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Los resuttados marcados con {*) no est4n amparados por la acreditacion de ENAC

INSTRUMENTO Generador de Ozono.

Equipment

FABRICANTE Sabio

Manufacturer

MODELO 4010

Madsl

IDENTIFICACION 13700310

fdentification

SOLICITANTE ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
Customer Av. Faustine Sanchez Carridn Nr. 603 Lima - Lima - Jesis Marfa.
FECHA/S DE CALIBRACION 2018-05-20

Datefs of calibration

Signatario/s autorizadofs Fecha de emision
Authorized signstory/ies Date of issue
- )
ISAIAS CURI MELGAREJC o

Jefe de Lahoratoric de Calibracior
GRFFN GROUPPF SALC

. Este certilicado 5o expide de acusrdo con las condisionss de ka asreditacion soncedida por ENAC que ha somptobade las capacidades de

metfida def laboratorio y su trazabllidad a patrones nacionales e internacionales.
.EMAC Bs fi ia del A do de Reconotimiento Mulua (MLA) de calibracién de Eurnpean Coaperation for Accreditation (EA) y de International

Laboratery Accreditation Cooperation (ILAC). }
. Este certificado ho podré ser reproducide parelalmente sin fa aprobacion por escrite del Yaboraterio que b emite

. This certificate fs issued In accordanca with the conditions of ecreditation gramted by ENAC which has assessed the measurament capability

of the laboratary and it's raceabilify to national or infemational stantlards.
. ENAG is one of tha signaiories of the Multliateral Agresment of the European Coapetation for Acareditation (EA] and the international

Laboratories Accrediiation Cooperation (ILAC).
. This cerfificate may not be patially reproduced, except with the prior wriffen permission of the ssuing fabotalory.
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Linealidad: 1% de Escala
Precision: 1 ppb
Deriva: 1 ppb

Resclucitn: 1 ppb
*Esta Informacion proviene del manual de fabricante,
2. METODO DE CALIBRACION

La calibracion se reafizd por lecturas del equipo con gases patrén segin "Procedimiento PCG-02 para [a calibracién
de analizadores de Ozong” Green Group PE SAC,

3. LUGAR DE CALIBRACION.
Laboratorio de Gases Green Group

4, CONDICIONES AMBIENTALES

Temperstura °C Humadad relativa %hr
{ricial 24.2 61.6
Finat 23.5 60.2
TRAZABILIDAD
Patron usado Codigo Interno N® de certificado F. Vencimienta
FOTOMETRO GGP - 10 p7757 2019-08-17
6. RESULTADO DE MEDICION
Lectura de O3
Lectura del instrumento Concentracion del patrén | Correccion Incertidumbre
ppb ppb ppb ppb
368 396 «2 24
297 293 -4 18
197 193 -4 13
97 101 4 8
1 4 3 3 J

7. OBSERVACIONES
a} El instrumento no se ajusts antes deia cafibracion.
b} El fiempo de estabilizacion de Ja lectura es de 10 minutos,
) Considerar que 1 ppb equivale a 1.10°° mol/mol.
d) La identificacion intemna del equipo as: 672217740002

. La incertidumbre sxpandida declarada se ha obtenido multiplicando {a incertidumbre tipica de'medida por un factor de
cohertura k=2 tal gue ia probabilidad de cobertura sea de aproximadamente ef 85%.

. La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo |as directrices de: EA-4/02 M:2013
“Evaluacion de la Incertidumbre de las Medidas de |as Calibraciones" Rev01 Sefiembre 2013

. Los resultados emitidos son vélidos solo para &l instrumenta v sensares calibrados, en el momente de |a calibracior.

. Se recamienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas
del instrumento,




