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¢
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Authorized signatory/ies Date of issue

ISAIAS CURI MELGAREJO
Jefe de Laboralorio de Calbracion

GREEN GROUP PE SA.C 2021-12-22

. Esle cerlificado se expide de acuerdo con las condiclones de la acredilacion concedida por ENAC qua ha comprobado las capacidades de
medida del laboratorio y su trazabitidad a patrones nacionales e internacionales.
. ENAC es fumante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calbracion de European Cooperation for Accredilation (EA) y de International

Laboratory Accredtation Cooperation (ILAC).
. Esle certificado no podrd ser reproducido parcia'mente sin la aprobacién por escrito del labotatorio que lo emite
. This certificale is issued in accordance with the conditions of accredtabtion granted by ENAC which has assessed the measurement capabity

of the laboratory and it's traceabddy lo national or international standards.
. ENAC is one of the signalories of the Mu't!aleral Agreement of the European Cooperalion for Accreditation (EA) and the international

Laboralories Accreditation Cooperation (ILAC).
. This certficale may not be partially reproduced,excepl with the prior written permission of the issuing laboratory.
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1. DATOS TECNICOS DEL INSTRUMENTO

Linealidad:
Precision:
Deriva:
Resolucion:

1 ppb

1 % de Escala.

1 % de Escala.
0,1ppb - 1 ppb

Esta informacion proviene del manual de fabricante.

2. METODO DE GALIBRACION

La calibracion se realizo por lecturas del equipo con gases patrén segun "Procedimiento PCG-01 para la calibracion

de analizadores de Gases" Green Group PE SAC.

3. LUGAR DE CALIBRACION.

Laboratorio de Gases - Green Group PE

4. CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura °C Humedad relaliva %hr
Inicial 23,2 62,4
Final 24,1
. TRAZABILIDAD
Patrén usado Cédigo Interno N* de lote o N* de cerlificado F. Vencimiento
GAS PATRON S02 GGP-CG-26.7 EB0137989 2023-12-14
CAUDALIMETRO GGP-41.2 21188611 2022-11-18
CAUDALIMETRO GGP-41.3 21188562 2022-11-18
GAS PATRON H25S GGP-CG-33.1 EA0028149 2023-09-08
6. PARAMETROS DE MEDICION
Pardmetros Inicial Final Rango
Rango (ppb) 500 500 (0 - 10) ppm
Average Time (sec) 60 60 (0a300)s
S02 BKG 101 14,6 -
S02 Coef 0,959 1,209 -
CS BKG 11,5 12,6
H2S Coef 0,75 0,988 -
Internal Temp (°C) 20,8 28,6 (8ad7)°C
Chamb Temp (°C) 45 45 (44 a 46) °C
Press (mmHg) 3236 3257 (300 a 800) mmHg
Flow (L/min) 1,028 0,997 (03 a 1) Umin
Lamp Intens (%) 92 94 (90 a 105) %
Lamp Vollage (v) 774 786 (600 a 1200) Voll.
PMT Supply (v) -585,7 -605,3 (-400 a -900) Volt.
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7. LECTURAS DE AJUSTE DEL INSTRUMENTO

Lectura de S0O2

Patrén Lectura inicial Lectura Final Unidades
Zero 1.2 0.9 1.3 ppb
Span 400 368 399 ppb
Zero 12 1.5 16 ppb
Lectura de H2S
Patron Lectura Iniclal Lectura Final Unidades
Zero 28 2,9 1.8 ppb
Span 80 83 81 ppb
Zero 2.8 1.9 1.9 ppb
8. RESULTADO DE MEDICION
Lectura de SO2
Lectura del instrumento Concentracion de! patrén Cormreccion Incertidumbre
ppb ppb ppb ppb
398 400 2 8
298 300 2 7
199,1 200,2 1.1 6,0
101,5 99,8 1,7 4,8
1,5 1,2 -0,3 3,6
Lectura de H2S
Leclura del instrumento Concentracion del patrén Correccion Incertidumbre
ppb ppb ppb ppb
80.4 80,5 0.1 74
61,5 59,9 -1,6 7,2
421 40,5 -1,6 6.9
12,7 20,7 3.0 6,7
1,9 2,8 0,9 6,5

9. OBSERVACIONES
a) El instrumento se ajustd antes de la calibracion.
b) El tiempo de estabilizacion de la lectura es de 13 minutos.
¢) Considerar que 1 ppb equivale a 1,10 mol/mol.
d) El cédigo interno del instrumento es: 672202610004

e) De los resultados de la curva de calibracién de SO2, la pendiente es: 1,008 y el coeficiente de correlacion es: 0,999.
f) De los resultados de la curva de calibracion de H2S, la pendiente es: 0,966 y el coeficiente de correlacién es: 0,999.
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. La incerlidumbre expandida declarada se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medida por un factor de
cobertura k=2 al que la probabilidad de cobertura sea de aproximadamente el 95%.
. La incerlidumbre declarada en el presente cerlificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: EA-4/02 M:2013

"Evaluacion de la Incerlidumbre de las Medidas de las Calibraciones" Rev01 Seliembre 2013

. Los resullados emilidos son validos solo para el inslrumento y sensores calibrados, en el momento de la calibracion.
. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracleristicas

del instrumento.
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1. Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2, Direcclon + Av. Faustino Sanchez Carridn Nro. 603 - Jests Marla - Lima
3. Datos del Instrumanto
Instrumento de medicidn : Analizador conlinuo de Didxido de Azufre - Sulfuro de Hidrégeno Serle : 1009241445
Marca 1 Thermo Scientific
Modelo + 4501
Caodigo Interno 1 672202610004
4, Lugar de Calibracién + Laboratorio de Flujo de aire - Green Group PE SA.C.
5. Focha de Calibracion 1 2021-12-22
6. Condiciones Ambientales
Temperatura (*C) Humedad relativa (% H.R.) Presion atmosférica (mbar)
Inicial 21,3 66,8 999,4
Final 229 65,5 999,9
7. Patrones de referencia.
Patrén Cédigo Interno NeSerie/Certificado F. Vencimlento
Medidor de Flujo GGP-F-06 334528 2022-01-26
Termémetro GGP-25 LT-219-2021 2023-08-26
Barémetro GGP-02 P-0225-2021 2022-01-18

®

Método de Calibracién.

La calibracion se realizd por comparacion del instrumento con palrones trazables y tomando como referencia lo indicado en el manual del fabricante.

e

Resultado de Medicion.

Lecturas de ajuste antes de la calibracién

Patrén Instrumento
Presion (mm Hg) 744,4 746,5
Flujo (1/min) 0,997 1,023
Lecturas de calibracién
Patron Instrumento Correccion Incertidumbre
Int Temp T(C) 29,2 28,5 0,7 0,5
Chamber T(°C) 43,9 45,0 -1,1 0,5
Presion (mm Hg) 744,4 744,4 0,0 0,8
Flujo (1/min) 0,998 0,995 0,003 0,065

10. Observaclones:

a) Se ajustaron los pardmetros de presion y flujo.
b) La lectura de presion que se muestra en los resultados, es presién ambiente.

. La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por el factor de coberlura k=2
de modo que la probabifidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

. Los resultados emilidos son validos solo para el instrumento y Tillro adecuado, en el momento de la calibracion.

. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracleristicas del instrumento.

- Laincertidumbre dectarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las direclrices de: "Guia para la expresion de la
incerlidumbre de medida” primera edicién, sepliembre 2008 CEM.

- El cerlificado de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.

Fecha de Emision
2021-12-22
ISAIAS CURI MELGAREJO
Je'e da Laboratorio de Calbracidn
GREEN GROUP PES.AC
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