Certificado de Calibracion

(*) Barébmetro perteneciente a la estacion meteorolégica. MAIGRAI con codigo interno 672288020044
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1 Cliente ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2 Direccion Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 - Jesus Maria - Lima
3 OTI 401C-M
4 Datos del Instrumento i
>
. Instrumento de medicién Barémetro *) . N° de serie de sensor : 21040110+3000830 :—i
. Marca LSI LASTEM . Intervalo de Indicacion : 540 hpa a 1200 hpa g
. Modelo DQA251 . Resolucién : 0,01 hpa g
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5 Lugar de Calibracion Laboratorio de Meteorologia - Green Group PE S.A.C. 2
=
6 Fecha de Calibracion 2022-04-29 g
=
7 Condiciones Ambientales S
o
Temperatura °C Humedad relativa %hr Presion Atmosférica mbar E
Inicial 24,1 54,3 997,4 B
Final 24,3 53,4 997,5 >
=
8 Trazabilidad 5
=
. . b Gefl o
Patron Cadigo Interno N Certificado F. Vencimiento O
Barémetro GGP-BTH-01 1AP-0153-2022 2023-01-27 6
2
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9 Método de Calibracién. -
<C
*Calibracion fue realizada mediante el método de comparacion con patron de referencia certificado ubicado en la cAmara hermética generando 8
diferentes presiones en distintos intervalos de tiempo. g
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10 Resultado de Medicion E
w
PRESION ATMOSFERICA o
=
Patron Instrumento Correccion | Incertidumbre @
(hpa) (hpa) (hpa) (hpa) a
1000,1 996,9 3,2 1,2 8
@
in)
[m]
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11 Observaciones: o
3
—
e

(*) Marca, modelo y serie tomados del equipo.

.Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor adecuado, en el momento de la calibracion
. La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicién estandar multiplicada por el factor de cobertura k =2,

de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
. La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresiéon de la

incertidumbre de medida" primera edicion, septiembre 2008 CEM.
.Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del instrumento.

.El certificado de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firmas y sellos carecen de validez.
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Jefe de Laboratorio de Calibracion
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