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Organiemo. REPORTE DE VERIFICACION DE MUESTREADOR
Yriccatmcion AUTOMATICO DE MATERIAL PARTICULADO

1. DATOS GENERALES

UBICACION SANTA MARIA DE HUACHIPA (CA-HU-09) NUMERO DE SERIE: 18A20132
MARCA: GRIMM CODIGO PATRIMONIAL: 60223671-0021
MODELO: EDM 180 FECHA DE VERIFICACION: _18/01/2022
PARAMETRO: PM10y PM2.5 HORA DE VERIFICACION:  12:50

2. EQUIPOS DE CALIBRACION

DEFENDER 520 672208340001 120977 29/12/2020
GRIMM Field Test it 185 - 185A2024 -
3. ESTANDAR DE CALIBRACION - SPAN DUST
GRIMM 2,549 £0,020 232808 10-2023
GRIMM 1,036 £0,012 234196 12-2023
4. PARAMETROS DE OPERACION
1 Voltaje DC del fotodiodo DCW [mV] 0-1000 130,1 v
Means Dark, diodo laser
" - v
2 apagado DC_d [mv] 200,0
Means Higt, medicion de laser : v
3 swich encendido oC_himv] 2222
4 Diferencia entre DC_h y DCd DC_diff [mv] 0-100 222 v
Conteo de particulas en zero, v
° laser encendido co_h[mv) ) 00
7 Conteo de particulas en zero, co_dm . 00 v
laser apagado
N Medicion de laser en baja LAl 10-100 510 v
energia
10 Medicion de laser en alta LA b ma] 0-180 840 v
energia
11 Factor Gravimetrico GF - 10 v
12 Codigo de error error code - 0,0 v
13 Corriente del motor de la bomba m 6] 10-70 130 M
de muestreo
14 Pre peso en ug weight [ug] - 00 v
15 Volumen total de muestra volume [m3]: - 0,000 v

5. VERIFICACION Y AJUSTE DE FLUJO

6. VERIFICACION DE PRUEBA DE FILTRO CERO

CCONFORME

7. VERIFICACION DE PRUEBA DE FUGAS

AR PUMP PROBLEM CURRENT TOO

CCONFORME

8. PRUEBA DE CAMPO (2,5 um)
I GRIMA-System Diagncsis Sofware Vi1 R V| [67-08-2015) - any ortest an dementratin e

Fisld testis ok: 2.29 um (accapted range: 2.3 pm to 2.7 pm) meanvale [P

CIk00 oot ratio of 2.6 um channels: 1.2 (accepted range: 0.5 16 20) counts (1 m

8HG20145-counts [1/]

100
particle diameter (dp) [um]

9. OBSERVACIONES

- Se ajusts el flujo para evitar que salga del rango de tolerancia.
- Color de gel del Kit de calibracién: Blanco

10. CONCLUSIONES

- De acuerdo con los resultados obtenidos durante la verificacion con el span dust PM2,5, el equipo analizador automético de material particulado se encuentra dentro del margen de efror aceptable.
Se adjunta reporte emitido por el software de verificicacion del equipo
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Date&time: 18/01/2022 12:50 p. m.

User name: Demo

Comment: Demo

SDS Version: V4-1 Rev VIl (07-08-2015)
Serial No.: 8HG20132

Model: 180C

Version: P

Firmware: 7.80

DC/v [mV]: 130.1

DC _d [mV]: 200.0

DC_h [mV]: 222.2

DC_diff [ mV]: 22.2

CO_h[mV]: 0.0

CO_d[mV]: 0.0

LA_I [mA]: 51.0

LA_h [mA]: 84.0

GF:1.00

error code: 0

Im [%)]: 43

weight [ug]: 0.0

volume [m3]: 0.000

temperature [°C]: 20.2

humidity [%]: 74.4

pressure [hPa]: 977.2

Informations:

"all status data of device are ok "

Field test is ok: 2.29 um (accepted range: 2.3 pum to 2.7 um)
Count ratio of 2.5 um channels: 1.2 (accepted range: 0.5 to 2.0)

Field test is ok: 2.29 um (accepted range: 2.3 um to 2.7 pm) meanvalue |u™m
Count ratio of 2.5 um channels: 1.2 (accepted range: 0.5 to 2.0) counts [1] [a™m
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