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1 Cliente ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL — QEFA
2 Direccibn Av. Faustino Sanchez Camién Nro, 603 - Jesis Maria - Lima
3 Datos del Instrumento
. Instrumento de mediclon Estacién meteorolégica . N° de serie de consola : BB180411003
- Marca Davis Instruments . N° de serie de mddulo : BB180411003
- Modslo Vantage Pro2 i
. Cédigo Interno 602240380008 =
il
4 Lugar de Calibracién Laboratorio de Meteorclogia - Green Group PE 5.A.C. §
5 Fecha de Calibracién 2020-10-10 S
a
6 Condiciones Ambientales 8
fat
| Temperatura°C Humedad relativa %H.R. Presién Atmosférica mbar =
Inicial| 22,5 65,1 1000,4 8
Final| 23,0 54,5 1001,6 z
w
7 Trazabindad E
Patrén Cédigo Interno N Certificado F. Vencimiento o
Probeta graduada GGP-PG-01 MV-0068-2020 2022-01-28 g
Bardmetro GGP-02 P-2673-2019 2021-01-15 2
=
w
8 Método de Calibracién. 5
[&]
*Calibracion de presidn fue realizada mediante el método de comparacion con patrén de referencia certificado. 5
*Calibracién de pluviomeiria fue realizada utilizande diferentes volimenes de agua y a una velocidad da luvia 5
constante ds 20 mm/h. &
oo
=
9 Resultada de Medicién S
PLUVIOMETRIA i
Valor Nominal Patrén - Instrumento Correccidn incertidumbre 2
{mm) {mm) (mm) (mm) {mm) 3}
48 438 48 0,00 0,20 =
9,6 5,6 9,6 0,00 0,21 il
3]
Rango : 0 mm a 6553 mm §
Resolucion: 0,2 mm ]
ul
[}
PRESION ATMOSFERICA o
Patrén | Instrumento | Correccidn | Incertidumbre 8
{mbar) {mbar) {mbar) (mbar) (=]
816,3 816,8 0,5 0,14 =
1001,2 1001,3 -0,1 0,15 @
-
Rango: 540 mbar a 1100 mbar o
Resolucidn: 0,1 mbar
10 Observaciones:
a) Las especificaciones de] instrumento fueron lomades del manual.
- Los resultados emmdos son vaidos S0i0 para e instrumento y Sensor adecuada, en el momento de [a @on

. La ncertidumbre de medicion expandida reportada es [a incertidumbre de medicicn estandar multiplicada por el factor de cobertura k=2,
de modo que la probabilidad de cobertura comresponde aproximadamente a un nivet de confianza def 85%.

- La incertidumbre declarada en e} presente certificado ha side estimado sigulendo [as directrices de: "Guia para la expresién de la
incerticumbre de medida” primera edicion, seplismbre 2008 CEM,

. Se recomienda al usuaro recafibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas de! instrumento.

« El certificada de callbracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firmas y sellos carecen de vafidez.

Fecha de Emision

2020-10-12
18AfAS CURI MELGAREJO
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Pdg. 1 de 1
Cliente ; ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL — OEFA
2 Direccién : Awv, Faustino Sanchez Carmidn Nro, 603 - Jests Maria - Lima
3 Datos del Instrumento
. Instrumento de medicidén : Estacidn metecroldgica .N° de serie de consola @ BB180411003
. Marca : Davis Instruments .N° de serie de médulo : BB180411003
. Modelo : Vantage Pro2 .Intervalo de Indicacién : 1.0m/isaB0,0 mvs
« Identificacion 1 602240380008 . Resotucitn : 0dmbs
4 Lugar de Calibracidn : Laboratorio de Meteorologia - Green Group PE SAC.
5 Fecha de Calibracion : 2020-10-09
& Condiciones Ambientales
Temperatura °C Humedad relativa %hr | Presin atmosférica mbar
Inicial 22,9 65,4 999,9
Finat 23,3 64,3 999,3
7 Trazabilidad
Patrdn usado Cédigo Interno N° Serie/Certificado F. Vencimiento
Anemometro digital GGP-V-01 195151034033 2021-09-05
Transportador universal de dngulos GGP-CV-01 LLA-196-2020 2021-08-10

8 Método de Calibracidn,

La cabracion fue realizada madiante el método de comparacidn con palron de referencia certificado ubicade en el tiinel de viento y
generando diferentes velocidades en distintos intervalos de tiempo,

9 Resultado de Medicidn,

VELOCIDAD DE VIENTD
Patrén (m/s) Instrumento (m/s) | Comecclén (mis) Incertidumbre (mis)
1,21 0,9 0,31 0,23
2,12 18 0,32 0,24
3,17 3,1 0,07 0,25
4,19 4,0 0,19 0,26
5,06 4,9 0,16 0,28
DIRECCION DE VIENTO
Patrén (°) Instrumento (°) Correccion (°)

360 360 [

ap %0 [}

180 180 0

270 270 0

10 Observaciones:

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICARD DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADQ CONFORME ALEY”

8) Las lecturas de direccion de viento fueron efectuadas girando manueimente la veleta del sensor de viento a los puntos cardinales
indicades,

de modo que |a probabiidad de eobertura corresponde apmmmadameme a un nived de confianza del 95%,
. L.os resutados emitidos son vélidos sole para ¢l instruments y anemdnetro calibradoe, en el momento de Ia cabracion
. Se recomienda al usuario recalibrar a infervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a Jas caracteristicas del insfumento.
. La incertidumbre dectarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo Ias direcirices de: "Gula parala expresién de la
incertidumbre de medida" primera edicidn, septiembre 2008 CEM.
. Este cerfificada de calbracién salo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin frmas y selios carecen de validez.

Fecha de Emisidn

2020-10-12

{
Jefa de Laboratorio de Calibration
GREEN GROUPPESALC

FO-{L C-PR-01]-03

LA IMPRESISN DE ESTE GERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA PHGITAL SEGUN LEY N° 27263 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES}

Av. Aviacibn 4210 - Surquillo Central: 560-6134 / 273-3550
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1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL ~ OEFA
2 Direccion = Av. Faustino Sanchez Camidn Nro. 603 - Jesis Marla ~ Lima

3 Datos del Instrumento

« Instrumento de Medicion : Estacién meteorologica .N°deseriedeconsola : BBRt80411003
. Marca : Davis Instrurnents . N” de serle de médule : BB180411003
. Mudelo 1 Vantage Pro2 . Intervalo de Indicacién : 1% H.R. a100% HE.
. ldentificacién : 802240380008 . Resolucién 1% HR.
4 Lugar de calibragidén 1 Laboratorio de Metecrologia - Green Group PE 5.A.C
5 Fecha de callbracién 1 2020-10-09

§ Método de calibracién

La calibracién se realizb por comparacion del instrumento con patrones trazables segln "Procedimiento TH-007 para la
cafibracion de medidores de condiciones ambientales de temperatura y humedad” del CEM-Espafia,

7 Condiciones Ambientales.

| Temperatura (°C) Humedad relativa (%H.R.) | Presion atmosférica (mbar)
Inicial| 21,1 62,6 999,7
Final| 234 65,0 1000,9
8 TrazabHidad
Patrén usado Cadigo Interno N° Certificado F. Vencimiento
Termohigrémetro Patron GGP-TH-01 LH-033-2020 2021-10-02
Termohigrometro Patrén GGP-TH-05 1.H-034-2020 2021-10-02

9 Resultados de medicidn

H.C.V. (%H.R.) Indicacién del Instrumento (%H.R.) Correccién (%H.R.) Incertidumbre (%H.R.)
44,9 46 -1,1 2,3
63,4 60 3,4 2,6
88,8 83 5,8 2,7

Humedad Convencionalmente Verdadera (H.C.V.) = Indicacién del instrumento + Correccién.
10 Observaciones

a) Se introdujo por completo &l sensor en la cavidad del medio isotermo.
b} El tiempa minimo de estabilizacidn de humedad fue de 30 minutos para cada punto.
&) Antes de Ia calibracion no se realizd ninglGn ajuste.

. La Incertidumbre de medicion expandida reporiada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por el factor de
cobettura k=2, de modo que la probabilidad de cobertura coresponde aproximadamente 8 un nivel de confianza del 85 %.

. Los resultados emiidos son validos solo para el instrumento y sensor calibrado, en ef momento de 1a calibraci6n.

. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas
del instrumento.

. Laiincertidumbre dedarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para |a expresion
de la incertidumbre de medida™ pimera edicién, septiembre 2008 CEM,

. Este certificado de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen
de validez,

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY”

Fecha de Emision

ISAIAS CURI MELGAREJO
2020-10-12 Jefe de Laberatorio de Calibracién
GREEN GROUP PESAC

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA {FFRMA DIGITAL SEGUN LEY N* 27263 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES} FO-LC-PR-01-03

Av. Aviacién 4210-Surwlﬂo Central: 560-8134 / 273-3550
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1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL — OEFA
2 Direccién : Av. Faustino Sdnchez Camion Nro, 603 - Jests Maria - Lima
3 Datos del Instrumento

« Instrumento de medicién : Estacion meteorolégica . N° de serie de consola : BB180411003

. Marca : Davis Instruments . N° de serie de médulo . BB180411003

. Modelo : Vantage Pro2 . intarvalo de indicacién : ~400°Ca650°C

. Identificacion 1 602240380008 « Resolucitn : 0,1°C

4 Lugar de calibracién : Laboeratorio de Metearalogia - Green Groaup PE S.A.C.

o

Fecha de callbracién : 2020-10-08
6 Método de calibraclon

La calibracion se realizd por comparacion del instrumento con patrones trazables segin "Procedimiento TH-007 para la
calibracién de medidores de condicianes ambientales de temperatura y humedad” del CEM-Espafia,

7 Condiciones de calibracion
Temperatura (°C) Humedad relativa (%hr} | Presion atmosférica (mbar)
Inicial 21,2 65,6 1002,6
Final 23,9 62,2 1003,8
8 Trazabilidad
Patrén usado Cédigo Intemo N° de Certificado F. Vencimiento
Termémetro Digital GGP-25 LT-228-2019 2021-08-05
Termdmetro Digital GPP-26 LT-216-2019 2021-08-21
9 Resultados de medicién
T.C.V.(°C) Indicacién del instrumento (°C) Correccion (°C) Incertidumbre (°C)
10,1 9,9 0,2 0,5
20,1 19,7 0,4 0,6
29,8 29,5 0,3 0,6

10

Temperatura Convencionalmente Verdadera (T.C.V.) = indicacién del instrumento + Correccion.

Dbservaciones

a) Se introdujo por completo & sensor en la cavidad del medio isotermo.

b} El tiempo minimo de estabilizacion de temperatura fue de 30 minutos para cada punto.
c} Antes de la calibracion no se realizé ningtin ajuste,

- La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicién estandar muttiplicada por
el factor de cobertura k=2, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel

de confianza del 95 %.

. Las temperaturas convencionaimente verdaderas mostradas en los resultados de medicién sonjas dela

Escala internacional de Temperatura de 1990 (International Temperatura Scale [TS-90).
- Los resultados emilidos son validos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibracién,
. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las

caracteristicas del instrumento,

. La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la
expresion de la incertidumbre de medida” pimera edicién, septiembre 2008 CEM.
- Este certificado de calibracidn solo puede ser difundido completamente y sin medificaciones, sin firma y sello

carecen de validez,

Fecha de Emision

2020-10-12

I5AIAS CURI MELGAREJO
Jefe de Laharatorio de Calibracitn
GREEN GROUP PE S AC

LA TMPRESION DE ESTE CERZIFICADO CONSTITUYE LINA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA {RRMA DIGITAL SEGUN LEY N* 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES}

Av. Aviaci6n 4210 - Surquillo

Contal 560-6134 /273.3550

“EL LSO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADC DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADD CONFORME ALEY”

FO-LC-PR-01-03




