o Cortificade de Galibracion
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1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2 Direccién : Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 - JesUs Maria - Lima
3 OTI : 420C-M
4 Datos del Instrumento

. Instrumento de medicion : Medidor de Temperatura (Termohigrémetro) * . N° de serie del sensor 21020247

. Marca . LSILASTEM . Intervalo de Indicacion -50,0 °C a 100,0 °C

. Modelo : DMA975 . Resolucién 0,01°C

5 Lugar de calibracion : Laboratorio de Meteorologia - Green Group PE S.A.C.

6 Fechade calibracion 1 2022-05-03

7 Condiciones de calibracién

Temperatura (°C) Humedad relativa (%hr)
Inicial 23,8 55,9
Final 24,3 53,7

Presién atmosférica (mbar)
998,0
998,3

8 Trazabilidad

Patrén usado

Cédigo Interno

N° de Certificado

F. Vencimiento

Termoémetro Patrén

GGP-TDM-01

LA-004-2022

2023-01-05

Termoémetro Patrén

GGP-TDM-02

LA-005-2022

2023-01-05

9 Método de calibracién
La calibracion se realiz6 por comparacion del instrumento con patrones trazables segln "Procedimiento TH-007 para la
calibraciéon de medidores de condiciones ambientales de temperatura y humedad" del CEM-Espafia.
10 Resultados de medicion
T.C.V. (°C) Indicacion del instrumento (°C) Correccion (°C) Incertidumbre (°C)
9,98 10,1 -0,10 0,5
19,80 20,1 -0,34 0,5
30,02 30,1 -0,09 0,5

Temperatura Convencionalmente Verdadera (T.C.V.) = Indicacién del instrumento + Correccién.
11 Observaciones

a) Se introdujo por completo el sensor en la cavidad del medio isotermo.
b) El tiempo minimo de estabilizacién de temperatura fue de 30 minutos para cada punto.
*) Medidor de temperatura perteneciente a la estaciéon meteorolégica MAIGRAI con codigo interno 672288020047

. La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicién estandar multiplicada por el factor de cobertura
k=2, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95 %.
. Las temperaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultados de medicién son las de la Escala Internacional
de Temperatura de 1990 (International Temperatura Scale ITS-90).
. Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibracién.
. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del
instrumento.
. Laincertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la
incertidumbre de medida" primera edicion, septiembre 2008 CEM.
. Este certificado de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY”

. Esta prohibida toda reproduccion parcial del presente certificado sin la autorizacion previa de GREEN GROUP PE S.A.C.

Fecha de Emisién

2022-05-05

FO-LC-PR-01-03

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)

Av. Aviacién 4210 - Surquillo

Central: 560-6134 / 273-3550 www.greengroup.com.pe




e Cortificado de Gualibracion
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Pag.1de 1l
1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2 Direccion : Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 - JesUs Maria - Lima
3 OTI : 420C-M
4 Datos del Instrumento
. Instrumento de medicién : Barémetro *) . N° de serie de sensor : 21040130+3000843
. Marca . LSILASTEM . Intervalo de Indicacién : 540 hpa a 1200 hpa
. Modelo . DQA251 . Resolucién : 0,01 hpa
5 Lugar de Calibracién :  Laboratorio de Meteorologia - Green Group PE S.A.C.
6 Fechade Calibracién : 2022-05-03
7 Condiciones Ambientales
Temperatura °C Humedad relativa %hr Presion Atmosférica mbar
Inicial 24,1 54,3 997,4
Final 24,3 53,4 997,5
8 Trazabilidad
Patron Cédigo Interno N’ Certificado F. Vencimiento
Barémetro GGP-BTH-01 1AP-0153-2022 2023-01-27

9 Método de Calibracion.

*Calibracion fue realizada mediante el método de comparacién con patrén de referencia certificado ubicado en la camara hermética generando
diferentes presiones en distintos intervalos de tiempo.

10 Resultado de Medicion

PRESION ATMOSFERICA

Patron Instrumento Correccion | Incertidumbre
(hpa) (hpa) (hpa) (hpa)
998,6 995,5 3,1 1,2

11 Observaciones:
(*) Barémetro perteneciente a la estacion meteorolégica. MAIGRAI con codigo interno 672288020047
(*) marca modelo y serie tomados del equipo

“EL USQ INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME ALEY"

.Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor adecuado, en el momento de la calibracion
. La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por el factor de cobertura k =2,

de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
. La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la

incertidumbre de medida" primera edicion, septiembre 2008 CEM.
.Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del instrumento.

.El certificado de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firmas y sellos carecen de validez.

Fecha de Emision

2022-05-05

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FO-LC-PR-01-03



Certificads de Calibracion

Green Qrgug LM - 3852022
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Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
Direccion : Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 - Jesus Maria - Lima
3 OTl : 420C-M
4 Datos del Instrumento
. Instrumento de mediciéon :  Pluviémetro * . N° de serie de sensor : 21030121
. Marca :  LSILASTEM . Intervalo de indicacién : 0in a 258 in
. Modelo : DQA231.1 . Resolucién 1 0,02 mm
5 Lugar de Calibracién . Laboratorio de Meteorologia - Green Group PE S.A.C.
6 Fechade Calibracién 1 2022-05-03
7 Condiciones Ambientales
Temperatura °C Humedad relativa %H.R. Presién Atmosférica mbar
Inicial 24,5 53,8 996,6
Final 24,7 52,6 996,3
8 Trazabilidad
Patrén Codigo Interno N Certificado F. Vencimiento
Probeta graduada GGP-PG-01 1AV-0216-2022 2023-01-24

9 Método de Calibracion.

*Calibracion de pluviometria fue realizada utilizando diferentes volimenes de agua y a una velocidad de lluvia constante de 20 mm/h.

10 Resultado de Medicion

PLUVIOMETRIA
Valor Nominal Patron Instrumento Correccion Incertidumbre
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
4,8 4,8 4,6 0,2 0,01
9,6 9,6 9,8 0,2 0,01

11 Observaciones:

*) Pluviémetro perteneciente a la estacion meteorolégica. MAIGRAI con codigo interno 672288020047

.Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor adecuado, en el momento de la calibracién

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME ALEY”

. La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicién estandar multiplicada por el factor de cobertura k =2,

de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
. Laincertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la

incertidumbre de medida" primera edicion, septiembre 2008 CEM.
.Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del instrumento.

.El certificado de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firmas y sellos carecen de validez.

Fecha de Emisién

2022-05-05

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FO-LC-PR-01-03

Av. Aviacién 4210 - Surquillo Central: 560-6134 / 273-3550 www.greengroup.com.pe
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1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2 Direccién - Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 - JesUs Maria - Lima
3 OTI . 420C-M
4 Datos del Instrumento
. Instrumento de Medicion : Medidor de Humedad (Termohigrémetro) * . N° de serie de sensor 121020247
. Marca : LSILASTEM . Intervalo de Indicacion 0% H.R. 2100 % H.R.
. Modelo : DMA975 . Resolucién 0,1 % H.R.
5 Lugar de calibracién : Laboratorio de Meteorologia - Green Group PE S.A.C
6 Fechade calibracién 1 2022-05-03

o Cortificade de Galibracion

7 Condiciones Ambientales.

Temperatura (°C) Humedad relativa (%H.R.) Presién atmosférica (mbar)
Inicial 23,8 54,7 995,9
Final 24,4 52,9 996,4

8 Trazabilidad

N° Certificado
1AT-0132-2022
1AT-0540-2022

F. Vencimiento
2023-01-25
2023-02-26

Patrén usado Cédigo Interno
GGP-TH-03

GGP-TH-06

Termohigrémetro Patrén

Termohigrémetro Patrén

9 Método de calibracion

La calibracién se realizé por comparacion del instrumento con patrones trazables segln "Procedimiento TH-007 para la
calibracién de medidores de condiciones ambientales de temperatura y humedad" del CEM-Espafia.

10 Resultados de medicion

H.C.V. (%H.R.) Indicacién del Instrumento (%H.R.) Correccion (%H.R.) Incertidumbre (%H.R.)
41,9 42 -0,1 3,1
59,7 60 -0,3 3,3
89,4 88 1,4 3,3

Humedad Convencionalmente Verdadera (H.C.V.) = Indicacién del instrumento + Correccion.
11 Observaciones

a) Se introdujo por completo el sensor en la cavidad del medio isotermo.
b) El tiempo minimo de estabilizacién de humedad fue de 30 minutos para cada punto.
*) Medidor de humedad perteneciente a la estaciéon meteorolégica. MAIGRAI con codigo interno 672288020047

. La Incertidumbre de medicion expandida reportada es la incertidumbre de medicién estandar multiplicada por el factor de
cobertura k =2, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95 %.

. Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibracién.

. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas
del instrumento.

. La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion
de la incertidumbre de medida" primera edicion, septiembre 2008 CEM.

. Este certificado de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen
de validez.

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY”

Fecha de Emisién

2022-05-05

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FO-LC-PR-01-
03

Av. Aviacién 4210 - Surquillo

Central: 560-6134 / 273-3550 www.greengroup.com.pe
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1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2 Direccion : Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 - JesUs Maria - Lima
3 OTl : 420C-M
4 Datos del Instrumento

. Instrumento de medicién : Anemoémetro -ultrasonico . N° de serie de sensor 21020363/21005926

medidor de direccion de viento* . Intervalo de Indicacién 0,0 m/s a 85,0 m/s
. Marca : LSILASTEM . Resolucion 0,01 m/s
. Modelo : DNB105.2

Lugar de Calibracién

Fecha de Calibracién

: Laboratorio de Meteorologia - Green Group PE S.A.C.

: 2022-05-03

7 Condiciones Ambientales

Presién atmosférica mbar
997,5
997,2

Temperatura °C Humedad relativa %hr
24,1 55,7
24,3 54,1

Inicial

Final

8 Trazabilidad

N° Serie/Certificado
300362270
LLA-513-2021

F. Vencimiento
2023-08-16
2023-12-29

Patrén usado Cédigo Interno
GGP-V-01

GGP-CV-01

Anemometro digital

Transportador universal de angulos

9 Método de Calibracion.

- La calibracion fue realizada mediante el método de comparacién con patrén de referencia certificado ubicado en el tinel de viento y
generando diferentes velocidades en distintos intervalos de tiempo.
- Las lecturas de direccion de viento fueron efectuadas girando manualmente la veleta del sensor de viento a los puntos cardinales indicados.

10 Resultado de Medicion.

VELOCIDAD DE VIENTO

Patrén (m/s) Instrumento (m/s) Correccion (m/s) Incertidumbre (m/s)
1,11 1,1 0,06 0,03
1,96 2,1 -0,12 0,06
3,18 3,1 0,12 0,10
4,09 4,1 0,03 0,12
5,05 5,0 0,03 0,15

DIRECCION DE VIENTO

Patron (°) Instrumento (°) Correccion (°) Incertidumbre (°)
360 359 1 0,5
90 90 0 0,5
180 179 1 0,5
270 270 0 0,5

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME ALEY”

11 Observaciones:

a) Considerar que el tiempo de estabilizacién por cada punto fue de 10 min.
*) Anemometro y medidor de direccién de viento perteneciente a la estacién meteorolégica. MAIGRAI con codigo interno 672288020047

. La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicién estandar multiplicada por el factor de cobertura k =2,
de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

. Los resultados emitidos son vélidos solo para el instrumento y anemémetro calibrado, en el momento de la calibracion

. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del instrumento.

. La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la
incertidumbre de medida" primera edicién, septiembre 2008 CEM.

. Este certificado de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firmas y sellos carecen de validez.

Fecha de Emisién

2022-05-05

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FO-[LC-PR-O].]-03
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