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Cliente * ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL — OEFA
2 Direccién : Av. Faustino Sanchez Camion Nro. 603 - Jesds Maria - Lima
3 Datos del Instrumento
. Instrumento de Medicién : Estacion meteorologica . N® de serie de consola  : BB{71204035
. Marca 1 Davis Instruments - N° de serie demédule  : BE171204036 -
. Modelp : Vantage Pro2 . Intervalo de Indicacién : 1% H.R. a 100 % H.R. 2
- Mdentificacién : 602240380007 . Resolucién : 1% HR. 5
=
@
4 lLugar de calibracién : Laboratorio de Meteorologla - Green Group PE S.A.C 8
z
o
5 Fecha de calibracién ! 2020-11-19 Q
o]
6 Método de callbracién g
o
La calibracion se realizé por comparacion del instrumento con patrones irazables segin "Procedimiento TH-007 para la o
calibracion de medidores de condiciones ambientales de temnperatura y humedad” del CEM-Espaia, ;Zc)
o
7 Condiciones Ambientales. 5
]
Temperatura (°C) Humedad relativa (%H.R.) | Presién atmosférica (mbar) 8
Inicial 24,1 63,4 998,6 5
Final 24,3 63,2 998,2 E
w
8 Trazabilidad =
Q
Patron usado Cédigo Interno N° Certificado F. Vencimiento g
Termohigrometro Patrén GGP-TH-01 LH-033-2020 2021-10-02 g
Termohigrémetro Patron GGP-TH-05 LH-034-2020 2021-10-02 g
9 Resultados de medicion 3
]
H.C.V. (%H.R.) Indicacién del Instrumento (%H.R.) Correccion (%H.R.) Incertidumbre (%H.R.) o
416 45 34 23 3
55,8 55 0,8 2,6 )
89,5 89 0,5 2,7 E
Humedad Convencionalmente Verdadera (H.C.V.) = Indicacion del instrumento + Cormeccidn. %
16 Observaciones 2
[
&) Se introdujo por completo e] sensor en la cavidad del medio isoterme, ol
b) i tiempa minime de estabilizacién de humedad fue de 30 minutos para cada punto. g
c) Antes de la calibracién no se realizé ninglin ajusie. 8
g
- La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidurnbre de medicién estandar multiplicada por el factor de 2
cobertura k=2, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 85 %. o]
- Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor calibrado, en &l momento de la calibracion. E
- Se recemienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, ios cuales deben ser elegidos con base a jas caracteristicas E‘J'

del instrumento,

« La inceridumbre dedlarada en e presente cerlificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion
de a incertidumbre de medida" primera edicion, septiembre 2008 GEM.

- Este cenlificado de calibracién solo puede ser difundido completamenta y sin modificaciones, sin firma y selio carecen
de validez,

Fecha de Emision

ISAIAS CURI MELGAREJO
2020-11-24 Jefe de Laboratorio de Calibracién
GREEN GROUP PE S.A.C

LA IMPRESIGN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONTCA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N* 27260 LEY DE FIRMAS ¥ CERTIFICADOS DIGITALES) FO-LC-PR-01-03

Av. Aviacién 4210 - Surquillo
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1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL — OEFA
2 Diraccitn ' Av. Faustino Sdnchez Carmién Nro, 603 - Jesiis Maria - Lima
3 Datos del Instrumento

. Instrumento de medicién : Estacion meteorologica . 1" de serle de consola  : BE171204036

- Marca : Davis Instruments . N° de serle de médulo : BB171204036

. Modelo : Vantage Pro2 Jintervalo de Indlcacion : 1,0 m/saB00m/s

. [dentificacién : 6302240380007 . Resohucion : DAmis
4 Lugar de Calibracion : Laboraterio de Meteorologia - Green Group PE 5.A.C.
5 Fecha de Calibracidn ; 2020-11-20
6 Condlciones Ambientales

Temperatura °C Humedad relativa %hr | Presi6n atmosférica mbar
Inicial 24,2 63,2 998,6
Final 24,3 63,1 998,4
7 Trazabilidad
Patron usado Codigo interno N° Serie/Certificado F. Vencimiento
Anemometro digital GGP-V-01 795151034033 202310905
Transportador universal de dngulos GGP-CV-01 LLA-196-2020 2021-08-10

8 Método de Calibracion,

La calibraciin fue realizada mediante ef método de comparacion con patron de referencia certificado ubicado en el tinel de viento ¥
generando diferentes velocidades en distintos intervalos de tiempo,

9 Resultado de Medicién.

VELOCIDAD DE VIENTO
Patrén (m/s) | Instrumento (m/s) | Comectién (m/s) incertidumbre {(m/s}
1,17 0,9 0,27 0,23
2,09 1,8 0,29 0,24
3,19 31 0,09 0,25
4,09 4,0 0,09 0,26
5,06 49 0,16 0,28

DIRECCIGN DE VIENTO

Patrén (°) Instrumento (°) Correccion (°)
360 360 0
an 80 1}
180 180 o
270 270 0

10 Observaciones:

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO COMFORME ALEY"

a) Las lecturas de direccién de viento fueron efectuadas girando manualmente la veleta del sensor de viento a fos puntos cardinales
indicados,

de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 85%.
. Los resuliados emitidos son vildoes solo para el instrumento y arnemametro calibrado, n e momento de la calbracisn
. Se recomienda al usuario recaiibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracternisticas def instrumento.
. La incerfidumbre dectarada en el presente cerfificado ha sido estimado siguiendo Ias direciices de: "Guia para la expresion de la
incertidumbre de medida” primera edicién, sepliembre 2008 CEM.
. Este certificado de calibracitn solo puede ser difundido completamente ¥ sin mog_'rgcadunes, sin firmas y seflos carecen de validez.

Fecha de Emision
2020-11-24
Jefe de Laboratoria de Calibracion
GREEN GROUP PE S.AC

LA (MPRESION DE ESTE CERTIFIGADO CONSTIFUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGTAL SEGUN LEY N 27260 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DiGITALES) FO-[LC-PR-01]-03

Av. Aviacién 4210 - Surquilio Contral: 560-6134 / 273-3550 WWW.greengroup.com.pe
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1 Cliente ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL — OEFA
2 Direccién Av, Faustino Sanchez Carrién Nra, 603 - Jests Maria - Lima
3 Datos del instrumento

- Instrumento de medicion Estacion melecrologica . N® de serle de consola : BB171204036

. Marca Davis Instruments . N° de serie de modulo : BB171204036

. Modelo Vantage Pro2

. Cadigo interno 602240380007
4 Lugar de Calibracién Laboratorio de Meteorologia - Gresn Group PE S.A.C.
5 Fecha de Callbracién 2020-11-20
& Condiciones Amhientales

Temperatura °C Humedad relativa %H.R. Presién Atmosférica mbar
Inicial 24,5 63,8 998,4
Final 24,6 63,7 998,0
7 Trazabilidad
Patrén Cédigo Interno N Certificado F. Vencimiento
Probeta graduada GGP-PG-01 MV-0068-2020 2022-D1-28
Bardmetro GGP-02 p-2673-2019 2021-01-15

8 MWétodo de Calibracion.

*Calibracion de presion fue realizada mediante el método de comparacion con patrin de referencia certificacio.

*Calibracién de pluviometria fue realizada utilizande diferentes volimenes de agua y 4 una velocidad de Jluvia
constante de 20 mmh,

9 Resultade de Medicién

PLUVIOMETRIA
Valor Nominal Patrdn Instrumento Correccion Incertidumbre
{mm) {mm) {mm) {mm) {mm)
48 4,8 4,8 0,00 0,20
9,6 9,6 9,6 0,00 0,21
Rango : 0 mm a 6553 mm
Resolucién: 0,2 mm
PRESION ATMOSFERICA
Patrén Instrumento Correccién | Incertidumbre
(mbar) {mbar) {mbar) (mbar)
809,2 809,5 0,3 03
998,8 998,7 01 0,8

“ELUSD INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADC DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME ALEY"

Rango: 540 mbar a 1100 mbar
Resolucién: 0,1 mbar

10 Observaciones:

a) Las especificaciones del instrumento fueron fomados del manual.

- [0S resultados emitdos son validos solo para el nsuumento y sensor ageclado, en el momento de la callbracion

. La Incerfidumbre de medicion expandida reportada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por e! factor de cobertura k=2,
de modo que la probabilidad de cobertura comesponde aproximadamente a un nivet de confianza del 95%.

. La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimade siguiendo las direckrices de: "Guia para ta expresion de |a
incertidumbne de medida” primera edicién, septiembre 2008 CEM.

. Se recomienda al usuario recalfibrar a intervalos adecuados, los ciiales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del Instrumento,

. El certificado de calibracitn solo puede ser difundido complietsmente y sin modificaciones, sin fimas y sellos carecen de validez.

Fecha de Emision

2020-11-24

15AlAS CURI MELGAREJO
Jefa de Laberalorio de Calibracidn
GREEN GROUP PE S.AC

LA IMPRESICN DE ESTE CERTIFICADD CONSTITUYE UNA COPLA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y GERTIFICADOS DIGITALES)

Av. Aviacién 4210 - Surquillo

FO-LC-PR-01-03

Central: 560-6134 / 273-3550



o Cetlificade de Galibravion

Green aroup LM - 5432020

Pag. 1de 1

1 ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL — OEFA
: Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 - Jestis Maria - Lima

-=_

Cliente
2 Direccidn

3 Datos del Instrumento

: BB171204036

: BB171204036

: -40,0°Ca650°C
: 01°C

. N° de serie de consola
. N*® de serie de méduilo
. Intervalo de Indicacion
. Resolucién

- Instrumento de medicion
. Marca

. Modelo

. Identificacién

: Estacién meteorologica
: Davis Instruments

: Vantage Pro2

. 602240380007

4 Lugar de calibracién : Laboratorio de Meteorologia - Green Group PE S.A.C.
5 Fecha de calibracién : 2020-11-19
6 Msétodo de calibracidn

La calibracién se realizb por comparacion del instrumento con patrones trazables segin "Procedimiento TH-007 para la
calibracion de medidores de condiciones ambientales de temperatura y humedad” del CEM-Espafia,

7 Condiciones de calibracion

Temperatura (°C)

Humedad relativa (%hr)

Presion atmosférica (mbar)

Inicial

23,6

64,2

998,7

Final

23,4

64,3

998,8

8 Trazabilidad

Patron usado

Cédigo Intermo

N° de Certificado

F. Vencimiento

Termémetro Digital

GGP-25

LT-228-2019

2021-09-05

Termémetro Digital

GPP-26

LT-216-2019

2021-08-21

§ Resultados de medicidn

T.CV. (°C)

Indicacién del instrumento (°C)

Correccién (°C)

Incertidumbre (°C)

9,9

10,7

-0,8

0,5

20,8

21,3

-0,5

0,6

30,7

31,6

-0,9

0,6

Temperatura Convencionaimenie Verdadera {T.C.V.} = Indicacion del instrumento + Comeccién.

10 Observaciones

a) Se introdujo por completo el sensor en la cavidad del medio isotermo.

b) El fiempo minimo de estabilizacién de temperatura fue de 30 minutos para cada punto,
c} Antes de la calibracion no se realizé ningiin ajuste.

. La Incertidumbre de medicidn expandida repariada es la incerlidumbre de medicién estandar multiplicada por
el factor de cobertura k=2, de modo gue la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel

de confianza del 95 %.

. Las temperaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultados de medicion son las de la
Escala Internacional de Temperatura de 1990 {[ntemational Temperatura Scale ITS-90).
. Los resultados emitidos son vétidos sofo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibracidn.
. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las
caracteristicas del instrumento,
. La incertidumbre declarada en &l presente certificado ha sido 2stimado siguiendo las directrices de: "Gula para la
expresion de la incertidumbre de medida" pimera edicién, septiembre 2008 CEM.
. Este certificade de calibracitn solo puede ser difundido complelamente y sin modificaciones, sin firma y sello

carecen de validez.

Fecha de Emision

2020-11-24

ISAIAS CURI MELGAREJO
Jefe de Laboratorio de Calibracidn
GREEN GROUP PE S.A.C

LA IMPRESIGH DE ESTE CERTIFICADD DORSTITUYE LA COPIA GEL GRIGIMAL EN VERSION ELECTRONICA (FRMA DIGIFAL SEGON LEY W™ 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGRALES}

Av. Aviacién 4210 - Surquillo

Central: 560-6134 / 273-3550

“EL USC INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRAGION CONSTITUYE DELITO SANGIONADC CONFORME ALEY"

FO-LC-PR-01-03




