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CERTIFICADO DE CALIBRACION N° LF - 2752022
Pag 1de2
1. Solicitante : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2. Direccibn + Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 - Jestis Maria — Lima
3. OTI 1 577C

4. Datos del Instrumento

Instrumento de medicién 1 Analizador automaético para SO2
Marca : THERMO SCIENTIFIC

Modelo 1 43iQ

Serie 1 12109511641

Procedencia : Estados Unidos

ldentificacién / Cédigo interno : 672202610029

5. Lugar de Calibracién : Laboratorio de Flujo - Green Group PE SAC

6. Fecha de Calibracién : 2022-07-16

7. Método de Calibraci6n.

La calibracion se realizé por comparacion del instrumento con patrones trazables segun "PCG-005 Procedimiento para la
Calibracion de Medidores de Flujo - Muestreadores de particulas - Green Group"

. La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por el factor de cobertura
k=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

. Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento en el momento de la calibracion.

. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del instrumentoz

. La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresién de la

"EI%SO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY™

incertidumbre de medida” primera edicion, septiembre 2008 CEM.
. El certificado de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firmay sellos carecen de validez.
. Esta prohibida toda reproduccion parcial del presente certificado sin la autorizacién previa de GREEN GROUP PE S.A.C.

Fecha de Emision

2022-07-26 ISAIAS CURI MELGAREJO
Jefe de Laboralorio de Calibracion
GREEN GROUP PE S.A.C

IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA GOPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELEGTRONICA (FIRIA DIGITAL SEGUN LEY N° 27263 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FM11-14
Av. Aviacion 4210 - Surquillo Central: (511)273-3550 |(511) 560-6134 www.greengroup.com.pe
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CERTIFICADO DE CALIBRACION N° LF - 2752022

8. Condiciones Ambientales

Pag. 2 de 2

Temperatura (°C) Humedad relativa (% H.R.) | Presién atmosférica (mbar)
Inicial 214 60,3 1000,2
Final 21,0 58,4 9992
9. Trazabilidad
Patréon Codigo Interno Ne de Serie/Ceriificado| F. Vencimiento
Termohigrometro GGP-TH-04 1AT-0639-2022 2023-02-28
Barémetro GGP-BTH-02 1AP-2495-2022 2023-06-09
Termémetro Digital GGP-TDM-02 LA-005-2022 2023-01-05
10. Resultado de Medicién.
Patron Instrumento | Correccién | Incertidumbre
Int Temp (°C) 276 28,3 -0,7 0,6
Chamber Temp (°C) 43,7 448 -1,1 0,6
Presién (mm Hg ) 7495 749,7 -0,2 0,9

11. Observaciones:

a) Eltiempo de estabilizacion de la lectura es de 15 minutos.

IMFRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27259 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)
Av. Aviacion 4210 - Surquillo Central: (511)273-3550 [(511)560-6134 www.greengroup.com.pe

“El USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY™

FM11-14
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CERTIFICADO DE CALIBRACION N° LG - 0582022

1. Solicitante

2. Direccién

3. OTI

4. Datos del Instrumento

Instrumento de medicion
Marca

Modelo

Serie

Resolucién

Linealidad:

Deriva:

Procedencia

Identificacion / Cédigo interno

5. Lugar de Calibracién

6. Fecha de Calibracion

7. Método de Calibracion.

Pég1de3

* ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sénchez Carridn Nro. 603 - Jestis Maria — Lima

L 577C

* Analizador automatico para SO2
THERMO SCIENTIFIC

L 43iQ

+ 12109511641

* 0,1ppb -1 ppb

1% de Escala

1% de Escala

¢ Estados Unidos

672202610029

Laboratorio de Gases - Green Group PE SAC

2022-07-18

La calibracion se realizé por lecturas del equipo con gases patrén segin "Procedimiento PCG-01 para la calibracién de analizadores
de Gases" Green Group PE SAC.

. La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por el factor de coberiura k=2
de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

. Los resultados emitidos son vélidos solo para el instrumento en el momento de la calibracién.

. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del instrumento.

. La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresién de la
incertidumbre de medida” primera edicion, septiembre 2008 CEM y las directrices de: EA-4/02 M:2013 "Evaluacidn de la Incertidumbre
de las Medidas de las Calibraciones" Rev01 Setiembre 2013.

. El certificado de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.

. Esta prohibida toda reproduccion parcial del presente certificado sin la autorizacion previa de GREEN GROUP PE S.A.C.

“El USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY™

Fecha de Emisién

2022-07-26 ISAIAS CURI MELGAREJO
Jefe de Laboralorio de Calibracion
GREEN GROUP PE S.A.C

A IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)

Av. Aviacien 4210 - Surquillo Central: (511) 273-3550 | (511) 560-6 134 www.greengroup.com.pe

FMI11
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CERTIFICADO DE CALIBRACION N° LG - 0582022
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8. CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura (°C) | Humedad relativa (% H.R) | Presién atmosférica (imbar)

11. LECTURAS DE AJUSTE DEL INSTRUMENTO

Inicial 20,3 59,9 1000,1

Final 21,5 61,4 999,4
9. TRAZABILIDAD E
Patron usado Cadigo Interno N° de lote o N° de certificado F. Vencimiento g‘,
GAS PATRON S02 GGP-CG-31.3 KRO002407 2023-09-25 3
CAUDALIMETRO GGP-CFM-02 NC00063494-1 2023-05-11 §
CAUDALIMETRO GGP-41.3 22005614 2023-01-26 §
<X
o
10. PARAMETROS DE MEDICION E
Parametros Inicial Final Rango g
Rango (ppb) 500 500 (0 - 20) ppm 7
Average Time (sec) 60 60 (0a300)s E
S02 BKG 49 53 : g
502 Coef 0,087 0,891 - &
Intemal Temp (°C) 29 26,3 ®a47)C g
Chamb Temp (°C) 44,9 45 (44 a 46) °C §
Press (mmHg) 740,3 730,5 (300 a 800) mmHg ;
Flow (L/min) 0,472 0,467 (0,3 a 1) L/min i
Lamp Intens (Hz) 102 102 (60 a120) Hz §
Lamp Voltage (v) 870,4 8274 (600 a 1200) Volt. §
PMT Supply (v) -640,5 -640,9 (-400 a -900) Volt. 8
=1
=
g
w

Lectura de SO2
Patron Lectura inicial Lectura Final Unidades
Zero 1.2 21 1 ppb
Span 400 438 400 ppb
Zero 1,2 1,9 09 ppb
IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIGN ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N® 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FAM11

Av. Aviacion 4210 - Surquillo Central: (511) 273-3550 1(511)560-6134 www.greengroup.com.pe



CERTIFICADO DE CALIBRACION N° LG - 0582022

Pag3de 3

12. RESULTADO DE MEDICION

Lectura de SO2
Lectura del instrumento Concentracion del patrén Correccion Incertidumbre
ppb ppb pph ppb
400 400 0 9
300 299 -1 8
200 200 0 7
101 101 0 5
1,3 1,2 -0,1 23

13. OBSERVACIONES

a) Elinstrumento se ajust6 antes de la calibracién.

b) Eltiempo de estabilizacion de la lectura es de 12 minutos.

¢) Considerar que 1 ppb equivale a 1.10° mol/mol.

d) De los resultados de la curva de calibracién de SO2, la pendiente es: 0,899 y el coeficiente de correlacion es: 0,999,

~El USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY™

INPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FMIl

Av. Aviacion 4210 - Surquillo Central: (511) 273-3550 |(511)560-6134 www.greengroup.com.pe



ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA vl o, RO
G ROU P CON REGISTRO N° LC-019 s

PERU Registro N°LG -019

G R E E N LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR EL ((__ INACAL

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° LF - 022-2022

Pag. 1de?2
1. Solicitante : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2. Direccion : Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 - Jeslis Maria — Lima
3. OTI 1 B77C
4. Datos del Instrumento §
Instrumento de medicién : Analizador automatico para SO2 *_"j
Marca : Thermo Scientific ;
Modelo : 43iQ 5
Serie : 12109511641 3
Resolucién : 0,001 L/min 3
Procedencia : Estados Unidos ::
Identificaciéon / Codigo interno  : 672202610029 ‘&
5. Lugar de Calibracién : Laboratorio de Flujo - Green Group PE SAC m
&
6. Fecha de Calibraci6n : 2022-07-16 z
7. Método de Calibracién. =

ICADO

La calibracién de Caudal se realizé por comparacion del instrumento con patrones trazables segtin " Procedimiento ME-009 para Ia
calibracién de caudalimetro gases" Edicién 1, 2021-03-15 CEM - Espafia (Numeral 5.3.1 - calibracién en sitacién A)

ERTIFICA

(&}
. La Incertidumbre de medici6n expandida reportada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por el factor de cobertura :!;
k=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%. E
. Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento en el momento de la calibracion. ES
. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del instrumento. %
- Laincertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la P
incertidumbre de medida" primera edicion, septiembre 2008 CEM.
- El certificado de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.
. Esta prohibida toda reproduccion parcial del presente cerlificado sin la autorizacién previa de GREEN GROUP PE S.A.C.
Fecha de Emisién
2022-07-26 ISAIAS CURI MELGAREJO
Jefe de Laboratorio de Calibracion
GREEN GROUP PE SA.C
LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL E1{ VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N* 27263 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FM1 1

Av. Aviacian 4210 - Surquillo Central: (511)273-3550 | (511)560-6134 www.greengroup.com.pe




ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL - DA o vy S
G ROU P CON REGISTRO N° LC-019 .

PERU

G R E E N LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR EL (C- INACAL

Registro N°LC -019

CERTIFICADO DE CALIBRACION N° LF - 022-2022

Pég.2de 2
8. Condiciones Ambientales
Temperatura (°C) | Humedad relativa (% H.R.} | Presién atmosférica (mbar)
Inicial 21,5 61,4 1000,6
Final 211 59,5 1000,2 )
9. Trazabilidad 3
Patrén Cadigo Interno Ne de Serie/Certificado F. Vencimiento é
Medidor de Caudal GGP-F-06 LFG-013-2022 2023-03-07 §
10. Resultado de Medicién. 2
8
L
Patrén | Instrumento Error Incertidumbre o
{L/min) Q (L/min) (L/min) (L/min) 3
0,485 0,468 0,017 0,01 &

11. Observaciones:

a) El tiempo de estabilizaci6n de la lectura es de 5 minutos.

"EL USC INDEBIDD DE ESTE CERTIFICADD DE CALIBRACION CONSTITUYE

LA IMPRES!ON DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EH VERSION ELECTROMNICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27289 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FM1 1
Av, Aviacion 4210 - Surquillo Central: (511)273-3550 |(511)560-6134 www.greengroup.com.pe




