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INSTRUMENTO Analizador automdtico para Sulfuro de Hidragena - Didxide de Azufre
Equipment
FABRICANTE Thetmo Scientific
Manufactursr
MODELO 450i
Model
IDENTIFICACION 1009241443
{dentification
SOLICITANTE ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
Cuslomer Av. Faustine Sdnchez Camian Nro. 603 - Jestis Marfa - Lima
FECHA/S DE CALIBRACGION 2021-08-05
Date/s of calibration
Signatario/s autorizado/s Fecha de emisidn
Authorized signatoryfies Date of issue
ISAIAS CUR! MELGAREJO
Jefe de Laboratorio de Calibracion
GREEN GROUP PE SA.C 20210809

+ Este ceriilicado se mpide de acuerdo con fas condiciones de Ia acreditacion concedida por EMAC que ha comprobada las capacidades de

medida del sboretorin y su rezahiided a patrones nacionales e intemacionales,
« ENAT s firmante del Acuerdo de Reconacimients Mutuo (MLA} de calbiracion de Eutopean Cooperstion for Accreditation (EA) y da infemationai

Laboratary Accraditetion Conperation {ILAS).

+ Este cerlificado na podra ser raprodudde parclalinente sik la aprobacion por escrito de] labomatenio que [a emite

- This certificate is issued in secodance with the canditions of accraditation granted by ENAG which has Assessed the Meastireient capability
aof the jaboratary and it's bifity to national or inter ards,

- ENAC s ane of the signalaries of the Wiltilatera! Agrsament of the Europ Caoperation for Accreditation (EA} and the intemalional
Laboratories Accraditation Guoperstion (LAC).

- This cenificate may nal be partially reproduced, except with the prior witten permission of the (ssuing labaratary.
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1. DATOS TECNICOS DEL INSTRUMENTO

Linealidad: 1 % de Escala,
Precisian: 1 ppb

Deriva: 1% de Escala.
Resolucion: 0,1ppb -1 ppb

Esta infarmacidh praviene ded manual de fabricante.
2. METODO DE GALIBRACION

La calibracion se realizo por lacturas del equipo con gases patron segun "Procedimiento PCG-01 para la calibracion
de analizadores de Gases" Green Group PE SAC.

3. LUGAR DE CALIBRACION.
Laharatorio de Gases - Gresn Group PE

4, CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura °C Humedad relativa %hr
Inicial 20,7 62,4
Final 20,9 61,0
5. TRAZABILIDAD
GAS PATRON 502 GGP-LG-267 EBO137989 2023-12-14
CAUDALIMETRO GGP-41.2 MM1110205001 2021-11-10
CAUDALIMETRO GGP-41.3 MM1118205G01 2021-11-17
GAS PATRON H2S GGP-CG-33.1 EAQQ28149 2023-09-08
& PARAMETROS DE MEDICION
Rango (pph) 500 560 {@~10) ppm
Average Time (sec) &0 60 {0a300)s
S02 BKG 1041 14,6 -
502 Goef 0,859 1,209 -
CS BKG 11,5 12,6 S
H2S Coef 0,75 0,988 5
Intemal Temp (*C) 29,8 28.5 (8ad7)C
Chamb Temp (“C) 45 45 (44 a 46) ‘C
Press (mmHg) 3236 3257 (300 a 900) mmHg
Flew {Limin} 1,023 0,957 (0,3 a 1} Lfmin
Lamp Intens (%) 42 94 (90 a 105) %
Lamp Voltage (v) 774 786 (600 a 1200) Valt.
PMT Supply {v) -585,7 -605,3 (~400 a -800) Volt.
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7. LECTURAS DE AJUSTE DEL INSTRUMENTO Pagina 3 da 3
Lectura de 502
Patron Lectura inicial Lectura Final Unidades
Zera 1.2 09 1.3 ppb
Span 400 368 aag ppb
Zera 1,2 1.5 1,6 ppkr
Lectura de H2S
Patrém Lech ] Lectura Final Unidades
Zero 2.8 29 1,8 pph
Span 1] B3 at ppb
Zern 28 19 18 PR
8 RESULTADO DE MEDICION
Lectura de 502
Lectura del instrumenta Concentracion del patron | Correccion Incertidumbre
ppb ppb ppb pph
398 400 2 B
298 300 2 4
1981 200,2 11 6,0
1.5 89,8 -1,7 48
15 12 03 36
Lectura de H2S
Lectura del instrumento : e Incertidumbre
ppb ppb ppb ppb
BG4 BG5S 0.1 74
61,5 58,9 =16 7.2
421 40.5 -1,6 68
11,7 20,7 3.0 6,7
19 28 a8 6,5 i
8. OBSERVACIONES
a} El instrumento se ajustt antes de la calibracion.
b) El tiempo de estabilizacion de la lectura es de 13 minutos.
¢) Considerar que 1 ppb equivale a 1,16™ molimol,
d) El cedige interno del instrumenta es: 672202610002,
) De los resuliados de Ia curva de calibracien de 502, [a pendiente es: 1,008 y el coeficiente de sorrelacion es: 0,999, *
1) De lus resultades de la curva de calibracian de H2S, la pendiente es: 0,966 y el coeficiente de carrelacian es: 0,998, {*1

. La incertidumbre expandida declarada se ha obtenide multiplicando la incertidumbre tipica de medida por un factor de
cobreriura k=2 tal que la prababilidad de coberlura sea de aproximadamente el 95%.

. La incertidumbre declarada en el presenie cerfficado ha sido estimado siguiendo las directrices de: EA-4/012 M:2013
"Evaluacion de la inceridumbre de las Medidas de fas Calibraciones” Rev01 Sefiemiore 2013

. Los resultades emitidos son validos sole para el instrumente y sensores calibrados, £n el memente de Ia calibracion.

. Se recomienda al usuaric recalibrar a intervalas adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas
del instrumento.

OND ¥ RTIFICADRQ.CONSTITI RSICB CIRGNICA LEIRMA DIGITA

Central: 560-8134 / 273-3550

Av. Aviacién 42004210 - Surquilio




