Green Graug

e Cortiflcads de Galibracion

~2422022

Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Direccion : Av, Faustino Sanchez Camién Mrg. 693 - Jests Maria - Lima

om 1 274C-M

Datos del Instrumento

» instrumento de mediciéon : Medidor de Temperatura (Termchigrametra) * - N° de serie del sensor : 21020255

. Marca . LSI LASTEM . Intervalo de Indicacion  : -50,0 °C a 100,0 °C
. Modelo : DMAGTS . Resolucion R X1 B ]

Lugar de calibracién

Laboratorio de Meteorologia - Green Group PE S.A,C,

Fecha de calibracién 1 2022-04-09
Candiciones de calibracion
Temperatura (°C) Humedad relativa (%hr) Presion atmosférica (mbar)
fnicial 23,8 55,9 998,0
Final 24,3 53,7 998,3
Trazabilldad
Patron usado Cadigo Interno N*® de Certificado F. Vencimiento
Termometro Patron GGP-TDM-01 1 A-004-2022 2023-01-03
Termdmetro Patrén GGP-TDM-02 LA-G05-2022 2023-01-05

Métodoe de calibracion

La calibracion se realizod por comparacion de] instrumento con pairones trazables segin “Procedimiento TH-007 para la
calibracién de medidores de candiciones ambientales de temperatura y humedad" del CEM-Espafia.

Resultudos de medicién
T.C.V. (°C) Indicacion del instrumente (°C) Correccion (°C) incertidumbre (°C)
10,06 9,9 0,14 0,5
19,60 19,8 -0,22 0,5
29,33 30,0 -0,63 0,5

Temperatura Convencionalmente Verdadera (T.C.V.) = Indicacién del instrumento + Correccion.
Observaciones

a) Se introdujo por completo el sensor en |a cavidad del medio isotermo.
i) El tiempo minimo de estabilizacion de temperatura fue de 3@ minutos para cada punio.
*) Medidor de temperalura perteneciente a la estacidn meteoroldgica MAIGRAI con codigo interno 672288020045
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. La Incertidumbre de medicion expandida reporiada es la incentidumbre de medicion esténdar multiplicada por el factor de cobertura
k=2, de mndo que ks probabilidad de cobertura comesponde aproximadamente a un nivel de confianza del 85 %,

- Las temparaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultades de medicion son las de la Escala Intemacional
de Temperatura de 1990 {Intemational Temperatura Scale [T5-96),

. Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibracion,

. Se recomienda al usvario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracleristicas del
instrumento.

. La incertidumbre declarada en el presente certificade ha side eslimadu siguiendo las direckices de: "Guia para la expresion de ia
incertidumnbre de medida” primera edicién, septiembre 2008 CEM,

. Este cerlificado de calibracion sofe puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez,

. Esla prohibida teda reproduccion parcial del presente cerificado sin ka autorizackén previa de GREEN GROUP PE 5.A.C.

Fecha de Emision

2022-04-12 1SAlas ¢ ELGAREJO

|
Jefe da Laboratorio de Calibracién
GREEN GROUP PE 8.A.C

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFCADC CONSTTTUYE NA COFIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA {FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIRCADCS DIGITAIES)

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADOQ DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADD CONFORME ALEY”

FO-1.C-PR-01-03
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1 Cliente 1 ORGANISMG DE EVALUACION ¥ FISCALIZACION AMBIENTAL - OFFA
2 Direccidn ; Av, Fausting Sanchez Camién Nro. 603 - Jesids Marig - Lima

3 On + 274C-M

4 Datos del Instrumento

. Instrumento de Medicién @ Medidor de Humedad {Termohigrémetro) * . N° de serie de sensor : 21020255
- Marca : LSIELASTEM -intervalo de Indicacion  : 0% H.R.a 100 % HR.
. Modelo : DMAG75 . Resolucion : 01%H.R,

5§ Lugar de calibracién : Laboratorio de Meteorclogia - Green Group PE 5.A.C

& Fecha de calibracién : 2022-04.09

7 Condiciones Ambientales.

] Temperatura {°C} Humedad relativa (%H.R.} Presion atmosférica {mbar)
Inicial{ 238 54,7 995,9
Final| 244 52,9 995,4

8 Trazabilidad

Patron usado Cédigo Interno N° Certificado F. Vencimiento
Termohigrometro Patrin GGP-TH-03 1AT-0132-2022 2023-01-25
Termohigrometro Patrén GGP-TH-06 1AT-0540-2022 2023-02-26

2 Métode de calibracion

La calibracion se realizé por comparacion del instrumento con patranes trazables segun "Procedimiento TH-007 para la
calibracién de medidores de condiciones ambientales de femperatura y humedad® del CEM-Espafia.

10 Resultados de medicion

H.C.V, (%H.R.) Indicacion del Instrumentn (%H.R.) Corraccion (%H.R.) Incertidumbre (%H.R.)
38,3 41 -2.7 3,1
56,5 60 -3,5 3,3
89,2 90 -0,8 3.3
Humedad Convencionalmente Verdadera (H.C,V.) = Indicacién del instrumente + Correccion.
11 Observaciones

a) Se introdujo por completo el sensor en ki cavidad del medio isotermo.
b) El tiempo minimo de estabifizacién de humedad fue de 30 minutos para cada punto.
*) Medidor de humedad perteneciente a la estarion meteorolégica. MAIGRAI con codigo inferno 6722868020045

« La Incerlidumbre de medicion expandida repartada es la incorlidumbre de medicion estandar multiplicada por el factor de
cabertura k=2, de modo que la probabilidad de cobertura comesponde aproximadamenta a un nivel de confianza del 85 %,

» Los resultados emitidos son vélidos sole para sl instrumento y sensor calibrado, en el momenio de |a calibracion.

« Se recomienda al usuari recafibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas
del instrumenta.

- Laincerlidumbre declarada en el presente ceificado ha sido estimado siguiende las directrices de: "Guia para |a expresion
de |a incertidumbre de medida” primera edicion, septiembre 2008 CEM.

- Este cerificada de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello caracen
de validez.

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACIGN CONSTITUYE DELITO SANCIONADD CONFORME A LEY”

Fecha de Emisidn

2022-04-12

18AIAS CURI MELGAREJO
Jofe da Laboratorio de Cafibragion
GREEN GROUP PE 3.A.C

LA IMPRESIGN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRGNICA {FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTEIFICADOS DIGITALES} FO-LC-PR-01-03

Av. Aviacién 4210 - Surquillo Central: 560-6134 / 273.:,3550 WWW.greengroup.com.pe
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1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL. - QEFA
2 Direccion + Av. Faustine Sanchez Carsion Nro. 603 - Jesis Maria - Lima
3 o1 1 2740
4 Datas del Instrumento
. Instrumente de medicion : Anemaémetro -ultrasorico - N° de serie de sensor o 21D20366/21006916 a}
medidor de direccion de viento* . Intervalo de Indicacion ; DOmisaB50mis :
. Marca : LS{LASTEM » Resolucién T 0 mis wh
. Modelo : DNB1052 2
=]
e
g
& Lugar de Callbracion ; Laboratario de Metecrslogia - Green Group PE 5.A.C. (&}
Q
& Fecha de Calibracién @ 2022-04-0% ‘Q‘:
7 Condiciones Ambieniales g g
Temperatura °C H dad relativa %hr Presion atmosférica mbar %
Inicial 4.1 55,7 9975 b4
Final 24,3 54,1 887,2 E
por
8 Trazabilidad g
Patron usado Cadigo Interno N" Serie/Certificado F. Vencimiento E
Anemometra digital GGP-V-D1 300362270 2023-08-16 =)
Transportador universal de dngulos GGP-CV-01 LLA-513-2021 2623-12-29 g
3
2 Método de Calibracion, o
=
- La calibracion fue realizada mediante el método de comparacion con patrén de referencia certificado ubicade en & tinel de viento ¥ <
generando diferentes yelocidades en distintos intervalos de tismpo. (;"
- Las leciuras de direccién de viento fueron efectuadas girande manuakmente ia veleta del senser de vierto a los puntos cardinales indicados, %
10 Resuliado de Medicidn. Q
L
VELOCIDAD DE VIENTO §
Patrén {miés} Instrumento {m/s) Correccion (m/s) Incertidumbre (m/s) 5
1,11 0,9 0,19 0,03 %
1,96 2,0 0,05 0,06 x
3,18 3,0 0,20 0,10 =
4,08 4,0 0,08 0,12 E
5,05 5,0 6,02 0,15 ﬁ
= [=]
DIRECCION DE VIENTOD a
[=]
Patrén (%) Instrumente (") Correccidn {°} Incertidumbre [7) Q
360 350 1 0,5 =
o
90 £l 0 0,5 @
180 179 1 0,5 =
270 270 0 0,5 u
1% Observaciones:
a) Cansiderar que el tiempa de estabilizacion por cada punte fue de 10 min.
*) Anemametro y medidor de direccién de vierto perteneciente a la estanion meleoroligica, MAIGRAI con codigo interno 672288020045
. La Incertidumbre de medicion expandida reportada es |3 ncertidumbre de medicicn estandar multiplicada por el factor de coberiura §=2,
de modo que |a prebahilidad de cobertura comresponde aproximadamente @ un nivel de confianza del 95%.
» Los resultados amitidos san vélidos sclo para el inskumentae y anemématro calibrado, en el momento de I calibracion
- Se recomienda al usuario recalibrar & intervales adecuados, los cuales deban ser elegidos con base a las caracteristicas del instrumento.
» 12 incertidumbre declarada en el presente cerfificads ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia parala expresion dala
incertidumbre de meadida” primera edicién, sepliembre 2008 CEM.
- Este certilicado de calibracion soko puede ser difundide completamente y sin modificaciones, sin firmas y selles carecen de validez.
Fecha de Emision
2022-04-12
ISAIAS CURI MELGAREJO
Jafe de Laboratorio de Calibracidn
GREEN GROUP PE S.A.C

LA IMPRESKIN UF: ESTE CERTIFCADC CONSTITUYE UNA GOPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRANIGA (FIRMA DIGITAL SEGON LEY N* 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FO{LC-PR-311-03

~ Av. Aviacion 4210 - Surquillo : Central: 560-6134 / 273-3550 www.gi'eongroup.coﬁl pe
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Cliente ¢ ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2 Direccién ¢ Av. Faustino Sanchez Canian Nro, 603 - Jestis Maria - Lima
3 OTl o 274C-M
4 Datos del Instrumento

-Instrumento de medicién : Piuvidmetro * . N° de serie de sensor  : 21020283

. Marca : LS| LASTEM « Intervalo de indicacion : 0ina 258 in

. Modelo : DOAZ31.1 . Resolucisn 0,02 mm
5§ Lugar de Calibracion ¢ laboratorio de Meteorologia - Green Group PE S.A.C.
§ Fecha de Calibracidn r 2022-04-G9
7 Condiciones Ambientales

Temperatura °C Humedad relativa %H.R, Presion Atmosférica mbar
Inicial 245 53,8 996,6
Final 24,7 52,6 996,3
8 Trazabilidad
Patrén Cadigo Interno N Certificado F. Vencimiento
Probeta graduada GGP-PG-01 1AV-0216-2022 2023-01-24

8 Métado de Calibracién.

*Calibracion de pluviometria fue realizada utilizando diferentes volimenes de agua y a una velocidad de lluvia constante de 20 mm/h.

10 Resultado de Medicion

PLUVIOMETRIA
Valor Nominal Patrén Instrumento Correccién Incertidumbre
{mm)} {mm) (mm} {mm) (mm)
4.8 4,8 4,6 0,2 0,01
9,6 9,6 9.8 -0,2 0,01

11 Observaciones:

“EL USC INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRAGION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY”

*} Pluviémetro perteneciente a la estacion meteoraldgica. MAIGRA! con codigo intemo 672288020045

-Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor adecuado, en el momento de la calibracién
« La Incertidumbre de medicion expandida feportada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por el factor de cobertura k=2,

de mode que la probabilidad de cobertura coresponde aproximadamente a un nivel de confianza dsl 95%.
- Laincertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para Ia expresion dela

incertidumbre de medida” primera edicion, septiembre 2008 CEM.
-3¢ recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuadas, los cuales deben ser elegidos con base a Jas caracteristicas de] instrumento.

-El certificado de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firmas y sellos carecen de validez,

Fecha de Emisidn

2022-04-12
IBAIAS CUR] MELGAREJO
Jele do Laboratorio de Cailbracién
GREEN GROUP PE S.A.C

LA IMPRESION GE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELEGTRONICA {FIRMA DICITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FO-LC-PR-01-03

Av. Aviacién 4210_-'SUI."(VILUII-|07 Central: 530.3134/273.3550 ke =% www.'gmengroub.ébin;be
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1 Cliente ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2 Direccién Av. Faustine 8anchez Camién Nro. 603 - Jesus Maria - Lima
3 amn 274C-M
4 Datos del Instrumento
. Instrumento de meadicidn Barametro ] . N° de serie de sensor  : 21040123+3000837
. Marca LS LASTEM - Intervaic de Indicacion : 540 hpa a 1200 hpa
. Modelo DQA2551 . Resolucion : 0,01 hpa
5 Lugar de Calibracion Laboratorio de Metecrologia - Green Group PE 8.A.C.
6 Fecha de Calibracion 2022-04-09
7 Condiciones Ambientales
Temperatura °C Humedad relativa %hr Presion Atmosférica mbar
Inicial 24,3 55,1 997,4
Final 24,4 53,5 997,6
8 Trazabilidad
Patrén Cédigo Interno N Certificado F. Vencimiento
Barémetra GGP-BTH-01 1AP-0153-2022 2023-01-27
2 Método de Calibracion.
*Calibracion fue realizada mediante el mélodo de COMmp&racion con patrén de referencia certificada ubicado en la camara hermética generando
diferentes presiones en distintes intervalos de tiempo,
10 Resultado de Medicion
PRESION ATMOSFERICA
Patrén Instrumente Correccion | Incertidumbre
{hpa) {hpa) (hpa) (hpa)
999,7 996,9 2,9 1,2
11 Observaciones:

("} Bardmetro pereneciente a la estacion meteoroldgica. MAIGRAI con codigo intemo 672288020045

Los resultados emitidos son validos solo para €l instrumento y sensor adecuada, en el momento de la calibracion
- La Incertidumbre de medicion expandida reportada es la incerfidumbre de medicion estandar mulfiplicada por el factor de cobertura k=2,

de modo que la probabilidad de cobertura coiresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

« La incertidumbre decfarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresidn de la
incertidumbre de medida" primera edicion, septiembre 2608 CEM.

.Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cusles deben ser elegidos con baze a las caracteristicas del instrumento.

-El cartificadn de calibracidn solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firmas y sellos carecen de validez.

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE LINA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTROMICA (FIRMA DICITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADCS DIGITALES)

Fecha de Emision

2022-04-12

~ Av. Aviacion 4210 - Surquillo

I8AIAS CURI MELGAREJO
Jefe do Leboratorio de Callpracitn
GREEN GROUP PE S.AC

~ Central: 560-6134 / 273-3550

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFIGADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADG CONFORME ALEY"

FO-LC-PR-01-03




