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1 Cliente : DRGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Direcclon : Av. Faustino Sanchez Camion Nro, 603 - Jesis Maria - Lima

on 1 273C-M
4 Datos del instrumento

. Instrumento de medicion  : Medidor de Temperatura (Termohigrémetra) * . N° de serie del sensor ;21020257

. Marca : LSILASTEM . Intervalo de Indicactén  ; -50,0°Ca 100,0°C

. Modelo : DMAG?S . Resolucién : 4 C

5 Lugar de calibracidn

Laboratorio de Meteorologia - Green Group PE 5.A.C,

€ Fecha de calibracion : 2022-04-09
7 Condiciones de calibracién
Temperatura (°C) Humedad relativa (%hr) Presion atmosférica (mbar)
Iniclal 23,8 55,9 998,0
Final 24,3 53,7 998,3
B Trazabilidad
Patrén usado Cédigo Interno N* de Certificado F. Vencimiento
Termometro Patron GGP-TDM-01 LA-004-2022 2023.01-05
Termbmetro Patron GGP-TDM-02 LA-005-2022 2023-01-05

2 Método de calibracion

La calibracion se realizd por comparacion def instrurzento con patrones trazables segin "Procedimiento TH-007 para la
cafibracion de medidores de condiciones ambientales de temperatura y humedad” del CEM-Espana.

10 Resultados de medicion

T.C.V.{°C) Indieacion del instrumento (°C) Correccion (°C) incertidumbre (°C)
10,06 10,0 0,07 0,5
19,60 20,0 -0,38 a5
29,33 29,9 .57 0,5

Temperatura Convencionalmente Verdadera (T,C.V.) = Indicacion del instrumento + Carreccidn.
1 Observaclones

a} Se intredujo por completo el senser en la cavidad del medio isotermo.
b} El tiempo minimo de estabifizacion de temperatura fue de 30 minutos para cada punto,
*} Medidor de temperatura perteneciente a la estacién meteoroldgica MAIGRAIL con codigo intemo 672288020029

- La Inceridumbre de medicion expandida repoitada es la incertidumbre de medicidn estandar multipicada por el factor de cobertura
k=2, de modo que |a probabifidad de cobertura comesponde aproximadamente a un nivel de conflanza del 95 %.

. Las temperaluras convencianalments verdaderas mostradas en los resullados de mexdicion son las de fa Escala internacional
de Temperatura de 1990 (intemational Temperatura Scale [TS-00).

- Los resultados emitidos son vélidos sok para =] instrumento y sensor calibrada, en el memento de la calibracion,

- Se recomienda al usuario recalibrar a Intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a fas caracleristicas del
instrumento.

. Laincerlidumbre declarada en el presente cerificado ba side estimade siguiendo las direcirices de: "Guia para la expresién de la
incertidumnbre de medida® primera edician, septiembre 2008 CEM,

. Este cerlificado de calibracién solo pusde ser difundido completamente v sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.

» Esta prohibida tada reproduccién parcial del presente certificade sin |a autorizacién previa de GREEN GROUP PE S.A.C.

"EL USO INDESBIDO DE ESTE CERTIFIGADG DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME ALEY"

Fecha de Emision
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1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2 Direccion : Av. Faustino Sanchez Canién Nro. 603 - Jesis Maria - Lima
3 om ; 2T3CM
4 Datos del Instrumento
. Instrumento de Medicién  : Medidor de Humedad (Termohigrameire} * . N° de serie de sensor 1 21020257 _3.}
- Marca . LSILASTEM . Intervalo de Indicaclén  : 0% H.R.a100%HR. L
. Modelo : DMAY7S . Resolucitn : 81%HR. =
o
o
[
5
5 Lugar de calibracicn i Laboratorio de Meteorologia - Green Group PE 5.A.C o
o
6§ Fecha de caiibracion 1 2022-04-09 g
o
7 Gondicionss Ambientales. g
| Temperatura (°C) Humedad relativa (%H.R.) Presitn érica (mbar) g
Iniciall 238 54,7 995,9 4
Final 244 52,9 996,4 @
[=1
8 Trazabilidad ¥
E
Patron usado Cddigo Interno N° Certificado F. Vencimiento =
Termohigrometro Patron GGP-TH-03 1AT-0132-2022 2023-01-25 %
Termchigrimetro Fatran GGP-TH-06 1AT-0540-2022 2023-02-26 (5]
z
©
2 Método de calibracion =]
La calibracion se reafizo por compararicn del instrumenta con patrones trazables segin "Procedimients TH-007 para fa g
cafibracién de medidores de condiciones ambientales de temperatura y humedad" de| CEM-Espaiia, 2
[
10 Resultados de medicion w
H.C.V. (%H.R.) Indlcacifn del iInstrumento (%H.R.) Correccion (%H.R.) Incertidumbre (%H.R.) g
38,3 43 -1,7 3,1 E
56,5 62 5,5 3,3 =
89,2 89 02 33 &
Humedad Convencionalmente Verdadera (H.C.V.) = Indicacién def instrumento + Correccion. S
11 Observaciones ’u_a
i
a) e introdujo por compileto el sensor en la cavidad del medic isotermo. g
b} Et tiempo minimo de eslabilizacién de humedad fue de 30 minutos para cada punto, g
*) Medidar de humedad perteneciente a la estacion meteoralégica. MAIGRAI con codigo interno 672288020029 o
]
Q
- La Incertidumbre de medicion expandida repartada es (a incertlidumbre de medicién estandar multiplicada por e factor de =
coberturz k=2, de modo que ks probabilidad de coberura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza el 85 %, 8
« Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibracidn, 3
. Se recomienda al usuarlo recaiibrar a intervalos adecuados, ios cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas e

dei instrurmento,

» La incertidumbre dedarada en e] presente cetificado ha sido estimado siguiende fas directrices de: “Guia para la expresion
de la incertidumbre de medida" primera edicion, septiembre 2008 CEM,

« Este cerlificado de calibracion sok puede ser difundido completamente v sin modificaciones, sin firma y sefo carecen
de vafidaz.

Fecha de Emision

2022-04-12
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Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZAGION AMBIENTAL - OEFA
2 Direccion + Av. Faustino Sanchez Carrion Nro, 603 - Jesus Maria - Lima
3 01 1 273C-M
4 Datos del Instrumento
. Instrumenta de medicion : Anemimetra -ultrasonico - N° de serie de sensor 21020361/21005929
medidor de direccion de vierto* . Intervalo de Indicacian 0,0 m/s a 85,0 mfs
- Marca : LS| LASTEM . Resclucién : 0,0t mis
. Modelo : BNB1Q5.2
5 Lugar de Callbracion i Laboratoriode Meteorologia - Green Group PE 5.A.C.
6 Fecha de Calibracicn 1 2022.04-08
7 Condiciones Ambientales
Temperatura °C Humedad relativa %hr Presion atmosférica mbar
Inicial 24,1 55,7 997,5
Final 24,3 541 997,2
8 Trazahilidad
Patron usado Codigo Interno N* Serie/Certificado F. Vencimiento
Anremémetro digital GGP-V-01 300362270 2023-08-16
Transportador universal de dngulos GGEP-CV-01 LLA-513-2021 2023-12-29

8 Mitodo de Calibracién.
- La calibracién fue realizada mediarte el método de comparaciGr con patron de referencia certificado ubicade en e tine) de viernto y
generanda diferentes velocidades en distintos intervalos de tiempa.
- Las leciuras de direceidn de viento fuercn sfectuadas giranda manuaimente iz veleta del sensar de viernto a los purtos cardinales indicados.

10 Resultado de Metlicion.
VELOCIDAD DE VIENTO

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRAGION GONSTITUYE DELITO SANGIONADO CONFORME ALEY"

Palrén [mis) Instrumento (mis) Correccion {m/s) Incertidumbre (mis)

1,11 0,9 0,19 0,03

1,96 2,0 -0,08 0,06

318 31 ¢17 0,10
4,09 40 0,12 0,32

5,05 5,0 0,02 0,15

DIRECCION DE VIENTD
Patrén (%) Instrumento (*) Correccion (°} Incertidumbre {°}

360 359 1 0,5

50 Ed) [ 05

180 179 1 0,5

270 270 0 0,5

11 Observaclones:

a) Considerar gue ef tismpao de estabilizacion por cada punto fue de 10 min.
*) Anemodmetro y medidor de direccitn ds viento pertencciente a |a estacion melecroligica, MAIGRAI con codigo intemno 672288020029

« La Inceridumbre de medicidin expandida repertada es [a incertidunbre de medicion estandar mukiplicada por €l factor de cobsrhura k=2,
de modo que |a probabilidad de cobertura cormesponde apfoximadamente a un nivel de confianza del 95%,

- Los resultados emitidos son vélidos solo para el instrumertto y anemdamelro calibrado, en el momento de la calkbracicn

- Se recomienda al usuario recslibrar 8 intervalos adecuados, Ios cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del instrumento.

- La inceitidumbre declarada en el presente cerfificado ha side estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresién de la
incertidumbre de medida” primera edicién, septismbre 2008 CEM.

. Este certificado de calibracion solo pusde ser difundide completamerte y sin modificaciones, sin firmas y sebos carecen de validez.

Fecha de Emisitn

2022-04-12

18Ala8 CORI MELGAREJO
Jefa de Leboratorio da Calitiracion
GREEN GROUP PE $.A.C

LA IMPRESION DE ESTE GERTIFICADO CONSTITUYE UNA CGFSA DEL ORIGIMAL EN VERSION ELECTRONICA {FIRMA ENGITAL SEGUN LEY N* 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)

FO{LC-PR-011-03
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1 Cliente 1 ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OFFA
2 Direccién :  Av. Faustino Sanchez Carrion Nro. 603 - Jests Mariz - Lima
3 OTl s 2Z73C-M
4 Datos del Instrumento .E
-t
. Instrumento de medicion @ Pluvidmetro * . N* de serie de sensor  : 21020277 u‘;
- Marca : LSILASTEM . Intervalo de indicacion : 0in 2258 in =
. Modelo . DQA231.1 . Resohucion : 0,062 mm g
o
G
=
5 Lugar de Calibracion :  Laboratoric de Meteorologia - Green Group PE S.A.C. g
6 Fecha de Calibracion : 2022-04-09 g
=
7 Condicienes Ambientales “{9
o
b=
Temperatura *C Humedad relativa %H.R, Presion Atmosférica mbar a
Inicial 24,5 53,8 996,6 E
Final 24,7 52,6 996,3 §
=
8 Trazabilidad Q
s}
Patron Cadigo Interno N Certificado F. Vencimiento g
Prabeta graduada GGP-PG-01 1AV-(J216-2022 2023-01-24 5
g
@
]
=y
9 Meétodo de Calibracion. :
=)
“Calibracion de pluviometria fue realizada utilizando diferentes volimenes de agua y a una velocidad de lluvia constante de 20 mmih. 8
i
10 Resultado de Medicion =
PLUVIOMETRIA O
Z = m
Valor Nominal Patran Instrumento Correccion Incertidumbre 7
TS )
{mm) (mm) (mm} (mm) (mm) w
4,8 4,8 4,6 0,2 0,01 g
96 9.6 9,8 -0,2 0,01 E
=)
£
2
11 Observaciones: =
d
*) Pluvidmetro perteneciente a la estacion meteorologica. MAIGRAF con codigo inferno 672288020029
»Los resultadas emitidos son validos solo para el instrumenio y sensor adecuadn, en el memento de |a calibracion
- La Incertidumbre de medicion expandida reportada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por ¢l factor de cabertura k=2,
de mode que la probabilidad de coberlura comesponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
. La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la
incertidumbre de medida” primera edicion, septiembre 2008 CEM.
-Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del instrumento.
-El cerfificade de calibracion sole puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firmas y sellos carecen de validez,
Fecha de Emisidn
22-04-
212 i5AiA8 CURI MELGAREJO
Jefe de Laboratoric de Calforacion
GREEN GROUP PE 5.A.C
LA IMPRESION DE ESTE CERTIFIGALX) CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION Et ECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FO-LC-PR-01-03
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1 Cliente ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2 Direccion Av. Faustino Sanchez Carrion Nro. 603 - Jesis Maria - Lima
3 On 273C-M
4 Datos del instrumento
. Instrumento de medicion Barometro @) . N° de serie de sensor  ; 21040122+3000836
. Marca LSILASTEM - Intervalo de Indicacién : 540 hpa a 1200 hpa
. Modelo DQA2551 . Resolucicn : 0,01 hpa
5 Lugar de Calibracion Labaratorio de Meteorologis - Green Group PE S.A.C.
6 Fecha de Calibracion 2022-04-09
7 Condiciones Ambientales
Temperaturs °C Humedad relativa %hr PresiGn Atmosférica mbar
Inicial 24,3 55,1 997,4
Finat 24,4 53,9 997,6
8 Trazabilidad
Patron Cdédigo Internc N Certificado F. Vencimiento
Barometro GGP-BTH-01 1AP-0153-2022 2023-01-27

9 WMétodo de Calibracion.

*Calibracién fus realizada mediante el métedo de comparacion con patron de referencia certificado ubicado en la camara hermética generando
diferentes presiones en distintos intervalos de fiempo.

10 Resultado de Medicion

PRESIGN ATMOSFERICA
Patron Instrumento Correccion Incertidumbre
{hpa) (hpa) {hpa) (hpa)
9977 856.,6 1,1 1,2

11 Observaciones:

“EL USO INDEBIDC DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY"

(*) Barémetro perteneciente a Ia sstacion meteoraldgica. MAIGRAI con codigo intemo 672288020029

-Los resultados emitidos son validos salo para el instrumento y sensor adecuado, en el momento de la caiibracion
» La Incertidumbre de medicicn expandida reportada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por el facior de cobertura k=2,

de modo que la probabilidad de cobsriura corespande aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
- La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siquiendo las directrices de: "Guia para la axpresion de la

incertidumbre de medida” primera edicidn, septiembre 2008 CEM,
-5e recomienda al usuario recalibrar a intervalos atlecuados, los cuales deben ser elegidos ton base a las caracteristicas del insfrumento.

-E) certificadio de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firnas v seflos carecen de validez,

Fecha de Emision

2022-04-12

ISAIAS C ELGAREJOQ
Jefe de Laboratorio de Calibracion
GREEN GROUP PE S.A.C

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO COMSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRANICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N* 27269 LEY DE FIRMAS ¥ CERTIFICADOS DIGITALES) FO-LC-PR-01-03
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