CERTIFICADO DE CALIBRACION No: CCP-0723-003-22

Cucrom LY

CERTIFICATE #4286.04
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
NOMBRE: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
DIRECCION: AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION # 603. JESUS MARIA
TELEFONO: 01 2049900
PERSONA(S) DE CONTACTO: RUBEN VASQUEZ PUJAY
IDENTIFICACION DEL ITEM DE CALIBRACION
ITEM: MULTIPARAMETRO UNIDAD DE MEDIDA (pH): Unidades de pH
MARCA: HACH RESOLUCION (pH): 0,01 pH
MODELO: HQ40d INTERVALO DE MEDIDA (pH)2: (0a14)pH
SERIE: 150500000888 UNIDAD DE MEDIDA (TEMPERATURA): °C
CODIGOW: 602264710019 RESOLUCION (TEMPERATURA): 01°C
UBICACION: NO ESPECIFICA INTERVALO DE MEDIDA (TEMPERATURA)?: (0 a 60) °C
IDENTIFICACION DEL SENSOR
MARCA: HACH RESOLUCION (pH): 0,01 pH
MODELO: PHC101 INTERVALO DE MEDIDA (pH)@": (2a14) pH
SERIE: 172632567001 RESOLUCION (TEMPERATURA): 01°C
CODIGO: NO ESPECIFICA INTERVALO DE MEDIDA (TEMPERATURA)?: (0 a50) °C
MATERIALES DE REFERENCIA UTILIZADOS
CODIGO NOMBRE MARCA N° CAT. LOTE FECHA EXP. N° CERTIFICADO
EL.MRC.001 BUFFER SOLUTION pH 4.005 ~ CONTROL COMPANY 4880 CC739341 2023-10-28 4880-12782243
EL.MRC.002 BUFFER SOLUTION pH 7.000  CONTROL COMPANY 4881 CC740615 2023-11-11 4881-12824661
EL.MRC.003 BUFFER SOLUTION pH 10.012  CONTROL COMPANY 4882 CC740887 2023-11-17 4882-12840543
EQUIPAMIENTO UTILIZADO
CcODIGO NOMBRE MARCA MODELO SERIE VENCE CAL. N° CERTIFICADO
ELP.PT.149.01 ESCANER DE TEMPERATURA FLUKE 1586 A 54725040 2022-09-14 CC-4196-003-21
ELP.PT.025 BANO DE POZO LIQUIDO POLYSCIENCE PD15RCAL-A12E 1802-03541 2022-08-26 CCP-0731-010-21
ELP.PT.020 TERMOMETRO DIGITAL ELPRO ECOLOG TN2 405280 2022-08-06 CC-3497-020-21
ELP.PT.059 BAROMETRO CONTROL COMPANY 6530 181821642 2022-11-03 CC-4196-025-21
ELP.PT.036 TERMOHIGROMETRO CENTER 342 180303334 2022-08-03 CCP-0731-003-21

DECLARACION DE TRAZABILIDAD METROLOGICA

Los resultados de calibracién contenidos en este certificado son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones a través del
NIST (National Institute of Standards and Technology - Estados Unidos), el CENAM (Centro Nacional de Metrologia - México) o de otros Institutos Nacionales de Metrologia (INMs).

CALIBRACION
METODO: COMPARACION DIRECTA MEDIANTE MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS
DOCUMENTO DE REFERENCIA: CEM QU-003:2008 (EDICION DIGITAL 1)
PROCEDIMIENTO: PEC.ELP.11 TEMPERATURA AMBIENTAL: 20,9 °C +0,0°C
LUGAR DE CALIBRACION: LABORATORIO 1 - ELICROM HUMEDAD RELATIVA: 58,7 %HR +0,2 %HR

RESULTADOS DE LA CALIBRACION

Unidad Nominal Valor MRC (x) item (y) Error de Medicién Incertidumbre (k= 2) | Temperatura (°C)
Unidades de pH 4,005 4,006 4,00 -0,006 0,012 25,0
Unidades de pH 7,000 6,995 7,00 0,005 0,012 25,0
Unidades de pH 10,012 10,006 10,01 0,004 0,012 25,0

Recta de Regresion: y=1,0017 x -0,0107 Coeficiente de Correlacion: r2=1,0000
MRC: Material de Referencia Certificado NOTA: Se presentan los promedios de 3 mediciones por cada punto.
CALIBRACION
METODO: COMPARACION DIRECTA CON TERMOMETRO PATRON Y BANO CONTROLADO DE TEMPERATURA
DOCUMENTO DE REFERENCIA:: CEM TH-001:2008 (EDICION DIGITAL1) TEMPERATURA AMBIENTAL: 21,0°C +0,1°C
PROCEDIMIENTO: PEC.ELP.03 HUMEDAD RELATIVA: 58,2 %HR 0,1 %HR
LUGAR DE CALIBRACION: LABORATORIO 1 - ELICROM PRESION ATMOSFERICA: 1002 hPa +0 hPa

RESULTADOS DE LA CALIBRACION

Nominal Lectura item Lectura Patrén Error de Medicién Incertidumbre Factor de Cobertura
°C °C °C °C °C (k)
10 10,0 10,00 0,00 0,11 2,00
20 20,0 20,00 0,00 0,11 2,00
40 40,0 40,00 0,00 0,11 2,00
OBSERVACIONES

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medicion (intervalo de confianza), la cual se evalué con base en el documento JCGM 100:2008
(GUM 1995 with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre tipica combinada por el
factor de cobertura k, que para una distribucion t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podré reproducirse excepto en su
totalidad sin la aprobacion escrita del laboratorio Elicrom-Calibracion. Los resultados contenidos en este certificado son validos tinicamente para el item aqui descrito, en el momento y bajo|
las condiciones en que se realiz6 la calibracion.

NOTA: La lectura del patrén y el error de medicién (mejor estimacion del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase 7.2.6 de
la GUM).

@ |nformacién proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha informacion.

@ |nformacion tomada de las especificaciones del item de calibracién (proporcionada por el fabricante).

CALIBRACION REALIZADA POR: Alexis Del Pino
FECHA DE RECEPCION DEL ITEM: 2022-06-16 FECHA DE EMISION: 2022-06-23
FECHA DE CALIBRACION: 2022-06-22

Autorizado y firmado electronicamente por:

_— (
2
Autentificacion de certificado Ing. Savino Pineda Firma electronica
erente General
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