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INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

N° MANP-5912022

ORGANISMO DE EVALUACION Y ESTACION
Empresa: FISCALIZACION AMBIENTAL - Equipo: METEOROLOGICA
OEFA
OTI: 479MC-A Marca: MAIGRAI
Fechade
. . 3 de octubre de 2022 Modelo: MOT1
servicio:
Fechade
emision de 5de octubre de 2022 Serie: CE0173
informe:
Lugar de Instalaciones de Identificacion /
trabajo: GREEN GROUP PE S.A.C. cddigo interno: 072288020043

B: Operativo/Buen estado

A) TRABAJOS REALIZADQS:

MANTENIMIENTO, VERIFICACION E INSPECCION VISUAL DEL EQUIPQ

ACCESORIOS OBSERVACIONES
* Nolliepia de [1 | Maleta de transporte en buen estado
transporte.
e RAI-MO1-SMART -
STATION. O | Fisicamente en buen estado.
e Modulo de estacion. 0 | Se encuentra en buen estado.
e (Conode pluviémetro. [0 | Fisicamente en buen estado.
e UPS O | Enbuen estado.
« Cables de conexion 0 Se encuentran fisicamente en buen
estado.
e Pruebade
Comunicacion [0 | Sillega a descargar la data.
(Descarga de data)
e Serealiz6 el montaje Los accesorios se encuentran en
. O .
del instrumento. buenas condiciones.

Mantenimiento, Verificacion e Inspeccién visual, del sensor

SENSOR B D OBSERVACIONES
Marca: LASTEM
e Velocidadydireccion [0 | Modelo: DNB105.2

Serie: 21020357/21005918
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Equipo Descontinuado? Sl * NO

GREEN
GROUP

Marca: LASTEM
Precipitacion. 0 | Modelo: DOA231.1
Serie: 21030122

Marca: LASTEM
O | Modelo: DMA975
Serie: 21020258

Temperaturay humedad
relativa.

Marca: LASTEM
Presion Barométrica. 0 | Modelo: DOA251
Serie: 21040108+3000829

A). REPUESTOQS:

e Ninguno.

B). RESUMEN DEL SERVICIO:

1.

Se realizo la limpieza y verificacion de los accesorios del equipo, encontrandose
todos en buen estado (Fig. 01).

Se realizo la limpieza y verificacion de las tarjetas electronicas del equipo (Fig.
02).

Se realizo la limpieza y verificacion de los sensores de presion barométrica,
temperaturay humedad relativay precipitacion; los cuales se encuentran en buen
estado.

. Se realizo la limpieza y verificacion del anemdmetro, asi como los sensores de

velocidad y direccion de viento ultrasonico o potenciométrico/induccion
magneética, responden correctamente a las pruebas realizadas.

Se realizé la limpieza y verificacion de los sensores de temperatura y humedad
relativa, los resultados de las pruebas fueron satisfactorios.

Se realizo la verificacion de los sensores de presion barométrica, temperaturay
humedad relativa y precipitacion. Los sensores mencionados se encuentran en
buenas condiciones y reportan lecturas correctas (Fig. 03).

Se realizé la comunicacion inaldmbrica y descarga de data mediante el
transmisor de comunicacion via red Wifi al Servidor MIAGRA (Fig. 04).

E) DIAGNOSTICO

EQUIPO OPERATIVO | INOPERATIVO OBSERVACIONES
ESTACION O Responde correctamente a las
METEOROLOGICA pruebas realizadas.
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F) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Serealizo lalimpiezay verificacion de la tarjeta electrénica y conexiones
eléctricas, porlo que, se encuentran en buenas condiciones.
2. Serealizo lalimpiezay verificacion de la estructura del equipo, modulo de

sensores, sensores y consola.

3. Serecomienda realizar el mantenimiento periodico al equipo.
G) ANEXO FOTOGRAFICO:

Fig. 01. Limpieza y verificacion de lo

S Fig. 02. Limpieza y verificacion de las

accesorios del equipo. tarjetas electronicas.
Temperatura ambiente 25.55 Celsius Veltaje del sensor 41.32 mV
Humedad relativa 59.15 % Presion QFE 994.87 hPa
Punte de recio 17 Celsius Presien QNH 994.99 hPa
Presién 994 B7 hPa Presién QFF 994 99 hPa
Temperatura del sensor 26.68 Celsius Precipitacion 7.8 mm
Temperatura amblente maxima 25.57 Celsius Velocldad del viento promedio 1.7 m/s
Temperatura ambiente minima 25,57 Celsius Direccidn del viento promedio 8.1°
Humedad relativa maxima 59.15 % Direccién del viento promedio sin 99.2°
Humedad relativa minima 59.15 % compensacién de brijula
Angulo de la brijula 268.9 ° Angulo de Inclinaclén Y -25°
Angule de inclinacién X -31°
Co
Uso del procesador 16.7 % Temperatura tarjeta 34 Celsius
Linea de 5V 503V Temperatura del procesador 43.5 Celsius
Linea de 12V 12,05V Eventos de alarma Alarma
Linea de 3.3V 329V Desarmada
Veltaje de entrada 12.24 V

Fig. 03. Verificacion de los sensores de
temperatura, humedad, direccion y velocidad.
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Descarga de datos

A continuacion se d un comprimido que confiene 3 archivos

* Archivos CSV y TXT con los datos solicitados.

@ HistoricosVariables: Bloc de notas - O *
Archive  Edicién Formato  Ver Ayuda

2922-84-27 11:20:88  Temperatura del sensor (Celsius) 584 24.477

2022-84-27 11:30:80  Temperatura del sensor (Celsius) 584 25.081

2022-84-27 11:40:80  Temperatura del sensor (Celsius) 584 25.625

2022-84-27 11:50:80  Temperatura del sensor (Celsius) 584 26.099

2022-84-27 12:00:80  Temperatura del sensor (Celsius) Se4 26.581

2022-84-27 1e:eeiee  velocidad del viento promedio (m/s) 528 -9999

2022-84-27 10:10:80  velocidad del viento promedio (m/s) 528 -9999

2022-84-27 18:20:80  Velocidad del viento promedio (m/s) 528 ©.8482353

Fig. 04. Verificacion de descarga de data red
Wifi al Servidor MIAGRAI.

NOTA:

Una vez realizada la entrega del equipo, se recomienda que el usuario verifique el
correcto funcionamientoy el contenido de las piezas y/o partes, en caso de encontrar
alguna observacién tendra que ser reportada inmediatamente.

Atentamente,

ENZO BARRERA Z.
SOPORTE TECNICO
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