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Datos del Instrumento

Instrumento de medicion

. Muestreador de material particulado del aire de bajo volumen
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Marca . Met One Instruments
Modelo : E-FRM-DC

Serie : B11931
Resolucién : 0,01 L/min

Flujo de trabajo : 16,67 L/min
Procedencia : Estados Unidos
Identificacién / Codigo interno: 602264080021 *

5. Lugar de Calibracion : Laboratorio de Flujo de aire - Green Group PE SAC.

6. Fecha de Calibracién 1 2022-08-04

CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY”

"EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE

7. Método de Calibracion.

La calibracion de Caudal se realiz6 por comparacion del instrumento con patrones trazables segin " Procedimiento ME-009 para la
calibracion de caudalimetro gases" Edicion 1, 2021-03-15 CEM - Espafia (Numeral 5.3.1 - calibracién en sitacién A)

. La Incertidumbre de medicion expandida reportada es la incertidumbre de medicién estandar multiplicada por el factor de cobertura
k=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
. Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento en el momento de la calibracion.
. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del instrumento.
. La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la

E

incertidumbre de medida" primera edicion, septiembre 2008 CEM.
. El certificado de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.
. Esta prohibida toda reproduccion parcial del presente certificado sin la autorizacién previa de GREEN GROUP PE S.A.C.

Fecha de Emisién

2022-08- i
022-08-05 ISAIAS CURI MELGAREJO

Jefe de Laboratorio de Calibracion
GREEN GROUP PE S.A.C

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FM11
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8. Condiciones Ambientales

Temperatura (°C) Humedad relativa (% H.R.)|Presién atmosférica (mbar

Inicial 19,4 66,6 1002
Final 19,8 68,1 1001
9. Trazabilidad
Patrén Cddigo Interno Neo de Serie/Certificado F. Vencimiento
Medidor de Caudal GGP-F-06 LFG-013-2022 2023-03-07

10. Resultado de Medicién.

Patrén Instrumento Error Incertidumbre
(L/min) Q (L/min) (L/min) (L/min)
16,665 16,67 0,005 0,06

CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY"

11. Observaciones:

a) Eltiempo de estabilizacion de la lectura es de 15 minutos.
b) EIl error maximo permitido para flujo es de + 2,1% de la lectura.
* Dato brindado por el usuario

El EMP fue tomado del Protocolo de monitoreo ambiental 2019.

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO D

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FM11
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. Solicitante : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
. Direcciéon . Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 - Jesus Maria — Lima

. OTl

. Datos del Instrumento

Instrumento de medicion

1 613C-M

: Muestreador de material particulado del aire de bajo volumen

Marca : Met One Instruments
Modelo : E-FRM-DC

Serie : B11931
Temperatura de funcionamiento : -30°C a50 °C

Presion de funcionamineto
Procedencia
Identificacién / Cédigo interno

. Lugar de Calibracién

. Fecha de Calibracion

. 400 mmHg a 800 mmHg
. Estados Unidos
: 602264080021 *

: Laboratorio de Flujo de aire - Green Group PE SAC.

1 2022-08-04

7. Método de Calibracion.

La calibracién se realizd por comparacion del instrumento con patrones trazables segin "PCG-005 Procedimiento para la Calibracién
de Medidores de Flujo - Presion y temperatura - Green Group"

. La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicién estandar multiplicada por el factor de cobertura

“El USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY*

k=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
. Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento en el momento de la calibraciéon.

. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del instrumento.

. La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la
incertidumbre de medida" primera edicién, septiembre 2008 CEM.

. El certificado de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.

. Esta prohibida toda reproduccién parcial del presente certificado sin la autorizacién previa de GREEN GROUP PE S.A.C.

Fecha de Emision

ISAIAS CURI MELGAREJO

2022-08-05 Jefe de Laboratorio de Calibracion
GREEN GROUP PE S.A.C
LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FM11

Av. Aviacion 4210 - Surquillo Central: (511) 273-35501(511) 560-6134 www.greengroup.com.pe
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8. Condiciones Ambientales
Temperatura (°C) Humedad relativa (% H.R.) Presion atmosférica (mbar)
Inicial 18,8 67,2 1001 G
Final 19,2 68,1 1002 u
8
9. Trazabilidad S
Patrén Cédigo Interno Neo de Serie/Certificado | F. Vencimiento §
Termémetro GGP-BTH-02 1AT-1548-2022 2023-06-07 %
Barémetro GGP-BTH-02 1AP-2495-2022 2023-06-09 o
=
2
8
3
10. Resultado de Medicion. g
g
a
8
g
Patrén Instrumento Error Incertidumbre %
Temperatura Ambiental - (°C) 18,9 18,9 0,0 0,6 E
w
Temperatura Filtro - (°C) 18,9 18,8 -0,1 0,6 §
Presién Ambiente - (mmHg) 751,2 752,3 1,1 0,9 @
2
Presion Filtro - (mmHg) 751,3 752,3 1,0 0,9 2
=2

11. Observaciones:

a) Eltiempo de estabilizacion de la lectura es de 10 minutos.
b) El error maximo permitido de temperatura (Ambiental y filtro) es de + 2,1 °C.
c) El error maximo permitido de presién (Ambiental y filtro) es de + 13,4 hPa.

* Dato brindado por el usuario.

Los EMP fueron tomados del Protocolo de monitoreo ambiental 2019.

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FM11
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