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1. Cliente ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2. Direccidén Av. Faustino Sanchez Canrion Nro, 603 - Jesds Maria - Lima
3. Datos del Instrumento
Instrumento de medicion ©  Variflow ) :
Marca Tisch Environmental f_g
JModelo TE-5028A $
Serie 2867 E
.Cédigo Interno No indica g
5
o
4. Lugar de Calibracion Laboratorio de flujo de aire - Green Group PE 5.A.C. 8
<
5. Fecha de Calibtacién 2021-08-02 g
5]
6. Condiciones Ambientales : %
o
Temperatura (°C) Humedad relativa (% H.R.) | Presion atmosférica (mbar) 5
w
Inicial 21,2 68,9 996,7 S
Final 24,6 66,7 997,6 5
2
7. TrazabHidad E
=3 —— =
Patrén Cédigo Interno Ne de Certificado F. Vencimiento 8
Gasometro Rotatorio GGP-RM-01 ICMICD1301018-01 2021-12-03 .%
Mantmetro diferencial GGPMD-G1 L FP-437-2019 2021.11-15 2
o
Tembmelro GGP-62 T-1598-2021 2022-08-16 %
Barémetro GGP-02 P-0225-2021 2022.01-18 S
a8
8
8. Método de Calibracion. z
La calibracion fue realizada de acuerdo al EPA Compendiem Method {0 - 2.1 o
Se coloca b placa de orificio en el porta placa y este a su vez e snsambla en el gasdmetro rotatoric patron, y por madia de la caida de b
presidn y el flejo del patron se determinz el cosficiente de linealizazion, el fuide que se wuliliza es aire. ]
=
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w
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Reviso f Autorizo Fecha de emision 8
Il
w
a
=
2
ISAIAS CUR! MELGAREIO 2024:08:04 >
Jefe de Laboratoria de Calioracién o
GREEN GROUP PE S.A.C )
. La Incertidumbre de medicion expandida reponada es h incertidumbre de medicion estandar multipicada por ] factor de cobertura k=2
de modo que la probabilidad de cobertura coresponde aproximadamente a un pivel de confianza del B5%.
. Los resultados emitides son vélidos solo para el instrumento en e moments de k2 calibracion.
. Se recomienda al usuario recalibrar a inlervalos adecuados, los cuales deben ser efegidos con base a las caracterislicas del instrumento.
« La incertidumbre declarada en el presente certificade ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la
incertidumbra de medida” primera edicion, septiembre 2008 CEM.
. El certificado de calibracion solo puade ser difundido completamente y sin modificacionss, sin firma y sellos carecen de vakdez.
LA IMPRESION DE £STE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIGN ELECTRONICA (FIRMA GIGITAL SEGUN LEY N° 27268 LEY DE FIRMAS ¥ CERTIFICADOS DIGITALES) FO-[LCPR-O1]-03
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9. Resultade de Medicion.
TABLA DE RESULTADOS
i Vol. ATiempa
orrida ) (min)
1 1 1,2340
& 1 0,9650
3 1 0,8760
4 1 0,8070
5 1 0,6120
CAUDAL MEDIDOR PLACA
Presicn Ya
Qs T Absoluta At
i °c mmH in H,@ InH-C
m*/min l'ﬂ g 2 {KimmHag)
0,806 22,0 748,0 1,50 0,769
1,026 22,0 748,0 2,50 ,993
1,128 20 7480 3,00 1,088
1,222 230 749,0 350 1,176
1,596 23,0 749,0 6,00 1,540
Resultados a Condiciones Actuales
m oD r
0,9719 -0,0100 0,999
[ £ U 0,04 0,06

AH Presicn generada por el calibradar.
&P Presion generada por el Gasdmetro.

b Intercept
m slope

i0. Observaciones:

(*} Calibradar para muestreadores “"HI-VOL"

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COFIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA {FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)
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“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADC CONFORME A LEY"
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