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1. Cllente ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL — OEFA
2. Direccién Av, Faustino Sanchez Camién Nro. 603 - Jesus Maria - Lima
3. Datos del Instrumento
JInstrumento de medicién Calibrador de flujo Intervalo de indicacién : 50 mL/min a 5000 mL/min
Marca BIOS Serie © 120977
Modeio Defender 520 .Resolucién : 0,1 mL/min
Lodigo interno 672218340001  {*)
4, Lugar de Calibracion Laboratorio de Flujo de aire - Green Group PE S.A.C.
5. Fecha de Callbracion 2020-12-28
6. Condiciones Ambientales
Temperatura (°C) Humedad relativa (% H.R.) | Presién atmosférica (mbar)
Inicial 24,6 64,3 996,8
Final 24,8 64,6 996,4
7. Trazabilidad
Patrén Cddigo Interno Ne de Serie/Certificado F. Vencimiento
Medidor de fiujo GGP-F-01 20054726 2021-04-03
Medidor de fiujo GGP-F-05 315551 2021-06-07
Termbémetro GGP-02 T-2053-2019 2021-06-13
Bar&metro GGP-02 P-2673-2019 2021-01-15
8. Método de Calibracién.

La calibracion se realizd por comperacion del instrumento con patrones trazables segin "PCG-005 Procedimiento para la

Calibracion de Medidores de Flujo - Green Group™

9. Resultado de Medicldén.
Patrén Instrumento  Correccién Incertidumbre
(L/min) {Limin) (L/min) (L/min)
0,557 0,562 -0,005 0,006
0,986 1,025 -0,039 0,007
1,068 1,084 -0,016 0,007
3,499 3,502 -0,003 0,012
4,988 5,035 -0,047 0,015
Patrén Instrumento Correccién Incertidumbre
T(°C) 24,7 25,0 03 0,6
Presion (mmHg) 748,6 749 -0,4 0,8

10. Observaciones:

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY"

(*) Dato tomade de una etiqueta adherida al instrumento.

. [a Inceridumbre de medicion expandida reportada es la inceridumbre de medician estandar muliplicada por ] factor de cobeérfura k=2
de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamnente a un nivel de confianza def 95%.

. Los resultades emitidos son validos solo para el instrumento en el momento de la calibracién.

. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser efegidos con base a las caracteristicas del instrumento.

» La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la
incertidumbre de medida" primera edicién, septiembre 2008 CEM.

. El certificado de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin medificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFIGADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL CRIGINAL. EN VERSION ELECTRONIGA (FIRMA DIGITAL BEGUN | EY N 27260 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)

Fecha de Emisidn

2020-12-29
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