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Perd

Group

Costumer OEFA

recieve Inspection
Date of 16/03/22 | 21/03/22
Model 180 Serial Number 18A20130
Reason for service 213C
Case
Costomer values
Alarm N Opg/ms3 Alarm C Op/L Thr. Humidity 64%
Intervall 0..1min Location 1
Values before Service [pre-Comparison | Values after Service
Date of Inspection Yes No Date of EK
Run-Time 317,8h Ramp I v Run-Time 351,5h
Dryer-Time 235,2h Mass I [ Dryer-Time 236,2h
Software Version [Calibration | Software Version
7.80E DM180G 29.8.2013 81 Calibration [ I
DC/v 142,6mV Ramp B N DC/v 110,5mV
DC d 200,0mV Mass Tower I N DC_d 173,9mV
DC h 218,8mV = Check data v — DC h 187,9mV
DC_diff 18,8mV| - archiving DC_diff 14,0mV
CO_h 0 g' CO_h 0
CO_d 0 CO_d 0
La | 51mA La | 52mA
La_h 84mA La_h 97mA
Flow 1,20L/min Flow 1,21L/min
Imot 40,0% Imot 29,7%
Vacuum -50,0 kPa Vacuum -50,0 kPa
Flow Vacuum 4,70L/min Flow Vacuum 4,70L/min
Voltage P-Valve 2.4V Voltage P-Valve 2.4V
Date ok Date ok
Time ok Time ok

Service activi

ties

Inspection & Final Check

Analog Inputs W /T
Keyboard W /T
Memorycard W /T
Rinsing Air Contr.

Pneumatic tightn. ©» / I
O-Filter Check W /T
Function Lift W /T
Sensor Check W /T
Fast-Mode OFF I
Cleaning W /T

Modifications

Check Channel Lift

Yes[ No I+

Humidity TH:55%

Yes ¥ No [

7.80E DM180G |

| R o e I




Certifivade de Culibracion

LF-0942022

1. Cliente

2. Direccion

3 OTI

4 Datos del Instrumento

Instrumento de medicién
Marca

Modelo

Cédigo Interno

5 Lugar de Calibracién
6 Fecha de Calibracion

7 Condiciones Ambientales

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 - Jesus Maria - Lima

210C

Muestreador de Material Particulado Grimm
GRIMM

EDM 180

602236710016

Laboratorio de Flujo de aire - Green Group PE S.A.C.

2022-03-21 al  2022-03-24

Flujo de Trabajo
Serie housing
Serie Espectrémetro

Temperatura (°C)

Humedad relativa (% H.R)

Presion atmosférica (mbar)

Pag.1de 3

1,2 L/min
18A20130
8HG20130

Inicial 234 53,9 998,7
Final 24,5 55,9 1000,6
8 Patrones de referencia.
| Patrén Marca Modelo Serie Cadigo Interno NeLote/Certificado F. Vencimiento

Medidor de Flujo Bios 520 H 118988 GGP-F-08 LFG-012-2022 2023-03-07
Espectrometro Grimm 11-C 12C20003 GGP-SPECT-01 11C20003 2022-03-31
Termohigrometro Extech 42280 104677506 GGP-TH-06 1AT-0540-2022 2023-02-28
Barémetro Traceable 4247 122277812 GGP-BTH-01 1AP-0153-2022 2023-01-27

9 Método de Calibracion.

- La calibracién se realiz6 por comparacion directa con Espectrémetro calibrado y utilizando una torre de calibracién (Micro Dolomit DR90
polydisperse powder 0,1 um - 180 um).
- Calibracién de Flujo, Temperatura , Humedad Relativa y Presién Ambiente de acuerdo a manual de fabricante.

10 Resultado de Medicion.

[ Valores Temperatura - Humedad - Presién |

Patrén Instrumento Correccién Incertidumbre
T(°C) 24,0 24,1 0,1 0,6
Humedad (%HR) 54,1 54,7 -0,6 3,6
Presion (mbar) 999,6 1001 -1,4 1,2
[ Valores de Flujo |
Patrén L/min Instr L/min Correccién L/min Incertidumbre L/min
1,21 1,23 -0,02 0,009

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME ALEY"

[ Valores de masa del espectrémetro en la torre de calibracion |

Valor medio Patrén ug/m3 Instrumento ug/m3 | Desviacién ug/m3 - % Incertidumbre ug/m3
PM-10 115,7 113,9 -1,8 -1,6 2,0
PM-2.5 22,6 22,3 -0,3 -1,3 2,0
PM-1.0 17,6 17,3 -0,3 -1,7 2,0

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)

FO-[LC-PR-01]-03

Auv. Aviacién 4210 - Surquillo

Central: 560-6134 / 273-3550 Wwww.greengroup.com.pe




Certifivade de Culibracion

LF-0942022
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11 Observaciones:

a) La precision del control de flujo del instrumento es de + 3% del valor seteado y de masa es de + 5,1% .

. La Incertidumbre de medicion expandida reportada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por el factor
de cobertura k=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
.Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y filtro adecuado, en el momento de la calibracion.
.Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del instrumento.
. La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la
expresion de la incertidumbre de medida” primera edicién, septiembre 2008 CEM.
.El certificado de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.

Firmado por
Fecha de Emision ISAIAS CURI MELGAREJO

2022-03-24 CN = ISAIAS CURI MELGAREJO

. ! 0 = GREEN GROUP PE SOCIEDAI
ISAIAS CURI MELGAREJO S o N mber — 44441654

Jefe de Laboratorio de Calibracion C "= "PE
GREEN GROUP PE S.A.C

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FO-[LC-PR-Ol]-O3

Auv. Aviacién 4210 - Surquillo Central: 560-6134 / 273-3550 www.greengroup.com.pe




e COMifloade de Gulibracion

Green GTDUE LM -1312022
1] P
Pag.1 de 1
1 Cliente :  ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2 Direccion : Ay, Faustino Sanchez Carrion Nro. 603 - Jests Maria - Lima
3 oTl T 2THC-M
4 Datos del Instrumento
. Instrumento de medicién : Pluviémetro * . N° de serie de sensor  : 21020280
. Marca . LSILASTEM . Intervalo de indicacién : 0ina258in
. Modelo : DOA231.1 . Resolucion : 0,02 mm
5 Lugar de Calibractén :  Laboratorio de Meteorologia - Green Group PE 5.A.C.
& Fecha de Calibracién : 2022-04-0%9
7 Condiciones Ambientales
Temperatura °C Humedad relativa %H.R. Presion Atmosférica mbar
Inicial 245 53,8 996,6
Final 247 52,6 996,3
8 Trazabilidad
Patron Cédigo Interno N Certificado F. Vencimiento
Probeta praduada GGP-PG-01 1AV-0216-2022 2023-01-24

9 Método de Calibracion.

*Calibracion de pluviometria fue realizada wilizando diferentes volimenes de agua y a una velosidad de lluvia constante de 20 mm/h.

10 Resuitado de Medicidn

PLUVIOMETRIA
Valor Nominal Patrén Instrumento Correccidn Incertidumbre
{mm) {mm) (mm) {mm) {mm)
4.8 4,8 4.6 0,2 0,01
9,6 9,6 9,8 0,2 0,01

11 Observaciones:

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANGIONADO CONFORME ALEY*

*} Pluvidmetro perteneciente a la estacion meteorclogica, MAIGRAI con codigo interno 672288020041

4.os resultados emitidos son vélidos solo para el instrumento y sensor adecuado, en el momento de la calibracion
. La incertidumbre de medicion expandida reportada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por el factor de cobertura k=2,

de modo que la probabilidad de cobertura comesponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
. La incertidumbre declarada en €] presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la

incertidumbre de medida" primera edicion, septiembre 2008 CEM.
.Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base 2 las caracteristicas del instrumento.

.El certificado de calibracitn solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firmas y sellos carecen de validez.

Fecha de Emision

2622:04:12 18AIA8 CURI MELGAREJO
Jefe de Laboraloria da Callbrackn
GREEN GROUP PE 8.A.C

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTETUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA {FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y GERTIFIGAGOS DIGITALES) FO-LC-PR-01-03

AvA 6n 4210 - Su _uI.EIo“” 5 _ pdia WWW. gmangroupcompe



	Anexo5_Certificacdos_Calibración_Trab
	Separador_Patrones
	Separador_Patrones
	DILUTOR_40-0004
	KR0002961-MIX
	Cert.Cal Bios 001

	Anexo 5 - Certificados_Calibración CA-SOC-01.pdf
	Anexo5_Certificacdos_Calibración_Trab
	Separador_Patrones
	Separador_Patrones
	DILUTOR_40-0004
	KR0002961-MIX
	Cert.Cal Bios 001

	Anexo 5 - Certificados_Calibración CA-UCH-01.pdf
	Anexo5_Certificacdos_Calibración_Trab
	Separador_Patrones
	Separador_Patrones
	DILUTOR_40-0004
	KR0002961-MIX
	Cert.Cal Bios 001



	Binder1.pdf
	02_0041_PLUVIOMETRO
	02-0041_HUMEDAD
	02-0041_PRESION
	02-0041_TEMPERATURA
	02-0041_VEL Y DIRECCION DE VIENTO1




