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Pag.1 de 1
1 Cliente :  ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2 Direccion : Ay, Faustino Sanchez Carrion Nro. 603 - Jests Maria - Lima
3 oTl T 2THC-M
4 Datos del Instrumento
. Instrumento de medicién : Pluviémetro * . N° de serie de sensor  : 21020280
. Marca . LSILASTEM . Intervalo de indicacién : 0ina258in
. Modelo : DOA231.1 . Resolucion : 0,02 mm
5 Lugar de Calibractén :  Laboratorio de Meteorologia - Green Group PE 5.A.C.
& Fecha de Calibracién : 2022-04-0%9
7 Condiciones Ambientales
Temperatura °C Humedad relativa %H.R. Presion Atmosférica mbar
Inicial 245 53,8 996,6
Final 247 52,6 996,3
8 Trazabilidad
Patron Cédigo Interno N Certificado F. Vencimiento
Probeta praduada GGP-PG-01 1AV-0216-2022 2023-01-24

9 Método de Calibracion.

*Calibracion de pluviometria fue realizada wilizando diferentes volimenes de agua y a una velosidad de lluvia constante de 20 mm/h.

10 Resuitado de Medicidn

PLUVIOMETRIA
Valor Nominal Patrén Instrumento Correccidn Incertidumbre
{mm) {mm) (mm) {mm) {mm)
4.8 4,8 4.6 0,2 0,01
9,6 9,6 9,8 0,2 0,01

11 Observaciones:

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANGIONADO CONFORME ALEY*

*} Pluvidmetro perteneciente a la estacion meteorclogica, MAIGRAI con codigo interno 672288020041

4.os resultados emitidos son vélidos solo para el instrumento y sensor adecuado, en el momento de la calibracion
. La incertidumbre de medicion expandida reportada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por el factor de cobertura k=2,

de modo que la probabilidad de cobertura comesponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
. La incertidumbre declarada en €] presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la

incertidumbre de medida" primera edicion, septiembre 2008 CEM.
.Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base 2 las caracteristicas del instrumento.

.El certificado de calibracitn solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firmas y sellos carecen de validez.

Fecha de Emision

2622:04:12 18AIA8 CURI MELGAREJO
Jefe de Laboraloria da Callbrackn
GREEN GROUP PE 8.A.C

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTETUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA {FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y GERTIFIGAGOS DIGITALES) FO-LC-PR-01-03
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Pag. 1 de 1
Cliente : ORGANISMC DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2  Direccién = Av, Fausiino Sanchez Carrion Nro. 603 - Jesis Maria - Lima
3 OTl = IT1C-M
4 Datos del Instrumento
- Instrumento de Medicién : Medidor de Humedad (Termohigrometro) * . N* de serie de sensor 1 21020253
- Marca : LBILASTEM . Intervalo de indicacion : 0% H.R.a 100 % HR.
. Modele : DMA9TS - Resalucion : 01 % HR.
5 Lugar de calibraclén : Laboratorio de Meteorologia - Green Group PE 5.A.C
§ Fecha de calibracién 1 2022-04-08
7 Condiciones Ambjentales.
| Temperatura ("C) Humedad relativa (%H.R.) Presion férica {mbar)
Inicial| 23,8 54,7 995,9
Final| 24,4 52,9 996,4
8 Trazabilidad
Patrdn usado Cédigo Interno N° Certificado F. Vencimiento
Termohigrémetro Patron GGP-TH-03 1AT-0132-2022 2023-01-25
Termohigrometro Patron GGP-TH-06 1AT-0540-2022 2023-02-26
9 Método de calibracion
La calibracion se realizd por comparacion det instrumento con patrones trazables seglin "Procedimianto TH-007 para la
calibracidan de medidores de condiciones ambienlales de temperatura y humedad” del CEM-Espana.
1¢ Resultados de medicion
H.C.V. (%H.R.) Indicacion del Instrumento (%H.R.} Correccién (%H.R.) Incertidumbre (%H.R.)
38,3 40 -1,7 3,1
56,5 57 0,5 3,3
89,2 Els] -0,8 33
Humedad Convencionalmente Verdadera (H.C.V.) = Indicacion del instrumenta + Cormeccion,
11 Observaciones
a} Se introdujo por completo @l sensor en ka cavidad del medio iselermo.
I} El iempo minimo de estabilizacion de humedad fue de 30 minutos para cada punta.
*} Medidor de humedad perteneciente a la eslacion meleorolégica. MAIGRAI con vodigoe interno 672288020041
. La Incerdidumbre de medicion expandida reportada es la incertidumbre de medicidn estandar multipicada por el factor de
cobertura k=2, de modo que la probabibdad de coberiura comesponde aproximadamente & un nivel de confianza del 35 %,
. Los resuliados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor cafibrado, en el momento de la calibracion.
. S8 recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas
del instrumenta,
. La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion
de la incerlidumbre de medida” primera edicion, septiembre 20068 CEM.
. Este cerlificado de calibracion sole puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen
de vahdez,
Fecha de Emision
2022-04-12
ISAIAB CURI MELGAREJO
Jofa do Laboratorlo de Callbraclon
GREEN GROUF PE 5.A.C

*EL USC INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACIGN CONSTITUYE DELITO SANGIONADO GONFORME ALEY”

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIGN ELECTRONICA {FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N* 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FO-LC-PR-01-03
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1 Cliente QRGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - QEFA
2 Direccion Av. Faustino Sanchez Carrion Nro. 603 - Jesus Maria - Lima
3 On 2T1C-M
4 Datos del Instrumento

. Instrumento de medicidn
. Marca
. Modelo

Lugar de Calibracion

Fecha de Calibracion

. N° de serie de sensor  : 21040131+3000827
. Intervale de Indicacién : 540 hpa a 1200 hpa
: 0,01 hpa

Baromebo "}
LLSILASTEM

DQA2551 . Resolucion

Laboratoric de Meteorologia - Green Group PE S.A.C.
2022-04-08

7 Condiciones Ambientafas

Temperatura °C Humedad relativa %hr Presion Atmosférica mbar

Inicial 243 55,1 997,4
Finat 24,4 53,9 997,6
8 Trazabilldad
Patron Cadigo Interno N Certificado F. Vencimiento

Barémetro GGP-BTH-03 1AP-0153-2022 2023-01-27

9 Método de Calibracion.

*Calibracién fue realizada mediante el método de comparacion con patran de referencia certificado ubicado en la camara hermética generando
diferentes presiones en distintos intervalos de tiempo.

10 Resuitado de Medician

PRES{ON ATMOSFERICA
Patron Instrumento Correccion incertidumbre
{hpa) {hpa) {hpa) (hpa)
9975 996,7 .9 1,2

11 Observaciones:

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFIGADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANGIONADO CONFORME ALEY”

{*) Bardmetro pertenecienie a la estacion meteoroldgica. MAIGRAI con codigo intemo 672288020041

Los resultados emitidos son valides solo para el instrumento y sensor adecuado, en &l momento de la calibracion
. La Ingertidumbre de medicién expandida reporiada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por ef factor de cobertura k=2,

de modo que |a probabilidad de cobertura coresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
. La inceridumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la

incertidumbre de medida" primera edicion, septiembre 2008 CEM.
.Se recomienda al usuario recalibrar a intervatos adecuados, fos cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del instrumento.

.El certificado de calibracion sole puede ser difundido comgpletamente y sin modificaciones, sin firmas y sellos carecen de validez.

Fecha de Emision

2022-04-12

18AIAS CURI MELGAREJGC
Jafa de Laboratorio de Cabbracion
GREEN GROUPPE 8.A.C

LA IMPRESION DE £STE CERTIFIGADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N* 27268 LEY DE FIRMAS Y GERTIFIGADOS DIGITALES) FO-LC-PR-01-03
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1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - GEFA
2 Direccidn : Av. Faustino Sanchez Carrign Nro. 603 - Jesiis Maria - Lima
OoT 1 271C-M
4 Datos del Instrumeirto R
. Instrumento de medicidn  : Medidor de Temperaiura {Termohigrometro} * - N° de serie del sensor 21020253 é
. Marca : 1LSILASTEM . Intervalo de Indicacién ~ : -50.0°Ca100,0°C E
- Modelo © DMAGTS . Resplucion : 061°C E
rd
=
[=]
5 Lugar de callbracién : Lahoratorio de Meteorslogia - Green Group PE 5.AC. 8
[
6 Fecha de calibracion 1 2022-04-07 %
=)
7 Condiciones de calibracién g
Temperatura (°C) Humedad relativa (%hr) Presion atmosférica (mbar) §
Inicial 23,8 55,9 998,0 ‘5
Final 24,3 53,7 998,3 g
W
o=
8 Trazabilidad =
£
Patron usado Codigo Interno N° de Certificado F. Vencimiento g
Termormetro Patrén GGP-TDM-01 LA-004-2022 2023-01-05 8
Termometro Patron GGP-TDM-02 LA-005-2022 2023-01-05 %
g
9 Método de calibracion 5
@
La calibracion se realizd por comparacion del instrumento con patrones trazables segén “Procedimiento TH-047 para la =
calibracion de medidores de condiciones ambientales de temperatura y humedad” del CEM-Espaiia, 3
10 Resultados de medieidn g
a]
T.CV.(°C) Indicacién del instrumento (°C) Correccion ("C) Incertidumbre (°C) 5
10,06 10,0 0,06 11,5 E
15,60 26,0 -0,35 11,5 ﬁ
29,33 29,8 -0,42 11,5 ]
w
Temperatura Convencionalmente Verdadera (T.C.V.) = indicacion de] instrumento + Correecion, %
11 Observaciones [
[}
) Se introdujo por completo el sensor en la cavidad del medio Isotermo. 8
b) Eltiempo minime de estabilizacion de temperatura fue de 30 minuios para cada punto. o
*) Medidor de temperatura perteneciente a la estacion meteoroldgica MAIGRA] con codigo intemo 672288020041 §
o
. La Incertidumbre de medicién expandida reportada es Ia incertidumbre de medicidn estandar mullipcada por el factor de cobertura g
k=2, de moda que la probabilidad de cobertura comesponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95 %. o
. Las temperaiuras convencionalmente verdaderas mosfradas en Ibs resultados de medicion son {as de la Escala Intemacional ’
de Temperatura de 1930 {Intemational Temperaiura Scalke ITS-9G).
. Los resultados emitidos son vaBidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momente de la cafbracion.
. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser efegidos con base a las caracteristicas del
instremento,
. La incerlidumbre declarada en o presente cerlificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para fa expresidn de [a
incertidumnbre de medida” primera edician, sepliembre 2008 CEM.
. Este cerlificado de calibracién soko puede ser difundide completamente y sin modificaciones, sin firna y sello carecen de validez.
. Esta prohibida loda reproduccion pardial del presente certificado sin {a autorizacion previa de GREEN GROUP PE 5.A.C.
Fecha de Emisidn
2022-04-12
ISAIAS C ELGAREJO
Jefa de Laboratorio de Calibraciin
GREEN GROUP PE 8.A.C

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUNE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA [FIRMA DIGITAL SEG(N LEY N* 27269 LEY DE FIAMAS Y (ERTIRICADOS DIGITALES} FO-LC-PR-01-03
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1 Cliente
2

3 OTi

Direccion

4 Datos del Instrumento
. Instrumento de medicion

. Marca
. Modelo

5 Lugar de Calibracion
6 Fecha de Calibracion

7 Condiciones Ambientales

Cortificado de

LM - 1302022

Gulibracion

: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

: Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 - Jesus Maria - Lima

1 271C-M

: Anemometro -ultrasonico
medidor de direccion de viento*

: LSILASTEM
: DNB105.2

. N° de serie de sensor
. Intervalo de Indicacién

. Resolucion

: Laboratorio de Meteorologia - Green Group PE S.A.C.

1 2022-04-08

21020360/21005924
0,0 m/s a 85,0 m/s
0,01 m/s

Temperatura °C

Humedad relativa %hr

Presion atmosférica mbar

Inicial 24,1 55,7 997,5
Final 24,3 54,1 997,2
8 Trazabilidad
Patrén usado Cddigo Interno N° Serie/Certificado F. Vencimiento
Anemometro digital GGP-V-01 300362270 2023-08-16
Transportador universal de angulos GGP-CV-01 LLA-513-2021 2023-12-29

Pag. 1 de 1

9 Meétodo de Calibracion.

- La calibracion fue realizada mediante el método de comparacién con patrén de referencia certificado ubicado en el tinel de viento y
generando diferentes velocidades en distintos intervalos de tiempo.
- Las lecturas de direccion de viento fueron efectuadas girando manualmente la veleta del sensor de viento a los puntos cardinales indicados.

10 Resultado de Medicion.

VELOCIDAD DE VIENTO

Patron (m/s)

Instrumento (m/s)

Correccion (m/s)

Incertidumbre (m/s)

1,11 0,9 0,19 0,03
1,96 2,0 -0,08 0,06
3,18 3,1 0,12 0,10
4,09 4,0 0,12 0,12
5,05 5,0 0,02 0,15

DIRECCION DE VIENTO

Patron (°)

Instrumento (°)

Correccion (°)

Incertidumbre (°)

360 359 1 0,5
90 90 0 0,5
180 179 1 0,5
270 270 0 0,5

11 Observaciones:

a) Considerar que el tiempo de estabilizaciéon por cada punto fue de 10 min.
*) Anemometro y medidor de direccion de viento perteneciente a la estacion meteorolégica. MAIGRAI con codigo interno 672288020041

“EL USO INDEBIDO DE ESTE CERTIFICADO DE CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME A LEY”

. La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicién estandar multiplicada por el factor de cobertura k=2,

de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
. Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y anemémetro calibrado, en el momento de la calibracion
. Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del instrumento.
. La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la

incertidumbre de medida" primera edicién, septiembre 2008 CEM.
. Este certificado de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firmas y sellos carecen de validez.

Fecha de Emision

2022-04-12

ISAIAS CURI MELGAREJO
Jefe de Laboratorio de Calibracion
GREEN GROUP PE SAC

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)

FO-[LC-PR-01]-03
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