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Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informarle lo siguiente:

1.

INFORMACION GENERAL

Los aspectos generales de la vigilancia ambiental realizada en la bahia de Sechura son

presentados en la Tabla 1.1.

Tabla 1.1. Informacion general respecto de la actividad realizada

a.

Zona evaluada

Bahia de Sechura, departamento Piura, provincia y distrito
Sechura

Unidades fiscalizables en la zona

de estudio o actividades

econdmicas

Problematica identificada

Pesca industrial y acuicultura

Denuncias por afectacién de la calidad ambiental debido a la
actividad pesquera, acuicultura y la mineria no metélica
Planefa 2019

POI 2019

La actividad se realizé en el marco

de

Tipo de evaluacién

Periodo de ejecucion

Comité de gestion y seguimiento del «Plan de Prevencién y
Mejoramiento de la Calidad Ambiental de la Bahia de
Sechura»

Vigilancia Ambiental

Del 02 al 11 de mayo de 2019
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Profesionales que aportaron a este documento:

Tabla 1.2. Listado de profesionales

N.° Nombres y Apellidos Profesién Actividad desarrollada
1 Carlos Fernando Gutiérrez Rojas Bidlogo Campo/gabinete

2 Luis Angel Aguirre Méndez Bidlogo Campo

3 Remy Heriberto Canales Ortiz Bidlogo Campo

4 Julio Andrés Monzén Anticona Bidlogo pesquero Campo/Gabinete

5 Julio Andrés Gonzales Rossel Ingeniero Ambiental Gabinete

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Los pardmetros evaluados en la vigilancia ambiental realizada en la bahia de Sechura se
presentan en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1. Parametros evaluados

Matriz evaluada Cantidad de estaciones

Parametros evaluados
temperatura, pH, conductividad eléctrica,

salinidad, oxigeno disuelto, nitritos, nitratos, 45
A d fésforo total, coliformes termotolerantes
gua de mar DBO, SST 38
Aceites y grasas 26
Sulfuros 19
Sedimento Granulometria, sulfuros, materia organica, 29
metales totales + Hg
3. OBJETIVO

Evaluar el comportamiento y la calidad ambiental del agua y sedimentos en la bahia de
Sechura, distrito y provincia Sechura, departamento Piura del 2 al 11 en el mayo de 2019.

4, METODOLOGIA
4.1 PROTOCOLOS DE MONITOREO

El protocolo de monitoreo utilizado se describe en la Tabla 4.1.

Tabla 4.1. Protocolo de monitoreo utilizado para el monitoreo de agua y sedimento

Matriz Protocolo Seccién Pais Institucion DISIZ;:III Vo Afo
Protocolo
Nacional para el
Monitoreo de la Seccién 6.5.3 Mar Autoridad Resolucion
Agua Calidad de los 4 1'2_'31 Peru Nacional de Jefatural N° 2016
Recursos pag. Agua 010-2016-ANA
Hidricos
Superficiales
Methods for
Collection,
Storage and
Manlpulatlon of Seccion 3 Collection . U.S. .
. Sediments for . Estados Environmental Guia
Sedimento ) of whole sediment . ) . 2001
Chemical and . Unidos Protection Internacional
) . pag. 31 a 3-17
Toxicological Agency
Analyses:
Technical
Manual
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4.2 Ubicacion de los puntos

En la Tabla 4.2 se muestra la informacion de los puntos de monitoreo de agua de mar en
la bahia de Sechura.

Tabla 4.2. Puntos de vigilancia ambiental de calidad del agua de mar

Coordenadas UTM
WGS-84 Zona 17L

N.°
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36

37
38

Caédigo

BSech4(S)
BSech4(F)
BSechl (S)
BSechl (F)
BSech2(S)
BSech2(F)
BSech3(S)
BSech3(F)
DEM1(S)
DEM1(F)
PPEZ-EM(S)
PPEZ-EM(F)
PPEZ-1(S)
PPEZ-1(F)
PPEZ-2(S)
PPEZ-2(F)
PPEZ-3(S)
PPEZ-3(F)
PPEZ-4(S)
PPEZ-4(F)
CCT(S)
CCT(F)
GC-EM(S)
GC-EM(F)
COoL(S)
COL(F)
CcOo2(S)
CO2(F)
CO3(S)
CO3(F)
CO4(S)
COA4(F)
CO5(S)
CO5(F)
CO6(S)
CO6(F)

co7(S)
CO7(F)

Este (m)
504430
504430
504607
504607
506017
506017
506952
506952
515406
515406
515763
515763
515763
515763
516013
516013
515763
515763

515513
515513
515815

515815
515347
515347
497372
497372
496581
496581
497131
497131
497613
497613
498275
498275
497188

497188

497540
497540

Norte
(m)
9388964

9388964
9387398
9387398
9387542
9387542
9388711
9388711
9367817
9367817
9369112
9369112
9369362
9369362
9369112
9369112
9368862
9368862

9369112
9369112
9372613

9372613
9370275
9370275
9357009
9357009
9357551
9357551
9357186
9357186
9356832
9356832
9356460
9356460
9356770

9356770

9357247
9357247

Profundidad

(m)

0
25
0
26
0
18
0
18
0

55
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Descripcion

Punto ubicado frente a los manglares de San Pedro
de Vice, en la zona acuicola de mayor de escala de
cultivo de concha de abanico, a 7,1 km de la costa.
Punto ubicado frente a los manglares de San Pedro
de Vice, en la zona acuicola de mayor de escala de
cultivo de concha de abanico, a 7,3 km de la costa.
Punto de referencia ubicado cerca de la zona
acuicola de mayor de escala de cultivo de concha
de abanico, a 6 km de la costa.

Punto ubicado frente a los manglares de San Pedro
de Vice, en la zona acuicola de mayor de escala de
concha de abanico, a 4,7 km de la costa.

Punto ubicado a la altura del desembarcadero Las
Delicias.

Punto ubicado a la altura del emisor del
establecimiento industrial pesquero Perupez.

Punto ubicado a 250 m al norte del emisor del
establecimiento industrial pesquero Perupez.

Punto ubicado a 250 m al este del emisor del
establecimiento industrial pesquero Perupez.

Punto ubicado a 250 m al sur del emisor del
establecimiento industrial pesquero Perupez.

Punto ubicado a 250 m al oeste del emisor del
establecimiento industrial pesquero Perupez.

Punto ubicado a la altura de caleta Constante.

Punto ubicado a la altura del emisor del
establecimiento industrial pesquero Gam Corp.

Punto ubicado a 850 m de la costa, a la altura del
emisor del establecimiento industrial pesquero
Copeinca.

Punto ubicado a 850 m de la costa, al noroeste del
punto CO1.

Punto ubicado a 850 m de la costa, al noroeste del
punto CO1.

Punto ubicado a 850 m de la costa, al sureste del
punto CO1.

Punto ubicado a 850 m de la costa, al sureste del
punto CO1.

Punto ubicado a 600 m de la costa, al suroeste del
punto CO1

Punto ubicado a 1200 m de la costa, al noreste del
punto CO1
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44

45
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PLAYA3
PLAYA2

PLAYA5
PPEZ-PL
GC-PL
COP-PL

EPA1
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Coordenadas UTM
WGS-84 Zona 17L Profundidad

Descripcion
Norte (m)
Este (m
(m) m)

516552 9372972 Playa ubicada al norte de caleta Constante

515320 9382854 Punto ubicado al sur de Chullillachi

515938 9367217 0 Playa_l ubicada frente al desembarcadero de Las
Delicias.

516241 9369084 0 Playa ubicada frente al establecimiento industrial
pesquero Perupez

516333 9370143 0 Playa ubicada frente al establecimiento industrial
pesquero Gam Corp.

496672 9356302 0 _Playa l_Jblcada a 100m a este del establecimiento
industrial pesquero Copeinca.

515458 9361189 0 Punto ubicado en el estuario del Virrilad, a 800 m al

sureste de Parachique.

En la Tabla 4.3 se muestra la informacion de los puntos de monitoreo de sedimento marino
en la bahia de Sechura.

Tabla 4.3. Puntos de vigilancia ambiental de calidad de sedimento marino en la bahia de Sechura
Coordenadas UTM

N.°

10

12

13

14

15

16

17

18

Caédigo

BSech4

BSechl

BSech2

BSech3

DEM1
PPEZ-EM
PPEZ-1
PPEZ-2
PPEZ-3
PPEZ-4
CCT

GC-EM

GC-1

GC-2

GC-3

GC-4

COo1

COo2

WGS-84 Zona 17L  Profundidad Descripcion
Este (m) Norte (m) (m)
Punto ubicado frente a los manglares de San Pedro
504430 9388964 25 de Vice, en la zona acuicola de mayor de escala de
cultivo de concha de abanico, a 7,1 km de la costa.
Punto ubicado frente a los manglares de San Pedro
504607 9387398 26 de Vice, en la zona acuicola de mayor de escala de
cultivo de concha de abanico, a 7,3 km de la costa.
Punto de referencia ubicado cerca de la zona
506017 9387542 18 acuicola de mayor de escala de cultivo de concha
de abanico, a 6 km de la costa.
Punto ubicado frente a los manglares de San Pedro
506952 9388711 18 de Vice, en la zona acuicola de mayor de escala de
concha de abanico, a 4,7 km de la costa.
515406 9367817 5 Pur_m_) ubicado a la altura del desembarcadero Las
Delicias.
Punto ubicado a la altura del emisor del
515763 9369112 55 establecimiento industrial pesquero Perupez.
515763 9369362 6 Punto ut_)lcgdo a_250 m al norte del emisor del
establecimiento industrial pesquero Perupez.
516013 9369112 45 Punto ut')lc_adO a_250 m al este del emisor del
establecimiento industrial pesquero Perupez.
515763 0368862 5 Punto ut_>|c_ado a_250 m_al sur del emisor del
establecimiento industrial pesquero Perupez.
Punto ubicado a 250 m al oeste del emisor del
515513 9369112 6 establecimiento industrial pesquero Perupez.
515815 9372613 6,3 Punto ubicado a la altura de caleta Constante.
515347 9370275 6 Punto ut_>|c_ado a_Ia altu_ra del emisor del
establecimiento industrial pesquero Gam Corp.
Punto ubicado a 250 m al norte del emisor
515347 9670525 5 submarino del establecimiento industrial pesquero
Gam Corp.
Punto ubicado a 250 m al este del emisor
515597 9370275 55 submarino del establecimiento industrial pesquero
Gam Corp.
515347 9370025 55 Punto ublcaQO_a 250 m a sur del emisor submarino
del establecimiento industrial pesquero Gam Corp.
Punto ubicado a 250 m al oeste del emisor
515097 9370275 5 submarino del establecimiento industrial pesquero
Gam Corp.
Punto ubicado a 850 m de la costa, a la altura del
497372 9357009 5 emisor del establecimiento industrial pesquero
Copeinca.
496581 0357551 5 Punto ubicado a 850 m de la costa, al noroeste del
punto CO1.
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Coordenadas UTM Profundidad
N.° Codigo WGS-84 Zona 17L ro lzrr:q)' a Descripcion
Este (m) Norte (m)

19 Cco3 497131 9357186 4 Punto ubicado a 850 m de la costa, al noroeste del
punto CO1.

20  Coa 497613 9356832 42 Punto ubicado a 850 m de la costa, al sureste del
punto CO1.
Punto ubicado a 850 m de la costa, al sureste del

21 CO5 498275 9356460 4,5 punto COL.

22 Co6 497188 9356770 45 Punto ubicado a 600 m de la costa, al suroeste del
punto CO1

23 co7 497540 0357247 5 Punto ubicado a 1200 m de la costa, al noreste del
punto CO1

24  PLAYA3 516552 9372972 0 Playa ubicada al norte de caleta Constante

25 PLAYA2 515320 9382854 0 Punto ubicado al sur de Chullillachi

26 PLAYAS 515938 0367217 0 gl:l?/cailal;blcada frente al desembarcadero de Las

27 PPEZ-PL 516241 9369084 0 Playa ubicada frente al establecimiento industrial
pesquero Perupez

28 GC-PL 516333 9370143 0 Playa ubicada frente al establecimiento industrial
pesquero Gam Corp.

29 EPAL 515458 9361189 0 Punto ubicado en el estuario del Virrila, a 800 m al

sureste de Parachique.
4.3 EQUIPOS UTILIZADOS Y METODOLOGIAS DE ANALISIS

Los equipos utilizados para el muestreo y las metodologias de andlisis son presentados en
la Tabla 4.4 y Tabla 4.5 respectivamente.

Tabla 4.4. Equipos utilizados en el muestreo/monitoreo de agua y sedimento

Matriz Pardmetro Equipo Marca Modelo
pH Multiparametro HACH CO HQ40D
Oxigeno disuelto Multiparametro HACH CO HQ40D
Temperatura Multiparametro HACH CO HQ40D
Conductividad Multipardmetro HACH CO HQ40D
Salinidad Multiparametro HACH CO HQ40D
Demanda bioquimica de oxigeno  Botella Niskin Bioservice -
Agua Aceites y grasas Botella Niskin Bioservice -
Sélidos totales suspendidos Botella Niskin Bioservice -
Sulfuros Botella Niskin Bioservice -
Coliformes temotolerantes Botella Niskin Bioservice -
Nitritos Botella Niskin Bioservice -
Nitratos Botella Niskin Bioservice -
Fésforo total Botella Niskin Bioservice -
Materia orgénica Draga Bioservice Van veen
. Andlisis granulométrico Draga Bioservice Van veen
Sedimento . .
Sulfuros Draga Bioservice Van veen
Metales totales + Hg Draga Bioservice Van veen

Tabla 4.5. Métodos para el analisis de agua y sedimentos

Matriz Parametro Método Técnica Empleada
Demanda bioquimica SMEWW-AP HA-AWWA-WE F Biochemical Oxygen Demand (BOD): 5-
de oxigeno Part 5210 B, 23rd Ed.2017 Day BOD Test

Standard Test Method for dimer/trimer of
chlorotrifluoroethylene (S-316) Recoverable

Agua Aceites y grasas ASTM D7066-04 (Validado), 2011 Oil and Grease and Nonpolar Material by
Infrared Determination
Sélidos totales SMEWW-AP HA-AWWA-WE F Solids: Total Suspended Solids Dried at
suspendidos Part 2540 D, 22nd Ed. 2012 103-105°C
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Matriz Parametro Método Técnica Empleada
SMEWW-APHA-AWWA-WEF __—
Sulfuros Part 4500-S2- D,23rd Ed.2017 Sulfide: Methylene Blue Method
Multiple-Tube Fermentation Technique for
Coliformes SMEWW-APHA-AWWA-WEF Members of the Coliform Group. Fecal
temotolerantes Part 9221 E 1, 23rd Ed.2017 Coliform Procedure. Thermotolerant
Coliform Test (EC Medium)
SMEWW-APHA-AWWA-WEF
Nitritos Part 4500-NO+G692- B,23rd Nitrogen (Nitrate):Colorimetric Method
Ed.2017
Nitratos SMEWW-APHA-AWWA-WEF Nitrogen (Nitrate): Cadmium Reduction
Part 4500-NO3- E,23rd Ed.2017 Method
Fésforo total EPA METHOD 365.3, 1983 Phosphorous, all forms (Colorimetric
Ascorbic Acid, Two Reagent)
Norma official Mexicana NOM-021-
" - SEMARNAT-2000; item 7.1.7 AS-07.
Materia organica ESLNOMZL ASOTMOLTOC Determinacion de Materia organica (AS-07
Walkley y Black). (Validado) 2017
Analls[s . PEC-018 Densitometria
granulométrico
Sedimento Sulfuros PE-4016 Analisis elemental

Metales totales
+

Hg

EPA 3050 B: 1996 / EPA 6010 B:

1996

EPA 7471 B, Rev 2, February
2007

Acid Digestion of Sediments. sludges and
soils / Inductively Coupled Plasma-Atomic
Emission Espectrometry

Mercury in solid or semisolid waste (Manual
Cold-Vapor technique)

4.5 CRITERIOS DE EVALUACION

Las categorias y sus valores de comparacién con los parametros ambientales de agua y
sedimento evaluados en la bahia de Sechura son presentados en la Tabla 4.6 y Tabla 4.7
respectivamente.

Tabla 4.6. Categorias de comparacion empleados para agua superficial

Cuerpo de agua Categoria de comparacion Normativa de comparacion

Categoria 1. Aguas superficiales
destinadas para recreacion -
Subcategoria B1: Contacto primario
Categoria 2: Extraccion, cultivo y
otras actividades marino costeras y
continentales - Subcategoria C1:
Extraccién y cultivo de moluscos,
equinodermos y tunicados en aguas
marino costeras

ECA para Agua D.S. N° 004-2017-

Mar de la bahia de Sechura MINAM

ECA para Agua D.S. N° 004-2017-

Mar de la bahia de Sechura MINAM
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Tabla 4.7. Estandares de comparacion para agua superficial de la Categoria 1

Categoria 1
Subcategoria B: Aguas superficiales destinadas
para recreacion

Parametros

Fisico-quimicos
Aceites y Grasas

Cianuro Libre
Cianuro Wad

Color

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO5)
Demanda Quimica de Oxigeno (DQO)

Detergentes (SAAM)

Materiales Flotantes de Origen
Antropogénico

Nitratos (NOAN)

Nitritos (NO2--N)

Olor

Oxigeno Disuelto (valor minimo)
Potencial de Hidrégeno (pH)
Sulfuros
Turbiedad
Inorganicos
Aluminio
Antimonio
Arsénico
Bario

Berilio

Boro
Cadmio
Cobre
Cromo Total
Cromo VI
Hierro
Manganeso
Mercurio
Niquel

Plata

Plomo
Selenio
Uranio
Vanadio
Zinc

MICROBIOLOGICOS Y PARASITOLOGICO

Coliformes Termotolerantes
Escherichia coli

Formas Parasitarias

Giardia duodenalis
Enterococos intestinales
Salmonella spp

Vibrio cholerae

** E| parametro no aplica para esta categoria

Fuente: D.S. N.° 004-2017-MINAM

Unidad de medida

mg/L

mg/L
mg/L
Color verdadero
Escala Pt/Co

mg/L
mg/L

mg/L

mg/L
mg/L
Factor de dilucion a
25° C
mg/L
Unidad de pH
mg/L
UNT

mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L

NMP/100 ml
NMP/100 ml
N° Organismo/L
N° Organismo/L
NMP/100 ml
Presencia/100 ml
Presencia/100 ml

Bl
Contacto primario

Ausencia de pelicula
visible
0,022
0,08

Sin cambio normal

5
30

0,5

Ausencia de material
flotante
10
1

Aceptable

>5
6,0a9,0
0,05
100

0,2
0,006
0,01
0,7
0,04
0,5
0,01
2
0,05
0,05
0,3
01
0,001
0,02
0,01
0,01
0,01
0,02
01
3

200
Ausencia
0
Ausencia
200
0
Ausencia

B2
Contacto secundario

Kk

0,022

XK'k
Sin cambio normal

10

50

Ausencia de espuma
persistente
Ausencia de material
flotante

Kk

Kk

Kk

>4

Kk
Kk

Kk

Kk
Kk
Kk
Kk
Kk
Kk
Kk
Kk
Kk
Kk
Kk
Kk
Kk
0,05
Kk

Kk

0,02
01

Kk

1000
Ausencia
X'k
Ausencia
XK'k
0
Ausencia
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Tabla 4.8. Estandares de comparacion para agua superficial de la Categoria 2

Categoria 2: Extraccion, cultivo y

otras actividades marino costeras y

continentales

Subcategoria C1: Extraccion y cultivo
de moluscos, equinodermos y

tunicados en aguas marino costeras

Parametros Unidad de medida

FISICOS- QUIMICOS

Aceites y Grasas mg/L 1
Cianuro Wad mg/L 0,004
Color (después de filtracion simple) (b) Color verg?/(jciro Escala 100 (a)
Materiales Flotantes de Origen Antropogénico Ausencia de rﬁ%terial flotante
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOJ mg/L
Fésforo Total mg/L 0,062
Nitratos (NO3-) (c) mg/L 16
Oxigeno Disuelto (valor minimo) mg/L >4
Potencial de Hidrégeno (pH) Unidad de pH 7-85
Sélidos Suspendidos Totales mg/L 80
Sulfuros mg/L 0,05
Temperatura °C A3
INORGANICOS ..
Amoniaco Total (NH3) mg/L e
Antimonio mg/L 0,64
Arsénico mg/L 0,05
Boro mg/L 5
Cadmio mg/L 0,01
Cobre mg/L 0,0031
Cromo VI mg/L 0,05
Mercurio mg/L 0,00094
Niquel mg/L 0,0082
Plomo mg/L 0,0081
Selenio mg/L 0,%1
Talio mg/L
Zinc mg/L 0,081
ORGANICO
Hidrocarburos Totales de Petréleo (fraccion
aromatica) ( mg/L 0,007
Bifenilos Policlorados
Bifenllos Policlorados (PCB) mg/L 0,00003
ORGANOLEPTICO
Hidrocarburos de Petréleo mg/L No visible
MICROBIOLOGICO
. NMP/100 ml < 14 (&rea aprobada) (d)
Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml < 88 (area restringida) (d)
** E| pardmetro no aplica para esta categoria
Fuente: D.S. N.° 004-2017-MINAM
Tabla 4.9. Estdndares de calidad de sedimento marino de Canada
Contaminante ISQG (mg/Kg) PEL (mg/Kg)
Arsénico 7,24 41,6
Cadmio 0,70 4,2
Cromo 52,3 160
Cobre 18,7 108
Plomo 30,2 112
Mercurio 0,13 0,70
Zinc 124 271
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5. RESULTADOS Y ANALISIS
5.1. Calidad de agua

5.1.1. Comparacion con los estandares de calidad para agua en el ambiente submareal

En esta seccion se presentan los resultados obtenidos en la evaluacién de la calidad de
agua en el ambiente submareal de la bahia de Sechura.

5.1.1.1. Acuicultores Pisco

La evaluacién ambiental en el entorno de la concesién para el cultivo de concha de abanico,
perteneciente a Acuicultores Pisco, se realizé considerando 4 puntos de monitoreo en 2
niveles de profundidad.

En la Tabla 5.1 se presentan los resultados de los parametros de agua de mar en el ambiente
submareal registrados durante la evaluacion ambiental en los puntos de monitoreo en el
entorno de Acuicultores Pisco, y su comparacién con los Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental (ECA) para agua, categoria 2 subcategoria C1 (Extraccion y cultivo de moluscos,
equinodermos y tunicados en aguas marino costeras), sefialadas en el D.S. N.° 004-2017-
MINAM.

La concentracion de oxigeno disuelto incumplié lo establecido en los ECA para Agua,
categoria 2 subcategoria 1, en todos los puntos de monitoreo evaluados a nivel de fondo. Al
respecto, estos valores pueden deberse a la profundidad y al tipo de fondo presente en la
zona de estudio.

La concentracion de los deméas parametros evaluados se encuentra dentro de lo establecido
en los ECA para Agua, categoria 2 subcategoria C1.

5.1.1.2. Perupez

La evaluaciéon ambiental en el entorno del establecimiento industrial pesquero Perupez (en
adelante, EIP) se realiz6 considerando 1 punto de monitoreo ubicado en el final del emisor
submarino, 1 punto ubicado frente al desembarcadero Las Delicias, y 4 puntos de monitoreo
ubicados al norte, sur, este y oeste del final del emisor submarino.

En la Tabla 5.2 se presentan los resultados de los parametros de agua de mar en el ambiente
submareal registrados durante la evaluacién ambiental en los puntos de monitoreo en el
entorno del EIP Perupez, y su comparacion con los Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental (ECA) para Agua, categoria 1 subcategoria Bl (contacto primario) y categoria 2
subcategoria Cl1 (Extraccion y cultivo de moluscos, equinodermos y tunicados en aguas
marino costeras), sefialadas en el D.S. N.° 004-2017-MINAM.

La concentracion de los parametros de campo y de laboratorio en todos los puntos de
monitoreo evaluados se encuentra dentro de lo establecido en los ECA para agua Categoria
1 subcategoria Bl y Categoria 2 subcategoria Cl. Es necesario mencionar que no se
observé diferencias marcadas entre la concentracién de los pardmetros evaluados en el
emisor submarino (PPEZ-EM) y los puntos control en el ambiente submareal.
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Tabla 5.1. Variables de la evaluacién en la bahia de Sechura en el entorno de Acuicultores Pisco

Parametros

Parametros de campo
pH

Conductividad

Oxigeno disuelto
Temperatura

Salinidad

Ensayos fisicoquimicos
Aceites y Grasas (IR)

Demanda Bioguimica de Oxigeno
(DBO5)

Nitratos
Nitratos

Nitritos

Sélidos Totales Suspendidos
Sulfuros

Fosforo total

Ensayos microbiolégicos

Coliformes Termotolerantes

S: Superficie
F: Fondo

BSech4
Unidad
05/05/2019
S F
Unidades de pH 8,12 7,78
uS/cm 49900 48400
mg/L 10,22 3,22
°C 22,3 19,8
ppm 35,4 34,1
mg/L <0,100 -
mg/L 2 <2
mg NO3_-N/L  <0,008 0,243
mg NO3-/L <0,035 1,074
mg NO2_-N/L  <0,0002  0,0071
mg/L 10 9
mg/L - < 0,001
mg P/L <0,007 <0,007
NMP/100 mL <18 2,0

— : B andlisis no fue realizado para este parametro
-. Bl parametro no presenta un valor en esta categoria y subcategoria de los ECA para agua

Puntos de monitoreo

BSechl
05/05/2019
S F
7,99 7,78
49800 48000
8,27 3,37
20,8 19,5
35,5 35,1
< 0,100 -
<2 <2
0,070 0,269
0,309 1,189
0,0014 0,0067
<2 3
< 0,001
< 0,007 < 0,007
<18 <18

10

BSech2
05/05/2019
S F
8,14 7,78
50800 48600
11,59 3,34
21,7 19,6
35,4 34,3
< 0,100
<2 <2
< 0,008 0,272
<0,035 1,205
<0,0002 0,0065
6 9
< 0,001
< 0,007 <0,007
<18 2,0

BSech3
05/05/2019
S F
8,13 7,78
51700 48900
10,53 3,32
22,4 19,8
35,5 34,3
< 0,100 -
3 <2
< 0,008 0,197
< 0,035 0,874
< 0,0002 0,0081
4 7
< 0,001
< 0,007 < 0,007
<18

ECA para Agua D.S. N° 004-2017-
MINAM
Categoria 2: Extraccion, cultivo y otras
actividades marino costeras y
continentales
C1: Extraccion y cultivo de moluscos,
equinodermos y tunicados en aguas
marino costeras

80
0,05
0,062

< 14 (&rea aprobada) (d)
< 88 (area restringida) (d)
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Tabla 5.2. Variables de la evaluacion en la bahia de Sechura en el entorno del establecimiento industrial pesquero de Perupez

Puntos de monitoreo ECA para Agua D.S. N° 004-2017-

MINAM
Categoria 1-subcategoria B: Aguas
Parametros Unidad PPEZ-EM PPEZ-1 PPEZ-2 superficiales destinadas para
recreacion
6/05/2019 6/05/2019 6/05/2019 .
B1: Contacto primario
S F S F S F

Parametros de campo

pH Yo E:Les 7,94 7,95 7,94 7,88 7,96 7.95 60290
Conductividad uS/cm 51100 52000 51100 50700 52100 50800 -

Oxigeno disuelto mg/L 7,85 7,82 7.4 6,69 7,78 7,71 >5
Temperatura °C 231 22,2 22,8 22 22,7 21,7 -

Salinidad ppm 35,6 35,5 35,2 35 35,3 34,4 -

Ensayos fisicoquimicos

Aceites y Grasas (IR) mg/L <0,100 <0,100 - <0,100 - Ausencia de pelicula visible
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO5) mg/L <2 <2 <2 <2 <2 <2 5

Nitratos mg NS 0,099 0,113 0,119 0,105 0,092 0,105 10

Nitratos mg NO3-/L 0,438 0,498 0,528 0,466 0,406 0,465 -

Nitritos mg ’[\IVIC_DZ ) 0,0041 0,0057 0,0064 0,0078 0,0054 0,0071 1

Solidos Totales Suspendidos mg/L 3 3 3 4 8 10 -

Sulfuros mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 0,05

Fésforo total mg P/L < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007

Ensayos microbiolégicos

Coliformes Termotolerantes NMﬂ':f_lOO <18 <18 <18 <18 <18 <18 200
S: Superficie
F. Fondo

— : B andlisis no fue realizado para este parametro
-: Bl parametro no presenta un valor en esta categoria y subcategoria de los ECA para agua
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Tabla 5.2. (Continuacion) Variables de la evaluacion en la bahia de Sechura en el entorno del establecimiento industrial pesquero de Perupez

Parametros

Parametros de campo
pH

Conductividad

Oxigeno disuelto
Temperatura

Salinidad

Ensayos fisicoquimicos

Aceites y Grasas (IR)

Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO5)
Nitratos

Nitratos

Nitritos

Sélidos Totales Suspendidos

Sulfuros

Fosforo total
Ensayos microbiolégicos
Coliformes Termotolerantes

S: Superficie
F Fondo

Unidad

Unidades de
pH
uS/cm

mg/L
°C

ppm

mg/L

mg/L
mg NO3_-N/L
mg NO3-/L
mg NO2_-N/L
mg/L
mg/L
mg P/L

NMP/100 mL

— : El andlisis no fue realizado para este parametro
-: El parametro no presenta un valor en esta categoria y subcategoria de los ECA para agua

Puntos de
monitoreo
PPEZ-3
6/05/2019
S F
8,01 8,01
51500 50400
8,24 7,9
22,2 21,4
35 35,4

<0,100
<2 <2
0,099 0,097
0,439 0,428
0,0048 0,0056
3 3
< 0,001
<0,007 <0,007
<18 <18

ECA para Agua D.S. N° 004-
2017-MINAM
Categoria 1-subcategoria B:
Aguas superficiales
destinadas para recreacion

B1: Contacto primario

6,0a9,0

>5

Ausencia de pelicula visible

5
10

0,05

200

12

Puntos de monitoreo

PPEZ-4
6/05/2019
S F
7,96 7,95
52100 50800
7,78 7,71
22,7 22,1
35,3 34,4
< 0,100
<2 <2
0,124 0,094
0,55 0,417
0,005 0,0053
2 2
< 0,001
<0,007 <0,007
<18 <18

DEM-1
6/05/2019
S F
8,03 7,99
50700 50200
8,81 8,09
21,6 21,3
34,6 35,5
<0,100
<2 <2
0,147 0,142
0,653 0,629
0,0051 0,0056
4 5
< 0,001
<0,007 <0,007
<18

ECA para Agua D.S. N° 004-2017-
MINAM
Categoria 2: Extraccion, cultivo y otras
actividades marino costeras y
continentales

C1: Extraccién y cultivo de moluscos,
equinodermos y tunicados en aguas
marino costeras

7-85

>4
A3

80
0,05
0,062

< 14 (&rea aprobada) (d)
< 88 (area restringida) (d)
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5.1.1.3. Gam Corp

La evaluaciéon ambiental en el entorno del establecimiento industrial pesquero Gam Corp se
realizod considerando 1 punto de monitoreo en el final del emisor submarino y 1 punto frente
a caleta constante en 2 niveles de profundidad en el ambiente submareal.

En la Tabla 5.3 se presentan los resultados de los parametros de agua de mar en el ambiente
submareal registrados durante la evaluacién ambiental en los puntos de monitoreo frente al
EIP de Gam Corp, en el entorno del emisor submarino, y la comparacién de resultados con
los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, categoria 2 subcategoria
Cl (Extraccion y cultivo de moluscos, equinodermos y tunicados en aguas marino costeras),
sefialadas en el D.S. N.° 004-2017-MINAM.

La concentracion de los parametros de campo y de laboratorio en todos los puntos de
monitoreo evaluados se encuentra dentro de lo establecido en los ECA para Agua Categoria
2 subcategoria C1. Es necesario mencionar que no se observé diferencias marcadas entre
la concentracién de los parametros evaluados en el emisor submarino (GC-EM) y el punto
control en el ambiente submareal.

Tabla 5.3. Variables de la evaluacién en la bahia de Sechura en el entorno del establecimiento
industrial Pesquero Gam Corp

ECA para Agua D.S. N° 004-
2017-MINAM

Categoria 2: Extraccion, cultivo
CCT GC-EM y otras actividades marino
costeras y continentales
C1: Extraccion y cultivo de

Puntos de monitoreo

Parametros Unidad

07/05/2019 07/05/2019 moluscos, equinodermos y
S F S F tun|cadosC¢;rs1t:rg;sas marino

Parametros de campo

pH Unidades de pH 7,96 79 8 7,95 7-85
Conductividad uS/cm 50900 49900 51700 51200 -

Oxigeno disuelto mg/L 7,89 6,65 8,38 7,82 >4
Temperatura °C 22,2 215 22,7 22,5 A3

Salinidad ppm 35,2 35 34,8 33,9 -

Ensayos fisicoquimicos

Aceites y Grasas (IR) mg/L < 0,100 <0,100 1
DTmeSR  m <2 <2 <2 <2 :

Nitratos mg NO3_-N/L 0,108 0,114 0,079 0,066 -

Nitratos mg NO3-/L 0,478 0,503 0,352 0,291 -

Nitritos mg NO2_-N/L 0,0051 0,0040 0,0040 0,0037 -

o o O R w0
Sulfuros mg/L < 0,001 < 0,001 0,05

Fésforo total mg P/L <0,007 <0,007 <0,007 0,044 0,062

Ensayos microbiolégicos

Comeanes  WPMOTL  <ls <ia  <ip <1p e
S: Superficie

F: Fondo

— : H andlisis no fue realizado para este parametro
-: El pardmetro no presenta un valor en esta categoria y subcategoria de los ECA para agua
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5.1.1.4. Copeinca

La evaluacion ambiental en el entorno del establecimiento industrial pesquero de
Corporacion Pesquera Inca S.A.C (Copeinca), se realizd considerando 7 siete puntos de
monitoreo en 2 niveles de profundidad (incluyendo un punto sobre el emisor submarino,
dentro de la zona de mezcla) en el ambiente submareal.

En la Tabla 5.4 se presentan los resultados de los parametros de agua de mar en el ambiente
submareal registrados durante la evaluacion ambiental en los puntos de monitoreo frente a
Puerto Rico, en el entorno del emisor submarino de Copeinca, y su comparaciéon con los
Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, categoria 2 subcategoria
Cl (Extraccidn y cultivo de moluscos, equinodermos y tunicados en aguas marino costeras),
sefialadas en el D.S. N.° 004-2017-MINAM.

La concentracion de sdlidos totales suspendidos, sulfuros y coliformes termotolerantes fue
mayor en el punto de monitoreo CO1 (punto ubicado al final del emisor submarino) a nivel
de fondo; sin embargo, debido a que este punto se ubica en la zona de mezcla de los
efluentes y el agua de mar, no es comparado con los ECA para Agua.

Es necesario mencionar que durante la inspeccion mediante buceo se determind la
presencia de un agujero en el emisor submarino, por donde se evidencié una fuga de los
efluentes (reportado via correo electronico durante el trabajo en campo - Anexo 10); sin
embargo, los puntos de monitoreo de control ubicados fuera de la zona de mezcla (250 m o
mas del emisor) presentaron concentraciones dentro de lo establecido en los ECA para
agua, categoria 2 subcategoria C1. Por lo que no se observé una afectacion en la calidad
del agua en el entorno del emisor submarino de Copeinca.

14



Tabla 5.4. Variables de la evaluacion en la bahia de Sechura en el entorno del establecimiento industrial Pesquero Copeinca

Puntos de monitoreo

Parametros

Parametros de campo

pH

Conductividad

Oxigeno disuelto
Temperatura

Salinidad

Ensayos fisicoquimicos
Aceites y Grasas (IR)
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO5)
Nitratos

Nitratos

Nitritos

Sélidos Totales Suspendidos
Sulfuros

Fésforo total

Ensayos microbiolégicos

Coliformes Termotolerantes

S: Superficie
F: Fondo

PERU

Unidad

Unidades de pH
uS/cm
mg/L
°C
ppm

mg/L
mg/L
mg NO3_-N/L
mg NO3-/L
mg NO2_-N/L
mg/L
mg/L
mg P/L

NMP/100 mL

— : B andlisis no fue realizado para este parametro
-. Bl parametro no presenta un valor en esta categoria y subcategoria de los ECA para agua
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Cco2
09/05/2019
S F
7,91 7,85
49900 49700
7,02 6,51
20,5 20,1
35,1 34,2
< 0,100 -
<2 <2
0,082 0,106
0,365 0,468
0,0052 0,0048
2 4
- < 0,001
<0,007 <0,007
<18 2,0

Cco3
09/05/2019
S F
7,91 7,87
49300 49100
7,37 6,98
21,6 21
35 35,4
< 0,100 -
<2 <2
0,033 <0,008
0,147 <0,035
0,0020 0,0016
<2 4
- < 0,001
<0,007 <0,007
<18 2,0

15

CO6
09/05/2019
S F
7,87 7,85
50900 49900
7,68 6,95
21,2 21
35,5 34,5
<0,100 -
<2 <2
<0,008 0,043
<0,035 0,192
0,0009 0,0082
3 4
- < 0,001
<0,007 <0,007
<18 4,0

Cco1
09/05/2019
S F
7,49 7,47
49400 50900
6,08 6,1
22 20,4
34,8 34,7
< 0,100 -
16 144
0,019 < 0,008
0,086 <0,035
0,0092 0,0054
5 100
- 0,263
1,342 2,915
<18 22000

ECA para Agua D.S. N° 004-2017-
MINAM
Categoria 2: Extraccion, cultivo y otras
actividades marino costeras y
continentales

C1: Extraccién y cultivo de moluscos,

equinodermos y tunicados en aguas
marino costeras

7-85
>4
A3

80
0,05
0,062

< 14 (&rea aprobada) (d)
< 88 (area restringida) (d)
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Tabla 5.4 (continuacion). Variables de la evaluacion en la bahia de Sechura en el entorno del establecimiento industrial Pesquero Copeinca

Puntos de monitoreo ECA para Agua D.S. N° 004-2017-MINAM

Categoria 2: Extraccion, cultivo y otras

Cco7 CO4 CO5 s - !
Parametros Unidad actividades marino costeras y continentales
09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 C3: Extraccion y cultivo de moluscos,
equinodermos y tunicados en aguas marino
S F S F S F costeras

Parametros de campo

pH Unidades de pH 791 7,89 7,89 7,9 7,94 7,9 7-85

Conductividad uS/cm 49500 49500 49300 49500 50300 50000 -

Oxigeno disuelto mg/L 7,5 7,32 7,81 7,42 8,49 7,53 >4

Temperatura °C 20,9 20,8 21,4 21,3 21,8 21 A3

Salinidad ppm 35,2 35,2 35,4 34,8 34,3 34,9 -

Ensayos fisicoquimicos

Aceites y Grasas (IR) mg/L < 0,100 - < 0,100 - <0,100 1

Demanda Bioguimica de Oxigeno (DBO5) mg/L <2 <2 <2 <2 <2 <2 -

Nitratos mg NO3_-N/L 0,114 0,085 < 0,008 < 0,008 < 0,008 0,032 -

Nitratos mg NO3-/L 0,505 0,376 <0,035 <0,035 <0,035 0,142 -

Nitritos mg NO2_-N/L 0,0066 0,0042 0,0034 0,0012 0,0009 0,0060 -

Solidos Totales Suspendidos mg/L 7 4 5 5 10 9 80

Sulfuros mg/L - < 0,001 - < 0,001 - < 0,001 0,05

Fésforo total mg P/L < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 0,062

Ensayos microbiolégicos

Coliformes Termotolerantes NMP/100 mL <18 <18 <18 <18 <18 <18 :81;' g;e;zz:‘r’iﬁg%ag) (Eg)
S: Superficie
F. Fondo

— : B andlisis no fue realizado para este parametro
-: Bl parametro no presenta un valor en esta categoria y subcategoria de los ECA para agua
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5.1.2. Comparacion con estandares de calidad de agua en el ambiente intermareal

La evaluacion ambiental en el ambiente intermareal se realizé considerandose 7 puntos de
monitoreo. Los puntos de monitoreo se encuentran ubicados frente a Chullillachi, caleta
Constante, Gam Corp, Perupez, el desembarcadero Las Delicias, en el estuario del Virrila y
Copeinca.

Los resultados de los parametros de calidad de agua en el ambiente intermareal son
presentados en la Tabla 5.5. Se observé que la concentracion de coliformes termotolerantes
excede lo establecido en los ECA para Agua, Categoria 1, subcategoria B: Aguas
superficiales destinadas para recreacién, B1l: Contacto primario. Lo anterior se explica
debido a que el punto de muestreo PLAYA 2 se encuentra ubicado en la desembocadura
del rio Piura, el cual lleva las descargas de los centros poblados ubicados en su recorrido.
Ademas, en PLAYA 2 se reportaron los valores mas bajos de conductividad y salinidad (5900
uS/cmy 2,77 ppm).

En relacion a la concentracién de fésforo total, el punto de monitoreo ubicado frente a
Perupez (PPEZ-PL) presentd el mayor valor (0,082 mg/P/L). A diferencia del ambiente
submareal (con excepcion del emisor de Copeinca) se observaron mayores concentraciones
de fésforo total en el ambiente intermareal.

Tabla 5.5. Variables de la evaluacion de calidad de agua en la bahia de Sechura en el ambiente

intermareal

ECA para Agua D.S. N°
004-2017-MINAM

Categoria 1-
subcategoria B: Aguas
PLAYAS5 PLAYA3 PLAYA2 PPEZ-PL superficiales

Parametros Unidad destinadas para
recreacion

Puntos de monitoreo

03/05/2019 03/05/2019 03/05/2019 06/05/2019  B1: Contacto primario

Parametros de campo

pH Unidades de pH 7,92 7,88 7,92 7,79 6,0a9,0
Conductividad uS/cm 56600 51100 5900 53200 -
Oxigeno disuelto mg/L 8,16 8,08 7,77 8,1 >5
Temperatura °C 255 26,3 30,9 23,3 -
Salinidad ppm 35,7 35 2,77 36,4 -

Ensayos fisicoquimicos

Aceites y Grasas Ausencia de pelicula

(IR) mg/L <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 visible
Nitratos mg NO3_-N/L 0,015 0,009 < 0,008 0,116 10
Nitratos mg NO3-/L 0,068 0,041 <0,035 0,512 -
Nitritos mg NO2_-N/L 0,0036 0,0040 0,0006 0,0062 1
Fésforo total mg P/L 0,069 0,015 0,021 0,082 -

Ensayos microbiolégicos

Coliformes

NMP/100 mL <18 <18 330 <18 200
Termotolerantes

17



Ministerio del Organismo de Evaluacién y STEC: Subdireccién Técnica
Ambiente Fiscalizacion Ambiental - OEFA Cientifica

PERU

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Afio de la Lucha contra la Corrupcién y la Impunidad

Tabla 5.5 (continuacién). Variables de la evaluacion de calidad de agua en la bahia de Sechura
en el ambiente intermareal

Puntos de monitoreo ECA para Agua D.S. N° 004-2017-

MINAM
Categoria 1-subcategoria B: Aguas
GC-PL COP-PL EPA1 superficiales desti’nadas para
Parametros Unidad recreacion
07/05/2019 09/05/2019 09/05/2019 B1: Contacto primario

Parametros de campo
pH U”id?)?_ies de 78 7.75 8,52 6.029,0
Conductividad uS/cm 52100 52300 41100 -
Oxigeno disuelto mg/L 8,36 7,79 12,04 >5
Temperatura °C 22,9 22,4 29,4 -
Salinidad ppm 34,9 34,1 24 -
Ensayos fisicoquimicos
2;§ites y Grasas mg/L <0,100 <0,100 < 0,100 Ausencia de pelicula visible
Nitratos mg NO3_-N/L 0,114 0,161 0,012 10
Nitratos mg NO3-/L 0,503 0,711 0,054 -
Nitritos mg NO2_-N/L 0,0037 0,0097 0,0058 1
Fésforo total mg P/L 0,069 < 0,007 0,364 -
Ensayos microbiolégicos
(T:gr"rfno(;gfesrames NMP/100 mL <18 2,0 130 200

5.2. Calidad de Sedimento
5.2.1. Analisis de la textura

Los resultados de porcentajes de arena, limo y arcilla obtenidos en las zonas evaluadas de
la bahia de Sechura y la textura calculada a partir de estos datos son reportados en la
Tabla 5.6.

Tabla 5.6. Resultados de los porcentajes de arena, limo y arcilla en los puntos de monitoreo de
la bahia de Sechura

Zona Punto Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Clasificacion
Co1 45 40 15 Limo arenoso
COo2 50 40 10 Areno limosa
Cco3 50 35 15 Areno limosa
Copeinca CoO4 50 35 15 Areno limosa
CO5 45 40 15 Limo arenoso
CO6 45 45 10 Limo arenoso
co7 45 40 15 Areno arcillosa
GC-EM 95 5 5 Arenosa
GC1 85 10 5 Arenosa
GC2 95 5 0 Arenosa
Gam Corp
GC3 85 10 5 Arenosa
GC4 90 10 0 Arenosa
CCT 70 25 5 Areno limosa
DEM1 90 10 0 Arenosa
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Zona Punto Arena (%) Limo (%) Arcilla (%) Clasificacion

Perupez PPEZ-EM 95 5 0 Arenosa

PPEZ-1 95 5 0 Arenosa

PPEZ-2 85 10 5 Arenosa

PPEZ-3 75 15 10 Arenosa

PPEZ-4 95 5 0 Arenosa
BSechl 45 40 15 Areno limosa
Acuicultores BSech 2 70 25 5 Areno limosa
Pisco BSech 3 70 20 10 Areno limosa
BSech 4 65 25 10 Areno limosa

En el entorno de Copeinca se presentd una textura arena limosa en los puntos de monitoreo
C0O2, CO3, CO4; una textura limo arenoso en los puntos de monitoreo CO1, CO5, CO6 y
una textura arena arcillosa en el punto CO?7.

En el entorno de Gam Corp se presentd una textura arenosa en los puntos de monitoreo
GC-EM, GC-1, GC-2, GC-3, GC-4 y una textura arena limosa en el punto CCT.

En el entorno de Perupez todos los puntos de monitoreo evaluados presentaron una textura
de arenosa.

Por dltimo, en las concesiones acuicolas de Acuicultores Pisco se observé una textura areno
limosa en los puntos de monitoreo BSechl, BSech2, BSech3 y BSech4.

5.2.2. Comparacion con estandares de calidad de sedimento en el ambiente submareai

En esta seccidn se presentan los resultados obtenidos en la evaluacion de sedimento marino
en la bahia de Sechura que exceden lo establecido en los estdndares canadienses de
calidad de sedimento.

5.2.2.1. Acuicultores Pisco

La evaluacion ambiental se realizé considerandose 4 puntos de monitoreo. Los puntos de
monitoreo de esta zona se encuentran ubicados frente a los manglares de San Pedro de
Vice, zona acuicola de mayor escala de concha de abanico y en el entorno de la empresa
Acuicultores Pisco.

Los resultados de los parametros de sedimento en el ambiente submareal registrados en el
entorno de Acuicultores Pisco son presentados en la Tabla 5.7. Se observé que la
concentracion de cadmio excede el valor ISQG en su comparacion con los valores
establecidos en la Guia de Calidad Ambiental Canadiense (Canadian Environmental Quality
Guidelines - CEQG); sin embargo, no se excedid el valor PEL de la mencionada guia.

Tabla 5.7. Resultados de evaluacion de parametros de calidad de sedimento en el entorno de
Acuicultores Pisco
Estandar Internacional

de Calidad de
Sedimentos - Guia

Sedimento de mar submareal

Parametros Unidad BSech4 BSechl BSech2 BSech3 Canadiense (CEQG)
5/05/2019 5/05/2019 5/05/2019 5/05/2019 1ISQG PEL
Sulfuros
Sulfuro Total mg/Kg 176 2360 103 111

Materia organica

Materia organica

0,
total % 19 18 0,8 0,8
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Sedimento de mar submareal EStéQg%;Rg;;‘%‘gonal
Parametros  Unidad  BSech4 BSechl BSech2 BSech3 Cii‘i&?g::és(cggg)
5/05/2019 5/05/2019 5/05/2019 5/05/2019 I1ISQG PEL
Metales totales
Plata (Ag) mg/Kg <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
Aluminio (Al) mg/Kg 8909 11191 6480 7877
Arsénico (As) mg/Kg <175 <175 <175 <175 7,24 41,6
Bario (Ba) mg/Kg 19,3 19,3 11,3 11,6
Berilio (Be) mg/Kg <15 <15 <15 <15
Calcio (Ca) mg/Kg 147375 38907 58723 52534
Cadmio (Cd) mg/Kg 2,0 41 24 18 0,7 4,2
Cobalto (Co) mg/Kg <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
Cromo (Cr) mg/Kg 34,3 43,2 32,8 32,0 52,3 160
Cobre (Cu) mg/Kg 9,7 9,9 55 7,0 18,7 108
Hierro (Fe) mg/Kg 11194 15660 9767 10969
Potasio (K) mg/Kg 2062 2463 1512 1771
Magnesio (Mg) mg/Kg 6297 5609 4109 4327
Manganeso (Mn)  mg/Kg 77 112 75 91
Molibdeno (Mo) mg/Kg <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
Sodio (Na) mg/Kg 7529 6035 5657 5420
Niquel (Ni) mg/Kg 7 9 6 7
Plomo (Pb) mg/Kg <10 <10 <10 <10 30,2 112
Antimonio (Sb) mg/Kg <125 <125 <125 <125
Selenio (Se) mg/Kg <8,0 <8,0 <8,0 <8,0
Talio (TI) mg/Kg <15 <15 <15 <15
Vanadio (V) mg/Kg 22,6 279 17,5 19,7
Zinc (Zn) mg/Kg 34,8 42,1 255 29,5 124 271
Boro (B)* mg/Kg <20,3 <20,3 <20,3 <20,3
Bismuto (BI)* mg/Kg <75 <75 <75 <75
Litio (Li)* mg/Kg <125 <125 <125 <125
Fosforo (P)* mg/Kg 4351 5652 6554 5072
Silicio (Si)* mg/Kg 477,1 467,5 360,8 380,0
Estafio (Sn)* mg/Kg <125 <125 <125 <125
Estroncio (Sr)* mg/Kg 2706 278,7 647,7 455,8
Titanio (Ti)* mg/Kg 250,0 391,7 292,0 300,5
Mercurio (Hg* mg/Kg <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,13 0,70

— No existe valor en el estandar para este parametro
Excede el valor ISQG de la Guia de Calidad Ambiental Canadiense

5.2.2.2. Perupez

La evaluacion ambiental en el entorno del EIP Perupez se realizé considerandose 6 puntos
de monitoreo en el ambiente submareal. Los puntos de monitoreo en el ambiente submareal
se encuentran ubicados en el entorno del emisor submarino de Perupez y frente al
desembarcadero de Las Delicias.

Los resultados de los parametros de sedimento en el ambiente submareal registrados en el
entorno de Perupez son presentados en la Tabla 5.8. Se observd que ninguno de ellos
supera los valores I1ISQG y PEL en su comparacién con los valores establecidos en la Guia
de Calidad Ambiental Canadiense (Canadian Environmental Quality Guidelines - CEQG).
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Tabla 5.8. Resultados de evaluacion de parametros de calidad de sedimento en el entorno del

EIP Perupez

Parametros

Sulfuros
Sulfuro Total

Materia organica

Materia organica
total

Metales totales
Plata (Ag)
Aluminio (Al)
Arsénico (As)
Bario (Ba)
Berilio (Be)
Calcio (Ca)
Cadmio (Cd)
Cobalto (Co)
Cromo (Cr)
Cobre (Cu)
Hierro (Fe)
Potasio (K)
Magnesio (Mg)
Manganeso (Mn)
Molibdeno (Mo)
Sodio (Na)
Niquel (Ni)
Plomo (Pb)
Antimonio (Sb)
Selenio (Se)
Talio (TI)
Vanadio (V)
Zinc (Zn)
Boro (B)*
Bismuto (BI)*
Litio (Li)*
Fosforo (P)*
Silicio (Si)*
Estafio (Sn)*
Estroncio (Sr)*
Titanio (Ti)*
Mercurio (Hg*

— No existe valor en el estandar para este parametro

Unidad

mg/Kg

%

mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg
mg/Kg

DEM1

6/05/2019 6/05/2019 6/05/2019 6/05/2019 6/05/2019 6/05/2019

179

<0,3

<3,0
1963
<175
2,8
<15
14333
<10
<4,0
24,6
<4,0
4192
537,5
1050
26
<3,0
1400
<5
<10
<125
<8,0
<15
16,1
8,9
<20,3
<75
<125
2505
216,9
<125
75,4
112,2
<0,10

PPEZ-EM

132

<0,3

<3,0
2319
<175
3,8
<15
31315
<10
<4,0
28,8
<4,0
5861
618,7
1411
33
<3,0
1928
<5
<10
<125
<8,0
<15
20,6
10,8
<20,3
<75
<125
3440
2324
<125
167,6
125,1
<0,10

Sedimento submareal

PPEZ-3

473

12

<3,0
5965
<175
7,4
<15
48129
<10
<4,0
24,0
6,2
7404
1387
3257
55
<3,0
4907
<5
<10
<125
<8,0
<15
19,4
22,3
<20,3
<75
<125
2941
357,7
<125
229,0
201,5
<0,10
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PPEZ-1

<100

<0,3

<3,0
1864
<175
2,8
<15
18334
<10
<4,0
26,0
<4,0
5318
527,4
1107
26
<3,0
1557
<5
<10
<125
<8,0
<15
17,9
8,9
<20,3
<75
<125
2860
227,3
<125
100,7
108,4
<0,10

PPEZ-2

<100

2,0

<3,0
11408
<175
14,1
<15
54734
<10
<4,0
35,5
17,0
13736
2613
6341
a9
<3,0
8328
7
<10
<125
<8,0
<15
33,0
42,7
<20,3
<75
<125
2555
403,3
<125
302,2
269,5
<0,10

PPEZ-4

380

<0,3

<3,0
2179
<175
3,0
<15
24630
<10
<4,0
24.8
<4,0
4885
562,4
1343
34
<30
1475
<5
<10
<125
<8,0
<15
16,7
10,6
<20,3
<75
<125
2548
173,9
<125
1294
142,0
<0,10

Estandar
Internacional
de Calidad de
Sedimentos -

Guia

Canadiense
(CEQG)

ISQG

7,24

0,7

52,3
18,7

30,2

124

0,13

PEL

41,6

4,2

160
108

112

271

0,70
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5.2.2.3. Gam Corp

La evaluacion ambiental en el entorno del EIP Gam Corp se realizé considerandose 6 puntos
de monitoreo en el ambiente submareal. Los puntos de monitoreo en el ambiente submareal
se encuentran ubicados en el entorno del emisor submarino de Gam Corp y frente a caleta
Constante.

Los resultados de los parametros de sedimento en el ambiente submareal registrados en el
entorno de Gam Corp son presentados en la Tabla 5.9. Se observé que ninguno de ellos
supera los valores 1ISQG y PEL en su comparacion con los valores establecidos en la Guia
de Calidad Ambiental Canadiense (Canadian Environmental Quality Guidelines - CEQG).

Tabla 5.9. Resultados de evaluacion de parametros de calidad de sedimento en el entorno del
EIP Gam Corp

Estandar

Sedimento su bmareal Internacional
de Calidad de
Sedimentos -

Parametros Unidad Guia
CCT GC-EM GC-1 GC-4 GC-2 GC-3 Canadiense

(CEQG)
7/05/2019 7/05/2019 7/05/2019 7/05/2019 7/05/2019 7/05/2019 ISQG PEL
Sulfuros
Sulfuro Total mg/Kg 573 <100 <100 <100 <100 315

Materia organica
Materia organica

total % 0,8 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 0,4
Metales totales
Plata (Ag) mg/Kg <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
Aluminio (Al) mg/Kg 5594 2450 2515 2417 2451 2382
Arsénico (As) mg/Kg <175 <175 <175 <175 <175 <175 7,24 41,6
Bario (Ba) mg/Kg 6,5 54 3,8 4,5 4,2 6,5
Berilio (Be) mg/Kg <15 <15 <15 <15 <15 <15
Calcio (Ca) mg/Kg 26378 24629 12604 19795 13327 31924
Cadmio (Cd) mg/Kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 0,7 4,2
Cobalto (Co) mg/Kg <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
Cromo (Cr) mg/Kg 24,9 23,5 221 22,7 23 24,2 52,3 160
Cobre (Cu) mg/Kg 53 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 18,7 108
Hierro (Fe) mg/Kg 7315 4703 4475 4764 4668 4612
Potasio (K) mg/Kg 1303 582,1 626,6 614,6 584,8 572
Magnesio (Mg)  mg/Kg 3195 1215 1276 1321 1221 1178
Manganeso (Mn)  mg/Kg 57 11 36 38 39 39
Molibdeno (Mo) mg/Kg <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
Sodio (Na) mg/Kg 4062 1283 1594 1606 1322 1112
Niquel (Ni) mg/Kg <5 <5 <5 <5 <5 <5
Plomo (Pb) mg/Kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 30,2 112
Antimonio (Sb) mglKg <125 <125 <125 <125 <125 <125
Selenio (Se) mg/Kg <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0
Talio (TI) mg/Kg <15 <15 <15 <15 <15 <15
Vanadio (V) mg/Kg 20,2 18,6 16,3 17,2 17,8 17,9
Zinc (Zn) mg/Kg 21,4 10,2 10,0 10,2 10,3 9,7 124 271
Boro (B)* mg/Kg <20,3 <20,3 <20,3 <20,3 <20,3 <20,3
Bismuto (BI)* mg/Kg <75 <75 <75 <75 <75 <75
Litio (Liy* mg/lKg <125 <125 <125 <125 <125 <125
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Estandar
Sedimento su bmareal Internacional
de Calidad de
Sedimentos -
Parametros Unidad Guia
CCT GC-EM GC-1 GC-4 GC-2 GC-3 Canadiense
(CEQG)
7/05/2019 7/05/2019 7/05/2019 7/05/2019 7/05/2019 7/05/2019 1SQG PEL
Fosforo (P)* mg/Kg 2976 5338 3271 4188 3817 6149
Silicio (Si)* mg/Kg 396,9 330,6 315,1 303,9 315,7 348,7
Estafio (Sn)* mg/lKg <125 <125 <125 <125 <125 <125
Estroncio (Sr)* mg/Kg 137,5 130,6 69,2 106,0 75,7 170,7
Titanio (Ti)* mg/Kg 230,4 168,1 170,6 163,1 176,9 147,7
Mercurio (Hg* mg/Kg <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 013 0,70

— No existe valor en el estandar para este parametro

5.2.2.4. Copeinca

La evaluacién ambiental en el entorno del EIP de Copeinca se realizé considerandose 6
puntos de monitoreo en el ambiente submareal. Los puntos de monitoreo en el ambiente
submareal se encuentran ubicados en el entorno del emisor submarino de Copeincay frente
a caleta Constante.

Los resultados de los parametros de sedimento en el ambiente submareal registrados en el
entorno de Copeinca son presentados en la Tabla 5.10, donde se observa que la
concentracién de arsénico total en el punto CO6 excedio el valor ISQG de la Guia de Calidad
Ambiental Canadiense (Canadian Environmental Quality Guidelines - CEQG).

La concentracion de cadmio total excedié el valor PEL en los puntos COl1, CO2 y CO6,
siendo la concentracion mas elevada de 4,6 mg/Kg en el punto CO2 (frente a Puerto Rico).
Asi mismo excedio el valor ISQG en los puntos CO3, CO4, CO5y CO7.

Con respecto al cromo, este metal supero el valor ISQG en los puntos CO2, CO5y COG6, sin
embargo, no excedi6 el valor PEL de la guia canadiense.

Tabla 5.10. Resultados de evaluacion de parametros de calidad de sedimento en el entorno del
EIP Copeinca

Estandar
Sedimento submareal Internacional de
Calidad de
Por Uricad Sedimentos -
ametros ni ’
co2 co3 Co6 co1 co4 co7 cos Guia
Canadiense
(CEQG)
9/05/2019 8/05/2019 8/05/2019 8/05/2019 8/05/2019 8/05/2019 8/05/2019 I1SQG PEL
Sulfuros
Sulfuro Total  mg/Kg 5048 2396 4685 3034 1822 1719 2289
Materia organica
Materia

organica total % 3,9 18 2,8 2,2 12 15 21
Metales totales

Plata (Ag) mg/Kg <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
Aluminio (Al)  mg/Kg 14864 8896 13724 10088 6914 8304 12401
Arsénico (As) mg/Kg <175 <175 17,8 <175 <175 <175 <175 7,24 41,6

Bario (Ba) mg/Kg 35 253 30,3 27,8 17,2 22,3 47,2

Berilio (Be) mg/Kg <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

Calcio (Ca) mg/Kg 20146 14902 23663 34617 16306 22071 32356
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Estandar
Sedimento submareal Internacional de
Calidad de
Pars Unidad Sedimentos -
Ametros ni i
co2 co3 COo6 co1 Co4 co7 COo5 Guia
Canadiense
(CEQG)
9/05/2019 8/05/2019 8/05/2019 8/05/2019 8/05/2019 8/05/2019 8/05/2019 ISQG PEL
Cadmio (Cd)  mg/Kg 4.6 36 43 42 38 31 4,0 07 42
Cobalto (Co) mg/Kg <4,0 <40 <40 <40 <40 <40 <40
Cromo (Cr) mg/Kg 70,5 40,7 64,0 51,3 331 37,9 56,5 52,3 160
Cobre (Cu) mg/Kg 18,4 9,2 17,3 11,2 6,7 7,0 13,2 18,7 108
Hierro (Fe) mg/Kg 17366 9519 16307 11397 7451 8778 14877
Potasio (K) mg/Kg 4376 2233 3997 2649 1694 1994 3623
M"’}%A”ge)s'o mg/Kg 9447 4360 8007 6056 3324 30932 8343
Marggﬂ?{;eso mg/Kg 118 66 109 82 53 67 141
MO;',%;E”O mgKg <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
Sodio (Na) mg/Kg 18109 7085 13624 9566 6155 6444 8588
Niquel (Ni) mg/Kg 16 8 14 n 6 6 n
Plomo (Pb) mg/Kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 30,2 112
A”t('gbo)”'o mgKg <125 <125 <125 <125 <125 <125 <125
Selenio (Se)  mg/Kg <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0
Talio (TI) mg/Kg <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
Vanadio (V) mg/Kg 55,9 315 50,3 37,2 24,7 30,2 445
Zinc (Zn) mg/Kg 74,6 44,9 70,3 70,8 35,9 39,1 59,7 124 27
Boro (B)* mgKg <203 <203 <203 <203 <203 <203 <203
Bismuto (Bly* Mg/Kg <75 <75 <75 <75 <75 <75 <75
Litio (Liy* mg/Kg <125 <125 <125 <125 <125 <125 <125
Fosforo (P)* mg/Kg 5051 4967 4850 13759 5621 6531 7283

Silicio (Si)* mg/Kg 784,7 564,5 934,9 713,3 416,5 615,2 887,9
Estafio (Sn)*  mg/Kg <125 <125 <125 <125 <125 <125 <125
Estroncio (Sry*  Mg/Kg 149,3 113,8 161,2 2419 119,3 149,1 1731
Titanio (Ti)*  mg/Kg 285,9 2249 295,2 251,1 199,0 254,5 362,8
Mercurio (Hg*  Md/Kg <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,13 0,70
— No existe valor en el estandar para este parametro
Excede el valor ISQG de la Guia de Calidad Ambiental Canadiense
Excede el valor PEL de la Guia de Calidad Ambiental Canadiense

5.2.3. Comparacion con estandares de calidad de sedimento en el ambiente
intermareal

La evaluacion ambiental en el ambiente intermareal se realizd considerandose 6 puntos de
monitoreo. Los puntos de monitoreo se encuentran ubicados frente a Chullillachi, caleta
Constante, Gam Corp, Perupez, el desembarcadero Las Delicias y en el estuario del Virrila.

Los resultados de los parametros de sedimento en el ambiente intermareal son presentados
en la Tabla 5.11. Se observé que ninguno de ellos supera los valores ISQG y PEL en su
comparacién con los valores establecidos en la Guia de Calidad Ambiental Canadiense
(Canadian Environmental Quality Guidelines - CEQG).
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Tabla 5.11. Resultados de evaluacion de parametros de calidad de sedimento en el ambiente

intermareal

Estandar
Sedimento intermareal Internacional

de Calidad de
Sedimentos -
Parametros Unidad EPAL PLAYA5 PPEZ-PL PLAYA3 GC-LP  PLAYA2 Guia
Canadiense
(CEQG)

9/05/2019 3/05/2019 6/05/2019 3/05/2019 7/05/2019 3/05/2019 1SQG PEL
Sulfuros

Sulfuro Total mg/Kg 892 <100 <100 <100 <100 <100

Materia organica
Materia orgénica

total % 0,5 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
Metales totales
Plata (Ag) mg/Kg <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
Aluminio (Al) mg/Kg 6386 2501 3046 2699 3842 4052
Arsénico (As) mg/Kg <175 <175 <175 <175 <175 <175 7,24 41,6
Bario (Ba) mg/Kg 11,0 2,7 9,2 7.0 17,7 101
Berilio (Be) mg/Kg <15 <15 <15 <15 <15 <15
Calcio (Ca) mg/Kg 9758 5701 27734 17666 43855 9536
Cadmio (Cd) mg/Kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 0,7 4,2
Cobalto (Co) mg/Kg <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
Cromo (Cr) mg/Kg 17,5 10 18,4 14,8 28 11,9 52,3 160
Cobre (Cu) mg/Kg 7,8 <4,0 <4, <4,0 <4, <4,0 18,7 108
Hierro (Fe) mg/Kg 6568 3803 4842 4490 6650 5418
Potasio (K) mg/Kg 1267 568,4 552,7 571,1 591,9 692,4
Magnesio (Mg) mg/Kg 3390 1696 1743 1805 1698 2075
Manganeso (Mn)  mg/Kg 78 42 69 53 165 123
Molibdeno (Mo) mg/Kg <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
Sodio (Na) mg/Kg 3767 2228 1946 2179 1527 1159
Niquel (Ni) mg/Kg <5 <5 <5 <5 <5 <5
Plomo (Pb) mg/Kg <10 <10 <10 <10 <10 <10 30,2 112
Antimonio (Sh) mg/Kg <125 <125 <125 <125 <125 <125
Selenio (Se) mg/Kg <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0
Talio (TI) mg/Kg <15 <15 <15 <15 <15 <15
Vanadio (V) mg/Kg 171 8,1 17,2 12,7 20,8 12,5
Zinc (Zn) mg/Kg 231 11,2 12,5 12,0 15,0 17,0 124 271
Boro (B)* mg/Kg <203 <203 <20,3 <203 <203 <203
Bismuto (BI)* mg/Kg <75 <75 <75 <75 <75 <75
Litio (Li)* mg/Kg <125 <125 <125 <125 <125 <125
Fosforo (P)* mg/Kg 3035 1648 9707 5256 17665 3118
Silicio (Si)* mg/Kg 398,7 197,7 418,2 3279 737,6 287,2
Estafio (Sn)* mg/Kg <125 <125 <125 <125 <125 <125
Estroncio (Sr)* mg/Kg 68,7 32,7 157,9 100,5 228,8 58,5
Titanio (Ti)* mg/Kg 290,9 160,6 222,2 187,3 330,6 201,1

Mercurio (Hg* mg/Kg <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 0,13 0,70
— No existe valor en el estandar para este parametro

6. CONCLUSIONES

» En relacion a la calidad del agua se observo concentraciones de oxigeno disuelto que
incumplen, a nivel de fondo, lo establecido en los Estandares de Calidad Ambiental para
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Agua categoria 2, subcategoria C1 (D.S. N.° 014-2017-MINAM), en el entorno de las
concesiones acuicolas de Acuicultores Pisco. Sin embargo, esto seguiria un patron
normal debido a la profundidad a la cual se ubica el fondo en los puntos de monitoreo
evaluados.

En el ambiente intermareal se observé valores de coliformes termotolerantes que
exceden los Estandares de Calidad Ambiental para Agua categoria 1, subcategoria B1,
los cuales estan asociados a la descarga del rio Piura.

Asimismo, en la zona de mezcla, se observé valores elevados en demanda bioquimica
de oxigeno, sélidos totales suspendidos, coliformes termotolerantesyfésforo  total
provenientes de la descarga del emisor del EIP Copeinca. Sin embargo,enlos puntos
ubicados fuera de la zona de mezcla estos valores se encuentran dentro de lo establecido
en los Estandares de Calidad Ambiental para Agua, categoria 2, subcategoria C1.

En relacion a la calidad de sedimento, se observé concentraciones altas de cadmio en el
entorno de Acuicultores Pisco y el emisor de Copeinca, excediendo (solo en la zona sur
de la bahia) el valor PEL de la Guia de Calidad Ambiental Canadiense (Canadian
Environmental Quality Guidelines - CEQG). Asimismo, se observé valores altos de
arsénico y cromo que excedieron el valor IsQg en el entorno del emisor de Copeinca.

ANEXOS

Anexo 1: Mapa de ubicacion

Anexo 2: Mapa de los puntos de monitoreo de calidad de agua
Anexo 3: Mapa de los puntos de monitoreo de calidad de sedimento
Anexo 4: Ficha fotografica

Anexo 5: Datos de campo y laboratorio - agua

Anexo 6: Datos de laboratorio - sedimento

Anexo 7: Certificados de calibracién de los equipos

Anexo 8: Cadenas de custodia

Anexo 9: informes de ensayo de laboratorio

Anexo 10: Fotos y video de agujero en el emisor de Copeinca
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Anexo 1

Mapa de ubicacion de bahia de
Sechura
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Anexo 2

Mapa de ubicacion de los puntos
de monitoreo de calidad de agua
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Anexo 3

Mapa de ubicacion de los puntos
de monitoreo de calidad de
sedimento
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Ficha fotografica



Oefa e FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - AGUA, SEDIMENTO E HIDROBIOLOGIA
CUE: 2019-02-0017 Cdédigo de accién: 0004-5-2019-401

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 1
PLAYA3

Fecha: 03/05/2019

Hora: 12:45

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 516552
Norte (m): 9372972

Altitud (m s. n. m.): 0
Precision: = 3

Playa ubicada al norte de caleta Constante
Descripcion:

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 2
PLAYA2

Fecha: 03/05/2019

Hora: 13:55

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 515320
Norte (m): 9382854

Altitud (ms. n. m.): 0
Precision: = 3

Punto ubicado al sur de Chullillachi
Descripcion:



Oefa oS FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - AGUA, SEDIMENTO E HIDROBIOLOGIA
CUE: 2019-02-0017 Cdbdigo de accién: 0004-5-2019-401

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 3
BSech4

Fecha: 05/05/2019

Hora: 11:00

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 504430
Norte (m): 9388964

Altitud (m s. n. m.): 0
Precision: = 3

Punto ubicado frente a los manglares de San Pedro de Vice, en la zona acuicola de

Descripcion: . .
P mayor de escala de cultivo de concha de abanico, a 7,1 km de la costa.

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 4
BSechl

Fecha: 05/05/2019

Hora: 11:55

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 504607
Norte (m): 9387398

Altitud (m s. n. m.): 0
Precisiéon: = 3

Punto ubicado frente a los manglares de San Pedro de Vice, en la zona acuicola de
Descripcion: mayor de escala de cultivo de concha de abanico, a 7,3 km de la costa.



Oefa oS FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - AGUA, SEDIMENTO E HIDROBIOLOGIA
CUE: 2019-02-0017 Cdbdigo de accién: 0004-5-2019-401

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 5
BSech2

Fecha: 05/05/2019

Hora: 12:45

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 506017
Norte (m): 9387542

Altitud (m s. n. m.): 0
Precision: = 3

Punto de referencia ubicado cerca de la zona acuicola de mayor de escala de cultivo

Descripcion: de concha de abanico, a 6 km de la costa.

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 6
BSech3

Fecha: 05/05/2019

Hora: 13:25

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 506952
Norte (m): 9388711

Altitud (m s. n. m.): 0
Precisiéon: = 3

Punto ubicado frente a los manglares de San Pedro de Vice, en la zona acuicola de
Descripcion: mayor de escala de concha de abanico, a 4,7 km de la costa.



Oefa oS FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - AGUA, SEDIMENTO E HIDROBIOLOGIA
CUE: 2019-02-0017 Cdbdigo de accién: 0004-5-2019-401

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 7
PPEZ-PL

Fecha: 06/05/2019

Hora: 11:00

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 516241
Norte (m): 9369084

Altitud (m s. n. m.): 0
Precision: + 3
Descripcion: Playa ubicada frente al establecimiento industrial pesquero Perupez.

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 8
DEM1

Fecha: 06/05/2019

Hora: 09:30

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 515406
Norte (m): 9367817

Altitud (m s. n. m.): 0
Precisiéon: = 3

T Punto ubicado a la altura del desembarcadero de la caleta Las Delicias.
Descripcion:



Oefa Eﬁ“ FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - AGUA, SEDIMENTO E HIDROBIOLOGIA
CUE: 2019-02-0017 Cdbdigo de accién: 0004-5-2019-401

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 9
PPEZ-3

Fecha: 06/05/2019

Hora: 10:35

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 515763
Norte (m): 9368862

Altitud (m s. n. m.): 0
Precision: = 3

Punto ubicado 250 m al sur del emisor del establecimiento industrial pesquero

Descripcion:
P Perupez.

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 10
PPEZ-1

Fecha: 06/05/2019

Hora: 11:05

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 515763
Norte (m): 9369362

Altitud (m s. n. m.): 0
Precisiéon: = 3

Punto ubicado 250 m al norte del emisor del establecimiento industrial pesquero
Descripcion: Perupez.



Oefa oS FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - AGUA, SEDIMENTO E HIDROBIOLOGIA
CUE: 2019-02-0017 Cdbdigo de accién: 0004-5-2019-401

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 11
PPEZ-2

Fecha: 06/05/2019

Hora: 11:55

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 516013
Norte (m): 9369112

Altitud (m s. n. m.): 0
Precision: = 3

Punto ubicado 250 m al este del emisor del establecimiento industrial pesquero

Descripcion:
P Perupez.

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 12
PPEZ-4

Fecha: 06/05/2019

Hora: 12:45

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 515513
Norte (m): 9369112

Altitud (m s. n. m.): 0
Precisiéon: = 3

Punto ubicado 250 m al oeste del emisor del establecimiento industrial pesquero
Descripcion: Perupez.



Oefa oS FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - AGUA, SEDIMENTO E HIDROBIOLOGIA
CUE: 2019-02-0017 Cdbdigo de accién: 0004-5-2019-401

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 13
PPEZ-EM

Fecha: 06/05/2019

Hora: 13:20

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 515763
Norte (m): 9369112

Altitud (m s. n. m.): 0
Precision: + 3
Descripcion: Punto ubicado a la altura del emisor del establecimiento industrial pesquero Perupez.

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 14
GC-PL

S Playa ubicada frente al establecimiento industrial pesquero Gam Corp.
Descripcion:



Organismo
ce Evaluacion
¥ Rig laceion
Amgisutal

FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - AGUA, SEDIMENTO E HIDROBIOLOGIA
CUE: 2019-02-0017 Cdbdigo de accién: 0004-5-2019-401

Distrito

Fotografia 15
CCT

Fecha: 07/05/2019

Hora: 10:20

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17

Este (m): 515815

Norte (m): 9372613

Altitud (m s. n. m.): 0

Precision: = 3

Descripcion:

Distrito

Fotografia 16
GC-EM

Descripcion:

Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Punto ubicado a la altura de caleta Constante.

Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Punto ubicado a la altura del emisor submarino del establecimiento industrial
pesquero Gam Corp.



Oefa Eﬁ“ FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - SEDIMENTO E HIDROBIOLOGIA
CUE: 2019-02-0017 Cédigo de accion: 0004-5-2019-401

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 17
GC-4

Fecha: 07/05/2019

Hora: 11:55

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 515097
Norte (m): 9370275

Altitud (m s. n. m.): 0
Precision: = 3

Punto ubicado a 250 m al oeste del emisor submarino del establecimiento industrial

D ipcion:
escripcion pesquero Gam Corp.

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 18
GC-2

Fecha: 07/05/2019

Hora: 12:20

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 515597
Norte (m): 9370275

Altitud (m s. n. m.): 0
Precisiéon: = 3

Punto ubicado a 250 m al este del emisor submarino del establecimiento industrial
Descripcion: pesquero Gam Corp.



Oefa oS FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - SEDIMENTO E HIDROBIOLOGIA
CUE: 2019-02-0017 Cédigo de accion: 0004-5-2019-401

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 19
GC-3

Fecha: 07/05/2019

Hora: 12:45

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 515347
Norte (m): 9370025

Altitud (m s. n. m.): 0
Precision: = 3

Punto ubicado a 250 m al sur del emisor submarino del establecimiento industrial

D ipcion:
escripcion pesquero Gam Corp.

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 20
GC-1

Fecha: 07/05/2019

Hora: 11:30

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona XX

Este (m): 515347
Norte (m): 9370525

Altitud (m s. n. m.): 0
Precisiéon: = 3

Punto ubicado a 250 m al norte del emisor submarino del establecimiento industrial
Descripcion: pesquero Gam Corp.
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Organismo
ce Evaluacion
Y Rkg laceién
Amgisutal

FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - SEDIMENTO E HIDROBIOLOGIA

CUE: 2019-02-0017

Distrito

Fotografia 21
CO5

Fecha: 08/05/2019

Hora: 10:00

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17

Este (m): 498275

Norte (m): 9356460

Altitud (m s. n. m.): 0

Precision: = 3

Descripcion:

Distrito

Fotografia 22
Co4

Descripcion:

Sechura Provincia Sechura Departamento

Punto ubicado a 850 m de la costa, al sureste del punto CO1.

Sechura Provincia Sechura Departamento

Punto ubicado a 850 m de la costa, a 300 m al sureste del punto CO1.

Codigo de accion: 0004-5-2019-401

Piura

Piura



Oefa oS FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - SEDIMENTO E HIDROBIOLOGIA
CUE: 2019-02-0017 Cédigo de accion: 0004-5-2019-401

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 23
Cco7

Fecha: 08/05/2019

Hora: 10:55

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 497540
Norte (m): 9357247

Altitud (m s. n. m.): 0
Precision: + 3
Descripcion: Punto ubicado a 300 m al noreste del punto CO1.

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 24
COo3

S Punto ubicado a 300 m al noroeste del punto CO1.
Descripcion:

12



Oefa Eﬁ“ FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - SEDIMENTO E HIDROBIOLOGIA
CUE: 2019-02-0017 Cédigo de accion: 0004-5-2019-401

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 25
CO6

Fecha: 08/05/2019

Hora: 12:00

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 497188
Norte (m): 9656770

Altitud (m s. n. m.): 0
Precision: + 3
Descripcion: Punto ubicado a 300 m al suroeste del punto CO1.

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 26
Cco1

S Punto ubicado a la altura del emisor del establecimiento industrial pesquero Copeinca.
Descripcion:

13



Oefa oS FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - AGUA
CUE: 2019-02-0017 Cdbdigo de accién: 0004-5-2019-401

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 27
Cco1

Fecha: 09/05/2019

Hora: 09:55

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 497372
Norte (m): 9657009

Altitud (m s. n. m.): 0
Precision: + 3
Descripcion: Punto ubicado a la altura del emisor del establecimiento industrial pesquero Copeinca.

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 28
CO6

S Punto ubicado a 300 m al suroeste del punto COL1.
Descripcion:

14



Oefa oS FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - AGUA
CUE: 2019-02-0017 Cdbdigo de accién: 0004-5-2019-401

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 29
CO5

Fecha: 09/05/2019

Hora: 12:10

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 498275
Norte (m): 9356460

Altitud (m s. n. m.): 0
Precision: = 3
Descripcion: Punto ubicado a 850 m de la costa, al sureste del punto CO1.

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 30
Co4

S Punto ubicado a 850 m de la costa, a 300 m al sureste del punto CO1.
Descripcion:

15



Oefa oS FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - AGUA
CUE: 2019-02-0017 Cdbdigo de accién: 0004-5-2019-401

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 31
Cco7

Fecha: 09/05/2019

Hora: 12:00

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 497540
Norte (m): 9657247

Altitud (m s. n. m.): 0
Precision: + 3
Descripcion: Punto ubicado a 300 m al noreste del punto CO1.

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 32
COo3

Fecha: 09/05/2019

Hora: 13:15

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 497131
Norte (m): 9357186

Altitud (m s. n. m.): 0
Precisiéon: = 3

S Punto ubicado a 300 m al noroeste del punto CO .
Descripcion:

16



Oefa oS FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA - AGUA, SEDIMENTO E HIDROBIOLOGIA
CUE: 2019-02-0017 Cdbdigo de accién: 0004-5-2019-401

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 33
CO2

Fecha: 09/05/2019

Hora: 13:35

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 496581
Norte (m): 9657551

Altitud (m s. n. m.): 0
Precision: + 3
Descripcion: Punto ubicado frente a Puerto Rico, a 1000 m de la costa, al noroeste del unto CO1.

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 34
COP-PL

S Playa ubicada a 100m al este del establecimiento industrial pesquero Copeinca.
Descripcion:

17



Oefa Eﬁ“ FICHA FOTOGRAFICA

VIGILANCIA AMBIENTAL EN LA BAHIA DE SECHURA -AGUA, SEDIMENTO E HIDROBIOLOGIA
CUE: 2019-02-0017 Cddigo de accién: 0004-5-2019-401

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 35
EPA1

Fecha: 09/05/2019

Hora: 10:30

Coordenadas
UTM -WGS 84 - Zona 17M

Este (m): 515458
Norte (m): 9361189

Altitud (m s. n. m.): 0
Precision: + 3
Descripcion: Punto ubicado en el estuario del Virrila, a 800 m al sureste de Parachique.

Distrito Sechura Provincia Sechura Departamento Piura

Fotografia 36
PLAYAS

S Playa ubicada frente al desembarcadero de Las Delicias.
Descripcion:

18



Anexo 5

Datos de campo y laboratorio,
fichas de campo - agua



P-01-F-03

Version: 02
FE 12/2018
DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO - AGUA
EXPEDIENTE:
CUE: 0Z'00iy cuc: 0O0OQ- S-ZM-VO!
ADMINISTRADO: REFERENCIA:
UNIDAD FISCALIZABLE:
PUNTODEMUESTREO: SS~cM H iS) | FECHA: [+~ HORA: j~ i( .60 h
descripcién: ?unfo uJmncfto H aloi de”v\~PfcW*> Je vKce, eA\U na avuicélcL
N QQVTKft de abaniro”™ Or 4(1 Km ole-la co-ti'b.
COORDENADAS UTMWGS 84 PH CE. (jSlcm)  OD.(mglL) T(C) $ » /<50
Zona: .
EZtnea(nﬂl)'— (z"Z m:! -:C~ i°rZZ 22,8 35,V
Norte (m):; Matriz de agua Condicién climética Registro de datos para determinar caudal
Altitud (m s.n.m.) o Agua superficial | 1 Nublado O Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo \%
Precision (+ m):. Aguasubteranea [3]  Soleado tzi m  (m ) O © (m's)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia
. . O
Agua salina Nieve O
Otros — 1 Otros
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro / Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacion Stickup (m)
Afio de instalacion del piezémetro Nive! fredtico (m)
y Nivel de producto
Diametro (pul .
(pulg) libre aparente (m)
Otros
PUNTO DE MUESTREO: RSeohViP) FECHA: CSi Or 12C\°i HORA: n
DESCRIPCION;
rsjm
COORDENADAS UTMWGS 84 PH CE.{(iSfcm)  OD.(mg/L) T(°C) Prof. (m) £+/00
. ' .
S 1.N 25 S iy
Norte (m ):— 3577313 : Matriz de agua Condicion climética Registro de datos para determinar caudal
Altitud (m s.n.m.):, @) Agua superficial 0 Nublado O Largo Ancho  Altura  Volumen Tiempo V
Precision (£ m): _ o - Aguasubterranea Soleado (m) (m) (m) (L) © (m's)
OBSERVACIONES Agua residual O Lluvia o
Agua salina cz] Nieve
Otros 0 Otros =
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro / Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacion Stickup (m)
Afio de instalacion del piezémetro Nivel fredtico (m)
Didmetro (pulg) vael de producto
libre aparente (m)
Otros
Responsable dei grupo de trabajo: _  Cialos k u to 'io FECHA. //-o0i-i FIRMA:
Responsable de latoma de muestra: _ FECHA FIRMA:



P-01-F-03
e Versién: 02

F.E 12/2018

DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO - AGUA

EXPEDIENTE:
i o
cue 20T ~02.-00 cuc:  0Q6I-SZ0\O\~ W
ADMINISTRADO: REFERENCIA:
UNIDAD FISCALIZABLE: PROCEDENCIA: _
PUNTODEMUESTREC: B 5¢ 0| ( &) FECHA 95/ 0.6/ ZuM HORA: /1 - S5h
DESCRIPCION: okft~ro4a0 ft-Us t~0V\jl(neS CiC Sov\ Pctl~rd~ I)ftC]| QQJI™ Qi
efe, oy ¢ ¢ la clajv-Wuo cX£ CovvJAa rie txfaffwrco / 4 tQ
COORDENADAS UTMWGS 84 M CE (MSlcm)  OD. (mglL) T(O ©0
égg‘zﬂ—‘]'\ P M I zo,e 3S,S
Norte (m): Matriz de agua Condicion climatica Registro de datos para determinar caudal
Altitud (ms.n.m.):. Agua superficial O Nublado O Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo \%
Precision (x m): _ Agua supterrénea O Soleado ce5 (m) (m) (m) O (s) (m's)
OBSERVACIONES Agua residual O Lluvia 0
Agua salina 02 Nieve O
Otros CyU Otos
P1EZOMETROS
Tipo de piezémetro/ Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inciinacion Stickup (m)
Ario de instalacion del piezémetro Nivel freatico (m)
> Nivel de producto
Diametro (pul
(pulg) libre aparente (m)
Otros
PUNTO DE MUESTREO: iiF ) FECHA OSi 0S/201°l HORA: HJ H .
descripcién: YW Vo Vre*de QvVW Iol€S o>e Sqw peclw ele. Virce, Q)( Wgewa atuicclc*. ele.
e«i-ftoLix (LuAkut? «Je CtwAa ele abodoco”® Q 3 \¢w\ cU | a ¢ox-ftv
COORDWW\AGS 84 P C.E.(yS/cm)  OD.(mg/L) Tro Prof. (m) & CcD
Sl IHfeoo 3,31 fi,5 351
Norte (rﬁ): Matriz de agua Condicion climatica Registro de datos para determinar caudal
Altitud {m s.n.m.): Agua superficial O Nublado O Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo \Y
Precision (+ m) Aguasubterranea () Soleado - m  (m) (m) (D * (mis)
OBSERVACIONES Agua residual O Lluvia 0
Agua salina O Nieve .
Otros O Otros
PIJEZOMETROS
Tipo de piezémetro / Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacién Stickup (m)
Afio de instalacion del piezometro Nivel fredtico (m)
-, . Nivel de producto
Diamets
10 (puig) libre aparente (m)
Otros
Responsable del grupo de trabaig Q tlos FECHA: \'os FIRMA:

Responsable de la toma de muestra: O FECHA: noi~n FIRMA:



P-01-F-03
e Version; 02

F.E 12/2018

DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO - AGUA

EXPEDIENTE:
o .
cue:  2"°)- 62.co1y cuc:  o0Qov- 5-2<319- WI
ADMINISTRADO: REFERENCIA:
UNIDAD FISCALIZABLE: PROCEDENCIA: 4 £ CHORIC~ ~ ErtfK)\ju - pf JfjA
PUNTO DE MUESTREO BsechzCs) FECHA 0-T, asS, ZaW ,; HORA: j 11 :vYsh
DESCRIPCIQN: nm fo obfCMde le* ¢ e\\<k apufcala efe caia. Oie
CadiVh  <fe Qoovnfto Q ( \ewi ote & c<>¢4a. 1
COORDENADAS UTMWGS 84 PH CE. ((iS/cm)  0,D.{mglL) T{°C)
o sin wisco uset 1 ssw
Norte (m): Matriz de agua Condicion climética Registro de datos para determinar caudal
Altitud (m s.n.m.) Agua superficial | Nublddo Largo Ancho  Altura Volumen Tiempo V
Precision (£ m):. Aguasubterdnea f | Soleado (m) m ) ) © (rols)
OBSERVACIONES Agua residual = 4 Luvia -
Agua salina LE | Nieve 0
Otros = Otros
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro | Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacién Stickup (m)
Afio de instalacién del piezémetro Nivel fredtico (m)
Didmetro (pulg) vael de producto
libre aparente (m)
QOtros
. . i i0
PUNTO DE MUESTREO: Bsechz(f) FECHA: OS 1 OS 1 7m
pescrPdG \WAH> O€ mcep’e’ora Vj\Vitocto rorca C"cAjiVoUdevA&IVH pj~lc* ole, cjoi-kvo
&E.. EOWLV\ft. &<j- frkAI"tO t C\ (o f6v\ v
COORDENADAS UTMWGS 84 pH CE (MSlcm)  O.D. (mglL) T(°C) Prof. (m) '00
Zona__ 3 E hH oo
Este (m): . e ) ’
Norte (m); Matriz de agua Condicion climética Regjistro de datos para determinar caudal
Altitud (ms.n.m.).. Agua superficial j | Nublado r 1 Largo Ancho Altura Volumen Tiempo \%
Precision (+ m):_ Aguasubterrdnea i |  Soleado G3 (m) (m) (m) Q) (s) {mis)
OBSERVACIONES Aguaresidual I~ Luvia =
Agua salina U¢2i Nieve —
Otros — | Oftros 1
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro/ Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacion Stickup (m)
Ario de instalacién del piezémetro Nivel freético (m)
y Nivel de producto
Di tro (pul
ametro (pulg) libre aparente (m)
Otros
Responsable del grupo de trabajo: _  (V tlo i fejoj FECHA: FIRMA:

Responsable de latoma de muestra: FECHA: FIRMA:



P-01-F-03
Version: 02
FE 12/2018

DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO - AGUA

EXPEDIENTE:
cue: zm-0z'QQ iy cuc:
ADMINISTRADO: REFERENCIA:
UNIDAD RSCALIZABLE: PROCEDENCIA: it COUAA» <f ull& 7[Q¢A
RINCIHVESHEO - :
Bseoh 3fs FECHA: J25/JSIW T HORA:
descripcion: \GRbreN i@ jp ifc W fe s\o s\ Byl Qolieess fifle ®50QW\ e o I j<g-gW fek CjAI a 2#nc* ovm~co la <J
moMOY es t<*W ¢k gouxfrU» ele SBbovifeiof o de.l& c
COORDENADAS UTMWGS 84 pH CE.(pSlcm)  0.D.(mgA) T (C) SI N
Zona,___ oo o n e
Fen () x7T SI"0 w53 2Z,y 3S¢¢
Norte (m)__ Matriz de agua Condicion climatica Registro de datos para determinar caudal
Altud (m s.n.m. SL Aguasuperficial | | Nublado 0 Largo Ancho  Altura  Volumen Tiempo V
Precision {+ m): o Aguasublerénea 0 Soleado d i m m O ®) (mis)
OBSERVACIONES Agua residual j— 1 Lluvia 0
Agua salina Nieve
Otros [ Otros -
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro I Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacion Stickup (m)
Afio deinstalacion del piezémetro Nivel freatico (m)
Diametro (pulg) Nivel de producto
libre aparente (m)
Otros
PUNTODEMUESTRED  BSechJC) Fas 1 05/ fiS iZOi K&  :2Sh
DESCRPEION; rVv Kiv oOi&teorfo ~vue ft-U? yoitliKned»y Q4 ficelyo sdw\oe g&uftok
ge»»0”™»« o04cala <ko. CbywWk de ttooftf*of <X &< la f.cof
COORDENADAS UTMWGS 84 PH C.E.(pSlem)  O.D.(mg/L) T(°C) Prof. (m) 5 °/ao
Zonax ntiloo | _ n,t n 373
Norte (m): 93 (',E ~i Matriz de agua Condicion climatica Registro de datos para determinar caudal
Altitud (m s.n.m.): Agua superficial Nublado i Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo \%
Precision f+ m: A Aguasubterranea ] |  Soleado —A (m) (m) (m) L () (m/s)
OBSERVACIONES Agua residual 1 Lluvia |
Aguasalina Nieve — |
Otros | Otos
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro Tpozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacion Stickup (m)
Afio de instalacion del piezémetro Nivel fredtico (m)
Diametro (pulg) Mvel de producto
libre aparente (m)
Otros
Responsable del grupo de trabajo: _ (O w W (futott* ¢ 6[qgS FECHA: n FIRMA:
Responsable de latoma de muestra: 318U 0 A-ANceviCf FECHA: f_OI~W FIRMA:



Oe

DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO-AGUA

P-01-F-03
Version: 02
F E. 12/2018

EXPEDIENTE:
cue: 20t0j~C2-COiy cuc. 0QQI-S-2&N-
ADMINISTRADO: REFERENCIA:
UNIDAD FISCALIZABLE: PROCEDENCIA
PUNTO CE MUESTREC: FECHA 067 t7<C ¢ e|tf HORA: 10 : h
DESCRIPCION: "ptivNjt) \)bftAdO pile. olfuVPi cSi<J d C
COORDENADAS UTIWWGS 84 pH C.E.(pS/cm)  O.D.(mg/L) T(G)
Zona: ~M-mmmeeeeeee 0
Este (m): . L s
Norte (m): 43 Matriz de agua Condicion climatica Registro de datos para determinar caudal
Altitud (ms.n.m.):. Agua superficial r- Nublado O Largo Ancho  Altura Volumen Tiempo \%
Precision (£ m): _ Agua subterranea Soleado Q (m) (m) (m) L < (m/s)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia o
Agua salina Nieve O
Otros cz Otros
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro I Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacién Stickup (m)
Afio de instalacion del piezémetro Nivel freatico (m)
Didmetro (pulg) vael de producto
libre aparente (m)
Otros
PUNTO DEMUESTREOC: KZMJIfF) FECHx  'of /or M A Hora  JO: 00h
DESCRIPCION: "V f-O yJArtX>d° (X 1<\ oJ'favc! tW b O-Tt*APYt> (fi Qecxltb MC¢é>S
COORDENADAS UTMWGS 84 PH CE.(ySlcrn)  O.D, (mg/L) T(°C) Prof. (m)
Zona: J M
Este (m): I I I . SOZO iy L . 5 .
Norte (m):; Y i? Matriz de agua Condicion climatica Registro de datos para determinar caudal
Altitud (m s.n.m.).. Agua superficial O Nublado Largo Ancho  Altura Volumen Tiempo \%
Precision (+ m): _ S Aguasubterdnea Soleado my  (m) (m) u e (s
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia EJ
Agua salina Nieve
Otros Otros -

Responsable del grupo de trabajo:

Responsable de latoma de muestra

PIEZOMETROS

Tipo de piezémetro | Pozo:
Profundidad del piezémetro (m)
Inclinacién

Afio de instalacion del piezometro
Diametro (pulg)

Otros

FECHA: I’I’-ijS-W

Nivel de agua (m)
Nivel de producto (m)
Stickup (m)

Nivel freatico (m)
Nivel de producto
libre aparente (m)

FIRMA:

FIRMA:



P-01-F-03

Version: 02
F.E. 12/2018
DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO - AGUA
EXPEDIENTE:
CUE:_¢0ijldOVCm cuc:
ADMINISTRADO: REFERENCIA:
7 . 1 d
UNIDAD F1SCALIZABLE: PROCEDENCIA: sectiva/i 'PruiLA
PUNTO DE MUESTREC: | PP g~ rJd(s$) Q(b/ OvVI/ 20 R waemAn / O f1T 7231 pH HORA:
pescrraon: - ?onfe  Ubmflig xioffi (vtflOifecM evAv\g" d<4 iMIJtUoi
pjAAiItfv - g wiipet .
COORDENADAS UTMWGS 84 pH CE. (ySlcm)  O.D.(mg/L) ttc) .
e m sioo -vre- 278 29|
Norte (m): 31E3- Matrizde agua Condicién climatica Registro de datos para determinar caudal
Altitud (ms.n.m.}. Agua superficial | | Nublado 0 Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo \Y
Precision (+ m): _ Aguasubterdnea | |  Soleado gar (M () (m) 4> © (m's)
OBSERVACIONES Agua residual p Lluvia O
Agua salina Nieve cu
Otros 1 Otros
PJEZOMETROS

Tipo de piezédmetro / Pozo: Nivel de agua (m)

Profundidad del piezometro (m) Nivel de producto (m)

Inclinacion Stickup (m)

Afio de instalacion del piezémetro Nivel freético (m)

. Nivel de producto
I

Didmetro (pulg) libre aparente (m)

Otros
PUNTO DE MUESTREC: PP&|_KF) FECHA: fil / OS [ ?01°] HORA: o n
DESCRIPCION: 2iQ y~ ail vientre. \rF\E*>v Xqgl ¢ 4cl&(egjgtrvire*<\Ve> tirdvutnafe

COORDENADAS UTMWGS 84 PH CE.{uSlcm) OD.(mglL) TQ Prof. (m) of>
e —T* I — -
g:ea(:nn'— m M 17 22.0 3ijr,o
Norte (m')—: s[?>feqafe2- Matriz de agua Condicién climéatica Registrode datos para determinar caudal
Altitud (ms.n.m.).. Agua superficial Nublado | | Largo Ancho Altura Volumen  Tiempo Y
Precision (+ m): _ Aguasubterrdnea | Soleado czi (M (m) (m) (W) 6 (m/s)
OBSERVACIONES Agua residual — Lluvia = j
Agua salina Nieve p—
Otros [ Otros 1
PIEZOMETROS

Tipo de piezémetro / Pozo: Nivel de agua (m)

Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)

Inclinacion Stickup (m)

Afio de instalacion del piezometro Nivel freatico (m)

” Nivel de producto
I
Didmetro (pulg) libre aparente (m)
Otros

Responsable del grupo de trabajo: _

Responsable de la toma de muestra: oLCO CXoU 0&



P-01-F-03

Version: 02
F.E. 12/2018
DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO - AGUA
EXPEDIENTE:
CUE: OO0IrMf
ADMINISTRADO: REFERENCIA:
UNIDAD FISCALIZABLE: PROCEDENCIA: i erHrtft - MU/I/U > W&S
PUNTO DE MUESTREO: PPei-its) FECHA: 06,0s,¢m HORA: Jl—sEh
pescrircion: — FUN)O i)hmdo”™ Ac m al elle wfairfeximio
extD ££2.
COORDENADAS UTMWGS 84 PH C.E. (pS/cm) O.D, (mg/lL) TfC)
Zona: T £ 1 JJLIOO
Este (m): . bl . )
Norte (m): Matriz de agua Condicion climética Registro de datos para determinar caudal
Altitud (ms.n.m.):. O Agua superficial I Nublado 0O Largo Ancho  Altura Volumen Tiempo \%
Precision (+ m):_ Agua subterranea O  Soleado ca" (m) (m) (m) L ) (mvs)
OBSERVACIONES Agua residual = Luvia O
Agua salina [~~f  Nieve
Otros — | Otos =
PtEZOMETROS
Tipo de piezémetro / Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinaciéon Stickup (m)
Afio de instalacion del piezdmetro Nivel freético (m)
” Nivel de producto
D |
'ametro (pulg) libre aparente (m)
Otros
PUNTO DE MUESTREO: -CCf) FECHA: HORA:
DESCRIPCION: K> W[t) f Cfict aierfe deé< vie! ejW SeaW e tro crauifn'oi
NerAxfevo
COORDENADAS UTM WGS 84 PH CE(slan oD (mgL) TfC) Prof. (m)
Zona: ; H
Eete (0 . j.qr sot?op\ 2i," 3V T-
Norte (m.)—:_ -W I r]z Matriz de agua Condicion climética Registro de datos para determinar caudal
Altitud (m s.nm. Agua superficial 0 Nublado s Largo Ancho  Aiiura Volumen  Tiempo \
Precision (+ m): Agua subterrdnea [ Soleado u I (m) (m) (m) () ©) (m/s)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia tu
Agua salina Nieve
Otros Otros o

Tipo de piezémetro / Pozo:
Profundidad del piezémetro (m)
Inclinacion

Afio de instalacion del piezémetro

Diametro (pulg)

Otros

Responsable del grupo de

Responsable de latoma de muestra

PIEZOMETROS
Nivel de agua (m)
Nivel de producto (m)
Stickup (m)
Nivel freatico (m)
Nivel de producto
libre aparente (m)

FECHA: FIRMA:

FEcHa f-OI'ft rirma: C



P-01-F-03

Versién: 02
F.E 12/2018
DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO - AGUA
EXPEDIENTE:
CUE: gOiq- QZ- cuc: OOUH-S-
ADMINISTRADO: REFERENCIA:
UNIDAD FISCALIZABLE:
PUNTO DE MUESTREO! FECHA: HORA: 72Z5£h
DESCRIPCION: pvinto obrado a ¢so™ o0JdtOerh- NiHuRaT
pe J cux fetupe 2
COORDENADAS UTMWGS 84 pH CE. (jiSlcm)  O.D.(mg/L) T(°C) S°foc
Zona: -ten 52 m
Este (m): . S . .
Norte (m): 7727 Matriz de agua Condicion climatica Registro de datos para determinar caudal
Altitud (ms.n.m.).. Agua superficial 0 Nublado 0 Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo \
Precision (+ m): _ Aguasubteranea Soleado gzi (m) (m) L () (mis)
OBSERVACIONES Agua residual o Lluvia O
Agua salina Nieve .
Otros O Otros
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro / Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacion Stickup (m)
Afio de instalacion del piezometro Nivel freatico (m)
y Nivel de producto
D I
iametro (pulg) libre aparente (m)
Otros
PUNTO DE MUESTREO: FECHA: HORA:
descripcion: funjo uWc/odo Qx m <xl Oevbfc ctesA <VdJ<i {wWol(
per 'fW ipg.a. ~
COORDENADAS UTMWGS 84 PH CE.(pSlfem)  O.D. (mglL) TfC) Prof. (m) "'S°70(',
Egt:?(:rm— / $ >/95 sexog ?,w 21A MI
Norte (m.): ')%ﬁ 6 n C Matriz de agua Condicion climatica Registro de datos para determinar caudal
Altitud (ms.n.m.);, Agua superficial Nublado 0o Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo \Y
Precision (+ m): _ Agua subterranea Soleado czi M (m (m) (] © (m's)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia O
Agua salina CZ Nieve
Otros Otros =
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro / Pozo:
Profundidad dei piezémetro (m)
Inclinacion
Afio de instalacion del piezémetro
Diametro (pulg)
Otros
Responsable del grupo de trabajo: _ FECHA:
Responsable de latoma de muestra; ritUo notu” FECHA:



P-01-F-03
e a Version: 02

FE. 12/2018

DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO - AGUA

EXPEDIENTE:
CUE: _ cuc: (goo”-5-3«aq-Vv<0
ADMINISTRADO: REFERENCIA:
UNIDAD FISCALIZABLE: PROCEDENCIA: t f f - ?Vu&A
PUNTO DEMUESTREC: PPf2>CHfS) FECHA: 'oh /os [ ?.ei? HORAI 13
DESCRIPCION: prp > ulftivridit>  al& aifoTev ¢MpwuSCO* dei eitileeliwfe”~”o \v\du” "V t*» polJQuew
Hl&rapeZ YT
COORDENADAS UTMWGS 84 PH CE. (jS/cm)  O.D.(mglL) T{°C) ©0
V4 : .
Lo sioo MK 233
Norte (m); (i'ik 91iz Matriz de agua Condicion climética Registro de datos para determinar caudal
Altitud (ms.n.m.) Agua superficial ] Nublado 0 Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo \%
Precision (£ m).. Agua subterranea | Soleado O7H (m) (m (m) fi> ©) (mfe)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia O
Agua salina o / Neve
Otros 0 Otros =
PIEZOMETROS

Tipo de piezémetro / Pozo: Nivel de agua (m)

Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)

Inclinacion Stickup (M)

Ario de instalacion del piezémetro Nivel freético (m)

> Nivel de producto
Di I
iametro (pulg) libre aparente (m)

Otros

PUNTO DEMUESTREO, TPet-GMIF) recia 03 /01 /zo\c) HORA: J3 -.20 h

DESCRIPOON M2 oAg cU’IpTG/ cekovKtfer dresAeMEG AR )

teYupra* i i

COORDENADAS UTMWGS 84 PH CE {(]S/Cm) OD. (I'Tg/L) T (oc) Prof. (m) m
Zona:
Este (m): Ill ] W hS*. 27,V SIS
Norte (m): Matriz de agua Condicién climética Registro de datos para determinar caudal
Altitud (m s.n.m.):. - Aguasuperficial [ | Nublado O Largo Ancho  Altura Volumen Tiempo \Y
Precision (+ m): _ I Aguasubterrdnea [~ | Soleado 1Zi (m) (m) (m) L * (m/s)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia O
Aguasalina Nieve
Otros 0O Otros -

PIEZOMETROS

Tipo de piezémetro / Pozo: Nivel de agua (m)

Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)

Inclinacién Stickup (m)

Afio de instalacion del piezémetro Nivel fredtico (m)

Diametro (pulg) vael de producto
libre aparente (m)

Otros

Responsable del grupo de trabajo:. Ca I'V S M tw ttfr 'Roja* FECHA EIRMA:

Responsable de latoma de muestra:, rjuilbo H.QtJtofl) A nW vta, FECHA FIRMA:



DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO - AGUA

EXPEDIENTE:
CUE: 20Q\°\-QZ'0Q\i cuc: 0007~-5-201701
ADMINISTRADO: REFERENCIA:
UNIDAD FISCALIZABLE: PROCEDENCIA:A CH\) A\f> SECttUfIA-
PUNTO DE MUESTREO: ?P eé '3(Sj FECHA: Q<?/ $5, 26T0) HORA:
DESCRIPCION: 0i2¢0 vMN 0o-ISov ol«i ¢ W so< ?wctujmo?7
COORDENADAS UTMWGS 84 PH CE.(iS/cm)  OD. (@mg/L) T(°Q) 1Yf| o
Z TTf
E(S)tr;a(m L M S)EO0O 2% .7
Norte (M) y a » Matriz de agua Condicion climatica Registro de datos para determinar caudal
Altitud (ms.n.m.):. Agua superficial 0 Nublado Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo
Precision (+ m): _ Aguasubterdnea Soleado (m (m) (m) ) )
OBSERVACIONES Aguaresidual Lluvia
) ) a
Agua salina Nieve
Otros O Otros =
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro / Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacion Stickup (m)
Afio de instalacion del piezometro Nivel freatico (m)
> Nivel de producto
Diametro (pul
(pulg) libre aparente (m)
Otros
PUNTO DE MUESTREO: \FH.@ e a [0S/ ¢ci HORA:
DESCRIPCION: oW f/>clo ~ 2&t>rw (A S\W cW cfwytffftT g»vW twA-Of O
COORDENADAS UTMWGS 84 PH CE.(4Scm)  OD.(mglL) T(°C) Prof.(m T HD>
Egt”ea(m) m sovoo h°l1O
Note(m)____ 4 3 I I l .7 Matriz FIe agua Condicion climatica Registro de datos para determinar caudal
Altitud (m s.n.m.):. Agua superficial O Nublado .n Largo Ancho  Altura Volumen Tiempo
Precision (= m): _ Aguasubteranea Soleado (m) (m) (m) ((B] )
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia cu
Agua salina Nieve
Otros O Otros =

Tipo de piezémetro | Pozo:
Profundidad del piezémetro (m)
Inclinacion

Afio de instalacion dei piezémetro

Diametro (pulg)
Otros

Responsable del grupo de trabajo: _

i

Responsable de latoma de muestra:

PIEZOMETROS
Nivel de agua (m)
Nivel de producto (m)
Stickup (m)
Nivel fredtico (m)
Nivel de producto

libre aparente (m)
fecha: (1O 1 FIRMA:
recia ¢(~OSH FIRMA:

P-01-F-03
Version: 02
F.E. 12/2018

\%
(m's)

v
(m's)



P-01-F-03
Versién: 02
F.E. 12/2018



P-01-F-G3

Version: 02
F.E. 12/2018
DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO - AGUA
EXPEDIENTE:
CUE:. cuc Qoo0i-S-ZzQ 7Ol
ADMINISTRADO: REFERENCIA:
UNIDAD FISCALIZABLE: PROCEDENCIA: cSF - cf FC fc/Uflft »
PUNTO DE MUESTREO: 6C_e*1 (S) FECHA: W Q S /Vii° HORA: h
descripcion: 7tifrk)olaifcto culo ojH v VA £EvArtEoi dM eifUeci'
N gva Corp .
COORDENADAS UTMWGS 84 pH C.E. (pS/cm) O.D. (mg/L) T(°C)
Zona; p o SiI”hoo
Este (m): ) ‘]. M . ) .
Norte (m): Matriz de agua Condicién climética Registro de datos para determinar caudal
Altitud (ms.n.m.).. Agua superficial i Nublado O Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo \Y
Precision (+ m): _ T Agua subterranea | Soleado czi (m) (m) (m) L ©) (m's)
OBSERVACIONES Agua residual [— | Luvia 0
Agua salina Nieve
Otros |— | Oftros .
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro / Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacion Stickup (m)
Afio de instalacién del piezémetro Nivel freatico (m)
Didmetro (pulg) Mvel de producto
libre aparente (m)
Otros
7
PUNTO DE MUESTREO: a}e‘m FECHA 12C[H HORA:
DESCRIPCION: V)Utfyodo ala olJjjvrcx ¢eAfffHtSAY dei eAUea¥YM'W *? oYt)
COORDENADAS UTMWGS 84 pH C.E. (pS/cm) O.D. (mg/L) T(°C) Prof. (m) 6 '/*°
rrrs
Zona.___ s/2.00
Este (m):_ 1S w 6 33.
Norte (m); Matriz de agua Condicion climética Registro de datos para determinar caudal
Altitud (ms.n.m.,):, Agua superficial 0 Nublado O Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo \%
Precision (+ m): _ Aguasubterranea Soleado czi (m) (m) (m L ©) (m's)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia O
Agua salina Nieve O
Otros 0 Otros
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro | Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacion Stickup (m)
Afio de instalacién del piezémetro Nivel fredtico (m)
Diametro (pulg) vael de producto
libre aparente (m)
Otros
Responsable del grupodetrabaj@@  CcnWs  Grtterre~fr AOfCIS FECHA: FIRMA:
Responsable de latoma de muestra: J ia>o ftmVwma FECHA: ]J‘-Cjio FIRMA:



P-01-F-03
Versién: 02
FE 12/2018



EXPEDIENTE:

ADMINISTRADO:

UNIDAD FISCALIZABLE:
PUNTO DEMUESTREQ: |

pescripciOoN:  FAMK> K

COORDENADAS UTMWGS 84

Este (m):

Norte (m): 9,3 5 ¢é
Altitud (ms.n.m.): o
Precision (+ m): "3

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO! a) H

DESCRIPCION:  Puvrto vj*uodo Q. Gooowh d&tcxcofrki, cd

COORDENADAS UTMWGS 84

S AM_KX
Este (m): M <

Norte (m): <3 SW
Altitud (ms.n.m.).. (0]
Precision (= m):.

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabafg

Responsable de latoma de muestra: J U ilC O

P-01-F-03
Version: 02
F.E. 12/2018

DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO - AGUA

cuc: 0oy -5- 2jo[°i"C\
REFERENCIA:

PROCEDENCIA:

Zum FECHA: 1 "¢)9 / 05/ i HORA:

O @M ck_1a CO4*™ N q))

flesfe. cM DUnfe feU

pH CE. ((Slcm)  OD.(mglL) T(°0)
7TTTF 50<)oo 131 2112 3S1/6

Matriz de agua Condicion climética Registro de datos para determinar caudal
Agua superficial | | Nublado i _ Llargo Ancho Altura Volumen Tiempo \Y
Aguasubterranea Soleado 221 ™ (m (B} ©® (m's)
Agua residual 1 LUuvia
Agua salina H2C  Nieve — i
Otros I | Oftros -

PIE2OMETROS

Tipo de piezémetro / Pozo: Nivel de agua(m)
Profundidad del piezémetro (ni) Nivel de producto (m)
Inclinacién Stickup (m)

Afio de instalacion del piezometro Nivel freético (m)

Nivel de producto

Didmet |
iametro (pulg) Iibre aparente (m)

Otros
recia 0°1/QS /2QI1° HORA:
ddj)\3ibo CjPI

pH CE. (iSlcm)  O.D.(mg/L) T(°O) Prof. (m) Sfoo

Matriz de agua Condicién climética Registro de datos para determinar caudal

Agua superficial | | Nublado | | Largo Ancho Altura Volumen  Tiempo Y
Aguasubteranea | |  Soleado X7( ™  m (m) () © (m's)
Agua residual — |  LUuvia [

Agua salina fiT1  Neve

Otros [ 1 otos 1

PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro | Pozo: Nivel de agua (m)
Nivel de producto (m)
Stickup (m)
Nivel freatico (m)

Nivel de producto

Profundidad del piezémetro (m)
Inclinacion
Afio de instalacion del piezometro

Didmetro (pul
(pulg) libre aparente (m)
Otros
fruftwe? tojas FECHA: FIRMA:
tjovm FECHA FIRMA:



P-01-F-03
Version: 02

F.E. 12/2018

DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO - AGUA

EXPEDIENTE:
CUE: CuC:
ADMINISTRADO: REFERENCIA:
- 1 - < EQ |
UNIDAD FISCALIZABLE: PROCEDENCIA: kjj|||b HViifli
PUNTO DE MUESTREO: COSCS) FECHA HORA:
DESCRIPCION,__ uhfopdfl @ IM"OfA ctoto corfa, gj Swf-ei'k <k\ponfo c (9i
COORDENADAS UTMWGS 84 PH CE. (ySlcm)  OD. (mglL) TiC) 2)700
E;’t';imi 5030Q 8,19 20K 311
Norte (. m')—: Matriz de agua Condicién climatica Registro de datos para determinar caudal
Altitud (ms.n.m.):. Agua superficial o) Nublado 0 Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo \%
Precision (£ m): _ Aguasubterranea £3 ]  Soleado (m) (m (m) L (s) (n/s)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia O
Agua salina &_ Nieve 0
Otros 0 Otros
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro | Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacion Stickup (m)
Ario de instalacion del piezémetro Nivel freatico (m)
» Nivel de producto
Di [
ametro (pulg) libre aparente (m)
Otros
PUNTO DE MUESTREQ: C 0S C F ) FECHA: HORA:
pescrraon:. pm o VIUfflch a #50v+ Ceutar a\ rWerie ¢A punte CPJ .
COORDENADAS UTMWGS 84 pH CE.(iS/lcm)  OD. (mg/L) T(°C) Prof. (m) £ ./ 00
Zona: <tf)00O0
Este(m):____ Matriz de agua Condicion climética Registro de datos para determinar caudal
Norte (m): g zs&'juqQ. ) o ’ >
Altitud (ms.n.m.) (0] Agua superficial O Nublado Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo \
Precision (+ m):. Aguasubterrénea Soleado g (m my i m L () (m's)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia -
Agua salina Nieve oo
Otros O Otros
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro | Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacion Stickup (m)
Afio de instalacion del piezémetro Nivel fredtico (m)
Didmetro (pulg) Nivel de producto
pulg libre aparente (m)
Otros
Responsable del grupo de trabajo: _ FECHA ¢ bes-i’l FIRMA:

Responsable de latoma de muestra: FECHA: FIRMA:



EXPEDIENTE:

e JMIM-COW

ADMINISTRADO:

UNIDAD FISCALIZABLE:

PUNTO DE MUESTIREO:
DESCRIPCION;_ ‘okit"ofo f 1850
COORDENADAS UTMWGS &4

Zona: —  ppN-————

Este (m):

Norte (m):

Altitud (ms.n.m.)

Precision (xm): _ 3 ccceceeeeeoe-

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREOQ:

DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO - AGUA

COHCS)

rcf)

pescrRPCGN. T Am\o ul/uf/fido™ &

COORDENADAS UTMWGS 84
Zona; et
Este (m):
Norte (m): cjl Si K'tt.
Altitud (ms.n.m.) + —
Precision (£ m):. —_—

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo:

Responsable de latoma de muestra:

i.1iA

cuc: 0OcCO0i-S-joiq-

REFERENCIA:

yoi

procepenciA: SECIOM- 3 e c/m 11 - PI'VEA -

FECHA:

Jeja Cosjfr » gg SirfQéte.

C.E.(pS/lcm)  O.D.(mg/L)

T —=1

Matriz de agua Condicion climatica Registro de datos para determinar caudal
Agua superficial i | Nublado 0 Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo
Aguasubterrdnea i |  Soleado (m) (m) (m) ) ©
Aguaresidual |} ~ Lluvia
Agua salina j Nieve E
Otros — | Otos
PIEZOMETROS

Tipo de piezémetro / Pozo:
Profundidad del piezémetro (m)
Inclinacion

Afio de instalacion del piezémetro

Digmetro (puilg) libre aparente (m)
Otros
FECHA: (fiiO s /2.014 HORA:
ole U (hon€i ; O red” del £0j

pH CE. (pSlcm)  O.D. (mg/L) TfC) Prof. (m)

Matriz de agua Condicion climética Registro de datos para determinar caudal
Agua superficial | ] Nublado | Largo Ancho  Altura
Aguasubterrdnea | |  Soleado p"~] (m) m (m) (0]
Agua residual — | Lluvia —
Agua salina Nieve —
Otros I | Oftros

PIEZOMETROS

Tipo de piezémetro | Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad de! piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacién Stickup (m)
Afio deinstalacion dei piezdmetro Nivel freatico (m)

L, Nivel de producto
Diametro (pulg) libre aparente (m)
Otros

FECHA:
Ni \ (Lhn i*
AtTACO"MA. FECHA

@/ 05/ 2®14

T(°O

r UK

HORA:

Qol

Nivel de agua (m)
Nivel de producto (m)
Stickup (m)

Nivel freatico (m)
Nivel de producto

Volumen  Tiempo

(*>

P-01-F-03
Version: 02
F.E. 12/2018

Y
(m's)

\%
(m's)



EXPEDIENTE:

CUE: -2019-0Z <0£>IIf

ADMINISTRADO:

UNIDAD FISCALIZABLE:
PUNTO DE MUESTREC:

DESCRIPCION"Po <nfo K~c/bdo <

COORDENADAS UTMWGS 84
Zona: )
Este (m): ]y
Norte (m): _ 31
Altitud (ms.n.m.).. 1y
Precision {+ m): _
OBSERVACIONES
PUNTO DE MWUESTREQ:
DESCRIPCIGN okVcOctp
COORDENADAS UTMWGS 84
Zona:
Este (m):
Norte (m):
Altitud (ms.n.m.)
Precision (+ m):.
OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo:

Responsable de la toma de muestra:

Ooc<rloi

tJvA.U 0

DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO - AGUA

cucC: Ooo”"r-~"-Zeiq. <ol
REFERENCIA:
PROCEDENCIA: gtk AA- £PIUHA
FECHA 0% os HORA:
|<d6 vn dle loi c.os-f-e?, cM ponfo CjtDi
pH CE. (pSlcm)  O.D.(mg/L) T{°C) 'S foo
o 1,50 Sstz
Matriz de agua Condicién climéatica Registro de datos para determinar cauda!
Agua superficial | | Nublado Largo Ancho  Altura Volumen Tiempo
Aguasubterranea | |  Soleado czi H (m) I ©®
Agua residual r Lluvia 0
Agua salina Nieve cu
Otros [~ | Otos

Tipo de piezémetro | Pozo:
Profundidad del piezémetro (m)
Inclinacién

Ario de instalacion del piezémetro

Diametro (pulg)
Otros
FECHA:
\_IOf) fT\ rW (a
PH C.E. (jjS/cm)
| BLiME
Matriz de agua
Agua superficial |~H Nublado
Aguasubterranea | |  Soleado
Aguaresidual — | Luvia
Agua salina f~»T  Nieve
Otros [—-—-—l Otros

Tipo de piezometro | Pozo:
Profundidad del piezémetro (m)
Inclinacion

Afio de instalacion del piezémetro

Diametro (pulg)
Otros

"AS

ftivvK &m

OD. (mglL)

Condicién climatica

I | Largo Ancho Altura Volumen Tiempo
CEU (m) (m) L ()
11
>
PIEZOMETROS
Nivel de agua (m)
Nivel de producto (m)
Stickup (m)
Nivel fredtico (m)
Nivel de producto
libre aparente (m)
FECHA FIRMA:
FECHA: 1’ QA FIRMA:

PIEZOMETROS

TiC)

Nivel de agua (m)
Nivel de producto (m)
Stickup (m)

Nivel fredtico (m)
Nivel de producto
libre aparente (m)

IZ :5S

HORA:

CE>]

Prof. (m)

&$ S

Registro de datos para determinar caudal

P-01-F-03
Versién: 02
F.E. 12/2018

\
(ms)

\%
(ms)



EXPEDIENTE:
cue: 2 QW-0Z-00tt
ADMINISTRADO:

UNIDAD FISCALIZABLE:
PUNTO DEMUESTREC:

DESCRIPCION:

COORDENADAS UTMWGS 84

Zona:

Este (m):

Norte (m):
Altitud (m s.n.m.):.
Precision (+ m): _

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO:

DESCRIPCION:

COORDENADAS UTMWGS 84

Zona.

Este (m):.

Norte (m):.

Altitud (ms.n.m.)

Precision (+ m): _ 3

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo:

Responsable de latoma de muestra: J u U O ~ O

CO3(3)

coiCp)

DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO - AGUA

a

cuc:
REFERENCIA:

PROCEDENCIA:

FECHA:

PH CE (MScm)  OD.(mg/L) T{°C) S °i»o
10 [ wo3co U 1 .
Matriz de agua Condicion climética Registro de datos paradeterminar caudal
Agua superficial O Nublado O Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo
Aguasubterranea o Soleado (m (m (m) () €]
Agua residual 0 Lluvia 0
Aguasalina nz Nieve O
Otros O Otros
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro / Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacion Stickup (m)
Afio de instalacion del piezémetro Nivel freatico (m)
Didmet | Nivel de producto
ametro (pulg) libre aparente (m)
Otros
FEcHa  0°i, 0s / 2Qiq HORA: /3 -JS
déla com” ainoTioei-te detou™b coj .
PH C.E. (JjSlcm)  OD. (mg/L) Tro Prof. (m) 00
m Ayioo "¢ To V
Matriz de agua Condicion climéatica Registro dé datos para determinar caudal
Agua superficial O Nublado 0 Largo Ancho  Altura Volumen Tiempo
Aguasubterrdnea Soleado m m) m) (m) L )
Agua regldual O Ll_uwa 0
Agua salina Nieve .
Otros O Otros
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro | Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
inclinacién Stickup (m)
Afio de instalacién del piezémetro Nivel freatico (m)
Di4 | Nivel de producto
ametro (pulg) libre aparente (m)
Otros
FECHA: FIRMA:
A FECHA: FIRMA:

006”7-5-201"-

N €:C

A

™ - P

'W fT O S'iz OTT

TI1A) odHgAo a XSQ¥ii cPelo coste-, oFfioroevfe dei pvnb QOJ ¢

HORA:

lijr _

P-01-F-03
Version: 02
F.E. 12/2018

Vv
(m's)

Vv
(m's)



DATOS DE MEDICIONES DE CAMPO - AGUA
EXPEDIENTE:
CuE: 20\°|- 02.- 60IH
ADMINISTRADO: REFERENCIA:
UNIDAD FISCALIZABLE: PROCEDENCIA:  SecHom-IJmttM-
PUNTO DE MUESTREQ: C'UZI’S) FECHA (A jlls z o iq HORA:
DESCRIPC)ON;_ vyWr-P/oidLt> Qt SSOrf\ pJI MTQW fa dgl pernio <2¢)1
COORDENADAS UTMWGS 84 PH CE. (jSfcm)  OD.(mglL) T(°C) -S*00
S ITI ¥IQQ T7o¢ 35,/
Norte (m’)' Matriz de agua Condicién climatica Registro de datos para determinar caudal
Altitud (ms.n.m.}.. 11 Agua superficial O Nublado Largo Ancho Altura Volumen Tiempo
Precision (+ m): _ Aguasubterénea [ Soleado & (m (M) (m) L (s)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia d i
Agua salina Nieve o
Otros 0 Otros
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro/ Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacion Stickup (m)
Afio de instalacion del piezémetro Nivel freatico (m)
> Nivel de producto
Diametro (pulg) libre aparente (m)
Otros
PUNTO DE MUESTREO: COE£(p) FECHA: j /o~ j = HORA: TOS
DESCRIPCION: "v&iAk \.W rio p> cb.U ftojfft, noroeste clw cusi.
COORDENADAS UTMWGS 84 PH CE. (jjS/cm)  OD.(mglL) TfC) Prof. (m) <S'0 ec
Z : n .
iy | IM . Z<0j s 3H,Z
Norte (m)_ Matriz de agua Condicion climatica Registro de datos para determinar caudal
Altitud (m s.n.m.);. i Agua superficial | | Nublado 0 Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo
Precision (+ m): _ Aguasubterranea | ]  Soleado e T M (m) (m) L @
OBSERVACIONES Agua residual Liwia O
Agua salina Nieve
cu
Otros r~ 1| Otros
PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro | Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacion Stickup (m)
Afio de instalacion del piezometro Nivel freatico (m)
Didmetr | Nivel de producto
iametro (pulg) libre aparente (m)
Otros
Responsable del grupo de trabajo: FECHA S
Responsable de latoma de muestra: C TuLk) Ariltoo fia- .FECHA / n

P-01-F-03
Version: 02
FE 12/2018

\Y
(m's)

\%
(m's)



EXPEDIENTE:
CUE: 20
ADMINISTRADO:

UNIDAD F1SCALIZABLE:

PUNTO DE MUESTREO: bLP M b

DSHRION Playa ubicaba faaVe al jeeAMdinditero  de sa* Qdrt/ai

COORDENADAS UTMWGS 84
Zona:__ R-n
Este (m):
Norte (m): H i

Altitud (m s.n.m.):.
Precision (+ m):

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREC: PLAYAS

DATOS DE CAMPO - AGUA

CODIGO DEACCION: 00

REFERENCIA:

S-20\*> HO |

PROCEDENCIA; SfcCtjUg-A

FECHA: 07,/ 6S>/

PH C.E.ftjS/cm) O.D. (mglL)
l.q z
Matriz de agua Estado del tiempo
Agua superficial | | Nublado O
Agua subterranea | | Soleado [3
A idual Lluvi
gua residua O uvia 0
Agua salina na Nieve O
Otros nn Oiros

PIEZOMETROS

Tipo de piezémetro/ Pozo:

Profundidad del piezémetro (m)
Inclinacién

Afio de instalacion del piezometro

Diametro (pulg)

Otros

FECHA: 63 / OS

oescrraon PI&ya ovicadr a\ a8&<zk de caletd echante

COORDENADAS UTMWGS 84
Zona:.
Este (m):. SIGSSa
Norte (m):

Altitud (m s.n.m.):.
Precision (+ m):.

OBSERVACIONES

Responsable delgrupo de trabajo:

Responsable de latoma de muestra:

Coriol

PH C.E. (iS/cm) O.D. (mglL)
Suoo

Matriz de agua Estado del tiempo
Agua superficial | I Nublado d i
Agua subterrdnea | Soleado Da
Agua residual | Lluvia O
Agua salina [ZJ Nieve O
Otros = | Otros

-$6CtjU&KA~

T(°C)

ila

Lagp Ancho

(m)

TfC)

Largo Ancho

(m)

PIEZOMETROS

Tipo de piezémetro/ Pozo:

Profundidad del piezémetro (m)
Inclinacién

Afio de instalacion del piezometro

Diadmetro (pulg)

Otros

(j\yherrez

fottas fecha:

Julio MANVZO /Mitona

FECHA"

H-OS-H

tl-cs-i

P>UC-ft

HORA: U

S V*.

P-01-F-03
Version: 03
F.E. 26/04/2019

50 h

Datos para determinar caudal

Altura
(m) (8]

Nivel de agua (m)
Nivel de producto (m)
Stickup (m)

Nivel fredtico (m)
Nivel de producto
libre aparente (m)

HORA: M

Prof. (m)

Volumen Tiempo \%

(s) (m/s)

‘H5

Datos para determinar caudal

Altura
(m L

Nivelde agua (m)
Nivel de producto (m)
Stickup (m)

Nivel freatico (m)
Nivel de producto
libre aparente (m)

Volumen Tiempo \%

6 m



Oefa

EXPEDIENTE:
CUE: 0*1* Oftv*
ADMINISTRADO:

UNIDAD FISCALIZABLE:

PUNTO DE MUESTREO: PLPtfiM
DESCRIPCION: Purita
COORDENADAS UTMWGS 84
Zona: M~
Este(m): 51S2>20
Norte (m): _
Altitud (m s.n.m.);.
Precision (+ m):
OBSERVACIONES
PUNTO DE MUESTREO:
DESCRIPCION:
COORDENADAS UTMWGS 84
Zona: 3ZK
Este (m):
Norte (m):
Altitud (m s.n.m.):.
Precision (+ m): _
OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo: _

Responsable de la toma de muestra:

sarlos Giuhjemrg.

JuifO Ho”"OO hrthcoM

DATOS DE CAMPO - AGUA

CODIGO DE ACCION:

P-01-F-03
Version: 03

F.E. 26/04/2019

ooo~nrs5*2-0nrn* HON
REFERENCIA:
PROCEDENCIA: ~ N JUTt-fi
FECHA: 03 /0S8 /ZOH HORA: 55
Sof Chi JW fa cV)j
pH C.E.(tiS/lcm)  O.D.(mg/L) TfC) 5 o
5°too
Matriz de agua Estado del tempo Datos para determinar caudal
Agua superficial | | Nublado 0 Largo Ancho  Altura Volumen
Aguasubterranea | j  Soleado cd (m m m) L ©)
Aguaresidual = | Lluvia 0
Agua salina [ f  Nieve
Otros I | Otros 0

PIEZOMETROS

Tipo de piezémetro | Pozo:
Profundidad del piezémetro (m)
Inclinacion

Ario de instalacion del piezémetro

Nivel deagua(m)
Nivel de producto (m)
Stickup (m)

Nivel freatico (m)
Nivel de producto

Diametro (pulg) libre aparente (m)
Otros
recha: Qb / OGS / HORA: I ;0-0
ol fefipez
PH CE.(jSfcm)  0.D. (mg/L) T(°C) Prof. (m) S°Aoco
$Z700 &»\

Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Agua superficial I Nublado 0 Largo Ancho  Altura Volumen Tiempo
Agua subterranea || Soleado (m (m (m) L (s)
Agua residual = | Uuvia O
Aguasalina fyH Nieve 1=1
Otros — | Otros B

PIEZOMETROS
Tipo de piezémetro | Pozo:
Profundidad del piezometro (m)
Inclinacion
Afio de instalacion del piezometro

Diametro (pulg)

Otros

Qorai _FECHA: tj-pS- 1%

FECHA: 7~

Nivel de agua (m)
Nivel de producto (m)
Stickup (m)

Nivel freatico (m)

Nivel de producto
libre aparente (m)

FIRMA:

FIRMA:

(m's)

(m's)



y F&caozaerea
FnF »«

Oefa

EXPEDIENTE:
20\°y-02-QQ

ADMINISTRADO:

cue:

UNIDAD FISCALIZABLE:

PUNTO DEMUESTREQ: ac-pl
descripciéon: Plfrygt Ubfcadgi
COORDENADAS UTMWGS 84
Zona: H
Norte (m): ow
Altitud (m s.n.m.):
Precision (+ m):
OBSERVACIONES
PUNTO DE MUESTREQ: tOoP-P L

DESCRIPCION: PlayA Afeada si VOQ~

COORDENADAS UTMWGS 84

Zona:____
Este (m): _
Norte (m):.
Altitud (m s.n.m.):.
Precision (+ m): _

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo:.

Jd/fo

Responsable de la toma de muestra:

frente

P-01-F-03
Version: 03

f.E. 26/04/2019

DATOS DE CAMPO - AGUA

CODIGO DE ACCION: Qo oH s~ thW'

REFERENCIA:

PROCEDENCIA:

FECHA:

o~,0s ,20"

¢Ti csaztiedvniegfo {YuArtdrfdl (JcScfVir*

.-«SeCVfugft- plQg-ft
HORA: U_ :So

iten a>cf>

PH C.E. ftiS/cm) OD. (mg/L) TfC) t> >00
W 52loo 8 ¢ 6

Meatriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Agua superficial | | Nublado | Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo
Aguasubterranea  p~~|  Soleado f~™\ m m (m) L 0}
Agua residual i Lluvia = |
Aguasalina | 7f Nieve p
Otros I | Otros

Tipo de piezémetro / Pozo:
Profundidad del piezémetro (m)
Inclinacién

Afio de instalacion del piezémetro

PIEZOMETROS
Nivel de agua (m)
Nivel de producto (m)
Stickup (m)
Nivel freatico (m)
Nivel de producto

Diametro (pulg) libre aparente (m)
Otros
FECHA: oq / oS / 2a< HORA: H : A
a\ fegie &e\ e*fe))lEd\enh> H\ds5>4n'E> pevfliery
pH CE.(pS/cm)  OD. (mglL) Tro Prof. (m) 5% .
la s 34,1
Metriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Agua superficial | |  Nublado O Largo Ancho  Altura Volumen Tiempo
Agua subterranea | |  Soleado (m) m (m) L ©)
Agua residual 1f |1 Uwia O
Aguasalina m Nieve O
Otros - | Owos
PIEZOMETROS

Tipo de piezémetro / Pozo: Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel de producto (m)
Inclinacion Stickup (m)
Afio de instalacion del piezémetro Nivel freatico (m)

. Nivel de producto
Diametro (pulg) libre aparente (m)
Otros

. FECHA: FIRMA:
= I T
itctOTon  /ftf/rcW e VST Brua w

\%
(m's)

(m's)



QOefa ™

EXPEDIENTE:
CUE:
ADMINISTRADO:

UNIDAD FISCALIZABLE:

PUNTO DEMUESTREQ: M U S

descripcién: P 0 ffk

COORDENADAS UTMWGS 84
Zona:____ n.
Este (m): _
Norte (m):. gas-ua”®

Altitud (m s.n.m.):.
Precision {+ m): _

OBSERVACIONES
PUNTO DEMUESTREC:
DESCRIPCION:

COORDENADAS UTM WGS 84

Zona:
Este(m):
Norte (m):
Altitud (m s.n.m.):.
Precisiéon (+ m): _

OBSERVACIONES

Responsable del grupo de trabajo:

Jralfo

* *
ﬁesponsable de [atoma de muestra:

Ukccoido eftg\ esfuario de

DATOS DE CAMPO - AGUA

CODIGO DE ACCION:

REFERENCIA:

QOOMAM 5 -

P-01-F-03
Version: 03

F.E. 26/04/2019

2 A8 HO \

PROCEDENCIA: S&QWG'A "S€Ct\u(2/) -

FECHA: OH, 0S"/ HORA: fO :30
Wrtia'r & gl Surrgfe efe PdQtktfv*
PH CE. (fiSlem)  O.D.(mg/L) T (°C)
8.S2L Huoo

Matriz de agua Estado deltiempo Datos para determinar caudal
Agua superficial O Nublado [=O Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo
Aguasubterranea  (CZ]  Soleado [Z3 (m) m (m) () )
Agua residual O Lluvia o
A I '

gua salina Oa Nieve O

Otros 0O Otros

PIEZOMETROS

Tipo de piezémetro / Pozo:
Profundidad del piezometro (m)
Inclinacion

Afio de instalacion del piezometro

Diametro (pulg)
Otros
FECHA:

pH C.E.{(iS/cm) O.D. (mg/L)

Matrizde agua Estado del tempo
Agua superficial O Nublado O
Aguasubterranea Soleado O
Agua reTiduaI 0 Lluvia O
Agua salina Nieve

¢ = o

Oiros O Otros

Nivel de agua (m)
Nivel de producto (m)
Stickup (m)

Nivel freatico (m)
Nivel de producto
libre aparente (m)

HORA,;

T(°O) Prof. (m)
Datos para determinar caudal
Largo Ancho  Altura Volumen  Tiempo
m (m) o (s)

PIEZOMETROS

Tipo de piezémetro / Pozo:
Profundidad del piezémetro (m)
Inclinacion

Afio de instalacion del piezémetro

Diametro (pulg)

Otros

Nivel de agua (m)
Nivel de producto (m)
Stickup (m)

Nivel fredtico (m)
Nivel de producto
libre aparente (m)

FIRMA:

h

\%
(m/s)

(m/s)



Anexo 5 - Datos de campo y laboratorio en el ambiente intermareal

Parametros

Parametros de campo
pH

Conductividad

Oxigeno disuelto
Temperatura

Salinidad

Ensayos fisicoquimicos
Aceites y Grasas (IR)
Nitratos

Nitratos

Nitritos

Fésforo total

Ensayos microbiolégicos
Coliformes Termotolerantes

Unidad

Unidades de pH
uS/cm
mg/L

°C
ppm

mg/L
mg NO3_-N/L
mg NO3-/L
mg NO2_-N/L
mg P/IL

NMP/100 mL

PLAYAS

03/05/2019

7,92
56600
8,16
255
35,7

<0,100
0,015
0,068
0,0036
0,069

PLAYA3

03/05/2019

7,88
51100
8,08
26,3

<0,100
0,009
0,041
0,0040
0,015

PLAYA2

03/05/2019

7,92
5900
7,77
30,9
2,77

<0,100
<0,008
<0,035
0,0006
0,021

330

Puntos de monitoreo

PPEZ-PL

06/05/2019

7,79
53200
81
233
36,4

<0,100
0,116
0,512
0,0062
0,082

GC-PL

07/05/2019

78
52100
8,36
229
349

<0,100
0,114
0,503
0,0037
0,069

COP-PL

09/05/2019

7,75
52300
7,79
224
A1

<0,100
0,161
0,711
0,0097

<0,007

2,0

EPAL

09/05/2019

8,52
41100
12,04
29,4
24

<0,100
0,012
0,054
0,0058
0,364

130

ECA para Agua D.S. N° 004-
2017-MINAM

Categoria 1-subcategoria B
Aguas superficiales
destinadas para recreacion

B1: Contacto primario

6,0a9,0

>5

Ausencia de pelicula visible
10

1

200



Anexo 5 - Datos de campo y laboratorio en el ambiente submareal

Pardmetros

Parametros de campo

pH

Conductividad

Oxigeno disuelto
Temperatura

Salinidad

Ensayos fisicoquimicos
Aceites y Grasas (IR)
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOS5)
Nitratos

Nitratos

Nitritos

Sélidos Totales Suspendidos
Sulfuros

Fésforo total

Ensayos microbiolégicos

Coliformes Termotolerantes

Parametros

Pardmetros de campo

pH

Conductividad

Oxigeno disuelto
Temperatura

Salinidad

Ensayos fisicoquimicos
Aceites y Grasas (IR)
Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBOS5)
Nitratos

Nitratos

Nitritos

Sélidos Totales Suspendidos
Sulfuros

Fésforo total

Ensayos microbiolégicos

Coliformes Termotolerantes

Unidad

Unidades de pH
uS/cm
mg/L
°C
ppm

mq/L
mgq/L
mg NO3 -N/L
mqg NO3-/L
mg NO2 -N/L
mq/L
mq/L
mq/L

NMP/100 mL

Unidad

Unidades de pH
uS/cm
mq/L
°C
ppm

mgq/L
mq/L
mg NO3 -N/L
mqg NO3-/L
mg NO2 -N/L
mq/L
mq/L
mq/L

NMP/100 mL

Puntos de monitoreo

PPEZ-1 PPEZ-2 PPEZ-3
06/05/2019 06/05/2019 06/05/2019
s F s F s F
7,94 7,88 7,96 7,95 8,01 8,01
51100 50700 52100 50800 51500 50400
74 6,69 7,78 7,71 8,24 7.9
22,8 22 22,7 21,7 22,2 21,4
35,2 35 35,3 34,4 35 35,4
< 0,100 - < 0,100 -- < 0,100 ad
<2 <2 <2 <2 <2 <2
0,119 0,105 0,092 0,105 0,099 0,097
0,528 0,466 0,406 0,465 0,439 0,428
0,0064 0,0078 0,0054 0,0071 0,0048 0,0056
3 4 8 10 3 3
- < 0,001 - < 0,001 - < 0,001
< 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007
<18 <18 <18 <18 <18 <18
PPEZ-4 CCT GC-EM
06/05/2019 07/05/2019 07/05/2019
S F S F S F
7,96 7,95 7,96 79 8 7,95
52100 50800 50900 49900 51700 51200
7,78 7,71 7,89 6,65 8,38 7,82
22,7 22,1 22,2 21,5 22,7 22,5
35,3 34,4 35,2 35 34,8 33,9
< 0,100 - < 0,100 - < 0,100 -
<2 <2 <2 <2 <2 <2
0,124 0,094 0,108 0,114 0,079 0,066
0,55 0,417 0,478 0,503 0,352 0,291
0,005 0,0053 0,0051 0,004 0,004 0,0037
2 2 3 3 4 9
- < 0,001 - < 0,001 - < 0,001
< 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 0,044
<18 <18 <18 <18 <18 <18

ECA para Agua D.S. N° 004-
2017-MINAM

Categoria 1-subcategoria

PPEZ-EM B: Aguas superficiales BSech4
destinadas para recreacién
06/05/2019 05/05/2019
B1: Contacto primario
s F s F
7,94 7,95 6,0a9,0 8,12 7,78
51100 52000 - 49900 48400
7,85 7,82 >5 10,22 3,22
231 22,2 - 22,3 19,8
35,6 55 - 35,4 34,1
< 0,100 - Ausencia de pelicula visible < 0,100 -
<2 <2 5 2 <2
0,099 0,113 10 < 0,008 0,243
0,438 0,498 - < 0,035 1,074
0,0041 0,0057 1 < 0,0002 0,0071
3 3 - 10 9
-—- < 0,001 0,05 - < 0,001
< 0,007 < 0,007 0,05 < 0,007 < 0,007
<18 <18 200 <18 2,0
Puntos de monitoreo
co1 CO6 CO5
09/05/2019 09/05/2019 09/05/2019
S F S F S F
7,49 7,47 7,87 7,85 7,94 79
49400 50900 50900 49900 50300 50000
6,08 6,1 7,68 6,95 8,49 7,53
22 20,4 21,2 21 21,8 21
34,8 34,7 35,5 34,5 34,3 34,9
< 0,100 - < 0,100 - < 0,100 -
16 144 <2 <2 <2 <2
0,019 < 0,008 < 0,008 0,043 < 0,008 0,032
0,086 < 0,035 < 0,035 0,192 < 0,035 0,142
0,0092 0,0054 0,0009 0,0082 0,0009 0,006
5 100 3 4 10 9
-- 0,263 - < 0,001 - < 0,001
1,342 2,915 < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007
<18 22000 <18 4,0 <18 <18

BSech1
05/05/2019
s F
7,99 7,78
49800 48000
8,27 3,37
20,8 19,5
35,5 351
< 0,100 -
<2 <2
0,07 0,269
0,309 1,189
0,0014 0,0067
<2 3
- < 0,001
< 0,007 < 0,007
<18 <18
Co4
09/05/2019
S F
7,89 79
49300 49500
7,81 7,42
21,4 21,3
35,4 34,8
< 0,100 -
<2 <2
< 0,008 < 0,008
< 0,035 < 0,035
0,0034 0,0012
5 5
- < 0,001
< 0,007 < 0,007
<18 <18

Puntos de monitoreo

BSech2
05/05/2019
s F
8,14 7,78
50800 48600
11,59 3,34
21,7 19,6
35,4 34,3
< 0,100 -
<2 <2
< 0,008 0,272
< 0,035 1,205
< 0,0002 0,0065
6 9
- < 0,001
< 0,007 < 0,007
<18 2,0
co7
09/05/2019
S F
7,91 7,89
49500 49500
7,5 7,32
20,9 20,8
35,2 35,2
< 0,100 -
<2 <2
0,114 0,085
0,505 0,376
0,0066 0,0042
7 4
- < 0,001
< 0,007 < 0,007
<18 <18

BSech3
05/05/2019
s F
8,13 7,78
51700 48900
10,53 3,32
22,4 19,8
35,5 34,3
< 0,100 -
3 <2
< 0,008 0,197
< 0,035 0,874
< 0,0002 0,0081
4 7
- < 0,001
< 0,007 < 0,007
<18 -
Ccos3
09/05/2019
S F
7,91 7,87
49300 49100
7,37 6,98
21,6 21
35 35,4
< 0,100 -
<2 <2
0,033 < 0,008
0,147 < 0,035
0,002 0,0016
<2 4
- < 0,001
< 0,007 < 0,007
<18 2,0

DEM1
06/05/2019
s F
8,03 7,99
50700 50200
8,81 8,09
21,6 21,3
34,6 35,5
< 0,100 -
<2 <2
0,147 0,142
0,653 0,629
0,0051 0,0056
4 5
-—- < 0,001
< 0,007 < 0,007
Cco2
09/05/2019
S F
7,91 7,85
49900 49700
7,02 6,51
20,5 20,1
351 34,2
< 0,100 -
<2 <2
0,082 0,106
0,365 0,468
0,0052 0,0048
2 4
- < 0,001
< 0,007 < 0,007
<18 2,0

ECA para Agua D.S. N° 004-
2017-MINAM

Categoria 2: Extraccion,
cultivo y otras actividades
marino costeras y
continentales

C1: Extraccién y cultivo de

moluscos, equinodermos y

tunicados en aguas marino
costeras

7-85
>4
A3

80
0,05
0.062

< 14 (area aprobada) (d)
< 88 (area restringida) (d)
ECA para Agua D.S. N° 004-
2017-MINAM

Categoria 2: Extraccion,
cultivo y otras actividades
marino costeras y
continentales

C1: Extraccién y cultivo de

moluscos, equinodermos y

tunicados en aguas marino
costeras

7-85
>4
A3

80
0,05
0,062

< 14 (area aprobada) (d)
< 88 (area restringida) (d)



Anexo 6

Datos de campo y laboratorio,
fichas de campo - sedimento



OC DATOS DE CAMPO DE SEDIMENTO

CUE: cuc: 0 Q (I"~S'>20iqg- V<Q|
PUNTO DE MUESTREQ: FEEHA] Bfiiimis Rdlgi HORA: Il :<QQM
pescripcion:  roifc> ui>iveodo. ffptc\p oios roQMlorgi.de Sbvs'Peéro cLOrce ix&oicofct
; O oS e = - A
Ae. 7GscYP-tiAU He cviltilibdis-covaur LS 8BHENITch Q M ffa dltfa Sy
PROGRAMADO GALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
COORDENADAS (UTM WGS 84)
Si
ZONA 1>M NO m Duplicado
ESTE (m) BE
NORTE (m) 9 OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.) o &&>f/1€vK> COW ptUSteVCit J>e <LV t* )ts b& pbkijuer/&\A.
PRECISION (+ m) 3A 0(6(2., tolor2-6iUs Orcu/SoD.
PUNTO DE MUESTREO: SSCCh 1 HORA: S fh

scripcion:  f)i»™b u~rNndo fitx'kc s\ce, rr>0”loTei de So*%drc Ag\lijce e™\& to™a.o,w\'xola

4<? ?noW ox m df CulvVuO <*e (?j0T\cWx dto aiftgntfcO , Q ¥|3 c\g_-lg Corta. -
PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
COORDENADAS (UTM WGS 84)
st [ET
ZONA B Duplicado
i M NO . .
B/ItfiA-dt8&ti0OAA
ESTE (m) gOMfcC3
NORTE (m) %3%%/1 l éi OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.) &eoitt0i/tfo COA-IpflgreAiaftAe/'rtntiy Fonjo, 6 Yo *'
PRECISION (+ m) .
" 7 (Lolofl- OieTdiji*o .
PUNTO DE MUESTREO: Ssech” FECHA:  fifi /(9S/1piG HORA: ’ ? .
pEscrIPcion; 70<”0 Je f<spendera. olor-e&do c”rt/od elh oic”cala- de yaoh cceScola je
cuimvrf) ¢e- pjOvTIidde abmx¢> , g<EKh\ ¢e la Eomii '
CCOORDENADAS (UTM WGS 84) PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
ZONA TTTT sl Duplicado )
ESTE(m) 50U ) NO ¢ G tU VA
NORTE (m) OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.) o 4eAfnew'ro/ CJCA Afcawt, O T OLcf/é~cJolot amyv
PRECISION (+ m) 3m r/1ttGkitfé e fulao oia .
PUNTO DE MUESTREO: | BSéch 3 R 35405 200l HORA: /3 - # h
DESCRIPCION: 9o nfc u k ftftji) onrio>tes At - f &lesWp e ~¥lIregte £*viy ftywjkb gejuialo -
eenc“oY elr*loiA? &YvcViit de , Q, de. o X Arfti-
COORDENADAS (UTM WGS 84) CPRBBRAN S e ASOSARUERPO DE AG
ZONA si Duplicado

S frd jA 3>B S&CAIUM

ESTE (m) ,| < s NO
NORTE (m) I 3|WI I OBSERVACIONES

ALTITUD (ms.n.m.) ) S edmewio eowjpaovwdk dc, preiencAfc 6] N p° ~Perss/
PRECISION (+ m) 3rr\ s»n cut, color 'fjirtS vieyao-p~ »
PUNTO DE MUESTREO: M M 1 FECHA: OC’)/Cg, HORA: iG :floh
pescripcion:  \{)\\> olprrodio  0\b oa'virei A<?c* /g j digiAtfgf <
COORDENADAS (UTM WGS 84) PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOUADO
ZONA sl g « H - O SMliri & & m ,tPr
ESTE (m) ﬁ)'l Vit
NORTE (m) / | OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m) SedliwfiJ© cvtcH ol-w y v, ofof INGwftANire. soiRw®©
PRECISION (+ m) Im
Responsable de grupo de trabajo: (2Gk QSS'fC . Firmat A ing ”

Responsable de toma de muestra: p Firma: h



Oef" wn
| i *=icaifdc,'in

cue: 2jd}ei~
PUNTO DE MUESTREO:
s \i*l k.1 3V
DESCRIPCION:
pejy>airo téXUppT:

COORDENADAS (UTM WGS 84)

ZONA

ESTE(m) <15~ 3
NORTR (m) 9 3 fcff <D7
ALTITUD (m s.n.m.) o_
PRECISION (+ m) 3

PUNTO DE MUESTREO:

N —

DESCRIPCI@¥:

COORDENADAS (UTM WGS 84)

ZONA .

I m
ESTE(m) S /s >6.3
NORTE (m)

ALTITUD (m s.n.m.)
PRECISION (+ m)

PUNTO DE MUESTREO:

DESCRIPCION:
AV i.i
EEBBRDEAADINS (Ui WES 84)

ZONA 3J22
ESTE(m) -5J fe013
NORTE (m)

ALTITUD (m s.n.m.) 0

~R)*\WVo o~ ft/lodo _Q
iN'§'V 3. ftoIM ﬁzié>u">'%9 Kgyfjupe?! H

PPBi= |

Im fe al

DATOS DE CAMPO DE SEDIMENTO

cuc: OproV, 5-ZV I°l-YO/

FECHA:  Gfcie.s V>\o HORA: 1€ M h
<M IS ix doJl fm 'Soi (MX fildais ew 'r(\))ev\TO fadojfvfcU
PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
Sl
NO 0 Duplicado

OBSERVACIONES

OKSKQSO! (frtywJCK chthkofd & pfJjtiSxAsS”

gAJuI"TEt. , toler CStAJrc . n y

|

- FECHA: Q. G/O-JZfiiPii AN O
dfcl -S-cM fAfcrino d €\

AV o rwievclt)
N .

“9

PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
si

Duplicado .
NO O upt S M\iA-0Z? S&cUv HA.

OBSERVACIONES

S'fcU'WIGVI(" /W tvikic ( fc\©OT / eotcr Mavren oAorC

FECHA: HORA:

<9*0 1® 51'¢ 0\°1 Il :SS¢
paiawrO KfcW Pea
PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
Duplicado

8 (¢Hvifc be ”“ecv/MiUA

sl ZJ
NO

‘SetAifnc'nf© tt>r\ px.s®nu'a

OBSERVACIONES

-fw Q O 'f ojfivi\A./0To”c<'O(de (UMOIIMA.

PRECISION (+ m) Pjrfl <L$W\ Ctvw\<iX piX-j OtoV ~UOVe. f cjotfii 0$ CUTO -
PUNTO DE MUESTREP: P2e2-n I FECHA: (£, 65 2 fIA | HORA: | EZ3;§<]
DESOfUIAN: A vibrWwo Q' S O o\ O&Te, S-ubm”nno diU Nvcé&n'k)
pejCjA*yo reruPaz>

COORDENADAS (U'TIVI WGS 84) PROGRAMADO CAI IHAN £G WERIAO HPE AG A ASD'GADO
ZONA S E SI CS Duplicado SM/< A A A
ESTE (m) 515513 o JZL
norTE m9 3 <0°) 117 OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.) 0 Se¢<*AejifiVoat*M q«jvuedA., ¢ fio itit*vrarror) alovx?,/)r$Jwicl/¢
PRECISION (x m) AW
PUNTQ RE MUESTREO: 2P | -ECHAT Ow'vr/ aw | HORA: fig ~s"Ph
DESCIpjpCiON: j W X u <Mt ¢Wsor dU, sxew7endo ir\cbjfW at j><u<jAjQrc

K€*aPe?2

COORDENADAS (UTM WGS 84) PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
ZONA 3 3 2 t Si Duplicado
ESTE(m) S s 'xrEx NO .
NORTE (m) OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.) o SArdvivrro ox5fi predtntfci Je orw vi) / CO'apKj-ewabcle f>6-ce>
PRECISION (& m) 8 Cruft<pa pfenijjxiiebs f ojov. owe e tilo o0Jj
Responsable de grupo de trabajo:

QoiUj ¢vrft<chrt> K ftjg c Firma:

Responsable de toma de muestra: , -

p I’TUk-O Mbufa t) Firma:



O e fa. VFodliogé”

cue: (51~ - QZ-
2CT

PUNTO DE MUESIREO:

DESCRIPCION' K 0i\V >

DATOS DE CAMPO DE SEDIMENTO

cuc. OMY-S-ZJbM-VQ]

FECHA: HORA:

0.1C. CcUV>f3.rlfrie* AOtuC'TiW VP

PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
COORDENADAS (UTM WGS 84)
" S|
ZONA " EJ NO 0O Duplicado
ESTE (m) I Syis
NORTE (m) 9 3 OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.) o Se<iiirviwifo f-e>rQC¢e'jof tJww A Q ffte, ¢ xi)*or«PO f
PRECISION (+ m) , $r*v S
PUNTO DE MUESTREO: 6C-T FECHA: Q3-/¢5/ ?201Q HORA: I IL jOo h
DLSCRIPCION: ulpratto K A~pPw  pul Viotre fryAttoV £u.lp mfrrtvio eikloUa‘r*(e”jo
fodnitrfoi p<uaAi&ro COTO-
PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
COORDENADAS (UTM WGS 84)
sl m
ZONA NO : Duplicado Ka H> be SecMfcA
ESTE (m) S i5,w
NORTE (m) W pm OBSERVACIONES

ALTITUD (m s.n.m.)
PRECISION (x m)

PUNTO DE MUESTREO:

m

DESCRIPCION: TONtO c_er_rtado
pgrgjgMo

ECIBREENADAS (UTM WS 84)

ZONA
ESTE(m) 5150 W
norte (m) °13:f4)2T'S
ALTITUD (m s.n.m.)

PRECISION (+ m)

PUNTO DE MUE%REO: O e

DESCRIPCION: U lyifoobi'tAdc a

LJ

coldTAvVi © jcajyv

N
L]
HORA: I

e a w\Ce«i'k>

£>e<We/*W <lIcy\ p'feievxtA'a isjnolo*!

de Ca.u(e*pa.-

i r FECHA:
ovAJOm o\ 07iie cM &v»vféoy XJU

Cotp m

Mnt> cM

PROGRAMADO CALIDAD CUFRPO DE AGUA ASOCIADO
Sl ra Duplicado
NO
OBSERVmCIONES
—2eI>\rA*y\k>Cj&* nr«HAUCAH (M&fICv OwpGCto Acu”Oe». £/no((K
0&I"¢ lis - [ f ' 1
1 FECHA: 4~ -20 171

2Sono <M & [€ cM PvAtéC* XubmftfrivNO d<j
UHJ £ | C«XP

ot ToL/g”"Vnl

COORDENADAS (UTM W t 584) PRAGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
ZONA Sl Duplicado .
ESTE (m) U3TS NO JATH'A >6 JetW M
NORTE (m) 9 % ~02}S OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.) ® ~ SecAnmWo uw>W pmerwjfriigMen&.(tpo &cwVpa.,<fin ¢V, coUr
PRECISION (+ m) 3
PUNTO DE IVIUESTREO: A FECHA: | HORA: Aok n

pescripcion: fiitwo UWfirfo rli Xof .;JAno d«/ eviwey ~U*&jor\coiniyt6 cM eib UtM mle~fo

t Yxdbg M<xt pejgux’

COORDENADAS (UTM WGS 84)

ZONA
ESTE (m) SI5?2>vy
NORTE (m) A 3AFF)0Z X

ALTITUD (m s.n.m.) T

Responsable de grupo de trabajo:

PRECISION (£ m)

Responsable de toma de muestra:

PROdRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
/

S ! Duplicado INEEAWN

" &W $'di)"EeQ kM IA

OBSERVACIONES
SArweArik? CXlrvptei*nM” de <MiewO/ CJAcbMeUs ft.ih'-dos” £4f)
<E(W , crfjwg ;mK
Cckloj Firma: ,
A0

(iottOAve?

N O ftfg” J/6<fa>n (X

Firma:

/

HORA:|l ¢

12



Ot

2x>\<>1*G2-06\y

cue:

DATOS DE CAMPO DE SEDIMENTO

ac CQO0't-5-20I1G-HOI

PUNTO DE MUESTREQ: | OL ~Rf 1 FECHA 04 I<r/,A'10]I HORA- | /3 ,0~ h
DESCRIPCIONjffohTO uixN'.Gtfj a \Ca tvA'Uvfl. AtUoY “AbrvioW nt> JoX "TfeMe*A*M*evvfc>
jjQ ikiktv! poiJai"O sawv cotp
‘ PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
COORDENADAS (UTi WGS 84)
S Oozf
ZONA NO O Duplicado Ektiifi'lUe secHvitL*
ESTE (m) 5153Ti
NORTE (m) OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.) 0 ctinptiunn'u de aimd, 0o0.oterpa.™n colof
PRECISION (+ m) 3 cn'S\JIwd&+v m1l f
PUNTO DE MUESTREO: | T U FECHA: O tQf, 2X>\°! | Hora: 1| AB6. oo,
DESCRIPCIGN: Tunk» pb~Ado & fiSém 0Ji S-uiexfe.ck)pw fo COJ..
PROGRAIVIADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
COORDENADAS (UTM WGS 84)
si
ZONA NO Duplicado
ESTE (m)
NORTE (m) €Z5'(n'iw) OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m) OO S’ecUfnftr'b eoiot Cjvis i/ordoXJt r 5Jto télcf » CMi\&<p<X-
PRECISION (+ m) )
PUNTO DE MUESTREO: FECHA: &Z :
DESCRIPCION:  ?n«k> An/nito <i iSOm ¢ k k w lo ni ¢triale d« jw te
CCOORDENADAS (UTM WGS 84) PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
ZONA T F T Sl [V \ Duplicado .
. SttttiAde
ESTE <> kl.S no p
NORTE (m) OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.) SeditaivhH5 ¢cm cfy. aTiry Lt>i\ pccMAntfa. (¢O.
PRECISION (& m) <3_ Coupiit- ,£tn olof f (S

PUNTO DE MUESTREOC: | FECHA:l M /jSfZ P hiI HORA: | /f
DESCRIPCION: ivitiic n\)tCQ (fc K )2.eQvA d~W cflrfa. N <xPmorelfe d®* ColJ

COORDENADAS (UTM WGS 84) PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO

N .
ZONA sl Duplicad .
TAr CZI| apreace 2>»fitA-oefeatotA-

ESTE (m) NO J Z L
NORTE (m) 922323T OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.) 0 «Sed'Vit. -rvAcOn preUiNtK* <M. gf'o olor 60l6tEvts \lerc/oi
PRECISION (£ m) ‘pigi-nite d& Caolerpa..
PUNTO Db MUESTREO: M E FECHA: (it |0SIZ6\°l HQRA: u 30.

Q

PROGRAMaDO

pescripcik

COORDENADAS (UTM WGS 84)

(HXo gnrfft f all AMoei?e

puv\® CeU .

CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
Duplicado

OBSERVACIONES

ZONA 9 ® si Ti
ESTE (m) NO

NORTE (m)

ALTITUD (m s.n.m.) S L

PRECISION (+ m) 21 gjolem
Responsable de grupo de trabajo: (] chu~a

Responsable de toma de muestra:

MU

pbr-ojc”o, Cowardmi'e-Qjatil&ipCL p</) olor
1

Firma:

H”ios

AMjia

Firma:



O e f DATOS DE CAMPO DE SEDIMENTO

CUE: ;01 V (j)2> (QQrt

PUNTO DE MUESTREO: | 0 % | FECHA:| Ctf , fifi 20 1Q\ HORA: | 72, :fioh
pescripcion:: TOAVO ulaM/ftio € footm (~.U corfft. I“roeTR. del po'te» Ckdi.
PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
COORDENADAS (UTM WGS 84)
SI LO
ZONA vi-f N[O Duplicado ZAMProE Jectiv/IIA
ESTE <m) MoA
NORTE (m) OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.) o} roV\C|Ooi
PRECISION (£ m) __ C<Vol&<pa t €>E£W 'r~0
PUNTO DE MUESTREO: COi FECHA:  <SA/gS/-201t9 HORA: {2 ?20h
DESCRIPCION:; *I)vVO VjVmAclo & &$ir<\ Cos4t\, cxlIft ollova. piel QVKt'S&'f d<d
Sai [ «J ,
PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
COORDENADAS (UTM WGS 84)
S| -\
ZONA NO Duplicado ¢ Alfifi-De <£fc+K)I2A
ESTE (m) HM312
NORTE (m) 9 3 (P] OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.) ko s . s . n
PRECISION (+ m) ~ Sb**to¢ 0 ¢>lot rnod&fDdp c¢>ja a&*n\c/ovvhE
flauwW tpcx 'emo” QE£uyrC
PUNTO DE MUESTREO: COl FECHA: HORA: /3:.i5h |
pescripcion:: RiNfé 0¢i/>do rj 85Qm dfrl& GpjlA f njv)Cf$ed~fg- dA ponto Coi
CCOORDENADAS (UTM WGS 84) PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
ZONA Sl ZE Duplicado B w f gecm tA-m
ESTE (m) 472G 5j0 _ NO
NORTE (m) OBSERVACIONES
ALTITUD (m's.n.m.) O A>f\tio¢ 07 OMNEN W iwre 60uU*p&( Co(orjn'S Cstaro
PRECISION (+m) 3 c\o< .
PUNTO DE MUESTREO: feP M FECHA: /0S /207l HORA: K> :30 h
descripcion: Pufifo ubicado (o el e”iuQrto tlel \/jr/:1#t a el suresie Ar P&~ch,~n
COORDENADAS (UTM WGS 84) PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
ZONA IM s E3 Duplicado 6/)!/M oe secmi
ESTE (m) smse NO
NORTE (m) OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.) Sedme/fh o rero-fraoic ( color gj(Ts¢ o Cor soBv”
PRECISION (m)
PUNTO DE MUESTREO: FECHA: Y HORA: : h
DESCRIPCION:
COORDENADAS (UTM WGS 84) PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
ZONA Sl Duplicado
ESTE (m) NO
NORTE (m) OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.)
PRECISION (£ m)
Responsable de grupo de trabajo: Cohlos fcWa Firma:

Responsable de toma de muestra: cfalilo H oKj 2> ANVW>via ¢ Firma:



Quiso
O e f a (bt DATOS DE CAMPO DE SEDIMENTO
Ambfiwitnt

CUE: ?ow -cn> ooft CODIGO DE ACCION: OOOH'Z-IQIIl -Sol
punTo DE MUesTReo:  2UN*AD recia: 0N /Y Z£h HORA: 4 ‘50 h
descripcion: Playathlcada -frenfe al Jtfieon bdrcd Atr-J" L»s fleltdat
PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
COORDENADAS (UTM WGS 64)
Sl
ZONA ir) NO 0 Duplicado
ESTE (m)
NORTE (m) OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.) Seclimen’hp acen”™So, olor, c&lov gris
PRECISION (+ m)
PUNTO DE MUESTREO: PLAVA ~ FECHA: Q,~;0S/?70" HORA: 11 45

pescricion:  Playa ubicada al n>)e <k coteja

PROGRAMADO Calidad CUERPO DE AGUA ASOCIADO
COORDENADAS (UTMWGS 84)
Sl 13
Duplicado
ZONA en NO P DE SfCHuM
ESTE (m)
NORTE (m) <m2g=»2 OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.) H AA; H
PRECISION (I m) SedwielJo 3rc”ojo4 sn otar, toUrqrf]
Kiv//iz FECHA:  0-5 j 05, 2;t«\ HORA: « :SS h
CCOORDENADAS (UTM WGS 84) PROGRAMADO CALIDAD CUERPO DE AGUA ASOCIADO
ZONA Sl Duplicado
ESTE (m) NO
NORTE (m) OBSERVACIONES
ALTITUD (m s.n.m.) 0 SetAinnerfa n prcxnt/i -fao$ot color QAS °scs<~* 1
PRECISION (+ m) 3 £iYi Ao f
PUNTO DE MUESTREO: | P £2' Pl FECHA:DS/20\"T~HORA:N\.
DESCRIPCION: pljtya -ffC<\V b\ e,sfa\jc<J CttieMo K'ci'jsfnal p<>?>"0"V\3 Pg~oTel
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Anexo 6. Matriz de datos del componente de calidad de sedimento comparados referencialmente con la guia canadiense CEQG (pagina 1-2)

Parametros

Granulometria y textura
Tamiz 7,1 mm
Tamiz 4,0 mm (N°5)
Tamiz 2,0 mm (N°10)
Tamiz 150 um (N° 100)
Tamiz 106 um (N° 140)
Tamiz 75 um (N° 200)
Tamiz 53 um (N° 270)
Tamiz 45 um (N° 325)

Tamiz 38,0 um (N° 400)
Tamiz <38,0 um (N° 400)

Arcilla
Arena
Limo

Clase textural

Sulfuros
Sulfuro Total
Materia orgéanica total
Materia organica total
Metales totales
Plata (Ag)
Aluminio (Al)
Arsénico (As)
Bario (Ba)
Berilio (Be)
Calcio (Ca)
Cadmio (Cd)
Cobalto (Co)
Cromo (Cr)
Cobre (Cu)
Hierro (Fe)
Potasio (K)
Magnesio (Mg)
Manganeso (Mn)
Molibdeno (Mo)
Sodio (Na)
Niquel (Ni)
Plomo (Pb)
Antimonio (Sb)
Selenio (Se)
Talio (TI)
Vanadio (V)
Zinc (Zn)
Boro (B)*
Bismuto (Bl)*
Litio (Li)*
Fosforo (P)*
Silicio (Si)*
Estafio (Sn)*
Estroncio (Sr)*
Titanio (Ti)*
Mercurio (Hg*

Fuente: Informes de ensayo MN-19/003199, MN-19/003200; MN-19/003201, MN-19/003202, MN-19/003203, MN-19/003209, MN-19/003210,MN-19/03211, MN-19/003212,

BSech4
Unidad
5/05/2019
mm 2,97
mm 3,00
mm 3,34
pm 66,21
pm 5,62
pm 4,67
pm 5,74
pm 2,00
pm 1,72
pm 4,74
% 10,00
% 65,00
% 25,00
- Franco arenoso
mg/Kg 176
% 1,9
mg/Kg <3,0
mg/Kg 8909
mg/Kg < 17,5
mg/Kg 19,3
mg/Kg <15
mg/Kg 147375
mg/Kg 2,0
mg/Kg <4,0
mg/Kg 34,3
mg/Kg 9,7
mg/Kg 11194
mg/Kg 2062
mg/Kg 6297
mg/Kg 77
mg/Kg <3,0
mg/Kg 7529
mg/Kg 7
mg/Kg <10
mg/Kg <125
mg/Kg <8,0
mg/Kg <15
mg/Kg 22,6
mg/Kg 34,8
mg/Kg < 20,3
mg/Kg <75
mg/Kg <125
mg/Kg 4351
mg/Kg 477,1
mg/Kg <125
mg/Kg 2706
mg/Kg 250,0
mg/Kg <0,10

BSechl

5/05/2019

0
0,54
1,38

23,26
14,18
26,16
19,81
4,38
2,93
7,36
15,00
45,00
40,00

Franca

2360

18

<3,0
11191
<175
19,3
<15
38907
4,1
<4,0
43,2
9,9
15660
2463
5609
112
<3,0
6035
9
<10
<125
<8,0
<15
27,9
42,1
<203
<75
<125
5652
467,5
<125
278,7
391,7
<0,10

BSech2

5/05/2019

0
0,32
0,26
19,19
30,99
38,11
8,85
0,96
0,44
0,89
5,00
70,00
25,00

Franco arenoso

103

0,8

<3,0
6480
<175
11,3
<15
58723
2,4
<4,0
32,8
55
9767
1512
4109
75
<3,0
5657
6
< 10
<125
<8,0
<15
17,5
25,5
<203
<75
<125
6554
360,8
<125
647,7
292,0
<0,10

BSech3

5/05/2019

0
0,32
0,34
60,63
14,98
11,52
7,22
1,42
0,91
2,66
10,00
70,00
20,00

Franco arenoso

111

0,8

<3,0
7877
<175
11,6
<15
52534
1.8
<4,0
32,0
7,0
10969
1771
4327
91
<3,0
5420
7
< 10
<125
<8,0
<15
19,7
29,5
<203
<75
<125
5072
380,0
<125
455,8
300,5
<0,10

DEM1

6/05/2019

0
0,54
101

81,69
13,69
2,15
0,51
0,20
0,15
0,05
0,00
90,00
10,00

Arenosa

179

<0,3

<3,0
1963
<175
2,8
<15
14333
< 1,0
<4,0
24,6
<4,0
4192
537,5
1050
26
<3,0
1400
<5
<10
<125
<8,0
<15
16,1
8,9
<203
<75
<125
2505
216,9
<125
75,4
112,2
<0,10

PPEZ-3

6/05/2019

1,02
3,41
10,92
63,39
13,97
3,47
1,88
0,48
0,39
1,06
10,00
75,00
15,00

Franco Arenoso

473

12

<3,0
5965
<175
7.4
<15
48129
<1,0
<4,0
24,0
6,2
7404
1387
3257
55
<3,0
4907
<5
<10
<125
<8,0
<15
19,4
22,3
<203
<75
<125
2941
357,7
<125
229,0
201,5
<0,10

PPEZ-1

6/05/2019

0
0
0,74
85,76
12,67
0,62
0,12
0,03
0,01
0,03
0,00
95,00
5,00

Arenosa

<100

<0,3

<3,0
1864
<175
2,8
<15
18334
<1,0
<4,0
26,0
<4,0
5318
527.,4
1107
26
<3,0
1557
<5
< 10
<125
<8,0
<15
17,9
8,9
<203
<75
<125
2860
2273
<125
100,7
108.,4
<0,10

SEDIMENTO DE MAR SUBMAREAL

PPEZ-2

6/05/2019

0,41
141
12,31
70,14
5,68
4,18
2,68
0,73
0,62
1,82
5,00
85,00
10,00

Areno Francosa

<100

2,0

<3,0
11408
<175
14,1
<15
54734
< 1,0
<4,0
35,5
17,0
13736
2613
6341
91
<3,0
8328
7
<10
<125
<8,0
< 15
33,0
42,7
<203
<75
<125
2555
403,3
<125
302,2
269,5
<0,10

MN-19/003213 , MN-19/003214, MN-19/003215,

PPEZ-4

6/05/2019

0
0
0,48
63,36
28,24
6,68
1,00
0,11
0,06
0,06
0,00
95,00
5,00

Arenosa

380

<0,3

<3,0
2179
<175
3,0
<15
24630
< 1,0
<4,0
24,8
<4,0
4885
562,4
1343
34
<3,0
1475
<5
<10
<125
<8,0
<15
16,7
10,6
<203
<75
<125
2548
173,9
<125
129,4
142,0
<0,10

PPEZ-EM

6/05/2019

0
0
0,43
82,72
13,55
2,22
0,66
0,1
0,09
0,21
0,00
95,00
5,00

Arenosa

132

<0,3

<3,0
2319
<175
3,8
<15
31315
< 1,0
<4,0
28,8
<4,0
5861
618,7
1411
33
<3,0
1928
<5
<10
<125
<8,0
<15
20,6
10,8
<203
<75
<125
3440
232,4
<125
167,6
125,1
<0,10

CCT

7/05/2019

0
0
0,87
38,32
30,22
17,62
7,07
1,57
1,25
3,08
5,00
70,00
25,00

Franco Arenoso

573

0,6

<3,0
5594
<175
6,5
<15
26378
< 1,0
<4,0
24,9
53
7315
1303
3195
57
<3,0
4062
<5
<10
<125
<8,0
<15
20,2
21,4
<203
<75
<125
2976
396,9
<125
1375
230,4
<0,10

GC-1

7/05/2019

0
0,01
0,21

46,84
46,83
5,48
0,41
0,07
0,05
0,09
5,00
85,00
10,00

Areno Francosa

<100

<0,3

<3,0
2515
<175
3,8
<15
12604
<1,0
<4,0
22,1
<4,0
4475
626,6
1276
36
<3,0
1594
<5
< 10
<125
<8,0
<15
16,3
10,0
<203
<75
<125
3271
315,1
<125
69,2
170,6
<0,10

GC-4

7/05/2019

0
0,05
2,08
53,72
38,19
5,58
0,29
0,03
0,02
0,03
0,00
90,00
10,00

Arenosa

<100

<0,3

<3,0
2417
<175
4,5
<15
19795
< 1,0
<4,0
22,7
<4,0
4764
614,6
1321
38
<3,0
1606
<5
<10
<125
<8,0
<15
17,2
10,2
<203
<75
<125
4188
303,9
<125
106,0
163,1
<0,10

GC-2

7/05/2019

0,31
0,2
4,79
66,59
24,88
2,97
0,23
0,01
0,00
0,00
0,00
95,00
5,00

Arenosa

<100

<0,3

<3,0
2451
<175
4,2
<15
13327
< 1,0
<4,0
23
<4,0
4668
584,8
1221
39
<3,0
1322
<5
<10
<125
<8,0
<15
17,8
10,3
<203
<75
<125
3817
3157
<125
75,7
176.,9
<0,10

MN-19/003216 MN-19/003217, MN-19/003227 MN-19/003228 MN-19/003228 MN-19/003229,MN-19/003230, MN-19/003231,

GC-3

7/05/2019

0
0,19
0,74
52,11
40,21
6,05
0,58
0,06
0,02
0,03
5,00
85,00
10,00

Areno Francosa

315

0,4

<3,0
2382
<175
6,5
<15
31924
< 1,0
<4,0
24,2
<4,0
4612
572
1178
39
<3,0
1112
<5
<10
<125
<8,0
<15
17,9
9,7
<203
<75
<125
6149
348,7
<125
170,7
1477
<0,10

Estandar Internacional de
Calidad de Sedimentos -
Guia Canadiense (CEQG)

1ISQG PEL
7,24 41,6
0,7 4,2
52,3 160
18,7 108
30,2 112
124 271
0,13 0,70

MN-19/003232, MN-19/003233,

MN-19/003234, MN-19/ 003235, MN-19/003236, MN-19/003248, MN-19/003249, MN-19/003250, MN-19/003251,MN-19/003252; SAA-19/00161; SAA-19/00162; SAA-19/00163; SAA-19/00164; SAA-19/00165; SAA-19/00166; (AGQ Perd S.A.C.); MA1911508, MA1911510, MA1911511(SGS DEL PERU SAC), 31194/2019; 31217/2019; 31218/2019(ALS PERU SAC)

Supera el valor ISQG
Supera el valor PEL
* Los métodos indicados para este pardmetros no han sido acreditados por el INACAL - DA



Anexo 6. Matriz de datos del componente de calidad de sedimento comparados referencialmente con la guia canadiense CEQG (pagina 2-2)

GC-EM Co05
Parametros Unidad
7/05/2019 8/05/2019
Granulometria y textura
Tamiz 7,1 mm mm 0 0
Tamiz 4,0 mm (N°5) mm 0 [o]
Tamiz 2,0 mm (N°10) mm 1,94 4,96
Tamiz 150 um (N° 100) pm 59,43 28,25
Tamiz 106 um (N° 140) pm 32,52 8,64
Tamiz 75 um (N° 200) pm 5,59 12,01
Tamiz 53 um (N° 270) pm 0,45 9,19
Tamiz 45 um (N° 325) pm 0,03 5,44
Tamiz 38,0 um (N° 400) pm 0,01 6,34
Tamiz <38,0 um (N° 400) pm 0,02 25,18
Arcilla % 0,00 15,00
Arena % 95,00 45,00
Limo % 5,00 40,00
Clase textural --- Arenosa Franca
Sulfuros
Sulfuro Total mg/Kg <100 2289
Materia orgéanica total
Materia orgénica total % <0,3 2,1
Metales totales
Plata (Ag) mg/Kg <3,0 <3,0
Aluminio (Al) mg/Kg 2450 12401
Arsénico (As) mg/Kg <175 <175
Bario (Ba) mg/Kg 5,4 47,2
Berilio (Be) mg/Kg <15 <15
Calcio (Ca) mg/Kg 24629 32356
Cadmio (Cd) mg/Kg <10 4,0
Cobalto (Co) mg/Kg <4,0 <4,0
Cromo (Cr) mg/Kg 23,5 56,5
Cobre (Cu) mg/Kg <4,0 13,2
Hierro (Fe) mg/Kg 4703 14877
Potasio (K) mg/Kg 582,1 3623
Magnesio (Mg) mg/Kg 1215 8343
Manganeso (Mn) mg/Kg 41 141
Molibdeno (Mo) mg/Kg < 3,0 < 3,0
Sodio (Na) mg/Kg 1283 8588
Niquel (Ni) mg/Kg <5 1
Plomo (Pb) mg/Kg <10 <10
Antimonio (Sb) mg/Kg <125 <125
Selenio (Se) mg/Kg <8,0 <8,0
Talio (TI) mg/Kg <15 <15
Vanadio (V) mg/Kg 18,6 44,5
Zinc (Zn) mg/Kg 10,2 59,7
Boro (B)* mg/Kg < 20,3 < 20,3
Bismuto (BI)* mg/Kg <75 <75
Litio (Li)* mg/Kg <125 <125
Fosforo (P)* mg/Kg 5338 7283
Silicio (Si)* mg/Kg 330,6 887,9
Estafio (Sn)* mg/Kg <125 <125
Estroncio (Sr)* mg/Kg 130,6 173,1
Titanio (Ti)* mg/Kg 168,1 362,8
Mercurio (Hg* mg/Kg <0,10 <0,10

co4

8/05/2019

0
0
0,15
14,77
18,55
43,88
11,62
2,94
2,26
5,83
15,00
50,00
35,00

Franca

1822

12

<3,0
6914
<175
17,2
<15
16306
3,8
<4,0
33,1
6,7
7451
1694
3324
53
<3,0
6155
6
<10
<125
<8,0
<15
24,7
35,9
<203
<75
<125
5621
416,5
<125
119,3
199,0
<0,10

SEDIMENTO INTERMAREAL

co7

8/05/2019

0
0,32
0,29
18,98
11,66
38,09
13,4
4,87
4,09
8,3
15,00
45,00
40,00

Franca

1719

15

<3,0
8304
<175
22,3
<15
22071
31
<4,0
37,9
7,0
8778
1994
3932
67
<3,0
6444
6
<10
<125
<8,0
<15
30,2
39,1
<203
<75
<125
6531
615,2
<125
149,1
2545
<0,10

Cco3

8/05/2019

0
0,02
111

29,48
13,29
26,1
12,.44
4,04
3,.54
9,98
15,0
50,0
35,0

Franca

2396

18

<3,0
8896
<175
25,3
<15
14902
3,6
<4,0
40,7
9,2
9519
2233
4360
66
<3,0
7085
8
<10
<125
<8,0
<15
315
44,9
<203
<75
<125
4967
564,5
<125
113,8
2249
<0,10

Co6

8/05/2019

0
0,32
1,78
45,7
9,51
12,74
9,3
3,81
3,69
13,14
10,00
45,00
45,00

Franca

4685

2,8

<3,0
13724
17,8
30,3
<15
23663
4,3
<4,0
64,0
17,3
16307
3997
8007
109
<3,0
13624
14
<10
<125
<8,0
<15
50,3
70,3
<203
<75
<125
4850
934,9
<125
161,2
2952
<0,10

Fuente: Informes de ensayo MN-19/003199, MN-19/003200; MN-19/003201, MN-19/003202, MN-19/003203, MN-19/003209, MN-19/003210,MN-19/03211, MN-19/003212,
MN-19/003234, MN-19/ 003235, MN-19/003236, MN-19/003248, MN-19/003249, MN-19/003250, MN-19/003251,MN-19/003252; SAA-19/00161; SAA-19/00162; SAA-19/00163; SAA-19/00164; SAA-19/00165; SAA-19/00166; (AGQ Perd S.A.C.); MA1911508, MA1911510, MA1911511(SGS DEL PERU SAC), 31194/2019; 31217/2019; 31218/2019(ALS PERU SAC)

Supera el valor ISQG
Supera el valor PEL
* Los métodos indicados para este pardmetros no han sido acreditados por el INACAL - DA

Cco1l

8/05/2019

0
0
0,73
34,74
15,49
20,51
10,04
4,38
4,13
9,99
15,00
45,00
40,00

Franca

3034

2,2

<3,0
10088
<175
27,8
<15
34617
4,2
<4,0
51,3
11,2
11397
2649
6056
82
<3,0
9566
1
<10
<125
<8,0
< 15
37,2
70,8
<203
<75
<125
13759
713,33
<125
241,9
251,1
<0,10

Cco2

9/05/2019

0
0,58
10,59
45,89
5,29
6.6
7,66
3,75
4,13
15,53
10,00
50,00
40,00

Franca

5048

3,9

<3,0
14864
<175
35
<15
20146
4,6
<4,0
70,5
18,4
17366
4376
9447
118
<3,0
18109
16
<10
<125
<8,0
<15
55,9
74,6
<203
<75
<125
5051
7847
<125
149,3
285,9
<0,10

MN-19/003213 , MN-19/003214, MN-19/003215,

SEDIMENTO INTERMAREAL

PLAYAS5 PLAYA3 PLAYA2 PPEZ-PL GC-LP
3/05/2019 3/05/2019 3/05/2019 6/05/2019 7/05/2019
0 0 0 0,91 0
0 0,23 1,79 4,13 0,5
0 0 2,3 8,53 3,16
51,59 63,07 61,76 64,69 74,33
39,6 29,93 23,5 18,38 17,68
8,51 6,41 4,52 3,16 4,01
0,29 0,34 1,52 0,2 0,31

0,01 0,01 0,59 0 0
0 0 0,89 0 0
0 0 3,14 0 0
0,00 0,00 10,00 0,00 0,0
90,00 95,00 70,00 95,00 100,0
10,00 5,00 20,00 5,00 0,0
Arenosa Arenosa Franco 'Arenoso Arenosa Arenosa
<100 <100 <100 <100 <100
<0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
2501 2699 4052 3046 3842
<175 <175 < 17,5 < 17,5 < 17,5
2,7 7,0 10,1 9,2 17,7
<15 <15 <15 <15 <15
5701 17666 9536 27734 43855
<1,0 < 1,0 <1,0 < 1,0 < 1,0
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
10 14,8 11,9 18,4 28
<4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
3803 4490 5418 4842 6650
568,4 571,1 692,4 552,7 591,9
1696 1805 2075 1743 1698
42 53 123 69 165
<3,0 <3,0 <3,0 <3,0 <3,0
2228 2179 1159 1946 1527
<5 <5 <5 <5 <5
< 10 <10 < 10 <10 <10
<125 <125 < 12,5 < 12,5 < 12,5
<8,0 <8,0 <8,0 <8,0 <8,0
<15 < 15 <15 <15 <15
8,1 12,7 12,5 17,2 20,8
11,2 12,0 17,0 12,5 15,0
< 20,3 < 20,3 < 20,3 < 20,3 < 20,3
<75 <75 <75 <75 <75
<125 <125 < 12,5 < 12,5 < 12,5
1648 5256 3118 9707 17665
197,7 327,9 287,2 418,2 737,6
<125 <125 < 12,5 < 12,5 < 12,5
32,7 100,5 58,5 157,9 228,8
160,6 187,3 201,1 222,2 330,6
<0,10 <0,10 < 0,10 <0,10 < 0,10

EPAl

9/05/2019

0
0
0,29
45,13
38,54
10,76
2,54
0,55
0,57
1,63
5,00
75,00
20,00

Franco 'Arenoso

892

0,5

<3,0
6386
<175
11,0
<15
9758
< 1,0
<4,0
17,5
7,8
6568
1267
3390
78
<3,0
3767
<5
< 10
<125
<8,0
<15
171
23,1
<203
<75
<125
3035
398,7
<125
68,7
290,9
<0,10

MN-19/003216 MN-19/003217, MN-19/003227 MN-19/003228 MN-19/003228 MN-19/003229,MN-19/003230, MN-19/003231,

Estandar Internacional de
Calidad de Sedimentos -
Guia Canadiense (CEQG)

1ISQG PEL
7,24 41,6
0,7 4,2
52,3 160
18,7 108
30,2 112
124 271
0,13 0,70

MN-19/003232, MN-19/003233,



Anexo 7

Certificados de calibracion de los
equipos



CERTIFICADO DE CALIBRACION
SONDA DE CONDUCTIVIDAD



LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR EL

. Certificado de Calibracion

Green Group

-kir-iri

ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL -DA
CON REGISTRO N° LC- 019

LA-174-2019

INACAL

DA -

Peru

Laboratorio de Calibraciérd
Acreditado

Pag. 1de 1
Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
Direccién : Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 Lima - Lima - Jesis Maria
3 Datos del Instrumento
. Instrumento de medicién Medidor de Conductividad* . N° de serie del instrumento 150500000070
. Marca HACH . N° de serie de sonda 151272587012
. Modelo HQ40d . Intervalo de Indicacion 0,01 uS/cm a 200,0 mS/cm
. Identificacion 602264710028 . Resolucion 0,1uS/cm -1uS /cm -0,01 mS /cm
Lugar de calibracién Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.
Fecha de calibracion 2019-03-12
Método de calibracién
La calibracion se realiz6 por comparacion del instrumento con valores asignados a materiales de referencia de conductividad
especifica certificados, segln procedimiento "PC-022 Calibraciéon de conductimetros” de INDECOPI.
7 Condiciones Ambientales.
Temperatura (°C) Humedad relativa (% hr)
Inicial 24,7 47,0
Final 25,0 48,6
8 Trazabilidad
Patrén usado Cédigo Interno N° de lote o N° de certificado F. Vencimiento
MRC 98,8 uS/cm GGP-S-04.46 CC17925 2019-12-06
MRC 1411 uS/cm GGP-S-05.41 CC17805 2019-10-30
MRC 9965 uS/cm GGP-S-07.39 CC17893 2019-11-27
9 Resultados de medicién
Indicacién del instrumento Valor del patréon Error Incertidumbre
99,1 uS/cm 98,8 uS/cm 0,3 uS/cm 2,2 uS/cm
1413 uS/cm 1411 uS/cm 2 uS/cm 6 uS/cm
9,96 mS/cm 9,97 mS/cm -0,01 mS/cm 0,05 mS/cm
10 Observaciones
a) Los resultados estan dados a la temperatura de 25 °C.
b) La precisién del instrumento declarado en el manual del fabricante es: + (0,5 % de la lectura)
* La calibracion del medidor de conductividad se realizé en el Multiparametro.
e La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicién estandar multiplicada por el factor de cobertura
/c=2, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
¢ Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibracion.
« Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del trabajo
realizado, el mantenimiento, conservacion y el tiempo de uso del instrumento.
« La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimada siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de
la incertidumbre de medida" primera edicién, septiembre 2008 CEM.
« Este certificado de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.
Fecha de Emision
2019-03-15
ISAIAS CLfRI MELGAREJO
Jefe de Laboratorio de Calibracion
GREEN GROUP PE S.A.C
LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL, SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)
Av. Aviacion 4210 - Surquillo Central: 560-6134 / 273-3550 WWW.greengroup.com.pe

Registro N°LC -019
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LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR

ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL -DA
CON REGISTRO N° LC- 019

EL
INACAL

DA - Perd
Laboratorio de Calibracién
Acreditado

Peru Registro N°LC -019
— *—>i n in ri l!
Pag. 1de 1
1 Cliente ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2 Direccion Av. Faustino Sanchez Carrion Nro. 603 Lima - Lima - Jesus Maria
3 Datos del Instrumento
. Instrumento de medicion Termémetro digital* N° de serie del instrumento 150500000070 >-
LU
. Marca HACH N° de serie de sensor 151272587012 <
. Modelo HQ40d Intervalo de Indicacién -10,0 °C a 110,0 °C v
. ldentificacion 602264710028 Resolucion 01 °C g“'
4 Lugar de calibraciéon Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C. (o]
u
. ., (0]
5 Fecha de calibracién 2019-03-11 Q
<
6 Meétodo de calibracion (%
La calibracion se realizé por comparacion siguiendo el procedimiento "PC-017 Calibracion de Termémetros P
Digitales" Edicién 2ode INDECOPI 10
7 Condiciones Ambientales w
(e}
Temperatura (°C) Humedad relativa (% hr) L
Inicial 24,4 47,9 z)
Final 24,7 50,0
(@)
z.
8 Trazabilidad 8
Patréon Usado Caédigo Interno N° de Certificado F. Vencimiento m
. . o]
Indicadores digitales con GGP-25 LT-441-2017 INACAL/DM 2019-08-22 <
sensores de termistor de Fﬁ
resolucién de 0,001 °C GGP-26 LT-417-2017 INACAL/DM 2019-08-09 J
o
9 Resultados de medicién 8
o}
T.C.V. Indicacion del Termémetro Correccion Incertidumbre g
Q) (°C) °C) °C)
10,00 10,0 0,00 0,11 c
20,03 20,1 -0,07 0,09 a
35,02 35,1 -0,08 0,09 i
Temperatura Convencionalmente Verdadera (T.C.V.) = Indicacién del termémetro + Correccion. IL?
LU
10 Observaciones 8
a) La profundidad de inmersion del sensor fue de 5,5 cm %
b) El tiempo de estabilizacién de temperatura fue de 6 minutos. g’
c) La precision del instrumento es + 0,4 °C z
* La calibracién del termometro digital se realizé en la sonda de conductividad en el Multiparametro. 8)
g
I
« Las temperaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultados de medicién son las de la Escala Internacional w
de Temperatura de 1990 (International Temperature Scale ITS-90).
« La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por el factor
de cobertura k=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
¢ Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibracion.
« Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del
trabajo realizado, el mantenimiento, conservaciéon y el tiempo de uso del instrumento.
¢ La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de
la incertidumbre de medida" primera edicidn, septiembre 2008 CEM.
« Este certificado de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.
Fecha de Emision
2019-03-15
ISAIAS CURI MELGAREJO
Jefe de Laboratorio de Calibracion
GREEN GROUP PE S.A.C
LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL ,SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FO-[LC-PR-01]-03

Av. Aviacion 4210 - Surquillo

Central: 560-6134 / 273-3550 WWW.greengroup.com.pe
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CERTIFICADO DE CALIBRACION
SONDA DE OXIGENO
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Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Direccién Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 Lima - Lima - JesUs Maria

Datos del Instrumento :

.Instrumento de Medicion : Medidor de oxigeno * .N°de serie del Instrumento : 150500000070

.Marca : HACH .N°de serie de la sonda : 151272597007

.Modelo : HQ40d .Alcance : 0,00 mg/L a 20,00 mg/L
.Identificacion : 602264710028 .Resoluciéon : 0,01 mg/L

Lugar de calibracion: Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.
Fecha de calibracion : 2019-03-13
Método de calibracién

La calibracion se realiz6 por comparacién de la indicacidon del Instrumento con valores asignados a materiales de referencia de oxigeno, segun
procedimiento GGP-06 Calibracién de Medidores de Oxigeno Disuelto - Green Group.

Condiciones Ambientales

Temperatura (°C) Humedad (%H.R.) Presiéon (mbar)
inicial 24,9 54,7 995,1
final 25,1 56,5 995,0
Trazabilidad
Materiales de Referencia Codigo Interno N° Lote/Certificado F. Vencimiento
Solucién estandar de Oxigeno Zero GGP-S-13.21 13212 2020-05-09
Barémetro GGP-02 LFP-227-2017 2019-07-04

Resultados de Medicién

Referencia Lectura del Instrumento Error Incertidumbre
VvV /L) g/l (mg/L) (mg/L)
0,00 0,04 0,04 0,01
8,10 8,14 0,04 0,01

Observaciones

a) Los resultados estan dados a la temperatura de 25 °C.
b) La precision del instrumento declarado en el manual del fabricante es: + 0,1 mg/L para O mg/L a 8 mg/L; % 0,2 mg/L para mas de 8 mg/L.

(*) Medidor perteneciente al multiparametro

La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por el factor de cobertura k =2,

de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

Los resultados emitidos son validos solo para el Instrumento y sensor de oxigeno disuelto, en el momento de la calibracion.

Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del trabajo realizado,
el mantenimiento, conservacion y el tiempo de uso del instrumento.

El certificado de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.

La Incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la incertidumbre
de medida" primera edicién, septiembre 2008 CEM.

Fecha de emision

ISAIAS CLfRI MELGAREJO
Jefe de Laboratorio de Calibraciéon

2019-03-15 GREEN GROUP PE S.A.C

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)

INDEBIDO [E ESTE CERTIFICADO [E CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME ALEY

B WO

FO-[LC-PR-01]-03

Av. Aviacion 4210-Surquillo Central: 560-6134/273-3550 WWW.greengroup.com.pe
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CERTIFICADO DE CALIBRACION
SONDA DE pH
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Cliente ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Direccion Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 Lima - Lima - Jests Maria

Datos del Instrumento

. Instrumento de medicion Medidor de pH* . N° de serie del Instrumento 150500000070

. Marca HACH . N° de serie sonda 172632568008

. Mode.lt.) 3 HQ40d . Intervalo de Indicacion 2,00 pH a 14,00 pH
. Identificacion 602264710028 . Resolucion 0,01 pH

Lugar de calibracion Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

Fecha de calibracién 2018-12-04

Método de calibracion.

La calibracién se realizé por comparacion de la indicacién del Instrumento con valores asignados a materiales de referencia de pH
certificados, segin procedimiento PC 020 Calibraciéon de medidores de pH de INACAL 2 ed. 2017.

Condiciones Ambientales.

TVE OcL T° g"No onpoo oOvFoe EA

Temperatura (°C) Humedad relativa (% hr)
Inicial 22,8 558
Final 22,9 53,9
8 Trazabilidad
Patrén usado Cadigo Interno N' Lote o N° Certificado E. Vencimiento (())
MRC pH 4 -S-
p GGP-S-01.27 CC523997 2019-10-12 8
MRC pH 7 -S-
p GGP-S-02.27 CC525939 2019-10-19 5
MRC pH 10 -S-
p GGP-S-03.29 CC537296 2019-12-29 (<]J
9 Resultados de medicion
<
o o]
Indicacién del Instrumento (pH 6
(pH) Valor del patrén (pH) Error (pH) Incertidumbre (pH) 8
4,00
3,999 0,001 0,013 o
7,03 0
6,997 0,033 0,015 8
10,00
10,007 -0,007 0,015
10 Observaciones a
LU
a) Los resultados estan dados a la temperatura de 25 *C )
b) El coeficiente de correlacion obtenido es: 1,000 i»U_
c) El error maximo permisible considerado, tomando como referencia: IUPAC Recommendations 2002 ."Measurement of pH, Definition, Standards and Eﬁ
Procedures.es: + pH 0,03
La calibraciéon del medidor de pH se realizé en el Multipardmetro. g
(0]
o La Incertidumbre de medicion expandida reportada es ia incertidumbre de medicion estandar multiplicada por el factor de cobertura k-2 @®
de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%. §
o Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibracién,
o Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del trabajo (0]
realizado, el mantenimiento, conservacion y el tiempo de uso del instrumento, Vz!
o Laincertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresién de la
incertidumbre de medida" primera edicién, septiembre 2008 CEM.
o Este certificado de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Sin firma y sello carecen de validez. *

Fecha de emision

2018-12-05
isaias cliri Melgarejo
Jefe de Laboratorio de Calibracion
GREEN GROUP PE S.A.C

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL .SEGUN LEVN' 27269 LEV DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)



LABQRAI QRiO DE CALIBRACION ACREDITADO POR EL

Pag. 1de 1

1 Cliente ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 Direccion Av. Faustino Sanchez Camén Nro. 603 Lima - Lima - Jests Maria

3 Datos del Instrumento

Instrumento de medicion Termémetro digital* . N° de serie del instrumento ; 150500000070
1 172632568008

: 0,0°Cab0,0-°C

. Marca
HACH . N° de serie de sensor

. Modelo
HQ40d . Intervalo de Indicacion

. Identificacion 602264710028 . Resolucién 20,1 ec
- 1

4 Lugar de calibracion Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

5 Fecha de calibracion 2018-12-03
6 Método de calibracién
La calibracién se realiz6 por comparacién siguiendo el procedimiento “PC-017 Calibracién de Termémetros
Digitales" Edicién 2" de INDECOPI

7 Condiciones Ambientales

Temperatura (°C)

Humedad relativa (% hr!

Inicial 22,8 54,0
Final 23,1 55,5
Trazabiiidad
iom
Patron Usado Cédigo interno N° de Certificado
Indicadores digitales con GGP-25
- LT-441-2017 INACAL/DM -08-
sensores de termlistor de 2019-08-22
resolucién de 0,001 °C GGP-26 -LT-417-2017 INACAL/DM 2019-08-09
Resultados de medicién
T.C.V. Indicacién del Termémetro Correccion Incertidumbre
PC) (°C) c) <°C)
10,00 10,0 0,00 0,11
20,03 20,1 -0,07 0,09
35,02 35,1 -0,08 0,09

iemperatura Convencionalmente Verdadera (T.C.V.) - Indicacién del termémetro + Correccion.

10 Observaciones

a) La profundidad de inmersién del sensor fue de 6,5 cm

b) El tiempo de estabilizacién de temperatura fue de 7 minutos.

c) La precisién del instrumento es + 0,4 °C

* La calibraciéon del termémetro digital se realizé en la sonda de pH en el Muitipanametro.

O Las temperaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultados de medicién son las de la Escala Internacional
de Temperatura de 1990 (International Temperatura Scale 1TS-90).

o La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de mediciéon estandar multiplicada por el factor

de cobertura k=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibracién,

o Se recomienda al usuario recalibrar a inten/alos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del

trabajo realizado, el mantenimiento, conservacién y el tiempo de uso del Instrumento,

o La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresiéon de
la incertidumbre de medida" primera edicién, septiembre 2008 CEM.

o Este certificado de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.

Fecha de Emision

2018-12-05
ISAIAS CURI MELGAREJO
Jefe de Laboratorio de Calibracion

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA [FIRMA DIGITAL .SEGUN ININALES)
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CERTIFICADO DE CALIBRACION
SONDA DE CONDUCTIVIDAD



LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL -DA
CON REGISTRO N° LC- 019 INACAL

DA - Pert
Laboratoriode Odihad6J
Acreditado
Peru u
Registro N°LC -019
TH ouToup -249-2019
_ Pag. 1de 1
1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2 Direccion : Av. Faustino Sanchez Carri6én Nro. 603 Lima - Lima - Jesus Maria
3 Datos del Instrumento
[19)
]
. Instrumento de medicion Medidor de Conductividad* _N° de serie del instrumento . 150500000887 w
- Marca HACH . N° de serie de sensor . 140162588014 o«
- Modelo HQ40d . Intervalo de Indicacion . 0,01 uS/cm a 200,0 mS/cm o
-ldentificacion 602264710077 . Resolucion : 0,1uS/cm -1uS /cm -0,01mS /cm 8
4 Lugar de calibracion Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.
5 Fecha de calibracién 2019-04-16
6 Método de calibracion
La calibracién se realiz6 por comparacién del instrumento con valores asignados a materiales de referencia de conductividad
especifica certificados, seglin procedimiento "PC-022 Calibracién de conductémetros” de INDECOPI.
Condiciones Ambientales.
iemperatura (°C) Humedad relativa (% hr)
Inicial 25,2 47,6
Final 25,1 49,5-
8 Trazabilidad
s
Patron usado Cadigo Interno N“ de lote o N* de certificado F. Vencimiento °
MRC 99,1 uS/cm GGP-S-04.48 CC17974 2019-12-19
MRC 1415 uS/cm GGP-S-05.43 CC18086 2020-01-29
MRC 9965 uS/cm GGP-S-07.41 CC17893 e 2019-11-27 fc
E
9 Resultados de medicion o
[1V]
L . ) w
Indicacién del instrumento Valor del patrén Error Incertidumbre w
w
99,8 uS/cm 99,1 uS/cm 0,7 uS/cm 2.2 uSl/cm o
1412 uS/cm 1415 uS/cm -3 uS/cm 6 uS/cm °
10,10 mS/cm 9,97 mS/cm 0,13 mS/cm 0,05 mS/cm m
a
2
10 Observaciones o
a) Los resultados estan dados a la temperatura de 25 "C. ‘2’)
b) La precisién del instrumento declarado en el manual del fabricante es: + 0,5 % de la lectura U‘}
o La Incertidumbre de mediciéon expandida reportada es la incertidumbre de medicién estandar multiplicada por el factor de cobertura
k=2, de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.
o Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibracién,
o Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del trabajo
realizado, el mantenimiento, conservacion y el tiempo de uso del instrumento,
o La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimada siguiendo las directrices de: "Guia para la expresién de
la incertidumbre de medida” primera edicién, septiembre 2008 CEM.
° Este certificado de calibracion solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.
Fecha de Emision
2019-04-22
ISAIAS CURI MELGAREJO
Jefe de Laboratorio de Calibracion
GREEN GROUP PE S.A.C
IA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL, SEGUN LEV N' 27269 LEY DE FIRMAS V CERTIFICADOS DIGITALES) FO'[LC'PR'OJ.]'O?)
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LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL -DA
CON REGISTRO N° LC- 019

Perd
'Zn IsiO up.
< i
Cliente
Direccion

3 Datos del Instrumento

. Instrumento de medicién
. Marca
. Modelo

.identificacion
4 Lugar de calibracién

5 Fecha de calibracién

6 Método de calibracion

LA-250-2019

INACAL

DA - Peru
Laborxcrio de Calibracion/
Acreditado

Registro N°LC -019

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 Lima - Lima - Jeslis Maria

Termdmetro digital*
HACH

HQ40d
602264710077

Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

201S-04-15

P4g. 1de 1
. N° de serie del instrumento 150500000887
. N" de serie de sensor 140162588014

. Intervalo de Indicacién

. Resolucién 0,1 °C

La calibracién se realizé por comparacion siguiendo el procedimiento "P.C-017 Calibracién de Termémetros
Digitales" Edicién 2° de INDECOPI

7 Condiciones Ambientales

Temperatura (°C)
24,3
24,8

Inicial
Final

8 Trazabilidad

Patron Usado

Indicadores digitales con
sensores de termistor de
resolucién de 0,001 “C

9 Resultados de medicion

T.CV.
ce)
:0,00

20,03

35,03

Humedad relativa (% hr)
47,9
53,5

Codigo Interno

GGP-25

GGP-26

Indicacién del Termémetro
CQC)
0,1 - R
20,1
35,1

N° de Certificado
LT-441-2017 INACAL/DM

LT-417-2Q17 INACAL/DM

Correccion

F. Vencimiento

2019-08-22

2019-08-09

Incertidumbre

CcC) CcC)
-0.10 0,06
-0,07 0,10
-0,07 0,09

Temperatura Convencionalmente Verdadera (T.C.V.) = Indicacién del termémetro + Correccion.

10 Observaciones

a) La profundidad de inmersién del sensor fue de 6,5 cm

b) El tiempo de estabilizacién de temperatura fue de 7 minutos.

c) La precision del instrumento es £ 0,4 °C

* La calibracion del termémetro digital se realizé en la sonda de conductividad en el Multipardmetro.

o Las temperaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultados de medicién son las de la Escala Internacional
de Temperatura de 1990 (International Temperatura Scale 1TS-90).

o La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicién estandar multiplicada por el factor
de cobertura k=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

o Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibracién,

o Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del

trabajo realizado, el mantenimiento, conservacion y el tiempo de uso del instrumento,

o La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de

la Incertidumbre de medida" primera edicién, septiembre 2008 CEM.

o Este certificado de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.

Jefe de Laboratorio de Calibracion
GREEN GROUP PE S.A.C

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL.SEGUN LEY N* 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)

-10,0 °C a 110,0 °C

INDEBIDO [E ESTE CERTIFICADO [E CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME ALEY’

‘B U0

FO-[LC-PR-QI]-03



CERTIFICADO DE CALIBRACION
SONDA DE OXIGENO



10

LR.H.0 LA -1612019

g. lde 1

Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

Direccion : Av. Faustino Sanchez Carriéon Nro. 603 Lima - Lima - Jesls Maria

Datos del instrumento :

.Instrumento de Medicién Medidor de oxigeno * N°de serie del Instrumento 150500000887

.Marca HACH .N°de serie del sensor 151262598007

..M ode_lf) 5 HQ4Dd *Alcance 0,00 mg/L a 20,00 mg/L
.identificacion 602264710077 *Resolucion 0,01 mg/L

Lugar de calibracion : Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

Fecha de calibracién 1 2019-04-16

Método de calibracion

La calibracién se realiz6 por comparacién de la indicaciéon del Instrumento con valores asignados a materiales de referencia de oxigeno, segin
procedimiento GGP-06 Calibracién de Medidores de Oxigeno Disuelto - Green Group.

Condiciones Ambientales

Temperatura (°C) Humedad (%H.R.)
inicial 25,1 49,4
final 25,2 48,3
Trazabilidad
Materiales de Referencia Codigo Interno
Solucién estandar de Oxigeno Zero GGP-S-13.23
Barémetro GGP-02

Resultados de Medicién

...... rReferencia--—-—- - Lectura delinstrumento—
- e (mg/L)

0,00 0,01

8,10 8,11

Observaciones

a) Los resultados estadn dados a la temperatura de 25 °C.
b) La precision del instrumento declarado en el manual del fabricante es: + 0,1 mg/L para 0 mg/L a 8,0 mg/L;

(*) Medidor perteneciente al multiparametro

o La Incertidumbre de medicion expandida reportada es la incertidumbre de medicion estandar multiplicada por el factor de cobertura k =2,
de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

el mantenimiento, conservacién y el tiempo de uso del instrumento,

de medida" primera edicién, septiembre 2008 CEM.

Fecha de emision

2019-04-22

Presién (mbar)

999,5
999,4
N° Lote/Certificado F. Vencimiento
13499 2020-12-12
LFP-227-2017 2019-07-04
Error Ifcértidurribre
(malLl
0,01 0,01
0,01 0,01

t 0,2 mg/L para mas de 8 mg/L.

INDEBIDO [E ESTE CERTIFICADO [E CALIBRACION CONSTITUYE DELITO SANCIONADO CONFORME ALEY”

‘H WO

o Los resultados emitidos son véalidos solo para el Instrumento y sensor de oxigeno disuelto, en el momento de la calibracién,

o Serecomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del trabajo realizado,

o El certificado de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez,
o La Incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresion de la incertidumbre

ISAIAS CURI MELGAREJO
Jefe de Laboratorio de Calibracién
GREEN GROUP PE S.A.C

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL SEGUN LEY N' 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FO‘[LC‘PR‘O].]‘OS



CERTIFICADO DE CALIBRACION
SONDA DE pH



LABORA» ORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL -DA

CON REGISTRO N° LC- 019 INACAL

DA - Peru
Laboratorio ele Cultivacion
Acreditado

Registro N°LC -019

LA-630-2018

. Pag. 1de 1
1 Cliente ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2 Direccion Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 Lima - Lima - Jes(s Maria

3 Datos del Instrumento

. I'\rll'lstrumento de medicién Medidor de pH* . N° de serie del Instrumento 1150500000887
. Ma(rjcz? HACH .N° de serie sonda 1172642567013
. Modelo HQ40d . Intervalo de Indicacién 12,00 pHal14,00 pH

. Identificaciéon 602264710077 . Resolucion 10,01 pH

Lugar de calibracion Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

Fecha de calibracion 2018-11-29

ONFOR

Método de calibracion.

AQO ©

I:Lm !iLaCl°n serealizé P°r comParacién de la indicacién del Instrumento con valores asignados a materiales de referencia de pH
certificados, segln procedimiento PC 020 Calibracién de medidores de pH de INACAL 2 ed. 2017.

Condiciones Ambientales.
Temperatura (°C) Humedad relativa (% hr)

Inicial 22,8 490
Final 23,2 50.8

8 Trazabilidad

Patron usado Cédigo Interno N° Lote o N* Certificado

MRCpH 4 GGP-S-01.27 CC523997 2019-10-12

MRC pH 7 GGP-5-02.27 CC525939 2019-10-19

MRCpH 10 GGP-S-03.28 CC537296 2019-12-29

9 Resultados de medicion
Indicacién del Instrumento (pH) Valor del patréon (pH) Error (pH) Incertidumbre (pH)

4,00 3,999 0,001 0,013
7,01 6,991 0,019 0,015
9,99 10,007 -0,017 0,015

°"QOOE ON_3QNe ENCONG  BVECH_TD8ANO

10 Observaciones
a) Los resultados estan dados a la temperatura de 25 °C
b) B coeficiente de correlacion obtenido es: 1,000
C PraceduTeil™ 20,0 3 * °0OnSiderad®’ tOmand® “ m° referenria: IUPAC Recommendations 2002 /'Measurement of pH, Definition, Standards, and

* La calibraciéon del medidor de pH se realizé en el Multipardmetro.

° La Incertidumbre de medicion expandida reportada es la incertidumbre de medicién estandar multiplicada por el factor de cobertura k=2
ae modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

o Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibracion.

O Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del trabaio
realizado, el mantenimiento, conservacion y el tiempo de uso del instrumento.

o La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresién de la
incertidumbre de medida" primera edicién, septiembre 2008 CEM.

o Este certificado de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Sin firma y sello carecen de validez.

T° CEGOOCEEBTECER

Fecha de emision
2018-12-04

ISAIAS CURI MELGAREJO
Jefe de Laboratorio de Calibracion
GREEN GROUP PE S.A.C

FO-[LC-PR-01]-03

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL 4EGUN LEY N’ 27269 LEV DE FIRMAS V CERTIFICADOS DIGITALES)



LABORATORIO DE CALIBRACION ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACION INACAL -DA

CON REGISTRO N° LC- 019 INACAL

DA - Pert
Laboratorio de Calibracion/
Acreditado

Registro W°LC -019

LA-689-2018

Pag. 1de 1
1 Cliente ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA
2 Direccion Av. Faustino Sanchez Camén Nro. 603 Lima - Lima - JesUs Maria
3 Datos del Instrumento
. Instrumento de medicion Termémetro digital* . N° de serie del instrumento : 150500000887
Lu
. Marca HACH . N° de serie de sensor 1 172642567013 <
. Modelo HQ40d . Intervalo de Indicacién : 0,0 °C a 50,0 °C w
. Identificacién 602264710077 . Resolucion 0,1 °C 8
4 Lugar de calibracién Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C. 0
o
5 Fecha de calibracion 2018-11-28 8
<
6 Método de calibracién (Z)
La calibraciéon se realizé por comparacion siguiendo el procedimiento "PC-017 Calibraciéon de Termémetros 3
<
Digitales" Edicién 2° de INDECOPI ®
[0}
7 Condiciones Ambientales E‘J
a
Temperatura PC) Humedad relativa (% hr) w
Inicial 23,7 51,9 iﬁ
Final 24,0 54,1
8 Trazabilldad o
o
5 - z:
Patron Usado Caédigo Interno N° de Certificado F. Vencimiento *0
Indicadores digitales con GGP-25 LT-441-2017 INACAL/DM 2019-08-22 2
sensores de termistor de @
resolucién de 0,001 °C GGP-26 LT-417-2017 INACAL/DM 2019-08-09 i
<
[0}
9 Resultados de medicién g
T.C.V. Indicaciéon del Termémetro Correccion incertidumbre 6
PC) (°C) PC) PC)
10,00 10,0 0,00 0,11
20,03 20,1 -0,07 .0,09
35,02 35,1 -0,08 0,09

10 Observaciones
a) La profundidad de inmersién del sensor fue de 6 cm
b) El tiempo de estabilizacién de temperatura fue de 5 minutos.
c) La precision del instrumento es = 0,4 °C
* La calibraciéon del termémetro digital se realizé en la sonda de pH en el Multiparametro.

TAD MOES 00 06 EGTE O

Las temperaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultados de medicién son las de la Escala Internacional
de Temperatura de 1990 (International Temperature Scale ITS-90).

La Incertidumbre de medicién expandida reportada es la incertidumbre de medicién estandar multiplicada por el factor

de cobertura k=2 de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

°

o

Los resultados emitidos son validos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibracion.

o

Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las caracteristicas del

°

trabajo realizado, el mantenimiento, conservacion y el tiempo de uso del Instrumento,

La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresién de

°

la incertidumbre de medida"” primera edicion, septiembre 2008 CEM.
Este certificado de calibracién solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.

o

Fecha de Emision

2018-12-05
ISAIAS CURI MELGAREJO
Jefe de Laboratorio de Calibraciéon
GREEN GROUP PE S.A.C

LA IMPRESION DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSION ELECTRONICA (FIRMA DIGITAL ,SEGUN LEY N* 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES) FC)_[LC_PR_O]_]_OS



Anexo 8

Cadenas de custodia



15/5/2019 Printing .

PERU Ministeri
el ebrente Oefa
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 991-2019

DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANALISIS DE LABORATORIO

Caédigo de Accién: 0004-5-2019-401/5
Fecha programada de la Accion: 02/05/2019
Calidad Ambiental: Calidad de Suelo
Meta Siaf: 34,35,90
Entrega de Materiales : 25/04/2019
Matriz Tipo de Muestra Contrato Item Parametros Nro. de Muestras Observacion
) Contrato N° Andélisis granulométrico 32
Sedimento Sedimento 035-2018- Item 3
OEFA Sulfuros 32

Referencias / Observaciones:
Contacto Técnico:

Contacto Administrativo: Rosy, Tumbalobos Salas rtumbalobos@ oefa.gob.pe 993745244

Condiciones Generales Proveedor

AGQ PERU S.A.C.
1. Los informes de ensayo deberan presentarse al OEFA segln lo establecido en los Q

Términos de Referencia que forman parte del Contrato N° 035-2018-OEFA

2, En caso se encuentren errores u observaciones en el informe presentado, se le
nélificara por medio de una carta la no conformidad de servicios, contando con un plazo
de 5 dias calendario para subsanar las observaciones.

5/15/2019 12:34:58 PM

1
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15/5/2019 Printing

PERU Ministerio

del Ambiente
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 992-2019
DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANALISIS DE LABORATORIO

Coédigo de Accién: 0004-5-2019-401/1
Fecha programada de la Accién: 02/05/2019
Calidad Ambiental: Calidad de Suelo
Meta Slaf: 34,35,90
Entrega de Materiales : 25/04/2019
Matriz Tipo de Muestra Contrato Item Parametros Nro. de Muestras

Contrato N°
Sedimento Sedimento 018-2018- Item 2 Materia orgéanica 32
OEFA

Referencias / Observaciones :

Contacto Técnico:

Contacto Administrativo: Rosy, Tumbalobos Salas rtumbalcbos@ oefa.gob.pe

Condiciones Generales

1. Los informes de ensayo deberan presentarse al OEFA segun lo establecido en los
Términos de Referencia que forman parte del Contrato N° 018-2018-OEFA

2. En caso se encuentren errores u observaciones en el informe presentado, se le
notificara por medio de una carta la no conformidad de servicios, contando con un plazo
de 5 dias calendario para subsanar las observaciones.

Oefa

Observacion

993745244

Proveedor
SGS

5/15/2019 12:29:19 PM

171
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15/5/2019 Printing

PERU Ministerio Oefa
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 993-2019

DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANALISIS DE LABORATORIO

Codigo de Accioén: 0004-5-2019-401/7
i-echa programada de la Accion: 02/05/2019
Calidad Ambiental: Calidad de Suelo
Meta Slaf: 34,35,90
Entrega de Materiales: 25/04/2019
Matriz Tipo de Muestra Contrato Item Parametros Nro. de Muestras Observacion

Contrato N°
Sedimento Sedimento 039-2018- Itern 1 Metales Totales y Mercurio 35
OEFA

Referencias / Observaciones :
Contacto Técnico:

Contacto Administrativo: Guillermo Arturo, Timoteo Cortijo gtimoteo@ oefa.gob.pe 996233111

Condiciones Generales Proveedor

ALS LS PERU S.A.C.
1. Los informes de ensayo deberdn presentarse al OEFA segun lo establecido en los

Términos de Referencia que forman parte del Contrato N° (139-2018-OEFA

2. En caso se encuentren errores u observaciones en el Informe presentado, se le
notificara por medio de una carta la no conformidad de servicios, contando con un plazo
de 5 dias calendario para subsanar las observaciones.

5/15/2019 2:46:17 PM

171
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8/5/2019

PERU Ministerio
del Ambiente

Printing .

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 995-2019

DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANALISIS DE LABORATORIO

Cdédigo de Accion:

Fecha programada de la Accién:
Calidad Ambiental:

Meta Slaf:

Entrega de Materiales :

Matriz Tipo de Muestra

Aguas Salinas Agua de Mar

Referencias / Observaciones:
Contacto Técnico:

Contacto Administrativo:

Contrato Item
CONTRATO

COMPLEMENTARIO  Item 4
N°038-2017-OEFA

Rosy, Tumbalobos Salas

Condiciones Generales

1. Los informes de ensayo deberan presentarse al OEFA segun lo establecido en los

0004-5-2019-401/9
02/05/2019
Calidad de Agua

34,35,90
25/04/2019
Parametros Nro. de Muestras
Fosforo Total 55

rtumbalobos@ oefa.gob.pe

Términos de Referencia que forman parte del CONTRATO COMPLEMENTARIO N°038-

2017-OEFA

2. En caso se encuentren errores u observaciones en el informe presentado, se le

notificara por medio de una carta la no conformidad de servicios, contando con un plazo
de 5 dias calendario para subsanar las observaciones.

V/cTU

Observacion

993745244

Proveedor
ALS LS PERU SAC.

5/8/2019 9:21:28 AM

17
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8/5/2019

PERU Ministerio
del Ambiente

Printing

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 996-2019

DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANALISIS DE LABORATORIO

Codigo de Accién:

Fecha programada de la Accién:
Calidad Ambiental:

Meta Siaf:

Entrega de Materiales:

Matriz Tipo de Muestra Contrato item

item 2

Contrato N°

Aguas Salinas Agua de Mar 038-2017-
Item 3
Item 5
Referencias 10bservaciones:
Contacto Técnico:
Contacto Administrativo: Rosy, Tumbalobos Salas

Condiciones Generales

Parametros

Demanda Bioquimica de
Oxigeno (DBO05)

Aceites y Grasas
Sulfuro (s)

Solidos suspendiaos totales
(SST)

Nitrito (s)
Nitrato (s)

Coliformes Fecales
(Termotolerantes)

0004-5-2019-401/10
02/05/2019

Calidad de Agua
34,35,90
25/04/2019

Nro. de Muestras

48

32
25

48

55
55

55

rtumbalobos@ oefa.gob.pe

1. Los inrormes de ensayo deberdn presentarse al OEFA segln lo establecido en los

Términos de Referencia que forman parte del Contrato N° 038-2017-OEFA

2. En caso se encuentren errores u observaciones en el informe presentado, se le
notificara por medio de una carta la no conformidad de servicios, contando con un plazo

de 5 dias calendario para subsanar las observaciones.

Oefa

Observacion

993745244

Proveedor
ALS LS PERU S.A.C.

5/8/2019 9:21:51 AM

171
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Anexo 9

Informes de ensayo de laboratorio



S PERU

O efa

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 991-2019

DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANALISIS DE LABORATORIO

Coédigo de Accion:

Fecha programada de la Accion:
Calidad Ambiental:

Meta Siaf:

Entrega de Materiales:

Matriz Tipode Muestra Contrate Item
Contrato N°
Sedimento Sedimento 035-2018- Item 3
OEFA

Referencias| Observaciones :
Contacto Técnico:
Contacto Administrativo:

Remy, Canales Ortiz
Rosy, Tumbalobos Salas

Condiciones Generales

0004-5-2019-401
02/05/2019
Calidad de Suelo
64
25/04/2019

Parametros Nro. de Muestras Observacion
Anélisis granulométrico 32

Sulfuros 32

remv.canales.ortiz(®emaijl.com 999000054
rtumbalobosl3oefa.Hob.De 993745244
Proveedor

AGQ PERU SA.C.

1. Los informes de ensayo deberan presentarse al OEFA segun lo establecido en tos Términos

de Referencia que forman parte del Contrato N* 035-201B-OEFA

2. En caso se encuentren errores u observaciones en el informe presentado, se le notificara por
medio de una carta lano conformidad de servicios, contando con un plazo de 5 dias calendario

para subsanarlas observaciones.

Firmado digitalmente por:
FAJARDO VARGAS Lazare
Walther FIR 10399543 hard
Motivo: Bi sefial de
conformidad

Fecha: 16/D4/2015 16:23:18-0500

4/16/2019 1:20:32 PM



Agronomia

For a Alimentaria
b etter and I -J A . - H8d,0"
safer w orld L3~V JV ¢ Labs

Salud y Seguridad

La Perla, 29 de mayo del 2019

S STcC

FRANCISCO GARCIA A

(%A

DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)

29 HNO A9
Presente. - Reg N* e @~ M-
. Firma:. — e HQRAT i
Estimado:

Por intermedio de la presente, les saludamos cordialmente y les hacemos llegar los informes
correspondientes a los servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES, cuya relacion es

FECHADE FECHA FECHADE
TDR/RS MATRIZ ESTUDIO CONTRATO COORDINACION  INGRESODE LA REPORTE MAX ENVIO
MUESTRA AGQ INFORME
SAA-19/00161 AL SAA-
19/00166,mn-
19/003199 al mn-
19/003203,mn~
RS N°991- SED 19/003248 al mn- 14/05/2019
2019 19/00352,mn-
19/003227 al mn-
19/003236,mn-
19/003209 al mn- PE19/0595 DE. 29/05/2019 29/05/2019
19/003217
SED,SED SAA-19/00167 AL SAA-
MN,SUELOS, 19/00186,mn-
A SUELOS 19/003530 al mn-
RSN1098- MN,RELAVE, 19/003550,mn- 14/05/2019
2019 DESMONTE 19/003566 al mn-
(VARIOS M), 19/003574,mn-
ELUATO 19/003629

Agradeciendo su gentil atencion, quedamos de Uds.
Atentamente,
Se adjunta:

2 Originales de Informes de laboratorio
Controles de calidad (anexo 1y 2)

1 Copia de la cadena de custodia
1 Copia del requerimiento (TDR)

SUSAN FAJARDO CANAL
DNi: 23988946
GERENTE MEDIO AMBIENTE
AGQ PERU SAC

RUC:20512225986

Av. Santa Rosa 511, La Perla, Callao, Pera. Tel: +51 17139750 Fax: +51 17184218



\'0

0AGQI abs

INFORME DE ENSAYO

Tipo Muestra: SEDIMENTOS Registrada en: AGQPert

Cliente: OEFA
Estudio SAA-19/00161 RS Centro Andlisis: AGQPerl Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.
N°991-2019 603 - JESUS MARIALima LIMA
PNT Muestreo Cod Cliente: 106327
Cliente 32 Contrato: PE19-0595

A continuacién se exponen el Informe de Ensayoy Anexo Técnico asociados ala muestra, en los cuales se pueden consultartoda lainformacién
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperaciéon. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro

calidad, A6Q guardara bajo  condiciones controladas ja muestra durante

transcurrido este periodo, lamuestra sera eliminada. Si desea informacion adicional o cualquieraclaracién, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

PA
cip n* MM

Eder Sergio Recuay Granados

FECHAEMISION: 29/05/2019

OBSERVACIONES:

Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo..

Los resultadosde los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién da conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema
de calidad de laentidad que jo produce.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T:(511) 71027 00 F

un periodo determinado después de la finalizacion del anélisis.

atencionalclienteperu@agqlabs.com agglabs.pe

manual
Una
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OAGQLabs

Estudio SAA-19/00161 RSN"991-2019

N? de Referencia

Descripcion

Parametro Incert

Propiedades Fisicas - Granulometria

Arcilla
Arena

Clase Textural

Limo

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normasde producto o como un certificado del sistema

de calidad de laentidad que lo produce.

AGQ PERU, S.A.C.

Unidades

%

%

%

%

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

INFORME DE ENSAYO

RESULTADOS ANALITICOS

5-19/037335 $-39/017I3S
RSN°991-2039/ RSN'993-2039/
85<*ha BSeehl
10,0 15,0
65,0 45,0
Franco- Franca

Arenoso
25,0 40,0

T: (511) 71027 00

5-19/037337
SSN"993-2039/
BSechi

5,00
70,0

Franco-

Arenoso

25,0

Tipo Muestra:

S$-39/017136
SSN'991-2019/
BSeoi3

10,0

70,0

Franco-
Arenoso

20,0

S$-19/037339
P.SN°®991-2019/
DEM1

0,00

90,0

Arenosa

10,0

atencionalclienteperu@agglabs.com

SEDIMENTOS

$-19/017223
RSN'991-2039/
PPEZ5

0.00

95,0

Arenosa

5,00

5-19/017233 5-19/037232
RSN'993-2039/  RSN"991-2019/
PPE2-2 PEZ«
5,00 0,00
85,0 95,0
Areno Arenosa

Francosa
10,0 5,00
agglabs.pe

2/5


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com
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OAGQIlabs

Estudio SAA-19/00161 RSN'991-2019 Tipo Muestra:SEDIMENTOS

INFORME DE ENSAYO

RESULTADOS ANALITICOS

W de Referencia $-19/017235 $-19/017235
Descripcion KSN"991-2019/ RSN"991-2019/

PPEZ-EM PPEZ-3
Parametro Incert Unidades

Propiedades Fisicos- Granulometria

Arcilla - % 0,00 10,0

Arena - % 95,0 75,0

Clase Textura! - % Arenosa Franco-

Arenoso

Limo - % 5,00 15,0
Nota: Los Resultados de este informe solo afectan 3 la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la  reproduccién parcial de
este informe sin la aprobacién por escrito de! laboratorio. Las incertidumbres estan indicadas a lo largo del informe.El cliente proporciona  todos los
datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N:Ensayo subcontratado y no

acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Para los parametros de radiactividad el valor inferior deirango corresponde al AMD.

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema
de calidad de laentidad que io produce.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T:(511) 71027 00 F: atencionaiclienteperu@ agqlabs.com agqglabs.pe


mailto:atencionaiclienteperu@agqlabs.com

\ 0

UAGQI abs

Estudio SAA-19/00161 RSN"991-2019 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

INFORME DE ENSAYO

ANEXO TECNICO
Pardmetro PNT Técnica Ref Norma Rango

Propiedades Fisicas - Granulometria

Arcilla PEC-018 Densitometria 0,00-100 %

Arena PEC-018 Densitometria 0,00-1000%

Clase Textural PEC-018 Densitometria 0,00-100%

Limo PEC-018 Densitometria 0,00-100%
Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproduccién parcial de
este informe sin la aprobacién por escrito del laboratorio. Las incertidumbres estan indicadas a lo largo del informe. El cliente proporciona todos los
datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratadoy acreditado. N: Ensayo subcontratado yno
acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Para los parametros de radiactividad el valor inferiordel rango corresponde al AMO.
(1) E rango minimo se corresponde con e! limite de Determinacién, a partirdel cual cuantificamos. Para ios parametros de 'radiactividad el valor del
rango corresponde al AMD.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema
de calidad de la entidad que lo produce.

AGQ PERU, S.A.C. 4l5

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T:(511) 710 27 00 F atencionalclienteperu@agqlabs.com agglabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com
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GAGQLabs

Estudio SAA-19/00161 RSN'991-2019

Puntode Muestreo

$19/017135 8Sech4
S-19/<J1713£ SsSechl
$-19/017137 BSech2
5-19/01713* BSech3
S-19/017139 DEM1
S$-19/017229-M1 PPE2-1
5-19/017231 PPEZ-2
S$-19/017233 PPET7-4
S-19/017234 PPEZ-EM
$-19/017235-M1 PPEZ-3

Fecha/Hora

Muesiieo

05/05/201911:00

05/05/201911:55

05/05/201912:45

05/05/2019 13:25

06/05/201909:30

06/05/201911:20

06/05/201911:55

06/05/201912:45

06/05/201913:20

06/05/201914*5

Luga:de Muestro

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

INFORME DE ENSAYO

Tipo Muestra:

MUESTRAS

Coordenadas*,y fecha Inicio

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019

1S/05/2019

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2015

15/05/2019

SEDIMENTOS
Fecha Andlisis
Recepcion
14/05/2019 5-0002-PE

14/05/2019

34/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normasde producto o como un certificado del sistema

de calidad de la entidad que lo produce.

AGQ PERU, SAC.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

T:(511) 710 27 00 F

(Granulometria)
5-0002-PE
(Granulometria)
S-0002PE
(Granulometria}
S-0002-fE
{Granulometria}
S00Q2-PE
(Granulometria)
S-0002-PE
(Granulometria)
S-0002-PE
{Granulometria}
$-0002-PE
(Granulometria}
S-0002-PE
(Granulometria)
5-0002-PE

(Granulometria}

atencionalclienteperu@agqlabs.com

V+uesireado por

Cliente

Cliente

alenté

Citente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

agqlabs.pe

5/5
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GAGQ Labs

INFORME DE ENSAYO |3&

ACCREDITED
"A G S N
Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN) Registrada en: AGQPerl Cliente: OEFA
Estudio SAA-19/00162 RS Centro Andlisis: AGQ Pera Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.
N°991-2019 603 - JESUS MARIALIma LIMA
PNT Muestreo Cod Cliente: 106327
Cliente 38: — Contrato: PE19-0595

A continuacién se exponen el Informe de Ensayoy Anexo Técnico asociados a ja muestra, en los cuales se pueden consultartoda la informacién
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperacién. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro

calidad, AGQ guardara bajo  condiciones controladas la muestra durante

transcurrido este periodo, la muestra sera eliminada. Sidesea informacion adicional o cualquieraclaracion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

P.A.

EdwIn Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 29/05/2019

OBSERVACIONES:

Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo..

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema
de calidad de laentidad que lo produce.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T:(511) 710 27 00 F:.

un periodo  determinado  después de ja finalizacion del anélisis.

manual

Una

de

vez

1/5

atencionalclienteperu@ agqlabs.com agqlabs.pe--mr-meeemeeen


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

%0

UAGQ Labs

Estudio SAA-19/00162 RSN’'991-2019

de Referencia

Descripcion
Parametro Unidades
Anélisis mineralégicos

+8% mg/kg

Sulfuro Total

MN-19/003204
8S1i°931-2019/
BSecM

INFORME DE ENSAYO

RESULTADOS ANALITICOS

MN-19/003206
RSN*391-2019/
8Sech2

MN-19/00320S8
SSN"991-2019/
BSectll

ACCREDITED

Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)

MN-19/003253 MN-19/003254
asN"991-2039 ©  RSN'991-2019/
PPEZ PPEZ-2

MN-13/00320? MN-19/003208
RSfj' 381-2019/ RSti'991-2019/
8Sech3 DEM1

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normasde producto o como un certificado del sistema

de caiidad de la entidad que lo produce.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Peria-Callao. PERU

T:(511) 710 27 00 F:

atencionaiclienteperu@ agqlabs.com

MN-19/0032SS
RSN"991-2019/

agqlabs.pe


mailto:atencionaiclienteperu@agqlabs.com

\0
UAGQ Labs

INFORME DE ENSAYO

' ACCREOITED'
K f~\ > lata
"h,U\\" Ubo-alay
TL-502
1 Estudio SAA-19/00162 RSN°991-2019 Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)
RESULTADOS ANALITICOS
N2 de Referencia MN-35/0032S6 iVIN-19/00325?
Descripcién RSN"993-2039/ SSN°99i-2039/
PPEZ-EM PPEZ-3
Parametro Incert Unidades
Anélisis mineralégicos
mg/kg
Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio.Queda prohibida la  reproducciéon parcial de
este informe sin la aprobacién por escrito del laboratorio. Las incertidumbres estan indicadas a lo largo del informe.El  cliente proporciona todos los
datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N;Ensayo subcontratado y no
acreditado, RE: Recuento en placa estimado. Para los parametros de radiactividad el valor inferior del rango corresponde al AMD.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normasde producto o como un certificado del sistema
de calidad de la entidad que lo produce.
AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T:(511) 710 27 00 F atencionalclienteperu@ agqlabs.com agglabs.pe
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INFORME DE ENSAYO ar
UAI nQ Labs -

ACCREDITED
W uddR

Estudio SAA-19/00162 RS N"991-2019 Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)

ANEXO TECNICO

Parametro PNT Técnica RefNorma Rango
Anélisis mineralégicos

Sulfuro Total PE-4016 Anal, Elemental 100 - 200 000 mg/kg

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan ala muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproduccién parcial de
este informe sin la aprobacién por escritodel laboratorio. Las incertidumbres estan indicadas a lo largo del informe. £1 cliente proporciona todos los
datos asociados a !aToma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratadoy acreditado. N: Ensayo subcontratado vy no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Para los parametros de radiactividad el valor inferior del rango corresponde aj AMD.

1 g rango minimo se corresponde con el limite de Determinacién, a partirdel cual cuantificamos. Para los parametros de radiactividad el valor del
rango corresponde al AMD.

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema
de calidad de laentidad que !o produce.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 LaPerla - Callao . LaPerla-Callao. PERU T:(511) 710 27 00 F atencionalclienteperu@ agqlabs.com agqglabs.pe
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UAGO

Labs

Estudio SAA-19/00162 RSN'991-2019

Punié de MuSStfCC Fecha/Hora

Muestreo
MN-19/M3204 BSechd 05/D5/201911:00
MN-19/003Z0S BSechl 05/05/201911:55
MN-i9/003 ;06 BSech2 05/05/201912:45
MN-19/00320( BSech3 05/05/20191325
MN-19/003208 DEM1 05/05/201909:30
MN-19/003253-M1 PPEZ-i 06/05/2019 11:20
MN-19/0032S4 PPEZ-2 06/05/201911:55
MN-19/fl03255 PPEZ-4 06/05/201912:45
MN-19/003iS6 PPEZ-EM 06/05/2019 13:20
MN-19/003257-M1 PPEZ-3 06/05/201914:05

INFORME DE ENSAYO

lugar de Muestreo

P1URA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

Tipo Muestra:

fechaInicio

17/05/2019

17/05/2019

17/05/2019

17/05/2019

17/05/2019

17/05/2019

17/05/2015

171/05/2013

17/05/2019

17/05/2019

SEDIMENTOS (MNj

Fecha

Recepcion

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como un certificado dei sistema

de calidad de la entidad que lo produce.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao

. La Perla-Callao. PERU

T:(511) 710 27 00

Analisis

10S327MN-4

106327MN-4

1Q6327MN-4

10S327MN-4

106327MN-4

1G6327MN-4

106327MN-4

106327MN-4

206327MN-4

106327MN-4

atencionaldienteperu@ agqlabs.com

ACCREDITED’

Muestfeatio por

Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente

Cliente

agqlabs.pe
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UAGQ Labs

N2 de Referencia:

MN-19/003199

Muestreado por:

Andlisis: 106327MN-2

Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)

Fecha Inicio; 17/05/2019

Descripcion: RSN°991-2019/ BSech4

Fecha/Hora 05/05/201911:00

Muestreo:

Lugar de Muestreo: PIURA-SECHURA-SECHU

RA
Puntode Muestreo: BSech4
Parametro PNT

Tamiz7,1mm PE-4039
Tatniz4,0mm (N° 5) PE-4039
Tamiz 2,00 mm (N°10) PE-4039
Tamiz 150 um (Na100) PE-4039
Tamiz 106 um (N°140) PE-4039
Tamiz 75um (N"200) PE-4039
Tamiz 53 um (N"270) PE-4039
Tamiz 45 um (N° 325) PE-4039
Tamiz 38,0 um (N"400j PE-4039
Tamiz<38,0 um fN‘400) PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

AV. FAUSTINO 5ANCHEZ

CARRIONNRO. 603 - JESUS

Registrada en: AGQ Pert Cliente: OEFA
Centro Analisis: AGQ Pert Domicilio:
MARIALIma
Fecha Recepcion: 14/05/2019 Contrato: PE19-0595
Fecha Fin: 28/05/2019 Cliente 38: -
Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz (wm)

7100

4000

2000
150
106
75
53
45
38

38

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao

.La Perla-Callao. PERU

% masa pasante

Masa retenida (g)

% masa pasante

6 97,03
6,06 94,03
6,74 90,69

133,71 24,49
11,35 18,87
9,43 14,2
11,59 8,46
4,03 6,46
3,48 4,74
9,57 0

% masa puntual

'Dametro se particula [prs)

H Grafico noforma parte de la Acreditacién.

T:(511) 710 27 00

F atencionaiclienteperu@ agqlabs.com

% masa puntual
2,97
3
3,34
66,21
5,62
4,67

5,74

1,72

4,74

—_

agqlabs.pe

12
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GAGO Labs

P.A.

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:

Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao .La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T:(511) 710 27 00

atencionalclienteperu@ agqlabs.com

agqlabs.pe

272
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GAGQ Labs

NSde Referencia:

Andlisis:

Tipo Muestra:
Fecha Inicio:
Descripcion:
Fecha/Hora
Muestreo:

Lugar de Muestreo:

Punto de Muestreo:

Tamiz7,1mm

Tamiz4,0mm

MN-19/003200
106327MN-2

SEDIMENTOS (MN)
17/05/2019
RSN 991-2019/ BSechl

05/05/2019 11:55

PIURA-SECHURA-SECHU

RA
BSechl

Parametro

(N'S)

Tamiz 2,00 mm (N°10)

Tamiz150uml

Tamiz 106 um

N* 100)

(N"14Q)

Tamiz 75 um (N‘200)

Tamiz 53 um {N°270|

Tamiz 45 um (N° 325)

Tamiz 38,0 um

(N"400)

Tamiz <38,0um (N'400)

PNT

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en:

Centro Analisis:

Fecha Recepcién:

Fecha Fin:

Maestreado por:

AGQ Peru
AGQPert

14/05/2019
28/05/2019

Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz (um)

7100

4000

2000

ISO

106

75

53

45

38

38

Los parametros marcados con asterisco [*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao

. La Perla-Callao. PERU

T:(511)710 27 00

Masa retenida (g)

0
11
2,8

47,04
28,69
52,92
40,06
8,85
5,92

14,88

? ACCREDITED'

V"
TL-502
Cliente: OEFA
Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 - JESUS
MARIALIma
Contrato: PE19-0595
Cliente 3@ -
% masa pasante % masa puntual
100 0
99,46 0,54
98,07 1,38
74,81 23,26
60,63 14,18
34,47 26,16
14,66 19,81
10,28 4,38
7,36 2,93
0 7,36

atencionalclienteperu@ agqlabs.com

12

fgglanp e~


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

%0

UAGQLabs

Edwin Auccapifia Ramos

FECHAEMISION 28/05/2019

OBSERVACIONES:

Anexos Técnico 1: QA/GC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T:(511) 710 27 00

atencionalclienteperu@ agqglabs.com

Sf ®

s? ACCREDITED

agqlabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

« 3 i . AT\
ANALISIS GRANULO METRICO £a*\N
UA\@IQ % ACCREDITED

Labdfatocy
TL-602
N9 cie Referencia: MN-19/003201 Registrada en: AGQPeru Cliente: OEFA
Analisis: 106327MN-2 Centro Analisis: AGaPerl Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 - JESUS
MARIALima

Tipo Muestra: SEDIMENTOS IMN) Fecha Recepcion: 14/05/2019 Contrato: PE19-0595

Fecha inicio: 17/05/2019 Fecha Fin: 28/05/2019 Cliente 3?:

Descripcion: RSN°951-2019/ BSech2

Fecha/Hora 05/05/2019 12:45 Muestreado por: Cliente

Muestreo:

Lugar de Muestreo: PiURA-SECHURA-SECHU

RA
Punto de Muestreo: BSech2
ANALISIS GRANULOMETRICO
Parametro PNT Luz de tamiz (Jim) Masa retenida (g) % masa pasante % masa puntual
Tamiz7,1 mm PE-4039 7 100 0 100 0
Tamiz4,0mm IN'5) PE-4039 4000 0,65 99,68 0,32
Tamiz2,00 mm (N“10J PE-4039 2000 0,53 99,42 0,26
Tamiz 150 um (N* 100) PE-4039 150 38,8 80,23 19,19
Tamiz 106 um (N'14Q) PE-4039 106 62,66 49,24 30,99
Tamiz75 um (N‘200) PE-4039 75 77,06 11,13 38,11
Tamiz 53 um (N°270) PE-4039 53 17,9 2,28 8,85
Tamiz45um (N“ 325) PE-4039 45 1,94 1,32 0,96
Tamiz 38,0 um (N’400) PE-4039 38 0,88 0,89 0,44
Tamiz <38,0 um (N'400) PE-4039 38 1,79 0 0,89
-0s parametros marcados con asterisco {* NO estan incluidos en ei Alcance de Acreditacion.
« % masa pasante " % niasa puntual
ElGréfico no forma parte de la Acreditacion.
AGQ PERU, S.A.C. 5

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T:(511) 710 27 00 F: atencionalclienteperu@ agglabs.com agglabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

%0

UAGQ Labs

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:

Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULO METRICO

T: (511) 710 27 00

% /

atencionalclienteperu@agqlabs.com

Qi

ACCREDITED
Tesird

agglabs.pe

2/2


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

\O

UAGQ Labs

N2 de Referencia:

MN-19/003202

Andlisis: 106327MN-2

Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)

Fecha Inicio: 17/05/2019

Descripcion: RSN“991-2013/ BSech3

Fecha/Hora 05/05/2019 13:25

Muestreo:

Lugar de Muestreo: PIURA-SECHURA-SECHU
RA

Punto de Muestreo: BSech3

Tamiz 7,1 mm
Tamiz4,0mm (N'5}
Tamiz 2,00 mm (N"10)
Tamiz 150 um (N° 100)
Tamiz 106 um (N°140)
Tamiz 75 um (N°200)
Tamiz53 um (N°270)
Tamiz45um |N“ 325)
Tamiz 38,0 um (N°400)

Tamiz<38,0 um (N'400)

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en:

Centro Andlisis:

Fecha Recepcion:

Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQ Peru
AGQPert

14/05/2019
28/05/2019

Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

LU2 de tamiz (um)

710D

4000

2000

ISO

106

75

53

45

38

33

10s parametros marcados con asterisco (* N0 estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

N

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao

. La Perla-Callao. PERU

T:(511) 710 27 00

Masa retenida (g)

0 100
0,65 99,68
0,69 99,33

122,07 38,7
30,16 23,72
23,19 12,2
14,53 4,99
2,86 3,57
1,83 2,66
5,35 0
F atencionalclienteperu@ aeqlabs.com

Cliente:

Domicilio:

Contrato:

Ciiente 3?;

% masa pasante

AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 - JESUS

M A 'S

ACCREDITED
Tisiir~
UbOrtlccy

TL-502

% masa puntual

u
0,32
0,34
60,63
14,98
11,52
7,22
1,42
0,91

2,66

12

fagqglanp e -


mailto:atencionalclienteperu@aeqlabs.com

LY

UAtIQ Labs

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO ¢<P?%

T: (511) 710 27 00

atencionalclienteperu@agqlabs.com

A

s

*

toas

ACCREDITED

Utwatey
TL-502

agglabs.pe

2/2


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

70

UA

N2 de Referencia:

Andlisis:

Tipo Muestra:
Fecha Inicio:

Descripcion:
Fecha/Hora
Muestreo:

Lugar de Muestreo:

Punto de Muestreo:

Tamiz 7,1 mm

Tamiz4,0 mm

Q Labs

MN-19/003203
106327MN-2

SEDIMENTOS (MN)
17/05/2019
RSN'991-2019/ DEM1

06/05/2019 09:30

PIURA-SECHURA-SECHU

RA
DEM1

Parametro

(N'5)

Tamiz 2,00 mm )N°10)

Tamiz ISO um

Tamiz 106 um

(N'i00)

(N'100)

Tamiz 75 um (N°200)

Tamiz 53 um (N°270)

Tamiz 45 um (N° 325)

Tamiz 38,0um (N“400)

Tamiz<38,0 um (N°400)

PNT

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en:

Centro Andlisis:

Fecha Recepcion:

Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQ Pert
AGQ Peru

14/05/2019
28/05/2019

Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luz de tamiz (jim) Masa retenida (g)
7100 0
4000 1,09
2000 2,04

150 164,3
10G 27,53
75 4,33
53 1,02
45 0,4

38 0,3

38 0,11

Los parametros marcados con asterisco {*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao

.La Perla-Callao. PERU

% masa pasante —*— % masa puntual

“Diametro de particula (jim)

ElGraficono forma parte de la Acreditacion.

T:(511) 710 27 00

? ACCREDITED

TL-502

Cliente: OEFA
Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. $03 - JESUS
MARIALima
Contrato: PE19-0595
Cliente 32: -
% masa pasante % masa puntual
100 0
99,46 0,54
98,44 1,01
16,75 81,69
3,06 13,69
0,91 2,15
0,4 0,51
0,2 0,2
0,05 0,15
0 0,05

: atencionalclienteperu@ agqlabs.com agqlabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

\O

13AG Q Labs

P.A.

Edwin Auccapifia Ramos

FECHAEMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES;
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T:(511) 71027 00

atencionalclienteperu@agqlabs.com

a

? ACCREDITED

agqlabs.pe

2/2


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

110

i3AG Q Labs

Anula y sustituye a la version anterior: MN-19/003248

ANALISIS GRANULOMETRICO

Masa retenida (g)

0

0
1,48

171,$7
25,37

1,25
0,25
0,06

0,03

N5 de Referencia: MN-19/003248-M1 Registrada en: AGQPeru
Anadlisis: 106327MN-2 Centro Andlisis: AGQ Pert
Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN) Fecha Recepcion: 14/05/2019
Fecha Inicio: 17/05/2019 Fecha Fin: 28/05/2019
Descripcion: RSN"991-2019/PPEZ-1
Fecha/Hora 06/05/2019 11:20 Muestreado por: Cliente
Muestreo;
Lugar de Muestreo: PIURA-SECHURA-SECHU
RA
Punto de Muestreo: PPEZ-1
ANALISIS GRANULOMETRICO
Parametro PNT Luzde tamiz (ptm)

Tamiz7,1mm PE-4039 7 100

Tamiz4,0 mm (N"5) PE-4039 4 000

Tamiz 2,00 mm (N°10) PE-4039 2000

Tamiz ISO um (N° 100) PE-4039 150

Tamiz 106 um (N°140) PE-4039 10s

Tamiz75 um (N°200) PE-4039 75

Tamiz 53 um (N’ 270) PE-4039 53

Tamiz 45 um (N* 325) PE-4039 45

Tamiz 38,0 um (N“400) PE-4039 38

Tamiz <38,0 um (N°40Q) PE-4039 38

Los parametros mareados con asterisco (*) no estéan incluidos en el Alcance de Acreditacién.

AGQ PERU, S.A.C.

—w— % masa pasante

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ElGréfico no forma parte de la Acreditacion.

T: (511) 710 27 00

% masa puntual

0,06

v/>~\\>'v
TL-502
Cliente: OEFA
Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 - JESUS
MARIALIima
Contrato: PE19-0595
Cliente 32:
% masa pasante % masa puntual
100 0
100 0
99,26 0,74
13,5 85,76
0,82 12,67
0,2 0,62
0,07 0,12
0,04 0,03
0,03 0,01
0 0,03
atencionalclienteperu@agglabs.com agqlabs.pe

1/2


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

(o)
LY ANALISIS GRANULOMETRICO

U A G Q Labs « AccrepiTeD

Testire

Anula y sustituye a la versiéon anterior: MN-19/003248

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 29/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

N

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T:(511) 710 27 00 F: atencionalclienteperu@ agqlabs.com a”™~pe



mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

o®

OAG Q Labs

N2 de Referencia:

Andlisis:

Tipo Muestra:
Fecha Inicio:
Descripcién:
Fecha/Hora
Muestreo:

Lugar de Muestreo:

Punto de Muestreo:

Tamiz7,1 mm

Tamiz4,0mm

MN-19/003249
106327MN-2

SEDIMENTOS (MN)
17/05/2019
RSNc991-2019 / PPEZ-2

0S/05/2019 11:55

PIURA-SECHURA-SECHU

RA
PPEZ-2

Parametro

(N°5}

Tamiz 2,00 mm (N'1O)

Tamiz 150um

Tamiz 106 um

(N” 100)

(N°140)

Tamiz 75 um (N'200)

Tamiz53 um (N°270|

Tamiz45 um (N° 325)

Tamiz 38,0 um (N°400)

Tamiz<38,0um (N“400)

PNT

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en:

Centro Andlisis:

Fecha Recepcion:

Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQ Pert
A6Q Peru

14/05/2019
28/05/2019

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz (pm)

7 100

4 000

2000

150

106

75

53

45

38

38

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao

. La Perla-Callao. PERU

T:(511) 710 27 00

Masa retenida (g)

0,83
2,83
24,64
140,37
11,36
8,37
5,37
1,46
1,25

3,64

vyvild
ACCREDITED
M tefee
1illA tabomtocy
TL-502
Cliente: OEFA
Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 - JESUS
MARIALIma
Contrato: PE19-0595
Cliente 32;
% masa pasante % masa puntual
99,59 0,41
98,17 141
85,86 12,31
15,72 70,14
10,04 5,68
5,86 4,18
3,17 2,68
2,44 0,73
1,82 0,62
0 1,82

atencionalclienteperu@ agqlabs.com agqlabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

(o)
{(O ANALISIS GRANULOMETRICO

UAGQ Labs

TI-502

PA

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:

Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

22
AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU TI(511) 710 27 00 E atencionalchenteperu@ agglabs.com



mailto:atencionalchenteperu@agglabs.com

LY

3

N8 de Referencia:

Anélisis:

Tipo Muestra:
Fecha Inicio:
Descripcion:
Fecha/Hora
Muestreo:

Lugarde Muestreo:

Punto de Muestreo:

Q Labs

MN-19/C03250
106327MN-2

SEDIMENTOS (MN)
17/0S/2019
RS N*991-2019/ PPEZ-4

06/05/2019 12:45

PIURA-SECHURA-SECHU

RA
PPEZ-4

Parametro

Tamiz7,1 mm

Tamiz4,0mm (N* 5)

Tamfz2,00 mm (N°10)

Tamiz 150 um (N" 100)

Tamiz 106 um (N°140)

Tamiz 75 um (N'200)

Tamiz53 um (N"270|

Tamiz45 um (N° 325)

Tamiz 38,0 um (N*400)

Tamiz <38,0 um (N"4Q0)

PNT

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en: AGQ Perd
Centro Andlisis: AGQ Pert
Fecha Recepcion: 14/05/2019
Fecha Fin: 28/05/2019
Muestreado por: Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tami2 (|im)

7 100
4 000
2000

150

106

75

53

45

38

33

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao

La Perla-Callao. PERU

—*—0% masa pasante

Masa retenida (gj

0
0
0,97
125,9
56,55
13,37
2,01
0,22
0,12

0,13

% masa puntual

Diametro ae particula (¢im)

ElGrafico no forma parte de la Acreditacion.

T:(511) 710 27 00

woyiilv

? ACCREDITED

Cliente: OEFA

Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 - JESUS
MARIALima

Contrato: PE19-0595

Cliente 38;

% masa pasante

100
100
99,52
36,15
791
1,24
0,23
0,12

0,06

atencionalclienteperu@ agqlabs.com

% masa puntual

0
0
0,48
63,36
28,24

6,68

0,11

0,06

0,06

agqglabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

JE ANALISIS GRANULOMETRICO

UAGQ Labs e

P.A.

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION. 28/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T:(511) 710 27 00 F. atencionalcl.enteperu@ agqlabs.com agqglabs.pe


mailto:atencionalcl.enteperu@agqlabs.com

o®

I3AGQ Labs

NS de Referencia:

Andlisis:

Tipo Muestra:
Fecha Inicio:
Descripcién:
Fecha/Hora
Muestreo:

Lugar de Muestreo:

Punto de Muestreo:

Tamiz 7,1 mm

MN-19/003251
106327MN-2

SEDIMENTOS (MN)
17/05/2019
RS N°991-2019/ PPEZ-EM

06/05/2019 13:20

PIURA-SECHURA-SECHU

RA
PPEZ-EM

Parametro

Tamiz4,0mm (N’ 5)

Tamiz 2,00 mm (N°10)

Tamiz 150 um (N° 100)

Tamiz 106 um (N‘ 140)

Tamiz75 um (N“20)

Tamiz 53 um (N°270)

Tamiz45um

323|

Tamiz 38,0 um (N°400)

Tamiz <38,0 um (N’ 400)

PNT

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en:

Centro Anélisis:

Fecha Recepcion:

Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQ Peru
A6QPeru

14/05/2019
28/05/2019

Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz (pm) Masa retenida (g)
7 100 0
4000 0
2000 0,87

150 165,84
106 27,16
75 4,46
53 133
45 0,2
38 0,19
38 0,43

Los pardametros marcados con asterisco (*j no estan incluidos en ei Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao

. La Perla-Callao. PERU

ElGrafico noforma parte de la Acreditacién.

T:(511) 710 27 00

a*v,7'h i N\

A 2 ACCREDITED
-~ wy letine

LabwalKy
15924
Cliente: OEFA
Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 - JESUS
MARIALima
Contrato: PE19-0595
Cliente 3&
% masa pasante % masa puntual
100 0
100 0
99,57 0,43
16,84 82,72
33 13,55
1,07 2,22
0,41 0,66
0,31 0,1
0,21 0,09
0 0,21

F: atencionalclienteperu@ agqlabs.com agqlabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

PLY

A = W A
. ANALISIS GRANULOMETRICO . wi
U A G Q LabS WV fufn ACCREDITED'
TL-502
P.A.

Edwin Auccapifia Ramos

FECHAEMISIOK; 28/05/2019

OBSERVACIONES:

Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.



WUAGQ Labs

Anuia y sustituye

N2 de Referencia:

Andlisis:

Tipo Muestra:
Fecha Inicio:
Descripcion:
Fecha/Hora
Muestreo:

Lugar de Muestreo:

Punto de Muestreo:

Tamiz7,1 mm

Tamiz4,0 mm

Tamiz2,00mm (N'io)

Tamiz 150 um

Tamiz 106 um

Tamiz 75 um(N°2D0)
Tamiz53 um (N'270)

Tamiz45 um (N'325)

Tamiz 38,0um

Tamiz <38,0um (N*400)

alaversion anterior: MN-19/003252

MN-19/003252-M1
106327MN-2

SEDIMENTOS (MN)
17/05/2019
RSN°991-2019/ PPEZ-3

06/05/2019 14:05

PIURA-SECHURA-SECHU
RA
PPEZ-3
Parametro PNT
PE-4039
(N° 5} PE-4039
PE-4039
(N° 100) PE-4039
(N°140) PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
(N‘400) PE-4039
PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en:

Centro Analisis:

Fecha Recepcion:

Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQ Pert
AGQPert

14/05/2019

28/05/2019

Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz (pm)

7100
4000
2000
150
106
75
53
45
38

38

Los parametros marcados con asterisco (*) no estanincluidos en el Alcance de Acreditaeion.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao

—— % masa pasante "

La Perla-Callao. PERU

Masa retenida (g)
2,04
6,83
21,87
126.98
27.98
5,95
3,77
0,97
0,79

212

% masa puntual

"Diametro ce particula (pm)

El Grafico noforma parte de la Acreditacion.

T:(511) 710 27 00

? ACCREDITED

Labofatwy
TI-502

AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRIONNRO. 603 - JESUS

Cliente: OEFA
Donmicilio:

MARIALima
Contrato: PE19-0S95
Cliente 32:

>masa pasante
98,98
95,57
84,65
21,26
7,29
3,82
1,94
1,45
1,06

0

atencionaldienteperu@ agqlabs.com

% masa puntual
1@
3,41
10,92
63,39
13,97
3,47
18
0,48
0,39

1,06

agqlabs.pe


mailto:atencionaldienteperu@agqlabs.com

1j /VG CJ Labs

Anula y sustituye a laversién anterior: MN-19/003252

P.A

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION. 29/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T: (511) 710 27 00 F

atencionalclienteperu@agqglabs.com

TL-502

agglabs.pe

2/2
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UAGQub,

INFORME DE ENSAYO

Tipo Muestra: SEDIMENTOS Registrada en: AGQ Pera Cliente: OEFA

Estudio SAA-19/00163 RS Centro Anélisis: AGQ Pert Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.
N“991-2019 603 -JESUS MARIALima LIMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 3S; Contrato: PE19-0595

A continuacién se exponen el Informe de Ensayoy Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultartoda la informacién
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperacion. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro

calidad, AGQ guardard bajo condiciones controladas la muestra  durante un periodo determinado después de la

transcurrido este periodo, la muestra sera eliminada. Sidesea informacién adicional o cualquieraclaracién, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

PA
cip rr snsos

Eder Sergio Recuay Granados

FECHAEMISION: 23/05/2019

OBSERVACIONES;
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo..

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema
de calidad de laentidad que lo produce.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T:(511) 710 27 00 F atencionalclienteperu@aggqlabs.com agqlabs.pe

finalizacion del analisis.

manual
Una

de
vez

1/5
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% 0

OAGQI-abs

NFORME DE ENSAYO

SAA-19/00163 RSN’ 991-2019 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

RESULTADOS ANALITICOS

15 de Referencia $-19/017153 S$-19/0371M $-19/017155 5-19/017156 $-19/017157 $-10/017158 $-19/017159 $-19/017160
Descripcion RSN"991-2039/ «SN*991-2019/  KSN"991-2019/  RSN"391-2019/  RSN'591-2019/  RSN*991-2019/ RSN'591-2019/ ~ RSN*991-2019/
co6 co7 co2 EPAL PLAYAS PLAYA3 PIAYA2 PPEZ Pt
Parametro Incert Unidades
Propiedades Fisicas - Granulometria
Arcilla % 10,0 15,0 10,0 5,00 0,00 0,00 10,0 0,00
Arena - % 45,0 45,0 50,0 75,0 30,0 95,0 70,0 95,0
Clase Textural - % Franca Franca Franca Franco- Arenosa Arenosa Franco- Arenosa
Arenoso Arenoso
Limo - % 45,0 40,0 40,0 20,0 10,0 5,00 20,0 5,00

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema

de calidad de laentidad que !o produce.

2/5
AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa S il La Perla - Callao .La Perla-Callao. PERU T:(511) 71027 00 F: atencionalclienteperu@ agglabs.com Y R e —


mailto:atencionalclienteperu@agglabs.com

% 0 INFORME DE ENSAYO

UAGQIlabs

Estudio SAA-19/00163 RSN°991-2019 TipoMuestra: - SEDIMENTOS
RESULTADOS ANALITICOS
NS de Referencia S-19/C17161
Descripcién RSN*991-2019/
GC1P

Parametro Incert Unidades

Propiedades Fisicas - Granulometrla

Arcilla % 0,00

Arena % 100

Clase Textura! % Arenosa

Limo % 0,00
Nota: Los Resultados de este informe soto afectan a ja muestra tai como es recibida en el laboratorio.Queda prohibida la reproduccién parcial de
este informe sin la aprobacién por escrito del laboratorio. Las incertidumbres estan indicadas a lo largo del informe.El cliente proporciona todos tos
datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N:Ensayo subcontratado vy no

acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Pera los parametros de radiactividad el valor inferior delrango corresponde al AMD.

Los resultados de ios ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema

de calidad de la entidad que lo produce.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao .La Perla-Callao. PERU

T:(511) 710 27 00 E atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

| #

OAGQI_aDS

INFORME DE ENSAYO

Estudio SAA-19/00163 RS N°991-2019 TipoMuestra: ~ SEDIMENTOS
\ ANEXO TECNICO
Parametro PNT Técnica Ref Norma Rango
Propiedades Fisicas - Granulometria
Arcilla PEC-018 Densitometria 0,00-100%
Arena PEC-018 Densitometria 0,00- 1000 %
Clase Textural PEC-018 Densitometria 0,00-100%
Limo PEC-018 Densitometria 0,00-100%
Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproduccién parcial de
este informe sin la aprobacion por escrito del laboratorio.Las incertidumbres estan indicadas a lo largodel informe. El cliente proporciona todos los
datos  asociados a laToma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Para los parametros de radiactividad el valor inferiordel rango corresponde al AMD.
(1) E rango minimo se corresponde con el limite de Determinacién, a partir del cual cuantificamos. Para los pardmetros de radiactividad el valor del
rango corresponde al AMD.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificaciéon de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema
de calidad de laentidad que lo produce,
AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao .La Perla-Callao. PERU T:(511) 710 27 00 F atencionalclienteperu@ agqglabs.com agqlabs.pe

4/5
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\0

OAGQI abs

Estudio

8-19/017153

S-19/0iMS4

$-19/917155

S$-19/017156

S$-19/017157

5-19/017158

S$-19/01715S8

S-19/U17160

S$-19/017161

SAA-19/00163 RSN‘991'2019

Punto de Muestreo Fecha/Hoia
Muestreo
eos 0S/05/2019 12:00

PLAYAS

PLAYA3

PLAYA2

PPHZ-PL

GC-IP

08/05/201910:55

09/05/201913:35

09/05/201912:30

03/05/201911:50

03/05/2019 U-AS

03/05/201913:55

05/05/201911:00

07/05/201911:50

INFORME DE ENSAYO

MUESTRAS

Lugar de Mueslreo Coordenadas x#

PIURA-5ECHLIRA-5ECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECBURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHIRA

PIURA-SECHURA-SECHURA

Tipo Muestra:

Fecha inicio

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019

15/05/2019

1S/05/2019

15/05/2019

SEDIMENTOS

fecha Andlisis
Recepcion
14/D5/2019 5-0002PE

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

Los resultadosde ios ensayos no deben ser utilizados como una certificaciéon de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema

de calidad de laentidad que lo produce-

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla -Callao

.La Perla-Callao. PERU

T:(511) 71027 00 F:

(Granulometria)
S-0G02-PE
(Granulometria)
S-0002-PE
(Granulometria)
5-0002-PE
(Granulometria)
$*0002-PE
(Granulometria)
5-0002' PE
(Granulometria)
S-0002-PE
(Granulometria}
5-0002-PE
(Granulometria)
5-0002-PE

(Granulometria}

atencionalclienteperu@agqlabs.com

Muesteadopor

Cliente

Cliente

Diente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

agglabs.pe

5/5
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UAGQ Labs

INFORME DE ENSAYO

TL-502
Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN) Registrada en: AGQ Perl Cliente: OEFA
Estudio SAA-19/00164 RS Centro Andlisis: AGQ Pertl Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.
N°991-2019 603 - JESUS MARIALima LIMA
PNT Muestreo Cod Cliente: 106327
Cliente 3& Contrato: PE19-0S95
A continuacién se exponen el Informe de Ensayoy Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la informacién
relacionada con los ensayos realizados.
Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperacién. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro
calidad, AGQ guardara bajo  condiciones controladas la  muestra durante un periodo  determinado  después de la finalizacion del andlisis.

transcurrido este periodo, la muestra sera eliminada. Si desea informacién adicional o cualquier aclaracién, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

PA

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 27/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo..

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema
de calidad de la entidad que lo produce.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T: (511) 71027 00 F

ACCREDITED

"A!i Ii>\"\\m I.E@i%

manual  de

Una

vez

1/5

atencionalclienteperu@agglabs.com agglabs.pe.
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(o)
./(.I) INFORME DE ENSAYO

U AG Q Labs e

LaMutwy
TL-502
Estudio SAA-19/00164 RSN'991-2019 Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)
RESULTADOS ANALITICOS
N2 de Referencia MN-{9/003218 MN-19/003219 MN-19/003220 MN-19/003221 MN-19/003222 MN-1S/C03223 MN-19/003224 MN-19/003225
Descripcion RSN"991-2019/ RSN®391-2019/ R5N’ 991-2019/ RSN'991-2019/ RSN"931-20X9/ RSN'991-2019/ RSN"991-2019/ SSN’'991-2019/
co<s co? co2 ema PIAVAS PLAYA3 PLAYA2 PPEZ-PI
Parametro fncert Unidades
Anélisis mineralégicos
Sulfuro Total +8% mglkg <10 <10 <100 <100
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema
de calidad de laentidad que lo produce.
AGQ PERU, S.AC.
Av. Santa Rosa 511 La Perla-Callao .la Perla-Callao. PERU T: (511) 710 27 00 E atencionalclienteperu@agglabs.com agglabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

UAG Q Labs

A

» ACCREDITED'

Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)

r Estudio SAA-19/00164 RSN'991-2019
RESULTADOS ANALITICOS
rn de Referencia MN-19/003226
Descripcion RSN*391-2039/
GC-LP

Parametro Incert Unidades

Anélisismineralégicos

Sulfuro Total +8% mg/kg<100

Nota: Los Resultados de este Informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio.Queda prohibida la reproduccién
este informe sin la aprobacion por escrito del laboratorio. Las incertidumbres estan indicadas a lo largo del informe.El cliente proporciona

datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por

acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Para los pardmetros de radiactividad el valor inferior delrango corresponde al AMD.

él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N:Ensayo subcontratado

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como un certificado de! sistema

de calidad de laentidad que lo produce.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T: (511) 710 27 00 F

atencionalclienteperu@agqlabs.com

parcial de
todos los
y no
agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

OAG Q Labs ACCREDITED

TL-502

1 Estudio SAA-19/00164 RSN°991-2019 Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)

ANEXO TECNICO

Parametro PNT Técnica Ref Norma Rango

A i - - I, -

Sulfuro Total Anal. Elemental 100 - 200 000 mg/kg
Nota: Los Resultados de este informe solo afecten a ja muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproduccién parcial de
este informe sin la aprobacién por escrito del laboratorio.Las incertidumbres estan indicadas a lo largo del informe. El cliente proporciona todos los

datos  asociados a laToma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratadoy acreditado. N; Ensayo subcontratado y no
acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Para los parametros de radiactividad el valorinferior del rango corresponde al AMD.

1) E rango minimo se corresponde con el limite de Determinacién, a partir del cual cualificarnos. Para los parametros de radiactividad el valor del

rango corresponde al AMD.

Losresultadosde los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema
de calidad de laentidad que lo produce.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla-Callao .La Perla-Callao. PERU T: (511) 71027 00 E atencionalclienteperu@agglabs.com agglabs.pe
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UAGQ Labs

SAA-19/00164 RS N°991-2019

MN-J9/003218

MN-19/003219

MN-19/003220

MN-W/003321

MN-19/0D3222

MN-19/003223

MN-19/003224

MN-J9/003225

MN-3.9/0Q322S

Punto de Muestreo

PLAYAS

PLAYA3

PLAYA2

PPEZ-PI

6C-LP

Fecha/Hora

Muestreo

08/05/201912:00

08/05/2019 30:55

09/05/2Q19 13:35

09/05/201912:30

03/05/201911:50

03/05/201912:45

03/05/201913:55

06/05/201911:00

07/05/201913:50

INFORME DE ENSAYO

Lugar <ie Muestreo

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

Coordenadas x,y

Tipo Muestra:

Fecha Inicio

17/05/2019

17/05/2019

17/05/2D19

17/05/2019

17/05/2019

17/05/2019

17/05/2019

17105/2019

17/05/2019

VIQW\V

SEDIMENTOS (MN)

Fecha

Recepcion

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema

de calidad de laentidad que lo produce.

AGQ PERU, S.AC.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

T:(511)71027 00

Andlisss

106327MN-4

106327MN-4

205327 MN-4

106327MN-4

106327MN-4

106327MN-4

106327MN-4

10S327MN-4

106327MN-4

atencionalclienteperu@agqlabs.com

? ACCREDITED'

tegjre
Latos!»y

TL-502

Muestresdo por

Diente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
diente
Cliente
cliente

Cliente

agqglab”pe
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UAG Q Labs

Ns de Referencia:

Andlisis:

Tipo Muestra;
Fecha Inicio:

Descripcion:

Fech3/Hora
Muestreo:
Lugar de Muestreo:

Punto de Muestreo;

Tamiz7,1 mm

Tamiz4,0mm

MN-19/003209
106327MN-2

SEDIMENTOS (MN)
17/05/2015
RSN°®991-2019/COS

08/05/2019 12:00

PIURA-SECHURA-SECHU

RA
Co6

Parametro

(N°5)

Tamiz2,00mm (N'io)

TamizISOum

Tamiz 106um

(N* 100)
(N°140)

Tamiz 75 um (N&00)

Tamiz 53 um (N°270)

Tamiz45 um (N° 325)

Tamiz 38,0 um (N'400)

Tamiz <38,0um (N'400)

PNT
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en:

Centro Analisis:

Fecha Recepcién:

Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQPeru
AGQ Pert

14/05/2019
28/05/2019

Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz (pm)

7 100

4 000

2000
150
106
75
53
45
38

38

Los pardmetros marcados cor asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, S AC.

Av. Santa Rosa 531 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

Masa retenida (g)

% masa pasante

ElGrafico no forma parte de la Acreditacion.

T: (511) 710 27 00

F

0
0,65
3,59

91,99
19,15
25,65
18,73
7,66
7,42

2645

XWX.

X~ ACCREDITED

ne
1
! Igbe\‘/tv%y
TL-502
Cliente: OEFA
Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603-JESUS
MARIALima
Contrato: PE19-0595
Cliente 32; -
% masa pasante % masa puntual
100 0
99,68 0,32
97,89 1,78
522 457
42,68 9,61
29,94 12,74
20,54 9,3
16,83 3,81
13,14 3,69
0 13,14
e
S
r

atencionalclienteperu@agglabs.com agglabs.pe

172


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

UAG Q Labs

P.A.

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:

Anexos Técnico 1: QA/OC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T: (511) 710 27 00

F

atencionalchen.eperu@agglabs.com

? ACCREDITED

TI-502

agglabs.pe

212


mailto:atencionalchen.eperu@agqlabs.com

GAG O Labs

N2 de Referencia;

Andlisis:

Tipo Muestra:
Fecha Inicio:
Descripcién:
Fecha/Hora
Muestreo:

Lugar de Muestreo:

Punto de Muestreo:

Tamiz 7,2 mm

Tamiz4,0mm

MN-19/003210
106327MN-2

SEDIMENTOS (MN)
17/05/2019
RSN' 991-2019/ CO7

08/05/2019 10:55

PIURA-SECHURA-SECHU

RA
co7

Parametro

(N*5)

Tamiz 2,00 mm (N°10)

Tamiz 150um

Tamiz 106 um

(N'100)

(N* 140)

Tamiz 75um (N 200)

Tamiz 53 um (N'270)

Tamiz 45 um (N* 325)

Tamiz 38,0um

(N°400)

Tamiz<38,0 um (WRQ0)

PNT

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en;

Centro Analisis:

Fecha Recepcion;

Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQ. Perd
AGQ Pert

14/05/2019
28/05/2019

Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

luz de tamiz (jim)

7100

4000

2000

150

106

75

53

45

38

38

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, SAC.

Av. Santa Rosa 511 LaPerla - Callao . La Perla-Callao. PERU

T: (511) 710 27 00

E

Masa retenida (g)

0
0,65
0,59

38,23
23,49
76,72
26,98
9,81
8,23

16,71

? ACCREDITED

TL-502
Cliente: OEFA
Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 - JESUS
MARIALiIma
Contrato: PE19-0595
Cliente 38;
% masa pasante % masa puntual
100 0
99,68 0,32
99,38 0,29
80,4 18,98
68,74 11,66
30,65 38,09
17,25 13,4
12,38 4,87
8,3 4,09
0 8,3
atencionalclienteperu@aggqlabs.com agglabs.pe

12


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

o0

UAGQ Labs

P.A.

Edwin Auccapifia Ramos

FECHAEMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:

Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, SA.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T: (511) 710 27 00

F

v

atencionalclienteperu@agqlabs.com

g

/

N\

L

? ACCREDITED'

lesltng
LsfiMtwy

Tt-502

agglabs.pe.

2/2


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

oD

OAG Q Labs

Nade Referencia:

Andlisis:

Tipo Muestra:
Fecha Inicio:
Descripcion:
Fecha/Hora
Muestreo:

Lugar de Muestreo:

Punto de Muestreo:

Tamiz 7,1 mm

MN-19/003211
106327MN-2

SEDIMENTOS (MN)
17/05/2019
RSN°991-2019/COZ

09/05/2019 13:3S
PIURA-SECHURA-SECHU

RA
co2

Parametro

Tamiz4,0mm (N° 5)
Tamiz 2,00 mm (N'IO)
Tamiz ISOum (N" 100)
Tamiz 106 um (N°14Q)
Tamiz 75 um JN"200)
Tamiz 53 um (N°270)
Tamiz 45 um {N" 325)
Tamiz 38,0 um (N°400)

Tamiz<38,0 um (N‘400)

PNT
PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en:

Centro Anélisis:

Fecha Recepcion:

fecha Fin:

Muestreado por:

AGQ Pert
AGQ Peru

14/05/2019
28/05/2019

Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz (um)

7 100

4 000

2000

150

106

75

53

45

38

38

Los pardmetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

—* 9 mesapasante m9- % mese puntual

Masa retenida (g)

0
1,16
21,22
91,98
10,6
13,22
15,35
7,51
8,28

31,12

“Diametrode particula [prmi

T: (511) 710 27 00

F

Cliente:

Domicilio:

Contrato:

Cliente 32;

% masa pasante

100
99,42
83,83
42,95
37,66
31,06

23,4
19,66

15,53

atencionalclienteperu@agglabs.com

wv. «T7

ACCREDITED'
TeSiifB
CjiliAY Labsal

OEFA

AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603-JESUS
MARIALima

PE19-0595

% masa puntual

a
0,58
10,59
45,89
5,29
6,6
7,66
3,75
4,13

15,53

agglabs.pe

1/2


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

ANALISIS GRANULOMETRICO /1E1>%

UAGQ Labs

P.A.

Edwin Auccapina Ramos

FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.



O AG Q Labs

N2 de Referencia:

Andlisis:

Tipo Muestra:
Fecha inicio:
Descripcion:
Fecha/Hora
Muestreo;

Lugar de Muestreo:

Punto de Muestreo:

Tamiz 7,1 mm

Tamiz 4,0 mm

MN-19/003212
106327MN-2

SEDIMENTOS (MN)
17/05/2019
RSN"991-2019/ EPAL

09/05/2019 12:30

PIURA-SECHURA-SECHU

RA
EPAL

Parametro

(N° 5}

Tamiz 2,00 mm (N°1Q)

Tamiz 150um

Tamiz 106 um

(N* 100)

(N°140)

Tamiz75 um (N*2Q0)

Tamiz 53 um (N"270)

Tamiz 45 um (N” 325)

Tamiz 38,0um

(N°400)

Tamiz <38,0 um (N°400)

PNT

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en: AGQPeru
Centro Andlisis: AGQ Peru
Fecha Recepcién: 14/05/2019
Fecha Fin: 28/05/2019
Muestreado por: Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz (*m)

7 100

4000

2 000
150
106
75
53
45
38

38

Los parametros marcados con asterisco (*} no estan incluidos en el Alcance de Acreditacién,

AGQ PERU, S.AC.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

Masa retenida (g)

—%— % masa puntual

0
0
0,58
90,49
77,27
21,57
5,09
1,1
1,15

3,26

Diametro de particula ip.m)

El Gréfico no forma parte de la Acreditacién.

T: (511) 710 27 00

F

S ACCREDITED

Cliente: OEFA
Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHE2
CARRIONNRO. 603-JESUS
MARIALima
Contrato: PE19-0595
Cliente 39; -
% masa pasante % masa puntual
100 0
100 0
99,71 0,29
54,58 45,13
16,04 38,54
5,29 10,76
2,75 2,54
2,2 0,55
1,63 0,57
0 1,63

atencionalclienteperu@agglabs.com agglabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

O

O AG Q Labs

P.A

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T: (511) 71027 00

E

X [r>\:

atencionalclienteperu@agqlabs.com

lvyvi il

agglabs.pe.

2/2
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GAG Q Labs

NSde Referencia:

Andlisis: 106327MN-2
Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)
Fecha Inicio: 17/05/2019
Descripcién: RSN*991-2019/ PLAYA5
Fecha/Hora 03/05/2019 11:50
Muestreo;
Lugar de Muestreo: PIURA-SECHURA-SECHU
RA
Punto de Muestreo: PLAYAS
Parametro

Tamiz 7,1 mm

MN-19/003213

Tamiz4,0 mm (N'S)

Tamiz 2,00 mm (N°10)

Tamiz1SO um (N’ 1003

Tamiz 106 um (N'140)

Tamiz 75 um (N'200)

Tamiz 53 um (N*270)

Tamiz 45 um (N° 325)

Tamiz 38,0 um (N“400)

Tamiz <38,0 um (N'400)

PNT

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en: AGQ Peru
Centro Andlisis: AGQPeru
Fecha Recepcion: 14/05/2019
Fecha Fin: 28/05/2019
Muestreado par: Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz (um)

7 100

4000

2000

150

106

75

53

45

38

38

Los pardmetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

T: (511) 710 27 00

Masa retenida (g)

3
0
0
103,39
79,37
17,06
0,58

0,02

k.

8 ACCREDITED

Cliente: OEFA
Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 - JESUS
MARIALima
Contrato: PE19-059S
Cliente 3«
% masa pasante % masa puntual
100 0
100 0
100 0
48,41 51,59
8,81 39,6
0,3 8,51
0,01 0,29
0 0,01
0 0
0 0

atencionaicHenteperu@agglabs.com agglabs.pe

172


mailto:atencionaicHenteperu@agqlabs.com

ANALISIS GRANULOMETRICO

UAGQ Las -

VO

TL-501

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION; 28/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/Q.C; Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T:(511) 710 27 00 E atencionalclienteperu@agglabs.com agglabs.pe e


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

RS

GAGQ Labs

N8 de Referencia:

Andlisis:

Tipo Muestra:
Fecha Inicio:
Descripcién:
Fecha/Hora
Muestreo:

Lugar de Muestreo:

Punto de Muestreo:

Tamiz 7,1 mm

Tamiz4,0mm

MN-19/003214
106327MN-2

SEDIMENTOS (MN)
17/05/2019
RSN°991-2019/ PLAYA3

03/05/2019 12:45

PIURA-SECHURA-SECHU

RA
PLAYA3

Parametro

(N'5)

Tamiz 2,00 mm (N°10)

Tamiz 150 um

Tamiz 106 um

(N* 100)
(N°140)

Tamiz 75 um (N’'200)

Tamiz 53 um (N°270)

Tamiz45um (N' 325)

Tamiz 38,0um (N°400)

Tamiz <38,0um (N'400)

PNT

PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en: AGQ Pert
Centro Analisis: AGQ Peru
Fecha Recepcidén: 14/05/2019
Fecha Fin: 28/05/2019
Maestreado por: Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz fpm)

7 100

4000

2000
150
106
75
53
45
38

38

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacién.

AGQ PERU, SAC.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

Masa retenida (g)

0
0,46
0,01

126,45
60,01
12,85
0,69

0,02

'Diametro de particula in™)

ElGrafico noforma parte de la Acreditacion,

T: (511) 710 27 00

F

v J ACCREDITED

teslina

“liitiA T labaalory
TI-502
Cliente: OEFA
Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 - JESUS
MARIALima
Contrato: PE19-0595
Cliente 32; -
% masa pasante % masa puntual
100 0
99,77 0,23
99,77 0
36,7 63,07
6,76 29,93
035 641
0,01 0,34
0 0,01
0 0
0 0
atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe

12


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

LJAGQ Labs

PA

Edwin Auccapifia Ramos

FECHAEMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T: (511) 710 27 00

E

atencionalclienteperu@agglabs.com

TL502

agglabs.pe

22


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

13AGQ Labs

N? de Referencia:

Andlisis:

Tipo Muestra:
Fecha Inicio:

Descripcion:
Fecha/Hora
Muestreo:

tugar de Muestreo:

Puntode Muestreo:

MN-19/003215
106327MN-2

SEDIMENTOS (MM)
17/05/2019
RSN"991-2019/ PLAYA2

03/05/2019 13:55

PIURA-SECHURA-SECHU

RA
PLAYA2

Parametro

Tamiz 7,1 mm

Tamiz4,0mm (N'SJ

Tamiz 2,00 mm (N'10J

Tamiz 150 um (N° 100)

Tamiz 106 um (N°140)

Tamiz 75 um (N°200)

Tamiz53 um (N°270)

Tamiz45 um (N° 325)

Tamiz 38,0 um (N°400)

Tamiz <38,0um (N"400)

PNT

PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en;

Centro Analisis:

Fecha Recepcion:

Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQ Peru
AGQ Pert

14/05/2019
28/05/2019

Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz (jim) Masa retenida (g)
7 100 0
4000 358
2000 4,61

150 12384
106 47,12
75 9,06
53 3,04
45 119
38 1,78
38 6,29

Los pardametros marcados con asterisco {*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, SAC.

Av. SantaRosa S il La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

m %%mesapasate ~ % mesapuntual

"Didmetro de particula (um)

B Grafico noforma parte de la Acreditacion.

T: (Sil) 71027 00

a s*

ACCREDITED

Cliente: OEFA
Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO, 603 - JESUS
MARIALima
Contrato: PE19-0595
Cliente 32:
% masa pasante % masa puntual
100 0
9821 179
95,92 2,3
34,15 61,76
10,65 235
6,13 452
4,62 1,52
4,02 0,59
3,14 0,89
0 3,14

E atencionalclienteperu@agqlabs.com agglabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

ANALISIS GRANULOMETRICO

OAG Q Labs 2 accreDrTeD

TL-B02

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.AC.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T: (511) 710 27 00 F. atencionalclienteperu@aeqlabs.com agqlabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@aeqlabs.com

,0

UAGQ Labs

N2 de Referencia: MN-19/003216
Anélisis: 10632 7MN-2
Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)
Fecha Inicio: 17/05/2019
Descripcion: RSN"991-2019 / PPEZ-PI
Fech3/Hora 06/05/2019 11:00
Muestreo:
Lugar de Muestreo: PIURA-SECHURA-SECHU
RA
Punto de Muestreo: PPEZ-PL
Parametro

Tamiz7,1 mm
Tamiz4,0mm (N'S)
Tamiz 2,00 mm (N°10)
Tamiz 150 um (N" 100)
Tamiz 106 um (N"140)
Tamiz 75 um (N°200)
Tamiz 53 um (N"270)
Tamiz45 um (N° 325)
Tamiz 38,0 um (N"400)

Tamiz <38,0 um (N'40Q)

PNT

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULO METRICO

Registrada en:

Centro Analisis:

Fecha Recepcion:

Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQ Pert
AGQ Pert

14/05/2019
28/05/2019

Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luz de tamiz (jim) Masa retenida (g)
7100 1,82
4000 8,29
2 000 17,12

150 129,83
106 36,88
75 6,34
53 0,41
45 0
38 0
38 0

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacién.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

T: (511) 71027 00

E

Cliente: OEFA
Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 - JESUS
MARIALima
Contrato: PE19-0595
Cliente 32:
%masa pasante % masa puntual
99,09 0,91
94,96 413
86,43 8,53
21,74 64,69
18,38
3,16
0,2
0
Cc
0

atencionalclienteperu@agglabs.com agglabs.pe

12


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

/LJAG Q Labs

P.A

Edwin Auccapina Ramos

FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.AC.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T: (511) 710 27 00

E

atencionalclienteperu@agglabs.com

y\ V»;>/

agglabs.pe

22


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

UAG Q Labs

Ns de Referencia: MN-19/003217
Anélisis: 106327MN-2
Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)
Fecha Inicio: 17/05/2019
Descripcion: RSti® 991-2019/ GC-LP
Fecha/Hora 07/05/2019 11:50
Muestreo:
Lugar de Muestreo: PIURA-SECHURA-SECHU
RA

Punto de Muestreo: GC-LP

Parametro

Tamiz 7,1 mm
Tamiz4,0mm (N°S)
Tamiz 2,00mm (N°10)
Tamiz 150 um (N°100)
Tamiz 106 um IN'140)
Tamiz75 um(N‘200)
Tamiz S3um (N"270)
Tamiz45 um (N° 325)
Tamiz 38,0um (N'400)

Tamiz <38,0 um (N'400)

PNT
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en: AGQ Perl
Centro Anlisis: AGQ Pert
Fecha Recepcién: 14/05/2019
Fecha Fin: 28/05/2019
Muestreado pon Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luz de tamiz (um)
7100
4000
2000

150
loe
75
53
45
38

38

Los parametros mareados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, S.AC.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

T:(Sil) 710 27 00

F

Masa retenida (g)

D
101
6,33

14897
35,44
8,04
0,63

0

? ACCREDITED

Cliente: OEFA
Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 - JESUS
MARIALima
Contrato: PE19-0595
Ciiente 32: -
% masa pasante % masa puntual
100 0
955 05
96,34 3,16
2201 7433
4,33 17,68
031 4,01
0 0,31
0 0
0 0
0 0

atencionalclienteperu@agglabs.com agqlabspe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

0

UAG Q Labs

Edwin Auccapifia Ramos

FECHAEMISION: 28/05/2019

08SERVACSONES:

Anexos Técnico 1: CJAQC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULO METRICO

T: (511) 71027 00

F

atencionalclienteperu@agqlabs.com

ACCREDITED

agglabs.pe

212


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com
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OAGQLabs

INFORME DE ENSAYO

Tipo Muestra: SEDIMENTOS Registrada en: AGQ Peni Cliente: OEFA
Estudio SAA-19/00165 RS Centro Anélisis: AGQ Peru Domicilio:

Nc391-2019 603 - JESUSMARIAUmMa LIMA
PNT Muestreo Cod Cliente: 106327
Cliente 3?: Contrato: PE19-0595

A continuacién se exponen el informe de Ensayoy Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la informacién
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperacién. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro

calidad, AGQ guardard bajo condiciones  controladas la muestra durante un

transcurrido este periodo, la muestra serd eliminada. Si desea informacién adiciona! o cualquier aclaracién, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

PA
GIP N' 221809

Eder Sergio Recuay Granados

FECHA EMISION; 23/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rangode trabajo..

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como Unacertificacion de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema
de calidad de laentidad que lo produce.

AGQ PERU, SAC.
Av. Santa Rosa S il La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T:(511) 710 27 00 F

AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

periodo determinado  después de la finalizacién del anélisis.

atencionalclienteperu@agglabs.com agqlabs.pe

manual

Una

1/5

de

vez


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

% 0

OAGQLabs

Estudio SAA-19/0D165 RS N°991-2019

N?de Referencia

Descripcion

Parametro Incert Unidades

Propiedades Fisicas - Granulometria

Arcilla
Arena

Clase Textural

Limo

%%

%%

206

20

$-19/017172
RsN'531-2019/
ccr

S,00
70,0

Franco-
Arenoso

250

RESULTADOS ANALITICOS

S$-19/037174
SSN*99i-2019/
GC-EM

0,00
95,0

Arenosa

5,00

INFORME DE ENSAYO

$-19/017i75
RSN'991-2019/

Areno

SC-1

5,00

85,0

10,0

TipoMuestra: SEDIMENTOS

S-19/017176 S$-19/017177 5-19/017178
RsN°991-2019 / RSN*991-2019/ RSN '991-2019/
lc-a ec-z uc-3
0,00 0,00 5,00
90,0 95,0 85,0
Arenosa Arenosa Areno

Francosa
10,0 5,00 10,0

Losresultadosde ios ensayas no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normmasde productoo como un certificado del sistema

de calidad de la entidad que lo produce.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

T (511) 710 27 00

E

atencionaldienteperu@agglabs.com

S$-19/017179
RSN°991-2019/
col

15,0
45,0

Franca

40,0

S$-19/0171S1
RSN"991-2019/
co3

15,0

50,0

350

agglabs.pe

2/5


mailto:atencionaldienteperu@agqlabs.com

>0

OAGOQ les

INFORME DE ENSAYO

Estudio SAA-19/G01S5 RSN'991-2019 Tipo Muestra:  SEDIMENTOS
RESULTADOS ANALITICOS 1
i4Sde Referencia S$-19/0171S2 S$-19/017i83
Descripcién RSN"931-2019/ RSN*“991-2019/
co4 eos
Parametro Incert Unidades

Propiedades Fisicas - Granulometria

Arcilla - % 15,0 15,0
Arena - % 50,0 450
Clase Textural - % Franca Franca
Limo R % 350 40,0
Notar Los Resultados de este informe solo afectan a lamuestra tal como es recibida en el laboratorio,Queda prohibida la  reproduccién parcial de
este informe sin laaprobacién por escrito del laboratorio. Las incertidumbres estan indicadas a o largodel informe.El cliente proporciona todos los
datos asociados a laToma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. AEnsayo subcontratadoy acreditado.N: Ensayo subcontratado Yno

acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Para los parametros de radiactividad el valor inferiordelrango corresponde al AMD.

Los resultadosde los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema

de calidad de laentidad quelo produce.

AGQ PERU, S.AC.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T:(511)710 27 00 E atencionalclienteperu@agglabs.com agglabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

OAGQLabs

Estudio SAA-19/00165 RS N°991-2019 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

ANEXO TECNICO
Parametro PNT Técnica Ref Norma Rango

propiedades Fisicas - Granulometria

Arcilla PEC-018 Densitometria 0,00-100%
Arena PECO18 Densitometria 0,00-1 000%
Clase Textural PEC-018 Densitometria 0,00-100%
Limo PECOQ18 Densitometria 0,00-100%

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproduccion parcial de

este informe sin la aprobacién por escrito del laboratorio. Las incertidumbres estan indicadas a lo largo del informe. El cliente proporciona todos los

datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no

acreditado. RE: Recuentoen placa estimado. Para los pardmetros de radiactividad el valor inferiordel rango corresponde al AMD.
(1) E rango minimo se corresponde con el limite de Determinacién, a partir del cual cuantificamos. Para los parametros de radiactividad el valor del
rango corresponde at AMD.

Los resultados de los ensayosno deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema
de calidad de la entidad que lo produce.

AGQ PERU, S.AC.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T: (511) 71027 00 F____ atencionalclientep


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

GAGQubs

Estudio

$-19/017172

$-19/017174

S-tt/017175

S-19/B17176

S$-19/017177

5-19/017178

$-19/017i79

$-19/017181

S$-19/01718Z

S$-19/017183

SAA-19/00165 RS N'991-2019

Puntode Muesireo

ca

GC-EM

GC-1

GC-4

eos

Fechado»a

Muestreo

07/05/20191020

07/05/2D1913fi5

07/05/201911:30

07/05/201911:55

07/05/2019 12:20

07/05/201912:4S

08/05/201912:30

08/05/201911:30

03/05/201910:25

0a/D5/2D1910:00

lugar de Muestreo

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SEOIURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

P1URA-SECHURA-SECHURA

INFORME DE ENSAYO

Tipo Muestra:

MUESTRAS

Cooidenorias xy Fecha Itveio

15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019
15/05/2019

15/05/2019

SEDIMENTOS

Fecha

Recepcion

14/05/2019

14/05/2019

34/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema

de calidad de laentidad que lo produce.

AGQ PERU, S.AC.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

T: (511) 710 27 00 F

Anélisis

S$-0002-PE
(Granulometria)
S-0002-PE
(Granulometria)
$-0002-PE
{Granulometria}
S-G002-PE
(Granulometria)
$-0002-PE
(Granuiometria)
5-0002-PE
(Granulometria\
S-0002-PE
(Granulometria)
5-0002-PE
{Granulometria)
S-0002-PE
(Granulometria)
S-0002-PE

(Granulometria)

atencionalclienteperu@agglabs.com

Muostreaco por

Cliente
cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
diente
Cliente

Cliente

agglabs.pe

5/5
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INFORME DE ENSAYO

ACCREDITED'
Tipo Muestre: SEDIMENTOS (MN) Registrada en: AGQ Pert Cliente: OEFA
Estudio SAA-19/00166 RS Centro Analisis: AGQ Perd Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.
N°991-2019 603 - JESUSMARIALima LIMA
PNT Muestreo Cod Cliente: 106327
Cliente 3?: — Contrato: PE19-0595

A continuacién se exponen el informe de Ensayoy Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la informacién
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no Han sido corregidos con factores de recuperacién. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro

calidad, AGQ guardara bajo  condiciones controladas la  muestra durante un

transcurrido este periodo, la muestra sera eliminada. Sideseainformacién adicional o cualquieraclaracién, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

P.A.

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 27/05/2019

OBSERVACIONES:

Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limitey rango de trabajo..

Los resultados de los ensayos n0deben ser utilizados cCOmo una certificacién de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema
de calidad de laentidad gue lo produce.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T: (511) 710 27 00 E atencionalclienteperu@agglabs.com agqlabs.pe

periodo determinado después de la finalizacion del anélisis.

manual de

Una vez

1/5
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o0

UAGQ Labs

SAA-19/00166 RSN'991-2019
N9 de Referentia
Descripcién
Parametro
Anélisis mineralégicos
Sulfuro Total makg

INFORME DE ENSAYO

Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)

RESULTADOS ANALITICOS

MN-19/003238 MN-19/003239 MN-19/003240 MN-19/C0324J MN-19/003242 MN-19/003243 MN-19/003244 MN-19/003245
RSN‘991-2019/ RSN"991-2039/ RSN'591-2019/ RSN'991-2019/ RSN"991-2019/ RSN*991-2019/ USN*991-2019/ RSN-991-2019/
ccT GC-EM uc-i GC-4 GC-2 GC-3 col co3

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con nomasde producto o como un certificado del sistema

de calidad de la entidad que lo produce.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

T:(511) 710 27 00 F atencionalclienteperu@agqlabs.com agglabs.pe

2/5


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

OAGQLabs

TL-M2
Estadio SAA-19/00166 RS N"991-2019 Tipo Muestra:SEDIMENT
RESULTADOS ANALITICOS
NS de Referencia MN-19/003246 MN-10/003247
Descripcion RSN*991-2019/ RSN° 991-2019/
av eos
Parametro tncert Unidades
Analisis mineralégicos
Sulfuro Total +8% mg/kg18222289

Nota; Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio.Queda prohibida la reproduccion parcial de

del laboratorio. Las Incertidumbres estan indicadas a lo largo del informe.El  cliente proporciona todos los

este informe sin la aprobacién por escrito

Muestras, cuando esta ha sido realizada por éi. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no

datos asociados a ja Toma de
acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Para los parametros de radiactividad el valorinferior delrango corresponde al AMD.

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de producto 0 como un certificado del sistema

de calidad de laentidad que lo produce.
3/5

AGQ PERU, S.AC.
Av. Santa Rosa 511 la Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T:(511)710 27 00 F atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

INFORME DE ENSAYO

OAGQ Labii

ACCREDITED
ljivBloty
TL-502
r Estudio SAA-19/00166 RSN'991-2019 Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)
| ANEXO TECNICO |
Parametro PNT Técnica Ref Norma Rango

Andlisis mineralégicos

Sulfuro Total PE-4016 Anal. Elemental 100 - 200000 mg/kg

Nota: Los Resultadosde este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproduccion parcial de

esteinforme sin  la aprobacién por escrito del laboratorio. Las incertidumbres estan indicadas a lo largo del informe. El cliente proporciona todos los

por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N:
acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Para los parametros de radiactividad el valor inferior del rango corresponde al AMD,
(1) B rango minimose corresponde con el limite de Determinacién, a partir del

datosasociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada Ensayo subcontratado yno

cual cuantificamos. Para los parametros de radiactividad el valor del
rango corresponde al AMD.

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificaciéon de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema
de calidad de laentidad que lo produce.

4/5
AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T: (511) 710 27 00 F atencionalclienteperu@agqlabs.com aggqlabs.pe
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GAG Q Labs

SAA-19/00166 RSN"991-2019

Estudio

MN-19/D09238

MN-19/003239

MN19/003240

MN-19/003241

MN-19/003242

MN-19/003243

MN-19/003244

MN-19/003245

MN-19/0D3Z4S

MM-19/005247

Puni6 de MuEslfeD

ca

GC-EM

Fecha/Hora

Muestreo

07/05/201910:20

07/05/201913.-05

07/05/2019 11:30

07/05/2019 11:55

07/05/2019 12:20

07/05/201912:45

0S/05/201912:30

06/05/201911:30

08/05/201910:25

08/05/201910:00

INFORME DE ENSAYO

MUESTRAS

Lugar de Muestreo

PIURA-SECHURA-SECHURA

PJURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

RIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PIURA-SECHURA-SECHURA

PfURA-SECHURA-SECHURA

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en ei Alcance de Acreditacion.

Coordenadasx.y

Tipo Muestra:

Fecha mino

17/05/2019

17/05/2019

17/05/2029

17/05/2019

17/05/2019

17/05/2019

17/05/2019

17/05/2019

17/05/2019

17/05/2019

AV'Th

SEDIMENTOS (MN)
Fecha Analisis

Recepcion

15/05/2019 106327MN-4
15/05/2019 106327MN-4
15/05/2019 10S327MN-4
15/05/2019 10S327MN-4
15/05/2019 106327MN-4
15/05/2019 106327MN-4
15/05/2019 106327MN-4
15/05/2019 10G327MN-4
15/05/2019 106327MN-4
15/05/2019 106327MN-4

Los resultados de jos ensayos no deben ser utiizados como una certificacién de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema

de calidad de Jaentidad que lo produce.

AGQ PERU, SAC.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

T:(511) 710 27 00

F

atencionalclienteperu@agglabs.com

? ACCREDITED

Mueslreada por

Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cliente
Cfiente
aiente
diente
Cliente

Cliente

agqlabs.pe,

5/5
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UAGQ Labs

N2 de Referencia:

Andlisis:

Tipo Muestra:
Fecha Inicio:

Descripcién:
Fecha/Hora
Muestreo:

Lugarde Muestreo:

Punto de Muestreo:

Tamil7,1mm

Tamiz4,0 mm

MN-19/003227
106327MN-2

SEDIMENTOS (MN)
17/05/2019
RSN*991-2019/CCT

07/05/2019 10:20
PIURA-SECHURA-SECHU

RA
CcT

Parametro

(N°5)

Tamiz2,00 mm {N°10)
Tamiz 150 um (N* 100)
Tamiz 106 um(N°140)
Tamiz 75um (N’200)
Tamiz 53 um (N'270)
Tamiz45um (N° 325)
Tamiz 38,0 um (N‘400)

Tamiz <38,0 um (N°400)

AGQ PERU, SAC.

PNT

PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039

PE-4039

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en:

Centro Analisis:

Fecha Recepcion:

Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQPeru
AGQ Pert

14/05/2019
28/05/2019

Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz (um)

Masa retenida (g)

Cliente:

Domicilio:

Contrato:

Cliente 39:

% masa pasante

? ACCREDITED'

NiRes)
U-502

OEFA

AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 - JESUS
MARIALiIma

PE19-0595

% masa puntual

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

7 100 0 100 0

4000 0 100 0

2000 1,73 99,13 0,87
150 76,5 60,81 38,32
106 60,33 30,59 30,22
75 3517 1297 17,62
53 14,11 59 7,07
45 314 4,33 157
38 2,5 3,08 1,25
38 6,14 0 3,08

%mesapesante  **'m % mesa puntual

Didmetro de particula(i.]im)

El Grafico no forma parte de la Acreditacion.

T: (511) 710 27 00

E

atencionalclienteperu@agglabs.com

agglabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

% 0

§ ACSQ Labs

P.A.

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:

Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T: (511) 710 27 00

atendonalclienteperu@agglabs.com

"hilA T

N\ ACCREDITED'
Tedira
UbMtwy

TL-502

agqlabs.pe

2/2


mailto:atendonalclienteperu@agqlabs.com

0

3AG Q Labs

N2 de Referencia:

Andlisis:

Tipo Muestra:
Fecha Inicio:

Descripcion:
Fecha/Hora
Muestreo:

Lugarde Muestreo:

Puntode Muestreo:

MN-19/003228
106327MN-2

SEDIMENTOS (MN)
17/05/2019
RSN° 991-2019/GC-EM

07/05/2019 13:05

PiURA-SECHURA-SECHU

RA
GC-EM

Parametro

Tamiz7,1mm

Tamiz4,0 mm (N'5)

Tamiz2,00mm (N*10)

Tamiz 150 um (N* 100)

Tamiz 106um (N°140)

Tamiz 75 um (N"200)

Tamiz 53um (N'270)

Tamiz 45 um (U 325)

Tamiz 38,0 um (N°400)

Tamiz<38,0 um (N°4G0)

PNT

PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en: AGQ Pertd
Centro Analisis: AGQ Pert
Fecha Recepcion: 14/05/2019
fecha Fin: 28/05/2019
Muestreadopor: Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz j*m)

7100
4000
2000

150

106

Ie)

53

45

38

38

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, SA.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

% Masa pasante

Masa retenida (g)
0
0
3,9
119,23
65,24
1122
0,9
0,07
0,03

0,04

% mesa puntual

"Didmetrode particula (um)

El Gréfico no forma parte de la Acreditacion.

T:(511) 710 27 00

"7 %

i ACCREDITED
\D

Cliente: OEFA
Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 - JESUS
MARIALima
Contrato: PE19-0595
Cliente 32:
% masa pasante % masa puntual
100 c
100 0
98,06 1,94
38,63 5943
6,11 32,52
052 559
0,07 0,45
0,03 0,03
0,02 0,01
0 0,02

R atencionalclienteperu@aggqlabs.com agglabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

UAGQ Labs

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:

Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao .La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T:(511) 710 27 00

atencionalclienteperu@agqlabs.com

£¢S

agglabs.pe

212


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

OAGO Las

N2 de Referencia:

Andlisis:

Tipo Muestra:
Fecha Inicio:
Descripcién:
Fecha/Hora
Muestreo:

tugar de Muestreo:

Punto de Muestreo:

Tamiz 7,1 mm

MN-19/003229
106327MN-2

SEDIMENTOS (MN)
17/05/2019
RSN°991-2019/ GC-1

07/05/2019 11:30

PIURA-SECHURA-SECHU

RA
GC-1

Parametro

Tamjz4,0nwi(N°5)

Tamiz 2,00 mm (N'10)
Tamiz ISOum (\° 100)
Tamiz 106 um (N“140)
Tamiz75un (N“200)
Tami2 53 um (N°270)
Tamiz45 um (N° 325)
Tamiz 38,0 um (N'400)
Tamiz <38,0 um(N°400)

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en ei Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, S.AC.

PNT
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039

PE-4039

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en:

Centro Anélisis:

Fecha Recepcion:

Fecha fin:

Muestreado por:

AGQPeru
AGQPeru

14/05/2019
28/05/2019

Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz (pm)

7100

4 000

2 000
150
106
75
53
45
38

38

% masa pasante ~

Masa retenida (g)

0
0,02
0,42
93,89

93,87
10,98
0,83
0,14
0,1

0,18

% masa puntual

"Didmetro de particula (jim)

El Gréfico no forma parte de la Acreditacién.

T: (511) 710 27 00

F

Cliente:

Domicilio:

Contrato:

Cliente 38:

% masa pasante

100
99,99
99,78
5294

6,1

0,62

0,21

014

0,09

0

atencionalclienteperu@agglabs.com

b S
$ ACCREDITED

OEFA

AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 -JESUS
MARIALima

PE19-0595

% masa puntual

0
0,01
0,21

46,84
46,83
548
0,41
0,07
0,05

0,09

agglabs.pe

12


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

0 ,
ANALISIS GRANULO METRICO

GAG O Labs J%%_E/IB\'/A ACCREDITED

“Posi " Loy

P.A.

Edwin Auccapifia Ramos

FECHAEMISION; 28/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.AC.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T: (511) 710 27 00 F atencionalclienteperu@agqlabs.com agglabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

UAGQ Labs

N2 de Referencia: MN-i9/003230

Anélisis: 106327MN-2
Tipo Muestra: SEDIMENTOS jMN)
Fecha Inicio: 17/05/2019
Descripcién: RSN"991-2019/6C-4
Fecha/Hora 07/05/2019 11:55
Muestreo:
Lugar de Muestreo: PIURA-SECHURA-SECHU
RA

Punto de Muestreo: GC4

Paradmetro

Tamiz 7,1 mm

Tamiz4,0mm (N° 5)
Tamiz2,00mm (N'10)
Tamiz 150um (N“100)
Tamiz 106 um (N*140)
Tamiz 75 um (N'200)
Tamiz 53 um (N°270)
Tamiz 45um (N°325)
Tamiz 38,0 um (N'400)

Tamiz <38,0um (N'400)

PNT

PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039

PE-4039

Muestreado por:

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en: AGQPera

Centro Analisis: AGQPera

Fecha Recepcion: 14/05/2019

Fecha Fin: 28/05/2019
Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz (um)
7 100
4 000
2 000
150
106
75
53
45
38

38

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, S.AC.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

% masa pasante

Masa retenida (g)

% masa puntual

0
011
4,17

1075
76,42
11,16
0,58
0,07
0,04

0,07

'Didmetro de particula (jim)

ElGrafico no forma parte de la Acreditacion.

T:(511) 710 27 00

F

ACCREDITHD®

Cliente: OEFA

Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARR10NNRO0.603-JESUS
MARIALima

Contrato: PE19-0595

Cliente 32:

% masa pasante

100
99,95
97,85
4414

5,96

0,38
0,09
0,05

0,03

atencionalclienteperu@agglabs.com

% masa puntual

0
0,05
2,08

53,72
38,19
558
0,29
0,03
0,02

0,03

agglabs.pe

12


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

\' 0

UAGQ Labs

P.A.

Edwin Auccapifia Ramos

FECHAEMISION 28/05/2019

OBSERVACIONES:!

Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.AC.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T. (511) 710 27 00

=

atencionalclienteperu@agglabs.com

ACCREDITED

=

TL-502

agglabs.pe

22


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

0

UAGQ Labs

N®de Referencia: MN-19/0C3231
Analisis-. 106327MN-2
Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)
Fecha Inicio: 17/05/2019
Descripcion; RSN’ 991-2019/GC-2
Fecha/Hora 07/05/2019 12:20
Muestreo:
lugar de Muestreo: PIURA-SECHURA-SECHU
RA

Punto de Muestreo: GC-2

Parametro

Tamiz7,1 mm
Tamiz4,0mm (N° 5)
Tamiz 2,00 mm (N°10)
Tamiz ISO um (N* 100)
Tamiz 106 um (N“140)
Tamiz 75 um(N"200)
Tamiz 53 um (N"270)
Tamiz45um (N° 325)
Tamiz 38,0 um (N°400)

Tamiz <38,0 um (N°4QG)

PNT

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULO METRICO

~A
ACCREDITED'
Registrada en: AGQ Pert Cliente: OEFA
Centro Analisis: AGQPert Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603-JESUS
MARIALima
Fecha Recepcion: 14/05/2019 Contrato: PE19-0595
Fecha Fin: 28/05/2019 Cliente 39: —
Muestreado por: diente
ANALISIS GRANULOMETRICO
Luzde tamiz (um) Masa retenida (g) % masa pasante % masa puntual
7 100 0,62 99,69 0,31
4 000 0,41 99,49 0,2
2000 9,58 94,7 4,79
150 133,22 28,11 66,59
106 49,78 3,23 24,88
75 5,95 0,25 2,97
53 0,47 0,02 0,23
45 0,03 0 0,01
38 0 0 0
38 0,01 0 0

Los pardmetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en e!Alcance de Acreditacion,

AGQ PERU, SAC.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

" mm% masa pasante —u % masa puntual

"Didmetro de particula (jim)

H Grafico no forma parte de la Acreditacion.

T: (511) 710 27 00 F atencionalclienteperu@agglabs.com agglabs.pe

112


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

70

UAGQ Labs

P.A.

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.AC.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T: (511) 710 27 00

F

atencionalcllenteperu@agglabs.com

ACCREDITED'

agglabs.pe

22


mailto:atencionalcllenteperu@agqlabs.com

% 0

ANALISIS GRANULOMETRICO Xy x
U l \ G Q Labs ? ACCREDITED'
N2 de Referencia; MN-19/003232 Registrada en: AGQ Per Cliente: OEFA
Anélisis; 106327MN-2 Centro Analisis: AGQ Peru Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 - JESUS
MARIALima

Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN) Fecha Recepcién: 14/05/2019 Contrato: PE19-Q595

Fecha Inicio; 17/05/2019 Fecha Fin: 28/05/2019 Cliente 32; —

Descripcion; RSN*991-2019/GC-3

Fecha/Hora 07/05/2019 12:45 Muestreado por: Cliente

Muestreo:

Lugarde Muestreo: PIURA-SECHURA-SECHU

RA
Punto de Muestreo: GC-3
ANALISIS GRANULOMETRICO
Parametro PNT Luzde tamiz (nmj Masa retenida (g) % masa pasante % masa puntual

Tamiz 7,1 mm PE-4039 7 100 0 100 G
Tamiz4,0 mm (N'5) PE-4039 4000 0,38 99,81 0,19
Tamiz 2,00mm (N°10) PE-4039 2000 1,48 99,07 0,74
Tamiz050um (N"100) PE-4039 150 104,42 46,96 52,11
Tamiz 106 um (N"140) PE-4039 106 80,58 6,75 40,21
Tamiz 75 um (N*200) PE-4039 75 12,12 0,7 6,05
Tamiz 53 um (N°270) PE-4039 53 1,17 0,12 0,58
Tamiz45um (N°325) PE-4039 45 012 0,06 0,06
Tamiz 38,0um (N“400) PE-4039 38 0,05 0,03 0,02
Tamiz <38,0um (N'4C0) PE-4039 38 0,07 0 0,03

Los pardmetros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en ei Alcance de Acreditacion.

— X mesapasate —i— %masa puntud

"Didmetro de particula (Jim)

El Gréfico noforma parte de la Acreditacién.

AGQ PERU, S.AAC.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU T: (511) 710 27 00 F atencionalclienteperu@agglabs.com agglabs.pe


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

GAGO Las

Edwin Auccapina Ramos

FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:

Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T: (511) 710 27 00

F

atencionaldienteperu@agglabs.com

?

ACCREDITED'

_ Teslinj

TL-502

agglabs.pe

22


mailto:atencionaldienteperu@agqlabs.com

PG Y)

0AGQ Las

N2de Referencia:

MN-19/003233

Analisis: 106327MN-2
Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)
Fecha Inicio: 17/05/2019
Descripcion: RSN°991-2019/CO|
Fecha/Hora 08/05/2019 12:30
Muestreo:
Lugarde Muestreo: PIURA-SECHURA-SECHU
RA
Punto de Muestreo: col
Parametro
Tamiz 7,1 mm
Tamiz4,0mm (N°5)
Tamiz 2,00mm (N"10)

Tamiz 150 um (N° 100)
Tamiz 106 um (N°140)
Tamiz75um (N'200)
Tamiz53 um (N'270)
Tamiz45 um (N° 325)
Tamiz 38,0 um (N"400)

Tamiz <38,0 um (N'400)

PNT

PE-4039

PE-4039
PE-4039

PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en:

Centro Analisis:

Fecha Recepcién:

Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQPeni
AGQPeru

14/05/2019
28/05/2019

Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luz de tamiz (um)

7 100

4000

2000
150
106
75
53
45
38

38

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, S.AC.

Av. Santa Rosa511 LaPerla - Callao . La Perla-Callao. PERU

— % nias3 pasante

Masa retenida (gi

0
0
1,46
69,55
3101
41,06
20,1
8,78
8,27

20

—a" % masa puntual

“Diametro de particula (pm)

£1Gréfico no forma parte de la Acreditacion.

T: (511) 710 27 00 F

Cliente:

Domicilio:

Contrato:

Cliente 3?:

% masa pasante

100
100
99,27
64,54
49,05
2854
18,5
1412

9,99

? ACCREDITED

VvV~ \o'

OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ

TL-502

CARRIONNRO. 603 - JESUS

MARIALima
PE19-0595

atencionalclienteperu@agglabs.com

% masa puntual

[
0
0,73
3474
15,49
20,51
10,04
438
4,13

9,99

agglabs.pe

12


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

GAGO Las

P.A.

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.AC.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALTSiS GRANULOMETRICO

T: (511) 710 27 00

F

atencionalclienteperu@agglabs.com

Lab«al«f

TL-502

agglabs.pe

22


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

\'0

Nade Referencia;

AGQ las

MN-19/003234

Andlisis: 106327MN-2
Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)
Fecha Inicio: 17/05/2019
Descripcion: RSN°991-2019/ C03
Fecha/Hora 08/05/2019 11:30
Muestreo:
Lugar de Muestreo: PIURA-SECHURA-SECHU
RA
Punto de Muestreo: Cco3
Parametro

Tamiz7,1 mm

Tamiz4,0mm (N° 5)

Tamiz 2,00 mm (N°10)

Tamiz 150 um (N 100)

Tamiz 106 um (N* 140)
Tamiz 75 um {N°200|
Tamiz 53 um jN°270)

Tamiz45 um (N 325)

Tamiz 38,0 um(N"400)

Tamiz<38,0 um (N'400)

PNT

PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE4039
PE-4039
PE4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en:

Centro Andlisis:

Fecha Recepcion:

Fecha Fin:

Muestreado por:

AGQ Pert
AGQ Pert

14/05/2019
28/05/2019

Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz (um)

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, S AC.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

Masa retenida (g)

Cliente:

Domicilio:

Contrato:
diente 35:

% masa pasante

XTryx
? ACCREDITED
4., > T
“J1ili AT taicoal(x]
TL-502

OEFA

AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603-JESUS
MARIALima

PE19-0595

% masa puntual

7100 G 100 0

4 000 0,04 99,98 0,02

2 000 2,23 98,87 111
150 59,08 69,39 2948
106 26,64 56,1 13,29
75 52,3 30 26,1
53 24,94 17,56 12,44
45 8,09 13,52 4,04
38 7,1 9,98 3,54
38 20 0 9,98

“Didmetro de particula (pm)
El Grafico noforma parte de la Acreditacion-
T: (511) 710 27 00 E atencionalclienteperu@agglabs.com agglabs.pe

12


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

GAG Q Labs

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.AC.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T: (511) 710 27 00

E

atencionalclienteperu@agqlabs.com

s? ACCREDITED

agglabs.pe

22


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

49)
Labs

Ns de Referencia: MN-19/003235
Analisis: 106327MN-2
Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN)
Fecha Inicio: 17/05/2019
Descripcion: RSN’ 991-201S/ C04
Fecha/Hora 08/05/2019 10:25
Muestreo:
lugar de Muestreo: PIURA-SECHURA-SECHU
RA

Punto de Muestreo Co4

Parametro

Tamiz7,1 mm

Tamiz4,0mm (N°s)
Tamiz2,00 mm (\°1G)
Tamiz 150um  100)
Tamiz 106 um (N 140)
Tamiz 75um (N“200)
Tamiz53 um (N"270)
Tamiz45 um(N° 325)
Tamiz 38,0 um (N°400)

Tamiz <38,0um (N'400)

PNT
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039

PE-4039

Muestreado por:

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en: AGQ Perl

Centro Analisis: AGQ Pert

recha Recepcion: 14/05/2019

Fecha Fin: 28/05/2019
Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luz de tamiz (um)

7 100

4000

2000
150
106
75
53
45
38

38

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, SAC.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

T: (511) 71027 00

Masa retenida (g)

F

0
0
0,31
29,54
3711
87,77
23,24
588
4,53

11,66

V" TaVv'

Cliente: OEFA
Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHE2
CARRIONNRO. 603 - JESUS
MARIALima
Contrato: PE19-0595
Cliente 35: —
% masa pasante % masa puntual
100 0
100 0
99,85 0,15
85,08 14,77
66,53 18,55
22,65 43,88
11,03 11,62
8,09 294
5,83 2,26
0 583
atencionaldienteperu@agglabs.com agglabs.pe


mailto:atencionaldienteperu@agqlabs.com

OAGQtabs

P.A.

Edwin Auccapifia Ramos

FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:

Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T: (511) 710 27 00

E

atencionalclienteperu@agglabs.com

ACCREDITED

Laboraty
TL-502

agglabs.pe

212


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

UAGQ Labs

N2 de Referencia:

Andlisis:

Tipo Muestra:
Fecha Inicio:

Descripcién:
Fecha/Hora
Muestreo:

Lugarde Muestreo:

Punto de Muestreo:

Tamiz7,1mm

Tamiz4,0mm

MN-19/G03236
106327MN-2

SEDIMENTOS (MN)
17/05/2019
RSN°991-2019/ COS

08/05/2019 10:00

PIURA-SECHU RA-SECHU

RA
Ccos

Parametro

(N°5)

Tamiz 2,00 mm (N 10)

Tamiz 150 um

Tamiz 106um

(N*100)
iN°14Q)

Tamiz 75 um (N’ 200)

Tamiz 53 um (N'270)

Tamiz 45 um |N' 325)

Tamiz 38,0 um (N°400)

Tamiz<38,0 um (N°400)

PNT

PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039
PE-4039

PE-4039

ANALISIS GRANULOMETRICO

Registrada en: AGQ Pert
Centro Analisis; AGQ Pert
Fecha Recepcién: 14/05/2019
Fecha Fin: 28/05/2019
Muestreado por: Cliente

ANALISIS GRANULOMETRICO

Luzde tamiz (um)

7 100

4000
2000
150
106
75
53
45
38

38

Los parametros marcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Santa Rosa 511 La Perla - Callao . La Perla-Callao. PERU

— % masa pasante

Masa retenida (g)

0
0
9,93
56,6
17,3
24,05
18,41
10,9
127

50,44

— X masa puntual

*Diametro de particula (pm)

El Gréfico no forma parte de la Acreditacion.

T: (511) 710 27 00

E

Cliente:

Domicilio:

Contrato:

Cliente 32

OEFA

¢ ACCREDITED

AV. FAUSTINO SANCHEZ
CARRIONNRO. 603 -JESUS

MARIALima
PE19-0S95

% masa pasante

100

100
95,04
66,79
58,15
46,15
36,96
31,52

25,18

atencionalclienteperu@agglabs.com

% masa puntual

0
0
4,96
28,25
8,64
12,01
9,19
5,44
6,34

25,18

agglabs.pe

12


mailto:atencionalclienteperu@agqlabs.com

13AG Q Labs

<* Jm

P.A
Edwin Auccapifia Ramos
FECHA EMISION: 28/05/2019

OBSERVACIONES:
Anexos Técnico 1: QA/QC: Anexos Técnico 2: Limite y rango de trabajo.

AGQ PERU, SAC.
Av. Santa Rosa 511 LaPerla - Callao . La Perla-Callao. PERU

ANALISIS GRANULOMETRICO

T: (511) 71027 00

F

atencionalclienteperu@agglabs.com

ACCREDITED

TI-502

agglabs.pe

22
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PERU YR Rnee

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 992-2019

DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANALISIS DE LABORATORIO

Cddigo de Accion: 0004-5-2019-40L
Fecha programada de la Accién: 02/06/2019
Calidad Ambiental: Calidad de Suelo
' &
Entrenade Materiales: B9
Matriz Tipo de Muestra Contrato Item Parémetros Nro. de Muestras
Contrato N/ . . n
Sediimento Sediimento 0182018 item2 Veteriaorganica R
OEFA
Rermy. Canales Ortiz rermv.canales.ortiz<®engjlxom
ContactoAdministrativo: Rosy, Tumbalobos Salas rtumbalobos(S)oefa.eob.pe
Condiciones Generales

1. Losinformes de ensayo deberan presentarse aj OEFA seglin loestablecidoen ios Términos
de Referencia que formean parte del Contrato N° 018-2018-OEFA

2. Encaso se encuenitren errores u observaciones en el inforre presentado, se le natificarapor
nedio de una carta la no conformidad de servicios, contandocon un plazode 5 dias calendario

Ipara subsanar las observaciones.

Firmado digitalmente por:
FAJARDO VARGAS Lazara
Waither FIR 10399543 hard
Motiva: & sefial de
confoimidad

Fecha: 18/04/2019 16:23:48-0500

Oefa

Observacion

993745244
Proveedor
SGS

4/16/2019 1:17:24 PM



Callao, 24 de Mayo 2019
Carta N° 0818/19-EHS

sTec
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA

Avenida Faustino Sanchez Carrion N° 603, 607 y 615

Jesus Maria
CRGANSVDCEEVALIUAOONY ASCALIZAOCNAVEENTAL

Atencion Rosy Lidia Tumbalobos Salas

MAYO 2019
Referencia Informes de ensayo LB 344755 Cs'sfcT

HORA
La Recepcldn no ImplicasConformidad

Requerimientos de Servicio:
N° 0992-2019 / CUC: 0004-5-2019-401

De acuerdo con su solicitud, adjunto sirvase encontrar los Sgts. informes de ensayo:

e MA1911508(1 Original, 1 Segunda Original y copia de cadena de custodia)
e MA1911510(1 Original, 1 Segunda Original y copia de cadena de custodia)
e MA1911511{1 Original, 1 Segunda Original y copia de cadena de custodia)

Sin otro particular nos despedimos.
Atentamente: R F.CI1BIDO

i | MNO 2019

icon

SGS EriWonmental Services
SGS del Pert S.A.C.

SGS del Peri SAC. Av. Elmer Faucett 3348  Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe

Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa  t (054) 213 506 € Pe.serviciosOsgs.com
Jr. Arnaldo Méarquez Ba. San Antonio Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS


http://www.sgs.pe

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL
MA1911508

SegSs(>08TE~1i82

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO, 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV / LB-344755-075

PROCEDENCIA: PIURA-SECHURA-SECHURA

Fecha de Recepcion SGS 14-05-2019

Fecha de Ejecucion Del 14-05-2019 al 20-05-2019

Muestreo Realizado Por CLIENTE

Cadena de Custodia C.U.C.N®: 0004-5-2019-401 / RS: 992-2019

Estacion de Muestreo
BSech4 _
BSechl
BSech2

BSech3
DEM1
PPEZ-1
PPEZ-2
PPEZ-4
PPEZ-EM
PPEZ-3

Emitido por SGS del Pert S.A.C.

Impresoel 20/05/2019

Katteryn J. Huaman Ticona
C.1.LP 219472

Analista de Laboratorio

Péagina1lde 6
SGS del Peri SAC. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Emesto Gunther 275 Parque Industrial ~ Arequipa t (054) 213 506 0 Pe.servicios@sgs.coin

Jr. Arnaldo Marquez Ba. San Antonio  Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS


http://www.sgs.pe

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL

IDENTIFICACION DE MUESTRA

FECHADEMUESTREO

HORA DE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COME
Parametro Referencia

Andlisis Generalas

ES NOM2L ASO7 MO TO

Materia organica I c |

IDENTIFICACION DE MUESTRA

FECHA DE MUESTRES*
HORA-BE.MUESIREO

MATRIZ
PRODUCTO-DESGRITOCOMO
Parametro Referencia
Andlisis Generales

Materia organica ES Novet éSO7 MO TO

IDENTIFICACION DE MUESTRA

FECHADECMUESTREQ
HORABE MUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO
Parametro Referencia

Materia orgénica ES NOwetL éSO7 MO TO |

SGS del Perd S.A.C.

MA1911508

Unidad

%

Unidad

%

Unidad

%

Av, Elmer Faucett 3348
Ernesto Gunther 275
Jr. Arnaldo Méarquez

Registrotf’LE- 032
BSech4 BSechl
mom&w- 06/06/2019
11:00:00 11:55:00
SEDIMENTOS SEDIMENTOS
SEDIMENTOS SEDIMENTOS
Lo LC Resultado + Incertidumbre ﬁ;ﬁ%ﬁﬁ%ﬁe
01 03 19 = 02 18 + 02
BSectt2. BSeeftS
06/P5/2019 SY/06/2019
12j4E09 13i2S:00
SEDIMENTOS SEDIMENTOS
SEDIMENTOS SEDIMENTOS
. . Resultado +
LD LC Resultadoi Incertidumbre Incertidumbre
01 03 08 =+ 01 08 =+ 01
oo/ PPEZ-1
06/05/20» 06/05/2919
osmm 11:05:00
SEDIMENTOS SEDIMENTOS
SEDIMENTOS SEDIMENTOS
: Resultado +
LD LC Resultadot Incertidumbre incertidumbre
01 03 <03 <03
Callao 1 Callao t (511! 517 1900 www.sgs.pe
Parque Industrial ~ Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.corr
Ba San Antonio  Cajamarca t (076) 366 092 Pagina 2 de 6

Miembro del Grupo SGS


http://www.sgs.pe

IDENTIFICACION DEMUESTRA

FECHA-DE MUESTREO
HORADE MUESTREO
MATRIZ
PRODUCT©DESCRI»COMO
Parametro

Andlisis Generales

Materia organica

IDENTIFICAGL.ONDEMUESTRA

FEEHA”DEMIESTREO

HORA DE MUESTREO
MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO GOMO
Parametro

Andlisis Generales

Materia organica

Motas:

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL

Referencia

ES NOVR1 ASO7 MO TO
e -~

Referencia

ES NOM21 ASO7 MO TO
C

MA1911508

Unidac

% n

Unidad

%

El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas,
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realizacion de los andlisis solicitados.

SGS del Peri SAC.

11 E

LD LC
()
LD LC
0.3
01

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1

Ernesto Gunther 275
Jr. Analdo Mérquez

Parque Industrial
Ba. San Antonio

PPEZ-2

06/05/2019
11:55:00
SEDIMENTOS

SEDIMENTOS

Resultado + Incertidumbre

20

I+

0.2

PPEZ-EM

06/05/20.19.
13:20:00
SEDIMENTOS
SEDIMENTOS

Resultado +Incertidumbre

Callao
Arequipa t (054) 213 506
Cajamarca t (076) 366 092

PPEZ-4

mmmm
12:45.0%
SEDIMENTOS

SEDIMENTOS

Resultado +
Incertidumbre

P(EZ-3

.06/06/2019
1©3Q,
SEDIMENTOS

SEDIMENTOS

Resultado +
Incertidumbre

t (511) 517 1900 www.sgs.pe
8 Pe.servjcios@sgs,com

Pagina 3 de 6
Miembro del Gupo SGS
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

RegistreHOE- 002

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL
MA1911508

CONTROL DE CALIDAD

LC: Limite de cuantificacion

MB: Blanco de! proceso.

LCS %Recovery: Porcentaje de recuperacion del patron de proceso.

MS %Recovery: Porcentaje de recuperacion de la muestra adicionada.

MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre ios duplicados de la muestra adicionada.
Dup %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados del proceso.

Parametro Unidad LC MB DUP %RPP LCS %pecovery
AMateri*manica n % | 0.3 <0.3 0% | —— 104%_
SGS del Perti SAC. Av. Elmer Faucett 3348 Cailao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Emesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t {054) 213 506 € Pe.servicios@sgs.com
Jr, Amaldo Mérquez 8a. San Antonio  Cajamarca t (076) 366 092 Pagina 4 de 6

Membro del Gupo SGS


http://www.sgs.pe
mailto:Pe.servicios@sgs.com

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
RegistroNTE-OAZ

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL
MA1911508

REFERENCIAS DE METODOS DE ENSAYO

ES_NOM21_AS07_MO_TO . - ici i - - - i 1. -07.
s _ _ _ _ Callao Materia orgénica Norma Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT-2000; Item 7.1.7 AS-07

Determinacién de Materia Organica (AS-07 Walkleyy Black). (Validado) 2017

La incertidumbre de la medicion ha sido calculada con un factor de cobertura k - 2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

Condicién y Estado de la muestra La muestra lleg6 preservada a Laboratorio.
ensayada: Lafecha de muestreo ha sido proporcionado por el cliente.

Este documento es emitido por la Compafiia bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la péagina http:/Awwv.sQs.pe/es-ES/Termrs-and-
Conditions.aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitacion de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdiccion definidas en dichas Condiciones
Generales de Servicio., su alteracion o su uso indebido constituye un delito contra lafé piblicay se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida
la reproduccion parcial, salvo autorizacion escritade SGS de Perti S.A.C.

Los resultados del informe de ensayo sdlo son validos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compafiia noes responsable del origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Uttirma Revision Julio 2015

SGS del Perd S.A.C. Av. Emer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 WWW.SgS.pe
Emesto Gunther 275 Parque Industrial  Arequipa t (054) 213 506 € Pe.senicios@sgs.com
Jr. Amaldo Méarquez Ba. San Antonio  Cajamarca t (076) 366 092 Pagina 5 de 6

Miembro del Grupo SGS
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REPORTE DE EQUIPOS
MA1911508

REPORTE DE EQUIPOS

Matriz: SEDIMENTOS

Parametros Equipo Marca Caédigo Utilidad
Materia organica Bureta Digital Titrette MA-B-25-07 Anéfisis LVD-094-2018 Jul-19
SGS del Perd SAC. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Ernesto Gunther 275 Parque Industria! Arequipa  t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
J. Amaldo Marquez Ba San Antonio  Cajamarca t (076) 366 092 Pégina 6 de 6

Miembro del Grupo SGS
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL
MA1911510

RogistoNLE- 2

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

ENV/ LB-344755-076

PROCEDENCIA: PIURA-SECHURA-SECHURA

Fecha de Recepcion SGS 14-05-2019

Fecha de Ejecucién Del 14-05-2019 al 20-05-2019

Muestreo Realizado Por CLIENTE

Cadena de Custodia C.U.C. N° : 0004-5-2019-401 / RS: 992-2019

Estaciéon de Muestreo

CCT
GC-EM
GC-1
G C 4
GC-2
GC-3
CQl
Cco3
CQ4
C05
Emitido por SGS del Pert S.A.C.
Impreso el 20/05/2019
Katteryn J. Huaman Ticona
C.I.P 219472
Analista de Laboratorio
Péagina 1 de 6
SGS del Perti SAC. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Méarquez Ba San Antonio  Cajamarca t (076) 366 092

Miembro del Grupo SGS
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

RsgietroN'UI-OiK

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL

MA1911510
IDENTIFICACION DE MUESTRA CBT GC-EM
FECHA DE MUESTREO- 07/01/2Qi9
HORAIDE MUESTREO 10:20:00 13,0fQO
MATRK SEDIMENTOS SEDIMENTOS
PRODUCTO (DESCRITO.COMO SEDIMENTOS SEDIMENTOS
Parametro Referencia i ] Resultado +
Unidad LD LC Resultado + Incertidumbre Incertidumbre
Meateria organica
IDENTIFICAOIteE MUESTRA GG-1 ©ow
FECHAOEMUESTREO 07/05/2013 07/06/2019
HORA DEMUESTRE© 11:30:00 11:55:00
MATRIZ SEDIMENTOS SEDIMENTOS
PRODUCTO DESCRITO COM© SEDIMENTOS SEDIMENTOS
Parametro Referencia Unidad LD i Resultado +
LC Resultado* Incertidumbre Incertidurmbre
Materia organica
IDENTIFICACION DE MUESTRA “©G-2i GC-3
FECHA DE MUESTREO 07/06/2019 0S05S0»
(HORA DE MUESTRE© :12.:20,00 12:41=00
MATRIZ SEDIMENTOS SEDIMENTOS
PKGOUCTO®ESCRIT&CQMO SEDIMENTOS SEDIMENTOS
Parémetro Referencia Unidad LD LC Resultado  Incertidumbre Resultado +
Incertidumbre
Andlisis Generales
SGS del Peri S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa  t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Jr. Arnaldo Mérquez Ba. San Antonio  Cajamarca t (076) 366 092 Pagina 2 de 6

Miembro del Grupo SGS
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

RegistroK*LE- 0122

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL

HpgJffiFICAGIOWDE MUESTRA

FECHA DE MUESTREO

HORA BE MUESTREO
MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO
Parédmetro Referencia

Materia organica IES NOmM2L éSO7 MO TO I

I0INTIPICACION DE MUESTRA

RECABE MUESTREO
ftORA-OE MUESTREO:

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO
Parametro Referencia

; A |ES NOM2V ASO07 MO TO I
Materia organica c

Notas:

MA1911510
Unidad LD
01
Unidad LD
% 01

El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con las condiciones necesarias para la realizacion de los andlisis solicitados.

SGS del PerG S.A.C.

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1
Emesto Gunther 275 Parque Industrial
Jr. Arnaldo Méarquez Ba. San Antonio

Co1 coa
08/05/2019 08/06/201S
i¢30.:uf «iSfcOG
SEDIMENTOS SEDIMENTOS
SEDIMENTOS SEDIMEIPGS
. Resultado +
LC Resultado! Incertidumbre Incertidumbre
0.3 22 = 03 02
Cco4 CO5
08/05/2019 08/06/2019
10523:00: i0dQ00
SEDIMENTOS SEBIMENTQS
SEBIMpros SEDIMOCTQS
) . Resultado +
LC Resultadoi Incertidumbre Incertidumbre
03 1,2 + 01 21 + 03

Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
Arequipa t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092 Pagina 3de 6

Miembro del Grupo SGS
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

Registro N 'LE - 002

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL
MA1911510

CONTROL DE CALIDAD
LC: Limitede cuantificacion
MB: Blancode! proceso.
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperacion dei patron de proceso.
MS %Recovery: Porcentaje de recuperacion de la muestra adicionada.
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados de la muestra adicionada.
Dup %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre tos duplicados dsl proceso.

0,
| Meteria orgénica DUP %RPD LCS %Recovery
SGS del Perd SAC. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t {511} 517 1900 www.sgs.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002
RegjstroN *tE-002
INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL
MA19U510

REFERENCIAS DE METODOS DE ENSAYO

Norma Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT-2000; item 7.1.7 AS-07.

ES_NOM21_AS07_MO_TO callao Materia orgénica
I I
c 9 Determinaciéon de Materia Organica (AS-07 Waikley y Black). (Validado) 2017

La incertidumbre de la medicién ha sido calculada con un factor de cobertura k- 2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

Condicién y Estado de la muestra La muestra lleg6 preservada a Laboratorio.
ensayada: La fecha de muestreo ha sido proporcionado por el cliente.

Este documento es emitido por la Compafiia bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la pagina http./Awwysas.pe/es-ES/Terms-and-
COnaitjffns.35Rx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitacion de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdiccion definidas en dichas Condiciones
Generalesde Servicio., su alteracion o su uso indebido constituye un delito contra la fé publicay se regula por las disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida
la reproduccion parcial, salvo autorizacionescritade SGS de Perd S.A.C.

Los resultados del informe de ensayo solo son validos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de
producto o como certificado del sistema de calidad de ia entidad que lo produce. La compariia no es responsable de! origen o fuente de la cual las muestras han sido tomadas.

Uttirma Revision Julio 2015
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REPORTE DE EQUIPOS
MA1911510

REPORTE DE EQUIPOS

Matriz: SEDIMENTOS

Pardmetros Equipo Marca Codigo Utilidad Nro. Certificado Caducidad
Materia organica Bureta Digital Titrette MA-B-25-07 Anéfisis LVD-094-2018 Jui-19
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Cadena de Custodia

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

Registro NXE - U32

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL

MA1911511

ENV / LB-344755-077

PROCEDENCIA: PIURA-SECHURA-SECHURA

Fecha de Recepcion SGS ; 14-05-2019
Fecha de Ejecucién . Del 14-05-2019 al 20-05-2019

Muestreo Realizado Por : CLIENTE

C.U.C. N° 0004-5-2019-401 / RS: 992-2019

Estacion de Muestreo

co6
cQ7
cQ2
EPAL
PLAYAS

PLAYA3

PLAYA2
PPEZ-PL
GC-PL

Emitido por SGS del Pert S.A.C.

impreso el  20/05/2019

am -.
Katteryn J. Huaman Ticona

C.I.P 219472
Analista de Laboratorio

SGS del Perit SAC. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1

Ernesto Gunther 275
Jr. Arnaido Marquez

Parque Industrial
Ba San Antonio

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL OEFA
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION NRO. 603 LIMA - LIMA - JESUS MARIA

Pagina 1 de 6
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IDENTIFICACION,DEMUESTRA

?EemS3E!MUESfREO
tHQRAJEJIIUESTREO

MATRIZ

PRODUCTO DESGRITO/SOMQ

Pardmetro
Andlisis Generales

Materia organica

IDENTIFICACION. DEMUESTRA

FECHADE.MOESTREO
HORA DE MUESTRE©

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO COMO

Parametro

Materia organica

IDENTIFICACIONIDE MUESTRA

FECHA DEMUESTRE©
HORADEMUESTRE©

MATRIZ

PRODUCTO DESCRITO-DOMO

Parametro

Materia organica

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION

INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL

MA1911511

Referencia Unidad LD

ES_I\UVIZI_AGSC)LI\/D_TO
Referencia Unidad LD

1ES NOM2L ASO7 MO TO |
c 01
Referencia Unidad LD

1ES NOM2L ASO7 MO TO |
c 01

Av. Hmer Faucett 3348 Callao 1
Ernesto Gunther 275
Jr. Arnaldo Méarquez

SGS clel Peri SAC.

Parque Industrial
Ba. San Antonio

LC

LC

03

LC

03

Arequipa

RijjrtalroN' LE - 002

08/05/2019
pres:ey
SEDIMENTOS
sedimentos

Resultado + Incertidumbre

09/05/2019
13:35:05
SEDIMENTOS
sedimentos:

Resultado + Incertidumbre

39

I+

05

PLAYAS

03/05/20.19
1-1:50:00
SEDIMENTOS
SEDIMENTOS

Resultado + Incertidumbre

co7

08/05/2019
10:55:00
SEDIMENTOS

SEDIMENTOS

Resultado*
Incertidumbre

*EPAL

G/Q/2Q19
123000
SEDIMENTOS

SEDIMENTOS

Resultado +
Incertidumbre

05 0.1

PLAYAS

,03/06/2019
-2V
SEDIMENTOS

SEDIMENTOS

Resultado!
Incertidumbre

t (511) 517 1900 www.sgs.pe

t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
Cajamarca t (076) 366 092
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL

IDENHRIG&Ckd»OE MUESTRA

FECHAGEMOESIME®.
HCERA,DE MUESTREO

MATRIZ
PRODUCTOBESCRttO. CQVIO

Paradmetro Referencia

Meteria orgénica 1ES NOweL éSO? MO TOI

IDENIIFIGACION DEMUESTRA

FECHA DE MUESTRES)
HORA DE MUESTREO
MATRIZ

PRODUCTOIDESCRITO GOM©

Parametro Referencia

Motas:

MA1911511
PUWA2 <PPEUPL.
03/05/2019 Emmmm.
13:55:00 11160:00
SEDIMENTOS SEDIMENTOS
SEDIMENTES SEDIMENTOS
. . Resultado +
Unidad LD LC Resultado + Incertidumbre Incertidurmbre
% 01 03 <03 <03
GC-PL
07/05/2019
11:50:00
SEDIMENTOS
SEDIMENTQS;
Unidad LD LC Resultadot Incertidumbre

El reporte de tiempo se realiza en el sistema horario de 24 horas.
Las muestras recibidas cumplen con fas condiciones necesarias para la realizacion de los anélisis solicitados.

SGS del Pert SAC.

Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Cellao
Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa
Jr, Armaldo Marquez Ba. San Antonio

Cajamarca t (076) 366 092

t (511) 517 1900 www.sgs.pe
t (054) 213 506 e Pe.servicios@sgs.com
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL
MA1911511

CONTROL DE CALIDAD
LC: Limite de cuantificadon
MB: Blanco del proceso.
LCS %Recovery: Porcentaje de recuperacion del patrén de proceso.
MS %Recovery: Porcentaje de recuperacion de la muestra adicionada.
MSD %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados de la muestra adicionada.
Dup %RPD: Diferencia Porcentual Relativa entre los duplicados del proceso.

LCS %Recovery

| Materia organica 104%
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Ernesto Gunther 275 Parque Industrial Arequipa t (054) 213 506 8 Pe.servicios@sgs.com
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR
EL ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION
INACAL - DA CON REGISTRO N° LE - 002

Re«i«roH'LE - 002

INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL
MA1911511

REFERENCIAS DE METODOS DE ENSAYO

Referencia mms&gSRmM .........

ES NOM21 AS07 MO TO . . Norma Oficial Mexicana NOM-Q21-SEMARNAT-2DOO; item 7.1.7 AS-07.
Callao Materia organica S . e .
Il c Determinacién de Materia Organica (AS-07 Walkley y Black). (Validado) 2017

La incertidumbre de la medicién ha sido calculada con un factor de cobertura k - 2 para un nivel de confianza aproximada al 95%

Condicién y Estado de la muestra La muestra lleg6 preservada a Laboratorio.
ensayada: La fecha de muestreo ha sido proporcionado por el cliente.

Este documento es emitido por la Compafiia bajo sus Condiciones Generales de Servicio, que pueden encontrarse en la pagina http://nwwv.sas.pe/es-ES/Terms-and-
Conditions.aspx Son especialmente importantes las disposiciones sobre limitacion de responsabilidad, pago de indemnizaciones y jurisdiccion definidas en dichas Condiciones
Generales de Servicio., su alteracion o su uso indebido constituye un delito contra lafé publicay se regula por las disposiciones civiles y penales de ja materia, queda prohibida
la reproduccion parcial, salvo autorizaciénescritade SGS de Perd S.A.C.

Los resultados del informe de ensayo solo son validos para la(s) muestra(s) ensayada(s) y no deben ser utilizados como una certificacién de conformidad con normas de
producto o como certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. La compariia no es responsable del origen o fuente de ja cual las muestras han sido tomadas.

Ultima Revisién Julio 2015

SGS del Perd S.A.C. Av. Elmer Faucett 3348 Callao 1 Callao t (511) 517 1900 www.sgs.pe
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REPORTE DE EQUIPOS
MA1911511

REPORTE DE EQUIPOS

Matriz: SEDIMENTOS

Parametros Equipo Marca Codigo Utilidad Nro. Certificado Caducidad

Materia orgénica Bureta Digital Titrette MA-B-2507 Anélisis 1VD-094-2018 Jul-19
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PERY Wi lfrgiBnte

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 993-2019

DIRECCION DE EVALUACION AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANALISIS DE LABORATORIO

Cadigo de Accion: 0004-5-2019-401
Fecha programeda de la Accién: 02/06/2019
Calidad Ambiental: Calidad de Suelo
MetaSiaf : 64
Entregade Materiales: /042019
Matriz Tipode Muestra Contrato Item Parémetros Nro. de Muestras
Contrato N°
Sedimento Sedimento 039-2018- ltem1  Metales Totalesy Mercurio 3B
OEFA
Referencias /Observaciones :
Contacto Técnico: Rerry, Canales ortiz remv.canales.artj2(3>email.com
Contacto Administrativo: Rosy, Tumbalobos Salas rtumbalobos(5>0efa.eob.oe
Condiciones Generales

1. Los informes de ensayo deberan presentarse al OEFA seglin toestablecido en los Términos
de Referenciaque formen parte del Contrato N° 039-2018-OEFA

2. Encaso se encuentrenerrores u observaciones en el infome presentado, se le notificara por
nedio de una carta la no conformidad de servicios, contando con un plazode 5 dias calendario
para subsanar las observaciones.

Firmado digitalmente por:
FAJARDO \(ARGAS Lasara
UBalther F1IR 10398543 hard
Motivo: & sefal de

conformidad

Fecha: 16iU4i2Q19 16:24:03-0500

Oefa

Observacién

993745244

ALS LS PERU SA.C.

4/16/20191:23:13 PM



ALS Life Sciences Peru
Av. Republica de Argentina N° 1859

Cercado de Lima
Lima.Peru

T: +51 1488 9500

Lima, 24 de Mayo de 2019

CARTA N° 1270-19/EIl - ALS LS Per0
Atencidn
Srta. Nanette Tapia Wan
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL -
OEFA
Direccion de Evaluacion Ambiental
Faustino Sanchez Camén 603, 607y 615
Jesls Maria - Lima
CONTRATO N° 021-2()18-OEFA
Asunto: Entrega de Infc

De mi mayor consideracién:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para informarfes que le estamos haciendo

entrega de 02 Ejemplares del Informe de Ensayo:

N° Grupo de N° Grupo de N° Grupo de

Muestras RS N° Muestras RS N° Muestras RS N°
31049/2019 937-2019 31198/2019 765-2019 31217/2019 993-2019
31060/2019 1082-2019 31206/2019 1261-2019 31218/2019 993-2019
31194/2019 993-2019

De [as muestras de Suelo enviadas por su representada.
Sin otro particular, me suscribo de Usted reiterdndole mis sentimientos de

mayor consideracion.

Atentamente;

ORGANISMOOE(EVALUACIONY FISCALIZACIONAMBSNTAL.
Quim. Karin Zelada DIRECCION DE E_VALUACI(-)NN\/BIENTN_
r e c i bid o

Supervisora Emision de

DNI: 10287328 2 1 MAT8 201-3

Right Solutions * Right Partner www.aisglobal.com


http://www.aisglobal.com

LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

RegistroN‘L E - 029

FDT 001 - 01

INFORME DE ENSAYO: 31217/2019

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
OEFA

Av. Faustino Sanchez Carrién Nro. 603 Jesus Maria Lima Lima

RS N° 0993-2019 CUC: 0004-5-2019-401
Direccion de Evaluacion Ambiental

Emitido por: Karin Zelada Trigoso
Fecha de Emision: 24/05/2019

Karin Zelada Trigoso
CGP: 830
Personal Signatario - Quimico

Renovaciénde Acreditadén aALSLSPerd S.A.C mediante registro LE-029
Divisién -Medio Ambiente

P&ag.lde 11

Av. Republica de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Pert Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perd Telf: (054) 424-570

www.alsalobal.com
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LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

Registro N"LE - 029

FDT 001 - 02
INFORME DE ENSAYO: 31217/2019
RESULTADOS ANALITICOS
Muestras del item: 2
N2ALSLS 257229/2019-14)
Fechade Muestreo 07/05/2019
Horade Muestreo 10:20:00
Tipo de Muestra Sedimentos
Identificacion CT
Parametro Ref. Mét. Unidad LD LQ Resultado Incertidumbre (+/-)
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP-OES
Plata (Ag) 10601 mg/kg 06 30 <3,0 NE
Aluminio (Al) 10601 mg/kg 2 10 5594 357
Arsénico (As) 10601 mg/kg 35 17,5 <17,5 NE
Bario (Ba) 10601 mg/kg 03 1,5 6,5 1,6
Berilio (Be) 10601 mg/kg 0,3 1,5 <1,5 Ne
Calcio (Ca) 10601 mg/kg 09 4,5 26378 1765
Cadmio (Cd) 10601 mg/kg 0,5 10 <10 NE
Cobalto (Co) 10601 mg/kg 08 40 <4,0 NE
Cromo (@) 10601 mg/kg 0,9 45 24,9 42
Cobre (Qu) 10601 mg/kg 0,8 40 53 40
Hierro (Fe) 10601 mg/kg 1,2 6,0 7315 417
Potasio (K 10601 mg/kg 25 12,5 1303 64
Magnesio (Mg) 10601 mg/kg 2 10 3195 209
Manganeso (M) 10601 mg/kg 1 5 57 6
Molibdeno (Mo) 10601 mg/kg 0,6 30 <3,0 NE
Sodio (Ng) 10601 mg/kg 9 45 4062 187
Niguel (N) 10601 mg/kg 1 5 <5 NE
Plomo (Pb) 10601 mg/kg 2 10 <10 NE
Antimonio (Sb) 10601 mg/kg 25 12,5 <12,5 NE
Seienio (Se) 10601 mg/kg 1,6 8,0 <8,0 NE
Talio (TN 10601 mg/kg 3 15 <15 NE
Vanadio (V) 10601 mg/kg 05 25 20,2 26
Zinc (Zn) 10601 mg/kg 05 25 214 29
Boro (B)* 9757 mg/kg 3,6 20,3 <20,3 NE
Bismuto (Bi)* 9757 mg/kg 1,5 7,5 <75 NE
Litio (Li)* 9757 mg/kg 25 12,5 <125 NE
Fosforo (P)* 9757 mg/kg 45 225 2976 163
Silicio (Si)* 9757 mg/kg 2,4 12,0 396,9 30,6
Estafio (Sn)* 9757 mg/kg 25 12,5 <12,5 NE
Estroncio (Sr)' 9757 mg/kg 07 35 137,5 72
Titanio (Ti)* 9757 mg/kg 03 15 2304 83
007 ENSAYOS DE METALES - Mercurio Total
Mercurio Total (Ho) 13312 mg/kg 0,01 0,10 <0,10 NE
N2AISLS 257230/2019-1.0
Fechade Muestreo 07/05/2019
Horade Muestreo 13:05:00
Tipo de Muestra Sedimentos
Identificacion SCEM
Parametro Ref. Mét. Unidad LD LQ Resultado Incertidumbre (+/-)
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP-OES
Plata (Ag) 10601 mg/kg 0,6 3,0 <3,0 NE
Aluminio (Al) 10601 mg/kg 2 10 2450 343
Arsénico (As) 10601 mg/kg 35 17,5 <17,5 NE
Bafio (Ba) 10601 mg/kg 03 1,5 54 1,6
Berilio (Be) 10601 mg/kg 03 1,5 <1,5 NE
Calcio (Ca) 10601 mg/kg 09 45 24629 1752
Cadmio (Cd) 10601 mg/kg 0,5 1,0 <1,0 NE
Cobalto (Co) 10601 mg/kg 0,8 4,0 <4,0 NE
Cromo (Or) 10601 mg/kg 0,9 45 235 42
Cobre (Cu) 10601 mg/kg 08 4,0 <4,0 NE
Hierro (Fe) 10601 mg/kg 1,2 6,0 4703 253
Péag. 2de 11
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Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Pera Telf: (054) 424-570
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N2ALS15

Fechade Muestreo
Horade Muestreo
Tipo de Muestra

LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

INFORME

Identificacion

Paradmetro Ref. Mét
Potasio (K) 10601
Magnesio {Mg) 10601
Manganeso (Mn) 10601
Molibdeno (Moa) 10601
Sodio (Na) 10601
Niquel (N) 10601
Plomo (Pb) 10601
Antimonio (Sb) 10601
Selenio (Se) 10601
Talio (Ti) 10601
Vanadio (V) 10601
Zinc (Zr) 10601
Boro (B)* 9757
Bismuto (Biy* 9757
litio (Li)* 9757
Fosforo (P)* 9757
Silicio (Si)* 9757
Estafio (Sn)* 9757
Estroncio (Sr)* 9757
Titanio (Tiy* 9757
007 ENSAYOS DE METALES- Mercurio Total

Mercurio Total (Hg) 13312
NSALSLS

Fechade Muestreo

Horade Muestreo

Tipode Muestra

Identificacion

Parédmetro Ref. M ét
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP-OES
Plata (Ag) 10601
Aluminio (Al) 10601
Arsénico (As) 10601
Bario (Ba) 10601
Berilio (Be) 10601
Calcio (Ca) 10601
Cadmio (Cd) 10601
Cobalto (Co) 10601
Cromo (Q) 10601
Cobre (Qu) 10601
Hierro (Fe) 10601
Potasio (K) 10601
Magnesio (Mg) 10601
Manganeso (Mn) 10601
Molibdeno (Mo) 10601
Sodio (Na) 10601
Niquel (N) 10601
Plomo (Pb) 10601
Antimonio (Sb) 10601
Setenio (Se) 10601
Talio (TI) 10601
Vanadio (V) 10601
Zinc (Z1) 10601
Boro (B* 9757
Bismuto (Bi)* 9757
Litio (Li)* 9757
Fosforo (P)* 9757

DE ENSAYO: 31217/2019

Unidad
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

Unidad

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

05

3,6
15
25
45
24
25
0,7
03

0,01

LD
0,6

35
03
03
09
05
08
09

05

3,6
1,5
25
45

Pag. 3de 11

12,5

12,5
8,0
15
25
2,5
20,3
75
12,5
225
12,0
12,5
35
1,5

0,10

LQ

30
10
17,5
1,5
1,5
45
1,0
4,0
4,5
4,0
6,0
12,5

12,5
80
15
2,5
25
203
7,5
12,5
225

Registro ,VLE - 029

FDT 001 - 02

257230/2013-1.0
07/05/2019
13:05:00
Sedimentos
GCEM

Resultado
582,1
1215
41
<3,0
1283
<5
<10
<12,5
<8,0
<15
18,6
10,2
<20,3
<7,5
<125
5338
330,6
<12,5
130,6
168,1

<0,10

Incertidumbre (+/-)
35,1

FRARMBA>R

NN
~ o

RRrA!

N
N
N

oo
> © M

A

257233/2019-1-0
07/05/2019

11:30:00
Sedimentos

Resultado

<3,0
2515
<175
38
<15
12604
<1,0
<4,0
22,1
<4,0
4475
626,6
1276
36
<3,0
1594
<5
<10
<12,5
<8,0
<15
16,3
10,0
<20,3
<75
<12,5
3271

GC1

Incertidumbre (+/¢)
NE
347
NE
1,6
NE
782
NE
NE
4.2

240

rrrAmBRo 8BS

ARG

=
(o)}
o
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INFORME

NsALSLS

Fechade Muestreo
Hora de Muestreo
Tipo de Muestra
Identificacion

Silicio (Si)*
Estafio (Sn)*

Titanio (Ti)*
(107 ENSAYOS DE M ETALES —M ercurio Total
Mercurio Total (Hg)

N2ALSLS

Fechade Muestreo
Hora de Muestreo
Tipo de Muestra
Identificacion

LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

Ref. Mét
9757
9757
9757
9757

13312

007 FNSAYOS DE METALES - Metales Totales por SCP-OES

Aluminio (Al)

Bario (Ba)
Berilio (Be)
Caldo (Ca)
Cadmio (Cd)
Cobalto (Co)
Cromo (Cr)
Cobre (Cu)
Hierro (Fe)
Potasio (K)
Magnesio (Mg)
Manganeso (Mn)
Molibdeno (Mo)
Sodio (Na)
Niquel (N)
Plomo (Pb)

Selenio (Se)
Talio (T1)
Vanadio (V)
Zinc (Zn)
Boro (B)*
Bismuto (Si)*
Litio (CO}*
Fosforo (P)*
Silicio (Si)*
Estafio (Sn)*
Estroncio (Sr)*

007 ENSAYOS DE METALES - Mercurio Total
Mercurio Total (Hg)

10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
10601
9757
9757
9757
9757
9757
9757
9757
9757

| 13312

Unidad
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

Unidad

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mag/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mag/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mag/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

2,4
2,5
0,7
0,3

0,0!

0,6

3,5
0,3
0,3
0,9
0,5
0,8
0,9
0,8
1.2
2,5

0,6

2,5
1,6

0,5
0,5
3,6
15
2,5
45
2,4
2,5
0,7
0,3

0,01

Pag.4de 11

12,0
12,5
35
1,5

°'10

3,0
10
17,5
15
15

1,0
4,0
4,5
4,0
6,0
12,5
10

3,0
45

10
12,5
8,0
15
25
25
20,3
75
12,5
225
12,0
125
35
1,5

0,10

DE ENSAYO: 31217/2019

Registro,VLE. 129

FDT 001 - 02

257231/2015-1.0
07/05/2019
11:30:00
Sedimentos
GC1
Resultada Incertidumbre (+/-)
315,1 26,6
<12,5 NE
69,2 5,0
170,6 57
<0,10 NE
257232/2019-1/)
07/05/2019
11:55:00
Sedimentos
CC4

Resultado

<3,0
2417
<175
4,5
<1,5
19795
<1,0
<4,0
22,7
<4,0
4764
614,6
1321
38
<3,0
1606
<5
<10
<12,5
<8,0
<15
17,2
10,2
<20,3
<7,5
<12,5
4188
303,9
<12,5
106,0
163,1

<0,10

incertidumbre (+/-

NE
338
NE
16
NE
1480
NE
NE
4,2
NE
257
36,4
92
6
NE
100
NE
NE
NE
NE
NE

NE

NE
189
26,1

59
54

NE

Av. Republica de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perd Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perl Telf: (054) 424-570
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N®ALS LS

Fechade Muestreo
Hora de Muestreo
Tipo de Muestra
Identificacién

Parametro Ref. Mét
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP-OES
Plata (Ag) 10601
Aluminio (Al) 10601
Arsénico (As) 10601
Bario (Ba) 10601
Berilio (Be) 10601
Calcio (Ca) 10601
Cadmio (Cd) 10601
Cobalto (Co) 10601
Cromo (@) 10601
Cobre (Qu) 10601
Hierro (Fe) 10601
Potasio (K) 10601
Magnesio (Mg) 10601
Manganeso (M) 10601
Molibdeno (Mo) 10601
Sodio (Ng) 10601
l\iquel (N) 10601
Plomo (Pb) 10601
Antimonio (Sb) 10601
Selenio (Se) 10601
Talio (TN 10601
Vanadio (V) 10601
Zinc (zZn) 10601
Boro (B)* 9757
Bismuto (Bi)* 9757
Litio (Li)* 9757
Fosforo (P)* 9757
Silicio (Si)* 9757
Estafio (Sn)* 9757
Estroncio (Sr)* 9757
Titanio (Ti)* 9757
007 ENSAYOS DE METALES- Mercurio Total

Mercurio Total (Hy) 13312
N®ALS LS

Fechade Muestreo

Hora de Muestreo

Tipo de Muestra

Identificacion

Parametro Ref. Mét
007 ENSAYOS CE VETALES - Metales Totales por ICP-OES
Plata (Ag) 10601
Aluminio (Al) 10601
Arsénico (As) 10601
Bario (Ba) 10601
Berilio (Be) 10601
Calcio (Ca) 10601
Cadmio (Cd) 10601
Cobalto (Co) 10601
Cromo (O) 10601
Cobre (Qu) 10601
Hierro (Fe) 10601
Potasio (K) 10601
Magnesio (Mg) 10601
Manganeso (Mn) 10601
Molibdeno (Mo) 10601

LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

INFORME

Unidad

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mag/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mag/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mag/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

mg/kg

Unidad

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0,6

3,5
0,3
03

0,6

35
03
0,3
0,9
05
0,8
0,9
08
12
2,5

0,6

Pag.5de 11

3,0
10
17,5
15
15
4,5
1,0
40
45
4,0
6,0
12,5
10

3,0
45

10
12,5
8,0

15
25
2,5
20,3
75
12,5
225
12,0
12,5
3,5
15

0,10

Q

3,0
10
17,5
1,5
15
45
1,0
4,0
4,5
4,0
6,0
12,5
10

3,0

DE ENSAYO: 31217/2019

Resultado

<3,0
2451
<17,5
42
<1,5
13327
<1,0
<4,0
23,0
<4,0
4668
584,8
1221
39
<3,0
1322
<5
<10
<12,5
<8,0
<15
17,8
10,3
<20,3
<7,5
<12,5
3817
3157
<12,5
75,7
176,9

<0,10

Resultado

<3,0
2382
<17,5
6,5
<15
31924
<1,0
<4,0
242
<4,0
4612
572,0
1178
39
<3,0

Registro VI.F.-029

257233/201f-1.0
07/05/2019
12:20:00
Sedimentos
6C-2

257234/2019-1.0
07/05/2019
12:45:00
Sedimentos
GC-3

NE
343
NE

rrrrReRoe8 B RABRS

NN
~ »

2LREBRAR

A

NE
333
NE
16
NE
1804
NE
NE
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LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

Registro N °1.E-029

FDT 001 - 02
INFORME DE ENSAYO: 31217/2019
IPALS LS 257234/2019-1.0
Fechade Muestreo 07/05/2019
Horade Muestreo 12:45:00
Tipo de Muestra Sedimentos
Identificacion GC-3
Parametro Ref. M ét Unidad LD LQ Resultado Incertidumbre {+/-)
Sodio (Na) 10601 ma/kg 9 45 1112 83
Niquel (Ni) 10601 mag/kg 1 5 <5 NE
Plomo (Pb) 10601 mag/kg 2 10 <10 NE
Antimonio (Sh) 10601 mag/kg 2,5 12,5 <12,5 NE
Selenio (Se) 10601 mg/kg 1,6 8,0 <8,0 NE
Talio (TI) 10601 mag/kg 3 15 <15 NE
Vanadio (V) 10601 mg/kg 0,5 25 17,9 2,5
Zinc (Zn) 10601 mg/kg 0,5 2,5 9,7 2,7
Boro (B)* 9757 mg/kg 3,6 20,3 <20,3 NE
Bismuto (Bi)* 9757 mg/kg 1,5 75 <7,5 NE
Litio (Lil* 9757 mg/kg 2,5 12,5 <12,5 NE
Fosforo (Pj* 9757 mg/kg 4,5 22,5 6149 232
Silicio (Si)* 9757 mg/kg 2,4 12,0 348,7 28,3
Estafio (Sn)* 9757 mg/kg 2,5 12,5 <125 NE
Estroncio (Sr)* 9757 mg/kg 0,7 3,5 170,7 8,6
Titanio (Ti)* 9757 mg/kg 0,3 15 147,7 4,8
007 ENSAYOS DE METALES-Mercurio Total
Mercurio Total (Hg) 13312 mg/kg 0,01 0,10 <0,10 NE
NSALSLS 257235/2019-1.0
Fechade Muestreo 08/05/2019
Horade Muestreo 12:30:00
Tipo de Muestra Sedimentos
Identificacion COl
Parametro Ref. Mét. Unidad LD LQ Resultado Incertidumbre (+/-)
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP-OES
Plata (Ag) 10601 mg/kg 0,6 3,0 <3,0 NE
Aluminio (Al) 10601 mg/kg 2 10 10088 371
Arsénico (As) 10601 mg/kg 3,5 17,5 <17,5 NE
Bario (Ba) 10601 mg/kg 0,3 15 27,8 2,1
Berilio (Be) 10601 mag/kg 0,3 1,5 <1,5 NE
Calcio (Ca) 10601 mg/kg 0,9 4,5 34617 1823
Cadmio (Cd) 10601 mag/kg 0,5 1,0 4,2 11
Cobalto (Co) 10601 mg/kg 0,8 4,0 <4,0 NE
Cromo (Cr) 10601 mg/kg 0,9 4,5 51,3 3,7
Cobre (Cu) 10601 mg/kg 0,8 4,0 11,2 4,1
Hierro (Fe) 10601 mg/kg 1,2 6,0 11397 689
Potasio (K) 10601 mg/kg 2,5 12,5 2649 117
Magnesio (Mg) 10601 mg/kg 2 10 6056 388
Manganeso (Mn) 10601 mg/kg 1 5 82 6
Molibdeno (Mo) 10601 mg/kg 0,6 3,0 <3,0 NE
Sodio (Na) 10601 mg/kg 9 45 9566 1083
Niquet (Ni) 10601 mg/kg 1 5 11 5
Plomo (Pb) 10601 mg/kg 2 10 <10 r ne
Antimonio (Sb) 10601 mg/kg 2,5 12,5 <12,5 NE
Selenio (Se) 10601 r mag/kg 1,6 8,0 <8,0 NE
Talio (TI) 10601 mag/kg 3 15 <15 NE
Vanadio (V) 10601 mg/kg 0,5 25 37,2 2,6
Zinc (Zn) 10601 mg/kg 0,5 2,5 70,8 3,9
Boro (B)* 9757 mag/kg 3,6 20,3 <20,3 NE
Bismuto (Bi)* 9757 ma/kg 15 75 <75 NE
litio (Li)* 9757 mg/kg 2,5 12,5 <125 NE
Fosforo (P)* 9757 ma/kg 4,5 22,5 13759 400
Silicio (Si)* 9757 mg/kg 2,4 12,0 713,3 45,9
Estafio (Sn)* 9757 mg/kg 2,5 12,5 <125 NE
Estroncio (Sr)* 9757 mg/kg 0,7 3,5 2419 12,1
Titanio (Ti)* 9757 mg/kg 0,3 1,5 251,1 9,2
Péag. 6de 11
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LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DEACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

Registro«"LE - «29

FDTO01 -02
INFORME DE ENSAYO: 31217/2019
NSALSLS 257235/2019-1.0
Fechade Muestreo 08/05/2019
Horade Muestreo 12:30:00
Tipo de Muestra Sedimentos
Identificacion [ef0]]
Parametro Ref. M ét Unidad LD LQ Resultado Incertidumbre (+/-)
007 ENSAYOS DE METALES - Mercurio Total
Mercurio Total (Hg) 13312 | mag/kg L 0,10 | <0,10 | NE
Nfi AIS LS 257237/2039-1.0
Fechade Muestreo 08/05/2019
Hora de Muestreo 11:30:00
Tipo de Muestra Sedimentos
Identificacion Co3
Parametro Ref. Mét. Unidad LD LQ Resultado Incertidumbre (+/-)
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP-OES
Plata (Ag) 10601 mg/kg 0,6 3,0 <3,0 NE
Aluminio (Al) 10601 mg/kg 2 10 8896 367
Arsénico (As) 10601 mg/kg 35 17,5 <17,5 NE
Bario (Ba) 10601 mg/kg 0,3 15 25,3 2,1
Berilio (Be) 10601 mg/kg 0,3 15 <15 NE
Calcio (Ca) 10601 mg/kg 0,9 4,5 14902 1003
Cadmio (Cd) 10601 mg/kg 0,5 1,0 3,6 1,1
Cobalto (Co) 10601 mg/kg 0,8 4,0 <4,0 NE
Cromo (Cr) 10601 mag/kg 0,9 4,5 40,7 3,9
Cobre (Cu) 10601 mg/kg 0,8 4,0 9,2 4,1
Hierro (Fe) 10601 mag/kg 1,2 6,0 9519 576
Potasio (K) 10601 mag/kg 2,5 12,5 2233 101
Magnesio (Mg) 10601 mag/kg 2 10 4360 282
Manganeso (Mn) 10601 mag/kg 1 5 66 6
Molibdeno (Mo) 10601 mag/kg 0,6 3,0 <3,0 NE
Sodio (Na) 10601 mg/kg 9 45 7085 605
Niquel (Ni) 10601 mg/kg 1 5 8 5
Plomo (Pb) 10601 mg/kg 2 10 <10 NE
Antimonio (Sb) 10601 mg/kg 2,5 12,5 <12,5 NE
Selenio (Se) 10601 mg/kg 1,6 8,0 <8,0 NE
Talio (T1) 10601 mg/kg 3 15 <15 NE
Vanadio (V) 10601 mg/kg 0,5 25 31,5 2,6
Zinc (Zn) 10601 mg/kg 0,5 2,5 449 3,4
Boro (B)* 9757 mg/kg 3,6 20,3 <20,3 NE
Bismuto (Bi)* 9757 mg/kg 15 75 <7,5 NE
Litio (Li)* 9757 mg/kg 25 12,5 <12,5 NE
Fosforo (P)* 9757 mg/kg 4,5 22,5 4967 206
Silicio (Si)* 9757 mag/kg 2,4 12,0 564,5 38,7
Estafio (Sn)* 9757 mg/kg 2,5 12,5 <12,5 NE
Estroncio (Sr)* 9757 mg/kg 0,7 3,5 113,8 6,2
Titanio (Ti)* 9757 mg/kg 0,3 15 2249 8,1
007 ENSAYOS DE METALES - Mercurio Total
Mercurio Total (Hg) 13312 mg/kg 0,01 0,10 <0,10 NE
NSALS LS 257239/2019-1.0
Fechade Muestreo 08/05/2019
Hora de Muestreo 10:25:00
Tipo de Muestra Sedimentos
Identificacién Co4
Parametro Ref. M ét Unidad LD LQ Resultado Incertidumbre {+/-)
007 ENSAYOS DE METALES-Metales Totales por ICP-OES
Plata (Ag) 10601 mg/kg 0,6 3,0 <3,0 NE
Aluminio (Al) 10601 mg/kg 2 10 6914 361
Arsénico (As) 10601 mg/kg 3,5 17,5 <17.,5 NE
Bafio (Ba) 10601 mg/kg 0,3 15 17,2 1,9
Berilio (Be) 10601 mg/kg 0,3 15 <1,5 NE
Calcio (Ca) 10601 mg/kg 0,9 4.5 16306 1139
Pag. 7de 11
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LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

RegislraV LE - 029

FDT 001 - 02
INFORME DE ENSAYO: 31217/2019
NSALS LS 257239/2019-1.0
Fecha de Muestreo 08/05/2019
Hora de Muestreo 10:25:00
Tipo de Muestra Sedimentos
Identificaciéon Co4
Parametro Ref. Mét. Unidad LD LQ Resultado Incertidumbre (+/-)
Cadmio (Cd) 10601 mg/kg 0,5 1,0 38 1,1
Cobalto (Co) 10601 mg/kg 08 40 <4,0 Ne
Cromo (Cr) 10601 mg/kg 09 4,5 33,1 4,0
Cobre (Cu) 10601 mg/kg 0,8 4,0 6,7 41
Hierro (Fe) 10601 mg/kg 1,2 6,0 7451 427
Potasio (K) 10601 mg/kg 2,5 12,5 1694 79
Magnesio (Mg) 10601 mg/kg 2 10 3324 217
Manganeso (Mn) 10601 mg/kg 1 5 53 6
Moiibdeno (Mo) 10601 mg/kg 06 30 <3,0 NE
Sodio (Na) 10601 mg/kg 9 45 6155 421
Niquel (Ni) 10601 mg/kg 1 5 6 5
Plomo (Pb) 10601 mg/kg 2 10 <10 NE
Antimonio (Sb) 10601 mg/kg 2,5 12,5 <12,5 NE
Selenio (Se) 10601 mg/kg 1,6 8,0 <8,0 NE
Talio (TT) 10601 mg/kg 3 15 <15 NE
Vanadio (V) 10601 mg/kg 05 25 24,7 2,6
Zinc (Zn) 10601 mg/kg 05 2,5 35,9 32
Boro (B)* 9757 mg/kg 3,6 20,3 <20,3 NE
Bismuto (Bi)* 9757 mg/kg 15 7,5 <75 NE
Litio (Li)* 9757 mg/kg 2,5 12,5 <12,5 NE
Fosforo (P)* 9757 mg/kg 45 22,5 5621 221
Silicio (Si)* 9757 mg/kg 24 12,0 416,5 315
Estafio (Sn)* 9757 mg/kg 25 12,5 <12,5 NE
Estroncio (S)* 9757 mg/kg 0,7 3,5 119,3 6,4
Titanio (Ti* 9757 mg/kg 0,3 15 199,0 70
007 ENSAYOS DE METALES - Mercurio Total
Mercurio Total (Hg) 13312 mg/kg 0,01 0,10 <0,10 N
N2ALSLS 257241/2019-1.0
Fechade Muestreo 08/05/2019
Hora de Muestreo 10:00:00
Tipo de Muestra Sedimentos
Identificacién eos
Parametro Ref. Mét Unidad LD LQ Resultado Incertidumbre (+/m)
007 ENSAYOS DE METALES - Metates Totales por ICP-OES
Plata (AQ) 10601 mg/kg 0,6 3,0 <3,0 NE
Aluminio (Al) 10601 mg/kg 2 10 12401 378
Arsénico (As) 10601 mg/kg 35 17,5 <17,5 NE
Bario (Ba) 10601 mg/kg 0,3 15 47,2 2,6
Berilio (Be) 10601 mg/kg 0,3 1,5 <15 NE
Calcio (Ca) 10601 mg/kg 0,9 4,5 32356 1807
Cadmio (Cd) 10601 mg/kg 0,5 1,0 4,0 1,1
Cobalto (Co) 10601 mg/kg 08 4,0 <4,0 NE
Cromo (O) 10601 mg/kg 09 4,5 56,5 3,6
Cobre (Qu) 10601 mg/kg 08 4,0 13,2 42
Hierro (Fe) 10601 mg/kg 1,2 6,0 14877 712
Potasio (K) 10601 mg/kg 2,5 12,5 3623 156
Magnesio (Mg) 10601 mg/kg 2 10 8343 536
Manganeso (V) 10601 mg/kg 1 5 141 10
Moiibdeno (Mo) 10601 mg/kg 0,6 3,0 <3,0 NE
Sodio (Na) 10601 mg/kg 9 45 8588 89%6
Niquel (Ni) 10601 mg/kg 1 5 11 5
Plomo (Pb) 10601 mg/kg 2 10 <10 NE
Antimonio (Sh) 10601 mg/kg 2,5 12,5 <12,5 NE
Selenio (Se) 10601 mg/kg 1,6 8,0 <8,0 NE
Talio (T1) 10601 mg/kg 3 15 <15 NE
Vanadio (V) 10601 mg/kg 0,5 25 445 2,6
Péag.8de 11
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LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

Registra .V |,E -1)29

FDTO001 -02
INFORME DE ENSAYO: 31217/2019
NOALSL5 257241/2019-1.0
Fecha de Muestreo 08/05/2019
Hora de Muestreo 1000:00
Tipo de Muestra Sedimentos
Identificacion C05
Parametro Ref. Mét Unidad LD LQ Resultado Incertidumbre (+/-)
Zinc (Zn) 10601 mg/kg 05 25 59,7 3,7
Boro (B)* 9757 mg/kg 36 203 <20,3 NE
Bismuto {Bi)* 9757 mg/kg 1,5 75 <7,5 NE
Litio (U)* 9757 mg/kg 2,5 12,5 <12,5 NE
Fosforo (P)* 9757 mg/kg 4,5 22,5 7283 257
Silicio (Si)* 9757 mg/kg 24 12,0 8879 54,3
Estafio (Sn)* 9757 mg/kg 25 12,5 <12,5 NE
Estroncio (Sr)* 9757 mg/kg 0,7 35 173,1 8,7
Titanio (Ti)* 9757 mg/kg 03 1,5 362,8 14,3
007 ENSAYOS DE METALES - Mercurio Total
Mercurio Total (Hg) 13312 mg/kg 0,01 0,10 <0,10 NE

Observaciones

(*) Los métodos indicados no hansido acreditados por ei INACAI - DA

LD Limite de deteccion.

LQ Limite de cuantificacion.

Los resuitados reportados han sido evaluados en base al Limite de Cuantificacion (LQ).

+/-: Simbolo que denota la definicion del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado.

Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, sedan para concentraciones cuyo orden de magnitud es préximo al limite de cuantificacion.
Siel valorde Incertidumbre es expresado como:

NE =No estimable, para concentraciones menores al limite de cuantificacion, enlos cuales no se puede asegurar la exactitud.
0= atribuido a incertidumbres cuyo valor en cifras significativas es menor al limite de deteccion.

Los resultados de suelos, Lodos y sedimentos se expresan en base seca.

Procedencia de lamuestra: SECHURA - SECHURA -PIURA

CONTROLES DE CALIDAD

Control Blancos

. . Fechade
Parametro LD LQ Unidad Resultado Andlisis
Aluminio (Al) 2 10 mg/kg <2 16/05/2019
Antimonio (Sb) 25 12,5 mg/kg <25 16/05/2019
Arsénico (As) 35 17,5 mg/kg <35 16/05/2019
8ario (Ba) 03 1,5 mg/kg <0,3 16/05/2019
Berilio (Be) 0,3 1,5 mg/kg <0,3 16/05/2019
Bismuto (B) 1,5 7,5 mg/kg <1,5 16/05/2019
Cadmio (Cd) 0,5 1,0 mg/kg <0,5 16/05/2019
Calcio (Ca) 09 45 mg/kg <0,9 16/05/2019
Cobalto (Co) 08 4,0 mg/kg <0,8 16/05/2019
Cobre (Cu) 08 4,0 mg/kg <0,8 16/05/2019
Cromo (@) 09 45 mg/kg <09 16/05/2019
Estafio (Sn) 25 12,5 mg/kg <25 16/05/2019
Estroncio (Sr) 0,7 3,5 mg/kg <0,7 16/05/2019
Fosforo (P) 45 22,5 mg/kg <45 16/05/2019
Hierro (Fe) 1,2 6,0 mg/kg <1,2 16/05/2019
Litio (Li) 25 12,5 mg/kg <25 16/05/2019
Magnesio (Mg) 2 10 mg/kg <2 16/05/2019
Manganeso (M) 1 5 mg/kg <1 16/05/2019
Mercurio Total (Hg) 0,01 0,10 mg/kg <0,01 22/05/2019
Molibdeno (Mo) 0,6 3,0 mg/kg <0,6 16/05/2019
Niquel (Ni) 1 5 mg/kg <1 16/05/2019
Plata (Ag) 06 3,0 mg/kg <0,6 16/05/2019
Plomo (Pb) 2 10 mg/kg <2 16/05/2019
Potasio (K 25 12,5 mg/kg <25 16/05/2019
Selenio (Se) 1,6 8,0 mg/kg <1,6 16/05/2019
Silicio (Si) 24 12,0 mg/kg <24 16/05/2019
Sodio (Na) 9 45 mg/kg <9 16/05/2019
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Parametro

Talio (TI)
Titanio (Ti)
Vanadio (V)
Zinc (Zn)

Parametro

Aluminio (Al)
Antimonio (Sh)
Arsénico (As)
Bario (Ba)
Berilio (Be)
Bismuto (Bi)
Cadmio (Cd)
Calcio (Ca)
Cobalto (Co)
Cobre (Cu)
Cromo (Cr)
Estafio (Sn)
Estroncio (Sr)
Fosforo (P)
Hierro (Fe)
Litio (Li)
Magnesio (Mg)
Manganeso (Mn)

Mercurio Total (Hg)

Molibdeno (Mo)
Niquel (Ni)
Plata (Ag)
Plomo (Pb)
Potasio (K)
Selenio (Se)
Silicio (Si)
Sodio (Na)
Talio (T1)
Titanio (Ti)
Vanadio (V)
Zinc (Zn)

LO = Limite de deteccion.
Lasfechas de ejecucion del andlisis para los ensayos realizados en las instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en lastablas de Controles de
Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.

Estacion de
Muestreo

GC4

GC-2

GC-3

Col

Fecha de Revision: 23/05/2016

LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

INFORME DE ENSAYO: 31217/2019

0,3
0,5
0,5

% Recuperacion

99,6
91,8
84,9
88,9
90,0
100,0
92,4
91,2
92,0
93,1
91,6
89,6
89,3
88,0
88,5
84,5
89,0
93,0
98,0
89,5
85,0
92,4
91,0
95,5
88,7
92,2
88,0
94,0
100,0
90,6
87,1

LQ
15
1,5
25
2,5
Control Estandar

Unidad

mag/kg
mg/kg
mg/kg
mag/kg

Limites de Recuperacion (%)

80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120
80-120

Resultado

<3
<0,3
<0,5
<0,5

Fecha de
Analisis
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
22/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019

Registro N°LE - 029

FDT 001 - 02

Fechade
Andlisis
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019
16/05/2019

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

Ubicacién

Resp.del
Muestreo

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

Tipo de
Muestra

Sedimentos

Sedimentos

Sedimentos

Sedimentos

Sedimentos

Sedimentos

Sedimentos

Fechade
Recepcion

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

14/05/2019

Fechade
Muestreo

Geografica UTM

WGS84

07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019
07/05/2019

08/05/2019
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Condicién déla

Zona
muestra

Proporcionado
por el cliente
Proporcionado
por el cliente
Proporcionado
por el cliente
Proporcionado
por el cliente
Proporcionado
por el cliente
Proporcionado
porel cliente
Proporcionado
por el cliente

Descripcion de la Estacion de
Muestreo

Reservado por el cliente

Reservado por el cliente

Reservado por el cliente

Reservado por el cliente

Reservado por el cliente

Reservado por el cliente

Reservado por el cliente
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ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
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Registro N'LE - 029

FDT 001 -02
Estacion de Resp.del Tipo de Fechade Fechade Ub{c_acmn Condicion déla Descripcion de la Estacion de
. Geogréafica UTM Zona
Muestreo Muestreo Muestra Recepcién Muestreo muestra Muestreo
WGS84

C03 Cliente Sedimentos ~ 14/05/2019  08/05/2019 - Proporcpnado Reservado por el cliente
por el cliente

Co4 liente Sedimentos ~ 14/05/2019  08/05/2019 — - ProporCIc_\nado Reservado por el cliente
por el cliente

Co5 Cfiente  Sedimentos  14/05/2019  08/05/2019 . . Proporcionado Reservado por el cliente
por el cliente

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO
(*) Los métodos indicados no hansido acreditados por el INACAL - DA
Ref.

Mét Sede Parametro Método de Referencia Descripcion
13312 LIVE Mercurio Total EPAT7471 B, Rev 2, February 2007 Mercury in solid or semisolid waste (Manual Co'd-Vapor technique)
EPA 3050 B: 1996 / EPA6010 B: Acid Digestion of Sediments. sludges andsoils / Inductively Coupled
10601 LVE Metales por 1P OES 1996 Plasma-Atomic Emission Espectrometry
OES EPA3050 B: 1996 / EPA6010 B: Acid Digestion of Sediments. sludges andsoils / Inductively Coupled
975t LVE Metales por ICP 1996 Plasma-Atomic Emission Espectrometry

CODIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALS LSPert S.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad dei Informe de Ensayo 31217/2019, para que este informe pueda ser verificado ensu totalidad. Para
comprobar ia autenticidad de los mismos en ia base de datos de ALS LS Pert S.A.C., visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir ios siguientes codigos de
autenticidad que se detallan a continuacion:

Estacion de Muestreo N°ALS LS Cadigo Unico de Autenticidad Estacion de Muestreo N° AIS IS Cadigo Unico de Autenticidad
CccT 257229/2019-1.0 tmrppgq&2922752 GC3 257234/2019-1.0 gnrppao&2432752
GC-EM 257230/2019-1.0 umrppgo&2032752 Col 257235/2019-1.0 mrppag8i2532752
GC-1 257231/2019-1.0 mNnrppgg&2132752 Cco3 257237/2019-1.0 sSnrppga&2732752
GC-4 257232/2019-1.0 onrppaa&2232752 co4 257239/2019-1.0 tnrppgo&2932752
GC-2 257233/2019-1.0 pnrppga&2332752 C05 257241/2019-1.0 unrppga&2142752

ALS LSPerti S.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

COMENTARIOS

Lasfechas de ejecucion del andlisis para los ensayos realizados en campo (Andlisis en Campo) corresponden a las fechas de muestreo.

LME; Av. Argentina 1859 - Cercado - Uma

"EPA": U.S. Environmental Protection Agency.

"SM": Standard Methods for the Examination of Waterand Wastewater.

"ASTM": American Society for Testing and Materials.

H presente documento es redactado integramente en ALS LS Per(i S.A.C., su alteracion o su uso indebido constituyedelitocontra la fe plblica y se regula por las
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproduccién parcial del presente informe, salvo autorizaciénescritade ALS LSPer(i S.A.C.; so6lo es valfcfo
para las muestras referidas en el presente informe.

Hlote de muestras que incluye el presente informe sera descartado a los 30 dias calendarios de haber ingresado la muestra al laboratorio.

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacion de conformidad con normas de producto o como certificado de! sistema de calidad de ia
entidad que lo produce.

ALSLS Perti S.A.C. deslinda responsabilidad de lainformacién proporcionada por el cliente.

SiALS LS Peri S.A.C. norealiz6 el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal como se recibio.
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LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL .
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA Lbsiarosi{myo
CON REGISTRO N° LE-029 Acreditado

Registro EV°LE - 029

FDTO01 -01

INFORME DE ENSAYO: 31218/2019

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
OEFA

Av. Faustino Sanchez Camion Nro. 603 JesUs Maria Lima Lima

RS N° 0993-2019 CUC: 0004-5-2019-401
Direccion de Evaluacion Ambiental

Emitido por: Karin Zeiada Trigoso
Fecha de Emision: 24/05/2019

Karin Zeiada Trigoso
CQP: 630
Persona! Signatario - Quimico

Renovacidn de Acreditacion aALS LS Per(i S.A.C mediante registro LE-029
Divisién -MedioAmbiente
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LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

Registro N*LE - 029

INFORME DE ENSAYO: 31218/2019

Muestrasdel item: 2

NSALSLS
Fechade Muestreo
Horade Muestreo
Tipo de Muestra
Identificacion

Parametro Ref. Mét.
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP-OES
Plata (Ag) 10601
Aluminio (Al) 10601
Arsénico (As) 10601
Bario (Ba) 10601
Berilio (Be) 10601
Calcio (Ca) 10601
Cadmio (Cd) 10601
Cobalto (Co) 10601
Cromo (Cr) 10601
Cobre (Cu) 10601
Hierro (Fe) 10601
Potasio (K) 10601
Magnesio (Mg) 10601
Manganeso (Mn) 10601
Molibdeno (Mo) 10601
Sodio (Na) 10601
Rique! (NI 10601
Plomo (Pb) 10601
Antimonio (Sb) 10601
Selenio (Se) 10601
Talio (TI) 10601
Vanadio (V) 10601
Zinc (Zn) 10601
Boro (B)* 9757
Bismuto (Bi)* 9757
Litio (Li)* 9757
Fosforo (P)* 9757
Silicio (Si)* 9757
Estafio (Sn)* 9757
Estroncio (Sr)* 9757
Titanio (Ti)* 9757
007 ENSAYOS DE METALES - Mercurio Total

Mercurio Total (Hg) 13312
NSALSLS

Fechade Muestreo

Hora de Muestreo

Tipo de Muestra

Identificacién

Parametro Ref. Mét.
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP-OES
Plata (Ag) 10601
Aluminio (Al) 10601
Arsénico (As) 10601
Bario (Ba) 10601
Berilio (Be) 10601
Calcio (Ca) 10601
Cadmio (Cd) 10601
Cobalto (Co) 10601
Cromo (Cr) 10601
Cobre (Cu) 10601
Hierro (Fe) 10601

Fechade Revisién: 23/05/2016

RESULTADOS ANALITICOS
Unidad LD LQ
mg/kg 0,6 3,0
mg/kg 2 10
mg/kg 3,5 17,5
mg/kg 0,3 15
mg/kg 0,3 15
mg/kg 0,9 4,5
mg/kg 0,5 1,0
mg/kg 0,8 4,0
mg/kg 0,9 4,5
mag/kg 0,8 4,0
mg/kg 1,2 6,0
mg/kg 2,5 12,5
mg/kg 2 10
mag/kg 1 5
mg/kg 0,6 3,0
mg/kg 9 45
mag/kg 1 5
mag/kg 2 10
mg/kg 25 12,5
mg/kg 1,6 8,0
mg/kg 3 15
mg/kg 0,5 2,5
mg/kg 0,5 25
mg/kg 3,6 20,3
mg/kg 1,5 75
mag/kg 2,5 12,5
mg/kg 4,5 22,5
mg/kg 2,4 12,0
mg/kg 2,5 12,5
mg/kg 0,7 3,5
mag/kg 0,3 15
mg/kg 0,01 0,10
Unidad LD LQ
mg/kg 0,6 3,0
mg/kg 2 10
mg/kg 3,5 17,5
mag/kg 0,3 15
mg/kg 0,3 1,5
mag/kg 0,9 4,5
mag/kg 0,5 1,0
mg/kg 0,8 4,0
mg/kg 0,9 4,5
mag/kg 0,8 4,0

. 1 6,0
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FDT 001 - 02
257243/2019-1.0
08/05/2019
12:00:00
Sedimentos
C06
Resultado Incertidumbre (+/-)
<3,0 NE
13724 382
17,8 17,5
30,3 2,2
<1,5 NE
23663 1745
4,3 11
<4,0 NE
64,0 3,5
17,3 4,2
16307 722
3997 171
8007 514
109 7
<3,0 NE
13624 1827
14 5
<10 NE
<12,5 NE
<8,0 NE
<15 NE
50,3 2,6
70,3 3,9
<20,3 NE
<7,5 NE
<125 NE
4850 204
934,9 56,6
<125 NE
161,2 8,2
295,2 11,2
<0,10 NE
257244/2019-1.0
08/05/2019
10:55:00
Sedimentos
cQ7
Resultado Incertidumbre (+/-)
<3,0 NE
8304 365
<17,5 NE
22,3 2,0
<1,5 NE
22071 1706
31 1,1
<4,0 NE
37,9 3,9
7,0 4,1
8778 521

Av. Republica de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perd Telf: (511) 488-9500
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LABORATORIO DE ENSAYO Y ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

Registro S"LE - 029

FDT 001 - 02
INFORME DE ENSAYO: 31218/2019
N2ALS1S 257244/2019-1.0
Fechade Muestreo 08/05/2019
Horade Muestreo 10:55:00
Tipo de Muestra Sedimentos
Identificacion co7
Parametro Ref. Mét. Unidad LD LQ Resultado Incertidumbre (+/-)
Potasio (K) 10601 mag/kg 2,5 12,5 1994 91
Magnesio (Mg) 10601 mg/kg 2 10 3932 255
Manganeso (Mn) 10601 mg/kg 1 5 67 6
Moiibdeno (Mo) 10601 mg/kg 0,6 3,0 <3,0 NE
Sodio (Na) 10601 mg/kg 9 45 6444 479
Niquel (Ni) 10601 mgl/kg 1 5 6 5
Plomo (Pb) 10601 mg/kg 2 10 <10 NE
Antimonio (Sb) 10601 mg/kg 2,5 12,5 <12,5 NE
Selenio (Se) 10601 mg/kg 1,6 8,0 <8,0 NE
Talio (TI) 10601 mg/kg 3 15 <15 NE
Vanadio (V) 10601 mg/kg 0,5 2,5 30,2 2,6
Zinc (Zn) 10601 mg/kg 0,5 2,5 39,1 3,3
Boro (B)* 9757 mg/kg 3,6 20,3 <20,3 NE
Bismuto (Bi)* 9757 mg/kg 1,5 75 <7,5 NE
litio (Li)* 9757 mg/kg 2,5 12,5 <12,5 NE
Fosforo (P)* 9757 mg/kg 4,5 22,5 6531 241
Silicio (Si)* 9757 mg/kg 2,4 12,0 615,2 41,1
Estafio (Sn)* 9757 mg/kg 25 12,5 <125 NE
Estroncio (Sr)* 9757 mg/kg 0,7 3,5 149,1 7,7
Titanio (Ti)* 9757 mg/kg 0,3 15 254,5 9,4
007 ENSAYOS DE METALES - Mercurio Total
Mercurio Total (Hg) 13312 mg/kg 0,01 0,10 <0,10 NE
INBAIS LS 257245/2019-1.0
Fechade Muestreo 09/05/2019
Horade Muestreo 13:35:00
Tipo de Muestra Sedimentos
Identificacion C02
Parametro Ref. Mét. Unidad LD LQ Resultado Incertidumbre (+/-)
007 ENSAYOS DE METALES - Metales Totales por ICP-OES
Plata (Ag) 10601 mg/kg 0,6 3,0 <3,0 NE
Aluminio (Al) 10601 mag/kg 2 10 14864 386
Arsénico (As) 10601 mg/kg 35 17,5 <175 NE
Bario (Ba) 10601 mg/kg 0,3 1,5 35,0 2,3
Berilio (Be) 10601 mag/kg 0,3 15 <1,5 NE
Calcio (Ca) 10601 mg/kg 0,9 4,5 20146 1515
Cadmio (Cd) 10601 mag/kg 0,5 1,0 4,6 1,1
Cobalto (Co) 10601 mag/kg 0,8 4,0 <4,0 NE
Cromo (Cr) 10601 mg/kg 0,9 4,5 70,5 3,4
Cobre (Cu) 10601 mg/kg 0,8 4,0 18,4 4,3
Hierro (Fe) 10601 mg/kg 1,2 6,0 17366 729
Potasio (K) 10601 mgl/kg 25 125 4376 186
Magnesio (Mg) 10601 mg/kg 2 10 9447 611
Manganeso (Mn) 10601 mg/kg 1 5 118 8
Moiibdeno (Mo) 10601 mg/kg 0,6 3,0 <3,0 NE
Sodio (Na) 10601 mg/kg 9 45 18109 2595
Niquel (NI) 10601 mg/kg 1 5 16 5
Plomo (Pb) 10601 mg/kg 2 10 <10 NE
Antimonio (Sb) 10601 mg/kg 2,5 12,5 <12,5 NE
Selenio (Se) 10601 mg/kg 1,6 8,0 <8,0 NE
Talio (T1) 10601 mg/kg 3 15 <15 NE
Vanadio (V) 10601 mg/kg 0,5 2,5 55,9 2,7
Zinc (Zn) 10601 mg/kg 0,5 2,5 74,6 4,0
Boro (B)* 9757 mg/kg 3,6 20,3 <20,3 NE
Bismuto (Bi)* 9757 mg/kg 15 75 <7,5 NE
Litio (Li)* 9757 mg/kg 25 12,5 <125 NE
Fosforo (P)* 9757 mg/kg 4,5 22,5 5051 208
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