
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
Vigilancia ambiental de la bahía El 

Ferrol - agosto 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de campo 

ANEXO N.º 1 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Distrito  Chimbote y Nuevo Chimbote 

Provincia  Del Santa 

Departamento Ancash 

Unidades fiscalizables/ actividades 
económicas en la zona de estudio 

Actividad industrial pesquera - procesamiento 

Ámbito de influencia Bahía El Ferrol 

 

2. INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Matriz evaluada 
Cantidad de puntos de 

muestreo 
Parámetros evaluados  

Agua superficial 1  Coliformes termotolerantes 

Agua residual domestica 1  Coliformes termotolerantes 

Agua de mar 22 

 Metales totales 

 Aceites y grasas 

 Demanda bioquímica de oxígeno 
(DBO5) 

 Sólidos suspendidos totales 

 Coliformes termotolerantes 

Sedimentos 17 

 Análisis granulométrico 

 Sulfuros 

 Materia orgánica 

 Metales 

Hidrobiología 16  Macroinvertebrados bentónicos 

 
Profesionales que aportaron a este documento: 
 

Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 

Luis Ángel Aguirre Mendez Biólogo Campo y gabinete 

Julio Andrés Monzón Anticona Biólogo pesquero Campo y gabinete 

Gueivi Roxana Peña Neyra Bach. Ingeniería geográfica Gabinete 

 
 

Título del estudio : Segundo monitoreo de calidad de agua, sedimento y 
comunidades hidrobiológicas en el ámbito de influencia de la 
actividad industrial pesquera de la bahía El Ferrol, distritos 
Chimbote y Nuevo Chimbote, provincia Del Santa, departamento 
Ancash 
 

Fecha de ejecución : Del 21 al 28 de agosto de 2019 

CUE : 2019-02-0018 Código de acción : 0007-8-2019-401                                                                  

Tipo de evaluación : Programada 

Fecha de 
aprobación 

: 13/09/2019 Reporte N° : RC_031-2019-STEC 
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3. ÁREA DE ESTUDIO 
 
La bahía El Ferrol está ubicada en la zona marino costera correspondiente a la parte central 
del Perú, en los distritos de Chimbote y nuevo Chimbote de la provincia Del Santa, 
departamento Ancash, a 450 km al norte de la ciudad de Lima. Tiene una extensión de 11,1 
km de largo y 6,5 km de ancho abarcando un área de 73,5 km2. 
 
Presenta en su zona costera una superficie de textura parcialmente arenosa y geometría 
plana con algunos ligeros accidentes geográficos. Se encuentra limitada al sur, por el cerro 
“Península” de 524 m s.n.m. de altitud; al norte por el cerro Chimbote de 591 m s.n.m.; al 
oeste con el Océano Pacífico y; al este con la ciudad de Chimbote. 
 
Dentro de la bahía, en la zona sur, se halla un conjunto de islas pequeñas denominadas 
como islas Ferrol (norte, medio y sur), mientras que, por el norte, se encuentra la Isla Blanca, 
tal como se aprecia en la Figura 3.1. La Bahía El Ferrol es una bahía semicerrada, lo que 
da lugar a que las masas de agua tengan mayor permanencia en la bahía, generando 
acumulación de sedimentos en ciertas áreas de la bahía1. 

 

 
Figura 3.1. Ubicación de la bahía El Ferrol 
 

4. MATRICES EVALUADAS EN CAMPO 

4.1 AGUA 

4.1.1 Documentos técnicos empleados 

N.° Nombre del Protocolo / Guía 

1 
Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hídricos Superficiales – Autoridad 
Nacional del Agua (Resolución Jefatural N° 010-2016-ANA) 

                                                 
1  Tresierra A, Careta V, Huerto M, Berrú P, Reyes D, Cervantes C. 2007. Bahía El Ferrol, Chimbote, Perú: una 

visión integral de sus recursos marinos vivos y su ambiente. 2001-2005. Inf. Inst. Mar Perú 34(1): 25-68 
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4.1.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo/monitoreo 

Equipos/Materiales Marca Modelo Serie 
N.° de certificado 

de calibración 

Cámara fotográfica digital Canon D30BL 62051001195 - 

GPS Navegador Garmin Montana 680 4HU004986 - 

Multiparámetro (pH, CD, OD, T) Hach CO HQ40D 131200098192 

LA-1532019 
LA-438-2018 
LA-470-2018 
LA-437-2018 
LA-469-2018 

Botella Niskin Biosevice - - - 

Nota: Las casillas de marca, modelo, serie, código patrimonial y certificado de calibración se registrarán solo si 
corresponde al equipo 

 
4.1.3 Puntos de muestreo/monitoreo 

N.° 
Puntos de 
muestreo 

Coordenadas UTM  
WGS-84, Zona 17L   Profundidad 

(m) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

Agua de mar - ambiente submareal 

1 
BF2-2(S) 765520 8986812 

10,6 Punto ubicado al sur de la bahía El Ferrol 
BF2-2(F) 765520 8986812 

2 BF4-1(S) 767917 8990024 3,8 
Punto ubicado a 350 m al norte de la desembocadura del 
rio Lacramarca, frente a los humedales de Villa María 

3 
BF4-3A(S) 766111 8989261 

10,1 
Punto ubicado al centro de la bahía, a 1,7 km frente a la 
descarga del río Lacramarca BF4-3A(F) 766111 8989261 

4 
BF7-3A(S) 765254 8991071 

11,4 
Punto ubicado al centro de la bahía y a 2 km de la orilla, 
frente a la zona industrial 27 de octubre BF7-3A(F) 765254 8991071 

5 
BF7-4(S) 763885 8990469 

15 
Punto ubicado al centro de la bahía y a 2 km al suroeste 
de Isla Blanca BF7-4(F) 763885 8990469 

6 
BF9-1(S) 765821 8993475 

9,7 
Punto ubicado a 650 m frente al muelle de la empresa 
pesquera CFG Investment S.A.C.(planta de enlatado), 
zona de Florida Baja BF9-1(F) 765821 8993475 

7 
BF9-2(S) 763998 8992711 

11,3 
Punto ubicado al norte de la bahía, entre Isla Blanca y la 
orilla costera (zona Florida Baja) BF9-2(F) 763998 8992711 

8 
BF11-3(S) 763495 8995219 

6,4 
Punto ubicado en la zona de fondeadero 450 m frente al 
desembarcadero pesquero artesanal de Chimbote, zona 
la caleta   BF11-3(F) 763495 8995219 

9 
BF12-1(S) 762109 8995962 

5,3 
Punto ubicado en el extremo norte de la bahía El Ferrol, 
a 600 m frente a las instalaciones de la Empresa 
Siderúrgica del Perú S.A.A. (Siderperu) BF12-1(F) 762109 8995962 

10 
ECHA(S) 767240 8991583 

7,6 
Punto ubicado a 60 m de la chata y a 300 m del muelle 
de la empresa Corporación Pesquera Inca S.A.C. 
(COPEINCA). ECHA(F) 767240 8991583 

11 
BF5-1A(S) 767649 8990975 

8,1 
Punto ubicado a 60 m frente al muelle de la Pesquera 
Naftes S.A.C. (ex Cridani), zona industrial 27 de octubre BF5-1A(F) 767649 8990975 

12 

BF8-1A(S) 767222 8992228 

6,8 

Punto ubicado a 400 al frente de los tanques de 
almacenamiento de Petróleos del Perú S.A. (Petroperú) y 
a 700 m de la Pesquera Exalmar S.A.A., zona industrial 
27 de octubre 

BF8-1A(F) 767222 8992228 

13 
EM-1(S) 767488 8991254 

8,7 
Punto ubicado a 80 m de la chata y a 330 m frente al 
muelle de la empresa pesquera Vlacar S.A.C. , zona 
industrial 27 de octubre EM-1(F) 767488 8991254 

14 
EAPRO(S) 758925 8992670 

31 Punto ubicado al final del emisor de Aproferrol S.A. 
EAPRO(F) 758925 8992670 

15 EAPRO-1(S) 758896 8993189  
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N.° 
Puntos de 
muestreo 

Coordenadas UTM  
WGS-84, Zona 17L   Profundidad 

(m) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

Agua de mar - ambiente submareal 

EAPRO-1(F) 758896 8993189 30 
Punto ubicado a 500 m al norte del final del emisor de 
Aproferrol S.A. 

16 
EAPRO-4(S) 758901 8992049 

32 
Punto ubicado a 500 m al sur del final del emisor de 
Aproferrol S.A. EAPRO-4(F) 758901 8992049 

17 JADA* 759855 8992177 31,5 Punto ubicado al final del emisor de Pesquera Jada S.A. 

18 1313* 760730 8991037 32 
Punto ubicado al final del emisor de la empresa pesquera 
Cantarana S.A.C. (Ex Perquera 1313) 

Agua de mar - ambiente intermareal 

19 PLAYA-3 763404 8995895 0 
Punto ubicado en zona de playa de la urbanización La 
Caleta y a 490 m de la puerta de ingreso del muelle 
industrial de ENAPU-Chimbote 

20 PLAYA-4 765171 8995400 0 
Punto ubicado en la playa de la zona de Miramar, a la 
altura de la calle Piura 

21 PLAYA-5 765847 8994842 0 
Punto ubicado cerca de la cámara de bombeo de aguas 
residuales (calle Santa Rosa) de la zona de Florida baja, 
a 260 m al norte del punto PLAYA-6 

22 PLAYA-6 766001 8994631 0 
Punto ubicado en la playa a la altura de la calle Moquegua 
(zona Florida Baja) 

23 PLAYA-7 766519 8993995 0 
Punto ubicado a 20 m de la ex planta de conservas de 
CFG Investement S.A.C (calle San Martin) 

24 PLAYA-8 767441 8992430 0 
Punto ubicado en la playa a la altura de la urbanización 
El Trapecio, a 80 m de la propiedad de Petróleos del 
Perú S.A. (Petroperú) 

Agua residual domestica 

25 PLAYA-8A 767456 8992592 0 
Punto ubicado en la extensión de la Av. Pariñas y Breña 
(zona de playa), urbanización El Trapecio, a 30 m de la 
propiedad de Petróleos del Perú S.A. (Petroperú) 

Agua superficial 

26 CANAL 765171 8995400 0 
Punto ubicado en la desembocadura de canal sin nombre 
en la zona de Miramar, a la altura de la calle Piura 

(*) Estos puntos solo fueron georreferenciados, no se colecto muestras 
Nota: La precisión de la medición de las coordenadas fue de ± 3 m 

 
4.1.4 Datos de campo 
 

Tipo de 
ambiente 

Código OEFA 

Muestreo Parámetros 

Fecha Hora 
T 

(°C) 
pH 

(unidades de pH) 
OD 

(mg/L) 
CE 

(mS/cm) 
Salinidad 

(‰) 

Submareal 

EAPRO-4(S) 
23/08/2019 11:35 

16,5 7,99 6,63 37,7 30,7 

EAPRO-4(F) 15,1 7,80 1,64 38,2 23,9 

EAPRO(S) 
23/08/2019 12:45 

16,7 7,97 6,27 37,9 24,3 

EAPRO(F) 15,0 7,97 0,46 38,2 24,0 

EAPRO-1(S) 
23/08/2019 13:35 

16,5 8,20 6,09 37,7 24,4 

EAPRO-1(F) 15,2 7,99 1,53 38,0 24,3 

BF12-1(S) 
23/08/2019 14:30 

19,3 8,29 8,94 38,2 23,6 

BF12-1(F) 17,9 8,21 8,43 37,9 24,1 

BF7-4(S) 
24/08/2019 10:15 

17,6 8,15 10,12 37,8 24,1 

BF7-4(F) 15,7 7,86 2,34 38,0 24,0 

BF9-2(S) 
24/08/2019 11:05 

18,1 8,54 13,38 37,3 24,3 

BF9-2(F) 16,2 8,07 4,39 37,8 24,2 

BF9-1(S) 
24/08/2019 11:55 

18,9 8,41 11,99 38,2 23,6 

BF9-1(F) 16,3 7,89 2,19 37,9 24,0 
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Tipo de 
ambiente 

Código OEFA 

Muestreo Parámetros 

Fecha Hora 
T 

(°C) 
pH 

(unidades de pH) 
OD 

(mg/L) 
CE 

(mS/cm) 
Salinidad 

(‰) 

Submareal 

BF11-3(S) 
24/08/2019 12:55 

20,2 8,24 9,60 36,6 24,2 

BF11-3(F) 17,9 8,19 8,02 37,7 24,0 

BF2-2(S) 
25/08/2019 11:10 

18,2 7,83 7,58 43,2 32,0 

BF2-2(F) 15,9 8,80 4,73 43,0 33,9 

BF4-3A(S) 
25/08/2019 12:20 

19,5 8,79 19,75 45,4 33,4 

BF4-3A(F) 16,1 8,00 3,33 43,0 33,4 

BF7-3A(S) 
25/08/2019 13:20 

19,2 8,70 14,20 46,3 33,5 

BF7-3A(F) 15,4 8,06 3,04 42,7 33,7 

BF4-1(S) 26/08/2019 11:00 17,9 7,80 4,53 38,1 33,2 

BF5-1A(S) 
26/08/2019 11:45 

17,9 7,83 4,14 36,5 34,0 

BF5-1A(F) 17,6 7,80 3,25 38,0 34,3 

EM-1(S) 
26/08/2019 12:05 

18,6 7,89 4,61 37,1 33,9 

EM-1(F) 17,0 7,82 3,24 38,0 33,9 

ECHA(S) 
26/08/2019 12:50 

18,3 8,24 8,00 36,8 34,1 

ECHA(F) 17,2 8,12 6,37 37,8 33,8 

BF8-1A(S) 
26/08/2019 13:20 

19,9 8,21 9,04 38,3 33,2 

BF8-1A(F) 17,5 8,13 7,08 38,0 33,7 

Intermareal 

PLAYA-3 22/08/2019 14:30 21,7 8,05 8,82 49,9 30,7 

PLAYA-4 22/08/2019 14:00 20,2 8,00 8,65 50,0 32,7 

PLAYA-5 22/08/2019 13:25 20,1 7,83 8,77 50,4 32,3 

PLAYA-6 22/08/2019 13:05 21,2 8,01 8,44 48,4 32,3 

PLAYA-7 22/08/2019 12:40 20,2 8,01 8,79 46,6 33,4 

PLAYA-8 22/08/2019 11:25 19,5 8,05 9,19 50,4 36,0 

Canal S/N CANAL 22/08/2019 14:00 22,3 7,71 5,04 0,933 0,46 

T: temperatura, pH: potencial hidrogeno, OD: oxígeno disuelto, CE: conductividad eléctrica 

4.1.5 Parámetros para analizar 

 

Parámetro 
Método de 

Análisis 
Laboratorio 

Requerimiento 
de servicio 

N.° de 
muestras 

programadas 

N.° de 
muestras 

ejecutadas 
Observaciones 

Aceites y 
grasas 

ASTM D7066-04 
(Validado), 2011 

ALS LS 
PERU S.A.C. 

2378-2019 24 22  - 

Demanda 
bioquímica de 

oxígeno 
(DBO5) 

SMEWW-APHA-
AWWA-WEF 
Part 5210 B, 
23rd Ed.2017 

ALS LS 
PERU S.A.C. 

2378-2019 30 30  - 

Coliformes 
termotolerantes 

SMEWW-APHA-
AWWA-WEF 

Part 9221 E 1, 
23rd Ed.2017 

ALS LS 
PERU S.A.C. 

2378-2019 42 39  - 

Sólidos 
suspendidos 

totales 

SMEWW 2540 
D. 23rd Ed. 2017 

AGQ PERU 
S.A.C. 

2377-2019 24 23  - 

Metales totales 
+ Hg 

EPA Method 
200.8 Rev. 5.4 
(1994) (VAL) 

AGQ PERU 
S.A.C. 

2377-2019 24 20 

Incluye 
duplicado, 
blanco de 
campo y 

blanco viajero 
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4.2 SEDIMENTO 

4.2.1 Documentos técnicos empleados 

N.° Nombre del Protocolo / Guía 

1 
Methods for Collection, Storage and Manipulation of Sediments for Chemical and Toxicological Analyses: 
Technical Manual - U.S. Environmental Protection Agency 2001. 

4.2.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo/monitoreo 

Equipos/Materiales Marca Modelo Serie N.° de certificado de calibración 

Cámara fotográfica digital Canon D30BL 92051001990 - 

GPS Navegador Garmin Montana 680 4HU004986 - 

Draga Bioservice Van Veen - - 

Nota: Las casillas de marca, modelo, serie, código patrimonial y certificado de calibración se registrarán solo si 
corresponde al equipo 

 
4.2.3 Puntos de muestreo/monitoreo 

N.° 
Puntos de 
muestreo 

Coordenadas UTM  
WGS-84, Zona 17L   Profundidad 

(m) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

Ambiente submareal 

1 BF2-2 765520 8986812 10,6 Punto ubicado al sur de la bahía El Ferrol 

2 BF4-1 767917 8990024 3,8 
Punto ubicado a 350 m al norte de la desembocadura del 
rio Lacramarca, frente a los humedales de Villa María 

3 BF4-3A 766111 8989261 10,1 
Punto ubicado al centro de la bahía, a 1,7 km frente a la 
descarga del río Lacramarca 

4 BF7-3A 765254 8991071 11,4 
Punto ubicado al centro de la bahía y a 2 km de la orilla, 
frente a la zona industrial 27 de octubre 

5 BF7-4 763885 8990469 15 
Punto ubicado al centro de la bahía y a 2 km al suroeste de  
Isla Blanca 

6 BF9-1 765821 8993475 9,7 
Punto ubicado a 650 m frente al muelle de la empresa 
pesquera CFG Investment S.A.C.(planta de enlatado), zona 
de Florida Baja 

7 BF9-2 763998 8992711 11,3 
Punto ubicado al norte de la bahía, entre Isla Blanca y la 
orilla costera (zona Florida Baja) 

8 BF11-3 763495 8995219 6,4 
Punto ubicado en la zona de fondeadero 450 m frente al 
desembarcadero pesquero artesanal de Chimbote, zona la 
caleta   

9 BF12-1 762109 8995962 5,3 
Punto ubicado en el extremo norte de la bahía El Ferrol, a 
600 m frente a las instalaciones de la Empresa Siderúrgica 
del Perú S.A.A. (Siderperu) 

10 ECHA 767240 8991583 7,6 
Punto ubicado a 60 m de la chata y a 300 m del muelle de 
la empresa Corporación Pesquera Inca S.A.C. 
(COPEINCA). 

11 BF5-1A 767649 8990975 8,1 
Punto ubicado a 60 m frente al muelle de la Pesquera 
Naftes S.A.C. (ex Cridani), zona industrial 27 de octubre 

12 BF8-1A 767222 8992228 6,8 

Punto ubicado a 400 al frente de los tanques de 
almacenamiento de Petróleos del Perú S.A. (Petroperu) y a 
700 m de la Pesquera Exalmar S.A.A., zona industrial 27 de 
octubre 

13 EM-1 767488 8991254 8,7 
Punto ubicado a 80 m de la chata y a 330 m frente al muelle 
de la empresa pesquera Vlacar S.A.C., zona industrial 27 
de octubre 

14 EAPRO 758925 8992670 31 Punto ubicado al final del emisor de Aproferrol S.A. 

15 EAPRO-1 758896 8993189 30 
Punto ubicado a 500 m al norte del final del emisor de 
Aproferrol S.A. 

16 EAPRO-4 758901 8992049 32 
Punto ubicado a 500 m al sur del final del emisor de 
Aproferrol S.A. 

Ambiente intermareal 

17 PLAYA-3 763404 8995895 0 
Punto ubicado en zona de playa de la urbanización La 
Caleta y a 490 m de la puerta de ingreso del muelle 
industrial de ENAPU-Chimbote. 

Nota: La precisión de la medición de las coordenadas fue de ± 3 m 
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4.2.4 Datos de campo 
 

Tipo de ambiente Código OEFA 

Características físicas y organolépticos 

Color 

Olor a sulfuro 

Tipo de sedimento (sin olor/ 
suave/moderado/fuerte) 

Submareal 

EAPRO-4 negro/verdoso sin olor fangoso 

EAPRO negro/verdoso sin olor fangoso 

EAPRO-1 negro/verdoso sin olor fangoso 

BF9-2 gris oscuro moderado fangoso 

BF9-1 negro fuerte fangoso 

BF11-3 negro suave fangoso 

BF12-1 gris oscuro sin olor fangoso 

BF7-4 gris oscuro suave fangoso 

BF7-3A gris oscuro suave fangoso 

ECHA negro fuerte fangoso 

BF4-3A gris oscuro suave fangoso 

BF2-2 gris oscuro sin olor fangoso 

BF4-1 gris oscuro sin olor fango arenoso 

EM-1 negro fuerte fangoso 

BF8-1A negro moderado fangoso 

BF5-1A negro fuerte fangoso 

Intermareal PLAYA-3 gris sin olor arenoso 

 

4.2.5 Parámetros para analizar 

 

Parámetro Método de Análisis Laboratorio 
Requerimiento 

de servicio 

N.° de 
muestras 

programadas 

N.° de 
muestras 

ejecutadas 
Observaciones 

Materia 
orgánica 

Norma Oficial 
Mexicana NOM-

021-SEMARNAT- 
2000; item 7.1.7 AS-
07. Determinación 

de Materia Orgánica 
(AS-07 Walkey y 
Black). (Validado) 

2017. 

SGS del 
Perú S.A.C. 

2340-2019 20 17  - 

Análisis 
granulométrico 

PEC-018 
(Densitometria) 

AGQ PERU 
S.A.C. 

2341-2019 20 16  - 

Sulfuros 
PE-4408/PE-

4005/PE-4016 
AGQ PERU 

S.A.C. 
2341-2019 20 16  - 

Metales 
totales + Hg 

EPA 3050 B: 1996 / 
EPA 6010 B: 1996 y 
EPA 7471 B, Rev 2, 

February 2007 

ALS LS 
PERU 
S.A.C. 

2342-2019 11 11 
Incluye un 
duplicado 
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4.3 HIDROBIOLOGIA 

4.3.1 Documentos técnicos empleados 

N.° Nombre del Protocolo / Guía 

1 
Standard Methods for the Examination of Water & Wastewater Sección 10500 – B. Benthic macroinvertebrates 
Sample Collection - American Public Health Association, 2012 

4.3.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo/monitoreo 

Equipos/Materiales Marca Modelo Serie N.° de certificado de calibración 

Cámara fotográfica digital Canon D30BL 92051001990  

GPS Navegador Garmin Montana 680 4HU004986 - 

Draga Bioservice Van Veen - - 

Bolsa tamiz de 500 µm - - - - 

Nota: Las casillas de marca, modelo, serie, código patrimonial y certificado de calibración se registrarán solo si 
corresponde al equipo 

 
4.3.3 Puntos de muestreo/monitoreo 

N.° 
Puntos de 
muestreo 

Coordenadas UTM  
WGS-84, Zona 17L   Profundidad 

(m) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1 BF2-2 765520 8986812 10,6 Punto ubicado al sur de la bahía El Ferrol 

2 BF4-1 767917 8990024 3,8 
Punto ubicado a 350 m al norte de la desembocadura del 
rio Lacramarca, frente a los humedales de Villa María 

3 BF4-3A 766111 8989261 10,1 
Punto ubicado al centro de la bahía, a 1,7 km frente a la 
descarga del río Lacramarca 

4 BF7-3A 765254 8991071 11,4 
Punto ubicado al centro de la bahía y a 2 km de la orilla, 
frente a la zona industrial 27 de octubre 

5 BF7-4 763885 8990469 15 
Punto ubicado al centro de la bahía y a 2 km al suroeste de  
Isla Blanca 

6 BF9-1 765821 8993475 9,7 
Punto ubicado a 650 m frente al muelle de la empresa 
pesquera CFG Investment S.A.C.(planta de enlatado), zona 
de Florida Baja 

7 BF9-2 763998 8992711 11,3 
Punto ubicado al norte de la bahía, entre Isla Blanca y la 
orilla costera (zona Florida Baja) 

8 BF11-3 763495 8995219 6,4 
Punto ubicado en la zona de fondeadero 450 m frente al 
desembarcadero pesquero artesanal de Chimbote, zona la 
caleta   

9 BF12-1 762109 8995962 5,3 
Punto ubicado en el extremo norte de la bahía El Ferrol, a 
600 m frente a las instalaciones de la Empresa Siderúrgica 
del Perú S.A.A. (Siderperu) 

10 ECHA 767240 8991583 7,6 
Punto ubicado a 60 m de la chata y a 300 m del muelle de 
la empresa Corporación Pesquera Inca S.A.C. 
(COPEINCA). 

11 BF5-1A 767649 8990975 8,1 
Punto ubicado a 60 m frente al muelle de la Pesquera 
Naftes S.A.C. (ex Cridani), zona industrial 27 de octubre 

12 BF8-1A 767222 8992228 6,8 

Punto ubicado a 400 al frente de los tanques de 
almacenamiento de Petróleos del Perú S.A. (Petroperu) y a 
700 m de la Pesquera Exalmar S.A.A., zona industrial 27 de 
octubre 

13 EM-1 767488 8991254 8,7 
Punto ubicado a 80 m de la chata y a 330 m frente al muelle 
de la empresa pesquera Vlacar S.A.C., zona industrial 27 
de octubre 

14 EAPRO 758925 8992670 31 Punto ubicado al final del emisor de Aproferrol S.A. 

15 EAPRO-1 758896 8993189 30 
Punto ubicado a 500 m al norte del final del emisor de 
Aproferrol S.A. 

16 EAPRO-4 758901 8992049 32 
Punto ubicado a 500 m al sur del final del emisor de 
Aproferrol S.A. 

Nota: La precisión de la medición de las coordenadas fue de ± 3 m 
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4.3.4 Parámetros para analizar 
 

Parámetro Método de Análisis 
Requerimiento 

de servicio 

N.° de 
muestras 

programadas 

N.° de 
muestras 

ejecutadas 
Observaciones 

Macroinvertebrados 
bentónicos 

SM 2012. 10500 – C. 
“Benthic macroinvertebrates - 

Sample processing and 
Analysis 

2344-2019 108 48 
A ser analizado 

por especialistas 
del OEFA 

 

5. OBSERVACIONES  

 Este reporte no incluye los resultados de laboratorio 
 

6. ANEXOS 

Anexo 1: Fichas de campo adjuntas a la cadena de custodia 
Anexo 2: Certificados de calibración de equipos ambientales 
Anexo 3: Ficha de verificación y ajuste de equipos 
Anexo 4: Mapa de puntos de muestreo 
Anexo 5: Ficha fotográfica 
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Profesionales que aportaron a este documento: 
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Fichas de campo adjuntas a la 
cadena de custodia 

ANEXO N.º 1 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de campo calidad de agua 

ANEXO N.º 1.1 







































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de campo calidad de 
sedimento 

ANEXO N.º 1.2 























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Certificados de calibración de 
los equipos ambientales 

ANEXO N.º 2 



Pág. 1 de 1

1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús María

3 Datos del Instrumento

. Instrumento de medición : . N° de serie del Instrumento :

. Marca : . N° de serie sonda                   :

. Modelo : . Intervalo de Indicación          :

. Identificación : . Resolución                               : 0,01 pH

4 Lugar de calibración : Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

5 Fecha de calibración : 2018-10-31

6 Método de calibración.

La calibración se realizó por comparación de la indicación del Instrumento con valores asignados a materiales de referencia de pH 

7 Condiciones Ambientales.

Inicial

Final

8 Trazabilidad

MRC pH 4

MRC pH 7

MRC pH 10

9 Resultados de medición

10 Observaciones

a) Los resultados están dados a la temperatura de 25 °C

b) El coeficiente de correlación obtenido es: 1,000

c)

* La calibración del medidor de pH se realizó en el Multiparámetro.

● La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura k =2 

de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

● Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.

●

●

●

Fecha de emisión

2018-11-09

CC537296

Error (pH)

0,001

El error máximo permisible considerado, tomando como referencia: IUPAC Recommendations 2002 ,"Measurement of pH, Definition, Standards, and 

Procedures",es: ± pH 0,03

0,024

-0,004

realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.

La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guia para la expresión de la

Incertidumbre (pH)

incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.  

Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones. Sin firma y sello carecen de validez.  


GGP-S-01.25 2019-10-12

10,00 10,004 0,013

GGP-S-03.26

2020-02-09GGP-S-02.26

2019-12-29

0,013

0,014

CC523997

CC543250

2,00 pH a 14,00 pH

Patrón usado Código Interno N° Lote o N° Certificado F. Vencimiento

Temperatura (°C) Humedad relativa (% hr)

23,3 60,7

23,8 56,6

certificados, según procedimiento PC 020 Calibración de medidores de pH de INACAL 2 ed. 2017.

LA-437-2018

7,03 7,006

Indicación del Instrumento (pH) Valor del patrón (pH)

4,00 3,999

Medidor de pH*

HACH

HQ40d

Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo

602264710079

150500000897

172352568046

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL ,SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)                                 FO-[LC-PR-01]-03



1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús María

3 Datos del Instrumento

.  Instrumento de medición : . N° de serie del instrumento :

. Marca : . N° de serie de sensor :

. Modelo : . Intervalo de Indicación : 0,0 °C a 50,0 °C

. Identificación :  . Resolución : 0,1  °C
 

4 Lugar de calibración : Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

5 Fecha de calibración : 2018-10-30

6 Método de calibración

La calibración se realizó por comparación siguiendo el procedimiento "PC-017  Calibración de Termómetros

Digitales" Edición 2° de INDECOPI

7 Condiciones Ambientales

Inicial

Final

8 Trazabilidad

9 Resultados de medición

Temperatura Convencionalmente Verdadera (T.C.V.) = Indicación del termómetro + Corrección.

10 Observaciones

a) La profundidad de inmersión del sensor fue de 7 cm

b) El tiempo de estabilización de temperatura fue de 6 minutos.

c) La precisión del instrumento es ± 0,4 °C

* La calibración del termómetro digital se realizó en la sonda de pH en el Multiparámetro.

● Las temperaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultados de medición son las de la Escala Internacional
de Temperatura de 1990 (International Temperature Scale ITS-90).

● La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor 

de cobertura k =2  de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

● Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.

● Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del

● La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de

la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.

● Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.  

  LA-469-2018

150500000897

HQ40d

Patrón Usado Código Interno N° de Certificado F. Vencimiento

24,0

Pág. 1 de 1

53,2

HACH 172352568046

Termómetro digital*

2018-11-09

Temperatura (°C) Humedad relativa (% hr)

23,7 51,8

602264710079

Fecha de Emisión

T.C.V.                                            Indicación del Termómetro Corrección                                                            

2019-08-09

trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.

10,00 10,0 0,00 0,11

Indicadores digitales con 

sensores de termistor de 

resolución de 0,001 °C

GGP-25 LT-441-2017 INACAL/DM

20,03 0,03 0,09

2019-08-22

GGP-26

(°C)(°C)

LT-417-2017 INACAL/DM

(°C) (°C)

20,0

Incertidumbre          

35,01 35,1 -0,09 0,09

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL ,SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)                        FO-[LC-PR-01]-03



1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 -Jesús María-Lima

3 Datos del Instrumento :

: .N ͦ de serie del Instrumento :

: HACH .N ͦ de serie del sensor : 151272598012

: HQ40d .Alcance :  0,00 mg/L  a  20,00 mg/L

: .Resolución : 0,01 mg/L

4 Lugar de calibración :

5 : 2019-04-09

6 Método de calibración

La calibración se realizó por comparación de la indicación del Instrumento con valores asignados a materiales de referencia de oxígeno, según

procedimiento GGP-06 Calibración de Medidores de Oxígeno Disuelto – Green Group.

7 Condiciones Ambientales

Temperatura (°C)

inicial 25,0

final 25,1

8 Trazabilidad

Código Interno

GGP-S-13.23

GGP-02

9 Resultados de Medición

Referencia Error

(mg/L) (mg/L)

0,00 0,03

8,10 0,04

10 Observaciones

a) Los resultados están dados a la temperatura de 25 °C.

b)

(*) Medidor perteneciente al multiparámetro 

● La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura  k  = 2, 

de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

● Los resultados emitidos son válidos solo para el Instrumento y sensor de oxígeno disuelto, en el momento de la calibración.

● Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo realizado, 

el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.

● El certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sellos carecen de validez.

● La Incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de la incertidumbre      

de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.  

´

Fecha de emisión

2019-04-11

(mg/L)

Incertidumbre

13499

0,01

0,018,14

0,03

2019-07-04LFP-227-2017

La precisión del instrumento declarado en el manual del fabricante es: ± 0,1 mg/L para 0 mg/L a 8 mg/L;  ± 0,2 mg/L para mas de 8 mg/L.

Barómetro

Lectura del Instrumento

Pág. 1 de 1

Presión (mbar)

Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

.Instrumento de Medición      

.Marca                             

.Modelo                              

Medidor de oxígeno *

(mg/L)

.Identificación                   

Solución estándar de Oxígeno Zero 2020-12-12

150500000897

Fecha de calibración

LA - 1532019

Materiales de Referencia  N° Lote/Certificado

54,0 997,5

997,556,2

Humedad (%H.R.)

F. Vencimiento

602264710079

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)    FO-[LC-PR-01]-03



1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús María

3 Datos del Instrumento

. Instrumento de medición : . N° de serie del instrumento :

. Marca : . N° de serie de sonda :

. Modelo : . Intervalo de Indicación :

. Identificación : . Resolución : 0,1uS /cm  -1uS /cm -0,01mS /cm 

4 Lugar de calibración : Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

5 Fecha de calibración : 2018-10-31

6 Método de calibración

La calibración se realizó por comparación del instrumento con valores asignados a materiales de referencia de conductividad

especifica certificados, según procedimiento "PC-022 Calibración de conductímetros" de INDECOPI.

7 Condiciones  Ambientales.

Inicial

Final

8 Trazabilidad

9 Resultados de medición

10 Observaciones

a)  Los resultados están dados a la temperatura de 25 °C.

b)  La precisión del instrumento declarado en el manual del fabricante es: ± (0,5 % de la lectura)

* La calibración del medidor de conductividad se realizó en el Multiparámetro. 

● La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor de cobertura 

k =2,  de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

● Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.

● Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo

● La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimada siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de

la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.

● Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.

-2 uS/cm

1,4 uS/cm

0,05 mS/cm9,99 mS/cm

CC17496GGP-S-05.33

GGP-S-07.32

Error

Pág. 1 de 1

150500000897

172942587011     

0,05 mS/cm

MRC 99,6 uS/cm GGP-S-04.38

1412 uS/cm

101,0 uS/cm

1414 uS/cm

99,6 uS/cm

10,04 mS/cm

MRC 1414 uS/cm

Indicación del instrumento

MRC 9987 uS/cm

2,3 uS/cm

7 uS/cm

LA-438-2018

F. Vencimiento

60,4

23,7 56,7

N° de lote o N° de certificado

HACH

HQ40d

602264710079

Temperatura (°C) Humedad relativa (% hr)

Patrón usado

2018-11-09

Fecha de Emisión

CC17306

0,01 uS/cm a 200,0 mS/cm

realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.

Medidor de Conductividad*

CC17227 2019-05-23

IncertidumbreValor del patrón

2019-07-31

2019-06-14

Código Interno

23,2

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL, SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)                          FO-[LC-PR-01]-03



1 Cliente : ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

2 Dirección : Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Lima - Lima - Jesús María

3 Datos del Instrumento

.  Instrumento de medición : . N° de serie del instrumento :

. Marca : . N° de serie de sensor :

. Modelo : . Intervalo de Indicación : -10,0 °C a 110,0 °C

. Identificación :  . Resolución : 0,1  °C
 

4 Lugar de calibración : Laboratorio de Aguas - Green Group PE S.A.C.

5 Fecha de calibración : 2018-10-30

6 Método de calibración

La calibración se realizó por comparación siguiendo el procedimiento "PC-017  Calibración de Termómetros

Digitales" Edición 2° de INDECOPI

7 Condiciones Ambientales

Inicial

Final

8 Trazabilidad

9 Resultados de medición

Temperatura Convencionalmente Verdadera (T.C.V.) = Indicación del termómetro + Corrección.

10 Observaciones

a) La profundidad de inmersión del sensor fue de 5,5 cm

b) El tiempo de estabilización de temperatura fue de 6 minutos.

c) La precisión del instrumento es ± 0,4 °C

* La calibración del termómetro digital se realizó en la sonda de conductividad en el Multiparámetro.

● Las temperaturas convencionalmente verdaderas mostradas en los resultados de medición son las de la Escala Internacional
de Temperatura de 1990 (International Temperature Scale ITS-90).

● La Incertidumbre de medición expandida reportada es la incertidumbre de medición estándar multiplicada por el factor 

de cobertura k =2  de modo que la probabilidad de cobertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

● Los resultados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calibrado, en el momento de la calibración.

● Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del

● La incertidumbre declarada en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de: "Guía para la expresión de

la incertidumbre de medida" primera edición, septiembre 2008 CEM.

● Este certificado de calibración solo puede ser difundido completamente y sin modificaciones, sin firma y sello carecen de validez.  

  LA-470-2018

150500000897

HQ40d

Patrón Usado Código Interno N° de Certificado F. Vencimiento

23,5

Pág. 1 de 1

52,1

HACH 172942587011

Termómetro digital*

2018-11-09

Temperatura (°C) Humedad relativa (% hr)

23,3 53,9

602264710079

Fecha de Emisión

T.C.V.                                            Indicación del Termómetro Corrección                                                            

2019-08-09

trabajo realizado, el mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.

10,00 10,0 0,00 0,11

Indicadores digitales con 

sensores de termistor de 

resolución de 0,001 °C

GGP-25 LT-441-2017 INACAL/DM

20,02 0,02 0,09

2019-08-22

GGP-26

(°C)(°C)

LT-417-2017 INACAL/DM

(°C) (°C)

20,0

Incertidumbre          

35,00 35,0 0,00 0,09

LA IMPRESIÓN DE ESTE CERTIFICADO CONSTITUYE UNA COPIA DEL ORIGINAL EN VERSIÓN ELECTRÓNICA (FIRMA DIGITAL ,SEGÚN LEY N° 27269 LEY DE FIRMAS Y CERTIFICADOS DIGITALES)                        FO-[LC-PR-01]-03



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de verificación y ajuste de 
equipos 

ANEXO N.º 3 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de puntos de muestreo 

ANEXO N.º 4 
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O C É A N O
P A C Í F I C O

UBICACION DE PUNTOS DE MUESTREO
DE CALIDAD DE AGUA

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator 

Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 17

Setiembre 2019

Cartas Nacionales, escala 1:100 000 - IGN,  Centros Poblados - INEI. Monitoreo ambiental-OEFA

Fecha:

Fuente:

Departamento Ancash, Provincia de Santa

Elaborado: CSIG OEFA

Escala : 

Organismo de
Evaluación y
Fiscalización Ambiental

Ministerio 
del Ambiente

PERÚ

1/40,000
0 1,000 2,000 3,000500

M

OCÉANO 
PACÍFICO

LEYENDA
! Centros Poblados
XW Playas y cerros
1 Capital de Distrito

. Capital de Provincia
Río Lacramarca
Asfaltado
Sin Afirmar
Humedales
Islas
Límite Provincial
Límite Distrital
Areas Naturales Protegidas

Este (m) Norte (m)

BF2-2 765520 8986812 Punto ubicado al sur de la bahía El Ferrol
BF4-1 767917 8990024 Punto ubicado a 350 m al norte de la desembocadura del 

rio Lacramarca, frente a los humedales de Villa María
BF4-3A 766111 8989261 Punto ubicado al centro de la bahía, a 1,7 km frente a la 

descarga del río Lacramarca
BF7-3A 765254 8991071 Punto ubicado al centro de la bahía y a 2 km de la orilla, 

frente a la zona industrial del 27 de octubre
BF7-4 763885 8990469 Punto ubicado al centro de la bahía y a 2 km m al suroeste 

de Isla Blanca

BF9-1 765821 8993475
Punto ubicado a 650 m frente al muelle de la empresa 
pesquera CFG Investment S.A.C.(planta de enlatado), zona 
de Florida Baja

BF9-2 763998 8992711 Punto ubicado al norte de la bahía, entre Isla Blanca y la 
orilla costera (zona Florida Baja)

BF11-3 763495 8995219
Punto ubicado en la zona de fondeadero 450 m frente al 
desembarcadero pesquero artesanal de Chimbote, zona la 
caleta  

BF12-1 762109 8995962
Punto ubicado en el extremo norte de la bahía El Ferrol, a 
600 m frente a las instalaciones de la Empresa Siderúrgica 
del Perú S.A.A. (Siderperu)

ECHA 767240 8991583
Punto ubicado a 60 m del artefacto naval (chata) y a 300 m 
del muelle de empresa Corporacion Pesquera Inca S.A.C. 
(Copeinca)

BF5-1A 767649 8990975 Punto ubicado a 60 m frente al muelle de la Pesquera 
Naftes S.A.C. (ex Cridani), zona industrial 27 de octubre

BF8-1A 767222 8992228
Punto ubicado a 400 al frente de los tanques de 
almacenamiento de Petróleos del Perú S.A. (Petroperu) y a 
700 m de la Pesquera Exalmar S.A.A. (Exalmar), zona 
industrial 27 de octubre

EM-1 767488 8991254
Punto ubicado a 80 m del artefacto naval (chata) y a 330 m 
frente al muelle de la empresa pesquera Vlacar S.A.C. 
(Vlacar), zona industrial 27 de octubre

EAPRO 758925 8992670 Punto ubicado al f inal del emisor de Aproferrol S.A.
EAPRO-1 758986 8993189 Punto ubicado a 500 m al norte del f inal del emisor de 

Aproferrol S.A.
EAPRO-4 758901 8992049 Punto a 500 m al sur del f inal del emisor de Aproferrol S.A.

PLAYA-3 763404 8995895
Punto ubicado en zona de playa de la urbanización La 
Caleta y a 490 m de la puerta de ingreso de muelle 
industrial de ENAPU-Chimbote

PLAYA-4 765171 8995400 Punto ubicado en la playa de la zona de Miramar, a la altura 
de la calle Piura

PLAYA-5 765847 8994842
Punto ubicado cerca de la cámara de bombeo de aguas 
residuales (calle Santa Rosa) de la zona de Florida baja, a 
260 m al norte del punto PLAYA-6

PLAYA-6 766001 8994631 Punto ubicado en la playa a la altura de la calle Moquegua
(zona Florida Baja)

PLAYA-7 766519 8993995 Punto ubicado a 20 m de la ex planta de conservas de CFG 
Investement S.A.C (calle San Martin)

PLAYA-8 767441 8992430 Punto ubicado en la playa a la altura de la urbanización El 
Trapecio, a 80 m de la propiedad de Petroperu

PLAYA-8A 767456 8992592
Punto ubicado en la extensión de la Av. Pariñas y Breña 
(zona de playa), urbanización El Trapecio, a 30 m de la 
propiedad de Petroperu

CANAL 765171 8995400 Punto ubicado en la desembocadura de canal sin nombre 
en la zona de Miramar, a la altura de la calle Piura

Agua de mar - ambiente submareal

Agua de mar - ambiente intermareal

Agua residual domestica

Agua superficial

Puntos de 
muestreo

Coordenadas UTM  WGS-84, 
Zona 17L  Descripción

Leyenda

{L
Puntos de muestreo
de agua de mar -
ambiente intermareal

lq
Puntos de muestreo
de agua de mar -
ambiente submareal

!(>
Puntos de muestreo
de agua residual
domestica

!#
Puntos de muestreo
de agua superficial
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P A C Í F I C O

UBICACION DE PUNTOS DE MUESTREO
DE CALIDAD DE SEDIMENTO

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator 

Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 17

Setiembre 2019

Cartas Nacionales, escala 1:100 000 - IGN,  Centros Poblados - INEI. Monitoreo ambiental-OEFA

Fecha:

Fuente:

Departamento Ancash, Provincia de Santa

Elaborado: CSIG OEFA

Escala : 

Organismo de
Evaluación y
Fiscalización Ambiental

Ministerio 
del Ambiente

PERÚ

1/40,000
0 1,000 2,000 3,000500

M

OCÉANO 
PACÍFICO

LEYENDA
! Centros Poblados
XW Playas y cerros
1 Capital de Distrito

. Capital de Provincia
Río Lacramarca
Asfaltado
Sin Afirmar
Humedales
Islas
Límite Provincial
Límite Distrital
Areas Naturales Protegidas

Leyenda

!#
 Puntos de muestreo
de sedimento -
ambiente intermareal

!R
 Puntos de muestreo
de sedimento -
ambiente submareal

Este (m) Norte (m)

BF2-2 765520 8986812 Punto ubicado al sur de la bahía El Ferrol

BF4-1 767917 8990024
Punto ubicado a 350 m al norte de la 
desembocadura del rio Lacramarca, frente a los 
humedales de Villa María

BF4-3A 766111 8989261 Punto ubicado al centro de la bahía, a 1,7 km frente 
a la descarga del río Lacramarca

BF7-3A 765254 8991071 Punto ubicado al centro de la bahía y a 2 km de la 
orilla, frente a la zona industrial del 27 de octubre

BF7-4 763885 8990469 Punto ubicado al centro de la bahía y a 2 km m al 
suroeste de Isla Blanca

BF9-1 765821 8993475
Punto ubicado a 650 m frente al muelle de la 
empresa pesquera CFG Investment S.A.C.(planta de 
enlatado), zona de Florida Baja

BF9-2 763998 8992711 Punto ubicado al norte de la bahía, entre Isla Blanca 
y la orilla costera (zona Florida Baja)

BF11-3 763495 8995219
Punto ubicado en la zona de fondeadero 450 m 
frente al desembarcadero pesquero artesanal de 
Chimbote, zona la caleta  

BF12-1 762109 8995962
Punto ubicado en el extremo norte de la bahía El 
Ferrol, a 600 m frente a las instalaciones de la 
Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. (Siderperu)

ECHA 767240 8991583
Punto ubicado a 60 m del artefacto naval (chata) y a 
300 m del muelle de empresa Corporacion Pesquera 
Inca S.A.C. (Copeinca)

BF5-1A 767649 8990975
Punto ubicado a 60 m frente al muelle de la 
Pesquera Naftes S.A.C. (ex Cridani), zona industrial 
27 de octubre

BF8-1A 767222 8992228
Punto ubicado a 400 al frente de los tanques de 
almacenamiento de Petróleos del Perú S.A. 
(Petroperu) y a 700 m de la Pesquera Exalmar 
S.A.A. (Exalmar), zona industrial 27 de octubre

EM-1 767488 8991254
Punto ubicado a 80 m del artefacto naval (chata) y a 
330 m frente al muelle de la empresa pesquera 
Vlacar S.A.C. (Vlacar), zona industrial 27 de 
octubre

EAPRO 758925 8992670 Punto ubicado al f inal del emisor de Aproferrol S.A.

EAPRO-1 758986 8993189 Punto ubicado a 500 m al norte del f inal del emisor 
de Aproferrol S.A.

EAPRO-4 758901 8992049 Punto a 500 m al sur del f inal del emisor de 
Aproferrol S.A.

PLAYA-3 763404 8995895
Punto ubicado en zona de playa de la urbanización 
La Caleta y a 490 m de la puerta de ingreso de 
muelle industrial de ENAPU-Chimbote

Sedimento - ambiente submareal

Agua de mar - ambiente intermareal

Puntos de 
muestreo

Coordenadas UTM  WGS-84, 
Zona 17L  Descripción
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COOMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator 

Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 17

Setiembre 2019

Cartas Nacionales, escala 1:100 000 - IGN,  Centros Poblados - INEI. Monitoreo ambiental-OEFA

Fecha:

Fuente:

Departamento Ancash, Provincia de Santa

Elaborado: CSIG OEFA

Escala : 

Organismo de
Evaluación y
Fiscalización Ambiental

Ministerio 
del Ambiente

PERÚ

1/40,000
0 1,000 2,000 3,000500

M

OCÉANO 
PACÍFICO

LEYENDA
! Centros Poblados
XW Playas y cerros
1 Capital de Distrito

. Capital de Provincia
Río Lacramarca
Asfaltado
Sin Afirmar
Humedales
Islas
Límite Provincial
Límite Distrital
Areas Naturales Protegidas

Punto de comunidades 
hidrobiológicas!#

LEYENDA

Este (m) Norte (m)
BF2-2 765520 8986812 10.6 Punto ubicado al sur de la bahía El Ferrol
BF4-1 767917 8990024 0 Punto ubicado a 350 m al norte de la desembocadura del 

rio Lacramarca, frente a los humedales de Villa María
BF4-3A 766111 8989261 10.5 Punto ubicado al centro de la bahía, a 1,7 km frente a la 

descarga del río Lacramarca
BF7-3A 765254 8991071 11.3 Punto ubicado al centro de la bahía y a 2 km de la orilla, 

frente a la zona industrial del 27 de octubre
BF7-4 763885 8990469 14.5 Punto ubicado al centro de la bahía y a 2 km m al suroeste 

de Isla Blanca

BF9-1 765821 8993475 9
Punto ubicado a 650 m frente al muelle de la empresa 
pesquera CFG Investment S.A.C.(planta de enlatado), zona 
de Florida Baja

BF9-2 763998 8992711 11.5 Punto ubicado al norte de la bahía, entre Isla Blanca y la 
orilla costera (zona Florida Baja)

BF11-3 763495 8995219 6.5
Punto ubicado en la zona de fondeadero 450 m frente al 
desembarcadero pesquero artesanal de Chimbote, zona la 
caleta  

BF12-1 762109 8995962 5.4
Punto ubicado en el extremo norte de la bahía El Ferrol, a 
600 m frente a las instalaciones de la Empresa Siderúrgica 
del Perú S.A.A. (Siderperu)

ECHA 767240 8991583 7.7
Punto ubicado a 60 m del artefacto naval (chata) y a 300 m 
del muelle de empresa Corporacion Pesquera Inca S.A.C. 
(Copeinca)

BF5-1A 767649 8990975 8 Punto ubicado a 60 m frente al muelle de la Pesquera 
Naftes S.A.C. (ex Cridani), zona industrial 27 de octubre

BF8-1A 767222 8992228 6.7
Punto ubicado a 400 al frente de los tanques de 
almacenamiento de Petróleos del Perú S.A. (Petroperu) y a 
700 m de la Pesquera Exalmar S.A.A. (Exalmar), zona 
industrial 27 de octubre

EM-1 767488 8991254 8.4
Punto ubicado a 80 m del artefacto naval (chata) y a 330 m 
frente al muelle de la empresa pesquera Vlacar S.A.C. 
(Vlacar), zona industrial 27 de octubre

EAPRO 758925 8992670 31.9 Punto ubicado al f inal del emisor de Aproferrol S.A.
EAPRO-1 758986 8993189 29.9 Punto ubicado a 500 m al norte del f inal del emisor de 

Aproferrol S.A.
EAPRO-4 758901 8992049 32.6 Punto a 500 m al sur del f inal del emisor de Aproferrol S.A.

Puntos de 
muestreo

Coordenadas UTM                              
WGS84 - Zona 17S Profundidad 

(m) Descripción



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ficha fotográfica 

ANEXO N.º 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ficha fotográfica calidad de agua 

ANEXO N.º 5.1 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL - AGOSTO 2019 
 

Agua de mar (Ambiente intermareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 1 
PLAYA-8 

 

 

 

Fecha: 22/08/2019 

Hora: 11:25  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m):  767441 

Norte (m): 8992430 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
Punto ubicado en la playa a la altura de la urbanización El Trapecio, a 80 m de la 
propiedad de Petróleos del Perú S.A. (Petroperú) 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 2 
PLAYA-7 

 

 

 

Fecha: 22/08/2019 

Hora: 12:40  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 766519 

Norte (m): 8993995 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
Punto ubicado a 20 m de la ex planta de conservas de CFG Investement S.A.C (calle 
San Martin) 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL - AGOSTO 2019 
 

Agua de mar (Ambiente intermareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 3 
PLAYA-6 

 

 

 

Fecha: 22/08/2019 

Hora: 13:05  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 766001 

Norte (m): 8994631 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 
Punto ubicado en la playa a la altura de la calle Moquegua (zona Florida Baja) 
 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 4 
PLAYA-5 

 

 

 

Fecha: 22/08/2019 

Hora: 13:25  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 765847 

Norte (m): 8994842 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
Punto ubicado cerca de la cámara de bombeo de aguas residuales (calle Santa Rosa) 
de la zona de Florida baja, a 260 m al norte del punto PLAYA-6 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL - AGOSTO 2019 
 

Agua de mar (Ambiente intermareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 5 
PLAYA-4 

 

 

 

Fecha: 22/08/2019 

Hora: 14:00 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 765171 

Norte (m): 8995400 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: Punto ubicado en la playa de la zona de Miramar, a la altura de la calle Piura 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 6 
PLAYA-3 

 
 

 

 

Fecha: 22/08/2019 

Hora: 14:30 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 763404 

Norte (m): 8995895 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto ubicado en zona de playa de la urbanización La Caleta y a 490 m de la puerta 
de ingreso del muelle industrial de ENAPU-Chimbote. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL - AGOSTO 2019 
 

Agua de mar (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 7 
1313 

 

 

 

Fecha: 23/08/2019 

Hora: 11:07 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 760730 

Norte (m): 8991037 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
Punto ubicado al final del emisor de la empresa pesquera Cantarana S.A.C. (Ex 
Perquera 1313) 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 8 
JADA 

 

 

Fecha: 23/08/2019 

Hora: 11:20  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 759855 

Norte (m): 8992177 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 
Punto ubicado al final del emisor de Pesquera Jada S.A. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL - AGOSTO 2019 
 

Agua de mar (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 9 
EAPRO-4 

 

 

 

Fecha: 23/08/2019 

Hora: 11:35 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 758901 

Norte (m): 8992049 
 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: Punto ubicado a 500 m al sur del final del emisor de Aproferrol S.A.  

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 10 
EAPRO 

 

 

 

Fecha: 23/08/2019 

Hora: 12:45 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 758925 

Norte (m): 8992670 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 
Punto ubicado al final del emisor de Aproferrol S.A. 
 



  
FICHA FOTOGRÁFICA 

 

 6  

 

SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL - AGOSTO 2019 
 

Agua de mar (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 11 
EAPRO-1 

 

 

 

Fecha: 23/08/2019 

Hora: 13:35 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 758896 

Norte (m): 8993189 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: Punto ubicado a 500 m al norte del final del emisor de Aproferrol S.A. 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 12 
BF12-1 

 

 

 

Fecha: 23/08/2019 

Hora: 14:30 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 762109 

Norte (m): 8995962 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
Punto ubicado en el extremo norte de la bahía El Ferrol, a 600 m frente a las 
instalaciones de la Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. (Siderperu) 



  
FICHA FOTOGRÁFICA 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL - AGOSTO 2019 
 

Agua de mar (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 13 
BF7-4 

 

 

 

Fecha: 24/08/2019 

Hora: 10:15 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 763885 

Norte (m): 8990469 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
Punto ubicado al centro de la bahía y a 2 km al suroeste de Isla Blanca 
 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 14 
BF9-2 

 

 

 

Fecha: 24/08/2019 

Hora: 11:05 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 763998 

Norte (m): 8992711 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 
Punto ubicado al norte de la bahía, entre Isla Blanca y la orilla costera (zona Florida 
Baja). 
 



  
FICHA FOTOGRÁFICA 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL - AGOSTO 2019 
 

Agua de mar (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 15 
BF9-1 

 

 

 

Fecha: 24/08/2019 

Hora: 11:55 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 765821 

Norte (m): 8993475 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
Punto ubicado a 650 m frente al muelle de la empresa pesquera CFG Investment 
S.A.C. (planta de enlatado), zona de Florida baja. 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 16 
BF11-3 

 

 

 

Fecha: 24/08/2019 

Hora: 12:55 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 763495 

Norte (m): 8995219 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto ubicado en la zona de fondeadero a 450 m frente al desembarcadero pesquero 
artesanal de Chimbote, zona la Caleta. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL - AGOSTO 2019 
 

Agua de mar (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ 

Nuevo Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 27 
BF2-2 

 

 

 

Fecha: 25/08/2019 

Hora: 11:10  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m):  765520 

Norte (m): 8986812 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: Punto ubicado al sur de la bahía el Ferrol 

Distrito 
Chimbote/ 

Nuevo Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 18 
BF4-3A 

 

 

 

Fecha: 25/08/2019 

Hora: 12:20  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 766111 

Norte (m): 8989261 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: Punto ubicado al centro de la bahía, a 1,7 km frente a la descarga del río Lacramarca.  
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL - AGOSTO 2019 
 

Agua de mar (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ 

Nuevo Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 19 
BF7-3A 

 

 

 

Fecha: 25/08/2019 

Hora: 13:20  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 765254 

Norte (m): 8991071 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
Punto ubicado al centro de la bahía y a 2 km de la orilla, frente a la zona industrial 27 
de Octubre. 

Distrito 
Chimbote/ 

Nuevo Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 20 
BF4-1 

 

 

Fecha: 26/08/2019 

Hora: 11:00  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 767917 

Norte (m): 8990024 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
Punto ubicado a 350 m al norte de la desembocadura del río Lacramarca, frente a los 
humedales de Villa María. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL - AGOSTO 2019 
 

Agua de mar (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ 

Nuevo Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 21 
BF5-1A 

 

 

 

Fecha: 26/08/2019 

Hora: 11:45  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 767649 

Norte (m): 8990975 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
Punto ubicado a 60 m frente al muelle de la Pesquera Naftes S.A.C (Ex Cridani), zona 
industrial 27 de octubre. 

Distrito 
Chimbote/ 

Nuevo Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 22 
EM-1 

 

 

 

Fecha: 26/08/2019 

Hora: 12:05 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 767488 

Norte (m): 8991254 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
Punto ubicado a 80 m de la chata y a 330 m frente al muelle de la empresa pesquera 
Vlacar S.A.C., zona industrial 27 de octubre. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL - AGOSTO 2019 
 

Agua de mar (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ 

Nuevo Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 23 
ECHA 

 

 

 

Fecha: 26/08/2019 

Hora: 12:50 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 767240 

Norte (m): 8991583 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
Punto ubicado a 60 m de la chata y a 300 m del muelle de la empresa Corporación 
Pesquera Inca S.A.C. (COPEINCA). 

Distrito 
Chimbote/ 

Nuevo Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 24 
BF8-1A 

 

 
 

 

Fecha: 26/08/2019 

Hora: 13:20 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 767222 

Norte (m): 8992228 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
Punto ubicado a 400 m al frente de los tanques de almacenamiento de Petróleos del 
Perú S.A. (Petroperú) y a 700 m de la Pesquera Exalmar S.A.A., zona industrial 27 de 
octubre. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

 Agua residual 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 25 
PLAYA-8A  

 

 

 

Fecha: 22/08/2019 

Hora: 12:05  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 767456 

Norte (m): 8992592 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
Punto ubicado en la extensión de la Av. Pariñas y Breña (zona de playa), urbanización 
El Trapecio, a 30 m de la propiedad de Petroperú 

SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

 Agua superficial 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 26 
CANAL 

 

 
 

 

Fecha: 22/04/2019 

Hora: 14:00  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 765171 

Norte (m): 8995400 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
Punto ubicado en la desembocadura de canal sin nombre en la zona de Miramar, a la 
altura de la calle Piura  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ficha fotográfica calidad de 
sedimento 

ANEXO N.º 5.2 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 1 
EAPRO-4 

 

 

 

Fecha: 23/08/2019 

Hora: 11:35 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 758901 

Norte (m): 8992049 
 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 

Punto ubicado a 500 m al sur del final del emisor de Aproferrol S.A.  
 

Fotografía 2 
EAPRO-4 

 

 

 

Fecha: 23/08/2019 

Hora: 11:35 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 758901 

Norte (m): 8992049 
 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 
Punto de sedimento de color negro verdoso y tipo fangoso, sin olor. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 3 
EAPRO 

 

 

 

Fecha: 23/08/2019 

Hora: 12:45 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 758925 

Norte (m): 8992670 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 

Punto ubicado al final del emisor de Aproferrol S.A. 
 

Fotografía 4 
EAPRO 

 

 
 

 

Fecha: 23/08/2019 

Hora: 12:45 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 758925 

Norte (m): 8992670 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 
Punto de sedimento de color negro capa superficial verdoso y tipo fangoso, sin olor. 
Presencia de Tioploca. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 5 
EAPRO-1 

 

 

 

Fecha: 23/08/2019 

Hora: 13:35 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 758896 

Norte (m): 8993189 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 

Punto ubicado a 500 m al norte del final del emisor de Aproferrol S.A. 
 

Fotografía 6 
EAPRO-1 

 

 
 

 

Fecha: 23/08/2019 

Hora: 13:35 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 758896 

Norte (m): 8993189 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto de sedimento de color negro capa superficial verdoso y tipo fangoso, sin olor. 
Presencia de Tioploca  
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 7 
BF12-1 

 

 

 

Fecha: 23/08/2019 

Hora: 14:30 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 762109 

Norte (m): 8995962 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto ubicado en el extremo norte de la bahía El Ferrol, a 600 m frente a las 
instalaciones de la Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. (Siderperu). 
 

Fotografía 8 
BF12-1 

 

 

 

Fecha: 23/08/2019 

Hora: 14:30 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 762109 

Norte (m): 8995962 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto de sedimento de color gris oscuro y tipo fangoso, sin olor. Presencia de 
Tioploca. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 9 
BF7-4 

 

 

 

Fecha: 24/08/2019 

Hora: 10:15 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 763885 

Norte (m): 8990469 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 

Punto ubicado al centro de la bahía y a 2 km al suroeste de Isla Blanca. 
 

Fotografía 10 
BF7-4 

 

 

 

Fecha: 24/08/2019 

Hora: 10:15 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 763885 

Norte (m): 8990469 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 

Punto de sedimento de color gris oscuro y tipo fangoso, con olor suave. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 11 
BF9-2 

 

 

 

Fecha: 24/08/2019 

Hora: 11:05 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 763998 

Norte (m): 8992711 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto ubicado al norte de la bahía, entre Isla Blanca y la orilla costera (zona Florida 
Baja). 
 

Fotografía 12 
BF9-2 

 

 

 

Fecha: 24/08/2019 

Hora: 11:05 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 763998 

Norte (m): 8992711 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 

Punto de sedimento de color gris oscuro y tipo fangoso, con olor moderado. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 13 
BF9-1 

 

 

 

Fecha: 24/08/2019 

Hora: 11:55 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 765821 

Norte (m): 8993475 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto ubicado a 650 m frente al muelle de la empresa pesquera CFG Investment 
S.A.C. (planta de enlatado), zona de Florida baja. 
 

Fotografía 14 
BF9-1 

 

 
 

 

Fecha: 24/08/2019 

Hora: 11:55 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 765821 

Norte (m): 8993475 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 

Punto de sedimento de color negro y tipo fangoso, con olor fuerte. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 15 
BF11-3 

 

 

 

Fecha: 24/08/2019 

Hora: 12:55 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 763495 

Norte (m): 8995219 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto ubicado en la zona de fondeadero a 450 m frente al desembarcadero pesquero 
artesanal de Chimbote, zona la Caleta. 
 

Fotografía 16 
BF11-3 

 

 
 

 

Fecha: 24/08/2019 

Hora: 12:55 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 763495 

Norte (m): 8995219 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 

Punto de sedimento de color negro y tipo fangoso, con olor suave. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 17 
BF2-2 

 

 

 

Fecha: 25/08/2019 

Hora: 11:10  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m):  765520 

Norte (m): 8986812 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: Punto ubicado al sur de la bahía el Ferrol. 

Fotografía 28 
BF2-2 

 

 
 

 

Fecha: 25/08/2019 

Hora: 11:10  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m):  765520 

Norte (m): 8986812 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 

Punto de sedimento de color gris oscuro y tipo fangoso, sin olor. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 19 
BF4-3A 

 

 

 

Fecha: 25/08/2019 

Hora: 12:20  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 766111 

Norte (m): 8989261 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 

Punto ubicado al centro de la bahía, a 1,7 km frente a la descarga del río Lacramarca  
 

Fotografía 20 
BF4-3A 

 

 
 

 

Fecha: 25/08/2019 

Hora: 12:20  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 766111 

Norte (m): 8989261 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto de sedimento de color gris oscuro y tipo fangoso, con olor suave. Presencia de 
poliquetos, pepinos de mar. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 21 
BF7-3A 

 

 

 

Fecha: 25/08/2019 

Hora: 13:20  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 765254 

Norte (m): 8991071 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto ubicado al centro de la bahía y a 2 km de la orilla, frente a la zona industrial 27 
de octubre. 
 

Fotografía 22 
BF7-3A 

 

 
 

 

Fecha: 25/08/2019 

Hora: 13:20  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 765254 

Norte (m): 8991071 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto de sedimento de color gris oscuro y tipo fangoso, con olor suave. Presencia de 
poliquetos. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 23 
BF4-1 

 

 

 

Fecha: 26/08/2019 

Hora: 11:00  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 767917 

Norte (m): 8990024 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto ubicado a 350 m al norte de la desembocadura del río Lacramarca, frente a los 
humedales de Villa María. 
 

Fotografía 24 
BF4-1 

 

 
 

 

Fecha: 26/08/2019 

Hora: 11:00  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 767917 

Norte (m): 8990024 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 

Punto de sedimento de color negro y tipo fango arenoso, sin olor. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 25 
BF5-1A 

 

 

 

Fecha: 26/08/2019 

Hora: 11:45  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 767649 

Norte (m): 8990975 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto ubicado a 60 m frente al muelle de la Pesquera Naftes S.A.C (Ex Cridani), zona 
industrial 27 de octubre. 
 

Fotografía 26 
BF5-1A 

 

 
 

 

Fecha: 26/08/2019 

Hora: 11:45  

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 767649 

Norte (m): 8990975 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 

Punto de sedimento de color negro y tipo fangoso, con olor fuerte. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 27 
EM-1 

 

 

 

Fecha: 26/08/2019 

Hora: 12:05 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 767488 

Norte (m): 8991254 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto ubicado a 80 m de la chata y a 330 m frente al muelle de la empresa pesquera 
Vlacar S.A.C., zona industrial 27 de octubre. 
 

Fotografía 28 
EM-1 

 

 
 

 

Fecha: 26/08/2019 

Hora: 12:05 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 767488 

Norte (m): 8991254 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 

Punto de sedimento de color negro y tipo fangoso, con olor fuerte. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 29 
ECHA 

 

 

 

Fecha: 26/08/2019 

Hora: 12:50 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 767240 

Norte (m): 8991583 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto ubicado a 60 m de la chata y a 300 m del muelle de la empresa Corporación 
Pesquera Inca S.A.C. (COPEINCA). 
 

Fotografía 30 
ECHA 

 

 
 

 

Fecha: 26/08/2019 

Hora: 12:50 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 767240 

Norte (m): 8991583 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto de sedimento de color negro y tipo fangoso, con olor fuerte. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente submareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 31 
BF8-1A 

 

 

 

Fecha: 26/08/2019 

Hora: 13:20 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 767222 

Norte (m): 8992228 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto ubicado a 400 m al frente de los tanques de almacenamiento de Petróleos del 
Perú S.A. (Petroperú) y a 700 m de la Pesquera Exalmar S.A.A., zona industrial 27 de 
octubre. 
 

Fotografía 32 
BF8-1A 

 

 
 

 

Fecha: 26/08/2019 

Hora: 13:20 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 767222 

Norte (m): 8992228 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto de sedimento de color negro y tipo fangoso, con olor moderado. 
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SEGUNDO MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL PESQUERA 

DE LA BAHÍA EL FERROL 
 

sedimento (Ambiente intermareal) 
 

CUE: 2019-02-0018                                                               CODIGO DE ACCIÓN: 0007-8-2019-401 

Distrito 
Chimbote/ Nuevo 

Chimbote 
Provincia Del Santa Departamento Ancash 

Fotografía 33 
PLAYA-3 

 

 

 

Fecha: 22/08/2019 

Hora: 14:30 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 763404 

Norte (m): 8995895 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 

 

Punto ubicado en zona de playa de la urbanización La Caleta y a 490 m de la puerta 
de ingreso del muelle industrial de ENAPU-Chimbote. 
 

Fotografía 34 
PLAYA-3 

 

 
 

 

Fecha: 22/08/2019 

Hora: 14:30 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 17 L  

Este (m): 763404 

Norte (m): 8995895 

Altitud (m s. n. m.): 0 

Precisión (m): ± 3 

Descripción: 
 

Punto de sedimento de color gris y tipo arenoso, sin olor. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de laboratorio – agua 

ANEXO N.º 2 



ECA para Agua D.S. N° 004-2017-MINAM
ECA para Agua D.S. N° 004-2017-

MINAM

BF4-1
Categoria 1-subcategoria B: Aguas 

superficiales destinadas para recreación
Categoría 2 sub categoria C3

26/08/2019

S F S F S F S S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F S F

Temperatura (°C) 19,3 17,9 18,3 17,2 18,6 17,0 17,9 17,9 17,6 19,9 17,5
**

16,5 15,1 16,7 15,0 16,5 15,2 20,2 17,9 18,1 16,2 18,9 16,3 17,6 15,7 19,2 15,4 19,5 16,1 18,2 15,9 ∆ 3

pH (Und pH) 8,29 8,21 8,24 8,12 7,89 7,82 7,80 7,83 7,80 8,21 8,13 6,0-9,0 7,99 7,80 7,97 7,97 8,20 7,99 8,24 8,19 8,54 8,07 8,41 7,89 8,15 7,86 8,70 8,06 8,79 8,00 7,83 8,80 6,8-8,5

Oxígeno disuelto (mg/L) 8,94 8,43 8,00 6,37 4,61 3,24 4,53 4,14 3,25 9,04 7,08 ≥ 5 6,63 1,64 6,27 0,46 6,09 1,53 9,60 8,02 13,38 4,39 11,99 2,19 10,12 2,34 14,20 3,04 19,75 3,33 7,58 4,73 ≥ 2,5

Conductividad electrica (mS/cm) 38,2 37,9 36,8 37,8 37,1 38 38,1 36,5 38,0 38,3 38,0
**

37,7 38,2 37,9 38,2 37,7 38,0 36,6 37,7 37,3 37,8 38,2 37,9 37,8 38,0 46,3 42,7 45,4 43,0 43,2 43,0 ---

Salinidad (‰) 23,6 24,1 34,1 33,8 33,9 33,9 33,2 34,0 34,3 33,2 33,7
**

30,7 23,9 24,3 24,0 24,4 24,3 24,2 24,0 24,3 24,2 23,6 24,0 24,1 24,0 33,5 33,7 33,4 33,4 32,0 33,9 ---

Aceites y Grasas mg/L 0,255 --- <0,100 --- <0,100 --- <0,100 <0,100 --- <0,100 --- Ausencia de pelicula visible < 0,100 --- < 0,100 --- < 0,100 --- 0,289 --- < 0,100 --- < 0,100 --- < 0,100 --- < 0,100 --- 0,115 --- < 0,100 --- 2,0

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L O2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 --- < 2 < 2 < 2 < 2 5 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 --- --- < 2 < 2 < 2 < 2 <2 <2 <2 <2 --- --- --- --- 10

Sólidos Totales Suspendidos * mg/L <2,00 --- 27,0 --- 30,0 --- 27,0 32,0 --- 24,0 ---
**

3,00 --- 3,00 --- <2,00 --- <2,00 --- 4,00 --- 5,00 --- 5,00 --- 3,00 --- 4,00 --- 3,00 --- 70

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml < 1,8 < 1,8 <1,8 170 240 79 17 110 240 330 240 200 < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 790 130 240 < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 < 1,8 33 11 17 1 000

Metales totales

Aluminio Total (Al) mg/L 0,011 0,015 0,040 0,020 --- --- 0,055 0,059 0,066 0,040 0,073 0,2 --- --- --- --- --- --- 0,007 0,009 0,005 0,016 0,022 0,031 --- --- --- --- --- --- 0,044 0,021
**

Antimonio Total (Sb) mg/L 0,00227 0,00078 < 0,00005 < 0,00005 --- --- < 0,00005 0,00150 0,00044 < 0,00005 < 0,00005 0,006 --- --- --- --- --- --- < 0,00005 <0,00005 0,00010 0,00173 < 0,00005 0,00051 --- --- --- --- --- --- < 0,00005 < 0,00005 0,64

Arsénico Total (As) mg/L 0,00592 0,00659 0,00789 0,00799 --- --- 0,00851 0,00772 0,00814 0,00796 0,00805 0,01 --- --- --- --- --- --- 0,00723 0,00702 0,00697 0,00702 0,00705 0,00731 --- --- --- --- --- --- 0,00778 0,00748 0,05

Bario Total (Ba) mg/L 0,0044 0,0046 0,0040 0,0038 --- --- 0,0049 0,0042 0,0044 0,0038 0,0046 0,7 --- --- --- --- --- --- 0,0043 0,0041 0,0045 0,0057 0,0044 0,0041 --- --- --- --- --- --- 0,0059 0,0051
**

Berílio Total (Be) mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 --- --- < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 0,04 --- --- --- --- --- --- < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 --- --- --- --- --- --- < 0,00001 < 0,00001
**

Bismuto Total (Bi) mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 --- --- < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
**

--- --- --- --- --- --- < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 --- --- --- --- --- --- < 0,00001 < 0,00001
**

Boro Total (B) mg/L 4,99 4,97 4,63 4,71 --- --- 4,72 4,59 4,57 4,70 4,77 0,5 --- --- --- --- --- --- 4,96 4,92 4,94 4,88 4,92 4,97 --- --- --- --- --- --- 4,98 4,55
**

Cadmio Total (Cd) mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 --- --- < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
0,01

--- --- --- --- --- --- < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 --- --- --- --- --- --- < 0,00001 < 0,00001
**

Calcio Total (Ca) mg/L 421 414 427 418 --- --- 425 423 421 431 429
**

--- --- --- --- --- --- 426 418 419 414 416 423 --- --- --- --- --- --- 417 422
**

Cerio Total(Ce) mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 --- --- < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
**

--- --- --- --- --- --- < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 --- --- --- --- --- --- < 0,00001 < 0,00001
**

Cobalto Total (Co) mg/L < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 --- --- < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003
**

--- --- --- --- --- --- < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 --- --- --- --- --- --- < 0,00003 < 0,00003
**

Cobre Total (Cu) mg/L 0,0024 0,0026 0,0013 0,0016 --- --- 0,0009 0,0022 0,0036 0,0010 0,0020 2 --- --- --- --- --- --- 0,0030 0,0026 0,0024 0,0026 0,0028 0,0027 --- --- --- --- --- --- 0,0022 0,0055 0,05

Cromo Total (Cr) mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 --- --- < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 0.05 --- --- --- --- --- --- < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 --- --- --- --- --- --- < 0,001 < 0,001
**

Estaño Total (Sn) mg/L 0,0003 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 --- --- < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001
**

--- --- --- --- --- --- < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 --- --- --- --- --- --- < 0,0001 < 0,0001
**

Estroncio Total (Sr) mg/L 8,1682 8,0292 8,3599 8,3921 --- --- 8,4901 8,4145 8,4158 8,4115 8,5455
**

--- --- --- --- --- --- 8,1019 8,1989 8,090 8,0642 8,0170 8,3010 --- --- --- --- --- --- 8,0060 8,2937
**

Fosforo Total (P) mg/L 0,065 0,079 0,110 0,077 --- --- 0,184 0,155 0,176 0,071 0,122
**

--- --- --- --- --- --- 0,039 0,050 0,044 0,110 0,055 0,227 --- --- --- --- --- --- 0,115 0,117
**

Hierro Total(Fe) mg/L 0,07 0,08 0,13 0,09 --- --- 0,18 0,20 0,21 0,12 0,18 0,3 --- --- --- --- --- --- 0,05 0,05 0,04 0,07 0,07 0,14 --- --- --- --- --- --- 0,13 0,08
**

Litio Total (Li) mg/L 0,2214 0,2147 0,2279 0,2323 --- --- 0,2311 0,2288 0,2318 0,2336 0,2342
**

--- --- --- --- --- --- 0,2168 0,2317 0,2162 0,2185 0,2145 0,2167 --- --- --- --- --- --- 0,2185 0,2206
**

Magnesio Total (Mg) mg/L 1 320 1 301 1 343 1 318 --- --- 1 339 1 337 1 323 1 359 1 349
**

--- --- --- --- --- --- 1 335 1312 1 315 1 301 1 303 1 331 --- --- --- --- --- --- 1 300 1 327
**

Manganeso Total (Mn) mg/L 0,00483 0,00439 0,00582 0,00464 --- --- 0,00944 0,00639 0,00622 0,00618 0,00784 0,1 --- --- --- --- --- --- 0,00497 0,00461 0,00371 0,00274 0,00513 0,00487 --- --- --- --- --- --- 0,01347 0,00220
**

Mercurio Total (Hg) mg/L < 0,00007 < 0,00007 < 0,00007 < 0,00007 --- --- < 0,00007 < 0,00007 < 0,00007 < 0,00007 < 0,00007 0,001 --- --- --- --- --- --- < 0,00007 < 0,00007 < 0,00007 < 0,00007 < 0,00007 < 0,00007 --- --- --- --- --- --- < 0,00007 < 0,00007 0,0018

Molibdeno Total (Mo) mg/L 0,01037 0,00957 0,00981 0,00968 --- --- 0,00994 0,00991 0,00985 0,01020 0,00991
**

--- --- --- --- --- --- 0,00978 0,01024 0,00971 0,00957 0,00981 0,00968 --- --- --- --- --- --- 0,00975 0,00983
**

Niquel Total (Ni) mg/L < 0,0009 0,0011 0,0010 0,0012 --- --- 0,0011 0,0010 0,0015 0,0013 0,0016 0,02 --- --- --- --- --- --- 0,0009 0,0013 < 0,0009 0,0012 < 0,0009 0,0011 --- --- --- --- --- --- 0,0011 0,0024 0,074

Plata Total (Ag) mg/L < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 --- --- < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 0,01 --- --- --- --- --- --- < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 --- --- --- --- --- --- < 0,00006 < 0,00006
**

Plomo Total (Pb) mg/L 0,00132 0,00207 < 0,00006 0,00114 --- --- < 0,00006 0,00087 0,00339 < 0,00006 0,00124 0,01 --- --- --- --- --- --- < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 0,00109 < 0,00006 0,00168 --- --- --- --- --- --- < 0,00006 0,00193 0,03

Potasio Total (K) mg/L 417 411 423 417 --- --- 420 417 418 426 427
**

--- --- --- --- --- --- 418 416 414 413 410 421 --- --- --- --- --- --- 410 419
**

Selenio Total (Se) mg/L 0,01544 0,02609 0,01401 0,01584 --- --- 0,01281 0,00985 0,01093 0,01386 0,01393 0,01 --- --- --- --- --- --- 0,02365 0,00961 0,02596 0,00767 0,02647 0,01096 --- --- --- --- --- --- 0,01246 0,01018
**

Sodio Total (Na) mg/L 10 578 10 422 10 780 10 535 --- --- 10 433 10 448 10 544 10 727 10 730
**

--- --- --- --- --- --- 10 401 10538 10 455 10 409 10 423 10 508 --- --- --- --- --- --- 10 299 10 515
**

Talio Total (Tl) mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 --- --- < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
**

--- --- --- --- --- --- < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 --- --- --- --- --- --- < 0,00001 < 0,00001
**

Titanio Total (Ti) mg/L 0,0032 0,0027 0,0048 0,0030 --- --- 0,0032 0,0045 0,0033 0,0062 0,0022
**

--- --- --- --- --- --- 0,0010 0,0025 0,0033 0,0025 0,0027 0,0049 --- --- --- --- --- --- 0,0029 0,0034
**

Torio Total(Th) mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 --- --- < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001
**

--- --- --- --- --- --- < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 --- --- --- --- --- --- < 0,00001 < 0,00001
**

Uranio Total (U) mg/L 0,00276 0,00279 0,00337 0,00338 --- --- 0,00325 0,00327 0,00326 0,00342 0,00354  --- --- --- --- --- --- 0,00284 0,00295 0,00279 0,00279 0,00289 0,00287 --- --- --- --- --- --- 0,00307 0,00307
**

Vanadio Total (V) mg/L < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 --- --- < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,1 --- --- --- < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 --- --- --- --- --- < 0,006 < 0,006
**

Wolframio Total (W) mg/L < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 --- --- < 0,00002 < 0,00002 0,00003 < 0,00002 < 0,00002
**

--- --- --- < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002 --- --- --- --- --- --- < 0,00002 0,00004
**

Zinc (Zn) mg/L 0,017 0,016 < 0,002 < 0,002 --- --- < 0,002 < 0,002 0,008 < 0,002 < 0,002 3 --- --- --- --- --- --- 0,004 <0,002 0,006 0,006 0,004 0,006 --- --- --- --- --- --- 0,004 0,010 0,12

ALS 55716/2019 55716/2019 56176/2019 56176/2019 56176/2019 56176/2019 56176/2019 56176/2019 56176/2019 56176/2019 56176/2019 55716/2019 55716/2019 55716/2019 55716/2019 55716/2019 55716/2019 55807/2019 55807/2019 55807/2019 55807/2019 55807/2019 55807/2019 55807/2019 55807/2019 55942/2019 55942/2019 55942/2019 55942/2019 55942/2019 55942/2019

ALS --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 56402/2019 56402/2019 56402/2019 56402/2019 56402/2019 56402/2019 --- --- --- --- --- ---

AGQ SAA-19/00725 --- SAA-19/00735 --- SAA-19/00735 --- SAA-19/00735 SAA-19/00735 --- SAA-19/00735 --- SAA-19/00725 --- SAA-19/00725 --- SAA-19/00725 --- SAA-19/00726 --- SAA-19/00726 --- SAA-19/00726 --- SAA-19/00726 --- SAA-19/00727 --- SAA-19/00727 --- SAA-19/00727 ---

AGQ SAA-19/00725 SAA-19/00725 SAA-19/00735 SAA-19/00735 --- --- SAA-19/00735 SAA-19/00735 SAA-19/00735 SAA-19/00735 SAA-19/00735 --- --- --- --- --- --- SAA-19/00726 SAA-19/00726 SAA-19/00726 SAA-19/00726 SAA-19/00726 SAA-19/00726 --- --- --- --- SAA-19/00727 SAA-19/00727 SAA-19/00727 SAA-19/00727

; 

Anexo 2.1. Resultados de campo y laboratorio de calidad de agua de la bahía El Ferrol - ambiente submareal, comparado con los ECA para agua (D.S. 004-2017-MINAM)       

Sub categoría  (C3): Actividades 

marino portuarias, industriales, o de 

saneamiento en aguas marino 

costeras

26/08/2019
B1: Contacto primario

BF7-3A

24/08/2019

EAPRO EAPRO-1 BF7-4BF11-3BF5-1A BF8-1A

25/08/201925/08/2019

BF2-2

24/08/2019

 Parámetros que superan los ECA para agua D.S.N° 004-2017-MINAM

BF12-1
Unidad

24/08/2019

BF9-1

23/08/2019 26/08/2019

Puntos de monitoreo

26/08/2019

ECHA EAPRO-4 BF9-2

Puntos de monitoreo

EM-1

26/08/2019

Fisicoquímicos y microbiológicos

Informes de ensayo por laboratorio

Parámetros

24/08/2019

BF4-3A

23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 25/08/2019



ECA para Agua D.S. N° 004-2017-MINAM
Punto de 

monitoreo

ECA para Agua D.S. N° 004-

2017-MINAM

PLAYA-3 PLAYA-4 PLAYA-5 PLAYA-6 PLAYA-7 PLAYA-8
Categoria 1-subcategoria B: Aguas 

superficiales destinadas para recreación
CANAL

Categoria 3-subcategoria D1: 

Riego de vegetales 
PLAYA-8A

22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 22/08/2019 B1: Contacto primario 22/08/2019 Agua para riego restringido 22/08/2019

Fisicoquímicos y microbiológicos

Temperatura (°C) 21,7 20,2 20,1 21,2 20,2 19,5
**

Temperatura (°C) 22,3 ∆ 3

pH (Und pH) 8,05 8,00 7,83 8,01 8,01 8,05 6,0-9,0 pH (Und pH) 7,71 6,5-8,5

Oxígeno disuelto (mg/L) 8,82 8,65 8,77 8,44 8,79 9,19 ≥ 5 Oxígeno disuelto (mg/L) 5,04 ≥ 4

Conductividad electrica (mS/cm) 49,9 50,0 50,4 48,4 46,6 50,4
**

Conductividad electrica (uS/cm) 0,933 2500

Salinidad (‰) 30,7 32,7
32,3 32,3

33,4 36,0
**

Salinidad (%) 0,46 **

Aceites y Grasas mg/L 0,428 <0,100 0,325 0,533 0,347 0,199 Ausencia de pelicula visible Aceites y Grasas mg/L --- 5 ---

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) mg/L O2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 5
Demanda Bioquímica de Oxígeno 

(DBO5)
mg/L O2 15

Sólidos Totales Suspendidos * mg/L 24,0 48,0 33,0 43,0 49,0 39,0
**

Sólidos Totales Suspendidos * mg/L --- ---

Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 11 240 330 13 3300 13 200 Coliformes Termotolerantes NMP/100ml 70000 2000 17000000

ALS 55533/2019 55533/2019 55533/2019 55533/2019 55533/2019 55533/2019 55540/2019 55537/2019

AGQ SAA-19/00712 SAA-19/00712 SAA-19/00712 SAA-19/00712 SAA-19/00712 SAA-19/00712 --- ---

;  Parámetros que superan los ECA para agua D.S.N° 004-2017-MINAM

Parámetros Unidad

Anexo 2.2. Resultados de campo y laboratorio de calidad de agua de la bahía El Ferrol - ambiente intermareal, comparado con los ECA para agua (D.S. 004-2017-MINAM) 

Parámetros Unidad

Puntos de monitoreo

Fisicoquímicos y microbiológicos

Informes de ensayo por laboratorio



DUP 1 BKV BKC

24/08/2019 16/08/2019 26/08/2019

Aluminio Total (Al) mg/L 0,008 < 0,002 < 0,002

Antimonio Total (Sb) mg/L < 0,00005 < 0,00002 < 0,00002

Arsénico Total (As) mg/L 0,00695 < 0,00004 < 0,00004

Bario Total (Ba) mg/L 0,0038 < 0,0003 < 0,0003

Berílio Total (Be) mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001

Bismuto Total (Bi) mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001

Boro Total (B) mg/L 4,61 < 0,002 < 0,002

Cadmio Total (Cd) mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001

Calcio Total (Ca) mg/L 422 < 0,08 < 0,08

Cerio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001

Cobalto Total (Co) mg/L < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003

Cobre Total (Cu) mg/L 0,0025 < 0,0003 < 0,0003

Cromo Total (Cr) mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001

Estaño Total (Sn) mg/L < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

Estroncio Total (Sr) mg/L 8,2894 < 0,00004 < 0,00004

Fosforo Total (P) mg/L 0,052 < 0,008 < 0,008

Hierro Total mg/L 0,05 < 0,03 < 0,03

Litio Total (Li) mg/L 0,2232 < 0,0001 < 0,0001

Magnesio Total (Mg) mg/L 1 326 < 0,001 < 0,001

Manganeso Total (Mn) mg/L 0,00497 < 0,00006 < 0,00006

Mercurio Total (Hg) mg/L < 0,00007 < 0,00007 < 0,00007

Molibdeno Total (Mo) mg/L 0,00961 < 0,00003 < 0,00003

Niquel Total (Ni) mg/L 0,0015 < 0,0009 < 0,0009

Plata Total (Ag) mg/L < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006

Plomo Total (Pb) mg/L < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006

Potasio Total (K) mg/L 416 < 0,08 < 0,08

Selenio Total (Se) mg/L 0,00958 < 0,00004 < 0,00004

Sodio Total (Na) mg/L 10 546 < 0,01 < 0,01

Talio Total (Tl) mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001

Titanio Total (Ti) mg/L 0,0025 < 0,0006 < 0,0006

Torio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001

Uranio Total (U) mg/L 0,00312 < 0,00001 < 0,00001

Vanadio Total (V) mg/L < 0,006 < 0,006 < 0,006

Wolframio Total mg/L < 0,00002 < 0,00002 < 0,00002

Zinc (Zn) mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002

Informes de ensayo AGQ A-19/070698 SAA-19/00736 SAA-19/00736

Metales totales

Parámetros Unidad

Anexo 2.3. Resultados de control de calidad de agua - duplicados y blancos (agua purificada)



BF11-3(S) DUP 1

24/08/2019 24/08/2019

Aluminio Total (Al) mg/L 0,007 0,008 -

Antimonio Total (Sb) mg/L < 0,00005 <0,00005 -

Arsénico Total (As) mg/L 0,00723 0,00695 -

Bario Total (Ba) mg/L 0,0043 0,0038 12,35%

Berílio Total (Be) mg/L < 0,00001 < 0,00001

Bismuto Total (Bi) mg/L < 0,00001 < 0,00001 -

Boro Total (B) mg/L 4,96 4,61 -

Cadmio Total (Cd) mg/L < 0,00001 < 0,00001 -

Calcio Total (Ca) mg/L 426 422 -

Cerio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 -

Cobalto Total (Co) mg/L < 0,00003 < 0,00003 -

Cobre Total (Cu) mg/L 0,0030 0,0025 -

Cromo Total (Cr) mg/L < 0,001 < 0,001 -

Estaño Total (Sn) mg/L < 0,0001 < 0,0001 -

Estroncio Total (Sr) mg/L 8,1019 8,2894 2,29%

Fosforo Total (P) mg/L 0,039 0,052 28,57%

Hierro Total mg/L 0,05 0,05 0,00%

Litio Total (Li) mg/L 0,2168 0,2232 2,91%

Magnesio Total (Mg) mg/L 1 335 1 326 0,68%

Manganeso Total (Mn) mg/L 0,00497 0,00497 0,00%

Mercurio Total (Hg) mg/L < 0,00007 < 0,00007 -

Molibdeno Total (Mo) mg/L 0,00978 0,00961 1,75%

Niquel Total (Ni) mg/L 0,0009 0,0015 -

Plata Total (Ag) mg/L < 0,00006 < 0,00006 -

Plomo Total (Pb) mg/L < 0,00006 < 0,00006 -

Potasio Total (K) mg/L 418 416 0,48%

Selenio Total (Se) mg/L 0,02365 0,00958 -

Sodio Total (Na) mg/L 10 401 10 546 1,38%

Talio Total (Tl) mg/L < 0,00001 < 0,00001 -

Titanio Total (Ti) mg/L 0,0010 0,0025 -

Torio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 -

Uranio Total (U) mg/L 0,00284 0,00312 -

Vanadio Total (V) mg/L < 0,006 < 0,006 -

Wolframio Total mg/L < 0,00002 < 0,00002 -

Zinc (Zn) mg/L 0,004 < 0,002 -

Informes de ensayo AGQ SAA-19/00726 A-19/070698

Metales totales

Parámetros Unidad
DPR

(BF11-3(S)/DUP1)

Anexo 2.4. Resultados de control de calidad de agua - diferencia porcentual relativa (DPR)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos de laboratorio – sedimento 

ANEXO N.º 3 



Ambiente intermareal

PLAYA-3 EAPRO-4 EAPRO EAPRO-1 BF12-1 BF11-3 BF9-2 BF9-1 BF7-4 BF2-2 BF4-3A BF7-3A BF4-1 BF5-1A EM-1 ECHA BF8-1A

22/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 23/08/2019 24/08/2019 24-25/08/2019 24/08/2019 24/08/2019 25/08/2019 25/08/2019 25/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019 26/08/2019

Granulometria y textura ISQG PEL

Arcilla % ----- 35,0 35,0 35,0 15,0 15,0 10,0 15,0 25,0 30,0 55,0 20,0 10,0 30,0 35,0 30,0 20,0 ----- -----

Arena % ----- 0,00 0,00 0,00 65,0 60,0 75,0 50,0 55,0 30,0 0,00 45,0 80,0 30,0 20,0 30,0 50,0 ----- -----

Limo % ----- 65,0 65,0 65,0 20,0 25,0 15,0 35,0 20,0 40,0 45,0 35,0 10,0 40,0 45,0 40,0 30,0 ----- -----

Clase textural --- -----
Franco- Arcillo-

Limoso
Franco- Arcillo-Limoso

Franco- Arcilla-

Limoso
Franco-Arenoso Franco-Arenoso Franco-Arenoso Franca

Franco- Arcillo-

Arenoso
Franco- Arcilloso Arcilla -Limosa Franca Franco- Arenoso Franco- Arcilloso

Franco- Arcilla-

Limoso
Franco- Arcilloso Franca ----- -----

Sulfuros mg/Kg 4887 5461 4977 6405 12215 6961 13588 26070 19756 3477 25490 704 15937 18 075 19731 10994 ----- -----

Materia orgánica total <0,3 3,8 3,1 3,0 10,0 4,0 0,9 5,5 9,8 8,5 2,6 9,4 <0,3 10,8 13,9 11,5 4,8 ----- -----

Plata (Ag) mg/Kg < 0,9 ----- ----- ----- < 0,9 < 0,9 < 0,9 < 0,9 ----- < 0,9 ----- ----- < 0,9 ----- < 0,9 < 0,9 < 0,9 ----- -----

Aluminio (Al) mg/Kg 4828 ----- ----- ----- 10112 10386 13112 15416 ----- 18548 ----- ----- 9598 ----- 18830 19890 12342 ----- -----

Arsénico (As) mg/Kg < 3,6 ----- ----- ----- 41,5 33,9 31,4 36,4 ----- 87,8 ----- ----- < 3,6 ----- 40,0 39,1 28,6 7,24 41,6

Bario (Ba) mg/Kg 10,1 ----- ----- ----- 37,2 30,1 43,1 40,9 ----- 52,1 ----- ----- 40,6 ----- 42,4 43,8 33,9 ----- -----

Berílio (Be) mg/Kg < 1,0 ----- ----- ----- < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 ----- < 1,0 ----- ----- < 1,0 ----- < 1,0 < 1,0 < 1,0 ----- -----

Calcio (Ca) mg/Kg 9999 ----- ----- ----- 13806 14698 13740 15679 ----- 16421 ----- ----- 4676 ----- 8981 10571 8940 ----- -----

Cadmio (Cd) mg/Kg < 0,5 ----- ----- ----- 12,0 5,9 6,6 7,4 ----- 16,6 ----- ----- < 0,5 ----- 10,8 10,1 5,9 0,7 4,2

Cobalto (Co) mg/Kg 2,3 ----- ----- ----- 5,1 6,4 8,2 9,5 ----- 8,6 ----- ----- 7,1 ----- 10,5 12,6 7,6 ----- -----

Cromo (Cr) mg/Kg 7,4 ----- ----- ----- 58,0 21,0 24,1 27,2 ----- 45,3 ----- ----- 16,6 ----- 29,3 30,8 22,0 52,3 160

Cobre (Cu) mg/Kg 27,6 ----- ----- ----- 70,5 72,0 46,9 72,5 ----- 63,0 ----- ----- 31,2 ----- 83,8 84,0 42,2 18,7 108

Hierro (Fe) mg/Kg 7313 ----- ----- ----- 65103 19057 22376 27980 ----- 35061 ----- ----- 25432 ----- 31622 35426 25193 ----- -----

Potasio (K) mg/Kg 799,0 ----- ----- ----- 1799 2487 3646 3727 ----- 4269 ----- ----- 2105 ----- 5889 4922 3223 ----- -----

Magnesio (Mg) mg/Kg 2226 ----- ----- ----- 5208 4818 7093 7544 ----- 10087 ----- ----- 4323 ----- 11889 10745 6677 ----- -----

Manganeso (Mn) mg/Kg 92,6 ----- ----- ----- 357,4 148,4 228,5 256,1 ----- 290,9 ----- ----- 218,4 ----- 305,1 334,0 224,1 ----- -----

Molibdeno (Mo) mg/Kg < 0,6 ----- ----- ----- < 0,6 < 0,6 < 0,6 9,2 ----- 7,9 ----- ----- < 0,6 ----- 17,7 13,9 6,5 ----- -----

Sodio (Na) mg/Kg 2948 ----- ----- ----- 9093 12389 15599 17972 ----- 33333 ----- ----- 5736 ----- 43314 32323 18921 ----- -----

Niquel (Ni) mg/Kg < 1,0 ----- ----- ----- 16,6 10,7 14,0 19 ----- 27,8 ----- ----- 8,3 ----- 22,8 25,9 12,5 ----- -----

Plomo (Pb) mg/Kg 10,1 ----- ----- ----- 481,7 48,0 36,5 51,2 ----- 60,9 ----- ----- 17,6 ----- 44,0 50,9 26,5 30,2 112

Antimonio (Sb) mg/Kg < 4,0 ----- ----- ----- < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 ----- < 4,0 ----- ----- < 4,0 ----- < 4,0 < 4,0 < 4,0 ----- -----

Selenio (Se) mg/Kg < 2,2 ----- ----- ----- < 2,2 < 2,2 < 2,2 < 2,2 ----- < 2,2 ----- ----- < 2,2 ----- < 2,2 < 2,2 < 2,2 ----- -----

Talio (Tl) mg/Kg < 4,0 ----- ----- ----- < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 ----- < 4,0 ----- ----- < 4,0 ----- < 4,0 < 4,0 < 4,0 ----- -----

Vanadio (V) mg/Kg 19,1 ----- ----- ----- 77,8 34,7 51,8 69,9 ----- 56,3 ----- ----- 67,3 ----- 69,9 73,0 61,0 ----- -----

Zinc (Zn) mg/Kg 49,5 ----- ----- ----- 1069 182,1 124,6 197,7 ----- 163,9 ----- ----- 66,3 ----- 227,5 224,7 133,2 124 271

Boro (B)* mg/Kg < 15,5 ----- ----- ----- 28,4 23,0 21,2 25,2 ----- 35,9 ----- ----- < 15,5 ----- 47,0 35,9 20,6 ----- -----

Bismuto (BI)* mg/Kg < 10,0 ----- ----- ----- < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 ----- < 10,0 ----- ----- < 10,0 ----- < 10,0 < 10,0 < 10,0 ----- -----

Litio (Li)* mg/Kg < 6,0 ----- ----- ----- < 6,0 < 6,0 < 6,0 19,9 ----- 30,9 ----- ----- < 6,0 ----- 25,8 26,1 < 6,0 ----- -----

Fosforo (P)* mg/Kg 2224 ----- ----- ----- 1915 4290 4056 4336 ----- 1807 ----- ----- 1335 ----- 2368 2672 2050 ----- -----

Silicio (Si)* mg/Kg 237,8 ----- ----- ----- 979,3 556,9 555,7 721,2 ----- 875,9 ----- ----- 408,7 ----- 975 995,3 761,7 ----- -----

Estaño (Sn)* mg/Kg < 10,0 ----- ----- ----- < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 ----- < 10,0 ----- ----- < 10,0 ----- < 10,0 < 10,0 < 10,0 ----- -----

Estroncio (Sr)* mg/Kg 68,6 ----- ----- ----- 84,4 112,8 111,9 131,2 ----- 121,9 ----- ----- 26,5 ----- 92 101,0 73,9 ----- -----

Titanio (Ti)* mg/Kg 364,9 ----- ----- 355,6 470,6 822,5 800,8 ----- 236,2 ----- ----- 807,3 ----- 612,2 748,0 687,6 ----- -----

Mercurio (Hg* mg/Kg < 0,10 ----- ----- ----- 0,33 < 0,10 < 0,10 0,10 ----- 0,13 ----- ----- < 0,10 ----- < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,13 0,70

ALS 56494/2019 ----- ----- ----- 56494/2019 56494/2019 56494/2019 56494/2019 ----- 56494/2019 ----- ----- 56494/2019 ----- 56494/2019 56494/2019 56494/2019

SGS MA1921323 MA1921320 MA1921323 MA1921323 MA1921320 MA1921323 MA1921323 MA1921320 MA1921320 MA1921320 MA1921320 MA1921323 MA1921320 MA1921320 MA1921320 MA1921323 MA1921320

AGQ ----- SAA-19/00754 SAA-19/00756 SAA-19/00756 SAA-19/00754 SAA-19/00756 SAA-19/00756 SAA-19/00754 SAA-19/00754 SAA-19/00754 SAA-19/00754 SAA-19/00756 SAA-19/00754 SAA-19/00754 SAA-19/00754 SAA-19/00756 SAA-19/00754

AGQ ----- SAA-19/00753 SAA-19/00755 SAA-19/00755 SAA-19/00753 SAA-19/00755 SAA-19/00755 SAA-19/00753 SAA-19/00753 SAA-19/00753 SAA-19/00753 SAA-19/00755 SAA-19/00753 SAA-19/00753 SAA-19/00753 SAA-19/00755 SAA-19/00753

AGQ ----- MN-19/008398 MN-19/008410 MN-19/008412 MN-19/008390, MN-19/008414 MN-19/008413 MN-19/008394 MN-19/008396 MN-19/008392 MN-19/008397 MNB-19/008409 MN-19/008389 MN-19/008393 MN-19/008395 MN-19/008411 MN-19/008391

Supera el valor ISQG

Supera el valor PEL

* Los métodos indicados para este parámetros no han sido acreditados por el INACAL

Informes de ensayo

Anexo 3.1. Resultados de laboratorio de calidad de sedimento de la bahía El Ferrol comparados referencialmente con la guia canadiense CEQG

Materia orgánica

Metales totales

Parámetros Unidad

Sulfuros

Estandar Internacional de 

Calidad de Sedimentos - 

Guia Canadiense (CEQG)

Ambiente submareal



BF11-3 DUP 1

24/08/2019 24/08/2019

Plata (Ag) mg/L < 0,9 < 0,9 -

Aluminio (Al) mg/L 10386 9568 8,20%

Arsénico (As) mg/L 33,9 34,7 2,33%

Bario (Ba) mg/L 30,1 31,8 5,49%

Berílio (Be) mg/L < 1,0 < 1,0 -

Calcio (Ca) mg/L 14698 17629 18,13%

Cadmio (Cd) mg/L 5,9 6,3 6,56%

Cobalto (Co) mg/L 6,4 5,5 15,13%

Cromo (Cr) mg/L 21,0 19,9 5,38%

Cobre (Cu) mg/L 72,0 82,2 13,23%

Hierro (Fe) mg/L 19057 19320 1,37%

Potasio (K) mg/L 2487 2675 7,28%

Magnesio (Mg) mg/L 4818 5631 15,56%

Manganeso (Mn) mg/L 148,4 161,8 8,64%

Molibdeno (Mo) mg/L < 0,6 < 0,6 -

Sodio (Na) mg/L 12389 14651 16,73%

Niquel (Ni) mg/L 10,7 12,2 13,10%

Plomo (Pb) mg/L 48,0 53,0 9,90%

Antimonio (Sb) mg/L < 4,0 < 4,0 -

Selenio (Se) mg/L < 2,2 < 2,2 -

Talio (Tl) mg/L < 4,0 < 4,0 -

Vanadio (V) mg/L 34,7 36,2 4,23%

Zinc(Zn) mg/L 182,1 212,7 15,50%

Boro (B)* mg/L 23,0 22,4 2,64%

Bismuto (Bi)* mg/L < 10,0 < 10,0 -

Litio (Li)* mg/L < 6,0 < 6,0 -

Fosforo (P)* mg/L 4290 5078 16,82%

Silicio (Si) * mg/L 556,9 464,1 18,18%

Estaño (Sn) * mg/L < 10,0 < 10,0 -

Estroncio (Sr) * mg/L 112,8 137,2 19,52%

Titanio (Ti) mg/L 470,6 414,1 12,77%

Mercurio (Hg) mg/L < 0,10 < 0,10 -

Vanadio Total (V) mg/L < 0,006 < 0,006 -

Wolframio Total mg/L < 0,00002 < 0,00002 -

Zinc (Zn) mg/L 0,004 < 0,002 -

Informe de ensayo ALS 56494/2019 56498/2019

* Los métodos indicados para este parámetros no han sido acreditados por el INACAL

Anexo 3.2. Resultados de control de calidad de sedimento - diferencia porcentual relativa (DPR)

Parámetros Unidad
DPR

(BF11-3/DUP1)

Metales totales



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes de ensayo de laboratorio 

- agua 

ANEXO N.º 4 







































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes de ensayo de laboratorio 

- sedimento 

ANEXO N.º 5 
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Cadena de custodia - muestras-^ agua y suelo
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs

• lu \rue5Cfa SEDiMENTOS Registrada en. AGQ Perú Cliente: OEFA

Estudio SAA-19/007S3 RS

N'2341-2019

CentroAnáliSís: AGQ Perú Domicilio; AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603 -JESUS MARIAUma LIMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Chente —

Contrato: PE19-0S95

Acontinusciw se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a ta muestra, en los cuales se pueden consultar toda la Información

relaelortada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este Informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de

calidad, AGQ guardaré bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del anélisis. Una vez

transcurrido este periodo, la muestra seré eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, rto dude en ponerse en contacto con nosotros.

PA

CIP N' 221809

Eder Sergio Recuay Granados

FECHA EMISIÓN: 13/09/2019

OBSERVACIONES:

^exos técnico 1:QA/0C Anexos técnico 2 : Límite

y rango de trabajo CA;0004-8-2019-401.

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certifrcación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema

de calidad de la entidad que lo produce

AGQ PERU, SA.C. 1/S

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis Lima. l'ERu !■ (51)1 /lü27 üü F, 3tenciuh.iich'.-nlepefu@agqlab5 cum agqlabs pe
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0AGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs

SAA-19/0075Í RS N'2341-2019 'icjO MiiPitrs SEDIMENTOS

RESULTADOS ANALITICOS

Refitvnck»

CV^cnpción

>  3 VlS/ÚMiaD/ > > iS»/ÜiOA69 V

RSN'.'HWÜl^ HV N* Ji41 'OIS RS N'2iil-7019 fliN'PMXJOlí RS N" J341-2019 HSN*2i412019 RS tr 2345/019

'8(41 i'BfSi* /srj-; 'fl'SlA .'R'91 /IM-i /Bí'4

I
Parámetro Incert

PnpModes Fbkas • Gronu/ometrAr

Unidades

Ardila

ttm»

OaseTextural

% 10.0 15,0 20.0 30,0 30,0 15J0 35,0 25.0

90fi SSíO m 30,0 300 SOS 200 300

% FrarKO- Praneo- Franca Franco- Frarteo- Frartca FrarKO-Arcll Franco-Arcll

Arenoso

■'m
Arertoio

m 90fl

Arcilloso

40fi

Arcilloso

■«IB."
• - --rfiiiSRú •»"

lo-lírrtoso

-

lo-Arenoso

200

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema
de calidad de la entidad que lo produce.

AGQ PERU, S.A.C 2/5

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERLJ T. Ibll) 710 ?/ ÜU f dlpiiCicnalcliiínti-pifiüCtfidgqlabs com agqUbs.pe



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs

SAA-19/00753 RS N*234:-2019 SCOIMENTOS

RESULTADOS ANALITICOS

N* d» lUfvrvnei*

D*wr «pelón

>  '2

¿ui ¿019

/BEd 3A

ylS/OVj* »

2019

/fAPR04

Parámetro Irtcert

FnpMMts Fbkos ■ GrBimtonetffa

Unidades

Arcilla % 55,0 35,0

Mena % 0,00 0,00

Clase Textural % Arellla-Umo Franeo-Arcil

sa lo-Umoso

limo * 45,0 65,0
Vci .

t/' I'.

Mota: los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el iaborattrio. Queda prohibida la reproducción parcial de

este Informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están Indicadas a lo lar^o del Informe. El cliente proporciona todos los

datos asociados a la Torrta de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N; Ensayo subcontratado y no

acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Para los parámetros de radiactividad el valor Inferior del rango corresponde al AMD.

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema

de calidad de la entidad oue lo produce

AGQPERU, SJL.C. 3/5

Av. Luis lose de Orbegoso 350, San Luis Lima PERU I ■ (Si 1)'/lU 2; ÜU F: dleiif.i()nalclieriicpcTU@agaldbs com agqlabs pe



ÜAGQLabs

INFORME DE ENSAYO

SAA-J9/00753 RS N'23íl-2019 SEDIMENTOS

Propiedades Físicas • Gronulometria

Arcilla PEC-018

Arana PE&OiS

Ciase Textura! PEC-018

Umo PEC-018

ANEXO TECNICO

DensItofnetrEa

ÜentKomctría

Densliometria

Dentitomatría

Re^ Norma Rango

0,00-100 X

0,00-loo s

0,00 -100 X

0,00-100 X

Nota; Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de

este Informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres están Irtdicadas a lo largo del Informe. El cliente proporciona todos los

datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realiada por él. A; Ensayo subcontratado y acreditado. N; Ensayo subcontfatado y no

acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Para los parámetros de radiactividad el valor Inferior del rango corresponde al AMD.

(1) El rango mínimo se corresponde con el limite de Determinación, a partir del cual cuantlficamos. Para ios parámetros de radiactividad el valor del

rango corresponde al AMO.

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema

de calidad de la entidad que lo produce.

AGQPERU, S.A.C. 4/5

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (SU) 7102700 F: atencionalclienteperu(®agqlabs com agqlabs pe
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GAGQLabs

INFORME DE ENSAYO

SAA-19/007S3 RS N*2341-2019 SEDIMENTOS

S-UAWW4-M1

S-tl/OItMCfi

VU/0W4M

S4wwe«e

s-u/cmn

s4iMMn

vu/omn

MVMMn

8M-1

•U4

SFS-IA

R«S-IA

•FM

CM-l

WM

BM-3*

eWKM

f «oa/horé

Mue&trío

2«A>VTO191]S0

zimnuMdo

2e/0e/}01913:20

it/onoumo

26A>V2019)1><S

MMwnuitss

26/08/2019121»

aMMouiftu

25/08/201912:20

2S/0l/»l*2l!S5

Lwi^Mr Ue Mk^i'cu

Ancatf • DIL SANTA CHIMBOTE

AMMt-OaSANT*<«HMnK

Ancash • DEL SANTA • CniUOOTE

AncMk-OB.SAMTA-OBMBOIt

AncnA • DEL SANTA - CHIMBOTE

«MOB•Oa. SANTA•CMMKTE

AncMi - OEl SANTA' CHIMBOTE

AwNi-CRBWTA.OIMMBC

Aflca^ ■ OEl SANTA - CHIMBOTE

AiaNi-OElSANTA-CHIPincrnE ,■.4

iti.ciu

03/09/201»

amtaa

03/09/2019

eam/2os»

03/09/2019

oMHnoi»

03/09/2019

nimnpu

03/09/2019

BetCPCiOn

28/08/2019

2W0l/»9

28/08/2019

n/OK/xu

28/08/2019

ii/ovma

28/08/2019

2aA8/30U

28/08/2019

28/08/2019

5-0002-VE

ICrAnuKmMná)

9400149

(SrmleiMtrtQ

S4002-PE

fOrinuIoHWrla}

9O0a24E

(OreRMmttnN

S4C02-IIE

(Gran«jjomctfiA]

MOOAE

(OnfluleralrtN

MC02-PE

ICraiiüiometrul

9400241

(firaouleiMMi)

S4002-PE

(Granulometrla)

S4002-R

(Qranutemtttit)

CUtnt*

OMb

Okntf

CUtnt»

Los resultados de los ensayos no deben ser utlli2ado$ como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema
de calidad de la entidad que lo produce.

AGQ PERU, SA.C. 5/S

Av. Luis José de Orbegoso 3S0, San Luis Lima PERU T (Sli) 7ja/7 Uü f . atencion.iIcIientvperulSagqlábs.com agqtabs.pe



OAGQLabs

Informes de ensayo;

ANEXO TÉCNICO I • QA/QC

S-19/030464 al S-19/030490

AT;

Fecha Emisión;

S-0002-PE (Granulometría)

13/09/2019

Controles Criterio de Aceptación

Parámetro Unidades
Muestra Doble MD

(%RPD)

N° de Referencia

(cód. muestras)

Muestra

Doble

(MD)

Arcilla % 0 S-19/030490 <15%RPD

Arena % 0 S-19/030490 <15%RPD

Limo % 0 S-19/030490 <15%RPD

Clase Textural - Franco-Arenoso S-19/030490 <15%RPD



ÜAGQLabs

ANEXO TÉCNICO II • Límite y Rango de trabajo

Informes de ensayo:

AI;

Fecha Emisión:

S-19/030464 al S-19/030490

S-0002-PE (Granuiometría)
13/09/2019

Parámetro PNT Técnica Ref Norma LD LC Rango y Unidad

Propiedades Físicas

Granuiometría Arcilla PEC-018 Densitometrla - 0 0-100%

Arena PEC-018 Densitometria - 0 0-100%

Limo PEC-018 Densitometrla - 0 0-100 %

Clase Textural PEC-018 Densitometria - 0 0-100%



%0

ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs

Tipo Muestra: ^(MMEMTOS Registrada en. AGQ Perú Cliente: OEFA

Estudio SAA-19/00755 RS

N'2341-2019

Centro Análisis: AGQPerü Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603 - JESUS MARIALIma LIMA

PNT Mueslreo Cod Cliente: 106327

Cliente 3»:
—

Contrato: PE194S95

A continuación se exponen ei Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en ios cuales se pueden consultar toda la información

relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo ei protocolo recogido en nuestro manual de

calidad, AGQ guardaré bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del anélisis. Una vez

transcurrido este periodo, la muestra seré eliminada. Si desea información adicional ocuaiquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

CIPN* 221809

PA

Eder Sergio Recuay Granados

FECHA EMISIÓN: 10/09/2019

OBSERVACIONES:

Anexos técnico 1:QA/QC Anexos técnico 2 : limite

y rango de trabajo CA:00044-2019-401.

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados comourta certificecite de conformidad con normas de producto O como un certificado del sistema

de calidad de la entidad que lo produce.



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs

Estudio SAA-19/00755 R5 N*2341-2019 Tipo Muestra SCDIMENTOS

RESULTADOS ANALITICOS

N< ót S19/0»>U V1VU3M86 b isAjJW»: S.IV03MH S-IVOSM» Vl»/030<90

DvKHpcMn üb N' JJ.11-20J5 RbN-JWl Zü!9 as N* 2141.201» «Sr»'2í41 2019 abN'VUl 201»

/9«:.S» /fSPSO /iCH» /[AÍTC-1 /B«»2 í

Parámetro Incert Unidades

Propiedades rbkot ■ Gm/ntlometrío

Arcilla % 20,0 3S,0 30,0 3S,0 10,0 15,0

Arena X «$,0 0^ 30,0 OLOD 75,« 60.0

OaseTextuial X Franca FrannyArcll Franco- Franco-ArcH Franco- Franco-

lo-llmoso Arcilloso lo-Llmoso Arenoso Arenoso

Umo X fis.0 4%0 65.0 IS.0 25.0

Nota: Los Resultados de este Informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de

este Informe tin ta aprobación por escrito del laboratorio. Las Incertldumbres están Indicadas a lo largo del informe. El cliente proporciona todos los

datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y rto

acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Para los parámetros de radiactividad el valor Inferior del rango corresponde al AMO.

(

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificacián de conformidad con rtormasde producto o como un certificado deMstcma

de calidad de la entidad que lo produce.

AGQPERU, S.A.C 2/4

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . lima. PERU Tt (511) 710 27 00 F: atendonalcllenteperu^agqlabs.com agqlabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs

SAA-19AXI75S RS N*2341-2019 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

ANEXO TECNICO

Parámetro PNT

Propiedades fiskos • Gronirfometrá

Arcilla PEC-018

Arena RC-OU

Oase Textural PEC-018

Utno PEC-018

Ref Norma

Deruitometrla

Densltometfta

Densltometrla

Dentitometrte

Rango

0.00-100%

OXXI-100%

0,00-100%

0,00-100%

Nota: Los Resultados de este Informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de

este informe sin ia aprobación por escrito del laboratorio. Las incertldunnbres están indicadas a io largo del informe. El cliente proporciona todos los

datos asociados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido realizada por él. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no

acreditado. RE: Recuento en placa estimado. Para los parámetros de radiactividad el valor Inferior del rango corresponde ai AMO.

(1) El rango mínimo se corresponde cwi el limite de Determinación, a partir del cual cuantificamos. Para los parámeUos de radiactividad el valor del

rango corresponde al AMO.

Los resultados de tos ensayos no deben ser utilizados como una «rtificadón de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema

de calidad de la entidad que io produce.



ÜAGQLabs

INFORME DE ENSAYO

SAA-19/00755 R5 N'2341-2019 Ttpo Muestra; SEGMENTOS

Punto deMuMtrro f«etn/Haro

Mueitreo

s-uAmas BTT-SA zsAWzmsisjo

iia^iai iaW6iéí
-• ... •

vuAsedsr ECHA iSntniM 12:Sa

IWMIIH imo-i

S-U/BSOSW ers-z M/MV70l9nOS

'ÍÍ»lf»í»Í3^'

tufjlF dr MueitTK

AHCASH - On SMfTA-CMMBOTE

ANCASH ' OEl SANTA ■ CHIMBOTE

MKWM-milWrA-CMWPlf;' ̂
ANCASH DEl SANTA - CHIMBOTE

MÓW •CB.SMITÁ-OlAMOIt

r«cru mico 'ttíw Anliiui

Aocopcidn

osAWzoia jtfíVxna S0002K

(Crofudanwtiu)

JjÜÉÉn-. ..«dÚMBI» seoom

•• ' (SrüMtenwtrtol

OVWZOIB zafwzois S-0002PC

(GfArtulomfftru)

amaoM SdM»*!

(OBaHeniiifW

ta/m/v)i9 21/08/2019 S«002-Pf

(QromlemMnal

MWW1» jawxiu
iCiBilliliMwBW

Mu«tttMde PC

OltRtB

Cfttntt

dMB

£

i

Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados ccmo una certificación de conformidad con nonnas de producto o como un certificado del sistema

de calidad de la entidad que lo produce.
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ÜAGQLabs

ANEXO TÉCNICO I - QA/QC

Informes de ensayo:
S-19/030464 al S-19/030490

AI:

Fecha Emisión:

S-0002-PE (Granulometría)

13/09/2019

Controles Criterio de Aceptación

Parámetro Unidades
Muestra Doble MD

(%RPD)

N" de Referencia

(cód. muestras)

Muestra

Doble

(MD)

Arena

Limo

Clase Textura!

% O

O

Franco-Arenoso

S-19/030490

8-19/030490

S-19/030490

<15%RPD

<15%RPD

<15%RPD



ÜAGQLabs

ANEXO TÉCNICO II - Limite y Rango de trabajo

Informes de ensayo:

AT:

Fecha Emisión:

S-19/030464 al S-19/030490

S-0002-PE (Granuiometría)
13/09/2019

Parámetro PNT Técnica Ref Norma LD LC Rango y Unidad

Propiedades Físicas

Granuiometría Arcilla PEC-018 Densitometría - 0 0 -100 %

Arena PEC-018 Densitometría - 0 0 -100 %

Limo PEC-018 Densitometría - 0 0 - 100 %

Clase Textural PEC-018 Densitometría - 0 0 -100 %



OAGQLabs

ANALISIS GRANULOMETRICO

lAS
i^CCRtOi'ED

llw

Ns de Referencra: MN-19/00S389 Registrada en. AGQPerú Cliente: OEFA

Análisis: 106327MN-2 Centro Análisis: A60 Perú Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARR10NNR0. 603 - JESUS

MARlAUma

Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN) Fecha ReccKión: 28/08/2019 Contrato: PE19-0595

FecKa Inicio: 04/09/2019 Fecha Fin: 10/09/2019 Oiente 3*: —

Descripción: RSN' 2341-2019/BF4.1

Fecha/Hora 26/08/2019 11:00 Muestreado por: Cliente

Muestreo:

Lugar de Muestreo: Artcash-DEL SANTA-

CHIMBOTE

"unto de BF4-1

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Para meiro PNT Luz de tamiz (um) Masa retenida (g) masa pasante % masa puntual

Tamiz 7,1 mm PE-4039 7100 0 100 0

Tamiz 4,0 mm (N* 5) PE-4039 4000 0 100

Tamiz 2,00 mm (N^IO) PE-4039 2000 o.s 99,75 0,25

Tamiz 150 um (N'lOO) PE-4039 ISO 1»J)3 9034

Tamiz 106 um (N*140) PE-4039 106 9,03 85,73 4,51

Tamiz 75 um (N'200| PE-4039 75 2337 73,75 •  U38

Tamiz 53 um|N'270) PE-4039 S3 107,56 20,01 53,74

Tamiz 45 um|N' 325) PE-4039 45 223 8,92 11,09 ,.r|
Tamiz 38,0 um (N*400| PE-4039 38 9,47 4,19 4,73

Tamiz <3B,0um(N*400) PE-4039 38 8,39 0 4,19 ' ®

E
3
U
<0

$

&?

% masa pasante % masa puntual

100 1000

'Díámeb^o de part'cda (|jm)

El Grifico no forma parte de ta Acreditación.
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ÜAGQLabs

Edwin Auccapiña Ramos

FECHA EMISION 10/09/2019

ANÁLISIS GRANULOMETRICO

lAS
aCCRECiTED
l—lllll lll« I
fisn

OBSERVACIONES:

Anexos técnko 1:QA/QC Anexos técnlee 2 lUmKe

V rango de trabajo CA:0004-B-2019^1



UAGQ
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Labs lAS
¿CCRECITED
TntVit
HMÍ

de Referencia. MN-19/008390 Registrada en. AGQPerú Cliertte: OEFA

Análisii: 10e327MN-2 Centro Análisis; AGQPerú Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRIONNRO. 603 • JESUS

MARiALIma

Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN) Fecha Recepción; 28/08/2019 Contrato: PE19-0S9S

Pecha Inicio: 04/09/2019 Fecha Fin: 10/09/2019 Cliente 3»; —

Descripción: RS N* 2341-2019 / BF12-1

Pecha/Hora 23/08/2019 14:30 Muestreado por: Diente

ñ/luestreo:

Lugar de Muestreo: Ancash • DEL SANTA -

CHIMBOTE

Pu'ito ce r.liio'.trpo BF12-1

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Pararrietro PNT Luz de tamiz (pm) Masa retenida (g) ^ masa pasante K masa puntual

Tamiz 7,1 mm PE-4039 7100 0 100 0

Tamiz 4,0 mm (N'S) PE-4a39 4QOO 0 100 0

Tamiz 2,00 mm (N'IO) PE-4039 2000 3,27 98.36 1.64

TOmlz ISO um (N* 100) PE-4039 150 80,84 57,92 40.45

Tamiz 106 um (N'140) PE-4039 106 32,8S 41.48 16,44

Tamiz 75 um (N'200) PE-4(S9 75 31,89 2542 1S.9« : i
Tamiz 53 um (N'270| PE-4039 S3 19,85 15,59 9,93

Tamiz 45 um (N* 325) K-4039 AS A93
-

Tamiz 38,0 um |N'400) PE-4039 38 5,81 9,22 2,91

Tamiz <38,0 um (^400) PE-4039 38 18,42 • 9,22
^sm

■'

i

se

% masa pasante % masa puntud
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100 1000

'Díamelo de partícula [pm)

El Grifico r>o forma parte de la Acreditación.
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UAGQ
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Labs

Edwin Auccapifla Ramos

FECHA EMISION 10/09/1019

lAS
jCCRtDiTtO

OBSERVACIONES;

Anexos técnico 1:QA/QC Anexos técnico 2: Límite

V rango de trabajo CA.-0004-8-201S-40Í



ÜAGQLabs

ANALISIS GRANULOMETRICO

lAS
ACCREC:"fD
Tni>nt

ti W

de fle!efenc:a MN-19/OOS391 Registrada en. A6Q Perú Cliente; OEFA

Análisis. 106327IU1N-2 Centro Análisis: AGQPerú Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRIONNRO. BOS-IESUS

MARIALima

Tipo Muestra; SEDIMENTOS (MN) Fecha Recepción: 28/08/2019 Contrato: PE190S95

^epha Inicio: 04/03/2019 Fecha Fin: 10/09/2019 Cliente 3»: —

Desc npción: RS N' 2341-2019/BF8-1A

fecha/Hora 26/0S/2019 13:20 Muestreado por: Cliente

Muestreo;

Lugar de Muestreo: Ancash-DEL SANTA-

CHIMBOTE

Punto de Muesueo BF8-1A

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Parámetro PNT Luí de tamil (um) Masa retenida (g| °i masa pasante % masa puntual

Taml2 7,1 mm PE-4039 7100 0 100 0

Tamiz 4,0 mm(N' S) Pe-4(S9 4000 99.59 031

Tamiz 2,00 mm (N'IO) PE-4039 2000 7,23 95,98 3,6

Tamiz 150 utn (N'lOO) PE-4039 ISO 61,53 653 30J» .

Tamiz 106 um (N'140> PE-4039 106 S2,3 39,23 26,08

Tamiz 75 um(N*200) PE-4(»9 75 3t 23,77 15,46

Tamiz 53 um (N'270| PE-4039 S3 13,21 17,18 6,59

Tamizas um (N* 325) PE-4039 45 5,50 2.79

Tamiz 38,0 um |N'400) PE-4039 38 5,53 11,64 2,76

Tamiz <38,0 um (N*400) PE-4039 38 •  2334 11.64 "f

se

% masa pasante % masa punteal

100 1000

'Diámetro de particda Umi)
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El Orifico no forma parte de la Acreditación.



ÜAGQ
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Labs lAS
iCCRECiTIO

'-ass^

Ed¥vin Auccapina Ramos

FECHA EMISION lOAH/2019

OBSERVACIONES:

Anexo* técnico 1:QA/QC Anexos técnico 2: Límite

V rango de trabajo CAm004-8-2019^1

AGQ PERU, S.A.C. 2J1

Av. Luis José de Orbegoso S50, San Luis . Lima. PERU T: (511) 7102700 C- aiencionalcllenteperu^agplai's.com agqlabs.pe



OAGQ
ANALISIS GRANULOMÉTRICO

Labs lAS
ACCflEDITEO

iíi

Nf de Referencia' MN-19/00S392 Registrada en: AGQPerú Cítente: OEFA

Ana l)sis. 106327MN-2 Centro Análisis: AGQPerú Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRIONNRO. 603 -JESUS

MARlAUma

Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN) Fecha Recepción: 28/08/2019 Contrato: PE19-059S

Fecha Inicio: 04/09/2019 Fecha Fin: 10/09/2019 Cliente 3í: —

Descripción: RS N* 2341-2019/BF2-2

Fecha/Hora 25/08/2019 11:10 Muestreado por: Cliente

Muestreo:

Lugar de Muestreo: Ancash-DEl SANTA-

CHIMBOTE

Punto de Muestreo; BP2-2

ANALISIS GRANULOMSTRICO

Parámet ro PNT Lutde tamiz (pm) Masa retenida (g) S masa pasante % masa puntual

Tamiz 7,1 mm PE-4039 7100 0 100 0

Tamiz 4,0 mm (N' 5} PE-4a39 4000 13.U 92,87
. "..i-.;'.uiiOBW

Tamiz 2,00 mm (N* 10) PE-4039 2000 48,94 66,38 26,48

Tamiz ISOum (N'lOO) PE-4039 1» 76,34 25.07

Tamiz 106 um(N*140) re-4039 106 9,41 19,98 5,09

Tamiz 7Sum(N'200) PE-4039 7S 7.62 15,86 4.12

Tamiz 53 um (N'270) PE-4039 53 6,24 12,48 3,38

T«iiiz45um (N* 325) PE-4Q39 « 5.17 9.68 . ^
Tamiz 38,0 um (N'400) PE-4039 38 6,21 6,32 3,36

Tamiz <38.0 um (N'400| PE-4Q39 38 11,68 Ó 6,32

5
i

5?

% masa pasante % masa puntual
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'Diámetro de partícula (pm)

•O

10000

El Gráfico no forma parte de la Acreditación.



ÜAGQ
ANALISIS GRANULOMETRICO

Labs lAS
.■.•'REC''ED

II •i'O

Edwrin Aucupina Ramos

f ECHA EMISION: 10/09/2019

OBSERVACIONES:

Anexos técnico 1:QA/QC Anexos técnico 2 : Limite
V rango de trabajo CA:0004-8-2019-401



ÜAGQ
ANALISIS GRANULOMETRICO

Labs lAS
-^CCPECilP

N! de Referencia: MN-19/OOS393 Registrada en: AGQPerú Cliente: OEFA

Ar^liSiS. 10e327MN-2 Centro Análisis. AGQPerú Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRIONNRO. 603 • iESUS

MARIALIma

Tipo Muestra; SEDIMENTOS (MN) Fecha Recepción: 28/08/2019 Contrato: PE19-059S

fecha imclo: 04/09/2019 Fecha Fin; 10/09/2019 Chente 3»: __

Descripción: RSN' 2341-2019/BF5-1A

Fecha/Hora 26/08/2019 11:45 Muesireado por: Qlente

Muestreo:

Lugar de Maestreo: Ancash-DEL SANTA-

CHIMBOTE

Punto de Muestreo: BF5-1A

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Parámetro PNT lutde tamiz (pm) Masa retenida |g) 'i masa pasante % masa puntual

Tamiz 7,1 mm PE-4039 7100 0 100 0

Tamiz 4,0 mm (N'S] K-4(»9 4000 T.85 9S.7E 4,24

Tamiz 2,00 mm(N'lO) PE-4039 2000 32,96 77.96 17.8

Tamiz 250 um (N*100) PE-4039 150 66,59 42,99 M,97 r;

Tamiz 106 um(N'140) PE-4039 106 9,73 36,73 5,26

Tamiz 75 um(N'200) PE-4039 TC 20,23 32,22 S.S3

Tamiz 53 um (N'270) PE-4039 S3 11.63 24,93 6,28

Tamiz 45 um (N'325) PE-4039 45 9.4» , , 1^.
. ..

Tamiz 38,0 um (N'40D) PE-4039 38 13,38 22,57 7,23

Tairriz <38.0 um CN'400) PE-4039 38 23.28 ■ ll». •

E

U

X masa pasante —^ X masa puntual
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'Diámetro de partíciia (^)
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El Gráfico no forma parte de la Acreditación.



ÜAGQ
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Labs

PA

Edwln Auccapina Ramos

FECHA EMISION 10A»/2019

lAS
¿CC''[C''ED

tlsn

OBSERVACIONES:

Anexos técnico 1:QA/QC Anexos técnico 2 : Limite

y rango de trabajo CA0004-B-2019-401



ÜAGQLabs

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

lAS
¿CCPEC'ED

aj

N? de Referencia: MN-19/008394 Registrada en. AGQPerú Cliente. OEFA

Análisis: 106327MN-2 Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRIONNRO. 603-JESUS

MARIAUma

Tipo Muestra; SEDIMENTOS (MN) Fecha Recepción: 28/08/2019 Contrato; PE19-0595

Fecfia Inicio: 04/09/2019 Fecha Fin: 10/09/2019 Cliente 3«: _

Descripción: ftS N' 2341-2019 / BF9-1

Fecha/Hora 24/08/2019 11;5S MuestreadO por: aiente

Muestreo;

Lugar de Muestreo: ArKBSh-DEL SANTA-

CHIMBOTE

Ru"!o Je Vutfüt'pj BF9-1

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Pa ra melro PNT Luz de tamiz [pm| Masa retenida ig) mata pasante %  puntual

Tamil 7,1 mm PE-4039 7100 0 100 0

Tm8z4Á)min(N* S) PE-4039 4000 0.U 99,94 0,06

Tamiz 2,00 mm (N'IO) PE-4039 2000 3,86 98.01 1.93

Tamiz 150 umlN* 1001 K-4039 150 64,29 65,86 32,15

Tamiz 106 um (N* 140) PE-4039 106 23,9S 53.89 11,98

Tamiz 75 um (N*200) PE-4039 75 24,04 41,87 12,02

Tamiz S3um (N'270) PE-4039 S3 19.64 32,04 9,82

Tamiz 45 um(N* 325) PE-4039 45 10,22 541

Tamiz 38,0 um iN'400) PE-4039 38 10,SS 21,66 5,28

Tamiz <38,0 um (N'400) PE-4039 38 43,31
¿  Íl- -•'iJIfc

21,66
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El Gráfico no forma parte de la Acreditación.

AGQPERU, S.A.C. 1/2
Av. Luis José de Orbegoso 3S0, San Luis . Lima. PERU T:(511|7102700 F; atenclonalcllenteperu@agqlabs.com agqiabs.pe



ÜAGQ
ANÁLISIS GRANULOMETRICO

Labs

PA

Edwin AuccaplKa Ramos

FECHA EMISIÓN 10/09/2019

lAS
aCCREDITíO

'"íIiíb '

OBSERVACIONES:

Anexos técnico IrQA/QC Anexos técnico 2: Ürrtte

V rango de trabajo CA.-0004-8-201»^l



UAGQLabs

ANALISIS GRANULOMETRICO

lAS
ACRECED

Ns de Referencia: MN-19/008395 Registrada en: AGOPerú Cliente: OEFA

Análisis; 106327MN-2 Centro Análisis AGQPerO Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRIONNRO. 603 -JESUS

MARIALima

Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN) Fecha Recepciór^: 28/08/2019 Contrato: PE19-0S95

fecha Inicio: 04/09/2019 Fecha Fin: 10/09/2019 Cliente 3*:
—

Descripción: RS N'2341-2019/EM-1

Fecha/Mora 26/08/2019 12:0S Muestreado pon Cliente

Muestreo;

Lugar de Muesireo: Ancash-DEL SANTA-

CHIMBOTE

Pupilo iJ'.' Wiiiislrfi.' EM-1

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Para metro PNT Luz de tamiz (pm) Masa retenida (g) °i mata pasante % masa puntual

Tamiz 7,1 mm PE-4039 7100 0 100 0

Tamiz 4,0 mm(N' S) n-Acaa 4000 1.04 99,41 049

Tamiz 2,00 mm (N'IO) PE-4039 2 000 30,29 82,24 17,17

Twniz 150 um (N* 100) PE-4039 150
•  1+,

78,13 39.te

Tamiz 106 um (N'140) PE-4039 106 8,15 34,47 4,62

Tamil 75 um(N*200) PE-4039 75 f • 8,08 29,89

Tamiz 53 um (N'270) PE-4039 53 9,33 24,6 5,29

Tamiz 45 um (N'325) PE-4Q3S 45 5,77 2143 847 ]:it

Tamiz 38,0 um (N'400) PE-4039 38 7,05 17,33 4

Tamiz <38,0 um (N*400) PE-4039 38 30.58 0 1743

% mesa pasante V. masa purvtual
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Diámetro de partícuia (pm)

El Gráfico no forma parte de la Acreditación.



ÜAGQ
ANÁLISIS GRANULOMETRICO

Labs lAS
;CCRCC!TEP

PA

EcKvIn Auccapins Ramot

FECHA EMISION' 10/09/2019

OBSERVACIONES:

Anexos técnico 1:QA/QC Anexos técnico 2 :Umite

Y rango de trabajo CAKX)04-8-2019-401



UAGQ
ANALISIS GRANULOMÉTRICO

Labs lAS
ACCREDITED

ti M9

Nfe de Reterencia MN-19/00096 Registrada en: AGQPerO Cliente: OEFA

Análiíis: 106327MN-2 Centro Análisis: AGQPeró Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRiONNRO. 603 • JESUS

MARiAUma

Tico Muestra: SEDIMENTOS (MN) Fecha Recepción: 28/08/2019 Contrato: PE194>59S

Fecha Inicio: 04/09/2019 Fecha Fin: 10/09/2019 Cliente 3<:
—

Oescnpción: RSN* 2341-2019/6F7-4

Fecha/Hora 24/08/2019 10:15 Maestreado por: Cliente

Maestreo:

Lugar de Maestreo: Ancash-DEL SANTA-

CHIMBOTE

Punto de Maestreo: BF7-4

ANAlISI-^GRANUIlOMFTRICO

Parámetro PNT Larde tamiz (pm) Masa reter>ida (g) masa pasante ti masa puntual

Tamiz 7,1 mm PE-4039 7100 0 100 0

Tamiz 4,0 mm (N'S) PE-4039 4000 2.87 98,67 1¿M

Tamiz 2,00 mm (N'IO) PE-4039 2 000 22,13 87,62 11,05

Tamiz 150 um(N* 100) PE-4039 ISO 66,28 54,53 íws ; i ̂
Tamiz 106 um (N*140) PE-4039 106 45.79 31,67 22,86

Tamiz 75 um (N'200) PE-4039 75 29,81 16,78 14,88

Tamiz 53 um |N'270) PE-4039 S3 12,45 10,57 6.22

Tamiz 45 um (N' 325) PE-40» 45 4,15

Tamiz 38,0 um (N'400) PE-4039 38 3,4 6,81 1,7

Tamiz <38,0 um (N*400) PE-4039 38 13,64 a í ;r wi m

E
3
O
•Q

100

90

80

70

60n

50

40

30

20

10

O

10

y» m^a p3S«ite —^ % masa punüjal
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El Grifico no forma parte de la Acreditación.



ÜAGQ
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

vV"'\

Labs

Edwin Aucuplfla Ramos

FECHA EMISIÓN: 10/09/2019

lAS
.■::pu •

II 'ná

OSSERVACIONES:

Anexos técnlcol:QA/QC Anexos técnico 2 : Umite
V rango de trabajo CA;0004-S-2019-401



UAGQLabs

ANALISIS GRANULOMETRICO

lAS
ACCREDrtO

u

\5 de Referencia" MN-19/008397 Registrada en. ASO Perú Cliente; OEFA

Análisis: 106327MN-2 Centro Análisis: AGQPerú Damicillo: AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRIONNRO. 603 - JESUS

MARIAUma

Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN) Fecha Recepción: 28/08/2019 Contrato: PE19-0SgS

Fecha inicio: 04/09/2019 Fecha Fin; 10/09/2019 Cliente 3»: _

Descripción: RS N' 2341-2019 / BF4-3A

Fecha/Hora 25/08/2019 12:20 Maestreado por: Cliente

Maestreo:

Lugar de Uuestreo: Ancash - DEL SANTA-

CHIMBOTE

r/ji".-'.-! BF4-3A

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Parámetro PNT i 117 de tamiz (um) Masa retenida |g) S masa pasante masa puntual

Tamiz 7,1 mm PE-4039 7100 0 100 0

Tamiz 4,0 mm (N'S) PE-4039 4000 8S 96,85 815

Tamiz 2,OOmm(N'10| PE-4039 2000 19,39 87,16 9,69

Tamiz 150 um (N* 100) PE-4039 150 94,14 ^.13 : 47,05

Tamiz 106 um (N'140) PE-4039 106 12,22 34,02 6,11

Tamiz 75 um |N'200) PE-4039 11,34 2836 8» •

Tamiz S3 um (N*270) PE-4039 S3 10,76 22,98 S.38

Tamiz 45 um (N* 325) PE-4039
.  •.'^v ■tK-

45 ' i-P' ^' ' 1855 15,21 7.77 Tj
Tamiz 38,0 um (N'400) PE-4039 39 14,64 7,9 7,31

Tamiz <380 um (91*400) PE-4(S9 38 15,81 0' 7,9

% mMa pasante — % masa puntual
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Diámetro de partícula (um)

El Orifico no forma parte de la Acreditación.



ÜAGQ
ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Labs lAS
aCCREC'^D

PA

Edwin Auccaplíte Ramos

FECHA EMISIÓN 10/09/2019

OBSERVACK3NES:

Anexos técnico 1:QA/QC Anexos técnico 2: Límite

y rango de trabajo CA:0004^2019^1



ÜAGQLabs

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

lAS
«CCREDiTED

Ns úe Referencia MN-19/008398 Registrada en: AGQ Perú Cliertte: OEFA

Análisis. 1D6327MN-2 Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRIONNRO. 603 - JESUS

MARIAUma

Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN) Fecha Recepción: 28/08/2019 Contrato: PE19-0S95

Fecha Inicio; 04/09/2019 Fecha Fm; 10/09/2019 Cliente 38: —

Descripción: BS N' 2341-2019 / EAPRO-4

Fecha/Hora 23/08/201911:3S Muestreada por; Qlente

Muestreor

Lugar de Muestreo: Artcash • DEL SANTA -

CHIMBOTE

Punto ue M..e'.ireo EAPRO-4

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Parámetro PNT Luz de tamil (pm) Masa retenida (g) % masa pasante % masa puntual

Tamil 7,1 mm PE-4039 7100 0 100 0

Tamiz 4Á)mm(N* 5) PE-4039 4000 048 99,71 «49

Tamiz 2,00 mm (N'IO) PE-4039 2000 9,54 94,94 4.77

Tamiz 150 um(N* 100) PE-4039 150 72,^ 58,73 3642

Tamiz 106 um (N'140) PE-4039 106 10,41 53,53 5,2

Tamiz ̂ um (N'200) re-4039 75 941 4843 44

Tamiz 53 um (N*270) PE-4039 53 11,12 43,07 S,S6

Tamiz 45 um (N* 325) PE-4039 45 20,87 ■
• • ^ .'fc Éíe ' V

32,64 10,43

Tamiz 38,0 um |N'40D) PE-4039 38 23,07 21,12 11,53

Tamiz <3^ um (RTaoO) PE-4039 38 4247
■  . L-i-

0 21,12

S?
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El Gráfico no forma parte de la Acreditación.

AGQ PERU, S.A.C. i/2

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511)710 27 00 F; atertclonalclienteperu@)agQlab5.com agqlabs.pe
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FECHA EMISION: 10/09/2019

OBSERVACIONES:

Anuos técnico 1:QA/QC Anexos técnico 2 : Limite

V rango de trabajo CA;0004^2019^1



ÜAGQLabs

ANEXO TECNiCO I • QA/QC

Informes de ensayo: MN-19/008389 al MN-19/008398; MN-19/008409 al MN-19/008414

AT;

Fecha Emisión:

106327MN-2

13/09/2019

Controles Criterio de Aceptación

Muestra

Parámetro masa (g)
% masa

% masa punüial
Muestra Doble N** de Referencia

pasante (%RPD) (cód. muestras)
Doble

(MD)

Geoquímica Ambiental
Tamiz 7.1 mm 0 100.00 0.00 MN-19/008413

Tamiz 4,00 (N^5) 0 100.00 0.00 MN-19/008413

Tamiz 2,00 mm (N®10) 0.86 99.58 0.42 MN-19/008413

Tamiz 150 pm (N°100) 27.9 85.80 13.78 MN-19/008413

Tamiz 106 pm (NM40) 57.38 57,47 28.33
0.17

MN-19/008413
<10% RPD

Tamiz 75 pm (N°200) 67.4 24.19 33.28 MN-19/008413

Tamiz 53 pm (N"270) 24.83 11.93 12.26 MN-19/008413

Tamiz 45 pm (N''325) 7.34 8.31 3.62 MN-19/008413

Tamiz 38,0 pm (N''400) 5.69 5.50 2.81 MN-19/008413

Tamiz <38,0 pm (NMOO) 11.14 0.00 5.50 MN-19/008413



ÜAGQLabs

ANEXO TÉCNICO 11 - Límite y Rango de trabajo

Informes de ensayo: MN-19/008389 al MN-19/008398; MN-19/008409 al MN-19/008414

AT:

Fecha Emisión:

106327MN-2

13/09/2019

Parámetro PNT Técnica Ref Norma LD LC Rango y Unidad

Propiedades Físicas
Granulometrla Tamiz 7,1 mm PE-4039 Gravimetría 0.1 0,1 -3200g

Tamiz 4,00 (N°5) PE-4039 Gravimetría 0.1 0,1 -3200g

Tamiz 2,00 mm (N°10) PE-4039 Gravimetría 0.1 0,1 -3200g

Tamiz 150 Mm(N°100) PE-4039 Gravimetría 0.1 0.1 -3200g

Tamiz 106 Mm{N°140) PE-4039 Gravimetría 0.1 0.1 -3200g

Tamiz 75 pm (N"200) PE-4039 Gravimetría 0.1 0.1 -3200g

Tamiz 53 |jm (N°270) PE-4039 Gravimetría 0.1 0.1 -3200 g

Tamiz 45 pm (N°325) PE-4039 Gravimetría 0.1 0.1 -3200g

Tamiz 38,0|jm (N°400) PE-4039 Gravimetría 0.1 0.1 -3200g

Tamiz <38,0 pm {N°400) PE-4039 Gravimetría 0.1 0,1 -3200g



OAGQLabs

ANALISIS GRANULOMÉTRICO
,vOV"l"/'v,

lAS
ACCREDITED

N? de Referencid: MN-19/008409 Registrada ers. AGQPerú Cliente: OEFA

AnáliS4. 106327MN-2 Centro Análisis: A6Q Perú Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRiONNRO. 603 - JESUS

MARIALIma

Tipo Muestra: S£D>MENTOS(MN) Fecha Recepción: 28/08/2019 Contrato: PE19-0595

fecha Inicio: 04/09/2019 Fecha Fin: 10/09/2019 Cliente 3«. —

Descripción: RS N' 2341-2019 / BF7-3A

Fecha/Hora 25/08/2019 13:20 Muestreado por: aiente

Muesireo;

Lugar de Muestreo: ANCASH - DEL SANTA •

CHIMBOTE

Punto de Muestrpo' BF7-3A

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Parárnetro PNT 1 u? de larni; (pm) Masa retenida (g) S masa pasante % masa puntual

Tamiz 7,1 mm PE-4039 710O 0 100 0

Tamiz 4,0 mm|N* S) PE-4039 4000 5.77 97,11 ■  2.88: ■ ■ ■

Tamiz 2,00 mm (N'IO) PE-4039 2 000 21,54 86,33 10,79

Tamiz ISOum (N*100) PE-4039 ISO 69 si,ra 3*JS» , 1
Tamiz 106 um (N'140) PE-4039 106 2S.9S 38.78 12,99

Tamiz 75 um (N'200) PE-4039 75 19,92 28,81 W • .

Tamiz S3 um (N-270) PE-4039 53 13,71 21,94 6,86

Tmniz45um (N'32S) PE-4Q39 45 ■ . ^05 . 17^1 ■■ ■':
Tamiz 38,0 um (N*400) PE-4039 38 10,14 12.83 5,08

Tamb <38,0 um (N*400) PE-4039 25,63 12,83 í

o

3
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i
»
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El Griflco no forma parte de la Acreditación.
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Edwln Auccapina Ramos

FECHA EMISION: 10/09/2019

OBSERVACtONES:

Anexos técnico 1:QA/QC Anexos técnico 2 : ümKe

y rango de trabajo CA:0004-8-2019-401

AGQ PERU, S^.C. 2/2

Av. Luis José de Orbegoso 350, San luís lima PERU T: (511)710 27 OO Ft atendonatcllenteperuipagqlabs com agqlabs pe
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

lAS
-lCREC.'ED
T*«Mrw L«i>'«U'i

ti W

N? ae Referencia MN-19/008410 Registrada en. A6Q Perú Oiente: OEFA

Análisis: 106327MN-2 Centro Análisis. AGQPerú Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRIONNRO. 603 - JESUS

MARIALIma

Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN) Fecha Recepción: 28/(»/2019 Contrato: PE19-059S

Fecha Inicio; 04/09/2019 Fecha Fin; 10/09/2019 Cliente 3«: —

Descripción. RSN'2341-2019/EAPRO

Fecha/Hora 23/08/2019 12:45 Maestreado por: Olente

Muestreo:

Lugar de Muestreo: ANCASH-DEL SANTA-

CHIMBOTE

Punió de Muestreo EAPRO

ANÁLISIS GRANULOMfTRICO

Parámetro PNT Lur de tamil (um) Masa retenida (g) ^ masa pasante

Tamil 7,1 mm PE-4039 7100 0 100

Tamil 4,0 mm(N* 5) PE-4039 4000 0 100

Tamil 2,00 mm (N'IO) PE-4039 2 000 5,54 97,23

TamÍtlSOiim(N'lOO) PE-4039 150 76 59,17

Tamil 106 um (N'140) PE-4039 106 10,86 53,74

Tamil 75 um (N'200| K-4039 75 10,91 48,28

Tamil 53 um {N-2701 PE-4039 S3 16,94 39,79

Tamiz 45 umlUCaiS) PE-4039 45 2A65 28.45
CÁ'

Tamil 38,0 um (N'400) PE-4039 38 23,24 13,81

Tamiz <38,0 um (rr400t PE-4Q39 38 27,59 0

- ?•' iVí-i-V

K masa purtiual

O

0

2.77

38,05

5.44

S,4«

8,48

, ■.,14^

11,84

"^,81
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El Gráfico no forma parte de la Acreditación.

AGQ PERU, $.A.C. 1/2
Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis . Lima. PERU Tl(511)7102700 Fi 8tenclonalcllenreperu@iagglabs.com agqlabs.pe
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OBSERVACIONES;

Anexos técnkoliQA/QC Anexos técnico 2: Limite

V rar«o de trabajo CA;0004^2019-401
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UAGQLabs

ANALISIS GRANULOMETRICO

lAS
¿CCRtCiTIP

"VisS""^

N2 de Referencia: MN-19/008411 Registrada en A6Q Perú Cliente. OEFA

Análisis: 10&327MN-2 Centro Análisis. AGQPerO Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRIONNRO. 603 -JESUS

MARIAUma

Tipo Muestra; SEDIMENTOS (MN) Fecha Receptiórt: 28/08/2019 Contrato: PE19-0S95

Recha Inicio: 04/09/2019 Fecha Fin: 10/09/2019 Cíente 3»: __

De scripción. RSN* 2341-2019/ECHA

Fecha/Hora 26/08/2019 12:S0 Mueslreado por: Cliente

Muestreo:

Lugar de Muestreo: ANCASH - DEL SANTA •

CHIMBOTE

Punto de Muestreo: ECHA

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Parámetro PNT Lu; de lamí? (tim| Masa retenida (g) % masa pasante H masa puntual

Tamit 7,1 mm PE-4039 7100 0 100 0

Tamil 4.0 mm(N* 5) re-4039 4000 1,39 99,31 0,69

Tamil 2,00 mm (N'IO) PE-4039 2000 18,41 90,12 9.19

TamiilS0um(N*100) PE-40» 150 78,01 52,19 37,93

Tamil 106 um (N'140) PE-4039 106 14,6 44,91 7,29

Tamil 75 um (N'200) PE-4039 75 13,39 38,23 6,68

Tamil 53 um (N'270) PE-4039 53 13,68 31.4 6.83

Tamil 4Stim(N* 925) PE-4039 45 7,98 3^

Tamil 38,0 um (N'400) PE-4039 38 10,15 22.35 5,06

Tamiz <38,0 um |N*400) PE-4Q39 38 44,8
. .. raI^Br

2W5

E
3
O

í

se

% masa pasante % masa punhial
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El Gráfico no forma parte de la Acreditación.

AGQPEfiU, S.A.C. 1/2

Av. Luis José de Ortoegoso 350, San Luis . Lima, PERU T: (511)71027 00 F: atenclonaiciienteperugliagglabs.eom agqlabs.pe
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ANÁLISIS GRANULOMETRICO
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Ectwln Aucapina fl>mos

FECHA EMISIÓN; 10/09/2019

OBSERVACIONES:

Anexos técnico 1:QA/QC Anexos técnico 2; Limite

V rango de trabajo CA:0004-8-2019-401
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ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

'-í,/ ̂

lAS
iCCPtCiTED

U W

\° de Relcrencia: MN-19/008412 Registrada en. A6Q Perú Cliente: OEFA

Análisis: 106327MN-2 Centro Análisis; ASO Perú Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRIONNRO.603-JESUS

MARIALIma

Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN) Fecha Recepción: 28/08/2019 Contrato: PE19-059S

Fecha Inicio: 04/09/2019 Fecha Fin: 10/09/2019 Cliente 3»: —

Descripción. RS N* 2341-2019 / EAPRO-1

Fecha/Hora 23/08/2019 13:35 Muestreado por; Cliente

Muestreo:

Lugar de Muestreo: ANCASH-OELSANTA-

CHIMBOTE

Pi rito Jl' Mi.fClrpo EAPRO-1

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Parámetro PNT Lur de tamiz (pm) Masa retenida (g) % masa pasante % masa puntual

Tamiz 7,1 mm PE-4039 7100 0 100 0

Tamiz 4,0 mm (N* 5) K-«039 400D 0 100 0

Tamiz 2,00 mm (N'IO) Pe-4039 2000 2.37 98,82 1,18

Tamil ISOum (N'lOO) PE-4639 ISO 71,85 62,94 35,88 ^
Tamiz 106 um (N'140) PE-4039 106 10.85 57,52 5,42

Tamiz 75 um(N'200) PE-4039 75 11,98 51,54 5,98

Tamiz S3 um (N'270) PE-403g 53 17,38 42,86 8,68

Tamiz 45 um(N' 32S| PE-403» 45 34,01 25,88 ""
'LáB WW-

16,98

Tamiz 38,0 um (N'400) PE-4039 38 24,11 13,84 12,04

Tairtt <38á> um (N*400) ffi-4(a9 38 27,72
.  s»--áa¡Ss tííCj .
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El Griflco no forma parte de la Acreditación.
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ANALISIS GRANULOMÉTRICO

lAS
'ED

Ne de Referencia: MN-19/008413 Registrada en. AGQPerú Cliente; OEFA

Análisis. lC»327MN-2 Centro Análisis: AGQPerú Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARftIONNRO. 603 - JESUS

MARIAUma

Tipo Muestra; SEDIMENTOS (MN) Fecha Recepción: 28/08/2019 Contrato: PE 19-0595

Fecha inicio: 04/09/2019 Fecha Fin: 10/09/2019 Cliente 3®. —

Descripción: RS N*2341-2019/BF9-2

Fecha/Hora 24/08/2019 11:05 Mueslreado por: Siente

Muestreo:

Lugar de Muestreo: ANCASH ■ DEL SANTA -

CHIMBOTE

Punto Ji- r.lLiesIrco 0F9-2

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Para metro PNT Lurde tamiz (pm) Masa retenida (g) % ma» pds^nte % masa puntual

Tamlt 7,1 mm PE-4039 7100 0 100 0

Tamil 4,0 mm (N' 5) PE-4039 4000 0 100 0

Tamiz2,00 mm (N'IO) PE-4039 2000 0,91 99,54 0,46

Tmrrix 150 un (N* 100) PE-4039 150 2A06 8541 14>(B

Tamiz 106 um (N'140) PE-4039 106 58.21 56.4 29,11

Tamil 75 um (FfZOO) PE-4039 75 64,53 2A13 3247

Tamiz 53 um (N'270) PE-4039 53 24.14 12.06 12,07

Tamil 45 um (N* 325) PE-4039 45 7,58 847 3.7»
• 'i-, «r i

Tamiz 38,0 um |N'400| PE-4039 38 5,57 5,49 2,79

Tandi <3A0 um (N*400) PE-4Q39 38 10,97 0 5.4»

E
3
u

i
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El Grifico no forma parte de la Acreditación.
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ANALISIS GRANULOMÉTRICO

lAS
aCCREDí^'^D

rm'

N® de Referencia: MN-19/008414 Registrada en: AGQPerO Cliente; OEFA

Análisis. 106327MN-2 Centro Análisis. AGQPerú Domicilio: AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRIONNRO. 603 • JESUS

MARIAÜma

Tipo Muestra: SEDIMENTOS (MN) Pecha Recepción: 28/08/2019 Contrato: PE19-0S95

Pecha Inicio: 04/09/2019 Pecha Pin: 10/09/2019 Cliente 3*: —

Descripción: RS N* 2341-2019 / BFll-3

Pecha/Hora 24/08/2019 12:55 Muesireado por: aiente

Muestreo:

Lugar de Muestreo: ANCASH-DEL SANTA-

CHIMBOTE

Punto de Muestreo 8F11-3

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

Parámetro PNT Lu2 de tamiz |pm) Masa retenida (g) 'í masa pasante

Tamit 7,1 mm PE-4039 7100 0 100

Tamiz AO mm (N* 5) PE-4039 4000 0 100

Tamiz 2,00 mm (N'IO) PE-4039 2000 1,5 99,25

Tamiz 150 um(N* 100) PE-4039 150 41,07 78,69

Tamiz 106 um(N'140) PE-4039 106 20,89 68,24

Tamiz 7S um (N*200) PE-4039 75 59,57 38,42

Tamiz 53 um (N'270) PE-4039 S3 39,74 18,53

Tamizas 325) PE-4039 45 9,81
.. i

Tamiz 38,0 um (N'400) PE-4039 38 6,62 10,31

Tamiz <38,0 um (fCaoO) PE-4039 38 204

% masa pasante —^ % masa punbial

H mssa puntual

O
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El Orifico no forma parte de la Acreditación.



%0

UAGQLabs

Edwin Auccapina Ramos

FECHA EMISIÓN. 10/09/2019

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

lAS
aCCREDITEO

'~Í13b~'

OBSERVACIONES:

Anexos técnico 1:QA/QC Anexos técnico 2; Limite

y ran^o de trabajo CA:0004-e-2019^1



ÜAGQLabs

ANEXO TECNICO I - QA/QC

Informes de ensayo: MN-19/008389 al MN-19/008398; MN-19/008409 al MN-19/008414

AI:

Fecha Emisión:

106327MN-2

13/09/2019

Controles Criterio de Aceptación

Parámetro masa (g)
% masa

% masa puntual
Muestra Doble N" de Referencia

Muestra

pasante (%RPD) (c6d. muestras)
Doble

(MD)

Geoquímica Ambiental
Tamiz 7,1 mm 0 100.00 0.00 MN-19/008413

Tamiz 4,00 (N°5) 0 100,00 0.00 MN-19/008413

Tamiz 2,00 mm (N^IO) 0.86 99.58 0.42 MN-19/008413

Tamiz 150 \irr\ (N"100) 27.9 85.80 13.78 MN-19/008413

Tamiz 106 pm (NM40) 57.38 57.47 28.33
0.17

MN-19/008413
<10% RPD

Tamiz 75 pm (N''200) 67.4 24.19 33.28 MN-19/008413

Tamiz 53 pm (N°270) 24.83 11.93 12.26 MN-19/008413

Tamiz 45 pm (N°325) 7.34 8.31 3.62 MN-19/008413

Tamiz 38,0 pm (NMOO) 5.69 5.50 2.81 MN-19/008413

Tamiz <38,0 pm (N°400) 11.14 0.00 5.50 MN-19/008413



OAGQLabs

ANEXO TÉCNICO II - Límite y Rango de trabajo

Informes de ensayo: MN-19/008389 al MN-19/008398; MN-19/008409 al MN-19/008414

AT:

Fecha Emisión:

106327MN-2

13/09/2019

Parámetro PNT Técnica Ref Norma LD LC Rango y Unidad

Propiedades Físicas
Granulometría Tamiz 7,1 mm PE-4039 Gravimetría 0.1 0.1 -3200g

Tamiz 4,00 (N°5) PE-4039 Gravimetría 0.1 0.1 -3200g

Tamiz 2,00 mm (N°10) PE-4039 Gravimetría 0.1 0,1 -3200g

Tamiz 150 pm (N^IOO) PE-4039 Gravimetría 0.1 0,1 -3200g

Tamiz 106 pm (N^MO) PE-4039 Gravimetría 0.1 0.1 -3200g

Tamiz 75 pm (N°200) PE-4039 Gravimetría 0.1 0,1 -3200g

Tamiz 53pm(N°270) PE-4039 Gravimetría 0.1 0,1 -3200g

Tamiz 45 pm (N°325) PE-4039 Gravimetría 0.1 0,1 -3200g

Tamiz 38,0 pm (N°400) PE-4039 Gravimetría 0.1 0,1 -3200g

Tamiz <38,0 pm {N°400) PE-4039 Gravimetría 0.1 0.1 -3200g

I
































































	Anexo 4_Informes de ensayo_Agua.pdf
	Agua AGQ
	Agua ALS (2)
	Agua ALS
	Agua ALS_Coli
	Agua SST AGQ

	Anexo 5_Informes de ensayo_Sedimento.pdf
	Sed AGQ _Granu
	Sed AGQ_Sulfuros
	Sed ALS
	Sed SGS


		52654669726d6120504446312e352e34
	2019-10-23T09:32:24-0500
	jgonzalez:LIM-P0337:172.17.15.127:186024EF7AF3:ReFirmaPDF1.5.4
	MONZON ANTICONA Julio Andres FIR 18174989 hard 0d9263d250501300af68f7cb860b7cf34132bad9
	Soy el autor del documento


		52654669726d6120504446312e352e34
	2019-10-23T09:33:42-0500
	jgonzalez:LIM-P0337:172.17.15.127:186024EF7AF3:ReFirmaPDF1.5.4
	GONZALES ROSSEL Julio Andres (FIR40762706) 508729705a08fd189b9434bc5bed88b972bdf65a
	Doy V° B°


		52654669726d6120504446312e352e34
	2019-10-23T09:36:37-0500
	jgonzalez:LIM-P0337:172.17.15.127:186024EF7AF3:ReFirmaPDF1.5.4
	AGUIRRE MENDEZ Luis Angel FIR 42161108 hard dc0a4e16be3cf5d085a9e0b587e696a15cfef5f2
	Soy el autor del documento




