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Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para saludarlo cordialmente y, con relación al 
asunto de la referencia, informar lo siguiente: 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 

 
Los aspectos generales de la evaluación ambiental del sitio con código S0170 se presentan 
en la tabla 1.1: 

 
Tabla 1.1. Datos generales de la actividad realizada 

a. Zona evaluada 
Sitio con código S0170, ubicado adyacente la plataforma E, 
yacimiento Capahuari Norte del Lote 192, distrito de Andoas, 
provincia Datem del Marañón, departamento Loreto.  

b. 

Centroide del sitio S0170 

333320.6 E / 9704247.8N  
Coordenadas UTM WGS84  
Zona 18 Sur 

c. Problemática identificada 
Evaluar la calidad ambiental del sitio S0170 para su identificación 
como sitio impactado por actividades de hidrocarburos y la 
estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente. 

d. 
La actividad se realizó en el 
marco de 

Planefa 2020 
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e. Periodo de ejecución 05 al 10 de octubre de 2020 

f. Tipo de evaluación  
Identificación de Sitio Impactado por actividades de Hidrocarburos 
según normativa especial 

 
Profesionales que aportaron al estudio 

 
Tabla 2.2.  Listado de profesionales 

N.° Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 

1 Armando Martín Eneque Puicón Biólogo Gabinete 

2 Milena Jenny León Antúnez Ingeniera Ambiental Gabinete 

3 Marco Antonio Padilla Santoyo 
Ingeniero Ambietal y de 

Recursos Naturales 
Gabinete 

4 Tino Jesús Núñez Sánchez Biólogo Gabinete 

5 Julio Richard Diaz Zegarra Biólogo Gabinete 

6 Isaías Antonio Quispe Quevedo 
Bach. en Ingeniería 

Geográfica 
Gabinete 

 
2. DATOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
 
Tabla 2.1. Cantidad de puntos evaluados en el sitio S0170 

a. 
Fecha de 
comisión 

Reconocimiento en campo 28 de marzo de 20181 

Identificación de Sitio  05 a 10 de octubre de 2020 

b. Puntos evaluados Suelo  
25 puntos de muestreo (25 muestras a un 

primer nivel de profundidad y 6 muestras a un 
segundo nivel de profundidad) 

 
          Tabla 2.2 Resultados de la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente para el sitio S0170 

Riesgo Parámetro Puntaje* Clasificación 

Riesgo a la salud 
NRF 0 No aplica 

NRSsalud 57,4 Nivel de Riesgo MEDIO 

Riesgo al ambiente NRSambiente 59,2 Nivel de Riesgo MEDIO 

* Con rangos de hasta 100 puntos 

 
Tabla 2.3. Parámetros que incumplieron los ECA para suelo, para el sitio S0170 

Matriz Parámetro 
Cantidad de muestras que incumplieron la norma 

Número de muestras  Norma referencial 

Suelo 

Fracción de hidrocarburos F2 6 
Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para Suelo de uso agrícola, 

aprobado mediante Decreto Supremo 
N.° 011-2017-MINAM 

Fracción de hidrocarburos F3 2 

Naftaleno 2 

Bario 1 

Agua 

Hidrocarburos totales de 
petróleo 

1 Estándares de Calidad Ambiental  
ECA Agua Decreto Supremo. N.° 
004-2017-MINAM, Categoría 4: 

Conservación del ambiente 
acuático, Subcategoría E2: Ríos - 

Selva 

Mercurio 4 

Sedimento  
Hidrocarburos Totales de 

Petróleo (C10-C40)  
3 

Protocolo de detección ecológico del 
Manual de usuario del Atlántico 

RBCA (para sitios impactados con 
petróleo en el Atlántico Canadiense 

 

                                                 
1  Aprobado mediante informe de visita de reconocimiento N.°0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM, del 28 de junio de 

2018.  
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3. PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

De los resultados obtenidos en la evaluación ambiental para la identificación de sitio 
impactado del sitio con código S0447, se ha determinado que constituye un sitio impactado 
como consecuencia de las actividades de hidrocarburos. A continuación, se detallan los 
resultados:   

  
(i) De los resultados obtenidos en el componente suelo, se tiene que, de los 25 puntos 

de muestreo (en el cual se recolectaron 31 muestras) consideradas en el área 
evaluada del sitio S0170, 7 puntos (7 muestras) registran valores que superan los 
Estándares de Calidad Ambiental para Suelo, uso agrícola (Decreto Supremo N.° 011-
2017-MINAM), para al menos uno de los siguientes parámetros: fracción de 
hidrocarburos F2, fracción de hidrocarburos F2 naftaleno y bario total. 

 
(ii) Del componente agua superficial, de las 5 muestras evaluadas (4 ubicadas dentro del 

sitio y 1 fuera del sitio, aguas abajo), 4 muestras ubicadas dentro del sitio S0170 
superan los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, aprobados mediante 
Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM, categoría 4: Conservación del ambiente 
acuático, subcategoría E2: Ríos de Selva (1 muestra registra valores que superan el 
parámetro TPH y 4 muestras mercurio).  

 
(iii) Del componente sedimento de las 5 muestras tomadas (5 ubicadas dentro del sitio y 

1 fuera del sitio, aguas arribas), las muestras ubicadas dentro del sitio 3 superaron el 
valor referencial (500 mg/kg) del Protocolo de detección ecológico del Manual de 
usuario del Atlántico RBCA (Risk – Based Corrective Action) para el parámetro 
Hidrocarburos Totales de Petróleo 
 

(iv) Las potenciales fuentes de contaminación identificadas son los pozos petroleros 

CAPN-06 y CAPN-08ST3 así como un samp tank que se encuentran en la plataforma 

E y una tubería de transporte de hidrocarburo que se dirige a batería Capahuari Norte, 

en área ubicada en el entorno del sitio S0170. Asimismo, un sump tank y dos tubería 

de descarga de sump tank y un tramo de 40 m que se encuentran dentro del sitio 

S0170. Los focos de contaminación en el sitio, son las áreas donde se han evaluado 

los componentes ambientales suelo, agua superficial y sedimento, y cuyos resultados 

analíticos registran valores que superan los estándares de calidad ambiental 

establecidos o los valores referenciales internacionales.  

 
(v) La estimación de nivel de riesgo dio como resultado: MEDIO para el nivel de riesgo 

asociado a sustancias para la salud de las personas (NRSsalud), MEDIO para el nivel 
de riesgo asociado a sustancias para el ambiente (NRSambiente), no se registra valor 
para el riesgo físico. 
 

4. RECOMENDACIONES 
 

(i) Aprobar el presente informe de identificación de sitio impactado por actividades de 
hidrocarburos con código S0170, en concordancia con lo establecido en la Ley N.° 
30321-Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, su 
Reglamento y la Directiva para la Identificación de Sitios Impactados por Actividades 
de Hidrocarburos y su Anexo, la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo 
a la Salud y al Ambiente. 
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(ii) Remitir el presente informe a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y 
Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, para las 
acciones que correspondan en el marco de sus funciones. 

 
(iii) Remitir el presente informe a la Junta de Administración del Fondo de Contingencia, 

a través de su Secretaría Técnica, Administrativa y Financiera ─ Fondo de Promoción 
de las Áreas Naturales Protegidas del Perú─, para las acciones que correspondan en 
el marco de sus funciones establecidas en la Ley N.° 30321 y su Reglamento. 

 
      Atentamente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[AENEQUE]                                                         [MLEONA] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[MPADILLA]                                                         [TNUNEZ] 
 
Visto el Informe, la Dirección de Evaluación Ambiental ha dispuesto su aprobación.  
 
Atentamente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

[FGARCIA] 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El departamento de Loreto con un área de 36 885 195 ha es el más extenso del 
Perú que alberga una alta biodiversidad, abundantes recursos hídricos, extensos 
bosques y grandes reservas hidrocarburíferas; este último recurso propició que en 
los años 70 se inicie la actividad petrolera y cuya exploración y explotación ha 
generado un conjunto de sitios afectados, lo que ha ocasionado las protestas de los 
pueblos indígenas que se encuentran asentados en esta región. 

 
En el marco del diálogo desarrollado por representantes del Poder Ejecutivo y 
organizaciones representantes de pueblos indígenas Achuar, Quechua, Kichwa, 
Urarina y Kukama Kukamiria, de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y 
Marañón en el departamento de Loreto, se suscribió el «Acta de Lima», el 10 de 
marzo de 2015, en la que se acordaron diversas acciones para atender las 
demandas de la población; entre ellas, la creación de un Fondo de contingencia para 
la remediación ambiental por actividades de hidrocarburos. 

 
Es por ello que el Estado aprobó la Ley N.° 303211-Ley que crea el Fondo de 
Contingencia para Remediación Ambiental (en adelante, Ley N.° 30321) que tiene 
por objeto financiar acciones de remediación ambiental de sitios impactados, como 
consecuencia de las actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y 
al ambiente y, ameriten una atención prioritaria y excepcional del Estado. 

 
Asimismo, mediante Decreto Supremo N.° 039-2016-EM2, se aprobó el Reglamento 
de la Ley N.° 30321 (en adelante, Reglamento) que establece el procedimiento para 
la ejecución de la remediación ambiental de los sitios impactados por actividades de 
hidrocarburos ubicados en el ámbito de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, 
Corrientes y Marañón, departamento de Loreto. 
 
De acuerdo al Reglamento, un sitio impactado es un «área geográfica que puede 
comprender pozos e instalaciones mal abandonadas, efluentes, derrames, fugas, 
residuos sólidos, emisiones, restos, depósitos de residuos, suelos contaminados, 
subsuelo y/o cuerpo de agua cuyas características físicas, químicas y/o biológicas 
han sido alteradas negativamente como consecuencia de las Actividades de 
Hidrocarburos»3. 
 

Mediante Decreto Supremo N.° 012-2017-MINAN4 se aprueban los Criterios para la 
Gestión de Sitios Contaminados (en adelante, CGSC), aplicable de forma 
complementaria a la Ley N.° 30321 y su Reglamento, conforme a lo establecido en 
la Tercera Disposición Complementaria Final del citado decreto. Esta norma 
establece 3 fases de evaluación: de sitios potencialmente contaminados y sitios 

                                                
1  Publicada el 7 de mayo de 2015, en el diario oficial «El Peruano». 
2  Publicado el 26 de diciembre de 2016, en el diario oficial «El Peruano». Este Reglamento fue 

modificado mediante la aprobación del Decreto Supremo N.° 021-2020-EM publicado en el diario oficial 
«El Peruano» el 18 de agosto de 2020. 

3  Artículo 3° del Reglamento de la Ley N.° 30321, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 039-2016-
EM. 

4  Disposiciones Complementarias Finales 
(…) 
“Tercera.- Gestión de sitios contaminados que constituyen sitios impactados o pasivos ambientales 
mineros y de hidrocarburos 
La presente norma y las guías técnicas aprobadas por el Ministerio del Ambiente se aplican, de forma 

complementaria a las siguientes normas: 
a) Ley Nº 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, y su 
reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 039-2016-EM. 

(…)”. Publicada el 2 de diciembre de 2017, en el diario oficial «El Peruano». 
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contaminados: a) Fase de identificación, b) Fase de caracterización y c) Fase de 
elaboración del plan dirigido a la remediación (ver figura 1.1). La primera fase tiene 
por finalidad verificar o descarta la presencia de sitios contaminados (Artículo 
6): 

 

 
Figura 1.1.  Flujograma en la gestión de sitios contaminados elaborado a partir del  
Decreto Supremo N.° 012-2017-MINAM 
 
En ese sentido, y en el marco de los Artículos 11 y 12 del Reglamento de la Ley 
30321, le corresponde al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA 
a través de la Dirección de Evaluación Ambiental (en adelante, DEAM) la 
identificación de los sitios impactados por actividades de hidrocarburos, en ejercicio 
de la función de evaluación y esta se realiza de acuerdo al proceso establecido en la 
«Directiva para la Identificación de Sitios Impactados por Actividades de 
Hidrocarburos y su Anexo, la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a 
la Salud y al Ambiente de Sitios Impactados» (en adelante, Directiva)5.  

 
De acuerdo al marco legal antes mencionado, la DEAM realiza la identificación de 
sitio impactado, teniendo en cuenta la «Fase de Identificación» establecida en los 
CGSC. Para tal efecto y en concordancia a lo establecido en el Artículo 10 del 
Reglamento de Evaluación del OEFA6, lleva a cabo un proceso, que comprende tres 
(3) etapas: a) Etapa de Planificación que comprende: (i) la recopilación y revisión de 
la información documental7, (ii) el reconocimiento8 y (iii) la formulación del Plan de 
Evaluación o Plan de Evaluación Ambiental (en adelante PEA) 9, b) Etapa de 
Ejecución que comprende la ejecución de las actividades programadas en el PEA, 
así como la recopilación de la información de campo para la estimación del nivel de 
riesgo a la salud y al ambiente10 y c) Etapa de Resultados, que comprende el llenado 

                                                
5  Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 028-2017-OEFA/CD, publicada en el diario 

oficial «El Peruano» el 1 de noviembre de 2017.  
6  Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 00013-2020-OEFA/CD, publicada en el diario 

oficial «El Peruano» el 19 de julio de 2020.  
7  Se debe entender como información documental la señalada en el Numeral 8 de la Directiva.   
8    Es el primer ingreso a campo para recolectar información técnica y logística del posible sitio impactado, 

cuya información se describe en un Informe de reconocimiento o Ficha de reconocimiento. 
9  El Plan de Evaluación o Plan de Evaluación Ambiental contiene las acciones necesarias para la 

identificación del sitio impactado por actividades de hidrocarburos y la estimación del nivel de riesgo a 
la salud y al ambiente, a partir de la información obtenida en el reconocimiento y otra información 
analizada en gabinete.  

10  De acuerdo a lo establecido en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al 
Ambiente de Sitios Impactados que forma parte de la Directiva.  
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de la Ficha para la estimación del nivel de riesgo y la elaboración del informe para la 
identificación de sitio impactado (Figura 1.2). 
 
 

 
 
Figura 1.2.  Etapas para la identificación de un sitio impactado por actividades de 
hidrocarburos 
 
En el marco del citado proceso, el 23 de marzo de 2018, la Subdirección de Sitios 
Impactados-SSIM de la DEAM realizó el reconocimiento al sitio con código S0170 
(en adelante, sitio S0170), que se encuentra ubicado en el ámbito de la cuenca del 
río Pastaza, El sitio S0170 se encuentra en dirección este y colindante a la 
plataforma E donde se encuentran los pozos petroleros CAPN-06 y CAPN-08ST3, 
en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu, a una distancia en línea recta de 
aproximadamente 12 km al noroeste de la comunidad, y a 15 km al noroeste del 
centro poblado Nuevo Andoas, distrito Andoas, provincia Datem del Marañón, 
departamento Loreto. Las actividades de reconocimiento evidenciaron a nivel 
organoléptico indicios de afectación por presencia de hidrocarburos en los 
componentes ambientales de suelo, agua superficial y sedimentos, conforme consta 
en el Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM del 28 de junio de 2018.  
 
El 27 de setiembre de 2019, mediante Informe N.° 00377-2019-OEFA/DEAM-SSIM, 
se aprobó el Plan de Evaluación Ambiental (en adelante, PEA) para el sitio S0170, 
establece y planifica las acciones para la identificación del sitio como impactado, y 
para obtener información detallada para la estimación del nivel de riesgo a la salud y 
al ambiente en este sitio. 
 
Por otro lado, de acuerdo a la recomendación del Estudio Técnico Independiente del 
ex Lote 1AB11 «Lineamientos estratégicos para la remediación de los impactos de 
las operaciones petroleras en el ex Lote 1AB en Loreto, Perú», la identificación de 
sitios impactados ha tomado en cuenta el enfoque de microcuenca (que es una 
división de la cuenca, en unidades geográficas más pequeñas) debido a la densa e 
interconectada red de drenaje que facilitaría el trasporte de los potenciales 
contaminantes desde la fuente de emisión (pozos petroleros, baterías, ductos, entre 
otros) hasta los receptores.  
 
En ese sentido, con fecha 18 de setiembre de 2020, mediante el Informe N.° 0080-
2020-OEFA/DEAM-SSIM, se aprobó el Plan de Evaluación Ambiental de la 
microcuenca PAS-16 (en adelante, PEA), que incluye una evaluación a nivel de 
microcuenca, que permite mejorar el análisis sobre el riesgo, organizar la 
información y la gestión de los sitios impactados. El sitio S0170 se ubica en la 
microcuenca PAS-16, por lo que este documento establece y planifica las acciones 
para la identificación del sitio como impactado, y para obtener información detallada 
para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente en este sitio. Este 

                                                
11  "Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2018. Estudio Técnico Independiente del ex Lote 

1AB.  Lineamientos estratégicos para la remediación de los impactos de las operaciones petroleras en 
el ex Lote 1AB en Loreto, Perú (en adelante, ETI ex Lote 1AB)". 

Etapa de resultados: 

Elaboración del 
informe con estimación 

del nivel de riesgo 

Etapa de ejecución: 

Ejecución del PEA 
(actividades de 

muestreo) 

Etapa de planificación: 

Reconocimiento del sitio 
(Informe o Ficha de 

reconocimiento y PEA) 
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documento constituye el cierre de la etapa de planificación dentro del proceso de 
identificación de sitios impactados. 
 
Como antecedentes de afectación asociadas a la actividad de hidrocarburos para el 
sitio S0170 se tiene los siguientes: a) Información de identificación de sitios 
contaminados realizados en el ex Lote 1AB en el marco del Decreto Supremo N.° 
002-2014-MINAM12 y b) otros registros donde se reporta componentes ambientales 
potencialmente afectados, presencia de residuos, pozos o instalaciones 
abandonados. 
 
El presente informe constituye la etapa de resultados del proceso de identificación 
de sitio impactado por actividades de hidrocarburos para el sitio S0170. Incluye el 
marco legal aplicable, ubicación y descripción del área de estudio, antecedentes, 
identificación de los actores participantes del proceso, metodología utilizada, análisis 
de resultados, conclusiones y recomendaciones correspondientes.    
 
2. MARCO LEGAL  

 
El marco legal comprende las siguientes normas: 
 
 Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente.  
 Ley N.° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental y modificatorias. 
 Ley N.° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 

Ambiental. 
 Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, aprueba Reglamento de la Ley N.° 

30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental.  
 Decreto Supremo N.° 012-2017-MINAN, aprueban Criterios para la Gestión de 

Sitios Contaminados. 
 Decreto Supremo N.° 013-2017-MINAM, aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA. 

 Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para agua. 

 Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM, aprueban Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Suelo. 

 Resolución Ministerial N.° 085-2014-MINAM, aprueba la Guía para el 
Muestreo de Suelos. 

 Resolución de Consejo Directivo N.º 028-2017-OEFA/CD, que aprueba la 
Directiva para la identificación de sitios impactados por actividades de 
hidrocarburos a cargo del OEFA y su Anexo la Metodología para la estimación 
de nivel de riesgo a la salud y al ambiente de sitios impactados. 

 Resolución Jefatural N.° 056-2018-ANA que aprueba la Clasificación de los 
cuerpos de aguas continentales superficiales 

 Resolución de Consejo Directivo N.º 014-2019-OEFA/CD, Aprueban el Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA del OEFA 
correspondiente al año 2020. 
 

3. AREA DEL SITIO  
 

                                                
12           Aprueban disposiciones complementarias para la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Suelo, publicada en el diario oficial «El Peruano» el 24 de marzo de 2014. 
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El área de estudio para la evaluación del sitio S0170 se ubica en el ámbito de la 
cuenca del río Pastaza, en dirección este de la Plataforma E donde se encuentran 
los pozos CAPN-06 y CAPN-08ST3 del yacimiento Capahuari Norte del Lote 192 
(Anexo A.1). 
 
El sitio se encuentra dentro del territorio de la comunidad nativa Titiyacu, a 12 km 
(distancia lineal) próximo a estructuras e instalaciones propias de la producción 
petrolera, esta adyacente (este) de la Plataforma E donde se encuentran los pozos 
CAPN-06 y CAPN-08ST3. Para llegar al sitio por vía terrestre, se hace un recorrido 
en camioneta durante 40 minutos desde la comunidad Nuevo Andoas hasta la 
Plataforma E, luego una caminata de 2 minutos en dirección sureste. (Figura 3.1). 

 

 
Figura 3.1. Ubicación del sitio S0170  

 
El sitio S0170 se presenta dos áreas diferenciadas, la primera es un área de 
vegetación secundaria no inundable y la otra de terraza baja inundable de pendiente 
2 - 4 %, de plantación arbórea y presencia de helechos en la alta cercana a la 
Plataforma E, El sitio es atravesado por una quebrada s/n que discurre en dirección 
noreste del sitio S0170.  
 
El plan de evaluación de la microcuenca PAS-16 propuso para el sitio S0170 evaluar  
43300 m2 (4,33 ha); sin embargo, durante la ejecución de los trabajos de muestreo, 
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se redefinió el cauce de la quebrada s/n en su parte sur, modificando el área 
inicialmente propuesta, resultado un área evaluada de 45404.95 m2 (4,540 ha) para 
el sitio S0170 (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).  
   

 
Figura 3.2. Área Evaluada para el sitio S0170, adyacente a la Plataforma B del Lote 192 
 
3.1 Características naturales del sitio 
 
3.1.1 Geológicas 

 
El área de estudio se localiza en una región donde se constituyó el denominado 
Llano Amazónico, al norte del país, una región donde en detalle el relieve se 
encuentra constituido por colinas, lomadas y terrazas aluviales, y cuyo basamento 
está constituido por unidades litoestratigráficas de edad terciaria y cuaternaria, las 
primeras de carácter areno-arcilloso y las segundas limo-arcilloso, afectadas por 
pliegues anticlinales y sinclinales de gran radio de curvatura13. 
 
La geología local del sitio corresponde con la unidad litoestratigráfica de la 
Formación Ipururo (Ts-ip)14 

 
Formación Ipururo (Ts-ip) 
 

                                                
13          EIA Sísmica 3D en Capahuari Norte-Sur, Tambo Este y Jíbaro Nor Este - Jibarito Lote 1AB, aprobado 

mediante   Resolución Directoral N.º 303-2011-MEM/AAE, Página 4.1.3-1 
14  De acuerdo a la revisión del Mapa Geológico del cuadrángulo de Andoas 06k (1665). Serie A: Carta 

Geológica Nacional. Escala 1:100 000. Información consultada el 17 de noviembre de 2020 de la web: 
http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/  

 

http://geocatmin.ingemmet.gob.pe/geocatmin/
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Esta formación se encuentra constituida principalmente por una potente alternancia 
de areniscas, arcillitas y limoarcillitas. Las areniscas consisten en paquetes de grano 
medio o grueso, poco coherentes, algunas veces calcáreas, de colores variados, 
pero predominando los grises y amarillentos; frecuentemente es posible observar en 
ellas también una clara estratificación cruzada. Las arcillitas y limoarcillitas son 
algunas veces calcáreas y por lo general de colores rojizos, marrones, grisáceos y 
abigarrados; ocurriendo en capas gruesas o con laminación fina. Algunas veces 
afloran limolitas con nódulos calcáreos de hasta 5 cm de diámetro. Los caracteres 
litológicos de esta unidad permiten considerar que fue depositada en un medio 
continental, específicamente fluvial de relleno de cauce o de llanura de inundación e 
incluso lacustre. La formación cubre transicionalmente a las capas rocosas del 
Terciario medio e infrayace con discordancia angular a erosional a los sedimentos 
cuaternarios. Por su posición estratigráfica se le considera depositada en tiempos 
del Terciario superior (Plioceno). Su grosor se asume, en función a los reportes de 
pozos de exploración de Petroperú, en 1000 m, disminuyendo sensiblemente hacia 
el este, en dirección al Arco de Iquitos15. 
 
3.1.2 Suelos  
 
El sitio S0170 se encuentra en un paisaje de colina baja con un microrelieve de 
laderas y terrazas de colinas bajas, con pendiente ligeramente inclinada (2 - 4 %) su 
uso actual de bosque degradado, con litología de depósitos aluviales recientes con 
vegetación arbórea y presencia de helechos en la parte alta cercana a la plataforma 
y de drenaje imperfecto. Asimismo, se observaron suelos húmedos y mojados, así 
como presencia de materia orgánica (hojarasca) de baja degradación con un 
espesor de 0,05 m aproximadamente  sobre la superficie del suelo; además, se 
observó suelo de textura arcillo limoso y limo arcilloso con colores entre gris azulado, 
gris claro con rojo, gris verdoso oscuro y gris verdoso claro. 
 
3.1.3 Datos climáticos 

 
El área de estudio se encuentra ubicada en la selva norte del Perú. De manera 
general, las características de su clima se definen esencialmente por su ubicación 
latitudinal casi ecuatorial y su baja altitud, situación que le confiere un clima 
netamente tropical, siempre lluvioso y permanentemente cálido.  

 
No se cuenta con información del área evaluada; sin embargo, de acuerdo a los 
promedios mensuales la estación Teniente López en el distrito Trompeteros, la 
precipitación mensual y anual corresponde a valores mensuales que varía entre los 
179,0 mm a 290,0 mm con un promedio total de 2730,2 mm al año. Asimismo, de 
acuerdo a la estación Barranca, Trompeteros y Andoas la temperatura media es de 
25 a 26°C con máximas entre 32 y 33°C y mínimas entre 20 y 21°C16. 
 
3.1.4 Cobertura vegetal  
 
El sitio S0170, de acuerdo al Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú el sitio se 
ubica entre un área de vegetación segundaria y un bosque de colina baja, lo que 
concuerda con lo observado en campo durante los trabajos de evaluación donde se 
describe la existencia de vegetación segundaria en un área no inundable en la parte 
oeste del sitio y un área inundable en la parte sur del sitio S0170. 
 

                                                
15          Ídem 13, página 4.1.3-2 
16         Ídem 13, páginas 4.1.1-1/4.1.1-4 
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3.1.5 Vegetación  
 
El sitio S0170 se presenta dos áreas diferenciadas, la primera es un área de 
vegetación secundaria no inundable y la otra de terraza baja inundable de pendiente 
2 - 4 %, de plantación arbórea y presencia de helechos en la alta cercana a la 
Plataforma E 

. 
3.1.6 Fauna 
 
La fauna del ex Lote 1AB es rica y variada, y típica a la fauna silvestre de la llanura 
amazónica17. Pueden mencionarse como los más importantes exponentes las 
siguientes especies: el sajino (Tayassu tajacu), la huangana (Tayassu pecari), el 
venado rojo (Mazama americana) y la sachavaca (Tapirus terrestris), entre los 
herbívoros; el otorongo (Panthera onca), el tigrillo (Felis pardaIis) y el manco (Eira 
barbara), entre los carnívoros; el choro (Lagothrix saos), el frailecillo (Saimirí 
sciureus) y el pichico (Saguinus fuscicollis), entre los primates. También abundan 
frugívoros, como el achuni (Nasua nasua) y el perezoso (fam. Bradypodidae), y 
roedores como el ronsoco (Hydrochaerus hydrochaeris), el majaz o picuro 
(Cuniculus paca) y el añuje (Dasyprocta fuliginosa).  
 
Asimismo, abundan pequeños mamíferos, como el torompelo y el pericote de monte, 
ambos de la familia Didelphidae. En lo que respecta a las aves, la zona de estudio 
alberga a una amplia variedad de especies tales como: el camungo (Anhima 
cornuta), los loros (fam. Psitacidae), los tucanes (fam. Ramphastidae), los gavilanes 
(fam. Accipitridae), la pucacunga (fam. Cracidae) y diversos colibríes (fam. 
Trochilidae) (ETI18 ex Lote 1AB). 
 
3.2 Información general del sitio S0170 
 
3.2.1 Esquema del proceso productivo 
 
No se han encontrado referencias históricas ni actuales que evidencien que se 
hayan desarrollado procesos productivos en el sitio S0170. Sin embargo existe una 
sección de 40 m. de tubería de transporte de hidrocarburo en el lado oeste y que 
atraviesa una parte del sitio S0170. 

 
3.2.2 Materias primas, productos, subproductos y residuos  
 
Durante la evaluación ambiental en campo del sitio S0170 no se ha identificado 
materias primas, productos, subproductos y residuos. Sin embargo existe una 
sección de 40 m. de tubería de transporte de hidrocarburo en el lado oeste del sitio 
S0170. 

 
3.2.3 Sitios de disposición y descargas 
 
Se verificó la presencia de dos tuberías de descarga provenientes de 2 sump tank 
(tanque sumidero), en el entorno del sitio S0170. 
 

                                                
17  Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) - Corporación Departamental de 

Desarrollo de Loreto (CORDELOR) (1984). Inventario y Evaluación de Recursos Naturales de la 
Microregión Pastaza-Tigre. Departamento de Loreto. 

18         Ídem 11  
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3.3 Fuentes potenciales de contaminación19 en el sitio 
 
Las fuentes potenciales de contaminación o posibles fuentes primarias comprenden 
cualquier instalación o proceso de actividades antrópicas que pudo o puede liberar 
contaminantes al ambiente, los cuales se describen en los siguientes ítems: 
 
3.3.1 Fugas y derrames visibles 
 
Durante la ejecución de la evaluación ambiental en el sitio S0170, no se identificaron 
fugas o derrames activos provenientes de las instalaciones colindantes. 
 
3.3.2 Zona de tanques de combustibles, insumos químicos, pozos, tuberías y 

otros 
 
Se verifico la presencia de una sección de tubería (40 m) de transporte de 
hidrocarburos que se encuentra en el lado oeste la cual se dirige a Batería 
Capahuari Norte.  
 
3.3.3 Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos 
 
Durante la evaluación ambiental en campo, no se observó áreas destinadas al 
almacenamiento de sustancias y residuos en el sitio S0170.  

 
3.3.4 Drenajes 
 
Durante la evaluación ambiental en campo, no se observó drenaje por actividades 
industriales en el sitio S0170. Sin embargo, se verificó la presencia de dos tuberías 
de descarga provenientes de 2 sump tank (tanque sumidero), así mismo se observó 
escorrentías superficiales provenientes de la parte más alta cercana a la Plataforma 
E en dirección al sureste de la plataforma hacia la parte baja del mismo. 
 
3.4 Focos potenciales de contaminación20 en el sitio 
 
Los focos potenciales de contaminación o posibles fuentes secundarias comprenden 
los componentes ambientales afectados, advertidos con observaciones 
organolépticas durante los trabajos de reconocimiento. Las identificaciones de estos 
son importantes para definir los componentes a evaluar y el área evaluada. 
 
Los focos potenciales de contaminación (observaciones organolépticas) serán 
validados y definidos como fuentes de contaminación con el análisis de los 
resultados del muestreo analítico y su comparación con los ECA o normas 
referenciales, según sea el caso. 

                                                
19  Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-

MINAM 
 Artículo 4.- Definiciones 
 (…) 

4.10 Fuente de contaminación.- Este término se denomina también “fuente primaria de contaminación”, 
y comprende cualquier componente, instalación o proceso de actividades antrópicas, que puede liberar 
contaminantes al medio ambiente. 

20  Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-
MINAM  
Artículo 4.- Definiciones (…)  
4.9 Foco de contaminación.- Este término se denomina también “fuente secundaria de contaminación” 
o “hotspot”, y comprende los componentes ambientales afectados por las fuentes primarias de 
contaminación, que se caracterizan por presentar altas concentraciones de contaminantes y ser 
potenciales generadores de contaminación en otros componentes ambientales.  
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3.4.1 Priorización y validación  
 
Para determinar la existencia de los focos potenciales de contaminación en el sitio 
S0170, se evaluó la información recogida durante el informe de reconocimiento N.° 
0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM, donde se advierte afectación, a nivel organoléptica 
de los componentes ambientales suelo, agua superficial y sedimentos.  
 
Asimismo, se calificó la evidencia obtenida durante los trabajos de reconocimiento 
siguiendo los criterios establecidos en la siguiente tabla: 
 
Tabla 3.1. Clasificación según nivel de evidencia de focos potenciales en el sitio S0170 

Nivel de evidencia Descripción 

Confirmado 
+++ 

Se ha observado presencia de hidrocarburos en fase libre en 
los componentes evaluados. 

Probable 
++ 

Se ha observado suelo con presencia de hidrocarburos (color, 
iridiscencia, manchas) en los componentes evaluados. 
Se tiene información analítica histórica que supera los ECA o 
normas referenciales. 

Posible 
+/- 

Se ha percibido organolépticamente olores a hidrocarburos en 
los componentes evaluados. 

Sin evidencia / no confirmado 
No se evidenció a nivel organoléptico ninguna afectación por 
hidrocarburos, sin embargo, se tiene información referencial 
de impactos. 

 
En la siguiente tabla se describen los focos potenciales identificados y su 
clasificación para el sitio S0170 
 
Tabla 3.2. Descripción de focos potenciales en el sitio S0170 

Número en 
el mapa Foco potencial Sustancia de interés 

Clasificación 
según la 
evidencia 

1 
Suelo afectado 

por hidrocarburo 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 
Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 
Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) 
Benceno, tolueno, etilbenceno y xileno 
(BTEX) 
Metales totales (As, Cd, Ba total, Cr total, 
Hg, Pb) 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
(HAPs) 
Cromo VI 

++ 

2 
Sedimento 

afectado por 
hidrocarburo 

Hidrocarburos totales de petróleo (C6-C40) 
Metales totales (As, Ba, Cd, Cr total, Hg, Pb)  
 

++ 

3 
Agua superficial con 

ligera película 
oleosa  

Hidrocarburos Totales de Petróleo (C8-C40) 
Benceno, tolueno, etilbenceno y xileno (BTEX) 
Metales totales (As, Ba total, Cd, Cr total, Hg, 
Pb)  
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 
Cromo hexavalente 
Aceites y grasas 

+/- 

 
3.4.2 Mapa de focos potenciales (mapa conceptual de riesgos) 
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La Figura 3.3 presenta un mapa con la demarcación de los focos potenciales de 
contaminación identificados en el sitio y sus posibles sustancias de interés. 

 

 
Figura 3.3. Focos potenciales de contaminación en el sitio S0170 
 
3.5 Vías de propagación y puntos de exposición 

 

Luego de la identificación de los focos de contaminación en el sitio S0170, se 
presenta las diversas vías de propagación que podrían seguir los contaminantes, 
luego de ser liberados al ambiente; asimismo, se muestran sus respectivos 
receptores o puntos de exposición, teniendo en cuenta las características del uso 
actual y futuro del sitio. 

 
3.5.1 Características de uso actual y futuro del sitio 
 
El uso actual del sitio S0170, corresponde a dos áreas una de bosque secundario de 
terraza baja no inundables y otra de bosque secundario de terraza baja inundable,  
de pendiente (2-4) con suelo de textura limo arcilloso. El sitio es atravesado por una 
quebrada principal (quebrada s/n) discurre del suroeste a noreste. El sitio presenta 
vegetación arbórea con presencia de helechos cerca de la Plataforma E. 
 
En el futuro, de concluirse la actividad de hidrocarburos en el lote 192, se desconoce 
el uso que se le dará al sitio, sin embargo, hay que tomar en cuenta que no será en 
el corto plazo y que el sitio se encuentra en el perímetro del área de la comunidad 
nativa Titiyacu ubicada a 12 km del sitio S0170. 
 
3.5.2 Vías de propagación y puntos de exposición 
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Considerando las características del sitio S0170 y su entorno, los probables 
mecanismos de migración de los compuestos de interés hacia el ambiente y posibles 
receptores se tienen las siguientes vías de propagación: 
 
Tabla 3.3. Vías de propagación  

Foco potencial de 
contaminación 

Vías de propagación Sustancias relevantes Receptores 

Suelo con afectación 
por hidrocarburos. 
 
 

Suelo superficial - contacto directo 
(dérmico, ingestión e inhalación) 

- Fracción de 
hidrocarburos (F1, 
F2, y F3) 

- HAPs 
- Metales totales 
- BTEX 
- Cromo Hexavalente 

- Pobladores de las 
comunidades 
cercanas que 
pudieran realizar 
actividades de caza 
y/o recolección en 
el sitio S170. 

- Receptores    
  ecológicos 

 

Suelo superficial – lluvia – agua 
superficial – drenaje – agua 
superficial (ingestión o contacto) 
Suelo superficial – lluvia – agua 
superficial – drenaje – agua 
subterránea (ingestión o contacto) 
Suelo sub-superficial - infiltración – 
drenaje – agua subterránea 
(ingestión o contacto) 

Sedimento con 
afectación por 
hidrocarburos 

Sedimento – contacto directo 
(dérmico, ingestión e inhalación) 

- Hidrocarburos totales 
de petróleo – TPH 

- Metales totales (As, 
Cd, Ba total, Cr total, 
Hg, Pb) 

Sedimento – agua superficial – 
drenaje – agua superficial (ingestión 
o contacto) 
Sedimento - agua superficial – 
drenaje – agua subterránea 
(ingestión o contacto) 

Agua superficial 

Agua superficial – contacto directo 
(dérmico, ingestión e inhalación) 

- Hidrocarburos 
Totales de Petróleo 
(TPH) 

- HAPs 
- Metales totales  
- Cr VI 
- BTEX 

Aceites y grasas 

Agua superficial – dispersión 
superficial o inundaciones – contacto 
directo (ingestión y/o contacto) 
Agua superficial – lluvia – drenaje – 
infiltración –  agua subterránea 
(ingestión y/o contacto)  

 
3.6 Características del entorno del sitio 
 
Se procedió a identificar y documentar características del entorno, con el fin de 
detectar fuentes potenciales de contaminación y focos de contaminación asociadas 
a las actividades de hidrocarburos en el Lote 192 y que tengan probable influencia 
en el sitio S0170.  
 
En el Lote 192 (ex Lote 1AB) se han perforados pozos exploratorios y de producción 
de hidrocarburos. Para la perforación se utiliza un taladro rotatorio, a través del cual, 
circula un lodo de perforación que tiene como objetivo trasladar los cortes (ripios o 
detritos) de perforación hasta la superficie.  
 
Los lodos o fluidos de perforación, que pueden ser base agua o aceite, contienen 
aditivos dispersos y disueltos. Los aditivos típicos añadidos a los lodos base agua 
son bentonita, soda cáustica, barita o baritina y lignosulfonatos. En los lodos base 
aceite se utilizan arcillas reactivas y pueden contener barita. Actualmente estos 
fluidos tienen características especiales para mantenerlo limpio, estable y 
controlado21. 
 
Los cortes de perforación contienen suelo del hoyo y restos de los aditivos utilizados. 
Actualmente su tratamiento y disposición final se encuentran reguladas según lo 

                                                
21       Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 

Decreto Supremo N.° 039-2014-EM.  
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establecido en los instrumentos de gestión ambiental, el Reglamento de las 
Actividades de Exploración y Explotación de Hidrocarburos (aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 032-2004-EM y sus modificatorias) y el Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 039-2014-EM y sus modificatorias. 
 
En la siguiente figura se observa un proceso productivo de un pozo petrolero. 
 

 
Figura 3.4. Esquema del proceso de perforación de un pozo petrolero 
Fuente: ETI del ex Lote 1AB 
 
La extracción de hidrocarburos en el Lote 192 se realiza con bombas 
electrosumergibles, los pozos verticales y direccionales en “clusters” ubicados en 
una plataforma. La producción es transportada por las líneas de flujo (tubería que 
conecta el cabezal de un pozo) hasta el manifold de campo, cuya función es colectar 
el petróleo de diferentes pozos, y de ahí se conecta hasta la Batería de Producción, 
que es el lugar donde se recibe la producción de un determinado número de pozos 
de un yacimiento.  
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Figura 3.5. Esquema de producción de hidrocarburos en el Lote 192 
Fuente:  ETI del ex Lote 1AB 

 
3.6.1 Fuentes potenciales de contaminación en el entorno  
 
En el entorno del sitio S0170 en dirección noroeste se encuentran los pozos CAPN-
06 y CAPN-ST3 y demás componentes trampas de grasas, samp tank, ductos, los 
cuales se identifican como fuentes o elementos del entorno relacionados con la 
actividad de hidrocarburos que pudieran ocasionar un impacto en el sitio S0170 
Plataforma E, de donde sale un tubería de transporte de hidrocarburo que se dirige 
hacia la Batería Capahuari Norte (ubicada aproximadamente a 2 km al sureste del 
sitio). 
 
Tabla 3.4. Estado de pozo CAPN-06 y CAPN-ST3 

Pozo Yacimiento 
Perforación1  Estado del 

pozo2 
Fecha de última 

producción1 Inicio Termino 

CAPN-06 
Capahuari 

Norte 
24-Dic-93 20-Ene-94 

Productivo 
cerrado* 

01-May-07 

CAPN-
08ST3 

Capahuari 
Norte 

17-May-95 17-Ago-95 Pozo productor  14-Abr-17 
1: Carta GGRL-SUPC-GFST-0847-2017. Estado de los pozos petroleros del Lote 192 a setiembre 
de 2017. 
2: Carta GGRL-TERI-GFBD-080-2019 remitida por Perupetro a OEFA el 14 el junio de 2019 
 
De los registros de emergencias ambientales del OEFA, y considerando un radio de 
1000 m, en dirección suroeste, se reporta dos eventos HID_EM_00113 y 
HID_EM_00112 coordenadas 332985E/9703865 y 332985E/9703868N de fecha de 
emergencia 9/01/2016 y 8/01/2016 respectivamente ubicados en la plataforma F y a 
una distancia de 165 m del sitio S0170 en dirección suroeste. 
 
Con informe de supervisión N° 0404-2018-OEFA/DSEM-CHID del área CNOR10, 
indica “Suelo Potencialmente Impactado”. Coordenadas 333253E/ 9704165N punto 
de coordenada ubicada cerca de la isla E. debido a identificación organoléptica de 
hidrocarburos, OEFA tomó muestra de suelo, ubicado a 85 metros la noroeste del 
pozo CN-6 Locación Capahuari Norte. Donde menciona que: Incumplió lo 
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establecido en su PAMA, al no haber presentado un plan de abandono para los 
yacimientos Capahuari Norte y Tambo del Lote 1-AB. 
  
Asimismo, durante los trabajos realizados en campo y gabinete, se identificó como 
fuentes en el entorno del sitio S0170, las siguientes instalaciones: 
 
Tabla 3.5. Instalaciones y/o elementos observados en el entorno sitio S0170 

 
N.° Instalaciones 

o elementos 
Ubicación referencial 

Productos 
asociados 

Estado Observaciones 

1 
Pozo  

CAPN-06 

Fuera del sitio, a 50 m 
al noroeste del sitio 

S0170 
Hidrocarburos 

Productivo 
cerrado* 

Inicio de perforación: 
24/12/1993** 
Término de perforación:  
20/01/1994** 
Última fecha de 
producción: 01/05/2007** 

2 
Pozo  

CAPN-08ST3 

Fuera del sitio, a 40 m 
al noroeste del sitio 

S0170 
Hidrocarburos 

Pozo 
productor* 

Inicio de perforación: 
17/05/1995** 
Término de perforación:  
17/08/1995** 
Última fecha de 
producción: 14/04/2017** 

3 
Caseta de 
productos 
químicos 

Fuera del sitio, a 30 m 
al noroeste del sitio 

S0170 

Inhibidores de 
corrosión e 

incrustaciones 
- 

Ubicado sobre una 
plataforma de cemento. 
Se encuentra cubierta por 
un techo a dos aguas y 
presenta una base 
cementada con canaletas 
preventivas ante posibles 
derrames. Dichas 
canaletas descargan 
directamente sobre el 
terreno por lo que se 
considera como fuente 
potencial (IIS CNOR10). 
Sin presencia de insumos 
químicos y sin evidencias 
organolépticas durante la 
evaluación. 

4 
Trampa de 

grasa (sump 
tank) 

Fuera del sitio, a 8 m 
al noroeste del sitio 

S0170 
Hidrocarburos - 

Sin evidencias 
organolépticas durante la 
evaluación. 

5 

Sección de 
Tubería dentro 
del sitio S0170 
(transporte de 
hidrocarburo 

Sección de 40m 
dentro del sitio del 

sitio S0170 333136E/ 
9704159N 

Hidrocarburos - 

Transportan hidrocarburos 
desde el pozo CAPN-08 
hasta la Batería Capahuari 
Norte. 

5 
Tubería de 

transporte de 
hidrocarburo 

Fuera del sitio 
dirección oeste del 

sitio S0170  
Hidrocarburos - 

Transportan hidrocarburos 
desde el pozo CAPN-08 
hasta la Batería Capahuari 
Norte. 

6 
Trampa de 

grasa (sump 
tank) 

Dentro del sitio S0170 
333145E/9704165N 

Hidrocarburos - 
Con  evidencias 
organolépticas durante la 
evaluación. 

7 
Tubería de 
descarga 

Dentro del sitio S0170 
333148E/9704159N 

Hidrocarburos - 
Con evidencias 
organolépticas durante la 
evaluación. 

8 
Tubería de 
descarga 

Dentro del sitio S0170 
333174E/9704196N 

Hidrocarburos - 
Con evidencias 
organolépticas durante la 
evaluación. 

*Estado de los pozos según Carta N.° GGRL-TERI-GFBD-080-2019, remitido por Perupetro al 
OEFA el 14 de junio de 2019. 
**Carta GGRL-TERI-GFBD-080-2019 remitida por Perupetro a OEFA el 14 el junio de 2019 
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Figura 3.6. Instalaciones y/o elementos observados en el sitio S0170 y en su entorno 
 
3.6.2 Focos de contaminación en el entorno y vías de propagación 
 
Dada la actividad industrial particularmente petrolera en el entorno del sitio, los focos 
que estarían relacionados a esta actividad son derrames de la Plataforma E donde 
se ubican los pozos e instalaciones descritas en la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia..  
 
De la revisión bibliográfica de la Carta PPN-OPE-0023-2015 se tiene la referencia 
con código CNOR10 (SSIM le asignó el código R001735), descrita como suelos 
potencialmente impactados ubicada en las coordenadas 333253E/9704165N del 
Sistema WGS84, la misma que se encuentra adyacente al sitio S0170.  
 
Mediante el Informe de Supervisión N.° 404-2018-OEFA/DSEM-CHID, elaborado por 
la Dirección de Supervisión Ambiental de Energía y Minas (DSEM), se reporta los 
resultados analíticos del punto de muestreo con código AIH N°10 (129,6,CNOR10) 
que fue tomado en la referencia en mención; de acuerdo a estos resultados se 
encontró concentraciones que superan los ECA para suelo de uso agrícola para los 
parámetros fracción de hidrocarburos F2, y F3; por lo que, se presume que este foco 
potencial puede propagarse y generar impacto a través del agua superficial 
(escorrentías), suelo y sedimento (infiltración, retención) y agua subterránea 
(disolución de contaminantes y transporte a través de la napa freática) hasta el sitio 
S0170. 
 
4. ANTECEDENTES  
 
En 1971 iniciaron las actividades en el ex Lote 1AB (actual Lote 192) en un inicio 
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como 2 lotes separados Lote 1-A 1971 y Lote 1-B 1978 ubicados en las cuencas de 
los ríos Corrientes, Tigre y Pastaza, del departamento Loreto, cuyos contratos 
fueron suscritos entre Petróleos del Perú (Petroperú S.A.) y la empresa Occidental 
Petroleum Corporation of Perú (OPCP), Sucursal del Perú en los años 1972 y 1978, 
respectivamente22. Dichos contratos fueron resueltos, posteriormente Petroperú y 
Occidental firmaron el Contrato de Servicios para el Lote 1-AB cuya fecha de inicio 
es el 30 de agosto de 1985 y cuya fecha de vencimiento fue el 30 de mayo de 2007, 
así como, el Contrato de Servicios Petroleros con riesgo de fecha 22 de marzo de 
1986. 
 
Durante el 1999 la empresa Pluspetrol Corporation, sucursal del Perú (Pluspetrol) y 
OPCP negociaron la venta de la participación de OPCP en el Contrato de Servicios 
del Lote 1-AB. Dicha venta se concretó el 10 de diciembre de 1999 por lo que, el 8 
de mayo de 2000, Perupetro, Occidental y Pluspetrol (desde el 2002 como 
Pluspetrol Norte S.A.) firmaron el Contrato de Cesión de Posición Contractual 
mediante el cual, Pluspetrol adquirió la calidad de parte Contratista en el Contrato 
de Servicios del Lote 1-AB23. 
 
Con fecha 1 de junio de 2001, Perupetro y Pluspetrol suscribieron una modificación 
del Contrato del Lote 1-AB, mediante dicha modificación las partes acordaron 
cambiar la fecha de terminación del Contrato inicialmente fijada para el 30 de mayo 
de 2007 al 29 de agosto del 2015. 

 
Posteriormente, el 30 de agosto de 2015 Perupetro y Pacific Stratus Energy del Perú 
S.A suscribieron el Contrato de Servicios Temporal para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 192 (antes Lote 1AB), hasta por el plazo de dos años, es 
decir, hasta el 29 de agosto de 201724, quien se encuentra operando a la fecha25. 
 
El sitio S0170 se encuentra en el ámbito del Lote 192 y asociados a las actividades 
realizadas en los pozos petrolero CAPN-06 y CAPN-08ST3, ubicados en la 
Plataforma E. 

 
4.1 Información documental vinculada al sitio S0170 

 
4.1.1 Información vinculada a pedidos de las comunidades 

 
 Memorándum N.º 1064-2015-0EFA/CG-SINADA: 
 
Documento remitido por el Servicio de Información Nacional de Denuncias 
Ambientales-SINADA del 31 de julio de 2015 sobre la denuncia ambiental con 
                                                
22  Decreto Supremo N.° 389-85-EF, que declara la rescisión del Contrato del Lote-1A y del Contrato del 

Lote 1-B, publicado el 29 de agosto de 1985. 
 
23 El 8 de mayo de 2000, Petroperú S.A, Occidental Peruana Inc, sucursal del Perú y Pluspetrol Perú 

Corporation, sucursal Perú, celebran la cesión de posición contractual en el contrato de servicios del 
Lote 1AB (Decreto Supremo N.° 007-2000-EM). En dicha cesión Occidental Peruana Inc, sucursal del 
Perú, cedió el total de su participación del Lote 1-AB a favor de la empresa Pluspetrol Perú 
Corporation, sucursal Perú. 

24  Aprobado mediante Decreto Supremo N.° 027-2015-EM, mediante el cual aprueba la conformación, 
extensión, delimitación y nomenclatura del área inicial del Lote 192, ubicado entre las provincias Datem 
del Marañón y Loreto de la región Loreto. 

25  Mediante Nota de Prensa de fecha 28 de junio de 2019, Perúpetro S.A. informó que el Lote 192 
actualmente operado por Pacific Stratus Energy del Perú S.A (ahora, Frontera Energy) a la fecha tiene 
como nueva fecha de término contractual enero de 2020. Consultado: 27 de septiembre de 2019 en la 
siguiente dirección electrónica:  
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ca7209c4-4def-439e-ab2f-
5a0bac779eb6/Nota+de+Prensa+-+Negociaci%C3%B3n+Petroper%C3%BA.pdf?MOD=AJPERES 

https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ca7209c4-4def-439e-ab2f-5a0bac779eb6/Nota+de+Prensa+-+Negociaci%C3%B3n+Petroper%C3%BA.pdf?MOD=AJPERES
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ca7209c4-4def-439e-ab2f-5a0bac779eb6/Nota+de+Prensa+-+Negociaci%C3%B3n+Petroper%C3%BA.pdf?MOD=AJPERES
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código SINADA ODL0-0031- 2015, documento remitido por la oficina 
desconcentrada Loreto - ODLO a la Dirección de Evaluación26 del OEFA. Denuncia 
recepcionada en la misma comunidad nativa asentada en el ámbito del Lote 1AB de 
la cuenca del río Pastaza, en los talleres de capacitación realizados por la Oficina 
Desconcentrada de Loreto, del 9 al 21 de junio del 2015.  
 
La denuncia fue presentada por el presidente de la Federación Indígena Quechua 
del Pastaza-Fediquep Aurelio Chino Dahua, en representación de las comunidades 
Andoas, Porvenir, Jardines, Alianza Cristiana, y de las comunidades nativas 
Antonieta, Bolognesi, San Fernando, Hungumayo, Andoas Viejo y Huagramona, 
denunció ante el OEFA una presunta contaminación ambiental por actividades de la 
empresa petrolera Pluspetrol Norte S.A. por los sitios contaminados (Anexo B.6). 
 

- P5 descrito en la Tabla 2.1 del documento como «área de presencia de 
hidrocarburos ubicada a aproximadamente 60 m de los pozos N° 6 y 8». La 
SSIM asignó a la referencia antes detallada el código R003266. 
 

- P6 descrito en la Tabla 2.1 del documento como «área de presencia de 
hidrocarburos ubicada aproximadamente a 50 m de la estación P5». La SSIM 
asignó a la referencia antes detallada el código R003267.  
 

- P7 descrito en la Tabla 2.1 del documento como «área de presencia de 
hidrocarburos ubicada aproximadamente a 100 m de la de estación P6». La 
SSIM asignó a la referencia antes detallada el código R003268. 

 
4.1.2 Información de identificación de sitios contaminados realizados en el ex 

Lote 1AB en el marco del Decreto Supremo N.° 002-2014-MINAM 
 

 Oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE del 7 de diciembre de 2016 
 

Documento mediante el cual la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas remitió al OEFA en formato digital los 
«Estudios de identificación y caracterización de sitios impactados y/o contaminados, 
elaborados por los titulares (actuales y anteriores) de actividades de hidrocarburos 
existentes en el ámbito geográfico de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, 
Tigre y Marañón, ubicadas en el departamento de Loreto».  

 
Vinculado al sitio S0170, se encuentra el «Informe de Identificación de Sitio con 
código CNOR10» (en adelante IIS CNOR10); en este sitio se tomaron 63 muestras 
de suelo y no se reporta excedencia para ninguno de los parámetros, según lo 
establecido en los ECA para suelo de uso industrial establecidos en el Decreto 
Supremo N.° 002-2013-MINAM. La SSIM asignó al IIS CNOR10 el código de 
referencia R002523 (Anexo  B.5). 
  
Si se compara los resultados analíticos de sitio con los ECA para suelo, uso agrícola, 
aprobados mediante Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM), se observa 
excedencia en 1 muestra, que supero la fracción de hidrocarburos F2.  
 
Si se compara los resultados analíticos del sitio con los ECA para Suelo, uso 
agrícola, aprobados mediante Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM, se registra 

                                                
26  Actualmente Dirección de Evaluación Ambiental, de acuerdo al D.S. N. 0 013-2017-MINAM- 

Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.  
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excedencia para el parámetro: fracción de hidrocarburos F2, tal como se muestra en 
la siguiente tabla. 

 
Tabla 4.1. Códigos de muestras del IIS CNOR10 que registran excedencia, según los 
ECA para suelo, uso agrícola, aprobados mediante Decreto Supremo N.° 011-2017-
MINAM 

Código de muestra Intervalo de muestreo Parámetros que superan ECA agrícola 

CN10_008_SS_BA_000_150119 0,0 – 0,25 F2 

 
4.1.3 Otra información vinculada al sitio S0170 
 
 Carta PPN-OPE-0023-2015, remitida por Pluspetrol Norte S.A. al OEFA, el 30 

de enero de 2015  
 

Mediante el citado documento Pluspetrol Norte S.A. remite al OEFA información 
georreferenciada sobre pozos petroleros, suelos contaminados, instalaciones, 
residuos y otros, ubicados en el ámbito del Lote 8 y Lote 1AB (ahora Lote 192). De la 
revisión se ha podido verificar que el sitio S0170 se encuentra relacionado con los 
registros relacionados a «Instalaciones, equipos y facilidades inactivos» y «Suelos 
potencialmente impactados». La SSIM asignó a las citadas referencias los códigos R 
R001735; R000761 y R000764 respectivamente (Anexo B.4). 
 
 Carta PPN-OPE-0013-0090 del 10 de mayo de 2013 

 
Mediante la citada carta la empresa Pluspetrol Norte S.A. remitió al OEFA 
«Información de Sitios Impactados y Potencialmente Impactados en la cuenca río 
Pastaza – Lote 1AB». De la revisión del documento se verificó que el sitio S0170 se 
encuentra vinculado con el código CNOR10 incluidos en la lista de «sitios 
impactados y potencialmente impactados no incluidos en Instrumentos de Gestión 
Ambiental». La SSIM asignó el código de referencia R002851 (Anexo B.7).  
 
 CARTA S/N, PUINAMUD de 12 agosto 2020  
 
Mediante la citada carta, Las federaciones de FEDIQUEP, OPIKAFPE, 
ACODECOSPAT y FECONACOR solicitan información del Estado de situación de 
denuncias y hallazgos de OEFA. La SSIM asignó los códigos de referencia R004312 
y R004519. (Anexo B.8). 
 
 Estudio Técnico Independiente del ex Lote 1AB. Lineamientos estratégicos 

para la remediación de los impactos de las operaciones petroleras en el ex 
Lote 1AB en Loreto, Perú 

 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Perú, elaboró el 
Estudio Técnico Independiente (ETI) del ex Lote 1AB27, el cual contiene sugerencias 
y lineamientos para el proceso de remediación de las áreas afectadas por las 
actividades petroleras en el Lote 192. En este documento, se recomienda que la 
evaluación de la afectación por las actividades de hidrocarburos debe realizarse por 
microcuenca, donde el drenaje superficial define el patrón de movimiento de los 
contaminantes y su jerarquización se debe basar en una serie de criterios 

                                                
27  Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo. 2018. Estudio Técnico Independiente (ETI) del 

ex Lote 1AB. Recuperado del PNUD Perú website: 
http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/democratic_governance/eti-del-ex-lote-1ab.html 

 

http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/democratic_governance/eti-del-ex-lote-1ab.html
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cualitativos relacionados con los impactos existentes, indicadores de peligro y 
características socioambientales potencialmente afectadas.  
 
Para la cuenca del río Pastaza se han identificado 12 microcuenca, entre ellas, la 
microcuenca Capahuari en su ramal CapNorte 1AB, tiene las mayores 
concentraciones de Pb y en ocasiones otros metales en agua, aguas arriba de la 
cuenca del Pastaza en ese sentido se le otorga una prioridad de atención alta. 
 
4.1.4 Información en el marco del proceso para la identificación de sitio 

impactado por actividades de hidrocarburos (Directiva) 
  
 Informe de reconocimiento (OEFA) del 28 de junio de 2020 

 
Mediante Informe N.º 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM se aprobó el informe de 
reconocimiento realizado al sitio S0170, cuyos resultados evidencian afectación a 
nivel organoléptico por presencia de hidrocarburos en los componentes ambientales 
suelo, agua superficial y sedimentos, determinándose un área estimada de 21329 m2 
(Anexo B.1). 
 
 Plan de Evaluación Ambiental del OEFA, del 27 de setiembre de 2019 

 
Mediante Informe N.° 00377-2019-OEFA/DEAM-SSIM la DEAM aprobó el Plan de 
Evaluación Ambiental para el sitio S0170. Por medio de dicho informe se establecen 
y planifican las acciones para la evaluación de la calidad ambiental, a fin de obtener 
información para la identificación del sitio impactado por actividades de 
hidrocarburos y la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente (Anexo 
B.2). 

 
 Plan de Evaluación Ambiental (OEFA) del 18 de setiembre de 2020 

 
Mediante Informe N.° 00080-2020-OEFA/DEAM-SSIM la DEAM aprobó el Plan de 
Evaluación Ambiental de la microcuenca PAS-16 el cual incluye el Informe N.° 
00377-2019-OEFA/DEAM-SSIM donde la DEAM aprobó el Plan de evaluación 
Ambiental del sitio S0170. Dicho informe se aprobó con el objetivo de establecer y 
planificar las acciones para la evaluación de la calidad ambiental, a fin de obtener 
información para la identificación del sitio impactado por actividades de 
hidrocarburos y la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente (Anexo 
B.3). 
 
De la revisión de la información documental vinculada al sitio S0170 y según 
corresponda, la SSIM asignó un código de referencia (asignándole la letra R seguida 
de un dígito); las referencias asociadas para el área evaluada de este sitio se 
detallan en la Tabla 4.2. 
 
Tabla 4.2. Referencias asociadas al sitio S0170     

     

N.° 
Código 

Referencia 

Coordenadas UTM  
WGS84 Zona 18 Sur Descripción 

 
Fuentes 

Este (m) Norte (m) 

1 R001735  333253  9704165 
Suelos potencialmente impactados. 
Identificado con código CNOR10.  

Carta N° PPN-OPE0023-
2015 

2 R000761 333145  9704167 
«Instalaciones, equipos y facilidades 
inactivos», identificado con código 
Tramos de tubería. 

Carta N° PPN-OPE0023-
2015 
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3 R000764 333131  9704159 
«Instalaciones, equipos y facilidades 
inactivos», identificado con el código 
Retazos de tubería. 

Carta N° PPN-OPE0023-
2015 

4 R003266 333139  9704083 
«Área de presencia de 
hidrocarburos», identificada con el 
código P5.. 

Memorándum N.° 1064-
2015-OEFA/CG-SINADA 

5 R003267 9704073 333136  
 «Área de presencia de 
hidrocarburos», identificada con el 
código P6. 

Memorándum N.° 1064- 

6 R003268 333224  9704106 
«Área de presencia de 
hidrocarburos», identificada con el 
código P7. 

Memorándum N.° 1064- 
2015-OEFA/CG-SINADA 

7 R002523 333253*  9704165* 
«Sitio contaminado», identificado 
con el código CNOR10. 

Oficio N.° 1079-2016- 
MEM/DGAAE 

8 R002851 333264 9704217 

Sitios impactados y potencialmente 
impactados no incluidos en los 
instrumentos de gestión, con código 
CNOR10. 

Carta PPN-OPE-013-
0090 

9 R004312 333144 9704084 

A 50m de la entrada del pozo 6 y 8, 
en Batería Capahuari Norte. 
Anteriormente, este lugar sufrió al 
menos 2 derrames de petróleo y no 
fueron reparados adecuadamente. 
La comunidad caza en esta zona e 
incluso lleva agua para beber. 

CARTA S/N, 12/08/2020 
- PUINAMUD 

10 R004519 333139 9704083 
Site: Titiyacu. Evidence of oil in the 
soil. 

CARTA S/N, 12/08/2020 
- PUINAMUD 

(*) Coordenadas pertenecientes a un punto del área definida para la referencia R002523. 

 
Así mismo es necesario indicar que realizada la visita de reconocimiento en el sitio 
S0170, no se evidenció la presencia de instalaciones, residuos abandonados, 
equipos y facilidades inactivos que fueron reportados en la Carta PPN-OPE-0023-
2015 por Pluspetrol Norte S.A. y que corresponde a las referencias R000761 y 
R000764. 
 
En la siguiente figura se muestra la ubicación espacial de las referencias asociadas 
al sitio S0170. 
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Figura 4.1. Información asociada al sitio S0170 
 
5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA IDENTIFICACIÓN DE SITIOS 

IMPACTADOS 
 

5.1 Participación ciudadana 
 

El derecho a la participación en la gestión ambiental se encuentra reconocido en la 
Ley General del Ambiente28; asimismo, la DEAM del OEFA promueve dicha 
participación en todas sus acciones. 
 
En el numeral VI de la Directiva para la identificación de sitios impactados por 
actividades de hidrocarburos se señala que «Los equipos de monitoreo de las 
federaciones pueden brindar información vinculada sobre posibles sitios impactados 
y acompañar al personal del OEFA, durante el desarrollo de la visita de 
reconocimiento y/o la ejecución de las actividades del PEA, en calidad de 
observadores, previa coordinación del OEFA»; asimismo, el Artículo 12 del 
Reglamento señala que para la identificación de sitios impactados el OEFA solicita 
información a los equipos de monitoreo de las federaciones de las cuencas de los 
ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, de corresponder. 
 
5.2 Actores involucrados 
 
La evaluación del sitio S0170 se desarrolló con la participación de los siguientes 
actores: 

                                                
28  Ley N.° 28611-Ley General del Ambiente. 

«Artículo III.- Del derecho a la participación en la gestión ambiental 
      Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, 

así como en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus 
componentes, que se adopten en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con la 
sociedad civil las decisiones y acciones de la gestión ambiental».  
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Comunidad Nativa Titiyacu  
 

Esta comunidad se encuentra ubicada aproximadamente a 12 km al suroeste del 
sitio S0170, y a la margen izquierda del río Pastaza, distrito Andoas, provincia Datem 
del Marañón y departamento Loreto. De acuerdo a la información del Ministerio de 
Cultura, la comunidad nativa Titiyacu se identifica con el pueblo indígena Achuar. 
 
La delimitación territorial de la comunidad nativa los Titiyacu se encuentra 
reconocida por la Resolución de la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional 
de Loreto R.D. N.° 021-87-AG-AR.D.XXII-L y titulada por la R.M. N.° 060-91-AG-
DGRA-AR29. Asimismo, la comunidad nativa Titiyacu tiene una población de 67 
habitantes30. 
 
Federación Indígena Quechua del Pastaza - Fediquep 

 
La comunidad nativa Titiyacu se encuentra asociada a Fediquep, esta federación 
creada el 9 de noviembre de 1992, reúne a 20 comunidades y anexos de la cuenca 
del río Pastaza, 14 comunidades pertenecientes al distrito de Andoas y 6 al distrito 
de Pastaza, provincia Loreto, tanto de pueblos indígenas quechua como achuar; el 
actual presidente es el señor Aurelio Chino Dahua. 

 
Asimismo, seis de estas comunidades se encuentran dentro del ámbito de influencia 
directa del Lote 19231 y forma parte de la plataforma de Pueblos Indígenas 
Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (Puinamudt), está conformada por 
cuatro federaciones indígenas que agrupan a un total de 98 (noventa y ocho) 
comunidades indígenas de Loreto que se encuentran dentro del ámbito de influencia 
directa e indirecta de los Lotes 192 y 8, así como las afectadas por el Oleoducto 
Norperuano y sus ramales. 
 
Frontera Energy del Perú S.A 

 
Esta empresa es el actual operador del Lote 192, a quien se le comunicó de las 
actividades a ejecutarse en campo mediante carta N.° 00086-2020-OEFA/DEAM 
(Anexo C). Se debe precisar que durante los trabajos de campo la citada empresa 
no participó. Según Perúpetro, las actividades en el Lote 192 se encuentran 
suspendidas por situación de fuerza mayor de marzo a setiembre de 202032. 
 
5.2.1 Reuniones  
 
Se realizaron coordinaciones y reuniones con los actores involucrados antes del 
inicio de las actividades programadas. Durante estas reuniones, se informó sobre las 
actividades que se realizarían en el sitio S0170 (Anexo D); así como, se acordó la 

                                                
29      Base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura, consultada el 26 de noviembre de 2020:     

https://bdpi.cultura.gob.pe/localidades/titiyacu 
30           Datos de población según el Censo Nacional del INEI 2017. Cabe precisar que el monitor ambiental de 

esta comunidad indica que Titiyacu está conformada por 41 familias y aproximadamente 220 
habitantes.  

31 Observatorio Petrolero, consultada el 20 de noviembre de 2020: http://observatoriopetrolero.org/cuatro-
cuencas/ 

32  Perupetro (4 de diciembre de 2020). Estadística Mensual de Hidrocarburos. Septiembre de 2020. 
Recuperado de https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ad821034-edb7-4d98-
b0e0-ec61eddb7a04/Estadistica+Mensual+-
+SEPTIEMBRE.pdf?MOD=AJPERES&Estadistica%20septiembre%202020 

 
 

http://observatoriopetrolero.org/cuatro-cuencas/
http://observatoriopetrolero.org/cuatro-cuencas/
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ad821034-edb7-4d98-b0e0-ec61eddb7a04/Estadistica+Mensual+-+SEPTIEMBRE.pdf?MOD=AJPERES&Estadistica%20septiembre%202020
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ad821034-edb7-4d98-b0e0-ec61eddb7a04/Estadistica+Mensual+-+SEPTIEMBRE.pdf?MOD=AJPERES&Estadistica%20septiembre%202020
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ad821034-edb7-4d98-b0e0-ec61eddb7a04/Estadistica+Mensual+-+SEPTIEMBRE.pdf?MOD=AJPERES&Estadistica%20septiembre%202020
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participación de los monitores ambientales de la zona, tal como se detalla en la 
Tabla 5.1.  
 
Tabla 5.1. Reuniones con los actores involucrados 

Lugar Fecha Actor Descripción 

Comunidad nativa 
Titiyacu  

04 de marzo 
de 2020 

Apu y monitores de la 
comunidad nativa 

Titiyacu 

Reunión de coordinación con el Apu comunal y los 
monitores ambientales en la comunidad nativa Titiyacu, 
previo al inicio de las actividades de reconocimientos 
de sitios impactados. 

14 de marzo 
de 2020 

Apu y monitores de la 
comunidad nativa 

Titiyacu 

Reunión de coordinación con el Apu comunal y el 
monitor ambiental en la comunidad nativa Titiyacu, de 
cierre de actividades de reconocimiento. 

21 de 
setiembre 
de 2020 

Apu y monitores de la 
comunidad nativa 

Titiyacu 

Reunión de coordinación con el Apu comunal y los 
monitores ambientales en la comunidad nativa Titiyacu, 
previo al inicio de las actividades de identificación de 
sitios impactados. 

 
5.2.2 Ejecución de la evaluación ambiental 

 
La evaluación ambiental para el sitio S0170 se desarrolló el 05 al 10 de octubre de 
2020, días en los que se realizó el muestreo de suelo, agua superficial, sedimento y 
comunidades hidrobiológicas y el recojo de información para la estimación del nivel 
de riesgo.; asimismo, se cumplió con el recojo de la información para la estimación 
de nivel de riesgo. La ejecución de estos trabajos fueron realizados con la 
participación activa de los pobladores de la comunidad nativa Titiyacu. 
 

6. OBJETIVOS 
 

6.1 Objetivo general 
 

Evaluar la calidad ambiental del sitio S0170 para su identificación como sitio 
impactado por actividades de hidrocarburos y su estimación del nivel de riesgo a la 
salud y al ambiente, en el marco de la Ley N.° 30321 y su Reglamento. 

6.2 Objetivos específicos 
 

 Evaluar la presencia de contaminantes en los componentes ambientales: suelo, 
agua superficial y sedimento en el sitio S0170. 

 
 Evaluar las comunidades hidrobiológicas (macrobentos y peces) en el sitio 

S0170. 
 

 Establecer las fuentes primarias o secundarias del sitio. 
 
 Estimar el nivel de riesgo a la salud y al ambiente del sitio S0170. 

 
7. METODOLOGÍA  

 
En líneas posteriores se presenta la metodología aplicada para la evaluación de los 
componentes suelo, agua, sedimentos y comunidades hidrobiológicas, como 
también la metodología para la estimación de riesgos.  

 
7.1 Evaluación de presencia de contaminantes en los componentes 

ambientales: suelos, agua superficial y sedimento en el sitio S0170  
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La evaluación para el sitio S0170 planteó la necesidad de realizar el muestreo 
ambiental del componente suelo y se consideró un área de 45404.95 m2 (4,54 ha). 
 
7.1.1 Area evaluada  
 
El PEA de la microcuenca PAS-16, para el sitio S0170 planteó la necesidad de 
incluir el muestreo ambiental en los componentes suelo, agua superficial y 
sedimentos. El área evaluada fue de 43300 m2 (4,33 ha); posteriormente en campo 
durante las actividades de la evaluación ambiental, el área evaluada del sitio fue 
redefinida obteniendo un área de 45404.95  m2 (4,54 ha) dentro de la cual se incluye 
el área de la quebrada s/n.  
 
7.1.2 Suelo  
 
A continuación, se describe la metodología que se aplicó para la evaluación del 
componente suelo del sitio S0170. 
 
7.1.2.1 Guía utilizada para la evaluación 

El muestreo de suelo consideró las recomendaciones establecidas en las guías y 
manual detallados en la Tabla 7.1. 

Tabla 7.1. Referencias para el muestreo de la calidad del suelo 

Nombre Dispositivo Legal Entidad País 

Guía para muestreo de suelos Resolución 
Ministerial  
N.º 085-2014-
MINAM 

Ministerio 
del 

Ambiente  
(Minam) 

Perú 

Guía para la elaboración de planes de 
descontaminación de suelos 

Manual de lineamientos y procedimientos para la 
elaboración y evaluación de informes de identificación 
de sitios contaminados 

 -- 

 
 

7.1.2.2 Ubicación de puntos de muestreo 
 
Los puntos de muestreo se ubicaron dentro de la extensión del sitio S0170 y fueron 
distribuidos con el objetivo de confirmar la presencia de contaminantes y estimar su 
extensión. 

Se colectaron 31 muestras nativas puntuales, distribuidas en los 25 puntos de 
muestreo (25 muestras a un primer nivel (0,1 – 1,5) y 6 muestras a un segundo nivel 
(0,5 – 2,75); los puntos de muestreo fueron distribuidos en el área del sitio S0170 y 
se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 7.2. Ubicación de los puntos de muestreo de suelo para el sitio S170 

N.º 
Código de 
muestra 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 M Altitud 

(m.s.n.m.) 
Descripción 

Este (m) 
Norte 
(m) 

1 S0170-SU-001 0333112 9704046 248 
Punto de muestreo ubicado a 170 m al sur del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”.  

2 S0170-SU-002 0333134 9704077 246 
Punto de muestreo ubicado a 140 m al sur del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”.  



 

PERÚ 
Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA Dirección de Evaluación Ambiental 

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
Año de la Universalización de la Salud 

 

Página 26 de 37 
 

N.º 
Código de 
muestra 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 M Altitud 

(m.s.n.m.) 
Descripción 

Este (m) 
Norte 
(m) 

3 S0170-SU-003 0333173 9704066 241 
Punto de muestreo ubicado a 160 m al sur del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”. 

4 S0170-SU-004 0333137 9704108 234 
Punto de muestreo ubicado a 160 m al sur del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”. 

5 S0170-SU-005 0333156 9704166 235 
Punto de muestreo ubicado a 65 m al sureste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”. 

6 S0170-SU-006 0333218 9704101 256 
Punto de muestreo ubicado a 155 m al sureste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”. 

7 S0170-SU-007 0333244 9704107 237 
Punto de muestreo ubicado a 175 m al sureste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”. 

8 S0170-SU-008 0333145 9704162 245 
Punto de muestreo ubicado a 60 m al sureste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E” y a 15 m del 
punto S0170-SU-005. 

9 S0170-SU-009 0333144 9704141 247 
Punto de muestreo ubicado a 78 m al sureste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”. 

10 
S0170-SU-
009-PROF 

0333144 9704141 247 
Punto de muestreo ubicado a 78 m al sureste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”. 

11 S0170-SU-010 0333212 9704156 242 
Punto de muestreo ubicado a 150 m al sureste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”. 

12 S0170-SU-011 0333243 9704152 240 
Punto de muestreo ubicado a 145 m al sureste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E” y a 30 m del 
punto S0170-SU-010. 

13 S0170-SU-012 0333184 9704183 248 
Punto de muestreo ubicado a 79 m al sureste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”. 

14 S0170-SU-013 0333202 9704187 241 
Punto de muestreo ubicado a 100 m al sureste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”. 

15 
S0170-SU-
013-PROF 

0333202 9704187 241 
Punto de muestreo ubicado a 100 m al sureste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”. 

16 S0170-SU-014 0333243 9704202 237 
Punto de muestreo ubicado a 135 m al este del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”. 

17 S0170-SU-015 0333219 9704239 250 
Punto de muestreo ubicado a 115 m al noreste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”. 

18 S0170-SU-016 0333262 9704262 235 
Punto de muestreo ubicado a 160 m al noreste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”. 

19 S0170-SU-017 0333316 9704257 227 
Punto de muestreo ubicado a 213 m al noreste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”. 

20 S0170-SU-018 0333319 9704294 235 
Punto de muestreo ubicado a 225 m al noreste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”. 

21 
S0170-SU-
018-PROF 

0333319 9704294 235 
Punto de muestreo ubicado a 225 m al noreste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E” 

22 S0170-SU-019 0333376 9704300 237 
Punto de muestreo ubicado a 285 m al noreste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E” 

23 
S0170-SU-
019-PROF 

0333376 9704300 237 
Punto de muestreo ubicado a 285 m al noreste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E” 

24 S0170-SU-020 0333418 9704308 238 
Punto de muestreo ubicado a 325 m al noreste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E” 

25 
S0170-SU-
020-PROF 

0333418 9704308 238 
Punto de muestreo ubicado a 325 m al noreste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E” 

26 S0170-SU-021 0333407 9704314 245 
Punto de muestreo ubicado a 315 m al noreste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E” y a 15 m del 
punto S0170-SU-020 

27 S0170-SU-022 0333441 9704297 239 
Punto de muestreo ubicado a 345 m al noreste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E” 
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N.º 
Código de 
muestra 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 M Altitud 

(m.s.n.m.) 
Descripción 

Este (m) 
Norte 
(m) 

28 S0170-SU-023 0333453 9704326 232 
Punto de muestreo ubicado a 360 m al noreste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E” 

29 S0170-SU-024 0333114 9703986 239 
Punto de muestreo ubicado a 230 m al sur del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E” 

30 S0170-SU-025 0333064 9704034 239 
Punto de muestreo ubicado a 185 m al suroeste 
del pozo CAPN-06 de la plataforma “E” 

31 
S0170-SU-
025-PROF 

0333064 9704034 239 
Punto de muestreo ubicado a 185 m al suroeste 
del pozo CAPN-06 de la plataforma “E” 

La precisión de las coordenadas en todos los puntos de muestreo fue de ±3 m 

 
Se complementó el muestreo de suelos con 3 muestras duplicado para control de 
calidad, según el detalle: 
 
Tabla 7.3. Ubicación de los puntos de muestreo control 

N.º 
Código de 
muestra 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 M Altitud 

(m.s.n.m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1 
S0170-SU-
007-DUP 

0333244 9704107 237 
Punto de muestreo ubicado a 175 m al sureste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”.. 

2 
S0170-SU-
009-DUP 

0333144 9704141 247 
Punto de muestreo ubicado a 78 m al sureste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E”.. 

3 
S0170-SU-
015-DUP 

0333219 9704239 250 
Punto de muestreo ubicado a 115 m al noreste  del 
pozo CAPN-06 de la plataforma “E” 

La precisión de las coordenadas en todos los puntos de muestreo fue de ±3 m 

La distribución de las muestras se presenta en el mapa respectivo tal como se 
observa en la  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Anexo A.2 

 



 

PERÚ 
Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA Dirección de Evaluación Ambiental 

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
Año de la Universalización de la Salud 

 

Página 28 de 37 
 

Figura 7.1. Ubicación de los puntos de muestreo de suelo para el sitio S0170 
 

7.1.2.3 Parámetros y métodos de análisis  
 
Los parámetros y métodos de análisis de las muestras de suelo tomadas en el sitio 
S0170 se detallan en la Tabla 7.4. 

Tabla 7.4. Parámetros analizados en el suelo del sitio S0170 
 

N.° Parámetro Método de ensayo Descripción 

1 
Fracción de hidrocarburos 

F1 (C6-C10) 
EPA Method 8015 C,  

Rev. 3 (2007)  

Cromatografía CG FID HS 
Cromatografía de gases con detector de 
ionización de llama – head space 

2 
Fracción de hidrocarburos 

F2 (>C10-C28) 
EPA Method 8015 C,  

Rev. 3 (2007)  

Cromatografía CG FID 
Cromatografía de gases con detector de 
ionización de llama 

3 
Fracción de hidrocarburos 

F3 (>C28-C40) 
EPA Metod 8015 C,  

Rev. 3 (2007)  

Cromatografía CG FID 
Cromatografía de gases con detector de 
ionización de llama 

4 
Metales totales  

(As, Ba total, Cd. Cr total, 
Hg, Pb) 

EPA Method 3050 B Rev. 2 
(1996) / 

EPA Method 6010 B Rev. 2 
(2014) Validado 

Espectrometría ICP-MS 
Espectrometría de masas con plasma 
acoplado inductivamente 

5 Cromo VI PP-205 Rev. 6 (2018)  
Espectrometría ICP-OES 
Espectrometría de emisión atómica de plasma 
acoplado inductivamente 

6 
Hidrocarburos aromáticos 

policíclicos (HAPs) 
EPA Method 8270 D Rev. 4 

(2007)  

Cromatografía CG/MS-MS 
Cromatografía de gases/Espectrometría de 
masas 

7 BTEX 
EPA Method 8260 C Rev. 3 

(2006) 

Cromatografía CG/MS 
Cromatografía de gases/Espectrometría de 
masas 

8 
Fracción de hidrocarburos 

F1  
(C6-C10) 

EPA Method 8015 C,  
Rev. 3 (2007)  

Cromatografía CG FID HS 
Cromatografía de gases con detector de 
ionización de llama – head space 

Fuente: Informes de ensayos N.° N.° S-20/042527, SAA-20/00988, SAA-20/00989, SAA-20/01005, SAA-20/01006, 
SAA-20/01037, SAA-20/01038. AGQ Perú S.A.C.  

 
7.1.2.4 Equipos e instrumentos utilizados 

 
Para realizar el muestro de suelos, se utilizó un equipo de posicionamiento global 
GPS, de marca Garmin, modelo Montana 680, serie 4HUOO5032, 4HUOO4941, una 
cámara digital, modelo Powershot D30BL serie 92051001989, 92051001151, un 
detector de gases de marca RAE Sytems, modelo MiniRae 3000 PGM7320, serie 
592-928899 y para la extracción de las muestras de suelo se utilizó barreno 
convencional marca AMS modelo S/M serie S/S. 
 
7.1.2.5 Criterios de comparación 
 
Los resultados obtenidos del muestreo de suelo son comparados con los Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, de uso agrícola, aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM, debido a que el área del sitio se encuentra 
en una zona de instalaciones correspondiente a la concesión industrial de las 
actividades hidrocarburíferas.  
 
Debe señalarse que, de acuerdo a lo establecido en la citada norma, se define 
«suelo agrícola» el suelo dedicado a la producción de cultivos, forrajes y pastos 
cultivados. Es también aquel suelo con aptitud para el crecimiento de cultivos y el 
desarrollo de la ganadería. Esto incluye tierras clasificadas como agrícolas, que 
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mantienen un hábitat para especies permanentes y transitorias, además de flora y 
fauna nativa como es el caso de áreas naturales protegidas. 
 
7.1.2.6 Análisis de datos  

 
Los resultados obtenidos del análisis de laboratorio se muestran en el Reporte de 
resultados del sitio S0170 (Anexo F); los cuales fueron digitalizados y sistematizados 
en una base de datos, consignando la información recogida por cada punto de 
muestreo y/o muestra de suelo. Se utilizaron tablas y figuras de barras de los 
parámetros que superaron los ECA para suelo, con la finalidad de que las 
concentraciones resultantes permitan confirmar si el sitio se encuentra contaminado 
o no. 
 
En base a los puntos contaminados se realizó la delimitación del área impactada 
aplicando técnicas geoestadísticas en las que se consideró la base de datos (antes 
mencionada), con información de las concentraciones de los parámetros evaluados. 
Para la aplicación de estas técnicas geoestadísticas se realizó un análisis 
exploratorio y estructural de los datos de manera que se identificaron los valores 
extremos de las concentraciones, la distribución normal de las concentraciones o su 
normalización mediante transformaciones (logarítmicas, box-cox, entre otras), la 
evaluación de la distribución de las variables y su posible correlación (Giraldo-
Henao, 2002). 

El análisis estructural ha permitido ajustar los modelos teóricos para distribución 
espacial de las concentraciones de los parámetros evaluados (semivariogramas) y 
mediante técnicas de interpolación espacial tales como kriging ordinario (KO) o 
distancia inversa ponderada (IDW por sus siglas en ingles de Inverse distance 
weight) fue posible obtener los mapas de concentraciones de F2, F3 naftaleno y 
bario que superen el ECA. 

Estos mapas fueron reclasificados para una óptima presentación e interpretación, de 
manera que se ha considerado 3 clases estandarizadas y se representan en colores 
como son:  verde (píxeles con presencia de parámetro contaminante), amarillo 
(píxeles con límite inferior de incertidumbre de los resultados analíticos respecto del 
ECA suelo del contaminante) y rojo (píxeles que superan el ECA suelo). 

El área impactada es el resultado de la superposición de los píxeles que superen el 
ECA suelo (píxeles rojos). 
 
7.1.3 Agua superficial 
 
En esta sección se presenta la metodología aplicada para la evaluación de la calidad 
del agua superficial en la quebrada s/n, ubicada en el sitio S0170. 
 
7.1.3.1 Protocolo utilizado para muestreo de agua superficial 
 
La evaluación del componente agua superficial consideró las recomendaciones 
establecidas en el «Protocolo Nacional para el Monitoreo de Calidad de Recursos 
Hídricos Superficiales», tal como se detalla en la siguiente tabla. 
 
Tabla 7.5. Guías técnicas para el muestreo de agua 

Nombre Dispositivo Legal Entidad País 

Protocolo nacional para el monitoreo de 
la calidad de los recursos hídricos 

Resolución Jefatural  
N.° 010-2016-ANA 

Autoridad 
Nacional del 

Perú 
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superficiales Agua (ANA) 

 
 
7.1.3.2 Ubicación de los puntos de muestreo 
 
Para la evaluación de la calidad del agua superficial se consideró evaluar 4 puntos 
de muestreo que fueron distribuidos, en la «Quebrada s/n» Los puntos de muestreo 
se detallan en la Tabla 7.6 y anexo de Reporte de Campo (Anexo E). 
 
Los puntos de muestreo de agua superficial del sitio S0170, planteados en el PEA 
de la microcuenca PAS-16, fueron reubicados en campo, además, se tomó los datos 
un punto fuera del sitio S0170 y servirá de referencia aguas abajo (punto S0384-AS-
001) perteneciente al sitio S0384.  
 
Por lo cual, para la evaluación de agua superficial se consideró evaluar 5 puntos de 
muestreo que fueron distribuidos: 4 en la quebrada s/n, 1 en la quebrada s/n (fuera 
del sitio punto S0384-AS-001, aguas abajo de la quebrada en mención). Los puntos 
de muestreo se detallan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7.6. Ubicación de los puntos de muestreo de agua en el sitio S0170 

N° 
Código 
OEFA 

Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18M Altitud 

(m s.n.m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1 
S0170-AS-

001 
333067 9704022 239 

Punto ubicado a 237 m, en dirección sureste 
(157°) desde el pozo CAPN 02, y a 50 metros 
antes de la desembocadura en la quebrada 
principal de la microcuenca. 

2 
S0170-AS-

002 
333338 9704260 240 

Punto ubicado a 190 m, en dirección sureste 
(146°) desde el pozo CAPN 02, ubicado en 
bosque de colina que fluye  hacia la quebrada 
principal de la microcuenca. 

3 
S0170-AS-

003 
333457 9704317 239 

Punto ubicado a 60 m en dirección sur del 
tanque diésel de la plataforma E. 

4 
S0170-AS-

004 
333144 9704108 254 

Punto ubicado a 310  m en dirección este  del 
pozo CAPN 08 de la plataforma E, cerca al 
desfogue  en la quebrada principal de la 
microcuenca 

5 
S0384-AS-

001 
333700  9704416 247 

Punto ubicado dentro del sitio S0384, en la 
quebrada principal que atraviesa la microcuenca 
PAS-16, a 176 m al noreste del pozo CAPN-06 
de la plataforma E. Se tomó una muestra de 
sedimentos a 0,3 m bajo fondo de agua. 

La precisión de la medición de las coordenadas fue de ± 3 m 

 
Asimismo, se tomó 1 muestra duplicado que corresponde al 10% de las muestras, 
además, 1 blanco viajero para control de calidad, según se detalla en la siguiente 
tabla: 
 
Tabla 7.7. Ubicación de punto de muestreo de control de calidad 

N.º 
Código de 
muestra 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 M Altitud 

(m s.n.m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1 S0170-AS-DUP1 333457 9704317 249 
Duplicado de la muestra con código S0170-
AS-003. 

2 BKC 333067 9704022 230 
Blanco de campo preparado con agua ultra 
pura, trasvasada y preservada durante las 
actividades de campo. 

3 BKV - - - 
Blanco viajero, frasco con agua ultrapura 
preservado desde el laboratorio y que 



 

PERÚ 
Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA Dirección de Evaluación Ambiental 

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
Año de la Universalización de la Salud 

 

Página 31 de 37 
 

N.º 
Código de 
muestra 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 M Altitud 

(m s.n.m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

acompañó durante el transporte de muestras.  

 
La distribución de las muestras se presenta en el mapa respectivo tal como se 
muestras en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y Anexo A.3. 
 
 

 
Figura 7.2. Ubicación de los puntos de muestreo de agua superficial para el sitio S0170 
 
7.1.3.3 Parámetros y métodos utilizados 

 
Los parámetros y métodos de análisis de las muestras de aguas superficiales 
tomadas en el sitio S0170 se detallan en la Tabla 7.7. 
 
Tabla 7.8. Parámetros analizados en el componente agua superficial 

N° Parámetro Método de ensayo Descripción 

1 BTEX EPA 8260 D, Rev. 4, 2018 
Compuestos orgánicos volátiles mediante 
cromatografía de gas / espectrometría de 

masas (GC / MS) 

2 
Hidrocarburos Totales 
de Petróleo (C8-C40) 

EPA 8015 C Rev. 3, 2007 
Orgánicos no halogenados por 

cromatografía de gas  

3 
Hidrocarburos 

Aromáticos Policíclicos 
(PAH's) 

EPA 8270 E, Rev. 6, 2018 
Compuestos orgánicos semivolátiles 

mediante cromatografía de gas / 
espectrometría de masas (GC / MS) 

4 Aceites y Grasas (IR) 
ASTM D7066-04 (Validado 

Modificado), 2019 

Standard Test Method for dimer/trimer of  
chlor otrifluor oethylene (S316) Recover 

able Oil and Grease and Nonpolar Material 
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N° Parámetro Método de ensayo Descripción 

by Infrared Determination 

5 
Metales totales por 

ICP-MS 
EPA 200.8, Rev. 5.4, 1994 Espect UV-VIS 

6 Cromo hexavalente 
SMEWW-APHA-AWWA-

WEF Part 3500-Cr, B, 23rd 
Ed. 2017 

Compuestos orgánicos volátiles mediante 
cromatografía de gas / espectrometría de 

masas (GC / MS) 
Fuente: Informe de ensayo N.° 50480/2020, 50485-2020,A-20/114454 ALS LS PERÚ S.A.C , SAA-20-01030, SAA-
20-01031, A-20/114454 AGQ Perú S.A.C. 

 
7.1.3.4 Equipos utilizados 
 
Para realizar el muestro de agua superficial, se utilizó los siguientes equipos: 
 
Tabla 7.9. Equipos utilizados para el muestreo de agua superficial 

 
7.1.3.5 Criterios de comparación 
Los resultados de los análisis de laboratorio de las muestras colectadas fueron 
comparados con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM. 

 
Para la categorización se tomó lo establecido en la Resolución Jefatural N.° 056-
2018-ANA ya que los cuerpos de agua evaluados no tienen asignado una categoría; 
sin embargo, se ha considerado la categoría asignada al cuerpo principal de la 
cuenca, río Pastaza ; por lo que, los resultados del componente agua superficial se 
compararon con el Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para aguas – Categoría 4: 
Conservación del Ambiente Acuático, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-
2017-MINAM en los puntos de muestreo definido para este componente. 
 
La subcategorización se aplicó de acuerdo a la subcategoría E2, tal como se detalla 
en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7.10. Estándares de comparación para los cuerpos de agua del sitio S0170. 

Ubicación 
Unidad 

Hidrográfica 
Cuerpos de agua 

ECA para agua  
Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM 

Categoría de 
comparación 

Subcategoría de 
comparación 

Componente/Matriz 
Equipos/ 

Materiales 
Marca Modelo Serie 

N.° de certificado de 
calibración 

Agua superficial 
Sedimentos 
Comunidades 
hidrobiológicas 

Receptor GPS Garmin 
Montana 

680 

4HU005032 
4HU004941 
4HU004997 

- 

Agua superficial 
Sedimentos 
Comunidades 
hidrobiológicas 

Cámara digital  Canon 
Powershot 

D30BL 

92051001989 
92051001191 
92051001994 

- 

Agua superficial Multiparámetro HACH HQ40D 150500000656 

pH: LA-1022-2019 
T°: LA-1041-2019 
CE: LA-158-2020 
T°: LA-159-2020 
OD: LA-1282020 
T°: LA-315-2020 
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Ubicación 
Unidad 

Hidrográfica 
Cuerpos de agua 

ECA para agua  
Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM 

Categoría de 
comparación 

Subcategoría de 
comparación 

Distrito Andoas, 
provincia Datem del 

Marañón, 
departamento de 

Loreto 

Río Pastaza 
Cuerpos de agua 

lóticos: 
Quebrada s/n  

Categoría 4 
«Conservación del 
ambiente acuático» 

E2: «Ríos y 
quebradas» 

 
7.1.3.6 Análisis de datos 
 
Los resultados obtenidos del análisis de laboratorio de agua superficial, se muestran 
en el Reporte de Resultados (Anexo F); los cuales fueron digitalizados y 
sistematizados en una base de datos, consignando la información recogida por cada 
punto de muestreo y muestra. Se utilizaron tablas con los parámetros evaluados y 
los ECA, a fin de comparar e identificar la presencia valores que superen las 
concentraciones de los ECA y permitan confirmar si el sitio presenta contaminantes 
asociados a la actividad de hidrocarburos o no.  
 
Se utilizó el programa ArcGis versión 10.5.0 para la elaboración de mapas y figuras 
de ubicación de puntos de muestreo y muestras.  
 
7.1.4 Sedimentos 
 
El PEA del sitio S0170 planteó la necesidad de incluir el muestreo ambiental de los 
sedimentos en la «Quebrada s/n», la cual se encuentra dentro del área de potencial 
interés.  
 
7.1.4.1 Guías utilizadas para la evaluación 
 
La evaluación del componente sedimento consideró las recomendaciones 
establecidas en el «Procedimiento para muestreo de agua y sedimentos», tal como 
se detalla en la siguiente tabla. 
 
Tabla 7.11. Documento técnico empleado para muestreo de sedimentos 

Nombre 
Dispositivo 

Legal 
Entidad País 

Procedimiento para muestreo 
de agua y sedimentos 

No aplica 

Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
de la República de Colombia 

Colombia 

 
7.1.4.2 Ubicación de los puntos de muestreo 
 
Se establecieron los puntos de muestreo para el componente sedimento en la 
«Quebrada-s/n», según lo establecido en el «Procedimiento para muestreo de agua 
y sedimentos». (Anexo E). 

 
Para la evaluación de la calidad de sedimento se consideró evaluar 4 puntos de 
muestreo que fueron distribuidos en la «Quebrada S/N».  
 
Los puntos de muestreo de sedimento del sitio S0170, planteados en el PEA de la 
microcuenca PAS-16, fueron reubicados en campo, además, se tomó los datos un 
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punto fuera del área del sitio S0170 y que servirá de referencia aguas abajo (punto 
S0384-AS-001) perteneciente al sitio S0384, para seguir la posible ruta de 
contaminante.  
 
Por lo cual, para la evaluación de agua superficial se consideró evaluar 5 puntos de 
muestreo que fueron distribuidos: 4 en la quebrada s/n, 1 en la quebrada s/n (fuera 
del sitio punto S0384-SED-001, aguas abajo de la quebrada en mención). Los 
puntos de muestreo se detallan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7.12. Ubicación de puntos de muestreo en el componente sedimento para el sitio 
S0170 

N.° Código OEFA 

Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18M Altitud 

(m s.n.m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1 S0170-SED-001 333067 9704022 239 
Punto ubicado a 60 m en dirección sur 
del tanque diésel de la plataforma E. 

2 S0170-SED-002 333338 9704260 254 

Punto ubicado a 310  m en dirección 
este del pozo CAPN 08 de la plataforma 
E, cerca al desfogue  en la quebrada 
principal de la microcuenca 

3 S0170-SED-003 333457 9704317 249 

Punto ubicado en una pequeña 
quebrada de aguas negras, dentro del 
sitio S0170, en una zona de ligera 
pendiente, a 360 m al noreste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma E. 

4 S0170-SED-004 333144 9704108 243 

Punto de muestreo ubicada a 130 m en 
dirección sur del pozo CAPN 06 en el 
pozo E, y 30 metros del tubo de 
desfogue del sump tank. 

5 S0384-SED-001 333700  9704416 247 

Punto ubicado dentro del sitio S0384, 
en la quebrada principal que atraviesa 
la microcuenca PAS-16, a 176 m al 
noreste del pozo CAPN-06 de la 
plataforma E. Se tomó una muestra de 
sedimentos a 0,3 m bajo fondo de agua. 

La precisión de la medición de las coordenadas fue de ± 3 m 

 
La distribución de los puntos de muestreo se detalla en el mapa respectivo, tal como 
se muestra en la Figura 7.3. 
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Figura 7.3.Ubicación de los puntos de muestreo de sedimento para el sitio S0170 
 
7.1.4.3 Parámetros y métodos de análisis 
 
Los parámetros y métodos de análisis de las muestras de sedimentos colectadas en 
el sitio S0170 se detallan en la Tabla 7.13. 

 
Tabla 7.13. Parámetros analizados en el componente sedimento 

N.° Parámetro Método de ensayo Descripción 

1 
Fracción de 

hidrocarburos  
F1 (C6-C10) 

EPA Method 8015 C,  
Rev. 3 (2007)  

Cromatografía CG FID HS 
Cromatografía de gases con detector de 

ionización de llama – head space 

2 
Fracción de 

hidrocarburos  
F2 (C10-C28) 

EPA Method 8015 C,  
Rev. 3 (2007)  

Cromatografía CG FID 
Cromatografía de gases con detector de 

ionización de llama 

3 
Fracción de 

hidrocarburos  
F3 (C28-C40) 

EPA Metod 8015 C,  
Rev. 3 (2007)  

Cromatografía CG FID 
Cromatografía de gases con detector de 

ionización de llama 

4 Metales totales 

EPA Method 3050 B Rev. 2 
(1996) / 

EPA Method 6010 B Rev. 2 
(2014) Validado 

Espectrometría ICP-MS 
Espectrometría de masas con plasma 

acoplado inductivamente 

Fuente: Informe de ensayo N.° SAA-20/01039, SAA-20/01040  S-20/042904AGQ PERÚ S.A.C 
 
7.1.4.4 Equipos utilizados 

  
Tabla 7.14. Equipos utilizados para el muestreo de sedimentos. 

Componente/Matriz 
Equipos/ 

Materiales 
Marca Modelo Serie 

Sedimentos Receptor GPS Garmin Montana 680 
4HU005032 
4HU004941 
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7.1.4.5 Criterios de comparación  
 
La evaluación de la calidad de sedimentos consideró la comparación referencial33 de 
los resultados con guías y normativas internacionales conforme lo dispone el 
Ministerio del Ambiente (Minam)34, puesto que a la fecha no se cuenta con una 
normativa nacional sobre los estándares de calidad ambiental para sedimentos. 
Hidrocarburos totales de petróleo (TPH) 
Las concentraciones de TPH en sedimento fueron comparadas referencialmente35 
con el valor establecido en la Guía «Atlantic RBCA (Risk – Based Corrective Action) 
for Petroleum Impacted Sites in Atlantic Canada version 3 – User Guiddance, 2015», 
emitida por el Consejo Canadiense de Ministros del Medio Ambiente, institución 
gubernamental especializada en temas ambientales, conforme señala el Ministerio 
del Ambiente (Oficio N.° 121-2018-MINAM/VMGA). Esta guía establece un valor 
estándar de referencia: 

 

                                                
33  Ley N.° 28611 Ley General del Ambiente, establece en el «Artículo 33.- De la elaboración de ECA y 

LMP: 
(…) 33.2 La Autoridad Ambiental Nacional, en el proceso de elaboración de los ECA, LMP y otros 
estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, debe tomar en cuenta los 
establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de las entidades de nivel internacional 
especializadas en cada uno de los temas ambientales. (subrayado agregado) 
33.3 La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los sectores correspondientes, dispondrá la 
aprobación y registrará la aplicación de estándares internacionales o de nivel internacional en los casos 
que no existan ECA o LMP equivalentes aprobados en el país.» (subrayado agregado) 
«Segunda. - Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles  
En tanto no se establezca en el país, Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles y 
otros estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, son de uso referencial los 
establecidos por instituciones de Derecho Internacional Público, como los de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).» (subrayado agregado). 

34  Mediante Informe N.° 00242-2018-MINAM/VMGA/DGCA/DCAE remitido al OEFA mediante Oficio N.° 
121-2018-MINAM/VMGA del 7 de setiembre de 2018, el Ministerio del Ambiente señala: 
«Numeral 2.22 (…) se debe entender que las instituciones de Derecho Internacional Público señaladas 
en la Segunda Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N.° 28611, Ley General del 
Ambiente, pueden incluir no solo a las organizaciones internacionales que aprueban estándares 
internacionales para su aplicación por un conjunto de países, sino también a las instituciones 
gubernamentales especializadas en temas ambientales, en tanto estas emiten estándares ambientales 
que pueden ser utilizados como referencia por otros Estados (entre ellas, por ejemplo, la Agencia de 
Protección Ambiental de los Estados Unidos y el Consejo Canadiense de Ministros del Medio 
Ambiente)». 

 
35  Ley N.° 28611 Ley General del Ambiente, establece: en el «Artículo 33.- De la elaboración de ECA y 

LMP-: 
(…) 33.2 La Autoridad Ambiental Nacional, en el proceso de elaboración de los ECA, LMP y otros 
estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, debe tomar en cuenta los 
establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de las entidades de nivel internacional 
especializadas en cada uno de los temas ambientales. (subrayado agregado) 
33.3 La Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los sectores correspondientes, dispondrá la 
aprobación y registrará la aplicación de estándares internacionales o de nivel internacional en los casos 
que no existan ECA o LMP equivalentes aprobados en el país.» (subrayado agregado) 
«Segunda. - Estándares de Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles  
En tanto no se establezca en el país, Estándares de Calidad Ambiental, Límites Máximos Permisibles y 
otros estándares o parámetros para el control y la protección ambiental, son de uso referencial los 
establecidos por instituciones de Derecho Internacional Público, como los de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS).» (subrayado agregado). 

4HU004997 

Cámara digital  Canon 
Powershot 

D30BL 

92051001989 
92051001191 
92051001994 

Muestreador de 
sedimentos 

- Turba  - 
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 Ecological Screening Level (ESL), que representa el valor máximo de 
detección de TPH modificado36, que es análogo a un valor límite de 
gestión. 

 
Este valor estándar fue desarrollado con base en estudios ecotoxicológicos 
validados por ensayos de laboratorio y datos de campo, y el desarrollo de un modelo 
estadístico para la determinación de la toxicidad de hidrocarburos sobre diversas 
especies de macroinvertebrados bentónicos, algas y peces. Se aplica para una 
evaluación ecológica37, donde se consideran a los sedimentos como hábitats de 
ecosistemas acuáticos de agua dulce, marina o estuarina con importancia para la 
protección de la vida. 
 
Tabla 7.15. Valor referencial de comparación para TPH en sedimentos 

Guía o Normativa  Parámetro Unidad 
Valor referencial 

ESL   

Ecological Screening Protocol - 

Protocolo de detección ecológico (Anexo 2) 
del Manual de usuario del Atlantic RBCA (Risk – 

Based Corrective Actions) para sitios impactados con 
petróleo en el Atlántico Canadiense 

TPH modificado mg/kg PS 500 

TPH modificado = TPH (C6 – C32) – Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno. 
 
Metales totales 

 
Para la comparación de concentraciones de metales totales se utilizó de manera 
referencial los valores de los estándares de la «Guía de calidad ambiental 
canadiense para sedimentos de aguas continentales» (Canadian Environmental 
Quality Guidelines. Sediment Quality Guidelines for Protection of Aquatic Life of 
Freshwater – CEQG-SQG, 2002)38. La guía de calidad en mención define dos 
valores límites, de los cuales para el presente informe se empleará el siguiente valor: 

 
 Probable Effect Level - PEL (nivel de efecto probable): nivel por encima del cual 

se espera que los efectos adversos ocurran con frecuencia. 
 

Los valores referenciales de comparación para hidrocarburos de petróleo y metales 
pesados en sedimento se presentan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7.16. Valores referenciales de comparación para TPH y metales en sedimento 

Guía o Normativa  Parámetro Unidad 
Valor referencial 

 Probable Effect Level PEL 

Canadian Environmental Quality Guidelines. 
Sediment Quality Guidelines for Protection of 

Aquatic Life (CEQG-SQG, 2002) – Canada. 

Arsénico mg/kg PS 17 

Cadmio mg/kg PS 3,5 

Cobre mg/kg PS 197 

Cromo mg/kg PS 90 

Mercurio mg/kg PS 0,486 

                                                
36 TPH modificado = TPH (C6 – C32) – Benceno, Tolueno, Etilbenceno y Xileno. 
37 Establecida en el Nivel I (Nivel de proyección de riesgos) de la guía, aplicado para la evaluación de los 

impactos de hidrocarburos en sitios identificados. El Nivel I se basa en la protección de la salud 
humana y los receptores ecológicos. 

 
38 Disponible en: https://www.ccme.ca/en/resources/canadian_environmental_quality_guidelines/ 

Consultado el 26 de febrero de 2019. 
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Plomo mg/kg PS 91,3 

Zinc mg/kg PS 315 

 
7.1.5 Análisis de datos 
Los resultados obtenidos del análisis de laboratorio de sedimentos, se muestran en 
el Reporte de Resultados (Anexo F); los cuales fueron digitalizados y sistematizados 
en una base de datos, consignando la información recogida por cada punto de 
muestreo o muestra de sedimentos. Se utilizaron tablas con los parámetros 
evaluados y los valores de las normas referenciales, a fin de comparar e identificar 
concentraciones que incumplan dichas normas y permitan confirmar si el sitio 
presenta contaminantes asociados a la actividad de hidrocarburos. 
 
Se utilizó el programa ArcGis versión 10.5 para la elaboración de mapas y figuras de 
ubicación de puntos de muestreo de los sedimentos. 
 
En base a los puntos contaminados se realizó la delimitación del área impactada  
aplicando técnicas geoestadísticas en las que se consideró la base de datos (antes 
mencionada), con información de las concentraciones de los parámetros evaluados. 
Para la aplicación de estas técnicas geoestadísticas se realizó un análisis 
exploratorio y estructural de los datos de manera que se identificaron los valores 
extremos de las concentraciones, la distribución normal de las concentraciones o su 
normalización mediante transformaciones (logarítmicas, box-cox, entre otras), la 
evaluación de la distribución de las variables y su posible correlación (Giraldo-
Henao, 2002). 

El análisis estructural ha permitido ajustar los modelos teóricos para distribución 
espacial de las concentraciones de los parámetros evaluados (semivariogramas) y 
mediante técnicas de interpolación espacial tales como kriging ordinario (KO) o 
distancia inversa ponderada (IDW por sus siglas en ingles de Inverse distance 
weight) fue posible obtener los mapas de concentraciones de Hidrocarburos Totales 
de Petróleo que superen la norma referencial. 

Estos mapas fueron reclasificados para una óptima presentación e interpretación, de 
manera que se ha considerado 3 clases estandarizadas y se representan en colores 
como son:  verde (píxeles con presencia de parámetro contaminante), amarillo 
(píxeles con límite inferior de incertidumbre de los resultados analíticos respecto a la 
norma referencial de sedimentos del contaminante) y rojo (píxeles que superan la 
norma referencial de sedimentos). 

El área impactada es el resultado de la superposición de los píxeles que superen la 
norma referencial de sedimentoso (píxeles rojos). 
 
7.2 Evaluación de las Comunidades hidrobiológicas (macrobentos y peces) 

en el sitio S0170 
 

En esta sección se describe la metodología utilizada para la evaluación de las 
comunidades hidrobiológicas (macroinvertebrados bentónicos y peces) en el cuerpo 
de agua asociado al sitio S0170. 
 
7.2.1 Área evaluada 
 
El PEA de la microcuenca PAS-16, para el sitio S0170 planteó la necesidad de 
incluir la evaluación de comunidades hidrobiológicas (macrobentos y peces). El área 
evaluada fue la quebrada s/n dentro del sitio. 
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7.2.2 Guía utilizada para la evaluación del componente hidrobiológico 
 
La metodología aplicada en la evaluación de las comunidades hidrobiológicas tuvo 
como base la guía «Métodos de colecta, identificación y análisis de comunidades 
biológicas: plancton, perifiton, bentos (macroinvertebrados) y necton (peces) en 
aguas continentales del Perú», cuyo detalle se presenta en la siguiente tabla: 
 
Tabla 7.17. Guía de muestreo de comunidades hidrobiológicas 

Matriz Autoridad 
emisora 

País Dispositivo 
legal 

Referencia Año Sección 

Hidrobiología 

Ministerio 
del 

Ambiente 
(Minam) 

Perú - 

Métodos de colecta, 
identificación y 
análisis de 
comunidades 
biológicas: plancton, 
perifiton, bentos 
(macroinvertebrados) 
y necton (peces) en 
aguas continentales 
del Perú 

2014 

5.1. Metodología de 
colecta – bentos-

(macroinvertebrados) 

6.1. Metodología de 
colecta – necton (peces) 

 
7.2.3 Ubicación de los puntos de muestreo 
 
Se evaluaron dos puntos de muestreo de comunidades hidrobiológicas, ambos 
ubicados en la «Quebrada s/n», conforme consta en el Reporte de Campo (Anexo 
E). Esta quebrada es un aportante (por la margen derecha) de la quebrada principal 
de la microcuenca PAS-16, la descarga de sus aguas (en la quebrada principal) 
ocurre a aproximadamente 250 m aguas arriba del punto S0384-HB-001, del sitio 
S0384.   
 
Los puntos de muestreo de hidrobiologia del sitio S0170, planteados en el PEA de la 
microcuenca PAS-16, fueron reubicados en campo, además, se tomó los datos de 
un punto fuera del área del sitio S0170 aguas abajo y que servirá de referencia, 
(punto S0384-HB-001) perteneciente al sitio S0384. 
 
Tabla 7.18. Ubicación de los puntos de muestreo para comunidades hidrobiológicas 

N° Código OEFA 
Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18M Altitud 

(m s. n. m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 

1 S0170-HB-001 333338 9704260 254 

Punto ubicado en una pequeña quebrada de 
aguas negras, dentro del sitio S0170, en una 
zona de moderada pendiente, a 230 m noreste 
y abajo del pozo CAPN-06 de la plataforma E. 
Se tomó una muestra de necton y uno de 
macrobentos, punto S0170-AS-002 de agua 
superficial. 

2 S0170-HB-003 333457 9704317 249 

Punto ubicado en una pequeña quebrada de 
aguas negras, dentro del sitio S0170, en una 
zona de ligera pendiente, a 360 m al noreste 
del pozo CAPN-06 de la plataforma E. Se 
tomó una muestra de necton y uno de 
macrobentos, punto S0170-AS-003 de agua 
superficial. 

3 S0384-HB-001 333700  9704416 247 

Punto ubicado en la quebrada principal que 
atraviesa la microcuenca PAS-16, quebrada 
de aguas blancas, dentro del sitio S0384, a 
630 m noreste del pozo CAPN-06 de la 
plataforma E, próximo al sitio PAC CNOR08. 
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N° Código OEFA 
Coordenadas UTM 
WGS 84 Zona 18M Altitud 

(m s. n. m.) 
Descripción 

Este (m) Norte (m) 
Se tomó una muestra de necton y uno de 
macrobentos, punto S0384-AS001 de agua 
superficial. 

 
La ubicación de los puntos de muestreo se presenta en la Figura 7.4. 

 
Figura 7.4. Ubicación de puntos de muestreo de comunidades hidrobiológicas para el 
sitio S0170. 

 
7.2.4 Parámetros y métodos de análisis 
 
Las comunidades hidrobiológicas evaluadas y los métodos empleados para el 
análisis de las muestras se detallan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 7.19. Parámetros y métodos de ensayo utilizados  

 
N° Comunidades 

hidrobiológicas/Parámetro 
Método de ensayo de referencia Unidad de conteo Cantidad 

 
1 Macroinvertebrados bentónicos* 

SMEWW-APHA-AWWA-WEF, 
Part 10500 C.1,2. 23rd Ed. 2017 

Organismos/0,3 m2 3 

 
2 
 

Peces* 
UNMSM, 2014 / SMEWW-APHA-
AWWA-WEF, Part 10600 C, D. 

23rd Ed. 2017 
Organismos/muestra 3 

 
 
7.2.5 Equipos utilizados 

Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie 
N.° de certificado de 

calibración 
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7.2.6 Análisis de datos 
 
Los resultados obtenidos de la evaluación hidrobiológica realizada en los cuerpos de 
agua asociados al sitio S0170, se muestran en el ítem 3.6 Procesamiento y análisis 
de datos del Reporte de Resultados de Comunidades Hidrobiológicas (Anexo G); los 
cuales fueron sistematizados en una base de datos, consignando la información 
recogida en el punto de muestreo o muestra de hidrobiología.  
 
Se utilizaron tablas y figuras de barras para el análisis de las comunidades 
hidrobiológicas. Asimismo, para la elaboración de mapas se empleó el programa 
ArcGis versión 10.5 para la elaboración de mapas y figuras de ubicación de puntos 
de muestreo de hidrobiología. 
 

7.3 Establecer las fuentes potenciales y los focos de contaminación del sitio 
S0170 

 
El PEA de la microcuenca PAS-16, para el sitio S0170, planteó la necesidad de 
incluir un listado de todas las instalaciones en el sitio y su entorno a fin de 
establecer, de ser el caso, su interacción como fuentes potenciales de 
contaminación generadoras del sitio. Asimismo, definir y listar las fuentes 
secundarias de contaminación (componentes ambientales contaminados). 
 
Se georreferenció las instalaciones en el sitio y su entorno cercano, asimismo, se 
recolectó información documental, que se lista a continuación:  
 
- Ubicación geográfica    
- Elevación relativa 
- Producto/compuesto se manejan en la instalación 
- Estado de la instalación 
- Si la instalación está asociada a algún evento de emergencia ambiental de la base 

de datos del OEFA. 
 
La tabla 7.20. Muestra la ubicación de las instalaciones en sitio y su entorno 
cercano. 
 

Tabla 7.20. Ubicación de las posibles fuentes primarias sitio S0170 
Fuentes 

potenciales de 
contaminación  

Coordenadas  
(UTM, WGS84) 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Estado Observación adicional 
Este (m) Norte (m) 

Pozo petrolero 
CAPN-08ST3 

333153 9704246 Hidrocarburos 
Pozo 

productor* 

Ubicado sobre plataforma de 
concreto y sin evidencias 
organolépticas durante la 
evaluación. 
Inicio de perforación: 
17/05/1995** 

Equipo de 
posicionamiento GPS 

Garmin Montana 680 4HU004997 -- 

Cámara digital  Canon Powershot D30BL 92051001994 -- 

Red D-Net -- -- -- -- 

Red de arrastre -- -- -- -- 

Red de mano o “cal cal” -- -- -- -- 

Red de lance o atarraya -- -- -- -- 

Balanza digital Xin Yuan XY-8006 -- -- 

Tamiz / Malla tamiz -- -- -- -- 
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Fuentes 
potenciales de 
contaminación  

Coordenadas  
(UTM, WGS84) 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Estado Observación adicional 

Término de perforación:  
17/08/1995** 
Última fecha de producción: 
14/04/2017** 

Pozo petrolero 
CAPN-06 

333109 9704212 Hidrocarburos 
Productivo 
cerrado* 

Sin evidencias organolépticas 
durante la evaluación. 
 Inicio de perforación: 
24/12/1993** 
Término de perforación:  
20/01/1994** 
Última fecha de producción: 
01/05/2007** 

Caseta de 
productos 
químicos 

333144 9704214 
Inhibidores de 

corrosión e 
incrustaciones 

- 

Ubicado sobre una plataforma 
de cemento en buenas 
condiciones. Se encuentra 
cubierta por un techo a dos 
aguas y presenta una base 
cementada con canaletas 
preventivas ante posibles 
derrames. Dichas canaletas 
descargan directamente sobre 
el terreno por lo que se 
considera como fuente 
potencial (IIS CNOR05). Sin 
evidencias organolépticas 
durante la evaluación. 

Trampa de 
grasa (sump 

tank 1) 
333157 9704198 Hidrocarburos  Inactivo 

Sin evidencias organolépticas 
durante la evaluación. Fuera del 
sitio S0170 

Trampa de 
grasa (sump 

tank 2) 
333145 9704165 Hidrocarburos  - Dentro del sitio S0170 

Tubería de 
descarga de 
samp tank 

333148 9704159 Hidrocarburos  - Dentro del sitio S0170 

Tubería de 
descarga de 
samp tank 

333174 9704196 Hidrocarburos  - Dentro del sitio S0170 

* Carta N.° GGRL-TERI-GFBD-080-2019, remitido por Perupetro al OEFA el 14 de junio de 2019. 
** Carta N.° GGRL-SUPC-GFST-0847-2017, remitido por Perupetro al OEFA el 7 de setiembre de 2017. 

 
Para validar los indicios de afectación suelo, agua superficial y sedimento (¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.) y establecerlos como fuentes 
secundarias de contaminación, se tomará la información de los resultados analíticos 
del componente evaluado y su comparación las normas referenciales de ser caso. 
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Figura 7.5. Ubicación de fuentes y focos de contaminación para el sitio S0170 
 
7.4 Estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente del sitio S0170 
 
La estimación del nivel de riesgo del sitio impactado S0170, se realizó conforme a 
los lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de 
Riesgo a la Salud y al Ambiente de Sitios Impactados aprobada por Resolución de 
Consejo Directivo N.° 028-2017-OEFA/CD. 

 
Dicha metodología requiere de información para su aplicación, la cual se recogió 
durante todo el proceso de identificación desarrollado para el sitio, tanto en la visita 
de reconocimiento, la visita para ejecución del plan de evaluación y en gabinete.  La 
información recogida se consolidó en la «Ficha para la Estimación del Nivel de 
Riesgo» (Anexo H), algunos datos consolidados en la ficha son: 
 

• Descripción topográfica. 
• Características estacionales del sitio (inundabilidad). 
• Descripción de accesos, condiciones de seguridad y facilidades logísticas    

del sitio. 
• Información del centro poblado más cercano al sitio (población, costumbres, 

usos del sitio por parte de la población, etc.). 
• Actividades actuales e históricas en el sitio. 
• Descripción específica del sitio (características organolépticas, estado del 

ecosistema, presencia de posibles focos primarios o secundarios en el sitio, 
características litológicas del suelo, posibles usos del sitio, diagramas o 
croquis). 
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Cabe recordar que la metodología, establece tres indicadores que muestran los 
riesgos por la presencia de peligros de tipo físico y por la presencia de sustancias 
contaminantes.  

 

Figura 7.6. Indicadores de riesgos por presencia de peligros de tipo físico y por 
presencia de sustancias contaminantes 
Fuente «Directiva para la identificación de sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la 
Metodologia para la Estimacion del nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente de sitios Impactados» 

 
Para la aplicación de la metodología se ha utilizado la «ficha de evaluación», la cual 
es una hoja de cálculo de Excel, y está programada con los algoritmos establecidos 
en la metodología y la cual nos proporciona los resultados de la aplicación de la 
metodología de la estimación del nivel de riesgo. 

 
8. RESULTADOS 

 
8.1 Presencia de contaminantes en los componentes ambientales: suelo en 

el sitio S0170 
 
Los resultados de laboratorio obtenidos de los informes de ensayo anexados al 
Reporte de Resultados (Anexos F) evidencian la presencia de suelo contaminado 
con fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28), fracción de hidrocarburos F3 (>C28-
C40) naftaleno y bario. En la Tabla 8.1. se detallan los resultados de las muestras 
que superó los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo de uso agrícola, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM.  
 
Tabla 8.1. Resultados de las muestras de suelo tomadas en el sitio S0170 

Código de muestra 
Parámetros 

F2 (>C10-C28) 
mg/kg 

F3 (>C28-C40) 
mg/kg 

Naftaleno Bario 

S0170-SU-001 112 56,0  76,85 

S0170-SU-002 871 482 - 469,9 

S0170-SU-003 30,0 56,0 - 46,83 

S0170-SU-004 30,0 54,0 - 798,4 

S0170-SU-005* 1746 1914 < 0,003 334,5 

S0170-SU-006 820 172 - 375,2 
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Código de muestra 
Parámetros 

F2 (>C10-C28) 
mg/kg 

F3 (>C28-C40) 
mg/kg 

Naftaleno Bario 

S0170-SU-007 71,0 37,0 - 692,7 

S0170-SU-008* < 5,00 < 5,00 - 79,10 

S0170-SU-009 3203 200 0,142 1135 

S0170-SU-009-PROF < 5,00 < 5,00 - 74,59 

S0170-SU-010 < 5,00 < 5,00 - 70,30 

S0170-SU-011 283 198 - 275,0 

S0170-SU-012 20,0 15,0 - 570,9 

S0170-SU-013 68,0 72,0 - 426,7 

S0170-SU-013-PROF < 5,00 < 5,00 - 72,47 

S0170-SU-014 23,0 16,0 - 91,68 

S0170-SU-015 116 23,0 - 527,3 

S0170-SU-016 < 5,00 < 5,00 - 60,24 

S0170-SU-017 20,0 19,0 - 72,18 

S0170-SU-018 43,0 42,0 - 140,9 

S0170-SU-018-PROF 125 72,0 - 487,4 

S0170-SU-019 50709 24358 < 0,003 358,9 

S0170-SU-019-PROF 71,0 34,0 - 87,13 

S0170-SU-020 503 181 - 210,3 

S0170-SU-020-PROF 606 413 - 178,9 

S0170-SU-021 1451 647 < 0,003 540,2 

S0170-SU-022 5362 6144 - 196,0 

S0170-SU-023 23,0 32,0 - 235,9 

S0170-SU-024 28,0 98,0 - 134,2 

S0170-SU-025 8919 594 0,294 103,0 

S0170-SU-025-PROF 603 47,0 - 51,63 

ECA para Suelo 
Agrícola 

1200 70 0,1 750 

ECA para suelo 
Industrial* 

5000 800 22 2 000 

 
Resultados que exceden los valores de los estándares de Calidad Ambiental (ECA) suelo, uso agrícola, según 
el Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM 
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Figura 8.1. Mapa de distribución de excedencias en suelo del sitio S0170  
 
Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

 
En la Figura 8.2 se presenta las concentraciones de fracción de hidrocarburos F2 
(>C10-C28) en el suelo del sitio S0170, entre las cuales se puede apreciar que las 
muestras S0170-SU-005 (muestra recolectada a una profundidad entre 1,00 y 1,25 
m); S0170-SU-009 (tomada entre 0,75 y 1,00 m) S0170-SU-019 (tomada entre 0,00 
y 0,25 m) S0170-SU-021 (muestra recolectada a una profundidad entre 1,25 y 1,50 
m) S0170-SU-022 (tomada entre 0,25 y 0,50 m) y S0170-SU-025 (muestra 
recolectada a una profundidad entre 0,25 – 0,50 m), superan los ECA para Suelo, 
uso agrícola, en el parámetro fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28). 
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Figura 8.2. Resultados de fracción de hidrocarburos F2 para el sitio S0170 
 
Así mismo a los resultados obtenidos de la fracción de hidrocarburos F2 se realizó el 
modelamiento de concentración, con la finalidad de advertir la extensión del 
contaminante en el área evaluada y su entorno, tal como se pude evidenciar en la 
siguiente figura. 
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Figura 8.3. Distribución espacial de concentraciones de fracción de hidrocarburos F2 en 
suelo del sitio S0170 
 
Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) 
En la Figura 8.2 se muestran las concentraciones de fracción de hidrocarburos F3 
(>C28-C40) en el suelo del sitio S0170, entre las cuales se puede apreciar que las 
muestra S0170-SU-019 (muestra recolectada a una profundidad entre 0,00 y 0,25 m) 
y S0170-SU-022 (muestra recolectada a una profundidad entre 0,25 – 0,50 m), 
superan los ECA para Suelo, uso agrícola, para este parámetro.  
 

 
 
Figura 8.4. Resultados de fracción de hidrocarburos F3 para el sitio S0170 
 
Así mismo a los resultados obtenidos de la fracción de hidrocarburos F3, se realizó 
el modelamiento de concentración, con la finalidad de advertir la extensión del 
contaminante en el área evaluada y su entorno tal como se puede evidenciar en la 
siguiente figura.   
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Figura 8.5. Distribución espacial de concentraciones de fracción de hidrocarburos F3 en 
suelo del sitio S0170 
 
Naftaleno 
 
En la Figura 8.3 se muestran las concentraciones de naftaleno en el suelo del sitio 
S0170, entre las cuales se puede apreciar que las muestras S0170-SU-009 (tomada 
entre 0,75 y 1,00 m) y S0170-SU-025 (tomada entre 0,25 – 0,50 m) superan los ECA 
para suelo de uso agrícola en el parámetro plomo total. 
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Figura 8.6. Resultados de naftaleno para el sitio S0170 
 
Así mismo a los resultados obtenidos del naftaleno se realizó el modelamiento de 
concentración, con la finalidad de advertir la extensión del contaminante en el área 
evaluada y su entorno, tal como se puede evidenciar en la siguiente figura. 
  

 
Figura 8.7. Distribución espacial de concentraciones de naftaleno en el sitio S0170 
 
Bario total 

 
En la Figura 8.4 se muestran las concentraciones de bario total en el suelo del sitio 
S0170 entre las cuales se puede apreciar que las muestra S0170-SU-004 (muestra 
recolectada a una profundidad entre 0,75 y 1,00 m) y S0170-SU-009 (muestra 
recolectada a una profundidad entre 0,75 – 1,00 m) supera los ECA para suelo de 
uso agrícola en el parámetro bario total.  
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Figura 8.8. Resultados de bario total para el sitio S0170  
 
Así mismo, a los resultados obtenidos del bario se realizó el modelamiento de 
concentración, con la finalidad de advertir la extensión del contaminante en el área 
evaluada y su entorno, tal como se pude evidenciar en la siguiente figura. 
 

 
Figura 8.9. Distribución espacial de concentraciones de bario en el sitio S0170 
 
8.2 Presencia de contaminantes en agua superficial 
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A continuación, se presenta los datos obtenidos in situ durante el muestreo de los 
puntos de agua en el sitio S0170. 
 
8.2.1 Datos de campo 
 
En la Tabla 8.2 se presentan los resultados de los parámetros de campo de los 
puntos de muestreo ubicados en la «Quebrada-s/n» comparados con los ECA para 
agua categoría 4, subcategoría E2 Rios - Selva. 
 
Tabla 8.2. Resultados de medición de parámetros de campo para agua superficial 

Código de muestra 
Temperatura 

(°C) 
pH 

Conductividad 
(µS/cm) 

Oxígeno disuelto 
(mg/L) 

S0170-AG-001 26,4 6,38 15,61 6,17 

S0170-AG-002 26,4 6,18 14,65 4,2 

S0170-AG-003 24,3 6,05 11,7 4,69 

S0170-AG-004 25,2 5,52 29,5 2,02 

S0384-AS-001 23,7 6,80 13,53 7,05 
ECA para agua Categoría 4: Conservación 
del ambiente acuático, Subcategoría E2: 
Ríos - Selva 

∆3 6,5 a 9,0 1000 ≥5 

       : Concentraciones que no se encuentran en el rango establecido en los ECA para agua,  
Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM Categoría 4: Conservación del ambiente acuático, E2: Ríos -Selva. 

 
De las mediciones en campo, la conductividad cumplió con lo establecido en los 
ECA de Agua, Categoría 4: conservación del ambiente acuático, Subcategoría E2: 
Ríos de selva. Con respecto a los parámetros potencial de hidrógeno (pH) y el 
oxígeno disuelto registraron valores que no se encuentran dentro de los rangos 
establecidos en los ECA para agua de comparación; sin embargo, hay que 
considerar que la acidez del agua y la bajas concentraciones del oxígeno disuelto es 
propia de los cuerpos de agua amazónicas, y son analizados en el numeral 9. 
 
8.2.2 Resultados de laboratorio 
 
Los resultados de laboratorio obtenidos de los informes de ensayo N.° 50480/2020, 
50485-2020, SAA-20-01030 y SAA-20-01031 se presentan en la Tabla 8.3. Se 
observa que los valores obtenidos en los 4 puntos de muestreo, ubicados en la 
«Quebrada s/n» para los parámetros aceites y grasas, antraceno, benzo (a) pireno, 
fluoranteno y benceno los valores obtenidos se encuentran debajo de los valores 
establecidos en los ECA para agua Categoría 4 subcategoría E2 Ríos – Selva.  
 
La muestra S0384-AS-001 del sitio S0384 utilizada determinar la posible migración 
del contaminante no presenta excedencia en ningún parámetro.  
 
Adicionalmente se observa que para el parámetro hidrocarburos totales de petróleo 
(TPH) de la muestra S0170-AG-002 los valores obtenidos se encuentran en encima 
de los establecidos en los ECA para agua Categoría 4 subcategoría E2 Ríos - Selva. 
 
Tabla 8.3. Resultados de aceites y grasas, HAPs, hidrocarburos totales de petróleo y 
benceno en agua superficial para el sitio S0170 

Código de muestra 

Parámetros 

Aceites y 
grasas 

Antraceno 
Benzo (a) 

Pireno 
Fluoranteno 

Hidrocarburos 
totales de 
petróleo 

Benceno 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

S0170-AG-001 < 0,100 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,05 < 0,007 

S0170-AG-002 < 0,100 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 0,79 < 0,007 
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Código de muestra 

Parámetros 

Aceites y 
grasas 

Antraceno 
Benzo (a) 

Pireno 
Fluoranteno 

Hidrocarburos 
totales de 
petróleo 

Benceno 

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 

S0170-AG-003 < 0,100 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,05 < 0,007 

S0170-AG-004 < 0,100 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,05 < 0,007 

S0384-AS-001 < 0,100 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00004 < 0,05 < 0,007 
ECA para agua Categoría 4: 
Conservación del ambiente 
acuático, Subcategoría E2: 
Ríos 

5,0 0,0004 0,0001 0,001 0,5 0,05 

    : Concentraciones que superan los ECA para agua, Decreto Supremo. N.° 004-2017-MINAM, Categoría 4: 
Conservación del ambiente acuático, Subcategoría E2: Ríos - Selva 

 
Hidrocarburos totales de petróleo 
 
En la Figura 8.5 se presentan las concentraciones de hidrocarburos totales de 
petróleo en las muestras de agua superficial del sitio S0170, se aprecia que en el 
punto S0170-AS-002 supera el ECA para agua, para este parámetro.  
 

 
Figura 8.10. Resultados de hidrocarburos totales de petróleo en el sitio S0170 
 
Los metales totales niquel, plomo, selenio, talio y zinc, presentaron valores que se 
encuentran por debajo de los valores de los ECA para Agua, Categoría 4: 
conservación del ambiente acuático, subcategoría E2: Ríos de selva. 
 
Adicionalmente se observa que para el parámetro mercurio total de las muestras 
S0170-AG-001; S0170-AG-002; S0170-AG-003; S0170-AG-004 los valores 
obtenidos se encuentran en encima de los establecidos en los ECA para Agua. 
 
La muestra S0384-AS-001 del sitio S0384 utilizada como referencia no presenta 
excedencia en ningún parámetro.  
 
Tabla 8.4. Resultados de mercurio, níquel, plomo, selenio, talio y zinc 

Código de muestra 
Parámetros 

Mercurio 
(mg/L) 

Níquel 
(mg/L) 

Plomo 
(mg/L) 

Selenio 
(mg/L) 

Talio 
(mg/L) 

Zinc 
(mg/L) 

S0170-AG-001 0,000177 < 0,0009 0,00067 < 0,00004 < 0,00001 0,004 
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Código de muestra 
Parámetros 

Mercurio 
(mg/L) 

Níquel 
(mg/L) 

Plomo 
(mg/L) 

Selenio 
(mg/L) 

Talio 
(mg/L) 

Zinc 
(mg/L) 

S0170-AG-002 0,000176 < 0,0009 0,00012 < 0,00004 < 0,00001 0,002 

S0170-AG-003 0,000175 < 0,0009 0,00019 < 0,00004 < 0,00001 0,003 

S0170-AG-004 0,000175 < 0,0009 0,00010 < 0,00004 < 0,00001 0,007 

S0384-AS-001 < 0,000070 < 0,0009 0,00016 < 0,00004 < 0,00001 0,002 
ECA para agua 
Categoría 4: 
Conservación del 
ambiente acuático, 
Subcategoría E2: Ríos -S 

0,0001 0,052 0,0025 0,005 0,0008 0,12 

       : Concentraciones que superan los ECA para agua, Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM Categoría 4: 
Conservación del ambiente acuático, E2: Ríos 

 
Mercurio 
 
En la Figura 8.9 se presentan las concentraciones de plomo en las muestras de 
agua superficial del sitio S0170, se aprecia que, de las 4 muestras tomadas en el 
sitio, las muestras S0170-AS-001, S0170-AS-002, S0170-AS-003 y S0170-AS-004 
supera el ECA de agua, para este parámetro.  
 

 
Figura 8.11. Resultados de mercurio en el sitio S0170 
 
En la siguiente figura, se muestra la ubicación de las muestras que registran valores 
que exceden los ECA para Agua. 
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Figura 8.12. Mapa de distribución de excedencias en agua superficial del sitio S0170 
 
8.3 Presencia de calidad de sedimentos 
 
Los resultados de laboratorio fueron reportados en los informes de ensayo N.° SAA-
20/01039 y SAA-20/01040, que se encuentran en el reporte de resultados (Anexo F). 
Estos resultados evidencian la presencia de sedimento contaminado con 
Hidrocarburos totales de petróleo (TPH).  

 
En la siguiente Tabla se presentan las concentraciones de hidrocarburos totales de 
petróleo en las muestras de sedimento tomadas en el sitio S0170, en la cual se 
puede apreciar que, de las 4 muestras tomadas en el sitio, 3 superaron el valor ESL 
(Ecological Screening Level) establecido para TPH en el Protocolo de detección 
ecológico Anexo 2 del Manual de usuario del Atlantic RBCA para sitios impactados 
con petróleo en el Atlántico canadiense.  

 
Hidrocarburos totales de petróleo 

 
En la Tabla 8.6 se presenta los resultados de hidrocarburos totales de petrolero y 
sus fracciones (N.° SAA-20/01039, SAA-20/01040). 
 
Para el parámetro hidrocarburos totales de petróleo, se registró tres resultados que 
superaron el valor de la normativa de referencia (500 mg/kg) en los puntos de 
muestro con códigos S0170-SED-001; S0170-SED-002 y S0170-SED-003. (Tabla 
8.5 y Figura 8.12). 
 
Tabla 8.5. Resultados de las muestras hidrocarburos en sedimentos que superan la 
normativa de referencia en el sitio S0170 

Código de muestra Parámetro 
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Hidrocarburos 
Totales de Petróleo* 

(C10-C40)  

Fracción de 
Hidrocarburos  
F1 (C6-C10) 

Fracción de  
Hidrocarburos 
F2 (C10-C28) 

Fracción de 
Hidrocarburos 
F3 (C28-C40) 

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

S0170-SED-001 3960 < 0,3 82,0 66,0 

S0170-SED-002 25723 3 9 590 1 589 

S0170-SED-003 3 038 < 0,3 1 970 1 068 

S0170-SED-004 54,0 < 0,3 236 55,0 

S0384-SED-001 < 0,05    
Protocolo de detección 
ecológico del Manual de 
usuario del Atlántico RBCA 
(para sitios impactados con 
petróleo en el Atlántico 
Canadiense 

TPH 
modificado 500,0 - - - 

* Valor máximo para TPH modificado = TPH (C6-C32) – BTEX 
**Se ha sumado las fracciones de F1 (C6-C10), F2 (C10-C28) y F3 (C28-C40). 

: Concentraciones que superan los valores de la norma referencial.  
 
 

Se presentan las concentraciones de metales, se observa que ninguna muestra 
superó los valores PEL de la norma de referencia «Guía de calidad ambiental 
canadiense para sedimentos de aguas continentales». 

 
Tabla 8.6. Resultados de las muestras de metales en sedimentos 

Código de muestra 
Parámetro 

Arsénico Cadmio Cromo Cobre Plomo Zinc Mercurio  
(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

S0170-SED-001 2,19 0,05755 15,2 26 16.3 49 
< 0,010 

S0170-SED-002 2,17 0,64800 22,3 31 15,2 100 
< 0,010 

S0170-SED-003 1,48 0,42232 21,7 29 15,4 
83 < 0,010 

S0170-SED-003 2,08 0,03343 24,9 22 12,0 40 
< 0,010 

S0384-SED-001 0,489 0,04557 6,409 6,0 10,2 27 <0,010 

Sediment Quality Guideline for the 
protection of Aquatic life (CCME) – 
Freshwater 

PEL 17,0 3,5 90 197,0 91,3 315 0,486 

 
 

Hidrocarburos totales de petróleo 
 

En la siguiente se presentan las concentraciones de hidrocarburos totales de 
petróleo en las muestras de sedimento del sitio S0170, se aprecia que 3 muestras 
superan la norma referencial. 
 
 



 

PERÚ 
Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA Dirección de Evaluación Ambiental 

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
Año de la Universalización de la Salud 

 

Página 57 de 37 
 

 
Figura 8.13. Resultados de hidrocarburos totales de petróleo (TPH) para sedimentos en 
el sitio S0170 
 

 
Figura 8.14. Resultados de TPH en muestras de sedimento para el sitio S0170 

 
8.4 Comunidades hidrobiológicas 
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la evaluación de las 
comunidades hidrobiológicas: macroinvertebrados bentónicos y peces, desarrolladas 
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en la «Quebrada s/n» del sitio S0170, detallados en el Reporte N°. -2020-SSIM 
(Anexo G). 
 
8.4.1 Resultados de macroinvertebrados bentónicos 
 
Composición, riqueza y abundancia 
 
Se identificaron nueve taxones distribuidos en dos phyla: Annelida (clase Clitellata: 
una especie) y Arthropoda (Clase Insecta: siete especies; Clase Malacostraca: una 
especie), evidenciándose una mayor riqueza en el punto S0170-HB-001 (ocho 
especies). Ver Figura 8.9. 
 

 
Figura 8.15. Riqueza de especies de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos, 
por punto de muestreo y según orden, en el sitio S0170. 

 
El orden de mayor riqueza es Diptera (cuatro especies) y está constituido 
principalmente por familias tolerantes (Ceratopogonidae, Chironomidae). En los 
puntos de muestreo también se han identificado especies sensibles y facultativas de 
los órdenes Ephemeroptera y Decapoda, presentes principalmente en zonas con 
vegetación marginal y presencia de sustrato con hojarasca y materia orgánica en 
descomposición. La densidad total fue de 53 organismos/0,3 m2, el orden Diptera fue 
el más abundante (42 organismos/0,3 m2; 79 %), seguido por la clase Clitellata ND 
(seis organismos/0,3 m2; 11 %), el orden Ephemeroptera (tres organismos/0,3 m2; 6 
%) y Decapoda (dos organismos/0,3 m2; 4 %). Ver Figura 8.15. 
 

  
ND: No determinado    *Organismos tolerantes 

Figura 8.16. Abundancia relativa de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos, 
según orden, en el sitio S0170 
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Entre las especies de macroinvertebrados bentónicos se ha identificado una especie 
de importancia alimenticia, el “camarón de río” Macrobrachium sp. La mayor 
abundancia se registró en el punto S0170-HB-001 (34 organismos/m2), y en ambos 
puntos de muestreo se reportaron principalmente organismos tolerantes de la familia 
Chironomidae “larvas de moscas” (40 organismos, 75 % del total). Ver Figura 8.16. 
 

 
ND: No determinado      *Organismos tolerantes      **Organismos facultativos       ***Organismos sensibles  

Figura 8.17. Abundancia de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos, por punto 
de muestreo y según orden y principal familia (Chironomidae), en el sitio S0170. 
 
8.4.2 Resultados de la comunidad de peces 
 
Se colectaron diez especies de peces, distribuidas en cinco familias y dos órdenes. 
El orden Characiformes “peces con escamas” fue el más diverso con ocho especies 
(80 %), seguido por Cichliformes (20 %), este último grupo incluye principalmente a 
especies tolerantes a condiciones de baja oxigenación y bajo pH, y estuvo presente 
solo en el punto S0170-HB-003. La riqueza en el sitio S0170 fue baja, siendo mucho 
menor en el punto S0170-HB-001. Ver Figura 8.17. 
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Figura 8.18. Riqueza de especies de peces, por punto de muestreo y según orden, 
registrados en el sitio S0170 
 
Dentro de los peces Characiformes, la familia Characidae destaca por su mayor 
representatividad (cinco especies, 92 individuos), incluye a las comúnmente 
denominadas “mojarras”, que comprende principalmente a los géneros 
Hemigrammus, Hyphessobrycon y Moenkhausia.  La abundancia total fue de 101 
organismos pertenecientes a los órdenes Characiformes (99 organismos; 98 %), 
Cichliformes (dos organismos; 2 %). Ver Figura 8.18 
 

 
Figura 8.19. Abundancia relativa de la comunidad de peces, según orden, en el sitio 
S0170 
 
Estructura comunitaria, importancia y caracterización funcional 
 
La mayor abundancia de peces se presentó en el punto S0170-HB-001 (58 
organismos); en este punto de muestreo, la quebrada presentaba un ancho de 
cauce muy variable (0,3 – 2,0 m), y en ciertos tramos ingresaba al bosque 
circundante, por lo que se contaba con un mayor número de microhábitats, la 
estructura comunitaria estuvo conformado principalmente por juveniles y adultos de 
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“mojarras” (Hemigrammus, Hyphessobrycon), ocultos entre la vegetación marginal, 
adaptados a vivir en pozas someras. Ver Figura 8.19. 
 

 
Figura 8.20. Abundancia de la comunidad de peces, por punto de muestreo, según 
orden y especies abundantes, en el sitio S0170 
 
La dominancia de “peces de pozas” en la quebrada, refleja el lento flujo del agua y 
presencia de pozas someras, los peces pelágicos (Cyphocharax pantostictos “chio 
chio”) y reofílicos (Gephrocharax major “pez vidrio”) se caracterizan por ser 
excelentes nadadores, y probablemente estos peces se movilicen aguas abajo hacia 
la quebrada principal de la microcuenca PAS-16, estos peces también suelen 
encontrarse en zonas de corridas y rápidos. No se han identificado “grandes 
migradores” (solo peces con migraciones locales cortas) ni especies introducidas en 
el sitio (todas especies nativas amazónicas), algunas especies con posibles 
endemismos (Apistogramma sp. “bujurqui” e Hyphessobrycon sp. “mojarra”), y 
presencia de especies de consumo (Acestrorhynchus sp. “pez zorro”), otras como 
las Moenkhausia “mojarra” y Cyphocharax “chio chio” pueden ser usadas como 
carnada para la captura de peces más grandes, y ocasionalmente para 
autoconsumo. 
 
Composición trófica 
 
A nivel de riqueza (número de especies), no existe una marcada diferencia entre los 
niveles tróficos en la quebrada s/n; sin embargo, en cuanto a la abundancia, el grupo 
trófico OMNÍVORO fue más abundante en ambos puntos de muestreo (89 
ejemplares). El nivel trófico DETRITÍVORO solo fue registrado en el punto S0170-
HB-001, con la especie Cyphocharax pantostictos “chio chio” (dos ejemplares). Ver 
Tabla 8.6. 
 
Tabla 0.7. Composición trófica de la ictiofauna identificada en el sitio S0170 

  S0170-HB-001 S0170-HB-003 Total 

RIQUEZA 
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Detritívoro 1   1 

Omnívoro 2 4 4 

Carnívoro 2 5 5 

Total 5 9 10 

ABUNDANCIA 

Detritívoro 2   2 

Omnívoro 48 33 81 

Carnívoro 8 10 18 

Total 58 43 101 

DETRITÍVORO OMNÍVORO CARNÍVORO 

Cyphocharax pantostictos “chio chio” 
 
 
Se alimentan del detritus (incluye 
materia orgánica del fondo, algas, 
hongos, protozoos, etc.), podrían 
incorporar contaminantes en caso de 
existir afectación en el fondo. 
 

Hyphessobrycon aff. margitae 
“mojarra” 
Moenkhausia sp. “mojarra” 
Pyrrhulina sp. “flechita” 
 
Presentan un amplio rango trófico, 
pueden ingerir detritus, algas, 
larvas de insectos acuáticos, 
insectos terrestres, etc. 

Acestrorhynchus sp. “pez perro” 
Gephyrocharax major “pez vidrio” 
Hemigrammus sp. “mojarra” 
Apistogramma sp. “bujurqui” 
Bujurquina moriorum “bujurqui” 
 
Incluye los ítems alimenticios 
insectívoro, invertívoro, piscívoro, entre 
otros, en base a dieta animal. 

 
8.4.3 Análisis organoléptico 
 
No se evidenció afectación organoléptica por hidrocarburos en peces ni en 
macroinvertebrados bentónicos, externa (no manchas, no olor ni iridiscencia) ni 
internamente, pero sí se evidenció fragilidad en el exoesqueleto de algunos 
ejemplares de camarón de río, principalmente en apéndices anteriores. Ver Figura 
8.20. 
 

 
Figura 0.21.  Análisis organoléptico de comunidades hidrobiológicas en el sitio S0170.  
A) Ejemplar de “camarón de río” Macrobrachium sp. con exoesqueleto “frágil”, pero sin 
manchas de hidrocarburos en el cuerpo; B) Juvenil de pez carnívoro (Acestrorhynchus 
sp. “pez zorro”), de apariencia normal. 
 
8.4.4 Bioindicación y estado ecológico del ambiente acuático  
 

 BMWP/Col: Los resultados de indicación en base a macroinvertebrados 
bentónicos (MB) en la quebrada s/n fue de «CRÍTICA», debido principalmente 
a la dominancia de familias tolerantes, por lo que la calificación fue baja. 

 IBI: Los resultados de bioindicación en base a peces indica un estado de 
conservación «REGULAR» en ambos puntos de muestreo, pero con tendencia 
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a «POBRE» en el punto S0170-HB-003, la menor diversidad y mayor 
presencia de peces tolerantes en este punto, determinó esta calificación. 

 SVAP: Los resultados de calidad ecológica en base a la hidromorfología y 
otros aspectos físicos del cuerpo de agua y su entorno, resultó entre 
«POBRE» (punto S0170-HB-003) y «REGULAR» (punto S0170-HB-001). 

 
La «quebrada s/n» desemboca en la quebrada principal de la microcuenca PAS-16, 
a aproximadamente 250 m aguas abajo de la confluencia se ubica el punto S0384-
HB-001, del sitio S0384. Los resultados de bioindicación en este punto muestran 
resultados de «BUENO» para uno de los indicadores ecológicos. Ver Tabla 8.10. 
 
Tabla 0.8. Resultados de Bioindicación y estado ecológico obtenidos en el sitio 
S0170 

Índices o parámetros de medición 

Puntos de muestreo 

S0361-SED-001 S0361-SED-004 

S0361-HB-001 S0361-HB-003 

TPH Total (mg/Kg) 3960 1416 

BMWP/Col 
Valor 30 19 
Color Naranja Naranja 
Calificación con MB Crítica Crítica 

IBI 
Valor  36 28 
Color Amarillo Amarillo 
Calificación con peces REGULAR REGULAR 

SVAP 
Valor  6,75 6,08 
Color Amarillo Rojo 
Calidad ecológica REGULAR POBRE 

 
 

  

 
8.1 Fuentes potenciales (fuentes primarias) y focos de contaminación 

(fuentes secundarias) del sitio S0170 
 
Se registran fuentes potenciales en el sitio; sin embargo, se identificaron fuentes 
potenciales en el entorno del sitio, tales como el pozo petrolero CAPN-08ST3 CAPN-
06 y 2 sump tank o tanque sumidero y tubería de descarga, caseta de químicos, 
ubicados en la plataforma E. 
 
Tabla 0.1. Fuentes potenciales para el sitio S0170 
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Fuentes 
potenciales de 
contaminación  

Coordenadas  
(UTM, WGS84) Producto que 

contiene o 
transporta 

Estado Observación adicional 
Este 
(m) 

Norte (m) 

Pozo petrolero 
CAPN-08ST3 

333153 9704246 
Hidrocarburos, agua 

de producción 
Pozo 

productor* 

Ubicado sobre plataforma de 
concreto y sin evidencias 
organolépticas durante la 
evaluación. 
Inicio de perforación: 
17/05/1995** 
Término de perforación:  
17/08/1995** 
Última fecha de producción: 
14/04/2017** 

Pozo petrolero 
CAPN-06 

333109 9704212 
Hidrocarburos, agua 

de producción 
Productivo 
cerrado* 

Sin evidencias organolépticas 
durante la evaluación. 
 Inicio de perforación: 
24/12/1993** 
Término de perforación:  
20/01/1994** 
Última fecha de producción: 
01/05/2007** 

Caseta de 
productos 
químicos 

333144 9704214 
Sin presencia de 

insumos químicos 
- 

Ubicado sobre una plataforma 
de cemento en buenas 
condiciones. Se encuentra 
cubierta por un techo a dos 
aguas y presenta una base 
cementada con canaletas 
preventivas ante posibles 
derrames. Dichas canaletas 
descargan directamente sobre 
el terreno; sin embargo 
durante la evaluación no se 
evidenció insumos químicos y 
sin evidencias organolépticas. 

Trampa de 
grasa (sump 

tank 1) 
333157 9704198 

Fluidos con restos 
de hidrocarburos  

Inactivo 
Sin evidencias organolépticas 
durante la evaluación. Fuera 
del sitio S0170 

Trampa de 
grasa (sump 

tank 2) 
333145 9704165 

Fluidos con restos 
de hidrocarburos  - Dentro del sitio S0170 

Tubería de 
descarga de 
samp tank 

333148 9704159 
Fluidos con restos 
de hidrocarburos  - Dentro del sitio S0170 

Tubería de 
descarga de 
samp tank 

333174 9704196 
Fluidos con restos 
de hidrocarburos  - Dentro del sitio S0170 

 
Con respecto a los focos de contaminación en el sitio se considera a los 
componentes ambientales evaluados (suelo, agua y sedimentos) y cuyos resultados 
analíticos registran valores que superan los ECA para Suelo, uso agrícola, los ECA 
para Agua, Categoría 4: conservación del ambiente acuático, Subcategoría E2: 
Lagunas y lagos, y las normas de uso referencial internacionales para el caso de 
sedimento, tal como se indica en la siguiente tabla: 
 
Tabla 0.2. Descripción de focos de contaminación en el sitio S0170 

Número 
en el 
mapa 

Foco  Sustancia de interés Clasificación según 
la evidencia 

1 
Suelo 

contaminado  
Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

Confirmado, por 
información 

analítica 

2 
Agua 

superficial 
contaminada 

Aceites y Grasas 
Hidrocarburos totales de petróleo (C8-C40) 
Bario 
Cobre 

Confirmado, por 
información 

analítica 



 

PERÚ 
Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA Dirección de Evaluación Ambiental 

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
Año de la Universalización de la Salud 

 

Página 65 de 37 
 

Fósforo 
Plomo 
Zinc 

3 
Sedimento 

contaminado 
Hidrocarburos totales de petróleo (C6-C40) 

Confirmado, por 
información 

analítica 
 
La ubicación de las fuentes potenciales y foco de contaminación en el sitio S0170 y 
su entorno se presenta en la Figura.  
 

 
 
8.2 Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente del Sitio 

Impactado S0170  
 
De la aplicación de la metodología para la estimación del nivel de riesgo aprobada 
con la R.C.D. N.° 028-2017-OEFA/CD, reportada en la «Ficha de evaluación de la 
estimación de nivel de riesgo39» (Anexo H) que ha sido procesada con la información 
recolectada en todo el proceso desarrollado para la identificación del sitio S0447, 
que incluye el trabajo de campo, trabajo de gabinete (ver ficha para la estimación del 
nivel de riesgo) y la evaluación de las concentraciones de los diversos parámetros 
fisicoquímicos considerados, se han obtenido los siguientes resultados:   

 
De acuerdo a dichos resultados el Nivel de Riesgo Físico tiene un valor de 0, debido 
a que no se encuentran ambientes tóxicos o elementos punzocortantes que pudieran 
afectar a los pobladores de las comunidades que transitan ocasionalmente por el 
sitio y su entorno, por instalaciones mal abandonadas. 
 

                                                
39  Hoja Excel, programada con los algoritmos y lineamientos establecidos en la metodología.  
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Además, el valor obtenido para el Nivel de Riesgo por Sustancias a la Salud es de 
57,4 que representa un nivel de riesgo MEDIO, debido a que en el sitio S0170 se 
encontró concentraciones de fracción de hidrocarburos F2, F3, naftaleno y bario que 
superan los ECA para suelo, uso agrícola; concentraciones de TPH y mercurio que 
superan los ECA para agua, Categoría 4, Subcategoría E2; y concentraciones de 
TPH, que superan las normas referenciales para sedimento; así como las 
condiciones encontradas para los diferentes factores de transporte de contaminantes 
y puntos de exposición de los receptores humanos analizados. 
 
Asimismo, el valor obtenido para el Nivel de Riesgo por Sustancias al Ambiente es 
de 59,2 que representa un nivel de riesgo Medio, debido a que en el sitio S0170 se 
encontró concentraciones de fracción de hidrocarburos F2, F3, naftaleno, bario que 
superan los ECA para suelo, uso agrícola; concentraciones de TPH y mercurio que 
superan los ECA para agua, Categoría 4, Subcategoría E2; y concentraciones de 
TPH, que superan las normas referenciales para sedimento; así como las 
condiciones encontradas para los diferentes factores de transporte de contaminantes 
y puntos de exposición de los receptores ecológicos considerados analizados 
(Anexo I). 
 
En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos: 

 
Tabla 0.9. Resultados de la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente  

Estimación del  Parámetro Puntaje Clasificación 

Riesgo a la salud 
NRF 0 No aplica 

NRSsalud 57,4 Nivel de Riesgo Medio 

Riesgo al ambiente NRSambiente 59,2 Nivel de Riesgo Medio 

* Con rangos de hasta 100 puntos 

 
9. DISCUSIÓN 

 
De los resultados obtenidos, se evidencia que el suelo del sitio S0170 presenta 
contaminación al registrarse valores que superan los ECA para Suelo, uso agrícola, 
vigente y aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM, para los 
parámetros  fracción de hidrocarburos F2 (muestras con códigos S0170-SU-005; 
S0170-SU-009; S0170-SU-019; S0170-SU-021; S0170-SU-022; S0170-SU-025), F3 
(muestras con códigos S0170-SU-019 y S0170-SU-22); naftaleno (muestras con 
códigos  S0170-SU-009, S0180377-SU-025 y bario total (muestras con códigos 
S0170-SU-004, S0170-SU-009), tal como se puede observar en la ¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. y Anexo F. 
 
De la comparación realizada con los resultados obtenidos en el Informe de 
identificación de sitios contaminados con código CNOR10, realizados en el ex Lote 
1AB, en el marco del Decreto Supremo N.° 002-2014-MINAM, se observa que 1 
muestras registran valores que superarían los ECA para Suelo, uso agrícola, actual 
(Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM), para al menos uno de los parámetros 
fracción de hidrocarburos F2 (¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.); 
estos parámetros, a excepción de la fracción de hidrocarburos F3, naftaleno y bario, 
también se registran como parámetros con excedencia en la presente evaluación.  
 
La presencia de los contaminantes estaría relacionados a las actividades realizadas 
en la plataforma E; según el ETI para el ex Lote 1AB señala que los residuos de 
perforación contienen metales que raramente lixivian, por lo que, una manera 
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sencilla de identificar el detrito en el ambiente se relaciona con relativamente altos 
contenidos de bario, ocasionalmente acompañados por cadmio, mercurio, plomo y 
en menor medida, de arsénico, cabe precisar que en este sitio se reporta nivele de 
bario (1135  mg/kg). 
 
De los resultados analíticos obtenidos en el muestreo de agua superficial en la 
quebrada que atraviesa el sitio, se reportó contaminación por TPH en el quebrada 
s/n punto S0170-AG-002, sin embargo, en los otros puntos de la quebrada s/n, no se 
registró excedencia en este componente, la presencia de TPH podría estar 
relacionada a las actividades que se realizaron en el Lote 192. 
 
Con respecto al pH, los valores registrados en los puntos S0170-AG-001, S0170-
AG-002 y S0170-AG-004, no se encuentran dentro de los rangos establecidos en los 
ECA para agua categoría 4, subcategoría E2; Ríos – Selva sin embargo, esta 
condición es propia de aguas amazónicas. Según el ETI del ex Lote 1 AB, señala 
que los cuerpos de agua en el Lote 192 presentan pH variado desde ligeramente 
ácidos (6,9) a ácidos (3,5). En el caso de las muestras tomadas, el pH es 
ligeramente ácido (5,52 a 6,38), por lo que estarían dentro de los rangos 
establecidos para estos cuerpos de agua. 
 
Con respecto al oxígeno disuelto en las quebrada s/n registró algunos valores que 
se encuentran fuera del rango establecido en el ECA para agua superficial, 
Categoría 4: conservación del ambiente acuático, subcategoría E2: Ríos (≥ 5 mg/L); 
sin embargo, estos valores son propios de algunos cuerpos de agua amazónicas, 
debido a que este parámetro esta relacionados con el flujo de la corriente, 
temperatura, descomposición de la materia orgánica, entre otros, tal como lo señala 
Roldán (2003). Cabe precisar que las quebradas antes citadas presentaban flujos 
lentos, alta materia orgánica y temperaturas de 24°C, condiciones que estarían 
relacionadas con las bajas concentraciones de oxígeno disuelto. 
 
Con respecto al mercurio, los valores registrados no se encuentran dentro de los 
rangos establecidos en los ECA para agua categoría 4, subcategoría E2; Según el 
ETI del ex Lote 1 AB, señala que durante la perforación de pozos de petróleo se 
generan residuos que pueden contener metales pesados como bario, cadmio, 
mercurio y plomo, así como diésel y parafinas desaromatizadas utilizadas en los 
lodos y petróleo crudo del horizonte productor. Se conoce que los metales en el 
detrito, los cuales provienen en su mayoría de la barita, se encuentran en forma de 
compuestos insolubles por lo que su biodisponibilidad es limitada. Sin embargo, las 
partículas con metales pueden ser arrastradas por las corrientes de agua hasta 
depositarse en sitios inundados. En el caso de las muestras tomadas, el mercurio en 
la quebrad s/n del sitio S0170 tiene valores resultantes de (0,000175 a 0,000177), 
mientras que el punto S0384-AS-001 ubicado a 150 m fuera del sitio S0170, no 
registra valores que exceda en los ECA para agua categoría 4, subcategoría E2. 
 
Con respecto a los sedimentos, se registran altos valores de TPH: 25723 mg/kg en 
la quebrada s/n 1 en el tramo de la quebrada s/n que se encuentra en el sitio S0170 
y que es un aportante de la quebrada principal PAS 16. Asimismo, el modelamiento 
estaría advirtiendo una dispersión del contaminante fuera del área del sitio, aguas 
abajo del mismo; sin embargo, dicha contaminación llegaría hasta antes del punto 
S0384-AS-001 (punto tomado en el sitio S0384 que se encuentra a 160 metros del 
sitio S0170), el cual no ha registrado valores que excedan las normativas 
referenciales, por lo que sus resultados fueron considerados como referencial para el 
modelamiento (Figura 8.12). 
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Respecto a la evaluación de comunidades hidrobiológicas, se evidenció una baja 
riqueza, baja diversidad y poca abundancia de macroinvertebrados bentónicos en 
los puntos de muestreo, la mayoría de organismos registrados corresponde a 
estadíos larvarios del orden Diptera, con dominancia de la familia Chironomidae 
(larvas de moscas), que suelen ser resistentes a las perturbaciones ambientales y 
habitan en ambientes acuáticos con altas concentraciones de materia orgánica y pH 
ácido (Esteves, 2011; Roldán y Ramírez, 2008; Ferreira et al., 2009). En la quebrada 
s/n, también se han registrado organismos sensibles, normalmente presentes en 
ambientes acuáticos de buena calidad de agua (Roldán, 2003), pertenecientes a las 
familias Euthylociidae (punto S0170-HB-003), Oligoneuriidae (S0170-HB-001) y 
Palaemonidae (puntos S0170-HB-001 y S0170-HB-003), la presencia de estos 
organismos ha sido escasa (poco abundantes, solo un ejemplar) posiblemente su 
poca abundancia es debido a la presencia de contaminantes en el sedimento, con 
excedencias en los parámetros TPH total y Mercurio total, condición que pudo haber 
limitado el desarrollo de este grupo de organismos.  

Entre los macroinvertebrados bentónicos también se han registrado especies de 
importancia alimenticia como el “camarón de río” o “marunch” Macrobrachium sp., 
estos organismos son importantes en los procesos de recirculación de energía y 
nutrientes del sistema bentónico (March & Pringle, 2003), ya que remueven el 
sustrato del fondo, procesando la hojarasca acumulada, beneficiando a otras 
especies y revitalizan el fondo (García-Guerrero et al., 2013), la afectación con 
hidrocarburos y mercurio del fondo, podría estar alterando estos procesos naturales 
de recirculación de nutrientes en el medio acuático y el estado de salud de estos 
organismos, ya que algunos ejemplares mostraron el exoesqueleto muy frágil, en 
especial en la zona anterior del cuerpo, posiblemente se esté causando afectación a 
alguna ruta de metabolismo y síntesis normal de proteínas (Pasquevich et al., 2013). 

En el sitio S0170 se ha registrado una baja riqueza y baja diversidad de peces, todas 
corresponden a especies nativas amazónicas. La composición y estructura 
comunitaria se encuentra asociada con los tipos de hábitat y las condiciones 
abióticas del lugar; por ejemplo, las macrófitas son importantes zonas de desove y 
de cría de peces, sus raíces, tallos, hojas, etc., funcionan como barreras físicas y 
visuales contra depredadores (Petry et al., 2003; Silvano, 2020), algunos tramos de 
la «quebrada s/n», mostraban un relieve relativamente plano, con presencia de 
vegetación marginal con raíces sumergidas y presencia de hojarasca y palizada, su 
conectividad con el bosque de adyacente, etc., proporcionan una mayor 
disponibilidad de alimento autóctono y alóctono (proveniente del exterior: fuera del 
agua) y mayores refugios, que habrían favorecido la colonización y adaptación de 
los peces en esta quebrada. Los grupos dominantes de peces son principalmente 
omnívoros y carnívoros, pero también se han registrado peces detritívoros en el 
lugar, este grupo de organismos se encontraría en mayor riesgo de afectación y 
asimilación de contaminantes, ya que su principal fuente de nutrientes es el detritus 
acumulado sobre el fondo (Galvis et al., 2006). 

Algunas especies registradas en el sitio son tolerantes a ciertas perturbaciones del 
medio, la mayoría está adaptada a vivir en zonas calmas como pozas someras y 
remansos, y presentan movimientos o desplazamientos cortos, otras sin embargo 
presentan una mayor movilidad o desplazamiento entre los microhábitats de la 
quebrada (peces pelágicos o reofílicos como Cyphocharax pantostictos “chio chio” y 
Gephyrocharax major “pez vidrio”, respectivamente) (Maldonado-Ocampo et al., 
2006; Valenzuela-Mendoza, 2018), éstos últimos debido a su mayor movilidad 
podrían contribuir al transporte de algún contaminante, entre un cuerpo de agua y 
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otro. En el caso específico del mercurio, su origen puede ser natural (emisiones 
volcánicas) o aportado por las descargas de agua de producción en forma de iones 
(Hg+1 o Hg+2), esto podría incorporarse a la cadena trófica en forma de 
metilmercurio, ya sea por la ingestión del agua por parte de los peces o asimilado 
desde el sedimento (si ha estado asociado al material particulado y precipitado 
posteriormente) por los organismos bentónicos, la biomagnificación de este metal 
ocurre principalmente en los peces ubicados en niveles superiores de la cadena 
trófica (PNUD, 2018), el grupo trófico carnívoro fue abundante en la quebrada. 
Acestrorhynchus sp. “pez zorro” es una especie de consumo directo, también se han 
reportado pequeñas “mojarras” y “chio chio” que pueden ser usados como carnada 
para pesca, por lo que de presentarse alguna contaminación en estos peces, estos 
contaminantes podrían ingresar indirectamente al hombre.  

Los resultados de bioindicación y estado ecológico del ambiente acuático evaluado 
(Tabla 18), muestra valores bajos con los indicadores biológicos; para el indicador 
BMWP/Col los resultados fueron «CRÍTICOS», ello debido a la poca riqueza de 
macroinvertebrados bentónicos y dominancia de grupos tolerantes, posiblemente 
debido a la afectación por contaminantes en el sedimento;  los valores del IBI fueron 
de «REGULAR» en ambos puntos de muestreo, la poca diversidad, poca 
abundancia y mayor presencia de organismos omnívoros y carnívoros estarían 
influyendo en estos resultados; la calificación con el indicador físico SVAP, muestra 
resultados entre «POBRE» a «REGULAR», este indicador va mejorando su 
calificación aguas abajo (sitio S0384, punto S0384-HB-001), ello estaría reflejando 
una aparente recuperación de los ambientes acuáticos, incluso en este punto de 
muestreo la diversidad de organismos acuáticos también ha sido mayor. 
 
Por otro lado, el modelamiento de concentraciones mediante la interpolación 
espacial kriging ordinario (KO) grafica zonas de color rojo (si la muestra registra 
valores que superan el ECA: >1200 mg/kg PS), amarillo (si la muestra registra 
valores entre 960.01 y 1200 mg/kg PS) y verde (si la muestra registra valores entre 5 
y 960 mg/kg PS), tal como se observa en la Figura 9.1.  
 
El sitio S0170 constituye un sitio impactado dado que cumple con la definición de 
sitio impactado contemplada en el Artículo 3° del Reglamento de la Ley N.° 30321, al 
presentar suelo, agua superficial y sedimentos contaminados asociados a la 
actividad de hidrocarburos. 
 
La Figura 9.2 se muestra el área total impactada producto de la evaluación de los 
componentes ambientales y la dispersión de contaminantes en un área total de 
17146 m2 (1,714 ha). 
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Figura 9.1.  Área impactada en el sitio S0170 

 
9.1 Esquema conceptual para el sitio S0170 
 
El sitio S0170 constituye un sitio impactado por actividades de hidrocarburos debido 
a que los resultados de las concentraciones para la fracción de hidrocarburos F2 
(>C10-C28), F3 naftaleno y bario muestran que existe afectación directa sobre el 
suelo en el área determinada. Asimismo, los resultados muestran concentración de 
TPH en sedimento según que supera el nivel indicado en el Protocolo de detección 
ecológico del Manual de usuario del Atlántico RBCA, conforme consta en la ficha 
fotográfica (Anexo J).  
 
De acuerdo a la evaluación se confirma afectación sobre los componentes suelo, 
agua y sedimento, estimando un área impacta de 17146 m2 (1,714 ha). Para el sitio 
S0170 se estableció el modelo conceptual inicial que muestra la interacción de las 
fuentes primarias y focos de contaminación presentes en el sitio, sus mecanismos de 
transporte, y las vías de exposición, con los componentes ambientales, los 
receptores humanos y ecológicos (¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.). 
 
Para el sitio de S0170 se estableció el esquema conceptual que muestra la 
interacción del sitio con el componente ambiental suelo y sedimento. 
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Figura 9.2. Esquema del Modelo conceptual inicial para el sitio S0170 
 
10. CONCLUSIONES 

 
El proceso para la identificación del sitio S0170, dio como resultado que es un sitio 
impactado por actividades de hidrocarburos, debido a que los resultados obtenidos 
en la evaluación ambiental determinan lo siguiente:       

(i) De los resultados obtenidos en el  componente suelo, se tiene que, de los 25 
puntos de muestreo (en el cual se recolectaron 31 muestras) consideradas en 
el área evaluada del sitio S0170, 7 puntos (7 muestras) registran valores que 
superan los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo, uso agrícola 
(Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM), para al menos uno de los siguientes 
parámetros: fracción de hidrocarburos F2, fracción de hidrocarburos F2 
naftaleno y bario total. 
 

(ii) En el caso de la evaluación del componente agua superficial, de las 5 
muestras tomadas (4 ubicadas dentro del sitio y 1 fuera del sitio, aguas abajo), 
4 muestras ubicadas dentro del sitio S0170 superan los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Agua, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-
2017-MINAM, categoría 4: Conservación del ambiente acuático, subcategoría 
E2: Ríos de selva (1 muestra registra valores que superan el parámetro TPH y 
4 para el mercurio). 

 
(iii) Respecto a la evaluación del sedimento, de las 5 muestras tomadas (5 

ubicadas dentro del sitio y 1 fuera del sitio, aguas arribas), las muestras 
ubicadas dentro del sitio 3 superaron el valor referencial (500 mg/kg) del 
Protocolo de detección ecológico del Manual de usuario del Atlántico RBCA 
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(Risk – Based Corrective Action) para el parámetro Hidrocarburos Totales de 
Petróleo. 

 
(iv) La comunidades hidrobiológicas evaluadas (macroinvertebrados bentónicos y 

peces) presentan una baja riqueza y abundancia, representados 
principalmente por especies tolerantes, adaptados a vivir en lugares de baja 
oxigenación con materia orgánica en el fondo y pH ácido. Algunos 
macroinvertebrados bentónicos identificados muestran fragilidad en el 
exoesqueleto, posiblemente debido al contacto constante con el sedimento 
afectado. Los valores obtenidos con los índices BMWP/Col, IBI y SVAP, 
indican que la «quebrada s/n», aparentemente no se encuentra en un buen 
estado de conservación para albergar a la mayoría de organismos acuáticos; 
sin embargo, esta afectación estaría disminuyendo aguas abajo del sitio 
S0170, donde ya se evidencian valores positivos con los indicadores 
biológicos en la quebrada principal de la microcuenca PAS-16 (sitio S0384). 
 

(v) Las potenciales fuentes de contaminación identificadas son los pozos 
petroleros CAPN-06 y CAPN-08ST3 asi como un samp tank que se 
encuentran en la plataforma E y una tubería de transporte de hidrocarburo que 
se dirige a batería Capahuari Norte, en área ubicada en el entorno del sitio 
S0170. Asimismo, un sump tank y dos tubería de descarga de sump tank y un 
tramo de 40 m que se encuentran dentro del sitio S0170. Los focos de 
contaminación en el sitio, son las áreas donde se han evaluado los 
componentes ambientales suelo, agua superficial y sedimento, y cuyos 
resultados analíticos registran valores que superan los estándares de calidad 
ambiental establecidos o los valores referenciales internacionales.  
 

(i) La estimación de nivel de riesgo dio como resultado: MEDIO para el nivel de 
riesgo asociado a sustancias para la salud de las personas (NRSsalud), MEDIO 
para el nivel de riesgo asociado a sustancias para el ambiente (NRSambiente), no 
se registra valor para el riesgo físico. 

 
(ii) De las evaluaciones realizadas en los componentes ambientales suelo, agua y 

sedimentos en el área evaluada de 45404.96 m2 (4,54 ha) y de los resultados 
obtenidos y del modelamiento de concentraciones de los contaminantes se 
estima un área afectada de 17146 m2 (1,714 ha). 
 

11. RECOMEDACIONES 
 
En función de los resultados obtenidos se sugiere considerar para el muestreo 
de caracterización del sitio: 
 

(i) Profundizar el muestreo de suelo en el sitio S0170, toda vez que se advierte 
presencia de parámetros que exceden los ECA para suelo. Ampliar el área de 
trabajo para determinar la extensión de los contaminantes vía la «Quebrada 
s/n», ya que estos se encuentran en la parte central del sitio por donde 
discurren las quebradas, y presentan afectación a nivel suelo, agua y 
sedimento. 
 

(ii) Ampliar el área de evaluación y realizar un mayor esfuerzo de muestreo en la 
etapa de caracterización, tomando en consideración el área del modelamiento, 
que advierte presencia del contaminante en una mayor área, respecto al área 
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impactada (17146 m2, Figura 9.2), donde probablemente se supere los valores 
establecidos en el ECA en los alrededores de la quebrada, en dirección este. 
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ANEXO A. 1 
Mapa de ubicación del sitio impactado con código S0170 
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ANEXO A. 2 
Mapa de puntos de muestreo y excedencia del ECA para 

suelo en el sitio S0170 
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ANEXO A. 3 
Mapa de puntos de muestreo y excedencia del ECA para 

agua en el sitio S0170 
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ANEXO A. 4 
Mapa de puntos de muestreo y excedencia de la norma 

referencial para sedimentos en el sitio S0170 
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ANEXO A. 5 
Mapa de puntos de muestreo y excedencia de la norma 
referencial para comunidades hidrobiológicas en el sitio 

S0170 
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ANEXO B 
Información documental vinculada al sitio S0170 

 



 
 

 

 

ANEXO B. 1 
Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM 
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Ministerio . 
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

INFORME N. 0 01DY -2018 -OEFA/DEAM-SSIM 

FRANCISCO GARCÍA ARAGÓN 
Director de Evaluación Ambiental 

SONIA BEATRIZ ARANIBAR TAPIA 
Subdirectora de Sitios Impactados 

ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN 
Coordinador de Sitios Impactados 

CARLOS ALBERTO QUISPE GIL 
Tercero Evaluador 

ISAÍAS ANTONIO QUISPE QUEVEDO 
Tercero Evaluador 

DIANA PIERINA CARREÑO REYES 
Tercero Evaluador 

úRGAtus1,\0 DE EV;.LUACIÓN Y FIS SAL!ZAC!Ót:t . :~s:;~· íAL 
DIRECCiÓN DE E'.VALUI1CIÓN AM'31tN •" · 

REC§BIDO · 

2 8 JUN. 2018 

1

1 
,n .r : ~ 

yo6o_ ':(:._Hora: 1 
í~--- - , ¡ 

ASUNTO Informe de visita de reconocimiento al posible sitio impactado 
identificado con código S0170, ubicado en el Lote 192, en el ámbito 
de la cuenca del río Pastaza, distrito de Andoas, provincia de Datem 
del Marañón, departamento de Loreto. 

CUE 2018-05-0031 

cuc 03-03-2018-402 

FECHA 2 8 JUN. 2018 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en atención al asunto de la referencia , a fin de 
informar lo siguiente: 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Detalles de la actividad realizada: 

Función evaluadora Evaluación ambiental que determina causalidad 

Zona evaluada Sitio S0170 

. Ámbito de la cuenca del ·rio Pastaza, colindante ·a la 

Área de influencia 1 alrededores 
plataforma del pozo petrolero CAPN-06 en el Lote 192, 
comunidad nativa Titiyacu , distrito de Andoas, provincia de 
Datem del Marañón, departamento de Loreto. 

Problemática identificada 
Área posiblemente impactada por actividades de 
hidrocarburos. 

¿En atención a qué documento se 
Planeta 2018 

realizó la actividad? 

Fecha de visita de reconocimiento 23 de marzo de 2018 

¿Se realizó en el marco de un 
Si 

1 1 

No 
1 

X 
espacio de diálogo? 
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2. Equipo profesional que participó en la visita de reconocimiento : 

N.o Nombres y Apellidos Perfil profesional 

1 Carlos Alberto Quispe Gil* Biólogo 

2 lsaías Antonio Quispe Quevedo Bach. en Ingeniería Geográfica . ( ) Responsable del equ1po evaluador 

2. ANTECEDENTES 

3. Mediante Ley N. o 303211, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental (en adelante, la Ley N. 0 30321) se creó el Fondo de Contingencia para 
Remediación Ambiental, el cual tiene por objeto financiar acciones de remediación 
ambiental de sitios impactados2 como consecuencia de las actividades de 
hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente y, ameriten una atención 
prioritaria y ex<?epcional del Estado. 

4. Mediante Decreto Supremo N.0 039-2016-EM3, se aprobó el Reglamento de la Ley 
N.0 30321 (en adelante, el Reglamento) que tiene como finalidad desarrollar las 
disposiciones contenidas en la Ley N. 0 30321 y establece los lineamientos a seguir 
para la ejecución de la remediación ambiental de los sitios impactados por actividades 
de hidrocarburos. 

5. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de la Ley N. o 30321, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a través de la Dirección 
de Evaluación Ambiental (DEAM) tiene a su cargo la identificación de sitios 
impactados por actividades de hidrocarburos. Dicha identificación se rige por el 
siguiente instrumento que para tales efectos aprobó el OEFA: «Directiva para la 
Identificación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la 
Metodología para la Estimación del Nivel de Ri~sgo a la rSalud y al Ambiente» (en 
adelante, la Directiva)4 . ' · ·'·"· ·· 

6. En el marco de lo establecido en la Ley N. 0 30321 y su Reglamento, el OEFA programó 
en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 2018 (Pianefa 2018) 
el desarrollo de actividades para la identificación de sitios impactados. 

7. Del 12 al 26 de marzo de 2018 la DEAM realizó visitas de reconocimiento para 
cuatrocientos cinco (4055) referencias donde se encontrarían posibles sitios 

Publicada el7 de mayo de 2015, en el diario oficial «El Peruano». 

En el Artículo 3o del Reglamento de la Ley N. o 30321 , aprobado con Decreto Supremo N. o 039-2016-EM, se 
define a los sitios impactados como «Área 'geográfica que puede com¡:Jrender pozos e instalaciones mal 
abandonadas, efluentes. derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones. restos. depósitos de residuos. suelos 
contaminados, subsuelo y/o cuerpo de agua cuyas características físicas. químicas y/o biológicas han sido 
alteradas negativamente como consecuencia de las Actividades de Hidrocarburos». 

Publicado el26 de diciembre de 2016, en el diario oficial «El Peruano». 

Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N.0 028-2017-0EFNCD y publicada el1 de noviembre de 
2017, en el diario oficial «El Peruano». 

Las cuatrocientos cinco (405) referencias fueron obtenidas de los siguientes documentos: uno (1) de la Carta N.o 
003-2017-FONAM. veintitrés (23) de la Carta N.0 276-2017-FONAM. cincuenta y tres (53) de la Carta PPN-OPE-
0013-2013, uno (1) de la Carta PPN-OPE-0014-2017. ciento noventa y tres (193) de la Carta PPN-OPE-0023-
2015, nueve (9) del correo electrónico del 19 de setiembre de 2017 de América Arias, asesora técnica de la 
Fediquep, treinta y uno (31) del Informe N.0 326-2013-0EFNDE-SDCA. doce (1 2) del Memorándum N.0 1064-
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impactados, ubicados en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, 
departamento de Loreto, conforme al Plan de Trabajo con CUC 03-03-2018-402. 

8. En el presente informe se detallan las actividades realizadas en el posible sitio 
impactado con código S0170, que considera siete (7) referencias6 . 

3. OBJETIVO 

9. Reportar la información obtenida en la visita de reconocimiento al posible sitio 
impactado S0170. 

4. UBICACIÓN DEL SITIO 

10. El posible sitio impactado S0170 se encuentra ubicado en el Lote 192, en el ámbito 
de la cuenca del río Pastaza, colindante a la plataforma del pozo petrolero CAPN-06 
del yacimiento Capahuari Norte y al norte de la comunidad nativa Titiyacu, distrito de 
Andoas, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto (ver Figura 4-1) . 

Figura 4-1. Ubicación del sitio S0170 

2015-0EFNCG-SINADA, veinticinco (25) del Oficio N. o 1 079-2016-MEM/DGAAE, veinte (20) del Oficio N. o 1536-
2017-MEM/DGAAE/DGAE y treinta y siete (37) de la Carta N: 058-2018-FONAM. 

Las referencias se encuentran detalladas en el numeral 5.1.1 «revisión documentaria» del presente informe. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Etapa de precampo (gabinete) 

5.1.1. Revisión documentaria 

11 . De acuerdo a la revisión de los documentos contenidos en la base de datos de la 
Subdirección de Sitios Impactados (SSIM), se ha podido verificar que el sitio S0170 
tiene los siguientes documentos vinculados: 

• Carta PPN-OPE-0023-2015: documento remitido por Pluspetrol Norte S.A. al 
OEFA el 30 de enero de 2015, el cual contiene información georreferenciada 
sobre pozos petroleros, suelos contaminados, instalaciones y otros, ubicados 
en el ámbito del Lote 8 y Lote 1AB (actual Lote 192). De la revisión del 
documento se ha podido verificar que el sitio S0170 se encuentra vinculado con 
los siguientes códigos: 

• 

./ CNOR1 O descrito en el ítem 1173 como «suelos potencialmente 
impactados» (ver Anexo 1-A). La SSIM asignó a la referencia antes 
detallada el código R001735 (ver Tabla 5-1) . 

./ Tramos de tubería descrito en el ítem 256 como «instalaciones, equipos y 
facilidades inactivos» (ver Anexo 1-A). La SSIM asignó a la referencia antes 
detallada el código R000761 (ver Tabla 5-1) . 

./ Retazos de tubería descrito en el ítem 259 como «instalaciones, equipos 
y facilidades inactivos» (ver Anexo 1-A) . La SSIM asignó a la referencia 
antes detallada el código R000764 (ver Tabla 5-1). 

Memorándum N.o 1064-2015-0EFA/CG-SINADA: documento remitido por el 
Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales-SINADA del31 de 
julio de 2015 sobre la denuncia ambiental con código SINADA ODL0-0031-
2015, documento remitido por la oficina desconcentrada Loreto - ODLO a la 
Dirección de Evaluación7 del OEFA. Denuncia recepcionada en la misma 
comunidad nativa asentada en el ámbito del lote 1AB de la cuenca del río 
Pastaza, en los talleres de capacitación realizados por la Oficina 
Desconcentrada de Loreto, del 9 al 21 de junio del 2015. 

La denuncia fue presentada por el presidente de la Federación Indígena 
Quechua del Pastaza-Fediquep Aurelio Chino Dahua, en representación de las 
comunidades Andoas, Porvenir, Jardines, Alianza Cristiana, y de las 
comunidades nativas Antonieta, Bolognesi, San Fernando, Hungumayo, 
Andoas Viejo y Huagramona, denunció ante el OEFA una presunta 
contaminación ambiental por actividades de la empresa petrolera Pluspetrol 
Norte S.A. por los sitios contaminados . 

./ P5 descrito en la Tabla 2.1 del documento como «área de presencia de 
hidrocarburos ubicada a aproximadamente 60 m de los pozos N° 6 y 8» 
(ver Anexo 1-B). La SSIM asignó a la referencia antes detallada el código 
R003266 (ver Tabla 5-1). 

Actualmente Dirección de Evaluación Ambiental , de acuerdo al D.S. N. 0 013-2017-MINAM- Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
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../ PG descrito en la Tabla 2.1 del documento como «área de presencia de 
hidrocarburos ubicada aproximadamente a 50 m de la estación P5» (ver 
Anexo 1-B). La SSIM asignó a la referencia antes detallada el código 
R003267 (ver Tabla 5-1) . 

../ P7 descrito en la Tabla 2.1 del documento como «área de presencia de 
hidrocarburos ubicada aproximadamente a 100 m de la de estación P6» 
(ver Anexo 1-B). La SSIM asignó a la referencia antes detallada el código 
R003268 (ver Tabla 5-1). 

• Oficio N.o 1079-2016-MEM/DGAAE: documento mediante el cual la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas 
remitió al OEFA en formato digital los «Estudios de identificación y 
caracterización de sitios impactados y/o contaminados, elaborados por los 
titulares (actuales y anteriores) de actividades de hidrocarburos existentes en el 
ámbito geográfico de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y 
Marañón, ubicadas en el departamento de Loreto» . De la revisión de la 
información se tiene que el sitio S0170 tiene relación con : 

../ El «Informe de Identificación de Sitio con código CNOR10», cuyo sitio 
CNOR1 O, se ubica en la parte suroeste del Lote 1AB, en la cuenca del río 
Pastaza, a pocos metros en dirección sureste de los pozos CAPN-06 y 
CAPN-08ST3, a 2 km al noreste de la Batería Capahuari Norte, en las 
coordenadas UTM WGS84 norte: 9704165, este: 333253. El sitio ocupa 
una superficie estimada de 31 032 m2 y no cuenta con edificación alguna. 

De acuerdo al informe de identificación, de los resultados de las 63 
muestras colectadas, ninguno superó los Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para suelos de uso industrial aprobado mediante Decreto Supremo 
N. 0 002-2013-MINAM; sin embargo, al comparar dichos resultados con el 
mencionado ECA para suelo de uso agrícola, se advierte que el resultado 
del laboratorio de la muestra con código CN010_008_SS_BA_000_150119 
supera el ECA para el parámetro fracción de hidrocarburos F2 (C10-C2s), 
(ver Anexo 1-C). 

De acuerdo a la revisión documental la SSIM asignó a la referencia antes 
detallada el código R002523 (ver Tabla 5-1). 

12. En ese sentido, las referencias que se encontrarían asociadas al sitio S0170 se 
describen en la siguiente tabla: 

Tabla 5-1. Referencias obtenidas de la revisión documentaría para el sitio 80170 
Goordenadas UTM . . 

N.o Código WGS84 Zona 18 Sur Descripción Fuentes 
Referencia 

Este (m) Norte(m) 

«Suelos potencialmente 
Carta PPN-OPE-0023-

1 R001735 333253 9704165 impactados» , identificado con 
2015 

código CNOR10. 

«Instalaciones, equipos y 
Carta PPN-OPE-0023-

2 R000761 333145 9704167 facilidades inactivos», identificado 2015 
con código Tramos de tubería. 

«Instalaciones, equipos y 
Carta PPN-OPE-0023-

3 R000764 333131 9704159 facilidades inactivos», identificado 
2015 

con el código Retazos de tubería. 
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Coordenadas UTM 
Código WGS84 Zona 18 Sur Descripción 

Referencia 
Este (m) Norte(m) 

Fuentes 

«Área de presencia de Memorándum N.o 1064-
4 R003266 333139 9704083 hidrocarburos», identificada con el 2015-0EFNCG-SINADA 

código P5. 

«Área de presencia de Memorándum N.o 1064-
5 R003267 333136 9704073 hidrocarburos», identificada con el 2015-0EFNCG-SINADA 

código P6. 

«Área de presencia de Memorándum N.o 1064-
6 R003268 333224 9704106 hidrocarburos», identificada con el 2015-0EFNCG-SINADA 

código P7. 

«Sitio contaminado», identificado Memorándum N.o 1064-
7 R002523 333253* 9704165* 

con el código CNOR10. 2015-0EFNCG-SINADA 

(*) Coordenadas pertenecientes a un punto del area definida para la referencia R002523. 

5.1.2. Revisión de protocolos y guías 

13. Para la ejecución de las actividades realizadas en el marco de la visita de 
reconocimiento se ha revisado y tomado en cuenta las guías técnicas que se detallan 
en la siguiente tabla: 

Tabla 5-2 Guías técnicas de referencia 
Componente 

Guía Institución Referencia Año 
ambiental 

Suelo y - Guía para elaboración de Plan 
Ministerio del Ambiente Resolución Ministerial 

de Descontaminación de Suelos. 2014 
Sedimento 

- Guía para Muestreo de Suelos. 
-MINAM N.o 085-2014-MINAM 

- Guía de Inventario de la Fauna Resolución Ministerial 
Flora y Silvestre. Ministerio del Ambiente N.0 057-2015-MINAM 2015 
Fauna - Guía de Inventario de la Flora y - MINAM Resolución Ministerial 

Vegetación . N. 0 059-2015-MINAM 

Agua - Protocolo Nacional para el Ministerio de Agricultura Resolución Jefatura! 
superficial Monitoreo de la Calidad de los y Riego - Autoridad N.o 010-2016-ANA 2016 

Recursos Hídricos Superficiales. Nacional del Agua 

5.2. Etapa de campo 

5.2.1. Coordinación previa en campo 

14. El14 de marzo de 2018, previo al trabajo de reconocimiento se realizó una reunión de 
coordinación con el monitor ambiental de la comunidad nativa Titiyacu, a quien se le 
informó acerca de las actividades de reconocimiento de sitios impactados a realizarse 
en la zona de Capahuari Norte. También participaron los monitores ambientales de 
Fediquep. 

15. Las consultas realizadas por los monitores ambientales fueron absueltas por el equipo 
técnico de la SSIM. 

5.2.2. Actividades en el sitio 

T 16. Para la visita de reconocimiento se ha tenido en consideración los criterios 
establecidos en el «Instructivo para las actividades de reconocimiento de posibles 
sitios impactados» (ver Anexo 2) conforme se detalla a continuación: 

p 
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a) Información del sitio 

17. Se recogió información de carácter general del sitio y su entorno, tales como: 
ubicación , centros poblados más cercanos, formas de acceso al sitio , tiempo estimado 
de acceso, distancia aproximada, entre otros, 

18. Se registró indicios de uso y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en 
el sitio, relacionados a la caza y pesca , como son la presencia de municiones o 
cartuchos, redes, embarcaciones artesanales, entre otros. 

19. Se realizaron entrevistas con pobladores locales acerca de las actividades 
relacionadas con el aprovechamiento de recursos naturales en el sitio y su entorno. 

b) Evaluación de componentes ambientales 

20. Para advertir los signos o indicios de.afectación en los componentes ambientales se 
tomó en cuenta lo siguiente: 

Agua superficial 

21 . Verificación organoléptica a fin de advertir la presencia de películas oleosas, e 
iridiscencia en la superficie del cuerpo de agua, 

Sedimentos 

22. Verificación organoléptica de la formación de efecto iridiscente, pequeñas gotas o la 
formación de películas oleosas en la superficie del agua que se desprenden por el 
hincado o remoción del sed imento en el fondo del cuerpo de agua y el análisis 
organoléptico de porciones de sedimentos. 

Suelos 

23, Verificación organoléptica (color y olor) a nivel superficial de la presencia de 
hidrocarburos en el suelo a través de hincado y remoción . 

24, En el caso de suelo saturado o con alto contenido de materia orgánica (turba) , se 
evalúa también la película de agua que cubre al suelo saturado, a fin de observar 
iridiscencias o películas oleosas. 

Flora 

25. Observación de cambios en las características de la estructura, densidad y cobertura 
de vegetación en contraste con la-vegetación circundante del sitio a fin de advertir 
presencia o afectación por hidrocarburos en la flora (manchas a diferentes alturas, 
cambios en la morfolog ía o muerte de individuos) , 

26. 

Fauna 

Observación en la fauna a fin de advertir afectación por hidrocarburos (impregnación 
y mortandad de individuos), 
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e) Presencia de instalaciones mal abandonadas y residuos 

27. Recorrido y observación en los alrededores a la ubicación del punto de la referencia, 
a fin de advertir durante la evaluación la presencia de: 

./ Infraestructuras mal abandonadas, tales como: pozos petroleros, tuberías, 
campamentos, baterías, tanques de almacenamientos, entre otros . 

./ Residuos asociados con la actividad de hidrocarburos, tales como: presencia de 
productos químicos, lodos de perforación, chatarra en general, entre otros. 

d) Estimación del área del sitio 

28. Para la estimación del área del sitio, se procedió a delimitar el área en el que se 
evidencie, durante el recorrido, lo siguiente: a) afectación de los componentes 
.ambientales (suelo, agua superficial y sedimento), b) afectación .de los recursos 
bióticos (flora y fauna), e) presencia de instalaciones mal abandonadas y/o d) residuos 
asociados a las actividades de hidrocarburos. 

29. Para asociar los puntos de afectación se consideró criterios de cercanía y posible 
causalidad . 

30. Para delimitar el área estimada del sitio 80170 se utilizó un equipo receptor GP8, cuya 
información fue procesada en gabinete. 

6. RESULTADOS 

6.1. Descripción del sitio 

31 . Durante la visita de reconocimiento del 23 de marzo de 2018, se determinó que el sitio 
80170 se encuentra ubicado en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, 
colindante a la plataforma del pozo petrolero CAPN-06 del yacimiento Capahuari Norte 
y al norte de la comunidad nativa Titiyacu, distrito de Andoas, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto. 

32. Para acceder al sitio 80170 desde la comunidad nativa Nuevo Andoas, se trasladó en 
camioneta por el sistema vial de la zona durante 2 horas aproximadamente, 
recorriendo una distancia de 23 km aproximadamente en el sistema vial hasta la 
plataforma del pozo CAPN-06. Luego se procedió a trasladarse fuera de los límites de 
esta plataforma hasta las referencias y realizar el recorrido exploratorio por los 
alrededores para la evaluación respectiva. 

33. • De las referencias vi'sitadas se observó en el sitio la presencia de 'Un cuerpo de agua 
estancada y suelo, ambos componentes afectados por hidrocarburos a nivel 
organoléptico; además, no se observó los residuos mencionados en las referencias 
R000764 y R000761 (ver Fotografías N.o 5 y 6 del Anexo 3). 

34. El sitio 80170 presenta suelo predominantemente arcilloso, de pendiente suave, con 
formaciones vegetales de tipo matorral y bosque (ver Fotografías N.o 1, 2, 3 y 4 del 
Anexo 3). 

Página 8 de 12 



:, .,: ~ .. )_,'· ~ ···l, ' 'i 
. Mf~i~i~rió · · · > 
del Ambiente 

1 

' . ' 

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

35. Durante la visita de reconocimiento se recopiló información acerca de las actividades 
que realizan los pobladores en las inmediaciones del sitio S0170, reportándose lo 
siguiente: 

../ Actividades de caza en la zona (majaz, sajino, sachavaca, perdiz, venado, 
mono, etc.) . 

../ No se reportan actividades de pesca ni de recolección. 

36. La comunidad nativa más cercana al sitio se denomina Titiyacu , cuya población es de 
113 habitantes8 y se encuentra a una distancia lineal de 12 km al sur del sitio S0170. 

37. En el Anexo 5 se presenta el croquis del sitio S0170 elaborado en campo. 

6.2. Componentes ambientales evaluados 

Agua Superficial 

38. La evaluación de este componente se realizó en el cuerpo de agua estancada, en el 
que se observó a nivel organoléptico indicios de irid iscencia que pueden indicar la 
presencia de hidrocarburos en el agua superficial (ver Fotografía N.0 6 del Anexo 3). 

Sedimentos 

39. Para el sitio S0170 se realizaron hincados en los sedimentos del fondo del cuerpo de 
agua estancada utilizándose una varilla . Durante la evaluación se evidenciaron 
indicios organolépticos (color y olor) relativos a la presencia de hidrocarburos, así 
como, desprendimiento de películas y gotas de hidrocarburos en el cuerpo de agua 
después de realizar la remoción de los sedimentos (ver fotografía N.0 7 del Anexo 4). 

Suelo 

40. Para la evaluación de este componente se procedió a realizar excavaciones en el 
suelo (introduciendo una cavadora hasta una profundidad de 0,6 m aproximadamente) 
en el sitio. Como resultado de la evaluación se evidenció a nivel organoléptico indicios 
de afectación por presencia de hidrocarburos (olor y color) (ver Fotografía N.0 5 del 
Anexo 3). 

Flora 

41. En cuanto a lo observado no se evidenció afectación por hidrocarburos en la flora 
(manchas a diferentes alturas, cambios en la morfología o muerte de individuos), (ver 
Fotografía N. o 1, 2 y 3 del Anexo 3). 

Fauna 

42. Durante la visita de reconocimiento no se evidenció fauna afectada por hidrocarburos 
en el sitio S0170, sin embargo, se observó la presencia de peces en el cuerpo de agua 
estancada. 

Datos de población según el Censo de Poblaciones Indígenas según distrito y EESS 11 2016, reportado por la 
Diresa Loreto . 
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Instalaciones mal abandonadas y residuos 

43. Realizada la visita de reconocimiento en el sitio S0170, no se evidenció la presencia 
de instalaciones ni residuos abandonados. Es importante mencionar que no se 
ubicaron instalaciones, equipos y facilidades inactivos que fueron reportados en la 
Carta PPN-OPE-0023-2015 por Pluspetrol Norte S.A. y que corresponde a las 
referencias R000761 y R000764. 

6.3. Estimación del área del sitio 

44. De las actividades desarrolladas para el sitio S0170, se determinó un área estimada 
de 21 329 m2, que comprende el área visiblemente afectada a nivel organoléptico en 
los componentes ambientales: suelo, agua superficial y sedimento (ver Anexo 4). 

45. La coordenada referencial para este sitio es 333180E/9704126N del Sistema de 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 .Sur, correspondiente .al centroide del área. 
estimada. 

7. CONCLUSIONES 

46. El sitio S0170 se encuentra ubicado en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río 
Pastaza, colindante a la plataforma del pozo petrolero CAPN-06 del yacimiento 
Capahuari Norte y al norte de la comunidad nativa Titiyacu, distrito de Andoas, 
provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto. Las coordenadas 
referenciales de este sitio son 333180E/9704126N del Sistema de Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 Sur, correspondiente al centroide del área estimada. 

47. El sitio S0170, se encuentra vinculado con las siguientes referencias: R000761 , 
R00764, R001735 (reportadas mediante Carta PPN-OPE-0023-2015), R003266, 
R003267, R003268 (reportada mediante Memorándum N. 0 1064-2015-0EFA/CG-
SINADA) y R002523 (reportada mediante Oficio N. 0 1079-2016-MEM/DGAAE). 

48. De la evaluación realizada en el sitio S0170 respecto a los componentes ambientales 
se evidenció a nivel organoléptico indicios de presencia de hidrocarburos en los 
componentes: suelo, agua superficial y sedimentos. No se evidenció la presencia de 
instalaciones mal abandonadas ni residuos. 

49. El área estimada durante la visita de reconocimiento fue de 21 329m2 que comprende 
el área visiblemente afectada a nivel organoléptico en los componentés ambientales 
suelo, agua superficial y sedimentos. -

8. RECOMENDACIÓN 

50. Sobre la base de las consideraciones expuestas se recomienda lo siguiente: 

(i) Considerar el presente informe como insumo para las acciones de la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Energía y Minas o para la elaboración del Plan de 
Evaluación Ambiental correspondiente al sitio S0170 a cargo de la Dirección de 
Evaluación Ambiental, en caso corresponda. Asimismo, se recomienda considerar la 
evaluación de los componentes ambientales suelo, agua superficial y sedimentos para 
determinar la presencia de sustancias contaminantes asociados con las actividades 
de hidrocarburos. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1-A Carta PPN-OPE-0023-2015 
Anexo 1-B 
Anexo 1-C 

Memorándum N. 0 1 064-2015-0EFA/CG-SINADA 
Oficio N. o 1 079-20 16-M EM/DGAAE 

Anexo 2 Instructivo para las actividades de reconocimiento de posibles 
sitios impactados 

Anexo 3 
Anexo 4 

Registro fotográfico del posible sitio impactado 
Mapa del posible sitio impactado 

Anexo 5 Croquis del posible sitio impactado 

Los que suscriben el presente informe asumen la responsabilidad que la Ley establece por 
la veracidad y exactitud de su contenido. 

Atentamente: 

Subdirectora 
Subdirecci · de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

CARLQ: R1'd QUISPE GIL 
Teroéro Eva uador 
Sub'cnrncción de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental • 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA 

· t r ~ 
) 1 ' 1} 

pactados 
Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

ISAÍÁS A ONIO QUISPE QUEVEDO 
TEffcero valuador 
Súbdirecc1ón de S1t1os Impactados 
Direeción de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA 
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Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

Lima, Z 8 JUN. 1018 

Visto el Informe N.0 G lOl./ - 2018-0EFA/DEAM-SSIM, la Dirección de Evaluación Ambiental 
ha dispuesto su aprobación. 

Atentamente: 

FRANCISCO GARCIA ARAGON 
Director 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 
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ANEXO 3 
Registro fotográfico del posible sitio impactado 



e f REGISTRO FOTOGRÁFICO 
•' ·;·. ,. 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Distrito 

FOTOGRAFÍA N.o 1 
R003266 

Fecha: 23/03/2018 

Hora: 09:48 horas 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84- ZONA 18M 

Este (m): 0333139 

Norte (m): 9704083 

Altitud (m.s.n.m): 215 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Ubicación del sitio S0170 de acuerdo a las coordenadas de la referencia R003266. 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Distrito 

FOTOGRAFÍA N.o 2 
R003267 

Fecha: 23/03/2018 

Hora: 09:50 horas 

Este (m): 0333136 

Norte (m): 9704073 

Altitud (m.s.n.m): 215 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Ubicación del sitio S0170 de acuerdo a las coordenadas de la referencia R003267. 
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VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Distrito 

FOTOGRAFÍA N.o 3 
R003268 

Fecha: 23/03/2018 

Hora: 10:06 horas 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84 - ZONA 18M 

Este (m): 0333224 

Norte (m): 9704106 

Altitud (m.s.n.m): 218 

Precisión:± 3 

DESCRIPCIÓN: 

Fecha: 23/03/2018 

Hora: 09:48 horas 

COORDENADAS 
UTM-WGS84-ZONA18M 

Este (m): 0333136 

Norte (m): 9704073 

Altitud (m.s.n.m): 215 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

CUC: 03-03-2018-402 

Ubicación del sitio 80170 de acuerdo a las coordenadas de la referencia R003268. 

ONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO 50170 

Departamento 

Vista panorámica del sitio 80170, en la que se observa vegetación propia de la zona. 
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VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

CUE: 2018-05-0031 CUC: 03-03-2018-402 

Hora: 09:47 horas 

COORDENADAS 
UTM-WGS84-ZONA18M 

Este (m): 0333136 

Norte (m): 9704073 

Altitud (m.s.n.m): 215 

Precisión : ± 3 

DESCRIPCIÓN: Organolépticamente se observa afectación por hidrocarburos en el componente 
ambiental suelo. 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

CUE: 2018-05-0031 

Fecha : 23/03/2018 

Hora: 10:21 horas 

COORDENADAS 
UTM-WGS84-ZONA18M 

Este (m): 0333224 

Norte (m): 9704106 

Altitud (m.s.n.m): 218 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

CUC: 03-03-2018-402 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

CUE: 2018-05-0031 CUC: 03-03-2018-402 

Hora: 10:06 horas 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84 - ZONA 18M 

Este (m): 0333224 

Norte (m): 9704106 

Altitud (m.s.n.m): 218 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Organolépticamente se evidenció afectación por hidrocarburos en los sedimentos. 
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ANEXO 4 
Mapa del posible sitio impactado 
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PPN-OPE-0023-2015 

San Isidro, 30 de enero de 2015 

Señores 
DlRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 
Avenida República de Panamá W 3542 
San Isidro.-

Referencia: Declaración de Pasivos Ambientales (Lotes 1AB y 8) 

De nuestra consideración: 

Dentro del plazo conferido por el ordenamiento jurídico vigente, sirva la presente para 
remitirles información sobre los pasivos ambientales encontrados a la fecha en los Lotes 
1AB y 8, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley No. 29134, Ley que 
regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, el · artículo 8 del 
Reglamento de la Ley No. 29134, aprobado por Decreto Supremo No. 004-2011-EM , y 
el artículo 2 de la Resolución Ministerial No. 536-2014-MEM/DM, que aprueba el 
Inventario Inicial de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos. 

Cabe precisar que nuestra empresa cumple con presentar la referida información aún 
cuando la respons¡;¡bilidad en la generación de dichos pasivos ambientales y la 
obligación de su remediación esté todavía pendiente de ser determinada por la 
autoridad competente y conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable, 
respetando los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, Gradualidad , Sostenibilidad, 
Responsabilidad Ambiental, y No Retroactividad. 

Asimismo, el listado adjunto no ha considerado los sitos impactados que ya han sido 
remediados conforme a los estándares aprobados en el Plan Ambiental 
Complementario de los Lotes 1AB y 8, por no estar comprendidos dentro del alcance de 
la norma. 

"Agradeciéndoles por la" atención que se sirvan brindar a la presente, nos es grato 
saludarlos y quedar de ustedes. 

Atentamente, 

Eduardo Maestri 
Gerente Ejecutivo 

.... 

. ; 
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Anexo W 01 

Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 1AB 

PLUSPETROL NORTE 

X WGS84 Y WGS84 Cuenca Descripción 

338059 9689977 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338146 9689851 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338213 9689790 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338156 9689806 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338108 9689804 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

337839 9689911 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338196 9689482 Pastaza Instalaciones, Equipós y Facilidades Inactivos 

338202 9689122 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338234 9689150 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333928 9702127 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334039 9702599 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333916 9702123 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333916 9702123 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333909 9702229 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333991 9702287 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334104 9702325 Pastaza Instalaciones, Equipós y Facilidades Inactivos 

336551 9701584 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336558 9701577 Pastaza Instalaciones, Equipos y. Facilidades Inactivos 

336551 9701584 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336527 9701571 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336558 9701600 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336501 9701584 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336494 9701592 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336489 9701625 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336494 9701625 Pastaza Instalaciones, EquipÓs y Facilidades Inactivos 

336469 9701587 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334266 9702395 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334314 9702466 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334233 9702354 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334175 9702312 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334175 9702312 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333145 9704167 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 
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Anexo N" 01 

Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 1AB 

PLUSPETROL NORTE 

X WGS84 Y WGS84 Cuenca Descrioción 

333176 9704225 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333176 9704225 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

333131 9704159 Paslaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

333103 9704242 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

333001 9703702 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333817 9703500 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333749 9703377 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

331947 9706658 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facil idades Inactivos 

331919 9706689 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

331936 9706682 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

331920 9706699 Pastaza Instalaciones. Eauioos y Facilidades Inactivos 

331818 9706573 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

331863 9706542 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

331894 9706549 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

333536 9702811 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

332523 9705935 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

332497 9705915 Pastaza Instalaciones, Equipos v Facilidades Inactivos 

332516 9705965 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

332476 9705794 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333526 9702906 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333526 9702893 Pastaza Instalaciones, Eauipos y Facilidades Inactivos 

333461 9702959. Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341381 9690044 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341397 9690119 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

341946 9690355 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341937 9690394 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341905 9690240 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

342096 9689733 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341990 9689804 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341484 9691125 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

342578 9688929 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

342022 9689688 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

Page 9 of 63 

-



N' Código 
' 

1153 CChan1 

1154 QBala1 

1155 AND001 

1156 AND002 

1157 AND003 

1158 AND004 

1159 AND005 

1160 ANP006 

1161 AND007 ' 
1162 AND008 

1163 AND009 

1164 AND010 

1165 AND011 

1166 AND012 

1167 AND013 

1168 AND014 

1169 AND015 

1170 CNOR01 ' 
1171 CNOR05 

1172 CNOR09 

1173 CNOR10 

1174 CNOR12 

1175 CSUR01 

1176 CSUR02 

1177 CSUR03 

1178 CSUR05 

1179 CSUR06 ' 
1180 CSUR07 

1181 CSUR08 

1182 CSUR10 

1183 CSUR11 

1184 CSUR12 

Anexo W 01 

Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 1AB 

PLUSPETROL NORTE 

X WGS84 Y WGS84 Cuen·ca Descripción 

413341 9730201 Tigre Agua superficial potencialmente impactada (*) 

410348 9734044 Tigre Agua superficial potencialmente impactada (*) 

337852 9689978 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

337613 9689825 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338090 9689712 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

338386 9669740 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

337726 9689793 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

336079 9689758 Pastaza Suelos potencialmente impactados (') 

338062 9689745 Pastaza Suelos potencialmente impactados (') 

336046 9689733 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338026 9689722 Pastaza Suelos potencialmente impactados (') 

338870 9689611 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338622 9689775 Pastaza. Suelos potencialmente impactados (*) 

339046 9688445 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338616 9689931 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338288 9690130 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338977 9687953 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

334383 9702459 Pastaza Suelos potencialmente impactados (•) 

333048 9704258 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

332600 9706062 Pastaza Suelos potencialmente impactados (' ) 

333253 9704165 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

336553 9701581 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

340780 9691355 Pastaza Suelos potencialmente impactados (') 

340888 9691214 Pastaza Suelos potencial.mente impactados (' ) 

340920 9690841 Pasfaza Suelos potencialmente impactados (*) 

340578 9690350 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

340728 9690182 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

340704 9690125 Pastaza Suelos potencialmentE! impactados (*) 

341084 9669978 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

341219 9669977 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

341116 9689878 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

341074 9689866 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 
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A 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

MEMORÁNDUM N° jCJG/f2015-0EFAICG-SINADA 

GIULIANA PATRICIA BECERRA CELIS 
Directora de Evaluación 

Denuncia sobre presunta contaminación ocasionada 
por pasivos ambientales de la empresa Pluspetrol Norte 
S.A. 

Denuncia ambiental código SINADA ODL0-0031-2015 
(Registro W 20 15-EO 1-032824) 

San Isidro, 3 f JU L 
' 2015 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente y, a la vez, 
trasladar la denuncia formulada por el ciudadano Aurelio Chino Dahua, sobre la 
presunta contaminación provocada por las actividades de la empresa Pluspetrol 
Norte S.A. ya que existiría presencia de hidrocarburos en cuerpos de agua y en áreas 
de la zona que corresponde a las comunidades nativas asentadas en el ámbito del 
Lote 1AB de la cuenca del Pastaza, así como la presencia de cilindros enterrados y 
expuestos a orillas de lagunas, geomembranas abandonadas en el bosque, lagunas 
de agua negra, sacos de cal enterrados en un hoyo, tubos metálicos próximos a 
cuerpos de agua entre otros en el distrito de Andoas, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto. 

Sobre el particular, se le deriva el presente documento, previamente trasladado a la 
Dirección de Supervisión con Memorando W 932-2015-0EFA/CG-SINADA, por 
tratarse de una denuncia ambiental correspondiente a pasivos ambientales del 
subsector Hidrocarburos, cuya competencia directa para realizar su identificación 
corresponde a la Dirección de Evaluación, de conformidad con lo preceptuado en la 
Resolución de Consejo Directivo No 022-2013-0EFA/CD. 

Asimismo, le solicito tenga a bien informarnos sobre las acciones que disponga 
respecto de la presente denuncia a fin de comunicarlas al denunciante, teniendo 
presente que se encuentra registrada con el Código SINADA ODL0-0031-2015. 

Sin otro en particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 

LDV/ecch 
Se adjunta denuncia ambiental ODL0-0031-2015 y anexos. 
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"Decenio de las Personas con Discapacioad en el Perú" 
"Año de la Diversificadón Productiva y del 

Fortalecimien1o de la Educación" 

MEMORÁNDUM W 26S-201 5-0EFAIOD-LORETO 

A 

DE 

ASUNTO 

RE -EREN lA 

FECHA 

U SSETH DIAZ VARGAS 
Coordinaaora General dei Servicio de Información Nacional de 
Denuncias Ambientales- SINADA 

MIRELLA PRE1.EU ... GOMERO 
Jefa de la Oficina Desconcen rada de Loretc 

Remite denuncia ambiental 

Denuncia ambiental de fecha 19 de junio del2015 
Código SINADA ODL0-0031-2015. 
(Hoja de Trámite W .2_015-E01-032824) 

!quitos, 25 de junio del 2015. 

Tengo el agrado ele dirigirme a ustea a fin de saludarla y, al mismo tiempo, remitirle el 
documento de la referencia, que contiene una denuncia ambiental presentada por el setior 
Aurelio Chino Dahua, Presidente de la Federación lndfgena Quecha Del Pastaza; contra 
la empresa Pluspetrol Norte S.A. por presunto impacto ambiental debido a la presencia de 
hidrocarburo en cuerpos de agua y en áreas de la zona que corresponde a las 
comunidades nativas asentadas en el ámbito del Lote 1AB de la cuenca del Pastaza, asl 
también denuncia la presencia de cilindros enterrados y expuestos a orillas de lagunas, 
geomembranas abandonas en el bosque, lagunas de agua negra, sacos de cal enterrados 
en un hoyo, tubos metálicos próximos a cuerpos de agua entre otros, que constituir(an 
pasivos ambientales. 

Sobre el particular, se advierte que la atención de la presente denuncia, es competencia 
de Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, por lo que se sugiere trasladarla a 
la Dirección de Supervisión. 

Cabe indicar que la presente denuncia fue recepcionada en la misma comunidad nativa 
asentada en el ámbito del lote IAB de la cuenca del rlo Pastaza, en los tallere$ de 
capacitación realizados por la Oficina Desconcentrada de Loreto, del 09 al 21 de junio del 
2015 

Atentamente, 

. . 
MlREl.LA PRETELL GO, ERO 
J ef~ 'la la OficinG Dost.:oncentrada de Lor!.!IO 
O ro ~n ism o de Evaluac16n y F1scahzaci6n Amblant · 1 

,. 
"j :) "' • t . 

·;.· · ... 

www.oeta.gob.pe Jirón Raimondi No. 311 
lq uitos - Lo reto, Perú 
T (065) 233925 
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FICHA DE REGI STRO PARA D ENUN ... . AS AM3_ NTALES 

R egi s ~ ra d o Por: DAR 

Tipo : Denuncia 
Personal 

19/06/2015 

Código SINADA ODL0-0031-2015 
Có digo de Tr.ur.. Doc.: Med i o d •3 Recepción 

Fecha Código Expedient e: 2015-EOl-032824 

! . DATOS DEL DENUNCIANTE 

Tipo d e Persona 

Gén ero 

Nom bre Completo 

Ra:z:ón Social 

Doc. Identi la d 

Dirección 

J:.~rídica 

Aurelio Chino Da hu a 

Federación !ndigena Quechua Del Pastaza 

DNI 05364536 

Tipo: Avenida No mbre: fw. Abta0 1715-Iquitos (domicilio procesal) 

úme•·o: 1718 Man zana: Lo t e: Departamen o : Piso: 

Departam ento: LORETO Provincia: MAYI\iAS Distrito: IQUJTOS 

Teléfo n o Movil 999980086 Tel efono Fijo 

Fax Co rreo Electrónico mariozuniga@fediquep.org 

Denuncias Previas 

lObtuvo respuesta? 

lAnte qLé entic.lades? 

lCuál fue la respuesta? 

IT. DATOS DEL DENUNCIADO 

Tipo d e Persona 

Género 

Jurídica 

Nombre Co mpiet o 

Razón Social 

Doc. I d e n tid ad 

Dirección 

Pluspet rol Norte S.A 

DNI 

Tipo : Nombre: 

fiúmero : Manzana: o t e: Departam -en to : Piso: 

Departa m e nto: Pro vincia: Distrit o: 

Teléfo o f ijo Teléfono Movil 

Fax Co rr-eo Electróníco 

I II. DES C RIPCION DE LOS HECHOS 

Presunto impacto ambiental por pre sencia oe hidroca r buro~ en cuerpos de agua y e"n áreas de de la zona , 
producto de las operaciones de Pluspetrol, así como tierra con presencia de elementos desconocidos, 
cilindros enterrados y expuestos a orillas de laguna, geomenbranas aoandonaoas en el bosque, laguna de 
agua negra , sacos de cal enterrados en un hoyo, tubos metálicos tendidos en medio del bosque próximos a 
cuerpos de agua entre otros, que constituirían pasivos ambientales. 

Dirección: 

Tipo: N ...... . 
0 

comunidades nacívas de la cuenca ael (Í0 Pastaza, asentC<das en el ámbito del lote 
o " re : l AS 

N ú m ero : Man zana: Lote: Departam en ·o: iso : 

De¡:.artament o: LORETO Pro vinci a : DATEM DEL MARAÑON Distri tc : ANDOAS 

I V. COMPONENTES AMBIENTALES 

Ag ·Ja Aire Suelo Fauna Flora Población Subsuelo 

Ag e n tes Contam indntes 



241612015 

a. Efluentes 

b. Residuos sólidos 

c. Emisores de gases y humo 

Actividad Productiva: 
Categoría Ambiental: 

SIN ADA - Reporte 

d. Material particulado g. Visual 

e. Tala h. Ruido 

f. Radiaciones no ioniza ntes 

V. DOCUMENTACION O MUESTRA SUSTENTATORIA 

VI. INST1TUCION COMPETENTE 

FIRMA DEL DENUNCIANTE FIRMA DEL RECEPCIONISTA 



DENUNCL4. PAftA LA IDENTIFICACIÓN DE P AS VOS SI':' lOS CONT Al\ I ADOS EN LA 
CUENCA DEL PASTAZA 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION INDIGENA QUECHUA DEL PASATZA -· FEDIQUEP. 
AURELIO CHINO DAHUA, IDENTIFICADO CON DNI: 05364536, EN RE?RESENTACIÓN 
DE L.AS COMUNIDADES, ANDOAS, PORVEN R JARDINES, ALIANZA CRlSTIANA, CCNN 
Antonieta (río Huasaga), CCNN Bolognesi (río I-Jnasaga), CCNN San Femanao (río 
Pastaza), CCNN Hungcrr..ayo (quebrada nungumayo), CCNN Andoas Viejo (rfv Pastaza), 
CCNN Huagramona (rfo Pastaza), CON DOMICILIO REAL: EN LA COMUNIDAD NATIVA 
DE LOBOYACU Y CON DOMICIO PROCESAL EN: HP..RISCAL MILLER 2182. DPTO 203 
LINCE. ALTURA DE LA CUADRA 21 DE AREQUIPA. Y AV. ABTAO 1715 - IQUITOS. CON 
CORREO ELECTRÓNICO. A LA INSTITUCIÓN FORMABIAF. CON TELEFONO: 999980086, 
Y CON CORREOS ELECTRÓNICOS mariozuniga@fediguep.org, sinchiruna73@gmail.com 
DENUNCIA UNA PRESUNTA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, POR ACTIVIDADES DE LA 
EMPRESA PETROLERA PLUSPETROL NORTE S.A POR LOS SITIOS CONTAMINADOS, Y 
SE DETERMINE AL RESPONSABLE POR LOS PASIVOS AMBIENTALES, CONFORME SE 
DETALLA: 

PARTE 1: SITIOS IMPACTADOS I DENT~F . CA DO S EN CAMPO" Y PASIVOS 
AMBIENTALES. CON FOTOS. 

Parte 1.1 Sitios contaminado. 

ESTACION ESTE NORTE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

Punto 0340744 9691324 Altura del Km. 6. A :¡::rox Cuerpo de agua con 
Cantera 1 100 mtr. Margen derecho presencia de hidrocaburos. 

de la carretera Lote 1AB 
rumiJo a Tambo 

Punto 0340752 9691350 Altura del Km. 6. A prox Cuerpo de agua con 
Cantera 2 120 mtr. Margen derecho presencia de hidrocab1.<ros. 

de !a carretera Lote 1AB 
rumbo a Tambo 

Porte 2. Pasivos Ambientales. Alianza Cristiana. 

ESTACICN ESTE NORTE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

Punt o 033995 961463 3 Aprox. 100 wetros de la Tierra con presencia de 
!Jasivo 1 comuuiaad nativo. de elementos desconocid0s, 

Alianza Cristiana. cuerpos oscuros. 
Pun to G339799 9¡;14731 Apmx. 110 metros de ié:. Tubo E;{puesto 
pasivo 2 Comunidad Nativa 

Alianza Cristi&na. - · 
Punto 0339884 9614736 Aprox. 130 metros de la Tubo expuesto. 
pasivo 3 comunidad Nativa de 



Alianza Cristiana. 
--- -

Punto 0339884 9614737 Aprox. 200 metros de la Cilindro enterrados y 
pasivo 4 Comunidad Nativa expuestos a orillas de la 

Alianza Cristiana. laguna. --·---

PARTE 2: SITIOS IMPACTADOS IDENTIFICADOS EN CAMPO Y PASIVOS 
AMBIENTALES. SIN FOTOS. 

Tabla 2.1. Sitios Contaminados. 

ESTACION ESTE NORTE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

P1 0331901 9706693 A aprox. 80 m. Al Norte Tubería de desfogue con 
de los pozos No 13 y niple cerrado 
1001-D 

P2 0332647 9706120 A aprox. 180 m. Al Área de presencia de 
noreste de los Pozos No Hidrocarburos. 

- · - 10y12 -. 
P3 0332620 9706168 A aprox. 50 m. Al Área de presencia de 

noreste de la estación P2 Hidrocarburos. --
P4 0332620 9706103 A aprox. 60 m. Al Área de presencia de 

noreste de la estación P3 Hidrocarburos. 
PS 0333139 9704083 A aprox. 60 m. De los Área de presencia de 

-
Pozos No 6 y 8 Hidrocarburos. 

P6 0333136 9704073 A aprox. 50 m de la Área de presencia de 
estación PS Hidrocarburos . . - -

P7 0333224 9704106 A aprox. 100 m de la Área de presencia de 
estación P6 Hidrocarburos. 

Punto 1 0349291 9690040 A aprox. 1.5 km al lado Área de presencia de 
derecho del Km 10 de la Hidrocarburos. 
carretera hada Tambo 

Tabla 2.2 

ESTACION ESTE NORTE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 
- -

Al 0332636 9706185 Escorrentía a aprox. 25 Presencia de huellas de 
m al Noreste de P3 mamíferos en la zona 

visitada 
A2 0332633 9706179 Escorrentía a aprox. 15 Presencia de huellas de 

m al N o reste de P3 mamfferos en la zona 
visitada 

--

-



Alt.254 

TU -12 0352498 9670066 Aprox. De 3 lh Km de la Tablas de madera para 
Comunidad de Pañayacu. construcción de plataforma 
Alt.257 de aprox 3 m de largo por 30 

cm de ancho y 2"de espesor 
en estado de descomposición 
cubierta con vegetación 
secundaria, en área de 10 x 
30 m. Al lado se ubicaron 4 
tubos verticales de 4"de 
diámetro separados por 2 m 
uno del otro 

TU -13 0352581 9669979 Aprox. De 3 lh Km de la Tubo metálico de aprox. 4"de 
Comunidad de Pañayacu. diámetro tendido en medio 
Alt255 de la base abandonada 

TU -14 0352601 9669991 Aprox. De 3 lh Km de la Tubo metálico de aprox. 6"de 
Comunidad de Pañayacu. diámetro tendido en medio 
Alt.255 de la base abandonada 

PARTE3. 

DECLARACIÓN SIN FOTOS NI PUNTOS DE PASIVOS AMBIENTALES. 

ADEMAS LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DECLARAN LA EXISTENCIA DE PASIVOS 
AMBIENTALES POR LO QUE PIDEN QUE LA OEFA QUE EJERZA SU FUNCIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS: 

1. CCNN Antonieta (río Huasaga) 
2. CCNN Bolognesi (río Huasaga) 
3. CCNN San Fernando (río Pastaza) 
4. CCNN Hungumayo (quebrada Hungumayo) 
S. CCNN Andoas Viejo (río Pastaza) 
6. CCNN Huagrarnona (río Pastaza) 

AFECTACIONES. 

ESTOS HECHOS ESTARÍAN AFECTANDO AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD DE LOS 
Po'BLADORES DE LAS COMUNIDADES REFERIDAS ANTERIORMENTE: 

NUEVO ANDOAS, 19 DE JUNIO DEL 2015. 



 

SSIM: Subdirección de 
Sitios Impactados 

 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 

 

 
 

 

 

ANEXO 4 
Oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE e Informe de 

Identificación de Sitio con código CNOR10 

 



Lima, 

OFICIO W tQ:}g -2016-MEM/DGAAE 

Señor 

Francisco García Aragón 

Director de Evaluación 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

San Isidro 

Asunto Solicitud de Información 

Referehcia Escrito 1\J" 2657319 (15 .11.2016) 

Dirección Ge neral 
de Asuntos .1\mbienta les Energét icos 

~.- .. : ~·~~.¡:· .. · --: · .. ·:~ ........ ~ 
f- · - ~ ·:;. 1 r:.:~ ! L . 0 

O ·¡· 1ü' IC 'O'G . , L l 

t '·;' "t G r''1 

-·- -· - ¡.; ""11, --·- ---

:) --------- - ------

Me dirijo a usted en relación al escrito de la referencia, a través del cual solicitó copia de los ,¡estudios de 
identificación y caracterización de sitios impactados y/o contaminados, elaborados por los titulares (actuales y 
anteriores) de actividades de hidrocarburos existentes en el ámbito geográfico de las cuencas de los ríos 
Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón; ubicadas en el departamento de Loreto" . 

. :. ·_._r:·,;?,, Al respecto, en atención al apartado 76.2.2 del numeral 76.2 del artícu lo 76" 1 de la Ley N" 27444, Ley del 

·• 1 : ;,~; ;: \ .. ; ~j'.· \ Procedimiento Administrativo General, luego de realizar la búsqueda en el Sistema de Información Ambiental 
.. ::o"'" • ¡·,' (SIA)

2 
de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, se ha ubicado lo requerido en su solicitud, 

:· ~ .' ' . >-! }' lo cual se remite adjunto al presente en formato digital en cuatro (04) CDs. 
' ' : :.r·· 

Muy cordialmente, 

~-. --. --:-:--:·---... -:---- -·-----T--.. ·~-.¡ 
. • 1 

;- . ,_ . : .. - .. ... . i 

Asuntos Ambientales Energéticos 

1 "Articulo 76.· Colaboración entre entidades 
( .. ) 

OR GANISMO DE EVA LUACION y FISCALIZACIOU A MOI EN~AL 
T R AMITE DO C UM E NTARl O 

. "~·~· ~ 
1 

·¡.., n·~· 201~"o • 
L r ~; i..., 1 

Rcg. N · B \5 '¿ 3 Hor3\1llfl 
Firma: 1 

La fecee_ei61'1-flt't-i~:::_onf-o~ 1 

76.2.2. Proporcionar directamente los datos e in{ormación que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, través 
de cualquier medio sin mós lim iraciones que la establecida por la Constitución o la Ley, poro lo cual se propenderá a la interconexión de 
equipos de procesamiento electrónico de información, u otros medios similares. 
( .. )" 
2 Es el sistema con que cuenta la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos como base de datos sobre los Estudios 
Ambienta les. 

A v. Los Ar tes Su r 260 

Son Borjo. Limo 4 1. Perú 

T:(511 )4 1111 00 

Emci l: w e bm os te r:~ m t n e m. g o b .p e 
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Sitio CNOR10 

r · :N •sTF!-110 n~ F.rJERGIJ\ v M'NI".S 
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Informe de Identificación 

de Sitio 

Pluspetrol Norte S.A., Lote lAB 
Loreto, Perú 

Elaborado para 

Pluspetrol Norte S.A. 

Agosto 2015 

Preparado por 

Germán Schreiber 210-220 Of. 502 
Lima 27 

Perú 
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SECCIÓN 2 

Información documental del sitio 

La evaluación preliminar del sitio consistió en la realización de una investigación histórica, 
recopilando y revisando documentación existente, disponible del sitro y sus actividades. El objetivo 
fue obtener información sobre la evolución cronológica de los uso·s y ocupación del sitio; procesos 
productivos y operaciones desarrolladas en cada actividad y eventos significativos ocurridos, que 
pudieran haber provocado impacto sobre el área estudiada. 

PPN puso a disposición de CH2M HILL fotografías aéreas y documentación antecedente, lo que 
permitió recopilar datos específicos del sitio y de interés ambiental'. Estos datos fueron analizados, 
contrastados y validados, a los fines de lograr un conocimiento de la historia y situación ambiental 
del sitio, para delinear y planificar las etapas de muestreo posteriores ~ En el Anexo A.l se encuentra 
un plano de las instalaciones provistas por PPN para el Sitio CNORlO. 

CH2M HILL también solicitó entrevistas con personal de PPN. para mejorar el' conocimiento obtenido 
a través de la revisión de documentos. Dichas personas fueron identificadas como vinculadas 
dir:ectamente a las actividad.es desarrolladas en el sitiQ, actualmente o en el pas¡ado. En el Anexo D se 
presenta el cuestionario a efectuar en campo para completar la entrevista. 

Al momento del releva miento en campo no se encontró a alguien que pudiera conocer antecedentes 
específicos del sitio para completar la entrevista. 

En las siguientes secciones se presenta la información antecedente relevante recopilada por 
CH2M HILL para el sitio y su entorno. 

2.1 Nombre y ubicación del sitio 
El Sitio CNORlO se encuentra ubicado en la parte suroeste de[ Lote lAB, en la cuenca del rí.o Pastaza 
a pocos metros en dirección sudeste de Jos Pozos CAPN-06 y; CAPN-08ST3, a 2 km al noreste de l'a 
Batería Capahuari Norte , en las coordenadas Norte (Y): 9704165 y Este (X): 333.253. del sistema de 
coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) World Geodeti'c System 1984 'WGS84). El sitio 
ocupa una superficie estimada de 31032 metros cuadrados ¡mz.) y no cuenta con edificación alguna. 

A continuación, la Figura 2 presenta la localización geográfica del Sitio CNORlO. Dicha figura induy,e 
un plano con la ubicación del sitio y una imagen a color natural y jo, infrarroja proporcionada por PPN! 
a escala 1:20000 (impresa): En la imagen se muestra una vista general del área del sitiO y se· señatan 
los caminos presentes en la zona. 

CNOR10_LOTE_1AB_IDEN_REV_O.DOCX 2-1 
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SECCIÓN.4 

Fu:e ~ nte s potenciales de contaminación 

Come! fin' de determinar las fuentes potenciales de contaminación en el Sitio CNORlO se efectuó una 
evaluación ambiental de fase de identificación, en la que se realizó una investigación histórica y un 
LTS. 

El LT5 tiene el propósito de validar y complementar la información recopilada en la investigación 
históricaty; recabar en lo posible la información faltante, para obtener conocimiento específico que 
sirva1paratla planificación del muestreo de identificación y de la fase de caracterización, en caso que 
corresponda. 

La1señorita Estefany Teodoro Vara, Ingeniero de CH2M HILL, inspeccionó el sitio entre los días 26 y 
2Tde,diciembre del 2014. Esos días se presentaron parcialmente nublados con probabilidad de lluvia 
y con · una1 temperatura aproximada de29·c. El sitio fue relevado sistemáticamente desde su límite 
exterior: hacia el interior. 

El! LTS; consistió en un recorrido de la zona en el que se observaron y documentaron sus usos y 
· estado .. A,su vez se local izaron las distintas instalaciones, estructuras y construcciones existentes,· 
detectando la presencia de sustancias contaminantes, localizando los sectores con antecedentes de 
manejo · de sustancias potencialmente contaminantes, describiendo depósitos, apilamientos o 
hallazgos de residuos depositados e identificando potenciales receptores humanos, ambientales y 
ecológicos que pudieran verse afectados por éstos. 

Durante el LTS se preparó un croquis con la configuración general del área (ver Figura 3), 
complementando la inspección del sitio con la toma de fotografías (ver Anexo B) y el 
georeferenciamiento de los puntos de interés con un equipo Trimble® GeoExplorer ST portátil de 
Sistema ' de Posicionamiento Global (GPS). Las coordenadas y la información referente al 
relevamiento en campo durante el LTS, se encuentran registradas en el Anexo C. 

De ~ acuerdo a las observaciones realizadas en campo fue posible identificar las fuentes potenciales 
de contaminación que se detallan a continuación. 

CNORIO_LOTE_IAS_IDEN_REV_O.DOCX 4 -1 
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SECCIÓN l - INFORMACIÓN DOCUMENTAL DEL SITIO 

FIGURA 2 
Localización geográfica del Sitio CNOR10 
Arriba: Plano de ubicación del sitio. Abajo: Imagen del sitio. 
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BRASIL 

BOUVIA 

Z· 2 



SECCIÓN 4 - FUENTES POTENCIALES OE CONTAMINACIÓN 

FIGURA 3 
Croquis del Sitio CNOR10 
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SECCION 4 - FUENTES POTENCIALES DE CONTAMINACION 

4.1 Fugas y derrames visibles 
Durante la ejecución del LTS no se identificaron fugas y/o derrames activos y visibles de sustancias 
potencialmente contaminantes, provenientes de las instalaciones del sitio, asociadas a la extracción 
y transporte de petróleo. 

4.2 Zonas de tanques de combustibles, insumas químicos, 
pozos, tuberías y otros 

En la Tabla 1 se presentan las instalaciones y/o elementos que fueron identificados en el Sitio 
CNOR10 durante el LTS, así como su ubicación, estado y los posibles indicios de impacto o afectación 
asociados a los mismos. 

TABLA 1 

Instalaciones y elementos observados por CHZM HILL 

Instalación o 
Coordenadas UTM 

Sector del 
Producto que 

Residuos y 
elemento sitio 

contiene o Estado 
observaciones Norte (Y) Este (X) transporta 

Sector 
Proviene del Se percibe olor a 

Tubería 9704155 333154 Tanque Inactiva hidrocarburo (ver 
noreste 

Sumidero Fotografía 1, Anexo B) 

4.3 Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos 
Durante el LTS efectuado en el sitio, CH2M HILL no identificó la presencia de instalaciones 
destinadas al almacenamiento de sustancias o residuos. 

4.4 Drenajes 
Durante el LTS, CH2M HILL no observó drenajes industriales en el sitio estudiado. 

4.5 Zonas de carga y descarga 
Durante el LTS, CH2M HILL no identificó zonas de carga o descarga de materias primas y/o sustancias 
asociadas a la actividad petrolera que se desarrolla en el sitio. 

4.6 Áreas sin uso específico y otros 
Durante el LTS, CH2M HILL no identificó la presencia de áreas sin uso o con usos diferentes a los 
especificados en este capítulo. 

CNOR10_LOTE_1AB_IDEN_REV_O.DOCX 4-3 
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SECCIÓN 5 

Focos potenciales 

Con el fin de determinar la existencia de los focos potenciales de contaminación en el Sitio CNORlO, 
se evaluó la información histórica recabada, los datos y observaciones relevados durante el LTS, así 
como las fuentes potenciales de contaminación identificadas. 

5.1 Priorización y validación 
CH2M HILL detectó la existencia de cinco (S) focos potenciales de contaminación, los cuales están 
descritos a continuación : 

• Zona noreste del sitio, en la que se presenta zonas aparente color y olor a hidrocarburo, además 
de iridiscencia (ver Fotografías 2 y 3 en el Anexo B). 

• Suelo con iridiscencia y aparente olor a hidrocarburo en zona oeste del sitio (ver Fotografías 4, S, 
6, 7, 8, 9 y 10 en el Anexo B). 

• Zona central del sitio con iridiscencia en agua empozada (ver Fotografía 11, 12 y 13 en el Anexo 
B) . . 

• Zona con restos de hidrocarburo y aparente olor característico al sur del sitio (ver Fotografía 14 
en el Anexo B). 

• Tubería proveniente del Tanque Sumidero, en la que se percibe olor característico a 
hidrocarburo, situado al noroeste del sitio (ver Fotografía 1 en el Anexo B). 

En la Tabla 2 se presenta un listado de los diversos focos detectados en el sitio, con su respectiva 
clasificación según la evidencia encontrada. 

TABLA 2 
Caracterización y ponderación de los focos potenciales Identificados 

Número en el 
Foco potencial Sustancias de interés 

mapa 

1 Suelo v con iridiscencia. HTP (Fl, F2, F3)- BTEX- HAPs- metales 

2 
Zona de inundaciones 

HTP (Fl, F2, F3)- BTEX- HAPs- metales 
con cambio de color. 

3 
Suelo con restos de 

HTP (Fl, F2, F3)- BTEX- HAPs- metales 
hidrocarburo. 

4 
Suelo con restos de 

HTP (Fl, F2, F3)- BTEX- HAPs- metales 
hidrocarburo. 

Tubería del Tanque 
S Sumidero con aparente HTP (Fl, F2, F3)- BTEX - HAPs- metales 

olor a hidrocarburo. 

Notas: . 

BTEX =benceno, tolueno, etilbenceno v xilenos 

HAPs =hidrocarburos aromáticos polinucleares 

HTP =hidrocarburos totales de petróleo 

HTP Fl =fracción de hidrocarburos Fl 

HTP FZ =fracción de hidrocarburos FZ 

HTP F3 =fracción de hidrocarburos F3 
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SECCION 5 - FOCOS POTENCIALES 

El foco identificado con el número 1 corresponde a dos observaciones de impacto realizados a lo 
largo del sitio, en las coordenadas Norte (Y): 9704348, Este (X): 333454 y Norte (Y): 9704313, Este 
(X): 333453, en la cual se percibe olor a hidrocarburo, además de iridiscencia en agua estancada. El 
foco identificado con el número 2 corresponde a una serie de observaciones realizadas en las 
coordenadas: Norte (Y): 9704285 y Este (X): 333415, Norte (Y): 9704292 v Este (X): 333411, Norte 
(Y): 9704307 y Este (X): 333407, Norte (Y): 9704320 y Este (X) : 333406, Norte (Y): 9704306 y Este (X): 
333419, Norte (Y): 9704310 y Este (X): 333383, Norte (Y) : 9704279 y Este (X): 333369, en la que se 
observó iridiscencia en agua estancada, y percibiéndose olor a hidrocarburo al realizar los incados en 
el suelo. El foco número 3 corresponde a las observaciones realizadas en las coordenadas Norte (Y): 

9704277 y Este (X): 333281, Norte (Y): 9704244 y Este (X): 333282, Norte (Y): 9704208 y Este (X) : 
333294, en el cual se observan zonas anegadas, con presencia de iridiscencia v pequeñas manchas 
oscuras características a hidrocarburo. 

La clasificación según la evidencia presentada en la tabla anterior, se efectuó de acuerdo a la Tabla 3, 
que contiene una caracterización y ponderación aplicable a los focos potenciales identificados, 
según la Guía para la Elaboración de los Planes de Descontaminación de Suelos (R.M. N" 085-2014-
MINAM). 

TABLA 3 
Elemento orientativo para la ponderación de focos potenciales 

Nivel de evidencia Descñpcíón 

Confirmado 
El foco está probado en campo y su existencia se infiere del análisis de los procesos industriales 

+++ 
(diagrama de flujo+ planta baja). Ejemplo: se pueden observar manchas en el piso y el local 
aparece en la planta baja como un área de desengrase de metales. 

Probable 
El foco sólo se menciona en el diagrama de flujo o plano, no hay indicios en el campo. 

++ 

Posible 
El foco se cita a menudo, sin mención específica. Ejemplo: la existencia de un local de un 

+/-
desengrase se menciona en algunos documentos o en la entrevista, pero no aparece en el 
diagrama de flujo o de planta de la industria. 

Sin evidencia/No 
confirmado La evidencia es leve, solo una mención o sugerencia. 

-
Cabe anotar que la tabla anterior se presenta sólo a modo referencial, y corresponde a un elemento 
orientativo que aplica a un establecimiento industrial. La ponderación de los focos usada para el sitio 
evaluado en el presente reporte, fue modificada para adecuarla a los hallazgos identificados y a las 
condiciones de la selva peruana. 

5.2 Mapa de los focos potenciales 
La Figura 4 presenta un mapa con la demarcación de los focos potenciales de contaminación 
identificados en el sitio y sus posibles sustancias de interés. A su vez se presenta gráficamente una 
ponderación de los focos de acuerdo a su grado potencial de contaminación. 

La numeración de los focos detectados en el sitio y su entorno coincide con la presentada en la 
Tabla 2 (Sección 5.1) donde se puede encontrar información más detallada sobre los mismos. 

... .. .. .. 
Los compuestos de interés a evaluar durante esta fase de identificación inicial correspondieron a 
aquellos compuestos y parámetros regulados por los ECA para suelo (D.S. N" 002-2013-MINAM) 
asociados a la actividad petrolera desarrollada en el sitio. El listado de estos compuestos evaluados 
se presenta con detalle en la Sección 10. 
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SECCION S - FOCOS POTENCIALES 
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SECCIÓN 6 

Vías de propagación y puntos de exposición 

Una vez identificados los focos de contaminación en el sitio, esta sección del informe presenta las 
diversas vías de propagación que podrían seguir los contaminantes una vez que son liberados al 
medio y sus respectivos receptores o puntos de exposición, teniendo en cuenta las características 
del uso actual y futuro del sitio. 

6.1 Características del uso actual y futuro 
La principal actividad del área donde está ubicado el sitio es de tipo industrial. En el Lote lAB se 
iniciaron las actividades petroleras en el año 1971 y se mantienen hasta la actualidad. Las 
operaciones incluyen generalmente la exploración, producción y transporte de petróleo. Se entiende 
que el uso futuro del sitio será el formar parte de un lote de exploración y producción de 
hidrocarburos, por lo tanto para efectos de la evaluación de vías de propagación, puntos de 
exposición, y receptores sensibles, el uso del sitio en un futuro previsible se considerará de tipo 
industrial. 

A pesar de ·que el uso residencial y/o. recreacional del sitio no ~s previsible en el futuro~ corto plazo, 
CH2M HILL identificó la presencia de las siguientes comunidades nativas: 

• Comunidad nativa llamada Nuevo Andoas, ubicada a aproximadamente 860 m al sur del sitio. Se 
encuentra a orillas del río Pastaza y se abastece de agua del río. Esta comunidad tiene una 
población aproximada de 624 personas. 

No se puede descartar el contacto o la realización de actividades en el Sitio CNORlO por parte de las 
comunidades nativas cercanas y por tanto debe ser considerada para la evaluación de posibles 
receptores de contaminación. 

6.2 Vías de propagación 
Teniendo en cuenta las características del sitio y el potencial impacto, los mecanismos de migración 
aplicables a los compuestos de interés hacia el medio ambiente y posibles receptores son los 
siguientes: 

• Infiltración y/o retención (suelo): Esta vía de propagación considera la posibilidad de que los 
contaminantes se infiltren y queden retenidos en el suelo. En caso de que esto ocurra se estaría 
generando una posible exposición al contaminante para aquellas personas que puedan tener 
acceso al suelo, ya sea por contacto directo o por ingestión accidental y para receptores 
ecológicos (flora y fauna) presentes en la zona. 

• Disolución y dispersión (agua subterránea): Esta vía contempla la posibilidad de que los 
contaminantes presentes en el suelo se infiltren y entren en contacto con el agua subterránea, la 
cual se moviliza a través del acuífero freático pudiendo transportar contaminantes disueltos en 
sentido vertical u horizontal, siguiendo la dirección del flujo subterráneo. En caso de que esto 
ocurra, se estaría generando una posible exposición al contaminante por parte de aquellos 
receptores que puedan tener acceso al agua subterránea. 

• Dispersión superficial y/o inundaciones (agua superficial): Esta vía considera la posibilidad de 
que los contaminantes disueltos en las aguas superficiales puedan migrar a través de la 
dispersión superficial o posibles inundaciones. En caso de que esto ocurra, se estaría generando 
una posible exposición al contaminante para aquellas personas que puedan tener acceso al agua 
superficial y para receptores ecológicos (flora y fauna) presentes en la zona. 

En la Tabla 4 se presentan los focos potenciales de contaminación definidos, con las potenciales vías 
de propagación y exposición relevante asociada. A su vez se citan las sustancias de interés y los 

posibles receptores. 
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SECCIÚN 6 - VIAS DE PROPAGACIÚN Y PUNTOS DE EXPOSICIÚN 

TABLA 4 

Vías de propagación y puntos de exposición relevantes 

Foco potencial de 
Vías de propagación Sustancias relevantes Receptores 

contaminación 

. Suelo: contacto directo • Trabajadores de PPN , 

• Agua subterránea: población de comunidades 

Suelo y sedimento disolución y dispersión HTP (Fl, F2, F3)- BTEX nativas y subcontratistas 

Agua superficial : 
- HAPs- metales que eventualmente 

• circulen por el sector 
dispersión superficial o 
inundaciones • Receptores ecológicos 

• Trabajadores de PPN, • Suelo: contacto directo 
población de comunidades 

• Agua subterránea : nativas y subcontratistas 

Zona de inundaciones 
disolución y dispersión HTP (Fl, F2, F3)- BTEX que eventualmente 

Agua superficial: 
- HAPs- metales circulen por el sector • 

dispersión superficial o • Receptores ecológicos 
inundaciones 

Suelo: contacto directo • Trabajadores de PP(I.), 
• población de comunidades 

• Agua subterránea: nativas y subcontratistas 

Suelo 
disolución y dispersión HTP (Fl, F2, F3) - BTEX que eventualmente 

Agua superficial : 
- HAPs- metales circulen por el sector • 

dispersión superficial o • Receptores ecológicos 
inundaciones 

• Suelo: contacto directo • Trabajadores de PPN, 

• Agua subterránea: población de comunidades 

disolución y dispersión HTP (Fl, F2, F3)- BTEX nativas y subcontratistas 
Tubería del Sumptank 

- HAPs- metales que eventualmente 
• Agua superficial : circulen por el sector 

dispersión superficial o 

inundaciones • Receptores ecológicos 

A partir de la identificación de las fuentes potenciales, focos potenciales de contaminación y vías de 
propagación, se elaborará el MCS inicial (Sección 10) en el que indicarán las posibles consecuencias 
negativas al ambiente y a las poblaciones expuestas a los contaminantes. 

En dicha sección se detallarán los contaminantes críticos seleccionados y sus fuentes de aporte; las 
vías y rutas de exposición completas, de acuerdo a los resultados analíticos obtenidos y los 
receptores sensibles potencialmente expuestos. 

Cabe aclarar que durante el desarrollo del estudio de evaluación de riesgos a la salud y el medio 
ambiente, el MCS inicial puede ser modificado con el propósito de que se incorporen nuevos 
elementos o se consideren solo aquellos relevantes para la determinación de las acciones de 
remediación. 
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SECCIÓN 7 

Características del entorno 

Durante el L TS se identificaron y documentaron las características del entorno, con el fin de detectar 
fuentes y focos potenciales de contaminación en los alrededores con probable influencia sobre el 
Sitio CNORlO. 

7.1 Fuentes en el entorno 
La principal actividad del área donde está ubicado el sitio es de tipo industrial, particularmente 
petrolera, por lo que las fuentes de contaminación en el entorno están relacionadas con dicha 
actividad. 

A continuación, la Tabla S presenta aquellas instalaciones y elementos del entorno que podrían 
considerarse fuentes potenciales de contaminación. También se detalla su ubicación, estado y los 
posibles indicios de impacto o afectación asociados a dichas instalaciones. 

TABLA S 

Instalaciones y elementos obseÑados en el entorno del Sitio CNORlO 

Instalación o Coordenadas UTM 
Sector del 

Producto que 

elemento sitio 
contiene o Estado Observaciones 

Norte (Y) Este (X) transporta 

Sin evidencias de impacto 
Líneas de Tubería 9704092 333082 Suroeste Crudo Activo (ver Fotografía lS en el 

Anexo B) 

7.2 Focos y vías de propagación 
Una vez detectadas las instalaciones que podrían causar algún tipo de afectación en los alrededores 
del sitio, se procede a la identificación de los focos potenciales de contaminación. 

CH2M HILL no detectó focos de contaminación en la línea de tubería, no hay presencia de afectación 
en el suelo. 

En la sección 6.2 fueron citadas las diversas vías de propagación que podrían seguir los 
contaminantes una vez que son liberados al medio. Cabe anotar que dichas vías, no aplican al Sitio 
CNORlO, ya que durante el LTS no fueron identificados focos potenciales de contaminación en el 
entorno del mismo. 

CNOR10_LOTE_1AB_1DEN_REV_O.DOCX 7·1 





042 
SECCION 8 - PLAN DE MUESTREO DE IDENTIFICACION 

realiza de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía para muestreo de suelos y contando 
con la conformidad por parte de PPN. 

8.2.1 Tipo de muestreo 
CH2M HILL ejecutó una grilla mixta, de muestreo en zig-zag a lo largo de las quebradas y grilla 
regular (Grillas de 45 m x 45 m). El muestreo de suelos se realizó entre los días 8 a 12 de enero y 19 
a 20 de enero del 2015. Este muestreo fue analizado teniendo en cuenta el área de estudio del Sitio 
CNOR10, correspondiente a 31032 m2

• 

En el Anexo A.2 se presenta la definición del área de interés a investigar y la grilla específica definida 
para la misma. 

8.2.2 Localización, distribución y número de puntos de muestreo 
Previo al muestreo, CH2M HILL realizó un relevamiento del área del sitio para determinar las 
condiciones de cada sector del mismo y su accesibilidad. Durante este relevamiento se delimitó el 
muestreoen zig-zag y en cada celda de muestreo se definió la ubicación final de los puntos de 
muestreo de suelo, en función de las condiciones existentes y evitando ubicar sondeos en sectores 

inundados o con encharcamientos. La ubicación geográfica final de estos sondeos fue registrada 
según sistema GPS y Sistema Global de Navegación por Satélite (Global Navigation Satellite System), 

mediante la utilización.de un equipo Trimble® GeoExplorer 5T portátil. 

El número de puntos para el muestreo de identificación fue definido considerando la Guía para 
Muestreo de Suelos, donde se establece un número mínimo total de 21 puntos de muestreo de 
identificación para áreas de interés con superficies entre 3 y 4 hectáreas (ha), siendo que el 
Sitio CNOR10 cuenta con 3,10 ha. Estos 21 puntos del muestreo de identificación fueron ubicados 
dentro de lo posible en el punto medio de las seis celdas delimitadas en el área del sitio, siendo los 
mismos reubicados sólo en el caso de existir interferencias como cubierta vegetal protegida, duetos 
u otro tipo de barrera física que impidieran el acceso al punto de muestreo propuesto. 

8.2.3 Profundidad de muestreo 
Los 21 sondeos del muestreo de identificación fueron avanzados con barreno manual, con la 
intención de llegar hasta los 3 mbns. Esta máxima profundidad de avance dependió de la presencia 
de saturación en el perfil del suelo y de la posibilidad de penetrar el terreno con equipo manual, 
dada la considerable dureza del mismo, por la abundante presencia de materiales arcillosos 
característicos de los suelos del Lote 1AB. En general, los sondeos fueron avanzados hasta llegar a 
niveles saturados y/o mientras la dureza de los materiales atravesados permitía su penetración con 
barreno manual. 

Las profundidades de toma de muestras del muestreo de identificación fueron definidas en campo y 
variaron para cada sondeo, dependiendo de la heterogeneidad litológica, la ocurrencia de niveles 
con evidencias de impacto y la posibilidad de recuperar suficiente material en el cabezal del barreno, 
de manera de colectar el mínimo volumen de muestra requerido según el programa analítico. Para 
cada intervalo del perfil de suelo atravesado se colectaron muestras para la caracterización 
megascópica in situ y la medición de campo de compuestos orgánicos volátiles (COV) (ver Sección 
8.2.6). Luego, se seleccionaron aquellas muestras más representativas de las siguientes 
profundidades: una muestra superficial, en el primer metro del perfil, una muestra a una 
profundidad intermedia, en el intervalo de 1 a 2 mbns, y una muestra profunda, en el intervalo de 2 
a 3 mbns. Las muestras superficial e intermedia correspondieron al material dominante en el perfil, 
en el caso de no evidenciar impacto alguno o fueron en general colectadas en los intervalos con 
alguna evidencia organoléptica relevante de impacto como moderado a fuerte olor a hidrocarburos, 
lectura elevada de COV, cambio en la coloración del material o gotas de hidrocarburos en fase libre. 
Las muestras profundas fueron colectadas inmediatamente por debajo del intervalo impactado o 
inmediatamente por encima de un nivel con saturación. Estas muestras seleccionadas fueron 
enviadas al laboratorio, para su análisis. 

La Tabla 6 resume la información del muestreo de identificación, respecto a los intervalos de 
muestreo y máxima profundidad de avance finales para cada sondeo. 

CNORl O_LOTE_lAB_IDEN_REV _O.OOCX 
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SECCION 8 - PLAN DE MUESTREO DE IOENnFICACION 

TABLA6 

Resumen del muestreo de identificación en el Sitio CNORlO 
Intervalo de 

Máxima Prof, Sondeo 
ID Sondeo ID Muestra Muestreo 

(mbns) 
(mbns) 

CN010_001 SS BA 002 150112 0,02- 0,2S 
001 CN010_001_SS_BA 100_150112 1,00-1,50 3 

CN010 001 SS BA 200 1S0112 2,00-2,50 
CN01D_DD2 SS_BA 025 1S0112 0,2S- O,SO 

002 CN010 002 SS BA 100 150112 1,00-1,50 3 
CN010_002 SS BA 200 1S0112 2,00- 2,SO 
CN010 003 SS BA 001 1SD119 0,01- 0,2S 

003 CN010_003 SS BA 100 150119 1,00 - 1,SO 3 

CN01D 003 SS BA 275 150119 2,75-3,00 
CN010_004 SS BA OSO 150112 0,50-0,75 

004 CN010 004 SS BA_150 1SD112 1,50- 1,75 3 
CN010 004 SS BA 275 1S0112 2,75-3,00 
CN01D DOS SS BA 002 150112 0,02-0,25 

005 CND10_005 SS_BA 150 150112 1,50-1,75 3 
CN010_005 SS BA 275 150112 2,75-3,00 
CN010 006 SS BA 003 150112 0,03-0,25 

006 CN010_006 SS BA_100 150112 1,00-1,25 3 
CN010 006 55 BA 275 150112 2,75-3,00 
CN010 007 SS BA 050 150111 0,50-0,75 

007 CND10 007 SS_BA 100 150111 1,00- 1,50 3 
CN010 007 SS BA 200 150111 2,00-2,50 
CND10 008 SS BA_000_150119 0,00- 0,2S 

008 CN010 008 SS_BA 125 150119 1,25- 1,50 3 
CN010 008 SS BA 275 150119 2,75-3,00 
CN010 009 SS BA_075 150111 0,75-1,00 

009 CN010 009 SS_BA 150 150111 1,50- 1,75 3 
CN010 009 SS_BA_275_150111 2,75-3,00 
CND10 010 SS BA_010 150111 0,10-0,25 

010 CN010_010 SS_BA 150 150111 1,50-1,75 3 
CN010 010 SS_BA_275_150111 2,75-3,00 
CN010_D11 SS_BA 002_150109 0,02 -0,2S 

011 CNOlO 011 SS_BA 100 1S0109 1,00- 1,2S 3 
CN010 011 SS BA 275 150109 2,75-3,00 
CN010_012_SS_BA 07S 150109 0,75-1,00 

012 CND10 012 SS BA 17S 150109 1,75-2,00 3 
CN010_012 SS BA 275 150109 2,75-3,00 
CN010 013 5S_BA 025 150112 0,25-0,50 

013 CN010 013 SS BA 125 150112 1,25-1,50 3 
CN010 013 SS_BA 27S 150112 2,75-3,00 
CN010 014 SS BA 075 1S0110 0,75-1,00 

014 CN010 014 SS BA 125 150110 1,25 -1,50 3 

CN010 014 SS BA 275 150110 2,75 -3,00 
CN010 01S SS_BA_050 150110 O,SO- 0,7S 

015 CN010 015 SS BA 175 1S0110 1,75-2,00 3 
CN010 015 SS BA 27S_150110 2,75-3,00 
CN010 016_SS_BA_050 150108 0,50-0,75 

016 CN010 016 SS BA 150 150109 1,50-2,00 3 
CN010 016 SS BA 250 150109 2,50-3,00 
CN010_017 SS_BA 07S 150112 0,75-1,00 

017 CN010 017 SS BA 175 1S0112 1,7S- 2,00 3 
" CN010 017 SS_BA 27S 1S0112" 2,7S- 3,00 

. " 

CN010_018_SS BA 07S 150110 0,7S -1,00 
018 CN010 018 SS BA 150 150110 1,S0-1,75 3 

CN010 018 SS BA 275 150110 2,75-3,00 
CN010 019 SS_BA 07S 150110 0,75-1,00 

019 CNOlO 019 SS BA 150 1S0110 1,50-2,00 3 
CN010_019_SS BA 250 150110 2,50-3,00 
CN010_020 SS_BA OSO 150112 0,50- 0,7S 

020 CN010 020 SS_BA 125 150112 1,25-1,50 3 
CN010 020 SS BA 275 150112 2,75-3,00 
CN010 021 SS BA 004 150110 0,04-0,25 

021 CND10 021 SS BA 100 150110 1,00- 1,50 3 
CN010 021 SS_BA 200_150110 2,00- 2,SO 
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SECCIÓN 9 

Resultados del muestreo de identificación 

A continuación se resumen los hallazgos de campo y los resultados analíticos de los muestreos de 
identificación completados por CH2M HILL en el Sitio CNORlO, para completar la sección con las 
conclusiones y recomendaciones de las acciones a seguir. En el Anexo E.2 se incluye el informe de 
ensayo emitido por el laboratorio, con los resultados analíticos y los cromatogramas. La figura del 
Anexo A.2 muestra la localización de los sondeos de identificación ejecutados y los resultados 
analíticos que presentaron excedencias. 

9 .. 1 Hallazgos de los muestreos de identificación 
Durante la ejecución de las actividades de muestreo en el Sitio CNOR10, CH2M HILL registró las 
siguientes observaciones: 

• Por· medio de la ejecución de los sondeos se identificaron estratos definidos en la mayoría de 
ellos, según los sondeos realizados, cada columna presentaba uniformidad en sus características, 
identificándose lo siguiente: 

- Sondeos con predominancia de materiales limo-arcillosos, desde la superficie hasta los 3 m 
de profundidad, de coloraciones que varían de gris verdoso, marrón oscuro y gris. Plasticidad 
media, baja o nula y humedad alta (ver Fotografía 16 en el Anexo B). 

Sondeos con predominancia de materiales arcillo-limosos, desde la superficie hasta los 3 m 
de profundidad, de coloración gris, gris verdoso, marrón y marrón rojizo. Plasticidad media a 
baja y humedad alta (ver Fotografía 17 en el Anexo B). 

• En el sector suroeste del sitio, fueron detectadas evidencias organolépticas y medidas del equipo 
PID en los siguientes sondeos de identificación: 

- Sondeo 008: la máxima lectura de PID detectada fue de 19,00 partes por millón (ppm) en el 
intervalo 0,00 a 0,25 mbns (ver Fotografía 19en el Anexo B). A su vez se detectó alto olor a 
hidrocarburos en este intervalo. Tanto el olor, como las lecturas de PID fueron decreciendo 
en profundidad hasta alcanzar 3,20 ppm y sin detección de olor en el último tramo del 
sondeo (entre 2,50 y 3,00 mbns) . 

- Sondeo 016: lecturas de PID elevadas (434, 7 ppm) y olor a hidrocarburos a media intensidad 
en el intervalo 0,50 a 0,75 mbns, decreciendo en profundidad (57,2 ppm a 0,50 a 1,00 mbns, 
5,90 ppm a 1,00 a 1,50 mbns, 6,80 ppm a 1,50 a 2,00 mbns, 2,80 ppm a 2,00 a 2,50 mbns y 
59,80 ppm a 2,50 a 3,00 mbns). 

9.2 Resultados del muestreo de identificación 
De las 63 muestras de identificación colectadas, ninguna de las muestras superó los ECA para suelos 
de uso industrial en todos los parámetros analizados. Los resultados de este muestreo se presentan 
en el Anexo E.2. 

9.3 Resultados del control de calidad 
Los resultados analíticos fueron revisados según un procedimiento de verificación y validación 
estandarizado que sigue los lineamientos establecidos en los protocolos de USEPA. Este proceso de 
validación y revisión de los resultados analíticos fue llevado a cabo por el equipo de químicos de 
CH2M HILL y tiene como finalidad evaluar la confiabilidad y utilidad de los datos analíticos para la 
interpretación del escenario presente en el sitio y para que los mismos, sirvan de apoyo en los 
procesos de toma de decisiones. 

Esta evaluación incluyó la verificación de las condiciones de almacenamiento de las muestras, su 

traslado y arribo al laboratorio, el cumplimiento de los tiempo de conservación, la revisión de los 
resultados de las muestras de calidad colectadas en campo y de las muestras de control de calidad 
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internas del laboratorio, así como resultados de los indicadores de desempeño del método analítico. 
Los resultados de la totalidad de las muestras de calidad incluidas en el presente muestreo se 
presentaron en el Ensayo de Laboratorio incluido en el Anexo E.2. 

Para el caso de las muestras duplicadas para las fracciones F2 y F3 de hidrocarburos, se registraron 
diferencias de un orden de magnitud entre las muestras analizadas por los laboratorios ALS-Corplab 
y SGS. Ambos laboratorios acreditaron por el INDECOPI el método de cuantificación USEPA 8015C 
para determinar hidrocarburos y utilizan asimismo los mismos estándares de cuantificación, 
estándar Diesel para determinar F2 y una mezcla comercial de Motor Oil para determinar F3. Sin 
embargo, estos laboratorios utilizan diferentes métodos de extracción para determinar los rangos de 
hidrocarburos de estas fracciones, lo que resulta en diferentes proporciones de compuestos 
extraídos. ALS-Corplab aplica el método de extracción U SEPA 3546, mientras que SGS aplica el 
método de extracción USEPA 3540. Otro detalle a tener en cuenta para entender la diferencia entre 
resultados analíticos es la naturaleza potencialmente heterogénea de los suelos, incluso después del 
proceso de homogeneización de muestras que se realiza en campo. Esta heterogeneidad de la matriz 
suelo influye en la distribución de compuestos químicos en las muestras a analizar por diferentes 
laboratorios. 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas y una vez completado el proceso de validación 
de resultados, se desprende que todos los resultados analítico~ del sitio pueden utilizarse de apoyo 
en el proceso de toma de decisiones del proyecto. 

9.4 Conclusiones y recomendaciones 
CH2M HILL considera que las siguientes detecciones analíticas y hallazgos medioambientales 
observados en el Sitio CNORlO durante la presente fase de identificación tienen carácter relevante 
{ver Anexo A.2): 

• Durante el LTS, el sitio CNOR10 presentó zonas en las que se aprecia zonas con aparente color, 
olor, manchas de hidrocarburos y ligera iridiscencia a lo largo de una zona inundada, que va de 
noreste a suroeste, los cuales podrían haber migrado a través del perfil del suelo; sin embargo 
no se presentaron excedencias en los resultados obtenidos en los sondeos de identificación. 

• Durante el muestreo de identificación, no se mostraron lecturas altas en el PID, además no se 
mostraron evidencias de afectación, como cambios de coloración en el suelo, manchas o 
presencia de olor a hidrocarburo. 

En base a estas observaciones y la inexistencia de excedencias de ECA para suelo de uso industrial, 
CH2M HILL concluye que, de acuerdo con la Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación 
de Sitios, los suelos del Sitio CNORlO no requieren ser investigados en detalle y por lo tanto no se 
recomienda fase de caracterización. 
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Parámetros 

Humedad' 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 

ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPÍ • SNA 

CON REGISTRO N' LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 2119/2015 

CN01 O 008 SS BA 000 150119/26545/2015-1.0/01232015 - - - - -
CAS Fecha de Fecha Unidad Factor LD 

Number Análisis Extrae. de 
Dilución 

- - - % - -

LC 

-

007 ANALISIS DE METALES EPA 6010 B 

CN01 O 008 SS BA 000 150119/26545/2015·1.0/01232015 -
Parámetros CAS Fecha de Fecha Unidad Factor LD LC 

Number Análisis Extrae. de 
Dilución 

Arsénico (As) 7440-38·2 27/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 10,00 45,00 

Bario (Ba} 7440-39-3 27/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 0,50 5,00 

Cadmio(Cd} 7440-43-9 27/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 1,00 1,40 

Plomo (Pb} 7439·92·1 27/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 10,00 60,00 

Registre N" LE.029 

FDT 001 

Resultado 

47,19 

Resultado 

< 10,00 

581,15 

< 1,00 

16,55 

005 ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA· Hidrocarburos Totales de Petróleo Fracción 2 

CN010 008 SS BA 000 150119/26545/2015-1.0/01232015 - - - - -
Parámetros CAS Fecha de Fecha Unidad Factor LD LC Resultado 

Number Análisis Extrae. de 
Dilución 

Fracción de TPH F2 26/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 2,0 5,0 1629,9 
Hidrocarburos F2 (C1 O· 
C28} 

Fracción de TPH F3 26/01/2015 24/01/2015 mglkg 1,0 2,0 5,0 2386,3 
Hidrocarburos F3 (C2B· 
C40} 

Surrogados 

Parámetros CAS Number Fecha de Unidad Con c. Con c. %R Limites 
Análisis Surrogado Obtenida Recuperación 

o-Terfenil' 84·15·1 26/01/2015 mg/L 50 40,3 80,6 24,8. 135,2 

Obsorvaclonos: 

• Los métodos indicados no han sido acreditados por INOECOPI-SNA. 

P~glno 18 do 54 
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ANEXO 5 

Resumen de resultados analíticos del sitio CNOR10 

 

 



Este         
(m)

Norte        
(m)

Arsénico 
(As)

Bario 
(Ba)  

Cadmio 
(Cd)

Mercurio 
(Hg) 

Plomo 
(Pb)

cromo VI
Fracción de 

Hidrocarburos F2 
(C10-C28)**

Fracción de 
Hidrocarburos F3 

(C28-C40)**

Fracción de 
Hidrocarburos F1 

(C5-C10)*
Benceno Etilbenceno m,p-Xileno o-Xileno

Xilenos**
*

Tolueno
Benzo(a) 

pireno
Naftaleno

1170/2015 CN10_001_SS_BA_002_150112 12/01/2015 0,02-0,25 333452 9704366 <10.0 339,85 <1.0 15,32 <2.0 102,80 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1170/2015 CN10_001_SS_BA_100_150112 12/01/2015 1,0-1,50 333452 9704366 <10.0 152,08 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1170/2015 CN10_001_SS_BA_200_150112 12/01/2015 2,0-2,5 333452 9704366 <10.0 114,93 <1.0 10,48 <2.0 122,20 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1170/2015 CN10_002_SS_BA_025_150112 12/01/2015 0,25-0,50 333455 9704316 <10.0 140,20 <1.0 17,27 37,60 499,10 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1170/2015 CN10_002_SS_BA_100_150112 12/01/2015 1,0-1,50 333455 9704316 <10.0 57,47 <1.0 0,03 <10.0 <0.2 <2.0 289,80 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1170/2015 CN10_002_SS_BA_200_150112 12/01/2015 2,00-2,50 333455 9704316 <10.0 103,40 <1.0 <10.0 <2.0 80,90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_003_SS_BA_001_150119 19/01/2015 0,01-0,25 333418 9704292 <10.0 186,96 <1.0 0,13 <10.0 <0.2 46,80 314,70 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 0,06

2119/2015 CN10_003_SS_BA_100_150119 19/01/2015 1,0-1,50 333418 9704292 <10.0 68,79 <1.0 <10.0 <2.0 192,00 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_003_SS_BA_275_150119 19/01/2015 2,75-3,00 333418 9704292 <10.0 100,31 <1.0 <10.0 <2.0 22,10 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_004_SS_BA_050_150112 12/01/2015 0,50-0,75 333387 9704322 <10.0 53,92 <1.0 0,11 10,04 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1171/2015 CN10_004_SS_BA_150_150112 12/01/2015 1,50-1,75 333387 9704322 <10.0 41,08 <1.0 10,47 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_004_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333387 9704322 <10.0 45,82 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_005_SS_BA_002_150112 12/01/2015 0,02-0,25 333361 9704295 <10.0 88,94 <1.0 0,15 <10.0 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1171/2015 CN10_005_SS_BA_150_150112 12/01/2015 1,50-1,75 333361 9704295 <10.0 55,29 <1.0 10,77 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_005_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333361 9704295 <10.0 71,80 <1.0 11,10 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_006_SS_BA_003_150112 12/01/2015 0,03-0,25 333352 9704259 <10.0 100,26 <1.0 12,16 220,20 265,50 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_006_SS_BA_100_150112 12/01/2015 1,00-1,25 333352 9704259 <10.0 64,06 <1.0 16,93 118,00 182,80 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_006_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333352 9704259 <10.0 78,45 <1.0 11,67 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1094/2015 CN10_007_SS_BA_050_150111 11/01/2015 0,50-0,75 333298 9704304 <10.0 31,28 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1094/2015 CN10_007_SS_BA_100_150111 11/01/2015 1,00-1,50 333298 9704304 <10.0 36,75 <1.0 0,13 <10.0 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1094/2015 CN10_007_SS_BA_200_150111 11/01/2015 2,00-2,50 333298 9704304 <10.0 93,39 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_008_SS_BA_000_150119 19/01/2015 0,00-0,25 333307 9704244 <10.0 581,15 <1.0 16,55 1629,90 2386,30 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_008_SS_BA_125_150119 19/01/2015 1,25-1,50 333307 9704244 <10.0 77,24 <1.0 <10.0 50,10 105,90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_008_SS_BA_275_150119 19/01/2015 2,75-3,00 333307 9704244 <10.0 102,57 <1.0 <10.0 58,10 116,90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_009_SS_BA_075_150111 11/01/2015 0,75-1,00 333263 9704250 <10.0 69,05 <1.0 18,40 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_009_SS_BA_150_150111 11/01/2015 1,50-1,75 333263 9704250 <10.0 51,61 <1.0 <10.0 <2.0 51,90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_009_SS_BA_275_150111 11/01/2015 2,75-3,00 333263 9704250 <10.0 72,05 <1.0 11,81 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_010_SS_BA_010_150111 11/01/2015 0,10-0,25 333265 9704211 <10.0 246,58 <1.0 0,13 <10.0 <0.2 290,60 489,80 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1093/2015 CN10_010_SS_BA_150_150111 11/01/2015 1,50-1,75 333265 9704211 <10.0 69,12 <1.0 <10.0 37,50 275,30 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_010_SS_BA_275_150111 11/01/2015 2,75-3,00 333265 9704211 <10.0 138,53 <1.0 11,40 25,20 60,40 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

899/2015 CN10_011_SS_BA_002_150109 9/01/2015 0,02-0,25 333217 9704206 <10.0 170,16 <1.0 15,32 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

899/2015 CN10_011_SS_BA_100_150109 9/01/2015 1,00-1,25 333217 9704206 <10.0 33,48 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

899/2015 CN10_011_SS_BA_275_150109 9/01/2015 2,73-3,00 333217 9704206 <10.0 27,51 <1.0 12,95 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

904/2015 CN10_012_SS_BA_075_150109 9/01/2015 0,75-1,00 333177 9704202 <10.0 59,92 <1.0 11,70 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

904/2015 CN10_012_SS_BA_175_150109 9/01/2015 1,75-2,00 333177 9704202 <10.0 41,30 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

904/2015 CN10_012_SS_BA_275_150109 9/01/2015 2,75-3,00 333177 9704202 <10.0 65,90 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_013_SS_BA_025_150112 12/01/2015 0,25-0,50 333270 9704166 <10.0 136,78 <1.0 30,42 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_013_SS_BA_125_150112 12/01/2015 1,25-1,50 333270 9704166 <10.0 46,74 <1.0 0,10 14,95 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_013_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333270 9704166 <10.0 19,90 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

957/2015 CN10_014_SS_BA_075_150110 14/01/2015 0,75-1,00 333229 9704159 <10.0 136,11 <1.0 0,11 16,03 <0.2 310,20 228,30 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

957/2015 CN10_014_SS_BA_125_150110 14/01/2015 1,25-1,50 333229 9704159 <10.0 92,20 <1.0 12,18 19,80 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

957/2015 CN10_014_SS_BA_275_150110 14/01/2015 2,75-3,00 333229 9704159 <10.0 23,99 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

958/2015 CN10_015_SS_BA_050_150110 10/01/2015 0,50-0,75 333179 9704158 <10.0 66,82 <1.0 23,39 <0.2 <0.2 <0.2 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

RESULTADOS ANALITICOS DE MUESTREO DEL SUELO-INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE SITIO S0170

Informe de 
ensayo

Clave ID de la muestra
Fecha del 
muestreo

Nivel de 
profundidad 

de la muestra 
(m)

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 Sur

PARÁMETROS



Este         
(m)

Norte        
(m)

Arsénico 
(As)

Bario 
(Ba)  

Cadmio 
(Cd)

Mercurio 
(Hg) 

Plomo 
(Pb)

cromo VI
Fracción de 

Hidrocarburos F2 
(C10-C28)**

Fracción de 
Hidrocarburos F3 

(C28-C40)**

Fracción de 
Hidrocarburos F1 

(C5-C10)*
Benceno Etilbenceno m,p-Xileno o-Xileno

Xilenos**
*

Tolueno
Benzo(a) 

pireno
Naftaleno

RESULTADOS ANALITICOS DE MUESTREO DEL SUELO-INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE SITIO S0170

Informe de 
ensayo

Clave ID de la muestra
Fecha del 
muestreo

Nivel de 
profundidad 

de la muestra 
(m)

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 Sur

PARÁMETROS

958/2015 CN10_015_SS_BA_175_150110 10/01/2015 1,75-2,00 333179 9704158 <10.0 119,30 <1.0 0,07 <10.0 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

958/2015 CN10_015_SS_BA_275_150110 10/01/2015 2,75-3,00 333179 9704158 <10.0 36,90 <1.0 11,63 31,90 72,70 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

893/2015 CN10_016_SS_BA_050_150108 9/01/2015 0,50-0,75 333154 9704155 <10.0 48,69 <1.0 <10.0 <0.2 <0.2 <0.2 23,40 < 0.009 < 0.02 0,09 < 0.016 0,09 < 0.011 < 0.002 < 0.002

905/2015 CN10_016_SS_BA_150_150109 9/01/2015 1,50-2,00 333154 9704155 <10.0 79,41 <1.0 <10.0 33,90 53,60 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

905/2015 CN10_016_SS_BA_250_150109 9/01/2015 2,50-3,00 333154 9704155 <10.0 134,06 <1.0 <10.0 56,80 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_017_SS_BA_075_150112 12/01/2015 0,75-1,00 333229 9704116 <10.0 67,73 <1.0 11,37 42,90 392,00 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_017_SS_BA_175_150112 12/01/2015 1,75-2,00 333229 9704116 <10.0 61,59 <1.0 0,07 <10.0 <0.2 393,30 376,90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1169/2015 CN10_017_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333229 9704116 <10.0 71,98 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

958/2015 CN10_018_SS_BA_075_150110 10/01/2015 0,75-1,00 333184 9704113 <10.0 49,15 <1.0 14,88 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

958/2015 CN10_018_SS_BA_150_150110 10/01/2015 1,50-1,75 333184 9704113 <10.0 32,13 <1.0 0,07 19,22 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

958/2015 CN10_018_SS_BA_275_150110 10/01/2015 2,75-3,00 333184 9704113 <10.0 46,95 <1.0 19,79 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_019_SS_BA_075_150110 10/01/2015 0,75-1,00 333138 9704114 <10.0 156,46 <1.0 0,12 20,86 <0.2 <2.0 <2.0 5,10 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

959/2015 CN10_019_SS_BA_150_150110 10/01/2015 1,50-2,00 333138 9704114 <10.0 73,83 <1.0 21,47 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_019_SS_BA_250_150110 10/01/2015 2,50-3,00 333138 9704114 12,83 74,33 <1.0 17,70 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_020_SS_BA_050_150112 12/01/2015 0,50-0,75 333186 9704067 <10.0 44,27 <1.0 14,28 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_020_SS_BA_125_150112 12/01/2015 1,25-1,50 333186 9704067 <10.0 44,08 <1.0 16,22 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_020_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333186 9704067 <10.0 270,96 <1.0 47,20 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_021_SS_BA_004_150110 10/01/2015 0,04-0,25 333143 9704061 <10.0 74,70 <1.0 13,10 460,40 294,50 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_021_SS_BA_100_150110 10/01/2015 1,00-1,50 333143 9704061 <10.0 375,75 <1.0 32,39 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_021_SS_BA_200_150110 10/01/2015 2,00-2,50 333143 9704061 <10.0 33,16 <1.0 10,11 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

50 750 1,4 6,6 70 0,4 1200 3000 200 0,03 0,082 11 0,37 0,1 0,1

140 2000 22 24 800 1,4 5000 6000 500 0,03 0,082 11 0,37 0,1 22

140 2000 22 24 1200 1,4 5000 6000 500 0,03 0,082 11 0,37 0,1 22

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kgUnidades

ECA SUELOS D.S. N.º 011-2017-MINAM: USO DE SUELO AGRICOLA

ECA SUELOS D.S. N.º 011-2017-MINAM: USO DE SUELO INDUSTRIAL

ECA SUELOS D.S. N.º 002-2013-MINAM: USO DE SUELO INDUSTRIAL

* En el D.S. N.º 011-2017-MINAM, el parámetro Fracción de hidrocarburos F1 comprende los hidrocarburos cuyas moléculas contienen entre seis y diez átomos de carbonos (C6 a C10).

** En el D.S. N.° 011-2017-MINAM, los rangos de los parámetros Fracción de hidrocarburos F2 y F3 ahora son precedidos por el símbolo mayor que (>).

*** En el D. S. N.º  011-2017-MINAM, el parámetro comprende la suma de los Xilenos: o-xileno, m-xileno y p-xileno.

Exceden ECA suelo
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ANEXO 6 

Mapa de distribución de puntos de muestreo de suelo 
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ANEXO 7 

Mapa de distribución de puntos de muestreo de agua 
superficial 
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ANEXO 8 

Mapa de distribución de puntos de muestreo de sedimentos 
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ANEXO 9 

Mapa de distribución de puntos de muestreo de las 
comunidades hidrobiológicas 
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ANEXO 10 

Ficha para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al 
ambiente 

 



FICHA PARA LA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

Fecha actualización ficha: 

CODIGO SITIO: 1 !NOMBRE POPULAR: 

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN HISTORICA (EN GABINETE) 

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO 

• 
PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA INFORMACION POST · CAMPO 

FECHA DE EVALUACION DE 
CAMPO: 

UBICACION DEL SITIO DESCRIPCION GENERAL 

LOCAUDAD 

DISTRITO ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA EVALUACION: 

PROVlNCIA 

' 
REGIO N PROMEDIO DE PRECIPITACION PLUVlAL LOCAL 

CUENCA 
ANUAL (fuente). 

PUNTOS DEL POLIGONO DEL SITIO IMPACTADO (Coordenadas UTM, WGS84) 

ESTE llORTE ALTITUD(m.s.n.m.) ESTE NORTE Al muo (m.s.n.rn.) 

Al Bl 

ESTE NO RTE ALTITUO{nu .n.m.) ESTE NORTE AL muo (m.s.n.m.) 

Cl O) 

ESTE NORTE ALTITUD (nu .n.m.) ESTE NORTE AL muo (m.u.m.J 
F) G) 

~ S TE NORTE ALTITUD(m.t.n.m.) ESTE NORTE AlnTUO {rn.t.n.m.) 

H) o 

DESCRIPCION TOPOGRAACA DEL TERRENO 

Cot.l superior (msnm) Cota lnferlor(msnm): 

Olstenela entre l1 cote superior e Inferior (m) 

O tr~ lnfoma'"lón rel•v•nte (pendltntes) 1 

1 

- .. - ZOIIA - .. -

PRECISION (m) 

AREA PRELIMINAR DEL SITIO (m') 

~ 
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~ 
2 .. 
"' o -;;:: 
ro: 
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if 
o. 

"' :J 
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:::;j 
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" == :1> 
Ul 
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1'1'1 
1:\ 
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Ul 
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INUNDABIUDAD Y ESTACIONALIDAD DEL SITIO --
Describir si existen ireu perrT\Inentemente o estacionalmente 
Inundadas 

Exista posibilidad de que en épocas de Uuvln las cochas sean comunluntu u otro tlpo dt movllluc!On estacional? {ducrlblr) ~ 1 

ACCESOS y CONDICIONES del SITIO {descripción de accesos, posibilidad de establecer campamentos, loglstica necesaria, ele.) 

Descripción dt accesos {vlt terrestre, navegable, drt1) y loglstfca neceuria 
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PERÚ Ministerio 
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SSIM: Subdirección de Sitios 
Impactados 

2019-I01-045066 

INFORME N° 00377-2019-OEFA/DEAM-SSIM 
  

A : FRANCISCO GARCÍA ARAGÓN 
Director de Evaluación Ambiental 

DE : ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN 
Ejecutivo de la Subdirección de Sitios Impactados 
  

  MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ 
Coordinadora de Sitios Impactados 
 
TINO JESÚS NÚÑEZ SÁNCHEZ 
Especialista de Sitios Impactados 
 
MAGNO RAÚL VEGA CHUCO 
Especialista de Sitios Impactados 
 

ASUNTO : Plan de Evaluación Ambiental del sitio con código S0170 ubicado 
en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, distrito 
de Andoas, provincia Datem del Marañón y departamento de 
Loreto. 

CUE : 2018-05-0031 

REFERENCIA : Planefa 2019 

FECHA :     Lima, 27 de setiembre 2019 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informar lo siguiente: 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Detalles de la evaluación ambiental: 
 

Función evaluadora Evaluación Ambiental que determina causalidad 

Zona evaluada o alrededores Sitio con código S0170 ubicado en el Lote 192 en el 
ámbito de la cuenca del río Pastaza 

Sector Energía – Hidrocarburos 

 
Área de influencia/alrededores 

Ámbito de la cuenca del río Pastaza, colindante a la 
plataforma del pozo CAPN-06 del lote 192, comunidad 
Nativa de Titiyacu, distrito de Andoas, provincia Datem 
del Marañón,  departamento de Loreto. 

Problemática identificada Área posiblemente impactada por actividades de 
hidrocarburos. 

¿A pedido de quién se realizó la actividad? Planefa 2019 
¿Se realizó en el marco de un espacio de 
diálogo? Sí  No X 

Componentes determinados para la 
evaluación ambiental Número de puntos de muestreo propuestos 

Suelo 23 
Agua Superficial 5 
Sedimentos 5 
Comunidades Hidrobiológicas 5 

Equipo profesional que aportó a este documento: 
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N.° Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 
1 Armando Martin Eneque Puicón Biólogo Gabinete 

2 Milena Jenny León Antúnez Ingeniero Ambiental Gabinete 

3 Tino Jesús Núñez Sánchez 
 Biólogo Gabinete 

 Magno Raúl Vega Chuco Ingeniero Agrónomo Gabinete 

4 Diana Pierina Carreño Reyes Ingeniero de Petróleo Gabinete 

 
2. OBJETIVO 

 
Establecer y planificar las acciones para la evaluación de la calidad ambiental del sitio con 
código S0170 (en adelante, sitio S0170), ubicado en el ámbito de la cuenca del río 
Pastaza, colindante a la plataforma del pozo CAPN-06, distrito de Andoas, provincia Datem 
del Marañón, departamento de Loreto; a fin de obtener información para la identificación 
del sitio impactado y para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente de 
acuerdo a lo establecido en la Ley N.° 303211. 

 
3. JUSTIFICACIÓN 

 
Mediante Ley N.° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental (en adelante, Ley N.° 30321) se creó el Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental, el cual tiene por objeto financiar acciones de remediación ambiental de sitios 
impactados2, como consecuencia de las actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos 
a la salud y al ambiente y, ameriten una atención prioritaria y excepcional del Estado. 

 
Mediante Decreto Supremo N.° 039-2016-EM3, se aprobó el Reglamento de la Ley  
N.° 30321 (en adelante, Reglamento)3 que tiene como finalidad desarrollar las disposiciones 
contenidas en la Ley N.° 30321 y establece los lineamientos a seguir para la ejecución de la 
remediación ambiental de los sitios impactados por actividades de hidrocarburos ubicados 
en el ámbito de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, departamento 
de Loreto. 

 
De  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  Artículos  11  y  12  del  Reglamento  de  la   Ley  
N.° 30321, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA a través de la 
Dirección de Evaluación Ambiental-DEAM tiene a su cargo la identificación de sitios 
impactados por actividades de hidrocarburos, el que se rige conforme a las etapas 
establecidas en la «Directiva para la Identificación de Sitios Impactados por Actividades de 
Hidrocarburos y su Anexo, la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud 
y al Ambiente de Sitios Impactados» (en adelante, Directiva)4. 
 El 23 de marzo de 2018 la Subdirección de Sitios Impactados-SSIM realizó la visita de 
reconocimiento al sitio S0170, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, Lote 192, 
distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto, cuyo 
resultado se encuentra contenido en el informe N° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM. 
 

                                                
1  Publicada el 7 de mayo de 2015, en el diario oficial «El Peruano». 
  
2  En el Artículo 3° del Reglamento de la Ley N.° 30321, aprobado con Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, se define 

a los sitios impactados como «Área geográfica que puede comprender pozos e instalaciones mal abandonadas, 
efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos, depósitos de residuos, suelos contaminados, 
subsuelo y/o cuerpo de agua cuyas características físicas, químicas y/o biológicas han sido alteradas 
negativamente como consecuencia de las Actividades de Hidrocarburos». 
 

3  Publicado el 26 de diciembre de 2016, en el diario oficial «El Peruano». 
  
4  Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 028-2017-OEFA/CD, publicada en el diario oficial «El 

Peruano» el 1 de noviembre de 2017.  
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La SSIM elabora el presente Plan de Evaluación Ambiental del sitio S0170 (PEA del sitio 
S0170) el cual establece y planifica las acciones para la evaluación de la calidad ambiental, 
a fin de obtener información para la identificación del sitio impactado y para la estimación 
del nivel de riesgo a la salud y al ambiente. 

 
El presente informe también se encuentra enmarcado en el Planefa 2019, Resolución de 
Concejo Directivo N.° 007-2019-OEFA/CD, del 16 de febrero de 2019, a través del cual 
«Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA del OEFA 
correspondiente al año 2019. 

4. ANÁLISIS 
 

El PEA del sitio S0170 ubicado en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, 
provincia de Datem del Marañón y departamento de Loreto, se encuentra desarrollado en el 
anexo que se adjunta y forma parte del presente informe. 

 
5. CONCLUSIÓN 

 
En vista que el PEA del sitio S0170 cuenta con el sustento técnico y legal requerido, el 
equipo profesional de la SSIM recomienda su aprobación por la DEAM. 

 
Atentamente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[MLEONA] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[TNUNEZ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[MVEGAC] 
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PLANEFA : Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental  
 
POI :   Plan Operativo Institucional 
 
SSIM :  Sub Dirección de Sitios Impactados
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, a través de la 
Dirección de Evaluación Ambiental-DEAM, realiza la identificación de sitios 
impactados por actividades de hidrocarburos en el ámbito de las cuencas de los ríos 
Pastaza, Corrientes, Pastaza y Marañón, departamento de Loreto, conforme a lo 
establecido en la Ley N.° 303211 – Ley que crea el Fondo de Contingencia para 
Remediación Ambiental y su Reglamento2 (en adelante, Ley N.° 30321 y 
Reglamento).  
 
Asimismo, el OEFA aprobó la Directiva3 para la Identificación de Sitios Impactados 
por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la Metodología para la Estimación del 
Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente (en adelante, Directiva) la cual establece 
las etapas a seguir para la identificación de sitios impactados y la metodología a 
aplicar para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente.  

  
En atención al objeto de la Ley N.° 30321 y conforme a las etapas para la 
identificación de sitios impactados establecidas en la Directiva, corresponde el 
desarrollo del Plan de Evaluación Ambiental para el sitio S0170 (PEA del sitio 
S0170), ubicado en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, en el Lote 192, 
colindante a la plataforma del pozo CAPN-06 del yacimiento Capahuari Norte y al 
norte de la comunidad nativa Titiyacu, distrito de Andoas, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto. 
 
El presente informe se encuentra programado en el marco del Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA del OEFA correspondiente al año 
2019, aprobado mediante Resolución de Concejo Directivo N.° 007-2019-OEFA/CD 
del 16 de febrero de 2019. 
 
Para la elaboración del PEA del sitio S0170, la Subdirección de Sitios Impactados 
(SSIM) de la DEAM ha revisado informes sobre identificación de sitio en el ámbito de 
la cuenca del río Pastaza de Pluspetrol Norte S.A. remitido por el Ministerio de 
Energía y Minas-Minem al OEFA el 2016 y 2017, que se encuentran en evaluación 
por parte de la autoridad competente. Estos informes han contribuido en el análisis 
del Plan de Evaluación Ambiental-PEA del sitio S0170.  

 
La SSIM elabora el presente PEA del sitio S0170, el cual establece y planifica las 
acciones para la evaluación de la calidad ambiental del sitio S0170, a fin de obtener 
información para la identificación del sitio impactado y para la estimación del nivel de 
riesgo a la salud y al ambiente.  

 
2. MARCO LEGAL  

 
El marco legal comprende las siguientes normas: 

 
 Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente.  

                                                 
1  La Ley N.° 30321, publicada en el diario oficial «El Peruano», el 7 de mayo de 2015.  
 
2  Aprobado mediante Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, publicado en el diario oficial «El Peruano», el 26 de 

diciembre de 2016. 
 
3  Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 028-2017-OEFA/CD, publicada en el diario oficial «El 

Peruano», el 1 de noviembre de 2017.   
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 Ley N.° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental y sus modificatorias. 

 Ley N.° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental. 

 Decreto Supremo N.° 039-2014-EM, aprueba Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.  

 Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, aprueba Reglamento de la Ley N.° 30321, 
Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental.  

 Decreto Supremo N.° 013-2017-MINAM, aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA. 

 Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM, aprueba Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Agua. 

 Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM, aprueba Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Suelo.  

 Resolución Ministerial N.° 085-2014-MINAM, aprueba la Guía para el Muestreo 
de Suelos. 

 Resolución Jefatural N.° 010-2016-ANA, aprueba el Protocolo Nacional para 
Monitoreo de la Calidad de los Recurso Hídricos Superficiales.   

 Resolución de Consejo Directivo N.° 007-2019-OEFA/CD del 16 de febrero de 
2019, aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2019. 
 

3. ANTECEDENTES  
 

3.1 Actividades extractivas o productivas identificadas 
 

El sitio S0170 se encuentra en el ámbito geográfico establecido en el Contrato de 
servicios con la empresa Pacific Stratus Energy del Perú S.A. (en adelante, Pacific) 
en el Lote 192. Dicho lote se encuentra localizado en la selva norte del Perú, en los 
territorios de las provincias de Loreto y Datem del Marañón, departamento de Loreto.  
 

En el año 1971 se inician las actividades en el ex Lote 1AB (actual Lote 192), en un 
inicio como dos lotes separados Lote 1-A y Lote 1-B y se encuentra en las cuencas 
de los ríos Corrientes, Pastaza y Pastaza del departamento de Loreto. El primer 
contrato fue suscrito el 22 de junio de 1971, entre Petróleos del Perú (Petroperú 
S.A.) y la empresa Occidental Petroleum Corporation of Perú, Sucursal del Perú. El 
primer pozo exploratorio fue el Capahuari Norte 1-X, hasta 1982 se habían perforado 
144 pozos de los cuales 129 resultaron productivos y según el boletín Estadística 
Anual de Hidrocarburos 2017 de Perupetro, en este año, se produjeron 1´387,722 
barriles extraídos de los 77 pozos productores de un total de 247 pozos que se 
encuentran en este lote. 

 

Con fecha 1 de junio de 2001, Perupetro y Pluspetrol suscribieron una modificación 
del Contrato del Lote 1-AB, mediante dicha modificación las partes acordaron 
cambiar la fecha de terminación del Contrato inicialmente fijada para el 30 de mayo 
de 2007 al 29 de agosto del 2015. 
 

Posteriormente, el 30 de agosto de 2015 Perupetro y Pacific Stratus Energy del Perú 
S.A suscribieron el Contrato de Servicios Temporal para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 192 (antes Lote 1AB), hasta por el plazo de dos años, es 
decir, hasta el 29 de agosto de 20174, quien se encuentra operando a la fecha5.  

                                                 
4  Aprobado mediante D.S. N° 027-2015-EM, mediante el cual aprueba la conformación, extensión, delimitación y 

nomenclatura del área inicial del Lote 192, ubicado entre las provincias de Datem del Marañón y Loreto de la 
región Loreto. 
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3.2 Recopilación, revisión y análisis de la información 
 

La revisión y análisis de la información documental vinculada con el sitio S0170 
ayudará a establecer la metodología que se aplicará para la evaluación de la calidad 
ambiental del sitio S0170, a fin de obtener la información necesaria para la 
identificación del sitio impactado y para la estimación del nivel de riesgo a la salud y 
al ambiente. 
 

3.2.1 Acciones realizadas en el marco de la función evaluadora  
 
En el marco de la función evaluadora que tiene a su cargo el OEFA, se realizaron las 
siguientes acciones que se encuentran contenidas en los informes que se detallan a 
continuación:  
 
Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM, emitido por la DEAM, el 28 de junio de 
2018, en el que se describen las actividades realizadas por la SSIM efectuadas a la 
visita de reconocimiento realizada el 23 de marzo de 2018 al sitio S0170, ubicado en 
el ámbito de la cuenca del río Pastaza, lote 192, colindante a la plataforma del pozo 
CAPN-06 perteneciente al yacimiento Capahuari Norte y al norte de la comunidad 
nativa Titiyacu, distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, departamento 
de Loreto.  
 
El sitio S0170, según el informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM se encuentra 
vinculado con las siguientes referencias: R000761, R00764, R001735 (reportadas 
mediante Carta PPN-OPE-0023-2015), R003266, R003267, R003268 (reportada 
mediante Memorándum N.° 1064-2015-OEFA/CG-SINADA) y R002523 (reportada 
mediante Oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE), conforme se detalla en la Tabla 3-1. 

 

  
Tabla 3-1. Referencias asociadas al sitio S0170        

N.° 
Código 

Referencia 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 Sur Descripción 

 
Fuentes 

Este (m) Norte (m) 

1 R001735 333253 9704165 
«Suelos potencialmente 
impactados», identificado con 
código CNOR10. 

Carta PPN-OPE-0023-2015 

2 R000761 333145 9704167 

«Instalaciones, equipos y 
facilidades inactivos», 
identificado con código Tramos 
de tubería. 

Carta PPN-OPE-0023-2015 

3 R000764 333131 9704159 

«Instalaciones, equipos y 
facilidades inactivos», 
identificado con el código 
Retazos de tubería. 

Carta PPN-OPE-0023-2015 

4 R003266 333139 9704083 
«Área de presencia de 
hidrocarburos», identificada con 
el código P5. 

Memorándum N.° 1064-
2015-OEFA/CG-SINADA 

5 R003267 333136 9704073 «Área de presencia de Memorándum N.° 1064-

                                                                                                                                               
 
5  Mediante Nota de Prensa de fecha 28 de junio de 2019, Perúpetro SA informó que el Lote 192 actualmente 

operado por Pacific Stratus Energy del Perú S.A (ahora, Frontera Energy) a la fecha tiene como nueva fecha de 
término contractual enero de 2020. Consultado: 27 de junio de 2019 en la siguiente dirección electrónica:  
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ca7209c4-4def-439e-ab2f-
5a0bac779eb6/Nota+de+Prensa+-+Negociaci%C3%B3n+Petroper%C3%BA.pdf?MOD=AJPERES 

  
 

https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ca7209c4-4def-439e-ab2f-5a0bac779eb6/Nota+de+Prensa+-+Negociaci%C3%B3n+Petroper%C3%BA.pdf?MOD=AJPERES
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ca7209c4-4def-439e-ab2f-5a0bac779eb6/Nota+de+Prensa+-+Negociaci%C3%B3n+Petroper%C3%BA.pdf?MOD=AJPERES
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N.° 
Código 

Referencia 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 Sur Descripción 

 
Fuentes 

Este (m) Norte (m) 

hidrocarburos», identificada con 
el código P6. 

2015-OEFA/CG-SINADA 

6 R003268 333224 9704106 
«Área de presencia de 
hidrocarburos», identificada con 
el código P7. 

Memorándum N.° 1064-
2015-OEFA/CG-SINADA 

7 R002523 333253* 9704165* «Sitio contaminado», identificado 
con el código CNOR10. 

Oficio N.° 1079-2016-
MEM/DGAAE 

(*) Coordenadas pertenecientes a un punto del área definida para la referencia R002523. 
 
En el Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM, se señala que en la evaluación 
realizada al sitio S0170 se evidenció a nivel organoléptico, indicios de presencia de 
hidrocarburos en los componentes ambientales suelo, agua superficial y sedimento, 
siendo el área evaluada de 21 329 m2. De los resultados obtenidos en la visita de 
reconocimiento, la SSIM recomendó utilizar la información recabada como insumo 
para la elaboración del PEA del sitio S0170 (Anexo 1). 
 

3.2.2 Documentos vinculados con el sitio S0170 
 

Carta PPN-OPE-0023-2015, documento remitido por Pluspetrol Norte S.A. al OEFA 
el 30 de enero de 2015, que contiene información georreferenciada sobre pozos 
petroleros, suelos contaminados, instalaciones, residuos y otros, ubicados en el 
ámbito del Lote 8 y Lote 1AB (ahora Lote 192)6. De la revisión del documento se 
verificó que el sitio S0170 se encuentra relacionado con los códigos «CNOR10» 
descrito como suelos potencialmente impactados, «tramos de tubería» y «retazos de 
tubería» descritos como instalaciones, equipos y facilidades inactivos. La SSIM 
asignó a las referencias antes detalladas los códigos código R001735, R000761 y 
R000764 respectivamente (Anexo 2). 

 
Memorándum N.° 1064-2015-OEFA/CG-SINADA, documento remitido por el Servicio 
de Información Nacional de Denuncias Ambientales-SINADA el 31 de julio de 2015 
sobre la denuncia ambiental con código SINADA ODLO-0031-2015, esta denuncia 
fue recepcionada en la misma comunidad nativa asentada en el ámbito del lote 1AB 
de la cuenca del río Pastaza, en los talleres de capacitación realizados por la Oficina 
Desconcentrada de Loreto, del 9 al 21 de junio del 2015. La denuncia fue 
presentada por el presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza-
Fediquep Aurelio Chino Dahua, en representación de las comunidades Andoas, 
Porvenir, Jardines, Alianza Cristiana, y de las comunidades nativas Antonieta, 
Bolognesi, San Fernando, Hungumayo, Andoas Viejo y Huagramona, denunció ante 
el OEFA una presunta contaminación ambiental por actividades de la empresa 
petrolera Pluspetrol Norte S.A. por los sitios contaminados siguientes (Anexo 3): 

 
 P5, descrito como «área de presencia de hidrocarburos ubicada a 

aproximadamente 60 m de los pozos Nº 6 y 8». La SSIM asignó a la referencia 
antes detallada el código R003266 (ver Tabla 3-1). 

                                                 
6  Cabe mencionar que la Carta PPN-OPE-0023-2015, se encuentra vinculada con la Resolución Directoral  

N.° 1551-2016-OEFA/DFSAI, expediente N.° 028-2015-OEFA/DFSAI/PAS y Resolución N.° 046-2017-
OEFA/TFA-SME. 
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 P6 descrito como «área de presencia de hidrocarburos ubicada 
aproximadamente a 50 m de la estación P5». La SSIM asignó a la referencia 
antes detallada el código R003267. 

 P7 descrito como «área de presencia de hidrocarburos ubicada 
aproximadamente a 100 m de la de estación P6». La SSIM asignó a la 
referencia antes detallada el código R003268. 

 
Oficio N.º 1079-2016-MEM/DGAAE/DGAE y N.º 1536-2017-MEM/DGAAE/DGAE, 
documento mediante el cual la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas7 a solicitud del OEFA remitió en 
formato digital los «Estudios de identificación y caracterización de sitios impactados 
y/o contaminados, elaborados por los titulares (actuales y anteriores) de actividades 
de hidrocarburos existentes en el ámbito geográfico de las cuencas de los ríos 
Pastaza, Corrientes, Pastaza y Marañón, ubicadas en el departamento de Loreto».  
 
Asimismo, de la revisión de la información remitida por el Minem, se tiene que el sitio 
S0170 se encuentra en el área determinada en el «Informe de identificación de sitio, 
Sitio CNOR10». A continuación, se presenta un resumen de la información técnica 
obtenida a partir de la revisión y análisis de dicho documento (Anexo 4). 

 
Tabla 3-2. Resumen del informe de identificación del sitio con código CNOR10. 

Ubicación 

El sitio CNOR10 se encuentra ubicado en la parte suroeste del 
lote 1AB (actual Lote 192), cuenca del río Pastaza, a pocos 
metros de los pozos CAPN-06 y CAPN-08ST3, a 2 km al 
noreste de la batería Capahuari Norte, con coordenadas UTM 
WGS84 (Norte: 9704165 y Este: 333253).  

Profundidad del agua 
subterránea 

Documento no reporta datos de profundidad de agua 
subterránea. 

Instalaciones asociadas a la 
actividad de hidrocarburos y 
estado. 

 Dentro del sitio se reporta la presencia de una tubería en 
estado inactiva que proviene del tanque sumidero y se indica 
que se percibe olor a hidrocarburos; asimismo, en el entorno 
del sitio se reporta la presencia de líneas de tuberías de crudo 
en estado activo; y los pozos CAPN-06 y CAPN-08ST3. 

Fugas y/o derrames activos y 
visibles de sustancias 
potencialmente 
contaminantes. 

No se identificaron fugas o derrames activos y visibles en el 
sitio. 

Presencia de focos de 
contaminación 

Se detectó la existencia de cinco (5) focos potenciales de 
contaminación. 
- Suelo con iridiscencia, se percibe olor a hidrocarburos, 

coordenadas (N: 9704348 y E: 333454). 
- Zona de inundaciones con cambio de color, coordenadas 

(N: 9704285 y E: 333415), se observó iridiscencia en agua 
estancada y olor a hidrocarburos al hacer hincados en el 
suelo. 

- Suelo con restos de hidrocarburos, coordenadas  
(N: 9704277 y E: 333281, N: 9704244 y E: 333282). 

- Suelo con restos de hidrocarburos. 
- Tubería proveniente de tanque sumidero, se percibe olor a 

hidrocarburo.  
Presencia de residuos No se reporta presencia de residuos oleosos en el sitio.  
Área del sitio definida Inicialmente fue 22 103 m2, luego se extendió a 31 032 m2. 
Fecha de muestreo Entre los días 8 al 12 de enero y 19 al 20 de enero de 2015. 

                                                 
7  El 20 de agosto de 2018, se publicó el Decreto Supremo N.º 021-2018-EM, el cual modificó el Reglamento de 

Organización y Funciones del Minem. A través de dicha modificación la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Energéticos dejó de existir y se conformó la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos. 
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Esquema de muestreo Se ejecutó una grilla mixta de muestreo en zig-zag a lo largo 
de las quebradas y grillas regulares (45 m x 45 m). 

N.º de Puntos de muestreo 21 puntos de muestreo para 63 muestras nativas. 

Niveles de profundidad  Cada punto de muestreo fue evaluado en 3 niveles de 
profundidad. 

Características de suelo 

El perfil de suelos en el sitio CNOR10, en el primer estrato 
(desde superficie hasta 3 m de profundidad) predomina los 
materiales limo arcillosos, que varían de gris verdoso, marrón 
oscuro, marrón rojizo y gris.  Plasticidad media a baja y alta 
humedad. 

Presencia de agua  

Se observó un cruce de dos pequeñas quebradas en la zona 
centro norte del sitio, además en el lado noreste fuera del sitio 
se encuentra la quebrada Capahuari, la cual es alimentada 
por una quebrada con dirección de sur a norte. 

Presencia de VOC's 

En el sector suroeste del sitio, las medidas del equipo PID 
identificaron: 
Sondeo 008: La máxima lectura de PID detectada fue de  
19 ppm en el intervalo de 0 a 0.25 mbns; las lecturas de PID 
fueron decreciendo en profundidad hasta alcanzar 3,2 mbns. 
Sondeo 016: La máxima lectura de PID detectada fue de 
434,7 ppm en el intervalo de 0.5 y 0.75 mbns; las lecturas de 
PID fueron decreciendo hasta alcanzar el valor de 5,9 ppm, en 
el intervalo de profundidad entre 1 y 1,5 mbns; 2,8 ppm a 2 y 
2,5 mbns y 59,8 a 2,5 y 3 mbns. 

A continuación, se presentan los parámetros evaluados:  
 

Tabla 3-3. Parámetros evaluados para las muestras colectadas en el sitio CNOR-Isla-A  

Muestras colectadas Matriz Cantidad de Muestras Parámetro Metodología 
analítica 

Muestras nativas 

63 (total) MI Suelo 

63  de 63 

HTP EPA 8015 C 

BTEX EPA 8260 C 

As, Cd, Ba y Pb EPA 3050 B/200.7 

13 de 63 

HAPs EPA 8270 D 

Cr VI DIN 19734 

Hg EPA 7471 B 

Muestras de control de calidad 

2 (total) Duplicado 
(Corplab) 

Suelo 

2 de 2 
HTP  EPA 8015 C 

BTEX EPA 8260 C 

6 (total) duplicado a 
segundo laboratorio 

(SGS) 

1 de 2 HAPs EPA 8270 D 

6 de 6 

HTP  EPA 8015 C 

BTEX EPA 8260 C 

As, Cd, Ba y Pb EPA 200.8 

2 Muestra EB Agua 
2 de 2 

HAPs EPA 8270 D 

BTEX EPA 8260 C 

1 de 2 HAPs EPA 8270 D 
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De la revisión de los resultados de los ensayos analíticos del «Informe de 
Identificación de sitio con código CNOR10», respecto de las 63 muestras, ninguna 
de ellas superan los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo de uso industrial 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 002-2013-MINAM; sin embargo, al 
comparar dichos resultados con el mencionado ECA para suelo de uso agrícola, se 
advierte que el resultado del laboratorio de la muestra con código 
CN010_008_SS_BA_000_150119 supera el ECA para el parámetro fracción de 
hidrocarburos F2 (C10-C28). Los resultados de los ensayos analíticos del muestreo se 
presentan en el (Anexo 5) asimismo, la Figura 3-1 muestra la distribución de los 
puntos de muestreo. 
 

 
 Figura 3-1. Puntos de muestreo del sitio CNOR10 6  

Fuente: Oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE/DGAE (Informe de Identificación de Sitio con código CNOR10)  
 

 
 
 
 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general 
 

Evaluar la calidad ambiental del sitio S0170, a fin de obtener información para la 
identificación del sitio impactado y la estimación del nivel de riesgo a la salud y al 
ambiente. 
 
 
 



  
 

SSIM: Subdirección de 
Sitios Impactados 

 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 

 

Página 8 de 26 
 

4.2 Objetivos específicos 
 

Evaluar la calidad del suelo en el sitio S0170. 
 

Evaluar la calidad del agua superficial en el sitio S0170. 
 

Evaluar la calidad de sedimentos en el sitio S0170.  
 

Recoger información para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente 
del sitio S0170, según la «Ficha para la Estimación del Nivel de Riesgo». 

 
5. CONTEXTO SOCIAL  

 
5.1 De las coordinaciones con los actores locales  

 
Para la ejecución en campo de las acciones de evaluación ambiental para el sitio 
S0170, se tiene previsto realizar una reunión previa con las autoridades, monitores 
ambientales y otros actores involucrados, de ser el caso, a fin de informar sobre las 
acciones a realizarse y para formar grupos de trabajo que incluyan a los monitores 
ambientales de la zona. Cabe mencionar que el sitio S0170 se encuentra a 12 km al 
norte de la comunidad nativa Titiyacu. 

 
6. ÁREA DE ESTUDIO  

 
El sitio S0170 se encuentra ubicado en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, en el 
Lote 192, colindante a la plataforma del pozo CAPN-06 del yacimiento Capahuari 
Norte y al norte de la comunidad nativa Titiyacu, distrito de Andoas, provincia de 
Datem del Marañón, departamento de Loreto; y tiene un área de 43 376 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6-1. Ubicación del sitio S0170 
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7. METODOLOGÍA 
 

El PEA del sitio S0170 determina la necesidad de realizar la evaluación ambiental de 
los componentes agua superficial, sedimento y suelo, así como la evaluación de las 
comunidades hidrobiológicas y recojo de información para la estimación de nivel de 
riesgo a la salud y al ambiente, en virtud del análisis de la información contenida en 
los siguientes documentos:  
 
 Carta PPN-OPE-0023-2015: mediante el cual se reportan tres (3) puntos de 

referencia de posible sitio impactado con códigos «CNOR10» descrito como 
suelos potencialmente impactados; y «tramos de tubería» y «retazos de tubería» 
descritos como instalaciones, equipos y facilidades inactivos. 
 

 Oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE/DGAE, remite el Informe de identificación de 
sitio con código CNOR10, de los resultados de las 63 muestras colectadas, 
ninguno superó los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelos de uso 
industrial aprobado mediante Decreto Supremo N.° 002-2013-MINAM; sin 
embargo, al comparar dichos resultados con el mencionado ECA para suelo de 
uso agrícola, se advierte que el resultado del laboratorio de la muestra con 
código CN010_008_SS_BA_000_150119 supera el ECA para el parámetro 
fracción de hidrocarburos F2. 
 

 Memorándum N.° 1064-2015-OEFA/CG-SINADA: documento que reporta sobre 
la denuncia ambiental con código SINADA ODLO-0031-2015, en el cual se 
indican tres puntos con presencia de hidrocarburos. 

 
 Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM: emitido por la DEAM, mediante el 

cual se señala que en la evaluación realizada al sitio S0170 se evidenció a nivel 
organoléptico, indicios de presencia de hidrocarburos en los componentes 
ambientales suelo, agua superficial y sedimento, siendo el área evaluada de  
21 329 m2.  
 

7.1 Objetivo específico N.° 1: Evaluar la calidad del suelo en el sitio S0170 
 
7.1.1 Área de estudio 
 

Para determinar el área de estudio de la evaluación ambiental se ha considerado 
dos áreas, la primera corresponde al área contenida en el Oficio N.° 1079-2016-
MEM/DGAAE/DGAE relacionado al Informe del sitio con código CNOR10 en el cual 
se estimó un área de 31 032 m2, la segunda corresponde al área de 21 329 m2 

señalado en el informe de visita de reconocimiento (Informe N.° 0104-2018-
OEFA/DEAM-SSIM), conforme se observa en la Figura 7-1. 
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Figura 7-1. Áreas relacionadas con el sitio S0170 
 
Del análisis de las dos áreas definidas anteriormente, se observa que estas se 
superponen parcialmente entre sí; por lo que, para el PEA del sitio S0170 se ha 
considerado un Área de Potencial Interés (en adelante, API) para el componente 
suelo que incluya dichas áreas (Figura 7-2). 
 

  
Figura 7-2. Área de estudio para el sitio S0170 
 
El API determinado para el presente PEA será de 4,3 ha y tendrá como objetivo 
corroborar los resultados analíticos y organolépticos contenidos en el Informe de 

Plataforma de los 
pozos CNOR-6 y 

CNOR-8 

IVR SO170 

Sitio 
CNOR10 

Plataforma 
pozo CNOR-6 

y CNOR-8 

IVR SO170 

Sitio 
CNOR10 

API SUELO 
SO170 
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Identificación de Sitios con códigos CNOR10, así como verificar el alcance de la 
afectación a nivel organoléptico del componente suelo advertido en el Informe  
N.º 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM.   
 

7.1.2 Protocolos de muestreo 
 

Para la ejecución de las actividades de evaluación ambiental del componente suelo 
se considera tomar en cuenta las guías que se detallan en la Tabla 7-1: 
 
Tabla 7-1. Guías técnicas de referencia para el muestreo del componente suelo 
Componente 

Ambiental Guías  Institución Dispositivo 
legal Año 

Suelo 
- Guía para elaboración de Plan de 

Descontaminación de suelos. 
- Guía para muestreo de suelos. 

Ministerio del 
ambiente – 

MINAM 

Resolución 
Ministerial  

N.° 085-2014-
MINAM 

2014 

 
7.1.3 Ubicación de puntos de muestreo 
 

Para determinar el número de puntos de muestreo se tomó en cuenta lo establecido 
en la Guía para Muestreo de Suelos; asimismo, para la distribución de los puntos se 
analizó la información de la visita de reconocimiento (Informe N.° 0104-2018-
OEFA/DEAM-SSIM), la información analítica del Informe de identificación de sitio 
con código CNOR10 (Oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE/DGAE); así como la 
información proporcionada en la Carta PPN-OPE-0023-2015 y Memorándum  
N.° 1064-2015-OEFA/CG-SINADA 

 
La distribución de los puntos de muestreo se realizará de modo que se cubran las 
áreas con información analítica previa (Informe de identificación de sitio con código 
CNOR10) y el área sin información analítica (Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-
SSIM y área de ampliación del API). 

 
En ese sentido, se propone para el presente PEA del sitio S0170, en función a la 
guía de suelos, para el área de 4,3 ha se ha determinado realizar veintitrés (23) 
puntos de muestreo para confirmar o descartar la presencia de contaminantes 
presentes en el suelo y estimar la extensión del sitio, establecido en estudios 
previos. La distribución de los puntos de muestreo se presenta a continuación y se 
detalla en el mapa respectivo (Anexo 6). 
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Figura 7-3. Distribución de puntos de muestreo de suelo en el sitio S0170 
 
Tabla 7-2. Ubicación de los puntos de muestreo definidos para el componente suelo 

N.° Código 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Este (m) Norte (m) 
1 S0170-SU-001 333112 9704021 
2 S0170-SU-002 333136 9704073 
3 S0170-SU-003 333161 9704059 
4 S0170-SU-004 333126 9704107 
5 S0170-SU-005 333164 9704105 
6 S0170-SU-006 333224 9704106 
7 S0170-SU-007 333253 9704113 
8 S0170-SU-008 333129 9704155 
9 S0170-SU-009 333167 9704149 
10 S0170-SU-010 333208 9704151 
11 S0170-SU-011 333256 9704151 
12 S0170-SU-012 333174 9704194 
13 S0170-SU-013 333208 9704191 
14 S0170-SU-014 333254 9704208 
15 S0170-SU-015 333218 9704242 
16 S0170-SU-016 333269 9704244 
17 S0170-SU-017 333310 9704251 
18 S0170-SU-018 333308 9704284 

API Sitio 
S0170 
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N.° Código 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Este (m) Norte (m) 
19 S0170-SU-019 333354 9704289 
20 S0170-SU-020 333396 9704330 
21 S0170-SU-021 333410 9704300 
22 S0170-SU-022 333449 9704308 
23 S0170-SU-023 333465 9704332 

 
Para la cantidad de puntos establecidos se tomarán muestras a un nivel para 
verificar la afectación del componente. La profundidad de este nivel se definirá en 
campo tomando en cuenta los hallazgos durante el muestreo y los antecedentes del 
sitio. 
 
Adicionalmente, se tomarán muestras en un segundo nivel (hasta el 25 % del total 
de puntos de muestreo establecido), las cuales brindarán información preliminar 
sobre la profundidad de la afectación encontrada en el sitio. La selección de los 
puntos donde se tomarán muestras de profundidad será establecida a criterio del 
evaluador, de acuerdo a lo advertido en los trabajos de muestreo.  

 
7.1.4 Parámetros a evaluar 

 
Para el muestreo de identificación del componente suelo se ha considerado un total 
de veinte y nueve (29) muestras nativas8 (distribuidas entre los 23 puntos de 
muestreo) y 2 muestras control que se ubicarán fuera del área de estudio y a criterio 
del evaluador. Adicionalmente, se considerará el 10% de las muestras nativas como 
control de laboratorio. 
 
Las cantidades y parámetros a analizar en las muestras de suelo se presentan en la 
Tabla 7-3.  
 
 
Tabla 7-3. Parámetros a evaluar en las muestras de suelo 

Parámetros para evaluación de suelo9 

Matriz Cantidad de 
Muestras Parámetro 

Suelo 
 (muestras nativas) 

29 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 

Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 

Metales totales (As, Cd, Ba, Hg) 

Cromo hexavalente 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

BTEX 

Suelo 
 (muestras de control) 2 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 

Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 

                                                 
8           Se consideran muestras nativas a las colectadas en el área definida para el sitio en evaluación. 
 
9           Decreto Supremo N.º 011-2017-MINAM – Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Suelo. 
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Parámetros para evaluación de suelo9 

Matriz Cantidad de 
Muestras Parámetro 

Metales totales (As, Cd, Ba, Hg) 

Cromo hexavalente 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

BTEX 

Suelo 
 (muestra de control 
de laboratorio - 10% 
de muestras nativas) 

3 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 

Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 

Metales totales (As, Cd, Ba,  Hg) 

Cromo hexavalente 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

BTEX 

 
7.1.5 Criterios de evaluación 
 

El PEA considera el siguiente criterio de evaluación: para el componente suelo, la 
superación del Estándar de Calidad Ambiental (ECA) aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 011-2017-MINAM en los puntos de muestreo definidos para el 
componente suelo. 
 
Adicionalmente, y de acuerdo al concepto de «sitio impactado» presente en el 
Reglamento de la Ley N.° 30321, se toma en cuenta como criterio de evaluación la 
presencia de instalaciones mal abandonadas y/o residuos asociados a la actividad 
de hidrocarburos en el sitio S0170. 

 
7.1.6 Análisis de datos 
 

Consiste en el registro e inclusión de los resultados analíticos obtenidos durante el 
muestreo de identificación en la base de datos de la SSIM; así como, la comparación 
con la normativa ambiental nacional vigente, la generación de gráficas y/o figuras 
que representen los resultados obtenidos; y la elaboración de mapas específicos 
para el sitio, que incluyan: 
 
 Componentes ambientales evaluados. 
 N.° de puntos de muestreo por componente. 
 Puntos de muestreo con excedencias analíticas. 
 Instalaciones u otras instalaciones asociados a la actividad de hidrocarburos en 

el sitio.  
 Área evaluada en el sitio S0170. 

 
7.2 Objetivo específico N.° 2: Evaluar la calidad del agua superficial en el sitio 

S0170 
 

Para la evaluación ambiental del componente agua superficial se consideró la 
información obtenida en el oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE/DGAE relacionado al 
Informe del sitio con código CNOR10 en el cual se informó sobre la presencia de una 
pequeña quebrada; y también del Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM, donde 
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se indica la presencia de «cuerpo de agua estanca y se evidenció 
organolépticamente iridiscencias de hidrocarburos» en un sector del sitio S0170. 
 
El API para el componente agua superficial será el área definida por el tramo de la 
pequeña quebrada que se encuentra dentro del área de potencial interés establecida 
para el componente suelo, incluyendo los tramos de una segunda quebrada que 
atraviesa el sitio en el extremo noreste del mismo (Figura 7-4). 
 

7.2.1 Protocolos de muestreo 
 

Para la ejecución de las actividades de evaluación ambiental del componente agua 
superficial se considera tomar en cuenta el protocolo que se detalla en la Tabla 7-4: 
 
Tabla 7-4. Protocolo de muestreo para el muestreo del componente agua superficial  

Componente 
Ambiental Protocolo  Institución Dispositivo 

legal Año 

Agua 
superficial 

Protocolo Nacional para el 
Monitoreo de la Calidad de 
los Recursos Hídricos 
Superficiales. 

Ministerio de Agricultura y Riego – 
Autoridad Nacional del Agua 

Resolución 
Jefatural N.° 
010-2016-

ANA 

2016 

 
7.2.2 Ubicación de puntos de muestreo 
 

Para determinar el número y ubicación de puntos de muestreo se analizó la 
información de la visita de reconocimiento; asimismo, se tomó en cuenta las guías 
técnicas de referencia para el muestreo de los componentes a evaluar. 
 
Para el presente PEA del sitio S0170, se propone realizar cinco (5) puntos de 
muestreo a fin de determinar la presencia de posibles contaminantes en el agua 
superficial de las quebradas que atraviesan el sitio. La distribución de los puntos de 
muestreo se presenta a continuación y se detalla en el mapa respectivo (Anexo 7). 
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Figura 7-4. Distribución de puntos de muestreo de agua superficial en el sitio S0170. 

 
Tabla 7-5. Ubicación de los puntos de muestreo definidos para el componente agua 
superficial 

N.° Código 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Este (m) Norte (m) 

1 S0170-AG-001 333331 9704312 

2 S0170-AG-002 333422 9704302 

3 S0170-AG-003 333455 9704336 

4 S0170-AG-004 333424 9704380 

5 S0170-AG-005 333508 9704341 

 
Cabe resaltar que estos puntos pueden ser cambiados y determinados por el 
evaluador de acuerdo a las condiciones del cuerpo de agua. 

 
7.2.3 Parámetros a evaluar 

 
Para el muestreo de identificación del componente agua superficial se ha 
considerado 5 muestras. Las cantidades y parámetros a analizar en las muestras se 
presentan en la Tabla 7-6.  
 
 
 
 

Quebradas 

API Sitio 
S0170 
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Tabla 7-6. Parámetros a evaluar para el componente agua superficial 

Matriz        Cantidad de Muestras Parámetro 

Agua 
superficial 5 

BTEX 

Hidrocarburos totales de petróleo 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 

Aceites y grasas 

Cloruros 

Metales totales + Hg 

Cromo hexavalente 

Temperatura (°C) (Parámetro de campo) 

pH (unidad de pH) (Parámetro de campo) 

Conductividad eléctrica (CE) (µS/cm) (Parámetro de campo) 

Oxígeno disuelto (OD) (mg/L) (Parámetro de campo) 

 
7.2.4 Criterios de evaluación 
 

Los resultados del componente agua superficial se comparan con el Estándar de 
Calidad Ambiental (ECA) para agua – Categoría 4: Conservación del ambiente 
acuático, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM, en los puntos 
de muestreo definidos para dicho componente. 

 
7.2.5 Análisis de datos 
 

Consiste en el registro e inclusión de los resultados analíticos obtenidos durante el 
muestreo de identificación en la base de datos de la SSIM; así como, la comparación 
con la normativa ambiental nacional vigente, la generación de gráficas y/o figuras 
que representen los resultados obtenidos y la elaboración de mapas específicos 
para el sitio, que incluyan: 

 Componentes ambientales evaluados. 
 Número de puntos de muestreo por componente. 
 Puntos de muestreo con excedencias analíticas. 
 Instalaciones u otros componentes relacionados a las actividades de 

hidrocarburos en el sitio.  
 Área evaluada en el sitio S0170. 

 
7.3 Objetivo específico N.º 3: Evaluar la calidad del sedimento en el sitio S0170 

 
Para la evaluación ambiental del componente sedimento se consideró la información 
obtenida en el oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE/DGAE relacionado al Informe del 
sitio con código CNOR10 en el cual se informó sobre la presencia de una pequeña 
quebrada; y también del Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM, donde se indica 
la presencia de «cuerpo de agua estanca y se evidenció organolépticamente 
iridiscencias de hidrocarburos» en un sector del sitio S0170.  
 
El API para el componente sedimento será el área definida por el tramo de la 
pequeña quebrada que se encuentra dentro del área de potencial interés establecida 
para el componente suelo, incluyendo los tramos de una segunda quebrada que 
atraviesa el sitio en el extremo noreste del mismo (Figura 7-5).  
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7.3.1 Protocolos de muestreo 
 

Para la ejecución de las actividades de evaluación ambiental del componente 
sedimento se considera tomar en cuenta las guías técnicas que se detallan en la 
Tabla 7-7: 
 
Tabla 7-7. Protocolo de muestreo para el muestreo del componente sedimento 
Componente 

Ambiental Protocolo  Institución Dispositivo 
legal Año 

Sedimento 
Procedimiento para 
muestreo de agua y 
sedimentos 

Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial de la República de Colombia. 

- 2011 

 
7.3.2 Ubicación de puntos de muestreo 

 
Para determinar el número y ubicación de puntos de muestreo se analizó la 
información de la visita de reconocimiento; asimismo, se tomó en cuenta las guías 
técnicas de referencia para el muestreo de los componentes a evaluar.  
 
Para el presente PEA del sitio S0170, se propone realizar cinco (5) puntos de 
muestreo a fin de determinar la presencia de posibles contaminantes en los 
sedimentos de las quebradas que atraviesan el sitio. La distribución de los puntos de 
muestreo, serán en los mismos puntos de muestreo del agua y se detalla en el mapa 
respectivo (Anexo 8). 
 

 
Figura 7-5. Distribución de puntos de muestreo de sedimento en el sitio S0170 
 
 
 

Quebradas 

API Sitio 
S0170 
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Tabla 7-8. Ubicación de los puntos de muestreo definidos para el componente sedimento 

N.° Código 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Este (m) Norte (m) 

1 S0170-SED-001 333331 9704312 

2 S0170-SED-002 333422 9704302 

3 S0170-SED-003 333455 9704336 

4 S0170-SED-004 333424 9704380 

5 S0170-SED-005 333508 9704341 

 
Cabe resaltar que estos puntos pueden ser cambiados y determinados por el 
evaluador de acuerdo a las condiciones del cuerpo de agua. 
 
7.3.3 Parámetros a evaluar 

 
Las cantidades y parámetros a analizar en las muestras se presentan en la Tabla  
7-9.  

 
Tabla 7-9. Parámetros a evaluar en las muestras de sedimento 

Parámetros para evaluación de sedimento 

Matriz Cantidad de Muestras Parámetro 

Sedimento 5 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 

Hidrocarburos totales de petróleo (TPH) 

Metales totales (As, Cd, Ba, Hg, Pb, Cr total) 

Cromo VI 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

 
7.3.4 Análisis de datos 
 

Consiste en el registro e inclusión de los resultados analíticos obtenidos durante el 
muestreo de identificación en la base de datos de la SSIM; así como la comparación 
con normativas internacionales u otra que pueda determinar la autoridad 
competente, generación de gráficas y/o figuras que representen los resultados 
obtenidos y la elaboración de mapas específicos para el sitio, que incluyan: 

 Componentes ambientales evaluados. 
 Número de puntos de muestreo por componente. 
 Puntos de muestreo con excedencias analíticas. 
 Instalaciones u otros componentes asociados a la actividad de hidrocarburos 

en el sitio.  
 Área evaluada en el sitio S0170. 
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7.4 Objetivo específico N.º 4: Evaluar las comunidades hidrobiológicas en el sitio 
S0170 

 
7.4.1 Área de estudio 
  

Para la evaluación ambiental de las comunidades hidrobiológicas se consideró la 
información obtenida en el Informe N.° 1079-2016-MEM/DGAAE/DGAE en lo 
referente al Informe de Identificación del sitio CNOR10, que determinó para el sitio 
S0170 la presencia de una pequeña quebrada estacional que forma parte del API 
para el sitio S0170, por tanto, es necesario realizar la evaluación ambiental de las 
comunidades hidrobiológicas.   
 
El API para las comunidades hidrobiológicas será el mismo definido para los 
componentes agua superficial y sedimentos.  

 
7.4.2 Protocolos de muestreo 
 

La metodología aplicada para la evaluación del componente hidrobiológico en los 
ambientes continentales, tiene como base la guía «Métodos de colecta, 
identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos 
(macroinvertebrados bentónicos) y necton (peces) en aguas continentales del Perú», 
publicada por el Minam y el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (2014)10. 
 
La guía señala los criterios técnicos y lineamientos generales que se aplicarán en la 
evaluación del componente hidrobiológico, el establecimiento de los puntos de 
muestreo, los materiales y equipos requeridos para la evaluación, los equipos de 
protección personal y la preservación de muestras (Tabla 7-10). 

 
Tabla 7-10. Protocolo de muestreo para comunidades hidrobiológicas en el sitio S0170 

Componente ambiental Protocolo Sección País Institución Año 

Perifiton Métodos de colecta, 
identificación y análisis de 
comunidades biológicas: 
plancton, perifiton, bentos 

(macroinvertebrados) y necton 
(peces) en aguas continentales 

del Perú 

4 

Perú 

 
Minam y 

Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos 

 

2014 

Macroinvertebrados 
bentónicos 5 

Peces 6 

Plancton 3 

 
7.4.3 Ubicación de los puntos de muestreo 
 

La ubicación de los puntos de muestreo de las comunidades hidrobiológicas se 
proyecta que serán cinco (5), tres (3) ubicados en la pequeña quebrada estacional y 
dos (2) en la segunda quebrada (un punto ubicado aguas arriba y el otro ubicado 
aguas abajo de la quebrada en mención).  
 
La distribución de los puntos de muestreo se presenta a continuación y se detallan 
en el mapa respectivo (Anexo 9). 
 

                                                 
10  Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) – Museo de Historia Natural (MHN). 2014. Métodos de 

colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos (macroinvertebrados) y 
necton (peces) en aguas continentales del Perú / Departamento de Limnología, Departamento de Ictiología, 
Lima: Ministerio del Ambiente. 75 p. 
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Figura 7-6. Distribución de puntos de muestreo hidrobiológico en el sitio S0170 
 
Tabla 7-11. Ubicación de los puntos de muestreo de las comunidades hidrobiológicas  

N.° Código 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Este (m) Norte (m) 

1 S0170-HIB-001 333331 9704312 

2 S0170-HIB-002 333422 9704302 

3 S0170-HIB-003 333455 9704336 

4 S0170-HIB-004 333424 9704380 

5 S0170-HIB-005 333508 9704341 

 
Cabe resaltar que estos puntos pueden ser cambiados y determinados por el 
evaluador de acuerdo a las condiciones del cuerpo de agua. 

 
7.4.4 Parámetros considerados para la evaluación 

 
Los parámetros considerados para la evaluación de las comunidades hidrobiológicas 
serán determinados de acuerdo a la estimación de los especialistas del OEFA. 
 
El análisis será cuantitativo y cualitativo; en el caso de los peces, de ser el caso, se 
ha previsto realizar el análisis de metales en tejido muscular. Los parámetros que se 
evaluarán y la cantidad de puntos de muestreo por cada tipo de ambiente acuático 
se presentan en la Tabla 7-12. 
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Tabla 7-12. Parámetros y cantidad de puntos de muestreo de comunidades 
hidrobiológicas considerados para la evaluación 

N.° Parámetros Cantidad de puntos 
de muestreo Observaciones 

1 Plancton (fitoplancton y 
zooplancton) 

5 Puntos de muestreo que se evaluarán en el 
cuerpo de agua 

2 
Perifiton (microalgas y 

microorganismos) 5 
Puntos de muestreo que se evaluarán en el 

cuerpo de agua 

3 Macroinvertebrados 
bentónicos 5 Puntos de muestreo que se evaluarán en el 

cuerpo de agua 

4 Peces 5 Perecible de 48 horas 

5 
Metales totales en tejidos de 

peces (incluido mercurio) 5 
Perecible de 48 horas 

Se evaluarán solamente en los cuerpos de agua 

 
7.4.5 Criterios de evaluación 

 
Los metales detectados en músculo se compararán con los límites máximos 
permisibles (LMP) señalados en el manual «Indicadores o criterios de seguridad 
alimentaria e higiene para alimentos y piensos de origen pesquero y acuícola» del 
Sanipes (2010)11, que referencia a los metales pesados de interés para alimentos en 
la salud humana como cadmio, mercurio y plomo. Adicionalmente, se compararán 
los resultados para arsénico con la «Norma general para los contaminantes y las 
toxinas presentes en los alimentos y piensos (CODEX STAN 193-1995)» del 
programa conjunto FAO/OMS (2015)12, tal como se detalla en la Tabla 7-13. 

 
Tabla 7-13. Rangos de detección y LMP para metales totales en peces 

Parámetro 
Rangos de detección del laboratorio 

acreditado por el Inacal 
LMP (Sanipes, 2010; Programa conjunto 

FAO/OMS, 2015) 
mg/kg 

Arsénico 0,005 – 100 0,5* 
Cadmio 0,01 – 100 0,05** 
Mercurio 0,005 – 100 0,5** 
Plomo 0,05 – 100 0,3** 

(*) Según el Codex Alimentario Standar 193 (General Standard For Contaminants And Toxins In Food And 
Feed Adopted In 1995. Revised In 1997, 2006, 2008, 2009. Enmendada en 2010, 2012, 2013, 2014, 2015) 
(Programa conjunto FAO/OMS, 2015). 
(**) Según Manual de Indicadores o Criterios Microbiológicos de Seguridad Alimentaria e Higiene para 
Alimentos y Piensos de Origen Pesquero y Acuícola (Sanipes, 2010). 

 
7.4.6 Análisis de datos 
 

La evaluación de las comunidades hidrobiológicas consistirá en caracterizar las 
estructuras comunitarias del plancton, perifiton, macroinvertebrados bentónicos y 
peces, la cual incluirá la composición y riqueza de especies, las especies más 
frecuentes, abundantes y la composición por taxones mayores. 
 
Además, se representará la clasificación taxonómica (división, clase, orden, familia, 
género y especie) de todas las comunidades hidrobiológicas. Se evaluará el 
comportamiento de la distribución de cada comunidad hidrobiológica en términos de 

                                                 
11  Codex Alimentario Standar 193 (General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed Adopted In 

1995. Revised In 1997, 2006, 2008, 2009. Enmendada en 2010, 2012, 2013, 2014, 2015) (Programa conjunto 
FAO/OMS, 2015). 

 
12  Manual de Indicadores o Criterios Microbiológicos de Seguridad Alimentaria e Higiene para Alimentos y 

Piensos de Origen Pesquero y Acuícola (SANIPES, 2010). 
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riqueza y abundancia, considerándose la categoría taxonómica phylum para 
plancton (fitoplancton y zooplancton) y perifiton (microalgas y microorganismos), y la 
categoría taxonómica orden para macroinvertebrados bentónicos y peces.  
 
Es necesario indicar que los resultados de abundancia se analizarán basándose en 
la densidad de la muestra. Para plancton en organismos/L, perifiton en 
organismos/cm2, macroinvertebrados bentónicos en número de organismos por el 
área evaluada y en peces en base al número de individuos.  
 
Para ello, se utilizará el programa Excel 2017, donde se sistematizará los nombres y 
números de cada especie por cada punto de muestreo reportado por los 
laboratorios, en seguida se elaborarán las representaciones mediante gráficas. 

 
 

a. Análisis en toda el área evaluada 
 

Para toda el área de evaluación se determinará la relación entre las variables 
ambientales y la distribución de las comunidades acuáticas a través del análisis de 
correspondencia canónica y la bioacumulación de metales en tejido muscular de 
peces.  
 
a.1.  Análisis de correspondencia canónica 

 
Para determinar la relación entre las variables ambientales (fisicoquímicas del agua) 
y la abundancia relativa de macroinvertebrados bentónicos se realizará el análisis de 
correspondencia canónica (ACC) utilizando el programa estadístico PAST (Hammer 
et al. 2001). Dicho análisis aportará información importante sobre el porcentaje de 
variabilidad de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos que puede ser 
explicado por el efecto de las variables ambientales. 
 
Los datos de abundancia de organismos serán transformados a Log (X+1) para 
disminuir los efectos de los taxa dominantes; del mismo modo, los datos 
ambientales, a excepción del pH, también serán transformados a Log (X+1). 

 
a.2.  Análisis de bioacumulación de metales en tejido muscular de peces 

 
La bioacumulación es la capacidad de una sustancia de ser concentrada en los 
organismos a niveles más elevados que los niveles medioambientales existentes, en 
función del tiempo (Dallinger et al. 1987; Viana, 2001). Por lo tanto, en los peces los 
mayores niveles de bioacumulación son encontrados en los individuos más 
longevos, y por ende de mayor talla. También en los grupos tróficos más altos como 
los carnívoros (Pezo et ál., 1992; Soto-Jiménez, 2011). Los peces serán capturados 
mediante redes de espera o agalleras, y se tomará en consideración las especies, 
grupos tróficos y el peso de tejido muscular requerido por el laboratorio que se 
encargará de los análisis de metales totales y mercurio. 

 
7.5 Objetivo específico N.º 5: Recoger información para la estimación del nivel de 

riesgo a la salud y al ambiente del sitio S0170, según la «Ficha para la 
Estimación del Nivel de Riesgo» 

Consiste en recopilar información específica requerida en la «Ficha para la 
Estimación del Nivel de Riesgo» (Anexo 10), tales como: 
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 Descripción topográfica. 
 Características estacionales del sitio (inundabilidad). 
 Descripción de accesos, condiciones de seguridad y facilidades logísticas para el 

sitio. 
 Información del centro poblado más cercano al sitio (población, costumbres, 

usos del sitio por parte de la población, etc.). 
 Actividades actuales e históricas en el sitio. 
 Descripción específica del sitio (características organolépticas, estado del 

ecosistema, presencia de posibles focos primarios o secundarios en el sitio, 
características litológicas del suelo, posibles usos del sitio, diagramas o croquis). 

 Entre otra información contenida en la «Ficha para la Estimación del Nivel de 
Riesgo».  

 
8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

El presente PEA del sitio S0170 se ejecutará en una (1) salida de campo para lo cual 
será necesario los siguientes requerimientos: 

8.1 Equipo evaluador 

Para el cumplimiento de las actividades establecidas en el PEA del sitio S0170, se 
requerirá un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales especializados, 
según se detalla en la Tabla 8-1. 

Tabla 8-1. Equipo evaluador  

N.° 
Etapa de la evaluación 

ambiental  Función  Cantidad de personal 

1 
Ejecución en campo del 

PEA del sitio S0170 

Líder de campo  1 

Especialista de muestreo 2 

Personal de apoyo (guías) 4 

Personal de apoyo (drillers) 2 

Personal primeros auxilios 1 

 
8.2 Unidades de transporte  

El PEA del sitio S0170 considera la necesidad de unidades de transporte aéreo y 
terrestre de acuerdo a lo señalado en la Tabla 8-2. 

Tabla 8-2. Unidades de transporte 

N.° 
Etapa de la 
evaluación 
ambiental  

Ruta (ida y vuelta)  
Tipo de 

transporte Días  Unidades 
Origen Destino 

1 
Ejecución en 

campo del PEA 
del sitio S0170 

Lima 
Nuevo Andoas (ruta 

comercial) Aéreo 1 1 

Nuevo 
Andoas Sitio S0170 Terrestre 1 2 

 
8.3 Equipos y materiales  

El PEA del sitio S0170 considera la necesidad de equipos y materiales de acuerdo a 
lo indicado en la Tabla 8-3. 
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Tabla 8-3. Equipos y materiales  

N.° 
Etapa de 

Evaluación 
Ambiental  

Descripción del equipo Unidades 

1 

Ejecución en 
campo del PEA del 

sitio S0170 

GPS 3 
2 Libreta de notas y lapicero 3 
3 Pizarra de campo y plumones 2 

4 Barreno de muestreo de suelo (con cabeza de 3 pulgadas) 2 

5 Cámaras fotográficas 3 
6 Kit para limpieza de equipos 1 
7 PID analizador de gases 1 
8 Cinta de embalaje y cúter 1 
9 Wincha metálica 1 

El PEA del sitio S0170 considera la necesidad de materiales para la toma y 
conservación de muestras de acuerdo a la Tabla 8-4. 

Tabla 8-4. Materiales para la toma y conservación de las muestras 

N.° Matriz 
ambiental Materiales Unidades 

1 
Suelo/ 

Sedimento 

Frascos para 
muestras De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Coolers 
(conservación de 
muestras) 

De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Etiquetas De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Hielo en gel De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Bolsas con cierre 
hermético 

De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

2 Agua/ 
Hidrobiología 

Frascos para 
muestras De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Coolers 
(conservación de 
muestras) 

De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Etiquetas De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Hielo en gel De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

 
8.4 Equipo de protección personal 

Los equipos de protección personal requeridos se presentan en la Tabla 8-5. 

Tabla 8-5. Equipos de protección personal  

N.° Indumentaria Unidades 

1 Casco de seguridad 3 
2 Chaleco con cinta reflectiva 3 
3 Camisa y/o polo de manga larga  3 
4 Botas de jebe de caña alta 3 
5 Lentes de seguridad 3 

 
8.5 Cronograma de actividades 

La Tabla 8-6 presenta el cronograma propuesto para la evaluación ambiental del 
sitio S0170, el cual se ejecutará de acuerdo los criterios de priorización que 
establezca la SSIM. 
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Tabla 8-6. Cronograma de actividades  

Actividades de evaluación del sitio S0170 
Mes 

1 
Mes 

2 Mes 3 
Mes 

4 

Acciones para la 
evaluación de la 
calidad ambiental del 
sitio S0170, a fin de 
obtener información 
para la identificación 
del sitio impactado y 
para la estimación 
del nivel de riesgo a 
la salud y al 
ambiente. 

Objetivo específico N.° 1: Evaluar la calidad del suelo 
en el sitio S0170.     

Objetivo específico N.° 2: Evaluar la calidad del agua 
superficial en el sitio S0170. 

    

Objetivo específico N.° 3: Evaluar la calidad de 
sedimentos en el sitio S0170  

 
   

Objetivo específico N.° 4: Evaluar las comunidades 
hidrobiológicas en el sitio S0170.     

Objetivo específico N.° 5: Recopilar información para la 
estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente 
del sitio S0170, según la «Ficha para la Estimación del 
Nivel de Riesgo». 

    

Análisis de muestras en laboratorio      

Elaboración del Informe de Identificación del Sitio Impactado con código S0170, 
el cual incluye la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente      

 
9. ANEXOS 
 

Anexo 1 : Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM 
Anexo 2 : Carta PPN-OPE-0023-2015 
Anexo 3 : Memorándum N.° 1064-2015-OEFA/CG-SINADA  
Anexo 4 : Oficio N.º 1079-2016-MEM/DGAAE e Informe de Identificación de Sitio 

con código CNOR10 
Anexo 5 : Resumen de resultados analíticos del sitio CNOR10 
Anexo 6 : Mapa de distribución de puntos de muestreo de suelo 
Anexo 7 : Mapa de distribución de puntos de muestreo de agua superficial 
Anexo 8 : Mapa de distribución de puntos de muestreo de sedimentos 
Anexo 9  Mapa de distribución de los puntos de muestreo de las comunidades 

hidrobiológicas 
Anexo 10 : Ficha para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente 
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Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM 
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ASUNTO Informe de visita de reconocimiento al posible sitio impactado 
identificado con código S0170, ubicado en el Lote 192, en el ámbito 
de la cuenca del río Pastaza, distrito de Andoas, provincia de Datem 
del Marañón, departamento de Loreto. 

CUE 2018-05-0031 

cuc 03-03-2018-402 

FECHA 2 8 JUN. 2018 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en atención al asunto de la referencia , a fin de 
informar lo siguiente: 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Detalles de la actividad realizada: 

Función evaluadora Evaluación ambiental que determina causalidad 

Zona evaluada Sitio S0170 

. Ámbito de la cuenca del ·rio Pastaza, colindante ·a la 

Área de influencia 1 alrededores 
plataforma del pozo petrolero CAPN-06 en el Lote 192, 
comunidad nativa Titiyacu , distrito de Andoas, provincia de 
Datem del Marañón, departamento de Loreto. 

Problemática identificada 
Área posiblemente impactada por actividades de 
hidrocarburos. 

¿En atención a qué documento se 
Planeta 2018 

realizó la actividad? 

Fecha de visita de reconocimiento 23 de marzo de 2018 

¿Se realizó en el marco de un 
Si 

1 1 

No 
1 

X 
espacio de diálogo? 
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2. Equipo profesional que participó en la visita de reconocimiento : 

N.o Nombres y Apellidos Perfil profesional 

1 Carlos Alberto Quispe Gil* Biólogo 

2 lsaías Antonio Quispe Quevedo Bach. en Ingeniería Geográfica . ( ) Responsable del equ1po evaluador 

2. ANTECEDENTES 

3. Mediante Ley N. o 303211, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental (en adelante, la Ley N. 0 30321) se creó el Fondo de Contingencia para 
Remediación Ambiental, el cual tiene por objeto financiar acciones de remediación 
ambiental de sitios impactados2 como consecuencia de las actividades de 
hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente y, ameriten una atención 
prioritaria y ex<?epcional del Estado. 

4. Mediante Decreto Supremo N.0 039-2016-EM3, se aprobó el Reglamento de la Ley 
N.0 30321 (en adelante, el Reglamento) que tiene como finalidad desarrollar las 
disposiciones contenidas en la Ley N. 0 30321 y establece los lineamientos a seguir 
para la ejecución de la remediación ambiental de los sitios impactados por actividades 
de hidrocarburos. 

5. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de la Ley N. o 30321, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a través de la Dirección 
de Evaluación Ambiental (DEAM) tiene a su cargo la identificación de sitios 
impactados por actividades de hidrocarburos. Dicha identificación se rige por el 
siguiente instrumento que para tales efectos aprobó el OEFA: «Directiva para la 
Identificación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la 
Metodología para la Estimación del Nivel de Ri~sgo a la rSalud y al Ambiente» (en 
adelante, la Directiva)4 . ' · ·'·"· ·· 

6. En el marco de lo establecido en la Ley N. 0 30321 y su Reglamento, el OEFA programó 
en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 2018 (Pianefa 2018) 
el desarrollo de actividades para la identificación de sitios impactados. 

7. Del 12 al 26 de marzo de 2018 la DEAM realizó visitas de reconocimiento para 
cuatrocientos cinco (4055) referencias donde se encontrarían posibles sitios 

Publicada el7 de mayo de 2015, en el diario oficial «El Peruano». 

En el Artículo 3o del Reglamento de la Ley N. o 30321 , aprobado con Decreto Supremo N. o 039-2016-EM, se 
define a los sitios impactados como «Área 'geográfica que puede com¡:Jrender pozos e instalaciones mal 
abandonadas, efluentes. derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones. restos. depósitos de residuos. suelos 
contaminados, subsuelo y/o cuerpo de agua cuyas características físicas. químicas y/o biológicas han sido 
alteradas negativamente como consecuencia de las Actividades de Hidrocarburos». 

Publicado el26 de diciembre de 2016, en el diario oficial «El Peruano». 

Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N.0 028-2017-0EFNCD y publicada el1 de noviembre de 
2017, en el diario oficial «El Peruano». 

Las cuatrocientos cinco (405) referencias fueron obtenidas de los siguientes documentos: uno (1) de la Carta N.o 
003-2017-FONAM. veintitrés (23) de la Carta N.0 276-2017-FONAM. cincuenta y tres (53) de la Carta PPN-OPE-
0013-2013, uno (1) de la Carta PPN-OPE-0014-2017. ciento noventa y tres (193) de la Carta PPN-OPE-0023-
2015, nueve (9) del correo electrónico del 19 de setiembre de 2017 de América Arias, asesora técnica de la 
Fediquep, treinta y uno (31) del Informe N.0 326-2013-0EFNDE-SDCA. doce (1 2) del Memorándum N.0 1064-
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impactados, ubicados en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, 
departamento de Loreto, conforme al Plan de Trabajo con CUC 03-03-2018-402. 

8. En el presente informe se detallan las actividades realizadas en el posible sitio 
impactado con código S0170, que considera siete (7) referencias6 . 

3. OBJETIVO 

9. Reportar la información obtenida en la visita de reconocimiento al posible sitio 
impactado S0170. 

4. UBICACIÓN DEL SITIO 

10. El posible sitio impactado S0170 se encuentra ubicado en el Lote 192, en el ámbito 
de la cuenca del río Pastaza, colindante a la plataforma del pozo petrolero CAPN-06 
del yacimiento Capahuari Norte y al norte de la comunidad nativa Titiyacu, distrito de 
Andoas, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto (ver Figura 4-1) . 

Figura 4-1. Ubicación del sitio S0170 

2015-0EFNCG-SINADA, veinticinco (25) del Oficio N. o 1 079-2016-MEM/DGAAE, veinte (20) del Oficio N. o 1536-
2017-MEM/DGAAE/DGAE y treinta y siete (37) de la Carta N: 058-2018-FONAM. 

Las referencias se encuentran detalladas en el numeral 5.1.1 «revisión documentaria» del presente informe. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Etapa de precampo (gabinete) 

5.1.1. Revisión documentaria 

11 . De acuerdo a la revisión de los documentos contenidos en la base de datos de la 
Subdirección de Sitios Impactados (SSIM), se ha podido verificar que el sitio S0170 
tiene los siguientes documentos vinculados: 

• Carta PPN-OPE-0023-2015: documento remitido por Pluspetrol Norte S.A. al 
OEFA el 30 de enero de 2015, el cual contiene información georreferenciada 
sobre pozos petroleros, suelos contaminados, instalaciones y otros, ubicados 
en el ámbito del Lote 8 y Lote 1AB (actual Lote 192). De la revisión del 
documento se ha podido verificar que el sitio S0170 se encuentra vinculado con 
los siguientes códigos: 

• 

./ CNOR1 O descrito en el ítem 1173 como «suelos potencialmente 
impactados» (ver Anexo 1-A). La SSIM asignó a la referencia antes 
detallada el código R001735 (ver Tabla 5-1) . 

./ Tramos de tubería descrito en el ítem 256 como «instalaciones, equipos y 
facilidades inactivos» (ver Anexo 1-A). La SSIM asignó a la referencia antes 
detallada el código R000761 (ver Tabla 5-1) . 

./ Retazos de tubería descrito en el ítem 259 como «instalaciones, equipos 
y facilidades inactivos» (ver Anexo 1-A) . La SSIM asignó a la referencia 
antes detallada el código R000764 (ver Tabla 5-1). 

Memorándum N.o 1064-2015-0EFA/CG-SINADA: documento remitido por el 
Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales-SINADA del31 de 
julio de 2015 sobre la denuncia ambiental con código SINADA ODL0-0031-
2015, documento remitido por la oficina desconcentrada Loreto - ODLO a la 
Dirección de Evaluación7 del OEFA. Denuncia recepcionada en la misma 
comunidad nativa asentada en el ámbito del lote 1AB de la cuenca del río 
Pastaza, en los talleres de capacitación realizados por la Oficina 
Desconcentrada de Loreto, del 9 al 21 de junio del 2015. 

La denuncia fue presentada por el presidente de la Federación Indígena 
Quechua del Pastaza-Fediquep Aurelio Chino Dahua, en representación de las 
comunidades Andoas, Porvenir, Jardines, Alianza Cristiana, y de las 
comunidades nativas Antonieta, Bolognesi, San Fernando, Hungumayo, 
Andoas Viejo y Huagramona, denunció ante el OEFA una presunta 
contaminación ambiental por actividades de la empresa petrolera Pluspetrol 
Norte S.A. por los sitios contaminados . 

./ P5 descrito en la Tabla 2.1 del documento como «área de presencia de 
hidrocarburos ubicada a aproximadamente 60 m de los pozos N° 6 y 8» 
(ver Anexo 1-B). La SSIM asignó a la referencia antes detallada el código 
R003266 (ver Tabla 5-1). 

Actualmente Dirección de Evaluación Ambiental , de acuerdo al D.S. N. 0 013-2017-MINAM- Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
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../ PG descrito en la Tabla 2.1 del documento como «área de presencia de 
hidrocarburos ubicada aproximadamente a 50 m de la estación P5» (ver 
Anexo 1-B). La SSIM asignó a la referencia antes detallada el código 
R003267 (ver Tabla 5-1) . 

../ P7 descrito en la Tabla 2.1 del documento como «área de presencia de 
hidrocarburos ubicada aproximadamente a 100 m de la de estación P6» 
(ver Anexo 1-B). La SSIM asignó a la referencia antes detallada el código 
R003268 (ver Tabla 5-1). 

• Oficio N.o 1079-2016-MEM/DGAAE: documento mediante el cual la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas 
remitió al OEFA en formato digital los «Estudios de identificación y 
caracterización de sitios impactados y/o contaminados, elaborados por los 
titulares (actuales y anteriores) de actividades de hidrocarburos existentes en el 
ámbito geográfico de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y 
Marañón, ubicadas en el departamento de Loreto» . De la revisión de la 
información se tiene que el sitio S0170 tiene relación con : 

../ El «Informe de Identificación de Sitio con código CNOR10», cuyo sitio 
CNOR1 O, se ubica en la parte suroeste del Lote 1AB, en la cuenca del río 
Pastaza, a pocos metros en dirección sureste de los pozos CAPN-06 y 
CAPN-08ST3, a 2 km al noreste de la Batería Capahuari Norte, en las 
coordenadas UTM WGS84 norte: 9704165, este: 333253. El sitio ocupa 
una superficie estimada de 31 032 m2 y no cuenta con edificación alguna. 

De acuerdo al informe de identificación, de los resultados de las 63 
muestras colectadas, ninguno superó los Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para suelos de uso industrial aprobado mediante Decreto Supremo 
N. 0 002-2013-MINAM; sin embargo, al comparar dichos resultados con el 
mencionado ECA para suelo de uso agrícola, se advierte que el resultado 
del laboratorio de la muestra con código CN010_008_SS_BA_000_150119 
supera el ECA para el parámetro fracción de hidrocarburos F2 (C10-C2s), 
(ver Anexo 1-C). 

De acuerdo a la revisión documental la SSIM asignó a la referencia antes 
detallada el código R002523 (ver Tabla 5-1). 

12. En ese sentido, las referencias que se encontrarían asociadas al sitio S0170 se 
describen en la siguiente tabla: 

Tabla 5-1. Referencias obtenidas de la revisión documentaría para el sitio 80170 
Goordenadas UTM . . 

N.o Código WGS84 Zona 18 Sur Descripción Fuentes 
Referencia 

Este (m) Norte(m) 

«Suelos potencialmente 
Carta PPN-OPE-0023-

1 R001735 333253 9704165 impactados» , identificado con 
2015 

código CNOR10. 

«Instalaciones, equipos y 
Carta PPN-OPE-0023-

2 R000761 333145 9704167 facilidades inactivos», identificado 2015 
con código Tramos de tubería. 

«Instalaciones, equipos y 
Carta PPN-OPE-0023-

3 R000764 333131 9704159 facilidades inactivos», identificado 
2015 

con el código Retazos de tubería. 
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Coordenadas UTM 
Código WGS84 Zona 18 Sur Descripción 

Referencia 
Este (m) Norte(m) 

Fuentes 

«Área de presencia de Memorándum N.o 1064-
4 R003266 333139 9704083 hidrocarburos», identificada con el 2015-0EFNCG-SINADA 

código P5. 

«Área de presencia de Memorándum N.o 1064-
5 R003267 333136 9704073 hidrocarburos», identificada con el 2015-0EFNCG-SINADA 

código P6. 

«Área de presencia de Memorándum N.o 1064-
6 R003268 333224 9704106 hidrocarburos», identificada con el 2015-0EFNCG-SINADA 

código P7. 

«Sitio contaminado», identificado Memorándum N.o 1064-
7 R002523 333253* 9704165* 

con el código CNOR10. 2015-0EFNCG-SINADA 

(*) Coordenadas pertenecientes a un punto del area definida para la referencia R002523. 

5.1.2. Revisión de protocolos y guías 

13. Para la ejecución de las actividades realizadas en el marco de la visita de 
reconocimiento se ha revisado y tomado en cuenta las guías técnicas que se detallan 
en la siguiente tabla: 

Tabla 5-2 Guías técnicas de referencia 
Componente 

Guía Institución Referencia Año 
ambiental 

Suelo y - Guía para elaboración de Plan 
Ministerio del Ambiente Resolución Ministerial 

de Descontaminación de Suelos. 2014 
Sedimento 

- Guía para Muestreo de Suelos. 
-MINAM N.o 085-2014-MINAM 

- Guía de Inventario de la Fauna Resolución Ministerial 
Flora y Silvestre. Ministerio del Ambiente N.0 057-2015-MINAM 2015 
Fauna - Guía de Inventario de la Flora y - MINAM Resolución Ministerial 

Vegetación . N. 0 059-2015-MINAM 

Agua - Protocolo Nacional para el Ministerio de Agricultura Resolución Jefatura! 
superficial Monitoreo de la Calidad de los y Riego - Autoridad N.o 010-2016-ANA 2016 

Recursos Hídricos Superficiales. Nacional del Agua 

5.2. Etapa de campo 

5.2.1. Coordinación previa en campo 

14. El14 de marzo de 2018, previo al trabajo de reconocimiento se realizó una reunión de 
coordinación con el monitor ambiental de la comunidad nativa Titiyacu, a quien se le 
informó acerca de las actividades de reconocimiento de sitios impactados a realizarse 
en la zona de Capahuari Norte. También participaron los monitores ambientales de 
Fediquep. 

15. Las consultas realizadas por los monitores ambientales fueron absueltas por el equipo 
técnico de la SSIM. 

5.2.2. Actividades en el sitio 

T 16. Para la visita de reconocimiento se ha tenido en consideración los criterios 
establecidos en el «Instructivo para las actividades de reconocimiento de posibles 
sitios impactados» (ver Anexo 2) conforme se detalla a continuación: 

p 
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a) Información del sitio 

17. Se recogió información de carácter general del sitio y su entorno, tales como: 
ubicación , centros poblados más cercanos, formas de acceso al sitio , tiempo estimado 
de acceso, distancia aproximada, entre otros, 

18. Se registró indicios de uso y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en 
el sitio, relacionados a la caza y pesca , como son la presencia de municiones o 
cartuchos, redes, embarcaciones artesanales, entre otros. 

19. Se realizaron entrevistas con pobladores locales acerca de las actividades 
relacionadas con el aprovechamiento de recursos naturales en el sitio y su entorno. 

b) Evaluación de componentes ambientales 

20. Para advertir los signos o indicios de.afectación en los componentes ambientales se 
tomó en cuenta lo siguiente: 

Agua superficial 

21 . Verificación organoléptica a fin de advertir la presencia de películas oleosas, e 
iridiscencia en la superficie del cuerpo de agua, 

Sedimentos 

22. Verificación organoléptica de la formación de efecto iridiscente, pequeñas gotas o la 
formación de películas oleosas en la superficie del agua que se desprenden por el 
hincado o remoción del sed imento en el fondo del cuerpo de agua y el análisis 
organoléptico de porciones de sedimentos. 

Suelos 

23, Verificación organoléptica (color y olor) a nivel superficial de la presencia de 
hidrocarburos en el suelo a través de hincado y remoción . 

24, En el caso de suelo saturado o con alto contenido de materia orgánica (turba) , se 
evalúa también la película de agua que cubre al suelo saturado, a fin de observar 
iridiscencias o películas oleosas. 

Flora 

25. Observación de cambios en las características de la estructura, densidad y cobertura 
de vegetación en contraste con la-vegetación circundante del sitio a fin de advertir 
presencia o afectación por hidrocarburos en la flora (manchas a diferentes alturas, 
cambios en la morfolog ía o muerte de individuos) , 

26. 

Fauna 

Observación en la fauna a fin de advertir afectación por hidrocarburos (impregnación 
y mortandad de individuos), 
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e) Presencia de instalaciones mal abandonadas y residuos 

27. Recorrido y observación en los alrededores a la ubicación del punto de la referencia, 
a fin de advertir durante la evaluación la presencia de: 

./ Infraestructuras mal abandonadas, tales como: pozos petroleros, tuberías, 
campamentos, baterías, tanques de almacenamientos, entre otros . 

./ Residuos asociados con la actividad de hidrocarburos, tales como: presencia de 
productos químicos, lodos de perforación, chatarra en general, entre otros. 

d) Estimación del área del sitio 

28. Para la estimación del área del sitio, se procedió a delimitar el área en el que se 
evidencie, durante el recorrido, lo siguiente: a) afectación de los componentes 
.ambientales (suelo, agua superficial y sedimento), b) afectación .de los recursos 
bióticos (flora y fauna), e) presencia de instalaciones mal abandonadas y/o d) residuos 
asociados a las actividades de hidrocarburos. 

29. Para asociar los puntos de afectación se consideró criterios de cercanía y posible 
causalidad . 

30. Para delimitar el área estimada del sitio 80170 se utilizó un equipo receptor GP8, cuya 
información fue procesada en gabinete. 

6. RESULTADOS 

6.1. Descripción del sitio 

31 . Durante la visita de reconocimiento del 23 de marzo de 2018, se determinó que el sitio 
80170 se encuentra ubicado en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, 
colindante a la plataforma del pozo petrolero CAPN-06 del yacimiento Capahuari Norte 
y al norte de la comunidad nativa Titiyacu, distrito de Andoas, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto. 

32. Para acceder al sitio 80170 desde la comunidad nativa Nuevo Andoas, se trasladó en 
camioneta por el sistema vial de la zona durante 2 horas aproximadamente, 
recorriendo una distancia de 23 km aproximadamente en el sistema vial hasta la 
plataforma del pozo CAPN-06. Luego se procedió a trasladarse fuera de los límites de 
esta plataforma hasta las referencias y realizar el recorrido exploratorio por los 
alrededores para la evaluación respectiva. 

33. • De las referencias vi'sitadas se observó en el sitio la presencia de 'Un cuerpo de agua 
estancada y suelo, ambos componentes afectados por hidrocarburos a nivel 
organoléptico; además, no se observó los residuos mencionados en las referencias 
R000764 y R000761 (ver Fotografías N.o 5 y 6 del Anexo 3). 

34. El sitio 80170 presenta suelo predominantemente arcilloso, de pendiente suave, con 
formaciones vegetales de tipo matorral y bosque (ver Fotografías N.o 1, 2, 3 y 4 del 
Anexo 3). 
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35. Durante la visita de reconocimiento se recopiló información acerca de las actividades 
que realizan los pobladores en las inmediaciones del sitio S0170, reportándose lo 
siguiente: 

../ Actividades de caza en la zona (majaz, sajino, sachavaca, perdiz, venado, 
mono, etc.) . 

../ No se reportan actividades de pesca ni de recolección. 

36. La comunidad nativa más cercana al sitio se denomina Titiyacu , cuya población es de 
113 habitantes8 y se encuentra a una distancia lineal de 12 km al sur del sitio S0170. 

37. En el Anexo 5 se presenta el croquis del sitio S0170 elaborado en campo. 

6.2. Componentes ambientales evaluados 

Agua Superficial 

38. La evaluación de este componente se realizó en el cuerpo de agua estancada, en el 
que se observó a nivel organoléptico indicios de irid iscencia que pueden indicar la 
presencia de hidrocarburos en el agua superficial (ver Fotografía N.0 6 del Anexo 3). 

Sedimentos 

39. Para el sitio S0170 se realizaron hincados en los sedimentos del fondo del cuerpo de 
agua estancada utilizándose una varilla . Durante la evaluación se evidenciaron 
indicios organolépticos (color y olor) relativos a la presencia de hidrocarburos, así 
como, desprendimiento de películas y gotas de hidrocarburos en el cuerpo de agua 
después de realizar la remoción de los sedimentos (ver fotografía N.0 7 del Anexo 4). 

Suelo 

40. Para la evaluación de este componente se procedió a realizar excavaciones en el 
suelo (introduciendo una cavadora hasta una profundidad de 0,6 m aproximadamente) 
en el sitio. Como resultado de la evaluación se evidenció a nivel organoléptico indicios 
de afectación por presencia de hidrocarburos (olor y color) (ver Fotografía N.0 5 del 
Anexo 3). 

Flora 

41. En cuanto a lo observado no se evidenció afectación por hidrocarburos en la flora 
(manchas a diferentes alturas, cambios en la morfología o muerte de individuos), (ver 
Fotografía N. o 1, 2 y 3 del Anexo 3). 

Fauna 

42. Durante la visita de reconocimiento no se evidenció fauna afectada por hidrocarburos 
en el sitio S0170, sin embargo, se observó la presencia de peces en el cuerpo de agua 
estancada. 

Datos de población según el Censo de Poblaciones Indígenas según distrito y EESS 11 2016, reportado por la 
Diresa Loreto . 
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Instalaciones mal abandonadas y residuos 

43. Realizada la visita de reconocimiento en el sitio S0170, no se evidenció la presencia 
de instalaciones ni residuos abandonados. Es importante mencionar que no se 
ubicaron instalaciones, equipos y facilidades inactivos que fueron reportados en la 
Carta PPN-OPE-0023-2015 por Pluspetrol Norte S.A. y que corresponde a las 
referencias R000761 y R000764. 

6.3. Estimación del área del sitio 

44. De las actividades desarrolladas para el sitio S0170, se determinó un área estimada 
de 21 329 m2, que comprende el área visiblemente afectada a nivel organoléptico en 
los componentes ambientales: suelo, agua superficial y sedimento (ver Anexo 4). 

45. La coordenada referencial para este sitio es 333180E/9704126N del Sistema de 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 .Sur, correspondiente .al centroide del área. 
estimada. 

7. CONCLUSIONES 

46. El sitio S0170 se encuentra ubicado en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río 
Pastaza, colindante a la plataforma del pozo petrolero CAPN-06 del yacimiento 
Capahuari Norte y al norte de la comunidad nativa Titiyacu, distrito de Andoas, 
provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto. Las coordenadas 
referenciales de este sitio son 333180E/9704126N del Sistema de Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 Sur, correspondiente al centroide del área estimada. 

47. El sitio S0170, se encuentra vinculado con las siguientes referencias: R000761 , 
R00764, R001735 (reportadas mediante Carta PPN-OPE-0023-2015), R003266, 
R003267, R003268 (reportada mediante Memorándum N. 0 1064-2015-0EFA/CG-
SINADA) y R002523 (reportada mediante Oficio N. 0 1079-2016-MEM/DGAAE). 

48. De la evaluación realizada en el sitio S0170 respecto a los componentes ambientales 
se evidenció a nivel organoléptico indicios de presencia de hidrocarburos en los 
componentes: suelo, agua superficial y sedimentos. No se evidenció la presencia de 
instalaciones mal abandonadas ni residuos. 

49. El área estimada durante la visita de reconocimiento fue de 21 329m2 que comprende 
el área visiblemente afectada a nivel organoléptico en los componentés ambientales 
suelo, agua superficial y sedimentos. -

8. RECOMENDACIÓN 

50. Sobre la base de las consideraciones expuestas se recomienda lo siguiente: 

(i) Considerar el presente informe como insumo para las acciones de la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Energía y Minas o para la elaboración del Plan de 
Evaluación Ambiental correspondiente al sitio S0170 a cargo de la Dirección de 
Evaluación Ambiental, en caso corresponda. Asimismo, se recomienda considerar la 
evaluación de los componentes ambientales suelo, agua superficial y sedimentos para 
determinar la presencia de sustancias contaminantes asociados con las actividades 
de hidrocarburos. 
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Anexo 1-B 
Anexo 1-C 
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Anexo 2 Instructivo para las actividades de reconocimiento de posibles 
sitios impactados 

Anexo 3 
Anexo 4 

Registro fotográfico del posible sitio impactado 
Mapa del posible sitio impactado 

Anexo 5 Croquis del posible sitio impactado 

Los que suscriben el presente informe asumen la responsabilidad que la Ley establece por 
la veracidad y exactitud de su contenido. 

Atentamente: 

Subdirectora 
Subdirecci · de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

CARLQ: R1'd QUISPE GIL 
Teroéro Eva uador 
Sub'cnrncción de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental • 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA 

· t r ~ 
) 1 ' 1} 

pactados 
Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

ISAÍÁS A ONIO QUISPE QUEVEDO 
TEffcero valuador 
Súbdirecc1ón de S1t1os Impactados 
Direeción de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA 
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del Ambiente 

~~~~~:~~~~~,' ::~~.->/:; ~.;~/:1(~~~:-~~~~~~~o/.-~~~~ 

Organismo de Evaluación y· • ·• .···', ·· 
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Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

Lima, Z 8 JUN. 1018 

Visto el Informe N.0 G lOl./ - 2018-0EFA/DEAM-SSIM, la Dirección de Evaluación Ambiental 
ha dispuesto su aprobación. 

Atentamente: 

FRANCISCO GARCIA ARAGON 
Director 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 
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e f REGISTRO FOTOGRÁFICO 
•' ·;·. ,. 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Distrito 

FOTOGRAFÍA N.o 1 
R003266 

Fecha: 23/03/2018 

Hora: 09:48 horas 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84- ZONA 18M 

Este (m): 0333139 

Norte (m): 9704083 

Altitud (m.s.n.m): 215 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Ubicación del sitio S0170 de acuerdo a las coordenadas de la referencia R003266. 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Distrito 

FOTOGRAFÍA N.o 2 
R003267 

Fecha: 23/03/2018 

Hora: 09:50 horas 

Este (m): 0333136 

Norte (m): 9704073 

Altitud (m.s.n.m): 215 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Ubicación del sitio S0170 de acuerdo a las coordenadas de la referencia R003267. 
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()ef REGISTRO FOTOGRÁFICO 
• f : : : ::..-:~ 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Distrito 

FOTOGRAFÍA N.o 3 
R003268 

Fecha: 23/03/2018 

Hora: 10:06 horas 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84 - ZONA 18M 

Este (m): 0333224 

Norte (m): 9704106 

Altitud (m.s.n.m): 218 

Precisión:± 3 

DESCRIPCIÓN: 

Fecha: 23/03/2018 

Hora: 09:48 horas 

COORDENADAS 
UTM-WGS84-ZONA18M 

Este (m): 0333136 

Norte (m): 9704073 

Altitud (m.s.n.m): 215 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

CUC: 03-03-2018-402 

Ubicación del sitio 80170 de acuerdo a las coordenadas de la referencia R003268. 

ONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO 50170 

Departamento 

Vista panorámica del sitio 80170, en la que se observa vegetación propia de la zona. 
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()ef (.•;bo:•,. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

CUE: 2018-05-0031 CUC: 03-03-2018-402 

Hora: 09:47 horas 

COORDENADAS 
UTM-WGS84-ZONA18M 

Este (m): 0333136 

Norte (m): 9704073 

Altitud (m.s.n.m): 215 

Precisión : ± 3 

DESCRIPCIÓN: Organolépticamente se observa afectación por hidrocarburos en el componente 
ambiental suelo. 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

CUE: 2018-05-0031 

Fecha : 23/03/2018 

Hora: 10:21 horas 

COORDENADAS 
UTM-WGS84-ZONA18M 

Este (m): 0333224 

Norte (m): 9704106 

Altitud (m.s.n.m): 218 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

CUC: 03-03-2018-402 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

CUE: 2018-05-0031 CUC: 03-03-2018-402 

Hora: 10:06 horas 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84 - ZONA 18M 

Este (m): 0333224 

Norte (m): 9704106 

Altitud (m.s.n.m): 218 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Organolépticamente se evidenció afectación por hidrocarburos en los sedimentos. 
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PPN-OPE-0023-2015 

San Isidro, 30 de enero de 2015 

Señores 
DlRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 
Avenida República de Panamá W 3542 
San Isidro.-

Referencia: Declaración de Pasivos Ambientales (Lotes 1AB y 8) 

De nuestra consideración: 

Dentro del plazo conferido por el ordenamiento jurídico vigente, sirva la presente para 
remitirles información sobre los pasivos ambientales encontrados a la fecha en los Lotes 
1AB y 8, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley No. 29134, Ley que 
regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, el · artículo 8 del 
Reglamento de la Ley No. 29134, aprobado por Decreto Supremo No. 004-2011-EM , y 
el artículo 2 de la Resolución Ministerial No. 536-2014-MEM/DM, que aprueba el 
Inventario Inicial de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos. 

Cabe precisar que nuestra empresa cumple con presentar la referida información aún 
cuando la respons¡;¡bilidad en la generación de dichos pasivos ambientales y la 
obligación de su remediación esté todavía pendiente de ser determinada por la 
autoridad competente y conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable, 
respetando los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, Gradualidad , Sostenibilidad, 
Responsabilidad Ambiental, y No Retroactividad. 

Asimismo, el listado adjunto no ha considerado los sitos impactados que ya han sido 
remediados conforme a los estándares aprobados en el Plan Ambiental 
Complementario de los Lotes 1AB y 8, por no estar comprendidos dentro del alcance de 
la norma. 

"Agradeciéndoles por la" atención que se sirvan brindar a la presente, nos es grato 
saludarlos y quedar de ustedes. 

Atentamente, 

Eduardo Maestri 
Gerente Ejecutivo 

.... 

. ; 



N" Código 

225 Flow Lineen desuso 

226 Flow Line en desuso 

227 Retazos de tubería 

228 Retazos de tubería 

229 Flow Une en desuso 

230 Flow Line en desuso 

231 Retazos de tubería 

232 Flow Líne en desuso 

233 Retazos de tubería 

234 Retazos de tubería 

235 Retazos de tubería 

236 Tramos de tubería 

237 Tramos de tubería 

238 Baranda 

239 Baranda ' 

240 Retazos de tuberfa 

?41 Retazos de tubería 

242 Retazos de tubería 

~-3 
Retazos de tubería 

244 Tramos de tubería 

245 T de poza 

246 Retazos de tubería 

247 Tramos de tubería 

248 Retazos de tubería ' 
249 Retazos de tubería 

250 Tramos de tubería 

251 Retazos de tubería 

252 Tramos de tubería 

253 Tramos de tubería 

254 Tramos de tubería 

255 Retazos de tubería 

256 Tramos de tubería 

Anexo W 01 

Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 1AB 

PLUSPETROL NORTE 

X WGS84 Y WGS84 Cuenca Descripción 

338059 9689977 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338146 9689851 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338213 9689790 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338156 9689806 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338108 9689804 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

337839 9689911 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338196 9689482 Pastaza Instalaciones, Equipós y Facilidades Inactivos 

338202 9689122 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338234 9689150 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333928 9702127 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334039 9702599 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333916 9702123 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333916 9702123 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333909 9702229 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333991 9702287 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334104 9702325 Pastaza Instalaciones, Equipós y Facilidades Inactivos 

336551 9701584 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336558 9701577 Pastaza Instalaciones, Equipos y. Facilidades Inactivos 

336551 9701584 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336527 9701571 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336558 9701600 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336501 9701584 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336494 9701592 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336489 9701625 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336494 9701625 Pastaza Instalaciones, EquipÓs y Facilidades Inactivos 

336469 9701587 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334266 9702395 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334314 9702466 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334233 9702354 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334175 9702312 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334175 9702312 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333145 9704167 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 
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No Código 

257 Tramos de tubería 

258 Tramos de tubería 

259 Retazos de tubería 
~ 

260 Tramos de tubería 

261 Retazos de tubería 

262 Retazos de tubería 

263 Flow Line en desuso 

264 Retazos de tubería 

265 Retazos de tubería 

266 Retazos de tubería 

267 Flow Line en desuso 

268 Baranda 
' 

269 Flow Line en desuso 

270 Flow Line en desuso 

271 Flow Lineen desuso 

272 Retazos de tubería 

273 Retazos de tubería 

274 Fitting 

275 Retazos de tubería 

276 Retazos de tubería 

277 Retazos de tubería 
' 

278 Retazos de tubería 

279 Flow Line en desuso 

280 Baranda 

281 Linea de crudo 

282 Flow Line en desuso 

283 Tramos de tubería 

284 Linea de drenaje 

285 Flow Line en desuso 

286 Tramos de tubería ' 
287 Linea de díesel 

288 Retazos de tubería 

Anexo N" 01 

Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 1AB 

PLUSPETROL NORTE 

X WGS84 Y WGS84 Cuenca Descrioción 

333176 9704225 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333176 9704225 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

333131 9704159 Paslaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

333103 9704242 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

333001 9703702 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333817 9703500 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333749 9703377 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

331947 9706658 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facil idades Inactivos 

331919 9706689 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

331936 9706682 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

331920 9706699 Pastaza Instalaciones. Eauioos y Facilidades Inactivos 

331818 9706573 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

331863 9706542 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

331894 9706549 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

333536 9702811 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

332523 9705935 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

332497 9705915 Pastaza Instalaciones, Equipos v Facilidades Inactivos 

332516 9705965 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

332476 9705794 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333526 9702906 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333526 9702893 Pastaza Instalaciones, Eauipos y Facilidades Inactivos 

333461 9702959. Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341381 9690044 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341397 9690119 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

341946 9690355 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341937 9690394 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341905 9690240 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

342096 9689733 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341990 9689804 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341484 9691125 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

342578 9688929 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

342022 9689688 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 
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' 

1153 CChan1 

1154 QBala1 

1155 AND001 

1156 AND002 

1157 AND003 

1158 AND004 

1159 AND005 

1160 ANP006 

1161 AND007 ' 
1162 AND008 

1163 AND009 

1164 AND010 

1165 AND011 

1166 AND012 

1167 AND013 

1168 AND014 

1169 AND015 

1170 CNOR01 ' 
1171 CNOR05 

1172 CNOR09 

1173 CNOR10 

1174 CNOR12 

1175 CSUR01 

1176 CSUR02 

1177 CSUR03 

1178 CSUR05 

1179 CSUR06 ' 
1180 CSUR07 

1181 CSUR08 

1182 CSUR10 

1183 CSUR11 

1184 CSUR12 

Anexo W 01 

Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 1AB 

PLUSPETROL NORTE 

X WGS84 Y WGS84 Cuen·ca Descripción 

413341 9730201 Tigre Agua superficial potencialmente impactada (*) 

410348 9734044 Tigre Agua superficial potencialmente impactada (*) 

337852 9689978 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

337613 9689825 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338090 9689712 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

338386 9669740 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

337726 9689793 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

336079 9689758 Pastaza Suelos potencialmente impactados (') 

338062 9689745 Pastaza Suelos potencialmente impactados (') 

336046 9689733 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338026 9689722 Pastaza Suelos potencialmente impactados (') 

338870 9689611 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338622 9689775 Pastaza. Suelos potencialmente impactados (*) 

339046 9688445 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338616 9689931 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338288 9690130 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338977 9687953 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

334383 9702459 Pastaza Suelos potencialmente impactados (•) 

333048 9704258 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

332600 9706062 Pastaza Suelos potencialmente impactados (' ) 

333253 9704165 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

336553 9701581 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

340780 9691355 Pastaza Suelos potencialmente impactados (') 

340888 9691214 Pastaza Suelos potencial.mente impactados (' ) 

340920 9690841 Pasfaza Suelos potencialmente impactados (*) 

340578 9690350 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

340728 9690182 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

340704 9690125 Pastaza Suelos potencialmentE! impactados (*) 

341084 9669978 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

341219 9669977 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

341116 9689878 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

341074 9689866 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 
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A 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

MEMORÁNDUM N° jCJG/f2015-0EFAICG-SINADA 

GIULIANA PATRICIA BECERRA CELIS 
Directora de Evaluación 

Denuncia sobre presunta contaminación ocasionada 
por pasivos ambientales de la empresa Pluspetrol Norte 
S.A. 

Denuncia ambiental código SINADA ODL0-0031-2015 
(Registro W 20 15-EO 1-032824) 

San Isidro, 3 f JU L 
' 2015 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente y, a la vez, 
trasladar la denuncia formulada por el ciudadano Aurelio Chino Dahua, sobre la 
presunta contaminación provocada por las actividades de la empresa Pluspetrol 
Norte S.A. ya que existiría presencia de hidrocarburos en cuerpos de agua y en áreas 
de la zona que corresponde a las comunidades nativas asentadas en el ámbito del 
Lote 1AB de la cuenca del Pastaza, así como la presencia de cilindros enterrados y 
expuestos a orillas de lagunas, geomembranas abandonadas en el bosque, lagunas 
de agua negra, sacos de cal enterrados en un hoyo, tubos metálicos próximos a 
cuerpos de agua entre otros en el distrito de Andoas, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto. 

Sobre el particular, se le deriva el presente documento, previamente trasladado a la 
Dirección de Supervisión con Memorando W 932-2015-0EFA/CG-SINADA, por 
tratarse de una denuncia ambiental correspondiente a pasivos ambientales del 
subsector Hidrocarburos, cuya competencia directa para realizar su identificación 
corresponde a la Dirección de Evaluación, de conformidad con lo preceptuado en la 
Resolución de Consejo Directivo No 022-2013-0EFA/CD. 

Asimismo, le solicito tenga a bien informarnos sobre las acciones que disponga 
respecto de la presente denuncia a fin de comunicarlas al denunciante, teniendo 
presente que se encuentra registrada con el Código SINADA ODL0-0031-2015. 

Sin otro en particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 

LDV/ecch 
Se adjunta denuncia ambiental ODL0-0031-2015 y anexos. 
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HOJA DE TRAMITE 
INGRESO 

REMITENTE 

ASUNTO 

; 24/06/2015 21 :07 

: FEDERACIÓN INDIGENA QUECHUA DEL PASTAZA 

DENUNCIA AMBIENTAL 

REFERENCIA: S/N 

N° DE REGISTRO 

2015-EOl -032824 
CREADO: TRAMITE 

IMPRESO: DHUAMAN 
EL: 22/07/2015 18:36 

Código Sinada: ODL0-0031-2015, 

DESCRIPCION PRESUNTO IMPACTO AMBIENTAL POR PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN CUERPOS DE AGUA Y EN ÁREAS DE DE LA 
ZONA, PRODUCTO DE LAS OPERACIONES DE PLUSPETROL, ASÍ COMO TIERRA CON PRESENCIA DE ELEMENTOS 
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"Decenio de las Personas con Discapacioad en el Perú" 
"Año de la Diversificadón Productiva y del 

Fortalecimien1o de la Educación" 

MEMORÁNDUM W 26S-201 5-0EFAIOD-LORETO 

A 

DE 

ASUNTO 

RE -EREN lA 

FECHA 

U SSETH DIAZ VARGAS 
Coordinaaora General dei Servicio de Información Nacional de 
Denuncias Ambientales- SINADA 

MIRELLA PRE1.EU ... GOMERO 
Jefa de la Oficina Desconcen rada de Loretc 

Remite denuncia ambiental 

Denuncia ambiental de fecha 19 de junio del2015 
Código SINADA ODL0-0031-2015. 
(Hoja de Trámite W .2_015-E01-032824) 

!quitos, 25 de junio del 2015. 

Tengo el agrado ele dirigirme a ustea a fin de saludarla y, al mismo tiempo, remitirle el 
documento de la referencia, que contiene una denuncia ambiental presentada por el setior 
Aurelio Chino Dahua, Presidente de la Federación lndfgena Quecha Del Pastaza; contra 
la empresa Pluspetrol Norte S.A. por presunto impacto ambiental debido a la presencia de 
hidrocarburo en cuerpos de agua y en áreas de la zona que corresponde a las 
comunidades nativas asentadas en el ámbito del Lote 1AB de la cuenca del Pastaza, asl 
también denuncia la presencia de cilindros enterrados y expuestos a orillas de lagunas, 
geomembranas abandonas en el bosque, lagunas de agua negra, sacos de cal enterrados 
en un hoyo, tubos metálicos próximos a cuerpos de agua entre otros, que constituir(an 
pasivos ambientales. 

Sobre el particular, se advierte que la atención de la presente denuncia, es competencia 
de Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, por lo que se sugiere trasladarla a 
la Dirección de Supervisión. 

Cabe indicar que la presente denuncia fue recepcionada en la misma comunidad nativa 
asentada en el ámbito del lote IAB de la cuenca del rlo Pastaza, en los tallere$ de 
capacitación realizados por la Oficina Desconcentrada de Loreto, del 09 al 21 de junio del 
2015 

Atentamente, 

. . 
MlREl.LA PRETELL GO, ERO 
J ef~ 'la la OficinG Dost.:oncentrada de Lor!.!IO 
O ro ~n ism o de Evaluac16n y F1scahzaci6n Amblant · 1 

,. 
"j :) "' • t . 

·;.· · ... 

www.oeta.gob.pe Jirón Raimondi No. 311 
lq uitos - Lo reto, Perú 
T (065) 233925 
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FICHA DE REGI STRO PARA D ENUN ... . AS AM3_ NTALES 

R egi s ~ ra d o Por: DAR 

Tipo : Denuncia 
Personal 

19/06/2015 

Código SINADA ODL0-0031-2015 
Có digo de Tr.ur.. Doc.: Med i o d •3 Recepción 

Fecha Código Expedient e: 2015-EOl-032824 

! . DATOS DEL DENUNCIANTE 

Tipo d e Persona 

Gén ero 

Nom bre Completo 

Ra:z:ón Social 

Doc. Identi la d 

Dirección 

J:.~rídica 

Aurelio Chino Da hu a 

Federación !ndigena Quechua Del Pastaza 

DNI 05364536 

Tipo: Avenida No mbre: fw. Abta0 1715-Iquitos (domicilio procesal) 

úme•·o: 1718 Man zana: Lo t e: Departamen o : Piso: 

Departam ento: LORETO Provincia: MAYI\iAS Distrito: IQUJTOS 

Teléfo n o Movil 999980086 Tel efono Fijo 

Fax Co rreo Electrónico mariozuniga@fediquep.org 

Denuncias Previas 

lObtuvo respuesta? 

lAnte qLé entic.lades? 

lCuál fue la respuesta? 

IT. DATOS DEL DENUNCIADO 

Tipo d e Persona 

Género 

Jurídica 

Nombre Co mpiet o 

Razón Social 

Doc. I d e n tid ad 

Dirección 

Pluspet rol Norte S.A 

DNI 

Tipo : Nombre: 

fiúmero : Manzana: o t e: Departam -en to : Piso: 

Departa m e nto: Pro vincia: Distrit o: 

Teléfo o f ijo Teléfono Movil 

Fax Co rr-eo Electróníco 

I II. DES C RIPCION DE LOS HECHOS 

Presunto impacto ambiental por pre sencia oe hidroca r buro~ en cuerpos de agua y e"n áreas de de la zona , 
producto de las operaciones de Pluspetrol, así como tierra con presencia de elementos desconocidos, 
cilindros enterrados y expuestos a orillas de laguna, geomenbranas aoandonaoas en el bosque, laguna de 
agua negra , sacos de cal enterrados en un hoyo, tubos metálicos tendidos en medio del bosque próximos a 
cuerpos de agua entre otros, que constituirían pasivos ambientales. 

Dirección: 

Tipo: N ...... . 
0 

comunidades nacívas de la cuenca ael (Í0 Pastaza, asentC<das en el ámbito del lote 
o " re : l AS 

N ú m ero : Man zana: Lote: Departam en ·o: iso : 

De¡:.artament o: LORETO Pro vinci a : DATEM DEL MARAÑON Distri tc : ANDOAS 

I V. COMPONENTES AMBIENTALES 

Ag ·Ja Aire Suelo Fauna Flora Población Subsuelo 

Ag e n tes Contam indntes 



241612015 

a. Efluentes 

b. Residuos sólidos 

c. Emisores de gases y humo 

Actividad Productiva: 
Categoría Ambiental: 

SIN ADA - Reporte 

d. Material particulado g. Visual 

e. Tala h. Ruido 

f. Radiaciones no ioniza ntes 

V. DOCUMENTACION O MUESTRA SUSTENTATORIA 

VI. INST1TUCION COMPETENTE 

FIRMA DEL DENUNCIANTE FIRMA DEL RECEPCIONISTA 



DENUNCL4. PAftA LA IDENTIFICACIÓN DE P AS VOS SI':' lOS CONT Al\ I ADOS EN LA 
CUENCA DEL PASTAZA 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION INDIGENA QUECHUA DEL PASATZA -· FEDIQUEP. 
AURELIO CHINO DAHUA, IDENTIFICADO CON DNI: 05364536, EN RE?RESENTACIÓN 
DE L.AS COMUNIDADES, ANDOAS, PORVEN R JARDINES, ALIANZA CRlSTIANA, CCNN 
Antonieta (río Huasaga), CCNN Bolognesi (río I-Jnasaga), CCNN San Femanao (río 
Pastaza), CCNN Hungcrr..ayo (quebrada nungumayo), CCNN Andoas Viejo (rfv Pastaza), 
CCNN Huagramona (rfo Pastaza), CON DOMICILIO REAL: EN LA COMUNIDAD NATIVA 
DE LOBOYACU Y CON DOMICIO PROCESAL EN: HP..RISCAL MILLER 2182. DPTO 203 
LINCE. ALTURA DE LA CUADRA 21 DE AREQUIPA. Y AV. ABTAO 1715 - IQUITOS. CON 
CORREO ELECTRÓNICO. A LA INSTITUCIÓN FORMABIAF. CON TELEFONO: 999980086, 
Y CON CORREOS ELECTRÓNICOS mariozuniga@fediguep.org, sinchiruna73@gmail.com 
DENUNCIA UNA PRESUNTA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, POR ACTIVIDADES DE LA 
EMPRESA PETROLERA PLUSPETROL NORTE S.A POR LOS SITIOS CONTAMINADOS, Y 
SE DETERMINE AL RESPONSABLE POR LOS PASIVOS AMBIENTALES, CONFORME SE 
DETALLA: 

PARTE 1: SITIOS IMPACTADOS I DENT~F . CA DO S EN CAMPO" Y PASIVOS 
AMBIENTALES. CON FOTOS. 

Parte 1.1 Sitios contaminado. 

ESTACION ESTE NORTE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

Punto 0340744 9691324 Altura del Km. 6. A :¡::rox Cuerpo de agua con 
Cantera 1 100 mtr. Margen derecho presencia de hidrocaburos. 

de la carretera Lote 1AB 
rumiJo a Tambo 

Punto 0340752 9691350 Altura del Km. 6. A prox Cuerpo de agua con 
Cantera 2 120 mtr. Margen derecho presencia de hidrocab1.<ros. 

de !a carretera Lote 1AB 
rumbo a Tambo 

Porte 2. Pasivos Ambientales. Alianza Cristiana. 

ESTACICN ESTE NORTE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

Punt o 033995 961463 3 Aprox. 100 wetros de la Tierra con presencia de 
!Jasivo 1 comuuiaad nativo. de elementos desconocid0s, 

Alianza Cristiana. cuerpos oscuros. 
Pun to G339799 9¡;14731 Apmx. 110 metros de ié:. Tubo E;{puesto 
pasivo 2 Comunidad Nativa 

Alianza Cristi&na. - · 
Punto 0339884 9614736 Aprox. 130 metros de la Tubo expuesto. 
pasivo 3 comunidad Nativa de 



Alianza Cristiana. 
--- -

Punto 0339884 9614737 Aprox. 200 metros de la Cilindro enterrados y 
pasivo 4 Comunidad Nativa expuestos a orillas de la 

Alianza Cristiana. laguna. --·---

PARTE 2: SITIOS IMPACTADOS IDENTIFICADOS EN CAMPO Y PASIVOS 
AMBIENTALES. SIN FOTOS. 

Tabla 2.1. Sitios Contaminados. 

ESTACION ESTE NORTE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

P1 0331901 9706693 A aprox. 80 m. Al Norte Tubería de desfogue con 
de los pozos No 13 y niple cerrado 
1001-D 

P2 0332647 9706120 A aprox. 180 m. Al Área de presencia de 
noreste de los Pozos No Hidrocarburos. 

- · - 10y12 -. 
P3 0332620 9706168 A aprox. 50 m. Al Área de presencia de 

noreste de la estación P2 Hidrocarburos. --
P4 0332620 9706103 A aprox. 60 m. Al Área de presencia de 

noreste de la estación P3 Hidrocarburos. 
PS 0333139 9704083 A aprox. 60 m. De los Área de presencia de 

-
Pozos No 6 y 8 Hidrocarburos. 

P6 0333136 9704073 A aprox. 50 m de la Área de presencia de 
estación PS Hidrocarburos . . - -

P7 0333224 9704106 A aprox. 100 m de la Área de presencia de 
estación P6 Hidrocarburos. 

Punto 1 0349291 9690040 A aprox. 1.5 km al lado Área de presencia de 
derecho del Km 10 de la Hidrocarburos. 
carretera hada Tambo 

Tabla 2.2 

ESTACION ESTE NORTE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 
- -

Al 0332636 9706185 Escorrentía a aprox. 25 Presencia de huellas de 
m al Noreste de P3 mamíferos en la zona 

visitada 
A2 0332633 9706179 Escorrentía a aprox. 15 Presencia de huellas de 

m al N o reste de P3 mamfferos en la zona 
visitada 

--

-



Alt.254 

TU -12 0352498 9670066 Aprox. De 3 lh Km de la Tablas de madera para 
Comunidad de Pañayacu. construcción de plataforma 
Alt.257 de aprox 3 m de largo por 30 

cm de ancho y 2"de espesor 
en estado de descomposición 
cubierta con vegetación 
secundaria, en área de 10 x 
30 m. Al lado se ubicaron 4 
tubos verticales de 4"de 
diámetro separados por 2 m 
uno del otro 

TU -13 0352581 9669979 Aprox. De 3 lh Km de la Tubo metálico de aprox. 4"de 
Comunidad de Pañayacu. diámetro tendido en medio 
Alt255 de la base abandonada 

TU -14 0352601 9669991 Aprox. De 3 lh Km de la Tubo metálico de aprox. 6"de 
Comunidad de Pañayacu. diámetro tendido en medio 
Alt.255 de la base abandonada 

PARTE3. 

DECLARACIÓN SIN FOTOS NI PUNTOS DE PASIVOS AMBIENTALES. 

ADEMAS LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DECLARAN LA EXISTENCIA DE PASIVOS 
AMBIENTALES POR LO QUE PIDEN QUE LA OEFA QUE EJERZA SU FUNCIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS: 

1. CCNN Antonieta (río Huasaga) 
2. CCNN Bolognesi (río Huasaga) 
3. CCNN San Fernando (río Pastaza) 
4. CCNN Hungumayo (quebrada Hungumayo) 
S. CCNN Andoas Viejo (río Pastaza) 
6. CCNN Huagrarnona (río Pastaza) 

AFECTACIONES. 

ESTOS HECHOS ESTARÍAN AFECTANDO AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD DE LOS 
Po'BLADORES DE LAS COMUNIDADES REFERIDAS ANTERIORMENTE: 

NUEVO ANDOAS, 19 DE JUNIO DEL 2015. 



 

SSIM: Subdirección de 
Sitios Impactados 

 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 

 

 
 

 

 

ANEXO 4 
Oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE e Informe de 

Identificación de Sitio con código CNOR10 

 



Lima, 

OFICIO W tQ:}g -2016-MEM/DGAAE 

Señor 

Francisco García Aragón 

Director de Evaluación 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

San Isidro 

Asunto Solicitud de Información 

Referehcia Escrito 1\J" 2657319 (15 .11.2016) 

Dirección Ge neral 
de Asuntos .1\mbienta les Energét icos 

~.- .. : ~·~~.¡:· .. · --: · .. ·:~ ........ ~ 
f- · - ~ ·:;. 1 r:.:~ ! L . 0 

O ·¡· 1ü' IC 'O'G . , L l 

t '·;' "t G r''1 

-·- -· - ¡.; ""11, --·- ---

:) --------- - ------

Me dirijo a usted en relación al escrito de la referencia, a través del cual solicitó copia de los ,¡estudios de 
identificación y caracterización de sitios impactados y/o contaminados, elaborados por los titulares (actuales y 
anteriores) de actividades de hidrocarburos existentes en el ámbito geográfico de las cuencas de los ríos 
Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón; ubicadas en el departamento de Loreto" . 

. :. ·_._r:·,;?,, Al respecto, en atención al apartado 76.2.2 del numeral 76.2 del artícu lo 76" 1 de la Ley N" 27444, Ley del 

·• 1 : ;,~; ;: \ .. ; ~j'.· \ Procedimiento Administrativo General, luego de realizar la búsqueda en el Sistema de Información Ambiental 
.. ::o"'" • ¡·,' (SIA)

2 
de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, se ha ubicado lo requerido en su solicitud, 

:· ~ .' ' . >-! }' lo cual se remite adjunto al presente en formato digital en cuatro (04) CDs. 
' ' : :.r·· 

Muy cordialmente, 

~-. --. --:-:--:·---... -:---- -·-----T--.. ·~-.¡ 
. • 1 

;- . ,_ . : .. - .. ... . i 

Asuntos Ambientales Energéticos 

1 "Articulo 76.· Colaboración entre entidades 
( .. ) 

OR GANISMO DE EVA LUACION y FISCALIZACIOU A MOI EN~AL 
T R AMITE DO C UM E NTARl O 

. "~·~· ~ 
1 

·¡.., n·~· 201~"o • 
L r ~; i..., 1 

Rcg. N · B \5 '¿ 3 Hor3\1llfl 
Firma: 1 

La fecee_ei61'1-flt't-i~:::_onf-o~ 1 

76.2.2. Proporcionar directamente los datos e in{ormación que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, través 
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SECCIÓN 2 

Información documental del sitio 

La evaluación preliminar del sitio consistió en la realización de una investigación histórica, 
recopilando y revisando documentación existente, disponible del sitro y sus actividades. El objetivo 
fue obtener información sobre la evolución cronológica de los uso·s y ocupación del sitio; procesos 
productivos y operaciones desarrolladas en cada actividad y eventos significativos ocurridos, que 
pudieran haber provocado impacto sobre el área estudiada. 

PPN puso a disposición de CH2M HILL fotografías aéreas y documentación antecedente, lo que 
permitió recopilar datos específicos del sitio y de interés ambiental'. Estos datos fueron analizados, 
contrastados y validados, a los fines de lograr un conocimiento de la historia y situación ambiental 
del sitio, para delinear y planificar las etapas de muestreo posteriores ~ En el Anexo A.l se encuentra 
un plano de las instalaciones provistas por PPN para el Sitio CNORlO. 

CH2M HILL también solicitó entrevistas con personal de PPN. para mejorar el' conocimiento obtenido 
a través de la revisión de documentos. Dichas personas fueron identificadas como vinculadas 
dir:ectamente a las actividad.es desarrolladas en el sitiQ, actualmente o en el pas¡ado. En el Anexo D se 
presenta el cuestionario a efectuar en campo para completar la entrevista. 

Al momento del releva miento en campo no se encontró a alguien que pudiera conocer antecedentes 
específicos del sitio para completar la entrevista. 

En las siguientes secciones se presenta la información antecedente relevante recopilada por 
CH2M HILL para el sitio y su entorno. 

2.1 Nombre y ubicación del sitio 
El Sitio CNORlO se encuentra ubicado en la parte suroeste de[ Lote lAB, en la cuenca del rí.o Pastaza 
a pocos metros en dirección sudeste de Jos Pozos CAPN-06 y; CAPN-08ST3, a 2 km al noreste de l'a 
Batería Capahuari Norte , en las coordenadas Norte (Y): 9704165 y Este (X): 333.253. del sistema de 
coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) World Geodeti'c System 1984 'WGS84). El sitio 
ocupa una superficie estimada de 31032 metros cuadrados ¡mz.) y no cuenta con edificación alguna. 

A continuación, la Figura 2 presenta la localización geográfica del Sitio CNORlO. Dicha figura induy,e 
un plano con la ubicación del sitio y una imagen a color natural y jo, infrarroja proporcionada por PPN! 
a escala 1:20000 (impresa): En la imagen se muestra una vista general del área del sitiO y se· señatan 
los caminos presentes en la zona. 

CNOR10_LOTE_1AB_IDEN_REV_O.DOCX 2-1 
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SECCIÓN.4 

Fu:e ~ nte s potenciales de contaminación 

Come! fin' de determinar las fuentes potenciales de contaminación en el Sitio CNORlO se efectuó una 
evaluación ambiental de fase de identificación, en la que se realizó una investigación histórica y un 
LTS. 

El LT5 tiene el propósito de validar y complementar la información recopilada en la investigación 
históricaty; recabar en lo posible la información faltante, para obtener conocimiento específico que 
sirva1paratla planificación del muestreo de identificación y de la fase de caracterización, en caso que 
corresponda. 

La1señorita Estefany Teodoro Vara, Ingeniero de CH2M HILL, inspeccionó el sitio entre los días 26 y 
2Tde,diciembre del 2014. Esos días se presentaron parcialmente nublados con probabilidad de lluvia 
y con · una1 temperatura aproximada de29·c. El sitio fue relevado sistemáticamente desde su límite 
exterior: hacia el interior. 

El! LTS; consistió en un recorrido de la zona en el que se observaron y documentaron sus usos y 
· estado .. A,su vez se local izaron las distintas instalaciones, estructuras y construcciones existentes,· 
detectando la presencia de sustancias contaminantes, localizando los sectores con antecedentes de 
manejo · de sustancias potencialmente contaminantes, describiendo depósitos, apilamientos o 
hallazgos de residuos depositados e identificando potenciales receptores humanos, ambientales y 
ecológicos que pudieran verse afectados por éstos. 

Durante el LTS se preparó un croquis con la configuración general del área (ver Figura 3), 
complementando la inspección del sitio con la toma de fotografías (ver Anexo B) y el 
georeferenciamiento de los puntos de interés con un equipo Trimble® GeoExplorer ST portátil de 
Sistema ' de Posicionamiento Global (GPS). Las coordenadas y la información referente al 
relevamiento en campo durante el LTS, se encuentran registradas en el Anexo C. 

De ~ acuerdo a las observaciones realizadas en campo fue posible identificar las fuentes potenciales 
de contaminación que se detallan a continuación. 

CNORIO_LOTE_IAS_IDEN_REV_O.DOCX 4 -1 
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SECCIÓN l - INFORMACIÓN DOCUMENTAL DEL SITIO 

FIGURA 2 
Localización geográfica del Sitio CNOR10 
Arriba: Plano de ubicación del sitio. Abajo: Imagen del sitio. 
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SECCIÓN 4 - FUENTES POTENCIALES OE CONTAMINACIÓN 

FIGURA 3 
Croquis del Sitio CNOR10 
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SECCION 4 - FUENTES POTENCIALES DE CONTAMINACION 

4.1 Fugas y derrames visibles 
Durante la ejecución del LTS no se identificaron fugas y/o derrames activos y visibles de sustancias 
potencialmente contaminantes, provenientes de las instalaciones del sitio, asociadas a la extracción 
y transporte de petróleo. 

4.2 Zonas de tanques de combustibles, insumas químicos, 
pozos, tuberías y otros 

En la Tabla 1 se presentan las instalaciones y/o elementos que fueron identificados en el Sitio 
CNOR10 durante el LTS, así como su ubicación, estado y los posibles indicios de impacto o afectación 
asociados a los mismos. 

TABLA 1 

Instalaciones y elementos observados por CHZM HILL 

Instalación o 
Coordenadas UTM 

Sector del 
Producto que 

Residuos y 
elemento sitio 

contiene o Estado 
observaciones Norte (Y) Este (X) transporta 

Sector 
Proviene del Se percibe olor a 

Tubería 9704155 333154 Tanque Inactiva hidrocarburo (ver 
noreste 

Sumidero Fotografía 1, Anexo B) 

4.3 Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos 
Durante el LTS efectuado en el sitio, CH2M HILL no identificó la presencia de instalaciones 
destinadas al almacenamiento de sustancias o residuos. 

4.4 Drenajes 
Durante el LTS, CH2M HILL no observó drenajes industriales en el sitio estudiado. 

4.5 Zonas de carga y descarga 
Durante el LTS, CH2M HILL no identificó zonas de carga o descarga de materias primas y/o sustancias 
asociadas a la actividad petrolera que se desarrolla en el sitio. 

4.6 Áreas sin uso específico y otros 
Durante el LTS, CH2M HILL no identificó la presencia de áreas sin uso o con usos diferentes a los 
especificados en este capítulo. 

CNOR10_LOTE_1AB_IDEN_REV_O.DOCX 4-3 
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SECCIÓN 5 

Focos potenciales 

Con el fin de determinar la existencia de los focos potenciales de contaminación en el Sitio CNORlO, 
se evaluó la información histórica recabada, los datos y observaciones relevados durante el LTS, así 
como las fuentes potenciales de contaminación identificadas. 

5.1 Priorización y validación 
CH2M HILL detectó la existencia de cinco (S) focos potenciales de contaminación, los cuales están 
descritos a continuación : 

• Zona noreste del sitio, en la que se presenta zonas aparente color y olor a hidrocarburo, además 
de iridiscencia (ver Fotografías 2 y 3 en el Anexo B). 

• Suelo con iridiscencia y aparente olor a hidrocarburo en zona oeste del sitio (ver Fotografías 4, S, 
6, 7, 8, 9 y 10 en el Anexo B). 

• Zona central del sitio con iridiscencia en agua empozada (ver Fotografía 11, 12 y 13 en el Anexo 
B) . . 

• Zona con restos de hidrocarburo y aparente olor característico al sur del sitio (ver Fotografía 14 
en el Anexo B). 

• Tubería proveniente del Tanque Sumidero, en la que se percibe olor característico a 
hidrocarburo, situado al noroeste del sitio (ver Fotografía 1 en el Anexo B). 

En la Tabla 2 se presenta un listado de los diversos focos detectados en el sitio, con su respectiva 
clasificación según la evidencia encontrada. 

TABLA 2 
Caracterización y ponderación de los focos potenciales Identificados 

Número en el 
Foco potencial Sustancias de interés 

mapa 

1 Suelo v con iridiscencia. HTP (Fl, F2, F3)- BTEX- HAPs- metales 

2 
Zona de inundaciones 

HTP (Fl, F2, F3)- BTEX- HAPs- metales 
con cambio de color. 

3 
Suelo con restos de 

HTP (Fl, F2, F3)- BTEX- HAPs- metales 
hidrocarburo. 

4 
Suelo con restos de 

HTP (Fl, F2, F3)- BTEX- HAPs- metales 
hidrocarburo. 

Tubería del Tanque 
S Sumidero con aparente HTP (Fl, F2, F3)- BTEX - HAPs- metales 

olor a hidrocarburo. 

Notas: . 

BTEX =benceno, tolueno, etilbenceno v xilenos 

HAPs =hidrocarburos aromáticos polinucleares 

HTP =hidrocarburos totales de petróleo 

HTP Fl =fracción de hidrocarburos Fl 

HTP FZ =fracción de hidrocarburos FZ 

HTP F3 =fracción de hidrocarburos F3 

CNOR10_LOTE_1AB_1DEN_REV_O.DOCX 
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SECCION 5 - FOCOS POTENCIALES 

El foco identificado con el número 1 corresponde a dos observaciones de impacto realizados a lo 
largo del sitio, en las coordenadas Norte (Y): 9704348, Este (X): 333454 y Norte (Y): 9704313, Este 
(X): 333453, en la cual se percibe olor a hidrocarburo, además de iridiscencia en agua estancada. El 
foco identificado con el número 2 corresponde a una serie de observaciones realizadas en las 
coordenadas: Norte (Y): 9704285 y Este (X): 333415, Norte (Y): 9704292 v Este (X): 333411, Norte 
(Y): 9704307 y Este (X): 333407, Norte (Y): 9704320 y Este (X) : 333406, Norte (Y): 9704306 y Este (X): 
333419, Norte (Y): 9704310 y Este (X): 333383, Norte (Y) : 9704279 y Este (X): 333369, en la que se 
observó iridiscencia en agua estancada, y percibiéndose olor a hidrocarburo al realizar los incados en 
el suelo. El foco número 3 corresponde a las observaciones realizadas en las coordenadas Norte (Y): 

9704277 y Este (X): 333281, Norte (Y): 9704244 y Este (X): 333282, Norte (Y): 9704208 y Este (X) : 
333294, en el cual se observan zonas anegadas, con presencia de iridiscencia v pequeñas manchas 
oscuras características a hidrocarburo. 

La clasificación según la evidencia presentada en la tabla anterior, se efectuó de acuerdo a la Tabla 3, 
que contiene una caracterización y ponderación aplicable a los focos potenciales identificados, 
según la Guía para la Elaboración de los Planes de Descontaminación de Suelos (R.M. N" 085-2014-
MINAM). 

TABLA 3 
Elemento orientativo para la ponderación de focos potenciales 

Nivel de evidencia Descñpcíón 

Confirmado 
El foco está probado en campo y su existencia se infiere del análisis de los procesos industriales 

+++ 
(diagrama de flujo+ planta baja). Ejemplo: se pueden observar manchas en el piso y el local 
aparece en la planta baja como un área de desengrase de metales. 

Probable 
El foco sólo se menciona en el diagrama de flujo o plano, no hay indicios en el campo. 

++ 

Posible 
El foco se cita a menudo, sin mención específica. Ejemplo: la existencia de un local de un 

+/-
desengrase se menciona en algunos documentos o en la entrevista, pero no aparece en el 
diagrama de flujo o de planta de la industria. 

Sin evidencia/No 
confirmado La evidencia es leve, solo una mención o sugerencia. 

-
Cabe anotar que la tabla anterior se presenta sólo a modo referencial, y corresponde a un elemento 
orientativo que aplica a un establecimiento industrial. La ponderación de los focos usada para el sitio 
evaluado en el presente reporte, fue modificada para adecuarla a los hallazgos identificados y a las 
condiciones de la selva peruana. 

5.2 Mapa de los focos potenciales 
La Figura 4 presenta un mapa con la demarcación de los focos potenciales de contaminación 
identificados en el sitio y sus posibles sustancias de interés. A su vez se presenta gráficamente una 
ponderación de los focos de acuerdo a su grado potencial de contaminación. 

La numeración de los focos detectados en el sitio y su entorno coincide con la presentada en la 
Tabla 2 (Sección 5.1) donde se puede encontrar información más detallada sobre los mismos. 

... .. .. .. 
Los compuestos de interés a evaluar durante esta fase de identificación inicial correspondieron a 
aquellos compuestos y parámetros regulados por los ECA para suelo (D.S. N" 002-2013-MINAM) 
asociados a la actividad petrolera desarrollada en el sitio. El listado de estos compuestos evaluados 
se presenta con detalle en la Sección 10. 
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SECCION S - FOCOS POTENCIALES 
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SECCIÓN 6 

Vías de propagación y puntos de exposición 

Una vez identificados los focos de contaminación en el sitio, esta sección del informe presenta las 
diversas vías de propagación que podrían seguir los contaminantes una vez que son liberados al 
medio y sus respectivos receptores o puntos de exposición, teniendo en cuenta las características 
del uso actual y futuro del sitio. 

6.1 Características del uso actual y futuro 
La principal actividad del área donde está ubicado el sitio es de tipo industrial. En el Lote lAB se 
iniciaron las actividades petroleras en el año 1971 y se mantienen hasta la actualidad. Las 
operaciones incluyen generalmente la exploración, producción y transporte de petróleo. Se entiende 
que el uso futuro del sitio será el formar parte de un lote de exploración y producción de 
hidrocarburos, por lo tanto para efectos de la evaluación de vías de propagación, puntos de 
exposición, y receptores sensibles, el uso del sitio en un futuro previsible se considerará de tipo 
industrial. 

A pesar de ·que el uso residencial y/o. recreacional del sitio no ~s previsible en el futuro~ corto plazo, 
CH2M HILL identificó la presencia de las siguientes comunidades nativas: 

• Comunidad nativa llamada Nuevo Andoas, ubicada a aproximadamente 860 m al sur del sitio. Se 
encuentra a orillas del río Pastaza y se abastece de agua del río. Esta comunidad tiene una 
población aproximada de 624 personas. 

No se puede descartar el contacto o la realización de actividades en el Sitio CNORlO por parte de las 
comunidades nativas cercanas y por tanto debe ser considerada para la evaluación de posibles 
receptores de contaminación. 

6.2 Vías de propagación 
Teniendo en cuenta las características del sitio y el potencial impacto, los mecanismos de migración 
aplicables a los compuestos de interés hacia el medio ambiente y posibles receptores son los 
siguientes: 

• Infiltración y/o retención (suelo): Esta vía de propagación considera la posibilidad de que los 
contaminantes se infiltren y queden retenidos en el suelo. En caso de que esto ocurra se estaría 
generando una posible exposición al contaminante para aquellas personas que puedan tener 
acceso al suelo, ya sea por contacto directo o por ingestión accidental y para receptores 
ecológicos (flora y fauna) presentes en la zona. 

• Disolución y dispersión (agua subterránea): Esta vía contempla la posibilidad de que los 
contaminantes presentes en el suelo se infiltren y entren en contacto con el agua subterránea, la 
cual se moviliza a través del acuífero freático pudiendo transportar contaminantes disueltos en 
sentido vertical u horizontal, siguiendo la dirección del flujo subterráneo. En caso de que esto 
ocurra, se estaría generando una posible exposición al contaminante por parte de aquellos 
receptores que puedan tener acceso al agua subterránea. 

• Dispersión superficial y/o inundaciones (agua superficial): Esta vía considera la posibilidad de 
que los contaminantes disueltos en las aguas superficiales puedan migrar a través de la 
dispersión superficial o posibles inundaciones. En caso de que esto ocurra, se estaría generando 
una posible exposición al contaminante para aquellas personas que puedan tener acceso al agua 
superficial y para receptores ecológicos (flora y fauna) presentes en la zona. 

En la Tabla 4 se presentan los focos potenciales de contaminación definidos, con las potenciales vías 
de propagación y exposición relevante asociada. A su vez se citan las sustancias de interés y los 

posibles receptores. 

CNORtO_LOTE_ tAB_tOEN_R:V_O.OOCX 6- t 
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SECCIÚN 6 - VIAS DE PROPAGACIÚN Y PUNTOS DE EXPOSICIÚN 

TABLA 4 

Vías de propagación y puntos de exposición relevantes 

Foco potencial de 
Vías de propagación Sustancias relevantes Receptores 

contaminación 

. Suelo: contacto directo • Trabajadores de PPN , 

• Agua subterránea: población de comunidades 

Suelo y sedimento disolución y dispersión HTP (Fl, F2, F3)- BTEX nativas y subcontratistas 

Agua superficial : 
- HAPs- metales que eventualmente 

• circulen por el sector 
dispersión superficial o 
inundaciones • Receptores ecológicos 

• Trabajadores de PPN, • Suelo: contacto directo 
población de comunidades 

• Agua subterránea : nativas y subcontratistas 

Zona de inundaciones 
disolución y dispersión HTP (Fl, F2, F3)- BTEX que eventualmente 

Agua superficial: 
- HAPs- metales circulen por el sector • 

dispersión superficial o • Receptores ecológicos 
inundaciones 

Suelo: contacto directo • Trabajadores de PP(I.), 
• población de comunidades 

• Agua subterránea: nativas y subcontratistas 

Suelo 
disolución y dispersión HTP (Fl, F2, F3) - BTEX que eventualmente 

Agua superficial : 
- HAPs- metales circulen por el sector • 

dispersión superficial o • Receptores ecológicos 
inundaciones 

• Suelo: contacto directo • Trabajadores de PPN, 

• Agua subterránea: población de comunidades 

disolución y dispersión HTP (Fl, F2, F3)- BTEX nativas y subcontratistas 
Tubería del Sumptank 

- HAPs- metales que eventualmente 
• Agua superficial : circulen por el sector 

dispersión superficial o 

inundaciones • Receptores ecológicos 

A partir de la identificación de las fuentes potenciales, focos potenciales de contaminación y vías de 
propagación, se elaborará el MCS inicial (Sección 10) en el que indicarán las posibles consecuencias 
negativas al ambiente y a las poblaciones expuestas a los contaminantes. 

En dicha sección se detallarán los contaminantes críticos seleccionados y sus fuentes de aporte; las 
vías y rutas de exposición completas, de acuerdo a los resultados analíticos obtenidos y los 
receptores sensibles potencialmente expuestos. 

Cabe aclarar que durante el desarrollo del estudio de evaluación de riesgos a la salud y el medio 
ambiente, el MCS inicial puede ser modificado con el propósito de que se incorporen nuevos 
elementos o se consideren solo aquellos relevantes para la determinación de las acciones de 
remediación. 

CNOR10_LOTE_IAB_IDEN_REV_O.DOCX 6·2 
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SECCIÓN 7 

Características del entorno 

Durante el L TS se identificaron y documentaron las características del entorno, con el fin de detectar 
fuentes y focos potenciales de contaminación en los alrededores con probable influencia sobre el 
Sitio CNORlO. 

7.1 Fuentes en el entorno 
La principal actividad del área donde está ubicado el sitio es de tipo industrial, particularmente 
petrolera, por lo que las fuentes de contaminación en el entorno están relacionadas con dicha 
actividad. 

A continuación, la Tabla S presenta aquellas instalaciones y elementos del entorno que podrían 
considerarse fuentes potenciales de contaminación. También se detalla su ubicación, estado y los 
posibles indicios de impacto o afectación asociados a dichas instalaciones. 

TABLA S 

Instalaciones y elementos obseÑados en el entorno del Sitio CNORlO 

Instalación o Coordenadas UTM 
Sector del 

Producto que 

elemento sitio 
contiene o Estado Observaciones 

Norte (Y) Este (X) transporta 

Sin evidencias de impacto 
Líneas de Tubería 9704092 333082 Suroeste Crudo Activo (ver Fotografía lS en el 

Anexo B) 

7.2 Focos y vías de propagación 
Una vez detectadas las instalaciones que podrían causar algún tipo de afectación en los alrededores 
del sitio, se procede a la identificación de los focos potenciales de contaminación. 

CH2M HILL no detectó focos de contaminación en la línea de tubería, no hay presencia de afectación 
en el suelo. 

En la sección 6.2 fueron citadas las diversas vías de propagación que podrían seguir los 
contaminantes una vez que son liberados al medio. Cabe anotar que dichas vías, no aplican al Sitio 
CNORlO, ya que durante el LTS no fueron identificados focos potenciales de contaminación en el 
entorno del mismo. 
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realiza de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía para muestreo de suelos y contando 
con la conformidad por parte de PPN. 

8.2.1 Tipo de muestreo 
CH2M HILL ejecutó una grilla mixta, de muestreo en zig-zag a lo largo de las quebradas y grilla 
regular (Grillas de 45 m x 45 m). El muestreo de suelos se realizó entre los días 8 a 12 de enero y 19 
a 20 de enero del 2015. Este muestreo fue analizado teniendo en cuenta el área de estudio del Sitio 
CNOR10, correspondiente a 31032 m2

• 

En el Anexo A.2 se presenta la definición del área de interés a investigar y la grilla específica definida 
para la misma. 

8.2.2 Localización, distribución y número de puntos de muestreo 
Previo al muestreo, CH2M HILL realizó un relevamiento del área del sitio para determinar las 
condiciones de cada sector del mismo y su accesibilidad. Durante este relevamiento se delimitó el 
muestreoen zig-zag y en cada celda de muestreo se definió la ubicación final de los puntos de 
muestreo de suelo, en función de las condiciones existentes y evitando ubicar sondeos en sectores 

inundados o con encharcamientos. La ubicación geográfica final de estos sondeos fue registrada 
según sistema GPS y Sistema Global de Navegación por Satélite (Global Navigation Satellite System), 

mediante la utilización.de un equipo Trimble® GeoExplorer 5T portátil. 

El número de puntos para el muestreo de identificación fue definido considerando la Guía para 
Muestreo de Suelos, donde se establece un número mínimo total de 21 puntos de muestreo de 
identificación para áreas de interés con superficies entre 3 y 4 hectáreas (ha), siendo que el 
Sitio CNOR10 cuenta con 3,10 ha. Estos 21 puntos del muestreo de identificación fueron ubicados 
dentro de lo posible en el punto medio de las seis celdas delimitadas en el área del sitio, siendo los 
mismos reubicados sólo en el caso de existir interferencias como cubierta vegetal protegida, duetos 
u otro tipo de barrera física que impidieran el acceso al punto de muestreo propuesto. 

8.2.3 Profundidad de muestreo 
Los 21 sondeos del muestreo de identificación fueron avanzados con barreno manual, con la 
intención de llegar hasta los 3 mbns. Esta máxima profundidad de avance dependió de la presencia 
de saturación en el perfil del suelo y de la posibilidad de penetrar el terreno con equipo manual, 
dada la considerable dureza del mismo, por la abundante presencia de materiales arcillosos 
característicos de los suelos del Lote 1AB. En general, los sondeos fueron avanzados hasta llegar a 
niveles saturados y/o mientras la dureza de los materiales atravesados permitía su penetración con 
barreno manual. 

Las profundidades de toma de muestras del muestreo de identificación fueron definidas en campo y 
variaron para cada sondeo, dependiendo de la heterogeneidad litológica, la ocurrencia de niveles 
con evidencias de impacto y la posibilidad de recuperar suficiente material en el cabezal del barreno, 
de manera de colectar el mínimo volumen de muestra requerido según el programa analítico. Para 
cada intervalo del perfil de suelo atravesado se colectaron muestras para la caracterización 
megascópica in situ y la medición de campo de compuestos orgánicos volátiles (COV) (ver Sección 
8.2.6). Luego, se seleccionaron aquellas muestras más representativas de las siguientes 
profundidades: una muestra superficial, en el primer metro del perfil, una muestra a una 
profundidad intermedia, en el intervalo de 1 a 2 mbns, y una muestra profunda, en el intervalo de 2 
a 3 mbns. Las muestras superficial e intermedia correspondieron al material dominante en el perfil, 
en el caso de no evidenciar impacto alguno o fueron en general colectadas en los intervalos con 
alguna evidencia organoléptica relevante de impacto como moderado a fuerte olor a hidrocarburos, 
lectura elevada de COV, cambio en la coloración del material o gotas de hidrocarburos en fase libre. 
Las muestras profundas fueron colectadas inmediatamente por debajo del intervalo impactado o 
inmediatamente por encima de un nivel con saturación. Estas muestras seleccionadas fueron 
enviadas al laboratorio, para su análisis. 

La Tabla 6 resume la información del muestreo de identificación, respecto a los intervalos de 
muestreo y máxima profundidad de avance finales para cada sondeo. 

CNORl O_LOTE_lAB_IDEN_REV _O.OOCX 



044 
SECCION 8 - PLAN DE MUESTREO DE IOENnFICACION 

TABLA6 

Resumen del muestreo de identificación en el Sitio CNORlO 
Intervalo de 

Máxima Prof, Sondeo 
ID Sondeo ID Muestra Muestreo 

(mbns) 
(mbns) 

CN010_001 SS BA 002 150112 0,02- 0,2S 
001 CN010_001_SS_BA 100_150112 1,00-1,50 3 

CN010 001 SS BA 200 1S0112 2,00-2,50 
CN01D_DD2 SS_BA 025 1S0112 0,2S- O,SO 

002 CN010 002 SS BA 100 150112 1,00-1,50 3 
CN010_002 SS BA 200 1S0112 2,00- 2,SO 
CN010 003 SS BA 001 1SD119 0,01- 0,2S 

003 CN010_003 SS BA 100 150119 1,00 - 1,SO 3 

CN01D 003 SS BA 275 150119 2,75-3,00 
CN010_004 SS BA OSO 150112 0,50-0,75 

004 CN010 004 SS BA_150 1SD112 1,50- 1,75 3 
CN010 004 SS BA 275 1S0112 2,75-3,00 
CN01D DOS SS BA 002 150112 0,02-0,25 

005 CND10_005 SS_BA 150 150112 1,50-1,75 3 
CN010_005 SS BA 275 150112 2,75-3,00 
CN010 006 SS BA 003 150112 0,03-0,25 

006 CN010_006 SS BA_100 150112 1,00-1,25 3 
CN010 006 55 BA 275 150112 2,75-3,00 
CN010 007 SS BA 050 150111 0,50-0,75 

007 CND10 007 SS_BA 100 150111 1,00- 1,50 3 
CN010 007 SS BA 200 150111 2,00-2,50 
CND10 008 SS BA_000_150119 0,00- 0,2S 

008 CN010 008 SS_BA 125 150119 1,25- 1,50 3 
CN010 008 SS BA 275 150119 2,75-3,00 
CN010 009 SS BA_075 150111 0,75-1,00 

009 CN010 009 SS_BA 150 150111 1,50- 1,75 3 
CN010 009 SS_BA_275_150111 2,75-3,00 
CND10 010 SS BA_010 150111 0,10-0,25 

010 CN010_010 SS_BA 150 150111 1,50-1,75 3 
CN010 010 SS_BA_275_150111 2,75-3,00 
CN010_D11 SS_BA 002_150109 0,02 -0,2S 

011 CNOlO 011 SS_BA 100 1S0109 1,00- 1,2S 3 
CN010 011 SS BA 275 150109 2,75-3,00 
CN010_012_SS_BA 07S 150109 0,75-1,00 

012 CND10 012 SS BA 17S 150109 1,75-2,00 3 
CN010_012 SS BA 275 150109 2,75-3,00 
CN010 013 5S_BA 025 150112 0,25-0,50 

013 CN010 013 SS BA 125 150112 1,25-1,50 3 
CN010 013 SS_BA 27S 150112 2,75-3,00 
CN010 014 SS BA 075 1S0110 0,75-1,00 

014 CN010 014 SS BA 125 150110 1,25 -1,50 3 

CN010 014 SS BA 275 150110 2,75 -3,00 
CN010 01S SS_BA_050 150110 O,SO- 0,7S 

015 CN010 015 SS BA 175 1S0110 1,75-2,00 3 
CN010 015 SS BA 27S_150110 2,75-3,00 
CN010 016_SS_BA_050 150108 0,50-0,75 

016 CN010 016 SS BA 150 150109 1,50-2,00 3 
CN010 016 SS BA 250 150109 2,50-3,00 
CN010_017 SS_BA 07S 150112 0,75-1,00 

017 CN010 017 SS BA 175 1S0112 1,7S- 2,00 3 
" CN010 017 SS_BA 27S 1S0112" 2,7S- 3,00 

. " 

CN010_018_SS BA 07S 150110 0,7S -1,00 
018 CN010 018 SS BA 150 150110 1,S0-1,75 3 

CN010 018 SS BA 275 150110 2,75-3,00 
CN010 019 SS_BA 07S 150110 0,75-1,00 

019 CNOlO 019 SS BA 150 1S0110 1,50-2,00 3 
CN010_019_SS BA 250 150110 2,50-3,00 
CN010_020 SS_BA OSO 150112 0,50- 0,7S 

020 CN010 020 SS_BA 125 150112 1,25-1,50 3 
CN010 020 SS BA 275 150112 2,75-3,00 
CN010 021 SS BA 004 150110 0,04-0,25 

021 CND10 021 SS BA 100 150110 1,00- 1,50 3 
CN010 021 SS_BA 200_150110 2,00- 2,SO 
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SECCIÓN 9 

Resultados del muestreo de identificación 

A continuación se resumen los hallazgos de campo y los resultados analíticos de los muestreos de 
identificación completados por CH2M HILL en el Sitio CNORlO, para completar la sección con las 
conclusiones y recomendaciones de las acciones a seguir. En el Anexo E.2 se incluye el informe de 
ensayo emitido por el laboratorio, con los resultados analíticos y los cromatogramas. La figura del 
Anexo A.2 muestra la localización de los sondeos de identificación ejecutados y los resultados 
analíticos que presentaron excedencias. 

9 .. 1 Hallazgos de los muestreos de identificación 
Durante la ejecución de las actividades de muestreo en el Sitio CNOR10, CH2M HILL registró las 
siguientes observaciones: 

• Por· medio de la ejecución de los sondeos se identificaron estratos definidos en la mayoría de 
ellos, según los sondeos realizados, cada columna presentaba uniformidad en sus características, 
identificándose lo siguiente: 

- Sondeos con predominancia de materiales limo-arcillosos, desde la superficie hasta los 3 m 
de profundidad, de coloraciones que varían de gris verdoso, marrón oscuro y gris. Plasticidad 
media, baja o nula y humedad alta (ver Fotografía 16 en el Anexo B). 

Sondeos con predominancia de materiales arcillo-limosos, desde la superficie hasta los 3 m 
de profundidad, de coloración gris, gris verdoso, marrón y marrón rojizo. Plasticidad media a 
baja y humedad alta (ver Fotografía 17 en el Anexo B). 

• En el sector suroeste del sitio, fueron detectadas evidencias organolépticas y medidas del equipo 
PID en los siguientes sondeos de identificación: 

- Sondeo 008: la máxima lectura de PID detectada fue de 19,00 partes por millón (ppm) en el 
intervalo 0,00 a 0,25 mbns (ver Fotografía 19en el Anexo B). A su vez se detectó alto olor a 
hidrocarburos en este intervalo. Tanto el olor, como las lecturas de PID fueron decreciendo 
en profundidad hasta alcanzar 3,20 ppm y sin detección de olor en el último tramo del 
sondeo (entre 2,50 y 3,00 mbns) . 

- Sondeo 016: lecturas de PID elevadas (434, 7 ppm) y olor a hidrocarburos a media intensidad 
en el intervalo 0,50 a 0,75 mbns, decreciendo en profundidad (57,2 ppm a 0,50 a 1,00 mbns, 
5,90 ppm a 1,00 a 1,50 mbns, 6,80 ppm a 1,50 a 2,00 mbns, 2,80 ppm a 2,00 a 2,50 mbns y 
59,80 ppm a 2,50 a 3,00 mbns). 

9.2 Resultados del muestreo de identificación 
De las 63 muestras de identificación colectadas, ninguna de las muestras superó los ECA para suelos 
de uso industrial en todos los parámetros analizados. Los resultados de este muestreo se presentan 
en el Anexo E.2. 

9.3 Resultados del control de calidad 
Los resultados analíticos fueron revisados según un procedimiento de verificación y validación 
estandarizado que sigue los lineamientos establecidos en los protocolos de USEPA. Este proceso de 
validación y revisión de los resultados analíticos fue llevado a cabo por el equipo de químicos de 
CH2M HILL y tiene como finalidad evaluar la confiabilidad y utilidad de los datos analíticos para la 
interpretación del escenario presente en el sitio y para que los mismos, sirvan de apoyo en los 
procesos de toma de decisiones. 

Esta evaluación incluyó la verificación de las condiciones de almacenamiento de las muestras, su 

traslado y arribo al laboratorio, el cumplimiento de los tiempo de conservación, la revisión de los 
resultados de las muestras de calidad colectadas en campo y de las muestras de control de calidad 
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internas del laboratorio, así como resultados de los indicadores de desempeño del método analítico. 
Los resultados de la totalidad de las muestras de calidad incluidas en el presente muestreo se 
presentaron en el Ensayo de Laboratorio incluido en el Anexo E.2. 

Para el caso de las muestras duplicadas para las fracciones F2 y F3 de hidrocarburos, se registraron 
diferencias de un orden de magnitud entre las muestras analizadas por los laboratorios ALS-Corplab 
y SGS. Ambos laboratorios acreditaron por el INDECOPI el método de cuantificación USEPA 8015C 
para determinar hidrocarburos y utilizan asimismo los mismos estándares de cuantificación, 
estándar Diesel para determinar F2 y una mezcla comercial de Motor Oil para determinar F3. Sin 
embargo, estos laboratorios utilizan diferentes métodos de extracción para determinar los rangos de 
hidrocarburos de estas fracciones, lo que resulta en diferentes proporciones de compuestos 
extraídos. ALS-Corplab aplica el método de extracción U SEPA 3546, mientras que SGS aplica el 
método de extracción USEPA 3540. Otro detalle a tener en cuenta para entender la diferencia entre 
resultados analíticos es la naturaleza potencialmente heterogénea de los suelos, incluso después del 
proceso de homogeneización de muestras que se realiza en campo. Esta heterogeneidad de la matriz 
suelo influye en la distribución de compuestos químicos en las muestras a analizar por diferentes 
laboratorios. 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas y una vez completado el proceso de validación 
de resultados, se desprende que todos los resultados analítico~ del sitio pueden utilizarse de apoyo 
en el proceso de toma de decisiones del proyecto. 

9.4 Conclusiones y recomendaciones 
CH2M HILL considera que las siguientes detecciones analíticas y hallazgos medioambientales 
observados en el Sitio CNORlO durante la presente fase de identificación tienen carácter relevante 
{ver Anexo A.2): 

• Durante el LTS, el sitio CNOR10 presentó zonas en las que se aprecia zonas con aparente color, 
olor, manchas de hidrocarburos y ligera iridiscencia a lo largo de una zona inundada, que va de 
noreste a suroeste, los cuales podrían haber migrado a través del perfil del suelo; sin embargo 
no se presentaron excedencias en los resultados obtenidos en los sondeos de identificación. 

• Durante el muestreo de identificación, no se mostraron lecturas altas en el PID, además no se 
mostraron evidencias de afectación, como cambios de coloración en el suelo, manchas o 
presencia de olor a hidrocarburo. 

En base a estas observaciones y la inexistencia de excedencias de ECA para suelo de uso industrial, 
CH2M HILL concluye que, de acuerdo con la Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación 
de Sitios, los suelos del Sitio CNORlO no requieren ser investigados en detalle y por lo tanto no se 
recomienda fase de caracterización. 
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Parámetros 

Humedad' 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 

ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPÍ • SNA 

CON REGISTRO N' LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 2119/2015 

CN01 O 008 SS BA 000 150119/26545/2015-1.0/01232015 - - - - -
CAS Fecha de Fecha Unidad Factor LD 

Number Análisis Extrae. de 
Dilución 

- - - % - -

LC 

-

007 ANALISIS DE METALES EPA 6010 B 

CN01 O 008 SS BA 000 150119/26545/2015·1.0/01232015 -
Parámetros CAS Fecha de Fecha Unidad Factor LD LC 

Number Análisis Extrae. de 
Dilución 

Arsénico (As) 7440-38·2 27/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 10,00 45,00 

Bario (Ba} 7440-39-3 27/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 0,50 5,00 

Cadmio(Cd} 7440-43-9 27/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 1,00 1,40 

Plomo (Pb} 7439·92·1 27/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 10,00 60,00 

Registre N" LE.029 

FDT 001 

Resultado 

47,19 

Resultado 

< 10,00 

581,15 

< 1,00 

16,55 

005 ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA· Hidrocarburos Totales de Petróleo Fracción 2 

CN010 008 SS BA 000 150119/26545/2015-1.0/01232015 - - - - -
Parámetros CAS Fecha de Fecha Unidad Factor LD LC Resultado 

Number Análisis Extrae. de 
Dilución 

Fracción de TPH F2 26/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 2,0 5,0 1629,9 
Hidrocarburos F2 (C1 O· 
C28} 

Fracción de TPH F3 26/01/2015 24/01/2015 mglkg 1,0 2,0 5,0 2386,3 
Hidrocarburos F3 (C2B· 
C40} 

Surrogados 

Parámetros CAS Number Fecha de Unidad Con c. Con c. %R Limites 
Análisis Surrogado Obtenida Recuperación 

o-Terfenil' 84·15·1 26/01/2015 mg/L 50 40,3 80,6 24,8. 135,2 

Obsorvaclonos: 

• Los métodos indicados no han sido acreditados por INOECOPI-SNA. 

P~glno 18 do 54 
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ANEXO 5 

Resumen de resultados analíticos del sitio CNOR10 

 

 



Este         
(m)

Norte        
(m)

Arsénico 
(As)

Bario 
(Ba)  

Cadmio 
(Cd)

Mercurio 
(Hg) 

Plomo 
(Pb)

cromo VI
Fracción de 

Hidrocarburos F2 
(C10-C28)**

Fracción de 
Hidrocarburos F3 

(C28-C40)**

Fracción de 
Hidrocarburos F1 

(C5-C10)*
Benceno Etilbenceno m,p-Xileno o-Xileno

Xilenos**
*

Tolueno
Benzo(a) 

pireno
Naftaleno

1170/2015 CN10_001_SS_BA_002_150112 12/01/2015 0,02-0,25 333452 9704366 <10.0 339,85 <1.0 15,32 <2.0 102,80 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1170/2015 CN10_001_SS_BA_100_150112 12/01/2015 1,0-1,50 333452 9704366 <10.0 152,08 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1170/2015 CN10_001_SS_BA_200_150112 12/01/2015 2,0-2,5 333452 9704366 <10.0 114,93 <1.0 10,48 <2.0 122,20 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1170/2015 CN10_002_SS_BA_025_150112 12/01/2015 0,25-0,50 333455 9704316 <10.0 140,20 <1.0 17,27 37,60 499,10 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1170/2015 CN10_002_SS_BA_100_150112 12/01/2015 1,0-1,50 333455 9704316 <10.0 57,47 <1.0 0,03 <10.0 <0.2 <2.0 289,80 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1170/2015 CN10_002_SS_BA_200_150112 12/01/2015 2,00-2,50 333455 9704316 <10.0 103,40 <1.0 <10.0 <2.0 80,90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_003_SS_BA_001_150119 19/01/2015 0,01-0,25 333418 9704292 <10.0 186,96 <1.0 0,13 <10.0 <0.2 46,80 314,70 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 0,06

2119/2015 CN10_003_SS_BA_100_150119 19/01/2015 1,0-1,50 333418 9704292 <10.0 68,79 <1.0 <10.0 <2.0 192,00 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_003_SS_BA_275_150119 19/01/2015 2,75-3,00 333418 9704292 <10.0 100,31 <1.0 <10.0 <2.0 22,10 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_004_SS_BA_050_150112 12/01/2015 0,50-0,75 333387 9704322 <10.0 53,92 <1.0 0,11 10,04 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1171/2015 CN10_004_SS_BA_150_150112 12/01/2015 1,50-1,75 333387 9704322 <10.0 41,08 <1.0 10,47 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_004_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333387 9704322 <10.0 45,82 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_005_SS_BA_002_150112 12/01/2015 0,02-0,25 333361 9704295 <10.0 88,94 <1.0 0,15 <10.0 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1171/2015 CN10_005_SS_BA_150_150112 12/01/2015 1,50-1,75 333361 9704295 <10.0 55,29 <1.0 10,77 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_005_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333361 9704295 <10.0 71,80 <1.0 11,10 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_006_SS_BA_003_150112 12/01/2015 0,03-0,25 333352 9704259 <10.0 100,26 <1.0 12,16 220,20 265,50 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_006_SS_BA_100_150112 12/01/2015 1,00-1,25 333352 9704259 <10.0 64,06 <1.0 16,93 118,00 182,80 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_006_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333352 9704259 <10.0 78,45 <1.0 11,67 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1094/2015 CN10_007_SS_BA_050_150111 11/01/2015 0,50-0,75 333298 9704304 <10.0 31,28 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1094/2015 CN10_007_SS_BA_100_150111 11/01/2015 1,00-1,50 333298 9704304 <10.0 36,75 <1.0 0,13 <10.0 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1094/2015 CN10_007_SS_BA_200_150111 11/01/2015 2,00-2,50 333298 9704304 <10.0 93,39 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_008_SS_BA_000_150119 19/01/2015 0,00-0,25 333307 9704244 <10.0 581,15 <1.0 16,55 1629,90 2386,30 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_008_SS_BA_125_150119 19/01/2015 1,25-1,50 333307 9704244 <10.0 77,24 <1.0 <10.0 50,10 105,90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_008_SS_BA_275_150119 19/01/2015 2,75-3,00 333307 9704244 <10.0 102,57 <1.0 <10.0 58,10 116,90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_009_SS_BA_075_150111 11/01/2015 0,75-1,00 333263 9704250 <10.0 69,05 <1.0 18,40 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_009_SS_BA_150_150111 11/01/2015 1,50-1,75 333263 9704250 <10.0 51,61 <1.0 <10.0 <2.0 51,90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_009_SS_BA_275_150111 11/01/2015 2,75-3,00 333263 9704250 <10.0 72,05 <1.0 11,81 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_010_SS_BA_010_150111 11/01/2015 0,10-0,25 333265 9704211 <10.0 246,58 <1.0 0,13 <10.0 <0.2 290,60 489,80 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1093/2015 CN10_010_SS_BA_150_150111 11/01/2015 1,50-1,75 333265 9704211 <10.0 69,12 <1.0 <10.0 37,50 275,30 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_010_SS_BA_275_150111 11/01/2015 2,75-3,00 333265 9704211 <10.0 138,53 <1.0 11,40 25,20 60,40 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

899/2015 CN10_011_SS_BA_002_150109 9/01/2015 0,02-0,25 333217 9704206 <10.0 170,16 <1.0 15,32 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

899/2015 CN10_011_SS_BA_100_150109 9/01/2015 1,00-1,25 333217 9704206 <10.0 33,48 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

899/2015 CN10_011_SS_BA_275_150109 9/01/2015 2,73-3,00 333217 9704206 <10.0 27,51 <1.0 12,95 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

904/2015 CN10_012_SS_BA_075_150109 9/01/2015 0,75-1,00 333177 9704202 <10.0 59,92 <1.0 11,70 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

904/2015 CN10_012_SS_BA_175_150109 9/01/2015 1,75-2,00 333177 9704202 <10.0 41,30 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

904/2015 CN10_012_SS_BA_275_150109 9/01/2015 2,75-3,00 333177 9704202 <10.0 65,90 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_013_SS_BA_025_150112 12/01/2015 0,25-0,50 333270 9704166 <10.0 136,78 <1.0 30,42 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_013_SS_BA_125_150112 12/01/2015 1,25-1,50 333270 9704166 <10.0 46,74 <1.0 0,10 14,95 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_013_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333270 9704166 <10.0 19,90 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

957/2015 CN10_014_SS_BA_075_150110 14/01/2015 0,75-1,00 333229 9704159 <10.0 136,11 <1.0 0,11 16,03 <0.2 310,20 228,30 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

957/2015 CN10_014_SS_BA_125_150110 14/01/2015 1,25-1,50 333229 9704159 <10.0 92,20 <1.0 12,18 19,80 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

957/2015 CN10_014_SS_BA_275_150110 14/01/2015 2,75-3,00 333229 9704159 <10.0 23,99 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

958/2015 CN10_015_SS_BA_050_150110 10/01/2015 0,50-0,75 333179 9704158 <10.0 66,82 <1.0 23,39 <0.2 <0.2 <0.2 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

RESULTADOS ANALITICOS DE MUESTREO DEL SUELO-INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE SITIO S0170
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958/2015 CN10_015_SS_BA_175_150110 10/01/2015 1,75-2,00 333179 9704158 <10.0 119,30 <1.0 0,07 <10.0 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

958/2015 CN10_015_SS_BA_275_150110 10/01/2015 2,75-3,00 333179 9704158 <10.0 36,90 <1.0 11,63 31,90 72,70 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

893/2015 CN10_016_SS_BA_050_150108 9/01/2015 0,50-0,75 333154 9704155 <10.0 48,69 <1.0 <10.0 <0.2 <0.2 <0.2 23,40 < 0.009 < 0.02 0,09 < 0.016 0,09 < 0.011 < 0.002 < 0.002

905/2015 CN10_016_SS_BA_150_150109 9/01/2015 1,50-2,00 333154 9704155 <10.0 79,41 <1.0 <10.0 33,90 53,60 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

905/2015 CN10_016_SS_BA_250_150109 9/01/2015 2,50-3,00 333154 9704155 <10.0 134,06 <1.0 <10.0 56,80 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_017_SS_BA_075_150112 12/01/2015 0,75-1,00 333229 9704116 <10.0 67,73 <1.0 11,37 42,90 392,00 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_017_SS_BA_175_150112 12/01/2015 1,75-2,00 333229 9704116 <10.0 61,59 <1.0 0,07 <10.0 <0.2 393,30 376,90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1169/2015 CN10_017_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333229 9704116 <10.0 71,98 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

958/2015 CN10_018_SS_BA_075_150110 10/01/2015 0,75-1,00 333184 9704113 <10.0 49,15 <1.0 14,88 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

958/2015 CN10_018_SS_BA_150_150110 10/01/2015 1,50-1,75 333184 9704113 <10.0 32,13 <1.0 0,07 19,22 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

958/2015 CN10_018_SS_BA_275_150110 10/01/2015 2,75-3,00 333184 9704113 <10.0 46,95 <1.0 19,79 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_019_SS_BA_075_150110 10/01/2015 0,75-1,00 333138 9704114 <10.0 156,46 <1.0 0,12 20,86 <0.2 <2.0 <2.0 5,10 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

959/2015 CN10_019_SS_BA_150_150110 10/01/2015 1,50-2,00 333138 9704114 <10.0 73,83 <1.0 21,47 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_019_SS_BA_250_150110 10/01/2015 2,50-3,00 333138 9704114 12,83 74,33 <1.0 17,70 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_020_SS_BA_050_150112 12/01/2015 0,50-0,75 333186 9704067 <10.0 44,27 <1.0 14,28 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_020_SS_BA_125_150112 12/01/2015 1,25-1,50 333186 9704067 <10.0 44,08 <1.0 16,22 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_020_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333186 9704067 <10.0 270,96 <1.0 47,20 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_021_SS_BA_004_150110 10/01/2015 0,04-0,25 333143 9704061 <10.0 74,70 <1.0 13,10 460,40 294,50 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_021_SS_BA_100_150110 10/01/2015 1,00-1,50 333143 9704061 <10.0 375,75 <1.0 32,39 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_021_SS_BA_200_150110 10/01/2015 2,00-2,50 333143 9704061 <10.0 33,16 <1.0 10,11 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

50 750 1,4 6,6 70 0,4 1200 3000 200 0,03 0,082 11 0,37 0,1 0,1

140 2000 22 24 800 1,4 5000 6000 500 0,03 0,082 11 0,37 0,1 22

140 2000 22 24 1200 1,4 5000 6000 500 0,03 0,082 11 0,37 0,1 22

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kgUnidades

ECA SUELOS D.S. N.º 011-2017-MINAM: USO DE SUELO AGRICOLA

ECA SUELOS D.S. N.º 011-2017-MINAM: USO DE SUELO INDUSTRIAL

ECA SUELOS D.S. N.º 002-2013-MINAM: USO DE SUELO INDUSTRIAL

* En el D.S. N.º 011-2017-MINAM, el parámetro Fracción de hidrocarburos F1 comprende los hidrocarburos cuyas moléculas contienen entre seis y diez átomos de carbonos (C6 a C10).

** En el D.S. N.° 011-2017-MINAM, los rangos de los parámetros Fracción de hidrocarburos F2 y F3 ahora son precedidos por el símbolo mayor que (>).

*** En el D. S. N.º  011-2017-MINAM, el parámetro comprende la suma de los Xilenos: o-xileno, m-xileno y p-xileno.
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ANEXO 6 

Mapa de distribución de puntos de muestreo de suelo 

 



J

G

E

F

K

H

D

B

C

D

01

02

A

Cuenca Pastaza

Cuenca Corrientes

Tityacu

Maldonado

P.V. Tunigrama

Provincia: DATEM DEL MARAÑON

Provincia: LORETO

Departamento: LORETODistrito: ANDOAS

Lote 192

Distrito: TROMPETEROS

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS, FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri
Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS User Community

320000

320000

326000

326000

332000

332000

338000

338000

344000

344000

9
6

9
4

0
0

0

9
6

9
4

0
0

0

9
7

0
0

0
0

0

9
7

0
0

0
0

0

9
7

0
6

0
0

0

9
7

0
6

0
0

0

9
7

1
2

0
0

0

9
7

1
2

0
0

0

±
LORETO

UCAYALI

SAN MARTIN

AMAZONAS

ANCASHHUANUCO

LA LIBERTAD

JAMARCA

MAPA DE UBICACION

AGUAJAL

MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO DE SUELO

EN EL SITIO CON CÓDIGO S0170

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator 

Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Escala : 1/50 000

Setiembre 2019

Cartas Nacionales, escala 1:100 000 - IGN; Centros Poblados - INEI, 
Subdirección de Sitios Impactados de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

Fecha:

Departamento Loreto - Provincia Datem del Marañón - Distrito Andoas

Fuente:

CSIG OEFA

Organismo de
Evaluación y
Fiscalizacion Ambiental

Ministerio 
del Ambiente

PERÚ

Elaborado:

0 1,500 3,000 4,500 6,000750
Metros.

&4
&4

&4 &4 &4 &
4

&4 &4 &4 &4

&4 &4
&4

&4 &4 &4

&4 &4

&4

&4 &4
&4

&4

S0170-SU-001

S0170-SU-023

S0170-SU-022

S0170-SU-021

S0170-SU-019
S0170-SU-018

S0170-SU-017

S0170-SU-016

S0170-SU-015

S0170-SU-014

S0170-SU-013

S0170-SU-012

S0170-SU-011

S0170-SU-010

S0170-SU-009

S0170-SU-007

S0170-SU-006

S0170-SU-004

S0170-SU-020

S0170-SU-008

S0170-SU-005

S0170-SU-003

S0170-SU-002

CNOR10

CN-R189

CNOR05

Zoom del S0170

Zoom "Sitio S0170"

Área de estudio

!

Centro poblado

Río principal

"

Quebrada

Aguajal

SIGNOS CONVENCIONALES

Límite departamental

Límite Provincial

Límite Distrital

Límite Cuenca Hidrográfica

( 43 376  m )
2

LEYENDA

&4

Lote con contrato

Instalaciones

Plataformas Petroleras

Informe de Identificación 
de Sitio

Área de Evaluación

Oleoducto

Puntos de Muestreo de Suelo



 

SSIM: Subdirección de 
Sitios Impactados 

 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 

 

 
 

 

 

ANEXO 7 

Mapa de distribución de puntos de muestreo de agua 
superficial 
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ANEXO 8 

Mapa de distribución de puntos de muestreo de sedimentos 
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ANEXO 9 

Mapa de distribución de puntos de muestreo de las 
comunidades hidrobiológicas 
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ANEXO 10 

Ficha para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al 
ambiente 

 



FICHA PARA LA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

Fecha actualización ficha: 

CODIGO SITIO: 1 !NOMBRE POPULAR: 

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN HISTORICA (EN GABINETE) 

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO 

• 
PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA INFORMACION POST · CAMPO 

FECHA DE EVALUACION DE 
CAMPO: 

UBICACION DEL SITIO DESCRIPCION GENERAL 

LOCAUDAD 

DISTRITO ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA EVALUACION: 

PROVlNCIA 

' 
REGIO N PROMEDIO DE PRECIPITACION PLUVlAL LOCAL 

CUENCA 
ANUAL (fuente). 

PUNTOS DEL POLIGONO DEL SITIO IMPACTADO (Coordenadas UTM, WGS84) 

ESTE llORTE ALTITUD(m.s.n.m.) ESTE NORTE Al muo (m.s.n.rn.) 

Al Bl 

ESTE NO RTE ALTITUO{nu .n.m.) ESTE NORTE AL muo (m.s.n.m.) 

Cl O) 

ESTE NORTE ALTITUD (nu .n.m.) ESTE NORTE AL muo (m.u.m.J 
F) G) 

~ S TE NORTE ALTITUD(m.t.n.m.) ESTE NORTE AlnTUO {rn.t.n.m.) 

H) o 

DESCRIPCION TOPOGRAACA DEL TERRENO 

Cot.l superior (msnm) Cota lnferlor(msnm): 

Olstenela entre l1 cote superior e Inferior (m) 

O tr~ lnfoma'"lón rel•v•nte (pendltntes) 1 
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PRECISION (m) 

AREA PRELIMINAR DEL SITIO (m') 
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INUNDABIUDAD Y ESTACIONALIDAD DEL SITIO --
Describir si existen ireu perrT\Inentemente o estacionalmente 
Inundadas 

Exista posibilidad de que en épocas de Uuvln las cochas sean comunluntu u otro tlpo dt movllluc!On estacional? {ducrlblr) ~ 1 

ACCESOS y CONDICIONES del SITIO {descripción de accesos, posibilidad de establecer campamentos, loglstica necesaria, ele.) 

Descripción dt accesos {vlt terrestre, navegable, drt1) y loglstfca neceuria 

Poslbllidad de tslabltetr eamptmtnto (dncriblr) 

Cuerpo de aguatuperllclal mn cercano alattlo. ¿Tiene algún uso upeclnco?. 

INFORMACIÓN DEL CENTRO POBLADO MAS CERCANO AL SITIO 

Nombre N' POBLADORES 

Coordenadas centro poblado (UTM, ESTE 1 NORTE PRECISION lm) ZONA 1 ALnTUD (m.s.n.m.) DIST ANClA Al smo (km) 

WGSe4) 
1 

Poslbllldad dt contr~ter mano da obra no especllllzada dala comunidad 

Fuentes de aprovis!O"namlento de aguu pera la comunidad (ubicación pozos de •gua dt tu bterrinea y cursos supelficlal .. axplot.biH): -
Cuerpo de agua con algún tipo de uso mis cercano al Pozo dt ~gua subterrinec mis cercano al sitio 
sitio (nombre y distancia) {nombre y distancia} 

Cuerpo de agua para pesca mh cercano al silfo Cuerpo de tgUI para consumo humano mis cercano al 
(nombre y distancia) sitio (n_ombre y distancia) 

Areas de cultivo o de recolección de frutos y plantas próximas alsiUo 
(dlsbnclt y ubluclón) 

Otra información relevante sobre centro poblado 

ACTIVIDADES ACTUALES E HISTÓRICAS 

¿Sitio dentro dt operación petrolera? (npeclficar) ! 
Actividad histórica en el sJUo y üttimo Utultr. Describir antecedentes 
(ubicación plataformn, lnstÍitclones, etc.) 

¿Se llene Información hlstórfct OGA'a, IISC u otros estudios) referentes 
al sitio? Detallar 

¿Existen denunclu vinculadas ti siUo?, ¿existen reportes de 
afectación ala salud humana derivados del uto del tftlo?. 

DESCRIPCIÓN DEL SinO ,. 

Estado dtl ecoslsteme (formtclones vegetales 
lndlcadorn de posible afectación o IUtlo removido, 
lineas de He tn vegetación, prttencla de manchas en 
fauna o flora, etc.), 

¿Existen condiciones inseturu? Ducriblr (potencial 
coltpso, prennc:lt de estructuras en superficie, 
desniveles, irt.n con tuelo no compactado o taludes) 

Detaller observeclones orga,oliptlcas,naullldos de 
hinetdo, u otras evidencias de afectación. 

Detallar In observaciones de campo adicionales slln 
hubiera. 

DESCRJPCION DE FOCOS PRIMARIOS {Pozos abandonados, Instalaciones mal abandonadas, efluentes, emisiones, residuos, etc.) 

! 1 Foco activo 1 Foco no activo Información dttcrlpUvt __ 
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Bario 

Arsinlco 

Cadmio 

P!omo 

Otros par.imttros 
que •• consideren 

de importancie 

Dctallu parimeb"os quo supereron el ECA o norma de 
referencia, e Indicar en qui medios 

DeL111ar fuente de los resultados analiticos Onforme de 
ensayo /informe de OEFA) 

CARACTERISTICAS LITOLÓGICAS Y DE RECUBRIMIENTO 

Describir lito/ogia suelo superficial y si hay o no recubrimiento vegetal y/o de impermeabilización con fosa, pavimento, geomembrano ... 

TEXTURA DEL (SUB)SUELO 
Describir litología del paquete de suelo, pB!a su categorización hidráulica (permeabilidad en zona no saturada y saturada) 

UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO 

Información a desc~bir Información observada en campo 

Uso del sitio (observado en campo u obtenido como 
Información en campo), describir. 

Uso en el entorno o inmediaciones del sitio (observado 
en ca mpo u obtenido como Información en campo), 
describir. 

¿El sitio y su entorno Inmediato se encuentran dentro de 
un arca geogriflca deOnlda con una c:ategorfa de 
protceción (Arca naturJI protegida ·ANP u otros)? 

¿El sitio y su enlomo Inmediato proveen de servicios 
ec:osistémlcos de provisl6n {caza, pesca, recolección de 
frutos o vegetales, etc.)? •' 
Describir si se observa o se tiene Información de cuerl)os 
de agun en el sitio o su entorno Inmed iato (dlslancla, tipo 
de cuerpo de agua, etc.) 

ANEXAR DIAGRAMA DE CAMPO (CROQUIS), IMÁGENES SATELIT ALES DEL SITIO, ALBUM FOTOGRAFICO 

1582466-1 

ro una1aaa estlmaaa o conurmaaa ae a napa lmJ. nalcar si nay var ac ones 
est.aclonales, 
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~ P~zot ptfroltro 

B) Dtmmn tupttflcialtt 

C) PrtHncJa dt tiJUH dt formaciOn 
- ~,. 

O} Enttmmltntot con potencial contaminante. --
E) Enterrlmltntot tln J'Í)t&rfcltl contamlnantt. 

F) Pre11ncia dt rttlduosen suptrflcltllxlvltbltt (dttcrlblr) -Incluye 
tttNctum mllillc11 

G} Prtttndt dt tltmentot cortopurwntu tn ti tftfo 

H) Prt .. ncll dt tustanellt lnftarn~bltt 

f) Oneargn dt agu11 1 cutrpos tuptrflclaltt 

J)Otros 

DttaUar 111 obMMclontt de campo adlclonalu sllll hubltll 1 

Medio afectado 
~ 

~ . 

lll SUELO AFECTADO 

Mediciones de COVs (ppm) 
mediante ensayo Head·Sp1ce: 

B) AGUA SOBTERRANEAAFECTADA 

C) CUERPO DE AGUA SUPERFICIAL AFECTADO LOTICO 
JRIO) O LENTICO (COCHAS, LAGUNAS CERRADAS) 

O) SE OBSERVA AFEClACION EN SEDIMENTOS DE LOS 
CUERPOS DE AGUA: 

E) FLORA Y FAUNA AFECTADA. 

DETALLAR LAS OBSERVACIONES DE CAMPO SI LAS 
HUBIERA 

SUtlo Stdlrntnto 
~glkg) (mglkg) 

Ptránltro 
Valormax o Ctntidtd Vtlormaxo 

Ctntldtd muntrn 
UCL95 muestras UCL95 

TPH 

TPH·F1 

TPH-1'2 

TPH.f3 

DESCRIPC10N DE FOCOS SECUNDARIOS 

DoscrlpciOn 

Agua superflclal Aguasubtlrrinu 
~11) (mg/1) 

Csntldtd V•Jormuo Valormaxo 
mutstrn UCLiS 

Ctntldtd mutltras 
UCL95 

-- --

r VtlorLEL: 

EsUmaciOn de Area 
Estimación de Profundidad 

potencialmente 
(m) 

afectada lm'l 
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O!f•lnformacl6n rtltvantt (ob .. rvaclon., organoliptlcu, rnultados dt 
hincados, tic.) 
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2020-I01-028553

INFORME N° 00080-2020-OEFA/DEAM-SSIM

A : FRANCISCO GARCÍA ARAGÓN
Director de Evaluación Ambiental

DE : ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN 
Ejecutivo de la Subdirección de Sitios Impactados
 
MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ
Coordinadora de Sitios Impactados 

ASUNTO : Plan de evaluación ambiental de la microcuenca PAS-16, en el ámbito 
de la cuenca del río Pastaza, distrito Andoas, provincia Datem del 
Marañón y departamento Loreto, en el 2020

CUE : 2018-05-0030 / 2018-05-0031 / 2020-05-061 / 2020-05-062 / 2020-05-
063 / 2020-05-021 / 2020-05-022 / 2020-05-023 / 2020-05-024 / 2020-
05-025 / 2020-05-027 / 2020-05-029 / 2020-05-030 / 2020-05-177 / 
2020-05-180 / 2020-05-184 / 2020-05-188 / 2020-05-189.

REFERENCIA : Ficha de reconocimiento N.° 052-2020-SSIM

Ficha de reconocimiento N.° 0074-2020-SSIM

Ficha de reconocimiento N.° 054-2020-SSIM
Ficha de reconocimiento N.° 068-2020-SSIM

Ficha de reconocimiento N.° 0055-2020-SSIM

Ficha de reconocimiento N.° 0069-2020-SSIM
Ficha de reconocimiento N.° 0170-2020-SSIM

Ficha de reconocimiento N.° 00001-2020-SSIM
Ficha de reconocimiento N.° 056-2020-SSIM

Ficha de reconocimiento N.° 00057 -2020-SSIM

Ficha de reconocimiento N.° 00058 -2020-SSIM

Ficha de reconocimiento N.° 072-2020-SSIM

Ficha de reconocimiento N.° 059-2020-SSIM

Ficha de reconocimiento N.° 060-2020-SSIM

Ficha de reconocimiento N.° 070-2020-SSIM

Ficha de reconocimiento N.° 071-2020-SSIM

Informe N.° 103-2018-OEFA/DEAM-SSIM de reconocimiento

Plan de Evaluación Ambiental N.° 377-2019-OEFA-DEAM-SSIM

FECHA : Lima, 18 de setiembre de 2020

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informar lo siguiente:

1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1.1. Detalles de la evaluación ambiental
a. Tipo de evaluación Evaluación ambiental por normativa especial
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b. Zona evaluada Microcuenca PAS-16 de la cuenca del río Pastaza, ubicada en el 
distrito Andoas, provincia Datem del Marañón, departamento Loreto

c. Unidades fiscalizables en la zona o 
actividades económicas en la zona

Energía - Hidrocarburos

d. Área de influencia/alrededores

Ambito de la cuenca del río Pastaza, en el territorio de la Comunidad 
Nativa de Titiyacu, en donde se emplazan la Batería Capahuari 
Norte, 6 plataformas petroleras y se encuentran ductos de 
transporte de hidrocarburo ubicado en el distrito de Andoas, 
provincia Datem del Marañon y departamento de Loreto

e. Problemática identificada Área posiblemente impactada por actividades de hidrocarburos

f. ¿Se realizó en el marco de un espacio de 
diálogo? Sí No X

g.
¿Se realizó en el marco del 
monitoreo ambiental participativo?1 Sí No X

1: Resolución del Consejo Directivo N.° 032-2014-OEFA,CD y Resolución del Consejo Directivo N.° 03-2016-OEFA,CD: 
Reglamento y modificatoria de Participación Ciudadana para las acciones de monitoreo ambiental

Tabla 1.2. Profesionales que aportaron a este documento

N.° Nombres y apellidos Profesión Actividad 
desarrollada

1 Armando Martin Eneque Puicón Biólogo Gabinete
2 Milena Jenny León Antúnez Ingeniera ambiental Gabinete
3 Raul Tupayachi Trujillo Biólogo Gabinete

2. OBJETIVO

Identificar los sitios impactados por actividades de hidrocarburos ubicados en la 
microcuenca PAS-16, cuenca del río Pastaza en el marco de la Ley N.° 303211 y su 
Reglamento.

3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El Plan de evaluación ambiental de la microcuenca PAS-16, en el ámbito de la cuenca del 
río Pastaza, distrito Andoas, provincia Datem del Marañón y departamento Loreto, en el 
2020; se encuentra desarrollado en el anexo que se adjunta y forma parte del presente 
informe.

4. CONCLUSIÓN

En vista que el Plan de evaluación ambiental de la microcuenca PAS-16, en el ámbito de la 
cuenca del río Pastaza, distrito Andoas, provincia Datem del Marañón y departamento 
Loreto, en el 2020; cuenta con sustento técnico requerido, se aprueba. 

Atentamente: 

[AENEQUE]                            [MLEONA]

1 Publicada el 7 de mayo de 2015, en el diario oficial «El Peruano».

Firmado digitalmente por:
ENEQUE PUICON Armando
Martin FAU 20521286769 soft
Cargo: Ejecutivo de la
Subdirección de Sitios
Impactados
Lugar: Sede Central -
Lima\Lima\Jesus Maria
Motivo: Soy el autor del
documento

Firmado digitalmente por: LEON
ANTUNEZ Milena Jenny FAU
20521286769 soft
Cargo: Coordinadora de Sitios
Impactados
Empresa: ORGANISMO DE
EVALUACION Y
FISCALIZACION AMBIENTAL -
OEFA
Lugar: Sede Central -
Lima\Lima\Jesus Maria
Motivo: Soy el autor del
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 INTRODUCCIÓN 1.
  

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), a través de la Dirección de 
Evaluación Ambiental (DEAM), realiza la identificación de sitios impactados por actividades 
de hidrocarburos en el ámbito de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y 
Marañón, departamento Loreto, en el marco de lo establecido en la Ley N.° 303211 – Ley 
que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental y su Reglamento2 (en 
adelante, Ley N.° 30321 y Reglamento).  
 
En virtud de lo dispuesto en el mencionado marco normativo, el OEFA aprobó la Directiva3 
para la Identificación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la 
Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente (en adelante, 
Directiva) que establece el proceso para la identificación de sitios impactados, así como la 
metodología a aplicar para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente.  
 
De acuerdo al proceso de identificación de sitios impactados establecido en la Directiva, la 
Subdirección de Sitios Impactados (SSIM) de la DEAM elaboró el presente Plan de 
Evaluación Ambiental (en lo sucesivo, PEA), el cual fue desarrollado bajo el enfoque de 
microcuenca y contiene el análisis de información vinculada a presuntos impactos como 
consecuencia de las actividades de hidrocarburos, en el ámbito de la cuenca del río 
Pastaza.   

 
Asimismo, el enfoque de microcuenca ha sido desarrollado concibiendo una división de la 
cuenca del río Pastaza, en unidades geográficas más pequeñas, conforme a la 
recomendación del Estudio Técnico Independiente del ex Lote 1AB4 «Lineamientos 
estratégicos para la remediación de los impactos de las operaciones petroleras en el ex 
Lote 1AB en Loreto, Perú» (en adelante, ETI del ex- Lote 1AB), lo que permite mejorar el 
análisis sobre el riesgo, organizar la información y la gestión de los sitios impactados. 
 
En ese sentido, la SSIM elaboró el presente documento que establece y planifica las 
acciones para la identificación de sitios impactados ubicados en el ámbito de una 
microcuenca del río Pastaza denominada microcuenca PAS-16 (en lo sucesivo, 
microcuenca PAS-16), a fin de obtener información detallada para la estimación del nivel 
de riesgo a la salud y al ambiente.  

 MARCO LEGAL  2.
El marco legal comprende las siguientes normas: 
 
 Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente.  
 Ley N.° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y 

sus modificatorias. 
 Ley N.° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental. 

                                                   
1  Publicada en el diario oficial «El Peruano», el 7 de mayo de 2015.  
2  Aprobado mediante Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, publicado en el diario oficial «El Peruano», el 26 de 

diciembre de 2016. 
3  Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 028-2017-OEFA/CD, publicada en el diario oficial «El 

Peruano», el 1 de noviembre de 2017. 
4  En julio del 2018 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Perú, en el marco de un 

acuerdo de asistencia técnica con el Ministerio de Energía y Minas (Minem) entregó el Estudio Técnico 
Independiente (ETI) que contiene sugerencias y lineamientos para el proceso de remediación de las áreas 
afectadas por las actividades petroleras en el ex Lote 1AB (actual Lote 192). 
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 Decreto Supremo N.° 039-2014-EM, aprueba Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.  

 Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, aprueba Reglamento de la Ley N.° 30321, Ley 
que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental.  

 Decreto Supremo N.° 012-2017-MINAM, aprueba Criterios para la Gestión de Sitios 
Contaminados.  

 Decreto Supremo N.° 013-2017-MINAM, aprueban el Reglamento de Organización y 
Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).  

 Resolución de Consejo Directivo N.° 014-2019-OEFA/CD, aprueban el Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental del OEFA, correspondiente al año 2020.  

 ANTECEDENTES 3.
En 1971 se iniciaron las actividades en el ex - Lote 1AB (actual Lote 192), en un inicio 
como dos lotes separados Lote 1-A (1971) y Lote 1-B (1978) ubicados en las cuencas de 
los ríos Corrientes, Tigre y Pastaza, departamento Loreto, cuyos contratos fueron suscritos 
entre Petróleos del Perú (Petroperú S.A.) y la empresa Occidental Petroleum Corporation 
of Perú (OPCP), Sucursal del Perú en 1972 y 1978, respectivamente5. Con la resolución 
de dichos contratos, posteriormente por Petroperú y OPCP firmaron el Contrato de 
Servicios para el Lote 1AB cuya fecha de inicio fue el 30 de agosto de 1985 y fecha de 
vencimiento fijada era el 30 de mayo de 2007, así como el Contrato de Servicios 
Petroleros con riesgo de 22 de marzo de 1986. 

Durante el 1999 la empresa Pluspetrol Corporation, (Pluspetrol) y OPCP negociaron la 
venta de la participación de OPCP en el Contrato de Servicios del Lote 1AB; 
concretándose dicha venta el 10 de diciembre de ese año. Por lo que, el 8 de mayo de 
2000, Perupetro S.A., OPCP y Pluspetrol (desde el 2002 como Pluspetrol Norte S.A.) 
firmaron el Contrato de Cesión de Posición Contractual mediante el cual, Pluspetrol 
adquirió la calidad de parte Contratista en el Contrato de Servicios del Lote 1AB6.  

El 1 de junio de 2001, Perupetro y Pluspetrol suscribieron una modificación del Contrato 
del Lote 1AB, donde las partes acordaron cambiar la fecha de terminación del Contrato, 
inicialmente fijada para el 30 de mayo de 2007 al 29 de agosto del 2015. 

Posteriormente, el 30 de agosto de 2015 Perupetro y Pacific Stratus Energy del Perú S.A. 
A (ahora Frontera Energy del Perú S.A.7) suscribieron el Contrato de Servicios Temporal 
para la explotación de hidrocarburos en el Lote 192 (antes Lote 1AB), hasta por el plazo de 
2 años, es decir, hasta el 29 de agosto de 20178, siendo Frontera Energy del Perú S.A 
quien se encuentra operando a la fecha9.  

                                                   
5  Decreto Supremo N.° 389-85-EF, que declara la rescisión del Contrato del Lote-1A y del Contrato del Lote 1-B, 

publicado el 29 de agosto de 1985.  
6 Con la aprobación del Decreto Supremo N.° 007-2000-EM, Petroperú S.A., Occidental Peruana Inc, sucursal 

del Perú y Pluspetrol Perú Corporation, sucursal Perú: celebraron la cesión de posición contractual en el 
contrato de servicios del Lote 1AB. En dicha cesión Occidental Peruana Inc, sucursal del Perú, cedió el total de 
su participación del Lote 1AB a favor de la empresa Pluspetrol Perú Corporation, sucursal Perú. 

7  Mediante Carta N.º S22019001280 (Registro N°: 2019-E01-0102017) del 23 de octubre de 2019, Pacific Energy 
del Perú S.A.  comunicó al OEFA el cambio de denominación social a nombre de Frontera Energy del Perú 
S.A.  

8   Aprobado mediante Decreto Supremo N.° 027-2015-EM, donde se aprueba la conformación, extensión, 
delimitación y nomenclatura del área inicial del Lote 192, ubicado entre las provincias Datem del Marañón y 
Loreto de la región Loreto. 

9  Decreto Supremo N.° 004-2020-EM publicada el 27 de febrero de 2020 en el diario oficial El Peruano, que 
aprueba la modificación del Contrato de Servicios Temporal para la Explotación de Hidrocarburos en el Lote 
192, aprobado por Decreto Supremo N.° 027- 2015-EM, a efectos de: i) extender por seis (6) meses el plazo 
para la fase de explotación de Hidrocarburos del Contrato, ii) reflejar en el Contrato la modificación de la 
denominación social del Contratista a Frontera Energy del Perú S.A. y de su garante corporativo a Frontera 
Energy Corporation, iii) incluir una cláusula anticorrupción. 
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En lo que respecta a la microcuenca PAS-16, se encuentra en el ámbito geográfico 
establecido en el Contrato de Licencia de Exploración y Explotación del Lote 192. Dicho 
lote, se encuentra localizado en la selva norte del Perú, en los territorios de las provincias 
Loreto y Datem del Marañón, departamento Loreto. 

 
Figura 3.1. Ubicación de la microcuenca PAS-16 

A continuación, se presenta el resumen de la información a la microcuenca PAS-16: 

 Carta PPN-OPE-13-0090, remitida por Pluspetrol Norte S.A. al OEFA el 10 de mayo 
de 2013, contiene «Información de Sitios Impactados y Potencialmente Impactados 
en la Cuenca Río Pastaza – Lote 1AB» (actual Lote 192). La carta adjunta 
información georreferenciada sobre la ubicación de 123 sitios que fueron agrupados 
en 3 categorías: i) 13 sitios impactados y rehabilitados; ii) 1 sitio impactado y no 
rehabilitado; y iii) 109 sitios impactados y potencialmente impactados no incluidos en 
Instrumentos de Gestión Ambiental. 
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 Informe N.° 326-2013-OEFA/DE-SDCA y su informe complementario N.° 392-2013- 
OEFA/DE-SDCA emitido por la Dirección de Evaluación10 del OEFA el 9 de julio del 
2013 y 3 de setiembre de 2013 respectivamente, sobre la identificación de sitios 
contaminados por la actividad de hidrocarburos en el ex Lote 1AB, área de 
operaciones de Pluspetrol Norte, en los sectores Capahuari Norte, Capahuari Sur, 
Tambo y Los Jardines, en la cuenca del río Pastaza, señala la identificación de 38 
sitios contaminados, en el marco del Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo 
aprobado mediante Resolución Ministerial N.° 094-2013-MINAM. 
 

 Carta PPN-OPE-0023-2015, remitida por Pluspetrol Norte S.A. al OEFA el 30 de 
enero de 2015: presenta el listado de Pasivos Ambientales ubicados en ex Lote 1AB, 
en las cuencas Tigre, Pastaza y Corrientes. Los pasivos ambientales listados 
corresponden a: pozos abandonados, Instalaciones, equipos y facilidades inactivos, 
suelos potencialmente impactados, sedimentos potencialmente impactados, agua 
superficial potencialmente impactada, residuos industriales, residuos sólidos. 

 Memorando N.° 1064-2015-OEFA/CG-SINADA, documento remitido por el Servicio 
de Información Nacional de Denuncias Ambientales (Sinada) el 31 de julio de 2015 
sobre la denuncia ambiental con código Sinada ODLO-0031-2015, esta denuncia fue 
recepcionada en la misma comunidad nativa asentada en el ámbito del ex Lote 1AB 
de la cuenca del río Pastaza, en los talleres de capacitación realizados por la Oficina 
Desconcentrada de Loreto, del 9 al 21 de junio de 2015. La denuncia fue presentada 
por el presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) Aurelio 
Chino Dahua, en representación de las comunidades Andoas, Porvenir, Jardines, 
Alianza Cristiana, y de las comunidades nativas Antonieta (rio Huasaga), Bolognesi, 
San Fernando, Hungumayo, Andoas Viejo y Huagramona, denunció ante el OEFA 
una presunta contaminación ambiental por actividades de la empresa petrolera 
Pluspetrol Norte S.A. en 3 puntos: 

- P5, descrito como «área de presencia de hidrocarburos ubicada a 
aproximadamente 60 m de los pozos N.° 6 y 8». La SSIM asignó a la 
referencia con código R003266. 

- P6, descrito como «área de presencia de hidrocarburos ubicada 
aproximadamente a 50 m de la estación P5». La SSIM asignó a la referencia 
con código R003267. 

- P7 descrito como «área de presencia de hidrocarburos ubicada 
aproximadamente a 100 m de la de estación P6». La SSIM asignó a la 
referencia con código R003268. 

 Carta PPN-OPE-0070-2016, remitida por Pluspetrol Norte S.A. al OEFA el 2 de 
setiembre de 2016, presenta un listado de Pasivos Ambientales adicionales a los 
reportados en la carta PPN-OPE-0023-2015 y PPN-OPE-0136-2015 en el marco de 
lo dispuesto en la Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector 
Hidrocarburos y su Reglamento (Ley N.° 29134 y Decreto Supremo N.° 004-2011-
EM, respectivamente). 

 Oficios N.° 1079-2016-MEM/DGAAE y N.° 1536-2017-MEM/DGAAE/DGAE, 
documento mediante los cuales la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas11 remitió al OEFA en formato digital 

                                                   
10  Actualmente Dirección de Evaluación Ambiental, de acuerdo al Decreto Supremo N.° 013-2017-MINAM – 

Reglamento de Organización y Funciones del OEFA. 
 
11  El 20 de agosto de 2018, se publicó el Decreto Supremo N.º 021-2018-EM, el cual modificó el Reglamento de 

Organización y Funciones del Minem. A través de dicha modificación la Dirección General de Asuntos 
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los «Informes de identificación de Sitios Contaminados y Planes de 
Descontaminación de Suelos por las Actividades de Hidrocarburos en el ámbito 
geográfico de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, 
ubicadas en el departamento de Loreto». 

 Carta N.° 058-2018-FONAM, remitida por el Fondo Nacional del Ambiente (Fonam) 
al OEFA el 22 de marzo de 2018, mediante la cual se traslada información 
alcanzada por representantes de las siguientes federaciones: Organización de 
Pueblos Indígenas Kichuas, Amazónicos Fronterizos del Perú y Ecuador (Opikafpe), 
Federación Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep) y Federación de 
Comunidades Nativas de la Cuenca del Corrientes (Feconacor).  

3.1. Actividades extractivas identificadas en la microcuenca PAS-16 
En la microcuenca PAS-16, la actividad extractiva identificada es la explotación de 
hidrocarburos, encontrándose en la microcuenca parte de la Batería de producción 
Capahuari Norte y 6 plataformas petroleras que contienen a los pozos petroleros CAPN-02 
(activo-pozo productor), CAPN-08ST3 (activo-pozo productor), CAPN-06 (activo-pozo 
productivo cerrado), CAPN-07D (activo-pozo productor), CAPN-09 (activo-pozo productivo 
cerrado) y CAPN-04D (activo-pozo inyector), que de acuerdo a lo señalado en la Carta 
GGRL-SUPC-GFST-0847-2017 remitida por PERUPETRO; asimismo, dentro de la 
microcuenca se encuentran las líneas de ductos que van desde la Batería Capahuari Norte 
hasta la Batería Capahuari Sur y los ductos que van de los 2 pozos petroleros hasta la 
Batería Capahuari Norte. Los procesos productivos se detallan en la Figura 5.1. 
 

3.2. Referencias ubicadas en la microcuenca PAS-16 
La SSIM en el marco del proceso de identificación de sitios impactados, reúne información 
documentaria de posibles sitios reportada por distintas fuentes (comunidades, 
administrados, entre otras), esta información se denomina «referencias»12. 

En la microcuenca PAS-16, se reportaron 62 referencias de posibles sitios impactados que 
tienen como fuente a la Carta PPN-OPE-013-0090, Carta PPN-OPE-0023-2015, Carta 
PPN-OPE-0070-2016, Carta N.° 058-2018-FONAM, Informe N.° 326-2013-OEFA/DE-
SDCA, Oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE, Oficio N.° 1536-2017-MEM/DGAAE/DGAE, 
Memorandum N.° 1064-2015-OEFA/CG-SINADA y pedido de comunidad, de acuerdo a los 
detalles que se presentan en la Tabla 3.1. 
Tabla 3.1. Referencias ubicadas en la microcuenca PAS-16 

N.º Código 
referencia 

Coordenadas UTM 
WGS84 – Zona 18M Descripción Fuente Tipo 

Este (m) Norte (m) 

1 R000140 333634 9702406 - 
Informe N.° 326-
2013-OEFA/DE-

SDCA 
OEFA 

2 R000492 333971 9703426 Suelos Potencialmente 
Impactados 

Carta PPN-OPE-
0070-2016 

Administrado2  

3 R000557 334186 9702601 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2  

4 R000558 333051 9704131 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2  

5 R000559 332963 9703780 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2  

                                                                                                                                           
Ambientales Energéticos dejó de existir y se conformó la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos. 

 
12  Referencia: un punto o área que cuenta con una coordenada que está asociada a un documento. 
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N.º Código 
referencia 

Coordenadas UTM 
WGS84 – Zona 18M Descripción Fuente Tipo 

Este (m) Norte (m) 

6 R000563 333369 9702977 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2  

7 R000564 333402 9702981 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2  

8 R000565 333536 9702811 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2  

9 R000740 334039 9702599 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2  

10 R000761 333145 9704167 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2  

11 R000762 333176 9704225 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

12 R000763 333176 9704225 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

13 R000764 333131 9704159 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

14 R000765 333103 9704242 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

15 R000766 333001 9703702 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

16 R000767 333817 9703500 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

17 R000768 333749 9703377 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

18 R000776 333536 9702811 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

19 R000781 333526 9702906 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

20 R000782 333526 9702893 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

21 R000783 333461 9702959 Instalaciones, Equipos y 
Facilidades Inactivos 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

22 R001494 333647 9702324 Suelos potencialmente 
impactados1  

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

23 R001495 333647 9702330 Suelos potencialmente 
impactados1 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

24 R001496 333676 9702431 Suelos potencialmente 
impactados 1 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

25 R001733 333048 9704258 Suelos potencialmente 
impactados1 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

26 R001735 333253 9704165 Suelos potencialmente 
impactados 1 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

27 R001804 333216 9704378 Suelos potencialmente 
impactados 1 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

28 R001805 333647 9702324 Suelos potencialmente 
impactados 1 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

29 R001809 332409 9705193 Suelos potencialmente 
impactados 1 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

30 R001810 333995 9702545 Suelos potencialmente 
impactados 1 

Carta PPN-OPE-
0023-2015 

Administrado2 

31 R002521 333048 9704258 Sitio contaminado 

Oficio N.° 1536-
2017-

MEM/DGAAE/DG
AE - Oficio N.° 

1079-2016-
MEM/DGAAE 

Minem 

32 R002522 333216 9704378 Sitio contaminado 

Oficio N.° 1536-
2017-

MEM/DGAAE/DG
AE - Oficio N.° 

1079-2016-
MEM/DGAAE 

Minem 

33 R002523 333253 9704165 Sitio contaminado 
Oficio N.° 1536-

2017-
MEM/DGAAE/DG

Minem 
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N.º Código 
referencia 

Coordenadas UTM 
WGS84 – Zona 18M Descripción Fuente Tipo 

Este (m) Norte (m) 
AE - Oficio N.° 

1079-2016-
MEM/DGAAE 

34 R002524 333963 9703423 Sitio contaminado 

Oficio N.° 1536-
2017-

MEM/DGAAE/DG
AE - Oficio N 
1079-2016-

MEM/DGAAE 

Minem 

35 R002525 333995 9702545 Sitio contaminado 

Oficio N.° 1536-
2017-

MEM/DGAAE/DG
AE - Oficio N.° 

1079-2016-
MEM/DGAAE 

Minem 

36 R002571 333580 9703685 Sitios impactados y 
rehabilitados 

Carta PPN-OPE-
013-0090 Administrado2 

37 R002781 333925 9703509 Sitios impactados y 
rehabilitados 

Carta PPN-OPE-
013-0090 Administrado2 

38 R002790 333707 9702215 Sitios impactados y 
rehabilitados 

Carta PPN-OPE-
013-0090 Administrado2 

39 R002819 333547 9702763 Sitios impactados y 
rehabilitados 

Carta PPN-OPE-
013-0090 Administrado2 

40 R002824 333584 9702822 Sitios impactados y 
rehabilitados 

Carta PPN-OPE-
013-0090 Administrado2 

41 R002849 333053 9704308 

Sitios impactados y 
potencialmente impactados 
no incluidos en instrumentos 

de gestión ambiental 

Carta PPN-OPE-
013-0090 Administrado2 

42 R002851 333264 9704217 

Sitios impactados y 
potencialmente impactados 
no incluidos en instrumentos 

de gestión ambiental 

Carta PPN-OPE-
013-0090 Administrado2 

43 R002920 333216 9704378 

Sitios impactados y 
potencialmente impactados 
no incluidos en instrumentos 

de gestión ambiental 

Carta PPN-OPE-
013-0090 Administrado2 

44 R002921 333647 9702324 

Sitios impactados y 
potencialmente impactados 
no incluidos en instrumentos 

de gestión ambiental 

Carta PPN-OPE-
013-0090 Administrado2 

45 R002926 333432 9702587 

Sitios impactados y 
potencialmente impactados 
no incluidos en instrumentos 

de gestión ambiental 

Carta PPN-OPE-
013-0090 Administrado2 

46 R002927 332615 9704820 

Sitios impactados y 
potencialmente impactados 
no incluidos en instrumentos 

de gestión ambiental 

Carta PPN-OPE-
013-0090 Administrado2 

47 R002928 332786 9703411 

Sitios impactados y 
potencialmente impactados 
no incluidos en instrumentos 

de gestión ambiental 

Carta PPN-OPE-
013-0090 Administrado2 

48 R002929 333534 9703029 

Sitios impactados y 
potencialmente impactados 
no incluidos en instrumentos 

de gestión ambiental 

Carta PPN-OPE-
013-0090 Administrado2 

49 R002930 333230 9702629 

Sitios impactados y 
potencialmente impactados 
no incluidos en instrumentos 

de gestión ambiental 

Carta PPN-OPE-
013-0090 Administrado2 

50 R002995 333647 9702330 

Presencia de suelo, 
sedimentos o cuerpos de 
agua con afectación por 

hidrocarburos de petróleo, Ba 

Carta N.° 058-
2018-FONAM Administrado2 
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N.º Código 
referencia 

Coordenadas UTM 
WGS84 – Zona 18M Descripción Fuente Tipo 

Este (m) Norte (m) 
y Pb. área 7477m2 

51 R003161 332463 9705176 - 

Oficio N.° 1536-
2017-

MEM/DGAAE/DG
AE - Oficio N.° 

1079-2016-
MEM/DGAAE 

Minem 

52 R003266 333139 9704083 
A aprox. 60 m. De los Pozos 
No 6 y 8-Área de presencia 

de Hidrocarburos. 

Memorandum N.° 
1064-2015-
OEFA/CG-

SINADA - ODL-
0031-2015 

SINADA 

53 R003267 333136 9704073 
A aprox. 50 m de la estación 

P5-Área de presencia de 
Hidrocarburos. 

Memorandum N.° 
1064-2015-
OEFA/CG-

SINADA – ODL-
0031-2015 

SINADA 

54 R003268 333224 9704106 
A aprox. 100 m de la estación 

P6-Área de presencia de 
Hidrocarburos. 

Memorandum N.° 
1064-2015-
OEFA/CG-

SINADA - ODL-
0031-2015 

SINADA 

55 R003401 334078 9702605 - 

Referencias 
sugeridas por el 

monitor local, 
Comisión del 12 
al 26 marzo 2018 

 Comunidad 

56 R003874 334164 9702442 Ligero olor a hidrocarburo al 
borde del escurrimiento 

Referencia 
creada en campo 
por pedido de la 

comunidad nativa 
Titiyacu, comisión 
28 de febrero al 
15 de marzo de 

2020 

COMUNIDAD 
TITIYACU 

57 R003877 333532 9702636 Sedimentos y agua superficial 
afectados por hidrocarburos 

Referencia 
creada en campo 
por pedido de la 

comunidad nativa 
Titiyacu, comisión 
28 de febrero al 
15 de marzo de 

2020 

COMUNIDAD 
TITIYACU 

58 R003886 333426 9704430 Sitio localizado en una 
quebrada 

Referencia 
creada en campo 
por pedido de la 

comunidad 
Titiyacu, comisión 
28 de febrero al 
15 de marzo de 

2020 

COMUNIDAD 
TITIYACU 

59 R003887 333640 9704374 Sitio localizado en una 
quebrada 

Referencia 
creada en campo 
por pedido de la 

comunidad 
Titiyacu, comisión 
28 de febrero al 
15 de marzo de 

2020 

COMUNIDAD 
TITIYACU 

60 R003889 332473 9704716 
Agua y sedimento 

posiblemente contaminado 
con hidrocarburos 

Referencia 
creada en campo 
por pedido de la 

comunidad 
Titiyacu, comisión 
28 de febrero al 

COMUNIDAD 
TITIYACU 
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N.º Código 
referencia 

Coordenadas UTM 
WGS84 – Zona 18M Descripción Fuente Tipo 

Este (m) Norte (m) 
15 de marzo de 

2020 

61 R003891 333863 9703652 Sitio posiblemente impactado 

Referencia 
creada en campo 
por pedido de la 

comunidad nativa 
Titiyacu, comisión 
28 de febrero al 
15 de marzo de 

2020 

COMUNIDAD 
TITIYACU 

62 R003892 333965 9703396 Posible sitio impactado 

Referencia 
creada en campo 
por pedido de la 

comunidad nativa 
Titiyacu, comisión 
28 de febrero al 
15 de marzo de 

2020 

COMUNIDAD 
TITIYACU 

1: Las coordenadas de las referencias proporcionadas por la Carta PPN-OPE-13-0090 se encuentran en el sistema 
PSAD56, para el presente informe fueron transformadas al sistema WGS84 Zona 18M. 

2: Pluspetrol Norte S.A. 
 
Por otro lado, en los Oficios N.º 1079-2016-MEM/DGAAE y N.º 1536-2017-
MEM/DGAAE/DGAE se tiene los Informes de Identificación de Sitios Contaminados (IISC) 
del ex Lote 1AB realizado por Pluspetrol, de la cual se ha identificado 06 IISC para la 
microcuenca PAS-16 y cuyos sitios tienen los códigos CNOR05, CNOR10, CNOR201, 
CNOR-Isla B, CNOR-Isla A y CN-R189. Estos informes contienen información analítica de 
los muestreos de suelos (a diferentes profundidades) y cuyos resultados han sido 
comparados con los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo de uso 
comercial/industrial/extractivos aprobados mediante Decreto Supremo N° 002-2013-
MINAM, tal como se detalla a continuación: 

- El sitio CNOR05, comprende un área evaluada de 1,23 ha, y reporta excedencia para 
los parámetros bario y fracción de hidrocarburos F2; así mismo al realizar una 
comparación con los ECA para suelo aprobados mediante Decreto Supremo N.° 011-
2017- MINAM (ECA suelo 2017), para uso agrícola,  se tiene que los parámetros 
fracción de hidrocarburos F2, fracción de hidrocarburos F3, plomo y bario presentaron 
valores que excedieron los mencionados ECA. 

- El sitio CNOR10, comprende un área evaluada de 3,10 ha, y no  reporta excedencia 
para los parámetros evaluados; sin embargo, al realizar una comparación con los ECA 
suelo 2017, para uso agrícola, se observa excedencia para el parámetro fracción de 
hidrocarburos F2. 

- El sitio CNOR201, comprende un área evaluada de 1,21 ha, y no  reporta excedencia 
para los parámetros evaluados; sin embargo, al realizar una comparación con los ECA 
suelo 2017, para uso agrícola, se observa excedencia en los parámetros fracción de 
hidrocarburos F2 y F3 

- El sitio CNORIsla-B, comprende un área evaluada de 0,85 ha, y reporta excedencia 
para los parámetros bario y fracción de hidrocarburos F3; asimismo, al realizar una 
comparación con los ECA suelo 2017, para uso agrícola, se observa excedencia para 
los parámetros fracción de hidrocarburos F2, fracción de hidrocarburos F3, plomo y 
bario. 

- El sitio CNORIsla-A, comprende un área evaluada de 0,78 ha, y reporta excedencia 
para los parámetros bario y etilbenceno; asimismo, al realizar una comparación con los 
ECA suelo 2017, para uso agrícola, se observa excedencia para los parámetros 
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fracción de hidrocarburos F2, fracción de hidrocarburos F3, bario, etilbenceno y 
naftaleno. 

- El sitio CN-R189, comprende un área evaluada de 1,97 ha, y reporta excedencia para 
que el parámetro fracción de hidrocarburos F2; asimismo, al realizar una comparación 
con los ECA suelo 2017, para uso agrícola, se observa excedencia para los 
parámetros fracción de hidrocarburos F2 y fracción de hidrocarburos F3. 

 

 

3.3. Información y acciones de otras instituciones 
3.3.1. Otra información vinculada  
 
Adicionalmente, se cuenta con Información del Plan ambiental complementario (en 
adelante, PAC) del Lote 1AB presentado por Pluspetrol Norte S.A., en cuyo Plan de 
remediación de suelos consideró 75 sitios impactados, dentro de los cuales se encuentra 
las áreas CNOR03, CNOR04 y CNOR08 ubicados dentro de la microcuenca PAS-16, la 
cual se presenta a continuación: 
 
- De acuerdo al PAC se menciona que, el sitio CNOR03: «Suelo afectado por descarga 

del tanque del sumidero del Pozo 7»; corresponde a la descarga activa de tanque del 
sumidero del Pozo 7, la misma que se encuentra ubicado a 100 m cuesta abajo del 
Pozo, tiene un área es de 2494,9 m2 con una profundidad de afectación que varía 
hasta 0,50 m, corresponde a una zona pantanosa e inundable, que forma el drenaje 
del sumidero arrastrando hidrocarburos en su trayectoria. El canal tiene un ancho de 1 
m y recorre aproximadamente 150 m, quedándose estancado en un lugar bajo, donde 
se observó una alta contaminación del suelo con hidrocarburo.  

 
- El sitio CNOR04 «Suelo afectado por rebalse de diésel del tanque, en la locación del 

Pozo 9, ubicada a 30 m cuesta abajo en una zona inundable», tiene un  área de 2279 
m2 con una profundidad de afectación que varía hasta 0,50 m.  

 
- El CNOR08 «Canal natural de descarga de aguas de producción de la Batería 

Capahuari Norte» es un canal natural de forma irregular alargada que se extiende en 
dirección norte desde la descarga de la poza de seguridad de la Batería Capahuari 
hasta el Río Capahuari y su área es de 6,2 ha.; asimismo, se menciona en el 
documento que «el sedimento del canal impregnado con restos de crudo 
intemperizado y los cloruros han producido impacto en el suelo y parte de la 
vegetación de la ribera del canal. A lo largo del recorrido del canal se observó impacto 
aislado principalmente en los recodos y en la desembocadura en el río Capahuari». 

Asimismo, de acuerdo con el Informe Técnico N.° 180859-2010-OS/GFHL-UPPD 
Resultados de Supervisión del PAC y PMA del Lote 1AB de la empresa Pluspetrol Norte 
S.A., elaborado por El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(Osinergmin), la empresa en mención cumplió con la remediación de los sitios CNOR03, 
CNOR04 y CNOR08: muestreos sin evidencias de suelos manchados y los valores del 
parámetro TPH están por debajo del límite objetivo (30000 mg/Kg). Los resultados de la 
muestra compuesta se detallan en la Tabla 3.2. 
Tabla 3.2. Resultados de los sitios CNOR03, CNOR04 y CNOR08 - Plan Ambiental 
Complementario Lote 1AB 
Código 
del Sitio 

PAC 

Código de 
muestra 

compuesta 

Código de 
perforación 

simple 

Intervalo de 
profundidad 
de colección 

(m) 

Coordenadas UTM 
PSAD56 Zona 18M  

Coordenadas 
UTM * WGS84 

Zona 18M  

Resultado de Análisis 
TPH de muestra 

compuesta – 
Osinergmin (mg/kg) 
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Este (m) Norte 
(m) 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Método 
EPA 
8015 

Método 
gravimétrico 

CNOR03 CNOR 
03_OS_01 

CNOR03_OS_01 0,0-0,2 / 
1,0-1,2 333605 9704108 333373 9703733 

419 498,60 CNOR03_OS_02 0,6-0,8 /1,0-
1,2 333068 9704075 332836 9703700 

CNOR03_OS_03 0,0-0,2/ 1,0-
1,2 333090 9704049 332858 9703674 

CNOR04 

CNOR 
04_OS_01 

CNOR04_OS_01 0,0-0,2/ 
1,0-1,2 334149 9703898 333917 9703523 

311 409,40 
CNOR04_OS_02 0,0-0,2/ 1,0-

1,2 334124 9703937 333892 9703562 

CNOR04_OS_03 0,4-0,8 334118 9703991 333886 9703616 

CNOR04_OS_04 0,6-0,9 334119 9704088 333887 9703713 

CNOR 
04_OS_02 

CNOR04_OS_05 0,6-0,9 334142 9703902 333910 9703527 

419 505 
CNOR04_OS_06 0,0-0,2/ 

1,0-1,2 334186 9703904 333954 9703529 

CNOR04_OS_07 0,7-1,0 334161 9703822 333929 9703447 

CNOR04_OS_08 0,8-1,2 334174 9703814 333942 9703439 

CNOR08 

CNOR 
08_OS_01 

CNOR08_OS_01 0,3-0,6 333831 9703258 333599 9702883 

345 448,50 
CNOR08_OS_02 0,6-0,9 333855 9703382 333623 9703007 

CNOR08_OS_03 0,8-1,0 333828 9703418 333596 9703043 

CNOR08_OS_04 0,4-0,6 333753 9703494 333521 9703119 

CNOR 
08_OS_02 

CNOR08_OS_05 0,4-0,6 333745 9703567 333513 9703192 

133 202,9 
CNOR08_OS_06 0,6-0,9 333794 9703610 333562 9703235 

CNOR08_OS_07 0,9-1,2 333787 9703670 333555 9703295 

CNOR08_OS_08 0,4-0,6 333840 9703692 333608 9703317 
 Fuente : Informe Técnico N.° 180859-2010-OS/GFHL-UPPD Resultados de Supervisión del PAC y PMA del Lote 

1AB de la empresa Pluspetrol Norte S.A. 
   (*) : Conversión de las coordenadas reportadas en el Informe Técnico N.° 180859-2010-OS/GFHL-UPPD en 

Sistema PSAD56 al Sistema WGS84. 
 

3.4. Acciones realizadas por el OEFA en la microcuenca PAS-16 
3.4.1. Información en el marco del proceso para la identificación de sitio impactado 

por actividades de hidrocarburos (Directiva) 
 
La SSIM, en el marco del proceso de identificación en la microcuenca PAS-16, viene 
atendiendo 41 referencias que corresponden a 19 sitios, de los cuales 16 se encuentran a 
nivel de fichas de reconocimiento, 1 a nivel de plan de evaluación ambiental, 1 a nivel de 
informe de reconocimiento y 1 a nivel de informe de sitio impactado tal como se describe 
en la Tabla 3.3. Los documentos se encuentran adjuntos en el Anexo B1 y B2. 
 
Tabla 3.3. Sitios y referencias atendidas por la SSIM  
N.° Sitio Código 

Referencia 
Documento 

SSIM Numero de documento Descripción de sitio Área 
(ha) 

1 

S0168 

R000140 

Informe de sitio 
Impactado 

303-2019-OEFA-DEAM-
SSIM 

Ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, no 
presenta como tal, procesos 
productivos; sin embargo, el sitio es 
atravesado por un ducto de 6 
pulgadas de diámetro que 
transporta crudo desde la Batería 
Capahuari Norte hasta la Batería 

0,30 
2 R002921 

3 R001494 

4 R001495 
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N.° Sitio Código 
Referencia 

Documento 
SSIM Numero de documento Descripción de sitio Área 

(ha) 

5 R001805 Capahauri Sur 

6 R001496 

7 R002995 

8 

S0169 

R000740 

Informe de 
reconocimiento 

103-2018-OEFA/DEAM-
SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, en la 
plataforma de los pozos CAPN-04D 
(pozo de inyección) y CAPN-01 del 
Lote 192. 

1,11 
9 R001810 

10 R002525 

11 R003401 

12 

S0170 

R000761 

Plan de 
Evaluación 
Ambiental 

377-2019-OEFA-DEAM-
SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, 
colindante a la plataforma del pozo 
CAPN-06 del yacimiento Capahuari 
Norte 

4,33 

13 R00764 

14 R001735 

15 R003266 

16 R003267 

17 R003268 

18 R002523 

19 S0357 R003877 Ficha de 
reconocimiento 052-2020-SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, ubicado 
a 23,5 km al noroeste de la 
comunidad nativa Nuevo Andoas, 
donde se encuentra ubicado la 
plataforma H del pozo CAPN-11H 

0,262 

20 S0358 R003891 Ficha de 
reconocimiento 0074-2020-SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, a 10,6 
km (en línea recta) al norte de la 
comunidad y a 115 m al noreste de 
la plataforma G del yacimiento 
Capahuari Norte del Lote 192, que 
contiene al pozo CAPN-09. 

0,4330 

21 S0359 R003874 Ficha de 
reconocimiento 054-2020-SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, a 100 m 
al noroeste de la plataforma D y a 
312 m al noreste de la 
batería Capahuari Norte. 

0,39 

22 

S0375 

R001809 

Ficha de 
reconocimiento 068-2020-SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, a una 
distancia lineal de aproximadamente 
13,2 km al noroeste de la munidad, 
y a 16,3 km al noroeste del centro 
poblado Nuevo Andoas, en el 
extremo este de la plataforma B del 
pozo CAPN-02, próximo a 
estructuras e instalaciones propias 
de la producción petrolera, como la 
plataforma B, el sistema de ductos, 
patio de máquinas, y tendido 
eléctrico. 

0,62 

23 R003161 

24 S0376 R003889 Ficha de 
reconocimiento 0055-2020-SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, a 
aproximadamente 320 m sureste de 
la plataforma B del pozo 
CAPN-02, en una zona de ligera 
pendiente; su inicio ocurre a 35 m 
sur de la desembocadura de la 
quebrada s/n 1 (quebrada del sitio 
S0375) en la 
quebrada s/n 2, e incluye parte del 
derecho de vía de los ductos que 
van hacia la batería Capahuari 

0,6069 
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N.° Sitio Código 
Referencia 

Documento 
SSIM Numero de documento Descripción de sitio Área 

(ha) 
norte, y dos quebradas (quebrada 
s/n 2 y 
quebrada s/n 3) que confluyen antes 
del cruce del puente de la 
motobomba con la carretera (km 21 
+ 500) del Lote 192. 

25 

S0377 

R002849 

Ficha de 
reconocimiento 0069-2020-SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, hasta 
llegar a la plataforma E del 
yacimiento Capahuari Norte del Lote 
192 que contiene a los pozos 
CAPN-06 y CAPN-08ST3 

1,32 26 R001733 

27 R002521 

28 

S0378 

R001804 
 Ficha de 

reconocimiento 0170-2020-SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu; 
adyacente a la plataforma E del 
yacimiento Capahuari Norte del Lote 
192, a 150 m al noreste del pozo 
CAPN-06, y CAPN-08ST3 

1,9  29 R002522 

30 R002920 

31 S0379 R002781 Ficha de 
reconocimiento 00001-2020-SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, a 10,5 
km en línea recta al noreste de la 
comunidad, adyacente a la 
plataforma G del yacimiento 
Capahuari Norte del Lote 192; a 96 
m al noreste del pozo CAPN-09 

0,371 

32 

S0381 

R000492 

Ficha de 
reconocimiento 056-2020-SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, 
adyacente a la plataforma G del 
yacimiento Capahuari Norte del Lote 
192, a 150 m al sureste del pozo 
CAPN-09 

0,3685 33 R002524 

34 R003892 

35 S0383 R003886 Ficha de 
reconocimiento 00057 -2020-SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, a 11,3 
km (en línea recta) al norte de la 
comunidad y a 330 m al noreste de 
la plataforma del Pozo CAPN-06 del 
yacimiento Capahuari Norte del Lote 
192 

0,159 

36 S0384 R003887 Ficha de 
reconocimiento 00058 -2020-SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, a 11,17 
km (en línea recta) al norte de la 
comunidad y a 600 m al noreste de 
la plataforma del Pozo CAPN-06 del 
yacimiento Capahuari Norte del Lote 
192 

0,72 

37 S0498 R002926 Ficha de 
reconocimiento 072-2020-SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, a 14 Km 
al Norte de la comunidad Nuevo 
Andoas y a 320 m al Sur de la 
plataforma del yacimiento 
Capahuari Norte del Lote 192 que 
contiene al pozo CAPN-11H 

0,026 

38 S0501 R002927 Ficha de 
reconocimiento 059-2020-SSIM Sitio ubicado en el territorio de la 

comunidad nativa Titiyacu 0,40 

39 S0505 R002928 Ficha de 
reconocimiento 060-2020-SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, en 
dirección noroeste hacia la 
ubicación de la plataforma F del 
pozo CAPN-07D 

0,281 

40 S0509 R002929 Ficha de 
reconocimiento 070-2020-SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, a 14,5 
Km al Norte de la comunidad Nuevo 
Andoas y a 100 m al Noreste de la 
plataforma del yacimiento 
Capahuari Norte del Lote 192 que 
contiene al pozo CAPN-11H y a 380 
m al Suroeste del pozo CAPN-09 

0,029 
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N.° Sitio Código 
Referencia 

Documento 
SSIM Numero de documento Descripción de sitio Área 

(ha) 

41 S0510 R002930 Ficha de 
reconocimiento 071-2020-SSIM 

Sitio ubicado en el territorio de la 
comunidad nativa Titiyacu, a 13,5 
Km al Norte de la comunidad Nuevo 
Andoas y a 340 m al Suroeste de la 
plataforma del yacimiento 
Capahuari Norte del Lote 192 que 
contiene al pozo CAPN-11H 

0,022 

 
Los sitios S0498, S0501, S0505, S0509 y S0510 no serán incluidos en los objetivos del 
presente PEA, debido a que no se observó afectación a nivel organoléptico, ni presencia 
de residuos e instalaciones mal dispuestas durante el reconocimiento. Las descripciones 
de los sitios mencionados se detallan en el Anexo B.  

Por otro lado, en la microcuenca se tiene 62 referencias, de las cuales se han evaluado 1 
con informe de sitio impactado, y 5 referencias de los sitios que no serán incluidas en el 
presente PEA. De las 50 referencias restantes, 36 corresponden a «Sitios impactados y 
potencialmente impactados no incluidos en Instrumentos de Gestión Ambiental» y «Sitios 
impactados y rehabilitados» y serán evaluados en el PEA y 14 referencias corresponden a 
«Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos». 

 

3.4.2. Otra información vinculada 
 

En la microcuenca PAS-16 se reportaron 2 emergencias ambientales, la primera reportada 
el 10 de enero de 2016 en el Yacimiento Capahuari Norte, en las coordenadas 332985 E / 
9703865 N del sistema WGS84-UTM que reportó extracción de 4 pernos de la segunda 
plancha de la estructura externa del tanque; y la segunda emergencia, con fecha del 1 de 
setiembre de 2016 en el Yacimiento Capahuari Norte, en las coordenadas 332985 E / 
9703868 N del sistema WGS84-UTM que reportó rotura de la tubería del tanque de 500 
barriles del pozo CN-07. 

 OBJETIVOS 4.
4.1. Objetivo general 
Identificar los sitios impactados por actividades de hidrocarburos ubicados en la 
microcuenca PAS-16, cuenca del río Pastaza en el marco de la Ley N.° 30321 y su 
Reglamento. 
 

4.2. Objetivos específicos 
 

 Evaluar la presencia de contaminantes en los componentes ambientales: suelo, 
agua superficial y sedimento ubicados en los sitios y la microcuenca PAS-16, cuenca 
del río Pastaza. 
 

 Evaluar las comunidades hidrobiológicas (macrobentos y peces) en los sitios de la 
microcuenca PAS-16, cuenca del río Pastaza. 
 

 Establecer las fuentes primarias o secundarias de los sitios de la microcuenca PAS-
16, cuenca del río Pastaza. 
 

 Estimar el nivel de riesgo a la salud y al ambiente que representan los sitios de la 
microcuenca PAS-16, cuenca del río Pastaza. 
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 ÁREA DE ESTUDIO  5.
 

El área de estudio se concentra en la microcuenca PAS-16, que se delimitó utilizando 
información satelital de un modelo de elevación digital, que corresponde a una capa con 
valores de diferentes elevaciones que manifiesta las diferencias altitudinales; sin embargo, 
la data de origen no es a nivel del suelo sino se recoge a nivel de la superficie del dosel 
forestal y áreas libres. Por ello, es un modelo planteado para organizar espacios 
geográficos y advertir la concentración de áreas que podrían o no estar conectados con 
otros sitios (Anexo C). 
 
El área de estudio corresponde a la microcuenca PAS-16 ubicada en el ámbito de la 
cuenca del río Pastaza, en el yacimiento Capahuari Norte en el Lote 192 y en el territorio 
de la comunidad nativa Titiyacu, distrito Andoas, provincia Datem del Marañón, 
departamento Loreto. En la microcuenca se encuentran los sitios S0169, S0170, S0357, 
S0358, S0359, S0375, S0376, S0377, S0378, S0379, S0381, S0383 y S0384. 
 
En la Figura 5.1 se presenta la ubicación de la microcuenca PAS-16 con los sitios 
establecidos en esta área; para mayores detalles, revisar el Anexo D.1. 
 

 
Figura 5.1. Ubicación de los sitios en la microcuenca PAS-16 
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El sitio S0169 se encuentra ubicado a 10,4 km al norte de la comunidad nativa Titiyacu, en 
la plataforma A de los pozos CAPN-04D y CAPN-01 del Lote 192 (Figura 5.2. Ubicación del 
sitio S0169Figura 5.2 y Anexo D.2). 

 
Figura 5.2. Ubicación del sitio S0169 

El sitio S0170 se encuentra al norte de la comunidad nativa Titiyacu colindante a la 
plataforma “E” en la que se ubica el pozo CAPN-06 del yacimiento Capahuari Norte (Figura 
5.3 y Anexo D.2). 
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Figura 5.3. Ubicación del sitio S0170 

El sitio S0357 se ubica a 23,5 km al noreste de la comunidad nativa Titiyacu y a 300 m de 
la plataforma H del pozo CAPN-11H, presenta vegetación herbácea y árboles en 
crecimiento, contiene una cocha de la cual fluye agua y hace un recorrido aproximado de 
80 m llegándose a estancar en la zona baja de la ubicación de los ductos (Figura 5.4 y 
Anexo D.2). 
 



PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

SSIM: Subdirección de Sitios 
Impactados 

 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año de la Universalización de la Salud 

18 

 
Figura 5.4. Ubicación del sitio S0357 

El sitio S0358 se encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu, a 10,6 km (en 
línea recta) al norte de la comunidad y a 115 m al noreste de la plataforma G del 
yacimiento Capahuari Norte del Lote 192, que contiene al pozo CAPN-09, corresponde a 
un área de bosque secundario y suelo arcilloso (Figura 5.5 y Anexo D.2). 
 



PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

SSIM: Subdirección de Sitios 
Impactados 

 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año de la Universalización de la Salud 

19 

 
Figura 5.5. Ubicación del sitio S0358 

El sitio S0359 se encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu, a 100 m al 
noroeste de la plataforma D, a 100 m al sureste de la plataforma A y a 312 m al noreste de 
la Batería Capahuari Norte, corresponde a una zona inundable con vegetación herbácea 
principalmente rodeada de vegetación arbórea, presenta suelo arcilloso (Figura 5.6Figura 
5.5 y Anexo D.2). 
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Figura 5.6. Ubicación del sitio S0359 

El sitio S0375 se encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu, a una distancia 
lineal de aproximadamente 13,2 km al noroeste de la comunidad, en el extremo este de la 
plataforma B del pozo CAPN-02, próximo a estructuras e instalaciones propias de la 
producción petrolera, como la plataforma B, el sistema de ductos, patio de máquinas, y 
tendido eléctrico. Desde la plataforma B, el sitio continúa hacia el noreste, en un área con 
suelo predominantemente arcilloso, y superficie de moderada a alta pendiente, con 
presencia de numerosas líneas de escorrentía superficial que dan origen a un sistema de 
pequeñas quebradas y zonas inundables, que van confluyendo y avanzando en dirección 
sur (Figura 5.7 y Anexo D.2). 
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Figura 5.7.  Ubicación del sitio S0375 

 
El sitio S0376 ubicado en el territorio de la comunidad nativa de Titiyacu, a 
aproximadamente 320 m al sureste de la plataforma B del pozo CAPN-02; su inicio ocurre 
a 35 m sur de la desembocadura de la quebrada s/n 1 (quebrada del sitio S0375) en la 
quebrada s/n 2, e incluye parte del derecho de vía de los ductos que van hacia la Batería 
Capahuari Norte, y dos quebradas (quebrada s/n 2 y quebrada s/n 3) que confluyen antes 
del cruce del puente de la motobomba con la carretera (Km 21 + 500) del Lote 192 (Figura 
5.8 y Anexo D.2). 
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Figura 5.8.  Ubicación del sitio S0376 

El sitio S0377 ubicado dentro del territorio de la comunidad nativa Titiyacu, contiguo y al 
noroeste de la plataforma E presenta una vegetación de tipo arbustiva con presencia de 
pasto, hierba en la parte central del sitio y en los extremos encontramos árboles que tienen 
una altura aproximada de 30 m (Figura 5.9 y Anexo D.2). 
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Figura 5.9.  Ubicación del sitio S0377 

El sitio S0378 encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu; adyacente a la 
plataforma E del yacimiento Capahuari Norte del Lote 192, a 150 m al noreste del pozo 
CAPN-06, y CAPN-08ST3, el sitio corresponde a un área con vegetación herbácea 
(helechos) y bosque secundario (Figura 5.10 y Anexo D.2). 
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Figura 5.10.  Ubicación del sitio S0378 

 
El sitio S0379 se encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu, a 10,5 km en 
línea recta al noreste de la comunidad, adyacente a la plataforma G del yacimiento 
Capahuari Norte del Lote 192, a 96 m al noreste del pozo CAPN-09 y corresponde a un 
área con vegetación herbácea y bosque secundario (Figura 5.11 y Anexo D.2). 
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Figura 5.11.  Ubicación del sitio S0379 

El sitio S0381 se encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu, adyacente a la 
plataforma G del yacimiento Capahuari Norte del Lote 192, a 150 m al sureste del pozo 
CAPN-09, corresponde a bosque secundario con suelo arcilloso (Figura 5.12 y Anexo D.2). 
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Figura 5.12.  Ubicación del sitio S0381 

El sitio S0383 se encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu, a 11,3 km (en 
línea recta) al norte de la comunidad y a 330 m al noreste de la plataforma del Pozo 
CAPN-06 del yacimiento Capahuari Norte del Lote 192, además, está compuesto por un 
bosque primario con predominancia de especies arbóreas y herbáceas (Figura 5.13 y 
Anexo D.2). 
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Figura 5.13.  Ubicación del sitio S0383 

El sitio S0384 se encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu, a 11,17 km (en 
línea recta) al norte de la comunidad y a 600 m al noreste de la plataforma del Pozo 
CAPN-06 del yacimiento Capahuari Norte del Lote 192, además, está compuesto por un 
bosque primario con predominancia de especies arbóreas y herbáceas (Figura 5.14 y 
Anexo D.2). 
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Figura 5.14.  Ubicación del sitio S0384 

 MODELO CONCEPTUAL 6.
En la microcuenca PAS-16 se observó actividad de hidrocarburos adyacente a los posibles 
sitios a evaluar, identificándose las siguientes instalaciones como posibles fuentes 
primarias: Batería Capahuari Norte y 6 plataformas petroleras: plataforma A con los pozos 
CAPN-04D (inyector), CAPN-01 (inactivo), plataforma B con el pozo CAPN-02, plataforma 
E con los pozos CAPN-08ST3 (productivo productor), CAPN-06 (productivo cerrado), 
plataforma F con el pozo CAPN-07D (productivo productor) y plataforma G con el pozo 
CAPN-09 (productivo cerrado). Adicionalmente, se encuentran ductos de transporte de 
hidrocarburo. 
 
Las posibles fuentes secundarias corresponden a los componentes ambientales suelo, 
agua superficial o sedimento de los sitios en estudio S0169, S0170, S0357, S0358, S0359, 
S0375, S0376, S0377, S0378, S0379, S0381, S0383 y S0384 posiblemente afectados por 
las actividades de hidrocarburos. 
 
Como rutas de transporte se considera a las escorrentías superficiales que tributan hacia 
las quebradas de la microcuenca PAS-16 por las precipitaciones y red de drenaje; 
asimismo, se considera la infiltración a la napa freática y la cadena trófica presente en la 
zona.  
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Respecto a los puntos de exposición, es probable el contacto dérmico o ingestión con el 
suelo, agua superficial o sedimento posiblemente impactados de los sitios e inmediaciones 
cercanas, por parte de los cazadores o recolectores de las comunidades nativas aledañas 
y los receptores ecológicos. Asimismo, es probable una exposición en zonas de cultivo y 
zonas de pesca aledañas a las comunidades ubicadas aguas abajo de la microcuenca; así 
como, el aprovechamiento de recursos por parte de los pobladores de la comunidades 
aledañas y receptores ecológicos. 

Si bien se desconoce la dinámica de las aguas subterráneas, no se considera probable 
una exposición por parte de las comunidades nativas a través de pozos subterráneos. 

En la Figura 6.1 se presenta el modelo conceptual de la microcuenca PAS-16. 

 
Figura 6.1. Modelo conceptual preliminar de la microcuenca PAS-16 
 

 METODOLOGÍA 7.
 

El PEA de la microcuenca PAS-16 determina la necesidad de evaluar la presencia de 
contaminantes en el suelo, agua superficial y sedimento; así como, evaluar las 
comunidades hidrobiológicas, estimar el nivel de riesgo a la salud y al ambiente y 
establecer las fuentes primarias potenciales. 
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7.1. Objetivo específico 1: Evaluar la presencia de contaminantes en los 
componentes ambientales: suelo, agua superficial y sedimento ubicados en 
los sitios y en la microcuenca PAS-16, cuenca del río Pastaza 
 

En la microcuenca PAS-16 se realizará la evaluación en el suelo, agua superficial y 
sedimento considerando los sitios, su entorno, rutas de transporte y puntos de exposición. 
Con respecto a los sitios se evaluarán los componentes ambientales considerados en las 
Fichas de Reconocimiento, Informe de reconocimiento y Plan de Evaluación de acuerdo al 
siguiente detalle:  
 
Tabla 7.1. Componentes ambientales a evaluar por sitio 

Código del sitio Área a evaluar (ha) Componentes considerados a evaluar Puntos de muestreo 
proyectados 

S0169 1,1 Suelo 11 

S0170 4,3 

Suelo 23 

Agua superficial 3 

Sedimento 3 

S0357 0,26 
Agua superficial 3 

Sedimento 3 

S0358 0,43 

Suelo 5 

Agua superficial 1 

Sedimento 1 

S0359 0,39 Suelo 7 

S0375 0,62 

Suelo 7 

Agua superficial 5 

Sedimento 5 

S0376 0,61 

Suelo 7 

Agua superficial 6 

Sedimento 6 

S0377 1,32 

Suelo 10 

Agua superficial 4 

Sedimento 4 

S0378 1,9 

Suelo 15 

Agua superficial 1 

Sedimento 1 

S0379 0,37 

Suelo 5 

Agua superficial 1 

Sedimento 1 

S0381 0,37 

Suelo 5 

Agua superficial 2 

Sedimento 2 

S0383 0,16 

Suelo 2 

Agua superficial 1 

Sedimento 1 

S0384 0,72 
Agua superficial 1 

Sedimento 1 
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Código del sitio Área a evaluar (ha) Componentes considerados a evaluar Puntos de muestreo 
proyectados 

Total puntos de suelo 97 

Total puntos de agua superficial 28 

Total puntos de sedimento 28 

 

7.1.1. Suelo  
 
A continuación, se describe la metodología considerada para realizar la evaluación del 
componente suelo en los sitios S0169, S0170, S0358, S0359, S0375, S0376, S0377, 
S0378, S0379, S0381 y S0383 de la microcuenca PAS-16. 

7.1.1.1. Guías de muestreo  
Para el muestreo de suelo en los sitios de interés se tomará en cuenta lo establecido en 
las guías y manual detallados en la Tabla 7.2. 

 
Tabla 7.2. Guías técnicas de referencia para el muestreo del suelo 
Componente 

Ambiental Guías o manual Institución Dispositivo legal Año 

Suelo 

Guía para Muestreo de Suelos 

Minam 

Resolución Ministerial  
N.º 085-2014-MINAM 2014 Guía para la elaboración de planes de 

descontaminación de suelos 
Manual de Lineamientos y 
Procedimientos para la elaboración y 
evaluación de Informes de Identificación 
de Sitios Contaminados 

No aplica 2015 

7.1.1.2. Puntos de muestreo 
Para determinar el número de puntos de muestreo se tomó en consideración los 
lineamientos establecidos en las guías mencionadas en la Tabla 7.2, el informe de 
reconocimiento del sitio S0169, el plan de evaluación ambiental del sitio S0170 y las fichas 
de reconocimiento de los sitios, S0358, S0359, S0375, S0376, S0377, S0378, S0379, 
S0381 y S0383 que contienen el levantamiento técnico del sitio que forman parte de la 
microcuenca PAS-16, perteneciente a la cuenca del río Pastaza. 
 
Los puntos de muestreo que se detallan en la Tabla 7.3 y Anexo D.3 fueron localizados 
teniendo en cuenta el patrón de muestreo estadístico «aleatorio estratificado» debido a 
que el área presenta variadas características geomorfológicas. Se propone para la 
microcuenca PAS-16 un total de 97 puntos de muestreo, de las cuales 2 puntos en el 
sitio S0359 servirán para evaluar el control del contaminante desde la microcuenca 
PAS-19*. 
 
Tabla 7.3. Ubicación de los puntos de muestreo para suelo  

N.° Código 
Sitio Código OEFA 

Coordenadas UTM* WGS-84 Zona 
18M Observación 

Este (m) Norte (m) 

1 

S0169 

S0169-SU-001 334079 9702507 -  

2 S0169-SU-002 334059 9702492 -  

3 S0169-SU-003 334039 9702523 -  

4 S0169-SU-004 333995 9702545 -  

5 S0169-SU-005 334034 9702550 

Se tiene que en el punto de muestreo 
(CNYA0_003_SS_BA_003_150220) del 
CNOR-Isla-A, ubicado a 1,2 m de 
distancia, se aprecia que excede en bario 
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N.° Código 
Sitio Código OEFA 

Coordenadas UTM* WGS-84 Zona 
18M Observación 

Este (m) Norte (m) 
para suelo de uso agrícola e 
industrial/comercial/extractivo, asimismo, 
existe presencia de plomo, F2 y F3. 

6 S0169-SU-006 334019 9702579 

Se tiene que en el punto de muestreo 
(CNYA0_005_SS_BA_175_150221, 
CNYA0_005_SS_BA_275_150221) del 
CNOR-Isla-A, ubicado a 3,4 m de 
distancia, se aprecia que excede en F2 
para suelo de uso agrícola, asimismo, 
existe presencia de bario, plomo, 
mercurio y F3. 

7 S0169-SU-007 334044 9702595 

Se tiene que en el punto de muestreo 
(CNYA0_002_SS_BA_275_150220) del 
CNOR-Isla-A, excede en F2 y F3 para 
suelo de uso agrícola, asimismo, existe 
presencia de bario, plomo, mercurio y F1. 

8 S0169-SU-008 334067 9702588 -  

9 S0169-SU-009 334072 9702611 -  

10 S0169-SU-010 334107 9702604 -  

11 S0169-SU-011 334111 9702627 -  

12 

S0170 

S0170-SU-001 333112 9704021 -  

13 S0170-SU-002 333136 9704073 -  

14 S0170-SU-003 333161 9704059 -  

15 S0170-SU-004 333126 9704107 -  

16 S0170-SU-005 333164 9704105 -  

17 S0170-SU-006 333224 9704106 -  

18 S0170-SU-007 333253 9704113 -  

19 S0170-SU-008 333129 9704155 -  

20 S0170-SU-009 333167 9704149 -  

21 S0170-SU-010 333208 9704151 -  

22 S0170-SU-011 333256 9704151 -  

23 S0170-SU-012 333174 9704194 -  

24 S0170-SU-013 333208 9704191 -  

25 S0170-SU-014 333254 9704208 -  

26 S0170-SU-015 333218 9704242 -  

27 S0170-SU-016 333269 9704244 

A 38 m en las coordenadas 333306 E / 
9704244 N hay excedencia de F2 
comparado con ECA suelo agrícola, 
asimismo, presencia de F3, plomo y bario. 

28 S0170-SU-017 333310 9704251 -  

29 S0170-SU-018 333308 9704284 -  

30 S0170-SU-019 333354 9704289 -  

31 S0170-SU-020 333396 9704330 -  

32 S0170-SU-021 333410 9704300 -  

33 S0170-SU-022 333449 9704308 -  

34 S0170-SU-023 333465 9704332 -  

35 
S0358 

S0358-SU-001 333869 9703708 -   

36 S0358-SU-002 333893 9703686 Presenta indicios organolépticos según el 
Hincado 12 de la ficha de reconocimiento.  
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N.° Código 
Sitio Código OEFA 

Coordenadas UTM* WGS-84 Zona 
18M Observación 

Este (m) Norte (m) 

37 S0358-SU-003 333863 9703652 Presenta indicios organolépticos según el 
Hincado 10 de la ficha de reconocimiento.  

38 S0358-SU-004 333872 9703619 -   

39 S0358-SU-005 333896 9703598 Presenta indicios organolépticos según el 
Hincado 07 de la ficha de reconocimiento.  

40 

S0359 

S0359-SU-001 334153 9702577 -   

41 S0359-SU-002 334161 9702532 Presenta indicios organolépticos según el 
Hincado 05 de la ficha de reconocimiento.  

42 S0359-SU-003 334173 9702491 Presenta indicios organolépticos según el 
Hincado 05 de la ficha de reconocimiento.  

43 S0359-SU-004 334161 9702460 Presenta indicios organolépticos según el 
Hincado 06 de la ficha de reconocimiento.  

44 S0359-SU-005 334164 9702442 Presenta indicios organolépticos según el 
Hincado 03 de la ficha de reconocimiento.  

45 S0359-SU-006 334216 9702522 
Para evaluar la migración del 

contaminante desde la microcuenca PAS-
19* 

46 S0359-SU-007 334216 9702455 
Para evaluar la migración del 

contaminante desde la microcuenca PAS-
19* 

47 

S0375 

S0375-SU-001 332464 9705220 

se tiene que en el punto de muestreo 
(CNYB0_002_SS_BA_150_150215) del 
CNOR-Isla-B excede en F3 para suelo de 
uso industrial/comercial/extractivo. 

48 S0375-SU-002 332509 9705237 Presenta indicios organolépticos según el 
Hincado 02 de la ficha de reconocimiento. 

49 S0375-SU-003 332535 9705241 

Se tiene que en el punto de muestreo (en 
2 profundidades 

CNYB0_005_SS_BA_050_150215 y 
CNYB0_005_SS_BA_100_150215) del 

CNOR-Isla-B excede en bario para suelo 
de uso agrícola e 

industrial/comercial/extractivo. 

50 S0375-SU-004 332581 9705169 

Se tiene que en el punto de muestreo (en 
3 profundidades 

CNYB0_006_SS_BA_050_150215, 
CNYB0_006_SS_BA_050_150215 y 

CNYB0_006_SS_BA_275_150215) del 
CNOR-Isla-B excede en bario y plomo 

para suelo de uso agrícola e 
industrial/comercial/extractivo, además 

hay presencia de F1, F2 y F3. 
51 S0375-SU-005 332499 9705176 Punto para verificación en campo. 

52 S0375-SU-006 332541 9705117 Presenta indicios organolépticos según el 
Hincado 06 de la ficha de reconocimiento. 

53 S0375-SU-007 332554 9705082 

Se tiene que en el punto de muestreo 
(CNYB0_007_SS_BA_050_150215) del 
CNOR-Isla-B excede en bario para suelo 

de uso agrícola e 
industrial/comercial/extractivo, además 

hay presencia de F2 y F3. 
54 

S0376 

S0376-SU-001 332560 9704845 -  

55 S0376-SU-002 332560 9704791 -  

56 S0376-SU-003 332506 9704764 -  

57 S0376-SU-004 332479 9704737 -  

58 S0376-SU-005 332479 9704683 -  

59 S0376-SU-006 332506 9704602 -  

60 S0376-SU-007 332560 9704413 -  
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N.° Código 
Sitio Código OEFA 

Coordenadas UTM* WGS-84 Zona 
18M Observación 

Este (m) Norte (m) 

61 

S0377 

S0377-SU-001 333070 9704258 

Se tiene que en el punto de muestreo 
(CN005_005_SS_BA_050_150215) del 
CNOR05 excede en bario para suelo de 
uso industrial/comercial/extractivo, 
además par suelo de uso agrícola excede 
en bario, y F2 como presencia de F3 y 
plomo. 
 

62 S0377-SU-002 333033 9704264 

Se tiene que en el punto de muestreo 
(CN005_001_SS_BA_025_150108, 
CN005_001_SS_BA_100_150108 y 
CN005_001_SS_BA_250_150108) del 
CNOR05 excede en bario y F3 para suelo 
de uso industrial/comercial/extractivo, 
además par suelo de uso agrícola excede 
en bario, F2 y F3 como presencia de F1 y 
plomo. 

63 S0377-SU-003 333121 9704302 

Se tiene que en el punto de muestreo 
(CN005_008_SS_BA_075_150108, 
CN005_001_SS_BA_100_150108) del 
CNOR05 excede en bario para suelo de 
uso industrial/comercial/extractivo, 
además par suelo de uso agrícola excede 
en bario, como presencia de F2, F3 y 
plomo. 

64 S0377-SU-004 333059 9704303 - 

65 S0377-SU-005 333101 9704317 

Se tiene que en el punto de muestreo 
(CN005_004_SS_BA_275_150106) del 
CNOR05 excede en bario para suelo de 
uso industrial/comercial/extractivo, 
además par suelo de uso agrícola excede 
en bario, asimismo, presencia de 
mercurio, F2 y plomo. 

66 S0377-SU-006 333051 9704323 

Se tiene que en el punto de muestreo 
(CN005_014_SS_BA_200_150105) del 
CNOR05 excede en plomo para suelo de 
uso agrícola, asimismo, presencia de 
bario. 

67 S0377-SU-007 333135 9704332 

Se tiene que en el punto de muestreo 
(CN005_009_SS_BA_025_150106) del 
CNOR05 excede en bario para suelo de 
uso industrial/comercial/extractivo y 
agrícola, asimismo, presencia de plomo. 

68 S0377-SU-008 333099 9704358 - 

69 S0377-SU-009 333080 9704374 

Se tiene que en el punto de muestreo 
(CN005_0012_SS_BA_050_150106, 
CN005_0012_SS_BA_100_150106) del 
CNOR05 excede en bario y F2 para suelo 
de uso industrial/comercial/extractivo y 
agrícola, asimismo, presencia de plomo y 
F1. 

70 S0377-SU-010 333102 9704406 - 

71 

S0378 

S0378-SU-001 333221 9704458 - 

72 S0378-SU-002 333181 9704440 - 

73 S0378-SU-003 333262 9704440 - 

74 S0378-SU-004 333194 9704417 - 

75 S0378-SU-005 333238 9704415 - 

76 S0378-SU-006 333288 9704416 Presenta indicios organolépticos según el 
Hincado 02 de la ficha de reconocimiento. 

77 S0378-SU-007 333170 9704385 Se tiene que en el punto de muestreo 
(CR189_0010_SS_BA_0175_150113) del 
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N.° Código 
Sitio Código OEFA 

Coordenadas UTM* WGS-84 Zona 
18M Observación 

Este (m) Norte (m) 
CN-R189 existe presencia de bario, 

mercurio y F2. 

78 S0378-SU-008 333214 9704386 -  

79 S0378-SU-009 333262 9704386 -  

80 S0378-SU-010 333185 9704360 -  

81 S0378-SU-011 333214 9704351 

Se tiene que en el punto de muestreo 
(CR189_0012_SS_BA_175_150113, 

CR189_0012_SS_BA_275_150113) del 
CN-R189 excede en F2 para suelo de uso 
industrial/comercial/extractivo y agrícola, 
asimismo, presencia de bario, F1 y F3. 

82 S0378-SU-012 333242 9704360 -  

83 S0378-SU-013 333221 9704332 -  

84 S0378-SU-014 333253 9704333 -  

85 S0378-SU-015 333248 9704305 -  

86 

S0379 

S0379-SU-001 333861 9703544 - 

87 S0379-SU-002 333911 9703535 Presenta indicios organolépticos según el 
Hincado 05 de la ficha de reconocimiento. 

88 S0379-SU-003 333925 9703509 Presenta indicios organolépticos según el 
Hincado 06 de la ficha de reconocimiento. 

89 S0379-SU-004 333889 9703481 - 

90 S0379-SU-005 333846 9703463 

Presenta indicios organolépticos según el 
Hincado 02 de la ficha de reconocimiento. 
Requiere confirmación de foco de 
afectación. 

91 

S0381 

S0381-SU-001 333944 9703434 

Se tiene que en el punto de muestreo 
(CN201_004_SS_BA_075_141223) del 
CNOR201 excede en F2 y F3 para suelo 
agrícola, asimismo, presencia de bario y 
mercurio. 

92 S0381-SU-002 333966 9703438 

Se tiene que en el punto de muestreo 
(CN201_005_SS_BA_005_141223, 
CN201_005_SS_BA_100_141223) del 
CNOR201 excede en F2 y F3 para suelo 
agrícola, asimismo, presencia de bario y 
F1. 

93 S0381-SU-003 333971 9703426 
Presenta indicios organolépticos según el 
Hincado en la referencia R000492 de la 
ficha de reconocimiento.  

94 S0381-SU-004 333966 9703396 
Presenta indicios organolépticos según el 
Hincado en la referencia R003892 de la 
ficha de reconocimiento.  

95 S0381-SU-005 333977 9703346 -   

96 
S0383 

S0383-SU-001 333426 9704430 
Presenta residuos de cilindro según el 
Hincado en la referencia R003886 de la 
ficha de reconocimiento. 

97 S0383-SU-002 333444 9704392  -  
(*): Puntos de muestreo que servirán para confirmar o descartar la presencia de afectación 
(-): No aplica 

En todos los puntos establecidos en cada sitio, se tomarán muestras a un nivel para 
verificar la afectación del componente. La profundidad de este nivel se definirá en campo 
tomando en cuenta los hallazgos durante el muestreo y los antecedentes de cada sitio. 

Adicionalmente, se tomarán muestras en un segundo nivel (25 % del total de puntos de 
muestreo establecidos en cada sitio), las cuales brindarán información preliminar sobre la 
profundidad de la afectación encontrada en los sitios. 
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Para el muestreo de identificación del componente suelo se considerará un total de 150 
muestras (distribuidas entre los 105 puntos de muestreo), además, 10 muestras que se 
ubicarán fuera de las áreas de los sitios en estudio y a criterio del evaluador para usarlo 
como referencia. Adicionalmente, se considerará el 10 % de las muestras como control de 
laboratorio (muestras duplicados); los detalles se presentan en la Tabla 7.4. 

Tabla 7.4. Cantidad de muestras de suelo  
Código de sitio Tipo de muestras Cantidad de muestras 

S0169 

Muestras  

Primer nivel: 
11 

100% de total de puntos de muestreo 

Segundo nivel:  
3 

25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 

Muestras 
control Fuera del área del sitio 1 

Muestras 
duplicado 10% del total de muestras  1 

S0170 

Muestras  

Primer nivel: 
23 

100% de total de puntos de muestreo 

Segundo nivel:  
6 

25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 
Muestras 
control Fuera del área del sitio 1 

Muestras 
duplicado 10% del total de muestras  3 

S0358 

Muestras  

Primer nivel: 
5 

100% de total de puntos de muestreo 

Segundo nivel:  
2 

25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 
Muestras 
control Fuera del área del sitio 1 

Muestras 
duplicado 10% del total de muestras  1 

S0359 

Muestras  

Primer nivel: 
7 

100% de total de puntos de muestreo 

Segundo nivel:  
2 

25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 
Muestras 
control Fuera del área del sitio 1 

Muestras 
duplicado 10% del total de muestras  1 

S0375 

Muestras  

Primer nivel: 
7 

100% de total de puntos de muestreo 

Segundo nivel: 
2 

25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 
Muestras 
control Fuera del área del sitio 2 

Muestras 
duplicado 10% del total de muestras  1 

S0376 Muestras  
Primer nivel: 

7 
100% de total de puntos de muestreo 
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Código de sitio Tipo de muestras Cantidad de muestras 

Segundo nivel: 
2 

25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 
Muestras 
control Fuera del área del sitio 0 

Muestras 
duplicado 10% del total de muestras  1 

S0377 

Muestras  

Primer nivel: 
10 

100% de total de puntos de muestreo 

Segundo nivel: 
3 

25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 
Muestras 
control Fuera del área del sitio 1 

Muestras 
duplicado 10% del total de muestras  1 

S0378 

Muestras  

Primer nivel: 
15 

100% de total de puntos de muestreo 

Segundo nivel: 
4 

25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 
Muestras 
control Fuera del área del sitio 1 

Muestras 
duplicado 10% del total de muestras  2 

S0379 

Muestras  

Primer nivel: 
5 

100% de total de puntos de muestreo 

Segundo nivel: 
2 

25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 
Muestras 
control Fuera del área del sitio 0 

Muestras 
duplicado 10% del total de muestras  1 

S0381 

Muestras  

Primer nivel: 
5 

100% de total de puntos de muestreo 

Segundo nivel: 
2 

25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 
Muestras 
control Fuera del área del sitio 1 

Muestras 
duplicado 10% del total de muestras  1 

S0383 

Muestras  

Primer nivel: 
2 

100% de total de puntos de muestreo 

Segundo nivel: 
1 

25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 
Muestras 
control Fuera del área del sitio 1 

Muestras 
Duplicado 10% del total de muestras  1 

Total de muestras control en la microcuenca PAS-16 10 

Total de muestras 150 

 



PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

SSIM: Subdirección de Sitios 
Impactados 

 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año de la Universalización de la Salud 

38 

7.1.1.3. Parámetros  
 
Los parámetros a analizar en las muestras de suelo se presentan en la  

Tabla 7.5. 
 
Tabla 7.5. Parámetros y cantidad de muestras de suelos  

N.° Parámetros 
S0

16
9 

S0
17

0 

S0
35

8 

S0
35

9 

S0
37

5 

S0
37

6 

S0
37

7 

S0
37

8 

S0
37

9 

S0
38

1 

S0
38

3 

Total 

1 
Fracción de 

hidrocarburos 
F1 (C6-C10) 

2 4 2 2 2 1 2 3 1 2 2 23 

2 
Fracción de 

hidrocarburos 
F2 (>C10-C28) 

15 30 8 10 11 9 14 20 7 8 4 136 

3 
Fracción de 

hidrocarburos 
F3 (>C28-C40) 

15 30 8 10 11 9 14 20 7 8 4 136 

4 
Metales totales 
(As, Cd, Ba, Hg, 

Pb) 
15 30 8 10 11 9 14 20 7 8 4 136 

5 Cromo 
hexavalente 15 30 8 10 11 9 14 20 7 8 4 136 

6 

Hidrocarburos 
Aromáticos 
Policíclicos 

(HAPs) 

2 4 2 2 2 1 2 3 1 2 2 23 

7 BTEX 2 4 2 2 2 1 2 3 1 2 2 23 

8 Bario extraíble y 
total real 1 1 1 - 2 - 2 2 3 - - 12 

7.1.1.4. Criterios de evaluación  
Los resultados obtenidos del muestreo de suelo serán comparados con los valores de los 
Estándares de Calidad Ambiental para Suelo agrícola o industrial mediante Decreto 
Supremo N.° 011-2017-MINAM. 
 

7.1.2. Agua superficial  
 

A continuación, se describe la metodología considerada para realizar la evaluación de 
agua superficial en los sitios S0170, S0357, S0358, S0375, S0376, S0377, S0378, S0379, 
S0381, S0383 y S0384, además, en quebradas de la microcuenca PAS-16.  

7.1.2.1. Protocolos de muestreo 
El muestreo se realizará tomando en cuenta los lineamientos establecidos en los 
protocolos de monitoreo elaborados por instituciones del sector a nivel nacional, para su 
posterior análisis por laboratorios acreditados ante el Instituto Nacional de Calidad 
(Inacal)13; en la Tabla 7.6 se presentan dichos protocolos. 

                                                   
13  El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) es un Organismo Público Técnico Especializado adscrito al Ministerio 

de la Producción, es el ente rector y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional para la Calidad. 
Son competencias del Inacal la normalización, acreditación y metrología, acorde con lo previsto en las normas 
que regulan las materias respectivas. 
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Tabla 7.6. Protocolo de muestreo de agua superficial 
Componente Ambiental Protocolo Institución Dispositivo 

legal Año 

Agua superficial 

Protocolo Nacional para el 
Monitoreo de la Calidad de los 

Recursos Hídricos 
Superficiales. 

Autoridad Nacional del 
Agua 

Resolución 
Jefatural N.° 

010-2016-ANA 
2016 

7.1.2.2. Puntos de muestreo 
 

Considerando lo desarrollado en la sección del modelo conceptual preliminar se tiene que 
un sitio (fuente secundaria) presuntamente se encuentra afectado por presencia de 
contaminantes en el sedimento y agua superficial del cuerpo de agua14 que se encuentra 
en el sitio, de acuerdo con lo observado en el reconocimiento, en razón de ello se 
considera necesario el muestreo del agua superficial para complementar la información.  
 
Para determinar el número y ubicación de puntos de muestreo se analizó la información de 
las actividades de reconocimiento de los sitios S0170, S0357, S0358, S0375, S0376, 
S0377, S0378, S0379, S0381, S0383 y S0384, además de quebradas de la microcuenca, 
adicionalmente se consideraron los siguientes criterios: 
 

- Ubicación de los focos potenciales de contaminación  
- Posibles rutas de transporte 
- Entrevistas y observaciones recopiladas durante las actividades de reconocimiento 

 
Asimismo, se tomó en cuenta las guías técnicas de referencia para el muestreo de agua 
superficial. 
 
Para el presente PEA, se propone realizar 28 puntos de muestreo dentro del área de 
evaluación de los sitios S0170, S0357, S0358, S0375, S0376, S0377, S0378, S0379, 
S0381, S0383 y S0384 a fin de determinar la presencia de posibles contaminantes en el 
agua superficial del cuerpo de agua ubicado en el área del sitio. La distribución de los 
puntos de muestreo se presenta en la Tabla 7.7 y Anexo D.4.  
 
Tabla 7.7. Ubicación de los puntos de muestreo de agua superficial  

N.° Código Sitio Código OEFA 
Coordenadas* UTM WGS84 Zona 18M 

Observación 
Este (m) Norte (m) 

1 

S0170 

S0170-AS-001 333331 9704312  

2 S0170-AS-002 333422 9704302  

3 S0170-AS-003 333455 9704336  

4 

S0357 

S0357-AS-001 333521 9702558 - 

5 S0357-AS-002 333532 9702636   

6 S0357-AS-003 333551 9702598   
7 S0358 S0358-AS-001 333878 9703642   
8 

S0375 

S0375-AS-001 332500 9704899   
9 S0375-AS-002 332504 9704952   

10 S0375-AS-003 332538 9705038   
11 S0375-AS-004 332557 9705126   

                                                   
14  Este cuerpo de agua se presume ha sido formado durante la etapa de construcción de la plataforma petrolera 

que contiene al pozo CAPN-03; sin embargo, por el tiempo esta alteración del terreno se ha naturalizado, por lo 
que puede existir comunidades de flora y fauna propias de ecosistemas acuático. 
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N.° Código Sitio Código OEFA 
Coordenadas* UTM WGS84 Zona 18M 

Observación 
Este (m) Norte (m) 

12 S0375-AS-005 332588 9705201   
13 

S0376 

S0376-AS-001 332548 9704774   
14 S0376-AS-002 332531 9704840   
15 S0376-AS-003 332627 9704339   
16 S0376-AS-004 332473 9704716   
17 S0376-AS-005 332512 9704493   
18 S0376-AS-006 332531 9704306   
19 

S0377 

S0377-AS-001 333102 9704342   
20 S0377-AS-002 333040 9704325   
21 S0377-AS-003 333124 9704315   
22 S0377-AS-004 333075 9704386   
23 S0378 S0378-AS-001 333219 9704439   
24 S0379 S0379-AS-001 333923 9703523   
25 

S0381 
S0381-AS-001 333974 9703416   

26 S0381-AS-002 333985 9703364   
27 S0383 S0383-AS-001 333445 9704416   

28 S0384 S0384-AS-001 333723 9704297   
(*): Las coordenadas son referenciales y se validarán en campo de acuerdo a la temporalidad del cuerpo de agua 
durante la evaluación y a criterio del evaluador. 
 
Además, se propone realizar 17 puntos de muestreo en quebradas a nivel de microcuenca 
para evaluar los mecanismos de transporte del posible contaminante. La ubicación de 
estos puntos de muestreo se detalla en la Tabla 7.8 y Anexo D.4. Es preciso indicar que la 
ubicación geográfica final se definirá en la etapa de ejecución y coincidirá con la toma de 
muestra de sedimento.  
 
 
Tabla 7.8. Ubicación de los puntos de muestreo en quebradas de la microcuenca PAS-16 

N.° Código 
Coordenadas* UTM WGS84 Zona 18M 

Observaciones 
Este (m) Norte (m) 

1 PAS-16-AS-001 333899 9703786 

Punto aguas abajo que 
representa a la quebrada que 
cruza los sitios S0358, 
S0379, S0381.  

2 PAS-16-AS-002 333927 9703292 

Punto aguas arriba que 
representa a la quebrada que 
cruza los sitios S0358, 
S0379, S0381.  

3 PAS-16-AS-003 333773 9704299 

Punto aguas abajo que 
representa a la quebrada que 
cruza los sitios S0384, 
S0383, S0170, S0377, 
S0378. 

4 PAS-16-AS-004 333540 9704379 
Punto de conexión ubicado 
entre los sitios S0384 y 
S0170, S0383. 

5 PAS-16-AS-005 333121 9704436 
Punto de conexión ubicado 
entre los sitios S0377 y 
S0378. 

6 PAS-16-AS-006 332946 9704380 

Punto aguas arriba que 
representa a la quebrada que 
cruza los sitios S0377, 
S0378, S0383, S0170, 
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N.° Código 
Coordenadas* UTM WGS84 Zona 18M 

Observaciones 
Este (m) Norte (m) 

S0384. 

7 PAS-16-AS-007 332383 9704757 

Punto aguas arriba que 
representa a la quebrada que 
tributa a la quebrada que 
cruza el sitio S0376. 

8 PAS-16-AS-008 332374 9704972 

Punto aguas arriba que 
representa a la quebrada que 
tributa a la quebrada que 
cruza el sitio S0376. 

9 PAS-16-AS-009 334246 9702609 

Punto aguas abajo que 
representa a la quebrada que 
tributa a la quebrada que 
cruza el sitio S0359. 

10 PAS-16-AS-010 333899 9704376 Punto ubicado en el canal 
natural del PAC del CNOR08 

11 PAS-16-AS-011 333740 9704198 Punto ubicado en el canal 
natural del PAC del CNOR08 

12 PAS-16-AS-012 333586 9703541 Punto ubicado en el canal 
natural del PAC del CNOR08 

13 PAS-16-AS-013 333589 9702949 Punto ubicado en el canal 
natural del PAC del CNOR08 

14 PAS-16-AS-014 332760 9703817 Punto ubicado en el PAC del 
CNOR03 

15 PAS-16-AS-015 332645 9703717 

Punto aguas abajo que 
representa a la quebrada que 
tributa a la quebrada que 
cruza el PAC CNOR03. 

16 PAS-16-AS-016 332740 9703904 

Punto aguas arriba que 
representa a la quebrada que 
tributa a la quebrada que 
cruza el PAC CNOR03. 

17 PAS-16-AS-017 332848 9703717 Punto ubicado en el PAC del 
CNOR03 

(*): Las coordenadas son referenciales y se validarán en campo de acuerdo a la temporalidad del cuerpo de agua 
durante la evaluación y a criterio del evaluador. 
 
Para el muestreo de identificación del agua superficial se ha considerado un total de 54 
muestras, cuyo detalle se presenta en la Tabla 7.9. 
 

 
Tabla 7.9. Cantidad de muestras de agua superficial 

Código de sitio Tipo de muestras Cantidad de 
muestras 

S0170 
Muestras 100% de total de puntos de muestreo 3 
Muestras duplicado 10% del total de muestras 1 

S0357 
Muestras 100% de total de puntos de muestreo 3 
Muestras duplicado 10% del total de muestras 1 

S0358 
Muestras 100% de total de puntos de muestreo 1 
Muestras duplicado 10% del total de muestras 1 

S0375 
Muestras 100% de total de puntos de muestreo 5 
Muestras duplicado 10% del total de muestras 1 

S0376 
Muestras 100% de total de puntos de muestreo 6 
Muestras duplicado 10% del total de muestras 1 

S0377 
Muestras 100% de total de puntos de muestreo 4 
Muestras duplicado 10% del total de muestras 1 

S0378 
Muestras 100% de total de puntos de muestreo 1 
Muestras duplicado 10% del total de muestras 1 

S0378 Muestras 100% de total de puntos de muestreo 1 
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Código de sitio Tipo de muestras Cantidad de 
muestras 

Muestras duplicado 10% del total de muestras 1 

S0379 
Muestras 100% de total de puntos de muestreo 1 
Muestras duplicado 10% del total de muestras 1 

S0381 
Muestras 100% de total de puntos de muestreo 2 
Muestras duplicado 10% del total de muestras 1 

S0383 
Muestras 100% de total de puntos de muestreo 1 
Muestras duplicado 10% del total de muestras 1 

S0384 
Muestras 100% de total de puntos de muestreo 1 
Muestras duplicado 10% del total de muestras 1 

Quebradas de la microcuenca 
PAS-16 Muestras  100% de total de puntos de muestreo 13 

Total de muestras 54 

Adicionalmente se tomarán 2 muestras para control de calidad: 1 muestra de blanco de 
campo y 1 muestra de blanco viajero en la microcuenca PAS-16. 
 
7.1.2.3. Parámetros  

La selección de los parámetros para agua superficial está relacionada con la actividad de 
hidrocarburos. En todos los puntos se medirán in situ los parámetros de campo: 
temperatura, pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto. La Tabla 7.10 presenta los 
parámetros que serán analizados. 

 
Tabla 7.10. Parámetros y cantidad de muestras de agua superficial 

N.° Parámetros 

S0
17

0 

S0
35

7 

S0
35

8 

S0
37

5 

S0
37

6 

S0
37

7 

S0
37

8 

S0
37

9 

S0
38

1 

S0
38

3 

S0
38

4 Quebradas 
de la 

microcuenca 
PAS-16 

Control 
de 

calidad* 
Total 

1 
Hidrocarburos 

totales de petróleo 
(C10-C40)  

3 3 1 5 6 4 1 1 2 1 1 17 - 45 

2 BTEX 3 3 1 5 6 4 1 1 2 1 1 17 - 45 

3 
Hidrocarburos 

aromáticos 
policíclicos (HAPs) 

3 3 1 5 6 4 1 1 2 1 1 17 - 45 

4 Aceites y grasas 3 3 1 5 6 4 1 1 2 1 1 17 - 45 

5 
Metales totales por 
ICP-MS (incluido 

Hg) 
3 3 1 5 6 4 1 1 2 1 1 17 16 60 

6 Cromo hexavalente 3 3 1 5 6 4 1 1 2 1 1 17 - 45 

7 Temperatura (°C)  3 3 1 5 6 4 1 1 2 1 1 17 - 45 

8 Potencial de 
hidrógeno (pH)  3 3 1 5 6 4 1 1 2 1 1 17 - 45 

9 
Conductividad 
eléctrica (CE) 

(μS/cm)  
3 3 1 5 6 4 1 1 2 1 1 17 - 45 
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N.° Parámetros 

S0
17

0 

S0
35

7 

S0
35

8 

S0
37

5 

S0
37

6 

S0
37

7 

S0
37

8 

S0
37

9 

S0
38

1 

S0
38

3 

S0
38

4 Quebradas 
de la 

microcuenca 
PAS-16 

Control 
de 

calidad* 
Total 

10 Oxígeno disuelto 
(OD) (mg/L)  3 3 1 5 6 4 1 1 2 1 1 17 - 45 

(*) Para el control de calidad se ha considerado tomar 14 muestra duplicado, 1 blanco de campo y 1 blanco viajero. 

7.1.2.4. Criterios de evaluación  
Los resultados de agua superficial serán comparados con los valores de los Estándares de 
Calidad Ambiental para Agua15 (en adelante, ECA para agua) y teniendo en cuenta que, la 
tercera disposición complementaria transitoria del ECA para agua, menciona: «En tanto la 
Autoridad Nacional del Agua no haya asignado una categoría a un determinado cuerpo 
natural de agua, se debe aplicar la categoría recurso hídrico al que este tributa, previo 
análisis de dicha autoridad»; los cuerpos de agua13  asociados a los sitios S0170, S0357, 
S0358, S0375, S0376, S0377, S0378, S0379, S0381, S0383, S0384 y las quebradas de la 
microcuenca PAS-16, asumirán la clasificación de categoría 4: «Conservación del 
ambiente acuático». 
 

7.1.3. Sedimento 
 
A continuación, se describe la metodología considerada para realizar la evaluación de 
sedimento en los sitios S0170, S0357, S0358, S0375, S0376, S0377, S0378, S0379, 
S0381, S0383, S0384 y en quebradas de la microcuenca PAS-16.  

7.1.3.1. Guías de muestreo  
La toma de muestras de sedimento se realizará teniendo en cuenta las guías técnicas que 
se detallan en la Tabla 7.11 y los procedimientos para el muestreo, preservación y 
conservación de muestras establecidos por el laboratorio acreditado ante el Instituto 
Nacional de Calidad (Inacal).  
 
Tabla 7.11. Guías técnicas de referencia para el muestreo de sedimento 
Componente 

Ambiental Guías Institución Dispositivo 
legal Año 

Sedimento 

Procedimiento para muestreo 
de agua y sedimentos 

Instituto de Hidrología, 
Meteorología y 

Estudios Ambientales del Ministerio 
de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial de 

la República de Colombia 

- 2011 

Procedimiento de Operación 
Estándar–muestreo de sedimento16 

Environmental Protection Agency 
(EPA) - 2003 

Manual técnico, Métodos para 
colección, almacenamiento y 

manipulación de sedimento para 
análisis químicos y toxicológicos17 

Environmental Protection Agency 
(EPA) - 2001 

                                                   
15  Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM. Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y 

establecen Disposiciones Complementarias. Publicado el 7 de junio de 2017. 
16  Agencia de protección ambiental EPA: Technical Manual, Methods for Collection, Storage and Manipulation of 

Sediments for Chemical and Toxicological Analyses. Recuperado de https://clu-
in.org/download/contaminantfocus/sediments/methods-for-collection-epa-manual.pdf 

17  Environmental Protection Agency (EPA). Standard Operating Procedure-SOP #2016, Sediment Sampling. 
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7.1.3.2. Puntos de muestreo 
Los puntos de muestreo de sedimento coincidirán con la ubicación geográfica de los 
puntos de agua superficial. Asimismo, se considerarán los mismos puntos propuestos para 
evaluar los mecanismos de transporte del posible contaminante que se detallan en la 
Tabla 7.7 y Tabla 7.8; pero en la codificación se reemplazará el infijo AS por el de SED, tal 
como se detalla en el Anexo D.5. 

Para el muestreo de identificación de sedimento se considerará un total de 45 muestras, 
cuyo detalle se presenta en la Tabla 7.12. 
 
Tabla 7.12. Cantidad de muestras de sedimento 

Código de sitio Tipo de muestras Cantidad de 
muestras 

S0170 Muestras 100% de total de puntos de muestreo 3 

S0357 Muestras 100% de total de puntos de muestreo 3 

S0358 Muestras 100% de total de puntos de muestreo 1 

S0375 Muestras 100% de total de puntos de muestreo 5 

S0376 Muestras 100% de total de puntos de muestreo 6 

S0377 Muestras 100% de total de puntos de muestreo 4 

S0378 Muestras 100% de total de puntos de muestreo 1 

S0379 Muestras 100% de total de puntos de muestreo 1 

S0381 Muestras 100% de total de puntos de muestreo 2 

S0383 Muestras 100% de total de puntos de muestreo 1 

S0384 Muestras 100% de total de puntos de muestreo 1 

Quebradas de la microcuenca PAS-16 Muestras  100% de total de puntos de muestreo 17 

Total de muestras 45 

7.1.3.3. Parámetros  
 
La selección de los parámetros para sedimento está relacionada con la actividad de 
hidrocarburos. La Tabla 7.13 presenta los parámetros que serán analizados. 
 
Tabla 7.13. Parámetros y cantidad de muestras de sedimento  

N.° Parámetros 

S0
17

0 

S0
35

7 

S0
35

8 

S0
37

5 

S0
37

6 

S0
37

7 

S0
37

8 

S0
37

9 

S0
38

1 

S0
38

3 

S0
38

4 Quebradas de 
la 

microcuenca 
PAS-16 

Total 

1 
Fracción de 

hidrocarburos F1 
(C6-C10) 

3 3 1 5 6 4 1 1 2 1 1 17 45 

2 
Fracción de 

hidrocarburos F2 
(>C10-C28) 

3 3 1 5 6 4 1 1 2 1 1 17 45 

3 
Fracción de 

Hidrocarburos F3 
(>C28-C40) 

3 3 1 5 6 4 1 1 2 1 1 17 45 

4 Metales totales 
(incluido mercurio) 3 3 1 5 6 4 1 1 2 1 1 17 45 
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7.1.3.4. Criterios de evaluación 
Debido a que no se cuenta con normativa nacional, se tomará de manera referencial los 
Estándares de la Guía de Calidad Ambiental de Canadá-CEQG (Canadian Quality 
Guidelines for the Protecction of Aquatic Life, 2014). 

 
Los hidrocarburos totales de petróleo (HTP), serán comparados referencialmente con el 
valor máximo para la protección de la vida acuática y marina en sedimentos para las 
acciones correctivas basadas en riesgos (Atlantic RBCA, del inglés, Risk-Based Corrective 
Action) para sitios impactados por petróleo en Canadá Atlántica18 de 201519. 

 

7.2. Objetivo específico 2: Evaluar las comunidades hidrobiológicas (macrobentos 
y peces) en los sitios y en la microcuenca PAS-16, cuenca del río Pastaza. 
 

La toma de muestras de las comunidades de macroinvertebrados bentónicos o peces 
abarcará el cuerpo de agua ubicado en los sitios S0357, S0358, S0375, S0376, S0377, 
S0378, S0379, S0381, S0383, S0384 y en quebradas de la microcuenca PAS-16. Estas 
comunidades hidrobiológicas están directamente relacionadas con las características del 
agua superficial y sedimento, por tanto, estos resultados se relacionarán con los análisis 
de dichas comunidades estudiadas.  
 

7.2.1. Guía de muestreo 
 

La metodología aplicada para la evaluación de las comunidades hidrobiológicas en los 
ambientes continentales, tendrá como base la guía «Métodos de colecta, identificación y 
análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos (macroinvertebrados) y 
necton (peces) en aguas continentales del Perú»20.  
 
La guía establece los criterios técnicos y lineamientos generales que se aplicarán en esta 
evaluación, como la logística necesaria, el establecimiento de los puntos de muestreo, los 
materiales y equipos e indumentaria de protección personal, equipos requeridos para la 
evaluación; así como, el procedimiento para la toma de muestras, preservación, 
almacenamiento, conservación y transporte. 
 
 
 

 
Tabla 7.14. Guía de referencia para el muestreo para las comunidades hidrobiológicas 
Componente 

ambiental 
Autoridad 
emisora País Referencia Año Sección 

Comunidades 
Hidrobiológicas 

Ministerio del 
Ambiente 
(Minam) 

Perú 

Métodos de colecta, 
identificación y análisis 

de comunidades 
biológicas: plancton, 

2014 5.1 Metodología de colecta – 
bentos-(macroinvertebrados) 

                                                   
18  Canadá Atlántica hace referencia a una región de Canadá que comprende cuatro provincias localizadas en la 

costa atlántica Nuevo Brunswick, Nueva Escocia y la Isla del Príncipe Eduardo. 
19  Tabla 4 del Appendix 2 – User Guidance of Atlantic RBCA Version 3 Ecological Screening Protocol for 

Petroleum Impacted Sites in Atlantic Canada publicado en julio de 2012 y revisado en enero de 2015. Revisado 
el 02 de abril de 2020. Disponible en: http://www.atlanticrbca.com/document/atlantic-rbca-user-guidance-
revised-january-2015/. 

20  Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) – Museo de Historia Natural (MHN). 2014. Métodos de 
colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos (macroinvertebrados) y 
necton (peces) en aguas continentales del Perú / Departamento de Limnología, Departamento de Ictiología, 
Lima: Ministerio del Ambiente. 75 p. 
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perifiton, bentos 
(macroinvertebrados) y 

necton (peces) en 
aguas continentales del 

Perú 

6.1 Metodología de colecta – 
Necton (Peces) 

 

7.2.2. Puntos de muestreo 
Las comunidades hidrobiológicas de macrobentos y peces se evaluarán en 25 puntos de 
muestreo y se muestran en la Tabla 7.15 con la codificación «HB», además de 17 puntos 
en las quebradas de la microcuenca PAS-16 que se detallan en la Tabla 7.8, tal como se 
puede ver en el Anexo D.6, donde se detalla la ubicación de los puntos para evaluar los 
mecanismos de transporte del posible contaminante que coinciden con los puntos de agua 
superficial y sedimento. 

Adicionalmente, se realizará una descripción de cada punto de muestreo registrándose las 
coordenadas UTM además del registro fotográfico y la descripción física del ambiente, 
incluyendo área de muestreo, el tipo de sustrato, tipo y color aparente del agua, 
transparencia en centímetros (cm) y profundidad (m). También se registrará los valores de 
algunos parámetros fisicoquímicos del agua, tales como pH, conductividad eléctrica, 
sólidos totales disueltos, temperatura y el oxígeno disuelto. 
 
Tabla 7.15. Ubicación de los puntos de muestreo de comunidades hidrobiológicas 

N.° Código 
Sitio Código OEFA 

Coordenadas* UTM WGS84 Zona 18M 
Observación 

Este (m) Norte (m) 

1 

S0170 

S0170-AS-001 333331 9704312   

2 S0170-AS-002 333422 9704302   

3 S0170-AS-003 333455 9704336   

4 

S0357 

S0357-AS-001 333521 9702558 - 

5 S0357-AS-002 333532 9702636   

6 S0357-AS-003 333551 9702598   

7 S0358 S0358-AS-001 333878 9703642   

8 

S0375 

S0375-HB-001 332500 9704899   

9 S0375-HB-002 332557 9705126   

10 S0375-HB-003 332588 9705201   

11 

S0376 

S0376-HB-001 332531 9704840   

12 S0376-HB-002 332548 9704774   

13 S0376-HB-003 332473 9704716   

14 S0376-HB-004 332512 9704493   

15 S0376-HB-005 332627 9704339   

16 S0376-HB-006 332531 9704306   

17 

S0377 

S0377-HB-001 333040 9704325   

18 S0377-HB-002 333124 9704315   

19 S0377-HB-003 333075 9704386   

20 S0378 S0378-HB-001 333219 9704439   

21 S0379 S0379-HB-001 333923 9703523   

22 
S0381 

S0381-HB-001 333974 9703416   

23 S0381-HB-002 333985 9703364   

24 S0383 S0383-HB-001 333445 9704416   
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N.° Código 
Sitio Código OEFA 

Coordenadas* UTM WGS84 Zona 18M 
Observación 

Este (m) Norte (m) 

25 S0384 S0384-HB-001 333723 9704297   

 

7.2.3. Parámetros 
 
Los parámetros que se evaluarán en las comunidades hidrobiológicas de macrobentos y 
peces serán: composición taxonómica (especies), riqueza de especies, abundancia 
(número de individuos) y diversidad. Estos parámetros se obtendrán de una evaluación 
cuantitativa (Tabla 7.16). 
 
Tabla 7.16. Parámetros y cantidad de muestras para las comunidades hidrobiológicas 

N.° Parámetros 

S0
17

0 

S0
35

7 

S0
35

8 

S0
37

5 

S0
37

6 

S0
37

7 

S0
37

8 

S0
37

9 

S0
38

1 

S0
38

3 

S0
38

4 Quebradas de 
la 

microcuenca 
PAS-16 

Total 

1 Composición de 
especies 

3 3 1 3 6 3 1 1 2 1 1 17 42 2 Riqueza de 
especies (S) 

3 Abundancia (N) 

4 Diversidad 

 

De forma complementaria se realizará un diagnóstico macroscópico y organoléptico in situ 
del estado de salud/conservación de los peces, moluscos y crustáceos de importancia 
alimenticia para las poblaciones locales, que serán registradas en una ficha de campo, ver 
Anexo E.  
 

7.2.4. Esfuerzo de muestreo 
 

El esfuerzo de muestreo se basará en los procedimientos establecidos por el MINAM – 
MHN, (2014), teniendo en cuenta el tipo de ambiente acuático (Tabla 7.17). 
 
Tabla 7.17. Esfuerzo de muestreo para la colecta de comunidades hidrobiológicas 

N.° Comunidad Técnica de 
análisis Método Esfuerzo de muestreo 

1 
Macroinvertebrados 

bentónicos 
(Macrobentos) 

Cuantitativo 

Draga Van Veen 3 réplicas de área de la draga 

2 D-net 1 metro de largo (0,30 m2) 

3 Red Surber Marco metálico de 0,30 x 0,30 (0,27 m2) 

4 

Peces Cuantitativo 

Red de arrastre Número de arrastre 

5 Red de lance (atarraya) Número de lances 

6 Red de mano o «cal - cal» Distancia recorrida o número de intentos 

7 Anzuelos y líneas Tiempo en horas 

 
 

7.2.5. Criterios de evaluación 
 
En el caso de las comunidades hidrobiológicas no existe un marco normativo que regule 
su evaluación; por lo tanto, los resultados de la evaluación serán comparados con estudios 
científicos realizados en zonas con características similares a la microcuenca PAS-16. 
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Además, se tomará en cuenta las categorías determinadas por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN) para la clasificación de especies sobre la base de 
criterios que determinan su estatus de conservación. Estas categorías son: extinto (EX), 
extinto en estado silvestre (EW), en peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU), 
casi amenazado (NT), preocupación menor (LC), menor riesgo o casi amenazado (LR), 
datos insuficientes (DD) y no evaluado (NE). Las especies listadas en las categorías CR, 
EN y VU se consideran «amenazadas». 
 
Adicionalmente, se tomarán datos organolépticos de los organismos colectados y se 
anotarán en una ficha para poder registrar su estado físico. 
 

7.3. Objetivo específico 3: Establecer las fuentes primarias o secundarias de los 
sitios de la microcuenca PAS-16, cuenca del río Pastaza 
 

Se realizará un recorrido por las instalaciones asociadas a los sitios S0169, S0170, S0357, 
S0358, S0375, S0376, S0377, S0378, S0379, S0381, S0383, S0384 y en quebradas de la 
microcuenca PAS-16, y se hará un listado de todas las fuentes primarias o secundarias 
como se describen a continuación. 

7.3.1. Fuentes primarias o secundarias 
 
En relación a establecer las fuentes primarias potenciales, el Decreto Supremo  
N.° 012-2017-MINAM aprueba que a nivel de la fase de identificación se elabore un 
modelo conceptual, en el cual se incluya las potenciales fuentes primarias que pudieron 
ser el origen de la afectación de los componentes ambientales involucrados. 

 
Se georeferenciarán las fuentes primarias potenciales; para ello, se recolectará 
información documental y se validará en campo, que se lista a continuación: 
 

- Ubicación geográfica 
- Elevación relativa 
- Que producto/compuesto se manejan en la instalación 
- Indicar el estado de la instalación; si aún existe o fue retirada en el pasado 
- Si la instalación está asociada a algún evento de emergencia ambiental de la base 

de datos del OEFA 
  

En caso corresponda, se considerará las fuentes secundarias existentes en las 
inmediaciones de los sitios evaluados. 

 
La información será registrada en la «Ficha para la Estimación del Nivel de Riesgo» en los 
campos respectivos. 
 

7.4. Objetivo específico 4: Estimar el nivel de riesgo a la salud y al ambiente para 
los sitios de la microcuenca PAS-16, cuenca del río Pastaza 
 

La estimación del nivel de riesgo de los sitios se realizará conforme a los lineamientos 
establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al 
Ambiente de Sitios Impactados aprobada por Resolución de Consejo Directivo N.° 028-
2017-OEFA/CD. 

 
Dicha metodología requiere de información para su cálculo, la cual se recogerá durante 
todo el proceso de identificación desarrollado para los sitios, en la visita de reconocimiento, 
la ejecución del plan de evaluación y en gabinete. La Información necesaria será recogida 
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y consolidada en las fichas: «Ficha para la Estimación del Nivel de Riesgo» que se 
muestra en el Anexo F y «Ficha de Evaluación de la Estimación del Nivel de Riesgo» para 
cada sitio impactado (Anexo G), donde la primera ficha contiene datos como: 
 

- Descripción topográfica. 
- Características estacionales de los sitios (inundabilidad). 
- Descripción de accesos, condiciones de seguridad y facilidades logísticas para los 

sitios. 
- Información del centro poblado más cercano al sitio (población, costumbres, usos del 

sitio por parte de la población, etc.). 
- Actividades actuales e históricas en los sitios. 
- Descripción específica de los sitios (características organolépticas, estado del 

ecosistema, presencia de posibles focos primarios o secundarios en los sitios, 
características litológicas del suelo, posibles usos de los sitios, diagramas o croquis). 

- Otra información contenida en la «Ficha para la Estimación del Nivel de Riesgo». 
 

Es preciso indicar que, la metodología establece 3 indicadores que muestran los riesgos 
por la presencia de peligros de tipo físico y por la presencia de sustancias contaminantes, 
tal como se muestra en la Figura 7.1. 
 

 
Figura 7.1. Indicadores de riesgos por presencia de peligros de tipo físico y por presencia de 
sustancias contaminantes 

 
Para la aplicación de la metodología se utilizará la «Ficha para la Estimación del Nivel de 
Riesgo» (Anexo F), que es una hoja de cálculo de excel, la cual está programada con los 
algoritmos establecidos en la metodología y nos proporcionará los resultados de la 
aplicación de la misma. 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 8.
Tabla 8.1. Cronograma de actividades  
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Actividades 
Año 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 

Etapa de planificación 

Revisión bibliográfica X X       
Establecer los aspectos administrativos y logísticos previos a la 
evaluación ambiental.  

X       

Etapa de ejecución 

Objetivo General: 
Identificar los sitios 

impactados por 
actividades de 
hidrocarburos 
ubicados en la 

microcuenca PAS-
16, cuenca del río 

Pastaza en el marco 
de la Ley N.° 30321 y 

su Reglamento 

Objetivo específico 1: 
Evaluar la presencia de 
contaminantes en los 
componentes 
ambientales: suelo, agua 
superficial y sedimento 
ubicados en los sitios y 
en la microcuenca PAS-
16, cuenca del río 
Pastaza. 

Muestreo de 
suelo     X     

Muestreo de 
agua superficial     X     

Muestreo de 
sedimento     X     

Objetivo específico 2. 
Evaluar las comunidades 
hidrobiológicas 
(macrobentos y peces) 
en los sitios de la 
microcuenca PAS-16, 
cuenca del río Pastaza. 

 Muestreo de 
macrobentos y 
peces 

    X     

Objetivo específico 3: 
Establecer las fuentes 
primarias o secundarias 
de los sitios de la 
microcuenca PAS-16, 
cuenca del río Pastaza. 

Hacer un listado 
de todas las 
fuentes primarias 
o secundarias 

    X     

Objetivo específico 4: 
Estimar el nivel de riesgo 
a la salud y al ambiente 
para los sitios de la 
microcuenca PAS-16, 
cuenca del río Pastaza. 

 Recoger 
información para 
la aplicación de 
la metodología 
del nivel de 
riesgo a la salud 
y al ambiente 

    X     

Etapa de evaluación de los resultados 

Análisis de muestras en laboratorio       X X 
Elaboración del informe de identificación del sitio impactado en la 
microcuenca PAS-16, que incluye la estimación del nivel de riesgo a 
la salud y al ambiente 

        X 

 ANEXOS 9.
Anexo A : Antecedentes 
Anexo A.1 : Información analítica reportada en referencias 
Anexo B : Información generada por la SSIM 
Anexo B.1 : Fichas de reconocimiento 
Anexo B.2 : Informe de reconocimiento S0169 
Anexo B.3 : Plan de Evaluación Ambiental del sitio S0170 
Anexo B.4 : Informe de Sitios Impactados del sitio S0168 
Anexo C : Descripción de delimitación de la microcuenca 
Anexo D : Mapas 
Anexo D.1 : Mapa de ubicación de la microcuenca PAS-16 
Anexo D.2 : Mapa de ubicación de los sitios en la Microcuenca PAS-16  
Anexo D.3 : Mapa de ubicación de puntos de muestreo de suelo 
Anexo D.4 : Mapa de ubicación de puntos de muestreo de agua superficial 
Anexo D.5 : Mapa de ubicación de puntos de muestreo de sedimento 
Anexo D.6 : Mapa de ubicación de puntos de muestreo de comunidades 
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hidrobiológicas 
Anexo E : Fichas de campo de las comunidades hidrobiológicas 
Anexo F : Ficha para la Estimación del Nivel de Riesgo 
Anexo G : Ficha de Evaluación de la Estimación del Nivel de Riesgo 
Anexo H : Aspectos logísticos 
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INFORMACIÓN ANALÍTICA 

REPORTADA EN 

REFERENCIAS 

ANEXO A.1 



Este
(m)

Norte
(m)

Arsénico
(As)

Bario
(Ba)  

Cadmio
(Cd)

Mercurio
(Hg)  

Plomo
(Pb)

Cromo 
hexavalente

Fracción de 
Hidrocarburos 
F1 (C5-C10)*

Fracción de 
Hidrocarburos 

F2 (C10-C28)**

Fracción de 
Hidrocarburos 

F3 (C28-C40)**
Benceno Tolueno Etilbenceno m,p-Xileno o-Xileno Xilenos

Benzo(a) 
pireno

Naftaleno

2239/2015 CN005_MF3_SS_150120 20/01/2015 332879 9704546 <10,00 31,56 <1,00 0,16 <10,00 <0,2 - - - - - - - - - - -

895/2015 CN005_MF2_SS_150108 08/01/2015 333405 9704607 <10,00 185,48 <1,00 0,18 14,95 <0,2 <0,6 18,5 63,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

895/2015 CN005_019_SS_BA_015_150108 08/01/2015 333420 9704620 - - - - - - - - - - - - - - - - -

895/2015 CN005_019_SS_BA_015_150108 08/01/2015 333420 9704620 - - - - - - - - - - - - - - - - -

895/2015 CN005_MF1_SS_150108 08/01/2015 333482 9704050 <10,00 113,30 <1,00 0,18 13,95 <0,2 - - - - - - - - - - -

MA1419085-A CS0218_005_SS_BA_150_141210_DU2 10/12/2014 - - - 0,32 14,01 0,023 <0,0075 9,13 - <0,04 <9 <9 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 - -

494/2015 CN005_009_SS_BA_150_150106 06/01/2015 333135 9704332 <10,00 91,99 <1,00 0,15 10,91 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

36048/2014 CS0218_MF3_SS_141210 10/12/2014 - 341642 9690162 <10,00 7,58 <1,00 0,07 <10,00 <0,2 - - - - - - - - - - -

36048/2014 CS0218_MF2_SS_141210 10/12/2014 - 341057 9690276 <10,00 7,06 <1,00 0,22 <10,00 <0,2 - - - - - - - - - - -

36048/2014 CS0218_MF1_SS_141210 10/12/2014 - 341288 9690460 <10,00 8,34 <1,00 0,17 <10,00 <0,2 - - - - - - - - - - -

36048/2014 CS0218_014_SS_BA_015_141210 10/12/2014 - 341651 9690162 - - - - - - - - - - - - - - - - -

36048/2014 CS0218_014_SS_BA_075_141210 10/12/2014 - 341651 9690162 - - - - - - - - - - - - - - - - -

494/2015 CN005_004_SS_BA_275_150106 06/01/2015 333101 9704317 <10,00 2627,36 <1,00 0,16 19,84 <0,2 <0,6 64,1 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 <0,002

494/2015 CN005_009_SS_BA_025_150106 06/01/2015 333135 9704332 <10,00 1863,71 <1,00 - 20,09 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

494/2015 CN005_009_SS_BA_275_150106 06/01/2015 333135 9704332 <10,00 63,60 <1,00 - 12,52 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

494/2015 CN005_004_SS_BA_050_150106 06/01/2015 333101 9704317 <10,00 192,02 <1,00 - 16,03 - <0.6 26,4 <2.0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

494/2015 CN005_004_SS_BA_150_150106 06/01/2015 333101 9704317 <10,00 118,10 <1,00 - 10,89 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

496/2015 CN005_010_SS_BA_150_150106 06/01/2015 333110 9704356 <10,00 22,75 <1,00 0,09 <10,00 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 <0,002

496/2015 CN005_013_SS_BA_125_150106 06/01/2015 333081 9704339 <10,00 28,82 <1,00 0,07 <10,00 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 <0,002

496/2015 CN005_010_SS_BA_025_150106 06/01/2015 333110 9704356 <10,00 55,29 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 70,2 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

496/2015 CN005_010_SS_BA_275_150106 06/01/2015 333110 9704356 <10,00 41,51 <1,00 - 12,82 - <0,6 66,2 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

496/2015 CN005_013_SS_BA_025_150106 06/01/2015 333081 9704339 <10,00 85,98 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 38 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

496/2015 CN005_013_SS_BA_275_150106 06/01/2015 333081 9704339 <10,00 28,87 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

492/2015 CN005_007_SS_BA_275_150105 05/01/2015 333138 9704282 <10,00 76,44 <1,00 0,17 12,26 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 <0,002

492/2015 CN005_T06_TB_01_150105 05/01/2015 0,21 <0,04 <0,04 <0,008 <0,015 <0,018 <0,036 <0,027 <0,036 - -

492/2015 CN005_007_SS_BA_001_150105 05/01/2015 333138 9704282 <10,00 384,95 <1,00 - 12,85 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

492/2015 CN005_007_SS_BA_175_150105 05/01/2015 333138 9704282 <10,00 54,02 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

492/2015 CN005_008_SS_BA_075_150105 05/01/2015 333121 9704302 <10,00 3168.8 <1,00 - 25,27 - <0,6 722,0 122,7 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

492/2015 CN005_008_SS_BA_100_150105 05/01/2015 333121 9704302 <10,00 331,96 <1,00 - 11,94 - <0,6 1260,2 242,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

492/2015 CN005_008_SS_BA_275_150105 05/01/2015 333121 9704302 <10,00 256,35 <1,00 - 10,86 - <0,6 378,5 99,5 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

896/2015 CN005_002_SS_BA_050_150108 08/01/2015 333051 9704282 <10,00 111,45 <1,00 - 10,04 - <0,6 406,5 72,7 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

896/2015 CN005_002_SS_BA_275_150108 08/01/2015 333051 9704282 <10,00 44,12 <1,00 - 10,31 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

896/2015 CN005_005_SS_BA_025_150108 08/01/2015 333070 9704258 <10,00 4171,98 <1,00 - 26,62 - 2,5 1963,8 386,6 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

896/2015 CN005_005_SS_BA_175_150108 08/01/2015 333070 9704258 <10,00 115,49 <1,00 - 13,63 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

896/2015 CN005_005_SS_BA_275_150108 08/01/2015 333070 9704258 <10,00 186,01 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

896/2015 CN005_002_SS_BA_150_150108 08/01/2015 333051 9704282 <10,00 63,73 <1,00 0,12 11,03 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 <0,002

896/2015 CN005_T12_EB_BA_150108 08/01/2015 <0,21 <0,04 <0,04 <0,008 <0,015 <0,018 <0,036 <0,027 <0,036 - -

495/2015 CN005_011_SS_BA_100_150106 06/01/2015 333103 9704408 <10,00 84,38 <1,00 0,12 13,88 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 <0,002

495/2015 CN005_T04_TB_01_150106 06/01/2015 <0,21 <0,04 <0,04 <0,008 <0,015 <0,018 <0,036 <0,027 <0,036 - -

495/2015 CN005_011_SS_BA_050_150106 06/01/2015 333103 9704408 <10,00 110,34 <1,00 - 11,18 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

495/2015 CN005_011_SS_BA_200_150106 06/01/2015 333103 9704408 <10,00 102,91 <1,00 - 11,83 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

495/2015 CN005_012_SS_BA_050_150106 06/01/2015 333080 9704374 <10,00 5501,65 <1,00 - 53,59 - 6,3 5356,1 593,6 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

495/2015 CN005_012_SS_BA_100_150106 06/01/2015 333080 9704374 <10,00 492,85 <1,00 - 11,01 - <0,6 480,0 77,8 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

495/2015 CN005_012_SS_BA_250_150106 06/01/2015 333080 9704374 <10,00 363,78 <1,00 - 11,63 - <0,6 191,3 44,3 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

894/2015 CN005_015_SS_BA_025_150106 08/01/2015 333024 9704293 <10,00 137,38 <1,00 - <10,00 - <0,6 109,1 72,9 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

894/2015 CN005_015_SS_BA_100_150106 08/01/2015 333024 9704293 <10,00 40,36 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

894/2015 CN005_015_SS_BA_200_150810 08/01/2015 333024 9704293 <10,00 16,34 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

894/2015 CN005_001_SS_BA_025_150108 08/01/2015 333033 9704264 <10,00 4581,04 1,08 - 45,18 - 14,6 21558,5 3857,1 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

894/2015 CN005_001_SS_BA_250_150108 08/01/2015 333033 9704264 <10,00 379,288 <1,00 - 12,62 - <0,6 73,7 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

894/2015 CN005_001_SS_BA_100_150108 08/01/2015 333033 9704264 <10,00 3942,77 2,59 0,33 108,19 <0,2 11,4 8899,9 1117,7 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 <0,002

894/2015 CN005_001_SS_BA_025_150108_DU 08/01/2015 333033 9704264 15,7 19194,6 3527,2 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

493/2015 CN005_006_SS_BA_050_150105 05/01/2015 333095 9704280 <10,00 115,04 <1,00 - 11,05 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

493/2015 CN005_006_SS_BA_150_150105 05/01/2015 333095 9704280 <10,00 58,44 <1,00 - 12,10 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

493/2015 CN005_006_SS_BA_200_150105 05/01/2015 333095 9704280 <10,00 97,25 <1,00 - 17,41 - <0,6 <2,0 15,7 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

493/2015 CN005_003_SS_BA_003_150105 05/01/2015 333076 9704299 <10,00 106,32 <1,00 - 10,33 - <0,6 <2,0 57,5 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

493/2015 CN005_003_SS_BA_200_150105 05/01/2015 333076 9704299 <10,00 70,02 <1,00 - 10,51 - <0,6 <2,0 102,7 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

493/2015 CN005_014_SS_BA_050_150105 05/01/2015 333051 9704323 <10,00 53,13 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

493/2015 CN005_014_SS_BA_100_150105 05/01/2015 333051 9704323 <10,00 41,83 <1,00 - 17,40 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -
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493/2015 CN005_014_SS_BA_200_150105 05/01/2015 333051 9704323 <10,00 391,,34 <1,00 - 94,0 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

493/2015 CN005_003_SS_BA_100_150105 05/01/2015 333076 9704299 <10,00 67,70 <1,00 0,09 15,56 <0,2 <0,6 <2,0 102,7 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 <0,002

MA1500332 CN005_008_SS_BA_100_150105_DU2 05/01/2015 333121 9704302 <0,18 526,00 <0,003 <0,0075 7,03 - 1,02 32 <9 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - -

MA1500332 CN005_006_SS_BA_150_150105_DU2 05/01/2015 333095 9704280 <0,18 50,06 <0,003 <0,0075 7,78 - <0,04 27 <9 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - -

MA1500332 CN005_014_SS_BA_100_150105_DU2 05/01/2015 333051 9704323 <0,18 27,73 <0,003 <0,0075 11,49 - <0,04 53 <9 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - -

MA1500334 CN005_012_SS_BA_100_150106_DU2 06/01/2015 333080 9704374 <0,18 455,16 <0,003 <0,0075 7,29 - 7,61 <9 <9 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - -

MA1500334 CN005_010_SS_BA_100_150106_DU2 06/01/2015 333110 9704356 <0,18 26,29 <0,003 <0,0075 8,01 - <0,04 21 <9 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - -

<0 6

50 750 1.4 6.6 70 0.4 200 1200 3000 0,03 0,37 0,082  -  - 11 0,1 0,10

140 2000 22 24 800 1.4 500 5000 6000 0,03 0,37 0,082  -  - 11 0,7 22

140 2000 22 24 1200 1.4 500 5000 6000 0,03 0,37 0,082  -  - 11 0,7 22

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg  -  - mg/kg mg/kg mg/kg

ECA SUELOS D.S. Nº 011-2017-MINAM : USO DE SUELO AGRICOLA

ECA SUELOS D.S. Nº 011-2017-MINAM : USO DE SUELO INDUSTRIAL

ECA SUELOS D.S. Nº 002-2013-MINAM : USO DE SUELO INDUSTRIAL

unidades

*En el D.S. N.º 011-2017-MINAM, el parámetro Fracción de hidrocarburos F1 comprende los hidrocarburos cuyas moléculas contienen entre seis y diez átomos de carbonos (C6 a C10).

** En el D.S. N.° 011-2017-MINAM, los rangos de los parámetros Fracción de hidrocarburos F2 y F3 ahora son precedidos por el símbolo mayor que (>).
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1170/2015 CN10_001_SS_BA_002_150112 12/01/2015 0,02-0,25 333452 9704366 <10.0 339.85 <1.0 15.32 <2.0 102.80 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1170/2015 CN10_001_SS_BA_100_150112 12/01/2015 1,0-1,50 333452 9704366 <10.0 152.08 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1170/2015 CN10_001_SS_BA_200_150112 12/01/2015 2,0-2,5 333452 9704366 <10.0 114.93 <1.0 10.48 <2.0 122.20 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1170/2015 CN10_002_SS_BA_025_150112 12/01/2015 0,25-0,50 333455 9704316 <10.0 140.20 <1.0 17.27 37.60 499.10 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1170/2015 CN10_002_SS_BA_100_150112 12/01/2015 1,0-1,50 333455 9704316 <10.0 57.47 <1.0 0.03 <10.0 <0.2 <2.0 289.80 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1170/2015 CN10_002_SS_BA_200_150112 12/01/2015 2,00-2,50 333455 9704316 <10.0 103.40 <1.0 <10.0 <2.0 80.90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_003_SS_BA_001_150119 19/01/2015 0,01-0,25 333418 9704292 <10.0 186.96 <1.0 0.13 <10.0 <0.2 46.80 314.70 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 0.06

2119/2015 CN10_003_SS_BA_100_150119 19/01/2015 1,0-1,50 333418 9704292 <10.0 68.79 <1.0 <10.0 <2.0 192.00 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_003_SS_BA_275_150119 19/01/2015 2,75-3,00 333418 9704292 <10.0 100.31 <1.0 <10.0 <2.0 22.10 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_004_SS_BA_050_150112 12/01/2015 0,50-0,75 333387 9704322 <10.0 53.92 <1.0 0.11 10.04 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1171/2015 CN10_004_SS_BA_150_150112 12/01/2015 1,50-1,75 333387 9704322 <10.0 41.08 <1.0 10.47 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_004_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333387 9704322 <10.0 45.82 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_005_SS_BA_002_150112 12/01/2015 0,02-0,25 333361 9704295 <10.0 88.94 <1.0 0.15 <10.0 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1171/2015 CN10_005_SS_BA_150_150112 12/01/2015 1,50-1,75 333361 9704295 <10.0 55.29 <1.0 10.77 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_005_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333361 9704295 <10.0 71.80 <1.0 11.10 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_006_SS_BA_003_150112 12/01/2015 0,03-0,25 333352 9704259 <10.0 100.26 <1.0 12.16 220.20 265.50 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_006_SS_BA_100_150112 12/01/2015 1,00-1,25 333352 9704259 <10.0 64.06 <1.0 16.93 118.00 182.80 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_006_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333352 9704259 <10.0 78.45 <1.0 11.67 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1094/2015 CN10_007_SS_BA_050_150111 11/01/2015 0,50-0,75 333298 9704304 <10.0 31.28 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1094/2015 CN10_007_SS_BA_100_150111 11/01/2015 1,00-1,50 333298 9704304 <10.0 36.75 <1.0 0.13 <10.0 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1094/2015 CN10_007_SS_BA_200_150111 11/01/2015 2,00-2,50 333298 9704304 <10.0 93.39 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_008_SS_BA_000_150119 19/01/2015 0,00-0,25 333307 9704244 <10.0 581.15 <1.0 16.55 1629.90 2386.30 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_008_SS_BA_125_150119 19/01/2015 1,25-1,50 333307 9704244 <10.0 77.24 <1.0 <10.0 50.10 105.90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_008_SS_BA_275_150119 19/01/2015 2,75-3,00 333307 9704244 <10.0 102.57 <1.0 <10.0 58.10 116.90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_009_SS_BA_075_150111 11/01/2015 0,75-1,00 333263 9704250 <10.0 69.05 <1.0 18.40 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_009_SS_BA_150_150111 11/01/2015 1,50-1,75 333263 9704250 <10.0 51.61 <1.0 <10.0 <2.0 51.90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_009_SS_BA_275_150111 11/01/2015 2,75-3,00 333263 9704250 <10.0 72.05 <1.0 11.81 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_010_SS_BA_010_150111 11/01/2015 0,10-0,25 333265 9704211 <10.0 246.58 <1.0 0.13 <10.0 <0.2 290.60 489.80 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1093/2015 CN10_010_SS_BA_150_150111 11/01/2015 1,50-1,75 333265 9704211 <10.0 69.12 <1.0 <10.0 37.50 275.30 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_010_SS_BA_275_150111 11/01/2015 2,75-3,00 333265 9704211 <10.0 138.53 <1.0 11.40 25.20 60.40 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

899/2015 CN10_011_SS_BA_002_150109 09/01/2015 0,02-0,25 333217 9704206 <10.0 170.16 <1.0 15.32 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

899/2015 CN10_011_SS_BA_100_150109 09/01/2015 1,00-1,25 333217 9704206 <10.0 33.48 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

899/2015 CN10_011_SS_BA_275_150109 09/01/2015 2,73-3,00 333217 9704206 <10.0 27.51 <1.0 12.95 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

904/2015 CN10_012_SS_BA_075_150109 09/01/2015 0,75-1,00 333177 9704202 <10.0 59.92 <1.0 11.70 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

904/2015 CN10_012_SS_BA_175_150109 09/01/2015 1,75-2,00 333177 9704202 <10.0 41.30 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

904/2015 CN10_012_SS_BA_275_150109 09/01/2015 2,75-3,00 333177 9704202 <10.0 65.90 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_013_SS_BA_025_150112 12/01/2015 0,25-0,50 333270 9704166 <10.0 136.78 <1.0 30.42 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_013_SS_BA_125_150112 12/01/2015 1,25-1,50 333270 9704166 <10.0 46.74 <1.0 0.10 14.95 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_013_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333270 9704166 <10.0 19.90 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

957/2015 CN10_014_SS_BA_075_150110 14/01/2015 0,75-1,00 333229 9704159 <10.0 136.11 <1.0 0.11 16.03 <0.2 310.20 228.30 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

957/2015 CN10_014_SS_BA_125_150110 14/01/2015 1,25-1,50 333229 9704159 <10.0 92.20 <1.0 12.18 19.80 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

957/2015 CN10_014_SS_BA_275_150110 14/01/2015 2,75-3,00 333229 9704159 <10.0 23.99 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

958/2015 CN10_015_SS_BA_050_150110 10/01/2015 0,50-0,75 333179 9704158 <10.0 66.82 <1.0 23.39 <0.2 <0.2 <0.2 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -
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958/2015 CN10_015_SS_BA_175_150110 10/01/2015 1,75-2,00 333179 9704158 <10.0 119.30 <1.0 0.07 <10.0 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

958/2015 CN10_015_SS_BA_275_150110 10/01/2015 2,75-3,00 333179 9704158 <10.0 36.90 <1.0 11.63 31.90 72.70 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

893/2015 CN10_016_SS_BA_050_150108 09/01/2015 0,50-0,75 333154 9704155 <10.0 48.69 <1.0 <10.0 <0.2 <0.2 <0.2 23.40 < 0.009 < 0.02 0.09 < 0.016 0.09 < 0.011 < 0.002 < 0.002

905/2015 CN10_016_SS_BA_150_150109 09/01/2015 1,50-2,00 333154 9704155 <10.0 79.41 <1.0 <10.0 33.90 53.60 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

905/2015 CN10_016_SS_BA_250_150109 09/01/2015 2,50-3,00 333154 9704155 <10.0 134.06 <1.0 <10.0 56.80 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_017_SS_BA_075_150112 12/01/2015 0,75-1,00 333229 9704116 <10.0 67.73 <1.0 11.37 42.90 392.00 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_017_SS_BA_175_150112 12/01/2015 1,75-2,00 333229 9704116 <10.0 61.59 <1.0 0.07 <10.0 <0.2 393.30 376.90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1169/2015 CN10_017_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333229 9704116 <10.0 71.98 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

958/2015 CN10_018_SS_BA_075_150110 10/01/2015 0,75-1,00 333184 9704113 <10.0 49.15 <1.0 14.88 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

958/2015 CN10_018_SS_BA_150_150110 10/01/2015 1,50-1,75 333184 9704113 <10.0 32.13 <1.0 0.07 19.22 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

958/2015 CN10_018_SS_BA_275_150110 10/01/2015 2,75-3,00 333184 9704113 <10.0 46.95 <1.0 19.79 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_019_SS_BA_075_150110 10/01/2015 0,75-1,00 333138 9704114 <10.0 156.46 <1.0 0.12 20.86 <0.2 <2.0 <2.0 5.10 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

959/2015 CN10_019_SS_BA_150_150110 10/01/2015 1,50-2,00 333138 9704114 <10.0 73.83 <1.0 21.47 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_019_SS_BA_250_150110 10/01/2015 2,50-3,00 333138 9704114 12.83 74.33 <1.0 17.70 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_020_SS_BA_050_150112 12/01/2015 0,50-0,75 333186 9704067 <10.0 44.27 <1.0 14.28 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_020_SS_BA_125_150112 12/01/2015 1,25-1,50 333186 9704067 <10.0 44.08 <1.0 16.22 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_020_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333186 9704067 <10.0 270.96 <1.0 47.20 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_021_SS_BA_004_150110 10/01/2015 0,04-0,25 333143 9704061 <10.0 74.70 <1.0 13.10 460.40 294.50 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_021_SS_BA_100_150110 10/01/2015 1,00-1,50 333143 9704061 <10.0 375.75 <1.0 32.39 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_021_SS_BA_200_150110 10/01/2015 2,00-2,50 333143 9704061 <10.0 33.16 <1.0 10.11 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

50 750 1,4 6,6 70 0.4 1200 3000 200 0,03 0,082 11 0,37 0,1 0,1

140 2000 22 24 800 1.4 5000 6000 500 0,03 0,082 11 0,37 0,1 22

140 2000 22 24 1200 1.4 5000 6000 500 0,03 0,082 11 0,37 0,1 22

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

* En el D.S. N.º 011-2017-MINAM, el parámetro Fracción de hidrocarburos F1 comprende los hidrocarburos cuyas moléculas contienen entre seis y diez átomos de carbonos (C6 a C10).

** En el D.S. N.° 011-2017-MINAM, los rangos de los parámetros Fracción de hidrocarburos F2 y F3 ahora son precedidos por el símbolo mayor que (>).

*** En el D. S. N.º  011-2017-MINAM, el parámetro comprende la suma de los Xilenos: o-xileno, m-xileno y p-xileno.

Exceden ECA suelo

Unidades

ECA SUELOS D.S. N.º 011-2017-MINAM: USO DE SUELO AGRICOLA

ECA SUELOS D.S. N.º 011-2017-MINAM: USO DE SUELO INDUSTRIAL

ECA SUELOS D.S. N.º 002-2013-MINAM: USO DE SUELO INDUSTRIAL
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37680/2014 CN201_008_SS_SU_004_141223 23/12/2014 333976 9703420 <10,00 32,78 <1,00 0,13 <10,00 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 <0,002

37680/2014 CN201_006_SS_BA_075_141223 23/12/2014 333958 9703428 <10,00 31,02 <1,00 0,05 <10,00 <0,2 <0,6 56,5 156,4 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 <0,002

37680/2014 CN201_008_SS_BA_125_141223 23/12/2014 333976 9703420 21,54 31,12 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

37680/2014 CN201_008_SS_BA_275_141223 23/12/2014 333976 9703420 <10,00 109,81 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

37680/2014 CN201_006_SS_BA_125_141223 23/12/2014 333958 9703428 <10,00 28,98 <1,00 - <10,00 - <0,6 27,7 85,8 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

37680/2014 CN201_006_SS_BA_275_141223 23/12/2014 333958 9703428 <10,00 40,61 <1,00 <10,00 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

37680/2014 CN201_MF2_SS_141223 23/12/2014 334005 9703420 <10,00 39,15 <1,00 0,13 <10,00 <0,2

37680/2014 CN201_T06_TB_01_141223 23/12/2014 <0,21 <0,04 <0,04 <0,008 <0,015 <0,018 <0,036 <0,027 <0,036 - -

37680/2014 CN201_011_SS_BA_015_141223 23/12/2014 334012 9703420

37680/2014 CN201_011_SS_BA_075_141223 23/12/2014 334012 9703420

37681/2014 CN201_007_SS_BA_050_141223 23/12/2014 333955 9703413 <10,00 39,65 <1,00 <10,00 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032

37681/2014 CN201_007_SS_BA_275_141223 23/12/2014 333955 9703413 <10,00 79,20 <1,00 <10,00 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032

37681/2014 CN201_009_SS_BA_025_141223 23/12/2014 333967 9703407 <10,00 61,44 <1,00 <10,00 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032

37681/2014 CN201_009_SS_BA_175_141223 23/12/2014 333967 9703407 <10,00 39,10 <1,00 <10,00 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 -

37681/2014 CN201_009_SS_BA_275_141223 23/12/2014 333967 9703407 <10,00 33,23 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

37681/2014 CN201_007_SS_BA_150_141223 23/12/2014 333955 9703413 <10,00 307,09 <1,00 0,05 20,58 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 <0,002

37681/2014 CN201_MF3_SS_141223 23/12/2014 333996 9703350 <10,00 154,68 <1,00 0,13 <10,00 <0,2

37686/2014 CN201_005_SS_SU_005_141223 23/12/2014 333966 9703438 <10,00 101,97 <1,00 <10,00 1,0 1984,2 4429,8 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032

37686/2014 CN201_005_SS_BA_100_141223 23/12/2014 333966 9703438 <10,00 95,62 <1,00 <10,00 0,8 846,2 1681,1 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

37686/2014 CN201_005_SS_BA_275_141223 23/12/2014 333966 9703438 <10,00 44,09 <1,00 - <10,00 - <0,6 28,5 95,5 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

37686/2014 CN201_004_SS_BA_150_141223 23/12/2014 333944 9703434 <10,00 56,78 <1,00 <10,00 <0,6 17,8 61,2 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

37686/2014 CN201_004_SS_BA_275_141223 23/12/2014 333944 9703434 <10,00 52,56 <1,00 <10,00 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

37686/2014 CN201_004_SS_BA_075_141223 23/12/2014 333944 9703434 <10,00 82,93 <1,00 0,08 <10,00 <0,2 <0,6 1835,7 4806,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 <0,002

37686/2014 CN201_MF1_SS_141223 23/12/2014 333481 9704513 <10,00 77,82 <1,00 0,12 <10,00 <0,2

37686/2014 CN201_T17_EB_BA_141223 23/12/2014 <0,21 <0,04 <0,04 <0,008 <0,015 <0,018 <0,036 <0,027 <0,036 - -

MA1419796 CN201_005_SS_BA_100_141223 23/12/2014 2,17 130,58 0,243 0,0263 7,67 4,69 35 <9 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02

MA1419795 CN201_009_SS_BA_175_141223 23/12/2014 12,21 26,61 0,257 0,0134 12,62 - <0,04 <9 <9 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - -

MA1500871 CR189_010_SS_BA_175_150113_DU2 13/01/2015 0,88 42,40 0,037 0,0168 8,65 - <0,04 72 29 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - -

MA1500871 CR189_012_SS_BA_175_150113_DU2 13/01/2015 0,28 4,90 0,041 0,0130 6,93 - 14,99 4296 1784 <0,02 0,03 0,08 <0,02 <0,02 0,08 - -

MA1500871 CR189_004_SS_BA_100_150113_DU2 06/01/2015 0,73 35,53 0,080 0,0194 8,77 - <0,04 <9 <9 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - -

<0 6

50 750 1.4 6.6 70 0.4 200 1200 3000 0,03 0,37 0,082  -  - 11 0,1 0,10

140 2000 22 24 800 1.4 500 5000 6000 0,03 0,37 0,082  -  - 11 0,7 22

140 2000 22 24 1200 1.4 500 5000 6000 0,03 0,37 0,082  -  - 11 0,7 22

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg  -  - mg/kg mg/kg mg/kg

Resultados Analiticos del Informe de Identificación de Sitio CNOR201

Informe de 
ensayo

Clave ID de la muestra
Fecha del 
muestreo

Nivel de 
profundidad de 
la muestra (m)

Coordenadas (UTM)
WGS84 Zona 18S

PARAMETROS

ECA SUELOS D.S. Nº 011-2017-MINAM : USO DE SUELO AGRICOLA

ECA SUELOS D.S. Nº 011-2017-MINAM : USO DE SUELO INDUSTRIAL

ECA SUELOS D.S. Nº 002-2013-MINAM : USO DE SUELO INDUSTRIAL

unidades

*En el D.S. N.º 011-2017-MINAM, el parámetro Fracción de hidrocarburos F1 comprende los hidrocarburos cuyas moléculas contienen entre seis y diez átomos de carbonos (C6 a C10).

** En el D.S. N.° 011-2017-MINAM, los rangos de los parámetros Fracción de hidrocarburos F2 y F3 ahora son precedidos por el símbolo mayor que (>).
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3870/2015 CNYB_MF3_SS_150208 08/02/2015 332608 9794925 <10,00 66.42 <1,00 0,10 <10,00 <0,2 - - - - - - - - - - -

3869/2015 CNYB_MF1_SS_150208 08/02/2015 332204 9705226 <10,00 44,94 <1,00 0,13 10,78 <0,2 <0,6 18,5 63,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

3869/2015 CNYB0_011_SS_BA_015_150208 08/02/2015 341299 9690184 - - - - - - - - - - - - - - - - -

3869/2015 CNYB0_011_SS_BA_075_150208 08/02/2015 332195 9705225 - - - - - - - - - - - - - - - - -

3451/2015 CNYB_MF2_SS_150208 01/02/2015 332649 9705351 <10,00 88,73 <1,00 0,19 <10,00 0,3 - - - - - - - - - - -

MA1419085-A CS0218_005_SS_BA_150_141210_DU2 10/12/2014 - - - 0,32 14,01 0,023 <0,0075 9,13 - <0,04 <9 <9 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 <0,020 - -

3868/2015 CNYB0_001_SS_BA_075_150208 08/02/2015 0,75-1,00 332429 9705223 <10,00 19,98 1,20 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

36048/2014 CS0218_MF3_SS_141210 10/12/2014 - 341642 9690162 <10,00 7,58 <1,00 0,07 <10,00 <0,2 - - - - - - - - - - -

36048/2014 CS0218_MF2_SS_141210 10/12/2014 - 341057 9690276 <10,00 7,06 <1,00 0,22 <10,00 <0,2 - - - - - - - - - - -

36048/2014 CS0218_MF1_SS_141210 10/12/2014 - 341288 9690460 <10,00 8,34 <1,00 0,17 <10,00 <0,2 - - - - - - - - - - -

36048/2014 CS0218_014_SS_BA_015_141210 10/12/2014 - 341651 9690162 - - - - - - - - - - - - - - - - -

36048/2014 CS0218_014_SS_BA_075_141210 10/12/2014 - 341651 9690162 - - - - - - - - - - - - - - - - -

3868/2015 CNYB0_001_SS_BA_175_150208 08/02/2015 1,75-2,00 332429 9705223 <10,00 18,28 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

3868/2015 CNYB0_001_SS_BA_225_150208 08/02/2015 2,25-2,50 332429 9705223 <10,00 14,34 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

3452/2015 CNYB0_004_SS_BA_075_150201 01/02/2015 0,75-1,00 332463 9705186 <10,00 81,89 <1,00 - 21,40 - 1,0 387,6 126,4 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

3452/2015 CNYB0_004_SS_BA_150_150201 01/02/2015 1,50-1,75 332463 9705186 <10,00 59,12 <1,00 - 27,21 - 1,6 1003,4 87,5 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

3452/2015 CNYB0_004_SS_BA_275_150201 01/02/2015 2,75-3,00 332463 9705186 <10,00 24,45 <1,00 - <10,00 - <0,6 29,2 <2,0 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

2725/2015 CNYB0_005_SS_BA_100_150125 25/01/2015 1,00-1,25 332535 9705241 <10,00 1175,42 <1,00 - 25,98 - <0,6 57,1 213,9 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

2725/2015 CNYB0_005_SS_BA_250_150125 25/01/2015 2,50-2,75 332535 9705241 <10,00 149,18 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

2725/2015 CNYB0_005_SS_BA_050_150125 25/01/2015 0,50-0,75 332535 9705241 <10,00 3353,08 <1,00 0,07 87,76 <0,2 <0,6 52,3 267,1 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 0.018

2726/2015 CNYB0_006_SS_BA_075_150125 25/01/2015 0,75-1,00 332581 9705169 <10,00 1613,8 <1,00 - 21,05 - <0,6 54,3 436,9 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

2726/2015 CNYB0_006_SS_BA_275_150125 25/01/2015 2,75-3,00 332581 9705169 <10,00 2269,44 <1,00 - 29,91 - <0,6 27,0 146,9 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

2726/2015 CNYB0_006_SS_BA_100_150125 25/01/2015 1,00-1,50 332581 9705169 <10,00 6564,10 <1,00 0,41 219,38 <0,2 1,4 887,0 1797,6 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 <0,002

2724/2015 CNYB0_007_SS_BA_050_150125 25/01/2015 0,50-0,75 332554 9705082 <10,00 1245,53 <1,00 - 20,68 - <0,6 143,9 1030,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

2724/2015 CNYB0_007_SS_BA_175_150125 25/01/2015 1,50-2,00 332554 9705082 <10,00 199,56 <1,00 - 17,09 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

2724/2015 CNYB0_007_SS_BA_275_150125 25/01/2015 2,75-3,00 332554 9705082 <10,00 250,56 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

2724/2015 CNYB0_T13_TB_01_150125 25/01/2015 - - - - - - - <0,21 <0,04 <0,04 <0,008 <0,015 <0,018 <0,036 <0,027 <0,036 - -

5052/0215 CNYB0_009_SS_BA_150_150215 15/02/2015 1,50-1,75 332497 9704894 <10,00 54,07 <1,00 0,12 <10,00 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

5052/0215 CNYB0_009_SS_BA_075_150215 15/02/2015 0,75-1,00 332497 9704894 <10,00 63,18 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

5052/0215 CNYB0_009_SS_BA_275_150215 15/02/2015 2,75-3,00 332497 9704894 <10,00 110,75 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

5053/0215 CNYB0_008_SS_BA_025_150215 15/02/2015 0,25-0,50 332516 9704988 <10,00 534,44 <1,00 0,15 <10,00 <0,2 <0,6 317,3 867,7 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 <0,002 0,015

5053/0215 CNYB0_008_SS_BA_125_150215 15/02/2015 1,25-1,50 332516 9704988 <10,00 374,75 <1,00 - <10,00 - <0,6 27,5 78,4 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

5053/0215 CNYB0_008_SS_BA_275_150215 15/02/2015 2,75-3,00 332516 9704988 <10,00 117,03 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

5042/0215 CNYB0_003_SS_BA_150_150215 15/02/2015 1,50-2,00 332430 9705186 <10,00 42,33 <1,00 0,12 <10,00 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 <0,002 <0,002

5042/0215 CNYB0_002_SS_BA_150_150215_DUP 15/02/2015 1,50-2,00 332464 9705220 - - - - - - <0,6 1393,1 15435,8 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

5042/0215 CNYB0_003_SS_BA_075_150215 15/02/2015 0,75-1,00 332430 9705186 <10,00 599,23 <1,00 - 14,14 - <0,6 111,7 176,6 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

5042/0215 CNYB0_003_SS_BA_250_150215 15/02/2015 2,50-3,00 332430 9705186 <10,00 30,81 <1,00 - 10,87 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

5042/0215 CNYB0_002_SS_BA_025_150215 15/02/2015 0,25-0,50 332464 9705220 <10,00 148,79 <1,00 - <10,00 - <0,6 546,2 414,7 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

5042/0215 CNYB0_002_SS_BA_150_150215 15/02/2015 1,50-2,00 332464 9705220 <10,00 51,37 <1,00 - <10,00 - <0,6 1354,9 13730,9 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

5042/0215 CNYB0_002_SS_BA_275_150215 15/02/2015 2,75-3,00 332464 9705220 <10,00 41,69 <1,00 - <10,00 - <0,6 62,8 498,4 <0,005 <0,006 <0,006 <0,008 <0,006 <0,014 - -

MA1501407 CNYB0_005_SS_BA_100_150125_DU2 25/01/2015 1,00-1,25 332535 9705241 7,18 446,13 0,458 - 31,22 - <0,04 <9 <9 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - -

MA1501407 CNYB0_007_SS_BA_050_150125_DU2 25/01/2015 0,50-0,75 332554 9705082 1,26 1027,44 0,100 - 26,45 - 0,54 180 262 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - -

MA1501693 CNYB0_004_SS_BA_150_150201_DU2 01/02/2015 1,50-2,00 332463 9705186 1,41 21,05 0,078 - 15,25 - 17,05 495 <9 <0,02 0,05 0,08 <0,02 <0,02 0,08 - -
<0 6

50 750 1.4 6.6 70 0.4 200 1200 3000 0,03 0,37 0,082  -  - 11 0,1 0,10

140 2000 22 24 800 1.4 500 5000 6000 0,03 0,37 0,082  -  - 11 0,7 22

140 2000 22 24 1200 1.4 500 5000 6000 0,03 0,37 0,082  -  - 11 0,7 22

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg  -  - mg/kg mg/kg mg/kg

ECA SUELOS D.S. Nº 011-2017-MINAM : USO DE SUELO AGRICOLA

ECA SUELOS D.S. Nº 011-2017-MINAM : USO DE SUELO INDUSTRIAL

ECA SUELOS D.S. Nº 002-2013-MINAM : USO DE SUELO INDUSTRIAL

unidades

*En el D.S. N.º 011-2017-MINAM, el parámetro Fracción de hidrocarburos F1 comprende los hidrocarburos cuyas moléculas contienen entre seis y diez átomos de carbonos (C6 a C10).

** En el D.S. N.° 011-2017-MINAM, los rangos de los parámetros Fracción de hidrocarburos F2 y F3 ahora son precedidos por el símbolo mayor que (>).

Resultados Analiticos del Informe de Identificación de Sitio CNOR-ISLA-B

Informe de 
ensayo

Clave ID de la muestra
Fecha del 
muestreo

Nivel de 
profundidad de 
la muestra (m)

Coordenadas (UTM)
WGS84 Zona 18S

PARAMETROS



Este      
(m)

Norte     
(m)

Arsénico 
(As)

Bario (Ba) 
Cadmio 

(Cd)
Mercurio 

(Hg) 
Plomo 
(Pb)

cromo VI
Fracción de 

Hidrocarburos F1 
(C5-C10)*

Fracción de 
Hidrocarburos F2 

(C10-C28)**

Fracción de 
Hidrocarburos F3 

(C28-C40)**
Benceno Etilbenceno m,p-Xileno o-Xileno Xilenos*** Tolueno

Benzo(a) 
pireno

Naftaleno

2236/2015 CNYA0_001_SS_BA_001_150120 20/01/2015 334072 9702611 28.67 105.08 <1,0 <10,0 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2236/2015 CNYA0_001_SS_BA_150_150120 20/01/2015 334072 9702611 <10,0 74.04 <1,0 <10,0 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2236/2015 CNYA0_001_SS_BA_275_150120 20/01/2015 334072 9702611 <10,0 1393.22 <1,0 17.73 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2236/2015 CNYA0_002_SS_BA_050_150120 20/01/2015 334044 9702595 13.31 111.00 <1,0 <10,0 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2236/2015 CNYA0_002_SS_BA_100_150120 20/01/2015 334044 9702595 24.66 53.56 <1,0 <10,0 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2236/2015 CNYA0_002_SS_BA_275_150120 20/01/2015 334044 9702595 10.44 218.58 <1,0 0.02 10.91 <0,2 2.80 2952.10 3200.60 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011 <0,002 <0,002

2236/2015 CNYA0_003_SS_BA_003_150120 20/01/2015 334018 9702578 <10,0 3165.33 <1,0 31.06 <0,6 34.40 122.20 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2236/2015 CNYA0_003_SS_BA_100_150120 20/01/2015 334018 9702578 23.59 417.52 <1,0 0.07 15.29 <0,2 <0,6 27.20 57.40 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011 <0,002 <0,021

2236/2015 CNYA0_003_SS_BA_275_150120 20/01/2015 334018 9702578 <10,0 396.35 <1,0 20.92 <0,6 73.40 256.90 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2251/2015 CNYA0_004_SS_BA_025_150121 21/01/2015 333989 9702562 12.55 162.76 <1,0 16.91 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2251/2015 CNYA0_004_SS_BA_150_150121 21/01/2015 333989 9702562 15.87 313.10 <1,0 0.04 12.86 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011 <0,002 0.011

2251/2015 CNYA0_004_SS_BA_250_150121 21/01/2015 333989 9702562 16.50 131.74 <1,0 <10,0 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2251/2015 CNYA0_005_SS_BA_075_150121 21/01/2015 334035 9702553 <10,0 237.02 <1,0 17.04 0.80 239.50 219.00 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2251/2015 CNYA0_005_SS_BA_175_150121 21/01/2015 334035 9702553 <10,0 56.31 <1,0 0.27 22.60 <0,2 0.90 1686.30 1629.00 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011 <0,002 0.573

2251/2015 CNYA0_005_SS_BA_275_150121 21/01/2015 334035 9702553 10.43 62.06 <1,0 13.86 <0,6 95.40 96.00 <0,009 0.146 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2522/2015 CNYA0_006_SS_BA_003_150122 22/01/2015 334014 9702542 <10,0 13.72 <1,0 <10,0 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2522/2015 CNYA0_006_SS_BA_175_150122 22/01/2015 334014 9702542 <10,0 186.12 <1,0 <10,0 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2522/2015 CNYA0_006_SS_BA_250_150122 22/01/2015 334014 9702542 <10,0 180.98 <1,0 <10,0 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2237/2015 CNYA0_007_SS_BA_025_150120 20/01/2015 334033 9702511 <10,0 202.54 <1,0 22.29 <0,6 97.10 382.30 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2237/2015 CNYA0_007_SS_BA_100_150120 20/01/2015 334033 9702511 <10,0 73.82 <1,0 16.03 <0,6 <2,0 49.20 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2237/2015 CNYA0_007_SS_BA_275_150120 20/01/2015 334033 9702511 11.41 65.21 <1,0 24.85 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2238/2015 CNYA0_008_SS_BA_003_150120 20/01/2015 334067 9702503 <10,0 230.75 <1,0 0.11 23.43 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011 <0,002 <0,062

2238/2015 CNYA0_008_SS_BA_150_150120 20/01/2015 334067 9702503 <10,0 434.04 <1,0 26.92 <0,6 30.50 101.10 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2238/2015 CNYA0_008_SS_BA_275_150120 20/01/2015 334067 9702503 <10,0 226.31 <1,0 22.79 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2522/2015 CNYA0_009_SS_BA_001_150122 22/01/2015 334044 9702487 <10,0 67.09 <1,0 <10,0 <0,6 <2,0 94.10 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2522/2015 CNYA0_009_SS_BA_150_150122 22/01/2015 334044 9702487 <10,0 81.07 <1,0 17.02 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

2522/2015 CNYA0_009_SS_BA_275_150122 22/01/2015 334044 9702487 <10,0 59.10 <1,0 <10,0 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,020 <0,032 < 0,016 <0,032 < 0,011

50 750 1,4 6,6 70 0.4 200 1200 3000 0,03 0,082 11 0,37 0,1 0,1

140 2000 22 24 800 1.4 500 5000 6000 0,03 0,082 11 0,37 0,1 22

140 2000 22 24 1200 1.4 500 5000 6000 0,03 0,082 11 0,37 0,1 22

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

* En el D.S. N.º 011-2017-MINAM, el parámetro Fracción de hidrocarburos F1 comprende los hidrocarburos cuyas moléculas contienen entre seis y diez átomos de carbonos (C6 a C10).

** En el D.S. N.° 011-2017-MINAM, los rangos de los parámetros Fracción de hidrocarburos F2 y F3 ahora son precedidos por el símbolo mayor que (>).

*** En el D. S. N.º  011-2017-MINAM, el parámetro comprende la suma de los Xilenos: o-xileno, m-xileno y p-xileno.

Exceden ECA suelo agrícola

RESULTADOS ANALITICOS DE MUESTREO DEL SUELO-INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE SITIO CNOR-Isla-A

Unidades

Informe de 
ensayo

Clave ID de la muestra Fecha del muestreo

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 Sur

PARÁMETROS

ECA SUELOS D.S. N.º 011-2017-MINAM: USO DE SUELO AGRICOLA

ECA SUELOS D.S. N.º 011-2017-MINAM: USO DE SUELO INDUSTRIAL

ECA SUELOS D.S. N.º 002-2013-MINAM: USO DE SUELO INDUSTRIAL



Este
(m)

Norte
(m)

Arsénico
(As)

Bario
(Ba)  

Cadmio
(Cd)

Mercurio
(Hg)  

Plomo
(Pb)

Cromo 
hexavalente

Fracción de 
Hidrocarburos 
F1 (C5-C10)*

Fracción de 
Hidrocarburos 

F2 (C10-C28)**

Fracción de 
Hidrocarburos 

F3 (C28-C40)**
Benceno Tolueno Etilbenceno m,p-Xileno o-Xileno Xilenos

Benzo(a) 
pireno

Naftaleno

2120/2015 CR189_MF3_SS_150119 19/01/2015 333381 9704020 <10,00 120,02 <1,00 0,10 16,31 <0,2 - - - - - - - - - - -

1489/2015 CR189_003_SS_BA_150_150114 14/01/2015 333285 9704439 <10,00 102,18 <1,00 0,07 <10,00 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 0,490

1489/2015 CR189_003_SS_BA_050_150114 14/01/2015 333285 9704439 <10,00 206,39 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 709,1 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1489/2015 CR189_003_SS_BA_275_150114 14/01/2015 333285 9704439 <10,00 121,00 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1489/2015 CR189_007_SS_BA_075_150114 14/01/2015 333289 9704399 <10,00 87,71 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1489/2015 CR189_007_SS_BA_150_150114 14/01/2015 333289 9704399 <10,00 98,13 <1,00 <10,00 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1489/2015 CR189_007_SS_BA_275_150114 14/01/2015 333289 9704399 <10,00 105,33 <1,00 <10,00 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032

1487/2015 CR189_006_SS_BA_275_150114 14/01/2015 333164 9704426 <10,00 91,61 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 115,8 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1487/2015 CR189_005_SS_BA_025_150114 14/01/2015 333206 9704431 <10,00 371,05 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1487/2015 CR189_005_SS_BA_175_150114 14/01/2015 333206 9704431 <10,00 58,52 <1,00 - <10,00 - <0.6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1487/2015 CR189_006_SS_BA_150_150114 14/01/2015 333164 9704426 <10,00 118,08 <1,00 0,06 <10,00 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 0,052

1487/2015 CR189_005_SS_BA_275_150114 14/01/2015 333206 9704431 <10,00 79,20 <1,00 <10,00 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032

1487/2015 CR189_MF1_SS_150114 14/01/2015 333081 9704339 <10,00 109,12 <1,00 0,13 <10,00 <0,2

1487/2015 CR189_T21_TB_01_150114 14/01/2015 <0,21 <0,04 <0,04 <0,008 <0,015 <0,018 <0,036 <0,027 <0,036 - -

1487/2015 CR189_006_SS_BA_025_150114 14/01/2015 333164 9704426 <10,00 409,73 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1488/2015 CR189_001_SS_BA_100_150114 14/01/2015 333284 9704474 <10,00 60,15 <1,00 0,07 <10,00 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 0,057

1488/2015 CR189_002_SS_BA_100_150114 14/01/2015 333326 9704449 <10,00 53,59 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1488/2015 CR189_002_SS_BA_200_150114 14/01/2015 333326 9704449 <10,00 51,84 <1,00 <10,00 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032

1488/2015 CR189_001_SS_BA_025_150114 14/01/2015 333284 9704474 <10,00 72,98 <1,00 <10,00 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1488/2015 CR189_001_SS_BA_200_150114 14/01/2015 333284 9704474 <10,00 38,11 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1488/2015 CR189_MF2_SS_150114 14/01/2015 333489 9704523 <10,00 111,23 <1,00 0,12 <10,00 <2,0 - -

1488/2015 CR189_002_SS_BA_100_150114_DUP 14/01/2015 333326 9704449 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1488/2015 CR189_T04_EB_BA_150114 14/01/2015 333121 9704302 <10,00 331,96 <1,00 - 11,94 - <0,21 <0,04 <0,04 <0,008 <0,015 <0,018 <0,036 <0,027 <0,036 - -

1488/2015 CR189_020_SS_BA_015_150114 14/01/2015 333481 9704513

1488/2015 CR189_002_SS_BA_002_150114 14/01/2015 333326 9704449 <10,00 105,04 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 69,2 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1475/2015 CR189_015_SS_BA_025_150113 13/01/2015 333261 9704276 <10,00 34,37 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1475/2015 CR189_015_SS_BA_150_150113 13/01/2015 333261 9704276 15,15 38,63 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1475/2015 CR189_015_SS_BA_275_150113 13/01/2015 333261 9704276 <10,00 24,28 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1475/2015 CR189_013_SS_BA_050_150113 13/01/2015 333258 9704315 19,37 36,00 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1475/2015 CR189_013_SS_BA_050_150113 13/01/2015 333258 9704315 10,74 17,21 <1,00 <10,00 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032

1475/2015 CR189_014_SS_BA_025_150113 13/01/2015 333218 9704312 <10,00 27,74 <1,00 <10,00 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1475/2015 CR189_014_SS_BA_275_150113 13/01/2015 333218 9704312 <10,00 16,60 <1,00 <10,00 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032

1475/2015 CR189_013_SS_BA_175_150113 13/01/2015 333258 9704315 <10,00 19,18 <1,00 0,02 <10,00 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 0,042

1475/2015 CR189_014_SS_BA_175_150113 13/01/2015 333218 9704312 <10,00 22,57 <1,00 0,07 <10,00 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 <0,002

1476/2015 CR189_010_SS_BA_002_150113 13/01/2015 333170 9704385 <10,00 136,24 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1476/2015 CR189_010_SS_BA_275_150113 13/01/2015 333170 9704385 <10,00 176,48 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 39,4 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1476/2015 CR189_011_SS_BA_025_150113 13/01/2015 333253 9704356 <10,00 29,23 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1476/2015 CR189_011_SS_BA_175_150113 13/01/2015 333253 9704356 <10,00 30,13 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1476/2015 CR189_011_SS_BA_275_150113 13/01/2015 333253 9704356 <10,00 38,71 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1476/2015 CR189_012_SS_BA_075_150113 13/01/2015 333214 9704351 <10,00 125,45 <1,00 - <10,00 - 3,4 673,4 95,4 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1476/2015 CR189_012_SS_BA_275_150113 13/01/2015 333214 9704351 <10,00 33,21 <1,00 - <10,00 - 16,2 7423,1 411,0 <0,009 <0,011 0,112 0,140 <0,016 0,140 - -

1476/2015 CR189_010_SS_BA_175_150113 13/01/2015 333170 9704385 <10,00 61,25 <1,00 0,08 <10,00 <0,2 <0,6 81,8 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 0,059

1476/2015 CR189_012_SS_BA_175_150113 13/01/2015 333214 9704351 <10,00 9,54 <1,00 <0,02 <10,00 <0,2 16,3 8254,7 560,9 <0,009 <0,011 0,138 0,168 <0,016 0,166 <0,002 10,484

1477/2015 CR189_009_SS_BA_250_150113 13/01/2015 333213 9704381 <10,00 154,41 <1,00 <10,00 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032

1477/2015 CR189_004_SS_BA_050_150113 13/01/2015 333253 9704434 <10,00 46,70 <1,00 <10,00 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1477/2015 CR189_004_SS_BA_100_150113 13/01/2015 333253 9704434 <10,00 44,47 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1477/2015 CR189_004_SS_BA_200_150113 13/01/2015 333253 9704434 <10,00 49,47 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1477/2015 CR189_008_SS_BA_025_150113 13/01/2015 333253 9704398 <10,00 173,03 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1477/2015 CR189_008_SS_BA_200_150113 13/01/2015 333253 9704398 <10,00 280,50 <1,00 - <10,00 - <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

1477/2015 CR189_009_SS_BA_100_150113 13/01/2015 333213 9704381 <10,00 41,90 <1,00 0,07 <10,00 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 0,043

1477/2015 CR189_008_SS_BA_100_150113 13/01/2015 333253 9704398 <10,00 65,77 <1,00 0,07 11,22 <0,2 <0,6 <2,0 <2,0 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 <0,002 0,058

1477/2015 CR189_T04_TB_01_150113 13/01/2015 - <0,21 <0,04 <0,04 <0,008 <0,015 <0,018 <0,036 <0,027 <0,036 - -

1477/2015 CR189_009_SS_BA_000_150113 13/01/2015 333213 9704381 <10,00 215,98 <1,00 - <10,00 - <0,6 28,4 69,8 <0,009 <0,011 <0,020 <0,032 <0,016 <0,032 - -

MA1500872 CR189_005_SS_BA_175_150114_DU2 14/01/2015 0,74 37,43 0,020 0,0330 9,84 <0,04 <9 <9 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,002 <0,002

MA1500872 CR189_007_SS_BA_150_150114_DU2 14/01/2015 333289 9704399 2,12 81,85 0,169 0,0465 9,46 - <0,04 <9 <9 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - -

MA1500871 CR189_010_SS_BA_175_150113_DU2 13/01/2015 0,88 42,40 0,037 0,0168 8,65 - <0,04 72 29 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - -

MA1500871 CR189_012_SS_BA_175_150113_DU2 13/01/2015 0,28 4,90 0,041 0,0130 6,93 - 14,99 4296 1784 <0,02 0,03 0,08 <0,02 <0,02 0,08 - -

MA1500871 CR189_004_SS_BA_100_150113_DU2 06/01/2015 0,73 35,53 0,080 0,0194 8,77 - <0,04 <9 <9 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 - -

Resultados Analiticos del Informe de Identificación de Sitio CN-R189

Informe de 
ensayo

Clave ID de la muestra
Fecha del 
muestreo

Nivel de 
profundidad de la 

muestra (m)

Coordenadas (UTM)
WGS84 Zona 18S

PARAMETROS



Este
(m)

Norte
(m)

Arsénico
(As)

Bario
(Ba)  

Cadmio
(Cd)

Mercurio
(Hg)  

Plomo
(Pb)

Cromo 
hexavalente

Fracción de 
Hidrocarburos 
F1 (C5-C10)*

Fracción de 
Hidrocarburos 

F2 (C10-C28)**

Fracción de 
Hidrocarburos 

F3 (C28-C40)**
Benceno Tolueno Etilbenceno m,p-Xileno o-Xileno Xilenos

Benzo(a) 
pireno

Naftaleno

Resultados Analiticos del Informe de Identificación de Sitio CN-R189

Informe de 
ensayo

Clave ID de la muestra
Fecha del 
muestreo

Nivel de 
profundidad de la 

muestra (m)

Coordenadas (UTM)
WGS84 Zona 18S

PARAMETROS

<0 6

50 750 1.4 6.6 70 0.4 200 1200 3000 0,03 0,37 0,082  -  - 11 0,1 0,10

140 2000 22 24 800 1.4 500 5000 6000 0,03 0,37 0,082  -  - 11 0,7 22

140 2000 22 24 1200 1.4 500 5000 6000 0,03 0,37 0,082  -  - 11 0,7 22

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg  -  - mg/kg mg/kg mg/kg

ECA SUELOS D.S. Nº 011-2017-MINAM : USO DE SUELO AGRICOLA

ECA SUELOS D.S. Nº 011-2017-MINAM : USO DE SUELO INDUSTRIAL

ECA SUELOS D.S. Nº 002-2013-MINAM : USO DE SUELO INDUSTRIAL

unidades

*En el D.S. N.º 011-2017-MINAM, el parámetro Fracción de hidrocarburos F1 comprende los hidrocarburos cuyas moléculas contienen entre seis y diez átomos de carbonos (C6 a C10).

** En el D.S. N.° 011-2017-MINAM, los rangos de los parámetros Fracción de hidrocarburos F2 y F3 ahora son precedidos por el símbolo mayor que (>).
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1 DATOS GENERALES DEL SITIO 

1.1 Código de Identificación 
 
Sitio : S0357 

1.2 Fecha de reconocimiento en campo: 
Inicio: 07-03-2020    Fin: 07-03-2020  

1.3 Ubicación del Sitio 
 
Distrito: Andoas   Provincia: Datem del Marañon  Departamento: Loreto Cuenca: Pastaza  Lote: 192 

Comunidad: Titiyacu  Área: 0,262 ha 

1.4 Accesibilidad  
 
El acceso al sitio es vía terrestre, el sitio S0357 se encuentra ubicado a 23,5 km al noroeste de la comunidad nativa Nuevo Andoas, donde se 
encuentra ubicado la plataforma H del pozo CAPN-11H el cual se ubicado en la comunidad Titiyacu, de donde se recorre por el sistema de ductos 
por un lapso de diez minutos (10’) en dirección sureste, hasta completar un aproximado de 190 m hasta el lugar de la referencia del sitio en 
reconocimiento. 

1.5 Descripción del Sitio 
 
El sitio S0357 presenta vegetación del tipo arbórea y arbustiva, la delimitación del área corresponde a una cocha de la cual fluye agua y hace un 
recorrido aproximado de 80 m llegándose a estancar en la zona baja de la ubicación de los ductos, durante su reconocimiento se llegó a identificar 
organolépticamente afectación por hidrocarburos en el agua y en el sedimento, por otro lado, se visualizó colinas de ligera y moderada pendiente 
con sedimentos de tipo arcilloso con tonalidades que iban de marrón claro a oscuro. El área posiblemente afectada del sitio es de 2625 m2. 

2 DESCRIPCIÓN DEL POTENCIAL SITIO IMPACTADO (FUENTE SECUNDARIA)
1
 

 

2.1 Antecedentes de Sitio Impactado Referencia 
 

N° Referencia 
Tipo 

(Comunidad, administrado, otros) 
Descripción (Presencia de 
hidrocarburos, RRSS, etc) 

Validación en campo 
(Sí o No) 

Detalle (fuente: Carta, oficio u 
otros) 

1 R003877 Comunidad Titiyacu 

«Sedimentos y agua superficial 
afectados por hidrocarburos» 

(coordenadas 333532E/9702636N del 
sistema WGS84) 

Si 
La referencia fue creada en 

campo por pedido de la 
comunidad 

 

2.2 AFECTACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES POR COMPUESTOS QUÍMICOS (FUENTE SECUNDARIA) 

2.2.1 Se advirtió afectación por presencia de hidrocarburos 
 

2.2.1.1 En Suelo:   2.2.1.2 En Sedimentos:   2.2.1.3 En Agua superficial: 

 

 

- Sin indicios organolépticos    X  - Sin indicios organolépticos   _  - Sin indicios organolépticos   _ 

- Alteración de color                             _  - Iridiscencia en sedimento        X  - Iridiscencia en superficie       X 

- Olor a hidrocarburos                _  - Olor a hidrocarburos               X  -  Fase libre sobrenadante        X 

- Iridiscencia en el agua libre               _  - Fase libre             X    

- Fase libre                                           _       

 

2.2.1.4 En componente Biológico 

- Sin indicios organolépticos   _  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos acuáticos          _  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos terrestres          _  

- Presencia de hidrocarburos en la vegetación                            _  

                                                                   
1  Ítem 4.9, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

4.9 Foco de contaminación. - Este término se denomina también “fuente secundaria de contaminación” o “hotspot”, y comprende los 
componentes ambientales afectados por las fuentes primarias de contaminación, que se caracterizan por presentar altas concentraciones 
de contaminantes y ser potenciales generadores de contaminación en otros componentes ambientales.   
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2.2.2 Se advierte potencial afectación por presencia de metales 
 

2.2.2.1 En suelo 
 

2.2.2.2 En sedimentos 

- Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  - Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  

- Por presencia de lodos de perforación _  - Por presencia de lodos de perforación _  

- Por presencia de sacos de químicos _  - Por presencia de sacos de químicos _  

- Por presunto escurrimiento de aguas de 

producción/formación 

_     

Otro tipo de afectación por sustancias (ejemplo aguas de producción): No se reportó  
 

2.2.3 Afectación de componentes ambientales por instalaciones mal abandonados o residuos 
 

2.2.3.1 Del suelo: 
- Se advierten residuos sólidos sin disposición final adecuada      _ 

- Instalaciones petroleras en desuso                                              _ 

- Tanques de almacenamiento                                                        _ 

 

2.2.4 Otros:  No aplica. 
 

2.3 OBSERVACIONES ORGANOLÉPTICAS (HINCADOS Y REPORTES DE LA POBLACIÓN):  
 

2.3.1 Resultado de hincados (Listar los hincados con sus resultados) 

Ítem 
N° 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altura 
(m 

s.n.m.) 

Componente 
ambiental 

(Suelo, sedimente, 
agua) 

olor Color 
Fase 
libre 

Residuos Otros Observaciones vistas en campo 

1 333532 9702636 230 Agua y Sedimento Si  Si Si - - 

Hincado-1, se identificó 
organolépticamente la 

presencia de hidrocarburos en 
el agua y sedimento. Ver 

fotografía N.° 1. 

2 333542 9702613 230 Agua y Sedimento Si  Si Si - - 

Hincado-2, se identificó 
organolépticamente la 

presencia de hidrocarburos en 
el agua y sedimento. Ver 

fotografía N.° 2. 

3 333551 9702598 231 Agua y Sedimento Si Si Si - - 

Hincado-3, se identificó 
organolépticamente la 

presencia de hidrocarburos en 
el agua y sedimento. Ver 

fotografía N.° 3. 
 

2.3.2 Eventos impactantes reportados (derrames, incendios u otros) (información de campo y/o gabinete de ser el caso) 

Evento En que componente 
(agua, suelo, …) 

Descripción 

- - - 

 

2.3.3 Información advertida por los pobladores 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de pesca - 
 

 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de caza - 
 

 

Refieren que el entorno del sitio es o fue  una zona de recolección - 
 

 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de pesca - 
 

 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de caza - 
 

 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de recolección - 
 

 

   
 

Especies (nombres comunes) de peces, animales de caza y plantas de consumo: 
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No aplica 
 

Otros: No aplica 

 

 
 

Datos de personas que proporcionaron información: Nombre:  

Apoyo local: Isaias Cariajano Zuñiga  
Apoyo local: Bernabé Chimboras Dahua  
 

 

 

3 INFORMACIÓN PRELIMINAR DE FUENTES PRIMARIAS
2
 POTENCIALES  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES EVIDENCIADAS EN EL SITIO Y/O ENTORNO 

     
Coordenadas 

 
     

Punto A Punto B 
 

Item 
Instalación  

(pozo, batería, 
oleoductos, etc) 

Nombre / 
identificación por 
parte del operador 

Estado de 
operación 

(consultado con 
el operador) 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Observación 

1 
Tuberías de 
Producción 
(Oleoducto) 

- - - - - - - 
No se encuentran 

operativas 

2 Pozo CAPN-11H 
Perupetro (Carta 

GGRL-SUPC-GFST-
0847-2017) 

APA - 333455 9702921 - - 
No se encuentran 

operativas 

Tipos de instalaciones: Pozo, Batería, cañerías o tuberías, lugar de disposición de residuos reconocido en IGA, otros.  
 

3.2 POSIBLE FUENTE PRIMARIA: (Describir si alguna de las instalaciones reportadas sería la fuente primaria para el sitio) 
 
De las observaciones durante los trabajos de reconocimiento, el sitio S0357 se encuentra próximo al ISI aprobado S0168 y en su área 
transversalmente cruzan tuberías de producción (oleoductos), por lo que la afectación encontrada a nivel organoléptico por presencia de 
hidrocarburos en el agua y el sedimento, podría estar relacionada a las tuberías de producción (oleoductos) mencionadas, siendo estas una 
posible fuente primaria de contaminación. 

4 MAPA DE UBICACIÓN DE REFERENCIAS O ANTECEDENTES  

 
                                                                   
2  Ítem 4.10, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

Fuente de contaminación. - Este término se denomina también “fuente primaria de contaminación”, y comprende cualquier componente, 
instalación o proceso de actividades antrópicas, que puede liberar contaminantes al medio ambiente.  
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5 CROQUIS DEL SITIO 

 

6 UBICACIÓN DE HINCADOS  
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7 PARÁMETROS Y CANTIDAD DE MUESTRAS A ANALIZAR 

 

7.1 Agua 

 

Puntos de muestreo 5 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 5 

Muestras Duplicado Estas son consideradas a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestras calidad 
Muestra Blanco campo, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestra Blanco Viajero, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Agua 
superficial 

Hidrocarburos totales de petróleo 5 Para el 100 % de muestras  

2 BTEX 5 Para el 100 % de muestras  

3 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 5 Para el 100 % de muestras  

4 Aceites y grasas 5 Para el 100 % de muestras  

5 Metales totales + Hg 5 Para el 100 % de muestras  

6 Cromo hexavalente 5 Para el 100 % de muestras  

7 Temperatura (°C) (Parámetro de campo) 5 Parámetro de campo 

8 pH (unidad de pH) (Parámetro de campo) 5 Parámetro de campo 

9 Conductividad eléctrica (CE) (µS/cm) (Parámetro de campo) 5 Parámetro de campo 

10 Oxígeno disuelto (OD) (mg/L) (Parámetro de campo) 5 Parámetro de campo 

 

7.2 Sedimento 

 

Puntos de muestreo 5 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 5 
 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Sedimentos 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 5 Para el 100 % del total de muestras  

2 Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 5 Para el 100 % del total de muestras 

3 Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 5 Para el 100 % del total de muestras 

4 Fracción de hidrocarburos (C6-C32)* 5 Para el 100 % del total de muestras 

5 Metales totales  5 Para el 100 % del total de muestras 

* Comparación referencial con la Norma Canadiense 

7.3 Comunidades hidrobiológicas 
 

Puntos de muestreo 5 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 5 

 

N.° Matriz Comunidades Parámetros Cantidad Observaciones 

1 
Comunidades 

Hidrobiológicas 

Macroinvertebrados 
bentónicos 

(Macrobentos) 

Riqueza 
Diversidad 
Abundancia 

5 Para el 100 % del total de muestras 

2 Peces 
Riqueza 

Diversidad 
Abundancia 

5 Para el 100 % del total de muestras 

 



 

FICHA DE RECONOCIMIENTO DE SITIO 
N° 052-2020-SSIM 
CUE: 2020-05-061 

Cód. Acción: 0001-03-2020-415 
 

Pág 6 de 8 

8 COMENTARIOS ADICIONALES  

- En el sitio S0357 se identificó organolépticamente afectación por hidrocarburos en el agua superficial y sedimento. 

- Se recomienda usar la presente ficha como insumo técnico del plan de evaluación ambiental del sitio S0357. 

Este documento fue elaborado por: 

N°. Nombre y apellidos Profesión Actividad desarrollada 

1 Steven Bendezú Bendezú  
Ingeniero ambiental y de Recursos 

Naturales 
Campo y Gabinete 

2 Marilyn Salvatierra Medina 
Ingeniero ambiental y de Recursos 

Naturales 
Campo 

 

9 FECHA DE APROBACIÓN: 12 de Mayo de 2020 
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10 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

RECONOCIMIENTO DEL POSIBLE SITIO IMPACTADO S0357 
 

CUE: 2020-05-061                                                                         Código de acción: 0001-03-2020-415 
 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 1 
Hincado-1 

 

Fecha: 07/03/2020 

Hora: 10:09 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 18M  

Este (m): 333532 

Norte (m): 9702636 

Altitud (m s. n. m.): 230 

Precisión: ± 3 m 

Descripción: 
La referencia R003877 corresponde al Hincado-1, realizado próximo al inicio del 
área delimitada en gabinete. Se identifica organolépticamente la presencia de 
hidrocarburos en el agua y sedimento. 

 

Fotografía 2 
Hincado-2 

 

Fecha: 07/03/2020 

Hora: 10:33 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 18M  

Este (m): 333542 

Norte (m): 9702613 

Altitud (m s. n. m.): 230 

Precisión: ± 3 m 

Descripción: 
Hincado-2, realizado a 25 m al sureste del Hincado-1, dentro del área delimitada y 
en dirección del oleoducto. Se identifica organolépticamente la presencia de 
hidrocarburos en el agua y sedimento. 
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RECONOCIMIENTO DEL POSIBLE SITIO IMPACTADO S0357 
 

CUE: 2020-05-061                                                                         Código de acción: 0001-03-2020-415 
 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 3 
Hincado-3 

 

Fecha: 07/03/2020 

Hora: 10:26 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 18M  

Este (m): 333551 

Norte (m): 9702598 

Altitud (m s. n. m.): 231 

Precisión: ± 3 m 

Descripción: 
Hincado-3, realizado a 40 m al noreste del Hincado-1, dentro del área delimitada y 
en dirección del oleoducto. Se identifica organolépticamente la presencia de 
hidrocarburos en el agua y sedimento.  

 

Fotografía 4 
 

 

Fecha: 07/03/2020 

Hora: 10:26 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 18M  

Este (m): 333551 

Norte (m): 9702598 

Altitud (m s. n. m.): 231 

Precisión: ± 3 m 

Descripción: Próximo al Hincado-3, se visualiza una cocha que presenta afectación en el área 
próxima al oleoducto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME DE 

RECONOCIMIENTO S0169 

ANEXO B.2 
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'Ministerio· ::' . ':t:' 
del Ambiente _ ·· .. . . ' . 

• ¡, . • .... . 

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

INFORME N.o O 103 -2018 -OEFA/DEAM-SSIM 

FRANCISCO GARCÍA ARAGÓN 
Director de Evaluación Ambiental 

SONIA BEATRIZ ARANIBAR TAPIA 
Subdirectora de Sitios Impactados ORG PtliS~ 'O D!:. El\\l!J A C iÓ ~ J Y F!SC.ql./l4C!(. '1. .":e;:.~¡::¡:· 

OIRECC!Ui·l DE r;VALU;\Ciór·i. \.'.iGIS:!-i1Jl'. . 

REC ~ B WDÓ 
ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN 
Coordinador de Sitios Impactados 2 8 JUN. 2018 1 

voso .__.Y.:__ Hora: ..(': .3V / CARLOS ALBERTO QUISPE GIL 
Tercero Evaluador ~ ::::; a== == ========== ==== J 

ISAÍAS ANTONIO QUISPE QUEVEDO 
Tercero .Evaluador 

DIANA PIERINA CARREÑO REYES 
Tercero Evaluador 

ASUNTO Informe de visita de reconocimiento al. posible sitio impactado 
identificado con código S0169, ubicado en el Lote 192, en el ámbito 
de la cuenca del río Pastaza, distrito de Andoas, provincia de Datem 
del Marañón, departamento de Loreto. 

CUE 2018-05-0030 

cuc 03-03-2018-402 

FECHA Z 8 JUN. 2018 
201 B .:t.OI-1JliDS 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en atención al asunto de la referencia , a fin de 
informar lo siguiente: 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Detalles de la actividad realizada : 

Función evaluadora Evaluación ambiental que determina causalidad 

Zona evaluada Sitio S0169 

. Ámbito de la cuenca del rio Pastaza , en.la plataforma de los 

Área de influencia 1 alrededores pozos CAPN-04D y CAPN-01 del Lote 192, comunidad 
nativa Titiyacu, distrito de Andoas, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto. 

Problemática identificada Área posiblemente impactada por actividades de 
hidrocarburos. 

¿En atención a qué documento se 
Planeta 2018 realizó la actividad? 

Fecha de visita de reconocimiento 19 de marzo de 2018 

¿Se realizó en el marco de un ·.;;"" ~ 

(:f!j SUB!fiÓN % 
o O S z 

•\'%, IMPA TADOS ~ 
'%, ,ft 1 

es12_acio de diálogo? Si 
1 

_[ No 
1 

X 

~ D ¿, 1''/ 
...._ _o . OE fl>.-~ ' 
- ·- ~ ~ 
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2. Equipo profesional que participó en la visita de reconocimiento: 

2. 

3. 

4 . 

5. 

6. 

7. 

N.o Nombres y Apellidos Perfil profesional 

1 Carlos Alberto Quispe Gil* Biólogo 

2 lsaias Antonio Quispe Quevedo Bach. en Ingeniería Geográfica 
(*) Responsable del equ1po evaluador 

ANTECEDENTES 

Mediante Ley N. 0 303211, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental (en adelante, la Ley N.o 30321) se creó el Fondo de Contingencia para 
Remediación Ambiental, el cual tiene por objeto financiar acciones de remediación 
ambiental de sitios impactados2 como consecuencia de las actividades de 
hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente y, ameriten una atención 
pri~ritaria y excepcional de:l Estado. 

Mediante Decreto Supremo N.0 039-2016-EM3 , se aprobó el Reglamento de la Ley 
N. 0 30321 (en adelante, el Reglamento) que tiene como finalidad desarrollar las 
disposiciones contenidas en la Ley N.0 30321 y establece los lineamientos a seguir 
para la ejecución de la remediación ambiental de los sitios impactados por actividades 
de hidrocarburos. 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de la Ley N.0 30321, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a través de la Dirección 
de Evaluación Ambiental (DEAM) tiene a su cargo la identificación de sitios 
impactados por actividades de hidrocarburos. Dicha identificación se rige por el 
siguiente instrumento que para tales efectos aprobó el OEFA: «Directiva para la 
Identificación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la 
Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a. Ja Salud y al Ambiente» (en 
adelante, la Directiva)4 . ' " · , , .. . ' 

En el marco de lo establecido en la Ley N.o 30321 y su Reglamento, el OEFA programó 
en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 2018 (Pianefa 2018) 
el desarrollo de actividades para la identificación de sitios impactados. 

Del 12 al 26 de marzo de 2018 la DEAM realizó visitas de reconocimiento para 
cuatrocientos cinco (4055) referencias donde se encontrarían posibles sitios 

Publicada el 7 de mayo de 2015, en el diario oficial «El Peruano». 

En el Articulo 3° del Reglamento de la Ley N.0 30321 , aprobado con Decreto Supremo N.0 039-2016-EM, se 
define a los sitios impactados" como «Area geográfica que puede comprender pozos ~ instalaciones mal 
abandonadas, efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos, depósitos de residuos, suelos 
contaminados, subsuelo y/o cuerpo de agua cuyas características físicas, químicas y/o biológicas han sido 
alteradas negativamente como consecuencia de las Actividades de Hidrocarburos». 

Publicado el 26 de diciembre de 2016, en el diario oficial «El Peruano». 

Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N. 0 028-2017-0EFAICD y publicada el 1 de noviembre de 
2017, en el diario oficial «El Peruano». 

Las cuatrocientos cinco (405) referencias fueron obtenidas de los siguientes documentos: uno (1) de la Carta N.o 
003-2017-FONAM, veintitrés (23) de la Carta N. o 276-2017-FONAM, cincuenta y tres (53) de la Carta PPN-OPE-
001 3-2013, uno (1) de la Carta PPN-OPE-0014-2017, ciento noventa y tres (193) de la Carta PPN-OPE-0023-
2015, nueve (9) del correo electrónico del 19 de setiembre de 2017 de América Arias, asesora técnica de la 
Fediquep, treinta y uno (31) del Informe N.0 326-2013-0EFA/DE-SDCA, doce (12) del Memorándum N.0 1064-
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impactados, ubicados en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, 
departamento de Loreto, conforme al Plan de Trabajo con CUC 03-03-2018-402; 
asimismo, se incluyeron posibles sitios impactados que fueron reportados por las 
comunidades nativas. 

8. En el presente informe se detallan las actividades realizadas en el posible sitio 
impactado con código S0169, que considera cuatro (4) referencias. Una de las 
referencias fue ubicada a partir de la información proporcionada por el monitor 
ambiental de la comunidad nativa de Titiyacu, la misma que fue asociada en campo a 
la referencia del Informe de Identificación de Sitio con código CNOR-Isla N, con la 
cual se delimitó el área, y dos (2) referencias7 fueron identificadas en gabinete al 
realizar la revisión posterior de la base de datos de la Subdirección de Sitios 
Impactados (SSIM). 

3. OBJETIVO 

9. Reportar la información obtenida en la visita de reconocimiento al posible sitio 
impactado S0169. 

4. UBICACIÓN DEL SITIO 

1 O. El posible sitio impactado S0169 se encuentra ubicado en el Lote 192, en el ámbito 
de la cuenca del río Pastaza, en la plataforma de los pozos CAPN-040 y CAPN-01 del 
yacimiento Capahuari Norte y al norte de la comunidad nativa Titiyacu, distrito de 
Andoas, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto (ver Figura 4-1). 

Figura 4-1. Ubicación del sitio S0169 

2015-0EFA/CG-SINADA, veinticinco (25) del Oficio N.o 1079-2016-MEM/DGAAE, veinte (20) del Oficio N.o 1536-
2017-MEM/DGAAE/DGAE y treinta y siete (37) de la Carta N.o 058-2018-FONAM. 

Informe de Identificación de Sitio presentado por Pluspetrol Norte S.A. al Ministerio de Energía y Minas (Oficio 
N. 0 1079-2016-MEM/DGAAE. 

Las referencias se encuentran detalladas en el numeral 5.1.1 «revisión documentaría>> del presente informe. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Etapa de pre-campo (gabinete) 

5.1.1. Revisión documentaría 

11 . De acuerdo a la revisión de los documentos contenidos en la base de datos de la 
SSIM, se ha podido verificar que el sitio S0169 tiene los siguientes documentos 
vinculados: 

• Carta PPN-OPE-0023-2015: documento remitido por Pluspetrol Norte S.A. al 
OEFA el 30 de enero de 2015, el cual contiene información georreferenciada 
sobre pozos petroleros, suelos contaminados, instalaciones y otros, ubicados 
en el ámbito del Lote 8 y Lote 1 AB (actual Lote 192). De la revisión del 
documento se ha podido verificar que el sitio 80169 se encuentra vinculado con 
los siguientes códigos: 

./ Retazos de tubería descrito en el ítem 235 como «instalaciones, equipos 
y facilidades inactivos» (ver Anexo 1-A). La SSIM asignó a la referencia 
antes detallada el código R000740 (ver Tabla 5-1) . 

./ CNOR-Isla-A descrito en el ítem 1248 como «suelos potencialmente 
impactados» (ver Anexo 1-A). La SSIM asignó a la referencia antes 
detallada el código R00181 O (ver Tabla 5-1). 

• Oficio N.o 1079-2016-MEM/DGAAE: documento mediante el cual la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas 
remitió al OEFA en formato digital los «estudios de identificación y 
caracterización de sitios impactados y/o contaminados, elaborados por los 
titulares (actuales y anteriores) de actividades de hidrocarburos existentes en el 
ámbito geográfico de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y 
Marañón, ubicadas en el departamento de Loreto». De la revisión de la 
información se tiene que el sitio S0169 tiene relación con: 

./ El «Informe de Identificación de Sitio con código CNOR-Isla A», cuyo 
sitio CNOR-Isla A, se ubica en la parte oeste del Lote 1AB, en la cuenca 
del río Pastaza, en las coordenadas UTM WGS84 norte: 9702545, este: 
333995. En el sitio se encuentran los pozos CAPN_04D y CAPN_01 en el 
costado norte y noreste respectivamente. El sitio ocupa una superficie 
estimada de 4819 m2 y no cuenta con edificación alguna. 

De acuerdo a los resultados del informe de identificación de sitio, de las 27 
muestras de identificación colectadas, la muestra 
CNYA0_003_SS_BA_003_150120 superó los Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Suelo (uso industrial) aprobado mediante Decreto 
Supremo N. o 002-2013-MINAM para el parámetro Bario y la muestra 
CNYA0_005_SS_BA_275_150121 superó el mencionado ECA para el 
parámetro Etilbenceno, además, reporta posible afectación con 
hidrocarburos en suelos en el sector noreste del sitio, debido a que se 
evidenció iridiscencia y olor característico a hidrocarburos (ver Anexo 1-B). 

De acuerdo a la revisión documental la SSIM asignó a la referencia antes 
detallada el código R002525 (ver Tabla 5-1). 
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12. Adicionalmente, durante la visita de reconocimiento del 19 de marzo de 2018, los 
monitores ambientales indicaron la presencia de posibles sitios impactados en la zona, 
los cuales no estarían considerados en la base de datos de la SSIM; al sitio visitado 
se le asignó en gabinete la referencia con código R003401. 

13. En ese sentido, las referencias que se encontrarían asociadas al sitio S0169 se 
resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 5-1 Referencias obtenidas de la revisión documentaría para el sitio 80169 

N." 
Código 

Referencia 

Coordenadas UTM WGS84 
Zona 18 Sur Descripción Fuentes 

Este (m) Norte (m) 

Instalaciones, equipos y 
Carta PPN-OPE-0023-

1 R000740 334039 9702599 facilidades inactivos, identificado 
2015 

con el código Retazos de tubería. 

«Suelos potencialmente 
Carta PPN-OPE-0023-2 R001810 333995 .9702545 impactados», ípentificado con el 
2015 

código CNOR-Isla-A. 

3 R002525 333995* 9702545* 
«Sitio contaminado», identificado Oficio N.o 1079-2016-
con el código CNOR-Isla-A. MEM/DGAAE 

Monitor ambiental, 

4 R003401 334078 9702605 Posible sitio impactado 
reportado en campo 
el 19 de marzo de 
2018 

* ( ) Coordenadas pertenecientes a un punto del area defimda para la referencia R002525. 

5.1.2. Revisión de protocolos y guías 

14. Para la ejecución de las actividades realizadas en el marco de la visita de 
reconocimiento se ha revisado y tomado en cuenta las guías técnicas que se detallan 
en la siguiente tabla: 

Tabla 5-2. Guías técnicas de referencia 
Componente 

Guía Institución Referencia Año 
ambiental 

- Guía para elaboración de Plan 

Suelo 
de Descontaminación de Ministerio del Resolución Ministerial 

2014 
Suelos. Ambiente- MINAM N.o 085-2014-MINAM 

- Guía para Muestreo de Suelos. 

- Guía de Inventario de la Fauna Resolución Ministerial 
Flora y Silvestre. Ministerio del N.o 057-2015-MINAM 

2015 
Fauna - Guía de Inventario de la Flora y Ambiente- MINAM Resolución Ministerial 

Vegetación . N. o 059-2015-MINAM 

5.2. Etapa de campo 

- -
5.2.1. Coordinación previa en campo 

15. 

16. 

El 14 de marzo de 2018, previo al trabajo de reconocimiento se realizó una reunión 
con el monitor ambiental de la comunidad nativa Titiyacu, a quien se le informó acerca 
de las actividades de reconocimiento de sitios impactados a realizarse en la zona de 
Capahuari Norte. También participaron los monitores ambientales de Federación 
Indígena Quechua del Pastaza (Fediquep). 

Los monitores ambientales indicaron la presencia de posibles sitios impactados en la 
zona, los cuales no estarían considerados en la base de datos de SSIM, por lo que 
solicitaron se realice la visita de reconocimiento para estos sitios. El equipo del OEFA 
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accedió a realizar la visita de reconocimiento a los sitios que los monitores ambientales 
señalen, adicionales a los que se tienen registrados en la base de datos de la SSIM. 

17. Las consultas realizadas por los monitores ambientales fueron absueltas por el equipo 
técnico de la SSIM. 

5.2.2. Actividades en el sitio 

18. Para la visita de reconocimiento se ha tenido en consideración los criterios 
establecidos en el «Instructivo para las actividades de reconocimiento de posibles 
sitios impactados» (ver Anexo 2) conforme se detalla a continuación: 

a) Información del sitio 

19. Se recogió información de carácter general del sitio y su entorno, tales como: 
ubicación, centros poblados más cercanos, formas.de acceso al sitio , tiempo estimado 
de acceso, distancia aproximada, entre otros. 

20. Se registró indicios de uso y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en 
el sitio, relacionados a la caza y pesca, como son la presencia de municiones o 
cartuchos, redes, embarcaciones artesanales, entre otros. 

21. Se realizaron entrevistas con pobladores locales acerca de las actividades 
relacionadas con el aprovechamiento de recursos naturales en el sitio y su entorno. 

b) Evaluación de componentes ambientales 

22. Para advertir los signos o indicios de afectación en los componentes ambientales se 
tomó en cuenta lo siguiente: 

Agua superficial 

23. Verificación organoléptica a fin de advertir la presencia de películas oleosas, e 
iridiscencia en la superficie del cuerpo de agua. 

Sedimentos 

24. Verificación organoléptica de la formación de efecto iridiscente, pequeñas gotas o la 
formación de películas oleosas en la superficie del agua que se desprenden por el 
hincado o remoción del sedimento en el fondo del cuerpo de agua y el análisis 
organoléptico de porciones de sedimentos. 

Suelos 

25. Verificación organoléptica (color y olor) a nivel superficial de la presencia de 
hidrocarburos en el suelo a través de hincados y remoción . 

26. En el caso de suelo saturado o con alto contenido de materia orgánica (turba), se 
evalúa también la película de agua que cubre al suelo saturado, a fin de observar 
iridiscencias o películas oleosas. 
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27. Observación de cambios en las características de la estructura, densidad y cobertura 
de vegetación en contraste con la vegetación circundante del sitio a fin de advertir 
presencia o afectación por hidrocarburos en la flora (manchas a diferentes alturas, 
cambios en la morfología o muerte de individuos). 

Fauna 

28. Observación en la fauna a fin de advertir afectación por hidrocarburos (impregnación 
y mortandad de individuos). 

e) Presencia de instalaciones mal abandonadas y residuos 

29. Recorrido y observación en los alrededores a la ubicación del punto de la referencia, 

d) 

30. 

31 . 

32. 

6. 

6.1. 

33. 

34. 

35. 

. a fin de advertir durante la evaluación la presencia de: 

v' Infraestructuras mal abandonadas, tales como: pozos petroleros, tuberías, 
campamentos, baterías, tanques de almacenamientos, entre otros. 

v' Residuos asociados con la actividad de hidrocarburos, tales como: presencia de 
productos químicos, lodos de perforación , chatarra en general, entre otros. 

Estimación del área del sitio 

Para la estimación del área del sitio, se procedió a delimitar el área en el que se 
evidencie, durante el recorrido , lo siguiente: a) afectación de los componentes 
ambientales (suelo, agua superficial y sedimento), b) afectación de los recursos 
bióticos (flora y fauna) , e) presencia de instalaciones mal abandonadas y/o d) residuos 
asociados a las actividades de hidrocarburos. 

Para asociar los puntos de afectación se consideró criterios de cercanía y posible 
causalidad . 

Para delimitar el área estimada del sitio S0169 se util izó un equipo receptor GPS, cuya 
información fue procesada en gabinete. 

RESULTADOS 

Descripción del sitio 

El sitio S0169 se encuentra ubicado en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río 
Pastaza, en la plataforma de los pozos CAPN-040 y CAPN--01 del yacimiento 
Capahuari Norte y en línea recta a 10,4 km al norte de la comunidad nativa Titiyacu, 
en el distrito de Andoas, provincia de Oatem del Marañón, departamento de Loreto. 

Para acceder al sitio S0169 desde la comunidad nativa de Nuevo Andoas, se trasladó 
en camioneta en dirección a Capahuari Norte por el sistema vial de la zona durante 
aproximadamente 2 horas hasta la plataforma de los pozos CAPN-040 y CAPN-01 . 

El sitio S0169 corresponde a la evaluación realizada en la plataforma de los pozos 
CAPN-040 y CAPN-01, y en los alrededores. La plataforma consta de dos 2 pozos 
petroleros: el pozo CAPN-040 y el pozo CAPN-01 ; así como duetos que cruzan la 
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plataforma (ver Fotografía N. 0 1 y 6 del Anexo 3). Cabe precisar que según la Carta 
GGRL-SUPC-GFST-0847-2017 remitida por Perupetro al OEFA, el pozo CAPN-01 se 
encuentra en estado de abandono temporal (ATA) y el CAPN-04D es un pozo inyector 
activo (ver Anexo 4). De la evaluación no se observó componentes ambientales 
afectados a nivel organolépticos. 

36. Con respecto al pozo CAPN-01, de acuerdo a la carta mencionada anteriormente su 
última fecha de producción fue el 1 de diciembre de 1979 y adjunta el diagrama del 
pozo (ver Anexo 4). 

37. El sitio 80169 presenta suelo predominantemente arcilloso, de pendiente plana, con 
formaciones vegetales de tipo herbazal, matorral y bosque con especies típicas de 
terraza alta, además, se observó la presencia de suelo desnudo en los alrededores 
del pozo inyector activo CAPN-04D (ver Fotografía N. o 1, 2 y 3 del Anexo 3). 

38. Durante la visita de reconocimiento.se recopiló información acerca de las actividades 
que realizan los pobladores en el sitio 80169 y en las inmediaciones del mismo, 
reportándose lo siguiente: 

../ Actividades de caza en la zona (majaz, añuje, sachavaca, perdiz, venado, mono, 
etc.) . 

../ No se reportan actividades de pesca ni de recolección . 

39. La comunidad nativa más cercana al sitio se denomina Titiyacu, cuya población es de 
113 habitantes8 y se encuentra a una distancia lineal de 10,4 km al Sur del sitio en 
mención. 

40. En el Anexo 6 se presenta el croquis del sitio 80169 elaborado en campo. 

6.2. Componentes ambientales evaluados 

Agua Superficial 

41. Para el sitio 80169, no se evaluó este componente ya que no se observó cuerpos de 
agua en el sitio. 

}f Sedimentos 

42. Para el sitio 80169, no se evaluó este componente ya que no se observó cuerpos de 
¡ · agua en el sitio. 

# Suelo 

~ 43. Para la evaluación de este componente se procedió a realizar excavaciones en el 
suelo (introducción de una cavadora hasta una profundidad de 0,6 m 
aproximadamente) en el sitio. Como resultado de la evaluación no se evidenció a nivel 
organoléptico indicios de afectación por presencia de hidrocarburos (ver Fotografía 
N. 0 3 y 4 del Anexo 3). 

Datos de población según el Censo de Poblaciones lndigenas según distrito y EESS 11 2016, reportado por la 
Diresa Loreto. 
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44. No se observó flora afectada por la presencia de hidrocarburos; sin embargo, se 
visualizó cambios en la densidad y cobertura vegetal, tal como se evidencia en los 
registros fotográficos N.0 1 y 2 del Anexo 3. 

Fauna 

45. Durante la visita de reconocimiento no se evidenció fauna afectada por hidrocarburos 
en el sitio S0169. 

Instalaciones mal abandonadas y residuos 

46. Realizada la visita de reconocimiento en el sitio S0169, no se evidenció la presencia 
de instalaciones mal abandonadas relacionadas con la actividad de hidrocarburos; sin 
embargo, se obse.rvó un cilindro plástico.(Fotografía N. 0 5 del Anexo 3). 

6.3. Estimación del área del sitio 

47. De las actividades desarrolladas para el sitio S0169, se evaluó un área de 8995 m2 

que incluye el área del Informe de Identificación de Sitio con código CNOR-Isla A (ver 
Anexo 5). 

48. La coordenada referencial para este sitio es 334036E/9702548N del Sistema de 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur, correspondiente al centroide del área 
evaluada. 

7. CONCLUSIONES 

49. El sitio S0169 se encuentra en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, 
plataforma de los pozos CAPN-04D y CAPN-01 del yacimiento Capahuari Norte y a 
10,4 km al norte de la comunidad nativa Titiyacu, distrito de Andoas, provincia de 
Datem del Marañón, departamento de Loreto. Las coordenadas referenciales de este 
sitio son 334036E/9702548N del Sistema de Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur, 
correspondientes al centroide del área evaluada. 

50. El sitio S0169, se encuentra vinculado con la referencia R003401 reportada en campo 
por el monitor ambiental de la comunidad nativa de Titiyacu y a las referencias 
identificadas en gabinete: R000740 y R001810 (Carta PPN-OPE-0023-2015) y 
R002525 (Oficio N.0 1079-2016-MEM/DGAAE). 

51. De la evaluación realizada en el sitio S0169 respecto a los componentes ambientales 
(agua, suelo, sedimentos, flora y fauna), no se evidenció a nivel organoléptico 
afectación por actividades de hidrocarburos, tampoco se detectó la presencia de 
instalaciones abandonadas; sin embargo, se observó un cilindro plástico. El área 
evaluada durante la visita de reconocimiento fue de 8995 m2 . 

8. RECOMENDACIÓN 

52. Sobre la base de las consideraciones expuestas se recomienda lo siguiente: 

(i) Considerar el presente informe como insumo para las acciones de la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Energía y Minas o para la elaboración del Plan de 
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Evaluación Ambiental correspondiente al sitio 80169 a cargo de la Dirección de 
Evaluación Ambiental , en caso corresponda. Asimismo, se recomienda considerar la 
evaluación del componente ambiental suelo para determinar la presencia de 
sustancias contaminantes asociados con las actividades de hidrocarburos. 

ANEXOS 

Anexo 1-A 
Anexo 1-B 
Anexo 2 

Anexo 3 
Anexo 4 
Anexo 5 
Anexo 6 

Carta PPN-OPE-0023-2015 
Oficio N.0 1079-2016-MEM/DGAAE 
Instructivo para las actividades de reconocimiento de posibles sitios 
impactados 
Carta GGRL-SUPC-GFST-0847-2017 
Registro fotográfico del posible sitio impactado 
Mapa del posible sitio impactado 
Croquis del posible sitio impactado 

Los que suscriben el presente informe asumen la responsabilidad que la Ley establece por 
la veracidad y exactitud de su contenido. 

Atentamente: 

? 

- -;; . ERTO QUISPE Gl-L 
T cero :Valuador 
Su 1rección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

AR DO 'A TIN ENEQUE PUICON 
Coordinador de Sitios Impactados 
Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

. !SAlAS/ANTONIO UISI2E QUEVEDO 
Tercer.6 Evaluad r 
S~b lrección d Sitios Impactados 
Dir cción de Evaluación Ambiental 
O ganismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

Subdirección de Sitios Impactados Dirección de 
Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA 

Lima, 2 8 JUN. 2018 

Visto el Informe N. o D J 03 -2018-0EFA/DEAM-SSIM, la Dirección de Evaluación Ambiental 
ha dispuesto su aprobación . 

Atentamente: 

Director 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 
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ANEXO 4 
Registro fotográfico del posible sitio impactado 



()ef REGISTRO FOTOGRÁFICO 
.f .: : :::.e, 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0169 

CUE: 2018-05-0030 CUC: 03-03-2018-402 

Fecha: 19/03/2018 

Hora: 12:21 horas 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84 - ZONA 18M 

Este (m): 0334078 

Norte (m): 9702605 

Altitud (m.s.n.m): 265 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Realización de excavaciones en el suelo con el apoyo de uno de los monitores 
ambientales. 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0169 

CUE: 2018-05-0030 CUC: 03-03-2018-402 

Hora: 11 :27 horas 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84- ZONA 18M 

Este (m): 0334078 

Norte (m): 9702605 

Altitud (m.s.n.m): 265 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Organolépticamente no se observa afectación por hidrocarburos en el componente 
ambiental suelo. 
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VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0169 

Distrito 

FOTOGRAFÍA N.o 1 
R003401 

Fecha: 19/03/2018 

Hora: 12:44 horas 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84- ZONA 18M 

Este (m): 0334078 

Norte (m): 9702605 

Altitud (m.s.n.m): 265 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

CUC: 03-03-2018-402 

Ubicación del sitio S0169 de acuerdo a las coordenadas de la referencia R003401 . 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0169 

Fecha: 19/03/2018 

Hora: 12:47 horas 

COORDENADAS 
UTM-WGS84-ZONA18M 

Este (m): 0334078 

Norte (m): 9702605 

Altitud (m.s.n.m): 265 

Precisión:± 3 

DESCRIPCIÓN: 

CUC: 03-03-2018-402 

Vista panorámica del sitio S0169, en la que se observa vegetación herbácea y 
arbórea. 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0169 

CUE: 2018-05-0030 CUC: 03-03-2018-402 

Hora: 12:58 horas 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84- ZONA 18M 

Este (m): 0334078 

Norte (m): 9702605 

Altitud (m.s.n.m): 265 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Vista de un cilindro de plástico cubierto de vegetación herbácea. 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0169 

CUE: 2018-05-0030 

Hora: 13:00 horas 

COORDENADAS 
UTM-WGS84-ZONA18M 

Este (m): 0334078 

Norte (m): 9702605 

Altitud (m.s.n.m): 265 

Precisión:± 3 

DESCRIPCIÓN: Vista de duetos en el sitio S0169. 

CUC: 03-03-2018-402 
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ANEXO 5 
Mapa del posible sitio impactado 
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ANEXO 6 
Croquis del posible sitio impactado 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL DEL SITIO 

S0170 

ANEXO B.3 



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 

           

 
Página 1 de 3 

PERÚ Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

SSIM: Subdirección de Sitios 
Impactados 

2019-I01-045066 

INFORME N° 00377-2019-OEFA/DEAM-SSIM 
  

A : FRANCISCO GARCÍA ARAGÓN 
Director de Evaluación Ambiental 

DE : ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN 
Ejecutivo de la Subdirección de Sitios Impactados 
  

  MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ 
Coordinadora de Sitios Impactados 
 
TINO JESÚS NÚÑEZ SÁNCHEZ 
Especialista de Sitios Impactados 
 
MAGNO RAÚL VEGA CHUCO 
Especialista de Sitios Impactados 
 

ASUNTO : Plan de Evaluación Ambiental del sitio con código S0170 ubicado 
en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, distrito 
de Andoas, provincia Datem del Marañón y departamento de 
Loreto. 

CUE : 2018-05-0031 

REFERENCIA : Planefa 2019 

FECHA :     Lima, 27 de setiembre 2019 

 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informar lo siguiente: 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Detalles de la evaluación ambiental: 
 

Función evaluadora Evaluación Ambiental que determina causalidad 

Zona evaluada o alrededores Sitio con código S0170 ubicado en el Lote 192 en el 
ámbito de la cuenca del río Pastaza 

Sector Energía – Hidrocarburos 

 
Área de influencia/alrededores 

Ámbito de la cuenca del río Pastaza, colindante a la 
plataforma del pozo CAPN-06 del lote 192, comunidad 
Nativa de Titiyacu, distrito de Andoas, provincia Datem 
del Marañón,  departamento de Loreto. 

Problemática identificada Área posiblemente impactada por actividades de 
hidrocarburos. 

¿A pedido de quién se realizó la actividad? Planefa 2019 
¿Se realizó en el marco de un espacio de 
diálogo? Sí  No X 

Componentes determinados para la 
evaluación ambiental Número de puntos de muestreo propuestos 

Suelo 23 
Agua Superficial 5 
Sedimentos 5 
Comunidades Hidrobiológicas 5 

Equipo profesional que aportó a este documento: 
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N.° Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 
1 Armando Martin Eneque Puicón Biólogo Gabinete 

2 Milena Jenny León Antúnez Ingeniero Ambiental Gabinete 

3 Tino Jesús Núñez Sánchez 
 Biólogo Gabinete 

 Magno Raúl Vega Chuco Ingeniero Agrónomo Gabinete 

4 Diana Pierina Carreño Reyes Ingeniero de Petróleo Gabinete 

 
2. OBJETIVO 

 
Establecer y planificar las acciones para la evaluación de la calidad ambiental del sitio con 
código S0170 (en adelante, sitio S0170), ubicado en el ámbito de la cuenca del río 
Pastaza, colindante a la plataforma del pozo CAPN-06, distrito de Andoas, provincia Datem 
del Marañón, departamento de Loreto; a fin de obtener información para la identificación 
del sitio impactado y para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente de 
acuerdo a lo establecido en la Ley N.° 303211. 

 
3. JUSTIFICACIÓN 

 
Mediante Ley N.° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental (en adelante, Ley N.° 30321) se creó el Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental, el cual tiene por objeto financiar acciones de remediación ambiental de sitios 
impactados2, como consecuencia de las actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos 
a la salud y al ambiente y, ameriten una atención prioritaria y excepcional del Estado. 

 
Mediante Decreto Supremo N.° 039-2016-EM3, se aprobó el Reglamento de la Ley  
N.° 30321 (en adelante, Reglamento)3 que tiene como finalidad desarrollar las disposiciones 
contenidas en la Ley N.° 30321 y establece los lineamientos a seguir para la ejecución de la 
remediación ambiental de los sitios impactados por actividades de hidrocarburos ubicados 
en el ámbito de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, departamento 
de Loreto. 

 
De  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  Artículos  11  y  12  del  Reglamento  de  la   Ley  
N.° 30321, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA a través de la 
Dirección de Evaluación Ambiental-DEAM tiene a su cargo la identificación de sitios 
impactados por actividades de hidrocarburos, el que se rige conforme a las etapas 
establecidas en la «Directiva para la Identificación de Sitios Impactados por Actividades de 
Hidrocarburos y su Anexo, la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud 
y al Ambiente de Sitios Impactados» (en adelante, Directiva)4. 
 El 23 de marzo de 2018 la Subdirección de Sitios Impactados-SSIM realizó la visita de 
reconocimiento al sitio S0170, ubicado en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, Lote 192, 
distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto, cuyo 
resultado se encuentra contenido en el informe N° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM. 
 

                                                
1  Publicada el 7 de mayo de 2015, en el diario oficial «El Peruano». 
  
2  En el Artículo 3° del Reglamento de la Ley N.° 30321, aprobado con Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, se define 

a los sitios impactados como «Área geográfica que puede comprender pozos e instalaciones mal abandonadas, 
efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos, depósitos de residuos, suelos contaminados, 
subsuelo y/o cuerpo de agua cuyas características físicas, químicas y/o biológicas han sido alteradas 
negativamente como consecuencia de las Actividades de Hidrocarburos». 
 

3  Publicado el 26 de diciembre de 2016, en el diario oficial «El Peruano». 
  
4  Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 028-2017-OEFA/CD, publicada en el diario oficial «El 

Peruano» el 1 de noviembre de 2017.  
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Impactados 

La SSIM elabora el presente Plan de Evaluación Ambiental del sitio S0170 (PEA del sitio 
S0170) el cual establece y planifica las acciones para la evaluación de la calidad ambiental, 
a fin de obtener información para la identificación del sitio impactado y para la estimación 
del nivel de riesgo a la salud y al ambiente. 

 
El presente informe también se encuentra enmarcado en el Planefa 2019, Resolución de 
Concejo Directivo N.° 007-2019-OEFA/CD, del 16 de febrero de 2019, a través del cual 
«Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA del OEFA 
correspondiente al año 2019. 

4. ANÁLISIS 
 

El PEA del sitio S0170 ubicado en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, 
provincia de Datem del Marañón y departamento de Loreto, se encuentra desarrollado en el 
anexo que se adjunta y forma parte del presente informe. 

 
5. CONCLUSIÓN 

 
En vista que el PEA del sitio S0170 cuenta con el sustento técnico y legal requerido, el 
equipo profesional de la SSIM recomienda su aprobación por la DEAM. 

 
Atentamente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[MLEONA] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[TNUNEZ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[MVEGAC] 
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1 DATOS GENERALES DEL SITIO 

1.1 Código de Identificación 

Sitio : S0358

1.2 Fecha de reconocimiento en campo: 
Inicio: 08-03-2020 Fin: 08-03-2020 

    

1.3 Ubicación del sitio 
 
Distrito: Andoas     Provincia: Datem del Marañón Departamento: Loreto Cuenca: Pastaza              Lote: 192      

Comunidad: Titiyacu          Área: 0,4330 ha 

1.4 Accesibilidad  
 

Para acceder al sitio S0358 se parte desde la comunidad nativa Nuevo Andoas por vía terrestre aproximadamente 21km, con un recorrido de 35 
minutos hasta la entrada de la plataforma G del yacimiento Capahuari Norte del Lote 192 que contiene al pozo CAPN-09 (en estado inactivo 
durante la evaluación). Posteriormente se realiza una caminata de 10 minutos aproximadamente hasta el sitio. El sitio se encuentra en territorio de 
la comunidad nativa Titiyacu. 

1.5 Descripción del sitio 
 
El sitio S0358 se encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu, a 10,6 km (en línea recta) al norte de la comunidad y a 115 m al noreste 
de la plataforma G del yacimiento Capahuari Norte del Lote 192, que contiene al pozo CAPN-09, corresponde a un área de bosque secundario y 
suelo arcilloso, con pendiente ligeramente plana cuyos límites laterales están demarcados por una ´pendiente pronunciada, El sitio es atravesado 
por una pequeña quebrada con bajo caudal de agua en dirección sureste a noreste. El área evaluada y posiblemente afectada es de 4330 m2. 

2 DESCRIPCIÓN DEL POTENCIAL SITIO IMPACTADO (FUENTE SECUNDARIA) 1 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL POSIBLE SITIO IMPACTADO 
  

N° Referencia 

Tipo 
(Comunidad, 
administrado, 

otros) 

Descripción (Presencia de 
hidrocarburos, RRSS, etc.) 

Validada en 
campo 

(Si o No) 
Detalle 

1 R003891 Comunidad 
Sitio posiblemente impactado 

(coordenadas 333863E/9703652N 
del sistema WGS84) 

Si 

La referencia fue creada en campo 
por pedido de la comunidad. Acta de 

cierre de actividades de 
reconocimiento de posibles sitios 

impactados en el ámbito de la 
cuenca de Pastaza – 

Comunidad Nativa Titiyacu. 

 

2.2 AFECTACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES POR COMPUESTOS QUÍMICOS (FUENTE SECUNDARIA) 
 

2.2.1 Se advirtió afectación por presencia de hidrocarburos:  
 

2.2.1.1 En Suelo:  2.2.1.2 En Sedimentos:   2.2.1.3 En Agua superficial: 

 

 

- Sin indicios organolépticos   _ - Sin indicios organolépticos   X  - Sin indicios organolépticos   X 

- Alteración de color                             X - Iridiscencia en sedimento        _  - Iridiscencia en superficie       _ 

- Olor a hidrocarburos                X - Olor a hidrocarburos               _  -  Fase libre sobrenadante        _ 

- Iridiscencia en el agua libre               X - Fase libre             _    

- Fase libre                                           _      

 

 

                                                                   
1     Ítem 4.9, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

4.9 Foco de contaminación.- Este término se denomina también “fuente secundaria de contaminación” o “hotspot”, y comprende los 
componentes ambientales afectados por las fuentes primarias de contaminación, que se caracterizan por presentar altas concentraciones de 
contaminantes y ser potenciales generadores de contaminación en otros componentes ambientales.   
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2.2.1.4 En componente Biológico 

- Sin indicios organolépticos   X  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos acuáticos          _  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos terrestres          _  

- Presencia de hidrocarburos en la vegetación                            _  

 

2.2.2 Se advierte potencial afectación por presencia de metales: 
 

2.2.2.1 En suelo 2.2.2.2 En sedimentos 
- Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  - Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  

- Por presencia de lodos de perforación _  - Por presencia de lodos de perforación _  

- Por presencia de sacos de químicos _  - Por presencia de sacos de químicos _  

- Por presunto escurrimiento de aguas de 

producción/formación 

_     

Otro tipo de afectación por sustancias (ejemplo aguas de producción): No se reportó  

2.2.3 Afectación de componentes ambientales por instalaciones mal abandonados o residuos 
No se advirtió durante el reconocimiento in situ. 

2.2.3.1 Del suelo: 
- Se advierten residuos sólidos sin disposición final adecuada      _ 

- Instalaciones petroleras en desuso                                              _ 

- Tanques de almacenamiento                                                        _ 

2.2.4 Otros:  Ninguno 
 

2.3 OBSERVACIONES ORGANOLÉPTICAS (Hincados y reportes de la población):  
 

2.3.1 Resultado de hincados (Listar los hincados con sus resultados) 

Ítem 
N° 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altura 
(m s.n.m.) 

Componente 
ambiental 

(Suelo, 
sedimento, 

agua) 

olor Color 
Fase 
libre 

Residuos Otros Observaciones vistas en campo 

1 333905 9703569 230 Sedimento No No No - - 
Hincado 6, no se observó organolépticamente 
afectación por hidrocarburos, profundidad del 

hincado: 0,25 m. Ver fotografía 1 y 2. 

2 333896 9703598 226 Suelo Si Si No - - 

Hincado 7, realizado a orillas de la quebrada, se 
observó organolépticamente posible afectación por 
hidrocarburos (ligero olor y color), profundidad del 

hincado: 0,20 m. Ver fotografía 3. 

3 333877 9703629 224 Suelo No Si No - - 

Hincado 8, se observó aparente color a 
hidrocarburos, profundidad del hincado: 0,20 m. 

Ver fotografía  
4. 

4 333860 9703655 224 Suelo Si Si No - - 
Hincado 9, se observó organolépticamente 

afectación por hidrocarburos (ligero olor y color), 
profundidad del hincado: 0,30 m. Ver fotografía 5. 

5 333863 9703652 225 Suelo Si Si No - 

Iridisc
encia 
en la 
pelícu
la de 
agua, 
cerca 

al 
hinca
do 10 

Hincado 10, corresponde a la Referencia 
R003891, se observó organolépticamente 
afectación por hidrocarburos (olor y color); 

asimismo cerca a la ubicación de este hincado se 
observó iridiscencia en la película del agua, 

profundidad del hincado:  
0,35 m. Ver fotografía 6 y 9. 

6 333861 9703655 228 Suelo No No No - - 

Hincado 11, realizado en bosque de tierra firme 
(pendiente), no se observó organolépticamente 
afectación por hidrocarburos, profundidad del 

hincado: 0,25 m. Ver fotografía 7 

7 333893 9703686 231 Suelo Si Si No - - 
Hincado 12, se observó organolépticamente 

afectación por hidrocarburos (ligero olor y color), 
profundidad del hincado: 0,25 m. Ver fotografía 8. 
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2.3.2 Eventos impactantes reportados (derrames, incendios u otros) (información de campo y/o gabinete de ser el caso) 

Evento 
En que componente 

(agua, suelo, …) Descripción 

Derrame suelo De acuerdo al Plan Ambiental Complementario del ex Lote 1AB (actualmente 
Lote 192), 2004, en la plataforma G ocurrió un derrame de diésel por el embalse 

de un tanque de almacenamiento (actualmente ya no existe dicho tanque de 
almacenamiento, solo se encontró su área de estanca). 

Drenaje de aguas de 
producción 

-- No se tiene registro de drenajes de aguas de producción en el área evaluada ni 
en su entorno 

Otros:__________ -- No existe referencias al respecto 

 

2.3.3 Información advertida por los pobladores 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de pesca No se realiza pesca  
 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de caza Si es una zona de caza 
 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de recolección No se realiza recolección 
 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de pesca  - 
 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de caza - 
 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de recolección - 
 

   

Especies (nombres comunes) de peces, animales de caza y plantas de consumo: 

En los alrededores del sitio realizan actividades de caza (huangana, majaz, sachavaca, aves, etc.), de acuerdo a la información 
proporcionada por el apoyo local. 

Otros: 

  

Datos de personas que proporcionaron información: Nombre: 

Miguel Leiva Sánchez, apoyo local de la comunidad Titiyacu. 

3 INFORMACIÓN PRELIMINAR DE FUENTES PRIMARIAS2 POTENCIALES  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES EVIDENCIADAS EN EL SITIO Y/O ENTORNO 

     
Coordenadas 

 
     

Punto A Punto B 
 

Item 
Instalación  

(pozo, batería, 
oleoductos, etc.) 

Nombre / 
identificación por 
parte del operador 

Estado de 
operación 

(consultado con 
el operador) 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Observación 

1 Pozo petrolero  CAPN-09 
Pozo productor 
activo (cerrado) 

crudo 333790 9703405 333790 9703405 

Sin evidencias 
organolépticas. El 

estado del pozo se ha 
considerado en base 
a Perupetro (Carta 

GGRL-SUPC-GFST-
0847-2017), de 
acuerdo a esta 

información la fecha 
de última producción 

del pozo es el 
1/12/2014. 

                                                                   
2  Ítem 4.10, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

Fuente de contaminación.- Este término se denomina también “fuente primaria de contaminación”, y comprende cualquier componente, 
instalación o proceso de actividades antrópicas, que puede liberar contaminantes al medio ambiente.   
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Coordenadas 

 
     

Punto A Punto B 
 

Item 
Instalación  

(pozo, batería, 

oleoductos, etc.) 

Nombre / 
identificación por 
parte del operador 

Estado de 
operación 

(consultado con 
el operador) 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Observación 

2 Sala eléctrica -- Activo - 333837 9703425 - - 

Sin evidencias 
organolépticas. El 

estado de operación 
se ha considerado en 

base al informe de 
Identificación de Sitio 

CNOR201. 

3 

Área estanca de un 
tanque de 
almacenamiento que 
hubo anteriormente 

-- - - 333820 9703454 - - 

Se observó ligero olor 
a hidrocarburos en el 
hincado realizado en 
el suelo adyacente a 

la tubería que 
sobresale de dicha 

área estanca. 

4 Tanque sumidero -- Activo agua 333884 9703391 - - 

Sin evidencias 
organolépticas. El 

estado de operación 
se ha considerado en 

base al informe de 
Identificación de Sitio 

CNOR201. 

5 Tanque sumidero -- Activo agua 333852 9703421 - - 

Sin evidencias 
organolépticas. El 

estado de operación 
se ha considerado en 

base al informe de 
Identificación de Sitio 

CNOR201. 
Tipos de instalaciones: Pozo, Batería, cañerías o tuberías, lugar de disposición de residuos reconocido en IGA, otros.  

 

3.2 POSIBLE FUENTE PRIMARIA: (Describir si alguna de las instalaciones reportadas sería la fuente primaria para el sitio) 
 
De las observaciones durante los trabajos de reconocimiento, se presume que la posible fuente primaria fue el tanque de almacenamiento que 
existió anteriormente y que actualmente solo se encuentra el área estanca y una tubería que sobresale de esta. Al final de esta tubería se observó 
ligero olor a hidrocarburos. La posible afectación por hidrocarburos habría migrado del sitio PAC CNOR04 a este sitio.  
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4  MAPA DE UBICACIÓN DE REFERENCIAS O ANTECEDENTES  

 

5 CROQUIS DEL SITIO 

  

Pozo petrolero CAPN-09 

Tanque de almacenamiento 
(actualmente ya no está) 
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6 UBICACIÓN DE HINCADOS  

 

7 PARÁMETROS Y CANTIDAD DE MUESTRAS A ANALIZAR 

7.1 Suelo (de acuerdo a la Guía para Muestreo de Suelos - ítem 5.2.1 Para el Muestreo de Identificación) 
El área a evaluar: 0,4330 ha 

Puntos de muestreo 6 

Muestras  

Primer nivel: 
100% de total de puntos de muestreo. 

6 

Segundo nivel:  
25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 

2 

Muestras control Fuera del área del sitio 2 

Muestras Duplicado 10% del total de muestras  1 

 

N.° Matriz Parámetros Cantidad Observaciones 

1 

Suelo 

Fracción de hidrocarburos F1 
(C6-C10) 

3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

2 
Fracción de hidrocarburos F2 
(>C10-C28) 

11 
Para el 100 % de muestras (8) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

3 
Fracción de Hidrocarburos F3 
(>C28-C40) 

11 
Para el 100 % de muestras (8) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1)) 

4 
Metales totales (As, Cd, Ba, Hg, 
Pb) 

11 
Para el 100 % de muestras (8) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

5 Cromo hexavalente 11 
Para el 100 % de muestras (8) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

6 
Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAPs) 

3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

7 BTEX 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

Área posiblemente afectada: 4330 m2 
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N.° Matriz Parámetros Cantidad Observaciones 

8 Cloruros 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

 

7.2 Agua superficial 

 

Puntos de muestreo 3 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 3 

Muestras Duplicado Estas son consideradas a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestras calidad 
Muestra Blanco campo, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestra Blanco Viajero, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Agua 
superficial 

Hidrocarburos totales de petróleo 3 Para el 100 % de muestras  

2 BTEX 3 Para el 100 % de muestras  

3 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 3 Para el 100 % de muestras  

4 Aceites y grasas 3 Para el 100 % de muestras  

5 Metales totales + Hg 3 Para el 100 % de muestras  

6 Cromo hexavalente 3 Para el 100 % de muestras  

7 Temperatura (°C) (Parámetro de campo) 3 Parámetro de campo 

8 pH (unidad de pH) (Parámetro de campo) 3 Parámetro de campo 

9 Conductividad eléctrica (CE) (µS/cm) (Parámetro de campo) 3 Parámetro de campo 

10 Oxígeno disuelto (OD) (mg/L) (Parámetro de campo) 3 Parámetro de campo 

 

7.3 Sedimento 

Puntos de muestreo 3 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 3 
 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Sedimentos 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 3 Para el 100 % del total de muestras  

2 Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 3 Para el 100 % del total de muestras 

3 Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 3 Para el 100 % del total de muestras 

4 Fracción de hidrocarburos (C6-C32)* 3 Para el 100 % del total de muestras 

5 Metales totales  3 Para el 100 % del total de muestras 

* Comparación referencial con la Norma Canadiense 

 

7.4 Comunidades hidrobiológicas 

Puntos de muestreo 3 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 3 

 

N.° Matriz Comunidades 
Parámetros 

Cantidad Observaciones 

1 
Comunidades 

Hidrobiológicas 

Macroinvertebrados 
bentónicos 

(Macrobentos) 

Riqueza 
Diversidad 
Abundancia 

3 Para el 100 % del total de muestras 

2 Peces 
Riqueza 

Diversidad 
Abundancia 

3 Para el 100 % del total de muestras 
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8 COMENTARIOS ADICIONALES  

- En el sitio S0358 se observó afectación a nivel organoléptico por presencia de hidrocarburos en el componente suelo (ligero olor y color 
a hidrocarburos). Esta posible afectación estaría relacionada al derrame de diésel por el embalse de un tanque de almacenamiento 
(mencionando anteriormente) ubicado en la plataforma del pozo CAPN-09, la cual no solo afectó el sitio PAC CNOR04 si no también el 
posible sitio S0358 de acuerdo a lo observado en campo. 

- Si bien no se observó afectación a nivel organoléptico en los componentes agua superficial y sedimentos, se propone realizar 3 puntos 
de muestreo en dichos componentes debido a que en el sitio PAC CNOR04 si se observó ligera afectación en el sedimento de la 
quebrada. 

- A 11,4 km m al sureste del sitio (en línea recta) se encuentra la tranquera de control de la comunidad nativa Titiyacu, en la cual habitan 
un máximo de 20 personas aproximadamente. 

- Se recomienda usar la presente ficha como insumo técnico del plan de evaluación ambiental del sitio S0358. 
 

Este documento fue elaborado por: 

N°. Nombre y apellidos Profesión Actividad desarrollada 
1 Diana Pierina Carreño Reyes Bióloga Campo y Gabinete 
2 Roberto Nilton Romero Becerra Bachiller en Ingeniería Química Campo 

9 FECHA DE APROBACIÓN: 13 de Mayo de 2020 
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10 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Fotografía 1 
Hincado 6 

   

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:38 

Coordenadas   
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333905 

Norte (m): 9703569 

Altitud (m s.n.m.): 230 

Precisión: ± 3 

Descripción: El sitio S0358 corresponde a un bosque secundario y es atravesado por una 
pequeña quebrada. 

 

Fotografía 2 
Hincado 6 

  

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:27 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333905 

Norte (m): 9703569 

Altitud (m s.n.m.): 230 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 6 realizado en el sedimento de la quebrada, no se evidenció afectación a 
nivel organoléptico. 
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Fotografía 3 
Hincado 7 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:38 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333896 

Norte (m): 9703598 

Altitud (m s.n.m.): 226 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 7 realizado a orillas de la quebrada, se observó ligero olor y color a  
hidrocarburos. 

 

Fotografía 4 
Hincado 8 

  

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:46 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333877 

Norte (m): 9703629 

Altitud (m s.n.m.): 224 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 8, se observó aparente color a hidrocarburos en el componente suelo. 
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Fotografía 5 
Hincado 9 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:51 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333860 

Norte (m): 9703655 

Altitud (m s.n.m.): 224 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 9, se observó ligero olor y color a hidrocarburos en el componente suelo. 

 

Fotografía 6 
Hincado 10 – R003891 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:55 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333863 

Norte (m): 9703652 

Altitud (m s.n.m.): 225 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
Hincado 10: Se observó afectación a nivel organoléptico por presencia de 
hidrocarburos (olor, color e iridiscencia). Este hincado corresponde a la referencia 
R003891. 
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Fotografía 7 
Hincado 11 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 13:01 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333861 

Norte (m): 9703655 

Altitud (m s.n.m.): 228 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 11, no se observó afectación a nivel organoléptico. El hincado se realizó en 
una pendiente ligeramente moderada. 

 

Fotografía 8 
Hincado 12 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 13:09 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333893 

Norte (m): 9703686 

Altitud (m s.n.m.): 231 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 12 realizado en el componente suelo, se observó ligero olor y color a 
hidrocarburos. 
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Fotografía 9 
Hincado 10 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:53 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333863 

Norte (m): 9703652 

Altitud (m s.n.m.): 225 

Precisión: ± 3 

Descripción: Se observó iridiscencia en la película del agua, cerca al hincado 10. 
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1 DATOS GENERALES DEL SITIO 

1.1 Código de identificación 
 
Sitio : S0359 

1.2 Fecha de reconocimiento en campo: 
Inicio: 09-03-2020   Fin: 09-03-2020   

1.3 Ubicación del sitio 
 
Distrito: Andoas   Provincia: Datem del Marañón  Departamento: Loreto Cuenca: Pastaza  Lote: 192 

Comunidad: Titiyacu Área: 3873 m2 = 0,39 ha 

1.4 Accesibilidad 

 
Para acceder al sitio S0359 se parte desde la comunidad nativa Nuevo Andoas por vía terrestre durante 25 minutos hasta la entrada de la 
plataforma D del yacimiento Capahuari Norte del Lote 192 que contiene al pozo CAPN-05. Posteriormente se realiza una caminata de 10 minutos 
aproximadamente desde la plataforma pendiente abajo hasta el sitio. 
 

1.5 Descripción del sitio 
 
El sitio S0359 se encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu, a 100 m al noroeste de la plataforma D y a 312 m al noreste de la 
batería Capahuari Norte, corresponde a una zona inundable con vegetación herbácea principalmente rodeada de vegetación arbórea, presenta 
suelo arcilloso y pendiente ligeramente plana con escurrimientos de agua en dirección sur a norte. La zona del sitio adyacente a la plataforma 
presenta pendiente pronunciada. El área evaluada es de 9429 m2 y el área estimada del posible sitio impactado es de 3873 m2. 

2 DESCRIPCIÓN DEL POTENCIAL SITIO IMPACTADO (FUENTE SECUNDARIA) 1  

 

2.1 ANTECEDENTES DE SITIO IMPACTADO REFERENCIA 
 

N° Referencia 
Tipo 

(Comunidad, administrado, otros) 
Descripción (Presencia de 
hidrocarburos, RRSS, etc.) 

Validación en 
campo 

(Sí o No) 
Detalle  

1 R003874 Comunidad 

Ligero olor a HC al borde del 
escurrimiento. 

Ubicado en las coordenadas 
334164 E / 9702442 N 

Si 

Acta de cierre de actividades de 
reconocimiento de posibles sitios 

impactados en el ámbito de la cuenca de 
Pastaza – Comunidad Nativa Titiyacu, del 

15 de marzo. 
 

2.2 AFECTACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES POR COMPUESTOS QUÍMICOS (FUENTE SECUNDARIA) 

 

2.2.1 Se advirtió afectación por presencia de hidrocarburos 
 

2.2.1.1 Suelo:   2.2.1.2 Sedimentos:   2.2.1.3 Agua superficial: 

 

 

- Sin indicios organolépticos    _  - Sin indicios organolépticos   _  - Sin indicios organolépticos   _ 

- Alteración de color                             X  - Iridiscencia en sedimento        _  - Iridiscencia en superficie       - 

- Olor a hidrocarburos                X  - Olor a hidrocarburos               -  -  Fase libre sobrenadante        - 

- Iridiscencia en el agua libre               X  - Fase libre             _    

- Fase libre                                           X       

 

 

 

                                                                   
1     Ítem 4.9, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

4.9 Foco de contaminación.- Este término se denomina también “fuente secundaria de contaminación” o “hotspot”, y comprende los 
componentes ambientales afectados por las fuentes primarias de contaminación, que se caracterizan por presentar altas concentraciones de 
contaminantes y ser potenciales generadores de contaminación en otros componentes ambientales.   
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2.2.1.4 Biológico 

- Sin indicios organolépticos   _  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos acuáticos          _  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos terrestres          _  

- Presencia de hidrocarburos en la vegetación                            _  

 

 

2.2.2 Se advierte potencial afectación por presencia de metales 
 

2.2.2.1 En suelo 
 

2.2.2.2 En sedimentos 

- Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  - Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  

- Por presencia de lodos de perforación _  - Por presencia de lodos de perforación _  

- Por presencia de sacos de químicos _  - Por presencia de sacos de químicos _  

- Por presunto escurrimiento de aguas de 

producción/formación 

_     

Otro tipo de afectación por sustancias (ejemplo aguas de producción): No se reportó  
 

2.2.3 Afectación de componentes ambientales por instalaciones mal abandonados o residuos 
 

2.2.3.1 Del suelo: 
- Se advierten residuos sólidos sin disposición final adecuada      _ 

- Instalaciones petroleras en desuso                                              _ 

- Tanques de almacenamiento                                                        _ 

 

Otros:  No se evaluaron los componentes ambientales agua superficial y sedimento al no haber cuerpos de agua en el sitio. 

 

2.3 OBSERVACIONES ORGANOLÉPTICAS (HINCADOS Y REPORTES DE LA POBLACIÓN):  
 

2.3.1 Resultado de hincados (Listar los hincados con sus resultados) 

Ítem 
N° 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altura 
(m s.n.m.) 

Componente ambiental 
(Suelo, sedimente, 

agua) 
olor Color 

Fase 
libre 

Residuos Otros 
Observaciones vistas en 

campo 

1 334165 9702442 252 Suelo Si No No No No 

Denominado “Hincado 3”. 
Coincidente con la referencia 

R003874. Profundidad del 
hincado: 0,50 m. 

2 334173 9702491 257 Suelo Si Sí No No No 
Denominado “Hincado 4”. 
Profundidad del hincado: 

 0,60 m 

3 334161 9702532 257 Suelo Si Sí No No No 
Denominado “Hincado 5”. 
Profundidad del hincado:  

0,55 m. 

4 334161 9702460 252 Suelo Si Si Si No No 
Se observó fase libre de 

hidrocarburos en el suelo y la 
película de agua que lo cubre. 

 

2.3.2 Eventos impactantes reportados (derrames, incendios u otros) (información de campo y/o gabinete de ser el caso) 

Evento En que componente 
(agua, suelo, …) 

Descripción 

Derrame -- No se tiene registro de derrames en el área evaluada ni en su entorno 

Drenaje de aguas de producción -- No se tiene registro de drenajes de aguas de producción en el área 
evaluada ni en su entorno 

Otros:__________ -- No existe referencias al respecto 

 
Observación: Se revisó la base de emergencias ambientales de OEFA, y se advirtió que la emergencia más cercana se encuentra a 1800 m de 
distancia. 
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2.3.3 Información advertida por los pobladores 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de pesca Si se realiza pesca  

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de caza Si es una zona de caza 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de recolección No se realiza recolección 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de pesca  - 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de caza - 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de recolección - 

   
 

Especies (nombres comunes) de peces, animales de caza y plantas de consumo: 
 

De acuerdo a lo comentado por personal de la comunidad que acompañaba en el entorno se caza Majaz, Carachupa, Venado, 
Sachavaca. Asimismo en el entorno se puede pescar Pesca en los alrededores: bujurqui, fasaco, shuyo (quebrada). 

 

Otros: No aplica 

Datos de personas que proporcionaron información: Nombre:  

Monitor Ambiental: Ezequiel Dahua Cariajano  
Apoyo local: Enoc Dahua Zúñiga  
 

 

 

3 INFORMACIÓN PRELIMINAR DE FUENTES PRIMARIAS2  
 

3.1 DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES EVIDENCIADAS EN EL SITIO Y/O ENTORNO 
 

     
Coordenadas 

 
     

Punto A Punto B 
 

Item 
Instalación  

(pozo, batería, 
oleoductos, etc) 

Nombre / 
identificación por 
parte del operador 

Estado de 
operación 

(consultado con 
el operador) 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Este (m) 
Norte 
(m) 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Observación 

1 Pozo petrolero CAPN-05 
Productor Activo 

(cerrado) 
crudo 334344 9702415 - - 

Sin evidencias 
organolépticas. El estado 

del pozo se ha 
considerado en base a la 
información de Perupetro 

(Carta GGRL-SUPC-
GFST-0847-2017), de 

acuerdo a esta carta su 
última fecha de producción 

fue el 1 de febrero de 
2015. 

2 
Plataforma 
petrolera 

“D” No se consultó 
con operador 

- - - - - 
Se encuentra el pozo 

CAPN-05 

3 
Plataforma 
petrolera 

“A” No se consultó 
con operador 

- - - - - 
Se encuentran los pozos 

CAPN-01 y CAPN-04 

3 Pozo petrolero CAPN-01 ATA 

Petróleo crudo 
+ 

Agua de 
producción 

334077 9702603   

El estado del pozo se ha 
considerado en base a la 
información de Perupetro 

(Carta GGRL-SUPC-
GFST-0847-2017), de 

acuerdo a esta carta su 
última fecha de producción 

fue el 1 de diciembre de 
1979. 

4 Pozo petrolero CAPN-04 Inyector activo 

Petróleo crudo 
+ 

Agua de 
producción 

333998 9702559   

El estado del pozo se ha 
considerado en base a la 
información de Perupetro 

(Carta GGRL-SUPC-
GFST-0847-2017) 

5 
Tuberías de 
Producción 
(Oleoducto) 

Que conecta la 
platafaorma D con 

la Batería 
Capahuari Norte 

No se consultó 
con operador 

Petróleo crudo 
+ 

Agua de 
producción 

334252 9703292 - - 
No se observó en campo, 
pero se tiene información 

de gabinete. 

6 
Batería de 
producción 

Batería Capahuari 
Norte 

No se consultó 
con operador 

Petróleo crudo 
+ 

Agua de 
producción 

333850 9702243 - - 
Se encuentra a 113 m al 

sur oeste del sitio. 

Tipos de instalaciones: Pozo, Batería, cañerías o tuberías, lugar de disposición de residuos reconocido en IGA, otros. 

                                                                   
2
  Ítem 4.10, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

Fuente de contaminación.- Este término se denomina también “fuente primaria de contaminación”, y comprende cualquier componente, 
instalación o proceso de actividades antrópicas, que puede liberar contaminantes al medio ambiente.   
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3.2 POSIBLE FUENTE PRIMARIA: (Describir si alguna de las instalaciones reportadas sería la fuente primaria para el sitio) 
 
De las observaciones durante los trabajos de reconocimiento, se observó que el sitio se encuentra entre las plataformas petroleras A y D, y la batería Capahuari Norte, 
sin embargo, no se ha podido vincular la posible afectación con las instalaciones mencionadas anteriormente, lo cual queda pendiente para la siguiente etapa de 
evaluación. 

4 MAPA DE UBICACIÓN DE REFERENCIAS O ANTECEDENTES  
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5 CROQUIS DEL SITIO 

 

6 UBICACIÓN DE HINCADOS  

 
 
 
 
 

Área evaluada: 9429 m2 
Área posiblemente afectada (S0359): 3873 m2 
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7 PARÁMETROS Y CANTIDAD DE MUESTRAS A ANALIZAR 

 

7.1 Suelo (de acuerdo a la Guía para Muestreo de Suelos - ítem 5.2.1 Para el Muestreo de Identificación) 

El área a evaluar es de 0,39 ha 

 
Puntos de muestreo 6 

Muestras  

Primer nivel: 
100% de total de puntos de muestreo. 

6 

Segundo nivel:  
25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 

2 

Muestras control Fuera del área del sitio 2 

Muestras Duplicado 10% del total de muestras  1 

 

N.° Matriz Parámetros Cantidad Observaciones 

1 

Suelo 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

2 Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 9 
Para el 100 % de muestras (6) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

3 Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 9 
Para el 100 % de muestras (6) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1)) 

4 Metales totales (As, Cd, Ba, Hg, Pb) 9 
Para el 100 % de muestras (6) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

5 Cromo hexavalente 9 
Para el 100 % de muestras (6) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

6 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
(HAPs) 

3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

7 BTEX 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

8 Cloruros 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

 

8 COMENTARIOS ADICIONALES  

- En el sitio S0359 se identificó organolépticamente afectación por hidrocarburos en el componente suelo. El sitio se encuentra entre 2 
plataformas petroleras y la batería Capahuari norte, sin embargo, durante los trabajos de reconocimiento no se ha podido relacionar a 
alguna de estas instalaciones con la posible afectación, quedando pendiente para la etapa de ejecución. 

- Se recomienda usar la presente ficha como insumo técnico del plan de evaluación ambiental del sitio S0359. 

Este documento fue elaborado por: 

N°. Nombre y apellidos Profesión Actividad desarrollada 
1 Diana Pierina Carreño Reyes Bióloga Campo y gabinete 
2 Roberto Nilton Romero Becerra Bachiller en Ingeniería Química Campo 

3 Marco Antonio Padilla Santoyo 
Ingeniero ambiental y de Recursos 

Naturales 
Gabinete 
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9 FECHA DE APROBACIÓN: 13 de mayo de 2020 
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10 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 1 
 

  

 
Fecha: 09/03/2020 

Hora: 13:50 hrs 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 334165 

Norte (m): 9702442 

Altitud (m s.n.m.): 252 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
Vista de la ubicación de la referencia R003874, y ese mismo punto el hincado 3 
realizado hasta una profundidad de 0,50 m, se advirtió organolépticamente olor a 
hidrocarburos. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 2 

  

 
Fecha: 09/03/2020 

Hora: 14:08 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 334173 

Norte (m): 9702491 

Altitud (m s.n.m.): 257 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
Hincado 4: Se observó afectación por hidrocarburos a nivel organoléptico en el 
componente suelo por olor y color a hidrocarburos. Profundidad de hincado de 0,60 
m. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 
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Fotografía 3 

 

 
Fecha: 09/03/2020 

Hora: 14:25 hrs 

Coordenadas 
UTM WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 334161 

Norte (m): 9702532 

Altitud (m s.n.m.): 257 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 5: Se observó iridiscencia al realizar hincando. Profundidad del hincado:  
0,55 m. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 4 

 
 

 

 
Fecha: 09/03/2020 

Hora: 13:36 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 334208 

Norte (m): 9702440 

Altitud (m s.n.m.): - 

Precisión: ± 3 

Descripción: 

 
En la quebrada que cruza el sitio S0359 se observó pequeñas trazas de  presencia 
de fase libre de hidrocarburos  sobrenadante en el agua. 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 5 

 

 
Fecha: 09/03/2020 

Hora: 13:59 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): - 

Norte (m): - 

Altitud (m s.n.m.): - 

Precisión: - 

Descripción: 
Vista de los alrededores a la Plataforma D, con pronunciada pendiente en cuya 
base se da la naciente de una quebrada. 
 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 6 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 14:54 hrs 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333974 

Norte (m): 9703416 

Altitud (m s.n.m.): 253 

Precisión: ± 3 

Descripción: Otra vista de los alrededores a la Plataforma D, con pronunciada pendiente en cuya 
base se da la naciente de una quebrada. 
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1 DATOS GENERALES DEL SITIO 

1.1 Código de Identificación 
Sitio : S0375  

1.2 Fecha de reconocimiento en campo: 
Inicio: 08-03-2020    Fin: 08-03-2020  

1.3 Ubicación del sitio 
 
Distrito: Andoas   Provincia: Datem del Marañón  Departamento: Loreto Cuenca: Pastaza           Lote: 192 

Comunidad: Titiyacu                Área: 0.62 ha 

1.4 Accesibilidad 
Para acceder al sitio S0375, se recorre por vía terrestre el sistema de carretera del Lote 192, por un lapso de 40 minutos, desde el centro poblado 
Nuevo Andoas hasta la altura del km 22, donde se ubica la plataforma B del campo de producción del yacimiento Capahuari Norte, que contiene al 
pozo CAPN-02, luego, se realizó una caminata corta (1 minuto aproximadamente) en dirección este, donde inicia el área del sitio. Punto de acceso 
para el descenso: 18M 0332473 / 9705219.   

1.5 Descripción del sitio 
 
El sitio S0375 se encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu, a una distancia lineal de aproximadamente 13,2 km al noroeste de la 
comunidad, y a 16,3 km al noroeste del centro poblado Nuevo Andoas, en el extremo este de la plataforma B del pozo CAPN-02, próximo a 
estructuras e instalaciones propias de la producción petrolera, como la plataforma B, el sistema de ductos, patio de máquinas, y tendido eléctrico. 
Desde la plataforma B, el sitio continúa hacia el noreste, en un área con suelo predominantemente arcilloso, y superficie de moderada a alta 
pendiente, con presencia de numerosas líneas de escorrentía superficial que dan origen a un sistema de pequeñas quebradas y zonas inundables, 
que van confluyendo y avanzando en dirección sur. El sitio está compuesto de bosque colinoso primario y secundario, la vegetación dominante es 
arbustiva y herbácea (Poaceae) en el derecho de vía, tendido eléctrico y zonas inundables, el dosel del bosque es alto en los alrededores. El área 
estimada del posible sitio impactado es de 0.62 ha (6,249 m2, con evidencia de afectación organoléptica en los componentes suelo y sedimento. 

2 DESCRIPCIÓN DEL POTENCIAL SITIO IMPACTADO (FUENTE SECUNDARIA) 

 

2.1 ANTECEDENTES DE SITIO IMPACTADO REFERENCIA 
 

N° Referencia Tipo 
(Comunidad, administrado, otros) 

Descripción (Presencia de 
hidrocarburos, RRSS, etc) 

Validación en campo 
(Sí o No) 

Detalle 

1 R001809 Administrado (Pluspetrol) 

Suelos potencialmente impactados. 
Nombre de la referencia: CNOR-Isla-B. 
Coordenadas UTM: 18M 0332409 - 
9705193. 

Sí  
Carta N° PPN-OPE-
0023-2015 

2 R003161 Ministerio de Energía y Minas (MEM) 

Área evaluada en el Informe de 
Identificación de Sitio con código 
CNOR-Isla-B. Coordenadas UTM: 18M 
0332463 – 9705176.  

Sí 
Oficio N° 1536-2017-
MEM/DGAAE/DGAE 

 

2.2 AFECTACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES POR COMPUESTOS QUÍMICOS - FUENTE SECUNDARIA1 

2.2.1 Se advirtió afectación por presencia de hidrocarburos 
 

2.2.1.1 En Suelo:   2.2.1.2 En Sedimentos:   2.2.1.3 En Agua superficial: 

 

 

- Sin indicios organolépticos   _  - Sin indicios organolépticos   _  - Sin indicios organolépticos   X 

- Alteración de color                             X  - Iridiscencia en sedimento        X  - Iridiscencia en superficie       _ 

- Olor a hidrocarburos                X  - Olor a hidrocarburos               X  -  Fase libre sobrenadante        _ 

- Iridiscencia en el agua libre               X  - Fase libre             _    

- Fase libre                                           _       

 

2.2.1.4 En componente Biológico 

- Sin indicios organolépticos   X  

                                                                   
1 Ítem 4.9, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  
4.9 Foco de contaminación.- Este término se denomina también “fuente secundaria de contaminación” o “hotspot”, y comprende los componentes ambientales 
afectados por las fuentes primarias de contaminación, que se caracterizan por presentar altas concentraciones de contaminantes y ser potenciales generadores de 
contaminación en otros componentes ambientales.   
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- Presencia de hidrocarburos en los organismos acuáticos          _  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos terrestres          _  

- Presencia de hidrocarburos en la vegetación                            _  

 

2.2.2 Se advierte potencial afectación por presencia de metales 
 

2.2.2.1 En suelo 2.2.2.2 En sedimentos 
- Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  - Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  

- Por presencia de lodos de perforación _  - Por presencia de lodos de perforación _  

- Por presencia de sacos de químicos _  - Por presencia de sacos de químicos _  

- Por presunto escurrimiento de aguas de 

producción/formación 

_     

Otro tipo de afectación por sustancias (ejemplo aguas de producción): No se reportó.

2.2.3 Afectación de componentes ambientales por instalaciones mal abandonados o residuos 
No se advirtió durante el reconocimiento in situ. 

2.2.3.1 Del suelo: 
- Se advierten residuos sólidos sin disposición final adecuada      _ 

- Instalaciones petroleras en desuso: Tubería                                             _ 

- Tanques de almacenamiento                                                        _ 

 

2.2.4 Otros: No identificados. 

 

2.3 OBSERVACIONES ORGANOLÉPTICAS (Hincados y reportes de la población):  
 

2.3.1 Resultado de hincados (Listar los hincados con sus resultados) 

Ítem 
N° 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altura 
(m s.n.m.) 

Componente 
ambiental 

(Suelo, 
sedimento, 

agua) 

Olor Color 
Fase 
libre 

Residuos Otros Observaciones vistas en campo 

 
1 

0332409 9705193 256 Suelo No No No No No Corresponde a la referencia R001809. 
Ubicada al costado del pozo CAPN-02, 
al oeste y fuera del sitio S0375, en 
suelo de concreto, por lo que no fue 
posible realizar el hincado, pero sí una 
evaluación superficial en el lugar. 
Fotografías: 3-5. 

2 0332463 9705176 255 Suelo No No No No No Hincado 1. Corresponde a la referencia 
R003161. Ubicada al este de la 
Plataforma B, al costado del juego de 
válvulas de los ductos. Suelo arcilloso 
rojizo. Profundidad de hincado: 0.4 m. 
Fotografías: 6-8. 

3 0332509 9705237 238 Suelo Sí Sí No No Iridiscencia Hincado 2 (H 1 en foto), en suelo 
saturado de línea de escorrentía 
superficial, en zona de fuerte pendiente, 
abajo y al noreste de la plataforma B. 
Fotografías: 10-12. 

4 0332588 9705201 234 Sedimento Sí Sí No No Iridiscencia Hincado 3 (H 2 en foto), en quebrada 
somera de aguas claras (quebrada s/n 
1). Ancho de cauce: 0.8-1.2 m, 
profundidad: 0.1 m, donde confluyen 
numerosas líneas de escorrentía 
superficial. Fuerte olor a hidrocarburo 
entre 5-10 cm de profundidad, y 
moderado olor a 15 cm. Impregnación 
de gotículas de hidrocarburo al 
contacto. Fotografías: 13-15. 

5 0332555 9705123 235 Suelo Sí Sí No No Iridiscencia Hincado 4 (H 3 en foto), en suelo 
saturado de zona de escorrentía 
superficial, al costado de la quebrada 
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Ítem 
N° 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altura 
(m s.n.m.) 

Componente 
ambiental 

(Suelo, 
sedimento, 

agua) 

Olor Color 
Fase 
libre 

Residuos Otros Observaciones vistas en campo 

s/n 1 (aprox. 3 m de distancia). 
Presencia de película oleosa en el suelo 
saturado, y coloración ligeramente 
rojiza. Suelo arcilloso-limoso, con 
abundante material orgánico. 
Fotografías: 17-19. 

6 0332557 9705126 238 Sedimento Sí No No No Iridiscencia Hincado 5 (H3 q en foto), en la 
quebrada s/n 1 de agua clara, en zona 
de descarga de escorrentía superficial 
de suelo saturado (del hincado anterior). 
Sustrato arenoso y de grava en la zona 
media, y arcilloso-limoso en las orillas. 
Fotografías: 20,21. 

7 0332541 9705117 239 Suelo Sí No No No Iridiscencia Hincado 6 (H 4 en foto), en suelo 
saturado de línea de escorrentía 
superficial, presencia de pequeñas 
charcas aisladas (con peces). Suelo 
arcilloso con abundante hojarasca y 
materia orgánica en descomposición. 
Fotografías: 22-23. 

8 0332538 9705038 240 Suelo Sí No No No Iridiscencia Hincado 7 (H 5 en foto), en suelo 
saturado de zona inundable, lugar de 
paso del tendido eléctrico. Profundidad 
de hincado 1m. Formación de 
iridiscencia natural (por descomposición 
orgánica) y por hidrocarburos. 
Fotografías: 24-27. 

9 0332538 9705038 240 Sedimento Sí No No No Iridiscencia Hincado 7 (H 5 en foto), en la quebrada 
s/n 1, al costado del hincado de suelo 
saturado (a aprox. 0.2 m de distancia). 
Ancho de cauce: 0.4 m, profundidad: 
0.4-0.5 m. Flujo del agua de lento a 
moderado. Vegetación de orilla y 
circundante herbácea (Poaceae) y 
arbustiva.  Fotografías: 24-27.  

10 0332504 9704952 239 Sedimento Sí No No No Iridiscencia Hincado 8 (H 6 en foto), en la quebrada 
s/n 1. Ancho de cauce: 0.5-0.7 m, 
profundidad: 0.4 m. Sustrato con restos 
de hojarasca y palizada, borde de las 
orillas dura con partes de escorrentía 
iridiscente. Huella de venado. 
Fotografías: 28-31. 

11 0332500 9704899 238 Sedimento No No No No Iridiscencia Hincado 9 (H 7 en foto), en la quebrada 
s/n 1, a 15 m del derecho de vía, antes 
de la desembocadura en una quebrada 
más grande (quebrada s/n 2). 
Profundidad de hincado: 0.4 m. 
Abundante palizada y hojarasca en el 
lugar, flujo muy lento del agua. 
Fotografías: 32-34. 

12 0332504 9704887 241 Sedimento No No No No No Hincado 10 (H 8 en foto), en la 
quebrada s/n 2, al costado del ducto. 
Quebrada de aguas ligeramente turbias 
(marrón claro). Ancho de cauce: 3-5 m, 
profundidad: 0.5-1.0 m. Zona de pesca 
(con barbasco) y de caza según el 
monitor ambiental. Presencia de 
palizada en el cauce, sustrato duro. 
Fotografías: 35-36. 

13 0332771 9705805 236 Sedimento No No No No No Hincado 11 (H 9 en foto), en la 
quebrada s/n 2, abajo de la confluencia 
con la quebrada s/n 1. Sustrato arcilloso 
duro, similar a terrones “casi compacto”. 
Huella de sachavaca. Fotografías: 37-
39. 
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2.3.2 Eventos impactantes reportados (derrames, incendios u otros) (información de campo y/o gabinete de ser el caso) 

Evento En que componente 
(agua, suelo, …) 

Descripción 

Derrame  Suelo, sedimento. No existe documentación disponible sobre antecedentes de emergencias 
ambientales en el sitio S0375, pero sí resultados de excedencias de TPH F3 
(C28-C40) con respecto al ECA para suelo industrial (> 6000), próximo al 
extremo noroeste del sitio, bajo las líneas de producción (sistema de ductos 
provenientes del pozo CAPN-12DST), en las coordenadas 18M 0332464E / 
9705220N, a un intervalo de profundidad de muestreo de 1,50 – 2,00 m b.n.s., y 
la presencia de instalaciones de pozos petroleros que pudieron haber generado 
impacto en el suelo, debido a la posible pérdida del contenido de los mismos. 
Además se reporta la identificación de dos potenciales focos de contaminación: 
Olor característico a hidrocarburo en quebrada al norte del sitio (coordenadas: 
18M 0332532,24E / 9705241,29) e Iridiscencia y fuerte olor a hidrocarburo en 
quebrada al sur del sitio (18M 0332509,81E / 9704973,59N), con evidente 
afectación en la quebrada (Fuente: IISC con código CNOR-Isla B, año 2015). 

Drenaje de aguas de producción Suelo No se tiene registro de drenajes de aguas de producción en el área evaluada ni 
en su entorno. 

Otros:____________ Suelo En el informe IISC del sitio con código CNOR-Isla-B se muestran resultados de 
excedencias de Ba con respecto al ECA para suelo industrial (>2000), al norte 
(centro y este) del sitio, en las coordenadas 18M 0332535E / 9705241N 
(profundidad de muestreo: 0,50-0,75 m b.n.s.) y 18M 0332581E / 9705169 
(profundidad de muestreo: 1,00-1,50 y 2,75-3,00 m b.n.s.), ello relacionado al 
lodo de perforación (que contiene baritina como uno de sus principales 
compuestos) usado al inicio de la perforación del pozo. También se reporta la 
identificación de dos drenajes posiblemente asociados a la descarga de dos 
trampas de grasa existentes en el lugar, en las coordenadas: 18M 0332442E / 
9705225N y 18M 0332454E / 9705174, que debido a las constantes lluvias en el 
área, se pudo producir un reboce y dispersión del contaminante en suelos 
aledaños.       

 

2.3.3 Información advertida por los pobladores 
 

Refieren que el sitio y su entorno es o era una zona de pesca 
Sí se realiza pesca en el extremo sur del sitio (quebrada s/n 2), 
según el monitor ambiental suelen usar barbasco para la pesca. 

Refieren que el sitio y su entorno es o era una zona de caza Sí es una zona de caza. 

Refieren que el sitio y su entorno es o era una zona de recolección Sí es una zona de recolección. 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de pesca - 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de caza - 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de recolección - 

   

Especies (nombres comunes) de peces animales de caza y plantas de consumo: 

Peces de consumo: Lisa, mojarra, huasaco, bujurqui, etc. En los cuerpos de agua pequeños se han observado peces de diferentes órdenes y 
familias, incluso algunos adaptados a vivir en pequeñas charcas aisladas (rivúlidos). Durante el reconocimiento no se ha evidenciado 
cardúmenes de peces en la quebrada s/n 2, posiblemente debido a la pesca con barbasco. 
Animales de caza: Sajino, sachavaca, venado, añuje, majas, huangana, aves, etc. 
Plantas de consumo: Ungurahui, Shimbillo, Camu camu, pijuayo, uvilla de monte, etc. 
 

Otros: Pona, pachaco, sacha pona, etc. 

 

  

Datos de personas que proporcionaron información: Nombre: 

Monitor Ambiental: Ezequiel Dahua Cariajano. 
Apoyo local: Timoteo Zúñiga Mayna 
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3 INFORMACIÓN PRELIMINAR DE FUENTES PRIMARIAS2 POTENCIALES  

3.1 DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES EVIDENCIADAS EN EL SITIO Y/O ENTORNO 

     
Coordenadas 

 
     

Punto A Punto B 
 Ítem Instalación  

(pozo, batería, 
oleoductos, etc.) 

Nombre / 
identificación por 
parte del operador 

Estado de 
operación 

(consultado con 
el operador) 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Observación 

1 Pozo petrolero CAPN-02 Productor Activo - 0332418 9705180 - - Estado de operación 
Activo, según el oficio 
GGRL-SUC-GFST-
0847-2017, remitido 

por Perupetro. 

2 Tubería de los pozos 
CAPN-1001D y 

CAPN-13D 

- - - 0332438 9705251 - - Transportan 
hidrocarburos desde 

los pozos CAPN-
1001D y CAPN-13D 

hasta la Batería 
Capahuari Norte. 

3 Tubería del pozo 
CAPN-12DST 

- - - 0332473 9705207 - - Transportan 
hidrocarburos desde 

el pozo CAPN-12DST 
hasta la Batería 

Capahuari Norte. 
4 Tubería del pozo 

CAPN-02 
- - - 0332423 9705178 - - Transportan 

hidrocarburos desde 
el pozo CAPN-02 
hasta la Batería 

Capahuari Norte. 
5 Caseta de químicos - - - 0332437 9705199 - - Ubicado en la 

plataforma B de 
Capahuari Norte. 

6 Tanque    0332432 9705226   Ubicado en la 
plataforma B de 

Capahuari Norte. 
7 Subestación 

eléctrica 
- - - 0332434 9705206 - - Ubicado en la 

plataforma B de 
Capahuari Norte. 

8 Manifold (juego de 
válvulas) 

- - - 0332465 9705168 - - Ubicado en la 
plataforma B de 

Capahuari Norte. 
9 Trampa de grasa  - - - 0332454 9705174 - - Ubicado en la 

plataforma B de 
Capahuari Norte, 
cerca al manifold. 

Tipos de instalaciones: Pozo, Batería, cañerías o tuberías, lugar de disposición de residuos reconocido en IGA, otros. 

 

3.2 POSIBLE FUENTE PRIMARIA: (Describir si alguna de las instalaciones reportadas sería la fuente primaria para el sitio) 

De las observaciones realizadas durante el reconocimiento del sitio S0375, organolépticamente se evidenció afectación por presencia de 
hidrocarburos en los componentes ambientales suelo y sedimento (olor e iridiscencia). En la zona alta se han identificado estructura e 
instalaciones de la actividad petrolera, tales como el pozo petrolero CAPN-02, tuberías al norte (provenientes de los pozos CAPN-1001D, CAPN-
13D y CAPN-12DST) y sur (tubería del pozo CAPN-02) del sitio, la trampa de grasas, se aplicaría la hipótesis de considerar a estas estructuras 
como posibles fuentes primarias de contaminación del sitio, y el sistema de escorrentías y red hídrica constituirían la principal vía de transporte y 
expansión del contaminante. 
 

                                                                   
2 Ítem 4.10, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  
Fuente de contaminación.- Este término se denomina también “fuente primaria de contaminación”, y comprende cualquier componente, instalación o proceso de 
actividades antrópicas, que puede liberar contaminantes al medio ambiente. 
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4  MAPA DE UBICACIÓN DE REFERENCIAS O ANTECEDENTES  
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5 CROQUIS DEL SITIO 
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6 UBICACIÓN DE HINCADOS  

 

 

7 PARÁMETROS Y CANTIDAD DE MUESTRAS A ANALIZAR 

7.1 SUELO (de acuerdo con la Guía para Muestreo de Suelos - ítem 5.2.1 Para el Muestreo de Identificación) 
El área a evaluar para el parámetro suelo es de 0.5 ha. 

Puntos de muestreo 6 

Muestras  

Primer nivel: 
100% de total de puntos de muestreo. 

6 

Segundo nivel:  
25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 

2 

Muestras control Fuera del área del sitio 2 

Muestras Duplicado 10% del total de muestras  1 

 

N.° Matriz Parámetros Cantidad Observaciones 

1 

Suelo 

Fracción de hidrocarburos F1 
(C6-C10) 

3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

2 
Fracción de hidrocarburos F2 
(>C10-C28) 

11 
Para el 100 % de muestras (8) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

Área: 6,249 m
2
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N.° Matriz Parámetros Cantidad Observaciones 

3 
Fracción de Hidrocarburos F3 
(>C28-C40) 

11 
Para el 100 % de muestras (8) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

4 
Metales totales (As, Cd, Ba, Hg, 
Pb) 

11 
Para el 100 % de muestras (8) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

5 Cromo hexavalente 11 
Para el 100 % de muestras (8) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

6 Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAPs) 

3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

7 BTEX 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

8 Cloruros 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

 

7.2 AGUA SUPERFICIAL 
 

Puntos de muestreo 7* 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 7 

Muestras Duplicado Estas son consideradas a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestras calidad 
Muestra Blanco campo, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestra Blanco Viajero, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

* 5 puntos en la quebrada s/n 1, y 2 puntos en la quebrada s/n 2. 
 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Agua 
superficial 

Hidrocarburos totales de petróleo 7 Para el 100 % de muestras  

2 BTEX 7 Para el 100 % de muestras  

3 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 7 Para el 100 % de muestras  

4 Aceites y grasas 7 Para el 100 % de muestras  

5 Metales totales + Hg 7 Para el 100 % de muestras  

6 Cromo hexavalente 7 Para el 100 % de muestras  

7 Temperatura (°C) (Parámetro de campo) 7 Parámetro de campo 

8 pH (unidad de pH) (Parámetro de campo) 7 Parámetro de campo 

9 Conductividad eléctrica (CE) (µS/cm) (Parámetro de campo) 7 Parámetro de campo 

10 Oxígeno disuelto (OD) (mg/L) (Parámetro de campo) 7 Parámetro de campo 

 

7.3 SEDIMENTO 

 

Puntos de muestreo 7** 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 7 

** 5 puntos en la quebrada s/n 1, y 2 puntos en la quebrada s/n 2. 
 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 Sedimentos Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 7 Para el 100 % del total de muestras  
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2 Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 7 Para el 100 % del total de muestras 

3 Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 7 Para el 100 % del total de muestras 

4 Fracción de hidrocarburos (C6-C32)* 7 Para el 100 % del total de muestras 

5 Metales totales  7 Para el 100 % del total de muestras 

* Comparación referencial con la Norma Canadiense 

7.4 COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS 

 

Puntos de muestreo 5*** 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 5 

*** 3 puntos en la quebrada s/n 1, y 2 puntos en la quebrada s/n 2. 
 

N.° Matriz Comunidades Parámetros Cantidad Observaciones 

1 
Comunidades 

Hidrobiológicas 

Macroinvertebrados 
bentónicos 

(Macrobentos) 

Riqueza 
Diversidad 
Abundancia 

5 Para el 100 % del total de muestras 

2 Peces 
Riqueza 

Diversidad 
Abundancia 

5 Para el 100 % del total de muestras 

 

8 COMENTARIOS ADICIONALES  

 
- De los trabajos realizados en el sitio S0375, se advirtió posible afectación a nivel organoléptico (olor, color, iridiscencia) en los 

componentes ambientales: suelo saturado y sedimento, que son puntos de exposición para fauna silvestre, agua superficial, 
comunidades hidrobiológicas y bosque primario. La afectación inicia al noreste de la plataforma del pozo CAPN-02, en una zona de 
fuerte pendiente, con numerosas líneas de escorrentía superficial y suelo saturado, hasta las quebradas de mayor órdenes aguas abajo, 
evidenciándose iridiscencia y olor a hidrocarburo luego del hincado, en especial en la quebrada s/n 1, y en zonas inundables con suelo 
saturado. En el tramo de la quebrada s/n 2, no se ha evidenciado indicios de afectación organoléptica.   

- La extensión del área del posible sitio impactado S0375 (PSI S0375) hacia el extremo noroeste, que incluye parte de la zona de ductos y 
el borde de la plataforma B, es debido a los antecedentes identificados en gabinete (informe IISC del sitio con código CNOR-Isla-B), 
donde se muestran resultados de excedencia de TPH F3 (C28-C40) en suelo, a una profundidad de 2,75 - 3,00 m b.n.s. (coordenada 
UTM: 18M 0332464E / 9705220N), que no pudieron ser verificados organolépticamente en campo durante el reconocimiento, ya que los 
hincados realizados solo fueron a nivel superficial (profundidad máxima de hincado: 1 m), por lo que se sugiere considerar este punto 
para el muestreo de suelo (superficial y profundidad). 

- Se recomienda usar la presente ficha como insumo técnico del plan de evaluación ambiental del sitio S0375. 

Este documento fue elaborado por: 

N°. Nombre y apellidos Profesión Actividad desarrollada 
1 Carlos Alberto Quispe Gil Biólogo Campo y gabinete 
2 Nicol Camila Faustino Meza Bach. Ciencias Biológicas Campo y gabinete 
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9 FECHA DE APROBACIÓN: 14 de mayo de 2020 
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10 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 1 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 08:30 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332547 

Norte (m): 9705940 

Altitud (m s.n.m): 261 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

Plataforma “B” del pozo CAPN-02, con vista del pozo (área techada roja, lado 
izquierdo), patio de máquinas con tanque (fondo a la derecha) y trampa de grasas 
(adelante, lado derecho). Vegetación tipo herbácea en la plataforma y bosque 
primario de dosel alto en los alrededores. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 2 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 08:36 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332476 

Norte (m): 9705794 

Altitud (m s.n.m): 256 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Patio de máquinas al lado este de la plataforma “B”, conformado principalmente por 
un tanque alimentador de diésel y los generadores del sistema eléctrico.   
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Distrito Andoas Provincia 
Daten del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 3 
R001809 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 08:37 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332409 

Norte (m): 9705193 

Altitud (m s.n.m): 256 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Referencia R001809. Suelos potencialmente impactados (Carta N° PPN-OPE-0023-
2015). Ubicada fuera del sitio S0375, al costado del pozo CNOR-02, frente al patio 
de máquinas y tanque de suministro, en la plataforma B. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 4 
R001809 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 08:38 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332409 

Norte (m): 9705193 

Altitud (m s.n.m): 256 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: Referencia R001809. Sin afectación aparente en el suelo (suelo de concreto y suelo 

muy endurecido, al costado).  
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 5 
R001809 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 08:38 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332409 

Norte (m): 9705193 

Altitud (m s.n.m): 256 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Pozo CNOR-02, ubicado al costado de la Referencia R001809. Sin evidencia de 
afectación en los alrededores. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Daten del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 6 
Hincado 1 (R003161) 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 08:47 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332463 

Norte (m): 9705176 

Altitud (m s.n.m): 255 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

Referencia R003161. Informe de Identificación de Sitios Impactados (Oficio N° 1536-
2017-MEM/DGAAE/DGAE). Ubicada en el extremo oeste del sitio S0375, al costado 
del ducto, a la plataforma B. 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 7 
Hincado 1 (R003161) 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 08:48 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332463 

Norte (m): 9705176 

Altitud (m s.n.m): 255 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: 

Referencia R003161. Hincado en suelo, sin evidencia de afectación en los 
alrededores, línea de tendido eléctrico al lado izquierdo (fondo) y manifold o juego 
de válvulas a la derecha.  

 
 

Distrito Andoas Provincia 
Daten del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 8 
Hincado 1 (R003161) 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 08:50 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332463 

Norte (m): 9705176 

Altitud (m s.n.m): 255 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Referencia R003161. No olor, no color, no iridiscencia, luego del hincado, Suelo 
predominantemente arcilloso rojizo, con material orgánico a nivel superficial. 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 9 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 08:52 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332473 

Norte (m): 9705219 

Altitud (m s.n.m): 256 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: 

Tuberías provenientes de la plataforma “K” (izquierdo): pozos CN-1001D y 13D y 
plataforma “J” (derecha): pozos CN-10 y CN-12, próximo a la zona de inicio del 
descenso en el sitio S0375. Zona con resultados de excedencia (ECA industrial) en 
el parámetro Fracción de Hidrocarburos F3 (1,5-2,0 m prof.), del informe de 
identificación de sitios contaminados IISC CNOR-Isla-B.  

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 10 
Hincado N° 2 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 09:07 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332509 

Norte (m): 9705237 

Altitud (m s.n.m): 238 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Hincado N° 2 (H 1 en foto), en línea de escorrentía superficial (suelo saturado), a 
aproximadamente 10 minutos de caminata por zona de fuerte pendiente.  
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Distrito Andoas Provincia 
Daten del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 11 
Hincado N° 2 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 09:06 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332509 

Norte (m): 9705237 

Altitud (m s.n.m): 238 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

Bosque de dosel alto y plántulas en desarrollo, alrededor del hincado 2. Zona de 
fuerte pendiente, ubicado abajo y al noreste de la plataforma B, presencia de 
numerosas líneas de escorrentía superficial. 
 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 12 
Hincado N° 2 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 09:05 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332509 

Norte (m): 9705237 

Altitud (m s.n.m): 238 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: Hincado N° 2 en suelo saturado del sitio S0375. Con ligero olor y color a 

hidrocarburo e iridiscencia en suelo saturado luego del hincado. Suelo arcilloso 
grisáceo, con material orgánico en el estrato superficial. 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 13 
Hincado N° 3 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 09:26 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332588 

Norte (m): 9705201 

Altitud (m s.n.m): 234 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Hincado N° 3 (H 2 en foto), en quebrada somera de aguas claras (quebrada s/n 1), 
donde confluyen numerosas líneas de escorrentía superficial. Zona de bosque muy 
denso con vegetación ribereña herbácea y arbustiva. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Daten del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 14 
Hincado N° 3 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 09:26 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332588 

Norte (m): 9705201 

Altitud (m s.n.m): 234 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Hincado N° 3 en quebrada s/n 1. Ancho de cauce: 0.8-1.2 m, profundidad: 0.1 m. 
Sustrato arcilloso con abundante material orgánico. 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 15 
Hincado N° 3 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 09:30 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332588 

Norte (m): 9705201 

Altitud (m s.n.m): 234 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: Diagnóstico manual en sedimento en el punto de hincado 3, fuerte olor a 

hidrocarburo entre 5-10 cm de profundidad, y moderado olor a 15 cm de hincado. 
Formación de iridiscencia e impregnación de gotículas de hidrocarburo al contacto.   

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 16 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 09:40 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332565 

Norte (m): 9705187 

Altitud (m s.n.m): 234 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Zona de suelo saturado próximo al punto de hincado N° 3, suelo arcilloso-limoso, 
con abundante hojarasca y materia orgánica en descomposición, sin evidencia de 
afectación organoléptica por hidrocarburos. 
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Distrito Andoas Provincia 
Daten del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 17 
Hincado N° 4 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 09:51 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332555 

Norte (m): 9705123 

Altitud (m s.n.m): 235 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Hincado N° 4 (H 3 en foto), en suelo saturado de zona de escorrentía superficial, a 3 
m de la quebrada. Abundante vegetación arbustiva en el lugar. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

Fotografía 18 
Hincado N° 4 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 09:51 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332555 

Norte (m): 9705123 

Altitud (m s.n.m): 235 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: 

Hincado N° 4 en el sitio S0375. Presencia de películas oleosas en el suelo saturado 
y coloración ligeramente rojiza. Con olor a hidrocarburo e iridiscencia luego del 
hincado. Suelo arcilloso-limoso, con abundante material orgánico. 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 19 
Hincado N° 4 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 09:51 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332555 

Norte (m): 9705123 

Altitud (m s.n.m): 235 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Hincado N° 4, realizado hasta a 40 cm de profundidad. Impregnación de gotículas 
de hidrocarburo al contacto. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Daten del 
Marañón Departamento Loreto 

Fotografía 20 
Hincado N° 5 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 09:56 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332557 

Norte (m): 9705126 

Altitud (m s.n.m): 238 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Hincado N° 5 (H3 q en foto), en la quebrada s/n 1, realizado en la zona de descarga 
de escorrentía superficial de suelo saturado. Sin evidencia de afectación antes del 
hincado. 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 21 
Hincado N° 5 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 09:57 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332557 

Norte (m): 9705126 

Altitud (m s.n.m): 238 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: Hincado N° 5, ligero olor e iridiscencia luego del hincado en sedimento. Quebrada 

de aguas claras, con sustrato arenoso y de grava en la zona media, y arcilloso-
limoso en las orillas.   

 
 
 
 
 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 22 
Hincado N° 6 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:07 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332541 

Norte (m): 9705117 

Altitud (m s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Hincado N° 6 (H 4 en foto), en suelo saturado de línea de escorrentía superficial, 
fluye desde zonas altas próximas a la plataforma B, hacia el sureste. 
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Distrito Andoas Provincia 
Daten del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 23 
Hincado N° 6 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:08 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332541 

Norte (m): 9705117 

Altitud (m s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Hincado N° 6. Ligero olor e iridiscencia en suelo saturado de línea de escorrentía 
luego del hincado. Presencia de pequeñas charcas aisladas (con peces rivúlidos). 
Suelo arcilloso con abundante hojarasca y material orgánico en descomposición. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 24 
Hincado N° 7 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:19 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332538 

Norte (m): 9705038 

Altitud (m s.n.m): 240 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: Hincado N° 7 (H 5 en foto), en zona inundable. Lugar de paso del tendido eléctrico, 

al sureste de la plataforma B.  
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 25 
Hincado N° 7 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:19 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332538 

Norte (m): 9705038 

Altitud (m s.n.m): 240 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Hincado N° 7. Paso del tendido eléctrico, zona de bajada (moderada pendiente) 
desde la plataforma B. Vegetación herbácea de bosque secundario a lo largo del 
sistema de cableado eléctrico, y bosque de dosel alto, en los alrededores. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

Fotografía 26 
Hincado N° 7 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:20 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332538 

Norte (m): 9705038 

Altitud (m s.n.m): 240 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: Hincado N° 7. En sedimento de la quebrada s/n 1 (izquierda) y suelo saturado 

adyacente (derecha). Quebrada con flujo lento a moderado, ancho de cauce: 0.4 m, 
profundidad: 0.4-0.5 m. vegetación de orilla (con manchas rojizas-naranja en la 
base) y circundante principalmente herbácea (Poaceae). 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 27 
Hincado N° 7 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:22 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332538 

Norte (m): 9705038 

Altitud (m s.n.m): 240 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Hincado N° 7. Con ligero olor a hidrocarburo e iridiscencia (por hidrocarburo y 
natural por descomposición orgánica) después del hincado. Profundidad de hincado: 
1m. Presencia de peces en quebrada (bujurquis, mojarras, etc.). 

 
 
 
 

Distrito Andoas Provincia 
Daten del 
Marañón Departamento Loreto 

Fotografía 28 
Hincado N° 8 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:38 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332504 

Norte (m): 9704952 

Altitud (m s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Hincado N° 8 (H 6 en foto), en la quebrada s/n 1. Zona de bosque de dosel alto 
rodeando el lugar. 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 29 
Hincado N° 8 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:39 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332504 

Norte (m): 9704952 

Altitud (m s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: Hincado N° 8 en la quebrada s/n 1. Ancho de cauce: 0.5-7 m, profundidad: 0.4 m. 

Sustrato con restos de hojarasca y palizada, borde de las orillas dura, con presencia 
de hojarasca y palizada.  

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

Fotografía 30 
Hincado N° 8 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:42 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332504 

Norte (m): 9704952 

Altitud (m s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Hincado N° 8.  Borde de la orilla con escorrentía superficial iridiscente. Sedimento 
con olor a hidrocarburo e iridiscencia luego del hincado. Presencia de mojarras y 
bujurquis en el agua. 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 31 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:47 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332477 

Norte (m): 9704950 

Altitud (m s.n.m): 238 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: Huella de venado en zona intermedia a los hincados N° 8 y 9.  

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

Fotografía 32 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:53 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332485 

Norte (m): 9704911 

Altitud (m s.n.m): 238 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Derecho de vía de los ductos provenientes de la plataforma B (pozo CAPN-02), ruta 
alternativa de acceso a los puntos de hincado 9, 10 y 11. 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 33 
Hincado N° 9 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:00 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332500 

Norte (m): 9704899 

Altitud (m s.n.m): 238 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Hincado N° 9 (H 7 en foto), en la quebrada s/n 1, antes de la desembocadura en la 
quebrada s/n 2. Punto ubicado al lado izquierdo (15 m) del derecho de vía de los 
ductos que van hacia la batería Capahuari norte. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

Fotografía 34 
Hincado N° 9 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:01 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332500 

Norte (m): 9704899 

Altitud (m s.n.m): 238 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: Hincado N° 9. Evidencia de iridiscencia luego del hincado en sedimento. Abundante 

palizada y hojarasca en el lugar, flujo de agua muy lento. Profundidad de hincado: 
0.4 m. 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 35 
Hincado N° 10 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:06 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332504 

Norte (m): 9704887 

Altitud (m s.n.m): 241 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Hincado N° 10 (H 8 en foto), en la quebrada s/n 2, aguas abajo de la 
desembocadura de la quebrada s/n 1, al costado del ducto. Sin evidencia de 
afectación antes del hincado. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

Fotografía 36 
Hincado N° 10 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:06 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332504 

Norte (m): 9704887 

Altitud (m s.n.m): 241 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: Hincado N° 10. Quebrada de aguas ligeramente turbias (color marrón claro). Ancho 

de cauce: 3-5 m, profundidad: 0.5-1.0 m. Zona de pesca (con barbasco) según 
información del monitor ambiental. Lugar aparentemente no afectado por 
hidrocarburo. 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 37 
Hincado N° 11 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:21 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332503 

Norte (m): 9704896 

Altitud (m s.n.m): 244 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Hincado N° 11 (H 9 en foto), en zona somera de la quebrada s/n 2, aguas debajo de 
la desembocadura de la quebrada s/n 1, arriba del hincado N° 8. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 38 
Hincado N° 11 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:24 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332503 

Norte (m): 9704896 

Altitud (m s.n.m): 244 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Hincado N° 11. Quebrada de aguas color marrón claro, con sustrato arcilloso duro, 
similar a terrones “casi compacto”. Zona de pesca con barbasco, no se evidenciaron 
cardúmenes de peces durante el reconocimiento. 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 39 
Hincado 11 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:24 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332503 

Norte (m): 9704896 

Altitud (m s.n.m): 241 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Aspecto del canal del cauce de la quebrada s/n 2. Abundante palizada y hojarasca, 
con presencia de pozas y corridas a lo largo de su recorrido. Vegetación ribereña 
arbustiva y arbórea alta.   
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1 DATOS GENERALES DEL SITIO 

1.1 Código de identificación 
Sitio : S0376              

1.2 Fecha de reconocimiento en campo: 
Inicio: 08-03-2020    Fin: 08-03-2020  

1.3 Ubicación del sitio 
 
Distrito: Andoas            Provincia: Datem del Marañón               Departamento: Loreto            Cuenca: Pastaza                    Lote: 192 

Comunidad: Titiyacu              Área: 0,6069 ha 

1.4 Accesibilidad  

Para acceder al sitio S0376, desde la comunidad de Nuevo Andoas, por vía terrestre recorriendo el sistema de carretera del Lote 192, por un lapso 
de cuarenta minutos hasta la altura del km 22, donde se ubica la plataforma B del pozo CAPN-02, luego se realiza una caminata de 
aproximadamente 15 minutos, por el derecho de vía de los ductos que van hacia la batería Capahuari norte, recorriendo 110 m en dirección 
suroeste y 220 m sureste, hasta acceder a la quebrada s/n 2, que corresponde al extremo norte del sitio S0376. Otra ruta de acceso al sitio es por 
el puente de la motobomba de Capahuari norte, a la altura del Km 21 + 500 de la carretera del Lote 192, entre las plataformas E (pozo CAPN-06) y 
B (pozo CAPN-02), en un tiempo aproximado de 35 minutos, ingresando por el extremo sur del sitio S0376. Punto de acceso por el puente 
Capahuari norte: 18M 0332629 / 9704340.   

1.5 Descripción del sitio 
 

El sitio S0376 está ubicado en el territorio de la comunidad nativa de Titiyacu, a aproximadamente 320 m sureste de la plataforma B del pozo 
CAPN-02, en una zona de ligera pendiente; su inicio ocurre a 35 m sur de la desembocadura de la quebrada s/n 1 (quebrada del sitio S0375) en la 
quebrada s/n 2, e incluye parte del derecho de vía de los ductos que van hacia la batería Capahuari norte, y dos quebradas (quebrada s/n 2 y 
quebrada s/n 3) que confluyen antes del cruce del puente de la motobomba con la carretera (km 21 + 500) del Lote 192. El área del sitio 
corresponde a un bosque colinoso de leve pendiente con suelo predominantemente arcilloso, con presencia de algunas líneas de escorrentía 
superficial que aportan desde ambos lados de las quebradas, siendo la quebrada s/n 2, la más representativa debido a su extensión y diversidad 
de microhábitats (corridas, pozas, rápidos, etc.) y tipos de sustrato. El sitio está compuesto de bosque primario y secundario, la vegetación 
dominante es arbustiva y herbácea (Poaceae) en el derecho de vía y zonas inundables, y bosque de dosel alto en los alrededores. El sitio se 
encuentra a una distancia lineal aproximada de 12.4 km de la comunidad de Titiyacu y a una distancia lineal de 15.5 km de la comunidad de Nuevo 
Andoas. El área estimada del posible sitio impactado es de 6,069 m2 (0.6069 Ha). 

2 DESCRIPCIÓN DEL POTENCIAL SITIO IMPACTADO (FUENTE SECUNDARIA)1 

 

2.1 ANTECEDENTES DE SITIO IMPACTADO REFERENCIA 
(Mencionar cuantas y cuales referencias cuenta el Sitio, también se registra las referencias reportadas, en campo, por las comunidades)  

N° Referencia Tipo 
(Comunidad, administrado, otros) 

Descripción (Presencia de 
hidrocarburos, RRSS, etc) 

Validación en campo 
(Sí o no) 

Detalle 

1 

R003889 
Pedido de Comunidad (Monitor 
ambiental) 

Agua y sedimento posiblemente 
contaminado con hidrocarburo. 
Coordenadas UTM: 18M 0332473 – 
9704716. 

Si 

Referencia declarada en 
campo por la 
comunidad. Afectación 
en sedimento. 

 

2.2 AFECTACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES POR COMPUESTOS QUÍMICOS (FUENTE SECUNDARIA) 

2.2.1 Se advirtió afectación por presencia de hidrocarburos 
 

2.2.1.1 En Suelo:   2.2.1.2 En Sedimentos:   2.2.1.3 En Agua superficial: 

 

 

- Sin indicios organolépticos   x  - Sin indicios organolépticos   _  - Sin indicios organolépticos   x 

- Alteración de color                             -  - Iridiscencia en sedimento        x  - Iridiscencia en superficie       _ 

- Olor a hidrocarburos                -  - Olor a hidrocarburos               x  -  Fase libre sobrenadante        _ 

- Iridiscencia en el agua libre               -  - Fase libre             _    

                                                                   
1     Ítem 4.9, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

4.9 Foco de contaminación.- Este término se denomina también “fuente secundaria de contaminación” o “hotspot”, y comprende los 
componentes ambientales afectados por las fuentes primarias de contaminación, que se caracterizan por presentar altas concentraciones de 
contaminantes y ser potenciales generadores de contaminación en otros componentes ambientales.   
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- Fase libre                                           _       

 

2.2.1.4 En componente Biológico 

- Sin indicios organolépticos   x  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos acuáticos          _  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos terrestres          _  

- Presencia de hidrocarburos en la vegetación                            _  

 

2.2.2 Se advierte potencial afectación por presencia de metales 
 

2.2.2.1 En suelo 2.2.2.2 En sedimentos 
- Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  - Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  

- Por presencia de lodos de perforación _  - Por presencia de lodos de perforación _  

- Por presencia de sacos de químicos _  - Por presencia de sacos de químicos _  

- Por presunto escurrimiento de aguas de 

producción/formación 

_     

 

Otro tipo de afectación por sustancias (ejemplo aguas de producción): No se reportó.

2.2.3 Afectación de componentes ambientales por instalaciones mal abandonados o residuos 
No se advirtió durante el reconocimiento in situ. 

2.2.3.1 Del suelo: 
- Se advierten residuos sólidos sin disposición final adecuada      _ 

- Instalaciones petroleras en desuso: Tubería                                       _ 

- Tanques de almacenamiento                                                        _ 

 

2.2.4 Otros: No identificados. 
 

2.3 OBSERVACIONES ORGANOLÉPTICAS (Hincados y reportes de la población):  
 

2.3.1 Resultado de hincados (Listar los hincados con sus resultados) 

Ítem 
N° 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altura 
(m s.n.m.) 

Componen
te 

ambiental 
(Suelo, 

sedimento, 
agua) 

olor Color 
Fase 
libre 

Residuos Otros 
Observaciones vistas en 

campo 

1 0332531 9704840 246 Sedimento No No No No No 

Hincado 1, en la quebrada s/n 
2. Corresponde al hincado N° 
10 del día 08/03/2020. Sustrato 
muy duro al hincado, con 
palizadas en el cauce. Zona de 
corridas y abundantes pozas. 
Ancho de cauce: 5m, 
profundidad > 1m. Fotografías: 
3-5. 

2 0332564 9704845 245 Sedimento No No No No No 

Zona de rápidos en la 
quebrada s/n 2, fuerte 
velocidad de corriente (agua 
turbulenta), sustrato duro 
(pedregoso-rocoso). 
Fotografías: 6,7. 

3 0332561 9704789 244 Sedimento No No No No No 

Hincado 2, en la quebrada s/n 
2. Corresponde al hincado N° 
11 del día 08/03/2020. Sustrato 
de grava y arena (curso medio) 
y arcilloso en las orillas. Zona 
con pequeños rápidos y 
corridas. Ancho de cauce: 5m, 
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Ítem 
N° 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altura 
(m s.n.m.) 

Componen
te 

ambiental 
(Suelo, 

sedimento, 
agua) 

olor Color 
Fase 
libre 

Residuos Otros 
Observaciones vistas en 

campo 

profundidad: 0.3-0.4m. 
Fotografías: 8-10. 

4 0332465 9704708 233 Sedimento Si No No No Iridiscencia 

Hincado 3, en la quebrada s/n 
2. Corresponde al hincado N° 
12 del día 08/03/2020, al 
costado de la referencia 
R003889. Zona pozas y 
remansos. 
Fotografía: 12. 

5 0332473 9704716 231 Sedimento Si No No No Iridiscencia 

Corresponde a la referencia 
R003889. Hincado en 
sedimento de la quebrada s/n 
2, a 11 m lado izquierdo del 
ducto (antes de la zona de 
curvatura). Sustrato arenoso 
de gránulo fino y arcilla. Zona 
con abundante palizada 
(barrera natural de 
embalsamiento) y lento flujo 
del agua.  Fotografías: 13-15. 

6 0332512 9704307 229 Sedimento No No No No No 

Quebrada s/n 3, atravesado 
por el ducto, próximo a la 
desembocadura en la 
quebrada s/n 2. 
Fotografías: 16,17. 

7 0332627 9704339 231 Sedimento No No No No No 

Hincado 4, en la quebrada s/n 
2, en el puente de la 
motobomba de Capahuari 
norte (km 21 de la carretera). 
Corresponde al hincado N° 13 
del día 08/03/2020. Vegetación 
ribereña muy densa (ausencia 
de orillas) antes y después del 
puente. 
Fotografías: 18-21. 

 

2.3.2 Eventos impactantes reportados (derrames, incendios u otros) (información de campo y/o gabinete de ser el caso) 

Evento En que componente 
(agua, suelo, …) 

Descripción 

Posible derrame (revisar kmz de 
emergencias ambientales) 

- No se tiene registro de posibles derrames en el área evaluada ni en su entorno. 

Drenaje de aguas de producción - No se tiene registro de drenajes de aguas de producción en el área evaluada ni 
en su entorno. 

Otros: _____ - No existen referencias al respecto. 

 

2.3.3 Información advertida por los pobladores 
 

Refieren que el sitio y su entorno es o era una zona de pesca 
Sí se realiza pesca, según el monitor usan barbasco para la pesca 
en la quebrada s/n 2. 

Refieren que el sitio y su entorno es o era una zona de caza Sí es una zona de caza. 

Refieren que el sitio y su entorno es o era una zona de recolección Sí es una zona de recolección. 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de pesca - 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de caza - 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de recolección - 

   

Especies (nombres comunes) de peces animales de caza y plantas de consumo: 

Peces de consumo: Lisa, mojarra, huasaco, bujurqui, etc. Durante el reconocimiento se ha evidenciado pequeños cardúmenes de peces en la 
quebrada s/n 2, a la altura de la motobomba de agua (puente Capahuari norte). 
Animales de caza: Sajino, sachavaca, venado, añuje, majas, perdiz, etc. 
Plantas de consumo: Ungurahui, Shimbillo, Camu camu, pijuayo, uvilla de monte, etc. 
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Otros: Pona, pachaco, sacha pona, etc. 

  

Datos de personas que proporcionaron información: Nombre: 

Monitor Ambiental: Ezequiel Dahua Cariajano. 
Apoyo local: Timoteo Zúñiga Mayna 

3 INFORMACIÓN PRELIMINAR DE FUENTES PRIMARIAS2 POTENCIALES  

3.1 DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES EVIDENCIADAS EN EL SITIO Y/O ENTORNO 

     
Coordenadas 

 
     

Punto A Punto B 
 Item Instalación  

(pozo, batería, 
oleoductos, etc) 

Nombre / 
identificación por 
parte del operador 

Estado de 
operación 

(consultado con 
el operador) 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Observación 

1 

Pozo CN-02 CAPN-02 Productor Activo - 0332418 9705180 - - Estado de operación 
Activo, según el oficio 
GGRL-SUC-GFST-
0847-2017, remitido 

por Perupetro. 
Protegido  

          

2 

Tubería del pozo 
CAPN-02 

- - - 0332423 9705178 - - Transportan 
hidrocarburos desde 

el pozo CAPN-02 
hasta la Batería 

Capahuari Norte. 

3 

Caseta de químicos - - - 0332437 9705199 - - Ubicado en la 
plataforma J de 

Capahuari Norte. 

4 

Tanque    0332432 9705226   Ubicado en la 
plataforma B de 

Capahuari Norte. 

5 

Subestación 
eléctrica 

- - - 0332434 9705206 - - Ubicado en la 
plataforma B de 

Capahuari Norte. 

6 

Manifold (juego de 
válvulas) 

- - - 0332465 9705168 - - Ubicado en la 
plataforma B de 

Capahuari Norte. 

7 

Trampa de grasa 
(sump tank) 

- - - 0332454 9705174 - - Ubicado en la 
plataforma B de 

Capahuari Norte, 
cerca al manifold. 

Tipos de instalaciones: Pozo, Batería, cañerías o tuberías, lugar de disposición de residuos reconocido en IGA, otros.  

 

3.2 POSIBLE FUENTE PRIMARIA: (Describir si alguna de las instalaciones reportadas sería la fuente primaria para el sitio) 

De las observaciones realizadas durante el reconocimiento del sitio S0376, organolépticamente se evidenció posible afectación por presencia de 
hidrocarburos en el componente ambiental sedimento (olor e iridiscencia) de la quebrada s/n 2. Aplicaría la hipótesis de considerar al sitio S0375 
como posible foco de contaminación, que se ubica aguas arriba de la quebrada s/n 1.   
 

                                                                   
2  Ítem 4.10, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

Fuente de contaminación.- Este término se denomina también “fuente primaria de contaminación”, y comprende cualquier componente, 
instalación o proceso de actividades antrópicas, que puede liberar contaminantes al medio ambiente.   
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4  MAPA DE UBICACIÓN DE REFERENCIAS O ANTECEDENTES  
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5 CROQUIS DEL SITIO 
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6 UBICACIÓN DE HINCADOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitio S0376 

Área: 6,069 m
2
 



 

FICHA DE RECONOCIMIENTO DE SITIO 
N° 0055-2020-SSIM 
CUE: 2020-05-022 

Cód. Acción: 0001-3-2020-415 
 

Pág 8 de 21 

7 PARÁMETROS Y CANTIDAD DE MUESTRAS A ANALIZAR 

7.1 SUELO (de acuerdo a la Guía para Muestreo de Suelos - ítem 5.2.1 Para el Muestreo de Identificación) 

El área del sitio es 0,6069 ha, en el reconocimiento no se ha identificado suelo afectado a nivel organoléptico, sin embargo, de 
acuerdo a la comunicación con el monitor ambiental, se considera puntos de muestreo de suelo, ya que en época de altas 
precipitaciones fluviales los canales de las quebradas desbordan, por lo que existe la sospecha de movilización de contaminantes 
hacia el componente suelo.  

Puntos de muestreo 8 

Muestras  

Primer nivel: 
100% de total de puntos de muestreo. 

8 

Segundo nivel:  
25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 

2 

Muestras control Fuera del área del sitio 2 

Muestras Duplicado 10% del total de muestras  1 

 

N.° Matriz Parámetros Cantidad Observaciones 

1 

Suelo 

Fracción de hidrocarburos F1 
(C6-C10) 

3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

2 
Fracción de hidrocarburos F2 
(>C10-C28) 

13 
Para el 100 % de muestras (10) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

3 
Fracción de Hidrocarburos F3 
(>C28-C40) 

13 
Para el 100 % de muestras (10) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1)) 

4 
Metales totales (As, Cd, Ba, Hg, 
Pb) 

13 
Para el 100 % de muestras (10) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

5 Cromo hexavalente 13 
Para el 100 % de muestras (10) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

6 
Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAPs) 

3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

7 BTEX 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

8 Cloruros 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

 

7.2 AGUA SUPERFICIAL 
 

Puntos de muestreo 8* 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 8 

Muestras Duplicado Estas son consideradas a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestras calidad 
Muestra Blanco campo, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestra Blanco Viajero, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

* 7 puntos en la quebrada s/n 2, y 1 punto en la quebrada s/n 3. 
 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Agua 
superficial 

Hidrocarburos totales de petróleo 8 Para el 100 % de muestras  

2 BTEX 8 Para el 100 % de muestras  

3 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 8 Para el 100 % de muestras  

4 Aceites y grasas 8 Para el 100 % de muestras  
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N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

5 Metales totales + Hg 8 Para el 100 % de muestras  

6 Cromo hexavalente 8 Para el 100 % de muestras  

7 Temperatura (°C) (Parámetro de campo) 8 Parámetro de campo 

8 pH (unidad de pH) (Parámetro de campo) 8 Parámetro de campo 

9 Conductividad eléctrica (CE) (µS/cm) (Parámetro de campo) 8 Parámetro de campo 

10 Oxígeno disuelto (OD) (mg/L) (Parámetro de campo) 8 Parámetro de campo 

 

7.3 SEDIMENTO 

 

Puntos de muestreo 8** 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 8 

** 7 puntos en la quebrada s/n 2, y 1 punto en la quebrada s/n 3. 
 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Sedimentos 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 8 Para el 100 % del total de muestras  

2 Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 8 Para el 100 % del total de muestras 

3 Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 8 Para el 100 % del total de muestras 

4 Fracción de hidrocarburos (C6-C32)* 8 Para el 100 % del total de muestras 

5 Metales totales  8 Para el 100 % del total de muestras 

* Comparación referencial con la Norma Canadiense 

 

7.4 COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS 

 

Puntos de muestreo 6*** 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 6 

*** 5 puntos en la quebrada s/n 2, y 1 punto en la quebrada s/n 3. 
 

N.° Matriz Comunidades Parámetros Cantidad Observaciones 

1 
Comunidades 

Hidrobiológicas 

Macroinvertebrados 
bentónicos 

(Macrobentos) 

Riqueza 
Diversidad 
Abundancia 

6 Para el 100 % del total de muestras 

2 Peces 
Riqueza 

Diversidad 
Abundancia 

6 Para el 100 % del total de muestras 

 

8 COMENTARIOS ADICIONALES  

 

- De los trabajos realizados en el sitio S0376, se advirtió posible afectación a nivel organoléptico (olor, iridiscencia) en el componente 
ambiental sedimento, lugar donde ocurre la descarga de escorrentía superficial proveniente de una zona de mayor pendiente próxima al 
ducto, que son puntos de exposición para fauna silvestre, agua superficial, comunidades hidrobiológicas y bosque primario. La 
afectación inicia al sur de la plataforma del pozo CAPN-02, próximo al derecho de vía de los ductos que van hacia la batería Capahuari 
norte, en un cuerpo de agua (quebrada s/n 2), con líneas de escorrentía superficial en su trayecto y suelo saturado adyacente en 
algunos tramos, evidenciándose iridiscencia y ligero olor a hidrocarburo luego del hincado. En el tramo corto del recorrido en la quebrada 
s/n 3, no se ha evidenciado indicios de afectación organoléptica, pero se sugiere tomar en cuenta su evaluación.   

- En el reconocimiento no se ha identificado suelo afectado a nivel organoléptico, sin embargo, de acuerdo a la comunicación con el 
monitor ambiental, se considera puntos de muestreo de suelo, ya que en época de altas precipitaciones fluviales los canales de las 
quebradas desbordan, por lo que existe la sospecha de movilización de contaminantes hacia el componente suelo. 

- Se recomienda usar la presente ficha como insumo técnico del plan de evaluación ambiental del sitio S0376. 
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Este documento fue elaborado por: 

N°. Nombre y apellidos Profesión Actividad desarrollada 
1 Carlos Alberto Quispe Gil Biólogo Campo y gabinete 
2 Nicol Camila Faustino Meza Bach. Ciencias Biológicas Campo y gabinete 

 

9 FECHA DE APROBACIÓN: 13 de mayo  2020 
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10 FICHA FOTOGRÁFICA 

 

Fotografía 1 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 08:42 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332547 

Norte (m): 9705940 

Altitud (m s.n.m): 261 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Plataforma “B” del pozo CAPN-02, con vista del patio de máquinas (derecho). 
Vegetación tipo herbácea en la plataforma y bosque primario de dosel alto en los 
alrededores. Principal punto de acceso para el ingreso al sitio S0376. 

 

Fotografía 2 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:20 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332473 

Norte (m): 9704761 

Altitud (m s.n.m): 237 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Derecho de vía del sistema de ductos provenientes de la Plataforma “B” del pozo 
CAPN-02, avanzando en dirección a la batería Capahuari norte, en una zona de 
ligera pendiente. Usado como vía de paso para llegar al sitio S0376. 
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Fotografía 3 
Hincado N° 1 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:30 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332531 

Norte (m): 9704840 

Altitud (m s.n.m): 246 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Hincado N° 1, en la quebrada s/n 2. Corresponde al hincado N° 10 del día 
08/03/2020. Sin afectación aparente.  

 

Fotografía 4 
Hincado N° 1 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:30 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332531 

Norte (m): 9704840 

Altitud (m s.n.m): 246 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: Hincado N° 1. Quebrada de aguas ligeramente turbias, de color marrón claro. Ancho 

de cauce promedio: 5m, profundidad > 1m. Sustrato muy duro al realizar el hincado, 
con palizada en el cauce. 
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Fotografía 5 
Hincado N° 1 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:33 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332531 

Norte (m): 9704840 

Altitud (m s.n.m): 246 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Hincado N° 1. Zona de corridas y abundantes pozas. Vegetación ribereña arbustiva 
y arbórea. 

 

Fotografía 6 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:37 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332564 

Norte (m): 9704845 

Altitud (m s.n.m): 245 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Zona de rápidos en la quebrada s/n 2, a aproximadamente 30 m aguas abajo del 
hincado N° 1. 
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Fotografía 7 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:38 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332564 

Norte (m): 9704845 

Altitud (m s.n.m): 245 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: Tramo de quebrada con fuerte velocidad de corriente (agua clara turbulenta), y 

sustrato duro (pedregoso-rocoso), en el sitio S0376. 

 
Fotografía 8 
Hincado N° 2 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:47 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332561 

Norte (m): 9704789 

Altitud (m s.n.m): 244 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Hincado N° 2, en la quebrada s/n 2. Corresponde al hincado N° 11 del día 
08/02/2020. Sin afectación aparente.  
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Fotografía 9 
Hincado N° 2 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:49 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332561 

Norte (m): 9704789 

Altitud (m s.n.m): 244 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: Hincado N° 2. Quebrada ligeramente turbia, con pequeños rápidos y corridas, flujo 

moderado del agua. Ancho de cauce promedio: 5m, profundidad: 0.3-0.4 m. 

 

Fotografía 10 
Hincado N° 2 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:50 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332561 

Norte (m): 9704789 

Altitud (m s.n.m): 244 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Hincado N° 2. Quebrada con sustrato de grava y arena (curso medio) y arcilloso en 
las orillas. 
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Fotografía 11 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:21 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332470 

Norte (m): 9704746 

Altitud (m s.n.m): 237 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Derecho de vía en el sitio S0376, cerca de la referencia R003889, comúnmente 
usado como zona de tránsito para actividades de pesca, caza y recolección.  

 

Fotografía 12 
Hincado N° 3 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:24 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332465 

Norte (m): 9704708 

Altitud (m s.n.m): 233 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: Hincado N° 3, en la quebrada s/n. Corresponde al hincado N° 12 del día 08/03/2020, 

ubicado al costado de la referencia R003889. Zona de pozas y remansos, con orillas 
relativamente expuestas. 
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Fotografía 13 
R003889 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:34 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332473 

Norte (m): 9704716 

Altitud (m s.n.m): 231 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Hincado en la referencia R003889. Realizado en la quebrada s/n 2, a 11 m lado 
izquierdo del ducto (antes de la zona de curvatura). 

 

Fotografía 14 
R003889 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:34 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332473 

Norte (m): 9704716 

Altitud (m s.n.m): 231 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: Hincado en la referencia R003889. Ligero olor a hidrocarburo e iridiscencia luego del 

hincado en sedimento, zona de escorrentía superficial con abundante hojarasca. 
Adhesión de gotículas de hidrocarburo al contacto.   
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Fotografía 15 
R003889 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:34 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332473 

Norte (m): 9704716 

Altitud (m s.n.m): 231 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Hincado en la referencia R003889. Zona con abundante palizada (barrera natural de 
embalsamiento) y lento flujo del agua. Sustrato arenoso de gránulo fino y arcilla. 

 

Fotografía 16 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:53 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332512 

Norte (m): 9704307 

Altitud (m s.n.m): 229 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Afluente (quebrada s/n 3) de la quebrada s/n 2, en el extremo sur del sitio S0376.  

 

 

 

 



 

FICHA DE RECONOCIMIENTO DE SITIO 
N° 0055-2020-SSIM 
CUE: 2020-05-022 

Cód. Acción: 0001-3-2020-415 
 

Pág 19 de 21 

Fotografía 17 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:55 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332512 

Norte (m): 9704307 

Altitud (m s.n.m): 229 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: 

Quebrada s/n 3. Quebrada de aguas ligeramente turbias, intersectada por el ducto 
próximo a su desembocadura en la quebrada s/n 2. Sin afectación aparente.  

 

Fotografía 18 
Hincado N° 4 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 13:01 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332627 

Norte (m): 9704339 

Altitud (m s.n.m): 231 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Hincado N° 4, en la quebrada s/n 2. Corresponde al hincado N° 13 del día 
08/03/2020, realizado en el puente de la motobomba de Capahuari norte (Km 21 de 
la carretera). 
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Fotografía 19 
Hincado N° 4 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 13:02 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332627 

Norte (m): 9704339 

Altitud (m s.n.m): 231 

Precisión: ± 3 

 
DESCRIPCIÓN: Hincado N° 4. Vegetación ribereña arbustiva y herbácea muy densa (orillas 

protegidas, estrechas a nulas), aguas arriba y aguas abajo del puente. 

 

Fotografía 20 
Hincado N° 4 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 13:05 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332627 

Norte (m): 9704339 

Altitud (m s.n.m): 231 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Hincado N° 4. Aguas ligeramente turbias. No olor, no color, no iridiscencia, luego del 
hincado en sedimento. Avistamiento de pequeños cardúmenes de peces en el lugar. 
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Fotografía 21 
Hincado N° 4 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 13:07 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0332627 

Norte (m): 9704339 

Altitud (m s.n.m): 231 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Motobomba de agua al costado del puente de la carretera que va para la plataforma 
B del pozo CAPN-02. Ubicado en el extremo sur del sitio S0376. 
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1 DATOS GENERALES DEL SITIO 

1.1 Código de Identificación 

Sitio : S0377

1.2 Fecha de reconocimiento en campo: 
Inicio: 06-03-2020 Fin: 07-03-2020 

    

1.3 Ubicación del sitio 
 
Distrito: Andoas            Provincia: Datem del Marañón               Departamento: Loreto            Cuenca: Pastaza                    Lote: 192 

Comunidad: Titiyacu              Área: 1,32 ha 

1.4 Accesibilidad  
 
Para acceder al sitio S0377 se parte desde la comunidad nativa Nuevo Andoas por vía terrestre durante 40 minutos hasta llegar a la plataforma E 
del yacimiento Capahuari Norte del Lote 192 que contiene a los pozos CAPN-06 y CAPN-08ST3 (actualmente inactivos). Posteriormente se camina 
48 metros al noroeste del Pozo CAPN-06 para llegar al sitio. 

1.5 Descripción del sitio 
 
El sitio S0377 está ubicado dentro del territorio de la comunidad nativa Titiyacu, presenta una vegetación es de tipo arbustiva con presencia de 
pasto, hierba en la parte central del sitio y en los extremos encontramos árboles que tienen una altura aproximada de 30 m. El sitio se encuentra 
en una zona baja del terreno con una pendiente moderada y en el lado norte se ubica una quebrada con flujo de agua en dirección noreste. El área 
estimada del posible sitio impactado es de 13182m2. 

2 DESCRIPCIÓN DEL POTENCIAL SITIO IMPACTADO (FUENTE SECUNDARIA)1 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL POSIBLE SITIO IMPACTADO 
 

N° Referencia 

Tipo 
(Comunidad, 
administrado, 

otros) 

Descripción (Presencia de hidrocarburos, 
RRSS, etc.) 

Validada en 
campo 

(Sí o No) 
Detalle (fuente carta) 

1 R002849 Administrado  

Sitios impactados y potencialmente impactados no 
incluidos en los instrumentos de gestión, ubicado 

en las coordenadas 333052E/9704307N del 
sistema WGS84. 

Si Carta N PPN-OPE-013-0090 

2 R001733 Administrado  

Sitios impactados y potencialmente impactados no 
incluidos en los instrumentos de gestión, ubicado 

en las coordenadas 333048E/9704258N del 
sistema WGS84. 

No Carta N PPN-OPE-0023-2015 

3 R002521 
Ministerio de Energía 

y Minas 
Sitio impactado, ubicado en las coordenadas 

333048E/9704258N del sistema WGS84. 
No 

Oficio N 1079-2016-
MEM/DGAAE 

 

2.2 AFECTACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES POR COMPUESTOS QUÍMICOS (FUENTE SECUNDARIA) 
 

2.2.1 Se advirtió afectación por presencia de hidrocarburos:  
 

2.2.1.1 En Suelo:  2.2.1.2 En Sedimentos:   2.2.1.3 En Agua superficial: 

 

 

- Sin indicios organolépticos   _ - Sin indicios organolépticos   _  - Sin indicios organolépticos   _ 

- Alteración de color                             _ - Iridiscencia en sedimento        X  - Iridiscencia en superficie       X 

- Olor a hidrocarburos                X - Olor a hidrocarburos               _  - Fase libre sobrenadante        _ 

- Iridiscencia en el agua libre               _ - Fase libre             _    

- Fase libre                                           _      

 

                                                                   
1  Ítem 4.9, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

4.9 Foco de contaminación.- Este término se denomina también “fuente secundaria de contaminación” o “hotspot”, y comprende los 
componentes ambientales afectados por las fuentes primarias de contaminación, que se caracterizan por presentar altas concentraciones de 
contaminantes y ser potenciales generadores de contaminación en otros componentes ambientales.   
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2.2.1.4 En componente Biológico 

- Sin indicios organolépticos   X  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos acuáticos          _  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos terrestres          _  

- Presencia de hidrocarburos en la vegetación                            _  

 

2.2.2 Se advierte potencial afectación por presencia de metales: 
 

2.2.2.1 En suelo 2.2.2.2 En sedimentos 
- Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  - Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  

- Por presencia de lodos de perforación _  - Por presencia de lodos de perforación _  

- Por presencia de sacos de químicos _  - Por presencia de sacos de químicos _  

- Por presunto escurrimiento de aguas de 

producción/formación 

_     

 

2.2.3 Afectación de componentes ambientales por instalaciones mal abandonados o residuos 
 

2.2.3.1 Del suelo: 
- Se advierten residuos sólidos sin disposición final adecuada      _ 

- Instalaciones petroleras en desuso                                              _ 

- Tanques de almacenamiento                                                        _ 

 

2.2.4 Otros: Ninguno 
 

2.3 OBSERVACIONES ORGANOLÉPTICAS (Hincados y reportes de la población): 
 

2.3.1 Resultado de hincados (Listar los hincados con sus resultados 

Ítem 
N° 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altura 
(m s.n.m.) 

Componente 
ambiental 

(Suelo, 
sedimento, 

agua) 

Olor Color 
Fase 
libre 

Residuos Otros Observaciones vistas en campo 

1 333066 9704277 245 Suelo Si No No - - 
Hincado 1, se percibe olor intenso 
a hidrocarburo en componente 
suelo. Ver fotografía 1. 

2 333063 9704272 245 Suelo Si No No - - 
Hincado 2, se percibe olor intenso 
a hidrocarburo en componente 
suelo. Ver fotografía 2. 

3 333044 9704258 245 Suelo Si No No - - 
Hincado 3, se percibe olor intenso 
a hidrocarburo en componente 
suelo. Ver fotografía 3. 

4 333040 9704325 239 Sedimento Si No No - - 
Hincado 4, se percibe olor a 
hidrocarburo en componente 
sedimento. Ver fotografía 4. 

5 333052 9704324 244 Sedimento Si No No - - 
Hincado 5, se percibe olor a 
hidrocarburo en componente 
sedimento. Ver fotografía 5. 

6 333124 9704315 241 Sedimento Si Si No - - 

Hincado 6, a 60 cm olor y color a 
hidrocarburo. Iridiscencia en 
componente sedimento. Ver 
fotografía 6. 

7 333135 9704332 238 Suelo Si No No - - 
Hincado 7, a 30 cm olor a 
hidrocarburo en componente 
suelo. Ver fotografía 7. 

8 333101 9704317 236 Suelo 

 
No 

 
No 

No - - 

Hincado 8, no se observó 
organolépticamente hidrocarburos 
en el componente suelo. Ver 
fotografía 8. 

9 333102 9704342 230 Sedimento No No No - - 
Hincado 9, iridiscencia en charco 
de agua. Ver fotografía 9. 
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Ítem 
N° 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altura 
(m s.n.m.) 

Componente 
ambiental 

(Suelo, 
sedimento, 

agua) 

Olor Color 
Fase 
libre 

Residuos Otros Observaciones vistas en campo 

10 333080 9704374 232 Suelo Si No No - - 
Hincado 10, a 30 cm olor a 
hidrocarburo en componente 
suelo. Ver fotografía 10. 

11 333053 9704308 234 Suelo 

 
No 

 
No 

No - - 

Referencia R002849, no se 
observó afectación a nivel 
organoléptico en el componente 
suelo. Ver fotografía 11. 

12 333075 9704386 229 Sedimento Si Si No - - 

Hincado 11, iridiscencia, color y 
olor a hidrocarburo en 
componente sedimento. Ver 
fotografía 12. 

 
 

2.3.2 Eventos impactantes reportados  

Evento En que componente 
(agua, suelo, …) 

Descripción 

Derrame -- 

 
No se tiene registro de derrames en el área evaluada ni en su entorno. 

Drenaje de aguas de 
producción 

-- No se tiene registro de drenajes de aguas de producción en el área evaluada ni 
en su entorno 

Otros:__________ -- No existe referencias al respecto 

2.3.3 Información advertida por los pobladores 
 

Refieren que el sitio su entorno es o era una zona de pesca El entorno es una zona de pesca. 
 

Refieren que el sitio y su entorno es o era una zona de caza Si es una zona de caza. 
 

Refieren que el sitio y su entorno es o era una zona de recolección Si es una zona de recolección. 
 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de pesca  - 
 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de caza - 
 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de recolección - 
 

   

Especies (nombres comunes) de peces, animales de caza y plantas de consumo: Se observa plantas  tales como el sapote, cetico, topa  
huamansamana y también plantaciones de árboles de guaba, 

En el sitio y los alrededores se realizan actividades de caza (huangana, majaz, sachavaca, aves, etc.), también realizan la pesca (fasaco, 
bujurqui, shiriu y shuyo) de acuerdo a la información proporcionada por el monitor de la comunidad. 

Otros: 

 

 

Datos de personas que proporcionaron información: Nombre: 

Elmer Hualinga Majin, monitor de la comunidad Titiyacu. 
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3 INFORMACIÓN PRELIMINAR DE FUENTES PRIMARIAS2 POTENCIALES  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES EVIDENCIADAS EN EL SITIO Y/O ENTORNO 
 

     
Coordenadas 

 
     

Punto A Punto B 
 Item Instalación  

(pozo, batería, 
oleoductos, etc.) 

Nombre / 
identificación por 
parte del operador 

Estado de 
operación 

(consultado con 
el operador) 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Observación 

1 Pozo  Pozo CAPN-06 Inyector inactivo - 333109 9704211 - - 

El pozo se encuentra 
dentro de la 

plataforma E. El 
estado del pozo se ha 
considerado en base 
a la información de 
Perupetro (Carta 

GGRL-SUPC-GFST-
0847-2017). 

Sin evidencias 
organolépticas. 

2 Pozo  Pozo CAPN-08ST3 Productor activo - 333152 9704246 - - 

El pozo se encuentra 
dentro de la 

plataforma E. El 
estado del pozo se ha 
considerado en base 
a la información de 
Perupetro (Carta 

GGRL-SUPC-GFST-
0847-2017). 

Sin evidencias. 
Tipos de instalaciones: Pozo, Batería, cañerías o tuberías, lugar de disposición de residuos reconocido en IGA, otros. 
 

3.2 POSIBLE FUENTE PRIMARIA: (Describir si alguna de las instalaciones reportadas sería la fuente primaria para el sitio) 

 

De las observaciones durante las actividades de reconocimiento, se presume que el pozo petrolero CAPN-08ST3 sea la posible fuente primaria.  

 
4  MAPA DE UBICACIÓN DE REFERENCIAS O ANTECEDENTES  
 

                                                                   
2  Ítem 4.10, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

Fuente de contaminación.- Este término se denomina también “fuente primaria de contaminación”, y comprende cualquier componente, 
instalación o proceso de actividades antrópicas, que puede liberar contaminantes al medio ambiente.   
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5 CROQUIS DEL SITIO 

 

  

6 UBICACIÓN DE HINCADOS  
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7 PARÁMETROS Y CANTIDAD DE MUESTRAS A ANALIZAR 

7.1 Suelo (de acuerdo a la Guía para Muestreo de Suelos - ítem 5.2.1Para el Muestreo de Identificación) 
El área a evaluar: 1.31  ha 

Puntos de muestreo 7 

Muestras  

Primer nivel: 
100% de total de puntos de muestreo. 

7 

Segundo nivel:  
25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 

2 

Muestras control Fuera del área del sitio 2 

Muestras Duplicado 10% del total de muestras  1 

 

N.° Matriz Parámetros Cantidad Observaciones 

1 

Suelo 

Fracción de hidrocarburos F1 
(C6-C10) 

3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

2 
Fracción de hidrocarburos F2 
(>C10-C28) 

12 
Para el 100 % de muestras (9) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

3 
Fracción de Hidrocarburos F3 
(>C28-C40) 

12 
Para el 100 % de muestras (9) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

4 
Metales totales (As, Cd, Ba, Hg, 
Pb) 

12 
Para el 100 % de muestras (9) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

5 Cromo hexavalente 12 
Para el 100 % de muestras (9) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

6 
Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAPs) 

3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

7 BTEX 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

8 Cloruros 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

 

7.2 Agua 

 

Puntos de muestreo 1 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 1 

Muestras Duplicado Estas son consideradas a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestras calidad 
Muestra Blanco campo, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestra Blanco Viajero, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Agua 
superficial 

Hidrocarburos totales de petróleo 1 Para el 100 % de muestras  

2 BTEX 1 Para el 100 % de muestras  

3 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 1 Para el 100 % de muestras  

4 Aceites y grasas 1 Para el 100 % de muestras  

5 Metales totales + Hg 1 Para el 100 % de muestras  

6 Cromo hexavalente 1 Para el 100 % de muestras  

7 Temperatura (°C) (Parámetro de campo) 1 Parámetro de campo 

8 pH (unidad de pH) (Parámetro de campo) 1 Parámetro de campo 

9 Conductividad eléctrica (CE) (µS/cm) (Parámetro de 1 Parámetro de campo 
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N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

campo) 

10 Oxígeno disuelto (OD) (mg/L) (Parámetro de campo) 1 Parámetro de campo 

 

7.3 Sedimento 
  

Puntos de muestreo 5 

Muestras  
100% de total de puntos de muestreo. 
 

5 
 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Sedimentos 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 5 Para el 100 % del total de muestras  

2 Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 5 Para el 100 % del total de muestras 

3 Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 5 Para el 100 % del total de muestras 

4 Fracción de hidrocarburos (C6-C32)* 5 Para el 100 % del total de muestras 

5 Metales totales  5 Para el 100 % del total de muestras 

* Comparación referencial con la Norma Canadiense 

 
 

7.4 Comunidades hidrobiológicas 

 

Puntos de muestreo 1 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 1 

 

N.° Matriz Comunidades Parámetros Cantidad Observaciones 

1 
Comunidades 

Hidrobiológicas 

Macroinvertebrados 
bentónicos 

(Macrobentos) 

Riqueza 
Diversidad 
Abundancia 

1 Para el 100 % del total de muestras 

2 Peces 
Riqueza 

Diversidad 
Abundancia 

1 Para el 100 % del total de muestras 

 

 

8 COMENTARIOS ADICIONALES  

- De acuerdo a la tabla indicada en el ítem 2.2.5 en el 80% de los hincados se reportó afectación por hidrocarburos a nivel organoléptico. 
Cabe señalar que el sitio S0377 presenta cuenta con un IIS- CNOR05 realizado el año 2015. 

- Se recomienda usar la presente ficha como insumo técnico del plan de evaluación ambiental del sitio S0377. 

Este documento fue elaborado por: 

N°. Nombre y apellidos Profesión Actividad desarrollada 
1 Jessica Adela, Espino Ciudad Bióloga Campo  
2 Roberto Nilton Romero Becerra Bachiller en Ingeniería Química Campo y gabinete 
3 Luis Jonathan Castro Mandamiento Bachiller en Ingeniería Ambiental Campo 
4 Raúl Tupayachi Trujillo Biólogo  Campo 
5 Marco Antonio Padilla Santoyo Ingeniero Ambiental y de Recursos 

Naturales 
Campo 

 

 

 



 

FICHA DE RECONOCIMIENTO DE SITIO 
N° 0069-2020-SSIM 
CUE: 2020-05-036 

Cód. Acción: 0001-03-2020-415 
 

Pág 8 de 14 

9 FECHA DE APROBACIÓN: 14 de mayo de 2020 
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10 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

Fotografía 1 
Hincado 1 

  

 
Fecha: 06/03/2020 

Hora: 14:46 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333066 

Norte (m): 9704277 

Altitud (m s.n.m.): 245 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 1: Se observó afectación a nivel organoléptico en el componente suelo. 
Intenso olor a hidrocarburo a 20 cm de profundidad. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 2 
Hincado 2 

 

 
 

 
Fecha: 06/03/2020 

Hora: 14:51 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333063 

Norte (m): 97042772 

Altitud (m s.n.m.): 245 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 2: Se observó afectación a nivel organoléptico en el componente suelo. 
Intenso olor a hidrocarburo a 20 cm de profundidad. 
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Fotografía 3 
Hincado 3 

 

 
Fecha: 06/03/2020 

Hora: 14:57 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333044 

Norte (m): 9704258 

Altitud (m s.n.m.): 245 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 3: Se observó afectación a nivel organoléptico en el componente suelo. 
Intenso olor a hidrocarburo a 20 cm de profundidad. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 4 
Hincado 4 

  

 
Fecha: 06/03/2020 

Hora: 15:29 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333040 

Norte (m): 9704325 

Altitud (m s.n.m.): 239 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 4: Se observó afectación a nivel organoléptico en el componente 
sedimento. Olor a hidrocarburo. 
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Fotografía 5 
Hincado 5 

 

 
Fecha: 06/03/2020 

Hora: 15:39 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333052 

Norte (m): 9704324 

Altitud (m s.n.m.): 244 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 5: Se observó afectación a nivel organoléptico en el componente 
sedimento. Olor a hidrocarburo. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 6 
Hincado 6 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 11:18 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333124 

Norte (m): 9704315 

Altitud (m s.n.m.): 241 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 6: Se observó afectación a nivel organoléptico en el componente 
sedimento. Olor y color a hidrocarburo, también iridiscencia en sedimento. Pastizal. 
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Fotografía 7 
Hincado 7 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 11:40 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333135 

Norte (m): 9704332 

Altitud (m s.n.m.): 238 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 7: Se observó afectación a nivel organoléptico en el componente suelo. 
Olor a hidrocarburo, la vegetación en la zona de hincado es principalmente helecho. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 8 
Hincado 8 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 11:53 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333101 

Norte (m): 9704317 

Altitud (m s.n.m.): 236 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 8: No se observó afectación a nivel organoléptico en el componente suelo. 
Suelo limo arcilloso.  
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Fotografía 9 
Hincado 9 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 12:11 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333102 

Norte (m): 9704342 

Altitud (m s.n.m.): 230 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 9: Se observó afectación a nivel organoléptico en el componente 
sedimento. Iridiscencia en charco de agua. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 10 
Hincado 10 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 12:16 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333080 

Norte (m): 9704374 

Altitud (m s.n.m.): 232 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 10: No se observó afectación a nivel organoléptico en el componente 
suelo. Suelo limo arcilloso. 

 

 

 

 

 



 

FICHA DE RECONOCIMIENTO DE SITIO 
N° 0069-2020-SSIM 
CUE: 2020-05-036 

Cód. Acción: 0001-03-2020-415 
 

Pág 14 de 14 

Fotografía 11 
R002849 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 11:05 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333053 

Norte (m): 9704308 

Altitud (m s.n.m.): 234 

Precisión: ± 3 

Descripción: Referencia R02849, no se observó afectación a nivel organoléptico en el 
componente suelo.  

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 12 
Hincado 11 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 13:01 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333075 

Norte (m): 9704386 

Altitud (m s.n.m.): 229 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 11: Se observó afectación a nivel organoléptico en el componente 
sedimento. El hincado se realizó en la quebrada, iridiscencia en superficie de agua. 
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1 DATOS GENERALES DEL SITIO 

1.1 Código de identificación 

Sitio : S0378 

1.2 Fecha de reconocimiento en campo: 
Inicio: 07-03-2020 Fin: 07-03-2020 

    

1.3 Ubicación del sitio 
 
Distrito: Andoas   Provincia: Datem del Marañón Departamento: Loreto Cuenca: Pastaza  Lote: 192 

Comunidad: Titiyacu Área: 1,9 ha  

1.4 Accesibilidad 

 
Para acceder al sitio S0378 se parte desde la comunidad nativa Nuevo Andoas por vía terrestre durante 40 minutos hasta la entrada de la plataforma 
E del yacimiento Capahuari Norte del Lote 192 que contiene al pozo CAPN-06 y CAPN-08ST3. Posteriormente se realiza una caminata de 10 minutos 
aproximadamente hasta el sitio. 

1.5 Descripción del sitio 
 
El sitio S0378 se encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu; adyacente a la plataforma E del yacimiento Capahuari Norte del Lote 
192, a 150 m al noreste del pozo CAPN-06, y CAPN-08ST3, el sitio corresponde a un área con vegetación herbácea (helechos) y bosque secundario, 
suelo arcilloso, con pendiente plana a ligeramente inclinada (0-4%) hasta llegar a una zona inundable en la parte sur del sitio. Por otro lado, en la 
parte norte del sitio se observó una pequeña quebrada sin nombre que ingresa por la parte oeste y discurre sus aguas en dirección este. El área 
evaluada del sitio es de 15685 m2 y el área posiblemente afectada es de 18531 m2. 

2 DESCRIPCIÓN DEL POTENCIAL SITIO IMPACTADO (FUENTE SECUNDARIA)1 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL POSIBLE SITIO IMPACTADO 
 

N° Referencia 

Tipo 
(Comunidad, 
administrado, 

otros) 

Descripción (Presencia de hidrocarburos, 
RRSS, etc.) 

Validada en 
campo 

(Sí o No) 
Detalle  

1 R001804 Administrado 
Suelos potencialmente impactados,  

«IIS CN-R189», coordenadas UTM: 333216 
E/9704378 N del sistema WGS84 

Si Carta PPN-OPE-0023-2015  

2 R002522 
Organismo del 

Estado 

Sitio contaminado «IIS CN-R189», 
coordenadas 333216 E / 9704378 N del 

sistema WGS84 
Si 

Oficio N.° 1079-2016-
MEM/DGAAE 

3 R002920 Administrado 

Sitios impactados y potencialmente 
impactados no incluidos en instrumentos de 

gestión ambiental «IIS CN-R189», 
coordenadas 333216 E / 9704378 N del 

sistema WGS84 

Si Carta PPN-OPE-013-0090 

 

2.2 AFECTACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES POR COMPUESTOS QUÍMICOS - FUENTE SECUNDARIA 

2.2.1 Se advirtió afectación por presencia de hidrocarburos:  
 

2.2.1.1 En Suelo:  2.2.1.2 En Sedimentos:   2.2.1.3 En Agua superficial: 

 

 

- Sin indicios organolépticos   _ - Sin indicios organolépticos   X  - Sin indicios organolépticos   X 

- Alteración de color                             _ - Iridiscencia en sedimento        _  - Iridiscencia en superficie       _ 

- Olor a hidrocarburos                X - Olor a hidrocarburos               _  -  Fase libre sobrenadante        _ 

- Iridiscencia en el agua libre               _ - Fase libre             _    

- Fase libre                                           _      

                                                                  
1  Ítem 4.9, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

4.9 Foco de contaminación. - Este término se denomina también “fuente secundaria de contaminación” o “hotspot”, y comprende los componentes 
ambientales afectados por las fuentes primarias de contaminación, que se caracterizan por presentar altas concentraciones de contaminantes y 
ser potenciales generadores de contaminación en otros componentes ambientales.   
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2.2.1.4 En componente Biológico 

- Sin indicios organolépticos   X  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos acuáticos                _  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos terrestres              _  

- Presencia de hidrocarburos en la vegetación                            _  

2.2.2 Se advierte potencial afectación por presencia de metales: 
 

2.2.2.1 En suelo 2.2.2.2 En sedimentos 
- Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 
X 

 - Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 
_ 

 

- Por presencia de lodos de perforación _  - Por presencia de lodos de perforación _  

- Por presencia de sacos de químicos _  - Por presencia de sacos de químicos _  

- Por presunto escurrimiento de aguas de 

producción/formación 
_ 

    

 

Otro tipo de afectación por sustancias (ejemplo aguas de producción): No se reportó  

 

2.2.3 Afectación de componentes ambientales por instalaciones mal abandonados o residuos 
Se advirtió durante el reconocimiento in situ. 

2.2.3.1 Del suelo: 
- Se advierten residuos sólidos sin disposición final adecuada      X 

- Instalaciones petroleras en desuso                                              X 

- Tanques de almacenamiento                                                        _ 

 

2.2.4 Otros: Se observaron camarones y peces pequeños en la quebrada sin nombre, en las coordenadas 333239 E / 9704438 N). 
 

2.3 OBSERVACIONES ORGANOLÉPTICAS (Hincados y reportes de la población): 
 

2.3.1 Resultado de hincados (Listar los hincados con sus resultados) 

Ítem 
N° 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altura 
(m 

s.n.m.) 

Componente 
ambiental 

(Suelo, 
sedimento, 

agua) 

olor Color 
Fase 
libre 

Residuos Otros Observaciones vistas en campo 

1 333216 9704378 242 suelo No No No - - 

Referencias R002920/R001804/R002522 
ubicadas en un bosque secundario, de 
colinas bajas de pendientes empinada (25-
50%) no se evidenció características 
organolépticas de hidrocarburo, se registró 
una galonera mal dispuesta. Fotografía 1 y 
2 

2 333239 9704438 239 sedimento No No No - - 

Hincado 1. Quebrada sin nombre de 2,5 m 
de ancho y 0,35 m de profundidad con 
parámetros de campo de pH: 6,24; oxígeno 
disuelto 7,22 mg/l; conductividad eléctrica 
14,22 us/cm y temperatura 24,3ºC, con 
presencia de camarones y peces. 
Fotografía 3 y 4 

3 333288 9704416 248 suelo Si No No - - 

Hincado 2. Bosque secundario de alta 
densidad presente en el hincado 2. Durante 
la perforación se registró un ligero olor a 
hidrocarburo a los 0,30 m, continuando 
hasta los 0,60 m ya no se registra olor. 
Fotografía 5 y 6 

4 333216 9704350 255 suelo No No No - - 

Hincado 3. Se realizó en una ladera 
ligeramente inclinada, donde se observa 
una vegetación herbazal conformada por 
helechos cuya presencia es abundante en 
plataformas y carreteras. 

5 333236 9704298 252 suelo No No No - - 
Hincado 4. Se realizó en una terraza baja 
inundable con abundante materia orgánica 
de baja degradación. Fotografía 7 y 8. 
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Ítem 
N° 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altura 
(m 

s.n.m.) 

Componente 
ambiental 

(Suelo, 
sedimento, 

agua) 

olor Color 
Fase 
libre 

Residuos Otros Observaciones vistas en campo 

6 333268 9704281 238 suelo Si No No - - 
Hincado 5. Se realizó en una terraza baja 
inundable, de abundante materia orgánica 
de baja degradación. Fotografía 9 y 10. 

7 333272 9704378 242 suelo No No No - - 

Hincado 6. Se realizó en un bosque 
secundario de baja densidad con 
vegetación herbazal conformada por 
helechos cuya presencia es abundante en 
plataformas y carreteras. Fotografía 11 y 12. 

2.3.2 Eventos impactantes reportados (derrames, incendios u otros) (información de campo y/o gabinete de ser el caso) 

Evento 
En que componente 

(agua, suelo, …) Descripción 

Derrame suelo No se tiene registro de derrames en el área evaluada ni en su entorno 

Drenaje de aguas de 
producción 

-- No se tiene registro de drenajes de aguas de producción en el área evaluada ni 
en su entorno 

Otros:__________ -- No existe referencias al respecto 

 

2.3.3 Información advertida por los pobladores 
 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de pesca Si se realiza pesca  

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de caza Si es una zona de caza  

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de recolección Si se realiza recolección  

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de pesca  -  

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de caza -  

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de recolección -  

   

Especies (nombres comunes) de peces, animales de caza y plantas de consumo: 

En los alrededores del sitio realizan actividades de caza (huangana, majaz, sachavaca, aves, etc.), de acuerdo a la información 
proporcionada por el apoyo local. 

Otros: 

- 

  

Datos de personas que proporcionaron información: Nombre: 

Miguel Leiva Sánchez, apoyo local de la comunidad nativa Titiyacu. 

 

3 INFORMACIÓN PRELIMINAR DE FUENTES PRIMARIAS2 POTENCIALES  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES EVIDENCIADAS EN EL SITIO Y/O ENTORNO 
     Coordenadas  
     Punto A Punto B  

Item 
Instalación  

(pozo, batería, 
oleoductos, etc.) 

Nombre / 
identificación por 
parte del operador 

Estado de 
operación 

(consultado con 
el operador) 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Observación 

1 Pozo petrolero  CAPN-06 Inactivo crudo 333101 9704207 - - 
Sin evidencias 
organolépticas 

                                                                  
2  Ítem 4.10, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

Fuente de contaminación.- Este término se denomina también “fuente primaria de contaminación”, y comprende cualquier componente, 
instalación o proceso de actividades antrópicas, que puede liberar contaminantes al medio ambiente. 



 

FICHA DE RECONOCIMIENTO DE SITIO 
N° 0170-2020-SSIM 
CUE: 2020-05-024 

Cód. Acción: 0001-03-2020-415 
 

Pág 4 de 15 

     Coordenadas  
     Punto A Punto B  

Item 
Instalación  

(pozo, batería, 
oleoductos, etc.) 

Nombre / 
identificación por 
parte del operador 

Estado de 
operación 

(consultado con 
el operador) 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Observación 

2 Pozo petrolero  CAPN-08ST3 activo crudo 333146 9704424 - - 
Sin evidencias 
organolépticas 

3 Caseta de químicos -- activo 
Anticorrosivo y 

anti 
incrustante 

333144 9704213 - - 

Se observó ligero olor 
a hidrocarburos en el 
hincado realizado en 
el suelo adyacente a 

la tubería que 
sobresale de dicha 

área estanca. 

4 

Tubería proveniente 
de la trampa de 

grasa de los pozos 
CAPN-06 y CAPN-

08ST3 

-- activo 
Agua con 
trazas de 

crudo 
333153 9704154 - - 

Sin evidencias 
organolépticas 

5 
Tubería proveniente 
de los pozos CAPN-
06 y CAPN-08ST3 

-- activo crudo 333082 9704092 - - 
Sin evidencias 
organolépticas 

Tipos de instalaciones: Pozo, Batería, cañerías o tuberías, lugar de disposición de residuos reconocido en IGA, otros. 
 

3.2 POSIBLE FUENTE PRIMARIA: (Describir si alguna de las instalaciones reportadas sería la fuente primaria para el sitio) 

 

De las observaciones durante las actividades de reconocimiento, no se identificaron fugas o derrames activos y visibles provenientes de las 
instalaciones del sitio S0378; por lo cual se presume que la afectación provenga de trabajos de mantenimiento de la plataforma E que contiene a los 
pozos CAPN-06 (inactivo) y CAPN-08ST3 (activo). 

4  MAPA DE UBICACIÓN DE REFERENCIAS O ANTECEDENTES  
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5 CROQUIS DEL SITIO 
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6 UBICACIÓN DE HINCADOS  

 

 

7 PARÁMETROS Y CANTIDAD DE MUESTRAS A ANALIZAR 

7.1 Suelo (de acuerdo a la Guía para Muestreo de Suelos - ítem 5.2.1 Para el Muestreo de Identificación) 
El área a evaluar: 1,9 ha 

Puntos de muestreo 15 

Muestras  

Primer nivel: 
100% de total de puntos de muestreo. 

15 

Segundo nivel:  
25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 

4 

Muestras control Fuera del área del sitio 2 

Muestras duplicado 10% del total de muestras  2 

 

N.° Matriz Parámetros Cantidad Observaciones 

1 

Suelo 

Fracción de hidrocarburos F1 
(C6-C10) 

4 
Para el 10 % de muestras (2) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

2 
Fracción de hidrocarburos F2 
(>C10-C28) 

23 
Para el 100 % de muestras (19) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (2) 

3 
Fracción de Hidrocarburos F3 
(>C28-C40) 

23 
Para el 100 % de muestras (19) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (2) 

4 
Metales totales (As, Cd, Ba, Hg, 
Pb) 

23 
Para el 100 % de muestras (19) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (2) 

5 Cromo hexavalente 23 
Para el 100 % de muestras (19) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (2) 

6 
Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAPs) 

4 
Para el 10 % de muestras (2) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 
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N.° Matriz Parámetros Cantidad Observaciones 

7 BTEX 4 
Para el 10 % de muestras (2) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

8 Cloruros 4 
Para el 10 % de muestras (2) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

 

7.2 Agua superficial 
 

Puntos de muestreo 3 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 3 

Muestras Duplicado Estas son consideradas a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestras calidad 
Muestra Blanco campo, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestra Blanco Viajero, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Agua 
superficial 

Hidrocarburos totales de petróleo 3 Para el 100 % de muestras  

2 BTEX 3 Para el 100 % de muestras  

3 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 3 Para el 100 % de muestras  

4 Aceites y grasas 3 Para el 100 % de muestras  

5 Metales totales + Hg 3 Para el 100 % de muestras  

6 Cromo hexavalente 3 Para el 100 % de muestras  

7 Temperatura (°C) (Parámetro de campo) 3 Parámetro de campo 

8 pH (unidad de pH) (Parámetro de campo) 3 Parámetro de campo 

9 Conductividad eléctrica (CE) (µS/cm) (Parámetro de campo) 3 Parámetro de campo 

10 Oxígeno disuelto (OD) (mg/L) (Parámetro de campo) 3 Parámetro de campo 

 

7.3 Sedimento 
 

Puntos de muestreo 3 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 3 
 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Sedimentos 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 3 Para el 100 % del total de muestras  

2 Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 3 Para el 100 % del total de muestras 

3 Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 3 Para el 100 % del total de muestras 

4 Fracción de hidrocarburos (C6-C32)* 3 Para el 100 % del total de muestras 

5 Metales totales  3 Para el 100 % del total de muestras 

* Comparación referencial con la Norma Canadiense 
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7.4 Comunidades hidrobiológicas 
 

Puntos de muestreo 3 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 3 

 

N.° Matriz Comunidades Parámetros Cantidad Observaciones 

1 
Comunidades 

Hidrobiológicas 

Macroinvertebrados 
bentónicos 

(Macrobentos) 

Riqueza 
Diversidad 

Abundancia 
3 Para el 100 % del total de muestras 

2 Peces 
Riqueza 

Diversidad 
Abundancia 

3 Para el 100 % del total de muestras 

8 COMENTARIOS ADICIONALES  

- De acuerdo al ISI CN-R189 se registró excedencia del ECA suelo en dos puntos de muestreo, evidenciándose afectación desde los 0,75 
m hasta los 3,00 m de profundidad. Durante la caracterización de los perfiles solo se tomaron las muestras de los intervalos 0,75-1,0 m; 
1,75-2,0 m y 2,75-3,0 m.  
 

- En la zona noroeste del sitio no se realizó hincados; sin embargo, se ha considerado dentro del área posiblemente afectada debido a que 
la quebrada sin nombre, discurre sus aguas a esta zona proveniente del sitio S0377 (adyacente al sitio S0378) en dirección este el cual 
registró afectación a nivel organoléptico en el sedimento.  
 

- La afectación puede seguir a mayores profundidades y no se ha delimitado, posiblemente la afectación se dirige hacia el este del sitio en 
mención. 

Este documento fue elaborado por: 

N°. Nombre y apellidos Profesión Actividad desarrollada 
1 Jessica Adela Espino Ciudad Bióloga Campo y gabinete 
2 Luis Castro Mandamiento Ingeniero ambiental Campo y gabinete 
3 Roberto Nilton Romero Becerra Bachiller en Ingeniería Química Campo 
4 Magno Raúl Vega Chuco Ingeniero agrónomo Gabinete  

 

9 FECHA DE APROBACION: 1 de Junio de 2020 
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10 REGISTRO FOTGRÁFICO 

 

Distrito Andoas Provincia Datem del Marañón Departamento Loreto 

Fotografía 1 
R002920/R001804/R002522 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 13:25 horas 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333216 

Norte (m): 9704378 

Altitud (m s.n.m.): 242 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
Referencias R002920/R001804/R002522 ubicadas en un bosque secundario, de 
colinas bajas de pendientes empinada (25-50%) no se evidenció características 
organolépticas de hidrocarburo, se registró una galonera mal dispuesta.   

 

Fotografía 2 
R002920/R001804/R002522 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 13:28 horas 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333216 

Norte (m): 9704378 

Altitud (m s.n.m.): 242 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
Suelo arcillo limoso de color rojo, húmedo de consistencia firme con abundantes 
raíces medias y gruesas en los primeros 0,1 m y una cobertura orgánica de baja y 
media degradación de 0,02 m 
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Distrito Andoas Provincia Datem del Marañón Departamento Loreto 

Fotografía 3 
HINCADO 1 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 13:38 horas 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333239 

Norte (m): 9704438 

Altitud (m s.n.m.): 239 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
Quebrada s/n de 2,5 m de ancho y 0,35 m de profundidad con parámetros de campo 
de pH: 6,24; oxígeno disuelto 7,22 mg/l; conductividad eléctrica 14,22 us/cm y 
temperatura 24,3ºC, con presencia de camarones y peces. 

 

Fotografía 4 
HINCADO 1 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 13:58 horas 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333239 

Norte (m): 9704438 

Altitud (m s.n.m.): 239 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
Sedimento de matriz limo arcilloso de color marrón grisáceo, mojado de consistencia 
muy adhesivo, sin evidencia organoléptica de hidrocarburo, la profundidad del 
hincado fue de 0,30 m. 

 

 

 

 



 

FICHA DE RECONOCIMIENTO DE SITIO 
N° 0170-2020-SSIM 
CUE: 2020-05-024 

Cód. Acción: 0001-03-2020-415 
 

Pág 11 de 15 

 

Distrito Andoas Provincia Datem del Marañón Departamento Loreto 

Fotografía 5 
HINCADO 2 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 14:20 horas 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333288 

Norte (m): 9704416 

Altitud (m s.n.m.): 248 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
Bosque secundario de alta densidad presente en el hincado 2. Durante la perforación 
se registró un ligero olor a hidrocarburo a los 0,30 m, continuando hasta los 0,60 ya 
no se registra olor. 

 

Fotografía 6 
HINCADO 2 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 14:22 horas 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333288 

Norte (m): 9704416 

Altitud (m s.n.m.): 248 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
Se registró una matriz arcillosa de color amarillo pardusco mezclada con poca 
materia orgánica de baja degradación hasta los 0,02 m. Su condición de humedad 
es mojada y consistencia firme a muy firme. 
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Distrito Andoas Provincia Datem del Marañón Departamento Loreto 

Fotografía 7 
HINCADO 3 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 14:38 horas 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333216 

Norte (m): 9704350 

Altitud (m s.n.m.): 255 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
El hincado se realizó en una ladera ligeramente inclinada, donde se observa una 
vegetación herbazal conformada por helechos cuya presencia es abundante en 
plataformas y carreteras. 

 

Fotografía 8 
HINCADO 3 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 14:42 horas 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333216 

Norte (m): 9704350 

Altitud (m s.n.m.): 255 

Precisión: ± 3 

Descripción: 

Se registró una matriz arcillo limosa con materia orgánica de baja degradación 
superficial hasta los 0,05 m, húmeda y de consistencia firme a muy firme, la 
profundidad del hincado a 0,30 m presenta ligero olor y color a hidrocarburo y hasta 
0,60 m sin características organolépticas.  
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Distrito Andoas Provincia Datem del Marañón Departamento Loreto 

Fotografía 9 
HINCADO 4 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 14:53 horas 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333236 

Norte (m): 9704298 

Altitud (m s.n.m.): 252 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
El hincado se realizó en una terraza baja inundable con abundante materia orgánica 
de baja degradación. 

 

FOTOGRAFÍA 10 
HINCADO 4 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 14:54 horas 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333236 

Norte (m): 9704298 

Altitud (m s.n.m.): 252 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
Se registró materia orgánica de baja degradación superficial hasta los 0,30 m, 
contiguo se observó suelo limo arcilloso, la profundidad del hincado fue de 0,60 m, 
sin características organolépticas de hidrocarburo. 
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Distrito Andoas Provincia Datem del Marañón Departamento Loreto 

Fotografía 11 
HINCADO 5 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 15:08 horas 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333268 

Norte (m): 9704281 

Altitud (m s.n.m.): 238 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
El hincado se realizó en una terraza baja inundable, de abundante materia orgánica 
de baja degradación. 

 

Fotografía 12 
HINCADO 5 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 15:09 horas 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333268 

Norte (m): 9704281 

Altitud (m s.n.m.): 238 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
Se registró una matriz orgánica de baja degradación superficial hasta los 0,30 m, 
contiguo se encuentra una matriz limo arcillosa de color gris pardusco claro, mojada, 
la profundidad del hincado fue de 0,60 m, con olor ligero a hidrocarburo. 
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Distrito Andoas Provincia Datem del Marañón Departamento Loreto 

Fotografía 13 
HINCADO 6 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 15:19 horas 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333272 

Norte (m): 9704378 

Altitud (m s.n.m.): 242 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
El hincado se realizó en un bosque secundario de baja densidad con vegetación 
herbazal conformada por helechos cuya presencia es abundante en plataformas y 
carreteras. 

 

Fotografía 14 
HINCADO 6 

 

 
Fecha: 07/03/2020 

Hora: 15:20 horas 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333272 

Norte (m): 9704378 

Altitud (m s.n.m.): 242 

Precisión: ± 3 

Descripción: 

Se registró una matriz orgánica de baja degradación superficial hasta los 0,02 m, 
contiguo se encuentra una matriz limo arcillosa de color gris, húmeda, de 
consistencia friable (blando) la profundidad del hincado fue de 0,60 m, sin 
características organolépticas de hidrocarburo. 
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1 DATOS GENERALES DEL SITIO 

1.1 Código de Identificación 

Sitio : S0379

1.2 Fecha de reconocimiento en campo: 
Inicio: 08-03-2020 Fin: 08-03-2020 

    

1.3 Ubicación del sitio 
 

Distrito: Andoas Provincia: Datem del Marañón Departamento: Loreto Cuenca: Pastaza Lote: 192 
 

Comunidad: Titiyacu Área: 0.371 ha    

 

1.4 Accesibilidad  

 
Para acceder al sitio S0379 se parte desde la comunidad nativa Nuevo Andoas por vía terrestre durante 35 minutos hasta la entrada de la 
plataforma G del yacimiento Capahuari Norte del Lote 192 que contiene al pozo CAPN-09. Posteriormente, se realiza una caminata de 5 minutos 
aproximadamente hasta el sitio. 

1.5 Descripción del sitio 
 
El sitio S0379 se encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu, a 10,5 km en línea recta al noreste de la comunidad, adyacente a la 
plataforma G del yacimiento Capahuari Norte del Lote 192; a 96 m al noreste del pozo CAPN-09  y corresponde a un área con vegetación 
herbácea y bosque secundario, suelo arcilloso, con pendiente ligeramente moderada hasta llegar a una zona inundable (ubicada al sureste) y a 
una pequeña quebrada con bajo caudal de agua que discurre en dirección sureste a noreste. El área estimada del posible sitio impactado es de 
0.371 ha (3710 m2), comprende el área de suelo y a una pequeña quebrada. 

2 DESCRIPCIÓN DEL POTENCIAL SITIO IMPACTADO (FUENTE SECUNDARIA) 

 
2.1 ANTECEDENTES DEL POSIBLE SITIO IMPACTADO 
 

N° Referencia 

Tipo 
(Comunidad, 
administrado, 

otros) 

Descripción (Presencia de hidrocarburos, 
RRSS, etc.) 

Validada en 
campo 

(Sí o no) 
Detalle  

1 R002781 Administrado 
Sitio impactado y rehabilitado, con código 
CNOR04 (coordenadas 333925E/9703509N del 
sistema WGS84) 

Si Carta PPN-OPE-013-0090 

 

2.2 AFECTACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES POR COMPUESTOS QUÍMICOS - FUENTE SECUNDARIA1 
 

2.2.1 Se advirtió afectación por presencia de hidrocarburos:  
2.2.1.1 En Suelo:  2.2.1.2 En Sedimentos:   2.2.1.3 En Agua superficial: 

 

 

- Sin indicios organolépticos   _ - Sin indicios organolépticos   _  - Sin indicios organolépticos   X 

- Alteración de color                             X - Iridiscencia en sedimento        _  - Iridiscencia en superficie       _ 

- Olor a hidrocarburos                X - Olor a hidrocarburos               X  -  Fase libre sobrenadante        _ 

- Iridiscencia en el agua libre               _ - Fase libre             _    

- Fase libre                                           _      

 

2.2.1.4 En componente Biológico 

- Sin indicios organolépticos   X  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos acuáticos          _  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos terrestres          _  

- Presencia de hidrocarburos en la vegetación                            _  

                                                                 
1
 Ítem 4.9,  de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

4.9 Foco de contaminación.- Este término se denomina también “fuente secundaria de contaminación” o “hotspot”, y comprende los componentes 
ambientales afectados por las fuentes primarias de contaminación, que se caracterizan por presentar altas concentraciones de contaminantes y ser 
potenciales generadores de contaminación en otros componentes ambientales. 
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2.2.2 Se advierte potencial afectación por presencia de metales: 
 

2.2.2.1 En suelo 2.2.2.2 En sedimentos 
- Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  - Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  

- Por presencia de lodos de perforación _  - Por presencia de lodos de perforación _  

- Por presencia de sacos de químicos _  - Por presencia de sacos de químicos _  

- Por presunto escurrimiento de aguas de 

producción/formación 

_     

 

Otro tipo de afectación por sustancias (ejemplo aguas de producción): No se reportó  

 

2.2.3 Afectación de componentes ambientales por instalaciones mal abandonados o residuos 
No se advirtió durante el reconocimiento in situ. 

2.2.3.1 Del suelo: 
- Se advierten residuos sólidos sin disposición final adecuada      _ 

- Instalaciones petroleras en desuso                                              _ 

- Tanques de almacenamiento                                                        _ 

 

2.2.4 Otros:  Se observó un tramo de una tubería en desuso en las coordenadas 333898E/9703450N del Sistema WGS84, la misma que se 
encuentra adyacente y paralela a una de las entradas al sureste del sitio (ver croquis). 

 

2.3 OBSERVACIONES ORGANOLÉPTICAS (Hincados y reportes de la población):  
 

2.3.1 Resultado de hincados (Listar los hincados con sus resultados) 

Ítem 
N° 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altura 
(m s.n.m.) 

Componente 
ambiental 

(Suelo, 
sedimento, 

agua) 

olor Color 
Fase 
libre 

Residuos Otros Observaciones vistas en campo 

1 333790 9703410 249 Suelo No No No - - 

Hincado 1, no se observó 
organolépticamente afectación por 
hidrocarburos, profundidad del hincado: 
0,20 m. Ver fotografía 3 

2 333846 9703463 248 suelo Si No No - - 

Hincado 2, se observó 
organolépticamente afectación por 
hidrocarburos (ligero olor), profundidad 
del hincado: 0,30 m. (Hincado realizado 
adyacente a la tubería que sobresale de 
un área de estanca de un tanque de 
almacenamiento que existió 
anteriormente). Ver fotografía 5. 

3 333915 9703453 242 suelo No No No - - 

Hincado 3, no se observó 
organolépticamente afectación por 
hidrocarburos, profundidad del hincado: 
0,25 m. Ver fotografía 6. 

4 333923 9703523 238 sedimento Si Si No   

Hincado 4, se observó 
organolépticamente afectación por 
hidrocarburos (ligero olor y color), 
profundidad del hincado: 0,10 m. Ver 
fotografía 8. 

5 333911 9703535 237 suelo Si Si No   

Hincado 5, se observó 
organolépticamente afectación por 
hidrocarburos (ligero olor y color), 
profundidad del hincado: 0,05 m. Ver 
fotografía 10. 

6 333925 9703509 238 suelo Si Si No   

Hincado realizado en la referencia 
R002781, se observó 
organolépticamente afectación por 
hidrocarburos (ligero olor y color), 
profundidad del hincado: 0,25 m. Ver 
fotografía 7. 
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2.3.2 Eventos impactantes reportados (derrames, incendios u otros) (información de campo y/o gabinete de ser el caso) 

Evento En que componente 
(agua, suelo, …) 

Descripción 

Derrame suelo De acuerdo con al Plan Ambiental Complementario del ex Lote 1AB 
(actualmente Lote 192), 2004, en el sitio ocurrió un derrame de diésel por el 
embalse de un tanque de almacenamiento, actualmente ya no existe dicho 
tanque de almacenamiento, solo se encontró su área de estanca. 

Drenaje de aguas de 
producción 

-- No se tiene registro de drenajes de aguas de producción en el área evaluada ni 
en su entorno 

Otros:__________ -- No existe referencias al respecto 

 

2.3.3 Información advertida por los pobladores 
 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de pesca No se realiza pesca  
 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de caza Si es una zona de caza 
 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de recolección No se realiza recolección 
 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de pesca  - 
 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de caza - 
 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de recolección - 
 

   

Especies (nombres comunes) de peces, animales de caza y plantas de consumo: 

En los alrededores del sitio realizan actividades de caza (huangana, majaz, sachavaca, aves, etc.), de acuerdo con la información 
proporcionada por el apoyo local. 

Otros: 

- 

  

Datos de personas que proporcionaron información: Nombre: 

Miguel Leiva Sánchez, apoyo local de la comunidad Titiyacu. 

 

3 INFORMACIÓN PRELIMINAR DE FUENTES PRIMARIAS2 POTENCIALES  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES EVIDENCIADAS EN EL SITIO Y/O ENTORNO 

     
Coordenadas 

 
     

Punto A Punto B 
 Item Instalación  

(pozo, batería, 
oleoductos, etc.) 

Nombre / 
identificación por 
parte del operador 

Estado de 
operación 

(consultado con 
el operador) 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Observación 

1 
Pozo petrolero 

CAPN-09 

Perupetro (Carta 
GGRL-SUPC-GFST-

0847-2017) 

Pozo productivo 
cerrado  

- 333790 9703405 - - 

Sin evidencias 
organolépticas. De 
acuerdo a la Carta 
GGRL-SUPC-GFST-
0847-2017, la última 
fecha de producción 
del pozo fue el 01 de 
diciembre de 2014. 

2 Sala eléctrica -- Inactivo - 333837 9703425 - - 
Sin evidencias 
organolépticas 

3 Área estanca de un -- Inactivo - 333820 9703454 - - Se observó ligero olor 

                                                                 
2
 Ítem 4.10,  de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM 

 Fuente de contaminación.- Este término se denomina también “fuente primaria de contaminación”, y comprende cualquier componente, instalación 
o proceso de actividades antrópicas, que puede liberar contaminantes al medio ambiente. 
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Coordenadas 

 
     

Punto A Punto B 
 Item Instalación  

(pozo, batería, 

oleoductos, etc.) 

Nombre / 
identificación por 
parte del operador 

Estado de 
operación 

(consultado con 
el operador) 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Observación 

tanque de 
almacenamiento que 
hubo anteriormente 

a hidrocarburos en el 
hincado realizado en 
el suelo adyacente a 
la tubería que 
sobresale de dicha 
área estanca. 

4 Tanque sumidero -- Inactivo agua 333884 9703391 - - 
Sin evidencias 
organolépticas 

5 Tanque sumidero -- Inactivo agua 333852 9703421 - - 
Sin evidencias 
organolépticas 

Tipos de instalaciones: Pozo, Batería, cañerías o tuberías, lugar de disposición de residuos reconocido en IGA, otros. 

 

3.2 POSIBLE FUENTE PRIMARIA:  
De las observaciones durante los trabajos de reconocimiento, se observó a nivel organoléptico afectación por hidrocarburos en el componente 
suelo en un hincado realizado al término de una tubería que sobresale del área estanca, donde antes existió un tanque de almacenamiento. Esta 
tubería se encuentra en dirección al sitio.  

4  Mapa de ubicación de referencias o antecedentes  
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5 Croquis del sitio 

 

6 Ubicación de hincados  

 

 

 

 

Área: 3710 m2 
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7 PARÁMETROS Y CANTIDAD DE MUESTRAS A ANALIZAR 
 

7.1 Suelo (de acuerdo con la Guía para Muestreo de Suelos - ítem 5.2.1 Para el Muestreo de Identificación) 
El área a evaluar: 0.371 ha 

Puntos de muestreo 6 

Muestras  

Primer nivel: 
100% de total de puntos de muestreo. 

6 

Segundo nivel:  
25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 

2 

Muestras control Fuera del área del sitio 2 

Muestras Duplicado 10% del total de muestras  1 

 

N.° Matriz Parámetros Cantidad Observaciones 

1 

Suelo 

Fracción de hidrocarburos F1 
(C6-C10) 

3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

2 
Fracción de hidrocarburos F2 
(>C10-C28) 

11 
Para el 100 % de muestras (8) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

3 
Fracción de Hidrocarburos F3 
(>C28-C40) 

11 
Para el 100 % de muestras (8) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1)) 

4 
Metales totales (As, Cd, Ba, Hg, 
Pb) 

11 
Para el 100 % de muestras (8) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

5 Cromo hexavalente 11 
Para el 100 % de muestras (8) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

6 
Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAPs) 

3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

7 BTEX 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

8 Cloruros 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

 

7.2 Agua superficial 

 

Puntos de muestreo 3 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 3 

Muestras Duplicado Estas son consideradas a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestras calidad 
Muestra Blanco campo, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestra Blanco Viajero, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Agua 
superficial 

Hidrocarburos totales de petróleo 3 Para el 100 % de muestras  

2 BTEX 3 Para el 100 % de muestras  

3 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 3 Para el 100 % de muestras  

4 Aceites y grasas 3 Para el 100 % de muestras  

5 Metales totales + Hg 3 Para el 100 % de muestras  
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N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

6 Cromo hexavalente 3 Para el 100 % de muestras  

7 Temperatura (°C) (Parámetro de campo) 3 Parámetro de campo 

8 pH (unidad de pH) (Parámetro de campo) 3 Parámetro de campo 

9 Conductividad eléctrica (CE) (µS/cm) (Parámetro de campo) 3 Parámetro de campo 

10 Oxígeno disuelto (OD) (mg/L) (Parámetro de campo) 3 Parámetro de campo 

 

7.3 Sedimento 
 

Puntos de muestreo 3 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 3 
 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Sedimentos 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 3 Para el 100 % del total de muestras  

2 Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 3 Para el 100 % del total de muestras 

3 Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 3 Para el 100 % del total de muestras 

4 Fracción de hidrocarburos (C6-C32)* 3 Para el 100 % del total de muestras 

5 Metales totales  3 Para el 100 % del total de muestras 

* Comparación referencial con la Norma Canadiense 

 

7.4 Comunidades hidrobiológicas 
 

Puntos de muestreo 3 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 3 

 

N.° Matriz Comunidades Parámetros Cantidad Observaciones 

1 
Comunidades 

Hidrobiológicas 

Macroinvertebrados 
bentónicos 

(Macrobentos) 

Riqueza 
Diversidad 

Abundancia 
3 Para el 100 % del total de muestras 

2 Peces 
Riqueza 

Diversidad 
Abundancia 

3 Para el 100 % del total de muestras 

8 Comentarios adicionales  

- En el sitio S0379 se observó posible afectación a nivel organoléptico por presencia de hidrocarburos en el componente suelo y 
sedimento (ligero olor y color a hidrocarburos); sin embargo, de acuerdo a la revisión bibliográfica se tiene que el sitio corresponde a un 
sitio PAC que ha sido rehabilitado por Pluspetrol Norte S.A. (Informe Técnico N° 151381-2008-OS/GFHL-UMAL Avances del PAC y PMA 
de Cierre de PITs en el Lote 1AB – Pluspetrol Norte S.A.). Osinergmin realizó una verificación de los resultados de análisis de suelos 
encontrando que los resultados de muestras de suelo dieron valores de 311 y 419 mg/Kg en muestras compuestas para el parámetro 
TPH, concluyendo que Pluspetrol cumplió con la remediación: muestreos sin evidencias de suelos manchados y los valores del 
parámetro TPH están por debajo del límite objetivo (30 000 mg/Kg). 

- Se recomienda tomar una muestra de suelo fuera del sitio en las coordenadas 333846E/9703463 del sistema WGS84 adyacente a la 
tubería que sobresale del área de estanca de un tanque de almacenamiento que existió anteriormente (imagen satelital, ítem 4). 

- A 11,3 km al sureste del sitio (en línea recta) se encuentra la tranquera de control de la comunidad nativa Titiyacu, en la cual se 
encuentra una vivienda donde habitan 5 personas aproximadamente. 

- Se recomienda usar la presente ficha como insumo técnico del plan de evaluación ambiental del sitio S0379. 
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Este documento fue elaborado por: 

N°. Nombre y apellidos Profesión Actividad desarrollada 
1 Diana Pierina Carreño Reyes Bióloga Campo y Gabinete 
2 Roberto Nilton Romero Becerra Bachiller en Ingeniería Química Campo 

9 Fecha de aprobación: 08 de mayo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FICHA DE RECONOCIMIENTO DE SITIO 
N° 00001-2020-SSIM 

CUE: 2020-05-025 
Cód. Acción: 0001-03-2020-415 

 

Pág 9 de 13 

10 REGISTRO FOTOGRAFICO 

 

  

Fotografía 1 
 

   

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:04 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333915 

Norte (m): 9703453 

Altitud (m s.n.m.): 242 

Precisión: ± 3 

Descripción: El posible sitio impactado S0379 corresponde a un sitio PAC que ha sido 
remediado, presenta una zona con vegetación herbácea y bosque secundario. 

 

Fotografía 2 
Hincado 1 

  

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:24 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333790 

Norte (m): 9703405 

Altitud (m s.n.m.): 249 

Precisión: ± 3 

Descripción: Vista de la plataforma G que contiene al pozo CAPN-09, la cual se encuentra 
adyacente al posible sitio S0379. 
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Fotografía 3 
Hincado 1 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:31 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333790 

Norte (m): 9703410 

Altitud (m s.n.m.): 249 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
Hincado 1: No se observó afectación a nivel organoléptico en el componente suelo. 
El hincado se realizó cerca al pozo petrolero CAPN-09 a una profundidad de 0,20 
m.  

 

Fotografía 4 
Hincado 2 

  

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:37 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333846 

Norte (m): 9703463 

Altitud (m s.n.m.): 248 

Precisión: ± 3 

Descripción: Área de estanca de un tanque de almacenamiento que existió antes (imagen 
satelital), la cual se encuentra a 16 m del posible sitio. 
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Fotografía 5 
Hincado 2 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:42 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333846 

Norte (m): 9703463 

Altitud (m s.n.m.): 248 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 2 realizado en el componente suelo, adyacente al final de la tubería que 
sobresale del área de estanca. Se observó ligero olor y color a hidrocarburos. 

 

Fotografía 6 
Hincado 3 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:31 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333915 

Norte (m): 9703453 

Altitud (m s.n.m.): 242 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 3: No se observó afectación a nivel organoléptico por presencia de 
hidrocarburos. 
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Fotografía 7 
R002781 - Hincado 6 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:01 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333925 

Norte (m): 9703509 

Altitud (m s.n.m.): 238 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 6 realizado en la referencia R002781 a orillas de la quebrada que atraviesa 
el posible sitio. Se observó ligero olor y color a hidrocarburos. 

 

Fotografía 8 
Hincado 4 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:11 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333923 

Norte (m): 9703523 

Altitud (m s.n.m.): 238 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 4 realizado en el sedimento de la quebrada que atraviesa el posible sitio. 
Se observó ligero olor y color a hidrocarburos. 
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Fotografía 9 
R002781 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:44 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333925 

Norte (m): 9703509 

Altitud (m s.n.m.): 238 

Precisión: ± 3 

Descripción: Vista de la quebrada que atraviesa el posible sitio en dirección sureste a noreste. 

 

Fotografía 10 
Hincado 5 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 12:16 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333911 

Norte (m): 9703535 

Altitud (m s.n.m.): 237 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 5 realizado en el componente suelo, se observó color y olor a 
hidrocarburos. 
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1 DATOS GENERALES DEL SITIO 

1.1 Código de Identificación 

Sitio : S0381

1.2 Fecha de reconocimiento en campo: 
Inicio: 08-03-2020 Fin: 08-03-2020 

    

1.3 Ubicación del sitio 
 
Distrito: Andoas   Provincia: Datem del Marañón Departamento: Loreto Cuenca: Pastaza  Lote: 192 

Comunidad: Titiyacu          Área: 0,3685 ha 

1.4 Accesibilidad  

 
El acceso al sitio S0381 es vía terrestre mediante un recorrido de 23,5 km por el sistema de trochas carrozables desde la comunidad nativa Nuevo 
Andoas hacia la ubicación de la plataforma G del pozo CAPN-09 (yacimiento Capahuari Norte), de donde se recorre 230 m en dirección noreste 
hasta el lugar de la referencia del sitio en reconocimiento. 

1.5 Descripción del sitio 
 
El sitio S0381 se encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu, adyacente a la plataforma G del yacimiento Capahuari Norte del Lote 
192, a 150 m al sureste del pozo CAPN-09, corresponde a bosque secundario con suelo arcilloso, y pendiente moderada desde la plataforma 
hasta llegar a una cocha, El área estimada del posible sitio impactado es de 3685 m2, dentro de los cuales se encuentra el área de la cocha de 
aproximadamente 1588 m2. se observó afectación en los componentes suelo, agua superficial y sedimento. 

2 DESCRIPCIÓN DEL POTENCIAL SITIO IMPACTADO (FUENTE SECUNDARIA) 1 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL POSIBLE SITIO IMPACTADO 
 

N° Referencia 

Tipo 
(Comunidad, 
administrado, 

otros) 

Descripción (Presencia de 
hidrocarburos, RRSS, etc.) 

Validada en campo 
(Sí o No) 

Detalle  

1 R000492 Administrado 

Suelos Potencialmente 
Impactados 

Ubicado en las coordenadas 
333971 E / 9703426 N 

Sí 
Carta PPN-OPE-013-0090 

Registro de una tabla adjunta con un 
registro  con código CNOR201 

2 R002524 Minem 

Sitio impactado y rehabilitado, con 
código CNOR201 (coordenadas 
333963E/9703423N del sistema 

WGS84) 

No. 
No se pudo validar por 
acceso,  se encontraba 

dentro de la cocha 

Oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE 
El cual adjunta el informe de 

identificación de sitio contaminado  

3 R003892 
Comunidad Nativa 

Titiyacu 

Posible sitio impactado 
Ubicado en las coordenadas 

333965 E / 9703396 N  
Sí 

Acta de cierre de actividades de 
reconocimiento de posibles sitios 

impactados en el ámbito de la cuenca 
de Pastaza – Comunidad Nativa 

Titiyacu. 

4 - OEFA 

Antecedente 
Resultados de muestreo de suelo 
que exceden el ECA Suelo 2013. 

Ubicado en las coordenadas 
333957 E / 9703428 N 

No 

Informe N° 326-2013-OEFA/DE-SDCA, 
Oefa tomó una muestra con código SL-
CAP-N-1A-16, con coordenadas norte 

9703428 este 333957 (WGS 84), 
reportando los siguientes resultados 
para los siguientes parámetros 2566 
mg/kg HTP F2(c10-c28); 2214 mg/kg 

HTP F3(C28-C40); 1.26 mg/kg de 
Arsénico total; 103,3 mg/kg de Bario 

total; <0,9 mg/kg de cadmio total; <0,6 
mg/kg de mercurio y 10, mg/kg de 

Plomo total. 

 
 

 

                                                                   
1     Ítem 4.9, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

4.9 Foco de contaminación.- Este término se denomina también “fuente secundaria de contaminación” o “hotspot”, y comprende los 
componentes ambientales afectados por las fuentes primarias de contaminación, que se caracterizan por presentar altas concentraciones de 
contaminantes y ser potenciales generadores de contaminación en otros componentes ambientales.   
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2.2 FECTACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES POR COMPUESTOS QUÍMICOS (FUENTE SECUNDARIA) 
 

2.2.1 Se advirtió afectación por presencia de hidrocarburos:  
 

En Suelo:  En Sedimentos:   En Agua superficial: 

 

 

- Sin indicios organolépticos   _ - Sin indicios organolépticos   _  - Sin indicios organolépticos   _ 

- Alteración de color                             X - Iridiscencia en sedimento        X  - Iridiscencia en superficie       X 

- Olor a hidrocarburos                X - Olor a hidrocarburos               _  -  Fase libre sobrenadante        _ 

- Iridiscencia en el agua libre               _ - Fase libre             X    

- Fase libre                                           _      

 

En componente Biológico 

- Sin indicios organolépticos   X  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos acuáticos          _  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos terrestres          _  

- Presencia de hidrocarburos en la vegetación                            _  

 

2.2.2 Se advierte potencial afectación por presencia de metales: 
 

2.2.2.1 En suelo 2.2.2.2 En sedimentos 
- Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  - Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  

- Por presencia de lodos de perforación _  - Por presencia de lodos de perforación _  

- Por presencia de sacos de químicos _  - Por presencia de sacos de químicos _  

- Por presunto escurrimiento de aguas de 

producción/formación 

_     

2.2.3 Afectación de componentes ambientales por instalaciones mal abandonados o residuos 

2.2.3.1 Del suelo: 
- Se advierten residuos sólidos sin disposición final adecuada      _ 

- Instalaciones petroleras en desuso                                              _ 

- Tanques de almacenamiento                                                        _ 

2.2.4 Otros:  Se observó un tramo de una tubería en desuso en las coordenadas 333898E/9703450N del Sistema WGS84, la misma que se 
encuentra adyacente y pararela a una de las entradas al norte del sitio. 

 

2.2.5 Resultado de hincados (Listar los hincados con sus resultados) 

Ítem 
N° 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altura 
(m s.n.m.) 

Componente 
ambiental 

(Suelo, 
sedimento, 

agua) 

olor Color 
Fase 
libre 

Residuos Otros Observaciones vistas en campo 

1 333934 9703446 247 Suelo No No No No No 
Hincado 1, no se observó afectación a 
nivel organoléptico. Profundidad del 
hincado 0,55 m. Ver fotografía 3. 

2 333946 9703435 250 Suelo Sí Sí No No No 

Hincado 2, se observó indicios 
organolépticos por presencia de 
hidrocarburos (color y olor). Profundidad 
del hincado 0,45 m. Ver fotografía 4. 

3 333957 9703433 253 Suelo No No No No No 

Hincado 3, se observó indicios 
organolépticos por presencia de 
hidrocarburos. Profundidad 0,40 m. Ver 
fotografía 5. 

4 333974 9703416 253 
Sedimento y 

agua 
superficial 

Sí Sí Sí No Iridiscencia 

Hincado 4, se observó iridiscencia en el 
componente agua, así como fase libre 
después de realizar el hincado en el 
sedimento. Se sondeó hasta los 0,70 m, 
la altura del agua fue de 0,20 m. Ver 
fotografía 6. 

5 333966 9703396 2250 Suelo Sí Sí No No No 
Hincado realizado en la referencia 
R003892, se observó indicios 
organolépticos por presencia de 
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Ítem 
N° 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altura 
(m s.n.m.) 

Componente 
ambiental 

(Suelo, 
sedimento, 

agua) 

olor Color 
Fase 
libre 

Residuos Otros Observaciones vistas en campo 

hidrocarburos, hincado realizado hasta 
0,45 m de profundidad. Ver fotografía 2. 

6 333971 9703426 247 Suelo Sí No No No No 

Hincado realizado en la referencia 
R000492, se observó indicios 
organolépticos por presencia de 
hidrocarburos (olor), hincado realizado 
hasta los 0,60 m. Ver fotografía 1. 

 

2.2.6 Eventos impactantes reportados (derrames, incendios u otros) (información de campo y/o gabinete de ser el caso) 

Evento 
En que componente 

(agua, suelo, …) Descripción 

Derrame suelo De acuerdo al Plan Ambiental Complementario del ex Lote 1AB (actualmente 
Lote 192), 2004, a 90 m del sitio ocurrió un derrame de diésel por el embalse de 

un tanque de almacenamiento, actualmente ya no existe dicho tanque de 
almacenamiento, solo se encontró su área de estanca. 

Drenaje de aguas de 
producción 

-- No se tiene registro de drenajes de aguas de producción en el área evaluada ni 
en su entorno 

Otros:__________ -- Ninguno. 

 

2.2.7 Información advertida por los pobladores 
 

Refieren que al entorno del sitio es o fue una zona de pesca 
De acuerdo a la información de los apoyos 
locales, se realiza pesca (bujurqui, fasaco, 
chuyo) en esta zona. 

 

Refieren que al entorno del sitio es o fue una zona de caza 
Sí. En esta zona se realiza caza (majaz, 
venado, sachavaca, huangana).  

Refieren que el entorno del sitio es o fue  una zona de recolección 
Sí recolección de frutos como aguaje, 
ungurahui  

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de pesca - 
 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de caza - 
 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de recolección - 
 

   

 
Especies (nombres comunes) de peces, animales de caza y plantas de consumo: 

Se indicó que pescan especies de bujurqui, fasaco, chuyo. Asimismo se cazan especies tales como majaz, venado, sachavaca, huangana. 

Otros: 

- 

  

Datos de personas que proporcionaron información: Nombre: 

Miguel Leiva Sánchez, apoyo local de la comunidad Titiyacu. 
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3 INFORMACIÓN PRELIMINAR DE FUENTES PRIMARIAS2 POTENCIALES  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES EVIDENCIADAS EN EL SITIO Y/O ENTORNO 

     
Coordenadas 

 
     

Punto A Punto B 
 

Item 
Instalación  

(pozo, batería, 

oleoductos, etc.) 

Nombre / 
identificación por 
parte del operador 

Estado de 
operación 

(consultado con 
el operador) 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Observación 

1 Pozo petrolero  CAPN-09 
Pozo productor 
activo (cerrado) 

- 333790 9703405 - - 

Sin evidencias 
organolépticas. El 

estado del pozo se ha 
considerado en base a 

Perupetro (Carta 
GGRL-SUPC-GFST-

0847-2017), de 
acuerdo a esta 

información la fecha 
de última producción 

del pozo es el 
1/12/2014. 

2 Sala eléctrica - Activo - 333837 9703425 - - 

Sin evidencias 
organolépticas. El 

estado de operación 
se ha considerado en 

base al informe de 
Identificación de Sitio 

CNOR201. 

3 

Área estanca de un 
tanque de 

almacenamiento que 
hubo anteriormente 

- - - 333820 9703454 - - 

Se observó ligero olor 
a hidrocarburos en un 
hincado realizado en 
el suelo adyacente a 

la tubería que 
sobresale de dicha 

área estanca. 

4 Tanque sumidero - Activo agua 333884 9703391 - - 

Sin evidencias 
organolépticas. El 

estado de operación 
se ha considerado en 

base al informe de 
Identificación de Sitio 

CNOR201. 

5 Tanque sumidero - Activo agua 333852 9703421 - - 

Sin evidencias 
organolépticas. El 

estado de operación 
se ha considerado en 

base al informe de 
Identificación de Sitio 

CNOR201. 
Tipos de instalaciones: Pozo, Batería, cañerías o tuberías, lugar de disposición de residuos reconocido en IGA, otros.  
 
 

3.2 POSIBLE FUENTE PRIMARIA: (Describir si alguna de las instalaciones reportadas sería la fuente primaria para el sitio) 
 
De las observaciones durante los trabajos de reconocimiento, se presume que la posible fuente primaria podría haber sido uno de los tanques 
sumideros del pozo petrolero CAPN-09 o el tanque de almacenamiento que hubo anteriormente y que ahora se encuentra su área estanca.  

 

 

                                                                   
2  Ítem 4.10, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

Fuente de contaminación.- Este término se denomina también “fuente primaria de contaminación”, y comprende cualquier componente, 
instalación o proceso de actividades antrópicas, que puede liberar contaminantes al medio ambiente.   

 



 

FICHA DE RECONOCIMIENTO DE SITIO 
N° 056-2020-SSIM 
CUE: 2020-05-027 

Cód. Acción: 0001-03-2020-415 
 

Pág 5 de 13 

4 Mapa de ubicación de referencias o antecedentes  

 
 

5 Croquis del sitio 
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6 Ubicación de hincados  

 

7 PARÁMETROS Y CANTIDAD DE MUESTRAS A ANALIZAR 

7.1 Suelo (de acuerdo a la Guía para Muestreo de Suelos - ítem 5.2.1 Para el Muestreo de Identificación) 
El área a evaluar es: 2097 m2 (0,2 ha) 

Puntos de muestreo 5 

Muestras  

Primer nivel: 
100% de total de puntos de muestreo. 

5 

Segundo nivel:  
25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 

2 

Muestras control Fuera del área del sitio 2 

Muestras Duplicado 10% del total de muestras  1 

 

N.° Matriz Parámetros Cantidad Observaciones 

1 

Suelo 

Fracción de hidrocarburos F1 
(C6-C10) 

3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

2 
Fracción de hidrocarburos F2 
(>C10-C28) 

10 
Para el 100 % de muestras (7) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

3 
Fracción de Hidrocarburos F3 
(>C28-C40) 

10 
Para el 100 % de muestras (7) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

4 
Metales totales (As, Cd, Ba, Hg, 
Pb) 

10 
Para el 100 % de muestras (7) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

5 Cromo hexavalente 10 
Para el 100 % de muestras (7) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

6 
Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAPs) 

3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 
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N.° Matriz Parámetros Cantidad Observaciones 

7 BTEX 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

8 Cloruros 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

 

7.2 Agua superficial 

 

Puntos de muestreo 4 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 4 

Muestras Duplicado Estas son consideradas a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestras calidad 
Muestra Blanco campo, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestra Blanco Viajero, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Agua 
superficial 

Hidrocarburos totales de petróleo 4 Para el 100 % de muestras  
2 BTEX 4 Para el 100 % de muestras  
3 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 4 Para el 100 % de muestras  
4 Aceites y grasas 4 Para el 100 % de muestras  
5 Metales totales + Hg 4 Para el 100 % de muestras  
6 Cromo hexavalente 4 Para el 100 % de muestras  

7 Temperatura (°C) (Parámetro de campo) 4 Parámetro de campo 
8 pH (unidad de pH) (Parámetro de campo) 4 Parámetro de campo 
9 Conductividad eléctrica (CE) (µS/cm) (Parámetro de campo) 4 Parámetro de campo 
10 Oxígeno disuelto (OD) (mg/L) (Parámetro de campo) 4 Parámetro de campo 

 

7.3 Sedimento 

Puntos de muestreo 4 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 4 
 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Sedimentos 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 4 Para el 100 % del total de muestras  

2 Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 4 Para el 100 % del total de muestras 

3 Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 4 Para el 100 % del total de muestras 

4 Fracción de hidrocarburos (C6-C32)* 4 Para el 100 % del total de muestras 

5 Metales totales  4 Para el 100 % del total de muestras 

* Comparación referencial con la Norma Canadiense 
 

7.4 Comunidades hidrobiológicas 
 

Puntos de muestreo 4 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 4 

 

N.° Matriz Comunidades Parámetros Cantidad Observaciones 

1 
Comunidades 

Hidrobiológicas 

Macroinvertebrados 
bentónicos 

(Macrobentos) 

Riqueza 
Diversidad 
Abundancia 

4 Para el 100 % del total de muestras 

2 Peces 
Riqueza 

Diversidad 
Abundancia 

4 Para el 100 % del total de muestras 
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8 Comentarios adicionales  

- Durante las actividades de reconocimiento se observó a nivel organoléptico indicios de presencia de hidrocarburos en los componentes 
suelo, agua superficial y sedimentos. Cabe resaltar que por el difícil acceso no se pudo realizar el recorrido de la cocha en su totalidad,  
sin embargo, en un hincado realizado se observó posible afectación en el agua superficial y sedimentos, por lo que se ha realizado una 
proyección del sitio que abarca el área de la cocha. Se recomienda realizar el muestreo con el uso de una canoa. 

- A 11,3 km al sureste del sitio (en línea recta) se encuentra la tranquera de control de la comunidad nativa Titiyacu, en la cual se 
encuentra una vivienda donde habitan entre 5 y 20 personas aproximadamente. 

- Se recomienda usar la presente ficha como insumo técnico del plan de evaluación ambiental del sitio S0381. 

Este documento fue elaborado por: 

N°. Nombre y apellidos Profesión Actividad desarrollada 
1 Diana Pierina Carreño Reyes Bióloga Campo y Gabinete 
2 Marco Antonio Padilla Santoyo Ingeniero ambiental y de recursos 

naturales 
Gabinete 

9 Fecha de aprobación: 13 de mayo de 2020. 
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10 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 1 
 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 15:32 hrs 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333971 

Norte (m): 9703426 

Altitud (m s.n.m.): 247 

Precisión: ± 3 

Descripción: Vista de la ubicación de la referencia R000492, del hincado realizado hasta una 
profundidad de 0,60 m, se advirtió organolépticamente olor a hidrocarburos. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 2 

 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 15:03 hrs 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333966 

Norte (m): 9703396 

Altitud (m s.n.m.): 250 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
Vista de la ubicación de la referencia R003892, del hincado realizado se advirtió 
organolépticamente olor y color a hidrocarburos. La profundidad del hincado 
realizado fue de 0,45 m.  

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 
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Fotografía 3 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 14:11 hrs 

Coordenadas 
UTM WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333934 

Norte (m): 9703446 

Altitud (m s.n.m.): 247 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
Hincado 1: La profundidad del hincado realizado fue de 0,55 m. No se observó 
afectación a nivel organoléptico en el componente suelo. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 4 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 14:23 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333946 

Norte (m): 9703435 

Altitud (m s.n.m.): 250 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 2: La profundidad del hincado realizado fue de 0,45 m. Se detectaron 
olores y color a hidrocarburos en el suelo. 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 5 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 14:35 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333957 

Norte (m): 9703433 

Altitud (m s.n.m.): 253 

Precisión: ± 3 

Descripción: Hincado 3: La profundidad del hincado realizado fue de 0,40 m. No se detectaron 
indicios organolépticos por presencia de hidrocarburos en el suelo. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 6 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 14:54 hrs 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333974 

Norte (m): 9703416 

Altitud (m s.n.m.): 253 

Precisión: ± 3 

Descripción: 

Hincado 4: La profundidad del hincado en el sedimento fue de 0,70 m, la altura de 
agua en ese punto fue de 0,20 m. No se detectaron indicios organolépticos como 
olor a color por presencia de hidrocarburos en el suelo, sin embargo se advirtió fase 
libre y presencia de iridiscencia. 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 7 

    

 
 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 14:42 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333974 

Norte (m): 9703416 

Altitud (m s.n.m.): 253 

Precisión: ± 3 

Descripción: Vista de una cocha potencialmente afectada. 

 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 8 

   

Fecha: 08/03/2020 

Hora: 15:10 hrs 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333979 

Norte (m): 9703387 

Altitud (m s.n.m.): 249 

Precisión: ± 3 

Descripción: 
Presencia de abundante vegetación herbácea en algunos de los bordes de la 
cocha. 
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Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

Fotografía 9 

 

 
Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:54 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333852 

Norte (m): 9703421 

Altitud (m s.n.m.): --- 

Precisión: ± 3 

Descripción: Vista de una tanque sumidero dentro de la plataforma G, que se encuentra en las 
inmediaciones al sitio. 

 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

Fotografía 10 
 
 
 

Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:58 

Coordenadas 
UTM -WGS 84 – ZONA 18M 

Este (m): 333884 

Norte (m): 9703391 

Altitud (m s.n.m.):-- 

Precisión: ± 3 

Descripción: Vista de una tanque sumidero dentro de la plataforma G, que se encuentra en las 
inmediaciones al sitio. 
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1 DATOS GENERALES DEL SITIO 

1.1 Código de identificación 

Sitio : S0383  

1.2 Fecha de reconocimiento en campo: 
Inicio: 08-03-2020    Fin: 08-03-2020  

1.3 Ubicación del sitio 
 
Distrito: Andoas   Provincia: Datem del Marañón  Departamento: Loreto Cuenca: Pastaza  Lote: 192 

Comunidad: Titiyacu          Área: 0,159 ha 

 

1.4 Accesibilidad  
 
El acceso al sitio es vía terrestre, el sitio S0383 se encuentra ubicado a 25 km al noreste de la comunidad nativa Nuevo Andoas, donde se 
encuentra ubicado la plataforma E del pozo CAPN-06 (con estado inactivo) y del pozo CAPN-08ST3 (productor activo), de donde se realiza una 
caminata de 330 m al noreste por un sendero demarcado hasta el lugar de la referencia del sitio en reconocimiento. 

1.5 Descripción del sitio 
 
El sitio S0383 se encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu, a 11,3 km (en línea recta) al norte de la comunidad y a 330 m al noreste 
de la plataforma del Pozo CAPN-06 del yacimiento Capahuari Norte del Lote 192, además, está compuesto por un bosque primario con 
predominancia de especies arbóreas y herbáceas. El suelo predominantemente es arcilloso-limoso, también se observa unos palos que son 
utilizados como puente para cruzar una quebrada de 3 m de ancho con presencia de palizada y de dirección de flujo lento de suroeste hacia el 
noreste; sin embargo, no se aprecia película iridiscente en el cuerpo de agua superficial, además, el fondo de la quebrada se encuentra con 
formación sedimentaria de arcilloso-limoso. El área del posible sitio impactado es 1590 m2. 

2 DESCRIPCIÓN DEL POTENCIAL SITIO IMPACTADO (FUENTE SECUNDARIA1) 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL POSIBLE SITIO IMPACTADO 
 

N° Referencia 
Tipo 

(Comunidad, administrado, otros) 
Descripción (Presencia de 
hidrocarburos, RRSS, etc.) 

Validada en campo 
(Sí o No) 

Detalle  

1 R003886 Pedido de comunidad 
Sitio localizado en una quebrada  

  (E: 333426 N: 9704430) 
Si 

Sitio declarado en 
campo por la 
comunidad 

 

2.2 AFECTACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES POR COMPUESTOS QUÍMICOS (FUENTE SECUNDARIA) 

2.2.1 Se advirtió afectación por presencia de hidrocarburos 
 

2.2.1.1 En Suelo:   2.2.1.2 En Sedimentos:   2.2.1.3 En Agua superficial: 

 

 

- Sin indicios organolépticos   x  - Sin indicios organolépticos   x  - Sin indicios organolépticos   x 

- Alteración de color                             _  - Iridiscencia en sedimento        -  - Iridiscencia en superficie       _ 

- Olor a hidrocarburos                _  - Olor a hidrocarburos               -  -  Fase libre sobrenadante        _ 

- Iridiscencia en el agua libre               _  - Fase libre             _    

- Fase libre                                           _       

 

 

 

2.2.1.4 En componente Biológico 

                                                                   
1     Ítem 4.9, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

4.9 Foco de contaminación.- Este término se denomina también “fuente secundaria de contaminación” o “hotspot”, y comprende los 
componentes ambientales afectados por las fuentes primarias de contaminación, que se caracterizan por presentar altas concentraciones de 
contaminantes y ser potenciales generadores de contaminación en otros componentes ambientales.   
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- Sin indicios organolépticos   x  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos acuáticos          _  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos terrestres          _  

- Presencia de hidrocarburos en la vegetación                            _  

 

2.2.2 Se advierte potencial afectación por presencia de metales 
 

2.2.2.1 En suelo 2.2.2.2 En sedimentos 
- Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  - Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  

- Por presencia de lodos de perforación _  - Por presencia de lodos de perforación _  

- Por presencia de sacos de químicos _  - Por presencia de sacos de químicos _  

- Por presunto escurrimiento de aguas de 

producción/formación 

_     

Otro tipo de afectación por sustancias (ejemplo aguas de producción): No se reportó  

 

2.2.3 Afectación de componentes ambientales por instalaciones mal abandonados o residuos 
No se advirtió durante el reconocimiento in situ presencia de instalaciones en el sitio 

2.2.3.1 Del suelo: 
- Se advierten residuos sólidos sin disposición final adecuada      x 

- Instalaciones petroleras en desuso                                              _ 

- Tanques de almacenamiento                                                        _ 

 

2.2.4 Otros:   
En el sitio S0383 no se observó instalaciones mal abandonadas; sin embargo, en los alrededores de la referencia se observó residuos como 
cilindros rodeado de una estructura metálica. 

N.º 
Coordenadas UTM WGS 84 - 18 M pH 

 (unidad pH) 
OD  

(mg/L) 
Conductividad 

(uS/cm) 
Temperatura (ºC) 

Este (m) Norte (m) 

1 333442 9704439 7,4 7,4 14,42 24,1 

2 333451 9704392 7,2 7,6 14,3 24,4 

 

2.3 OBSERVACIONES ORGANOLÉPTICAS (Hincados y reportes de la población): 
 

2.3.1 Resultado de hincados (Listar los hincados con sus resultados) 

Ítem 
N° 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altura 
(m 

s.n.m.) 

Componente 
ambiental 

(Suelo, 
sedimente, 

agua) 

olor Color 
Fase 
libre 

Residuos Otros Observaciones vistas en campo 

1 333442 9704439 220 
Agua, 

sedimento  
No No No No No 

Hincado 1, se registró datos de 
parámetros de campo. No se observó 
afectación a 0,30 m y 0,90 de 
profundidad para el componente 
sedimentos. Ver fotografía 3. 

2 333451 9704392 220 
Agua, 

sedimento  
No   No  No  No  No  

Hincado 2, se registró datos de 
parámetros de campo. No se observó 
afectación a 0,30 m y 0,90 de 
profundidad para el componente 
sedimentos. Ver fotografía 4. 

3 333426 9704430 224 Suelo   No No No Si  No 

Ubicación de la referencia R003886, Se 
observa presencia de cilindros rodeado 
de una estructura metálica de fierro 
armado. Ver fotografía 2. 

 

2.3.2 Eventos impactantes reportados (derrames, incendios u otros) (información de campo y/o gabinete de ser el caso) 

Evento En que componente 
(agua, suelo, …) 

Descripción 
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Derrame (Revisar KMZ de 
emergencias ambientales) 

- No existe referencias al respecto 

Drenaje de aguas de producción - No existe referencias al respecto 

Otros:__________ - --- 

 

2.3.3 Información advertida por los pobladores 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de pesca 
No se realiza pesca en el sitio ni en su 
entorno 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de caza Si es una zona de caza 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de recolección No se realiza recolección 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de pesca - 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de caza - 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de recolección - 

 

   

Especies (nombres comunes) de peces animales de caza y plantas de consumo: 

En los alrededores del sitio realizan actividades de caza (huangana, majaz, sachavaca, aves, etc.), de acuerdo a la información 
proporcionada por la comunidad. 

Otros: 

--- 

  

Datos de personas que proporcionaron información: Nombre: 

- Monitor: Elmer Hualinga Majín 
Apoyo local: Roldan Guevara Torres 
 
 

3 INFORMACIÓN PRELIMINAR DE FUENTES PRIMARIAS2 POTENCIALES  

3.1 DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES EVIDENCIADAS EN EL SITIO Y/O ENTORNO 

     
Coordenadas 

 
     

Punto A Punto B 
 

Item 
Instalación  

(pozo, batería, 
oleoductos, etc) 

Nombre / 
identificación por 
parte del operador 

Estado de 
operación 

(consultado con 
el operador) 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Observación 

1 Pozo  Pozo CAPN-06 Inyector inactivo - 333109 9704211 - - 

El pozo se encuentra 
dentro de la 

plataforma E. El 
estado del pozo se ha 
considerado en base 
a la información de 
Perupetro (Carta 

GGRL-SUPC-GFST-
0847-2017), además, 
se encuentra a una 

distancia de 377 m al 
suroeste del sitio. 

2 Pozo  Pozo CAPN-08ST3 Productor activo - 333152 9704246 - - 

El pozo se encuentra 
dentro de la 

plataforma E. El 
estado del pozo se ha 
considerado en base 
a la información de 
Perupetro (Carta 

GGRL-SUPC-GFST-
0847-2017), además, 

                                                                   
2  Ítem 4.10, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

Fuente de contaminación.- Este término se denomina también “fuente primaria de contaminación”, y comprende cualquier componente, 
instalación o proceso de actividades antrópicas, que puede liberar contaminantes al medio ambiente.   
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Coordenadas 

 
     

Punto A Punto B 
 

Item 
Instalación  

(pozo, batería, 
oleoductos, etc) 

Nombre / 
identificación por 
parte del operador 

Estado de 
operación 

(consultado con 
el operador) 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Observación 

se encuentra a una 
distancia de 325 m al 

suroeste del sitio. 

3 Plataforma  Plataforma E Activo  

Pozo CAPN-
06 

Pozo CAPN-
08ST3 

333109 9704211 - - 

plataforma E ubicada 
a una distancia de 

377 m 
aproximadamente al 

suroeste del sitio. 
Tipos de instalaciones: Pozo, Batería, cañerías o tuberías, lugar de disposición de residuos reconocido en IGA, otros. 
 

3.2 POSIBLE FUENTE PRIMARIA: (Describir si alguna de las instalaciones reportadas sería la fuente primaria para el sitio) 
 

Durante las actividades de reconocimiento se presume que la posible fuente primaria para el sitio proviene de la plataforma E que contiene a los 
pozos Pozo CAPN-06 y Pozo CAPN-08ST3, debido a la presencia de residuos que posiblemente fueron movilizados por las actividades de 
traslado de material realizado en la zona. 

4  MAPA DE UBICACIÓN DE REFERENCIAS O ANTECEDENTES  

  

Sitio S0383 

Quebrada  

R003887 

CN-R189 

Pozo CAPN-06 

Plataforma del 
Pozo CAPN-06 
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5 CROQUIS DEL SITIO 

 

 

6 UBICACIÓN DE HINCADOS  

 

 

 

Sitio S0383 

ÁREA: 1590 m2 

Quebrada  
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7 PARÁMETROS Y CANTIDAD DE MUESTRAS A ANALIZAR 

7.1 Suelo (de acuerdo a la Guía para Muestreo de Suelos - ítem 5.2.1 Para el Muestreo de Identificación) 
El área a evaluar: 0,159 ha 

Puntos de muestreo 2 

Muestras  

Primer nivel: 
100% de total de puntos de muestreo. 

2 

Segundo nivel:  
25% del total de puntos de muestreo por cada sitio 

1 

Muestras control Fuera del área del sitio 2 

Muestras Duplicado 10% del total de muestras  1 

 

N.° Matriz Parámetros Cantidad Observaciones 

1 

Suelo 

Fracción de hidrocarburos F1 
(C6-C10) 

3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

2 
Fracción de hidrocarburos F2 
(>C10-C28) 

6 
Para el 100 % de muestras (3) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

3 
Fracción de Hidrocarburos F3 
(>C28-C40) 

6 
Para el 100 % de muestras (3) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

4 
Metales totales (As, Cd, Ba, Hg, 
Pb) 

6 
Para el 100 % de muestras (3) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

5 Cromo hexavalente 6 
Para el 100 % de muestras (3) 

Para el 100 % de muestras control (2) 
Para el 100 % de muestras duplicado (1) 

6 
Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAPs) 

3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

7 BTEX 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

8 Cloruros 3 
Para el 10 % de muestras (1) 

Para el 10 % de muestras control (1) 
Para el 10 % de muestras duplicado (1) 

 

7.2 Agua superficial 

Puntos de muestreo 2 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 2 

Muestras Duplicado Estas son consideradas a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestras calidad 
Muestra Blanco campo, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestra Blanco Viajero, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Agua 
superficial 

Hidrocarburos totales de petróleo 2 Para el 100 % de muestras  

2 BTEX 2 Para el 100 % de muestras  

3 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 2 Para el 100 % de muestras  

4 Aceites y grasas 2 Para el 100 % de muestras  

5 Metales totales + Hg 2 Para el 100 % de muestras  

6 Cromo hexavalente 2 Para el 100 % de muestras  

7 Temperatura (°C) (Parámetro de campo) 2 Parámetro de campo 

8 pH (unidad de pH) (Parámetro de campo) 2 Parámetro de campo 

9 Conductividad eléctrica (CE) (µS/cm) (Parámetro de campo) 2 Parámetro de campo 
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N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

10 Oxígeno disuelto (OD) (mg/L) (Parámetro de campo) 2 Parámetro de campo 

 

7.3 Sedimento 

Puntos de muestreo 2 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 2 
 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Sedimentos 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 2 Para el 100 % del total de muestras  

2 Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 2 Para el 100 % del total de muestras 

3 Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 2 Para el 100 % del total de muestras 

4 Fracción de hidrocarburos (C6-C32)* 2 Para el 100 % del total de muestras 

5 Metales totales  2 Para el 100 % del total de muestras 

* Comparación referencial con la Norma Canadiense 

 

7.4 Comunidades hidrobiológicas 
 

Puntos de muestreo 2 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 2 

 

N.° Matriz Comunidades Parámetros Cantidad Observaciones 

1 
Comunidades 

Hidrobiológicas 

Macroinvertebrados 
bentónicos 

(Macrobentos) 

Riqueza 
Diversidad 
Abundancia 

2 Para el 100 % del total de muestras 

2 Peces 
Riqueza 

Diversidad 
Abundancia 

2 Para el 100 % del total de muestras 

 
 

8 COMENTARIOS ADICIONALES  

 
- De los trabajos realizados en el sitio S0383 no se observó afectación a nivel organoléptico por presencia de hidrocarburos en el 

componente; sin embargo, se evidencia residuos (cilindros y armado de fierro) y de la información proporcionada por el monitor de la 
comunidad se estima que los restos de residuos fueron movilizados por las actividades de traslado de material realizado en la zona.  
 

- Si bien no se observó afectación a nivel organoléptico en los componentes agua superficial y sedimentos, se propone realizar 3 puntos 
de muestreo en dichos componentes para verificar si existe presencia de metales totales. 
 

- Se recomienda usar la presente ficha como insumo técnico del plan de evaluación ambiental del sitio S0383. 

Este documento fue elaborado por: 

N°. Nombre y apellidos Profesión Actividad desarrollada 
1 Luis Jonathan Castro Mandamiento Bachiller en Ingeniería ambiental Campo y gabinete 
4 David Buendia Montalvan Bachiller en Ingeniería Geográfica Campo 
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9 FECHA DE APROBACIÓN: 13 de mayo de 2020 
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10 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Fotografía 1 
QUEBRADA 

 

Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:44 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 18M  

Este (m): 333426 

Norte (m): 9704430 

Altitud (m s. n. m.): 224 

Precisión: ± 5 m 

Descripción: Vista panorámica de la quebrada que pasa por el sitio S0383. 

 

Fotografía 2 
R003886 

 

Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:02 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 18M  

Este (m): 333426 

Norte (m): 9704430 

Altitud (m s. n. m.): 224 

Precisión: ± 5 m 

Descripción: 

Ubicación de las coordenadas del punto de referencia S0383 donde se encuentra 
una quebrada, además, se visualiza residuos como cilindros y un armado de fierro. 
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Fotografía 3 
Hincado 1 

 

Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:08 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 18M  

Este (m): 333442 

Norte (m): 9704439 

Altitud (m s. n. m.): 220 

Precisión: ± 5 m 

Descripción: Hincado 1 en el fondo de la zona sedimentaria de la quebrada, no se aprecia 
afectación a nivel organoléptico (color, olor). 

 

Fotografía 4 
Hincado 2 

 

Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:20 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 18M  

Este (m): 333451 

Norte (m): 9704392 

Altitud (m s. n. m.): 220 

Precisión: ± 5 m 

Descripción: Hincado 2 en el fondo de la zona sedimentaria de la quebrada, no se aprecia 
afectación a nivel organoléptico (color, olor). 
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Fotografía 5 
Hincado 3 

 

Fecha: 08/03/2020 

Hora: 11:03 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 18M  

Este (m): 333426 

Norte (m): 9704430 

Altitud (m s. n. m.): 224 

Precisión: ± 5 m 

Descripción: Hincado 3 en el suelo donde se ubica la referencia R003886, no se aprecia 
organolépticamente afectación al componente suelo. 
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1 DATOS GENERALES DEL SITIO 

1.1 Código de identificación 

Sitio :  S0384 

1.2 Fecha de reconocimiento en campo: 
Inicio: 08-03-2020    Fin: 08-03-2020  

1.3 Ubicación del sitio 
 
Distrito: Andoas           Provincia: Datem del Marañón       Departamento: Loreto            Cuenca: Pastaza             Lote: 192 

Comunidad: Titiyacu          Área: 0,72 ha 

1.4 Accesibilidad  
 
El acceso al sitio es vía terrestre, el sitio S0384 se encuentra ubicado a 25 km al noreste de la comunidad nativa Nuevo Andoas, donde se 
encuentra ubicado la plataforma E del pozo CAPN-06 (con estado inactivo) y del pozo CAPN-08ST3 (productor activo), de donde se realiza una 
caminata de 600 m al noreste por un sendero demarcado hasta el lugar de la referencia del sitio en reconocimiento. 
 

1.5 Descripción del sitio 
 
El sitio S0384 se encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu, a 11,17 km (en línea recta) al norte de la comunidad y a 600 m al 
noreste de la plataforma del Pozo CAPN-06 del yacimiento Capahuari Norte del Lote 192, además, está compuesto por un bosque primario con 
predominancia de especies arbóreas y herbáceas. El suelo predominantemente es arcilloso-limoso, también se observa unos palos que son 
utilizados como puente para cruzar una quebrada de 3 m de ancho con presencia de palizada y de dirección de flujo lento de suroeste hacia el 
noreste; sin embargo, no se aprecia película iridiscente en el cuerpo de agua, además, el fondo de la quebrada se encuentra con formación 
sedimentaria de arcilloso-limoso con presencia de materia orgánica y leve olor a hidrocarburos. El área del posible sitio impactado es 7200 m2. 

2 DESCRIPCIÓN DEL POTENCIAL SITIO IMPACTADO (FUENTE SECUNDARIA1) 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL POSIBLE SITIO IMPACTADO 
 

N° Referencia 
Tipo 

(Comunidad, administrado, otros) 
Descripción (Presencia de 
hidrocarburos, RRSS, etc.) 

Validada en campo 
(Sí o No) 

Detalle  

1 R003887 Pedido de comunidad 
Sitio localizado en una quebrada  

  (E: 333640 N: 9704374, Sistema WGS84) 
Si 

Sitio declarado en 
campo por la 
comunidad 

 

2.2 AFECTACIÓN DE COMPONENTES AMBIENTALES POR COMPUESTOS QUÍMICOS (FUENTE SECUNDARIA) 

2.2.1 Se advirtió afectación por presencia de hidrocarburos 
 

2.2.1.1 En Suelo:   2.2.1.2 En Sedimentos:   2.2.1.3 En Agua superficial: 

 

 

- Sin indicios organolépticos   x  - Sin indicios organolépticos   -  - Sin indicios organolépticos   x 

- Alteración de color                             _  - Iridiscencia en sedimento        -  - Iridiscencia en superficie       _ 

- Olor a hidrocarburos                _  - Olor a hidrocarburos               x  -  Fase libre sobrenadante        _ 

- Iridiscencia en el agua libre               _  - Fase libre             _    

- Fase libre                                           _       

 

2.2.1.4 En componente Biológico 

- Sin indicios organolépticos   x  

- Presencia de hidrocarburos en los organismos acuáticos          _  

                                                                   
1     Ítem 4.9, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

4.9 Foco de contaminación.- Este término se denomina también “fuente secundaria de contaminación” o “hotspot”, y comprende los 
componentes ambientales afectados por las fuentes primarias de contaminación, que se caracterizan por presentar altas concentraciones de 
contaminantes y ser potenciales generadores de contaminación en otros componentes ambientales.   
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- Presencia de hidrocarburos en los organismos terrestres          _  

- Presencia de hidrocarburos en la vegetación                            _  

 

2.2.2 Se advierte potencial afectación por presencia de metales 
 

2.2.2.1 En suelo 2.2.2.2 En sedimentos 
- Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  - Por presencia de residuos peligrosos dispersos 

como batería (plomo) u otro 

_  

- Por presencia de lodos de perforación _  - Por presencia de lodos de perforación _  

- Por presencia de sacos de químicos _  - Por presencia de sacos de químicos _  

- Por presunto escurrimiento de aguas de 

producción/formación 

_     

2.2.3 Afectación de componentes ambientales por instalaciones mal abandonados o residuos 
No se advirtió durante el reconocimiento in situ. 

 

2.2.3.1 Del suelo: 
- Se advierten residuos sólidos sin disposición final adecuada      -- 

- Instalaciones petroleras en desuso                                              _ 

- Tanques de almacenamiento                                                        _ 

 

2.2.4 Otros:   
 

N.º 
Coordenadas UTM WGS 84 - 18 Sur pH 

 (unidad pH) 
OD  

(mg/L) 
Conductividad (uS/cm) Temperatura (ºC) 

Este (m) Norte (m) 

1 333640 9704374 7,22 7,2 14,42 24,2 

 

2.2.5 Resultado de hincados (Listar los hincados con sus resultados) 

Ítem 
N° 

Este 
(m) 

Norte 
(m) 

Altura 
(m s.n.m.) 

Componente 
ambiental 

(Suelo, sedimente, 
agua) 

olor Color 
Fase 
libre 

Residuos Otros Observaciones vistas en campo 

1 333640 9704374 220 Agua, sedimento  No No No No No 

Hincado 1, se registró datos de 
parámetros de campo. No se 
observó afectación a 0,30 m y 
0,90 de profundidad para el 
componente sedimentos. Ver 
fotografía 4. 

2 333723 9704297 226 Sedimento  Si  No  No  No  No  

Hincado 2, se aprecia 
organolépticamente leve olor a 
hidrocarburos a 0,30 m de 
profundidad con presencia de 
materia orgánica en el 
sedimento. Ver fotografía 5. 

 

2.2.6 Eventos impactantes reportados (derrames, incendios u otros) (información de campo y/o gabinete de ser el caso) 

Evento En que componente 
(agua, suelo, …) 

Descripción 

Derrame (Revisar KMZ de 
emergencias ambientales) 

- No existe referencias al respecto 

Drenaje de aguas de producción - No existe referencias al respecto 

Otros:__________ - --- 

 

2.2.7 Información advertida por los pobladores 
 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de pesca No se realiza pesca en el sitio ni en su entorno 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de caza Si es una zona de caza 

Refieren que el entorno del sitio es o fue una zona de recolección No se realiza recolección 
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Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de pesca - 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de caza - 

Refieren que disminuyó el tamaño o cantidad de recolección - 

 

   

Especies (nombres comunes) de peces animales de caza y plantas de consumo: 

En los alrededores del sitio realizan actividades de caza (huangana, majaz, sachavaca, aves, etc.), de acuerdo a la información 
proporcionada por la comunidad. 

Otros: 
--------- 

  

Datos de personas que proporcionaron información: Nombre: 

- Monitor: Elmer Hualinga Majín 
-Apoyo local: Roldan Guevara Torres 
 

3 INFORMACIÓN PRELIMINAR DE FUENTES PRIMARIAS2 POTENCIALES  

3.1 DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES EVIDENCIADAS EN EL SITIO Y/O ENTORNO 

     
Coordenadas 

 
     

Punto A Punto B 
 Item Instalación  

(pozo, batería, 
oleoductos, etc) 

Nombre / 
identificación 
por parte del 

operador 

Estado de 
operación 

(consultado 
con el 

operador) 

Producto 
que 

contiene o 
transporta 

Este (m) Norte (m) Este (m) Norte (m) Observación 

1 Pozo  Pozo CAPN-06 
Inyector 
inactivo 

- 333109 9704211 - - 

El pozo se encuentra dentro 
de la plataforma E. El estado 
del pozo se ha considerado 
en base a la información de 

Perupetro (Carta GGRL-
SUPC-GFST-0847-2017), 

además, se encuentra a una 
distancia de 533 m al 

suroeste del sitio. 

2 Pozo  
Pozo CAPN-

08ST3 
Productor 

activo 
- 333152 9704246 - - 

El pozo se encuentra dentro 
de la plataforma E. El estado 
del pozo se ha considerado 
en base a la información de 

Perupetro (Carta GGRL-
SUPC-GFST-0847-2017), 

además, se encuentra a una 
distancia de 481 m al 

suroeste del sitio. 

3 Plataforma  Plataforma E Activo  

Pozo CAPN-
06 

Pozo CAPN-
08ST3 

333109 9704211 - - 

plataforma E ubicada a una 
distancia de 533 m 

aproximadamente al 
suroeste del sitio. 

Tipos de instalaciones: Pozo, Batería, cañerías o tuberías, lugar de disposición de residuos reconocido en IGA, otros. 
 

3.2 POSIBLE FUENTE PRIMARIA: (Describir si alguna de las instalaciones reportadas sería la fuente primaria para el sitio) 
 

Durante las actividades de reconocimiento se presume que la posible fuente primaria para el sitio proviene de las actividades de la plataforma E 
que contiene a los pozos Pozo CAPN-06 y Pozo CAPN-08ST3. 

                                                                   
2  Ítem 4.10, de Criterios para la Gestión de Sitios Contaminados aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2017-MINAM  

Fuente de contaminación.- Este término se denomina también “fuente primaria de contaminación”, y comprende cualquier componente, 
instalación o proceso de actividades antrópicas, que puede liberar contaminantes al medio ambiente.   
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4  MAPA DE UBICACIÓN DE REFERENCIAS O ANTECEDENTES  

    

Área del Sitio 
S0384 

Quebrada  

R003887 
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5 CROQUIS DEL SITIO 

 

6 UBICACIÓN DE HINCADOS  

 

Sitio S0384 

ÁREA: 7200 m2 

Quebrada  

R003887 
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7 PARÁMETROS Y CANTIDAD DE MUESTRAS A ANALIZAR 

7.1 Agua superficial 

 

Puntos de muestreo 3 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 3 

Muestras Duplicado Estas son consideradas a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestras calidad 
Muestra Blanco campo, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

Muestra Blanco Viajero, se considera a nivel de ejecución, el cual será mencionado en el PEA. 

 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Agua 
superficial 

Hidrocarburos totales de petróleo 3 Para el 100 % de muestras  

2 BTEX 3 Para el 100 % de muestras  

3 Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 3 Para el 100 % de muestras  

4 Aceites y grasas 3 Para el 100 % de muestras  

5 Metales totales + Hg 3 Para el 100 % de muestras  

6 Cromo hexavalente 3 Para el 100 % de muestras  

7 Temperatura (°C) (Parámetro de campo) 3 Parámetro de campo 

8 pH (unidad de pH) (Parámetro de campo) 3 Parámetro de campo 

9 Conductividad eléctrica (CE) (µS/cm) (Parámetro de campo) 3 Parámetro de campo 

10 Oxígeno disuelto (OD) (mg/L) (Parámetro de campo) 3 Parámetro de campo 

 

7.2 Sedimento 

Puntos de muestreo 3 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 3 
 

N.° Matriz Parámetros  Cantidad Observaciones 

1 

Sedimentos 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 3 Para el 100 % del total de muestras  

2 Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 3 Para el 100 % del total de muestras 

3 Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 3 Para el 100 % del total de muestras 

4 Fracción de hidrocarburos (C6-C32)* 3 Para el 100 % del total de muestras 

5 Metales totales  3 Para el 100 % del total de muestras 

* Comparación referencial con la Norma Canadiense 

 

7.3 Comunidades hidrobiológicas 
 

Puntos de muestreo 2 

Muestras  100% de total de puntos de muestreo. 2 

 

N.° Matriz Comunidades Parámetros Cantidad Observaciones 

1 
Comunidades 

Hidrobiológicas 

Macroinvertebrados 
bentónicos 

(Macrobentos) 

Riqueza 
Diversidad 
Abundancia 

2 Para el 100 % del total de muestras 

2 Peces 
Riqueza 

Diversidad 
Abundancia 

2 Para el 100 % del total de muestras 
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8 COMENTARIOS ADICIONALES  

 
- De los trabajos realizados en el sitio S0384 se observó afectación a nivel organoléptico (leve olor) en el sedimento a 0,3 m por presencia 

de hidrocarburos en el componente. Asimismo, no se evidenciaron residuos peligrosos dispersos que puedan aportar metales al suelo. 
 

- Si bien no se observó afectación a nivel organoléptico en el componente agua superficial; sin embargo, se apreció un leve y aparente 
olor a hidrocarburos en el componente sedimentos, por lo que se propone realizar 3 puntos de muestreo en dichos componentes para 
verificar si existe a la vez presencia de metales totales. 
 

- Se recomienda usar la presente ficha como insumo técnico del plan de evaluación ambiental del sitio S0384. 

Este documento fue elaborado por: 

N°. Nombre y apellidos Profesión Actividad desarrollada 
1 Luis Jonathan Castro Mandamiento Bachiller en Ingeniería ambiental Campo y gabinete 
2 David Buendia Montalvan Bachiller en Ingeniería Geográfica Campo 

9 FECHA DE APROBACIÓN: 14 de mayo de 2020 
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10 REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Fotografía 1 
QUEBRADA 

 

Fecha: 08/03/2020 

Hora: 09:10 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 18M  

Este (m): 333640 

Norte (m): 9704374 

Altitud (m s. n. m.): 220 

Precisión: ± 5 m 

Descripción: Vista panorámica de la quebrada que pasa por el sitio S0384. 

 

Fotografía 2 
R003887 

 

Fecha: 08/03/2020 

Hora: 10:44 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 18M  

Este (m): 333640 

Norte (m): 9704374 

Altitud (m s. n. m.): 220 

Precisión: ± 5 m 

Descripción: 

Ubicación de las coordenadas del punto de referencia S0384 donde se encuentra 
una quebrada, además, se realiza la toma de datos de los parámetros de campo. 
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Fotografía 3 
S0384 

 

Fecha: 08/03/2020 

Hora: 09:26 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 18M  

Este (m): 333640 

Norte (m): 9704374 

Altitud (m s. n. m.): 220 

Precisión: ± 5 m 

Descripción: 
Vista del cuerpo de agua de la quebrada donde se realiza la toma de los 
parámetros de campo con el equipo multiparámetro, además, no se aprecia 
afectación a nivel organoléptico del cuerpo de agua superficial (color, olor). 

 

Fotografía 4 
Hincado 1 

 

Fecha: 08/03/2020 

Hora: 09:37 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 18M  

Este (m): 333640 

Norte (m): 9704374 

Altitud (m s. n. m.): 220 

Precisión: ± 5 m 

Descripción: Hincado 1 en el fondo de la zona sedimentaria de la quebrada, no se aprecia 
afectación a nivel organoléptico (color, olor). 
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Fotografía 5 
Hincado 2 

 

Fecha: 08/03/2020 

Hora: 09:50 

Coordenadas  
UTM -WGS 84 – Zona 18M  

Este (m): 333640 

Norte (m): 9704374 

Altitud (m s. n. m.): 220 

Precisión: ± 5 m 

Descripción: 
Hincado 2 en el fondo de la zona sedimentaria de la quebrada, se aprecia leve 
afectación a nivel organoléptico (leve olor), además, se evidencia presencia de 
materia orgánica en el sedimento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, a través de la 
Dirección de Evaluación Ambiental-DEAM, realiza la identificación de sitios 
impactados por actividades de hidrocarburos en el ámbito de las cuencas de los ríos 
Pastaza, Corrientes, Pastaza y Marañón, departamento de Loreto, conforme a lo 
establecido en la Ley N.° 303211 – Ley que crea el Fondo de Contingencia para 
Remediación Ambiental y su Reglamento2 (en adelante, Ley N.° 30321 y 
Reglamento).  
 
Asimismo, el OEFA aprobó la Directiva3 para la Identificación de Sitios Impactados 
por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la Metodología para la Estimación del 
Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente (en adelante, Directiva) la cual establece 
las etapas a seguir para la identificación de sitios impactados y la metodología a 
aplicar para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente.  

  
En atención al objeto de la Ley N.° 30321 y conforme a las etapas para la 
identificación de sitios impactados establecidas en la Directiva, corresponde el 
desarrollo del Plan de Evaluación Ambiental para el sitio S0170 (PEA del sitio 
S0170), ubicado en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, en el Lote 192, 
colindante a la plataforma del pozo CAPN-06 del yacimiento Capahuari Norte y al 
norte de la comunidad nativa Titiyacu, distrito de Andoas, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto. 
 
El presente informe se encuentra programado en el marco del Plan Anual de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA del OEFA correspondiente al año 
2019, aprobado mediante Resolución de Concejo Directivo N.° 007-2019-OEFA/CD 
del 16 de febrero de 2019. 
 
Para la elaboración del PEA del sitio S0170, la Subdirección de Sitios Impactados 
(SSIM) de la DEAM ha revisado informes sobre identificación de sitio en el ámbito de 
la cuenca del río Pastaza de Pluspetrol Norte S.A. remitido por el Ministerio de 
Energía y Minas-Minem al OEFA el 2016 y 2017, que se encuentran en evaluación 
por parte de la autoridad competente. Estos informes han contribuido en el análisis 
del Plan de Evaluación Ambiental-PEA del sitio S0170.  

 
La SSIM elabora el presente PEA del sitio S0170, el cual establece y planifica las 
acciones para la evaluación de la calidad ambiental del sitio S0170, a fin de obtener 
información para la identificación del sitio impactado y para la estimación del nivel de 
riesgo a la salud y al ambiente.  

 
2. MARCO LEGAL  

 
El marco legal comprende las siguientes normas: 

 
 Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente.  

                                                 
1  La Ley N.° 30321, publicada en el diario oficial «El Peruano», el 7 de mayo de 2015.  
 
2  Aprobado mediante Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, publicado en el diario oficial «El Peruano», el 26 de 

diciembre de 2016. 
 
3  Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 028-2017-OEFA/CD, publicada en el diario oficial «El 

Peruano», el 1 de noviembre de 2017.   
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 Ley N.° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental y sus modificatorias. 

 Ley N.° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental. 

 Decreto Supremo N.° 039-2014-EM, aprueba Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y sus modificatorias.  

 Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, aprueba Reglamento de la Ley N.° 30321, 
Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental.  

 Decreto Supremo N.° 013-2017-MINAM, aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA. 

 Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM, aprueba Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Agua. 

 Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM, aprueba Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Suelo.  

 Resolución Ministerial N.° 085-2014-MINAM, aprueba la Guía para el Muestreo 
de Suelos. 

 Resolución Jefatural N.° 010-2016-ANA, aprueba el Protocolo Nacional para 
Monitoreo de la Calidad de los Recurso Hídricos Superficiales.   

 Resolución de Consejo Directivo N.° 007-2019-OEFA/CD del 16 de febrero de 
2019, aprueba el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2019. 
 

3. ANTECEDENTES  
 

3.1 Actividades extractivas o productivas identificadas 
 

El sitio S0170 se encuentra en el ámbito geográfico establecido en el Contrato de 
servicios con la empresa Pacific Stratus Energy del Perú S.A. (en adelante, Pacific) 
en el Lote 192. Dicho lote se encuentra localizado en la selva norte del Perú, en los 
territorios de las provincias de Loreto y Datem del Marañón, departamento de Loreto.  
 

En el año 1971 se inician las actividades en el ex Lote 1AB (actual Lote 192), en un 
inicio como dos lotes separados Lote 1-A y Lote 1-B y se encuentra en las cuencas 
de los ríos Corrientes, Pastaza y Pastaza del departamento de Loreto. El primer 
contrato fue suscrito el 22 de junio de 1971, entre Petróleos del Perú (Petroperú 
S.A.) y la empresa Occidental Petroleum Corporation of Perú, Sucursal del Perú. El 
primer pozo exploratorio fue el Capahuari Norte 1-X, hasta 1982 se habían perforado 
144 pozos de los cuales 129 resultaron productivos y según el boletín Estadística 
Anual de Hidrocarburos 2017 de Perupetro, en este año, se produjeron 1´387,722 
barriles extraídos de los 77 pozos productores de un total de 247 pozos que se 
encuentran en este lote. 

 

Con fecha 1 de junio de 2001, Perupetro y Pluspetrol suscribieron una modificación 
del Contrato del Lote 1-AB, mediante dicha modificación las partes acordaron 
cambiar la fecha de terminación del Contrato inicialmente fijada para el 30 de mayo 
de 2007 al 29 de agosto del 2015. 
 

Posteriormente, el 30 de agosto de 2015 Perupetro y Pacific Stratus Energy del Perú 
S.A suscribieron el Contrato de Servicios Temporal para la Explotación de 
Hidrocarburos en el Lote 192 (antes Lote 1AB), hasta por el plazo de dos años, es 
decir, hasta el 29 de agosto de 20174, quien se encuentra operando a la fecha5.  

                                                 
4  Aprobado mediante D.S. N° 027-2015-EM, mediante el cual aprueba la conformación, extensión, delimitación y 

nomenclatura del área inicial del Lote 192, ubicado entre las provincias de Datem del Marañón y Loreto de la 
región Loreto. 
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3.2 Recopilación, revisión y análisis de la información 
 

La revisión y análisis de la información documental vinculada con el sitio S0170 
ayudará a establecer la metodología que se aplicará para la evaluación de la calidad 
ambiental del sitio S0170, a fin de obtener la información necesaria para la 
identificación del sitio impactado y para la estimación del nivel de riesgo a la salud y 
al ambiente. 
 

3.2.1 Acciones realizadas en el marco de la función evaluadora  
 
En el marco de la función evaluadora que tiene a su cargo el OEFA, se realizaron las 
siguientes acciones que se encuentran contenidas en los informes que se detallan a 
continuación:  
 
Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM, emitido por la DEAM, el 28 de junio de 
2018, en el que se describen las actividades realizadas por la SSIM efectuadas a la 
visita de reconocimiento realizada el 23 de marzo de 2018 al sitio S0170, ubicado en 
el ámbito de la cuenca del río Pastaza, lote 192, colindante a la plataforma del pozo 
CAPN-06 perteneciente al yacimiento Capahuari Norte y al norte de la comunidad 
nativa Titiyacu, distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, departamento 
de Loreto.  
 
El sitio S0170, según el informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM se encuentra 
vinculado con las siguientes referencias: R000761, R00764, R001735 (reportadas 
mediante Carta PPN-OPE-0023-2015), R003266, R003267, R003268 (reportada 
mediante Memorándum N.° 1064-2015-OEFA/CG-SINADA) y R002523 (reportada 
mediante Oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE), conforme se detalla en la Tabla 3-1. 

 

  
Tabla 3-1. Referencias asociadas al sitio S0170        

N.° 
Código 

Referencia 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 Sur Descripción 

 
Fuentes 

Este (m) Norte (m) 

1 R001735 333253 9704165 
«Suelos potencialmente 
impactados», identificado con 
código CNOR10. 

Carta PPN-OPE-0023-2015 

2 R000761 333145 9704167 

«Instalaciones, equipos y 
facilidades inactivos», 
identificado con código Tramos 
de tubería. 

Carta PPN-OPE-0023-2015 

3 R000764 333131 9704159 

«Instalaciones, equipos y 
facilidades inactivos», 
identificado con el código 
Retazos de tubería. 

Carta PPN-OPE-0023-2015 

4 R003266 333139 9704083 
«Área de presencia de 
hidrocarburos», identificada con 
el código P5. 

Memorándum N.° 1064-
2015-OEFA/CG-SINADA 

5 R003267 333136 9704073 «Área de presencia de Memorándum N.° 1064-

                                                                                                                                               
 
5  Mediante Nota de Prensa de fecha 28 de junio de 2019, Perúpetro SA informó que el Lote 192 actualmente 

operado por Pacific Stratus Energy del Perú S.A (ahora, Frontera Energy) a la fecha tiene como nueva fecha de 
término contractual enero de 2020. Consultado: 27 de junio de 2019 en la siguiente dirección electrónica:  
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ca7209c4-4def-439e-ab2f-
5a0bac779eb6/Nota+de+Prensa+-+Negociaci%C3%B3n+Petroper%C3%BA.pdf?MOD=AJPERES 

  
 

https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ca7209c4-4def-439e-ab2f-5a0bac779eb6/Nota+de+Prensa+-+Negociaci%C3%B3n+Petroper%C3%BA.pdf?MOD=AJPERES
https://www.perupetro.com.pe/wps/wcm/connect/corporativo/ca7209c4-4def-439e-ab2f-5a0bac779eb6/Nota+de+Prensa+-+Negociaci%C3%B3n+Petroper%C3%BA.pdf?MOD=AJPERES
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N.° 
Código 

Referencia 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 Sur Descripción 

 
Fuentes 

Este (m) Norte (m) 

hidrocarburos», identificada con 
el código P6. 

2015-OEFA/CG-SINADA 

6 R003268 333224 9704106 
«Área de presencia de 
hidrocarburos», identificada con 
el código P7. 

Memorándum N.° 1064-
2015-OEFA/CG-SINADA 

7 R002523 333253* 9704165* «Sitio contaminado», identificado 
con el código CNOR10. 

Oficio N.° 1079-2016-
MEM/DGAAE 

(*) Coordenadas pertenecientes a un punto del área definida para la referencia R002523. 
 
En el Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM, se señala que en la evaluación 
realizada al sitio S0170 se evidenció a nivel organoléptico, indicios de presencia de 
hidrocarburos en los componentes ambientales suelo, agua superficial y sedimento, 
siendo el área evaluada de 21 329 m2. De los resultados obtenidos en la visita de 
reconocimiento, la SSIM recomendó utilizar la información recabada como insumo 
para la elaboración del PEA del sitio S0170 (Anexo 1). 
 

3.2.2 Documentos vinculados con el sitio S0170 
 

Carta PPN-OPE-0023-2015, documento remitido por Pluspetrol Norte S.A. al OEFA 
el 30 de enero de 2015, que contiene información georreferenciada sobre pozos 
petroleros, suelos contaminados, instalaciones, residuos y otros, ubicados en el 
ámbito del Lote 8 y Lote 1AB (ahora Lote 192)6. De la revisión del documento se 
verificó que el sitio S0170 se encuentra relacionado con los códigos «CNOR10» 
descrito como suelos potencialmente impactados, «tramos de tubería» y «retazos de 
tubería» descritos como instalaciones, equipos y facilidades inactivos. La SSIM 
asignó a las referencias antes detalladas los códigos código R001735, R000761 y 
R000764 respectivamente (Anexo 2). 

 
Memorándum N.° 1064-2015-OEFA/CG-SINADA, documento remitido por el Servicio 
de Información Nacional de Denuncias Ambientales-SINADA el 31 de julio de 2015 
sobre la denuncia ambiental con código SINADA ODLO-0031-2015, esta denuncia 
fue recepcionada en la misma comunidad nativa asentada en el ámbito del lote 1AB 
de la cuenca del río Pastaza, en los talleres de capacitación realizados por la Oficina 
Desconcentrada de Loreto, del 9 al 21 de junio del 2015. La denuncia fue 
presentada por el presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza-
Fediquep Aurelio Chino Dahua, en representación de las comunidades Andoas, 
Porvenir, Jardines, Alianza Cristiana, y de las comunidades nativas Antonieta, 
Bolognesi, San Fernando, Hungumayo, Andoas Viejo y Huagramona, denunció ante 
el OEFA una presunta contaminación ambiental por actividades de la empresa 
petrolera Pluspetrol Norte S.A. por los sitios contaminados siguientes (Anexo 3): 

 
 P5, descrito como «área de presencia de hidrocarburos ubicada a 

aproximadamente 60 m de los pozos Nº 6 y 8». La SSIM asignó a la referencia 
antes detallada el código R003266 (ver Tabla 3-1). 

                                                 
6  Cabe mencionar que la Carta PPN-OPE-0023-2015, se encuentra vinculada con la Resolución Directoral  

N.° 1551-2016-OEFA/DFSAI, expediente N.° 028-2015-OEFA/DFSAI/PAS y Resolución N.° 046-2017-
OEFA/TFA-SME. 
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 P6 descrito como «área de presencia de hidrocarburos ubicada 
aproximadamente a 50 m de la estación P5». La SSIM asignó a la referencia 
antes detallada el código R003267. 

 P7 descrito como «área de presencia de hidrocarburos ubicada 
aproximadamente a 100 m de la de estación P6». La SSIM asignó a la 
referencia antes detallada el código R003268. 

 
Oficio N.º 1079-2016-MEM/DGAAE/DGAE y N.º 1536-2017-MEM/DGAAE/DGAE, 
documento mediante el cual la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos del Ministerio de Energía y Minas7 a solicitud del OEFA remitió en 
formato digital los «Estudios de identificación y caracterización de sitios impactados 
y/o contaminados, elaborados por los titulares (actuales y anteriores) de actividades 
de hidrocarburos existentes en el ámbito geográfico de las cuencas de los ríos 
Pastaza, Corrientes, Pastaza y Marañón, ubicadas en el departamento de Loreto».  
 
Asimismo, de la revisión de la información remitida por el Minem, se tiene que el sitio 
S0170 se encuentra en el área determinada en el «Informe de identificación de sitio, 
Sitio CNOR10». A continuación, se presenta un resumen de la información técnica 
obtenida a partir de la revisión y análisis de dicho documento (Anexo 4). 

 
Tabla 3-2. Resumen del informe de identificación del sitio con código CNOR10. 

Ubicación 

El sitio CNOR10 se encuentra ubicado en la parte suroeste del 
lote 1AB (actual Lote 192), cuenca del río Pastaza, a pocos 
metros de los pozos CAPN-06 y CAPN-08ST3, a 2 km al 
noreste de la batería Capahuari Norte, con coordenadas UTM 
WGS84 (Norte: 9704165 y Este: 333253).  

Profundidad del agua 
subterránea 

Documento no reporta datos de profundidad de agua 
subterránea. 

Instalaciones asociadas a la 
actividad de hidrocarburos y 
estado. 

 Dentro del sitio se reporta la presencia de una tubería en 
estado inactiva que proviene del tanque sumidero y se indica 
que se percibe olor a hidrocarburos; asimismo, en el entorno 
del sitio se reporta la presencia de líneas de tuberías de crudo 
en estado activo; y los pozos CAPN-06 y CAPN-08ST3. 

Fugas y/o derrames activos y 
visibles de sustancias 
potencialmente 
contaminantes. 

No se identificaron fugas o derrames activos y visibles en el 
sitio. 

Presencia de focos de 
contaminación 

Se detectó la existencia de cinco (5) focos potenciales de 
contaminación. 
- Suelo con iridiscencia, se percibe olor a hidrocarburos, 

coordenadas (N: 9704348 y E: 333454). 
- Zona de inundaciones con cambio de color, coordenadas 

(N: 9704285 y E: 333415), se observó iridiscencia en agua 
estancada y olor a hidrocarburos al hacer hincados en el 
suelo. 

- Suelo con restos de hidrocarburos, coordenadas  
(N: 9704277 y E: 333281, N: 9704244 y E: 333282). 

- Suelo con restos de hidrocarburos. 
- Tubería proveniente de tanque sumidero, se percibe olor a 

hidrocarburo.  
Presencia de residuos No se reporta presencia de residuos oleosos en el sitio.  
Área del sitio definida Inicialmente fue 22 103 m2, luego se extendió a 31 032 m2. 
Fecha de muestreo Entre los días 8 al 12 de enero y 19 al 20 de enero de 2015. 

                                                 
7  El 20 de agosto de 2018, se publicó el Decreto Supremo N.º 021-2018-EM, el cual modificó el Reglamento de 

Organización y Funciones del Minem. A través de dicha modificación la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Energéticos dejó de existir y se conformó la Dirección General de Asuntos Ambientales de 
Hidrocarburos. 
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Esquema de muestreo Se ejecutó una grilla mixta de muestreo en zig-zag a lo largo 
de las quebradas y grillas regulares (45 m x 45 m). 

N.º de Puntos de muestreo 21 puntos de muestreo para 63 muestras nativas. 

Niveles de profundidad  Cada punto de muestreo fue evaluado en 3 niveles de 
profundidad. 

Características de suelo 

El perfil de suelos en el sitio CNOR10, en el primer estrato 
(desde superficie hasta 3 m de profundidad) predomina los 
materiales limo arcillosos, que varían de gris verdoso, marrón 
oscuro, marrón rojizo y gris.  Plasticidad media a baja y alta 
humedad. 

Presencia de agua  

Se observó un cruce de dos pequeñas quebradas en la zona 
centro norte del sitio, además en el lado noreste fuera del sitio 
se encuentra la quebrada Capahuari, la cual es alimentada 
por una quebrada con dirección de sur a norte. 

Presencia de VOC's 

En el sector suroeste del sitio, las medidas del equipo PID 
identificaron: 
Sondeo 008: La máxima lectura de PID detectada fue de  
19 ppm en el intervalo de 0 a 0.25 mbns; las lecturas de PID 
fueron decreciendo en profundidad hasta alcanzar 3,2 mbns. 
Sondeo 016: La máxima lectura de PID detectada fue de 
434,7 ppm en el intervalo de 0.5 y 0.75 mbns; las lecturas de 
PID fueron decreciendo hasta alcanzar el valor de 5,9 ppm, en 
el intervalo de profundidad entre 1 y 1,5 mbns; 2,8 ppm a 2 y 
2,5 mbns y 59,8 a 2,5 y 3 mbns. 

A continuación, se presentan los parámetros evaluados:  
 

Tabla 3-3. Parámetros evaluados para las muestras colectadas en el sitio CNOR-Isla-A  

Muestras colectadas Matriz Cantidad de Muestras Parámetro Metodología 
analítica 

Muestras nativas 

63 (total) MI Suelo 

63  de 63 

HTP EPA 8015 C 

BTEX EPA 8260 C 

As, Cd, Ba y Pb EPA 3050 B/200.7 

13 de 63 

HAPs EPA 8270 D 

Cr VI DIN 19734 

Hg EPA 7471 B 

Muestras de control de calidad 

2 (total) Duplicado 
(Corplab) 

Suelo 

2 de 2 
HTP  EPA 8015 C 

BTEX EPA 8260 C 

6 (total) duplicado a 
segundo laboratorio 

(SGS) 

1 de 2 HAPs EPA 8270 D 

6 de 6 

HTP  EPA 8015 C 

BTEX EPA 8260 C 

As, Cd, Ba y Pb EPA 200.8 

2 Muestra EB Agua 
2 de 2 

HAPs EPA 8270 D 

BTEX EPA 8260 C 

1 de 2 HAPs EPA 8270 D 
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De la revisión de los resultados de los ensayos analíticos del «Informe de 
Identificación de sitio con código CNOR10», respecto de las 63 muestras, ninguna 
de ellas superan los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo de uso industrial 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 002-2013-MINAM; sin embargo, al 
comparar dichos resultados con el mencionado ECA para suelo de uso agrícola, se 
advierte que el resultado del laboratorio de la muestra con código 
CN010_008_SS_BA_000_150119 supera el ECA para el parámetro fracción de 
hidrocarburos F2 (C10-C28). Los resultados de los ensayos analíticos del muestreo se 
presentan en el (Anexo 5) asimismo, la Figura 3-1 muestra la distribución de los 
puntos de muestreo. 
 

 
 Figura 3-1. Puntos de muestreo del sitio CNOR10 6  

Fuente: Oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE/DGAE (Informe de Identificación de Sitio con código CNOR10)  
 

 
 
 
 

4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general 
 

Evaluar la calidad ambiental del sitio S0170, a fin de obtener información para la 
identificación del sitio impactado y la estimación del nivel de riesgo a la salud y al 
ambiente. 
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4.2 Objetivos específicos 
 

Evaluar la calidad del suelo en el sitio S0170. 
 

Evaluar la calidad del agua superficial en el sitio S0170. 
 

Evaluar la calidad de sedimentos en el sitio S0170.  
 

Recoger información para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente 
del sitio S0170, según la «Ficha para la Estimación del Nivel de Riesgo». 

 
5. CONTEXTO SOCIAL  

 
5.1 De las coordinaciones con los actores locales  

 
Para la ejecución en campo de las acciones de evaluación ambiental para el sitio 
S0170, se tiene previsto realizar una reunión previa con las autoridades, monitores 
ambientales y otros actores involucrados, de ser el caso, a fin de informar sobre las 
acciones a realizarse y para formar grupos de trabajo que incluyan a los monitores 
ambientales de la zona. Cabe mencionar que el sitio S0170 se encuentra a 12 km al 
norte de la comunidad nativa Titiyacu. 

 
6. ÁREA DE ESTUDIO  

 
El sitio S0170 se encuentra ubicado en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, en el 
Lote 192, colindante a la plataforma del pozo CAPN-06 del yacimiento Capahuari 
Norte y al norte de la comunidad nativa Titiyacu, distrito de Andoas, provincia de 
Datem del Marañón, departamento de Loreto; y tiene un área de 43 376 m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6-1. Ubicación del sitio S0170 
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7. METODOLOGÍA 
 

El PEA del sitio S0170 determina la necesidad de realizar la evaluación ambiental de 
los componentes agua superficial, sedimento y suelo, así como la evaluación de las 
comunidades hidrobiológicas y recojo de información para la estimación de nivel de 
riesgo a la salud y al ambiente, en virtud del análisis de la información contenida en 
los siguientes documentos:  
 
 Carta PPN-OPE-0023-2015: mediante el cual se reportan tres (3) puntos de 

referencia de posible sitio impactado con códigos «CNOR10» descrito como 
suelos potencialmente impactados; y «tramos de tubería» y «retazos de tubería» 
descritos como instalaciones, equipos y facilidades inactivos. 
 

 Oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE/DGAE, remite el Informe de identificación de 
sitio con código CNOR10, de los resultados de las 63 muestras colectadas, 
ninguno superó los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelos de uso 
industrial aprobado mediante Decreto Supremo N.° 002-2013-MINAM; sin 
embargo, al comparar dichos resultados con el mencionado ECA para suelo de 
uso agrícola, se advierte que el resultado del laboratorio de la muestra con 
código CN010_008_SS_BA_000_150119 supera el ECA para el parámetro 
fracción de hidrocarburos F2. 
 

 Memorándum N.° 1064-2015-OEFA/CG-SINADA: documento que reporta sobre 
la denuncia ambiental con código SINADA ODLO-0031-2015, en el cual se 
indican tres puntos con presencia de hidrocarburos. 

 
 Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM: emitido por la DEAM, mediante el 

cual se señala que en la evaluación realizada al sitio S0170 se evidenció a nivel 
organoléptico, indicios de presencia de hidrocarburos en los componentes 
ambientales suelo, agua superficial y sedimento, siendo el área evaluada de  
21 329 m2.  
 

7.1 Objetivo específico N.° 1: Evaluar la calidad del suelo en el sitio S0170 
 
7.1.1 Área de estudio 
 

Para determinar el área de estudio de la evaluación ambiental se ha considerado 
dos áreas, la primera corresponde al área contenida en el Oficio N.° 1079-2016-
MEM/DGAAE/DGAE relacionado al Informe del sitio con código CNOR10 en el cual 
se estimó un área de 31 032 m2, la segunda corresponde al área de 21 329 m2 

señalado en el informe de visita de reconocimiento (Informe N.° 0104-2018-
OEFA/DEAM-SSIM), conforme se observa en la Figura 7-1. 
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Figura 7-1. Áreas relacionadas con el sitio S0170 
 
Del análisis de las dos áreas definidas anteriormente, se observa que estas se 
superponen parcialmente entre sí; por lo que, para el PEA del sitio S0170 se ha 
considerado un Área de Potencial Interés (en adelante, API) para el componente 
suelo que incluya dichas áreas (Figura 7-2). 
 

  
Figura 7-2. Área de estudio para el sitio S0170 
 
El API determinado para el presente PEA será de 4,3 ha y tendrá como objetivo 
corroborar los resultados analíticos y organolépticos contenidos en el Informe de 

Plataforma de los 
pozos CNOR-6 y 

CNOR-8 

IVR SO170 

Sitio 
CNOR10 

Plataforma 
pozo CNOR-6 

y CNOR-8 

IVR SO170 

Sitio 
CNOR10 

API SUELO 
SO170 
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Identificación de Sitios con códigos CNOR10, así como verificar el alcance de la 
afectación a nivel organoléptico del componente suelo advertido en el Informe  
N.º 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM.   
 

7.1.2 Protocolos de muestreo 
 

Para la ejecución de las actividades de evaluación ambiental del componente suelo 
se considera tomar en cuenta las guías que se detallan en la Tabla 7-1: 
 
Tabla 7-1. Guías técnicas de referencia para el muestreo del componente suelo 
Componente 

Ambiental Guías  Institución Dispositivo 
legal Año 

Suelo 
- Guía para elaboración de Plan de 

Descontaminación de suelos. 
- Guía para muestreo de suelos. 

Ministerio del 
ambiente – 

MINAM 

Resolución 
Ministerial  

N.° 085-2014-
MINAM 

2014 

 
7.1.3 Ubicación de puntos de muestreo 
 

Para determinar el número de puntos de muestreo se tomó en cuenta lo establecido 
en la Guía para Muestreo de Suelos; asimismo, para la distribución de los puntos se 
analizó la información de la visita de reconocimiento (Informe N.° 0104-2018-
OEFA/DEAM-SSIM), la información analítica del Informe de identificación de sitio 
con código CNOR10 (Oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE/DGAE); así como la 
información proporcionada en la Carta PPN-OPE-0023-2015 y Memorándum  
N.° 1064-2015-OEFA/CG-SINADA 

 
La distribución de los puntos de muestreo se realizará de modo que se cubran las 
áreas con información analítica previa (Informe de identificación de sitio con código 
CNOR10) y el área sin información analítica (Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-
SSIM y área de ampliación del API). 

 
En ese sentido, se propone para el presente PEA del sitio S0170, en función a la 
guía de suelos, para el área de 4,3 ha se ha determinado realizar veintitrés (23) 
puntos de muestreo para confirmar o descartar la presencia de contaminantes 
presentes en el suelo y estimar la extensión del sitio, establecido en estudios 
previos. La distribución de los puntos de muestreo se presenta a continuación y se 
detalla en el mapa respectivo (Anexo 6). 
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Figura 7-3. Distribución de puntos de muestreo de suelo en el sitio S0170 
 
Tabla 7-2. Ubicación de los puntos de muestreo definidos para el componente suelo 

N.° Código 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Este (m) Norte (m) 
1 S0170-SU-001 333112 9704021 
2 S0170-SU-002 333136 9704073 
3 S0170-SU-003 333161 9704059 
4 S0170-SU-004 333126 9704107 
5 S0170-SU-005 333164 9704105 
6 S0170-SU-006 333224 9704106 
7 S0170-SU-007 333253 9704113 
8 S0170-SU-008 333129 9704155 
9 S0170-SU-009 333167 9704149 
10 S0170-SU-010 333208 9704151 
11 S0170-SU-011 333256 9704151 
12 S0170-SU-012 333174 9704194 
13 S0170-SU-013 333208 9704191 
14 S0170-SU-014 333254 9704208 
15 S0170-SU-015 333218 9704242 
16 S0170-SU-016 333269 9704244 
17 S0170-SU-017 333310 9704251 
18 S0170-SU-018 333308 9704284 

API Sitio 
S0170 
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N.° Código 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Este (m) Norte (m) 
19 S0170-SU-019 333354 9704289 
20 S0170-SU-020 333396 9704330 
21 S0170-SU-021 333410 9704300 
22 S0170-SU-022 333449 9704308 
23 S0170-SU-023 333465 9704332 

 
Para la cantidad de puntos establecidos se tomarán muestras a un nivel para 
verificar la afectación del componente. La profundidad de este nivel se definirá en 
campo tomando en cuenta los hallazgos durante el muestreo y los antecedentes del 
sitio. 
 
Adicionalmente, se tomarán muestras en un segundo nivel (hasta el 25 % del total 
de puntos de muestreo establecido), las cuales brindarán información preliminar 
sobre la profundidad de la afectación encontrada en el sitio. La selección de los 
puntos donde se tomarán muestras de profundidad será establecida a criterio del 
evaluador, de acuerdo a lo advertido en los trabajos de muestreo.  

 
7.1.4 Parámetros a evaluar 

 
Para el muestreo de identificación del componente suelo se ha considerado un total 
de veinte y nueve (29) muestras nativas8 (distribuidas entre los 23 puntos de 
muestreo) y 2 muestras control que se ubicarán fuera del área de estudio y a criterio 
del evaluador. Adicionalmente, se considerará el 10% de las muestras nativas como 
control de laboratorio. 
 
Las cantidades y parámetros a analizar en las muestras de suelo se presentan en la 
Tabla 7-3.  
 
 
Tabla 7-3. Parámetros a evaluar en las muestras de suelo 

Parámetros para evaluación de suelo9 

Matriz Cantidad de 
Muestras Parámetro 

Suelo 
 (muestras nativas) 

29 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 

Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 

Metales totales (As, Cd, Ba, Hg) 

Cromo hexavalente 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

BTEX 

Suelo 
 (muestras de control) 2 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 

Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 

                                                 
8           Se consideran muestras nativas a las colectadas en el área definida para el sitio en evaluación. 
 
9           Decreto Supremo N.º 011-2017-MINAM – Aprueban Estándares de Calidad Ambiental para Suelo. 
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Parámetros para evaluación de suelo9 

Matriz Cantidad de 
Muestras Parámetro 

Metales totales (As, Cd, Ba, Hg) 

Cromo hexavalente 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

BTEX 

Suelo 
 (muestra de control 
de laboratorio - 10% 
de muestras nativas) 

3 

Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 

Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 

Metales totales (As, Cd, Ba,  Hg) 

Cromo hexavalente 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

BTEX 

 
7.1.5 Criterios de evaluación 
 

El PEA considera el siguiente criterio de evaluación: para el componente suelo, la 
superación del Estándar de Calidad Ambiental (ECA) aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 011-2017-MINAM en los puntos de muestreo definidos para el 
componente suelo. 
 
Adicionalmente, y de acuerdo al concepto de «sitio impactado» presente en el 
Reglamento de la Ley N.° 30321, se toma en cuenta como criterio de evaluación la 
presencia de instalaciones mal abandonadas y/o residuos asociados a la actividad 
de hidrocarburos en el sitio S0170. 

 
7.1.6 Análisis de datos 
 

Consiste en el registro e inclusión de los resultados analíticos obtenidos durante el 
muestreo de identificación en la base de datos de la SSIM; así como, la comparación 
con la normativa ambiental nacional vigente, la generación de gráficas y/o figuras 
que representen los resultados obtenidos; y la elaboración de mapas específicos 
para el sitio, que incluyan: 
 
 Componentes ambientales evaluados. 
 N.° de puntos de muestreo por componente. 
 Puntos de muestreo con excedencias analíticas. 
 Instalaciones u otras instalaciones asociados a la actividad de hidrocarburos en 

el sitio.  
 Área evaluada en el sitio S0170. 

 
7.2 Objetivo específico N.° 2: Evaluar la calidad del agua superficial en el sitio 

S0170 
 

Para la evaluación ambiental del componente agua superficial se consideró la 
información obtenida en el oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE/DGAE relacionado al 
Informe del sitio con código CNOR10 en el cual se informó sobre la presencia de una 
pequeña quebrada; y también del Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM, donde 
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se indica la presencia de «cuerpo de agua estanca y se evidenció 
organolépticamente iridiscencias de hidrocarburos» en un sector del sitio S0170. 
 
El API para el componente agua superficial será el área definida por el tramo de la 
pequeña quebrada que se encuentra dentro del área de potencial interés establecida 
para el componente suelo, incluyendo los tramos de una segunda quebrada que 
atraviesa el sitio en el extremo noreste del mismo (Figura 7-4). 
 

7.2.1 Protocolos de muestreo 
 

Para la ejecución de las actividades de evaluación ambiental del componente agua 
superficial se considera tomar en cuenta el protocolo que se detalla en la Tabla 7-4: 
 
Tabla 7-4. Protocolo de muestreo para el muestreo del componente agua superficial  

Componente 
Ambiental Protocolo  Institución Dispositivo 

legal Año 

Agua 
superficial 

Protocolo Nacional para el 
Monitoreo de la Calidad de 
los Recursos Hídricos 
Superficiales. 

Ministerio de Agricultura y Riego – 
Autoridad Nacional del Agua 

Resolución 
Jefatural N.° 
010-2016-

ANA 

2016 

 
7.2.2 Ubicación de puntos de muestreo 
 

Para determinar el número y ubicación de puntos de muestreo se analizó la 
información de la visita de reconocimiento; asimismo, se tomó en cuenta las guías 
técnicas de referencia para el muestreo de los componentes a evaluar. 
 
Para el presente PEA del sitio S0170, se propone realizar cinco (5) puntos de 
muestreo a fin de determinar la presencia de posibles contaminantes en el agua 
superficial de las quebradas que atraviesan el sitio. La distribución de los puntos de 
muestreo se presenta a continuación y se detalla en el mapa respectivo (Anexo 7). 
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Figura 7-4. Distribución de puntos de muestreo de agua superficial en el sitio S0170. 

 
Tabla 7-5. Ubicación de los puntos de muestreo definidos para el componente agua 
superficial 

N.° Código 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Este (m) Norte (m) 

1 S0170-AG-001 333331 9704312 

2 S0170-AG-002 333422 9704302 

3 S0170-AG-003 333455 9704336 

4 S0170-AG-004 333424 9704380 

5 S0170-AG-005 333508 9704341 

 
Cabe resaltar que estos puntos pueden ser cambiados y determinados por el 
evaluador de acuerdo a las condiciones del cuerpo de agua. 

 
7.2.3 Parámetros a evaluar 

 
Para el muestreo de identificación del componente agua superficial se ha 
considerado 5 muestras. Las cantidades y parámetros a analizar en las muestras se 
presentan en la Tabla 7-6.  
 
 
 
 

Quebradas 

API Sitio 
S0170 
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Tabla 7-6. Parámetros a evaluar para el componente agua superficial 

Matriz        Cantidad de Muestras Parámetro 

Agua 
superficial 5 

BTEX 

Hidrocarburos totales de petróleo 

Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs) 

Aceites y grasas 

Cloruros 

Metales totales + Hg 

Cromo hexavalente 

Temperatura (°C) (Parámetro de campo) 

pH (unidad de pH) (Parámetro de campo) 

Conductividad eléctrica (CE) (µS/cm) (Parámetro de campo) 

Oxígeno disuelto (OD) (mg/L) (Parámetro de campo) 

 
7.2.4 Criterios de evaluación 
 

Los resultados del componente agua superficial se comparan con el Estándar de 
Calidad Ambiental (ECA) para agua – Categoría 4: Conservación del ambiente 
acuático, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM, en los puntos 
de muestreo definidos para dicho componente. 

 
7.2.5 Análisis de datos 
 

Consiste en el registro e inclusión de los resultados analíticos obtenidos durante el 
muestreo de identificación en la base de datos de la SSIM; así como, la comparación 
con la normativa ambiental nacional vigente, la generación de gráficas y/o figuras 
que representen los resultados obtenidos y la elaboración de mapas específicos 
para el sitio, que incluyan: 

 Componentes ambientales evaluados. 
 Número de puntos de muestreo por componente. 
 Puntos de muestreo con excedencias analíticas. 
 Instalaciones u otros componentes relacionados a las actividades de 

hidrocarburos en el sitio.  
 Área evaluada en el sitio S0170. 

 
7.3 Objetivo específico N.º 3: Evaluar la calidad del sedimento en el sitio S0170 

 
Para la evaluación ambiental del componente sedimento se consideró la información 
obtenida en el oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE/DGAE relacionado al Informe del 
sitio con código CNOR10 en el cual se informó sobre la presencia de una pequeña 
quebrada; y también del Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM, donde se indica 
la presencia de «cuerpo de agua estanca y se evidenció organolépticamente 
iridiscencias de hidrocarburos» en un sector del sitio S0170.  
 
El API para el componente sedimento será el área definida por el tramo de la 
pequeña quebrada que se encuentra dentro del área de potencial interés establecida 
para el componente suelo, incluyendo los tramos de una segunda quebrada que 
atraviesa el sitio en el extremo noreste del mismo (Figura 7-5).  
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7.3.1 Protocolos de muestreo 
 

Para la ejecución de las actividades de evaluación ambiental del componente 
sedimento se considera tomar en cuenta las guías técnicas que se detallan en la 
Tabla 7-7: 
 
Tabla 7-7. Protocolo de muestreo para el muestreo del componente sedimento 
Componente 

Ambiental Protocolo  Institución Dispositivo 
legal Año 

Sedimento 
Procedimiento para 
muestreo de agua y 
sedimentos 

Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial de la República de Colombia. 

- 2011 

 
7.3.2 Ubicación de puntos de muestreo 

 
Para determinar el número y ubicación de puntos de muestreo se analizó la 
información de la visita de reconocimiento; asimismo, se tomó en cuenta las guías 
técnicas de referencia para el muestreo de los componentes a evaluar.  
 
Para el presente PEA del sitio S0170, se propone realizar cinco (5) puntos de 
muestreo a fin de determinar la presencia de posibles contaminantes en los 
sedimentos de las quebradas que atraviesan el sitio. La distribución de los puntos de 
muestreo, serán en los mismos puntos de muestreo del agua y se detalla en el mapa 
respectivo (Anexo 8). 
 

 
Figura 7-5. Distribución de puntos de muestreo de sedimento en el sitio S0170 
 
 
 

Quebradas 

API Sitio 
S0170 
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Tabla 7-8. Ubicación de los puntos de muestreo definidos para el componente sedimento 

N.° Código 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Este (m) Norte (m) 

1 S0170-SED-001 333331 9704312 

2 S0170-SED-002 333422 9704302 

3 S0170-SED-003 333455 9704336 

4 S0170-SED-004 333424 9704380 

5 S0170-SED-005 333508 9704341 

 
Cabe resaltar que estos puntos pueden ser cambiados y determinados por el 
evaluador de acuerdo a las condiciones del cuerpo de agua. 
 
7.3.3 Parámetros a evaluar 

 
Las cantidades y parámetros a analizar en las muestras se presentan en la Tabla  
7-9.  

 
Tabla 7-9. Parámetros a evaluar en las muestras de sedimento 

Parámetros para evaluación de sedimento 

Matriz Cantidad de Muestras Parámetro 

Sedimento 5 

Fracción de Hidrocarburos F1 (C6-C10) 

Fracción de Hidrocarburos F2 (>C10-C28) 

Fracción de Hidrocarburos F3 (>C28-C40) 

Hidrocarburos totales de petróleo (TPH) 

Metales totales (As, Cd, Ba, Hg, Pb, Cr total) 

Cromo VI 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

 
7.3.4 Análisis de datos 
 

Consiste en el registro e inclusión de los resultados analíticos obtenidos durante el 
muestreo de identificación en la base de datos de la SSIM; así como la comparación 
con normativas internacionales u otra que pueda determinar la autoridad 
competente, generación de gráficas y/o figuras que representen los resultados 
obtenidos y la elaboración de mapas específicos para el sitio, que incluyan: 

 Componentes ambientales evaluados. 
 Número de puntos de muestreo por componente. 
 Puntos de muestreo con excedencias analíticas. 
 Instalaciones u otros componentes asociados a la actividad de hidrocarburos 

en el sitio.  
 Área evaluada en el sitio S0170. 
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7.4 Objetivo específico N.º 4: Evaluar las comunidades hidrobiológicas en el sitio 
S0170 

 
7.4.1 Área de estudio 
  

Para la evaluación ambiental de las comunidades hidrobiológicas se consideró la 
información obtenida en el Informe N.° 1079-2016-MEM/DGAAE/DGAE en lo 
referente al Informe de Identificación del sitio CNOR10, que determinó para el sitio 
S0170 la presencia de una pequeña quebrada estacional que forma parte del API 
para el sitio S0170, por tanto, es necesario realizar la evaluación ambiental de las 
comunidades hidrobiológicas.   
 
El API para las comunidades hidrobiológicas será el mismo definido para los 
componentes agua superficial y sedimentos.  

 
7.4.2 Protocolos de muestreo 
 

La metodología aplicada para la evaluación del componente hidrobiológico en los 
ambientes continentales, tiene como base la guía «Métodos de colecta, 
identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos 
(macroinvertebrados bentónicos) y necton (peces) en aguas continentales del Perú», 
publicada por el Minam y el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (2014)10. 
 
La guía señala los criterios técnicos y lineamientos generales que se aplicarán en la 
evaluación del componente hidrobiológico, el establecimiento de los puntos de 
muestreo, los materiales y equipos requeridos para la evaluación, los equipos de 
protección personal y la preservación de muestras (Tabla 7-10). 

 
Tabla 7-10. Protocolo de muestreo para comunidades hidrobiológicas en el sitio S0170 

Componente ambiental Protocolo Sección País Institución Año 

Perifiton Métodos de colecta, 
identificación y análisis de 
comunidades biológicas: 
plancton, perifiton, bentos 

(macroinvertebrados) y necton 
(peces) en aguas continentales 

del Perú 

4 

Perú 

 
Minam y 

Universidad 
Nacional Mayor 
de San Marcos 

 

2014 

Macroinvertebrados 
bentónicos 5 

Peces 6 

Plancton 3 

 
7.4.3 Ubicación de los puntos de muestreo 
 

La ubicación de los puntos de muestreo de las comunidades hidrobiológicas se 
proyecta que serán cinco (5), tres (3) ubicados en la pequeña quebrada estacional y 
dos (2) en la segunda quebrada (un punto ubicado aguas arriba y el otro ubicado 
aguas abajo de la quebrada en mención).  
 
La distribución de los puntos de muestreo se presenta a continuación y se detallan 
en el mapa respectivo (Anexo 9). 
 

                                                 
10  Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) – Museo de Historia Natural (MHN). 2014. Métodos de 

colecta, identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos (macroinvertebrados) y 
necton (peces) en aguas continentales del Perú / Departamento de Limnología, Departamento de Ictiología, 
Lima: Ministerio del Ambiente. 75 p. 



  
 

SSIM: Subdirección de 
Sitios Impactados 

 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 

 

Página 21 de 26 
 

 
Figura 7-6. Distribución de puntos de muestreo hidrobiológico en el sitio S0170 
 
Tabla 7-11. Ubicación de los puntos de muestreo de las comunidades hidrobiológicas  

N.° Código 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur 

Este (m) Norte (m) 

1 S0170-HIB-001 333331 9704312 

2 S0170-HIB-002 333422 9704302 

3 S0170-HIB-003 333455 9704336 

4 S0170-HIB-004 333424 9704380 

5 S0170-HIB-005 333508 9704341 

 
Cabe resaltar que estos puntos pueden ser cambiados y determinados por el 
evaluador de acuerdo a las condiciones del cuerpo de agua. 

 
7.4.4 Parámetros considerados para la evaluación 

 
Los parámetros considerados para la evaluación de las comunidades hidrobiológicas 
serán determinados de acuerdo a la estimación de los especialistas del OEFA. 
 
El análisis será cuantitativo y cualitativo; en el caso de los peces, de ser el caso, se 
ha previsto realizar el análisis de metales en tejido muscular. Los parámetros que se 
evaluarán y la cantidad de puntos de muestreo por cada tipo de ambiente acuático 
se presentan en la Tabla 7-12. 
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Tabla 7-12. Parámetros y cantidad de puntos de muestreo de comunidades 
hidrobiológicas considerados para la evaluación 

N.° Parámetros Cantidad de puntos 
de muestreo Observaciones 

1 Plancton (fitoplancton y 
zooplancton) 

5 Puntos de muestreo que se evaluarán en el 
cuerpo de agua 

2 
Perifiton (microalgas y 

microorganismos) 5 
Puntos de muestreo que se evaluarán en el 

cuerpo de agua 

3 Macroinvertebrados 
bentónicos 5 Puntos de muestreo que se evaluarán en el 

cuerpo de agua 

4 Peces 5 Perecible de 48 horas 

5 
Metales totales en tejidos de 

peces (incluido mercurio) 5 
Perecible de 48 horas 

Se evaluarán solamente en los cuerpos de agua 

 
7.4.5 Criterios de evaluación 

 
Los metales detectados en músculo se compararán con los límites máximos 
permisibles (LMP) señalados en el manual «Indicadores o criterios de seguridad 
alimentaria e higiene para alimentos y piensos de origen pesquero y acuícola» del 
Sanipes (2010)11, que referencia a los metales pesados de interés para alimentos en 
la salud humana como cadmio, mercurio y plomo. Adicionalmente, se compararán 
los resultados para arsénico con la «Norma general para los contaminantes y las 
toxinas presentes en los alimentos y piensos (CODEX STAN 193-1995)» del 
programa conjunto FAO/OMS (2015)12, tal como se detalla en la Tabla 7-13. 

 
Tabla 7-13. Rangos de detección y LMP para metales totales en peces 

Parámetro 
Rangos de detección del laboratorio 

acreditado por el Inacal 
LMP (Sanipes, 2010; Programa conjunto 

FAO/OMS, 2015) 
mg/kg 

Arsénico 0,005 – 100 0,5* 
Cadmio 0,01 – 100 0,05** 
Mercurio 0,005 – 100 0,5** 
Plomo 0,05 – 100 0,3** 

(*) Según el Codex Alimentario Standar 193 (General Standard For Contaminants And Toxins In Food And 
Feed Adopted In 1995. Revised In 1997, 2006, 2008, 2009. Enmendada en 2010, 2012, 2013, 2014, 2015) 
(Programa conjunto FAO/OMS, 2015). 
(**) Según Manual de Indicadores o Criterios Microbiológicos de Seguridad Alimentaria e Higiene para 
Alimentos y Piensos de Origen Pesquero y Acuícola (Sanipes, 2010). 

 
7.4.6 Análisis de datos 
 

La evaluación de las comunidades hidrobiológicas consistirá en caracterizar las 
estructuras comunitarias del plancton, perifiton, macroinvertebrados bentónicos y 
peces, la cual incluirá la composición y riqueza de especies, las especies más 
frecuentes, abundantes y la composición por taxones mayores. 
 
Además, se representará la clasificación taxonómica (división, clase, orden, familia, 
género y especie) de todas las comunidades hidrobiológicas. Se evaluará el 
comportamiento de la distribución de cada comunidad hidrobiológica en términos de 

                                                 
11  Codex Alimentario Standar 193 (General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed Adopted In 

1995. Revised In 1997, 2006, 2008, 2009. Enmendada en 2010, 2012, 2013, 2014, 2015) (Programa conjunto 
FAO/OMS, 2015). 

 
12  Manual de Indicadores o Criterios Microbiológicos de Seguridad Alimentaria e Higiene para Alimentos y 

Piensos de Origen Pesquero y Acuícola (SANIPES, 2010). 
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riqueza y abundancia, considerándose la categoría taxonómica phylum para 
plancton (fitoplancton y zooplancton) y perifiton (microalgas y microorganismos), y la 
categoría taxonómica orden para macroinvertebrados bentónicos y peces.  
 
Es necesario indicar que los resultados de abundancia se analizarán basándose en 
la densidad de la muestra. Para plancton en organismos/L, perifiton en 
organismos/cm2, macroinvertebrados bentónicos en número de organismos por el 
área evaluada y en peces en base al número de individuos.  
 
Para ello, se utilizará el programa Excel 2017, donde se sistematizará los nombres y 
números de cada especie por cada punto de muestreo reportado por los 
laboratorios, en seguida se elaborarán las representaciones mediante gráficas. 

 
 

a. Análisis en toda el área evaluada 
 

Para toda el área de evaluación se determinará la relación entre las variables 
ambientales y la distribución de las comunidades acuáticas a través del análisis de 
correspondencia canónica y la bioacumulación de metales en tejido muscular de 
peces.  
 
a.1.  Análisis de correspondencia canónica 

 
Para determinar la relación entre las variables ambientales (fisicoquímicas del agua) 
y la abundancia relativa de macroinvertebrados bentónicos se realizará el análisis de 
correspondencia canónica (ACC) utilizando el programa estadístico PAST (Hammer 
et al. 2001). Dicho análisis aportará información importante sobre el porcentaje de 
variabilidad de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos que puede ser 
explicado por el efecto de las variables ambientales. 
 
Los datos de abundancia de organismos serán transformados a Log (X+1) para 
disminuir los efectos de los taxa dominantes; del mismo modo, los datos 
ambientales, a excepción del pH, también serán transformados a Log (X+1). 

 
a.2.  Análisis de bioacumulación de metales en tejido muscular de peces 

 
La bioacumulación es la capacidad de una sustancia de ser concentrada en los 
organismos a niveles más elevados que los niveles medioambientales existentes, en 
función del tiempo (Dallinger et al. 1987; Viana, 2001). Por lo tanto, en los peces los 
mayores niveles de bioacumulación son encontrados en los individuos más 
longevos, y por ende de mayor talla. También en los grupos tróficos más altos como 
los carnívoros (Pezo et ál., 1992; Soto-Jiménez, 2011). Los peces serán capturados 
mediante redes de espera o agalleras, y se tomará en consideración las especies, 
grupos tróficos y el peso de tejido muscular requerido por el laboratorio que se 
encargará de los análisis de metales totales y mercurio. 

 
7.5 Objetivo específico N.º 5: Recoger información para la estimación del nivel de 

riesgo a la salud y al ambiente del sitio S0170, según la «Ficha para la 
Estimación del Nivel de Riesgo» 

Consiste en recopilar información específica requerida en la «Ficha para la 
Estimación del Nivel de Riesgo» (Anexo 10), tales como: 
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 Descripción topográfica. 
 Características estacionales del sitio (inundabilidad). 
 Descripción de accesos, condiciones de seguridad y facilidades logísticas para el 

sitio. 
 Información del centro poblado más cercano al sitio (población, costumbres, 

usos del sitio por parte de la población, etc.). 
 Actividades actuales e históricas en el sitio. 
 Descripción específica del sitio (características organolépticas, estado del 

ecosistema, presencia de posibles focos primarios o secundarios en el sitio, 
características litológicas del suelo, posibles usos del sitio, diagramas o croquis). 

 Entre otra información contenida en la «Ficha para la Estimación del Nivel de 
Riesgo».  

 
8. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

El presente PEA del sitio S0170 se ejecutará en una (1) salida de campo para lo cual 
será necesario los siguientes requerimientos: 

8.1 Equipo evaluador 

Para el cumplimiento de las actividades establecidas en el PEA del sitio S0170, se 
requerirá un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales especializados, 
según se detalla en la Tabla 8-1. 

Tabla 8-1. Equipo evaluador  

N.° 
Etapa de la evaluación 

ambiental  Función  Cantidad de personal 

1 
Ejecución en campo del 

PEA del sitio S0170 

Líder de campo  1 

Especialista de muestreo 2 

Personal de apoyo (guías) 4 

Personal de apoyo (drillers) 2 

Personal primeros auxilios 1 

 
8.2 Unidades de transporte  

El PEA del sitio S0170 considera la necesidad de unidades de transporte aéreo y 
terrestre de acuerdo a lo señalado en la Tabla 8-2. 

Tabla 8-2. Unidades de transporte 

N.° 
Etapa de la 
evaluación 
ambiental  

Ruta (ida y vuelta)  
Tipo de 

transporte Días  Unidades 
Origen Destino 

1 
Ejecución en 

campo del PEA 
del sitio S0170 

Lima 
Nuevo Andoas (ruta 

comercial) Aéreo 1 1 

Nuevo 
Andoas Sitio S0170 Terrestre 1 2 

 
8.3 Equipos y materiales  

El PEA del sitio S0170 considera la necesidad de equipos y materiales de acuerdo a 
lo indicado en la Tabla 8-3. 
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Tabla 8-3. Equipos y materiales  

N.° 
Etapa de 

Evaluación 
Ambiental  

Descripción del equipo Unidades 

1 

Ejecución en 
campo del PEA del 

sitio S0170 

GPS 3 
2 Libreta de notas y lapicero 3 
3 Pizarra de campo y plumones 2 

4 Barreno de muestreo de suelo (con cabeza de 3 pulgadas) 2 

5 Cámaras fotográficas 3 
6 Kit para limpieza de equipos 1 
7 PID analizador de gases 1 
8 Cinta de embalaje y cúter 1 
9 Wincha metálica 1 

El PEA del sitio S0170 considera la necesidad de materiales para la toma y 
conservación de muestras de acuerdo a la Tabla 8-4. 

Tabla 8-4. Materiales para la toma y conservación de las muestras 

N.° Matriz 
ambiental Materiales Unidades 

1 
Suelo/ 

Sedimento 

Frascos para 
muestras De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Coolers 
(conservación de 
muestras) 

De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Etiquetas De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Hielo en gel De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Bolsas con cierre 
hermético 

De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

2 Agua/ 
Hidrobiología 

Frascos para 
muestras De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Coolers 
(conservación de 
muestras) 

De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Etiquetas De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

Hielo en gel De acuerdo a la cantidad de muestras a colectar 

 
8.4 Equipo de protección personal 

Los equipos de protección personal requeridos se presentan en la Tabla 8-5. 

Tabla 8-5. Equipos de protección personal  

N.° Indumentaria Unidades 

1 Casco de seguridad 3 
2 Chaleco con cinta reflectiva 3 
3 Camisa y/o polo de manga larga  3 
4 Botas de jebe de caña alta 3 
5 Lentes de seguridad 3 

 
8.5 Cronograma de actividades 

La Tabla 8-6 presenta el cronograma propuesto para la evaluación ambiental del 
sitio S0170, el cual se ejecutará de acuerdo los criterios de priorización que 
establezca la SSIM. 
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Tabla 8-6. Cronograma de actividades  

Actividades de evaluación del sitio S0170 
Mes 

1 
Mes 

2 Mes 3 
Mes 

4 

Acciones para la 
evaluación de la 
calidad ambiental del 
sitio S0170, a fin de 
obtener información 
para la identificación 
del sitio impactado y 
para la estimación 
del nivel de riesgo a 
la salud y al 
ambiente. 

Objetivo específico N.° 1: Evaluar la calidad del suelo 
en el sitio S0170.     

Objetivo específico N.° 2: Evaluar la calidad del agua 
superficial en el sitio S0170. 

    

Objetivo específico N.° 3: Evaluar la calidad de 
sedimentos en el sitio S0170  

 
   

Objetivo específico N.° 4: Evaluar las comunidades 
hidrobiológicas en el sitio S0170.     

Objetivo específico N.° 5: Recopilar información para la 
estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente 
del sitio S0170, según la «Ficha para la Estimación del 
Nivel de Riesgo». 

    

Análisis de muestras en laboratorio      

Elaboración del Informe de Identificación del Sitio Impactado con código S0170, 
el cual incluye la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente      

 
9. ANEXOS 
 

Anexo 1 : Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM 
Anexo 2 : Carta PPN-OPE-0023-2015 
Anexo 3 : Memorándum N.° 1064-2015-OEFA/CG-SINADA  
Anexo 4 : Oficio N.º 1079-2016-MEM/DGAAE e Informe de Identificación de Sitio 

con código CNOR10 
Anexo 5 : Resumen de resultados analíticos del sitio CNOR10 
Anexo 6 : Mapa de distribución de puntos de muestreo de suelo 
Anexo 7 : Mapa de distribución de puntos de muestreo de agua superficial 
Anexo 8 : Mapa de distribución de puntos de muestreo de sedimentos 
Anexo 9  Mapa de distribución de los puntos de muestreo de las comunidades 

hidrobiológicas 
Anexo 10 : Ficha para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente 
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Informe N.° 0104-2018-OEFA/DEAM-SSIM 
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ASUNTO Informe de visita de reconocimiento al posible sitio impactado 
identificado con código S0170, ubicado en el Lote 192, en el ámbito 
de la cuenca del río Pastaza, distrito de Andoas, provincia de Datem 
del Marañón, departamento de Loreto. 

CUE 2018-05-0031 

cuc 03-03-2018-402 

FECHA 2 8 JUN. 2018 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en atención al asunto de la referencia , a fin de 
informar lo siguiente: 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Detalles de la actividad realizada: 

Función evaluadora Evaluación ambiental que determina causalidad 

Zona evaluada Sitio S0170 

. Ámbito de la cuenca del ·rio Pastaza, colindante ·a la 

Área de influencia 1 alrededores 
plataforma del pozo petrolero CAPN-06 en el Lote 192, 
comunidad nativa Titiyacu , distrito de Andoas, provincia de 
Datem del Marañón, departamento de Loreto. 

Problemática identificada 
Área posiblemente impactada por actividades de 
hidrocarburos. 

¿En atención a qué documento se 
Planeta 2018 

realizó la actividad? 

Fecha de visita de reconocimiento 23 de marzo de 2018 

¿Se realizó en el marco de un 
Si 

1 1 

No 
1 

X 
espacio de diálogo? 
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2. Equipo profesional que participó en la visita de reconocimiento : 

N.o Nombres y Apellidos Perfil profesional 

1 Carlos Alberto Quispe Gil* Biólogo 

2 lsaías Antonio Quispe Quevedo Bach. en Ingeniería Geográfica . ( ) Responsable del equ1po evaluador 

2. ANTECEDENTES 

3. Mediante Ley N. o 303211, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental (en adelante, la Ley N. 0 30321) se creó el Fondo de Contingencia para 
Remediación Ambiental, el cual tiene por objeto financiar acciones de remediación 
ambiental de sitios impactados2 como consecuencia de las actividades de 
hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente y, ameriten una atención 
prioritaria y ex<?epcional del Estado. 

4. Mediante Decreto Supremo N.0 039-2016-EM3, se aprobó el Reglamento de la Ley 
N.0 30321 (en adelante, el Reglamento) que tiene como finalidad desarrollar las 
disposiciones contenidas en la Ley N. 0 30321 y establece los lineamientos a seguir 
para la ejecución de la remediación ambiental de los sitios impactados por actividades 
de hidrocarburos. 

5. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de la Ley N. o 30321, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a través de la Dirección 
de Evaluación Ambiental (DEAM) tiene a su cargo la identificación de sitios 
impactados por actividades de hidrocarburos. Dicha identificación se rige por el 
siguiente instrumento que para tales efectos aprobó el OEFA: «Directiva para la 
Identificación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la 
Metodología para la Estimación del Nivel de Ri~sgo a la rSalud y al Ambiente» (en 
adelante, la Directiva)4 . ' · ·'·"· ·· 

6. En el marco de lo establecido en la Ley N. 0 30321 y su Reglamento, el OEFA programó 
en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 2018 (Pianefa 2018) 
el desarrollo de actividades para la identificación de sitios impactados. 

7. Del 12 al 26 de marzo de 2018 la DEAM realizó visitas de reconocimiento para 
cuatrocientos cinco (4055) referencias donde se encontrarían posibles sitios 

Publicada el7 de mayo de 2015, en el diario oficial «El Peruano». 

En el Artículo 3o del Reglamento de la Ley N. o 30321 , aprobado con Decreto Supremo N. o 039-2016-EM, se 
define a los sitios impactados como «Área 'geográfica que puede com¡:Jrender pozos e instalaciones mal 
abandonadas, efluentes. derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones. restos. depósitos de residuos. suelos 
contaminados, subsuelo y/o cuerpo de agua cuyas características físicas. químicas y/o biológicas han sido 
alteradas negativamente como consecuencia de las Actividades de Hidrocarburos». 

Publicado el26 de diciembre de 2016, en el diario oficial «El Peruano». 

Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N.0 028-2017-0EFNCD y publicada el1 de noviembre de 
2017, en el diario oficial «El Peruano». 

Las cuatrocientos cinco (405) referencias fueron obtenidas de los siguientes documentos: uno (1) de la Carta N.o 
003-2017-FONAM. veintitrés (23) de la Carta N.0 276-2017-FONAM. cincuenta y tres (53) de la Carta PPN-OPE-
0013-2013, uno (1) de la Carta PPN-OPE-0014-2017. ciento noventa y tres (193) de la Carta PPN-OPE-0023-
2015, nueve (9) del correo electrónico del 19 de setiembre de 2017 de América Arias, asesora técnica de la 
Fediquep, treinta y uno (31) del Informe N.0 326-2013-0EFNDE-SDCA. doce (1 2) del Memorándum N.0 1064-
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impactados, ubicados en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, 
departamento de Loreto, conforme al Plan de Trabajo con CUC 03-03-2018-402. 

8. En el presente informe se detallan las actividades realizadas en el posible sitio 
impactado con código S0170, que considera siete (7) referencias6 . 

3. OBJETIVO 

9. Reportar la información obtenida en la visita de reconocimiento al posible sitio 
impactado S0170. 

4. UBICACIÓN DEL SITIO 

10. El posible sitio impactado S0170 se encuentra ubicado en el Lote 192, en el ámbito 
de la cuenca del río Pastaza, colindante a la plataforma del pozo petrolero CAPN-06 
del yacimiento Capahuari Norte y al norte de la comunidad nativa Titiyacu, distrito de 
Andoas, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto (ver Figura 4-1) . 

Figura 4-1. Ubicación del sitio S0170 

2015-0EFNCG-SINADA, veinticinco (25) del Oficio N. o 1 079-2016-MEM/DGAAE, veinte (20) del Oficio N. o 1536-
2017-MEM/DGAAE/DGAE y treinta y siete (37) de la Carta N: 058-2018-FONAM. 

Las referencias se encuentran detalladas en el numeral 5.1.1 «revisión documentaria» del presente informe. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Etapa de precampo (gabinete) 

5.1.1. Revisión documentaria 

11 . De acuerdo a la revisión de los documentos contenidos en la base de datos de la 
Subdirección de Sitios Impactados (SSIM), se ha podido verificar que el sitio S0170 
tiene los siguientes documentos vinculados: 

• Carta PPN-OPE-0023-2015: documento remitido por Pluspetrol Norte S.A. al 
OEFA el 30 de enero de 2015, el cual contiene información georreferenciada 
sobre pozos petroleros, suelos contaminados, instalaciones y otros, ubicados 
en el ámbito del Lote 8 y Lote 1AB (actual Lote 192). De la revisión del 
documento se ha podido verificar que el sitio S0170 se encuentra vinculado con 
los siguientes códigos: 

• 

./ CNOR1 O descrito en el ítem 1173 como «suelos potencialmente 
impactados» (ver Anexo 1-A). La SSIM asignó a la referencia antes 
detallada el código R001735 (ver Tabla 5-1) . 

./ Tramos de tubería descrito en el ítem 256 como «instalaciones, equipos y 
facilidades inactivos» (ver Anexo 1-A). La SSIM asignó a la referencia antes 
detallada el código R000761 (ver Tabla 5-1) . 

./ Retazos de tubería descrito en el ítem 259 como «instalaciones, equipos 
y facilidades inactivos» (ver Anexo 1-A) . La SSIM asignó a la referencia 
antes detallada el código R000764 (ver Tabla 5-1). 

Memorándum N.o 1064-2015-0EFA/CG-SINADA: documento remitido por el 
Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales-SINADA del31 de 
julio de 2015 sobre la denuncia ambiental con código SINADA ODL0-0031-
2015, documento remitido por la oficina desconcentrada Loreto - ODLO a la 
Dirección de Evaluación7 del OEFA. Denuncia recepcionada en la misma 
comunidad nativa asentada en el ámbito del lote 1AB de la cuenca del río 
Pastaza, en los talleres de capacitación realizados por la Oficina 
Desconcentrada de Loreto, del 9 al 21 de junio del 2015. 

La denuncia fue presentada por el presidente de la Federación Indígena 
Quechua del Pastaza-Fediquep Aurelio Chino Dahua, en representación de las 
comunidades Andoas, Porvenir, Jardines, Alianza Cristiana, y de las 
comunidades nativas Antonieta, Bolognesi, San Fernando, Hungumayo, 
Andoas Viejo y Huagramona, denunció ante el OEFA una presunta 
contaminación ambiental por actividades de la empresa petrolera Pluspetrol 
Norte S.A. por los sitios contaminados . 

./ P5 descrito en la Tabla 2.1 del documento como «área de presencia de 
hidrocarburos ubicada a aproximadamente 60 m de los pozos N° 6 y 8» 
(ver Anexo 1-B). La SSIM asignó a la referencia antes detallada el código 
R003266 (ver Tabla 5-1). 

Actualmente Dirección de Evaluación Ambiental , de acuerdo al D.S. N. 0 013-2017-MINAM- Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
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../ PG descrito en la Tabla 2.1 del documento como «área de presencia de 
hidrocarburos ubicada aproximadamente a 50 m de la estación P5» (ver 
Anexo 1-B). La SSIM asignó a la referencia antes detallada el código 
R003267 (ver Tabla 5-1) . 

../ P7 descrito en la Tabla 2.1 del documento como «área de presencia de 
hidrocarburos ubicada aproximadamente a 100 m de la de estación P6» 
(ver Anexo 1-B). La SSIM asignó a la referencia antes detallada el código 
R003268 (ver Tabla 5-1). 

• Oficio N.o 1079-2016-MEM/DGAAE: documento mediante el cual la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas 
remitió al OEFA en formato digital los «Estudios de identificación y 
caracterización de sitios impactados y/o contaminados, elaborados por los 
titulares (actuales y anteriores) de actividades de hidrocarburos existentes en el 
ámbito geográfico de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y 
Marañón, ubicadas en el departamento de Loreto» . De la revisión de la 
información se tiene que el sitio S0170 tiene relación con : 

../ El «Informe de Identificación de Sitio con código CNOR10», cuyo sitio 
CNOR1 O, se ubica en la parte suroeste del Lote 1AB, en la cuenca del río 
Pastaza, a pocos metros en dirección sureste de los pozos CAPN-06 y 
CAPN-08ST3, a 2 km al noreste de la Batería Capahuari Norte, en las 
coordenadas UTM WGS84 norte: 9704165, este: 333253. El sitio ocupa 
una superficie estimada de 31 032 m2 y no cuenta con edificación alguna. 

De acuerdo al informe de identificación, de los resultados de las 63 
muestras colectadas, ninguno superó los Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA) para suelos de uso industrial aprobado mediante Decreto Supremo 
N. 0 002-2013-MINAM; sin embargo, al comparar dichos resultados con el 
mencionado ECA para suelo de uso agrícola, se advierte que el resultado 
del laboratorio de la muestra con código CN010_008_SS_BA_000_150119 
supera el ECA para el parámetro fracción de hidrocarburos F2 (C10-C2s), 
(ver Anexo 1-C). 

De acuerdo a la revisión documental la SSIM asignó a la referencia antes 
detallada el código R002523 (ver Tabla 5-1). 

12. En ese sentido, las referencias que se encontrarían asociadas al sitio S0170 se 
describen en la siguiente tabla: 

Tabla 5-1. Referencias obtenidas de la revisión documentaría para el sitio 80170 
Goordenadas UTM . . 

N.o Código WGS84 Zona 18 Sur Descripción Fuentes 
Referencia 

Este (m) Norte(m) 

«Suelos potencialmente 
Carta PPN-OPE-0023-

1 R001735 333253 9704165 impactados» , identificado con 
2015 

código CNOR10. 

«Instalaciones, equipos y 
Carta PPN-OPE-0023-

2 R000761 333145 9704167 facilidades inactivos», identificado 2015 
con código Tramos de tubería. 

«Instalaciones, equipos y 
Carta PPN-OPE-0023-

3 R000764 333131 9704159 facilidades inactivos», identificado 
2015 

con el código Retazos de tubería. 
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Coordenadas UTM 
Código WGS84 Zona 18 Sur Descripción 

Referencia 
Este (m) Norte(m) 

Fuentes 

«Área de presencia de Memorándum N.o 1064-
4 R003266 333139 9704083 hidrocarburos», identificada con el 2015-0EFNCG-SINADA 

código P5. 

«Área de presencia de Memorándum N.o 1064-
5 R003267 333136 9704073 hidrocarburos», identificada con el 2015-0EFNCG-SINADA 

código P6. 

«Área de presencia de Memorándum N.o 1064-
6 R003268 333224 9704106 hidrocarburos», identificada con el 2015-0EFNCG-SINADA 

código P7. 

«Sitio contaminado», identificado Memorándum N.o 1064-
7 R002523 333253* 9704165* 

con el código CNOR10. 2015-0EFNCG-SINADA 

(*) Coordenadas pertenecientes a un punto del area definida para la referencia R002523. 

5.1.2. Revisión de protocolos y guías 

13. Para la ejecución de las actividades realizadas en el marco de la visita de 
reconocimiento se ha revisado y tomado en cuenta las guías técnicas que se detallan 
en la siguiente tabla: 

Tabla 5-2 Guías técnicas de referencia 
Componente 

Guía Institución Referencia Año 
ambiental 

Suelo y - Guía para elaboración de Plan 
Ministerio del Ambiente Resolución Ministerial 

de Descontaminación de Suelos. 2014 
Sedimento 

- Guía para Muestreo de Suelos. 
-MINAM N.o 085-2014-MINAM 

- Guía de Inventario de la Fauna Resolución Ministerial 
Flora y Silvestre. Ministerio del Ambiente N.0 057-2015-MINAM 2015 
Fauna - Guía de Inventario de la Flora y - MINAM Resolución Ministerial 

Vegetación . N. 0 059-2015-MINAM 

Agua - Protocolo Nacional para el Ministerio de Agricultura Resolución Jefatura! 
superficial Monitoreo de la Calidad de los y Riego - Autoridad N.o 010-2016-ANA 2016 

Recursos Hídricos Superficiales. Nacional del Agua 

5.2. Etapa de campo 

5.2.1. Coordinación previa en campo 

14. El14 de marzo de 2018, previo al trabajo de reconocimiento se realizó una reunión de 
coordinación con el monitor ambiental de la comunidad nativa Titiyacu, a quien se le 
informó acerca de las actividades de reconocimiento de sitios impactados a realizarse 
en la zona de Capahuari Norte. También participaron los monitores ambientales de 
Fediquep. 

15. Las consultas realizadas por los monitores ambientales fueron absueltas por el equipo 
técnico de la SSIM. 

5.2.2. Actividades en el sitio 

T 16. Para la visita de reconocimiento se ha tenido en consideración los criterios 
establecidos en el «Instructivo para las actividades de reconocimiento de posibles 
sitios impactados» (ver Anexo 2) conforme se detalla a continuación: 

p 
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a) Información del sitio 

17. Se recogió información de carácter general del sitio y su entorno, tales como: 
ubicación , centros poblados más cercanos, formas de acceso al sitio , tiempo estimado 
de acceso, distancia aproximada, entre otros, 

18. Se registró indicios de uso y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en 
el sitio, relacionados a la caza y pesca , como son la presencia de municiones o 
cartuchos, redes, embarcaciones artesanales, entre otros. 

19. Se realizaron entrevistas con pobladores locales acerca de las actividades 
relacionadas con el aprovechamiento de recursos naturales en el sitio y su entorno. 

b) Evaluación de componentes ambientales 

20. Para advertir los signos o indicios de.afectación en los componentes ambientales se 
tomó en cuenta lo siguiente: 

Agua superficial 

21 . Verificación organoléptica a fin de advertir la presencia de películas oleosas, e 
iridiscencia en la superficie del cuerpo de agua, 

Sedimentos 

22. Verificación organoléptica de la formación de efecto iridiscente, pequeñas gotas o la 
formación de películas oleosas en la superficie del agua que se desprenden por el 
hincado o remoción del sed imento en el fondo del cuerpo de agua y el análisis 
organoléptico de porciones de sedimentos. 

Suelos 

23, Verificación organoléptica (color y olor) a nivel superficial de la presencia de 
hidrocarburos en el suelo a través de hincado y remoción . 

24, En el caso de suelo saturado o con alto contenido de materia orgánica (turba) , se 
evalúa también la película de agua que cubre al suelo saturado, a fin de observar 
iridiscencias o películas oleosas. 

Flora 

25. Observación de cambios en las características de la estructura, densidad y cobertura 
de vegetación en contraste con la-vegetación circundante del sitio a fin de advertir 
presencia o afectación por hidrocarburos en la flora (manchas a diferentes alturas, 
cambios en la morfolog ía o muerte de individuos) , 

26. 

Fauna 

Observación en la fauna a fin de advertir afectación por hidrocarburos (impregnación 
y mortandad de individuos), 

Página 7 de 12 



Ministerio 
del Ambiente 

~""":Oi'li!•"'l.í'f'i:·~~gp¡i!l~'i:F~~t.l4'~,...~"' 

.. o ~ ;;¡ · ~~i~~~ · cle Eváíuacióh'} l~~,. ~:- !-I~ 
'Fiscalización Ambiental- OEFA·, '· -. ' ' .. ' ' . . 

«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

e) Presencia de instalaciones mal abandonadas y residuos 

27. Recorrido y observación en los alrededores a la ubicación del punto de la referencia, 
a fin de advertir durante la evaluación la presencia de: 

./ Infraestructuras mal abandonadas, tales como: pozos petroleros, tuberías, 
campamentos, baterías, tanques de almacenamientos, entre otros . 

./ Residuos asociados con la actividad de hidrocarburos, tales como: presencia de 
productos químicos, lodos de perforación, chatarra en general, entre otros. 

d) Estimación del área del sitio 

28. Para la estimación del área del sitio, se procedió a delimitar el área en el que se 
evidencie, durante el recorrido, lo siguiente: a) afectación de los componentes 
.ambientales (suelo, agua superficial y sedimento), b) afectación .de los recursos 
bióticos (flora y fauna), e) presencia de instalaciones mal abandonadas y/o d) residuos 
asociados a las actividades de hidrocarburos. 

29. Para asociar los puntos de afectación se consideró criterios de cercanía y posible 
causalidad . 

30. Para delimitar el área estimada del sitio 80170 se utilizó un equipo receptor GP8, cuya 
información fue procesada en gabinete. 

6. RESULTADOS 

6.1. Descripción del sitio 

31 . Durante la visita de reconocimiento del 23 de marzo de 2018, se determinó que el sitio 
80170 se encuentra ubicado en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, 
colindante a la plataforma del pozo petrolero CAPN-06 del yacimiento Capahuari Norte 
y al norte de la comunidad nativa Titiyacu, distrito de Andoas, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto. 

32. Para acceder al sitio 80170 desde la comunidad nativa Nuevo Andoas, se trasladó en 
camioneta por el sistema vial de la zona durante 2 horas aproximadamente, 
recorriendo una distancia de 23 km aproximadamente en el sistema vial hasta la 
plataforma del pozo CAPN-06. Luego se procedió a trasladarse fuera de los límites de 
esta plataforma hasta las referencias y realizar el recorrido exploratorio por los 
alrededores para la evaluación respectiva. 

33. • De las referencias vi'sitadas se observó en el sitio la presencia de 'Un cuerpo de agua 
estancada y suelo, ambos componentes afectados por hidrocarburos a nivel 
organoléptico; además, no se observó los residuos mencionados en las referencias 
R000764 y R000761 (ver Fotografías N.o 5 y 6 del Anexo 3). 

34. El sitio 80170 presenta suelo predominantemente arcilloso, de pendiente suave, con 
formaciones vegetales de tipo matorral y bosque (ver Fotografías N.o 1, 2, 3 y 4 del 
Anexo 3). 
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35. Durante la visita de reconocimiento se recopiló información acerca de las actividades 
que realizan los pobladores en las inmediaciones del sitio S0170, reportándose lo 
siguiente: 

../ Actividades de caza en la zona (majaz, sajino, sachavaca, perdiz, venado, 
mono, etc.) . 

../ No se reportan actividades de pesca ni de recolección. 

36. La comunidad nativa más cercana al sitio se denomina Titiyacu , cuya población es de 
113 habitantes8 y se encuentra a una distancia lineal de 12 km al sur del sitio S0170. 

37. En el Anexo 5 se presenta el croquis del sitio S0170 elaborado en campo. 

6.2. Componentes ambientales evaluados 

Agua Superficial 

38. La evaluación de este componente se realizó en el cuerpo de agua estancada, en el 
que se observó a nivel organoléptico indicios de irid iscencia que pueden indicar la 
presencia de hidrocarburos en el agua superficial (ver Fotografía N.0 6 del Anexo 3). 

Sedimentos 

39. Para el sitio S0170 se realizaron hincados en los sedimentos del fondo del cuerpo de 
agua estancada utilizándose una varilla . Durante la evaluación se evidenciaron 
indicios organolépticos (color y olor) relativos a la presencia de hidrocarburos, así 
como, desprendimiento de películas y gotas de hidrocarburos en el cuerpo de agua 
después de realizar la remoción de los sedimentos (ver fotografía N.0 7 del Anexo 4). 

Suelo 

40. Para la evaluación de este componente se procedió a realizar excavaciones en el 
suelo (introduciendo una cavadora hasta una profundidad de 0,6 m aproximadamente) 
en el sitio. Como resultado de la evaluación se evidenció a nivel organoléptico indicios 
de afectación por presencia de hidrocarburos (olor y color) (ver Fotografía N.0 5 del 
Anexo 3). 

Flora 

41. En cuanto a lo observado no se evidenció afectación por hidrocarburos en la flora 
(manchas a diferentes alturas, cambios en la morfología o muerte de individuos), (ver 
Fotografía N. o 1, 2 y 3 del Anexo 3). 

Fauna 

42. Durante la visita de reconocimiento no se evidenció fauna afectada por hidrocarburos 
en el sitio S0170, sin embargo, se observó la presencia de peces en el cuerpo de agua 
estancada. 

Datos de población según el Censo de Poblaciones Indígenas según distrito y EESS 11 2016, reportado por la 
Diresa Loreto . 
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Instalaciones mal abandonadas y residuos 

43. Realizada la visita de reconocimiento en el sitio S0170, no se evidenció la presencia 
de instalaciones ni residuos abandonados. Es importante mencionar que no se 
ubicaron instalaciones, equipos y facilidades inactivos que fueron reportados en la 
Carta PPN-OPE-0023-2015 por Pluspetrol Norte S.A. y que corresponde a las 
referencias R000761 y R000764. 

6.3. Estimación del área del sitio 

44. De las actividades desarrolladas para el sitio S0170, se determinó un área estimada 
de 21 329 m2, que comprende el área visiblemente afectada a nivel organoléptico en 
los componentes ambientales: suelo, agua superficial y sedimento (ver Anexo 4). 

45. La coordenada referencial para este sitio es 333180E/9704126N del Sistema de 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 .Sur, correspondiente .al centroide del área. 
estimada. 

7. CONCLUSIONES 

46. El sitio S0170 se encuentra ubicado en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río 
Pastaza, colindante a la plataforma del pozo petrolero CAPN-06 del yacimiento 
Capahuari Norte y al norte de la comunidad nativa Titiyacu, distrito de Andoas, 
provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto. Las coordenadas 
referenciales de este sitio son 333180E/9704126N del Sistema de Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 Sur, correspondiente al centroide del área estimada. 

47. El sitio S0170, se encuentra vinculado con las siguientes referencias: R000761 , 
R00764, R001735 (reportadas mediante Carta PPN-OPE-0023-2015), R003266, 
R003267, R003268 (reportada mediante Memorándum N. 0 1064-2015-0EFA/CG-
SINADA) y R002523 (reportada mediante Oficio N. 0 1079-2016-MEM/DGAAE). 

48. De la evaluación realizada en el sitio S0170 respecto a los componentes ambientales 
se evidenció a nivel organoléptico indicios de presencia de hidrocarburos en los 
componentes: suelo, agua superficial y sedimentos. No se evidenció la presencia de 
instalaciones mal abandonadas ni residuos. 

49. El área estimada durante la visita de reconocimiento fue de 21 329m2 que comprende 
el área visiblemente afectada a nivel organoléptico en los componentés ambientales 
suelo, agua superficial y sedimentos. -

8. RECOMENDACIÓN 

50. Sobre la base de las consideraciones expuestas se recomienda lo siguiente: 

(i) Considerar el presente informe como insumo para las acciones de la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Energía y Minas o para la elaboración del Plan de 
Evaluación Ambiental correspondiente al sitio S0170 a cargo de la Dirección de 
Evaluación Ambiental, en caso corresponda. Asimismo, se recomienda considerar la 
evaluación de los componentes ambientales suelo, agua superficial y sedimentos para 
determinar la presencia de sustancias contaminantes asociados con las actividades 
de hidrocarburos. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1-A Carta PPN-OPE-0023-2015 
Anexo 1-B 
Anexo 1-C 

Memorándum N. 0 1 064-2015-0EFA/CG-SINADA 
Oficio N. o 1 079-20 16-M EM/DGAAE 

Anexo 2 Instructivo para las actividades de reconocimiento de posibles 
sitios impactados 

Anexo 3 
Anexo 4 

Registro fotográfico del posible sitio impactado 
Mapa del posible sitio impactado 

Anexo 5 Croquis del posible sitio impactado 

Los que suscriben el presente informe asumen la responsabilidad que la Ley establece por 
la veracidad y exactitud de su contenido. 

Atentamente: 

Subdirectora 
Subdirecci · de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

CARLQ: R1'd QUISPE GIL 
Teroéro Eva uador 
Sub'cnrncción de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental • 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA 

· t r ~ 
) 1 ' 1} 

pactados 
Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

ISAÍÁS A ONIO QUISPE QUEVEDO 
TEffcero valuador 
Súbdirecc1ón de S1t1os Impactados 
Direeción de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA 
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Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

Lima, Z 8 JUN. 1018 

Visto el Informe N.0 G lOl./ - 2018-0EFA/DEAM-SSIM, la Dirección de Evaluación Ambiental 
ha dispuesto su aprobación. 

Atentamente: 

FRANCISCO GARCIA ARAGON 
Director 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 
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ANEXO 3 
Registro fotográfico del posible sitio impactado 



e f REGISTRO FOTOGRÁFICO 
•' ·;·. ,. 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Distrito 

FOTOGRAFÍA N.o 1 
R003266 

Fecha: 23/03/2018 

Hora: 09:48 horas 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84- ZONA 18M 

Este (m): 0333139 

Norte (m): 9704083 

Altitud (m.s.n.m): 215 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Ubicación del sitio S0170 de acuerdo a las coordenadas de la referencia R003266. 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Distrito 

FOTOGRAFÍA N.o 2 
R003267 

Fecha: 23/03/2018 

Hora: 09:50 horas 

Este (m): 0333136 

Norte (m): 9704073 

Altitud (m.s.n.m): 215 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Ubicación del sitio S0170 de acuerdo a las coordenadas de la referencia R003267. 
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VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Distrito 

FOTOGRAFÍA N.o 3 
R003268 

Fecha: 23/03/2018 

Hora: 10:06 horas 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84 - ZONA 18M 

Este (m): 0333224 

Norte (m): 9704106 

Altitud (m.s.n.m): 218 

Precisión:± 3 

DESCRIPCIÓN: 

Fecha: 23/03/2018 

Hora: 09:48 horas 

COORDENADAS 
UTM-WGS84-ZONA18M 

Este (m): 0333136 

Norte (m): 9704073 

Altitud (m.s.n.m): 215 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

CUC: 03-03-2018-402 

Ubicación del sitio 80170 de acuerdo a las coordenadas de la referencia R003268. 

ONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO 50170 

Departamento 

Vista panorámica del sitio 80170, en la que se observa vegetación propia de la zona. 
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VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

CUE: 2018-05-0031 CUC: 03-03-2018-402 

Hora: 09:47 horas 

COORDENADAS 
UTM-WGS84-ZONA18M 

Este (m): 0333136 

Norte (m): 9704073 

Altitud (m.s.n.m): 215 

Precisión : ± 3 

DESCRIPCIÓN: Organolépticamente se observa afectación por hidrocarburos en el componente 
ambiental suelo. 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

CUE: 2018-05-0031 

Fecha : 23/03/2018 

Hora: 10:21 horas 

COORDENADAS 
UTM-WGS84-ZONA18M 

Este (m): 0333224 

Norte (m): 9704106 

Altitud (m.s.n.m): 218 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 

CUC: 03-03-2018-402 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO 

VISITA DE RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

CUE: 2018-05-0031 CUC: 03-03-2018-402 

Hora: 10:06 horas 

COORDENADAS 
UTM -WGS 84 - ZONA 18M 

Este (m): 0333224 

Norte (m): 9704106 

Altitud (m.s.n.m): 218 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Organolépticamente se evidenció afectación por hidrocarburos en los sedimentos. 
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Croquis del posible sitio impactado 
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PPN-OPE-0023-2015 

San Isidro, 30 de enero de 2015 

Señores 
DlRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 
Avenida República de Panamá W 3542 
San Isidro.-

Referencia: Declaración de Pasivos Ambientales (Lotes 1AB y 8) 

De nuestra consideración: 

Dentro del plazo conferido por el ordenamiento jurídico vigente, sirva la presente para 
remitirles información sobre los pasivos ambientales encontrados a la fecha en los Lotes 
1AB y 8, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley No. 29134, Ley que 
regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, el · artículo 8 del 
Reglamento de la Ley No. 29134, aprobado por Decreto Supremo No. 004-2011-EM , y 
el artículo 2 de la Resolución Ministerial No. 536-2014-MEM/DM, que aprueba el 
Inventario Inicial de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos. 

Cabe precisar que nuestra empresa cumple con presentar la referida información aún 
cuando la respons¡;¡bilidad en la generación de dichos pasivos ambientales y la 
obligación de su remediación esté todavía pendiente de ser determinada por la 
autoridad competente y conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable, 
respetando los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, Gradualidad , Sostenibilidad, 
Responsabilidad Ambiental, y No Retroactividad. 

Asimismo, el listado adjunto no ha considerado los sitos impactados que ya han sido 
remediados conforme a los estándares aprobados en el Plan Ambiental 
Complementario de los Lotes 1AB y 8, por no estar comprendidos dentro del alcance de 
la norma. 

"Agradeciéndoles por la" atención que se sirvan brindar a la presente, nos es grato 
saludarlos y quedar de ustedes. 

Atentamente, 

Eduardo Maestri 
Gerente Ejecutivo 

.... 

. ; 



N" Código 

225 Flow Lineen desuso 

226 Flow Line en desuso 

227 Retazos de tubería 

228 Retazos de tubería 

229 Flow Une en desuso 

230 Flow Line en desuso 

231 Retazos de tubería 

232 Flow Líne en desuso 

233 Retazos de tubería 

234 Retazos de tubería 

235 Retazos de tubería 

236 Tramos de tubería 

237 Tramos de tubería 

238 Baranda 

239 Baranda ' 

240 Retazos de tuberfa 

?41 Retazos de tubería 

242 Retazos de tubería 

~-3 
Retazos de tubería 

244 Tramos de tubería 

245 T de poza 

246 Retazos de tubería 

247 Tramos de tubería 

248 Retazos de tubería ' 
249 Retazos de tubería 

250 Tramos de tubería 

251 Retazos de tubería 

252 Tramos de tubería 

253 Tramos de tubería 

254 Tramos de tubería 

255 Retazos de tubería 

256 Tramos de tubería 

Anexo W 01 

Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 1AB 

PLUSPETROL NORTE 

X WGS84 Y WGS84 Cuenca Descripción 

338059 9689977 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338146 9689851 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338213 9689790 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338156 9689806 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338108 9689804 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

337839 9689911 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338196 9689482 Pastaza Instalaciones, Equipós y Facilidades Inactivos 

338202 9689122 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338234 9689150 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333928 9702127 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334039 9702599 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333916 9702123 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333916 9702123 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333909 9702229 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333991 9702287 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334104 9702325 Pastaza Instalaciones, Equipós y Facilidades Inactivos 

336551 9701584 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336558 9701577 Pastaza Instalaciones, Equipos y. Facilidades Inactivos 

336551 9701584 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336527 9701571 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336558 9701600 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336501 9701584 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336494 9701592 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336489 9701625 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336494 9701625 Pastaza Instalaciones, EquipÓs y Facilidades Inactivos 

336469 9701587 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334266 9702395 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334314 9702466 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334233 9702354 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334175 9702312 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334175 9702312 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333145 9704167 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 
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No Código 

257 Tramos de tubería 

258 Tramos de tubería 

259 Retazos de tubería 
~ 

260 Tramos de tubería 

261 Retazos de tubería 

262 Retazos de tubería 

263 Flow Line en desuso 

264 Retazos de tubería 

265 Retazos de tubería 

266 Retazos de tubería 

267 Flow Line en desuso 

268 Baranda 
' 

269 Flow Line en desuso 

270 Flow Line en desuso 

271 Flow Lineen desuso 

272 Retazos de tubería 

273 Retazos de tubería 

274 Fitting 

275 Retazos de tubería 

276 Retazos de tubería 

277 Retazos de tubería 
' 

278 Retazos de tubería 

279 Flow Line en desuso 

280 Baranda 

281 Linea de crudo 

282 Flow Line en desuso 

283 Tramos de tubería 

284 Linea de drenaje 

285 Flow Line en desuso 

286 Tramos de tubería ' 
287 Linea de díesel 

288 Retazos de tubería 

Anexo N" 01 

Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 1AB 

PLUSPETROL NORTE 

X WGS84 Y WGS84 Cuenca Descrioción 

333176 9704225 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333176 9704225 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

333131 9704159 Paslaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

333103 9704242 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

333001 9703702 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333817 9703500 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333749 9703377 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

331947 9706658 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facil idades Inactivos 

331919 9706689 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

331936 9706682 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

331920 9706699 Pastaza Instalaciones. Eauioos y Facilidades Inactivos 

331818 9706573 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

331863 9706542 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

331894 9706549 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

333536 9702811 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

332523 9705935 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

332497 9705915 Pastaza Instalaciones, Equipos v Facilidades Inactivos 

332516 9705965 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

332476 9705794 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333526 9702906 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333526 9702893 Pastaza Instalaciones, Eauipos y Facilidades Inactivos 

333461 9702959. Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341381 9690044 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341397 9690119 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

341946 9690355 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341937 9690394 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341905 9690240 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

342096 9689733 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341990 9689804 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341484 9691125 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

342578 9688929 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

342022 9689688 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 
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' 

1153 CChan1 

1154 QBala1 

1155 AND001 

1156 AND002 

1157 AND003 

1158 AND004 

1159 AND005 

1160 ANP006 

1161 AND007 ' 
1162 AND008 

1163 AND009 

1164 AND010 

1165 AND011 

1166 AND012 

1167 AND013 

1168 AND014 

1169 AND015 

1170 CNOR01 ' 
1171 CNOR05 

1172 CNOR09 

1173 CNOR10 

1174 CNOR12 

1175 CSUR01 

1176 CSUR02 

1177 CSUR03 

1178 CSUR05 

1179 CSUR06 ' 
1180 CSUR07 

1181 CSUR08 

1182 CSUR10 

1183 CSUR11 

1184 CSUR12 

Anexo W 01 

Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 1AB 

PLUSPETROL NORTE 

X WGS84 Y WGS84 Cuen·ca Descripción 

413341 9730201 Tigre Agua superficial potencialmente impactada (*) 

410348 9734044 Tigre Agua superficial potencialmente impactada (*) 

337852 9689978 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

337613 9689825 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338090 9689712 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

338386 9669740 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

337726 9689793 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

336079 9689758 Pastaza Suelos potencialmente impactados (') 

338062 9689745 Pastaza Suelos potencialmente impactados (') 

336046 9689733 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338026 9689722 Pastaza Suelos potencialmente impactados (') 

338870 9689611 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338622 9689775 Pastaza. Suelos potencialmente impactados (*) 

339046 9688445 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338616 9689931 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338288 9690130 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338977 9687953 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

334383 9702459 Pastaza Suelos potencialmente impactados (•) 

333048 9704258 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

332600 9706062 Pastaza Suelos potencialmente impactados (' ) 

333253 9704165 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

336553 9701581 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

340780 9691355 Pastaza Suelos potencialmente impactados (') 

340888 9691214 Pastaza Suelos potencial.mente impactados (' ) 

340920 9690841 Pasfaza Suelos potencialmente impactados (*) 

340578 9690350 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

340728 9690182 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

340704 9690125 Pastaza Suelos potencialmentE! impactados (*) 

341084 9669978 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

341219 9669977 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

341116 9689878 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

341074 9689866 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 
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A 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

MEMORÁNDUM N° jCJG/f2015-0EFAICG-SINADA 

GIULIANA PATRICIA BECERRA CELIS 
Directora de Evaluación 

Denuncia sobre presunta contaminación ocasionada 
por pasivos ambientales de la empresa Pluspetrol Norte 
S.A. 

Denuncia ambiental código SINADA ODL0-0031-2015 
(Registro W 20 15-EO 1-032824) 

San Isidro, 3 f JU L 
' 2015 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente y, a la vez, 
trasladar la denuncia formulada por el ciudadano Aurelio Chino Dahua, sobre la 
presunta contaminación provocada por las actividades de la empresa Pluspetrol 
Norte S.A. ya que existiría presencia de hidrocarburos en cuerpos de agua y en áreas 
de la zona que corresponde a las comunidades nativas asentadas en el ámbito del 
Lote 1AB de la cuenca del Pastaza, así como la presencia de cilindros enterrados y 
expuestos a orillas de lagunas, geomembranas abandonadas en el bosque, lagunas 
de agua negra, sacos de cal enterrados en un hoyo, tubos metálicos próximos a 
cuerpos de agua entre otros en el distrito de Andoas, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto. 

Sobre el particular, se le deriva el presente documento, previamente trasladado a la 
Dirección de Supervisión con Memorando W 932-2015-0EFA/CG-SINADA, por 
tratarse de una denuncia ambiental correspondiente a pasivos ambientales del 
subsector Hidrocarburos, cuya competencia directa para realizar su identificación 
corresponde a la Dirección de Evaluación, de conformidad con lo preceptuado en la 
Resolución de Consejo Directivo No 022-2013-0EFA/CD. 

Asimismo, le solicito tenga a bien informarnos sobre las acciones que disponga 
respecto de la presente denuncia a fin de comunicarlas al denunciante, teniendo 
presente que se encuentra registrada con el Código SINADA ODL0-0031-2015. 

Sin otro en particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 

LDV/ecch 
Se adjunta denuncia ambiental ODL0-0031-2015 y anexos. 
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DENUNCIA AMBIENTAL 

REFERENCIA: S/N 
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CREADO: TRAMITE 

IMPRESO: DHUAMAN 
EL: 22/07/2015 18:36 
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: FEDERACIÓN INDIGENA QUECHUA DEL PASTAZA 

: DENUNCIAAMBIENTAL 

N° DE REGISTRO 

2015-EOl-032824 
CREADO: TRAMITE -

IMPRESO: DHUAMAN 
EL: 22/07/2015 18:36 

Código Sinada: ODL0-0031-2015, 

DESCRIPCION : PRESUNTO IMPACTO AMBIENTAL POR PRESENCIA DE HIDROCARBUROS EN CUERPOS DE AGUA Y EN ÁREAS DE DE LA 
ZONA, PRODUCTO DE LAS OPERACIONES DE PLUSPETROL, AS[ COMO TIERRA CON PRESENCIA DE ELEMENTOS 
DESCONOCIDOS. CILINDROS ENTERRADOS Y EXPUESTO.::.:S::.:A:....:...::O:.:..R:..:.:IL::.:LA::.=.S._.D-_.E __ .L,__ .. 

fT'Poll TIPOl EN'"PVO¡p;--RDO 1 PARA 1 FECHA 1 AJT 111 - - - · ·o''O'"c' · ·u~¡¡¡M¡¡:E'N'T""O ~- ---.¡- ---¡ O"'B"'S "" E:r;R "' VA ;;:-; C -.- IO " N '" E "" S ,..-- · --- ~ 
. DERIVACION __.L_ GENERADO l . 

P RIG]RE ~ G-SINADA ~ SlN ASIGNAR 2<ffi02m "" r I '-- O ¡::¡ DL ~ O ~ - O 'f¡ 0 ¡¡'¡ 3 :;¡; 1 - :;.; 2 c 0 ~ 1 ;=; 5 ~~~~~~ ;T'=l'~===========l 
~1 ~' ~ - -~~ ~- ~~~ -~ - ... 
~ RIG r G-SINAD •PS -> SIN ASIGNAR 07ffim 01 ""'' 02 r EMO N' oo;,,.,,>JOE'A-CG-SINADA r 1 

r RIGr G-SINÁD pDlO~ETO ~ SIN A.,GNAR 1 D7m7nm 5 mW n EMO N " "" ~' " 5/0E'A-CG-SINADA 1 1 

P RIG .¡c G-siNA oy - ~ c ~ o '.=: FI~a~o "" P ==->=; s ~ IN ff A T. s ~ IG ;:;' N ~ A ~ R ~~ a7 ~ ,a ;¡;o 7 ;¡; ,2 ¡o¡;; a :¡-¡ 15 ~ 1 ;':; 7 ;:;; : 3 :;:o 6 =;;; to 2~~=~ p A "' R 'i': rA ¡=¡ N "' · ~ a ;;;: aa ;;:¡ 1 ';¡- Ó -~ 2 ~ a 1 ~ s 7-' ,o ~ E :;" FA ';" - ~ c ~ G - 7. s 'ii' IN "" A "' o "" A = t- ¡ ========== ~~
1 u ; ' ! l ··""--======={'======' 

~ RIG r S rS-CHI-> SB0Yel10/07/2015 09/07/201: 2.54 :[L J 



"Decenio de las Personas con Discapacioad en el Perú" 
"Año de la Diversificadón Productiva y del 

Fortalecimien1o de la Educación" 

MEMORÁNDUM W 26S-201 5-0EFAIOD-LORETO 

A 

DE 

ASUNTO 

RE -EREN lA 

FECHA 

U SSETH DIAZ VARGAS 
Coordinaaora General dei Servicio de Información Nacional de 
Denuncias Ambientales- SINADA 

MIRELLA PRE1.EU ... GOMERO 
Jefa de la Oficina Desconcen rada de Loretc 

Remite denuncia ambiental 

Denuncia ambiental de fecha 19 de junio del2015 
Código SINADA ODL0-0031-2015. 
(Hoja de Trámite W .2_015-E01-032824) 

!quitos, 25 de junio del 2015. 

Tengo el agrado ele dirigirme a ustea a fin de saludarla y, al mismo tiempo, remitirle el 
documento de la referencia, que contiene una denuncia ambiental presentada por el setior 
Aurelio Chino Dahua, Presidente de la Federación lndfgena Quecha Del Pastaza; contra 
la empresa Pluspetrol Norte S.A. por presunto impacto ambiental debido a la presencia de 
hidrocarburo en cuerpos de agua y en áreas de la zona que corresponde a las 
comunidades nativas asentadas en el ámbito del Lote 1AB de la cuenca del Pastaza, asl 
también denuncia la presencia de cilindros enterrados y expuestos a orillas de lagunas, 
geomembranas abandonas en el bosque, lagunas de agua negra, sacos de cal enterrados 
en un hoyo, tubos metálicos próximos a cuerpos de agua entre otros, que constituir(an 
pasivos ambientales. 

Sobre el particular, se advierte que la atención de la presente denuncia, es competencia 
de Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, por lo que se sugiere trasladarla a 
la Dirección de Supervisión. 

Cabe indicar que la presente denuncia fue recepcionada en la misma comunidad nativa 
asentada en el ámbito del lote IAB de la cuenca del rlo Pastaza, en los tallere$ de 
capacitación realizados por la Oficina Desconcentrada de Loreto, del 09 al 21 de junio del 
2015 

Atentamente, 

. . 
MlREl.LA PRETELL GO, ERO 
J ef~ 'la la OficinG Dost.:oncentrada de Lor!.!IO 
O ro ~n ism o de Evaluac16n y F1scahzaci6n Amblant · 1 

,. 
"j :) "' • t . 

·;.· · ... 

www.oeta.gob.pe Jirón Raimondi No. 311 
lq uitos - Lo reto, Perú 
T (065) 233925 
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FICHA DE REGI STRO PARA D ENUN ... . AS AM3_ NTALES 

R egi s ~ ra d o Por: DAR 

Tipo : Denuncia 
Personal 

19/06/2015 

Código SINADA ODL0-0031-2015 
Có digo de Tr.ur.. Doc.: Med i o d •3 Recepción 

Fecha Código Expedient e: 2015-EOl-032824 

! . DATOS DEL DENUNCIANTE 

Tipo d e Persona 

Gén ero 

Nom bre Completo 

Ra:z:ón Social 

Doc. Identi la d 

Dirección 

J:.~rídica 

Aurelio Chino Da hu a 

Federación !ndigena Quechua Del Pastaza 

DNI 05364536 

Tipo: Avenida No mbre: fw. Abta0 1715-Iquitos (domicilio procesal) 

úme•·o: 1718 Man zana: Lo t e: Departamen o : Piso: 

Departam ento: LORETO Provincia: MAYI\iAS Distrito: IQUJTOS 

Teléfo n o Movil 999980086 Tel efono Fijo 

Fax Co rreo Electrónico mariozuniga@fediquep.org 

Denuncias Previas 

lObtuvo respuesta? 

lAnte qLé entic.lades? 

lCuál fue la respuesta? 

IT. DATOS DEL DENUNCIADO 

Tipo d e Persona 

Género 

Jurídica 

Nombre Co mpiet o 

Razón Social 

Doc. I d e n tid ad 

Dirección 

Pluspet rol Norte S.A 

DNI 

Tipo : Nombre: 

fiúmero : Manzana: o t e: Departam -en to : Piso: 

Departa m e nto: Pro vincia: Distrit o: 

Teléfo o f ijo Teléfono Movil 

Fax Co rr-eo Electróníco 

I II. DES C RIPCION DE LOS HECHOS 

Presunto impacto ambiental por pre sencia oe hidroca r buro~ en cuerpos de agua y e"n áreas de de la zona , 
producto de las operaciones de Pluspetrol, así como tierra con presencia de elementos desconocidos, 
cilindros enterrados y expuestos a orillas de laguna, geomenbranas aoandonaoas en el bosque, laguna de 
agua negra , sacos de cal enterrados en un hoyo, tubos metálicos tendidos en medio del bosque próximos a 
cuerpos de agua entre otros, que constituirían pasivos ambientales. 

Dirección: 

Tipo: N ...... . 
0 

comunidades nacívas de la cuenca ael (Í0 Pastaza, asentC<das en el ámbito del lote 
o " re : l AS 

N ú m ero : Man zana: Lote: Departam en ·o: iso : 

De¡:.artament o: LORETO Pro vinci a : DATEM DEL MARAÑON Distri tc : ANDOAS 

I V. COMPONENTES AMBIENTALES 

Ag ·Ja Aire Suelo Fauna Flora Población Subsuelo 

Ag e n tes Contam indntes 



241612015 

a. Efluentes 

b. Residuos sólidos 

c. Emisores de gases y humo 

Actividad Productiva: 
Categoría Ambiental: 

SIN ADA - Reporte 

d. Material particulado g. Visual 

e. Tala h. Ruido 

f. Radiaciones no ioniza ntes 

V. DOCUMENTACION O MUESTRA SUSTENTATORIA 

VI. INST1TUCION COMPETENTE 

FIRMA DEL DENUNCIANTE FIRMA DEL RECEPCIONISTA 



DENUNCL4. PAftA LA IDENTIFICACIÓN DE P AS VOS SI':' lOS CONT Al\ I ADOS EN LA 
CUENCA DEL PASTAZA 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION INDIGENA QUECHUA DEL PASATZA -· FEDIQUEP. 
AURELIO CHINO DAHUA, IDENTIFICADO CON DNI: 05364536, EN RE?RESENTACIÓN 
DE L.AS COMUNIDADES, ANDOAS, PORVEN R JARDINES, ALIANZA CRlSTIANA, CCNN 
Antonieta (río Huasaga), CCNN Bolognesi (río I-Jnasaga), CCNN San Femanao (río 
Pastaza), CCNN Hungcrr..ayo (quebrada nungumayo), CCNN Andoas Viejo (rfv Pastaza), 
CCNN Huagramona (rfo Pastaza), CON DOMICILIO REAL: EN LA COMUNIDAD NATIVA 
DE LOBOYACU Y CON DOMICIO PROCESAL EN: HP..RISCAL MILLER 2182. DPTO 203 
LINCE. ALTURA DE LA CUADRA 21 DE AREQUIPA. Y AV. ABTAO 1715 - IQUITOS. CON 
CORREO ELECTRÓNICO. A LA INSTITUCIÓN FORMABIAF. CON TELEFONO: 999980086, 
Y CON CORREOS ELECTRÓNICOS mariozuniga@fediguep.org, sinchiruna73@gmail.com 
DENUNCIA UNA PRESUNTA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, POR ACTIVIDADES DE LA 
EMPRESA PETROLERA PLUSPETROL NORTE S.A POR LOS SITIOS CONTAMINADOS, Y 
SE DETERMINE AL RESPONSABLE POR LOS PASIVOS AMBIENTALES, CONFORME SE 
DETALLA: 

PARTE 1: SITIOS IMPACTADOS I DENT~F . CA DO S EN CAMPO" Y PASIVOS 
AMBIENTALES. CON FOTOS. 

Parte 1.1 Sitios contaminado. 

ESTACION ESTE NORTE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

Punto 0340744 9691324 Altura del Km. 6. A :¡::rox Cuerpo de agua con 
Cantera 1 100 mtr. Margen derecho presencia de hidrocaburos. 

de la carretera Lote 1AB 
rumiJo a Tambo 

Punto 0340752 9691350 Altura del Km. 6. A prox Cuerpo de agua con 
Cantera 2 120 mtr. Margen derecho presencia de hidrocab1.<ros. 

de !a carretera Lote 1AB 
rumbo a Tambo 

Porte 2. Pasivos Ambientales. Alianza Cristiana. 

ESTACICN ESTE NORTE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

Punt o 033995 961463 3 Aprox. 100 wetros de la Tierra con presencia de 
!Jasivo 1 comuuiaad nativo. de elementos desconocid0s, 

Alianza Cristiana. cuerpos oscuros. 
Pun to G339799 9¡;14731 Apmx. 110 metros de ié:. Tubo E;{puesto 
pasivo 2 Comunidad Nativa 

Alianza Cristi&na. - · 
Punto 0339884 9614736 Aprox. 130 metros de la Tubo expuesto. 
pasivo 3 comunidad Nativa de 



Alianza Cristiana. 
--- -

Punto 0339884 9614737 Aprox. 200 metros de la Cilindro enterrados y 
pasivo 4 Comunidad Nativa expuestos a orillas de la 

Alianza Cristiana. laguna. --·---

PARTE 2: SITIOS IMPACTADOS IDENTIFICADOS EN CAMPO Y PASIVOS 
AMBIENTALES. SIN FOTOS. 

Tabla 2.1. Sitios Contaminados. 

ESTACION ESTE NORTE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

P1 0331901 9706693 A aprox. 80 m. Al Norte Tubería de desfogue con 
de los pozos No 13 y niple cerrado 
1001-D 

P2 0332647 9706120 A aprox. 180 m. Al Área de presencia de 
noreste de los Pozos No Hidrocarburos. 

- · - 10y12 -. 
P3 0332620 9706168 A aprox. 50 m. Al Área de presencia de 

noreste de la estación P2 Hidrocarburos. --
P4 0332620 9706103 A aprox. 60 m. Al Área de presencia de 

noreste de la estación P3 Hidrocarburos. 
PS 0333139 9704083 A aprox. 60 m. De los Área de presencia de 

-
Pozos No 6 y 8 Hidrocarburos. 

P6 0333136 9704073 A aprox. 50 m de la Área de presencia de 
estación PS Hidrocarburos . . - -

P7 0333224 9704106 A aprox. 100 m de la Área de presencia de 
estación P6 Hidrocarburos. 

Punto 1 0349291 9690040 A aprox. 1.5 km al lado Área de presencia de 
derecho del Km 10 de la Hidrocarburos. 
carretera hada Tambo 

Tabla 2.2 

ESTACION ESTE NORTE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 
- -

Al 0332636 9706185 Escorrentía a aprox. 25 Presencia de huellas de 
m al Noreste de P3 mamíferos en la zona 

visitada 
A2 0332633 9706179 Escorrentía a aprox. 15 Presencia de huellas de 

m al N o reste de P3 mamfferos en la zona 
visitada 

--

-



Alt.254 

TU -12 0352498 9670066 Aprox. De 3 lh Km de la Tablas de madera para 
Comunidad de Pañayacu. construcción de plataforma 
Alt.257 de aprox 3 m de largo por 30 

cm de ancho y 2"de espesor 
en estado de descomposición 
cubierta con vegetación 
secundaria, en área de 10 x 
30 m. Al lado se ubicaron 4 
tubos verticales de 4"de 
diámetro separados por 2 m 
uno del otro 

TU -13 0352581 9669979 Aprox. De 3 lh Km de la Tubo metálico de aprox. 4"de 
Comunidad de Pañayacu. diámetro tendido en medio 
Alt255 de la base abandonada 

TU -14 0352601 9669991 Aprox. De 3 lh Km de la Tubo metálico de aprox. 6"de 
Comunidad de Pañayacu. diámetro tendido en medio 
Alt.255 de la base abandonada 

PARTE3. 

DECLARACIÓN SIN FOTOS NI PUNTOS DE PASIVOS AMBIENTALES. 

ADEMAS LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DECLARAN LA EXISTENCIA DE PASIVOS 
AMBIENTALES POR LO QUE PIDEN QUE LA OEFA QUE EJERZA SU FUNCIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS: 

1. CCNN Antonieta (río Huasaga) 
2. CCNN Bolognesi (río Huasaga) 
3. CCNN San Fernando (río Pastaza) 
4. CCNN Hungumayo (quebrada Hungumayo) 
S. CCNN Andoas Viejo (río Pastaza) 
6. CCNN Huagrarnona (río Pastaza) 

AFECTACIONES. 

ESTOS HECHOS ESTARÍAN AFECTANDO AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD DE LOS 
Po'BLADORES DE LAS COMUNIDADES REFERIDAS ANTERIORMENTE: 

NUEVO ANDOAS, 19 DE JUNIO DEL 2015. 



 

SSIM: Subdirección de 
Sitios Impactados 

 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 

 

 
 

 

 

ANEXO 4 
Oficio N.° 1079-2016-MEM/DGAAE e Informe de 

Identificación de Sitio con código CNOR10 

 



Lima, 

OFICIO W tQ:}g -2016-MEM/DGAAE 

Señor 

Francisco García Aragón 

Director de Evaluación 

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 

San Isidro 

Asunto Solicitud de Información 

Referehcia Escrito 1\J" 2657319 (15 .11.2016) 

Dirección Ge neral 
de Asuntos .1\mbienta les Energét icos 

~.- .. : ~·~~.¡:· .. · --: · .. ·:~ ........ ~ 
f- · - ~ ·:;. 1 r:.:~ ! L . 0 

O ·¡· 1ü' IC 'O'G . , L l 

t '·;' "t G r''1 

-·- -· - ¡.; ""11, --·- ---

:) --------- - ------

Me dirijo a usted en relación al escrito de la referencia, a través del cual solicitó copia de los ,¡estudios de 
identificación y caracterización de sitios impactados y/o contaminados, elaborados por los titulares (actuales y 
anteriores) de actividades de hidrocarburos existentes en el ámbito geográfico de las cuencas de los ríos 
Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón; ubicadas en el departamento de Loreto" . 

. :. ·_._r:·,;?,, Al respecto, en atención al apartado 76.2.2 del numeral 76.2 del artícu lo 76" 1 de la Ley N" 27444, Ley del 

·• 1 : ;,~; ;: \ .. ; ~j'.· \ Procedimiento Administrativo General, luego de realizar la búsqueda en el Sistema de Información Ambiental 
.. ::o"'" • ¡·,' (SIA)

2 
de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos, se ha ubicado lo requerido en su solicitud, 

:· ~ .' ' . >-! }' lo cual se remite adjunto al presente en formato digital en cuatro (04) CDs. 
' ' : :.r·· 

Muy cordialmente, 

~-. --. --:-:--:·---... -:---- -·-----T--.. ·~-.¡ 
. • 1 

;- . ,_ . : .. - .. ... . i 

Asuntos Ambientales Energéticos 

1 "Articulo 76.· Colaboración entre entidades 
( .. ) 

OR GANISMO DE EVA LUACION y FISCALIZACIOU A MOI EN~AL 
T R AMITE DO C UM E NTARl O 

. "~·~· ~ 
1 

·¡.., n·~· 201~"o • 
L r ~; i..., 1 

Rcg. N · B \5 '¿ 3 Hor3\1llfl 
Firma: 1 

La fecee_ei61'1-flt't-i~:::_onf-o~ 1 

76.2.2. Proporcionar directamente los datos e in{ormación que posean, sea cual fuere su naturaleza jurídica o posición institucional, través 
de cualquier medio sin mós lim iraciones que la establecida por la Constitución o la Ley, poro lo cual se propenderá a la interconexión de 
equipos de procesamiento electrónico de información, u otros medios similares. 
( .. )" 
2 Es el sistema con que cuenta la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos como base de datos sobre los Estudios 
Ambienta les. 

A v. Los Ar tes Su r 260 

Son Borjo. Limo 4 1. Perú 

T:(511 )4 1111 00 

Emci l: w e bm os te r:~ m t n e m. g o b .p e 
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Sitio CNOR10 

r · :N •sTF!-110 n~ F.rJERGIJ\ v M'NI".S 
e~ ... ~ .!·ll ot 'l~ ) l f,.¡ oo~.Jmt•t'!ll!tlol f Archivto CC'FII Ii)l 

\"-\; E .C:: O B G D C> 

4 .2 6 AéJO. 2015 
t · :~?~;;; !! · .? . ~ . ~ ~ 9 - .~J3.:9: L - -

Informe de Identificación 

de Sitio 

Pluspetrol Norte S.A., Lote lAB 
Loreto, Perú 

Elaborado para 

Pluspetrol Norte S.A. 

Agosto 2015 

Preparado por 

Germán Schreiber 210-220 Of. 502 
Lima 27 

Perú 
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SECCIÓN 2 

Información documental del sitio 

La evaluación preliminar del sitio consistió en la realización de una investigación histórica, 
recopilando y revisando documentación existente, disponible del sitro y sus actividades. El objetivo 
fue obtener información sobre la evolución cronológica de los uso·s y ocupación del sitio; procesos 
productivos y operaciones desarrolladas en cada actividad y eventos significativos ocurridos, que 
pudieran haber provocado impacto sobre el área estudiada. 

PPN puso a disposición de CH2M HILL fotografías aéreas y documentación antecedente, lo que 
permitió recopilar datos específicos del sitio y de interés ambiental'. Estos datos fueron analizados, 
contrastados y validados, a los fines de lograr un conocimiento de la historia y situación ambiental 
del sitio, para delinear y planificar las etapas de muestreo posteriores ~ En el Anexo A.l se encuentra 
un plano de las instalaciones provistas por PPN para el Sitio CNORlO. 

CH2M HILL también solicitó entrevistas con personal de PPN. para mejorar el' conocimiento obtenido 
a través de la revisión de documentos. Dichas personas fueron identificadas como vinculadas 
dir:ectamente a las actividad.es desarrolladas en el sitiQ, actualmente o en el pas¡ado. En el Anexo D se 
presenta el cuestionario a efectuar en campo para completar la entrevista. 

Al momento del releva miento en campo no se encontró a alguien que pudiera conocer antecedentes 
específicos del sitio para completar la entrevista. 

En las siguientes secciones se presenta la información antecedente relevante recopilada por 
CH2M HILL para el sitio y su entorno. 

2.1 Nombre y ubicación del sitio 
El Sitio CNORlO se encuentra ubicado en la parte suroeste de[ Lote lAB, en la cuenca del rí.o Pastaza 
a pocos metros en dirección sudeste de Jos Pozos CAPN-06 y; CAPN-08ST3, a 2 km al noreste de l'a 
Batería Capahuari Norte , en las coordenadas Norte (Y): 9704165 y Este (X): 333.253. del sistema de 
coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) World Geodeti'c System 1984 'WGS84). El sitio 
ocupa una superficie estimada de 31032 metros cuadrados ¡mz.) y no cuenta con edificación alguna. 

A continuación, la Figura 2 presenta la localización geográfica del Sitio CNORlO. Dicha figura induy,e 
un plano con la ubicación del sitio y una imagen a color natural y jo, infrarroja proporcionada por PPN! 
a escala 1:20000 (impresa): En la imagen se muestra una vista general del área del sitiO y se· señatan 
los caminos presentes en la zona. 

CNOR10_LOTE_1AB_IDEN_REV_O.DOCX 2-1 
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SECCIÓN.4 

Fu:e ~ nte s potenciales de contaminación 

Come! fin' de determinar las fuentes potenciales de contaminación en el Sitio CNORlO se efectuó una 
evaluación ambiental de fase de identificación, en la que se realizó una investigación histórica y un 
LTS. 

El LT5 tiene el propósito de validar y complementar la información recopilada en la investigación 
históricaty; recabar en lo posible la información faltante, para obtener conocimiento específico que 
sirva1paratla planificación del muestreo de identificación y de la fase de caracterización, en caso que 
corresponda. 

La1señorita Estefany Teodoro Vara, Ingeniero de CH2M HILL, inspeccionó el sitio entre los días 26 y 
2Tde,diciembre del 2014. Esos días se presentaron parcialmente nublados con probabilidad de lluvia 
y con · una1 temperatura aproximada de29·c. El sitio fue relevado sistemáticamente desde su límite 
exterior: hacia el interior. 

El! LTS; consistió en un recorrido de la zona en el que se observaron y documentaron sus usos y 
· estado .. A,su vez se local izaron las distintas instalaciones, estructuras y construcciones existentes,· 
detectando la presencia de sustancias contaminantes, localizando los sectores con antecedentes de 
manejo · de sustancias potencialmente contaminantes, describiendo depósitos, apilamientos o 
hallazgos de residuos depositados e identificando potenciales receptores humanos, ambientales y 
ecológicos que pudieran verse afectados por éstos. 

Durante el LTS se preparó un croquis con la configuración general del área (ver Figura 3), 
complementando la inspección del sitio con la toma de fotografías (ver Anexo B) y el 
georeferenciamiento de los puntos de interés con un equipo Trimble® GeoExplorer ST portátil de 
Sistema ' de Posicionamiento Global (GPS). Las coordenadas y la información referente al 
relevamiento en campo durante el LTS, se encuentran registradas en el Anexo C. 

De ~ acuerdo a las observaciones realizadas en campo fue posible identificar las fuentes potenciales 
de contaminación que se detallan a continuación. 
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SECCIÓN l - INFORMACIÓN DOCUMENTAL DEL SITIO 

FIGURA 2 
Localización geográfica del Sitio CNOR10 
Arriba: Plano de ubicación del sitio. Abajo: Imagen del sitio. 
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SECCIÓN 4 - FUENTES POTENCIALES OE CONTAMINACIÓN 

FIGURA 3 
Croquis del Sitio CNOR10 
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SECCION 4 - FUENTES POTENCIALES DE CONTAMINACION 

4.1 Fugas y derrames visibles 
Durante la ejecución del LTS no se identificaron fugas y/o derrames activos y visibles de sustancias 
potencialmente contaminantes, provenientes de las instalaciones del sitio, asociadas a la extracción 
y transporte de petróleo. 

4.2 Zonas de tanques de combustibles, insumas químicos, 
pozos, tuberías y otros 

En la Tabla 1 se presentan las instalaciones y/o elementos que fueron identificados en el Sitio 
CNOR10 durante el LTS, así como su ubicación, estado y los posibles indicios de impacto o afectación 
asociados a los mismos. 

TABLA 1 

Instalaciones y elementos observados por CHZM HILL 

Instalación o 
Coordenadas UTM 

Sector del 
Producto que 

Residuos y 
elemento sitio 

contiene o Estado 
observaciones Norte (Y) Este (X) transporta 

Sector 
Proviene del Se percibe olor a 

Tubería 9704155 333154 Tanque Inactiva hidrocarburo (ver 
noreste 

Sumidero Fotografía 1, Anexo B) 

4.3 Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos 
Durante el LTS efectuado en el sitio, CH2M HILL no identificó la presencia de instalaciones 
destinadas al almacenamiento de sustancias o residuos. 

4.4 Drenajes 
Durante el LTS, CH2M HILL no observó drenajes industriales en el sitio estudiado. 

4.5 Zonas de carga y descarga 
Durante el LTS, CH2M HILL no identificó zonas de carga o descarga de materias primas y/o sustancias 
asociadas a la actividad petrolera que se desarrolla en el sitio. 

4.6 Áreas sin uso específico y otros 
Durante el LTS, CH2M HILL no identificó la presencia de áreas sin uso o con usos diferentes a los 
especificados en este capítulo. 
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SECCIÓN 5 

Focos potenciales 

Con el fin de determinar la existencia de los focos potenciales de contaminación en el Sitio CNORlO, 
se evaluó la información histórica recabada, los datos y observaciones relevados durante el LTS, así 
como las fuentes potenciales de contaminación identificadas. 

5.1 Priorización y validación 
CH2M HILL detectó la existencia de cinco (S) focos potenciales de contaminación, los cuales están 
descritos a continuación : 

• Zona noreste del sitio, en la que se presenta zonas aparente color y olor a hidrocarburo, además 
de iridiscencia (ver Fotografías 2 y 3 en el Anexo B). 

• Suelo con iridiscencia y aparente olor a hidrocarburo en zona oeste del sitio (ver Fotografías 4, S, 
6, 7, 8, 9 y 10 en el Anexo B). 

• Zona central del sitio con iridiscencia en agua empozada (ver Fotografía 11, 12 y 13 en el Anexo 
B) . . 

• Zona con restos de hidrocarburo y aparente olor característico al sur del sitio (ver Fotografía 14 
en el Anexo B). 

• Tubería proveniente del Tanque Sumidero, en la que se percibe olor característico a 
hidrocarburo, situado al noroeste del sitio (ver Fotografía 1 en el Anexo B). 

En la Tabla 2 se presenta un listado de los diversos focos detectados en el sitio, con su respectiva 
clasificación según la evidencia encontrada. 

TABLA 2 
Caracterización y ponderación de los focos potenciales Identificados 

Número en el 
Foco potencial Sustancias de interés 

mapa 

1 Suelo v con iridiscencia. HTP (Fl, F2, F3)- BTEX- HAPs- metales 

2 
Zona de inundaciones 

HTP (Fl, F2, F3)- BTEX- HAPs- metales 
con cambio de color. 

3 
Suelo con restos de 

HTP (Fl, F2, F3)- BTEX- HAPs- metales 
hidrocarburo. 

4 
Suelo con restos de 

HTP (Fl, F2, F3)- BTEX- HAPs- metales 
hidrocarburo. 

Tubería del Tanque 
S Sumidero con aparente HTP (Fl, F2, F3)- BTEX - HAPs- metales 

olor a hidrocarburo. 

Notas: . 

BTEX =benceno, tolueno, etilbenceno v xilenos 

HAPs =hidrocarburos aromáticos polinucleares 

HTP =hidrocarburos totales de petróleo 

HTP Fl =fracción de hidrocarburos Fl 

HTP FZ =fracción de hidrocarburos FZ 

HTP F3 =fracción de hidrocarburos F3 
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SECCION 5 - FOCOS POTENCIALES 

El foco identificado con el número 1 corresponde a dos observaciones de impacto realizados a lo 
largo del sitio, en las coordenadas Norte (Y): 9704348, Este (X): 333454 y Norte (Y): 9704313, Este 
(X): 333453, en la cual se percibe olor a hidrocarburo, además de iridiscencia en agua estancada. El 
foco identificado con el número 2 corresponde a una serie de observaciones realizadas en las 
coordenadas: Norte (Y): 9704285 y Este (X): 333415, Norte (Y): 9704292 v Este (X): 333411, Norte 
(Y): 9704307 y Este (X): 333407, Norte (Y): 9704320 y Este (X) : 333406, Norte (Y): 9704306 y Este (X): 
333419, Norte (Y): 9704310 y Este (X): 333383, Norte (Y) : 9704279 y Este (X): 333369, en la que se 
observó iridiscencia en agua estancada, y percibiéndose olor a hidrocarburo al realizar los incados en 
el suelo. El foco número 3 corresponde a las observaciones realizadas en las coordenadas Norte (Y): 

9704277 y Este (X): 333281, Norte (Y): 9704244 y Este (X): 333282, Norte (Y): 9704208 y Este (X) : 
333294, en el cual se observan zonas anegadas, con presencia de iridiscencia v pequeñas manchas 
oscuras características a hidrocarburo. 

La clasificación según la evidencia presentada en la tabla anterior, se efectuó de acuerdo a la Tabla 3, 
que contiene una caracterización y ponderación aplicable a los focos potenciales identificados, 
según la Guía para la Elaboración de los Planes de Descontaminación de Suelos (R.M. N" 085-2014-
MINAM). 

TABLA 3 
Elemento orientativo para la ponderación de focos potenciales 

Nivel de evidencia Descñpcíón 

Confirmado 
El foco está probado en campo y su existencia se infiere del análisis de los procesos industriales 

+++ 
(diagrama de flujo+ planta baja). Ejemplo: se pueden observar manchas en el piso y el local 
aparece en la planta baja como un área de desengrase de metales. 

Probable 
El foco sólo se menciona en el diagrama de flujo o plano, no hay indicios en el campo. 

++ 

Posible 
El foco se cita a menudo, sin mención específica. Ejemplo: la existencia de un local de un 

+/-
desengrase se menciona en algunos documentos o en la entrevista, pero no aparece en el 
diagrama de flujo o de planta de la industria. 

Sin evidencia/No 
confirmado La evidencia es leve, solo una mención o sugerencia. 

-
Cabe anotar que la tabla anterior se presenta sólo a modo referencial, y corresponde a un elemento 
orientativo que aplica a un establecimiento industrial. La ponderación de los focos usada para el sitio 
evaluado en el presente reporte, fue modificada para adecuarla a los hallazgos identificados y a las 
condiciones de la selva peruana. 

5.2 Mapa de los focos potenciales 
La Figura 4 presenta un mapa con la demarcación de los focos potenciales de contaminación 
identificados en el sitio y sus posibles sustancias de interés. A su vez se presenta gráficamente una 
ponderación de los focos de acuerdo a su grado potencial de contaminación. 

La numeración de los focos detectados en el sitio y su entorno coincide con la presentada en la 
Tabla 2 (Sección 5.1) donde se puede encontrar información más detallada sobre los mismos. 

... .. .. .. 
Los compuestos de interés a evaluar durante esta fase de identificación inicial correspondieron a 
aquellos compuestos y parámetros regulados por los ECA para suelo (D.S. N" 002-2013-MINAM) 
asociados a la actividad petrolera desarrollada en el sitio. El listado de estos compuestos evaluados 
se presenta con detalle en la Sección 10. 
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SECCION S - FOCOS POTENCIALES 
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SECCIÓN 6 

Vías de propagación y puntos de exposición 

Una vez identificados los focos de contaminación en el sitio, esta sección del informe presenta las 
diversas vías de propagación que podrían seguir los contaminantes una vez que son liberados al 
medio y sus respectivos receptores o puntos de exposición, teniendo en cuenta las características 
del uso actual y futuro del sitio. 

6.1 Características del uso actual y futuro 
La principal actividad del área donde está ubicado el sitio es de tipo industrial. En el Lote lAB se 
iniciaron las actividades petroleras en el año 1971 y se mantienen hasta la actualidad. Las 
operaciones incluyen generalmente la exploración, producción y transporte de petróleo. Se entiende 
que el uso futuro del sitio será el formar parte de un lote de exploración y producción de 
hidrocarburos, por lo tanto para efectos de la evaluación de vías de propagación, puntos de 
exposición, y receptores sensibles, el uso del sitio en un futuro previsible se considerará de tipo 
industrial. 

A pesar de ·que el uso residencial y/o. recreacional del sitio no ~s previsible en el futuro~ corto plazo, 
CH2M HILL identificó la presencia de las siguientes comunidades nativas: 

• Comunidad nativa llamada Nuevo Andoas, ubicada a aproximadamente 860 m al sur del sitio. Se 
encuentra a orillas del río Pastaza y se abastece de agua del río. Esta comunidad tiene una 
población aproximada de 624 personas. 

No se puede descartar el contacto o la realización de actividades en el Sitio CNORlO por parte de las 
comunidades nativas cercanas y por tanto debe ser considerada para la evaluación de posibles 
receptores de contaminación. 

6.2 Vías de propagación 
Teniendo en cuenta las características del sitio y el potencial impacto, los mecanismos de migración 
aplicables a los compuestos de interés hacia el medio ambiente y posibles receptores son los 
siguientes: 

• Infiltración y/o retención (suelo): Esta vía de propagación considera la posibilidad de que los 
contaminantes se infiltren y queden retenidos en el suelo. En caso de que esto ocurra se estaría 
generando una posible exposición al contaminante para aquellas personas que puedan tener 
acceso al suelo, ya sea por contacto directo o por ingestión accidental y para receptores 
ecológicos (flora y fauna) presentes en la zona. 

• Disolución y dispersión (agua subterránea): Esta vía contempla la posibilidad de que los 
contaminantes presentes en el suelo se infiltren y entren en contacto con el agua subterránea, la 
cual se moviliza a través del acuífero freático pudiendo transportar contaminantes disueltos en 
sentido vertical u horizontal, siguiendo la dirección del flujo subterráneo. En caso de que esto 
ocurra, se estaría generando una posible exposición al contaminante por parte de aquellos 
receptores que puedan tener acceso al agua subterránea. 

• Dispersión superficial y/o inundaciones (agua superficial): Esta vía considera la posibilidad de 
que los contaminantes disueltos en las aguas superficiales puedan migrar a través de la 
dispersión superficial o posibles inundaciones. En caso de que esto ocurra, se estaría generando 
una posible exposición al contaminante para aquellas personas que puedan tener acceso al agua 
superficial y para receptores ecológicos (flora y fauna) presentes en la zona. 

En la Tabla 4 se presentan los focos potenciales de contaminación definidos, con las potenciales vías 
de propagación y exposición relevante asociada. A su vez se citan las sustancias de interés y los 

posibles receptores. 
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SECCIÚN 6 - VIAS DE PROPAGACIÚN Y PUNTOS DE EXPOSICIÚN 

TABLA 4 

Vías de propagación y puntos de exposición relevantes 

Foco potencial de 
Vías de propagación Sustancias relevantes Receptores 

contaminación 

. Suelo: contacto directo • Trabajadores de PPN , 

• Agua subterránea: población de comunidades 

Suelo y sedimento disolución y dispersión HTP (Fl, F2, F3)- BTEX nativas y subcontratistas 

Agua superficial : 
- HAPs- metales que eventualmente 

• circulen por el sector 
dispersión superficial o 
inundaciones • Receptores ecológicos 

• Trabajadores de PPN, • Suelo: contacto directo 
población de comunidades 

• Agua subterránea : nativas y subcontratistas 

Zona de inundaciones 
disolución y dispersión HTP (Fl, F2, F3)- BTEX que eventualmente 

Agua superficial: 
- HAPs- metales circulen por el sector • 

dispersión superficial o • Receptores ecológicos 
inundaciones 

Suelo: contacto directo • Trabajadores de PP(I.), 
• población de comunidades 

• Agua subterránea: nativas y subcontratistas 

Suelo 
disolución y dispersión HTP (Fl, F2, F3) - BTEX que eventualmente 

Agua superficial : 
- HAPs- metales circulen por el sector • 

dispersión superficial o • Receptores ecológicos 
inundaciones 

• Suelo: contacto directo • Trabajadores de PPN, 

• Agua subterránea: población de comunidades 

disolución y dispersión HTP (Fl, F2, F3)- BTEX nativas y subcontratistas 
Tubería del Sumptank 

- HAPs- metales que eventualmente 
• Agua superficial : circulen por el sector 

dispersión superficial o 

inundaciones • Receptores ecológicos 

A partir de la identificación de las fuentes potenciales, focos potenciales de contaminación y vías de 
propagación, se elaborará el MCS inicial (Sección 10) en el que indicarán las posibles consecuencias 
negativas al ambiente y a las poblaciones expuestas a los contaminantes. 

En dicha sección se detallarán los contaminantes críticos seleccionados y sus fuentes de aporte; las 
vías y rutas de exposición completas, de acuerdo a los resultados analíticos obtenidos y los 
receptores sensibles potencialmente expuestos. 

Cabe aclarar que durante el desarrollo del estudio de evaluación de riesgos a la salud y el medio 
ambiente, el MCS inicial puede ser modificado con el propósito de que se incorporen nuevos 
elementos o se consideren solo aquellos relevantes para la determinación de las acciones de 
remediación. 
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SECCIÓN 7 

Características del entorno 

Durante el L TS se identificaron y documentaron las características del entorno, con el fin de detectar 
fuentes y focos potenciales de contaminación en los alrededores con probable influencia sobre el 
Sitio CNORlO. 

7.1 Fuentes en el entorno 
La principal actividad del área donde está ubicado el sitio es de tipo industrial, particularmente 
petrolera, por lo que las fuentes de contaminación en el entorno están relacionadas con dicha 
actividad. 

A continuación, la Tabla S presenta aquellas instalaciones y elementos del entorno que podrían 
considerarse fuentes potenciales de contaminación. También se detalla su ubicación, estado y los 
posibles indicios de impacto o afectación asociados a dichas instalaciones. 

TABLA S 

Instalaciones y elementos obseÑados en el entorno del Sitio CNORlO 

Instalación o Coordenadas UTM 
Sector del 

Producto que 

elemento sitio 
contiene o Estado Observaciones 

Norte (Y) Este (X) transporta 

Sin evidencias de impacto 
Líneas de Tubería 9704092 333082 Suroeste Crudo Activo (ver Fotografía lS en el 

Anexo B) 

7.2 Focos y vías de propagación 
Una vez detectadas las instalaciones que podrían causar algún tipo de afectación en los alrededores 
del sitio, se procede a la identificación de los focos potenciales de contaminación. 

CH2M HILL no detectó focos de contaminación en la línea de tubería, no hay presencia de afectación 
en el suelo. 

En la sección 6.2 fueron citadas las diversas vías de propagación que podrían seguir los 
contaminantes una vez que son liberados al medio. Cabe anotar que dichas vías, no aplican al Sitio 
CNORlO, ya que durante el LTS no fueron identificados focos potenciales de contaminación en el 
entorno del mismo. 

CNOR10_LOTE_1AB_1DEN_REV_O.DOCX 7·1 





042 
SECCION 8 - PLAN DE MUESTREO DE IDENTIFICACION 

realiza de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía para muestreo de suelos y contando 
con la conformidad por parte de PPN. 

8.2.1 Tipo de muestreo 
CH2M HILL ejecutó una grilla mixta, de muestreo en zig-zag a lo largo de las quebradas y grilla 
regular (Grillas de 45 m x 45 m). El muestreo de suelos se realizó entre los días 8 a 12 de enero y 19 
a 20 de enero del 2015. Este muestreo fue analizado teniendo en cuenta el área de estudio del Sitio 
CNOR10, correspondiente a 31032 m2

• 

En el Anexo A.2 se presenta la definición del área de interés a investigar y la grilla específica definida 
para la misma. 

8.2.2 Localización, distribución y número de puntos de muestreo 
Previo al muestreo, CH2M HILL realizó un relevamiento del área del sitio para determinar las 
condiciones de cada sector del mismo y su accesibilidad. Durante este relevamiento se delimitó el 
muestreoen zig-zag y en cada celda de muestreo se definió la ubicación final de los puntos de 
muestreo de suelo, en función de las condiciones existentes y evitando ubicar sondeos en sectores 

inundados o con encharcamientos. La ubicación geográfica final de estos sondeos fue registrada 
según sistema GPS y Sistema Global de Navegación por Satélite (Global Navigation Satellite System), 

mediante la utilización.de un equipo Trimble® GeoExplorer 5T portátil. 

El número de puntos para el muestreo de identificación fue definido considerando la Guía para 
Muestreo de Suelos, donde se establece un número mínimo total de 21 puntos de muestreo de 
identificación para áreas de interés con superficies entre 3 y 4 hectáreas (ha), siendo que el 
Sitio CNOR10 cuenta con 3,10 ha. Estos 21 puntos del muestreo de identificación fueron ubicados 
dentro de lo posible en el punto medio de las seis celdas delimitadas en el área del sitio, siendo los 
mismos reubicados sólo en el caso de existir interferencias como cubierta vegetal protegida, duetos 
u otro tipo de barrera física que impidieran el acceso al punto de muestreo propuesto. 

8.2.3 Profundidad de muestreo 
Los 21 sondeos del muestreo de identificación fueron avanzados con barreno manual, con la 
intención de llegar hasta los 3 mbns. Esta máxima profundidad de avance dependió de la presencia 
de saturación en el perfil del suelo y de la posibilidad de penetrar el terreno con equipo manual, 
dada la considerable dureza del mismo, por la abundante presencia de materiales arcillosos 
característicos de los suelos del Lote 1AB. En general, los sondeos fueron avanzados hasta llegar a 
niveles saturados y/o mientras la dureza de los materiales atravesados permitía su penetración con 
barreno manual. 

Las profundidades de toma de muestras del muestreo de identificación fueron definidas en campo y 
variaron para cada sondeo, dependiendo de la heterogeneidad litológica, la ocurrencia de niveles 
con evidencias de impacto y la posibilidad de recuperar suficiente material en el cabezal del barreno, 
de manera de colectar el mínimo volumen de muestra requerido según el programa analítico. Para 
cada intervalo del perfil de suelo atravesado se colectaron muestras para la caracterización 
megascópica in situ y la medición de campo de compuestos orgánicos volátiles (COV) (ver Sección 
8.2.6). Luego, se seleccionaron aquellas muestras más representativas de las siguientes 
profundidades: una muestra superficial, en el primer metro del perfil, una muestra a una 
profundidad intermedia, en el intervalo de 1 a 2 mbns, y una muestra profunda, en el intervalo de 2 
a 3 mbns. Las muestras superficial e intermedia correspondieron al material dominante en el perfil, 
en el caso de no evidenciar impacto alguno o fueron en general colectadas en los intervalos con 
alguna evidencia organoléptica relevante de impacto como moderado a fuerte olor a hidrocarburos, 
lectura elevada de COV, cambio en la coloración del material o gotas de hidrocarburos en fase libre. 
Las muestras profundas fueron colectadas inmediatamente por debajo del intervalo impactado o 
inmediatamente por encima de un nivel con saturación. Estas muestras seleccionadas fueron 
enviadas al laboratorio, para su análisis. 

La Tabla 6 resume la información del muestreo de identificación, respecto a los intervalos de 
muestreo y máxima profundidad de avance finales para cada sondeo. 
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SECCION 8 - PLAN DE MUESTREO DE IOENnFICACION 

TABLA6 

Resumen del muestreo de identificación en el Sitio CNORlO 
Intervalo de 

Máxima Prof, Sondeo 
ID Sondeo ID Muestra Muestreo 

(mbns) 
(mbns) 

CN010_001 SS BA 002 150112 0,02- 0,2S 
001 CN010_001_SS_BA 100_150112 1,00-1,50 3 

CN010 001 SS BA 200 1S0112 2,00-2,50 
CN01D_DD2 SS_BA 025 1S0112 0,2S- O,SO 

002 CN010 002 SS BA 100 150112 1,00-1,50 3 
CN010_002 SS BA 200 1S0112 2,00- 2,SO 
CN010 003 SS BA 001 1SD119 0,01- 0,2S 

003 CN010_003 SS BA 100 150119 1,00 - 1,SO 3 

CN01D 003 SS BA 275 150119 2,75-3,00 
CN010_004 SS BA OSO 150112 0,50-0,75 

004 CN010 004 SS BA_150 1SD112 1,50- 1,75 3 
CN010 004 SS BA 275 1S0112 2,75-3,00 
CN01D DOS SS BA 002 150112 0,02-0,25 

005 CND10_005 SS_BA 150 150112 1,50-1,75 3 
CN010_005 SS BA 275 150112 2,75-3,00 
CN010 006 SS BA 003 150112 0,03-0,25 

006 CN010_006 SS BA_100 150112 1,00-1,25 3 
CN010 006 55 BA 275 150112 2,75-3,00 
CN010 007 SS BA 050 150111 0,50-0,75 

007 CND10 007 SS_BA 100 150111 1,00- 1,50 3 
CN010 007 SS BA 200 150111 2,00-2,50 
CND10 008 SS BA_000_150119 0,00- 0,2S 

008 CN010 008 SS_BA 125 150119 1,25- 1,50 3 
CN010 008 SS BA 275 150119 2,75-3,00 
CN010 009 SS BA_075 150111 0,75-1,00 

009 CN010 009 SS_BA 150 150111 1,50- 1,75 3 
CN010 009 SS_BA_275_150111 2,75-3,00 
CND10 010 SS BA_010 150111 0,10-0,25 

010 CN010_010 SS_BA 150 150111 1,50-1,75 3 
CN010 010 SS_BA_275_150111 2,75-3,00 
CN010_D11 SS_BA 002_150109 0,02 -0,2S 

011 CNOlO 011 SS_BA 100 1S0109 1,00- 1,2S 3 
CN010 011 SS BA 275 150109 2,75-3,00 
CN010_012_SS_BA 07S 150109 0,75-1,00 

012 CND10 012 SS BA 17S 150109 1,75-2,00 3 
CN010_012 SS BA 275 150109 2,75-3,00 
CN010 013 5S_BA 025 150112 0,25-0,50 

013 CN010 013 SS BA 125 150112 1,25-1,50 3 
CN010 013 SS_BA 27S 150112 2,75-3,00 
CN010 014 SS BA 075 1S0110 0,75-1,00 

014 CN010 014 SS BA 125 150110 1,25 -1,50 3 

CN010 014 SS BA 275 150110 2,75 -3,00 
CN010 01S SS_BA_050 150110 O,SO- 0,7S 

015 CN010 015 SS BA 175 1S0110 1,75-2,00 3 
CN010 015 SS BA 27S_150110 2,75-3,00 
CN010 016_SS_BA_050 150108 0,50-0,75 

016 CN010 016 SS BA 150 150109 1,50-2,00 3 
CN010 016 SS BA 250 150109 2,50-3,00 
CN010_017 SS_BA 07S 150112 0,75-1,00 

017 CN010 017 SS BA 175 1S0112 1,7S- 2,00 3 
" CN010 017 SS_BA 27S 1S0112" 2,7S- 3,00 

. " 

CN010_018_SS BA 07S 150110 0,7S -1,00 
018 CN010 018 SS BA 150 150110 1,S0-1,75 3 

CN010 018 SS BA 275 150110 2,75-3,00 
CN010 019 SS_BA 07S 150110 0,75-1,00 

019 CNOlO 019 SS BA 150 1S0110 1,50-2,00 3 
CN010_019_SS BA 250 150110 2,50-3,00 
CN010_020 SS_BA OSO 150112 0,50- 0,7S 

020 CN010 020 SS_BA 125 150112 1,25-1,50 3 
CN010 020 SS BA 275 150112 2,75-3,00 
CN010 021 SS BA 004 150110 0,04-0,25 

021 CND10 021 SS BA 100 150110 1,00- 1,50 3 
CN010 021 SS_BA 200_150110 2,00- 2,SO 
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SECCIÓN 9 

Resultados del muestreo de identificación 

A continuación se resumen los hallazgos de campo y los resultados analíticos de los muestreos de 
identificación completados por CH2M HILL en el Sitio CNORlO, para completar la sección con las 
conclusiones y recomendaciones de las acciones a seguir. En el Anexo E.2 se incluye el informe de 
ensayo emitido por el laboratorio, con los resultados analíticos y los cromatogramas. La figura del 
Anexo A.2 muestra la localización de los sondeos de identificación ejecutados y los resultados 
analíticos que presentaron excedencias. 

9 .. 1 Hallazgos de los muestreos de identificación 
Durante la ejecución de las actividades de muestreo en el Sitio CNOR10, CH2M HILL registró las 
siguientes observaciones: 

• Por· medio de la ejecución de los sondeos se identificaron estratos definidos en la mayoría de 
ellos, según los sondeos realizados, cada columna presentaba uniformidad en sus características, 
identificándose lo siguiente: 

- Sondeos con predominancia de materiales limo-arcillosos, desde la superficie hasta los 3 m 
de profundidad, de coloraciones que varían de gris verdoso, marrón oscuro y gris. Plasticidad 
media, baja o nula y humedad alta (ver Fotografía 16 en el Anexo B). 

Sondeos con predominancia de materiales arcillo-limosos, desde la superficie hasta los 3 m 
de profundidad, de coloración gris, gris verdoso, marrón y marrón rojizo. Plasticidad media a 
baja y humedad alta (ver Fotografía 17 en el Anexo B). 

• En el sector suroeste del sitio, fueron detectadas evidencias organolépticas y medidas del equipo 
PID en los siguientes sondeos de identificación: 

- Sondeo 008: la máxima lectura de PID detectada fue de 19,00 partes por millón (ppm) en el 
intervalo 0,00 a 0,25 mbns (ver Fotografía 19en el Anexo B). A su vez se detectó alto olor a 
hidrocarburos en este intervalo. Tanto el olor, como las lecturas de PID fueron decreciendo 
en profundidad hasta alcanzar 3,20 ppm y sin detección de olor en el último tramo del 
sondeo (entre 2,50 y 3,00 mbns) . 

- Sondeo 016: lecturas de PID elevadas (434, 7 ppm) y olor a hidrocarburos a media intensidad 
en el intervalo 0,50 a 0,75 mbns, decreciendo en profundidad (57,2 ppm a 0,50 a 1,00 mbns, 
5,90 ppm a 1,00 a 1,50 mbns, 6,80 ppm a 1,50 a 2,00 mbns, 2,80 ppm a 2,00 a 2,50 mbns y 
59,80 ppm a 2,50 a 3,00 mbns). 

9.2 Resultados del muestreo de identificación 
De las 63 muestras de identificación colectadas, ninguna de las muestras superó los ECA para suelos 
de uso industrial en todos los parámetros analizados. Los resultados de este muestreo se presentan 
en el Anexo E.2. 

9.3 Resultados del control de calidad 
Los resultados analíticos fueron revisados según un procedimiento de verificación y validación 
estandarizado que sigue los lineamientos establecidos en los protocolos de USEPA. Este proceso de 
validación y revisión de los resultados analíticos fue llevado a cabo por el equipo de químicos de 
CH2M HILL y tiene como finalidad evaluar la confiabilidad y utilidad de los datos analíticos para la 
interpretación del escenario presente en el sitio y para que los mismos, sirvan de apoyo en los 
procesos de toma de decisiones. 

Esta evaluación incluyó la verificación de las condiciones de almacenamiento de las muestras, su 

traslado y arribo al laboratorio, el cumplimiento de los tiempo de conservación, la revisión de los 
resultados de las muestras de calidad colectadas en campo y de las muestras de control de calidad 
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internas del laboratorio, así como resultados de los indicadores de desempeño del método analítico. 
Los resultados de la totalidad de las muestras de calidad incluidas en el presente muestreo se 
presentaron en el Ensayo de Laboratorio incluido en el Anexo E.2. 

Para el caso de las muestras duplicadas para las fracciones F2 y F3 de hidrocarburos, se registraron 
diferencias de un orden de magnitud entre las muestras analizadas por los laboratorios ALS-Corplab 
y SGS. Ambos laboratorios acreditaron por el INDECOPI el método de cuantificación USEPA 8015C 
para determinar hidrocarburos y utilizan asimismo los mismos estándares de cuantificación, 
estándar Diesel para determinar F2 y una mezcla comercial de Motor Oil para determinar F3. Sin 
embargo, estos laboratorios utilizan diferentes métodos de extracción para determinar los rangos de 
hidrocarburos de estas fracciones, lo que resulta en diferentes proporciones de compuestos 
extraídos. ALS-Corplab aplica el método de extracción U SEPA 3546, mientras que SGS aplica el 
método de extracción USEPA 3540. Otro detalle a tener en cuenta para entender la diferencia entre 
resultados analíticos es la naturaleza potencialmente heterogénea de los suelos, incluso después del 
proceso de homogeneización de muestras que se realiza en campo. Esta heterogeneidad de la matriz 
suelo influye en la distribución de compuestos químicos en las muestras a analizar por diferentes 
laboratorios. 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas y una vez completado el proceso de validación 
de resultados, se desprende que todos los resultados analítico~ del sitio pueden utilizarse de apoyo 
en el proceso de toma de decisiones del proyecto. 

9.4 Conclusiones y recomendaciones 
CH2M HILL considera que las siguientes detecciones analíticas y hallazgos medioambientales 
observados en el Sitio CNORlO durante la presente fase de identificación tienen carácter relevante 
{ver Anexo A.2): 

• Durante el LTS, el sitio CNOR10 presentó zonas en las que se aprecia zonas con aparente color, 
olor, manchas de hidrocarburos y ligera iridiscencia a lo largo de una zona inundada, que va de 
noreste a suroeste, los cuales podrían haber migrado a través del perfil del suelo; sin embargo 
no se presentaron excedencias en los resultados obtenidos en los sondeos de identificación. 

• Durante el muestreo de identificación, no se mostraron lecturas altas en el PID, además no se 
mostraron evidencias de afectación, como cambios de coloración en el suelo, manchas o 
presencia de olor a hidrocarburo. 

En base a estas observaciones y la inexistencia de excedencias de ECA para suelo de uso industrial, 
CH2M HILL concluye que, de acuerdo con la Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación 
de Sitios, los suelos del Sitio CNORlO no requieren ser investigados en detalle y por lo tanto no se 
recomienda fase de caracterización. 
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Parámetros 

Humedad' 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 

ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPÍ • SNA 

CON REGISTRO N' LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 2119/2015 

CN01 O 008 SS BA 000 150119/26545/2015-1.0/01232015 - - - - -
CAS Fecha de Fecha Unidad Factor LD 

Number Análisis Extrae. de 
Dilución 

- - - % - -

LC 

-

007 ANALISIS DE METALES EPA 6010 B 

CN01 O 008 SS BA 000 150119/26545/2015·1.0/01232015 -
Parámetros CAS Fecha de Fecha Unidad Factor LD LC 

Number Análisis Extrae. de 
Dilución 

Arsénico (As) 7440-38·2 27/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 10,00 45,00 

Bario (Ba} 7440-39-3 27/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 0,50 5,00 

Cadmio(Cd} 7440-43-9 27/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 1,00 1,40 

Plomo (Pb} 7439·92·1 27/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 10,00 60,00 

Registre N" LE.029 

FDT 001 

Resultado 

47,19 

Resultado 

< 10,00 

581,15 

< 1,00 

16,55 

005 ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA· Hidrocarburos Totales de Petróleo Fracción 2 

CN010 008 SS BA 000 150119/26545/2015-1.0/01232015 - - - - -
Parámetros CAS Fecha de Fecha Unidad Factor LD LC Resultado 

Number Análisis Extrae. de 
Dilución 

Fracción de TPH F2 26/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 2,0 5,0 1629,9 
Hidrocarburos F2 (C1 O· 
C28} 

Fracción de TPH F3 26/01/2015 24/01/2015 mglkg 1,0 2,0 5,0 2386,3 
Hidrocarburos F3 (C2B· 
C40} 

Surrogados 

Parámetros CAS Number Fecha de Unidad Con c. Con c. %R Limites 
Análisis Surrogado Obtenida Recuperación 

o-Terfenil' 84·15·1 26/01/2015 mg/L 50 40,3 80,6 24,8. 135,2 

Obsorvaclonos: 

• Los métodos indicados no han sido acreditados por INOECOPI-SNA. 

P~glno 18 do 54 

Cl. Russel193. Surquillo (Ait. Cdra. 40 Av. Aviación) Lima 34 - Perú Tei.Fax: (511) 204-2000 
Revisión: 07 web: www.corplab.net www.alsglobal.com 
Fecha de Re v is ló ~ : 23/09/2013 



 

SSIM: Subdirección de 
Sitios Impactados 

 

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 
Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad 

 

 
 

 

 

ANEXO 5 

Resumen de resultados analíticos del sitio CNOR10 

 

 



Este         
(m)

Norte        
(m)

Arsénico 
(As)

Bario 
(Ba)  

Cadmio 
(Cd)

Mercurio 
(Hg) 

Plomo 
(Pb)

cromo VI
Fracción de 

Hidrocarburos F2 
(C10-C28)**

Fracción de 
Hidrocarburos F3 

(C28-C40)**

Fracción de 
Hidrocarburos F1 

(C5-C10)*
Benceno Etilbenceno m,p-Xileno o-Xileno

Xilenos**
*

Tolueno
Benzo(a) 

pireno
Naftaleno

1170/2015 CN10_001_SS_BA_002_150112 12/01/2015 0,02-0,25 333452 9704366 <10.0 339,85 <1.0 15,32 <2.0 102,80 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1170/2015 CN10_001_SS_BA_100_150112 12/01/2015 1,0-1,50 333452 9704366 <10.0 152,08 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1170/2015 CN10_001_SS_BA_200_150112 12/01/2015 2,0-2,5 333452 9704366 <10.0 114,93 <1.0 10,48 <2.0 122,20 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1170/2015 CN10_002_SS_BA_025_150112 12/01/2015 0,25-0,50 333455 9704316 <10.0 140,20 <1.0 17,27 37,60 499,10 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1170/2015 CN10_002_SS_BA_100_150112 12/01/2015 1,0-1,50 333455 9704316 <10.0 57,47 <1.0 0,03 <10.0 <0.2 <2.0 289,80 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1170/2015 CN10_002_SS_BA_200_150112 12/01/2015 2,00-2,50 333455 9704316 <10.0 103,40 <1.0 <10.0 <2.0 80,90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_003_SS_BA_001_150119 19/01/2015 0,01-0,25 333418 9704292 <10.0 186,96 <1.0 0,13 <10.0 <0.2 46,80 314,70 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 0,06

2119/2015 CN10_003_SS_BA_100_150119 19/01/2015 1,0-1,50 333418 9704292 <10.0 68,79 <1.0 <10.0 <2.0 192,00 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_003_SS_BA_275_150119 19/01/2015 2,75-3,00 333418 9704292 <10.0 100,31 <1.0 <10.0 <2.0 22,10 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_004_SS_BA_050_150112 12/01/2015 0,50-0,75 333387 9704322 <10.0 53,92 <1.0 0,11 10,04 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1171/2015 CN10_004_SS_BA_150_150112 12/01/2015 1,50-1,75 333387 9704322 <10.0 41,08 <1.0 10,47 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_004_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333387 9704322 <10.0 45,82 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_005_SS_BA_002_150112 12/01/2015 0,02-0,25 333361 9704295 <10.0 88,94 <1.0 0,15 <10.0 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1171/2015 CN10_005_SS_BA_150_150112 12/01/2015 1,50-1,75 333361 9704295 <10.0 55,29 <1.0 10,77 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_005_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333361 9704295 <10.0 71,80 <1.0 11,10 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_006_SS_BA_003_150112 12/01/2015 0,03-0,25 333352 9704259 <10.0 100,26 <1.0 12,16 220,20 265,50 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_006_SS_BA_100_150112 12/01/2015 1,00-1,25 333352 9704259 <10.0 64,06 <1.0 16,93 118,00 182,80 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1171/2015 CN10_006_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333352 9704259 <10.0 78,45 <1.0 11,67 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1094/2015 CN10_007_SS_BA_050_150111 11/01/2015 0,50-0,75 333298 9704304 <10.0 31,28 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1094/2015 CN10_007_SS_BA_100_150111 11/01/2015 1,00-1,50 333298 9704304 <10.0 36,75 <1.0 0,13 <10.0 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1094/2015 CN10_007_SS_BA_200_150111 11/01/2015 2,00-2,50 333298 9704304 <10.0 93,39 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_008_SS_BA_000_150119 19/01/2015 0,00-0,25 333307 9704244 <10.0 581,15 <1.0 16,55 1629,90 2386,30 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_008_SS_BA_125_150119 19/01/2015 1,25-1,50 333307 9704244 <10.0 77,24 <1.0 <10.0 50,10 105,90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

2119/2015 CN10_008_SS_BA_275_150119 19/01/2015 2,75-3,00 333307 9704244 <10.0 102,57 <1.0 <10.0 58,10 116,90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_009_SS_BA_075_150111 11/01/2015 0,75-1,00 333263 9704250 <10.0 69,05 <1.0 18,40 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_009_SS_BA_150_150111 11/01/2015 1,50-1,75 333263 9704250 <10.0 51,61 <1.0 <10.0 <2.0 51,90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_009_SS_BA_275_150111 11/01/2015 2,75-3,00 333263 9704250 <10.0 72,05 <1.0 11,81 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_010_SS_BA_010_150111 11/01/2015 0,10-0,25 333265 9704211 <10.0 246,58 <1.0 0,13 <10.0 <0.2 290,60 489,80 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1093/2015 CN10_010_SS_BA_150_150111 11/01/2015 1,50-1,75 333265 9704211 <10.0 69,12 <1.0 <10.0 37,50 275,30 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1093/2015 CN10_010_SS_BA_275_150111 11/01/2015 2,75-3,00 333265 9704211 <10.0 138,53 <1.0 11,40 25,20 60,40 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

899/2015 CN10_011_SS_BA_002_150109 9/01/2015 0,02-0,25 333217 9704206 <10.0 170,16 <1.0 15,32 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

899/2015 CN10_011_SS_BA_100_150109 9/01/2015 1,00-1,25 333217 9704206 <10.0 33,48 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

899/2015 CN10_011_SS_BA_275_150109 9/01/2015 2,73-3,00 333217 9704206 <10.0 27,51 <1.0 12,95 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

904/2015 CN10_012_SS_BA_075_150109 9/01/2015 0,75-1,00 333177 9704202 <10.0 59,92 <1.0 11,70 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

904/2015 CN10_012_SS_BA_175_150109 9/01/2015 1,75-2,00 333177 9704202 <10.0 41,30 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

904/2015 CN10_012_SS_BA_275_150109 9/01/2015 2,75-3,00 333177 9704202 <10.0 65,90 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_013_SS_BA_025_150112 12/01/2015 0,25-0,50 333270 9704166 <10.0 136,78 <1.0 30,42 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_013_SS_BA_125_150112 12/01/2015 1,25-1,50 333270 9704166 <10.0 46,74 <1.0 0,10 14,95 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_013_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333270 9704166 <10.0 19,90 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

957/2015 CN10_014_SS_BA_075_150110 14/01/2015 0,75-1,00 333229 9704159 <10.0 136,11 <1.0 0,11 16,03 <0.2 310,20 228,30 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

957/2015 CN10_014_SS_BA_125_150110 14/01/2015 1,25-1,50 333229 9704159 <10.0 92,20 <1.0 12,18 19,80 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

957/2015 CN10_014_SS_BA_275_150110 14/01/2015 2,75-3,00 333229 9704159 <10.0 23,99 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

958/2015 CN10_015_SS_BA_050_150110 10/01/2015 0,50-0,75 333179 9704158 <10.0 66,82 <1.0 23,39 <0.2 <0.2 <0.2 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

RESULTADOS ANALITICOS DE MUESTREO DEL SUELO-INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE SITIO S0170

Informe de 
ensayo

Clave ID de la muestra
Fecha del 
muestreo

Nivel de 
profundidad 

de la muestra 
(m)

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 Sur

PARÁMETROS



Este         
(m)

Norte        
(m)

Arsénico 
(As)

Bario 
(Ba)  

Cadmio 
(Cd)

Mercurio 
(Hg) 

Plomo 
(Pb)

cromo VI
Fracción de 

Hidrocarburos F2 
(C10-C28)**

Fracción de 
Hidrocarburos F3 

(C28-C40)**

Fracción de 
Hidrocarburos F1 

(C5-C10)*
Benceno Etilbenceno m,p-Xileno o-Xileno

Xilenos**
*

Tolueno
Benzo(a) 

pireno
Naftaleno

RESULTADOS ANALITICOS DE MUESTREO DEL SUELO-INFORME DE IDENTIFICACIÓN DE SITIO S0170

Informe de 
ensayo

Clave ID de la muestra
Fecha del 
muestreo

Nivel de 
profundidad 

de la muestra 
(m)

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 Sur

PARÁMETROS

958/2015 CN10_015_SS_BA_175_150110 10/01/2015 1,75-2,00 333179 9704158 <10.0 119,30 <1.0 0,07 <10.0 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

958/2015 CN10_015_SS_BA_275_150110 10/01/2015 2,75-3,00 333179 9704158 <10.0 36,90 <1.0 11,63 31,90 72,70 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

893/2015 CN10_016_SS_BA_050_150108 9/01/2015 0,50-0,75 333154 9704155 <10.0 48,69 <1.0 <10.0 <0.2 <0.2 <0.2 23,40 < 0.009 < 0.02 0,09 < 0.016 0,09 < 0.011 < 0.002 < 0.002

905/2015 CN10_016_SS_BA_150_150109 9/01/2015 1,50-2,00 333154 9704155 <10.0 79,41 <1.0 <10.0 33,90 53,60 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

905/2015 CN10_016_SS_BA_250_150109 9/01/2015 2,50-3,00 333154 9704155 <10.0 134,06 <1.0 <10.0 56,80 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_017_SS_BA_075_150112 12/01/2015 0,75-1,00 333229 9704116 <10.0 67,73 <1.0 11,37 42,90 392,00 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_017_SS_BA_175_150112 12/01/2015 1,75-2,00 333229 9704116 <10.0 61,59 <1.0 0,07 <10.0 <0.2 393,30 376,90 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

1169/2015 CN10_017_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333229 9704116 <10.0 71,98 <1.0 <10.0 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

958/2015 CN10_018_SS_BA_075_150110 10/01/2015 0,75-1,00 333184 9704113 <10.0 49,15 <1.0 14,88 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

958/2015 CN10_018_SS_BA_150_150110 10/01/2015 1,50-1,75 333184 9704113 <10.0 32,13 <1.0 0,07 19,22 <0.2 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

958/2015 CN10_018_SS_BA_275_150110 10/01/2015 2,75-3,00 333184 9704113 <10.0 46,95 <1.0 19,79 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_019_SS_BA_075_150110 10/01/2015 0,75-1,00 333138 9704114 <10.0 156,46 <1.0 0,12 20,86 <0.2 <2.0 <2.0 5,10 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 < 0.002 < 0.002

959/2015 CN10_019_SS_BA_150_150110 10/01/2015 1,50-2,00 333138 9704114 <10.0 73,83 <1.0 21,47 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_019_SS_BA_250_150110 10/01/2015 2,50-3,00 333138 9704114 12,83 74,33 <1.0 17,70 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_020_SS_BA_050_150112 12/01/2015 0,50-0,75 333186 9704067 <10.0 44,27 <1.0 14,28 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_020_SS_BA_125_150112 12/01/2015 1,25-1,50 333186 9704067 <10.0 44,08 <1.0 16,22 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

1169/2015 CN10_020_SS_BA_275_150112 12/01/2015 2,75-3,00 333186 9704067 <10.0 270,96 <1.0 47,20 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_021_SS_BA_004_150110 10/01/2015 0,04-0,25 333143 9704061 <10.0 74,70 <1.0 13,10 460,40 294,50 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_021_SS_BA_100_150110 10/01/2015 1,00-1,50 333143 9704061 <10.0 375,75 <1.0 32,39 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

959/2015 CN10_021_SS_BA_200_150110 10/01/2015 2,00-2,50 333143 9704061 <10.0 33,16 <1.0 10,11 <2.0 <2.0 < 0.6 < 0.009 < 0.02 < 0.032 < 0.016 < 0.032 < 0.011 - -

50 750 1,4 6,6 70 0,4 1200 3000 200 0,03 0,082 11 0,37 0,1 0,1

140 2000 22 24 800 1,4 5000 6000 500 0,03 0,082 11 0,37 0,1 22

140 2000 22 24 1200 1,4 5000 6000 500 0,03 0,082 11 0,37 0,1 22

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kgUnidades

ECA SUELOS D.S. N.º 011-2017-MINAM: USO DE SUELO AGRICOLA

ECA SUELOS D.S. N.º 011-2017-MINAM: USO DE SUELO INDUSTRIAL

ECA SUELOS D.S. N.º 002-2013-MINAM: USO DE SUELO INDUSTRIAL

* En el D.S. N.º 011-2017-MINAM, el parámetro Fracción de hidrocarburos F1 comprende los hidrocarburos cuyas moléculas contienen entre seis y diez átomos de carbonos (C6 a C10).

** En el D.S. N.° 011-2017-MINAM, los rangos de los parámetros Fracción de hidrocarburos F2 y F3 ahora son precedidos por el símbolo mayor que (>).

*** En el D. S. N.º  011-2017-MINAM, el parámetro comprende la suma de los Xilenos: o-xileno, m-xileno y p-xileno.

Exceden ECA suelo
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ANEXO 6 

Mapa de distribución de puntos de muestreo de suelo 
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ANEXO 7 

Mapa de distribución de puntos de muestreo de agua 
superficial 
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ANEXO 8 

Mapa de distribución de puntos de muestreo de sedimentos 
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ANEXO 9 

Mapa de distribución de puntos de muestreo de las 
comunidades hidrobiológicas 
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ANEXO 10 

Ficha para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al 
ambiente 

 



FICHA PARA LA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO 

Fecha actualización ficha: 

CODIGO SITIO: 1 !NOMBRE POPULAR: 

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN HISTORICA (EN GABINETE) 

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO 

• 
PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA INFORMACION POST · CAMPO 

FECHA DE EVALUACION DE 
CAMPO: 

UBICACION DEL SITIO DESCRIPCION GENERAL 

LOCAUDAD 

DISTRITO ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA EVALUACION: 

PROVlNCIA 

' 
REGIO N PROMEDIO DE PRECIPITACION PLUVlAL LOCAL 

CUENCA 
ANUAL (fuente). 

PUNTOS DEL POLIGONO DEL SITIO IMPACTADO (Coordenadas UTM, WGS84) 

ESTE llORTE ALTITUD(m.s.n.m.) ESTE NORTE Al muo (m.s.n.rn.) 

Al Bl 

ESTE NO RTE ALTITUO{nu .n.m.) ESTE NORTE AL muo (m.s.n.m.) 

Cl O) 

ESTE NORTE ALTITUD (nu .n.m.) ESTE NORTE AL muo (m.u.m.J 
F) G) 

~ S TE NORTE ALTITUD(m.t.n.m.) ESTE NORTE AlnTUO {rn.t.n.m.) 

H) o 

DESCRIPCION TOPOGRAACA DEL TERRENO 

Cot.l superior (msnm) Cota lnferlor(msnm): 

Olstenela entre l1 cote superior e Inferior (m) 

O tr~ lnfoma'"lón rel•v•nte (pendltntes) 1 
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PRECISION (m) 

AREA PRELIMINAR DEL SITIO (m') 
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INUNDABIUDAD Y ESTACIONALIDAD DEL SITIO --
Describir si existen ireu perrT\Inentemente o estacionalmente 
Inundadas 

Exista posibilidad de que en épocas de Uuvln las cochas sean comunluntu u otro tlpo dt movllluc!On estacional? {ducrlblr) ~ 1 

ACCESOS y CONDICIONES del SITIO {descripción de accesos, posibilidad de establecer campamentos, loglstica necesaria, ele.) 

Descripción dt accesos {vlt terrestre, navegable, drt1) y loglstfca neceuria 

Poslbllidad de tslabltetr eamptmtnto (dncriblr) 

Cuerpo de aguatuperllclal mn cercano alattlo. ¿Tiene algún uso upeclnco?. 

INFORMACIÓN DEL CENTRO POBLADO MAS CERCANO AL SITIO 

Nombre N' POBLADORES 

Coordenadas centro poblado (UTM, ESTE 1 NORTE PRECISION lm) ZONA 1 ALnTUD (m.s.n.m.) DIST ANClA Al smo (km) 

WGSe4) 
1 

Poslbllldad dt contr~ter mano da obra no especllllzada dala comunidad 

Fuentes de aprovis!O"namlento de aguu pera la comunidad (ubicación pozos de •gua dt tu bterrinea y cursos supelficlal .. axplot.biH): -
Cuerpo de agua con algún tipo de uso mis cercano al Pozo dt ~gua subterrinec mis cercano al sitio 
sitio (nombre y distancia) {nombre y distancia} 

Cuerpo de agua para pesca mh cercano al silfo Cuerpo de tgUI para consumo humano mis cercano al 
(nombre y distancia) sitio (n_ombre y distancia) 

Areas de cultivo o de recolección de frutos y plantas próximas alsiUo 
(dlsbnclt y ubluclón) 

Otra información relevante sobre centro poblado 

ACTIVIDADES ACTUALES E HISTÓRICAS 

¿Sitio dentro dt operación petrolera? (npeclficar) ! 
Actividad histórica en el sJUo y üttimo Utultr. Describir antecedentes 
(ubicación plataformn, lnstÍitclones, etc.) 

¿Se llene Información hlstórfct OGA'a, IISC u otros estudios) referentes 
al sitio? Detallar 

¿Existen denunclu vinculadas ti siUo?, ¿existen reportes de 
afectación ala salud humana derivados del uto del tftlo?. 

DESCRIPCIÓN DEL SinO ,. 

Estado dtl ecoslsteme (formtclones vegetales 
lndlcadorn de posible afectación o IUtlo removido, 
lineas de He tn vegetación, prttencla de manchas en 
fauna o flora, etc.), 

¿Existen condiciones inseturu? Ducriblr (potencial 
coltpso, prennc:lt de estructuras en superficie, 
desniveles, irt.n con tuelo no compactado o taludes) 

Detaller observeclones orga,oliptlcas,naullldos de 
hinetdo, u otras evidencias de afectación. 

Detallar In observaciones de campo adicionales slln 
hubiera. 

DESCRJPCION DE FOCOS PRIMARIOS {Pozos abandonados, Instalaciones mal abandonadas, efluentes, emisiones, residuos, etc.) 

! 1 Foco activo 1 Foco no activo Información dttcrlpUvt __ 
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Bario 

Arsinlco 

Cadmio 

P!omo 

Otros par.imttros 
que •• consideren 

de importancie 

Dctallu parimeb"os quo supereron el ECA o norma de 
referencia, e Indicar en qui medios 

DeL111ar fuente de los resultados analiticos Onforme de 
ensayo /informe de OEFA) 

CARACTERISTICAS LITOLÓGICAS Y DE RECUBRIMIENTO 

Describir lito/ogia suelo superficial y si hay o no recubrimiento vegetal y/o de impermeabilización con fosa, pavimento, geomembrano ... 

TEXTURA DEL (SUB)SUELO 
Describir litología del paquete de suelo, pB!a su categorización hidráulica (permeabilidad en zona no saturada y saturada) 

UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO 

Información a desc~bir Información observada en campo 

Uso del sitio (observado en campo u obtenido como 
Información en campo), describir. 

Uso en el entorno o inmediaciones del sitio (observado 
en ca mpo u obtenido como Información en campo), 
describir. 

¿El sitio y su entorno Inmediato se encuentran dentro de 
un arca geogriflca deOnlda con una c:ategorfa de 
protceción (Arca naturJI protegida ·ANP u otros)? 

¿El sitio y su enlomo Inmediato proveen de servicios 
ec:osistémlcos de provisl6n {caza, pesca, recolección de 
frutos o vegetales, etc.)? •' 
Describir si se observa o se tiene Información de cuerl)os 
de agun en el sitio o su entorno Inmed iato (dlslancla, tipo 
de cuerpo de agua, etc.) 

ANEXAR DIAGRAMA DE CAMPO (CROQUIS), IMÁGENES SATELIT ALES DEL SITIO, ALBUM FOTOGRAFICO 

1582466-1 

ro una1aaa estlmaaa o conurmaaa ae a napa lmJ. nalcar si nay var ac ones 
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~ P~zot ptfroltro 

B) Dtmmn tupttflcialtt 

C) PrtHncJa dt tiJUH dt formaciOn 
- ~,. 

O} Enttmmltntot con potencial contaminante. --
E) Enterrlmltntot tln J'Í)t&rfcltl contamlnantt. 

F) Pre11ncia dt rttlduosen suptrflcltllxlvltbltt (dttcrlblr) -Incluye 
tttNctum mllillc11 

G} Prtttndt dt tltmentot cortopurwntu tn ti tftfo 

H) Prt .. ncll dt tustanellt lnftarn~bltt 

f) Oneargn dt agu11 1 cutrpos tuptrflclaltt 

J)Otros 

DttaUar 111 obMMclontt de campo adlclonalu sllll hubltll 1 

Medio afectado 
~ 

~ . 

lll SUELO AFECTADO 

Mediciones de COVs (ppm) 
mediante ensayo Head·Sp1ce: 

B) AGUA SOBTERRANEAAFECTADA 

C) CUERPO DE AGUA SUPERFICIAL AFECTADO LOTICO 
JRIO) O LENTICO (COCHAS, LAGUNAS CERRADAS) 

O) SE OBSERVA AFEClACION EN SEDIMENTOS DE LOS 
CUERPOS DE AGUA: 

E) FLORA Y FAUNA AFECTADA. 

DETALLAR LAS OBSERVACIONES DE CAMPO SI LAS 
HUBIERA 

SUtlo Stdlrntnto 
~glkg) (mglkg) 

Ptránltro 
Valormax o Ctntidtd Vtlormaxo 

Ctntldtd muntrn 
UCL95 muestras UCL95 

TPH 

TPH·F1 

TPH-1'2 

TPH.f3 

DESCRIPC10N DE FOCOS SECUNDARIOS 

DoscrlpciOn 

Agua superflclal Aguasubtlrrinu 
~11) (mg/1) 

Csntldtd V•Jormuo Valormaxo 
mutstrn UCLiS 

Ctntldtd mutltras 
UCL95 

-- --

r VtlorLEL: 

EsUmaciOn de Area 
Estimación de Profundidad 

potencialmente 
(m) 

afectada lm'l 

.. 

O!f•lnformacl6n rtltvantt (ob .. rvaclon., organoliptlcu, rnultados dt 
hincados, tic.) 
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2019-I01-034846 

INFORME N° 00303- 2019-OEFA/DEAM-SSIM 
 

A : FRANCISCO GARCÍA ARAGÓN 
Director de Evaluación Ambiental 
 

DE : ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN 
Subdirector de Sitios Impactados 
 

MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ 
Coordinadora de Sitios Impactados 
 

MARCO ANTONIO PADILLA SANTOYO 
Especialista de Sitios Impactados 
 
YANINA ELENA INGA VICTORIO 
Especialista de Sitios Impactados  
 
ANGIE VALESKA TERESA RUIZ PEÑA 
Asistente Legal  
 

ASUNTO : Informe de Evaluación Ambiental para la identificación del sitio 
impactado por actividades de hidrocarburos con código S0168, 
ubicado en el ámbito la cuenca del río Pastaza, distrito de Andoas, 
provincia de Datem del Marañon y departamento de Loreto. 
 

CUE : 2018-05-0029 
 

REFERENCIA : Planefa 20191 
Informe N.° 0102-2018-OEFA/DEAM-SSIM  
Informe N.° 0189-2018-OEFA/DEAM-SSIM  

FECHA : Lima, 26 de julio de 2019 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informar lo siguiente: 
 
1. INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 

Los aspectos generales de la evaluación ambiental del sitio con código S0168 se presentan 
en la tabla 1.1: 

 
Tabla 1.1. Datos generales de la actividad realizada 

a. Zona evaluada Sitio con código S0168 ubicado en el Lote 192 en el ámbito de la 
cuenca del río Pastaza. 

b. Problemática identificada 
Evaluar la calidad ambiental del sitio S0168  para su identificación 
como sitio impactado por actividades de hidrocarburos y la 
estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente. 

c. La actividad se realizó en el 
marco de Planefa 2019 

d. Periodo de ejecución Del 23 al 26 de marzo de 2019 

                                                 
1  Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 007-2019-OEFA/CD, del 16 de febrero de 2019, a través 

del cual «Aprueban el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – Planefa del OEFA correspondiente 
al año 2019». 
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e. Tipo de evaluación  Identificación de Sitio Impactado por actividades de Hidrocarburos 

 
Profesionales que aportaron al estudio: 

 
Tabla 2.2.  Listado de profesionales 

N.° Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 

1 Armando Martín Eneque Puicón Biólogo Gabinete 
2 Milena Jenny León Antúnez Ingeniera Ambiental Gabinete 

3 Marco Antonio Padilla Santoyo Ingeniero Ambiental y de 
Recursos Naturales Gabinete 

4 Angie Valeska Teresa Ruiz Peña Bach. Derecho  Gabinete 
5 Heiner Saldaña Melgarejo Bach. Ing. Ambiental Gabinete 

 
2. DATOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA 
 
Tabla 2.1. Cantidad de puntos evaluados en el sitio S0168  

a. Fecha de 
comisión 

ReconocimientoS en campo 19 de marzo de 20182 
Identificación de Sitio  23 al 26 de abril de 2019  

b. Puntos evaluados Suelo 17 
 
Tabla 2.2 Resultados de la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente para el sitio 
S0168  

Riesgo Parámetro Puntaje* Clasificación 

Riesgo a la salud 
NRFfísico No corresponde - 

NRSsalud 55,0 Nivel de Riesgo Medio 

Riesgo al ambiente NRSambiente 51,4 Nivel de Riesgo Medio 

* Con rangos de hasta 100 puntos 
 

Tabla 2.3. Parámetros que incumplieron los ECA para suelo, para el sitio S0168    
 Matriz Parámetro 

Cantidad de muestras que incumplieron la norma 
N.° muestras  Norma técnica  

Suelo 
Fracción de hidrocabruos 

F2 y F3 1 
Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para 

Suelo de uso agrícola, aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM 

 
3. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 
 En la evaluación del sitio S0168, no se identificó escenario de peligros por condiciones 

físicas relacionadas a instalaciones mal abandonadas por actividades de 
hidrocarburos; por lo que, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la 
Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente de Sitios 
Impactados aprobada por Resolución de Consejo Directivo N.° 028-2017-OEFA/CD 
no corresponde calcular el nivel de riesgo físico (NRFfísico). 

 
 De las diecinueve (19) muestras de suelos recogidas en el área de potencial interés 

de 0,3046 ha, una (1) muestra presentó valores para los parámetros Fraccion de 
hidrocaburos F2 y F3, que han excedido los Estamdares de Calidad Ambiental (ECA) 
para suelo de uuso agrícola.   

 

                                                 
2         Aprobado mediante los Informes N.° 00063-2018-OEFA/DEAM-SSIM y N.° 00064-2018-OEFA/DEAM-SSIM del 

30 de abril de 2018.  
 



PERÚ 
Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

SSIM: Subdireccion de Sititos 
Impactados 

«Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

 

Página 3 de 4 

 
 El proceso para la identificación del sitio S0168, dio como resultado que constituye un 

sitio impactado por actividades de hidrocarburos cuyo resultado de estimación de nivel 
de riesgo es: no aplica para el riesgo físico (NRFfísico), MEDIO para la salud (NRSsalud), 
y MEDIO para el riesgo al ambiente (NRSambiente). 
  

4. RECOMENDACIONES  
 

 Aprobar el presente informe de identificación de sitio impactado con código S0168, en 
concordancia con lo establecido en la Ley N.° 30321-Ley que crea el Fondo de 
Contingencia para Remediación Ambiental, su Reglamento y Directiva para la 
Identificación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la 
Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente.  
 

 Remitir el presente informe al Fondo Nacional del Ambiente-Fonam, Secretaría 
Técnica, Administrativa y Financiera de la Junta de Administración del Fondo de 
Contingencia, para las acciones que correspondan en el marco de sus funciones 
conforme al procedimiento establecido en la Ley N.° 30321 y su Reglamento. 
 

 Remitir el presente informe a la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y 
Minas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, para las 
acciones que correspondan en el marco de sus funciones. 

    
  Atentamente:  

 
 
 
 
 
 
 
[MLEONA] 

  
 
 
 
 
 
 
[YINGA] 

 
 
 
 
 
 
 
[MPADILLA] 

 
 
 
 
 
 
 
[ARUIZ] 

 
Visto el Informe, la Dirección de Evaluación Ambiental ha dispuesto su aprobación. 
 

Atentamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
[FGARCIA] 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El departamento de Loreto es el mas extenso del Perú, con un área de 36 885 195 ha 
que alberga una alta biodiversidad, abundantes recursos hídricos, extensos bosques 
y grandes reservas hidrocarburíferas; este último recurso propició que en los años 70 
se inicie la actividad petrolera y cuya exploración y explotación ha generado un 
conjunto de sitios afectados, lo que ha ocasionado las protestas de los pueblos 
indígenas que se encuentran asentados en esta región. 
 
En el marco de un contexto de conflicto socioambiental en el ámbito de las cuencas 
de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón en el departamento de Loreto, se 
suscribió el 10 de marzo del 2015 el «Acta de Lima» en la que se acordaron diversas 
acciones para atender las demandas de la población; entre ellas, la creación de un 
Fondo de contingencia para la remediación ambiental, en esta reunión participaron 
diversas autoridades del Estado y representantes de las comunidades de las cuatro 
cuencas. 
 
Es por ello que el Estado aprobó la Ley N.° 303211-Ley que crea el Fondo de 
Contingencia para Remediación Ambiental (en adelante, Ley N.° 30321) que tiene por 
objeto financiar acciones de remediación ambiental de sitios impactados2, como 
consecuencia de las actividades de hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y 
al ambiente y, ameriten una atención prioritaria y excepcional del Estado. 
 
Asimismo, mediante Decreto Supremo N.° 039-2016-EM3, se aprobó el Reglamento 
de la Ley N.° 30321 (en adelante, Reglamento) que establece el procedimiento para 
la ejecución de la remediación ambiental de los sitios impactados por actividades de 
hidrocarburos ubicados en el ámbito de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, 
Corrientes y Marañón, departamento de Loreto. 
 
Es así que en el marco de los Artículos 11 y 12 del citado Reglamento, el Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA a través de la Dirección de Evaluación 
Ambiental-DEAM identifica sitios impactados por actividades de hidrocarburos, de 
acuerdo al proceso establecido en la «Directiva para la Identificación de Sitios 
Impactados por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la Metodología para la 
Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente de Sitios Impactados» (en 
adelante, Directiva)4.  
 
El proceso de identificación de sitio impactado tiene tres (3) etapas: a) Etapa de 
Planificación que comprende: (i) la recopilación y revisión de la información 

                                                 
1  Publicada el 7 de mayo de 2015, en el diario oficial «El Peruano». 
 
2  El Artículo 3° del Reglamento de la Ley N.° 30321, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, 

define a los sitios impactados como «Área geográfica que puede comprender pozos e instalaciones mal 
abandonadas, efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos, depósitos de residuos, suelos 
contaminados, subsuelo y/o cuerpo de agua cuyas características físicas, químicas y/o biológicas han sido 
alteradas negativamente como consecuencia de las Actividades de Hidrocarburos». 
 

3  Publicado el 26 de diciembre de 2016, en el diario oficial «El Peruano». 
  
4  Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 028-2017-OEFA/CD, publicada en el diario oficial «El 

Peruano» el 1 de noviembre de 2017. 
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documental5, (ii) trabajos de reconocimiento6 y (iii) la formulación del Plan de 
Evaluación Ambiental-PEA7, b) Etapa de Ejecución que comprende la realización de 
las actividades programadas en el PEA, así como la recopilación de la información de 
campo para el llenado de la Ficha para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al 
ambiente y c) Etapa de Resultados, comprende la estimación del nivel de riesgo a la 
salud y al ambiente8 y la elaboración del informe de identificación de sitio impactado 
correspondiente.  
 
. 

 
 

 
En el marco del citado proceso, el 19 de marzo de 2018, la Subdirección de Sitios 
Impactados-SSIM de la DEAM realizó el reconocimiento al sitio S0168, ubicado en el 
Lote 192 en la comunidad de Titiyacu y en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, 
distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón y departamento de Loreto. Los 
resultados obtenidos evidenciaron afectación a nivel organoléptico por presencia de 
hidrocarburos en el componente suelo, conforme a lo descrito en el Informe N.° 0102-
2018-OEFA/DEAM-SSIM del 28 de junio de 2018. 
 
El 28 de setiembre de 2018, mediante Informe N.° 0189-2018-OEFA/DEAM-SSIM la 
SSIM aprobó el Plan de Evaluación Ambiental (en adelante, PEA) para el sitio con 
código S0168, con el objetivo de establecer y planificar las acciones para la evaluación 
de la calidad ambiental del citado sitio, a fin de obtener información para la 
identificación del sitio y la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente, en 
atención a lo establecido al objeto de la Ley N.° 30321 su Reglamento y Directiva. 
 
El presente informe constituye la etapa de resultados del proceso de identificación de 
sitio impactado y contiene la información documental vinculada al sitio S0168, la 
descripción de los actores participantes, la metodología utilizada en la evaluación 
realizada del 23 al 26 de marzo de 2019, el análisis de los resultados, así como las 
conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
 

2. MARCO LEGAL  
 
El marco legal comprende las siguientes normas: 

 
 Ley N.° 28611, Ley General del Ambiente.  
 Ley N.° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 

Ambiental y modificatorias. 

                                                 
5  Se debe entender como información documental la señalada en el Numeral 8 de la Directiva.  
 
6    Es el primer ingreso a campo para recolectar información técnica y logística del posible sitio impactado. El 

documento que se genera como producto de esta actividad es el Informe de reconocimiento. 
 
7  El PEA contiene las acciones necesarias para la identificación del sitio impactado y la estimación del nivel de 

riesgo a la salud y al ambiente, a partir de la información obtenida en el reconocimiento y otra información 
analizada en gabinete.  

 
8  De acuerdo a lo establecido en la Metodología.  

Etapa de resultadosEtapa de ejecución 
Etapa de planificación  

Reconocimiento



  

PERÚ 
Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

SSIM: Subdireccion de Sititos 
Impactados 

«Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

 

Página 8 de 32 

 Ley N.° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental. 

 Decreto Supremo N.° 039-2014-EM, aprueba Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos y modificatorias.  

 Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, aprueba Reglamento de la Ley  
N.° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental.  

 Decreto Supremo N.° 013-2017-MINAM, aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental – OEFA. 

 Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM, aprueban Estándares de Calidad 
Ambiental (ECA) para Suelo. 

 Decreto Supremo N.° 012-2017-MINAM Aprueban Criterios para la Gestión 
de Sitios Contaminados. 

 Resolución Ministerial N.° 085-2014-MINAM, aprueba la Guía para el 
Muestreo de Suelos. 

 Resolución Ministerial N.° 057-2015-MINAM, aprueba la Guía de Inventario 
de la Fauna Silvestre. 

 Resolución Ministerial N.° 059-2015-MINAM, aprueba la Guía de Inventario 
de la Flora y vegetación. 

 Resolución de Consejo Directivo N.º 007-2019-OEFA/CD, Aprueban el Plan 
Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA del OEFA 
correspondiente al año 2019.  

 
3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL SITIO  

 
El sitio S0168 se ubica en el Lote 192 en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, a  
400 m al suroeste de la plataforma del Pozo CAPN-04D y a 9,3 km al norte de la 
comunidad nativa Titiyacu, en el Lote 192, distrito de Andoas, provincia Datem del 
Marañón y departamento de Loreto (Anexo 1.1). 
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Figura  3.1. Ubicación del sitio impactado S0168 
 
Durante la evaluación en campo se observó que el suelo predominante del sitio S0168  
es de tipo arcilloso con condiciones saturadas (inundado) el cual dificulta su 
accesibilidad; además se situa entre los 234 y 267 m.s.n.m, presentando una 
pendiente moderada (16 %). La vegetación a los alrededores es típica de bosque de 
tierra firme y cubiertas de vegetación herbácea (pastos y matorrales), arbustiva y 
arbórea; además, se observa zonas sin cobertura las cuales están expuestas a 
procesos erosivos.  
 
Durante la evaluación de campo se observaron huellas de Tapirus terrestris 
«sachavaca» lo cual indica la presencia de actividades de caza, además se realizan 
actividades de recolección de especies para uso medicinal (uña de gato, achiote y 
caña brava), no se observó comunicación y/o presencia de cuerpos de agua 
superficiales (ríos o quebradas). Se tiene como referencia la plataforma del pozo 
CAPN-04D ubicada al noreste del sitio. 
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3.1 Características naturales del sitio 
 

3.1.1 Geología 
 
Las unidades formacionales aflorantes en la zona de estudio abarcan un corto rango 
cronológico, el mismo que inicia desde el Terciario Superior (Mioceno) hasta el 
Cuaternario reciente (Holoceno). Litológicamente, se hallan conformados por 
materiales sedimentarios de origen continental (ONERN, 1984). 

 
Formación Ipururo (N-i) 
 
En el sitio S0168, la unidad litoestratigráfica corresponde a la Formación Ipururo. 
Litológicamente, se compone de limo arcillitas y lodolitas, con variación de colores 
marrón, rojizo, gris, verde y blanquecino, intercaladas con algunos niveles de 
areniscas y arcillas. La formación del Ipururo esta seguida por depósitos de la 
formación Nauta inferior, que corresponden a secuencias monótonas de arenas, limos 
y limoarcillitas. Superficialmente se encuentra cubierta de depósitos fluviales, 
palustres y aluviales recientes (Ingemmet, 1999) 9 10.  
 

3.1.2 Cobertura vegetal 
 
La vegetación de la selva peruana donde se encuentra el sitio S0168, comprende 
típicos bosques tropicales húmedos, con densa cobertura y heterogeneidad en cuanto 
a composición, distribución y contenido volumétrico de sus especies arbóreas, dicha 
variabilidad se debe a las condiciones dominantes del suelo, a las características 
fisiográficas del bosque y al factor clima (índice de humedad del 90 % al 95 %, 
temperaturas elevadas y lluvias frecuentes (ONERN, 1984). El ex Lote 1AB se 
encuentra en una región con alto potencial forestal, predominando bosques primarios 
y algunas áreas con vegetación secundaria11. 
 
En el sitio S0168, la vegetación existente esta conformada por bosque de tierra firme 
y con zonas cubiertas de vegetación herbácea (pastos y matorrales), arbustiva y 
arbórea de 20 m se altura aproximadamente. 
 

3.1.3 Hidrología 
 
Hidrográficamente, en la zona del sitio S0168, se describe al río Pastaza como el más 
importante de la zona, que pertenece a la vertiente del Atlántico. Este río forma parte 
del sistema hidrográfico del Amazonas y se caracteriza por ser navegable, presenta 
curso sinuoso, gran volumen de agua y poca pendiente. El régimen de escurrimiento 
muestra un período de creciente entre marzo y julio, y una vaciante desde septiembre 
hasta febrero. Su lecho fluvial es muy amplio, predominando la existencia de playas 
en las orillas convexas de los meandros con abundante cantidad de limo y materia 
orgánica que se utilizan para la agricultura. 

 
 
 
 

                                                 
9  Informe de Identificación de Sitio CNOR-ISLA A, 2015. 
10  INGEMMET (1999). Boletín N° 130, Serie A: Carta Geológica Nacional 
11  Estudio Técnico Independiente del ex Lote 1AB, 2018. 
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3.1.4 Hidrogeología 
 
En lo que respecta a la hidrogeología se puede indicar que, según el Instituto 
Geológico, Minero y Metalúrgico del Perú (Ingemmet)12, los acuíferos en todo el 
departamento de Loreto —donde se encuentra el ex Lote 1AB, son del tipo «no 
consolidado», de media y alta permeabilidad. Están constituidos por formaciones 
geológicas con partículas de textura correspondiente a las arenas. Las 
conductividades hidráulicas de este tipo de acuíferos están entre las más altas de las 
existentes en la corteza terrestre. 
 

3.1.5 Datos climáticos 
 

Según la clasificación climática de Werren Thornthwaite, al sitio S0158-4 le 
corresponde el código A(r) A' H4, que describe un clima muy lluvioso, con precipitación 
abundante en todas las estaciones, cálido y muy húmedo (Senamhi, 2019). Los meses 
de mayor precipitación son de abril y mayo, las menores precipitaciones se dan en el 
mes de agosto (Ingemmet, 1999). 
 
Los registros pluviométricos de la estación Teniente López indican que los valores 
mensuales de precipitaciones varían entre los 180 y 360 mm con un promedio total de 
3100 mm al año. Las lluvias se desarrollan en poco tiempo y con gran intensidad, 
siendo abril el mes de mayor precipitación y los meses de julio y agosto los de menor 
precipitación (Ingemmet, 1999). 
 

3.2 Información general del sitio S0168 
 
3.2.1 Esquema del proceso productivo 
 

En el ex Lote 1AB se iniciaron las actividades petroleras en el año 1971 y se mantienen 
hasta la actualidad, las operaciones incluyen explotación y transporte de hidrocaburos. 
El sitio S0168 no presenta como tal, procesos productivos; sin embargo, el sitio es 
atravesado por un ducto de 6 pulgadas de diámetro que transporta crudo desde la 
Batería Capahuari Norte hasta la Batería Capahauri Sur, luego es trasportado hacia 
la Estación Andoas (a orillas del río Pastaza). Desde este terminal, el petróleo crudo 
es transportado hacia el Oleoducto Nor Peuano (ONP).  
 
En los alrededores del Sitio S0168 se encuentra la Batería Capahuari Norte, asi como 
plataformas petroleras; específicamente la plataforma de los pozos CAPN-04D y 
CAPN_01; la plataforma del pozo CAPN-05 y del pozo CAPN-11H. 

   
3.2.2 Materias primas, productos, subproductos y residuos  
 

No aplica, debido a que no se ha identificado un proceso productivo en el área del sitio 
S0168. 
 

3.2.3 Sitios de disposición y descargas 
 

No aplica, debido a que no se ha identificado un proceso productivo en el área del sitio 
S0168. 

                                                 
12  Información recuperada de http://www.ingemmet.gob.pe/mapa-hidrogeologico 
 

http://www.ingemmet.gob.pe/mapa-hidrogeologico
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3.3 Fuentes potenciales de contaminación 
 
Se consideran como fuentes potenciales las siguientes: 
 
Fuentes primarias  

 
La fuente primaria comprende cualquier componente instalación o proceso de 
actividades antrópicas que pudo o puede liberar contaminantes al medio ambiente. 

 
Se ha realizado una verificación a un listado típico de instalaciones y eventos que 
podrían generarse, se consideraron las siguientes fuentes de contaminación: 

 
- Fugas y derrames visibles 
- Zona de tanques de combustibles, insumos químicos, pozos, tuberías y otros 
- Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos 
- Drenajes 

 
Los cuales se describen en los siguientes ítems. 
 

3.3.1 Fugas y derrames visibles 
 

Durante la ejecución de la evaluación ambiental en campo en el sitio S0168, no se ha 
identificado fugas o derrames activos provenientes de las instalaciones. 

 
3.3.2 Zona de tanques de combustibles, insumos químicos, pozos, tuberías y otros 

 
En la siguiente tabla se presenta las instalaciones y/o elementos que fueron 
identificados en el sitio S0168 durante la evaluación ambiental de campo; así como, 
el estado y los posibles indicios de afectación asociados a los mismos.  
 
Tabla 3.1. Instalaciones y elementos observados en el sitio S0168 

Instalación o elemento Sector del 
sitio 

Producto que 
contiene o 
transporta 

Estado Observaciones 

Ductos de producción de 
Capahauri Norte hacia 

Capahuari Sur 
Central Petróleo crudo En 

operación 

4 tuberías de 6 
pulgadas de 

diámetro 
 

3.3.3 Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos 
 

Durante la evaluación ambiental en campo, no se observó áreas de almacenamiento 
de sustancias y residuos en el sitio S0168. 

 
3.3.4 Drenajes 
 

Durante la evaluación ambiental en campo, no se observó drenaje industrial en el sitio 
S0168. 
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3.4 Focos potenciales o Fuentes secundarias 
 

3.4.1 Priorización y validación  
 

Para determinar la existencia de los focos potenciales de contaminación en el sitio 
S0168, se evaluó toda la información recogida durante los trabajos de reconocimiento 
a este sitio, vinculados con las referencias R000140, R002921, R001494, R001495, 
R001805, R001496 y R002995, así como las fuentes potenciales de contaminación 
identificadas.  En la siguiente tabla se describe los focos potenciales identificados. 
 
Tabla 3.2. Descripción del foco potencial identificado en el sitio S0168 

Número 
en el 
mapa 

Foco potencial Sustancia de interés 
Clasificación 

según la 
evidencia 

1 

«Muestra de suelo a 60 cm de 
profundidad»”, relacionado con la 
referencia R002995 

Fracción de hidrocarburos  
F1 (C6-C10) 
Fracción de hidrocarburos  
F2 (>C10-C28) 
Fracción de hidrocarburos  
F3 (>C28-C40) 
Benceno, tolueno, etilbenceno y 
xileno (BTEX) 
Metales totales (As, Pb, Cd, Ba + 
Hg) 
Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAPs) 
Crono hexavalente 

Posible 
+/- 

«Sitio impactado y potencialmente 
impactados no incluidos en 
instrumentos de gestión ambiental» 
relacionado con la referencia 
R002921 

Posible 
+/- 

«Suelos potencialmente 
impactados», relacionado con las 
referencias R001494, R001495, 
R001805 y R001496 

Posible 
+/- 

«Presencia de suelos, sedimentos o 
cuerpos de agua con afectación por 
hidrocarburos de petróleo, Ba y Pb» 

Posible 
+/- 

 
Asimismo, la clasificación de los focos potenciales según la evidencia encontrada en 
el sitio S0168, se realizó siguiendo los criterios establecidos en la siguiente tabla: 
 
Tabla 3.3. Caracterización y ponderación de focos potenciales* 

Nivel de evidencia Descripción 

Confirmado 
+++ 

Se ha observado presencia de hidrocarburo en fase libre durante el 
reconocimiento 

Probable 
++ Se ha observado suelo con presencia de hidrocarburos 

Posible 
+/- 

Se ha percibido organolépticamente olores a hidrocarburos en 
suelo 

Sin evidencia (no confirmado) No se evidenció a nivel organoléptico ninguna afectación por 
hidrocarburos 

* Se ha tomado como referencia la Caracterización y ponderación de focos potenciales de la Guía para la 
elaboración de Planes de Descontaminación de Suelos, aprobado mediante Resolución Ministerial  
N.° 085-2014-MINAM. 

 
3.4.2 Mapa de focos potenciales (mapa conceptual de riesgos) 
 

La figura 3.2 presenta un mapa con la demarcación del foco potencial de 
contaminación en el sitio S0168 y sus posibles sustancias de interés. 
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Figura 3.2. Foco potencial del sitio S0168 

 
3.5 Vías de propagación y puntos de exposición 

 
Luego de la identificación de los focos de contaminación en el sitio S0168, se presenta 
las diversas vías de propagación que podrían seguir los contaminantes; asimismo, se 
muestran sus respectivos receptores o puntos de exposición, teniendo en cuenta las 
características del uso actual y futuro del sitio. 
 

3.5.1 Características de uso actual y futuro del sitio  
 

El uso actual del sitio S0168, corresponde a un área que comprende el derecho de vía 
(DdV) de ducto (aproximadamente de 12,5 m de ancho) y alcanza secciones del 
bosque de tierra firme de los lados de dicha área. 
 
En el futuro y de concluirse la explotación de hidrocarburos, se desconoce el uso que 
se le dará al sitio; sin embargo, se debe tomar en cuenta que no será en el corto plazo 
y que el sito S0168 se encuentra a 9,3 km de la comunidad nativa Titiyacu. 
 

3.5.2 Vías de propagación y puntos de exposición 
 
Considerando las características del sitio S0168 y su entorno, los probables 
mecanismos de migración de los compuestos de interés hacia el ambiente y posibles 
receptores son los siguientes: 
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Tabla 3.4. Vías de propagación  

Foco potencial de 
contaminación* 

Vías de propagación Sustancias relevantes Receptores 

“Muestra de suelo a 60 
cm de profundidad” 

 
“Sitio impactado y 

potencialmente 
impactados no 

incluidos en 
instrumentos de 

gestión ambiental”  
 

“Suelos 
potencialmente 

impactados” 
 

“Presencia de suelos, 
sedimentos o cuerpos 

de agua con 
afectación por 

hidrocarburos de 
petróleo, Ba y Pb” 

 

Suelo superficial - contacto directo 
(dérmico, ingestión e inhalación) 

- Fracción de 
hidrocarburos (F1, F2, y 
F3) 

- HAPs 
- Metales totales 
- Cromo hexavalente 
- BTEX 

- Personas que 
transiten cerca al 
derecho de via 
 

- Receptores 
ecológicos  

Suelo superficial – lluvia – agua 
superficial – drenaje – agua 
superficial (ingestión y/o contacto) 
Suelo superficial – lluvia – agua 
superficial – drenaje – agua 
subterránea (ingestión y/o 
contacto) 

Suelo subsuperficial - infiltración – 
drenaje – agua subterránea 
(ingestión y/o contacto) 

* Focos potenciales de contaminación de acuerdo a los informes N.° 0102-2018-OEFA/DEAM-SSIM y  
N.° 0189-2018-OEFA/DEAM-SSIM. 

 
3.6 Características del entorno 
 

Durante los trabajos de reconocimiento realizados, se identificaron como fuentes y 
focos potenciales de contaminación en los alrededores del sitio la Bateria Capahuari 
Norte, además de la plataforma petrolera que comprende los pozos CAPN-04D y 
CAPN_01; la plataforma del pozo CAPN-05 y del pozo CAPN-11H. 
 

3.6.1 Fuentes en el entorno  
 

Durante el reconocimiento, se identificaron fuentes en el entorno del sitio S0168 las 
siguientes instalaciones que podrían afectar de forma indirecta el area en evaluación. 
 
Tabla 3.5. Instalaciones en el entorno asociadas al sitio S0168 

Instalación  Sector del 
sitio 

Producto que contiene 
o transporta Estado Observaciones 

Plataforma del pozo 
CAPN-04D y 

CAPN_01 

Fuera del 
sitio 

Petróleo crudo En 
operación Ninguna 

Plataforma del pozo 
CAPN-05 

Fuera del 
sitio 

Plataforma del pozo 
CAPN-11H 

Fuera del 
sitio 

Batería Capahuari 
Norte 

Fuera del 
sitio 

 
3.6.2 Focos y vías de propagación 

 
Durante el reconocimiento, no se identificaron focos y vías de propagación fuera del 
sitio S0168. 
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4. ANTECEDENTES  
 
En 1971 se inician las actividades en el ex Lote 1AB (actual Lote 192), en un inicio 
como dos lotes separados Lote 1-A y Lote 1-B y se encuentra en las cuencas de los 
ríos Corrientes, Tigre y Pastaza del departamento de Loreto. El primer contrato fue 
suscrito el 22 de junio de 1971, entre Petróleos del Perú (Petroperú S.A.) y la empresa 
Occidental Petroleum Corporation of Perú (OPCP), Sucursal del Perú. El primer pozo 
exploratorio fue Capahuari Norte 1-X y en 1982 se había perforado 144 pozos de los 
cuales 129 resultaron productivos y según el boletín Estadística Anual de 
Hidrocarburos 2017 de Perupetro, en este año, se han producido 1´387,722 barriles 
extraídos de los 77 pozos productores de un total de 247 pozos que se encuentran en 
este lote. 
 
Pluspetrol Norte S.A. (PPN) recibió la administración del ex Lote 1AB de OPCP en 
julio de 2000, operando el Lote 1AB hasta el 29 de agosto de 2015 y luego de 
declararse desierta la licitación internacional, el lote fue concedido por negociación 
directa a la empresa Pacific Stratus Energy del Perú S.A., (actual Frontera Energy 
Corp) por un plazo de dos años (concesión temporal) el cual opera hasta la fecha. 
 

4.1 Información documental vinculada al sitio S0168 
 

4.1.1 Información vinculada a pedidos de las comunidades 
 

Carta N.° 058-2018-FONAM, del 22 de marzo de 2018 

Documento remitido por el Fondo Nacional del Ambientel-FONAM al OEFA, mediante 
el cual trasmite información alcanzada por representante de las federaciones 
OPIKAFPE, FEDIQUEP Y FECONACOR (Anexo 2.1), correspondientes a:  
 
˗ Cuenca Tigre: 26 formatos correspondientes a 26 posibles sitios impactados. 
˗ Cuenca Pastaza: 37 formatos correspondientes a 37 posibles sitios impactados. 
˗ Cuenca Corrientes: 8 formatos correspondientes a 8 posibles sitios impactados. 
 
De la revisión del documento se verificó que el sitio S0168 se encuentra vinculado con 
el código: SL-CPN2-F, SL-CPN2-F2.1, SL-CPN2-F2.2, SL-CPN2-F3 OEFA sitio CN3 
el cual describe: «Presencia de suelo, sedimentos o cuerpos de agua con afectación 
por hidrocarburos de petróleo, Ba y Pb» 

 
4.1.2 Información en el marco del proceso para la identificación de sitio impactado 

(Directiva) 
  

Informe de reconocimiento (OEFA) del 28 de junio de 2018 

Mediante el Informe N.º 0102-2018-OEFA/DEAM-SSIM la SSIM aprobó el informe de 
reconocimiento realizada al sitio S0168, cuyos resultados evidenciaron afectación a 
nivel organoléptico por presencia de hidrocarburos en el componente suelo (color y 
olor), determinándose un área estimada de 3 378 m2 (Anexo 2.2). 
 
Plan de Evaluación Ambiental (OEFA) del 28 de setiembre de 2018 

 Mediante Informe N.° 0189-2018-OEFA/DEAM-SSIM (Anexo 2.3), la DEAM aprobó el 
PEA para el sitio S0168. Dicho informe se aprobó con el objetivo de establecer y 
planificar las acciones para la evaluación ambiental del citado sitio a fin de obtener 
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información para la identificación del sitio impactado y la estimación del nivel de riesgo 
a la salud y al ambiente. 

 
4.1.3 Información en el marco de la función evaluadora 

 
Informe N.° 326-2013-OEFA/DE-SDCA y su informe complementario N.° 392-
2013-OEFA/DE-SDCA del 9 de julio y 3 de setiembre de 2013 respectivamente 

Mediante el citado informe el OEFA identificó sitios contaminados por la actividad de 
hidrocarburos en el ex Lote 1-AB, en los sectores Capahuari Norte, Capahuari Sur, 
Tambo y Los Jardines, en la cuenca del río Pastaza. 
 
En el anexo N.° 1 del Informe Complementario N.° 392-2013-OEFA/DE-SDCA (Anexo 
2.5) detalla la identificación de un total de treinta y ocho (38) sitios contaminados en 
la cuenca del río Pastaza, de los cuales un (1) sitio que tiene un area de 21 809 m2, 
con códigos «SL-CPN2-F, SL-CPN2-F2.1, SL-CPN2-F2.2 y SL-CPN2-F3» descritos 
como: «Muestra de suelo a 30 cm de profundidad, aprox 500 m2 del area afectada», 
«Muestra de suelo a 30 cm de profundidad», «Muestra de suelo a 60 cm de 
profundidad» y «Muestra de suelo a 60 cm de profundidad» respectivamente. 
 

De acuerdo al Informe N.° 326-2013-OEFA/DE-SDCA, se señala que el parámetro  
F2 (C10-C28) excede las concentraciones establecidas en el Estándar de Calidad 
Ambiental-ECA para suelo de uso agrícola (D.S. N.° 002-2013-MINAM), (Anexo 2.4) 
para los puntos SL-CPN2-F, SL-CPN2-F2.1, SL-CPN2-F2.2 y SL-CPN2-F3 con  
1 236,1 mg/kg, 1 245,5 mg/kg, 1213,5 mg/kg y 2 424 mg/kg respectivamente. La SSIM 
asignó a las citadas referencias con el código R000140.  

 
4.1.4 Otra información vinculada al sitio S0168 

 
Carta PPN-OPE-13-0090 del 10 de mayo de 2013  

Mediante la citada carta la empresa Pluspetrol Norte S.A. remitió al OEFA 
«Información de Sitios Impactados y Potencialmente Impactados cuenca río Pastaza 
– Lote 1AB». De la revisión se verificó que el sitio S0168 se encuentra vinculado con 
el código CN-R192 que describe: «sitios impactados y potencialmente impactados no 
incluidos en Instrumentos de Gestión Ambiental» (Anexo 2.6). La SSIM asignó a la 
citada referencia el código R002921.       
 
Carta PPN-OPE-0023-2015 del 30 de enero de 2015  

Mediante la citada carta, la empresa Pluspetrol Norte S.A. remitió al OEFA información 
georreferenciada tales como pozos petroleros, suelos contaminados, instalaciones, 
residuos y otros ubicados en el ámbito del Lote 8 y ex Lote 1 AB. De la revisión del 
documento se verificó que el sitio S0168 se encuentra relacionado con los siguientes 
códigos: SL-CPN2F-F, SL-CPN2-F2, CN-R192 y SL-CPN2-F3 que describen: «suelos 
potencialmente impactados» (Anexo 2.7). La SSIM asignó a las citadas referencias 
los códigos R001494, R001495, R001805 y R001496  respectivamente.   
     
Estudio Técnico Independiente del ex Lote 1AB. Lineamientos estratégicos para 
la remediación de los impactos de las operaciones petroleras en el ex Lote 1AB 
en Loreto, Perú 
 
En julio del 2018, el Programa de las Naciones Unidas-PNUD Perú, en el marco de 
un acuerdo de asistencia técnica con el Ministerio de Energía y Minas-Minem entregó 
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el referido Estudio Técnico Independiente (ETI) que contiene sugerencias y 
lineamientos para el proceso de remediación de las áreas afectadas por las 
actividades petroleras en el Lote 1AB (actual Lote 192). Entre otras consideraciones, 
el ETI recomienda un ajuste de los ECA atendiendo a las condiciones específicas del 
área.  
 
El documento también recomienda la jerarquización de microcuencas basada en una 
serie de criterios cualitativos relacionados con los impactos existentes, indicadores de 
peligro y características socioambientales potencialmente afectadas. En este proceso 
se identificaron microcuencas de interés distribuidas de la siguiente forma: 12 en la 
cuenca del río Pastaza, 12 en la cuenca del Corrientes y 14 en la cuenca del río Tigre.  

 
5. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE SITIOS 

IMPACTADOS 
 

5.1 Participación ciudadana 
 
El derecho a la participación en la gestión ambiental se encuentra reconocido en la 
Ley General del Ambiente13; asimismo, la DEAM del OEFA promueve dicha 
participación en todas sus acciones.  
 
En el numeral VI de la Directiva para la identificación de sitios impactados por 
actividades de hidrocarburos se señala que «Los equipos de monitoreo de las 
federaciones pueden brindar información vinculada sobre posibles sitios impactados 
y acompañar al personal del OEFA, durante el desarrollo del reconocimiento y/o la 
ejecución de las actividades del PEA, en calidad de observadores, previa coordinación 
del OEFA»; asimismo, el Artículo 12 del Reglamento señala que para la identificación 
de sitios impactados el OEFA solicita información a los equipos de monitoreo de las 
federaciones de las cuencas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, de 
corresponder.   

 
5.2 Actores involucrados 
 

La evaluación ambiental del sitio S0168 se desarrolló con la participación de los 
siguientes actores: 
 
Comunidad Nativa Titiyacu  
 
Ubicada en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, la cual se ubica a 15 km al sureste 
del sitio S0168, distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañon, departamento de 
Loreto. De acuerdo a la información del Ministerio de Cultura, la comunidad nativa 
Titiyacu se identifica con el pueblo indígena Achuar14. 
 

                                                 
13  Ley N.° 28611-Ley General del Ambiente. 
 

«Artículo III.- Del derecho a la participación en la gestión ambiental 
      Toda persona tiene el derecho a participar responsablemente en los procesos de toma de decisiones, así como 

en la definición y aplicación de las políticas y medidas relativas al ambiente y sus componentes, que se adopten 
en cada uno de los niveles de gobierno. El Estado concerta con la sociedad civil las decisiones y acciones de la 
gestión ambiental». 

 
14  Base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura. Fecha de consulta 30 de abril de 2019. 

http://bdpi.cultura.gob.pe/busqueda-localidades. 
 

https://www.google.com/url?q=http://bdpi.cultura.gob.pe/busqueda-localidades&sa=D&source=hangouts&ust=1543616721511000&usg=AFQjCNHK26C-E9Vavh3qIEmlfvHL9wiJ8A
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La delimitación territorial de la comunidad nativa Titiyacu se encuentra reconocida por 
la Resolución de la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional de Loreto  
N.° 021-87-AG-AR.XXII-L y titulada por la R.M. N.° 060-91-AG-DGRA-AR. Asimismo, 
según el Directorio Nacional de Centros Poblados del Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) – Tomo 4, la comunidad nativa Titiyacu tiene una población 
aproximada de 67 habitantes15. Actualmente, el apu o presidente de la comunidad 
nativa es el señor Wilson Zúñiga Mucushua. 
 
Federación Indígena Quechua del Pastaza - Fediquep 
 
Esta Federación tiene como presidente al señor Aurelio Chino Dahua, creada el 9 de 
noviembre de 1992, en la Comunidad Nativa Alianza Cristiana, reúne a 20 
comunidades y anexos de la cuenca del río Pastaza, 14 comunidades pertenecientes 
al distrito de Andoas, y 6 al distrito de Pastaza, provincia de Loreto, tanto de pueblos 
indígenas quechua como achuar. 
 
Asimismo, seis de estas comunidades se encuentran dentro del ámbito de influencia 
directa del Lote 19216 y forma parte de la plataforma de Pueblos Indígenas 
Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT), está conformada 
por cuatro federaciones indígenas que agrupan a un total de 98 (noventa y ocho) 
comunidades indígenas de Loreto que se encuentran dentro del ámbito de influencia 
directa e indirecta de los Lotes 192 y 8, así como las afectadas por el Oleoducto 
Norperuano y sus ramales. 
 
Pacific Stratus Energy del Perú S.A 
 
Es la empresa operadora del Lote 192, ubicado en las provincias de Datem del 
Marañón y Loreto del departamento de Loreto. La empresa realiza actividades de 
explotación en el Lote 192, en virtud al Contrato de Licencia para la explotación 
celebrada en el año 2015 con Perúpetro S.A. 
 
El 20 de marzo de 2019, en las oficinas de Pacific Stratus Energy del Perú S.A. en 
Andoas, se efectuó una reunión informativa y de coordinación con el representante de 
la empresa, el Sr. Cesar Vargas Flores Supervisor de HSEQ(Health, Safety, 
Environment and Quality). 
 

5.2.1 Reuniones 
 

Se realizaron coordinaciones y reuniones con los actores involucrados antes del inicio 
de las actividades programadas. Durante estas reuniones, se informó sobre las 
actividades que se realizarían en el sitio S0168 (Anexo 3); así como, se acordó la 
participación de los monitores ambientales de la zona, tal como se detalla en la Tabla 
5-1; asimismo, se realizó la presentación del plan de evaluación ambiental para el sitio 
S0168.  
 
 
 
 

                                                 
15           Datos de población según el Censo Nacional del INEI 2017. 
 
16 http://observatoriopetrolero.org/cuatro-cuencas/ 
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 Tabla 5. 1. Reuniones con los actores involucrados 

Lugar Fecha Actor Descripción 

Comunidad nativa 
Titiyacu  

14 de marzo 
de 2018 

Apu y monitores de la 
comunidad nativa 

Titiyacu 

Reunión de coordinación con el Apu comunal y los 
monitores ambientales en la comunidad nativa 
Titiyacu, previo al inicio de las actividades de 
reconocimiento. 

Comunidad nativa 
Titiyacu 

20 de marzo 
de 2019 

Apu y monitores de la 
comunidad nativa 

Titiyacu 

Reunión de coordinación con el Apu comunal y los 
monitores ambientales en la comunidad nativa 
Titiyacu, el acompañamiento para los trabajos de 
identificación de sitios impactados. 

Comunidad nativa 
Titiyacu 

02 de abril de 
2019 

Autoridades de la 
comunidad nativa 

Titiyacu 

El sr. Wilson Zúñiga (1° Apu), el sr. Chayata Tarir 
Jiyukam (2° Apu) y el monitor ambiental Rafael Dahua 
Muchushua solicitan respuesta a la denuncia con 
código SINADA ODLO-0012-2017 

 
5.2.2 Ejecución de la evaluación ambiental 

 
La evaluación ambiental para el sitio S0168 se desarrolló del 23 al 26 de marzo de 
2019, donde se realizó la toma de muestras de suelo y el recojo de información para 
la estimación del nivel de riesgo. Las ejecuciones de estos trabajos fueron realizadas 
con la participación activa de un monitor ambiental de la comunidad nativa Titiyacu y 
apoyos locales. 
 

6. OBJETIVOS 
 

6.1 Objetivo general 
 
Evaluar la calidad ambiental del sitio S0168 para su identificación como sitio 
impactado y su estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente. 
 

6.2 Objetivos específicos 
 

 Evaluar la calidad ambiental del suelo en el sitio S0168.  
 

 Estimar el nivel de riesgo a la salud y al ambiente del sitio S0168. 
 
7. METODOLOGÍA  

 
7.1 Evaluación de la calidad de suelo 

 
El PEA del sitio S0168 planteó la necesidad de incluir el muestreo ambiental de suelo 
en el área de potencial interés, a fin de ampliar la información recogida en los trabajos 
de reconocimiento, incluir resultados analíticos de parámetros del estándar de calidad 
ambiental para suelo y corroborar la información documentaria de los antecedentes. 

El área de potencial interés (API) del sitio S0168 planteado en el Plan de Evaluación 
Ambiental se modificó en funcion de las evidencias y los resutlados encontrados, 
obteniendo un area evaluada de 0,3046 ha (30 460 m2); toda vez que los resultados 
obtenidos evidencian la presencia notable de Fracción de Hidrocarburos F2 y F3 en 
el API del sitio. 
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7.1.1 Guías utilizadas para la evaluación  
 
El muestreo de suelo consideró las recomendaciones establecidas en la sección 1.3.3 
(tipos de muestreo), sección 5 (determinación de puntos de muestreo) y el Anexo  
N.° 2 de la «Guía para Muestreo de Suelos» aprobada el 9 de abril de 2014, mediante 
Resolución Ministerial N.º 085-2014-MINAM; asimismo, se tomaron en consideración 
las recomendaciones establecidas en guías de muestreo que se detallan en la Tabla 
7.1. 
 
Tabla 7.1. Referencias para el muestreo de la calidad del suelo  

Autoridad 
emisora País Dispositivo 

legal Referencia Año Sección 

Ministerio del 
Ambiente 
(Minam) 

Perú 

Resolución 
Ministerial  

N.º 085-2014-
MINAM 

Guía para muestreo de suelos 

2014 

Toda la guía 

Guía para la elaboración de 
planes de descontaminación de 

suelos 
Sección 1 

---- 

Manual de lineamientos y 
procedimientos para la 

elaboración y evaluación de 
informes de identificación de 

sitios contaminados 

2015 Todo el manual 

 
7.1.2 Ubicación de puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo se ubicaron en toda la extensión del sitio S0168 y se 
distribuyeron con el objetivo de confirmar la presencia de contaminantes y estimar su 
extensión, los puntos de muestreo se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 7.2. Ubicación de los puntos de muestreo de suelo para el sitio S0168 

N.° Punto de 
muestreo 

Coordenadas UTM 
WGS 84 -  Zona 18 M Altitud 

(m s.n.m.) Descripción 
Este (m) Norte (m) 

1 
S0168-
SU-001 333543 9702494 251 

Punto de muestreo ubicado a 280 m al 
noroeste de la plataforma Capahuari Norte. 
Lectura de VOC = 1 mg/m3. 

2 
S0168-
SU-002 333584 9702443 267 

Punto de muestreo ubicado a 210 m al 
noroeste de la plataforma Capahuari Norte. 
Lectura de VOC = 1 mg/m3. 

3 S0168-
SU-003 333643 9702615 235 

Punto de muestreo ubicado a 320 m al 
noroeste de la plataforma Capahuari Norte. 
Lectura de VOC = 1 mg/m3. 

4 S0168-
SU-004 333617 9702656 240 

Punto de muestreo ubicado a 370 m al 
noroeste de la plataforma Capahuari Norte. 
Lectura de VOC = 0 mg/m3. 

5 S0168-
SU-005 333760 9702554 234 

Punto de muestreo ubicado a 250 m al 
norte de la plataforma Capahuari Norte. 
Lectura de VOC = 1 mg/m3. 

6 
S0168-
SU-006 

333653 9702423 
242 

Punto de muestreo ubicado a 150 m al 
norte de la plataforma Capahuari Norte. 
Lectura de VOC = 6 mg/m3. 

7 
S0168-
SU-006-
PROF 

333653 9702423 242 
Punto de muestreo ubicado a 150 m al 
norte de la plataforma Capahuari Norte. 
Lectura de VOC = 3 mg/m3. 

8 
S0168-
SU-007 333691 9702445 238 

Punto de muestreo ubicado a 140 m al 
noroeste de la plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 1 mg/m3. 

9 
S0168-
SU-008 333634 9702383 239 

Punto de muestreo ubicado a 135 m al 
noroeste de la plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 12 mg/m3. 
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N.° Punto de 
muestreo 

Coordenadas UTM 
WGS 84 -  Zona 18 M Altitud 

(m s.n.m.) Descripción 
Este (m) Norte (m) 

10 
S0168-
SU-008-
PROF 

333634 9702383 239 
Punto de muestreo ubicado a 135 m al 
noroeste de la plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 15 mg/m3. 

11 
S0168-
SU-009 333669 9702406 242 

Punto de muestreo ubicado a 120 m al 
noroeste de la plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 12 mg/m3. 

12 
S0168-
SU-010 333630 9702350 237 

Punto de muestreo ubicado a 127 m al 
oeste de la plataforma Capahuari Norte. 
Lectura de VOC = 2 mg/m3. 

13 S0168-
SU-011 333651 9702374 247 

Punto de muestreo ubicado a 120 m al 
noroeste de la plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 5 mg/m3. 

14 S0168-
SU-012 333627 9702320 238 

Punto de muestreo ubicado a 120 m al 
oeste de la plataforma Capahuari Norte. 
Lectura de VOC = 1 mg/m3. 

15 S0168-
SU-013 

333669 9702354 244 
Punto de muestreo ubicado a 90 m al 
noroeste de la plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 0 mg/m3. 

16 S0168-
SU-014 

333625 9702291 245 
Punto de muestreo ubicado a 120 m al 
oeste de la plataforma Capahuari Norte. 
Lectura de VOC = 1 mg/m3. 

17 
S0168-
SU-014-
PROF 

333625 9702291 245 
Punto de muestreo ubicado a 120 m al 
oeste de la plataforma Capahuari Norte. 
Lectura de VOC = 1 mg/m3. 

18 
S0168-
SU-015 333661 9702281 260 

Punto de muestreo ubicado a 90 m al 
oeste de la plataforma Capahuari Norte. 
Lectura de VOC = 14 mg/m3. 

19 
S0168-
SU-016 333646 9702321 242 

Punto de muestreo ubicado a 106 m al 
oeste de la plataforma Capahuari Norte. 
Lectura de VOC = 5 mg/m3. 

Se colectaron 19 muestras nativas puntuales, distribuidas en los 16 puntos de 
muestreo (16 muestras a nivel superficial y 3 muestras a profundidad); las muestras a 
nivel superficial tienen una profundidad desde 0 hasta 0,80 m aproximadamente, y las 
muestras a profundidad entre 0,5 a 2,40 m de profundidad. Los puntos de muestreo 
fueron distribuidos en el área del sitio S0168. 

Asimismo, se tomó una muestra de control (S0168-SU-CTRL1) de manera referencial 
para realizar una comparación con los puntos del área afectada del sitio S0168.  

Tabla 7.1. Ubicación del punto de muestreo control 

N.º Código de muestra 

Coordenadas UTM 
WGS84 Zona 18 M Altitud 

(m s.n.m.) Descripción 
Este (m) Norte (m) 

1 S0168-SU-CTRL1 333820 9702582 242 
Punto de muestreo ubicado a 150 m al 
oeste de la plataforma Capahuari Norte. 
Lectura de VOC = 0 mg/m3. 

 
La distribución de las muestras se presenta en el mapa respectivo tal como se muestra 
en la figura 7.1. (Anexo 1.2). 
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Figura 7.1. Ubicación de los puntos de muestreo de suelos 

 
7.1.3 Parametros y métodos a evaluar 

Los parámetros y métodos de análisis de las muestras de suelo tomadas en el sitio 
S0168 se detallan en la tabla 7.4. 

Tabla 7.4. Parámetros analizados en el suelo del sitio S0168 

N° Parámetro Método de 
ensayo 

Descripción 

1 

Fracción de Hidrocarburos  
F1 (C6-C10) 

Fracción de Hidrocarburos 
F2 (>C10-C28) 

Fracción de Hidrocarburos  
F3 (>C28-C40) 

EPA METHOD 
8015 C, Rev. 3 

2007 

Orgánicos no halogenados usando GC/FID 
Orgánicos no halogenados por Cromatografía de Gases. 
Orgánicos no halogenados por Cromatografía de Gases. 

2 Metales Totales (incluye Hg) 
EPA 3050 B:1996 / 
EPA 6010 B:1996 

Digestión ácida de sedimentos. Lodos y 
suelos/Espectrometría de Emisión Atómica de Plasma 
acoplado inductivamente. 
Mercurio en residuos sólidos o semisólidos (Técnica 
manual de vapor frío) 

3 Cromo VI 

EPA 3060 Rev. 1 
1996 / EPA 7199 

Rev. 0 1996 
(validado) 2017 

Digestión Alcalina para Cromo hexavalente. 

4 Hidrocarburos Aromáticos 
Policíclicos (HAPs) 

EPA METHOD 
8270 D, Rev. 5 

2014 

Componentes Orgánicos Semivolátiles por Cromatografía 
de Gas /Espectrometría de masa (GC/MS).  

5 BTEX 
-EPA METHOD 
8260 C, Rev.3, 

2006 

Componentes Orgánicos Volátiles por Cromatografía de 
Gas /Espectrometría de masa (GC/MS).  

Fuente: Informes de ensayo N.° 20055/2019, 20054/2019, 20513/2019, 20514/2019 y 20506/2019.  Laboratorio ALS 
LS Perú.  
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7.1.4 Equipos e instrumentos utilizados 
 

Para realizar el muestreo de suelos, se utilizó un equipo de posicionamiento global 
GPS, de marca Garmin, modelo Montana 680, serie 4HU005029; una cámara digital, 
modelo Powershot D30BL serie 92051001937; para la medición de los COVs se utilizó 
el medidor de gases multiple de marca MULTIRAE, modelo PGM-6208, serie 
M01CA10485; y para la extracción de las muestras de suelo se utilizó barreno 
convencional con serie Barre-OEFA-08. 
 

7.1.5 Criterios de comparación 
 

Los resultados obtenidos del muestreo de suelo son comparados con los Estándares 
de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, de uso agrícola, aprobado mediante Decreto 
Supremo N.° 011-2017-MINAM. Debe señalarse que, de acuerdo a lo establecido en 
la citada norma, se define «Suelo agrícola» como «suelo dedicado a la producción de 
cultivos, forrajes y pastos cultivados. Es también aquel suelo con aptitud para el 
crecimiento de cultivos y el desarrollo de la ganadería. Esto incluye tierras clasificadas 
como agrícolas, que mantienen un hábitat para especies permanentes y transitorias, 
además de flora y fauna nativa. 
 

7.1.6 Analisis de datos 
 

Los resultados obtenidos del análisis de laboratorio, se encuentran en los Informes de 
ensayo N.° 20055/2019, 20054/2019, 20513/2019, 20514/2019 y 20506/2019; 
además, se muestran en el Reporte de Campo (Anexo 4) y en el Reporte de 
Resultados del sitio S0168 (Anexo 5); los cuales fueron digitalizados y sistematizados 
en una base de datos, consignando la información recogida por cada punto de 
muestreo y/o muestra de suelo.  
 
Se utilizaron tablas y figuras de barras de los parámetros que superaron el ECA para 
suelo, con la finalidad de que las concentraciones resultantes permitan confirmar si el 
sitio se encuentra impactado o no. Asimismo, se empleó el programa ArcGis versión 
10.5.0 para la elaboración de mapas y figuras de ubicación de puntos de muestreo de 
suelo.  
 

7.2 Información para la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente del 
sitio S0168, según la «Ficha para la Estimación del Nivel de Riesgo» 
 
La estimación del nivel de riesgo del sitio impactado S0168, se realizó conforme a los 
lineamientos establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a 
la Salud y al Ambiente de Sitios Impactados aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N.° 028-2017-OEFA/CD. 

Dicha metodología requiere de información para su cálculo, la cual se recogió durante 
todo el proceso de identificación desarrollado para el sitio, tanto en el reconocimiento, 
la ejecución del plan de evaluación y en gabinete. La información necesaria se ha 
recogido y consolidado en la «Ficha para la Estimación del Nivel de Riesgo» (Anexo 
6), datos tales como: 
 
La información recolectada fue: 
 
 Descripción topográfica. 
 Características estacionales del sitio (inundabilidad). 
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 Descripción de accesos, condiciones de seguridad y facilidades logísticas para el 
sitio. 

 Información del centro poblado más cercano al sitio (población, costumbres, usos 
del sitio por parte de la población, etc.). 

 Actividades actuales e históricas en el sitio. 
 Descripción específica del sitio (características organolépticas, estado del 

ecosistema, presencia de posibles focos primarios o secundarios en el sitio, 
características litológicas del suelo, posibles usos del sitio, diagramas o croquis). 

 Entre otra información contenida en la «Ficha para la Estimación del Nivel de 
Riesgo».  

 
La metodología establece tres indicadores que muestran los riesgos por la presencia 
de peligros de tipo físico y por la presencia de sustancias contaminantes. 

 
Figura 7.2. Indicadores de riesgos por presencia de peligros de tipo físico y por presencia 
de sustancias contaminantes 

 
Para la aplicación de la metodología se ha utilizado la Ficha de evaluación de la 
estimación de nivel de riesgo (Anexo 7), que es una hoja de cálculo de Excel, la cual 
está programada con los algoritmos establecidos en la metodología y nos proporciona 
los resultados de la aplicación de la misma. 

 

 

8. RESULTADOS 
 
8.1 Calidad de suelo  
 

Los resultados de laboratorio obtenidos de los informes de ensayo N.° 20055/2019, 
20054/2019, 20513/2019, 20514/2019 y 20506/2019, evidencian la presencia de suelo 
contaminado con Fraccion de Hidrocarburos F2 y F3. En la Tabla 8.1 se detallan los 
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resultados de las muestras que superaron los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) 
para Suelo de uso agrícola, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 011-2017-
MINAM. 
 
Tabla 8.1. Resultados de las muestras que superaron los ECA para suelo agrícola 

Codigo de muestra 
Fraccion de hidrocarburos F2 

(mg/kg) 
Fraccion de hidrocarburos F3 

(mg/kg) 

S0168-SU-003 2 476 5 907 

D.S. N.° 011-2017-MINAM  
Uso de Suelo Agrícola 1200 3000 

         : Supera el Estándar de Calidad Ambiental para suelo 
 
Fracción de Hidrocarburos F2 y F3 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos, las concentraciones de Fracción de 
Hidrocarburos F2 y Fracción de Hidrocarburos F3 de la muestra S0168-SU-003 (0,8 
m de profundidad) superaron los ECA para suelo de uso agrícola; sin embargo, las 
concentraciones de los otros puntos de muestreo se encuentran por debajo del ECA. 
No obstante los resultados de los puntos S0168-SU-004, S0168-SU-005, S0168-SU-
006, S0168-SU-006-PROF, S0168-SU-007, S0168-SU-008, S0168-SU-008-PROF, 
S0168-SU-009, S0168-SU-010, S0168-SU-011, S0168-SU-012, S0168-SU-014, 
S0168-SU-014-PROF, S0168-SU-015  y S0168-SU-016; a pesar de que no superan 
los ECA para suelo de uso agricola, estos presentan concentraciones que evidencian 
la presencia de estos parametros en el suelo, cuyos resultados de Fracción de 
Hidrocarburos F2 varían entre 11,7 y 1 065 mg/kg; y los resultados de Fracción de 
Hidrocarburos F3 oscilan entre 25,4 y 1 927 mg/kg (Figura 8.1) y se visualizan en el 
mapa de excedencias (Anexo 1.3). 
 

 
Figura 8-1. Concentraciones de Fracción de hidrocarburos F2 en el sitio S0168 
 
 



  

PERÚ 
Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

SSIM: Subdireccion de Sititos 
Impactados 

«Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres» 
«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

 

Página 27 de 32 

 
Figura 8-2. Concentraciones de Fracción de hidrocarburos F3 en el sitio S0168 
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Figura 8.3. Ubicación de los puntos de muestreo de suelos y sus excedencias 

 
8.2 Estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente del sitio impactado  

S0168  
 
De la aplicación de la metodología para la estimación del nivel de riesgo aprobada 
mediante Resolución de Consejo Directivo N.° 028-2017-OEFA/CD, reportada en la 
ficha de evaluación de la estimación de nivel de riesgo que ha sido procesada con la 
información recolectada en todo el proceso desarrollado para la identificación del sitio 
S0168, que incluye el trabajo de campo, trabajo de gabinete (ver ficha para la 
estimación del nivel de riesgo, Anexo 6) y la evaluación de las concentraciones de los 
diversos parámetros fisicoquímicos reportados en el presente informe, se han 
obtenido los siguientes resultados:   

 
Tabla 8.2. Resultados de la estimación del nivel de riesgo a la salud y al ambiente 

Estimación del Nivel de 
Riesgo 

Parámetro Puntaje Clasificación 

Riesgo a la salud 
NRFfísico No aplica No Aplica 

NRSsalud 55 Nivel de Riesgo Medio 

Riesgo al ambiente NRSambiente 51,4 Nivel de Riesgo Medio 
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9. DISCUSIÓN  
 

Los resultados obtenidos muestran la presencia de suelo contaminado con Fracción 
de Hidrocarburos F2 y F3 (con valores de 2 476 mg/kg y 5 907 mg/kg respectivamente) 
en el sitio S0168 en el punto con código S0168-SU-003, cuyas concentraciones han 
superado los ECA para suelo de uso agrícola (Decreto Supremo N.° 011-2017-
MINAM) a una profundidad de muestreo entre 0 – 0,8 m.  
 
Asimismo, de los informes de ensayo se puede observar que para quince (15) 
muestras se han cuantificado  concentraciones de F2 entre 11,7 y 1 065 mg/kg; y F3 
entre 25,4 y 1927 mg/kg, estos no han excedido el ECA para suelo de uso agrícola, 
pero representan valores significativos relacionados a las actividades de 
hidrocarburos, especialmente en aquellos puntos de muestreo ubicados en los 
alrededores del ducto de 6 pulgadas de diámetro, el cual transporta el petróleo crudo 
desde la Batería Capahuari Norte hacia la Batería Capahuari Sur. 
 
De esta manera se corroboran los resultados de Fracción de hidrocaburos F2 
reportados en el Informe N.° 326-2013-OEFA/DE-SDCA y su informe complementario 
N.° 392-2013-OEFA/DE-SDCA elaborados por el OEFA, en la cual se obtuvieron 
concentraciones de 1 236,1 mg/kg, 1 245,5 mg/kg, 1213,5 mg/kg y 2 424 mg/kg en los 
puntos SL-CPN2-F, SL-CPN2-F2.1, SL-CPN2-F2.2 y SL-CPN2-F3 respectivamente 
que excedieron los ECA para suelo de uso agrícola.  
 
Respecto a los resultados de Fracción de hidrocaburos F3, se obtuvieron 
concentraciones de 1 317,8 mg/kg, 1 119 mg/kg, 974,7 mg/kg y 2 511,2 mg/kg 
respectivamente, las cuales no excedieron los ECA para suelo de uso agrícola; 
asimismo, estos resultados pueden atribuirse posibles derames ocurridos en el 
desarrollo de las actividades de hidrocarburos en áreas cercanas al sitio S0168. 
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Figura 8.4. Área de antecedentes y puntos de muestreo 
 
Del análisis de la distribución de los puntos de muestreo realizados para el área de 
potencial interés (API) del sitio S0168 (0,3046 ha) y los resultados obtenidos, se 
advierten que el área con presencia de F2 y F3 se mantiene y podría ser mayor hacia 
los extremos noreste y suroeste del sitio S0168, dado que está ubicado el punto 
S0168-SU-003 que excedió el ECA para suelo de uso agrícola; además, la mayoría 
de los puntos de muestreo los cuales han reportado concentraciones significativas sin 
perjuicio que no hayan superado los ECA para suelo de uso agrícola. 
 

9.1 Modelo conceptual preliminar para el sitio S0168 
 

El sitio S0168 constituye un sitio con presencia de F2 y F3, el cual podría estar 
relacionado a eventos históricos de derrames del ducto de 6 pulgadas de diámetro   
que transporta el petróleo desde la Batería capahuari Norte hacia la Batería Capahuari 
Sur. De acuerdo a lo manifestado, se confirma una afectación directa sobre el suelo 
en un área determinada de 30 460 m2 (0,3046 ha), conforme consta en el Registro 
Fotográfico (Anexo 8). Para el sitio S0168 se estableció el modelo conceptual 
preliminar o inicial que muestra la interacción del sitio con los componentes 
ambientales y con los receptores humanos (Figura 9.1). 
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Figura 9.1. Esquema del modelo conceptual preliminar para el sitio S0168 
 

10. CONCLUSIONES 
 

El proceso para la identificación del sitio S0168, dio como resultado que es un sitio 
impactado, debido a que los resultados obtenidos en la evaluación ambiental 
determinan lo siguiente:       

(i) En la evaluación del sitio S0168, no se identificó escenario de peligros por 
condiciones físicas relacionadas a instalaciones mal abandonadas por 
actividades de hidrocarburos; por lo que, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud 
y al Ambiente de Sitios Impactados aprobada por Resolución de Consejo 
Directivo N.° 028-2017-OEFA/CD no corresponde calcular el nivel de riesgo 
físico (NRFfísico). 
 

(ii) De las diecinueve (19) muestras de suelos recogidas en el área de potencial 
interés de 0,3046 ha, una (1) muestra presentó valores para los parámetros 
Fraccion de hidrocaburos F2 y F3, que han excedido los Estamdares de Calidad 
Ambiental (ECA) para suelo de uuso agrícola.   

 
(iii) El proceso para la identificación del sitio S0168, dio como resultado que 

constituye un sitio impactado por actividades de hidrocarburos cuyo resultado 
de estimación de nivel de riesgo es: no aplica para el riesgo físico (NRFfísico), 
MEDIO para la salud (NRSsalud), y MEDIO para el riesgo al ambiente 
(NRSambiente). 

 
11. RECOMEDACIONES 

 
En función de los resultados obtenidos se sugiere considerar para el muestreo de 
caracterización del sitio: 
 
(i) Profundizar el muestreo de suelo en el sitio S0168, con la finalidad de advertir 

el alcance de la profundidad de contaminación, ya que se encontrado 
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concentraciones de Fracción de hidrocarburos F2 y F3 que superan el ECA 
para suelo de uso agrícola; asimismo, en quince (15) muestras se 
cuantificaron valores significativos de estos parametros que evindecian su 
presencia en el suelo. 

 
(ii) Considerar la ampliación del API investigado, puesto que las concentraciones 

de F2 y F3 encontrados en quince (15) muestras ubicados en los bordes 
noreste y suroeste del API evaluada que no superan el ECA de suelo para uso 
agrícola; sin embargo, indicarían presencia de los parámetros Fracción de 
hidrocabruos F2 y F3 que podrían representar un riesgo a la salud de las 
personas y el ambiente. 

 
12. ANEXOS 

 
Anexo 1 : Mapas 
Anexo 1.1 : Mapa de ubicación del sitio impactado con código S0168 
Anexo 1.2 : Mapa de puntos de muestreo para suelo en el sitio con código 

S0168 
Anexo 1.3 : Mapa de excedencias en el suelo del sitio con código S0168 
Anexo 2 : Información documental vinculada al sitio con código S0168 
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ANEXO N.° 1.1 
Mapa de ubicación del sitio impactado con código S0168 
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ANEXO N.° 1.2 
Mapa de puntos de muestreo para suelo en el sitio con 

código S0168 
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ANEXO N.° 1.3 
Mapa de excedencias en el suelo del sitio con código 

S0168 
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ANEXO N.° 2 
Información documental vinculada al sitio con código S0168 
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«Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional» 

INFORME N.o 0 \0 ~ -2018 -OEFA/DEAM-SSIM 

FRANCISCO GARCÍA ARAGÓN 
Director de Evaluación Ambiental 

SONIA BEATRIZ ARANIBAR TAPIA 
Subdirectora de Sitios Impactados 

ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN 
Coordinador de Sitios Impactados 

CARLOS ALBERTO QUISPE GIL 
Tercero Evaluador 

ISAÍAS ANTONIO QUISPE QUEVEDO 
Tercero Evaluador 

DIANA PIERINA CARREÑO REYES 
Tercero Evaluador 

~ ------ --~---------- · ORGAWS'.\0 Dé f.V)lU~CION Y FISCALil.' C!ÓN !~cn:Ef: r.:.l 
DIRE CC!OI~ DE EVAf.U,1CIÓI ~ 1\.'.m!F. JTAL 

REC5BIOO 

Z 8 JUN. 2018 -j 
V08° LP · Hora: '-1 ·' 1./-J. 
F ~_ ma-=-=-=--=-=-== = ====== 

ASUNTO Informe de visita de reconocimiento al posible sitio impactado 
identificado con código S0168, ubicado en el Lote 192, en el ámbito 
de la cuenca del río Pastaza, distrito de Andoas, provincia de Datem 
del Marañón, departamento de Loreto. 

CUE 2018-05-0029 

cuc 03-03-2018-402 

FECHA 2 B JUN. Z01B 
~ Ot S- ~ot - 2.3901 

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en atención al asunto de la referencia, a fin de 
informar lo siguiente: 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1. Detalles de la actividad realizada: 

Función evaluadora Evaluación ambiental que determina causalidad 

Zona evaluada Sitio S0168 

. Ámbito de 1¡:¡ cuenca del río Pastaza, a . .400 m al suroeste de 

Área de influencia 1 alrededores 
la plataforma del Pozo CAPN-04D en el Lote 192, comunidad 
nativa Titiyacu, distrito de Andoas, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto. 

Problemática identificada 
Área posiblemente impactada por actividades de 
hidrocarburos. 

¿En atención a qué documento se 
Planeta 2018 

realizó la actividad? 

Fecha de visita de reconocimiento 19 de marzo de 2018 

¿Se realizó en el marco de un Si 
1 1 

No 
1 

X espacio de diálogo? 
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2. Equipo profesional que participó en la visita de reconocimiento: 

N.o Nombres y Apellidos Perfil profesional 

1 Carlos Alberto Quispe Gil* Biólogo 

2 lsaías Antonio Quispe Quevedo Bach. en Ingeniería Geográfica . ( ) Responsable del equ1po evaluador 

., 2. , · ANTECEDENTES 

3. Mediante Ley N. 0 303211, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación 
Ambiental (en adelante, la Ley N.o 30321) se creó el Fondo de Contingencia para 
Remediación Ambiental, el cual tiene por objeto financiar acciones de remediación 
ambiental de sitios impactados2 como consecuencia de las actividades de 
hidrocarburos, que impliquen riesgos a la salud y al ambiente y, ameriten una atención 
prioritaria y excepcional del Estado . . 

4. Mediante Decreto Supremo N.0 039-2016-EM3 , se aprobó el Reglamento de la Ley N.o 
30321 (en adelante, el Reglamento) que tiene como finalidad desarrollar las 
disposiciones contenidas en la Ley NQ 30321 y establece los lineamientos a seguir 
para la ejecución de la remediación ambiental de los sitios impactados por actividades 
de hidrocarburos. 

5. De acuerdo a lo establecido en el Artículo 12 del Reglamento de la Ley N.0 30321, el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) a través de la Dirección 
de Evaluación Ambiental (DEAM) tiene a su cargo la identificación de sitios 
impactados por actividades de hidrocarburos. Dicha identificación se rige por el 
siguiente instrumento que para tales efectos aprobó el OEFA: «Directiva para la 
Identificación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la 
Metodología para la Estimación del Nivel de Ri . ~~go, , ~ ¡ 1~ , Salud y al Ambiente» (en 
adelante, la Directiva)4. • • · '

1
- ·' 

6. En el marco de lo establecido en la Ley N. o 30321 y su Reglamento, el OEFA programó 
en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 2018 (Planeta 2018) 
el desarrollo de actividades para la identificación de sitios impactados. 

7. Del 12 al 26 de marzo de 2018 la DEAM realizó visitas de reconocimiento para 
cuatrocientos cinco (4055) referencias donde se encontrarían posibles sitios 

Publicada el 7 de mayo de 2015, en el diario oficial «El Peruano». 

En el Articulo 3o del Reglamento de la Ley N.0 30321 , aprobado con Decreto Supremo N.0 039-2016-EM, se 
define a los sitios impactados como «Área geográfica que puede comprender pozos e instalaciones mal 
abandonadas; efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos, depósitos de residuos, stl'elos 
contaminados, subsuelo y/o cuerpo de agua cuyas características físicas, químicas y/o biológicas han sido 
alteradas negativamente como consecuencia de las Actividades de Hidrocarburos». 

Publicado el26 de diciembre de 2016, en el diario oficial «El Peruano». 

Aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N. 0 028-2017-0EFA/CD y publicada el 1 de noviembre de 
2017, en el diario oficial «El Peruano». 

Las cuatrocientos cinco (405) referencias fueron obtenidas de los siguientes documentos: uno (1) de la Carta N.o 
003-2017-FONAM, veintitrés (23) de la Carta N.0 276-2017-FONAM, cincuenta y tres (53) de la Carta PPN-OPE-
0013-2013, uno (1) de la Carta PPN-OPE-0014-2017, ciento noventa y tres (193) de la Carta PPN-OPE-0023-
2015, nueve (9) del correo electrónico del 19 de setiembre de 2017 de América Arias, asesora técnica de la 
Fediquep, treinta y uno (31) del Informe N.0 326-2013-0EFA/DE-SDCA. doce (12) del Memorándum N.0 1064-
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impactados, ubicados en el distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, 
departamento de Loreto, conforme al Plan de Trabajo con CUC 03-03-2018-402. 

8. En el presente informe se detallan las actividades realizadas en el posible sitio 
impactado con código 80168, que considera cinco (5) referencias6 . 

3. OBJETIVO 

9. Reportar la información obtenida en la visita de reconocimiento al posible sitio 
impactado 80168. 

4. UBICACIÓN DEL SITIO 

1 O. El posible sitio impactado 80168 se encuentra ubicado en el Lote 192, en el ámbito 
de la cuenca del río Pastaza, a 400 m al suroeste de la plataforma del pozo CAPN-
04D y al norte de la comunidad nativa Titiyacu (a 9,3 km en línea recta) , distrito de 
Andoas, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto (ver Figura 4-1). 

Figura 4-1. Ubicación del sitio S0168 

2014-0EFAICG-SINADA, veinticinco (25) del Oficio N.• 1079-2016-MEM/DGAAE, veinte (20) del Oficio N: 1536-
2017-MEM/DGAAE/DGAE y treinta y siete (37) de la Carta N: 058-2018-FONAM. 

Las referencias se encuentran detalladas en el numeral 5.1.1 «revisión documentaria» del presente informe. 
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5. METODOLOGÍA 

5.1. Etapa de precampo (gabinete) 

5.1.1. Revisión documentaría 

11 . De acuerdo a la revisión de los documentos contenidos en la base de datos de la 
Subdirección de Sitios Impactados (SSIM), se ha podido verificar que el sitio S0168 
tiene los siguientes documentos vinculados: 

• Carta PPN-OPE-13-0090: documento remitido por Pluspetrol Norte S.A. al 
OEFA el 10 de mayo de 2013, el cual contiene Información Sobre Sitios 
Impactados y Sitios Potencialmente Impactados en la Cuenca del Río Pastaza-
Lote 1AB. 

La carta adjunta información georreferenciada sobre la ubicación de 123 sitios 
que han sido agrupados en 3 categorías: i) 13 sitios impactados y rehabilitados; 
ii) 1 sitio impactado y no rehabilitado; y iii) 109 sitios impactados y 
potencialmente impactados no incluidos en Instrumentos de Gestión Ambiental. 

De la revisión del documento se ha podido verificar que el sitio S0168 se 
encuentra vinculado con el siguiente código: 

v' CN-R192 descrito en el ítem 89 de la Tabla 4 «sitios impactados y 
potencialmente impactados no incluidos en Instrumentos de Gestión 
Ambiental» (ver Anexo 1-A). La SSIM asignó a la referencia antes detallada 
el código R002921 (ver Tabla 5-1). 

• Carta PPN-OPE-0023-2015: documento remitido por Pluspetrol Norte S.A. al 
OEFA el 30 de enero de 2015, el cual contiene información georreferenciada 
sobre pozos petroleros, suelos contaminados, instalaciones y otros, ubicados 
en el ámbito del Lote 8 y Lote 1 AB (actual Lote 192). De la revisión del 
documento se ha podido verificar que el sitio S0168 se encuentra vinculado con 
los siguientes códigos: 

• 

v' SL-CPN2-F descrito en el ítem 885 como «suelos potencialmente 
impactados» (ver Anexo 1-B). La SSIM asignó a la referencia antes 
detallada el código R001494 (ver Tabla 5-1). 

v' SL-CPN2-F2 descrito en el ítem 886 como «suelos potencialmente 
impactados» (ver Anexo 1-B). La SSIM asignó a la referencia antes 
detallada el código R001495 (ver Tabla 5-1) . 

v' CN-R192 descrito en el ítem 1243 como «suelos potencialmente 
impactados» (ver Anexo 1-B). La SSIM asignó a la referencia antes 
detallada el código R001805 (ver Tabla 5-1). 

Carta N.o 058-2018-FONAM: documento remitido por el Fondo Nacional del 
Ambiente- FONAM al OEFA el22 de marzo de 2018, mediante el cual transmite 
información alcanzada por representantes de las federaciones OPIKAFPE, 
FEDIQUEP y FECONACOR correspondientes a: 

·'':.' ~· -· 
.·¡ ·· ...... . ., _ .. 

· .. { .\ 

/.: <· ...... ~ : .; ¡ x " ,• ~~ \ 
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Cuenca Tigre: 26 formatos correspondientes a 26 
impactados . 
Cuenca Pastaza: 37 formatos correspondientes a 37 
impactados . 
Cuenca Corrientes: 8 formatos correspondientes a 8 
impactados. 

posibles sitios 

posibles sitios 

posibles sitios 

De la revisión del documento se ha podido verificar que el sitio 80168 se 
encuentra vinculado con el siguiente código: 

./ SL-CPN2-F, SL-CPN2-F2.1, SL-CPN-F2.2, SL-CPN2-F3 (OEFA sitio 
CN3) descrito como «Presencia de suelo, sedimentos o cuerpos de agua 
con afectación por hidrocarburos de petróleo, Ba y Pb» (ver Anexo 1-C). La 
SSIM asignó a este código la referencia R002995 (ver Tabla 5-1) . 

12. En ese sentido, las referencias que se encontrarían asociada al sitio S0168 se 
describen en la siguiente tabla: 

Tabla 5-1 . Referencia obtenida de la revisión documentaría para el sitio S0168 

Coordenadas UTM WGS84 
N.o Código Zona 18 Sur 

Referencia 
Este (m) Norte (m) 

R002921 333647* 9702324* 

2 R001494 333647 9702324 

3 R001495 333647 9702330 

4 R001805 333647 9702324 

5 R002995 333647 9702330 

Descripción Fuentes 

«Sitio impactado y potencialmente 
impactados no incluidos en Carta PPN-OPE-13-
instrumentos de gestión ambiental», 0090 
identificado con el código CN-R192. 

«Suelos potencialmente impactados», Carta PPN-OPE-
identificado con el código SL-CPN2-F. 0023-2015 

«Suelos potencialmente impactados», Carta PPN-OPE-
identificado con código SL-CPN2-F2. 0023-2015 

«Suelos potencialmente impactados», Carta PPN-OPE-
identificado con el código CN-R192. 0023-2015 

«Presencia de suelo, sedimentos o 
cuerpos de agua con afectación por 
hidrocarburos de petróleo, Ba y Pb», Carta N.0 058-2018-
identificado con el código SL-CPN2-F, FONAM 
SL-CPN2-F2.1, SL-CPN-F2.2, SL-
CPN2-F3. 

(*) La coordenada de la referencia proporcionada por la Carta PPN-OPE-13-0090 se encuentra en el s1stema 
PSAD56, para el presente informe fueron transformados al sistema WGS84 Zona 18 Sur. 

5.1.2. Revisión de protocolos y guías 

13. Petra la ejecución de la~ actividades realizadé;!s en el marco de lct visita de 
reconocimiento se ha revisado y tomado en cuenta las guías técnicas que se detallan 
en la siguiente tabla: 

Tabla 5-2. Guías técnicas de referencia 

Componente Guia Institución Referencia Año ambiental 
- Guía para elaboración de Plan de Ministerio del Resolución Ministerial 

Suelo Descontaminación de Suelos. Ambiente- N.0 085-2014-MINAM 2014 
- Guía para Muestreo de Suelos. MINAM 
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Componente 
Guia Institución Referencia ambiental 

- Guia de Inventario de la Fauna 
Ministerio del 

Resolución Ministerial 
Flora y Silvestre. 

Ambiente-
N.o 057-2015-MINAM 

Fauna - Guia de Inventario de la Flora y 
MINAM 

Resolución Ministerial 
Vegetación. N.o 059-2015-MINAM 

5.2. Etapa de campo 

5.2.1. Coordinación previa en campo 

Año 

2015 

14. El14 de marzo de 2018, previo al trabajo de reconocimiento se realizó una reunión de 
coordinación con el monitor ambiental de la comunidad nativa Titiyacu, a quien se le 
informó acerca de las actividades de reconocimiento de sitios impactados a realizarse. 
También participaron los monitores ambientales de la comunidad nativa de Nuevo 
Andoas. 

15. Las consultas realizadas por los monitores ambientales fueron absueltas por el equipo 
técnico de la SSIM. 

5.2.2. Actividades en el sitio 

16. Para la visita de reconocimiento se ha tenido en consideración los criterios 
establecidos en el «Instructivo para las actividades de reconocimiento de posibles 
sitios impactados» (ver Anexo 2) conforme se detalla a continuación: 

a) Información del sitio 

17. Se recogió información de carácter general del sitio y su entorno, tales como: 
ubicación, centros poblados más cercanos, formas de acceso al sitio, tiempo estimado 
de acceso, distancia aproximada, entre otros. 

18. Se registró indicios de uso y aprovechamiento de los recursos naturales existentes en 
el sitio, relacionados a la caza y pesca, como son la presencia de municiones o 
cartuchos, redes, embarcaciones artesanales, entre otros. 

19. Se realizaron entrevistas con pobladores locales acerca de las actividades 
relacionadas con el aprovechamiento de recursos naturales en el sitio y su entorno. 

b) Evaluación de componentes ambientales 

20. Para advertir los signos o indicios de afectación en los componentes ambientales se 
tomó en cuenta lo siguiente: 

Agua superficial 

21 . Verificación organoléptica a fin de advertir la presencia de películas oleosas, e 
iridiscencia en la superficie del cuerpo de agua. 

Sedimentos 

22. Verificación organoléptica de la formación de efecto iridiscente, pequeñas gotas o la 
formación de películas oleosas en la superficie del agua que se desprenden por el 

.- ·.:. . ~ . ~ ... _ 

. ' ·--:- · . 
f \ {j :_.: ~ ~ ;.~ . ~ E-1. ' : ... \. 
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hincado o remoción del sedimento en el fondo del cuerpo de agua y el análisis 
organoléptico de porciones de sedimentos. 

Suelos 

23. Verificación organoléptica (color y olor) a nivel superficial de la presencia de 
hidrocarburos en el suelo a través de hincado y remoción . 

24. En el caso de suelo saturado o con alto contenido de materia orgánica (turba), se 
evalúa también la película de agua que cubre al suelo saturado, a fin de observar 
iridiscencias o películas oleosas. 

Flora 

25. Observación de cambios en las características de la estructura, densidad y cobertura 
de vegetación en contraste con la vegetación circundante del ·sitio a fin de advertir 
presencia o afectación por hidrocarburos en la flora (manchas a diferentes alturas, 
cambios en la morfología o muerte de individuos). 

Fauna 

26. Observación en la fauna a fin de advertir afectación por hidrocarburos (impregnación 
y mortandad de individuos). 

e) Presencia de instalaciones mal abandonadas y residuos 

27. Recorrido y observación en los alrededores a la ubicación del punto de la referencia, 
a fin de advertir durante la evaluación la presencia de: 

./ Infraestructuras mal abandonadas, tales como: pozos petroleros, tuberías, 
campamentos, baterías, tanques de almacenamientos, entre otros . 

./ Residuos asociados con la actividad de hidrocarburos, tales como: presencia de 
productos químicos, lodos de perforación, chatarra en general, entre otros. 

d) Estimación del área del sitio 

28. Para la estimación del área del sitio, se procedió a delimitar el área en el que se 
evidencie, durante el recorrido, lo siguiente: a) afectación de los componentes 
ambientales (suelo, agua superficial y sedimento), b) afectación de los recursos 
bióticos (flora y fauna) , e) presencia de instalaciones mal abandonadas y/o d) residuos 
asociados a las actividades de hidrocarburos. 

29. Para asociar 'los puntos de afectación se consideró criterios de cercanía y posible" 
causalidad. 

30. Para delimitar el área estimada del sitio S0168 se utilizó un equipo receptor GPS, cuya 
información fue procesada en gabinete. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Descripción del sitio 

31. Durante la visita de reconocimiento del 19 de marzo de 2018, se determinó que el sitio 
80168 se encuentra ubicado en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, 
al 400 m al suroeste de la plataforma del pozo CAPN-04D y en línea recta a 9,3 km al 
norte de la comunidad nativa Titiyacu, distrito de Andoas, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto. 

32. Para acceder al sitio 80168, el grupo de evaluadores del OEFA se trasladó en 
camioneta desde la comunidad nativa Nuevo Andoas por el sistema vial de la zona 
durante aproximadamente 2 horas hasta la plataforma del pozo CAPN-04D, luego se 
realizó una caminata de 1 O m in hasta llegar al sitio en mención. Posteriormente, se 
procedió a trasladarse a las diferentes ubicaciones de las referencias y realizar el 
recorrido por los 'alrededores para la evaluación respectiva. 

33. El sitio 80168 presenta suelo saturado, predominantemente arcilloso, con pendiente 
moderada y cubierto de vegetación herbácea y arbórea excepto en pequeñas áreas 
donde se observó proceso erosivo (ver Fotografía N.0 1, 2 y 3 del Anexo 3). 

34. Durante la visita de reconocimiento se recopiló información acerca de las actividades 
que realizan los pobladores en las inmediaciones del sitio 80168, reportándose lo 
siguiente: 

./ Actividades de caza en la zona (majaz, añuje, sachavaca, perdiz, mono, etc.) . 

./ Actividades de recolección de especies para uso medicinal (uña de gato, achiote 
y caña brava), 

35. El sitio 80168 se encuentra en la comunidad nativa Titiyacu, cuya población es de 113 
habitantes7 y se encuentra a una distancia lineal de 9,3 km al oeste del sitio en 
mención. 

36. En el Anexo 5 se presenta el croquis del sitio 80168 elaborado en campo. 

6.2. Componentes ambientales evaluados 

Agua Superficial 

37. Para el sitio 80168, no se evaluó este componente ya que no se observó cuerpos de 
agua en el sitio. 

Sedimentos 

38. Para el sitio 80168, no se evaluó este componente ya que no se observó cuerpos de 
agua en el sitio. 

Datos de población según el Censo de Poblaciones Indígenas según distrito y EESS 11 2016, reportado por la - · , 
Diresa Loreto. · ·. 

'· ... .... 
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39. Para la evaluación de este componente se procedió a realizar 6 excavaciones en el 
suelo (introducción de una cavadora hasta una profundidad de 0,6 m 
aproximadamente) en el sitio. Como resultado de la evaluación se evidenció a nivel 
organoléptico indicios de afectación por presencia de hidrocarburos (color y olor) (ver 
Fotografía N. o 4 y 5 del Anexo 3). 

Flora 

40. No se observó flora afectada por la presencia de hidrocarburos; sin embargo, se 
visualizó cambios en la densidad y cobertura vegetal ; se observó un área con 
cobertura herbácea que contrasta con el área boscosa que se encuentra en su 
alrededor, tal como se evidencia en los registros fotográficos N. o 1 y 3 del Anexo 3. 

Fauna 

41. Durante la visita de reconocimiento no se evidenció fauna afectada por hidrocarburos; 
sin embargo, en el sitio S0168 se registró huellas de sachavaca « Tapirus terrestris» 
(ver Fotografía N. 0 6 del Anexo 3). 

42. 

6.3. 

43. 

44. 

7. 

45. 

46. 

47. 

Instalaciones mal abandonadas y residuos 

Realizada la visita de reconocimiento, no se evidenció la presencia de instalaciones 
mal abandonadas ni residuos en el sitio S0168. 

Estimación del área del sitio 

De las actividades desarrolladas para el sitio S0168, se determinó un área estimada 
de 3378 m2 , que comprende el área con indicios de afectación a nivel organoléptico 
en el componente ambiental suelo (ver Anexo 4). 

La coordenada referencial para este sitio es 333650E/9702327N del Sistema ge. · 
Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur, correspondiente al centroide del ,áréa 
evaluada. 

•,,.. ·· ·,.: ..: 

CONCLUSIONES . . 
El sitio S0168 se encuentra ubicado en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, en el 
Lote 192, a 400 m al Suroeste de la plataforma del pozo CAPN-04D y al Norte de la 
comunidad nativa Titiyacu, distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, 
departamento de Loreto. Las coordenadas referenciales de este sitio son 
333650E/9702327N del Sistema de Coordenadas UTM WGS84 Zona 18 Sur, 
correspondiente al centroide del área estimada. " 

El sitio S0168, se encuentra vinculado con las siguientes referencias: R002921 
(reportada mediante Carta PPN-OPE-13-0090), R001494, R001495, R001805 
(reportadas mediante Carta N. o PPN-OPE-0023-2015) y R002995 (reportada 
mediante Carta N. 0 058-2018-FONAM). 

De la evaluación realizada en el sitio S0168 respecto a los componentes ambientales 
(suelo, flora y fauna), se evidenció a nivel organoléptico indicios de presencia de 
hidrocarburos en el componente ambiental suelo. 
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48. El área estimada durante la visita de reconocimiento fue de 3378 m2 que comprende 
el área afectada a nivel organoléptico en el componente ambiental suelo. 

8. RECOMENDACIÓN 

49. Sobre la base de las consideraciones expuestas se recomienda lo siguiente: .... . . 

(i) Considerar el presente informe como insumo para las acciones de la Dirección de 
Supervisión Ambiental en Energía y Minas o para la elaboración del Plan de 
Evaluación Ambiental correspondiente al sitio S0168 a cargo de la Dirección de 
Evaluación Ambiental , en caso corresponda. Asimismo, se recomienda considerar la 
evaluación del componente ambiental suelo para determinar la presencia de 
sustancias contaminantes asociados con las actividades de hidrocarburos. 

9. ANEXOS 

Anexo 1-A 
Anexo 1-B 
Anexo 1-C 
Anexo 2 

Anexo 3 
Anexo 4 
Anexo 5 

Carta PPN-OPE-13-0090 
Carta PPN-OPE-0023-2015 
Carta N.0 058-2018-FONAM 
Instructivo para las actividades de reconocimiento de posibles sitios 
impactados 
Registro fotográfico del posible sitio impactado 
Mapa del posible sitio impactado 
Croquis del posible sitio impactado 

Los que suscriben el presente informe asumen la responsabilidad que la Ley establece por 
la veracidad y exactitud de su contenido. 

Atentamente: 

AR~NDO M,(RTIN ENEQUE PUICÓN 
Coordinador de Sitios Impactados 
Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OE;_FA 

... ¡ ..... . ~ . ·•• 

·. ' •. 
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CA J(l RT QUISPE GIL 

Te=r~Ev ador 
S bdirec ·on de Sitios Impactados 
Dir on de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

DIANA PIERINA CARRENO REYES 
Tercero Evaluador 
Subdirección de Sitios Impactados 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental- OEFA 

Lima, 2 8 JUN. 2018 

Visto el Informe N.0 O ~ O:¿ -2018-0EFA/DEAM-SSIM, la Dirección de Evaluación Ambiental 
ha dispuesto su aprobación. 

Atentamente: 

FRANCISCO GARCIA ARAGON 
Director 
Dirección de Evaluación Ambiental 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

Distrito  Andoas 
Provincia  Datem del Marañón  
Departamento Loreto 

Ámbito de influencia 

Ámbito de la cuenca del río Pastaza, a 80 m al noroeste de la Plataforma 
donde se encuentra la Batería Capahuari Norte y a 400 m al suroeste de la 
plataforma del Pozo CAPN-04D, distrito de Andoas, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto. 

2. INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

Matriz evaluada Cantidad de puntos de muestreo Parámetros evaluados  

Suelo 

17 Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 
17 Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 
17 Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) 
17 Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos 
17 Metales totales por ICP-OES 
17 Mercurio Total (Hg) 
17 Cromo hexavalente 

 
Profesionales que aportaron a este documento: 
 

Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 

Julio César Rodríguez Adrianzén Ingeniero Ambiental y Recursos 
Naturales Campo y gabinete 

Román Filomeno Gamarra Torres  Ingeniero Químico  Campo 

Isaías Antonio Quispe Quevedo Bach. en Ingeniería Geográfica Campo y Gabinete 

3. ÁREA DE ESTUDIO       

El área de estudio para llevar a cabo la evaluación de la calidad ambiental del suelo 
comprende el área de potencial interés determinado para el sitio S0168, ubicado en el ámbito 
de la cuenca del río Pastaza, distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón. 
 
De acuerdo con la información obtenida en campo la vegetación del sitio S0168 corresponde 
a la formación vegetal herbácea y arbórea; además, el sitio presenta inundabilidad 
estacional. 

Título del estudio : Ejecución de la evaluación ambiental de calidad de suelo en 
el sitio S0168, ubicado en el Lote 192, en el ámbito de la 
cuenca del río Pastaza, distrito de Andoas, provincia de 
Datem del Marañón y departamento de Loreto. 
 

Fecha de ejecución : Del 23 al 26 de marzo de 2019 

CUE : 2018-05-0029 Código 
de 
acción 

: 0005-2-2019-402 

Tipo de evaluación : Programada 
 
Fecha de 
aprobación 

: 23/05/2019 Reporte N° : 0162-2019-SSIM 
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4. MATRICES EVALUADAS EN CAMPO 

4.1 SUELO 

4.1.1 Documentos técnicos empleados 

N.° Nombre del Protocolo / Guía 
1 Guía para el muestreo de suelos (R.M. N.º 085-2014-MINAM)  

 

4.1.2 Equipos y materiales utilizados en el muestreo 

4.1.3 Puntos de muestreo 

Lugar 
Código 
OEFA 

Muestreo  
Coordenadas UTM 

WGS 84 – Zona 18 M Altitud  
(m s. n. m.) Descripción 

Fecha Hora Este (m) Norte (m) 

S0168 S0168-SU-
001 

25/03/2019 12:02 333543 9702494 251 

Punto de muestreo ubicado 
a 280 m al noroeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 1 
mg/m3. 

S0168 
S0168-SU-

002 25/03/2019 12:34 333584 9702443 267 

Punto de muestreo ubicado 
a 210 m al noroeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 1 
mg/m3. 

S0168 S0168-SU-
003 26/03/2019 10:33 333643 9702615 235 

Punto de muestreo ubicado 
a 320 m al noroeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 1 
mg/m3. 

S0168 
S0168-SU-

004 26/03/2019 11:23 333617 9702656 240 

Punto de muestreo ubicado 
a 370 m al noroeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 0 
mg/m3. 

S0168 S0168-SU-
005 26/03/2019 11:51 333760 9702554 234 

Punto de muestreo ubicado 
a 250 m al norte de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 1 
mg/m3. 

S0168 
S0168-SU-

006 24/03/2019 11:50 333653 9702423 242 

Punto de muestreo ubicado 
a 150 m al norte de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 6 
mg/m3. 

S0168 S0168-SU-
006-PROF 

24/03/2019 12:11 333653 9702423 242 
Punto de muestreo ubicado 
a 150 m al norte de la 
plataforma Capahuari 

                                                 

1  Las casillas de marca, modelo, serie y certificado de calibración se registran si corresponde al equipo. 

Equipos/ Materiales1 Marca Modelo Serie 
N.° de certificado de 

calibración 

Equipo de posicionamiento 
GPS Garmin Montana 680 4HU005029 -- 

Cámara digital Canon 
Powershot 

D30BL 
92051001937 -- 

Barreno ACERO INOX AMS Barre-OEFA-08 -- 

Detector de gases MULTIRAE PGM6208 M01CA10485 001-4206 
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Lugar Código 
OEFA 

Muestreo  Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona 18 M Altitud  

(m s. n. m.) Descripción 
Fecha Hora Este (m) Norte (m) 

Norte. Lectura de VOC = 3 
mg/m3. 

S0168 S0168-SU-
007 25/03/2019 13:13 333691 9702445 238 

Punto de muestreo ubicado 
a 140 m al noroeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 1 
mg/m3. 

S0168 
S0168-SU-

008 24/03/2019 10:52 333634 9702383 239 

Punto de muestreo ubicado 
a 135 m al noroeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 12 
mg/m3. 

S0168 S0168-SU-
008-PROF 24/03/2019 11:11 333634 9702383 239 

Punto de muestreo ubicado 
a 135 m al noroeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 15 
mg/m3. 

S0168 S0168-SU-
009 

25/03/2019 11:01 333669 9702406 242 

Punto de muestreo ubicado 
a 120 m al noroeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 12 
mg/m3. 

S0168 S0168-SU-
010 24/03/2019 10:19 333630 9702350 237 

Punto de muestreo ubicado 
a 127 m al oeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 2 
mg/m3. 

S0168 S0168-SU-
011 

24/03/2019 12:44 333651 9702374 247 

Punto de muestreo ubicado 
a 120 m al noroeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 5 
mg/m3. 

S0168 S0168-SU-
012 23/03/2019 12:52 333627 9702320 238 

Punto de muestreo ubicado 
a 120 m al oeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 1 
mg/m3. 

S0168 S0168-SU-
013 

25/03/2019 10:07 333669 9702354 244 

Punto de muestreo ubicado 
a 90 m al noroeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 0 
mg/m3. 

S0168 
S0168-SU-

014 23/03/2019 11:59 333625 9702291 245 

Punto de muestreo ubicado 
a 120 m al oeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 1 
mg/m3. 

S0168 S0168-SU-
014-PROF 

23/03/2019 12:18 333625 9702291 245 

Punto de muestreo ubicado 
a 120 m al oeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 1 
mg/m3. 

S0168 
S0168-SU-

015 23/03/2019 11:14 333661 9702281 260 

Punto de muestreo ubicado 
a 90 m al oeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 14 
mg/m3. 

S0168 S0168-SU-
016 

24/03/2019 09:44 333646 9702321 242 

Punto de muestreo ubicado 
a 106 m al oeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 5 
mg/m3. 

S0168 
S0168-SU-

CTRL1 26/03/2019 12:18 333820 9702582 242 

Punto de muestreo ubicado 
a 150 m al oeste de la 
plataforma Capahuari 
Norte. Lectura de VOC = 0 
mg/m3. 
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4.1.4 Datos de campo 

Código OEFA 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

Textura Color 
Presencia 
de materia 
orgánica 

Humedad Plasticidad Otras observaciones 

S0168-SU-001 Arcilloso Rojizo Si Seco Media 
Profundidad: 0 – 0,5 m. El 
suelo no presenta olor a 

hidrocarburos. 

S0168-SU-002 Arcilloso Rojizo Si Seco Media 
Profundidad: 0 – 0,5 m. El 
suelo no presenta olor a 

hidrocarburos. 

S0168-SU-003 Arcilloso Plomo-
claro Si Húmedo Media 

Profundidad: 0 – 0,8 m. El 
suelo presentaba olor a 

hidrocarburos. 

S0168-SU-004 Arcilloso Plomo-
claro 

Si Húmedo Media 
Profundidad: 0 – 0,8 m. El 
suelo presentaba olor a 

hidrocarburos. 

S0168-SU-005 Arcilloso Plomo-
claro 

Si Húmedo Media 
Profundidad: 0 – 0,8 m. El 
suelo presentaba olor a 

hidrocarburos. 

S0168-SU-006 Arcilloso 
Plomo-
claro Si Húmedo Media 

Profundidad: 0 – 0,8 m. El 
suelo presentaba leve olor a 

hidrocarburos. 

S0168-SU-006-
PROF Arcilloso 

Plomo-
claro Si Húmedo Media 

Profundidad:  2,4 m. El 
suelo presentaba leve olor a 

hidrocarburos. 

S0168-SU-007 Arcilloso Plomo-
claro Si Húmedo Media 

Profundidad: 0 – 0,5 m. El 
suelo presentaba leve olor a 

hidrocarburos. 

S0168-SU-008 Arcilloso Plomo-
claro Si Húmedo Media 

Profundidad: 0 – 0,8 m. El 
suelo presentaba leve olor a 

hidrocarburos. 

S0168-SU-008-
PROF Arcilloso Plomo-

claro Si Húmedo Media 
Profundidad: 1,4 m. El suelo 

presentaba leve olor a 
hidrocarburos. 

S0168-SU-009 Arcilloso Plomo-
claro 

Si Húmedo Media 
Profundidad: 0 – 0,8 m. El 

suelo presentaba leve olor a 
hidrocarburos. 

S0168-SU-010 Arcilloso Plomo-
claro 

Si Húmedo Media 
Profundidad: 0 – 0,5 m. El 
suelo no presentaba olor a 

hidrocarburos. 

S0168-SU-011 Arcilloso 
Plomo-
claro Si Húmedo Media 

Profundidad: 0 – 0,5 m. El 
suelo no presentaba olor a 

hidrocarburos. 

S0168-SU-012 Arcilloso 
Plomo-
claro Si Húmedo Media 

Profundidad: 0 – 0,3 m. El 
suelo no presentaba olor a 

hidrocarburos. 

S0168-SU-013 Arcilloso Rojizo Si Seco Media 
Profundidad: 0 – 0,5 m El 
suelo no presentaba olor a 

hidrocarburos. 

S0168-SU-014 Arcilloso Plomo-
claro Si Húmedo Media 

Profundidad: 0 – 0,5 m. El 
suelo no presentaba olor a 

hidrocarburos. 

S0168-SU-014-
PROF 

Arcilloso Plomo-
claro 

Si Húmedo Media 
Profundidad: 1,2 m. El suelo 

no presentaba olor a 
hidrocarburos. 

S0168-SU-015 Arcilloso Plomo-
claro 

Si Húmedo Media 
Profundidad: 0 – 0,5 m. El 

suelo presentaba leve olor a 
hidrocarburos. 

S0168-SU-016 Arcilloso Plomo-
claro 

Si Húmedo Media 
Profundidad: 0 – 0,8 m. El 

suelo presentaba leve olor a 
hidrocarburos. 

S0168-SU-CTRL1 Arcilloso Rojizo Si Seco Media 
Profundidad: 0 – 0,5 m. El 
suelo no presentaba olor a 

hidrocarburos. 
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4.1.5 Parámetros para analizar  

Parámetro Método de 
Análisis Laboratorio Requerimiento 

de servicio 

N.° de 
muestras 

programadas 

N.° de 
muestras 

ejecutadas 
Observaciones 

Fracción de 
Hidrocarburos 

F1 (C6-C10) 
Fracción de 

Hidrocarburos 
F2 (>C10-C28) 
Fracción de 

Hidrocarburos 
F3 (>C28-C40) 

EPA 8015 
C, Rev. 3, 

2007 

ALS LS PERU 
S.A.C. 

RS N.° 154-
2019 

24 20* Ninguna 

Metales 
Totales 

EPA 3050 
B, Rev. 2, 

1996 

ALS LS PERU 
S.A.C. 

RS N.° 154-
2019 

24 20 Ninguna 

Mercurio 
EPA 7471 
B, Rev. 2, 

2007 

ALS LS PERU 
S.A.C. 

RS N.° 154-
2019 

24 20 Ninguna 

Cromo VI 
EPA 3060 

A, Rev. 
1,1996 

ALS LS PERU 
S.A.C. 

RS N.° 154-
2019 

24 20 Ninguna 

Hidrocarburos 
Aromáticos 
Policíclicos 

(HAPs) 

EPA 8270 
D, Rev. 5, 

2014 

ALS LS PERU 
S.A.C. 

RS N.° 154-
2019 24 20 Ninguna 

*La cantidad de muestras ejecutadas en relación con las muestras programadas, se debió a que existían puntos 
propuestos en el PEA ubicados en una pendiente y sin afectación, por lo que se procedió a reducir la cantidad de número 
de muestras. 

 
4.2 FOTOGRAMETRÍA CON SISTEMAS DE AERONAVES PILOTEADAS A DISTANCIA 

– RPAS 

4.2.1 Información del sobrevuelo fotogramétrico con RPAS 

Características  Cantidad 
Aerofotografías 511 

Traslape horizontal 70% 
Traslape vertical 75% 
Ángulo de toma 90° 

Tiempo Meteorológico Soleado 
Altura de vuelo sobre la superficie 100 m 

 

4.2.2 Etapas de sobrevuelo fotogramétrico con RPAS 

Etapas Descripción 

Pre Campo Estado del magnetismo terrestre 
Velocidad del viento 

Campo 

Georreferenciación 
Rumbo del plan de vuelo 
Generar el Plan de vuelo 

Ejecución del Plan de vuelo 

 

4.2.3 Software y aplicaciones requeridos 

Software o Aplicaciones Descripción 

PIX4D Programación de Vuelo 

DJI GO 4 Controlador complementario 
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Software o Aplicaciones Descripción 

WINDY Actividad del tiempo meteorológico 

MAGNETOLOGY Actividad solar 

 

4.2.4 Equipos y materiales utilizados 

5. OBSERVACIONES  

 Los puntos de muestreo S0168-SU-003, S0168-SU-004 y S0168-SU-005 indicados en el 
PEA fueron reubicados a pedido del monitor de la comunidad nativa Titiyacu, el señor 
Rafael Dahua, según su testimonio, en estos puntos se encontraría mayor afectación por 
hidrocarburos. 

 Para realizar la reubicación de los puntos, se exploró el área a ampliar y se evidenció el 
cambio de vegetación (herbazal) en comparación con la vegetación adyacente (bosque 
secundario); asimismo, se realizaron hincados, se verificó a nivel organoléptico, la 
presencia de hidrocarburos; finalmente, se procedió a realizar el muestreo y la ampliación 
del área indicada en el PEA. 

 Se colectaron en total 20 muestras en toda el área del PEA y la ampliación de la misma, 
el área estuvo comprendida por suelo inundado y de difícil acceso, lo cual no permitió 
establecer más puntos de muestreo.  

 Este reporte no incluye los resultados de la fotogrametría con RPAS. 

Equipos/ Materiales Marca Modelo 

Imagen referencial 

Sistema de Aeronaves Piloteadas a 
Distancia - RPAS 

DJI 

Phantom 4 Pro (GPS 
navegador 

incorporado de +/- 3 
metros de error) 

 

6 Baterías Inteligentes de 5800 Amperios DJI Phantom 4 Pro 

 

1 Mochila transportadora de alta 
resistencia 

Treker - 

 

Tablet especializada Apple 

IPad WIFI de 32 GB 
6ta generación 
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 Los resultados de la fotogrametría con RPAS serán detallados en el reporte de 
resultados. 

 

6. ANEXOS 

Anexo 1: Fichas de campo adjuntas a la cadena de custodia 
Anexo 2: Certificados de calibración de equipos de campo 
Anexo 3: Mapa de puntos de muestreo 
Anexo 4: Ficha fotográfica 
Anexo 5: Acta de reunión 
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UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO 
DE SUELO EN EL SITIO CON CÓDIGO S0168

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator 

Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Escala : 1/30 000

Mayo 2019

Cartas Nacionales, escala 1:100 000 - IGN; Centros Poblados - INEI, 
Subdirección de Sitios Impactados de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

Fecha:
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Fuente:

CSIG OEFA
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Ministerio 
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EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA LA IDENTIFICACION DEL SITIO IMPACTADO

1/6,000

Distrito: ANDOAS

Este (m) Norte (m)

S0168-SU-001 333543 9702494

S0168-SU-002 333584 9702443

S0168-SU-003 333643 9702615

S0168-SU-004 333617 9702656

S0168-SU-005 333760 9702554

S0168-SU-006 333653 9702423

S0168-SU-006-PROF 333653 9702423

S0168-SU-007 333691 9702445

S0168-SU-008 333634 9702383

S0168-SU-008-PROF 333634 9702383

S0168-SU-009 333669 9702406

S0168-SU-010 333630 9702350

S0168-SU-011 333651 9702374

S0168-SU-012 333627 9702320

S0168-SU-013 333669 9702354

S0168-SU-014 333625 9702291

S0168-SU-014-PROF 333625 9702291

S0168-SU-015 333661 9702281

S0168-SU-016 333646 9702321

S0168-SU-CTRL1 333820 9702582

Código

Coordenadas UTM

WGS 84 18S

(41 410 m  )
2
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

 
FOTOGRAFÍA N.° 1 

S0168-SU-001 
 

 

 

Fecha: 25/03/2019 

Hora: 12:02 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333543 

Norte (m): 9702494 

Altitud (m s.n.m.): 251 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-001, se muestra suelo natural. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 2 
S0168-SU-002 

 

 

Fecha: 25/03/2019 

Hora: 12:34 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333584 

Norte (m): 9702443 

Altitud (m s.n.m.): 267 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Muestreo en el punto S0168-SU-002, punto en zona de pendiente leve y suelo con 
abundante hojarasca. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 3 
S0168-SU-003 

 

 

Fecha: 26/03/2019 

Hora: 10:33 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333643 

Norte (m): 9702615 

Altitud (m s.n.m.): 235 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-003, se muestra suelo saturado y área de 
vegetación herbazal. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 4 
S0168-SU-004 

 

 

Fecha: 26/03/2019 

Hora: 11:23 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333617 

Norte (m): 9702656 

Altitud (m s.n.m.): 240 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-004, se muestra suelo saturado. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 5 
S0168-SU-005  

 

 

 

Fecha: 26/03/2019 

Hora: 11:51 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333760 

Norte (m): 9702554 

Altitud (m s.n.m.): 234 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-005, se muestra suelo saturado, se observa también 
vegetación herbácea. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 6 
S0168-SU-006 

  

 

Fecha: 24/03/2019 

Hora: 11:50 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333653 

Norte (m): 9702423 

Altitud (m s.n.m.): 242 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-006, se muestra suelo saturado. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 7 
S0168-SU-006-PROF 

 

 

Fecha: 24/03/2019 

Hora: 12:11 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333653 

Norte (m): 9702423 

Altitud (m s.n.m.): 242 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-006-PROF, se muestra suelo saturado 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 8 
S0168-SU-007 

 

 

Fecha: 25/03/2019 

Hora: 13:13 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333691 

Norte (m): 9702445 

Altitud (m s.n.m.): 238 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-007, se muestra suelo saturado y arcilloso. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 9 
S0168-SU-008 

 

 

Fecha: 24/03/2019 

Hora: 10:52 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333634 

Norte (m): 9702383 

Altitud (m s.n.m.): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-008, se muestra suelo saturado. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 10 
S0168-SU-008-PROF. 

 

 

Fecha: 24/03/2019 

Hora: 11:11 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333634 

Norte (m): 9702383 

Altitud (m s.n.m.): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-008-PROF, se muestra suelo saturado y arcilloso. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 11 
S0168-SU-009 

 

 

Fecha: 25/03/2019 

Hora: 11:01 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333669 

Norte (m): 9702406 

Altitud (m s.n.m.): 242 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-009, se muestra suelo saturado 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 12 
S0168-SU-010 

 

 

Fecha: 24/03/2019 

Hora: 10:19 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333630 

Norte (m): 9702350 

Altitud (m s.n.m.): 237 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-010, se muestra suelo saturado y arcilloso. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 13 
S0168-SU-011 

 

 

Fecha: 24/03/2019 

Hora: 12:44 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333651 

Norte (m): 9702374 

Altitud (m s.n.m.): 247 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-011, se muestra suelo saturado 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañon Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 14 
S0168-SU-012 

 

 

Fecha: 23/03/2019 

Hora: 12:52 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333627 

Norte (m): 9702320 

Altitud (m s.n.m.): 238 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-012, se muestra suelo saturado y arcilloso con 
vegetación herbácea. 



  
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Página 8 de 10 

 

 
EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 15 
S0168-SU-013 

 

 

Fecha: 25/03/2019 

Hora: 10:07 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333669 

Norte (m): 9702354 

Altitud (m s.n.m.): 244 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-013, se muestra suelo saturado en zona de leve 
pendiente. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 16 
S0168-SU-014 

 

 

Fecha: 23/03/2019 

Hora: 11:59 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333625 

Norte (m): 9702291 

Altitud (m s.n.m.): 245 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-014, se muestra suelo saturado y arcilloso. 

 
 



  
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Página 9 de 10 

 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 17 
S0168-SU-014-PROF. 

 

 

Fecha: 23/03/2019 

Hora: 12:18 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333625 

Norte (m): 9702291 

Altitud (m s.n.m.): 245 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-014-PROF, se muestra suelo saturado 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 18 
S0168-SU-015 

 

 

Fecha: 23/03/2019 

Hora: 11:14 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333661 

Norte (m): 9702281 

Altitud (m s.n.m.): 260 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-015, se muestra suelo saturado y arcilloso. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 19 
S0168-SU-016 

 

 

Fecha: 24/03/2019 

Hora: 09:44 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333646 

Norte (m): 9702321 

Altitud (m s.n.m.): 242 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-016, se muestra suelo saturado y vegetación 
herbácea. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 20 
S0168-SU-CTRL1 

 

 

Fecha: 26/03/2019 

Hora: 12:18 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333820 

Norte (m): 9702582 

Altitud (m s.n.m.): 242 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-CTRL1, se muestra suelo arcilloso y en pendiente 
leve. 
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ANEXO N.º 5 

Reporte de resultados del sitio S0168 

 



  

REPORTE DE RESULTADOS 

 

 

1. DATOS GENERALES  

 

Distrito  Andoas 

Provincia  Datem del Marañón  

Departamento Loreto 

Área de influencia 

Ámbito de la cuenca del rio Pastaza, a 80 m al noroeste de la Plataforma 
donde se encuentra la Batería Capahuari Norte y a 400 m al suroeste de la 
plataforma del Pozo CAPN-04D. En el distrito de Andoas, provincia de Datem 
del Marañón, departamento de Loreto. 

 
Profesionales que aportaron a este documento: 
 

Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 

Julio Cesar Rodríguez Adrianzén Ingeniero Ambiental y Recursos Naturales Campo y gabinete 
Román Filomeno Gamarra Torres  Ingeniero Químico  Campo 

 

 
2. DATOS DEL MONITOREO 

 

Tipo de evaluación  
Programada X 

No programada  

Matriz evaluada Suelo 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Se presenta en anexos los resultados de laboratorio de las matrices de agua, sedimento y 
suelo correspondiente a la Evaluación ambiental en el ámbito de la cuenca del rio Pastaza, 
a 80 m al noroeste de la Plataforma donde se encuentra la Batería Capahuari Norte y a 400 
m al suroeste de la plataforma del Pozo CAPN-04D. En el distrito de Andoas, provincia de 
Datem del Marañón, departamento de Loreto.  

Título del estudio : Reporte de resultados de la evaluación ambiental de calidad de 
suelo en el sitio S0168 y fotogrametría, ubicado en el Lote 192, 
en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, distrito de Andoas, 
provincia de Datem del Marañón y departamento de Loreto. 
 

Fecha de ejecución : Del 23 al 26 de abril de 2019 

CUE : 2018-05-0029 Código de 
acción 

: 0005-2-2019-402 

Tipo de evaluación 
 

: Programada     

Fecha de 
aprobación 

: 29 de mayo de 2019 Reporte N°. : 0208-2019-SSIM 
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RESULTADOS DE SUELOS 
COMPARADOS CON LOS 
VALORES DEL ECA PARA 

SUELO 2017 

ANEXO 1.1 
 

http://www.oefa.gob.pe/


«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
« Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad » 

 

Tabla 1.1 Resultados de suelos del sitio S0168 

 

Parámetros Unidad 

Sitio S0168 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo S0168-SU-001 S0168-SU-002 S0168-SU-003 S0168-SU-004 S0168-SU-005 

25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019 

12:02 12:34 10:33 11:23 11:51 Suelo 
Agrícola 

Inorgánicos 

Cromo Hexavalente mg/kg < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 0,4 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS) 

Acenafteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Acenaftileno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Benzo (a) Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Benzo (a) Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 0,1 

Benzo (b) Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Benzo (g,h,i) Perileno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Benzo (k) Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Criseno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Dibenzo (a,h) Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Fenantreno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Fluoreno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Naftaleno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 0,1 

Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 

F1 (C6-C10) mg/kg < 1,9 < 1,9 < 1,9 < 1,9 < 1,9 200 

F2 (>C10-C28) mg/kg < 6,8 < 6,8 2476 442,8 80,2 1200 

F3 (>C28-C40) mg/kg < 6,8 < 6,8 5907 1259 250,5 3000 

Metales Totales por ICP-OES 

Plata (Ag) mg/kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - 

Aluminio (Al) mg/kg 27184 26563 27808 28274 23671 - 

Arsenico (As) mg/kg < 17,5 < 17,5 < 17,5 < 17,5 < 17,5 50 

Bario (Ba) mg/kg 60,4 37,7 134,2 85,6 114,5 750 

Berilio (Be) mg/kg < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 - 

Calcio (Ca) mg/kg 58,4 178,2 854,1 564,6 373,3 - 

Cadmio (Cd) mg/kg < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,4 

Cobalto (Co) mg/kg < 4,0 < 4,0 9,1 8,2 11,6 - 

Cromo (Cr) mg/kg 16,5 13,9 14,2 13,4 12,8 ** 

Cobre (Cu) mg/kg 23,2 15,6 32,1 36,4 20,8 - 

Hierro (Fe) mg/kg 34095 31034 28673 29399 23892 - 

Potasio (K) mg/kg 405,0 245,5 501,3 539,6 411,8 - 

Magnesio (Mg) mg/kg 979 510 1943 2481 1413 - 

Manganeso (Mn) mg/kg 210 150 558 397 821 - 

Molibdeno (Mo) mg/kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - 
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
« Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad » 

 

Parámetros Unidad 

Sitio S0168 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo S0168-SU-001 S0168-SU-002 S0168-SU-003 S0168-SU-004 S0168-SU-005 

25/03/2019 25/03/2019 26/03/2019 26/03/2019 26/03/2019 

12:02 12:34 10:33 11:23 11:51 Suelo 
Agrícola 

Sodio (Na) mg/kg < 45 < 45 472 < 45 < 45 - 

Niquel (Ni) mg/kg < 5 < 5 8 10 5 - 

Plomo (Pb) mg/kg 13 11 12 11 11 70 

Antimonio (Sb) mg/kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 - 

Selenio (Se) mg/kg < 8,0 < 8,0 < 8,0 < 8,0 < 8,0 - 

Talio (Tl) mg/kg < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 - 

Vanadio (V) mg/kg 82,4 95,6 70,1 59,6 66,5 - 

Zinc (Zn) mg/kg 39,7 26,8 61,4 64,3 53,1 - 

Boro (B)* mg/kg < 20,3 < 20,3 < 20,3 < 20,3 < 20,3 - 

Bismuto (Bi)* mg/kg < 7,5 < 7,5 < 7,5 < 7,5 < 7,5 - 

Litio (Li)* mg/kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 - 

Fosforo (P)* mg/kg 140,9 86,7 165,2 140,4 116,4 - 

Silicio (Si)* mg/kg 825,8 854,9 824,3 678,2 1000 - 

Estaño (Sn)* mg/kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 - 

Estroncio (Sr)* mg/kg 13,3 5,9 49,7 28,3 15,9 - 

Titanio (Ti)* mg/kg 122,2 195,2 123,9 104,6 165,1 - 

Mercurio Total 

Mercurio Total (Hg) mg/kg 0,11 0,16 < 0,10 < 0,10 0,11 6,6 

  *: Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA.   

**: Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso de suelo agrícola. 

Fuente: Informes de ensayos N.° 20513/2019 y 20514/2019. 
 

: Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM. 

 
 

Parámetros Unidad 

Sitio S0168 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo S0168-SU-006 S0168-SU-006-

PROF S0168-SU-007 S0168-SU-008 S0168-SU-008-
PROF 

24/03/2019 24/03/2019 25/03/2019 24/03/2019 24/03/2019 

11:50 12:11 13:13 10:52 11:11 Suelo 
Agrícola 

Inorgánicos 

Cromo Hexavalente mg/kg < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 0,4 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS) 

Acenafteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Acenaftileno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Benzo (a) Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Benzo (a) Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 0,1 

Benzo (b) Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Benzo (g,h,i) Perileno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Benzo (k) Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Criseno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 
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Parámetros Unidad 

Sitio S0168 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo S0168-SU-006 S0168-SU-006-

PROF S0168-SU-007 S0168-SU-008 S0168-SU-008-
PROF 

24/03/2019 24/03/2019 25/03/2019 24/03/2019 24/03/2019 

11:50 12:11 13:13 10:52 11:11 Suelo 
Agrícola 

Dibenzo (a,h) Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Fenantreno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Fluoreno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Naftaleno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 0,1 

Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 

F1 (C6-C10) mg/kg 6,9 18,3 < 1,9 74,5 < 1,9 200 

F2 (>C10-C28) mg/kg 717,1 756,2 62,9 207,2 88,1 1200 

F3 (>C28-C40) mg/kg 1607 1662 216,5 562,6 392,8 3000 

Metales Totales por ICP-OES 

Plata (Ag) mg/kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - 

Aluminio (Al) mg/kg 22509 25281 26448 23985 17048 - 

Arsenico (As) mg/kg < 17,5 < 17,5 < 17,5 < 17,5 < 17,5 50 

Bario (Ba) mg/kg 72,8 92,4 117,2 59,3 63,1 750 

Berilio (Be) mg/kg < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 - 

Calcio (Ca) mg/kg 842,0 968,9 2070 1166 252,2 - 

Cadmio (Cd) mg/kg < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,4 

Cobalto (Co) mg/kg < 4,0 < 4,0 6,7 < 4,0 < 4,0 - 

Cromo (Cr) mg/kg 12,5 14,0 18,6 16,6 16,0 ** 

Cobre (Cu) mg/kg 21,0 24,2 27,3 24,5 14,7 - 

Hierro (Fe) mg/kg 27021 28600 31979 36927 11192 - 

Potasio (K) mg/kg 316,4 369,5 423,1 352,6 388,7 - 

Magnesio (Mg) mg/kg 1180 1481 1332 1136 450 - 

Manganeso (Mn) mg/kg 328 350 487 422 30 - 

Molibdeno (Mo) mg/kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - 

Sodio (Na) mg/kg 72 139 234 93 < 45 - 

Niquel (Ni) mg/kg < 5 7 6 < 5 < 5 - 

Plomo (Pb) mg/kg 14 15 22 22 13 70 

Antimonio (Sb) mg/kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 - 

Selenio (Se) mg/kg < 8,0 < 8,0 < 8,0 < 8,0 < 8,0 - 

Talio (Tl) mg/kg < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 - 

Vanadio (V) mg/kg 68,3 73,5 85,2 78,7 58,7 - 

Zinc (Zn) mg/kg 50,6 58,6 63,5 65,3 17,4 - 

Boro (B)* mg/kg < 20,3 < 20,3 < 20,3 < 20,3 < 20,3 - 

Bismuto (Bi)* mg/kg < 7,5 < 7,5 < 7,5 < 7,5 < 7,5 - 

Litio (Li)* mg/kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 - 

Fosforo (P)* mg/kg 132,4 162,8 148,0 132,9 53,2 - 

Silicio (Si)* mg/kg 798,6 810,0 856,0 892,8 907,3 - 

Estaño (Sn)* mg/kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 - 
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
« Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad » 

 

Parámetros Unidad 

Sitio S0168 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo S0168-SU-006 S0168-SU-006-

PROF S0168-SU-007 S0168-SU-008 S0168-SU-008-
PROF 

24/03/2019 24/03/2019 25/03/2019 24/03/2019 24/03/2019 

11:50 12:11 13:13 10:52 11:11 Suelo 
Agrícola 

Estroncio (Sr)* mg/kg 28,6 36,3 73,8 32,2 6,9 - 

Titanio (Ti)* mg/kg 113,7 123,3 165,9 143,9 53,8 - 

Mercurio Total 

Mercurio Total (Hg) mg/kg 0,12 0,13 0,10 0,11 0,14 6,6 

  *: Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA.   

**: Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso de suelo agrícola. 

Fuente: Informes de ensayos N.° 20514/2019, 20055/2019  
 

: Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM. 

 

Parámetros Unidad 

Sitio S0168 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo S0168-SU-009 S0168-SU-010 S0168-SU-011 S0168-SU-012 S0168-SU-013 

24/03/2019 24/03/2019 24/03/2019 23/03/2019 25/03/2019 

11:01 10:19 12:44 12:52 10:07 Suelo 
Agrícola 

Inorgánicos 

Cromo Hexavalente mg/kg < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 0,4 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS) 

Acenafteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Acenaftileno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Benzo (a) Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Benzo (a) Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 0,1 

Benzo (b) Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Benzo (g,h,i) Perileno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Benzo (k) Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Criseno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Dibenzo (a,h) Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Fenantreno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Fluoreno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Naftaleno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 0,1 

Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 

F1 (C6-C10) mg/kg 33,0 < 1,9 35,4 < 1,9 < 1,9 200 

F2 (>C10-C28) mg/kg 454,0 45,8 1065 42,5 < 6,8 1200 

F3 (>C28-C40) mg/kg 1262 172,4 1927 159,3 < 6,8 3000 

Metales Totales por ICP-OES 

Plata (Ag) mg/kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - 

Aluminio (Al) mg/kg 25742 24420 25132 23222 72006 - 
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
« Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad » 

 

Parámetros Unidad 

Sitio S0168 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo S0168-SU-009 S0168-SU-010 S0168-SU-011 S0168-SU-012 S0168-SU-013 

24/03/2019 24/03/2019 24/03/2019 23/03/2019 25/03/2019 

11:01 10:19 12:44 12:52 10:07 Suelo 
Agrícola 

Arsenico (As) mg/kg < 17,5 < 17,5 < 17,5 < 17,5 < 17,5 50 

Bario (Ba) mg/kg 65,9 64,0 65,1 78,4 140,1 750 

Berilio (Be) mg/kg < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 - 

Calcio (Ca) mg/kg 282,6 457,7 707,3 2180 395,8 - 

Cadmio (Cd) mg/kg < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,4 

Cobalto (Co) mg/kg 9,1 4,4 5,3 9,1 14,9 - 

Cromo (Cr) mg/kg 13,4 13,5 21,5 12,4 105,5 ** 

Cobre (Cu) mg/kg 29,2 25,3 20,9 30,8 43,4 - 

Hierro (Fe) mg/kg 27551 27359 28128 25702 58630 - 

Potasio (K) mg/kg 453,4 344,3 373,4 455,3 257,4 - 

Magnesio (Mg) mg/kg 1970 1494 1207 2361 867 - 

Manganeso (Mn) mg/kg 374 412 291 526 406 - 

Molibdeno (Mo) mg/kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - 

Sodio (Na) mg/kg < 45 < 45 < 45 < 45 < 45 - 

Niquel (Ni) mg/kg 10 < 5 10 8 52 - 

Plomo (Pb) mg/kg 12 15 17 15 14 70 

Antimonio (Sb) mg/kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 - 

Selenio (Se) mg/kg < 8,0 < 8,0 < 8,0 < 8,0 < 8,0 - 

Talio (Tl) mg/kg < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 - 

Vanadio (V) mg/kg 64,1 70,5 78,5 58,8 202,0 - 

Zinc (Zn) mg/kg 61,2 58,1 69,2 68,2 63,3 - 

Boro (B)* mg/kg < 20,3 < 20,3 < 20,3 < 20,3 < 20,3 - 

Bismuto (Bi)* mg/kg < 7,5 < 7,5 < 7,5 < 7,5 < 7,5 - 

Litio (Li)* mg/kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 - 

Fosforo (P)* mg/kg 127,8 136,9 137,0 109,5 377,6 - 

Silicio (Si)* mg/kg 714,4 821,7 753,8 984,0 794,9 - 

Estaño (Sn)* mg/kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 - 

Estroncio (Sr)* mg/kg 15,6 14,4 16,4 40,5 9,3 - 

Titanio (Ti)* mg/kg 134,2 117,6 283,2 112,4 1659 - 

Mercurio Total 

Mercurio Total (Hg) mg/kg < 0,10 0,13 0,12 < 0,10 0,14 6,6 

  *: Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA.   

**: Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso de suelo agrícola. 

Fuente: Informes de ensayos N.° 20514/2019,  20054/2019 y 20055/2019  
 

: Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM. 
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
« Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad » 

 

Parámetros Unidad 

Sitio S0168 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo S0168-SU-014 S0168-SU-014-

PROF S0168-SU-015 S0168-SU-016 S0168-SU-
CTRL1 

23/03/2019 23/03/2019 23/03/2019 24/03/2019 26/03/2019 

11:59 12:18 11:14 09:44 12:18 Suelo 
Agrícola 

Inorgánicos 

Cromo Hexavalente mg/kg < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 < 0,1701 0,4 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS) 

Acenafteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Acenaftileno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Benzo (a) Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Benzo (a) Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 0,1 

Benzo (b) Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Benzo (g,h,i) Perileno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Benzo (k) Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Criseno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Dibenzo (a,h) Antraceno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Fenantreno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Fluoranteno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Fluoreno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Indeno (1,2,3 cd) Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Naftaleno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 0,1 

Pireno mg/kg < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 < 0,0054 - 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 

F1 (C6-C10) mg/kg < 1,9 < 1,9 5,7 < 1,9 < 1,9 200 

F2 (>C10-C28) mg/kg 11,7 25,3 20,6 256,2 < 6,8 1200 

F3 (>C28-C40) mg/kg 60,5 43,2 25,4 1028 < 6,8 3000 

Metales Totales por ICP-OES 

Plata (Ag) mg/kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - 

Aluminio (Al) mg/kg 25484 21341 24147 19394 25417 - 

Arsenico (As) mg/kg < 17,5 < 17,5 < 17,5 < 17,5 < 17,5 50 

Bario (Ba) mg/kg 40,4 83,2 61,1 51,4 222,5 750 

Berilio (Be) mg/kg < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 < 1,5 - 

Calcio (Ca) mg/kg 763,9 1217 525,9 851,2 48,7 - 

Cadmio (Cd) mg/kg < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 1,4 

Cobalto (Co) mg/kg < 4,0 6,3 5,6 < 4,0 8,2 - 

Cromo (Cr) mg/kg 14,0 13,2 14,2 17,8 11,0 ** 

Cobre (Cu) mg/kg 32,5 28,9 36,5 20,3 30,3 - 

Hierro (Fe) mg/kg 39446 27350 37802 24426 25152 - 

Potasio (K) mg/kg 426,4 404,9 548,4 245,6 367,9 - 

Magnesio (Mg) mg/kg 1034 1554 1552 827 1608 - 

Manganeso (Mn) mg/kg 357 527 383 263 1042 - 

Molibdeno (Mo) mg/kg < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 - 

Sodio (Na) mg/kg < 45 103 < 45 < 45 < 45 - 

Niquel (Ni) mg/kg < 5 7 10 6 6 - 
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«Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres» 
« Año de la Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad » 

 

Parámetros Unidad 

Sitio S0168 Estándares de 
Calidad 

Ambiental (ECA) 
para Suelo S0168-SU-014 S0168-SU-014-

PROF S0168-SU-015 S0168-SU-016 S0168-SU-
CTRL1 

23/03/2019 23/03/2019 23/03/2019 24/03/2019 26/03/2019 

11:59 12:18 11:14 09:44 12:18 Suelo 
Agrícola 

Plomo (Pb) mg/kg 14 17 18 29 14 70 

Antimonio (Sb) mg/kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 - 

Selenio (Se) mg/kg < 8,0 < 8,0 < 8,0 < 8,0 < 8,0 - 

Talio (Tl) mg/kg < 15 < 15 < 15 < 15 < 15 - 

Vanadio (V) mg/kg 87,4 70,4 81,8 76,7 54,6 - 

Zinc (Zn) mg/kg 38,1 50,6 49,1 140,7 51,0 - 

Boro (B)* mg/kg < 20,3 < 20,3 < 20,3 < 20,3 < 20,3 - 

Bismuto (Bi)* mg/kg < 7,5 < 7,5 < 7,5 < 7,5 < 7,5 - 

Litio (Li)* mg/kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 - 

Fosforo (P)* mg/kg 87,1 162,2 163,9 98,4 108,2 - 

Silicio (Si)* mg/kg 1046 828,7 913,3 666,0 637,2 - 

Estaño (Sn)* mg/kg < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 < 12,5 - 

Estroncio (Sr)* mg/kg 22,2 29,2 22,8 13,8 7,5 - 

Titanio (Ti)* mg/kg 112,6 109,9 140,6 230,4 85,4 - 

Mercurio Total 

Mercurio Total (Hg) mg/kg < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,20 < 0,10 6,6 

  *: Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL - DA.   

**: Este símbolo dentro de la tabla significa que el parámetro no aplica para el uso de suelo agrícola. 

Fuente: Informes de ensayos N.° 20054/2019, 20055/2019 y 20506/2019 
 

: Resultados que exceden los valores de Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo aprobado mediante 
Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM. 

 

Página 7 de 7 

 



 

 

 
 

Av. Faustino Sánchez Carrión 
N° 603, 607 y 615 
Jesús María - Lima, Perú 
Teléf.: (511) 204 9900 
 

www.oefa.gob.pe 

Dirección de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES DE ENSAYO 

DE LABORATORIO 

ANEXO 2 
 

http://www.oefa.gob.pe/










































































































 

 

 
 

Av. Faustino Sánchez Carrión 
N° 603, 607 y 615 
Jesús María - Lima, Perú 
Teléf.: (511) 204 9900 
 

www.oefa.gob.pe 

Dirección de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTE DE RESULTADOS DE LA 

FOTOGRAMETRÍA CON SISTEMAS DE 

AERONAVES PILOTEADAS A 

DISTAMCIA - RPAS 

ANEXO 3 
 

http://www.oefa.gob.pe/


Reporte de resultados de la fotogrametría con sistemas de aeronaves piloteadas a distancia - RPAS  

 

1. Ortomosaico generado 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Datos evaluados 
 

 

Fig. 1. Ubicaciones de la cámara y superposición de imágenes 

 

Numero de Imágenes:  511   Estaciones de cámara:  501 

Altura de vuelo:   97.2 m   Puntos de amarre:  379,164 

Resolución del terreno: 2.38 cm/pix   Proyección:   1,087,424  

Área cobertura:   0.277 km²  Error de reproyección:  0.813 pix 

 

Modelo de Cámara Resolución Longitud Focal Tamaño de Pixel 

FC6310 (8.8mm) 5472 x 3648 8.8 mm 2.41 x 2.41 μm 

Tabla.1. Cámara 

 

 

 



3. Calibración de cámara 

 

Fig.2. Residuos de imagen por FC6310 (8.8mm) 

FC6310 (8.8mm)  

511 images    

 
Tipo 

Cuadro 

 
Resolución 

5472 x 3648 

 
Longitud focal 

8.8 mm 

 
Tamaño de pixel 
2.41 x 2.41 μm 

F: 3677   

Cx: -7.31954 B1: 0 

Cy: 4.44882 B2: 0 

K1: 0.00385342 P1: 0 

K2: -0.0079388 P2: 0 

K3: 0.00817813 P3: 0 

K4: 0 P4: 0 

 



4. Localización de cámara 
 

 

Fig.3. Ubicación de la cámara y estimación de error 

El error en el eje Z está representado por el color de la elipse, los errores en los ejes X,Y están representados por 
la forma de elipse; las ubicaciones estimadas de la cámara están marcadas con un punto negro 

Tabla 2. Error medio de ubicación de la cámara 

 

 

 

 

 

 

X error (m) Y error (m) Z error (m) XY error (m) Error total (m) 

0.669835 0.734924 1.17118 0.99438 1.53638 



5. Modelo digital de elevaciones 

 

Fig. 4. Reconstrucción digital del modelo de elevación. 

 

Resolución: 55.8 cm/pix 

Densidad puntual: 3.21 points/m² 

 

6. Parámetros de procesamiento 

General 
Imágenes   511 
Imágenes alineadas   501 
Sistema de coordenadas   WGS 84 (EPSG::4326) 
Ángulos de rotación   Yaw, Pitch, Roll 

Nube de Puntos 
Puntos   379,164 de 416,288 
Error de reproyección   0.813106 (2.46567 max) 
Puntos de colores   3 bands, uint8 
Puntos claves   No 
Promedio de multiplicidad de puntos de enlace  3.14832 
Parámetros de alineación 



Exactitud   Alto 
Preselección genérica   Yes 
Preselección referencial   No 
Límite de puntos clave   40,000 
Límite de punto de empate   4,000 
Adaptación del modelo de cámara adaptativa   No 
Tiempo de juego   57 minutos 38 segundos 
Tiempo de alineación   3 minuto 3 segundos 

Modelo 
Caras   86,207 
Vértices   43,371 
Colores de vértice   3 bandas, uint8 
Textura   4,096x4,096, 4 bandas, uint8 
Parámetros de reconstrucción 
Tipo de superficie   Campo de altura 
Datos fuente   Escaso 
Interpolación   Habilitado 
Recuento de caras   90,000 
Tiempo de procesamiento   12 segundos 
Parámetros de Texturado 
Modo de Mapeo   Ortofoto 
Modo de mezcla   Mosaico 
Tamaño de lámina   4,096 x 4,096 
Habilitar relleno de agujeros   Sí 
Habilitar filtro fantasma   Sí 
Tiempo de mapeo   0 segundos 
Tiempo de mezcla   8 minutos 34 segundos 

Ortomosaico 
Tamaño   20,699 x 22,204 
Sistema de coordenadas   WGS 84 (EPSG::4326) 
colores   3 bands, uint8 
Parámetros de Reconstrucción 
Modo de fusión   Mosaico 
Superficie   Malla 
Habilitar relleno de agujeros   Yes 
Tiempo de procesamiento   11 minutos 46 segundos 

Software 
Versión   1.4.5 build 7354 
Plataforma   Windows 64 



 

PERÚ 
Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

SSIM: Subdirección de Sitios 
Impactados  

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres 
Año de la lucha Contra la Corrupción y la Impunidad 

 

 
 

 

 

ANEXO N.º 6 

Ficha para la estimación del nivel de riesgo   

 



Fecha actualización ficha:

ESTE NORTE ESTE NORTE

333634 9702406 333647 9702324

ESTE NORTE ESTE NORTE

333647 9702330 333676 9702431

ESTE NORTE ESTE NORTE

PRECISION 
(m)

ZONA

3 18 Sur

ESTE

Para acceder al sitio S0168 se realizó a traves de  una caminata durante aproximadamente 2 horas desde la plaza de 

Nuevo Andoas hasta la plataforma del pozo CAPN-04D, para luego dirigirse al sitio S0168 a pie durante un tiempo de 10 

minutos. 

Existe la posibilidad baja de establecer un campamento, debido a las condiciones saturadas (inundables) del sitio S0168,Posibilidad de establecer campamento (describir)

Posibilidad de contratar mano de obra no especializada de la comunidad Si existe la posibilidad de contratar mano de obra local no especializada de dicha comunidad.

Nº POBLADORESCCNN TitiyacuNombre

INFORMACIÓN DEL CENTRO POBLADO MÁS CERCANO AL SITIO

Fuentes de aprovisionamiento de aguas para la comunidad (ubicación pozos de agua de subterránea y cursos superficiales explotables):

Cuerpo de agua con algún tipo de uso más 
cercano al sitio (nombre y distancia)

Pozo de agua subterránea más cercano al 
sitio   (nombre y distancia)

FICHA PARA LA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

UBICACIÓN DEL SITIO DESCRIPCIÓN GENERAL

FECHA DE EVALUACION DE 
CAMPO: 

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO

PROMEDIO DE PRECIPITACION PLUVIAL 
LOCAL ANUAL (fuente). 

Los registros pluviométricos de la estación Teniente López indican 

precipitaciones con un promedio mensual entre los 180 y 360 mm.

CODIGO SITIO: NOMBRE POPULAR:

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN HISTORICA (EN GABINETE)

Del 23 al 26 de marzo de 2019

28/06/2019Versión: 02-08-2017

168 -

JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ ADRIANZÉN Tercero Evaluador
ROMÁN FILOMENO GAMARRA TORRES Tercero Evaluador

ISAIAS ANTONIO QUISPE QUEVEDO Tercero Evaluador

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA INFORMACION POST - CAMPO

HEINER SALDAÑA MELGAREJO Tercero Evaluador
MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ Coordinadora de Sitios Impactados 

MARCO ANTONIO PADILLA SANTOYO  Especialista de Sitios Impactados
ZARELA ÉLIDA VIDAL GARCÍA Especialista Legal

ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN  Subdirector de Sitios Impactados

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA 
EVALUACION: 

Clima soleado

LOCALIDAD 

DISTRITO

PROVINCIA

MARCO ANTONIO PADILLA SANTOYO  Especialista de Sitios Impactados

DISTANCIA AL SITIO 
(km)

Aproximadamente a  11 

km

DESCRIPCION TOPOGRAFICA DEL TERRENO

Cota superior (msnm) Cota inferior (msnm):

Otra información relevante (pendientes)

ALTITUD (m.s.n.m.)

-

Coordenadas centro poblado 
(UTM, WGS84)

67 habitantes (según el Directorio Nacional 

de Centros Poblados del INEI) 

Distancia entre la cota superior e inferior (m)

NORTE

333780 9692614

ALTITUD (m.s.n.m.)

221

ACCESOS y CONDICIONES del SITIO (descripción de accesos, posibilidad de establecer campamentos, logística necesaria, etc.)

Descripción de accesos (vía terrestre, navegable, aérea) y logística 
necesaria

En el sitios S0168  presenta areas de inundabilidad estacional, dado por las evidencias en las labores de muestreo que indican 

condiciones saturadas del suelo.

E) 

234 msnm

-

AREA PRELIMINAR DEL SITIO (m2)ALTITUD (m.s.n.m.)

INUNDABILIDAD Y ESTACIONALIDAD DEL SITIO

Describir si existen áreas permanentemente o 
estacionalmente inundadas

Existe posibilidad de que en épocas de lluvias las cochas sean comunicantes u otro tipo de movilización estacional? 
(describir)

33 m

267 msnm

-

El sitio S0168 se encuentra en una zona con pendiente moderada de 0-16 %,  

-

ALTITUD (m.s.n.m.)

A) B)

D) C) 

F) 
5903.11 m

2

(+/-) 3

-

ZONA

PRECISION (m)

ALTITUD (m.s.n.m.)ALTITUD (m.s.n.m.)

En el sitio S0168, no se identifican cochas.

-

Cuerpo de agua para consumo humano más 
cercano al sitio (nombre y distancia )

Cuerpo de agua para pesca más cercano al 
sitio
 (nombre y distancia)

Cuerpo de agua superficial mas cercano al sitio. ¿Tiene algún uso 
específico?.

En la zona del sitio S0168 no se presentan cuerpos de agua cercanos.

El cuerpo de agua más cercano a la población es el 

río Pastaza, el cual es usado para realizar 

actividades de transporte. Se situa a 1,1 km de 

distancia al sitio S0168.

El cuerpo de agua más cercano a la población es el 

río Pastaza, el cual es usado para realizar 

actividades de pesca. 

No reporta pozos de agua subterraneo usadas 

para consumo

-

PUNTOS DEL POLIGONO DEL SITIO IMPACTADO (Coordenadas UTM, WGS84)

ALTITUD (m.s.n.m.)

ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN  Subdirector de Sitios Impactados
HEINER SALDAÑA MELGAREJO  Tercero Evaluador

REGION

CUENCA

Titiyacu

Andoas

Datem del Marañon

Loreto

Pastaza

18 Sur
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Foco activo Foco no activo

No No

No No

No No

No No

Si No

Si No Valor LEL: N.A

No No

No Si

Estimación de Área 
potencialmente afectada 

(m2)

Estimación de Profundidad 
(m)

No No

No No

No No

--------------------

No evidencia , no reporta

No evidencia , no reporta

E) FLORA Y FAUNA AFECTADA.

En cuanto a lo observado no se evidenció afectación por hidrocarburos en la flora (manchas a diferentes alturas, 
cambios en la morfología o muerte de individuos).  Durante la visita de reconocimiento y la evaluacion del campo, no se 
evidenció presencia de fauna en el sitio S0168. 

DETALLAR LAS OBSERVACIONES DE CAMPO SI LAS 
HUBIERA

No reporta

41 410 m2

No

No

Información descriptiva

Áreas de cultivo o de recolección de frutos y plantas 
próximas al sitio (distancia y ubicación)

Otra información relevante sobre centro poblado

El sitio S0168 con presenta areas de cultivo o recolección de frutos.

DESCRIPCIÓN DEL SITIO

¿Existen condiciones inseguras? Describir 
(potencial colapso, presencia de estructuras en 
superficie, desniveles, áreas con suelo no 
compactado o taludes)

Realizada la evaluación en el sitio S0168, se evidenció la presencia de una tubería de 6" que transporta petroleo desde la Batería Capahuari Norte 

hacia la Batería Capahuari Sur.

ACTIVIDADES ACTUALES E HISTÓRICAS

¿Existen denuncias vinculadas al sitio?, ¿existen reportes 
de afectación a la salud humana derivados del uso del 
sitio?.

¿Se tiene información histórica (IGA's, IISC u otros 
estudios) referentes al sitio? Detallar

A 400 m al suroeste del sitio S0168 se situa la plataforma del Pozo CAPN-04D.

El sitio S0168, se encuentra en el ambito geografico establecido enel contrato de Servicio del Lote 192, siendo su actual operador 

temporal la empresa Frontera Energy Corp.

En el Lote 1AB (actual Lote 192) se iniciaron las actividades petroleras en el año 1971. El primer pozo explorarotio y descubridor de esta 

zona fue el pozo Capahuari Norte 1-X. El primer operador fue la compañia Occidental hasta el año 2000. Del año 2000 a agosto del 

2015, la compañia Pluspetrol Norte S.A. fue la operadora de este lote.

El sitio S0168 se situa a 400 al suroeste de la plataforma del Pozo CAPN-04D.

Detallar observaciones organolépticas, 
resultados de hincado, u otras evidencias de 
afectación.

No evidencia , no reporta

No evidencia , no reporta

B) Derrames superficiales

No evidencia , no reporta

No evidencia , no reporta

C) Presencia de aguas de formación

D) Enterramientos con potencial contaminante.

No evidencia , no reporta

No presenta, no reporta

Los puntos de muestreo S0168-SU-003, S0168-SU-004 y S0168-SU-005 indicados en el PEA fueron reubicados a pedido del monitor de la comunidad nativa Titiyacu, el señor Rafael Dahua, según 
su testimonio, en estos puntos se encontraría mayor afectación por hidrocarburos.

Suelo con presencia de hidrocarburos relacionados a la tubería de 6" que transporta petroleo desde la Batería Capahuari Norte hacia 
la Batería Capahuari Sur.

J) Otros

H) Presencia de sustancias inflamables

I) Descargas de aguas a cuerpos superficiales

No reporta

Para el sitio S0168, no se evaluó el componente agua ya que no se observó cuerpos de agua en el interior del sitio. 

D) SE OBSERVA AFECTACION EN SEDIMENTOS DE LOS 
CUERPOS DE AGUA:

Para el sitio S0168, no se evaluó el componente sedimentos ya que no se observó cuerpos de agua en el entorno del 
sitio. 

Detallar las observaciones de campo adicionales si las 
hubiera

B) AGUA SUBTERRANEA AFECTADA

A) SUELO AFECTADO

-

DESCRIPCION DE FOCOS SECUNDARIOS

Descripción

De acuerdo a la evaluación realizada en los trabajos de reconocimiento, se encontraron indicios de afectación a nivel 
organoleptico en el componente suelo; asimismo, durante la ejecución del plan de evaluación en campo, se registraron 
concentraciones que exceden el ECA Suelo para uso agricol respecto al F2 y F3. Por lo tanto, se definió un area final de 
0.4141 Ha  

Medio afectado

Mediciones de COV's (ppm) 
mediante ensayo Head-Space: 

C) CUERPO DE AGUA SUPERFICIAL AFECTADO 
LOTICO (RIO) O LENTICO (COCHAS, LAGUNAS 
CERRADAS) 

Se efectuo el muestreo de suelo 
a nivel superficial hasta 0.8 m 
(prof maxima) y una muestra a 
profundidad entre 0.0 a 2,4 m.

E) Enterramientos sin potencial contaminante.

No evidencia , no reporta

Actividad histórica en el sitio y último titular. Describir 
antecedentes (ubicación plataformas, instalaciones, etc.) 

Detallar las observaciones de campo 
adicionales si las hubiera.

El uso actual del sitio S0168, corresponde a un área que comprende el derecho de vía (DdV) de oleoducto (aproximadamente de 15 m de ancho) y 

alcanza secciones del bosque de tierra firme de los lados de dicha área.

Informe de Identificación de Sitio CNOR-ISLA A – Pluspetrol Norte S.A. 2015, Informe de Identificación de sitios contaminados por 
actividades de hidrocarburos en el Lote 1-AB, realizado por OEFA 2013.

Estado del ecosistema (formaciones vegetales 
indicadoras de posible afectación o suelo 
removido, líneas de Hc en vegetación, 
presencia de manchas en fauna o flora, etc.).

En el sitio S0168, la vegetación existente esta conformada por bosque de tierra firme y con zonas cubiertas de vegetación herbácea (pastos y 

matorrales), arbustiva y arbórea de 20 m se altura aproximadamente.

DESCRIPCION DE FOCOS PRIMARIOS (Pozos abandonados, instalaciones mal abandonadas, efluentes, emisiones, residuos, etc.)

A) Pozos petrolero
No

G) Presencia de elementos corto punzantes en el sitio

No

Durante la visita de reconocimiento, no se identificó afectación a nivel organoléptico. Sin embargo, los resultados de laboratorio reportaron 1 

muestra que excedieron el ECA Suelo para uso agricola respecto a F2 y F3.  

El 22 de marzo de 2018 el FONAM remitió a OEFA la Carta N° 058-2018-FONAM mediante la cual trasmite información alcanzada por 

representante de las federaciones OPIKAFPE, FEDIQUEP Y FECONACOR, ferente a sitios impactados en la cuenca del río Tigre, 

Pastaza y Corrientes.

F) Presencia de residuos en superficie lixiviables (describir) - incluye 
estructuras metálicas

¿Sitio dentro de operación petrolera? (especificar) En el Sitio S0168 atraviesa una tubería de 6" qu transporta petroleo desde la Batería Capahuari Norte hacia la Batería Capahuari Sur. 
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Cantidad 
muestras

Valor max o 
UCL95

Cantidad 
muestras

Valor max o 
UCL95

Cantidad 
muestras

Valor max o 
UCL95

Cantidad muestras
Valor max o 

UCL95

TPH

TPH-F1 20 27.84

TPH-F2 20 2476

TPH-F3 20 5907

Bario 20 222.5

Arsénico 20 17.5

Cadmio 20 1

Plomo 20 29

Otros parámetros que 
se consideren de 

importancia

Describir litología suelo superficial y si hay o no recubrimiento vegetal y/o de impermeabilización con losa, pavimento, geomembrana…

Describir litología del paquete de suelo, para su categorización hidráulica (permeabilidad en zona no saturada y saturada)

CARACTERISTICAS LITOLÓGICAS Y DE RECUBRIMIENTO

Otra información relevante (observaciones organolépticas, resultados de 
hincados, etc.)

Profundidad estimada o confirmada de la napa (m). Indicar si hay variaciones 
estacionales.

TEXTURA DEL (SUB)SUELO

Suelo 
(mg/kg)

Parámetro

Sedimento 
(mg/kg)

Agua superficial 
(mg/l)

Agua subterránea 
(mg/l)

El suelo superficial presenta una textura arcillosa con condiciones saturadas con una permeabilidad baja y material orgánico superficial con presencia de vegetación arbustiva y arboles pequeños. Cabe señalar que el sitio  presenta 
características de inundabilidad estacional.

Detallar parámetros que superaron el ECA o norma de 
referencia, e indicar en qué medios

De la evaluación realizada se observó olor leve a hidrocarburos, ademas se 
evidencio la presencia de una plataforma de concreto abandonada asi como 
restos de residuos mal dispuestos (barril con petroleo solidificado, restos de 

cadenas y otros)

Detallar fuente de los resultados analíticos (Informe de 
ensayo / informe de OEFA)

Resultados de Informes de Ensayo de la muestras tomadas por OEFA, con fecha del 23 al 26 de marzo de 2019. Informes de ensayo N.° 20055/2019, 20054/2019, 20513/2019, 
20514/2019 y 20506/2019

El Sitio S0162, no reporta la profundidad de la napa freatica cencana a la 
superficie.

Los resultados de laboratorio evidencian la presencia de suelo contaminado con F2 y F3. 
Puntos de exceso de F2 y F3: S0168-SU-003 superó el ECA para suelo de uso agrícola (valor limite:1200 mg/kg y 3000 mg/kg, establecido en la norma D.S. N° 011-2017-MINAM).

Por medio de la ejecución de los sondeos se identificó un estrato: 
Predominante en todo el perfil de suelo desde el nivel superficial hasta los 2,40 mbns. En este estrato predomina un material con textura arcillosa.

Se verificó qe el sitio S0168, se encuentra ubicado en la cuenca del río Pastaza.

Se verificó esta información, según lo señalado por los monitores comunitarios que 
acompañaron la visita de Identificacion de Sitios.  

Durante la visita de reconocimiento se recopiló información acerca de las actividades que 
realizan los pobladores en el sitio S0168 y sus inmediaciones, reportándose las siguientes: 
a) Actividades de caza en la zona (majaz, añuje, sachavaca, perdiz, mono, etc.)
b) Actividades de recoleccion de especies vegetales para uso medicinal

El uso actual del sitio S0168, corresponde a un área que comprende el derecho de 
vía (DdV) de oleoducto (aproximadamente de 15 m de ancho) y alcanza secciones 
del bosque de tierra firme de los lados de dicha área.

En el sitio S0162 la vegetación existente en los alrededores es abundante, 
correspondiente a vegetación arbustiva y arbórea.
En cuanto a lo observado no se evidenció afectación por hidrocarburos en la flora 
(manchas a diferentes alturas, cambios en la morfología o muerte de individuos).

Uso en el entorno o inmediaciones del sitio (observado 
en campo u obtenido como información en campo), 
describir.

Información a describir Información observada en campo Información recabada en gabinete

¿El sitio y su entorno inmediato proveen de servicios 
ecosistémicos de provisión (caza, pesca, recolección de 
frutos o vegetales, etc.)?

¿El sitio y su entorno inmediato se encuentran dentro 
de un área geográfica definida con una categoría de 
protección (Área natural protegida -ANP u otros)?

UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO

Uso del sitio (observado en campo u obtenido como 
información en campo), describir.

Describir si se observa o se tiene información de 
cuerpos de agua en el sitio o su entorno inmediato 
(distancia, tipo de cuerpo de agua, etc.)

En la zona del sitio S0168 no se presentan cuerpos de agua cercanos.
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ANEXAR DIAGRAMA DE CAMPO (CROQUIS), IMÁGENES SATELITALES DEL SITIO, ALBUM FOTOGRAFICO
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ANEXO N.º 7 

Ficha de Evaluación de la estimación del nivel de riesgo   

 



Versión: 02-08-2017

Sitio impactado: S0162 NRF 49

N° Posibles escenarios Valor

Potencial caída a diferente nivel. 10

Potencial caída a mismo nivel (por hundimientos en terreno no compactado, o presencia de estructuras en 
superficie).

5

Sin potencial de caída. 0

Valor asignado EP1 0

Presencia de gases/vapores (medido con PID). 9

Ausencia de gases/ vapores (medido con PID). 0

Valor asignado EP2 9

Presencia de instalaciones con gran cantidad elementos punzantes o cortantes (restos de metales, cercos 
caídos, alambres, etc. que puedan causar un riesgo inminente)

9

Presencia de instalaciones con elementos punzantes o cortantes que puedan causar un riesgo potencial. 4.5

Ausencia de instalaciones con elementos punzantes o cortantes (sin riesgo potencial). 0

Valor asignado EP3 0

Talud inestable, riesgo inminente 8

Talud con estabilidad media, posibilidad de riesgo en casos de sismo o remoción. 4

Talud estable, no se aprecia posible riesgo 0

Valor asignado EP4 0

Nivel de explosividad superior al 10% del límite inferior de explosividad (10% LEL) 8

Nivel de explosividad inferior al 10% del límite inferior de explosividad (10% LEL) 4

Nivel de explosividad con valor cero 0

Valor asignado EP5 0

Se observan estructuras con riesgo inminente de colapso (condición insegura). 6

Se observan estructuras con riesgo potencial de colapso (Condición incierta). 3

No se observan estructuras en el sitio (sin riesgo potencial). 0

Valor asignado EP6 0

FACTOR EP (Suma EP1+EP2+EP3+EP4+EP5+EP6) 9 (valor sobre un total de 50)

N° Subcriterio Valor

Accesible hasta en 30 minutos. 20
Accesible entre 30 minutos y 1 hora. 13
Accesible entre 1 hora y 3 horas. 10
Accesible en mas de 3 horas. 6

Valor asignado R1 10

Área con aprovechamiento de RR.NN. (área de pesca, caza, recolección, recreación, etc.) 20
Área sin aprovechamiento de RR.NN. (área de pesca, caza, recolección, recreación, etc.) 0
Se desconoce 10

Valor asignado R2 20

No se detecta presencia de cercos ni señalización 10
Se detecta presencia sólo de señalización 8
Se detecta presencia sólo de cerco 4
Se detecta presencia de cercos y señalización 2

Valor asignado R3 10

FACTOR R (Suma R1+R2+R3) 40 (valor sobre un total de 50)

El sitio S0168 no presenta cercos, por lo que se le asigna un valor de 10.  

No se pudo realizar dicha medición de los límites de explosividad, por lo que se asigna 
un valor de 0.

Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, referencias, etc.)

La accesibilidad al Sitio S0168 es por via terrestre y atraves de unidades moviles 
(camionatas, motocar). Desde la CCNN de Nuevo Andoas hacia el sitio, el tiempo en 
camioneta es aproximadamente 2 horas, por lo que se asigna un valor de 10.

El área del sitio S0168 es usada por los pobladores para actividades de caza y 
recolección, por lo que se le asigna un valor de 20. 

No se observan estructuras mal abandonadas en el Sitio S0168 que representan un 
potencial colapso en el sitio, por lo que se asigna un valor de 0.

R3

R2

R1

Aprovechamiento del sitio impactado

Presencia de cercos / señalización

Accesibilidad de personas al sitio (en tiempo de traslado), debido a cercanía a comunidades y / o lugar de desarrollo 
de actividad económica.

RECEPTORES/POTENCIAL EXPOSICIÓN

ESCENARIOS DE PELIGRO ASOCIADOS A INSTALACIONES MAL ABANDONADAS

Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, referencias, etc.)

Potencial de incendio y/o explosión

EP5

EP6

EP3

Lesión por elementos cortopunzantes

En el entorno del Sitio S0162 no se identificaron elementos punzocortantes. Por lo que 
se asigna un valor de 0

EP4

Estabilidad de taludes

No existen taludes en el sitio S0168 por lo que se asigna un valor de 0.  

FICHA DE EVALUACIÓN - CÁLCULO NIVEL DE RIESGO FISICO (NRF)

Las Celdas en blanco corresponden a las que deben llenarse, las sombreadas no deben modificarse

Potencial colapso estructura

EP2

Emanación de gases/vapores a nivel superficial

Durante las actividades de identificación no se observaron instalaciones mal 
abandonadas, pero hay evidencias que pudieran generar emisiones gaseosas. Lectura 
de VOC max = 15 mg/m3.

EP1

Potencial caída

El sitio S0168 no presenta instalaciones mal abandonadas, por lo que no podría 
considerase una potencial  caida.



Versión: 02-08-2017

NRS-salud (sobre 100) 55.0 NRS - ambiente (sobre 100) 51.4

Incertidumbre de la evaluación 20% Incertidumbre de la evaluación 30%

ÍNDICE FOCO Valor ÍNDICE TRANSPORTE Valor

Factor Sustancia (basado en información analítica) 18.00

Índice ECA (sobre total de 15) 6.25 (fondo escala 28) 18.00

Índice Medio (sobre fondo de escala 42; considera I-suelo, I- Ag sup, I-
Sedim, I-Ag subt)   

5.75

Índice Parámetros Excedentes al ECA (sobre fondo de escala 4.5) 3.00 Índice transporte (escurrimiento)
15.00 Topografía (fondo de escala 18) 9.00

Factor corrector:

Permeabilidad suelo superficial 0.50

Factor in-situ Cobertura Vegetal 0.33

Fin-situ suelo (fondo escala 12) 9.00 Índice transporte (escurrimiento) (fondo escala 18) 7.47

Fin-situ sedimento (fondo de escala 4.5) 2.25

Fin-situ agua superficial (fondo de escala 4.5) 2.25 Índice transporte (subterráneo)
Fin-situ flora y fauna (fondo de escala 9) 0.00 Profundidad agua (napa freática) 4.00

13.50 Textura suelo 3.00

(fondo escala 18) 7.00

Factor extensión Índice transporte (superficial) 9.00
Factor Extensión (sobre 40) 8.17 (fondo escala 18) 9.00

Índice transporte (cadena trófica) asociado a receptor humano 18.00

(fondo escala 18) 18.00

VALOR ÍNDICE FOCO  (sobre 100) 61.67 Índice transporte (cadena trófica) asociado a receptor ecológico 18.00

Incertidumbre de la evaluación 15% (fondo escala 18) 18.00

Score Informacion Conocida
53.42

Score Informacion Potencial
8.25

Valor Índice TRANSPORTE asociado a receptor 
humano (Sobre 100) 

59.47

Incertidumbre de la evaluación 26%

Score informacion conocida Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor humano 46.47

Score informacion potencial Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor humano 13

Índice TRANSPORTE asociado a receptor 
ecologico (Sobre 100) 

59.47

Incertidumbre de la evaluación 26%

Score informacion conocida Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor ecológico 46.47

Score informacion potencial Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor ecologico 13

ÍNDICE RECEPTOR HUMANO Valor ÍNDICE RECEPTOR ECOLÓGICO Valor

RH1 - Distancia comunidad - sitio impactado 4.00 RE1-Categoría de protección 16.75

(fondo escala 40) 4.00 (fondo escala 50) 16.75

RH2 - Distancia sitio impactado - puntos captación 10.00 RE2- Presencia de Ecosistemas frágiles 25.00

(fondo escala 20) 10.00 (fondo escala 50) 25.00

Factor corrector:

RH3 - Uso sitio impactado 20.00 RE3- Distancia al Ecosistema frágil mas cercano 0.65

(fondo escala 20) 20.00 0.65

RH4 - Accesibilidad 5.00

(fondo escala 20) 5.00

RH5 - Tamaño poblacional 5.00

(fondo escala 20) 5.00

VALOR ÍNDICE RECEPTOR HUMANO (sobre 100) 44.00 VALOR ÍNDICE RECEPTOR ECOLÓGICO 
(sobre 100)

33.00

Incertidumbre de la evaluación 21% Incertidumbre de la evaluación 50%

Score Informacion Conocida 34 Score Informacion Conocida 16.75

Score Informacion Potencial 10 Score Informacion Potencial 25

FICHA DE EVALUACIÓN - RESULTADO NRCS

Sitio impactado: 168

Factor Transporte de contaminante por inundabilidad



Versión: 02-08-2017 Índice FOCO (sobre 100) 61.67

Incertidumbre de la evaluación 15%

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Cociente ECA >20 15

10<Cociente ECA <20 10

1<Cociente ECA <10 6.25

Cociente ECA <1 0

No se tienen datos analíticos 7.5

6.25

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Se supera el ECA aplicable al menos para 3 parámetros 2.75

Se supera el ECA aplicable al menos para 1 parámetro. 2

Ningún parámetro supera el valor ECA 0

No se sabe 1.25

Valor asignado I-Suelo 2

Se supera el ECA aplicable al menos para 3 parámetros 2.5

Se supera el ECA aplicable al menos para 1 parámetro. 1.75

Ningún parámetro supera el valor ECA 0

No se sabe 1.25

Valor asignado I-Ag sup 1.25

Se supera el ECA o valor referencial aplicable al menos para 3 parámetros 2.75

Se supera el ECA o valor referencial aplicable al menos para 1 parámetro. 2

Ningún parámetro supera el ECA o valor referencial aplicable 0

No se sabe 1.25

Valor asignado I-Sedim 1.25

Se supera el ECA o valor referencial aplicable al menos para un parámetro o se detecta presencia de 

fase libre sobrenadante en la napa freática.
2.5

Ningún parámetro supera el ECA o valor referencial aplicable 0

No se sabe 1.25

Valor asignado I-Ag subt 1.25

5.75

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Cuatro o más 4.5

De dos a tres 3

Una 1.5

No supera ningún parámetro (agrupado en clases) 0

Se desconoce debido a la falta de datos analíticos 2.25

3

15.00

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Presencia de crudo en superficie / fase libre sobrenadante 12

Presencia de COV's (en Ensayos Head-Space  realizados en muestras de suelo) y/o alteración 

organoléptica
9

Presencia de suelo removido (indicios de excavaciones, enterramientos, remediaciones in-situ, etc.) 4.5

No hay información sobre observaciones in-situ 6

Sin indicios 0

Valor F in-situ (Suelo) 9

Presencia de producto en fase libre en el sedimento colectado (a través de equipo de muestreo), u 

observación de producto en fase libre en la superficie del agua luego del hincado.
4.5

Observaciones de líneas o manchas de HC en las orillas del cuerpo de agua y/o indicios organolépticos 

de HC en sedimento colectado (a través de equipo de muestreo), o luego del hincado. 
3.25

No hay información sobre observaciones in-situ 2.25

No se aprecian características organolépticas en el sedimento colectado (a través de equipo de 

muestreo) o a través del hincado. 
0

Valor asignado F in-situ (Sedim) 2.25

Presencia de fase Libre sobrenadante 4.5

Presencia de gotículas / líneas o manchas de hidrocarburo (iridiscencia) / cambio significativo a nivel de 

color en cuerpo de agua.
3.5

Olor en la muestra colectada que pueda indicar afectación en el cuerpo de agua lentico (laguna, cocha) 

o lotico (Rio).
2.75

No hay información sobre observaciones in-situ 2.25

Sin indicios de afectación organoléptica 0

Valor asignado F in-situ (Ag sup) 2.25

Se aprecia mortandad de fauna y/o flora en el sitio debido a la presencia de sustancias peligrosas 9

Se aprecia individuos de fauna y/o flora con presencia de producto impregnado; o bien determinación 

visual de manchas en vegetación, asociados a variaciones estacionales
7

Se aprecia cambio en la composición de especies vegetales como consecuencia de una posible 

afectación (sucesión ecológica natural).
4

No hay información sobre observaciones in-situ 4.5

Aparentemente no se aprecian cambios en la fauna y/o flora 0

Valor asignado F in-situ (Flora y fauna) 0

13.50

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en sedimento

No se ha considerado el componente sedimento en la evaluación, por lo cual se le 

asignó el valor de 2.25.

FACTOR IN-SITU

Factor in-situ

F in-situ (Suelo)

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ  en Suelo (subsuelo y aguas subterráneas)

No se presenta restos metalicos y objetos punzocortantes, pero si un valor maximo 

de VOC max = 15 mg/m3.

F in-situ (sedimento)

CRITERIOS VALORACIÓN ÍNDICE FOCO

I-Sedim

Sedimentos

No existe cuerpo de agua superficial dentro del Sitio S0168, por lo que se asigna el 

valor de 1.25.

I - Param Exced

Número de parámetros que exceden el ECA o norma referencial (clases)

Se encontró excedencias en el parámetro F2 y F3, que se agrupa en dos clases, por 

lo que se asigna un valor de 3  

FACTOR SUSTANCIA (basado en información analítica)

I-Ag subt

Agua subterránea

No se ha evaluado el componente agua subterránea, por lo que se le asigna un valor 

de 1.25,

Índice ECA (ver hoja de soporte)

Índice Medio 

Índice parámetros (agrupado en clases) excedentes al ECA o norma referencial

Cociente ECA

El cociente ECA para el parametro F2 es 2.06 Por lo cual se considera un valor de 

6.25. 

I-Suelo

Suelo

Ss superó el ECA para 2 parámetros (F2 y F3) por lo que se asigna el valor de 2.

I-Ag sup

Agua superficial

No existe cuerpo de agua superficial dentro del Sitio S0168, por lo que se asigna el 

valor de 1.25.

IECA

Valor asignado IECA (sobre 15)

Valor asignado I- Param exced (sobre 4.5)

Factor sustancia = Suma IECA+IMEDIO+IPARAM EXCED   (valor sobre 30)

Valor asignado IMEDIO (suma I-Suelo, I-Ag Sup, I-Sedim, I-Ag subt)    (sobre 10.5)

Valor asignado IMEDIO (I-Suelo + I-Ag Sup + I-Sedim + I-Ag subt) (sobre 30)

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en agua superficial

No se ha considerado ni existe cuerpo de agua superficial en el Sitio S0168, por lo 

que se asigna un valor de 2.25. 

F in-situ (Flora y fauna)

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en flora y fauna

No se apreció cambios en la composición de las especies vegetales, por esta razón 

se asigana un valor de 0. 

F in-situ                              

(Agua superficial)

𝐼𝐹𝑜𝑐𝑜 =  𝐹𝑠𝑢𝑠𝑡 + 𝐹𝑖𝑛−𝑠𝑖𝑡𝑢 + 𝐹𝑒𝑥𝑡 + 𝐹𝐴𝐶𝑇  



N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

0.3046

40

Valor proporcional 

entre 7.5 y 40.

7.5

12.5

Valor asignado FEXT 8.17

8.17

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

25

12.5

0

25

25.00

Índice FOCO (sobre 100) 61.67

53.42
Score 

Informacion 
Conocida

8.25
Score 

Informacion 
Potencial

FACTOR DE PRESENCIA DE FOCO ACTIVO

Presencia de focos activos

FACT

Actividad de focos

El sitio S0168 presenta instalaciones relacionadas a la actividad de hidrocarburos, 

epecificamente la tuberia de 6" desde la Bateria Capahuari Norte hacia la Batería 

Capahuari Sur. Las evidencias organolepticas obtenidas en los trabajos de 

reconocimiento asi como las referencias de presencia de hidrocarburos en el suelo 

Valor asignado Fext (sobre 30)

Extensión del  sitio ≥ 10 Ha

0,1 < extensión del sitio <10 Ha

extensión sitio < 0,1 Ha

Se desconoce

FACTOR EXTENSIÓN

Factor Extensión

FEXT

Extensión del sitio contaminado (Ha)

La extensión del sitio impactado S0168 es de 0.4141 hectáreas, por lo cual se le 

asigna un valor de 8.53

Indicar extensión, en hectáreas. Si se desconoce, indicar "---"

Valor asignado F act (sobre 25)

Valor asignado FACT

Existe al menos un foco activo.

No se tiene información al respecto (se desconoce)

El foco o los focos observados son inactivos



Versión: 02-08-2017
Índice TRANSPORTE asociado a receptor humano 

(Sobre 100) 
59.47

Incertidumbre de la evaluación 26%

Índice TRANSPORTE asociado a receptor ecologico 
(Sobre 100) 

59.47

Incertidumbre de la evaluación 26%

N° Situación conocida
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Sitio impactado en área inundable estacionalmente (condiciones normales). 28

Sitio impactado en área inundable (periodos extraordinarios de creciente o precipitación) 18

Sitio impactado en área no inundable 0

Se desconoce comportamiento estacional. 14

Valor ITRANSP_INUND (sobre 28) 18

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Sitio impactado en zona elevada, con pendientes pronunciados en el entorno. 18

Sitio impactado en zona elevada, sin pendientes pronunciados en el entorno 9

Sitio impactado en área menos elevada, sin capacidad de escurrimiento en superficie 

hacia otras áreas
0

No se ha observado el entorno o no ha sido posible observarlo por la abundancia de 

vegetación
8.5

9

Baja (arcillas, lutitas, limos y limolitas) 0.5

Media (Arenas, arenas limosas y areniscas) 0.33

Alta ( gravas y arenas-aluviales-, rocas muy fracturadas) 0.17

Se desconoce la permeabilidad y litología predominante en superficie 0.32

0.5

No hay vegetación. No impide la circulación de sustancias en superficie 0.5

Hay vegetación que impide parcialmente o dificulta el escurrimiento en superficie 0.33

Hay vegetación que impide la circulación de sustancias en superficie 0.17

Se desconoce si la vegetación impide la circulación en superficie 0.32

0.33

Valor  I Trans (ESC) (sobre 18) 7.47

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Superficial (entre 0 y 2 metros) - siempre (permanente) 9

En época de lluvias superficial ( entre 0 y 2 metros) (estacional) 6.75

Mediana (de 2 a 5 metros) 4.5

A más de 5 metros 2.25

Se desconoce 4

Valor asignado PGw1 4

Gravas y arenas 9

Arenas limosas 6

Limos y arcillas 3

Se desconoce la litología del paquete de suelo 5.5

Valor asignado PGw2 3

Valor  I Trans (SUBT) (sobre 18) 7

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Rio o afluente, quebrada, riachuelo o arroyo (fluye continuo) 18

Quebrada, riachuelo o arroyo (estacional)

Canal de flotación (instalación humana)  

Cocha comunicante (conectada estacionalmente a otros cursos)

Pantanos (incluye aguajales)

Cocha no comunicante 6

No se han observado cuerpos de aguas superficiales afectados en un radio de 1000m 0

Cuerpo de agua no definido en sus características 9

Valor asignado 9

Valor  I Trans (SUP) (sobre 18) 9

                                           CRITERIOS VALORACIÓN ÍNDICE TRANSPORTE

Índice Transporte (subterráneo)

Índice Transporte de contaminante por inundabilidad

Transporte de contaminante por inundabilidad del sitio

ITRANSP_INUND Índice inundabilidad

Índice Transporte por escurrimiento superficial

Factibilidad al escurrimiento superficial

Topografía

El Sitio S0168 se encuentra ubicado en un área  inundable en periodos de creciente o 

precipitación, por ello se asigna un valor de 18.  

El sitio S0168 se encuentra en una zona de presencia de vegetacion herbácea, con 

material orgánico, asimismo el suelo presenta una textura arcillosa con un alto grado 

de saturación, por ello se asigna un valor de 0.5.    

Retención de escurrimiento por Cobertura Vegetal

En el sitio S0168 presenta vegetación herbácea y arbustiva que impide parcialmente el 

escurrimiento en superficie, por lo que se asigna un valor de 0.33

K

Top

Valor asignado Top

Valor asignado K

El Sitio S0168 se encuentra en una zona de pendeinte moderada con potencial 

capacidad de drenaje y/o retencion de agua (zonas altamente saturadas), por ello se 

asigna un valor de 9. 

Permeabilidad predominante suelo superficial 

Valor asignado CV 

CV

PGw2

Índice Transporte (superficial)

índice transporte (subterráneo)

PGw1 Profundidad agua (napa freática)

Se desconoce la profundidad del agua subterránea en el sitio S0168, por esta razón se 

asigna un valor de 4.   

Textura suelo

La textura del sitio S0168 presenta limos y arcillas, por ello se asigna un valor de 3.     

Índice transporte (superficial)

 I Trans (SUP)

Tipo de los cuerpos de aguas superficiales afectados

El Sitio S0168 no presenta cuerpos de agua  que pueden ser afectados por los suelos 

impregnados de hidrocarburos, por lo que se asigna un valor de 9. 

12

𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  (𝐸𝑆𝐶) = 𝑇𝑜𝑝 ×  𝐾 + 𝐶𝑉  

𝐼𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸  = 𝐼𝐼𝑛𝑢𝑛𝑑 + 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  (𝐸𝑆𝐶) + 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  (𝑆𝑈𝐵𝑇) + 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  (𝐴𝐺  𝑆𝑈𝑃) + 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  (𝐶𝐴𝐷  𝑇𝑅𝑂𝐹𝐼𝐶𝐴 ) 

𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  (𝑆𝑈𝐵𝑇 ) = 𝑃𝐺𝑤1 + 𝑃𝐺𝑤2 



N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, 

recolección, etc. ).
18

Sin aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, 

recolección, etc.)
0

No se tiene información al respecto 9

Valor asignado 18  

Valor ITrans (CAD TROF RH) (sobre 18) 18

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, etc. ). 18

Sin aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, etc.) 0

No se tiene información al respecto 9

Valor asignado 18

Valor ITrans (CAD TROF RE) (sobre 18) 18

46.47

Score informacion 
conocida Índice 

TRANSPORTE asociado a 
receptor humano

13

Score informacion 
potencial Índice 

TRANSPORTE asociado a 
receptor humano

46.47

Score informacion 
conocida Índice 

TRANSPORTE asociado a 
receptor ecológico

13

Score informacion 
potencial Índice 

TRANSPORTE asociado a 
receptor ecologico

Índice Transporte (cadena trófica) asociado a receptor humano

Índice transporte (cadena trófica RH)

ITrans(CAD TROFICA)

Aprovechamiento dentro de la cadena trófica por parte de la población

En el sitio S0168, existe aprovechamiento de recolección por parte de la comunidad 

nativa Titiyacu de hierbas medicinales y de zonas de caza de animales para consumo. 

Índice Transporte (cadena trófica) asociado a receptor ecologico

Índice transporte (cadena trófica RE)

ITrans(CAD TROFICA)

Aprovechamiento por parte de depredadores  en la cima de la cadena trofica (carnivoros 

secundarios y terciarios, aves rapaces, etc.).

Sobre el sitio S0168 se considera un valor de 18 toda vez que hay la probailidad de 

aprovechamiento por parte de depredaroes en la cima de la cadena trofica. 



Versión: 02-08-2017 Fondo de escala de 100

Índice RECEPTOR HUMANO (sobre 100) 44.00

Incertidumbre de la evaluación 21%

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

9300

Comunidad en el Sitio Impactado 40

A menos de 100m 35

Entre 100m y 2 km 
Valor proporcional 

entre 4 y 35

A más de 2km 4

Se desconoce 20

Valor total RH1 (sobre 40) 4.00

0

Existe un punto de captación de agua superficial y/o un pozo de agua en el Sitio 

Impactado
20

Existe un punto de captación de agua superficial aguas abajo y/o un pozo a menos de 

100m
17.5

Existe un punto de captación de agua superficial aguas abajo y/o un pozo entre 100m 

y 2km

Valor proporcional 

entre 4 y 17.5

No hay pozos ni puntos de captación de agua superficial aguas abajo del sitio 

impactado, o están a más de 2km
4

No hay información sobre el lugar de donde se abastece la comunidad para consumo 10

Valor total RH2 (sobre 20) 10.00

El sitio impactado y su entorno genera directamente servicios ecosistémicos de 

provisión (caza o pesca, colecta de frutas, plantas medicinales, etc.) tanto para 

animales como seres humanos.

20

El sitio impactado y su entorno no generan directamente servicios ecosistémicos de 

provisión (caza o pesca, colecta de frutas, plantas medicinales, etc.) como seres 

humanos.

2.5

Se desconoce 10

Valor total RH3 (sobre 20) 20

Accesible hasta en 30 minutos. 10

Accesible entre 30 minutos y 1 hora. 7.5

Accesible entre 1 hora y 3 horas. 5

Accesible en mas de 3 horas. 2.5

No se conocen datos de accesibilidad o es demasiado remoto. 4

Valor total RH4 (sobre 10) 5

Mas de 100 Habitantes. 10

Entre 70 y 100 habitantes. 7.5

Entre 50 y 70 habitantes. 5

Menos de 50 Habitantes 2.5

No se conocen datos exactos del N° de habitantes. 4

Valor total RH4 (sobre 10) 5

34.00
Score 

informacion 
conocida

10
Score 

informacion 
potencial

Uso del Sitio Impactado y su entorno

El Sitio impactado S0162, genera servicios ecosistémicos directamente, a los 

alrededores se realizan labores de siembra y recoleccion de frutas y otros. Por lo que 

se le asigna un valor de 20.    

RH3

RH4
Accesibilidad de personas al sitio (en tiempo de traslado), debido a cercanía a 
comunidades y / o lugar de desarrollo de actividad económica.

CRITERIOS VALORACIÓN ÍNDICE RECEPTOR

RECEPTOR HUMANO

RECEPTOR HUMANO

Distancia de la Comunidad o Centro Poblado al sitio impactado 

La distancia del Sitio S0168 a la comunidad nativa Titiyacu fue de 9.3 km, por lo que 

se asigna un valor de 4 

Indicar distancia, en metros. Si la comunidad se encuentra en el sitio 
impactado indicar "0", si se desconoce indicar "---"

RH1

El acceso desde la CCNN Titiyacu al sitio S0168, es de aproximadamente 2 horas en 

camioneta. Por lo que se asigna un valor de 5

Distancia entre  puntos de captación de agua superficial aguas abajo y/o pozos 
para consumo y sitio impactado

Indicar distancia, en metros. Si existe un pozo o aprovechamiento de 
agua en el sitio impactado, indicar "0". Si no hay información sobre la 
distancia, indicar "---"

En el sitio S0168, se desconoce los puntos de captacion de agua superficial cercano, 

por lo que se asigna un valor de 10

RH5
Tamaño de población

El tamaño de la poblacion deTitiyacu es de 67 habitantes, por lo que se asiga un 

valor de 5

RH2

𝐼𝑅𝐸𝐶𝐸𝑃𝑇𝑂𝑅  𝐻𝑈𝑀𝐴𝑁𝑂 = 𝑅𝐻1 + 𝑅𝐻2 + 𝑅𝐻3 + 𝑅𝐻4 + 𝑅𝐻5 



Índice RECEPTOR ECOLÓGICO (sobre 100) 33.00

Incertidumbre de la evaluación 50%

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Sitio impactado y entorno inmediato dentro de alguna categoría de protección (ANP, 

Parque Nacional, reserva nacional, reserva paisajística, refugios de vida silvestre, 

reservas comunales, bosques de protección, etc.)

50

Zona de amortiguamiento

Sitio impactado fuera de categorías de protección con otras cualidades especiales: 

Corredor biológico con antecedentes bibliográficos; Existencia de al menos una 

especie vegetal o animal, o ecosistema en alguna categoría de conservación o 

especial protección.

Sitio impactado fuera de categorías de protección.  Se desconoce la existencia de 

especies vegetales o animales, o ecosistemas, en alguna categoría de conservación o 

especial protección

16.75

No se tiene información sobre la clasificación o categoría de protección del sitio 

impactado
25

Valor asignado RE1 (sobre 200) 16.75

Presencia de bosque inundable , Aguajales, lagunas o Cochas 50

Presencia de llanuras meándricas o "restingas" 40

Presencia de bosque ribereño o de terraza (inundables durante cierta etapa del año) 30

Presencia de bosque de colina baja o alta

Presencia de bosque de montaña

Presencia de herbazales hidrofíticos (inundables cierta etapa del año) 10

Se desconoce si hay ecosistemas frágiles en el entorno 25

Valor asignado RE2 (sobre 200) 25

En el mismo sitio 1

Cerca (menos de 3 km del sitio impactado) 0.8

Lejos (a más de 3km del sitio impactado) 0.5

Se desconoce si hay algún ecosistema frágil en el entorno inmediato 0.65

Valor asignado RE3 0.65

16.75
Score 

informacion 
conocida

25
Score 

informacion 
potencial

RE3

Distancia al ecosistema frágil mas cercano identificado

El Sitio S0168, se desconoce si hay ecosistemas fragiles en el entorno, por lo que se 

le asigna un valor de 0.65.

RECEPTOR ECOLÓGICO

33.25

RE1

RE2

Presencia de ecosistemas frágiles

El Sitio S0168, se desconoce si hay ecosistemas fragiles en el entorno, por lo que se 

le asigna un valor de 25.
20

RECEPTOR ECOLÓGICO

Categoría de protección

El Sitio S0168, esta ubicado a 9.3 km al norte de la CCNN Titiyacu, el cual 

corresponde a un sitio fuera de las categorias de proteccion. Por lo que se le asigna 

un valor de 16.75.  

𝐼𝑅𝐸𝐶𝐸𝑃𝑇𝑂𝑅  𝐸𝐶𝑂𝐿Ó𝐺𝐼𝐶𝑂 = 𝑅𝐸1 + 𝑅𝐸2 × 𝑅𝐸3 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

 
FOTOGRAFÍA N.° 1 

S0168-SU-001 
 

 

 

Fecha: 25/03/2019 

Hora: 12:02 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333543 

Norte (m): 9702494 

Altitud (m s.n.m.): 251 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-001, se muestra suelo natural. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 2 
S0168-SU-002 

 

 

Fecha: 25/03/2019 

Hora: 12:34 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333584 

Norte (m): 9702443 

Altitud (m s.n.m.): 267 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Muestreo en el punto S0168-SU-002, punto en zona de pendiente leve y suelo con 
abundante hojarasca. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 3 
S0168-SU-003 

 

 

Fecha: 26/03/2019 

Hora: 10:33 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333643 

Norte (m): 9702615 

Altitud (m s.n.m.): 235 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-003, se muestra suelo saturado y área de 
vegetación herbazal. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 4 
S0168-SU-004 

 

 

Fecha: 26/03/2019 

Hora: 11:23 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333617 

Norte (m): 9702656 

Altitud (m s.n.m.): 240 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-004, se muestra suelo saturado. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 5 
S0168-SU-005  

 

 

 

Fecha: 26/03/2019 

Hora: 11:51 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333760 

Norte (m): 9702554 

Altitud (m s.n.m.): 234 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-005, se muestra suelo saturado, se observa también 
vegetación herbácea. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 6 
S0168-SU-006 

  

 

Fecha: 24/03/2019 

Hora: 11:50 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333653 

Norte (m): 9702423 

Altitud (m s.n.m.): 242 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-006, se muestra suelo saturado. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 7 
S0168-SU-006-PROF 

 

 

Fecha: 24/03/2019 

Hora: 12:11 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333653 

Norte (m): 9702423 

Altitud (m s.n.m.): 242 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-006-PROF, se muestra suelo saturado 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 8 
S0168-SU-007 

 

 

Fecha: 25/03/2019 

Hora: 13:13 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333691 

Norte (m): 9702445 

Altitud (m s.n.m.): 238 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-007, se muestra suelo saturado y arcilloso. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 9 
S0168-SU-008 

 

 

Fecha: 24/03/2019 

Hora: 10:52 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333634 

Norte (m): 9702383 

Altitud (m s.n.m.): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-008, se muestra suelo saturado. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 10 
S0168-SU-008-PROF. 

 

 

Fecha: 24/03/2019 

Hora: 11:11 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333634 

Norte (m): 9702383 

Altitud (m s.n.m.): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-008-PROF, se muestra suelo saturado y arcilloso. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 11 
S0168-SU-009 

 

 

Fecha: 25/03/2019 

Hora: 11:01 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333669 

Norte (m): 9702406 

Altitud (m s.n.m.): 242 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-009, se muestra suelo saturado 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 12 
S0168-SU-010 

 

 

Fecha: 24/03/2019 

Hora: 10:19 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333630 

Norte (m): 9702350 

Altitud (m s.n.m.): 237 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-010, se muestra suelo saturado y arcilloso. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 13 
S0168-SU-011 

 

 

Fecha: 24/03/2019 

Hora: 12:44 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333651 

Norte (m): 9702374 

Altitud (m s.n.m.): 247 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-011, se muestra suelo saturado 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañon Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 14 
S0168-SU-012 

 

 

Fecha: 23/03/2019 

Hora: 12:52 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333627 

Norte (m): 9702320 

Altitud (m s.n.m.): 238 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-012, se muestra suelo saturado y arcilloso con 
vegetación herbácea. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 15 
S0168-SU-013 

 

 

Fecha: 25/03/2019 

Hora: 10:07 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333669 

Norte (m): 9702354 

Altitud (m s.n.m.): 244 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-013, se muestra suelo saturado en zona de leve 
pendiente. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 16 
S0168-SU-014 

 

 

Fecha: 23/03/2019 

Hora: 11:59 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333625 

Norte (m): 9702291 

Altitud (m s.n.m.): 245 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-014, se muestra suelo saturado y arcilloso. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 17 
S0168-SU-014-PROF. 

 

 

Fecha: 23/03/2019 

Hora: 12:18 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333625 

Norte (m): 9702291 

Altitud (m s.n.m.): 245 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-014-PROF, se muestra suelo saturado 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 18 
S0168-SU-015 

 

 

Fecha: 23/03/2019 

Hora: 11:14 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333661 

Norte (m): 9702281 

Altitud (m s.n.m.): 260 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-015, se muestra suelo saturado y arcilloso. 
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EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 19 
S0168-SU-016 

 

 

Fecha: 24/03/2019 

Hora: 09:44 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333646 

Norte (m): 9702321 

Altitud (m s.n.m.): 242 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-016, se muestra suelo saturado y vegetación 
herbácea. 

EJECUCIÓN DEL MUESTREO AMBIENTAL DE CALIDAD DE SUELO EN EL SITIO S0168 UBICADO 
EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA, EN EL DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA 

DATEM DEL MARAÑON Y DEPARTAMENTO DE LORETO  
 

CUE: 2018-05-0029                                                                                   CUC: 0005-2-2019-402 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 20 
S0168-SU-CTRL1 

 

 

Fecha: 26/03/2019 

Hora: 12:18 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333820 

Norte (m): 9702582 

Altitud (m s.n.m.): 242 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo en el punto S0168-SU-CTRL1, se muestra suelo arcilloso y en pendiente 
leve. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE 
DELIMITACIÓN DE 
MICROCUENCAS 

ANEXO C 



Descripción de delimitación de microcuencas 

Para la delimitación de las microcuencas en el área del estudio se utilizó como guía las 
pautas técnicas del sistema semiautomático para delimitar y codificar las unidades 
hidrográficas de América del Sur aplicando la metodología Pfafstetter. Método propuesto por 
Otto Pfafstetter en 1989 y difundido a partir de 1997 por Kristine Verdin a través del Servicio 
Geológico, de los Estados Unidos (USGS) en el Programa Nacional del Medio Ambiente de 
las Naciones Unidas. En la actualidad se ha convertido en el estándar de codificación de 
unidades hidrográficas.  
 
A nivel global World Wildlife Fund1 creó el proyecto HydroSheds 
(www.worldwildlife.org/hydrosheds), proyecto que construyó la base digital raster 
hidrográfica de Sudamérica, la cual alcanza hasta un nivel de subcuencas de 12, sin 
embargo, la escala geográfica resulta insuficiente para la identificación de sitios impactados 
debido a que estos pueden ser en su mayoría menores a una hectárea. 
 
El avance en ciencia y tecnología permite representar las características de la superficie de 
la tierra, utilizando imágenes de radar tomadas en el 2000 por la NASA – EEUU, en el 
proyecto topográfico de radar, con el uso del Transbordador Endeavour, cuyos datos de 
elevación del terreno tienen alta calidad, especialmente en ecosistemas andinos.  

Sin embargo, en el ámbito amazónico esta información no refleja la topografía del bosque 
amazónico debido a que existe una diferencia desde la superficie del dosel arbóreo hacia la 
superficie del suelo que podrían variar de alturas de 2 m o 3 m hasta 45 m o 60 m 
excepcionalmente.  Con el propósito de entender de mejor manera esta diferencia se utilizó 
imágenes de un modelo de elevación digital (DEM, por sus siglas en inglés) de la Misión 
Alos Palsar (2006), que provee datos con una resolución espacial de 12,5 m.  

Describe la generación automática de las unidades hidrográficas con la utilización de los 
sistemas de información geográfica (SIG), desde modelos digitales de elevación, redes de 
drenaje hasta la obtención de los watersheds o cuencas. 

El proceso empleado para la delimitación de las microcuencas, se inician con la optimización 
del DEM (fill), resultado con el que se calcula la dirección y acumulación del flujo, a partir de 
estas capas se crea la clasificación acumulada y el modelo red hídrica o drenaje de 
diferentes tamaños hasta la generación de las cuencas (watersheds), tal como se puede 
visualizar en la Figura 1. 

La nomenclatura se realizó de forma arbitraria debido a que no fue posible verificar en campo 
la conexión de las quebradas hasta los ríos de mayor nivel, y el método de nomenclatura 
Pfafstetter, proceso, que nombra desde el río principal, hasta sus orígenes a través de los 
drenajes de menor tamaño. 

 

 
1  Lehner, B., Verdin, K. y Jarvis, A. (2008): New global hydrography derived from spaceborne elevation data. Eos, 

Transactions, AGU, 89(10): 93-94. 
Lehner, B. y Grill G. (2013): Global river hydrography and network routing: baseline data and new approaches to 
study the world’s large river systems. Hydrological Processes, 27(15): 2171–2186. Data is available at 
www.hydrosheds.org 



 
Figura 1. Modelbuilder para la delimitación de las microcuencas en el área de estudio 
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MAPA DE UBICACIÓN DE 

LA MICROCUENCA PAS-16 

ANEXO D.1 
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MAPA DE UBICACIÓN DE 

LOS SITIOS EN LA 

MICROCUENCA PAS-16 

ANEXO D.2 
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MAPA DE UBICACIÓN DE 
PUNTOS DE MUESTREO DE 

AGUA SUPERFICIAL 

ANEXO D.4 
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MAPA DE UBICACIÓN DE 
PUNTOS DE MUESTREO DE 

SEDIMENTO 

ANEXO D.5 
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MAPA DE UBICACIÓN DE 

PUNTOS DE MUESTREO DE 
COMUNIDADES 

HIDROBIOLÓGICAS 

ANEXO D.6 
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FICHAS DE CAMPO DE 
LAS COMUNIDADES 
HIDROBIOLÓGICAS  

ANEXO E 



H. inicio:

H. fin:

Puntaje Puntaje

Canal natural, sin estructuras ni 
diques, sin evidencias de corte (10)

Evidencia pasada de alteración 
en el canal, pero con 

recuperación significativa del 
canal y las orillas, sin diques para 

proporcionar acceso a
una llanura de inundación 

adecuada (7)

Puntaje Puntaje

Puntaje Puntaje

Vegetación natural se extiende en el 
doble del ancho del cauce (10)

Vegetación natural se extiende 
una vez el ancho del cauce (8)

Puntaje Puntaje

Puntaje Puntaje

Puntaje Puntaje

Incrustación de grava o canto 
rodado  < 20%  (10)

Incrustación de grava o canto 
rodado  del 20 al 30%  (8)

Incrustación de grava o canto 
rodado  > 40%  (3)

Rápido es completamente 
encajado (1)

Puntaje Puntaje

Sin barreras (10) Las extracciones estacionales (8) 
Comunidad dominada por Grupo I o 

intolerante especies con buenas 
especies diversidad (15) 

Comunidad dominada por Grupo 
II o facultativo especies (6)

Comunidad dominada por Grupo III 
o especies tolerantes (2)

Número muy reducido de 
especie (-3)

Puntaje

Más de 7 tipos de cobertura (10) De 6 a 7 tipos de cobertura (7)

De 2 a 3 tipos de cobertura (3)

Área total Réplica/Área (m2) Mesohábitat Área total

1°

2°

3°

4°

5°

Muestreador: 

EVALUACIÓN VISUAL DE QUEBRADAS (SVAP)

1. Condición del canal 9. Pozas

Abundantes pozas profundas y poco profundas; más del 30% del 
fondo de la poza está oscuro debido a la profundidad, o las pozas 

tienen al menos 152 cm de profundidad (10)

Pozas presentes, pero poco profundas; del 5 al 10% del fondo de la 
poza está oscuro debido a la profundidad, o las pozas tienen menos 
de 91,44 cm de profundidad (3)

Sobreabundancia de macrófitas, abundante crecimiento de algas (3)
Masas densas de macrófitas obstruyen la 
corriente, severas floraciones algales(1)

Grupo I: Trichoptera, ephemeroptera, moscas de piedra, 
megaloptera; Grupo II: caballitos del diablo, libélulas-chinches 

(acuáticas), moscas negras, cangrejo de río y Grupo III: 
mosquitos, grullas, tábanos, sanguijuelas, lombrices de tierra 

acuáticas gusanos tubificidos.
Estructuras <30,48 cm de caída dentro de 3 millas de su exensión (3)

8. Cobertura para peces (troncos, ramas, vegetación inclinada sobre la quebrada, piedras, etc.) Observaciones: 

De 4 a 5 tipos de cobertura (5)

Gran cantidad de estiércol en bancos o en quebrada (1)
Moderadamente inestable; orillas normalmente  altas (inundaciones 

menos frecuentes); la orilla exterior meandrica se erosiona activamente 
(vegetación con raíces expuestas y algunos árboles maduros caen)  (3)

6.Enriquecimiento de nutrientes 14. Rápidos pequeños con sustrato atascado (si aplica)

Agua clara, diversidad de plantas acuáticas pero poca abundancia de 
macrófitas, poco crecimiento de algas (10)

Crecimiento moderado de algas en sustratos de la 
quebrada (7)

Incrustación de grava o canto rodado  del 30 al 40% (5)

7. Barreras al movimiento de los peces 15. Macroinvertebrados observados (si aplica)

Ningún o solo un tipo de cobertura (1)

PERIFITON (réplicas y sustrato) MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS (réplicas y sustrato)

Tipo de sustrato Tipo de sustrato

2°

3°

Vegetación natural se extiende a la tercera parte del ancho del cauce (3)
Vegetación natural se extiende en menos de la 

tercera parte del ancho del cauce (1)

5. Apariencia del agua 13. Salinidad (si aplica)

Muy clara, clara o aguas negras. Sin iridiscencia de aceite, sin notable 
biofilm  (10)

A menudo turbio, en especial después de una 
tormenta, pero se despeja rápidamente, poca 

iridiscencia (7)
No existe (10) Mínimo marchitamiento o quemadura de la hoja (5)

<25% de superficie de agua sombreada en el alcance de estudio (1)

4. Estabilidad de la orilla 12. Presencia de estiércol (de ganado y desechos humanos) (si aplica)

Bastante turbio la mayoría de tiempo, con biofilm moderado , con cierto 
olor a amonio  (3)

Muy turbia o lodosa, presencia de contaminantes 
evidentes , algas, espuma superficial y fuerte olor a 

diversos contaminantes (1)
Muestra marchitamiento significativo o quemadura de hojas (3)

Marchitamiento severo o quemadura de la hoja, presencia 
de solo tolerantes a la sal (1)

Son estables;  orillas bajas (al nivel de la llanura de inundación); 33% o 
más de superficie erosionada en la orilla exterior meandrica está 

protegido por raíces  (10)

Moderadamente estable; orillas bajas (al nivel de la 
llanura de inundación); menos del 33%  de 

superficie erosionada en la orilla exterior meandrica 
está protegido por raíces (7)

No existe (10)

Estiércol ocasional en quebrada o almacenamiento de residuos 
(3)

Evidencia de acceso del ganado a zona ribereña (5)

1 a 2 tipos de hábitat. El sustrato a menudo se ve perturbado, 
cubierto o eliminado por la fuerte corriente o por la sedimentación (3)

Ninguno a 1 tipo de hábitat (1)

Inestable; orillas normalmente  altas; la orilla 
exterior e interior meandrica y  tramos rectos se 
erosionan activamente (vegetación con raíces 

expuestas y numerosos árboles maduros caen) (1)

11. Cobertura o ensombramiento (para peces de aguas cálidas) (si aplica)3. Zona ribereña

Vegetación natural se extiende a la mitad del ancho 
del cauce (5)

25 a 90% de la superficie del agua sombreada; mezcla de 
condiciones (10)

> 90% sombreado; cobertura completa; misma condición de 
sombreado en todo el alcance de estudio (7)

Código del punto de muestreo:                                                                  

Estado del tiempo: Estación del año:

CUE:                                                                       Código de acción:

Observaciones: Profundidad promedio (m):

Profundidad máxima muestreada (m):

Posibles fuentes contaminantes cercanas:

Al menos 5 tipos de hábitat disponibles. El hábitat se encuentra en 
una etapa que permite la colonización completa de insectos (restos 

leñosos y troncos de anteriores caídas) (10)

3 a 4 tipos de hábitat. Existe algún hábitat potencial, como 
árboles colgantes, que proporcionarán un refugio o hábitat, 

pero aún no han entrado al cuerpo de agua (7)

2. Alteración hidrológica

Las inundaciones ocurren solo una vez cada 6 a 10 años; canal cortado. 
Estructuras que afectan significativamente los habitats para la biota (3)

Sin flujo; canal cortado o estructuras que impiden la 
conectividad a la llanura de inundación u 

operaciones de represas que impiden el flujo. 
Pérdidas severas en los hábitas o las inundaciones 

ocurren en un 
evento de lluvia de año o menos.(1)

10. Hábitat de macroinvertebrados

Inundaciones cada 1,5 a 2 años. Sin represas, ni diques u otras 
estructuras que limitan la conectividad con la llanura de inundación. El 

canal no está cortado (10)

Las inundaciones ocurren solo una vez cada 3 a 5 
años; cortes del canal o estructuras que no afectan 

la disponibilidad de habitas para la biota (7)

DATOS DE CAMPO DE HIDROBIOLOGÍA - ECOSISTEMAS LÓTICOS (CON APLICACIÓN DE EVALUACIÓN VISUAL DE QUEBRADAS)

Localidad:

Colector:

Fecha:

Oxígeno disuelto (mg/L): Temperatura (°C): Área muestreada (m2):
Conductividad eléctrica (µS/cm): pH (unidad de pH): Ancho de cuerpo de agua (m):

Color aparente: Transparencia (m): Longitud de tramo evaluado (m):

Coordenada en UTM WGS 84   Zona:               E (m):                        N (m):                                                                     Altitud:                                 (m s. n. m.)                     

Nombre del cuerpo de agua: Cuenca:

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS IN SITU DESCRIPCIÓN DEL HÁBITAT

Estructuras < 30,48 cm de caída  dentro de de su 
exensión (5)

Estructuras >30,48 cm de caída dentro de de su 
exensión (3)

Réplica/Área (cm2)
1° 

COMUNIDADES BIOLÓGICAS (muestras)

Pozas presentes, pero no abundantes; del 10 al 30% del fondo 
de la poza está oscuro debido a la profundidad, o las pozas 

tienen al menos 91,44 cm de profundidad (7)

Pozas ausentes, o todo el fondo es perceptible (1)
El canal está  reducido o ensanchado. > 50% de canalización. Diques o 

estructuras que impiden la conectividad a la llanura de inundación (1)
Nota: La puntuación corresponde a la sumatoria 

de ambas márgenes.

Canal alterado. <50% de canalización. Diques o 
estructuras que restringen la conectividad a la 

llanura de inundación (3)

4°

5°

Observaciones: 

(SI)                        (NO)

Observaciones: 

NECTON (Peces)

Colecta de especímenes Método de Pesca (tiempo, voltaje, número de lances, long. de muestreo, número de redes)



Especie / nombre común Long. Estándar (cm) Long. Total (cm) Peso (g) Sexo Especie / nombre común Long. Estándar (cm) Long. Total (cm) Peso (g) Sexo

1 18

2 19

3 20

4 21

5 22

6 23

7 24

8 25

9 26

10 27

11 28

12 29

13 30

14 31

15 32

16 33

17 34

Lista preliminar de especies de peces colectados Lista preliminar de especies de peces colectados

Observaciones: Colecta de tejido (SI)                                            (NO)

Indicar el o los tejidos a analizar:

Colecta de estómagos (SI)                                            (NO)



3. Zona ribereña 4. Estabilidad de la orilla

6.Enriquecimiento de nutrientes 7. Barreras al movimiento de los peces 

1. Condición del canal

9. Pozas 10. Hábitat de macroinvertebrados

13. Salinidad (si aplica)

5. Apariencia del agua

8. Cobertura para peces (troncos, ramas, vegetación inclinada sobre la quebrada, 
piedras, etc.)

11. Cobertura o ensombramiento (para peces de aguas cálidas) (si aplica)

14. Rápidos pequeños con sustrato atascado (si aplica)12. Presencia de estiércol (de ganado y desechos humanos) (si aplica)

15. Macroinvertebrados observados (si aplica) Observaciones

2. Alteración hidrológica

DATOS DE CAMPO DE HIDROBIOLOGÍA - ECOSISTEMAS LÓTICOS (CON APLICACIÓN DE EVALUACIÓN VISUAL DE QUEBRADAS)

IMÁGENES DEL ECOSISTEMA EVALUADO

 Foto panorámica del punto de muestreo  



Responsable de grupo: Responsable del muestreo:

Observaciones



P-13-F-02 Versión: 03 F.E.: 26/04/2019

Fitoplancton Zooplancton Réplica/Área (m²) Mesohábitat Área total

1°

2°

3°

Réplica/Área (cm²) Área total 4°

1° 5°

2°

3°

4°

5°

Especie / nombre común
Long. 

estándar (cm)
Long. 

total (cm)
Peso (g) Sexo Especie / nombre común

Long. 
estándar (cm)

Long. 
total (cm)

Peso (g) Sexo

1 63

2 64

3 65

4 66

5 67

6 68

7 69

8 70

9 71

10 72

11 73

12 74

13 75

14 76

15 77

16 78

17 79

18 80

19 81

20 82

21 83

22 84

23 85

24 86

25 87

26 88

27 89

28 90

29 91

30 92

31 93

32 94

33 95

34 96

35 97

36 98

37 99

38 100

39 101

40 102

41 103

42 104

43 105

44 106

45 107

46 108

47 109

48 110

49 111

50 112

51 113

52 114

53 115

54 116

55 117

56 118

57 119

58 120

59 121

60 122

61 123

62 124

(SI)                        (NO)

Lista preliminar de especies y biometría de peces colectados Lista preliminar de especies y biometría de peces colectados

Colecta de tejido (SI)                 (NO)

Indicar el o los tejidos a analizar:

(SI)                (NO)Colecta de estómagos

DATOS DE CAMPO DE HIDROBIOLOGÍA - ECOSISTEMAS LÉNTICOS

Localidad de muestreo:

H inicio:                         

H fin:

Oxígeno Disuelto (mg/L): Temperatura (°C):

Coordenadas UTM WGS 84 Zona:                                E(m):                                N (m):                                                                   Nombre del cuerpo de agua: Cuenca:

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS IN SITU DESCRIPCIÓN DEL HÁBITAT

Código de la estación de muestreo:                                                                  Fecha:

Área del cuerpo de agua m2:
Conductividad Eléctrica (µS/cm): pH (unidad de pH): Longitud de tramo evaluado (m):

Color aparente: Transparencia (m): Profundidad máxima muestreada (m):

Observaciones: Presencia de macrofitas: (sumergida) (emergente) (flotante) (ausencia)

Posibles fuentes contaminantes cercanas:

Tipo de sustrato

PERIFITON (réplicas y sustrato)

COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS (muestras)

PLANCTON MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS (réplicas y sustrato)

Tipo de muestra Tipo de sustrato

Directa (volumen)

Filtrada (volumen)

Colecta de especímenes

Observaciones:

Muestreador:

Observaciones

Observaciones

NECTON (Peces)

Método de Pesca (tiempo, voltaje, N.° lances, long. de muestreo, número de redes)

CUE:                                                                              

Estado del tiempo: Estación del año: Altitud                                   (m s. n. m.)                           

 Código de acción:



P-13-F-02 Versión: 03 F.E.: 26/04/2019

Responsable de grupo: Responsable del muestreo:

Observaciones

Otras fotos representativas del punto de muestreo (p. ej. presencia de macrofitas, residuos sólidos o escombros, entre otros)







DATOS DE CAMPO DE HIDROBIOLOGÍA - ECOSISTEMAS LÉNTICOS

 Foto panorámica del punto de muestreo 



SÍ NO
Sin 
olor

Ligero 
olor

Fuerte 
olor

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6

7

SÍ NO
Sin 
olor

Ligero 
olor

Fuerte 
olor

8 6

9 7

10 8

11

SÍ NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Responsable de grupo: Responsable del muestreo:

* Esófago/Faringe/Estómago/Intestino

**Gónadas, hígado y tubo digestivo

Especies sugeridas:

"Fasaco": Hoplias malabaricus/  "Bujurqui": Aequidens sp., Cichlasoma sp ., Bujurquina sp./ "Carachama": Hypostomus sp ., Pterygoplichthys sp ., Ancistrus sp ./ Otras especies de consumo 

local.

DIAGNÓSTICO DE LA SALUD A NIVEL MACROSCÓPICO Y ORGANOLÉPTICO EN PECES, MOLUSCOS Y CRUSTÁCEOS

Branquias completas y de aspecto normal

Hígado de aspecto y consistencia normal

Gónadas de aspecto y consistencia normal

Presencia de parásitos en estómago e intestino

Otros (ver escamas o placas en buen estado, mucosidad)

Adecuada consistencia del músculo

Opérculos completos y sanos 

Ojos presentes y saludables

Opérculo Observaciones:
Aspectos adicionales (adaptado de Sanipes) Observaciones:

Piel de coloración y aspecto normal (brillo)

Exoesqueleto Exoesqueleto

Antenas y quelas Concha

Concha de moluscos Músculo

Crustáceos y moluscos Crustáceos y moluscos

Cavidad oral Cavidad oral

Cavidad opercular / Branquias Cavidad opercular / Branquias

Tubo digestivo* Cavidad visceral**

Línea lateral (escamas) Músculo

Barbillas en Siluriformes Observaciones:

Zona ventral en peces bentónicos

Adhesión o impregnación de hidrocarburo en: Con olor a hidrocarburo en:

Peces Peces

Piel (o sobre escamas o placas) Piel 

Ficha: Código de punto de muestreo: Encargado:

CUE: Código de acción: Fecha: Arte:



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA PARA LA 
ESTIMACIÓN DEL NIVEL 

DE RIESGO 

ANEXO F 
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Fecha actualización ficha:

ESTE NORTE ESTE NORTE

ESTE NORTE ESTE NORTE

ESTE NORTE ESTE NORTE

ESTE NORTE ESTE NORTE

DESCRIPCION TOPOGRAFICA DEL TERRENO

Cota superior (msnm) Cota inferior (msnm):

Otra información relevante (pendientes)

ALTITUD (m.s.n.m.)

ALTITUD (m.s.n.m.)

Distancia entre la cota superior e inferior (m)

FICHA PARA LA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

UBICACIÓN DEL SITIO DESCRIPCIÓN GENERAL

FECHA DE EVALUACION DE 
CAMPO: 

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO

PROMEDIO DE PRECIPITACION PLUVIAL LOCAL 
ANUAL (fuente). 

CODIGO SITIO: NOMBRE POPULAR:

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN HISTORICA (EN GABINETE)

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA INFORMACION POST - CAMPO

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA EVALUACION: 

LOCALIDAD 

DISTRITO

PROVINCIA

F) 

H) 

AREA PRELIMINAR DEL SITIO (m2)ALTITUD (m.s.n.m.)
G) 

I)

ALTITUD (m.s.n.m.)

ZONA

PRECISION (m)

ALTITUD (m.s.n.m.)ALTITUD (m.s.n.m.)

PUNTOS DEL POLIGONO DEL SITIO IMPACTADO (Coordenadas UTM, WGS84)

ALTITUD (m.s.n.m.) ALTITUD (m.s.n.m.)

A) B)

D) C) 

REGION

CUENCA
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PRECISION (m) ZONA

Foco activo Foco no activo

Posibilidad de contratar mano de obra no especializada de la comunidad

DISTANCIA AL SITIO (km)Coordenadas centro poblado (UTM, 
WGS84)

NORTE

Posibilidad de establecer campamento (describir)

Nombre

INFORMACIÓN DEL CENTRO POBLADO MÁS CERCANO AL SITIO

Fuentes de aprovisionamiento de aguas para la comunidad (ubicación pozos de agua de subterránea y cursos superficiales explotables):

ALTITUD (m.s.n.m.)

Información descriptiva

Cuerpo de agua para consumo humano más cercano al 
sitio (nombre y distancia )

Áreas de cultivo o de recolección de frutos y plantas próximas al sitio 
(distancia y ubicación)

Otra información relevante sobre centro poblado

DESCRIPCIÓN DEL SITIO

¿Existen condiciones inseguras? Describir (potencial 
colapso, presencia de estructuras en superficie, 
desniveles, áreas con suelo no compactado o taludes)

ESTE

Cuerpo de agua con algún tipo de uso más cercano al 
sitio (nombre y distancia)

Pozo de agua subterránea más cercano al sitio   
(nombre y distancia)

¿Sitio dentro de operación petrolera? (especificar)

Descripción de accesos (vía terrestre, navegable, aérea) y logística necesaria

INUNDABILIDAD Y ESTACIONALIDAD DEL SITIO

Describir si existen áreas permanentemente o estacionalmente 
inundadas

Existe posibilidad de que en épocas de lluvias las cochas sean comunicantes u otro tipo de movilización estacional? (describir)

ACCESOS y CONDICIONES del SITIO (descripción de accesos, posibilidad de establecer campamentos, logística necesaria, etc.)

DESCRIPCION DE FOCOS PRIMARIOS (Pozos abandonados, instalaciones mal abandonadas, efluentes, emisiones, residuos, etc.)

Cuerpo de agua superficial mas cercano al sitio. ¿Tiene algún uso específico?.

Actividad histórica en el sitio y último titular. Describir antecedentes 
(ubicación plataformas, instalaciones, etc.) 

Detallar las observaciones de campo adicionales si las 
hubiera.

Estado del ecosistema (formaciones vegetales 
indicadoras de posible afectación o suelo removido, 
líneas de Hc en vegetación, presencia de manchas en 
fauna o flora, etc.).

ACTIVIDADES ACTUALES E HISTÓRICAS

¿Existen denuncias vinculadas al sitio?, ¿existen reportes de 
afectación a la salud humana derivados del uso del sitio?.

¿Se tiene información histórica (IGA's, IISC u otros estudios) referentes 
al sitio? Detallar

Detallar observaciones organolépticas, resultados de 
hincado, u otras evidencias de afectación.

Cuerpo de agua para pesca más cercano al sitio
 (nombre y distancia)

Nº POBLADORES
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Valor LEL:

Estimación de Área 
potencialmente 

afectada (m2)

Estimación de Profundidad 
(m)

--------------------

Cantidad muestras
Valor max o 

UCL95
Cantidad 
muestras

Valor max o 
UCL95

Cantidad 
muestras

Valor max o 
UCL95

Cantidad muestras
Valor max o 

UCL95

TPH

TPH-F1

TPH-F2

TPH-F3

Agua superficial 
(mg/l)

Agua subterránea 
(mg/l)

E) FLORA Y FAUNA AFECTADA.

DETALLAR LAS OBSERVACIONES DE CAMPO SI LAS 
HUBIERA

Otra información relevante (observaciones organolépticas, resultados de 
hincados, etc.)

Suelo 
(mg/kg)

Detallar las observaciones de campo adicionales si las hubiera

B) Derrames superficiales

C) Presencia de aguas de formación

D) Enterramientos con potencial contaminante.

E) Enterramientos sin potencial contaminante.

A) Pozos petrolero

G) Presencia de elementos cortopunzantes en el sitio

F) Presencia de residuos en superficie lixiviables (describir) - incluye 
estructuras metálicas

J) Otros

H) Presencia de sustancias inflamables

I) Descargas de aguas a cuerpos superficiales

D) SE OBSERVA AFECTACION EN SEDIMENTOS DE LOS 
CUERPOS DE AGUA:

B) AGUA SUBTERRANEA AFECTADA

A) SUELO AFECTADO

DESCRIPCION DE FOCOS SECUNDARIOS

DescripciónMedio afectado

Mediciones de COV's (ppm) 
mediante ensayo Head-Space: 

C) CUERPO DE AGUA SUPERFICIAL AFECTADO LOTICO 
(RIO) O LENTICO (COCHAS, LAGUNAS CERRADAS) 

Parámetro

Sedimento 
(mg/kg)



M
ié

rc
o

le
s

 1 d
e

 n
o

v
ie

m
b

re
 d

e
 2

0
17

 / 
 E

l P
e

r
u

a
n

o
2

8
N

O
R

M
A

S
 L

E
G

A
L

E
S

Bario

Arsénico

Cadmio

Plomo

Otros parámetros 
que se consideren 

de importancia

Describir litología suelo superficial y si hay o no recubrimiento vegetal y/o de impermeabilización con losa, pavimento, geomembrana…

Detallar parámetros que superaron el ECA o norma de 
referencia, e indicar en qué medios

Detallar fuente de los resultados analíticos (Informe de 
ensayo / informe de OEFA)

Describir litología del paquete de suelo, para su categorización hidráulica (permeabilidad en zona no saturada y saturada)

CARACTERISTICAS LITOLÓGICAS Y DE RECUBRIMIENTO

Profundidad estimada o confirmada de la napa (m). Indicar si hay variaciones 
estacionales.

TEXTURA DEL (SUB)SUELO

ANEXAR DIAGRAMA DE CAMPO (CROQUIS), IMÁGENES SATELITALES DEL SITIO, ALBUM FOTOGRAFICO

Uso en el entorno o inmediaciones del sitio (observado 
en campo u obtenido como información en campo), 
describir.

Información a describir Información observada en campo Información recabada en gabinete

¿El sitio y su entorno inmediato proveen de servicios 
ecosistémicos de provisión (caza, pesca, recolección de 
frutos o vegetales, etc.)?

¿El sitio y su entorno inmediato se encuentran dentro de 
un área geográfica definida con una categoría de 
protección (Área natural protegida -ANP u otros)?

UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO

Uso del sitio (observado en campo u obtenido como 
información en campo), describir.

Describir si se observa o se tiene información de cuerpos 
de agua en el sitio o su entorno inmediato (distancia, tipo 
de cuerpo de agua, etc.)

1582466-1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE EVALUACIÓN 
DE LA ESTIMACIÓN DEL 

NIVEL DE RIESGO 

ANEXO G 



Versión: 02-08-2017

Sitio impactado: NRF 0

N° Posibles escenarios Valor

Potencial caída a diferente nivel. 10
Potencial caída a mismo nivel (por hundimientos en terreno no compactado, o presencia de estructuras en
superficie).

5

Sin potencial de caída. 0

Valor asignado EP1

Presencia de gases/vapores (medido con PID). 9

Ausencia de gases/ vapores (medido con PID). 0

Valor asignado EP2

Presencia de instalaciones con gran cantidad elementos punzantes o cortantes (restos de metales, cercos 
caídos, alambres, etc. que puedan causar un riesgo inminente)

9

Presencia de instalaciones con elementos punzantes o cortantes que puedan causar un riesgo potencial. 4,5

Ausencia de instalaciones con elementos punzantes o cortantes (sin riesgo potencial). 0

Valor asignado EP3

Talud inestable, riesgo inminente 8

Talud con estabilidad media, posibilidad de riesgo en casos de sismo o remoción. 4

Talud estable, no se aprecia posible riesgo 0

Valor asignado EP4

Nivel de explosividad superior al 10% del límite inferior de explosividad (10% LEL) 8

Nivel de explosividad inferior al 10% del límite inferior de explosividad (10% LEL) 4

Nivel de explosividad con valor cero 0

Valor asignado EP5

Se observan estructuras con riesgo inminente de colapso (condición insegura). 6

Se observan estructuras con riesgo potencial de colapso (Condición incierta). 3

No se observan estructuras en el sitio (sin riesgo potencial). 0

Valor asignado EP6

FACTOR EP (Suma EP1+EP2+EP3+EP4+EP5+EP6) 0 (valor sobre un total de 50)

N° Subcriterio Valor

Accesible hasta en 30 minutos. 20
Accesible entre 30 minutos y 1 hora. 13
Accesible entre 1 hora y 3 horas. 10
Accesible en mas de 3 horas. 6

Valor asignado R1

Área con aprovechamiento de RR.NN. (área de pesca, caza, recolección, recreación, etc.) 20
Área sin aprovechamiento de RR.NN. (área de pesca, caza, recolección, recreación, etc.) 0
Se desconoce 10

Valor asignado R2

No se detecta presencia de cercos ni señalización 10
Se detecta presencia sólo de señalización 8
Se detecta presencia sólo de cerco 4
Se detecta presencia de cercos y señalización 2

Valor asignado R3

FACTOR R (Suma R1+R2+R3) 0 (valor sobre un total de 50)

Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, referencias, etc.)

R3

R2

R1

Aprovechamiento del sitio impactado

Presencia de cercos / señalización

Accesibilidad de personas al sitio (en tiempo de traslado), debido a cercanía a comunidades y / o lugar de 
desarrollo de actividad económica.

RECEPTORES/POTENCIAL EXPOSICIÓN

ESCENARIOS DE PELIGRO ASOCIADOS A INSTALACIONES MAL ABANDONADAS

Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, referencias, etc.)

Potencial de incendio y/o explosión

EP5

EP6

EP3

Lesión por elementos cortopunzantes

EP4

Estabilidad de taludes

FICHA DE EVALUACIÓN - CÁLCULO NIVEL DE RIESGO FISICO (NRF)

Las Celdas en blanco corresponden a las que deben llenarse, las sombreadas no deben modificarse

Potencial colapso estructura

EP2

Emanación de gases/vapores a nivel superficial

EP1

Potencial caída



Fuente: NCSCS (CCME, 2008)

Cociente ECA 0,00

valores de referencia y concentraciones en (mg/kg) ejemplo

Clase de contaminante compuesto
ECA o 

Norma de 
referencia

Componente 
ambiental 
evaluado

Nivel de 
Fondo

Concentración 
máxima o UCL95

(en todos los 
componentes 

ambientales respecto 
del ECA o norma de 

referencia)

FECA o Norma de referencia

FECA agricola o norma de referencia

Corregido

FECA agricola              

(por CLASE) - 
corregido

TPH F1 200 0,00 0,00
Benceno 0,03 0,00 0,00
Tolueno 0,37 0,00 0,00
Etilbenceno 0,082 0,00 0,00

Xilenos 11 0,00 0,00

Hidrocarburos ligeros 
extractables

TPH F2 1200 0,00 0,00 0,00

Hidrocarburos extractables 
pesados

TPH F3 3000 0,00 0,00 0,00

Naftaleno 0,1 0,00 0,00

Benzo(a)pireno 0,1 0,00 0,00
Bario 750 0,00 0,00
Arsénico 50 0,00 0,00
Cadmio 1,4 0,00 0,00
Plomo total 70 0,00 0,00
Cromo VI 0,4 0,00 0,00
Mercurio total 6,6 0,00 0,00

PCB PCB 0,5 0,00 0,00 0,00

0
Llenar celdas en fondo blanco (texto azul). Si no hay dato, se imputará una concentración igual a "0".

Factor corrector metales

Resultado 
Ensayo de 

lixiviación (% 
lixiviable)

Factor corrector aplicable

Bario

Arsénico

Cadmio

Plomo total

Cromo VI

Mercurio total

Valor 
aplicable

1
1

0,75

0,5

0,5

0,25

Ftalatos di-isononyl phthalate (DINP), di-isodecyl phthalate 
(DIDP), di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP)

Pesticidas DDT, hexachlorocyclohexane

Hidrocarburos volátiles

PAH's

BTE, TPH F1

Hidrocarburos del petróleo ligeros extractables TPH F2

Hidrocarburos del petróleo pesados extractables

PAHs

Halogenados

EJEMPLO CÁLCULO COCIENTE ECA

* Note: Specific chemicals that belong to the various classes are not limited to those listed in this table.  These lists are not 
exhaustive and are meant just to provide examples of substances that are typically encountered. 

Componente Ambiental (suelo, sediemiento, agua subterranea, agua superficial)

CLASES DE COMPUESTOS

0,00

Clase química Ejemplos

Sustancias inorgánicas (incluyendo metales)
arsénico, bario, cadmio, cromo hexavalente, cobre, 
cianuro, fluoruro, plomo, mercurio, níquel, selenio, 
sulfuro, zinc; sales

Hidrocarburos del petróleo volátiles

Sustancias Fenólicas

Hidrocarburos clorados

Información biodisponibilidad en base a ensayos

Metales

0,00

0,00

NÚMERO DE CLASES EN LAS QUE SE SUPERA EL ECA

TPH F3

Benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, 
benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pyreno, 
dibenz(a,h)antraceno, indeno(1,2,3-c,d)pyreno, 
naftaleno, fenantreno, pyreno 

phenol, pentachlorophenol, chlorophenols, 
nonchlorinated phenols (e.g.,  2,4-dinitrophenol, cresol, 
etc.)

PCBs, tetrachloroethylene, trichloroethylene, dioxins 
and furans, trichlorobenzene, tetrachlorobenzene, 
pentachlorobenzene, hexachlorobenzene

carbon tetrachloride, chloroform, dichloromethane

Metales mayoritariamente asociados a la Materia Orgánica (Extracción 4), que se liberan en condiciones oxidantes

Concentración metales mayoritariamente asociada a fracción residual (Extracción 5).

Sin información sobre la biodisponibilidad
Metales mayormente en forma de iones intercambiables (Extracción 1)
Metales mayoritariamente ligados a carbonatos (Extracción 2), que se liberan al bajar el pH
Metales mayormente asociados a óxidos de hierro y manganeso (Extracción 3), que pasan al agua en condiciones reductoras y no son estables en condiciones 
anoxicas

Factor corrector para evaluar biodisponibilidad de metales en funcion resultados Ensayo Tessier



Versión: 02-08-2017 Índice FOCO (sobre 100) 0,00

Incertidumbre de la evaluación 0%

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Cociente ECA >20 15
10<Cociente ECA <20 10
1<Cociente ECA <10 6,25
Cociente ECA <1 0
No se tienen datos analíticos 7,5

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Se supera el ECA aplicable al menos para 3 parámetros 2,75
Se supera el ECA aplicable al menos para 1 parámetro. 2
Ningún parámetro supera el valor ECA 0
No se sabe 1,25

Valor asignado I-Suelo

Se supera el ECA aplicable al menos para 3 parámetros 2,5
Se supera el ECA aplicable al menos para 1 parámetro. 1,75
Ningún parámetro supera el valor ECA 0
No se sabe 1,25

Valor asignado I-Ag sup

Se supera el ECA o valor referencial aplicable al menos para 3 parámetros 2,75
Se supera el ECA o valor referencial aplicable al menos para 1 parámetro. 2
Ningún parámetro supera el ECA o valor referencial aplicable 0
No se sabe 1,25

Valor asignado I-Sedim

Se supera el ECA o valor referencial aplicable al menos para un parámetro o se detecta presencia 
de fase libre sobrenadante en la napa freática.

2,5

Ningún parámetro supera el ECA o valor referencial aplicable 0

No se sabe 1,25

Valor asignado I-Ag subt

0

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Cuatro o más 4,5

De dos a tres 3

Una 1,5

No supera ningún parámetro (agrupado en clases) 0

Se desconoce debido a la falta de datos analíticos 2,25

0,00

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Presencia de crudo en superficie / fase libre sobrenadante 12

Presencia de COV's (en Ensayos Head-Space  realizados en muestras de suelo) y/o alteración 
organoléptica

9

Presencia de suelo removido (indicios de excavaciones, enterramientos, remediaciones in-situ, etc.) 4,5

No hay información sobre observaciones in-situ 6

Sin indicios 0

Valor F in-situ (Suelo)

Presencia de producto en fase libre en el sedimento colectado (a través de equipo de muestreo), u 
observación de producto en fase libre en la superficie del agua luego del hincado.

4,5

Observaciones de líneas o manchas de HC en las orillas del cuerpo de agua y/o indicios 
organolépticos de HC en sedimento colectado (a través de equipo de muestreo), o luego del 
hincado. 

3,25

No hay información sobre observaciones in-situ 2,25

No se aprecian características organolépticas en el sedimento colectado (a través de equipo de 
muestreo) o a través del hincado. 

0

Valor asignado F in-situ (Sedim)

Presencia de fase Libre sobrenadante 4,5
Presencia de gotículas / líneas o manchas de hidrocarburo (iridiscencia) / cambio significativo a nivel 
de color en cuerpo de agua.

3,5

Olor en la muestra colectada que pueda indicar afectación en el cuerpo de agua lentico (laguna, 
cocha) o lotico (Rio).

2,75

No hay información sobre observaciones in-situ 2,25

Sin indicios de afectación organoléptica 0

Valor asignado F in-situ (Ag sup)

Se aprecia mortandad de fauna y/o flora en el sitio debido a la presencia de sustancias peligrosas 9

Se aprecia individuos de fauna y/o flora con presencia de producto impregnado; o bien 
determinación visual de manchas en vegetación, asociados a variaciones estacionales

7

Se aprecia cambio en la composición de especies vegetales como consecuencia de una posible 
afectación (sucesión ecológica natural).

4

No hay información sobre observaciones in-situ 4,5

Aparentemente no se aprecian cambios en la fauna y/o flora 0

Valor asignado F in-situ (Flora y fauna)

0,00

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en sedimento

FACTOR IN-SITU

Factor in-situ

F in-situ (Suelo)

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ  en Suelo (subsuelo y aguas subterráneas)

F in-situ (sedimento)

CRITERIOS VALORACIÓN ÍNDICE FOCO

I-Sedim

Sedimentos

I - Param Exced

Número de parámetros que exceden el ECA o norma referencial (clases)

FACTOR SUSTANCIA (basado en información analítica)

I-Ag subt

Agua subterránea

Índice ECA (ver hoja de soporte)

Índice Medio 

Índice parámetros (agrupado en clases) excedentes al ECA o norma referencial

Cociente ECA

I-Suelo

Suelo

I-Ag sup

Agua superficial

IECA

Valor asignado IECA (sobre 15)

Valor asignado I- Param exced (sobre 4.5)

Factor sustancia = Suma IECA+IMEDIO+IPARAM EXCED   (valor sobre 30)

Valor asignado IMEDIO (suma I-Suelo, I-Ag Sup, I-Sedim, I-Ag subt)    (sobre 10.5)

Valor asignado IMEDIO (I-Suelo + I-Ag Sup + I-Sedim + I-Ag subt) (sobre 30)

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en agua superficial

F in-situ (Flora y fauna)

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en flora y fauna

F in-situ                    

(Agua superficial)

𝐼𝐹𝑜𝑐𝑜 ൌ 𝐹𝑠𝑢𝑠𝑡 ൅ 𝐹𝑖𝑛 െ𝑠𝑖𝑡𝑢 ൅ 𝐹𝑒𝑥𝑡 ൅ 𝐹𝐴𝐶𝑇  



N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

40

Valor proporcional 
entre 7.5 y 40.

7,5
12,5

Valor asignado FEXT 0,00

0,00

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

25

12,5

0

0

0,00

Índice FOCO (sobre 100) 0,00

0,00
Score 

Informacion 
Conocida

0
Score 

Informacion 
Potencial

FACTOR DE PRESENCIA DE FOCO ACTIVO

Presencia de focos activos

FACT

Actividad de focos

Valor asignado Fext (sobre 30)

Extensión del  sitio ≥ 10 Ha

0,1 < extensión del sitio <10 Ha

extensión sitio < 0,1 Ha
Se desconoce

FACTOR EXTENSIÓN

Factor Extensión

FEXT

Extensión del sitio contaminado (Ha) Indicar extensión, en hectáreas. Si se desconoce, indicar "---"

Valor asignado F act (sobre 25)

Valor asignado FACT

Existe al menos un foco activo.

No se tiene información al respecto (se desconoce)

El foco o los focos observados son inactivos



Versión: 02-08-2017
Índice TRANSPORTE asociado a receptor humano 

(Sobre 100) 
0,00

Incertidumbre de la evaluación 0%

Índice TRANSPORTE asociado a receptor ecologico 
(Sobre 100) 

0,00

Incertidumbre de la evaluación 0%

N° Situación conocida
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Sitio impactado en área inundable estacionalmente (condiciones normales). 28

Sitio impactado en área inundable (periodos extraordinarios de creciente o 
precipitación)

18

Sitio impactado en área no inundable 0

Se desconoce comportamiento estacional. 14

Valor ITRANSP_INUND (sobre 28)

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Sitio impactado en zona elevada, con pendientes pronunciados en el entorno. 18

Sitio impactado en zona elevada, sin pendientes pronunciados en el entorno 9
Sitio impactado en área menos elevada, sin capacidad de escurrimiento en 
superficie hacia otras áreas

0

No se ha observado el entorno o no ha sido posible observarlo por la abundancia de 
vegetación

8,5

Baja (arcillas, lutitas, limos y limolitas) 0,5

Media (Arenas, arenas limosas y areniscas) 0,33

Alta ( gravas y arenas-aluviales-, rocas muy fracturadas) 0,17

Se desconoce la permeabilidad y litología predominante en superficie 0,32

No hay vegetación. No impide la circulación de sustancias en superficie 0,5

Hay vegetación que impide parcialmente o dificulta el escurrimiento en superficie 0,33

Hay vegetación que impide la circulación de sustancias en superficie 0,17

Se desconoce si la vegetación impide la circulación en superficie 0,32

Valor  I Trans (ESC) (sobre 18) 0

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Superficial (entre 0 y 2 metros) - siempre (permanente) 9

En época de lluvias superficial ( entre 0 y 2 metros) (estacional) 6,75

Mediana (de 2 a 5 metros) 4,5

A más de 5 metros 2,25

Se desconoce 4

Valor asignado PGw1

Gravas y arenas 9

Arenas limosas 6

Limos y arcillas 3

Se desconoce la litología del paquete de suelo 5,5

Valor asignado PGw2

Valor  I Trans (SUBT) (sobre 18) 0

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Rio o afluente, quebrada, riachuelo o arroyo (fluye continuo) 18

Quebrada, riachuelo o arroyo (estacional)

Canal de flotación (instalación humana)  

Cocha comunicante (conectada estacionalmente a otros cursos)

Pantanos (incluye aguajales)

Cocha no comunicante 6
No se han observado cuerpos de aguas superficiales afectados en un radio de 
1000m

0

Cuerpo de agua no definido en sus características 9

Valor asignado

Valor  I Trans (SUP) (sobre 18) 0

                                           CRITERIOS VALORACIÓN ÍNDICE TRANSPORTE

Índice Transporte (subterráneo)

Índice Transporte de contaminante por inundabilidad

Transporte de contaminante por inundabilidad del sitio

ITRANSP_INUND Índice inundabilidad

Índice Transporte por escurrimiento superficial

Factibilidad al escurrimiento superficial

Topografía

Retención de escurrimiento por Cobertura vegetal

K

Top

Valor asignado Top

Valor asignado K

Permeabilidad predominante suelo superficial 

Valor asignado CV 

CV

PGw2

Índice Transporte (superficial)

índice transporte (subterráneo)

PGw1 Profundidad agua (napa freática)

Textura suelo

Índice transporte (superficial)

 I Trans (SUP)

Tipo de los cuerpos de aguas superficiales afectados

12

𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  ሺ𝐸𝑆𝐶ሻ ൌ 𝑇𝑜𝑝 ൈ ሺ𝐾 ൅ 𝐶𝑉ሻ

𝐼𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸 ൌ 𝐼𝐼𝑛𝑢𝑛𝑑 ൅ 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 ሺ𝐸𝑆𝐶 ሻ ൅ 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 ሺ𝑆𝑈𝐵𝑇 ሻ ൅ 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  ሺ𝐴𝐺 𝑆𝑈𝑃 ሻ ൅ 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  ሺ𝐶𝐴𝐷  𝑇𝑅𝑂𝐹𝐼𝐶𝐴 ሻ

𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 ሺ𝑆𝑈𝐵𝑇 ሻ ൌ 𝑃𝐺𝑤1 ൅ 𝑃𝐺𝑤2



N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, 
recolección, etc. ).

18

Sin aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, 
recolección, etc.)

0

No se tiene información al respecto 9

Valor asignado

Valor ITrans (CAD TROF RH) (sobre 18) 0

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, etc. ). 18

Sin aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, 
etc.)

0

No se tiene información al respecto 9

Valor asignado

Valor ITrans (CAD TROF RE) (sobre 18) 0

0

Score informacion 
conocida Índice 

TRANSPORTE asociado 
a receptor humano

0

Score informacion 
potencial Índice 

TRANSPORTE asociado 
a receptor humano

0

Score informacion 
conocida Índice 

TRANSPORTE asociado 
a receptor ecológico

0

Score informacion 
potencial Índice 

TRANSPORTE asociado 
a receptor ecologico

Índice Transporte (cadena trófica) asociado a receptor humano

Índice transporte (cadena trófica RH)

ITrans(CAD TROFICA)

Aprovechamiento dentro de la cadena trófica por parte de la población

Índice Transporte (cadena trófica) asociado a receptor ecologico

Índice transporte (cadena trófica RE)

ITrans(CAD TROFICA)

Aprovechamiento por parte de depredadores  en la cima de la cadena trofica 
(carnivoros secundarios y terciarios, aves rapaces, etc.).



Versión: 02-08-2017 Fondo de escala de 100

Índice RECEPTOR HUMANO (sobre 100) 0,00
Incertidumbre de la evaluación 0%

N° Valor Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 
referencias, etc.)

Comunidad en el Sitio Impactado 40

A menos de 100m 35

Entre 100m y 2 km 
Valor proporcional 

entre 4 y 35

A más de 2km 4

Se desconoce 20

Valor total RH1 (sobre 40) 0,00

Existe un punto de captación de agua superficial y/o un pozo de agua en el Sitio
Impactado

20

Existe un punto de captación de agua superficial aguas abajo y/o un pozo a menos de
100m

17,5

Existe un punto de captación de agua superficial aguas abajo y/o un pozo entre 100m 
y 2km

Valor proporcional 
entre 4 y 17.5

No hay pozos ni puntos de captación de agua superficial aguas abajo del sitio
impactado, o están a más de 2km

4

No hay información sobre el lugar de donde se abastece la comunidad para consumo 10

Valor total RH2 (sobre 20)

El sitio impactado y su entorno genera directamente servicios ecosistémicos de
provisión (caza o pesca, colecta de frutas, plantas medicinales, etc.) tanto para 
animales como seres humanos.

20

El sitio impactado y su entorno no generan directamente servicios ecosistémicos de
provisión (caza o pesca, colecta de frutas, plantas medicinales, etc.) como seres 
humanos.

2,5

Se desconoce 10

Valor total RH3 (sobre 20)

Accesible hasta en 30 minutos. 10

Accesible entre 30 minutos y 1 hora. 7,5

Accesible entre 1 hora y 3 horas. 5

Accesible en mas de 3 horas. 2,5

No se conocen datos de accesibilidad o es demasiado remoto. 4

Valor total RH4 (sobre 10)

Mas de 100 Habitantes. 10

Entre 70 y 100 habitantes. 7,5

Entre 50 y 70 habitantes. 5

Menos de 50 Habitantes 2,5

No se conocen datos exactos del N° de habitantes. 4

Valor total RH4 (sobre 10)

0,00
Score 

informacion 
conocida

0
Score 

informacion 
potencial

Uso del Sitio Impactado y su entornoRH3

RH4
Accesibilidad de personas al sitio (en tiempo de traslado), debido a cercanía a 
comunidades y / o lugar de desarrollo de actividad económica.

CRITERIOS VALORACIÓN ÍNDICE RECEPTOR

RECEPTOR HUMANO

RECEPTOR HUMANO

Distancia de la Comunidad o Centro Poblado al sitio impactado 
Indicar distancia, en metros. Si la comunidad se encuentra en el sitio 
impactado indicar "0", si se desconoce indicar "---"

RH1

Distancia entre  puntos de captación de agua superficial aguas abajo y/o pozos 
para consumo y sitio impactado

Indicar distancia, en metros. Si existe un pozo o aprovechamiento de 
agua en el sitio impactado, indicar "0". Si no hay información sobre la 
distancia, indicar "---"

RH5
Tamaño de población

RH2

𝐼𝑅𝐸𝐶𝐸𝑃𝑇𝑂𝑅 𝐻𝑈𝑀𝐴𝑁𝑂 ൌ 𝑅𝐻1 ൅ 𝑅𝐻2 ൅ 𝑅𝐻3 ൅ 𝑅𝐻4 ൅ 𝑅𝐻5



Índice RECEPTOR ECOLÓGICO (sobre 100) 0,00
Incertidumbre de la evaluación 0%

N° Valor Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 
referencias, etc.)

Sitio impactado y entorno inmediato dentro de alguna categoría de protección (ANP
Parque Nacional, reserva nacional, reserva paisajística, refugios de vida silvestre, 
reservas comunales, bosques de protección, etc.)

50

Zona de amortiguamiento
Sitio impactado fuera de categorías de protección con otras cualidades especiales
Corredor biológico con antecedentes bibliográficos; Existencia de al menos una 
especie vegetal o animal, o ecosistema en alguna categoría de conservación o 
especial protección.

Sitio impactado fuera de categorías de protección.  Se desconoce la existencia de 
especies vegetales o animales, o ecosistemas, en alguna categoría de conservación o
especial protección

16,75

No se tiene información sobre la clasificación o categoría de protección del sitio 
impactado

25

Valor asignado RE1 (sobre 200)

Presencia de bosque inundable , Aguajales, lagunas o Cochas 50

Presencia de llanuras meándricas o "restingas" 40

Presencia de bosque ribereño o de terraza (inundables durante cierta etapa del año) 30

Presencia de bosque de colina baja o alta

Presencia de bosque de montaña

Presencia de herbazales hidrofíticos (inundables cierta etapa del año) 10

Se desconoce si hay ecosistemas frágiles en el entorno 25

Valor asignado RE2 (sobre 200)

En el mismo sitio 1

Cerca (menos de 3 km del sitio impactado) 0,8

Lejos (a más de 3km del sitio impactado) 0,5

Se desconoce si hay algún ecosistema frágil en el entorno inmediato 0,65

Valor asignado RE3

0
Score 

informacion 
conocida

0
Score 

informacion 
potencial

RE3

Distancia al ecosistema frágil mas cercano identificado

RECEPTOR ECOLÓGICO

33,25

RE1

RE2

Presencia de ecosistemas frágiles

20

RECEPTOR ECOLÓGICO

Categoría de protección

𝐼𝑅𝐸𝐶𝐸𝑃𝑇𝑂𝑅 𝐸𝐶𝑂𝐿Ó𝐺𝐼𝐶𝑂 ൌ 𝑅𝐸1 ൅ 𝑅𝐸2 ൈ 𝑅𝐸3 



Versión: 02-08-2017

NRS-salud (sobre 100) 0,0 NRS - ambiente (sobre 100) 0,0

Incertidumbre de la evaluación 0% Incertidumbre de la evaluación 0%

ÍNDICE FOCO Valor ÍNDICE TRANSPORTE Valor

Factor Sustancia (basado en información analítica) 0,00

Índice ECA (sobre total de 15) 0,00 (fondo escala 28) 0,00
Índice Medio (sobre fondo de escala 42; considera I-suelo, I- Ag sup, 
I-Sedim, I-Ag subt)   

0,00

Índice Parámetros Excedentes al ECA (sobre fondo de escala 
4.5)

0,00 Índice transporte (escurrimiento)
0,00 Topografía (fondo de escala 18) 0,00

Factor corrector:

Permeabilidad suelo superficial 0,00

Factor in-situ Cobertura Vegetal 0,00

Fin-situ suelo (fondo escala 12) 0,00 Índice transporte (escurrimiento) (fondo escala 18) 0,00

Fin-situ sedimento (fondo de escala 4.5) 0,00

Fin-situ agua superficial (fondo de escala 4.5) 0,00 Índice transporte (subterráneo)
Fin-situ flora y fauna (fondo de escala 9) 0,00 Profundidad agua (napa freática) 0,00

0,00 Textura suelo 0,00

(fondo escala 18) 0,00

Factor extensión Índice transporte (superficial) 0,00
Factor Extensión (sobre 40) 0,00 (fondo escala 18) 0,00

Índice transporte (cadena trófica) asociado a receptor humano 0,00

(fondo escala 18) 0,00

VALOR ÍNDICE FOCO  (sobre 100) 0,00 Índice transporte (cadena trófica) asociado a receptor ecológico 0,00

Incertidumbre de la evaluación 0% (fondo escala 18) 0,00

Score Informacion Conocida
0,00

Score Informacion Potencial
0

Valor Índice TRANSPORTE asociado a receptor 
humano (Sobre 100) 

0,00

Incertidumbre de la evaluación 0%

Score informacion conocida Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor humano 0

Score informacion potencial Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor humano 0

Índice TRANSPORTE asociado a receptor 
ecologico (Sobre 100) 

0,00

Incertidumbre de la evaluación 0%

Score informacion conocida Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor ecológico 0

Score informacion potencial Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor ecologico 0

ÍNDICE RECEPTOR HUMANO Valor ÍNDICE RECEPTOR ECOLÓGICO Valor

RH1 - Distancia comunidad - sitio impactado 0,00 RE1-Categoría de protección 0,00

(fondo escala 40) 0,00 (fondo escala 50) 0,00

RH2 - Distancia sitio impactado - puntos captación 0,00 RE2- Presencia de Ecosistemas frágiles 0,00

(fondo escala 20) 0,00 (fondo escala 50) 0,00

Factor corrector:

RH3 - Uso sitio impactado 0,00 RE3- Distancia al Ecosistema frágil mas cercano 0,00

(fondo escala 20) 0,00 0,00

RH4 - Accesibilidad 0,00

(fondo escala 20) 0,00

RH5 - Tamaño poblacional 0,00

(fondo escala 20) 0,00

VALOR ÍNDICE RECEPTOR HUMANO (sobre 
100)

0,00 VALOR ÍNDICE RECEPTOR ECOLÓGICO 
(sobre 100)

0,00

Incertidumbre de la evaluación 0% Incertidumbre de la evaluación 0%

Score Informacion Conocida 0 Score Informacion Conocida 0
Score Informacion Potencial 0 Score Informacion Potencial 0

FICHA DE EVALUACIÓN - RESULTADO NRCS

Sitio impactado: 0

Factor Transporte de contaminante por inundabilidad
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A modo de resumen se presenta el número de ejecuciones en campo y los requerimientos 
de profesionales, tipo de transporte, equipos ambientales, materiales y equipos de 
protección personal necesarios para cumplir con los objetivos del plan de evaluación 
ambiental1: 
 

Tabla 1. Profesionales requeridos  

N.° Etapa  Profesión 
Cantidad de 

personas 
Componente/matriz  

1 Ejecución en 
campo del PEA 

PAS-16 

Bach Ing. Ambiental 
 Bach Ing. Geográfica 

 Ing. Ambiental/Ing. Ambiental y de recursos 
naturales 
Bióloga/o 

8 

Suelo 

Agua superficial 

Sedimento 

2 Bióloga/o 2 
Comunidades 
hidrobiológicas 

PEA: Plan de Evaluación Ambiental 

 
Tabla 2. Requerimiento de servicio de transporte  

N.° Etapa  
Tipo de 

movilidad 
Itinerario Mes-Año Unidades 

1 
Ejecución en 

campo del PEA 
PAS-16 

Aérea Lima-Andoas- Lima Mes 2 10* 

Camioneta 4 X 4 
Andoas – hasta los sitios de 
evaluación en la comunidad 

nativa Titiyacu 
Mes 2 6 

PEA: Plan de Evaluación Ambiental / (*): Corresponde a cantidad de pasajes aéreos 

 
Tabla 3. Equipos ambientales  

N.° 
Etapa del 

PEA 
Descripción del equipo 

Especificaciones técnicas 
adicionales 

Cantidad 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución en 
campo del 

PEA PAS-16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GPS 

 Debe de tener una precisión 3 - 5 m 
 Deberá de incluir baterías cargadas 
 Debe tener Interfaz con USB para 

transferencia de datos 
 Debe de tener Mapa base 
 Deberá de estar calibrado y 

perfectamente operativo 

6 

2 Cámaras fotográficas 

 16 Megapixeles, Water proof. Debe 
de contar con batería recargable y 
cargador. 

 Debe tener memoria SD de 32Gb, 
Interfaz con USB para transferencia 
de datos. 

6 

3 
Barreno de muestreo de suelo (con 
cabezal de 3 pulgadas) 

 2 llaves francesas 
 1 rollo de cinta teflón 
 4 extensiones 
 brocas estándar 
 1 broca con diámetro de 4 o 6 

pulgadas. 

4 

4 
Muestreador de sedimentos (tipo 
espada) 

Kit estándar de accesorios 2 

5 Multiparámetro portátil Con calibración vigente 3 

 
1  Durante la ejecución de la evaluación ambiental pueden ocurrir cambios no previstos en la planificación, debido 

a fenómenos naturales, a cambios presupuéstales u otros. 

TÍTULO : Plan de evaluación ambiental para la identificación de sitios impactados en 
la microcuenca PAS-16, de la cuenca del río Pastaza, distrito Andoas, 
provincia Datem del Marañón y departamento Loreto, en el 2020 
 

CUE : 2018-05-0030 / 2018-05-0031 / 2020-05-061 / 2020-05-062 / 2020-05-063 
/ 2020-05-021 / 2020-05-022 / 2020-05-023 / 2020-05-024 / 2020-05-025 / 
2020-05-027 / 2020-05-029 / 2020-05-030 
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N.° 
Etapa del 

PEA 
Descripción del equipo 

Especificaciones técnicas 
adicionales 

Cantidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejecución en 
campo del 

PEA PAS-16 

Parámetros: pH, T°C de agua, 
conductividad, oxígeno disuelto 

6 Brazo extensor - 2 
7 Kit para limpieza de equipos - 2 

8 PID analizador de gases 

 Compuestos orgánicos volátiles 
(COVs), Nivel Inferior de 
Explosividad (LEL), Oxígeno (O2) y 
Sulfuro de Hidrógeno (H2S).   
unidad de medida: COVs; mg/m3; 
H2S: mg/m3 ;     LEL y O2: % 

 Deberá incluir sonda extensiva. 
 Deberá incluir 2 filtros adicionales.     
 Deberá incluir Cargador de batería 

portátil adicional.   
Debe de contar con batería 
recargable y cargador. 

 Debe tener el cable de conexión a 
Interfaz con USB para transferencia 
de datos. 

 Deberá reportar mediciones por cada 
10 segundos. 

4 

9 
Dron con autonomía de vuelo de 30 
min 

Multirotor, resistente a temperaturas de 
40 grados celsius, tablet independiente 
para realización de vuelo, mochila 
transportadora, 10 baterías, 2 juegos de 
hélices, 2 hub multicargador, cámara de 
RPAS de 20 megapíxeles y video 4 k 

1 

10 Kit de suelo Incluye espátula, pala, pico y rastrillo 4 
11 Draga Van Veen - 2 
12 Red D-net 500 micras 500 micras 2 
13 Red surber de 500 micras - 2 
14 Red Cal-Cal Malla de 5 mm abertura 2 
15 Red atarraya o de lance Peso 5 kg 2 

16 
Red de arrastre de 5 m x 3 m x 5 
mm  

5 m x 3 m x 5 mm 2 

 
Tabla 4. Materiales  

N.° Componente  Materiales Cantidad 

1 

Suelo/Sedimento 

Frascos para muestras 288 

2 
Coolers (conservación de 
muestras) 

17 

3 Etiquetas 372 

4 Hielo en gel 
102 

 
5 Bolsas con cierre hermético 351 

6 

Agua 
superficial/Comunidades 

hidrobiológicas 

Frascos para muestras 372 

7 
Coolers (conservación de 
muestras) 

22 

8 Etiquetas 372 

9 Hielo en gel 132 

10 

Suelo/sedimento/agua 
superficial/comunidades 

hidrobiológicas 

Libreta de notas y lapicero 10 

11 
Pizarra de campo y 
plumones 

6 

12 Cinta de embalaje y cuter 12 

13 Wincha metálica 6 

14 Portamina 2 mm 10 

 
Tabla 5. Equipos de protección personal 

N.° Indumentaria Unidades 
1 Casco de seguridad con protector facial 10 
2 Chaleco con cinta reflectiva 10 
3 Camisa o polo de manga larga  20 
4 Botas de jebe de caña alta 10 
5 Lentes de seguridad 10 
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6 Mascarilla facial con filtros P100 10 
7 Mascarillas N95  30 

Nota: Los equipos de protección personal solo serán solicitados una vez por evaluador 
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PPN-OPE-0023-2015 

San Isidro, 30 de enero de 2015 

Señores 
DlRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DEL 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental- OEFA 
Avenida República de Panamá W 3542 
San Isidro.-

Referencia: Declaración de Pasivos Ambientales (Lotes 1AB y 8) 

De nuestra consideración: 

Dentro del plazo conferido por el ordenamiento jurídico vigente, sirva la presente para 
remitirles información sobre los pasivos ambientales encontrados a la fecha en los Lotes 
1AB y 8, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley No. 29134, Ley que 
regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, el · artículo 8 del 
Reglamento de la Ley No. 29134, aprobado por Decreto Supremo No. 004-2011-EM , y 
el artículo 2 de la Resolución Ministerial No. 536-2014-MEM/DM, que aprueba el 
Inventario Inicial de Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos. 

Cabe precisar que nuestra empresa cumple con presentar la referida información aún 
cuando la respons¡;¡bilidad en la generación de dichos pasivos ambientales y la 
obligación de su remediación esté todavía pendiente de ser determinada por la 
autoridad competente y conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico aplicable, 
respetando los Principios de Legalidad, Seguridad Jurídica, Gradualidad , Sostenibilidad, 
Responsabilidad Ambiental, y No Retroactividad. 

Asimismo, el listado adjunto no ha considerado los sitos impactados que ya han sido 
remediados conforme a los estándares aprobados en el Plan Ambiental 
Complementario de los Lotes 1AB y 8, por no estar comprendidos dentro del alcance de 
la norma. 

"Agradeciéndoles por la" atención que se sirvan brindar a la presente, nos es grato 
saludarlos y quedar de ustedes. 

Atentamente, 

Eduardo Maestri 
Gerente Ejecutivo 

.... 

. ; 



N" Código 

225 Flow Lineen desuso 

226 Flow Line en desuso 

227 Retazos de tubería 

228 Retazos de tubería 

229 Flow Une en desuso 

230 Flow Line en desuso 

231 Retazos de tubería 

232 Flow Líne en desuso 

233 Retazos de tubería 

234 Retazos de tubería 

235 Retazos de tubería 

236 Tramos de tubería 

237 Tramos de tubería 

238 Baranda 

239 Baranda ' 

240 Retazos de tuberfa 

?41 Retazos de tubería 

242 Retazos de tubería 

~-3 
Retazos de tubería 

244 Tramos de tubería 

245 T de poza 

246 Retazos de tubería 

247 Tramos de tubería 

248 Retazos de tubería ' 
249 Retazos de tubería 

250 Tramos de tubería 

251 Retazos de tubería 

252 Tramos de tubería 

253 Tramos de tubería 

254 Tramos de tubería 

255 Retazos de tubería 

256 Tramos de tubería 

Anexo W 01 

Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 1AB 

PLUSPETROL NORTE 

X WGS84 Y WGS84 Cuenca Descripción 

338059 9689977 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338146 9689851 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338213 9689790 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338156 9689806 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338108 9689804 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

337839 9689911 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338196 9689482 Pastaza Instalaciones, Equipós y Facilidades Inactivos 

338202 9689122 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

338234 9689150 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333928 9702127 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334039 9702599 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333916 9702123 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333916 9702123 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333909 9702229 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333991 9702287 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334104 9702325 Pastaza Instalaciones, Equipós y Facilidades Inactivos 

336551 9701584 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336558 9701577 Pastaza Instalaciones, Equipos y. Facilidades Inactivos 

336551 9701584 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336527 9701571 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336558 9701600 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336501 9701584 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336494 9701592 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336489 9701625 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

336494 9701625 Pastaza Instalaciones, EquipÓs y Facilidades Inactivos 

336469 9701587 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334266 9702395 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334314 9702466 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334233 9702354 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334175 9702312 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

334175 9702312 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333145 9704167 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

Page 8 of 63 
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257 Tramos de tubería 

258 Tramos de tubería 

259 Retazos de tubería 
~ 

260 Tramos de tubería 

261 Retazos de tubería 

262 Retazos de tubería 

263 Flow Line en desuso 

264 Retazos de tubería 

265 Retazos de tubería 

266 Retazos de tubería 

267 Flow Line en desuso 

268 Baranda 
' 

269 Flow Line en desuso 

270 Flow Line en desuso 

271 Flow Lineen desuso 

272 Retazos de tubería 

273 Retazos de tubería 

274 Fitting 

275 Retazos de tubería 

276 Retazos de tubería 

277 Retazos de tubería 
' 

278 Retazos de tubería 

279 Flow Line en desuso 

280 Baranda 

281 Linea de crudo 

282 Flow Line en desuso 

283 Tramos de tubería 

284 Linea de drenaje 

285 Flow Line en desuso 

286 Tramos de tubería ' 
287 Linea de díesel 

288 Retazos de tubería 

Anexo N" 01 

Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 1AB 

PLUSPETROL NORTE 

X WGS84 Y WGS84 Cuenca Descrioción 

333176 9704225 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333176 9704225 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

333131 9704159 Paslaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

333103 9704242 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

333001 9703702 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333817 9703500 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333749 9703377 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

331947 9706658 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facil idades Inactivos 

331919 9706689 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

331936 9706682 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

331920 9706699 Pastaza Instalaciones. Eauioos y Facilidades Inactivos 

331818 9706573 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

331863 9706542 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

331894 9706549 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

333536 9702811 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

332523 9705935 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

332497 9705915 Pastaza Instalaciones, Equipos v Facilidades Inactivos 

332516 9705965 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

332476 9705794 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333526 9702906 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

333526 9702893 Pastaza Instalaciones, Eauipos y Facilidades Inactivos 

333461 9702959. Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341381 9690044 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341397 9690119 Pastaza Instalaciones. Equipos y Facilidades Inactivos 

341946 9690355 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341937 9690394 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341905 9690240 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

342096 9689733 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341990 9689804 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

341484 9691125 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

342578 9688929 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

342022 9689688 Pastaza Instalaciones, Equipos y Facilidades Inactivos 

Page 9 of 63 
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' 

1153 CChan1 

1154 QBala1 

1155 AND001 

1156 AND002 

1157 AND003 

1158 AND004 

1159 AND005 

1160 ANP006 

1161 AND007 ' 
1162 AND008 

1163 AND009 

1164 AND010 

1165 AND011 

1166 AND012 

1167 AND013 

1168 AND014 

1169 AND015 

1170 CNOR01 ' 
1171 CNOR05 

1172 CNOR09 

1173 CNOR10 

1174 CNOR12 

1175 CSUR01 

1176 CSUR02 

1177 CSUR03 

1178 CSUR05 

1179 CSUR06 ' 
1180 CSUR07 

1181 CSUR08 

1182 CSUR10 

1183 CSUR11 

1184 CSUR12 

Anexo W 01 

Listado de Pasivos Ambientales Ubicados en Lote 1AB 

PLUSPETROL NORTE 

X WGS84 Y WGS84 Cuen·ca Descripción 

413341 9730201 Tigre Agua superficial potencialmente impactada (*) 

410348 9734044 Tigre Agua superficial potencialmente impactada (*) 

337852 9689978 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

337613 9689825 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338090 9689712 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

338386 9669740 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

337726 9689793 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

336079 9689758 Pastaza Suelos potencialmente impactados (') 

338062 9689745 Pastaza Suelos potencialmente impactados (') 

336046 9689733 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338026 9689722 Pastaza Suelos potencialmente impactados (') 

338870 9689611 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338622 9689775 Pastaza. Suelos potencialmente impactados (*) 

339046 9688445 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338616 9689931 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338288 9690130 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

338977 9687953 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

334383 9702459 Pastaza Suelos potencialmente impactados (•) 

333048 9704258 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

332600 9706062 Pastaza Suelos potencialmente impactados (' ) 

333253 9704165 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

336553 9701581 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

340780 9691355 Pastaza Suelos potencialmente impactados (') 

340888 9691214 Pastaza Suelos potencial.mente impactados (' ) 

340920 9690841 Pasfaza Suelos potencialmente impactados (*) 

340578 9690350 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

340728 9690182 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

340704 9690125 Pastaza Suelos potencialmentE! impactados (*) 

341084 9669978 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

341219 9669977 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*} 

341116 9689878 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 

341074 9689866 Pastaza Suelos potencialmente impactados (*) 
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SECCIÓN 2 

Información documental del sitio 

La evaluación preliminar del sitio consistió en la realización de una investigación histórica, 
recopilando y revisando documentación existente, disponible del sitro y sus actividades. El objetivo 
fue obtener información sobre la evolución cronológica de los uso·s y ocupación del sitio; procesos 
productivos y operaciones desarrolladas en cada actividad y eventos significativos ocurridos, que 
pudieran haber provocado impacto sobre el área estudiada. 

PPN puso a disposición de CH2M HILL fotografías aéreas y documentación antecedente, lo que 
permitió recopilar datos específicos del sitio y de interés ambiental'. Estos datos fueron analizados, 
contrastados y validados, a los fines de lograr un conocimiento de la historia y situación ambiental 
del sitio, para delinear y planificar las etapas de muestreo posteriores ~ En el Anexo A.l se encuentra 
un plano de las instalaciones provistas por PPN para el Sitio CNORlO. 

CH2M HILL también solicitó entrevistas con personal de PPN. para mejorar el' conocimiento obtenido 
a través de la revisión de documentos. Dichas personas fueron identificadas como vinculadas 
dir:ectamente a las actividad.es desarrolladas en el sitiQ, actualmente o en el pas¡ado. En el Anexo D se 
presenta el cuestionario a efectuar en campo para completar la entrevista. 

Al momento del releva miento en campo no se encontró a alguien que pudiera conocer antecedentes 
específicos del sitio para completar la entrevista. 

En las siguientes secciones se presenta la información antecedente relevante recopilada por 
CH2M HILL para el sitio y su entorno. 

2.1 Nombre y ubicación del sitio 
El Sitio CNORlO se encuentra ubicado en la parte suroeste de[ Lote lAB, en la cuenca del rí.o Pastaza 
a pocos metros en dirección sudeste de Jos Pozos CAPN-06 y; CAPN-08ST3, a 2 km al noreste de l'a 
Batería Capahuari Norte , en las coordenadas Norte (Y): 9704165 y Este (X): 333.253. del sistema de 
coordenadas Universal Transverse Mercator (UTM) World Geodeti'c System 1984 'WGS84). El sitio 
ocupa una superficie estimada de 31032 metros cuadrados ¡mz.) y no cuenta con edificación alguna. 

A continuación, la Figura 2 presenta la localización geográfica del Sitio CNORlO. Dicha figura induy,e 
un plano con la ubicación del sitio y una imagen a color natural y jo, infrarroja proporcionada por PPN! 
a escala 1:20000 (impresa): En la imagen se muestra una vista general del área del sitiO y se· señatan 
los caminos presentes en la zona. 

CNOR10_LOTE_1AB_IDEN_REV_O.DOCX 2-1 



02 5 

SECCIÓN.4 

Fu:e ~ nte s potenciales de contaminación 

Come! fin' de determinar las fuentes potenciales de contaminación en el Sitio CNORlO se efectuó una 
evaluación ambiental de fase de identificación, en la que se realizó una investigación histórica y un 
LTS. 

El LT5 tiene el propósito de validar y complementar la información recopilada en la investigación 
históricaty; recabar en lo posible la información faltante, para obtener conocimiento específico que 
sirva1paratla planificación del muestreo de identificación y de la fase de caracterización, en caso que 
corresponda. 

La1señorita Estefany Teodoro Vara, Ingeniero de CH2M HILL, inspeccionó el sitio entre los días 26 y 
2Tde,diciembre del 2014. Esos días se presentaron parcialmente nublados con probabilidad de lluvia 
y con · una1 temperatura aproximada de29·c. El sitio fue relevado sistemáticamente desde su límite 
exterior: hacia el interior. 

El! LTS; consistió en un recorrido de la zona en el que se observaron y documentaron sus usos y 
· estado .. A,su vez se local izaron las distintas instalaciones, estructuras y construcciones existentes,· 
detectando la presencia de sustancias contaminantes, localizando los sectores con antecedentes de 
manejo · de sustancias potencialmente contaminantes, describiendo depósitos, apilamientos o 
hallazgos de residuos depositados e identificando potenciales receptores humanos, ambientales y 
ecológicos que pudieran verse afectados por éstos. 

Durante el LTS se preparó un croquis con la configuración general del área (ver Figura 3), 
complementando la inspección del sitio con la toma de fotografías (ver Anexo B) y el 
georeferenciamiento de los puntos de interés con un equipo Trimble® GeoExplorer ST portátil de 
Sistema ' de Posicionamiento Global (GPS). Las coordenadas y la información referente al 
relevamiento en campo durante el LTS, se encuentran registradas en el Anexo C. 

De ~ acuerdo a las observaciones realizadas en campo fue posible identificar las fuentes potenciales 
de contaminación que se detallan a continuación. 
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SECCIÓN l - INFORMACIÓN DOCUMENTAL DEL SITIO 

FIGURA 2 
Localización geográfica del Sitio CNOR10 
Arriba: Plano de ubicación del sitio. Abajo: Imagen del sitio. 
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SECCIÓN 4 - FUENTES POTENCIALES OE CONTAMINACIÓN 

FIGURA 3 
Croquis del Sitio CNOR10 
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SECCION 4 - FUENTES POTENCIALES DE CONTAMINACION 

4.1 Fugas y derrames visibles 
Durante la ejecución del LTS no se identificaron fugas y/o derrames activos y visibles de sustancias 
potencialmente contaminantes, provenientes de las instalaciones del sitio, asociadas a la extracción 
y transporte de petróleo. 

4.2 Zonas de tanques de combustibles, insumas químicos, 
pozos, tuberías y otros 

En la Tabla 1 se presentan las instalaciones y/o elementos que fueron identificados en el Sitio 
CNOR10 durante el LTS, así como su ubicación, estado y los posibles indicios de impacto o afectación 
asociados a los mismos. 

TABLA 1 

Instalaciones y elementos observados por CHZM HILL 

Instalación o 
Coordenadas UTM 

Sector del 
Producto que 

Residuos y 
elemento sitio 

contiene o Estado 
observaciones Norte (Y) Este (X) transporta 

Sector 
Proviene del Se percibe olor a 

Tubería 9704155 333154 Tanque Inactiva hidrocarburo (ver 
noreste 

Sumidero Fotografía 1, Anexo B) 

4.3 Áreas de almacenamiento de sustancias y residuos 
Durante el LTS efectuado en el sitio, CH2M HILL no identificó la presencia de instalaciones 
destinadas al almacenamiento de sustancias o residuos. 

4.4 Drenajes 
Durante el LTS, CH2M HILL no observó drenajes industriales en el sitio estudiado. 

4.5 Zonas de carga y descarga 
Durante el LTS, CH2M HILL no identificó zonas de carga o descarga de materias primas y/o sustancias 
asociadas a la actividad petrolera que se desarrolla en el sitio. 

4.6 Áreas sin uso específico y otros 
Durante el LTS, CH2M HILL no identificó la presencia de áreas sin uso o con usos diferentes a los 
especificados en este capítulo. 
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SECCIÓN 5 

Focos potenciales 

Con el fin de determinar la existencia de los focos potenciales de contaminación en el Sitio CNORlO, 
se evaluó la información histórica recabada, los datos y observaciones relevados durante el LTS, así 
como las fuentes potenciales de contaminación identificadas. 

5.1 Priorización y validación 
CH2M HILL detectó la existencia de cinco (S) focos potenciales de contaminación, los cuales están 
descritos a continuación : 

• Zona noreste del sitio, en la que se presenta zonas aparente color y olor a hidrocarburo, además 
de iridiscencia (ver Fotografías 2 y 3 en el Anexo B). 

• Suelo con iridiscencia y aparente olor a hidrocarburo en zona oeste del sitio (ver Fotografías 4, S, 
6, 7, 8, 9 y 10 en el Anexo B). 

• Zona central del sitio con iridiscencia en agua empozada (ver Fotografía 11, 12 y 13 en el Anexo 
B) . . 

• Zona con restos de hidrocarburo y aparente olor característico al sur del sitio (ver Fotografía 14 
en el Anexo B). 

• Tubería proveniente del Tanque Sumidero, en la que se percibe olor característico a 
hidrocarburo, situado al noroeste del sitio (ver Fotografía 1 en el Anexo B). 

En la Tabla 2 se presenta un listado de los diversos focos detectados en el sitio, con su respectiva 
clasificación según la evidencia encontrada. 

TABLA 2 
Caracterización y ponderación de los focos potenciales Identificados 

Número en el 
Foco potencial Sustancias de interés 

mapa 

1 Suelo v con iridiscencia. HTP (Fl, F2, F3)- BTEX- HAPs- metales 

2 
Zona de inundaciones 

HTP (Fl, F2, F3)- BTEX- HAPs- metales 
con cambio de color. 

3 
Suelo con restos de 

HTP (Fl, F2, F3)- BTEX- HAPs- metales 
hidrocarburo. 

4 
Suelo con restos de 

HTP (Fl, F2, F3)- BTEX- HAPs- metales 
hidrocarburo. 

Tubería del Tanque 
S Sumidero con aparente HTP (Fl, F2, F3)- BTEX - HAPs- metales 

olor a hidrocarburo. 

Notas: . 

BTEX =benceno, tolueno, etilbenceno v xilenos 

HAPs =hidrocarburos aromáticos polinucleares 

HTP =hidrocarburos totales de petróleo 

HTP Fl =fracción de hidrocarburos Fl 

HTP FZ =fracción de hidrocarburos FZ 

HTP F3 =fracción de hidrocarburos F3 
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SECCION 5 - FOCOS POTENCIALES 

El foco identificado con el número 1 corresponde a dos observaciones de impacto realizados a lo 
largo del sitio, en las coordenadas Norte (Y): 9704348, Este (X): 333454 y Norte (Y): 9704313, Este 
(X): 333453, en la cual se percibe olor a hidrocarburo, además de iridiscencia en agua estancada. El 
foco identificado con el número 2 corresponde a una serie de observaciones realizadas en las 
coordenadas: Norte (Y): 9704285 y Este (X): 333415, Norte (Y): 9704292 v Este (X): 333411, Norte 
(Y): 9704307 y Este (X): 333407, Norte (Y): 9704320 y Este (X) : 333406, Norte (Y): 9704306 y Este (X): 
333419, Norte (Y): 9704310 y Este (X): 333383, Norte (Y) : 9704279 y Este (X): 333369, en la que se 
observó iridiscencia en agua estancada, y percibiéndose olor a hidrocarburo al realizar los incados en 
el suelo. El foco número 3 corresponde a las observaciones realizadas en las coordenadas Norte (Y): 

9704277 y Este (X): 333281, Norte (Y): 9704244 y Este (X): 333282, Norte (Y): 9704208 y Este (X) : 
333294, en el cual se observan zonas anegadas, con presencia de iridiscencia v pequeñas manchas 
oscuras características a hidrocarburo. 

La clasificación según la evidencia presentada en la tabla anterior, se efectuó de acuerdo a la Tabla 3, 
que contiene una caracterización y ponderación aplicable a los focos potenciales identificados, 
según la Guía para la Elaboración de los Planes de Descontaminación de Suelos (R.M. N" 085-2014-
MINAM). 

TABLA 3 
Elemento orientativo para la ponderación de focos potenciales 

Nivel de evidencia Descñpcíón 

Confirmado 
El foco está probado en campo y su existencia se infiere del análisis de los procesos industriales 

+++ 
(diagrama de flujo+ planta baja). Ejemplo: se pueden observar manchas en el piso y el local 
aparece en la planta baja como un área de desengrase de metales. 

Probable 
El foco sólo se menciona en el diagrama de flujo o plano, no hay indicios en el campo. 

++ 

Posible 
El foco se cita a menudo, sin mención específica. Ejemplo: la existencia de un local de un 

+/-
desengrase se menciona en algunos documentos o en la entrevista, pero no aparece en el 
diagrama de flujo o de planta de la industria. 

Sin evidencia/No 
confirmado La evidencia es leve, solo una mención o sugerencia. 

-
Cabe anotar que la tabla anterior se presenta sólo a modo referencial, y corresponde a un elemento 
orientativo que aplica a un establecimiento industrial. La ponderación de los focos usada para el sitio 
evaluado en el presente reporte, fue modificada para adecuarla a los hallazgos identificados y a las 
condiciones de la selva peruana. 

5.2 Mapa de los focos potenciales 
La Figura 4 presenta un mapa con la demarcación de los focos potenciales de contaminación 
identificados en el sitio y sus posibles sustancias de interés. A su vez se presenta gráficamente una 
ponderación de los focos de acuerdo a su grado potencial de contaminación. 

La numeración de los focos detectados en el sitio y su entorno coincide con la presentada en la 
Tabla 2 (Sección 5.1) donde se puede encontrar información más detallada sobre los mismos. 

... .. .. .. 
Los compuestos de interés a evaluar durante esta fase de identificación inicial correspondieron a 
aquellos compuestos y parámetros regulados por los ECA para suelo (D.S. N" 002-2013-MINAM) 
asociados a la actividad petrolera desarrollada en el sitio. El listado de estos compuestos evaluados 
se presenta con detalle en la Sección 10. 
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SECCION S - FOCOS POTENCIALES 
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SECCIÓN 6 

Vías de propagación y puntos de exposición 

Una vez identificados los focos de contaminación en el sitio, esta sección del informe presenta las 
diversas vías de propagación que podrían seguir los contaminantes una vez que son liberados al 
medio y sus respectivos receptores o puntos de exposición, teniendo en cuenta las características 
del uso actual y futuro del sitio. 

6.1 Características del uso actual y futuro 
La principal actividad del área donde está ubicado el sitio es de tipo industrial. En el Lote lAB se 
iniciaron las actividades petroleras en el año 1971 y se mantienen hasta la actualidad. Las 
operaciones incluyen generalmente la exploración, producción y transporte de petróleo. Se entiende 
que el uso futuro del sitio será el formar parte de un lote de exploración y producción de 
hidrocarburos, por lo tanto para efectos de la evaluación de vías de propagación, puntos de 
exposición, y receptores sensibles, el uso del sitio en un futuro previsible se considerará de tipo 
industrial. 

A pesar de ·que el uso residencial y/o. recreacional del sitio no ~s previsible en el futuro~ corto plazo, 
CH2M HILL identificó la presencia de las siguientes comunidades nativas: 

• Comunidad nativa llamada Nuevo Andoas, ubicada a aproximadamente 860 m al sur del sitio. Se 
encuentra a orillas del río Pastaza y se abastece de agua del río. Esta comunidad tiene una 
población aproximada de 624 personas. 

No se puede descartar el contacto o la realización de actividades en el Sitio CNORlO por parte de las 
comunidades nativas cercanas y por tanto debe ser considerada para la evaluación de posibles 
receptores de contaminación. 

6.2 Vías de propagación 
Teniendo en cuenta las características del sitio y el potencial impacto, los mecanismos de migración 
aplicables a los compuestos de interés hacia el medio ambiente y posibles receptores son los 
siguientes: 

• Infiltración y/o retención (suelo): Esta vía de propagación considera la posibilidad de que los 
contaminantes se infiltren y queden retenidos en el suelo. En caso de que esto ocurra se estaría 
generando una posible exposición al contaminante para aquellas personas que puedan tener 
acceso al suelo, ya sea por contacto directo o por ingestión accidental y para receptores 
ecológicos (flora y fauna) presentes en la zona. 

• Disolución y dispersión (agua subterránea): Esta vía contempla la posibilidad de que los 
contaminantes presentes en el suelo se infiltren y entren en contacto con el agua subterránea, la 
cual se moviliza a través del acuífero freático pudiendo transportar contaminantes disueltos en 
sentido vertical u horizontal, siguiendo la dirección del flujo subterráneo. En caso de que esto 
ocurra, se estaría generando una posible exposición al contaminante por parte de aquellos 
receptores que puedan tener acceso al agua subterránea. 

• Dispersión superficial y/o inundaciones (agua superficial): Esta vía considera la posibilidad de 
que los contaminantes disueltos en las aguas superficiales puedan migrar a través de la 
dispersión superficial o posibles inundaciones. En caso de que esto ocurra, se estaría generando 
una posible exposición al contaminante para aquellas personas que puedan tener acceso al agua 
superficial y para receptores ecológicos (flora y fauna) presentes en la zona. 

En la Tabla 4 se presentan los focos potenciales de contaminación definidos, con las potenciales vías 
de propagación y exposición relevante asociada. A su vez se citan las sustancias de interés y los 

posibles receptores. 
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SECCIÚN 6 - VIAS DE PROPAGACIÚN Y PUNTOS DE EXPOSICIÚN 

TABLA 4 

Vías de propagación y puntos de exposición relevantes 

Foco potencial de 
Vías de propagación Sustancias relevantes Receptores 

contaminación 

. Suelo: contacto directo • Trabajadores de PPN , 

• Agua subterránea: población de comunidades 

Suelo y sedimento disolución y dispersión HTP (Fl, F2, F3)- BTEX nativas y subcontratistas 

Agua superficial : 
- HAPs- metales que eventualmente 

• circulen por el sector 
dispersión superficial o 
inundaciones • Receptores ecológicos 

• Trabajadores de PPN, • Suelo: contacto directo 
población de comunidades 

• Agua subterránea : nativas y subcontratistas 

Zona de inundaciones 
disolución y dispersión HTP (Fl, F2, F3)- BTEX que eventualmente 

Agua superficial: 
- HAPs- metales circulen por el sector • 

dispersión superficial o • Receptores ecológicos 
inundaciones 

Suelo: contacto directo • Trabajadores de PP(I.), 
• población de comunidades 

• Agua subterránea: nativas y subcontratistas 

Suelo 
disolución y dispersión HTP (Fl, F2, F3) - BTEX que eventualmente 

Agua superficial : 
- HAPs- metales circulen por el sector • 

dispersión superficial o • Receptores ecológicos 
inundaciones 

• Suelo: contacto directo • Trabajadores de PPN, 

• Agua subterránea: población de comunidades 

disolución y dispersión HTP (Fl, F2, F3)- BTEX nativas y subcontratistas 
Tubería del Sumptank 

- HAPs- metales que eventualmente 
• Agua superficial : circulen por el sector 

dispersión superficial o 

inundaciones • Receptores ecológicos 

A partir de la identificación de las fuentes potenciales, focos potenciales de contaminación y vías de 
propagación, se elaborará el MCS inicial (Sección 10) en el que indicarán las posibles consecuencias 
negativas al ambiente y a las poblaciones expuestas a los contaminantes. 

En dicha sección se detallarán los contaminantes críticos seleccionados y sus fuentes de aporte; las 
vías y rutas de exposición completas, de acuerdo a los resultados analíticos obtenidos y los 
receptores sensibles potencialmente expuestos. 

Cabe aclarar que durante el desarrollo del estudio de evaluación de riesgos a la salud y el medio 
ambiente, el MCS inicial puede ser modificado con el propósito de que se incorporen nuevos 
elementos o se consideren solo aquellos relevantes para la determinación de las acciones de 
remediación. 
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SECCIÓN 7 

Características del entorno 

Durante el L TS se identificaron y documentaron las características del entorno, con el fin de detectar 
fuentes y focos potenciales de contaminación en los alrededores con probable influencia sobre el 
Sitio CNORlO. 

7.1 Fuentes en el entorno 
La principal actividad del área donde está ubicado el sitio es de tipo industrial, particularmente 
petrolera, por lo que las fuentes de contaminación en el entorno están relacionadas con dicha 
actividad. 

A continuación, la Tabla S presenta aquellas instalaciones y elementos del entorno que podrían 
considerarse fuentes potenciales de contaminación. También se detalla su ubicación, estado y los 
posibles indicios de impacto o afectación asociados a dichas instalaciones. 

TABLA S 

Instalaciones y elementos obseÑados en el entorno del Sitio CNORlO 

Instalación o Coordenadas UTM 
Sector del 

Producto que 

elemento sitio 
contiene o Estado Observaciones 

Norte (Y) Este (X) transporta 

Sin evidencias de impacto 
Líneas de Tubería 9704092 333082 Suroeste Crudo Activo (ver Fotografía lS en el 

Anexo B) 

7.2 Focos y vías de propagación 
Una vez detectadas las instalaciones que podrían causar algún tipo de afectación en los alrededores 
del sitio, se procede a la identificación de los focos potenciales de contaminación. 

CH2M HILL no detectó focos de contaminación en la línea de tubería, no hay presencia de afectación 
en el suelo. 

En la sección 6.2 fueron citadas las diversas vías de propagación que podrían seguir los 
contaminantes una vez que son liberados al medio. Cabe anotar que dichas vías, no aplican al Sitio 
CNORlO, ya que durante el LTS no fueron identificados focos potenciales de contaminación en el 
entorno del mismo. 
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SECCION 8 - PLAN DE MUESTREO DE IDENTIFICACION 

realiza de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Guía para muestreo de suelos y contando 
con la conformidad por parte de PPN. 

8.2.1 Tipo de muestreo 
CH2M HILL ejecutó una grilla mixta, de muestreo en zig-zag a lo largo de las quebradas y grilla 
regular (Grillas de 45 m x 45 m). El muestreo de suelos se realizó entre los días 8 a 12 de enero y 19 
a 20 de enero del 2015. Este muestreo fue analizado teniendo en cuenta el área de estudio del Sitio 
CNOR10, correspondiente a 31032 m2

• 

En el Anexo A.2 se presenta la definición del área de interés a investigar y la grilla específica definida 
para la misma. 

8.2.2 Localización, distribución y número de puntos de muestreo 
Previo al muestreo, CH2M HILL realizó un relevamiento del área del sitio para determinar las 
condiciones de cada sector del mismo y su accesibilidad. Durante este relevamiento se delimitó el 
muestreoen zig-zag y en cada celda de muestreo se definió la ubicación final de los puntos de 
muestreo de suelo, en función de las condiciones existentes y evitando ubicar sondeos en sectores 

inundados o con encharcamientos. La ubicación geográfica final de estos sondeos fue registrada 
según sistema GPS y Sistema Global de Navegación por Satélite (Global Navigation Satellite System), 

mediante la utilización.de un equipo Trimble® GeoExplorer 5T portátil. 

El número de puntos para el muestreo de identificación fue definido considerando la Guía para 
Muestreo de Suelos, donde se establece un número mínimo total de 21 puntos de muestreo de 
identificación para áreas de interés con superficies entre 3 y 4 hectáreas (ha), siendo que el 
Sitio CNOR10 cuenta con 3,10 ha. Estos 21 puntos del muestreo de identificación fueron ubicados 
dentro de lo posible en el punto medio de las seis celdas delimitadas en el área del sitio, siendo los 
mismos reubicados sólo en el caso de existir interferencias como cubierta vegetal protegida, duetos 
u otro tipo de barrera física que impidieran el acceso al punto de muestreo propuesto. 

8.2.3 Profundidad de muestreo 
Los 21 sondeos del muestreo de identificación fueron avanzados con barreno manual, con la 
intención de llegar hasta los 3 mbns. Esta máxima profundidad de avance dependió de la presencia 
de saturación en el perfil del suelo y de la posibilidad de penetrar el terreno con equipo manual, 
dada la considerable dureza del mismo, por la abundante presencia de materiales arcillosos 
característicos de los suelos del Lote 1AB. En general, los sondeos fueron avanzados hasta llegar a 
niveles saturados y/o mientras la dureza de los materiales atravesados permitía su penetración con 
barreno manual. 

Las profundidades de toma de muestras del muestreo de identificación fueron definidas en campo y 
variaron para cada sondeo, dependiendo de la heterogeneidad litológica, la ocurrencia de niveles 
con evidencias de impacto y la posibilidad de recuperar suficiente material en el cabezal del barreno, 
de manera de colectar el mínimo volumen de muestra requerido según el programa analítico. Para 
cada intervalo del perfil de suelo atravesado se colectaron muestras para la caracterización 
megascópica in situ y la medición de campo de compuestos orgánicos volátiles (COV) (ver Sección 
8.2.6). Luego, se seleccionaron aquellas muestras más representativas de las siguientes 
profundidades: una muestra superficial, en el primer metro del perfil, una muestra a una 
profundidad intermedia, en el intervalo de 1 a 2 mbns, y una muestra profunda, en el intervalo de 2 
a 3 mbns. Las muestras superficial e intermedia correspondieron al material dominante en el perfil, 
en el caso de no evidenciar impacto alguno o fueron en general colectadas en los intervalos con 
alguna evidencia organoléptica relevante de impacto como moderado a fuerte olor a hidrocarburos, 
lectura elevada de COV, cambio en la coloración del material o gotas de hidrocarburos en fase libre. 
Las muestras profundas fueron colectadas inmediatamente por debajo del intervalo impactado o 
inmediatamente por encima de un nivel con saturación. Estas muestras seleccionadas fueron 
enviadas al laboratorio, para su análisis. 

La Tabla 6 resume la información del muestreo de identificación, respecto a los intervalos de 
muestreo y máxima profundidad de avance finales para cada sondeo. 
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SECCION 8 - PLAN DE MUESTREO DE IOENnFICACION 

TABLA6 

Resumen del muestreo de identificación en el Sitio CNORlO 
Intervalo de 

Máxima Prof, Sondeo 
ID Sondeo ID Muestra Muestreo 

(mbns) 
(mbns) 

CN010_001 SS BA 002 150112 0,02- 0,2S 
001 CN010_001_SS_BA 100_150112 1,00-1,50 3 

CN010 001 SS BA 200 1S0112 2,00-2,50 
CN01D_DD2 SS_BA 025 1S0112 0,2S- O,SO 

002 CN010 002 SS BA 100 150112 1,00-1,50 3 
CN010_002 SS BA 200 1S0112 2,00- 2,SO 
CN010 003 SS BA 001 1SD119 0,01- 0,2S 

003 CN010_003 SS BA 100 150119 1,00 - 1,SO 3 

CN01D 003 SS BA 275 150119 2,75-3,00 
CN010_004 SS BA OSO 150112 0,50-0,75 

004 CN010 004 SS BA_150 1SD112 1,50- 1,75 3 
CN010 004 SS BA 275 1S0112 2,75-3,00 
CN01D DOS SS BA 002 150112 0,02-0,25 

005 CND10_005 SS_BA 150 150112 1,50-1,75 3 
CN010_005 SS BA 275 150112 2,75-3,00 
CN010 006 SS BA 003 150112 0,03-0,25 

006 CN010_006 SS BA_100 150112 1,00-1,25 3 
CN010 006 55 BA 275 150112 2,75-3,00 
CN010 007 SS BA 050 150111 0,50-0,75 

007 CND10 007 SS_BA 100 150111 1,00- 1,50 3 
CN010 007 SS BA 200 150111 2,00-2,50 
CND10 008 SS BA_000_150119 0,00- 0,2S 

008 CN010 008 SS_BA 125 150119 1,25- 1,50 3 
CN010 008 SS BA 275 150119 2,75-3,00 
CN010 009 SS BA_075 150111 0,75-1,00 

009 CN010 009 SS_BA 150 150111 1,50- 1,75 3 
CN010 009 SS_BA_275_150111 2,75-3,00 
CND10 010 SS BA_010 150111 0,10-0,25 

010 CN010_010 SS_BA 150 150111 1,50-1,75 3 
CN010 010 SS_BA_275_150111 2,75-3,00 
CN010_D11 SS_BA 002_150109 0,02 -0,2S 

011 CNOlO 011 SS_BA 100 1S0109 1,00- 1,2S 3 
CN010 011 SS BA 275 150109 2,75-3,00 
CN010_012_SS_BA 07S 150109 0,75-1,00 

012 CND10 012 SS BA 17S 150109 1,75-2,00 3 
CN010_012 SS BA 275 150109 2,75-3,00 
CN010 013 5S_BA 025 150112 0,25-0,50 

013 CN010 013 SS BA 125 150112 1,25-1,50 3 
CN010 013 SS_BA 27S 150112 2,75-3,00 
CN010 014 SS BA 075 1S0110 0,75-1,00 

014 CN010 014 SS BA 125 150110 1,25 -1,50 3 

CN010 014 SS BA 275 150110 2,75 -3,00 
CN010 01S SS_BA_050 150110 O,SO- 0,7S 

015 CN010 015 SS BA 175 1S0110 1,75-2,00 3 
CN010 015 SS BA 27S_150110 2,75-3,00 
CN010 016_SS_BA_050 150108 0,50-0,75 

016 CN010 016 SS BA 150 150109 1,50-2,00 3 
CN010 016 SS BA 250 150109 2,50-3,00 
CN010_017 SS_BA 07S 150112 0,75-1,00 

017 CN010 017 SS BA 175 1S0112 1,7S- 2,00 3 
" CN010 017 SS_BA 27S 1S0112" 2,7S- 3,00 

. " 

CN010_018_SS BA 07S 150110 0,7S -1,00 
018 CN010 018 SS BA 150 150110 1,S0-1,75 3 

CN010 018 SS BA 275 150110 2,75-3,00 
CN010 019 SS_BA 07S 150110 0,75-1,00 

019 CNOlO 019 SS BA 150 1S0110 1,50-2,00 3 
CN010_019_SS BA 250 150110 2,50-3,00 
CN010_020 SS_BA OSO 150112 0,50- 0,7S 

020 CN010 020 SS_BA 125 150112 1,25-1,50 3 
CN010 020 SS BA 275 150112 2,75-3,00 
CN010 021 SS BA 004 150110 0,04-0,25 

021 CND10 021 SS BA 100 150110 1,00- 1,50 3 
CN010 021 SS_BA 200_150110 2,00- 2,SO 
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SECCIÓN 9 

Resultados del muestreo de identificación 

A continuación se resumen los hallazgos de campo y los resultados analíticos de los muestreos de 
identificación completados por CH2M HILL en el Sitio CNORlO, para completar la sección con las 
conclusiones y recomendaciones de las acciones a seguir. En el Anexo E.2 se incluye el informe de 
ensayo emitido por el laboratorio, con los resultados analíticos y los cromatogramas. La figura del 
Anexo A.2 muestra la localización de los sondeos de identificación ejecutados y los resultados 
analíticos que presentaron excedencias. 

9 .. 1 Hallazgos de los muestreos de identificación 
Durante la ejecución de las actividades de muestreo en el Sitio CNOR10, CH2M HILL registró las 
siguientes observaciones: 

• Por· medio de la ejecución de los sondeos se identificaron estratos definidos en la mayoría de 
ellos, según los sondeos realizados, cada columna presentaba uniformidad en sus características, 
identificándose lo siguiente: 

- Sondeos con predominancia de materiales limo-arcillosos, desde la superficie hasta los 3 m 
de profundidad, de coloraciones que varían de gris verdoso, marrón oscuro y gris. Plasticidad 
media, baja o nula y humedad alta (ver Fotografía 16 en el Anexo B). 

Sondeos con predominancia de materiales arcillo-limosos, desde la superficie hasta los 3 m 
de profundidad, de coloración gris, gris verdoso, marrón y marrón rojizo. Plasticidad media a 
baja y humedad alta (ver Fotografía 17 en el Anexo B). 

• En el sector suroeste del sitio, fueron detectadas evidencias organolépticas y medidas del equipo 
PID en los siguientes sondeos de identificación: 

- Sondeo 008: la máxima lectura de PID detectada fue de 19,00 partes por millón (ppm) en el 
intervalo 0,00 a 0,25 mbns (ver Fotografía 19en el Anexo B). A su vez se detectó alto olor a 
hidrocarburos en este intervalo. Tanto el olor, como las lecturas de PID fueron decreciendo 
en profundidad hasta alcanzar 3,20 ppm y sin detección de olor en el último tramo del 
sondeo (entre 2,50 y 3,00 mbns) . 

- Sondeo 016: lecturas de PID elevadas (434, 7 ppm) y olor a hidrocarburos a media intensidad 
en el intervalo 0,50 a 0,75 mbns, decreciendo en profundidad (57,2 ppm a 0,50 a 1,00 mbns, 
5,90 ppm a 1,00 a 1,50 mbns, 6,80 ppm a 1,50 a 2,00 mbns, 2,80 ppm a 2,00 a 2,50 mbns y 
59,80 ppm a 2,50 a 3,00 mbns). 

9.2 Resultados del muestreo de identificación 
De las 63 muestras de identificación colectadas, ninguna de las muestras superó los ECA para suelos 
de uso industrial en todos los parámetros analizados. Los resultados de este muestreo se presentan 
en el Anexo E.2. 

9.3 Resultados del control de calidad 
Los resultados analíticos fueron revisados según un procedimiento de verificación y validación 
estandarizado que sigue los lineamientos establecidos en los protocolos de USEPA. Este proceso de 
validación y revisión de los resultados analíticos fue llevado a cabo por el equipo de químicos de 
CH2M HILL y tiene como finalidad evaluar la confiabilidad y utilidad de los datos analíticos para la 
interpretación del escenario presente en el sitio y para que los mismos, sirvan de apoyo en los 
procesos de toma de decisiones. 

Esta evaluación incluyó la verificación de las condiciones de almacenamiento de las muestras, su 

traslado y arribo al laboratorio, el cumplimiento de los tiempo de conservación, la revisión de los 
resultados de las muestras de calidad colectadas en campo y de las muestras de control de calidad 

CNOR10_LOTI<._1AB_1DEN_REV_O.DOCX 9-1 



052 
SECCION 9 - RESULTADOS DEL MUESTREO DE IDENTIFICACIÓN 

internas del laboratorio, así como resultados de los indicadores de desempeño del método analítico. 
Los resultados de la totalidad de las muestras de calidad incluidas en el presente muestreo se 
presentaron en el Ensayo de Laboratorio incluido en el Anexo E.2. 

Para el caso de las muestras duplicadas para las fracciones F2 y F3 de hidrocarburos, se registraron 
diferencias de un orden de magnitud entre las muestras analizadas por los laboratorios ALS-Corplab 
y SGS. Ambos laboratorios acreditaron por el INDECOPI el método de cuantificación USEPA 8015C 
para determinar hidrocarburos y utilizan asimismo los mismos estándares de cuantificación, 
estándar Diesel para determinar F2 y una mezcla comercial de Motor Oil para determinar F3. Sin 
embargo, estos laboratorios utilizan diferentes métodos de extracción para determinar los rangos de 
hidrocarburos de estas fracciones, lo que resulta en diferentes proporciones de compuestos 
extraídos. ALS-Corplab aplica el método de extracción U SEPA 3546, mientras que SGS aplica el 
método de extracción USEPA 3540. Otro detalle a tener en cuenta para entender la diferencia entre 
resultados analíticos es la naturaleza potencialmente heterogénea de los suelos, incluso después del 
proceso de homogeneización de muestras que se realiza en campo. Esta heterogeneidad de la matriz 
suelo influye en la distribución de compuestos químicos en las muestras a analizar por diferentes 
laboratorios. 

Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas y una vez completado el proceso de validación 
de resultados, se desprende que todos los resultados analítico~ del sitio pueden utilizarse de apoyo 
en el proceso de toma de decisiones del proyecto. 

9.4 Conclusiones y recomendaciones 
CH2M HILL considera que las siguientes detecciones analíticas y hallazgos medioambientales 
observados en el Sitio CNORlO durante la presente fase de identificación tienen carácter relevante 
{ver Anexo A.2): 

• Durante el LTS, el sitio CNOR10 presentó zonas en las que se aprecia zonas con aparente color, 
olor, manchas de hidrocarburos y ligera iridiscencia a lo largo de una zona inundada, que va de 
noreste a suroeste, los cuales podrían haber migrado a través del perfil del suelo; sin embargo 
no se presentaron excedencias en los resultados obtenidos en los sondeos de identificación. 

• Durante el muestreo de identificación, no se mostraron lecturas altas en el PID, además no se 
mostraron evidencias de afectación, como cambios de coloración en el suelo, manchas o 
presencia de olor a hidrocarburo. 

En base a estas observaciones y la inexistencia de excedencias de ECA para suelo de uso industrial, 
CH2M HILL concluye que, de acuerdo con la Guía para la Elaboración de Planes de Descontaminación 
de Sitios, los suelos del Sitio CNORlO no requieren ser investigados en detalle y por lo tanto no se 
recomienda fase de caracterización. 
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Parámetros 

Humedad' 

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL 

ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACIÓN INDECOPÍ • SNA 

CON REGISTRO N' LE-029 

INFORME DE ENSAYO: 2119/2015 

CN01 O 008 SS BA 000 150119/26545/2015-1.0/01232015 - - - - -
CAS Fecha de Fecha Unidad Factor LD 

Number Análisis Extrae. de 
Dilución 

- - - % - -

LC 

-

007 ANALISIS DE METALES EPA 6010 B 

CN01 O 008 SS BA 000 150119/26545/2015·1.0/01232015 -
Parámetros CAS Fecha de Fecha Unidad Factor LD LC 

Number Análisis Extrae. de 
Dilución 

Arsénico (As) 7440-38·2 27/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 10,00 45,00 

Bario (Ba} 7440-39-3 27/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 0,50 5,00 

Cadmio(Cd} 7440-43-9 27/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 1,00 1,40 

Plomo (Pb} 7439·92·1 27/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 10,00 60,00 

Registre N" LE.029 

FDT 001 

Resultado 

47,19 

Resultado 

< 10,00 

581,15 

< 1,00 

16,55 

005 ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA· Hidrocarburos Totales de Petróleo Fracción 2 

CN010 008 SS BA 000 150119/26545/2015-1.0/01232015 - - - - -
Parámetros CAS Fecha de Fecha Unidad Factor LD LC Resultado 

Number Análisis Extrae. de 
Dilución 

Fracción de TPH F2 26/01/2015 24/01/2015 mg/kg 1,0 2,0 5,0 1629,9 
Hidrocarburos F2 (C1 O· 
C28} 

Fracción de TPH F3 26/01/2015 24/01/2015 mglkg 1,0 2,0 5,0 2386,3 
Hidrocarburos F3 (C2B· 
C40} 

Surrogados 

Parámetros CAS Number Fecha de Unidad Con c. Con c. %R Limites 
Análisis Surrogado Obtenida Recuperación 

o-Terfenil' 84·15·1 26/01/2015 mg/L 50 40,3 80,6 24,8. 135,2 

Obsorvaclonos: 

• Los métodos indicados no han sido acreditados por INOECOPI-SNA. 

P~glno 18 do 54 

Cl. Russel193. Surquillo (Ait. Cdra. 40 Av. Aviación) Lima 34 - Perú Tei.Fax: (511) 204-2000 
Revisión: 07 web: www.corplab.net www.alsglobal.com 
Fecha de Re v is ló ~ : 23/09/2013 



 
 

 

 

ANEXO B.6 

Memorándum N.º 1064-2015-0EFA/CG-SINADA 
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ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

MEMORÁNDUM N° jCJG/f2015-0EFAICG-SINADA 

GIULIANA PATRICIA BECERRA CELIS 
Directora de Evaluación 

Denuncia sobre presunta contaminación ocasionada 
por pasivos ambientales de la empresa Pluspetrol Norte 
S.A. 

Denuncia ambiental código SINADA ODL0-0031-2015 
(Registro W 20 15-EO 1-032824) 

San Isidro, 3 f JU L 
' 2015 

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarla cordialmente y, a la vez, 
trasladar la denuncia formulada por el ciudadano Aurelio Chino Dahua, sobre la 
presunta contaminación provocada por las actividades de la empresa Pluspetrol 
Norte S.A. ya que existiría presencia de hidrocarburos en cuerpos de agua y en áreas 
de la zona que corresponde a las comunidades nativas asentadas en el ámbito del 
Lote 1AB de la cuenca del Pastaza, así como la presencia de cilindros enterrados y 
expuestos a orillas de lagunas, geomembranas abandonadas en el bosque, lagunas 
de agua negra, sacos de cal enterrados en un hoyo, tubos metálicos próximos a 
cuerpos de agua entre otros en el distrito de Andoas, provincia de Datem del 
Marañón, departamento de Loreto. 

Sobre el particular, se le deriva el presente documento, previamente trasladado a la 
Dirección de Supervisión con Memorando W 932-2015-0EFA/CG-SINADA, por 
tratarse de una denuncia ambiental correspondiente a pasivos ambientales del 
subsector Hidrocarburos, cuya competencia directa para realizar su identificación 
corresponde a la Dirección de Evaluación, de conformidad con lo preceptuado en la 
Resolución de Consejo Directivo No 022-2013-0EFA/CD. 

Asimismo, le solicito tenga a bien informarnos sobre las acciones que disponga 
respecto de la presente denuncia a fin de comunicarlas al denunciante, teniendo 
presente que se encuentra registrada con el Código SINADA ODL0-0031-2015. 

Sin otro en particular, es propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
especial consideración y estima personal. 

LDV/ecch 
Se adjunta denuncia ambiental ODL0-0031-2015 y anexos. 
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"Decenio de las Personas con Discapacioad en el Perú" 
"Año de la Diversificadón Productiva y del 

Fortalecimien1o de la Educación" 

MEMORÁNDUM W 26S-201 5-0EFAIOD-LORETO 

A 

DE 

ASUNTO 

RE -EREN lA 

FECHA 

U SSETH DIAZ VARGAS 
Coordinaaora General dei Servicio de Información Nacional de 
Denuncias Ambientales- SINADA 

MIRELLA PRE1.EU ... GOMERO 
Jefa de la Oficina Desconcen rada de Loretc 

Remite denuncia ambiental 

Denuncia ambiental de fecha 19 de junio del2015 
Código SINADA ODL0-0031-2015. 
(Hoja de Trámite W .2_015-E01-032824) 

!quitos, 25 de junio del 2015. 

Tengo el agrado ele dirigirme a ustea a fin de saludarla y, al mismo tiempo, remitirle el 
documento de la referencia, que contiene una denuncia ambiental presentada por el setior 
Aurelio Chino Dahua, Presidente de la Federación lndfgena Quecha Del Pastaza; contra 
la empresa Pluspetrol Norte S.A. por presunto impacto ambiental debido a la presencia de 
hidrocarburo en cuerpos de agua y en áreas de la zona que corresponde a las 
comunidades nativas asentadas en el ámbito del Lote 1AB de la cuenca del Pastaza, asl 
también denuncia la presencia de cilindros enterrados y expuestos a orillas de lagunas, 
geomembranas abandonas en el bosque, lagunas de agua negra, sacos de cal enterrados 
en un hoyo, tubos metálicos próximos a cuerpos de agua entre otros, que constituir(an 
pasivos ambientales. 

Sobre el particular, se advierte que la atención de la presente denuncia, es competencia 
de Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, por lo que se sugiere trasladarla a 
la Dirección de Supervisión. 

Cabe indicar que la presente denuncia fue recepcionada en la misma comunidad nativa 
asentada en el ámbito del lote IAB de la cuenca del rlo Pastaza, en los tallere$ de 
capacitación realizados por la Oficina Desconcentrada de Loreto, del 09 al 21 de junio del 
2015 

Atentamente, 

. . 
MlREl.LA PRETELL GO, ERO 
J ef~ 'la la OficinG Dost.:oncentrada de Lor!.!IO 
O ro ~n ism o de Evaluac16n y F1scahzaci6n Amblant · 1 

,. 
"j :) "' • t . 

·;.· · ... 

www.oeta.gob.pe Jirón Raimondi No. 311 
lq uitos - Lo reto, Perú 
T (065) 233925 



24/612015 ~ ll\1 /\ 0 A- Re¡:r.r!e 

I mprimir 

FICHA DE REGI STRO PARA D ENUN ... . AS AM3_ NTALES 

R egi s ~ ra d o Por: DAR 

Tipo : Denuncia 
Personal 

19/06/2015 

Código SINADA ODL0-0031-2015 
Có digo de Tr.ur.. Doc.: Med i o d •3 Recepción 

Fecha Código Expedient e: 2015-EOl-032824 

! . DATOS DEL DENUNCIANTE 

Tipo d e Persona 

Gén ero 

Nom bre Completo 

Ra:z:ón Social 

Doc. Identi la d 

Dirección 

J:.~rídica 

Aurelio Chino Da hu a 

Federación !ndigena Quechua Del Pastaza 

DNI 05364536 

Tipo: Avenida No mbre: fw. Abta0 1715-Iquitos (domicilio procesal) 

úme•·o: 1718 Man zana: Lo t e: Departamen o : Piso: 

Departam ento: LORETO Provincia: MAYI\iAS Distrito: IQUJTOS 

Teléfo n o Movil 999980086 Tel efono Fijo 

Fax Co rreo Electrónico mariozuniga@fediquep.org 

Denuncias Previas 

lObtuvo respuesta? 

lAnte qLé entic.lades? 

lCuál fue la respuesta? 

IT. DATOS DEL DENUNCIADO 

Tipo d e Persona 

Género 

Jurídica 

Nombre Co mpiet o 

Razón Social 

Doc. I d e n tid ad 

Dirección 

Pluspet rol Norte S.A 

DNI 

Tipo : Nombre: 

fiúmero : Manzana: o t e: Departam -en to : Piso: 

Departa m e nto: Pro vincia: Distrit o: 

Teléfo o f ijo Teléfono Movil 

Fax Co rr-eo Electróníco 

I II. DES C RIPCION DE LOS HECHOS 

Presunto impacto ambiental por pre sencia oe hidroca r buro~ en cuerpos de agua y e"n áreas de de la zona , 
producto de las operaciones de Pluspetrol, así como tierra con presencia de elementos desconocidos, 
cilindros enterrados y expuestos a orillas de laguna, geomenbranas aoandonaoas en el bosque, laguna de 
agua negra , sacos de cal enterrados en un hoyo, tubos metálicos tendidos en medio del bosque próximos a 
cuerpos de agua entre otros, que constituirían pasivos ambientales. 

Dirección: 

Tipo: N ...... . 
0 

comunidades nacívas de la cuenca ael (Í0 Pastaza, asentC<das en el ámbito del lote 
o " re : l AS 

N ú m ero : Man zana: Lote: Departam en ·o: iso : 

De¡:.artament o: LORETO Pro vinci a : DATEM DEL MARAÑON Distri tc : ANDOAS 

I V. COMPONENTES AMBIENTALES 

Ag ·Ja Aire Suelo Fauna Flora Población Subsuelo 

Ag e n tes Contam indntes 



241612015 

a. Efluentes 

b. Residuos sólidos 

c. Emisores de gases y humo 

Actividad Productiva: 
Categoría Ambiental: 

SIN ADA - Reporte 

d. Material particulado g. Visual 

e. Tala h. Ruido 

f. Radiaciones no ioniza ntes 

V. DOCUMENTACION O MUESTRA SUSTENTATORIA 

VI. INST1TUCION COMPETENTE 

FIRMA DEL DENUNCIANTE FIRMA DEL RECEPCIONISTA 



DENUNCL4. PAftA LA IDENTIFICACIÓN DE P AS VOS SI':' lOS CONT Al\ I ADOS EN LA 
CUENCA DEL PASTAZA 

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION INDIGENA QUECHUA DEL PASATZA -· FEDIQUEP. 
AURELIO CHINO DAHUA, IDENTIFICADO CON DNI: 05364536, EN RE?RESENTACIÓN 
DE L.AS COMUNIDADES, ANDOAS, PORVEN R JARDINES, ALIANZA CRlSTIANA, CCNN 
Antonieta (río Huasaga), CCNN Bolognesi (río I-Jnasaga), CCNN San Femanao (río 
Pastaza), CCNN Hungcrr..ayo (quebrada nungumayo), CCNN Andoas Viejo (rfv Pastaza), 
CCNN Huagramona (rfo Pastaza), CON DOMICILIO REAL: EN LA COMUNIDAD NATIVA 
DE LOBOYACU Y CON DOMICIO PROCESAL EN: HP..RISCAL MILLER 2182. DPTO 203 
LINCE. ALTURA DE LA CUADRA 21 DE AREQUIPA. Y AV. ABTAO 1715 - IQUITOS. CON 
CORREO ELECTRÓNICO. A LA INSTITUCIÓN FORMABIAF. CON TELEFONO: 999980086, 
Y CON CORREOS ELECTRÓNICOS mariozuniga@fediguep.org, sinchiruna73@gmail.com 
DENUNCIA UNA PRESUNTA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL, POR ACTIVIDADES DE LA 
EMPRESA PETROLERA PLUSPETROL NORTE S.A POR LOS SITIOS CONTAMINADOS, Y 
SE DETERMINE AL RESPONSABLE POR LOS PASIVOS AMBIENTALES, CONFORME SE 
DETALLA: 

PARTE 1: SITIOS IMPACTADOS I DENT~F . CA DO S EN CAMPO" Y PASIVOS 
AMBIENTALES. CON FOTOS. 

Parte 1.1 Sitios contaminado. 

ESTACION ESTE NORTE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

Punto 0340744 9691324 Altura del Km. 6. A :¡::rox Cuerpo de agua con 
Cantera 1 100 mtr. Margen derecho presencia de hidrocaburos. 

de la carretera Lote 1AB 
rumiJo a Tambo 

Punto 0340752 9691350 Altura del Km. 6. A prox Cuerpo de agua con 
Cantera 2 120 mtr. Margen derecho presencia de hidrocab1.<ros. 

de !a carretera Lote 1AB 
rumbo a Tambo 

Porte 2. Pasivos Ambientales. Alianza Cristiana. 

ESTACICN ESTE NORTE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

Punt o 033995 961463 3 Aprox. 100 wetros de la Tierra con presencia de 
!Jasivo 1 comuuiaad nativo. de elementos desconocid0s, 

Alianza Cristiana. cuerpos oscuros. 
Pun to G339799 9¡;14731 Apmx. 110 metros de ié:. Tubo E;{puesto 
pasivo 2 Comunidad Nativa 

Alianza Cristi&na. - · 
Punto 0339884 9614736 Aprox. 130 metros de la Tubo expuesto. 
pasivo 3 comunidad Nativa de 



Alianza Cristiana. 
--- -

Punto 0339884 9614737 Aprox. 200 metros de la Cilindro enterrados y 
pasivo 4 Comunidad Nativa expuestos a orillas de la 

Alianza Cristiana. laguna. --·---

PARTE 2: SITIOS IMPACTADOS IDENTIFICADOS EN CAMPO Y PASIVOS 
AMBIENTALES. SIN FOTOS. 

Tabla 2.1. Sitios Contaminados. 

ESTACION ESTE NORTE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

P1 0331901 9706693 A aprox. 80 m. Al Norte Tubería de desfogue con 
de los pozos No 13 y niple cerrado 
1001-D 

P2 0332647 9706120 A aprox. 180 m. Al Área de presencia de 
noreste de los Pozos No Hidrocarburos. 

- · - 10y12 -. 
P3 0332620 9706168 A aprox. 50 m. Al Área de presencia de 

noreste de la estación P2 Hidrocarburos. --
P4 0332620 9706103 A aprox. 60 m. Al Área de presencia de 

noreste de la estación P3 Hidrocarburos. 
PS 0333139 9704083 A aprox. 60 m. De los Área de presencia de 

-
Pozos No 6 y 8 Hidrocarburos. 

P6 0333136 9704073 A aprox. 50 m de la Área de presencia de 
estación PS Hidrocarburos . . - -

P7 0333224 9704106 A aprox. 100 m de la Área de presencia de 
estación P6 Hidrocarburos. 

Punto 1 0349291 9690040 A aprox. 1.5 km al lado Área de presencia de 
derecho del Km 10 de la Hidrocarburos. 
carretera hada Tambo 

Tabla 2.2 

ESTACION ESTE NORTE REFERENCIA DESCRIPCIÓN 
- -

Al 0332636 9706185 Escorrentía a aprox. 25 Presencia de huellas de 
m al Noreste de P3 mamíferos en la zona 

visitada 
A2 0332633 9706179 Escorrentía a aprox. 15 Presencia de huellas de 

m al N o reste de P3 mamfferos en la zona 
visitada 

--

-



Alt.254 

TU -12 0352498 9670066 Aprox. De 3 lh Km de la Tablas de madera para 
Comunidad de Pañayacu. construcción de plataforma 
Alt.257 de aprox 3 m de largo por 30 

cm de ancho y 2"de espesor 
en estado de descomposición 
cubierta con vegetación 
secundaria, en área de 10 x 
30 m. Al lado se ubicaron 4 
tubos verticales de 4"de 
diámetro separados por 2 m 
uno del otro 

TU -13 0352581 9669979 Aprox. De 3 lh Km de la Tubo metálico de aprox. 4"de 
Comunidad de Pañayacu. diámetro tendido en medio 
Alt255 de la base abandonada 

TU -14 0352601 9669991 Aprox. De 3 lh Km de la Tubo metálico de aprox. 6"de 
Comunidad de Pañayacu. diámetro tendido en medio 
Alt.255 de la base abandonada 

PARTE3. 

DECLARACIÓN SIN FOTOS NI PUNTOS DE PASIVOS AMBIENTALES. 

ADEMAS LAS SIGUIENTES COMUNIDADES DECLARAN LA EXISTENCIA DE PASIVOS 
AMBIENTALES POR LO QUE PIDEN QUE LA OEFA QUE EJERZA SU FUNCIÓN DE 
IDENTIFICACIÓN DE PASIVOS: 

1. CCNN Antonieta (río Huasaga) 
2. CCNN Bolognesi (río Huasaga) 
3. CCNN San Fernando (río Pastaza) 
4. CCNN Hungumayo (quebrada Hungumayo) 
S. CCNN Andoas Viejo (río Pastaza) 
6. CCNN Huagrarnona (río Pastaza) 

AFECTACIONES. 

ESTOS HECHOS ESTARÍAN AFECTANDO AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD DE LOS 
Po'BLADORES DE LAS COMUNIDADES REFERIDAS ANTERIORMENTE: 

NUEVO ANDOAS, 19 DE JUNIO DEL 2015. 



 
 

 

 

ANEXO B.7 

Carta PPN-OPE-13-0090  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 
 

 

 

ANEXO B.8 

Carta S/N, PUINAMUD 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iquitos, 12 de agosto del 2020 
Tessy Torres 
Presidenta del Consejo Directivo del OEFA 

 

 

ASUNTO: Estado de situación de denuncias y hallazgos de OEFA 

 

Estimadas/os señoras/es de OEFA:  

Las federaciones de FEDIQUEP, OPIKAFPE, ACODECOSPAT y FECONACOR, han realizado 

trabajos de monitoreo indígena independiente desde el año 2006, ejerciendo su autonomía 

como pueblos. Ante la falta de información y atención por parte del estado, el trabajo de los 

monitores y monitoras ha sido indispensable para visibilizar la magnitud de la contaminación 

que afecta a los territorios. El trabajo que han realizado continuamente ha derivado en cientos 

de denuncias tanto a OSINERGMIN como a OEFA. 

Las denuncias y el acompañamiento de las acciones de evaluación y supervisión, además han 

servido para poner en evidencia malas prácticas de la petroleras, tanto en la producción, en el 

almacenamiento, en el transporte como en las acciones de contingencia y remediación.  

Nuestros monitoreos además han realizado articulación con diferentes actores quienes han 

acompañado en diferentes épocas y tiempos el trabajo de vigilancia, entre ellos está WWF, 

Rain Forest Foundation, E-TECH, Shinai, Grupo de Trabajo Racimos de Ungurahui, Mouvement 

pour la Coopération Internationale (MCI), anterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, 

Fundació Autònoma Solidaria (FAS), Agència Catalana de Cooperació pel Desenvolupament 

(ACCD), Digital Democracy, Hivos, la Universidad Central de Cataluña (UVIC-UCC), el Instituto 

de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB) y el 

Instituto de Estudios Sociales de la Universidad Erasmus de Rotterdam (ISS-EUR), con quienes 

se han realizado trabajos de recolección y sistematización de diverso tipo, con diversas 

metodologías y técnicas científicas y tradicionales.  

A lo largo de estos años, hemos denunciado, identificado, acompañado en procesos de 

supervisión y en algunos casos hemos brindado apoyo en el recojo de evidencia para construir 

procesos de remediación. Finalmente hemos monitoreado también y mejorado la información 

concerniente a sitios impactados y sus procesos de caracterización y diseño de Instrumentos 

de gestión ambiental. 

En ese marco por medio de la presente, queremos actualizar el estado en el que se encuentra 

todos los procesos en los que hemos intervenido además de verificar si es que todos lo que 

hemos levantado hoy está siendo atendido para ser restaurado o está siendo vigilado 

diligentemente por el Estado para la pronta recuperación del equilibrio ambiental. 

En ese sentido presentamos para las áreas de Evaluación y Supervisión la siguiente 

información: bases de datos elaboradas en diferentes épocas, donde se consigna el trabajo de 

monitoreo realizado, tanto de manera independiente como acompañados del Estado. El 

archivo MONITOREO_PUINMAUDT_TOTAL_UAB, representa un intentoaún incompleto, de 

sistematizar toda la información en un solo archivo, elaborado por la Universidad Central de 

Cataluña, la Universidad Autónoma de Barcelona y el Instituto de Estudios Sociales que suma 

el trabajo de sistematización de Mouvement pour la Coopération Internationale (MCI). Los 



otros cuatro archivos son el trabajo constante de sistematización que ha realizado el 

PUINMAUDT junto diversos actores con respecto a los trabajos de acompañamiento con el 

Estado o de manera independiente.   En conjunto, los archivos contienen información de un 

estimado de 1209  sitios impactados coleccionada a lo largo de los últimos 14 años la 

información contiene además la ubicación de 51 cuerpos de agua identificadas, de urgente 

evaluación integral  

Solicitamos que las direcciones de Evaluación como de Supervisión nos brinden información 

detallada, acerca del ESTADO DE ATENCIÓN, en el que se encuentra las áreas identificadas por 

lo monitores en estas bases de datos. En caso de que la respuesta sea que ya ha sido atendido, 

solicitamos que nos entreguen el informe de supervisión donde indique que dichos sitios están 

correctamente rehabilitados o remediados y no superan estándares de calidad ambiental.   

En caso no exista esta prueba o en caso no existan ningún proceso iniciado, solicitamos que se 

inicie el procedimiento de identificación de sitios impactados, estipulado en la Ley 30321 y su 

Reglamento. Además que se hagan evaluaciones integrales para saber el estado de 

contaminación a nivel ecosistémico en las microcuencas al interior de los Lotes.  

 

                                         

                           

 

Responder a los siguiente correos: 

puinamudt@gmail.com 

mariozunigalossio@gmail.com 

nina.swen@gmail.com  

 

 

Mariscal Miller 2182. Dep 203. Lince, Lima 

 

 

mailto:puinamudt@gmail.com
mailto:mariozunigalossio@gmail.com
mailto:nina.swen@gmail.com


 
 

 

 

ANEXO C 

Carta N.° 00086-2020-OEFA/DEAM 

 



DEAM: Dirección de 

Evaluación Ambiental

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Universalización de la Salud

Página 1 de 1

2020-I01-028608

Lima, 21 de septiembre de 2020

CARTA N° 00086-2020-OEFA/DEAM

Señora:
MILAGROS SILVA-SANTISTEBAN 
Gerente Legal 
Pacific Stratus Energy del Perú SA
Av. Jorge Chávez 154, Piso 8
Miraflores

  Asunto : Actividades en el marco del proceso de identificación de sitios impactados en 
el Lote 192  

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarla y comunicarle  que, el Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental (OEFA) en el marco de su competencia para identificar sitios impactados 
como consecuencia de las actividades de hidrocarburos1, ha programado entre el 22 de 
setiembre al 31 de octubre de 2020, acciones de evaluación ambiental para la identificación de 
sitios impactados por actividades de hidrocarburos, Lote 192 (ex Lote 1AB), que comprenden las 
comunidades Nuevo Porvenir, Nuevo Andoas, Titiyacu y Los Jardines, ubicadas en el ámbito de 
la cuenca del río Pastaza.

Esta actividad se encuentra enmarcada dentro de lo dispuesto en el «Plan para la vigilancia, 
prevención y control de COVID-19 en el Trabajo del Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA»2. Adjunto la relación del personal que estará a cargo de la mencionada 
evaluación, como Anexo.

Cualquier consulta sobre el particular sírvase comunicar con el biólogo Armando Martín Eneque 
Puicón, Ejecutivo de la Subdirección de Sitios Impactados de esta dirección, a través del correo 
electrónico aeneque@oefa.gob.pe.

Es propicia la oportunidad para expresarle a usted, los sentimientos de mi especial 
consideración.

Atentamente:

[FGARCIA]

SSIM/mla-zvg

Adjunto: - Anexo: Relación del personal de la Subdirección de Sitios Impactados a cargo de la evaluación

1 Conforme a lo establecido en la Ley N.° 30321, Ley que crea el Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental, su Reglamento, aprobado 
mediante Decreto Supremo N.° 039-2016-EM, la Directiva para la Identificación de Sitios Impactados por Actividades de Hidrocarburos y su Anexo, la 
Metodología para la Estimación del Nivel de Riesgo a la Salud y al Ambiente.

2 Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N.° 032-2020-OEFA/GEG, de 20 de mayo de 2020 y modificatoria, aprobada mediante 
Resolución de Gerencia General N.° 041-2020-OEFA/GEG.



05124064

"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 05124064"



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 

Reuniones con comunidad nativa Titiyacu 

 



















 
 

 

 

ANEXO E 

Reporte de campo del Sitio S0170  

 



 
  

REPORTE DE CAMPO  

 

1 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

a. Distrito Andoas 
b. Provincia Datem del Marañón 
c. Departamento Loreto 

d. Comunidad Comunidad nativa Titiyacu 

e. Unidad fiscalizable Lote 192 

f. Cuenca / 
Microcuenca Pastaza / PAS-16 

g. Ámbito de estudio El sitio S0170 se encuentra al norte de la comunidad nativa Titiyacu, colindante a la 
plataforma “E” en la que se ubica el pozo CAPN-06 del yacimiento Capahuari Norte 

 
Profesionales que aportaron a este documento 
 

Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 
Julio Richard Díaz Zegarra Biólogo Campo y gabinete 
Nicol Camila Faustino Meza Bach. Ciencias Biológicas Campo y gabinete 
Isaías Antonio Quispe Quevedo Bach. en Ingeniería Geográfica Gabinete 
Raul Tupayachi Trujillo Biólogo Campo 
Magno Raúl Vega Chuco Ing. Agrónomo Campo 

Tino Jesús Núñez Sánchez  Biólogo Campo 

2. INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

Componente/matriz  Cantidad de puntos de 
muestreo Parámetros evaluados  

Agua superficial 4 

- TPH 
- BTEX 
- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs)  
- Aceites y grasas 
- Metales totales (Sb, As, Ba, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, 
Tl, Zn) 

- Cromo VI 
- pH 
- Temperatura (°C) 
- Oxígeno disuelto 
- Conductividad eléctrica 

Sedimento 4 - Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 
- Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28) 

Título del estudio : Ejecución de la evaluación ambiental para la identificación del sitio 
S0170, ubicado en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río 
Pastaza, distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón y 
departamento de Loreto. 

 
Fecha de ejecución : 05 al 10 de octubre de 2020 

Expediente de 
evaluación 

: 2018-05-031 Código del 
de acción 

: 0001-09-2020-415 

Tipo de evaluación : Programada 
 
Fecha de 
aprobación 

: 28 de diciembre 2020 Reporte N° : 0133-2020-SSIM 



 
  

REPORTE DE CAMPO  

 

2 
 

Componente/matriz  Cantidad de puntos de 
muestreo Parámetros evaluados  

- Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40) 
- Hidrocarburos totales de petróleo TPH (C6-C40) 
- Metales totales (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Pb, Zn) 

Suelo 25 (34 muestras) 

- Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 
- Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 
- Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) 
- BTEX 
- Hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAPs)  
- Metales totales (As, Ba total, Cd. Cr total, Hg, Pb) 
- Cromo VI 

Hidrobiología 2 - Macroinvertebrados bentónicos (Macrobentos) 
- Necton 

 

3. INFORMACIÓN DEL MONITOREO PARTICIPATIVO 

Comunidades Fecha Actores Participantes 
Hombres 

Participantes 
Mujeres Total 

Comunidad nativa Titiyacu 
5 al 10 de 
octubre de 

2020 

La 
comunidad  7 0 7 

4. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende el sitio S0170, ubicado dentro del territorio de la comunidad 
nativa Titiyacu, este sitio es colindante a la plataforma “E” en la que se ubica el pozo 
CAPN-06 del yacimiento Capahuari Norte, en el Lote 192, distrito Andoas, provincia Datem 
del Marañón y departamento de Loreto.  
 
Para la evaluación de la calidad de suelo en el sitio S0170 se consideró 25 puntos de 
muestreo (25 muestras a un primer nivel de profundidad, 6 muestra a un segundo nivel de 
profundidad y 3 muestras duplicado). 
 
Para la evaluación de la calidad del agua y sedimento en el sitio S0170, se consideró una 
quebrada s/n ubicada en el entorno de plataforma E del pozo CAPN-06 del yacimiento 
Capahuari Norte, Respecto a estos compartimentos ambientales se consideró 4 puntos de 
muestreo (4 muestras en la quebrada s/n); asimismo, la evaluación del componente 
hidrobiológico se proyectaron 3 puntos de evaluación pero ser puntos muy cercanos entre 
si y decisión técnica se evaluaron 2 puntos (2 muestras en la quebrada s/n). 
 
De acuerdo con la información obtenida en campo, el sitio S0170 se ubica en un paisaje 
de terraza baja no inundable y otro paisaje de terraza baja eventualmente inundable de 
colinas bajas, en una zona de estabilización de taludes, con pendiente ligeramente 
inclinada (2-4 %) a fuertemente empinada (8-15 %), con vegetación arbórea y presencia 
de helechos en la parte alta cercana a la plataforma. Asimismo, se observaron suelos 
húmedos y mojados, así como presencia de materia orgánica (hojarasca) de baja 
degradación con un espesor de 0,05 m aproximadamente  sobre la superficie del suelo; 
además, se observó suelo de textura arcillo limoso y limo arcilloso con colores entre 
marrón anaranjado, marrón claro con rojo, marrón grisáceo, gris y gris claro. 
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5. INFORMACIÓN SOBRE MATRICES/COMPONENTES EVALUADOS  

5.1 AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES HIDROBIOLOGÍCAS 

5.1.1 Documentos técnicos empleados 

Componente/ 
Matriz Nombre  Sección Dispositivo 

Legal Entidad País 

Agua Superficial 

Protocolo Nacional de 
Monitoreo de la 
Calidad de los 
Recursos Hídricos 
Superficiales 

- 

Resolución 
Jefatural 
N.° 010-
2016-ANA 

Autoridad 
nacional del 
Agua 

Perú 

Sedimentos 
Procedimiento para 
muestreo de agua y 
sedimentos 

- No aplica 

Instituto de 
Hidrología, 
Meteorología 
y Estudios 
Ambientales 
del Ministerio 
de Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Colombia 

Comunidades 
hidrobiológicas 

Métodos de colecta, 
identificación y 
análisis de 
comunidades 
biológicas: plancton, 
perifiton, bentos 
(macroinvertebrados) 
y necton (peces) en 
aguas continentales 
del Perú 

5.1 Metodología de 
colecta – bentos 
(macroinvertebrados) 

No aplica 

Ministerio del 
Ambiente 
(MINAM) – 
Museo de 
Historia 
Natural 
UNMSM 

Perú 
6.1 Metodología de 
colecta – Necton 
(Peces) 

 
Métodos de colecta de comunidades hidrobiológicas de acuerdo al protocolo señalado 
 

N.º Comunidad Técnica de 
análisis Método Esfuerzo de muestreo 

1 
Macroinvertebrados 

bentónicos 
(Macrobentos) 

Cuantitativo D-net Recorrido de 1 m de largo, (área de 
muestreo: 0,30 m2) 

2 Necton (Peces) Cuantitativo 

Red de arrastre 5 a 10 arrastres 
Red de mano o “cal - 

cal” 5 a 10 intentos 

Atarraya 5 a 10 lances 

5.1.2 Equipos, materiales utilizados en la medición y muestreo/monitoreo 

Componente/Matriz Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie N.° de certificado 
de calibración 

Agua superficial 
Sedimentos 
Comunidades 
hidrobiológicas 

Receptor GPS Garmin Montana 680 
4HU005032 
4HU004941 
4HU004997 

- 

Agua superficial 
Sedimentos 
Comunidades 
hidrobiológicas 

Cámara digital  Canon Powershot 
D30BL 

92051001989 
92051001191 
92051001994 

- 
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5.1.3 Puntos de muestreo/monitoreo 

Agua superficial  
 

N.º 
Nombre 
cuerpo 

receptor 

Código del 
punto de 
muestreo 

 

Muestreo Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona18] Altitud 

(m s. n. m.) Descripción 

Fecha Hora Este  
(m) 

Norte 
(m) 

1 Quebrada 
s/n 

S0170-
AS-001  

10/ 
10/2020 12:58 333067 9704022 239 

Punto ubicado a 60 
m en direccion sur 
del tanque disel de 
la plataforma E. 

2 Quebrada 
s/n 

S0170-
AS-002  09/10/2020 13:40 333338 9704260 254 

Punto ubicado a 200  
m en direccion 
sureste  del pozo 
CAPN 08 de la 
plataforma E. 

3 Quebrada 
s/n 

S0170-
AS-003 09/10/2020 12:55 333457 9704317 249 

Punto ubicado a 310  
m en direccion este  
del pozo CAPN 08 
de la plataforma E, 
cerca al desfogue  
en la quebrada 
principal de la 
microcuenca 

4 Quebrada 
s/n 

S037-AS-
004  10/10/2020 13:37 333144 9704108 219 

Punto de muestreo 
ubicada a 130 m en 
direccion sur del 
pozo CAPN 06 en el 
pozo E, y 30 metros 
del tubo de 
desfoque del Sump 
tank 

La precisión de la medición de las coordenadas fue de ± 3 m 
(*): Pequeña quebrada sin nombre que fluye desde la zona del sitio en dirección hacia el noreste. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agua superficial Multiparámetro HACH HQ40D 150500000656 

pH: LA-1022-2019 
T°: LA-1041-2019 
CE: LA-158-2020 
T°: LA-159-2020 
OD: LA-1282020 
T°: LA-315-2020 

 

Sedimentos Muestreador de 
Sedimentos - Turba - - 

Comunidades 
hidrobiológicas Red D-Net - - - - 

Comunidades 
hidrobiológicas Red de arrastre - - - - 

Comunidades 
hidrobiológicas Red de mano o “cal cal” - - - - 

Comunidades 
hidrobiológicas Red de lance o atarraya - - - - 

Comunidades 
hidrobiológicas Balanza digital Xin Yuan XY-8006 - - 

Comunidades 
hidrobiológicas Tamiz / Malla tamiz - - - - 
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Se complementó el muestreo con 1 duplicado y 1 blanco campo para control de calidad, 
según el detalle: 
 

Código de muestra 
Muestreo  Coordenadas UTM    

WGS 84 - Zona 18 M Altitud  
(m s.n.m.) Descripción 

Fecha Hora Este (m) Norte (m) 

S0170-AS-DUP1 09/10/2020 12:55 333457 9704317 249 
Duplicado de la muestra con 
código S0170-AS-003 

BKC 10/10/2020 13:09 333067 9704022 230 

Blanco de campo preparado con 
agua ultra pura, trasvasada y 
preservada durante las actividades 
de campo. 

BKV 09/09/2020 15:00 - - - 

Blanco viajero, frasco con agua 
ultrapura preservado desde el 
laboratorio y que acompañó 
durante el transporte de muestras.  

 
Sedimentos 
 

N.° 
Nombre 
cuerpo 

receptor 

Código del 
punto de 
muestreo 

Muestreo Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona18] Altitud 

(m s. n. m.) Descripción 

Fecha Hora Este 
(m) 

Norte 
(m) 

1 Quebrada 
s/n 

S0170-
SED-001 10/10/2020 12:45 333067 9704022 239 

Punto ubicado a 60 
m en direccion sur 
del tanque disel de la 
plataforma E. 

2 Quebrada 
s/n 

S0170-
SED-002 09/10/2020 13:58 333338 9704260 254 

Punto ubicado a 310  
m en direccion este  
del pozo CAPN 08 
de la plataforma E, 
cerca al desfogue  
en la quebrada 
principal de la 
microcuenca 

3 Quebrada 
s/n 

S0170-
SED-003 09/10/2020 13:10 333457 9704317 249 

Punto ubicado en 
una pequeña 
quebrada de aguas 
negras, dentro del 
sitio S0170, en una 
zona de ligera 
pendiente, a 360 m 
al noreste del pozo 
CAPN-06 de la 
plataforma E, 

4 Quebrada 
s/n 

S0170-
SED-004 10/10/2020 13:24 333144 9704108 243 

Punto de muestreo 
ubicada a 130 m en 
dirección sur del 
pozo CAPN 06 en el 
pozo E, y 30 metros 
del tubo de desfogue 
del Sump tank 

La precisión de la medición de las coordenadas fue de ± 3 m 
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Comunidades Hidrobiológicas 
 

N.° 
Nombre 
cuerpo 

receptor 

Código del 
punto de 
muestreo 

Muestreo 
Coordenadas UTM 

Altitud 
(m s. 
n. m.) 

Descripción 
WGS 84 – 
Zona18] 

Fecha Hora Este 
(m) 

Norte 
(m) 

1 Quebrada s/n S0170-HB-001 09/10/2020 09:52 333338 9704260 254 

Punto ubicado en una 
pequeña quebrada de aguas 
negras, dentro del sitio 
S0170, en una zona de 
moderada pendiente, a 230 
m noreste y abajo del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
E. Se tomó una muestra de 
necton y uno de 
macrobentos, punto S0170-
AS-002 de agua superficial. 

2 Quebrada s/n S0170-HB-003 09/10/2020 10:40 333457 9704317 249 

Punto ubicado en una 
pequeña quebrada de aguas 
negras, dentro del sitio 
S0170, en una zona de 
ligera pendiente, a 360 m al 
noreste del pozo CAPN-06 
de la plataforma E. Se tomó 
una muestra de necton y 
uno de macrobentos, punto 
S0170-AS-003 de agua 
superficial. 

La precisión de la medición de las coordenadas fue de ± 3 m 

5.1.4 Datos de campo  

Agua superficial 
 

  Código del punto de 
muestreo  

Muestreo Parámetros 

Fecha Hora 
pH 

(unid. de 
pH) 

C.E. 
(μS/cm) 

O.D. 
(mg/L) 

T 
(°C) 

Quebrada s/n  S0170-AS-001 10/10/2020 12:58 6,38 15,61 6,17 26,4 
Quebrada s/n  S0170-AS-002 09/10/2020 13:40 6,18 14,65 4,2 26,4 
Quebrada s/n  S0170-AS-003 09/10/2020 12:55 6,05 11,7 4,69 24,3 
Quebrada s/n  S0170-AS-004 10/10/2020 13:37 5,52 29,5 2,02 25,2 

Anexo C: Ficha de campo de agua superficial. 
 
Sedimento 
 

Nombre 
Cuerpo de 

agua 

Código de  
muestreo 

Profundidad  
de columna  

de agua 
(m) 

Profundidad 
de muestreo 

(m) 
Pendiente Color Textura 

Presencia 
de materia 
orgánica 

Olor a HC Otras 
observaciones 

Quebrada 
s/n 

S0170-
SED-001 0,10 0,1 – 0,2 Moderada Gris 

verdoso 
Limo 

arcilloso Sí Sí 

Muestra tomada 
hasta 10 cm por 
debajo de la 
columna de agua. 
Materia orgánica 
de medianamente 
degradada. 
Formación de 
películas e 
iridiscencia sobre 
la superficie del 
agua y olor 
(moderado) en el 
sedimento luego de 
su remoción 
durante el 
muestreo.  

Quebrada 
s/n 

S0170-
SED-002 0,20 0,2 – 0,3 Moderada Gris 

verdoso 
Limo 

arcilloso Sí Sí Muestra tomada 
hasta 20 cm por 
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Nombre 
Cuerpo de 

agua 

Código de  
muestreo 

Profundidad  
de columna  

de agua 
(m) 

Profundidad 
de muestreo 

(m) 
Pendiente Color Textura 

Presencia 
de materia 
orgánica 

Olor a HC Otras 
observaciones 

debajo de la 
columna de agua. 
Materia orgánica 
de medianamente 
degradada. 
Formación de 
películas e 
iridiscencia sobre 
la superficie del 
agua y olor 
(moderado) en el 
sedimento luego de 
su remoción 
durante el 
muestreo. 

Quebrada 
s/n 

S0170-
SED-003 0,20 0,20 – 0,30 Moderada Marrón 

grisáceo 
Limo 

arcilloso Sí Sí 

Muestra tomada 
hasta 20 cm por 
debajo de la 
columna de agua. 
Materia orgánica 
de alta 
degradación. 
Formación de 
películas e 
iridiscencia sobre 
la superficie del 
agua y olor (bajo) 
en el sedimento 
luego de su 
remoción durante 
el muestreo. 

Quebrada 
s/n 

S0170-
SED-004 0,25 0,25 – 0,35 Moderada Gris 

verdoso 
Limo 

arcilloso Sí Sí 

Muestra tomada 
hasta 25 cm por 
debajo de la 
columna de agua. 
materia orgánica 
de alta y mediana 
degradación. 
Formación de 
películas e 
iridiscencia sobre 
la superficie del 
agua y olor 
(moderado) en el 
sedimento luego de 
su remoción 
durante el 
muestreo. 

HC: Se refiere a olor a hidrocarburos. 
Anexo C: Ficha de campo de Sedimentos. 
 
Comunidades hidrobiológicas 
 
Data de campo limnológica 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PUNTOS MUESTREO HIDROBIOLÓGICOS 

Ambiente acuático Quebrada s/n Quebrada s/n 

Fecha 09/10/2020 09/10/2020 

Código S0170-HB-001 S0170-HB-003 

Estado del Tiempo Soleado Soleado 

Morfometría 

Tipo de ambiente Lótico Lótico 

Ancho promedio (m) aprox. 1.0 1.2 

Prof. promedio (m) 0.4 0.3 

Prof. máxima de muestreo (m) 0.7 0.5 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PUNTOS MUESTREO HIDROBIOLÓGICOS 

Agua 

Velocidad de corriente Muy lenta a lenta Lenta a moderada 

Tipo de agua Negra Negra 

Tipo de flujo Laminar uniforme Laminar uniforme 

Color aparente Té ligeramente cargado Té ligeramente cargado 

Transparencia (cm) Total Total 

Orilla 

Tipo de orilla Estrecha Estrecha 

Pendiente (grados de inclinación) 10-60 60-90 

Cobertura de orilla Protegida Protegida 

Ensombramiento % 35 25 

Fondo (%) 

Limo-Fango-Arcilla 75 65 

Arena 5 10 

Grava - 5 

Canto rodado - - 

Bloques/roca - - 

Roca madre - - 

Hojarasca 15 15 

Otros (palizada, vegetación) 5 5 

Microhábitats % 

Rápidos - - 

Remansos - - 

Pozos 70 80 

Playas - - 

Caídas - - 

Corridas 30 20 

Vegetación 

Vegetación de orilla Estrecha Estrecha 

Vegetación circundante Herbácea, arbustiva, arbórea Herbácea, arbustiva, arbórea 

Vegetación sumergida Ausente Presente 

Observaciones 

Punto de evaluación con lento flujo y 
pendiente de orilla variable, el tramo 
superior en un relieve más plano y 

vegetación ribereña muy densa, mientras 
que el tramo inferior es más inclinado y de 

mayor ancho de cauce. Sustrato 
predominante limoso-arcilloso con 

abundante hojarasca y materia orgánica en 
descomposición. Se evidenció un moderado 

olor a hidrocarburo, formación de 
iridiscencia y liberación de fase libre al 

realizar la remoción del sustrato durante el 
muestreo hidrobiológico. 

Quebrada de poco caudal, lento flujo 
y aguas someras. Sustrato 

predominante limoso-arcilloso con 
abundante hojarasca y materia 

orgánica en descomposición. Se 
evidenció un leve olor a hidrocarburo 
e iridiscencia al realizar la remoción 

del sustrato durante el muestreo 
hidrobiológico. 

 
Anexo C: Ficha de campo de hidrobiología 
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5.1.5 Parámetros para ser analizadas en laboratorio de ensayo 

Componente/Matriz Parámetro Laboratorio 
Requerimiento de 
servicio/Término 

de referencia 

N.° de 
muestras 

ejecutadas 
Observaciones 

Agua superficial 

Aceites y 
grasas 

ALS LS 
PERÚ S.A.C. 

R.S. N.° 903-
2020 4 Ninguna 

Hidrocarburos 
totales de 
petróleo 
(C8-C40) 

AGQ Perú 
S.A.C. 

R.S. N.° 902-
2020 4 Ninguna 

BTEX AGQ Perú 
S.A.C. 

R.S. N.° 902-
2020 4 Ninguna 

Hidrocarburos 
aromáticos 
policíclicos 
(PAH's) 

AGQ Perú 
S.A.C. 

R.S. N.° 902-
2020 4 Ninguna 

Metales 
totales (Sb, 
As, Ba, Cd, 
Cu, Hg, Ni, 
Pb, Se, Tl, 
Zn) 

AGQ Perú 
S.A.C. 

R.S. N.° 902-
2020 6 Ninguna 

Cromo VI AGQ Perú 
S.A.C. 

R.S. N.° 902-
2020 4 Ninguna 

Sedimentos 

Fracción de 
hidrocarburos 
F1 (C6-C10) 

AGQ Perú 
S.A.C. R.S N.° 890-2020 4 Ninguna 

Fracción de 
hidrocarburos 
F2 (C10-C28) 

AGQ Perú 
S.A.C. 

R.S. N.° 890-
2020 4 Ninguna 

Fracción de 
hidrocarburos 
F3 (C28-C40) 

AGQ Perú 
S.A.C. 

R.S. N.° 890-
2020 4 Ninguna 

Metales 
totales (As, 
Cd, Cu, Cr, 
Hg, Pb, Zn) 

AGQ Perú 
S.A.C. 

R.S. N.° 890-
2020 4 Ninguna 

Comunidades 
hidrobiológicas* 

Macrobentos 
Necton 
(peces) 

- R.S. N.° 904-
2020 4 Ninguna 

(*) Muestras analizadas por especialistas taxónomos de la Dirección de Evaluación Ambiental del OEFA. 

5.2 SUELO 

5.2.1 Documentos técnicos empleados 

Nombre Sección Dispositivo Legal Entidad País 

Guía para el muestreo de 
suelos  -- R.M N.º 085-2014-

MINAM MINAM Perú 

Guía para la elaboración de 
planes de descontaminación 
de suelos 

-- R.M N.º 085-2014-
MINAM MINAM Perú 

 

5.2.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo 

Componente/Matriz Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie N.° de certificado de 
calibración 

Suelo 
Cámara fotográfica  Canon  PowershotD3OBL 92051001989 

92051001151 - 

Equipo de 
posicionamiento GPS Garmin  Montana 680 4HUOO5032 

4HUOO4941 - 
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(*): Equipo con certificado de calibración y prueba realizado por el fabricante, por lo que no cuenta con un número de 
certificado dado por un laboratorio externo. 

5.2.3 Puntos de muestreo 

N.
º 

Código de 
Punto de 
muestreo 

Código 
muestra 

Muestreo Coordenadas UTM 
WGS 84–Zona 18M Altitud 

(m s. n. 
m.) 

Descripción 
Fecha Hora Este (m) Norte 

(m) 

1 S0170-
SU-001 

S0170-
SU-001 06/10/20 10:04 0333112 9704046 248 

Punto de muestreo 
ubicado a 170 m al sur del 
pozo CAPN-06 de la 
plataforma “E”.  

2 S0170-
SU-002 

S0170-
SU-002 06/10/20 09:06 0333134 9704077 246 

Punto de muestreo 
ubicado a 140 m al sur del 
pozo CAPN-06 de la 
plataforma “E”.  

3 S0170-
SU-003 

S0170-
SU-003 06/10/20 12:42 0333173 9704066 241 

Punto de muestreo 
ubicado a 160 m al sur del 
pozo CAPN-06 de la 
plataforma “E”.. 

4 S0170-
SU-004 

S0170-
SU-004 05/10/20 12:28 0333137 9704108 234 

Punto de muestreo 
ubicado a 160 m al sur del 
pozo CAPN-06 de la 
plataforma “E”.. 

5 S0170-
SU-005 

S0170-
SU-005 05/10/20 13:06 0333156 9704166 235 

Punto de muestreo 
ubicado a 65 m al sureste 
del pozo CAPN-06 de la 
plataforma “E”.. 

6 S0170-
SU-006 

S0170-
SU-006 08/10/20 13:10 0333218 9704101 256 

Punto de muestreo 
ubicado a 155 m al sureste 
del pozo CAPN-06 de la 
plataforma “E”.. 

7 S0170-
SU-007 

S0170-
SU-007 08/10/20 11:15 0333244 9704107 237 

Punto de muestreo 
ubicado a 175 m al sureste 
del pozo CAPN-06 de la 
plataforma “E”.. 

8 S0170-
SU-008 

S0170-
SU-008 06/10/20 08:12 0333145 9704162 245 

Punto de muestreo 
ubicado a 60 m al sureste 
del pozo CAPN-06 de la 
plataforma “E” y a 15 m del 
punto S0170-SU-005. 

9 S0170-
SU-009 

S0170-
SU-009 05/10/20 11:31 0333144 9704141 247 

Punto de muestreo 
ubicado a 78 m al 
sursureste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E”.. 

10 
S0170-
SU-009-
PROF 

S0170-
SU-009-
PROF 

05/10/20 11:58 0333144 9704141 247 

Punto de muestreo 
ubicado a 78 m al 
sursureste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E”.. 

11 S0170-
SU-010 

S0170-
SU-010 05/10/20 10:16 0333212 9704156 242 

Punto de muestreo 
ubicado a 150 m al 
estesureste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E”.. 

12 S0170-
SU-011 

S0170-
SU-011 05/10/20 09:50 0333243 9704152 240 

Punto de muestreo 
ubicado a 145 m al 
estesureste del pozo 

                                                 
1 *Certificado de calibración vigente en concordancia con la Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DM 

 

Barreno  AMS S/M S/S - 

PID Rae 
SystemS 

MiniRae 3000 
PGM7320 592-928899 

s/n Fecha de 
Calibración: 
12/06/2019*1 
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N.
º 

Código de 
Punto de 
muestreo 

Código 
muestra 

Muestreo Coordenadas UTM 
WGS 84–Zona 18M Altitud 

(m s. n. 
m.) 

Descripción 
Fecha Hora Este (m) Norte 

(m) 
CAPN-06 de la plataforma 
“E”..y a 30 m del punto 
S0170-SU-010  

13 S0170-
SU-012 

S0170-
SU-012 07/10/20 08:32 0333184 9704183 248 

Punto de muestreo 
ubicado a 79 m al 
estesureste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E”. 

14 S0170-
SU-013 

S0170-
SU-013 05/10/20 8:45 0333202 9704187 241 

Punto de muestreo 
ubicado a 100 m al 
estesureste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E” 

15 
S0170-
SU-013-
PROF 

S0170-
SU-013-
PROF 

05/10/20 09:22 0333202 9704187 241 

Punto de muestreo 
ubicado a 100 m al 
estesureste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E” 

16 S0170-
SU-014 

S0170-
SU-014 07/10/20 09:03 0333243 9704202 237 

Punto de muestreo 
ubicado a 135 m al este 
del pozo CAPN-06 de la 
plataforma “E” 

17 S0170-
SU-015 

S0170-
SU-015 07/10/20 09:31 0333219 9704239 250 

Punto de muestreo 
ubicado a 115 m al 
estenoreste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E” 

18 S0170-
SU-016 

S0170-
SU-016 07/10/20 10:25 0333262 9704262 235 

Punto de muestreo 
ubicado a 160 m al 
estenoreste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E” 

19 S0170-
SU-017 

S0170-
SU-017 07/10/20 11:16 0333316 9704257 227 

Punto de muestreo 
ubicado a 213 m al 
estenoreste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E” 

20 S0170-
SU-018 

S0170-
SU-018 08/10/20 10:13 0333319 9704294 235 

Punto de muestreo 
ubicado a 225 m al 
estenoreste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E” 

21 
S0170-
SU-018-
PROF 

S0170-
SU-018-
PROF 

08/10/20 10:30 0333319 9704294 235 

Punto de muestreo 
ubicado a 225 m al 
estenoreste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E” 

22 S0170-
SU-019 

S0170-
SU-019 07/10/20 11:45 0333376 9704300 237 

Punto de muestreo 
ubicado a 285 m al 
estenoreste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E” 

23 
S0170-
SU-019-
PROF 

S0170-
SU-019-
PROF 

07/10/20 12:07 0333376 9704300 237 

Punto de muestreo 
ubicado a 285 m al 
estenoreste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E” 

24 S0170-
SU-020 

S0170-
SU-020 08/10/20 08:45 0333418 9704308 238 

Punto de muestreo 
ubicado a 325 m al 
estenoreste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E” 

25 
S0170-
SU-020-
PROF 

S0170-
SU-020-
PROF 

08/10/20 08:54 0333418 9704308 238 

Punto de muestreo 
ubicado a 325 m al 
estenoreste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E” 

26 S0170- S0170- 07/10/20 12:57 0333407 9704314 245 Punto de muestreo 
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N.
º 

Código de 
Punto de 
muestreo 

Código 
muestra 

Muestreo Coordenadas UTM 
WGS 84–Zona 18M Altitud 

(m s. n. 
m.) 

Descripción 
Fecha Hora Este (m) Norte 

(m) 
SU-021 SU-021 ubicado a 315 m al 

estenoreste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E” y a 15 m del punto 
S0170-SU-020 

27 S0170-
SU-022 

S0170-
SU-022 08/10/20 09:16 0333441 9704297 239 

Punto de muestreo 
ubicado a 345 m al 
estenoreste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E” 

28 S0170-
SU-023 

S0170-
SU-023 08/10/20 09:39 0333453 9704326 232 

Punto de muestreo 
ubicado a 360 m al 
estenoreste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E” 

29 S0170-
SU-024 

S0170-
SU-024 06/10/20 10:38 0333114 9703986 239 

Punto de muestreo 
ubicado a 230 m al sur del 
pozo CAPN-06 de la 
plataforma “E” 

30 S0170-
SU-025 

S0170-
SU-025 06/10/20 11:50 0333064 9704034 239 

Punto de muestreo 
ubicado a 185 m al 
sursuroeste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E” 

31 
S0170-
SU-025-
PROF 

S0170-
SU-025-
PROF 

06/10/20 12:00 0333064 9704034 239 

Punto de muestreo 
ubicado a 185 m al 
sursuroeste del pozo 
CAPN-06 de la plataforma 
“E” 

 
Se complementó el muestreo de suelos con una muestra duplicado para control de 
calidad, según el detalle: 
 

Código de muestra 
Muestreo  Coordenadas UTM    

WGS 84 - Zona 18 M Altitud  
(m.s.n.m.) Descripción 

Fecha Hora Este (m) Norte (m) 

S0170-SU-007-DUP 08/10/2020 11:15 0333244 9704107 237 
Punto de muestreo ubicado a 175 
m al sureste del pozo CAPN-06 de 
la plataforma “E”.. 

S0170-SU-009-DUP 05/10/2020 11:31 0333144 9704141 247 
Punto de muestreo ubicado a 78 
m al sursureste del pozo CAPN-06 
de la plataforma “E”.. 

S0170-SU-015-DUP 07/10/2020 09:31 0333219 9704239 250 
Punto de muestreo ubicado a 115 
m al estenoreste  del pozo CAPN-
06 de la plataforma “E” 

5.2.4 Datos de campo 

Código de 
muestra 

Características físicas 

Profundidad 
(m) Textura Color Humedad Consistenc

ia 

Presencia de 
materia 
orgánica 

Olor a 
hidrocarburos 

Lectura 
de PID 
(ppm) 

Otras 
observaciones 

S0170-
SU-001 1,00 – 1,25 

Limo 
arcilloso 

 

Gris 
azulado 

 
Mojado 

Muy 
adhesivo 

 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

Alto 44,6 

Presencia de 
hidrocarburo, 

suelo 
inundado 

 

S0170-
SU-002 1,25 – 1,50 Limo 

arcilloso 

Gris 
azulado 

 
Mojado 

Muy 
adhesivo 

 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 

M 17,1 
 

Presencia de 
hidrocarburo 
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Código de 
muestra 

Características físicas 

Profundidad 
(m) Textura Color Humedad Consistenc

ia 

Presencia de 
materia 
orgánica 

Olor a 
hidrocarburos 

Lectura 
de PID 
(ppm) 

Otras 
observaciones 

mediana y 
alta 

degradación 

S0170-
SU-003 0,10 – 0,30 

Arcillo 
limoso 

 

Rojo 
 

Húmedo 
 

Firme 
 

Con 
presencia 

de 
abundante 

materia 
orgánica de 

baja 
degradación

, raíces 

Sin olor 2,1 Material de 
relleno 

S0170-
SU-004 0,75 – 1,00 

Limo 
arcilloso 

 

Gris 
 

Mojado 
 Adhesivo 

Con 
presencia 
de materia 
de mediana 
degradación 

Sin olor 0 Material de 
relleno 

S0170-
SU-005 1,00 – 1,25 

Limo 
arcilloso 

 

Gris 
 

Mojado 
 Adhesivo 

Con 
presencia 
de materia 
de mediana 
degradación 

Sin olor 0 Material de 
relleno 

S0170-
SU-006 1,25 – 1,50 

Limo 
arcilloso 

 

Gris 
verdos

o 
 

Mojado 
Muy 

adhesivo 
 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

B 0 Suelo  
saturado 

S0170-
SU-007 0,25 – 0,50 

Limo 
arcilloso 

 

Gris 
verdos

o 
 

Mojado Muy 
adhesivo 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

Medio 9,1 Suelo  
saturado 

S0170-
SU-007-

DUP 
0,25 – 0,50 

Limo 
arcilloso 

 

Gris 
verdos

o 
 

Mojado Muy 
adhesivo 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

Bajo 9,1 Suelo  
saturado 

S0170-
SU-008 1,25 – 1,50 Arcillo 

limoso 

Rojo 
con 
Gris 

 

Húmedo Firme 
 

Sin  
presencia 
de materia 
orgánica 

Medio 0 
Suelo de 

relleno con 
suelo batido 

S0170-
SU-009 0,75 – 1,00 

Arcillo 
limoso 

 

Rojo y 
Gris 

Seco 
 

Ligerame
nte duro 

 

Sin 
presencia 
de materia 
orgánica 

Alto 9,9 

El suelo se 
repele con el 
agua a los 
bordes se 
observa 

suelo 
húmedo 

S0170-
SU-009-

DUP 
0,75 – 1,00 

Arcillo 
limoso 

 

Rojo y 
Gris 

Seco 
 

Ligerame
nte duro 

 

Sin 
presencia 
de materia 
orgánica 

Alto 9,9 

El suelo se 
repele con el 
agua., a los 
bordes se 
observa 

suelo 
húmedo 

S0170-
SU-009-
PROF 

2,50 – 2,75 
Arcillo 
limoso 

 

Rojo y 
Gris 

Seco 
 

Ligerame
nte duro 

 

Sin 
presencia 
de materia 
orgánica 

Medio 5,3 Material de 
relleno 

S0170-
SU-010 0,05 – 0,25 

Arcillo 
limoso 

 

Rojo 
 

Húmedo 
 

Firme 
 

Sin 
presencia 
de materia 

Sin olor 0 
Sin presencia 

de materia 
orgánica, 
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Código de 
muestra 

Características físicas 

Profundidad 
(m) Textura Color Humedad Consistenc

ia 

Presencia de 
materia 
orgánica 

Olor a 
hidrocarburos 

Lectura 
de PID 
(ppm) 

Otras 
observaciones 

orgánica suelo de 
relleno 

S0170-
SU-011 1,00 – 1,25 

Limo 
arcilloso 

 

Gris 
verdos

o 
 

Mojado 
 Adhesivo 

con 
presencia 
de materia 
de mediana 
degradación 

Sin olor 0 Suelo 
saturado 

S0170-
SU-012 0,01 – 0,25 

Arcillo 
limoso 

 
Rojo Húmedo Friable 

 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

Bajo 0 Suelo no 
saturado 

S0170-
SU-013 0,50 – 0,75 

Arcillo 
limoso 

 

Rojo 
 

Húmedo 
 

Firme 
 

Sin 
presencia 
de materia 
orgánica 

Sin olor 0 Suelo 
saturado 

S0170-
SU-013-
PROF 

1,75 – 2,00 
Limo 
arcillo 

 

Marrón 
grisáce

o 
 

Húmedo 
 

Muy 
friable 

 

Sin 
presencia 
de materia 
orgánica 

Sin olor  Suelo batido. 

S0170-
SU-014 0,75 – 1,00 

Limo 
arcilloso 

 
Gris Mojado Adhesivo 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

Bajo 0 Suelo 
saturado 

S0170-
SU-015 0,75 – 1,00 

Arcillo 
limoso 

 
Rojo Húmedo Friable 

 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

Bajo 0 
 

Suelo no 
saturado 

S0170-
SU-015-

DUP 
0,75 – 1,00 

Arcillo 
limoso 

 
Rojo Húmedo Friable 

 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

Bajo 0 
 

Suelo no 
saturado 

S0170-
SU-016 0,75 – 1,00 

Limo 
arcilloso 

 

Gris 
verdos

o 
 

Mojado 
Muy 

adhesivo 
 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

Medio 0,8 Suelo 
saturado 

S0170-
SU-017 0,75 – 1,00 

Limo 
arcilloso 

 

Gris 
verdos

o 
 

Mojado 
Muy 

adhesivo 
 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

Medio 8,3 
 

Suelo no 
saturado 

S0170-
SU-018 0,00 – 0,25 

Limo 
arcilloso 

 

Gris 
verdos

o 
 

Mojado 
Muy 

adhesivo 
 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

Sin olor 0 Suelo 
saturado 

S0170-
SU-018-
PROF 

0,50 – 1,00 
Limo 

arcilloso 
 

Gris 
verdos

o 
 

Mojado 
Muy 

adhesivo 
 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 

M 18,0 Suelo 
saturado 
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Código de 
muestra 

Características físicas 

Profundidad 
(m) Textura Color Humedad Consistenc

ia 

Presencia de 
materia 
orgánica 

Olor a 
hidrocarburos 

Lectura 
de PID 
(ppm) 

Otras 
observaciones 

mediana y 
alta 

degradación 

S0170-
SU-019 0,00 – 0,25 

Limo 
arcilloso 

 

Gris 
verdos

o 
 

Mojado 
 

Muy 
adhesivo 

 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

Medio 11,9 Suelo  
saturado 

S0170-
SU-019-
PROF 

1,25 – 1,50 
Limo 

arcilloso 
 

Gris 
verdos

o 
 

Mojado 
 

Muy 
adhesivo 

 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

Alto 16,1 Suelo  
saturado 

S0170-
SU-020 0,00 – 0,20 

Arcilloso 
limoso 

 

rojo 
 Húmedo Muy firme 

 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

Bajo 0 Suelo no 
saturado 

S0170-
SU-020-
PROF 

1,00 – 1,25 
Arcilloso 
limoso 

 

rojo 
 Húmedo Muy firme 

 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

Medio 3,0 Suelo no 
saturado 

S0170-
SU-021 1,25 – 1,50 Limo 

arcilloso 
Gris 

 Mojado 
Muy 

adhesivo 
 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

Alto 18,0 Suelo  
saturado 

S0170-
SU-022 0,25 – 0,50 

Limo 
arcilloso 

 

Gris 
verdos

o 
 

Mojado 
 

Muy 
adhesivo 

 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica 

Sin olor 0 Área de suelo 
saturado 

S0170-
SU-023 0,00 – 0,25 Limo 

arcilloso Gris Húmedo 
Muy 

friable 
 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 

Medio 4,3 Suelo  
saturado 

S0170-
SU-024 1,00 – 1,25 

Limo 
arcilloso 

 

Gris 
azulado 

 
Mojado 

Muy 
adhesivo 

 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 
mediana y 

alta 
degradación 
y presencia 

de 
hidrocarburo 

Bajo 7,0 Suelo  
saturado 

S0170-
SU-025 0,25 – 0,50 

Limo 
arcilloso 

 

Gris 
 Mojado 

Muy 
adhesivo 

 

Con  
presencia 
de materia 
orgánica de 

mediana 
degradación 

Alto 275 Suelo  
saturado 

S0170-
SU-025-
PROF 

1,00 – 1,25 
Arcillo 
limoso 

 
Gris Húmedo Friable 

Sin  
presencia 
de materia 

Alto 224 Suelo no 
saturado 
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Código de 
muestra 

Características físicas 

Profundidad 
(m) Textura Color Humedad Consistenc

ia 

Presencia de 
materia 
orgánica 

Olor a 
hidrocarburos 

Lectura 
de PID 
(ppm) 

Otras 
observaciones 

orgánica 
(-): Sin registro. 
PID detector de Fotoionización 
Anexo C: Ficha de campo de suelo 

5.2.5 Parámetros para ser analizadas en laboratorio de ensayo 

Componente Parámetro Laboratorio 
Requerimiento de 
servicio/ Término 

de referencias 

N.° de 
muestras 

ejecutadas 
Observaciones 

Suelo 

Fracción de 
hidrocarburos F1 

(C6-C10) 
AGQ Perú S.A.C. RS N.° 890-2020 10 Ninguna 

Fracción de 
hidrocarburos F2 

(>C10-C28) 
AGQ Perú S.A.C. RS N.° 890-2020 31 Ninguna 

Fracción de 
hidrocarburos F3 

(>C28-C40) 
AGQ Perú S.A.C. RS N.° 890-2020 31 Ninguna 

BTEX AGQ Perú S.A.C. RS N.° 890-2020 10 Ninguna 
Hidrocarburos 

aromáticos 
policíclicos 

(HAPs) 
AGQ Perú S.A.C. RS N.° 890-2020 5 Ninguna 

Metales totales  
(As, Ba total, Cd. Cr 

total, Hg, Pb) 
AGQ Perú S.A.C. RS N.° 890-2020 34 Incluye 3 muestras 

duplicado. 
Cromo VI AGQ Perú S.A.C. RS N.° 890-2020 34 Ninguna 

 
6. OBSERVACIONES  

Este reporte no incluye resultados analíticos del muestreo ambiental. 

7. ANEXOS 

Anexo A: Mapa de puntos de muestreo 
Anexo B: Ficha fotográfica 
Anexo C: Fichas de campo 
Anexo D: Cadenas de custodia 
Anexo E: Certificados de calibración de equipos de campo 
Anexo F: Ficha de verificación y ajuste de equipos 
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S0170-SED-002 333338 9704260
S0170-SED-003 333457 9704317
S0170-SED-004 333144 9704108
S0170-HB-001 333338 9704260
S0170-HB-003 333457 9704317

Código
Coordenadas UTM                                  

WGS 84 Zona 18 Sur
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MAPA DE UBICACIÓN DE PUNTOS DE MUESTREO

DE SUELO EN EL SITIO CON CÓDIGO S0170

Departamento Loreto - Provincia Dátem del Marañón - Distrito Andoas

Organismo de
Evaluación y
Fiscalizacion Ambiental

Ministerio 
del AmbientePERÚ
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EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL SITIO IMPACTADO

Datum Horizontal WGS84
Proyección Transversa de Mercator 

Sistema de Coordenadas - UTM - Zona 18 Sur

Escala : 1/60 000

Octubre 2020

Cartas Nacionales, escala 1:100 000 - IGN; Centros Poblados - INEI, 
Subdirección de Sitios Impactados de la Dirección de Evaluación Ambiental - OEFA

Fecha:

Fuente:

CSIG OEFA
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S0170-SU-009-PROF
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Plat.E

1/1750

Zoom

Zoom

Río Pastaza

Ministerio 
del AmbientePERÚ

Organismo de
Evaluación y
Fiscalizacion Ambiental

Leyenda

&4 Puntos de Muestreo de Suelo

Oleoducto Nor Peruano

Oleoducto del Lote 192

Área de Evaluación Ambiental

Plataformas Petroleras

Instalaciones - Lote 192

Lotes Petroleros

Este (m) Norte (m)
S0170-SU-001 333112 9704046
S0170-SU-002 333134 9704077
S0170-SU-003 333173 9704066
S0170-SU-004 333137 9704108
S0170-SU-005 333156 9704166
S0170-SU-006 333218 9704101
S0170-SU-007 333244 9704107
S0170-SU-007-DUP 333244 9704107
S0170-SU-008 333145 9704162
S0170-SU-009 333144 9704141
S0170-SU-009-DUP 333144 9704141
S0170-SU-009-PROF 333144 9704141
S0170-SU-010 333212 9704156
S0170-SU-011 333243 9704152
S0170-SU-012 333184 9704183
S0170-SU-013 333202 9704187
S0170-SU-013-PROF 333202 9704187
S0170-SU-014 333243 9704202
S0170-SU-015 333219 9704239
S0170-SU-015-DUP 333219 9704239
S0170-SU-016 333262 9704262
S0170-SU-017 333316 9704257
S0170-SU-018 333319 9704294
S0170-SU-018-PROF 333319 9704294
S0170-SU-019 333376 9704300
S0170-SU-019-PROF 333376 9704300
S0170-SU-020 333418 9704308
S0170-SU-020-PROF 333418 9704308
S0170-SU-021 333407 9704314
S0170-SU-022 333441 9704297
S0170-SU-023 333453 9704326
S0170-SU-024 333114 9703986
S0170-SU-025 333064 9704034
S0170-SU-025-PROF 333064 9704034

Código
Coordenadas UTM                                  

WGS 84 Zona 18 Sur
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ANEXO B 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 1 
S0170-AS-001 

 

 
Fecha: 10/10/2020 

Hora: 13:01 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333067 

Norte (m): 9704022 

Altitud (m.s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra en el cuerpo de gua encontrado en el punto de muestreo  vista del 
entorno. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 2 
S0170-AS-002 

 

 
Fecha: 09/10/2020 

Hora: 13:41 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333338 

Norte (m): 9704260 

Altitud (m.s.n.m): 254 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Medición de parámetros de campo del cuerpo de fue encontrado en el punto de 
evaluación  



  
FICHA FOTOGRÁFICA 

 

Página 2 de 2 

 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 3 
S0170-AS-003 

 

 
Fecha: 09/10/2020 

Hora: 12:56 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333457 

Norte (m): 9704317 

Altitud (m.s.n.m): 249 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Medición de parámetros de campo del cuerpo de fue encontrado en el punto de 
evaluación  

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 4 
S0170-AS-004 

 

 
Fecha: 10/10/2020 

Hora: 13:38 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333144 

Norte (m): 9704108 

Altitud (m.s.n.m): 243 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra de sedimentos y vista del entorno al punto de muestreo. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 1 
S0170-SED-001 

 

 
Fecha: 10/10/2020 

Hora: 12:45 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333067 

Norte (m): 9704022 

Altitud (m.s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra de sedimento y vista del entorno al punto de muestreo. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 2 
S0170-SED-002 

 

 
Fecha: 09/10/2020 

Hora: 13:58 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333338 

Norte (m): 9704260 

Altitud (m.s.n.m): 254 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Vista del perfil para la toma de sedimento en el punto de muestreo. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 3 
S0170-SED-003 

 

 
Fecha: 09/10/2020 

Hora: 13:10 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333457 

Norte (m): 9704317 

Altitud (m.s.n.m): 249 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Vista del perfil para la toma de sedimento en el punto de muestreo. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 4 
S0170-SED-004 

 

 
Fecha: 10/10/2020 

Hora: 13:24 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333144 

Norte (m): 9704108 

Altitud (m.s.n.m): 243 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra de sedimentos y vista del entorno al punto de muestreo. 

 



  
FICHA FOTOGRÁFICA 

 

Página 1 de 3 

 

EJECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL SITIO S0170, 
UBICADO EN EL LOTE 192, EN EL ÁMBITO DE LA CUENCA DEL RÍO PASTAZA 

 
Expediente de Evaluación: 2018-05-0031                             Código de acción : 001-9-2019-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañon 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 01 

 

 

 

Fecha: 09/10/2020 

Hora: 09:52 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333338 

Norte (m): 9704260 

Altitud (m s.n.m): 254 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Punto de muestreo hidrobiológico S0170-HB-001 en la Quebrada s/n. Agua de color 
ligeramente negro, tornándose pardo al ser removido durante el muestreo y al 
ocurrir las precipitaciones. 

FOTOGRAFÍA N.° 02 

 

 

 

Fecha: 09/10/2020 

Hora: 09:54 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333338 

Norte (m): 9704260 

Altitud (m s.n.m): 254 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo de macrobentos con red D-net en el punto S0170-HB-001, en la Quebrada 
s/n. Sustrato de coloración pardo-rojiza con abundante perifiton. 
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FOTOGRAFÍA N.° 03 

 

 

 

Fecha: 09/10/2020 

Hora: 10:30 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333338 

Norte (m): 9704260 

Altitud (m s.n.m): 254 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Evidencia de afectación organoléptica por hidrocarburos en el punto S0170-HB-001, 
percepción de olor, formación de iridiscencia y oleosidad al tacto. 

FOTOGRAFÍA N.° 04 

 

 

 

Fecha: 09/10/2020 

Hora: 10:40 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333457 

Norte (m): 9704317 

Altitud (m s.n.m): 249 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Punto de muestreo hidrobiológico S0170-HB-003 en la Quebrada s/n. Agua de color 
ligeramente negro, y de color pardo a marrón claro al ser removido durante el 
muestreo. 
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FOTOGRAFÍA N.° 05 

 

 

 

Fecha: 09/10/2020 

Hora: 11:28 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333457 

Norte (m): 9704317 

Altitud (m s.n.m): 249 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Muestreo de peces con red de arrastre en el punto S0170-HB-003, en la Quebrada 
s/n. Tramo de evaluación con orillas altas (fuerte pendiente). 

FOTOGRAFÍA N.° 06 

 
 

 

 

Fecha: 09/10/2020 

Hora: 11:23 

COORDENADAS  
UTM -WGS 84 – ZONA 18M  

Este (m): 333457 

Norte (m): 9704317 

Altitud (m s.n.m): 249 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Formación de iridiscencia en el agua superficial luego de remover es sustrato, punto 
de evaluación S0170-HB-003, Quebrada s/n. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 1 
S0170-SU-001 

 

 
Fecha: 06/10/2020 

Hora: 10:04 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333112  

Norte (m): 9704046 

Altitud (m.s.n.m): 248 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Medición de PID en el punto de muestreo de suelo.  

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 2 
S0170-SU-002 

 

 
Fecha: 06/10/2020 

Hora: 10:04 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333134 

Norte (m): 9704077 

Altitud (m.s.n.m): 246 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Vista de ubicación de punto de muestreo y extracción de muestra de suelo. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 3 
S0170-SU-003 

 

 
Fecha: 06/10/2020 

Hora: 12:42 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333173 

Norte (m): 9704066 

Altitud (m.s.n.m): 241 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Medición de PID en el punto de muestreo de suelo. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 4 
S0170-SU-004 

 

 
Fecha: 05/10/2020 

Hora: 12:28 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333137 

Norte (m): 9704108 

Altitud (m.s.n.m): 234 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Extracción de suelo para toma de muestra. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 5 
S0170-SU-005 

 

 
Fecha: 05/10/2020 

Hora: 13:06 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333156 

Norte (m): 9704166 

Altitud (m.s.n.m): 235 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y entorno del punto de muestreo. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 6 
S0170-SU-006 

 

 
Fecha: 06/10/2020 

Hora: 13:10 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333218 

Norte (m): 9704101 

Altitud (m.s.n.m): 256 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra de suelo y vista del entorno del punto de muestreo. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 7 
S0170-SU-007 

 

 
Fecha: 08/10/2020 

Hora: 11:15 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333244 

Norte (m): 9704107 

Altitud (m.s.n.m): 237 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestre y vista del entorno del punto de muestreo 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 8 
S0170-SU-007-DUP 

 

 
Fecha: 08/10/2020 

Hora: 11:27 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333244 

Norte (m): 9704107 

Altitud (m.s.n.m): 237 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Verificación del perfil de suelo para determinar la profundidad de toma de muestra. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 9 
S0170-SU-008 

 

 
Fecha: 06/09/2020 

Hora: 08:19 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333145 

Norte (m): 9704162 

Altitud (m.s.n.m): 245 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Perfil extraido del suelo en el punto de muestreo. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 10 
S0170-SU-009 

 

 
Fecha: 05/10/2020 

Hora: 11:37 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333144 

Norte (m): 9704141 

Altitud (m.s.n.m): 247 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra de suelo en el punto de muestreo seleccionado. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 11 
S0170-SU-009-PROF 

 

 
Fecha: 05/10/2020 

Hora: 11:49 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333144 

Norte (m): 9704141 

Altitud (m.s.n.m): 247 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Medición de PID y vista del entorno del punto de muestreo. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 12 
S0170-SU-010 

 

 
Fecha: 05/10/2020 

Hora: 10:16 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333212 

Norte (m): 9704156 

Altitud (m.s.n.m): 242 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista panorámica del punto de muestreo de suelo, 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 13 
S0170-SU-011 

 

 
Fecha: 05/10/2020 

Hora: 09:50 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333243 

Norte (m): 9704152 

Altitud (m.s.n.m): 240 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista panorámica del punto de muestreo de suelo, 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 14 
S0170-SU-012 

 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 08:32 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333184 

Norte (m): 9704183 

Altitud (m.s.n.m): 248 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista panorámica del punto de muestreo de suelo, 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 15 
S0170-SU-013 

 

 
Fecha: 05/10/2020 

Hora: 08:45 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333202 

Norte (m): 9704187 

Altitud (m.s.n.m): 241 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista panorámica del punto de muestreo de suelo, 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 16 
S0170-SU-013-PROF 

 

 
Fecha: 05/10/2020 

Hora: 09:22 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333202 

Norte (m): 9704187 

Altitud (m.s.n.m): 241 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del punto de muestreo de suelo, 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 17 
S0170-SU-014 

 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 09:03 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333243 

Norte (m): 9704202 

Altitud (m.s.n.m): 237 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del punto de muestreo de suelo, 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 18 
S0170-SU-015 

 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 09:31 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333219 

Norte (m): 9704239 

Altitud (m.s.n.m): 250 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del entorno de punto de muestreo 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 19 
S0170-SU-015-DUP 

 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 09:37 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333219 

Norte (m): 9704239 

Altitud (m.s.n.m): 250 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Homogenización de muestra del punto de muestreo 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 20 
S0170-SU-016 

 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 10:25 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333262 

Norte (m): 9704262 

Altitud (m.s.n.m): 235 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del entorno en el punto de muestreo 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 21 
S0170-SU-017 

 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 11:16 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333316 

Norte (m): 9704257 

Altitud (m.s.n.m): 227 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del entorno en el punto de muestreo 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 22 
S0170-SU-018 

 

 
Fecha: 08/10/2020 

Hora: 10:16 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333319 

Norte (m): 9704294 

Altitud (m.s.n.m): 235 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del entorno en el punto de muestreo 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 23 
S0170-SU-019 

 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 11:45 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333376 

Norte (m): 9704300 

Altitud (m.s.n.m): 237 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del entorno en el punto de muestreo 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 24 
S0170-SU-019-PROF 

 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 12:07 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333376 

Norte (m): 9704300 

Altitud (m.s.n.m): 237 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Medicion de PID en el punto de muestreo de suelo. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 25 
S0170-SU-020 

 

 
Fecha: 08/10/2020 

Hora: 08:45 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333418 

Norte (m): 9704308 

Altitud (m.s.n.m): 238 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del entorno de punto de muestreo. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 26 
S0170-SU-020-PROF 

 

 
Fecha: 08/10/2020 

Hora: 09:10 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333418 

Norte (m): 9704308 

Altitud (m.s.n.m): 238 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Toma de muestra a profundidad medición de PID y vista del entorno de punto de 
muestreo. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 27 
S0170-SU-021 

 
 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 12:58 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333407 

Norte (m): 9704314 

Altitud (m.s.n.m): 245 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del entorno de punto de muestreo. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 28 
S0170-SU-022 

 

 
Fecha: 08/10/2020 

Hora: 09:20 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333441 

Norte (m): 9704297 

Altitud (m.s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del entorno de punto de muestreo 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 29 
S0170-SU-023 

 

 
Fecha: 08/10/2020 

Hora: 09:39 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333453 

Norte (m): 9704326 

Altitud (m.s.n.m): 232 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Medición del PID en el punto de muestreo de suelo 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 30 
S0170-SU-024 

 

 
Fecha: 06/10/2020 

Hora: 10:38 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333114 

Norte (m): 9703986 

Altitud (m.s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Ubicación de punto de muestreo de suelo y vista del entono. 



  
FICHA FOTOGRÁFICA 

 

Página 16 de 16 

 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 31 
S0170-SU-025 

 

 
Fecha: 06/10/2020 

Hora: 11:50 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333064 

Norte (m): 9704034 

Altitud (m.s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Medición del PID en el punto de muestreo de suelo 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 31 
S0170-SU-025-PROF 

 

 
Fecha: 06/10/2020 

Hora: 12:00 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333064 

Norte (m): 9704034 

Altitud (m.s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestre y vista del entorno del punto muestreo de suelo en segundo nivel.  

 



 

 
 

 

Av. Faustino Sánchez Carrión 
N° 603, 607 y 615 
Jesús María - Lima, Perú 
Teléf.: (511) 204 9900 
 

www.oefa.gob.pe 

Dirección de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fichas de campo 

ANEXO C 
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P‐01‐F‐03
Versión: 03

F.E. 26/04/2019

PUNTO DE MUESTREO:                                    HORA: 

COORDENADAS UTM WGS 84

 Zona: 18M

 Este (m): 333067

 Norte (m): 9704022

 Altitud (m s. n. m.): 239
X

X
OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO:                                    HORA: 

COORDENADAS UTM WGS 84

 Zona: 18M

 Este (m): 333338 

 Norte (m): 9704260

 Altitud (m s. n. m.): 254
X

X
OBSERVACIONES

-

Diámetro (pulg) - Stick up (m) -
Otros

AGUA SUBTERRÁNEA
Tipo (Piezómetro, pozo o manantial) - Nivel de agua (m) -

Agua residual Friaje

Aguas claras, de color marron rojizo.
Quebrada de 70 cm de ancho, columna de 

agua de 20 cm.
La hidromorfologia corresponde a corrida.

Vegetación herbácea y arbustiva en el entorno.
Se observo pelicula oleosa flujo al oeste

Agua salina Lluvia

Otros Otros

Profundidad del piezómetro (m) - Nivel piezométrico (m)

Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal

 Precisión (± m):  3 Agua superficial Nublado Largo
(m)

Altura
(m)

Volumen
(L)

Tiempo
(s)

V
(m/s)Agua subterránea Soleado

Ancho

S0170-AS-002  FECHA:    09/10/2020 13:40

UBICACIÓN:    Punto ubicado a 200  m en direccion sureste  del pozo CAPN 08 de la plataforma E.

 Cuerpo de agua Permanente

C.E. (µS/cm) O.D. (mg/L) T (°C) Prof. (m) Dirección de 
Flujo

6,18 4,2 14,65

pH
(unid. de pH)

26,4 0,2 Este

 (m)

 Precisión (± m):  3

DATOS DE CAMPO – AGUA 

Agua residual

Agua salina

Otros

Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal

UBICACIÓN:  Punto ubicado a 60 m en direccion sur del tanque disel de la plataforma E.

Friaje

Lluvia

Otros

Ancho
 (m)

12:58

Prof. (m) Dirección de 
Flujo

Altura
(m)

Volumen
(L)

V
(m/s)

Agua superficial
Agua subterránea

Nublado 
Soleado

Largo
(m)

Otros

Profundidad del piezómetro (m) - Nivel piezométrico (m) -

Diámetro (pulg) -

Tiempo
(s)

Stick up (m) -

CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-9-2020-415

LOCALIDAD: Ubicación del sitio S0170

NUMERO DE EXPEDIENTE: 2018-05-0031

6,38 6,17 15,61 26,4 0,1 Este

pH
(unid. de pH) C.E. (µS/cm) O.D. (mg/L) T (°C)

S0170-AS-001  FECHA:    10/10/2020

 Cuerpo de agua Permanente

Aguas claras, de color marron rojizo.
Quebrada de 35 cm de ancho, columna de 

agua de 10 cm.
La hidromorfologia corresponde a corrida.

Vegetación herbácea y arbustiva en el entorno.
Se observo pelicula oleosa flujo al oeste AGUA SUBTERRÁNEA

Tipo (Piezómetro, pozo o manantial) - Nivel de agua (m) -



P‐01‐F‐03
Versión: 03

F.E. 26/04/2019

DATOS DE CAMPO – AGUA 

CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-9-2020-415

LOCALIDAD: Ubicación del sitio S0170

NUMERO DE EXPEDIENTE: 2018-05-0031

PUNTO DE MUESTREO:                                    HORA: 

COORDENADAS UTM WGS 84
 Zona: 18M
 Este (m): 333457
 Norte (m): 9704317
 Altitud (m s. n. m.): 249

X
X

OBSERVACIONES

PUNTO DE MUESTREO:                                    HORA: 

COORDENADAS UTM WGS 84
 Zona: 18M
 Este (m): 333144
 Norte (m): 9704108
 Altitud (m s. n. m.): 243

X
X

OBSERVACIONES

FECHA:

FECHA:

Raul Tupayachi Trujillo

Tino Núñez Sánchez

Responsable del grupo de trabajo:  

Responsable de la toma de muestra:

09/10/2020

09/10/2020

S0170-AS-003  FECHA:    09/10/2020 12:55
UBICACIÓN:    Punto ubicado a 310  m en direccion este  del pozo CAPN 08 de la plataforma E, cerca al desfogue  en la quebrada principal de la microcuenca
 Cuerpo de agua Permanente

pH C.E. (µS/cm) O.D. (mg/L) T (°C) Prof. (m) Dirección de 

6,05 4,69 11,7 24,3 0,2 Este

Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal

 Precisión (± m):  3 Agua superficial Nublado Largo
(m)

Ancho Altura
(m)

Volumen
(L)

Tiempo
(s)

V
(m/s)Agua subterránea Soleado  (m)

Agua residual Friaje

Aguas claras, de color marron rojizo.
Quebrada de 1,70 de ancho, con 20 cm de 

columna de agua. 
Hidromorfologicamente la muestra se tomo en 

una corrida.  

Agua salina Lluvia
Otros Otros

AGUA SUBTERRÁNEA
Tipo (Piezómetro, pozo o manantial) - Nivel de agua (m) -
Profundidad del piezómetro (m) - Nivel piezométrico (m) -
Diámetro (pulg) - Stick up (m) -
Otros

S0170-AS-004  FECHA:    10/10/2020 13:34
UBICACIÓN:  Punto de muestreo ubicada a 130 m en direccion sur del pozo CAPN 06 en el pozo E , y 30 metros del tubo de desfoque del Sump tank 
 Cuerpo de agua Permanente

pH C.E. (µS/cm) O.D. (mg/L) T (°C) Prof. (m) Dirección de 

5,52 2,02 29,2 25,2 0,2 este

Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal

 Precisión (± m):  3 Agua superficial Nublado Largo
(m)

Ancho Altura
(m)

Volumen
(L)

Tiempo
(s)

V
(m/s)Agua subterránea Soleado  (m)

Agua residual Friaje

Aguas negras, de color marron rojizo.
Quebrada de 0,40 de ancho, con 20 cm de 

columna de agua. Escorrentia relacionada al 
sump tank, pelicula oleosa en al agua

Agua salina Lluvia
Otros Otros

Diámetro (pulg) - Stick up (m) -
Otros

AGUA SUBTERRÁNEA
Tipo (Piezómetro, pozo o manantial) - Nivel de agua (m) -
Profundidad del piezómetro (m) - Nivel piezométrico (m) -



2018-05-0031 0001-9-2020-415

HORA: 

Simple
Pendiente Color

Compuesto

333067 Número de submuestras:

9704022
El flujo es continuo direccion oeste

239 Olor a hidrocarburo al remover el sedimento
No se observo hidrocarburo en fase libre en la superficie del agua luego de remover el sedimento

3 Se observo irisdiscencia al remover el sedimento
No presenta hidrocarburo en fase libre en el sedimento colectado
Observación: La columna de agua es de 0,1 m y la muestra fue tomada de 0,1 ‐0,2 m., Tiene abundante hojasrasca y materia organica en descomposición.

HORA: 

Simple
Pendiente Color

Compuesto

333338

9704260
Quebrada flujo lento y continuo direccion de flujo al oeste

254 Olor a hidrocarburo al remover el sedimento
No se observo hidrocarburo en fase libre en la superficie del agua luego de remover el sedimento

3 Se observo irisdiscencia al remover el sdimento
No presenta hidrocarburo en fase libre en el sedimento colectado
Observación: La columna de agua es de 0,2 m y la muestra fue tomada de 0,2 ‐0,30 m., se observa abundante hojasrasca y materia organica en descomposición.

HORA: 

Simple
Pendiente Color

Compuesto

333457 Número de submuestras: 1

9704317
Quebrada de  poco caudal,de flujo continuo con abundante hojarasca, direccion de suroeste a norte

249 Olor a hidrocarburo al remover el sedimento
No se observo hidrocarburo en fase libre en la superficie del agua luego de remover el sedimento

3 Se observo irisdiscencia al remover el sdimento
Se observo hidrocarburo en fase libre en el sedimento colectado
Observación: La columna de agua es de 0,2 m y la muestra fue tomada de 0,2 ‐ 0,3 m., Tiene abundante hojasrasca y materia organica en descomposición.

HORA: 

Simple
Pendiente Color

Compuesto

333144 Número de submuestras:

9704108
Escorrentia relacionada a samp tank 

243 Olor a hidrocarburo al remover el sedimento
No se observo hidrocarburo en fase libre en la superficie del agua luego de remover el sedimento

3 Se observo irisdiscencia al remover el sdimento
Presenta hidrocarburo en fase libre en el sedimento colectado
Observación: La columna de agua es de 0,25 m y la muestra fue tomada de 0,25 ‐0,35 m., Tiene abundante hojasrasca y materia organica en descomposición.

TIPO DE AMBIENTE ACUÁTICO

Quebrada s/n

0,1 - 0,2

DATOS  DE CAMPO DE SEDIMENTO

NUMERO DE EXPEDIENTE: CÓDIGO DE ACCIÓN:

PUNTO DE MUESTREO:
S0170-SED-001 FECHA: 10/10/2020 12:45

UBICACIÓN: Punto ubicado a 60 m en direccion sur del tanque disel de la plataforma E.

COORDENADAS (UTM WGS 84)
METODO DE MUESTREO CALIDAD

Duplicado Nox

PUNTO DE MUESTREO:
S0170-SED-002 FECHA: 09/10/2020 13:58 h

materia orgánica 
medianamente degradada

ESTE (m)

OBSERVACIONES
NORTE (m)

ALTITUD (m s.n.m.)

ZONA 18M Profundidad de muestreo (m)
Textura sedimento

moderado Gris 
verdoso Limo arcilloso

PRECISIÓN (± m)

Materia orgánica

Sección del ambiente acuático (m) 

0,4

ZONA 18M Profundidad de muestreo (m)
Textura sedimento

PRECISIÓN (± m)

Materia orgánica

UBICACIÓN:Punto ubicado en una pequeña quebrada de aguas negras, dentro del sitio S0170, en una zona de moderada pendiente, a 200 m noreste del pozo CAPN-06 de la plataforma E

COORDENADAS (UTM WGS 84)
METODO DE MUESTREO CALIDAD TIPO DE AMBIENTE ACUÁTICO

Duplicado No Quebrada s/nx

moderado Marron  
grisaceo Limo arcilloso materia orgánica altamente 

degradada

PUNTO DE MUESTREO:
S0361-SED-003 FECHA: 09/10/2020 13:10 h

ESTE (m)

OBSERVACIONES
NORTE (m)

ALTITUD (m s.n.m.)

ESTE (m)

OBSERVACIONES
NORTE (m)

ALTITUD (m s.n.m.)

ZONA 18M Profundidad (m)
Textura sedimento

moderado
Marron  

grisaceo 
Limo arcilloso

materia orgánica altamente 
degradada

UBICACIÓN: Punto ubicado a 310  m en direccion este  del pozo CAPN 08 de la plataforma E, cerca al desfogue  en la quebrada principal de la microcuenca

COORDENADAS (UTM WGS 84)
METODO DE MUESTREO CALIDAD TIPO DE AMBIENTE ACUÁTICO

Duplicado No Quebrada s/nx

Responsable de grupo de trabajo:

UBICACIÓN:  Punto de muestreo ubicada a 130 m en direccion sur del pozo CAPN 06 en el pozo E, y 30 metros del tubo de desfoque del Sump tank 

COORDENADAS (UTM WGS 84)

Responsable de toma de muestra:

materia orgánica 
medianamente degradada

ESTE (m)

OBSERVACIONES
NORTE (m)

ALTITUD (m s.n.m.)

ZONA 18M Profundidad (m)
Textura sedimento

moderado gris claro Limo arcilloso

PRECISIÓN (± m)

0,25 - 0,35

METODO DE MUESTREO CALIDAD

PUNTO DE MUESTREO:
S0170-SED-004 FECHA: 10/10/2020 13:24 h

Materia orgánica

0,4 - 0,6
Sección del ambiente acuático (m) 

0,70

0,20 - 0,30
Sección del ambiente acuático (m) 

1,70

TIPO DE AMBIENTE ACUÁTICO

Duplicado No Quebrada s/nx

PRECISIÓN (± m)

Materia orgánica



H. inicio: 09:30

H. fin: 10:35

Puntaje Puntaje

Canal natural, sin estructuras ni 
diques, sin evidencias de corte (10)

Evidencia pasada de alteración 
en el canal, pero con 

recuperación significativa del 
canal y las orillas, sin diques 
para proporcionar acceso a
una llanura de inundación 

adecuada (7)

Puntaje Puntaje

Puntaje Puntaje

Vegetación natural se extiende en el 
doble del ancho del cauce (10)

Vegetación natural se extiende 
una vez el ancho del cauce (8)

Puntaje Puntaje

Puntaje Puntaje

Puntaje Puntaje

Incrustación de grava o canto 
rodado  < 20%  (10)

Incrustación de grava o canto 
rodado  del 20 al 30%  (8)

Incrustación de grava o canto 
rodado  > 40%  (3)

Rápido es completamente 
encajado (1)

Puntaje Puntaje

Sin barreras (10) Las extracciones estacionales (8) 
Comunidad dominada por Grupo I o 

intolerante especies con buenas 
especies diversidad (15) 

Comunidad dominada por 
Grupo II o facultativo especies 
(6)

Comunidad dominada por Grupo III 
o especies tolerantes (2)

Número muy reducido de 
especie (-3)

Puntaje

Más de 7 tipos de cobertura (10) De 6 a 7 tipos de cobertura (7)

De 2 a 3 tipos de cobertura (3)

Área total Réplica/Área (m2) Mesohábitat Área total

1° 0.10m2 Poza, corridas

2° 0.10m2 Poza, corridas

3° 0.10m2 Poza, corridas
4°
5°

Muestreador: Red D-net

Especie / nombre común Long. Estándar (cm) Long. Total (cm) Peso (g) Sexo Especie / nombre común Long. Estándar (cm) Long. Total (cm) Peso (g) Sexo
1 18

2 19

3 20

4 21

5 22

6 23

7 24

8 25

9 26

10 27

11 28

12 29

13 30

14 31

15 32

16 33

17 34

Fecha: 09/10/2020

Coordenada en UTM WGS 84   Zona:   18M         E (m):  333338                 N (m): 9704260                                                             Altitud:            254               (m s. n. m.)                     

Nombre del cuerpo de agua: Quebrada s/n Cuenca: Pastaza

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS IN SITU DESCRIPCIÓN DEL HÁBITAT

DATOS DE CAMPO DE HIDROBIOLOGÍA - ECOSISTEMAS LÓTICOS (CON APLICACIÓN DE EVALUACIÓN VISUAL DE QUEBRADAS)

Localidad: Comunidad nativa Titiyacu

Código del punto de muestreo: S0170-HB-001                                                                  Colector: Nicol Faustino

Estado del tiempo: Soleado Estación del año: Época de transición a lluviosa

Expediente de Evaluación: 2018-05-0031                                             Código de acción: 0001-09-2020-415

Color aparente: Té cargado Transparencia (m): Total Longitud de tramo evaluado (m): 50

Observaciones: Quebrada de poca profundidad, lento flujo y transparencia total, al ser removido sus aguas se tornan marrón claro y 
pueden tardar entre 3 a 4 horas para volver a su condición de transparencia inicial.

Profundidad promedio (m): 0.4

Profundidad máxima muestreada (m): 0.7

Posibles fuentes contaminantes cercanas: Plataforma E y alrededores por eventos de contaminación anteriores no atendidas adecuadamente.

Oxígeno disuelto (mg/L): 6,17 Temperatura (°C): 26,4 Área muestreada (m2): 50
Conductividad eléctrica (µS/cm): 15,61 pH (unidad de pH): 6,38 Ancho de cuerpo de agua (m): 0.3-2.0

EVALUACIÓN VISUAL DE QUEBRADAS (SVAP)

1. Condición del canal 9. Pozas

Canal alterado. <50% de canalización. Diques o 
estructuras que restringen la conectividad a la 

llanura de inundación (3)
10

Abundantes pozas profundas y poco profundas; más del 30% del 
fondo de la poza está oscuro debido a la profundidad, o las pozas 

tienen al menos 152 cm de profundidad (10)

Pozas presentes, pero no abundantes; del 10 al 30% del fondo 
de la poza está oscuro debido a la profundidad, o las pozas 

tienen al menos 91,44 cm de profundidad (7)
3

El canal está  reducido o ensanchado. > 50% de canalización. Diques o 
estructuras que impiden la conectividad a la llanura de inundación (1)

Nota: La puntuación corresponde a la sumatoria 

de ambas márgenes.

Pozas presentes, pero poco profundas; del 5 al 10% del fondo de la 
poza está oscuro debido a la profundidad, o las pozas tienen menos 
de 91,44 cm de profundidad (3)

Pozas ausentes, o todo el fondo es perceptible (1)

2. Alteración hidrológica 10. Hábitat de macroinvertebrados

Inundaciones cada 1,5 a 2 años. Sin represas, ni diques u otras 
estructuras que limitan la conectividad con la llanura de inundación. El 

canal no está cortado (10)

Las inundaciones ocurren solo una vez cada 3 a 5 
años; cortes del canal o estructuras que no afectan 

la disponibilidad de habitas para la biota (7)

10

Al menos 5 tipos de hábitat disponibles. El hábitat se encuentra en 
una etapa que permite la colonización completa de insectos (restos 

leñosos y troncos de anteriores caídas) (10)

3 a 4 tipos de hábitat. Existe algún hábitat potencial, como 
árboles colgantes, que proporcionarán un refugio o hábitat, 

pero aún no han entrado al cuerpo de agua (7)

10

Vegetación natural se extiende a la tercera parte del ancho del cauce (3)
Vegetación natural se extiende en menos de la 

tercera parte del ancho del cauce (1)
<25% de superficie de agua sombreada en el alcance de estudio (1)

10

Las inundaciones ocurren solo una vez cada 6 a 10 años; canal cortado. 
Estructuras que afectan significativamente los habitats para la biota (3)

Sin flujo; canal cortado o estructuras que impiden 
la conectividad a la llanura de inundación u 

operaciones de represas que impiden el flujo. 
Pérdidas severas en los hábitas o las inundaciones 

ocurren en un 
evento de lluvia de año o menos.(1)

1 a 2 tipos de hábitat. El sustrato a menudo se ve perturbado, 
cubierto o eliminado por la fuerte corriente o por la sedimentación (3)

Ninguno a 1 tipo de hábitat (1)

3. Zona ribereña 11. Cobertura o ensombramiento (para peces de aguas cálidas) (si aplica)

4. Estabilidad de la orilla 12. Presencia de estiércol (de ganado y desechos humanos) (si aplica)

Son estables;  orillas bajas (al nivel de la llanura de inundación); 33% o 
más de superficie erosionada en la orilla exterior meandrica está 

protegido por raíces  (10)

Moderadamente estable; orillas bajas (al nivel de 
la llanura de inundación); menos del 33%  de 

superficie erosionada en la orilla exterior 
meandrica está protegido por raíces (7)

7

No existe (10) Evidencia de acceso del ganado a zona ribereña (5)

Vegetación natural se extiende a la mitad del 
ancho del cauce (5)

10

25 a 90% de la superficie del agua sombreada; mezcla de 
condiciones (10)

> 90% sombreado; cobertura completa; misma condición de 
sombreado en todo el alcance de estudio (7)

No aplica
Bastante turbio la mayoría de tiempo, con biofilm moderado , con cierto 

olor a amonio  (3)

Muy turbia o lodosa, presencia de contaminantes 
evidentes , algas, espuma superficial y fuerte olor a 

diversos contaminantes (1)
Muestra marchitamiento significativo o quemadura de hojas (3)

Marchitamiento severo o quemadura de la hoja, 
presencia de solo tolerantes a la sal (1)

No aplica
Moderadamente inestable; orillas normalmente  altas (inundaciones 

menos frecuentes); la orilla exterior meandrica se erosiona activamente 
(vegetación con raíces expuestas y algunos árboles maduros caen)  (3)

Inestable; orillas normalmente  altas; la orilla 
exterior e interior meandrica y  tramos rectos se 
erosionan activamente (vegetación con raíces 

expuestas y numerosos árboles maduros caen) (1)

Estiércol ocasional en quebrada o almacenamiento de residuos 
(3)

Gran cantidad de estiércol en bancos o en quebrada (1)

5. Apariencia del agua 13. Salinidad (si aplica)

6.Enriquecimiento de nutrientes 14. Rápidos pequeños con sustrato atascado (si aplica)

Agua clara, diversidad de plantas acuáticas pero poca abundancia de 
macrófitas, poco crecimiento de algas (10)

Crecimiento moderado de algas en sustratos de la 
quebrada (7)

3 Incrustación de grava o canto rodado  del 30 al 40% (5)

Muy clara, clara o aguas negras. Sin iridiscencia de aceite, sin notable 
biofilm  (10)

A menudo turbio, en especial después de una 
tormenta, pero se despeja rápidamente, poca 

iridiscencia (7)

1

No existe (10) Mínimo marchitamiento o quemadura de la hoja (5)

Estructuras >30,48 cm de caída dentro de de su 
exensión (3)

8. Cobertura para peces (troncos, ramas, vegetación inclinada sobre la quebrada, piedras, etc.) Observaciones: Quebrada de aguas negras con lento flujo y bajo caudal, conformado principalmente por pozas y pequeñas corridas de aguas 
someras con transparencia total (si no es removido); ancho de cauce variable, tramo superior con menor pendiente de orilla y tramo inferior con 
mayor pendiente de orilla. El sustrato es de color pardo-rojizo con abundante hojarasca y materia orgánica en descomposición sobre la cual se 
evidencia desarrollo de perifiton. Ambiente aparentemente afectado por hidrocarburos.

De 4 a 5 tipos de cobertura (5)
5

Ningún o solo un tipo de cobertura (1)

No aplica

Sobreabundancia de macrófitas, abundante crecimiento de algas (3)
Masas densas de macrófitas obstruyen la 
corriente, severas floraciones algales(1)

7. Barreras al movimiento de los peces 15. Macroinvertebrados observados (si aplica)

Estructuras < 30,48 cm de caída  dentro de de su 
exensión (5)

10

Grupo I: Trichoptera, ephemeroptera, moscas de piedra, 
megaloptera; Grupo II: caballitos del diablo, libélulas-chinches 

(acuáticas), moscas negras, cangrejo de río y Grupo III: 
mosquitos, grullas, tábanos, sanguijuelas, lombrices de tierra 

acuáticas gusanos tubificidos.

2

Estructuras <30,48 cm de caída dentro de 3 millas de su exensión (3)

COMUNIDADES BIOLÓGICAS (muestras)
PERIFITON (réplicas y sustrato) MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS (réplicas y sustrato)

Tipo de sustrato Réplica/Área (cm2) Tipo de sustrato
1° 

5°

Observaciones: No colectado
Observaciones: Sustrato predominante limoso-arcilloso ligeramente rojizo, con hojarasca y abundante materia orgánica en descomposición. Se 
evidenció un moderado olor a hidrocarburo, formación de iridiscencia y liberación de fase libre al realizar la remoción del sustrato durante el 
muestreo de macrobentos con red D-net. 

Macrófitas (raíces)

0.30 m2
2° Hojarasca-palizada
3° Limo-arcilla
4°

NECTON (Peces)
Colecta de especímenes Método de Pesca (tiempo, voltaje, número de lances, long. de muestreo, número de redes)

(SI)                        (NO) Red de arrastre: 10 arrastres a orilla, Red de mano o "cal cal": 5 intentos.

Lista preliminar de especies de peces colectados Lista preliminar de especies de peces colectados

Observaciones: Los ejemplares capturados fueron enviados al laboratorio para su respectivo análisis e identificación taxonómica. Colecta de tejido (SI)                                            (NO)

Indicar el o los tejidos a analizar:

Colecta de estómagos (SI)                                            (NO)



Responsable del muestreo: Nicol Camila Faustino Meza

IMÁGENES DEL ECOSISTEMA EVALUADO
 Foto panorámica del punto de muestreo  1. Condición del canal 2. Alteración hidrológica

DATOS DE CAMPO DE HIDROBIOLOGÍA - ECOSISTEMAS LÓTICOS (CON APLICACIÓN DE EVALUACIÓN VISUAL DE QUEBRADAS)

9. Pozas 10. Hábitat de macroinvertebrados 11. Cobertura o ensombramiento (para peces de aguas cálidas) (si aplica)

3. Zona ribereña 4. Estabilidad de la orilla 5. Apariencia del agua

6.Enriquecimiento de nutrientes 7. Barreras al movimiento de los peces 8. Cobertura para peces (troncos, ramas, vegetación inclinada sobre la 
quebrada, piedras, etc.)

En laboratorio

Observaciones: Punto de evaluación con moderado olor a hidrocarburo, formación de iridiscencia y liberación de hidrocarburo en fase libre al realizar la remoción del sustrato, impreganción de hidrocarburo en las redes de colecta durante el muestreo hidrobiológico.

12. Presencia de estiércol (de ganado y desechos humanos) (si aplica) 13. Salinidad (si aplica) 14. Rápidos pequeños con sustrato atascado (si aplica)

No aplica No aplica

15. Macroinvertebrados observados (si aplica) Observaciones

Responsable de grupo: Raul Tupayachi Trujillo

No aplica



H. inicio: 10:40

H. fin: 11:40

Puntaje Puntaje

Canal natural, sin estructuras ni 
diques, sin evidencias de corte (10)

Evidencia pasada de alteración 
en el canal, pero con 

recuperación significativa del 
canal y las orillas, sin diques 
para proporcionar acceso a
una llanura de inundación 

adecuada (7)

Puntaje Puntaje

Puntaje Puntaje

Vegetación natural se extiende en el 
doble del ancho del cauce (10)

Vegetación natural se extiende 
una vez el ancho del cauce (8)

Puntaje Puntaje

Puntaje Puntaje

Puntaje Puntaje
Incrustación de grava o canto 

rodado  < 20%  (10)
Incrustación de grava o canto 
rodado  del 20 al 30%  (8)

Incrustación de grava o canto 
rodado  > 40%  (3)

Rápido es completamente 
encajado (1)

Puntaje Puntaje

Sin barreras (10) Las extracciones estacionales (8) 
Comunidad dominada por Grupo I o 

intolerante especies con buenas 
especies diversidad (15) 

Comunidad dominada por 
Grupo II o facultativo especies 
(6)

Comunidad dominada por Grupo III 
o especies tolerantes (2)

Número muy reducido de 
especie (-3)

Puntaje

Más de 7 tipos de cobertura (10) De 6 a 7 tipos de cobertura (7)

De 2 a 3 tipos de cobertura (3)

Área total Réplica/Área (m2) Mesohábitat Área total

1° 0.10m2 Poza, corridas

2° 0.10m2 Poza

3° 0.10m2 Poza
4° 
5°

Muestreador: Red D-net 

Especie / nombre común Long. Estándar (cm) Long. Total (cm) Peso (g) Sexo Especie / nombre común Long. Estándar (cm) Long. Total (cm) Peso (g) Sexo
1 18
2 19
3 20
4 21
5 22
6 23
7 24
8 25
9 26
10 27
11 28
12 29
13 30
14 31
15 32
16 33
17 34

Fecha: 09/10/2020

Coordenada en UTM WGS 84   Zona: 18M                    E (m): 333457              N (m): 9704317                                                       Altitud:          249           (m s. n. m.)                     

Nombre del cuerpo de agua: Quebrada s/n Cuenca: Pastaza

PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS IN SITU DESCRIPCIÓN DEL HÁBITAT

DATOS DE CAMPO DE HIDROBIOLOGÍA - ECOSISTEMAS LÓTICOS (CON APLICACIÓN DE EVALUACIÓN VISUAL DE QUEBRADAS)

Localidad: Comunidad nativa Titiyacu

Código del punto de muestreo: S0170-HB-003                                                                  Colector: Nicol Faustino

Estado del tiempo: Soleado Estación del año: Época de transición a lluviosa

Expediente de Evaluación: 2018-05-0031                                        Código de acción: 0001-09-2020-415

Color aparente: Té cargado Transparencia (m): Total Longitud de tramo evaluado (m): 50

Observaciones: Punto de muestreo de cauce estrecho y orillas altas, ubicado próximo a la desembocadura en la quebrada principal de 
la microcuenca PAS-16. 

Profundidad promedio (m): 0.3

Profundidad máxima muestreada (m): 0.5

Posibles fuentes contaminantes cercanas: Plataforma E y alrededores por eventos de contaminación anteriores no atendidas adecuadamente.

Oxígeno disuelto (mg/L): 4,69 Temperatura (°C): 24,3 Área muestreada (m2): 60
Conductividad eléctrica (µS/cm): 11,70 pH (unidad de pH): 6,05 Ancho de cuerpo de agua (m): 1.2-1..5

EVALUACIÓN VISUAL DE QUEBRADAS (SVAP)

1. Condición del canal 9. Pozas

Canal alterado. <50% de canalización. Diques o 
estructuras que restringen la conectividad a la 

llanura de inundación (3)
10

Abundantes pozas profundas y poco profundas; más del 30% del 
fondo de la poza está oscuro debido a la profundidad, o las pozas 

tienen al menos 152 cm de profundidad (10)

Pozas presentes, pero no abundantes; del 10 al 30% del fondo 
de la poza está oscuro debido a la profundidad, o las pozas 

tienen al menos 91,44 cm de profundidad (7)
1

El canal está  reducido o ensanchado. > 50% de canalización. Diques o 
estructuras que impiden la conectividad a la llanura de inundación (1)

Nota: La puntuación corresponde a la sumatoria 

de ambas márgenes.

Pozas presentes, pero poco profundas; del 5 al 10% del fondo de la 
poza está oscuro debido a la profundidad, o las pozas tienen menos 
de 91,44 cm de profundidad (3)

Pozas ausentes, o todo el fondo es perceptible (1)

2. Alteración hidrológica 10. Hábitat de macroinvertebrados

Inundaciones cada 1,5 a 2 años. Sin represas, ni diques u otras 
estructuras que limitan la conectividad con la llanura de inundación. El 

canal no está cortado (10)

Las inundaciones ocurren solo una vez cada 3 a 5 
años; cortes del canal o estructuras que no afectan 

la disponibilidad de habitas para la biota (7)

7

Al menos 5 tipos de hábitat disponibles. El hábitat se encuentra en 
una etapa que permite la colonización completa de insectos (restos 

leñosos y troncos de anteriores caídas) (10)

3 a 4 tipos de hábitat. Existe algún hábitat potencial, como 
árboles colgantes, que proporcionarán un refugio o hábitat, 

pero aún no han entrado al cuerpo de agua (7)

10

Vegetación natural se extiende a la tercera parte del ancho del cauce (3)
Vegetación natural se extiende en menos de la 

tercera parte del ancho del cauce (1)
<25% de superficie de agua sombreada en el alcance de estudio (1)

7

Las inundaciones ocurren solo una vez cada 6 a 10 años; canal cortado. 
Estructuras que afectan significativamente los habitats para la biota (3)

Sin flujo; canal cortado o estructuras que impiden 
la conectividad a la llanura de inundación u 

operaciones de represas que impiden el flujo. 
Pérdidas severas en los hábitas o las inundaciones 

ocurren en un 
evento de lluvia de año o menos.(1)

1 a 2 tipos de hábitat. El sustrato a menudo se ve perturbado, 
cubierto o eliminado por la fuerte corriente o por la sedimentación (3)

Ninguno a 1 tipo de hábitat (1)

3. Zona ribereña 11. Cobertura o ensombramiento (para peces de aguas cálidas) (si aplica)

4. Estabilidad de la orilla 12. Presencia de estiércol (de ganado y desechos humanos) (si aplica)

Son estables;  orillas bajas (al nivel de la llanura de inundación); 33% o 
más de superficie erosionada en la orilla exterior meandrica está 

protegido por raíces  (10)

Moderadamente estable; orillas bajas (al nivel de 
la llanura de inundación); menos del 33%  de 

superficie erosionada en la orilla exterior 
meandrica está protegido por raíces (7)

3

No existe (10) Evidencia de acceso del ganado a zona ribereña (5)

Vegetación natural se extiende a la mitad del 
ancho del cauce (5)

10

25 a 90% de la superficie del agua sombreada; mezcla de 
condiciones (10)

> 90% sombreado; cobertura completa; misma condición de 
sombreado en todo el alcance de estudio (7)

No aplica

Bastante turbio la mayoría de tiempo, con biofilm moderado , con cierto 
olor a amonio  (3)

Muy turbia o lodosa, presencia de contaminantes 
evidentes , algas, espuma superficial y fuerte olor a 

diversos contaminantes (1)
Muestra marchitamiento significativo o quemadura de hojas (3)

Marchitamiento severo o quemadura de la hoja, 
presencia de solo tolerantes a la sal (1)

No aplica
Moderadamente inestable; orillas normalmente  altas (inundaciones 

menos frecuentes); la orilla exterior meandrica se erosiona activamente 
(vegetación con raíces expuestas y algunos árboles maduros caen)  (3)

Inestable; orillas normalmente  altas; la orilla 
exterior e interior meandrica y  tramos rectos se 
erosionan activamente (vegetación con raíces 

expuestas y numerosos árboles maduros caen) (1)

Estiércol ocasional en quebrada o almacenamiento de residuos 
(3)

Gran cantidad de estiércol en bancos o en quebrada (1)

5. Apariencia del agua 13. Salinidad (si aplica)

6.Enriquecimiento de nutrientes 14. Rápidos pequeños con sustrato atascado (si aplica)
Agua clara, diversidad de plantas acuáticas pero poca abundancia de 

macrófitas, poco crecimiento de algas (10)
Crecimiento moderado de algas en sustratos de la 

quebrada (7)
7 Incrustación de grava o canto rodado  del 30 al 40% (5)

Muy clara, clara o aguas negras. Sin iridiscencia de aceite, sin notable 
biofilm  (10)

A menudo turbio, en especial después de una 
tormenta, pero se despeja rápidamente, poca 

iridiscencia (7)
1

No existe (10) Mínimo marchitamiento o quemadura de la hoja (5)

Estructuras >30,48 cm de caída dentro de de su 
exensión (3)

8. Cobertura para peces (troncos, ramas, vegetación inclinada sobre la quebrada, piedras, etc.) Observaciones: Quebrada de aguas negras, lento flujo y aparente afectación organoléptica por hidrocarburos. Sustrato pardo con abundante 
palizada, hojarasca y materia orgánica en descomposición. Punto de muestreo corresponde principalmente a pequeñas corridas y pozas 
someras de transparencia total, con zona ribereña erosionada, con raíces expuestas y fuerte pendiente de orilla.De 4 a 5 tipos de cobertura (5)

5
Ningún o solo un tipo de cobertura (1)

No aplica
Sobreabundancia de macrófitas, abundante crecimiento de algas (3)

Masas densas de macrófitas obstruyen la 
corriente, severas floraciones algales(1)

7. Barreras al movimiento de los peces 15. Macroinvertebrados observados (si aplica)

Estructuras < 30,48 cm de caída  dentro de de su 
exensión (5)

10

Grupo I: Trichoptera, ephemeroptera, moscas de piedra, 
megaloptera; Grupo II: caballitos del diablo, libélulas-chinches 

(acuáticas), moscas negras, cangrejo de río y Grupo III: 
mosquitos, grullas, tábanos, sanguijuelas, lombrices de tierra 

acuáticas gusanos tubificidos.

2

Estructuras <30,48 cm de caída dentro de 3 millas de su exensión (3)

COMUNIDADES BIOLÓGICAS (muestras)
PERIFITON (réplicas y sustrato) MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS (réplicas y sustrato)

Tipo de sustrato Réplica/Área (cm2) Tipo de sustrato
1° 

5°

Observaciones: No colectado.
Observaciones: Sustrato predominante blando (limo-arcilloso) de fácil hundimiento, y con aparente afectación organoléptica por hidrocarburos, 
percepción de olor, formación de iridiscencia. Presencia de abundante hojarasca y palizada en el lecho y cauce de la quebrada.

Macrófitas (raíces, tallo)

0.30 m2
2° Hojarasca-palizada
3° Limo-arcilla
4°

NECTON (Peces)
Colecta de especímenes Método de Pesca (tiempo, voltaje, número de lances, long. de muestreo, número de redes)

(SI)                        (NO) Red de arrastre: 10 arrastres a orilla

Lista preliminar de especies de peces colectados Lista preliminar de especies de peces colectados

Observaciones: Los ejemplares capturados fueron enviados al laboratorio para su respectivo análisis e identificación taxonómica. Colecta de tejido (SI)                                            (NO)

Indicar el o los tejidos a analizar:

Colecta de estómagos (SI)                                            (NO)



Responsable del muestreo: Nicol Camila Faustino Meza

IMÁGENES DEL ECOSISTEMA EVALUADO
 Foto panorámica del punto de muestreo  1. Condición del canal 2. Alteración hidrológica

DATOS DE CAMPO DE HIDROBIOLOGÍA - ECOSISTEMAS LÓTICOS (CON APLICACIÓN DE EVALUACIÓN VISUAL DE QUEBRADAS)

9. Pozas 10. Hábitat de macroinvertebrados 11. Cobertura o ensombramiento (para peces de aguas cálidas) (si aplica)

3. Zona ribereña 4. Estabilidad de la orilla 5. Apariencia del agua

6.Enriquecimiento de nutrientes 7. Barreras al movimiento de los peces 8. Cobertura para peces (troncos, ramas, vegetación inclinada sobre la 
quebrada, piedras, etc.)

En laboratorio

Observaciones: Con leve olor a hidrocarburo y formación de iridiscencia al remover el sustrato durante el muestreo hidrobiológico. Tramo de evaluación de flujo lento con pozas poco profundas y pequeñas corridas. Abundante palizada, hojarasca y materia orgánica en 
descomposición en el lecho de la quebrada. Canal próximo a la desembocadura en la quebrada principal de la microcuenca.

12. Presencia de estiércol (de ganado y desechos humanos) (si aplica) 13. Salinidad (si aplica) 14. Rápidos pequeños con sustrato atascado (si aplica)

No aplica No aplica

15. Macroinvertebrados observados (si aplica) Observaciones

Responsable de grupo: Raul Tupayachi Trujillo

No aplica



 FICHA DE CAMPO-SUELO 

NUMERO DE EXPEDIENTE: 2018-05-031 CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-9-2020-415 

Área de nivel de fondo (ANF) Identificación del sitio / Área de potencial interés (API) Fecha 
S0170 05, 06, 07 y 08/09/2020 

Ubicación Departamento Loreto 

El sitio S0170 se encuentra al norte de la comunidad nativa Titiyacu colindante a la plataforma “E” en 
la que se ubica el pozo CAPN-06 del yacimiento Capahuari Norte 

Provincia Datem del Marañón  
Distrito Andoas 

Cuenca/Microcuenca Pastaza/PAS-16 

Uso actual Paisaje Pendiente (%) Microrrelieve Vegetación 

Bosque secundario Terraza baja no inundable 2 – 4 % 
Plano ligeramente 

ondulado 
Arbórea 

Litología Material parental 
Pedregosidad superficial 

(%) 
Afloramientos 
rocosos (%) 

Encostramiento 

Depósitos aluviales, recientes y 

subrecientes 
Residual y aluvial 

15% de gravas cuarzosas 

en plataforma y 

alrededores 

ninguno 0 

Erosión Drenaje Napa freática 
Condiciones 

climáticas 
Instrumentos/equipos 

usados 
Moderada  Pobre 1 m, nivel de saturación Nublado Barreno, PID 

Tipo de muestra Patrón de muestreo Área evaluada (m2) 
Numero de 

submuestras por 
ANF 

Profundidad final 
(m.b.n.s.) 

Simple Aleatorio simple 9,6188 - 2,75 

Código Hora 

Coordenadas UTM - 
WGS 84 Zona: 

Altitud 
m s.n.m. 

Profundidad (m) 
desde-hasta O

lo
r a

 
hi

dr
oc

ar
bu

ro
 

(A
/M

/B
/S

) 

Le
ct

ur
a 

de
 

PI
D

 (p
pm

) 

Textura 
Color  

Humedad 
Consistencia 

Materia orgánica (MO) 
Este (m) Norte (m) 

S0170-SU-013 8:45 0333202 9704187 241 0,50 – 0,75  S 0 

Arcillo limoso 

Rojo 

Húmedo 

Firme 

Sin presencia de materia orgánica, 

suelo de relleno hasta 1,75 m 

S0170-SU-013-

PROF 
09:22 0333202 9704187 241 1,75 – 2,00  S 0 

Limo arcillo 

Marrón grisáceo  

Húmedo 

Muy friable 

Sin presencia de materia orgánica, 

suelo batido. 

S0170-SU-010 10:16 0333212 9704156 242 0,05 – 0,25  S 0 

Arcillo limoso 

Rojo 

Húmedo 

Firme 

Sin presencia de materia orgánica, 

suelo de relleno 

S0170-SU-009 11:31 0333144 9704141 247 0,75 – 1,00  A 9,9 

Arcillo limoso 

Rojo y Gris 

Seco 

Ligeramente duro 

Sin presencia de materia orgánica, 

suelo se repele con el agua a los 

bordes se observa suelo humedo 

S0170-SU-009-

DUP 
11:31 0333144 9704141 247 0,75 – 1,00  A 9,9 

Arcillo limoso 

Rojo y Gris 

Seco 

Ligeramente duro 

Sin presencia de materia orgánica, 

suelo se repele con el agua a los 

bordes se observa suelo humedo 

X 



S0170-SU-009-

PROF 
11:58 0333144 9704141 247 2,50 – 2,75  M 5,3 

Arcillo limoso 

Rojo y Gris 

Seco 

Ligeramente duro 

Sin presencia de materia orgánica, 

suelo se repele con el agua a los 

bordes se observa suelo humedo 

S0170-SU-008 08:12 0333145 9704162 245 1,25 – 1,50  M 0 

Arcillo limoso 

Rojo con Gris  

Humedo  

Firme  

Sin  presencia de materia orgánica, 

suelo de relleno con suelo batido 

S0170-SU-025 11:50 0333064 9704034 239 0,25 – 0,50  A 275 

Limo arcilloso 

Gris  

Mojado   

Muy adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana degradación 

S0170-SU-025-

PROF 
12:00 0333064 9704034 239 1,00 – 1,25  A 224 

Arcillo limoso 

Gris   

Húmedo  

Friable   

Sin  presencia de materia orgánica 

S0170-SU-003 12:42 0333173 9604066 241 0,10 – 0,30  S 2,1 

Arcillo limoso 

Rojo 

Húmedo 

Firme 

Con presencia de abundante materia 

orgánica de baja degradación, raíces 

S0170-SU-012  08:32 0333184 9704183 248 0,01 – 0,25  B 0 

Arcillo limoso 

Rojo   

Húmedo    

Friable 

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 

S0170-SU-015 09:31 0333219 9704239 250 0,75 – 1,00  B 0 

Arcillo limoso 

Rojo   

Húmedo    

Friable 

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 

S0170-SU-015-

DUP 
09:31 0333219 9704239 250 0,75 – 1,00 B 0 

Limo arcilloso 

Gris verdoso  

Mojado   

Muy adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 

S0170-SU-020 08:45 0333418 9704308 238 0,00 – 0,20  B 0 

Arcilloso limoso 

rojo  

Mojado   

Muy firme  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 

S0170-SU-020-

PROF 
08:54 0333418 9704308 238 1,00 – 1,25 M 3,0 

Arcilloso limoso 

rojo  

Mojado   

Muy firme  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 

S0170-SU-022 09:16 0333441 9704297 239 0,25 – 0,50 S 0 

Limo arcilloso 

Gris verdoso  

Mojado   

Muy adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 



de mediana y alta degradación 

S0170-SU-023 09:39 0333453 9704326 232 0,00 – 0,25  M 4,3 

Limo arcilloso 

Gris  

Húmedo    

Muy friable  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 

Los puntos de muestreo 013, 013-PROF, 010, 009,, 009-DUP y 009-PROF, corresponde a la fecha 05 de Oct. de 2020. 

Los puntos de muestreo 008, 025, 025-PROF y 003 corresponde a la fecha 06 de Oct. de 2020. 

Los puntos de muestreo 012,  015 y 015-DUP corresponde a la fecha 07 de Oct. 

Los puntos de muestreo 020, 020-PROF, 022 y 023, corresponde a la fecha 08 de Oct. de 2020. 

Responsable del grupo de trabajo Raúl Vega Firma: 
Responsable de toma de muestra Richard Díaz Firma: 

 



 FICHA DE CAMPO-SUELO 

NUMERO DE EXPEDIENTE: 2018-05-0031 CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-9-2020-415 

Área de nivel de fondo (ANF) Identificación del sitio / Área de potencial interés (API) Fecha 
S0170 05,06, 07, 08/09/2020 

Ubicación Departamento Loreto 

El sitio S0170 se encuentra al norte de la comunidad nativa Titiyacu colindante a la plataforma “E” en 
la que se ubica el pozo CAPN-06 del yacimiento Capahuari Norte 

Provincia Datem del Marañón  
Distrito Andoas 

Cuenca/Microcuenca Pastaza/PAS-16 

Uso actual Paisaje Pendiente (%) Microrrelieve Vegetación 
Bosque secundario Terraza baja inundable 2 – 4 % Plano  Plantación arbórea 

Litología Material parental 
Pedregosidad superficial 

(%) 
Afloramientos 
rocosos (%) 

Encostramiento 

Depósitos aluviales 
subrecientes 

Aluvial 
2% de gravas cuarzosas 

en la superficie 
ninguno 0 

Erosión Drenaje Napa freática 
Condiciones 

climáticas 
Instrumentos/equipos 

usados 
Ninguno Pobre 0,5 m, nivel de saturación Nublado Barreno, PID 

Tipo de muestra Patrón de muestreo Área evaluada (m2) 
Numero de 

submuestras por 
ANF 

Profundidad final 
(m.b.n.s.) 

Simple Sistemático  4,33 - 2,0 

Código Hora 

Coordenadas UTM - 
WGS 84 Zona: 

Altitud 
m s.n.m. 

Profundidad (m) 
desde-hasta O

lo
r a

 
hi

dr
oc

ar
bu

ro
 

(A
/M

/B
/S

) 

Le
ct

ur
a 

de
 

PI
D

 (p
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Textura 
Color  

Humedad 
Consistencia 

Materia orgánica (MO) 
Este (m) Norte (m) 

S0170-SU-011 09:50 0333243 9704152 240 1,00 – 1,25  S 0 

Limo arcilloso 

Gris verdoso  

mojado 

adhesivo    

con presencia de materia de mediana 

degradación 

S0170-SU-004 12:28 0333137 9704108 234 0,75 – 1,00  S 0 

Limo arcilloso 

Gris   

Mojado  

Adhesivo     

con presencia de materia de mediana 

degradación 

S0170-SU-005 13:06 0333156 9704166 235 1,00 – 1,25  S 0 

Limo arcilloso 

Gris   

Mojado  

Adhesivo     

con presencia de materia de mediana 

degradación 

S0170-SU-002 09:06 0333134 9704077 246 1,25 – 1,50  M 17,1 

Limo arcilloso 

Gris azuulado  

Mojado   

Muy adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación y 

presencia de hidrocarburo 

S0170-SU-001 10:04 0333112 9704046 248 1,00 – 1,25 A 44,6 

Limo arcilloso 

Gris azuulado  

Mojado   

Muy adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación y 

presencia de hidrocarburo 

S0170-SU-024 10:38 0333114 9703986 239 1,00 – 1,25  B 7,0 

Limo arcilloso 

Gris azuulado  

Mojado   

Muy adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 

X 



de mediana y alta degradación y 

presencia de hidrocarburo 

S0170-SU-006 13:10 0333218 9704101 256 1,25 – 1,50  B 0 

Limo arcilloso 

Gris verdoso  

Mojado   

Muy adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 

S0170-SU-014 09:03 0333243 9704202 237 0,75 – 1,00  B 0 

Limo arcilloso 

Gris  

Mojado   

Adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 

 

S0170-SU-016 10:25 0333262 9704262 235 0,75 – 1,00  M 0,8 

Limo arcilloso 

Gris verdoso  

Mojado   

Muy adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 

S0170-SU-017 11:16 0333316 9704257 227 0,75 – 1,00  M 8,3 

Limo arcilloso 

Gris verdoso  

Mojado   

Muy adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 

S0170-SU-019 11:45 0333376 9704300 237 0,00 – 0,25  M 11,9 

Limo arcilloso 

Gris verdoso  

Mojado   

Muy adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 

S0170-SU-019-

PROF 
12:07 0333376 9704300 237 1,25 – 1,50  A 16,1 

Limo arcilloso 

Gris verdoso  

Mojado   

Muy adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 

S0170-SU-021 12:57 0333407 9704314 245 1,25 – 1,50  A 18,0 

Limo arcilloso 

Gris 

Mojado   

Muy adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 

S0170-SU-018 10:13 0333319 9704294 235 0,00 – 0,25  S 0 

Limo arcilloso 

Gris verdoso  

Mojado   

Muy adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 

S0170-SU-018-

PROF 
10:30 0333319 9704294 235 0,50 – 1,00 M 18,0 

Limo arcilloso 

Gris verdoso  

Mojado   

Muy adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 

S0170-SU-007 11:15 0333244 9704107 237 0,25 – 0,50  M 9,1 

Limo arcilloso 

Gris verdoso  

Mojado   

Muy adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 



S0170-SU-007-

DUP 
11:15 0333244 9704107 237 0,25 – 0,50  B 9,1 

Limo arcilloso 

Gris verdoso  

Mojado   

Muy adhesivo  

Con  presencia de materia orgánica 

de mediana y alta degradación 

Los puntos de muestreo 011, 004 y, 005 corresponde a la fecha 05 de Oct. de 2020. 

Los puntos de muestreo 002, 001, 024, y 006 corresponde a la fecha 06 de Oct. de 2020. 

Los puntos de muestreo 014,  016, 017, 019, 019-PROF y 021 corresponde a la fecha 07 de Oct. 

Los puntos de muestreo 018, 018-PROF, 007 y 007-DUP corresponde a la fecha 08 de Oct. de 2020. 

Responsable del grupo de trabajo Raúl Vega Firma: 
Responsable de toma de muestra Richard Díaz Firma: 
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Cadenas de custodia 

ANEXO D 
 

http://www.oefa.gob.pe/
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Certificados de 
calibración de 

equipos de campo 

ANEXO E 
 

http://www.oefa.gob.pe/
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Green jjfPug

LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL -DA

CON REGISTRO N° LC-019

&6ñijicad0 de Calibración
LA-1022-2019

INACAL^
DA - Perú

li* ('.ibtUtL'ftllJ

Registro N°LC -01»

1 diento

3 Dirección

3  Datos del Instrumento

. Instrumento de medición

. Marca

. Modeio

. identificación

4  Lugar de calibración

fi Fecha de calibración

9 Método de csllbraclón.

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBENTAL - OEFA

Av. Faustino Sánchez Carriórt Nro. 603 Jesús María - Unna

Medidor de pH*
HACH

HQ40d

602264710075

. N* de serie del Instrumento

. N* de serle dei sensor

. Intervalo de indicación

. Resolución

150500000656

172362567051

2,00 pH a 14,00 pH

0,01 pH

Pág.1de1

Laboratorio de Aguas • Green Group PE SA.C.

2019-11-29

La calibración se realizó por comparación de la indicación del Instrumento con valores asignados a materiales de referencia de pH
cerlificadoa, según procedimiento PC 020 CaKbración de medidores de pH de INDECOPI.

7 Condiciones Ambientales.

Tamparatura TC) Humedad ralattva (% hr)

InidM

Final

23,5

23,7

56,0

S6 4

8  Trazabllidad

Patrón usado Código Interno N° Lote 0 N° Certificado F. Vencimiento o

MRC pH 4 GGP-S-01.44 CC599843 2021-01-14 O

MRC pH 7 GGP-S-02.43 CC606291 2021-02-19 o

MRCpH 10 GGP-S-03.44 CC605193 2021-02-14
o:
CD

Resultados de medición

_i

<
o

Indicación del inslrumaito (pH) Valor del patrón (pH) Error (pH) Incertidumbre (pH)
o

4,00 4,007 -0,007 0,013 o

7,01 7,002 0,006 0,013 o

10,01 10,009 0,001 0,013 t-

10 OlMervaciones

a) Los resuttados están dados a la temperatura de 25 °C

b) El coefícientede correlación calculado es:t.0000

c) El error máximo permisible considerado, tomando como referencia; lUPAC Recommendatlons 2002 .IMeasurement of pH. Definition. Standards. and
Procedures'.es: i pH 0.O3

• La caiitvación del medidor de pH se realizó en ei MuRiparámetro.

• La Incertidumtire de medición exp«idida reportada es la incertidumbre de medición estándar muttiplicada por el factor de cobertura <r«2
de modo que la probabiHdad de cot)ertura corresponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

• Los resuKados emitidos son válidos solo para el instrumento y sensor calitirado, en el momento de la caKtrración.
• Se recomienda al usuario recalibrar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características del trabajo

realzado, ei mantenimiento, conservación y el tiempo de uso del instrumento.
• Lj incertkiumbre declarade en el presente certificado ha sido estimado siguiendo las directrices de; "Gula para la expresión de la

incertidumt>re de medida" prímera edición, septiembre 2008 CEM.
• Este certificado de caUbrsción solo puede ser difundido completamente y sin modiflcaciortes. Sin firma y sefio carecen de validaz.

Fecha de emisión

2019-12-04 ISAlAS ClTRi MELGAREJO
Jele tie Labutdiuiiude Cdíib'duün
GREEN GROUP PE S.A.C
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Av. AvlAción 4210 - SurquiDo Central.- 560-6134 / 273-3560 www.grMnQroup.com.pe
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LABORATORIO DE CALIBRACIÓN ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL -DA

CON REGISTRO N° LC- 019

^ertiñcadó de Calibración
d  LA-1041-2019

NACAL
DA - Pcru
L^viiun^a;( iiliniTL'H

Acrvtlildüi

Registro N'LC -019

1 Cllwit»

2 Dirección

ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL • CEPA

Av. Faustino Sánchez Carríón Nro. 603 Jesús María - Lima

Pág. Idel

3 Datos del Instrumento

. Instrumento de medición

. Marca

.Modelo

. Identiflcación

4 Lugar de calibración

6 Fecha de calll>raci6n

6 Método de calibración

Termómetro digital*

HACH

HQ40d

602264710075

Laboratorio de Aguas - Oreen Group PE S.A.C.

2019-11*26

. N* de serie del Instrumento

. N* de serie de sensor

. Intervalo de bidicaclón

. Resolución

150500000656

172362567051

0.0 *C a 50,0 *C

0,1 'C

La calibración se realizó por comparadón siguiefKk) el procediiniento 'PC-017 Calbradón de Termómetros

Digdates* Edición 2° de INDECOPI

7 Condiciones Ambientales

Temperatura rC) Humedad rafadva (*A hr)

Inicial

Final

24,3

24,1

48,7

52,9

8 Trazabiilded

Patrón Usado Código Interno N* de Certificado F. Vencimiento

indicadores dgitales con
sensores de termistor de

resoluaón de 0,001 *C

GGP-26 LT-216-2019 INACAL/DM 2021-08-21

GGP.57 LT-031-2019 INACAL/DM 2020-01-29

Resultados ds medición

T.C.V. Indicación del Termómetro Corrección Incertklianbrt

CC) rc) rc) rc)
10,00 10,1 -0,10 0,11

20,02 20,1 •0,08 0,11

40,00 40,0 0,00 0,10

Temperatura Convendonaénente Verdadera (T.C.V.) = Indicadón del termómetro + Correcdón.

10 OlMarvaciones

a) La profundidad de inmersión del sensor fue de 7,5 cm

b) El tiempo de estabiiizadón de temperatura fue de 6 minutos.

c) La predsión dd instrumento es 10,4 °C

* La caiibradón del termómetro digital se retizó en la sonda de pH en el MuHiparámetro.

• Las temperaturas convendonaimente verdaderas mostradas en los resultados de medidón son las de ia Escala Intematíonal
de Temperatura de 1990 (Intemationd Temperatura Scale rrS-90).

• La Incertidumtxe de medidón expandida reportada es la incertidumtve de medidón estándar multiplicada por el factor
de cobertura k=2 de modo que la prot>abiKdad de cobertura ctmesponde aproximadamente a un nivel de confianza del 95%.

• Los resultados emitidos son válidos sdo para el instrumento y sensor caibrado, en el momento de la calbradón.

• Se recomienda al usuano recalit>rar a intervalos adecuados, los cuales deben ser elegidos con base a las características dd

traba)o realizado, ei mantenimiento, conservaaón y el berr^ de uso del instrumento.

• La incertidumbre declarada en ei presente certificado ha sido estimado siguendo las directrices de: 'Guia para la expresión de

la incertidumtjre de medida' primera edídón, septiembre 2008 CEM.

• Este certificado de calibración solo puede ser difundido corr^etamente y sin modificadorws, sin firma y selo carecen de validez.

Fecha de Emisión

2019-12-04
ISAÍAS cüRi Melgarejo
Jete de Latxxatono de Caiibraoón

GREEN GROUP PE S.A.C
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Ficha de verificación y 
ajuste de equipos 

ANEXO F 
 

http://www.oefa.gob.pe/


FICHA DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL MULTIPARÁMETRO P-01-F-01
Versión: 03

F.E.: 26/04/2019

Administrado/Procedencia:

Unidad Fiscalizable: Lote 192

Ubicación: Distrito de Andoas, provincia Datem del Marañón y departamento Loreto.

Referencia: Cuenca del río Pastaza, Comunidad nativa Titiyacu Fecha:    

Datos del equipo

 
Método: SM 4500 H+ B Pendiente óptimo:

Método: SM 2510 - B Constante celular: 0,40 cm-1 +/- 10 %

mS/cm-1

 -

Valor 
 pH Teórico

4.01

7.00

10.01A8275

(-59 mV)

Solución de Ajuste

-53,1 mV     
a           

-64,9 mV

09/10/2020

Lectura pH Tolerancia

+/-0.05

+/-0.05

+/-0.05

mV

 --

 --

 --

 --

 --

 --

Rango

 Solución de Verificación 

Lote
Concentración    

µS/cm              
(Teórico)

HACH

7.00

0,36 cm-1       

0,44 cm-1

Rango

A8313

A8331HACH

HACH

Lote

HACH

Valor pH 
Teórico

9.98

 --

 --

 --

Solución de Ajuste

172942588012

 --

 --

 --

 --

 Solución de Verificación

 --

Marca

4.01

Lote

μS/cm-1

± 25

 --

Lote
Valor Teórico  

μS/cm-1

A9148

Ó Í

HACH

 --

 --

 --

 --

 --          mV

Pendiente del 
Ajuste       

3. AJUSTE O VERIFICACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

Marca

CDC401

Marca

Modelo

Marca

Número de serie - sensorMarca

1000 1017

Constante Celular      (cmˉ¹) 
Tolerancia    

μS/cm-1

Lectura Conductividad 

1.  DATOS

PHC101

2. AJUSTE O VERIFICACIÓN DEL POTENCIÓMETRO

Número de serie - sensor
172062567051

Marca
HACH

Modelo

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2018-05-0031
CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-09-2020-415

 Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 – 05

Especialistas  Responsables   : Tino Jesús Núñez Sánchez
: Raul Tupayachi Trujillo

Firma(s)                               : Firma           :

* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM                       : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046.       : Norma Técnica Peruana. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia

Ajuste con aire saturado en Agua 

HACH

Lectura 
(mg/L)

LDO101

 4. AJUSTE O VERIFICACIÓN DEL OXÍMETRO

Líder del Equipo

Marca Modelo

Lote Fecha de Vencimiento Marca Lote

5. AJUSTE O VERIFICACIÓN DEL MEDIDOR POTENCIAL REDOX

Marca Modelo Número de serie - sensor

Solución de Ajuste  Solución de Verificación

Marca

151482597007
Número de serie - sensor

±35

Valor Fecha de 
Vencimiento

Tolerancia Lectura

Verificación con aire saturado en Agua*

Presión 
(mmHg)

Tolerancia 
Saturación 

Optima

± 2%

Valor de Oxígeno 
Disuelto - Tabla de 

Saturación         
(mg/L)

Lectura en % de 
saturación

7.97

Altura 
(m s. n. m.)

7.94

Temperatura 
(°C)Saturación Óptima

100% ± 3%

Valor

25.699.70% 228 741.8

Lectura                                   (%)



FICHA DE AJUSTE Y VERIFICACIÓN DEL MULTIPARÁMETRO P-01-F-01
Versión: 03

F.E.: 26/04/2019

Administrado/Procedencia:

Unidad Fiscalizable: Lote 192

Ubicación: Distrito de Andoas, provincia Datem del Marañón y departamento Loreto.

Referencia: Cuenca del río Pastaza, Comunidad nativa Titiyacu Fecha:    

Datos del equipo

 
Método: SM 4500 H+ B Pendiente óptimo:

Método: SM 2510 - B Constante celular: 0,40 cm-1 +/- 10 %

mS/cm-1

 -

Lectura Conductividad 

1.  DATOS

PHC101

2. AJUSTE O VERIFICACIÓN DEL POTENCIÓMETRO

Número de serie - sensor
172062567051

Marca
HACH

Modelo

Número de serie - sensorMarca

1000 1015

Constante Celular      (cmˉ¹) 
Tolerancia    

μS/cm-1

Pendiente del 
Ajuste       

3. AJUSTE O VERIFICACIÓN DEL CONDUCTÍMETRO

Marca

CDC401

Marca

Modelo

Marca

HACH

 --

 --

 --

 --

 --          mV

μS/cm-1

± 25

 --

Lote
Valor Teórico  

μS/cm-1

A9148

Ó Í

 --

 --

 --

 Solución de Verificación

 --

Marca

4.01

Lote

9.99

 --

 --

 --

Solución de Ajuste

172942588012

 --

7.02

0,36 cm-1       

0,44 cm-1

Rango

A8313

A8331HACH

HACH

Lote

HACH

Valor pH 
Teórico

 --

 --

 --

Rango

 Solución de Verificación 

Lote
Concentración    

µS/cm              
(Teórico)

HACH

Lectura pH Tolerancia

+/-0.05

+/-0.05

+/-0.05

mV

 --

 --

 --

Valor 
 pH Teórico

4.01

7.00

10.01A8275

(-59 mV)

Solución de Ajuste

-53,1 mV     
a           

-64,9 mV

10/10/2020

EXPEDIENTE DE EVALUACIÓN: 2018-05-031
CÓDIGO DE ACCIÓN: 0001-09-2020-415

 Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 – 05

Especialistas  Responsables   : Tino Jesús Núñez Sánchez
: Raul Tupayachi Trujillo

Firma(s)                               : Firma           :

* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM                       : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046.       : Norma Técnica Peruana. Determinación de oxígeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia

Saturación Óptima

100% ± 3%

Valor

25.9101.90% 233 740.3

Lectura                                   (%)

Verificación con aire saturado en Agua*

Presión 
(mmHg)

Tolerancia 
Saturación 

Optima

± 2%

Valor de Oxígeno 
Disuelto - Tabla de 

Saturación         
(mg/L)

Lectura en % de 
saturación

7.91

Altura 
(m s. n. m.)

8.07

Temperatura 
(°C)

151482597007
Número de serie - sensor

±35

Valor Fecha de 
Vencimiento

Tolerancia Lectura

Solución de Ajuste  Solución de Verificación

Marca Lote Fecha de Vencimiento Marca Lote

5. AJUSTE O VERIFICACIÓN DEL MEDIDOR POTENCIAL REDOX

Marca Modelo Número de serie - sensor

Marca Modelo

Líder del Equipo

LDO101

 4. AJUSTE O VERIFICACIÓN DEL OXÍMETRO

HACH

Lectura 
(mg/L)

Ajuste con aire saturado en Agua 



 

 
 

 

Av. Faustino Sánchez Carrión 
N° 603, 607 y 615 
Jesús María - Lima, Perú 
Teléf.: (511) 204 9900 
 

www.oefa.gob.pe 

Dirección de Evaluación 

 

 

http://www.oefa.gob.pe/


 
  

REPORTE DE CAMPO  

 

1 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

a. Distrito Andoas 

b. Provincia Datem del Marañón 

c. Departamento Loreto 

d. Comunidades Comunidad nativa Titiyacu 

e. Unidad fiscalizable Lote 192 

f. Cuenca / 
Microcuenca Pastaza / PAS-16 

g. Ámbito de estudio 
El sitio S0384 se encuentra en el territorio de la comunidad nativa Titiyacu, a 600 
m al noreste de la plataforma E del Pozo CAPN-06 y del pozo CAPN-08ST3,del  
yacimiento Capahuari Norte, Lote 192. 

 
Profesionales que aportaron a este documento 
 

Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 
Kelly Vargas Solórzano  Ing. Ambiental Campo y gabinete 
Isaías Antonio Quispe Quevedo Bach. Ingeniería geográfica Gabinete 
Carlos Quispe Gil Biólogo Campo 

Jaime Eduardo Mejía Cobos Bach. Ingeniería de Petróleo y Gas 
Natural Campo 

Román Gamarra Torres Ing. Químico| Campo 

2. INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN  

Componente/matriz  Cantidad de puntos de 
muestreo Parámetros evaluados  

Agua superficial 1 (1 muestra) 

- TPH 
- BTEX 
- HAPs 
- Aceites y Grasas 
- Metales Totales (Sb, As, Ba, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, 
Ti, Zn) 

- Cromo VI 
- pH 
- Temperatura (°C) 
- Oxígeno Disuelto 
- Conductividad eléctrica 

Título del estudio : Ejecución de la evaluación ambiental para la identificación del sitio 
S0384, ubicado en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río 
Pastaza, distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón y 
departamento de Loreto. 

 
Fecha de ejecución : 09 de octubre de 2020 

Expediente de 
evaluación 

: 2020-05-030 Código del 
de acción 

: 0001-09-2020-415 

Tipo de evaluación : Programada 
 
Fecha de 
aprobación 

: 31 de octubre 2020 Reporte N° : 020-2020-SSIM 



 
  

REPORTE DE CAMPO  

 

2 
 

Componente/matriz  Cantidad de puntos de 
muestreo Parámetros evaluados  

Sedimento 1 (1 muestra) 

- Fracción de hidrocarburos F1 (C6-C10) 
- Fracción de hidrocarburos F2 (C10-C28) 
- Fracción de hidrocarburos F3 (C28-C40) 
- Hidrocarburos Totales de Petróleo TPH (C6-C40) 
- Metales Totales ( As, Cd, Cr, Hg, Pb, Zn) 

Suelo 1 (1 muestra) 

- Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28) 
- Fracción de hidrocarburos F3 (>C28-C40) 
- Metales totales (As, Ba total, Cd, Cr total, Hg, Pb) 
- Cromo VI 
- Medición de COVs 

Hidrobiología 1 (1 muestra) - Macroinvertebrados bentónicos (Macrobentos) 
- Necton 

 

3. INFORMACIÓN DEL MONITOREO PARTICIPATIVO 

Comunidades Fecha Actores Participante 
Hombres 

Participantes 
Mujeres Total 

Titiyacu 
9 de 

octubre de 
2020 

La 
comunidad 
de Titiyacu 

 

7 0 7 

4. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende al sitio S0384 y sus alrededores, a 600 m al noreste de la 
plataforma E del Pozo CAPN-06 y del pozo CAPN-08ST3, del yacimiento Capahuari Norte, 
distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón, departamento de Loreto. 

5. INFORMACIÓN SOBRE MATRICES/COMPONENTES EVALUADOS  

5.1 AGUA, SEDIMENTO Y COMUNIDADES HIDROBIOLÓGICAS 

5.1.1 Documentos técnicos empleados 

Componente/ 
Matriz Nombre  Sección Dispositivo 

Legal Entidad País 

Agua 
Superficial 

Protocolo Nacional 
de Monitoreo de la 
Calidad de los 
Recursos Hídricos 
Superficiales. 

-- 

Resolución 
Jefatural 
N° 010-
2016-ANA. 

Autoridad 
Nacional del 
Agua 

Perú 

Sedimentos 
Procedimiento para 
muestreo de agua y 
sedimentos 

-- No aplica 

Instituto de 
Hidrología, 
Meteorología 
y Estudios 
Ambientales 
del 
Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Colombia 

Comunidades 
hidrobiológicas 

Métodos de colecta, 
identificación y 
análisis de 
comunidades 
biológicas: plancton, 

5.1 Metodología de 
colecta – bentos-
(macroinvertebrados) No aplica 

Ministerio 
del Ambiente 
(MINAM) – 
Museo de 
Historia 

Perú 
6.1 Metodología de 
colecta – Necton 



 
  

REPORTE DE CAMPO  

 

3 
 

Componente/ 
Matriz Nombre  Sección Dispositivo 

Legal Entidad País 

perifiton, bentos 
(macroinvertebrados) 
y necton (peces) en 
aguas continentales 
del Perú 

(Peces) Natural 
UNMSM 

 
Métodos de colecta de comunidades hidrobiológicas de acuerdo al protocolo señalado 
 

N.° Comunidad Técnica de 
análisis Método Esfuerzo de muestreo 

1 
Macroinvertebrados 

bentónicos 
(Macrobentos) 

Cuantitativo D-net Recorrido de 1 m de largo, (área de 
muestreo: 0,30 m2) 

2 Necton (Peces) Cuantitativo 

Red de arrastre 5 a 10 arrastres 
Red de mano o “cal - 

cal” 5 a 10 intentos 

Atarraya 5 a 10 lances 
 

5.1.2 Equipos, materiales utilizados en la medición y muestreo/monitoreo 

Componente/Matriz Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie N.° de certificado de 
calibración 

Agua Superficial 
Sedimentos 
Comunidades 
hidrobiológicas 

Equipo de 
posicionamiento GPS Garmin Montana 680 

OREGON 650 

4HU004941 
4HU004989 
30D047313 

-- 

Agua Superficial 
Sedimentos 
Comunidades 
hidrobiológicas 

Cámara digital  Canon Powershot 
D30BL 

92051001191 
92051001996 
92051001997 

-- 

Agua Superficial Multiparámetro HACH CO HQ40D 150500000935 

CE: LA-131-2020 
T°: LA-132-2020 
OD: LA-045-2020 
T°: LA-133-2020 
Ph: LA-945-2019 
T°:LA-923-2019 
ORP:LA-268-2019 
T°:LA-453-2019 

 

Sedimentos Muestreador de 
Sedimentos -- Turba -- -- 

Comunidades 
hidrobiológicas Red D-Net -- -- -- -- 

Comunidades 
hidrobiológicas Red de arrastre -- -- -- -- 

Comunidades 
hidrobiológicas 

Red de mano o “cal 
cal” -- -- -- -- 

Comunidades 
hidrobiológicas 

Red de lance o 
atarraya -- -- -- -- 
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5.1.3 Puntos de muestreo/monitoreo 

Agua superficial  
 

N.° Nombre 
cuerpo receptor 

Código 
del punto 

de 
muestreo 

 

Muestreo Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona18] Altitud 

(m s. 
n. m.) 

Descripción 

Fecha Hora Este 
(m) 

Norte 
(m) 

1 Quebrada s/n  S0384-
AS-001 09/10/2020 11:50 333700 9704416 247 

Punto ubicado dentro del sitio 
S0384, en la quebrada principal 
que atraviesa la microcuenca 
PAS-16, a 176 m al noreste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma 
E. Se tomó una muestra de 
sedimentos a 0,3 m bajo fondo 
de agua. 

La precisión de la medición de las coordenadas fue de ± 3 m 
 
 
Sedimentos 
 

N.° 
Nombre 
cuerpo 

receptor 

Código 
del punto 

de 
muestreo 

 

Muestreo Coordenadas UTM 
WGS 84 – Zona18] Altitud 

(m s. 
n. m.) 

Descripción 

Fecha Hora Este 
(m) 

Norte 
(m) 

1 Quebrada s/n  S0384-
SED-001 09/10/2020 11:46 333700 9704416 247 

Punto ubicado dentro del sitio 
S0384, en la quebrada principal 
que atraviesa la microcuenca 
PAS-16, a 176 m al noreste del 
pozo CAPN-06 de la plataforma 
E. Se tomó una muestra de 
sedimentos a 0,3 m bajo fondo de 
agua. 

 
 
Comunidades Hidrobiológicas 
 

N.° 
Nombre 
cuerpo 

receptor 

Código del 
punto de 
muestreo 

Muestreo 
Coordenadas UTM Altitud 

Descripción WGS 84 – Zona18]   

Fecha Hora Este (m) Norte (m) (m s. n. 
m.) 

1 Quebrada s/n  S0384-HB-001 09/10/2020 12:10 333700 9704416 247 

Punto ubicado en la quebrada 
principal que atraviesa la 
microcuenca PAS-16, 
quebrada de aguas blancas, 
dentro del sitio S0384, a 630 m 
noreste del pozo CAPN-06 de 
la plataforma E, próximo al sitio 
PAC CNOR08. Se tomó una 
muestra de necton y uno de 
macrobentos, punto S0384-AS-
001 de agua superficial. 

 

Comunidades 
hidrobiológicas Balanza digital Xin Yuan XY-8006 -- -- 

Comunidades 
hidrobiológicas Tamiz / Malla tamiz -- -- -- -- 
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5.1.4 Datos de campo  

Agua superficial 
 

Nombre 
Cuerpo de agua Código del punto de muestreo  

Muestreo Parámetros 

Fecha Hora pH 
(unid. de pH) 

C.E. 
(μS/cm) 

O.D. 
(mg/L) 

T 
(°C) 

Quebrada s/n  S0384-AS-001 09/10/2020 11:45 6,80 13,53 7,05 23,7 
*Anexo C: Ficha de campo de agua superficial 
 
Sedimentos 
 

Nombre 
Cuerpo de agua 

Código de  
muestreo 

Profundidad 
de columna 

de agua 
(m) 

Profundidad 
de 

muestreo 
(m) 

pendiente Color Textura 

Presencia 
de 

materia 
orgánica 

Olor a 
hidrocar
buros 

Otras 
observaciones 

Quebrada s/n S0384-SED-001 0,3 0,3 – 0,4 Moderad
o 

Marrón 
grisac

eo 

Arcilloso 
- 

Arenoso 
No No 

No se observó 
hidrocarburo en 
fase libre en la 
superficie del agua 
luego de remover el 
sedimento. 

*Anexo C: Ficha de campo de Sedimentos 
 
Hidrobiología 
 
Data de campo limnológica 
 

CARACTERIZACIÓN DE LOS PUNTOS MUESTREO HIDROBIOLÓGICOS 

Ambiente acuático Quebrada s/n  

Fecha 09/10/2020 

Código S0384-HB-001 

Estado del Tiempo Soleado 

Morfometría 

Tipo de ambiente Lótico 

Ancho promedio (m) aprox. 7.0 

Prof. promedio (m) 0.4 

Prof. máxima de muestreo (m) 1.2 

Agua 

Velocidad de corriente Moderada 

Tipo de agua Blanca 

Tipo de flujo Variado turbulento 

Color aparente Marrón claro a verdoso 

Transparencia (cm) Total 

Orilla 

Tipo de orilla Estrecha 

Pendiente (grados de inclinación) 45-90 

Cobertura de orilla Protegida 

Ensombramiento % 25 

Fondo (%) 

Limo-Fango-Arcilla 55 

Arena 20 

Grava 7 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS PUNTOS MUESTREO HIDROBIOLÓGICOS 

Canto rodado - 

Bloques/roca - 

Roca madre - 

Hojarasca 8 

Otros (palizada, vegetación) 10 

Microhábitats % 

Rápidos 5 

Remansos - 

Pozos 40 

Playas 15 

Caídas - 

Corridas 40 

Vegetación 

Vegetación de orilla Estrecha 

Vegetación circundante Herbácea, arbustiva, arbórea 

Vegetación sumergida Ausente 

Observaciones 

Punto de evaluación con flujo constante (de oeste a este) y fuerte 
pendiente de orilla, con marcada erosión de las márgenes (raíces 
expuestas). Sustrato predominante limoso-arcilloso con abundante 
palizada y hojarasca en el cauce. No se evidenció afectación por 
hidrocarburos al realizar la remoción del sustrato durante el muestreo 
hidrobiológico. 

Anexo C: Ficha de campo de hidrobiología 

5.1.5 Parámetros para ser analizadas en laboratorio de ensayo 

Componente/Matriz Parámetro Laboratorio 

Requerimiento 
de 

servicio/Término 
de referencia 

N.° de 
muestras 

ejecutadas Observaciones 

Agua Superficial 

- Aceites y 
Grasas 

ALS LS 
PERÚ S.A.C. RS N.° 903-2020 1 El único punto S0379-AS-001 

programado, se ejecutó.  

- TPH AGQ S.A.C. RS N.° 902-2020 1 El único punto S0379-AS-001 
programado, se ejecutó.  

- BTEX AGQ S.A.C. RS N.° 902-2020 1 El único punto S0379-AS-001 
programado, se ejecutó.  

- HAPs AGQ S.A.C. RS N.° 902-2020 1 El único punto S0379-AS-001 
programado, se ejecutó.  

- Metales 
Totales AGQ S.A.C. RS N.° 902-2020 1 El único punto S0379-AS-001 

programado, se ejecutó.  

- Cromo VI AGQ S.A.C. RS N.° 902-2020 1 El único punto S0379-AS-001 
programado, se ejecutó.  

Sedimentos 

- Fracción de 
hidrocarburos 
F1 (C6-C10) 

AGQ S.A.C. RS N.° 890-2020 1 El único punto S0379-SED-001 
programado, se ejecutó.  

- Fracción de 
hidrocarburos 
F2 (C10-C28) 

AGQ S.A.C. RS N.° 890-2020 1 
El único punto S0379-SED-001 
programado, se ejecutó.  

- Fracción de 
hidrocarburos 
F3 (C28-C40 

AGQ S.A.C. RS N.° 890-2020 1 
El único punto S0379-SED-001 
programado, se ejecutó.  

- Hidrocarburo AGQ S.A.C. RS N.° 890-2020 1 El único punto S0379-SED-001 
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Componente/Matriz Parámetro Laboratorio 

Requerimiento 
de 

servicio/Término 
de referencia 

N.° de 
muestras 

ejecutadas Observaciones 

s Totales de 
Petróleo TPH 
(C6-C40) 

programado, se ejecutó.  

- Metales 
Totales ( As, 
Cd, Cr, Hg, Pb, 
Zn) 

AGQ S.A.C. 

RS N.° 890-2020 

1 

El único punto S0379-SED-001 
programado, se ejecutó.  

Comunidades 
Hidrobiológicas 

- Macrobentos 
- Necton (peces) - RS N.° 904-2020 1 El único punto S0384-HB-001 

programado, se ejecutó. 

5.2 SUELO 

5.2.1 Documentos técnicos empleados 

Nombre Sección Dispositivo Legal Entidad País 

Guía para el muestreo de 
suelos  -- R.M N.º 085-2014-

MINAM MINAM Perú 

Guía para la elaboración de 
planes de descontaminación 
de suelos 

-- R.M N.º 085-2014-
MINAM MINAM Perú 

5.2.2 Equipos y materiales utilizados en la medición y muestreo 

*Certificado de calibración vigente en concordancia con la Resolución Directoral N° 003-2020-INACAL/DM 

5.2.3 Puntos de muestreo 

N.º 
Código de 
Punto de 
muestreo 

Código 
muestra 

Muestreo Coordenadas UTM 
WGS 84–Zona 18M Altitud 

(m s. 
n. m.) 

Descripción 
Fecha Hora Este (m) Norte 

(m) 

1 S0384-SU-
001 

S0384-
SU-001 9/10/2020 11:14 0333747 9704302 245 

Punto ubicado dentro del sitio S0384, a 644 m al 
noreste del pozo CAPN-06 de la plataforma E, 
próximo al sitio PAC CNOR08 en una zona de 
moderada pendiente. Muestra de suelo tomada 
entre 0,05 – 0,30m de profundidad. 

 

Componente/Matriz Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie N.° de certificado de 
calibración 

Suelo 

Equipo de 
posicionamiento GPS Garmin Montana 680 4HU005032 

 -- 

Cámara digital Canon Powershot 
D30BL 

92051001989 
 -- 

Barreno AMS -- -- -- 

Detector de 
Fotoionización (PID) 

 

Rae 
SystemS 

MiniRae 3000 
PGM7320 592-928899 

S/N  
Fecha de Calibración: 

12/06/2019* 
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5.2.4 Datos de campo 

Código de muestra 

Características físicas 

Profundidad 
(m) Textura Color Humedad Consistencia 

Presencia de 
materia 
orgánica 

Olor a 
hidrocarburos 

Lectura 
de PID 
(ppm) 

Otras 
observaciones 

S0379-SU-001 0,05 – 0,30 Limo 
arcilloso Gris Mojado Adhesivo MO de baja 

degradación Alto olor 46,4  Ninguna 

PID detector de Foto ionización 
Anexo C: Ficha de campo de suelo 
MO: Materia Orgánica 

5.2.5 Parámetros para ser analizadas en laboratorio de ensayo 

Componente Parámetro Laboratorio 
Requerimiento de 
servicio/ Término 

de referencias 

N.° de 
muestras 

ejecutadas 
Observaciones 

Suelo 

Fracción de 
hidrocarburos F1 

(C6-C10) 
AGQ S.A.C. RS N.° 890-2020 0 Ninguna 

Fracción de 
hidrocarburos F2 

(>C10-C28) 
AGQ S.A.C. RS N.° 890-2020 1 Ninguna 

Fracción de 
hidrocarburos F3 

(>C28-C40) 
AGQ S.A.C. RS N.° 890-2020 1 Ninguna 

BTEX AGQ S.A.C. RS N.° 890-2020 0 Ninguna 
Hidrocarburos 

Aromáticos 
Policíclicos 

(HAPs) 
AGQ S.A.C. RS N.° 890-2020 0 Ninguna 

Metales totales (As, 
Ba total, Cd, Cr, Hg, 

Pb) 
AGQ S.A.C. RS N.° 890-2020 1 Ninguna 

Cromo VI 
 AGQ S.A.C. RS N.° 890-2020 1 Ninguna 

 
6. OBSERVACIONES  

Este reporte no incluye resultados analíticos del muestreo ambiental. 

7. ANEXOS 

Anexo A: Mapa de puntos de muestreo 
Anexo B: Ficha fotográfica 
Anexo C: Fichas de campo 
Anexo D: Cadenas de custodia 
Anexo E: Certificados de calibración de equipos de campo 
Anexo F: Ficha de verificación y ajuste de equipos 
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1. DATOS GENERALES  

 
a. Tipo de evaluación Evaluación ambiental para la identificación de sitios 

impactados 
b. Distrito  Andoas 

c. Provincia  Datem del Marañón 

d. Departamento Loreto 

e. Comunidades Comunidad nativa Titiyacu 

f. Unidad fiscalizable Lote 192 

g. Cuenca / Microcuenca Pastaza / PAS-16 

h. Ámbito de estudio 

El sitio S0170 se encuentra al norte de la comunidad 
nativa Titiyacu, colindante a la plataforma “E” en la que 
se ubica los pozos CAPN-06 y CAPN-08 del yacimiento 
Capahuari Norte 

 
Profesionales que aportaron a este documento: 
 
N.° Nombres y Apellidos Profesión Actividad desarrollada 
1 Julio Richard Diaz Zegarra Biólogo Campo y gabinete 

 
 
2. DATOS DEL MONITOREO 

 

Tipo de evaluación  

Programada X 
No programada  
Agua superficial 

Sedimento 

Suelo 

 
 
3. RESULTADOS 

 
Se presenta en anexos los resultados de campo y los análisis de laboratorio de las matriz, 
suelos correspondiente a la evaluación ambiental para la identificación del sitio S0170, ubicado 
en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, distrito de Andoas, provincia de 

Título del estudio : Reporte de resultados de agua superficial, sedimento y suelo en  
la evaluación ambiental para la identificación del sitio S0170, 
ubicado en el Lote 192, en el ámbito de la cuenca del río Pastaza, 
distrito de Andoas, provincia de Datem del Marañón y 
departamento de Loreto. 
 

Etapa  : Ejecución 
 

Fecha de ejecución : 05 al 10 de octubre de 2020 

Expediente de 
Evaluación 

: 2020-05-031 Código de 
acción  

: 0001-09-2020-415 

Tipo de evaluación : Programada     

Fecha de 
aprobación 

: 28 de diciembre 2020 Reporte N°. : 0134-2020-SSIM 
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Datem del Marañón y departamento de Loreto. Además, se presenta los resultados de la 
comparación con la normativa ambiental vigente, para la matriz suelos.   
 
4. ANEXOS 

 
Anexo A RESULTADOS AGUA SUPERFICIAL 
Anexo A.1 Resultados de agua superficial comparados con ECA para agua 2017 

Tabla A.1.1 Resultados de parámetros fisicoquímicos, inorgánicos y orgánicos comparados con los 
ECA para Agua 2017 

Anexo B RESULTADOS SEDIMENTO 
Anexo B.1 Resultados de sedimento comparados con normas referenciales 

Tabla B.1.1 
Resultados de TPH en sedimentos comparados con Directrices de Calidad de 
Sedimentos para Hidrocarburos de Petróleo - Acción Correctiva basada en el riesgo 
para sitios afectados por petróleo en el Atlántico de Canadá (Atlantic RBCA) 

Tabla B.1.2 
Resultados de Metales Totales (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Pb y Zn) en sedimentos 
comparadas con valores de  Guía Canadiense de calidad de sedimentos para la 
protección de la vida acuática. 

Anexo C RESULTADOS SUELO 
Anexo C.1 Resultados de suelo comparados con ECA para suelo 2017 

Tabla C.1.1 Resultados de parámetros orgánicos e inorgánicos comparados con los ECA para 
suelo 2017 

Anexo D ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
Anexo D.1 Agua superficial 
Tabla D.1.1 Resultados duplicados y muestras originales 
Anexo D.2 Suelo 
Tabla D.2.1 Resultados duplicados y muestras originales 
Anexo E INFORMES DE ENSAYO 
Anexo E.1 Agua superficial 
Anexo E.2 Sedimento 
Anexo E.3 Suelo 

 
Profesionales que aportaron a este documento: 
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Tabla A.1.1 Resultados de parámetros fisicoquímicos, inorgánicos y orgánicos comparados con los ECA para Agua 2017 

Parámetros Unidad 

Sitio S0170 Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA) 

S0170-AS-001 S0170-AS-002 S0170-AS-003 S0170-AS-004 D. S. N.° 004-2017-MINAM 
10/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 10/10/2020 Categoría 4 

12:58 13:40 12:55 13:37 E2: Ríos en Selva 
Parámetros  físico-químicos             
Aceites y Grasas mg/L < 0,100 < 0,100 < 0,100 < 0,100 5,0 
Conductividad µs/cm 15,61 14,65 11,7 29,5 1000 
Oxígeno Disuelto  mg/L 6,17 4,2 4,69 2,02 >=5,0 
pH Unidad de pH 6,38 6,18 6,05 5,52 6,5-9,0 
Orgánicos: Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS)   
Acenafteno mg/L < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 - 
Acenaftileno mg/L < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 < 0,00005 - 
Antraceno mg/L < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 0,0004 
Benzo (a) antraceno mg/L < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 - 
Benzo (a) pireno mg/L < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 0,0001 
Benzo (b) fluoranteno mg/L < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 - 
Benzo (g,h,i) perileno mg/L < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 - 
Benzo (k) fluoranteno mg/L < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 - 
Criseno mg/L < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 - 
Dibenzo (a,h) antraceno mg/L < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 - 
Fenantreno mg/L < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 - 
Fluoranteno mg/L < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 0,001 
Fluoreno mg/L < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 - 
Indeno (1,2,3-cd) pireno mg/L < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 - 
Naftaleno mg/L < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 - 
Pireno mg/L < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 < 0,00008 - 
Orgánicos: Hidrocarburos Totales de Petróleo   

TPH (C8-C40) mg/L < 0,05 0,79 < 0,05 < 0,05 0,5 

Orgánicos: BTEX             
Benceno mg/L < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 0,05 
Etilbenceno mg/L < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 - 
m,p-Xileno mg/L < 0,015 < 0,015 < 0,015 < 0,015 - 
o-Xileno mg/L < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 - 
Suma BTEX mg/L < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006  
Tolueno mg/L < 0,007 < 0,007 < 0,007 < 0,007 - 
Xilenos mg/L < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 - 
Inorgánicos     

   
  

Cromo Hexavalente mg/L < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 0,11 
Inorgánicos: Metales Totales por ICP-OES   
Aluminio Total mg/L 0,053 0,108 0,182 0,080 - 
Antimonio Total mg/L < 0,00002 0,00010 < 0,00002 < 0,00002 0,64 
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Parámetros Unidad Sitio S0170 Estándares de Calidad Ambiental para Agua (ECA) 
Arsénico Total mg/L 0,00030 0,00028 0,00016 0,00023 0,15 
Bario Total mg/L 0,0269 0,0436 0,0372 0,1251 1 
Berilio Total mg/L < 0,00001 0,00001 0,00002 < 0,00001   
Bismuto Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 - 
Boro Total mg/L < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 - 
Cadmio Total mg/L 0,00002 < 0,00001 0,00001 0,00002 0,00025 
Calcio Total mg/L 0,81 0,92 0,84 1,9 - 
Cerio Total mg/L 0,00030 0,00033 0,00044 0,00085 - 
Cobalto Total mg/L 0,00084 0,00045 0,00041 0,00124 - 
Cobre Total mg/L 0,0003 0,0004 0,0005 0,0005 0,1 
Cromo Total mg/L < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 - 
Estaño Total mg/L < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001   
Estroncio Total mg/L 0,01192 0,01434 0,01297 0,01908 - 
Fósforo Total mg/L < 0,008 < 0,008 < 0,008 < 0,008 0,05 
Hierro Total mg/L 0,56 2,6 1,5 2,8 - 
Litio Total mg/L 0,0009 0,0004 0,0004 < 0,0001 - 
Magnesio Total mg/L 0,424 0,347 0,324 0,403 - 
Manganeso Total mg/L 0,18046 0,13634 0,09862 0,45532 - 
Mercurio Total mg/L 0,000177 0,000176 0,000175 0,000175 0,0001 
Molibdeno Total mg/L < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003 < 0,00003   
Níquel Total mg/L < 0,0009 < 0,0009 < 0,0009 < 0,0009 0,052 
Plata Total mg/L < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006 < 0,00006   
Plomo Total mg/L 0,00067 0,00012 0,00019 0,00010 0,0025 
Potasio Total mg/L 0,47 0,16 0,26 0,85 

 
Selenio Total mg/L < 0,00004 < 0,00004 < 0,00004 0,00007 0,005 
Sodio Total mg/L 0,83 0,79 0,61 1,1 

 
Talio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 0,00002 0,0008 
Titanio Total mg/L 0,0010 0,0012 0,0021 0,0014 - 
Torio Total mg/L 0,00004 0,00005 0,00003 0,00006 - 
Uranio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 < 0,00001 - 
Vanadio Total mg/L < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006   
Wolframio Total mg/L 0,00004 < 0,00002 < 0,00002 0,00067 - 
Zinc Total mg/L 0,004 0,002 0,003 0,007 0,12 
Fuente: Informes de ensayos N.° 50480/2020, 50485-2020 ALS PERU, SAA-20-01030, SAA-20-01031 AGQ LABS. 

: Resultados que exceden los valores de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, s egún el Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM.  
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Tabla B.1.1 Resultados de TPH en sedimentos comparados con Directrices de Calidad de Sedimentos para Hidrocarburos de Petróleo - Acción Correctiva basada en el 
riesgo para sitios afectados por petróleo en el Atlántico de Canadá (Atlantic RBCA) 
 

Parámetros Unidad 

Sitio S0170 

Directrices de Calidad de 
Sedimentos para Hidrocarburos de 
Petróleo - Acción Correctiva basada 

en el riesgo para sitios afectados 
por petróleo en el Atlántico de 

Canadá (Atlantic RBCA) 
S0170-SED-001 S170-SED-002 S0170-SED-003 S0170-SED-004 

ESL© 10/10/2020 09/10/2020 09/10/2020 10/10/2020 
12:45 13:58 13:10 13:24 

Hidrocarburos Totales de Petróleo           
F1 (C6-C10) mg/Kg  3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 - 
F2 (C10-C28) mg/Kg  3621 16 429 784 26,0 - 
F3 (C28-C40) mg/Kg  336 9 294 632 28,0 - 
TPH Total* mg/Kg  3960 25723 1416 54,0 500 
*Se ha sumado las fracciones de F1 (C6-C10), F2 (C10-C28) y F3 (C28-C40). 
Fuente: Informes de ensayos N.° SAA-20/01039, SAA-20/01040 AGQ Labs 

: Resultados que exceden los valores de la norma referencial 
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Tabla B.1.2 Resultados de Metales Totales (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Pb y Zn) en sedimentos comparadas con valores de  Guía Canadiense de calidad de sedimentos para 
la protección de la vida acuática. 
 

Parámetros Unidad 

 S0170 
Guía Canadiense de calidad de 

sedimentos para la protección de 
la vida acuática 

S0170-SED-001 S0170-SED-002 S0170-SED-003 S0170-SED-004 

PEL(b) 10/10/2020 09/10/2020 13:10 09/10/2020 13:10 10/10/2020 

12:45 13:58 13:10 13:24 

Metales Totales por ICP-OES          

Aluminio Total mg/Kg  32170 39 758 35 928 31 144 - 

Antimonio Total mg/Kg  0,0232 0,0042 0,0143 0,0167 - 

Arsénico Total mg/Kg  2,19 2,17 1,48 2,08 17 

Bario Total mg/Kg  118,4 418,5 204,5 124,1 - 

Berilio Total mg/Kg  0,320 0,438 0,863 0,276 - 

Boro Total mg/Kg  0,6526 0,7129 0,5093 0,9029 - 

Cadmio Total mg/Kg  0,05755 0,64800 0,42232 0,03343 3,5 

Calcio Total mg/Kg  586,6 977,4 728,8 438,7 - 

Cobalto Total mg/Kg  6,425 5,749 15,0 5,145   

Cobre Total mg/Kg  26 31 29 22 197 

Cromo Total mg/Kg  15,2 22,3 21,7 24,9 90 

Estaño Total mg/Kg  0,3575 0,1061 0,1319 0,5144 - 

Estroncio Total mg/Kg  24,07 33,70 32,62 15,43 - 

Fósforo Total mg/Kg  591 445 700 517 - 

Hierro Total mg/Kg  31775 29 509 21 075 31584 - 

Litio Total mg/Kg  4,035 5,437 8,092 3,080 - 

Magnesio Total mg/Kg  1528 1 467 1 921 1110 - 

Manganeso Total mg/Kg  367 350 358 263   

Mercurio Total mg/Kg  < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 - 

Molibdeno Total mg/Kg  0,005 0,098 < 0,002 0,013 - 

Níquel Total mg/Kg  8,16 15,8 13,4 11,1 - 

Plata Total mg/Kg  0,0821 < 0,0020 0,0102 0,0457 - 

Plomo Total mg/Kg  16.3 15,2 15,4 12,0 91,3 

Potasio Total mg/Kg  532 453 463 341 - 

Selenio Total mg/Kg  0,721 0,651 0,602 0,284 - 

Sodio Total mg/Kg  34,3 38,4 41,7 35.7 - 

Talio Total mg/Kg  0,1726 0,1582 0,1665 0,1130 - 

Titanio Total mg/Kg  84 130 95 244 - 

Vanadio Total mg/Kg  80 89 70 78 - 

Zinc Total mg/Kg  49 100 83 40 315 
(a)Interim sediment quality guidelines (ISQG): concentración debajo de la cual no se presentan efectos biológicos adversos. 
(b)Probable Effect Level (PEL): concentración sobre la cual se encontrarían usualmente efectos biológicos adversos.  
Fuente: Informes de ensayos N.° N.° SAA-20/01039, SAA-20/01040 AGQ Labs 

: Resultados que exceden los valores de la norma referencial 
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 Tabla A.1.1 Resultados de parámetros orgánicos e inorgánicos comparados con los ECA para suelo 2017 

Parámetros Unidad 

Sitio S0170 

Estándares de 
Calidad Ambiental 
para Suelo (ECA) 
D. S. N.° 011-2017-

MINAM 
S0170-SU-001 S0170-SU-002 S0170-SU-003 S0170-SU-004 S0170-SU-005 S0170-SU-006 S0170-SU-007 

Suelo Agrícola 06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020 05/10/2020 05/10/2020 06/10/2020 08/10/2020 
10:04 09:06 12:42 12:28 13:06 13:10 11:15 

Inorgánicos                   
Cromo Hexavalente mg/Kg  < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 
BTEX                   
Benceno mg/kg < 0,01 

   
< 0,01 < 0,01 < 0,01 0,03 

Tolueno mg/kg < 0,01 
   

< 0,01 < 0,01 < 0,01 0,37 
Etilbenceno mg/kg < 0,01 

   
< 0,01 < 0,01 < 0,01 0,082 

m-p Xileno mg/kg < 0,01 
   

< 0,01 < 0,01 < 0,01 - 
o- Xileno mg/kg < 0,01 

   
< 0,01 < 0,01 < 0,01 - 

Suma BTEX mg/kg < 0,01 
   

< 0,01 < 0,01 < 0,01 - 
Xilenos mg/kg < 0,01 

   
< 0,01 < 0,01 < 0,01 11 

Hidrocarburos Totales de Petróleo                 
F1 (C6-C10) mg/Kg  11 

   
< 0,3 < 0,3 < 0,3 200 

F2 (>C10-C28) mg/Kg  112 871 30,0 30,0 1 746 820 71,0 1200 
F3 (>C28-C40) mg/Kg  56,0 482 56,0 54,0 1914 172 37,0 3000 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs)               
Acenafteno mg/Kg  

    
< 0,005 

  
- 

Antraceno mg/Kg  
    

< 0,005 
  

- 
Benzo (a) antraceno mg/Kg  

    
< 0,005 

  
- 

Benzo (a) pireno mg/Kg  
    

< 0,005 
  

0,1 
Benzo (b) fluoranteno mg/Kg  

    
< 0,005 

  
- 

Benzo (g,h,i) perileno mg/Kg  
    

< 0,005 
  

- 
Benzo (k) fluoranteno mg/Kg  

    
< 0,005 

  
- 

Criseno mg/Kg  
    

0,085 
  

- 
Dibenzo (a,h) antraceno mg/Kg  

    
< 0,0040 

  
- 

Fenantreno mg/Kg  
    

0,015 
  

- 
Fluoranteno mg/Kg  

    
< 0,005 

  
- 

Fluoreno mg/Kg  
    

< 0,005 
  

- 
HAPs (Suma) mg/Kg  

    
0,115 

  
- 

Indeno (1,2,3-cd) pireno mg/Kg  
    

< 0,005 
  

- 
Naftaleno mg/Kg  

    
< 0,003 

  
0,1 

Pireno mg/Kg  
    

0,015 
  

- 
Metales Totales por ICP-OES 

       
  

Aluminio Total mg/Kg  28 799 39 902 39 472 29 248 32 695 36 719 30 943 - 
Antimonio Total mg/Kg  0,1216 0,1285 0,1005 0,0719 0,0652 0,0735 0,0572 - 
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Parámetros Unidad Sitio S0170 Estándares de 
Calidad Ambiental Arsénico Total mg/Kg  2,87 2,76 2,13 1,85 1,98 2,85 2,55 50 

Bario Total mg/Kg  76,85 469,9 46,83 798,4 334,5 375,2 692,7 750 
Berilio Total mg/Kg  < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 < 0,006 0,309 - 
Boro Total mg/Kg  2,043 2,296 2,442 2,280 2,220 2,353 1,201 - 
Cadmio Total mg/Kg  0,05905 0,11181 0,03501 0,05432 0,06201 0,04926 0,11246 1,4 
Calcio Total mg/Kg  684,6 628,3 241,3 967,7 818,4 564,9 449,6 - 
Cobalto Total mg/Kg  9,883 9,002 2,727 7,000 5,135 11,8 7,224 - 
Cobre Total mg/Kg  23 30 19 24 25 27 22 - 
Cromo Total mg/Kg  15,5 18,5 19,1 15,3 20,8 17,7 14,1 **  
Estaño Total mg/Kg  0,1143 0,1187 0,0917 0,1374 0,0809 0,1058 0,2522 - 
Estroncio Total mg/Kg  24,48 28,97 10,23 29,26 24,66 27,30 31,56 - 
Fósforo Total mg/Kg  158 199 147 95 149 192 517 - 
Hierro Total mg/Kg  25 941 30 054 31 316 28 285 28 637 28 418 25 301 - 
Litio Total mg/Kg  6,100 6,635 5,434 3,678 3,971 7,322 4,848 - 
Magnesio Total mg/Kg  2 166 2 457 1 635 1 589 1 400 2 300 1 332 - 
Manganeso Total mg/Kg  472 462 151 278 300 536 460 - 
Mercurio Total mg/Kg  0,059 0,103 0,096 0,040 0,042 0,081 0,018 6,6 
Molibdeno Total mg/Kg  0,074 0,105 0,132 0,096 0,118 0,085 0,013 - 
Níquel Total mg/Kg  8,02 9,34 6,95 8,24 8,79 8,58 6,78 - 
Plata Total mg/Kg  0,0567 0,1266 0,0042 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 0,1331 - 
Plomo Total mg/Kg  11,3 16,3 12,3 19,8 18,2 14,8 16,5 70 
Potasio Total mg/Kg  944 1 044 1 223 574 385 1 178 593 - 
Selenio Total mg/Kg  0,876 1,225 0,672 1,097 1,042 0,846 0,253 - 
Sodio Total mg/Kg  68,5 75,4 85,3 < 1,00 4,41 86,2 43,6 - 
Talio Total mg/Kg  0,1437 0,1917 0,2329 0,1739 0,1687 0,2262 0,2138 - 
Titanio Total mg/Kg  119 139 130 143 190 142 98 - 
Vanadio Total mg/Kg  70 91 88 77 89 84 66 - 
Zinc Total mg/Kg  51 65 56 46 48 56 64 - 
Fuente: Informes de ensayos N.° S-20/042527, SAA-20/00988, SAA-20/00989, SAA-20/01005, SAA-20/01006, SAA-20/01037, SAA-20/01038. 

: Resultados que exceden los valores de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, según el Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM.  
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Parámetros Unidad 

Sitio S0170 

Estándares 
de Calidad 
Ambiental 
para Suelo 

(ECA) 
D. S. N.° 011-
2017-MINAM 

S0170-SU-008 S0170-SU-009 
S0170-SU-
009-PROF 

S0170-SU-010 S0170-SU-011 S0170-SU-012 S0170-SU-013 
Suelo 

Agrícola 06/10/2020 05/09/2020 05/09/2020 05/10/2020 05/10/2020 07/10/2020 05/10/2020 
08:12 11:31 11:58 10:16 09:50 08:32 08:45 

Inorgánicos                   

Cromo Hexavalente mg/Kg  < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 
BTEX                   
Benceno mg/kg 

 
< 0,01 

     
0,03 

Tolueno mg/kg 
 

< 0,01 
     

0,37 
Etilbenceno mg/kg 

 
< 0,01 

     
0,082 

m- Xileno mg/kg 
 

< 0,01 
     

- 
p- Xileno mg/kg 

 
< 0,01 

     
- 

o- Xileno mg/kg 
 

< 0,01 
     

- 
Xilenos mg/kg 

 
< 0,01 

     
11 

Hidrocarburos Totales de Petróleo                 
F1 (C6-C10) mg/Kg  

 
2 

     
200 

F2 (>C10-C28) mg/Kg  < 5,00 3203 < 5,00 < 5,00 283 20,0 68,0 1200 
F3 (>C28-C40) mg/Kg  < 5,00 200 < 5,00 < 5,00 198 15,0 72,0 3000 
Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 
Acenafteno mg/Kg  

 
0,086 

     
- 

Antraceno mg/Kg  
 

< 0,005 
     

- 
Benzo (a) antraceno mg/Kg  

 
< 0,005 

     
- 

Benzo (a) pireno mg/Kg  
 

< 0,005 
     

0,1 
Benzo (b) fluoranteno mg/Kg  

 
< 0,005 

     
- 

Benzo (g,h,i) perileno mg/Kg  
 

< 0,005 
     

- 
Benzo (k) fluoranteno mg/Kg  

 
< 0,005 

     
- 

Criseno mg/Kg  
 

0,071 
     

- 
Dibenzo (a,h) antraceno mg/Kg  

 
< 0,0040 

     
- 

Fenantreno mg/Kg  
 

0,533 
     

- 
Fluoranteno mg/Kg  

 
0,023 

     
- 

Fluoreno mg/Kg  
 

0,264 
     

- 
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Parámetros Unidad Sitio S0170 Estándares 
de Calidad HAPs (Suma) mg/Kg  

 
1,19 

     
- 

Indeno (1,2,3-cd) pireno mg/Kg  
 

< 0,005 
     

- 
Naftaleno mg/Kg  

 
0,142 

     
0,1 

Pireno mg/Kg  
 

0,074 
     

- 
Metales Totales por ICP-OES 

       
  

Aluminio Total mg/Kg  43 446 35 973 30 510 27 145 41 305 48 183 27 134 - 
Antimonio Total mg/Kg  0,1579 0,0457 0,1858 0,0755 0,0839 0,0168 0,0780 - 
Arsénico Total mg/Kg  1,32 1,35 2,16 3,54 1,82 1,69 1,79 50 
Bario Total mg/Kg  79,10 1135 74,59 70,30 275,0 570,9 426,7 750 
Berilio Total mg/Kg  < 0,006 < 0,006 0,025 < 0,006 0,035 0,347 < 0,006 - 
Boro Total mg/Kg  3,033 2,930 2,712 2,537 3,033 0,8484 2,752 - 
Cadmio Total mg/Kg  0,02958 0,11793 0,05276 0,03119 0,06218 0,09201 0,06815 1,4 
Calcio Total mg/Kg  266,8 329,5 195,2 183,8 701,6 733,5 1 660 - 
Cobalto Total mg/Kg  2,730 30,6 12,0 2,706 7,254 5,601 5,766 - 
Cobre Total mg/Kg  25 34 37 16 28 29 21 - 
Cromo Total mg/Kg  16,2 14,6 18,3 18,0 19,5 28,8 36,3 **  
Estaño Total mg/Kg  0,2027 0,1000 0,2201 0,0635 0,0549 0,3316 0,1812 - 
Estroncio Total mg/Kg  16,09 24,86 11,28 11,73 26,32 28,49 18,35 - 
Fósforo Total mg/Kg  123 77 101 117 138 678 89 - 
Hierro Total mg/Kg  28 023 35 767 26 857 28 305 31 580 36 667 28 234 - 
Litio Total mg/Kg  4,716 4,913 5,479 3,699 5,467 4,752 2,895 - 
Magnesio Total mg/Kg  1 374 3 601 4 860 705 2 272 1 526 1 452 - 
Manganeso Total mg/Kg  226 1 418 389 122 432 329 741 - 
Mercurio Total mg/Kg  0,209 < 0,010 < 0,010 0,084 0,074 < 0,010 0,045 6,6 
Molibdeno Total mg/Kg  0,111 0,053 0,062 0,154 0,097 0,005 0,158 - 
Níquel Total mg/Kg  6,28 12,4 18,5 7,00 9,27 13,3 9,02 - 
Plata Total mg/Kg  0,2484 0,0157 < 0,0020 0,0189 0,0326 < 0,0020 0,0644 - 
Plomo Total mg/Kg  11,9 27,4 11,5 11,4 18,3 18,2 30,6 70 
Potasio Total mg/Kg  985 852 892 653 756 506 256 - 
Selenio Total mg/Kg  0,686 1,489 1,555 0,636 1,245 0,638 0,976 - 
Sodio Total mg/Kg  82,4 199 194 5,11 2,15 36,7 < 1,00 - 
Talio Total mg/Kg  0,2129 0,2805 0,1805 0,2237 0,2428 0,1736 0,1360 - 
Titanio Total mg/Kg  146 120 238 120 159 237 186 - 
Vanadio Total mg/Kg  106 75 57 78 91 101 87 - 
Zinc Total mg/Kg  48 79 67 41 57 67 48 - 
Fuente: Informes de ensayos N.° S-20/042527, SAA-20/00988, SAA-20/00989, SAA-20/01005, SAA-20/01006, SAA-20/01037, SAA-20/01038. 

: Resultados que exceden los valores de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, según el Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM. 
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Parámetros Unidad 

Sitio S0170 

Estándares de 
Calidad 

Ambiental para 
Suelo (ECA) 
D. S. N.° 011-
2017-MINAM 

S0170-SU-013-PROF S0170-SU-014 S0170-SU-015 S0170-SU-016 S0170-SU-017 S0170-SU-018 S0170-SU-018-PROF 
Suelo Agrícola 05/10/2020 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020 07/09/2020 08/09/2020 08/09/2020 

09:22 09:03 09:31 10:25 11:16 10:13 10:30 
Inorgánicos                   
Cromo Hexavalente mg/Kg  < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 
BTEX   

       
  

Benceno mg/kg 
     

< 0,01 
 

0,03 

Tolueno mg/kg 
     

< 0,01 

 
0,37 

Etilbenceno mg/kg 
     

< 0,01 
 

0,082 
m,p- Xileno mg/kg 

     
< 0,01 

 
- 

Suma BTEX mg/kg 
     

< 0,01 
 

- 
o- Xileno mg/kg 

     
< 0,01 

 
- 

Xilenos mg/kg 
     

< 0,01 
 

11 
Hidrocarburos Totales de Petróleo                 
F1 (C6-C10) mg/Kg   -  -  -  -  - < 0,3  - 200 
F2 (>C10-C28) mg/Kg  < 5,00 23,0 116 < 5,00 20,0 43,0 125 1200 

F3 (>C28-C40) mg/Kg  < 5,00 16,0 23,0 < 5,00 19,0 42,0 72,0 3000 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 

Acenafteno mg/Kg   -  -  -  -  -  -  - - 
Antraceno mg/Kg   -  -  -  -  -  -  - - 
Benzo (a) antraceno mg/Kg   -  -  -  -  -  -  - - 
Benzo (a) pireno mg/Kg   -  -  -  -  -  -  - 0,1 
Benzo (b) fluoranteno mg/Kg   -  -  -  -  -  -  - - 
Benzo (g,h,i) perileno mg/Kg   -  -  -  -  -  -  - - 
Benzo (k) fluoranteno mg/Kg   -  -  -  -  -  -  - - 
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Parámetros Unidad Sitio S0170 Estándares de 
Calidad Criseno mg/Kg   -  -  -  -  -  -  - - 

Dibenzo (a,h) antraceno mg/Kg   -  -  -  -  -  -  - - 
Fenantreno mg/Kg   -  -  -  -  -  -  - - 
Fluoranteno mg/Kg   -  -  -  -  -  -  - - 
Fluoreno mg/Kg   -  -  -  -  -  -  - - 
HAPs (Suma) mg/Kg   -  -  -  -  -  -  - - 
Indeno (1,2,3-cd) pireno mg/Kg   -  -  -  -  -  -  - - 
Naftaleno mg/Kg   -  -  -  -  -  -  - 0,1 
Pireno mg/Kg   -  -  -  -  -  -  - - 
Metales Totales por ICP-OES                 
Aluminio Total mg/Kg  26 328 32 214 39 172 26 670 34 626 46 810 44 094 - 
Antimonio Total mg/Kg  0,0863 0,0311 0,0257 0,0209 0,0241 0,1392 0,0828 - 
Arsénico Total mg/Kg  2,73 3,24 1,88 4,51 5,06 1,64 1,84 50 
Bario Total mg/Kg  72,47 91,68 527,3 60,24 72,18 140,9 487,4 750 
Berilio Total mg/Kg  < 0,006 0,319 0,384 0,433 0,423 0,511 0,481 - 
Boro Total mg/Kg  3,115 1,002 0,6145 0,1536 0,5010 3,077 1,464 - 
Cadmio Total mg/Kg  0,03354 0,02123 0,08341 0,01252 0,03280 0,08293 0,06027 1,4 
Calcio Total mg/Kg  304,5 150,4 505,1 94,32 103,0 320,3 155,6 - 
Cobalto Total mg/Kg  3,899 4,314 7,662 9,854 4,732 13,6 15,1 - 
Cobre Total mg/Kg  18 23 29 22 29 32 33 - 
Cromo Total mg/Kg  17,3 18,9 17,9 21,4 21,6 22,6 21,3 **  
Estaño Total mg/Kg  0,0943 0,2296 0,3349 0,2252 0,1315 0,4288 0,3845 - 
Estroncio Total mg/Kg  12,98 17,60 31,67 14,19 16,78 24,46 25,78 - 
Fósforo Total mg/Kg  86 690 579 692 611 1 168 694 - 
Hierro Total mg/Kg  23 696 28 001 34 108 47 876 32 169 32 997 35 624 - 
Litio Total mg/Kg  4,174 5,700 4,860 6,747 7,996 7,645 9,026 - 
Magnesio Total mg/Kg  1 062 1 359 1 992 1 237 1 312 2 022 1 957 - 
Manganeso Total mg/Kg  168 191 396 407 223 650 992 - 
Mercurio Total mg/Kg  0,063 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,015 < 0,010 6,6 
Molibdeno Total mg/Kg  0,132 0,026 < 0,002 < 0,002 0,032 < 0,002 < 0,002 - 
Níquel Total mg/Kg  6,62 8,25 10,6 6,32 9,05 9,45 9,54 - 
Plata Total mg/Kg  0,0496 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 1,535 0,9105 - 
Plomo Total mg/Kg  11,7 13,7 16,2 13,7 16,4 14,9 18,5 70 
Potasio Total mg/Kg  619 687 545 456 752 573 567 - 
Selenio Total mg/Kg  0,611 0,068 0,656 0,385 0,289 0,860 0,654 - 
Sodio Total mg/Kg  1,62 51,4 34,0 35,9 66,8 51,1 49,3 - 
Talio Total mg/Kg  0,2193 0,2419 0,1806 0,1761 0,2636 0,2873 0,3173 - 
Titanio Total mg/Kg  124 92 118 71 60 95 90 - 
Vanadio Total mg/Kg  72 70 84 71 76 85 87 - 
Zinc Total mg/Kg  39 50 57 42 67 59 72 - 
Fuente: Informes de ensayos N.° S-20/042527, SAA-20/00988, SAA-20/00989, SAA-20/01005, SAA-20/01006, SAA-20/01037, SAA-20/01038. 

: Resultados que exceden los valores de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, según el Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM.  
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Parámetros 
 

Unidad 

Sitio S0170 

Estándares 
de Calidad 
Ambiental 
para Suelo 

(ECA) 
D. S. N.° 

011-2017-
MINAM 

S0170-SU-019 S0170-SU-019-PROF S0170-SU-020 S0170-SU-020-PROF S0170-SU-021 S0170-SU-022 S0170-SU-023 
Suelo 

Agrícola 
07/10/2020 07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020 07/10/2020 08/10/2020 08/10/2020 

11:45 12:07 08:45 08:54 12:57 09:16 09:39 
Inorgánicos                   
Cromo Hexavalente mg/Kg  < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 
BTEX                   
Benceno mg/kg < 0,01  - < 0,01  - < 0,01  -  - 0,03 
Tolueno mg/kg < 0,01  - < 0,01  - < 0,01  -  - 0,37 
Etilbenceno mg/kg < 0,01  - < 0,01  - < 0,01  -  - 0,082 
m-p Xileno mg/kg < 0,01  - < 0,01  - < 0,01  -  - - 
o- Xileno  mg/kg < 0,01  - < 0,01  - < 0,01  -  - - 
Suma BTEX mg/kg < 0,01  - < 0,01  - < 0,01  -  - - 
Xilenos mg/kg < 0,01  - < 0,01  - < 0,01  -  - 11 
Hidrocarburos Totales de Petróleo                 
F1 (C6-C10) mg/Kg   < 0,3  - < 0,3  - < 0,3  -  - 200 
F2 (>C10-C28) mg/Kg  50709 71,0 503 606 1451 5362 23,0 1200 
F3 (>C28-C40) mg/Kg  24358 34,0 181 413 647 6144 32,0 3000 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs)        
Acenafteno mg/Kg  < 0,005  -  -  - < 0,005  -  - - 
Antraceno mg/Kg  < 0,005  -  -  - < 0,005  -  - - 
Benzo (a) antraceno mg/Kg  < 0,005  -  -  - < 0,005  -  - - 
Benzo (a) pireno mg/Kg  < 0,005  -  -  - < 0,005  -  - 0,1 
Benzo (b) fluoranteno mg/Kg  < 0,005  -  -  - < 0,005  -  - - 
Benzo (g,h,i) perileno mg/Kg  < 0,005  -  -  - < 0,005  -  - - 
Benzo (k) fluoranteno mg/Kg  < 0,005  -  -  - < 0,005  -  - - 
Criseno mg/Kg  2,65  -  -  - 0,082  -  - - 
Dibenzo (a,h) antraceno mg/Kg  < 0,0040  -  -  -  < 0,0040  -  - - 
Fenantreno mg/Kg  2,65  -  -  -  -0,048  -  - - 
Fluoranteno mg/Kg  < 0,005  -  -  - < 0,005  -  - - 
Fluoreno mg/Kg  1,10  -  -  - 1,10  -  - - 
HAPs (Suma) mg/Kg  7,65  -  -  - 0,191  -  - - 
Indeno (1,2,3-cd) pireno mg/Kg  < 0,005  -  -  - < 0,005  -  - - 
Naftaleno mg/Kg  < 0,003  -  -  - < 0,003  -  - 0,1 
Pireno mg/Kg  1,25  -  -  - 0,039  -  - - 
Metales Totales por ICP-OES                 
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Parámetros 
 

Unidad Sitio S0170 Estándares 
de Calidad Aluminio Total mg/Kg  39 340 33 471 37 533 30 669 47 846 42 153 34 735 - 

Antimonio Total mg/Kg  0,0139 0,0188 0,0170 0,0132 0,0201 0,0307 0,2822 - 
Arsénico Total mg/Kg  2,08 1,98 1,89 1,73 2,21 1,27 1,75 50 
Bario Total mg/Kg  358,9 87,13 210,3 178,9 540,2 196,0 235,9 750 
Berilio Total mg/Kg  0,446 0,490 0,964 0,740 0,525 0,739 0,578 - 
Boro Total mg/Kg  0,9545 0,6714 0,7006 0,9752 1,021 1,301 9,776 - 
Cadmio Total mg/Kg  0,22813 0,04130 0,44491 0,30502 0,25307 0,10321 0,23031 1,4 
Calcio Total mg/Kg  1 080 202,1 1 023 1 566 897,8 191,5 1 010 - 
Cobalto Total mg/Kg  7,406 10,2 10,2 12,3 10,5 7,564 11,5 - 
Cobre Total mg/Kg  32 26 36 30 34 33 25 - 
Cromo Total mg/Kg  21,8 18,0 23,6 20,0 23,3 27,7 19,7 **  
Estaño Total mg/Kg  0,0502 0,1137 0,0453 0,0789 0,0899 0,1699 1,459 - 
Estroncio Total mg/Kg  40,15 19,23 45,05 52,83 40,36 26,63 49,23 - 
Fósforo Total mg/Kg  797 714 978 863 889 712 977 - 
Hierro Total mg/Kg  29 780 27 636 22 182 23 058 32 095 18 959 27 928 - 
Litio Total mg/Kg  5,795 6,466 8,771 6,814 8,543 9,053 6,355 - 
Magnesio Total mg/Kg  1 876 1 831 1 970 1 869 2 066 1 971 1 937 - 
Manganeso Total mg/Kg  414 415 455 438 576 215 624 - 
Mercurio Total mg/Kg  0,014 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,015 0,014 < 0,010 6,6 
Molibdeno Total mg/Kg  < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 0,055 < 0,002 0,107 - 
Níquel Total mg/Kg  12,3 8,46 14,0 12,7 14,0 14,0 11,0 - 
Plata Total mg/Kg  < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 5,208 - 
Plomo Total mg/Kg  14,9 13,3 14,5 11,9 23,0 17,8 13,3 70 
Potasio Total mg/Kg  591 518 681 411 771 593 414 - 
Selenio Total mg/Kg  0,697 0,233 0,666 0,633 0,496 0,541 0,509 - 
Sodio Total mg/Kg  44,9 41,2 48,8 36,0 54,9 42,9 31,0 - 
Talio Total mg/Kg  0,1951 0,1610 0,1777 0,1432 0,2354 0,1574 0,1987 - 
Titanio Total mg/Kg  131 114 122 136 128 98 109 - 
Vanadio Total mg/Kg  84 71 70 67 97 64 67 - 
Zinc Total mg/Kg  73 54 84 86 88 77 74 - 
Fuente: Informes de ensayos N.° S-20/042527, SAA-20/00988, SAA-20/00989, SAA-20/01005, SAA-20/01006, SAA-20/01037, SAA-20/01038. 

: Resultados que exceden los valores de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, según el Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Página 9 de 10 

 

 
 

Parámetros Unidad 

Sitio S0170 

Estándares 
de Calidad 
Ambiental 
para Suelo 

(ECA) 
D. S. N.° 011-
2017-MINAM 

S0170-SU-024 S0170-SU-025 S0170-SU-025-PROF 
   Suelo 

Agrícola 
06/10/2020 06/10/2020 06/10/2020 

   
10:38 11:50 12:00 

   
Inorgánicos                 
Cromo Hexavalente mg/Kg  < 0,1 < 0,1 < 0,1 

   
0,4 

BTEX                 
Benceno mg/kg  - < 0,01  -  -  - 

 
0,03 

Tolueno mg/kg  - < 0,01  -  -  - 
 

0,37 
Etilbenceno mg/kg  - < 0,01  -  -  - 

 
0,082 

m- Xileno mg/kg  - < 0,01  -  -  - 
 

- 
p- Xileno mg/kg  - 0,40  -  -  - 

 
- 

o- Xileno mg/kg  - 0,40  -  -  - 
 

- 
Xilenos mg/kg  - < 0,01  -  -  - 

 
11 

Hidrocarburos Totales de Petróleo           
 

  
F1 (C6-C10) mg/Kg   - 75  -  -  - 

 
200 

F2 (>C10-C28) mg/Kg  28,0 8919 603 
   

1200 
F3 (>C28-C40) mg/Kg  98,0 594 47,0 

   
3000 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs) 
Acenafteno mg/Kg  

 
0,169 

    
- 

Antraceno mg/Kg  
 

< 0,005 
    

- 
Benzo (a) antraceno mg/Kg  

 
< 0,005 

    
- 

Benzo (a) pireno mg/Kg  
 

< 0,005 
    

0,1 
Benzo (b) fluoranteno mg/Kg  

 
< 0,005 

    
- 

Benzo (g,h,i) perileno mg/Kg  
 

< 0,005 
    

- 
Benzo (k) fluoranteno mg/Kg  

 
< 0,005 

    
- 

Criseno mg/Kg  
 

0,248 
    

- 
Dibenzo (a,h) antraceno mg/Kg  

 
< 0,0040 

    
- 

Fenantreno mg/Kg  
 

0,841 
    

- 
Fluoranteno mg/Kg  

 
< 0,005 

    
- 

Fluoreno mg/Kg  
 

0,627 
    

- 
HAPs (Suma) mg/Kg  

 
2,39 

    
- 

Indeno (1,2,3-cd) pireno mg/Kg  
 

< 0,005 
    

- 
Naftaleno mg/Kg  

 
0,294 

    
0,1 

Pireno mg/Kg  
 

0,214 
    

- 
Metales Totales por ICP-OES 
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Parámetros Unidad Sitio S0170 Estándares 
de Calidad Aluminio Total mg/Kg  32 306 40 783 46 177 

   
- 

Antimonio Total mg/Kg  0,0995 0,0756 0,0993 
   

- 
Arsénico Total mg/Kg  3,04 2,26 2,15 

   
50 

Bario Total mg/Kg  134,2 103,0 51,63 
   

750 
Berilio Total mg/Kg  < 0,006 < 0,006 < 0,006 

   
- 

Boro Total mg/Kg  1,992 2,441 2,335 
   

- 
Cadmio Total mg/Kg  0,14354 0,06517 0,02530 

   
1,4 

Calcio Total mg/Kg  722,2 637,6 260,8 
   

- 
Cobalto Total mg/Kg  8,429 12,5 4,952 

   
- 

Cobre Total mg/Kg  29 28 33 
   

- 
Cromo Total mg/Kg  17,6 15,4 16,4 

   
**  

Estaño Total mg/Kg  0,0774 0,0862 0,0979 
   

- 
Estroncio Total mg/Kg  28,05 26,85 12,15 

   
- 

Fósforo Total mg/Kg  222 188 152 
   

- 
Hierro Total mg/Kg  26 028 23 768 33 457 

   
- 

Litio Total mg/Kg  5,887 7,043 5,443 
   

- 
Magnesio Total mg/Kg  2 051 3 326 3 369 

   
- 

Manganeso Total mg/Kg  298 465 317 
   

- 
Mercurio Total mg/Kg  0,082 0,096 0,030 

   
6,6 

Molibdeno Total mg/Kg  0,090 0,098 0,071 
   

- 
Níquel Total mg/Kg  10,0 9,34 8,41 

   
- 

Plata Total mg/Kg  0,0333 0,0228 0,0030 
   

- 
Plomo Total mg/Kg  12,3 17,5 13,6 

   
70 

Potasio Total mg/Kg  958 1 226 1 296 
   

- 
Selenio Total mg/Kg  1,012 0,816 1,374 

   
- 

Sodio Total mg/Kg  62,1 78,5 80,5 
   

- 
Talio Total mg/Kg  0,1671 0,2103 0,2277 

   
- 

Titanio Total mg/Kg  117 116 61 
   

- 
Vanadio Total mg/Kg  79 86 94 

   
- 

Zinc Total mg/Kg  54 65 51 
   

- 
Fuente: Informes de ensayos N.° S-20/042527, SAA-20/00988, SAA-20/00989, SAA-20/01005, SAA-20/01006, SAA-20/01037, SAA-20/01038. 

: Resultados que exceden los valores de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, según el Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM.   
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Tabla A.1.1 Resultados duplicados y muestras originales 

Parámetros Unidad 

Sitio S0170 

S0170-AS-003 S0170-AS-DUP1 
09/10/2020 09/10/2020 

12:55 12:55 
Inorgánicos: Metales Totales por ICP-OES       
Aluminio Total mg/L 0,182 0,174 
Antimonio Total mg/L < 0,00002 < 0,00002 
Arsénico Total mg/L 0,00016 0,00016 
Bario Total mg/L 0,0372 0,0372 
Berilio Total mg/L 0,00002 0,00002 
Bismuto Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 
Boro Total mg/L < 0,002 < 0,002 
Cadmio Total mg/L 0,00001 0,00001 
Calcio Total mg/L 0,84 0,84 
Cerio Total mg/L 0,00044 0,00046 
Cobalto Total mg/L 0,00041 0,00043 
Cobre Total mg/L 0,0005 0,0005 
Cromo Total mg/L < 0,001 < 0,001 
Estaño Total mg/L < 0,0001 < 0,0001 
Estroncio Total mg/L 0,01297 0,01312 
Fósforo Total mg/L < 0,008 < 0,008 
Hierro Total mg/L 1,5 1,5 
Litio Total mg/L 0,0004 0,0003 
Magnesio Total mg/L 0,324 0,321 
Manganeso Total mg/L 0,09862 0,09939 
Mercurio Total mg/L 0,000175 0,000175 
Molibdeno Total mg/L < 0,00003 < 0,00003 
Níquel Total mg/L < 0,0009 < 0,0009 
Plata Total mg/L < 0,00006 < 0,00006 
Plomo Total mg/L 0,00019 0,00019 
Potasio Total mg/L 0,26 0,26 
Selenio Total mg/L < 0,00004 < 0,00004 
Sodio Total mg/L 0,61 0,63 
Talio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 
Titanio Total mg/L 0,0021 0,0018 
Torio Total mg/L 0,00003 0,00004 
Uranio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 
Vanadio Total mg/L < 0,006 < 0,006 
Wolframio Total mg/L < 0,00002 < 0,00002 
Zinc Total mg/L 0,003 0,003 
Fuente: Informes de ensayo N.° SAA-20/01031 y A-20/114427 
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Tabla A.1.1 Resultados de blanco de campo 

Parámetros Unidad 

Sitio S0170 Sitio S0170 

BKC BKV 
10/10/2020 09/09/2020 

13:09 15:00 
Inorgánicos: Metales Totales por ICP-OES      
Aluminio Total mg/L < 0,002 < 0,002 
Antimonio Total mg/L < 0,00002 < 0,00002 
Arsénico Total mg/L < 0,00004 < 0,00004 
Bario Total mg/L < 0,0003 < 0,0003 
Berilio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 
Bismuto Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 
Boro Total mg/L < 0,002 < 0,002 
Cadmio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 
Calcio Total mg/L < 0,08 < 0,08 
Cerio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 
Cobalto Total mg/L < 0,00003 < 0,00003 
Cobre Total mg/L < 0,0003 < 0,0003 
Cromo Total mg/L < 0,001 < 0,001 
Estaño Total mg/L < 0,0001 < 0,0001 
Estroncio Total mg/L < 0,00004 < 0,00004 
Fósforo Total mg/L < 0,008 < 0,008 
Hierro Total mg/L < 0,03 < 0,03 
Litio Total mg/L < 0,0001 < 0,0001 
Magnesio Total mg/L < 0,001 < 0,001 
Manganeso Total mg/L < 0,00006 < 0,00006 
Mercurio Total mg/L < 0,000070 < 0,000070 
Molibdeno Total mg/L < 0,00003 < 0,00003 
Níquel Total mg/L < 0,0009 < 0,0009 
Plata Total mg/L < 0,00006 < 0,00006 
Plomo Total mg/L < 0,00006 < 0,00006 
Potasio Total mg/L < 0,08 < 0,08 
Selenio Total mg/L < 0,00004 < 0,00004 
Sodio Total mg/L < 0,01 < 0,01 
Talio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 
Titanio Total mg/L < 0,0006 < 0,0006 
Torio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 
Uranio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001 
Vanadio Total mg/L < 0,006 < 0,006 
Wolframio Total mg/L < 0,00002 < 0,00002 
Zinc Total mg/L < 0,002 < 0,002 
Fuente: Informe de ensayo N.° A-20/114426 y A-20/114406 AGQ LAB 
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Tabla A.1.1 Resultados duplicados y muestras originales 

Parámetros Unidad 

Sitio S0170 

S0170-SU-007 S0170-SU-007-DUP S0170-SU-009 S0170-SU-009-DUP S0170-SU-015 S170-SU-015-DUP 
08/10/2020 08/10/2020 05/09/2020 05/10/2020 07/09/2020 07/10/2020 

11:15 11:15 11:31 11:31 09:31 09:31 
Metales Totales por ICP-OES             
Aluminio Total mg/Kg  30 943 29 996 35 973 36 952 39 172 38 900 
Antimonio Total mg/Kg  0,0572 0,0503 0,0457 0,0409 0,0257 0,0304 
Arsénico Total mg/Kg  2,55 2,50 1,35 1,30 1,88 1,87 
Bario Total mg/Kg  692,7 682,6 1135 979,8 527,3 509,5 
Berilio Total mg/Kg  0,309 0,293 < 0,006 < 0,006 0,384 0,394 
Boro Total mg/Kg  1,201 1,346 2,930 2,927 0,6145 0,7333 
Cadmio Total mg/Kg  0,11246 0,11271 0,11793 0,10650 0,08341 0,07649 
Calcio Total mg/Kg  449,6 393,5 329,5 420,2 505,1 432,1 
Cobalto Total mg/Kg  7,224 7,004 30,6 29,2 7,662 6,895 
Cobre Total mg/Kg  22 21 34 35 29 29 
Cromo Total mg/Kg  14,1 13,7 14,6 14,5 17,9 17,0 
Estaño Total mg/Kg  0,2522 0,2870 0,1000 0,1004 0,3349 0,3124 
Estroncio Total mg/Kg  31,56 25,21 24,86 20,13 31,67 31,14 
Fósforo Total mg/Kg  517 515 77 78 579 579 
Hierro Total mg/Kg  25 301 24 709 35 767 36 808 34 108 33 069 
Litio Total mg/Kg  4,848 4,412 4,913 5,187 4,860 4,614 
Magnesio Total mg/Kg  1 332 1 269 3 601 3 719 1 992 2 017 
Manganeso Total mg/Kg  460 475 1 418 1 381 396 400 
Mercurio Total mg/Kg  0,018 0,015 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 
Molibdeno Total mg/Kg  0,013 0,014 0,053 0,051 < 0,002 < 0,002 
Níquel Total mg/Kg  6,78 7,14 12,4 12,4 10,6 10,2 
Plata Total mg/Kg  0,1331 0,1257 0,0157 0,0159 < 0,0020 < 0,0020 
Plomo Total mg/Kg  16,5 16,7 27,4 22,1 16,2 16,1 
Potasio Total mg/Kg  593 570 852 886 545 525 
Selenio Total mg/Kg  0,253 0,246 1,489 1,544 0,656 0,602 
Sodio Total mg/Kg  43,6 39,6 199 205 34,0 33,1 
Talio Total mg/Kg  0,2138 0,1915 0,2805 0,2709 0,1806 0,1704 
Titanio Total mg/Kg  98 88 120 131 118 119 
Vanadio Total mg/Kg  66 65 75 76 84 82 
Zinc Total mg/Kg  64 52 79 78 57 57 
Fuente: Informes de ensayo N.° S-20/042627, S-20/042886 S-20/042887, SAA-20/01006, SAA-20/01037  y  SAA-20/01038 AGQ Lab. 
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ALS Life Sciences Perú

Av. República de Argentina N® 1859
Cercado de Lima

Lima.Perú

T; +51 1 488 9500

Lima, 23 de Octubre del 2020

Oefa

iiiiiii
202 E01-08(115

CARTA N° 0616-20/EI - ALS LS Perú

Atención

Srta. Paola Enriquez Lara '-i ̂ c^7a?c¡ 10 47-53 AM
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL -

OEFA

Dirección de Evaluación Ambiental

Faustino Sánchez Cerrión 603, 607 y 615
Jesús María - Lima

Asunto; Entrega de Informe de Ensayo

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para informarles que le estamos

haciendo entrega de 02 Ejemplares del Informe de Ensayo:

N® Grupo de Muestras RS r N® Grupo de Muestras RS N®

50477/2020 903-2020 50481/2020 903-2020

50478/2020 903-2020 50482/2020 903-2020

50479/2020 903-2020 50483/2020 903-2020

50480/2020 903-2020 50484/2020 903-2020

50485/2020 903-2020 50486/2020 903-2020

50487/2020 903-2020 50487/2020 903-2020

De las muestras de Aguas, enviadas por su representada.

Sin otro particular, me suscribo de Usted reiterándole mis sentimientos de

mayor consideración.

Atentamente;

%
¿  \ J'

Quim. Karin Zelada Trigoso* .
Supervisora Emisión de Informeé

D.N.I.: 10287328

Right Solutions «Right Partner www.alsglobal.com



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA

CON REGISTRO N° LE-029

INACAL

DA Peni

Acnsoitado

kitbxf vu: • 029

FOT 001 .01

INFORME DE ENSAYO: 50480/2020

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

OEFA

Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Jesús Maria Lima Lima

RS N° 903-2020

CUC: 0001-9-2020-415

Dirección de Evaiuación Ambiental

Emitido por: Karin Zelada Trigoso

Fecha de Emisión: 23/10/2020

Karín Zelada Trigoso

CQP: 830

Personal Signatario - Químico

Renovación de Acreditadón a ALS LS Perú S.AC mediante registro LE-029
División - MedioAmbiente

Pág. 1 de 3

Av. República de Argentina 1859, Cercado de Lima • Perú Telf; (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa - Perú Telf: (054) 424-570

wwvy.alsglobal.com



ALS

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA

CON REGISTRO N" LE-029

INACAL

DA - Perú

Kriilsita >'I.K - U2«

FDT 001 - 02

INFORME DE ENSAYO: 50480/2020

RESULTADOS ANALITICOS

Muestras delitem: 2
N«AL5LS

Fecha de Muestreo

42S76V2)20-li)

Horade Muestreo

Tipo de Muestra
Identificación

Parámetro
Ref.

Mét.

Fecha de

Ensayo
Urédad U) LQ

12:55:00

Aguas Superficies

S0170-AS^03

j  Incertidumbre
Resultado

003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS
Aceites V Grasas I 20493 1  21/10/2020 I mg/L I  0.100 0.400 I <0.100 I NE

N'AISLS

Fecha de Muestreo

Hora de Muestreo

Tipo de Muestra

Identificación

Parámetro
Ref.

Mét.

Fecha de

Ensayo
Unidad U) LQ

42S76V2020-1Í)

09/10/2020
13:40:00

Aguas Superficiales

S0170-AS-Oaz

_  incertidumbre
Resultado . ..

{+/-)
003 ENSAYOS FISICOQUIMICOS

Aceites V Grasas I 20493 I  21/10/2020 1 mg/L I  0,100 0,400 1 <0,100 1 NE

Observaciones
•  LO: Üínite de detección,

•  LQ: Unníte de cuantlfícación.

•  Ref. Mét,: Código interno que referencia a la metodología de análisis.

•  Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS LS PerúS.A.C, se refiere a tas fechas indicadas como fecha de muestreo.
No Aplica para datos proporcionados por el cliente.

•  En retadón a la estimación de incertídumbre

o  +/-: Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado,
o  Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de

cuantificadón.

o  El valor de estimadón de la Incertidumbre indicado en las muestras del presente informe, corresponden solo a la etapa del artállsis.

o  SI el valor de incertidumbre es expresado como:

•  NE = No estimable, para concentradones menores al límite de cuantíficadón/mayores al rango máximo de trabajo, en los cuales no
se puede asegurar la exactitud.

•  Procedenda de la muestra: Andoas - Datem del Marafion - Loreto

CONTROLES DE CALIDAD

Control Blancos

Parámetro LO LQ Unidad Resultado
Fechada

Ersayo

Aceites y Grasas 0,100 0.400 mg/L <0,100 21/10/2020

Control Estándar

Parámetro K Recuperación Limites de Recuperación (X)
Fecha de

Ensayo

Aceites y Grasas 103,1 80-120 21/10/2020

Aceites y Grasas 104,9 80-120 21/10/2020

LO = Límite de detección.

Lasfedtas de ejecudón del análisis para los ensayos realizados en las instaladones del laboratorio, se refiere a las fechas intflcadas en las tablas de Controles de
Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.
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ALS

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL • DA

CON REGISTRO N" LE-029

NACAL

DA - Perti

Acreditado

S'l.l 024

FOT 001 • 02

INFORME DE ENSAYO: 50480/2020

DESCRIPCION Y UBtCACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

Estación de

Muestreo

Resp.del

Muestreo

de

Muestra

Fecha de

Recepción

Fecha de

Maestreo

Ubicación

Geográfica UTM

WGS84

Zona
CorxJición de la

muestra

Oescripdórt de ta Estación de

Muestreo

S017CI-AS-003 □ lente
Aguas

Superfitiales 14/10/2020 09/10/2020
-

Proporcionado
por el diente Reservado por el diente

S0170-AS-002 □ lente
Aguas

Superficiales
14/10/2020 09/10/2020

- -

Proporcionado
por el diente Reservado por el diente

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO
Ref.
Mét.

Sede Parámetro Método de RefererKb Descripción

20493 LME Aceites y Grasas (IR) ASTM 07066-04 (VaBdado, 2019]
Standard Test Method for dimer/trimer of chloroü -ifluoroethytene (S-
316) RecoverableOiland Crease and Nonpolar Material by Infrared

Determination

CÓDIGOS DE AU TENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

AIS IS PerúS.A.C. asegura a sus clientes una completa autenticidad deiinforme de Ensayo 50480/2020, para que este informe pueda ser verificado en su totafídad. Para
compr^ ar la autenticidad de los mismos en la base de datos de AIS LS Perú S.A.C, visitar el sitio W eb w w w .abglobal.com e introducir tos siguientes códigos de
autenticidad que se detallan a continuación:

Estadón de Muestreo N* AIS 15 Código único de Autenticidad
S017D-A5-003 425764/2020-1.0 puqqpm5& 4467524
S0170-A5-002 425765/2020-1-0 quqqpms& 4S67524

AIS LS PerúS.A.C. asegurando la marca y prestigio de su empresa.

COMENTARIOS

IME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima
"EPA": U .S. Environmental Protection Agency.
*SM": Standard Methods for tbe Examination of W ater and W astew ater.
"ASTM": American Society for Testing and Materíals.
El presente documento es redactado integramente en AIS LS Perú S.A.C, su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción parcial del presente informe, salvo autorización esaíta de AIS LS PerúS.A.C: sólo es válido
para las muestras referidas en el presente informe.
El lote de muestras que índuye el presente informe será descartado a los 30 días calendarlos de haber ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no det> en ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sbtema de cafidad de la
entidad que lo produce.
A15 L5 Perú S.A.C. deslinda responsabilidad de la información proporcionada por el diente.
Si AIS LS PerúS.A.C no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a ta muestra tal cómo se recibió.
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ALS Life Sciences Perú

Av. República de Argentina N® 1859
Cercado de Lima

Lima.Perú

T; +51 1 488 9500

Lima, 23 de Octubre del 2020

Oefa

iiiiiii
202 E01-08(115

CARTA N° 0616-20/EI - ALS LS Perú

Atención

Srta. Paola Enriquez Lara '-i ̂ c^7a?c¡ 10 47-53 AM
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL -

OEFA

Dirección de Evaluación Ambiental

Faustino Sánchez Cerrión 603, 607 y 615
Jesús María - Lima

Asunto; Entrega de Informe de Ensayo

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para informarles que le estamos

haciendo entrega de 02 Ejemplares del Informe de Ensayo:

N® Grupo de Muestras RS r N® Grupo de Muestras RS N®

50477/2020 903-2020 50481/2020 903-2020

50478/2020 903-2020 50482/2020 903-2020

50479/2020 903-2020 50483/2020 903-2020

50480/2020 903-2020 50484/2020 903-2020

50485/2020 903-2020 50486/2020 903-2020

50487/2020 903-2020 50487/2020 903-2020

De las muestras de Aguas, enviadas por su representada.

Sin otro particular, me suscribo de Usted reiterándole mis sentimientos de

mayor consideración.

Atentamente;

%
¿  \ J'

Quim. Karin Zelada Trigoso* .
Supervisora Emisión de Informeé

D.N.I.: 10287328

Right Solutions «Right Partner www.alsglobal.com



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA

CON REGISTRO N" LE-029

INACAL

DA Peni

Acreditado

FDT 001 - 01

INFORME DE ENSAYO: 50485/2020

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

OEFA

Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Jesús María Lima Lima

RS N° 903-2020

CUC: 0001-9-2020-415

Dirección de Evaluación Ambiental

Emitido por: Karin Zelada Trigoso

Fecha de Emisión: 23/10/2020

Karin Zelada Trigoso

CQP: 830

Personal Signatario - Químico

Renovación de Acreditadón a AL5 LS Perú S.AC mediante regiAro LE-029
División - MedioAmbiente
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL

ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE-029

NACAL

DA • Perú

AcicdiTado

KcfiiMn - 029

FDT 001-02

INFORME DE ENSAYO: 50485/2020

RESULTADOS ANALITICOS

Muestras del ítem: 2
N9AL5LS 425776/2020-1^

Fecha de Muestreo 10/10/2020

Horade Muestreo 12:58:00

Tipo de Muestra

Identificación

Aguas Superficiales

S0170-AS-001

Parámetro
Ref.

Mét.

Fecha de

Ensayo
Umdad U) LQ

.  . IncertidumbreResultado ^
003 ENSAYOS FlSICOaufMICOS
Aceites V Grasas t 20493 I 21/10/2020 I mg/L I  0.100 0.400 I <0.100 I NE

NSALSIS

Fecha de Muestreo

Hora de Muestreo

Tipo de Muestra

Identificación

Parámetro
Ref.

Mét.

Fecha de

Eteayo
Unidad LD LQ Resultado

42S777/2020-1X

10/10/2020
13:37:00

Aguas Superficiales

S0170-AS-004

Incertidumbre

(+/•)
003 ENSAYOS FISICOQUlMICOS

Aceites y Grasas 1 20493 1 21/10/2020 | mg/L 1  0,100 0,400 [ <0,100 1 NE

Observaciones

•  ID: Limite de detecdón.

•  LQ: Límite de cuanttficadón.

•  Ref. Mét.: Código Interno que referenda a la metodología de análisis.

•  Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos en campo realizados por ALS L5 PerúS.A.C, se refiere a las fechas indicadas como fecha de muestreo.
No Aplica para datos proporcionados por el cliente.

•  Enreiadón a la estimación de incertidumbre

o  +/-: Símbolo que denota la definición del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valw reportado,
o  Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentraciones cuyo orden de magnitud es próximo al limite de

cuantificación.

o  El valor de estimadón de la Incertidumbre indicado en las muestras del presente informe, cwresponden solo a la etapa del análisis,
o  Si el valor de Incertidumbre es expresado como:

■  NE = No estimable, para concentradones menores al límite de cuantificadón/mayores al rango máximo de trabajo, en los cuales no
se puede asegurar la exactitud.

•  Procedenda de la muestra: Andoas - Datem del Marañon - Loreto

CONTROLES DE CALIDAD

Control Blartcos

Parámetro LO LQ Unidad Resultado
Fecha de

Ensayo

Aceites y Grasas 0,100 0,400 mg/L <0,100 21/10/2020

Control Estándar

Parámetro % Recuperación UmKes de Recuperación (%)
Fecha de

Ensayo

Aceites y Grasas 98,0 80-120 21/10/2020

Aceites y Grasas 105,4 80-120 21/10/2020

LD = Límite de detección.

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en las Instaladones del laboratorio, se refiere a las fechas indicadas en las tablas de Controles de
Calidad. No Aplica para ensayos tercerizados.
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL • DA

CON REGISTRO N° LE-029

INACAL

DA - Perú

Acrodjtado

FDT 001 .02

INFORME DE ENSAYO: 50485/2020

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

Estadón de

Muestreo

Resp.del

Muestreo

Tipo de

Muestra

Fecha de

Recepción

Fecha de

Muestreo

Ubicación

Geográfica UTM

WGS84

Zona
Condición de la

muestra

Descripción de la Estadón de

Muestreo

S0170-AS-001 Diente
Aguas

Superficiales
14/10/2020 10/10/2020

-

_

Proporcionado
por el cliente

Reservado por el diente

S0170-AS-004 Diente
Aguas

Superficiales
14/10/2020 10/10/2020

- -

Proporcionado

por el cliente
Reservado por el diente

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO
Ref.

Mát.
Sede Parámetro Método de Referencia Descripdón

20493 LME AceltesyGrasas(IR) ASTM 07066-04 (Validado, 2019)

Standard Test Mefhod for dlmer/trimer of chiorotrifluoroethyiene (S-

316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared

Determination

CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

ALSLS PerúS.A.C asegura a sus dientes una completa autenticidad del informe de Ensayo S0485/2020, para que este informe pueda ser verificado en su totatidad. Para
comprobar la autentiddad de los mismos en la base de datos de AIS LS Perú S.A.C, visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introdudr los siguientes códigos de

autenticidad que se detallan a continuadón:

Estadón de Muestreo N'MS IS Código único de Autenticidad

S0170-AS-001 425776/2020-1.0 qlrqpms&4677S24

S0170-AS-004 425777/2020-1.0 rlrqpms&4777524

ALS LS PerúS.A.C asegurándola marca y prestigio de su empresa

COMENTARIOS

LME: Av. Argentina 1859 • Cercado ■ lima

"EPA": U.S. Environmental Protectlon Agency.
"SM": Standard Methods for ttie Examination oí Water and Wastewater.

"ASTM"; American Sodety for Testing and Materials.

El presente documento es redactado integramente en ALS LS Perú S.A.C, su alteración o su uso IndeWdo constituye deüto contra la fe púbAca y se regula por las
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducdón pardal del presente Informe, salvo autorizadón escrita de ALS LS Perú S.A.C; sólo es válUo
para las muestras referidas en el presente Informe.
El lote demuestras que Induye el presente informe será descartado a los 30 días calerufarios de haber Ingresadola muestra al laboratorio.
Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certlfícadón de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de caldad de la
entidad que lo produce.

ALS LS Perú S.A.C deslinda responsabUidad de la Información proporcionada por el cliente.
SI ALS LS Perú S.A.C noreaNzóelmuestreo, k» resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se recibió.
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For a
better and
safer world ÜAGQLabs

Aeronomíe

MtodtoAfntotanto

San Luis, 26 de Octubre del 2020

Srs:

FRANCISCO GARCIA A/PAOLA ENRIQUEZ/Rosy Tumbalobos

DIRECCIÓN DE EVALUACION

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)

Presente. -

Estimados:

Por intermedio de la presente, le saludamos cordíalmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N°21-2019-OEFA. cuya relación es la siguiente:

Pefo

—

FECHA DE

ENVIO

INFORME

FISICO

RS

RS N'902-

2020-IV

ESTUDIO

saa-20/01026 al SAA-

20/01036, A-

20/114336,A-

20/114340,A-

20/114348,A-

20/114358,A-

20/114361,A-

20/114376,A-

20/114405,A-

20/114406,A-

20/114426,A-

20/114427,A-

20/114435,A-

20/114437,A-

20/114443 ALA-

20/114448,A-

20/114454,A-

20/114455 Y A-

20/114466

COORDINACION

□ .EVALU ACION

FECHA DE

INGRESO

DELA

MU ESTRA

14/10/2020

FECHA

REPORTE

MAX AGQ

24/10/2020

26/10/2020

Agradeciendo su gentil atención, quedamos de U ds.
Atentamente.

Se adjunta:

•  1 Originales de Informes de laboratorio (incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos originales

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis, Lima, Perú. Tel: + 51 1 7102700
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Roxana Inca Zurita
Proiec.i Manager Medio Ambiente

AGO PERÚ S.A.C

SUSAN FAJARDO CANAL

□ NI: 23988946
GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ  SAC
RU C:20S1222S986

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis, Lima, Perú. Tel: + 51 1 7102700



Oefa
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nre M2-2020

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁUStS DE LABORATCSBO

CCdige d* AeciAn- oooi-e-2a2o-4is

Fcchc propamadidc la AdcMn: 1T/OW2020

Calidad AmbMil: Calidad da Agua

MaUSIM 76

EiKraga da MalanalM: 1ir0a/2Q20

Hairtt TkodaHuaaira Coneae Kam ParanUrea Nra daUiama Obaaiiaolin

Hdfocareiae* Teiaet da

Paoolao |TPH)
101

CONTRATO N•

071-2019■
OEFA

KamOT

W alBin Totola* 137
Muya 6 blanco* da campo, 6 blanccn
vi^ aroar 24 dupteado*

Agua Suparlkial Agía Siaaitaai da Rio BTE* 101

Crome Haavalana 101

lamQ2
mdrocarMoa Areméoee*

Potelciicot iPA> t*| 101

Ralacanclu iraaiinraeloiioi:
8a laqurara para al corracto nnaperta de muatoa* 20 coMar* y conanarar 10 capad» por coelar

CoidaclD Tdcnlce: Fabian U antoy SW y Coma a»tm220ea< a pea pa M7P749M

Contaeio AdmnuaVMIiia: ENRIQU C2 LARA PAOLA JOANNETT pannqitay< 8oals pop pa W 926a212

Cemaeie Campe 1: Tupayachi Tr»ao Rad red tueeyadi tnaioeemari com 964727$ oe

Conatelow » Qif ilM

1 Lo«rtonnn»i*nu> o0*ti»r*npr«*nirM«lOEfAHaunlDMliHKiao«nlMT«nnmM
Rttctfica qu« fDimvi ¡ mif W  CONTRATO N- OZI TOteOErA

2 En ca*e M «ncuArmn MTorM u obMcvioonas «n «I nfotm* prtaenlMo. M I* n< ilAc—  por
me4o M m cali •  no conftmmaaa M «orvicio*. corundo con un plKO do S diu cMondino
p«ra obsefveoooet

AOQPEmi S AC

rZRKX

□ ZOZTAL

Finnado digi(¿ kn«rrte por:
LEON ANTU NEZIoflona J«imy
FAU  :052128e76e sofl
U totivo: Doy v" 6*
Fecha: 08/09/2020 00:05:10-0900

rZRMK

DIOXTAL

Finnado digitaímente por:
ENEOU EPU ICON «rmando
lotartin FAiJ 20521286760 soft
(«totivo: Aitorcado
Fecha: 08/00/2020 00:14:53-0500

MoaroTieMPM
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ACCREDITED
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO PERUANO DE

ACREDITACIÓN INACAl DA

CON REGISTRO N« LE 072

INACAL

DA • Priv

II7J

INFORME DE ENSAYO

Tipo Muestra: Agua Río Registrada en: AGQ Perú ClienteC): OEFA

Estudio SAA-20/01030 RS

N°902-2020

Centro Análisis; AGQ Perú Domicilio (*): AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA LIMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 3e(*): — Contrato: PE20-0017

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la Información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

h

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Area U - MA

FECHA EMISIÓN: 23/10/2020

Liliana Dedios Alegria; CQP

824. Jefe de Lab. Orgánico

OBSERVACIONES (*):

Anexos técnico 1 QA/QC CA:00Cl-9-202O^15.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 9S%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511)710 27 00 atencionalclienteperu(S)agqiabs.com agqlabs.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO PERUANO DE

ACREDITACIÓN INACAL DA
CON REGISTRO N« LE-072

INACAL

DA - P*r\j

KU: 07}

INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01030 RS N°902-2020 Tipo Muestra: Agua RÍO

1  RESULTADOS ANALITICOS I
N< de Referencia A-20/tl4417 incerl A-20/U4419 Incen

DescripctónC) RSN* RSN*

902-2020/ 902-2020 /

S017CIAS-001 S0170-AS-004

Parámetro

Metales Totales

Unidades

AluminioTotal mg/L 0,053 ±0,0069 0,080 ±0,0104

Antimonio Total mg/L <0,00002 • <0,00002 -

"■  Arsénico Total mg/L 0,00030 ± 0,00003 0,00023 ± 0,00003
n

Bario Total mg/L 0,0269 ± 0,0038 0,1251 ± 0,0175
Berilio Total mg/L < 0,00001 • < 0,00001 -

"* Rsmuto Total n̂ L < 0,00001 - < 0,00001 -

Boro Total mg/L < 0.002 • < 0,002 -

Cadmio Total 0,00002 ± 0,00000
5

0,00002 ± 0,00000
a

**'  Calcio Total mg/L 0,81

£

± 0,113 1.9

9

± 0,262

"* Cerio Total mg/L 0,00030 ± 0,00002
4

0,00085 ± 0,00006
8

CobaltoTotal mg/L 0,00084 ± 0,00008
4

0,00124 ± 0,00012
4

"* Cobre Total mg/L 0,0003 ± 0,00003 0,0005 ± 0,00006

Cromo Total mg/L < 0,001 - < 0,001 -

Estaño Total mg/L < 0,0001 - < 0,0001 -

Estroncio Total mg/L 0,01192 ± 0,00202
g

0,01908 ± 0,00324
4

Fósforo Total mg/L < 0,008 < 0,008

Hierro Total mg/L 0,56 ± 0,056 2,8 ± 0,277
ü tio Total mg/L 0,0009 ± 0,00010 < 0,0001 -

"■  Magnesio Total mg/L 0,424 ± 0,0212 0,403 ± 0,0202

*** Manganeso Total mgA 0,18046 ± 0,02346
0

0,45532 ± 0,05919
2

"" Mercurio Total mg/L 0,000177 ± 0,00003
18

0,000175 ± 0,00003
15

Mollbdeno Total mg/L < 0,00003 - < 0,00003 -

NíquelTotal mg/L < 0,0009 • < 0,0009 -

"* Plata Total mg/L < 0,00006 - < 0,00006 -

Plomo Total mg/L 0,00067 ± 0,00012
0

0,00010 ± 0,00001
Q

Potasio Total 0,47
V

± 0,061 0,85
7

± 0,111

"* Setenio Total mg/L < 0,00004
•

0,00007 ± 0,00000
q

Sodio Total 0,83 ± 0,124 1/1 ± 0,170
"■  Taiio Total mg/L < 0,00001 -

0,00002 ± 0,00000
a

TItonío Total mg/L 0,0010 ± 0,00008 0,0014 ± 0,00011
"* Torio Total mg/L 0,00004 ± 0,00000

g
0,00006 ± 0,00000

8

"■  U ranio Total mg/L < 0,00001 < 0,00001

VanadioTotal mg/L < 0,006 - < 0,006 -

W olframio Total mg/L 0,00004 ± 0,00000
A

0,00067 ± 0,00008
n

Zinc Total mg/L 0,004
H

± 0,0007 0,007 ± 0,0011

.-I

■ ^ .kv ?

r ; ' .< ! 1-7!"

f'  I

(■ Os-W

V'• xfc.

mmm

" "SS' í'  í? íT̂ ¿

^  ñáiSLfií

mm.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis , Lima. PERU T: (511) 710 27 00 alencionalcü enteperuífflagqlabs.com agqíabs.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO PERü/WO DE

ACREDITACIÓN INACAL DA

CON REGISTRO N' LE 072

INACAL

DA - Pfiv

INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01030 RS N'902-2020 Tipo Muestra: /Lgua Río

RESULTADOS ANALITICOS J
N> de fteferencto A-20/114417 "vcert

DescripcMnCI RS N'

902-2020/
S0170-AS-001

A-20/114419 iiKen

RSN*

902-2020 /

S0170-AS-004

Parámetro Unidades

Metales • Espedadón

34 Cromo mg/L <0,008

Hexavalente

Hidncarburos

< 0,008

Hidrocarburos mg/L <0,05
Totales C8-C40

HAPs

<0,05

Acenafteno

Acenaftileno

Antraceno

"* Benzo(a}
antraceno

Benzo (a) pirene

Benzo {b)
fluoranteno

"■  Benzo (g,h,i)
perileno
Benzo (k)
fluoranteno

Criseno

Dibenzo(a,h)
antraceno

Fenantreno

Fluoranteno

Fluoreno

Indeno (1,2,3-cd)
pireno
Naftaleno

Pireno

BTEX

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L
mg/L
mg/L

< 0,00006

< 0,00005

< 0,00008

< 0,00008

mg/L <  0,00008
mg/L <  0,00008

mg/L <  0,00008

mg/L < 0,00008

mg/L <  0,00008

mg/L <  0,00008

< 0,00008

< 0,00008

< 0,00004

< 0,00008

mg/L <  0.00008
mg/L <  0,00008

< 0,00006

< 0,00005
< 0,00008

< 0,00008

< 0,00008

< 0,00008

< 0,00008

< 0,00008

< 0,00008

< 0,00008

< 0,00008

< 0,00008

< 0,00004

< 0,00008

< 0,00008

< 0,00008

• y/:. . V

•  r

1 '  9

W t

V :• r ,-M

< ■ " Í ít .¿ 5-^

!)• Benceno mg/L <  0,007 <  0,007
!!• Etilbenceno mg/L <  0,007 < 0,007
11 • m,p-Xiieno mg/L <  0,015 <  0,015
tt' o-)Qleno mg/L < 0,006 < 0,006
• & Suma BTEX mg/L <  0,006 < 0,006
«■ Tolueno mg/L <  0,007 < 0,007
11* Xilenos mg/L < 0,006 < 0,006

Nota; Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ nc
se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (*). A:
Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertídumbre aplicada al resultado no
aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por ia Acreditación n®  TL-502 emitida por lAS.
(& ) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por iAS.
(3) Los métodos indicados han sido acreditados por INACAL-DA
(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por ei INACAL-DA.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atenciona!clienteperu@ 3gqlabs com agqlabs.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREOITADO K)R EL

ORGANISMO PERUANO DE

ACREDITACIÓN INACAL DA
CON REGISTRO N« LE-072

INACAL

DA - Peixi

INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01030 RS N*902-2020 Tipo Muestra; Agua Río

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario ToUl

Berilio Total

Bismuto Total

"" Eloro Total

Cadmio Total

Calcio Total

"* CerioTota!

Cobalto Total

**' Cobre Total

Cromo Total

Estafio Total

Estroncio Total

"* Fósforo Total

Hierro Total

"* Utlo Total

Magnesio Total

Manganeso Total

"" Mercurio Total

Molibdeno Total

NíquelTotal

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

PNT

ANEXO TECNICO

Técnica

EPA Method 200,8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS

5,4 (1994)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS

5.4 (1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994}

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5,4(1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994)

EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994)

EPA Method 2X8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994) (VAL)

EPA Method 2X,8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)

EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)

EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS

5.4(1994) (VAL)

EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS

5.4 (1994) (VAL)

EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS

5.4 (1994) (VAL)

EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS

5.4(1994)

EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994)

EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994)

EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)

EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994)

EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)

Ref. Norma.

RS

Lim Cuantif/ Oetec (1)

0,X2 mg/L

0,00X2 mg/L

0,00004 mg/L

0,0X3 mg/L

0,00X1 mg/L

0,00X1 mg/L

0,X2 mg/L

0,00X1 mg/L

0,08 mg/L

0,00X1 mg/L

0,00X3 mg/L

0,0X3 mg/L

0,X1 mg/L

0,0X1 mg/L

0,00004 mg/L

0,0XmgA

0,03 mg/L

0,0X1 mg/l

0,001 mg/L

0,000Xmg/L

0,00X70 mg/L

0,00X3 mg/L

0,0X9 mg/L

0,00X6 mg/L

0,00X6 mg/L

0,08 mg/L

0,00004 mg/L

0,01 mg/L

> deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
nmriiii-p I a lrn-#«rt F*n Í1II ha OHn rprvi-irtaHa rnn un Fartnr rio rnhortiira 7 nara i ip nlvcl dC Confianza aprOX del 95%

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto

calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu(S)agqlabs.com agqlabs.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR El

ORGANISMO PERUANO DE

ACREDITACIÓN INACAL DA

CON REGISTRO N« LE-072

INACAL

DA • Penj
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Ka^*li^NU Vn

INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01030 RS N*902-2020 Tipo Muestra; Agua Río

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/Detec (1)

"" TalioTota! ERA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
5.4(1994)

Tttanio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,0006 mg/L
5.4(1994) (VAL)

"" TorioTotal EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L

5.4(1994)

Uranio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
5.4(1994)

Vanadio Total EPA Method 2O0.8 Rev. Espect ICP-MS 0,006 mg/L
5.4(1994)

"* Wolframio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00002 mg/L
5.4 (1994) (VAL)

"* ZIncTotal EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,002 mg/L
5.4(1994)

Metales • Espedadón

2®" Cromo Hexavalente SMEWW 3500 Cr B. Espect UV-VIS 0,008 mg/L
23rd Ed.2017

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales C8-C40 EPA Method 8015C. Cromat CG FID 0,05 mg/L
Rev.3 (2007)

HAPs

Acenafteno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00006 mg/L

Rev. 4 (2007)

Acenaftlleno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00005 mg/L

Rev. 4 (2007)

Antraceno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L

Rev. 4 (2007)

Benzo (a) antraceno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

Benzo (a) pirene EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L

Rev. 4 (2007)

Benzo (b) fluoranteno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

Benzo (g,h,i) perileno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L

Rev. 4 (2007)

"* Benzo (k) fluoranteno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

Criseno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L

Rev. 4 (2007)

Dibenzo (a,h) antraceno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

Fenantreno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L

Rev. 4 (2007)

Fluoranteno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L

Rev. 4 (2007)

Fluoreno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00004 mg/L

Rev, 4 (2007)

Jndeno (1,2,3-cd) pireno EPA Method 8270 0 Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

Naftaleno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L

Rev. 4 (2007)

"* Pireno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

BTEX

Benceno EPA Method 8260 C Cromatog CG/MS 0,007 mg/L

Rev. 3 (2006)

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 9S%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Urna. PERU I: (511) 710 27 00 atenclonalcllenteperu@agqiabs.com agqlabs.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITAOO POR EL

ORGANISMO PERUANO DE

ACREDITACIÓN INACAL-OA
CON REGISTRO N« LE 072

INACAL

DA - Priu

XXulf.KLl eN

INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01030 RS N*902-2020 Tipo Muestra; Agua Rio

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

Etilbenceno ERA Method 8260 C

Rev. 3 (2006)
Cromatog CG/MS 0,007 mg/L

m,p-Xileno ERA Method 8260 C

Rev. 3 (2006)
Cromatog CG/MS 0,015 mg/L

0>XlleR0 ERA Method 8260 C

Rev. 3 (2006)
Cromatog CG/MS 0,006 mg/L

Suma BTEX ERA Method 8260 C

Rev. 3 (2006)
Cromatog CG/MS 0,006 mg/L

Tolueno ERA Method 8260 C

Rev. 3 (2006)
Cromatog CG/MS 0,007 mg/L

Xilenos ERA Method 8260 C

Rev. 3 (2006)
Cromatog CG/MS 0,006 mg/L

Nota; Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de

este Informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del

cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*]. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N; Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La

Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantíficación (LC).
(1) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lím Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos].Para
los parámetros de Radioactividad es el AMO
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.

(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.
(3) Los métodos indicados han sido acreditados por INACAL-DA
(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL-DA.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de

calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis , Lima. PERU T; (511) 710 27 00 atencionalclienteperuíSiagQiabs.com agqlabs.pe
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UAGQlabs lAS
ACCREOITÍD

LABORATORIO OE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO PERUANO DE

ACREDITACIÓN INACAL DA
CON REGISTRO N« LE 072

INACAL

DA - Prtu

Arr^t^

INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01030 RS N°902-2020 Tipo Muestra: Agua Río

MUESTRAS

A-W11M17

Punto de Muestreo

S0170-AS-001

S017(Mfr«0«

Fecha/Hora

Muestreo

10/10/2020 U;S8

mO/302013:37

Lugar de Muestreo

LORnO - OATEM DEL MARAÑÓN •

ANDOAS

LORETO • OATEM DEL MARAAÓN-

ANDOAS

Coordenadas «,v Fecha Inicio Fecha Análisis Muestreadopor

Recepción

15/10/2020 14/10/2020 106327A-400 Cliente (*)

ia/ionox 14/10/M20 106327A-400 CarnmO

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: iSil) 710 27 00 atencionaícíienteperu@agqlabs-com agqlabs.pe



OAGQ
ANEXO TÉCNICO QC 2020101717294300

Informe» de ensayo:

AT;

Fecha Emlsi6n:

A-20/114306, A-20/lld307, A-20/lld336. A-20/114340. A-20/114358, A-20/114363, A-20/U4364, A-20/1143SS, A-20/114367, A-20/X14369, A-2CI/114371. A-20/114398, A-
20/1X4400, A-20/114401, A-20/114402, A-20/114410, A-20/114411, A-20/114413, A-20/114414, A-20/114417

106327A-400

17/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técnica Parémetro AT Unidad Blanco
Muestra Control

<Kft|

Muestra Doble

(%PDII)

Referencia

(Muestra Doble)
Blanco Control Duplicado

Espect UV-VIS

Cromo Hexavalente mg/L <LC 99.1 0 A-20/114367 <LC SSallS <15

EspactICP-MS

Aluminio Total mg/L <LC 1043 0.78 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Antimonio Total mg/L <LC 90.9 2.13 A-20/114366 <LC SSallS <20

Arsénico Total mg/L <LC 98.7 4.31 A-20/114366 <LC SSallS <20

Bario Total mgA <LC 873 4.55 A-20/114366 <LC SSallS <20

Berilio Total mg/L <LC 87.7 1.41 A-20/114366 <LC SSallS <20

Bismuto Total mg/L <LC 89.2 635 A-20/114366 <tc 85a lis <20

Boro Total rr«/L <LC 903 2.18 A-20/114366 <LC SSallS <20

Cadmio Total mg/L <LC 993 030 A-20/114366 <LC SSallS <20

Calcio Total mg/L <LC 92.2 337 A-20/114366 <IC BSallS <20

Cerlo Total mg/l <LC 883 0.64 A-20/114366 <LC 8S 115 <20

Cobalto Total mg/L <LC 97.9 1.39 A-20/114366 <LC SSallS <20

Cobre Total mg/L <LC 973 4.93 A-20/114366 <LC 858 115 <20

Cromo Total mg/L <LC 91.7 2.10 A-20/114366 <LC SSallS <20

EstaKo Total mg/L <LC 88.2 0.35 A-20/114366 <IC SSallS <20

Estroncio Total n^L <LC 903 3.29 A-20/114366 <LC SSallS <20

Fósforo Total mg/L <LC 100.1 3.94 A-20/114366 <LC SSallS <20

Hierro Total mg/L <LC 91.0 2.98 A-20/114366 <LC SSallS <20

Litio Total mg/L <LC 110.0 1.43 A-20/114366 <LC SSallS <20

Magnesio Total rr^L <LC 88.2 134 A-20/114366 <LC 8Sa lis <20

Manganeso Total mg/L <LC 99.9 832 A-20/114366 <LC SSallS <20

Mercurio Total n^L <LC 87.2 0.24 A-20/Í14366 <LC 8Sa lis <20

Mollbdeno Total mg/L <LC 89.8 1.16 A-20/114366 <IC 85 a lis <20

Níquel Total mg/L <LC 97.0 035 A-20/114366 <LC SSallS <20

Plata Total mg/L <LC 101.3 030 A-20/114366 <LC SSallS <20

Plomo Total mg/L <IC 94.« 1.05 A-20/114366 <LC SSallS <20

Potasio Total mg/L <LC 97.2 2.74 A-20/114366 <LC SSallS <20

Sálenlo Total mg/L <LC 933 0.15 A-20/114366 <LC SSallS <20

Sodio Total mg/L <LC 88.2 2.63 A-20/114366 <LC SSallS <20

Tallo Total mg/L <LC 102.0 0.34 A-20/114366 <LC SSallS <20

Titanio Total mg/L <LC 88.2 6.84 A-20/114366 <LC SSallS <20

Torio Total mg/L <LC 109.1 0.41 A-20/114366 <LC SSallS <20

Uranio Total mg/L <LC 99.2 2.34 A-20/114366 <tc SSallS <20

Vanadio Total mg/L <LC 91.2 8.38 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Wolframio Total mg/L <LC 111.0 0.25 A-20/114366 <LC SSallS <20

Zinc Total mg/L <LC 101.0 0.18 A-20/114366 <LC SSallS <20

Cromatog C6/MS-MS
Acenafteno mg/L <LC 74.2 0.0 A-20/114306 <LC 70 a 130 <30

Acenaftileno mgA <IC 743 0.0 A-20/114306 <LC 70a 130 <30

Antraceno mg/L <LC 833 0.0 A-20/114306 <LC 70 a 130 <30

Benio (a) antranceno mgA <LC 88.0 0.0 A-20/114306 <LC 70 a 130 <30

Benzo(a) pirene mg/L <LC 85.1 03 A-20/114306 <LC 70 a 130 <30

Bento (b) fluoranteno mg/L <LC 87.8 0.0 A-20/114306 <LC 70 a 130 <30

Bento (g,h.i) perileno mg/L <LC 77.7 03 A-20/114306 <IC 70 a 130 <30

Banzo (k) fluoranteno mg/L <LC 87.1 0.0 A-20/114306 <LC 70 a 130 <30

Criseno mg/L <LC 863 0.0 A-20/114306 <LC 70 a 130 <30

Dibenzo (8,h) antracano mg/L <LC 74.3 0.0 A-20/114306 <LC 70 a 130 <30

Fenintreno mg/L <LC 84.0 0.0 A-20/114306 <LC 70 a 130 <30

Fluoranteno mg/L <LC 76.8 0.0 A-20/114306 <LC 70 a 130 <30

Fluereno mg/L <LC 73.9 0.0 A-20/114306 <LC 70 a 130 <30

Indeno (1.2,3-c,d) pireno mgA <IC 773 0.0 A-20/114306 <IC 70 a 130 <30

Naftaleno mg/L <LC 72-9 0.0 A-20/114306 <LC 70 a 130 <30

PIreno mg/L <1C 80.4 0.0 A-20/114306 <LC 70 a 130 <30

Cromatog C5/MS
Benceno nv/L <LC 1043 03 A-20/112229 <LC 70 a 130 <30

Etilbenceno mg/L <LC 84.7 0.0 V20/112229 <LC 70 a 130 <30

m,p-Xll8no mgA <LC 92.1 0.0 A-20/112229 <LC 70a 130 <30

o-Xlleno mg/L <LC 87.2 0.0 A-20/112229 <tc 70 a 130 <30

Tolueno mg/L <LC 85.1 0.0 A-20/112229 <LC 70 a 130 <30

CromatCCFIOHS

Hidrocarburos Totales CB-CIO mg/L <LC 973 03 A-20/114367 <LC 70 a 130 <30

CromatCQFIO

Hidrocarburos Totales CIO^B mg/L <LC 127 0.0 A-20/114306 <tc 70al30 <30

Pac.ldel
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ANEXO TÉCNICO QC 2020101717315377

Informes de ensayo:

AT:

Fecha Emisión:

A-20/114419. A-20/114421, A.20/114423, A-20/114431. A-20/114A32, A-20/114434, A-20/114435. A-20/Í14439. A-20/114440, A.20/114441. A-20/114449, A-20/1144S0, A-
20/1144S1, A-20/11A4S2, A-20/1144S4, A-20/11445S, A-20/114457, A-20/114458, A-2CI/114459. A-20/114461

106327A-400

17/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técnica Parámetro AT Unidad Blanco
Muestra Control Muestra Doble Referencia

NarKO Control Duplicado
(KR) (KPOR) (Muestra Doble)

Espect UV-VIS

Cromo HexavaienM rr«/l <LC 101.2 9.47 A-20/114419 <IC 85 a lis <15

Evect ICP-MS

Aluminio Total mg/L <LC 1043 0.78 A-20/114366 <LC SSallS <20

Antimonio Total mg/L <LC 90.9 2.13 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Arsénico Total mg/L <LC 98.7 4.31 A-20/114366 cLC 85 a 115 <20

Bario Total mg/L <LC 873 4.55 A-20/114366 <IC SSallS <20

Berilio Total mg/L <LC 87.7 1.41 A-20/114366 <LC esaiis <20

Bismuto Total mg/L <LC 89.2 6.55 A-20/114366 <LC S58115 <20

Boro Total n^L <LC 90.2 2.18 A-20/114366 <LC SSallS <20

Cadmio Total n^L <LC 99.8 030 A-20/114366 <LC SSallS <20

Cakio Total mg/L <LC 92.2 3.07 A-20/114366 <LC SSallS <20

Celio Total mg/L <LC 88.2 0.64 A-20/114366 <LC SSallS <20

Cobalto Total mg/L <LC 97.9 1.39 A-20/114366 <LC SSallS <20

Cobre Total rr^L <LC 97.5 4.93 A-20/114366 <LC SSallS <20

Cromo Total mg/L <LC 91.7 2.10 A-20/114366 <LC 85a 115 <20

EstaAo Total mg/L <LC 88.2 0.35 A-20/114366 <LC 85ill5 <20

Estroncio Total mg/L <LC 90.2 3.29 A-20/114366 <LC 85a 115 <20

Fósforo Total n^L <LC 100.1 3.94 A-20/114366 <C SSallS <20

H ierro Total mg/L <LC 91.0 2.98 A-20/114366 <LC SSallS <20

Litio Total mg/L <LC 110.0 1.43 A-20/114366 <LC SSallS <20

Magnesio Total mg/L <IC 88.2 1.34 A-20/114366 <IC SSallS <20

Manganeso Total mg/L <LC 99.9 8.52 A-20/114366 <LC SSallS <20

Mercurio Total rr^L <LC 87.2 0.24 A-20/114366 <LC S5 115 <20

Molibdeno Total mg/L <IC 89.8 1.16 A-20/114366 <LC SSallS <20

Niquel Total mg/L <LC 97.0 0.35 A-20/114366 <LC SSa lis <20

Plata Total mgA <LC 101.3 0.50 A-20/114366 <LC 8Sall5 <20

Plomo Total mg/L <LC 94.6 1.05 A-20/114366 <LC SSa 115 <20

Potasio Total rrc/l <LC 97.2 2-74 A-20/114366 <LC SSallS <20

Setenio Total mg/L <LC 93.4 0.15 A-20/114366 <LC SSallS <20

Sodio Total mg/L <LC 88.2 2.63 A-20/114366 <LC SSallS <20

Tallo Total mg/L <LC 102.0 0.34 A-20/114366 <LC SSallS <20

Titanio Total mg/L <LC 88.2 6.84 A-20/114366 <LC SSallS <20

Torio Total mg/L <IC 109.1 0.41 A-20/114366 <LC SSallS <20

Uranio Total mg/L <LC 99.2 2.34 A-20/114366 <LC SSallS <20

Vanadio Total mg/L <LC 91.2 8.38 A-20/114366 <LC SSa lis <20

Wolframio Total mg/L <LC 111.0 0.25 A-20/114366 <LC SSallS <20

Zinc Total mg/L <LC 101.0 0.18 A-20/114366 <LC SSa lis <20

Cromatog CG/MS-MS

Acenafleno mg/L <LC 97.0 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Acenaftileno mg/L <LC 923 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Antraceno n^L <LC 1213 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Bento (a) antranceno mg/L <LC 1253 0.00 A-20/114398 <LC 70 130 <30

Banzo (a) pirene mg/L <LC 102.0 0.00 A-20/114398 <LC 70 130 <30

Benzo (b) fluoranteno mg/L <LC 103.5 0.00 A-20/114398 <LC 70 130 <30

Banzo (g,h,l) perileno mg/L <LC 79.5 0.00 A-20/114398 <LC 70 130 <30

Benzo (k) fluoranteno mg/L <LC 1213 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Criseno mg/L <LC 126.0 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Dibenzo {a,h) antraceno mg/L <LC 733 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Fenantreno mg/L <LC 1173 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Fluoranteno mg/L <LC 116.0 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Fluoreno n^L <LC 94.5 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Indeno (1.2,3-c,d) pireno mg/L <LC 103.5 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Naftaleno mg/L <LC 116.0 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Pireno mg/L <LC 1563 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Cromatog C6/M5
Benceno mg/L <LC 130.0 0.00 A-20/114912 <LC 70 a 130 <30

Etilbenceno mg/l <LC 93.8 0.00 A-20/114912 cLC 70 a 130 <30

m.p-Xileno mgA <IC 102.2 0.00 A-20/114912 <LC 70 a 130 <30

o-Xileno mg/L <LC 103.8 0.00 A-20/114912 <LC 70 a 130 <30

Tolueno n^L <LC 1113 0.00 A-20/114912 <LC 70aU0 <30

Cromat CSflO

Hidrocarburos Totales C10-C28 mg/L <LC 83.0 25.70 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales C26-C40 mg/L <LC 73.0 15.40 A-20/11439e <LC 70 a 130 <30

Cromat CG FIO HS

Hidrocarburos Totales C8-C10 mg/L <LC 95.0 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Pa«.1 de 1
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INFORME DE ENSAYO

Estudio SAA-20/01030 RS N'902-2020 Tipo Muestra: Agua Río

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

"* Bario Total

"■  Berilio Total

Bismuto Total

Boro Total

Cadmio Total

CalcioTotaí

"* Cario Total

CobaltoTotal

"■  Cobre Total

"■  Cromo Total

"■  EstañoTotal

"■  Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

"■  U tio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Mollbdeno Total

Níquel Total

"■  Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

PNT

ANEXO TECNICO

Técnica

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 { 1994)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ia»-MS
5.4(1994)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994]
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev. Espea ICP-MS
5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)

Ret. Norma. Lim Cuantit/ Detec (IJ

0,002 mg/L

0,00002 mg/L

0.00004 mg/L

0,0003 mg/L

0,00001 mg/L

0,00001 mg/L

0,002 mg/L

0,00001 mg/L

0,08 mg/L

0,00001 mg/L

0,00003 mg/L

0,0003 mg/L

0,001 mg/L

0,0001 mg/L

0,00004 mg/L

0,008 mg/L

0,03 mg/L

0,0001 mg/L

0,001 mg/L

0,00006 mg/L

0,000070 mg/L

0,00003 mg/L

0,0009 mg/L

0,00006 mg/L

0,00006 mg/L

0,08 mg/L

0,00004 mg/L

0,01 mg/L

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.la Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 dtencionalclienteperu@ agqlabs.com agqlabs.pe
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ACREOITAOO POR EL

ORGANISMO PERUANO DE
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INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01030 RS N°902-2020 Tipo Muestra: /^ua Río

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

»• Talio Total EPA A/lethod 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
5.4(1994)

Titanio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,0006 mg/L
5.4(1994) (VAL)

U'
Torio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L

5.4(1994)
a*

Uranio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
5.4(1994)

Xi'
Vanadio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,006 mg/L

5.4(1994)

Wolframio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00002 mg/L
5.4(1994) (VAL)

Zinc Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,002 mg/L
5.4 (1994)

Metales • Espedaclón

3& Cromo Hexavalente SMEWW 3500 Cr B. Espect UV-VIS 0,008 mg/L
23rd Ed.2017

Hidrocarburos

13-

Hidrocarburos Totales C8-C40 EPA Method 8015C. Cromat CG FIO 0,05 mg/L
Rev.3 (2M7)

HAPs

13-
Acenafteno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00006 mg/L

Rev. 4 (2007)
Xi*

Acenaftileno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00005 mg/L
Rev. 4 (2007)

u*
Antraceno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L

Rev. 4 (2007)
u* Benzo (a) antraceno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L

Rev. 4 (2007)
IJ» Benzo (a) pireno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L

Rev. 4 (2007)
13* Benzo (b) fluoranteno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L

Rev. 4 (2007)
13*

Benzo (g,h,i) periieno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

«• Benzo (k) fluoranteno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

a*
Criseno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L

Rev. 4 (2007)
a*

Dibenzo (a,h) antraceno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

!»•

Fenantreno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

a*
Fluoranteno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L

Rev. 4 (2007)
13*

Fluoreno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00004 mg/L
Rev. 4 (2007)

a*
Indeno (1,2,3-cd) pireno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L

Rev. 4 (2007)
13*

Naftaleno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

a*
Pireno EPA Method 8270 0 Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L

Rev. 4 (2007)

BTEX

13-

Benceno EPA Method 8260 C Cromatog CG/MS 0,007 mg/L
Rev. 3 (2006)

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura ks 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com
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ÜAGQLabs jWJw BRTSAVlAS
iCCREDITID

II

LABORATORIO Oí ENSAYO

ACREDITADO i>OR EL

ORGANISMO RERÜANO DE

ACREDITACIÓN INACAl DA
CON REGISTRO N® LE-072

INACAL

DA - Pmv

Ai rwd,'**

R<;l>1J':KU 0*2

INFORME DE ENSAYO

Estudio SAA-20/01030 RS N*902-2020 Tipo Muestra: Agua Rio

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

"* Etitbenceno EPA Method 8260 C

Rev. 3 (2006)
Cromatog CG/MS 0,007 mg/L

"■  m,p-Xileno EPA Method 8260 C
Rev. 3 (2006)

Cromatog CG/MS 0,015 mg/L

o-Xlleno EPA Method 8260 C
Rev. 3 (2006)

Cromatog CG/MS 0,006 mgA j

Suma BTEX EPA Method 8260 C
Rev. 3 (2006)

Cromatog CG/MS 0,006 mg/L

Tolueno EPA Method 8260 C
Rev. 3 (2006)

Crómatê  CG/MS 0,007 mg/L

"" Xilenos EPA Method 8260 C
Rev. 3 (2006)

Cromatog CG/MS 0,006 mg/L

Nota; Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Cíueda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (• ). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La
Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(1) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para
ios parámetros de Radioactividad es el AMD
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación nS TL-502 emitida por lAS.
(& ) Ensayo No cubierto por la Acreditación TL-502 emitida por lAS.
(3) Los métodos indicados han sido acreditados por INACAL-OA
(• }  Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL-DA.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , 5.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@ agqlabs.com agqlabs.pe



ÜAGQLabs lAS
ACCREDiTED

Tt W

LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO WDREL

ORGANISMO REROANO DE

ACREDITACIÓN INACAL-OA

CON REGISTRO N« LE 072

X LI 072

INFORME DE ENSAYO

INACAL

DA - Perú

Estudio SAA-20/01030 RS N°902-2020 Tipo Muestra: Agua Río

A-20/114417

A-20/114419

MUESTRAS

Punto de Muestreo

S0170-AS^>01

S017(MS4KM

Fecha/Hora

Muestreo

Lugar de Muestreo

10/10/2020 12:58 LORETO • DATEM DEL MARAÑÓN -

ANDOAS

lQ/U>/202013:37 lORETO - DATIM Da MARARÓN •

ANDOAS

Coordenadas>,v Fecha Inicio Fecha Análisis Muestreado por

Recepción

lS/10/2020 14/10/2020 10G327A-400 Cliente (•)

1S/1Q/20U 14/10/2020 106327A-400 Cnentt (•)

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo prodúcela Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperutffiagqlabs.com agqlabs.pe
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ANEXO TÉCNICO QC 2020101717294300

Informes de ensayo:

AT:

Fecha Emisión:

A-20/114306, A-20/114307, A-20/114336, A-20/114340, A-20/1143S8. A-20/114363. A-20/114364, A-20/114366, A-20/114367, A-20/114369. A-20/114371, A-20/11439a, A-
20/114400, A-20/114401. A-20/114402. A-20/114410, A-20/114411. A-20/114413, A-20/1144t4. A-20/114417

106327A-400

17/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Blanco
Muestra Control Muestra Doble Referencia

Blanco Control DuplicadoTécnica ParémetroAT Unidad
(*R) (XPOIt) (Muestra Doble)

EspectUV-VIS

Cromo Hmvalente mg/l <LC 99.1 0 A-20/114367 <LC SSallS «15

EspKt ICP-MS

Aluminio Total mg/L <IC 104.3 0.78 A-20/114366 «LC 85a 115 «20

Antimonio Total mgA <LC 90.9 2.13 A-20/114366 «LC 85all5 «20

Arsénico Total mg/L <LC 9B.7 4.31 A-20/114366 <IC 85all5 «20

Bario Total mg/L <LC 87.5 4.55 A-20/114366 «LC 85all5 «20

Berilio Total mg/L <LC 87.7 1.41 A-20/114366 <LC 85 a 115 «20

Bismuto Total mg/L <LC 89.2 6.55 A-20/114366 «IC 85sll5 «20

Boro Total mg/L <LC 90.2 2.18 A-20/114366 «LC a5all5 «20

Cadmio Total mg/L <IC 994 0.50 A-20/114366 «te 85all5 «20

Caldo Total mg/L <LC 92.2 3.07 A-20/114366 «LC 8Sall5 <20

Ceno Total mg/L «LC 88.2 0.64 A-20/114366 <IC 85 a 115 «20

Cobalto Total mg/L <LC 97.9 149 A-20/114366 <LC 858115 «20

Cobre Total mg/L <LC 97.5 4.93 A-20/114366 «LC 858115 «20

Cromo Total mg/L <LC 91.7 2.10 A-20/114366 «LC BSallS <20

Estaño Total mg/L <LC 88.2 0.35 A-20/114366 <LC KallS «20

Estroncio Total mg/L <LC 90.2 3.29 A-20/114366 <LC 8Sall5 <20

Fósforo Total mg/L <LC 100.1 3.94 A-20/114366 «IC Uall5 «20

Hierro Total mg/L <LC 91.0 2.98 A-20/114366 «LC 85a 115 «20

Litio Total mg/L <LC 110.0 143 A-20/114366 «IC BSallS «20

Magnesio Total mg/L <LC 88.2 1.34 A-20/114366 «LC 85all5 «20

Manganeso Total mg/L <LC 99.9 8.52 A-20/114366 «LC 858115 «20

Mercurio Total rr^ <LC 87.2 0.24 A-20/114366 «LC 85all5 <20

Molibdeno Total mg/L <IC 89.8 1.16 A-20/114366 «LC 85 a 115 «20

Níquel Total tr^ <IC 97.0 0.35 A-20/114366 «LC 858115 <20

Plata Total ir®/l <LC 101.3 040 A-20/114366 «LC 85 8 115 «20

Plomo Total mg/l <LC 94.6 1.05 A-20/114366 «LC 858115 «20

Potasio Total mg/L <LC 97.2 2.74 A-20/114366 <IC 85 a 115 «20

Sálenlo Total mg/L <IC 93.4 0.15 A-20/114366 «LC 85 a 115 <20

Sodio Total mg/L <LC 88.2 2.63 A-20/114366 «LC 85all5 <20

Tallo Total mg/L <LC 102.0 044 A-20/114366 «IC 858115 <20

Titanio Total rr«/L <IC 86.2 6.84 A-20/114366 «LC 85a 115 <20

Torio Total mg/L <LC 109.1 041 A-20/114366 «LC 85a 115 «20

Uranio Total mg/l «LC 99.2 244 A-20/114366 «LC 858115 «20

Vanadio Total mg/l <LC 91.2 8.38 A-20/114366 «LC 85all5 «20

Wolframio Total mg/l <LC 111.0 0.25 A-20/114366 «LC 858 115 «20

Zinc Total mg/L «LC 101.0 0.18 A-20/114366 «LC B5all5 <20

Cromatog CC/MS-MS

Acenafteno mg/L «LC 74.2 0.0 A-20/114306 «LC 708 130 <30

Acenaftileno mg/L «LC 74.0 0.0 A-20/114306 «LC 70 130 <30

Antraceno rt^L <LC 834 0.0 A-20/114306 «LC 708 130 «30

Senzo (a) antranceno mg/L «LC 88.0 0.0 A-20/114306 «LC 70 130 «30

Banzo (a) pireno mg/L «LC 85.1 0.0 A-20/114306 «LC 70 a 130 «30

Banzo (b) fluoranteno mg/L <LC 87.8 0.0 A-20/114306 «LC 70 130 «30

Banzo (g,h,l) perlleno n^L «LC 77.7 0.0 A-20/1143D6 «LC 70 a 130 «30

Banzo |k) fluoranteno mgA «LC 87.1 0.0 A-20/114306 «LC 708 130 «30

Criseno mg/l «LC 864 0.0 A-20/114306 «LC 70 a 130 <30

Dibenzo (a,h) antraceno mg/L «LC 74.3 0.0 A-20/114306 «LC 70 130 «30

Fenantreno rr^ «LC 84.0 0.0 A-20/114306 «LC 70 130 «30

Fluoranteno mg/L <LC 76.8 0.0 A-20/114306 «LC 70 a 130 «30

Fluoreno mg/L <LC 73.9 0.0 A-20/114306 «LC 708 130 «30

Indeno (1.2,3-c,d) pireno mgA <IC 77.0 0.0 A-20/114306 «LC 70 130 «30

Naftaleno mg/L <LC 72.9 0.0 A-20/114306 «LC 70 a 130 <30

Pireno mgA «LC 80.4 0.0 A-20/114306 «LC 70 130 «30

Cromatog C(3/MS
Benceno mg/L «LC 1044 0.0 A-20/112229 «LC 70 130 «30

Etllbenceno mgA «LC 84.7 0.0 A-20/112229 «LC 70 a 130 «30

m,p-Xileno mg/L <IC 92.1 0.0 A-20/112229 «LC 70 8 130 «30

o-XIIsno mg/L «LC 87.2 0.0 A-20/112229 «LC 70 a 130 «30

Tolueno tr^L «LC 8S.1 0.0 A-20/112229 <C 70 a 130 «30

CromatCGFIOHS

Hidrocarburos Totales C8-C10 mgA «LC 97.0 0.0 A-20/1143e7 «LC 708 130 «30

Cromatos FIO

Hidrocarburos Totales C10<28 ntg/L «LC 127 0.0 A-20/114306 <IC 70 a 130 <30

Pac. 1 de 1



OAGQ
ANEXO TÉCNICO QC 202010171731S377

Informes de ensayo:

AT:

Fetíia Emisión:

A-20/114419. A-20/114421. A-20/114423, A-2D/11M31. A-20/114432, A-20/114434. A-20/lld435, A-20/114439, A-20/114440, A-20/tl4441, A-20/114449, A-20/1144S0, Ar
20/114451, A-20/114452, A-20/114454, A-20/1144SS, A-20/1144S7, A-20/1144S8, A-20/1144S9, A-20/114461
106327A-400

17/10/2020

Controles Criterio de AceptzKión

Técnica Parémetro AT Unidad Blanco
Muestra Control Muestra Doble Referencia

Blanco Control DupHcade
1*1») (KPDR) (Muestra Doble)

EspKtUV-VLS

Cromo Hexavalenta mg/L <LC 101.2 937 A-20/114419 <C 85allS <15

Espect ICr-MS

Muminlo Total mg/l <LC 104.3 0.78 A-20/114366 <tc 8Sall5 <20

Antimonio Total mg/L <LC 90.9 2.13 A-20/U4366 <LC 8Sall5 <20

Arsénico Total n^L <LC 98.7 4.31 A-20/114366 <LC 8Sall5 <20

Bario Total mg/L <LC 87.5 4.55 A-20/114366 <LC 85all5 <20

Berilio Total mg/L <LC 87.7 1.41 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Bismuto Total mg/L <LC 89.2 635 A-20/114366 <IC 8Sa 115 <20

Boro Total mg/L <LC 90.2 2.18 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Cadmio Total mg/l <LC 99.8 030 A-20/114366 <C 85a lis <20

Calcio Total mg/L <LC 92.2 3.07 A-20/114366 <LC SSallS <20

Ceno Total mg/L <LC 88.2 0.64 A-20/114366 <IC 85 a 115 <20

Cobalto Total mg/L <LC 97.9 139 A-20/114366 <LC SSallS <20

Cobre Total mg/L <LC 97.S 4.93 A-20/114366 <LC SSallS <20

Cromo Total mg/L <LC 91.7 2.10 A-20/114366 <LC SSallS <20

Estaflo Total mg/L <LC 88.2 0.35 A-20/114366 <LC SSallS <20

Estroncio Total rr^L <IC 90.2 3.29 A-20/114366 <LC SSallS <20

Fósforo Total IT^L <LC 100.1 3.94 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Hierro Total mg/L <LC 91.0 2.98 A-20/114366 <LC SSallS <20

Litio Total mg/L <LC 110.0 1.43 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Magnesio Total mg/L <LC 88.2 1.34 A-20/114366 <LC SSallS <20

Manganeso Total mg/L <LC 99.9 8.52 A-20/114366 «LC SSallS <20

Mercurio Total mg/L <LC 87.2 0.24 A-20/114366 <LC esaiis <20

Mollbdeno Total mg/L <LC 89.8 1.16 A-20/114366 <LC SSallS <20

Niqual Total mg/L <LC 97.0 0.35 A-20/114366 <LC UallS <20

Plata Total irqi/L <LC 1013 030 A-20/114366 <LC Ka 115 <20

Plomo Total mg/L <LC 94.6 1.05 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Potasio Total mg/L <LC 97.2 2.74 A-20/114366 <LC SSallS <20

Seienio Total tr^L <LC 93.4 0.15 A-20/114366 <LC SSallS <20

Sodio Total mg/l <LC 88.2 2.63 A-20/114366 <LC SSallS <20

Tallo Total mg/l <LC 102.0 0.34 A-20/114366 <LC SSallS <20

Titanio Total mg/L <LC 88.2 634 A-20/114366 <LC SSa lis <20

Torio Total mg/L <LC 109.1 0.41 A-20/114366 <LC SSallS <20

Uranio Total mg/L <LC 99.2 234 A-20/114366 <LC SSa lis <20

Vanadio Total mg/L <LC 91.2 8.38 A-20/114366 <LC SSallS <20

Wolframio Total mg/L <LC 111.0 0.25 A-20/114366 <LC SSallS <20

Zinc Total mg/L <LC 101.0 0.18 A-20/114366 <LC SSallS <20

Cromatog C6/MS-MS

Acenafteno mg/L <LC 97.0 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Acenaftilano mg/L <LC 92.5 0.00 A-20/114398 <IC 70 a 130 <30

Antracene mg/L <LC 121.5 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Benio (a) antranceno mg/L <LC 1253 0.00 A-20/114398 «LC 70 130 <30

Benzo (a) pireno mg/L <LC 102.0 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Benzo Ib) fluoranteno mg/L <LC 103.5 0.00 A-20/114398 <LC 70 130 <30

Benzo |g,lt,l) perlleno mg/L <LC 79.5 0.00 A-20/114398 <LC 70 130 <30

Benzo (k) fluoranteno mg/L <LC 1213 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Crlseno mg/L <LC 126.0 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Dibcnzo (a.h) antraceno mg/l <LC 733 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Fenantrano n^L <LC 117.5 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Fluoranteno n^L <LC 116X> 0.00 A-20/114398 <IC 70 a 130 <30

Fluoreno mg/L <LC 943 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

indano (l,2,3<,d) pireno mg/L <LC 103.5 0.00 A-20/114398 <IC 70 a 130 <30

Naftaleño mg/L <LC 116.0 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

PIreno mg/L <LC 156.5 0.00 A-20/11439e <LC 70 a 130 <30

Cromatog C6/MS
Benceno mg/l <LC 130.0 0.00 A-2a/114912 <LC 70 a 130 <30

Etiltzenceno mg/L <LC 93.8 0.00 A-20/114912 <LC 70 a 130 <30

m.p-Xileno mg/l <LC 102.2 0.00 A-20/114912 <LC 70 a 130 <30

o-Xileno mg/L <LC 1033 0.00 A-20/114912 <LC 70 a 130 <30

Tolueno mg/L <LC 111.3 0.00 A-20/114912 <IC 70 a 130 <30

Cromat C6 FIO

Hidrocarburos Totales C10-C28 mg/L <LC 83.0 25,70 A-20/11439B <LC 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales C28-C40 mg/L <LC 73.0 15.40 A-20/11439S <LC 70 a 130 <30

Cromat C6 FIO HS

Hidrocarburos Totales C8<10 mgA <IC 95.0 o.oo A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Plf'liiel
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For a
better and
safer world ÜAGQLabs

Aeronomíe

MtodtoAfntotanto

San Luis, 26 de Octubre del 2020

Srs:

FRANCISCO GARCIA A/PAOLA ENRIQUEZ/Rosy Tumbalobos

DIRECCIÓN DE EVALUACION

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)

Presente. -

Estimados:

Por intermedio de la presente, le saludamos cordíalmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N°21-2019-OEFA. cuya relación es la siguiente:

Pefo

—

FECHA DE

ENVIO

INFORME

FISICO

RS

RS N'902-

2020-IV

ESTUDIO

saa-20/01026 al SAA-

20/01036, A-

20/114336,A-

20/114340,A-

20/114348,A-

20/114358,A-

20/114361,A-

20/114376,A-

20/114405,A-

20/114406,A-

20/114426,A-

20/114427,A-

20/114435,A-

20/114437,A-

20/114443 ALA-

20/114448,A-

20/114454,A-

20/114455 Y A-

20/114466

COORDINACION

□ .EVALU ACION

FECHA DE

INGRESO

DELA

MU ESTRA

14/10/2020

FECHA

REPORTE

MAX AGQ

24/10/2020

26/10/2020

Agradeciendo su gentil atención, quedamos de U ds.
Atentamente.

Se adjunta:

•  1 Originales de Informes de laboratorio (incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos originales

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis, Lima, Perú. Tel: + 51 1 7102700



ÜAGQLabs

Roxana Inca Zurita
Proiec.i Manager Medio Ambiente

AGO PERÚ S.A.C

SUSAN FAJARDO CANAL

□ NI: 23988946
GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ  SAC
RU C:20S1222S986

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis, Lima, Perú. Tel: + 51 1 7102700



Oefa
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nre M2-2020

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁUStS DE LABORATCSBO

CCdige d* AeciAn- oooi-e-2a2o-4is

Fcchc propamadidc la AdcMn: 1T/OW2020

Calidad AmbMil: Calidad da Agua

MaUSIM 76

EiKraga da MalanalM: 1ir0a/2Q20
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO PERUANO OE

ACREDITACIÓN INACAL-DA

CON REGISTRO N« LE-072

INACAL

DA - Pet\i

Artvd.'^l

OT]

INFORME DE ENSAYO

Tipo Muestra: Agua Río Registrada en; AGQ Perú Cliente('): OEFA

Estudio SAA-20/01031 RS

N*902-2020

Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio (•): AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA UMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 38(*): — Contrato; PE20-0017

A continu3Ción se exponen el Informe de Ensdyo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

jessica Marvan León Aza

Responsable de Área Ll - MA

FECHA EMISIÓN: 23/10/2020

Liliana Dedios Alegría; CQP

824. Jefe de Lab. Orgánico

OBSERVACIONES (*):

Anexos técnico 1 QA/QC CA:0001-9-2020-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T; (511) 710 27 00 atencionalclienteperu(aagqlabs.com agqlabs.pe
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LABORATORIO OE ENSATO

ACREDfTADO ROR EL

ORGANISMO PERUANO DE

ACREDITACIÓN INACAL DA
CON REGISTRO N» lE 072

INACAL

DA - Peiu

NLt Q73

INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01031 RSN°902-2020 Tipo Muestra; Agua Río

1  RESULTADOS ANALITICOS
N> dt ftetercnda A-20/114421 meen A-2D/11M23 Incen

OesaipdóftC) RSN* RSN'

902-2020/ 902-2020 /

S0170-AS003 SOXTO-ASOCQ

Parámetro

Metales Totales

Unidades

Aluminio Total mg/L 0,182

Antimonio Total mg/L <0,00002

Arsénico Total mg/L 0,00016

Bario Total mg/L 0,0372

Berilio Total mg/L 0,00002

Bismuto Total mg/L <0,00001

Boro Total mg/L <0,002

Cadmio Total mg/L 0,00001

Calcio Total mg/L 0,84

Cerio Total mg/L 0,00044

Cobalto Total mg/L 0,00041

Cobre Total mg/L 0,0005

Cromo Total mg/L <0,001

EstaRo Total mg/L <0,0001

Estroncio Total mg/L 0,01297

Fósforo Total mg/L <0,008

Hierro Total mg/L 1.5

Utio Total mgA 0,0004

Magnesio Total mg/L 0,324

Manganeso Total mg/L 0,09862

Mercurio Total mg/L 0,000175

Molibdeno Total mg/L <0,00003

Níquel Total mg/L <0,0009

Plata Total mg/L <0,00006

Plomo Total mg/L 0,00019

Potasio Total mg/L 0,26

Setenio Total mg/L <0,00004

Sodio Total mgA 0,61

Talio Total mg/L <0,00001

Titanio Total mg/L 0,0021

Torio Total mg/L 0,00003

Uranio Tota! mg/L <0,00001

Vanadio Total mg/L <0,006

Wolframio Total mg/L <0,00002

Zinc Total mg/L 0,003

±0,0237 0,108

0.00010

±0,00002

1

±0,0052

±0,00000

3

±0,00000

2

±0,118

±0,00003

5

±0,00004

1

±0,00005

±0,00220

4

±0,154

±0,00004

±0,0162

±0,01282

1

±0,00003

15

±0,00003

5

±0,033

±0,092

±0,00017

±0.00000

5

±0,0004

0,00028

0,0436

0,00001

<0,00001

<0,002

<0,00001

0,92

0,00033

0,00045

0,0004

<0,001

<0,0001

0,01434

<0,008

2,6

0,0004

0,347

0,13634

0,000176

<0,00003

<0,0009

<0,00006

0,00012

0,16

<0,00004

0,79

<0,00001

0,0012

0,00005

<0,00001

<0,006

<0,00002

0,002

±0,0140

±0,00001
1

±0,00003

6

±0,0061

±0,00000

2

±0.129

±0,00002

6

±0,00004

5

±0,00004

±0,00243

8

±0,257

±0,00005

±0,0173

±0,01772
5

±0,00003

16

±0,00002

2

±0,021

±0,119

±0,00010

±0,00000

7

±0,0004

L.;

Metales - Especiadón

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, $.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 71027 00 atencionalclienteperu@agqfabs.com agqlabs.pe
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LABORATORIO OE ENSAYO

ACREOITAOO POR EL

ORGANISMO PER JM^O DE

ACREDITACION INACAL DA

CON REGISTRO N^ LE 072
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INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01031 RS N'902-2020 Tipo Muestra: Agua Río

RESULTADOS ANALITICOS

N* de Hefereoda

Descrlpc)6n(*)

A-20/11442t Incert

RSN*

902-2020/

S0170.AS-003

A-20/114423 incert

RSN*

902-2020/

S0170-AS-002

Parámetro Unidades

Metales • especiaríón

3A Cromo mg/L

Hexavalente

Hidrocarburos

< 0,008 < 0,008

Hidrocarburos mg/L
Totales C8-C40

HAPs

<0,05 0,79

Acenafteno mg/L <0,00006 <0,00006

Acenaftileno mg/L < 0.00005 < 0,00005

Antraceno mg/L < 0,00008 < 0,00008

"■  Benzo(a) mg/L < 0,00008 <  0,00008
antraceno

Benzo (a) pireno mg/L < 0,00008 <  0,00008

Benzo(b) mg/L < 0,00008 < 0,00008
fluoranteno

"■  Benzo (g,h,i) mg/L <  0,00008 < 0,00008
perileno
Benzo (k) mg/L < 0,00008 < 0,00008
fluoranteno

"■  Criseno mg/L < 0,00008 < 0,00008

D¡ benzo(a,h) mg/L < 0,00008 < 0.00008
antraceno

Fenantreno mg/L <  0,00008 < 0,00008

Fluoranteno mg/L < 0,00008 < 0,00008

Fluoreno mg/L < 0,00004 < 0,00004

"■  lndeno{ l,2.3-cd) mg/L < 0,00008 < 0,00008
pirene
Naftaleno mg/L <  0,00008 <  0,00008

Pireno mg/L < 0,00008 < 0,00008

BTEX

Benceno mg/L <  0.W 7 <  0,007

"* Etilbenceno mg/L < 0,007 <  0,007

m,p-Xileno mg/L <  0,015 <  0,015

o-Xileno mg/L < 0,006 < 0,006

Suma BTEX mg/L < 0,006 < 0,006

Tolueno mg/L < 0,007 < 0,007

Xilenos mg/L < 0,006 < 0,006

y- \ S

^ Tj.vv< ú.

i  » I ' K̂ I

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Ĉ ueda prohibida la reproducción parcial de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. A6Q nc
se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (*). A:
Ensayo subcontratado y acreditado. N; Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no
aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
{ 13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.
(& ) Ensayo No cubierto por la Acreditación n̂  TL-502 emitida por lAS.
(3) Los métodos indicados han sido acreditados por INACAL-DA
(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL-DA.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@ agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO
Estudie SAA-20/01031 RS N*902-2020 Tipo Muestra; Agua Río

Parámetro PNT Técnica

Metales Totales

Aluminio Total EPAMethod 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS

Antimonio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS

Arsénico Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994)

Espect ICP-MS

Bario Total EPAMethod 200.8Rev.
5.4(1994)

Espect ia> -MS

Berilio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS

Bismuto Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)

Espect ICP-MS

Boro Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)

Espect ICP-MS

Cadmio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994)

Espect ICP-MS

Calcio Tota) EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)

Espect ICP-MS

"■  Cerlo Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994) (VAL)

Espect ICP-MS

Cobalto Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS

"* Cobra Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994)

Espect ICP-MS

Cromo Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994]

Espect ICP-MS

"■  Estaflo Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994) (VAg

Espect ICP-MS

Estroncio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)

Espect ICP-MS

Fósforo Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)

Espect ICP-MS

"■  Hierro Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994) (VAL)

Espect ICP-MS

Litio Total EPAMethod 200.8Rev.
5.4(1994) (VAL)

Espect ICP-MS

Magnesio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994) (VAL)

Espect ICP-MS

Manganeso Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS

"" Mercurio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994)

Espect ICP-MS

Moiibdeno Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS

Níquel Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994]

Espect ICP-MS

Plata Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994]

Espect ICP-MS

"■  Plomo Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS

Potasio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994) (VAL)

Espect ICP-MS

"" Seíenio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994]

Espect ICP-MS

"* Sodio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)

Espect ICP-MS

Ref. Norma.

' • ' (í

íi:¡ vj:

.  rr:'  •

ANEXO TECNICO

Lim Cuantíf/ Detec (1)

0,002 mg/L

0,00002 mg/L

0,00004 mg/L

0,0003 mg/L

0,00001 mg/L

0,00001 mg/L

0,002 mg/L

0,00001 mg/L

0,08 mg/L

0,00001 mg/L

0,00003 mg/L

0,0003 mg/L

0,001 mg/L

0,0001 mg/L

0,00004 mg/L

0,008 mg/L

0,03 mg/L

0,0001 mg/L

0,001 mg/L

0,00006 mg/L

0,000070 mg/L

0X10003 mg/L

0,0009 mg/L

0,00006 mg/L

0,00006 mg/L

0,08 mg/L

0,00004 mg/L

0,01 mg/L

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certifícación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 9596

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@ agqiabs.com agqlabs.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITAOO POR EL

ORGA^mMO PERUANO DE

ACREDITACION INACAL DA

CON REGISTRO N' LE 072

INACAL

DA • Prixi

Artríl'*5'

Xf^MivKU PT2

INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01031 RS N*902-2020 Tipo Muestra: Agua Río

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/Detec (1)

"■  Tallo Total EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
5.4 (1994)

Titanio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,0006 mg/L
5.4(1994) (VAL)

"■  Torio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
5.4(1994)

U ranio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
S.4(1994)

Vanadio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,006 mg/L
5.4(1994)

"* W olframio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00002 mg/L
5.4(1994) (VAL) w m

ZincTotal EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,002 mg/L
5.4 (1994)

Metales •  Especiación

Cromo Hexavalente SMEW W  3500 Cr B. Espect U V-VIS 0,008 mg/L
23rd Ed.2017

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales C8-C40 EPA Method 8015C. Cromat CG FID 0,05 mg/L
Rev.3 (2007)

HAPs

"" Acenafteno

Acenaftileno

Antraceno

Benzo (a) antraceno

Benzo (a) pirene

Benzo (b) fluoranteno

Benzo(g,h,i) perileno

**'  Benzo (k) fluoranteno

"■  Criseno

"* Oibenzo (a,h) antraceno

Fenantreno

"* Fluoranteno

Fluoreno

indeno (1,2,3-cd) pireno

Naftaleno

"* PIreno

BTEX

"" Benceno

EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D

Rev, 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 O
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)

EPA Method 8260 C
Rev. 3 (2006)

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS

u

0,00006 mg/L

O.OOOOS mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00004 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de proaucio o como un ceruricaao oei sisiem
calidad de la entidad que io produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 9S%

0,007 mg/L

de producto o como un certificado del sistema de

rs:

AGQ PERU , S.A.C.
Av. luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionaiclienteperu(® agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01031 RS N°902-2020 Tipo Muestra; Agua Río

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. üm Cuantif/ Detec (1)

Ctílbencerto EPAMethod 8260 C

Rev. 3 (2006)
Cromatog CG/MS 0,007 mg/L

m,p-Xileno EPA Method 8260 C

Rev. 3 (2006)

Cromatog CG/MS 0,015 mg/L

o-Xileno EPA Method 8260 C

Rev. 3 (2006)
Cromatog CG/MS 0,006 mgA

Suma BTEX EPA Method 8260 C

Rev. 3 (2006)

Cromatog CG/MS 0,006 mg/L

Tohwno EPA Method 8260 C

Rev. 3 (2006)

Crómate^ CG/MS 0,007 mg/L

"■  Xllenos EPA Method 8260 C
Rev. 3 (2006)

Cromatog CG/MS 0,006 mg/L

Nota; Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal conrK) es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los piarámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A; Ensayo subcontratado y acreditado. N; Ensayo subcontratado y no acreditado. RE; Recuento en placa estimado. La
Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(1) El LIm Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Oetecc es el valor a partir del cual detectamos { aplica a ensayos cual} tativos).Para
los parámetros de Radioactividad es el AMD
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n* TL-S02 emitida por lAS.
(& ) Ensayo No cubierto por la Acreditación n" TL-502 emitida por lAS.
(3) Los métodos indicados han sido acreditados por INACAL-DA
(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL-DA

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T. 1511) 710 27 00 atencionalclienteperu(5)agqtabs.com agqlabs.pe



%0

ÜAGQLabs lAS
aCCREOiTED

II MU

LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO PERUANO DE

ACREDITACIÓN INACAL-DA
CON REGISTRO N« LE-072

INACAL

DA - Perú
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INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01031 RS N°902-2020 Tipo Muestra: Agua Río

MUESTRAS

A-20/114421

A-20/114423

Punto de Muestreo

S0170-AS-003

SOITO-ASOB

Feche/Hora Lugar de Muestres
Muestreo

09/10/2020 12:SS LORETO - OATEM OEl MARAÑÓN -

ANOOAS

09/10/202013:40 lORETO - OATEM DEL MARAAÓN-
ANDOAS

Coordenadas i.y Fecha Inicio AnálisisFecha

Recepción

15/10/2020 14/10/2020 106327A-400

15/10/2020 14/10/2020 106327A400

Muestreado por

Oiente (')

aiumn

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (521) 710 27 00 atencionalclienteperu(S)agqlabs.com agqlabs.pe



OAGQ
ANEXO TÉCNICO QC 2020101717315377

Informes de ensayo:

AT:

Fecha Emísídn:

A-20/1144t9, A-20/114421, A-20/114423. A-20/114431, A-20/114432. A-20/114434, A-20/114435, A-20/114439, A-20/114440, A-20/114441. A-20/114449. A-20/1144S0, A-
20/114451, A-20/114452, A-20/114454. A-20/1144S5. A-20/1144S7. A-20/U4458. A-20/114459. A-20/114461

106327A-400

17/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técnica Parémetro AT Unidad Blanco
Muestra Control Muestra Doble Referencia

Blanco Control Duplicado
l*R) (KPDR) (Muestra Doble)

EspactUV-VIS

Cromo Hexavalente mg/L <LC 101.2 947 A-20/114419 <U SSallS <15

E*pMtlCP-MS

Aluminio Total mg/L cLC 1043 0.78 A-20/114366 <IC 85all5 <20

Antimonio Total mgA cLC 90.9 2.13 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Arsénico Total mg/L <LC 98.7 4.31 A-20/114366 <LC 85 a lis <20

Bario Total mg/L <LC 87.5 4.55 A-20/114366 <IC 85 115 <20

Berilio Total mg/L <LC 87.7 1.41 A-20/114366 <LC 85 a lis <20

Bismuto Total mg/L <LC 89.2 6.55 A-20/114366 <LC 85 115 <20

Boro Total mg/L <IC 90.2 2.18 A-20/114366 <LC SSallS <20

Cadmio Total mg/L <LC 99.8 0.50 A-20/114366 <LC SSallS <20

Calcio Total mg/L <IC 92.2 3.07 A-20/114366 <IC B5a lis <20

Cerio Total mg/L <LC 88.2 0.64 A-20/114366 <LC SSallS <20

Cobalto Total mg/L <LC 97.9 139 A-20/114366 <LC BSa 115 <20

Cobre Total mg/L <LC 973 4.93 A-20/114366 <IC 85a 115 <20

Cromo Total mg/L <LC 91.7 2.10 A-20/114366 <LC SSallS <20

EstaRo Total n^/L <LC 88.2 0.35 A-20/114366 <LC SSallS <20

Estroncio Total mg/L <LC 90.2 3.29 A-20/114366 <LC SSallS <20

Fósforo Total mg/l <LC 100.1 3.94 A-20/114366 <LC SSallS <20

Hierro Total mgA <LC 91.0 2.98 A-20/114366 <LC SSallS <20

Litio Total n^L <LC 110.0 1.43 A-20/114366 <LC SSallS <20

Magnesio Total mg/L <LC 88.2 1.34 A-20/114366 <LC SSallS <20

Manganeso Total mgA «LC 99.9 832 A-20/114366 <LC SSallS <20

Mercurio Total mg/L <LC 87.2 0.24 A-20/114366 <LC SSallS <20

Molibdene Total ntg/L <IC 89.8 1.16 A-20/114366 <LC SSallS <20

Níquel Total mg/L <LC 97.0 0.35 A-20/114366 <LC SSallS <20

Plata Total mg/L <IC 1013 0.50 A-20/114366 <LC asa lis <20

Plomo Total mg/L <LC 94.6 1.05 A-20/114366 <LC 8Sa 115 <20

Potasio Total mg/L clC 97.2 2.74 A-20/114366 <LC 85a lis <20

SelenloTotal mg/L <LC 93.4 0.15 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Sodio Total mg/L <LC 88.2 2.63 A-20/114366 <LC SSallS <20

Tallo Total mg/L <LC 102.0 0.34 A-20/114366 <LC 8Sa lis <20

Trtanio Total mg/L <LC 88.2 6.84 A-20/114366 <LC 8Sa 115 <20

Torio Total mg/L <LC 109.1 0.41 A-20/1143e6 <LC SSallS <20

Uranio Total mg/L <LC 99.2 2.34 A-20/114366 <LC 85 a lis <20

Vanadio Total mg/L <LC 91.2 838 4-20/114366 <LC SSallS <20

Wolframio Total mg/L <LC 111.0 0.25 A-20/114366 <LC 85 a lis <20

Zinc Total mg/L <LC lOlJ) 0.18 A-20/114366 <LC SSallS <20

Cromatog C6/MS-MS

Acenafteno mg/L <IC 97.0 0.00 A-20/114398 <IC 70 a 130 <30

teanaftileno mg/L <LC 923 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Antraceno mgA <IC 1213 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Bento (a) antranceno mg/L <LC 1253 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Benzo (a) pireno mgA <LC 102.0 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Banzo |b) fluoranteno mg/L <LC 1033 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Benzo (g.h.l) perlleno mg/L <LC 79.5 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Benzo (k) fluoranteno mg/l <LC 1213 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Criseno mg/L cLC 126.0 0.00 A-20/114398 <LC 70 130 <30

DIbenzo (a.h) antraceno mg/L <LC 735 0.00 4-20/114398 <IC 70 a 130 <30

Fenantreno mg/L <LC 1173 0.00 A-20/114398 <LC 70 130 <30

fluoranteno mg/L <LC 116.0 o.oo 4-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Fluoreno n^L <LC 943 0.00 A-20/114398 <IC 70 a 130 <30

Indeno {1.2,3-c,d) pirene rr^L <LC 1033 0.00 A-20/114398 <IC 70 a 130 <30

Naftaleño mg/l <LC 116.0 0.00 A-20/114398 <LC 70al30 <30

PIreno mg/L <LC 1563 0.00 A-20/114398 <LC 70aUO <30

Cromatog C6/MS

Benceno mg/L <LC 130.0 0.00 A-20/114912 <LC 70 a 130 <30

Etllbenceno mg/L <LC 933 0.00 A-20/114912 <LC 70 a 130 <30

m,p-XI1eno mg/L <LC 102.2 0.00 A-20/114912 <LC 70 130 <30

o-Xileno mg/L <IC 103.8 0.00 A-20/114912 <LC 70 a 130 <30

Tolueno mg/L <LC 1113 0.00 A-20/114912 <LC 70 a 130 <30

CromatCG FID

Hidrocarburos Totales C10<28 mg/L <LC 83.0 25.70 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales C28-C40 mgA <LC 73.0 15.40 A-20/114398 <tc 70al30 <30

CromatCCFiOHS

Hidrocarburos Totales C8-C10 mg/L <LC 95.0 0.00 A-20/114398 <IC 70aUO <30

Pac-ldel
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ACCREDiTEO
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGArjISMO PERUANO DE

ACREDITACIÓN INACAL DA
CON REGISTRO N? lE-072

INACAL

DA - Perú

Acf*iL<«S<>

a«-;;tir 'NU í'2

INFORME DE ENSAYO

Tipo Muestra: Agua Río Registrada en: AGQ Perú ClienteC): OEFA

Estudio SAA-20/01031 RS

N''902-2020

Centro Análisis; AGQ Perú Domicilio (*): AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA LIMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 39(*); —

Contrato: PE20-0017

A continuación se exponen el informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la Información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

-K...

Jessica f^aryan León Aza

Responsable de Área Ll - MA

FECHA EMISIÓN; 23/10/2020

Liliana Dedios Alegría ; CQP

824. Jefe de Lab. Orgánico

OBSERVACIONES (*}:

Anexos técnico 1 QA/C2C CA:0001-9-2020-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqiabs.com agqlabs.pe
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UAGQ Labs lAS
LA80RAT0KI0 DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO PERUANO DE

ACREDITACION INACAL DA

INACAL

DA • Píiy

A'

' "■ .i, »CCRÉ OiTED
l( M) XU  072

INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01031 RS N°902-2020 Tipo Muestra: Agua Río

RLSLi; : R.\ ¡  ;i iCXJS 1
Ntdtltofvmda A-20/114421 meen A-20/114423 incen
Dcw lptMnl*) RSN' «N*

902-2020/ 902-2020/
S0170-AS-003 S0170-AS-002

Parámetro U nidades

Metales Totales

Aluminio Total mg/L 0,182

Antimonio Total flf̂ < 0,00002

Arsénico Total mg/L 0,00016

"* Bario Total mg/L 0.0372

Berilio Total mg/L 0,00002

Bismuto Total nf̂ < 0,00001

Boro Total mg/L < 0,002

Cadmio Total mg/l 0,00001

CalcíoTotal mg/L 0,84

Cerlo Total mg/L 0,00044

Cobalto Total mg/L 0,00041

Crtsre Total mg/L 0,0005

"* Cromo Total mg/L < 0,001

Estaño Total mg/L < 0,0001
Estroncio Total mg/L 0,01297

Fósforo Total mg/L < 0,008
Hierro Total mg/L 1.5

ü tto Total mg/L 0,0004

Magnesio Total mg/L 0,324

Manganeso Total mg/L 0,09862

Mercurio Total mg/L 0,000175

Motibdeno Total mg/L < 0.00003

Níquel Total mg/L < 0,0009

Plata Total mg/L < 0,00006

Plomo Total mg/L 0,00019

Potasio Total mg/L 0,26

SelenioTotal mg/L < 0,00004

Sodio Total mg/L 0,61

"■  Tallo Total mg/L < 0,00001

**'  Titanio Total mg/L 0,0021

Torio Total mg/L 0.00003

U ranio Total mg/L < 0,00001

Vanadio Total mg/L < 0,006

W olframio Total mg/L < 0,00002

Zinc Total mg/L 0,003

± 0.0237 0,108

0,00010

± 0,00002
1

± 0,0052

± 0,00000
3

± 0,00000
2

± 0,118

± 0,00003
5

± 0,00004
1

± 0,00005

± 0,00220
4

± 0,154

± 0,00004

± 0,0162

± 0,01282
1

± 0,00003
15

± 0,00003
5

± 0,033

± 0,092

± 0,00017

± 0,00000

± 0,0004

0,00028

0,0436

0,00001

< 0,00001
< 0,002

< 0,00001

0,92

0,00033

0,00045

0,0004

< 0,001

< 0,0001

0,01434

< 0,008
2,6

0,0004

0,347

0,13634

0,000176

< 0,00003

< 0,0009

< 0,00006

0,00012

0,16

< 0,00004

0,79

< 0,00001

0,0012

0,00005

< 0,00001

< 0,006

< 0,00002

0,002

± 0,0140

± 0,00001
1

± 0,00003
6

± 0,0061

± 0,00000
2

± 0,129

± 0,00002
6

± 0,00004
5

± 0,00004

± 0,00243
8

± 0,257

± 0,00005

± 0,0173

± 0,01772
5

± 0,00003
16

± 0,00002
2

± 0,021

± 0,119

± 0,00010

± 0,00000

± 0,0004

Metales ■  Especladón

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo prodúcela Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C
Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis . Lima. PERU T: { 511) 71027 00 atencionalclienteperuífflagqla bs.com agqlabs.pe
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ACCREDITED

LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO PERüANO DE

ACREDITAOON INACAL-DA

CON REGISTRO N« LE-072

INACAL

DA - Peiu

INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01031 RS N°902-2020 Tipo Muestra: Agua Río

1  RESULTADOS ANALITICOS
N«deRefcrencU A-20/114421 Incert

DescripcIónC) flS N*
902-2020/

S0170-AS-003

A-20/114423 Incert

RSN*

902-2020/

S0170-AS-002

Parámetro Unidades

Metales • Especladón

Cromo mg/L < 0,008
Hexavalente

<0,X8

Hidrocarburos

"■  Hidrocarburos mg/L < 0,05
Totales C8-C40

0,79

HAPS

Acenafteno mg/L <  0,X006 < 0,00006
O* Acenaftileno mg/L < 0,00005 < 0,00005
Ti' Antraceno mg/L <  0,00008 <  0,00008
U ' Benzo (a) mg/L < 0,00008 < 0,00008

antraceno
»• Benzo (a) pirene mg/L <  0,00008 < 0,00008
U ' Benzo(b) mg/L < 0,00008 < 0.00008

fluoranteno
11* Benzo (g,h,i) mg/L < 0,00008 < 0,00008

perileno
»• Benzo (k) mg/L < 0,00008 < 0,00008

fluoranteno

Críseno mg/L <  0,00008 <  0,00008
U ' Dibenzo (a,h) mg/L < 0,00008 < 0,00008

antraceno
J»'

Fenantreno mg/L <  0,00008 <  0,00008
ll« Fluoranteno mg/L < 0,00008 < 0,00008
11* Fluoreno mg/L < 0,00004 < 0,00004
u* Indeno (1,2,3-cd) mg/L < 0,00008 < 0,00008

pirene
11 • Naftaleno mg/L < 0,00008 <  0,00008
11' Pirene mg/L < 0,00008 < 0,00008

BTEX

Benceno mg/L < 0.X7 <  0,X7
»• Etilbenceno mg/L < 0,X7 < 0,X7

m,p-Xileno mg/L <  0,015 < 0,015
U ' o-Xlleno mg/L < 0,006 < 0,006

Suma BTEX mg/L < 0,X6 <  0.X6
U ' Tolueno mg/L < 0,M7 < 0,X7
U ' Xilenos mg/L < 0,X6 < 0,006

-í;> :T i-.

w ..S-LsMis

M

r • »
í  ■  \ i ■  •  - Jü
f  •  .

■ "■ ' Mm

1^ 1

j■ j.mw .

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ nc
se hace responsable de la información proporcionada por el diente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (• ), A.
Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no
aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.
(& ) Ensayo No cubierto por la Acreditación n̂  Tl-502 emitida por lAS.
(3) Los métodos indicados han sido acreditados por INACAL-DA
(") Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL-DA.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR £L

ORGANISMO PERUANO 0!

ACREDITAOOE4INACAL DA

INACAL

DA Priv

A.

ti w KU 6N

INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01031 RS N*902-2020 Tipo Muestra: Agua Río

1  ANLXOTtCNICO I
Parámetro

Metales Totales

PNT Técnica Ref. Norma. Um Cusntif/ Detec (1)

Aluminio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,002 mg/L

Antimonio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00002 mg/L
5.4 (1994)

Arsénico Total EPA fvlethod 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00004 mg/L
5.4(1994)

Bario Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,0003 mg/L
5.4 (1994)

Berilio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
5.4(1994)

Bismuto Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
5.4 (1994) (VAL)

BoroTotal EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)
Espect ICP-MS 0,002 mg/L

Qdmio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,00001 mg/L

Calcio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,08 mg/L
5.4(1994) (VAL)

Cerio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
5.4 (1994) (VAL)

Cobalto Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)
Espect ICP-MS 0,00003 mg/L

Cí^re Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,0003 mg/L

Cromo Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)

Espect ICP-MS 0,001 mg/L

Estaño Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994} (VAL)
Espect ICP-MS 0,0001 mg/L

Estroncio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00004 mg/L
5.4(1994) (VAL)

F^oro Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,008 mg/L
5.4 (1994) (VAL) - ÜWí^e'-.''

Hierro Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)
Espect ICP-MS 0,03 mg/L

Litio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,0001 mg/L
5.4(1994) (VAL)

MagnesioTotal EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)
Espect ICP-MS 0,001 mg/L

Manganeso Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00006 mg/L
5.4(1994)

Mercurio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,000070 mg/L
5.4(1994)

"■  Molibdeno Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00003 mg/L
5.4(1994)

Níquel Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,0009 mg/L

Plata Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS 0,00006 mg/L

"* Plomo Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,00006 mg/L

Potasio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994) (VAL)

Espect ICP-MS 0,08 mg/L

Selenio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994)

Espect ICP-MS 0,00004 mg/L

Sodio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)

Espect ICP-MS 0,01 mg/L

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que io produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU I: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu(5)agqlabs.com agqlabs.pe
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ACREDITACIÓN INACAL DA
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INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01031 RS N'902-2020 Tipo Muestra: Agua R(o

Parámetro

"■  Talio Total

Titanio Total

Torio Total

U ranio Total

Vanadio Total

W olframio Total

Zinc Total

Metales •  Especiadón

3A Cromo Hexavalente

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales C8-C40

HAPs

Acenafteno

Acenaftileno

"" Antraceno

Benzo (a) antraceno

Benzo (a) pireno

Benzo (b) fluoranteno

"* Benzo (g,h,i) perileno

Benzo (k) fluoranteno

Criseno

Dibenzo (a,h) antraceno

Fenantreno

Fluoranteno

Fluoreno

Indeno (1,2,3-cd) pireno

Naftaleno

"■  Pireno

BTEX

Benceno

PNT Técnica Ref. Norma.

EPA Method 200.8 Rev. Espect iCP-MS
5.4 (1994)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)
EPA Method 200.8 Rev. Espect iCP-MS
5.4(1994)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

SMEW W  3500 Cr B.

23rd Ed.2017

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 O

Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 0
Rev. 4 (2007)

EPA Method 8260 C
Rev. 3 (2006)

Espect U V-VIS

Cromat CG FID

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Crómatê  CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS

Lim Cuantif/ Detec (1)

0,00001 mg/L

0,0006 mg/L

0,00001 mg/L

0,00001 mg/L

0,006 mg/L

0,00002 mg/L

0,002 mg/L

0,008 mg/L

0,05 mg/L

0,00006 mg/L

0,00005 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mgA

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00004 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,00008 mg/L

0,007 mg/L

- —  ■  -S"*»

Los lesuitados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T:(511)710 2700 atencionalclienteperu@ 3gQlabs.com agqiabs.pe
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UAGQLabs lAS
'•< / \ ̂"■

ACCRECNTED

u w

LABORATORIO 0£  ENSAYO
ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERU ANO DE
ACRE Dfl ACION INACAL DA
CON REGISTRO N« LE-07Í

INACAL
DA - Prnj

INFORME DE ENSAYO
Estudio SAA-20/01031 RS N*902-2020 Tipo Muestra: Agua Río

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

Etilbencerto EPAMethod 8260 C
Rev. 3 (2006)

Cromatog C6/MS 0,007 mg/L

m,p-Xileno EPA Method 8260 C

Rev. 3 (2006)
Cromatog CG/MS 0,015 mg/L

o-Xlleno EPA Method 8260 C
Rev. 3 (2006)

Cromatog CG/MS 0,006 mg/L

• * Suma BTEX EPA Method 8260 C
Rev. 3 (2006)

Cromatog CG/MS 0,006 mg/L

Tolueno EPA Method 8260 C
Rev. 3 (2006)

Oomatog CG/MS 0,007 mg/L

"* Xilenos EPA Method 8260 C
Rev. 3 (2006)

Cromatog CG/MS 0,006 mg/L

Nota; Los Resultados de este informe solo afeaan a la muestra tai como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este Informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N; Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La
Incertídumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Limite de Cuantificación (LC).
(1) El U m Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El U m Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para
los parámetros de Radioactividad es el AMD
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.
(& ) Ensayo No cubierto por la Acreditación nR TL-502 emitida por lAS.
(3) Los métodos indicados han sido acreditados por INACAL-DA
(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL-DA.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2. para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511)710 27 00 atencionalclienteperu(5)agqlabs.com agqlabs.pe
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ÜAGQLabs lAS
ACCBEDi^O

II m;

LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITAOO POR EL

ORGANISMO PERUANO DE

ACRECHTAGÓN INACAL DA
CON REGISTRO N« LE 072

INACAL

DA • Perú

A>'ir£.<«S

INFORME DE ENSAYO

Estudio SAA-20/01031 RS N°902-2020 Tipo Muestra:  /^ua Río

1  MUESTRAS

A-20/11442}

*■ 2(1/114423

Punto dt Muestreo

S0170-AS4X)3

SOlTtMSéOZ

F«cha/Hora

Muestreo

09/10/20201Z;55

09/10/202013:40

Lugar de Muestreo Coordenadas «.y

LORCTO - DATEM OEl MARAÑ ÓN -
ANOOAS

LOfmt) - OATEM Oa MARAAi^  •
ANOOAS

Pecha Inicio

lS/10/2020

is/vofícao

Fecha
Recepción

14/10/2020

14/10/2020

Aflllipii

106327A-400

106327A-400

Muestreado por

Cliente

aimtin

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T; (511) 710 27 00 atencionaiciienteperu@ agqiabs.com agqlabs.pe



GfAGQ
ANEXO TÉCNICO QC 2020101717315377

Informes de «nsayo:

AT:

Fecha Emisión:

A-20/114419, A-20/114421, A-20/114423, A-20/114431. A-20/114432, A-20/114434, A-20/114435, A-20/114439, A-20/114440, A-20/114441, A-20/1Í4449. A-20/1144S0, A-
20/114451, A-20/114452. A-20/114454, A-20/114455. A-20/114457. A-20/114458, A-20/114459, A-20/11446I
106327A-400

17/10/2020

Contrrries Crtterio de Aceptación

Técnica Parámetro AT Unidad Blanco
Muestra Control

(*B)

Muestra Doble

(KPDR)

Referencia

(Muestra D<ri>le)
Blanco Control Duplicado

Espect UV-VIS
<15

Cromo Hexavalente lt>g/L <LC 101.2 9.47 A-20/114419 <IC 85 a 115

Espect ICP-MS
<20

Aluminio Total mg/L <LC 104.3 0.78 A-20/114366 <LC esalis

Antimonio Total "4/1 <LC 90.9 2.13 A-20/114366 cLC 85 a 115 <20

Arsénico Total mg/L <LC 98-7 4.31 A-20/114366 <LC 85 lis <20

Bario Total mg/L <LC 87.5 4.55 A-20/114366 <IC 85 115 <20

Berilio Total mg/L <LC 87.7 1.41 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Bismuto Total mg/L <LC 89.2 6.55 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Boro Total mg/L <LC 90.2 2.18 A-20/114366 <LC 85all5 <20

Cadmio Total mg/L <LC 99.8 0.50 A-20/114366 <LC 85 a lis <20

Calcio Total mg/L <LC 92.2 3.07 A-20/114366 CLC esalis <20

Cario Total mg/L <LC 88.2 0.64 A-20/114366 <LC 85 115 <20

Cobalto Total mg/L <LC 97.9 139 A-20/114366 <LC 85 115 <20

Cobre Total mg/L <IC 97.S 4.93 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Cromo Total mg/L <LC 91.7 2.10 A-20/Í14366 <LC 85 a 115 <20

Estaño Total mg/L <LC 88.2 0.35 A-20/114366 <LC 65 115 <20

Estroncio Total mg/L <LC 90.2 3.29 A-20/114366 <LC 85 lis <20

Fósforo Total mg/L <LC 100.1 3.94 A-20/114366 <LC 85 115 <20

Hierro Total mg/L <LC 91.0 2.98 A-20/114366 <LC 85 115 <20

Litio Total n^L <LC 110.0 1.43 A-20/114366 <LC 85a 115 <20

Magnesio Total mg/L <LC 88.2 1.34 A-20/114366 <LC 65 a 115 <20

Manganeso Total mg/L <LC 99.9 8.52 A-20/1Í4366 <LC 85 lis <20

Mercurio Total mg/L <LC 87.2 0.24 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Mollbdeno Total mg/L <LC 89.8 1.16 A-20/114366 <LC 85 115 <20

NlquelTotal rr^L <LC 97.0 0.35 A-20/114366 <LC 85 115 <20

Plata Total mg/L <LC lOlJ 0.50 A-20/11436& <LC 85 a 115 <20

Plomo Total mg/L <LC 94.6 1.05 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Potasio Total mg/L <LC 97.2 2.74 A-20/114366 <LC 85all5 <20

Selenlo Total mg/L <LC 93.4 0.15 4-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Sodio Total mg/L <LC 88.2 2.63 A-20/Í14366 <LC 85 a 115 <20

Tallo Total mg/L <LC 102.0 0.34 A-20/114365 <LC 85 a 115 <20

Titanio Total mg/L <LC 88.2 6.84 A-20/114366 <LC 85a 115 <20

Torio Total mg/L <LC 109.1 0.41 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Uranio Total mg/L <LC 99.2 2.34 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Vanadio Total mg/L <LC 91.2 8.38 A-20/114366 <LC 85 a lis <20

Wolframio Total mg/L <LC 111.0 0.25 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Zinc Total mg/L <LC 101.0 0.18 A-20/114366 <LC 85 a 115 <20

Cfomatog CG/MS-MS
Acenafteno mg/L <LC 97.0 0.00 4-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Acenaftileno mg/L <LC 92.S 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Antraceno mg/L <IC 121.5 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Benzo {a) antranceno mg/L <LC 12SJ 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Benzo (a) plreno mg/L <LC 102.0 0.00 4-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Benzo (b) ñuoranteno mg/L <LC 103.5 0.00 A-20/114398 <IC 70 a 130 <30

Benzo (g.h.l) perlleno mg/L <LC 79.5 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Benzo (k) fluoranteno mg/L <LC 121.5 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Crlseno n^L <LC 126.0 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Dibenzo {a,h) antraceno mg/L <LC 73.5 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Fenantreno mg/L <LC 117J 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Fluoranteno mg/L <LC 116.0 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Fluoreno mg/L <LC 94.5 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Indeno (l,2,3-e,d) pireno mg/L <LC 1033 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Naftaleno mg/L <LC 116.0 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Plreno mg/L <LC 156.5 0.00 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Cromatog CG/MS
Benceno mg/L <LC 130.0 0.00 A-20/114912 <LC 70 a 130 <30

Etilbenceno mg/L <LC 93.8 0.00 A-20/114912 <LC 70 a 130 <30

m,p-Xileno mg/L <LC 102.2 0.00 A-20/114912 <LC 70 a 130 <30

o-Xlleno mg/L <LC 103.8 0.00 A-20/114912 <IC 70 a 130 <30

Tolueno mg/L <LC 111.3 0.00 A-20/114912 <LC 70 a 130 <30

Cromat C6 FID

Hidrocarburos Totales C10-C28 mg/L <LC 83.0 25.70 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales C26-C40 mg/L <LC 73.0 15.40 A-20/114398 <LC 70 a 130 <30

Cromat CG FID HS

Hidrocarburos Totales C8<10 mg/L <LC 95.0 0.00 A-20/Í14398 <LC 70al30 <30

Fag. 1 de 1



Hj

Oefa

Nombre a raidnioclil

DIrKClóo

Pntonal de umUcto

TeMIono/Anexo

Corrae(i| EI«(rdnko($)

IdetencU

CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

QMOSnHCimiTE

,Of|(nlfmQ de Evelwcidn y Flicall>.icldn Ambiental

lAv. hweano Slnchet CerrIAn N*M9,607y SISJBiiit M»ria,tlnu

izJ .T^-9 —
-JAyl' ̂  u-Oij' ' Uto C»

Uiiuide l-^l

irnos MI MUtSTUO

1IP0 DE MUESTRA (Marcir con X)

$eralt6Bde_l_J
UWCAQai

sdudo n

CÓDIGO De
lABOflAnMIO

iNn(

CÓDIGO OEl PUNTO

DE MUUIRtO

S'0/fo-/^s'-oo3

MBaWMTiOUlMCO

<MBUr<»10

ncMAonacimo

lOOHMAAAM

>9-/g

)9'i(^Zoic

nURAOA(M»rcV<

Acidu NtlféM

AcMoSirflArtM

Mi^ttdedtS^to

ACfUIOCkIilK

SgUMedBAinoiri*

HNO|

NeOH

&<«jCÍ>,Í,
<NHd^

Provincia XHKTtt^ (>B MAftAA/ók/
Uiltrito: Af/t>CsM

MUESTRAS (marew cen uno a}

—- -

X

*

...... .....

—-

X

— . . _J ..
___ . .

.  ....
__

. . . -

n- Vi?

ri

Aííl

02

oZ\

é

CÚIMOUEACOM N>:

OüVU^i'ZA^Zy -»/r _
RS/TOBN': fi.^S "? 0^ 2.-' ■ 2^ 2c.

DATOS Df l ENVn

' "̂ ■ "Í U ut TVCAVAcw

' .!̂ L fi-' -' í'  -toto

Here:

Medio de Ende:

AdreoM) iMd m □
Tbimind) I I

Otrec

MSanMOOMB

l-í

.SAQ-¿ Ql^ PQr
n̂ HOo

llon H EDU IPO/ KK DE eOU PO

/ms^ efn*nti
r

A/

mMAi

á

Mü AAí

iiroDCMAfur n

AGU AIM mnxt0itl\  dU BeO

Aauft Mfliuf í:

ASA ApM SupotricM^  Je Ao
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For a
better and
safer world ÜAGQLabs

Aeronomíe

MtodtoAfntotanto

San Luis, 26 de Octubre del 2020

Srs:

FRANCISCO GARCIA A/PAOLA ENRIQUEZ/Rosy Tumbalobos

DIRECCIÓN DE EVALUACION

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)

Presente. -

Estimados:

Por intermedio de la presente, le saludamos cordíalmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N°21-2019-OEFA. cuya relación es la siguiente:

Pefo

—

FECHA DE

ENVIO

INFORME

FISICO

RS

RS N'902-

2020-IV

ESTUDIO

saa-20/01026 al SAA-

20/01036, A-

20/114336,A-

20/114340,A-

20/114348,A-

20/114358,A-

20/114361,A-

20/114376,A-

20/114405,A-

20/114406,A-

20/114426,A-

20/114427,A-

20/114435,A-

20/114437,A-

20/114443 ALA-

20/114448,A-

20/114454,A-

20/114455 Y A-

20/114466

COORDINACION

□ .EVALU ACION

FECHA DE

INGRESO

DELA

MU ESTRA

14/10/2020

FECHA

REPORTE

MAX AGQ

24/10/2020

26/10/2020

Agradeciendo su gentil atención, quedamos de U ds.
Atentamente.

Se adjunta:

•  1 Originales de Informes de laboratorio (incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos originales

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis, Lima, Perú. Tel: + 51 1 7102700



ÜAGQLabs

Roxana Inca Zurita
Proiec.i Manager Medio Ambiente

AGO PERÚ S.A.C

SUSAN FAJARDO CANAL

□ NI: 23988946
GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ  SAC
RU C:20S1222S986

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis, Lima, Perú. Tel: + 51 1 7102700



Oefa
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nre M2-2020

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁUStS DE LABORATCSBO

CCdige d* AeciAn- oooi-e-2a2o-4is

Fcchc propamadidc la AdcMn: 1T/OW2020

Calidad AmbMil: Calidad da Agua

MaUSIM 76

EiKraga da MalanalM: 1ir0a/2Q20

Hairtt TkodaHuaaira Coneae Kam ParanUrea Nra daUiama Obaaiiaolin

Hdfocareiae* Teiaet da

Paoolao |TPH)
101

CONTRATO N•

071-2019■
OEFA

KamOT

W alBin Totola* 137
Muya 6 blanco* da campo, 6 blanccn
vi^ aroar 24 dupteado*

Agua Suparlkial Agía Siaaitaai da Rio BTE* 101

Crome Haavalana 101

lamQ2
mdrocarMoa Areméoee*

Potelciicot iPA> t*| 101

Ralacanclu iraaiinraeloiioi:
8a laqurara para al corracto nnaperta de muatoa* 20 coMar* y conanarar 10 capad» por coelar

CoidaclD Tdcnlce: Fabian U antoy SW y Coma a»tm220ea< a pea pa M7P749M

Contaeio AdmnuaVMIiia: ENRIQU C2 LARA PAOLA JOANNETT pannqitay< 8oals pop pa W 926a212

Cemaeie Campe 1: Tupayachi Tr»ao Rad red tueeyadi tnaioeemari com 964727$ oe

Conatelow » Qif ilM

1 Lo«rtonnn»i*nu> o0*ti»r*npr«*nirM«lOEfAHaunlDMliHKiao«nlMT«nnmM
Rttctfica qu« fDimvi ¡ mif W  CONTRATO N- OZI TOteOErA

2 En ca*e M «ncuArmn MTorM u obMcvioonas «n «I nfotm* prtaenlMo. M I* n< ilAc—  por
me4o M m cali •  no conftmmaaa M «orvicio*. corundo con un plKO do S diu cMondino
p«ra obsefveoooet

AOQPEmi S AC

rZRKX

□ ZOZTAL

Finnado digi(¿ kn«rrte por:
LEON ANTU NEZIoflona J«imy
FAU  :052128e76e sofl
U totivo: Doy v" 6*
Fecha: 08/09/2020 00:05:10-0900

rZRMK

DIOXTAL

Finnado digitaímente por:
ENEOU EPU ICON «rmando
lotartin FAiJ 20521286760 soft
(«totivo: Aitorcado
Fecha: 08/00/2020 00:14:53-0500

MoaroTieMPM



UAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
accredi^d

TL iá

N® de Referencia: A-20/114427 Registrada en: AGQ Perú Cliente(*): OEFA

Análisis: A-PR-0010 Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio AV. FAUSTINO SANCHEZ

(•): CARRIONNRO. 603 - JESUS MARIA

Tipo Muestra: Agua Río Fecha Recepción: 14/10/2020 Contrato: PE20-0017

Fecha Inicio: 15/10/2020 Fecha Fin: 20/10/2020 Cliente 3fi(*)-—

Descripción^): RS N* 902-2020 / S0170-AS-DUP1

Fecha/Hora 09/10/2020 12:55 Muestreado por: Cliente (•)
Muestreo:

Lugar de Muestreo: LORETO - DATEM DEL
MARAÑÓN-ANOGAS

Punto de Muestreo: S0170-AS-DUP1

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la infomiación
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Área Ll - MA

FECHA EMISIÓN: 20/10/2020

OBSERVACIONES (*):

Anexos técnico 1 QA/QC CA:0001-9-2020-415

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionaldienteperu@>agqlabs.com agqlabs.pe



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREOTtO

TI W

N^ de Referencia: A-20/114427 Tipo Muestra: Agua Río

DescripciónC): RS N° 902-2020 / S0170-AS-DUP1 Fecha Fin: 20/10/2020

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Totai

Bario Total

Berilio Totai

Bismuto Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cario Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Tallo Total

Titanio Tofol

Torio Total

Uranio Total

Vanadio Total

Wolframio Total

Zinc Total

:: h

r-'-T'

'k-

Resultado Unidades Incert

0,174 mg/L ±0,0227

<aoooo2 mgA. -

0,00016 mg/L ±0,00002

1

0,0372 mg/L ±0,0052

0,00002 mg/L ±0,00000

3

<0,00001 mg/L -

<0,002 mg/L
•

0,00001 mg/L ±0,00000
1

0,84 mg/L ±0,118

0,00046 mg/L ±0,00003
7

0,00043 mg/L ±0,00004

3

0,0005 mgA ±0,00005

<0,001 mg/L
-

<0,0001 mg/l -

0,01312 mg/L ±0,00223
1

<0,008 mg/L -

1.5 mg/L ±0,154

0,0003 mg/L ±0,00004

0,321 mg/L ±0,0161

0/}9939 mg/L ±0,01292
1

0,000175 mg/L ±0,00003

15

<0,00003 mg/L -

<0,0009 mg/L
-

<0,00006 mgA. -

0,00019 mg/L ±0,00003

4

0,26 mg/L ±0,034

<0,00004 mg/L
-

0,63 mg/L ±0,094

<0,00001 mg/L
-

0,0018 mg/L ±0,00014

0,00004 mg/L ±0,00000
5

<0,00001 mg/L -

<0,006 mg/L
-

<0,00002 mgA- -

0,003 mg/L ±0,0005

CMA

AGQPERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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Ne de Referencia: A-20/114427

DescripciónC): RS N* 902-2020 / S0170-AS-0UP1

Tipo Muestra: Agua Río

Fecha Fin: 20/10/2020

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*]. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La incertidumbre
aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.
(&] Ensayo No cubierto por la Acreditación n<> TL-502 emitida por lAS.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis iosé de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (Sil) 710 27 00 atendonalclienteperu@>agqlabs.c<Mn agqiabs.pe
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N8 de Referencia; A-20/114427 Tipo Muestra: Agua Río

Descripción!"): RS N° 902-2020 / S0170-AS-DUP1 Fecha Fin; 20/10/2020

ANEXO TECNICO

Parámetro

Metales Totales

PNT Técnica Ref- Norma. Um Cuantif/ Detec (1)

Aluminio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)
Espect ICP-MS 0,002 mg/L

Antimonio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)
Espect ICP-MS 0,00002 mg/L

Arsénico Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,00004 mg/L

Bario Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,0003 mg/L

Berilio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espea ICP-MS 0,00001 mg/L

Bismuto Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)
Espect ICP-MS 0,00001 mg/L

Boro Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)
Espect ICP-MS 0,002 mg/L

Cadmio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994]
Espect ICPMS 0,00001 mg/L

Calcio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)

Espect ICP-MS 0,08 mg/L

Cerlo Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)
Espect ICP-MS -  " ' 0,00001 mg/L

Cobalto Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)

Espea ICP-MS 0.00003 mg/L

Cobre Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espea ICP-MS ; ; -J. 0,0003 mg/L

Cromo Total EPA Method 2M.8 Rev.

5.4 (1994)
Espea ICP-MS 0,001 mg/L

Estaño Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)
Espea ICP-MS 0,0001 mg/L

Estroncio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)
Espea ICP-MS 0,00004 mg/L

Fósforo Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)
Espea ICP-MS 0,008 mg/L

Hierro Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)

Espea ICP-MS 0,03 mg/L

UtloToUl EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)
Espea ICP-MS 0,0001 mg/L

Magnesio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)
Espea ICP-MS 0,001 mg/L

Manganeso Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espea ICP-MS 0,00006 mg/L

Mercurio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)

Espea ICP-MS 0.000070 mg/L

Molibdeno Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)
Espea ICP-MS 0,00003 mg/L

Níquel Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espea ICP-MS 0,0009 mg/L

Plata Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)
Espea ICP-MS 0,00006 mg/L

Plomo Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espea ICP-MS 0,00006 mg/L

Potasio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)
Espea ICP-MS 0,08 mg/L

Selenio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)

Espea ICP-MS 0,00004 mg/L

Sodio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)

Espea ICP-MS 0,01 mg/L

Talio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espea ICP-MS 0,00001 mg/L

Titanio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)
Espea ICP-MS 0,0006 mg/L

Torio Total EPA Method 2X.8 Rev.

5.4 (1994)
Espea ICP-MS 0,00001 mg/L

•  í-t'í

•Ki?^

E

5

AGQ PERU, S.A.C
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (SU) 710 27 00 atencionalclienteperu(aiagqlabs.com agqlabs.pe
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N2 de Referencia; A-20/114427

OescripciónC): RS N* 902-2020/S0170-AS-DUP1

Tipo Muestra: Agua Río

Fecha Fin: 20/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Uranio Total

Vanadio Total

Wolframio Total

Zinc Total

PNT Técnica Ref. Norma.

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
S.4 (1994)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS

5.4 (1994)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994)

Lim Cuantif/ Detec (1)

0,00001 mg/L

0.006 mg/L

0,00002 mg/L

0,002 mg/L

Los parámetros marcados con asterisco {•) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luís . Urna. PERU T:(S11) 710 2700 atencionalclienteperu@agqlabs.com
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N8 de Referencia; A-20/114427

DescripciónC): RS N* 902-2020 / S0170-AS-DUP1

lAS
¿fzatuTio

TI W

Tipo Muestra; Agua Rfo

Fecha Fin; 20/10/2020

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza apro* del 9596

A6Q PERU. S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 7102700 atencionatclienteperu@agqlabs.com



□ AGQ
ANEXO TÉ CNICO QC 202010152057S538

Informes de ensayo:

AT:

Fecha Emisión;

A-20/113182, A-20/114213. A-20/114231. A-20/114234, A-20/114348. A-20/114361, A-20/114376, A-20/114405, A-20/114406, A-20/114426, A-20/114427, A-20/114437. A-
20/114443, A-20/114444, A-20/lld445. A-20/114446, A-20/114447, A-20/114448. A-20/114293, A-20/114294
A-PR-OOlO

lS/iO/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técnica Parámetro AT U nidad Blanco
Muestra Control Muestra Doble Referencia

Blanco Control Duplicado
(*R) (KPDR) (Muestra Doble)

Espect ICP-MS
Aluminio Total mg/L < LC 106.62 1.05 A-20/114294 < IC 85a lis < 20

Antimonio Total mg/L < LC 99.12 1.52 A-20/1Í 4294 < IC 85a lis < 20

Arsénico Total n̂ L < LC 110.82 4.61 A-20/114294 < LC 85 a 115 < 20

Barío Total mg/L < LC 96.85 0.80 A-20/114294 < LC 85 a 115 < 20

Berilio Total mg/L < LC 102.73 0.12 A-20/114294 < LC 85 a 115 < 20

Bismuto Total mg/L < LC 99.16 3.04 A-20/:i4294 < LC 85 0 115 < 20

Boro Total mg/L < LC 108.15 1.83 A-20/114294 < LC 8Sall5 < 20

Cadmio Total mg/L < LC 93.43 1.36 A-20/114294 < LC 85 a 115 < 20

Calcio Total mg/L < LC 95.12 2.07 A-20/114294 < LC 85 a 115 < 20

Cerio Total mg/L < LC 110.09 2.33 A-20/114294 < LC 85 a 115 < 20

Cobalto Total mg/L < LC 93.38 2.16 A-20/114294 < LC 85 a lis < 20

Cobre Total mg/L < LC 99.06 0.91 A-20/114294 < LC 85a 115 < 20

Cromo Total mg/L < LC 110.11 3.49 A-20/114294 < LC 85all5 < 20

Estaño Total n̂ L < LC 98.77 2.28 A-20/1Í 4294 < LC 85 a 115 < 20

Estroncio Total mg/L < LC 99.23 3.52 A-20/114294 < LC 85 a lis < 20

Fósforo Total mg/L < LC 110.41 2.17 A-20/114294 < LC BSallS < 20

Hierro Total mg/l < LC 101.74 2.70 A-20/114294 < LC 85 a 115 < 20

Litio Total mg/L < LC 91.93 2.12 A-20/114294 < LC 8Sall5 < 20

Magnesio Total mg/L < LC 99.12 1.62 A-20/114294 < LC 85 lis < 20

Manganeso Total mg/L < LC 99.92 4.15 A-20/114294 < LC 85 115 < 20

Mercurio Total mg/L < LC 110.17 2.38 A-20/114294 < LC 85 115 < 20

Mollbdeno Total mg/L < LC 104.18 1.64 A-20/114294 < LC 85 a lis < 20

NIquelTotal mg/L < LC 111.59 2.30 A-20/114294 < tc 85 115 < 20

Plata Total mg/L < LC 107.59 2.52 A-20/114294 < LC S5a 115 < 20

Plomo Total mg/L < LC 104.54 1.45 A-20/114294 < LC 85a 115 < 20

Potasio Total mg/l < LC 108.87 1.65 A-20/114294 < LC 85 a lis < 20

Selenle Total mg/L < IC 94.68 1.71 A-20/114294 < LC 85a lis < 20

Sodio Total mg/L < LC 91.0 645 A-20/114294 < LC SSallS < 20

Tallo Total mg/l < LC 100.3 4.91 A-20/114294 < LC 85 lis < 20

Titanio Total mg/L < LC 111.7 5.01 A-20/114294 < LC 85 lis < 20

Torio Total mg/L < LC 110.3 4.94 A-20/114294 < LC SSallS < 20

U ranio Total mg/L < LC 107.1 2.49 A-20/114294 < LC 85 115 < 20

Vanadio Total mg/L < LC 102.2 9.02 A-20/114294 < LC 85 115 < 20

W olframio Total mg/L < LC 106.4 1.26 A-20/114294 < LC SSallS < 20

Zinc Total mg/L < LC 104.3 4.04 A-20/114294 < LC SSallS < 20

Pag. 1 de 1
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
.CCREDiTID

NS de Referencia: A-20/114427 Registrada en: AGQ Perú CiienteC): OEFA

Análisis: A-PR-0010 Centro Anáiisis: AGQ Perú Domicilio AV. FAUSTINO SANCHEZ

(•): CARRIONNRO. 603 - JESUS MARIA

Tipo Muestra: Agua Río Fecha Recepción: 14/10/2020 Contrato: PE20-0017

Fecha Inicio: 15/10/2020 Fecha Fin: 20/10/2020 Cliente 3fi(* —

Descripción!*): RS N* 902-2020 / S0170-AS-DUP1

Fecha/Hora 09/10/2020 12:55 Muestreado por: Cliente (•)
Muestreo:

Lugar de Muestreo: LORETO - DATEM DEL
MARAÑÓN - ANDOAS

Punto de Muestreo: S0170-AS-DUP1

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la Información
relacionada con tos ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo ei protocoio recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

I  '^\

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Área Ll - MA

FECHA EMISIÓN: 20/10/2020

OBSERVACIONES (*):
Anexos técnico 1 QA/QC CA:0001-9-2020^15

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 3terKionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO
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aCIREDíTIO

n w

NS de Referencia: A-20/114427 Tipo Muestra: Agua Río

Descripción(*): RS N* 902-2020 / S0170-AS-DUP1 Fecha Fin: 20/10/2020

Parámetro

ñ/letales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Bismuto Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cerío Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cronw Total

CstaAo Total

Estroncio Total

Fó^ro Total

Hierro Total

Litio Total

Magnesio Total

Mangarteso Total

Mercurio Total

Mollbdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Tallo Total

Titanio Total

Torio Total

Uranio Total

Vanadio Total

Wolframio Total

Zinc Total

Tr-J

,r£

RESULTADOS ANALITICOS

Resultado

0,174

<0,00002

0,00016

0,0372

0,00002

<0,00001

<0,002

0,00001

0,84

0,00046

0,00043

0,0005

<0,001

y-; <0,0001

0,01312

<0,008

1.5

0,0003

0,321

0,09939

0,000175

<o,ooocs

<0,0009

<0,00006

0,00019

0,26

<0,00004

0,63
r« A .♦!

<0,00001

- h
0,0018

0,00004

<0,00001

<0,006

<0,00002

0,003

Unidades Incert

mg/L ±0,0227

mg/L -

mg/L ±0,00002

1

mg/l ±0,0052

mg/L ±0,00000

3

mg/L -

mg/L •

mg/L 10,00000

1

mg/L ±0,118

mg/L 10,00003
7

mg/L ±0,00004

3

mg/L lOOOOOS

mg/L -

-

mg/L ±0,00223
1

mg/L -

mg/L ±0,154

mg/L ±0,00004

mg/L ±0,0161

n^ 10,01292
1

mg/L ±0,00003

15

mg/L
-

mg/L -

mg/L ±0,00003

4

mg/L ±0,034

mg/L •

mg/L 10,094

mg/L
-

mg/L 10,00014

mg/L 10,00000
5

mg/L l. •- ■

mg/L -

mg/L ¥

mg/L ±0,0005

CMA

mí

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Urna. PERU T:{511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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11 «u

N® de Referencia: A-20/114427

Descfipción('): RS N* 902-2020 / S0170-AS-OUP1

Tipo Muestra: Agua Rio

Fecha Fin: 20/10/2020

Nota: Los Resultados de este Informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parciai de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las íncertidumbres de ios parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La tncertidumbre
aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantifícación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Urna. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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ri-M

N2 de Referencia: A-20/114427

DescripdónC): RS N' 902-2020 / S0170-AS-DUP1

Tipo Muestra: Agua Río

Fecha Fin: 20/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Toül

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Bismuto Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cario Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Btafio Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Utio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Moiibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Talio Total

Titanio Total

Torio Total

PNT

EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994}

EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994}

EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)

EPA Method 2X.8 Rev.

5.4 (1994)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)

ANEXO TECNICO

Técnica

Espect iCP-MS

EspectlCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

EspectlCP-MS

Espect l(7-M5

Espect ICP-MS

EspectlCP-MS

Espect ICP-MS

EspectlCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

EspectlCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

EspectlCP-MS

Espect ICP MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

EspectlCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. üm Cuantif/ Detec (1)

0,002 mg/L

0,00002 mg/L

0,00004 mg/L

0,0003 mg/L

0,00001 mg/L

0,00001 mg/L

0,002 mg/L

0.00001 mg/L

0,08 mg/L

0,00001 mgA

0,00003 mg/L

0,0003 mg/L

0,001 mg/L

0,0001 mg/L

0,00004 mg/L

0,008 mg/L

0,03 mg/L

0,0001 mg/L

0,001 mg/L

0,00006 mg/L

0,000070 mg/L

0,00003 mg/L

0,0009 mg/L

0,00006 mg/L

0,00006 mg/L

0,08 mg/L

0,00004 mg/L

0,01 mg/L

0,00001 mg/L

0,0006 mg/L

0,00001 mg/L

JSti-.- -S

I

■ if L íh

■ W

' 'i' -.í- I
I

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@ agqlabs.com agqlabs.pe
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OAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs

aCCREDiTEO

TÍ4«

NS de Referencia; A-20/114427

DescripciónC): RS N' 902-2020 / S0170-AS-DUP1

Tipo Muestra; Agua Río

Fecha Fin: 20/10/2020

Parámetro PNT Técnica

Metales Totales

Uranio Total ERA Method 200.8

5.4 (1994)
Rev. Espect ICP-M5

Vanadio Total ERA Method 200.8

5.4(1994)
Rev. Espect ICP-MS

Wolframio Total ERA Method 200.8

5.4 (1994) (VAL)
Rev. Espect ICP-MS

Zinc Total ERA Method 200.8

5.4(1994)
Rev. Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantíf/Detec(l)

0.00001 mg/L

0,006 mg/L

0,00002 mg/L

0,002 mg/L

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. I^RU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu€>agqlabs.com agqlabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
^CREÜlTEO
nW

N9 de Referencia: A-20/114427 Tipo Muestra: Agua Río

Descripción(*): RS N* 902-2020 / S0170-AS-0UP1 Fecha Fin: 20/10/2020

Los resutados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luís José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T; (511) 71027 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe



UAGQ
ANEXO TÉCNICO QC 202010152057S538

InfomiM de ensayo:

AT;

Fecha Emisión:

A-20/113182, A-20/114213,A-20/114231. A-20/114234. A-20/114348. A-20/1I4361. A-20/114376. A-20/114405, A.20/11440e, A-20/114426, A-20/114427, A-20/114437, A-
20/114443, A-20/114444. A-20/11444S, A-20/114446. A-20/114447, A-20/11444e. A-20/114293. A-20/114294

A-FR-0010

lS/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técnica Parémetro AT Unidad Vaneo
Muestra Control Muestra Doble Referencia

Blanco Control Duplicado
(*R1 (%POR| (Muestra Doble)

EspectiCP-MS

Aluminio Total n«/l <LC 106.62 1.05 A-20/114294 <LC BSallS <20

Antimonio Total mg/L <LC 99.12 132 A-20/114294 <u: 85 a lis <20

Arsénico Total cngA <LC 110.S2 4.61 A-20/114294 <LC BSallS <20

Barto Total mf/l <LC 96.85 030 A-20/114294 <IC 85 a 115 <20

Berílio Total mg/l <LC 102.73 0.12 A-20/114294 <LC 8Sall5 <20

Bismuto Total mg/L <LC 99.16 3.04 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Boro Total mg/L <LC 108.15 1.83 A-20/114294 <LC SSaltS <20

Cadmio Total ir^L <LC 93.43 136 A-20/114294 <LC BSallS <20

Cakio Total mg/L <LC 95.12 2.07 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Cario Total mg/L <IC 110.09 233 A-20/114294 <LC 85 a lis <20

Cobalto Total mg/L <LC 93J8 2.16 A-20/114294 <LC BSallS <20

Cobra Total mg/L <LC 99.06 0.91 A-20/114294 <LC 85 a lis <20

Cromo Total mg/L <LC 110.11 3.49 A-20/114294 <LC 8SallS <20

Estado Total mg/L <LC 98.77 2.28 A-20/114294 <tc BSa 115 <20

Estroncio Total mg/L <LC 99.23 332 A-20/114294 <IC esaiis <20

Fósforo Total mg/L <LC 110.41 2.17 A-20/114294 «d.C BSallS <20

Hiarro Total mg/L <LC 101.74 2.70 A-20/114294 <LC BSallS <20

Litio Total mg/L <LC 91.93 2.12 A-20/114294 <LC BSallS <20

M^neslo Total mg/L <LC 99.12 1.62 A-20/114294 <LC BSallS <20

Manganeso Total mg/L <LC 99.92 4.15 A-20/114294 <LC BSallS <20

Mercurio Total mgA <LC 110.17 238 A-20/114294 <LC BSallS <20

MollbdenoTotal mg/L <LC 104.18 1.64 A-20/114294 <LC 85 a lis <20

Níquel Total mg/L <LC 111.59 230 A-20/114294 <LC esalis <20

Plata Total mg/L <LC 107.59 2.52 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Plomo Total mg/l <LC 10434 1.45 A-20/114294 <LC BSallS <20

Potasio Total rr^L <LC 108.87 1.65 A-20/114294 <LC BSallS <20

Sálenlo Total mg/L <IC 94.68 1-71 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Sodio Total mg/L <LC 91.0 6.45 A-20/114294 <LC BSallS <20

Tallo Total mg/L <LC lOOJ 4.91 A-20/114294 <LC BSallS <20

Titanio Total mg/L <LC 111.7 5.01 A-20/114294 <LC 85 a lis <20

Torio Total mg/L <LC 110.3 4.94 A-20/114294 <LC BSallS <20

Uranio Total mg/L <LC 107.1 239 A-20/114294 <LC BSallS <20

Vanadio Total mg/L <LC 102.2 9.02 A-20/114294 <tc BSallS <20

Wolframio Total mg/L <LC 106.4 1.26 A-20/114294 <IC BSallS <20

2Jnc Total mg/L <LC 1043 4.04 A-20/114294 <LC BSa 115 <20

Pa|. 1 de 1
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For a
better and
safer world ÜAGQLabs

Aeronomíe

MtodtoAfntotanto

San Luis, 26 de Octubre del 2020

Srs:

FRANCISCO GARCIA A/PAOLA ENRIQUEZ/Rosy Tumbalobos

DIRECCIÓN DE EVALUACION

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)

Presente. -

Estimados:

Por intermedio de la presente, le saludamos cordíalmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N°21-2019-OEFA. cuya relación es la siguiente:

Pefo

—

FECHA DE

ENVIO

INFORME

FISICO

RS

RS N'902-

2020-IV

ESTUDIO

saa-20/01026 al SAA-

20/01036, A-

20/114336,A-

20/114340,A-

20/114348,A-

20/114358,A-

20/114361,A-

20/114376,A-

20/114405,A-

20/114406,A-

20/114426,A-

20/114427,A-

20/114435,A-

20/114437,A-

20/114443 ALA-

20/114448,A-

20/114454,A-

20/114455 Y A-

20/114466

COORDINACION

□ .EVALU ACION

FECHA DE

INGRESO

DELA

MU ESTRA

14/10/2020

FECHA

REPORTE

MAX AGQ

24/10/2020

26/10/2020

Agradeciendo su gentil atención, quedamos de U ds.
Atentamente.

Se adjunta:

•  1 Originales de Informes de laboratorio (incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos originales

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis, Lima, Perú. Tel: + 51 1 7102700



ÜAGQLabs

Roxana Inca Zurita
Proiec.i Manager Medio Ambiente

AGO PERÚ S.A.C

SUSAN FAJARDO CANAL

□ NI: 23988946
GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ  SAC
RU C:20S1222S986

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis, Lima, Perú. Tel: + 51 1 7102700



Oefa
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nre M2-2020

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁUStS DE LABORATCSBO

CCdige d* AeciAn- oooi-e-2a2o-4is

Fcchc propamadidc la AdcMn: 1T/OW2020

Calidad AmbMil: Calidad da Agua

MaUSIM 76

EiKraga da MalanalM: 1ir0a/2Q20

Hairtt TkodaHuaaira Coneae Kam ParanUrea Nra daUiama Obaaiiaolin

Hdfocareiae* Teiaet da

Paoolao |TPH)
101

CONTRATO N•

071-2019■
OEFA

KamOT

W alBin Totola* 137
Muya 6 blanco* da campo, 6 blanccn
vi^ aroar 24 dupteado*

Agua Suparlkial Agía Siaaitaai da Rio BTE* 101

Crome Haavalana 101

lamQ2
mdrocarMoa Areméoee*

Potelciicot iPA> t*| 101

Ralacanclu iraaiinraeloiioi:
8a laqurara para al corracto nnaperta de muatoa* 20 coMar* y conanarar 10 capad» por coelar

CoidaclD Tdcnlce: Fabian U antoy SW y Coma a»tm220ea< a pea pa M7P749M

Contaeio AdmnuaVMIiia: ENRIQU C2 LARA PAOLA JOANNETT pannqitay< 8oals pop pa W 926a212

Cemaeie Campe 1: Tupayachi Tr»ao Rad red tueeyadi tnaioeemari com 964727$ oe

Conatelow » Qif ilM

1 Lo«rtonnn»i*nu> o0*ti»r*npr«*nirM«lOEfAHaunlDMliHKiao«nlMT«nnmM
Rttctfica qu« fDimvi ¡ mif W  CONTRATO N- OZI TOteOErA

2 En ca*e M «ncuArmn MTorM u obMcvioonas «n «I nfotm* prtaenlMo. M I* n< ilAc—  por
me4o M m cali •  no conftmmaaa M «orvicio*. corundo con un plKO do S diu cMondino
p«ra obsefveoooet

AOQPEmi S AC

rZRKX

□ ZOZTAL

Finnado digi(¿ kn«rrte por:
LEON ANTU NEZIoflona J«imy
FAU  :052128e76e sofl
U totivo: Doy v" 6*
Fecha: 08/09/2020 00:05:10-0900

rZRMK

DIOXTAL

Finnado digitaímente por:
ENEOU EPU ICON «rmando
lotartin FAiJ 20521286760 soft
(«totivo: Aitorcado
Fecha: 08/00/2020 00:14:53-0500

MoaroTieMPM
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
aCCR£OiTED

1L M)

NS de Referencia: A-20/114426 Registrada en: AGQ Perú ClienteC): OEFA

Análisis: A-PR-0010 Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio AV. FAUSTINO SANCHEZ

(•): CARRIONNRO. 603-JESUS MARIA

Tipo Muestra: Agua Purificada Fecha Recepción: 14/10/2020 Contrato: PE20-0017

Fecha Inicio: 15/10/2020 Fecha Fin; 22/10/2020 Cliente 3«(*)—

Descripción^); RSN* 902-2020/BKC

Fecha/Hora 10/10/2020 13:09 Muestreado por: Cliente (*)
Muestreo:

Lugar de Muestreo: LORETO - DATEM DEL
MARAÑÓN-ANDOAS

Punto de Muestreo; BKC

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Área L1 - MA

FECHA EMISIÓN; 22/10/2020

OBSERVACIONES (*):

Anexos técnico 1 QA/QC CA:0001-9-2020^15

AGQ PERU, S.A.C

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Urna. PERU T: (511) 710 27 00 atencíonalclIenteperu|S>agqlabs.com agqlabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
^CCRECUTEO

II w

N> de Referencia: A-20/114426

OescripciónC); RS N* 902-2020/BKC
Tipo Muestra; Agua Purificada

Fecha Fin: 22/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Barto Total

Berilio Total

Bismuto Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cario Total

Cobalto Total

Cot>ra Total

Cromo Total

Estafio Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Utio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Mollbdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Tallo Total

Titanio Total

Torio Total

Uranio Total

Vanadio Total

Wolframio Total

Zinc Total

RESULTADOS ANALITICOS

Resultado Unidades incert CMA

<0,002 mg/L

<0,00002 mg/L

<0,00004 mg/L

<0,0003 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,00001

<0,002 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,08 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,00003 mg/L

<0,0003 mgA

<0,001 mg/L

<0,0001 nr^

<0,00004 mg/L

1' <0,008 mg/L

<0,03 mg/L

<0,0001 mg/L

<0,001 mg/L

<0,00006 mg/L

<0,000070 mg/L

<0,00003 mg/L

<0,0009 mg/L

<0,00006 mg/L

<0,00006 mg/L

mg/L

<0,00004 mg/L

iÜ ' «"-"I mgA-

<0,00001 mg/L

<0,0006 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,006 mg/L

<0,00002 mg/L

<0,002 mg/L

éf

4c

1,^. : -í : !.

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tai como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado, RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre
aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
{13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.

AGQ PERU, S.AX.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 2700 atencionalclienteperu@agqlabs.com



ÜAGQLabs

INFORME DE ENSAYO

lAS
ACCRECITEO

n.5í}

N9 de Referencia: A-20/114426

DescripciónC): RS N» 902-2020/ BKC

Tipo Muestra: Agua Purificada

Fecha Fin: 22/10/2020

ANEXO TECNICO

Parámetro

Metates Totales

PNT Técnica Ref. Norma. üm Cuantif/ Detec (1)

Aluminio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994)

0,002 mg/L

Antimonio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

0,00002 mg/L

Arsénico Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS

5.4(1994)

0,00004 mg/L

Bario Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

0,0003 mg/L

Berilio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS

5.4 (1994)

0,00001 mg/L

Bismuto Total EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994) (VAL)

0,00001 mg/L

Boro Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994) (VAL)

0,002 mg/L

Cadmio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

0,00001 mg/L

Calcio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS

5.4 (1994) (VAL)

0,08 mg/L

Cerío Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)

0,00001 mg/L

Cobalto Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

0,00003 mg/L

Cobre Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

0,0003 mg/L

Cromo Total EPA Method 200.8 Rev. Espect iCP-MS
5.4(1994)

0,001 mg/L

Estafio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect iCP-MS
5.4(1994) (VAL)

0,0001 mg/L

Estroncio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)

0,00004 mg/L

Fósforo Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994) (VAL)

0,008 mg/L

Hierro Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994) (VAL)

0,03 mg/L

Litio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994) (VAL)

0,0001 mg/L

Magnesio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994) (VAL)

0,001 mg/L

Manganeso Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
S.4 (1994)

0,00006 mg/L

Mercurio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

0,000070 mg/L

Molibdeno Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS

5.4(1994)

0,00003 mg/L

Níquel Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

0,0009 mg/L

Plata Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994)

0,00006 mg/L

Plomo Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS

5.4(1994)

0,00006 mg/L

Potasio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS

5.4 (1994) (VAL)

0,08 mg/L

Selenio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS

5.4(1994)

0,00004 mg/L

Sodio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994) (VAL)

0,01 mg^

Tallo Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994)

0,00001 mg/L

Titanio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994) (VAL)

0,0006 mg/L

Torio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

0,00001 mg/L

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T; (511) 710 27 00 atenci0n3lclienteperu@agqlabs.com
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OAGQLabs
INFORME DE ENSAYO

.««V'l"/"/,

lAS
ACOiEOlTEO
Vi JV»
a w

N# de Referencia: A-20/114426 Tipo Muestra: Agua Purificada

DescripciónC); RS N'902-2020 / BKC Fecha Fin: 22/10/2020

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lím Cuantff/ Detec (1)

Metales Totales

Uranio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)
Espect ICP-MS 0,00001 mg/L

Vanadio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,006 mg/L

Wolframio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)
Espect ICP-MS 0,00002 mg/L :

Zinc Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)

Espect ICP-MS 0,002 mg/L

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están Incluidos en el Alcance de Acreditación.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Ort>egoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclíenteperulSagqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
aC'J?£DiTED

tiím

NC de Referencia; A-20/114426

DescripciónC): RS N* 902-2020 / BKC

Tipo Muestra: Agua Purificada

Fecha Fin; 22/10/2020

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQPERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: {511) 710 2700 3tencionalclienteperu(5)aBqlabs.com



SAGQ
ANEXO TÉCNICO QC 2020101520575538

Informes de ensayo;

AT;

Feclia Emisión;

A-20/113182, A.20/lld2i3. A-20/11423J, A-20/114234. A-20/114348, A.20/114361, A-20/114376. A-20/114405. A-20/114406, A-20/Í14426, A.20/114427, A.20/114437, A-
20/114443, A-20/114444, A-20/114445, A-20/114446, A-20/114447. A-20/114448, A-20/Í14293. A-20/114294
A-PR-0010

15/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técnic» Parámetro AT Unidad Blanco
Muestra Control

(*R)

Muestra Doble

(HPDR)

Referencia

(Muestra DoiHe)
Blanco Control Duplicado

E*fwctlC9-MS

Aluminio Total m(/L <tc 106.62 1.05 A-20/114294 <LC BSallS <20

Antimonio Total mg/L <LC 99.12 1.52 A-20/114294 <LC 85a lis <20

Arsénico Total mg/L <LC 110.82 4.61 A-20/114294 <LC 85a 115 <20

Oario Total mg/L <LC 96.85 0.80 A-20/114294 <LC 85a lis <20

Berilio Total mgA <LC 102.73 0.12 A-20/114294 <LC 8Sa 115 <20

Bismuto Total mg/L <LC 99.16 3.04 A-20/114294 <LC 85allS <20

Boro Total mg/L <IC 108.15 1.83 A-20/114294 <u: 8Sa 115 <20

Cadmio Total mg/L <IC 93.43 1.36 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Calcio Total mg/L <LC 95.12 2.07 A-20/114294 <LC 85allS <20

Cario Total mg/L <LC 110.09 233 A-20/114294 <LC S5all5 <20

Cobalto Total mg/L <LC 93J8 2.16 A-20/114294 <LC 85a lis <20

Cobre Total mg/l <LC 99.06 0.91 A-20/114294 <LC BSallS <20

Cromo Total rrrgA <IC 110.11 349 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

EstaAo Total mg/L <IC 98.77 2.28 A-20/114294 <LC SSallS <20

Estroncio Total mg/L <LC 99.23 3.52 A-20/114294 <LC 85 115 <20

fósforo Total mg/L <LC 110.41 2.17 A-20/114294 <IC 85 a lis <20

Hierro Total mg/L <LC 101.74 2.70 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Litio Total mg/L <LC 91.93 2.12 A-20/114294 <LC SSallS <20

Magnesio Total mg/L <LC 99.12 1.62 A-20/114294 <LC 85all5 <20

Manganeso Total mgA <LC 99.92 4.15 A-20/114294 <LC SSallS <20

Mercurio Total mg/l <LC 110.17 2.38 A-20/114294 <LC SSallS <20

Mollbdeno Total mg/L <LC 104.18 1.64 A-20/114294 <LC SSallS <20

NIquelTotal mg/L <LC 111.59 2.30 A-20/114294 <IC 85all5 <20

Plata Total mg/L <IC 107.59 2.52 A-20/114294 <LC 8Sa lis <20

Plomo Total mg/L <LC 104.54 1.45 A-20/114294 <LC SSallS <20

Potasio Total mg/L <LC 108.87 1.65 A-20/114294 <LC 85all5 <20

Sálenlo Total mg/L <LC 94.68 1.71 A-20/114294 <LC SSallS <20

Sodio Total mg/L <LC 91.0 6.45 A-20/114294 <LC SSallS <20

Tallo Total mg/L <LC 100.3 4.91 A-20/114294 <LC 85 115 <20

Titanio Total IT>g/L <LC 111,7 5.01 A-20/114294 <LC SSallS <20

Torio Total mg/L <LC 1103 4.94 A-20/114294 <LC SSallS <20

Uranio Total mg/L <LC 107.1 2.49 A-20/114294 <LC SSallS <20

Vanadio Total mg/L <LC 102.2 9.02 A-20/114294 <LC SSallS <20

Wolframio Total mg/l <LC 106.4 1.26 A-20/114294 <LC BSallS <20

Zinc Total mgA <IC 1043 4.04 A-20/114294 <LC SSallS <20

PH-ldel
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
«CCREDlTEO

11 w

N9 de Referencia; A-20/114426 Registrada en: AGQ Perú Cliente(*): OEFA

Análisis; A-PR-0010 Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio AV. FAUSTINO SANCHEZ

{*); CARRIONNRO. 603 - JESUS MARIA

Tipo Muestra; Agua Purificada Fecha Recepción: 14/10/2020 Contrato: PE20-0017

Fecha Inicio: 15/10/2020 Fecha Fin: 22/10/2020 Cliente 39(" _

DescripciónC): RS N° 902-2020 / BKC

Fecha/Hora 10/10/2020 13:09 Muestreado por: Cliente {•)

Muestreo:

Lugar de Muestreo; LORETO - DATEM DEL
MARAÑÓN • ANDOAS

Punto de Muestreo: BKC

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de

calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contaao con
nosotros.

A

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Área Ll • MA

FECHA EMISIÓN: 22/10/2020

OBSERVACIONES (*);

Anexos técnico 1 QA/ÓC CA;0001-9-2020^15

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luís José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU atendonalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe



o AG Labs
INFORME DE ENSAYO

lAS
«CCfteDlIEO

Ti M

N» de Referencia: A-20/114426

OescripciónC): RS N* 902-2020/ BKC

Tipo Muestra: Agua Purificada

Pecha Fin: 22/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Bismuto Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cerfo Total

Cobalto Total

G^ire Total

Cromo Total

Estafk) Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Utk> Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Tallo Total

Titanio Total

Torio Total

Uranio Total

Vanadio Total

wolframio Total

Zinc Total

RtSULTADOS ANALITICOS

Resultado Unidades Incert CMA

<0,002 mg/L

<0,00002 mg/L

<0,00004 mg/L

<0,0003

<0,00001 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,002 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,08 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,00003 mg/L

<0,0003 mg/L

<0,001 mg/L

<0,0001 mg/L

<0,00004 mg/L

<0,008 mg/L

<0,03 mg/L

<0,0001 mg/L

<0,001 mg/L

<0,00006 mg/L

< 0,000070 mg/L

<0,00003 mg/L

<0,0009 mg/L

<0,00006 mg/L

<0,00006 mg/L

<0,08 mgA

<0,00004 mg/L

<0,01 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,0006 rr^L

<0,00001 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,006 mg/L

<0,00002 mg/L

<0,002 mg/L

IF W

tAi-fleéa i

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre

aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.

AGQ PERU. S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis ■ Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
*CCR£DITED

ILAS

N' de Referencia: A-20/114426 Tipo Muestra: Agua Purificada

DescripciónC); RS N* 902-2020/BKC Fecha Fin: 22/10/2020

Parámetro

Metales Totales

PNT

ANEXO TECNICO

Técnica Ref. Norma. üm Cuantíf/Oetec{l)

Aluminio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)
Espect ICP-MS 0,002 mg/L

Antimonio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,00002 mg/L

Arsénico Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,00004 mg/L

Bario Totai EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)
Espect ICP-MS 0,0003 mg/L

Berilio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(19941
Espect ICP-MS 0,00001 mg/L

0

1
Bismuto Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L 01

•c
■ o5.4(1994) (VAL)

Boro Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994) (VAL)

Espect ICP-MS 0,002 mg/L 1
C

Cadmio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS 0,00001 mg/L i' .f. '  s
4¡
8

Calcio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,08 mg/L i)

1
5.4(1994) (VAL) ■ c

8
8

< v

Ceno Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994) (VAL)

Espect ICP-MS 0,00001 mg/L

Cobalto Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS 0,00003 mg/L
s

Cobre Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS 0,0003 mg/L 1
i

Cromo Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS 0,001 mg/L 3
•

8
Estaño Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)
Espect ICP-MS 0,0001 mg/L a

8

Estroncio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)

Espect ICP-MS 0,00004 mg/L
c

Fósforo Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994) (VAL)

Espect ICP-MS 0,008 mg/L !
8

Hierro Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,03 mg/L C

i5.4(1994) (VAL)
Litio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)
Espect ICP-MS 0,0001 mg/L 0

>

Magnesio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994) (VAL)

Espect ICP-MS 0,001 mg/L

a
Manganeso Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,00006 mg/L E

«

Mercurio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994]

Espea ICP-MS 0,000070 mg/L
o
E

Molibdeno Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS 0,00003 mg/L s
§

Níquel Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS 0,0009 mg/L
€
m

Plata Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994)

Espect ICP-MS 0,00006 mg/L a

1
5

Plomo Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994)

Espect ICP-MS 0,00006 mg/L «1

Potasio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)

Espect ICP-MS 0,08 mg/L 3
E
3

Selenio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS 0,00004 mg/L

Sodio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)

Espect ICP-MS 0,01 mg/L

Tatio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS 0,00001 mg/L

Titanio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)

Espect ICP-MS 0,0006 mgA

Torio Total EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)

Espect ICP-MS 0,00001 mg/L

AGQ PERU , S.A.C. 3/5
Av. Luis José de Orbegoso 3S0, San Luis . Lima. PERU  T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@ )agqla bs.com agqlabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
j^CREUTE»

Tim

N8 de Referencia: A-20/114426

DescripciónC): RS N'902-2020/BKC

Tipo Muestra: Agua Purificada

Fecha Fin: 22/10/2020

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantlf/Detec (1)

Metales Totales

Uranio Total EPAMethod 200.8 Rev. EspectICP-MS 0,00001 mg/L
5.4(1994)

Vanadio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,006 mg/L
5.4 (1994)

Wolframio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00002 mg/L ■ i
5.4(1994) (VAL)

Zinc Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,002 mg/L
5.4 (1994)

Los parámetros marcados con asterisco (*] no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencíonalclienteperu€>agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREDlTEO

nt«

NC de Referencia; A-20/114426 Tipo Muestra: Agua Purificada

Descripción!*): RS N' 902-2020 / 8KC Fecha Fin: 22/10/2020

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura ks 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luís José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T; (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@)agqlabs.com agqlabs.pe



0AGQ
ANEXO TÉCNICO QC 2020101S20575538

Informei de ensayo:

AT:

Fedie EmMiúfl:

A-20/113182, A-20/1142I3. A-20/11423Í, A-20/114234. A-20/114348, A-20/114361, A-20/114376, A-20/114405, A-20/114406, A-20/11442A A-20/114427. A-20/114437, A-
20/314443, A-20/114444, A-20/11444S. A-20/114446, A-20/114447, A-20/114448, A-20/114293. A-20/114294

A-PR-0010

lS/10/2020

Controtes Crtterio de Aceptación

Técnica Parémctro AT Unidad Blanco
Muestra Control Muestra Doble Referencia

Blanco Control Duplicado
(KR) (KPDR) (Muestra Doble)

Es|wctlCP-MS

Aluminio Total mgA <LC 106.62 IJS A-20/114294 85all5 <20

Antimonio Total mg/L <LC 99.12 1.52 A-20/114294 <C 85a 115 <20

Arsénico Total mg/L <tc 110.82 4.61 A-20/114294 <LC 85all5 <20

Bario Total mg/L <LC 96A5 080 A-20/114294 <tc 85 a 115 <20

Berilio Total mg/l <LC 102.73 0.12 A-20/114294 <LC 85all5 <20

Bismuto Total mg/L cLC 99.16 3.04 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Boro Total mg/L <LC 108.15 183 A-20/114294 <LC 85all5 <20

Cadmio Total mg/L <LC 93.43 1.36 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Calcio Total mg/L <LC 95.12 2.07 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Cario Total mg/L <LC 110.09 283 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Cobalto Total mgA <LC 93.38 2.16 A-20/114294 <LC 85all5 <20

Cobre Total mg/L <LC 99.06 0.91 A-20/114294 <LC 8Ssll5 <20

Cromo Total mg/L <LC 110.11 3.49 A-20/114294 <LC 85a lis <20

Estaño Total mg/L <LC 98.77 2.28 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Estroncio Total mg/L <LC 99.23 3.52 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Fósforo Total mg/L <tc 110.41 2.17 A-20/114294 <LC 85a 115 <20

Hierro Total mg/L <LC 101.74 2.70 A-20/114294 <LC 85a 115 <20

Litio Total mgA <LC 91.93 2.12 A-20/114294 <IC 85 a 115 <20

Magnesio Total ntA <LC 99.12 1.62 A-20/114294 <LC 85a 115 <20

Manganeso Total mgA <LC 99.92 4.15 A-20/114294 <LC 85a 115 <20

Mercurio Total mg/L <IC 110.17 288 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Molibdeno Total mg/L <LC 104.18 1.64 A-20/114294 <LC 85a 115 <20

Níquel Total mg/L <LC 111.59 2.30 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Plata Total mg/L <LC 107.59 2.52 A-20/114294 <LC 85all5 <20

Plomo Total mg/L <LC 104.54 185 A-20/114294 <LC 8Sb115 <20

Potasio Total mg/L <LC 108.87 1.65 A-20/114294 <LC esaiis <20

Setenio Total mg/L <LC 94.68 1.71 A-20/114294 <IC 85 a 115 <20

Sodio Total mg/L <LC 91.0 645 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Tallo Total mg/L <LC 100.3 4.91 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Titanio Total mg/L <LC 111.7 5.01 A-20/114294 <LC 8SallS <20

Torio Total mg/L <LC IlOJ 4.94 A-20/114294 <LC 85all5 <20

Uranio Total mg/L <LC 107.1 249 A-20/114294 <LC 85a 115 <20

Vanadio Total mg/L <LC 102.2 9.02 A-20/114294 <IC 85a lis <20

Wolframio Total mgA «LC 106.4 1.26 A-20/114294 <LC 85a lis <20

Zinc Total mgA <LC 104.3 484 A-20/114294 <LC 85a 115 <20

P«(.ldel



Oefa CADENA DE CUSTODIA - MUESTRAS DE AGUA Y SUELO

lUonibre o rstón social

iMn-ccióii

DATOS DEl aiCNre

Organismo de tvaloacUii v Flicsiliación AmblenUl

Av. Fauslino Sáncher Csrrtdn N' 603,607 y 615 Jesús Maria, Urna
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DATOS DU MUESTREO

TIPO DE MUESTRA (Maror con X}
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_Pr^
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A°u»n«cmuai-

AflD. Agua FEtclduni Cbiinsboa
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For a
better and
safer world ÜAGQLabs

Aeronomíe

MtodtoAfntotanto

San Luis, 26 de Octubre del 2020

Srs:

FRANCISCO GARCIA A/PAOLA ENRIQUEZ/Rosy Tumbalobos

DIRECCIÓN DE EVALUACION

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)

Presente. -

Estimados:

Por intermedio de la presente, le saludamos cordíalmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N°21-2019-OEFA. cuya relación es la siguiente:

Pefo

—

FECHA DE

ENVIO

INFORME

FISICO

RS

RS N'902-

2020-IV

ESTUDIO

saa-20/01026 al SAA-

20/01036, A-

20/114336,A-

20/114340,A-

20/114348,A-

20/114358,A-

20/114361,A-

20/114376,A-

20/114405,A-

20/114406,A-

20/114426,A-

20/114427,A-

20/114435,A-

20/114437,A-

20/114443 ALA-

20/114448,A-

20/114454,A-

20/114455 Y A-

20/114466

COORDINACION

□ .EVALU ACION

FECHA DE

INGRESO

DELA

MU ESTRA

14/10/2020

FECHA

REPORTE

MAX AGQ

24/10/2020

26/10/2020

Agradeciendo su gentil atención, quedamos de U ds.
Atentamente.

Se adjunta:

•  1 Originales de Informes de laboratorio (incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos originales

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis, Lima, Perú. Tel: + 51 1 7102700



ÜAGQLabs

Roxana Inca Zurita
Proiec.i Manager Medio Ambiente

AGO PERÚ S.A.C

SUSAN FAJARDO CANAL

□ NI: 23988946
GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ  SAC
RU C:20S1222S986

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis, Lima, Perú. Tel: + 51 1 7102700



Oefa
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nre M2-2020

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁUStS DE LABORATCSBO

CCdige d* AeciAn- oooi-e-2a2o-4is

Fcchc propamadidc la AdcMn: 1T/OW2020

Calidad AmbMil: Calidad da Agua

MaUSIM 76

EiKraga da MalanalM: 1ir0a/2Q20

Hairtt TkodaHuaaira Coneae Kam ParanUrea Nra daUiama Obaaiiaolin

Hdfocareiae* Teiaet da

Paoolao |TPH)
101

CONTRATO N•

071-2019■
OEFA

KamOT

W alBin Totola* 137
Muya 6 blanco* da campo, 6 blanccn
vi^ aroar 24 dupteado*

Agua Suparlkial Agía Siaaitaai da Rio BTE* 101

Crome Haavalana 101

lamQ2
mdrocarMoa Areméoee*

Potelciicot iPA> t*| 101

Ralacanclu iraaiinraeloiioi:
8a laqurara para al corracto nnaperta de muatoa* 20 coMar* y conanarar 10 capad» por coelar

CoidaclD Tdcnlce: Fabian U antoy SW y Coma a»tm220ea< a pea pa M7P749M

Contaeio AdmnuaVMIiia: ENRIQU C2 LARA PAOLA JOANNETT pannqitay< 8oals pop pa W 926a212

Cemaeie Campe 1: Tupayachi Tr»ao Rad red tueeyadi tnaioeemari com 964727$ oe

Conatelow » Qif ilM

1 Lo«rtonnn»i*nu> o0*ti»r*npr«*nirM«lOEfAHaunlDMliHKiao«nlMT«nnmM
Rttctfica qu« fDimvi ¡ mif W  CONTRATO N- OZI TOteOErA

2 En ca*e M «ncuArmn MTorM u obMcvioonas «n «I nfotm* prtaenlMo. M I* n< ilAc—  por
me4o M m cali •  no conftmmaaa M «orvicio*. corundo con un plKO do S diu cMondino
p«ra obsefveoooet

AOQPEmi S AC

rZRKX

□ ZOZTAL

Finnado digi(¿ kn«rrte por:
LEON ANTU NEZIoflona J«imy
FAU  :052128e76e sofl
U totivo: Doy v" 6*
Fecha: 08/09/2020 00:05:10-0900

rZRMK

DIOXTAL

Finnado digitaímente por:
ENEOU EPU ICON «rmando
lotartin FAiJ 20521286760 soft
(«totivo: Aitorcado
Fecha: 08/00/2020 00:14:53-0500

MoaroTieMPM



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
aCCREDITEO

n'iáj

N9 de Referencia: A-20/114406 Registrada en: AGQ Perú Cliente{*): DEFA

Análisis: A-PR-0010 Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio AV. FAUSTINO SANCHEZ

(*): CARRIONNRO. 603 - JESUS MARIA

Tipo Muestra: Agua Purifícada Fecha Recepción: 14/10/2020 Contrato: PE20-0017

Fecha Inicio: 15/10/2020 Fecha Fin: 22/10/2020 Cliente 39(*
—

Descripción("): RS N* 902-2020/BKV

Fecha/Hora 09/09/2020 15:00 Muestreado por: Cliente (*)

Muestreo:

Lugar de Muestreo: LORETO • DATEM DEL
MARAÑÓN-ANDOAS

Punto de Muestreo: BKV

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este Informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este período, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

..*1

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Área Ll - MA

FECHA EMISIÓN: 22/10/2020

OB^RVACIONES (*):

Anexos técnico 1 QA/QC CA:0001-9-2020^15

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (Sil) 710 27 00 atencionalciienteperuiSagqlabs.com agqlabs.pe



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs
''í,/

lAS
¿CCREDITEO

II Mí

de Referencia: A-20/114406

Descrípcióni*): RS N* 902-2020 / BKV
Tipo Muestra: Agua Purificada

Fecha Fin: 22/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario TMal

Berilio Total

Bismuto Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Certo Total

Cobalto Total

Cobra Total

Cromo Total

Estaflo Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Tallo Total

Titanio Total

Torio Total

Uranio Total

Vanadio Total

Wolframio Total

Zinc Total

RESULTADOS ANALITICOS

Resultado

: fti

•?í'

Unidades Incert CMA

<0,002 mg/L

<0,00002 mg/L

<0,00004 mg/L

<0,0003 n^L

<0,00001 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,002 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,08 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,00003 mg/L

<0,0003 n^A

<0,001 mg/L

<0,0001 mg/L

<0,00004 mg/L

<0,008 mg/L

<0,03 mg/l

<0,0001 mg/L

<0,001 mg/L

<0,00006 mg/L

< 0,000070 mg/L

<0,00003 mg/L

<0,0009 mg/L

<0,00006 mg/L

<0,00006 mg/L

<0,08 mg/L

<0,00004 mg/L

<0,01 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,0006 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,006 mg/L

<0,00002 mg/L

<0,002 mg/L

■ ■ ¿ j- ...

U ,

- a

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N; Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre
aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
{ 13) Ensayo cubierto por la Acreditación n?  TL-502 emitida por lAS.
{ & ) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@ agqlabs.com
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INFORME DE ENSAYO

lAS
ACCfifOtlED

fLÍM

N9 de Referencia: A-20/114406

DescripciónC): RS N'902-2020 / BKV

TipofYluestra: Agua Purificada

Fecha Fin; 22/10/2020

ANEXO TECNICO

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Det

Metales Totales

Aluminio Total EPA Method 2X.8 Rev. Espect ICP-MS 0,002 mg/L
5.4 (1994)

Antimonio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00002 mgA
5.4 (1994)

Arsénico Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00004 mg/L
5.4(1994)

Bario Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,0003 mg/L
5.4 (1994)

Berilio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
5.4(1994)

Bismuto Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ia>-MS 0,00001 mg/L
5.4(1994) (VAL)

Boro Total EPA Method 200.8 Rev. Espect iCP-MS 0,002 mg/L
5.4 (1994) (VAL)

Cadmio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
5.4 (1994)

Calcio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect iCP-MS 0,08 mg/L
5.4 (1994) (VAL)

Cerio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
5.4 (1994) (VAL)

Cobalto Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00003 mg/L
5.4(1994)

Cobre Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,0003 mg/L
5.4(1994}

Cromo Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,001 mg/L
5.4(1994)

Estaño Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,0001 mg/L
5.4(1994) (VAL)

Estroncio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00004 mg/L
5.4(1994) (VAL)

Fósforo Total EPA Method 200.8 Rev. Espect iCP-MS 0,008 mg/L
5.4(1994) (VAL)

Hierro Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,03 mg/L
5.4 (1994) (VAL)

litio Total EPA Method 200.8 Rev. Espea ICP-MS 0,0001 mg/L
5.4(1994) (VAL)

Magnesio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,001 mg/L
5.4(1994) (VAL)

Manganeso Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00006 mg/L
5.4(1994)

Mercurio Total EPA Method 200.8 Rev. Espert ICP-MS 0,000070 mg/L
5.4(1994)

Molibdeno Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00003 mg/L
5.4(1994)

Níquel Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,0009 mg/L
5.4 (1994)

Plata Total EPA Method 200.8 Rev. Espect iCP-MS 0,00006 mg/L
5.4 (1994)

Plomo Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00006 mg/L
5.4(1994)

Potasio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,08 mg/L
5.4(1994) (VAL)

Selenio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00004 mg/L
5.4(1994)

Sodio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,01 mg/L
5.4(1994) (VAL)

Tallo Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
5.4(1994)

Titanio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0.0006 mg/L
5.4 (1994) (VAL)

Torio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
5.4 (1994)

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 3S0, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atenciQnalclíenteperu@3gqlabs.com agqlabs.pe
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N8 de Referencia: A-20/114406

Descripcíón(*|: RS N° 902-2020/ BKV

Tipo Muestra: Agua Purificada

Fecha Fin; 22/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Uranio Total

Vanadio Total

Wolframio Total

Zinc Total

PNT Técnica Ref. Norma.

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS

5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ia>-MS
5.4(1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev. Espect iCP-MS

5.4(1994)

Lim Cuantif/ Detec (1)

0,00001 mg/L

0,006 mg/L

0.00002 mg/L

0,002 mg/L

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

A6Q PERU. S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Urna. PERU T: (SU) 710 27 00 atencionaiclienteperu@agqlabs.com
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INFORME DE ENSAYO
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^

lAS
aCCRECíTEO

TL-JM

N9 de Referencia; A-20/114406

Descripción!*): RS N* 902-2020 / BKV

Tipo Muestra; Agua Purificada

Fecha Fin; 22/10/2020

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de

calidad de la entidad que lo produce.La incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencion3lciienteperu@agqlabs.com



0AGQ
ANEXO TÉCNICO QC 2020101520575538

Informes de ensayo:

AT:

Fecha Emisión:

A-20/113182, A-20/1142Í3, A-20/114231, A-20/H4234, A-20/114348, A-20/I14361. A-20/114376, A-20/114405, A-20/114406, A-20/114426, A-20/114427. A-20/114437, A-
20/114443, A-20/114444, A-20/114445. A-20/114446, A-20/114447, A-20/114448, A-20/114293, A-20/114294

A-PR-0010

15/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técnica Parémetro AT Unidad Blanco
Muestra Control Muestra Doble Referencia

Blanco Contri Duplicado
(KR) (KPDR) (Muestra Doble)

Espectl»-MS

Aluminio Total n%/L <LC 106.62 1.05 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Antimonio Total mg/L <LC 99.12 132 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Arsénico Total mg/L <IC 110.82 4.61 A-20/114294 <LC 85 a lis <20

Bario Total mg/L <LC 96.85 0.80 A-20/114294 <LC 85 a lis <20

Berilio Total mg/L ^C 102.73 0.12 A-20/114294 <LC 85 a lis <20

Bismuto Total mg/L <LC 99.16 3.04 A-20/114Z94 <LC 85 a 115 <20

Boro Total mg/L <LC 108.15 1.83 A-20/114294 <LC 85 8 115 <20

Cadmio Total mg/L <LC 93.43 1.36 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Calcio Total mg/L <LC 95.12 2.07 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Cerfo Total mg/L «LC 110.09 2.33 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Cobalto Total mg/L <LC 93.38 2.16 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Cobre Total mg/L <LC 99.06 0.91 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Cromo Total mg/L <LC 110.11 3.49 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

EstaRo Total mg/L <LC 98.77 2.28 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Estroncio Total mg/L <LC 99.23 3.52 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Fósforo Total mg/L <LC 110.41 2.17 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Hierro Total mg/L <LC 101.74 2.70 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Litio Total mg/L <LC 91.93 2.12 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Magnesio Total mg/L <LC 99.12 1.62 A-20/114294 <LC SSallS <20

Manganeso Total mg/L <LC 99.92 4.15 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Mercurio Total mg/L <LC 110.17 2.38 A-20/114294 <LC 85 115 <20

MoiibdenoTotal mg/L <LC 104.18 1.64 A-20/114294 <LC 85 115 <20

Níquel Total mg/L <LC 111.59 2.30 A-20/114294 <IC 85 115 <20

Plata Total mg/L <LC 107.59 2.52 A-20/114294 <LC 85 a lis <20

Plomo Total mg/L <LC 104.54 1.45 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Potasio Total mg/L <LC 108.87 1.65 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Selenio Total mg/L <IC 94.68 1.71 A-20/114294 <LC 85 a lis <20

Sodio Total mg/L <LC 91.0 6.45 A-20/114294 <LC 85a lis <20

Tallo Total mg/L <LC 100.3 4.91 A-20/114294 <LC 85 a lis <20

Titanio Total mg/L <LC 111.7 5.01 A-20/114294 <LC 85 a lis <20

Torio Total mg/L <LC 110.3 4.94 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Uranio Total mg/L <LC 107.1 2.49 A-20/114294 <LC 85 8 115 <20

Vanadio Total mg/L <LC 102.2 9.02 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Wolframio Total mg/L <LC 106.4 1.26 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

Zinc Total n^L <10 104J 4.04 A-20/114294 <LC 85 a 115 <20

PV. 1 de i
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs AS
^

*CCR£DITE0

Ns de Referencia: A-20/114406 Registrada en: AGQ Perú Cliente!*): OEFA
Análisis: A-PR-0010 Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio AV. FAUSTINO SANCHEZ

(*): CARRIONNRO. 603-JESUS MARIA
Tipo Muestra: Agua Purificada Fecha Recepción: 14/10/2020 Contrato: PE20-0017

Fecha Inicio: 15/10/2020 Fecha Fin: 22/10/2020 Cliente 3e(*) —
Descripción!*): RS N*902-2020/BKV

Fecha/Hora 09/09/2020 15:00 Muestreado por: Cliente (*)
Muestreo:

Lugar de Muestreo: LORETO - DATEM DEL

MARAÑÓN-ANDOAS
Punto de Muestreo: BKV

A continuación se exponen el informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardaré bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea Información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

I

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Area Ll - MA

FECHA EMISIÓN: 22/10/2020

OBSERVACIONES (*):

Anexos técnico 1 QA/QC CA:0001-9-2020-415

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T; (Sil) 710 27 00 atendonalclienteperu@>agqlabs.com
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INFORME DE ENSAYO
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Labs lAS
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II w

N« de Referencia; A-20/114406

DescripciónC); RS N° 902-2020/ BKV

Tipo Muestra; Agua Purificada

Fecha Fin: 22/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Bismuto Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cario Total

Cobalto Total

Cobra Total

Cromo Total

Estafio Total

Estroncio Total

Fó^bro Total

Hierro Total

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Mcriibdeno Totai

Niquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Talic Total

Titanio Total

Torio Total

Uranio Total

Vanadio Total

Wolframio Total

Zinc Total

RESULTADOS ANALITICOS

Resultado

r.-í

-

•>--

Unidades Incert CMA

<0,002 mg/L

<0,00002 mg/L

<0,00004 mg/L

<0,0003 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,002 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,08 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,00003 mg/L

<aooo3 mg/L

<0,001 mg/L

<0,0001 mg/L

<0,00004 mg/L

<0,008 mg/L

<0,03 mg/L

<0,0001 mgA-

<o,roi mg/L

<0,00006 mg/L

< 0,000070 mg/L

<0,00003 mg/L

<0,0009 mg/L

<0,00006 mg/L

<0,00006 mg/L

<0,08 mg/L

<0,00004 mg/L

<0,01 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,0006 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,00001 mg/L

<0,006 mg/L

<0,00002 mg/L

<0,002 mg/L

9

■ MI

f? -:A-: ;

I

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio, Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de ta información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (• ). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre
aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantíficación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.
(& ) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por iAS.

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@ agqiabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCRED.TE6

II U3

NS de Referencia: A-20/114406 Tipo Muestra: Agua Purificada

DescripciónC): RS N* 902-2020/BKV Fecha Fin: 22/10/2020

Parámetro

Metales Totales

PNT

ANEXO TECNICO

Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

Aluminio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)
Espect ICP-MS 0,002 mg/L

Antimonio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)
Espect ICP-MS 0,00002 mg/L

Arsénico Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)
Espect ICP-MS 0,00004 mg/L

Bario Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994}
Espect ICP-MS 0,0003 mg/L

Berilio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)
Espect ICP-MS 0,00001 mg/L

Bismuto Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)
Espect ICP-MS 0,00001 mg/L

Boro Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)
Espect ICP-MS 0,002 mg/L

Cadmio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,00001 mg/L

Calcio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)

Espect ICP-MS 0,08 mg/L

Cerio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)
Espect ICP-MS 0,00001 mg/L

Cobalto Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,00003 mg/L

Cobre Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,0003 mg/L

Cromo Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)

Espect ICP-MS 0,001 mg/L

Estaño Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)
Espect ICP-MS 0,0001 mg/L

Estroncio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)
Espect ICP-MS 0,00004 mg/L

Fósforo Total EPA Method 200.8 Rev.

5,4(1994} (VAL)
Espect ICP-MS 0,008 mg/L

Hierro Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)

Espect ICP-MS 0,03 mg/L

Litio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)
Espect ICP-MS 0,0001 mg/L

Magnesio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)
Espect ICP-MS 0,001 mg/L

Manganeso Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)
Espect ICP-MS 0,00006 mg/L

Mercurio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,000070 mg/L

Molíbdeno Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)

Espect ICP-MS 0,00003 mg/L

Níquel Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)

Espect ICP-MS 0,0009 mg/L

Plata Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,00006 mg/L

Plomo Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)

Espert ICP-MS 0,00006 mg/L

Potasio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)

Espect ICP-MS 0,08 mg/L

Seienio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)

Espect ICP-MS 0,00004 mg/L

Sodio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)

Espect ICP-MS 0,01 mg/L

Talio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)
Espect ICP-MS 0,00001 mg/L

Titanio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994) (VAL)

Espect ICP-MS 0,0006 mg/L

Torio Total EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)

Espect ICP-MS 0,00001 mg/L

A6Q PERU, S.A.C.
Av. Luís José de Orbegoso 350, San Luis .Uma.f^RU T: (511) 710 27 00 atencjonalclienteperu$agqlabs.com

PA r,i

agqiabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs

.^OtEClTlC
tí w>

N'de Referencia: A-20/114406

DescripciónC): RS N* 902-2020 / BKV

Tipo Muestra: Agua Purificada

Fecha Fin: 22/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Uranio Total

Vanadio Total

Wolframio Total

Zinc Total

PNT Técnica Ref. Norma.

EPAMethod 200.8 Rev. EspectiCP-MS
5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4 (1994)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994) (VAL)

EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS
5.4(1994)

Um Cuantif/ Detec (1)

0,00001 mg/L

0,006 mg/L

0,00002 mg/L

0,002 mg/L

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T; (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlsbs.com agqlabs.pe



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
aCJí£C.TEO

11'in

N- de Referencia: A-20/114406

Descripción^): RS N° 902-2020 / BKV

Tipo Muestra: Agua Purificada

Fecha Fin: 22/10/2020

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 9596

AGQ PERU. S.A.C
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionaiciienteperu@agqlabs.com



GAGQ
ANEXO TÉCNICO QC 2020101520575538

Infonnes itt entayo:

AT;

fedw Emiilón;

A-20/113182, A-20/114213, A-20/114231, A-20/114234, A-20/114348. A-20/114361, A-20/114376. A-20/11440S, A-20/114406. A-20/114426, A-20/114427, A-20/114437, A-

20/114443. A-20/114444. A-20/114445. A-20/114446. A-20/114447. A-20/114448. A-20/114293. A-2C/114294

A-Pft-0010

15/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

TAcnIca Parámetro AT Unidad Blaitco
Muestra Control Muesta Doltie ReNreiKia

Blanco Control Duplicado
(*«» (KPOR) (Muestra Ooble)

EtpMt ICP-MS

AJuminlo Total mg/L <LC 106.62 1.05 A-20/114294 <LC BSallS <20

Antimonio Total mg/L <LC 99.12 132 A-20/114294 <LC 65B115 <20

Arsénico Total mg/L <LC 110.62 4.61 A-20/114294 <LC SSallS <20

Oarlo Total mg/L <LC 96.SS 0.80 A-20/114294 <LC 85all5 <20

Berilio Total mg/L <LC 102.73 0.12 A-20/114294 <IC SSallS <20

Bismuto Tot^ mg/L <LC 99.16 3.04 A-20/114294 <LC UallS <20

Boro Total mg/L <LC 108.15 1.83 A-20/114294 <LC SSallS <20

Cadmio Total mgA <LC 93.43 136 A-20/114294 <LC SSallS <20

Calcio Total mg/L <LC 95.12 2.07 A-20/114294 <LC SSallS <20

Cerio Total mg/L <LC 110.09 233 A-20/114294 <LC SSallS <20

Cobalto Total mg/l <LC 93.38 2.16 A-20/114294 <LC SSallS <20

Cobre Total mg/L <LC 99.06 0.91 A-20/114294 <LC SSallS <20

Cromo Total mg/L <LC 110.11 3.49 A-20/H4294 <LC SSallS <20

EstaKo Total mg/L <LC 98.77 2.28 A-20/114294 <LC SSallS <20

Estroncio Total mg/L <LC 99.23 332 A-20/114294 <LC SSallS <20

Fósforo Total mg/L <LC 110.41 2.17 A-20/114294 <LC SSallS <20

Hierro Total mg/L <IC 101.74 2.70 A-20/114294 <LC SSallS <20

Litio Total mg/L <LC 91.93 2.12 A-20/114294 <LC SSa lis <20

Magnesio Total mg/L <LC 99.12 1.62 A-20/114294 <LC SSallS <20

Manganeso Total mg/L <LC 99.92 4.15 A-20/114294 <LC SSallS <20

MercurloTotal mg/L <IC 110.17 238 A-20/114294 <LC SSa 115 <20

Mollbdeno Total mg/L <IC 104.18 1.64 A-20/114294 <LC SSallS <20

Níquel Total mg/L <IC 111.59 2.30 A-20/114294 <IC SSa 115 <20

Plata Total mg/L <LC 107.59 2.52 A-20/114294 <LC SSa 115 <20

Plomo Total mg/L <LC 10434 1.45 A-20/114294 <LC SSallS <20

Potasio Total mg/L <LC 10837 1.65 A-20/114294 <LC SSallS <20

Selenlo Total mg/L <LC 94.68 1.71 A-20/114294 <LC SSallS <20

Sodio Total mg/L <LC 91.0 6.45 A-20/114294 <LC SSallS <20

Tallo Total mg/L <LC 100.3 4.91 A-20/114294 <LC SSallS <20

Titanio Total mg/L <LC 111.7 5.01 A-20/114294 <LC SSa 115 <20

Torio Total mg/L <LC 1103 4.94 A-20/114294 <LC SSall5 <20

Uranio Total mg/L <LC 107.1 2.49 A-20/114294 <LC SSallS <20

Vanadio Total mg/L <LC 102.2 9.02 A-20/114294 <LC SSallS <20

Wolframio Total mg/L <LC 106.4 1.26 A-20/114294 <LC SSallS <20

Zinc Total mgA <LC 104.3 4.04 A-20/114294 <LC SSallS <20

Pa«.ldal
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MU ttTMS (iiw f f Cftft W M

mmMMusnn i homdi ' ivommudh

imoé

CO»ia«AMAI feU BTBOCHH ll
W *Mw iiosHsicoQuhíiia> sV/oiioifli»a> i '

aXHvOOEMOOHIrt i m r
Ooz I -g
U /TOR N-

DATOS 0« ENVIO

lU pAVAcuí
racha: IZ-IO

f*f Od
Hon:

IMdlo (le EnvCiK

> | A| s
Tarradft (T) |  j

Otro*:

Fhw W m □

ORSERtMOOMS

' SíAf̂ co i/PAc-ie^

QmamamnmttMti

A-P® * -QOIO-

Ü OHI DE EQLflPO r»EM mU fO

/yi^ uyaiÁ '
«ESPOryuiEl

tttfPMMMI

FRMA2 nrCMMMIB n

MW A< aH:NTfmO«a) 8U EL0

ftmi Hflliirili
A9K AyM Sjccfllctfl dQ Ito
A9. Ayos & < fief(onl e*
lA9oa«uunii
ASBU  Ayua SutBurritfuui tf»
ii\ »hw ihe
ASV1 Aqua SuU mrefM» T̂ mi
Aw n»> duftl:
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Siíud y Seginded

San Luis, 26 de Octubre de 2020

Oefa

l ili

Sres;

PAOLA ENRÍQUEZ

DIRECCIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)
2020-E01-081450

?7'10'2ü2ü ú3-42'23 PM

Presente, -

Estimado:

Por intermedio de la presente, le saludamos cordíalmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N''065-2019-OEFA. cuya relación es la siguiente:

RS ESTUDIO COORDINACION

FECHA DE

INGRESO DE
FECHA REPORTE

MAX AGQ

FECHA DE

ENVIO

LA MUESTRA INFORME

SAA-20/01037

AL SAA-

20/01056, S-

20/042904 AL

S-20/042906, S-

RS N'890-

2020 IV

20/042914, S-

20/042923, S-

20/042944, S-

20/042945, S-

20/042946, S-

20/042949, S-

20/042907.

□ .EVALU ACION 14/10/2020 26/10/2020 27/10/2020

Agradeciendo su gentil atención, quedamos de U ds.

Atentamente.

Se adjunta:

•  2 Originales de Informes de laboratorio (incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos originales

Av. Luis José de Orbegoso 330. San Luis, Lima. Perú. Tel: + 51 I 7102700
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Roxana Inca Zurita
Projeci Manager Medio Ambieole

AGQ PERÚ S A.C

SUSAN FAJARDO CANAL

DNI 23988946

GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ SAO
RUC:20512225986

Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis. Lima, Perú. Te): ̂ -51 I 7102700
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REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro >M-20t0

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

CMIpa da AcctPn: 0001 I-202O411

Facha prcaramada da la Acctdn: 17«W2070

Calidad Amkianad Candad da Siraio

Mato Slal 76

EnPapa da Hatorlalaa 11iO«r2020

■ Mrit
T̂ 4a

CdiikMP Iton PaiimaMa HltodaMddaMd OSlIFIW riR

Sadimante Sadimanto

CONTRATO

D6S-2016'
OEFA

(ttm 1

Mataiat TDlalaiy Mercurio 101

Fiaccionaa da Hidiocw Oum Pt (C6-C10I 101

Adciortolniefila laportti la auma da laaFiaccionaa da HidrocarOuroi F2| C1D-C7tl 101

FrKcienaadt Mnpoctoturea Fl )C20-C40i 101

Suela Suelo
CONTRATO
oes-201»-

OEFA
Itom 1

Ciomo Haipralanta 120

BTEXIBancane Toluana. EdPaneana.
Xllanotl 56

Malaiat TotMaa >  Mercurio 161 ROupIcadea
PAHi 56

Fiacew nat da HupocarsuinFl | > C2e C4D| 126

Fracoonaa da HidrocarPuiM F2(> C10O2l| Ct

Friccionat da Hitoocarouioa F1 | C6-C10| 56

Ralaranelaa I

OPaanaclonaa:
Saiapuiaiaparaeicortaclotranfoortada muastaa 2Dcaoiari| icontida' a( al mtamode 10 icapacu
por CDOiai aagun ai contrMo

Contocto Tpcnlao: FaPiBi Llamar Salir Conna daam220o(*>  gpp pa M7S746n

Contocto ENROU EZ LARA PAOLA JOANNETT pannquazOaalp goP pa 040264212

Contacto Campo 1. Tuparachi Tiupilo Raúl raul toparachi truploQonail com 014727509

CoitdleW ftt 0»n»i«lw

1 Ldí informrt aeeneayo a«beiin tKmntw alOEFA (egúnic
eAMoftem losT*nninnd« Relermcn quf taiiw i par» W
CONTRATO 0$ $ -20IK)EFA
2 Efv caao w  tncuanaan arrom u Dbaarracionn rft al nforma
pfiMw taao aa le «enhcara per ma«o da i«a nrta la na conlenndM da
aarnciaa. nnlanOonn unplam de S día* calandaiie para suSunailaa
oPaarraoonaa

CenieIcteAGOPERU SAC rlABS
a TEOMXOQCAl SERVICE AOQ
SOCIEDAD U NITADA SU CU RSAL

rxna
DZOZTAL

Firmado digitalmente por:
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Firmado digitalmente por:
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Fecha: 08/09/2020 00:13:52-0500
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREDiTEO

ii yu

Tipo Muestra; SEDIMENTOS Registrada en: AGQ Perú CllenteC): OEFA

Estudio SAA-20/01039 RS

N*890-2020

Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio (•): AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA LIMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Cliente — Contrato: PE20-0018

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este período, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Jessíca Maryan León Aza

Responsable de Area Ll - MA

FECHA EMISIÓN: 27/10/2020

Liliana Dedios Alegría ; CQ?

824. Jefe de Lab. Orgánico

OBSERVACIONES (*):
Anexo técnico :QA/QC. CA:0001-9-2020-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe



UAGQ
INFORME DE ENSAYO .vC VW y Pv.

Labs
'"A,I,.U"' aCCR£DiTED

lAS

Estudio SAA-20/01039 RS ̂ 890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

RESULTADOS ANALITICOS

N' de Referencia

DeKrIpcIdnl*)

»-Z0/(M286&

RSW

890-2020/

SÚ17a-SED-00

1

Incert S-20/D42889

RS N'

890-2020 /

S0170-SEO-00

4

Incert

Parámetro Unidades

Metales Totales

Aluminio Total mg/kg PS 32170 ±1 287 31 144 ±1 246

Antimonio Total mg/kg PS 0,0232 t0,00208 0,0167 ±0,00151

Arsénico Total mg/kg PS 2,19 ±0,2188 2,08 ±0,2083

Bario Total mg/kg PS 118,4 ±8,2894 124,1 ±8,6901

Berilio Total mg/kg PS 0,320 ±0,0288 0,276 ±0,0248

Eloro Total mg/kg PS 0,6526 ±0,04568 0,9029 ±0,06320

Cadmio Total mg/kg PS 0,05755 ±0,00345
3

0,03343 ±0,00200
g

Calcio Total mg/kg PS 586,6 ±35,193 438,7 ±26.321

Cobalto Total mg/kg PS 6,425 ±0,321 5,145 ±0,257

Cobre Total mg/kg PS 26 ±3,13 22 ±2,65

Cromo Total mg/kg PS 15,2 ±1,064 24,9 ±1,746

Estaño Total mg/kg PS 0,3575 ±0,02502 0,5144 ±0,03600

Estroncio Total mg/kg PS 24,07 ±3,8516 15,43 ±2,4690

Fósforo Total mg/kg PS 591 153 517 ±47

Hierre Total mg/kg PS 31775 ±1 271 31584 ±1 263

Litio Total mg/kg PS 4,035 ±0,28245 3,080 ±0,21561

Magnesio Total mg/kg PS 1528 ±61,1 1110 ±44,4

Manganeso Total mg/kg PS 367 ±25,70 263 ±18,38

Mercurio Total mg/kg PS < 0,010 < 0,010
-

Molibdeno Total mg/kg PS 0,005 ±0,000 0,013 ±0,001

Níquel Total mg/kg PS 8,16 ±0,6526 11,1 ±0,8849

Plata Total mg/kg PS 0,0821 ±0,01559 0,0457 ±0,00868

Plomo Total mg/kg PS 16.3 ±2,608 12,0 ±1,920

Potasio Total mg/kg PS 532 ±37 341 ±24

Selenio Total mg/kg PS 0,721 ±0,087 0,284 ±0,034

Sodio Total mg/kg PS 34,3 ±2,058 35.7 ±2,142

Tallo Total mg/kg PS 0,1726 ±0,01726 0,1130 ±0,01130

Titanio Total mg/kg PS 84 ±13,5 244 ±39,1

Vanadio Total mg/kg PS 80 ±6,4 78 ±6,2

Zinc Total mg/kg PS 49 ±4,40 40 ±3,64

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Totales C10-C28

mg/kg PS 3 621 ±1062 26,0 ±7,63

Hidrocarburos

Totales C28-C40

mg/1% PS 336 ±133 28,0 ±11,1

Hidrocarburos

Totales C6-C10

mg/kg PS 3 ±0,24 <0,3
-

Hidrocarburos

Totales C6-C40

(Suma)

mg/kg PS 3 960 54,0

■ -'  T-'  ■ - A--! •
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Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 9S%

AGQ PERU , S.A.C
Av. Luis José de Orbefoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (5111 710 27 00 atencfOnalcü enteperulSagqlabs.com agqlabs.pe
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lAS

Estudio SAA-20/01039 RS N'890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio, las íncertidumbres de ios parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. A6Q nc
se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (*). A:
Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado nc
aplica para valores menores al Límite de Cuantificacíón (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.
(&] Ensayo No cubierto por la Acreditación n> TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%
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Estudio SAA-20/01039 RS N"890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

1  ANEXO TECNICO I
Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

Técnica

Espect )CP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/Detec (1)

0,1600 mg/kg PS

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev,2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

Espect ICP-MS

E&pect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

0,0030 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mgAg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

10,X mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU,S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencion3lclienteperu@agQlabs.com agqiabs.pe
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Estudio SAA-20/01039 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

Parámetro

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Talio Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales C10-C28

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 305DB

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev,2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2(1996)/ERA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma.

Cromat CG FIO

Lim Cuantif/ Detec (1)

0.0160 mg/kgPS

0,30 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

5,00 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, $.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T:(51])71027 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe



UAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
aCCRECHTEO

IL M<

Estudio SAA-20/01039 RS N'890-2020 Tipo Muestra; SEDIMENTOS

Parámetro

Hidrocarburos Totales C28-C40

PNT Técnica

EPA Method 8015C Cromat CG FIO

Rev.3 (2007)

EPA Method 8015C. Cromat CG FIO HS

Rev.3 (2007)

Hidrocarburos Totales C6-C40 (Suma) EPA Method 8015C. Cromat CG FIO

Rev.3 (2007)

Hidrocarburos Totales C6-C10

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

5,00 mgAg PS

0,3 mg/kg PS

0,30 mgAg PS

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (•). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La
Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(1) El Um Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Um Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para
los parámetros de Radioactividad es el AMD
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza apro* del 95%

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de OibGgoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu(a)agqlabs.com



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs iwrv\lAS
ACCfttCiTEO

Estudio SAA-20/01039 RS N''890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

MUESTRAS

S-20/042SM

S-20/0«2tM

Punto d« Muesirco

S0170-SED-001

S0170-SED-004

Fecha/Hora

Muasireo

Lugar de Muestreo Coordenadas x.y

10/10/2020 12:4S lORETO • DATEM DEl MARAÑÓN •
ANDOAS

10/10/2020 ia-J4 LCm£TO-OATCMDEl.MARAAÓN-
ANOOAS

fecha Inicio Fecha

Recepción

15/10/2020 14/10/2020

Análisis

1063275-24

13/101^20 14/10/2020 1063275-24

Muestreado por

Cliente (■ )

coM*n

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U }  ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.AX.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: { 511) 710 27 00 atenciona)clienteperu(® agqtabs,com agqlabs.pe
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ANEXO TÉCNÍCO QC 2020101717542732

Infonnet d< ensayo:

AT:

Fecha Emisión:

S-20/042888, S-20/042889, S-20/M2890. S-20/042891. S-20/042892.5-20/042893, S-20/042894. S-20/04289S, S-20/042S96, S-20/042897, S-20/042898, 5-20/042899. 5-20/042904,
S-20/04290S. S-20/042906. 5-20/042908, S-20/042909, 5-20/042910,5-20/042911, S-20/042912
1063275-24

17/10/2020

Controles Criterio de Aceptaclón

Técnic» Parámetro AT Unidad Blanco
Muestra Control

(*B)

Muestra tloble

(KPDK)

Referencia

(Muestra Doble)
Blanco Control Duplicado

Espect ICF-MS

CrematcSFiDHS

CromaiCSFiO

Aluminio Total n^'fcgPS <IC 92.20 2.43 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Antimonio Total n«/kg PS <LC 8256 038 S-20/042896 <LC 70a UO <30

ArsAnico Total mg/kg P5 <tc 100.65 337 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

BarioTotal mg/kg P5 <LC 9851 8.20 5-20/042896 <IC 70 a 130 <30

Berilio Total mg/kg PS <IC 109.18 037 5-20/042896 <IC 70 a 130 <30

Boro Total mg/kg PS <IC 111.56 2.36 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Cadmio Total mg/kg PS 94.92 0.15 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Calcio Total mg/kg PS <1C 99.97 436 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Cobalto Total mg/kg PS <LC 89.24 0.20 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Cobre Total mg/kg PS <LC 93.20 2.93 5-20/042896 <IC 70 a 130 <30

Cromo Total mg/kg PS <LC 9633 3.21 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Estaña Total mg/kg PS <u: 96.21 0.70 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS <LC 113.21 0.99 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Fósforo Total n^kgPS <tc 96.98 138 S-20/042896 <LC 70aU0 <30

Hierro Total mg/kg PS <LC 111.96 233 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Litio Total mg/kg PS <LC 98.35 151 S-20/042896 <IC 70 8130 <30

Magnesio Total mg/kg PS <IC 95.48 151 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS <LC 109.77 3.72 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Mercurio Total mg/kg PS <LC 92.96 4.99 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Mollbdeno Total mg/kg PS <LC 100.08 2.99 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Níquel Total mg/kg PS <LC 94.53 0.29 S-20/042896 <LC 70aU0 <30

Plata Total mg/kg PS <LC 80.76 0.65 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Plomo Total mg/kg PS <LC 99.96 2.15 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <LC 113.64 1.36 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

5elenio Total mg/kg PS <LC 102.00 1.08 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Sodio Total mg/kg PS <LC 99.03 1.82 S-20/042896 <IC 708 130 <30

Tallo Total mg/kg PS <LC 96.69 1.76 S-20/042896 <tc 70 a 130 <30

Titanio Total mg/kg PS <IC 10238 155 5-20/042896 <tc 70 a 130 <30

Vanadio Total mg/kg PS <IC 115.60 030 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Zinc Total mg/kg PS <LC 90.36 0.69 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales C6-C10 mg/kg PS <IC 101.0 0.0 5-20/042878 <U 70 8 130 <30

Hidrocarburos Totales C10-C28 mg/kg PS <IC lOlA 18.0 5-20/042906 <LC 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales C28-C40 mg/kg PS dC 79.0 8.8 S-20/042906 <LC 70 a 130 <30

P^. 1 de 1
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Tipo Muestra: SEDIMENTOS Registrada en: AGQ Perú ClienteC): OEFA

Estudio SAA-20/01039 RS
N*890-2020

Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio (*): AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA LIMA

PNT Muestre© Cod Cliente: 106327

Cliente 3b(*): — Contrato: PE20-0018

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Área Ll - MA

FECHA EMISIÓN; 27/10/2020

Liliana Dedios Alegria ; CQP
824. Jefe de Lab. Orgánico

OBSERVACIONES (*);

Anexo técnico :QA/Q.C. CA;0001-9-2020-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T; (511) 710 27 00 atenci0nalclienteperu@3gqlabs.com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/01039 RS N'890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

RESULTADOS ANALITiCOS

N' <le Rctxcivua

De«ripcl6n|*)

S-20/042m

RS N*

890-2020 /

S0170-SEO-00

1

incen S-20/CM2889

RSN*

890-2020 /

S0170-SED-00

4

líKen

Parámebo Unidades

Metales Totales

Aluminio Total mg/kg PS 32 170 11287 31144 ±1246

Antimonio Total mg/kg PS 0,0232 ±0,00208 0,0167 ±0,00151

Arsénico Total mg/kg PS 2,19 ±0,2188 2,08 ±0,2083

Bario Total mg/kg PS 118,4 ±8,2894 124,1 ±8,6901

Berilio Total mg/kg PS 0,320 ±0,0288 0.276 ±0,0248

Boro Total mg/kg PS 0,6526 ±0,04568 0,9029 ±0,06320

Cadmio Total mg/kg PS 0,05755 ±0,00345
3

0,03343 ±0,00200
e

Caldo Total mg/kg PS 586,6 ±35,193 438,7

O

±26,321

Cobalto Total mg/kg PS 6,425 ±0,321 5,145 ±0,257

Cobre Total mg/kg PS 26 ±3,13 22 ±2,65

Cromo Total mg/kg PS 15,2 ±1,064 24,9 ±1,746

EstaRo Total mg/kg PS 0,3575 ±0,02502 03144 ±0,03600

Estroncio Total mg/kg PS 24,07 ±3,8516 15,43 ±2,4690

Fósforo Total mg/kg PS 591 ±53 517 ±47

Hierro Total mg/kg PS 31775 ±1271 31584 ±1263

Litio Total mg/l^ PS 4,035 ±0,28245 3,080 ±0,21561

Magnesio Total mg/kg PS 1 528 ±61,1 1110 ±44,4

Manganeso Total mg/kg PS 367 ±25,70 263 ±18,38

Mercurio Total mg/kg PS < 0,010 - < 0,010 •

Molibdeno Total mg/kg PS 0,005 ±0,000 0,013 ±0,001

Níquel Total mg/kg PS 8,16 ±0,6526 11,1 ±0,8849

Plata Total mg/kg PS 0,0821 ±0,01559 0,0457 ±0,00868

Plomo Total mg/kg PS 16,3 ±2,608 12,0 ±1,920

Potasio Total mg/kg PS 532 ±37 341 ±24

Selenio Total mg/kg PS 0,721 ±0,087 0,284 ±0,034

Sodio Total mgAgPS 34,3 ±2,058 35,7 ±2,142

Tallo Total mg/kg PS 0,1726 ±0,01726 0,1130 ±0,01130

Titanio Total mg/kg PS 84 ±13,5 244 ±39,1

Vanadio Total mg/kg PS 80 ±6,4 78 ±6,2

Zinc Total mg/kg PS 49 ±4,40 40 ±3,64

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Totales C10-C28

mg/kg PS 3 621 ±1062 26,0 ±7,63

Hidrocarburos

Totales C28-C40

mg/kg PS 336 ±133 28,0 ±11,1

Hidrocarburos

Totales C6-C10

mg/kg PS 3 ±0,24 <0,3
-

Hidrocarburos

Totales C6-C40

(Suma)

mg/l« PS 3 960 54,0

r% ' ■ *

ft-B* -SlA

i*S

i
^ 1

.' • I

; ir-fEji
.  .X'

t. '  _ ,,< c

¡ Mi ilW  Hi Hi
■ m

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo prodúcela Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienreperu@ agqlabs.eom agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/01039 RS N'890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ nc
se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (*). A:
Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado nc
aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n® TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación nc TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp {U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGa PERU, S.A.C

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/01039 RS N°890-2020 Tipo Muestra; SEDIMENTOS

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2(1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) /EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3OS0B

Rev.2 (1996) /EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

ANEXO TECNICO

Técnica

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect iCP-MS

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ia>-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0,1600 mg/kgPS

0,0030 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

0,0120 mg/l«PS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de

calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQPERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T:1511)71027 00 atencionalclienteperu@agql3bs.eom agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/01039 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

Parámetro

Utio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Tallo Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales CIO-CZS

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ia>-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0,0160 mg/kg PS

0,30 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mg/kg PS

0.0020 mgAg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

Cromat CG FIO 5,00 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQPERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe



\0

ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREDiTlD

II vu

Estudio SAA-20/01039 RS N*890-2020 Tipo Muestra; SEDIMENTOS

Parámetro

HidrocarburosTotales C28-C40

Hidrocarburos Totales C6-C10

Hidrocarburos Totales C6-C40 (Suma)

PNT

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

Técnica

Cromat CG FIO

Cromat CG FIO HS

Cromat CG FID

Ref. Norma Lim Cuantif/ Detec (1)

5.00 mg/kg PS

0,3mB/lcg PS

0,30 mg/kg PS

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a ta muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertldumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (•). A; Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La
Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Limite de Cuantificación (LC).
(1) El Um Cuantif es el valor a partir del cual cuantifícamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para
los parámetros de Radioactividad es el AMO

(13) Ensayo cubierto por la Acreditación nB TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación rB TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura ks 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511] 710 27 00 atencionaIclienteperu@agqiabs.com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/01039 RS N'890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

1  MUESTRAS 1

S-20/H2<M

S-20/OUSM

Punto de Muestreo

S0170-SEO-001

SOITO-SEO^

fecha/Mora

Muestreo

Lugar de Muestreo Coordenadas x.y

10/10/2020 12:4S LORETO - DATEM DEL MARAÑÓN -
AMDOAS

XQ/10/2020 13:24 lORETO-OATEM DELMAftAAÓN-
ANOOAS

fetha Inicio fecha Análisis Muestreadopor
Recepción

15/10/20^ 14/10/2020 106327S-24 Cliente (')

15/10/2020 14/10/2020 1003275-24 CDente (*)

Los parámetros marcados con asterisco (•) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aproxdel 95%



íjagq ' ANEXO TÉCNICO QC 2020101717542732

Informes de ensayo:

*T:

Feche Emisión;

S-20/M2&88, 5-20/042889, S-20/042890, 5-20/042891, 5-20/042892, 5-20/042893, 5-20/042894, 5-20/042895, S-20/042896, 5-20/042897, 5-20/O42898, 5-20/042899, 5-20/042904,
S-20/04290S, 5-20/042906, 5-20/042908, S-20/042909, 5-20/042910, S-20/042911,5-20/042912
1063275-24

17/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técnice Perimetro AT 1 Untded Manco
Muestra Control

(KS)

Muestra DoWe

(%PDR)

Referencia

(Muestra Doble)
Blanco Control Duplicado

E^«CtlCP-MS

Oomct C6 FIO HS

CromatCCnO

Aluminio Total mg/kgPS <IC 92.20 2.43 5-20/042896 <LC 70al30 <30

Antimonio Total mg/kg PS «LC 82.56 0.48 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Arsénico Total <r«/kg PS <IC 100.65 3.37 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Bario Total mg/kg PS <LC 98,51 8.20 5-20/042896 <IC 70 a 130 <30

Berilio Total [r«/kgPS <IC 109.18 0.27 S-20/042S96 <LC 70 a 130 <30

Boro Total mg/kg PS <LC 111.56 2.36 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Cadmio Total mg/kg PS <LC 94.92 0.15 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Calcio Total mg/kg PS <LC 99.97 4.36 S-20/042896 <LC 70 8 130 <30

Cobalto Total mg/kg PS <IC 89.24 0.20 5-20/042896 <IC 70 a 130 <30

Cobre Total mg/kg PS <LC 93.20 2.93 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Cromo Total rr^kg PS <LC 96.33 3.21 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Estaho Total n^kgPS <LC 96.21 0.70 S-20/042S96 <IC 70 a 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS <LC 113.21 0.99 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Fósforo Total mg/kg PS <LC 96.98 1.38 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Hierro Total rr«/kg PS <IC 111.96 2.33 S-20/042896 <IC 70 a 130 <30

Litio Total n^kg PS cLC 98.35 1.51 5-20/042896 «IC 70 a 130 <30

Magnesio Total mg/kg PS <LC 95.48 1.51 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS <LC 109.77 3.72 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Mercurio Total rr«/kg PS <IC 92.96 4.99 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Mollbdeno Total n«/kg PS <LC 100.08 2.99 5-20/042896 <10 70 a 130 <30

Níquel Total mg/kg PS <LC 94.53 0.29 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Plata Total mg/kg PS <LC 80.76 0.65 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Plomo Total mg/kg PS <LC 99.96 2.15 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Potasio Total rr«/kgPS <LC 113.64 1J6 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

5clenio Total mg/kg PS <LC 102.00 1.08 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

5odlo Total n«/kg PS <LC 99.03 1.82 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Tallo Total rT«/kgPS <IC 96.69 1.76 S-20/042896 <tc 70 a 130 <30

Titanio Total mg/kg PS <LC 102.88 1.55 S-20/042896 «IC 70 a 130 <30

Vanadio Total n^kg PS <LC 115.60 0.80 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Une Total mg/kg PS <LC 90.36 0.69 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales C6-C10 mg/kg PS <LC 101.0 0.0 S-20/042878 <U 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales C10-C28 mg/kg PS <LC 101.0 18.0 5-20/042906 <LC 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales C28-C40 mg/kg PS <LC 79.0 8.8 5-20/042906 <LC 70 a 130 <30
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Min«rfa

Siíud y Seginded

San Luis, 26 de Octubre de 2020

Oefa

l ili

Sres;

PAOLA ENRÍQUEZ

DIRECCIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)
2020-E01-081450

?7'10'2ü2ü ú3-42'23 PM

Presente, -

Estimado:

Por intermedio de la presente, le saludamos cordíalmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N''065-2019-OEFA. cuya relación es la siguiente:

RS ESTUDIO COORDINACION

FECHA DE

INGRESO DE
FECHA REPORTE

MAX AGQ

FECHA DE

ENVIO

LA MUESTRA INFORME

SAA-20/01037

AL SAA-

20/01056, S-

20/042904 AL

S-20/042906, S-

RS N'890-

2020 IV

20/042914, S-

20/042923, S-

20/042944, S-

20/042945, S-

20/042946, S-

20/042949, S-

20/042907.

□ .EVALU ACION 14/10/2020 26/10/2020 27/10/2020

Agradeciendo su gentil atención, quedamos de U ds.

Atentamente.

Se adjunta:

•  2 Originales de Informes de laboratorio (incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos originales

Av. Luis José de Orbegoso 330. San Luis, Lima. Perú. Tel: + 51 I 7102700
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Roxana Inca Zurita
Projeci Manager Medio Ambieole

AGQ PERÚ S A.C

SUSAN FAJARDO CANAL

DNI 23988946

GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ SAO
RUC:20512225986

Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis. Lima, Perú. Te): ̂ -51 I 7102700



Oefa
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro >M-20t0

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

CMIpa da AcctPn: 0001 I-202O411

Facha prcaramada da la Acctdn: 17«W2070

Calidad Amkianad Candad da Siraio

Mato Slal 76

EnPapa da Hatorlalaa 11iO«r2020

■ Mrit
T̂ 4a

CdiikMP Iton PaiimaMa HltodaMddaMd OSlIFIW riR

Sadimante Sadimanto

CONTRATO

D6S-2016'
OEFA

(ttm 1

Mataiat TDlalaiy Mercurio 101

Fiaccionaa da Hidiocw Oum Pt (C6-C10I 101

Adciortolniefila laportti la auma da laaFiaccionaa da HidrocarOuroi F2| C1D-C7tl 101

FrKcienaadt Mnpoctoturea Fl )C20-C40i 101

Suela Suelo
CONTRATO
oes-201»-

OEFA
Itom 1

Ciomo Haipralanta 120

BTEXIBancane Toluana. EdPaneana.
Xllanotl 56

Malaiat TotMaa >  Mercurio 161 ROupIcadea
PAHi 56

Fiacew nat da HupocarsuinFl | > C2e C4D| 126

Fracoonaa da HidrocarPuiM F2(> C10O2l| Ct

Friccionat da Hitoocarouioa F1 | C6-C10| 56

Ralaranelaa I

OPaanaclonaa:
Saiapuiaiaparaeicortaclotranfoortada muastaa 2Dcaoiari| icontida' a( al mtamode 10 icapacu
por CDOiai aagun ai contrMo

Contocto Tpcnlao: FaPiBi Llamar Salir Conna daam220o(*>  gpp pa M7S746n

Contocto ENROU EZ LARA PAOLA JOANNETT pannquazOaalp goP pa 040264212

Contacto Campo 1. Tuparachi Tiupilo Raúl raul toparachi truploQonail com 014727509

CoitdleW ftt 0»n»i«lw

1 Ldí informrt aeeneayo a«beiin tKmntw alOEFA (egúnic
eAMoftem losT*nninnd« Relermcn quf taiiw i par» W
CONTRATO 0$ $ -20IK)EFA
2 Efv caao w  tncuanaan arrom u Dbaarracionn rft al nforma
pfiMw taao aa le «enhcara per ma«o da i«a nrta la na conlenndM da
aarnciaa. nnlanOonn unplam de S día* calandaiie para suSunailaa
oPaarraoonaa

CenieIcteAGOPERU SAC rlABS
a TEOMXOQCAl SERVICE AOQ
SOCIEDAD U NITADA SU CU RSAL

rxna
DZOZTAL

Firmado digitalmente por:
LEON ANTU NSMiena Jenny
FAU  20521260709 sott
Mitivo: Doy V" B*
Fecha; 08A9/2020 00:03:14-0500

rZRMA
DZOZTAL

Firmado digitalmente por:
ENEQU E PU lCON Armando
Ivbrtin FAJJ 20521280709 soft
Motivo: Autorizado
Fecha: 08/09/2020 00:13:52-0500

««2020 7 12 04 PM
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Tipo Muestra: SEDIMEfOTOS Registrada en: AGQ Perú Cliente{*): OEFA

Estudio SAA-20/01040 RS

N'890-2020

Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio (*): AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA LIMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 38(*): — Contrato: PE20-0018

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con ios ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

/•

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Area U - MA

FECHA EMISIÓN: 27/10/2020

Liliana Dedios Alegría ; CQP
824. Jefe de Lab. Orgánico

OBSERVACIONES (*):

Anexo técnico :QA/QC. CA:0001-9-2020-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (ü) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/01040 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

1  RESULTADOS ANALITICOS I
NI d* Aclercncla S-ZO/CMZaSO locan &-20/04289Í inccrl

l>ncripclái>(*) RS N' RSN*

890-2020/ 890-2020/

S0170'SE0-00

3

S070-SED-002

Parámetro

HAetoles Totales

Unidades

Aluminio Total mg/kg PS 35 928 ±1437 39 758 ±1 590

Antimonio Total mgA(g PS 0,0143 ±0,00129 0,0042 ±0,00038

Arsénico Total mg/kg PS 1,48 ±0,1481 2,17 ±0,2171

Batió Total mg/kg PS 204,5 ±14,313 418,5 ±29,292

Berilio Total mg/kg PS 0,863 ±0,0776 0,438 ±0,0394

Boro Total mg/kg PS 0,5093 ±0,03565 0,7129 ±0,04990

Cadmio Total mg/kg PS 0,42232 ±0,02533
Q

0,64800 ±0,03888
n

Cálao Total mg/kg PS 728,8 ±43,726 977,4

u

±58,643

Cobalto Total mg/kg PS 15,0 ±0,750 5,749 ±0,287

Cobre Total mg/kg PS 29 ±3,49 31 ±3,73

Cromo Total mg/kg PS 21,7 ±1,520 22,3 ±1,563

Estaño Total mg/kg PS 0,1319 ±0,00924 0,1061 ±0,00743

Estroncio Total mg/kg PS 32,62 ±5,2188 33,70 ±5,3922

Fósforo Total mg/kg PS 700 ±63 445 ±40

Hierro Total mg/kg PS 21075 ±843 29 509 ±1180

Litio Total mg/kg PS 8,092 ±0,56641 5,437 ±0,38061

Magnesio Total mg/kg PS 1921 ±76,9 1467 ±58,7

Manganeso Total mg/kg PS 358 ±25,05 350 ±24,52

Mercurio Total mg/kg PS < 0,010 - < 0,010 -

Molibdeno Total mg/kg PS <0,002 - 0,098 ±0,009

Níquel Total mg/kg PS 13,4 ±1,074 15,8 ±1,261

Plata Total mg/kg PS 0,0102 ±0,00194 < 0,0020 -

Plomo Total mg/kg PS 15.4 ±2,458 15,2 ±2,435

Potasio Total mg/kg PS 463 ±32 453 ±32

Selenio Total mg/kg PS 0,602 ±0,072 0,651 ±0,078

Sodio Total mg/kg PS 41,7 ±2,499 38,4 ±2,303

Tallo Total mg/kg PS 0,1665 ±0,01665 0,1582 ±0,01582

Titanio Total mg/kg PS 95 ±15,1 130 ±20,8

Vanadio Total mg/kg PS 70 ±5,6 89 ±7,1

Zinc Tota) mg/kg PS 83 ±7,47 100 ±9,04

Hidrocarburos

Hidrocarburos mg/kg PS 784 ±230 16429 ±4 819

Totales C10-C28

Hidrocarburos mg/kg PS 632 ±251 9294 ±3 688

Totales C28-C40

Hidrocarburos mg/kg PS <0,3 - <0,3 -

Totales C6-C10

Hidrocarburos mg/kg PS 1416 . 25723 -

Totales C6-C40

(Suma)

t  '

mi

^1. T-r 1

rr* V

■  ■

% ,X.uS

s-jws

*

?-feí

^  "r?:p

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T; (511) 710 27 00 atenc(onalclienteperu(a)agqlabs.com agqtabs.pe
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ACCREDITEO

Estudio SAA-20/01040 RS N*890-2020 Tipo Muestra; SEOIMENTOS

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ nc
se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (*). A:

Ensayo subcontratado y acreditado. N; Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no
aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por IA5.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación ne TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperü(S)agqlabs.com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/01040 RS N*890-2020 Tipo Muestra; SEDIMENTOS

1  ANEXO TECNICO
Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

Metales Totales

Aluminio Total EPA Method 3050B
Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2
(2014) VAL

Espect ICP-MS 0,1600 mg/kg PS

Antimonio Total EPA Method 3D50B
Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2
(2014) VAL

Espect ICP-MS 0,0030 mg/kg PS

Arsénico Total EPA Method 3050B
Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2
(2014)

Espect ICP-MS 0.010 mg/kg PS

Bario Total EPA Method 30508 Espect ICP-MS 0,0230 mg/kg PS
Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

• *

(2014) VAL
Berilio Total EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2
(2014)

Espect ICP-MS 0,006 mg/kg PS

Boro Total EPA Method 30508
Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2
(2014) VAL

Espect ICP-MS 0,0120 mg/kg PS

Cadmio Total EPA Method 30508
Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2
(2014)

Espect ICP-MS 0,00080 mg/kg PS

Calcio Total EPA Method 30508
Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2
(2014) VAL

Espect ICP-MS 10,00 mg/kg PS

Cobalto Total EPA Method 30508
Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2
(2014)

Espect ICP-MS 0,008 mg/kg PS

Cobre Total EPA Method 30508
Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2
(2014) VAL

Espect ICP-MS

uaiU B

0,03 mg/kg PS

Cromo Total EPA Method 30508
Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2
(2014)

Espect ICP-MS 0,008 mg/kg PS

Estaño Total EPA Method 30508
Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2
(2014) VAL

Espect ICP-MS 0,0060 mg/kg PS

Estroncio Total EPA Method 3050B
Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2
(2014) VAL

Espect ICP-MS 0,0020 mg/kg PS

Fdsforo Total EPA Method 30508
Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2
(2014) VAL

Espect ICP-MS 0,6 mg/kg PS

Hierro Total £ PA Method 3050B
Rev.2(1996)/EPA
Method 60208 Rev.2
(2014)

Espect ICP-MS 0,01 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

A6Q PERU , S.A.C
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T. (511) 710 2700 atencionaiclienteperu(® agqlabs.com ágqlabs.pe
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Estudio SAA-20/01040 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

Parámetro

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Setenio Total

Sodio Total

Talio Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales C10-C28

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2(1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0,0160 mg/kgPS

0.30 mg/kg PS

1.00 mg/kg PS

0,010 mgAg PS

0,002 mg/kg PS

0.020 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mgAg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

Cromat C6 FID 5,00 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La tncert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQPERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511)710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqiabs.pe
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Estudio SAA-20/01040 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

Parámetro

Hidrocarburos Totales C28-C40

Hidrocarburos Totales C6-C10

Hidrocarburos Totales C6-C40 (Suma)

PNT

EPAMethod 8015C.

Rev.3 (2007)

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2M7)

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

Técnica

Cromat CG FIO

Cromat CG FIO HS

Cromat CG FID

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

5,00 mg/kg PS

0,3 mg/kg PS

0,30 mg/kg PS

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin ia aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. A6Q no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (•). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La
incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(1) £1 Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitatlvos).Para
los parámetros de Radioactividad es el AMO

(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por ia Acreditación nR TL-502 emitida por (AS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado dei sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 2700 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/01040 RS N°890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

1  MUESTRAS 1

S-U/0428»

s-ia/Mian

Punto de Muestreo

S0170-SED-003

S070-SEtM)02

Fecna/nora

Muestreo

09/10/2020 13:10

09/10/203013:»

Lugar de Muestreo

LORETO - DATEM DEL MARATÓN -
ANOOAS

lOISrO - OATEM DEL MARAAÚN •

ANOOAS

Coordenadas i,y fecha IniC'O Fecha Análisis Muestreado por

Recepción

15/10/2020 14/10/2020 1063275-24 Cllertte (*)

U/10/3020 14/10/2020 1063275-24 OntaC*)

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que io produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T:(511)710 27 00 atencionalclienteperu@agqIabs.com agqtabs.pe



0AGQ
ANEXO TÉCNICO QC 2020101717542732

Informes de ensayo:

AT:

Fecha Emisión:

S-20/042S88, S-20/CM2889, S-20/CM2890, S-20/042691. S-20/042892. S-20/042893, S-20/M2894, S-20/04289S, S-20/042896, S-20/042897. S-20/042B98. S-20/CM2899, &-20/IH2904.
S-20/042905, S-20/042906, S-20/042908, S-20/042909. S-20/042910. S-20/042911. S-20/942912
106327S-24

17/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técnica Parámetro AT Unidad Manco
Muestra Control Muestra Doble

(KPOft)

Referencia

(Muestra Doble)
Blanco Control Duplicado

EspectlCP-MS

Aluminio Total mc/l<8 ̂ <LC 92.20 243 S-20/042S96 <IC 7Dal30 <30

Antimonio Total mg/kg PS <LC 82.56 0.48 S-20/042896 <LC 70al30 <30

Arsénico Total mg/kg PS <LC 100.65 337 5-20/042896 <IC 70a 130 <30

Bario Total mg/kg PS <LC 98.51 8.20 S-20/042896 <LC 70al30 <30

Berilio Total mg/kg PS <LC 109.18 0.27 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Boro Total mg/kg PS <LC 111.56 2.36 S-20/042S96 <LC 70 130 <30

Cadmio Total mg/kg PS <LC 94.92 0.15 5-20/042896 <u: 70 a 130 <30

Calcio Total mg/kg PS <LC 99.97 4.36 S-20/042896 <ic 70 a 130 <30

Cobalto Total mg/kg PS <LC 89.24 0.20 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Cobre Total mg/kg PS <IC 93.20 2.93 S-20/042896 <LC 70 130 <30

Cromo Total mg/kg PS <LC 96.33 3.21 S-20/042896 <LC 70 130 <30

Estado Total mg/kg PS <LC 96.21 0.70 S-20/042896 <LC 70 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS <LC 113.21 0.99 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Fósforo Total mg/kg PS <LC 96.98 138 $-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Hierro Total mg/kg PS <LC 111.96 2.33 S-20/042896 <IC 701130 <30

Litio Total mg/kg PS <LC 98.35 131 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Magnesio Total mg/kg PS <LC 95.48 131 S-20/042896 <LC 70 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS <IC 109.77 3.72 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Mercurio Total mg/kg PS <LC 92.96 4.99 S-20/042896 <LC 70 130 <30

Molibdeno Total mg/kg PS <LC 100.08 2.99 S-20/042896 <LC 70 130 <30

NiquelTotal mg/kg PS <LC 94.53 0.29 S-20/042896 <IC 70 130 <30

Plata ToUI mg/kg PS <LC 80.76 0.65 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Plomo Total mg/kg PS <IC 99.96 2.15 S-20/042896 <LC 70 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <IC 113.64 1.36 S-20/042896 <LC 70aU0 <30

Sálenlo Total mg/kg PS <IC 102.00 1.08 S-20/042896 <LC 70 130 <30

Sodio Total mg/kg PS <LC 99.03 1.B2 S-20/042896 <IC 70 a 130 <30

Tallo Total mg/kg PS <LC 96.69 1.76 S-20/042896 <LC 70 130 <30

Titanio Total mg/kg PS <LC 102.88 1.55 S-20/042896 <tc 70 a 130 <30

Vanadio Total mg/kg PS <LC 115.60 0.80 S-20/042896 <IC 70 a 130 <30

Zinc Total mg/kg PS <IC 90.36 0.69 S-20/042896 <10 70 a 130 <30

Cromat CG FIO HS

Hidrocarburos Totales C6<10 mg/kg PS <LC 101.0 0.0 S-20/D42878 <LC 70al30 <30

Cromat C6FID

Hidrocarburos Totales C10-C28 mg/kg PS clC 101.0 18.0 S-20/042906 dC 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales C28<40 mg/kg PS <LC 79.0 83 S-20/042906 <LC 70 a 130 <30

Pag. 1 de 1
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
aCCR£D!'[0

Tipo Muestra: SEDIMENTOS Registrada en: AGQ Perú Cliente!*): OEFA

Estudio SAA-20/01040 RS

N"890-2020

Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio (•): AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA LIMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 3«(*); Contrato: PE20-0018

A continuación se exponen el informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Jessica K/laryan León Aza

Responsable de Área U - MA

FECHA EMISIÓN: 27/10/2020

Liliana Dedios Alegría ; CQP
824. Jefe de Lab. Orgánico

OBSERVACIONES (*):

Anexo técnico :QA/QC. CA:0001-9-2020-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce,La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T (511)710 2700 atencionaiclienteperuíSagqtabs.com agqtabs.pe



\0

ÜAGQLabs
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ACCREDiTED

ti Vií

Z]Estudio SAA-20/01040 RS N'890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

NtdciWtrvncla

Ctetcrípción(*)
S-20/CH2890

ftSN'

890-2020/

S0170-SED-00

3

Incert S-20/042B91

ASN-

890-2020/

S070-$EI>-002

Incen

Parámetro Unidades

Metales Totales

Aluminio Total mg/kg PS 35 928 ±1437 39 758 ±1590

Antimonio Total mg/kg PS 0,0143 ±0,00129 0,0042 ±0,00038

Arsénico Total mg/kg PS 1,48 ±0,1481 2,17 ±0,2171

Bario Total mg/kg PS 204,5 ±14,313 418,5 ±29,292

Berilio Total mg/kg PS 0,863 ±0,0776 0,438 ±0,0394

Boro Total mg/kg PS 0,5093 ±0,03565 0,7129 ±0,04990

Cadmio Total mg/kg PS 0,42232 ±0,02533
q

0,64800 ±0,03888
n

Calcio Total mg/kg PS 728,8 ±43,726 977,4

u

±58,643

Cobalto Total mg/kg PS 15,0 ±0,750 5,749 ±0,287

Cobre Total mg/kg PS 29 ±3,49 31 ±3,73

Cromo Total mg/kg PS 21,7 ±1,520 22,3 ±1,563

EstaBo Total mg/kg PS 0,1319 ±0,00924 0,1061 10,00743

Estroncio Total mg/kg PS 32,62 ±5,2188 33,70 ±5,3922

Fósforo Total mg/kg PS 700 ±63 445 ±40

Hierro Total mg/kg PS 21075 ±843 29 509 ±1180

Litio Total mg/kg PS 8,092 ±0,56641 5,437 ±0,38061

Magnesio Total mg/kg PS 1921 ±76,9 1467 ±58,7

Manganeso Total mg/kg PS 358 ±25,05 350 ±24,52

Mercurio Total mg/kg PS < 0,010 - < 0,010 •

Molibdeno Total mg/kg PS <0,002 - 0,098 ±0,009

Níquel Total mg/kg PS 13,4 ±1,074 15,8 ±1,261

Plata Total mg/kg PS 0,0102 ±0,00194 < 0,0020 -

Plomo Total mg/kg PS 15,4 ±2,458 15.2 ±2,435

Potasio Total mg/kg PS 463 ±32 453 ±32

Selenlo Total mg/kg PS 0,602 ±0,072 0,651 ±0,078

Sodio Total mg/kg PS 41,7 ±2,499 38,4 ±2,303

Talio Total mg/kg PS 0,1665 ±0,01665 0,1582 ±0,01582

Titanio Total mg/kg PS 95 ±15,1 130 ±20,8

Vanadio Total mg/kg PS 70 ±5,6 89 ±7,1

Zinc Total mg/kg PS 83 ±7,47 100 ±9,04

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Totales C10-C28

mg/kg PS 784 ±230 16429 ±4 819

Hidrocarburos

Totales C28-C40

mg/kg PS 632 1251 9294 ±3688

Hidrocarburos

Totales C6-C10

mg/kg PS <0,3
- <0,3 -

Hidrocarburos

Totales C6-C40

(Suma)

mg/kg PS 1416

■

25723

J . rj\

.4*

í;.; , •

l'tl

.iv

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado dei sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencIonalcItenteperutSagqfabs.com agqiabs.pe
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INFORME DE ENSAYO
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Labs lAS
«CCRtCiTED

Estudio SAA-20/01040 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del diente. A6Q nc
se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (*). A:
Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado nc
aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n» TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGaPERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO /V.

Labs

^^ccrÉÓÍtÉT

lAS

Estudio SAA-20/01040 RS N°890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

1  ANEXO TECNICO |
Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

Metales Totales

Aluminio Total EPA Method 3050B Espect ICP-MS 0,1600 mg/kg PS
Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Antimonio Total EPA Method 3050B Espect ICP-MS 0,0030 mgAg PS
Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Arsénico Total EPA Method 3050B Espect iCP-MS 0,010 mg/kg PS
Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

Bario Total EPA Method 30S08 Espect ICP-MS .  0,0230 mg/kg PS
Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Berilio Total EPA Method 3050B Espect ICP-MS 0,006 mg/kg PS
Rev.2 (1996)/EPA
Method 60206 Rev.2

(2014)

Boro Total EPA Method 3050B Espect ICP-MS 0,0120 mg/kg PS
Rev.2 (1996) /EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Cadmio Total EPA Method 3050B Espect ICP-MS 0,00080 mg/kg PS
Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

Calcio Total EPA Method 30S0B Espect ia>-MS 10,00 mg/kg PS
Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Cobalto Total EPA Method 30S08 Espect ICP-MS 0,008 mg/kg PS
Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

Cobre Total EPA Method 30508 Espect ICP-MS 0,03mg/l«PS
Rev.2 (1996) / EPA

Method 60206 Rev.2

(2014) VAL
1

Cromo Total EPA Method 3050B Espect ICP-MS 0,008 mg/kg PS
Rev.2 (1996)/EPA

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2(1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luf? . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atendonatctienteperujSJagqlabs.com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/01040 RS N''890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

Parámetro

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Tallo Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales C10-C28

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev,2(1996} / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espert ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0,0160 mg/kg PS

0,30 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mgAg PS

0,05 mg/l« PS

0,2 mgAg PS

0,14 mg/kg PS

Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalciienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/01040 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

Parámetro

HIdrocarburosTotales C28-C40

Hidrocarburos Totales C5-C10

Hidrocarburos Totales C6-C40 (Suma)

PNT

EPAMethod 8015C

Rev.3 (2007)

EPA Method 801SC.

Rev.3 (2007)

EPA Method 8015C

Rev.3 (2007)

Técnica

Oomat CG FIO

Cromat CG FID HS

Cromat CG FID

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Oetec (1)

S,00mg/kgPS

0,3 mg/kg PS

0,30 mg/kg PS

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de

este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertídumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con ('). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La
Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Limite de Cuantificación (LC).
(1) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para
los parámetros de Radioactividad es el AMD
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n^ TL-S02 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 2700 atenriona1cflentepeni|»a^qfab-.corn agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

lAS
ACCREDITÍD

Estudio SAA-20/01040 RS N°890-2020 Tipo Muestra: SEDIMENTOS

S-20/M2M0

s-io/otztn

Punto de Muettreo

S0170-SED-Ú03

S070-SED-002

Fecha/Hora

Maestreo

09/10/202013;10

09/10/202013:5»

MUESTRAS

Lugar de Muestres

LORETO - OATtM DEL MARAÑÓN •

ANDOAS

lORETO - DATEM DEL MARAMN •
ANOOAS

Coordenadas x,v Fe<ha iniC'O Fecha Análisis Maestreado por

Recepción

15/10/2020 14/10/2020 1063275-24 CllertteC)

15/10/2020 14/10/2020 1063275-24 CamaO

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

A6QPERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511)710 27 00 atencionalcnenteperu^agqlabs.com agqlabs.pe



0AGQ
ANEXO TÉCNICO QC 2020101717542732

Informes de ensayo:

AT:

Fecha Emisión:

S-20/042888, 5-20/042889, S-20/042890,5-20/042891, 5-20/042892, 5-20/042893, 5-20/042894,5-20/042895, 5-20/042896. 5-20/042897, 5-20/042898, 5-20/042899, 5-20/042904.
S-20/042905,5-20/042906, 5-20/042908,5-20/042909,5-20/042910, S-20/O42911. S-20/042912
1063275-24

17/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Muestra Control Muestra Doble Referencia
Control OuplleadoTécnica Parémetro AT Unidad BImo

l*R) (XK>R| (Muestra Doble)
Blanco

EspectICP-AU

Aluminio Total mg/hgPS <LC 92,20 243 S-20/042896 70al30 <30

Antimonio Total rr«/kgPS <LC B2.S6 0.48 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Arsénico Total mg/kg PS <LC 100.65 3.37 5-20/042896 <LC 708 130 <30

Bario Total mg/kg PS <LC 98.51 8.20 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Berilio Total mg/kg PS <LC 109.18 0.27 5-20/042896 <IC 70 a 130 <30

Boro Total mg/kg PS <LC 111.56 2.36 S-20/042896 <IC 70 8 130 <30

Cadmio Total mg/kg PS <LC 94.92 0.15 S-20/042896 <IC 70 130 <30

Calcio Total n«/kgPS <LC 99.97 4.36 S-20/042896 clC 70 a 130 <30

Cobalto Total mg/kg PS <IC 89.24 0,20 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Cobre Total mg/kg PS <LC 93.20 2.93 S-20/042896 <IC 70 130 <30

Cromo Total mg/kg PS <U 96,33 3.21 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Estaño Total mg/kg PS <IC 96.21 0.70 5-20/042896 <IC 70 8 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS 113.21 0.99 5-20/042896 <LC 70 130 <30

Fósforo Total mg/kg PS <LC 96.98 1.38 5-20/042896 <tc 70 a 130 <30

Hierro Total mg/kg PS <LC 111.96 2.33 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Utío Total mg/kg PS <IC 98.35 1.51 S-20/042896 <LC 70 130 <30

Magnesio Total mg/kg PS <LC 95.48 1.51 S-20/042896 <IC 70 8 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS <LC 109.77 3.72 S-20/042896 <IC 70 130 <30

Mercurio Total mg/kg PS <LC 92.96 4.99 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Molibdeno Total mg/kg PS <LC 100.08 2.99 S-20/042896 <LC 70 8 130 <30

Níquel Total mg/kg PS cLC 94.53 0.29 5-20/042896 <LC 70 8 130 <30

Plata Total n«/kg PS <LC 80.76 0.65 S-20/042896 <LC 70 130 <30

Plomo Total mg/kg PS <LC 99,96 2.15 S-20/042896 <LC 708U0 <30

Potasio Total mg/kg PS <LC 113.64 1.36 $-20/042896 <l.C 70 130 <30

Sálenlo Total mg/kg PS <LC 102.00 1.08 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Sodio Total mg/kg PS <!£ 99.03 1,82 S-20/042896 <IC 70 130 <30

Tallo Total mg/kg PS <LC 96.69 1.76 5-20/042896 <10 70 a 130 <30

Titanio Total mg/kg PS <C 102.88 1.55 5-20/042896 <LC 708 130 <30

Vanadio Total mg/kg PS <IC 115.60 0,80 S-20/042896 <IC 70 a 130 <30

Zinc Total mg/kg PS <LC 90.36 0.69 S-20/042896 <LC 708 130 <30

CromatCGFIDHS

Hidrocarburos Totales C6-C10 mg/kg P! cLC 101.0 0.0 5-20/042878 <LC 70al30 <30

Cromat C6 FID

Hidrocarburos Totales C10<28 n«/kgPS <LC 101.0 18.0 5-20/042906 <xc 70 130 <30

Hidrocarburos Totales C28-C40 mg/kg PS <LC 79,0 8.8 S-20/042906 <IC 708 130 <30

Pag. 1 de 1
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San Luis, 26 de Octubre de 2020

Sres:

PAOLA ENRÍQUEZ

DIRECCIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)

Oefa

202
25/lO'2O20

01-080798
0335-18 PW

Presente. -

Estimado:

Por intermedio de la presente, le saludamos cordialmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N°065-2019-OEFA, cuya relación es la siguiente:

RS ESTUDIO COORDINACION

FECHA DE

INGRESO DE LA

MUESTRA

■  --

FECHA REPORTE

MAXAGQ

FECHA DE ENVIO

INFORME

RS N'SSO-

2020 III

SAA-20/00983 AL

SAA-

20/00991,SAA-

20/00993 AL

SAA-20/001012,S-

20/042517,5-

20/042521,5-

20/042522,5-

20/042527,5-

20/042532,5-

20/042541,5-

20/042558,5-

20/042559,5-

20/042561,5-

20/042562,5-

20/042563,5-

20/042576,5-

20/042579,5-

20/042586„S-

20/042587,5-

20/042588,5-

20/042592 AL 5-

20/042595,5-

20/042625,5-

20/042627,5-

20/042642,5-

20/042653,5-

20/042674,5-

20/042675.

DEVALUACION 12/10/2020 24/10/2020 26/10/2020

Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis. Lima, Peni. Te!; ̂ -51 1 7102700



Agradeciendo su gentil atención, quedamos de lAs. >
Atentamente,

Se adjunta;

•  2 Originales de Informes de laboratorio (incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos origínales

Roxana Inca Zurita
Proieci Manager Medio Ambiente

AGQ PERÚ S.A.C

SUSAN FAJARDO CANAL

DNI 23988946

GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ SAC
RUC:20512225988

Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis. Lima, Perú. Te): ̂ 51 I 7102102700



ti Oefa
REQUERIMIENTO DE SER>flCIOS Nro S90-2020

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANAUSIS DE LABORATORIO

Código d« Aoclóó: 0001-9-2020-415

Fecho p<ogremede de le Acción; 17/080020

Calidad Ambiental: Celided de Suelo

WataSliT; 76

Entrega de Materlelee: 11/09)2020

MeOta
iveoe

Cóntrato tam Partmelpee Nre-deMueane Oeeetveeiin

Sadmemo Segmente

CONTRATO

OeS-2019-

OEFA

Item 1

Metalee Totilee y Mercurio 101

Fiecoonee de Hldrocaibufot F1 (CS-CIO) 101

AdicMnatmenia. reportar la suma de lee
Irecaonea F1. F2 y F3 como TPH

Frecoonee de Nxlíocaftiuioi F2 (010026) 101

Frecooriae de Hidrocerburoe F3 |C2e-C40) 101

Suele Suelo

CONTRATO

065-2018-

OEFA

llein 1

Cromo Haxavaiena 329

BitAiBencenc. Tolueno. EOlbanceno.
Xtlenoei

56

Metalee Toulee y Mercuno 361 32 Du^cadoe

FAHi 56

Frecoonee de Htdrocarburoc F3 (>C26-C40) 329

Frecoonee de Hidrocerbutoe F2 (>C10C28) 329

Frecoonee de Hrdrocertmroe F1 (CS-CID) 56

fWerenclae)

'OtieeryeLlmiei:
Se requiere pare el correctonnaporte de mueeirie 20 coolerey considerar el mejomo de 10 icapecks
por cooler eegUn tf contrato

Contacte T4cnloo; Feban Uenloy Ssby Conne dean<22So«le gob pe 967074689

Cenlaete ENRICHJEZ LATtA PACIA JOANNETT penniemzOoelegeti pe 9492*4212

Contacte Campo 1: Tupayaehi Trujillc Raii reul tupayechi truflIoOgmeil com 9*4727509

Condietont Gnwlt

1 Lm informe* de eneayo dederár preeenaree ti OEFA eegun lo
ectatiléeidQ en Km Término* d* Re^orenoe qu* formen pvte del

CONfTRATO 065-201&-OEFA
2 En caeote ertcuentren enom.u obeerveoone* en el informe

presentado se le ndlifícere por merlo d* urte certa le no «rformKtod de
eerviooe. contando con un plazo d* & diee celendano para eubeanar le*
obeerveeione*

Con*orGioAGQP£AUSA.C y LABS
A 7ECHNOLOQICAL S&^VICE AGO

SOOEDAD UMTAOA SUCl^^SAL

rZRMX

DZOXTIO.

Firmado digítalmerite por;
LEON >iNTUNEMIena J«nrry
FAU 205:1:86769 soft

Ivtotivo: Doy v* B*
Focha: 08/09/2020 00;03:I4-0500

V

rZBMA

DXOITAL

Firmado di^almonte por:
ENEQUE PUlCON Mnando

Martín FAU 20521:86769 soft

Motivo: Ajtorizado

Fecha: 08/09)2020 00:13:52-0500

9/4/20207.32:04 PM



%0

ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ac;re: teo

N9 de Referencia: S-20/042527 Registrada en; AGQ Perú Ciiente(*) OEFA

Análisis: 106327S-53 Centro Análisis: AGQ Perú Oomícílio

(•):

AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRIONNRO. 603 - JESUS MARIA

Tipo Muestra: SUELOS Fecha Recepción: 12/10/2020 Contrato: PE20-0018

Fecha Inicio; 13/10/2020 Fecha Fin: 23/10/2020 Cliente 32 *) —

Descripcióni*): RS N* 890-2020 / S0170-SU-025

Fecha/Hora 06/10/2020 11:50 Muestreado por: Glente (•)

Muestreo:

Lugar de Muestreo: Loreto - Datem del
Marañón - Andoas

Punto de Muestreo: S0170-SU-025

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la Información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este Informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un período determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con

nosotros.

Nanci Uñan Acosta; CQP

1342. iefe Lab. Inorg- - MA

Liliana Dedlos Alegría ; CQP

824. Jefe de Lab. Orgánico

FECHA EMISIÓN: 24/10/2020

OBSERVACIONES (*):

Anexo técnico :QA/QC. CA:0001-9-2020-415

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: 1511] 710 27 00 dtenciondIcfietUeperu@agqlabs.Lom agqíabs.pe
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OAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS

N® de Referencia S-20/042527 Tipo Muestra: SUELOS

DescripciónC): RS N* 890-2020 / S0170-SU-025 Fecha Fin: 23/10/2020

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro Resultado Unidades incert

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo Hexavalente <0.1 mg/kgPS
-

Metales Totales

Aluminio Total 40783 mg^PS ±1631

Anthnonic Total 0,0756 mg/kgPS 10,00681

Arsénico Total 2,26 mg/kg PS ±0,2262

Bario Total U»,0 mg/kgPS ±7,2127

Berilio Total <0,006 mg/kg PS
-

Boro Total . •.
.  ̂ ' ..le. ■ , <

2,441 n̂ /kePS ± 0,17084

Cadmio Total 0,06517 mg/kg PS ± 0,00391
n

Caldo Total m | i.* , 537,6 mg/kg PS
u

± 38,259

Cobalto Total 12,5 mgAg PS ± 0,626

Cobre Total • 28 n^ /kgPS ± 3,36

Cromo Total 15,4 mg/kg PS ± 1,075

Estaño Total \ 0,0862 mg/kg PS ± 0,00603

Estroncio Total 26,85 mg/kg PS ± 4,2965

Fósforo Total ; , 188 mgAgPS ± 17

Hierro Total 23 768 mg/kg PS ± 951

U tk) Total 7,043 mg/kg PS ± 0,49303

Magnesio Total 3 326 mg/î  PS ± 133

Manganeso Total 465 mg/kg PS ± 32,57

Mercurio Total 0,096 mg/kg PS ± 0,0144

Molibdeno Total 0,098 mg/kg PS ± 0,009

Níquel Total 9,34 mg/kg PS ± 0,7473

Plata Total 0,0228 mg/kg PS ± 0,00433

Plomo Total 17,5 mg/kg PS ± 2,806

Potasio Total 1226 mg/kg PS ± 86

Selenio Total 0,816 mg/kg PS ± 0,098

Sodio Total 78v5 mĝ PS ± 4,708

Talio Total 0,2103 mg/kg PS ± 0,02103

Titanio Total 116 mg/kg PS ± 18,6

Vanadio Total 86 mg/l̂  PS ± 6,8

Zinc Total 65 n^ /kgPS ± 5,89

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales > C10-C28 8919 mg/kg PS ± 1 784

Hidrocarburos Totales > C28-C40 594 mg/kg PS ± 166

Hidrocarburos Totales C6-C10 75 mg/kg PS ± 4,5

HAPs

Acenafteno 0,169 mg/kg PS ± 0,0254

Antraceno < 0,005 n̂ AgPS -

Benzo (a) antraceno < 0,005 mg/kg PS
-

Benzo (a) pireno < 0,005 mg/kg PS -

Benzo (b) fluoranteno < 0,005 mg/kg PS .

CMA

ñ

•  V '

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 aTencionalciienteperu@ agqlabs.com ágqlábs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs

N9 de Referencia-. S-20/042527

DescripciónC): RS N* 890-2020 / S0170-SU-025

lAS
ACCREDITEO

TL ja

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin; 23/10/2020

Parámetro Resultado Unidades incert

HAPs

Benzo (g,h,i) perileno <0,005 mg/l« PS -

Benzo (k) fluoranteno <0,005 mg/kg PS
-

Crlseno 0,248 mg/kgPS ±0,0521

Dibenzo (a,h) antraceno <0,0040 mg/kg PS
-

Fenantreno 0,841 mg/kg PS ±0,1850

Fluoranteno <0.005 mg/kg PS
-

Pluoreno 0,627 mg/kg PS ±0,1379

HAPs (Suma) 2,39 mg/l^ PS -

Indeno (l,2,3<d) pirene <0,005 mgAtg PS •

Naftaleno 0,294 mg/kg PS ±0,0176

Pirene 0,214 mg/kg PS ±0,0492

BTEX

Benceno <0,01 mg/kg PS -

Etllbenceno <0,01 mg/i«PS -

m,p-Xileno <0,01 mgAg PS -

e-Xileno <0,01 mg/kg PS -

Suma BTEX 0,40 mg/kg PS
-

Tolueno 0,40 mg/kg PS ±0,060

Xilenos <0,01 mg/kg PS •

CMA

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (•). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre
aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n® TL-502 emitida por lAS.
(8t) Ensayo No cubierto por la Acreditación n® TL-502 emitida por lAS.

AGQ PERU, S.A.C
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis Lima. PERU T: (511)710 27 00 atendona1cllenteperu@agQlabs.com agqtabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs

N? ele Referenci.j: S-20/042527

Descr ipción( *) RS N* 890-2020 / S0170-SU-025

lAS
*c'REOTro

lí^S'

Tipo Muesna: SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

Parámetro

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo Hexavalente

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Ek>ro Total

Cadmio Total

Caldo Totíl

Cobalto Total

Cobre Tote!

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

PNT

PP-205 Rev.6 2018

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) /EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev,2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

ANEXO TECNICO

Técnica

Espect ÍCP-OES

Espect ICP-MS

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Rct. Norma.

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect tCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

ro. '
urci lliWUg.l :

Lim Cuantif/ Oetec (1)

0,lmg/kgPS

0,1600 mg/kg PS

0,0(»0mgAgPS

0,010 mg/kg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mgAg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T; (511)710 27 00 atencionafclienteperu@3gql3bs.com
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREOITEO

ll«8

N2 de Referencia; S-20/042527

DescripciónC); RS N* 890-2020 / S0170-SU-025

Tipo Muestra; SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Mollbdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Talio Total

Titanio Total

Vanadio Total

2nc Total

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales >C10-C28

Hidrocarburos Totales >C28-C40

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2a996) / ERA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

EPA Method S015C.

Rev.3 (2007)

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma.

Cromat CG FID

Cromat CG FID

Um Cuantif/ Detec (1)

0,0160 mg/kg PS

0.30 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mgAg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mgAg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0.05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mgAg PS

5,00 mg/kg PS

5,00 mg/kg PS

AGQ PERU, S.A.C
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . lima. PERU T: (511) 710 27 00 atenclonatctlenteperulftagqtabs.com agqlabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
iCCREMto

ti »j

NS de Referencia S-20/042S27

DescripciónC}: RS N* 890-2020 / S0170-SU-025

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

Parámetro

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales C6-C10

HAPs

Acenafteno

Antraceno

Benzo (a) antraceno

Benzo (a) pireno

Benzo (b] fluoranteno

Benzo (g,h,í) perlleno

Benzo (k) fluoranteno

Crlseno

Dibenzo (a,h} antracerto

Fenantreno

Fluoranteno

Fluoreno

HAF^(Suma)

tmteno (1,23'«1)

Naftaleno

Pirene

BTEX

Benceno

Etílbenceno

m,p-XiIeno

o-Xileno

Suma BTEX

Tolueno

Xilenos

PNT

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)

EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)

EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)

EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)

EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)

EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)

EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)

Técnica

Cromat CG FID HS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Oomatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Oomatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatc« CG/MS-MS

Cromatog CG/MS

Cromatog CG/MS

Cromatog CG/MS

Cromatog CG/MS

Cromatog CG/MS

Oomatog CG/MS

Cromatog CG/MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0,3 mg/kg PS

0,0(K mg/kg PS

0,(XS mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 mgAg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,0040 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,004 mgAg PS

0,005 mg/kg PS

0,003 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 n^kg PS

0,01 mg/kg PS

Los parámetros marcados con asterisco (*] no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

AGQ PERU, S.A,C

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luís . lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionaIcIíenréperui®agqIabs.com
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREDITíD

ú'va

NS de Referencia: S-20/042527

Descripciónl*): RS N* 890-2020 / S0170-SU-025

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

Los resultados de errsayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U| ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: {511} 710 27 00 atendonaWfenteperu^agqlabs.com agqlabs.pe
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ANEXO TÉCNICO QC 2020101415395521

Informes ríe «nsayo:

AT;

Fecha Emlstón:

S-20A»2«97. S-20/042499. S-20AM2S09, 5-20AM2512. S-20A)42517. S-20/042527. S-20A>42S32. S-20/042541, S-20/0425e2. S-20/042563. 3-20/042568. S-20/042571. S-20/042576,
S-2D/042S86. S-20/042620. S-20/042623. 5-20/042642. S-20/04265S, S-20/0426S6. S-20/042672
1063275-53

14/10/2020

Controles Crit río de Aceptaeldn

Tétniea Parámetro AT Unidad Naneo
Muestra Control

(HR)

Muestra OoWe

(KPOII)

Referencia

(Muestra DoUe)
Blanco Control OuNIcade

Espect ICP-OES

Espect ICP-MS

Cromatos CG/M5-MS

Cromato CG/MS

Cromai CC FIO HS

Cromat CG FIO

Cromo Hexava lente mg/kgPS <LC 89.7 0.9 S-20/042672 <LC 80al20 <20

Aluminio Total mg/kgPS «LC 93.9 113 S-20/042S01 <IC 70 a 130 <30

Antimonio Total mg/kg PS <LC 101.1 0.2 S-20/042501 <LC 70 a 130 «30

Arsénico Total mg/kgPS <LC 94.0 4.3 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Bario Total mg/kg PS <IC 108.9 0.0 S-20/042501 <LC 70al30 «30

Berilio Total mg/kgPS <LC 91.8 2.6 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Boro Total mg/kg PS <LC 97.4 1.2 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Cadmio Total mg/kg PS <LC 94.0 0.8 S-20/042501 <IC 70al30 <30

CalcioTotal mg/kg PS <LC 102.6 0.2 S-20/042501 <IC 70 a 130 <30

Cobalto Total mgAg PS <IC 88.6 03 S-20/042501 <LC 70a 130 <30

Cobre Total mg/kg PS <LC 90.2 0.3 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Cromo Total mg/kg PS <LC 109.1 0.0 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Eslaño Total mg/kg PS <IC 983 8.2 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS <LC 93.9 1.4 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Fósforo Total mg/kg PS <LC 110.1 0.3 S-20/042501 <LC 70 a 130 «30

Hierro Total mg/kg PS <LC 93.7 11.4 S-20/042S01 <LC 70 a 130 <30

Utio Total mg/kg PS <t,C 94.1 0.2 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Magnesio Total mg/kg PS cLC 107.5 2.4 S-20/042501 <tc 70 a 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS <tc 963 1.3 S-20/042501 <1C 70a 130 <30

Mercurio Total mg/kg PS <LC 87.2 1.1 S-20/042S01 <LC 70 a 130 <30

Molibdeno Total mg/kg PS <LC 94.0 0.5 5-20/042501 <LC 70 3 130 <30

Níquel Total mg/kg PS <LC 94.7 7.1 S-20/042501 <IC 70 a 130 <30

Plata Total mg/kg PS <LC 110.2 0.1 S-20/042501 <LC 70a 130 <30

Plomo Total mg/kg PS <LC 983 2.1 S-20/042S01 <LC 70 a 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <LC 10S.8 1.0 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Selenlo Total mg/kg PS <LC 102.0 1.0 S-20/042S01 <IC 70 a 130 <30

Sodio Total mg/kg PS «te 99.1 2.0 5-20/042501 <IC 70 a 130 <30

Tallo Total mg/kg PS <LC 103.2 0.4 S-20/042501 <tc 70al30 <30

Titanio Total mg/kg PS <LC 89.8 18.0 S-20/042501 <IC 70 a 130 <30

Vanadio Total mg/kg PS <LC 106.2 5.0 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Zinc Total mg/kg PS <LC 99.3 0.1 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Acenafteno mg/kg PS <LC 97.00 0.0 5-20/042655 <LC 70 a 130 <30

Antraceno mg/kg PS <IC 121.50 0.0 S-20/0426S5 <LC 70a 130 <30

Benzo (a) antracerto mg/kg PS <LC 125.50 0.0 S-20/D4265S <IC 70a 130 <30

Benzo(a) plreno mg/kg PS <LC 102.00 0.0 S-20/04265S <LC 70 a 130 <30

Benzo (b) fluoranteno mg/kg PS <LC 103.50 00 5-20/042655 <u: 70 a 130 <30

Benzo |g.h.i) perileno mg/kg PS <LC 79.50 0.0 S-20/042655 <LC 70al30 <30

Benzo |k) fluoranteno mg/kg PS <IC 121.50 0.0 S-20/042655 <IC 70 a 130 <30

Criseno mg/kg PS <IC 126.00 25.0 &20/04265S <LC 70 a 130 <30

DIbenzo (a.h) antraceno mg/kg PS <LC 58.50 0.0 S-20/0426SS <LC 70 a 130 <30

Fenantreno mg/kg PS <LC 117.50 0.0 S-20/0426S5 <LC 70 3 130 <30

Fluoranteno mg/kg PS <LC 116.00 0.0 S-20/04265S <LC 70 a 130 <30

Flooreno mg/kg PS <IC 94.50 0.0 S-20/04265S «te 70 a 130 <30

Indeio (l,2.3-c,d) plreno mg/kg PS <LC 103.50 0.0 S-20/042655 <LC 70al30 <30

Naftalerto mg/kg PS <IC 116.00 0.0 S-20/0426SS «IX 70a 130 «30

Pireno mg/kg PS <LC 106.50 0.0 5-20/042655 <IC 70 a 130 <30

Benceno mg/kg PS <LC 87.3 0.0 S-20/042314 <LC 70 8 130 <30

Etllben^rro mg/kg PS <I.C 86.0 0.0 S-20/042315 <LC 70 a 130 <30

m,p-Xileno mg/kg PS <LC 88.1 0.0 S-20/042316 <LC 70al30 <30

o-Xlleno mg/kg PS <LC 82.8 0.0 S-20/042317 <LC 70 a 130 <30

Tolueno mg/kg PS <LC 102.7 0.0 S-20/042318 «LC 70al30 <30

Hidrocarburos Totales C6-C10 mg/kg PS <LC 95.0 0.0 S-20/042499 «IC 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales >C10-C28 mg/kg PS <IC 89.0 14.9 S-20/042183 <tc 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales >C2B-C40 mg/kg PS <LC 92.0 15.1 S-20/D43183 «LC 70al30 <30

Pag. 1 del
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ac:re::teo

l l «M

N2 de Referencia: S-20/042527 Registrada en: AGQ Perú ClienteC): OEFA

Análisis: 106327S-53 Centro Análisis; AGQ Perú Domicilio

(•):

AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRIONNRO. 603 - JESUS MARIA

Tipo Muestra: SUELOS Fecha Recepción; 12/10/2020 Contrato: PE20-0018

Fecha Inicio: 13/10/2020 Fecha Fin: 23/10/2020 Cliente 3S("
—

OescripciónC): RS N* 890-2020 / S0170-SU-025

Fecha/Hora 06/10/2020 11:50 Muestreado por: Cliente (*)

Muestreo:

Lugar de Muestreo: Loreto - Datem del
Marañón • Andoas

Punto de Muestreo: S0170-SU-025

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

Nanci Lifian Acosta; CQP

1342. Jefe Lab. Inorg. - MA

Liliana Dedios Alegría ; CQP

824. Jefe de Lab. Orgánico

FECHA EMISIÓN: 24/10/2020

OBSERVACIONES C):

Anexo técnico :QA/QC. CA:0001-9-2020-415

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis losé de Orbegoso 3S0, Siin Luí Lima. PERU T; (511)710 27 00 atendona!dlenteperu(®agcil3b5.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO -s< \

Labs lAS
j;:pec"td

H ía

N® de Referencia 5-20/042527

DescripcIónC): RS N* 890-2020 / «J170-SU-02S

Tipo Muestra. SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro

Parámetros Físico Químicos

Cromo Hexavalente

Metales Totales

Aluminio Total

Antímonk) Total

Arsénico Totai

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaflo Total

Estroncio Total

fósforo Total

Hierro Total

Utk) Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Talio Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales >C10-C28

Hidrocarburos Totales >C28-C40

Hidrocarburos Totales C6-C10

HAPs

Acenafteno

Antraceno

Benro (a) antraceno

Benzo (a) pireno

Benzo (b) ftuoranteno

r.r-.i

Resuiladu ünidddes intert

<0,1 mg/kg PS

40 783 mg/kg PS ±1 631

0,0756 mg^PS ±0,00681

2,26 mg/kg PS ±0,2262

103,0 n^/kgPS ±7,2127

<0,006 mg/kg PS
-

2,441 fl̂ /kgPS ±0,17084

0,06517 mg/kg PS ±0,00391

0

637,6 mg/kg PS ±38,259

12.5 mg/kg PS ±0,626

28 mg/kg PS ±3,36

15,4 mg/kg PS ±1,075

0,0862 mgAgPS ±0,00603

26,85 mg/kg PS ±4,2965

188 mg/kg PS ±17

23 768 mg/kg PS ±951

7,043 mg/kg PS ±0,49303

3 326 mg/kg PS ±133

465 mg/kg PS ±32,57

0,096 mg/kg PS ±0,0144

0,098 mg/kg PS ±0,009

9,34 mg/kg PS ±0,7473

0,0228 rr^/kgPS ±0,00433

17,5 mg/kg PS ±2,806

1226 mg/kg fó ±86

0,816 mg/kg PS ±0,098

78,5 mg/kg PS ±4,708

0,2103 mg/kg PS ±0,02103

116 mg/kg PS ±18,6

86 mg/kg PS ±6,8

65 mg/kg PS ±5,89

8 919 mg/kg PS ±1784

594 mg/kg PS ±166

75 mg/kg PS ±4,5

0,169 mg/kg PS ±0.0254

<0,005 mg/I^PS -

<0,005 mg/kg PS
•

<0,005 mg/kg PS •

<0,005 mg/kg PS -

CMA

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionaknenteperu(®agqtabs.com agqldbs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs

N5 de Referencia: S-20/042527

DescripciónC); RS N* 890-2020 / S0170-SU-025

Parámetro

HAPs

Benzo (g,M) perileno

Benzo (k) fluoranteno

Criseno

Dibenzo (a,h) antraceno

Fenantreno

Fluoranteno

Fluoreno

HAPs (Suma)

Indeno (l,2,3<d) pirene

Naftaleno

Pirene

BTEX

Benceno

Etilbenceno

m,p-Xileno

o-Xileno

Suma BTEX

Tolueno

Xiíenos

Resultado

<0,005

< 0,005

0,248

< 0,0040

0,841

<0,005

0,627

2,39

<0,005

0,294

0,214

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

0,40

0,40

<0,01

lAS
ACCREDITEO

liso

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

Unidades

mg/kg PS

mg/kg PS

mgAg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

Incert

±0,0521

±0,1850

±0,1379

±0,0176

±0,0492

CMA

±0,060

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción pardal de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A; Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre
aplicada al resultado no aplica para valores menores al Limite de Cuantificadón (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación nS TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511)710 27 00 atencÍonaIctIentepenj(aagqIabs.com agqlabs.pe
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N9 de Referencia: S-20/042527

DescripciónC): RS N* 890-2020 / S0170-SU-025
Tipo Muestra; SUELOS

Fecha Pin. 23/10/2020

Parámetro

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo Hexsvalente

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Totai

Beriilo Totai

Eloro Totai

Cadmio Totai

Caldo Totai

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Totai

Estaño Totai

Estroncio Tota!

Fósforo Total

Hierro Tota!

PNT

PP-205 Rev.6 2018

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev,2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1995)/EPA
Method 5020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

ANEXO TECNICO

Técnica

Espect iCP-OES

Espect iCP-MS

Espect ia>-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect iCP-MS

Espea ICP-MS

Espect iCP-MS

Espect iCP-MS

Ref. Norma.

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect iCP-MS

Espect iCP-MS

Espect iCP-MS

Íí'b

- -V. 5

Lim Cuantíf/ Detec (i)

0.1 mg/kg PS

0,1600 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,010 mgAl PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,0060 mgAg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencIona1dIeTTteperu@agq1abs.com dgqlabs.pe
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N2 de Referencia: S-20/042527

Descripción('): RS N* 890-2020 / S0170-SU-025

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Mollbdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodk) Total

Tallo Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales >C10-C28

Hidrocarburos Totales >C28-C40

PNT

EPA Method 3050B

Rev,2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 305OB

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2(1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/ERA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect iCP-MS

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect iCP-MS

Espect iCP-MS

Espect iCP-MS

Espea ICP-MS

Ref. Norma.

Cromat CG FiD

Cromat CG FiD

Lim Cuantif/ Detec (1)

0,0160 mg/kg PS

0,30 mg/kg PS

1,00 mg/l^ PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

5,00 mg/kg PS

5,00 mgAg PS

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511)710 27 00 atendonalc1lertteperu@iagqtabs.com agqfabs.pe
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lAS
ACCRED'TID

N2 de Referencid S-20/042527

Descripcióní*): RS N'890-2020 / S0170-SU-025
Tipo Muestra; SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec i

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales C6-C10 EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)
Cromat CG FID HS 0.3 mg/kg PS

HAPs

Acenafteno EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)
Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

Antraceno EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)
Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

Benzo (a) antraceno EPA Method 8270 D

Rev, 4 (2007)

Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

Benzo (a) pirene EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)
Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

Benzo (b) fluoranteno EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)
Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

Benzo (g,h,i) perileno EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)
Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

Benzo (k) fluoranteno EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)
Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

Criseno EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)
Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

Dibenzo (a,h} antraceno EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)
Cromatog CG/MS-MS 0,0040 mg/kg PS

Fenantreno EPA Method 8270 0

Rev. 4 (2007)
Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

Fluoranteno EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)
Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

Fluoreno EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)
Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

HAPs (Suma) EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)
Cromatog CG/MS-MS 0,004 mgAg PS

Indeno (1,2,3-cd) pireno EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)
Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

Naftaleno EPA Method 8270 D

Rev, 4 (2007)
Cromatog CG/MS-MS 0,003 mg/kg PS

PIreno EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)
Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

BTEX

Benceno EPA Method 8250C

Rev.3 (2006)

Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Etllbenceno EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)
Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

m,p-Xiíeno EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)
Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

o-Xlleno EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)
Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Suma BTEX EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)
Cromatog CG/MS 0,01 mgAg PS

Tolueno EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)
Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Xilenos EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)

Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Los parámetros marcados con asterisco (*|1 no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis .Lima. PERU T: (Sil) 710 27 00 atencfona1dlenteperu(®agqlabs.com agqtabs.pe
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N9 de Referencia: S-20/042527

Descripción(*|; RS N* 890-2020 / S0170-SU-025

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo prodúcela Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C
Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luís Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atendonalctlenteperu#agqlabs.com agqlabs.pe



(JAGQ
ANEXO TÉCNICO QC 2020101415395521

Informet de ensayo:

AT:

Fecha Emlsl6n:

S-20A)42497, S-20/042499, S-20/0d2S09, S-20/042S12, S-20/042517, S-20AM2S27. S-20/042S32, S-20/042541, S-20/042562, S-20/042563, S-20/042568, S-20/042571. 5-20/042576,
S-20/042S86. 5-20/042620, S-20/042623.5-20/042642, S-20/0426SS, S-20/0426S6,5-20/042672
1063275-53

14/10/2020

Controles Criterio de Aceptacién

Técnica Parémetro AT Unidad Naneo
Muestra Control Muestra Doble Referencia

Blanco Control Dupflcadd
1*8» (*PDfl) (Muestra Doble)

Espect ICP-OES

Cromo Hexavalente mg/kgPS <LC 89.7 0.9 5-20/042672 <LC 80a 120 <20

Espect iCP-MS

Aluminio Total mg/kgPS <LC 93.9 114 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Antimonio Total mg/kgPS <LC 101.1 04 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Arsénico Total mg/kgPS <LC 94.0 4.3 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30
Bario Total mg/kg PS <LC 108.9 0,0 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30
Berilio Total mg/kg PS <LC 91.8 2.6 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30
Boro Total mg/kg PS <tc 97.4 1.2 S-ZO/042501 <LC 70 a 130 <30
Cadmio Total mg/kg PS «LC 94.0 0,8 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30
Calcio Total mg/kg PS <LC 102.6 04 5-20/042501 <IC 70 a 130 <30
Cobalto Total mg/kg PS <LC 88.6 0.5 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30
Cobre Total mg/kg PS <LC 90.2 0.3 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30
Cromo Total mg/kg PS <LC 109.1 0.0 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30
EstaAo Total mg/kg PS <LC 985 8.2 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30
Estroncio Total mg/kg PS <IC 93.9 1.4 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30
Fésforo Total mg/kg PS <LC 110.1 0.3 S-20/042S01 <IC 70 a 130 <30
Hierro Total mg/kg PS <LC 93.7 11.4 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30
Litio Total iTí/kgPS <LC 94.1 0.2 S-20/042501 <IC 70 a 130 <30
Magnesio Total mg/kg PS <LC 107.5 2.4 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS <LC 96.5 1.3 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30
Mercurio Total mg/kg PS <LC 87.2 1.1 S-20/042501 <IC 70 a 130 <30

Mollbdeno Total mg/kg PS <LC 94.0 0.5 5-20/042501 <IC 70 a 130 <30
Níquel Total mg/kg PS <LC 94.7 7.1 S-20/042S01 <IC 70 a 130 <30

Plata Total mg/kg PS <IC 110.2 0.1 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Plomo Total mg/kg PS <LC 984 2.1 S-20/042501 <tc 70 a 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <LC 105.8 1-0 S-20/042501 <IC 70 a 130 <30

Selertio Total mg/kg PS <LC 102.0 1.0 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

SodloTotal mg/kg PS <IC 99.1 2.0 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Tallo Total mg/kg PS <LC 103.2 0.4 S-20/042501 <LC 70al30 <30

Titanio Total mg/kg PS <LC 89,8 18.0 S-20/042501 <LC 70 3 130 <30
Vanadio Total mg/kg PS <IC 106.2 5.0 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Zinc Tota! mg/kg PS <LC 99.3 0.1 S-20/042501 <tc 70 a 130 <30
Cromatog CC/M5-M5

Acenafteno mg/kg PS <LC 97.00 0.0 5-20/042655 <LC 70al30 <30
Antraceno mg/kg PS <LC 121.50 0.0 5-20/042655 <LC 70 a 130 <30

Benio (a) antraceno mg/kg PS <LC 125.50 0.0 S-20/042655 <LC 70a 130 <30

Benio (a) pireno mg/kg PS <LC 102.00 0.0 5-20/042655 <IC 70 a 130 <30

Benzo (b) ftuoranteno mg/kg PS <LC 103.50 0,0 S-20/0426SS <LC 70 a 130 <30

Benzo (g,h,l) perlleno mg/kg PS <LC 79.50 0.0 S-20/04265S <LC 70a 130 <30
Benzo (k) fluoranteno mg/kg PS <LC 121.50 0.0 5-20/042655 <LC 70 a 130 <30

CriserK) mg/kg PS <LC 126.00 25.0 5-20/042655 <LC 70 a 130 <30
Oibenzo (a,h) antraceno mg/kg PS <LC 58.50 0.0 S-20/04265S <LC 70 a 130 <30

fenantreno mg/kg PS <LC 117.50 0.0 S-20/042655 <LC 70 a 130 <30

F1uorant«io mg/kg PS <LC 116.00 0.0 5-20/042655 <LC 70al30 <30

Fluoreno mg/kg PS <LC 94.50 0.0 5-20/042655 <LC 70 a 130 <30

indeno (l,2,3-c,d| pireno mg/kg PS <LC 103.50 0.0 S-20/042655 <LC 70 a 130 <30

Naftaleno mg/kg PS <LC 116.00 0.0 5-20/042655 <LC 70 a 130 <30

PIreno mg/kg PS <LC 106.50 0.0 S-20/042655 <LC 70 a 130 <30

Cromatog CG/MS

Benceno mg/kg PS <IC 87.3 0.0 S-20/042314 <LC 70 a 130 <30

Etilbertceno mg/kg PS <LC 86.0 0.0 5-20/042315 <IC 70 a 130 <30

m,p-Xileno mg/kg PS <IC 88.1 0.0 5-20/042316 <LC 70 a 130 <30

o-Xileno mg/kg PS <LC 82.8 0.0 S-20/042317 <LC 70 a 130 <30

Tolueno mg/kg PS <IC 102.7 0.0 S-20/042318 <LC 70 a 130 <30
CromatCGFIDHS

Hidrocarburos Totales C6-C10 mg/kg PS <LC 95.0 0.0 S-20/042499 <LC 70 a 130 <30
Cromat CG FIO

HIdrocarburosTotales >C10-C28 mg/kg PS <LC 89.0 14.9 S-20/042183 <u: 70 a 130 <30

Hidrocarituros Totales >C28-C40 mg/kg PS <LC 92.0 15.1 5-20/042183 <LC 70 a 130 <30

Pat-lde
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
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Tipo Muestra: SUELOS Registrada en: AGQ Perú ClienteC): OEFA

Estudio SAA-20/00988 RS
N-890-2020

Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio (*): AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA ÜMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 3«(*1: — Contrato: PE20-0018

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardara bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

A

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Área U - MA

FECHA EMISIÓN: 23/10/2020

Liliana Dedios Alegría ; CQ.P
824. Jefe de Lab. Orgánico

OBSERVACIONES (*}:

Anexo técnico :QA/Q.C. CA;0001-9-202D-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu(S)agqlabs.com agqlabs.pe



UAG^^Labs
INFORME DE ENSAYO

Estudio SAA-20/00988 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

1  RESULTADOS ANALITICOS 1
N* de Referencia

Detcripctónl*)

^20/04¿S23

RSN'

890-2020 /

S0170-SU-008

3-20/CW2S24

RSN'

890-2020 /

S0170-SU-002

S-20/042326

RSN-

890-2020/

S0170-SU-024

S-2ú/0«2S¿8

RSN'

890-2020/

M170-SU-02S-

PROF

S-20/0a2S29

RS N'

890-2020 /

S0170-SU-003

Parámetro Unidades

Otros Parámetros físico Químicos

Cromo

Hexavalente

Metales Totales

mg/kg PS <0,1 • <0,1 • <0,1 • <0,1 ■ <0,1

Aluminio Total mg/kg PS 43 446 ±1738 39 902 ±1 596 32 306 ±1 292 46177 ±1847 39 472 ±1579

Antimonto Total mg/kg PS 0,1579 ±0,01421 0,1285 ±0,01157 0,0995 ±0,00896 0,0993 ±0,00894 0,1005 ±0,00904 m
Arsénico Total mg/kg PS 1,32 ±0,1321 2,76 ±0,2762 3,04 ±0,3043 2,15 ±0,2147 2,13 ±0,2133

Bario Total mg/kg PS 79,10 ±5,5369 469,9 ±32,895 134,2 ±9,3910 51,63 ±3,6138 46,83 ±3,2783 ■ m
Berilio Total mg/kg PS <0,006 - <0,006 - <0,006 - <0,006 - <0,006 -

Boro Total mg/kg PS 3,033 ±0,21232 2,296 ±0,16073 1,992 ±0,13942 2335 ±0,16342 2,442 ±0,17095

Cadmio Total mg/kg PS 0,02958 ±0,00177 0,11181 ±0,00670 0,14354 ±0,00861 0,02530 ±0,00151 0,03501 ±0,00210

5 8 3 8 0

Calcio Total mg/kg PS 266,8 ±16,010 628,3 ±37,695 722,2 ±43,331 260,8 ±15,646 241,3 ±14,478 'vm
Cobalto Total mg/kg PS 2,730 ±0,136 9,002 ±0,450 8,429 ±0,421 4,952 ±0,248 2,727 ±0,136

Cobre Total mg/kg PS 25 ±3,00 30 ±3,58 29 ±3,49 33 ±3,94 19 ±2,26

Cromo Total mg/kg PS 16,2 ±1,132 18,5 ±1,298 17,6 ±1,233 16,4 ±1,148 19,1 ±1,340

Estaño Total mg/kg PS 0,2027 ±0,01419 0,1187 ±0,00831 0,0774 ±0,00542 0,0979 ±0,00685 0,0917 ±0,00642 r
Estroncio Total mg/kg PS 16,09 ±2,5736 28,97 ±4,6356 28,05 ±4,4887 12,15 ±1,9440 10,23 ±1,6370

Fósforo Total mg/kg PS 123 ±11 199 ±18 222 ±20 152 ±14 147 ±13

Hierro Total mg/kg PS 28 023 ±1121 30054 ±1202 26028 ±1041 33 457 ±1338 31 316 ±1253

Litio Total mg/kg PS 4,716 ±0,33010 6,635 ±0,46444 5,887 ±0,41209 5,443 ±0,38098 5,434 ±038039 -r m

Magnesio Total mg/kg PS 1374 ±55,0 2 457 ±98,3 2 051 ±82,0 3 369 ±135 1635 ±65,4

Manganeso Total mg/kg PS 226 ±15,80 462 ±32,35 298 ±20,89 317 ±22,16 151 ±10,58 m
Mercurio Total mg/kg PS 0,209 ±0,0313 0,103 ±0,0154 0,082 ±0,0122 0,030 ±0,0046 0,096 ±0,0144

Moiibdeno Total mg/kg PS 0,111 ±0,010 0,105 ±0,009 0,090 ±0,008 0,071 ±0,006 0,132 ±0,012

Níquel Total mg/kg PS 6,28 ±0,5028 9,34 ±0,7473 10,0 ±0,8024 8,41 ±0,6731 6,95 ±0,5562

Plata Total mg/kg PS 0,2484 ±0,04720 0,1266 ±0,02405 0,0333 ±0,00633 0,0030 ±0,00058 0,0042 ±0,00080 f

Plomo Total mg/kg PS 11,9 ±1,9X 16,3 ±2,607 12,3 ±1,969 13,6 ±2,178 12,3 ±1,976

Potasio Total mg/kg PS 985 ±69 1044 ±73 958 ±67 1296 ±91 1223 ±86

Setenio Total mg/kg PS 0,686 ±0,082 1,225 ±0,147 1,012 ±0,121 1,374 ±0,165 0,672 ±0,081

Sodio Total mg/kg PS 82,4 ±4,944 75,4 ±4,526 62,1 ±3,723 80,5 ±4,829 85,3 ±5,116
t

Talio Total mg/kg PS 0,2129 ±0,02129 0,1917 ±0,01917 0,1671 ±0,01671 0,2277 ±0,02277 0,2329 ±0,02329

Titanio Total mg/kg PS 146 ±23,4 139 ±223 117 ±18,7 61 ±9,72 130 ±20,8 «ín saBHÍÉídí
Vanadio Total mg/kg PS 106 ±8,5 91 ±7,3 79 ±6,3 94 ±7,5 88 ±7,0

Zinc Total mg/kg PS 48 ±433 65 ±532 54 ±4,88 51 ±438 56 ±5,06

Hidrocarburos

Hidrocarburos mg/kgPS <5,00

Totales >C10-C28

Hidrocarburos mg/kg PS < 5,00
Totales >C28-C40

871 ±174 28,0 ±5.60 603 ±121 30,0 ±6,00

482 ±135 98,0 ±27,4 47,0 ±U,2 56,0 ±15,7

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ nc
se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (*). A:

Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no
aplica para valores menores al Límite de Cuantíficación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/00988 RS N''890-2020 Tipo Muestra; SUELOS

1  ANEXO TECNICO

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantlf/ Detec (1)

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo Hexavalente PP-20S Rev.6 2018 Espect ICP-OES 0,1 mg/kg PS

Metales Totales

Aluminio Total EPA Method 3050B Espect ICP-MS 0,1600 mg/kg PS

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

Antimonio Total EPA Method 30506 Espect ICP-MS - 0,0030 mg/kg PS

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2 ' 'ÍkÍB
(2014) VAL

Arsénico Total EPA Method 30508 Espect ICP-MS 0,010 mg/kg PS

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60206 Rev.2

(2014)

Bario Total EPA Method 30506 Espect ICP-MS 0,0230 mg/kg PS

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

Berilio Total EPA Method 30506 Espect ICP-MS 0,006 mg/kg PS

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

Boro Total EPA Method 30506 Espect ICP-MS 0,0120 mg/kg PS

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

.  ̂

(2014) VAL

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

EPA Method 3050B

Rev.2(1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev,2 (1996)/EPA

Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect l(7-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/l« PS

0,008 mg/kg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

«i

m

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, 5.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperuisiagqlabs.com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/00988 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Parámetro

Hierro Total

LWO Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Pionto Total

Potasio Total

Seíenio Total

Sodio Total

Talio Total

Tiünlo Total

Vanadio Total

Zinc Total

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2(1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espea ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0,01 mg/kg PS

0,0160 mg/kg PS

0,30 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mgAg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

'l.db mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU,S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T:(511} 7102700 atencionaiclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/00988 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Parámetro

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales >C10-C28

Hidrocarburos Totales >C28-C40

PNT

EPA Method 8015C.

Rev.3{2007)

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

Técnica

Cromat CG FIO

Cromat CG FIO

Ref- Norma. Lim Cuantif/ Oetec (1)

5,00 mg/kg PS

5,00 mg/kg PS

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La
Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(1) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para

los parámetros de Radioactividad es el AMD
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n^ TL-S02 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de

calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, 5.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalciienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe



INFORME DE ENSAYO

SAA-20/00988 RS N'890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Humo Oe Muesir«o Hecrva/Hora

Muesireo

Luga' Oe Muestreo LOOrdenaOls a,v fecna tnicio Fecha

Recepción

Analiii» MueaireeOo por

S-30/0*25Z3 S0170-SU-0OB 06/10/2020 08:17 Loreto • Datem del Maraftón - Andoas 13/10/2020 12/10/2020 106327SS2 Cliente (•)

S^e/MZSM S0170-SU-e02 Laieio • Mtffi M MvaNA •Ando» 13/KV2020 u/tttmaD 106S27S42

s-»/o«s2e S0170-SU424 06/10/2020 10:38 LO reto - Datem del Mannón - Ando» 13/10/2020 12/10/2020 106327S-S2 Cliente <*)

MBi/aasia S017O«M>2S#NOF (M/1(V202012A> Lertto - DM«m <W MmUn • Andoas nyiiyywn 12/10/2020 106327» OMtftn

S-20AM2529 S0170-SU-003 06/10/2020 U:42 Loreto - Datem del MaraMn -Artdoes 13/10/2020 12/10/2020 106327S-52 Cliente (■ )

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditadón.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
caiidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQPERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luts . Lima. PERU T: (511! 710 27 00 3lencionalclienteperu@ agqlabs.com agqlabs.pe



QAGQ
ANEXO TÉCNICO QC 2020101415182644

Informes «le ensavo:

AT;

Fecha Emislrin;

S-20/042498, S-20/042500, S-20/042501. S-20/042502, S-20/042503, S-20/042504, S-20/042505, S-20/042506, 5-20/042507,5-20/042508, S-20/042S10, S-20/042511, S-20/042S13,
S-20/042S14,5-20/042515. 5-20/042516, 5-20/042518, 5-20/042519,5-20/042520, 5-20/042523
1063275-52

14/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Muestra Control Muestra Doble Referencia
Blanco Control DuplicadoTécnica Parámetro AT Unidad Blarrco

(*R| (tíPDRI (Muestra Doble)

Espect iCP-OES

Cromo Hexavalente mg/kgPS <LC 100.2S 253 5-20/042515 <LC 80al20 <20

Espect ICP-MS

Aluminio Total mg/l«PS <IC 101.11 1.07 5-20/042501 <IC 70 a 130 <30

Antimonio Total mg/kg PS <LC 94.00 1.55 S-20/042S01 <IC 70 a 130 <30

Arsénico Total mg/kg P5 <LC 108.88 4.69 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Bario Total mg/kg PS <LC 91.84 0.81 5-20/042501 <LC 70al30 <30

Berilio Total mg/kg PS <LC 97.42 0.12 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Boro Total mg/kg PS <LC 94.03 3.09 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Cadmio Total mg/l^ PS <LC 102.56 156 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Calcio Total mg/kg PS <LC 88.60 1.39 S-20/042501 <LC 70 130 <30

Cobalto Total mg/kg PS <LC 90.20 2.10 S-20/042501 <LC 70 130 <30

Cobre Total mg/kg PS <LC 109.13 2.37 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Cromo Total mg/kg PS <LC 48.49 2.20 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Estaño Total mg/kg PS <LC 93.94 0.93 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS <LC 110.10 3.55 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Fósforo Total mg/kg PS <LC 93.66 2.32 S-20/042501 <LC 70 130 <30

Hierro Total mg/kg PS <LC 94.10 3.58 S-20/042501 <LC 70 130 <30

Litio Total mg/kg PS <IC 107.54 2.21 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Magnesio Total mg/kg PS <LC 96.48 2.75 S-20/042501 <LC 70 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS <LC 87.17 2.15 S-20/042501 <LC 70 130 <30

Mercurio Total mg/kg PS <LC 93.99 1.64 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Mollbdeno Total mg/kg PS <LC 94.75 4.22 5-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Níquel Total mg/kg PS <LC 110.16 2.42 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Plata Total mg/I^PS <LC 98.79 1.66 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Plomo Total mg/kg PS <LC 105.82 2.34 S-20/042501 <LC 70 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <IC 102.02 2.57 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Selenio Total mg/kg PS <LC 99.13 1.47 S-20/042501 <LC 70 130 <30

Sodio Total mg/kg PS <LC 103.24 1.68 S-20/042S01 <LC 70 130 <30

Tallo Total mg/kg PS <LC 89.78 1.74 S-20/042S01 <LC 70 130 <30

Titanio Total mg/kg PS <LC 106.21 1.83 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Vanadio Total mg/kg PS <LC 99.25 138 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Zinc Total mg/kg PS <IC 101.79 1.77 S-20/042501 <IC 70 a 130 <30

CromatCGFID

Hidrocarburos Totales >C10-C28 mg/VgPS <IC 89.0 14.9 S-20/042183 <LC 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales >C28-C40 mg/kg PS <LC 92.0 15.1 S-20/042183 <LC 70 a 130 <30

Psg. 1 de i
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ANEXO TÉCNICO QC 2020101415255500

Informes dt ensayo:

AT;

Fedia Emisldn;

S-20/042524, S-20A»42S26. S-20/042528, S-20/042529, S-20/042S31. S-20/042S33, S-20A»2534, S-20/042S3S. S-20/042S36, S-20/042537, S-20A)«2S38.5-20/042539. S-20/042540,
S-20/042542, S-20/042S43. S-20/042S4S. S-20/042546, S-20/042547, S-20/042548, S-20A>42S61

106327S-S2

14/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técnica Parámetro AT Unidad Blanco
Muestra Control Muestra Doble Referencia

Blanco Control Duplicado
l««) (KPOR) (Muestra Doble)

Espect ICP-OES

Cromo Hexavaleme mg/kgPS <LC lOOS 1.06 S-20/042546 <LC 80al20 <20

Espect lCP-h4S

Muminlo Total mg/kgPS <LC 92.2 2.7S S-20/042S46 <LC 70a 130 <30

Antimonio Total mg/kg PS <LC 106.6 0.36 S-20/042S46 <LC 70 a 130 <30

Arsénico Total mg/kg PS <LC 92.2 7.15 5-20/042546 <LC 70 a 130 <30

gario Total mg/kg PS <LC 114.0 0.43 S-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Berilio Total mg/kg PS <LC 93.3 6.84 S-20/042546 <IC 70 a 130 <30

Boro Total mg/kg PS <LC 94.3 2.28 S-20/042546 <IC 70 a 130 <30

Cadmio Total mg/kg PS <IC 104.3 0.53 S-20/042546 <IC 70 a 130 <30

Calcio Total mg/kg PS <IC 96.4 3.21 S-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Cobalto Total mg/kg PS <IC 92.2 0.66 S-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Cobre Total mg/kg PS <IC 102.3 1.46 S-20A>42546 <LC 70 a 130 <30

Cromo Total mg/kg PS <LC 1019 5.1S S-20/042546 <LC 70al30 <30

Estaño Total mg/kg PS <LC 109.0 0.82 S-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS <LC 95.1 2.23 S-20/042S46 <LC 70al30 <30

Fósforo Total mg/kg PS <LC 103.1 4.S1 S-20/042S46 <LC 70a 130 <30

Hierro Total mg/kg PS <LC 91.5 4.76 S-20/042546 <IC 70 a 130 <30

Utlo Total mg/kg PS <IC 91.7 1.47 5-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Magnesio Total mg/kg PS <LC 9S.8 2.20 S-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS <IC 92.2 0.37 S-20/042546 <IC 70 130 <30

Mercurio Total mg/kg PS <IC 94.3 3.44 S-20/042546 <IC 70 a 130 <30

Molibdeno Total mg/kg PS <IC 103.7 2.45 S-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Níquel Total mg/kg PS <LC 95.3 8.76 5-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Plata Total mg/kg PS <LC 116.1 026 S-20/042S46 <LC 70al30 <30

Plomo Total mg/kg PS <LC 105.5 0.19 S-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <LC 1049 8.90 S-20/042546 <IC 70al30 <30

Selenio Total mg/kg PS <IC 91.2 0.25 5-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Sodio Total mg/kg PS <IC 939 1.21 S-20/042546 <IC 70a 130 <30

Talio Total mg/l^ PS <tC 101.4 0.36 S-20/042546 <IC 70a 130 <30

Titanio Total mg/kg PS <IC 105.9 0.53 S-20/042546 <I.C 70 a 130 <30

Vanadio Total mg/kg PS <IC 98.9 1.10 S-20/042546 <IC 70 a 130 <30

Zinc Total mg/kg PS <LC 101.6 2.87 S-20/042546 <LC 70 a 130 <30

OomatCGFlD

Hidrocarburos Totales >C10-C28 mg/kg PS <LC 128.0 0.0 S-20/042564 <LC TOaiaO <30

Hidrocarburos Totales >C28-C40 mg/kg PS <LC 108.0 0.0 S-20/042564 <LC 70 a 130 <30

Pag. 1 de 1
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCftEDlTED

Tipo Muestra: SUELOS Registrada en: AGQ Perú ClienteC): OEFA

Estudio SAA-20/00988 RS
N'890-2020

Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio {•): AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA LIMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 38(*): — Contrato: PE20-0018

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información

relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, ACQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un período determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este período, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Jessíca Maryan León Aza

Responsable de Área Ll - MA

FECHA EMISIÓN: 23/10/2020

Liliana Dedios Alegría ; CQP

824. Jefe de Lab. Orgánico

OBSERVACIONES (*);

Anexo técnico :QA/QC. CA;0001-9-202CM15.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperul@>agqlabs.com
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
"h.\„\-'^ ACCRECtTEO

Tipo Muestra: SUELOSSAA-20/00988 RS N°890-2020Estudio

RESULTADOS ANALITICOS

N* d« Rcferwtd»

Oes«r^lán{*)

$-20/042523

RSN*

890-2020/

S0170-SU-008

S-20/042S24

RSN*

890-2020/

S0170-SU-002

S-20/042S26

RSN'

890-2020 /

S017O-SU-C24

S-20/04252B

RS N'

890-2020 /

S0170-SU-025-

PROF

5-20/042529

RSN'

890-2020 /

S0170-SU-003

Parámetro Unidades

Otros Parámetros Ffsko Qulmkos

Cromo

Hexavalente

Metales Totales

mg/kgPS <0,1 • <0,1 - <0,1
"

<0,1 • <0,1

■

Aluminio Total mg/kg PS 43 446 11 738 39 902 ±1 596 32 306 ±1292 46 177 ±1847 39472 ±1579

Antimonio Total mg/kgPS 0,1579 10,01421 0,1285 10,01157 0,0995 ±0,00896 0,0993 ±0,00894 0,1005 ±0,00904 Ü1
Arsénico Total mg/kg PS 1,32 ±0,1321 2,76 ±0,2762 3,04 ±0,3043 2,15 ±0,2147 2,13 ±0,2133

Bario Total mg/kg PS 79,10 153369 469,9 ±32395 134,2 ±9,3910 51,63 ±3,6138 46,83 ±3,2783

Berilio Total mg/kg PS <0,006 - <0,006 -
<0,006

-
<0,006 •

<0,006
-

Boro Total mg/kg PS 3,033 ±0,21232 2,296 ±0,16073 1,992 ±0,13942 2,335 ±0,16342 2,442 ±0,17095 '-m
Cadmio Total mg/kg PS 0,02958 ±0,00177 0,11181 ±0,00670 0,14354 ±0,00861 0,02530 ±0,00151 0,03501 ±0,00210

5 8 3 8 0

Calcio Total mg/kg PS 2663 116,010 628,3 ±37,695 722,2 ±43,331 260,8 ±15,646 241,3 ±14,478

Cobalto Total mg/kg PS 2,730 ±0,136 9,002 ±0,450 8,429 ±0,421 4,952 ±0,248 2,727 ±0,136

Cobre Total mg/kg PS 25 ±3,00 30 ±3,58 29 ±3,49 33 ±3,94 19 ±2,26 s
Cromo Total mg/kg PS 16,2 ±1,132 18,5 ±1,298 17,6 ±1,233 16,4 ±1,148 19.1 ±1,340

Estaño Total mg/kg PS 0,2027 10,01419 0,1187 ±0,00831 0,0774 ±0,00542 0,0979 ±0,00685 0,0917 ±0,00642

Estroncio Total mg/kg PS 16,09 ±2,5736 28,97 ±4,6356 28,05 ±4,4887 12,15 ±1,9440 10,23 ±1,6370

mFósforo Total mg/kg PS 123 111 199 ±18 222 ±20 152 ±14 147 ±U

Hierro Total mg/kg PS 28 023 ±1121 30054 ±1202 26 028 ±1041 33 457 ±1 338 31316 ±1253

Litio Total mg/kg PS 4,716 10,33010 6,635 ±0,46444 5,887 ±0,41209 5,443 ±0,38098 5,434 ±0,38039

Magnesio Total mg/kg PS 1374 ±55,0 2 457 ±98,3 2 051 ±82,0 3 369 ±135 1635 ±65,4

Manganeso Total mg/kg PS 226 ±15,80 462 ±32,35 298 ±20,89 317 ±22,16 151 ±10,58 -''13
Mercurio Total mg/kg PS 0,209 ±0,0313 0,103 ±0,0154 0,082 ±0,0122 0,030 ±0,0046 0,096 ±0,0144

Molibdeno Total mg/kg PS 0,111 ±0,010 0,105 ±0,009 0,090 ±0,008 0,071 ±0,006 0,132 ±0,012

Níquel Total mg/kg PS 6,28 ±0,5028 9,34 ±0,7473 10,0 ±0,8024 8,41 ±0,6731 6,95 ±0,5562

mPlata Total mg/kg PS 0,2484 ±0,04720 0,1266 ±0,02405 0,0333 ±0,00633 0,0030 ±0,00058 0,0042 ±0,00080

Plomo Total mg/kg PS 11,9 ±1,900 16,3 ±2,607 12,3 ±1,969 13,6 ±2,178 12,3 ±1,976

Potasio Total mg/kg PS 985 169 1044 ±73 958 ±67 1296 ±91 1223 ±86 ::m
Selenio Total mg/kg PS 0,686 ±0,082 1,225 ±0,147 1,012 ±0,121 1,374 ±0,165 0,672 ±0,081

Sodio Total mg/kg PS 82,4 ±4,944 75,4 ±4,526 62,1 ±3,723 80,5 ±4,829 85,3 ±5,116 mm
Tallo Total mg/kg PS 0,2129 ±0,02129 0,1917 ±0,01917 0,1671 ±0,01671 0,2277 ±0,02277 0,2329 ±0,02329

Titanio Total mg/kg PS 146 123,4 139 ±223 117 ±18,7 61 ±9,72 130 ±20,8 imm
Vanadio Total mg/kg PS 106 ±8,5 91 ±7,3 79 ±6,3 94 ±7,5 88 ±7,0

Zinc Total mg/kg PS 48 14,33 65 ±5,82 54 ±4,88 51 ±4,58 56 ±5,06

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Totales >C10-C28

Hidrocarburos

Totales >C28-C40

mg/kg PS

mg^ PS

<5,00

<5,00 -

871

482

±174

±135

28,0

98,0

±5,60

±27,4

603

47,0

±121

±13,2

30,0

56,0

±6,00

±15,7 -- V

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este
Informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. A6Q nc
se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (•}. A
Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no
aplica para valores menores al Límite de Cuantihcación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación nS TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilitados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura ks 2, para un nivel de confianza aprox del 95%
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCfiEDiTED

II vu

Estudio SAA-20/00988 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Parámetro

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo Hexavalente

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

fósforo Total

PNT

PP-205 Rev.6 2018

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

ANEXO TECNICO

Técnica

Espect ICP-OES

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0.1 mg/kg PS

0,1600 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mgAg PS

0,0120 mgAgPS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mgAg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/l« PS

0,6 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura ks 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe



UAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
accrediteo

Estudio SAA-20/00988 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Parámetro

Hierro Total

Utio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Tallo Total

THanlo Total

Vanadio Total

i^nc Total

PNT

EPA Method 30506

Rev.2(1996]/EPA

Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2(1996) /EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Técnica

Espect ICP-MS

EspectICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0,01 mg/kg PS

0,0160 mg/kg PS

i :£

0,30 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mg/kg PS

0,0020 mg/l«PS

0,002 mgAgPS

10 mg/l^ PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg^ PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS •• • ̂ -.91

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

A6Q PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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OAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREDITEO

Estudio SAA-20/00988 RS N°890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Parámetro

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales >C10-C28

Hidrocarburos Totales >C28-C40

PNT

EPAMethod 8015C.

Rev.3 (2007)

EPA Method 8015C

Rev.3 (2007)

Técnica

Cromat CG FID

Cromat CG FID

Ref. Norma. Lím Cuantif/Detec(l)

5,00 mg/kg PS

5,00 mg/kg PS

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (•). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La
Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(1) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitatívos).Para
los parámetros de Radioactividad es el AMO

(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU. S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T; (511) 710 27 00 atencionalclienteperu(S)agqlabs.com



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
aCCREDíTED

Tipo Muestra- SUELOSSAA-20/00988 RS N'890-2020Estudio

MUESTRAS

Punto de Muettreo Fectta/Hora

Muesireo

Lugar de Muestreo Coordenadas x,y Fecrra inicio Fecrta

Recepción

Afwlisis Mueslieadopoi

S-20/M2S23 S017Q-SU-008 06/10/2020 08:12 Loreio - Datem del Maraftón - Andoas 13/10/2020 12/10/2020 106327S-S2 Cliente (*)

s-aa/eesM S0S7O«MK otna/xao»!» lora»• 0«tm dtl MaraMn • Andew unonoao iVWxao lOeZTS-52 CNMMn

S-20/(M2S2S S0170-SU-024 06/10/202010:38 lo reto • Oatem del MarafVdrt • Andoat 13/10/2020 12/10/2020 106327S-S2 Otente (*)

MÉfOaSM sot7MU4ias-nioF oefuvisaouiio lera» • Dmm «M MmMn • AndBM la/U/KQO U/UV3020 lflSSaK42 caM»n

S-M/0«2S» S0170-SU-003 06/10/2020 12:42 Loreto - Datem del Maratón - Artdoas 13/10/2020 12/10/2020 106327S-52 Oientet*)

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de ta entidad que lo produce.La incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2. para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T; (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqldbs.pe



□ AGQ
ANEXO TÉ CNICO QC 20201014151S2644

Informes de ensayo:

AT:

Fecha Emisión:

S-20/042498, S-20/O42SO0, S-20/042501. S-20/042S02, S-20/042503, S-20/042504, S-20/042S05, S-20/042S06.5-20/042507.5-20^ 2508, S-20/042S10,5-20/0425X1.5-20/042513.
S-20/042514.S-20/04251S. 5-20/042516.5-20/042518,5-20/042519, S-20/042520,5-20/042523
1063275-52
14/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técnica Parámetro AT U nidad Blanco
Muestra Control

(«81

Muestra Doble

IKPDR)
Referencia

(Muestra Doble)
^ nco Control DupTicado

Espect ICP-OES
Cromo Hexavaíente mg/kgPE < LC 100.25 2J3 5-20/042515 < LC 80 a 120

Espect ICP-M5
Aluminio Total mg/kgP5 cLC 101.11 1.07 5-20/042501 < LC 70a 130 < 30

Antimonio Total mgAgPS < LC 94.00 1.55 S-2Q/D42501 < LC 70a 130 < 30

Arsénico Total mg/kg PS < IC 108A8 4.69 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Bario Total mg/kgPS < LC 91A4 0.81 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Berilio Total mg/kg PS < LC 97.42 0.12 5-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Boro Total mg/kg PS < LC 94.03 3.09 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Cadmio Total mg/kg PS < IX 102.56 1.86 5-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Calcio Total mg/kg PS < IC 88.60 139 S-20/042S01 < LC 70al30 < 30

Cobalto Total mg/kg PS < LC 90.20 2.10 S-20/042501 < IC 70 a 130 < 30

Cobre Total mg/kg PS < LC 109.U 2.37 S-20/042501 < IC 708 130 < 30

Cromo Total mg/kg PS < LC 48.49 2.20 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Estaño Total mg/kg PS < LC 93.94 0.93 S-20/042501 < tc 70 a 130 < 30

Estroncio Total mg/kg PS < LC 110.10 3.55 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Fósforo Total mg/kg PS < LC 93.66 2.32 S-20/D42501 cLC 70 a 130 < 30

Hierro Total mg/kg PS < LC 94.10 3.58 S-20/042501 < LC 70 130 < 30

litio Total mg/kg PS < LC 107.54 2.21 S-20/042501 < IC 70 a 130 < 30

Magnesio Total mg/kg PS < tc 96.48 2.75 S-20/042501 < LC 70al30 < 30

Manganeso Total mg/kg PS < ic 87.17 2.15 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Mercurio Total mg/kg PS < LC 93.99 1.64 S-20/042501 < LC 70 130 < 30

Molibdeno Total mg/kg PS < LC 94.75 4.22 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

NÍ Quel Total mg/kg PS < IC 110.16 2.42 S-20/042S01 < LC 70 a 130 < 30

Plata Total mg/kg PS < LC 98.79 1.66 S-20/D42501 < LC 70 130 < 30

Plomo Total mgAgPS < IC 105A2 2.34 5-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Potasio Total mg/kg PS < LC 102.02 2.57 S-20/042501 < IC 70 a 130 < 30

Setenio Total mg/kg PS < IC 99.13 1,47 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Sodio Total mg/kg PS < LC 103.24 1.68 5-20/042501 < IC 70 a 130 < 30

Tallo Total mg/kg PS < LC 89.78 1.74 5-20/042501 < LC 70 130 < 30

Titanio Total mg/l^ PS < LC 106.21 1.83 5-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Vanadio Total mg/kg PS < LC 99.25 1.38 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Zinc Total mg/kg PS < LC 101.79 1.77 S-20/042501 < LC 70 130 < 30

CromatCGFiD
Hidrocarburos Totales > C10-C28 mg/kg PS < u: 89.0 14.9 S-20/042183 < LC 70al30 < 30

Hidrocarburos Totales > C28-C40 mg/kg PS < LC 92.0 15.1 S-20/042183 < IC 70 a 130 < 30

Pi(.l(iel



OAGQ
ANEXO TÉCNICO QC 2020101415255500

Informes de ensayo:

AT:

Fecha Emisión:

S-20A)42524. S-20AVI2526. S-20A)42S28, S-20/042S29. S-20AM2531. S-20/W2533. S-20/M2534, S-20/042535. S-20/O42S36, S-20A)«S37, S-20AW2538. S-2Q/042539, S-20A)42S40,
S-20/042M2, S-20AM2S43, S-20AH2S4S. S-20/042S46. ̂20/042S47, S-20/042548, S-20AM2561
106327S-S2

14/10/2020

Controles 1 Criterio de Aceptación

Téenka Parámetro AT Unidad Blanco
Mucura Control Mucura Di^ Referencia I

BlatKO Control Ouplleado
(«Rl (KPDR) (Muestra Doble) |

EspcctlCP^ES

Cromo Heuvaleme mg/kgPS <IC 100.9 1.06 5-20/042546 <IC 80 a 120 <20

EspectICP-MS

Aluminio Total mg/kg PS <LC 92.2 2.75 5-20/042546 <IC 70 a 130 <30

Antimonio Total mg/kgPS <IC 106.6 0.36 5-20/042546 <LC 708 130 <30

Arsénico Total mg/kg PS <IC 92J 7.15 5-20/042546 <IC 70al30 <30

Bario Total mg/kg PS <LC 114.0 0.43 5-20/042546 <IC 70al30 <30

Berilio Total mg/kg PS <LC 93.3 6.84 5-20/042546 <LC 70al30 <30

Boro Total mg/kg PS <LC 943 238 S-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Cadmio Total mg/kg PS <IC 104.3 0.53 5-20/042546 <LC 708 130 <30

Calcio Total mg/kg PS <LC 96.4 3.21 5-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Cobalto Total mg/kg PS <LC 92.2 0.66 S-20/042S46 <LC 70al30 <30

Cobre Total mg/kg PS <LC 102.3 1.46 5-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Cromo Total mg/kg PS <LC 101.9 5.15 5-20/042546 <LC 70 a 130 <30

EstaAo Total mg/kg PS <LC 109.0 032 5-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS <LC 95.1 2.33 5-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Fósforo Total mg/kg PS <LC 103.1 4.51 5-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Hierro Total mg/kg PS <LC 91.5 4.76 5-20/042546 <LC 70 a 130 <30

litio Total mg/kg PS <LC 91.7 1.47 5-20/042546 <LC 70 130 <30

Magnesio Total mg/kg PS <LC 95.8 3.20 5-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS <LC 923 0.37 5-20/042546 <LC 70a 130 <30

MercurloTotal mg/kg PS <LC 94.3 3.44 S-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Molibdeno Total mg/kg PS <IC 103.7 2.45 5-20/042546 <LC 70a 130 <30

Níquel Total mg/kg PS <IC 95.3 8.76 5-20/042546 <IC 70 a 130 <30

Plata Total mg/kg PS <IC 116.1 0.26 S-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Plomo Total mg/kg PS <IC 105.5 0.19 5-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <IC 104.5 8.90 5-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Setenio Total mg/kg PS <LC 91.2 035 S-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Sodio Total mg/kg PS <LC 93.8 1.21 5-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Talio Total mg/kg PS <u: 101.4 036 S-20/042546 <LC 70 a 130 <30

rítanlo Total mg/kg PS <LC 10S.9 0.53 5-20/042546 <LC 70 a 130 <30

Vanadio Total mg/kg PS <LC 98.9 1.10 5-20/042546 <IC 70 a 130 <30

Zinc Total mg/kg PS <LC 101.6 237 5-20/042546 <IC 70a 130 <30

Cromat CG FIO

Hidrocarburos Totales >C10-C28 mg/kg PS <LC 128.0 0.0 5-20/042564 <IC 70al30 <30

HidrocartKiros Totales >C2B-C40 n«/kgPS <LC 108.0 0.0 5-20/042564 <LC 70al30 <30

Pae-ldel



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs
. \ s->"/riU.Vo

lAS
ACCft£D:TED

Tipo Muestra: SUELOS Registrada en: AGQ Perú CiienteC): OEFA

Estudio SAA-20/00989 RS

N'890-2020

Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio (*): AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRÜ.

603-JESUS MARIA LIMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 3?(*): — Contrato: PE20-0018

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

NancI Uñan Acosta; CQP

1342. Jefe Lab. Inorg. - MA

Liliana Dedios Alegría; CQP
824. Jefe de Lab. Orgánico

FECHA EMISIÓN; 24/10/2020

OBSERVACIONES (*):

Anexo técnico ;QA/QC. CA:0001-9-2020-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atenciona5c!ienteperu(®agqfabs.com agqlabs.pe



OAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
-CCREr^'ED

11 uu

Estudio SAA-20/00989 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

1  RESULTADOS ANALITICOS
Nr <te R«ferends

DescripciónC)
S-20/04252S

RSN*

8gp-202U.'

S0170 SU DOl

Incert S20/O42SSO

RSN"

890 2020 '

SO 170 SU üüf

Parámetro Unidades

Otros Paráme^os Físico Químicos

Cromo

Hexavalente

Metales Totaks

mgAgPS <0,1 <0,1

Aluminio Total mg/kg PS 28 799 ±1152 36 719 ±1469

Antimonio Total mg/kg PS 0,1216 ±0,01095 0,0735 ±0,00661

Arsénico Total mg/kg PS 2,87 ±0,2868 2,85 ±0,2847

Bario Total mg/kg PS 76,K ±5,3793 375,2 ±26,265

Berilio Total mg/kg PS <0,006 - <0,006 -

Eforo Total mg/kg PS 2,043 ±0,14299 2,353 ±0,16472

Cadmio Total mg/kg PS 0,05905 ±0,00354
O

0,04926 ±0,00295
c

Calcio Total mg/kg PS 684,6

3

±41,078 564,9

O

±33,891

Cobalto Total mg/kg PS 9,883 ±0,494 11,8 ±0,591

Cobre Total mg/kg PS 23 ±2,77 27 ±3,19

Cromo Total mg/kg PS 15,5 ±1,083 17,7 ±1,238

Estaño Total mg/kg PS 0,1143 ±0,00800 0,1058 ±0,00741

Estroncio Total mg/kg PS 24,48 ±3,9169 27,30 ±4,3675

Fósforo Total mg/kg PS 158 ±14 192 ±17

Hierro Total mg/kg PS 25941 ±1038 28 418 ±1137

Litio Total mg/kg PS 6,100 ±0,42697 7,322 ±0,51252

Magnesio Total mg/kg PS 2166 ±86,7 2 3(M) ±92,0

Manganeso Total mg/kg PS 472 ±33,07 536 ±37,51

Mercurio Total mg/kg PS 0,059 ±0,0088 0,081 ±0,0122

MolibdenoTotal mg/kg PS 0,074 ±0,007 0,085 ±0,008

Níquel Total mg/kg PS 8,02 ±0,6415 8,58 ±0,6861

Plata Total mg/kg PS 0,0567 ±0,01076 < 0,0020 -

Plomo Total mg/kg PS 11,3 ±1,814 14,8 ±2,372

Potasio Total mgirtcg PS 944 ±66 1178 ±82

Seíenio Total mg/kg PS 0,876 ±0,105 0,846 ±0,102

Sodio Total mg/kg PS 68,5 ±4,111 86,2 ±5,174

Tallo Total mg/kg PS 0,1437 ±0,01437 0,2262 ±0,02262

Titanio Total mg/kg PS 119 ±19,0 142 ±22,8

Vanadio Total mg/kg PS 70 ±5,6 84 ±6,7

Zinc Total mg/kg PS 51 ±4,55 56 ±5,02

Hidrocarburos

• BJI

Vtí
-*.? ■  ss^ -va ' -Vfíi

ni

!:

Hidrocarburos
Totales > C10-C28

Hidrocarburos
Totales > C28-C40

Hidrocarburos
Totales C6-C10

BTEX

mg/kg PS 112

mg/kg PS 56,0

mg/kg PS 11

± 22,4 820 ± 164

± 15,7 172 ± 48,2

± 0,66 <  0,3

Benceno

Etilbenceno

m,p-Xileno

mg/kg PS <  0,01

mg/kg PS < 0,01

mg/kg PS < 0,01

< 0,01

< 0,01
< 0,01

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C.
Av, Luis José de Orbegoso 350, San Luis , Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencfonatdienteperu@ agqlabs.com agqlabs.pe



%#

UAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
-MPíC

Esiudu) SAA-20/00989 RS N°890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

1  RESULTADOS ANALITICOS |
N- de Refeienod SZü'OaZSZS interl S-20,'M2S30 11'

Oe«rip{>ón|'| RSN" RSN-

890 2020 ' 8902020'

SÜI70 iU COI S0170 SU OOb

Parámetro

BTEX

Unidades

o-Xileno

Suma BTEX

Tolueno

Xilenos

mgAg PS < 0,01

mg/kg PS < 0,01

mg/kg PS < 0,01

mg/kg PS < 0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción pardal de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ nc
se hace responsable de la información proporcionada por el diente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (•). A:
Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE; Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no
aplica para valores menores al Limite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T; (511) 710 27 00 atenclonalcflentepermgagqlabs.com agqlabs.pe
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ÜAGQLabs

INFORME DE ENSAYO y /'

lAS

□C.' .tudiü SAA-20/00989 RS N' 890-2020 Tipo Muestra: SU ELOS

ANEXO TECNICO

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo Hexavalente

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonk» Total

Arsénico Total

Bario Total

Eterillo Total

Boro Total

Cadmio Total

Caklo Total

Cobalto Total

Ô re Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

PNT

PP-205 Rev.6 2018

EPA Method 3050B
Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2
(2014) VAL
EPA Method 3050B
Rev.2 (1996) /EPA
Method e020B Rev.2
(2014) VAL
EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2
(2014)
EPA Method 3050B
Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2
(2014) VAL
EPA Method 3050B
Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2
(2014)
EPA Method 30508
Rev.2 (1996) /EPA
Method 60208 Rev.2
(2014) VAL
EPA Method 30508
Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2
(2014)
EPA Method 30508
Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2
(2014) VAL
EPA Method 30508
Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2
(2014)
EPA Method 30S0B
Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2
(2014) VAL
EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2
(2014)
EPA Method 3050B
Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2
(2014) VAL
EPA Method 30508
Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2
(2014) VAL
EPA Method 3050B
Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2
(2014) VAL

Técnica

Espect ICP-OES

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espea ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Oetec (1)

0,1 mf/kg PS

0,1600 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,010 mgAl PS

0,02^  mg/kg PS

0,006 mgAg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/l̂  PS

10,00 mgAg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza apro* del 95%

AGQ PERU , S.A.C
Av. Luis José de Ortigoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionaldfenteperu| ? > agqlabs.com agqiabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS

Eítudiu SAA-20/00989 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Parámetro

Hierro Total

Utk) Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

MolibdenoTotal

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Seienio Total

Sodio Total

Talio Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2(1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect tCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ÍCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma.

birSj;

Lim Cuantif/ Detec (1)

0,01 mg/kg PS

0,0160 mgAgPS

0,30 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalcHenteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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Citudio 5AA-20/00989 R5 N*890-2020 Tipo Muestra SUELOS

Parámetro

Hidrocarburos

PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

Hidrocarburos Totales >C10-C28 EPA Method 8015C. Cromat CG FID 5,00mg/kgPS
Rev,3(2007)

Hidrocarburos Totales >C28-C40 EPA Method 801SC CromatCGFID 5,0Dmg/kgPS
Rey.3 (2007)

Hidrocarburos Totales C6-C10 EPA Method 8015C. Cromat CG FIDHS 0,3 mg/kg P5
Rev.3(2007)

BTEX

Benceno EPA Method 8260C Cromatog C6/MS 0,01 mg/kg P5
Rev.3 (2006)

Etitbenceno EPA Method 8260C Cromatos CG/MS 0,01 mg/kg PS
Rev.3 (2006)

m.p-Xileno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
Rev.3 (2006)

o-Xileno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
Rev.3 (2006)

Suma BTEX EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
Rev.3 (2006)

Tolueno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
Rev.3 (2006)

Xilenos EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
Rev.3 (2006)

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en ef laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertídumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. A6Q no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La
Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(1) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El üm Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para
los parámetros de Radioactividad es el AMD

(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns Tl-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU.S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 2700 atencionalclienteperu@agqlabs.com
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C'.tuüpu SAA-20/00989 RS N*890-2020 Tipo MiJC'.lrd: SUELOS

MUESTRAS

S-2I)/042S2S

S-20/042S90

Ciinio d« Mu»lira

S0170-SU-001

S0170-SU-006

Fptha/Horj

Mui'it'ro

Lugar d? Mut'Si' Looidfnadaj «.y

06/10/2020 10:04 Loreio-Datem del MaraRór Andoas

oe/lQ/202013:10 larKo - Datem del Mwafldn • Amknt

Fecha inicio Feiha

Reí epiioii

13/10/2020 12/10/2020

13/10/2020 12/10/2020

106327S-S4

106327S-S4

Muectreadopoc

Cliente <*)

cuente (•)

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce la incert E*p (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura 2. para un nivel de confianza apro* del 95%

AGQ PERU, SJLC

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PfRU T: (511) 710 27 00 atencionatdlenteperu®íagq)abs.com agqlabs.pe
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ANEXO TÉCNICO QC 2020101415473961

InfonnM de eRsaye: S-20AM2S2S. S-20/042530. S-20AM2607, S-20/042610

AT: 106327S-S4

fecha Emiitón: 14/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técntca Parámetro AT Unidad Blanco
Muestra Control Muestra Doble ■ teferencla

Blanco Control Duplicado
(MI (HPDR) (Muestra DoW el

EspectKP-OES
Cromo Heuvalente mg/kg PS < LC 1(».9 0.84 S-20/042879 < IX 80al20 < 20

EspectICP-MS
Aluminio Total mg/kg PS < LC 90 JO 2J9 S-20/042885 < IC 70al30 < 30

Antimonio Total mg/kg PS < LC 81.31 0.48 S-20/04286S < IC 70al30 < 30

Arsénico Total mg/kg PS 99.12 3.32 5-20/042885 < iC 70al30 < 30

Bario Total rr^ /kgPS < LC 97.02 8.07 S-20/D428B5 < 1£ 70al30 < 30

Berilio Total mg/kg PS < IC 107.53 0.26 S-20/04288S < tc 70 a 130 < 30

Boro Total mg/kg PS < LC 109J7 233 S-2(V04288S < LC 70al30 < 30
Cadmio Total mg/kg PS < IC 93.48 0.15 5-20/042885 < ic 70 a 130 < 30

Caldo Total mg/kg PS < IC 98 4S 430 S-20/0428B5 «4C 708130 < 30

Cobalto Total mg/kg PS < !£ 87J8 0.20 5-2(̂ 2865 < LC 708 130 < 30
Cobre Total mg/kg PS < IC 9179 289 5-20/042885 < LC 70 8 130 < 30
Cromo Total mg/kg PS < LC 94.87 3.16 S-20/042885 < LC 70al30 < 30
EstaAo Total mg/kg PS < IC 94.74 0.69 S-20/042885 < LC 70 8 130 < 30
Estroncio Total mg/kg PS < LC 111.49 0.97 S-20/04288S < LC 70a 130 < 30
Fósforo Total mg/kg PS < LC 95.50 1.36 S-20/04288S < IC 70 8 130 < 30
Hierro lotal mg/kg PS < LC 110.26 2.29 S-20/0428BS < LC 70 8 130 < 30

Litio Total mg/kg PS < LC 96 8S 1.49 S-20/04288S < IC TOaU O < 30
Magnesio Total mg/kg PS < LC 94.03 1.49 S-20/04288S < LC 70 8 130 < 30
Manganeso Total mg/kg PS < LC 108 10 366 S-20/0428B5 < LC 70 8 130 < 30

Mercurio Total mg/kg PS < tc 91.S5 492 S-20/0428BS < IC 70 8 130 < 30
Mollbdeno Total mg/kg PS < IC 98.56 2.94 S-20/042885 < LC 70 a 130 < 30
Níquel Total mg/kg PS < LC 9309 0.28 S-2(V042B85 < LC 70al30 < 30

Plata Total mg/kg PS < IC 79-S3 0.64 S-20/042885 < IC 70 a 130 < 30
Plomo Total mg/kg PS < IC 98.45 2.12 S-20/04288S < LC 70 8 130 < 30

Potasio Total mg/kg PS < IC 111.91 1.34 S-20/042885 < LC 70a 130 < 30

Setenio Total mg/kg PS < LC 10045 1.06 5-20/042885 < IC 708 130 < 30

Sodio Total mg/kg PS < IC 97.52 1.80 S-20/042885 < LC 70a 130 < 30

Talio Total mg/kg PS < LC 95.22 1.73 S-20/042885 < IC 70al30 < 30
ritan» Total mg/kg PS < LC 101.32 1.53 5-20/042885 < LC 708 130 < 30

Vanadio Total mg/kg PS < IC 113.84 0.79 S-20/042885 < LC 70a 130 < 30

Snc Toa! mg/kg PS < LC 88.99 0.68 S-20/042885 < IX 70al30 < 30

Cromatog CG/MS
Benceno mg/kg PS < tc 87.3 0.0 5-20/042314 < IC 70a 130 < 30
EtHbenceno mg/kg PS < LC 86.0 00 5-20/042314 < LC 708130 < 30

m.p-XHetw mg/kg PS < IC 88.1 0.0 S-20/042314 < IC 708130 < 30

o-Xileno mg/kg PS < LC 82J 0.0 5-20/042314 < IC TOaU O < 30

Tolueno mg/kg PS < LC 102.7 0.0 5-20/042314 < LC 708130 < 30

CromatCGFIDHS
Hidrocarburos Totales C6< 10 mg/kg PS < LC 95.0 0.0 S-20/042499 < LC 70al30 < 30

CromalCGFID
Hidrocarburos Totales > C10^ B mg/kg PS < IC 123.0 2.0 5-20/042511 < IC 708130 < 30

Hidrocarburos Totales > C28< 40 mg/kg PS < LC 119.0 3.9 S-20/D42S11 < LC 708130 < 30

Pag 1 de 1
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Tipo Mut-jti.i SUELOS Registrada en: AGQ Perú Cliente('); OEFA

Estudio SAA-20/00989 RS
N*890-2020

Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio (*): AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA LIMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 381*1 — Contrato: PE20-0018

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a ia muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información

relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Nanci Ufian Acosta; CQP

1342. Jefe Lab. Inorg. • MA
Liliana Oedios Alegría; CQP
824. Jefe de Lab. Orgánico

FECHA EMISIÓN: 24/10/2020

OBSERVACIONES (*):

Anexo técnico :QA/QC. CA:0001-9-202D-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza apro* de! 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atendonalcllenteperu^^agqtabs.com agqlabs.pe
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abs lAS

r..u;dtu SAA-20/00989 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

[  RESULTADOS ANALITICOS I

N* d* IUrf«r*ncia S ZO/M7S2S intrn

OeKripci«n(*l **'
lOÍU '

Süi'i'Suüo:

RSN"

89ü

Süjro Su UUL

Parámetro Unidades

Otros Parámetros Físico Quimkos

Cromo mg/kg PS <0,1
Hexavalente

<0,1

Metales Totales

Aluminio Total mg/kg PS 28 799

Antimonio Total mg/kg PS 0,1216

Arsénico Total mg/kg PS 2.87

Bario Total mg/kg PS 76,85

Berilio Total mg/kg PS <0,006

Boro Total mg/kg PS 2,043

Cadmio Total mg/kg PS 0,05905

Caldo Total mg/kg PS 684,6

Cobalto Total mg/kg PS 9,883

Cobre Total mg/kg PS 23

CroíTKi Total mg/kg PS 15,5

Estaño Total mg/kg PS 0,1143

Estrondo Total mg/kg PS 24,48

Fósforo Total mg/kg PS 158

Hierro Total mg/kg PS 25941

Litio Total mg/kg PS 6,100

Magnesio Total mgAg PS 2166

Manganeso Total mg/kg PS 472

Mercurio Total mg/kg PS 0,059

Moiibdeno Total mg/kg PS 0.074

Níquel Total mg/kg PS 8,02

Plata Total mg/kg PS 0,0567

Plomo Total mg/kg PS 11,3

Potasio Total mg/kg PS 944

Selenio Total mg/kg PS 0,876

Sodio Total mg/kg PS 68,5

Tallo Total mg/kg PS 0,1437

Titanio Total mg/kg PS 119

Vanadio Total mg/kg PS 70

Zinc Total mg/kg PS 51

±1152

±0.01095

±0,2868

±5,3793

±0,14299

±0,00354

3

±41,078

±0,494

±2,77

±1,083

±0,00800

±3,9169

±14

±1038

±0,42697

±86,7

±33,07

±0,0088

±0,007

±0,6415

±0,01076

±1,814

±66

±0,105

±4.111

±0,01437

±19,0

±5,6

±4,55

36 719

0,0735

2,85

375,2

<0,006

2,353

0,04926

564,9

11.8

27

17.7

0,1058

27,30

192

28418

7,322

2 300

536

0,081

0,085

8,58

< 0,0020

14.8

1178

0,846

86,2

0,2262

142

84

56

±1469

±0,00661

±0,2847

±26,265

±0,16472

±0,00295

6

±33,891

±0,591

±3,19

±1,238

±0,00741

±4.3675

±17

±1137

±0,51252

±92,0

±37,51

±0,0122

±0,008

±0,6861

±2,372

±82

±0,102

±5,174

±0,02262

±224

±6,7

±5,02

z?*.

y?;

..V

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Totales >C10-C28

Hidrocarburos

Totales >C28-C40

Hidrocarburos

Totales C6-C10

BTEX

mg/kgPS 112 ±22,4 820 ±164

mg/kg PS 56,0 ±15,7 172 ±484

mg/kgPS 11 ±0,66 <0,3

Bencerto

EtIlbencerK)

m,p-Xilerfo

mg/kg PS < 0,01

mg/kg PS <0,01

mg/kg PS <0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Los resultados de ensaYO no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de

calidad de la entidad oue lo produce La incert Exp (U) ha sido reportada con ur^ Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, SJK.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350. San luis . Lima. PERU T; (511) 710 27 00 atencionatclienteperu@agqlabs.com agqlatts.pe
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Esl udiu SAA-20/00989 RS N*890-2020 Tipo Muestra. SUELOS

RESULTADOS ANALITICOS

N* de Referencia

DeurípciónCI

S-ZO/042525

RSN-

890 2020/

S017D SU OOl

Inceri S-20/042S30 Ini.i-ri

RS N*

890-2020/

SÜ270-SU-006

Parámetro Unidades

BTEX

o-Xiieno

Suma BTEX

Tolueno

Xilenos

mg/kg PS < 0,01

mg/kgPS <0,01

mg/kg PS < 0,01

mg/kg PS < 0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción pardal de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del diente. AGQ no
se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (*}. A:
Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no
aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por iAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce,La tncert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aproxdei 95%
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SAA-20/00989 RS N*890-2020 Tipo Muestro. SUELOS

TECNICO

Pdrjmetru

Otros Parámetros físico Químicos

Cromo Hexavalente

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

PNT

PP-205 Rev.6 2018

EPA Method 30S0B

Rev.2(1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2(1996) /EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 602DS Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Técnica

Espect ICP-OES

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espert ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0,1 mg/kg PS

0,1600 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,010 mgAg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza apro* del 95%

AGQ PERU, S.A.C

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalcllentepefu^agqfabs.com agqlabs.pe
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Parámetro

Hierro Total

Litio Total

Magnesio Total

Manpneso Total

Mercurio Total

Mollbdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Toul

Tallo Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Técnica

Espect ICP-MS

EspectICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Reí. Norma.

ák

Lim Cuantif/ Detec (1)

0,01 mg/l« PS

0,0160 mg^ PS

0,30 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mg/kg PS

0,0020 mgAg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C
Av. Luis losé de Orbegoso 350, San luis . lima. PERU T: (511) 710 27 DO atencionalcHenteperu^agqlabs.com agqlabs.pe
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Parámetro

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales >C10-C28

Hidrocarburos Totales >C28-C40

Hidrocarburos Totales C6-C10

BTEX

BenceiK)

Etilbenceno

m,p-Xileno

o-Xileno

Suma BTEX

Tolueno

Xllertos

PN"!

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

EPA Method 801SC.

Rev.3 (2007)

EPA Method

Rev.3 (2006)

EPA Method

Rev.3 (2006)

EPA Method

Rev.3 (2006)

EPA Method

Rev.3 (2006)

EPA Method

Rev.3 (2006)

EPA Method

Rev.3 (2006)

EPA Method

Rev.3 (2006)

8260C

826DC

8260C

8260C

8260C

B260C

8260C

Técnica

Cromat CG FIO

CromatCGFID

Cromat CG FID HS

Cromatos CG/MS

Cromatos CG/MS

Cromatos CG/MS

Cromatos CG/MS

Cromatos CG/MS

Cromatos CG/MS

Crwnatog CG/MS

Ret. Norma. Lim Cuantif/ Delec (1;

S,00 mg/kg PS

S,00rr«/kgPS

0,3 ms/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

Nota: Los Resultados de este irtforme solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohit>ida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las Incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y ^ disposición del

cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos desaiptivos,
marcados con (*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La

Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Limite de Cuantificación (LC).
(1) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para
los parámetros de Radioactividad es el AMD

(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n« TL-502 emitida por lAS.
(Si) Ensayo No cubierto por la Acreditación nS TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
rsHdad de I.? «'ntidari que lo prodúcela Incert Exp (U) ha sido reportada con un tnrtor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, SJV.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. ItRLJ T: (511) 710 27 00 atcnclonaldlenteperu^agqlabs.com agqtabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS

Estudio SAA-20/00989 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

MUESTRAS

S-20/MZ525

s-a/e«2SM

Piinlo Or MupMíiro

S0170-MJ-001

S0170-SU-006

rpihú/Hora

Miipstri-o

lugai dr Mui-ilir Lovidpnad» a.Y

06/10/2020 10:04 Lorplo - Dstem del MarsAdn - Andoas

06/10/202013:10 Mrtto- DMwm de) Marafldn - AndOM

Feiha Inicio fettia

Recepc ion

13/10/2020 12/10/2020

Análisis

106327S-S4

13/UI/3020 12/10/2020 106327S-S4

Muesirpado poi

Cliente I*)

dienten

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están Incluidos en el Alcance de Acreditación.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certifícado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce. La Irtcert Ekp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura l<= 2, para un nivel de confianza apro* del 95%

AGQ PERU, SJK.C

Av. Luis losé de Ortiegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalcltenteperu^agqlabs.com agqlabs.pe



QAGQ
ANEXO TÉCNICO QC 2020101415473961

Informes de ensayo: S-20/042S2S. S-20/M2530, S-20AM2607. S-20/CM2610

AT:

Fecha Emisión:

106327S-54

14/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técnica Parámetro AT Unidad Blanco
Muestra Control Muestra Doble Referencia

Blanco Control Ouplicade
(%R) (KPOR) (Muestra t>oble)

Espact ICP-OES

Cromo Hexsvalente mgAgPS <LC 103.9 0.84 S-20/042879 <LC 80al20 <20

EspectICP-MS

Aluminio Total mg/kgPS <IC 90.80 2.39 5-20/042885 <LC 70 a 130 <30

Antimonio Total mg/kg PS <IC 81.31 0.48 S-20/04288S <tc 70al30 <30

Arsénico Total mg/kgPS <IC 9912 3.32 S-20/042885 <LC 70 a 130 <30

Bario Total mg/kg PS <IC 97.02 8.07 S-20/042885 <LC 70 a 130 <30

Berílio Total mg/kg PS «LC 107.53 0.26 S-20/042885 <LC 70 a 130 <30

Boro Total mg/kg PS <LC 109.87 2.33 S-20/042885 <LC 70 a 130 <30

Cadmio Total mg/kg PS <LC 93.48 0.15 S-20/042885 <LC 70 a 130 <30

Calcio Total mg/kg PS <LC 98.4S 4.30 S-20/042885 <LC 70 a 130 <30

Cobalto Total mg/kg PS <LC 87.88 0.20 S-20/042885 <LC 70 a 130 <30

Cobre Total mg/kg PS <LC 91.79 2.89 S-20/042885 <IC 70 a 130 <30

Cromo Total mg/kg PS <LC 94.87 3.16 S-20/042885 <LC 70al30 <30

Estaño Total mg/kg PS <LC 94.74 0.69 S-20/04288S <LC 70 a 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS <LC 111.49 0.97 S-20/042865 <LC 70 a 130 <30

Fósforo Total mg/kg PS <LC 9S.50 1.36 S-20/042885 <LC 70a 130 <30

Hierro Total mg/kg PS <LC 110.26 2.29 S-20/042885 <LC 70 a 130 <30

Litio Total mg/kg PS <LC 96.8S 1.49 S-20/042885 <LC 70 8 130 <30

Magnesio Total mg/kg PS <LC 94.03 1.49 S-20/042885 <LC 70al30 <30

Manganeso Total mg/kg PS <LC 108.10 3.66 S-20/0428BS <LC 70al30 <30

Mercurio Total mg/kg PS <LC 91.55 4.92 S-20/042885 <LC 70 8 130 <30

Moilbdeno Total mg/kg PS <IC 98.56 2.94 S-20/042885 <LC 70 a 130 <30

Níquel Total mg/kg PS <IC 93.09 0.28 S-20/042885 <LC 70al30 <30

Plata Total mg/kg PS <IC 79.53 0.64 S-20/042885 <LC 70al30 <30

Plomo Total mg/kg PS <IC 98.45 2.12 S-20/042885 <LC 70 a 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <LC 111.91 1.34 S-20/04288S <IC 70al3O <30

Setenio Total mg/kg PS <LC 100.45 1.06 S-20/042885 <LC 70 a 130 <30

Sodio Total mg/kg PS <LC 97.52 lAO S-20/042885 <IC 70al30 <30

Tallo Total mg/kg PS <LC 95.22 1.73 S-20/042885 <LC 70al30 <30

Titanio Total mg/kg PS <LC 101.32 1.53 S-20/042885 <IC 708130 <30

Vanadio Total mg/kg PS <LC 113.84 0.79 S-20/042885 <IC 70al30 <30

Zinc Toui mg/kg PS <LC 88.99 0.68 S-20/042885 <LC 70 4 130 <30

Cromatog CG/MS

Bencerto mg/kg PS <LC 87.3 0.0 S-20/042314 <IX 70a 130 <30

Etilbenceno mg/kg PS <LC 86.0 0.0 S-20/042314 <IC 70al30 <30

m.p-Xlleno mg/kg PS <LC 88.1 0.0 S-20/042314 <LC 70al30 <30

o-Xileno mg/kg PS <LC 82J 0.0 S-20/042314 <IC 70al30 <30

Tolueno mg/kg PS <LC 102.7 0.0 S-20/042314 <IC 70al30 <30

CromatCGFIDKS

Hidrocarburos Totales C6-C10 mg/kg PS <LC 95.0 0.0 S-20/042499 <LC 70 8 130 <30

Cromat CG FID

Hidrocarburos Totales >C10-C28 mg/kg PS <LC 123.0 2-0 S-20/042511 <LC 70 8 130 <30

Hidrocarburos Totales >C28-C40 n^/kg PS <IC 119.0 3.9 S-20/042S11 <LC 70al30 <30

Pagldel
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San Luis, 26 de Octubre de 2020

Sres:

PAOLA ENRÍQUEZ

DIRECCIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)

Oefa

202
25/lO'2O20

01-080798
0335-18 PW

Presente. -

Estimado:

Por intermedio de la presente, le saludamos cordialmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N°065-2019-OEFA, cuya relación es la siguiente:

RS ESTUDIO COORDINACION

FECHA DE

INGRESO DE LA

MUESTRA

■  --

FECHA REPORTE

MAXAGQ

FECHA DE ENVIO

INFORME

RS N'SSO-

2020 III

SAA-20/00983 AL

SAA-

20/00991,SAA-

20/00993 AL

SAA-20/001012,S-

20/042517,5-

20/042521,5-

20/042522,5-

20/042527,5-

20/042532,5-

20/042541,5-

20/042558,5-

20/042559,5-

20/042561,5-

20/042562,5-

20/042563,5-

20/042576,5-

20/042579,5-

20/042586„S-

20/042587,5-

20/042588,5-

20/042592 AL 5-

20/042595,5-

20/042625,5-

20/042627,5-

20/042642,5-

20/042653,5-

20/042674,5-

20/042675.

DEVALUACION 12/10/2020 24/10/2020 26/10/2020

Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis. Lima, Peni. Te!; ̂ -51 1 7102700



Agradeciendo su gentil atención, quedamos de lAs. >
Atentamente,

Se adjunta;

•  2 Originales de Informes de laboratorio (incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos origínales

Roxana Inca Zurita
Proieci Manager Medio Ambiente

AGQ PERÚ S.A.C

SUSAN FAJARDO CANAL

DNI 23988946

GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ SAC
RUC:20512225988

Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis. Lima, Perú. Te): ̂ 51 I 7102102700



ti Oefa
REQUERIMIENTO DE SER>flCIOS Nro S90-2020

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANAUSIS DE LABORATORIO

Código d« Aoclóó: 0001-9-2020-415

Fecho p<ogremede de le Acción; 17/080020

Calidad Ambiental: Celided de Suelo

WataSliT; 76

Entrega de Materlelee: 11/09)2020

MeOta
iveoe

Cóntrato tam Partmelpee Nre-deMueane Oeeetveeiin

Sadmemo Segmente

CONTRATO

OeS-2019-

OEFA

Item 1

Metalee Totilee y Mercurio 101

Fiecoonee de Hldrocaibufot F1 (CS-CIO) 101

AdicMnatmenia. reportar la suma de lee
Irecaonea F1. F2 y F3 como TPH

Frecoonee de Nxlíocaftiuioi F2 (010026) 101

Frecooriae de Hidrocerburoe F3 |C2e-C40) 101

Suele Suelo

CONTRATO

065-2018-

OEFA

llein 1

Cromo Haxavaiena 329

BitAiBencenc. Tolueno. EOlbanceno.
Xtlenoei

56

Metalee Toulee y Mercuno 361 32 Du^cadoe

FAHi 56

Frecoonee de Htdrocarburoc F3 (>C26-C40) 329

Frecoonee de Hidrocerbutoe F2 (>C10C28) 329

Frecoonee de Hrdrocertmroe F1 (CS-CID) 56

fWerenclae)

'OtieeryeLlmiei:
Se requiere pare el correctonnaporte de mueeirie 20 coolerey considerar el mejomo de 10 icapecks
por cooler eegUn tf contrato

Contacte T4cnloo; Feban Uenloy Ssby Conne dean<22So«le gob pe 967074689

Cenlaete ENRICHJEZ LATtA PACIA JOANNETT penniemzOoelegeti pe 9492*4212

Contacte Campo 1: Tupayaehi Trujillc Raii reul tupayechi truflIoOgmeil com 9*4727509

Condietont Gnwlt

1 Lm informe* de eneayo dederár preeenaree ti OEFA eegun lo
ectatiléeidQ en Km Término* d* Re^orenoe qu* formen pvte del

CONfTRATO 065-201&-OEFA
2 En caeote ertcuentren enom.u obeerveoone* en el informe

presentado se le ndlifícere por merlo d* urte certa le no «rformKtod de
eerviooe. contando con un plazo d* & diee celendano para eubeanar le*
obeerveeione*

Con*orGioAGQP£AUSA.C y LABS
A 7ECHNOLOQICAL S&^VICE AGO

SOOEDAD UMTAOA SUCl^^SAL

rZRMX

DZOXTIO.

Firmado digítalmerite por;
LEON >iNTUNEMIena J«nrry
FAU 205:1:86769 soft

Ivtotivo: Doy v* B*
Focha: 08/09/2020 00;03:I4-0500

V

rZBMA

DXOITAL

Firmado di^almonte por:
ENEQUE PUlCON Mnando

Martín FAU 20521:86769 soft

Motivo: Ajtorizado

Fecha: 08/09)2020 00:13:52-0500

9/4/20207.32:04 PM
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
iCCREC.'^C

Tipo Muestra: SUELOS Registrada en; AGQ Perú Clienteí*): OEFA

Estudio SAA-20/01005 RS
N*890-2020

Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio (•): AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA LIMA
PNT Maestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 3y(*) — Contrato: PE20-0018

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adiciónalo cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Area Ll - MA

FECHA EMISION: 23/10/2020

Liliana Dedíos Alegría ; CQP
824. Jefe de Lab. Orgánico

OBSERVACIONES!*):

Anexo técnico :QA/QC. CA:0001-9-2020-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclientepenj@>agqlabs.com agqtabs.pe



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS

Tipo Muestra; SUELOSSAA-20/01005 RS N*890-2020Estudio

RESULTADOS ANALITICOS

N* de Referencia S 20/042616 Incert SZO/042617 cniert S20/042618 liuerl SZ0/D42619 Incert VZOAMZeZl incert S'Z0i/D42822 íncetl

Oe«r>pciAn(*) ns N' HSN- RSN' RSN* RSN' RSN'

R!» 2020 t 890 ZUZO ' 890-2020 8902020/ 890 2020/ 890 2020/

soi'o su on 30170 su-ni5 irfll70-SU0n SOlTO-SUüJU Sin 70.SU 009 SOIZO SU CXM

PRor PROF

Parámetro Unidades

Otros Paióntetros físico Quhnlcos

Cromo mg/kg PS <0,1 . <0,1 . <0,1 . <0,1 - <0.1 - <0,1 -

Hexavalente

Metales Totales

Aluminio Total mg/kgPS 27 134 ±1085 26 328 ±1053 41305 ±1652 27145 ±1086 30 510 ±1220 29 248 ±1170

Antimonio Total mg/kg PS 0.0780 ±0,00702 0,0863 ±0,00777 0,0839 ±0,00755 0,0755 ±0,00680 0,1858 ±0,01672 0,0719 ±0,00647

Arsénico Total mg/kg PS 1.79 ±0,1792 2,73 ±0,2727 1,82 ±0,1816 3.54 ±0,3536 2,16 ±0,2163 1,85 ±0,1854

Bario Total mg/kg PS 426,7 ±29,869 72,47 ±5,0726 275,0 ±19,250 70,30 ±4,9212 74,59 ±5,2214 798,4 ±55,885

Berilio Total mg/kg PS <0,006 <0,006 - 0,035 ±0,0031 <0,006
-

0,025 ±0,0023 <0,006
-

Boro Total mg/kg PS 2,752 ±0,19266 3,115 ±0,21807 3,033 ±0,21231 2,537 ±0,17761 2,712 ±0,18985 2,280 ±0,15959

Cadmio Total mg/kg PS 0,06815 ±0,00408 0,03354 ±0,00201 0,06218 ±0,00373 0,03119 ±0,00187 0,05276 ±0,00316 0,05432 ±0,00325

9 2 1 1 5 9

Calcio Total mg/kg PS 1660 ±99,599 304,5 ±18,269 701.6 ±42,097 183,6 ±11,031 195,2 ±11,715 967,7 ±58,064

Cobalto Total mg/kg PS 5,766 ±0,288 3,899 ±0,195 7,254 ±0,363 2,706 ±0,135 12,0 ^,600 7,000 ±0,350

Cobre Total mg/kg PS 21 ±2,52 18 ±2,11 28 ±3,35 16 ±1,93 37 ±4,41 24 ±2,89

Cromo Total mg/kg PS 36,3 ±2,543 17,3 ±1,212 19.5 ±1,364 18,0 ±1,259 18,3 ±1,279 15,3 ±1,071

Estaño Total mg/kg PS 0,1812 ±0,01268 0,0943 ±0,00660 0,0549 ±0,00384 0,0635 ±0,00445 0,2201 ±0,01541 0,1374 ±0,00962

Estroncio Total mg/kg PS 18,35 ±2,9361 12,98 ±2,0771 26,32 ±4,2105 11,73 ±1,8774 11,28 ±1,8042 29,26 ±4,6812

Fósforo Total mg/kg PS 89 ±8,0 86 t7,7 138 ±12 117 ±11 101 ±9,1 95 ±8,6

Hierro Total mg/kg PS 28 234 ±1129 23 696 ±948 31580 ±1263 28 305 ±1132 26 857 ±1074 28 285 ±1131

Litio Total mg/kg PS 2,895 ±0,20266 4,174 ±0,29215 5.A67 ±0,38267 3,699 ±0,25896 5,479 ±0,38353 3,678 ±0,25747

Magnesio Total mg/kg PS 1452 ±58,1 1062 ±42,5 2 272 ±90,9 705 ±28,2 4 860 ±194 1589 ±63,5

Manganeso Total mg/kg PS 741 ±51,85 168 ±11,78 432 ±30,25 122 ±8,542 389 ±27,21 278 ±19,44

Mercurio Total mg/kg PS 0,045 ±0,0068 0,063 ±0,0094 0,074 ±0,0112 0,084 ±0,0126 < 0,010
-

0,040 ±0,0061

Molibdeno Total mg/kg PS 0,158 ±0,014 0,132 ±0,012 0,097 ±0,009 0,154 ±0,014 0,062 ±0X106 0,096 ±0,009

Níquel Total mg/kg PS 9,02 ±0,7214 6,62 ±0,5295 9,27 ±0,7418 7,00 ±0,5603 18,5 ±1,478 8,24 ±0,6595

Plata Total mgAcg PS 0,0644 ±0,01224 0,0496 ±0,00943 0,0326 ±0,00620 0,0189 ±0,00359 < 0,0020 - <0,0020 -

Plomo Total mg/kg PS 30,6 ±4,900 11,7 ±1,872 18,3 ±2,927 11.4 ±1,819 11.5 ±1,835 19,8 ±3,172

Potasio Total mg/kg PS 256 ±18 619 ±43 756 ±53 653 ±46 892 ±62 574 ±40

Selenio Total mg/kg PS 0,976 ±0,117 0,611 ±0,073 1,245 ±0,149 0,636 ±0,076 1,555 ±0,187 1,097 ±0,132

Sodio Total mg/kg PS <1,00 - 1,62 ±0,0974 2,15 ±0,1289 5,11 ±0,3064 194 ±11,61 <1,00 -

Talio Total mg/kg PS 0,1360 ±0,01360 0,2193 ±0,02193 0,2428 ±0,02428 0,2237 ±0,02237 0,1805 ±0,01805 0,1739 ±0,01739

Titanio Total mg/kg PS 186 ±29,8 124 ±19,8 159 ±25,5 120 ±19,3 238 ±38,0 143 ±22,9

Vanadio Total mg/kg PS 87 ±7,0 72 ±5.7 91 ±7,3 78 i6,2 57 ±4,6 77 ±6,1

Zinc Total mg/kg PS 48 ±4,33 39 ±3,50 57 ±5,15 41 ±3,66 67 ±6,07 46 ±4,15

Hldrocíirburos

Hidrocarburos mg/kg PS 68,0 ±13,6 <5,00 - 283 ±56,6 <5,00 - <5,00 . 30,0 ±6,00

Totales >C10-C28

Hidrocarburos mg/kg PS 72,0 ±20,2 <5,00 - 198 ±55,4 <5,00 - <5,00 -
54,0 ±15,1

Totales >C28-C40

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ no
se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a ia toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (*). A:
Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no
aplica para valores menores al Limite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por ta Acreditación nS TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por ta Acreditación ns TL-S02 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionak:lienteperu(S)agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO
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ACCREDlTED

SAA-20/01005 RS N'890-2020Estudio ripo Muestra: SUELOS

ANEXO TECNICO

Parámetro

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo Hexavaíente

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bailo Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Totai

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Totai

Fósforo Total

PNT

PP-205 Rev.6 2018

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) /EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2(1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Técnica

EspectICP-OES

Espect ICP-MS

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espert ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma.

A.:

Ltm Cuantif/ Detec (1)

0,lmg/kg PS

0,1600 mg/kg PS

0,IX>30 mg/kg PS

0,010 mgAg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/l« PS

10,00 mgAg PS

0,008 mgAg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mgAg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no det>en ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza apro* del 95%

AGQ PERU, S.AX.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luís . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqiabs.com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/0100S RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Parámetro

Hierro Total

Utio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenk) Total

Sodio Total

Tallo Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

PM

EPA Method 3050B

Rev.2(1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rey.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30MB

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30SOB

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA

Method M208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30SOB

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ia>-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuanrif,/ Oetec (1)

0,01 mg/kg PS

0,0160 mg/kgPS

0,30 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mg/l^ PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de

calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU,S.A.C.

Av. luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalcilenteperu@agql3bs.com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/01005 RS N'890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Parámetro

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales >C10-C28

Hidrocarburos Totales >C28-C40

PNT

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

Técnica

Cromat CG FID

Cromat CG FID

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

5,00 mg/kg PS

5,00mg/kgPS

Nota: Los Resultados de este Informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este Informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertldumbres de ios parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la Información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (•). A; Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La
incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantlficación (LC).
(1) El LIm Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El LIm Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualltatívos).Para
los parámetros de Radioactividad es el AMD
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por iAS.
(&) Ensayo No cubierto por ia Acreditación n' TL-502 emitida por IAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511)710 27 00 atencionalcljenteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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SAA-20/01005 RS N*890-2020L<,Ii.idio Tipo Muestra; SUELOS

MUFSTRA5

Putilo ÜF MjpUrro Fpcha/HgrB

Mueilipo

lugiit dv Murstrru Coordinadas >,v Fidia Inicio Fecha

RpLepciort

AnilliMs Muestipjdo por

s-zo/Mzets S0170-SU-01J CS/10/20Z0{e:4S Loreto Datem del MaraRón - Ando» 13/10/2020 12/10/2020 106327S.S2 Cliente (•(

S-Z0/042G17 SOt70rStM)t3-MOr 05/10/201009122 Loteto • Omm d«l IMrtRdn - Antfoa 13/K1/2020 12/10/2020 1063275-52 cuenta (*)

S-Z0/04261S S0170-SU.011 OS/10/2020 09.S0 lofelo OalPttt del Marañon - Andoai 13/10/2020 12/10/2020 10632 7SS2 Cliente {')

S-Z0/0«2M* SDlTO-StMUO 05/10/202010:16 tonto • Datwn del MaraftOn - AndoB imofzoK 12/10/2020 1063275-52 CU«ita(*)

S-Z0/IM2621 S0J70SU-009-PROf OS/10/20» 11 S8 Lorelo Oalemdpl Marañdn Andoss 13/10/2020 12/10/2020 106327SS2 Cliente (*)

s-wotana SOlTO-StHlM 05/10/202012:2S Lereto • Daten M MeraMn • AndoM 13/10/20» 12/10/2020 1D6327S-S3 cuenteo

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están Incluidos en el AkarKe de Acreditación.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura ks 2, para un nivel de confianza aprox del 9S%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU I: (511) 710 27 00 atencíonalclíenteperu(S)agqlabs.com agqlabs.pe
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ANEXO TÉCNICO QC 2020101415311219

Informen de ensayo:

AT;

Fecha Emisión:

S-20/0fl2591, S-20/042596, S-20/042597, S-20/042598, S-20/042599, S-20/042600, S-20/042601. S-20AM2602. S-20/042603. S-20AW26M, S-20AI4260S, S-20/042606, S-20AH2608,
S-20/042609, S-20/042611, S-20/CM2613, S-20/042614, S-20/042615, S-20/042616. S-20/042617

106327S-52

14/10/2020

Controles Crióario de Aceptación

Técnica Parámetro AT Unidad Blanco
Muestra Control Muestra Doble

IKPDR)

Referencia

(Muestra Doble)
Blanco Control Duplicado

Espect ICP-OES

Cromo Hexavalente rr^/l^PS <LC 89.65 2.521 5-20/042617 <LC 80 a 120 <20

Espect ICP-MS
<30Muminlo Total mg/kgPS <LC 89.38 4.09 5-20/042592 <LC 70 a 130

Antimonio Totai mg/kg PS <LC 93.37 0.08 5-20/042592 <LC 70 130 <30

Arsénico Total mg/kg PS <LC 88.01 1.22 S-20/042S92 <LC 70 130 <30

Bario Total mg/l^ PS <LC 114.53 0.28 S-20/042592 <IC 70 a 130 <30

Berilio Total mg/kg PS <LC 80.64 8.99 5-20/042592 <IC 70 a 130 <30

Boro Total mg/kg PS <LC 98.54 0.71 S-20/042S92 <LC 70 a 130 <30

Cadmio Total mg/kg PS <LC 98.59 1.65 5-20/042592 <LC 70 a 130 <30

Calcio Total mg/kg PS <ÍC 104.31 2.36 5-20/042592 <LC 70 130 <30

Cobalto Total mg/kg PS <IC 97.36 1.50 S-20/042592 <LC 70 130 <30

Cobre Total mg/kg PS <LC 89.99 13.49 S-20/042S92 <u: 70 130 <30

Cromo Total mg/kg PS <LC 104.08 0.79 S-20/042592 <LC 70 130 <30

Estaño Total mg/kg PS <LC 109.41 4-79 S-20/042592 <LC 70 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS <LC 80.3S 2.78 S-20/042592 <LC 70 130 <30

Fósforo Total mg/kg PS <IC 99.50 2.73 5-20/042592 <LC 70 130 <30

Hierro Total mg/kg PS <LC 88.75 0.85 S-20/042S92 <LC 70 130 <30

Litio Total mg/kg PS <LC 89.80 0.27 S-20/042592 <LC 70 130 <30

Magnesio Total mg/kg PS <LC 103.37 2.72 S-20/042592 <LC 70 a 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS <LC 97.41 I.» S-20/042592 <LC 70 130 <30

Mercurio Total mg/kg PS <LC 87.55 2.72 S-20/042592 <LC 70 a 130 <30

Mollbdeno Total mg/kg PS <LC 87.10 3.17 S-20/042592 <LC 70 130 <30

Níquel Total mg/kg PS <LC 93.85 3.81 S-20/042S92 <LC 70 130 <30

Plata Total mg/kg PS <LC 109.14 4.03 S-20/042592 <LC 70 130 <30

Plomo Total mg/I^PS <LC 90.97 0.27 S-20/042592 <LC 70 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <LC 99 86 3.94 S-20/042S92 <LC 70 a 130 <30

Selenio Total mg/kg PS <LC 102.75 1.06 S-20/042592 <LC 70 a 130 <30

Sodio Total mg/kg PS <LC 102.25 0.27 S-20/042592 <LC 70 a 130 <30

Talio Total mg/kg PS <LC 92.42 0.64 S-20/042592 <LC 70 a 130 <30

Titanio Totai mg/kg PS <LC 100.82 1.12 S-20/042592 <LC 70 a 130 <30

Vanadio Total mg/kg PS <LC 110.10 0.60 5-20/042592 <LC 70 a 130 <30

Zinc Total mg/l« PS <LC 77.17 2.99 S-20/042592 <LC 70al30 <30

Cromat CG FIO

Hidrocarburos Totales >C10-C28 mg/kg PS <LC 94.00 0.00 S-20/042603 <LC 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales >C28-C40 mg/kg PS <LC 98.00 0.00 5-20/042603 <LC 70 a 130 <30

Pag-ldel
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□ AGQ
ANEXO TÉ CNICO QC 2020101415335196

Informes de ensayo:

AT;
Fecha EmlsMn:

S-20A> 426Í 8. S-20/042619. S-20/042621. S-20/042622. S-20/042629, S-20/042630. S-20/042632,5-20/042613,5-20/042634,5-20/042635,5-20/042636,5-20/042637, S-20/04263B.
5-20/042639, 5-20/042640, 5-20/042641, 5-20/042644,5-20/042646, 5-20/042654.5-20/042657
1063275-52
14/10/2020

Contreie« Criterio de Aceptación

Técnica Parémetro AT U nidad Blanco
Mucatra Control Muestra Doble fleferenda

Blanco Control Duplicado
(«H| tSPDH) (Muestra Doble)

Espect ICf> -OES
Cromo Hexavalente mg/kgPS < I.C 89.652 0.524 5-20/042619 < LC 80 a 120 < 20

Espect ICP-MS
Aluminio Total mg/kgPS < l.C 98.75 1.52 5-20/042625 < LC 70 a 130 < 30
Antimonio Total mg/kgPS < IC 95.41 3.04 5-20/042625 < LC 70 a 130 < 30
Arsénico Total mg/kgPS < LC 103.60 8A3 5-20/042625 < LC 70 a 130 < 30
Bario Total mg/kg PS < IC 115.65 2.19 5-20/042625 < LC 70 a 130 < 30
Berilio Total mg/kgPS < IC 88.96 1.15 S-20/04262S < LC 70 a 130 < 30
Boro Total mg/kg PS < IC 102.41 4.63 S-20/042625 < LC 70 a 130 < 30

Cadmio Total mg/kg PS < IC 93.69 7.22 5-20/042625 < LC 70 3 130 < 30
Calcio Total mg/kg PS < IC 95.84 2.77 S-20/04262S < IC 70 a 130 < 30
Cobalto Total mg/kg PS < tc 95.83 11.93 5-20/042625 < LC 70 3 130 < 30
Cobre Total mg/kg PS clC 93.43 6.25 5-20/042625 < LC 70 a 130 < 30

Cromo Total mg/kg PS < LC 109.19 3.75 S-20/O42625 < LC 70 a 130 < 30

Estarlo Total mg/kg PS < IC 88.74 7.70 5-20/042625 < LC 70 a 130 < 30
Estroncio Total mg/kg PS < IC 95.96 11.56 S-20/04262S < LC 703 130 < 30

Fósforo Total mg/kg PS < IC 107.18 9.90 5-20/042625 < LC 70 a 130 < 30

Hierro Total mg/kg PS < IC 95.57 0.16 5-20/042625 < LC 70 a 130 < 30
Litio Total mg/kg PS < LC 92.67 10.32 S-20/04262S < LC 70 a 130 < 30

Magnesio Total mg/kg PS < LC 107.38 3.59 5-20/042625 < IC 70 a 130 < 30

Manganeso Total mg/kg PS < LC 96.79 1.60 5-20/042625 < IC 70a 130 < 30
Mercurio Total mg/kg PS < LC 83.99 3.14 5-20/042625 < IC 70 a 130 < 30

Molibdeno Total mg/kg PS < LC 93.00 1.76 5-20/042625 < IC 70a 130 < 30
Níquel Total mg/kg PS < LC 84.71 12.75 5-20/042625 < LC 70 a 130 < 30
Plata Total mg/kg PS < LC 121.70 3.34 5-20/042625 < LC 70 a 130 < 30

Plomo Total mg/kg PS < LC 100.34 0.44 5-20/042625 < LC 70 a 130 < 30
Potasio Total mg/kg PS < LC 109.61 2.19 S-20/O42625 < LC 70 a 130 < 30
5elenio Total mg/kg PS < LC 104.71 4.42 5-20/042625 < LC 70 a 130 < 30
5odlo Total mg/kg PS < LC 101.53 1.29 S-20/04262S < LC 70 a 130 < 30
Tallo Total mg/kg PS < LC 94.18 4.18 5-20/042625 < LC 70 a 130 < 30
Titanio Total mg/kg PS < LC 106.71 1639 5-20/042625 < LC 70 a 130 < 30
Vanadio Total mg/kg PS < LC 110.47 6.41 5-20/042625 < LC 70 a 130 < 30
Zinc Total mg/kg PS < IC 84.40 13.59 5-20/042625 < LC 708 130 < 30

CromatCGFID
Hidrocarburos Totales > C10-C28 mg/kg PS < LC 127.00 11.28 5-20/042616 < LC 70 a 130 < 30
Hidrocarburos Totales > C28< 40 mg/kg PS < IC 104.00 10.02 5-20/042616 < LC 708 130 < 30

Psg. 1 de 1
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Tipo Muestra SUELOS Registrada en: AGQ Perú ClienteC); OEFA

Estudio SAA-20/01005 RS

N*890-2020

Centro Análisis AGQ Perú Domicilio (*); AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA LIMA

PNT Maestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 3s(*); — Contrato: PE20-0018

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Area Li • MA

FECHA EMISIÓN. 23/10/2020

Liliana Dedios Alegría ; CQP
824. Jefe de Lab. Orgánico

OBSERVACIONES (*):

Anexo técnico :QA/QC. CA:0001-9-2020-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce. La Inrert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Urna. PERU Tr (511) 710 27 00 atenctonalclientepefu@agqlabs.com agqlabs.pe



ÜA<J^^Labs
INFORME DE ENSAYO 1

1ES
Ti Vi,

Estudio SAA-20/01005 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

RESULTADOS ANALITICOS |
N^de IlefafciKia

DMcripcIdnf)
S^3a/D426ie intert

RSN*

890 2020 ■ '
SOPO scmu

S20/042617 miun S20/Dt2fai8 Incert
RSN- RSN*

890-202Ü  '  890-2020 /
Í C17Ü  SU  un SOPO SU  on

pRor

S 20/042619 Incen S-20/042621 Incpn
RSN- RSN*

890 202U  '  890-2020
Sü 37(iyj01ü  > 0170 SU  009

pRor

S20/042622 Inct-rt
RSN*

890 2020 !

S0170-SU  OCM

Parámetro U nidades

Otros Parámetros fískoQufmkos

Cromo

Hexavalente

Metaks Totoks

mg/kg PS < 0,1 ■ < 0,1 • < 0,1 • < 0,1
-

< 0,1 - < 0,1 -

Aluminio Total mg/kgPS 27134 ± 1085 26 328 ± 1053 41305 ± 1652 27 145 ± 1086 30 510 ± 1220 29 248 ± 1170

Antimonio Total mg/kg PS 0,0780 ± 0,00702 0,0863 ± 0,00777 0,0839 ± 0,00755 0,0755 ± 0,00680 0,1858 ± 0,01672 0,0719 ± 0,00647
Arsénico Total mg/kg PS 1.79 ± 0,1792 2,73 ± 0,2727 1,82 ± 0,1816 3,54 ± 0,3536 2,16 ± 0,2163 1,85 ± 0,1854
Bario Total mg/kg PS 426,7 ± 29,869 72,47 ± 5,0726 275,0 ± 19,250 70,30 ± 4,9212 74,59 ± 5,2214 798,4 ± 55,885
Berilio Total mg/kg PS < 0,006

-
< 0,006

- 0,035 ± 0,0031 < 0,006 - 0,025 ± 0,0023 < 0,006 •

Boro Total mg/kg PS 2,752 ± 0,19266 3,115 ± 0,21807 3,033 ± 0,21231 2,537 ± 0,17761 2,712 ± 0,18985 2,280 ± 0,15959
Cadmio Total mg/kg PS 0,06815 ± 0,00408 0,03354 ± 0.00201 0,06218 ± 0,00373 0,03119 ± 0,00187 0,05276 ± 0,00316 0,05432 ± 0,00325

9 2 1 1 S 9

Cakio Total mg/kg PS 1660 ± 99.599 304,5 ± 18,269 701,6 ± 42,097 183,8 ± 11,031 195,2 ± 11,715 967,7 ± 58,064
Cobalto Total mg/kg PS 5,766 ± 0,288 3,899 ± 0,195 7,254 ± 0,363 2,706 ± 0,135 12,0 ± 0,600 7,000 ± 0,350
Cobre Total mg/kg PS 21 ± 2,52 18 12,11 28 ± 3,35 16 ± 1,93 37 ± 4.41 24 ± 2,89
Cromo Total mg/kg PS 36,3 ± 2,543 17,3 ± 1,212 19,5 ± 1,364 18,0 ± 1,259 18,3 ± 1,279 15.3 ± 1,071
Estaño Total mg/kg PS 0,1812 ± 0,01268 0,0943 ± 0,00660 0,0549 ± 0,00384 0,0635 ± 0,00445 0,2201 ± 0.01541 0,1374 ± 0,00962
Estroncio Total mg/kg PS 18,35 ± 2,9361 12,98 ± 2,0771 26,32 ± 4,2105 11,73 ± 1,8774 11,28 ± 1,8042 29,26 ± 4,6812
Fósforo Total mg/kg PS 89 ± 8,0 86 ± 7,7 138 ± 12 117 ± 11 101 ± 9,1 95 ± 8,6
Hierro Total mg/kg PS 28 234 ± 1129 23 696 ± 948 31580 ± 1 263 28 305 ± 1132 26 857 ± 1074 28 285 ± 1131
Litio Total mg/kg PS 2,895 ± 0,20266 4,174 ± 0,29215 5,467 ± 0,38267 3,699 ± 0,25896 5,479 ± 0,38353 3,678 ± 0,25747
Magnesio Total mg/kg PS 1452 ± 58,1 1062 ± 42,5 2 272 ± 90,9 705 ± 28,2 4 860 ± 194 1589 ± 63,5
Manganeso Total mg/kg PS 741 ± 51,85 168 ± 11,78 432 ± 30,25 122 ± 8,542 389 ± 27,21 278 ± 19,44
Mercurio Total mg/kg PS 0,045 ± 0,0068 0,063 ± 0,0094 0,074 ± 0,0112 0,084 ± 0,0126 <  0,010 - 0,040 ± 0,0061
Mollbdeno Total mg/kg PS 0,158 ± 0,014 0,132 ± 0,012 0,097 ± 0,009 0,154 ± 0.014 0,062 ± 0,006 0,096 ± 0,009
Níquel Total mg/kg PS 9,02 ± 0,7214 6,62 ± 0,5295 9,27 ± 0,7418 7,00 ± 0,5603 18,5 ± 1,478 8,24 ± 0,6595
Plata Total mg/kg PS 0,0644 ± 0,01224 0,0496 ± 0,00943 0,0326 ± 0,00620 0,0189 ± 0,00359 < 0,0020 . <  0,0020 .

Plomo Total mg/kg PS 30,6 ± 4,900 11,7 ± 1,872 18,3 ± 2.927 11,4 ± 1,819 11,5 ± 1,835 19,8 ± 3,172
Potasio Total mg/kg PS 256 ± 18 619 ± 43 756 ± 53 653 ± 46 892 ± 62 574 ± 40

Setenio Total mg/kg PS 0,976 ± 0,117 0,611 ± 0,073 1,245 ± 0,149 0,636 ± 0.076 1,555 ± 0,187 1,097 ± 0,132
Sodio Total mg/kg PS < 1,00 • 1.62 ± 0,0974 2,15 ± 0,1289 5.11 ± 0,3064 194 ± 11,61 < 1,00 .

Tallo Total mg/kg PS 0,1360 ± 0,01360 0,2193 ± 0,02193 0,2428 ± 0,02428 0,2237 ± 0,02237 0,1805 ± 0,01805 0,1739 ± 0,01739
Titanio Total mg/kg PS 186 ± 29,8 124 ± 19,8 159 ± 25,5 120 ± 19,3 238 ± 38,0 143 ± 22.9
Vanadio Total mg/kg PS 87 ± 7,0 72 ± 5,7 91 ± 7,3 78 ± 6,2 57 ± 4,6 77 ± 6,1
Zinc Total mg/kg PS 48 ± 4,33 39 ± 3,50 57 ± 5,15 41 ± 3,66 67 ± 6,07 46 ± 4,15

Hidrocarburos

Hidrocarburos
Totales > C10-C28

Hidrocarburos
Totales > C28̂

mg/kg PS

mg/kg PS

68,0

72,0

113,6

120,2

< 5,00

< 5,00 -

283

198

± 56,6

± 55,4

< 5,00

< 5,00 .

< 5,00

< 5,00 -

30,0

54,0

± 6,00

± 15,1

Nota: Los Resultados de este informe soto afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ nc
se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (' ), A:
Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE; Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no
aplica para valores menores al Limite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n>  TL-502 emitida por lAS.
(& ) Ensayo No cubierto por la Acreditación ne TL-502 emitida por lAS.
Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2. para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@ > agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
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Estudio SAA-20/01005 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Paramctr-j

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo Hexavalente

Metales Totales

Aluminio Total

^imonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Caldo Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

PNT

PP-205 Rev.62018

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30SOB

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

ANEXO TECNICO

Técnica

Espect ICP-OES

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0,1 mg/kg PS

0,1600 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mgAg PS

0,008 mgAg PS

0.03 mg/kg PS

0,008 mgAg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aproxdel 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalcllenteperu(®agqf3bs-com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/01005 RS N*8^2020 Tipo Muestra. SUELOS

Parámetro

Hierro Total

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Talío Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

PNT

ERA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) /EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2(1996) /EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / ERA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2(1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30^8

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espea ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantil/ Delec (1)

0.01 mg/kg PS

0.0160 mg/kg PS

0,30 mg/kg PS

1.00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 rr^/kg PS

0.020 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0.(X32 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0.0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0.2 mg/kg PS

0.14 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura ks 2. para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com
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Estudio SAA-20/01005 RS N'890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Parámetro

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales >C10-C28

Hidrocarburos Totales >C28-C40

PNT

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

EPA Method 8015C

Rev.3 (2007)

Técnica

Cromat C6 FID

Cromat CG FID

Ref. Norma. Um Cuantif/ Detec (1)

5,00 mgAg PS

5,OOnig/kgPS

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este Informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la Información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (•). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La
Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantlficación (LC).
(1) £i LIm Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El üm Oetecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para
los parámetros de Radioactividad es el AMD
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n« Tl-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La inrert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegosc 350, San luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencl0nalcllenteperu@agqlab5.com agqiabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
Estudio SAA-20/01005 RS N'890-2020 Tipo Muestra; SUELOS

11 vu

MUESTRAS 1
Punto dp Mdfstfeo fwha/Mota Lugai df raoi-üri-o Cooidrnadat '.i ttPLlia Intitü Fei ha Análiiii Mueilroadspor

MiifSlreo Beitfpiion

S-20/H2616 SOI70SU-a!3 0S/10/202D08:<S Loreto - Dalein dri Maraflán - Andoai 13/10/2020 12/10/2020 106327$ 52 Otenla (*]

s-zo/otxi? SO170-SIK>t9-MOF OVWfHOO09:22 iMto • OKvin M MartiUn • AatfM ivia/3020 12/10/3020 106S37S-S2

S-Z0/M2618 S0170-SU 011 DS/10/2020 09:SO Lofeto - Oalerr drl Uarañon - AndMi 13/10/2020 12/10/2020 1063275 52 Cliente (*)

S-20/0«HU SOITO^MIO OS/WHttB 10:16 Lorate - Patem citl MaralMn • Aotleai U/10/3020 12/10/2020 10eK7S-S2 CUaoteO

S-20/042621 S0I7OSU'009-PftQF 05/10/2020 11:SS Lop«to - Datpm drl Marañan - Andosi 13/10/2020 12/10/2020 106327S 52 Cliente o

S-IQ/M1Í2Z SOITO-SIHXM 05/10^0» 12 J8 Lorelo - Dtteffl del MaraAOn - AndMS 13/Í0/2020 12/10/2020 106327S-S2 aiwtten

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura ks 2, para un nivel de confianza apro* del 95%

AGQPERU,S.A.C

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (Sil) 710 27 00 atencionalcljenteperu@>agqlabs.com agqlabs.pe



□ AGQ ANEXO TÉ CNICO QC 20201014153U 219

Informes de ensaye:

Fecha EcnisU n:

S-20/042591. S-20/042596, S-20/M2597. 5-20/042598, S-20/042S99, S-20/042600. S-20/042601. S-20/042602. S-20/042603. S-20/042604. S-20/042605, S-20/042606. S-20/042608.
S-20/042609. S-20/042611, S-2C/042613, S-20/042614. S-20/04261S, S-20/042616. S-20/042617
106327S-S2
14/10/2020

Controles Criterie de Aceptación

Técnit» Parémetro AT U nidMl Blanco
Muestra Control Muestra Doble Beferenda

Blanco Control Duplkede
(»«) (KPDR) (Muestra Doble)

EspectlCP-OES
Cromo Hexaveiente mg/kgPS < IC 89.65 2.521 5-2Q/042617 < LC 80 a 120 < 20

Espect 1CP-MS
Aluminio Total mg/kgPS < IC S9.3B 4.09 5-20/042592 < LC 70 a 130 < 30
Antimonio Totai mg/kgPS < IC 93-37 0.08 S-20/042592 < LC 70a 130 < 30
Arsénico Tota! mg/kgPS < IC B8.01 1.22 S-20/042592 < LC 70a 130 < 30
Bario Totai mg/kg PS < IC 114.53 0.28 5-20/042592 < LC 70 a 130 < 30
Beriiio Totai mg/kgPS < IC 80.64 8.99 S-20/042592 < IC 70a 130 < 30
Boro Totai mg/kg PS < IC 98.54 0.71 5-20/042592 < LC 70 a 130 < 30
Cadmio Total mg/kg PS < LC 98.59 1.65 S-20/042592 < LC 70 a 130 < 30

Caido Total mg/kg PS < IC 104.31 2.36 S-20/042S92 < LC 70 a 130 < 30
Cobalto Total mg/kg PS < IC 97.36 1.50 S-20/042592 < LC 70 a 130 < 30

Cobre Total mg/kg PS < IC 89.99 13.49 S-20/042592 < LC 70 a 130 < 30
Cromo Totai mg/kg PS < LC 104.08 0.79 5-20/042592 < IC 70al30 < 30
Estaño Totai mg/kg PS < IC 109.41 4.79 S-20/042592 < LC 70 a 130 < 30

Estroncio Total mg/kg PS < LC 80.35 2.78 5-20/042592 < LC 70 a 130 < 30
Fósforo Total mg/kg PS < tc 99.50 2.73 5-20/042592 < IC 70al30 < 30
Hierro Totai mg/kg PS < ic 88.75 0.85 S-20/042592 < LC 70 a 130 < 30
litio Totai mg/kg PS < LC 89.80 0.27 S-20/042S92 < LC 70 a 130 < 30
Magnesio Total mg/kg PS < LC 103.37 2.72 5-20/042592 < LC 70 a 130 < 30
Manganeso Total mg/kg PS < IC 97.41 1.00 S-20/042592 < LC 70 a 130 < 30
Mercurio Totai mg/kg PS < IC 87.SS 2.72 S-20/042S92 < LC 70 a 130 < 30

Molibdeno Totai mg/kg PS < IC 8710 3.17 S-20/042592 < LC 70a 130 < 30
Mfquei Totai mg/kg PS < IC 93.85 3.81 S-20/042592 < LC 70 8 130 < 30

Plata Totai mg/kg PS < IC 109.14 4.03 5-20/042592 < IC 70 a 130 < 30

Plomo Total mg/kg PS < LC 90.97 0.27 S-20/042S92 < IC 70a 130 < 30
Potasio Total mg/kg PS < LC 99.86 3.94 S-20/042592 < LC 70 a 130 < 30
Setenio Toal mg/kg PS < LC 102 75 1.06 S-20/042592 < tc 70 a 130 < 30

Sodio Total mg/kg PS < LC 102.25 0.27 S-20/042592 cLC 70a 130 < 30

Tallo Totai mg/kg PS < LC 92.42 0.64 S-20/042592 < LC 70 a 130 < 30
Titanio Total mg/kg PS < LC 100.82 1.12 S-20/042S92 < LC 70 a 130 < 30
Vartadio Total mg/kg PS < LC 110.10 0.60 5-20/042592 < LC 70 a 130 < 30

Sne Totai mg/kg PS < LC 77.17 2.99 S-20/042592 < LC 70 a 130 < 30
Cromat CGFiD

Hidrocarburos Totales > C10-C28 mg/kg PS < LC 94.00 0.00 S-20A> 42603 < LC 70a 130 < 30
Hidrocarburos Totales > C28-C40 mg/Î PS < LC 98.00 0.00 5-20/042603 < LC 70 a 130 < 30

Pag. 1 de 1



ANEXO TÉCNICO QC 202010141533S196

Inlonnes de ensaye:

AT;

Fecha Emisión:

S-20/042618. S-20/042619, S-20/042621. S-20/042622. $-20/042629. $-20/042630, $20/042632, $20/042633, $20/042634, $20/042635, $20/042636, $20/042637, $20/042638,
$20/042639, $20/042640, $20/042641, $20/042644, $20/042646, $20/042654, $20/042657

106327$S2

14/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técnica Parimetra AT UnWad Mane»
Muestra Control

1*81

Muestra Doble

(*PDfl)

Rcferertela

(Muestra Doble)
Manco Ctmtrel DupBado

Espect ICP-OES

EspecilCP-MS

Cromal CG FIO

Cromo Hexavalente mg/kgPS <LC 89.652 0.524 $20/042619 <LC 80al20 <20

Aluminio Total mg/kg PS <LC 98.75 1.52 $20/042625 <LC 70al30 <30

Antimonio Total mg/kg PS <LC 95.41 3.04 $20/042625 <LC 70 a 130 <30

Arsénico Total mg/kg PS <LC 103.60 8.83 $20/042625 <LC 70 a 130 <30

Bario Total mg/kg PS <LC 115.65 2.19 $20/042625 <LC 70 a 130 <30

Berilio Total mg/kg PS <LC 88.96 1.15 $20/042625 <LC 70al30 <30

Boro Total mg/kg PS <LC 102.41 4.63 S-20/042625 <LC 70 a 130 <30

Cadmio Total mg/kg PS <LC 93.69 7.22 $20/042625 <LC 70al30 <30

Calcio Total mg/kg PS <tC 95.84 2.77 $20/042625 <LC 70a 130 <30

Cobalto Total mg/kg PS <IC 95.83 11.93 $20/042625 <LC 70a 130 <30

Cobre Total mg/kg PS <LC 93.43 6,25 S-20/042625 <LC 70 a 130 <30

Cromo Total mg/kg PS <IC 109.19 3.75 $20/042625 <L£ 70 a 130 <30

Estallo Total mg/kg PS <LC 88.74 7.70 $20/042625 <IC 70a 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS <LC 95.96 11.56 $20/042625 <LC 70 a 130 <30

Fósforo Total mg/kg PS <LC 107.18 9.90 $20/042625 <LC 70 a 130 <30

Hierro Total mg/kg PS <LC 95.57 0.16 $20/042625 <LC 70 a 130 <30

Litio Total mg/kg PS <LC 92.67 10.32 $20/042625 <LC 70 a 130 <30

Magnesio Total mg/kg PS <LC 107.38 3.59 $20/042625 <LC 70 a 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS <LC 96.79 1.60 $20/042625 <LC 70al30 <30

Mercurio Totai mg/kg PS <LC 83.99 3.14 $20/042625 <IC 70 a 130 <30

Mollbdeno Total mg/kg PS <LC 93.00 1.76 S-20/O4262S <IC 70al30 <30

Níquel Total mg/kg PS <LC 84.71 12.75 $20/042625 <IC 703130 <30

FMata Total mg/kg PS <tC 121.70 3.34 $20/042625 <LC 70al30 <30

Plomo Total mg/kg PS <LC 100.34 0.44 S-20/04262S cLC 70 a 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <LC 109.61 2.19 $20/042625 <LC 70 a 130 <30

Selenío Total mg/kg PS <IC 104.71 4.42 $20/042625 <LC 70al30 <30

Sodio Total mg/kg PS <IC 101.53 1.29 $20/042625 <LC 70al30 <30

Talio Total mg/kg PS <LC 94.18 4.18 $20/042625 <LC 70 a 130 <30

Titanio Total mg/kg PS <LC 106.71 16.99 $20/042625 <LC 70al30 <30

Vanadio Total mgAg PS <IC 110.47 6.41 $20/042625 <LC 70a 130 <30

Zinc Total mg/kg PS <LC 84.40 13.59 $20/042625 <LC 70 a 130 <30

HidrtKarburos Totales >C10-C28 mg/kg PS <LC 127.00 11.28 $20/042616 <L£ 70al30 <30

Hidrocarburos Totales >C28<40 mg/kg PS <LC 104.00 10.02 $20/042616 clC 70al30 <30

Pa(,ldel
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Tipo SUELOS Registrada en: AGQ Perú Cliente!*): OEFA

Estudio SAA-20/01006 RS
N'890-2020

Centro Análisis AGQ Perú Domicilio (•): AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA LIMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Chente 3V(*): — Contrato: PE20-0018

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda ta información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Nar>ci Uñan Acosta; CQP

1342. Jefe Lab. Inorg. - MA

Liliana Dedios Alegría; CQP
824. Jefe de Lab. Orgánico

FECHA EMISIÓN: 24/10/2020

OBSERVACIONES !•):

Anexo técnico :QA/Q.C. CA:0001-9-2020-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de I.-? entidad que lo produce.La Inrert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atendonalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/01006 RS N*890-202D Tipo Muestra: SUELOS

1  RESULTADOS ANALITICOS I
N* de AefereiKia

DncrIpcIdnC)

S;D/04262C Hiten

RSM'

89Ü 2ü20 '

SOl'O SU 009

S-20/O42eí3 "-M"!

RSN'

890 2021) '

siiiro SU oüS

Parámetro Unidades

Otros Parámetros Físico Quimkos

Cromo

Hexavalente

Metales Totales

mg/kg PS < 0,1 <0.1

Aluminio Total mg/kg PS 35973 11439 32 695 ±1308

Antimonio Total mg/kg PS 0,0457 ±0,00411 0,0652 ±0,00587

Arsénico Total mg/kg PS 1,35 ±0,1349 1,98 ±0,1981

Bario Total mg/kg PS 113S ±79,421 334,5 ±23,417

Berilio Total mg/kg PS <0,006 - <0,006 -

Boro Total mg/kg PS 2.930 ±0,20508 2,220 ±0,15541

Cadmio Total mg/kg PS 0,11793 ±0,00707
C

0,06201 ±0.00372
n

CakioTota! mg/kg PS 329,5

Q

±19,773 818,4 ±49,104

Cobalto Total mg/kg PS 30,6 ±1,532 5,135 ±0,257

Cobre Total mg/kg PS 34 ±4,04 25 ±3,03

Cromo Total mg/kg PS 14,6 ±1,021 20,8 ±1,455

Estaño Total mg/kg PS 0,1000 ±0,00700 0,0809 ±0,00566

Estroncio Total mg/kg PS 24,86 ±3,9780 24,66 ±3,9452

Fósforo Total mg/kg PS 77 ±7,0 149 ±13

Hierro Total mg/kg PS 35 767 ±1431 28 637 ±1145

Litio Total mg/kg PS 4,913 ±0,34394 3,971 ±0,27794

Magnesio Total mg/kg PS 3 601 ±144 1400 ±56,0

Manganeso Total mg/kg PS 1418 ±99,25 300 ±21,01

Mercurio Total mg/kg PS < 0.010 - 0,042 ±0,0063

Molibdeno Total mg/kg PS 0,053 ±0,005 0,118 ±0,011

Níquel Total mgAg PS 12,4 ±0,9926 8,79 ±0,7034

Plata Total mg/kg PS 0,0157 ±0.X299 <0,0020 -

Plomo Total mg/kg PS 27,4 ±4,390 18,2 ±2,919

Potasio Total mg/kg PS 852 ±60 385 ±27

Selenio Total mg/kg PS 1,489 ±0,179 1,042 ±0,125

Sodio Total mg/kg PS 199 ±11,94 4,41 ±0,2643

Talio Total mg/kg PS 0,2805 02805 0,1687 ±0,01687

Titanio Total mg/kg PS 120 ±19,1 190 ±30,4

Vanadio Total mg/kg PS 75 ±6,0 89 ±7,1

Zinc Total mg/kg PS 79 ±7,13 48 ±4,28

Hidrocarburos

Hidrocarburos mg/kg PS 3 203 ±641 1746 ±349

Totales >C10-C28

Hidrocarburos mg/kg PS 200 ±56,0 1914 ±536

Totales >C28-C40

Hidrocarburos mg/kg PS 2 ±0,12 <0,3 .

Totales C6-C10

HAPs

Acenafteno mg/kg PS 0,086 ±0,0129 <0,005 -

J^traceno mg/kg PS <0,005 - <0,005

«iii

-• *

vrEfc^-i-'k-

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo prodúcela Incert E*p (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aproK del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalciienteperu(®agqlabs.com agqlafas.pe
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RESULTADOS ANALITICOS

N* de Referencia

Oescrlpciónf*)
S-20/04Z620

RSN-

890 2020 1

SÜ170 SUKKjg

Incert S'20/H2G23 Inci-n

RSN*

890-2020 '

S0170-SU005

Parámetro Unidades

HAPs

Benzo (a) mg/kg PS <0,005 <0,005

antraceno

Benzo (a) pirene mg/kg PS <0,005 <0,005 -

Benzo(b) mg/kg PS <0,005 <0,005 -

fluoranteno

Benzo (g,h,l) mg/kg PS <0,005 <0,005 .

períleno

Benzo (k) mg/kg PS <0,005 <0,005 -

fluoranteno

Criseno mg/kg PS 0,071 10,0149 0,085 ±0,0179

Dibenzo (a,h) mg/kg PS <0,0040 <0,0040

antraceno

Fenantreno mg/kg PS 0,533 ±0,1173 0,015 ±0,0033

Fluoranteno mg/kg PS 0,023 ±0,0053 <0.005 ■

Fluoreno mg/kg PS 0,264 ±0,0581 <0,005 -

HAPs (Suma) mg/kg PS 1,19 0,115
■

Indeno (1,2,3-cd) mg/kg PS <0.005 <0,005 -

pirene

Naftaleno mg/kg PS 0,142 ±0,0085 <0,003 -

Pirene mg/kg PS 0,074 ±0,0170 0,015 ±0,0035

BTEX

Benceno mg/kg PS <0,01 <0,01

Etilbenceno mg/kg PS <0,01 <0,01

m,p-Xileno mg/kg PS <0,01 <0,01

o-Xlleno mg/kg PS <0,01 <0,01

Suma BTEX mg/kg PS <0,01 <0,01

Tolueno mg/kg PS <0,01 <0,01

Xilenos mg/kg PS <0,01 <0,01

't

rCA.

¿KM

*i*,ir f*
Ti----'

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ no
se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (*). A:
Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertldumbre aplicada al resultado no

aplica para valores menores al Limite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.
(&} Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-S02 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aproxdet 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atenclonatclienteperu(©3gql3bs.com agqlafos.pe
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ANEXO lECNICO

Pai Jmetro

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo Hexavalente

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Ek>ro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Cc^re Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

PNT

PP-205 Rev.6 2018

EPA Method 3050B

Rev.2(1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2(1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rey.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

Técnicd

Espect ICP-OES

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

O.lmg/kg PS

0,1600 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mgAg PS

0,(X)60 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de

calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura ks 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 2700 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/01006 RS N*890-2020 Tipo Mut'Strd: SUELOS

P^f.tmetro

Hierro Total

LMo Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Talio Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2(1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) /EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) /EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/ERA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Técnic¿t

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma Lim Cuantif/ Detec (1)

0.01 mg/kg PS

0.0160 mg/kgPS

0,30 mg/kg PS

1.00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 iT«/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mgAg PS

iñ

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce La incert E*p (U) ha sido reportada con un Factor de Cohertura k= ?, par.a un nivel de confianza aprox del 9S%

AGQ PERU, S.A.C

Av. Luis José de Ortwgoso 350, San Luis . Lima. PERU T- (511) 710 27 00 atenclonalc1lenteperupagq1abs.com ^labs.pe
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°ü rann' ' tru

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales > C10-C28

Hidrocarburos Totales > C28-C40

Hidrocarburos Totales C& -C10

HAPs

Acenafteno

/U itraceno

Benzo (a) antraceno

E)enzo(a) pire no

Benzo (b) fluoranteno

Senzo (g,h,l) perilerto

Benzo (k) fluoranteno

Criseno

Dibenzo (a,h) antraceno

Fenantreno

Fluoranteno

Fluoreno

HAPs (Suma)

Indeno (l,2.3< d}  pireno

Naftaleno

Pirerra

BT£ X

Benceno

Etilbencerto

m,p-Xileno

o> Xlleno

Suma BTEX

Totuano

Xllenos

PNT

EPA Method 8015C.
ftev.3 (2007)

EPA Method 8015C
Rev.3 (2007)
EPA Method 8015C.
Rev.3 (2007)

EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 O
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 O
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 O
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 O
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 D
Rev. 4 (2007)
EPA Method 8270 O
Rev. 4 (2007)

EPA Method 8260C
Rev.3 (2006)
EPA Method 8260C
Rev.3 (2006)
EPA Method 8260C
Rev.3 (2006)
EPA Method 8260C
Rev.3 (2006)
EPA Method 8260C
Rev.3 (2006)
EPA Method 8260C
Rev.3 (2006)
EPA Method 8260C
Rev.3 (2006)

Técnica

CromatCGFiD

CromatCGFIO

Cromat CG FID HS

Crómate^  CG/MS-MS

Cromatos C6/MS-N«

Cromatog CG/MS-MS

Cromatos CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-ĥ

Cromatog CG/MS-MS

aornatc^  CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatt̂  CG/MS-MS

CrcHnatog CG/MS

Cromatog CG/MS

Cromatog CG/MS

Cromatog CG/MS

Cromatog CG/MS

Cromatog CG/MS

Cromatr^  CG/MS

Ref. Norma. Lim Cuantif.-'  Delec (1)

5.00 PS

5,OOfr«/l(gPS

0,3 mgAg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 nvAgPS

0,005 mgAg PS

0.005 n«/kgPS

0,005 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,0040 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,004 mg/kg PS

0,0(S mg/kg PS

0,003 mgAg PS

0,005 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La incert E*p (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , Ŝ .C
Av. Luís José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atenclonalclienteperu(® agqlabs.com agqlabs.pe
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Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las ¡ ncertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La
Incertídumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantifícación (LC).
(1) El ü m Cuantíf es el valor a partir del cual cuantíficamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para
los parámetros de Radioactividad es el AMD
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación nc TL-502 emitida por lAS.
(& ) Ensayo No cubierto por la Acreditación n̂  TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo prodúcela Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza apfox del 95%

AGQ PERU , 5.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atendonalcllenteperu^ Jagqlabs.com agqtabs.pe
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:  1 ! SAA-20/01006 RSN'890-2020 Tipo Mufstr< SUELOS

1  MUESTRAS 1
Uv MuV.llL-tJ feihd/Ho'j l.iRo' Witesl-i-ii tODtdpn.Kla^ *.v Fi.'cha Iniiiü fetha Análisis Mtji-Mf í'jdo pul

Mu^streo Drieptioii

S-20/M2620 S017&SU-009 OS/10/2020 11:91 Imelo Dsirm del Marsftón Andoas 13/10/2020 12/10/2020 106927S-S3 Cliente C]

S-2g/<M2S23 SOlTO-SlHnS 0S/U)/a020134K lomo-OntmddMwanAn-AneDw ananox 12/10/2020 106327S-S3 CUnrten

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C

Av. Luis José de Orbegoso 350, San luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencfonaídlentepenj|»agqlabs.coni sgqlabs.pe



OAGQ
ANEXO TÉCNICO QC 2020101415395521

Informes de ensayo:

AT:

Fe^a Emisión:

S-20/042497. S-20/042499, S-20/042S09. S-20/042512, S-20/042517. S-20/042S27. S-20/D42S32, S-20/042S41, S-20M2562, S-20/042563, S-20/042568, S-20/042571. S-20/042S76,
S-20/042586, 5-20/042620. 5-20/042623. 5-20/042642, 5-20/042655. 5-20/042656. 5-20/042672
1063275-53

14/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Muestra Control Muestra Doble Referencia
Control DuplicadoTótnke Parómetro AT Unidad Blanco Blanco

(*«) (KPDft) (Muestra Doble)

Espect KP-OES

Cromo Hexavalente mg/kgP$ <IC 89.7 0.9 S-20/042672 <LC 80 a 120 <20

EspectICP-MS

Aluminio Total mg/kgPS <IC 93.9 11.8 5-20/042501 <LC 70a 130 <30

Antimonio Total mg/kg PS <LC 101,1 0.2 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Arsónico Total mg/kg PS <IC 94.0 4.3 S-20/042501 <LC 70a 130 <30

Bario Total mg/kg PS <LC 108.9 0.0 S-20/042501 <IC 70 a 130 <30

Beriilo Total mg/kg PS <LC 91.8 2.6 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Boro Total mg/kg PS <LC 97.4 1.2 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Cadmio Total mgAg PS <LC 94.0 0.8 S-20/042501 <LC TOalSO <30

Calcio Total mg/kg PS <LC 102.6 OJ S-20/042501 <IC 70 a 130 <30

Cobalto Total mg/kg PS <LC 88.6 0.5 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Cobre Total mg/kg PS <LC 90.2 0.3 S-20/042S01 <LC 70 a 130 <30

Cromo Total mg/kg PS <LC 109.1 0.0 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Estaño Total mg/kg PS <LC 98.5 8.2 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS <LC 93.9 1.4 S-20/042S01 <LC 70 a 130 <30

Fósforo Total mg/kg PS <LC 110.1 DJ S-20/042S01 <LC 70 a 130 <30

Hierro Total mg/kg PS <LC 93.7 11.4 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Litio Total mg/kg PS <LC 94.1 0.2 S-20/042501 <IC 70 a 130 <30

Magnesio Total mg/kg PS <LC 107.5 2-4 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS <IC 96.S 1.3 S-20/042501 cLC 70 a 130 <30

Mercurio Total mg/kg PS <IC 87.2 1.1 S-20/042501 <IC 70 a 130 <30

Molibdeno Total mg/kg PS <LC 94.0 0.5 S-20/042S01 <IC 70al30 <30

Níquel Total mg/kg PS <LC 94.7 7.1 5-20/042501 <IC 70 a 130 <30

Plata Total mg/kg PS <LC U0.2 0.1 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Plomo Total mg/kg PS <LC 98.8 2.1 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <LC 105.8 1.0 S-20/04250! <LC 70 a 130 <30

Selenlo Total mg/1^ PS <LC 102.0 1.0 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Sodio Total mg/kg PS <LC 99.1 2.0 5-20/042501 <LC 70a 130 <30

Tallo Total mg/l^ PS <LC 103.2 0.4 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Titanio Total mg/kg PS <LC 89.8 18.0 S-20/042501 <LC 70 130 <30

Vanadio Total mg/kg PS <LC 106.2 5.0 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Zinc Total mg/kg PS <LC 99.3 0.1 S-20/042501 <LC 70 a 130 <30

Cromatog C6/MS-MS
Acenafteno mg/kg PS <IC 97.00 0.0 S-20/04265S <IC 70a 130 <30

Antraceno mg/kg PS <IC 121.50 0.0 S-20/042655 <LC 70 a 130 <30

Bento (a) antraceno mg/kg PS <IC 12S.S0 0,0 5-20/042655 <IC 70 a 130 <30

Benzo (a) pireno mg/kg PS <IC 102.00 0.0 5-20/042655 <LC 70 a 130 <30

Benzo |b) fluoranteno mg/kg PS <LC 103.50 0.0 5-20/042655 <LC 70 a 130 <30

Benzo |g.h,i) perileno mg/1^ PS <LC 79.50 0.0 S-20/0426SS <LC 708130 <30

Benzo (k) fluoranteno mg/kg PS <LC 121.S0 0.0 S-20/0426SS <LC 70 a 130 <30

enseno mg/kg PS <LC 126.00 25.0 S-20/042655 <LC 70 a 130 <30

DIbenzo (a.h) antraceno mg/kg PS <LC 58.50 0.0 S-20/04265S <LC 70 a 130 <30

Feoantreno mg/kg PS <LC 117.50 0-0 S-20/04265S <LC 70 a 130 <30

Fluoranteno mg/kg PS <LC 116.00 0.0 S-20/0426S5 <LC 703 130 <30

Fluoreno mg/kg PS <IC 94.50 0.0 5-20/042655 <LC 70 a 130 <30

Inderto |1.2,3-c.d) pirerto mg/kg PS <IC 103.50 0.0 S-20/0426SS <LC 70a 130 <30

Naftaleno mg/kg PS <LC 116.00 0.0 S-20/0426SS <LC 70 a 130 <30

Pireno mg/kg PS <IC 106.50 0.0 S-20/0426S5 <LC 70 130 <30

Cromatog CG/MS
Benceno mg/kg PS <LC 87.3 0.0 S-20/042314 <LC 70 a 130 <30

Etilbenceno mg/kg PS <LC 86.0 0.0 S-20/04231S <IC 70 a 130 <30

m.p-Xlleno mg/kg PS <LC 88.1 0.0 S-20/042316 <IC 70al30 <30

o-Xlleno mgAgPS <LC 82.8 0.0 S-20/042317 <IC 70 a 130 <30

Tolueno mg/kg PS <LC 102.7 0.0 S-20/042318 <LC 70 130 <30

Cromat CG FID HS

Hidrocarburos Totales C6-CÍ0 mg/kg PS <LC 95.0 0.0 S-20/042499 <LC 70al30 <30

CrwnatCGFlD

Hidrocarburos Totales >C10-C28 mg/kg PS <LC 89.0 14.9 S-20/042183 <LC 70al30 <30

MidrocartHjros Totales >C28-C40 mg/kg PS <LC 92.0 1S.1 S-20/042183 <LC 70al30 <30

Pag. 1 de 1



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
„CCR£C:1C

u w

Tipo Muestra: SUELOS Registrada en AGQ Perú Clienlel*): OEFA

Estudio SAA-20/01Ü06 RS

N*890-2020

Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio (*): AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA LIMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 3^(*): — Contrato: PE20-0018

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de

calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

NancI Liñan Acosta; CQP

1342. Jefe Lab. Inorg. - MA
Liliana Dedios Alegría ; CQP
824. Jefe de Lab. Orgánico

FECHA EMISIÓN: 24/10/2020

OBSERVACIONES (■ ):
Anexo técnico :QA/QC. CA:0001-9-2020-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atenciona1dienteperu@ agqlabs.com
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
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Cstuiiio SAA-20/01006 RS N'890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

n  RESULTADOS ANALITICOS
N> de Aefv'enda

OcKtipciónC)

S ZO'O42b20

RSN-

K9Ü Z02U '

S())70 SU DOS

inceri S 20/042623 Ir»--:

BSN*

B90 2020 '

«1170 SUOOS

Parámetro Unidades

Otros Parámetros FIsko QvfmUcos

Cromo

Hexavalente

mg/kg PS < 0.1
- <0.1

Metales Totales

Aluminio Total mg/kg PS 35 973 ±1439 32 695 ±1308

Antimonio Total mg/kg PS 0,0457 ±0,00411 0,0652 ±O.OOSÍ7

Arsénico Total mg/kg PS 1,35 ±0,1349 1,98 ±0,1981

Bark) Total mg/kg PS 1135 ±79,421 334,5 ±23,417

Berilio Total mg/kg PS <0,006 • <0,006 -

Boro Total mg/kg PS 2,930 ±0,20508 2,220 ±0,15541

Cadmio Total mg/kg PS 0,11793 ±0,00707
K

0,06201 ±0,00372
0

Calck) Total mg/kg PS 329.5

u

±19,773 818,4

V

±49,104

Cobalto Total mg/kg PS 30,6 ±1,532 5,135 ±0,257

Cobre Total mg/kg PS 34 ±4,04 25 ±3,03

Cromo Total mg/kg PS 14,6 ±1,021 20,8 ±1,455

Estaño Total mg/kg PS 0.1000 ±0,00700 0,0809 ±0,00566

Estroncio Total mg/kg PS 24,86 ±3,9780 24,66 ±3,9452

Fósforo Total mg/kg PS 77 ±7,0 149 ±13

Hierro Total mg/kg PS 35 767 ±1431 28 637 ±1145

Utlo Total mg/kg PS 4,913 ±0,34394 3,971 ±0,27794

Magnesio Total mg/kg PS 3 601 ±144 1400 ±56,0

Manganeso Total mg/kg PS 1418 ±99,25 300 ±21,01

Mercurio Total mg/kg PS < 0,010
-

0,042 ±0,0063

Mollbdeno Total mg/kg PS 0,053 ±0,005 0,118 ±0,011

Níquel Total mg/kg PS 12.4 ±0,9926 8,79 ±0,7034

Plata Total mg/kg PS 0,0157 ±0,00299 < 0,0020 ■

Plomo Total mg/kg PS 27.4 ±4,390 18,2 ±2,919

Potasio Total mg/kg PS 852 ±60 385 ±27

Seien lo Total mg/kg PS 1,489 ±0,179 1,042 ±0,125

Sodio Total mg/kg PS 199 ±11,94 4,41 ±0,2643

Tallo Total mg/kg PS 0,2805 ±0,02805 0,1687 ±0,01687

Titanio Total mg/kg PS 120 ±19,1 190 ±30,4

Vanadio Total mg/kg PS 75 ±6,0 89 ±7,1

Zinc Total mg/kg PS 79 ±7,13 48 ±4,28

Hidrocarburos

Hidrocarburos mg/kg PS 3 203 ±641 1746 ±349

Totales >C10-C28

Hidrocarburos mg/kg PS 200 ±56,0 1914 ±536

Totales >C28-C40

Hidrocarburos mg/kg PS 2 ±0,12 <0,3 -

Totales C6-C10

HAPs

Acenafteno mg/kg PS 0,086 ±0,0129 <0,005 -

Antraceno mg/kg PS <0,005 - <0,005 -

íü^

ywí< mm stm fe-

Ssí.

w  i;r-

i

i

«

■■  a'

:r--

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo prodúcela Incert Exp (Ü) ha sido reportada con un Factor de Cobertura ks 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (5111 710 2700 3tencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
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L ' I UUK.' SAA-20/01006 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

1  RESULTADOS ANALITICOS |
NE de Referencia S-20/Ü42620 Ineer; S-20/042623 Kvr!

OescripcIdnC) ftSN* RSN*

890 2020 / 890-2020 '

SÜ170-SU-Ü09 S0170-SU 005

Parámetro

HAPs

Unidades

Benzo(a) mg/kg PS <0,005 . <0,005

antraceno

Benzo (a) pireno mg/kg PS <0,005 - <0,005

Benzo (b) mg/kg PS <0,005 - <0,005

fluoranteno

Benzo (g,h,í) mg/kg PS <0,005 - <0,005

perlieno

Benzo (k) mg/kg PS <0,005 - <0,005

fluoranteno

Criseno mg/kg PS 0,071 t0,0149 0,085

Dibenzo (a,h) mg/kg PS <0,0040 - <0,0040

antraceno

Fenantreno mg/kg PS 0,533 *0,1173 0,015

Fluoranteno mg/kg PS 0,023 ±0,0053 <0,005

Fluoreno mg/kg PS 0,264 ±0,0581 <0,005

HAPs (Suma) mg/kg PS 1,19
-

0,115

Indeno (1,2,3-cd) mg/kg PS <0,005
■

<0,005

pireno

Naftaieno mg/kg PS 0,142 ±0,0085 <0,003

Pireno mg/kg PS 0,074 ±0,0170 0,015

t0^33

±0^5

STEX

Benceno mg/kg PS <0,01 < 0,01

Etilbenceno mg/kg PS <0,01 <0,01

m,p-Xileno mg/kg PS <0,01 < 0,01

o-Xileno mg/kg PS <0,01 <0,01

Suma BTEX mg/kg PS <0,01 < 0,01

Tolueno mg/kg PS <0,01 < 0,01
,-V: :. \í' -r:-

¡ ■ -■ r- ■  ■ : t

Xiienos mg/kg PS < 0,01 <  0,01

■ ^ ií 7' -.

^ ' • s T* j-v

Nota; Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del diente. AGQ no
se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (• ). A:
Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no
aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por ia Acreditación n̂  TL-502 emitida por lAS.
(& ) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%
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Cstudiu SAA-20/01006 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

r  ANEXO TECNICO I
PiU.irní'tH) PNT Ref. Norma. Lim Cuantlf/ Detec (1)

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo Hexavalente PP-20S Rev.6 2018 Espect ICP-OES 0,1 mg/kg RS

Metales Totales

Aluminio Total ERA Method 3050B Espect ICR-MS 0,1600 mg/kg RS
Rev.2(1996) / ERA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

Antimonio Total ERA Method 3050B Espect ICR-M5 0,0030 mg/kg RS
Rev.2 (1996) / ERA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Arsénico Total ERA Method 3050B Espect ICR-MS 0,010 mg/kg RS
Rev.2 (1996) / ERA
Method 6020B Rev.2

(2014)

Bario Tota) ERA Method 3050B Espect ICR-MS 0,0230 mg/kg RS
Rev.2 (1996) / ERA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Berilio Total ERA Method 30S0B Espect ICR-MS 0,006 mgAg RS
Rev.2 (1996)/ERA
Method 6020B Rev.2

(2014)

Boro Total ERA Method 3050B Espect ICP-MS 0,0120 mg/kg PS
Rev.2 (1996) / ERA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Cadmio Total ERA Method 3050B Espect ICR-MS 0,00080 mg/kg PS
Rev.2 (1996)/ERA
Method 6020B Rev.2

(2014)

Calcio Total ERA Method 3050B Espect ICP-MS 10,00 mg/kg RS
Rev.2 (1996) / ERA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Cobalto Total ERA Method 30508 Espect ICR-MS 0,008 mg/kg PS
Rev.2 (1996)/ERA
Method 6020B Rev.2

(2014)

Cobre Total ERA Method 3050B Espect ICR-MS 0,03 mg/kg PS
Rev.2 (1996) / ERA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Cromo Total ERA Method 3050B Espect ICR-MS 0,008 mg/kg PS
Rev.2 (1996)/ERA

Method 6020B Rev.2

(2014)

Estaflo Total ERA Method 3050B Espect ICR-MS 0,0060 mg/kg RS
Rev.2 (1996) / ERA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Estroncio Total ERA Method 3050B Espect ICR-MS 0,0020 mg/kg PS
Rev.2 (1996) / ERA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Fósforo Total ERA Method 3050B Espect ICP-MS 0,6 mg/kg RS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 3tendonaldienteperut®agqfab5.com agqlabs.pe
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Estudio SAA-20/01006 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Pafámetro

Hierro Total

Utio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Tallo Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2(1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev,2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S08

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)VAL

EPA Method 30SOB

Rev.2 (1996) /EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30SOB

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S08

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Técmcíi

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma Lirn Cuantif/ Detec (1)

0,01 mg/kg PS

0,0160 mg/kg PS

0,30 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mgAg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg^ PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que Ío produce.La íncert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.AX.

Av. Luis iosé de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (Sil) 710 27 00 atencionalclienteperu@>agqlabs.com agqlabs.pe
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Parámetro PNT Técnica Ref. Norma, Lirn Cuantif/ Oetec (1)

Hidroearburos

Hidrocarburos Totales >C1(>-C28 EPA Method 8015C. Cromat CG FID S,00mg/kgPS

Rev.3 (2007)

Hidrocarburos Totales >C28-C40 EPA Method 8015C Oomat CG FIO S,00m8/kgPS
Rev.3 (2007)

Hidrocarburos Totales C6-C10 EPA Method 8015C Cromat CG FID HS 0,3 mg/kg PS

Rev.3 (2007)

HAPs

Acenafteno EPA Method 8270 0 Cromatog CG/MS-MS O.OOS mg/kg PS
Rev. 4(2007)

Antraceno EPA Method 8270 D Cromatos CG/MS-MS O.OOS mg/kg PS
Rev. 4 (2007)

Benzo (a) antraceno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

Rev. 4 (2007)

Benzo (a) pireno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,005 iT«/kg PS
Rev. 4 (2007)

Benzo (b) fluoranteno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,005 mgAg PS

Rev. 4 (2007)

Benzo (g,h,i) perlleno EPA Method 8270 D Otmiatog CG/MS-MS O.OOS mg/l« PS
Rev. 4(2007)

Benzo (k) fluoranteno EPA Method 8270 0 Crómate^ CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

Rev. 4(2007)

Criseno EPA Method 8270 D Crómate^ CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS
Rev. 4 (2007)

Dibenzo (a.h) antraceno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,0040 mg/kg PS

Rev. 4(2007)

Fenantrerto EPA Method 8270 0 Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

Rev. 4(2007)

Fluoranteno EPA Method 8270 D Crómate^ CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS
Rev. 4 (2007)

Fluoreno EPA Method 8270 0 Cromati^ CG/MS-MS 0,005 mgAg PS

Rev. 4 (2007)

*  HAPs (Suma) EPA Method 8270 0 Cromatog CG/MS-MS 0,004 mg/kg PS

Rev. 4 (2007)

Indeno (1,2,3^d} pireno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,005 rT«/kgPS
Rev. 4 (2007)

Naftaleno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,003 mg/kg PS
Rev. 4 (2007)

Pireno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS
Rev. 4 (2007)

BTEX

Benceno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

Etilbenceno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

m,p-Xileno EPA Method 8260C Cromat<^ CG/MS 0,01 mg/kg PS
Rev.3 (2006)

O'Xlleno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
Rev.3 (2006)

*  Suma BTEX EPA Method 8260C Crómate^ CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

Tolueno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
Rev.3 (2006)

XIleños EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.la Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura 2. para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS

[^íudu. SAA-20/01006 RS N*890-2020 Tipo Mui'Stra: SUELOS

Nota; Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La
Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Limite de Cuantificación (LC).
(1) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para
los parámetros de Radioactividad es el AMD

(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n2 TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce. La fncert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2. para un nivel de confianza aproxdel95%

AGQ PERU, S.AX.

Av. Luis José de Ortaegoso 350, San luis . lima. PERU T: (511) 710 27 00 atendonalclienteperu@>agqlabs.com agqlabs.pe



ÜAGQ
NFORME DE ENSAYO .-N S.V_Xy /•,

Labs lAS
.-:CP-£C t:

LStudiO SAA-20/01006 RS N*890-2020 Tipo Muestra; SUELOS

MUESTRAS

P«cha/Hora Lusjr di* Murslf'O Coordenadas v.v

Muecireo

de Muwireo

05/10/2020 11.51 Lo reto > OMn\ del Mara/ion • Andoas

05/10/SQO 1$;06 loreto-Ottmd^ Mirsftón •AndOM

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

fecha Inicio Fecha

Seteptioii

13/10/2020 12/10/2020

lVlO/3020 12/10/2020

106327SS3

106327S-S3

Muett'eado por

Cliente (*)

OimttC)

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 9S%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 OO atenctonalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe



□ AGQ
ANEXO TÉ CNICO QC 2020101415395521

Informes de enseyo:

AT:

Fecha Emisión:

S-20AM2497. S-20/042499. S-20/042509. S-20AM2S12. S-20/042S17. S-20/042527, S-20/042S32, S-20/042S41. S-20AM2S62, S-20/042S63, S-20/042568, S-20A> 42571. S-20/042S7e,
S-20AM2S86, S-20/042620, S-20AM2623, S-20/042642, 5-20/0426SS. S-20AM2656. S-20AM2672
106327S-S3

14/10/2020

Contr^ ec Criterio de Aceptación

Muestra Control Muestra Doble Referencia
Hanco Ou^ lcadoTécnica Parémetro AT U nidad Blanco

(KA) (KPOR) (Muestra Doble)
CotMrol

Espect ICP-OES
Cromo Hexavalente mg/kg PS < LC 89.7 0.9 S-20/042672 < LC 80 a 120 < 20

Espect ICP-MS
Aluminio Total mg/kg PS < LC 93.9 118 S-20/042501 < LC 70al30 < 30

Antimonio Totai mg/kg PS < LC 101.1 0.2 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Arsénica Total mg/kg PS < LC 94.0 4.3 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Bario Totai mg/kg PS < LC 108.9 0.0 S-20/042S01 < LC 70 a 130 < 30

Beriiio Totai mg/kg PS < LC 91.8 2.6 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Boro Total mg/kg PS < LC 97.4 1.2 S-20/042501 < LC 70al30 < 30

Cadmio Total mg/kg PS < LC 94.0 08 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Calcio Total mg/kg PS < LC 102.6 0.2 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Cobalto Totai mg/kg PS < LC 88.6 O.S S-20/042S01 < LC 70 a 130 < 30

Cobre Totai mg/kg PS < LC 90.2 0.3 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Cromo Totai mg/kg PS < LC 109.1 0.0 5-20/042501 • clC 70 a 130 < 30

Estaflo Total mg/kg PS < LC 98.S 8.2 S-20/042S01 < IC 70 a 130 < 30

Estroncio Total mg/kg PS < IC 93.9 1.4 S-20/042501 < IC 70al30 < 30

Fósforo Total mg/kg PS < LC 110.1 08 S-20/042501 < IC 70a 130 < 30

Hierro Totai mg/kg PS < LC 93-7 11.4 S-20/042501 < LC 70al30 < 30

Litio Totai mg/kg PS < LC 94.1 0.2 S-20/042S01 < LC 70 a 130 < 30

Magnesio Total mg/kg PS < LC 107.5 2.4 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30
Manganeso Totai mg/kg PS < IC 96.5 18 S-20/042S01 < LC 70 a 130 < 30

Mercurio Total mg/kg PS < LC 87.2 1.1 S-20/042S01 < LC 70al30 < 30

Molibder> o Total mg/kg PS < LC 94.0 08 S-20/042501 < LC 70 8 130 < 30

Níquel Totai mg/kg PS < LC 94.7 7.1 S-20/042501 < LC 70al30 < 30

Plata Totai mg/kg PS < IC 110.2 0.1 S-20/042S01 < LC 70 a 130 < 30

Piorno Totai mg/kg PS < IC 98.8 2.1 5-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Potasio Totai mg/kg PS < LC 105.8 1.0 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Seienlo Total mg/kg PS < LC 102.0 1.0 S-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Sodio Totai mg/kg PS < LC 99.1 2.0 S-20/042501 < IC 70 a 130 < 30

Tallo Toul mg/kg PS < LC 103.2 0.4 5-20/042501 < LC 70 a 130 < 30

Titanio Totai mg/kg PS < LC 898 18.0 S-20/042S01 < LC 70 a 130 < 30

Vanadio Total mg/kg PS < LC 106.2 5.0 S-20/042501 < LC 70 130 < 30

Zinc Total mg/kg PS < LC 99.3 0.1 S-20/042501 < LC TOaiaO < 30

CromatogCG/MS-MS
Acenafteno mg/kg PS «LC 97.00 0.0 S-20/042655 < IC 70 a 130 < 30

Antraceno mg/kg PS < IC 121.50 0.0 S-20/0426SS < IC 70al30 < 30

Benio | a) antraceno mg/kg PS < LC 125.50 0.0 S-20/04265S < LC 70 a 130 < 30

Bento (a) pireno mg/kg PS < LC 102.00 0.0 S-20/04265S < IC 70 a 130 < 30

Bento (b) fluoranteno mg/kg PS < LC 103.50 0.0 S-20/042655 < LC 70 a 130 < 30

Benzo (g.h,l]  perileno mg/kg PS < LC 79.50 0.0 5-20/0426SS < LC 70al30 < 30

Benzo (k) fluoranteno mg/kg PS < IC 121.50 0.0 S-20/0426SS < LC 70a 130 < 30

Criseno mg/kg PS < LC 126.00 25.0 S-20/04265S < LC 70 a 130 < 30

DIbenzo (a,h) antraceno mg/kg PS < IX S8.S0 0.0 S-20/04265S < LC 70al30 < 30

Fenantreno mg/kg PS < u: 117.50 0.0 S-20/042655 < LC 70 130 < 30

Fluoranteno mg/kg PS < IC 116.00 0.0 S-20/0426S5 < tc 70 a 130 < 30

Fluoreno mgfltgPS < IC 94.50 0.0 S-20/042655 < LC 70 a 130 < 30

Indeno (l,2.3-c,d) pireno mg/kg P! < LC 103.50 0.0 S-20/D426S5 < LC 70 a 130 < 30

Naftaieno mg/kg PS < LC 116.00 0.0 S-20/042655 < tc 70al30 < 30

Pireno mg/kg PS < LC 106.50 0.0 & -20/0426S5 < LC 70 a 130 < 30

Cromatog CG/MS
Benceno mg/kg PS < LC 87.3 0.0 & -20/042314 < IC 70 a 130 < 30

Etilbencerto mg/kg PS < LC 86.0 0.0 S-20/042315 < LC 70 a 130 < 30

m.p-Xileno mg/kg PS < LC 88.1 0.0 S-20/042316 < LC TOaiaO < 30

o-Xileno mg/kg PS < LC 82.8 0.0 S-20/042317 < LC 70 a 130 < 30

Tolueno mg/kg PS < IC 102.7 0.0 S-20/042318 < LC 70 a 130 < 30

Cromat CG FIO HS
Hidrocarburos Totales C6-C10 mg/kg PS < LC 95.0 0.0 S-20/042499 < LC 70al30 < 30

Cromat CGFID
Hidrocarburos Totales > C10-C28 mg/kg PS < LC 89.0 148 S-20/042183 < l£ 70al30 < 30

Hidrocarburos Totales > C2& -C40 mg/kg PS < LC 92.0 15.1 S-20/042183 < IC 70al30 < 30

Pag' ltiAl
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Siíud y Seginded

San Luis, 26 de Octubre de 2020

Oefa

l ili

Sres;

PAOLA ENRÍQUEZ

DIRECCIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)
2020-E01-081450

?7'10'2ü2ü ú3-42'23 PM

Presente, -

Estimado:

Por intermedio de la presente, le saludamos cordíalmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N''065-2019-OEFA. cuya relación es la siguiente:

RS ESTUDIO COORDINACION

FECHA DE

INGRESO DE
FECHA REPORTE

MAX AGQ

FECHA DE

ENVIO

LA MUESTRA INFORME

SAA-20/01037

AL SAA-

20/01056, S-

20/042904 AL

S-20/042906, S-

RS N'890-

2020 IV

20/042914, S-

20/042923, S-

20/042944, S-

20/042945, S-

20/042946, S-

20/042949, S-

20/042907.

□ .EVALU ACION 14/10/2020 26/10/2020 27/10/2020

Agradeciendo su gentil atención, quedamos de U ds.

Atentamente.

Se adjunta:

•  2 Originales de Informes de laboratorio (incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos originales

Av. Luis José de Orbegoso 330. San Luis, Lima. Perú. Tel: + 51 I 7102700
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Roxana Inca Zurita
Projeci Manager Medio Ambieole

AGQ PERÚ S A.C

SUSAN FAJARDO CANAL

DNI 23988946

GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ SAO
RUC:20512225986

Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis. Lima, Perú. Te): ̂ -51 I 7102700



Oefa
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro >M-20t0

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

CMIpa da AcctPn: 0001 I-202O411

Facha prcaramada da la Acctdn: 17«W2070

Calidad Amkianad Candad da Siraio

Mato Slal 76

EnPapa da Hatorlalaa 11iO«r2020

■ Mrit
T̂ 4a

CdiikMP Iton PaiimaMa HltodaMddaMd OSlIFIW riR

Sadimante Sadimanto

CONTRATO

D6S-2016'
OEFA

(ttm 1

Mataiat TDlalaiy Mercurio 101

Fiaccionaa da Hidiocw Oum Pt (C6-C10I 101

Adciortolniefila laportti la auma da laaFiaccionaa da HidrocarOuroi F2| C1D-C7tl 101

FrKcienaadt Mnpoctoturea Fl )C20-C40i 101

Suela Suelo
CONTRATO
oes-201»-

OEFA
Itom 1

Ciomo Haipralanta 120

BTEXIBancane Toluana. EdPaneana.
Xllanotl 56

Malaiat TotMaa >  Mercurio 161 ROupIcadea
PAHi 56

Fiacew nat da HupocarsuinFl | > C2e C4D| 126

Fracoonaa da HidrocarPuiM F2(> C10O2l| Ct

Friccionat da Hitoocarouioa F1 | C6-C10| 56

Ralaranelaa I

OPaanaclonaa:
Saiapuiaiaparaeicortaclotranfoortada muastaa 2Dcaoiari| icontida' a( al mtamode 10 icapacu
por CDOiai aagun ai contrMo

Contocto Tpcnlao: FaPiBi Llamar Salir Conna daam220o(*>  gpp pa M7S746n

Contocto ENROU EZ LARA PAOLA JOANNETT pannquazOaalp goP pa 040264212

Contacto Campo 1. Tuparachi Tiupilo Raúl raul toparachi truploQonail com 014727509

CoitdleW ftt 0»n»i«lw

1 Ldí informrt aeeneayo a«beiin tKmntw alOEFA (egúnic
eAMoftem losT*nninnd« Relermcn quf taiiw i par» W
CONTRATO 0$ $ -20IK)EFA
2 Efv caao w  tncuanaan arrom u Dbaarracionn rft al nforma
pfiMw taao aa le «enhcara per ma«o da i«a nrta la na conlenndM da
aarnciaa. nnlanOonn unplam de S día* calandaiie para suSunailaa
oPaarraoonaa

CenieIcteAGOPERU SAC rlABS
a TEOMXOQCAl SERVICE AOQ
SOCIEDAD U NITADA SU CU RSAL

rxna
DZOZTAL

Firmado digitalmente por:
LEON ANTU NSMiena Jenny
FAU  20521260709 sott
Mitivo: Doy V" B*
Fecha; 08A9/2020 00:03:14-0500

rZRMA
DZOZTAL

Firmado digitalmente por:
ENEQU E PU lCON Armando
Ivbrtin FAJJ 20521280709 soft
Motivo: Autorizado
Fecha: 08/09/2020 00:13:52-0500

««2020 7 12 04 PM



OAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
«CCREOiTEO

Tipo Muestra: SUELOS Registrada en: AGQ Perú Cliente(*): OEFA

Estudio SAA-20/01037 RS

N*890-2020

Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio (*): AV. FAUSTINO SANCHEZ OUtRIONNRO.

603-JESUS MARIA LIMA

PNTMuestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 38(*): — Contrato: PE20-0018

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Área Ll - MA

FECHA EMISIÓN: 27/10/2020

Liliana Dedíos Alegría ; CQP
824. Jefe de Lab. Orgánico

OBSERVACIONES (*):
Anexo técnico :QA/QC. CA;0001-9-2020-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp |ü) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luís José de Orbegoso 3S0, San Luis . Lima. PERU T: (511) 71027 00 atencionalclienteperu(5)agqÍ3bs.com agqlabs.pe



%0

UAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs

''''"/..liA»'"'''

lAS
ACCRtOtriD

Estudio SAA-20/01037 RS N"890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

RESULTADOS ANALITICOS I

N« da Rcfarcnda

Dcurípclónt*)
S-20/04286&

HSN*

890-2020/

S0170-SU-012

inun S-20/O42872

RSN'

8»ft-2020 /

S017[}-SU'014

Incert S-Z0/O42S73

RSN*

890-2020/

S0170-SU-01Í

meen 5-20/0428/4

RSN'

890-2020/

S0170-SUt)16

incert >-Z0/CM28?S

RSN'

890-20ZO /

S0X7O-SU-O17

meen S-20/MZB76

RSN*

890-2020 /

50170-

PROF

Incert

Parámetro Unidades

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo

Hexavalente

mg/kgPS <0,1 <o,i 0.1 ±0,01 <0,1
- <0,1 <0,1

-

Metales Totales

Aluminio Total mg/kg PS 48183 ±1927 32 214 ±1289 39 172 ±1567 26 670 ±1067 34 626 ±1385 33 471 ±1339

Antimonio Total mg/kgPS 0,0168 ±0,00151 0,0311 ±0,00280 0,0257 ±0,00232 0,0209 ±0,00189 0,0241 ±0,00217 0,0188 ±0,00169

Arsénico Total mg/kg PS 1,69 ±0,1687 3,24 ±0,3243 1,88 ±0,1880 4,51 ±0,4511 5,06 ±0,5056 1,98 ±0,1977

Bario Total mg/kg PS 570,9 ±39,966 91,68 ±6,4178 527,3 ±36,909 60,24 ±4,2167 72,18 ±5,0528 87,13 ±6,0990

Berilio Total mg/kg PS 0,347 ±0,0313 0,319 ±0,0287 0,384 ±0,0346 0,433 ±0,0390 0,423 ±0,0380 0,490 ±0,0441

Boro Total mg/kg PS 0,8484 ±0,05939 1,002 ±0,07016 0,6145 ±0,04302 0,1536 ±0,01076 0,5010 ±0,03507 0,6714 ±0,04700

Cadmio Total mg/kg PS 0,09201 ±0,00552

1

0,02123 ±0,00127

4

0,08341 ±0,00500

5

0,01252 ±0,00075

1

0,03280 ±0,00196

8

0,04130 ±0.00247

8

Calcio Total mg/I^PS 733,5 ±44,009 150,4 ±90217 505.1 ±30,307 94,32 ±5,6591 103,0 ±6.1817 202,1 ±12,128

Cobalto Total mg/kg PS 5,601 ±0,280 4,314 ±0,216 7,662 ±0,383 9,854 ±0,493 4.732 ±0,237 10,2 ±0,508

Cobre Total mg/l^ PS 29 ±3,42 23 ±2,80 29 ±3,47 22 ±2,69 29 ±3,51 26 ±3,17

Cromo Total mg/kg PS 28,8 ±2,014 18,9 ±1,326 17,9 ±1,252 21,4 ±1,498 21,6 ±1,509 18,0 ±1,261

Estaño Total mg/kg PS 03316 ±0,02321 02296 ±0,01607 03349 ±0,02344 0,2252 ±0,01576 0,1315 ±0,00920 0,1137 ±0,00796

Estroncio Total mg/l^ PS 28,49 ±4,5579 17,60 12,8163 31,67 ±5,0677 14,19 ±2,2711 16,78 ±2,6841 19,23 ±3,0766

Fósforo Total mg/kg PS 678 ±61 690 ±62 579 ±52 692 ±62 611 ±55 714 ±64

Hierro Total mg/kg PS 36 667 ±1467 28O01 ±1120 34108 ±1364 47 876 ±1915 32 169 ±1287 27 636 ±1 IOS

Litio Total mg/kg PS 4,752 ±0,33262 5,700 ±0,39902 4,860 ±0,34019 6,747 ±0,47228 7,996 ±0,55973 6,466 ±0,45260

Magnesio Total mg/kg PS 1526 ±61,0 1359 ±54,4 1992 ±79,7 1237 ±49,5 1312 ±52,5 1831 ±73,2

Manganeso Total mg/kg PS 329 ±23,04 191 ±13,36 396 ±27,75 407 ±28,46 223 ±15,61 415 ±29,(B

Mercurio Total mg/kg PS < 0,010 < 0,010 <0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 .

Molibdeno Total mg/kg PS 0,005 ±0,000 0,026 ±0,002 <0,002 <0,002 0,032 ±0,003 <0,002 .

Níquel Total mg/kg PS 13.3 ±1,065 8,25 ±0,6597 10,6 ±0,8466 6,32 ±0,5057 9,05 ±0,7240 8,46 ±0,6769

Plata Total mg/kg PS < 0,0020 < 0,0020 < 0,0020 <0,0020 < 0,0020 < 0,0020 .

Plomo Total mg/kg PS 18.2 ±2,907 13,7 ±2,184 16,2 ±2,586 13,7 ±2,192 16,4 ±2,631 13,3 ±2,121

Potasio Total mg/kg PS 506 ±35 687 ±48 545 ±38 456 ±32 752 ±53 518 ±36

Setenio Total mg/kg PS 0,638 ±0,077 0,068 ±0,008 0,656 ±0,079 0,385 ±0,046 0,289 ±0,035 0,233 ±0,028

Sodio Total mg/kg PS 36,7 ±2,201 51,4 ±3,085 34,0 ±2,040 35,9 ±2,157 66,8 ±4,010 41,2 ±2,472

Tallo Total mg/kg PS 0,1736 ±0,01736 0,2419 i0,02419 0,1806 ±0,01806 0,1761 ±0,01761 0,2636 ±0,02636 0,1610 ±0,01610

Titanio Total mg/kg PS 237 ±37,9 92 ±14,7 118 ±18,8 71 ±11,4 60 ±9,65 114 ±18,2

Vanadio Total mg/kg PS 101 ±8,1 70 ±5,6 84 ±6,7 71 ±5,7 76 ±6.1 71 ±5,6

Zinc Total mg^PS 67 ±6,07 50 ±4/49 57 ±5,12 42 ±3,78 67 ±6,01 54 ±4,90

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Totales >C10-C28

mg/kg PS 20,0 ±4,00 23,0 ±4,60 116 ±23,2 <5,00
-

20,0 ±4,00 71,0 ±14,2

Hidrocarburos

Totales >C28-C40

mg/kg PS 15,0 ±4,20 16,0 ±4,48 23,0 ±6,44 <5,00 - 19,0 ±5,32 34,0 ±9,52

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T (511) 71027 00 atencionalclienteperu(Sagqlabs.com
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INFORME DE ENSAYO A  y y''.

lAS
ACCREDITEO

Estudio SAA-20/01037 RS N*890-2020 Tipo Muestra; SUELOS

1  RESULTADOS ANALITICOS I
N* de Referende

OesaipciónC)

S-20/(M2877 Incert

RSN'

890-2020/

S0170-SU-019

S-20/042878 incert

RSN'

890-2020 /

S0170-SU-021

Parámetro Unidades

Otros Parámetros FIsko Químicos

Cromo

Hexavalente

Metales Totales

mg/kgPS <0,1 <0.1

Aluminio Total mg/kg PS 39 340 ±1574 47 846 ±1914

Antimonio Total mg/kg PS 0,0139 ±0,00125 0,0201 ±0,00181

Arsénico Total mg/kg PS 2,08 ±0,2082 2,21 ±0,2212

Bario Total mg/kg PS 358,9 ±25,122 540,2 ±37,814

Berilio Total mg/kg PS 0,446 ±0,0401 0,525 ±0,0473

Boro Total mg/kg PS 0,9545 ±0,06681 1,021 ±0,07144

Cadmio Total mg/kg PS 0,22813 ±0,01368
Q

0,25307 ±0,01518

Caldo Total mg/kg PS 1080

O

±64,779 897,8

H

±53,869

Cobalto Total mg/kg PS 7,406 ±0,370 10,5 ±0,525

Cobre Total mg/kg PS 32 ±3,81 34 ±4,12

Cromo Total mg/kg PS 21,8 ±1,526 23,3 ±1,629

Estaño Total mg/kg PS 0,0502 ±0,00351 0,0899 ±0,00630

Estroncio Total mg/kg PS 40,15 ±6,4248 40,36 ±6,4575

Fósforo Total mg/kg PS 797 ±72 889 ±80

Hierro Total mg/kg PS 29 780 ±1191 32 095 ti 284

Litio Total mg/kg PS 5,795 ±0,40563 8,543 ±0,59798

Magnesio Total mg/kg PS 1876 ±75,1 2 066 ±82,7

Manganeso Total mg/kg PS 414 ±28,96 576 ±40,31

Mercurio Total mg/kg PS 0,014 ±0,0022 0,015 ±0,0023

Mollbdeno Total mg/kg PS <0,002 • 0,055 ±0,005

Niquel Total mg/kg PS 12,3 ±0,9831 14,0 ±1,117

Plata Total mg/kg PS < 0,0020 - < 0,0020 -

Plomo Total mg/kg PS 14,9 ±2,384 23,0 ±3,682

Potasio Total mg/kg PS 591 ±41 771 ±54

Selenio Total mg/kg PS 0,697 ±0,084 0,496 ±0,060

Sodio Total mg/kg PS 44,9 ±2,694 54,9 ±3,296

Tallo Total mg/kg PS 0,1951 ±0,01951 0,2354 ±0,02354

Titanio Total mg/kg PS 131 ±20,9 128 ±20,5

Vanadio Total mg/kg PS 84 ±6,7 97 ±7,8

Zinc Total mg/kg PS 73 ±6,53 88 ±7,96

Hidrocarburos

- v>;:'^ ■
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2^

Hidrocarburos mg/kg PS 50 709 ± 10142 1451
Totales > C10-C28

Hidrocarburos mg/kg PS 24 358 ± 6 820 647
Totales > C28-C40

Hidrocarburos mg/l̂  PS < 0,3 - < 0,3
Totales C6-C10

HAPs

± 290

± 181

Acenafteno

Antraceno

mgAf PS <  0,005
mg/kg PS <  0,005

< 0,005

< 0,005

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: { 511) 710 27 00 atencionalctlenteperu@ agqlabs.eom agqlabs.pe
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lAS
ACCftEDiTED

Estudio SAA-20/01037 RS N*890-2020 Tipo Muestra- SUELOS

1  RESULTADOS ANALITICOS
NI de Referencia S-20/042877 Incert S-20/042878 Incert

Detcri(tclón(*) HSN" RSN'

890-2020/ 890-2020 /

S0170-SU-019 S0170-SU-021

Parámetro

HAPs

Unidades

Benzo(a) mg/kg PS <0,005

antraceno

Benzo (a) pireno mg/kgPS <0,005

Benzo(b) mg/kg PS <0,005

fluoranteno

Benzo(g,h,i) mg/kg PS <0,005

perileno

Benzo (k) mg/l^ PS <0,005

fluoranteno

Criseno mg/kg PS 2,65

DIbenzo (a,h) mg/kg PS <0,0040

antraceno

Fenantreno mg/kg PS 2,65

Fluoranteno mg/kg PS <0,005

Fluoreno mg/kg PS 1,10

HAPs (Suma) mg/kg PS 7,65

Indeno (1,2,3-cd) mg/kg PS <0,005

pireno

Naftaleno mg/kg PS <0,003

Pireno mg/kg PS 1,25

±0,5563

±0,5828

< 0,005

<0,005

< 0,005

< 0,005

< 0,005

0,082 ±0,0172

<0,0040

0,048 ±0,0106

< 0,005

±0,2420 0,021

0,191

< 0,005

±0,0046

< 0,003

±0,2875 0.039 ±0,0090

Wt

i., am nni-«T
■ '.-y ■

BTeX

Benceno mg/kg PS < 0.01 < 0,01

Etilbenceno mg/kg PS <0.01 < 0,01

m,p-Xileno mg/kg PS < 0,01 < 0,01

o-Xileno mg/kg PS < 0,01 < 0,01

Suma BTEX mg/kg PS < 0,01 < 0,01

Tolueno mg/kg PS < 0,01 <0,01

Xilenos mg/kg PS < 0,01 < 0,01

Nota: Los Resultados de este Informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ nc
se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (•). A:
Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertídumbre aplicada al resultado no
aplica para valores menores al Límite de Cuantificacíón (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación n^ TL'502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU. S.A.C

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienleperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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Tipo Muestra; SUELOSSAA-20/01037 RS N*890-2020Estudio

ANEXO TECNICO

Parámetro

Otros Parámetros Fisico Químicos

Cromo Hexavalente

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

PNT

PP-205 Rev.6 2018

EPA Method 30S0B

Rev.2(1996) / EPA
Method 602DB Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Técnica

EspectICP-OES

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP^S

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0,1 mg/kg PS

0,1600 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0.03 mg/kg PS

0,008 mgAg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQPERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREDIITO

II w

Estudio SAA-20/01037 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Parámetro

Hierro Total

Utio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenlo Total

Sodio Total

Talio Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

PNT

EPA Method 30S0B

Rev.2(1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S06

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

Técnica

Espea ia>-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espea ICP-MS

Espert ICP-MS

Espea ICP-MS

Espea ICP-MS

Espea ICP-MS

Espea ICP-MS

Espea ICP-MS

Espea ICP-MS

Espea ICP-MS

Espea ICP-MS

Espea ICP-MS

Ref. Norma.

■ i

ü m Cuantif/ Detec (1)
0,01 mg/kg PS

0,0160 mg/kgPS

0,30 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mgAg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

■ i' .i

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de produao o como un certifícado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 2700 atencionalclienteperu@ agqlabs.com agqlabs.pe
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ACCREDITEO
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Estudio SAA-20/01037 RS N'890-2020 Tipo Muestra; SUELOS

Parámetro

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales >C10-C28

HidrocarburosTotales >C28-C40

Hidrocarburos Totales C6-C10

HAPs

Acenafteno

Antraceno

Benzo (a) antraceno

Benzo (a) pireno

Benzo (b) fluoranteno

Benzo (g,h,i) perileno

Benzo (k) fluoranteno

Criseno

Oibenzo (a,h) antraceno

Fenantreno

Fluoranteno

Ftuoreno

HAPs (Suma)

Indeno (1,2.3-cd) pireno

Naftaleno

Pireno

BT£X

Benceno

Etilbenceno

m,p-Xileno

o-Xileno

Suma BTEX

Tolueno

Xilenos

PNT

EPA Metbod 8015C.

Rev.3 (2007)

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev, 4 (2M7}

EPA Method 8270 O

Rev, 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev, 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev, 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev, 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev, 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev, 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8270 D

Rev. 4 (2007)

EPA Method 8260C

Rev,3 (2006)

EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)

EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)

EPA Method 8260C

Rev,3(2006)

EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)

EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)

EPA Method 8260C

Rev.3 (2006)

Técnica

Cromat CG FID

Cromat CG FID

Cromat CG FID HS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS-MS

Cromatog CG/MS

Cromatog CG/MS

Cromatog CG/MS

Cromatog CG/MS

Cromatog CG/MS

Crómate^ CG/MS

Cromatog CG/MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

5,00 mg/kg PS

5,00 mg/kg PS

0,3 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 mgAg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 mgAg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,0040 mg/kg PS

0,005 mgAg PS

0,005 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,004 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0,003 mg/kg PS

0,005 mg/kg PS

0.01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteDeru@agqlabs.com agqlabs.pe



UAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCRÍCITEO

II

Estudio SAA-20/01037 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertídumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La
Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Limite de Cuantificación (LC).
(1) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantrficamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitatlvosj.Para

los parámetros de Radioactividad es el AMO
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación nB TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T:(511)710 2700 atencionalciienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs ■ AS
'  4CCREDITED

Estudio SAA-20/01037 RS N°890-2020 Tipo Muestra: SU ELOS

MU ESTRAS

Punto d« Muestreo Fecha/Hora
Muestreo

Lugar de Muestren Coordenadas x,v Fecha inicio Fecha

Recepciórt
Análisis Muestrtadot»!

S-20/MZ86S S0170-SU 012 07/10/2010 08:32 LOftETO - DATEM DEL MARAÑ ÓN -
ANDOAS

15/10/2020 14/10/2020 1063275-52 Cr«nte { *)

S-20/0«2a72 SOiTO-SU OM 07/10/2020 09;(S LORETO •  OATEM Oa MARAÑ ÓN -
AW XMS

15/10/2020 14/10/2020 1063275-52 Oiw ttt*}

S-»/MZ»73 S0170-SU -01S 07/10/202009:31 LORETO - DATEM DEL MARAÑ ÓN •
ANDOAS

15/10/2020 14/10/2020 1063275-52 OienteC)

S-20/0«2f74 S0170-SU -016 07/10/20» 10:25 LORETO - OATEM Da MARAÑ ÓN -
AHOGAS

IS/lQ/2020 14/10/2020 1063275-52 Cü nKtC*)

S-Z0/(M287$ S0170-SU -017 07/10/2020 11:16 LORETO - OATEM DEL MARAÑ ÓN -
ANDOAS

15/10/2020 14/10/2020 1063275-52 Cliente (*)

S-20/042f7S S017D-SIM> 1»-PK)F 07/10/202012:07 LORETO - OATEM oa MARAÑ ÓN-
ANOOAS

15/10/2020 1A/W 2ia0 1063275-52 CBemen

S-20/042877 soi7o-su-oia 07/10/2020 11:45 LORHO •  DATEM DEL MARAÑ ÓN •
ANDOAS

15/10/2020 14/10/2020 106327S-S3 Cliente (' )

S-20/(H2S7* 0170-SlHm 07/10/2(001257 LORETO - OATEM Oa MARAÑ ÓN -
M4D0AS

15/10l/2(n0 14/10/2020 1063275-53 OrnteC}

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k=  2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionajclienteperu@ agqlabs.com agqlabs.pe



0AGQ
ANEXO TÉCNICO QC 2020101717361807

Irrfonnes de enuyo:

AT:

Fedia Emisión:

E^ectlCP-OES

Espwt ICP-MS

CromatCG FIO

S-20/042868, S-20/Od2872, S-20/042873, S-20/042874.5-20/0*2875. S-20/042876. S-20/042880.5-20/0*2881. 5-20/0*2882. 5-20/0*288*. 5-20/0*2907. 5-20/042935.5-20/0*2936,
5-20/0*2937.5-20/042938.5-20/0*2939. 5-20/0*29*0.5-20/042941.5-20/0429*2.5-20/0*2943
1063275-52

17/10/2020

Controles Criterlode Aceptación

Tócntca Parámetro AT Unidad Blanco
Muestra Control

1*8)

Muestra Doble

(KPOR)

Referencia

(Muestra Doble)
Blanco Control Duplicado

Cromo Hexavalenta iT«/k|PS <IC 95.632 2921 5-20/042660 <IC 80 a 120 <20

Aluminio Total mg/kgPS dC 1044 390 5-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Antimonio Total rrtg/lcg PS dC 102.2 890 5-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Arsénico Total n^kg PS dC 113.2 0.28 S-20/042665 <IC 70 a 130 <30

Bario Total mg/kg PS dC 115.7 21.41 S-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Berilio Total mg/kg PS dC 98.5 0.16 S-20/04266S dC 70 a 130 <30

Boro Total rt«/kgPS dC 103.7 4.52 5-20/042665 <LC 70* UO <30

Cadmio Total mg/kg PS <LC 92.6 0.21 5-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Calcio Total mg/kg PS <LC 96.7 13.57 5-20/042665 <IC 70 a 130 <30

Cobalto Total mg/kg PS dC 99.9 3.33 5-20/042665 <LC 70 * 130 <30

Cobre Total mg/kg PS <LC 994 0.73 5-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Cromo Total mg/kg PS dC 117.4 1.02 5-20/042665 dC 70*130 <30

EstaRo Total mg/kg PS <LC 100.6 1.43 5-20/042665 dC 70 a 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS dC 116.1 23.48 S-20/042665 dC 70 a 130 <30

Fósforo Total mg/kg PS <LC 102.0 12.10 S-20/04266S dC 70*130 <30

Hierro Total rr«/kgPS dC 99.0 1.57 S-20/042665 dC 70 a 130 <30

Litio Total mg/kg PS <LC 113.9 3.86 S-20/042665 dC 70 a 130 <30

Magnesio Total rrrg/kg PS dC 96.4 5.18 5-20/042665 dC 70 * 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS <LC 82.7 3.10 5-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Mercurio Total mg/kg PS dc 98.0 0.30 S-20/042665 dC 70 a 130 <30

Mollbdeno Total mg/kg PS <LC 83.8 0.67 S-20/042665 dC 70 a 130 <30

NlquelTotal mg/kg PS <LC 103.7 2.23 5-20/042665 dC 70 a 130 <30

Plata Total mg/kg PS dC 117.9 1.41 S-20/04266S dC 70*130 <30

Plomo Total mg/kg PS <LC 105.8 1.12 5-20/042665 dC 70 a 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <LC 102.7 1.89 5-20/042665 dC 70 a 130 <30

Setenio Total mg/kg PS <IC 100.3 1.82 S-20/042665 dC 70 a 130 <30

Sodio Toul iT^kgPS <LC 106.7 1.61 5-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Tallo Total n^kgPS <LC 119.9 0.83 S-20/04266S dC 70*130 <30

Titanio Total mg/kg PS <LC 93.7 0.71 5-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Vanadio Total mg/kg PS <IC 123.9 0.84 S-20/042665 <LC 70*130 <30

Snc Total m«/kgPS <IC 103.0 0.64 S-20/042665 dC 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales >C10-C28 mg/kg PS <LC 104 5.4 S-20/042879 dC 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales >C28-C*0 mg/kg PS <LC 89 6.2 5-20/042879 dC 70 a 130 <30

Paf. 1 de 1
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OAGQ
INFORME DE ENSAYO

.OÍ

Labs

^^CCREoírtT

lAS

Tipo Muestra; SUELOS Registrada en: AGQ Perú ClienteC): DEFA

Estudio SAA-20/01037 RS
N''890-2020

Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio {*); AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA LIMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 39(*):
—

Contrato: PE20-0018

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un período determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

"'W- A*

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Área U - MA

FECHA EMISIÓN: 27/10/2020

Liliana Dedios Alegría; CQP
824. Jefe de Lab. Orgánico

OeSERVACiONESC):

Anexo técnico :QA/QC. CA:0001-9-2020-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luís José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs

.vx^V'l'V'y.

lAS

SAA-20/01037 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOSEstudfo

RESULTADOS ANALITICOS

M* dt teferenda

l>etcripddn(«)

$-2IVCM2868
RSN'

«90-2020/

S0170SU-012

S-20/042872

RSN'

890-2020 /

S0170-SU-014

S-20/042873

RSN'

890-2020/

S0170-SU-015

S-20/042874

RSN'

890-2020/

SÚ170-SU-016

S-20/042875

RSN'

890-2020/

S0170-SU-017

$-20/042878 Incen

RSN'

890-2020 /

S0170-SU-019<

PROf

Parámetro Unidades

Otros Parámetros Fhico Qufmiats

Cromo

Hexavalente

mg/kg PS <0.1 - <0,1
- 0.1 ±0,01 <0,1 -

<0,1
-

<0,1
-

Metales Totales

Aluminio Total mg/kg PS 48 183 ±1 927 32 214 ±1 289 39172 ±1 567 26670 ±1067 34 626 ±1 385 33471 ±1 339

Antimonio Total mg/l%PS 0,0168 ±0,00151 0,0311 ±0,00280 0,0257 ±0,00232 0,0209 ±0,00189 0,0241 ±0,00217 0,0188 ±0,00169

Arsénico Total mg/kg PS 1,69 ±0,1687 3,24 ±0,3243 1,88 ±0,1880 4,51 ±0,4511 5,06 ±0,5056 1,98 ±0,1977

Bario Total mg/kg PS 570,9 ±39,966 91,68 ±6,4178 527,3 ±36,909 60,24 ±4,2167 72,18 ±5,0528 87,13 ±6,0990

Berilio Total mg/kg PS 0,347 ±0,0313 0,319 ±0,0287 0,384 ±0,0346 0,433 ±0,0390 0,423 ±0,0380 0,490 ±0,0441

Boro Total mg/kg PS 0,8484 ±0,05939 1,002 ±0,07016 0,6145 ±0,04302 0,1536 ±0,01076 0,5010 ±0,03507 0,6714 ±0,04700

Cadmio Total mg/kg PS 0,09201 ±0,00552

1

0,02123 ±0,00127

4

0,08341 ±0,00500

5

0,01252 ±0,00075

1

0,03280 ±0,00196

8

0,04130 ±0,00247

8

Calcio Total mg/kg PS 733,5 ±44,009 150,4 ±9,0217 505,1 ±30,307 94,32 ±5,6591 103,0 ±6,1817 202,1 ±12,128

Cobalto Total mg/kg PS 5,601 ±0,280 4,314 ±0,216 7,662 ±0,383 9,854 ±0,493 4,732 ±0,237 10,2 ±0,508

Cobre Total mg/kg PS 29 ±3,42 23 ±2,80 29 ±3,47 22 ±2,69 29 ±3,51 26 ±3,17

Cromo Total mg/kg PS 28,8 ±2,014 18,9 ±1,326 17,9 ±1,252 21,4 ±1,498 21,6 ±1,509 18,0 ±1,261

Estaco Total mg/kg PS 0,3316 ±0,02321 0,2296 ±0,01607 0,3349 ±0,02344 0,2252 ±0,01576 0,1315 ±0,00920 0,1137 ±0,00796

Estroncio Total mg/kg PS 28,49 ±4,5579 17,60 ±2,8163 31,67 ±5,0677 14,19 ±2,2711 16.78 ±2,6841 19,23 ±3,0766

Fósforo Total mg/kg PS 678 ±61 690 ±62 579 ±52 692 ±62 611 ±55 714 ±64

Hierro Total mg/kg PS 36 667 ±1 467 28001 ±1120 34 108 ±1364 47 876 ±1915 32169 ±1 287 27 636 ±1105

Litio Total mg/kg PS 4,752 ±0,33262 5,700 ±0,39902 4,860 ±0,34019 6,747 ±0,47228 7,996 ±0,55973 6,466 ±0,45260

Magnesio Total mg/kg PS 1526 ±61,0 1359 ±54,4 1992 ±79,7 1 237 ±49,5 1312 ±52,5 1831 ±73,2

Manganeso Total mg/kg PS 329 ±23,04 191 ±13,36 396 ±27,75 407 ±28,46 223 ±15,61 415 ±29,05

Mercurio Total mg/kg PS < 0,010 - < 0,010 - < 0,010 - < 0,010 - < 0,010
-

< 0,010 -

Molibdeno Total mg/kg PS 0,005 ±0,000 0,026 ±0,002 <0,002 - <0,002 - 0,032 ±0,003 <0,002 -

Niquel Total mg/kg PS 13,3 ±1,065 8,25 ±0,6597 10,6 ±0,8466 6,32 ±0,5057 9,05 ±0,7240 8,46 ±0,6769

Plata Total mg/1% PS < 0,0020 - < 0,0020 - < 0,0020 - <0,0020 - < 0,0020 - < 0,0020 -

Plomo Total mg/kg PS 18,2 ±2,907 13,7 ±2,184 16,2 ±2,586 13,7 ±2,192 16,4 ±2,631 13,3 ±2,121

Potasio Total mg/kg PS 506 ±35 687 ±48 545 ±38 456 ±32 752 ±53 518 ±36

Selenio Total mg/kg PS 0,638 ±0,077 0,068 ±0,008 0,656 ±0,079 0,385 ±0,046 0,289 ±0,035 0,233 ±0,028

Sodio Total mg/kg PS 36,7 ±2,201 51,4 ±3,085 34,0 ±2,040 35,9 ±2,157 66,8 ±4,010 41,2 ±2,472

Talio Total mg/kg PS 0,1736 ±0,01736 0,2419 ±0,02419 0,1806 ±0,01806 0,1761 ±0,01761 0,2636 ±0,02636 0,1610 ±0,01610

Titanio Total mg/kg PS 237 ±37,9 92 ±14,7 118 ±18,8 71 ±11,4 60 ±9,65 114 ±18,2

Vanadio Total mg/kg PS 101 ±8.1 70 ±5,6 84 ±6,7 71 ±5,7 76 ±6,1 71 ±5,6

Zinc Total mg/kg PS 67 ±6,07 50 ±4,49 57 ±5,12 42 ±3,78 67 ±6,01 54 ±4,90

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Totales >C10-C28

mg/kg PS 20,0 ±4,00 23,0 ±4,60 116 ±23,2 <5,00 •
20,0 ±4,00 71,0 ±14,2

Hidrocarburos

Totales >C28-C40

mg/kg PS 15,0 ±4,20 16,0 ±4,48 23,0 ±6,44 <5,00 - 19,0 ±5,32 34,0 ±9,52

. /• -tv

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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UAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
iCCREDiTED

SAA-20/01037 R5 N'890-2020Estudio Tipo Muestra- SUELOS

RESULTADOS ANALITICOS

N< d« Rtfcrenda

0«Kripción(*)
S-20/04286a

RSN*

890-2020/

S0170 SU 012

S-20/IM2872

RS N*

890-2020/

S0170-SU 014

S-20/04287}

RSN*

890-2020/

S0170-SU-015

&-2CI/0428;4

RS N'

890-2020/

S0170SU-016

S-20/0428/S

RS N*

890-2020/

S0170-SU-017

S-20/042B76

RS N*

890-2020/

S0170-SU-019-

PROF

Parimeto'O Unidades

Otros Parámetros Físico Qu/mkos

Cromo

Hexavalente

mg/kg PS <0,1
- <0,1

- 0,1 ±0,01 <0.1 - <0,1
• <0,1

-

Metales Totales

Aluminio Total mg/kg PS 48183 ±1927 32 214 ±1 289 39 172 ±1 567 26670 ±1067 34 626 ±1 385 33 471 ±1339

Antimonio Total mg/kg PS 0,0168 ±0,00151 0,0311 ±0,00280 0,0257 ±0,00232 0,0209 ±0,00189 0,0241 ±0,00217 0,0188 ±0,00169

Arsénico Total mg/kg PS 1,69 ±0,1687 3,24 ±0,3243 1,88 ±0,1880 4,51 ±0,4511 5,06 ±0,5056 1,98 ±0,1977

Bario Total mg/kg PS 570,9 ±39,966 91,68 ±6,4178 527,3 ±36,909 60,24 ±4,2167 72,18 ±5,0528 87,13 ±6,0990

Berilio Total mg/kg PS 0,347 ±0,0313 0,319 ±0,0287 0,384 ±0,0346 0,433 ±0,0390 0,423 ±0,0380 0,490 ±0,0441

Boro Total mg/kg PS 0,8484 ±0,05939 1,002 ±0,07016 0,6145 ±0,04302 0,1536 ±0,01076 0,5010 ±0,03507 0,6714 ±0,04700

Cadmio Total mg/kg PS 0,09201 ±0,00552

1

0,02123 ±0,00127

4

0,08341 ±0,00500

5

0,01252 ±0,00075

1

0,03280 ±0,00196

8

0,04130 ±0,00247

8

Calcio Total mg/kg PS 733,5 ±44,009 150,4 ±9,0217 505,1 ±30,307 94,32 ±5,6591 103,0 ±6,1817 202,1 112,128
Cobalto Total mg/kg PS 5,601 ±0,280 4,314 ±0,216 7,662 ±0,383 9,854 ±0,493 4,732 ±0,237 10,2 ±0.508

Cobre Total mg/kg PS 29 ±3,42 23 12,80 29 ±3,47 22 ±2,69 29 ±3,51 26 ±3,17

Cromo Total mg/kg PS 28,8 ±2,014 18,9 ±1,326 17,9 ±1,252 21.4 ±1,498 21,6 ±1,509 18,0 ±1,261

Estaño Total mg/kg PS 0,3316 ±0,02321 0,2296 ±0,01607 0,3349 ±0,02344 0,2252 ±0,01576 0,1315 ±0,00920 0,1137 ±0,00796

Estroncio Total mg/kg PS 28,49 ±4,5579 17,60 ±2,8163 31,67 ±5,0677 14,19 ±2,2711 16,78 ±2,6841 19,23 ±3,0766

Fósforo Total mg/kg PS 678 ±61 690 ±62 579 ±52 692 ±62 611 ±55 714 ±64

Hierro Total mg/kg PS 36 667 ±1467 28001 ±1120 34 108 ±1 364 47 876 ±1915 32 169 ±1 287 27 636 ±1105

Litio Total mg/kg PS 4.752 ±0,33262 5,700 ±0,39902 4,860 ±0,34019 6,747 ±0,47228 7,996 ±0,55973 6,466 ±0,45260

Magnesio Total mg/kg PS 1526 ±61,0 1359 ±54,4 1992 ±79,7 1237 ±49,5 1312 ±52,5 1831 ±73,2

Manganeso Total mg/kg PS 329 ±23,04 191 ±13,36 396 ±27,75 407 ±28,46 223 ±15,61 415 ±29,05

Mercurio Total mg/kg PS < 0,010 < 0,010 < 0,010 - < 0,010 • < 0,010 - < 0,010 -

Molibdeno Total mg/kg PS 0,005 ±0,000 0,026 ±0,002 <0,002 - <0,002 - 0,032 ±0,003 <0,002 .

Níquel Total mg/kg PS 13,3 ±1,065 8,25 ±0,6597 10,6 ±0,8466 6,32 ±0,5057 9,05 ±0,7240 8,46 ±0,6769

Plata Total mg/kg PS < 0,0020
- < 0,0020 - < 0,W20 - <0,0020 . < 0,0020 . <0,0020 .

Plomo Total mg/kg PS 18,2 ±2,907 13,7 ±2,184 16,2 ±2,586 13,7 ±2,192 16,4 ±2,631 13,3 ±2,121

Potasio Total mg/kg PS 506 ±35 687 ±48 545 ±38 456 ±32 752 ±53 518 ±36

Selenio Total mg/kg PS 0,638 ±0,077 0,068 ±0,008 0,656 ±0,079 0,385 ±0,046 0,289 ±0,035 0,233 ±0,028

Sodio Total mg/kg PS 36,7 ±2,201 51,4 ±3,085 34,0 ±2,040 35,9 ±2,157 66,8 ±4,010 41,2 ±2,472

Talio Total mg/kg PS 0,1736 ±0,01736 0,2419 ±0,02419 0,1806 ±0,01806 0,1761 ±0,01761 0,2636 ±0,02636 0,1610 ±0,01610

Titanio Total mg/kg PS 237 ±37,9 92 ±14,7 118 ±18,8 71 ±11,4 60 ±9,65 114 ±18,2

Vanadio Total mg/kg PS 101 ±8,1 70 ±5,6 84 ±6,7 71 ±5,7 76 ±6,1 71 ±5,6

Zinc Total mg/kg PS 67 ±6,07 50 ±4,49 57 ±5,12 42 ±3,78 67 ±6,01 54 ±4.90

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Totales >C10-C28

mg/kg PS 20,0 ±4,00 23,0 ±4,60 116 ±23,2 <5,00
-

20,0 ±4,00 71,0 ±14,2

Hidrocarburos

Totales >C28-C40

mg/kg PS 15,0 ±4,20 16,0 ±4,48 23,0 ±6,44 <5,00 - 19,0 ±5,32 34,0 ±9,52

Los resultados de ensayo rto deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQPERU,S.A.C
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511)710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCfiECiTED

Estudio SAA-20/01037 RS N°890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

1  RESULTADOS ANALITICOS I
N< de Referencia

Dexcripclónj*)

S-20/042877 meen

RS N'

890-2020/

S0170-SU-019

$-20/042878 Incert

RSN'

890-2020/

S0170-SU-021

Parámetro Unidades

Otros Parámetros Físico Quirrticos

Cromo

Hexavalente

Metales Totales

mg/kgPS <0,1 <0.1

Aluminio Total mg/kg PS 39 340 ±1574 47 846 ±1914

Antimonio Total mgAg PS 0,0139 ±0,W125 0,0201 ±0,00181

Arsénico Total mg/kg PS 2,08 ±0,2082 2,21 ±0,2212

Bario Total mg/kg PS 358,9 ±25,122 540,2 ±37,814

Berilio Total mg/kg PS 0,446 ±0,0401 0,525 ±0,0473

Boro Total mg/kg PS 0,9545 ±0,06681 1,021 ±0,07144

Cadmio Total mg/kg PS 0,22813 ±0,01368
e

0,25307 ±0,01518
4

Calcio Total mg/kg PS 1080

o

±64,779 897,8 ±53,869

Cobalto Total mg/kg PS 7,406 ±0.370 10,5 ±0,525

Cobre Total mg/kg PS 32 ±3,81 34 ±4,12

Cromo Total mg/kg PS 21,8 ±1,526 23,3 ±1,629

Estaño Total mg/kg PS 0,0502 ±0,00351 0,0899 ±0,00630

Estroncio Total mg/kg PS 40,15 ±6,4248 40,36 ±6,4575

Fósforo Total mg/kg PS 797 ±72 889 ±80

Hierro Total mg/kg PS 29 780 ±1191 32 095 ±1284

Litio Total mg/kg PS 5,795 ±0,40563 8,543 ±0,59798

Magnesio Total mg/kg PS 1876 ±75,1 2 066 ±82,7

Manganeso Total mg/kg PS 414 ±28,96 576 ±40,31

Mercurio Total mg/kg PS 0,014 ±0,0022 0,015 ±0,X23

Moiibdeno Total mg/kg PS <0,002 - 0,055 ±0,005

Níquel Total mg/kg PS 12,3 ±0,9831 14,0 ±1,117

Plata Total mg/kg PS < 0,0020 - < 0,0020 •

Plomo Total mg/kg PS 14,9 ±2,384 23,0 ±3,682

Potasio Total mg/kg PS 591 ±41 771 ±54

Setenio Total mg/kg PS 0,697 ±0,084 0,496 ±0,060

Sodio Total mg/1^ PS 44,9 ±2,694 54,9 ±3,296

Talto Total mg/kg PS 0,1951 ±0,01951 0,2354 ±0,02354

Titanio Total mg/kg PS 131 ±20,9 128 ±20,5

Vanadio Total mg/kg PS 84 ±6.7 97 ±7,8

Zinc Total mg/kg PS 73 ±6,53 88 ±7,96

Hidrocarburos

^

CT? Ir'- >\ V «r.i

'¡('•"lísl

■ "' ■ S

' 1.; • ■ •  :-V-

Hídrocarburos
Totales > C10-a8

Hidrocarburos
Totales > C28-C40

Hidrocarburos
Totales C6-C10

HAPs

mg/kg PS 50 709 ± 10142 1451 ± 290

mgAgPS 24 358 ± 6820 647 ± 181

mg/kg PS < 0,3 <  0,3

Acenafteno

Antraceno

mg/kg PS <  0,005
mg/kg PS <  0,005

< 0,005

< 0,005

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k: 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (Sil) 710 27 00 atencionaicl¡ enteperu(aagqlabs.com agqiabs.pe



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO ->N v*-»—

Labs lAS
¿CCRECiTlD

Estudio SAA-20/01037 RS N°890-2020 Tipo Muestra. SUELOS

1  RESULTADOS ANALITICOS

N* d« Hefvrenaa

Detcripctónt*)

S-ZO/MZS77 Incert

RSN'

890-2020/

S0170.SU-019

S-Z0/042S78 incen

RSN'

890-2020/

S0170-SU-02t

Parámetro Unidades

HAPs

Benzo (a) mg/kg PS <0,005 . <0,00S -

antraceno

Benzo (a) pirene mg/kg PS <0,005 - <0,005 -

Benzo (b) mgAtg PS <0,005 - <0,005 -

fluoranteno

Benzo (g,h,i} mg/kg PS <0,005 - <0,005 -

perileno

Benzo (k) mg/kg PS <0,005 - <0,005 -

fluoranteno

Criseno mg/kg PS 2,65 ±0,5563 0,082 ±0,0172

Díbenzo (a,h) mg/kg PS <0,0040 - <0,0040 •

antraceno

Fenantreno mg/kg PS 2,65 ±0,5828 0,048 ±0,0106

Fluoranteno mg/kg PS <0,005 •
<0,005

-

Fluoreno mg/kg PS 1,10 ±0,2420 0,021 ±0,0046

■  HAPs (Suma) mg/kg PS 7,65 -
0,191 •

lndeno(l,2,3<d) mg/kg PS <0,005 - <0,005 -

pireno

Naftaleno mg/kg PS <0,003 -
<0,003

-

Pirene mg/kg PS 1,25 ±0,2875 0,039 ±0,0090

BTEX

Benceno mg/kg PS <0,01 - <0,01 -

Etilbencene mg/kg PS <0,01 -
<0,01 -

m,p-Xileno mg/kg PS <0,01
-

<0,01
-

o-Xileno mg/kg PS <0,01 -
<0,01 -

*  Suma BTEX mg/kg PS <0,01 -
<0,01

-

Tolueno mg/kg PS <0,01 -
<0,01 -

Xilenos mg/kg PS <0,01 • <0,01 •

^191'

...4;

;- ¡Lirai^pi

Nota; Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ nc
se hace responsable de la información proporcionada por el diente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con {•). A
Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE; Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no
aplica para valores menores al Limite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T:(511) 710 2700 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqtabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
iCCREOlTtO

Estudio SAA-20/01037 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Parámetro

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo Hexavalente

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

PNT

PP-205 Rev.6 2018

EPA Method 3050B

Rev.2(1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/ERA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/ERA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

ANEXO TECNICO

Técnica

Espect ICP-OES

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0,1 mg/kg PS

0,1600 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mgAg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no det>en ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atenc(onalcl¡enteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs

V Vw-' y

lAS
ACCREDITED

Estudio SAA-20/01037 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Parámetro

Hierro Total

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Totai

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenlo Total

Sodio Total

Tallo Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2(1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method G020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) /EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev,2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espett ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0,01 mg/kg PS

0,0160 mg/kgPS

0,30 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mgAg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certifícado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqiabs.pe



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
aCCREDíTEC

11 w

i  Estudio SAA-20/01037 RS N'890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Parámetro PNT Técnica Ref, Norma, Lim Cuantif/ Detec (1)

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales >C10-C28 EPA Method 8015C. Cromat CG FIO 5.00 mg/kg PS

Rev.3 (2007)

Hidrocarburos Totales >C28-O10 EPA Method 8015C. Cfomat C6 FIO 5,00mg/kgPS

Rev.3 (2007)

Hidrocarburos Totales C6-C10 EPA Method 8015C. Cromat CG FIO HS 0.3 mg/kg PS

Rev.3 (2007)

HAPs

Acenafteno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0.005 mg/kg PS

Rev. 4 (2007)

Antraceno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0.005 mg/kg PS

Rev. 4 (2007)

Benzo (a) antracer>o EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0.005 mg/kg PS

Rev. 4 (2007)

Benzo (a) pireno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

Rev, 4 (2007)

Benzo (b) fluoranteno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0.005 mg/kg PS

Rev. 4 (2007)

Benzo (g,h,i) perileno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0.005 mg/kg PS

Rev. 4 (2007)

Benzo (k) fluoranteno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0.005 mg/kg PS

Rev, 4 (2007)

Criseno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0.005 mg/kg PS

Rev. 4 (2007)

Dibenzo (a,h) antraceno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,0040 mg/kg PS

Rev, 4 (2007)

Fenantreno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0.005 mg/kg PS

Rev. 4 (2007)

Fluoranteno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,005 mg/kg PS

Rev, 4 (2007)

Fluoreno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0.005 mgAg PS

Rev. 4 (2007)

*  HAPs (Suma) EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,004 mg/kg PS

Rev. 4 (2007)

Indeno (l,2,3<d) pireno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0.005 mg/kg PS

Rev. 4 (2007)

Naftaleno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,003 mg/kg PS

Rev, 4 (2007)

Pireno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0.005 mg/kg PS

Rev. 4 (2007)

BTEX

Benceno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0.01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

EtIíbenceno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

m,p-Xileno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev,3 (2006)

o-Xlleno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

•  Suma BTEX EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev,3 (2006)

Tolueno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev.3 (2006) rám

Xiienos EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0.01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad oue lo oroduce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQPERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis Lima, PERU T: (511) 710 27 OD atencionalclienteperu@agqlabs-Com agqlabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
-CCREOtTEO

Estudio SAA-20/01037 RS N'890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Nota; Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tai como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (•). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La
Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificaclón (LC).
(1) El LIm Cuantíf es el valor a partir del cual cuantificamos. El Üm Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para
los parámetros de Radioactividad es el AMD
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n' TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . lima. PERU T: (511)710 27 00 atencionalcIienteperu@agqtabs.com agqiabs.pe



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
aCCBECiTED

Estudio SAA-20/01037 RS N°890-2020 Tipo Muestra:  SUELOS

1  MUESTRAS 1
Punto de Muestreo Fecha/Hora

Muestreo

Lugar de Muestreo Coordenadas x,y Fectia inicio Fecha

Recepción

Análisis Muestreado por

S-20/0428«a S0170-SU-012 07/10/2020 08:32 LORETO - DATEM DEL MARAÑÓN -
ANDOAS

15/10/2020 14/10/2020 106327S-S2 Cliente (•)

S-20/0U872 S0170-SIH)U 07/UI/202009:CS lOftETO - DATEM DEL PAARARÓN -
ANDOAS

15/10/2020 14/10/2020 106327552 CBaimn

S-20/042873 S0170-SU-01S 07/10/2020 09:31 LORETO • DATEM DEL MARAÑÓN •
ANDOAS

15/10/2020 14/10/2020 1063275-52 Cliente (*)

S-20AH2S74 S0170-$U-01« 07/10/202010-.2S LORETO • DATEM DEL MARAÑÓN •
ANDOAS

lVlO/2020 14/10/2020 1063275-52 Otenun

S-20/042a7S S0170-SU-0t7 07/10/2020 11:16 LORETO • DATEM DEL MARAÑÓN •
ANDOAS

15/10/2020 14/10/2020 106327S-52 Cliente {•)

S-20/042S76 S0170-SU-019-PROF 07/10/202012:07 LORETO • DATEM DEL MARAÑÓN •
ANDOAS

15/10/2020 14/10/2020 1063275-52 aimten

S-20/042877 S0170-SU-019 07/10/2020 11:45 LORETO - DATEM DEL MARAÑÓN -
ANDOAS

15/10/2020 14/10/2020 1063275-53 Cliente |*|

S-20/<M2S7a 0170-SU-021 07/10/202012:57 LORETO • DATEM DEL MARAÑÓN •
ANDOAS

15/10/2020 14/10/2020 1063275-53 CBemen

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima, PERU T: (511) 710 2700 atencionalclientepefu@agqlabs.com agqlabs.pe



□ AGQ
ANEXO TÉ CNICO QC 2020101717361807

Informes de ensayo:

AT;

Fecha Emisión:

S-20/0428M, S-20/042872, S-20/M2873, S-20/042874, S-20/042875, S-20/042876, S-20/042880, S-20/042881, S-20/042882, S-20/042884, S-20/042907. & -20/04293S. S-20/O42936,
S.20/042937. S-20/042938, S-20/O42939, 9-20/042940, S-20/042941. S-20/042942, S-20/042943
3063279-52

17/10/2020

Controles Crit trio de Aceptaclón

Técnica Parémetro AT U nidad Blanco
Muestra Control

(*RI

Muestra Doble
IKPOR)

Referencia

(Muestra Doble)
Blanco Control Duplicado

Espect ICP-OES
Cromo Hexavalente mg/kgPS < LC 95.632 2321 S-20/042660 < IC 80 a 120 < 20

Espect IC»-M5
Aluminio Total < LC 104.4 3.50 S-20/04266S < LC 70aU 0 < 30

Antimonio Total mg/kg PS < LC 102.2 8.50 S-20/04266S < LC 70 a 130 < 30

Arsénico Total mg/kgPE < LC 113.2 0.28 S-20/04266S < LC 70aU 0 < 30

Bario Total mg/lig PS < LC 115.7 21.41 S-20/042665 < LC 70 130 < 30

Beriiio Total n«n«P9 < LC 983 0.16 S-20/042665 < LC 70 130 < 30

BoroTotai mg/kg PS < LC 103.7 4.52 S-20/042665 < IC 70 130 < 30

Cadmio Totai mg/kg PS < tc 92.6 0.21 S-20/042665 < LC 70 a 130 < 30

Calcio Totai mg/l« PS < LC 96.7 1337 S-20/042665 < LC 70 a 130 < 30

Cobalto Totai mg/kg PS < LC 99.9 3.33 S-20/04266S < tc 70 130 < 30

Cotna Total mg/kg PS < LC 99.8 0.73 S-20/042665 < LC 70 a 130 < 30

Cromo Totai mg/kg PS < IC 117.4 1.02 S-20/04266S < LC 70 a 130 < 30

Esta Ao Total n^ kgPS < C 100.6 1.43 S-20/042665 cLC 70 a 130 < 30

Estroncio Totai mg/kg PS < IC 116.1 23.48 S-20/042665 < IC 70 a 130 < 30

Fósforo Totai mg/kg PS < LC 102.0 12.10 S-20/042665 < LC 70 130 < 30

Hierro Total mg/kg PS < LC 99.0 1.57 S-20/042665 «IC 70 a 130 < 30

U tio Total mg/kg PS < LC 113.9 3.86 S-20/042665 < LC 70 a 130 < 30

Magnesio Total mg/kg PS < LC 96.4 5.18 S-20/042665 < LC 70 a 130 < 30

Manganeso Total mg/kg PS < LC 82.7 3.10 S-20/042665 < LC 70 130 < 30

Mercurio Total mg/kg PS < IC 98.0 0.30 5-20/042665 < LC 70 130 < 30

Moiibdeno Total ntg/kg PS < IC 83.8 0.67 S-20/042665 < tc 70 a 130 < 30

NiqueiTotal mg/kg PS < LC 103.7 2.23 S-20/042665 < IC 70 a 130 < 30

Plata Totai mg/kg PS < LC 117.9 1.41 S-20/04266S < LC 70 130 < 30

Plomo Total mg/kg PS < LC 105.8 1.12 S-20/042665 < LC 70 130 < 30

Potasio Totai mg/kg PS < LC 102.7 139 S-20/04266S < LC 70 a 130 < 30

Seienio Total mg/kg PS < LC 100.3 1.82 S-20/042665 < LC 70 a 130 < 30

5odio Totai mg/kg PS < IC 106.7 1.61 S-20/042665 < LC 70 130 < 30

Tallo Totai mg/kg PS < LC 119.9 0.83 S-20/042665 < LC 70 a 130 < 30

Titanio Total mg/kg PS < LC 93.7 0.71 S-20/042665 < U 70 a 130 < 30

Vanadio Total mg/kg PS < IC 123.9 0.84 S-20/042665 < LC 70 a 130 < 30

Zinc Total mg/kg PS < Í C 103.0 0.64 S20/D4266S < IC 70 a 130 < 30

Cromatos FID
Hidrocarburos Totales > C10-C28 rr̂ /kgPS dC 104 S.4 S20/042879 < IC 70 a 130 < 30

Hidrocarburos Totales > C28-C40 mg/kg PS < LC 89 6.2 S20/042B79 < LC 70 a 130 < 30

Pa(. 1 da 1
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Por a %0
Kgmnorría

Almantwla

better and ^  ft#kG^^Labs Modto Ainbttfito

safer worid
Min«rfa

Siíud y Seginded

San Luis, 26 de Octubre de 2020

Oefa

l ili

Sres;

PAOLA ENRÍQUEZ

DIRECCIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)
2020-E01-081450

?7'10'2ü2ü ú3-42'23 PM

Presente, -

Estimado:

Por intermedio de la presente, le saludamos cordíalmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N''065-2019-OEFA. cuya relación es la siguiente:

RS ESTUDIO COORDINACION

FECHA DE

INGRESO DE
FECHA REPORTE

MAX AGQ

FECHA DE

ENVIO

LA MUESTRA INFORME

SAA-20/01037

AL SAA-

20/01056, S-

20/042904 AL

S-20/042906, S-

RS N'890-

2020 IV

20/042914, S-

20/042923, S-

20/042944, S-

20/042945, S-

20/042946, S-

20/042949, S-

20/042907.

□ .EVALU ACION 14/10/2020 26/10/2020 27/10/2020

Agradeciendo su gentil atención, quedamos de U ds.

Atentamente.

Se adjunta:

•  2 Originales de Informes de laboratorio (incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos originales

Av. Luis José de Orbegoso 330. San Luis, Lima. Perú. Tel: + 51 I 7102700
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Roxana Inca Zurita
Projeci Manager Medio Ambieole

AGQ PERÚ S A.C

SUSAN FAJARDO CANAL

DNI 23988946

GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ SAO
RUC:20512225986

Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis. Lima, Perú. Te): ̂ -51 I 7102700



Oefa
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro >M-20t0

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

CMIpa da AcctPn: 0001 I-202O411

Facha prcaramada da la Acctdn: 17«W2070

Calidad Amkianad Candad da Siraio

Mato Slal 76

EnPapa da Hatorlalaa 11iO«r2020

■ Mrit
T̂ 4a

CdiikMP Iton PaiimaMa HltodaMddaMd OSlIFIW riR

Sadimante Sadimanto

CONTRATO

D6S-2016'
OEFA

(ttm 1

Mataiat TDlalaiy Mercurio 101

Fiaccionaa da Hidiocw Oum Pt (C6-C10I 101

Adciortolniefila laportti la auma da laaFiaccionaa da HidrocarOuroi F2| C1D-C7tl 101

FrKcienaadt Mnpoctoturea Fl )C20-C40i 101

Suela Suelo
CONTRATO
oes-201»-

OEFA
Itom 1

Ciomo Haipralanta 120

BTEXIBancane Toluana. EdPaneana.
Xllanotl 56

Malaiat TotMaa >  Mercurio 161 ROupIcadea
PAHi 56

Fiacew nat da HupocarsuinFl | > C2e C4D| 126

Fracoonaa da HidrocarPuiM F2(> C10O2l| Ct

Friccionat da Hitoocarouioa F1 | C6-C10| 56

Ralaranelaa I

OPaanaclonaa:
Saiapuiaiaparaeicortaclotranfoortada muastaa 2Dcaoiari| icontida' a( al mtamode 10 icapacu
por CDOiai aagun ai contrMo

Contocto Tpcnlao: FaPiBi Llamar Salir Conna daam220o(*>  gpp pa M7S746n

Contocto ENROU EZ LARA PAOLA JOANNETT pannquazOaalp goP pa 040264212

Contacto Campo 1. Tuparachi Tiupilo Raúl raul toparachi truploQonail com 014727509

CoitdleW ftt 0»n»i«lw

1 Ldí informrt aeeneayo a«beiin tKmntw alOEFA (egúnic
eAMoftem losT*nninnd« Relermcn quf taiiw i par» W
CONTRATO 0$ $ -20IK)EFA
2 Efv caao w  tncuanaan arrom u Dbaarracionn rft al nforma
pfiMw taao aa le «enhcara per ma«o da i«a nrta la na conlenndM da
aarnciaa. nnlanOonn unplam de S día* calandaiie para suSunailaa
oPaarraoonaa

CenieIcteAGOPERU SAC rlABS
a TEOMXOQCAl SERVICE AOQ
SOCIEDAD U NITADA SU CU RSAL

rxna
DZOZTAL

Firmado digitalmente por:
LEON ANTU NSMiena Jenny
FAU  20521260709 sott
Mitivo: Doy V" B*
Fecha; 08A9/2020 00:03:14-0500

rZRMA
DZOZTAL

Firmado digitalmente por:
ENEQU E PU lCON Armando
Ivbrtin FAJJ 20521280709 soft
Motivo: Autorizado
Fecha: 08/09/2020 00:13:52-0500

««2020 7 12 04 PM



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs

.oV'l'V'v,

lAS
aCCREDITED

II Vú

Tipo Muestra: SUELOS Registrada en: AGQ Perú Cliente(*): OEFA

Estudio SAA-20/01038 RS

N'890-2020

Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio (*): AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA LIMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 39|*): — Contrato: PE20-0018

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

X.

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Área Ll - MA

FECHA EMISIÓN: 27/10/2020

Liliana Dedios Alegría ; CQP

824. Jefe de Lab. Orgánico

OBSERVACIONES (*);

Anexo técnico :QA/QC. CA:0001-9-2020-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp {U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGa PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalcllenteperui^agqlabs.com agqlabs.pe



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

-abs

ACCRECiTED

SAA-20/01038 RS N"890-2020Estudio Tipo Muestra: SUELOS

RESULTADOS ANALITICOS

N* de Referencia

Deicrtpclónl*)
S-20/CM2879

RS N*

890-2020 /

S0170-SU-020

5-20/042880

ftSN'

890-2020/

S0170-SU-020-

PROF

5-20/042881

flSN*

890-2020 /

S0170-SU-022

5-20/042882

R5N'

890-2020/

»I70-SLM}23

5-20/042883

RSN'

890-2020/

50170-50-018

5-20/042884

R5N'

890-2020/

S0170-SU-018-

PROF

Parámetro Unidades

Otros Parámetros ffsko Químicos

Cromo

Hexavalente

mg/kg PS <0,1
• <0,1

-
<0,1

-

<0.1
-

<0,1 - <0,1 -

Metíiks Totales

Aluminio Total mg/kg PS 37 533 ±1 501 30 669 ±1227 42153 ±1 686 34 735 ±1389 46 810 ±1872 44094 ±1 764

Antimonio Total mg/kg PS 0,0170 ±0,00153 0,0132 ±0,00119 0,0307 ±0,00276 0,2822 ±0,02540 0,1392 ±0,01253 0,0828 ±0,00745

Arsénico Total mg/kg PS 1,89 ±0,1887 1,73 ±0,1727 1.27 ±0,1273 1.75 ±0,1752 1,64 ±0,1635 1.84 ±0,1842

Bario Total mg/kg PS 210.3 ±14,719 178,9 ±12,522 196,0 ±13,721 235,9 ±16,512 140,9 ±9,8619 487,4 ±34,118

Berilio Total mg/kg PS 0,964 ±0,0868 0,740 ±0,0666 0,739 ±0,0666 0,578 ±0,0520 0,511 ±0,0460 0,481 ±0,0433

Boro Total mg/kg PS 0,7006 ±0,04904 0,9752 ±0,06826 1,301 ±0,09106 9,776 ±0,68432 3,077 ±0,21542 1,464 ±0,10251

Cadmio Total mg/kg PS 0,44491 ±0,02669

5

0,30502 ±0,01830

1

0,10321 ±0,00619

2

0,23031 ±0,01381

9

0,08293 ±0,00497

6

0,06027 ±0,00361

6

Calcio Total mg/kg PS 1023 ±61,355 1566 ±93,987 1913 ±11,491 1010 ±«),573 320,3 ±19,216 155,6 ±9,3386

Cobalto Total mg/kg PS 10,2 ±0,508 12,3 ±0,615 7,564 ±0,378 11.5 ±0,573 13,6 ±0,680 15,1 ±0,753

Cobre Total mg/kg PS 36 ±4,30 30 ±3,57 33 ±3,95 25 ±3,06 32 ±3,87 33 ±4,00

Cromo Total mg/kg PS 23,6 ±1,654 20,0 ±1,401 27,7 ±1.937 19,7 ±1,382 22,6 ±1,579 21,3 ±1,489

Estaño Total mg/kg PS 0,0453 ±0,00317 0,0789 ±0,00553 0,1699 ±0,01189 1,459 ±0,10211 0,4288 ±0,03001 0,3845 ±0,02692

Estroncio Total mg/kg PS 45,05 ±7,2074 52,83 ±8,4528 26,63 ±4,2602 49,23 ±7,8766 24,46 ±3,9134 25,78 ±4,1247

Fósforo Total mg/kg PS 978 ±88 863 ±78 712 ±64 977 ±88 1168 ±105 694 ±62

Hierro Total mg/kg PS 22 182 ±887 23 058 ±922 18 959 ±758 27 928 ±1117 32 997 ±1 320 35 624 ±1425

Litio Total mgAg PS 8,771 ±0,61394 6,814 ±0,47697 9,053 ±0,63372 6,355 ±0,44484 7,645 ±0,53516 9,026 ±0,63184

Magnesio Total mg/kg PS 1970 ±78,8 1869 ±74,8 1971 ±78,9 1937 ±77,5 2 022 ±80,9 1957 ±78,3

Manganeso Total mg/kg PS 455 ±31,85 438 ±30,67 215 ±15,06 624 ±43,67 650 ±45,47 992 ±69,47

Mercurio Total mg/kg PS < 0,010
-

< 0,010
-

0,014 ±0,0020 < 0,010 - 0,015 ±0,0022 < 0,010 -

Molibdeno Total mg/kg PS <0,002 - <0,002 - <0,002 - 0,107 ±0,010 <0,002 - <0,X2 .

Níquel Total mg/kg PS 14,0 ±1,120 12.7 ±1,013 14,0 ±1,121 11,0 ±0,8817 9,45 ±0,7557 9,54 ±0,7633

Plata Total mg/kg PS <o,m20
- < 0,0020 - < 0,0020 - 5,208 ±0,98950 1,535 ±0,29157 0,9105 ±0,17300

Plomo Total mg/kg PS 14,5 ±2,320 11.9 ±1,900 17,8 ±2,845 13,3 ±2,127 14,9 ±2,376 18,5 ±2,963

Potasio Total mg/kg PS 681 ±48 411 ±29 593 ±41 414 ±29 573 ±40 567 ±40

Selenio Total mg/kg PS 0,666 ±0,080 0,633 ±0,076 0,541 ±0,065 0,509 ±0,061 0,860 ±0,103 0,654 ±0,079

Sodio Total mg/kg PS 48,8 ±2,930 36,0 ±2,159 42,9 ±2,575 31,0 ±1,860 51,1 ±3,064 49,3 ±2,957

Tallo Total mg/kg PS 0,1777 ±0,01777 0,1432 ±0,01432 0,1574 ±0,01574 0,1987 ±0,01987 0,2873 ±0,02873 0,3173 ±0,03173

Titanio Total mg/kg PS 122 ±19,5 136 ±21,8 98 ±15,7 109 ±17,5 95 ±15,3 90 ±14,3

Vanadio Total mg/kg PS 70 ±5,6 67 ±5,4 64 ±5,1 67 ±5,4 85 ±6,8 87 ±7,0

Zinc Total mg/kg PS 84 ±7,56 86 ±7,73 77 ±6,97 74 ±6,62 59 ±5,27 72 ±6,45

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Totales >C10-C28

mg/kg PS 503 ±101 606 ±121 5 362 ±1072 23,0 ±4,60 43,0 ±8,60 125 ±25,0

Hidrocarburos

Totales >C28-C40

mg/kg PS 181 ±50,7 413 ±116 6144 ±1720 32,0 ±8,96 42,0 ±11,8 72,0 ±20,2

Hidrocarburos

Totales C6-C10

mg/kg PS <0,3
-

<0,3
-

erex

Benceno

Etilbenceno

mg/kg PS < 0,01

mg/kg PS < 0,01

<0,01

<0,01

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQPERU. S.A.C
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: {511} 710 27 00 atencionaldienteperui^agqlabs.com



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Vv-^y y.

Labs lAS
ACCREDITED

ti vu

Estudio SAA-20/01038 RS N''890-2020 Tipo Muestra; SUELOS

1  RESULTADOS ANALITICOS
N* de fteferenda 5-20/042879 Incert 5-20/042880 liKert S-20/042881 Incert S-20/042882 Irwert S-20/042883 incert S-20/042884 Incert

Detcripclónl*) RSN' RSN* RSN* RSN* RS N" RSN*

890-2020 / 890-2020/ 890-2020/ 890-2020/ 890-2020/ 890-2020 /

S0170-SU-020 SOt70-SU-020- S0170-5U-022 S0170-SU-023 S0170-SU-018 S017O-SU-0I8-

PROF PROF

Parámetro Unidades

BTEX

m,p-Xileno mg/kf PS < 0,01 <0,01

-  c:o-Xileno mg/kg PS < 0,01 <0,01

Suma BTEX mg/kg PS < 0,01 <0,01 -

Tolueno mg/kg PS < 0,01 <0,01
-

Xilenos mg/kg PS < 0,01 <0,01 -

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de ia entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k» 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . üma. PERU T: (511) 710 27 00 3tencíonalclienteperu€>agqlabs.com agqlabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs
'''" /. ^ÍccrÉdÍtÉT

lAS

Estudio SAA-20/01038 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

1  RESULTADOS ANALITICOS
N> de Refarend*

Deteri^iónC)

S-20/CW2885 Incert

RSN'

S90-2020 /

S0170-SU-007

Parámetro Unidades

Otros Parámetros Físico Quimkos

Cromo

Hexavalente

mg/kg PS < 0,1

ñútales Totales

Aluminio Total mg/kg PS 30943 ±1 238

Antimonio Total mg/kg PS 0,0572 ±0,00514

Arsénico Total mg/kg PS 2,55 ±0,2549

Bario Total mg/kg PS 692,7 ±48,491

Berilio Total mg/kg PS 0,309 ±0,0278

Boro Total mg/kg PS 1,201 ±0,08407

Cadmio Total mg/kg PS 0,11246 ±0,00674
7

Calcio Total mg/kg PS 449,6

t

±26,977

Cobalto Total mg/kg PS 7,224 ±0,361

Cobre Total mg/kg PS 22 ±2,64

Cromo Total mg/kg PS 14,1 ±0,985

Estaño Total mg/kg PS 0,2522 ±0,01766

Estroncio Total mg/kg PS 31,56 ±S,0494

Fósforo Total mg/kg PS 517 ±47

Hierro Total mg/kg PS 25 301 ±1012

Litio Total mg/kg PS 4,848 ±0,33936

Magnesio Total mg/kg PS 1332 ±53,3

Manganeso Total mg/kg PS 460 ±32,23

Mercurio Total mg/kg PS 0,018 ±0,0027

Mol íbdeno Total mg/kg PS 0,013 ±0,001

Níquel Total mg/kg PS 6,78 ±0,5423

Plata Total mg/kg PS 0,1331 tK),02530

Plomo Total mg/kg PS 16,5 ±2,639

Potasio Total mg/kg PS 593 ±42

Selenio Total mg/kg PS 0,253 ±0,030

Sodio Total mg/kg PS 43,6 ±2,617

Taiio Total mg/kg PS 0,2138 ±0,02138

Titanio Total mg/kg PS 98 ±15,7

Vanadio Total mg/kg PS 66 ±5,3

Zinc Total mg/kg PS 64 ±5,77

Hidrocarburos

3rí

fV'.^

fi.?,' <>

Hidrocarburos

Totales >C10-C28

Hidrocarburos

Totales >a8-C40

Hidrocarburos

Totales C6-C10

STEX

mg/kg PS 71,0 ±14,2

mg/kg PS 37,0 ±10,4

mg/kg PS < 0,3

Benceno

Etilbencerto

m,p-XÍIeno

mg/kg PS <0,01

mg/kg PS < 0,01

mg/kg PS < 0,01

■ iSt»

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U ) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k» 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 3S0, San Luis . Lima. PERU T: (Sil) 710 27 00 atencionalclienteperu@ agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREDITEO

II U/

Estudio SAA-20/01038 RS N'890-202D Tipo Muestra; SUELOS

RESULTADOS ANALITICOS

N< de Referencia

Descrtpclónl*)

S-20/04288S Incert

RSN*

890-2020/

S0170-SU-007

Parámetro Unidades

8TEX

o-XIleno

Suma BTEX

Tolueno

Xilenos

mg/kg PS < 0,01

mg/kg PS < 0,01

mg/kg PS < 0,01

mg/kg PS <0,01

Nota; Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ nc
se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con (*). A:
Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no
aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación nfi TL-S02 emitida por lAS.
(&] Ensayo No cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k» 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Ort>egoso 350, San Luis . Uma. PERU I: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.eom agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREOiTED

II

Estudio SAA-20/01038 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Parámetro

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo Hexavalente

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Cakio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

PNT

PP-205 Rev.6 2018

EPA Method 30S0B

Rev.2(1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S(»

Rev.2 (1996) / EPA
Method 602DB Rev.2

{2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30SOB

Rev.2 (1996) /EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

ANEXO TECNICO

Técnica

Espect iCPOES

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma.

V

.'í

Lim Cuantif/ Detec (1)

0,1 mgAg PS

0,1600 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mgAg PS

0,0120 mg/l^ PS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

fü

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k» 2, para un nivel de confianza aprox del 9S%

A6Q PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionaiclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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II v»

Estudio SAA-20/01038 RS N'890-2020 Tipo Muestra; SUELOS

Parámetro

Hierro Total

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Moiibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Tallo Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

PNT

EPA Method 30S0B

Rev.2(1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Técnica

EspectICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. LimCuantíf/Oetec(l)

0,01 mg/kg PS

0,0160 mg/kg PS

0,30 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,010 mgAg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mgAg PS

10 mg/kg PS

0,006 mgAg PS

1,00 mg/kg PS

0,X30 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no dehen ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de

calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura ks 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

A6Q PERU, S.A.C.

Av. Luís José de Ort>egoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@)agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREDiTED

II Vm

Estudio SAA-20/01038 RS N*890-2020 Tipo Muestra; SUELOS

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/Detec (1)

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales >C10-C28 EPA Method 801SC Cromat CG FID 5,00 mg/kg PS

Rev.3 (2007)

Hidrocarburos Totales >C28-C40 EPA Method SOISC Cromat CG FIO S.OOmgAgPS
Rev.3 (2007)

Hidrocarburos Totales C&-C10 EPA Method 801SC. Cromat CG FIO HS 0,3 mg/kg PS

Rev.3 (2007)

BTEX

Benceno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

Etilbenceno EPA Method 8260C Crómate^ CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

m,p-Xileno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

o-Xiieno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
Rev.3 (2006)

Suma BTEX EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

Tolueno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

Xilenos EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las ¡ncertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE; Recuento en placa estimado. La
Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(1) El Lim Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualitativos).Para
los parámetros de Radioactividad es el AMO
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-S02 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2. para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Ort>egoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 7102700 atencconalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREDITEO

II vu

Estudio SAA-20/01038 RS N''890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

MUESTRAS

Punto de Muestreo Fecha/Hora

Muestreo

lugar de Muestreo Coordenadas i(.y Fecha Inicio Fecha

Recepción

Análisis Muesireado por

S-20/MZ879 S0170-SU-020 08/10/2020 06:45 LORETO - OATEM DEL MARAÑÓN •
ANDOAS

15/10/2020 14/10/2020 1063275-54 Cliente (*|

S-20/(M2nO S0170-SU-020-raOF 08/10/202008:54 LORETO - OATEM Oa MARAAÓN -

ANDOAS

lS/10/2020 14/10/2020 106327S-52 CDvittC)

S-20/Oa2881 S0X70-SU-022 08/10/2020 09:16 LORETO - DATEM DEL MARAÍIÓN -

ANDOAS

15/10/2020 14/10/2020 1063275-52 Cliente!*)

S>20/0«2SC S0170-SU-023 08/10/UU 09-39 lORETO - DATEM Oa MARAAÓN -
ANDOAS

lS/lQ/2020 14/10/2020 106327S-S2 CHmtan

S-20/0428S3 S0170-SU.018 08/10/2020 10:13 LORETO - DATEM DEL MARAÑÓN -

ANDOAS

lS/10/2020 14/10/2020 1063275-54 Cliente!*)

S-2D/Om84 S0170-SU-0U-PKOF 08/10/20201030 LORETO - DATEM DEL MARAÑÓN -

ANDOAS

15/10/2020 14/10/2020 106327S-S2 cuenten

S-20/M288S S0170-SU-007 08/10/202011:15 LORETO - DATEM DEL MARAÑÓN - lS/10/2020 14/10/2020 1063275-54 Cliente!*)
ANOOAS

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis . Lima. PERU T; (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agql3bs.com agqlabs.pe
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ANEXO TÉCNICO QC 2020101717463339

Informes de ensayo:

AT:

Fecha Emisión:

S-20/042879, 5-20/042883, 5-20/042885

1063275-S4

17/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técnica ParémetroAT Unidad Blanco
Muestra Control

(*")

Muestra Doble

(KPDR)

Referencia

(Muestra Doble)
Blanco Control Duplicado

E^actlO>-OES

Cromo Heaavalente mg/kgPS <LC 103.9 0.84 S-20/042879 dC 80 i 120 <20

e«pMtlC»-M5

Aluminio Total mg/li| PS <IC 9040 239 S-20/042885 dC 70 a 130 <30

Antimonio Total mg/kg PS dC 81.31 0.48 5-20/042885 dC 70 a 130 <30

Arsénico Total mg/kg PS <IC 99.12 3.32 S-20/0428BS dC 70 a 130 <30

Bario Total mg/kg PS <LC 97.02 8.07 S-2D/0428eS dC 70 a 130 <30

Berilio Total mg/kg PS <LC 10733 0.26 5-20/042885 <LC 70 130 <30

Boro Total mg/kg PS <LC 109.67 2.33 S-20/04288S <LC 70 130 <30

Cadmio Total mg/l^ PS <LC 93.48 0.15 S-20/042885 dC 70 130 <30

Calcio ToUI mg/kg PS «te 98.45 430 S-20/042885 dC 70 a 130 <30

Cobalto Total mg/kg PS <LC 87 88 0.20 S-20/0428SS dC 70 130 <30

Cobra Total mg/kg PS <LC 91.79 239 5-20/042885 dC 70 a 130 <30

Cromo Total mg/kg PS dC 94.87 3.16 S-20/04288S <IC 70 a 130 <30

EstaAo Total mg/kg PS dc 94.74 0.69 S-20/04288S dC 70 a 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS <LC 111.49 0.97 5-20/042885 <LC 70 130 <30

Fósforo Total mg/kg PS dC 9530 136 5-20/042885 dC 70 8 130 <30

Hierro Total mg/kg PS dC 110.26 2.29 5-20/042885 dC 70 a 130 <30

Utio Total n^kgPS dC 96.8S 1.49 S-20/04288S dC 70 a 130 <30

Magnesio Total mg/kg PS dC 94.03 1.49 5-20/042885 dC 70 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS dC 108.10 3.66 S-20/04288S dc 70 130 <30

Mercurio Total mg/kg PS dC 91.SS 4.92 S-20/042885 dC 70 a 130 <30

Molíbdeno Total mg/kg PS dC 98.56 2.94 S-20/042885 <LC 70 a 130 <30

Níquel Total mg/kg PS dC 93.09 0.28 S-20/042885 dC 70 a 130 <30

PIaU Total mg/kg PS dC 7933 0.64 S-20/042885 <LC 70 a 130 <30

Plomo Total mg/kg PS <LC 98.4S 2.12 S-20/04288S dC 70 a 130 <30

Potasio Total rT%/kg PS dC 111.91 1.34 S-20/042885 dC 70 130 <30

Setenio Total mg/kg PS <LC 100.45 1.06 S-20/042885 dC 70 130 <30

Sodio Total mg/kg PS <IC 97.52 1.80 S-20/04288S dC 70 a 130 <30

Tallo Total mg/kg PS <LC 95.22 1.73 S-20/0428S5 dC 70 130 <30

Tltartio Total mg/kg PS dC 101.32 1.53 S-20/042885 <LC 70 a 130 <30

Vanadio Total mg/kg PS dC 113.84 0.79 S-20/042885 <LC 70 a 130 <30

Zinc Total mg/kg PS dC 88.99 0.68 S-20/0428S5 dC 70 a 130 <30

CromatOfCG/MS
Benceno mg/kg PS dC 101.905 0.00 S-20/042685 dC 70 a 130 <30

EtilberKeno mg/kg PS dC 103.87 0.00 S-20/042685 dC 708 130 <30

m,p-Xlleno mg/kg PS dC 113.7 0.00 S-20/0426SS <LC 70 a 130 <30

e-Xlleno mg/kg PS <LC 99.435 0.00 5-20/042685 dC 70 a 130 <30

Tolueno mg/kg PS dC 88.225 0.00 S-20/04268S dC 70 a 130 <30

CromatCGFIOHS

Hidrocarburos Totales C6-C10 n^kgPS dC 1014 0.0 5-20/042878 dC 70 a 130 <30

CromatCGFlO

Hidrocarburos Totales >C10<28 mg/kg PS dC 104 5.4 S-20/042879 <LC 70al30 <30

Hidrocarburos Totales >C28-C40 mg/kg PS dC 89 6.2 S-20/042879 <LC 70a 130 <30

Pa(. Idel



0AGQ
ANEXO TECNICO QC 2020101717361807

Informes de ensayo-

AT;

Fecha E(nlti6n:

S-20/042868, S-20/042872, S-20/042873, S-20/M2874, S-20/04287S. S-20/042876, S-20/042880, S-20/042881. $-20/042882, S-20/042884, S-20/042907, S-20/04293S, $-20/042936,
$-20/042937, $-20/042938, $-20/042939, $-20/042940, $-20/042941, $-20/042942, $-20/042943

106327S-S2

17/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técnica Parámetro AT Unidad Blanco
Muestra Control Muestra Doble

(KPDR)

Referencia

(Muestra Doble)
Blanco Control Ouplkadb

Espectl^-OES

Cromo Hexavalante mg/kg P$ <LC 95.632 2321 S-20/042660 <IC 80al20 <20

EspectICP-MS

Aluminio Total mg/k£PS <IC 104.4 330 $-20/0426^ <IC 70 a 130 <30

Antimonio Total mg/kg PS <LC 102.2 830 S-20/04266S <IC 70 a 130 <30

Arsénico Total mg/kg PS <LC 113.2 0.28 S-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Bario Total mg/kg PS <IC 115.7 21.41 S-20/O42665 <IC 70 a 130 <30

Berilio Total mg/kg PS <LC 983 0.16 S-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Boro Total mg/kg PS <LC 103.7 432 S-20/O42665 <LC 70 a 130 <30

Cadmio Total mg/kg PS <LC 92.6 0.21 S-20/042665 <IC 70 a 130 <30

Calcio Total mg/kg PS <LC 96.7 13.57 S-20/042665 <LC 70 a 130 <30

CobaltoTotal mg/kg PS <LC 99.9 333 S-20/042665 <IC 70 a 130 <30

Cobre Total mg/kg PS <LC 99.8 0.73 S-20/04266S <LC 70aU0 <30

CromoTotal mg/kg PS <LC 117.4 1.02 S-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Estaño Total mg/kg PS <LC 100.6 1.43 S-20/04266S <LC 70 a 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS <IC 116.1 23.48 S-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Fósforo Total mg/kg PS <IC 102.0 12.10 S-20/04266S <IC 70 a 130 <30

Hierro Total mg/kg PS <LC 99.0 137 S-20/042665 <IC 70 a 130 <30

Litio TottI mg/kg PS <LC 113.9 3.86 S-20/04266S <LC 70 a 130 <30

Ma|nesio Total mg/kg PS <IC 96.4 5.18 S-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS <LC 82.7 3.10 S-20/04266S <LC 70 a 130 <30

Mercurio Total mg/kg PS <tc 98.0 030 S-20/042665 <IC 70 a 130 <30

Molibdeno Total mg/kg PS <IC 833 0.67 S-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Níquel Total mg/kg PS <LC 103.7 2.23 S-20/04266S <LC 70 a 130 <30

Plata Total mg/kg PS <LC 117.9 1.41 S-20/04266S <LC 70 a 130 <30

Plomo Total mg/kg PS <LC 1053 1.12 S-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <LC 102.7 1.89 S-20/042665 <LC 70 a 130 <30

SelenloTota! mg/kg PS <LC 100.3 1.82 S-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Sodio Toal mg/kg PS <LC 106.7 1.61 S-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Tallo Total mg/kg PS <IC 119.9 0.83 5-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Titanio Total mg/kg PS <LC 93.7 0.71 S-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Vanadio Total mg/kg PS <IC 123.9 0.84 S-20/042665 <LC 70 a 130 <30

Zinc Total mg/kg PS <LC 103.0 0.64 S-20/042665 <LC 70 a 130 <30

CromatCGFID

Hidrocarburos Totales >C10-C28 mg/kg PS <IC 104 54 S-20/042879 <LC 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales >C28C40 mg/kg PS <LC 89 6.2 S-20/042879 <LC 708130 <30

P^. 1 de 1
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREDITEO

11

Tipo Muestra: SUELOS Registrada en: AGQ Perú Cliente('): OEFA

Estudio SAA-20/01038 RS

N*890-2020

Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio (•): AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRIONNRO.

603-JESUS MARIA UMA

PNT Muestreo Cod Cliente: 106327

Cliente 38(*): — Contrato: PE20-0018

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a ia muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo ei protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

A.

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Area U • MA

FECHA EMISIÓN: 27/10/2020

Uliana Dedios Alegría; CQP
824. Jefe de Lab. O^ánko

OBSERVACIONES (*):

Anexo técnico :QA/QC. CA:0001-9-2020-415.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k- 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511)710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs vacmsklAS
ACCREDITEO

Estudio SAA-20/01038 RS N'890-2020 Tipo Muestra- SUELOS

1  RESULTADOS ANALITICOS I
N* (it lUiwcnda

DMoIpclónn
S-20/0428;9

RSN'

890-2020/

S0170<&U-020

&-20/U42880

RSN-

890-2020 /

S0170-SU-020

PROf

S-20/CM2881

RSN'

890-2020/

S0170-S0022

S-20/042882

RSN*

890-2020/

S0170-SU-023

S-20/042883

RSN*

890-2020/

SOI/O-SU-OIS

$-20/042884

ftS N'

890-2020/

M)170-SU-018-

PROF

Parámetro Unidades

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo

Hexavalente

Metales Totales

mg/kg PS <0,1
"

<0,1
-

<0,1 ■ <0,1
-

<0,1
- <0,1

-

Aluminio Total mg/kg PS 37 533 ±1 501 30 669 ±1 227 42 153 ±1686 34 735 ±1 389 46810 ±1872 44 094 ±1 764

Antimonio Total mg/kg PS 0,0170 ±0,00153 0,0132 ±0,00119 0,0307 ±0,00276 0,2822 ±0,02540 0,1392 ±0,01253 0,0828 ±0,00745
Arsénico Total mg/kg PS 1,89 ±0,1887 1,73 ±0,1727 1,27 ±0,1273 1.75 ±0,1752 1,64 ±0,1635 1,84 ±0,1842

Bario Total mg/kg PS 210,3 ±14,719 178,9 ±12,522 196,0 ±13,721 235,9 ±16,512 140,9 ±9,8619 487,4 ±34,118
Berilio Total mg/kg PS 0,964 ±0,0868 0,740 ±0,0666 0,739 ±0,0666 0,578 ±0,0520 0,511 ±0,0460 0,481 ±0,0433
Boro Total mg/kg PS 0,7006 ±0,04904 0,9752 ±0,06826 1301 ±0,09106 9,776 ±0,68432 3,077 ±0,21542 1,464 ±0,10251

Cadmio Total mg/kg PS 0,44491 ±0,02669 0,30502 ±0,01830 0,10321 ±0,00619 0,23031 ±0,01381 0,08293 ±0,00497 0,06027 ±0,00361
5 1 2 9 6 6

Caldo Total mg/kg PS 1023 ±61,355 1566 ±93,987 191,5 ±11,491 1010 ±60,573 320,3 ±19,216 155,6 ±9,3386
Cobalto Total mg/kg PS 10,2 ±0,508 12,3 ±0,615 7,564 ±0,378 11,5 ±0,573 13,6 ±0,680 15,1 ±0,753
Cobre Total mg/kg PS 36 ±4,30 30 ±3,57 33 ±3,95 25 ±3,06 32 ±3,87 33 ±4,00

Cromo Total mg/kg PS 23.6 ±1,654 20,0 ±1,401 27,7 ±1,937 19,7 ±1,382 22,6 ±1,579 21,3 ±1,489

Estaño Total mg/kg PS 0,0453 ±0,00317 0,0789 ±0,00553 0,1699 ±0,01189 1,459 ±0,10211 0,4288 ±0,03001 03845 ±0,02692
Estroncio Total mg/kg PS 45,05 ±7,2074 52,83 ±8,4528 26,63 ±4,2602 49,23 ±7,8766 24,46 ±3,9134 25,78 ±4,1247

Fósforo Total mg/kg PS 978 ±88 863 ±78 712 ±64 977 ±88 1168 ±105 694 ±62

Hierro Total mg/kg PS 22 182 ±887 23 058 ±922 18 959 ±758 27 928 ±1117 32 997 ±1 320 35 624 ±1425

Utio Total mg/kg PS 8,771 ±0,61394 6,814 ±0,47697 9,053 ±0,63372 6,355 ±0,44484 7,645 ±0,53516 9,026 ±0,63184
Magnesio Total mg/kg PS 1970 ±78,8 1869 ±74,8 1971 ±78,9 1937 ±77,5 2 022 ±80,9 1957 ±78,3

Manganeso Total mg/kg PS 455 ±31,85 438 ±30,67 215 ±15,06 624 ±43,67 650 ±45,47 992 ±69,47

Mercurio Total mg/kg PS < 0,010
-

< 0,010
- 0,014 ±0,0020 < 0,010 . 0,015 ±0,0022 < 0,010 .

Mollbdeno Total mg/kg PS <0,002
- <0,002 - <0,002 - 0,107 ±0,010 <0,002 . <0,002 _

Níquel Total mg/kg PS 14,0 ±1,120 12,7 ±1,013 14,0 ±1,121 11,0 ±0,8817 9,45 ±0,7557 9,54 ±0,7633
Plata Total mg/kg PS < 0,0020

• < 0,0020
- <0,0020 - 5,208 ±0,98950 1,535 ±0,29157 0,9105 ±0,17300

Plomo Total mg/kg PS 14,5 ±2,320 11,9 ±1,900 17,8 ±2,845 13,3 ±2,127 14,9 ±2,376 18,5 ±2,963
Potasio Total mg/kg PS 681 ±48 411 ±29 593 ±41 414 ±29 573 ±40 567 ±40

Selenlo Total mg/kg PS 0,666 ±0,080 0,633 ±0,076 0,541 ±0,065 0,509 ±0,061 0,860 ±0,103 0,654 ±0,079
Sodio Total mg/kg PS 48,8 ±2,930 36,0 ±2,159 42,9 ±2,575 31,0 ±1,860 51,1 ±3,064 49,3 ±2,957
Tallo Total mg/kg PS 0,1777 ±0,01777 0,1432 ±0,01432 0,1574 ±0,01574 0,1987 ±0,01987 0,2873 ±0,02873 0,3173 ±0,03173

Titanio Total mg/kg PS 122 ±19,5 136 ±21,8 98 ±15,7 109 ±17,5 95 ±15,3 90 ±143

Vanadio Total mg/kg PS 70 ±5,6 67 ±5,4 64 ±5,1 67 ±5,4 85 ±6,8 87 ±7,0
Zinc Total mg/kg PS 84 ±7,56 86 ±7,73 77 ±6,97 74 ±6,62 59 ±5,27 72 ±635

Hidrocarburos

Hidrocarburos

Totales >C10-C28

Hidrocarburos

Totales >C28-C40

Hidrocarburos

Totales C6-C10

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

503

181

<0,3

±101

±50,7

606

413

±121

±116

5 362

6144

±1072

±1720

23,0

32,0

±4,60

±8,96

43,0

42,0

<0,3

±8,60

±113

125

72,0

±25,0

±20,2

BTEX

Benceno

Etilbenceno

mg/kg PS < 0,01

mg/kg PS < 0,01

<0,01

<0.01

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C

Av. Luis José de Orbegoso 350, San luis . Lima. PERU T. (511)710 27 00 atencionalclienteperu@3gqlabs.com agqlabs.pe



ÜAGQLabs

INFORME DE ENSAYO

^^CCrÉdÍt^

lAS

Estudio SAA-20/01038 RS N'890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

N* de Referencia

Descripcidnt*)

RESULTADOS ANALITICOS

S-20/042879

RSN*

890-2020 /

S0170-SU-020

S-20/CM2880

RSN'

890-2020/

S0170-SU-020-

PROF

$-20/042881

RSN'

890-2020/

S0170-SU-022

&-20/042882

RSN'

890-2020/

S0170-SU-023

S-20/042883

RSN'

890-2020 /

S0170-SU-018

S-20/042884

RSN'

890-2020/

S017a-SU-018-

PROF

Parámetro

BTEX

Unidades

m,p-Xileno mg/kg PS < 0,01 < 0,01

o-Xileno mg/l^ PS < 0,01 <0,01

Suma BTEX mg/kg PS < 0,01 < 0,01

Tolueno mg/l^ PS <0,01 wmwsm^mí ■

<0,01

Xiienos mg/kg PS < 0,01 < 0,01

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de ia entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511)710 27 00 atencionaiciienteperu@agqiabs.com agqiabs.pe
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UAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCftEDITEO

Estudio SAA-20/01038 RS N-SSO-ZOZO Tipo Muestra: SUELOS

1  RESULTADOS ANALITICOS i
N< de Retcf encía

OeterlpciónC)
s-zu/oazsss incetl

RSN*

890-2020/

S0170-SU-007

Parámetro Unidades

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo

Hexavalente

mg/kg PS <0,1

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Flata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Tallo Total

rrtanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

Hidmcarburos

mg/kg PS

mg/kgPS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mgAcgPS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mgAcg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

30943

0,0572

2,55

692,7

0,309

1,201

0,11246

449,6

7,224

22

14,1

0,2522

31,56

517

25 301

4,848

1332

460

0,018

0,013

6,78

0,1331

16.5

593

0,253

43.6

0,2138

98

66

64

±1238

±0,00514

±0,2549

±48,491

±0,0278

±0,08407

±0,00674

7

±26,977

±0,361

±2,64

±0,985

±0,01766

±5,0494

±47

±1 012

±0,33936

±53,3

±32,23

±0,0027

±0,001

±0,5423

±0,02530

±2,639

±42

±0,030

±2,617

±0,02138

±15,7

±5,3

±5,77

Hidrocarburos mg/kg PS 71,0 ±14,2
Totales >C10-C28

Hidrocarburos mg/kg PS 37,0 ±10,4
Totales >C28-C40

Hidrocarburos mg/kg PS <0,3 -

Totales C6-C10

BTiX

Benceno

Etilbenceno

m,p-Xileno

mg/kg PS < 0.01

mg/kg PS < 0,01

mg/kg PS < 0,01

.• - ..'l'";'-t .,1 S- ^ sitó

lUMSiM mmsmesí -tifaTr-aft i

K. f-',- ri.-»

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo prodúcela Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%



\0

ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREDiTEO

Estudio SAA-20/01038 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

1  RESULTADOS ANALITICOS |
N* d« Referencia

DeKrlpcl6n(*)

S-20/M288S Incert

RS N*

890-2020/

S0170-SU-007

Parámetro Unidades

BTEX

o-Xileno mgAcg PS <0,01

Suma BTEX mg/kg PS <0,01

Tolueno mg/kg PS <0,01

Xilenos mg/kg PS <0,01

Nota: Los Resuítados de este informe solo afectan a la muestra tai como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de este
informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del cliente. AGQ nc
se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos, marcados con {•). A:
Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre aplicada al resultado no
aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-S02 emitida por lAS.
{&) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%
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ÜAGQLabs

INFORME DE ENSAYO

lAS
*CCR£DiTEO

Estudio SAA-20/01038 RS N'890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

1  ANEXO TECNICO
Parámetro PNT

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo Hexavalente PP-205 Rev.6 2018

Metales Totales

Técnica

Espect ICP-OES

Ref. Norma. üm Cuantif/ Detec (1)

0,1 mg/ki PS

Aluminio Total

Antínffonio Total

Arsénico Total

Bario Total • ̂

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

EPA Method 3050B

Rev.2(1996) /EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30SOB

Rev,2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

i

m-

0,1600 mg/kgPS

0,0030 mg/kgPS

0,010 mg/kg PS

0,0230 mg/kgPS

0,006 mg/kg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mg/kg PS

0,008 mgAg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

-iof"

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de

calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k- 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionaiclienteperu(S)agqlabs.com agqlabs.pe
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GAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREDITED

II w

Estudio SAA-20/01038 RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Parámetro

Hierro Total

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Talio Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2(1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0,01 mg/l« PS

0,0160 mg/kg PS

0,30 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQPERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

.o'V'f'V'v,

Labs lAS
^

ACCREDITEO

Estudio SAA-20/0103S RS N*890-2020 Tipo Muestra: SUELOS

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales >C10-C28 ERA Method 8015C. Cromat CG FIO 5,00 mg/kg PS

Rev.3 (2007)

Hidrocarburos Totales >C28-C40 ERA Method 8015C Oomat CG FiD S.00mg/kgPS
Rev.3 (2007)

Hidrocarburos Totales C6-C10 ERA Method 8015C. Cromat CG FID HS 0,3 mg/kg PS
Rev.3 (2007)

BTEX

Benceno ERA Method 8260C Cromatos C6/MS 0,01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

Etilbenceno ERA Method 8260C Crómate^ CG/MS 0,01 mg/kg PS
Rev.3 (2006)

m,p-Xileno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

o-Xiieno EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
Rev.3 (2006)

Suma BTEX EPA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
Rev.3 (2006)

Tolueno ERA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS
Rev.3 (2006)

Xilenos ERA Method 8260C Cromatog CG/MS 0,01 mg/kg PS

Rev.3 (2006)

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y 3 disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A; Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La
Incertidumbre aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(1) El üm Cuantif es el valor a partir del cual cuantificamos. El Lim Detecc es el valor a partir del cual detectamos (aplica a ensayos cualit3tivos}.Para

los parámetros de Radioactividad es el AMO
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-S02 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación TL-S02 emitida por lAS.

Los resuitados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que io produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atenciona]clientepGru@agqlabs-com agqlabs.pe



0A<G^^Labs
INFORME DE ENSAYO

1  Estudio SAA-20/01038 RS N''890-2020 Tipo Muestra: SUELOS 1

1  MUESTRAS

Punto de Muestreo Fecha/Hore

Muestreo

Lugar de Muestreo Coordenadas «.y Fecna inicio Fecha

Recepción

Análisis Mueslreadopoi

S-ZO/MUTS S0170-SU-020 08/10/2020 08 4S LORETO - DATEM OEl MARARÓN •
ANDOAS

15/10/2020 14/10/2020 106327S-S4 Oiente (*)

s-zo/ftias» S0170-SU-020^ROF 08/10/2020 08:S4 lORETO - OATEM Oa MARARÓN -
ANDOAS

15/10/2120 14/10/2020 108327S-52 CB«itt(*)

S-20/042881 S0170-SU-022 08/10/2020 09:16 LORETO - DATEM OEL MARAÑÓN •
ANDOAS

lS/10/2020 14/10/2020 106327S-52 Cliente (*)

S-20/M2aa2 S0170-SU^ 08/10/202009:39 lORETO - DATEM OEL MARAÑÓN •
ANDOAS

lS/lQ/2020 14/10/2020 106327S-S2 CHenten

S-20/MZSU S0170-SU-018 08/10/2020 10:13 LORETO - DATEM DEL MARAÑÓN •
ANDOAS

lS/10/2020 14/10/2020 106327S-54 Cliente (*l

S-20/M2SM S0170-SU4)18-eft0F 08/10/202010:30 lORETO - DATEM DEL MMAÑÓN •
ANDOAS

15/10/2020 14/10/2020 1063275-52 oteBtin

S-20/M2S8S S0170-SU-007 08/10/2020 lilis LORETO - DATEM OEL MARAÑON • 15/10/20» 14/10/2020 106327S-S4 Diente (*|

ANDOAS

Los parámetros marcados con asterisco (•) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%
AGQPERU, S.AX.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511)710 27 00 atencionalclienteperü@agqlabs.com agqlabs.pe



□ AGQ
ANEXO TÉ CNICO QC 2020101717463339

informet de enuyo; $ -20/042879. $ -20/042883. S-20/042SSS

AT:

Pecha EmiflOn;

Eapect ICP-OES

Espect ICP-M$

CromatogCG/MS

CrematCGFlOHS

Cromat CG FtD

X06327S-S4
17/10/2020

Controles Crtbtrio de Aceptaddn

Técidea Parámetro AT U nidad Blanco
Muean Control

l*">

Muestra Doble

(KPDR)
Referencia

(Muestra Doble)
Blanco Control Duplicado

Cromo Hexavalenu

Benceno
Etilbeneeno

m.p-Xlleno
o-Xlleno

Tolueno

Hidrocarburos Totales C6-C10

Hidrocarburos Totales > C10-C28
Hidrocarburos Totales > C26-C40

mg/kg PS

Aluminio Total mg/kg PS dC 90.80 239

Antimonio Total mg/lv PS < IC 81.31 0.48

Arsénico Total n^ kg PS < LC 99.12 3.32

Bario Total mg/kg PS < LC 97.02 8.07

Berilio Total mg/kg PS < LC 107.53 0.26

Boro Total mg/kg PS < IC 109.87 2.33

Cadmio Total mg/kg PS cLC 93.48 0.15

Calcio Total mg/kg PS < LC 98.4S 4.30

Cobalto Total mg/kg PS < LC 87.88 0.20

Cobra Total n^ kgPS < LC 91.79 2.89

Cromo Total mg/kg PS dC 94.87 3.16

Estaño Total rr^ /kgPS dC 94.74 0.69

Estroncio Total mg/kg PS < LC 111.49 0-97

Fósforo Total mg/kg PS dC 95.50 1.36

Hierro Total n4/kg PS < LC 110.26 2.29

Litio Total mg/kg PS dC 96.85 1.49

Magnesio Total mg/kg PS dC 94.03 1.49

Manganeso Total mg/kg PS dC 108.10 366

Mercurio Total mg/kg PS dC 91.55 4.92

Mellbdeno Total rrgi/kgPS < LC 9836 2.94

Níquel Total mg/kg PS dC 93.09 0.28

Plata Total mg/kg PS < LC 79.53 0.64

Plomo Total mg/kg PS < LC 98.45 2.12

Potasio Total mg/kg PS dC 111.91 134

Sálenlo Total iT«/k8PS < LC 100.45 1.06

Sodio Total rr«/kgPS dC 97.52 130

Tallo Total mg/kg PS < LC 9S.22 1.73

Titanio Total mg/kg PS dC 101.32 133

Vanadio Total mg/kg PS dC 113.84 0.79

Zinc Total mg/kg PS dC 88.99 0.68

rr«/k(P$
mg/kg PS
ntg/kg PS
mg/kg PS
mg/kg PS

< LC
< LC

< LC
< LC

< LC

mg/Î PS

mg/kg PS
mg/kg PS

< LC
«LC

101.90S

103.87
113.7

99.435

8S.22S

101.0

104
89

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

0.0

5.4
6.2

S-20/042879 80a 120

S-20/042685 dC 70 a 130 < 30

5-20/042885 dC 70 a 130 < 30

S-20/04288S dC 70 a 130 < 30

S-20/04288S dC 70 a 130 < 30

5-20/042885 dC 70 a 130 < 30

5-20/042885 < LC 70 a 130 < 30

S-20/04288S «l£ 70 a 130 < 30

5-20̂ 142885 < IC 70 a 130 < 30

S-20/04286S dC 70 a 130 < 30

5-20/042885 dC 70 a 130 < 30

5-20/042885 dC 70 a 130 < 30

S-20/04288S dC 70 a 130 < 30

5-20/042885 dC 70 a 130 < 30

5-20/042885 dC 70 a 130 < 30

S-20/04288S dC 70 a 130 < 30

5-20/042885 dC 70 a 130 < 30

5-20/042865 dC 70 a 130 < 30

S-20/042885 dC 70 a 130 < 30

5-20/042885 dC 70 a 130 < 30

S-20/04288S dC 70 a 130 < 30

5-20/042885 dC 70 a 130 < 30

5-20/042885 dC 70 a 130 < 30

S-20/042885 < LC 70 a 130 < 30

S-20/042885 < LC 70 a 130 < 30

5-20/042885 dC 70 a 130 < 30

S-20/042885 dC 70 a 130 < 30

S-20/D42B8S dC 70 a 130 < 30

S-20/04288S < LC 70 a 130 < 30

S-20/042885 dC 70 a 130 < 30

S-20/042885 dC 70 a 130 < 30

S-20/04268S < LC 70 a 130 < 30

S-20/0426S5 dC 70 a 130 < 30

5-20/042685 < LC 70 a 130 < 30

S-20/042685 dC 70 a 130 < 30

5-20/042685 dC 70 a 130 < 30

S-20/O42878 dC 70 a 130 < 30

S-20/042879 < LC 70 a 130 < 30

5-20/042879 dC 70 a 130 < 30

PBg.lde]



□ Á GQ ANEXO TÉ CNICO QC 2020101717361807

Infonnes de enuyo:

AT;

Fecha Emisión;

5-20/042868. 5-20/042872. S-20/042873. S-20/042874, 5-20/042875, 5-20/042876. 5-20/042880. 5-20/042881. 5-20/042882,5-20/042884.5-20/042907. 5-20/042935.5-20/042936.
5-20/042937. 5-20/042938. 5-20/042939. 5-2Q/042940. 5-20/042941.5-20/042942.5-20/042943
1063275-52
17/10/2020

Controles CrR trio de Aceptaclón

Tétnka óarimetro AT U nistad Blanco
Muestra Control

(*R>
Muestra DoOle

(KFM)
Referencia

(Muestra Dotsle)
Sanco Control Duplicado

Ê MCt ICP-OES

Eapeet ICP-MS

CromatCSFID

Cronso Hexavalanta n«/kg PS < LC 95.632 2.521 5-20/042660 dC 60 a 120 < 20

Aluminio Total n̂ /lg PS < IC 104.4 330 S-20/04266S dC 70 a 130 < 30

Antimonio Total mg/kg P5 < c 102.2 830 5-20/042665 dC 70a 130 < 30

Arsénico Total mg/kg PS < ic 113.2 0.28 S-20/04266S < LC 70 a 130 < 30

Bario Total mg/kg PS < LC 115.7 21.41 5-20/042665 < LC 70 a 130 < 30

Berilio Total mg/kg PS < LC 98.5 0.16 5-20/04266S dC 70 a 130 < 30

Boro Total mg/kg PS < LC 103.7 4.52 S-20/04266S < LC 70 a 130 < 30

Cadmio Total mg/kg PS dC 92.6 0.21 5-20/042665 < LC 70 a 130 < 30

Calcio Total mg/kg PS < LC 96.7 1337 5-20/04266S dC 70 a 130 < 30

Cobalto Total nr^ kg PS dC 99.9 3.33 5-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Cobre Total mg/kg PS < LC 99.8 0.73 5-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Cromo Total mg/kg PS < LC 117.4 1-02 5-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Estaho Total mg/kg PS < LC 100.6 1.43 5-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Estroncio Total mgAgPS dC 116.1 23.48 5-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Fósforo Total n^ kg PS dC 102.0 12.10 5-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Hierro Total mg/kg PS dC 99.0 1.57 5-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Litio Total mg/kg PS dC 113.9 3.86 5-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Magnesio Total mg/kg PS dC 96.4 5.18 S-20/04266S < LC 70 a 130 < 30

Manganeso Total mg/kg PS dC 82.7 3.10 5-20/042665 < LC 70 a 130 < 30

Mercurio Total mg/kg PS < LC 98.0 0.30 5-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Moiibdeno Total rr^ kg PS < IC 83.8 0.67 5-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Níquel Total mg/kg PS dC 103.7 2-23 S-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Plata Total mg/kg PS dC 117.9 1.41 5-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Plomo Total mg/kg PS dC 105.8 1.12 5-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Potasio Total mg/kg PS dC 102-7 1.89 5-20/042665 < tc 70 a 130 < 30

Setenio Total mg/kg PS dC 100.3 1.82 5-20/042665 < LC 70 a 130 < 30

Sodio Total mg/kg PS dC 106.7 1.61 5-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Tallo Total mg/kg PS dC 119.9 0.83 5-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Titanio Total mg/kg PS dC 93.7 0.71 S-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Vanadio Total mg/kg PS < LC 123.9 0.84 5-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Zinc Total mg/kg PS dC 103.0 0.64 5-20/042665 dC 70 a 130 < 30

Hidrocarburos Totales > C10-C28 mg/kg PS dC 104 5A S-20/042879 < LC 70 a 130 < 30

Hidrocarburos Totales > C28-C40 mg/kg PS dC 89 6.2 5-20/042879 dC 70 a 130 < 30

P«.litel
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San Luis, 26 de Octubre de 2020

Sres:

PAOLA ENRÍQUEZ

DIRECCIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)

Oefa

202
25/lO'2O20

01-080798
0335-18 PW

Presente. -

Estimado:

Por intermedio de la presente, le saludamos cordialmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N°065-2019-OEFA, cuya relación es la siguiente:

RS ESTUDIO COORDINACION

FECHA DE

INGRESO DE LA

MUESTRA

■  --

FECHA REPORTE

MAXAGQ

FECHA DE ENVIO

INFORME

RS N'SSO-

2020 III

SAA-20/00983 AL

SAA-

20/00991,SAA-

20/00993 AL

SAA-20/001012,S-

20/042517,5-

20/042521,5-

20/042522,5-

20/042527,5-

20/042532,5-

20/042541,5-

20/042558,5-

20/042559,5-

20/042561,5-

20/042562,5-

20/042563,5-

20/042576,5-

20/042579,5-

20/042586„S-

20/042587,5-

20/042588,5-

20/042592 AL 5-

20/042595,5-

20/042625,5-

20/042627,5-

20/042642,5-

20/042653,5-

20/042674,5-

20/042675.

DEVALUACION 12/10/2020 24/10/2020 26/10/2020

Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis. Lima, Peni. Te!; ̂ -51 1 7102700



Agradeciendo su gentil atención, quedamos de lAs. >
Atentamente,

Se adjunta;

•  2 Originales de Informes de laboratorio (incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos origínales

Roxana Inca Zurita
Proieci Manager Medio Ambiente

AGQ PERÚ S.A.C

SUSAN FAJARDO CANAL

DNI 23988946

GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ SAC
RUC:20512225988

Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis. Lima, Perú. Te): ̂ 51 I 7102102700



ti Oefa
REQUERIMIENTO DE SER>flCIOS Nro S90-2020

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANAUSIS DE LABORATORIO

Código d« Aoclóó: 0001-9-2020-415

Fecho p<ogremede de le Acción; 17/080020

Calidad Ambiental: Celided de Suelo

WataSliT; 76

Entrega de Materlelee: 11/09)2020

MeOta
iveoe

Cóntrato tam Partmelpee Nre-deMueane Oeeetveeiin

Sadmemo Segmente

CONTRATO

OeS-2019-

OEFA

Item 1

Metalee Totilee y Mercurio 101

Fiecoonee de Hldrocaibufot F1 (CS-CIO) 101

AdicMnatmenia. reportar la suma de lee
Irecaonea F1. F2 y F3 como TPH

Frecoonee de Nxlíocaftiuioi F2 (010026) 101

Frecooriae de Hidrocerburoe F3 |C2e-C40) 101

Suele Suelo

CONTRATO

065-2018-

OEFA

llein 1

Cromo Haxavaiena 329

BitAiBencenc. Tolueno. EOlbanceno.
Xtlenoei

56

Metalee Toulee y Mercuno 361 32 Du^cadoe

FAHi 56

Frecoonee de Htdrocarburoc F3 (>C26-C40) 329

Frecoonee de Hidrocerbutoe F2 (>C10C28) 329

Frecoonee de Hrdrocertmroe F1 (CS-CID) 56

fWerenclae)

'OtieeryeLlmiei:
Se requiere pare el correctonnaporte de mueeirie 20 coolerey considerar el mejomo de 10 icapecks
por cooler eegUn tf contrato

Contacte T4cnloo; Feban Uenloy Ssby Conne dean<22So«le gob pe 967074689

Cenlaete ENRICHJEZ LATtA PACIA JOANNETT penniemzOoelegeti pe 9492*4212

Contacte Campo 1: Tupayaehi Trujillc Raii reul tupayechi truflIoOgmeil com 9*4727509

Condietont Gnwlt

1 Lm informe* de eneayo dederár preeenaree ti OEFA eegun lo
ectatiléeidQ en Km Término* d* Re^orenoe qu* formen pvte del

CONfTRATO 065-201&-OEFA
2 En caeote ertcuentren enom.u obeerveoone* en el informe

presentado se le ndlifícere por merlo d* urte certa le no «rformKtod de
eerviooe. contando con un plazo d* & diee celendano para eubeanar le*
obeerveeione*

Con*orGioAGQP£AUSA.C y LABS
A 7ECHNOLOQICAL S&^VICE AGO

SOOEDAD UMTAOA SUCl^^SAL

rZRMX

DZOXTIO.

Firmado digítalmerite por;
LEON >iNTUNEMIena J«nrry
FAU 205:1:86769 soft

Ivtotivo: Doy v* B*
Focha: 08/09/2020 00;03:I4-0500

V

rZBMA

DXOITAL

Firmado di^almonte por:
ENEQUE PUlCON Mnando

Martín FAU 20521:86769 soft

Motivo: Ajtorizado

Fecha: 08/09)2020 00:13:52-0500

9/4/20207.32:04 PM



%0

ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
/^CREOlTED

il w>

N» de Referencia: S-20/042627

OescripdónC): RS N* 890-2020 / S0170-SU-009^ÍUP

Tipo Muestra; SUELOS

Fecha Fin: 21/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Coln Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Utio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Niquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Tallo Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

RESULTADOS ANALITICOS

I -.i

Resultado Unidades Incert

36952 mg/kg PS ±1478

0,0409 mg/kg PS ±0,00368

1,30 mg/kg PS ±0,1303

979,8 mg/kg PS ±68,585

<0,006 mg/kg PS
-

2,927 mg/kg PS 10,20487

0,10650 mg/kg PS ±0,00639

0

420,2 mg/l«PS ±25,210

29,2 mg/kg PS ±1,460

35 mg/kg PS ±4>19

14,5 mg/kg PS ±1,012

0,1004 mg/kg PS ±0/10703

20,13 mg/kg PS ±3,2201

78 mg/kg PS tTfl

36808 mg/kg PS ±1472

5,187 mg/kg PS 1036312

3 719 mg/kg PS ±149

1381 mg/kg PS ±96,66

< 0,010 mg/kg PS
-

0,051 mg/kg PS ±0,005

12,4 mg/kg PS ±0,9956

0,0159 mg/kg PS ±0,00302

22,1 mg/kg PS ±3,528

886 mg/kg PS ±62

1,544 mg/kg PS ±0,185

205 mgAg PS ±12,29

0,2709 mg/kg PS ±0,02709

131 mg/kg PS ±20,9

76 mg/kg PS ±6,0

78 mg/kg PS ±6,98

CMA

.v'i'.

■ m

V!'

Nota; Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la Información proporcionada por el diente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A; Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre
aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantlficación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación nS TL-502 emitida por lAS.
(& ) Ensayo No cubierto por la Acreditación n̂  TL-502 emitida por lAS.
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
aCCAECíTID
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N2 de Referencia: S-20/042627

Descripción{*): RS N° 890-2020 / S0170-SU-009-DUP

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin: 21/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Caldo Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Litio Total

PNT

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

ANEXO TECNICO

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma.

EspectlCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Lim Cuantif/ Oetec (1)

0,1600 mg/kg PS

0,0030 mgAg PS

0,010 mgAg PS

0.0230 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

°  10,00 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,0160 mg/kg PS

A6Q PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atenciQnalcllenteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
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N« de Referencia; 5-20/042627

Descripción!*): RS N* 890-2020 / S0170-SU-009-DUP

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin: 21/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Taiio Total

Tftanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

PNT

EPA Method 30508

Rev.2(1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Um Cuantif/ Oetec (1)

0,30mg/kgPS

■ ' i!"

il,£ & mg/kgPS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mgAg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mgAg PS

0,2 mg/kg PS

^  0,14 mg/kg PS

Los parámetros marcados asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
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N5 de Referencia: S-20/042627

DescripctónC): RS N' 890-2020 / S0170-SU-009-DUP

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin: 21/10/2020

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce-La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C

Av. Luís José de Orbegoso 350, San Luis . Uma. PERU T: (511) 710 2700 atencionalciienteperu@agqIabs.com agqlabs.pe
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ANEXO TÉCNICO QC 2020101415110523

Informes de ensayo:

AT:

Fecha Emisión:

S-20/041521. S-20/042522. S-20/0425S8. S-20/042559. S-20/042592, S-20/D42593. S-20/042594. S-20/042595. S-20/042625, S-20/042626, S-20/042627, S-20/042628. S-20/042631,
S-20/042652, S-20/042653. S-20/042674, 5-20/042675. S-20/042687
106327S-23

14/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Tóaika Parimctro AT Unidad Blanco
Muestra Control Muestra Doble Referencia

Blanco Control Duplicado
(*R) (KPCm) (Muestra Doble)

EspectiCP-MS
Aluminio Total mg/kgPS <LC 97.0 7.6 S-20/042627 <LC 70al30 <30

Antimonio Total mg/kgPS <LC 101.0 2.7 S-20/042627 <LC 70al30 <30

Arsónico Total mg/kg PS <LC 100.4 S.6 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Bario Total mg/kgPS <LC 99.0 1.3 S-20/042627 <LC 70a 130 <30

Berilio Total mg/kg PS <LC 110.9 0.2 S-20/042627 <IC 70al30 <30

Boro Total mg/kg PS <LC 110.3 6.7 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Cadmio Total mg/kg PS <LC 110.6 7.7 S-20/042627 <LC 70al30 <30

Calcio Total mg/kg PS <IC 106.7 2.0 S-20/042627 <LC 70al30 <30

Cobalto Total mg/kg PS <IC 104.4 4.1 S-20/042627 <tc 70 a 130 <30

Cobre Total mg/kg PS <LC 102.9 2.0 S-20A)42627 <LC 70al30 <30

Cromo Total mg/kg PS <LC 1093 0.7 S-20/042627 <LC 70 3 130 <30

Estaño Total mg/kg PS <LC 103.8 1.3 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS <LC 104.7 9.0 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Fósforo Total mg/kg PS <LC 110.0 0.3 S-20/042627 clX 70al30 <30

Hierro Total mg/kg PS <LC 110.S 1.4 S-20/042627 <IC 70 a 130 <30

Litio Total mg/kg PS <LC 103.0 93 S-20/042627 <LC 70a 130 <30

Magnesio Total mg/kg PS <LC 109.4 19.1 S-20/042627 <LC 70al30 <30

Manganeso Total mg/kg PS <LC 111.4 13.5 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Mercurio Total mg/kg PS <LC 104.S 1.6 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

MolitKjeno Total mg/kg PS <LC 114.4 13 S-20/042627 <IC 70 a 130 <30

Níquel Toul mg/kg PS <LC IlOO AS S-20/042627 <IC 70 a 130 <30

Plata Total mg/kg PS <LC 103.4 1.9 S-20/042627 <LC 70al30 <30

Plomo Total mg/kg PS <LC 97.6 1.9 S-20/042627 <IC 70 a 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <LC 109.S 7.4 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Selenio Total mg/kg PS <LC 106.1 1.7 S-20/042627 <LC 70a 130 <30

Sodio Total mg/kg PS <LC 97.2 0.0 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Tallo Total mg/kg PS <LC 110.9 7.6 S-20/042627 <LC 70al30 <30

Titanio Total mg/kg PS <LC 109.4 8.0 S-20/042627 <IC 70al30 <30

Vanadio Total mg/kg PS <LC 108.0 6.3 S-20/042627 <LC 70al30 <30

Zinc Total mg/kg PS <LC 963 6.5 S-20/042627 <tc 70al30 <30

P«(. 1 de 1
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0AGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
¿CCREDiTED

N9 de Referencia: S-20/042627 Registrada en: AGQPerú ClienteC): OEFA

Análisis: 106327S-23 Centro Análisis: AGQPerú Domicilio AV. FAUSTINO SANCHEZ

(•): CARRIONNRO. 603 - JESUS MARIA

Tipo Muestra: SUELOS Fecha Recepción: 12/10/2020 Contrato: PE20-0018

Fecha Inicio: 13/10/2020 Fecha Fin: 21/10/2020 Cliente 3»(*) —

Descripciónl*): RS N* 890-2020 / S0170-SU-009-DUP

Fecha/Hora 05/10/202011:31 Muestreado por: Cliente {*)

Muestreo:

Lugar de Muestreo: Loreto - Datem del
Marañón - Andoas

Punto de Muestreo: S0170-SU-009-DUP

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controtadas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Área Li - MA

FECHA EMISIÓN; 22/10/2020

OBSERVACIONES (*):

Anexo técnico :QA/QC. CA:0001-9-202í>415

AGQ PERU.S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Urna. PERU T: (511) 71027 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com aOTlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
*CCft£OííEO

tl'w

N9 de Referencia: S-20/042627

OescfipciónC): RS N' 890-2020 / S0170-SU-009-DUP
Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin: 21/10/2020

Parámetro

Metales Tota/es

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Caldo Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estallo Totí

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Utio Total

Magnesio Total

Manpneso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Tot^

Selenio Total

Sodio Total

Talio Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

RESULTADOS ANALITICOS

íL,=
• ^yn -

iJi-i

rrVBI^Hr.Vn

küBc

T.tí...

, ■ .fsí

Resultado Unidades Incert

36 952 mg/kg PS ±1478

0,0409 mg/kgPS 10,00368

1,30 mg/kg PS ±0,1303

979,8 mg/kg PS 168385

<0,006 mg/kg PS
-

2327 mg/I^PS 1030487

0,10650 mg/kg PS ±0,00639

0

4203 n«/kgPS 125310

29,2 mg/kg PS ±1,460

3S mg/I^PS ±4,19

14,5 mg/kg PS ±1,012

0,1004 mg/kg PS ±0,00703

20,13 mg/kg PS ±3,2201

78 mg/kg PS

36 808 mg/kg PS ±1472

5,187 irv/kgPS 1036312

3 719 mg/kg PS ±149

1381 mg/kg PS ±96,66

< 0,010 mg/kg PS
-

0351 mg/kg PS ±0,005

12,4 mg/kg PS ±0,9956

0,0159 mg/kg PS ±0,00302

22,1 mg/kg PS ±3,528

886 mg/kg PS ±62

1,544 mg/kg PS ±0,185

205 mg/kg PS 112,29

0,2709 mg/kg PS ±0,02709

131 mg/kg PS 1203

76 mg/kg PS ±6,0

78 mg/kg PS ±6,98

CMA

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (•). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre
aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n' TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación n® TL-502 emitida por lAS.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima, PERU atendonaiciienteperu@agqlabs.com
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
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N® de Referencia; S-20/042627

DescripciónC); RS N* 890-2020 / S0170-SU-009-DUP

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin: 21/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estallo Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Litio Total

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 305ÜB

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

ANEXO TECNICO

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma.

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

l-'II

JVa 1'

§t'

Lim Cuantlf/ Detec (1)

0.1600 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,010 mgAg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,0160 mg/kg PS

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T; (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
^CREDlTED

tV.»n

N9 de Referencia; S-20/042627

DescripciónC): RS N* 890-2020 / S0170-SU-009-DUP

Tipo Muestra; SUELOS

Fecha Fin: 21/10/2020

Parámetro

Meto/es Totales

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenlo Total

Sodio Total

Tallo Total

titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

PNT

EPA Method 30S0B

Rev.2(1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3O508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ia>-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0,30 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0.05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mgAg PS

,-.,4-

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luís José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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N« de Referencia: S-20/042627

Descripción^): RS N* 890-2020 / S0170-SU-009-DUP

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin; 21/10/2020

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQPERU, S.A.C

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atenctonalclÍenteperu93gqlabs.a>m agqlabs.pe
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ANEXO TÉCNICO QC 202010141S110523

Infomws de cmayo:

AT:

Fecha Emisión:

$-20/042521, $-20/042522, $-20/042558, $-20/042559, $-20/042592, $-20/042593, 5-20/042594, $-20/042595, $-20/042625, $-20/042626, $-20/042627, $-20/042628, $-20/042631,
5-20/042652, $-20/042653, $-20/042674, $-20/042675, $-20/042687

1063275-23

14/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Muestra Control Muestra Doble Referencia
Técnka Parámetro AT Unidad Manco

l*R) (KPDR) (Muestra Doble)
Blanco Control Duplicado

EspKtlCP-M5

Aluminio Total mg/kg PS <LC 97.0 7.6 S-20/042627 <LC 70al30 <30

Antimonio Total mg/kgPS <LC 101.0 2.7 S-20/042627 <LC 70al30 <30

Arsénico Total mg/kg PS <LC 100.4 5,6 $-20/042627 <LC 70al30 <30

8arlo Total mg/kg PS <LC 99.0 1.3 S-20/042627 <LC 70a 130 <30

Berilio Total mg/kg PS <LC 110.9 0.2 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Boro Total mg/kg PS <LC 110.3 6.7 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Cadmio Total mg/kg PS <LC 110.6 7.7 $-20/042627 <I.C 70al30 <30

Caldo Total mg/kg PS <LC 106.7 2.0 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Cobalto Total mg/kg PS <LC 104.4 4,1 S-20/042627 <LC 70a 130 <30

Cobre Total mg/kg PS 102.9 2.0 5-20/042627 <LC 70a 130 <30

Cromo Total mg/kg PS <IC 109.3 0.7 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Estaño Total mg/kg PS <IC 103,8 1.3 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS <LC 104.7 9.0 5-20/042627 <IC 70a 130 <30

Fósforo Total mg/kg PS <LC 110.0 0,3 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Hierro Total mg/kg PS <LC 110.5 1.4 S-20/042627 <LC 70al30 <30

Utio Total mg/kg PS <LC 103.0 9.5 S-20/042627 <LC 70 130 <30

Magnesio Total mg/kg PS <LC 109.4 19.1 S-20/042627 <LC 70 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS <LC 111.4 13.5 S-20/042627 <IC 70 a 130 <30

Mercurio Total mg/kg PS <LC 104.5 1.6 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Molibdeno Total mg/kg PS <LC 114.4 1.8 S-20/042627 «LC 70 a 130 <30

Níquel Total mg/kg PS <LC IlOA 4,9 $-20/042627 <IC 70 a 130 <30

Plata Total mg/kg P5 <LC 103.4 1.9 5-20/042627 <IC 70 a 130 <30

Plomo Total mg/kg PS <LC 97,6 1.9 $-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <LC 109.5 7,4 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

$elenlo Total mg/kg PS <LC 106.1 1.7 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Sodio Total mg/kg PS <IC 97.2 0.0 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Tallo Total mg/kg PS <LC 110.9 7.6 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Titanio Total mg/kg PS <IC 109.4 8.0 $-20/042627 <IC 70a 130 <30

Vanadio Total mg/kg PS <IC 108.0 6.3 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Zinc Total mg/kg PS <LC 96.2 6.5 S-20/042627 <LC 70 a 130 <30

Pag. 1 de 1
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San Luis, 26 de Octubre de 2020

Sres:

PAOLA ENRiQUEZ

DIRECCIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)

Qefa

2020-E01-080801ic ,*03,1 (1-. 4- jc py
Presente. -

Estimado;

Por intermedio de la presente, le saludamos cordialmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N°065-2019-OEFA, cuya relación es la siguiente:

RS ESTUDIO COORDINACION

FECHA DE

INGRESO DE LA

MUESTRA

FECHA REPORTE

MAX AGQ

FECHA DE ENVIO

INFORME

RS N°890-

2020 IV

S-20/042886, S-

20/04287,5-

20/042962

DEVALUACION 14/10/2020 26/10/2020 26/10/2020

Agradeciendo su gentil atención, quedamos de Uds.

Atentamente,

Se adjunta:

•  2 Originales de Informes de laboratorio (Incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos originales

Roxana Inca Zurita
Pfoieci Manager Medio Mbien

SUSAN FAJARDO CANAL

DNI 23988946

GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ SAC
RUC:20512225986

Av. Lilis José de Oibetioso 350. San Luis, Lima, Perú. Tel; +51 I 71Ü270Ü



Oefa
F^QUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 890-2020

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANAUSIS DE LABORATORIO

COd*oo da Acción: 0001-9-2020-415

Facha programada da la Acción; 17/002020

CaBdad AnMaMal : Catdadda Suaio

MataSW; 76

Eniroga de Malartalas: 11/09/2030

MaMz
iipoea

Céntralo Han ParÉraaHaa Nio. da HiMatraa «aanacUn

SadrmerrlD SadlmaniD

CONTRATO

065-2019-

OEFA

llam 1

Malalea Tnaiaa y Marcuna 101

Fracoonaade HrAocarPureaFi IC6-C10) 101

Adosnalmante. repcrtat la suma da las
traccionaa FV F2 y F3 como TPH

Fracoonaa da Hidrocarburoa F2 (C10-C28) 101

Fraccionaa da Ht«ocarbur«a F3IC29-C40) 101

Suelo Suelo

CONTRATO

065-2019-

OEFA

ítem 1

Crcmo Haravalanta 329

tsiCA (Benceno. Tolueno. EPIbanceno.
xianea)

56

Malalea Totaiai y Marcuno 361 32 OuplicaOryt

PAHa 56

F/accronea Oa HtdrocarPuroa F3 («C26-C40} 329

Fracoorraa da HrOrocarburoaFO (>C10-C28) 329

Fracoonaa de HrdrocartiurMFl iCSCIOI 56

Ralaranciasf

OHaarvaclonai :
Sa raguiata para al corratdo vanaoorta Oa muiatiaa 20 codar* y conaoeiar a mtiameOa lOtcapadci
por cooia< aagún a eontiale

Conlaclo Técnico: Fabian Llantoy Saly Cotina tlaamOTAoiraaob pe 967974699

ConlaotD ENRIQUEZ LARA PACtAJOANICTT ptrmqutiQóalB gob pe 949264212

Contacto Campo 1: Tcptyachr Truylle Rs<4 1*4 tupeyachi trui«o®ipna4 eom 964727509

1 Los informM da ftnMyo prM*ntafM ii 0€^A Mgún lo
aatauaodo an loa Tarmirraa Oa Relatanaa qua loman pana dal
CONTRATO 065-2019-OEFA
2 £n caao sa ancwantran añoras u obaarvacior>aa an al rrSorma

praaantado. ta le notiricara por maOio da una cana la r^o conlormiOad Oa

sarvicioe. conianOo con un plazo Os 5 Oras caianOano para aubaanar laa

obaarvacronaa

CensorpoAGQPERUSAC y LABS
t TECHNOLOGICA. SERVICE AiQQ

SOCIEOMO UMITAOA SUCURSAL

aO-ílr'

PZiQIK

OIOITAL

Firmado digitaimento por:
LEON ANTUNd«fl«na Jonny
FAU 205:1286760 soft

Ivtotivo: Doy ̂  B*
Fecha: 08.'tl9/2020 00:D3:14-05M)

rZRMA

DiaiTAI.

Firmado digitalmente por;
ENEOUE PUlCON Amando

Nfaitín FAU 2052128676B soft

iwlotivo: Aitorizado

Fecha: 08/00/2020 00:13:52-0500

SMiaSO 7:32.04 PM
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0AGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREDíTEO

TV «9

N- de Referencia: S-20/042886 Registrada en: AGQ Perú Clientel*) OEFA

Análisis: 1063275-23 Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio AV. FAUSTINO SANCHEZ

(•): CARRIONNRO. 603 - JESUS MARIA

Tipo Muestra: SUELOS Fecha Recepción: 14/10/2020 Contrato: PE20-0018

Fecha Inicio: 16/10/2020 Fecha Fin: 23/10/2020 Cliente 3-

Descripción^): RS N' 890-2020 / S0170-SU-015-DUP

Fecha/Hora 07/10/2020 09:31 Muestreado por: Cliente (•)
Muestreo:

Lugar de Muestreo: LORETO - DATEM DEL
MARAÑÓN • ANDOAS

Punto de Muestreo: S0170-SU-01S-DÜP

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información

relacionada con los ensayos realizados.

los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de

calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de ia finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Area ü • MA

FECHA EMISIÓN: 23/10/2020

OBSERVACIONES {*):

Anexo técnico :QA/QC. CA;0001-9-2020-415

AGQPERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionaklíenteperu@>agqlabs.com agqlabs.pe
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ÜAGQ
informe de ensayo

Labs lAS
^CREDITED

■ i' w

N?  de Refereni i.i 5-20/042886 Tipo Muestra: SU ELOS

DescnpctónC} : RS N* 890-2020 /S0170-SU -015-DU P Pecha Fin: 23/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Aiuminío Totál

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

aido Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

EstaAo Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

U tiO Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Seienio Total

Sodio Total

Talio Total

Titanio Tota!

Vanadio Total

Zinc Total

RESU LTADOS ANALITICOS

Resultado

w '

w f.

" 1-2 t -f ■  J

U nidades incert

38 900 mg/kg PS ± 1556

0,0304 mg/l«ps ± 0,00273

1,87 mg/kg PS ± 0,1874

509,5 mg/kg PS ± 35,662

0,394 mg/kg PS ± 0,0355

0,7333 mg/kg PS ± 0,05133

0,07649 mg/kg PS ± 0,00458
9

432,1 mgAtgPS ± 25,926

6,895 mg/kg PS ± 0,345

29 mg/kg PS ± 3,50

17,0 mg/kg PS ± 1,193

0,3124 mg/kg PS ± 0,02186

31,14 mg/l̂  PS ± 4,9817

579 mg/kg PS 152

33 069 mg/kg PS ± 1323

4,614 mg/Î PS ± 0,32296

2 017 mg/kg PS ± 80,7

400 mg/kg PS ± 27,99

<  0,010 mg/kg PS -

< 0,002 mgAgPS -

10,2 mg/kg PS ± 0,8158

< 0,00») mg/kg PS -

16,1 mg/kg PS ± 2,571

525 mgAtgPS ± 37

0,602 mg/kg PS ± 0.072

33,1 mg/lq(PS 11,985

0,1704 mg/kg PS ± 0,01704

119 mgAg PS ± 19,1

82 mg/kg PS ± 6.5

57 mg/kg PS 15,13

CMA

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (• ). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La incertidumbre
aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13}  Ensayo cubierto por la Acreditación n®  TL-502 emitida por lAS.
(& ) Ensayo No cubierto por la Acreditación n̂  TL-502 emitida por lAS.

AGQ PERU , S.A.C
Av. Luis José de Ortjegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@ agqlab5.com agqlabs.pe
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0AGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCftfDiTED

" ílSe'""

N2 de Referencia. S-20/042886

DescnpciónC): ftS N* 890-2020/S0170-SU-015-DUP

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin; 23/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Eiarlo Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Cakio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

EstaAo Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Litio Total

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2(1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) /EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

ANEXO TECNICO

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantlf/ Detec (1)

0,1600 mg/kg PS

0,0030 mg/kgPS

0,010 mg/kg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

10,6o mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,0160 mg/kg PS

Vtíí 3

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@>agqiabs.com agqlabs.pe
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0AGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
i^CREUTED

il'ts

N- de Refereiu i >  S-20/042886 Tipo Muestra: SUELOS

DescripciónC) RS N* 890-2020 / S0170-SU-015-DUP Fecha Fin: 23/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Magrwsio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

; Mollbdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Tallo Total

titanio Total

Vanadio Total

Znc Total

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method &020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method e020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-VK

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espea ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma, Um Cuantif/ Detec (1)

0,30 mg/kg PS

1.00mg/kgPS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0.002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

AGQPERU, S.A.C

Av. Luis José de Ortigoso 350, San luis . Uma. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalciienteperu@agqtabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs ivm/^lAS
;iCCRE[>iTEO

iVí®

Ns de Referencia S-20/042886

Descripcióní *): RS N* 890-2020 / S0170-SU-015-DUP

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de

calidad de la entidad que io produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 9S%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe



□ AGQ
ANEXO TÉ CNICO QC 20201017175002S2

InformCi de ensayo;

AT;

Fecha Embión:

S-20/042886, S-20/042887. S-20/042946, S-20/042949. S-20/042962, S-20/042972, S-20/043067. S-20/043144, S-20/043145. S-20/043146, S-20/043147. S-20/043148. S-20/043149.
S-20/O431S0, S-20/0431S1, S-20/0431S2, S-20/0431S3, S-20/0431S4, S-20/043367. S-20/043368
106327S-23
17/10/2020

Controles Criterio de Aeeptaoón

Técnice Parámetro AT U nidad Blanco
Muestra Control

(Kltl
Muestra Doble

(KPDH)
Referencia 1

(Muestra Doble) I Blanco Control Duplicado

EspectICP-MS
Muminlo Total mg/kgPS < LC 88.55 2.33 S-20/042972 < LC 70 a 130 < 30

Antimonio Total mg/kgPS < LC 79.29 0.46 S-20/042972 < IC 70 a 130 < 30
Arsénico Total mg/ltgPS < IC 96.67 3.24 S-20/042972 < IC 70 a 130 < 30

Bario Total mg/kgPS < IC 94.61 707 S-20/042972 < IC 70al30 < 30
Berilio Total mg/kgPS < IC 104.86 0.26 S-20/042972 < tc 70 a 130 < 30
Boro Total mg/kg PS < IC 107.15 2.27 S-20/042972 < LC 70 a 130 < 30
Cadmio Total mg/kg PS < IC 91.16 0.15 S-20/042972 < LC 70 a 130 < 30
Caldo Total mg/kg PS < LC 96.01 4.19 S-20/042972 < tc 70 a 130 < 30
Cobalto Total mg/kg PS < LC 85.71 0.19 S-20/042972 < LC 70 a 130 < 30
Cobre Total mg/kg PS < LC 89.51 2.82 S-20/042972 < LC 70 a 130 < 30
Cromo Total mg/kg PS < LC 92.52 3.08 S-20/042972 < LC 70 a 130 < 30
Estaño Total mg/kg PS < LC 92.40 0.68 S-20/042972 «LC 70 a 130 < 30
Estroncio Total mg/kg PS < LC 108.73 035 S-20/042972 < LC 70 a 130 < 30
Fósforo Total mg/kg PS < IC 93.14 1.33 S-20/042972 < IC 70a 130 < 30

Hierro Total mg/kg PS < LC 107.53 2.24 S-2C/042972 < IC 70 a 130 < 30

Litio Total mg/kg PS < LC 94.45 1.45 S-20/042972 < IC 70 a 130 < 30

Magnesio Total mg/kg PS < LC 91.70 1.45 S-20/042972 < IC 70 a 130 < 30

Manpneso Total mg/kg PS < LC 105.42 3.57 S-20/042972 < LC 70 a 130 < 30

Mercurio Total mg/kg PS < LC 89.28 4.80 S-20/042972 < IC 70 a 130 < 30

Mollbdeno Total mg/kg PS < IC 96.12 2.87 S-20/042972 < LC 70 a 130 < 30

Níquel Total mg/kg PS < IC 90.79 0.28 S-20/042972 < IC 70 a 130 < 30

Plata Total mg/kg PS < LC 77.56 062 S-20/042972 < IC 70 3 130 < 30
Plomo Total mg/kg PS < IC 96.01 2.07 S-20/042972 < LC 70al30 < 30

Potasio Total mg/kg PS < IC 109.14 131 S-20/042972 < LC 70 a 130 < 30
Selenio Total mg/kg PS < tc 97.97 1.04 S-20/042972 < LC 70 a 130 < 30

Sodio Total mg/kg PS < LC 95.11 1.75 S-20/042972 < LC 70 a 130 < 30
Tallo Total mg/kg PS < LC 92.86 1.69 S-20/042972 < LC 70a 130 < 30
Titanio Total mg/kg PS < LC 98.81 1.49 S-20/042972 < LC TOalSO < 30

Vanadio Total mg/kg PS < LC 111.02 0.77 S-20/042972 < LC 70 a 130 < 30

Zinc Total mg/kg PS < LC 86.78 0.66 S-20/042972 < LC 70 a 130 < 30

Pag. 1 de 1
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Ns de Referencia S-20/042886 Registrada en: AGQ Perú Cliente!*): OEFA

Análisis: 106327S-23 Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio AV. FAUSTINO SANCHEZ

('): CARRIONNRQ. 603 - JESUS MARIA

Tipo Muestra: SUELOS Fecha Recepción: 14/10/2020 Contrato: PE20-0018

Fecha Inicio: 16/10/2020 Fecha Fin: 23/10/2020 Cliente 39Í*
—

Descripción!*): RS N* 890-2020 / S0170-SU-015-DUP

Fecha/Hora 07/10/2020 09:31 Muestreado por: Diente (*)
Muestreo:

Lugar de Muestreo: LORETO ■ DATEM DEL
MARAÑÓN-ANDOAS

Punto de Muestreo: S0170-SÜ-015-DÜP

A continuación se exponen ei informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en ios cuales se pueden consultar toda ia información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo ei protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este período, ia muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Área Ll - MA

FECHA EMISIÓN: 23/10/2020

OBSERVACIONES (*):
Anexo técnico :QA/QC CA:0001-9-2020-415

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luís José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (Sil) 710 27 00 atenclonalclienteperu@)agqÍ8bs.com agqlabs.pe



\0

0AGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
^CREOlTEO

iL w

N^deReferemi.i S-20/D42886

DescnpciónC) RS N* 890-2020 / S0170-SU-015-DUP

Tipo Muestra; SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

RESULTADOS ANALITICOS

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Eierilío Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Gotee Total

Cromo Total

EstaAo Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Utk) Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

MoUbdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenío Total

Sodio Total

Tallo Total

Titanio Total

Vanadio Total

anc Total

Resultado Unidades Incerl

38 900 mgAg PS ±1 556

0,0304 mg/kgPS 10,00273

1,87 mg/kg PS ±0,1874

5093 mg/kgPS ±35,662

0,394 mg/kg PS ±0,0355

0,7333 mg/kg PS ±0,05133

0.07649 mg/kg PS ±0,00458
Q

4^ n^/kgPS ±25,926

6,895 mg/kg PS ±0,345

29 mg/kg PS ±3,50

17,0 mg/kg PS ±1,193

03124 mg/kg PS ±0,02186

31,14 mg/kg PS ±4,9817

579 mg/kg PS ±52

33 069 mg/kg PS ±1323

4314 mg/kg PS ±0,32296

2 017 mg/kg PS ±80,7

400 mg/kg PS ±2739

<0,010 mg/kg PS
-

<0,002 mg/kg PS -

10,2 mgAg PS ±0,8158

<0,0020 mg/kg PS -

16,1 mg/kg PS ±2,571

mg/kg PS ±37

0,602 mg/kg PS ±0,072

33.Í mg/kg PS ±1,985

0,1704 mg/kg PS ±0,01704

119 mg/kg PS ±19,1

82 mg/kg PS ±6,5

57 mg/kg PS ±5,13

CMA

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La incertidumbre

aplicada al resultado no aplica para valores menores al Limite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación nS TL-502 emitida por lAS.
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N? de Referencia: S-20/042886 Tipo Muestra: SUELOS

DescripciónC): RS N* 890-2020/S0170-SU-015-DUP Fecha Fin: 23/10/2020

Parámptro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

&taflo Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Utio Total

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30509

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30»)8

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

ANEXO TECNICO

Técnica

Espect iCP-MS

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS i'-.

Espect ICP-MS

Espea ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma.

Espect ICP-MS

Lim Cuantlf/ Detec (1)

0,1600 mg/kg PS

0,0030 mg/kgPS

0,010 mgAg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mgAg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mgAg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/1% PS

0,01 mg/kg PS

0,0160 mgAg PS

^  I

AGQ PERU, S.AX.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (Sil) 710 27 00 atencionalcilenteperu(g)agqlabs.com agqlabs.pe
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N- de Retprencid. S-20/042886

DescripciónC). RS N* 890-2020 /S0170-SU-01S-DUP

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Mollbdeno Total

Ñique! Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Tallo Total

Titanio Total

Vanadio Total

^hc Total

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2(1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Um Cuantif/ Detec (1)

0,30 mg^ PS

1.00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mgAg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

lOmg^PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el AlcarKe de Acreditación.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com



%0

ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
¿CCAECiTEO

t".T

n «í

N2 de Referencia: S*20/042886

DescripciónC): RS N* 890-2020 / S0170-SU-015-DUP

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luís José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atertdonaÍclienteperu@>agqiabs.com
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San Luis, 26 de Octubre de 2020

Sres:

PAOLA ENRiQUEZ

DIRECCIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)

Qefa

2020-E01-080801ic ,*03,1 (1-. 4- jc py
Presente. -

Estimado;

Por intermedio de la presente, le saludamos cordialmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N°065-2019-OEFA, cuya relación es la siguiente:

RS ESTUDIO COORDINACION

FECHA DE

INGRESO DE LA

MUESTRA

FECHA REPORTE

MAX AGQ

FECHA DE ENVIO

INFORME

RS N°890-

2020 IV

S-20/042886, S-

20/04287,5-

20/042962

DEVALUACION 14/10/2020 26/10/2020 26/10/2020

Agradeciendo su gentil atención, quedamos de Uds.

Atentamente,

Se adjunta:

•  2 Originales de Informes de laboratorio (Incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos originales

Roxana Inca Zurita
Pfoieci Manager Medio Mbien

SUSAN FAJARDO CANAL

DNI 23988946

GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ SAC
RUC:20512225986

Av. Lilis José de Oibetioso 350. San Luis, Lima, Perú. Tel; +51 I 71Ü270Ü



Oefa
F^QUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro 890-2020

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANAUSIS DE LABORATORIO

COd*oo da Acción: 0001-9-2020-415

Facha programada da la Acción; 17/002020

CaBdad AnMaMal : Catdadda Suaio

MataSW; 76

Eniroga de Malartalas: 11/09/2030

MaMz
iipoea

Céntralo Han ParÉraaHaa Nio. da HiMatraa «aanacUn

SadrmerrlD SadlmaniD

CONTRATO

065-2019-

OEFA

llam 1

Malalea Tnaiaa y Marcuna 101

Fracoonaade HrAocarPureaFi IC6-C10) 101

Adosnalmante. repcrtat la suma da las
traccionaa FV F2 y F3 como TPH

Fracoonaa da Hidrocarburoa F2 (C10-C28) 101

Fraccionaa da Ht«ocarbur«a F3IC29-C40) 101

Suelo Suelo

CONTRATO

065-2019-

OEFA

ítem 1

Crcmo Haravalanta 329

tsiCA (Benceno. Tolueno. EPIbanceno.
xianea)

56

Malalea Totaiai y Marcuno 361 32 OuplicaOryt

PAHa 56

F/accronea Oa HtdrocarPuroa F3 («C26-C40} 329

Fracoorraa da HrOrocarburoaFO (>C10-C28) 329

Fracoonaa de HrdrocartiurMFl iCSCIOI 56

Ralaranciasf

OHaarvaclonai :
Sa raguiata para al corratdo vanaoorta Oa muiatiaa 20 codar* y conaoeiar a mtiameOa lOtcapadci
por cooia< aagún a eontiale

Conlaclo Técnico: Fabian Llantoy Saly Cotina tlaamOTAoiraaob pe 967974699

ConlaotD ENRIQUEZ LARA PACtAJOANICTT ptrmqutiQóalB gob pe 949264212

Contacto Campo 1: Tcptyachr Truylle Rs<4 1*4 tupeyachi trui«o®ipna4 eom 964727509

1 Los informM da ftnMyo prM*ntafM ii 0€^A Mgún lo
aatauaodo an loa Tarmirraa Oa Relatanaa qua loman pana dal
CONTRATO 065-2019-OEFA
2 £n caao sa ancwantran añoras u obaarvacior>aa an al rrSorma

praaantado. ta le notiricara por maOio da una cana la r^o conlormiOad Oa

sarvicioe. conianOo con un plazo Os 5 Oras caianOano para aubaanar laa

obaarvacronaa

CensorpoAGQPERUSAC y LABS
t TECHNOLOGICA. SERVICE AiQQ

SOCIEOMO UMITAOA SUCURSAL

aO-ílr'

PZiQIK

OIOITAL

Firmado digitaimento por:
LEON ANTUNd«fl«na Jonny
FAU 205:1286760 soft

Ivtotivo: Doy ̂  B*
Fecha: 08.'tl9/2020 00:D3:14-05M)

rZRMA

DiaiTAI.

Firmado digitalmente por;
ENEOUE PUlCON Amando

Nfaitín FAU 2052128676B soft

iwlotivo: Aitorizado

Fecha: 08/00/2020 00:13:52-0500

SMiaSO 7:32.04 PM
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCRfCHTED

TLÜ»

N? de Referencia: S-20/042887 Registrada en; AGQ Perú ClienteC): QEFA

Análisis: 106327S-23 Centro Análisis; AGQ Perú Domicilio AV. FAUSTINO SANCHEZ

(•): CARRIONNRO. 603 - JESUS MARIA

Tipo Muestra; SUELOS Fecha Recepción; 14/10/2020 Contrato: PE20-0018

Fecha inicio: 16/10/2020 Fecha Fin; 23/10/2020 Cliente 39(* —-

Descripciónl*): RS N* 890-2020 / S0170-SU-007-DUP

Fecha/Hora 08/10/2020 11; 15 Muestreado por; aienteC)

Muestreo:

Lugar de Muestreo: LORETO • DATEM DEL
MARAÑÓN • ANDOAS

Punto de Muestreo: S0170-SU-007-DUP

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Área LI - MA

FECHA EMISIÓN: 23/10/2020

OBSERVACIONES (*):

Anexo técnico :QA/QC. C:A:0001-9-2020-415

AGQ PERU, S.A.C
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (Sil) 710 27 00 atencionalclienteperu@>agqlabs.com agqlabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREDITEO

TI M»

N? de Referen. 1.) S-20/042887

Descripción!•) RS N* 890-2020 / S0170-SU-007-DUP

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin; 23/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Atuminlo Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio ToUt

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Utk) Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Mr^lbdenoTot^

Ñique! Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Talio Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

RESULTADOS ANALITICO'^

Resultado

- -L-

TI

vio

Unidades Incert

29 996 mg/kg PS ±1 200

0,0503 mg/Í«gPS 10,00453

2,50 mg/kg PS ±0,2502

682,6 rr^/kgPS ±47,782

0,293 mgAg PS ±0,0263

1,346 mg/kg PS ±0,09419

0,11271 mg/kg PS ±0,(X)676
3

3^ mg/kg PS ±23,612

7,004 mg/kg PS ±0,350

21 mg/kg PS ±2^

13,7 mg/kg PS ±0,959

a,2870 mg/kg PS ±0,02009

25,21 mg/kg PS ±4,0340

515 mg/kg PS ±46

24 709 mg/kg PS ±988

4,412 mg/kg PS ±0,30887

1269 mg/kg PS ±50,8

475 mgAcgPS ±33,25

0,015 mg/kg PS ±0,0023

0,014 mg/kg PS ±0,001

7,14 mg/kg PS ±0,5715

0,1257 mg/l«PS ±0,02388

16,7 mg/kg PS ±2,679

570 mg/kg PS ±40

0,246 mg/kg PS ±0,030

39,6 mg/kg PS ±2,374

0,1915 mg/kg PS ±0,01915

88 mg/kg PS ±14,1

65 mg/kg PS ±5,2

52 mg/kg PS ±4,68

CMA

la;r

Nota: Los Resultados de este Informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las íncertfdumbres de los parámetros acreditados están calculadas v 3 disposición del

cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A; Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE; Recuento en placa estimado. La incertidumbre
apikada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.

(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación TL-S02 emitida por lAS.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orb^oso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atenck>nalclienteperu@agqlabs.com
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs

oV'V'l"/"/.

lAS
aCCREDITEO

N? de Referencia: S-20/042887

DescripciónC): RS N* 890-2020 / SQ170-SU-007-DUP

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin; 23/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Caldo Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

&tano Total

Estrondo Total

Fósforo Total

Hierro Total

Litio Total

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev,2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 602DB Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 305OB

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

ANEXO TECNICO

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma.

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Lim Cuantlf/ Detec (1)

0,1600 mg/kg PS

0,0030 mg/1% PS

0,010 mgAg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mgAg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,0160 mg/kg PS

I

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqiabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
ACCREDITEO

N? de Referennd: S-20/042887

Descripciónl*}: RS N* 890-2020 / S0170-SU-007-DUP

Tipo Muestra; SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Mollbdeno Total

Níquel Total

nata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Tallo Total

K Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

PNT

EPA Method 30S0B

Rev.2(1996] / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method E020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method e020B Rey.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050S

Rey.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1995)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Técnica

EspectICP-MS

EspectiCP-MS

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP>MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. LIm Cuantlf/ Detec (1)

0,30mg/lcgPS

IfOOmg/kgPS

0,010 mgAg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mg/kg PS

0.0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mgAg PS

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Urna. PERU T: (511) 710 27 00 atendonalclienteperu@agqlabs.com
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INFORME DE ENSAYO
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lAS
accrediteo

TI U2

N9 de Referencia S-20/042887

DescnpciónC): RS N*890-2020/S0170-SU-007-DUP

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin; 23/10/2020

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo prodúcela Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2. para un nivel de confianza aprox del 9S%

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T; (511) 710 27 00 átencionalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe



0AGQ
ANEXO TÉCNICO QC 2020101717500252

Informes de ensayo:

AT:

Fecha Emisión:

5-20/042886, S-20/042887, S-20/042946, S-20/042949, S-20/042962, S-20/042972, S-20/043067, S-20/043144, S-20/043145, S-20/043146. S-20/043147, S-20/043148, S-20/043149,
S-20/043150, S-20/043151, S-20/0431S2. S-20/0431S3, S-20/0431S4, S-20/043367. $-20/043368

106327S-23

17/10/2020

Controies CrHerlo de Aceptación

Técnka Parámetro AT Unidad Blanco
Muestra Control Muestra Doble

(KPOT)

Referencia

(Muestra Doble)
Blanco Control Duplicado

Espect ICP-MS

Aluminio Total mg/kg PS <LC 88.55 2.33 S-20/042972 70al30 <30

Antimonio Total mg/kgPS <LC 79.29 0.46 S-20/042972 70al30 <30

Arsénica Total mg/kg PS <LC 96.67 3.24 S-20/042972 70 a 130 <30

Bario Total mg/kg PS <LC 94.61 797 S-20/042972 70 a 130 <30

Berilio Total mg/kg PS <LC 104.86 0.26 S-20/042972 70 a 130 <30

Boro Total mg/kg PS <LC 107.15 2.27 S-20/042972 70 a 130 <30

Cadmio Total mg/kg PS <LC 91.16 0.15 S-20/042972 70 a 130 <30

Calcio Total mg/kg PS <LC 96.01 4.19 S-20/042972 70 a 130 <30

Cobalto Total mg/kg PS <LC 85.71 0.19 S-20/042972 70 a 130 <30

Cobre Total mg/kg PS <LC 89.51 2.82 S-20/042972 70 a 130 <30

Cromo Total m6fl<g PS <LC 92.52 3.08 S-20/042972 70 a 130 <30

Estaño Total mg/kg PS <LC 92.40 0.68 S-20/042972 70 a 130 <30

Estroncio Total mg/kg PS <LC 108.73 0.95 S-20/042972 70 a 130 <30

Fósforo Total mg/kg PS <LC 93.14 1.33 S-20/042972 70 a 130 <30

Hierro Total mg/kg PS <IC 107.53 2.24 S-20/042972 70 a 130 <30

Litio Total mg/kg PS <LC 94.45 1.45 S-20/042972 70 a 130 <30

Magnesio Total mg/kg PS <LC 91.70 1.45 S-20/042972 70 a 130 <30

Manganeso Total mg/kg PS <LC 105.42 3.57 S-20/042972 70 a 130 <30

Mercurio Total mg/kg PS <LC 89.28 4.80 S-20/042972 70 a 130 <30

Mollbdeno Total mg/kg PS <LC 96.12 2.87 S-20/042972 70 a 130 <30

Níquel Total mg/kg PS <LC 90.79 0.28 S-20/042972 70 a 130 <30

Plata Total mg/kg PS <LC 77.56 0.62 S-20/042972 70 a 130 <30

Plomo Total mg/kg PS <LC 96.01 2.07 S-20/042972 70 a 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <LC 109.14 1.31 S-20/042972 70 a 130 <30

Seienío Total mg/kg PS <LC 97.97 1.04 S-20/042972 70 a 130 <30

Sodio Total mg/kg PS <LC 95.11 1.75 S-20/042972 70 a 130 <30

Tallo Total mg/kg PS <LC 92.86 1.69 S-20/042972 70 a 130 <30

Titanio Total mg/kg PS <LC 98.81 1.49 S-20/042972 70 a 130 <30

Vanadio Total mg/kg PS <LC 111.02 0.77 S-20/042972 70 a 130 <30

Zinc Total mg/kg PS <LC 86.78 0.66 S-20/042972 70 a 130 <30

Pag. 1 de 1
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
/^CR£DiTÍD
" íl'S'"

N- de Referencia: S-20/0428S7 Registrada en: AGQ Perú ClíenteC): OEFA

Análisis; 106327S-23 Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio AV. FAUSTINO SANCHEZ

(•): CARRIONNRO. 603 - JESUS MARIA

Tipo Muestra: SUELOS Fecha Recepción: 14/10/2020 Contrato: PE20-0018

Fecha Inicio: 16/10/2020 Fecha Fin: 23/10/2020 Cliente 39(*
~

Descripclóní*); RS N* 890-2020 / S0170-SU-007-DUP

Fecha/Hora 08/10/202011:15 Muestreado por: Cliente (•)
Muestreo;

Lugar de Muestreo: LORETO • DATEM DEL
MARAÑÓN•ANOGAS

Punto de Muestreo: S0170-SU-007-DUP

A continuación se exponen el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la Información

relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Sí desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Área Ll - MA

FECHA EMISIÓN: 23/10/2020

OBSERVACIONES (*):

Anexo técnico :QA/QC. CA:0001-9-2020-415

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (Sil) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.com agqiabs.pe
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INFORME DE ENSAYO
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Labs lAS
^CREc;ntj

11 V9

N- de Re'erpnci.í S-20/042887

DescripciónC) RS N* 890-2020/S0170-SU-007-DUP

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Gaido Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

RSsfbro Total

Hierro Total

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Totíl

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Talio Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

RESULTADOS ANALITICOS

Resultado

29 996

01)503

2,50

682.6

0,293

L346

0,11271

7,004

21

13,7

0.2870

25,21

SIS

24 709

AAU

1269

475

0,015

0.01A

7,14

0.1257tyi

16,7

578

0.246

3%6

0,1915

65

52

Unidades

mg/kg PS

mg/kgPS

mg/kg PS

nvi/kgPS

mg/kg PS

mg/l«PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mgAg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mgAgPS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

mg/kg PS

Incert

±1200

±0,00453

±0,2502

±47.782

±0,0263

iG,09419

±0,00676

3

±23.612

±0,350

±2.58

±0,959

±0,02009

±4,0340

±46

±988

±0.30887

±50,8

±33,25

±0,0023

±0,001

±0,5715

±0,02388

±2,679

±40

±0,030

±2,374

±0,01915

±14,1

±5,2

±4,68

CMA

^ ..vi- S

,'U

Nota: Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de

este informe sin la aprobación por eKríto del laboratorio. Las Incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*}. A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre
aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación TL-S02 emitida por lAS.

AGQ PERU, S.A.C
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (Sil) 710 27 00 atendonalclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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*>N 1 > Co i(. «

fL W

N? de Referencia S-20/042887

DescripciónC) RS N* 890-2020 / S0170-SU-007-DUP

Tipo Muestra; SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Anttmmio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estafk) Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Litio Total

PNT

EPA Method 30S0B

Rev.2(1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) /EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2(1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

ANEXO TECNICO

Técnica

Espect ICP-MS

EspectICP-MS

Espect iCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma.

'iíÁ ' ■

Lim Cuantif/ Detec (1)

0,1600 mg/kg PS

0^30mg/kgPS

0.010 mg/kg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0.008 mg/kg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

Ot8 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,0160 mg/kg PS

I

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 3S0, San Luis . Lima. PERU T; (511) 710 27 00 atencionalclienteperu9agqlabs.com agqlabs.pe
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de Referencid S-20/042887

DescnpciónC) RS N* 890-2020 / S0170-SU-007-DUP

Tipo Muestra; SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Maptesio Total

K^Mganeso Total

Mercurio Total

Mdibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Momo Total

Potasio Total

Setenio Total

Sodio Total

Tallo Total

Titanio Total

Vanadio Total

2nc Total

PNT

EPA Method iOSOB

Rev.2(1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev-2(1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S08

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

Técnica

Espect ICP-MS

EspealCP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espea ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma.

] «

Um Cuantif/ Detec (1)

0.30 mg/kg PS

1.00mg/kgPS

0,010 mgAg PS

0,002 n%/kg PS

0,020 mgAg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

P.-r-

•  "S l;

.• I.

Los parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

A6Q PERU, S.A.C
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. KRÜ T: (511) 710 27 00 atendonalclienteperu@agqlabs.com
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üagq
INFORME DE ENSAYO

Labs
^

lAS
iiCCR£DinO

"nw

N? de Referetií la. S-20/042887

DescnpciónC) RS N* 890-2020 /S0170-SU-007-DUP

Tipo Muestra. SUELOS

Fecha Fin: 23/10/2020

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k= 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luís . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@>agqlabs.com agqlabs.pe
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nHonwniî sWitipMMWwan»io(i«aM«u«o)j
S-'^K0'l»0»ywWW^|>|ti<»WIO»MVWW'WWIUW»«K»IBMIW»l

V ■ ,. I . »

fmmnN)«poam MMnaoMm

«u»

«»Ji|»Odftí

BjMWAeMngrAM

qvamoMNMUM»

i ysoMXi) ap «Bv )iv
»>n«apan*V9V

uamuiq n ■«« IV
wjafl»> vjvd

""TIHHi^avav 3VV
11103 BBHSIWHWV

vnov

opoi:oi

O0O1

«»"»uo»»s aj9

OINSMBS

OI*"» ra

OBn»I

OOJWOCl.pi»

«•(M<*»»a>i>*V T)V
IMi3V«id«nAv dV
aowvwew

•Mnws 1V9

•««•«V T«V
up^^viudyoomftv Q'V

anopoMv uwvv

<»W»av
|P4«IM putniU «By w

n«f«i«a*nnwi) oi4v qhv
invmsn»

pMuol "*¥ laev

mwjvi

■p mtiaicxs HAy nasv
Mdto mO« i

•OOigiuoOi^r̂ 1SV
<V •p«UM.»ig«*y HSV

 {IWPR4III MIWIBV
1.) aumiaoiu

/

-̂7(1
tiWfímOéo»

inmNOAa

o«nu M )<M/o«ntn io nop

i.'íaFmwar

OS Sl".*( ii»at-o>-v^dOQ-iOO-OS -Ot«QS - I

nwonwiiMo•HH

foiapioia w soMwntMsisu MUMvaw

omonMio
mmumosiaQ}

omamoavi
30001003

FoMbta
tiimmimi»

owenBiwwnw

'tmftfry
oMBopay

iiiáaibiiiNlMinuiH '
_

ui mMiB
WM

MUI apoBM
.OM

lWH}¡y{(,

OIAN] msoivo

Orcrz- QS& ÍJ4WU/M
g-f̂-crtot -b-yooO iiNagonía OM003

(tiun um i«Mam)~wmciMM«
^'3'rpv^ «nww

^•»Y»"üP̂V3Q "
CU^'Vj" ^

ttocwaiw - r
[71 «WWHBWS [_! oj,̂

(Kuaa nann) wxsnN 3a oau

«BHlSmN IMtOIH

U><i>VC»ji

q|^._^h í ̂3, •lun "«HftM <g<«r SI9 * <09 'E09 ugiiici I«i(>un ouitinBd -Kt

inuafquiy ugpaiHntj i A u9i>tn|yAa sp ouh|MbIio

UNjmMtOiVO

oians A vnov aa svb.LsaniAi - viaoisnD aa vwaavD

i»|9usiftjau

|f)091U9J|9B|| (f|QBJi03

oitftuv/ouo|9jei

0))VtUM ap IBIIOfHld

ppoc upfti o ejifujoM

D^aO



 

 
 

 

Av. Faustino Sánchez Carrión 
N° 603, 607 y 615 
Jesús María - Lima, Perú 
Teléf.: (511) 204 9900 
 

www.oefa.gob.pe 

Dirección de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de agua superficial , sedimento 
y suelo  en  la evaluación ambiental para la 
identificación  del

 
sitio

 
S0384 ,

 
ubicado

 
en

 
el

 Lote  192 ,  en  el  ámbito
 

de
 

la
 

cuenca
 

del
 

río
 Pastaza ,  distrito  de

 
Andoas ,

 
provincia

 
de

 Datem  del  Marañón
 

y
 

departamento
 

de
 Loreto.  
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Tabla A.1.1 Resultados de parámetros fisicoquímicos, inorgánicos y orgánicos comparados con los ECA 
para Agua 2017 

 

Parámetros Unidad 

Sitio S0384: Puntos de 
monitoreo en quebradas  

Estándares de Calidad 
Ambiental para Agua (ECA) 

S0384-AS-001 D. S. N.° 004-2017-MINAM 
9/10/2020 Categoría 4 

11:50 E2: Ríos en Selva 
Parámetros  físico-
químicos 

      

Aceites y Grasas mg/L < 0,100 5,0 
Conductividad µs/cm 13,53 1000 
Oxígeno Disuelto  mg/L 7,05 >=5,0 
pH Unidad de pH 6,80 6,5-9,0 
Orgánicos: Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAHS)   
Acenafteno mg/L < 0,00006 - 
Acenaftileno mg/L < 0,00005 - 
Antraceno mg/L < 0,00008 0,0004 
Benzo (a) antraceno mg/L < 0,00008 - 
Benzo (a) pireno mg/L < 0,00008 0,0001 
Benzo (b) fluoranteno mg/L < 0,00008 - 
Benzo (g,h,i) perileno mg/L < 0,00008 - 
Benzo (k) fluoranteno mg/L < 0,00008 - 
Criseno mg/L < 0,00008 - 
Dibenzo (a,h) antraceno mg/L < 0,00008 - 
Fenantreno mg/L < 0,00008 - 
Fluoranteno mg/L < 0,00008 0,001 
Fluoreno mg/L < 0,00004 - 
Indeno (1,2,3-cd) pireno mg/L < 0,00008 - 
Naftaleno mg/L < 0,00008 - 
Pireno mg/L < 0,00008 - 
Orgánicos: Hidrocarburos Totales de 
Petróleo 

    

TPH (C8-C40) mg/L < 0,05 0,5 
Orgánicos: BTEX       
Benceno mg/L < 0,007 0,05 
Etilbenceno mg/L < 0,007 - 
m,p-Xileno mg/L < 0,015 - 
o-Xileno mg/L < 0,006 - 
Tolueno mg/L < 0,007 - 
Xilenos mg/L < 0,006 - 
Inorgánicos       
Cromo Hexavalente mg/L < 0,008 0,011 
Inorgánicos: Metales Totales por ICP-OES     
Aluminio Total mg/L 0,221 - 
Antimonio Total mg/L <0,00002 0,64 
Arsénico Total mg/L 0,00010 0,15 
Bario Total mg/L 0,0236 1 
Berilio Total mg/L <0,00001   
Bismuto Total mg/L < 0,00001 - 
Boro Total mg/L < 0,002 - 
Cadmio Total mg/L < 0,00001 - 
Calcio Total mg/L 0,96 - 
Cerio Total mg/L 0,00065 - 
Cobalto Total mg/L 0,00014 - 
Cobre Total mg/L 0,0008 0,1 
Cromo Total mg/L < 0,001 - 
Estaño Total mg/L < 0,0001   
Estroncio Total mg/L 0,01724 - 
Fósforo Total mg/L <0,008 0,05 
Hierro Total mg/L 0,44 - 
Litio Total mg/L 0,0009 - 
Magnesio Total mg/L 0,386 - 
Manganeso Total mg/L 0,01409 - 
Mercurio Total mg/L < 0,000070 0,0001 
Molibdeno Total mg/L  0,00003   
Níquel Total mg/L < 0,0009 0,052 
Plata Total mg/L < 0,00006   
Plomo Total mg/L 0,00016 0,0025 
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Parámetros Unidad 

Sitio S0384: Puntos de 
monitoreo en quebradas  

Estándares de Calidad 
Ambiental para Agua (ECA) 

S0384-AS-001 D. S. N.° 004-2017-MINAM 
9/10/2020 Categoría 4 

11:50 E2: Ríos en Selva 
Potasio Total mg/L 0,53   
Selenio Total mg/L  0,00004 0,005 
Sodio Total mg/L 1,0   
Talio Total mg/L < 0,00001 0,0008 
Titanio Total mg/L 0,0032 - 
Torio Total mg/L  0,00006 - 
Uranio Total mg/L 0,00001 - 
Vanadio Total mg/L < 0,006   
Wolframio Total mg/L 0,00002 - 
Zinc Total mg/L 0,002 0,12 

Fuente: Informes de ensayos N.° A-20/114454, 50478-2020 
: Resultados que exceden los valores de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua, según el Decreto Supremo 
N.° 004-2017-MINAM. 
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ANEXO B 
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Tabla B.1.1 Resultados de TPH en sedimentos comparados con Directrices de Calidad de Sedimentos 
para Hidrocarburos de Petróleo - Acción Correctiva basada en el riesgo para sitios afectados por petróleo 
en el Atlántico de Canadá (Atlantic RBCA) 

Parámetros Unidad 

Sitio S0384 

Directrices de Calidad de 
Sedimentos para 

Hidrocarburos de Petróleo - 
Acción Correctiva basada en el 

riesgo para sitios afectados 
por petróleo en el Atlántico de 

Canadá (Atlantic RBCA) 
S0384-SED-001 

ESL© 9/10/2020 
11:46 

Hidrocarburos Totales de Petróleo     
F1 (C6-C10) mg/Kg  < 0,3 - 
F2 (C10-C28) mg/Kg  <5,00 - 
F3 (C28-C40) mg/Kg  <5,00 - 
TPH Total* mg/Kg  <0,30 500 

*Se ha sumado las fracciones de F1 (C6-C10), F2 (C10-C28) y F3 (C28-C40). 
Fuente: Informes de ensayos N.° S-20/042904.  

: Resultados que exceden los valores de la norma referencial 
 

Tabla B.1.2 Resultados de Metales Totales (As, Cd, Cu, Cr, Hg, Pb y Zn) en sedimentos comparadas 
con valores de Guía Canadiense de calidad de sedimentos para la protección de la vida acuática. 

Parámetros Unidad 

 Sitio S0384 
Guía Canadiense de calidad de 

sedimentos para la protección de 
la vida acuática 

S0384-SED-001 

PEL(a) 9/10/2020 

11:46 

Metales Totales por ICP-OES   

Aluminio Total mg/Kg  8 308 - 

Antimonio Total mg/Kg  <0,0030 - 

Arsénico Total mg/Kg  0,489 17 

Bario Total mg/Kg  89,36 - 

Berilio Total mg/Kg  0,209 - 

Boro Total mg/Kg  0,5747 - 

Cadmio Total mg/Kg  0,04557 3,5 

Calcio Total mg/Kg  389,1 - 

Cobalto Total mg/Kg  3,596   

Cobre Total mg/Kg  6,0 197 

Cromo Total mg/Kg  6,409 90 

Estaño Total mg/Kg  0,9656 - 

Estroncio Total mg/Kg  13,62 - 

Fósforo Total mg/Kg  504 - 

Hierro Total mg/Kg  8 544 - 

Litio Total mg/Kg  2,319 - 

Magnesio Total mg/Kg  580 - 

Manganeso Total mg/Kg  117   

Mercurio Total mg/Kg  <0,010 0,486 

Molibdeno Total mg/Kg  <0,002 - 

Níquel Total mg/Kg  4,37 - 

Plata Total mg/Kg  0,2789 - 

Plomo Total mg/Kg  10,2 91,3 

Potasio Total mg/Kg  57 - 

Selenio Total mg/Kg  <0,006 - 

Sodio Total mg/Kg  11,9 - 

Talio Total mg/Kg  0,0245 - 

Titanio Total mg/Kg  333 - 

Vanadio Total mg/Kg  22 - 

Zinc Total mg/Kg  27 315 
 (a)Probable Effect Level (PEL): concentración sobre la cual se encontrarían usualmente efectos biológicos adversos. 
Fuente: Informes de ensayos N.° S-20/042904. 

: Resultados que exceden los valores de la norma referencial 
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RESULTADOS SUELO 

ANEXO C 
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Resultados de suelo 
comparados con ECA 

para suelo 2017 

ANEXO C.1 
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Tabla C.1.1 Resultados de parámetros orgánicos e inorgánicos comparados con los ECA para suelo 2017 

Parámetros Unidad 

Sitio S0384 
Estándares de Calidad 

Ambiental para Suelo (ECA) 
D. S. N.° 011-2017-MINAM 

S0384-SU-001 
Suelo Agrícola 9/10/2020 

11:14 
Inorgánicos       
Cromo Hexavalente mg/Kg  < 0,1 0,4 
BTEX       
Benceno mg/kg  - 0,03 
Etilbenceno mg/kg  - 0,082 
m,p - Xileno mg/kg  - - 
o- Xileno mg/kg  - - 
Tolueno mg/kg  - 0,37 
Xilenos mg/kg  - 11 
Hidrocarburos Totales de Petróleo     
F1 (C6-C10) mg/Kg   - 200 
F2 (>C10-C28) mg/Kg  973 1200 

F3 (>C28-C40) mg/Kg  614 3000 

Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (HAPs)   
Acenafteno mg/Kg   - - 
Antraceno mg/Kg   - - 
Benzo (a) antraceno mg/Kg   - - 
Benzo (a) pireno mg/Kg   - 0,1 
Benzo (b) fluoranteno mg/Kg   - - 
Benzo (g,h,i) perileno mg/Kg   - - 
Benzo (k) fluoranteno mg/Kg   - - 
Criseno mg/Kg   - - 
Dibenzo (a,h) antraceno mg/Kg   - - 
Fenantreno mg/Kg   - - 
Fluoranteno mg/Kg   - - 
Fluoreno mg/Kg   - - 
HAPs (Suma) mg/Kg   - - 
Indeno (1,2,3-cd) pireno mg/Kg   - - 
Naftaleno mg/Kg   - 0,1 
Pireno mg/Kg   - - 
Metales Totales por ICP-OES     
Aluminio Total mg/Kg  29 459 - 
Antimonio Total mg/Kg  < 0,0030 - 
Arsénico Total mg/Kg  1,26 50 
Bario Total mg/Kg  243,3 750 
Berilio Total mg/Kg  0,610 - 
Boro Total mg/Kg  2,806 - 
Cadmio Total mg/Kg  0,23233 1,4 
Calcio Total mg/Kg  1 336 - 
Cobalto Total mg/Kg  8,816 - 
Cobre Total mg/Kg  22 - 
Cromo Total mg/Kg  18,2 **  
Estaño Total mg/Kg  0,3750 - 
Estroncio Total mg/Kg  41,13 - 
Fósforo Total mg/Kg  286 - 
Hierro Total mg/Kg  19 833 - 
Litio Total mg/Kg  5,408 - 
Magnesio Total mg/Kg  2 191 - 
Manganeso Total mg/Kg  354 - 
Mercurio Total mg/Kg  <0,010 6,6 
Molibdeno Total mg/Kg  0,090 - 
Níquel Total mg/Kg  9,58 - 
Plata Total mg/Kg  0,3757 - 
Plomo Total mg/Kg  9,060 70 
Potasio Total mg/Kg  645 - 
Selenio Total mg/Kg  1,036 - 
Sodio Total mg/Kg  41,8 - 
Talio Total mg/Kg  0,1068 - 
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Fuente: Informes de ensayos N.° S-20/042907. 
: Resultados que exceden los valores de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, según el Decreto 
Supremo N.° 011-2017-MINAM.  
 
 
 

Titanio Total mg/Kg  127 - 
Vanadio Total mg/Kg  62 - 
Zinc Total mg/Kg  62 - 
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ALS Life Sciences Perú

Av. República de Argentina N® 1859
Cercado de Lima

Lima.Perú

T; +51 1 488 9500

Lima, 23 de Octubre del 2020

Oefa

iiiiiii
202 E01-08(115

CARTA N° 0616-20/EI - ALS LS Perú

Atención

Srta. Paola Enriquez Lara '-i ̂ c^7a?c¡ 10 47-53 AM
ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL -

OEFA

Dirección de Evaluación Ambiental

Faustino Sánchez Cerrión 603, 607 y 615
Jesús María - Lima

Asunto; Entrega de Informe de Ensayo

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes para informarles que le estamos

haciendo entrega de 02 Ejemplares del Informe de Ensayo:

N® Grupo de Muestras RS r N® Grupo de Muestras RS N®

50477/2020 903-2020 50481/2020 903-2020

50478/2020 903-2020 50482/2020 903-2020

50479/2020 903-2020 50483/2020 903-2020

50480/2020 903-2020 50484/2020 903-2020

50485/2020 903-2020 50486/2020 903-2020

50487/2020 903-2020 50487/2020 903-2020

De las muestras de Aguas, enviadas por su representada.

Sin otro particular, me suscribo de Usted reiterándole mis sentimientos de

mayor consideración.

Atentamente;

%
¿  \ J'

Quim. Karin Zelada Trigoso* .
Supervisora Emisión de Informeé

D.N.I.: 10287328

Right Solutions «Right Partner www.alsglobal.com



LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA

CON REGISTRO N" LE-029

NACAL

DA-Pera

Aciediiado

RccMn VLt - ■ »

FDT 001 •  01

INFORME DE ENSAYO: 50478/2020

ORGANISMO DE EVALU ACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
OEFA

Av. Faustino Sánchez Carrión Nro. 603 Jesús María Lima Lima

RS N° 903-2020

CU C: 0001-9-2020-415

Dirección de Evaluación Ambiental

Emitido por: K arin Zelada Trigoso

Fecha de Emisión: 23/10/2020

K arin Zelada Trígoso
CQP: 830

Personal Signatario - Químico

Renovación de Acreditadón a ALS LS Perú S.AC medíante registm LE-029
Dívi^ ón -MedioAmbiente

Pág. 1 de 3

Av. República de Argentina N° 1859, Cercado de Lima - Perú Telf: (511) 488-9500
Av. Dolores 167, José Luis Bustamante y RIvero, Arequipa •  Perú Telf: (054) 424-570

w w w .alsglobal.com



ALS

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA

CON REGISTRO N° LE-029

NACAL

DA - Perú

AcreditaelD

KcxÍMruNn.L • 02')

INFORME DE ENSAYO: 50478/2020

RESULTADOS ANALITICOS

FDT 001 ■ 02

Muestrasdelltem: 2
N9ALSL5

Fecha de Maestreo 09/10/2020
Hora de Muestreo 11:50:00

Tipo de Muestra

Identificación

Aguas Superficiales

S0384-AS-001

Parámetro
Ref.

Mét.

Fecha de

Ensayo
Unidad LD LQ

„ ̂ IncertidumbreftesuRado j
003 ENSAYOS FISICOQUÍMICGS
Aceites v Grasas I 20493 I  21/10/2020 I mg/L I  0.100 0.400 I <0.100 [ NE

Observaciones
•  LO; Limite de detección.

•  LQ: Límite de cuantificadón.

•  Ref. Mét.: Código interno que referenda a la metodología de análisis.

•  Las fechas de ejecudón del análisis para los ensayos en campo realizados por AIS LS Perú S.A.C, se refiere a las fed^as Indicadas como fecha de muestreo.
No Aplica para datos proporcionados por el diente.

•  En reladón a ta estimación de Incertidumbre

o  Símbolo que denota la definidón del intervalo de confianza en el cual se encuentra inmerso el valor reportado,
o  Valores de incertidumbre altos respecto al valor reportado, se dan para concentradones cuyo orden de magnitud es próximo al límite de

cuantificadón.

o  El valor de estimación de la Incertidumbre indicado en las muestras del presente Informe, corresponden solo a la etapa del análisis,
o  Si el valor de Incertidumbre es expresado como;

■  NE = No estimable, para concentradones menores al límite de cuantlficadón/mayores al rango máximo de trabajo, en los cuales no
se puede asegurar la exactitud.

•  Procedenda de ta muestra; Andoas - Datem del Marafion - Loreto

CONTROLES DE CALIDAD

Control Blancos

Parámetro LD LQ Unidad Resultado
Fecha de

Ensayo

Aceites y Grasas 0,100 0,400 mg/L <0,100 21/10/2020

Control Estándar

Parámetro 96 Recuperadón limites de Recuperadón (96)
Fecha de

Ensayo

Aceites y Grasas 103,1 80-120 21/10/2020

Aceites v Grasas 104.9 80-120 21/10/2020

LD = Límite de detecdón.

Las fechas de ejecución del análisis para los ensayos realizados en tas instalaciones del laboratorio, se refiere a las fechas Indicadas en las tablas de Controles de
Calidad. No Aplica para ensayos tercerlzados.

DESCRIPCION Y UBICACION GEOGRAFICA DE LAS ESTACIONES DE MONITOREO

Estadón de

Muestreo

Resp.del

Muestreo

Tipo de

Muestra

Fecha de

Recepción

Fecha de

Muestreo

Ubicación

Geográfica UTM

WGS84

Zorra
Condición de la

muestra

Descripción de ia Estación de

Muestreo

S0384-AS-001 Diente
Aguas

Superficiales
14/10/2020 09/10/2020

- -

Proporcionado

por el diente
Reservado por el cliente

REFERENCIA DE LOS METODOS DE ENSAYO
Ref.

Mét.
Sede Parámetro Método de Referenca Descripción

20493 LME Aceites y Grasas (IR) ASTM D7066-04 (Validado, 2019)

Standard Test Method for dimer/trimer of chiorotrifluoroethyiene (S-
316) Recoverable Oil and Grease and Nonpolar Material by Infrared

Oetermination
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ALS

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN ÍNACAL - DA

CON REGISTRO N" LE-029

NACAL

DA - Perú

AcrudilAcio

FDT 001 - 02

INFORME DE ENSAYO: 50478/2020

CÓDIGOS DE AUTENTICIDAD DEL INFORME DE ENSAYO

AIS LS PerúS.A.C. asegura a sus dientes una completa autenticidad del Informe de Ensayo 50478/2020, para que este Informe pueda ser verificado en su totalidad. Para
comprobar la autentíddad de los mismos en la base de datos de AIS LS Perú S.A.C, visitar el sitio Web www.alsglobal.com e introducir los siguientes códigos de
autentiddad que se detallan a continuación;

Estadón de Muestreo N'ALS LS Código úrúco de Autentiddad

S0384-AS-001 425762/2020-1.0 nuaaDms&4267S24

AIS LS Perú S.A.C asegurando la marca y prestigio de su empresa.

COMENTARIOS

LME: Av. Argentina 1859 - Cercado - Lima

"EPA"; U.S. Environmentai Protection Agency.
"SM"; Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

"ASTM"; American Sodety for Testing and Materials.
El presente documento es redactado integramente en ALS LS Perú S.A.C., su alteración o su uso indebido constituye delito contra la fe pública y se regula por las
disposiciones civiles y penales de la materia, queda prohibida la reproducción pardal del presente informe, salvo autorizadón escrita de ALS LS Perú S.A.C.; sólo es válido
para las muestras referidas en el presente informe.
Ellote de muestras que induye el presente informe será descartado a los 30 días calendarios de haber Ingresado la muestra al laboratorio.
Los resultados de ios ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como certificado del sistema de calidad de la
entidad que lo produce.

AIS L5 Perú S.A.C deslinda respOTsabilidad de la información proporcionada por el diente.

Si ALS LS Perú S.A.C no realizó el muestreo, los resultados se aplicaran a la muestra tal cómo se redbló.
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ASAÂ MSupirfitítlOt np
ASL: Agut 8w p«rfleW  di
LegoAeguAi
ASSM Aflui Subterrtnae di
Mvsifiü l
AS8T AguiSuHarrw mTirfnÉ
fijtftftlW w É i
AAD: AfliM Rü lduil DcnMiBi
Aft Agifi ̂ tldufll MuilrW
AflU i Bilini;

AIMft Agua úi Mr
ARB Afluí * •  MinyeedM
ASAL Agua Sanere
SAL $ # w i
Ay»iod« PratMta:
AP. Agua purtOada
AC£  Agua oa etrciMelún e
tfifírnrttm

SU BA

SEO: SodimantD

AQU A

* Bue de fteceeg. Corn..

AAC Aflui de sinw iadín
parecirisraa
AL Agua da biracidn
AC Agua da cariara
AR Agía da Inyaecrin y
rariyaccdn

COMIMM. DE MU DAD

ecc: suncada Canee

SK VrSlanceVlaiara

DU PJlupU cado

Otros:

TVOOe ENVASE n

• VW d

cEsMEode

SCCOONIMA K A «BTMMmi a AunDE RECOOÚ N DEL lAHHnMD
tirw a.rsw  I.AA—  .JSL^

eaiw oomB»w u»aaw (MU BTitAi)

Feche de Recepdan.

SI NO

Emeses adecuados y en buan astado

Piaaanenlss adacuadoe "*  O O
ReHgaradas ero
Dantio del plazs da pereclU lldad

"Marcar en case sHIque

Han da HacapU em

CONFMMOAD M laapadH K  Huonw s

/í{ /(o/l02o

/o:Jü
,\ \ z .epryjn de Mues' rís- Certer o

Al-5 LS Perú 3 A
(t-nfc• ^ ' .uaad de fd envisdc se émitira

en la notificacioi iMuioiiiátia



For a
better and
safer world ÜAGQLabs

Aeronomíe

MtodtoAfntotanto

San Luis, 26 de Octubre del 2020

Srs:

FRANCISCO GARCIA A/PAOLA ENRIQUEZ/Rosy Tumbalobos

DIRECCIÓN DE EVALUACION

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)

Presente. -

Estimados:

Por intermedio de la presente, le saludamos cordíalmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N°21-2019-OEFA. cuya relación es la siguiente:

Pefo

—

FECHA DE

ENVIO

INFORME

FISICO

RS

RS N'902-

2020-IV

ESTUDIO

saa-20/01026 al SAA-

20/01036, A-

20/114336,A-

20/114340,A-

20/114348,A-

20/114358,A-

20/114361,A-

20/114376,A-

20/114405,A-

20/114406,A-

20/114426,A-

20/114427,A-

20/114435,A-

20/114437,A-

20/114443 ALA-

20/114448,A-

20/114454,A-

20/114455 Y A-

20/114466

COORDINACION

□ .EVALU ACION

FECHA DE

INGRESO

DELA

MU ESTRA

14/10/2020

FECHA

REPORTE

MAX AGQ

24/10/2020

26/10/2020

Agradeciendo su gentil atención, quedamos de U ds.
Atentamente.

Se adjunta:

•  1 Originales de Informes de laboratorio (incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos originales

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis, Lima, Perú. Tel: + 51 1 7102700



ÜAGQLabs

Roxana Inca Zurita
Proiec.i Manager Medio Ambiente

AGO PERÚ S.A.C

SUSAN FAJARDO CANAL

□ NI: 23988946
GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ  SAC
RU C:20S1222S986

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis, Lima, Perú. Tel: + 51 1 7102700



Oefa
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nre M2-2020

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁUStS DE LABORATCSBO

CCdige d* AeciAn- oooi-e-2a2o-4is

Fcchc propamadidc la AdcMn: 1T/OW2020

Calidad AmbMil: Calidad da Agua

MaUSIM 76

EiKraga da MalanalM: 1ir0a/2Q20

Hairtt TkodaHuaaira Coneae Kam ParanUrea Nra daUiama Obaaiiaolin

Hdfocareiae* Teiaet da

Paoolao |TPH)
101

CONTRATO N•

071-2019■
OEFA

K amOT

W alBin Totola* 137
Muya 6 blanco*  da campo, 6 blanccn
vi^ aroar 24 dupteado*

Agua Suparlk ial Agía Siaaitaai da Rio BTE* 101

Crome Haavalana 101

lamQ2
mdrocarMoa Areméoee*

Potelciicot iPA> t* | 101

Ralacanclu iraaiinraeloiioi:
8a laqurara para al corracto nnaperta de muatoa*  20 coMar*  y conanarar 10 capad» por coelar

CoidaclD Tdcnlce: Fabian U antoy SW y Coma a»tm220ea< a pea pa M7P749M

Contaeio AdmnuaVMIiia: ENRIQU C2 LARA PAOLA JOANNETT pannqitay< 8oals pop pa W 926a212

Cemaeie Campe 1: Tupayachi Tr»ao Rad red tueeyadi tnaioeemari com 964727$ oe

Conatelow » Qif ilM

1 Lo«rtonnn»i* nu> o0* ti»r* npr«* nirM«lOEfAHaunlDMliHK iao«nlMT«nnmM
Rttctfica qu« fDimvi ¡ mif W  CONTRATO N- OZI TOteOErA

2 En ca* e M «ncuArmn MTorM u obMcvioonas «n «I nfotm*  prtaenlMo. M I*  n< ilAc—  por
me4o M m cali •  no conftmmaaa M «orvicio* . corundo con un plK O do S diu cMondino
p«ra obsefveoooet

AOQPEmi S AC

rZRK X

□ ZOZTAL

Finnado digi(¿k n«rrte por:
LEON ANTU NEZIoflona J«imy
FAU  :052128e76e sofl
U totivo: Doy v" 6*
Fecha: 08/09/2020 00:05:10-0900

rZRMK

DIOXTAL

Finnado digitaímente por:
ENEOU EPU ICON «rmando
lotartin FAiJ 20521286760 soft
(«totivo: Aitorcado
Fecha: 08/00/2020 00:14:53-0500

MoaroTieMPM



0AGQLabs lAS
iCCFEC i:

n so»

LABORATORIO Dt ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO PERUANO DE

ACRED<TACX)N INACAL DA

CON REGISTRO N« LE-072

INACAL

DA • Peiw

M U 1IT2

INFORME DE ENSAYO

N9 de Referencia: A-20/114454 Registrada en: AGQ Perú Cliente!*): OEFA

Análisis: 106327A-400 Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio

('):

AV. FAUSTINO SANCHEZ

CARRIONNRO. 603 - JESUS MARIA

Tipo Muestra: Agua Rio Fecha Recepción: 14/10/2020 Contrato: PE2(M)017

Fecha Inicio: 15/10/2020 Fecha Fin: 23/10/2020 Cliente 3fi!*

Descripción!*): RS N° 902-2020 / S0384-AS-001

Fecha/Hora 09/10/202011:50 Muestreado por: Cliente (•}
Muestreo:

Lugar de Muestreo: LORETO • DATEM DEL
MARAÑÓN - ANDOAS

Punto de Muestreo: S0384-AS-001

A continuación se exponen el informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez

transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

/\

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Área Ll - MA

Uliana Dedíos Alegría; CQP
824. Jefe de Lab. Orgánico

FECHA EMISIÓN; 23/10/2020

OBSERVACIONES (*):
Anexos técnico 1 QA/QC CA:0001-9-2020-415

AGQ PERU,S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T (5111 71027 00 atención aicTíenteperu^agqlabs.com agqíabs.pe
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IA80RAT0IU0 DI ENSAYO

ACBEWTAOO POR El

OftGANtSMO PERUANO DE

ACREDITAOON INACAL DA

CON REGISTRO N« LE 072

INACAL

DA • Pfi\j

INFORME DE ENSAYO
de Referencia: A-20/114454

OescripcIónC); RS N* 902-2020 / S0384-AS^1

Tipo Muestra: Agua Rio

Fecha Fin: 23/10/2020

RLSULTADOS ANALiriLOb

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

BarloTotal

"" Berilio Total

Bismuto Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

CeiloTotal

Cobalto Total

Q^re Total

"" CromoTotai

Estaño Total

Estroncio Total

**' Fósforo Total

Hierro Total

®' ütio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

**' Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total
I

Selenio Total

f' Sodio Total

Tallo Total

Titanio Total

Torio Total

Uranio Total

"■  Vanadio Total

W olframio Total

"■  Zinc Total

Metales - espedaelón
O-omo Hexavalente

Hidrocarburos

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU

1 1 - •  r iifftfi'  .-.I' -

Resultado U nidades Incert

0,221 mg/L ± 0,0287

< 0,00002 mg/L -

0,00010 mg/L ± 0,00001
3

ojme mgA ± 0,0(83

< 0,00001 mg/L

< aooooi mg/L -

< 0,002 mg/L
•

0,00001 mgA ± 0,00000
1

0,96 mg/L ± 0,135

0,00065 mg/L ± 0,00005
2

0,00014 mg/L ± 0,00001
4

0,0008 mg/L ± 0,00009

< 0,001 mg/L

< 0,0001 mg/L -

0,01724 mg/L ± 0,00293
1

< 0,008 mgA

0,44 mg/L ± 0,044

0,0009 mg/L ± 0,00010

0,386 mg/L ± 0,0193

0/)1409 mg/L ± 0,00183
1

<  0,000070 mg/L -

< 0,00003 mg/L -

< 0,0009 mg/L
•

< 0,00006 mg/L -

0,00016 mg/L ± 0,00002
8

0,53 n^ ± 0,069

< 0,00004 mg/L -

1,0 mg/L tf,156

< 0,00001 mg/L -

0,0(»2 mg/L ± 0,00026

0,00006 mg/L ± 0,00000
8

0,00001 ^  . mg/L ± 0,00000
2

< 0,006 mg/L -

< 0,00002 mg/L -

0,002 mg/L ± 0,0004

< 0,008 mg/L .

CMA

• •

T: (511) 710 27 00 3tendonalclfenteperu(0agqlabs.com agqlabs.pe
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LABORATORIO OC ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO PERUANO DE

ACREDITACIÓN INACAL DA
CON REGISTRO N« LE-072

INACAL

DA • Pciu

Krniifaéc

II«^*iK'XLiL 0T2

INFORME DE ENSAYO
NS de Referencia: A-20/114454 Tipo Muestra; Agua Río

DescripciónC): RS N* 902-2020 / S0384-AS-001 Fecha Fin: 23/10/2020

Parámetro

mdrocprburos

Hidrocarburos Totales C8-C40

HAPs

Acenafteno

Acenaftileno

Antraceno

Benzo (a) antranno

Benzo (a) pireno

Benzo (b) fluoranteno

Benzo (g,h,l] perileno

Benzo (k) fluoranteno

Críseno

DIbenzo (a,h) antraceno

Fenantreno

Fluoranteno

Fluoreno

Indeno (1,2,3-cd) pireno

Naftaleno

Pireno

BTex

Benceno

Etilbenceno

m,p-Xileno

o-Xlleno

Suma BTEX

Tolueno

Xilenos

Resultado

<0,í»

<0,00006

<0,00005

<0,00008

<0,00008

<0,00008

<0,00008

<0,00008

<0,00008

<0,00008

<0,00008

<0,00008

<0,00008

<0,00004

<0,00008

<0,00008

<0,00008

<0.007

<o,ro7

< 0,015

<0,006

<0,006

<0,007

<0,006

Unidades

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

Incert CMA

1-4. ¿

-  ,1'

i-Ví •;

n. t-;

Nota: los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de

este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con {*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre
aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantificación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL-502 emitida por lAS.
(3) Los métodos indicados han sido acreditados por INACAL-DA
(*) Los métodos indicados no han sido acreditados por el INACAL-DA.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luís . Urna. PERU T: (5111 710 27 00 atencIonaIdlenteperüi»agcjtabs.com agqlabs.pe
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LABORATORIO OE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

ORGANISMO PERUANO DE

ACREDITACIÓN INACAL DA
CON REGISTRO N» LE-072

INACAL

DA ■ Pfi\i

Arra&tM

Ki-^'.ittoKLE CT}

INFORME DE ENSAYO
N9 de Referencia: A-20/114454 Tipo Muestra: Agua Río

Descripción(*): RS N* 902-2020 / S0384-AS-001 Fecha Fin: 23/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Bismuto Total

Boro Total

CadmioTotal

Calcio Total

•* Cerlo Total

Cobalto Total

Cobre Total

CromoTotal

Estafio Total

"■  Estroncio Total

* *  Fósforo Total
I

Hierro Total

f ü tioTota!

Magnesio Total

I* *  Manganeso Total
Mercurio Total

Molibdeno Total
' I

Níquel Total

"*  Plata Total

"■  PlomoTotal

* * '  Potasio Total

"■  Selenio Total

Sodio Total

Talio Total

Titanio Total

PNT

EPA Method 200.8 Rev.

S.4(1994)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)
EPA Method 200.8 Rev.

5.4(1994)

EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994)
EPA Method 200.8 Rev.

5.4 (1994)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994]
EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4(1994)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994) (VAL)
EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994)

EPA Method 200.8 Rev.
5.4 (1994) (VAL)

ANEXO TECNK .O

Técnica Ref. Norma.

EspectiCP-MS

EspectICP-MS

EspectiCP-MS

EspectICP-MS

Espect ICP-MS

EspectICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

ñ

Lim Cuantif/ Detec (1)

0,002 mg/L

0,00002 mg/L

0,00004 mg/L

0.0003 mg/L

0,00001 mg/L

0,00001 mg/L

0,002 mg/L

0,00001 mg/L

0,08 mg/L

0,00001 mg/L

0,00003 mg/L

0,0003 mg/L

0,001 mg/L

0,0001 mg/L

0,00004 mg/L

0,008 mg/L

0,03 mg/L

0,0001 mg/L

0,001 mg/L

0,00006 mg/L

0,000070 mg/L

0,00003 mg/L

0,0009 mg/L

0,00006 mg/L

0,00006 mg/L

0,08 mg/L

0,00004 mg/L

0,01 mg/L

0,00001 mg/L

0,0006 mg/L

m I
I

■ e
í
s
B

"1^ '  1

.m. I
s.

o

2
«I

S

mu

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atenclonalcIIentepenjiOagqfabs.com agqlabs.pe
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LABORATORIO DE ENSAYO

ACREDITADO POR EL

(^GANiSMO PERUANO DE

ACREDITACIÓN INACAL DA
CON REGISTRO N* LE-072

INACAL

DA - Pciu

Acr*d.iaéc

W L£ 07}

INFORME DE ENSAYO
N8 de Referencia: A-20/114454

Descripción(*): RS N* 902-2020 / S0384-AS-001

Tipo Muestra; Agua Río

Fecha Fin: 23/10/2020

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

Metales Totales

"" Torio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
5.4(1994}

"■  U ranloTotal EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00001 mg/L
5.4(1994)

Vanadio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,006 mg/L
5.4(1994)

W olframio Total EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,00002 mg/L
5.4(1994) (VAL)

"*  ZincTotal EPA Method 200.8 Rev. Espect ICP-MS 0,002 mg/L
5.4 (1994)

Metales - especiación

3*  Cromo Hexavaíente SMEW W  3500 Cr B. Espect U V-VIS 0,008 mg/L
23rd Ed.2017

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales C8-C40 EPA Method 801SC. Cromat CG FIO 0,05 mg/L
Rev.3(2007)

HAPs

Acenafteno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00006 mg/L
Rev. 4 (2007)

Acenaftileno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00005 mg/L
Rev. 4 (2007)

Antraceno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

Benzo (a) antraceno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

Benzo (a) pireno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

Benzo (b) fluoranteno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

"■  Benzo(g,h,i) perileno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

Benzo (k ) fluoranteno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2M7)

Críseno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

DIbenzo (a,h) antraceno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

Fenantreno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

"*  Fluoranteno EPA Method 82700 Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

Fluoreno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00004 mg/L
Rev. 4 (2007)

Indeno (l,2,3< d) pireno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

"■  Naftaleno EPA Method 8270 0 Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

"•  Pireno EPA Method 8270 D Cromatog CG/MS-MS 0,00008 mg/L
Rev. 4 (2007)

BTEX

Benceno EPA Method 8260 C Cromatog CG/MS 0,007 mg/L
Rev. 3 (2006)

Etilbenceno EPA Method 8260 C Cromatog CG/MS 0,007 mg/L
Rev. 3 (2006)

m,p-X¡ leno EPA Method 8260 C Cromatog CG/MS 0,015 mg/L
Rev. 3 (2006)

o-Xileno EPA Method 8260 C Cromatog CG/MS 0,006 mg/L
Rev. 3 (2006)

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencIonaIclienteperuí® agqtsbs.com
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LABORATORIO OT ENSAYO

ACRED4TA00 POR EL

ORGANISMO PERUANO DE

ACREDITACIÓN INACAL-DA
CON REGISTRO N« LE-07Í

INACAL

DA - Pcru

ATr«d>ia4c

St-r»"'MU 072

INFORME DE ENSAYO
Nfi de Referencia: A-20/114454

Descripción(*): RS N'902-2020 / 50384-AS-001

Tipo Muestra: Agua Rio

Fecha Fin: 23/10/2020

Parámetro

BTEX

Suma BTEX

Tolueno

"■  Xíienos

PNT

EPA Method8260C
Rev. 3 (2006)
EPA Method 8260 C
Rev. 3 (2006)
EPA Method 8260 C

Rev. 3 (2006)

Técnica

Cromatog CG/MS

Cromattg C6/MS

Cromatog CG/MS

Ref. Norma. Lim Cuanttf/ Detec (1)

0,006 mgA

0,007 mg/L

0,006 mg/L

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orfaegoso 350, San Luis . Lima. PERU T. (511) 710 27 00 3tendon3tdienteperul»agqtabs.com agqlabs.pe
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LABOflATOfUO DE ENSAYO

ACREDHADO POR EL

ORGANISMO PERUANO DE

ACREDITACIÓN INACAL DA
CON REGISTRO N« LE-072

INACAL

DA • Pciw

Xcr«^^«td

»r^LW-: NU 4T7

INFORME DE ENSAYO
de Referencia: A-20/1144S4 Tipo Muestra: Agua Río

Descripción{*): RS N* 902-2020 / S0384-AS-001 Fecha Fin: 23/10/2020

los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certifícación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce. La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura 2, para un nivel de confianza aproxdei 95%

A6Q PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis . tima. PERU T: (511) 710 27 00 atendon3fdienteperu(®agqt3bs.com agqlabs.pe



□ AGQ
ANEXO TÉ CNICO QC 202010171731SB77

Informes de ensayo:

AT:
Fecha Emisión:

A-20/1Í 4419, A-20/114421, A-20/11442J. A-20/114431, A-20/114432. A-20/11443< J, A-20/11A435. A-20/114439. A-20/114440, A-20/114441. A-20/114449. A-20/1Í 4450. A-
20/114451. A-20/1144S2, A-20/114454, A-20/11445S, A-20/114457, A-20/1144S8, A-20/114459, A-20/114461
106327A-400

17/10/2020

Controles Crfterio de Aceptación

Tócnica Parámetro AT U nidad Blanco
Muestra Control

(W R)
Muestra Doble

(% PDR|
Referencia

(Muestra Doble)
Blanco Control Duplicado

Espact U V-VIS
Cromo Hexavalantt mg/L < LC 101.2 957 A-20/114419 < LC 85 a lis < 15

EspK t ICP-MS
Aluminio Total mg/L < LC 104.3 0.78 A-20/114366 < LC 85all5 < 20

Antimonio Total n«/l < LC 90.9 2.13 A-20/114366 < LC 85all5 < 20

Arsénico Total mg/L < LC 98.7 4.31 A-20/114366 < LC esalis < 20

Bario Total mg/L < LC 875 4.55 A-20/114366 < LC 85ell5 < 20

Berilio Total mg/L < LC 87.7 1.41 A-20/114366 < LC 85all5 < 20

Bismuto Total mg/L < LC 89.2 655 A-20/114366 < LC 85all5 < 20

Boro Total mg/L < LC 90.2 2.18 A-20/114366 < LC 85all5 < 20

Cadmio Total mg/L < LC 995 050 A-20/114366 < LC 85allS < 20

Calcio Total mg/L < LC 92.2 3.07 A-20/114366 < LC SSallS < 20

Cerlo Total mg/L < LC 68.2 0.64 A-20/114366 < LC 85allS < 20

Cobalto Total mg/L < LC 97.9 139 A-20/114366 < LC SSallS < 20

Cobre Total mg/L < LC 975 4.93 A-20/114366 < LC SSallS < 20

Cromo Total mg/L < LC 91.7 2.10 A-20/114366 < tc 85allS < 20

Estaño Total mg/L cLC 88.2 0.35 A-20/114366 < LC esaiis < 20

Estroncio Total mg/L < LC 90.2 3.29 A-20/114366 < LC SSallS < 20

Fósforo Total n* /L < LC 100.1 3.94 A-20/114366 < LC SSallS < 20

Hierro Total mg/L < LC 91.0 2.98 A-20/114366 < LC SSallS < 20

Litio Total mg/L < LC 110.0 1.43 A-20/114366 < LC SSallS < 20

Magnesio Total mg/L < LC 88.2 1.34 A-20/114366 < LC 85a 115 < 20

Manganeso Total mg/L < LC 99.9 8.52 A-20/114366 < LC SSallS < 20

Mercurio Total rr̂ l < LC 87.2 0.24 A-20/114366 < LC 85a 115 < 20

Molibdeno Total mg/L < LC 895 1.16 A-20/114366 < LC SSallS < 20

Níquel Total mg/L < LC 97.0 0.35 A-20/114366 < LC SSallS < 20

Plata Total mg/L < LC 101.3 0.50 A-20/114366 < IC esalis < 20

Plomo Total mgA < LC 94.6 1.05 A-20/114366 < LC es a lis < 20

Potasio Total mg/L < LC 97.2 2.74 4-20/114366 < LC SSallS < 20

Selenlo Total mgA < LC 93.4 0.15 A-20/114366 < LC BSallS < 20

Sodio Total n^ /L < LC 88.2 2.63 5-20/114366 < LC 85 a 115 < 20

Tallo Total mg/L < LC 102.0 0.34 A-20/114366 < LC SSallS < 20

Titanio Total mg/L < LC 88.2 654 A-20/114366 < LC SSallS < 20

Torio Tota! rr^ /L < LC 109.1 051 A-20/114366 < LC SSa U S < 20

U ranio Total mg/L < LC 99.2 254 A-20/114366 < LC SSallS < 20

Vanadio Total mg/L < LC 91.2 8.38 A-20/114366 < LC SSallS < 20

W olframio Total mg/L < LC 111.0 0.25 A-20/114366 < LC SSallS < 20

Zinc Total rr̂ < LC 101.0 0.18 A-20/114366 < LC SSallS < 20

Cromatog C6/MS-M5
Acenafteno mg/L < LC 97.0 0.00 A-20/114398 < LC 70al30 < 30

Acenaftileno mg/L < LC 92.5 0.00 4-20/114398 < LC 70 130 < 30

Antraceno mg/L < LC 1215 o.oo 4-20/114398 < LC 70 a 130 < 30

Benzo (a) antranceno mg/L < LC 1255 0.00 A-20/114398 < LC 70 a 130 < 30

Benzo (a) pireno rr«/L < tc 102.0 0.00 A-20/114398 < LC 70 130 < 30

Benio (b) fluoranteno mg/L < LC 1035 0-00 A-20/114398 < LC 70 130 < 30

Benzo (g.h.l) perlleno mg/L < LC 79.5 0.00 A-20/114398 < LC 70 a 130 < 30

Benzo (k ) fluoranteno mgA < LC 1215 0.00 A-20/114398 < LC 70 a 130 < 30

Criseno mgA < LC 126.0 0.00 A-20/114398 < LC 70 a 130 < 30

OIbento (a.h) antraceno mg/L < LC 735 0.00 4-20/114398 < LC 70 a 130 < 30

Fenantreno mg/L < LC 117.5 0.00 4-20/114398 < LC 70 a 130 < 30

Fluoranteno mg/L < LC 116.0 0.00 4-20/114398 < LC 70 a 130 < 30

Fluoreno mg/L < LC 945 0.00 A-20/114398 < LC 70 a 130 < 30

Indeno (l,2,3-c,d) pirene mgA < LC 1035 0.00 A-20/114398 < LC 70 a 130 < 30

Naftalene mg/l < LC 116.0 0.00 A-20/114398 < LC 70 a 130 < 30

PIreno mg/L < LC 156.5 0.00 A-20/114398 < LC 70 a 130 < 30

Cromatog CG/MS
Benceno mgA < LC 130.0 0.00 A-20/114912 < LC 708 130 < 30

Etilbenceno mg/L < LC 93.8 0.00 A-20/114912 < LC 70 a 130 < 30

m,p-Xlleno mg/L < LC 102.2 0.00 A-20/114912 < LC 70 a 130 < 30

o-Xlleno mg/L < LC 103.8 0.00 A-20/114912 < LC 70 a 130 < 30

Tolueno mg/L < LC 1115 0.00 A-20/114912 < LC 70 a 130 < 30

CromatCG FIO
Hidrocarburos Totales CIÔ B mgA < LC 83.0 25.70 A-20/114398 < LC 70 a 130 < 30

Hidrocarburos Totales C28< 40 mg/L < LC 73.0 1550 A-20/114398 < LC 70 a 130 < 30

CromatCG FIO HS
Hidrocarburos Totales C8-C10 mg/L < LC 95.0 0.00 A-20/114398 < LC 70 a 130 < 30

Pal-1 del
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Por a %0
Kgmnorría

Almantwla

better and ^  ft#kG^^Labs Modto Ainbttfito
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Min«rfa

Siíud y Seginded

San Luis, 26 de Octubre de 2020

Oefa
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PAOLA ENRÍQUEZ

DIRECCIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)
2020-E01-081450

?7'10'2ü2ü ú3-42'23 PM

Presente, -

Estimado:

Por intermedio de la presente, le saludamos cordíalmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N''065-2019-OEFA. cuya relación es la siguiente:

RS ESTUDIO COORDINACION

FECHA DE

INGRESO DE
FECHA REPORTE

MAX AGQ

FECHA DE

ENVIO

LA MUESTRA INFORME

SAA-20/01037

AL SAA-

20/01056, S-

20/042904 AL

S-20/042906, S-

RS N'890-

2020 IV

20/042914, S-

20/042923, S-

20/042944, S-

20/042945, S-

20/042946, S-

20/042949, S-

20/042907.

□ .EVALU ACION 14/10/2020 26/10/2020 27/10/2020

Agradeciendo su gentil atención, quedamos de U ds.

Atentamente.

Se adjunta:

•  2 Originales de Informes de laboratorio (incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos originales

Av. Luis José de Orbegoso 330. San Luis, Lima. Perú. Tel: + 51 I 7102700
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Roxana Inca Zurita
Projeci Manager Medio Ambieole

AGQ PERÚ S A.C

SUSAN FAJARDO CANAL

DNI 23988946

GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ SAO
RUC:20512225986

Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis. Lima, Perú. Te): ̂ -51 I 7102700



Oefa
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro >M-20t0

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

CMIpa da AcctPn: 0001 I-202O411

Facha prcaramada da la Acctdn: 17«W2070

Calidad Amkianad Candad da Siraio

Mato Slal 76

EnPapa da Hatorlalaa 11iO«r2020

■ Mrit
T̂ 4a

Cdiik MP Iton PaiimaMa HltodaMddaMd OSlIFIW riR

Sadimante Sadimanto

CONTRATO

D6S-2016'
OEFA

(ttm 1

Mataiat TDlalaiy Mercurio 101

Fiaccionaa da Hidiocw Oum Pt (C6-C10I 101
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Suela Suelo
CONTRATO
oes-201»-

OEFA
Itom 1
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Fracoonaa da HidrocarPuiM F2(> C10O2l| Ct
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Contacto Campo 1. Tuparachi Tiupilo Raúl raul toparachi truploQonail com 014727509

CoitdleW ftt 0»n»i«lw
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oPaarraoonaa
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a TEOMXOQCAl SERVICE AOQ
SOCIEDAD U NITADA SU CU RSAL
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Firmado digitalmente por:
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Fecha; 08A9/2020 00:03:14-0500
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Firmado digitalmente por:
ENEQU E PU lCON Armando
Ivbrtin FAJJ 20521280709 soft
Motivo: Autorizado
Fecha: 08/09/2020 00:13:52-0500
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
^^ccrÉTteo

N! de Referencia: S-20/042904 Registrada en: AGQ Perú Cliente{*): OEFA

Análisis: 106327S-24 Centro Anéiisis: AGQ Perú Domicilio AV. FAUSTINO SANCHEZ

(*): CARRIONNRO. 603 -JESUS MARIA

Tipo Muestra: SEDIMENTOS Fecha Recepción: 14/10/2020 Contrato: PE20-0018

Fecha Inicio: 15/10/2020 Fecha Fin: 27/10/2020 Cliente 39('
—

Descripciónj*): RS N' 890 - 2020 / S0384-SED-001

Fecha/Hora 09/10/202011:46 Muestreado por: Cliente { ■ )
Muestreo:

Lugar de Muestreo: LORETO - DATEM DEL
MARAÑ ÓN - ANDOAS

Punto de Muestreo: S0384-SED-001

A continuación se exponen el informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la Información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. U na vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Sí desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

/
X

Jessica Maryan León Aza
Responsable de Área U  - MA

Liliana Dedios Alegría; CQP
824. Jefe de Lab. Orgánico

FECHA EMISIÓN: 27/10/2020

OBSERVACIONES (* ):
Anexo técnico :QA/QC. CA:0001-9-2020-415

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 3S0, San Luis . Lima. PERU T: (Sil) 710 27 00 atencionalclienteperu@ agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

lAS
«CCKECiTtD

11 v»

N9 de Referencia; S-20/042904

Descripción^); RS N* 890 - 2020/ S0384-SED-001

Tipo Muestra; SEDIMENTOS

Fecha Fin; 27/10/2020

ReSUlTADOS ANALITICO^

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Barío Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Caldo Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

EstaAo Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Mollbdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potado Total

Selenio Total

Sodio Total

Tallo Total

Titanio Total

Vanadio Total

Znc Total

Hidrocarburos

Hídrocattiuros Totales C10-C28

HÍdrocaít>uros Totales C28-C40

Hidrocarburos Totales C6-C10

Hidrocarburos Totales C&<40 (Suma)

w-i-

Resultado Unidades Incert

8 308 mg/kg PS ±332,30

<0,0030 mg/kg PS -

0,489 mg/kg PS ±0,0489

89,36 mg/kg PS ±63554

0,209 mg/kg PS ±0,0188

03747 mg/kg PS ±034023

0,04557 mg/kg PS ±0,00273

4

389,1 mg/kg PS 123349

3,596 mg/kg PS ±0,180

63 mg/kg PS ±0,722

6,409 mg^ PS ±0,449

0,9656 mg/kg PS 10,06759

13,62 mg/kg PS ±2,1794

504 mg/kg PS 145

8 544 mg/kg PS ±342

2,319 mgA(g PS 10,16231

580 mg/kg PS ±23,2

117 mg/kg PS ±8,190

< 0,010 mg/l^ PS -

<0,002 mg/kg PS -

4,37 mg/kg PS ±0,3500

0,2789 mg/I^PS 10,05300

10,2 mg/kg PS ±1,638

57 mgAgPS ±4,0

<0,006 mg/kg PS
-

IW mg/kg PS ±0,7166

0,0245 mg/kg PS ±0,00245

333 mg/kg PS 153,3

22 mg/kg PS ±1,8

27 mg/kg PS ±2,47

<5,00 mg/kg PS -

<5,00 mg/kg PS -

CMA

T  k

<0,3

<0,30

mg/kg PS

mg/kgPS

Nota; Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las incertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con {*). A; Ensayo subcontratado y acreditado. N; Ensayo subcontratado y no acreditado. RE; Recuento en placa estimado. La Incertidumbre
aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantifícación (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación n^ TL-502 emitida por lAS.
(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación n® TL-502 emitida por lAS.

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.eom agqlabs.pe



\0

ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs

A'-'V'l"/'//,

lAS
ACCR£0(T£D

uio»

N9 de Referencia: S-20/042904

DescripciónC): RS N" 890 - 2020 / S0384-SED-001

Tipo Muestra: SEDIMENTOS

Fecha Fin: 27/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estafio Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Litio Total

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2(1996) / EPA

Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2(1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

ANEXO TECNICO

Técnica

Espect ICP-M5

Espect ICP-M5

Espect ICP-MS

Espect ICP-M5

Espect ICP-M5

Espect ICP-M5

Espect ICP-M5

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ta>-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0.1600 mg/kg PS

0,0030 mg/kgPS

0,010 mg/kg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mgAg PS

0,008 mg/kg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mg/kg PS

0,0060 mg/kg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

0,0160 mg/kg PS

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 3S0, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclíenteperug>agqlabs.com
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Nfl de Referencia: S-20/042904

DescripciónC): RSN* 890-2020/S0384-SED-001

Tipo Muestra:

Fecha Fin;

SEDIMENTOS

27/10/2020

Parámetro PNT Técnica Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

Metales Totales

Magnesio Total EPA Method 30S0B Espect ICP-MS 0,30 mg/kg PS
Rev.2(1996] / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Manganeso Total EPA Method 3050B Espect ICP-MS 1,00 mg/kg PS

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Mercurio Total EPA Method 3050B Espect ICP-MS 0,010 mg/kg PS

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Molibdeno Total EPA Method 3050B Espect ICP-MS 0,X2 mg/kg PS
Rev.2 (1996) / EPA
Method eO20B Rev.2

(2014) VAL

Níquel Total EPA Method 30S0B Espect ICP-MS 0,020 mg/kg PS

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Plata Total EPA Method 30S06 Espect ICP-MS 0,X20 mg/kg PS
Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Plomo Total EPA Method 3OS0B Espect ICP-MS 0,M2 mgAg PS
Rev.2(1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

Potasio Total EPA Method 30SOB Espect ICP-MS 10 mg/kg PS

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Setenio Total EPA Method 30SOB Espect ICP-MS 0,006 mgAs RS
Rev.2 (1996)/EPA
Method 6020B Rev.2

(2014)

Sodio Total EPA Method 30S0B Espect ICP-MS 1,X mg/kg PS
Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

Tallo Total EPA Method 3050B Espect ICP-MS 0,X30 mg/kg PS
Rev.2 (1996)/EPA

Method 602OB Rev.2

(2014)

Titanio Total EPA Method 30S0B Espect ICP-MS 0,0S mg/kg PS
Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2 ■

(2014) VAL ■ iff mw i 1 ii.i

Vanadio Total EPA Method 3050B Espect ICP-MS 0.2 mg/k g PS
Rev.2 (1996) / EPA
Method 6O20B Rev.2
(2014) VAL

ZlncTotal EPA Method 30SOB Espect ICP-MS 0,14 mg/k g PS
Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2
(2014) VAL

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales C10-C28 EPA Method 8015C. Cromat C6 FID S,X mg/k g PS
Rev.3 (2007)

Hidrocarburos Totales C28< 40 EPA Method 8015C. Cromat CG FID 5,X mg/k g PS ;
Rev.3 (2007)

Hidrocarburos Totales C6-C10 EPA Method 801SC. Cromat CG FIDHS 0,3 mg/k g PS
Rev.3 (2007)

Hidrocarburos Totales C6-C40 (Suma) EPA Method 8015C. Cromat CG FID 0,30 mg/k g PS
Rev.3 (2X7)

AGQ PERU , S.A.C.
Av. Luís José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (Sil) 710 27 00 atencionaíc{ ienteperu@ > agqiabs.com agqlabs.pe
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N8 de Referencia; S-20/042904

DescripciónC): RS N* 890 - 2020/ S0384-SEO-001

Tipo Muestra: SEDIMENTOS

Fecha Fin: 27/10/2020

Los parámetros marcados con asterisco {*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atenck)natcilenteperu@)agqiabs.com
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INFORME DE ENSAYO
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N8 de Referencia: S-20/042904

OescripciónC): RS N° 890 - 2020 / S0384-SED-001

Tipo Muestra; SEDIMENTOS

Fecha Fin: 27/10/2020

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que to produce.La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura k» 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

AGQ PERU. S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (Sil] 710 27 00 atencionalclienteperu@agqlabs.eom agqlabs.pe
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ANEXO TÉCNICO QC 2020101717542732

Informes de ensayo:

AT:

Fecha Crnlsión:

S-20/0428S8, S-20/M26S9. S-20/042890. S-20/M2891, S-20/042S92. &-20/042893. S-20/042894. S-20/M2S9S, S-20/042896, 5-20/042897. S-20/042898, S-20/042899. S-20/042904,
S-20/042905, S-20/042906. S-20/042908.5-20/042909, S-20/042910,5-20/042911. 5-20/042912

1063275-24

17/10/2020

Controle! Criterio de Aceptación

Técnica ParémetroAT Unidad Blanco
Muettrs Control Muestra Doble Referencia

Blanco Control Duplicadoj  (Kft) (XPDR) (Muestra Doblel

Espect ICP-M5

Aluminio Total mg/kcPS <LC 92.20 243 5-20/042896 <tc 70 a 130 <30

Antimonio Total rr^/kcPS <IC 62.56 0.48 S-20/042896 <LC 70al30 <30

Arsénico Totai mg/k( PS <LC 100.6S 3.37 S-20/042896 <IC 70 a 130 <30

Bario Total mg/kg PS <IC 98.51 8.20 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Berilio Total rr«/kgP5 <IC 109.18 0.27 S-20/042896 «te 70 a 130 <30

Boro Totai mg/kg PS <IC 111.S6 2.36 S-20/042B96 <LC 70 a 130 <30

Cadmio Totai mg/kg PS <IC 94.92 0.15 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Calcio Total mg/kg PS <LC 99.97 4.36 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Cobalto Total mg/kg PS <IC 89.24 0.20 5-20/042696 <LC 70 a 130 <30

Cobre Total mg/kg PS <IC 93.20 2.93 S-20/042696 <LC 70 a 130 <30

Cromo Total rr^kg PS <LC 96.33 3.21 S-20/042S96 <IC 70 a 130 <30

Estallo Totai mg/kg PS <IC 96.21 0.70 S-20/042896 cLC 70 a 130 <30

Estroncio Totai mg/kg PS <IC 113.21 0.99 S-20A>42896 <LC 70 a 130 <30

Fdsfofo Total mg/kg PS <IC 96.98 1.38 S-20/042896 <IC 70 130 <30

Hierro Total mg/kg PS <IC 111.96 2.33 S-20/042896 <LC 70 130 <30

litio Total mg/kg PS <LC 98.35 1.51 S-20/042896 <LC 70 130 <30

Mafnesie Totai mg/kg PS 95.48 1.S1 5-20/042896 <IC 70 a 130 <30

Manganeso Totai mg/kg PS <LC 109.77 3.72 5-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Mercurio Total mg/kg PS <LC 92.96 4.99 S-20/042896 <LC 70 130 <30

Mollbdeno Total n«/kgPS <LC 100.08 2.99 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Nfquei Total mg/kg PS <LC 94.53 0.29 S-20/042S96 <LC 70 a 130 <30

PiaU Total mg/kg PS <LC 80.76 0.65 5-20/042896 «IC 70 130 <30

Plomo Total rT«/kgPS <LC 99.96 2.15 S-20/042896 <IC 70 a 130 <30

Potasio Total mg/kg PS <LC 113.64 1.36 S-20/042896 <LC 70 130 <30

Setenio Total mg/kg PS <IC 102.00 1.08 S-20/042896 <IC 70 a 130 <30

Sodio ToUl mg/kg PS <LC 99.03 1.82 S-20/042896 <LC 70 a 130 <30

Tallo Totai n«/kg PS <LC 96.69 1.76 S-20/042B96 <LC 70 130 <30

Titanio Total mg/kg PS clC 102.88 1.55 S-20/042896 <LC 70 130 <30

Vanadio Total mg/kg PS <IC 115.60 040 S-20/042S96 <LC 70 a 130 <30

Zinc Total mg/kg PS <IC 90.36 0.69 S-20/042896 <LC 70 130 <30

Cromat C<3 FIO HS

Hidrocarburos Totales C&CIO mg/kg PS <LC 101.0 0.0 5-20/042878 <LC 70 a 130 <30

Cromat es FIO

Hidrocarburos Totales C10<28 mg/kg PS <LC 101.0 18.0 S-20/042906 <LC 70 a 130 <30

Hidrocarburos Totales C28-C40 n«/kgPS <LC 79.0 8.8 5-20/042906 ClC 70a 130 <30

Pac. 1 de 1
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PAOLA ENRÍQUEZ

DIRECCIÓN DE EVALUACION AMBIENTAL

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL (OEFA)
2020-E01-081450

?7'10'2ü2ü ú3-42'23 PM

Presente, -

Estimado:

Por intermedio de la presente, le saludamos cordíalmente y les hacemos llegar los informes correspondientes a los

servicios de ANALISIS DE MUESTRAS AMBIENTALES del contrato N''065-2019-OEFA. cuya relación es la siguiente:

RS ESTUDIO COORDINACION

FECHA DE

INGRESO DE
FECHA REPORTE

MAX AGQ

FECHA DE

ENVIO

LA MUESTRA INFORME

SAA-20/01037

AL SAA-

20/01056, S-

20/042904 AL

S-20/042906, S-

RS N'890-

2020 IV

20/042914, S-

20/042923, S-

20/042944, S-

20/042945, S-

20/042946, S-

20/042949, S-

20/042907.

□ .EVALU ACION 14/10/2020 26/10/2020 27/10/2020

Agradeciendo su gentil atención, quedamos de U ds.

Atentamente.

Se adjunta:

•  2 Originales de Informes de laboratorio (incluye controles de calidad- anexo 1)
•  1 Copia de la cadena de custodia.
•  1 Copia del requerimiento (RS).

Nota: Todos los documentos adjuntos, no se folean por ser documentos originales

Av. Luis José de Orbegoso 330. San Luis, Lima. Perú. Tel: + 51 I 7102700
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Roxana Inca Zurita
Projeci Manager Medio Ambieole

AGQ PERÚ S A.C

SUSAN FAJARDO CANAL

DNI 23988946

GERENTE MEDIO AMBIENTE

AGQ PERÚ SAO
RUC:20512225986

Av. Luis José de Orbegoso 350. San Luis. Lima, Perú. Te): ̂ -51 I 7102700



Oefa
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS Nro >M-20t0

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

REQUERIMIENTO DE SERVICIOS ANÁLISIS DE LABORATORIO

CMIpa da AcctPn: 0001 I-202O411

Facha prcaramada da la Acctdn: 17«W2070

Calidad Amkianad Candad da Siraio

Mato Slal 76

EnPapa da Hatorlalaa 11iO«r2020

■ Mrit
T̂ 4a

Cdiik MP Iton PaiimaMa HltodaMddaMd OSlIFIW riR

Sadimante Sadimanto

CONTRATO

D6S-2016'
OEFA

(ttm 1

Mataiat TDlalaiy Mercurio 101

Fiaccionaa da Hidiocw Oum Pt (C6-C10I 101

Adciortolniefila laportti la auma da laaFiaccionaa da HidrocarOuroi F2| C1D-C7tl 101

FrK cienaadt Mnpoctoturea Fl )C20-C40i 101

Suela Suelo
CONTRATO
oes-201»-

OEFA
Itom 1

Ciomo Haipralanta 120

BTEXIBancane Toluana. EdPaneana.
Xllanotl 56

Malaiat TotMaa >  Mercurio 161 ROupIcadea
PAHi 56

Fiacew nat da HupocarsuinFl | > C2e C4D| 126

Fracoonaa da HidrocarPuiM F2(> C10O2l| Ct

Friccionat da Hitoocarouioa F1 | C6-C10| 56

Ralaranelaa I

OPaanaclonaa:
Saiapuiaiaparaeicortaclotranfoortada muastaa 2Dcaoiari| icontida' a( al mtamode 10 icapacu
por CDOiai aagun ai contrMo

Contocto Tpcnlao: FaPiBi Llamar Salir Conna daam220o(* >  gpp pa M7S746n

Contocto ENROU EZ LARA PAOLA JOANNETT pannquazOaalp goP pa 040264212

Contacto Campo 1. Tuparachi Tiupilo Raúl raul toparachi truploQonail com 014727509

CoitdleW ftt 0»n»i«lw

1 Ldí informrt aeeneayo a«beiin tK mntw alOEFA (egúnic
eAMoftem losT* nninnd« Relermcn quf taiiw i par» W
CONTRATO 0$ $ -20IK )EFA
2 Efv caao w  tncuanaan arrom u Dbaarracionn rft al nforma
pfiMw taao aa le «enhcara per ma«o da i«a nrta la na conlenndM da
aarnciaa. nnlanOonn unplam de S día*  calandaiie para suSunailaa
oPaarraoonaa

CenieIcteAGOPERU SAC rlABS
a TEOMXOQCAl SERVICE AOQ
SOCIEDAD U NITADA SU CU RSAL

rxna
DZOZTAL

Firmado digitalmente por:
LEON ANTU NSMiena Jenny
FAU  20521260709 sott
Mitivo: Doy V" B*
Fecha; 08A9/2020 00:03:14-0500

rZRMA
DZOZTAL

Firmado digitalmente por:
ENEQU E PU lCON Armando
Ivbrtin FAJJ 20521280709 soft
Motivo: Autorizado
Fecha: 08/09/2020 00:13:52-0500

««2020 7 12 04 PM



UAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
accredited

n w>

N2 de Referencia: S-20/042907 Registrada en: AGQ Perú Cliente('): OEFA

Análisis: 106327S-52 Centro Análisis: AGQ Perú Domicilio AV. FAUSTINO SANCHEZ

(•): CARRIONNRO. 603 - JESUS MARIA

Tipo Muestra: SUELOS Fecha Recepción: 14/10/2020 Contrato: PE20-0018

Fecha Inicio: 15/10/2020 Fecha Fin: 26/10/2020 Cliente 3S(*
—

Descripción(*): RS N* 890 - 2020 / S0384-SU-001

Fecha/Hora 09/10/2020 11:14 Muestreado por: Cliente (*)
Muestreo:

Lugar de Maestreo: LORETO - DATEM DEL
MARAÑÓN ANDOAS

Punto de Muestreo: S0384-SU-001

A continuación se exponen el informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la información
relacionada con los ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperación. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de
calidad, AGQ guardará bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalización del análisis. Una vez
transcurrido este periodo, la muestra será eliminada. Si desea información adicional o cualquier aclaración, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

Jessica Maryan León Aza

Responsable de Área U - MA

Liliana Dedios Alegría; CQP
824. Jefe de Lab. Orgánico

FECHA EMISIÓN: 26/10/2020

OBSERVACIONES (*):
Anexo técnico :QA/QC. CA:0001-9-2020-415

AGQ PERU, S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionaiciienteperu@)agqlabs.com agqlabs.pe



ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

V  y / '>

Labs lAS
^;jí£c;tec

il'm)

N9 de Referencia: S-20/042907

DescrípciónC): RS N' 890 - 2020 / S0384-SU-001

Tipo Muestra: SUELOS

Fecha Fin: 26/10/2020

Parámetro

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo Hexavalente

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Caldo Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Total

Molibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Selenio Total

Sodio Total

Talio Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales >C10-C28

Hidrocarburos Totales >C28-C40

M

:íti

m

RESULTADOS ANALITICOS

Resultado

<0,1

29 459

<0,0030

1,26

243,3

0,610

2,806

0,23233

1336

8,816

22

18,2

03750

41,13

286

19833

5,408

2191

354

< 0,010

0,090

9,58

03757

9,060

645

1,036

41,8

0,1068

127

62

62

973

614

Unidades Incert

mg/kg PS
-

mg/kg PS ±1178

mg/kg PS -

mg/kg PS ±0,1260

mg/kg PS ±17,029

mg/kg PS ±0,0549

mg/kg PS ±0,19644

mg/kg PS ±0,01394

0

mg/kg PS 180,183

mg/kg PS ±0,441

mgA(8 PS ±2,69

mg/kg PS ±1,277

mg/kg PS ±0,02625

mg/kg PS ±6,5814

mg/kg PS ±26

mg/kg PS ±793

mgAcgPS ±0,37859

mg/kg PS ±87,6

mgAg PS ±2431

mg/kg PS
-

mg/kg PS ±0,008

mg/kg PS ±0,7663

mg/kg PS ±0,07139

mg/kg PS ±1,450

mg/kg PS ±45

mg/kg PS ±0,124

mg/kg PS ±2,508

mg/kg PS ±0,01068

mg/kg PS ±20,4

mg/kg PS ±5,0

mg/kg PS ±5,61

mg/kg PS ±195

mg/kg PS ±172

CMA

Nota: Los Resultados de este Informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la reproducción parcial de
este informe sin la aprobación por escrito del laboratorio. Las íncertidumbres de los parámetros acreditados están calculadas y a disposición del
cliente. AGQ no se hace responsable de la información proporcionada por el cliente, asociada a la toma de muestras y a otros datos descriptivos,
marcados con (*). A: Ensayo subcontratado y acreditado. N: Ensayo subcontratado y no acreditado. RE: Recuento en placa estimado. La Incertidumbre
aplicada al resultado no aplica para valores menores al Límite de Cuantlficacrón (LC).
(13) Ensayo cubierto por la Acreditación TL-502 emitida por lAS.

(&) Ensayo No cubierto por la Acreditación ns TL'502 emitida por lAS.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionaiclienteperu@agqlabs.com agqlabs.pe
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ÜAGQ
INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
aCCK£C;:id

1LM)

de Referencia: S-20/042907 Tipo Muestra: SUELOS

DescripciÓnC): RS N* 890 - 2020 / S0384-SÜ-001 Fecha Fin: 26/10/2020

Parámetro PNT

Otros Parámetros Físico Químicos

Cromo Hexavalente PP-205 Rev.6 2018

Metales Totales

Aluminio Total

Antimonio Total

Arsénico Total

Bario Total

Berilio Total

Boro Total

Cadmio Total

Calcio Total

Cobalto Total

Cobre Total

Cromo Total

Estaño Total

Estroncio Total

Fósforo Total

Hierro Total

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 305DB

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2(1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014)

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30508

Rev.2 (1996)/EPA

Method 60208 Rev.2

(2014)

ANEXO TECNICO

Técnica

Espect ICP-OES

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Lim Cuantif/ Detec (1)

0,lmg/kg PS

0,1800 mg/kg PS

0,0030 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,0230 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

0,0120 mg/kg PS

0,00080 mg/kg PS

10,00 mg/kg PS

0,008 mgAg PS

0,03 mg/kg PS

0,008 mgAg PS

0,0060 mgAg PS

0,0020 mg/kg PS

0,6 mg/kg PS

0,01 mg/kg PS

AGQ PERU, S.A.C

Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atenc(onaÍclienteperu€>agqtabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
• 'Pf'•

-as»""

Ns de Referencia: S-20/042907 Tipo Muestra; SUELOS

Descripción(*); RS N* 890 • 2020 / S0384-SU-001 Fecha Fin: 26/10/2020

Parámetro

Metales Totales

Litio Total

Magnesio Total

Manganeso Total

Mercurio Totat

Moíibdeno Total

Níquel Total

Plata Total

Plomo Total

Potasio Total

Seienlo Total

Sodio Total

Talio Total

Titanio Total

Vanadio Total

Zinc Total

Hidrocarburos

Hidrocarburos Totales >C10-C28

Hidrocarburos Totales >C28-C40

PNT

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 3050B

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 20S0B

Rev.2(1996) /EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 30S0B

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996)/EPA
Method 60206 Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996)/EPA

Method 6020B Rev.2

(2014)

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA
Method 60208 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA

Method 6020B Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 30506

Rev.2 (1996) / EPA

Method 60206 Rev.2

(2014) VAL

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

EPA Method 8015C.

Rev.3 (2007)

Técnica

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Espect ICP-MS

Ref. Norma. Um Cuantif/ Detec (1)

0^60mg/l(gPS

0,30 mg/kg PS

1,00 mg/kg PS

0,010 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

0,020 mgAg PS

0,0020 mg/kg PS

0,002 mg/kg PS

10 mg/kg PS

0,006 mg/kg PS

1.00 mgAg PS

0,0030 mg/kg PS

0,05 mg/kg PS

0,2 mg/kg PS

0,14 mg/kg PS

Cromat CG FID

Cromat CG FID

5,00 mg/kg PS

5,00 mg/kg PS

AGQ PERU.S.A.C.
Av. Luis José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 2700 atencionalclieniepefu@agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

Labs lAS
áCCft£Ot?ED

nim

N8 de Referencia; S-20/042907

Descripción^); RS N* 890- 2020/ S0384-SU-001

Tipo Muestra; SUELOS

Fecha Fin: 26/10/2020

Las parámetros marcados con asterisco (*) no están incluidos en el Alcance de Acreditación.

AGQ PERU, S.A.C.

Av. Luís José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionaiclienteperu@)agqlabs.com agqlabs.pe
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INFORME DE ENSAYO

lAS
.^CRECl^O
' n'iój

de Referencia: S-20/042907 Tipo Muestra; SUELOS

Descripción^): RS N* 890 • 2020 / S0384-SU-001 Fecha Fin: 26/10/2020

Los resultados de ensayo no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de
calidad de la entidad que lo produce-La Incert Exp (U) ha sido reportada con un Factor de Cobertura ks 2, para un nivel de confianza aprox del 95%

A6Q PERU. S.A.C.

Av. Luís José de Orbegoso 350, San Luis . Lima. PERU T: (511) 710 27 00 atencionalclienteperu@>agqlabs.com agqlabs.pe



□ AGQ
ANEXO TÉ CNICO QC 2020101717361807

InfonnM de ensayo:

AT:

Fecha Emisión:

S-20/042868, S-20/042872, S-20/042873. S-20/042874, S-20/042875, S-20/042876. S-20/042880, S-20/042881, S-20/042862,5-20/042884, 5-20/042907, 5-20/04293S, S-20/042936,
5-20/042937, 5-20/042938, 5-20/042939, 5-20/042940, 5-20/042941, 5-20/042942, 5-20/042943
1063275-52
17/10/2020

Controles Criterio de Aceptación

Técnica Parémetro AT U nidad Blanco
Muestra Control Muestra Doble Referencia

Blartco 1  Control Duplicado
1* 8) (* POR) (Muestra Doble)

Espect ICP-oes
Cromo Hexavalentt mg/k gPS < LC 95.632 2A21 5-20/042660 < LC 80 a 120 < 20

Espect ICP-MS
Aluminio Total mg/k g PS < LC 1044 330 S-20/042665 < LC 70 a 130 < 30

Antimonio Total mg/k g PS < LC 102.2 830 5-20/042665 < LC 70 a 130 < 30

Arsénico Total mg/k g PS < LC 113.2 038 S-20/042665 < IC 70 a 130 < 30

Bario Total mg/k g PS < LC 115.7 21.41 S-20/04266S < LC 70 130 < 30

Berilio Total mg/k g PS < LC 98J 0.16 S-20/042665 < LC 70 130 < 30

Boro Total mg/k g PS < IC 103.7 432 S-20/04266S < LC 70 a 130 < 30

Cadmio Total mg/k g PS < LC 92.6 0.21 520/042665 < LC 70 130 < 30

Calcio Total mg/k g PS < LC 96.7 13.57 520/04266S < LC 70 a 130 < 30

Cobalto Total mg/k g PS < LC 99.9 333 520/042665 < LC 70 a 130 < 30

Cobre Total mg/k g PS < LC 99.8 0.73 520/042665 < LC 70 a 130 < 30

Cromo Total mg/k g PS < IC 117.4 1.02 520/04266S < IC 70 a 130 < 30

Estaño Total mg/k g PS < IC 100.6 143 520/042665 < LC 70 a 130 < 30

Estroncio Total mg/k g PS < IC 116.1 23.48 520/042665 < LC 70 a 130 < 30

Fósforo Total mg/k g PS < IC 102.0 12.10 S-20/04266S < LC 70 130 < 30

Hierro Total mg/k g PS < IC 99.0 1.57 520/042665 < LC 70 a 130 < 30

Litio Total mg/k g PS < LC 113.9 3.86 520/042665 < LC 70 130 < 30

Magnesio Total mg/k g PS < LC 96.4 5.18 520/04266S < LC 70 130 < 30

Manganeso Total mg/k g PS < LC 82.7 3.10 520/042665 < IC 70 a 130 < 30

Mercurio Total mg/k g PS < LC 98.0 0.30 520/042665 < IC 70 a 130 < 30

Molibdeno Total mg/k g PS < LC 83.8 0.67 520/042665 < LC 70 a 130 < 30

Níquel Total mg/k g PS < LC 103.7 2.23 520/042665 < LC 70 a 130 < 30

Plata Total mg/k g PS < LC 117.9 141 520/042665 < LC 70 a 130 < 30

Plomo Total mg/k g PS < LC 105.6 1.12 520/042665 < LC 70 a 130 < 30

Potasio Total nv/k g PS < LC 102.7 1.89 520/042665 < LC 70 a 130 < 30

Selenlo Total mg/k g PS < LC 100.3 1.82 520/042665 < IC 70 i 130 < 30

Sodio Total mg/k g PS < LC 106.7 1.61 520/0426» < LC 70 a 130 < 30

Tallo Total mg/k g PS < LC 119.9 0.83 520/042665 < IC 70 a 130 < 30

Titanio Total mg/k g PS < LC 93.7 0.71 520/042665 < LC 70 a 130 < 30

Vanadio Total mg/k g PS < LC 123.9 034 520/042665 < LC 70 a 130 < 30

Zinc Total mg/k g PS < LC 103.0 0.64 520/042665 < IC 70 a 130 < 30

CromatCGFID
Hidrocarburos Totales > C10-C28 mg/k g PS < LC 104 5.4 520/042879 < IC 70 a 130 < 30

Hidrocarburos Totales > C28-C40 mg/k g PS < LC 89 6.2 520/042879 < LC 70 a 130 < 30

Pag. 1 da 1
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ANEXO G 

Reporte de resultados de comunidades hidrobiológicas en 
el sitio S0170 
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1. DATOS GENERALES  

 
a. Tipo de evaluación Evaluación Ambiental para la Identificación de Sitios 

Impactados 
b. Distrito  Andoas 

c. Provincia  Datem del Marañón 

d. Departamento Loreto 

e. Comunidades Comunidad nativa Titiyacu 

f. Unidad fiscalizable Lote 192 

g. Cuenca / Microcuenca Pastaza / PAS-16 

h. Ámbito de estudio 
Sitio S0170, «Quebrada s/n» y alrededores. Al noreste de la 
Plataforma E del pozo CAPN-06 del yacimiento Capahuari 
Sur 
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3. METODOLOGÍA 
 
En este apartado, se presenta información relacionada a los métodos empleados en la 
evaluación de las comunidades hidrobiológicas (macroinvertebrados bentónicos y peces) 
del sitio S0170, siendo utilizadas ampliamente como indicadoras de la calidad ambiental y 
su importancia en la evaluación del estado ecológico del medio acuático (Roldán, 2003; 
Rodríguez-Olarte et al., 2020), además muchos son aprovechados directa e 
indirectamente por el hombre (alimento, forraje, etc.). 

3.1 Guía utilizada para el muestreo 

En la Tabla 1 se presenta la guía de referencia nacional para el muestreo de comunidades 
hidrobiológicas en ambientes lóticos (quebrada) y lénticos (cocha), donde se describen las 
diferentes técnicas de muestreo aplicadas en la zona de trabajo: 

 
Tabla 1. Guía de muestreo de comunidades hidrobiológicas 

Componente/ 
Matriz 

Autoridad 
emisora País Referencia Año Sección 

Comunidades 
hidrobiológicas 

Ministerio del 
Ambiente 
(Minam) 

Perú 

Métodos de colecta, 
identificación y análisis de 
comunidades biológicas: 
plancton, perifiton, bentos 

(macroinvertebrados) y necton 
(peces) en aguas 

continentales del Perú 

2014 

5.1.2 Técnicas de colecta – 
bentos (macroinvertebrados) 

6.1.2 Diseño del muestreo – 
necton (peces) 

En la mencionada guía de la Tabla 1, se establecen los criterios técnicos y lineamientos 
generales a aplicarse, como la logística mínima necesaria, establecimiento de los puntos 
de muestreo, preparación de materiales, equipos e indumentaria de protección, 
procedimiento para la toma de muestras, preservación, almacenamiento, conservación y 
transporte de muestras, entre otros; teniendo en cuenta lo siguiente: 

i. Macroinvertebrados bentónicos: Para la colecta de muestras de macroinvertebrados 
bentónicos se utilizó una red tipo D-net en un área de aproximadamente 0,3 m2. La 
muestra final fue vertida en recipientes de 1000 ml, preservada con etanol al 70% y 
etiquetada para su posterior análisis cualitativo y cuantitativo por los taxónomos del 
OEFA. 

ii. Peces: Para la colecta de peces se usaron redes de arrastre de 5 m de largo, red de 
mano (cal cal) y red de lance (atarraya), con 5 a 10 lances de esfuerzo de pesca c/u. 
Los ejemplares colectados fueron colocados en agua con eugenol al 3% y luego de 
unos minutos fijados en formol al 10% por un periodo de 24 a 48 horas (Larsen et 
al., 2016). Posteriormente, se enjuagaron con agua destilada, se embalaron 
envueltos en gasa y preservados con una solución de alcohol al 70% dentro de 
bolsas herméticas, debidamente etiquetados con los datos de los puntos de 
muestreo (código de campo, nombre del hábitat, fecha y nombre del colector, etc.).   

3.2 Ubicación de puntos de muestreo 

Los puntos de muestreo de las comunidades hidrobiológicas se propusieron en gabinete y 
se definieron en campo, según las condiciones y características ambientales identificadas 
al realizar la evaluación. 

Se evaluaron dos puntos de muestreo de comunidades hidrobiológicas, ambos ubicados 
en la «Quebrada s/n», conforme consta en el Reporte de Campo (Anexo E). Esta 
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quebrada es un aportante (por la margen derecha) de la quebrada principal de la 
microcuenca PAS-16, la descarga de sus aguas (en la quebrada principal) ocurre a 
aproximadamente 250 m aguas arriba del sitio S0384. La quebrada s/n corresponde a un 
ambiente de aguas negras, de poca profundidad y lento flujo.  En la Tabla 2 se presentan 
las comunidades hidrobiológicas evaluadas en la zona de estudio y los puntos de 
muestreo.  
 
Tabla 2. Puntos de muestreo de Hidrobiología en el sitio S0170 

Zona de estudio  Comunidades hidrobiológicas Puntos de muestreo Cantidad 

Quebrada s/n Macroinvertebrados bentónicos y peces S0170-HB-001, S0170-HB-003 2 

  
Detalles sobre georreferenciación (coordenadas) y descripción de estos puntos de 
muestreo se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Ubicación de los puntos de muestreo de comunidades hidrobiológicas 

N.° 
Nombre 
cuerpo 

receptor 

Código del 
punto de 
muestreo 

Coordenadas UTM Altitud 

Descripción WGS 84 – Zona18]   

Este (m) Norte (m) (m s. n. 
m.) 

1 Quebrada s/n  S0170-HB-001 333338 9704260 254 

Punto ubicado en una pequeña quebrada de 
aguas negras, dentro del sitio S0170, en una 
zona de moderada pendiente, a 230 m 
noreste y abajo del pozo CAPN-06 de la 
plataforma E. Se tomó una muestra de peces 
y uno de macrobentos, punto S0170-AS-002 
de agua superficial. 

2 Quebrada s/n  S0170-HB-003 333457 9704317 249 

Punto ubicado en una pequeña quebrada de 
aguas negras, dentro del sitio S0170, en una 
zona de ligera pendiente, a 360 m al noreste 
del pozo CAPN-06 de la plataforma E. Se 
tomó una muestra de peces y uno de 
macrobentos, punto S0170-AS-003 de agua 
superficial. 

Nota: La precisión de las coordenadas en los puntos de muestreo fue de ±3 m 

 

3.3 Métodos de análisis  

Las comunidades hidrobiológicas evaluadas y los métodos empleados para el análisis de 
las muestras se detallan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Parámetros y métodos de ensayo utilizados para los análisis hidrobiológicos 
 

N° Comunidades 
hidrobiológicas/Parámetro Método de ensayo de referencia Unidad de conteo Cantidad 

 
1 Macroinvertebrados bentónicos* SMEWW-APHA-AWWA-WEF, Part 

10500 C.1,2. 23rd Ed. 2017 Organismos/0,3 m2 2 

 
2 
 

Peces* 
UNMSM, 2014 / SMEWW-APHA-

AWWA-WEF, Part 10600 C, D. 23rd 
Ed. 2017 

Organismos/muestra 2 

Fuente: American Public Health Association, American Water Works Association, Water Pollution Control Federation, & 
Water Environment Federation (2017).  
* Las muestras fueron evaluadas por especialistas taxónomos de la Dirección de Evaluación Ambiental del OEFA. 
 



  
REPORTE DE RESULTADOS 

 

Página 5 de 25 
 

 

3.4 Equipos utilizados 

Los equipos y herramientas utilizados durante el muestreo hidrobiológico in situ se detallan 
en la Tabla 5. 

Tabla 5. Equipos y materiales utilizados para el muestreo hidrobiológico 

3.5 Aseguramiento de las muestras 

El aseguramiento de la calidad en la colecta de comunidades hidrobiológicas y su posterior 
análisis se basa en las indicaciones descritas en la publicación «Métodos de colecta, 
identificación y análisis de comunidades biológicas: plancton, perifiton, bentos 
(macroinvertebrados) y necton (peces) en aguas continentales del Perú», de las secciones 
5.3 Aseguramiento de la calidad (macroinvertebrados) y 6.3 Comprobación de la calidad 
(peces).    

3.6 Procesamiento y análisis de datos 

Para el análisis de los resultados obtenidos de la evaluación hidrobiológica realizada en el 
cuerpo de agua asociada al sitio S0170, se procedió a caracterizar las comunidades de 
macroinvertebrados bentónicos y peces teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

a) Composición, riqueza y abundancia 

Se representó la clasificación taxonómica (phylum, clase, orden, familia y especie) de las 
comunidades de macroinvertebrados bentónicos y de peces evaluados en el cuerpo de 
agua asociado al sitio S0170. Los resultados de clasificación taxonómica de estas 
comunidades se presentan en el Anexo A.1 y A.2 correspondientes a los reportes de 
identificación N.° MIB030-2020-OEFA/DEAM para macroinvertebrados bentónicos y N.° 
IC014-2020-OEFA/DEAM para peces. 

La evaluación de la riqueza y la abundancia de la comunidad de macroinvertebrados 
bentónicos y de peces se desarrollaron en base a la categoría taxonómica de orden, 
familia y especie, y en caso de contar con al menos dos puntos de muestreo, estos 
resultados se correlacionan con los valores de TPH Total y metales totales (los más 
representativos), en especial en los casos donde alguno de estos parámetros supere 
alguna de las normativas de referencias: ECA para Agua superficial, Atlantic RBCA (Guía 
Canadiense) para TPH en Sedimentos y CEQG-SQG (Guía Canadiense) para metales 
totales en Sedimentos de aguas continentales. 

Es necesario indicar que los resultados de abundancia se analizaron en base a la 
densidad de la muestra, representándose los resultados para macroinvertebrados 
bentónicos en organismos/0,3 m2 y para peces en organismos/muestra. 

Para el caso de la Ictiofauna, también se determinó: 

Equipos/ Materiales Marca Modelo Serie N.° de certificado de 
calibración 

Equipo de 
posicionamiento GPS Garmin Montana 680 4HU004997 -- 

Cámara digital  Canon Powershot D30BL 92051001994 -- 

Red D-Net -- -- -- -- 

Red de arrastre -- -- -- -- 

Red de mano o “cal cal” -- -- -- -- 

Red de lance o atarraya -- -- -- -- 

Balanza digital Xin Yuan XY-8006 -- -- 

Tamiz / Malla tamiz -- -- -- -- 
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 Estructura comunitaria: La estructura comunitaria de la ictiofauna está conformada 
por las especies dominantes (frecuentes y abundantes; representan el 90% de la 
abundancia total) y las especies raras (infrecuentes o escasas; generalmente con un 
solo ejemplar) (Valenzuela-Mendoza, 2018). Además, se identificará la importancia 
de uso de los peces (para consumo, uso ornamental, mágico-religioso, uso como 
carnada para pesca, etc.), de esta forma se podrá entender la posible forma de 
ingreso del contaminante al hombre (directo o indirecto).  

 
 Composición Trófica: Categoría trófica en relación a los hábitos alimenticios de la 

especie: Detritívoro, Carnívoro (insectívoro, piscívoro, etc.), Omnívoro; permitirá 
sugerir alguna posible ruta de transporte del contaminante a través de la cadena 
trófica. 

 
 Caracterización funcional: La determinación de grupos funcionales se basó en la 

asignación de algunos criterios básicos como la forma del cuerpo del pez, el uso del 
hábitat, las adaptaciones morfológicas y/o comportamentales. Se calculó la 
presencia (%) de cada grupo funcional por punto de muestreo. Ver Tabla 6. También 
es importante identificar el grado de migración del pez (corta, de mediana escala, de 
gran escala), ya que podrían contribuir con el transporte del contaminante hacia 
otros lugares. 

Tabla 6. Criterios usados para definir los grupos funcionales de los peces 
Grupo 

funcional 
Tamaño del 

cuerpo Forma del cuerpo Adaptaciones morfológicas y/o 
comportamentales Hábitat 

Peces de 
torrente (PT) 

Pequeño a 
mediano Deprimido 

Presentan vejiga gaseosa reducida que 
les permite adherirse a las rocas y 
moverse río arriba en corrientes 
rápidas. Además, boca a manera de 
ventosa, odontodes u otros apéndices 
que les permite sujetarse al sustrato. 

Rápidos y aguas 
de torrente 

Peces 
bentónicos de 
no torrente 
(BNT) 

Mediano a 
grande Deprimido 

Presentan boca a manera de ventosa, 
barbillas bien desarrolladas y vejiga 
natatoria reducida que les permite vivir 
sobre el sustrato. Algunas especies 
tienen diferentes tipos de migraciones. 

Lecho del río 

Peces de pozas 
(PP) 

Pequeño a 
mediano Comprimido 

Presentan vejiga natatoria bien 
desarrollada y viven en bancos de 
arena. 

Remansos, pozas 

Peces 
pelágicos (P) 

Amplio rango 
de tamaño 

Fusiforme con 
forma 
hidrodinámica 

No realizan migraciones. 
Columna de agua 
de corrientes 
rápidas y pozas 

Peces reofílicos 
(R) 

Mediano a 
grande 

Fusiforme o 
deprimido con 
forma 
hidrodinámica 

Realiza migraciones medianas y largas. 
Columna de agua 
de corrientes 
rápidas y pozas 

Fuente: Maldonado-Ocampo et al., 2005; Jaramillo-Villa et al., 2010; Valenzuela-Mendoza, 2018. 

b) Análisis organoléptico  

Fue realizado en campo y complementado en laboratorio, se realizó principalmente en 
especies de consumo o en aquellas que presentaban alguna característica u observación 
particular (tumoraciones, laceraciones, hematomas, quistes, etc.) en macroinvertebrados y 
peces. 
 

c) Bioindicación y estado ecológico del ambiente acuático 

Basado en el uso de organismos acuáticos, evaluación de las condiciones físicas del 
ambiente acuático y su entorno, para conocer el estado del medio acuático. En algunos 
casos las variables fisicoquímicas podrían no evidenciar algún tipo de afectación en el 
ambiente acuático (si no supera el ECA u otras normativas), pero si se identifican valores 
bajos, muy bajos o críticos en alguno de los indicadores ecológicos evaluados, podría 
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sugerirse que a pesar de ese aparente buen estado de NO AFECTACIÓN sobre los 
componentes de agua y sedimento, existen otros "estresores ambientales", en especial si 
se han identificado obras de infraestructuras como plataformas petroleras, paso de 
carretera con canalización de cauce, cambio en la vegetación ribereña en los pasos de 
derechos de vía, entre otros, con cambios en el uso de suelos en áreas próximas o en los 
puntos de evaluación, que de manera directa o indirecta modifican los tipos de 
microhábitats, el estado de las riberas, la composición y estado del sustrato, etc., en 
lugares donde normalmente estos receptores ecológicos (peces, macroinvertebrados) 
desarrollan su ciclo de vida. 
 
c.1 Biological Monitoring Working Party adaptado para Colombia (BMWP/Col) 
 
La calidad de los hábitats acuáticos de la zona evaluada se realizará a través del índice 
biótico BMWP/Col de acuerdo a Roldán (2003), basada en el uso de macroinvertebrados 
acuáticos. La diversidad de formas y hábitos, en especial en aquellos grupos sedentarios, 
facilitan la interpretación de los efectos de contaminación en el medio acuático 
(Domínguez et al., 2020). Se empleará la adaptación colombiana de este índice, por 
considerarse que existen más similitudes biogeográficas con Colombia en términos de 
altitud, latitud y diversidad de familias taxonómicas de macroinvertebrados bentónicos, 
respecto a otros países donde también se realizaron adaptaciones de este índice. El 
detalle de los puntajes asignados a las familias que integran dicho índice es presentado en 
la Tabla 7, donde las mayores puntuaciones asignadas corresponden a grupos o familias 
de organismos sensibles o intolerantes (puntajes: 10, 9) a la contaminación orgánica, y 
aquellos organismos de mayor tolerancia presentarán las menores puntuaciones (puntajes: 
1, 2). Los organismos cuyas puntuaciones son intermedias corresponden a los grupos 
facultativos. 
 

Tabla 7. Puntajes de las familias de macroinvertebrados acuáticos para el índice 
BMWP/Col 

Familias  Puntaje 

Anomalopsychidae, Atriplectidae, Blepharoceridae, Calamoceratidae, Ptilodactylidae, 
Chordodidae, Gomphidae, Hydridae, Lampyridae, Lymnessidae, Odontoceridae, 
Oligoneuriidae, Perlidae, Polythoridae, Psephenidae 

10 

Ampullariidae, Dytiscidae, Ephemeridae, Euthyplociidae, Hydraenidae, Hydrobiosidae, 
Leptophlebiidae, Philopotamidae, Polycentropodidae, Polymitarcydae, Xiphocentronidae 9 

Gerridae, Hebridae, Helicopsychidae, Hydrobiidae, Leptoceridae, Lestidae, 
Palaemonidae, Pleidae, Pseudothelpusidae, Saldidae, Simulidae, Veliidae 8 

Baetidae, Caenidae, Calopterygidae, Corixidae, Dixidae, Dryopidae, Glossossomatidae, 
Hyalellidae, Hydroptilidae, Hydropsychidae, Leptohyphidae, Naucoridae, Notonectidae, 
Planariidae, Psychodidae,Scirtidae 

7 

Aeshnidae, Ancylidae, Corydalidae, Elmidae, Libellulidae, Limnichidae, Lutrochidae, 
Megapodagrionidae, Sialidae, Staphylinidae 6 

Belostomatidae, Gelastocoridae, Mesoveliidae, Nepidae, Planorbiidae, Pyralidae, 
Tabanidae, Thiaridae 5 

Chrysomelidae, Stratiomyidae, Haliplidae, Empididae, Dolichopodidae, Sphaeridae, 
Lymnaeidae, Hydrometridae, Noteridae 4 

Ceratopogonidae, Glossiphoniidae, Cyclobdellidae, Hydrophilidae, Physidae, Tipulidae 3 
Culicidae, Chironomidae, Muscidae, Sciomyzidae, Syrphidae 2 
Tubificidae 1 
Fuente: Roldan, 2003. 
 

La puntuación obtenida mediante el índice BMWP/Col se comparará con una escala de 
referencia presentada a continuación (ver Tabla 8). 

Tabla 8. Calificación de las aguas de acuerdo a la valoración del índice BMWP/Col 
Clase Calidad Valor Significado Color 
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Clase Calidad Valor Significado Color 
I Buena > 150; 101 - 120 Aguas muy limpias a limpias Azul 
II Aceptable 61 - 100 Aguas ligeramente contaminadas Verde 
III Dudosa 36 - 60 Aguas moderadamente contaminadas Amarillo 
IV Crítica 16 - 35 Aguas muy contaminadas Naranja 
V Muy crítica < 15 Aguas fuertemente contaminadas Rojo 

Fuente: Roldan, 2003. 
 

c.2 Índice de Integridad Biótica (IBI) 

El Índice de Integridad Biótica (IBI), es un sistema de calificación del hábitat que evalúa la 
condición de los cuerpos de agua, basado en la comunidad de peces (Ortega et al., 2007). 
Este índice fue diseñado inicialmente para regiones templadas por Karr (1981) y 
perfeccionado por Karr (1991), posteriormente fueron desarrolladas y adaptadas a otras 
regiones y ecosistemas. Ortega et al., (2007) modificaron y adaptaron este índice a los 
ecosistemas acuáticos tropicales de Perú (Valenzuela-Mendoza, 2018). El IBI está 
diseñado y adaptado a partir de tres categorías básicas de las comunidades de peces: 
riqueza y composición de especies, estructura trófica y, condición y abundancia de los 
peces (Tabla 9). 

Tabla 9. Puntuación utilizada en la determinación del Índice de Integridad Biológica 
(IBI) para comunidades de peces 

Categoría / Métrica 
Puntuación 

5 3 1 
Riqueza y composición de especies 

1. Número de especies > 80 40 - 80 < 40 
2. Número de Characiformes > 16 <10 - 16> < 10 
3. Número de Siluriformes > 13 <8 - 13> < 8 
4. Número de Gymnotiformes > 22 13 - 22 < 13 

5. Otros 0 1 - 16% 16% 

6. Presencia de especies tolerantes 0 1 > 2 
Composición trófica de las especies 

7. Omnívoros < 20% 20 - 45% > 45% 
8. Detritívoros > 2% 1% 0% 

9. Carnívoros > 3% 1 - 2% 0% 
Abundancia y condición de los peces 

10. Número de individuos > 80 48 - 80 < 48 
11. Saludables > 6% 1 - 6% 0% 

12. Lesionados 0% 1 – 2% > 3% 
Fuente: Ortega et al., 2007, Valenzuela-Mendoza, 2018 
 

La calificación del estado de conservación del ambiente acuático en base al IBI depende 
del valor de la puntuación total obtenida al evaluar cada categoría, la puntuación mínima 
es de 12 y corresponde a un ambiente de conservación POBRE, el máximo valor a obtener 
es 60 e indica que el ambiente se encuentra en EXCELENTE estado de conservación (Ver 
Tabla 10).  
 

Tabla 10. Calificación del estado de conservación del 
ambiente acuático en base a la puntuación obtenida con el IBI 

Índice de Integridad Biológica (IBI) 

Puntuación Estado de Conservación 
(12-24) Pobre 
(25-36) Regular 
(37-48) Bueno 
(49-60) Excelente 
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Fuente: Ortega et al., 2007, Valenzuela-Mendoza, 2018 
 

c.3 Evaluación Visual de Quebradas (SVAP) 
 
El protocolo SVAP se basa principalmente en las características físicas del ambiente para 
determinar el estado de conservación de los cuerpos de agua. Se usó por primera vez en 
Estados Unidos para quebradas, y la primera adaptación para ríos del hemisferio sur fue 
dada por Oyague (2006) en el río Ponasa en el departamento de San Martín (citado por 
Meza-Vargas, 2014). Consiste en la calificación de 15 criterios físicos del ambiente (Tabla 
11) donde la puntuación depende de la intensidad que presenta cada atributo con valores 
de: 1, 3, 5, 7 ó 10. El puntaje de evaluación final para cada punto de muestreo se obtendrá 
de la suma de los valores dados a cada criterio. Las 10 primeras medidas son aplicables 
en todos los casos, mientras que los 5 últimos criterios son opcionales, dependiendo de si 
sea aplicable o no para el ambiente acuático de estudio (Newton et al., 1998). 

 
Tabla 11. Criterios del Protocolo de evaluación visual de quebradas (SVAP) 

Medida Criterios Puntaje 
1 Condición del canal   
2 Alteración hidrológica  
3 Zona ribereña  
4 Estabilidad de la orilla  
5 Apariencia del agua  
6 Enriquecimiento de nutrientes  
7 Barreras al movimiento de los peces  
8 Cobertura para peces  
9 Pozas  

10 Hábitat de macroinvertebrados  
11 Cobertura o ensombramiento Opcional (si aplica) 
12 Presencia de estiércol Opcional (si aplica) 
13 Salinidad Opcional (si aplica) 
14 Rápidos pequeños con sustrato atascado Opcional (si aplica) 
15 Macroinvertebrados observados Opcional (si aplica) 

Fuente: Newton et al., 1998 

Finalmente se obtiene la calificación de conservación de acuerdo a los rangos que figuran 
en la Tabla 12. 

 
Tabla 12. Calificación del estado de conservación de los cuerpos de 
agua en SVAP 

Calificación Puntuación 
< 6.0 Pobre 

6.1-7.4 Regular 
7.5-8.9 Bueno 
> 9.0 Excelente 

Fuente: Meza-Vargas, 2014; Infante, 2019 
 

4. RESULTADOS 
 

En el presente apartado se presentan y analizan los resultados de la evaluación 
hidrobiológica realizada en el sitio S0170. Se evaluaron 2 puntos de muestreo ubicados en 
la quebrada s/n. En la Tabla 13 se detallan las comunidades evaluadas y matrices 
adicionales desarrolladas en el sitio S0170. 

 
Tabla 13. Matrices evaluadas por punto de muestreo 
N.°  Zona de 

estudio 
Puntos de 
muestreo 

Composición, riqueza y 
abundancia 

Análisis 
organoléptico 

Bioindicación y calidad 
ecológica 
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MIB * Peces BMWP/Col IBI SVAP 

1 Quebrada 
s/n 

S0170-HB-001 x x x x x x 

2 S0170-HB-003 x x x x x x 
(*) MIB: Macroinvertebrados bentónicos  

x Se realizó el muestreo de comunidades hidrobiológicas / se realizó el análisis para determinar su bioindicación y 
calidad ecológica del medio acuático 

a) Composición, riqueza y abundancia 

a.1 Macroinvertebrados bentónicos 

En el sitio S0170 se identificaron nueve taxones distribuidos en dos phyla: Annelida (clase 
Clitellata: una especie) y Arthropoda (Clase Insecta: siete especies; Clase Malacostraca: 
una especie), evidenciándose una mayor riqueza en el punto S0170-HB-001 (ocho 
especies). El orden de mayor riqueza es Diptera (cuatro especies) y está constituido 
principalmente por familias tolerantes (Ceratopogonidae, Chironomidae), indicadoras de 
mala calidad del agua. En los puntos de muestreo también se han identificado especies 
sensibles y facultativas de los órdenes Ephemeroptera y Decapoda, presentes 
principalmente en zonas con vegetación marginal y presencia de sustrato con hojarasca y 
materia orgánica en descomposición. Ver Figura 1 y Anexo A.1 
 

 
Figura 1. Riqueza de especies de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos, por punto 
de muestreo y según orden, en el sitio S0170  

La densidad total en el sitio S0170 fue de 53 organismos/0,3 m2, el orden Diptera fue el 
más abundante (42 organismos/0,3 m2; 79 %), seguido por la clase Clitellata ND (seis 
organismos/0,3 m2; 11 %), el orden Ephemeroptera (tres organismos/0,3 m2; 6 %) y 
Decapoda (dos organismos/0,3 m2; 4 %). Ver figura 2 y Anexo A.1. 
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Figura 2. Abundancia relativa de la comunidad de 
macroinvertebrados bentónicos, según orden, en el sitio S0170 

 
Entre las especies de macroinvertebrados bentónicos se ha identificado una especie de 
importancia alimenticia para las poblaciones ribereñas y nativas del lugar, el “camarón de 
río” Macrobrachium sp. 

 
La mayor abundancia se registró en el punto S0170-HB-001 (34 organismos/m2), y en 
ambos puntos de muestreo se reportaron principalmente organismos tolerantes de la 
familia Chironomidae “larvas de moscas” (40 organismos, 75 % del total). Ver Figura 3. 
 

Figura 3. Abundancia de la comunidad de macroinvertebrados bentónicos, por punto de 
muestreo y según orden y principal familia (Chironomidae), en el sitio S0170 

 
Durante las actividades de ejecución (fase de campo), se evidenció un olor similar a 
hidrocarburos en sedimento e iridiscencia (al remover el sustrato) en ambos puntos de 
muestreo. Los resultados obtenidos del análisis de TPH Total en el sedimento de estos 
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puntos, muestran excedencias respecto de la norma de referencia (Norma canadiense). 
Ver Tabla 14 y Figura 4. 

 
Tabla 14. Resultados de TPH en sedimentos y riqueza de macrobentos y peces, en el sitio S0170 

Parámetro Unidad 

Sitio S0170 
Protocolo de detección ecológico Anexo 2 del 

Manual de usuario del Atlantic RBCA para 
sitios impactados con petróleo en el Atlántico 

canadiense S0170-SED-001 S0170-SED-003 

S0170-HB-001 S0170-HB-003 ESL(a) 

Hidrocarburos Totales de Petróleo 

TPH Total mg/Kg  3960 1416 500 
Riqueza Macrobentos (S) 8 5   
Riqueza Peces (S) 5 9   
Fuente: Informes de ensayos N.° SAA-20/01039, SAA-20/01040 AGQ Labs   
(a) Ecological Screening Level (ESL): Valor máximo para sedimento 
                               
 

          : Resultados que exceden el valor ESL 

 
Adicionalmente, los resultados de análisis de Metales Totales por ICP-OES en agua 
superficial, muestran excedencias respecto de la norma de referencia (ECA Agua), para el 
parámetro Mercurio Total (> 0,0001 mg/L). 

 
Figura 4. Observaciones realizadas durante la colecta hidrobiológica en el sitio S0170: 
Iridiscencia, liberación de hidrocarburo en fase libre y percepción de olor, durante el muestreo 
en los puntos S0170-HB-001 (izquierda) y S0170-HB-003 (derecha) 

 
a.2 Peces 

En el sitio S0170 se colectaron diez especies de peces, distribuidas en cinco familias y dos 
órdenes. El orden Characiformes “peces con escamas” fue el más diverso con ocho 
especies (80 %), seguido por Cichliformes (20 %), este último grupo incluye principalmente 
a especies tolerantes a condiciones de baja oxigenación y bajo pH, y estuvo presente solo 
en el punto S0170-HB-003. La riqueza en ambos puntos de muestreo evaluados fue baja, 
siendo mucho menor en el punto S0170-HB-001. Ver Figura 6 y Anexo A.2. 
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Figura  6. Riqueza de especies de peces, según orden, registrados en el sitio S0170  

Dentro de los peces Characiformes, la familia Characidae destaca por su mayor 
representatividad (cinco especies, 92 individuos), incluye a las comúnmente denominadas 
“mojarras”, que comprende principalmente a los géneros Hemigrammus, Hyphessobrycon 
y Moenkhausia.   

La abundancia total fue de 101 organismos pertenecientes a los órdenes Characiformes 
(99 organismos; 98 %), Cichliformes (dos organismos; 2 %). Ver Figura 7 y Anexo A.2 

 
Figura  7. Abundancia relativa de la comunidad de peces, según orden, 
registrados en el sitio S0170 
  

 Estructura comunitaria e importancia 
 
La mayor abundancia de peces se presentó en el punto S0170-HB-001 (58 organismos); 
en este punto de muestreo, la quebrada presentaba un ancho de cauce muy variable (0,3 
– 2,0 m), y en ciertos tramos ingresaba al bosque circundante, por lo que se contaba con 
un mayor número de microhábitats, la estructura comunitaria estuvo conformado 
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principalmente por juveniles y adultos de “mojarras” (Hemigrammus, Hyphessobrycon), 
ocultos entre la vegetación marginal. Ver Figura 7 y Tabla 16.  
  

Figura  7. Abundancia de la comunidad de peces, por punto de muestreo, según orden y 
especies abundantes, en el sitio S0170  

No se han identificado especies introducidas en el lugar, el 100% corresponde a especies 
nativas amazónicas, algunas con un grado de endemismo regional y de mayor complejidad 
taxonómica debido a su poco estudio (Apistogramma sp., Hyphessobrycon aff. margitae). 
La mayoría de especies registradas tiene algún tipo de uso actual o uso potencial, como 
Acestrorhynchus sp. “pez zorro” que es una especie de consumo directo (alimento), otras 
como las Moenkhausia “mojarra” y Cyphocharax “chio chio” pueden ser usadas como 
carnada o empate para la captura de peces más grandes, y ocasionalmente para 
autoconsumo; también se han identificado especies con potencial uso ornamental o ya 
aprovechadas de esa forma en otros lugares (según reportes de Direpro-Loreto 
comercializadas para acuarismo a nivel nacional y para exportación).  Ver Tabla 15. 

 
No se han identificado “grandes migradores” en los puntos evaluados, los peces 
registrados solo presentan migraciones locales (movimientos horizontales de corta 
distancia y movimientos transversales), aunque algunos con mayor capacidad de 
desplazamiento como Cyphocharax. Debido a la interconexión entre la quebrada s/n con el 
bosque inundable y con la quebrada principal de la microcuenca PAS-16, y poca distancia 
de separación entre los puntos de muestreo, es probable que los peces se movilicen entre 
un ambiente y otro, por lo que podrían participar como transportadores o dispersores de 
contaminantes, principalmente en temporada de lluvias o crecida de aguas, ya que 
muchos peces siguen dicha “señal” para movilizarse con fines reproductivos y alimenticios. 

 
Tabla 15. Ictiofauna identificada en la zona de estudio, carácter y principales usos. 

N° 
CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA Total 

individuos 
Abundancia 

relativa 
(A.R.) 

CARÁCTER 
Uso 

Orden Especie N I E M 

1 Characiformes Acestrorhynchus sp. 1 1% x     ML Consumo/Ornamental* 

2 Characiformes Gephyrocharax major 13 13% x     ML Ornamental* 
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3 Characiformes Hemigrammus luelingi 2 2% x     ML Ornamental* 

4 Characiformes Hyphessobrycon aff. margitae 58 57% x   x ML No conocido 

5 Characiformes Moenkhausia oligolepis 6 6% x     ML Ornamental 

6 Characiformes Moenkhausia sp. "chrysargyrea" 13 13% x     ML No conocido 

7 Characiformes Cyphocharax pantostictos 2 2% x     ML Ornamental* 

8 Characiformes Pyrrhulina obermulleri 4 4% x     ML Ornamental* 

9 Cichliformes Apistogramma sp. 1 1% x   x ML Ornamental* 

10 Cichliformes Bujurquina moriorum 1 1% x     ML Ornamental* 

A.R.: Especies más abundantes, Especies raras o menos abundantes 
CARÁCTER: N (Nativo), I (Introducido), E (Endémico) y M (Migrador: MC Migración Corta, MM Migración Mediana, MG 
Migración Grande. ML Migración Local, no pasa fronteras) 
*Con potencial uso ornamental 
  

 Composición trófica 

A nivel de riqueza (número de especies), no existe una marcada diferencia entre los 
niveles tróficos en la quebrada s/n; sin embargo, en cuanto a la abundancia, el grupo 
trófico OMNÍVORO fue más abundante en ambos puntos de muestreo (89 ejemplares). El 
nivel trófico DETRITÍVORO solo fue registrado en el punto S0170-HB-001, con la especie 
Cyphocharax pantostictos “chio chio” (dos ejemplares). Ver Tabla 16.  

 

 

 

Tabla 16. Composición trófica de la Ictiofauna identificada en el sitio S0170 
  S0170-HB-001 S0170-HB-003 Total 

 

RIQUEZA 

Detritívoro 1   1 

Omnívoro 2 4 4 

Carnívoro 2 5 5 

Total 5 9 10 

ABUNDANCIA 

Detritívoro 2   2 

Omnívoro 48 33 81 

Carnívoro 8 10 18 

Total 58 43 101 

DETRITÍVORO OMNÍVORO CARNÍVORO 
Cyphocharax pantostictos “chio chio” 
 
 
Se alimentan del detritus (incluye 
materia orgánica del fondo, algas, 
hongos, protozoos, etc.), podrían 
incorporar contaminantes en caso de 
existir afectación en el fondo. 
 

Hyphessobrycon aff. margitae “mojarra” 
Moenkhausia sp. “mojarra” 
Pyrrhulina sp. “flechita” 
 
Presentan un amplio rango trófico, 
pueden ingerir detritus, algas, larvas de 
insectos acuáticos, insectos terrestres, 
etc. 

Acestrorhynchus sp. “pez perro” 
Gephyrocharax major “pez vidrio” 
Hemigrammus sp. “mojarra” 
Apistogramma sp. “bujurqui” 
Bujurquina moriorum “bujurqui” 
 
Incluye los ítems alimenticios insectívoro, 
invertívoro, piscívoro, entre otros, en base 
a dieta animal. 
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 Caracterización funcional 

En base a la forma del cuerpo del pez, el uso de hábitat, las adaptaciones morfológicas y/o 
comportamentales, en el sitio S0170 se han identificado tres grupos funcionales: Peces de 
Pozas (PP, ocho especies), peces Pélagicos (P, una especie, también de comportamiento 
reofílico) y peces Reofílicos (R, una especie). Ver Tabla 17. 

Tabla 17. Principales grupos funcionales de la Ictiofauna identificada en el sitio S0170 
  GRUPO FUNCIONAL R: Reofílicas 

P: Pelágicas  
PT: Peces de torrente 
PP: Peces de pozas 
BNT: Bentónicos de no torrente 

 

 

N° ESPECIE R P PT PP*  BNT 

1 Acestrorhynchus sp.       x   

2 Gephyrocharax major x         

3 Hemigrammus luelingi       x   

4 Hyphessobrycon aff. margitae       x   

5 Moenkhausia oligolepis       x   

6 Moenkhausia sp. "chrysargyrea"       x   

7 Cyphocharax pantostictos  x x       

8 Pyrrhulina obermulleri       x   

9 Apistogramma sp.       x   

10 Bujurquina moriorum       x   

 *Incluye remansos, estanques, charcas aisladas y/o temporales  
 
La dominancia de peces de pozas, refleja el lento flujo del agua en la quebrada y 
presencia de pequeñas pozas someras, los peces pelágicos y reofílicos se caracterizan 
por ser excelentes nadadores, y probablemente estos peces sean aquellos que se 
trasladen aguas abajo hacia la quebrada principal de la microcuenca PAS-16, estos peces 
también suelen encontrarse en zonas de corridas y rápidos. 
 

b) Análisis organoléptico  

No se evidenció afectación organoléptica por hidrocarburos en peces ni en 
macroinvertebrados bentónicos, externa (no manchas, no olor ni iridiscencia) ni 
internamente, pero sí se evidenció fragilidad en el exoesqueleto de algunos ejemplares de 
camarón de río, principalmente en apéndices anteriores. Ver Figura 8. 
 

 
Figura 8. Análisis organoléptico de comunidades hidrobiológicas en el sitio S0170.  A) Ejemplar 
de “camarón de río” Macrobrachium sp. con exoesqueleto “frágil”, pero sin manchas de 
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hidrocarburos en el cuerpo; B) Juvenil de pez carnívoro (Acestrorhynchus sp. “pez zorro”), de 
apariencia normal. 
 

c) Bioindicación y estado ecológico del ambiente acuático  

 BMWP/Col: Los resultados de indicación en base a macroinvertebrados bentónicos 
(MB) en la quebrada s/n fue de «CRÍTICA», debido principalmente a la dominancia 
de familias tolerantes, por lo que la calificación fue baja. 

 IBI: Los resultados de bioindicación en base a peces indica un estado de 
conservación «REGULAR» en ambos puntos de muestreo, pero con tendencia a 
«POBRE» en el punto S0170-HB-003, la menor diversidad y mayor presencia de 
peces tolerantes en este punto, determinó esta calificación. 

 SVAP: Los resultados de calidad ecológica en base a la hidromorfología y otros 
aspectos físicos del cuerpo de agua y su entorno, resultó entre «POBRE» (punto 
S0170-HB-003) y «REGULAR» (punto S0170-HB-001). Ver Tabla 18. 

Tabla 18. Resultados de Bioindicación y estado ecológico obtenidos en el sitio S0170 

Índices o parámetros de medición 

Puntos de muestreo 

S0170-SED-001 S0170-SED-003 

S0170-HB-001 S0170-HB-003 
TPH Total (mg/Kg) 3960 1416 

BMWP/Col 
Valor 30 19 
Color Naranja Naranja 
Calificación con MB Crítica Crítica 

IBI 
Valor  36 28 
Color Amarillo Amarillo 
Calificación con peces REGULAR REGULAR 

SVAP 
Valor  6,75 6,08 
Color Amarillo Rojo 
Calidad ecológica REGULAR POBRE 

 

  

 
La «quebrada s/n» desemboca en la quebrada principal de la microcuenca PAS-16, a 
aproximadamente 250 m aguas abajo de la confluencia se ubica el punto S0384-HB-001, 
del sitio S0384. Los resultados de bioindicación en este punto muestran resultados de 
«BUENO» para uno de los indicadores ecológicos. 
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4.4 Datos de campo adicionales  

Los resultados de las mediciones de algunos parámetros fisicoquímicos (temperatura del 
agua, oxígeno disuelto, potencial de Hidrógeno y conductividad eléctrica) obtenidos en 
campo se muestran en la Tabla 19, correspondientes a un ambiente acuático de aguas 
negras. 
 

Tabla 19. Datos de campo en el sitio S0170.  

Código del punto de muestreo 
Parámetros 

T (°C) OD (mg/L) pH CE (μs/cm) 
S0170-HB-001  26,4 6,17  6,38 15,61 
S0170-HB-003  24,3  4,69   6,05 11,70 

 
5. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos de la medición de los parámetros fisicoquímicos en la «quebrada 
s/n», muestra valores de pH menores a los límites de referencia señalados en la normativa 
nacional ECA para Agua (categoría E2: Ríos de selva, intervalos de referencia de pH entre 
6,5-9,0); sin embargo, los cuerpos de agua evaluados correspondes a ambientes acuáticos 
de aguas negras, su origen en el bosque húmedo del llano amazónico determina la 
coloración café oscuro o té cargado de sus aguas, y presentan un alto contenido de 
sustancias húmicas y ácidos fúlvicos que determinan su acidez natural (bajo pH), 
característico de los ambientes amazónicos de aguas negras (Maco, 2006). Respecto a la 
biodiversidad acuática encontrada, también sugiere ello, ya que estos organismos están 
adaptados a estas condiciones naturales del cuerpo de agua, de tipo negra. 

Para los macroinvertebrados bentónicos, en las quebradas evaluadas se registró una baja 
diversidad y baja riqueza de especies (entre cinco a ocho taxones por punto), la mayoría 
corresponde a estadíos larvarios del orden Diptera, con dominancia de la familia 
Chironomidae (“larvas de moscas”: 40 organismos, 75 % del total) y “lombrices” de la clase 
Clitellata (6 organismos, 11 % del total), que suelen ser resistentes a las perturbaciones 
ambientales y habitan en ambientes acuáticos con altas concentraciones de materia 
orgánica y pH ácido (Roldán y Ramírez, 2008; Ferreira et al., 2009; Esteves, 2011). En la 
presente evaluación el valor del pH varió de 6,05 a 6,38, y el sustrato estuvo conformado 
por un alto porcentaje de limo-fango-arcilla (>65%), así como por acumulación de 
hojarasca y palizada, sumado al lento flujo del agua de gran parte de las quebradas, 
ayudaron principalmente a la colonización de estos organismos tolerantes presentes en 
todos los puntos de muestreo. 

En ambos puntos de muestreo también se han registrado organismos sensibles, 
normalmente presentes en ambientes acuáticos de buena calidad de agua (Roldán, 2003), 
pertenecientes a las familias Euthylociidae (punto S0170-HB-003), Oligoneuriidae (S0170-
HB-001) y Palaemonidae (puntos S0170-HB-001 y S0170-HB-003), la presencia de estos 
organismos ha sido escasa (poco abundantes, solo un ejemplar de cada uno) 
posiblemente su poca abundancia es debido a la presencia de contaminantes en el 
sedimento, con excedencias respecto de las normativas de referencia en los parámetros 
TPH total y Mercurio total, condición que pudo haber limitado la presencia de este grupo 
de organismos.  

Entre los macroinvertebrados bentónicos también se han registrado especies de 
importancia alimenticia como el “camarón de río” o “marunch” Macrobrachium sp., estos 
organismos son importantes en los procesos de recirculación de energía y nutrientes del 
sistema bentónico (March & Pringle, 2003), ya que remueven el sustrato del fondo, 
procesando la hojarasca acumulada, beneficiando a otras especies y revitalizan el fondo 
(García-Guerrero et al., 2013), la afectación con hidrocarburos y mercurio del fondo, podría 
estar alterando estos procesos naturales de recirculación de nutrientes en el medio 
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acuático y el estado de salud de estos organismos, ya que algunos ejemplares mostraron 
el exoesqueleto muy frágil, en especial en la zona anterior del cuerpo, posiblemente se 
esté causando afectación a alguna ruta de metabolismo y síntesis normal de proteínas 
(Pasquevich et al., 2013). 

La composición del sustrato arcillo-limoso también sería un factor importante en la limitada 
diversidad de macroinvertebrados bentónicos en el área de estudio y dominancia de 
algunos grupos respecto de otros (Arana y Cabrera, 2017; Villamarín et al., 2014, Rice et 
al., 2010; Roldán y Ramírez, 2008).    

Los sedimentos proporcionan hábitat para muchos organismos bentónicos y epibentónicos 
y actúan como sumideros de muchas sustancias químicas que ingresan al ecosistema 
acuático, los organismos acuáticos pueden estar expuestos a estas sustancias químicas a 
través de sus diversas interacciones con el sedimento (Canadian Council of Ministers of 
the Environment, 1995), y estaría en relación al tiempo transcurrido desde el ingreso del 
contaminante en el medio y las condiciones que permitieron su permanencia, normalmente 
las situaciones de contaminación con años a décadas de permanencia, cambian la 
estructura y funcionamiento del ecosistema (Domínguez et al., 2020). 

Perú no ha desarrollado sus ECA a partir de información científica propia, los ha adoptado 
principalmente de Canadá y EE.UU., es posible que la aplicación de estos ECA no sea 
adecuado para el caso amazónico y que a largo plazo no se esté protegiendo 
adecuadamente la biota de estos ecosistemas, ya que la medición de toxicidad de metales 
en sistemas acuáticos de estos países muestra valores de referencia para especies de 
peces e invertebrados de clima templado, con condiciones químicas de sus aguas 
diferente a la de los ambientes amazónicos, y no está claro si las especies que han 
evolucionado y viven en aguas con pH ácido y muy bajas conductividades, pueden ser 
protegidas por estándares desarrollados para condiciones muy diferentes (PNUD, 2018).    

En el sitio S0170 se ha registrado una baja riqueza y baja diversidad de peces, todas 
corresponden a especies nativas amazónicas. La composición y estructura comunitaria se 
encuentra asociada con los tipos de hábitat y las condiciones abióticas del lugar; por 
ejemplo, las macrófitas son importantes zonas de desove y de cría de peces, sus raíces, 
tallos, hojas, etc., funcionan como barreras físicas y visuales contra depredadores (Petry et 
al., 2003; Silvano, 2020), algunos tramos de la «quebrada s/n», mostraban un relieve 
relativamente plano, con presencia de vegetación marginal con raíces sumergidas y 
presencia de hojarasca y palizada, su conectividad con el bosque de adyacente, 
proporcionan una mayor disponibilidad de alimento autóctono y alóctono (proveniente del 
exterior: fuera del agua) y refugios, que habrían favorecido la colonización y adaptación de 
los peces en esta quebrada. Los grupos dominantes de peces son principalmente 
omnívoros y carnívoros, pero también se han registrado peces detritívoros en el lugar, este 
grupo de organismos se encontraría en mayor riesgo de afectación y asimilación de 
contaminantes, ya que su principal fuente de nutrientes es el detritus acumulado sobre el 
fondo (Galvis et al., 2006).  

Algunas especies registradas en el sitio son tolerantes a ciertas perturbaciones del medio, 
la mayoría está adaptada a vivir en zonas calmas como pozas someras y remansos, y 
presentan movimientos o desplazamientos cortos, otras sin embargo presentan una mayor 
movilidad o desplazamiento entre los microhábitats de la quebrada (peces pelágicos o 
reofílicos como Cyphocharax pantostictos “chio chio” y Gephyrocharax major “pez vidrio”) 
(Maldonado-Ocampo et al., 2006; Valenzuela-Mendoza, 2018), éstos últimos debido a su 
mayor movilidad podrían contribuir al transporte de algún contaminante. En el caso 
específico del mercurio, su origen puede ser natural (emisiones volcánicas) o aportado por 
las descargas de agua de producción en forma de iones (Hg+1 o Hg+2), esto podría 
incorporarse a la cadena trófica en forma de metilmercurio, ya sea por la ingestión del 
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agua por parte de los peces o asimilado desde el sedimento (si ha estado asociado al 
material particulado y precipitado posteriormente) por los organismos bentónicos, la 
biomagnificación de este metal ocurre principalmente en los peces ubicados en niveles 
superiores de la cadena trófica (PNUD, 2018), el grupo trófico carnívoro fue abundante en 
la quebrada. Acestrorhynchus sp. “pez zorro” es una especie de consumo directo, también 
se han reportado pequeñas “mojarras” y “chio chio” que pueden ser usados como carnada 
para pesca, por lo que de presentarse alguna contaminación en estos peces, estos 
contaminantes podrían ingresar indirectamente al hombre.  

Algunas especies de peces no pudieron ser identificadas al nivel taxonómico de especie, 
debido a su complejidad de género, por lo que requieren estudios más especializados, ya 
que incluso podría tratarse de posibles nuevas especies, entre las que se encuentran dos 
casos de endemismo regional (Hyphessobrycon sp. “mojarra” y Apistogramma sp. 
“bujurqui”). El orden Characiformes fue el predominante con ocho especies, siendo la 
familia Characidae la más representativa (cinco especies), concordando con anteriores 
estudios para la Amazonia (Ortega et. al. 2010; Ortega et. al, 2007; Van der Sleen & 
Albert, 2017; Dagosta & De Pinna, 2020). 

Los resultados de bioindicación y estado ecológico del ambiente acuático evaluado (Tabla 
18), muestra valores bajos con los indicadores biológicos; para el indicador BMWP/Col los 
resultados fueron «CRÍTICOS», ello debido a la poca riqueza de macroinvertebrados 
bentónicos y dominancia de grupos tolerantes, posiblemente debido a la afectación por 
contaminantes en el sedimento;  los valores del IBI fueron de «REGULAR» en ambos 
puntos de muestreo, la poca diversidad, poca abundancia y mayor presencia de 
organismos omnívoros y carnívoros estarían influyendo en estos resultados; la calificación 
con el indicador físico SVAP, muestra resultados entre «POBRE» a «REGULAR», este 
indicador va mejorando su calificación aguas abajo (sitio S0384, punto S0384-HB-001), 
ello estaría reflejando una aparente recuperación de los ambientes acuáticos, incluso en 
este punto de muestreo la diversidad de organismos acuáticos también ha sido mayor. 
Cada uno de los estresores ambientales identificados en un lugar (contaminantes, 
alteración física del ambiente acuático, cambio de vegetación ribereña, etc.) contribuyen 
en los resultados que se obtiene con la bioindicación y determinación del estado ecológico 
del medio (Rodriguez-Olarte et al., 2020), reflejando finalmente que los cuerpos de agua 
evaluados están representados principalmente por organismos acuáticos poco diversos y 
muy tolerantes, adaptados a soportar los cambios físicos, químicos, biológicos, etc., de su 
entorno, pero con gran capacidad de adaptación y resiliencia. Ver resumen en Figura 10. 
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Figura 10: Resumen de la posible red trófica identificada en el sitio S0170: «Quebrada s/n» 
 

6. CONCLUSIONES 

 La riqueza de macroinvertebrados bentónicos en el sitio S0170 fue baja, con un 
total de nueve taxones, distribuidos en los siguientes phyla: Annelida (una especie) 
y Arthropoda (ocho especies). La baja riqueza y baja diversidad, estuvo 
conformada principalmente por organismos tolerantes de la familia Chironomidae 
(tres especies), aunque en el punto S0170-HB-001, la diversidad fue un poco 
mayor (incluyendo especies facultativas y sensibles). El tipo de sustrato (limoso-
arcilloso), la presencia de materia orgánica en descomposición, el lento flujo del 
agua, las excedencias en TPH y mercurio total en sedimentos, estarían 
influenciando en la composición de la comunidad de macroinvertebrados 
bentónicos, por lo que aparentemente tendría un impacto ecológico negativo en el 
ambiente y su biodiversidad.  

 La densidad total de macroinvertebrados bentónicos en el sitio S0170 fue baja, con 
40 organismos/0,3m2, con una abundancia ligeramente mayor en el punto S0170-
HB-001 (25 organismos). La familia Chironomidae (muy tolerante) estuvo presente 
en todos los puntos y fue el más abundante en el sitio S0170 (75 % del total). 
Algunos “camarones” Macrobrachium sp., del punto S0170-HB-001, presentaron 
fragilidad en el exoesqueleto, posiblemente debido a la afectación por 
hidrocarburos y mercurio en el sedimento, estos organismos remueven el fondo y 
suelen enterrarse en el sedimento por lo que su exposición al contaminante es 
directa y constante. 

 La riqueza de peces en el sitio S0170 fue baja, con un total de diez especies 
nativas, distribuidos en los órdenes Characiformes (ocho especies; 80 %) y 
Cichliformes (dos especies; 20 %). La mayor riqueza fue registrada en el punto 
S0170-HB-003, ubicada próximo a la desembocadura en la quebrada principal de 
la microcuenca PAS-16. La mayoría de especies identificadas son de hábitos 
carnívoros y omnívoros, y adaptados a vivir principalmente en zonas de pozas y 
remansos, la baja presencia de organismos detritívoros en las quebradas estarían 
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influenciado por la presencia de contaminantes en el sedimento y el tipo de 
sustrato, ya que los organismos detritívoros suelen ser sensibles a la afectación del 
sedimento. 

 La abundancia total para los peces fue de 101 organismos pertenecientes a los 
órdenes Characiformes (98 %) y Cichliformes (2 %), con dominancia de la familia 
Characidae (pequeños a medianos peces “mojarras”), no se ha evidenciado 
adherencia ni olor a hidrocarburos en los peces analizados, pero la especie 
detritívora Cyphocharax pantostictos “chio chio” es una especie reofílica; es decir, 
nada activamente entre distintos ambientes acuáticos de corridas y rápidos, podría 
participar en el transporte de contaminantes en el medio acuático.   

 Los valores obtenidos con los índices BMWP/Col, IBI y SVAP, indican que los 
ambientes acuáticos evaluados presentan una baja riqueza, baja diversidad y 
mayor abundancia de organismos tolerantes, la calificación va mejorando aguas 
abajo del sitio S0170, por lo que se encontraría en aparente proceso de 
recuperación; bajo las actuales condiciones ambientales desarrollarían 
principalmente organismos tolerantes adaptados a estas características del hábitat, 
pero se requieren mayores estudios y análisis para un mejor entendimiento de 
estos ecosistemas y su biodiversidad. 

 El presente reporte de resultados de comunidades hidrobiológicas servirá como 
referencia durante la fase de remediación del sitio S0170. 
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Solicitante:

Domicilio legal:

Contacto:

Correo del contacto:

Código de acción: 904-2020

Ensayo:
Macroinvertebrados 
bentónicos

Método:
SMEWW 10 500 C 
(parte 2)

Fecha de muestreo:
Fecha de 

recepción:
16/10/2020

Fecha de ensayo:
Fecha de emisión 

del informe:
17/11/2020

Plan y procedimiento 
de muestreo:

09/10/2020

07/11/2020 al 08/11/2020

Muestra proporcionada por el solicitante

0001-9-2020-415 Requerimiento de Servicio:

Procedencia:

Departamento: Loreto

Provincia: Datem del Marañon

Distrito: Andoas

Subdirección de Sitios Impactados

Av. Faustino Sánchez Carrión 603 – Jesús María

Raul Tupayachi Trujillo

raul.Tupayachi.Trujillo@gmail.com

INFORME DE ENSAYO N° MIB 030-2020-OEFA/DEAM

F-10

Versión: 0

F.E.: 03/2020

mailto:raul.Tupayachi.Trujillo@gmail.com


1 2

Sedimento Sedimento

0,3 m2 0,3 m2

1000 mL 1000 mL

S0170-HB-001 S0170-HB-003 

2020/10/9 2020/10/9

 09:52  10:40

PHYLUM CLASE ORDEN FAMILIA NOMBRE DE ESPECIE organismos/0,3 m2 organismos/0,3 m2

Annelida Clitellata ND ND Clitellata ND 4 2

Arthropoda Insecta Diptera Ceratopogonidae Ceratopogonidae ND 2 0

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Chironominae ND 18 11

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Orthocladiinae ND 3 4

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae Tanypodinae ND 4 0

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Caenidae Caenidae ND 1 0

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Euthyplociidae Euthyplociidae ND 0 1

Arthropoda Insecta Ephemeroptera Oligoneuriidae Oligoneuriidae 1 0

Arthropoda Malacostraca Decapoda Palaemonidae Macrobrachium sp. 1 1

8 5

34 19

Nota: 

INFORME DE ENSAYO N° MIB 030-2020-OEFA/DEAM

DATOS DE LA MUESTRA:

Matriz

Área de muestreo

Volumen de muestra

Número de muestras:

Los resultados de este informe de ensayo solo afectan a la muestra tal como es recibida. El responsable del muestreo proporciona todos los datos 
asociados al muestreo. Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o 
como un certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

S (Total de taxones)

N (Abundancia)

OBSERVACIONES -

Código del punto de muestreo:

Fecha de muestreo (AAAA/MM/DD):

Hora de muestreo (HH:MM)

DOS (2)

1 de 1



Ensayo (comunidad) Método

Fitoplancton
SMEWW 10200 C (parte 1)

10200 F (partes 2.a, 2.b. y 2.c.1)

Zooplancton SMEWW 10200 G

Macroinvertebrados bentónicos SMEWW 10500 C (parte 2)

Perifiton SMEWW 10300 C (partes 1 y 2)

Peces SMEWW 10600 D (parte 1)
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Solicitante:

Domicilio legal:

Contacto:

Correo del contacto:

Código de acción: 904-2020

Ensayo: Peces

Método:
SMEWW 10600 D 

(parte 1)

Fecha de muestreo: Fecha de recepción: 16/10/2020

Fecha de ensayo:
Fecha de emisión 

del informe:
22/11/2020

Plan y procedimiento 
de muestreo:

Subdirección de Sitios Impactados

Av. Faustino Sánchez Carrión 603 – Jesús María

Raul Tupayachi Trujillo

raul.tupayachi.trujillo@gmail.com

INFORME DE ENSAYO N° IC 014-2020-OEFA/DEAM

0001-9-2020-415 Requerimiento de Servicio:

Procedencia:

Departamento: Loreto

Provincia: Datem del Marañón

Distrito: Andoas

09/10/2020

10/11/2020

Muestra proporcionada por el solicitante

F-10

Versión: 0

F.E.: 03/2020

mailto:raul.tupayachi.trujillo@gmail.com


1 2

Biota Biota

50 m2 60 m2

S0170-HB-001 S0170-HB-003

2020-10-09 2020-10-09

09:52 10:40

ORDEN FAMILIA GÉNERO ESPECIE NOMBRE DE ESPECIE Número de individuos Número de individuos

Characiformes Acestrorhynchidae Acestrorhynchus  sp. Acestrorhynchus sp. 0 1

Characiformes Characidae Gephyrocharax  major Gephyrocharax major 7 6

Characiformes Characidae Hemigrammus  luelingi Hemigrammus luelingi 1 1

Characiformes Characidae Hyphessobrycon  aff. margitae Hyphessobrycon aff. margitae 42 16

Characiformes Characidae Moenkhausia  oligolepis Moenkhausia oligolepis 0 6

Characiformes Characidae Moenkhausia  sp. "chrysargyrea" Moenkhausia sp. "chrysargyrea" 6 7

Characiformes Curimatidae Cyphocharax  pantostictos Cyphocharax pantostictos 2 0

Characiformes Lebiasinidae Pyrrhulina  obermulleri Pyrrhulina obermulleri 0 4

Cichliformes Cichlidae Apistogramma  sp. Apistogramma sp. 0 1

Cichliformes Cichlidae Bujurquina  moriorum Bujurquina moriorum 0 1

5 9

58 43

Nota: 

Los resultados de este informe de ensayo solo afectan a la muestra tal como es recibida. El responsable del muestreo proporciona todos los datos asociados al muestreo. Los resultados de 

los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de producto o como un certificado del sistema de calidad de la entidad que lo produce. 

N (Abundancia)

INFORME DE ENSAYO N° IC 014-2020-OEFA/DEAM

OBSERVACIONES

Volumen de muestra

Número de muestras:

Código del punto de muestreo:

Fecha de muestreo (AAAA/MM/DD):

Hora de muestreo (HH:MM)

DATOS DE LA MUESTRA:

Matriz

Área de muestreo

S (Total de taxones)

No se ha evidenciado impregnación de hidrocarburo en piel y escamas de peces.                                                                                                                 

DOS (2)

2 de 2
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Código de acción: 0001-9-2020-415                                                               RS: 904-2020 

          Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA 1 
S0170-HB-001, 
S0170-HB-003 

 
 

 
 

 

Descripción: 
Hyphessobrycon aff. margitae “ mojarra”. LS 2.5 cm. Especie omnívora, muy 

frecuente en las capturas. Habita principalmente en remansos y pozas, los 
ejemplares vivos presentan una coloración brillosa y cola rojiza. 

 

          Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA 2 
S0170-HB-001 

 
 

 
   

Descripción: 
Cyphocharax pantostictos “chio chio”. LS 8.0 cm. Pez detritívoro, importante en la 
base de la cadena trófica. Es un nadador activo y realiza migraciones con fines 
reproductivos. 
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Código de acción: 0001-9-2020-415                                                               RS: 904-2020 

          Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA 3 
S0170-HB-001, 
S0170-HB-003 

 
 

 
 
  

Descripción: 
Hemigrammus luelingi. “mojarra” LS 1.8 cm. Pez omnívoro de pequeño tamaño, 
habita preferentemente en pozas someras de quebradas de aguas negras.  

 

          Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA 4 
S0170-HB-003 

 
 

 
 
 

Descripción: Acestrorhynchus sp. “peje zorro” LS 3.1 cm. Pez carnívoro, principalmente 
piscívoro, en estadíos juveniles preferentemente insectívoros.  

 

 





 
 

 

 

ANEXO H 

Ficha de para la estimación de nivel de riesgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fecha actualización ficha:

ESTE NORTE ESTE NORTE

333056,4879 9704031,7 333119,479 9703969,8
ESTE NORTE ESTE NORTE

333058,411 9704046,03 333099,342 9703977,1
ESTE NORTE ESTE NORTE

333089,6008 9704046,86 333103,915 9704004,2
ESTE NORTE ESTE NORTE

333108,4052 9704080,71 333102,654 9704014,1
ESTE NORTE ESTE NORTE

333128,3216 9704174,03 333089,941 9704029,7
ESTE NORTE ESTE NORTE

333211,0257 9704244,43 333073,939 9704030,7
ESTE NORTE ESTE NORTE

333253,5943 9704270,26 333070,138 9704025,7
ESTE NORTE ESTE NORTE

333292,7242 9704310,48 333069,955 9704021,5
ESTE NORTE ESTE NORTE

333403,5044 9704345,63 333069,459 9704020,3
ESTE NORTE ESTE NORTE

333424,7847 9704320,06 333068,503 9704019,4

ESTE NORTE ESTE NORTE

333447,6936 9704351,27 333063,838 9704017,5

ESTE NORTE ESTE NORTE

333462,3893 9704345,54 333061,602 9704019,6
ESTE NORTE ESTE NORTE

333475,314 9704331,85 333061,03 9704021,4
ESTE NORTE ESTE NORTE

333453,4711 9704282,38 333061,105 9704022,9
ESTE NORTE ESTE NORTE

333391,3461 9704276,08 333064,075 9704024,1
ESTE NORTE ESTE NORTE

333302,9293 9704233,29 333064,177 9704026,8
ESTE NORTE ESTE NORTE

333288,1059 9704122,6 333064,454 9704028
ESTE NORTE ESTE NORTE

333136,3265 9704012,13 333066,746 9704031,2

-

4
ALTITUD (m.s.n.m.)

20

21

22
-

-
ALTITUD (m.s.n.m.)

-

FICHA PARA LA ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

UBICACIÓN DEL SITIO DESCRIPCIÓN GENERAL

FECHA DE EVALUACION DE CAMPO: 

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DE CAMPO

PROMEDIO DE PRECIPITACION PLUVIAL 
LOCAL ANUAL (fuente). 

La precipitación mensual varía entre 179 y 290 mm con un 
promedio total de 2730,2 mm al año (estación Teniente López ). 
Tomado del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Sísmica 3D en 

Capahuari Norte-Sur, Tambo Este y Jíbaro Nor Este - Jibarito Lote 
1AB, aprobado mediante Resolución Directoral N.º 303-2011-

MEM/AAE, página 4.1.4-15

CODIGO SITIO: NOMBRE POPULAR:

PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN HISTORICA (EN GABINETE)

Reconocimiento: 23 de marzo de 2018.
Toma de muestras ambientales: 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de octubre de 2020.

22/12/2020Versión: 02-08-2017

S0170 No aplica

Reconocimiento: CARLOS ALBERTO QUISPE GIL, Tercero Evaluador; lSAÏAS ANTONIO QUISPE QUEVEDO, Tercero Evaluador.
Ejecución de muestreos: MAGNO RAÚL VEGA CHUCO, Especialista de Sitios Impactados; JULIO RICHARD DIAZ ZEGARRA, Tercero Evaluador.  

PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA INFORMACION POST - CAMPO

CUENCA

Ficha de reconocimiento: CARLOS ALBERTO QUISPE GIL, Tercero Evaluador; lSAÏAS ANTONIO QUISPE QUEVEDO, Tercero Evaluador.
Elaboración de Plan de Evaluación Ambiental: DIANA PIERINA CARREÑO REYES Tercero Evaluador; MAGNO RAUL VEGA CHUCO, Especialista de Sitios Impactados, TINO JESUS NUÑEZ SANCHEZ 
Especialista de Sitios Impactados, MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ, Coordinadora de Sitios Impactados; ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN, Ejecutivo de la Subdirección de Stios Impactados.
Reporte de Campo:  JULIO RICHARD DIAZ ZEGARRATercero evaluador,  MAGNO RAÚL VEGA CHUCO, Especialista de Sitios Impactados, TINO JESÚS NÚÑEZ SÁNCHEZ, Especialista de Sitios 
Impactados; RAUL TUPAYACHI TRUJILLO, Tercero Evaluador; ISAÍAS ANTONIO QUISPE QUEVEDO, Tercero Evaluador, NICOL CAMILA FAUSTINO MEZA, Tercero Evaluador. MILENA JENNY LEÓN 
ANTÚNEZ, Coordinadora de Sitios Impactados; ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN, Ejecutivo de la Subdirección de Stios Impactados. 
Reporte de Resultados: JULIO RICHARD DIAZ ZEGARRA, Tercero evaluador, MAGNO RAÚL VEGA CHUCO, Especialista de Sitios Impactados, TINO JESÚS NÚÑEZ SÁNCHEZ, Especialista de Sitios 
Impactados; RAUL TUPAYACHI TRUJILLO, Tercero Evaluador; MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ, Coordinadora de Sitios Impactados; ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN, Ejecutivo de la Subdirección 
de Stios Impactados.
Elaboración de IISI: JULIO RICHARD DIAZ ZEGARRA, Tercero Evaluador, MARCO ANTONIO PADILLA SANTOYO, Especialista de Sitios Impactados; MILENA JENNY LEÓN ANTÚNEZ, Coordinadora de 
Sitios Impactados; ARMANDO MARTÍN ENEQUE PUICÓN, Ejecutivo de la Subdirección de Stios Impactados.

ESTADO DEL TIEMPO DURANTE LA 
EVALUACION: 

Durante las actividades de muestreo estuvo soleado, no se 
registraron precipitaciones.

 ISAÍAS ANTONIO QUISPE QUEVEDO, Tercero Evaluador; CARLOS ALBERTO QUISPE GIL Tercero Evaluador; JULIO RICHARD DIAZ ZEGARRA, Tercero Evaluador. 

LOCALIDAD 

REGION

Titiyacu

Andoas

Pastaza

PROVINCIA

ALTITUD (m.s.n.m.)ALTITUD (m.s.n.m.)

PUNTOS DEL POLIGONO DEL SITIO IMPACTADO (Coordenadas UTM, WGS84)

-

-

ZONA

PRECISION (m)

Datem del Marañon

Loreto

18 Sur-
19

ALTITUD (m.s.n.m.)

DISTRITO

1

2
-

3
ALTITUD (m.s.n.m.)

ALTITUD (m.s.n.m.)

No aplica, en la medida que los puntos del 
polígono han sido tomadas de la imagen 
satelital del Google Earth, en gabinete.

-

15
ALTITUD (m.s.n.m.)

33
ALTITUD (m.s.n.m.)

- -

16

ALTITUD (m.s.n.m.)

35
ALTITUD (m.s.n.m.)

- -

18
ALTITUD (m.s.n.m.)

36
ALTITUD (m.s.n.m.)

- -

17
ALTITUD (m.s.n.m.)

ALTITUD (m.s.n.m.)

- -

5
ALTITUD (m.s.n.m.)

23
ALTITUD (m.s.n.m.)

ALTITUD (m.s.n.m.)

- -

9
ALTITUD (m.s.n.m.)

27
ALTITUD (m.s.n.m.)

- -

11
ALTITUD (m.s.n.m.)

- -
13

ALTITUD (m.s.n.m.)
31

ALTITUD (m.s.n.m.)

AREA PRELIMINAR DEL SITIO (m2)
- -

45404.95

6
ALTITUD (m.s.n.m.)

24
ALTITUD (m.s.n.m.)

- -

7
ALTITUD (m.s.n.m.)

25
ALTITUD (m.s.n.m.)

- -

268
ALTITUD (m.s.n.m.)

12
ALTITUD (m.s.n.m.)

30
ALTITUD (m.s.n.m.)

- -

10
ALTITUD (m.s.n.m.)

28
ALTITUD (m.s.n.m.)

- -

29
ALTITUD (m.s.n.m.)

- -

14
ALTITUD (m.s.n.m.)

32
ALTITUD (m.s.n.m.)

-

ALTITUD (m.s.n.m.)
34
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PRECISION 
(m) ZONA DISTANCIA AL SITIO 

(km) OBSERVACIÓN

- 18 Sur 11.2 (lineal) Titiyacu

Cota superior (msnm) Cota inferior (msnm):

Nº POBLADORESComunidad nativa Titiyacu

ACCESOS y CONDICIONES del SITIO (descripción de accesos, posibilidad de establecer campamentos, logística necesaria, etc.)

Cuerpo de agua superficial más cercano al sitio. ¿Tiene algún uso específico?.

El sitio S0170 es atravesado por 1 quebrada direccion este, que de acuerdo a los resultados analíticos se 
encuentran afectada. sin embargo,  un punto de recolección de agua podría ubicarse en quebrada principal 
de la microcuenca PAS-16 que se encuentra en direccion que atraviesa el sitio al noreste del mismo. En esta 
zona de acuerdo al análisis de comunidades hidrobiológicas la quebrada es de buena calidad. En esta 
quebrada principal de la microcuenca se realiza actividades de pesca.

Descripción de accesos (vía terrestre, navegable, aérea) y logística necesaria

69 habitantes (Titiyacu) (censo del INEI 2017 y aplicación de la tasa de 1 % anual 
de crecimiento promedio anual a nivel nacional)

El cuerpo de agua más cercano a la población es el 
río Pastaza, el cual tiene un uso recreativo, de 
transporte y de pesca.

Fuentes de aprovisionamiento de aguas para la comunidad (ubicación pozos de agua de subterránea y cursos superficiales explotables):

Cuerpo de agua con algún tipo de uso más cercano 
al sitio (nombre y distancia)

Pozo de agua subterránea más 
cercano al sitio   (nombre y 
distancia)

Posibilidad de contratar mano de obra no especializada de la comunidad Si existe la posibilidad de contratar mano de obra local no especializada de dichas 
comunidades.

Nombre

No se visualizaron áreas de cultivo próximo al sitio S0170 .
Las áreas de cultivo más cercanas se encuentran en los  alrededores de las comunidades Titiyacu, Nuevo Porvenir, Nuevo 
Andoas, etc. La más próxima se encuentra a 11,2 km de distancia en linea directa (coordenadas 332693 E / 9694471 N). 
Cabe mencionar que esta área de cultivo se encuentra en otra microcuenca distinta a la que se encuentra el sitio S0170, 
por lo que no se encuentra aguas abajo del mismo.

Áreas de cultivo o de recolección de frutos y plantas próximas al 
sitio (distancia y ubicación)

236

INFORMACIÓN DEL CENTRO POBLADO MÁS CERCANO AL SITIO

De acuerdo a la información proporcionada por el 
monitor ambiental en el sitio y su entorno se realizan 
actividades de pesca, en el cuerpo de agua se ubican 
a 11.2 km (en línea recta) de la comuidad nativa 
Titiyacu.

Cuerpo de agua para pesca más cercano al sitio
 (nombre y distancia)

Es la quebrada Titiyacu, la cual desemboca 
en el río Pastaza. La comunidad nativa 
Titiyacu se abastece de agua a través de un 
sistema de abastecimiento de agua potable, 
el punto de captación se ubica en la 
coordenada  Este: 333689, Norte: 9693084 
(UTM, WGS84).
Cabe mencionar que el punto de captación 
de agua se encuentra en otra microcuenca 
distinta a la que se encuentra el sitio S0170, 
por lo que no se encuentra aguas abajo del 
mismo.

Cuerpo de agua para consumo 
humano más cercano al sitio 
(nombre y distancia)

Otra información relevante sobre centro poblado

ACTIVIDADES ACTUALES E HISTÓRICAS

Muchos de los pobladores de la comunidad Titiyacu se dedica a los trabajos de cultivo, a trabajos de pesca, caza y 
recolección.

Actividad histórica en el sitio y último titular. Describir 
antecedentes (ubicación plataformas, instalaciones, etc.) 

El sitio S0170, se encuentra en el ambito geográfico establecido en el contrato de Servicio del Lote 192, siendo su actual 
operador temporal la empresa Frontera Energy del Perú S.A (antes, Pacific Stratus Energy del Perú S.A.).    
                                    
No se tienen antecedentes históricos ni evindencia de campo que se haya desarrollado activiidades económicas en el el 
sitio S0170, al parecer siempre ha sido zona de bosque, sin embargo, este se encuentra contiguo a la Plataforma E que 
alberga a los pozos CAPN-06 y CAPN-08ST3. De acuerdo a la  Carta GGRL-TERI-GFBD-080-2019 remitida por Perupetro 
al OEFA, el pozo CAPN-06 se encuentra en estado productivo cerrado y el pozo CAPN-08ST3 es un pozo productor; 
asimismo, de acuerdo a la Carta GGRL-SUPC-GFST-0847-2017, el inicio de perforación del pozo CAPN-06 fue el 24 de 
diciembre de 1993 y su término de perforación fue el 20 de enero de 1994, teniendo como fecha de última producción el 01 
e mayo de 2007; y para el pozo CAPN-08ST3 su fecha de inicio de perforación fue el 17 de mayo de 19995 y su término 
fue el 17 de agosto de 1995, su última producción se registra según esta carta el 14 de abril de 2017.

Coordenadas centro poblado (UTM, 
WGS84)

334517 9692053

No se encontró información de pozo de agua 
subterránea en los alrededores cercanos al 
sitio S0170, en un radio de 200 m. Asimismo, 
el centro poblado de Titiyacu y los pozos que 
se podrían usar allí se encuentran a más de 
2 km del sitio.

Describir si existen áreas permanentemente o estacionalmente 
inundadas
Existe posibilidad de que en épocas de lluvias las cochas sean comunicantes u otro tipo de movilización estacional? 
(describir) En el sitio S0170, no se observó cochas. 

Distancia entre la cota superior e inferior (m)

250

INUNDABILIDAD Y ESTACIONALIDAD DEL SITIO

DESCRIPCION TOPOGRAFICA DEL TERRENO

100

227

El sitio S0170 presenta áreas estacionalmente inundables.

El sitio S0170 se encuentra en un bosque secundario, posee dos área diferenciadas una zona de terraza baja  no inundable 
y la segunda de terraza baja inundable, con pendiente ligeramente inclinada (2-4 %),  El sitio se ubica contiguo a la 
plataforma E, la cual se encuentra a mayor altura que el sitio. Durante la evaluación se observó zonas de escorrentía 
provenientes de la parte alta (Paltaforma E) hacia el sitio.

Otra información relevante (pendientes)

Para acceder al sitio S0170, se puede llegar via terrestre desde la localidad de Andoas debido a la existencia 
de una red de caminos  afirmados hasta la Plataforma E, que se encuentra contigua al sitio. En este caso el 
tiempo aproximado desde Andoas hasta el sitio S0170 en camioneta es de aproximadamente 40 minutos 
(distancia aproximada 25.4 km).  Asimismo, también se puede acceder desde la comunidad nativa Titiyacu 
realizando una caminata durante 2 horas aproximadamente.

EspecÍficamente en el sitio S0170, sí es posible establecer un campamento en la parte alta de la misma 
zona, cerca del área donde se ubica la Plataforma E. Asimismo, a 15,2 km (en línea recta) al sureste del sitio, 
se encuentran las comunidad Nuevo Andoas, donde se tienen las facilidades de alojamiento necesarias. 

Posibilidad de establecer campamento (describir)

NORTE ALTITUD (m.s.n.m.)ESTE

¿Sitio dentro de operación petrolera? (especificar)

El sitio se encuentra fuera de área de operación petrolera.  Sin embargo, vale indicar que se encuentra contiguo a la 
plataforma E donde se ubican los pozos petroleros: el pozo CAPN-06 y el pozo CAPN-08ST3. De acuerdo a la  Carta 
GGRL-TERI-GFBD-080-2019 remitida por Perupetro al OEFA, el pozo CAPN-06 se encuentra en estado productivo 
cerrado y el pozo CAPN-08ST3 es un pozo productor.
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Foco activo Foco no activo

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- - Valor LEL: N.A.

- -

- -

DESCRIPCIÓN DEL SITIO

G) Presencia de elementos corto punzantes en el sitio

¿Existen denuncias vinculadas al sitio?, ¿existen reportes de 
afectación a la salud humana derivados del uso del sitio?.

¿Se tiene información histórica (IGA's, IISC u otros estudios) 
referentes al sitio? Detallar

-

Durante las actividades realizadas en campo se evidenció olor  por presencia de hidrocarburos en los componentes ambientales suelo 
agua y sedimentos; además se observó iridiscencia y películas ligeramente oleosas en el agua superficial de la quebradas que 
atraviesan el sitio.

• Memorándum N.o 1064-2015-0EFA/CG-SINADA 

Documento remitido por el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales-SINADA del31 de
julio de 2015 sobre la denuncia ambiental con código SINADA ODL0-0031-2015, documento remitido por la oficina 
desconcentrada Loreto - ODLO a la Dirección de Evaluación7 del OEFA. Denuncia recepcionada en la misma
comunidad nativa asentada en el ámbito del lote 1AB de la cuenca del río Pastaza,  en los talleres de capacitación 
realizados por la Oficina Desconcentrada de Loreto, del 9 al 21 de junio del 2015. 

F) Presencia de residuos en superficie lixiviables (describir) - incluye estructuras 
metálicas

Detallar las observaciones de campo adicionales si 
las hubiera. Ninguna.

Detallar observaciones organolépticas, resultados de 
hincado, u otras evidencias de afectación.

A) Pozos petrolero
Dentro del área del sitio no se observó pozo petrolero. Sin embargo, el sitio es contiguo a la 
plataforma E, la misma que alberga 2 pozos petroleros con códigos CAPN-06 y CAPN-08ST3. 
De acuerdo a la  Carta GGRL-TERI-GFBD-080-2019 remitida por Perupetro al OEFA, el pozo 
CAPN-06 se encuentra en estado productivo cerrado y el pozo CAPN-08ST3 es un pozo 
productor.

-

Detallar las observaciones de campo adicionales si las hubiera

C) Presencia de aguas de formación

E) Enterramientos sin potencial contaminante.

No se observaron elementos corto punzantes en el sitio S0170

Información descriptiva

No se tiene refierencias de enterramientos en el sitio  S0170D) Enterramientos con potencial contaminante.

No se tiene refierencias de enterramientos en el sitio  S0170

No se observaron residuos en superficie con capacidad de lixiviación en el sitio  S0170

En los alrededores al sitio S0170 se observó Instalaciones con potencial de derrame  como 2 
pozos petroleros (CAPN-06 y CAPN-08ST3) un sump tank y dentro del sitio existe una seccion 
de 40 m de tuberia de transporte de hidrocarburo que se dirige a bateria Capahuari norte,  un 
segundo sump tank y dos tuberias de descarga de sump tamk  

Dentro del sitio, se observó una seccion de tuberia del oleoducto de aproximadamente 40 
metros que transporta la producción de crudo de petroleo y la transporta a la Bateria Caphuari 
Norte. Asimismo, en los alrededores se han observado algunas instalaciones como los pozos 
petroleros CAPN-06 y CAPN-08ST3 ubicados en la plataforma E contigua al sitio. 
Historicamente la actividad en esta zona data desde 1993.

El sitio se encuentra afectado por hidrocarburo en los componentes suelo, agua superficial y sedimento, en cuanto a lo observado no se 
evidenció afectación por hidrocarburos en la flora (manchas a diferentes alturas, muerte de individuos, etc.); asimismo, durante el 
reconocimiento y ejecución del muestreo en campo, no se evidenció presencia de animales vertebrados mayores dentro del sitio S0170.

DESCRIPCION DE FOCOS PRIMARIOS (Pozos abandonados, instalaciones mal abandonadas, efluentes, emisiones, residuos, etc.)

¿Existen condiciones inseguras? Describir (potencial 
colapso, presencia de estructuras en superficie, 
desniveles, áreas con suelo no compactado o 
taludes)

Realizada la evaluación, no se evidenció la presencia de instalaciones mal abandonadas asociadas a las actividades de hidrocarburos.

No se evidenció.

No se observó descargas de aguas a cuerpos superficiales.

Ninguno.

Ninguno.J) Otros

B) Derrames superficiales

Documentos relacionados al mismo sitio se tienen:
• • Carta PPN-OPE-0023-2015 remitida por Pluspetrol Norte S.A. al OEFA, el 30 de enero de 2015

Mediante la citada carta la empresa Pluspetrol Norte S.A. remitió al OEFA información georreferenciada de «supuestos 
pasivos ambientales» ubicados en el ámbito del Lote 8 y Lote 1AB (ahora Lote 192) tales como, pozos petroleros, suelos 
contaminados, instalaciones y otros.el sitio S0170 se encuentra vinculado con
los siguientes códigos:  CNOR1 O descrito en el ítem 1173 como «suelos potencialmente
impactados» ; Tramos de tubería descrito en el ítem 256 como «instalaciones, equipos y
facilidades inactivos» ; Retazos de tubería descrito en el ítem 259 como «instalaciones, equipos
y facilidades inactivos»  

• Memorándum N.o 1064-2015-0EFA/CG-SINADA 

Documento remitido por el Servicio de Información Nacional de Denuncias Ambientales-SINADA del31 de
julio de 2015 sobre la denuncia ambiental con código SINADA ODL0-0031-2015, documento remitido por la oficina 
desconcentrada Loreto - ODLO a la Dirección de Evaluación7 del OEFA. Denuncia recepcionada en la misma
comunidad nativa asentada en el ámbito del lote 1AB de la cuenca del río Pastaza,  en los talleres de capacitación 
realizados por la Oficina Desconcentrada de Loreto, del 9 al 21 de junio del 2015. 

• Oficio N.° 1536-2017-MEM/DGAAE/DGAE del 6 de noviembre del 2017 

Mediante el citado oficio, la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas a 
solicitud del OEFA remitió en formato digital los «informes de Identificación de Sitios Contaminados y Planes de 
Descontaminación de Suelos por las Actividades de Hidrocarburos en el ámbito geográfico de las cuencas de los ríos 
Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón, ubicadas en el departamento de Loreto», respectivamente, los cuales se encuentran 
en proceso de revisión por la autoridad competente..

Entre los informes remitidos se encuentra el «Informe de Identificación de Sitio con código CNOR10», el cual se encuentra 
vinculado al sitio S0170. De acuerdo al informe de identificación, de los resultados de las 63 muestras colectadas, ninguno 
superó los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para suelos de uso industrial aprobado mediante Decreto Supremo N. 
0 002-2013-MINAM; sin embargo, al comparar dichos resultados con el mencionado ECA para suelo de uso agrícola, se 
advierte que el resultado del laboratorio de la muestra con código CN010 008 SS BA 000 150119 supera el ECA para el

Estado del ecosistema (formaciones vegetales 
indicadoras de posible afectación o suelo removido, 
líneas de Hc en vegetación, presencia de manchas en 
fauna o flora, etc.).

H) Presencia de sustancias inflamables

I) Descargas de aguas a cuerpos superficiales
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Estimación de Área 
potencialmente afectada 

(m2)

Estimación de 
Profundidad (m)

- -

-

-

- 0,3

- --------------------

Cantidad muestras
Valor max o 

UCL95
Cantidad 
muestras

Valor max o 
UCL95

Cantidad 
muestras

Valor max o 
UCL95

Cantidad 
muestras

Valor max o UCL95

TPH-F1 10 75,0 4 3,0 - - - -

TPH-F2 31 50709 4 16 429 - - - -

TPH-F3 31 24358 4 9 294 - - - -

TPH - - 4 25723,0 4 0,79 - -

Bario 31 1135,0 4 418,5 4 0,1251 - -

Arsénico 31 5,1 4 2,2 4 0,0003 - -

Cadmio 31 0,3050 4 0,648 4 0,00002 - -

Cromo 31 27,7 4 24,9 4 < 0,001 - -

Cromo VI 31 < 0,1 - - 4 < 0,008 - -

Mercurio 31 0,2 4 < 0,010 4 0,000177 - -

Plomo 31 27,4 4 16.3 - 0,00067 - -

Zinc 31 65 4 100,0  0,004 - -

Benceno 10 < 0,01 - - - < 0,007 - -

Tolueno 10 < 0,01 - - - < 0,007 - -

Etilbenceno 10 < 0,01 - - - < 0,007 - -

Xilenos 10 0,01 - - - 0,006 - -

Naftaleno 10 0,294 - - - < 0,00008 - -

Benzo(a)pireno 10 < 0,005 - - - < 0,00008 - -

Describir litología suelo superficial y si hay o no recubrimiento vegetal y/o de impermeabilización con losa, pavimento, geomembrana…

Durante las actividades de campo se evidenció 
organolpéticamente indicios de afectación por presencia de 

hidrocarburos (olor) en los componentes suelo, agua 
superficial y sedimentos.

Agua superficial 
(mg/l)

Agua subterránea 
(mg/l)

Área evaluada: 
45404.95

                   
Área contaminada: 

17145.73 m2

Para el sitio S0170, no se evaluó el componente agua subterránea.

Para el sitio S0170, se evaluó el componente agua superficial en 1 quebrada que atraviesan el sitio, 
reportándose valores para los parámetros TPH  y mercurio total que superan los  ECA para aguas – 
Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2017-
MINAM, subcategoría E2.

D) SE OBSERVA AFECTACION EN SEDIMENTOS DE LOS 
CUERPOS DE AGUA:

Profundidad estimada o confirmada de la napa (m). Indicar si 
hay variaciones estacionales.

Suelo 
(mg/kg)

Sedimento 
(mg/kg)

Otra información relevante (observaciones organolépticas, 
resultados de hincados, etc.)

Valores entre 0 a 275  ppm

De la evaluación realizada al sitio S0170 se ha encontrado muestras que presentan concentraciones de 
Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28), F3 (>C28-C40), naftaleno y bario total que exceden el ECA de 
suelo agrícola Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM. Se evaluó un área de 45404.95 m2 y con los 
resultados del muestreo y un modelo de dispersión de concentración de contaminantes se ha estimado un 
área contamianda de 17145.73 m2.A) SUELO AFECTADO

B) AGUA SUBTERRANEA AFECTADA

Detallar parámetros que superaron el ECA o norma de 
referencia, e indicar en qué medios

Para el sitio S0170, se evaluó el componente sedimento en 1 quebrada que atraviesan el sitio, encontrándose 
valores para el parámetro TPH que superan el valor ESL (Ecological Screening Level) establecido para TPH 
en el Protocolo de detección ecológico Anexo 2 del Manual de usuario del Atlantic RBCA para sitios 
impactados con petróleo en el Atlántico canadiens; así como valores para los parámetros arsénico, cadmio, 
mercurio, plomo y zinc que superan los valores PEL de la norma de referencia «Guía de calidad ambiental 
canadiense para sedimentos de aguas continentales» 

- Suelo: parámetros Fraccion de hidrocarburos F2, F3, bario y naftaleno, para suelo de uso agrícola establecido en la norma Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM.
- Agua superficial:  presentan concentraciones que superan los niveles establecidos en los ECA para aguas – Categoría 4: Conservación del Ambiente Acuático, 
aprobado mediante Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM, subcategoría E2, en los parámetros TPH y mercurio.
- Sedimento: normas referenciales para sedimento en el parámetros TPH. Ecological Screening Protocol - Protocolo de detección ecológico (Anexo 2) del Manual de 
usuario del Atlantic RBCA (Risk – Based Corrective Actions) para sitios impactados con petróleo en el Atlántico Canadiense

DESCRIPCION DE FOCOS SECUNDARIOS

Descripción

Parámetro

Medio afectado

Mediciones de COV's (ppm) 
mediante ensayo Head-Space: 

C) CUERPO DE AGUA SUPERFICIAL AFECTADO LOTICO (RIO) 
O LENTICO (COCHAS, LAGUNAS CERRADAS) 

1,27

E) FLORA Y FAUNA AFECTADA.

En cuanto a lo observado no se evidenció afectación por hidrocarburos en la flora (manchas a diferentes 
alturas, muerte de individuos, etc). Durante el reconocimiento y evaluacion de campo, no se evidenció 
presencia de vertebrados mayores en el sitio S0170. 

Asimismo  el EIA sismica 3D en capahuari norte sur, tambo este y jibarito nor este - jibarito norte lote 1AB. 
Evaluó el recurso forestal en capahuari norte, concluyendo que los bosques de colinas altas, colinas mixtas y 
colinas bajas tipo I, albergan los volúmenes más altos de madera en pie, categorizados como bosques de 
categoría excelente. Además, de registrar un total de 279 especies de aves, 71 especies de mamíferos 
pertenecientes a 23 familias y 10 órdenes taxonómicos.121 especies de anfibios y reptiles. Concluyendo que 
los bosques de collinas altas y bosque de terrazas mixtas presentan una sencibilidad biológica alta debido a 
que alberga la mayor diversidad de especies de fauna. Los bosques  de colinas bajas, de lomadas mixtas y 
bosques secundarios resultaron con un nivel de sencibilidad baja. Dentro del area de estudio se registro un 
total de nueve especies de vegetación consideradas de proteccion nacional según el Decreto Supremo No 
043-2006-AG, especies forestales por legislación internacional a Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza – IUCN, Especies de Fauna que se encuentran consideradas bajo alguna categoría de 
conservación nacional, por la legislación peruana a través del Instituto Nacional de Recursos Naturales 
(INRENA, D.S. 034-2004-AG) del Ministerio de Agricultura. Estas especies pertenecen a las familias Atelidae, 
Felidae y Tapiridae. Especial atención merece una especie, el “maquisapa cenizo” Ateles belzebuth. 

DETALLAR LAS OBSERVACIONES DE CAMPO SI LAS 
HUBIERA Ninguna.

Detallar fuente de los resultados analíticos (Informe de ensayo / 
informe de OEFA)

Resultados de Informes de Ensayo de la muestras tomadas por OEFA:                                                                                 
Muestreo de suelos: Informe de ensayo N.° N.° S-20/042527, SAA-20/00988, SAA-20/00989, SAA-20/01005, SAA-20/01006, SAA-20/01037, SAA-20/01038, S-
20/042627 (muestra duplicado), S-20/042886 (muestra duplicado), S-20/042887 (muestra duplicado) AGQ Perú S.A.C. 
Muestreo de agua superficial: Informes de ensayo N.° 50480/2020, 50485-2020, del laboratorio ALS y los informes SAA-20-01030, SAA-20-01031, A-20/114427 
(muestra duplicados), AGQ Labs.
Muestreo de sedimento: Informes de ensayoN.° SAA-20/01039, SAA-20/01040 AGQ Labs
Las muestras duplicados no se ha considerado para la contabilidad del total de  muestras en el sitio, toda vez que corresponden para el control de calidad analítica.

CARACTERISTICAS LITOLÓGICAS Y DE RECUBRIMIENTO

No fue evaluado en campo, por lo que se desconoce la 
profundidad de la napa freática en el sitio S0170
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Describir si se observa o se tiene información de cuerpos de 
agua en el sitio o su entorno inmediato (distancia, tipo de cuerpo 
de agua, etc.)

El sitio es atravesado por 1 quebrada (quebrada s/n 1), que dirige sus aguas a la 
quebrada Capahuari.

-

-

Se verificó que el sitio S0170 no se encuentra ubicado dentro de un área natural 
protegida. 

De la revisión del Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú (Resolución Ministerial 
N°440 -2018-MINAM) el sitio se encuentra en un área de vegetacion segundaria y 
Bosque de colina baja, lo que concuerda con lo observado en campo; además se 
ubica un área de pantanos de palmeras (aguajales) a 8 km al sureste del sitio

Durante el reconocimiento se recopiló información acerca de las actividades que 
realizan los pobladores en el sitio S0170 y sus inmediaciones, reportándose lo 
siguiente: 
- Se realizan actividades de caza (huangana, majaz, sachavaca, aves, etc). 
- Se realizan actividades de recolección de plantas de consumo (sapote, cetico, 
topa  huamansamana).
Se realizan actividades de pesca (fasaco, bujurqui, shiriu y shuyo)

-

El sitio S0170 corresponde a un bosque con vegetación arbórea y presencia de 
helechos en la parte alta cercana a la plataforma. El sitio no tiene un uso industrial 
ni residencial.

-

En el entorno del sitio S0170, mayormente está rodeado de zona boscosa, 
asimismo se identificaron instalaciones industriales; en el entorno más próximo, 
contiguo al sitio se encuentra la paltaforma E que contiene a los pozos CAPN-06 y 
CAPN-08ST3. Se observó además, al suroeste del sitio una vía de acceso que 
corresponde al sistema de transporte de la zona que conecta con la comunidad 
Nuevo Andoas. Todas estas instalaciones son de uso de la actividad extractiva 
petrolera.

-
Uso en el entorno o inmediaciones del sitio (observado en 
campo u obtenido como información en campo), describir.

¿El sitio y su entorno inmediato proveen de servicios 
ecosistémicos de provisión (caza, pesca, recolección de frutos o 
vegetales, etc.)?

¿El sitio y su entorno inmediato se encuentran dentro de un área 
geográfica definida con una categoría de protección (Área 
natural protegida -ANP u otros)?

TEXTURA DEL (SUB)SUELO

El sitio S0170 está ubicado en un paisaje de terraza baja eventualmente inundable y otro de terraza baja no inundable,  presenta suelo de textura arcillo limoso y limo arcilloso, con presencia de materia orgánica (hojarasca) de 
baja degradación con un espesor de 0,05 m aproximadamente sobre la superficie del suelo, de material parenteral aluvial, y drenaje pobre e imperfecto captando los aportes de la escorrentía y las filtraciones de otras áreas.

Otros: No se encuentra impermeabilizado con ningún tipo de material (losa, pavimento o geomembrana).

UTILIZACIÓN DEL TERRITORIO

Uso del sitio (observado en campo u obtenido como información 
en campo), describir.

Información a describir Información observada en campo Información recabada en gabinete

Se observaron suelos húmedos y mojados que presenta una textura arcillo limosa y limo arcillosa, con diferentes tonalidades de color (entre gris, gris azulado, grois verdoso ) de permeabilidad baja a alta, y la consitencia humeda  
a mojado es plástico y de firme a adhesivo segun el sector del area.

Describir litología del paquete de suelo, para su categorización hidráulica (permeabilidad en zona no saturada y saturada)
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         Muestreo de suelo,  medicion de PID en campo Tuberia de produccion cercano al sitio, direccion suroeste del sitio  S0170

Muestreo de suelo en area no inundable y vista del entorno

Muestreo de sedimento en quebrada existente Homigenizacion de muestra de suelo en el sitio S0170

ANEXAR DIAGRAMA DE CAMPO (CROQUIS), IMÁGENES SATELITALES DEL SITIO, ALBUM FOTOGRAFICO

      Muestreo de suelo en area inundada
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ANEXO I 

Ficha de evaluación de la Estimación del Nivel de Riesgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente: NCSCS (CCME, 2008)

Cociente ECA 51,45

valores de referencia y concentraciones en (mg/kg)

Clase de contaminante compuesto
ECA o 

Norma de referencia

Componente 
ambiental 
evaluado

Nivel de 
Fondo

Concentración 
máxima o UCL95 

hallada
(en todos los 
componentes 

ambientales respecto 
del ECA o norma de 

referencia)

FECA o Norma de referencia

FECA agricola o norma de referencia

Corregido

FECA agricola              

(por CLASE) - 
corregido

TPH F1 200 Suelo 0,01 0,00 0,00

Benceno 0,03 Suelo 0,01 0,33 0,33

Tolueno 0,37 Suelo 0,01 0,03 0,03

Etilbenceno 0,082 Suelo 0,01 0,12 0,12

Xilenos 11 Suelo 0,01 0,00 0,00

TPH F2 1200 Suelo 50709 42,26 42,26

TPH 0,5 Agua superficial 0,8 1,58 1,58

TPH 500 Sedimento 25723 51,45 51,45

Hidrocarburos extractables 
pesados

TPH F3 3000 Suelo 24358 8,12 8,12 8,12

Naftaleno 0,1 Suelo 0,142 1,42 1,42

Benzo(a)pireno 0,1 Suelo 0,005 0,05 0,05
Bario 750 Suelo 1135 1,51 1,51
Arsénico 50 Suelo 5,06 0,10 0,10
Cadmio 1,4 Suelo 0,445 0,32 0,32
Plomo total 70 Suelo 30,6 0,44 0,44
Cromo VI 0,4 Suelo 0,1 0,25 0,25
Zinc 315 Suelo 100,0 0,32 0,32
Mercurio total 6,6 Suelo 0,209 0,03 0,03
Mercurio total 0,0001 Agua superficial 0,00018 1,77 1,77

PCB PCB 0,5 0 0,00 0,00 0,00

4
Llenar celdas en fondo blanco (texto azul). Si no hay dato, se imputará una concentración igual a "0".

Factor corrector metales
Resultado Ensayo de 

lixiviación (% lixiviable)
Factor corrector aplicable

Bario 0 1

Arsénico 0 1

Cadmio 0 1

Plomo total 0 1

Cromo VI 0 1

Mercurio total 0 1

Valor 
aplicable

1
1

0,75

0,5

0,5

0,25

phenol, pentachlorophenol, chlorophenols, 
nonchlorinated phenols (e.g.,  2,4-dinitrophenol, cresol, 
etc.)

Ftalatos di-isononyl phthalate (DINP), di-isodecyl phthalate 
(DIDP), di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP)

Pesticidas DDT, hexachlorocyclohexane

1,77

PCBs, tetrachloroethylene, trichloroethylene, dioxins 
and furans, trichlorobenzene, tetrachlorobenzene, 
pentachlorobenzene, hexachlorobenzene

carbon tetrachloride, chloroform, dichloromethane

Metales

0,33

1,42

NÚMERO DE CLASES EN LAS QUE SE SUPERA EL ECA

Hidrocarburos volátiles

PAH's

Hidrocarburos ligeros 
extractables

51,45

Hidrocarburos del petróleo volátiles

Sustancias Fenólicas

Hidrocarburos clorados

Información biodisponibilidad en base a ensayos

el bario se encuentra principalmente en la fracción1, seguida de la fracción 2, 3, 4 y 5

BTE, TPH F1

Hidrocarburos del petróleo ligeros extractables TPH F2

Hidrocarburos del petróleo pesados extractables

PAHs

Halogenados

CÁLCULO COCIENTE ECA

* Note: Specific chemicals that belong to the various classes are not limited to those listed in this table.  These lists are not exhaustive 
and are meant just to provide examples of substances that are typically encountered. 

Componente Ambiental (suelo, sedimento, agua subterranea, agua superficial)

TPH F3

Benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno, 
benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pyreno, 
dibenz(a,h)antraceno, indeno(1,2,3-c,d)pyreno, 
naftaleno, fenantreno, pyreno 

CLASES DE COMPUESTOS

Clase química Ejemplos

Sustancias inorgánicas (incluyendo metales)
arsénico, bario, cadmio, cromo hexavalente, cobre, 
cianuro, fluoruro, plomo, mercurio, níquel, selenio, 
sulfuro, zinc; sales

Las concentraciones son bajas en todas las fracciones

Las concentraciones son bajas en todas las fracciones

Metales mayoritariamente asociados a la Materia Orgánica (Extracción 4), que se liberan en condiciones oxidantes

Concentración metales mayoritariamente asociada a fracción residual (Extracción 5).

Las concentraciones son bajas en todas las fracciones

Sin información sobre la biodisponibilidad
Metales mayormente en forma de iones intercambiables (Extracción 1)
Metales mayoritariamente ligados a carbonatos (Extracción 2), que se liberan al bajar el pH

Metales mayormente asociados a óxidos de hierro y manganeso (Extracción 3), que pasan al agua en condiciones reductoras y no son estables en condiciones anoxicas

Las concentraciones son bajas en todas las fracciones

Las concentraciones son bajas en todas las fracciones

Factor corrector para evaluar biodisponibilidad de metales en funcion resultados Ensayo Tessier



Versión: 02-08-2017

Sitio impactado: S0170 NRF 0

N° Posibles escenarios Valor

Potencial caída a diferente nivel. 10
Potencial caída a mismo nivel (por hundimientos en terreno no compactado, o presencia de estructuras en 
superficie).

5

Sin potencial de caída. 0

Valor asignado EP1 0

Presencia de gases/vapores (medido con PID). 9

Ausencia de gases/ vapores (medido con PID). 0

Valor asignado EP2 0

Presencia de instalaciones con gran cantidad elementos punzantes o cortantes (restos de metales, cercos 
caídos, alambres, etc. que puedan causar un riesgo inminente)

9

Presencia de instalaciones con elementos punzantes o cortantes que puedan causar un riesgo potencial. 4,5

Ausencia de instalaciones con elementos punzantes o cortantes (sin riesgo potencial). 0

Valor asignado EP3 0

Talud inestable, riesgo inminente 8

Talud con estabilidad media, posibilidad de riesgo en casos de sismo o remoción. 4

Talud estable, no se aprecia posible riesgo 0

Valor asignado EP4 0

Nivel de explosividad superior al 10% del límite inferior de explosividad (10% LEL) 8

Nivel de explosividad inferior al 10% del límite inferior de explosividad (10% LEL) 4

Nivel de explosividad con valor cero 0

Valor asignado EP5 0

Se observan estructuras con riesgo inminente de colapso (condición insegura). 6

Se observan estructuras con riesgo potencial de colapso (Condición incierta). 3

No se observan estructuras en el sitio (sin riesgo potencial). 0

Valor asignado EP6 0

FACTOR EP (Suma EP1+EP2+EP3+EP4+EP5+EP6) 0 (valor sobre un total de 50)

N° Subcriterio Valor

Accesible hasta en 30 minutos. 20
Accesible entre 30 minutos y 1 hora. 13
Accesible entre 1 hora y 3 horas. 10
Accesible en mas de 3 horas. 6

Valor asignado R1 10

Área con aprovechamiento de RR.NN. (área de pesca, caza, recolección, recreación, etc.) 20
Área sin aprovechamiento de RR.NN. (área de pesca, caza, recolección, recreación, etc.) 0
Se desconoce 10

Valor asignado R2 20

No se detecta presencia de cercos ni señalización 10
Se detecta presencia sólo de señalización 8
Se detecta presencia sólo de cerco 4
Se detecta presencia de cercos y señalización 2

Valor asignado R3 10

FACTOR R (Suma R1+R2+R3) 40 (valor sobre un total de 50)

El sitio S0170 no presenta cercos ni señalización, por lo que se le asigna un valor de 
10.  

No se ha advertido el potencial de incendio y/o explosiones en el sitio S0170, toda 
vez que no se observaron sustancias  inflamables, por ello se valora con 0.

Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, referencias, etc.)

Desde la comunidad nativa Titiyacu, se estima un recorrdio de 2 horas a pie, por lo 
que se asigna un valor de 10.

De acuerdo a lo señalado por los monitores comunitarios que acompañaron en el 
reconocimiento, en el sitio y su entorno se realizan actividades de caza, pesca y 
recolección, por lo que se asigna un valor de 20. 

En el Sitio S0170, no se evidenció la presencia de instalaciones mal abandonadas 
asociadas a las actividades de hidrocarburos, por ello se le asigna el valor de 0.

R3

R2

R1

Aprovechamiento del sitio impactado

Presencia de cercos / señalización

Accesibilidad de personas al sitio (en tiempo de traslado), debido a cercanía a comunidades y / o lugar de 
desarrollo de actividad económica.

RECEPTORES/POTENCIAL EXPOSICIÓN

ESCENARIOS DE PELIGRO ASOCIADOS A INSTALACIONES MAL ABANDONADAS

Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, referencias, etc.)

Potencial de incendio y/o explosión

EP5

EP6

EP3

Lesión por elementos cortopunzantes

En el Sitio S0170, no se evidenció la presencia de instalaciones en desuso 
asociadas a las actividades de hidrocarburos; las cuales podrían originar cortaduras 
y heridas por elementos cortopunzantes a su contacto, por ello se le asigna el valor 
de 0.

EP4

Estabilidad de taludes

En el Sitio S0170, no se evidenció la presencia de instalaciones mal abandonadas 
asociadas a las actividades de hidrocarburos, por ello se le asigna el valor de 0.

FICHA DE EVALUACIÓN - CÁLCULO NIVEL DE RIESGO FISICO (NRF)

Las Celdas en blanco corresponden a las que deben llenarse, las sombreadas no deben modificarse

Potencial colapso estructura

EP2

Emanación de gases/vapores a nivel superficial

No se ha advertido peligros por emanación de gases o vapores a nivel superficial 
relacionados a instalaciones mal abandonadas, por ello le asigna un valor de 0.

EP1

Potencial caída

En el Sitio S0170, no se evidenció la presencia de instalaciones mal abandonadas 
asociadas a las actividades de hidrocarburos, por ello se le asigna el valor de 0.



Versión: 02-08-2017 Índice FOCO (sobre 100) 55,79

Incertidumbre de la evaluación 2%

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Cociente ECA >20 15
10<Cociente ECA <20 10
1<Cociente ECA <10 6,25
Cociente ECA <1 0
No se tienen datos analíticos 7,5

15

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Se supera el ECA aplicable al menos para 3 parámetros 2,75
Se supera el ECA aplicable al menos para 1 parámetro. 2
Ningún parámetro supera el valor ECA 0
No se sabe 1,25

Valor asignado I-Suelo 2,75

Se supera el ECA aplicable al menos para 3 parámetros 2,5
Se supera el ECA aplicable al menos para 1 parámetro. 1,75
Ningún parámetro supera el valor ECA 0
No se sabe 1,25

Valor asignado I-Ag sup 1,75

Se supera el ECA o valor referencial aplicable al menos para 3 parámetros 2,75
Se supera el ECA o valor referencial aplicable al menos para 1 parámetro. 2
Ningún parámetro supera el ECA o valor referencial aplicable 0
No se sabe 1,25

Valor asignado I-Sedim 2

Se supera el ECA o valor referencial aplicable al menos para un parámetro o se detecta presencia 
de fase libre sobrenadante en la napa freática.

2,5

Ningún parámetro supera el ECA o valor referencial aplicable 0

No se sabe 1,25

Valor asignado I-Ag subt 1,25

7,75

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Cuatro o más 4,5

De dos a tres 3

Una 1,5

No supera ningún parámetro (agrupado en clases) 0

Se desconoce debido a la falta de datos analíticos 2,25

4,5

27,25

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Presencia de crudo en superficie / fase libre sobrenadante 12

Presencia de COV's (en Ensayos Head-Space  realizados en muestras de suelo) y/o alteración 
organoléptica

9

Presencia de suelo removido (indicios de excavaciones, enterramientos, remediaciones in-situ, etc.) 4,5

No hay información sobre observaciones in-situ 6

Sin indicios 0

Valor F in-situ (Suelo) 9

Presencia de producto en fase libre en el sedimento colectado (a través de equipo de muestreo), u 
observación de producto en fase libre en la superficie del agua luego del hincado.

4,5

Observaciones de líneas o manchas de HC en las orillas del cuerpo de agua y/o indicios 
organolépticos de HC en sedimento colectado (a través de equipo de muestreo), o luego del 
hincado. 

3,25

No hay información sobre observaciones in-situ 2,25

No se aprecian características organolépticas en el sedimento colectado (a través de equipo de 
muestreo) o a través del hincado. 

0

Valor asignado F in-situ (Sedim) 3,25

Presencia de fase Libre sobrenadante 4,5
Presencia de gotículas / líneas o manchas de hidrocarburo (iridiscencia) / cambio significativo a nivel 
de color en cuerpo de agua.

3,5

Olor en la muestra colectada que pueda indicar afectación en el cuerpo de agua lentico (laguna, 
cocha) o lotico (Rio).

2,75

No hay información sobre observaciones in-situ 2,25

Sin indicios de afectación organoléptica 0

Valor asignado F in-situ (Ag sup) 3,5

Se aprecia mortandad de fauna y/o flora en el sitio debido a la presencia de sustancias peligrosas 9

Se aprecia individuos de fauna y/o flora con presencia de producto impregnado; o bien 
determinación visual de manchas en vegetación, asociados a variaciones estacionales

7

Se aprecia cambio en la composición de especies vegetales como consecuencia de una posible 
afectación (sucesión ecológica natural).

4

No hay información sobre observaciones in-situ 4,5

Aparentemente no se aprecian cambios en la fauna y/o flora 0

Valor asignado F in-situ (Flora y fauna) 0

15,75

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en sedimento

En el sitio S0170, se observaron indicios organolépticos de afectación por 
hidrocarburo (olor) durante la evaluación en el sedimento, por consiguiente se 
asigna un valor de 3.25.   

FACTOR IN-SITU

Factor in-situ

F in-situ (Suelo)

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ  en Suelo (subsuelo y aguas subterráneas)

En el sitio S0170, se observaron indicios organolépticos de afectación por 
hidrocarburo ( olor) durante la evaluación, así como durante el muestreo de suelo, 
y se registraron lecturas de COVs entre 0 a 275  ppm ppm en las muestras, por 
consiguiente se asigna un valor de 9.   

F in-situ (sedimento)

CRITERIOS VALORACIÓN ÍNDICE FOCO

I-Sedim

Sedimentos

Se superó las normas referenciales para 1 parámetros: TPH, por lo que se asigna 
el valor de 2.0.

I - Param Exced

Número de parámetros que exceden el ECA o norma referencial (clases)

Se encontró excedencias en los parámetros Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-
C28),  F3(>C28-C40), naftaleno, bario, TPH y mercurio los mismos que se 
agrupan en 4 clases, por lo que se asigna un valor de 4,5.   

FACTOR SUSTANCIA (basado en información analítica)

I-Ag subt

Agua subterránea

No se evaluó el componente agua subterránea, por lo que se le asigna un valor de 
1.25

Índice ECA (ver hoja de soporte)

Índice Medio 

Índice parámetros (agrupado en clases) excedentes al ECA o norma referencial

Cociente ECA

El cociente ECA es 51,45 por lo cual se considera un valor de 15.

I-Suelo

Suelo

Se superó el ECA para 4 parámetros: Fracción de hidrocarburos F2 (>C10-C28), 
F3(>C28-C40), naftaleno y bario, por lo que se asigna el valor de 2.75.

I-Ag sup

Agua superficial

Se superó el ECA para 2 parámetros: TPH y mercurio, por lo que se asigna el 
valor de 1.75.

IECA

Valor asignado IECA (sobre 15)

Valor asignado I- Param exced (sobre 4.5)

Factor sustancia = Suma IECA+IMEDIO+IPARAM EXCED   (valor sobre 30)

Valor asignado IMEDIO (suma I-Suelo, I-Ag Sup, I-Sedim, I-Ag subt)    (sobre 10.5)

Valor asignado IMEDIO (I-Suelo + I-Ag Sup + I-Sedim + I-Ag subt) (sobre 30)

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en agua superficial

En el sitio S0170, se observaron indicios organolépticos de afectación por 
hidrocarburo (ligeras películas oleosas e iridiscencia) durante la evaluación en el 
agua superficial, por consiguiente se asigna un valor de 3.5.   

F in-situ (Flora y fauna)

Observaciones organolépticas e indicadores in-situ en flora y fauna

No se evidenció afectación por hidrocarburos en la flora (manchas a diferentes 
alturas, muerte de individuos, etc.); asimismo, durante el reconocimiento y 
ejecución del muestreo en campo, no se evidenció presencia de animales 
vertebrados mayores dentro del sitio S0170.

F in-situ                    

(Agua superficial)

𝐼𝐹𝑜𝑐𝑜 ൌ 𝐹𝑠𝑢𝑠𝑡 ൅ 𝐹𝑖𝑛 െ𝑠𝑖𝑡𝑢 ൅ 𝐹𝑒𝑥𝑡 ൅ 𝐹𝐴𝐶𝑇  



N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

1,71

40

Valor proporcional 
entre 7.5 y 40.

7,5
12,5

Valor asignado FEXT 12,79

12,79

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

25

12,5

0

0

0,00

Índice FOCO (sobre 100) 55,79

54,54
Score 

Informacion 
Conocida

1,25
Score 

Informacion 
Potencial

FACTOR DE PRESENCIA DE FOCO ACTIVO

Presencia de focos activos

FACT

Actividad de focos

Para el sitio S0170, no se observaron focos activos.

Valor asignado Fext (sobre 30)

Extensión del  sitio ≥ 10 Ha

0,1 < extensión del sitio <10 Ha

extensión sitio < 0,1 Ha
Se desconoce

FACTOR EXTENSIÓN

Factor Extensión

FEXT

Extensión del sitio contaminado (Ha)

Para el sitio S0170 se evaluó un área de 4,54 ha, y con los resultados se ha 
estimado un área contaminada de extensión  1,71 ha, por lo cual se le asigna un 
valor de 12.79.

Indicar extensión, en hectáreas. Si se desconoce, indicar "---"

Valor asignado F act (sobre 25)

Valor asignado FACT

Existe al menos un foco activo.

No se tiene información al respecto (se desconoce)

El foco o los focos observados son inactivos



Versión: 02-08-2017
Índice TRANSPORTE asociado a receptor humano 

(Sobre 100) 
78,47

Incertidumbre de la evaluación 8%

Índice TRANSPORTE asociado a receptor ecologico 
(Sobre 100) 

78,47

Incertidumbre de la evaluación 8%

N° Situación conocida
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Sitio impactado en área inundable estacionalmente (condiciones normales). 28

Sitio impactado en área inundable (periodos extraordinarios de creciente o 
precipitación)

18

Sitio impactado en área no inundable 0

Se desconoce comportamiento estacional. 14

Valor ITRANSP_INUND (sobre 28) 28

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Sitio impactado en zona elevada, con pendientes pronunciados en el entorno. 18

Sitio impactado en zona elevada, sin pendientes pronunciados en el entorno 9
Sitio impactado en área menos elevada, sin capacidad de escurrimiento en 
superficie hacia otras áreas

0

No se ha observado el entorno o no ha sido posible observarlo por la abundancia de 
vegetación

8,5

9

Baja (arcillas, lutitas, limos y limolitas) 0,5

Media (Arenas, arenas limosas y areniscas) 0,33

Alta ( gravas y arenas-aluviales-, rocas muy fracturadas) 0,17

Se desconoce la permeabilidad y litología predominante en superficie 0,32

0,5

No hay vegetación. No impide la circulación de sustancias en superficie 0,5

Hay vegetación que impide parcialmente o dificulta el escurrimiento en superficie 0,33

Hay vegetación que impide la circulación de sustancias en superficie 0,17

Se desconoce si la vegetación impide la circulación en superficie 0,32

0,33

Valor  I Trans (ESC) (sobre 18) 7,47

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Superficial (entre 0 y 2 metros) - siempre (permanente) 9

En época de lluvias superficial ( entre 0 y 2 metros) (estacional) 6,75

Mediana (de 2 a 5 metros) 4,5

A más de 5 metros 2,25

Se desconoce 4

Valor asignado PGw1 4

Gravas y arenas 9

Arenas limosas 6

Limos y arcillas 3

Se desconoce la litología del paquete de suelo 5,5

Valor asignado PGw2 3

Valor  I Trans (SUBT) (sobre 18) 7

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

refe+G60:I60rencias, etc.)

Rio o afluente, quebrada, riachuelo o arroyo (fluye continuo) 18

Quebrada, riachuelo o arroyo (estacional)

Canal de flotación (instalación humana)  

Cocha comunicante (conectada estacionalmente a otros cursos)

Pantanos (incluye aguajales)

Cocha no comunicante 6
No se han observado cuerpos de aguas superficiales afectados en un radio de 
1000m

0

Cuerpo de agua no definido en sus características 9

Valor asignado 18

Valor  I Trans (SUP) (sobre 18) 18

                                           CRITERIOS VALORACIÓN ÍNDICE TRANSPORTE

Índice Transporte (subterráneo)

Índice Transporte de contaminante por inundabilidad

Transporte de contaminante por inundabilidad del sitio

ITRANSP_INUND Índice inundabilidad

Índice Transporte por escurrimiento superficial

Factibilidad al escurrimiento superficial

Topografía

El sitio se considera eque es inundable estacionalmente, por lo que se le asigna un 
valor de 28.

El sitio S0170 presenta suelo húmedo a mojado de textura limo arcilloso y arcillo 
limoso que generan una permeabilidad baja, por ello se asigna un valor de 0,5.  

Retención de escurrimiento por Cobertura vegetal

El Sitio S0170 presenta vegetación herbácea (helechos) y arbórea, que impiden o 
dificultan parcialmente el escurrimiento en superficie, por lo que se asigna un valor 
de 0,33

K

Top

Valor asignado Top

Valor asignado K

El Sitio S0170 se encuentra en una zona con pendiente ligeramente inclinada (2-
4%) con posibilidad de escurrimiento, por ello se asigna un valor de 9. 

Permeabilidad predominante suelo superficial 

Valor asignado CV 

CV

PGw2

Índice Transporte (superficial)

índice transporte (subterráneo)

PGw1 Profundidad agua (napa freática)

Se desconoce la profundidad de la napa freática, puesto que no fue evaluado en 
campo, por lo que se asigna un valor de 4.   

Textura suelo

El sitio S0170 presenta suelo con textura predominantemente arcillo limosa y 
limoarcillosa, por ello se asigna un valor de 3.

Índice transporte (superficial)

 I Trans (SUP)

Tipo de los cuerpos de aguas superficiales afectados

El sitio S0170 presenta quebradas de flujo continuo, por ello se asigna un valor de 
18. 

12

Índice Transporte (cadena trófica) asociado a receptor humano

𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  ሺ𝐸𝑆𝐶ሻ ൌ 𝑇𝑜𝑝 ൈ ሺ𝐾 ൅ 𝐶𝑉ሻ

𝐼𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸 ൌ 𝐼𝐼𝑛𝑢𝑛𝑑 ൅ 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 ሺ𝐸𝑆𝐶 ሻ ൅ 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 ሺ𝑆𝑈𝐵𝑇 ሻ ൅ 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  ሺ𝐴𝐺 𝑆𝑈𝑃 ሻ ൅ 𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠  ሺ𝐶𝐴𝐷  𝑇𝑅𝑂𝐹𝐼𝐶𝐴 ሻ

𝐼𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 ሺ𝑆𝑈𝐵𝑇 ሻ ൌ 𝑃𝐺𝑤1 ൅ 𝑃𝐺𝑤2



N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, 
recolección, etc. ).

18

Sin aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, 
recolección, etc.)

0

No se tiene información al respecto 9

Valor asignado 18  

Valor ITrans (CAD TROF RH) (sobre 18) 18

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, etc. ). 18

Sin aprovechamiento de recursos en el sitio y su entorno inmediato (pesca, caza, 
etc.)

0

No se tiene información al respecto 9

Valor asignado 18

Valor ITrans (CAD TROF RE) (sobre 18) 18

74,47

Score informacion 
conocida Índice 

TRANSPORTE asociado 
a receptor humano

4

Score informacion 
potencial Índice 

TRANSPORTE asociado 
a receptor humano

74,47

Score informacion 
conocida Índice 

TRANSPORTE asociado 
a receptor ecológico

4

Score informacion 
potencial Índice 

TRANSPORTE asociado 
a receptor ecologico

Índice transporte (cadena trófica RH)

ITrans(CAD TROFICA)

Aprovechamiento dentro de la cadena trófica por parte de la población

Durante las actividades de campo no se observó la presencia de vertebrados 
mayores, sin embargo, considerando la información recabada en el 
reconocimiento, donde los monitores y apoyos locales de la comunidad nativa 
Titiyacu refieren de que en el sito y su entorno se realizan actividades de caza 
recolección y pesca, por ello se asigna un valor de 18.

Índice Transporte (cadena trófica) asociado a receptor ecologico

Índice transporte (cadena trófica RE)

ITrans(CAD TROFICA)

Aprovechamiento por parte de depredadores  en la cima de la cadena trofica 
(carnivoros secundarios y terciarios, aves rapaces, etc.).

Debido a la presencia de arboles y areas inundadas que se encuentran en el sitio 
S0170, estos podrían ser aprovechados por algunos depredadores en la cima de la 
cadena trófica, por lo cual no se descarta su probabilidad. Por ello, se considera un 
valor de18.



Versión: 02-08-2017 Fondo de escala de 100

Índice RECEPTOR HUMANO (sobre 100) 38,00
Incertidumbre de la evaluación 0%

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

11200

Comunidad en el Sitio Impactado 40

A menos de 100m 35

Entre 100m y 2 km 
Valor proporcional 

entre 4 y 35

A más de 2km 4

Se desconoce 20

Valor total RH1 (sobre 40) 4,00

---

Existe un punto de captación de agua superficial y/o un pozo de agua en el Sitio 
Impactado

20

Existe un punto de captación de agua superficial aguas abajo y/o un pozo a menos 
de 100m

17,5

Existe un punto de captación de agua superficial aguas abajo y/o un pozo entre 
100m y 2km

Valor proporcional 
entre 4 y 17.5

No hay pozos ni puntos de captación de agua superficial aguas abajo del sitio 
impactado, o están a más de 2km

4

No hay información sobre el lugar de donde se abastece la comunidad para consumo 10

Valor total RH2 (sobre 20) 4,00

El sitio impactado y su entorno genera directamente servicios ecosistémicos de 
provisión (caza o pesca, colecta de frutas, plantas medicinales, etc.) tanto para 
animales como seres humanos.

20

El sitio impactado y su entorno no generan directamente servicios ecosistémicos de 
provisión (caza o pesca, colecta de frutas, plantas medicinales, etc.) como seres 
humanos.

2,5

Se desconoce 10

Valor total RH3 (sobre 20) 20

Accesible hasta en 30 minutos. 10

Accesible entre 30 minutos y 1 hora. 7,5

Accesible entre 1 hora y 3 horas. 5

Accesible en mas de 3 horas. 2,5

No se conocen datos de accesibilidad o es demasiado remoto. 4

Valor total RH4 (sobre 10) 5

Mas de 100 Habitantes. 10

Entre 70 y 100 habitantes. 7,5

Entre 50 y 70 habitantes. 5

Menos de 50 Habitantes 2,5

No se conocen datos exactos del N° de habitantes. 4

Valor total RH4 (sobre 10) 5

38,00
Score 

informacion 
conocida

0
Score 

informacion 
potencial

Uso del Sitio Impactado y su entorno

Se tiene referencia por los monitores y apoyos locales de la comunidad nativa 
Titiyacu, que en el sitio y su entorno se realizan actividades de caza, pesca y 
recolección, por lo que se le asigna un valor de 20.  

RH3

RH4
Accesibilidad de personas al sitio (en tiempo de traslado), debido a cercanía a 
comunidades y / o lugar de desarrollo de actividad económica.

CRITERIOS VALORACIÓN ÍNDICE RECEPTOR

RECEPTOR HUMANO

RECEPTOR HUMANO

Distancia de la Comunidad o Centro Poblado al sitio impactado 

La distancia del Sitio S0170 a la comunidad nativa Titiyacu es de 11.2 km, por lo 
que se asigna un valor de 4.   

Indicar distancia, en metros. Si la comunidad se encuentra en el sitio 
impactado indicar "0", si se desconoce indicar "---"

RH1

La accesibilidad al sitio S0170 realizando caminatas desde la comunidad nativa 
Titiyacu, se estima en 2 horas, por lo que se asigna un valor de 5.

Distancia entre  puntos de captación de agua superficial aguas abajo y/o pozos 
para consumo y sitio impactado

Indicar distancia, en metros. Si existe un pozo o aprovechamiento de 
agua en el sitio impactado, indicar "0". Si no hay información sobre la 
distancia, indicar "---"

El punto de captación del agua superficial para consumo humano de la comunidad 
nativa Titiyacu, se encuentra a más de 2 km del sitio. Cabe mencionar que el punto 
de captación del agua se encuentra en otra microcuenca distinta a la que se 
encuentra el sitio S0170, por lo que no se encuentra aguas abajo del mismo, por 
ello se asigna un valor de 4.

RH5
Tamaño de población

El Tamaño de la poblacion de Titiyacu involucrada con el sitio S0170, se estimó en 
69 habitantes, por lo que se asiga un valor de 5.

RH2

𝐼𝑅𝐸𝐶𝐸𝑃𝑇𝑂𝑅 𝐻𝑈𝑀𝐴𝑁𝑂 ൌ 𝑅𝐻1 ൅ 𝑅𝐻2 ൅ 𝑅𝐻3 ൅ 𝑅𝐻4 ൅ 𝑅𝐻5 



Índice RECEPTOR ECOLÓGICO (sobre 100) 43,25
Incertidumbre de la evaluación 0%

N° Valor
Comentarios (asunciones, reportes en los que se basa la calificación, 

referencias, etc.)

Sitio impactado y entorno inmediato dentro de alguna categoría de protección (ANP, 
Parque Nacional, reserva nacional, reserva paisajística, refugios de vida silvestre, 
reservas comunales, bosques de protección, etc.)

50

Zona de amortiguamiento
Sitio impactado fuera de categorías de protección con otras cualidades especiales: 
Corredor biológico con antecedentes bibliográficos; Existencia de al menos una 
especie vegetal o animal, o ecosistema en alguna categoría de conservación o 
especial protección.

Sitio impactado fuera de categorías de protección.  Se desconoce la existencia de 
especies vegetales o animales, o ecosistemas, en alguna categoría de conservación 
o especial protección

16,75

No se tiene información sobre la clasificación o categoría de protección del sitio 
impactado

25

Valor asignado RE1 (sobre 200) 33,25

Presencia de bosque inundable , Aguajales, lagunas o Cochas 50

Presencia de llanuras meándricas o "restingas" 40

Presencia de bosque ribereño o de terraza (inundables durante cierta etapa del año) 30

Presencia de bosque de colina baja o alta

Presencia de bosque de montaña

Presencia de herbazales hidrofíticos (inundables cierta etapa del año) 10

Se desconoce si hay ecosistemas frágiles en el entorno 25

Valor asignado RE2 (sobre 200) 20

En el mismo sitio 1

Cerca (menos de 3 km del sitio impactado) 0,8

Lejos (a más de 3km del sitio impactado) 0,5

Se desconoce si hay algún ecosistema frágil en el entorno inmediato 0,65

Valor asignado RE3 0,5

53,25
Score 

informacion 
conocida

0
Score 

informacion 
potencial

RE3

Distancia al ecosistema frágil mas cercano identificado

De acuerdo a la infromación de Ecosisttemas de Loreto,  se advierte la presencia de 
un pantano de palmeras (ajuagjales) ubicado a 8 km al sureste del sitio, por lo que 
se le asigna un valor de 0.5

RECEPTOR ECOLÓGICO

33,25

RE1

RE2

Presencia de ecosistemas frágiles

De la revisión del Mapa Nacional de Ecosistemas del Perú (Resolución Ministerial 
N°440 -2018-MINAM) el sitio se encuentra en área de bosque de vegetacion 
secundaria y tambien en bosque de colina baja, lo que concuerda con lo observado 
en campo, por lo que se le asigna un valor de 20.

20

RECEPTOR ECOLÓGICO

Categoría de protección

El sitio S0170 se encuentra fuera de áreas con alguna categoría de protección; 
asimismo, se enconttró información en el EIA sismica 3D en capahuari norte sur, 
tambo este y jibarito nor este - jibarito norte lote 1AB, en donde se registró 9 
especies de flora protegidas. por lo que se asigna un valor de 33.25.

𝐼𝑅𝐸𝐶𝐸𝑃𝑇𝑂𝑅 𝐸𝐶𝑂𝐿Ó𝐺𝐼𝐶𝑂 ൌ 𝑅𝐸1 ൅ 𝑅𝐸2 ൈ 𝑅𝐸3 



Versión: 02-08-2017

NRS-salud (sobre 100) 57,4 NRS - ambiente (sobre 100) 59,2

 3% Incertidumbre de la evaluación 3%

ÍNDICE FOCO Valor ÍNDICE TRANSPORTE Valor

Factor Sustancia (basado en información analítica) 28,00

Índice ECA (sobre total de 15) 15,00 (fondo escala 28) 28,00
Índice Medio (sobre fondo de escala 42; considera I-suelo, I- Ag sup, 
I-Sedim, I-Ag subt)   

7,75

Índice Parámetros Excedentes al ECA (sobre fondo de escala 
4.5)

4,50 Índice transporte (escurrimiento)
27,25 Topografía (fondo de escala 18) 9,00

Factor corrector:

Permeabilidad suelo superficial 0,50

Factor in-situ Cobertura Vegetal 0,33

Fin-situ suelo (fondo escala 12) 9,00 Índice transporte (escurrimiento) (fondo escala 18) 7,47

Fin-situ sedimento (fondo de escala 4.5) 3,25

Fin-situ agua superficial (fondo de escala 4.5) 3,50 Índice transporte (subterráneo)
Fin-situ flora y fauna (fondo de escala 9) 0,00 Profundidad agua (napa freática) 4,00

15,75 Textura suelo 3,00

(fondo escala 18) 7,00

Factor extensión Índice transporte (superficial) 18,00
Factor Extensión (sobre 40) 12,79 (fondo escala 18) 18,00

Índice transporte (cadena trófica) asociado a receptor humano 18,00

(fondo escala 18) 18,00

VALOR ÍNDICE FOCO  (sobre 100) 55,79 Índice transporte (cadena trófica) asociado a receptor ecológico 18,00

Incertidumbre de la evaluación 2% (fondo escala 18) 18,00

Score Informacion Conocida
54,54

Score Informacion Potencial
1,25

Valor Índice TRANSPORTE asociado a receptor 
humano (Sobre 100) 

78,47

Incertidumbre de la evaluación 8%

Score informacion conocida Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor humano 74,47

Score informacion potencial Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor humano 4

Índice TRANSPORTE asociado a receptor 
ecologico (Sobre 100) 

78,47

Incertidumbre de la evaluación 8%

Score informacion conocida Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor ecológico 74,47

Score informacion potencial Índice TRANSPORTE asociado a 
receptor ecologico 4

ÍNDICE RECEPTOR HUMANO Valor ÍNDICE RECEPTOR ECOLÓGICO Valor

RH1 - Distancia comunidad - sitio impactado 4,00 RE1-Categoría de protección 33,25

(fondo escala 40) 4,00 (fondo escala 50) 33,25

RH2 - Distancia sitio impactado - puntos captación 4,00 RE2- Presencia de Ecosistemas frágiles 20,00

(fondo escala 20) 4,00 (fondo escala 50) 20,00

Factor corrector:

RH3 - Uso sitio impactado 20,00 RE3- Distancia al Ecosistema frágil mas cercano 0,50

(fondo escala 20) 20,00 0,50

RH4 - Accesibilidad 5,00

(fondo escala 20) 5,00

RH5 - Tamaño poblacional 5,00

(fondo escala 20) 5,00

VALOR ÍNDICE RECEPTOR HUMANO (sobre 
100)

38,00 VALOR ÍNDICE RECEPTOR ECOLÓGICO 
(sobre 100)

43,25

Incertidumbre de la evaluación 0% Incertidumbre de la evaluación 0%

Score Informacion Conocida 38 Score Informacion Conocida 53,25
Score Informacion Potencial 0 Score Informacion Potencial 0

FICHA DE EVALUACIÓN - RESULTADO NRCS

Sitio impactado: S0170

Factor Transporte de contaminante por inundabilidad



 
 

 

 

ANEXO N.° J 

Registro Fotográfico 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 1 
S0170-SU-001 

 

 
Fecha: 06/10/2020 

Hora: 10:03 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333112  

Norte (m): 9704046 

Altitud (m.s.n.m): 248 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Medición de PID en el punto de muestreo de suelo.  

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 2 
S0170-SU-002 

 

 
Fecha: 06/10/2020 

Hora: 08:59 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333134 

Norte (m): 9704077 

Altitud (m.s.n.m): 246 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Vista de ubicación de punto de muestreo y extracción de muestra de suelo. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 3 
S0170-SU-003 

 

 
Fecha: 06/10/2020 

Hora: 12:35 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333173 

Norte (m): 9704066 

Altitud (m.s.n.m): 241 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestreo de suelo y vista del entorno. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 4 
S0170-SU-004 

 

 
Fecha: 05/10/2020 

Hora: 12:28 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333137 

Norte (m): 9704108 

Altitud (m.s.n.m): 234 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Extracción de suelo para toma de muestra. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 5 
S0170-SU-005 

 

 
Fecha: 05/10/2020 

Hora: 13:06 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333156 

Norte (m): 9704166 

Altitud (m.s.n.m): 235 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y entorno del punto de muestreo. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 6 
S0170-SU-006 

 

 
Fecha: 06/10/2020 

Hora: 13:05 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333218 

Norte (m): 9704101 

Altitud (m.s.n.m): 256 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra de suelo y vista del entorno del punto de muestreo. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 7 
S0170-SU-007 

 

 
Fecha: 08/10/2020 

Hora: 11:08 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333244 

Norte (m): 9704107 

Altitud (m.s.n.m): 237 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestre y vista del entorno del punto de muestreo 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 8 
S0170-SU-007-DUP 

 

 
Fecha: 08/10/2020 

Hora: 11:27 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333244 

Norte (m): 9704107 

Altitud (m.s.n.m): 237 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Verificación del perfil de suelo para determinar la profundidad de toma de muestra. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 9 
S0170-SU-008 

 

 
Fecha: 06/09/2020 

Hora: 08:19 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333145 

Norte (m): 9704162 

Altitud (m.s.n.m): 245 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Perfil extraido del suelo en el punto de muestreo. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 10 
S0170-SU-009 

 

 
Fecha: 05/10/2020 

Hora: 11:37 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333144 

Norte (m): 9704141 

Altitud (m.s.n.m): 247 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra de suelo en el punto de muestreo seleccionado. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 11 
S0170-SU-009-PROF 

 

 
Fecha: 05/10/2020 

Hora: 11:49 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333144 

Norte (m): 9704141 

Altitud (m.s.n.m): 247 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Medición de PID y vista del entorno del punto de muestreo. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 12 
S0170-SU-010 

 

 
Fecha: 05/10/2020 

Hora: 10:18 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333212 

Norte (m): 9704156 

Altitud (m.s.n.m): 242 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Extracción de suelo para toma de muestra y vista panorámica del punto de muestreo 
de suelo. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 13 
S0170-SU-011 

 

 
Fecha: 05/10/2020 

Hora: 09:50 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333243 

Norte (m): 9704152 

Altitud (m.s.n.m): 240 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Limpieza de herramientas después de realizada la extracción de muestra. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 14 
S0170-SU-012 

 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 08:32 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333184 

Norte (m): 9704183 

Altitud (m.s.n.m): 248 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista panorámica del punto de muestreo de suelo, 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 15 
S0170-SU-013 

 

 
Fecha: 05/10/2020 

Hora: 08:45 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333202 

Norte (m): 9704187 

Altitud (m.s.n.m): 241 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista panorámica del punto de muestreo de suelo, 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 16 
S0170-SU-013-PROF 

 

 
Fecha: 05/10/2020 

Hora: 09:22 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333202 

Norte (m): 9704187 

Altitud (m.s.n.m): 241 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del punto de muestreo de suelo, 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 17 
S0170-SU-014 

 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 09:03 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333243 

Norte (m): 9704202 

Altitud (m.s.n.m): 237 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del punto de muestreo de suelo, 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 18 
S0170-SU-015 

 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 09:26 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333219 

Norte (m): 9704239 

Altitud (m.s.n.m): 250 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Extracción de suelo para toma de muestra  
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 19 
S0170-SU-015-DUP 

 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 09:37 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333219 

Norte (m): 9704239 

Altitud (m.s.n.m): 250 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Homogenización de muestra del punto de muestreo 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 20 
S0170-SU-016 

 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 10:25 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333262 

Norte (m): 9704262 

Altitud (m.s.n.m): 235 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del entorno en el punto de muestreo 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 21 
S0170-SU-017 

 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 11:16 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333316 

Norte (m): 9704257 

Altitud (m.s.n.m): 227 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del entorno en el punto de muestreo 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 22 
S0170-SU-018 

 

 
Fecha: 08/10/2020 

Hora: 10:13 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333319 

Norte (m): 9704294 

Altitud (m.s.n.m): 235 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del entorno en el punto de muestreo 



  
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Página 12 de 20 

 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 23 
S0170-SU-019 

 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 11:45 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333376 

Norte (m): 9704300 

Altitud (m.s.n.m): 237 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del entorno en el punto de muestreo 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 24 
S0170-SU-019-PROF 

 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 12:07 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333376 

Norte (m): 9704300 

Altitud (m.s.n.m): 237 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Medicion de PID en el punto de muestreo de suelo. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 25 
S0170-SU-020 

 

 
Fecha: 08/10/2020 

Hora: 08:45 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333418 

Norte (m): 9704308 

Altitud (m.s.n.m): 238 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del entorno de punto de muestreo. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 26 
S0170-SU-020-PROF 

 

 
Fecha: 08/10/2020 

Hora: 09:10 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333418 

Norte (m): 9704308 

Altitud (m.s.n.m): 238 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra a profundidad medición de PID y vista del entorno de punto de 
muestreo. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 27 
S0170-SU-021 

 
 

 
Fecha: 07/10/2020 

Hora: 12:58 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333407 

Norte (m): 9704314 

Altitud (m.s.n.m): 245 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del entorno de punto de muestreo. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 28 
S0170-SU-022 

 

 
Fecha: 08/10/2020 

Hora: 09:20 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333441 

Norte (m): 9704297 

Altitud (m.s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra y vista del entorno de punto de muestreo 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 29 
S0170-SU-023 

 

 
Fecha: 08/10/2020 

Hora: 09:39 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333453 

Norte (m): 9704326 

Altitud (m.s.n.m): 232 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Medición del PID en el punto de muestreo de suelo 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 30 
S0170-SU-024 

 

 
Fecha: 06/10/2020 

Hora: 10:38 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333114 

Norte (m): 9703986 

Altitud (m.s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Ubicación de punto de muestreo de suelo y vista del entono. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 31 
S0170-SU-025 

 

 
Fecha: 06/10/2020 

Hora: 11:50 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333064 

Norte (m): 9704034 

Altitud (m.s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Medición del PID en el punto de muestreo de suelo 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 31 
S0170-SU-025-PROF 

 

 
Fecha: 06/10/2020 

Hora: 12:05 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333064 

Norte (m): 9704034 

Altitud (m.s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestre y vista del entorno del punto muestreo de suelo en segundo nivel.  
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 1 
S0170-AS-001 

 

 
Fecha: 10/10/2020 

Hora: 12:52 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333067 

Norte (m): 9704022 

Altitud (m.s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Toma de muestra en el cuerpo de gua encontrado en el punto de muestreo  vista del 
entorno. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 2 
S0170-AS-002 

 

 
Fecha: 09/10/2020 

Hora: 13:41 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333338 

Norte (m): 9704260 

Altitud (m.s.n.m): 254 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Preservación de muestras de agua  
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 3 
S0170-AS-003 

 

 
Fecha: 09/10/2020 

Hora: 12:55 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333457 

Norte (m): 9704317 

Altitud (m.s.n.m): 249 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: 
Medición de parámetros de campo del cuerpo de fue encontrado en el punto de 
evaluación  

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia Datem del 
Marañón 

Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 4 
S0170-AS-004 

 

 
Fecha: 10/10/2020 

Hora: 13:34 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333144 

Norte (m): 9704108 

Altitud (m.s.n.m): 243 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra de sedimentos y vista del entorno al punto de muestreo. 

 



  
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

Página 19 de 20 

 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 1 
S0170-SED-001 

 

 
Fecha: 10/10/2020 

Hora: 12:50 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333067 

Norte (m): 9704022 

Altitud (m.s.n.m): 239 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra de sedimento y vista del entorno al punto de muestreo. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 2 
S0170-SED-002 

 

 
Fecha: 09/10/2020 

Hora: 14:00 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333338 

Norte (m): 9704260 

Altitud (m.s.n.m): 254 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Vista del perfil para la toma de sedimento en el punto de muestreo. 
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RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 3 
S0170-SED-003 

 

 
Fecha: 09/10/2020 

Hora: 13:09 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333457 

Norte (m): 9704317 

Altitud (m.s.n.m): 249 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Vista del punto de muestreo sedimentos. 

RECONOCIMIENTO DE POSIBLE SITIO IMPACTADO S0170 

Número de Expediente: 2018-05-0031                                    Código de acción: 0001-9-2020-415 

Distrito Andoas Provincia 
Datem del 
Marañón Departamento Loreto 

FOTOGRAFÍA N.° 4 
S0170-SED-004 

 

 
Fecha: 10/10/2020 

Hora: 13:24 horas 

COORDENADAS  
UTM -WGS84 – ZONA 18M  

Este (m): 0333144 

Norte (m): 9704108 

Altitud (m.s.n.m): 243 

Precisión: ± 3 

DESCRIPCIÓN: Toma de muestra de sedimentos y vista del entorno al punto de muestreo. 
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