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FICHA FOTOGRAFICA

Qefa

Cuarto monitoreo de agua superficial, agua subterranea y efluentes, en el marco de la
Evaluacion Ambiental de Seguimiento en el ambito de la unidad minera Antamina, distrito San
Marcos, provincia Huari, departamento de Ancash, en agosto de 2022.

Matriz: Agua superficial

Expediente de evaluacion: 004-2021-DEAM- EAS Cdédigo de accion: 0005-8-2022-417

Distrito San Marcos Provincia Huari Departamento

Ancash

17

Fotografia 1
AN-24

Fecha: 17/08/2022

Hora: 10:15

Coordenadas UTM
WGS 84 — Zona 18L

Este (m): 269925

Norte (m): 8942985

Altitud (m s. n. m.): 3710

Precision: +3m

Descripcion: Quebrada Pampa Moruna, aguas abajo de la confluencia con la quebrada Antamina

Distrito San Marcos Departamento
i % - ] P o v’*‘l— 3 -

Fotografia 2
AN-100

Fecha: 17/08/2022

Hora: 11:10

Coordenadas UTM
WGS 84 — Zona 18L

Este (m): 270051

Norte (m): 8942860

Altitud (m s. n. m.): 3760

Precision: +3m

&
2022¢8AT11:09

€

Quebrada Ayarache, antes de la confluencia con la quebrada Antamina, aguas arriba

Descripcion:
P de la descarga

Formato PM0302-F01
Version: 00
Fecha de aprobacion: 29/12/2020




FICHA FOTOGRAFICA

Oefa

Cuarto monitoreo de agua superficial, agua subterranea y efluentes, en el marco de la
Evaluacion Ambiental de Seguimiento en el ambito de la unidad minera Antamina, distrito San
Marcos, provincia Huari, departamento de Ancash, en agosto de 2022.

Matriz: Agua superficial

Expediente de evaluacion: 004-2021-DEAM- EAS Cdédigo de accién: 0005-8-2022-417
Distrito San Marcos Provincia Huari Departamento Ancash
Fotografia 3 T e B
AN-25 2
Fecha: 16/08/2022
Hora: 09:20

Coordenadas UTM
WGS 84 — Zona 18L

Este (m): 278167

Norte (m): 8946506

Altitud (m s. n. m.): 3781

Precision: 3 m

,'&

[ Quebrada Ayash, aguas arribé del pueblo de Aya;h.

Observacion: La toma de muestras en el punto AN-25 fueron paralizadas
debido a la oposicién de la autoridad local de la zona (Sr. Oscar Ramirez
Reyes, alcalde del centro poblado de Ayash Huaripampa), por lo que se
cuenta solo con parametros de campo.

Descripcion:

Formato PM0302-F01
Version: 00
Fecha de aprobacion: 29/12/2020



FICHA FOTOGRAFICA

Qef

Cuarto monitoreo de agua superficial, agua subterranea y efluentes, en el marco de la
Evaluacion Ambiental de Seguimiento en el ambito de la unidad minera Antamina, distrito San
Marcos, provincia Huari, departamento de Ancash, en agosto de 2022.

Matriz: Efluentes

Expediente de evaluacion: 004-2021-DEAM- EAS Cdédigo de accién: 0005-8-2022-417

Distrito San Marcos Provincia Huari Departamento Ancash

Fotografia 4
CO-24

Fecha: 13/08/2022

Hora: 14:45

Coordenadas UTM
WGS 84 — Zona 18L

Este (m): 270482

Norte (m): 8943277 :
Lol 89327 "
|5 889 maam W6

4P o 13108/2022

Altitud (m s. n. m.): 3889 < e 045 |

Precision: 3 m

Descripcion: Quebrada Antamina, a 10 m aprox. Aguas abajo del sistema de tratamiento de agua

Distrito San Marcos Provincia Huari

Tl
& A\

Departamento Ancash

Fotografia 5 »
CO-21D : ) By Estacion: CO-21D
S e (R < ¥ Monitoreo de Calidag
) . ; de Agua Superficial
(Ee s -
Fecha: 16/08/2022 & Coordenadas UTH (WGS84)
N : 277,336 E - 8'945204 | f2
Hora: 10:35 e

Altitud

3900 msnm

Coordenadas UTM

WGS 84 — Zona 18L i iR i : < %

Este (m): 277336

Norte (m): 8945294

Altitud (m s. n. m.): 3900

Precision: +3m

Quebrada Ayash, descarga de las filtraciones de la presa de relaves desde la

Descripcion: )
P estacién de bombeo

Formato PM0302-F01
Version: 00
Fecha de aprobacion: 29/12/2020




FICHA FOTOGRAFICA

Qef

Cuarto monitoreo de agua superficial, agua subterranea y efluentes, en el marco de la
Evaluacion Ambiental de Seguimiento en el ambito de la unidad minera Antamina, distrito San
Marcos, provincia Huari, departamento de Ancash, en agosto de 2022.

Matriz: Efluentes

Expediente de evaluacion: 004-2021-DEAM- EAS Cdédigo de accion: 0005-8-2022-417

Distrito San Marcos Provincia Huari Departamento Ancash

Fotografia 6
CO-13

Fecha: 16/08/2022

Hora: 11:20

Coordenadas UTM
WGS 84 — Zona 18L

Este (m): 277302

Norte (m): 8945204

Altitud (m s. n. m.): 3915

Precision: 3 m

X ' . 4 SN =R

atl

Descarga final del agua de proceso de la Poza de Relaves, salida del tinel de

Descripcion: iy
P decantacion

Distrito San Marcos Provincia
3 §r4 TN T

Fotografia 6.1
CO-13

Fecha: 16/08/2022

Hora: 11:20

Coordenadas UTM
WGS 84 - Zona 18L

Este (m): 277302

Norte (m): 8945204

Altitud (m s. n. m.): 3915

Precision: +3m

I Yesic A \1 . 2 i

J2)

Descarga final del agua de proces de la Poza de Relaves, salida del tunel de

Descripcion: .
p decantacion

Formato PM0302-F01
Version: 00
Fecha de aprobacion: 29/12/2020




FICHA FOTOGRAFICA

Oefa

Cuarto monitoreo de agua superficial, agua subterranea y efluentes, en el marco de la
Evaluacion Ambiental de Seguimiento en el ambito de la unidad minera Antamina, distrito San
Marcos, provincia Huari, departamento de Ancash, en agosto de 2022.

Matriz: Efluentes

Expediente de evaluacion: 004-2021-DEAM- EAS Cdédigo de accién: 0005-8-2022-417

Distrito San Marcos Provincia Huari Departamento Ancash

Fotografia 7
CO-16

Fecha: 16/08/2022

Hora: 11:53

Coordenadas UTM
WGS 84 — Zona 18L

Este (m): 276630

Norte (m): 8945394

Altitud (m s. n. m.): 4029

Precision: +3m

£

Quebrada Tucush, salida de las pozas de sedimentacion.
Observacion: Punto de monitoreo sin flujo (seco).

Descripcion:

Distrito San Marcos Provincia Huari Departamento Ancash

Fotografia 7.1
CO-16

Fecha: 16/08/2022

Hora: 11:53

Coordenadas UTM
WGS 84 — Zona 18L

Este (m): 276630

Norte (m): 8945394

Altitud (m s. n. m.): 4029

Precision: +3m

Quebrada Tucush, salida de las pozas de sedimentacion.
Descripcion: Observacion: Punto de monitoreo sin flujo (seco).

Formato PM0302-F01
Version: 00
Fecha de aprobacion: 29/12/2020



FICHA FOTOGRAFICA

Oefa

Cuarto monitoreo de agua superficial, agua subterranea y efluentes, en el marco de la
Evaluacion Ambiental de Seguimiento en el ambito de la unidad minera Antamina, distrito San
Marcos, provincia Huari, departamento de Ancash, en agosto de 2022.

Matriz: Agua subterranea

Expediente de evaluacion: 004-2021-DEAM- EAS Cdédigo de accién: 0005-8-2022-417

Distrito San Marcos Provincia Huari Departamento Ancash

Fotografia 8
MG-6B

Fecha: 14/08/2022

Hora: 10:00

Coordenadas UTM
WGS 84 — Zona 18L

Este (m): 279745

Norte (m): 8942130

Altitud (m s. n. m.): 4244

Precision: +3m

Descripcion: Piezdmetro: Aguas arriba de la Presa de Relaves - Qda. Huishcas
Distrito San Marcos Provincia Huari Departamento Ancash
Fotografia 9
MG-7B

Fecha: 14/08/2022

Hora: 12:30

Coordenadas UTM
WGS 84 — Zona 18L

Este (m): 279416

Norte (m): 8941318

Altitud (m s. n. m.): 4220

Precision: +3m

TSN

Descripcion: Piezometro: Aguas arriba de la Presa de Relaves - Qda. Ushpajanca

Formato PM0302-F01
Version: 00
Fecha de aprobacion: 29/12/2020




FICHA FOTOGRAFICA

Qe

Cuarto monitoreo de agua superficial, agua subterranea y efluentes, en el marco de la
Evaluacion Ambiental de Seguimiento en el ambito de la unidad minera Antamina, distrito San
Marcos, provincia Huari, departamento de Ancash, en agosto de 2022.

Matriz: Agua subterranea

Expediente de evaluacion: 004-2021-DEAM- EAS Cdédigo de accién: 0005-8-2022-417

Distrito San Marcos Provincia Huari Departamento Ancash

Fotografia 10
MG-5A

Fecha: 14/08/2022

Hora: 15:40

Coordenadas UTM
WGS 84 — Zona 18L

Este (m): 277664

Norte (m): 8936829

Altitud (m s. n. m.): 4538

Precision: 3 m

—

° 202218/14 15:41

Descripcion: Piezometro: Aguas arriba del Botadero Este - Qda. Huayoc

Distrito San Marcos Provincia Huari Departamento Ancash

Fotografia 11
MG-3B

Fecha: 15/08/2022

Hora: 11:15

Coordenadas UTM
WGS 84 - Zona 18L

Este (m): 267198

Norte (m): 8945379

Altitud (m s. n. m.): 3248

Precision: +3m

< o Y - : Z %
e R s AR 2 e S N NN

Descripcion: Piezometro: Aguas abajo del Tajo Antamina -Qda. Pampa Moruna

Formato PM0302-F01
Version: 00
Fecha de aprobacion: 29/12/2020



FICHA FOTOGRAFICA

Qefa =

Cuarto monitoreo de agua superficial, agua subterranea y efluentes, en el marco de la
Evaluacion Ambiental de Seguimiento en el ambito de la unidad minera Antamina, distrito San
Marcos, provincia Huari, departamento de Ancash, en agosto de 2022.

Matriz: Agua subterranea

Expediente de evaluacion: 004-2021-DEAM- EAS Cdédigo de accién: 0005-8-2022-417

Provincia

Distrito San Marcos Huari Departamento Ancash

Fotografia 12
MG-9B

Fecha: 15/08/2022

Hora: 14:20

Coordenadas UTM
WGS 84 — Zona 18L

Este (m): 275741

Norte (m): 8936825

Altitud (m s. n. m.): 4313

Precision: +3m

Descripcion: Piezometro: Aguas abajo del Botadero Este - Qda. Tucto

Formato PM0302-F01
Versién: 00
Fecha de aprobacion: 29/12/2020
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Qe

DOCUMENTO N° 3
DATOS DE CAMPO DE AGUA

EXPEDIENTE DE EVALUACION: 004-2021-DEAM-EAS CODIGO DE ACCION: 0005-8-2022-417

LocALIDAD: Ambito de la UM Antamina - San Marcos - Huari - Ancash

PUNTO DE MUESTREO:
UBICACION:

AN-25 FECHA: 16/08/2022 HORA: 09:20

Quebrada Ayash, aguas arriba del pueblo de Ayash.

pH o Caudal
COORDENADAS UTM WGS 84 (unid.depry | GF- @S/em) JOD. (mal) e Prof. (m) (m3/s)0
Zona: 18L
Este (m): 278167 8.17 1699 6.13 13 - -
Norte (m): 8946506
Altitud (m s. n. m.): 3781 Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Precision (= m): 3 Agua superficial X |Nublado rgo Ancho Altura
Agua subterranea Soleado X (m (m) (m)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia
No se pudo medir el caudal debido a la Agua salina Nieve
negativa de algunas autoridades del poblado —
Ayash. Otros Otros
AGUA SUBTERRANEA
Tipo (Piezometro, pozo o manantial) Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel piezométrico (m)
Diametro (pulg) Stick up (m)
Otros
P! O DE MUESTREO: FECHA: HORA:
UBICACI
H
COORDENADAS UTM WGS 84 \(uh&que pH) C.E. (uS/cm) | O.D. (mg/L) T (°C) Prof. (m)
Zona:
Este (m):
Norte (m):
Altitud (m s. n. m.): Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Precisién (x m): Agua superficial lado Largo Ancho Altura
Agua subterranea Solea (m) (m) (m)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia
Agua salina Nieve
Otros Otros
AGUA SUBTERRANEA
Tipo (Piezémetro, pozo o manantial) Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel piezométrico (m)
Diametro (pulg) Stick up (m)
Otros
Lider del equipo: Rossan Lopez Tarazona FECHA: 16/08/2022
Responsable de la toma de muestra: Patricia Ménica Barreto Saenz FECHA: 16/08/2022

PM0302
Versi6n:00
Fecha:29/12/2020
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DOCUMENTO N° 3
DATOS DE CAMPO DE AGUA

EXPEDIENTE DE EVALUACION: 004-2021-DEAM-EAS

CODIGO DE ACCION: 0005-8-2022-417

LocALIDAD: Ambito de la UM Antamina - San Marcos - Huari - Ancash

PUNTO DE MUESTREO:
UBICACION:

AN-24

FECHA:

17/08/2022

HORA: 10:15

Quebrada Pampa Moruna, aguas abajo de la confluencia con la quebrada Antamina.

pH o Caudal
COORDENADAS UTM WGS 84 (unid. depr) | CE- @Sfem) JO.D. (mgiL) T(C) Prof. (m) (M3/s)0
Zona: 18L
Este (m): 269925 8,01 359 7,73 10,6 - 0,533
Norte (m): 8942985
Altitud (m s. n. m.): 3710 Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Precisiéon (x m): 3 Agua superficial X _|Nublado Largo Ancho Profundidad | Volumen Tiempo Vv
Agua subterranea Soleado X (m) (m) (m) (L) (s) (m/s)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia 0 0,1 0,1
Agua salina Nieve 0,57 0,38 0,4
Otros Otros 1,14 0,27 0,6
1,71 0,27 0,3
2,25 0,13 0,2
AGUA SUBTERRANEA
Tipo (Piezémetro, pozo o manantial) Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel piezométrico (m)
Diadmetro (pulg) Stick up (m)
Otros
PUNTO DE MUESTREO: AN-100 FECHA: 17/08/2022 HORA: 11:10
UBICACION:
Quebrada Ayarache, antes de la confluencia con la quebrada Antamina, aguas arriba de la descarga.
COORDENADAS UTM WGS 84 pH CE. (usicm) | 0.D. (mgiL) T¢0) Prof. (m) Caudal
(unid. de pH) = (Mg : (m3/s)0]
Zona: 18L
Este (m): 270051 8,03 157 8,15 10,8 - 0,274
Norte (m): 8942860
Altitud (m s. n. m.): 3760 Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Precisién (+ m): 3 Agua superficial X _|Nublado Largo Ancho Profundidad | Volumen Tiempo \Y
Agua subterranea Soleado X (m) (m) (m) (L) (s) (m/s)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia 0 0,42 0,4
Agua salina Nieve 0,25 0,22 0,7
Otros Otros 0,5 0,36 0,3
0,75 0,28 0,3
1 0,4 0,2

AGUA SUBTERRANEA

Tipo (Piezémetro, pozo o manantial)

Nivel de agua (m)

Profundidad del piezémetro (m)

Nivel piezométrico (m)

Diametro (pulg) Stick up (m)
Otros
Lider del equipo: Patricia Ménica Barreto Sdenz FECHA: 17/08/2022
Responsable de latoma de muestra: Rossan Lopez Tarazona FECHA: 17/08/2022

PM0302
Version:00
Fecha:29/12/2020
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DOCUMENTO N° 3
DATOS DE CAMPO DE AGUA

EXPEDIENTE DE EVALUACION: 004-2021-DEAM-EAS

LocALIDAD: Ambito de la UM Antamina - San Marcos - Huari - Ancash

CODIGO DE ACCION: 0005-8-2022-417

PUNTO DE MUESTREO:
UBICACION:

| MG-68B

FEC

HA: 14/08/2022

HORA: 10:00

Aguas arriba de la Presa de Relaves - Qda. Huishcas

pH o
COORDENADAS UTM WGS 84 (unid. de pH) C.E. (uSfcm) |0.D. (mg/L) T (°C) Prof. (m)
Zona: 18L
Este (m): 279745 8,03 324 2,07 9,4 -
Norte (m): 8942130
Altitud (m s. n. m.): 4244 Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Precisiéon (+ m): 3 Agua superficial Nublado Largo Ancho Altura
Agua subterranea X _|Soleado X (m) (m) (m)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia
Piezémetro ubicado dentro de las Agua salina Nieve
operaciones de la UM Antamina. ——1
Otros Otros
AGUA SUBTERRANEA
Tipo (Piezémetro, pozo o manantial) Piezémetro Nivel de agua (m) 13,19
Profundidad del piezémetro (m) - Nivel piezométrico (m) 150
Diametro (pulg) 2 Stick up (m) 0,47
Otros
PUNTO DE MUESTREO: MG-7B FECHA: 14/08/2022 HORA: 12:30
UBICACION:
Aguas arriba de la Presa de Relaves - Qda. Ushpajanca
pH q
COORDENADAS UTM WGS 84 (unid. de pH) C.E. (uS/cm) | O.D. (mg/L) T (°C) Prof. (m)
Zona: 18L
Este (m): 279416 7,43 352 1,63 12,4 -
Norte (m): 8941318
Altitud (m s. n. m.): 4220 Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Precisién (+ m): 3 Agua superficial Nublado Largo Ancho Altura
Agua subterranea X _|Soleado X (m) (m) (m)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia
Piezémetro ubicado dentro de las Agua salina Nieve
operaciones de la UM Antamina. —
Otros Otros
AGUA SUBTERRANEA
Tipo (Piezémetro, pozo o manantial) Piezémetro Nivel de agua (m) 11,42
Profundidad del piezémetro (m) - Nivel piezométrico (m) 150
Diametro (pulg) 2 Stick up (m) 0,54
Otros
Lider del equipo: Patricia M6nica Barreto Sdenz FECHA: 14/08/2022
Responsable de la toma de muestra: Rossan Lopez Tarazona FECHA: 14/08/2022

PM0302
Version:00
Fecha:29/12/2020
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DOCUMENTO N° 3
DATOS DE CAMPO DE AGUA

EXPEDIENTE DE EVALUACION: 004-2021-DEAM-EAS

LocALIDAD: Ambito de la UM Antamina - San Marcos - Huari - Ancash

CODIGO DE ACCION: 0005-8-2022-417

PUNTO DE MUESTREO: | MG-3B FECHA: 15/08/2022 HORA: 11:15
UBICACION:
Aguas abajo del Tajo Antamina -Qda. Pampa Moruna
pH o
COORDENADAS UTM WGS 84 (unid. de pH) C.E. (uSfcm) |0.D. (mg/L) T (°C) Prof. (m)
Zona: 18L
Este (m): 267198 7,83 199,3 2,09 16,9 -
Norte (m): 8945379
Altitud (m s. n. m.): 3248 Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Precisiéon (+ m): 3 Agua superficial Nublado Largo Ancho Altura
Agua subterranea X _|Soleado X (m) (m) (m)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia
Agua salina Nieve
Otros Otros
AGUA SUBTERRANEA
Tipo (Piezémetro, pozo o manantial) Piezémetro Nivel de agua (m) 3,55
Profundidad del piezémetro (m) - Nivel piezométrico (m) 150
Diametro (pulg) 2 Stick up (m) 0,81
Otros
PUNTO DE MUESTREO: MG-5A FECHA: 14/08/2022 HORA: 15:40
UBICACION:
Aguas arriba del Botadero Este - Qda. Huayoc
pH q
COORDENADAS UTM WGS 84 (unid. de pH) C.E. (uS/cm) | O.D. (mg/L) T (°C) Prof. (m)
Zona: 18L
Este (m): 277664 7,87 230 2,71 9,6 -
Norte (m): 8936829
Altitud (m s. n. m.): 4538 Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Precisiéon (+ m): 3 Agua superficial Nublado Largo Ancho Altura
Agua subterranea X _|Soleado X (m) (m) (m)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia
Agua salina Nieve
Otros Otros
AGUA SUBTERRANEA
Tipo (Piezémetro, pozo o manantial) Piezémetro Nivel de agua (m) 49,21
Profundidad del piezémetro (m) - Nivel piezométrico (m) 300
Diametro (pulg) 2 Stick up (m) 0,48
Otros
Lider del equipo: Patricia M6nica Barreto Sdenz FECHA: 15/08/2022
Responsable de la toma de muestra: Rossan Lopez Tarazona FECHA: 15/08/2022

PM0302
Version:00
Fecha:29/12/2020
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DOCUMENTO N° 3
DATOS DE CAMPO DE AGUA

EXPEDIENTE DE EVALUACION: 004-2021-DEAM-EAS

CODIGO DE ACCION: 0005-8-2022-417

LocALIDAD: Ambito de la UM Antamina - San Marcos - Huari - Ancash

PUNTO DE MUESTREO: | MG-9B FECHA: 15/08/2022 HORA: 14:20
UBICACION:
Aguas abajo del Botadero Este - Qda. Tucto
pH o
COORDENADAS UTM WGS 84 (unid. de pH) C.E. (uSfcm) |0.D. (mg/L) T (°C) Prof. (m)
Zona: 18L
Este (m): 275741 7,75 425 1,35 8,3 -
Norte (m): 8936825
Altitud (m s. n. m.): 4313 Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Precisiéon (+ m): 3 Agua superficial Nublado X Largo Ancho Altura
Agua subterranea X _|Soleado X (m) (m) (m)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia
Ubicado dentro de las instalaciones de Agua salina Nieve
caballeriza Tucto. —
Otros Otros
AGUA SUBTERRANEA
Tipo (Piezémetro, pozo o manantial) Piezémetro Nivel de agua (m) 6,8
Profundidad del piezémetro (m) - Nivel piezométrico (m) 150
Diametro (pulg) 2 Stick up (m) 0,69
Otros
PONJO DE MUESTREO: FECHA: HORA:
UBICACI
H
COORDENADAS UTM WGS 84 o pde pH) C.E. (uS/cm) | O.D. (mg/L) T (°C) Prof. (m)
Zona:
Este (m):
Norte (m):
Altitud (m s. n. m.): Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Precisién (£ m): Agua superficial lado Largo Ancho Altura
Agua subterranea Solea (m) (m) (m)
OBSERVACIONES Agua residual Lluvia
Agua salina Nieve
Otros Otros
AGUA SUBTERRANEA
Tipo (Piezémetro, pozo o manantial) Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel piezométrico (m)
Diametro (pulg) Stick up (m)
Otros
Lider del equipo: Patricia M6nica Barreto Sdenz FECHA: 15/08/2022
Responsable de la toma de muestra: Rossan Lopez Tarazona FECHA: 15/08/2022

PM0302
Version:00
Fecha:29/12/2020




DOCUMENTO N° 3
DATOS DE CAMPO DE AGUA

Qe

EXPEDIENTE DE EVALUACION: 004-2021-DEAM-EAS CODIGO DE ACCION: 0005-8-2022-417
LocALIDAD: Ambito de la UM Antamina - San Marcos - Huari - Ancash
PUNTO DE MUESTREO: CO-24 FECHA: 13/08/2022 HORA: 14:45
UBICACION:
Quebrada Antamina, a 10 m aprox. Aguas abajo del sistema de tratamiento de agua.
COORDENADAS UTM WGS 84 pH C.E. (uSfcm) |0.D. (mgiL) T () Prof. (m) (Causkl
(unid. de pH) T e i (m3/s)0
Zona: 18L
Este (m): 270482 7,03 640 6,28 18,1 - 0,1
Norte (m): 8943277
Altitud (m s. n. m.): 3889 Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Precisiéon (+ m): 3 Agua superficial Nublado Largo Ancho Altura
Agua subterranea Soleado X (m) (m) (m)
OBSERVACIONES Agua residual X |Lluvia
Dato del caudal propocionado en campo de  |Agua salina Nieve
los equipos automaticos del administrado. ——1
Otros Otros
AGUA SUBTERRANEA
Tipo (Piezémetro, pozo o manantial) Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel piezométrico (m)
Diametro (pulg) Stick up (m)
Otros
PUNTO DE MUESTREO: CO-21D FECHA: 16/08/2022 HORA: 10:35
UBICACION:
Quebrada Ayash, descarga de las filtraciones de la presa de relaves desde la estacion de bombeo.
COORDENADAS UTM WGS 84 pH CE. (uslem) |0.D. (mgiL) T(C) Prof. (m) Caukl
(unid. de pH) =W -0- (Mg : (m3/s)0
Zona: 18L
Este (m): 277336 7,49 2860 4,6 13,9 - -
Norte (m): 8945294
Altitud (m s. n. m.): 3900 Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Precisién (+ m): 3 Agua superficial Nublado argo Ancho Altura
Agua subterranea Soleado X (m (m) (m)
OBSERVACIONES Agua residual X |Lluvia
Agua salina Nieve
Otros Otros
AGUA SUBTERRANEA
Tipo (Piezémetro, pozo o manantial) Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel piezométrico (m)
Diametro (pulg) Stick up (m)
Otros
Lider del equipo: Patricia M6nica Barreto Sdenz FECHA: 16/08/2022
Responsable de la toma de muestra: Rossan Lopez Tarazona FECHA: 16/08/2022

PM0302
Version:00
Fecha:29/12/2020
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DOCUMENTO N° 3

DATOS DE CAMPO DE AGUA

EXPEDIENTE DE EVALUACION: 004-2021-DEAM-EAS

CODIGO DE ACCION: 0005-8-2022-417

LocALIDAD: Ambito de la UM Antamina - San Marcos - Huari - Ancash

PUNTO DE MUESTREO: CO-13 FECHA: 16/08/2022 HORA: 11:20
UBICACION:
Descarga final del agua de proceso de la Poza de Relaves, salida del tinel de decantacion.
COORDENADAS UTM WGS 84 pH C.E. (uSfcm) |0.D. (mgiL) T () Prof. (m) (Causkl
(unid. de pH) T e i (m3/s)0
Zona: 18L
Este (m): 277302 7,22 740 6,1 13,2 - 0,2
Norte (m): 8945204
Altitud (m s. n. m.): 3915 Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Precisiéon (+ m): 3 Agua superficial Nublado Largo Ancho Altura
Agua subterranea Soleado X (m) (m) (m)
OBSERVACIONES Agua residual X |Lluvia
Dato del caudal propocionado en campo de  |Agua salina Nieve
los equipos automaticos del administrado. ——1
Otros Otros
AGUA SUBTERRANEA
Tipo (Piezémetro, pozo o manantial) Nivel de agua (m)
Profundidad del piezémetro (m) Nivel piezométrico (m)
Diametro (pulg) Stick up (m)
Otros

PUNTO DE MUESTREO: CO-16 FECHA: 16/08/2022 HORA: 11:53
UBICACION:
Quebrada Tucush, salida de las pozas de sedimentacién.
COORDENADAS UTM WGS 84 pH C.E. (uSfcm) |0.D. (mgiL) T (C) Prof. (m) Caukl
(unid. de pH) =W -0- (Mg : (m3/s)0
Zona: 18L |
|
Este (m): 276630 - - - 1 - ]
Norte (m): 8945394 I E——
Altitud (m s. n. m.): 4029 Matriz de agua Estado del tiempo Datos para determinar caudal
Precisiéon (+ m): 3 Agua superficial Nublado Largo Ancho Altura
Agua subterranea Soleado X (m) (m) (m)
OBSERVACIONES Agua residual X |Lluvia
Se encontr6 sin flujo (seco) Agua salina Nieve
Otros Otros

AGUA SUBTERRANEA

Tipo (Piezémetro, pozo o manantial)

Nivel de agua (m)

Profundidad del piezémetro (m)

Nivel piezométrico (m)

Diametro (pulg) Stick up (m)
Otros
Lider del equipo: Patricia M6nica Barreto Sdenz FECHA: 16/08/2022
Responsable de la toma de muestra: Rossan Lopez Tarazona FECHA: 16/08/2022

PM0302
Version:00
Fecha:29/12/2020
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Tabla 4.1. Resultados de metales totales y diferencia porcentual entre duplicados y muestra original

Qe

REPORTE DE EVALUACION AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO

Cadigo DUP-01 MG-9B DUP-02 CO-21D DUP-03 AN-24
Parametros Fecha 2022-08-15 2022-08-15 RPD* (s20%) 2022-08-16 2022-08-16 RPD (£20%) 2022-08-17 2022-08-17 RPD (£20%)
Hora 14:20 14:20 10:35 10:35 10:15 10:15
Metales Totales ICP-MS?
Aluminio mg/L <0,003 <0,003 _ 0,160 0,153 4.473 0,049 0,052 -5.941
Antimonio mg/L <0,002 <0,002 _ <0,002 <0,002 _ <0,002 <0,002 _
Arsénico mg/L <0,0010 <0,0010 _ <0,0010 <0,0010 _ <0,0010 <0,0010 _
Bario mg/L 0,0604 0,0547 9,904 0,0411 0,0384 6,792 0,0437 0,0480 9,378
Berilio mg/L <0,0003 <0,0003 _ <0,0003 <0,0003 _ <0,0003 <0,0003 _
Bismuto mg/L <0,010 <0,010 _ <0,010 <0,010 _ <0,010 <0,010 _
Boro mg/L 0,3497 0,3738 6,662 0,0948 0,0885 6.874 0,0318 0,0343 7564
Cadmio mg/L <0,0002 <0,0002 _ <0,0002 <0,0002 _ <0,0002 <0,0002 _
Calcio mg/L 48,596 53,661 -9.906 608,885 597,576 1875 85,184 89,301 4719
Cobalto mg/L <0,0020 <0,0020 _ 0,0130 0,0135 3.774 <0,0020 <0,0020 _
Cobre mg/L <0,0002 <0,0002 _ <0,0002 <0,0002 _ <0,0002 <0,0002 _
Cromo mg/L <0,0003 <0,0003 _ <0,0003 <0,0003 _ <0,0003 <0,0003 _
Estafio mg/L <0,0010 <0,0010 _ <0,0010 <0,0010 _ <0,0010 <0,0010 _
Estroncio mg/L 0,62530 0,65830 5142 3,95520 4,03690 22045 0,27340 0,29150 -6.408
Fésforo mg/L 0,066 0,072 -8.696 <0,006 <0,006 ) <0,006 <0,006 )
Hierro mg/L 0,684 0,703 2740 0,150 0,141 6.186 0,021 0,020 4.878
Litio mg/L 0,12160 0,12130 0.247 <0,00010 <0,00010 _ <0,00010 <0,00010 _
Magnesio mg/L 17,4831 19,0616 8639 15,5339 14,2384 8703 6,3785 6,9737 8915
Manganeso mg/L 0,14280 0,15320 7027 0,36560 0,35760 2912 0,01283 0,01415 9785
Mercurio mg/L <0,00010 <0,00010 _ <0,00010 <0,00010 _ <0,00010 <0,00010 _
Molibdeno mg/L <0,0010 <0,0010 - 0,3634 0,3782 -3991 0,0399 0,0368 8.083




Qef

REPORTE DE EVALUACION AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO

Cadigo DUP-01 MG-9B DUP-02 CO-21D DUP-03 AN-24
Pardmetros Fecha 2022-08-15 2022-08-15 RPD! (s20%) 2022-08-16 2022-08-16 RPD (£20%) 2022-08-17 2022-08-17 RPD (£20%)
Hora 14:20 14:20 10:35 10:35 10:15 10:15
Niquel mg/L <0,0004 <0,0004 _ <0,0004 <0,0004 _ <0,0004 <0,0004 _
Plata mg/L <0,0010 <0,0010 _ <0,0010 <0,0010 _ <0,0010 <0,0010 _
Plomo mg/L <0,0010 <0,0010 _ <0,0010 <0,0010 _ <0,0010 <0,0010 _
Potasio mg/L 5,977 6,367 -6,319 29,713 30,778 3,521 0,958 1,019 6,171
Selenio mg/L <0,002 <0,002 _ <0,002 <0,002 _ <0,002 <0,002 _
Sodio mg/L 33,1018 34,7151 4,758 128,7740 127,4545 1,030 5,6112 5,9471 5,812
Talio mg/L <0,0004 <0,0004 _ <0,0004 <0,0004 _ <0,0004 <0,0004 _
Titanio mg/L <0,0010 <0,0010 _ <0,0010 <0,0010 _ <0,0010 <0,0010 _
Uranio mg/L <0,0003 <0,0003 _ <0,0003 <0,0003 . <0,0003 <0,0003 .
Vanadio mg/L <0,0003 <0,0003 _ <0,0003 <0,0003 _ <0,0003 <0,0003 _
Zinc mg/L <0,0002 <0,0002 _ 0,0668 0,0671 -0,448 0,0089 0,0096 7,568

Fuente: Laboratorio ANALYTICAL LABORATORY EIRL.: Informe de Ensayo |IE-22-14278, |[E-22-14273, |IE-22-14270 y |IE-22-14268
(<) Por debajo del limite de deteccion / (2) Ensayo acreditado por el IAS

(1) Un resultado puede considerarse como duplicado si cumple que el RPD sea menor al 20 %. - El RPD fue calculado entren los resultados de los duplicados y los respectivos puntos de monitoreo

de cada matriz.
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REPORTE DE EVALUACION AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO

Tabla 4.2. Resultados de metales totales en blanco viajero, blanco de campo, blanco de frasco y blanco de equipo.

Cadigo BKV-01 BKC-01 BKQ-1 BKQ-2 BKF-1
Parametros Fecha 2022-07-30 2022-08-17 2022-08-17 2022-08-17 2022-08-17
Hora 08:00 11:10 10:15 11:10 11:10
Aluminio mg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0,003
Antimonio mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Arsénico mg/L <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
Bario mg/L <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
Berilio mg/L <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
Bismuto mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Boro mg/L <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
Cadmio mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
Calcio mg/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004
Cobalto mg/L <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020
Cobre mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002
Cromo mg/L <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
Estafio mg/L <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
Estroncio mg/L <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005
Fésforo mg/L <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 <0,006
Hierro mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Litio mg/L <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010
Magnesio mg/L <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020 <0,0020
Manganeso mg/L <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005 <0,00005
Mercurio mg/L <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010 <0,00010
Molibdeno mg/L <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010




REPORTE DE EVALUACION AMBIENTAL DE SEGUIMIENTO

Codigo BKV-01 BKC-01 BKQ-1 BKQ-2 BKF-1
Parametros Fecha 2022-07-30 2022-08-17 2022-08-17 2022-08-17 2022-08-17
Hora 08:00 11:10 10:15 11:10 11:10
Niquel mg/L <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004
Plata mg/L <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
Plomo mg/L <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
Potasio mg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010
Selenio mg/L <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Sodio mg/L <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
Talio mg/L <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004
Titanio mg/L <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010
Uranio mg/L <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
Vanadio mg/L <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003 <0,0003
Zinc mg/L <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002 <0,0002

Fuente: Laboratorio ANALYTICAL LABORATORY EIRL.: Informe de Ensayo |E-22-14274 y |E-22-14277
(<) Por debajo del limite de deteccion / (2) Ensayo acreditado por el IAS
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Cuarto monitoreo de agua superficial, agua subterranea y efluentes, en el marco de la
Evaluacion Ambiental de Seguimiento en el ambito de la unidad minera Antamina, distrito San
Marcos, provincia Huari, departamento de Ancash, en agosto de 2022.

Expediente de evaluacion:
‘ San Marcos

004-2021-DEAM- EAS

17/08/2022

— ¢ Calcular welocidad?
Ingreso de datos:

Codigo de accion: 0005-8-2022-417

MNota: Unawez que digite el dato. presionar ENTER S
Profundidad en el margen [ho): I il m i Mo
Welocidad en el margen [vo): I 01 s v=an+h
donde: n=MNR/t
Wm [mdz)
Tramo Area [m2) Velocidad [m/z) | Caudal [m3/3)
1 01083 0.25 0.0271
2 0.3708 05 01853
3 0.4617 0.45 0.207a
4 0.45 0.25 01125

Ezquema de ingresa de datos:

L1 L2 L3

L4 L5

Vo

— ¢ Caleular velocidad?
Ingreso de datos:

Caudal tatal [Q]: I 05326 M3

-

0,2735

Nota: Unawez que digite el dato, presionar ENTER 5
Prafundidad en el margen [hal: I 042 m * No
Welocidad en el margen [vol: I 0.4 m's v=an+h
donde: n=MR/t
W [md's]
07
Tramo Area [m2) Welocidad [mis] | Caudal [m3ss)
1 0.08 0.55 0.044
2 0145 o0& 00725
3 024 03 oo
4 0.34 0.25 0.085

Esquema de ingreso de datos:
L1 L2

L3 L4 L5

Vo

Caudal tatal [Q]: I 02735 m3fs

-

Paginaldel
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VERIFICACION OPERACIONAL DE EQUIPOS

COMPONENTE AGUA (MULTIPARAMETRO)

Cédigo de atencién:

724

REALIZADO POR:

RUBER VASQUEZ

Fecha de emisién del documento:

5/08/2022

I

OT-MR-691 - 8_2 - MULTIPARAMETRO - 602264710056

Cordinacién:

Cédigo de accion:

Fecha de entrega:
Desvz::

TTRG500000908 "

Te

PENDIENTE
CTE CELULAR
P. RELATIVA

-53.1/-64.9

0.36 - 0.44

90-110 %

PARA WTW

STATUS CAL I -+ [+t 44

COMENTARIOS Y/O OBSERVACIONES:

i $02264710056 . . e . L . Ll
PHC101 HACH A1085 1003/2025 401UpH 401 UpH 21.00 °C 100412025 401UpH  [3.88 UpH
<172632567049 602264710056 HACH A1123 1/05/2024 700UpH [7.00  UpH 21.10 °C &7.79mVIoH HACH A1124 1052023 7.00UpH |7.04 UpH 212
HACH HACH A1006 10172023 1001UpH 1001 UnH 21.00 °C p HACH A2056C 103/2023 10.01UpH |10.08 UpH "21.0
0 602264710056 ] HACH A1027 1722023 |20 mV |o mV 0.0
CDC401 HANNA 2831 1/04/2023  |1413 uSikem . CTE. CELULAR OAKTON CC22201 13/01/2023 | 1000 uS/cm 1002  uS/Cm) 21.0
<210912584601 602264710056 | 3
0.401cm™
HACH ’ i |
LDO101 LA DE SOLUBLIDAD * » | J
B oo eceo0s 602264710056 c 108.3% “‘j_ mol] ¥ %ob 14 mg/L 208 °C

PM0312-FO7
Versién: 00
Fecha de aprobacion: 29/12/2020
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DOCUMENTO N° 2

VERIFICACION OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICION DE CAMPO

1. DATOS

Administrado/Procedencia:

EAS en el ambito de la unidad minera Antamina

Unidad Fiscalizable: Unidad minera Antamina

Ubicacion: San Marcos - Huari - Ancash

Referencia:

EAS en el ambito de la unidad minera Antamina

Codigo de accion: 005-08-2022-417
Expediente de evaluacion:004-2021-DEAM-EAS

Fecha: 13/08/2022

2. VERIFICACION O AJUSTE DEL POTENCIOMETRO

Marca Modelo Numero de serie - eléctrodo
Hach HQ40d 150500000906 / 172632567049
Método: SM 4500 H+ B Pendiente 6ptimo (Slope): (-59 mv)
Solucién de Ajuste Solucién de Verificaciéon
Valor Pendiente del Valor pH .
Marca Lote BH Tesition Ajuste (Slope) Rango Marca Lote Tebrico Tolerancia Lectura pH
HACH A1085 4,01 Hach A1117 4,01 0,1 4,01
-53,1 mV
HACH A1123 7 -57,20 mV a Hach Al1124 7 0,1 7,03
HACH A1006 10,01 -64.9mv Hach A2056C 10,01 0,1 10,06
Pendiente: -57,20 mV/pH (97%)
3. VERIFICACION O AJUSTE DEL CONDUCTIMETRO
Marca Modelo NUmero de serie - sensor
Hach HQ40d 150500000906 / 210912584601
Método: SM 2510 - B Constante celular: 0,40 cmt+/- 10 %
Solucién de Ajuste Solucion de Verificacion
Concentracion Vi
Constante Valor Tedrico| Tolerancia Lectura Conductividad
Marca Lote uS/cm Celular Rango Marca Lote s/em siem
(Tedrico) (cm™) H H uS/cm mS/cm
0,36 cm™ OAKTON CC22201 1000 +50 994
0,44 cm™
4. VERIFICACION O AJUSTE DEL OXIMETRO
Marca Modelo NUmero de serie - sensor
Hach HQ40d 150500000906 / 151262598005
Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 — 05
Ajuste con aire saturado en Agua Verificacion con aire saturado en Agua*
L Valor de Oxigeno Tolerancia Factor de
- Lectura Altura Presién Temperatura ] o ”
Lectura (%) | Saturacion Optima (mg/L) (m s.n.m.) (mmHg) 0) Disuelto - Tabla de Saturacion correccion
9 nm. 9 Saturacion (mg/L)|  Optima (Salinidad)
100% + 3% + 2%
* Para agua de mar o agua salobre
5. VERIFICACION O AJUSTE DEL MEDIDOR POTENCIAL REDOX
Marca Modelo Numero de serie - sensor
Solucién de Ajuste Solucién de Verificaciéon
L Fecha de .
Marca Lote Valor Fecha de Vencimiento Marca Lote Valor . Tolerancia Lectura
Vencimiento
== +35
Especialistas ambientales Rossan Lopez Tarazona Lider del Equipo Patricia Barreto Saenz
Firma(s) Firma
* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinacién de oxigeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia
PMO0302
Version:00

Fecha: 29/12/2020
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DOCUMENTO N° 2

VERIFICACION OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICION DE CAMPO

1. DATOS

Administrado/Procedencia:

EAS en el ambito de la unidad minera Antamina

Unidad Fiscalizable: Unidad minera Antamina

Ubicacion: San Marcos - Huari - Ancash

Referencia:

EAS en el ambito de la unidad minera Antamina

Codigo de accion: 005-08-2022-417
Expediente de evaluacion:004-2021-DEAM-EAS

Fecha: 14/08/2022

2. VERIFICACION O AJUSTE DEL POTENCIOMETRO

Marca Modelo Numero de serie - eléctrodo
Hach HQ40d 150500000906 / 172632567049
Método: SM 4500 H+ B Pendiente 6ptimo (Slope): (-59 mv)
Solucién de Ajuste Solucién de Verificaciéon
Valor Pendiente del Valor pH .
Marca Lote BH Tesition Ajuste (Slope) Rango Marca Lote Tebrico Tolerancia Lectura pH
HACH A1085 4,01 Hach A1117 4,01 0,1 3,99
-53,1 mV
HACH A1123 7 —-mV a Hach AL124 7 0,1 6,97
HACH A1006 10,01 -64.9mv Hach A2056C 10,01 0,1 10,05
Pendiente: --- mV/pH ( ---%)
3. VERIFICACION O AJUSTE DEL CONDUCTIMETRO
Marca Modelo NUmero de serie - sensor
Hach HQ40d 150500000906 / 210912584601
Método: SM 2510 - B Constante celular: 0,40 cmt+/- 10 %
Solucién de Ajuste Solucion de Verificacion
Concentracion Vi
Constante Valor Tedrico| Tolerancia Lectura Conductividad
Marca Lote uS/cm Celular Rango Marca Lote s/em siem
(Tedrico) (cm™) H H uS/cm mS/cm
- 0,36 cm™ OAKTON CC22201 1000 +50 994
0,44 cm™
4. VERIFICACION O AJUSTE DEL OXIMETRO
Marca Modelo NUmero de serie - sensor
Hach HQ40d 150500000906 / 151262598005
Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 — 05
Ajuste con aire saturado en Agua Verificacion con aire saturado en Agua*
L Valor de Oxigeno Tolerancia Factor de
- Lectura Altura Presién Temperatura ] o ”
Lectura (%) | Saturacion Optima (mg/L) (m s.n.m.) (mmHg) 0) Disuelto - Tabla de Saturacion correccion
9 nm. 9 Saturacion (mg/L)|  Optima (Salinidad)
100% + 3% + 2%
* Para agua de mar o agua salobre
5. VERIFICACION O AJUSTE DEL MEDIDOR POTENCIAL REDOX
Marca Modelo Numero de serie - sensor
Solucién de Ajuste Solucién de Verificaciéon
L Fecha de .
Marca Lote Valor Fecha de Vencimiento Marca Lote Valor . Tolerancia Lectura
Vencimiento
== 35
Especialistas ambientales Rossan Lopez Tarazona Lider del Equipo Patricia Barreto Saenz
Firma(s) Firma
* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinacién de oxigeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia
PMO0302
Version:00

Fecha: 29/12/2020
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DOCUMENTO N° 2
VERIFICACION OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICION DE CAMPO

1. DATOS

Administrado/Procedencia:

Unidad Fiscalizable:

EAS en el ambito de la unidad minera Antamina

Unidad minera Antamina

Ubicacion:

San Marcos - Huari - Ancash

Referencia:

EAS en el ambito de la unidad minera Antamina

Codigo de accion: 005-08-2022-417
Expediente de evaluacion:004-2021-DEAM-EAS

Fecha: 15/08/2022

2. VERIFICACION O AJUSTE DEL POTENCIOMETRO

Marca Modelo Numero de serie - eléctrodo
Hach HQ40d 150500000906 / 172632567049
Método: SM 4500 H+ B Pendiente 6ptimo (Slope): (-59 mv)
Solucién de Ajuste Solucién de Verificaciéon
Valor Pendiente del Valor pH .
Marca Lote BH Tesition Ajuste (Slope) Rango Marca Lote Tebrico Tolerancia Lectura pH
HACH A1085 4,01 Hach A1117 4,01 0,1 4,00
57,06 mv | o>1mV
HACH A1123 7 ! a Hach Al1124 7 0,1 7,01
HACH A1006 10,01 -64.9mv Hach A2056C 10,01 0,1 10,05
Pendiente: 57,96- mV/pH ( 98%)
3. VERIFICACION O AJUSTE DEL CONDUCTIMETRO
Marca Modelo NUmero de serie - sensor
Hach HQ40d 150500000906 / 210912584601
Método: SM 2510 - B Constante celular: 0,40 cmt+/- 10 %
Solucién de Ajuste Solucion de Verificacion
Concentracion Vi
Constante Valor Tedrico| Tolerancia Lectura Conductividad
Marca Lote uS/cm Celular Rango Marca Lote s/em siem
(Tedrico) (cm™) H H uS/cm mS/cm
0,36 cm™ OAKTON CC22201 1000 +50 965
0,44 cm™
4. VERIFICACION O AJUSTE DEL OXIMETRO
Marca Modelo NUmero de serie - sensor
Hach HQ40d 150500000906 / 151262598005
Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 — 05
Ajuste con aire saturado en Agua Verificacion con aire saturado en Agua*
L Valor de Oxigeno Tolerancia Factor de
- Lectura Altura Presién Temperatura ] o ”
Lectura (%) | Saturacion Optima (mg/L) (m s.n.m.) (mmHg) 0) Disuelto - Tabla de Saturacion correccion
9 nm. 9 Saturacion (mg/L)|  Optima (Salinidad)
100% + 3% + 2%
* Para agua de mar o agua salobre
5. VERIFICACION O AJUSTE DEL MEDIDOR POTENCIAL REDOX
Marca Modelo Numero de serie - sensor
Solucién de Ajuste Solucién de Verificaciéon
L Fecha de .
Marca Lote Valor Fecha de Vencimiento Marca Lote Valor . Tolerancia Lectura
Vencimiento
== 35
Especialistas ambientales Rossan Lopez Tarazona Lider del Equipo Patricia Barreto Saenz
Firma(s) Firma
* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinacién de oxigeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia
PMO0302
Version:00

Fecha: 29/12/2020
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DOCUMENTO N° 2

VERIFICACION OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICION DE CAMPO

1. DATOS

Administrado/Procedencia:

EAS en el ambito de la unidad minera Antamina

Unidad Fiscalizable: Unidad minera Antamina

Ubicacion: San Marcos - Huari - Ancash

Referencia:

EAS en el ambito de la unidad minera Antamina

Codigo de accion: 005-08-2022-417
Expediente de evaluacion:004-2021-DEAM-EAS

Fecha: 16/08/2022

2. VERIFICACION O AJUSTE DEL POTENCIOMETRO

Marca Modelo Numero de serie - eléctrodo
Hach HQ40d 150500000906 / 172632567049
Método: SM 4500 H+ B Pendiente 6ptimo (Slope): (-59 mv)
Solucién de Ajuste Solucién de Verificaciéon
Valor Pendiente del Valor pH .
Marca Lote BH Tesition Ajuste (Slope) Rango Marca Lote Tebrico Tolerancia Lectura pH
HACH A1085 4,01 Hach A1117 4,01 0,1 3,96
-53,1 mV
HACH A1123 7 —-mV a Hach AL124 7 0,1 7,03
HACH A1006 10,01 -64.9mv Hach A2056C 10,01 0,1 10,04
Pendiente: --- mV/pH ( ---%)
3. VERIFICACION O AJUSTE DEL CONDUCTIMETRO
Marca Modelo NUmero de serie - sensor
Hach HQ40d 150500000906 / 210912584601
Método: SM 2510 - B Constante celular: 0,40 cmt+/- 10 %
Solucién de Ajuste Solucion de Verificacion
Concentracion Vi
Constante Valor Tedrico| Tolerancia Lectura Conductividad
Marca Lote uS/cm Celular Rango Marca Lote s/em siem
(Tedrico) (cm™) H H uS/cm mS/cm
- 0,36 cm™ OAKTON CC22201 1000 +50 998
0,44 cm™
4. VERIFICACION O AJUSTE DEL OXIMETRO
Marca Modelo NUmero de serie - sensor
Hach HQ40d 150500000906 / 151262598005
Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 — 05
Ajuste con aire saturado en Agua Verificacion con aire saturado en Agua*
L Valor de Oxigeno Tolerancia Factor de
- Lectura Altura Presién Temperatura ] o ”
Lectura (%) | Saturacion Optima (mg/L) (m s.n.m.) (mmHg) 0) Disuelto - Tabla de Saturacion correccion
9 nm. 9 Saturacion (mg/L)|  Optima (Salinidad)
100% + 3% + 2%
* Para agua de mar o agua salobre
5. VERIFICACION O AJUSTE DEL MEDIDOR POTENCIAL REDOX
Marca Modelo Numero de serie - sensor
Solucién de Ajuste Solucién de Verificaciéon
L Fecha de .
Marca Lote Valor Fecha de Vencimiento Marca Lote Valor . Tolerancia Lectura
Vencimiento
== 35
Especialistas ambientales Rossan Lopez Tarazona Lider del Equipo Patricia Barreto Saenz
Firma(s) Firma
* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
SM : Standard Methods for the Examination of Water and Waster -APHA-AWWA-WEF,22nd Edition. 2012
NTP 214.046. : Norma Técnica Peruana. Determinacién de oxigeno disuelto en agua. Método de sonda instrumental. Sensor basado en luminiscencia
PMO0302
Version:00

Fecha: 29/12/2020
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DOCUMENTO N° 2

VERIFICACION OPERACIONAL DE EQUIPOS DE MEDICION DE CAMPO

1. DATOS

Administrado/Procedencia:

EAS en el ambito de la unidad minera Antamina

Unidad Fiscalizable: Unidad minera Antamina

Ubicacion: San Marcos - Huari - Ancash

Referencia:

EAS en el ambito de la unidad minera Antamina

Codigo de accion: 005-08-2022-417
Expediente de evaluacion:004-2021-DEAM-EAS

Fecha: 17/08/2022

2. VERIFICACION O AJUSTE DEL POTENCIOMETRO

Marca Modelo Numero de serie - eléctrodo
Hach HQ40d 150500000906 / 172632567049
Método: SM 4500 H+ B Pendiente 6ptimo (Slope): (-59 mv)
Solucién de Ajuste Solucién de Verificaciéon
Valor Pendiente del Valor pH .
Marca Lote BH Tesition Ajuste (Slope) Rango Marca Lote Tebrico Tolerancia Lectura pH
HACH A1085 4,01 Hach A1117 4,01 0,1 4,00
-53,1 mV
HACH Al123 7 -57,92 mV a Hach Al124 7 0,1 7,05
HACH A1006 10,01 -64.9mv Hach A2056C 10,01 0,1 10,08
Pendiente: -57,92 mV/pH (98%)
3. VERIFICACION O AJUSTE DEL CONDUCTIMETRO
Marca Modelo NUmero de serie - sensor
Hach HQ40d 150500000906 / 210912584601
Método: SM 2510 - B Constante celular: 0,40 cmt+/- 10 %
Solucién de Ajuste Solucion de Verificacion
Concentracion Vi
Constante Valor Tedrico| Tolerancia Lectura Conductividad
Marca Lote uS/cm Celular Rango Marca Lote s/em siem
(Tedrico) (cm™) H H uS/cm mS/cm
HANNA 2831 1413 0,392 0.36 cm™ OAKTON CC22201 1000 +50 1030
0,44 cm™
4. VERIFICACION O AJUSTE DEL OXIMETRO
Marca Modelo NUmero de serie - sensor
Hach HQ40d 150500000906 / 151262598005
Método: NTP 2014.046:2013 / ASTM D 888 — 05
Ajuste con aire saturado en Agua Verificacion con aire saturado en Agua*
L Valor de Oxigeno Tolerancia Factor de
- Lectura Altura Presién Temperatura ] o ”
Lectura (%) | Saturacion Optima (mg/L) (m s.n.m.) (mmHg) 0) Disuelto - Tabla de Saturacion correccion
9 nm. 9 Saturacion (mg/L)|  Optima (Salinidad)
100% + 3% + 2%
* Para agua de mar o agua salobre
5. VERIFICACION O AJUSTE DEL MEDIDOR POTENCIAL REDOX
Marca Modelo Numero de serie - sensor
Solucién de Ajuste Solucién de Verificaciéon
L Fecha de .
Marca Lote Valor Fecha de Vencimiento Marca Lote Valor . Tolerancia Lectura
Vencimiento
== +35
Especialistas ambientales Rossan Lopez Tarazona Lider del Equipo Patricia Barreto Saenz
Firma(s) Firma
* : Los valores obtenidos se compara con el valor calculado de la tabla de solubilidad - referencia NTP 214.046
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CERTIFICADO DE CALIBRACION No: CCP-0723-033-22

&2 CLcrom

ACCREDITED

CERTIFICATE #4286.04

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

NOMBRE:
DIRECCION:

TELEFONO:

PERSONA(S) DE CONTACTO:

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION # 603. JESUS MARIA
012049900

RUBEN VASQUEZ PUJAY

IDENTIFICACION DEL iTEM DE CALIBRACION

ITEM: MULTIPARAMETRO UNIDAD DE MEDIDA (CONDUCTIVIDAD):
MARCA: HACH RESOLUCION (CONDUCTIVIDAD):

MODELO: HQ40d INTERVALO DE MEDIDA (CONDUCTIVIDAD):
SERIE: 150500000906 UNIDAD DE MEDIDA (TEMPERATURAY):
CODIGO™: 602264710056 RESOLUCION (TEMPERATURAY):

UBICACION: NO ESPECIFICA INTERVALO DE MEDIDA (TEMPERATURA)®:

pSlem ; mS/cm

(0,1; 1) pS/cm ; 0,01 mS/cm
0,01 uS/cm a 200 mS/cm

°C

0,1°C

(0a60)°C

IDENTIFICACION DEL SENSOR

MARCA: HACH RESOLUCION (CONDUCTIVIDAD): (0,1 1) pSfcm ; 0,01 mS/em
MODELO: CDC401 INTERVALO DE MEDIDA (CONDUCTIVIDAD)®: 0,01 uS/cm a 200 mS/cm
SERIE: 210912584601 RESOLUCION (TEMPERATURA): 0,1°C
cODIGO: NO ESPECIFICA INTERVALO DE MEDIDA (TEMPERATURA): (-10a110)°C
MATERIALES DE REFERENCIA UTILIZADOS
CODIGO NOMBRE MARCA N° CAT. LOTE FECHA EXP. N° CERTIFICADO
EL.MRC.016 SOLUCION DE CONDUCTIVIDAD 5 7001 compANY 4066 €C21902 2022-10-28 4066-12782037
DE 100 pS/cm
SOLUCION DE CONDUCTIVIDAD 250-160-820/
EL.MRC.391 DE 1413 pSom SCP SCIENCE 250-160-821 5210916004 2023-06-16 8211829
EL.MRC.231 SOLUCION DE CONDUCTIVIDAD (721 company 4068 CC21899 2022-10-27 4068-12786963
DE 10.000 pS/cm
EQUIPAMIENTO UTILIZADO
cODIGO NOMBRE MARCA MODELO SERIE VENCE CAL. N° CERTIFICADO
ELP.PT.149.01 ESCANER DE TEMPERATURA FLUKE 1586 A 54725040 2022-09-14 CC-4196-003-21
ELP.PT.025 BANO DE POZO LiQUIDO POLYSCIENCE PD15RCAL-A12E 1802-03541 2022-08-26 CCP-0731-010-21
ELP.PT.020 TERMOMETRO DIGITAL ELPRO ECOLOG TN2 405280 2022-08-06 CC-3497-020-21
ELP.PT.059 BAROMETRO CONTROL COMPANY 6530 181821642 2022-11-03 CC-4196-025-21
ELP.PT.036 TERMOHIGROMETRO CENTER 342 180303334 2022-08-03 CCP-0731-003-21

DECLARACION DE TRAZABILIDAD METROLOGICA

Los resultados de calibracion contenidos en este certificado son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones a través del NIST
(National Institute of Standards and Technology - Estados Unidos), el CENAM (Centro Nacional de Metrologia - México) o de otros Institutos Nacionales de Metrologia (INMs).

CALIBRACION

METODO:

PROCEDIMIENTO:

DOCUMENTO DE REFERENCIA:

LUGAR DE CALIBRACION:

COMPARACION DIRECTA MEDIANTE MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS

OIML R 68:1985
PEC.ELP.11

LABORATORIO 1 - ELICROM

TEMPERATURA AMBIENTAL: 20,6 °C +0,2°C HUMEDAD RELATIVA: 60,5 %HR 40,2 %HR
RESULTADOS DE LA CALIBRACION
Unidad Nominal Valor MRC (x) item (y) Error de Medicién Incertidumbre (k= 2) Temperatura (°C)
uS/cm 100 99,4 98,1 -1,3 2,1 25,0
pS/cm 1413 1414,0 1414 0,0 4,6 25,0
mS/cm 10 9,993 9,98 -0,013 0,040 25,0

Recta de Regresion:

MRC: Material de Referencia Certificado

y=0,9987 x 0,2283

Coeficiente de Correlacion:

NOTA: Se presentan los promedios de 3 mediciones por cada punto.

1,0000

CALIBRACION

METODO:

COMPARACION DIRECTA CON TERMOMETRO PATRON Y BANO CONTROLADO DE TEMPERATURA

DOCUMENTO DE REFERENCIA::
PROCEDIMIENTO:
LUGAR DE CALIBRACION:

CEM TH-001:2008 (EDICION DIGITAL 1) TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA:
PEC.ELP.03 HUMEDAD RELATIVA MEDIA:
LABORATORIO 1 - ELICROM PRESION ATMOSFERICA MEDIA:

RESULTADOS DE LA CALIBRACION

21,1°C 0,0 °C
58,2 %HR 0,1 %HR
1005 hPa +0 hPa

Nominal Lectura item Lectura Patron Error de Medicion Incertidumbre
Factor de Cobertura (k)
°C °C °C °C °C
10 10,1 10,00 0,10 0,11 2,00
20 20,1 20,00 0,10 0,11 2,00
40 40,0 40,00 0,00 0,11 2,00
OBSERVACIONES

que se realizo la calibracion.

GUM).

@ Informacién proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha informacién.

@ |nformacién tomada de las especificaciones del item de calibracién (proporcionada por el fabricante).

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medicion (intervalo de confianza), la cual se evalud con base en el documento JCGM 100:2008 (GUM
1995 with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement”, multiplicando la incertidumbre tipica combinada por el factor de
cobertura k, que para una distribucion t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podréa reproducirse excepto en su totalidad sin la
aprobacion escrita del laboratorio Elicrom-Calibracion. Los resultados contenidos en este certificado son validos inicamente para el item aqui descrito, en el momento y bajo las condiciones en

NOTA: La lectura del patron y el error de medicion (mejor estimacion del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase 7.2.6 de la

CALIBRACION REALIZADA POR:
FECHA DE RECEPCION DEL iTEM:
FECHA DE CALIBRACION:

Alexis Del Pino
2022-06-16
2022-06-22

FECHA DE EMISION: 2022-06-23

Autentificacion de certificado

FOP.PEC.12-02 Rev 04 / FOP.PEC.03-03 Rev 03

Autorizado y firmado electronicamente por:

Ing. Savino Pineda

erente General

Este informe contiene 1 pagina(s). Pagina 1 de 1

Av. Faustino Sanchez Carrién N°615 Of 804, Jesus Maria- Lima, Telf: 017669297
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CERTIFICADO DE CALIBRACION No: CCP-0723-052-22

&2 CLcrom

IDENTIFICACION DEL CLIENTE

ACCREDITED

CERTIFICATE #4286.04

NOMBRE: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
DIRECCION: AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION # 603. JESUS MARIA
TELEFONO: 01 2049900

RUBEN VASQUEZ PUJAY
IDENTIFICACION DEL ITEM DE CALIBRACION

PERSONA(S) DE CONTACTO:

TEM: MULTIPARAMETRO UNIDAD DE MEDIDA (OD): mg/L %
MARCA: HACH RESOLUCION (OD): 0,01 mg/L 0,1%
MODELO: HQ40d INTERVALO DE MEDIDA (OD)®: (0 a20) mg/L (0.a100) %
SERIE: 150500000906 UNIDAD DE MEDIDA (TEMPERATURA): °C
CcODIGOW: 602264710056 RESOLUCION (TEMPERATURA): 01°C
UBICACION: NO ESPECIFICA INTERVALO DE MEDIDA (TEMPERATURA)@: (0 a 60) °C

IDENTIFICACION DEL SENSOR
MARCA: HACH RESOLUCION (OD): 0,01 mg/L
MODELO: LDO101 INTERVALO DE MEDIDA (OD)@: (0,05 a20,0) mg/L. (0 a200) %
SERIE: 151262598005 RESOLUCION (TEMPERATURA): 01°C
CODIGO: NO ESPECIFICA INTERVALO DE MEDIDA (TEMPERATURA)?: (0 a50) °C

MATERIALES DE REFERENCIA UTILIZADOS

CcODIGO NOMBRE MARCA N° CAT. LOTE FECHA EXP. N° CERTIFICADO
COBALT REFERENCE ESTANDAR
EL.MR.151 SOLUTION 1000 HACH 21503-42 A0202 2023-07-12 2150342-LM
EL.MR.152 SILICA 3 REAGENT HACH 271-69 A9077 2023-03-02 27169-LM
EQUIPAMIENTO UTILIZADO
CcODIGO NOMBRE MARCA MODELO SERIE VENCE CAL. N° CERTIFICADO
ELP.PT.149.01 ESCANER DE TEMPERATURA FLUKE 1586 A 54725040 2022-09-14 CC-4196-003-21
ELP.PT.025 BANO DE POZO LIQUIDO POLYSCIENCE PD15RCAL-A12E 1802-03541 2022-08-26 CCP-0731-010-21
ELP.PT.020 TERMOMETRO DIGITAL ELPRO ECOLOG TN2 405280 2022-08-06 CC-3497-020-21
ELP.PT.059 BAROMETRO CONTROL COMPANY 6530 181821642 2022-11-03 CC-4196-025-21
ELP.PT.036 TERMOHIGROMETRO CENTER 342 180303334 2022-08-03 CCP-0731-003-21

DECLARACION DE TRAZABILIDAD METROLOGICA

Los resultados de calibracién contenidos en este certificado son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones a través del
NIST (National Institute of Standards and Technology - Estados Unidos), el CENAM (Centro Nacional de Metrologia - México) o de otros Institutos Nacionales de Metrologia (INMs).

(*) CALIBRACION
COMPARACION DIRECTA MEDIANTE MATERIALES DE REFERENCIA

METODO:
PROCEDIMIENTO: PEC.ELP.PG

LUGAR DE CALIBRACION: LABORATORIO 1 - ELICROM
TEMPERATURA AMBIENTAL: 21,1°C +0,1°C

HUMEDAD RELATIVA: 58,3 %HR +0,1 %HR
PRESION ATMOSFERICA MEDIA: 1002 hPa +0 hPa
RESULTADOS DE LA CALIBRACION
Unidad Valor MR Lectura item Error de Medicién Incertidumbre (k= 2) Observacion
* mg/L 0,0000 0,01 0,0100 0,0058 0,1%0D ; 25°C
*) mg/L 8,3600 8,39 0,0300 0,0058 100,3%0D ; 25°C

MR: Material de Referencia NOTA: Se presentan los promedios de 3 mediciones por cada punto.

RESULTADOS DE LA CALIBRACION

CALIBRACION
METODO: COMPARACION DIRECTA CON TERMOMETRO PATRON Y BANO CONTROLADO DE TEMPERATURA
DOCUMENTO DE REFERENCIA:: CEM TH-001:2008 (EDICION DIGITAL 1) TEMPERATURA AMBIENTAL MEDIA: 20,9 °C £0,1°C
PROCEDIMIENTO: PEC.ELP.03 HUMEDAD RELATIVA MEDIA: 58,0 %HR +0,1 %HR
LUGAR DE CALIBRACION: LABORATORIO 1 - ELICROM PRESION ATMOSFERICA MEDIA: 1002 hPa +0 hPa

Nominal Lectura item Lectura Patrén Error de Medicién Incertidumbre
Factor de Cobertura (k)
°C °C °C °C °C
10 10,2 10,00 0,20 0,11 2,00
20 20,2 20,00 0,20 0,11 2,00
40 40,1 40,00 0,10 0,11 2,00

OBSERVACIONES

que se realizé la calibracion.

GUM).

NOTA 2: La calibracién marcada con (*) no esta incluida en el alcance de acreditacion de A2LA

@ Informacion proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha informacion.
@ |nformacion tomada de las especificaciones del item de calibracion (proporcionada por el fabricante).

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medicion (intervalo de confianza), la cual se evalu6 con base en el documento JCGM 100:2008 (GUM
1995 with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement", multiplicando la incertidumbre tipica combinada por el factor de
cobertura k, que para una distribucion t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podré reproducirse excepto en su totalidad sin la
aprobacion escrita del laboratorio Elicrom-Calibracion. Los resultados contenidos en este certificado son validos Ginicamente para el item aqui descrito, en el momento y bajo las condiciones en

NOTA 1: La lectura del patrén y el error de medicién (mejor estimacion del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase 7.2.6 de la

CALIBRACION REALIZADA POR:
FECHA DE RECEPCION DEL {TEM:
FECHA DE CALIBRACION:

Alexis Del Pino
2022-06-16
2022-06-22

FECHA DE EMISION

: 2022-06-23

Autentificacion de certificado

FOP.PEC.PG-01 Rev 02 / FOP.PEC.03-03 Rev 03

Autorizado y firmado electronicamente por:

>
Ing. Savino Pineda
erente General

Este informe contiene 1 pagina(s). Pagina 1 de 1
Av. Faustino Sanchez Carrion N°615 Of 804, Jes(s Maria- Lima, Telf: 017669297
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CERTIFICADO DE CALIBRACION No: CCP-0723-006-22

CLcrom xa

CERTIFICATE #4286.04
IDENTIFICACION DEL CLIENTE
NOMBRE: ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL
DIRECCION: AV. FAUSTINO SANCHEZ CARRION # 603. JESUS MARIA
TELEFONO: 01 2049900
PERSONA(S) DE CONTACTO: RUBEN VASQUEZ PUJAY
IDENTIFICACION DEL [TEM DE CALIBRACION
ITEM: MULTIPARAMETRO UNIDAD DE MEDIDA (pH): Unidades de pH
MARCA: HACH RESOLUCION (pH): 0,01 pH
MODELO: HQ40d INTERVALO DE MEDIDA (pH)?: (0a14) pH
SERIE: 150500000906 UNIDAD DE MEDIDA (TEMPERATURA): °c
CODIGO® 602264710056 RESOLUCION (TEMPERATURAY): 01°C
UBICACION: NO ESPECIFICA INTERVALO DE MEDIDA (TEMPERATURA)?: (0 a 60) °C
IDENTIFICACION DEL SENSOR
MARCA: HACH RESOLUCION (pH): 0,01 pH
MODELO: PHC101 INTERVALO DE MEDIDA (pH)?: (2a14) pH
SERIE: 172632567049 RESOLUCION (TEMPERATURA): 01°C
CODIGO: NO ESPECIFICA INTERVALO DE MEDIDA (TEMPERATURA)?: (0 a50) °C
MATERIALES DE REFERENCIA UTILIZADOS
CODIGO NOMBRE MARCA N° CAT. LOTE FECHA EXP. N° CERTIFICADO
EL.MRC.001 BUFFER SOLUTION pH 4005  CONTROL COMPANY 4880 CC739341 2023-10-28 4880-12782243
EL.MRC.002 BUFFER SOLUTION pH 7.000  CONTROL COMPANY 4881 CC740615 2023-11-11 4881-12824661
EL.MRC.003 BUFFER SOLUTION pH 10012 CONTROL COMPANY 4882 CC740887 2023-11-17 4882-12840543
EQUIPAMIENTO UTILIZADO
CODIGO NOMBRE MARCA MODELO SERIE VENCE CAL. N° CERTIFICADO
ELP.PT.149.01 ESCANER DE TEMPERATURA FLUKE 1586 A 54725040 2022-00-14 CC-4196-003-21
ELP.PT.025 BARO DE POZO LIQUIDO POLYSCIENCE PD15RCAL-A12E 1802-03541 2022-08-26 CCP-0731-010-21
ELP.PT.020 TERMOMETRO DIGITAL ELPRO ECOLOG TN2 405280 2022-08-06 CC-3497-020-21
ELP.PT.059 BAROMETRO CONTROL COMPANY 6530 181821642 2022-11-03 CC-4196-025-21
ELP.PT.036 TERMOHIGROMETRO CENTER 342 180303334 2022-08-03 CCP-0731-003-21

DECLARACION DE TRAZABILIDAD METROLOGICA

Los resultados de calibracién contenidos en este certificado son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones a través del
NIST (National Institute of Standards and Technology - Estados Unidos), el CENAM (Centro Nacional de Metrologia - México) o de otros Institutos Nacionales de Metrologia (INMs).

CALIBRACION
METODO: COMPARACION DIRECTA MEDIANTE MATERIALES DE REFERENCIA CERTIFICADOS
DOCUMENTO DE REFERENCIA: CEM QU-003:2008 (EDICION DIGITAL 1)
PROCEDIMIENTO: PEC.ELP.11 TEMPERATURA AMBIENTAL: 209°C +0,0°C
LUGAR DE CALIBRACION: LABORATORIO 1 - ELICROM HUMEDAD RELATIVA: 58,7 %HR +0,2%HR

RESULTADOS DE LA CALIBRACION

Unidad Nominal Valor MRC (x) item (y) Error de Medicién Incertidumbre (k= 2) | Temperatura (°C)
Unidades de pH 4,005 4,006 4,01 0,004 0,012 25,0
Unidades de pH 7,000 6,995 7,00 0,005 0,012 25,0
Unidades de pH 10,012 10,006 10,01 0,004 0,012 25,0

Recta de Regresion: y=1,0000 x +0,0043 Coeficiente de Correlacion: r2=1,0000
MRC: Material de Referencia Certificado NOTA: Se presentan los promedios de 3 mediciones por cada punto.
CALIBRACION
METODO: COMPARACION DIRECTA CON TERMOMETRO PATRON Y BARNO CONTROLADO DE TEMPERATURA
DOCUMENTO DE REFERENCIA: CEM TH-001:2008 (EDICION DIGITAL 1) TEMPERATURA AMBIENTAL: 21,0°C +0,1°C
PROCEDIMIENTO: PEC.ELP.03 HUMEDAD RELATIVA: 58,2 %HR 0,1 %HR
LUGAR DE CALIBRACION: LABORATORIO 1 - ELICROM PRESION ATMOSFERICA: 1002 hPa +0 hPa

RESULTADOS DE LA CALIBRACION

Nominal Lectura ftem Lectura Patrén Error de Medicion Incertidumbre Factor de Cobertura

°C °C °C °C °C

10 10,0 10,00 0,00 0,11 2,00

20 20,0 20,00 0,00 0,11 2,00

40 40,0 40,00 0,00 0,11 2,00

OBSERVACIONES

La incertidumbre reportada en el presente certificado es la incertidumbre expandida de medicién (intervalo de confianza), la cual se evalué con base en el documento JCGM 100:2008
(GUM 1995 with minor corrections) "Evaluation of measurement data - Guide to the exp 1 of uncertainty in 1t", multiplicando la incertidumbre tipica combinada por el

factor de cobertura k, que para una distribucion t (de Student) corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95,45%. Este certificado no podra reproducirse excepto en su
totalidad sin la aprobacion escrita del laboratorio Elicrom-Calibracién. Los resultados contenidos en este certificado son vélidos tinicamente para el item aqui descrito, en el momento y
bajo las condiciones en que se realiz6 la calibracion.

NOTA: La lectura del patrén y el error de medicion (mejor estimacion del valor verdadero) se muestran con la misma cantidad de decimales que la incertidumbre reportada (véase 7.2.6 de
la GUM).

@ Informacién proporcionada por el cliente. Elicrom no es responsable de dicha informacién.

@ Informacién tomada de las ificaciones del item de calil ion (proporcionada por el fabricante).

CALIBRACION REALIZADA POR: Alexis Del Pino

FECHA DE RECEPCION DEL [TEM: 2022-06-16 FECHA DE EMISION: 2022-06-23
FECHA DE CALIBRACION: 2022-06-22

Autorizado y firmado electronicamente por:

=<
A
Autentificacion de certificado IE’g. Savino Pineda Firma electrénica

erente Geperal )
Ste informe co%meneq pagina(s). Pagina 1 de 1
FOP.PEC.11-02 Rev 04 / FOP.PEC.03-03 Rev 03 Av. Faustino Sanchez Carrién N°615 Of 804, Jes(s Maria- Lima, Telf: 017669297
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CERTIFICATE OF ANALYSIS
shet complies with 1SO 17034, 1SO Guide 31,
w@jéﬁf'jm ISO Guide 35, and 1SO 9001
TRACEABLE® CERTIFIED REFERENCE MATERIAL

This certiﬁlcate indicates traceability to standards provided by (NIST) National Institute of
Standards and Technology and/or @ National Standards Laboratory.

Certificate No.: 4067-12998516

Description: Conductivity solution 1000 HS/cm

Catalog Number: 00652-28, Lot : CC22201
certificate Date: 13 Jan 2022 Expiration Date: 13 Jan 2023
Certified Value: 998.00 pS/cm U: +4.6 pS/cm (k=2) at 25°C

perived Values: 998.00 micromho/cm, 1002 ohm-cm;, 665 PPM D.S.

Certification measurements are performed under 150 17034, A2LA accreditation no. 1750.02 and are traceable to recognized
national and international standards via an unbroken chain of comparisons. Electrical conductance is the reciprocal of electrical
impedance. The International Systems of units (S1), derived unit of conductance, is Siemens(S), also referred to as (mhos) the
reciprocal of ohms. The certified value is expressed in micro Siemens per centimeter (ps/cm).

MEASUREMENT: Minimum ten (10) 100 ml samples were measured from this lot. The conductivity of each sample was derived
from a measurement of the impedance of the solution using a conductivity meter and calibrated cell. The cell and sample were
temperature controlled by submersion in water bath at 25°C +0.015°C.

UNCERTAINTY: The certified value is given as the average of the measured samples. The reported expanded uncertainty (U) is
determined from the measurement variation from sample to sample, change due to shelf life, and from the uncertainty of the
measurement process. The value of uncertainty is multiplied by k=2, which for a normal distribution corresponds to a coverage
probability of approximately 95%. Uncertainty is calculated in accordance with the IS0 “Guide to the Expression of Uncertainty in

Measurement”.
METHOD: The certified reference material is prepared and analyzed by Control Company. The certified reference material consists
of a mixture of a dilute solution of less than 0.1% (by mass) potassium chloride (KCL), of less than 1% (by mass) propanol, and

of less than 99.5% (by mass) deionized water in equilibrium with atmospheric carbon dioxide. Mixing was performed by circulation
utilizing a proprietary method.

,J\{\w\ibﬁ-» EQAKD M W%
Marisa Elms, Technical Manager Nicol Rodriguez, Quality Manager

Traceability: standards and Equipment Used

Description Serial Number Due Date Traceable Reference
Digital Thermometer 111879346 01 Jul 2022 4000-12411642
Conductivity/pH Meter 696R059N003
Temperature Calibration Bath B5C477
Conductivity Probe/Meter 19273-F02 15 Mar 2022 TC38-12640388

Laboratory Environment Conditions: 34.00%RH 24.90°C 1028mBar

[ S v

CONTROL COMPANY 12554 Galveston RD Suite B230 Webster TX USA 77598
Phone 281 482-1714 Fax 281 482-9448 sales@control3.com www.traceable.com

Control Company is an 1S0 17034:2016 Certified Reference Material (CRM) Producer Accredited by American Association for Laboratory Accreditation (A2LA Certificate

No. 1750.02). This certificate fulfills the requirements of 150 Guide 31:2015 (Reference Materials — Contents of Certificates and Labels), 1SO 17034:2016 "Quality System

Guidelines for the production of Reference Materials”, and ISO Guide 35:2017 “Certification of Reference Materials — General and Statistical Principals™ Control Company

is an ISO/IEC 17025:2017 Calibration Laboratory Accredited by American Association for Laboratory Accreditation (A2LA Certificate No. 1750.01). Control Company is 1SO
9001:2015 certified by DNV GL (Certificate No. CERT-O1805—2006-AQ-HOU-ANAB). Traceable® is a registered trademark of Control 3 Inc.

10f3 LOT: CC22201 © 2017 Control Compay



CERTIFICATE OF ANALYSIS
(Be=caEpIvED) complies with ISO 17034, ISO Guide 31,
AZLNCoriicats io_17E002 1SO Guide 35, and ISO 9001
TRACEABLE® CERTIFIED REFERENCE MATERIAL

Temperature Correction Information: 1.914%

If your conductivity meter allows you to set a temperature coefficient (temperature correction) then the underlines number shown

above is the best approximation for this specific analysis for this specific Traceable® Certified Reference Material. For more precise
measurements use the chart. Use the chart below only if you are making absolute measurements. That is, measurements without

any automatic temperature correction (temperature coefficient set to 0). The chart below displays derived values.

Using a thermometer, measure the temperature of this Certified Reference Material. Shown on the chart is temperature (in the
far-laft column) in whole degree. Shown across the top row is temperature in tenths of a degree. Locate the measured
temperature in whole numbers on the far-left column, then follow across the row to the temperature in tenths of a degree. At the
intersection is the Certified Reference Material value at that specific temperature. Standardize your meter using that value.
Example: Measured temperature is 20.4 °C. Find 20 °C in the far-left column, find the row 0.4°C. Where 20 °C and 0.4°C
intersect, read the value in microseimens/cm.

Temperature Correction Chart in micromhos/cm ™
°r 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
15 809 811 813 815 817 818 820 822 824 826
16 828 830 832 833 835 837 839 841 843 845
17 847 848 850 852 854 856 858 860 862 863
18 865 867 869 871 873 875 877 878 880 882
19 884 886 888 890 892 894 895 897 899 901
20 903 905 907 909 o11 912 914 916 918 920
21 922 924 926 928 929 931 933 935 937 939
22 941 943 945 947 948 950 952 954 956 958
23 960 962 964 966 968 969 971 973 975 977
24 979 981 983 985 987 989 991 992 994 996
25 998 1000 1002 1004 1006 1008 1010 1012 1014 1015
26 1017 1019 1021 1023 1025 1027 1029 1031 1033 1035
27 1037 1039 1041 1043 1044 1046 1048 1050 1052 1054
28 1056 1058 1060 1062 1064 1066 1068 1070 1072 1074
29 1076 1078 1079 1081 1083 1085 1087 1089 1091 1093
30 1095 1097 1099 1101 1103 1105 1107 1109 1111 1113
31 1115 1117 1119 1121 1123 1125 1127 1129 1130 1132
32 1134 1136 1138 1140 1142 1144 1146 1148 1150 1152
33 1154 1156 1158 1160 1162 1164 1166 1168 1170 1172
34 1174 1176 1178 1180 1182 1184 1186 1188 1190 1192
35 1194 1196 1198 1200 1202 1204 1206 1208 1210 1212

CONTROL COMPANY 12554 Galveston RD Suite B230 Webster TX USA 77598
Phone 281 482-1714 Fax 281 482-9448 sales@control3.com wwuw.traceable.com

Control Company is an ISO 17034:2016 Certified Reference Material (CRM) Producer Accredited by American Association for Laboratory Accreditation (A2LA Certificate

No. 1750.02). This certificate fulfills the requirements of 150 Guide 31:2015 (Reference Materials — Contents of Certificates and Labels), 1SO 17034:2016 "Quality System

Guidelines for the Production of Reference Materials”, and 1SO Guide 35:2017 *Certification of Reference Materials - General and Statistical Principals”. Control Company

is an ISO/IEC 17025:2017 Calibration Laboratory Accredited by American Association for Laboratory Accreditation (A2LA Certificate No. 1750.01). Control Company is ISO
9001:2015 certified by DNV GL (Certificate No. CERT-OXBDS-ZDDB-AQ-HOU-ANAB). Traceable® is a registered trademark of Control 3 Inc.

30f 3 LOT: €C22201 © 2017 Control Compay
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CERTIFICATE OF ANALYSIS

Ref. N°: 18D31 Date: 12/04/2017

Product Name Conductivity Solution 1413
uS/cm @25°C

Product Code HI 7031M

Lot Number 2831

Manufacture Date 12/04/2017

Mean Value pS/cm 1413+ 5

Best Use Before April 2023

This quality product is standarised using a conductivity meter
calibrated with standard solutions of Potassium Chloride NIST 2202
S.R.M. in dionized water for analytical use [ISO3696/BS53978.
Balances and thermometers used are checked with certified reference
materials. The uncertainty interval represents the expanded
uncertainty U with a coverage factor of 2 and represents the 95%
level confidence.

Matteo Cavallero

f( S Cx@/@«f



Certificate of Analysis List

For request number 1463175

Catalog Lot Related Related

Number Number Catalog Lot

Entered Entered Number Code Description

1222349 1117 N/A N/A Buffer Solution Phthalate Type

Total Enclosures: 1



HACH COMPANY P.0.Box 389
Loveland, CO 80539

(970) 669-3050

An ISO 9001 Certified Company

Certificate of Analysis

Page 1
COMMODITY:Buffer Solution Phthalate Type
COMMODITY NUMBER: 1222349 MANUFACTURE DATE: DATE OF ANALYSIS:
LOT NUMBER: Al1l1l17 5/5/2021 5/5/2021
TEST SPECIFICATIONS RESULTS

pH of the solution 3.98 to 4.02 4.000

The expiration date is Apr 2025

The item 1222349 is traceable to NIST standards SRM 185i Potassium Hydrogen
Phthalate LOT N/A.

M%’

Scott Als
Analytical Services Chemist

Certified by




Certificate of Analysis List

For request number 1449251

Catalog Lot Related Related

Number Number Catalog Lot

Entered Entered Number Code Description

1222249 1123 N/A N/A Buffer Solution Phosphate Type

Total Enclosures: 1



HACH COMPANY P.0.Box 389
Loveland, CO 80539

(970) 669-3050

An ISO 9001 Certified Company

Certificate of Analysis

Page 1
COMMODITY:Buffer Solution Phosphate Type
COMMODITY NUMBER: 1222249 MANUFACTURE DATE: DATE OF ANALYSIS:
LOT NUMBER: A1123 5/10/2021 5/10/2021
TEST SPECIFICATIONS RESULTS

pH of the solution 6.98 to 7.02 6.999

The expiration date is May 2024

The item 1222249 is traceable to NIST standards SRM 186-I-g, 186-II-g Potassium
Dihydrogen Phosphate and Disodium Hydrogen Phosphate LOT N/A.

M%’

Scott Als
Analytical Services Chemist

Certified by




Certificate of Analysis List

For request number 1449092

Catalog Lot Related Related

Number Number Catalog Lot

Entered Entered Number Code Description

2283449 1085 N/A N/A Buffer Solution pH 4.01 11 0.02

Total Enclosures: 1



HACH COMPANY P.0.Box 389
Loveland, CO 80539

(970) 669-3050

An ISO 9001 Certified Company

Certificate of Analysis

Page 1
COMMODTITY :Buffer Solution pH 4.01 i 0.02
COMMODITY NUMBER: 2283449 MANUFACTURE DATE: DATE OF ANALYSIS:
LOT NUMBER: A1085 4/6/2021 4/6/2021
TEST SPECIFICATIONS RESULTS

pH of the solution @25C 3.985 to 4.025 4.0040

The expiration date is Mar 2025

The item 2283449 is traceable to NIST standards SRM 185i Potassium Hydrogen
Phthalate LOT N/A.

M%’

Scott Als
Analytical Services Chemist

Certified by




Certificate of Analysis List

For request number 1449100

Catalog Lot Related Related

Number Number Catalog Lot

Entered Entered Number Code Description

2283549 1124 N/A N/A Buffer Solution pH 7.00 11 0.02

Total Enclosures: 1



HACH COMPANY P.0.Box 389
Loveland, CO 80539

(970) 669-3050

An ISO 9001 Certified Company

Certificate of Analysis

Page 1
COMMODTITY :Buffer Solution pH 7.00 #i 0.02
COMMODITY NUMBER: 2283549 MANUFACTURE DATE: DATE OF ANALYSIS:
LOT NUMBER: All24 5/11/2021 5/11/2021
TEST SPECIFICATIONS RESULTS

pH of the solution @ 25C 6.98 to 7.02 7.014

The expiration date is May 2023

The item 2283549 is traceable to NIST standards SRM 186-I-g, 186-II-g Potassium
Dihydrogen Phosphate and Disodium Hydrogen Phosphate LOT N/A.

M%’

Scott Als
Analytical Services Chemist

Certified by




Certificate of Analysis List

For request number 1449101

Catalog Lot Related Related

Number Number Catalog Lot

Entered Entered Number Code Description

1222149 1006 N/A N/A Buffer Solution Carbonate Type

Total Enclosures: 1



HACH COMPANY P.0.Box 389
Loveland, CO 80539

(970) 669-3050

An ISO 9001 Certified Company

Certificate of Analysis

Page 1
COMMODITY:Buffer Solution Carbonate Type
COMMODITY NUMBER: 1222149 MANUFACTURE DATE: DATE OF ANALYSIS:
LOT NUMBER: A1006 1/10/2021 1/11/2021
TEST SPECIFICATIONS RESULTS

pH of the solution 9.99 to 10.03 10.010

The expiration date is Jan 2023

The item 1222149 is traceable to NIST standards SRM 191d-1, 191d-11 Sodium
Bicarbonate and Sodium Carbonate LOT N/A.

M%’

Certified by

Scott Als
Analytical Services Chemist



Certificate of Analysis List

For request number 1557673

Catalog Lot Related Related

Number Number Catalog Lot

Entered Entered Number Code Description

2283649 2056C N/A N/A Buffer Solution pH 10.01 11 0.02

Total Enclosures: 1



HACH COMPANY P.0.Box 389
Loveland, CO 80539

(970) 669-3050

An ISO 9001 Certified Company

Certificate of Analysis

Page 1
COMMODTITY :Buffer Solution pH 10.01 # 0.02
COMMODITY NUMBER: 2283649 MANUFACTURE DATE: DATE OF ANALYSIS:
LOT NUMBER: A2056C 3/2/2022 3/2/2022
TEST SPECIFICATIONS RESULTS
pH of the solution 9.995 to 10.035 10.0340

The expiration date is Mar 2023

The item 2283649 is traceable to NIST standards SRM 191d-1, 191d-11 Sodium
Bicarbonate and Sodium Carbonate LOT N/A.

M%’

Certified by

Scott Als
Analytical Services Chemist
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DOCUMENTO N° 5
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO

05-222 3303
ce-22-33099

12-22-14 268

DATOS GENERALES DATOS DEL MUESTREO CODIGO DE ACCION N°: 0005-8-2022-417
Nombre o razén social |[ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) RS)TDR N°: 1402-2022
Direccion Av. Faustino Sanchez Carrién N° 603, 607, 615 - Jestis Maria Liquido ! X Semisélida D Sélido l DATOS DEL ENVIO
Personal de contacto Patricia Ménica Barreto Saenz UBICACION Enviado por: Patricia Monica Barreto Séenz
Teléfono/Anexo 979412006 Departamento: Ancash
Correo(s) Electrénico(s) |patricia.barreto.saenz@gmail.com Provincia: Huari Fecha: 18/08/2022
Referencia Evaluacion Ambiental de Seguimiento en el ambito de la UM Antamina Distrito: San Marcos (DD-MM-AAAA)
MUESTRAS (marcar con una x) Hora: 14:00
FILTRADA (Marcar con X) (24 H)
Acido Nitrico HNO,3 X Medio de envio
Acido Sulfarico H,S0,4
PRESERVANTE [Hidréxido de Sodio NaOH Asreo (4) () Fluvial (F) (]
QUIMICO  [Acetato de Zinc Zn(CH,CO,),
CODIGO DEL | (Marcar con X) [Sulfato de Amonio (NH;),50; Terrestre ()
CODIGO DE
LABORATORIO NI Metanol
DE MUESTREO Otros:
PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y/O BIOLOGICOS
)
N° ENVASES () © 2 | a
FECHADE | HORADE | ... 8gls | 8] 8 OBSERVACIONES
MUESTREO |MUESTREO| oo M EGlgo g | &
(DD-MM-AAAA) | (24 h) o by e |S2|8 sl a
A @
H3 024 MG-7B 14/08/2022 12:30 ASB 3| - | -] x| x| x| x Piezémetro
Y3025 MG-6B 14/08/2022 10:00 . ASB 3| - | - x| x| x| x Plezémetro
43026 MG-5A 14/08/2022 15:40 ASB 3| - | - | x| x| x| x Piezometro
MG-3B 15/08/2022 11:15 ASB 3 - - X X X X Piezémetro
©
H3e2p8 MG-98B 15/08/2022 14:20 ASB 3| - - x| x| x| x Piezémetro
OBSERVACIONES GENERALES
LIDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO |FIRMA: TIPO DE MATRIZ (*) CONTROL DE CALIDAD SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL AREA DE RECEPCION DEL LABORATORIO
5 BE RECEFOIBN BT
AGUA (Ref.: NTP 214.042) SUELO CONDICIONES DE RECEPGION (MUESTRAS) CONFORM'[::&';E.:IE;:EPC' NOE OBSERVACIONES
Patricia Ménica Barreto Saenz A Natiral: SU: Suelo T T— si  No |Fechade recepcion:
. ASR: Agua Superficial de Rio BKYV: Blanco viajero ,7_ o g . g 2,
ASL: Agua Superficial de SEDIMENTO DUP: Duplicado Envases adecuados y en buen estado @ D v 7
Lago/Laguna v : o)
: : Hora d i6n: PCION
RESPONSABLE 1 :ﬁ?ﬁ@?”a Sublerranea de SED: Sedimento Otros: Preservantes adecuados *** @ L) oreiderresspciin [:’(,‘} DEE[\(A:EESTRAS ﬁ.
ASBT: Agua Subf Termal \ A (“
Aqus :geslgual: Dot LODO Refrigeradas Z O ,Z o -l 1 g 2022 7(
D: Agua Res < < | -~
Rossan Lopez Tarazona el ods TIPO DE ENVASE  |Dentro del plazo de perecibilidad 73 () |Recivido por: el P ro | \z AGO &
AMAR: Agua de Mar \
AREL: Agua de Reinyeccion AGUA
R ASAL: Agua Salobre
RESPONSABLE 2 FIRMA: SAL: Salmuera Adua de Procesa: Cont... » ) ***Marcar en caso aplique
Agua de Proceso: A)‘?;: Agua de alimentacién para i/ )l;’/: rlésuco;
AP: Agua purificada Cea L = o,
ACE: Agua de circulacion o 2’5 ‘;‘;‘l‘; ‘Z‘: ’Z‘a"(::r'g” E=Esterllizado )
enfriamlento AIR.: Agua de inyeccién y
reinyeccién

V0302
2rsion: 00
cha: 29/12/2020




©5-22-3303
£ Organismo CO ~Zz" 33] (5
()é i DOCUMENTO N° § E22- 14233

CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO

DATOS GENERALES DATOS DEL MUESTREO CODIGO DE ACCION N°: 0005-8-2022-417
INombre o razén social  |ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) QS)TDR N°: 1402-2022
Direccién Av. Faustino Sanchez Carrion N° 603, 607, 615 - Jestis Maria Liquido | x] Semisolida (__) Selido () A DATOS DEL ENVIO
Personal de contacto Patricia Ménica Barreto Saenz UBICACION Enviado por: Patricia Ménica Barreto Saenz
Teléfono/Anexo 979412006 ' Departamento: Ancash
Correo(s) Electrénico(s) |patricia.barreto.saenz@gmail.com Provincia: Huari Fecha: 18/08/2022
Referencia Evaluacion Ambiental de Seguimiento en el ambito de la UM Antamina Distrito: San Marcos (DD-MM-AAAA)
MUESTRAS (marcar con una x) Hora: 14:00
FILTRADA (Marcar con X) x (24 H)
Acido Nitrico HNO; X X Medio de envio
Acido Sulfarico H,S0, X X
PRESERVANTE [Hidroxido de Sodic NaOH X X X X Acreo(d) () Fluvial (F) O
QuUIMICO  [Acetato de Zinc Zn(CH,CO,), X
CODIGO DEL | (Marcar con X) [Suifato de Amonio {NH,),80, X Terrestre (T)
CODIGO DE
LABORATORIO FUNIO Metanol
DE MUESTREO Otros: —
PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y/O BIOLOGICOS
) 0N "Q >
N° ENVASES 8lo |0 ol a = «
FECHADE | HORADE | .o 8818 2l5al55| £ 8| & golggl 2 OBSERVACIONES
MUESTREO |[MUESTREO MATRIZ (*) % s % 2 % g ‘% ] 8 2 % S a § gl g
8 8235
i (DD-MM-AAAA) | (24 h) plv|e|S2|28l0>|107 3| a CZlgo| &
e =
f-f 30"” CO-24 13/08/2022 14:45 ARI 9 1 - X X X X X X X X X X
Y342 €0-21D 16/08/2022 10:35, ARI o [ 1| - | x| x| x| x|x| x| x| x]x|x
43043 CO-13  “| 16/08/2022 11:20 ARI 9 | 1| - | x| X X | x| x| x| x| x]Xx
OBSERVACIONES GENERALES
LIDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO |FIRMA: TIPO DE MATRIZ (*) CONTROL DE CALIDAD SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL AREA DE RECEPCION DEL LABORATORIO
FORNIGAD BE RECEFGIGN BE
AGUA (Ref.: NTP 214.042) SUELO CONDICIONES DE RECEPCION (MUESTRAS) °°"F°RM""W“SE‘;$:§:EP°' N DR OBSERVACIONES
Patricia Ménica Barreto Séenz Aqua Natural: SU: Suelo T Fecha de recepcion:
. ASR: Agua Superficial de Rio BKV: Blanco viajero " g - Zz
y ASL: Agua Superficial de SEDIMENTO DUP: Duplicado Envases adecuados y en buen estado m D I 7 -O
Lago/Laguna
RESPONSABLE 1 oei: Agua Subtemanea.ce SED: Sedimento o T . [z () |Hora de recepcion:
ASBT: Agua Sub Termal \ /
Aqua Residual; Lobo Refrigeradas O L'
ARD: Agua
Rossan Lopez Tarazona SR LAgUs Resldual st LD: Lodo TIPO DE ENVASE  |Dentro del plazo de perecibilidad () |Recibido por: ﬁp b@/ Paw/’q
AMAR: Agua de Mar +
AREL: Agua de Reinyeccioén AGUA
7 ASAL: Agua Salobre
RESPONSABLE 2 FIRMA: SAL: Salmuera Agua de Proceso: Cont... ” " ***Marcar en caso aplique
Aqua de Proceso; AAIS Agua de alimentacién para &/ ) }:’r;rf’lashco,
AP: Agua purificada caderes = Y
ACFT: Agua de circulacién o :‘(‘: ﬁ‘ggl:‘aa ‘;ee Ilcxa“l/::rlgn = Eeterilizado P
enfrismiento; AIF&: Agua de inyeccion y
reinyeccion

PM0302
Versién: 00
Fecha: 29/12/2020
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Amblental

DOCUMENTO N° 5

CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO

- 05.22-3703
Co-tg- 8512
e -22- [§2}©

DATOS GENERALES DATOS DEL MUESTREO CODIGO DE ACCION N°: 0005-8-2022-417
Nombre o razén social |ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL TIPC DE MUESTRA (Marcar con X) @TDR N°: 1402-2022
Direccion Av. Faustino Sanchez Carrion N° 603, 607, 615 - Jestis Maria Liquido | x]J Semisélida () selido L] E DATOS DEL ENVIO
Personal de contacto Patricia Ménica Barreto Séenz UBICACION Enviado por: Patricia Ménica Barreto Saenz
Teléfono/Anexo 979412006 Departamento: Ancash
Correo(s) Electrénico(s) |patricia.barreto.saenz@gmail.com Provincia: Huari Fecha: 18/08/2022
Referencia Evaluacion Ambiental de Seguimiento en el ambito de la UM Antamina Distrito: San Marcos (DD-MM-AAAA)
MUESTRAS (marcar con una x) Hora: 14:00
FILTRADA (Marcar con X) (24 H)
Acido Nitrico HNO, X Medio de envio
Acido Sulfurico H,S0, X X
PRESERVANTE |Hidréxido de Sodio NaOH X X X Aereo(A) () Fluvial (F) O
QUIMICO  [Acetato de Zinc Zn(CH,CO,), X
bebinn be CODIGO DEL | (Marcar con X) [Suifato de Amonio (NH,),50, Terrestre (T) -
LABORATORIO FUNTG Metanol
DE MUESTREO Otros:
PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y/O BIOLOGICOS
FECHADE | HORA DE N°ENVASES ™ |8 ol | @ 8|8 2ol 8
TIPO DE 2LI5Q5g| 2 = =l 8 = OBSERVACIONES
MUESTREO |MUESTREO MATRIZ (*) % ] % <;t g a & £ % = 8 g
S T 2 ©
pn- (DD-MM-AAAA) | (24 h) plvlel288%18%° 3 |3 35| 9
H 30 3H AN-24 17/08/2022 10:15 AS 7 1 - X X X X X X X Quebrada
Hi035 AN-100 17/08/2022 11:10 AS 71 - x| x X | x| x| x Quebrada
OBSERVACIONES GENERALES
LIDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO |FIRMA: TIPO DE MATRIZ (%) CONTROL DE CALIDAD SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL AREA DE RECEPCION DEL LABORATORIO
AGUA (Ref.: NTP 214.042) SUELO CONDICIONES DE RECEPCION (MUESTRAS) °°NF°RM'%‘§E';$:§§EPC'°N RE OBSERVACIONES
Patricia Ménica Barreto Saenz Agua Natural; SU: Suelo BKC: Blanco de campo si No |Fecha de recepcion:
* © ASR: Agua Superficial de Rio BKV: Blanco viajero -
ASL: Agua Superficial de SEDIMENTO DUP: Duplicado Envases adecuados y en buen estado P] D ] 7 (D% ~Z’L
Lago/Laguna
RESPONSABLE 1 azg;wr;t;\?ua Subterranea de SED: Sedimento Otros: Preservantes adecuados ™ p D Hora de recepcion:
ASBT: Agua Sub Termal e
Agua Residual: LODO Refrigeradas p D ) Zi‘ )O
ARD: Agua Re_sidual D s VoY
Rossan Lopez Tarazona ARl poia Realdust IndUlrat LD: Lodo TIPO DE ENVASE | Dentro del plazo de perecibilidad g (O] [Recibido por: H‘( )’O\ 6”7 wrt
AMAR: Agua de Mar -+ 7
AREI: Agua de Reinyeccién AGUA
. ASAL: Agua Salobre
RESPONSABLE 2 7“’“- SAL: Salmuera Aqua de Proceso: Cort... _ **Marcar en caso aplique
Agua de Proceso: AAC: Agua de alimentacion para S') l;—’/: rlésnco;
¢ i Id = Vidrio;
ﬁ&'f%ﬁﬁ l;:;"cclf:;acién R AL Agua de ivacion E = Esterilizado
enfriamiento AC.AAgua g8 tfaldera_
AIR: Agua de inyeccién y
reinyeccion

PM0302
Versién: 00
Fecha: 29/12/2020
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DOCUMENTO N° 6
CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO

DATOS GENERALES

DATOS DEL MUESTREO

CODIGO DE ACCION N°: 0005-8-2022-417

Nombre o razén social

ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL

TIPO DE MUESTRA (Marcar con X)

RSJTDR N°: 1402-2022

Direccion Av. Faustino Sanchez Carrién N° 603, 607, 615 - Jesus Maria Liquido [_xJ Semisolida [:) Sélido l_J DATOS DEL ENVIO
Personal de contacto Patricia Mdnica Barreto Saenz UBICACION Enviado por: Patricia Monica Barreto Saenz
Teléfono/Anexo 979412006 Departamento: Ancash
Correo(s) Electrénico(s) |patricia.barreto.saenz@gmail.com Provincia: Huari Fecha: 18/08/2022
Referencia Evaluacion Ambiental de Seguimiento en el ambito de la UM Antamina Distrito: San Marcos (DD-MM-AAAA)
33 MUESTRAS (marcar con una x) Hora: 14:00
FILTRADA (Marcar con X) (24 H)
Acido Nitrico HNO,4 X Medio de envio
Acido Sulfurico H,SO,
PRESERVANTE [Hidréxido de Sodio NaOH Aéreo(n) () Fluvial (F) (]
auimico Acetato de Zinc Zn(CH,CO,),
SoDIag ok CO!I’MGO e b e ! S50 Terrestre (T)
LABORATORIO uo Metanol
DE MUESTREO Otros:
PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y/O BIOLOGICOS
FECH. N°ENVASES @ | o
WUEsTREO |WMUESTREO M"A';gl'z’f,) § 5 OBSERVACIONES
(DD-MM-AAAA) | (24 h) &b e |28
Y)‘., 12- \J A -\q DUP-01 15/08/2022 14:20 ASB 1 - - X
Woot- UNAS S DUP-02 16/08/2022 10:35 | AS 11 -] -]X
“\»2“1 - \{ A aﬁ & DUP-03 © 17/08/2022 10:15 ARI 1 - - X

OBSERVACIONES GENERALES

LIDER DE EQUIPO/ JEFE DE EQUIPO

Patricia Mdnica Barreto Saenz

°

FIRMA:

TIPO DE MATRIZ (*)

CONTROL DE CALIDAD

SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL AREA DE RECEPCION DEL LABORATORIO

Lago/Laguna

RESPONSABLE 1

Rossan Lopez Tarazona

ASBM: Agua Subterranea de
Manantial

BKC: Blanco de campo

AGUA (Ref.: NTP 214.042) SUELO
Aqua Natural: SU: Suelo
ASR: Agua Superficial de Rio
ASL: Agua Superficial de SEDIMENTO

BKV: Blanco viajero
DUP: Duplicado

SED: Sedimento

Otros:

ASBT: Agua Termal

Agua Residual:

LODO

CONDICIONES DE RECEPCION (MUESTRAS)

CONFORMIDAD DE RECEPCION DE

MUESTRAS OBSERVACIONES

ARD: Agua Residual D
ARI: Agua Residual Industrial
Agqua Salina;

AMAR: Agua de Mar

AREl: Agua de Reinyeccion

RESPONSABLE 2

ASAL: Agua Salobre

SAL: Salmuera
Agua de Proceso;

AP: Agua purificada

ACE: Agua de circulacién o
enfriamiento

[
EIRMA:

LD: Lodo

TIPO DE ENVASE

AGUA

Agua de Proceso: Cont...

AAC: Agua de alimentacién para
calderas

AL: Agua de lixivacion

AC: Agua de caldera

AIR: Agua de inyeccion y

{reinyeccién

(**) P = Plastico;
V = Vidrio;
E = Esterilizado

Sl NO
Envases adecuados y en buen estado
Preservantes adecuados ***

Refrigeradas

0000

BASN NN

Dentro del plazo de perecibilidad

***Marcar en caso aplique

Fecha de recepcion:

/9-8-22

Hora de recepcion:

A
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CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO
DATOS GENERALES DATOS DEL MUESTREO CODIGO DE ACCION N°: 0005-8-2022-417
|Nombre o razén social |ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL TIPO DE MUESTRA (Marcar con X} wTDR N°: 1402-2022
Direccién Av. Faustino Sanchez Carrion N° 603, 607, 615 - Jests Maria Liquido LXJ Semisolida ) Sélido I ] DATOS DEL ENVIO
Personal de contacto Patricia Ménica Barreto Saenz UBICACION Enviado por: Patricia Monica Barreto Séaenz
Teléfono/Anexo 979412006 ‘ Departamento: Ancash
Correo(s) Electrénico(s) |patricia.barreto.saenz@gmail.com Provincia: Huari Fecha: 18/08/2022
Referencia Evaluacion Ambiental de Seguimiento en el ambito de la UM Antamina Distrito: San Marcos (DD-MM-AAAA)
MUESTRAS (marcar con una x) Hora: 14:00
FILTRADA (Marcar con X) (24 H)
Acido Nitrico HNO, X Medio de envio
cldo Sulfirico H,S0,
PRESERVANTE [Hidréxido de Sodio NaOH Acreo (A) () Fluvial (F) O
QuiMICO  [Acetato de Zinc Zn(CH,CO,),
CODIGO DE CODIGODEL | (Maroar con X) [Sulfato de Amon) (NH,);50, Terrestre (T)
LABORATORIO EUNTC Metanol
DE MUESTREO Otros:
PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y/O BIOLOGICOS
N°ENVASES ) | o
FECHA DE HORA DE TIPO DE % 3 OBSERVACIONES
MUESTREO |MUESTREO MATRIZ (*) 58
(DD-MM-AAAA) | (24 h) plv]|Ee|[=E2
Mm-22- Udodl BKV-01 30/07/2022 08:00 AP 1] -] -] x
W-22 - Y IOUY BKC-01 17/08/2022 | 11:10, AP 1 - -] x
OBSERVACIONES GENERALES
LIDER DE EQUIPO! JEFE DE EQUIPO |FIRMA: TIPO DE MATRIZ (*) CONTROL DE CALIDAD SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL AREA DE RECEPCION DEL LABORATORIO
AGUA (Ref.: NTP 214.042) SUELO CONDICIONES DE RECEPCION (MUESTRAS) °°"F°RM'%‘3E';E:§§EPC'°” oL OBSERVACIONES
Patricia Ménica Barreto Saenz Aqua Natural: SU: Suelo T —— sl NO Fecha de recepcién: P——
. ASR: Agua Superficial de Rio BKV: Blanco viajero | 7» oy- 22 LABORA 7
ASL: Agua Superficial de SEDIMENTO DUP: Duplicado Envases adecuados y en buen estado @ D },\z RECEFC‘ON O P
Lago/Laguna ' 4s c Tp
: : : STRAS
RESPONSABLE 1 ASEM: Agua;Subterroea do SED: Sedimento 008! oo EBrocenaniesadecuados ™ (Z) [ {Hem demecapaion 5 DE MUE .
ASBT: Agua Termal 1 ) §
Residual: LODO Refri d ’ Z & = £
ARD: Agua Residual Domés elgeracas @ D / O ;‘ 1 9 AG‘J zglz ~
Rossan Lopez Tarazona Aok A0y Rercus eneta| LD: Lodo TIPO DE ENVASE  |Dentro del plazo de perecibilidad [2 () |Recibido por: /71,- bof Farosy \ 4 j
AMAR: Agua de Mar AN /
AREI: Agua de Reinyeccién AGUA \i CA LP\O £
ASAL: Agua Salobre ’
RESPONSABLE 2 SAL: Salmuera Adua de Proceso: Cont... » ) ***Marcar en caso aplique \_L__/
Aqua de Proceso; Al:g. Agua de alimentacién para {/ )i’/: Pléstico;
e ) calderas = Vidrio;
QZE'.“QA;: Lv;r!lssgliacibn R AL: Agua de lixivacion £ = Esterilizado
enhi.amiento AC: Agua de caldera
AIR: Agua de inyeccién y
|reinyeccion

PM0302
Versién: 00
Fecha: 29/12/2020
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DOCUMENTO N° 6§
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CADENA DE CUSTODIA - AGUA, SEDIMENTO Y SUELO

CODIGO DE ACCION N°: 0005-8-2022-417

RESPONSABLE 1

Rossan Lopez Tarazona

{Manantial

ASBM: Agua Subterranea de

SED: Sedimento

Otros: Blanco de equipo (BKE)

ASBT: Agua
es| R
ARD: Agua Residual D

Ina:
AMAR: Agua de Mar

RESPONSABLE 2

PM0302

ASAL: Agua Salobre
SAL: Salmuera

Agua de Proceso:

AP: Agua purificada
ACE: Agua de circulacion
enfriamiento

ARI: Agua Residual Industrial

AREI: Agua de Reinyeccién

Termal
LODO
LD: Lodo TIPO DE ENVASE
AGUA
Aqua de Proceso: Cont...
AAC: Agua de alimentacion para |(**) P = Plastico;
calderas V = Vidrio;

o

AL: Agua de lixivacion
AC: Agua de caldera

AIR: Agua de inyeccion y
reinyeccion

E = Esterilizado

Preservantes adecuados ***
Refrigeradas

Dentro del plazo de perecibilidad

***Marcar en caso aplique

DATOS GENERALES DATOS DEL MUESTREO
[Nombre o razén social |ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL TIPO DE MUESTRA (Marcar con X) ES)TDR N°: 1402-2022
Direccion Av. Faustino Sanchez Carrién N° 603, 607, 615 - Jesus Maria Liquido | x] Semisélida () Solido (] DATOS DEL ENVIO
Personal de contacto Patricia Ménica Barreto Saenz UBICACION Enviado por: Patricia M6nica Barreto Saenz
Teléfono/Anexo 979412006 Departamento: Ancash
Correo(s) Electronico(s) |patricia.barreto.saenz@gmail.com Provincia: Huari Fecha: 18/08/2022
Referencia Evaluacién Ambiental de Seguimiento en el ambito de la UM Antamina Distritof San Marcos (DD-MM-AAAA)
- MUESTRAS (marcar con una x) Hora: 14:00
FILTRADA (Marcar con X} (24 H)
Acido Nitrico HNO, X Medio de envio
cido Sulfarico H,S04
PRESERVANTE [Hidréxido de Sodio NaOH A¢reo () () Fluvial (F) O
Quimico  |[Acetato de Zinc Zn(CH,CO;),
Marcar con X
Lanion ik CODIGO DEL | (Marcar con X) [Sulfato de Amonio (NH,),50, Terrestre (T)
LABORATORIO EVRIO Metanol
DE MUESTREO Oftros:
PARAMETROS FISICOQUIMICOS Y/O BIOLOGICOS
)
FECHADE | HORA DE N'ENVASES '* |8 o
MUESTREO | MUESTREQ M‘Z’;ggf,) S OBSERVACIONES
(DD-MM-AAAA)} | (24 h) P v E IS8
BKQ-1 17/08/2022 10:15 AP 1 - 2 K
BKQ-2 17/08/2022 11:10 AP 1 - - X
BKF-1 17/08/2022 11:10 AP 1 - -l x
OBSERVACIONES GENERALES
LIDER DE EQUIPO! JEFE DE EQUIPO {FIRMA: TIPO DE MATRIZ (*) CONTROL DE CALIDAD SECCION PARA SER REGISTRADA POR EL AREA DE RECEPCION DEL LABORATORIO
RECEFCIONOE
AGUA (Ref.: NTP 214.042) SUELO CONDICIONES DE RECEPCION (MUESTRAS) CONE °RM'%‘352$:AF§EPC' NDE OBSERVACIONES
ici i g Fecha de recepcién:
Patricia Ménica Barreto Séenz o SU: Suelo it e dcampo NO Spe =
. ASR: Agua icial de Rio BKV: Blanco viajero g ..Z? LABORA ~
ASL: Agua Superficial de SEDIMENTO DUP: Duplicado Envases adecuados y en buen estado ,i_q ! (o Y‘\) < ON 7 O
Lago/Laguna . RECEPCH P
Hora de recepcion: DE MUESTRAS (A

®
(210 19 ago 11 =
Recibido por: /%7,0/ paor

D‘NALYJ)N

()
O
)
)

T VN e

CALLMO

Versién: 00
Fecha: 29/12/2020




Organismo
de Evaluaciéon
y Fiscalizacion
Ambiental

INFORMES DE ENSAYO

Orgarismo Av. Faustino Sdnchez Carrién

de f—:valgucién www.oefa.gob.pe N° 603, 607 Y 615

v Direccién de Evaluacién ambiental Jesus Maria - Lima, Per(
Teléf.: (511) 204 9900


http://www.oefa.gob.pe/
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