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Director de la Dirección de Evaluación Ambiental  
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MARIELA BERENICE CABALLERO DEL CASTILLO 
Especialista en Evaluaciones Ambientales – Especialista I 
 

ASUNTO : Informe complementario de evaluación ambiental focal, 
estudio fotogramétrico e inspección aérea mediante sistema 
de aeronave pilotada a distancia–RPAS, en la unidad 
fiscalizable Pallca administrada por Cía Minera Santa Luisa 
SA, ubicada en el distrito Pacllón, provincia Bolognesi, 
departamento Áncash, en el 2022. 
 

EXPEDIENTE DE 
EVALUACIÓN 

: 
032-2022-DEAM-EAF 

REFERENCIA : a) Informe N.° 00065-2023-OEFA/DEAM-STEC 

b) Memorando N.° 00781-2023-OEFA/DSEM 

c) Memorando N.° 00341-2023-OEFA/DEAM 

d) Memorando N.° 01136-2023-OEFA/DSEM 

FECHA : Lima, 18 de agosto de 2023 

 
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informarle lo siguiente: 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Tabla 1.1. Datos generales de la actividad realizada 

a. Zona evaluada 
Depósitos de desmonte Nv. 4000, Nv. 4400, Nv. 4410 (1) y Nv. 
4410 (2) 

b. 
Unidad fiscalizable en la zona de 
estudio o actividades 
económicas 

Unidad minera Pallca 

c. Problemática identificada 

Actualizar cálculos en función de la nueva información alcanzada 
por el administrado para estimar el volumen y longitud de canales 
de coronación de los depósitos de desmonte Nv. 4000, Nv. 4400, 
Nv. 4410 (1) y Nv. 4410 (2) en apoyo a la supervisión ambiental en 
la unidad fiscalizable Pallca, administrada por Cía Minera Santa 
Luisa SA. 

d. Motivo de la actividad Memorando N.° 001136-2023-OEFA/DSEM 

e. Tipo de evaluación Evaluación ambiental focal 

f. Periodo de ejecución  Del 7 de julio al 15 de agosto de 2023 
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Profesionales que aportaron a este documento: 

Tabla 1.2. Listado de profesionales 

N.° Nombres y Apellidos Profesión 
Actividad 

desarrollada 
N.° de 

Colegiatura 

1 Shianny Vásquez Cardeña Ingeniera Geóloga Gabinete CIP 112995 

2 
Mariela Berenice Caballero Del 
Castillo 

Bióloga Gabinete CBP 4896 

3 Lourdes Liseth Espinoza Quiroz Ingeniera Geógrafa Gabinete CIP 235285 

4 David Josué Buendía Montalván 
Bachiller en Ingeniería 

Geográfica 
Campo y 
Gabinete 

--- 

2. ANTECEDENTES 

Mediante Carta S/N de 25 de abril de 2023, la Cía. Minera Santa Luisa SA (en adelante, la 
Minera Santa Luisa) remitió observaciones correspondientes al Informe N.° 00065-2023-
OEFA/DEAM-STEC, respecto a la evaluación ambiental focal «Estudio fotogramétrico e 
inspección aérea mediante sistema de aeronave pilotada a distancia – RPAS, en la unidad 
fiscalizable Pallca administrada por Cía Minera Santa Luisa SA, ubicada en el distrito 
Pacllón, provincia Bolognesi, departamento Áncash, en el 2022.» 

Mediante el Memorando N.° 00781-2023-OEFA/DSEM, la Dirección de Supervisión 
Ambiental en Energía y Minas (en adelante, DSEM) solicitó a la Dirección de Evaluación 
Ambiental (en adelante, DEAM) realizar el levantamiento de observaciones. 

Mediante el Memorando N.° 00341-2023-OEFA/DEAM, la DEAM requirió a la DSEM, 
solicitar a la Minera Santa Luisa información adicional respecto a los cálculos de volumen 
del periodo 2022 y detalles de los planos de canales de coronación. 

Mediante reunión de 25 de junio de 2023 la Minera Santa Luisa ofreció detalles respecto a 
las observaciones formuladas, absolvió consultas respecto a la situación actual de los 
componentes y se acordó que enviaría información de sustento. 

Mediante el Memorando N.° 01136-2013-OEFA/DSEM, la DSEM remite la información1 
proporcionada por Minera Santa Luisa para el análisis correspondiente. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo general 

 
Realizar el análisis de la información remitida por la Minera Santa Luisa correspondiente a 
la unidad fiscalizable Pallca, ubicada en el distrito Pacllón, provincia Bolognesi, 
departamento Áncash. 

3.2 Objetivos específicos 

● Verificar la estimación de cálculos de volúmenes en los depósitos de desmonte Nv. 4000, 

Nv. 4400, Nv. 4410 (1) y Nv. 4410 (2). 

. 

                                                   
1  Cartas S/N de 7 de junio de 2023 (Registro N° 2023-E01-474621) y Carta S/N de 15 de junio de 2023 (Registro 

N° 2023-E01-477023). 
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● Actualizar la estimación de la longitud de canales de coronación de los componentes 

mineros de la unidad fiscalizable Pallca: Depósitos de desmonte Nv. 4000, Nv. 4400, Nv. 

4410 (1) y Nv. 4410 (2). 

 

4. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio comprende (03) tres zonas en la unidad fiscalizable Pallca administrada 

por Minera Santa Luisa, la cual se ubica en el distrito Pacllón, provincia Bolognesi, 

departamento Áncash: (1) Depósito de desmonte Nv. 4000, (2) Depósito de desmonte Nv. 

4400 y (3) Depósitos de desmonte Nv. 4410 (1) y Nv. 4410 (2) (Figura 4.1). 

 
Figura 4.1. Ubicación del área de estudio. 

 

5. METODOLOGÍA 

5.1. ESTIMACIÓN DE VOLUMEN 

Para la verificación de la estimación de los volúmenes de los depósitos de desmonte Nv. 
4000, Nv. 4400, Nv. 4410 (1) y Nv. 4410 (2), la DEAM utilizó el software ArcGis 10.8 y 
Autocad Civil 3D, realizando el siguiente procedimiento: 

- En el software ArcGis se realizó recorte del MED en función al área digitalizada de los 
depósitos de desmonte Nv. 4000, Nv. 4400, Nv. 4410 (1) y Nv. 4410 (2). 
 

- En el software ArcGis se realizó la creación del MED de la topografía inicial de la siguiente 
manera: 

o Con las curvas de nivel mediante el menú «ArcToolbox – 3D Analyst – Data 
Management - TIN» se utiliza la herramienta «Crear TIN» seleccionando las 
curvas de nivel de la topografía inicial proporcionadas por el administrado. 
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o Con el archivo TIN mediante el menú «ArcToolbox – 3D Analyst – Conversion – 
FROM TIN» se utiliza la herramienta «TIN to Raster» seleccionando el TIN y 
obteniendo como resultado el MED de las curvas de nivel de la topografía inicial 
de los depósitos de desmonte Nv. 4000, Nv. 4400, Nv. 4410 (1) y Nv. 4410 (2). 
 

- En el software Autocad Civil 3D del menú «Inicio» se aplicó la herramienta «Crea 
superficie desde MED», se generaron dos superficies: 

o Superficie Base, seleccionando el MED correspondiente a la topografía inicial 
o Superficie de los depósitos de desmonte Nv. 4000, Nv. 4400, Nv. 4410 (1) y Nv. 

4410 (2)., correspondiente al recorte del MED de los depósitos de desmonte Nv. 
4000, Nv. 4400, Nv. 4410 (1) y Nv. 4410 (2). 
 

- Mediante el menú «Tablero de volumen» se utiliza la herramienta «Crear superficie de 
volumen» con la siguiente configuración:  
 

 
Figura 5.1. Herramienta «Crear superficie de volumen» para el depósito de desmonte Nv. 4000. 

 

 
Figura 5.2. Herramienta «Crear superficie de volumen» para el depósito de desmonte Nv. 4400. 

 

Definición de la superficie base 

con la topografía inicial para el 

cálculo de volumen. 

Definición de la superficie del 

depósito de relaves para el 

cálculo de volumen. 

Definición de la superficie base 

con la topografía inicial para el 

cálculo de volumen. 

Definición de la superficie del 

depósito de desmonte para el 

cálculo de volumen. 
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Figura 5.3. Herramienta «Crear superficie de volumen» para el depósito de desmonte Nv. 4410 

(1). 

 

 
Figura 5.4. Herramienta «Crear superficie de volumen» para el depósito de desmonte Nv. 4410 

(2). 

 

5.2. ESTIMACIÓN DE LONGITUD DE CANALES DE CORONACIÓN 

Para la identificación y estimación de longitudes de canales de coronación de material de 
concreto de los componentes mineros depósitos de desmonte Nv. 4000, Nv. 4400, Nv. 4410 
(1) y Nv. 4410 (2), se consideró como criterio de identificación el color y textura 
característicos de canales de concreto. Se utilizó el software ArcGIS, realizando el siguiente 
procedimiento: 
 

a. Se realizó la conversión de los límites de los componentes mineros depósitos de 
desmonte Nv. 4000, Nv. 4400, Nv. 4410 (1) y Nv. 4410 (2), establecidos en los 
planos «Plano georreferenciado depósito de desmonte NV.4000 DIC 2022», «Plano 
georreferenciado depósito de desmonte NV.4400» y «Plano georreferenciado 
depósito de desmonte NV.4410 (I) y (II) - Actualiza», de la información remitida por 
Minera Santa Luisa.  

b. Se digitalizaron los canales de los componentes mineros depósitos de desmonte Nv. 
4000, Nv. 4400, Nv. 4410 (1) y Nv. 4410 (2), partiendo del canal de la Minera Santa 

Definición de la superficie base 

con la topografía inicial para el 

cálculo de volumen. 

Definición de la superficie del 

depósito de relaves para el 

cálculo de volumen. 

Definición de la superficie base 

con la topografía inicial para el 

cálculo de volumen. 

Definición de la superficie del 

depósito de relaves para el 

cálculo de volumen. 
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Luisa, sobre el cual se contrastó, depuró y completó en base al ortomosaico RGB y 
el mapa de sombras del MED (en adelante, Canal Oefa). 

c. Se estimó la longitud de los canales (Canal Oefa) de los componentes mineros 
depósitos de desmonte Nv. 4000, Nv. 4400, Nv. 4410 (1) y Nv. 4410 (2) con la 
herramienta «Calculate Geometry» del software ArcGIS. 

6. RESULTADOS  

En esta sección se presentan los resultados de obtenidos de la estimación de volumen y 
longitud de canales de coronación del componente minero depósito de desmontes Nv. 
4000, Nv. 4410, Nv. 4410 (1) y Nv. 4410 (2) de la UF Pallca, ubicada en el distrito Pacllón, 
provincia Bolognesi, departamento Ancash, mediante fotogrametría con RPAS2 y DGPS3 
e inspección aérea con RPAS. 

En la Tabla 6.1 se muestran los resultados de estimación de volumen en m3 por cada 
depósito de desmonte. 

Tabla 6.1. Resumen de estimación de volumen: 

N.° Zona 
Volumen  

(m3) 

1 Depósito de desmonte Nv. 4000 90038,68 

2 Depósito de desmonte Nv. 4400 65299,49 

3 Depósito de desmonte Nv. 4410 (1) 5954,63 

4 Depósito de desmonte Nv. 4410 (2) 10083,88 

 

Distribución de los canales de coronación dentro del depósito de desmonte Nv. 4000, 
cabe señalar que se consideró un tramo adicional del canal de coronación cimentado, 
por los registros fotográficos proporcionados por Minera Santa Luisa que corresponde a 
107.8 m 

                                                   
2  Del inglés Remotely Piloted Aircraft System (RPAS). Conjunto de elementos configurables integrado por una 

nave pilotada a distancia, sus estaciones de piloto remoto conexas, los necesarios enlaces de mando y control, 
y cualquier otro elemento de sistema que pueda requerirse en cualquier punto durante la operación de vuelo. 
Resolución Directoral N.º 501-2015-MTC/12: Norma Técnica Complementaria: «Requisitos para las operaciones 
de Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia». 

3  Del inglés Differential Global Positioning System. 
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Figura 6.1. Ubicación de los canales de coronación en el depósito de desmonte Nv. 4000. 

 

Distribución de los canales de coronación dentro del depósito de desmonte Nv. 4400 
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Figura 6.1. Ubicación de los canales de coronación en el depósito de desmonte Nv. 4400. 
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Distribución de los canales de coronación dentro del depósito de desmonte Nv. 4410 (1) 
y Nv. 4410 (2) 

 

Figura 6.1. Ubicación de los canales de coronación en el depósito de desmonte Nv. 4410 (1) 

y Nv. 4410 (2). 
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En la tabla 6.2. se muestra la estimación de la longitud de los canales de coronación de 

los depósitos de desmonte Nv. 4000, Nv. 4410, Nv. 4410 (1) y Nv. 4410 (2) 

Tabla 6.2. Longitud de canales de coronación: 

N.° Zonas 

Canales de coronación 

Total (m) 
Externo 

(m) 

Interno (m) 

1 Depósito de desmonte Nv. 4000 601* 62,3 555,5 

2 Depósito de desmonte Nv. 4400 264,3 - 264,3 

3 Depósito de desmonte Nv. 4410 (1) 264,4 232 496,4 

4 Depósito de desmonte Nv. 4410 (2) 169,3 301 470,3 

(*) Se consideró el tramo adicional del canal de coronación cimentado, por los registros fotográficos proporcionados. 

 

7. CONCLUSIONES 

i. Se procedió a verificar la estimación de volúmenes de los depósitos de desmonte Nv. 
4000 en 90038,68 m3, Nv. 4400 en 65299,49 m3, Nv. 4410 (1) en 5954,63 m3 y del 
depósito de desmonte Nv. 4410 (2) en 10083,88 m3, evidenciando una diferencia con 
la información brindada por la Minera Santa Luisa debido a metodologías de 
levantamiento de información y metodología de cálculos de volumen distintas. 
 

ii. Se brinda la actualización de estimación de las longitudes considerando la información 
adicional proporcionada por Minera Santa Luisa de los canales de coronación del 
depósito de desmonte Nv. 4000 en 555,5 m, Nv. 4400 en 264,3 m, Nv. 4410 (1) en 
496,4 m y del depósito de desmonte Nv. 4410 (2) en 470,3 m. 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda remitir el presente informe a la DSEM para los fines que se estimen 

convenientes. 

 

9. ANEXOS  

 

Anexo 1: Mapas de canales de coronación 

Anexo 2: Ficha de almacenamiento de productos  
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Es cuanto informamos a usted para los fines pertinentes. 

 

Atentamente: 

 

 
 
 
 
 
 
 
  [SVASQUEZ]                                              [MCABALLERO]       

 

Visto este informe la Dirección de Evaluación Ambiental ha dispuesto su aprobación. 

 

Atentamente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[LCHUQUISENGO] 



05823351

"Esta es una  copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por el OEFA, aplicando los dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-
PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. Nª 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sistemas.oefa.gob.pe/verifica e  ingresando la siguiente clave: 05823351"


		2023-08-18T14:29:09-0500
	Sede Central - Jesus Maria - Lima - Lima
	SSFD Soy el autor del documento


		2023-08-18T18:47:29-0500
	Sede Central - Jesus Maria - Lima - Lima
	SSFD En seÃ±al de conformidad


		2023-08-21T11:19:42-0500
	Sede Central - Jesus Maria - Lima - Lima
	SSFD Soy el autor del documento




