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ASUNTO : |dentificacion de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos,
con codigo de Ficha OEFA F00237, ubicado en el Lote VII/VI (ex
Lote VI), en el distrito de Parifias de la provincia Talara del
departamento de Piura.

FECHA : San Isidro, 77 FEB. 2015

El presente informe de identificacion de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos ha sido
elaborado en el marco de la Ley N° 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del
subsector hidrocarburos!, y su Reglamento?, asi como en aplicacion de la Directiva
N° 001-2013-OEFA/CD?.

1.

OBJETO

El presente Informe tiene por objeto comunicar que el pozo mal abandonado (con cédigo
PERUPETRO T3208) y el suelo contaminado circundante a él, constituyen un pasivo
ambiental del subsector hidrocarburos, identificado con coédigo de Ficha OEFA F00237.
Este pasivo ambiental se encuentra ubicado en el distrito de Parifias de la provincia
Talara del departamento de Piura, el cual fue verificado en campo el 16 de julio de 2013.

MARCO NORMATIVO

Mediante la Ley N° 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del subsector
hidrocarburos, se establecen las reglas aplicables a la gestion de los pasivos ambientales
en las actividades del subsector hidrocarburos, con la finalidad de reducir o eliminar sus
impactos negativos en la salud, la poblacion, el ecosistema circundante y la propiedad.

El Articulo 2° de la citada Ley, define a los pasivos ambientales como aquellos pozos e
instalaciones mal abandonados, los suelos contaminados, los efluentes, emisiones,
restos o depdsitos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional,
incluyendo el zécalo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el
subsector hidrocarburos, realizadas por parte de empresas que han cesado sus
actividades en el area donde se produjeron dichos impactos.

El Numeral 6.3 del Articulo 6° del Reglamento de la Ley N° 29134, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2011-EM, dispone que la autoridad a cargo de la fiscalizacion y
sancion del cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en el Reglamento

Publicado en el diario oficial EI Peruano el 17 de noviembre de 2007.

Decreto Supremo N° 004-2011-EM

Directiva N° 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la identificacion de pasivos ambientales en el subsector
hidrocarburos a cargo del OEFA y la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en
el Subsector Hidrocarburos, aprobada con Resolucién de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD del 22 de mayo

de 2013.
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de la Ley N° 29134 es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia y Mineria -
OSINERGMIN, en tanto no se efectie la transferencia de funciones de evaluacion,
supervision, fiscalizaciéon, control y sanciéon en materia ambiental al Organismo de
Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA, de acuerdo a lo establecido en la Primera
Disposicion Complementaria Transitoria de la Ley N° 29325 y el Decreto Supremo N°
001-2010-MINAM.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29325, y dentro del
proceso gradual de transferencia de las funciones de las entidades del Gobierno
Nacional con competencias en evaluacion, supervision, fiscalizacion, control y sancion
ambiental, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM se aprobé el inicio del
proceso de transferencia de las funciones de supervision, fiscalizaciéon y sancion en
materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, y posteriormente por medio de la
Resolucion Ministerial N° 042-2013-MINAM, publicada el 19 de febrero de 2013, el
Ministerio del Ambiente precisé que el OEFA es competente para ejercer la funcién de
identificacion de pasivos ambientales de hidrocarburos, en el marco de lo establecido en
la Ley N° 29134 y su Reglamento.

Asimismo, mediante Resolucién de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD del 22 de
mayo de 2013, se aprobd la Directiva N° 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la
identificacién de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos a cargo del OEFA y
la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos.

A continuacién se detallan las acciones desarrolladas:

IDENTIEICACI()N DE PASIVO AMBIENTAL DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS
CON CODIGO DE FICHA OEFA F00237

Revision Documentaria

Entre los afios 2001 y 2002, PERUPETRO S.A. (en adelante, PERUPETRO) realiz6 el
estudio denominado “Pasivos Ambientales - Estudio de Pozos ATA, APA y DPA™ (en
adelante, Estudio PERUPETRO), evaluandose un total de 8 944 pozos, los cuales fueron
clasificados con un cédigo de intervenciéon®, para priorizar su abandono o considerarlo
dentro de un programa de rehabilitacion.

De acuerdo al Estudio PERUPETRO, 401 pozos fueron clasificados con los codigos 1A y
1B; sin embargo, se priorizaron los trabajos de abandono de 204 pozos ubicados en los
campos del noroeste del Perl, asi como los pozos ubicados en el sector Pirin y
Ahuallane en Puno, en la medida que representaban un mayor peligro a la seguridad
integral de las personas. La ejecucion del programa de abandono técnico definitivo de
dichos pozos estuvo a cargo de PETROPERU S.A. (en adelante, PETROPERU), segtn
la autorizacion dispuesta en el Articulo 6° de la Ley N° 28880 - Ley que autoriza Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2006 y dicta otras
medidas.

Pozo ATA: Pozo con abandono temporal.
Pozo APA: Pozo con abandono permanente.
Pozo DPA: Pozo abandonado durante la perforacion.

1A: Pozos que necesitan abandono permanente, por constituir un verdadero peligro a la seguridad integral de las
personas.

1B: Pozos que necesitan abandono permanente, porque potencialmente pueden contaminar el ambiente.

1C: Pozos secos, productores de agua, que no contaminan el ambiente y no son un peligro para las personas.

2A: Pozos que de alguna forma debe considerarse su rehabilitacion, ya sea para ponerlos en produccién o para
incluirlos dentro de proyectos de recuperacion mejorada.
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Asimismo, entre los afios 2009 y 2010, el OSINERGMIN realiz6 trabajos de identificacion
de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, identificandose 6 271 pozos, de los
cuales 4 634 fueron considerados pasivos ambientales, de acuerdo a los informes
nimeros 19853-2009-0S-GFHL/UMAL, 7426-2010-0S-GFHL/UEEL y 13609-2010-OS-
GFHL/UPPD del OSINERGMIN. Sin embargo, no todos los pozos identificados y
evaluados cumplen con la definicion de pasivo ambiental, de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 2° de la Ley N° 29134 - Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector
Hidrocarburos.

De la revisién documentaria, se tiene que el pasivo ambiental evaluado corresponde a un
pozo inactivo, considerado en el Estudio PERUPETRO como un pozo ATA con cédigo de
intervencién 2A: es decir, un pozo con abandono temporal, respecto del cual debe
considerarse su rehabilitacion, ya sea para ponerlo en produccién o para incluirlo dentro
de proyectos de recuperacion mejorada, presenta intervalos perforados y cuenta con (01)
tapon de abandono; sin embargo, no cubre todas las perforaciones y presenta intervalos
abiertos. Asimismo, no cumple con la legislaciéon de la época en la que fue elaborado el
Estudio en mencion (ver anexo 5).

Segun el registro del OSINERGMIN es un pozo ATA, el cual presenta la tuberia abierta y
expuesta al medio ambiente con terraplén de aproximadamente 100 m?; asimismo,
menciona que existe una cantina con suelo contaminado con hidrocarburos (ver anexo

6).

.2 Descripcion del pasivo ambiental y area circundante

.21

12.

13.

Identificacion del area

De lo revisado en el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de “Perforacion de
3 022 pozos de desarrollo y Prospeccion Sismica 2D de 59 km", aprobado por Resolucion
Directoral N° 203-2012-MEM/AAE, el area evaluada correspondiente al ex Lote VI
presenta un clima calido, muy seco tropical (arido tropical) con escasa precipitacion,
ubicado en una zona de vida de “Desierto Superarido Tropical”. En esta zona, la
vegetacion es muy escasa y se encuentra expuesta a una erosion edlica que se acentua
durante los meses de verano, debido a la presencia y acciéon combinada de los fuertes
vientos provenientes del sur y sureste, asi como por las altas temperaturas y una baja
humedad relativa. La fisiografia del lugar esté representada por un paisaje de colinas
bajas moderadamente a fuertemente disectadas.

La zona evaluada se encuentra dentro de una zona desértica, de bosque seco, de
colinas y lomas levemente onduladas, con escasa red de drenaje, con clima calido muy
seco tropical y con poca precipitacion. Asimismo, el area presenta escasa vegetacion,
entre las que se distinguen el algarrobo, pino, faique y el sapote. No se visualiza en los
alrededores actividades industrial / extractivas, viviendas cercanas, ni cuerpos de agua
activos.

11.2.2 Descripcion del pasivo ambiental

14.

Durante la evaluacion in situ realizada por el OEFA el 16 de julio de 2013, se ubico al
pozo inactivo que no cuenta con terraplén habilitado pero cuenta con via de acceso
vehicular directo al pozo. Se visualizé casing (tuberia de revestimiento) cementado a
0,4 m bajo la superficie del suelo, dentro de un hoyo de aproximadamente 2 mderadioy
0,8 m de profundidad. Al estar cortado al ras del suelo no cuenta con cabezal ni valvulas
u otro accesorio que aseguren su hermetismo, por lo que se considera abierto y expuesto
al ambiente; asimismo, se evidencio suelo con presencia de hidrocarburos en un radio de
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3 m aproximadamente alrededor del pozo y se percibié olores caracteristicos a
hidrocarburos en el suelo (ver anexos 1y 2).

Para la evaluacion del suelo en el area circundante al pozo se realizé un recorrido y
exploracion, con la finalidad de determinar la presencia de hidrocarburos estableciéndose
la ubicacién de los puntos de muestreo de suelo, tras el analisis de las muestras
recolectadas, los resultados de los reportes de ensayo de laboratorio determinan que la
concentracion de la Fraccion de hidrocarburos F2 (C+0-Cas) y Fraccién de hidrocarburos
F3 (C2s-Cs0) supera las concentraciones establecidas en el Estandar de Calidad
Ambiental para suelo de uso agricola aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2013-
MINAM, evidenciando la presencia de suelo contaminado con hidrocarburos, como se
detalla en el item 111.3.

En ese sentido, de la revision documentaria y evaluacion in situ se tiene que el pozo se
encuentra mal abandonado, toda vez que no se encuentra herméticamente cerrado ni en
condiciones seguras para el abandono, conforme se establece el Articulo 2° del Decreto
Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploracién y Explotacion
de Hidrocarburos®. Ademas de presentar suelo contaminado con hidrocarburos en el
area circundante al pozo.

Identificacion de contaminantes y toma de muestras

111.3.1 Calidad del suelo

17.

18.

19.

Producto del recorrido y exploracion del area circundante al pozo, se ubicé un (1) punto
para la recoleccién de igual nimero de muestra puntual de suelo para su correspondiente
analisis en un laboratorio acreditado por INDECOPI. Para la toma de muestra se
siguieron los criterios establecidos en la “Guia para Muestreo y Analisis de Suelo” del
Ministerio de Energia y Minas del afio 2000, en vista que el muestreo se realizo el 16 de
julio de 2013.

La descripcién y ubicacién de los puntos de muestreo de suelo; asi como, los parametros
analizados en laboratorio se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1: Punto de Muestreo

Cadigo del Bametios WGS 84 ZONA 17M
Matriz punto de 7 Descripcion ESTE NORTE
analizados
muestreot| b i nndess )

IS F e Al ¥ | S () T (m))

FH F2 (C16-Cas) La muestra de suelo se tomé6 a 0,5 m del

Suelo T3208 107728 Pozo y a una profundidad de 0,25 m de la| 475164 | 9499285
FH F3 (C2s-Ca0) ;

superficie del suelo.

FH F2: Fraccion de hidrocarburos F2 (C1¢-Cas).
FH F3: Fraccion de hidrocarburos F3 (Cs-Cag).

Los resultados obtenidos en laboratorio fueron comparados con el Estandar de Calidad
Ambiental para suelo de uso agricola (Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM), dado que
no se ha observado viviendas ni actividad industrial /extractiva en curso en los
alrededores a la ubicacion del pozo. Se obtuvieron los siguientes resultados de
laboratorio (ver anexo 4):

Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos.
Articulo 2°.- Definiciones
)

“Abandono del Pozo: Trabajos que se efectiian para dejar herméticamente cerrado y en condiciones seguras un
Pozo.”

()



Ministerio
el Amblente.

“Afio de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”

Tabla 2: Resultado de los analisis fisicoquimicos realizados

% que se
e encuentra Ntmero de
Cadigo : ECA o 5 4
Matriz de Paralmetros Resultado | Unidad norma pdor ené:lma Laboratorio spiorme ge
A e analizados EEnEE el ECA o ensayo de
norma laboratorio
referencial
Suelo T3208 FH F2(C10-C2s) 14 368 mg/kg 1200 1097 % SAG 072142-2013
Suelo T3208 FH F3(C28-Ca0) 7 666 mg/kg 3000 156 % SAG 072142-2013

FH F2: Fraccién de hidrocarburos F2 (C1o-Cazs).
FH F3: Fraccién de hidrocarburos F3 (Czs-Cao).

20. Los resultados obtenidos del analisis en el laboratorio, evidencian la presencia de suelo
contaminado con hidrocarburos, dado que las concentraciones correspondientes a la
Fraccién de hidrocarburos F2 y F3 de la muestra T3208 superan el ECA para suelo de
uso agricola.

21. A continuacion se realiza la estimacién del nivel de riesgo en funciéon del parametro
Fraccion de hidrocarburos F2 de la muestra T3208 debido a que presentd la mayor
puntuacion (1 097 % que supera el ECA) entre el resto de parametros considerados para
la evaluacion.

.4 Estimacion del Nivel de Riesgo
22. La estimacion del nivel de riesgo del pasivo ambiental, se evalu6 conforme a los
lineamientos establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de

Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos aprobada por Resolucion de
Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD.

lll.4.1 Salud
Identificacion de peligros

23. Existe presencia de suelo contaminado con hidrocarburos a nivel superficial, que puede
afectar la salud de la poblacion en caso exista un contacto directo continuo y/o
manipulacién continua (sin la adecuada proteccion) con este suelo.
Estimacion de la probabilidad

24. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evalud in situ y en gabinete, conforme a los

lineamientos de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, conforme al siguiente detalle:

Probabilidad de la ocurrencia Valor
Debido a la permanente presencia de suelo contaminado con
hidrocarburos y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se 5
estima que ocurre de manera continua.

Fuente: Elaboracion propia (Cuadro N° 1 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimacion de la consecuencia en la salud

25. La consecuencia en la salud, se evalué in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos
establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuacion:
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[ Salud = C + 2(P) + E + Pobl. }

Factores Escenarios Puntuacion

De los resultados del analisis de las muestras de
suelo alrededor del pozo, se encontraron valores
Cantidad (C) de concentracion para la Fraccion de 4
hidrocarburos F2 de hasta 1 097% por encima del
ECA para suelo de uso agricola.

Existe suelo contaminado con hidrocarburos en el
Peligrosidad (P) area circundante al pozo y una de las propiedades

intrinsecas de los hidrocarburos es ser SRl
combustible.
.. La poblacion mas cercana se encuentra a una
Extensién (E) distancia de 1,3 km aproximadamente del pozo. 1
Poblacién No hay presencia de viviendas asentadas
potencialmente proximas al area circundante del pozo, a menos 1
afectada (Pobl.)** | de 1 km.
Total 10

Fuente: Elaboracion propia (Cuadros niimeros 2, 3, 4y 5 de la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

* La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el calculo de la consecuencia.

**La poblacion potencialmente afectada ha sido determinada considerando un radio de hasta 1 km, dado que la
mayor distancia en el factor extension esté referida a 1 km.

Para la puntuacion de 10, le corresponde un valor numérico de 2 (Cuadro N° 11 de la
Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la salud.

Estimacion del nivel de riesgo en la salud

De acuerdo a lo sefialado en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el céalculo para la estimacién de
riesgo para la salud, se realiza empleando la siguiente ecuacion:

I Riesgo = Probabilidad x Consecuencia }

Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuacién tenemos: (5 x 2), el valor del
riesgo para la salud es 10, que se interpreta como un nivel de riesgo MEDIO de acuerdo
a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinacion del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en funcion de la
salud, seguridad de la poblacion y Rango del riesgo
calidad del ambiente
Riesgo alto 16 — 25
Riesgo medio 6—-15
Riesgo bajo 1-5

Fuente: Cuadro N° 14 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.
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11.4.2 Seguridad de la poblacién
Identificacion de peligros

29. Debido a las condiciones en las que se encuentra el pozo y su area circundante pueden
ocasionar dafios a la integridad fisica de las personas producto de caidas y/o golpes.

Estimacion de la probabilidad
30. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evalu6 in situ y en gabinete, conforme a los

lineamientos de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, tal como se detalla a continuacion:

Probabilidad de la ocurrencia Valor
Debido a la permanente presencia de suelo contaminado con
hidrocarburos y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se 5
estima que ocurre de manera continua.

Fuente: Elaboracion propia (Cuadro N° 1 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimacion de la consecuencia en la seguridad de la poblacion

31. La consecuencia en la seguridad de la poblacion se evalu6 in situ y en gabinete,
conforme a los lineamientos establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel
de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a
continuacion:

[ Seguridad de la poblacién = Z (Factores) J

Factores Escenarios Puntuacion

La poblacion mas cercana estd ubicada
aproximadamente a 1 300 m del pozo, por lo 3
que se requiere de un recorrido a pie en via
no demarcada.

Accesibilidad

La estructura del pozo se encuentra a nivel de y

Potenclal de colapso la superficie del suelo.

. El area del pasivo ambiental no esta cercada
Presencia de cercos L 4
Lose ni sefializada.

Presencia de residuos de hidrocarburos
presentes en el suelo, cuyas propiedades se y
encuentran neutralizadas por su exposicion a
la intemperie y a agentes naturales.

Total 9

Fuente: Elaboracion propia (Cuadros numeros 7, 8, 9 y 10 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo
de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Potencial de
incendios o
explosioén

32. Para la puntuacién de 9, le corresponde un valor numérico de 2 (Cuadro N° 13 de la
Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la seguridad de la poblacion.
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Estimacion del nivel de riesgo en la seguridad

De acuerdo a lo sefialado en la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el calculo para la estimacion de
riesgo para la seguridad de la poblacién se realiza empleando la siguiente ecuacion:

L Riesgo = Probabilidad x Consecuencia ]

Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuacion tenemos: (5 x 2), el valor del
riesgo para la seguridad de la poblacién es 10, que se interpreta como un nivel de riesgo
MEDIOde acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinacidn del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en funcion de la
salud, seguridad de la poblacion y Rango del riesgo
calidad del ambiente
Riesgo alto 16— 25
Riesgo medio 6-—15
Riesgo bajo 1-5

Fuente: Cuadro N° 14 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

1l.4.3 Calidad del Ambiente

35.

36.

37

Identificacion de peligros

Existe presencia de suelo contaminado con hidrocarburos a nivel superficial, que podria
ser transportado hacia otras areas debido a la accion de agentes naturales como las
precipitaciones pluviales y/o el viento, existiendo la posibilidad de afectar otros
componentes ambientales.

Estimacién de la probabilidad
La probabilidad de ocurrencia de peligros se evalué in situ y en gabinete, conforme a los

lineamientos de la Metodologia para la Estimaciéon del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuacion:

Probabilidad de la ocurrencia Valor

Debido a la permanente presencia de suelo contaminado con
hidrocarburos y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se 5
estima que ocurre de manera continua.

Fuente: Elaboracién propia (Cuadro N° 1 de la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimacion de la consecuencia en la calidad del ambiente
La consecuencia en la calidad del ambiente se evalud in situ y en gabinete, conforme a

los lineamientos establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo
de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuacion:

[ Calidad del ambiente =C + 2(P) + E + CM J




‘t\,\w\—““ DEL ey,

38.

39.

40.

Iv.

41.

Ministerio
del Ambient

“Afio de la Diversificacion Productiva y del Fortalecimiento de la Educacion”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”

Factores Escenarios Puntuacion

De los resultados del andlisis de las muestras de
suelo alrededor del pozo, se encontraron valores
Cantidad (C) de concentracion para la Fraccion de 4
hidrocarburos F2 de hasta 1 097% por encima del
ECA para suelo de uso agricola.

Existe suelo contaminado con hidrocarburos en el

Peligrosidad (P) g’arega circundante al pozo y una de las propiedades 2*x (2)
intrinsecas de los hidrocarburos es ser
combustible.
La poblacion mas cercana se encuentra
Extension (E) aproximadamente a mas de 1,3 km de distancia 1
del pozo.

El pasivo ambiental esté afectando la calidad del
componente ambiental suelo, debido a la
presencia de Fracciéon de hidrocarburos F2 y F3, 2
cuyas concentraciones superan lo establecido en
el ECA para suelo de uso agricola.

Calidad del
Medio (CM)

Total 11

Fuente: Elaboracién propia (Cuadros nimeros 2, 3, 4 y 6 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).
* L a peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el calculo de la consecuencia.

Para la puntuacién de 11, le corresponde un valor numérico de 3 (Cuadro N° 12 de la
Metodologia para la Estimaciéon del Nivel de Riesgo de Pasivos' Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la calidad del ambiente.

Estimacion del nivel de riesgo en la calidad del ambiente
De acuerdo a lo sefialado en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de

Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el célculo para la estimacion de
riesgo para la calidad del ambiente, se realiza empleando la ecuacion:

r Riesgo = Probabilidad x Consecuencia J

Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuacion tenemos: (5 x 3), el valor del
riesgo para la calidad del ambiente es: 15, que se interpreta como un nivel de riesgo
MEDIO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinacion del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en funcion de la
salud, seguridad de la poblacion y Rango del riesgo
calidad del ambiente
Riesgo alto 16 — 25
Riesgo medio 6—15
Riesgo bajo 1-5

Fuente: Cuadro N° 14 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

CONCLUSIONES

Sobre la base de las consideraciones expuestas, es posible formular las siguientes
conclusiones:



