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ASUNTO ; Informe Final del Monitoreo a la Bahia El Ferrol y rio Lacramarca —
Chimbote — Santa — Ancash.
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Por medio de la presente me dirijo a usted, para saludarlo cordialmente y a la vez hacerle llegar el
Informe Final del Monitoreo Ambiental a la Bahia El Ferrol y rio Lacramarca, ubicados en el
distrito de Chimbote, provincia El Santa, departamento de Ancash, actividades realizadas por los
suscritos, entre los dias 09 al 13 de marzo de 2013.

1. ANTECEDENTES

En el marco de accion del Organismo de Evaluacion y Fiscalizacién Ambiental (OEFA), como
organismo publico técnico especializado, competente en acciones de evaluacion y en
cumplimiento de su POl 2013, la Direccién de Evaluacion establecio entre los dias 09 al 13
de Marzo de 2013, realizar el monitoreo en la Bahia El Ferrol y rio Lacramarca, en la que
incluyd las matrices de agua marina, agua de orilla de playa (agua de mezcla), efluentes y
agua de rio.

MARCO NORMATIVO

mREccnof% 21 NORMATIVA INSTITUCIONAL

CALIDAD

E :
e Decreto Legislativo N° 1013, que crea el Organismo de Evaluacién y Fiscalizacién
Ambiental — OEFA.

» Decreto Supremo N° 022-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento de Organizacion
y Funciones del OEFA.

 Ley N° 29325 “Ley del Sistema Nacional de Evaluacién y Fiscalizacién
Ambiental”.

e Decreto Supremo N° 009-2011-MINAM (2/06/2011), que aprueba la transferencia de
funciones de seguimiento, vigilancia, supervisién, fiscalizacion, control y sancion en
materia ambiental del Ministerio de la Produccién al OEFA; a los que se sumaron la
R.C.D. N® 007-2011-OEFA/CD (4/08/2011) y la R.C.D N° 009-2011-OEFA/CD
(29/12/2011).

2.2 NORMATIVA SOBRE RECURSO HIDRICOS Y EFLUENTES

e Resolucién Jefatural N° 209-2010-ANA que clasifica las agua superficiales (rios,
lagos y lagunas), otorga al mar de Chimbote la Categoria 4: Conservacion del
Ambiente Acuatico - Ecosistema Marino Costero: Marinos y al rio Lacramarca la
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Categoria 4: Conservacién del Ambiente Acuatico — Rios de Costa y Sierra de los
ECA’s para agua establecido mediante D.S. N° 002-2008-MINAM sobre Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental para Agua.

« D.S. N° 010-2008-PRODUCE sobre Limites Maximos Permisibles para la Industria de
Harina y Aceite de Pescado (correspondiente a la Zona de Proteccion Ambiental).

e D.S.N°003-2010-MINAM sobre Limites Maximos Permisibles (LMP) para efluentes de
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales.

3. COORDINACIONES

La realizacién de actividades de monitoreo conllevé a tener que realizar coordinaciones con
algunas Instituciones Locales, las que mencionamos a continuacion:

« Se solicito apoyo con una (01) embarcacion a la Capitania de Guardacostas Maritima de
Chimbote, para realizar el monitoreo en mar de la Bahia El Ferrol, la misma que no pudo
concretarse, debido a que sus unidades no se encontraban cercanas a la zona.

Ante ello, los encargados de la Capitania de Guardacostas Maritima de Chimbote, nos
apoyaron con el Oficial de Mar 3ro. Guardacostas Prieto Risco Wilson Omar, quien nos
acompafi6 el dia Lunes 11 de Marzo de los corrientes, durante el monitoreo en zona de
playa.

« Se solicité informacion técnica sobre puntos de vertimiento en el mar de la Bahia El Ferrol
al Técnico de Medio Ambiente Victor Castro, personal de la Capitania de Guardacostas
Maritima de Chimbote, quien nos proporcioné informacion de las principales empresas
industriales pesqueras.

Se solicité apoyo policial a la Comisaria PNP de Chimbote, con la finalidad que se nos
brinde seguridad durante las actividades de monitoreo en la zona de playa, el mismo que
se llevd a cabo el dia Martes 12 de Marzo del 2013, siendo acompafiados por los
Suboficiales: SO3 PNP Sanchez Velasquez Johnny y SO3 PNP Salinas Rodriguez Jose.

4. UBICACION DE PUNTOS DE MONITOREO

Los puntos de monitoreo se establecieron en funcién a la informacion del monitoreo

ambiental realizado en el mes de noviembre de 2012 por la Direccion de Evaluacion e

informacion recopilada de diversas fuentes, que detallan que entre la desembocadura del rio

Lacramarca y la zona norte de la Bahia El Ferrol, se ubican una serie de vertimientos

liquidos provenientes de la actividad industrial pesquera principaimente, actividad domestica,
j’ aguas de drenaje, siderurgica, entre otros.

Se establecieron un total de 39 puntos de monitoreo, los cuales correspoden a: 10
estaciones a vertimientos, 06 estaciones en zona de playa (agua de mezcla), 16 estaciones
en zona marina (08 estaciones en superficie y 08 estaciones en fondo), 03 estaciones en el
rio Lacramarca y 04 estaciones a suelo y sedimento, las mismas que se describen en el
Cuadro N° 01, 02 y 03.

Hay que tener en cuenta que nuestro trabajo de campo coincidio con la época de veda, en la
cual no procesan las empresas pesqueras de harina y aceite de pescado, pero se ha
detectado que varias empresas de conservas, congelados y otros tienen puntos de vertido a
la Bahia El Ferrol.
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Cuadro N° 01
Ubicacion de Estaciones de Monitoreo en Bahia Ferrol — Chimbote

COORDENADAS UTM

PUNTOS oS o :
DE (ZONA 1T L) DESCRIPCION
MONITOREO

ESTE NORTE

BF-1-S Zona marina, Bahia Ferrol frente a la desembocadura del rio
767273 8988652 ; ;

BF-1-F Lacramarca (a 1.07 Km de orilla de playa)

BF-2-S Zona marina, Bahia Ferrol, frente al Muelle de la MPSanta (ex -
766806 8990261 Marina de Guerra del Peru) a 325 m de la orilla de playa, por la

BF-2-F Zona Industrial 27 de Octubre.

BF-3-S 767437 8991654 Zona marina, Bahia Ferrol (a 327 m de la orilla de playa), entre

BF-3-F muelles de las EIP COPEINCA SAC Y TASA SAC.

BF-4-S 766128 8992734 Zona marina, Bahia Ferrol (a 1.04 Km de playa), frente al Barrio

Zona BF-4-F La Florida.
Marina

BF-5-8 766094 8993946 Zona marina, Bahia Ferrol (a 320 m de orilla de playa), frente a

BF-5-F la EIP Tasa SAC (antes SIPESA SAC).

BF-6-S Z i hia F I(a1.074 K ill fi
764766 8994337 ona marina, Bahia Ferrol (a 1. m de orilla de playa), frente

BF-6-F al Barrio Miramar.

BF-7-5 764667 8995244  |ZOna marina, Bahia Ferrol, 384 m frente al Hotel de Turistas o

BF-7-F Plazuela Miguel Grau.

BF-8-S Zona marina, entre las instalaciones de ENAPU Per( y la Isla
762320 8995124 :

BF-8-F Blanca (a 600 m.)

RL-1 769496 8992100 A 20 m aguas arriba del puente Lacramarca.
Rio i A 20 m aguas debajo de un supuesto punto de vertimiento de
Lacramarca Rl voasze SNTTHI0 ARI, ubicado a la margen izquierda del rio Lacramarca.
RL-3 768299 8990001 Antes de desembocadura a la Bahia Ferrol

Fuente: OEFA — Marzo 2013.

Cuadro N° 02

Ubicacién de Estaciones de Monitoreo en Bahia Ferrol — Chimbote

COORDENADAS UTM
PUNTOS WGS 84
DE (ZONA 17 L) DESCRIPCION
it liaslilag) ESTE NORTE

RL-V1 768939 8991138 Vertlm]ento en la margen izquierda del rio Lacramarca. (No se
recogio).

BF-V1 767548 8992308 Vertimientos de recuperacién artesanal de aceite, en la Zona 27
de Octubre.

> Vertimiento doméstico en playa procedente de buzén ubicado en

BFV2 707430 8992561 la Urb. Trapecio y costado de la empresa Consorcios Terminales
Vertimiento en playa mediante canaleta, a la altura de calle

BF-V3 168433 i Amazonas, costado sur del punto de vertido BF-V4.
Vertimiento doméstico altura de calle Amazonas, costado de

Vertimientos BRVA 766423 | 8994101 245 norte del punto de vertido BF-V3, en el PP.JJ. La Florida.

BF-V5 765787 8994871 | Vertimiento Doméstico en la Camara Ica, altura calle 28 de Julio.

BF-V6 765545 8995116 | Vertimiento Pesquero a la altura del Jr. Unién (no se recogid).
Vertimiento domeéstico a la altura del Jr. Ancash - PP.JJ.

BF-V7 765445 8995208 Miramar Bajo.
Vertimiento de empresa conservera Inversiones Generales del

BB A% RaRS190 Sur SAC, a la altura del Jr. Ancash (no se recogid).

BF-V9 762428 8996184 | Vertimiento de Sider Perui a Bahia Ferrol (no se recogio).
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COORDENADAS UTM

PUNTOS WGS 84
DE (ZONA 17 L) DESCRIPCION
s ESTE NORTE

Agua de mezcla, a 500 antes del SIMA astillero, altura de

it eiie 88802 pantanos de Villa Maria.

BF-AM2 767817 8991505 | Agua de mezcla en playa al Norte del Muelle Santa Martha.
Agua de mezcla - Zona Industrial 27 de Octubre, costado de

ki b SoN21d pasivo ambiental pesquero.

Zona de Playa

BF-AM4 765433 8995185 | Agua de mezcla frente a vertimiento pesquero altura Jr. Ancash.
Agua de mezcla a la altura de la Camara de Rebombeo

BF-ANS s 8995700 | .pa)acios” y Jr. Enrique Palacios..
Agua de mezcla con el vertimiento de Sider Peru, frente a la

BF-AM6 762339 8996161 empresa ENAPU PERU.

Fuente: OEFA — Marzo 2013.

Cuadro N° 03
Puntos de Monitoreo de Suelo

COORDENADAS
S
ESTE NORTE
Suelo a 500 antes del SIMA astillero, altura de .

BF-AM-1 768118 8990271 1,0 17M pantanos de Villa Maria. 12-03-13 9:40 am

BF-AM-2 767817 8991505 1,0 17M | Suelo en playa al Norte del Muelle Santa Martha. | 12-03-13 10:20 am

BF-AM-3 | 767477 | 8992319 1,0 | 17m |Svueloen Zona Industdal 27 de Octubre, costado | 45,4343 11:20 am

2 de pasivo ambiental pesquero.

/& SUBDIRECCIO Q\BF-\M 766430 8994101 1,0 17M | Suelo entre los puntos de vertido BF-V3 y BF-V4 | 12-03-13 12:20 pm
3 \OECALDAD >

‘ 1ENT?nte: OEFA — Marzo 2013.
R _-'Q\\*}h
S5 pPARAMETROS EVALUADOS

Los parametros evaluados en esta oportunidad son los que se detallan en el Cuadro

N° 04:
7 Cuadro N° 04
Parametros de Evaluacion
PARAMETROS A EVALUAR
MATRIZ Parametros de Campo Parametros de Laboratorio
T 3 Materia
pH e | Tos | sal. | op |oBo | Aye | sST | Metaes | € | ™ | costatos | i P P
(°C) Totales Termot. .
Vertimientos X X X X X X X X X X X X
Zona de Playa

(agua de X | X[ X | X | X | X X X X X X X X

mezcla)
Zona Marina X X X X X X X X X X X X X X X

Rio Lacramarca | X X | X | X X | X X X X X X X X
Suelo
y X X
Sedimentos
Fuente: OEFA — Marzo 2013.
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6. RESULTADOS DEL MONITOREO AMBIENTAL
6.1. Mediciones In-situ

Se realiz6 una evaluacién preliminar de la calidad del agua y efluentes liquidos en la
Bahia El Ferrol, entre los dias 10 al 12 de marzo de los corrientes, en la que se
realizaron mediciones in-situ de los parametros de temperatura, oxigeno disuelto,
Potencial de Hidrégeno (pH), Conductividad eléctrica, solidos totales disueltos y
Salinidad en los puntos de monitoreo lineas arriba presentados.

6.2. INTERPRETACION DE RESULTADOS DE CAMPO

Matriz: Vertimientos Liquidos
Los resultados de las mediciones de campo se muestran en el Cuadro N° 05.

Cuadro N° 05
Resultados de Mediciones In-situ, Matriz: Vertimientos Liquidos

wate | ivinee | o6 | iy | P | Gotuct | (DS [sauniaeq[Mieapar| Profan. | Facha s Hor
BF-V1 (*) 26,87 0,46 7,80 60,92 3,782 3,13 - - 12/03/13 10:53 am
BF-V2 (**) 28,1 0,51 7,42 32,39 1,989 1,58 - - 12/03/13 11:40 am
BF-V3 (**) 27,58 4,21 7.48 23,00 1,354 1,05 o - 12/03/13 12:15 pm
BF-V4 (**) 28,15 0,27 7,65 32,10 1,965 1,56 - - 12/03/13 12:30 pm
Vertimientos BF-V5 (**) 26,64 0,65 6,72 32,81 2,067 1,65 = = 12/03/13 1:54 pm
BF-V6 (*) - - - - - - - 5 NSR
BF-V7 (**) 26,60 0,61 7,15 25,94 1,636 1,29 - = 12/03/13 1:29 pm
BF-V8 (*) - z = - 5 = z = NSR
BF-v9 ~ - - - - 5 - - NSR
RL-V1 - - . - - - R - NSR
LMP Industria Harina y _ _ 6-9 i} _ _ i} R B
Aceite de Pescado (*)
LMP PTAR (**) <35°C - 6,5-85 - - - 7 - o

(*) D.S. N® 010-2008-PRODUCE Limites Maximos Permisibles para la industria de Harina y Aceite de Pescado.
(") D.S. N° 003-2010-MINAM Limites Maximos Permisibles para efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales.

No cumple con el LMP

Para muestras procedentes de aguas residuales, los resultados medidos en campo

seran evaluados por el D.S. N° 010-2008-PRODUCE - LMP para la Industria de Harina y

Aceite de Pescado y por el D.S. N° 003-2010-MINAM - LMP para efluentes de plantas

de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales. En relacién a los

/7 parametros: OD, CE, TDS y Salinidad, las mencionadas normas no hacen referencia a
valor alguno.

Con respecto, a los valores de pH, para las muestras de agua en la Bahia El Ferrol,
éstas se encuentra dentro del rango permisible considerado por D.S. N° 010-2008-
PRODUCE (LMP para la Industria de Harina y Aceite de Pescado) que es de 6,0 — 9,0
unidades de pH y por el D.S. N° 003-2010-MINAM (LMP para efluentes de plantas de
tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales) que es de 6,5 — 8,5
unidades de pH.

El valor minimo fue 6,72 unidades de pH en la muestra del punto de monitoreo BF-V5
(Vertimiento Doméstico en la Camara Ica, altura calle 28 de Julio) y el valor maximo fue
de 7.80 unidades de pH en la muestra del punto de monitoreo BF-V1 (Vertimientos de
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recuperacion artesanal de aceite, en la Zona 27 de Octubre), tal como se aprecia en la
Figura N° 01.

El parametro pH evalua el estado de acidez de las aguas por medio de la medicion de
iones H+ y se mide con el fin de estimar algtn tipo de afectacion por acidez o alcalinidad
producida por acciones naturales o antropogénicas.

Figura N° 01
Valores de pH — Matriz: Vertimientos Liquidos

MONITOREO AMBIENTAL BAHIA FERROL - CHIMBOTE
Fecha de Monitoreo: 12 de Marzo del 2013
pH (6.0 - 9.0)
9,00 q -~ LMP para efluentes de PTAR o Municipales -
LMP para industria harina y D.S. N° 003-2010-MINAM, pH = 8.50
aceite de pescado - D.S. N° ~
010-2008-PRODUCE, pH = 9.00
7,80
7,65
242 7,48
7,50 SRR =
¥ 7,15
6,72
LMP para industria harina y
aceite de pescado - D.S. N° g
010-2008-PRODUCE, pH = 6.00 LMP para efluentes de PTAR o Municipales -
500 | - D.S. N° 003-2010-MINAM, pH = 6.50
(} ¥ v
BF-V1 BF-V2 BF-V3 BF-V4 BF-V5 BF-V7

Fuente: OEFA — Marzo 2013.

Con respecto, a los valores de temperatura, para las muestras de agua en la Bahia El
Ferrol, éstas se encuentra por debajo de los limites establecidos por el D.S. N° 003-
2010-MINAM (LMP para efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales
domeésticas o municipales) que es <35°C y para el D.S. N° 010-2008-PRODUCE (LMP
para la Industria de Harina y Aceite de Pescado) la norma no hace referencia.

El valor minimo fue 26,60 °C en la muestra del punto de monitoreo BF-V7 (Vertimiento

domeéstico a la altura del Jr. Ancash - PP.JJ. Miramar Bajo) y el valor maximo fue de

28,15 °C en la muestra del punto de monitoreo BF-V4 (Vertimiento domeéstico altura de

calle Amazonas, costado de lado norte del punto de vertido BF-V3, en el PP.JJ. La
7 Florida), tal como se aprecia en la Figura N° 02.

Figura N° 02
Valores de Temperatura— Matriz: Vertimientos Liquidos

MONITOREO AMBIENTAL BAHIA FERROL - CHIMBOTE
Fecha de Monitoreo: 12 de Marzo del 2013
Temperatura (°C)

40

LMP para efluentes de PTAR o Municipales -
D.S. N® 003-2010-MINAM, T < 35.00 °C

A5:=

LMP para industria harina y
aceite de pescado - D.S. N*
010-2008-PRODUCE,

30 - T (*C) = no indica
28,11 27.58 28,15
26,87 : 26,64 26,60
25 1
20 —_ = . ;
BF-V1 BF-V2 BF-V3 BF-V4 BF-V5 BF-V7

Fuente: OEFA — Marzo 2013
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Matriz: Zona de Playa (agua de mezcla)
Los resultados de las mediciones de campo se muestran en el Cuadro N° 06.

Cuadro N° 06
Resultados de las Mediciones In-situ, Matriz: Zona de Playa (agua de mezcla)

et | e | (01 | ity | P | omeny | (o [setmicna"paper) Profind. | Fochayors
BF-AM1 19,54 6,02 7,60 51,926 37,68 | 38,70 - E 12/03/13 9:40 am
BF-AM2 20,60 6,64 7,50 53,124 37,63 | 3867 - E 12/03/13 10:20 am
7—3:3 BF-AM3 21,86 5,55 8,15 54,235 3748 | 3849 = B 12/03/13 11:20 am
Playa BF-AM4 22,57 5,86 8,25 50,729 3444 | 3495 - z 12/03/13 1:15 pm
BF-AM5 22,83 5,05 7,96 55,050 37,36 | 3834 - 5 12/03/13 2:28 pm
BF-AM6 25,25 5,65 8,06 58,248 37,70 | 38,69 . ) 12/03/13 2:50 pm
ECA-Conservacion del
Ambiente Acuatico (*) - Delta3°C| =40 [68-85 - - - - = -
Marino

(*) Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA) - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico - Ecosistemas Marino Costeros.
(D.S N° 002-2008-MINAM)

No cumple con el ECA

Para muestras procedentes de aguas de zona de playa (aguas de mezcla), los
resultados medidos en campo seran evaluados por el D.S. N° 002-2008-MINAM -
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA) - Categoria 4:
Conservacion del Ambiente Acuatico - Ecosistemas Marino Costeros: Marinos, los
mismos que para los parametros: CE, TDS y Salinidad, la mencionada norma no hace
referencia.

Con respecto, a los valores de pH, para las muestras de agua en la Bahia El Ferrol,
éstas se encuentra dentro del rango permisible considerado por D.S. N° 002-2008-
MINAM (Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA) - Categoria 4:
Conservacién del Ambiente Acuatico - Ecosistemas Marino Costeros: Marinos) que

es de 6,8 — 8,5 unidades de pH.

El valor minimo fue 7,50 unidades pH en la muestra del punto de monitoreo BF-AM2
(agua de mezcla en playa al Norte del Muelle Santa Martha) y el valor maximo fue de
8.25 unidades pH en la muestra del punto de monitoreo BF-AM4 (agua de mezcla frente
a vertimiento pesquero altura Jr. Ancash), tal como se aprecia en la Figura N° 03.

Con respecto, a los valores de oxigeno disuelto, para las muestras de agua en la
Bahia El Ferrol, éstas se encuentra por encima de los limites establecidos por el D.S. N°
002-2008-MINAM (Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA) -
/‘7' Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico - Ecosistemas Marino Costeros:
Marinos) que es 24 mg/L.

El valor minimo fue 5,05 mg/L en la muestra del punto de monitoreo BF-AM5 (Agua de
mezcla a la altura de la Camara de Rebombeo “Palacios” y Jr. Enrique Palacios) y el
valor maximo fue de 6,64 mg/L en la muestra del punto de monitoreo BF-AM2 (Agua de
mezcla en playa al Norte del Muelle Santa Martha), tal como se aprecia en la Figura N°
04.
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Figura N° 03
Valores de pH — Matriz: Agua de Mezcla

MONITOREO AMBIENTAL BAHIA FERROL - CHIMBOTE
Fecha de Monitoreo: 12 de Marzo del 2013
pH (6.8 - 8.5)

9,00 -—————— ECA’s para agua - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico
- Ecosistema Marino Costero - D.S. N° 002-2008-MINAM, pH = 8.50

8 £
8,15 :
' 7,96 8,06

7,60 7,50 :
7,50 —

ECA’s para agua - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico
- Ecosistema Marino Costero - D.S. N° 002-2008-MINAM, pH = 6.80
6,00 . : . . : .
BF-AM1 BF-AM2 BF-AM3 BF-AM4 BF-AMS BF-AM6

Fuente: OEFA — Marzo 2013.

Figura N° 04
Valores de Oxigeno Disuelto — Matriz: Agua de Mezcla

MONITOREO AMBIENTAL BAHIA FERROL - CHIMBOTE
Fecha de Monitoreo: 12 de Marzo del 2013
Oxigeno Disuelto (mg/L)

6,64

6 6,02 5,55 5,86 5 65

5,05 -

4 o R ————————

? ECA’s para agua - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico -
Ecosisterna Marino Costero - D.S. N° 002-2008-MINAM, OD = 4,00 mg/L

BF-AM1 BF-AM2 BF-AM3 BF-AM4 BF-AM5 BF-AM6

Fuente: OEFA — Marzo 2013.

Matriz: Zona Marina
Los resultados de las mediciones de campo se muestran en el Cuadro N° 07.
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Cuadro N° 07
Resultados de las Mediciones In-situ, Matriz: Zona Marina

. Puntos de T oD Conduct. TDS e Transpar.| Profund. Fecha y Hora
il Monitoreo (°C) (mg/L) P (mS/cm) (g/L) LG (m) (m) de Monitoreo
BF-1-S 20,60 1,36 8,02 47,3 34,04 34,63 - 2
10/03/13 10:49 am
BF-1-F 19,80 0,37 7,84 52,7 37,82 38,22 3,0 8,0
BF-2-S 19,46 2,90 7,50 50,36 36,28 37,00 - - 10/03/113 11:37 am
BF-2-F 18,10 0,50 7,28 49,20 35,12 36,50 3.0 10,0
BF-3-S 22,73 3,54 8,00 55,36 37,54 38,45 S -
10/03/13 12:01 pm
BF-3-F 21,20 0,36 7,58 54,43 37,77 38,83 1.0 7.0
BF-4-S 21,84 5,96 8,13 54,62 37,57 38,59 - -
10/03/13 12:28 pm
Zona BF-4-F 18,66 0,58 7,58 51,15 37,86 38,85 1,0 12,0
Marina BF-5-S 22,09 6,60 8,06 54,71 37,58 | 3861 - -
10/03/13 1:10 pm
BF-5-F 19,35 1,32 7,08 51,89 37,77 38,79 1,0 8,0
BF-6-S 21,51 5,81 8,00 54,06 37,65 38,67 - 2
10/03/13 1:36 pm
BF-6-F 17,28 1,26 7,40 49,93 37,82 38,85 1,5 11,0
BF-7-S 22,39 5,70 8,10 54,71 37,41 38,41 = g
10/03/13 1:58 pm
BF-7-F 17,30 1,25 7,50 49,69 37,80 38,84 1,0 8,0
BF-8-S 21,88 6,21 8,18 54,46 37,54 38,57 2 5
10/03/13 2:24 pm
BF-8-F 17,24 1,67 7,52 47,57 37,75 38,79 2,0 12,0
ECA-Conservacion del
Ambiente Acuatico (*) - Delta3°C| =240 |[68-85 - - - - - -
Marino

(*) Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA) - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico - Ecosistemas Marino Costeros.
D.S N° 002-2008-MINAM)

No cumple con el ECA

Para muestras procedentes de la zona marina, los resultados medidos en campo seran
evaluados por el D.S. N° 002-2008-MINAM - Estandares Nacionales de Calidad , ;
Ambiental para Agua (ECA) - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico -
Ecosistemas Marino Costeros: Marinos, los mismos que para los parametros: CE,

O YFIS TDS y Salinidad, la mencionada norma no hace referencia.
o

Con respecto, a los valores de pH, para las muestras de agua en la Bahia El Ferrol,
éstas se encuentra dentro del rango permisible considerado por D.S. N° 002-2008-
MINAM (Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA) - Categoria 4:
Conservacion del Ambiente Acuatico - Ecosistemas Marino Costeros: Marinos) que
es de 6,8 — 8,5 unidades de pH.

El valor minimo fue 7,50 unidades pH en la muestra del punto de monitoreo BF-2 (Zona

/’7 marina, Bahia Ferrol, frente al Muelle de la Municipalidad Provincial del Santa (ex -
Marina de Guerra del Peru) a 325 m de la orilla de playa, por la Zona Industrial 27 de
Octubre) y el valor maximo fue de 8.18 unidades pH en la muestra del punto de
monitoreo BF-8 (Zona marina, entre las instalaciones de ENAPU Peru y la Isla Blanca (a
600 m.)), tal como se aprecia en la Figura N° 05.
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Figura N° 05
Valores de pH — Matriz: Agua de Mar

MONITOREO AMBIENTAL BAHIA FERROL - CHIMBOTE
Fecha de Monitoreo: 10 de Marzo del 2013
pH (6.8 - 8.5)

9,00 ——— ECA’s para agua - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico
- Ecosistema Marino Costero - D.S. N° 002-2008-MINAM, pH = 8,50

8,18
8,02 8,00 SEL 8,06 8,00 i
7,50 ;
?'50 [F — — wa— —— S S — MR 3
ECA’s para agua - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico
- Ecosistema Marino Costero - D.5. N® 002-2008-MINAM, pH = 6.80
6,00 T r - T T - T

BF-1 BF-2 BF-3 BF-4 BF-5 BF-6 BF-7 BF-8

Fuente: OEFA — Marzo 2013.

Con respecto, a los valores de oxigeno disuelto, para las muestras de agua superficial
en la Bahia El Ferrol, éstas se encuentra por encima de los limites establecidos por el
D.S. N° 002-2008-MINAM (Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua
(ECA) - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico - Ecosistemas Marino
Costeros: Marinos) que es 24 mg/L., en los puntos de monitoreo BF-4, BF-5, BF-6, BF-
7 y BF-8 y por debajo de los estandares de calidad en los puntos de monitoreo BF-1,
BF-2 y BF-3.

El valor minimo fue 1,36 mg/L en la muestra del punto de monitoreo BF-1 (Zona marina,
Bahia Ferrol frente a la desembocadura del rio Lacramarca (a 1.07 Km de orilla de
playa)) y el valor maximo fue de 6,60 mg/L en la muestra del punto de monitoreo BF-5
(Zona marina, Bahia Ferrol (a 320 m de orilla de playa), frente a la EIP Tasa SAC (antes
SIPESA SAC)), tal como se aprecia en la Figura N° 06.

Figura N° 06
Valores de Oxigeno Disuelto — Matriz: Agua de Mar

MONITOREO AMBIENTAL BAHIA FERROL - CHIMBOTE
Fecha de Monitoreo: 10 de Marzo del 2013
Oxigeno Disuelto (mg/L)

6,60

6,21

ECA’s para agua - Categoria 4: Conservacion del
Ambiente Acuatico - Ecosisterna Marino Costero - D.5. N*®
2 / - 002-2008-MINAM, OD z 4,00 mg/L

1,36 (

BF-1 BF-2 BF-3 BF-4 BF-5 BF-6 BF-7 BF-8

Fuente: OEFA — Marzo 2013.

Matriz: Agua Superficial (rio Lacramarca)
Los resultados de las mediciones de campo se muestran en el Cuadro N° 08.
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Cuadro N° 08
Resultados de las Mediciones In-situ, Matriz: Agua Superficial rio Lacramarca

Puntos de 1 oD pH Conduct. TDS |[Salinidad|Transpar.| Profund. Fecha y Hora
Matriz
Monitoreo (°C) (mglL) (mSicm) | (g/L) (m) (m) de Monitoreo
. RL-1 25,13 6,10 8,45 1,809] 1,173 0,91 - - 11/03/13 10:20 am
io -
Lacramarca RL-2 27,60 587 7.35 2,037 1,258 0,98 - - 11/03/13 12:35 pm
RL-3 28,81 4,15 7,62 2,089 1,267 0,99 - - 11/03/13 12:58 pm
ECA-Conservacion del
Ambiente Acuético (*) rio B 250 165-85 ) L B ) B )

(*) Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA) - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico — Rios: Costa y Sierra. (D.S N° 002-
2008-MINAM)

No cumple con el ECA

Para muestras procedentes de las aguas superficiales del rio Lacramarca, los
resultados medidos en campo seran evaluados por el D.S. N° 002-2008-MINAM -
Estandares Nacionales de la Calidad Ambiental de Agua - Categoria 4: Conservacion
del Ambiente Acuatico - rios Costa y Sierra, los mismos que para los parametros: .T
(°C), CE y salinidad, la mencionada norma no hace referencia.

Con respecto, a los valores de pH, para las muestras de agua superficial del rio
Lacramarca, se observa que los valores encontrados se encuentra dentro del rango
permisible considerado por el D.S. N° 002-2008-MINAM (Estandares Nacionales de la
Calidad Ambiental de Agua - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico - rios
Costa y Sierra) que es de 6,5 — 8,5 unidades de pH.

El valor minimo fue 7,35 unidades. pH en la muestra del punto de monitoreo RL-2 (A 20
m aguas debajo de un supuesto punto de vertimiento de ARI, ubicado a la margen
izquierda del rio Lacramarca) y el valor maximo fue de 8.45 unidades. pH en la muestra
del punto de monitoreo RL-1 (A 20 m aguas arriba del puente Lacramarca), tal como se
aprecia en la Figura N° 07.

Figura N° 07
Valores de pH — Matriz: Agua Superficial rio Lacramarca

MONITOREO AMBIENTAL RIO LACRAMARCA - CHIMBOTE
Fecha de Monitoreo: 11 de Marzo del 2013
pH (6.5 - 8.5)
10,00 ——— ECA’s para agua - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico
- Rios Costa y Sierra - D.S. N° 002-2008-MINAM, pH = 8.50
8,45
7,62
8,00 4—— - 735 -
SN e ECA’s para agua - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico =
- Rios Costa y Sierra - D.S. N° 002-2008-MINAM, pH = 6.50
4,00 : .
RL-1 RL-2 RL-3

Fuente: OEFA — Marzo 2013.
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Con respecto, a los valores de oxigeno disuelto, para las muestras de agua superficial
del rio Lacramarca, éstas se encuentra por encima de los limites establecidos por el el
D.S. N° 002-2008-MINAM (Estandares Nacionales de la Calidad Ambiental de Agua -
Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico - rios Costa y Sierra) que es 25,0
mg/L., en los puntos de monitoreo RL-1 y RL-2 y por debajo del estandar de calidad en
el punto de monitoreo RL-3.

El valor minimo fue 4,15 mg/L en la muestra del punto de monitoreo RL-3 (Antes de
desembocadura a la Bahia Ferrol) y el valor maximo fue de 6,10 mg/L en la muestra del
punto de monitoreo RL-1 (A 20 m aguas arriba del puente Lacramarca), tal como se
aprecia en la Figura N° 08.

Figura N° 08
Valores de Oxigeno Disuelto — Matriz: Agua Superficial rio Lacramarca

MONITOREO AMBIENTAL RiO LACRAMARCA - CHIMBOTE
Fecha de Monitoreo: 11 de Marzo del 2013
Oxigeno Disuelto (mg/L)
8
5,10 5,87
=
5
4,15
ECA’s para agua - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico
- Rios Costa y Sierra - D.S. N° 002-2008-MINAM, OD 2 5,00 mg/L
2 T -
RL-1 RL-2 RL-3

Fuente: OEFA — Marzo 2013.

Con respecto, a los valores de sélidos totales disueltos, para las muestras de agua
superficial del rio Lacramarca, éstas se encuentran por encima de los limites
establecidos por el el D.S. N° 002-2008-MINAM (Estandares Nacionales de la Calidad
Ambiental de Agua - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico - rios Costa y
Sierra) que es 0,50 gr/L.

El valor minimo fue 1,17 gr/L en la muestra del punto de monitoreo RL-1 (a 20 m aguas
arriba del puente Lacramarca) y el valor maximo fue de 1,27 gr/L en la muestra del
punto de monitoreo RL-3 (antes de desembocadura a la Bahia Ferrol), tal como se
aprecia en la Figura N° 09.
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Figura N° 09
Valores de Sélidos Totales Disueltos — Matriz: Agua Superficial rio Lacramarca
MONITOREO AMBIENTAL RI0O LACRAMARCA - CHIMBOTE
Fecha de Monitoreo: 11 de Marzo del 2013
Solidos Totales Disueltos (g/L)
2,00
1’50 st — e Ak -
1,26 1,27
1,17 < -
g
1,00 4———— e
0,50
ECA’s para agua - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico -
Rios Costa y Sierra - D.S. N°® 002-2008-MINAM, TDS = 0.50 g/L
0,00 ; ;
RL-1 RL-2 RL-3

Fuente: OEFA — Marzo 2013.

7.3. CARACTERISTICAS FiSICO-QUIMICAS (Resultados de Laboratorio)

Las muestras de agua y efluentes liquidos recolectados en la Bahia El Ferrol y rio
Lacramarca, entre los dias 10 al 12 de marzo de los corrientes, fueron remitidos al
Laboratorio acreditado Inspectorate Services Peri SAC, quienes procesaron y
remitieron los resultados de los parametros: Aceites y Grasas, DBO, SST, Metales,
Coliformes Totales y Fecales, Fosfatos, Nitratos y Sulfuros,

7.4. INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DE LABORATORIO

Matriz: Vertimientos Liquidos

Los resultados de Laboratorio de las muestras de vertimientos industriales pesqueros
(BF-V1) y vertimientos domesticos (BF-V2, BF-V3, BF-V4, BF-V5 y BF-V7), se
muestran en el Cuadro N° 09.

Para muestras procedentes de aguas residuales, los resultados de laboratorio seran
contrastados con los D.S. N° 010-2008-PRODUCE - LMP para la Industria de Harina y
Aceite de Pescado y D.S. N° 003-2010-MINAM - LMP para efluentes de plantas de
tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales, los mismos que para los
parametros de Coliformes Totales y Metales Totales por ICP-MS, las mencionadas
normas no hacen referencia.

Cuadro N° 09
Resultados Fisico - Quimicos, Matriz: Vertimientos Liquidos

. Puntos | Aceltesy | DBO | SST Colif. Fecales | Colif. Totales
Ml de Grasas (NMP/100ml) (NMP/100ml)
Monitoreo (mg/L) (mg/L) | (mglL)
BF-V1 (%) 142,12 15550 | 9100 >16x10% >16x10%
. BF-V2 (**) 17,17 208,0 | 204,0 >16x104 >16x10%
Vertimientos
BF-V3 (*) <0,20 7.5 49,2 54x103 92x103
BF-V4 (*) 10,51 118,0 92,0 >16x104 >16x10%
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Matriz ""(;‘;"S Agf;'::sy DBO; | | 98T Colif. Fecales | Colif. Totales
Monitoreo | (malL) mgil) | (mgiL) (NMP/100ml) (NMP/100ml)
BF-V5 (**) 9,93 188,0 | 180,0 >16x104 >16x10%
BF-V6 () & 5 i = z
BF-V7 (**) 0,95 27,1 <5,0 >16x10% >16x10%
BF-V8 () - - - - .
BF-V9 . - . - -
RL-V1 s . . . -
Iﬂiigi?g::ss:ﬁ?*)y 20,00 <60,00 | 100,00 % :
LMP PTAR (*) 20,00 100,00 | 150,00 10 000,00 "

Fuente: Informe de Ensayo N° 31973/13-MA-MB — Inspectorate Services Pert SAC

(*) D.S. N° 010-2008-PRODUCE Limites Maximos Permisibles para la industria de Harina y Aceite de Pescado.

(*) D.S. N° 003-2010-MINAM Limites Maximos Permisibles para efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas o Municipales.

No cumple con el LMP

Con respecto, a los valores de aceites y grasas, para las muestras de vertimientos
liquidos industriales en el punto de monitoreo BF-V1, se observa concentraciones que
sobrepasan los valores limites establecidos en el D.S. N° 010-2008-PRODUCE Limites
Maximos Permisibles para la industria de Harina y Aceite de Pescado, que es 20.0
mg/L. Para el caso de las muestras de vertimientos liquidos domésticos en los puntos
de monitoreo BF-V2, BF-V3, BF-V4, BF-V5 y BF-V7, se ha podido establecer que las
mismas no sobrepasan los valores limites establecidos en el D.S. N° 003-2010-MINAM
Limites Maximos Permisibles para efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas o Municipales, que es 20,0 mg/L.

El valor minimo fue 0,20 mg/L. en la muestra del punto de monitoreo BF-V3 (Vertimiento
en playa mediante canaleta, a la altura de calle Amazonas, costado sur del punto de
vertido BF-V4) y el valor maximo fue de 142,12 mg/L. en la muestra del punto de
monitoreo BF-V1 (Vertimientos de recuperacion artesanal de aceite, en la Zona 27 de
Octubre), tal como se aprecia en la Figura N° 10.

Con respecto, a los valores de demanda bioquimica de oxigeno, para las muestras
de vertimientos liquidos industriales en el punto de monitoreo BF-V1, se observan
concentraciones que sobrepasan los valores limites establecidos en el D.S. N° 010-
2008-PRODUCE Limites Maximos Permisibles para la industria de Harina y Aceite de
Pescado, que es < 60,0 mg/L. Para el caso de las muestras de vertimientos liquidos
domésticos en los puntos de monitoreo BF-V2, BF-V4 y BF-V5, sobrepasan los valores
limites establecidos en el D.S. N° 003-2010-MINAM Limites Maximos Permisibles para
efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales,

que es 100,0 mg/L., para el resto de puntos de monitoreo no sobrepasan los valores
limites.

El valor minimo fue 7,5 mg/L. en la muestra del punto de monitoreo BF-V3 (Vertimiento
en playa mediante canaleta, a la altura de calle Amazonas, costado sur del punto de
vertido BF-V4) y el valor maximo fue de 1 555,0 mg/L. en la muestra del punto de
monitoreo BF-V1 (Vertimientos de recuperacion artesanal de aceite, en la Zona 27 de
Octubre), tal como se aprecia en la Figura N° 11.
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Figura N° 10
Valores de Aceites y Grasas — Matriz: Vertimientos Liquidos
MONITOREO AMBIENTAL BAHIA FERROL - CHIMBOTE
Fecha de Monitoreo: 12 de Marzo del 2013
Aceites y Grasas (mg/L)
160
142,12
120 14—
80
LMP para industria harina y
aceite de pescado - D.S. N° LMP para efluentes de PTAR o Municipales -
A 010-2008-PRODUCE, D.S. N® 003-2010-MINAM, AyG = 20 mg/L
Ukl AyG = 20 mgl/L. .
17,17 10,51 9,93
0,20 0,95
0 : . -
BF-V1 BF-v2 BF-V3 BF-vV4 BF-V5 BF-V7

Fuente: OEFA — Marzo 2013.

Figura N° 11
Valores de Demanda Bioquimica de Oxigeno — Matriz: Vertimientos Liquidos
MONITOREO AMBIENTAL BAHIA FERROL - CHIMBOTE
Fecha de Monitoreo: 12 de Marzo del 2013
Demanda Bioquimica de Oxigeno (mg/L)
1 600 1 555,0
1900 44— L W N S e S e sl
800
LMP para industria harina y o
aceite de pescado - D.S. N° LMP pa'ra efluentes de PTAR o Municipales -
400 | 010-2008-PRODUCE, __ D-S.N°003-2010-MINAM, DBO = 100 mglL
DBO = 60 malL. 208,0 188,0
7,5 118,0 27,1
0 T T T T - -
BF-v1 BF-v2 BF-V3 BF-v4 BF-V5 BF-V7

Fuente: OEFA — Marzo 2013.

Con respecto, a los valores de sdlidos totales suspendidos, para las muestras de
vertimientos liquidos industriales en el punto de monitoreo BF-V1, se observa
concentraciones que sobrepasan los valores limites establecidos en el D.S. N° 010-
2008-PRODUCE Limites Maximos Permisibles para la industria de Harina y Aceite de
Pescado, que es 100,0 mg/L. Para el caso de las muestras de vertimientos liquidos
domeésticos en los puntos de monitoreo BF-V2 y BF-V5, se ha podido establecer que las
mismas sobrepasan los valores limites establecidos en el D.S. N° 003-2010-MINAM
Limites Maximos Permisibles para efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales Domésticas o Municipales, que es 150,0 mg/L., para el resto de puntos de
monitoreo no sobrepasan los valores limites.

El valor minimo fue 5,0 mg/L. en la muestra del punto de monitoreo BF-V7 (Vertimiento
domeéstico a la altura del Jr. Ancash - PP.JJ. Miramar Bajo) y el valor maximo fue de
910.0 mg/L. en la muestra del punto de monitoreo BF-V1 (Vertimientos de recuperacién
artesanal de aceite, en la Zona 27 de Octubre), tal como se aprecia en la Figura N° 12.
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Figura N° 12
Valores de Solidos Totales Suspendidos — Matriz: Vertimientos Liquidos
MONITOREO AMBIENTAL BAHIA FERROL - CHIMBOTE
Fecha de Monitoreo: 12 de Marzo del 2013
Sélidos Totales Suspendidos (mg/L)
1 000
910,00
750
500 4— LMP para industria harina y LMP para efluentes de PTAR o Municipales - o
aceite de pescado - D.5. N° D.S. N° 003-2010-MINAM, SST = 150 mgl/L
010-2008-PRODUCE,
S5T = 100 mglL S50
250 ' . 180,00
92,00
— 49,20 5,00
BF-V1 BF-V2 BF-V3 BF-V4 BF-V5 BF-V7

Fuente: OEFA — Marzo 2013

Con respecto, a los valores de coliformes fecales o termotolerantes (Figura N° 13),
para las muestras de vertimientos liquidos industriales en el punto de monitoreo BF-V1,
se observa concentraciones que no se pueden evaluar ya que el D.S. N° 010-2008-
PRODUCE Limites Maximos Permisibles para la industria de Harina y Aceite de
Pescado, no hace referencia. Para el caso de las muestras de vertimientos liquidos
domésticos en todos los puntos de monitoreo sobrepasan los valores limites
establecidos en el D.S. N° 003-2010-MINAM Limites Maximos Permisibles para
efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales,
que es 10,000.0 NMP/100 ml de muestra.

El valor minimo fue 54,000 NMP/100 ml en la muestra del punto de monitoreo BF-V3 y
el valor maximo fue de 160,000 NMP/100 ml en las muestras de todos los puntos de
monitoreo, tal como se aprecia en la Figura N° 13.

Figura N° 13
Valores de Coliformes Fecales — Matriz: Vertimientos Liquidos
MONITOREO AMBIENTAL BAHIA FERROL - CHIMBOTE
Fecha de Monitoreo: 12 de Marzo del 2013
Sélidos Totales Suspendidos (mg/L)
200 000
180 000
160 000 160 000 160 000 160 000 160 000
160 oo 4—m——— - - _T - — -
1 LMP i tria hari i —
£20.000 psscadﬂa_’%'_g‘fﬁ.”;0?2”0"5?,,1‘8&?5 LMP para efluentes de PTAR o Municipales - D.S. N*
100 000 {- CF = no definido ' 003-2010-MINAM, CF = 10,000 NMP/100 ml. -
80 000 -
60 000 - 54 000
40 000 —
20 000 — ] ——
0 . : : - :
BF-V1 BF-V2 BF-V3 BF-V4 BF-VS BF-V7
Fuente: OEFA —Marzo 2013
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Matriz: Agua de mezcla (Zona de Playa)

Los resultados de Laboratorio de las muestras de zona de playa (agua de mezcla, se
presentan en el Cuadro N°® 10 y 11.

Para el caso de las muestras procedentes de zona de playa, los resultados de
laboratorio seran contrastados con el D.S N° 002-2008-MINAM - Estandares Nacionales
de Calidad Ambiental para Agua (ECA) - Categoria 4: Conservacion del Ambiente
Acuatico - Ecosistemas Marino Costeros: marinos, los mismos que para la gran
mayoria de parametros de Metales Totales por ICP-MS: Li, B, Be, Al, P, Ti, V, Mn, Co,
Se, Sr, Mo, Ag, Sn, Sb, Ba, Ce, Tl, Bi, Th, U, Na, Mg, K, Ca, Fe y Si, la mencionada
norma no hacen referencia.

Cuadro N° 10
Resultados Fisico - Quimicos, Matriz: Zona de Playa

Aceites y Colif, Colif,
Matriz ;‘;T.?:r:g Grasas rn;ﬂﬁj' I;;sf:f;) {:.S;L Fecales Totales
. (mglL) g 9 9™ |(NMP/100mI)|  (NMP/100mi)
BF-AM1 <0,2 0,19 0,611 23,6 <18 <18
BF-AM2 <0,2 0,08 0,522 20,4 <18 <1.8
2323 BF-AM3 0,91 0,06 0,290 24,8 24 000 24 000
Playa | BF-AM4 <0,2 0,18 0,780 1,2 1 700 1700
BF-AM5 <0,2 0,22 0,266 20,4 2,0 20
BF-AM6 <0,2 0,14 0,381 408,0 <1,8 <1,8
ECA-Conservacion del
Ambiente Acustico (*) - 1,0 0,07-0,28 | 0,031-0,093 30,0 <30 <30
Marino

Fuente: Informe de Ensayo N° 31972L/13-MA-MB - Inspectorate Services Perl SAC
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA) - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico -
Ecosistemas Marino Costeros. (D.S N° 002-2008-MINAM).

No cumple con el ECA ¥

Cuadro N° 11
Resultados Fisico - Quimicos, Matriz: Zona de Playa

Matriz Puntos de | Cr Tot. Ni Tot. Cu Tot. Zn Tot. As Tot. Cd Tot. Hg Tot. Pb Tot.
Monitoreo | (mg/L) (mg/L) (mglL) (mglL) (mglL) (mgiL) (mgiL) (mglL)
BF-AM1 0,0101 0,0036 0,0136| 0,0140 0,0053 | 0,0003 | <0,0001 0,0044
BF-AM2 0,0094 0,0037 0,0132| 0,0142 0,0038 | 0,0002 <0,0001 0,0020
Zg:a BF-AM3 0,0109 0,0040 0,0134| 0,0085 0,0054 | 0,0012 <0,0001 0,0020
Playa BF-AM4 0,0094 0,0037 0,0121 0,0093 0,0025 | 0,0003 | <0,0001 0,0032
/ BF-AMS5 0,0096 0,0040 0,0138| 0,0218 0,0045 | <0,0002 | <0,0001 0,0094
BF-AM6 0,0233 0,0041 0,0157| 0,1062 0,0058 | 0,0003 | <0,0001 0,0213
ECA-Conservacion del
arzr?;inte Acuatico (*) - 0,05 0,0082 0,05 0,081 0,05 0,005 0,0001 0,0081

Fuente: Informe de Ensayo N® 31972L/13-MA-MB — Inspectorate Services Per( SAC

Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA) - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuético - Ecosistemas Marino
Costeros. (D.S N° 002-2008-MINAM).

|:| No cumple con el ECA

Con respecto, a los valores de aceites y grasas, para las muestras de zona de playa
(agua de mezcla), se observa que las concentraciones no sobrepasan los valores limites
establecidos en el Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (ECA) -
Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico - Ecosistemas Marino Costeros.
(D.S N° 002-2008-MINAM), para ningun puntos de monitoreo, concentracion que
asciende a 1.0 mg/L.
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El valor minimo fue 0.20 mg/L. en las muestras de los puntos de monitoreo BF-AM1, BF-
AM2, BF-AM4, BF-AM5 y BF-AMS6 y el valor maximo fue de 0.90 mg/L. en la muestra del
punto de monitoreo BF-AM3 (Agua de mezcla - Zona Industrial 27 de Octubre, costado
de pasivo ambiental pesquero), tal como se aprecia en la Figura N° 14.

Figura N° 14
Valores de Aceites y Grasas — Matriz: Zona de Playa
MONITOREO AMBIENTAL BAHIA FERROL - CHIMBOTE
Fecha de Monitoreo: 12 de Marzo del 2013
Aceites y Grasas (mg/L)
1,20
0,9
0,80 ECA’s para agua - Categurié 4: Conservacion del Ambiente Acuatico -
Ecosistema Marino Costero - D.S. N® 002-2008-MINAM, AyG = 1.0 mg/L.
0'40 [ S— s e ey Ere=TLTaC ==
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,00 —— ; . : - ’
BF-AM1 BF-AM2 BF-AM3 BF-AM4 BF-AM5 BF-AM6
N YFISG

S Fuente: OEFA — Marzo 2013

Con respecto, a los valores de nitrégeno-nitrato (N-NO3), para las muestras de zona
de playa (agua de mezcla), se observa que las concentraciones no sobrepasan los
valores limites establecidos en el Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para
Agua (ECA) - Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico - Ecosistemas Marino
Costeros. (D.S N° 002-2008-MINAM), para ningun puntos de monitoreo, concentracion
que asciende a 0.07 — 0.28 mg/L. de N-NOa.

El valor minimo fue 0.06 mg/L. de N-NOs en la muestra del punto de monitoreo BF-AM3

(Agua de mezcla - Zona Industrial 27 de Octubre, costado de pasivo ambiental
)7 pesquero) y el valor maximo fue de 0.22 mg/L. de N-NOs en la muestra del punto de
monitoreo BF-AM5 (Agua de mezcla a la altura de la Camara de rebombeo “Palacios” y
Jr. Enrique Palacios), tal como se aprecia en la Figura N° 15.
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