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1. INFORMACION GENERAL

Los aspectos generales de la evaluacién ambiental realizada en el area de influencia
de la central termoeléctrica Chilca (en adelante, CT Chilca) de la empresa Fenix Power
Pert S.A. (en adelante, Fenix), son presentados en la Tabla 1-1.

% Tenemos el agrado de dirigirnos a usted para informarle lo siguiente:

Tabla 1-1. Informacién general respecto de la actividad realizada

a. | Ubicacién general

Distrito Chilca, provincia Cariete, departamento Lima

b.

Ambito de influencia

Central termoeléctrica Chilca de Fenix Power Pert S.A.

C.

Problematica

Presunta contaminacion ambiental debido a las
actividades de la central termoeléctrica Chilca

Antecedentes

POI 2018

Tipo de evaluacién

Evaluacion ambiental

Periodo de ejecucion

Del 3 al 5 de diciembre de 2018

2. DATOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

El nimero de puntos evaluados en la evaluacion ambiental realizada en el area de
influencia de la CT Chilca de la empresa Fenix y los principales resultados obtenidos

se presentan en la Tabla 2-1.
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Tabla 2-1. Resumen del componente ambiental y los resultados obtenidos
Incumplimiento

Componente Numero de de ECA u ofras | Parametros que ;
; Puntos que incumplen
evaluado puntos evaluados normas de incumplen
referencia*
. Si Dénsidad de RNI-01-3
Radiaciones 3 flujo magnético
no ionizantes Si Densidad de RNI-02-3

flujo magnético
* Estandares de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes (Decreto Supremo N.° 010-2005-PCM)

3. ANTECEDENTES

El 28 de abril de 2005, el Ministerio de Energia y Minas expide la Resolucién Directoral

N.° 157-2005-MEM/AAE, con la cual aprueba el Estudio de Impacto Ambiental de la

central termoeléctrica de Gas, ubicada en el distrito Chilca, provincia Canete,
/,\3;\&;@«'»'7:7&;;/-..\ departamento Lima, presentado por la Empresa de Generacién Eléctrica de Chilca
e % S.A. (EGECHILCA).

El 6 de octubre de 2008, el Ministerio de Energia y Minas expide la Resolucién
Ministerial N.° 476-2008-MEM/DM, con la cual otorga autorizaciéon por tiempo
indefinido a Fénix Power Pert S.A., para desarrollar la actividad de generacion de
energia eléctrica en las instalaciones de la CT Chilca, prevista su funcionamiento en
ciclo combinado, con una potencia instalada de 596,7 MW, ubicada en el distrito
Chilca, provincia Cariete y departamento Lima.

Mediante carta COES/D/DP-629-2014 de fecha 14 de mayo de 2014, el Comité de
Operacion Econémica del Sistema Interconectado Nacional (COES-SINAC) aprobd la
operacion comercial del ciclo combinado parcial (GT12+TV) desde las 00:00 horas del
dia 16.05.2014, faltando poner en operacion la Turbina a Gas GT11. A partir de las
00:00 horas del 24.12.2014, el COES-SINAC aprob6 el ingreso en operacion
comercial del ciclo combinado de la central termoeléctrica de Fenix (modo
GT11+TV10y GT11+GT12+TV10) con una potencia efectiva de 570,1 MW.

Con fecha 17 de diciembre de 2015, se aprob6 la Evaluacién Ambiental de Chilca
mediante el Informe N.° 00024-2015-OEFA/DE-SDCA-CEAI, el cual describe el
diagnostico realizado a las componentes agua, sedimentos, hidrobiologia, aire, ruido,
y radiaciones no ionizantes. Con respecto a esta ultima, de los 16 puntos evaluados
en total, solo 8 excedieron los estandares de calidad ambiental para radiaciones no
ionizantes para intensidad de campo eléctrico en los puntos ubicados en la LT 500kV
Fénix — Chilca entre las torres 1y 2 y torres 4 y 5. Asimismo, se evidencié que la
intensidad de campo eléctrico disminuy6 cuanto mayor fue la distancia a la linea.

En ese contexto, la Direccién de Evaluacién Ambiental del OEFA programé realizar
una evaluacién ambiental en el area de influencia de la CT Chilca, del 3 al 5 de
diciembre de 2018; para ello, el OEFA, contratd los servicios de la empresa Imagen
Broadcast S.A.C. para realizar el monitoreo de radiaciones no ionizantes
(en adelante, RNI) en baja frecuencia para campo electromagnético generados por
las lineas de alta tension, ubicados en el distrito Chilca, provincia Canete,
departamento Lima.
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OBJETIVO

Realizar la evaluaciéon ambiental de las radiaciones no ionizantes en baja frecuencia
en el area de influencia de la CT Chilca de la empresa Fenix, ubicada en el distrito
Chilca, provincia Cariete, departamento Lima, del 3 al 5 de diciembre de 2018.

AREA DE ESTUDIO

La CT Chilca se ubica cerca del poblado Las Salinas, aproximadamente a 64 km al
sur de la ciudad de Lima, sobre un terreno de 22,5 ha adyacente al océano Pacifico.
Se encuentra adyacente al litoral costero, especificamente entre la playa Yaya y
Chilca. Ambas playas se prolongan de sur a norte hasta la playa Nave, constituyendo
una amplia zona continua de arena en forma casi recta que se extiende por alrededor
de 8 km, entre las formaciones rocosas del cerro Yaya al sur y punta Nave al norte.
En el Anexo 1 se adjunta el mapa de ubicacién del area de estudio.

Dicha central termoeléctrica es de tipo de ciclo combinado, equipadas con dos
turbinas a gas de 173 MW de capacidad c/u y una turbina a vapor a condensacion de
189 MW de capacidad cuya potencia instalada total es de 535 MW. Esta planta utiliza
el gas natural como combustible que proveniente de Camisea, ademas cuenta con
una subestacion eléctrica adyacente acoplada a un transformador de potencia,
equipada por un interruptor tripolar automatico con camaras de extincion en SF6, dos
seccionadores tripolares de barras y un seccionador tripolar.

Para interconectar la CT Chilca con la subestacion eléctrica Chilca perteneciente al
Consorcio Transmantaro S.A., se cuenta con una linea de transmision de 500 kV en
configuracién horizontal (una terna), con una longitud de 7,98 km.

METODOLOGIA

A continuacion, se detalla la metodologia utilizada en la evaluacion ambiental de las
radiaciones no ionizantes en baja frecuencia. En primer lugar, se indica el protocolo
de monitoreo utilizado, se precisa la ubicacién de los puntos de muestreo; luego, se
indican los parametros evaluados y equipos utilizados; finalmente, se mencionan los
estandares empleados para la comparacion de los resultados obtenidos.

Protocolo de monitoreo
El protocolo de monitoreo utilizado se describe en la Tabla 6-1.

Tabla 6-1. Protocolo de monitoreo utilizado para la evaluaciéon de las radiaciones no
ionizantes

Protocolo Seccion Pais Institucion Afio

IEEE 644 Standard Procedures
for
Measurement of Power Estados | The Institute of Electrical and
S5y7 - . .
Frequency Unidos Electronics Engineers, Inc.
Electric and Magnetic Fields From
AC Power Lines

1994
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Ubicacion de los puntos

La ubicacién y descripcion de los puntos de muestreo de RNI se muestran en la Tabla
6-2.

Tabla 6-2. Ubicacion de los puntos de muestreo de radiaciones no ionizantes

Coordenadas UTM -~
WGS-84Zona18L | B E
N E}lg:wti?osrgg e £ < Descripcion
Este (m) | Norte (m) | < g
I Debajo de la linea de

transmision, en el vano

N -01- comprendido entre las
1 | RNI-01 | RNI-01-2 | Tarde 311683 8612785 3 torres LT-001 y LT-002. CT

RNI-01-3 | Noche Chilca (conductor central
con fase S).
RNI-02-1 | Mafiana A 32 metros al sur de la

linea de transmision, en el

09 vano comprendido entre
2 | RNI-02 | RNI-02-2 | Tarde 311707 | 8612751 3 las torres LT-001 y LT-002.

CT Chilca (conductor
RNl2-29 | Madhe central con fase S).
RNI-03-1 | Mafana A 32 metros al sur de la

linea de transmision, en el
. RNI-03-2 | Tarde vano comprendido entre
3 | RNI-03 312345 8613377 | 11 las torres LT-004 y LT-005.
RNI-03-3 | Noche CT Chilca (conductor
central con fase S).

Cabe sefialar que, se realizé la medicion de campo electromagnético en 3 horarios
por cada punto, diferenciandolos con los numeros siguientes: 1 (mafana), 2 (tarde) y
3 (noche). En el Anexo 1 se adjunta el mapa de ubicacién de los puntos de muestreo
de RNI.

Parametros evaluados y equipos utilizados

La Tabla 6-3 contiene la descripcion de parametros y métodos de analisis utilizados
en la evaluacién ambiental de RNI en la CT Chilca.

Tabla 6-3. Parametros evaluados y métodos para el andlisis de radiaciones no ionizantes
Parametro Método de Referencia Técnica Empleada

Intensidad de campo eléctrico (E) IEEE 644 Media cuadratica (RMS)

Densidad de flujo magnético o
induccién magnética (B)

IEEE 644 Media cuadratica (RMS)

En la Tabla 6-4 se listan los equipos de medicién de radiaciones no ionizantes
empleados para la evaluacion ambiental, los cuales se encuentran calibrados.
Asimismo, el certificado de calibracién se encuentra en el Anexo 4, el cual forma parte
de informe del proveedor Imagen Broadcast S.A.C.

Tabla 6-4. Equipo utilizado en el monitoreo de radiaciones no ionizantes
Equipo* Marca Modelo Parametro

- Intensidad de campo eléctrico (E)
Analizador de espectro para campos & ia | NF-5030s _ - —
electromagnéticos aronia = Densidad de flujo magnético o

induccion magnética (B)
(*) El certificado de calibraciéon del equipo se encuentra en el Anexo 4, el cual forma parte de informe del
proveedor Imagen Broadcast S.A.C.




6.4

Ministerio A : A ! 19“(:{0{01(&\); (e EVallagOnAmoE NI
‘ ‘

del Ambiente

«Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres»
«Afio del dialogo y la reconciliacion nacional»

Criterios de comparacion

Los resultados obtenidos fueron comparados con los Estandares de Calidad
Ambiental para Radiaciones No lonizantes (en adelante, ECA para RNI) establecidos
en el Decreto Supremo N.° 010-2005-PCM, segun se indica en la Tabla 6-5.

Tabla 6-5. Estandares de calidad ambiental para radiaciones no ionizantes de acuerdo al
Decreto Supremo N.° 010-2005-PCM

Rango de Intensidad de Densidad de flujo Principales aplicaciones
Frecuencia (f) campo eléctrico (E) magnético (B) (no restrictiva)*
0,025 -0,8 kHz 250/ f 5/f Redes de energia eléctrica

f. Frecuencia que esta en el rango de frecuencia especificada
*: Para el subsector electricidad el rango de frecuencia es de 0,06 kHz

De acuerdo a la Tabla 6-5, se hallé el nivel maximo de la intensidad de frecuencia y el
nivel méaximo de la densidad de flujo magnético para una frecuencia de 60 Hz (f=0,06
kHz), obteniendo los valores finales de comparacién en Tabla 6-6:

Tabla 6-6. Niveles maximos de intensidad - ECA para RNI

ECA para RNI en baja frecuencia (0,06 kHz)
Intensidad de campo eléctrico (E) Densidad de flujo magnético (B)
Formula Nivel m(s)/(:rr]r;o ECA Férmula Nivel maj)gll—r)no ECA
250/ f 4166,67 5/f 83,33
RESULTADOS Y ANALISIS
Resultados

En la Figura 7-1 se muestran los niveles de intensidad de campo eléctrico (E)
obtenidos durante la evaluacion realizada el 4 y 5 de diciembre de 2018 en el area de
influencia de la CT Chilca. Estos no excedieron los ECA para RNI para el parametro
campo eléctrico; el valor mas alto se registré en el horario nocturno en el punto
RNI-01-3, ubicado entre las torres LT-001 y LT-002 con un valor de 3487,0 V/im. El
detalle del registro temporal de las mediciones de RNI realizadas en el area de
influencia de la CT Chilca se presenta en el Anexo 2.
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Figura 7-1. Intensidad de campo eléctrico registrados en los puntos de muestreo de RNI
en el area de influencia de la CT Chilca

En la Figura 7-2 se presentan los niveles de densidad de flujo magnético (B),
obtenidos durante la evaluacién realizada el 4 y 5 de diciembre de 2018, en el area de
influencia de la CT Chilca en donde excedieron los ECA para RNI en los puntos
/A RNI-01-3 y RNI-02-3, ubicados entre las torres LT-001 y LT-002 de la CT Chilca. El
detalle del registro temporal de las mediciones de RNI realizadas en el area de
/ influencia de la CT Chilca se presenta en el Anexo 2.
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Figura 7-2. Densidad de flujo magnético registrados en los puntos de muestreo de RNI en
el area de influencia de la CT Chilca
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CONCLUSIONES

Los niveles de intensidad de campo eléctrico registrados en el horario 3 (noche), solo
los puntos de muestreo RNI-01 y RNI-02 excedieron los Estandares de Calidad
Ambiental para para Radiaciones No lonizantes establecidos en el Decreto Supremo
N.° 010-2005-PCM. Mientras que, para los niveles de densidad de flujo magnético, en
ningun punto de evaluacion se excedié los estandares en mencion.

RECOMENDACIONES

Remitir una copia del presente informe a la Direccién de Supervision Ambiental en
Energia y Minas del OEFA, para los fines correspondientes.

ANEXOS

Anexo 1: Mapas
Anexo 2: Tabla de resultados
Anexo 3: Registro fotografico

Anexo 4: Informe de Imagen Broadcast S.A.C.

Es cuanto informamos a usted para los fines pertinentes.

Atentamente:

LAZARO WALTHER FAJARDO VARGAS
Subdirector de la Subdireccion Técnica
Cientifica

Direccién de Evaluacion Ambiental
Organismo de Evaluacioén y Fiscalizacién
Ambiental - OEFA

%

Espegialista de Evaluaciones Ambientales
Subdireccion Técnica Cientifica

Direccion de Evaluacion Ambiental
Organismo de Evaluacién y Fiscalizacion
Ambiental - OEFA

RIN::ZORRE’S PEREIRA

CARLO M%"UE AMAYA ROJAS
Especiallsta de Eyaluaciones Ambientales
Subdiregcion Téchica Cientifica

Direccion de Evaluacion Ambiental
Organismo de Evaluacién y Fiscalizacion
Ambiental - OEFA

Tercerd evaluador

Subdireccion Técnica Cientifica
Direccién de Evaluacion Ambiental
Organismo de Evaluacion y Fiscalizacién
Ambiental - OEFA

PATRIGIA MONICA BARRETO SAENZ

et e



|
|
|

&) e
HacopAmblentals

¢ PERU Ministerio

del Ambiente

" OrganismoldeEvaluaciony
- Fiscalizacion‘Ambiental= OEFA =

«Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres»
«Ano del didlogo y la reconciliacién nacional» ——

Hma, 94 BiC. 2018
Visto el Informe N.°33L/ -2018-OEFA/DEAM-STEC, la Direccién de Evaluacion
Ambiental ha dispuesto su aprobacion.

Atentamente:

-

FRANCISCO GARCIA ARAGON
Director de Evaluaciéon Ambiental
Direccién de Evaluacion Ambiental
Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion
Ambiental - OEFA



B
AN Y e
SR

Organismo
de Evaluacion
y Fiscalizacion
Ambiental

Av. Faustino Sénchez Carrién

Qrganismo
de Evaluacion WWW.OefG.GOb.De N° 603' 607 Y 615
¥ Figcalieanien Direccién de Evaluacién Jesus Maria - Lima, Per(

Ambiental Teléf.: (511) 204 9900



Qefa

Organismo

de Evaluacion
y Fiscalizacion
Ambiental

MAPAS

Oefa

Orgonismo
de Evaluacion
y Fiscalizacion
Ambiental

www.oefa.gob.pe

Direccién de Evaluacion

Av. Faustino Sénchez Carrién
N° 603, 607 y 615

JesUs Maria - Lima, Pery
Teléf.: (511) 204 9900






