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Directora de Evaluacion

De : ADY ROSIN CHINCHAY TUESTA
Subdirectora de Evaluacion de la Calidad Ambiental

DENISE ELIZET SILVA VALLE
Tercero Evaluador

MARIELLA ROSSANA ATALA ALVAREZ
Tercero Evaluador

Asunto : Informe de monitoreo de ruido ambiental realizado del 6 al 8
de julio de 2015 en los distritos de Ayacucho, San Juan
Bautista y Jestis Nazareno, provincia de Huamanga,
departamento de Ayacucho

Fecha : Lima, 17 MAR. 2016 '
2016-49. 08)46LR

Tenemos el agrado de dirigiros a usted en atencion al asunto indicado para informarle lo
siguiente:

R INFORMACION GENERAL

Distritos de Ayacucho, San Juan Bautista y Jesis Nazareno,

a. |Zona provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho

b. | Ambito de influencia Zona comercial en la provincia de Huamanga

Generacion de ruido ambiental que seria originado por las
actividades socioeconémicas desarrolladas en los distitos de
Ayacucho, San Juan Bautista y Jesis Nazareno, provincia de
Huamanga, departamento de Ayacucho

;Se realizé en el marco de un Espacio de Didlogo, Mesa de Dialogo o sI NO X

c. Problematica de la zona

€ | Mesa de Desarrollo?
Il DATOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA
¢ Superd los ECA u otras normas de referencia?
Monitoreo . Nivel de presién sonora continuo
& Ambiental Huldo SL | X NO equivalente con ponderacion A (LaeqT)
Participativo
b. Tipo de Monitoreo Ambiental
No Participativo X
Programada en el Planefa,
C. ’ s POI, PEIl, PESEM, entre Sl NO X
Tipo de actividad otros planes de gestion
% d. | Fecha de realizacién Del 6 al 8 de julio de 2015
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OBJETO

Presentar los resultados obtenidos en la medicién de ruido ambiental realizado del 6 al
8 de julio de 2015 en los distritos de Ayacucho, San Juan Bautista y Jesus Nazareno,
provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.

Evaluar el nivel de presién sonora en diez (10) puntos de medicién ubicados en dichos
distritos; y realizar la comparacion de los resultados con los valores establecidos en el
Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.

ANTECEDENTES

El Organismo de Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental (OEFA), en el marco de su
funcion evaluadora, ejecuta -entre otras- acciones de vigilancia y monitoreo, en tanto
que provee informacion sobre el andlisis de los factores externos que inciden en la
calidad del ambiente. En ese sentido, en octubre de 2013, se programaron y ejecutaron
evaluaciones del nivel de presién sonora que tuvieron como finalidad establecer un
diagnostico para los cuarenta y nueve (49) distritos que conforman el departamento de
Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Teniendo en cuenta lo anterior, se programo realizar las mediciones de ruido ambiental
en los mismos distritos para conocer la evolucién de los niveles de ruido desde el 2013
hasta el 2015. En este contexto, el Presidente del Consejo Directivo del OEFA anuncié
la campana de medicion de ruido ambiental en Lima Metropolitana y la Provincia
Constitucional del Callao, campana que se amplid a todo el pais, evaluando, de esta
manera, veintitrés (23) departamentos del territorio nacional.

Al respecto, las autoridades locales estéan a cargo de fiscalizar el cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes sobre la contaminacion sonora y, en las situaciones que
sean de su competencia, elaborar, establecer y aplicar las sanciones correspondientes.
Ademds, pueden dictar normas de prevencidon y control de la contaminacién sonora
para las actividades comerciales, domésticas y de servicios. Es decir, los gobiernos
locales son las instancias competentes para evaluar, supervisar, fiscalizar y sancionar
los asuntos referidos al ruido, de acuerdo con lo establecido en sus respectivas
ordenanzas municipales y conforme a los ECA para ruido.

Considerando que la mayoria de gobiernos locales alin no cuentan con el equipamiento
o personal técnico necesario para realizar esta actividad, los estudios en provincias
tienen como finalidad complementar informacién existente que sea de utilidad para las
autoridades municipales en el marco de sus competencias; permitiéndoles implementar
acciones de prevencion y control del ruido urbano en concordancia con la Politica
Nacional del Ambiente.

METODOLOGIA

Para llevar a cabo las mediciones, se considero varios de los criterios indicados en las

Normas Técnicas que brindan los lineamientos requeridos para la mediciéon de ruido

ambiental:

- 1S0O 1996-1:1982, Acustica - Descripcion y mediciones de ruido ambiental. Parte |:
Magnitudes basicas y procedimientos.

- IS0 1996-2:1987, Acustica - Descripcion y mediciones de ruido ambiental. Parte II:
Recoleccion de datos pertinentes al uso de suelo.
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V.1. Etapa de preparacion para realizar las mediciones

V.1.1. Instrumentos de gestion
8. El Articulo 9 del Decreto Supremo N° 085-2003-PCM manifiesta que con el fin de
alcanzar los ECA de ruido se aplicaran, entre otros, los instrumentos de gestion, tales
como Normas y Planes de Zonificacién Territorial. Por tanto, para lograr los objetivos
planteados, el presente informe se guiara del Plano de Zonificacion Integral ciudad de
Ayacucho perteneciente al Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Ayacucho 2008 -
2018, aprobado mediante la Ordenanza Municipal N° 017-2009-MPH/A, el 30 de junio
de 2009.
V.1.2. Seleccion del equipo de medicion
9. Para la medicién del nivel de presién sonora se utilizé un (1) sonémetro de Clase |,
marca Larson Davis, el cual cumple con las exigencias establecidas por la Comision
Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC Standard'),

IEC 61672.

10. El sonémetro empleado calcula el nivel de presion sonora continuo equivalente con
ponderacion A (Laeq1) de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido®. En la Tabla N° 1 se detalla los datos del
equipo utilizado.

Tabla N° 1. Datos del equipo utilizado
EQUIPO MARCA MODELO SERIE FOTOGRAFIA®
Sondmetro Larson Davis LxT1 0003347
Pre-Amplificador Larson Davis PRMLXT1 025059
Micréfono Larson Davis 377B02 126070

Fuente: Elaboracion propia

V.1.3.

T

Seleccion de los puntos de medicion

La identificacién de los puntos de medicion de ruido ambiental se llevd a cabo en
coordinacion con la Municipalidad Provincial de Huamanga y la Oficina Desconcentrada
(la OD) de Ayacucho.

La International Electrotechnical Commission (IEC, siglas en inglés), es una organizacion de normalizacion en
los campos eléctrico, electrénico y de tecnologias relacionadas. La norma IEC 61672 fue creada para verificar las
caracteristicas de fabricacion de los sonémetros

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA)
para Ruido, aprobado el 24 de octubre de 2003

Titulo II: De los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

Articulo 4.- De los Estandares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido

Los Estindares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido establecen los niveles maximos de ruido en el
ambiente que no deben excederse para proteger la salud humana. Dichos ECAs consideran como parémetro el
nivel de presicn sonora continuo equivalente con ponderacion A (Laer) ¥ toman en cuenta las zonas de aplicacion y
horarios, que se establecen en el Anexo N° 1 de la norma

En el Anexo N° 2 se adjunta el certificado de calibracion del equipo utilizado
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12.  Se consider6 un total de diez (10) puntos de medicion, de los cuales cuatro (4) puntos
pertenecen al distrito de Ayacucho, cuatro (4) puntos al distrito de San Juan Bautista y
dos (2) puntos al distrito de Jestis Nazareno. Asimismo, para la identificacion de los
puntos, se utilizo con la codificacién del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil
(el Reniec). La descripcién de los puntos de medicién se presenta en la Tabla N° 2.

Tabla N° 2. Descripcion de los puntos de medicion
3 ] : COORDENADAS UTM|

PUNTO DATUM: WGS 84

copIeo | “"ne © | pisTRITO DESCRIPCION ZONA:18L | /ALTITUD
'RENIEC MEDICION | - (ms.n.m.)
o ; i ESTE | NORTE e

050101 RUI-01 Interseccion del jr. Grau y ir. F. | goac47 | a544719 2800

Vivanco
y Interseccion del jr. Pizarro y jr.
050101 | RUI02 B s 584265 | 8544686 | 2748

Interseccién del jr. Libertad y jr.
050101 RUI-03 Ayacucho Manco Capac 583691 8545516 2812

Interseccion del jr. Quinua vy jr.

Asamblea (Referencia:

050101 RUI-04 residencla db eatisclanins 584122 8545605 2804
UNSCH)
Interseccion de la av. Ejército y

050107 RUI-01 av. Ramén Castilla (Referencia: | 584864 | 8544495 2729

puente del ejército)

Interseccién del jr. Carlos F.

Vivanco, av. Ramén Castilla y
050107 RUI-02 San Juan jr. San Lorenzo (Referencia: 584136 8544594 2735

Bautista ovalo del puente nuevo)
Av. Cusco (Referencia: terminal
050107 RUI-03 terrestre sur) 585488 8544004 2762
Av. Ramoén Castilla 876 (frente
050107 RUI-04 al LE.P. Sefior de Arequipa) 585038 8544360 2774
Av. Mariscal Céceres
050115 RUI-01 (Referencia: Ovalo de |la 584639 8545178 2776

Jesis | Magdalena)

Nazareno Av. Los Incas (Referencia:
050115 RUI-02 Ovalo de la familia - Ex posta | 584699 8545586 2790
Jesls Nazareno)

Fuente: Elaboracion propia
V.1.4. Periodo y horario de medicién

13. El periodo de medicion del nivel de presion sonora fue de sesenta (60) minutos y se
realizaron en horario diurno®. Las mediciones se efectuaron de acuerdo con los criterios
desarrollados en la campana de medicion de ruido ambiental en Lima Metropolitana y la
Provincia Constitucional del Callao, del 2013 y 2015. Los horarios de medicién se
detallan en la Tabla N° 3.

Ruido, aprobado el 24 de octubre de 2003

Titulo I: Objetivo, Principios y Definiciones

Articulo 3.- De las Definiciones

h) Horario diurno: Periodo comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas

& 3 Decreto Supremo N° 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para
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Tabla N° 3. Horarios establecidos para las mediciones del nivel de presion sonora

- HORARIO PRIMER TURNO | SEGUNDO TURNO
Manana 07:01 a 08:01 08:10 a 09:10
Tarde 12:30 a 13:30 13:40 a 14:40
Noche 18:00 a 19:00 19:10a 20:10

Fuente: Elaboracion propia
V.2. Etapa de Medicion
(a) Instalacion y configuracion del equipo

14. Se instalo el equipo sobre un tripode considerando los siguientes criterios:
- A una altura aproximada de 1,5 m + 0,1 m del nivel del suelo
- El micréfono del sonémetro se orientd hacia las fuentes de generacion de ruido,
siendo el angulo de inclinacion entre el sonémetro y el plano paralelo al suelo de 0 a
60 grados
- El evaluador se situ6 a una distancia aproximada de 0,5 m del sonémetro, con el fin
de evitar algun tipo de apantallamiento y consecuente alteracion de las mediciones

15. Se verifico el nivel de energia de las baterias del equipo y se continué con la
configuracion, considerando las siguientes opciones:
- Fecha y hora actual
- Filtro de ponderacién frecuencial de tipo A, debido a la comparacién con los ECA
para ruido y en modo Fast, ya que se relaciona mejor con la percepcion humana
- Programacién del tiempo de medicion para sesenta (60) minutos con integracion de
datos cada segundo

16. El micréfono del sonémetro estuvo protegido por un protector anti-viento que evito las
distorsiones causadas por rafagas de viento (velocidades mayores a 3 m/s).

17. Se realiz6 la verificacion de la calibracion del equipo antes y después de cada medicion.
Adicionalmente, se ejecutd el autoajuste del equipo en los casos que existio alguna
desviacién en el valor de verificacion.

(b) Medicion

18. Se dio inicio a la medicién pulsando la tecla RUN. Durante la medicion el evaluador
registré la siguiente informacién en la hoja de campo:
- Codificacion del punto de medicion
- Fechay hora
- Descripcion y referencias cercanas del entorno
- Observaciones que el evaluador considerd importantes
Adicionalmente, se realizd la toma fotografica de los puntos de medicion con el
sonémetro (ver Anexo N° 1).

19. Finalizado el periodo de medicion, el sonémetro automaticamente detuvo la medicion y
se procedié a registrar el nivel de presion sonora maxima (Lmax), nivel de presion sonora
minima (Lmin) y nivel de presién sonora contintio equivalente con ponderacion A (Laeq)
en las hojas de campo (ver Anexo N° 3); y como accién final se desinstalé el equipo
cuidadosamente.

A
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No se realizaron mediciones bajo el efecto de fenémenos meteorolégicos tales como
precipitacion, tormentas o truenos; ya que estos eventos afectan la operatividad del
equipo y la representatividad de los resultados.

Etapa de procesamiento y analisis de la informacién obtenida

A partir de los resultados obtenidos se registré en la hoja de campo la siguiente
informacién:

Punto de medicién (considerando el cédigo de ubigeo del Reniec)

Descripcion del punto de medicion

Coordenadas UTM

Fecha y hora de la medicion

Observaciones tomadas en campo

Al término, se procedi6 a sistematizar y analizar la informacién para la elaboracién del
informe.

NORMA DE COMPARACION

Los resultados obtenidos de las mediciones del nivel de presién sonora fueron
comparados con los valores establecidos en el Reglamento de Estandares de Calidad
Ambiental para Ruido, aprobado por el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, tal como
se detalla en la Tabla N° 4.

Tabla N° 4. Estandares nacionales de calidad ambiental para ruido
VALORES EXPRESADOS EN Lacqr

ZONAS DE APLICACION @

HORARIO DIURNO | HORARIO NOCTURNO
Zona de Proteccion Especial 50 dBA 40 dBA
Zona Residencial 60 dBA 50 dBA
Zona Comercial 70 dBA 60 dBA
Zona Industrial 80 dBA 70 dBA

“’ Debera'ln haber sido establecidas como tales por la municipalidad correspondiente
L.A - Nivel de presion sonora continuo equivalente con ponderacion A
Fuente Decreto Supremo N° 085-2003-PCM

La zonificacion para cada punto de medicion se realiz6 tomando como base el Plano de
Zonificacion Integral de la ciudad de Ayacucho, perteneciente al Plan de Desarrollo
Urbano de la ciudad de Ayacucho 2008 - 2018. Sin embargo, es importante resaltar que
existen algunas zonas del plano que presentan categorias adicionales y, por tanto, no
se encuentran establecidas en el Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad
Ambiental para Ruido (ECA para ruido).

Frente a tal situacion, se consider6 que para el caso de los puntos ubicados en
zonificaciones diferentes® a las establecidas en los ECA para ruido, los resultados no
serian comparados con dicha norma, tal como se verifica en la Tabla N° 5.

Zonificaciones diferentes: Zona Turismo Recreativo (ZTR), Usos Especiales (OU), Usos Especiales con fines
Educativos (OUE), Usos Especiales con fines Salud (OUS), Usos Especiales con fines de Transporte (OUT), Zona
Recreativa (ZR), Zona de Reserva Paisajistica (ZRP), Zona de Reglamentacién Especial (ZRE-CH), entre otros.
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Tabla N° 5. Tipo de zonificacion para los puntos de medicion

TIPO DE ZONIFICACION
'e : - PLANO DE 3| gl i
I;ﬂlielg{&gs DISTRITO I T ZONIFICACIOIﬁl___;;-;‘,__ DECRETO = |5 OBSERVACIONES
INTEGRAL DE LA SUPREMO
CIUDAD DE N° 085-2003-PCM
AYACUCHO
El punto de medicion se ubico frente a la
i i : ; ; Zona de Reglamentacién | No aplica paraesta | Iglesia Santa Clara. Ademas, se observo
Osa11, AUL-0) Intersaccion del jr. Grau y r. F. Vivance Especial (ZRE-CH) norma establecimientos comerciales adyacentes al
punto de medicién
050101 .RUI-02 Interseccion del jr. Pizarro y jr. San | Zona de Reglamentacion | No aplica paraesta | Se observo establecimientos comerciales y
' Ayacucho | Martin Especial (ZRE-CH) norma viviendas adyacentes al punto de medicion
050101 RUI-03 Interseccion del jr. Libertad y jr. Manco | Zona de Reglamentacién | No aplica paraesta | Se observé establecimientos comerciales y
! Capac Especial (ZRE-CH) norma viviendas adyacentes al punto de medicion
Interseccion del jr. Quinua y jr. Asamblea Usos Especiales con { : i :
: : . : ) : No aplica paraesta | Se observé establecimientos comerciales
050101,RUI-04 (Referencia: residencia de estudiantes fines Educativos i
UNSCH) (OUE) norma adyacentes al punto de medicion
Interseccion de la av. Ejército y av. c I ] e :
- T omercio Distrital ; Se observd establecimientos comerciales
050107,RUI-01 z‘jgrr‘;ﬁg) Castilla (Referencia: puente del (C5) Zona Comercial adyacentes al punto de medicion
Interseccién del jr. Carlos F. Vivanco, av. ; : : L .
R Cesll y 11, San Lovogs | Zonafecresia | Noslnpamests | 26 houn, Sebeuniens o
San Juan | (Referencia: 6valo del puente nuevo)
Bautista El punto de medicion se ubicé frente al
Av. Cusco (Referencia: terminal terrestre | Comercio Especializado . terminal terrestre zona sur. Ademas se
ooatarAUHe sur) (CE) Zona Comercial | jhoorvs  establecimientos  comerciales
adyacentes al punto de medicion
Av. Ramén Castilla 876 (frente al L.E.P. Comercio Distrital > El punto de medicion se ubicé frente al I.E.P.
i Sefior de Arequipa) (C5) Zona Comercial | gof0r de Arequipa
Av. Mariscal Caceres (Referencia: Ovalo Comercio Distrital : Se observo establecimientos comerciales
050115,RUI-01 Taatia de |la Magdalena) (C5) Zona Comercial adyacentes al punto de medicion
050115.RUI-02 Nazareno | Av. Los Incas (Referencia: Ovalo de la US{;iSnE:%ZC'Sa;?SdCQn No aplica paraesta | El punto de medicién se ubico frente a las
A familia - Ex posta Jesus Nazareno) (0US) norma estatuas centrales del Ovalo

Fuente: Elaboracion propia
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Vil. RESULTADOS
VIL1. Analisis por zonificaciones diferentes a los ECA para ruido

26. De un total de diez (10) puntos de medicion, se identifico gue seis (6) puntos se
ubicaron en zonificaciones diferentes a los ECA para ruido de los cuales, se observa
que el mayor valor de Laegt Se registré en el punto de medicién 050101,RUI-04 (75,8
dBA) y el menor valor de Laeqt Se registré en el punto de medicion 050107,RUI-02 (70,2
dBA). En la Tabla N° 6, se presentan los resultados obtenidos:

Tabla N° 6. Resultados de la medicién del nivel de presién sonora

el _ FECHA HORADE | RESULTADOS
EDIoGr | DISTRITO | DESCRIPCION DE MEDICION {4BA)
L MEDICION | INICIO | FIN | Lmax | Lmin | Lacgr
Interseccién del jr. Grau vy jr. . :
050101,RUI-01 E Visanco 6/7/2015 18:04 | 19:04 | 94,7 | 62,2 | 75,3
Interseccion del jr. Pizarro y : :
050101,RUI-02 ir. San Martin 6/7/2015 19:18 | 20:18 | 95,1 | 56,9 | 73,0

) Ayacucho | Interseccién del jr. Libertad y
050101,RUI-03 ir. Manco Capac

Interseccion del jr. Quinua y

71712015 07:02 | 08:02 | 956 | 57,8 | 74,9

i jr.  Asamblea (Referencia: 7 2
050101,RUI-04 residencla de estudiantes 7/7/2015 19:36 | 20:36 | 93,7 | 64,8 | 75,8
UNSCH)

Interseccion del jr. Carlos F.
San Juan | Vivanco, av. Ramédn Castilla y

050107,RUI-02 Bautista | jr. San Lorenzo (Referencia:

6valo del puente nuevo)

Av. Los Incas (Referencia:

Ovalo de la familia - Ex posta | 8/7/2015 07:05 | 08:05 | 86,2 | 62,1 | 72,0

Jesls Nazareno)

71712015 13:09 | 14:.09 | 84,5 | 59,4 | 70,2

050115,RUI-02 | , Jesus
Nazareno

Fuente: Elaboracién propia
VIL.2. Analisis por zonas de aplicacion segun los ECA para ruido

VIl.2.1. Zona Comercial

27.  De un total de diez (10) puntos de medicién, se identificé que cuatro (4) puntos se
ubicaron en Zonas Comerciales, los cuales excedieron el valor de 70 dBA establecido
en el ECA para ruido, en horario diurno. En la Tabla N° 7, se presenta los resultados
obtenidos:

- HORA DE RESULTADOS Decreto
FECHA .L'MEDICION (dBA) sﬁ%eg;o

Tabla N° 7. Resultados de la medicién del nivel de presién sonora — Zona Comercial
| 2003-PCM

\"%. 7
¥o. oo
@/ Al RITO | DESCRIPCION DE
_ - | MEDICION | INICIO [ FIN | L | Lo | Lasar | 2 i

ﬁ g | . Comercial)

Interseccion de la
San Jias | & Ejército y av.
050107,RUI-01 Bauti Ramaén Castilla | 7/7/2015 12:03 | 13:03 | 97,2 | 61,2 | 74,8 70 dBA
autista .
(Referencia: puente
del ejército)
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HORADE | RESULTADOS
___ (dBA)

N i . el MEDICION
DISTRITO ff??%i‘zécmpmdm. ¥

'MEDICION | INICIO | FIN | Lmax | Lmin | Lacar
= [ Comercial)
Av. Cusco
. (Referencia: ; i
050107,RUI-03 temingl | teirestio 7/7/2015 18:09 | 19:09 | 98,6 | 57,5 | 75,0
San Juan | sur)
Rautisia Av. Ramén Castilla
050107,RUI-04 876 (frente al I.E.P. 8/7/2015 08:31 | 09:31 | 93,7 | 56,1 | 72,4 70 dBA
Senor de Arequipa)
Av. Mariscal

Jesls Céaceres i
Nazareno | (Referencia: Ovalo
de la Magdalena)

050115,RUI-01 717/2015 08:29 | 09:29 | 97,0 | 59,7 | 73,9

Fuente: Elaboracion propia

Grafico N° 1. Resultados de la medicion del nivel de presion sonora — Zona Comercial

Zona Comercial

— ECA
horario
diurne:
70 dBA

Nivel de presion sonora (dBA)

050107, ,RUI-01 050107,RUI-03 050107 ,RUI-04 050115,RUI-01
Puntos de medicion

Fuente: Elaboracion propia

28. En el Grafico N° 1, se observa que los cuatro (4) puntos de medicion excedieron el valor
establecido en los ECA para ruido de 70 dBA en horario diurno para Zona Comercial.
Ademas, el mayor valor de Laeqt S€ registré en el punto 050107,RUI-03 (75,0 dBA),
ubicado en la av. Cusco (Referencia: terminal terrestre sur) del distrito de San Juan
Bautista.

VIl. CONCLUSIONES

(i)  Del 6 al 8 de julio de 2015, la Direccion de Evaluacion del OEFA realiz6 la medicién del
nivel de presion sonora en diez (10) puntos, ubicados en los distritos de Ayacucho, San
Juan Bautista y JesUs Nazareno, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.

(i) De acuerdo al Plano de Zonificacién Integral de la ciudad de Ayacucho, se identifico
que de los diez (10) puntos de medicion, cuatro (4) puntos se ubicaron en Zonas
Comerciales y seis (6) puntos se ubicaron en zonificaciones diferentes a los ECA para
ruido. Estos Gltimos puntos no son objeto de comparacion con el Decreto Supremo N°
085-2003-PCM que aprueba estos estandares.
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(i) En las Zonas Comerciales, el 100 % de los puntos de medicién excedié el valor
establecido en los ECA para ruido, registrandose el mayor valor de LaeqT €N €l punto de
medicién 050107,RUI-03 (75,0 dBA). Por otro lado, el menor valor de Laeq. SE registré
en el punto de medicién 050107,RUI-04 (72,4 dBA), ambos puntos localizados en el
distrito de San Juan Bautista.

(iv) Durante la inspeccion del 6 al 8 de julio de 2015, en horario diurno, se advirtio que la
principal fuente de generacién de ruido ambiental es el trafico vehicular, producido por
los autos, mototaxis, buses y camiones®: y en segundo plano el uso del claxon por parte
de los conductores.

IX. RECOMENDACIONES

(i) Remitir una copia del presente informe a la Subdireccién de Supervision a Entidades de
la Direccién de Supervision del OEFA, para conocimiento y fines correspondientes.

(i) Remitir una copia del presente informe a la Municipalidad Provincial de Huamanga y a
la Oficina Desconcentrada de Ayacucho, para conocimiento y fines pertinentes.

Es cuanto informamos a usted, para los fines que considere conveniente.

Atentamerjte, =
w‘ip 7z

DENISE ELIZET SILVA VALLE MAmELLA/acF?&A ATALA ALVAREZ
Tercero Evaluador Tefcefo Evaluador
Direccion de Evaluacién Direccion de Evaluacion

Lima, 17 MAR. 2016

Visto el Informe N° O42 -2016-OEFA/DE-SDCA y habiéndose verificado que se encuentra
enmarcado dentro de la funciéon evaluadora, asi como su coherencia normativa; la
Subdirectora de Evaluacion de la Calidad Ambiental recomienda su APROBACION a la
Direccién de Evaluacion, razén por la cual se TRASLADA el presente Informe.

/&
“ADY ?fsmﬁimcmv T ;
Subdifectora de Evaluacior de la Calidad Ambiental

Direccion de Evaluacion

Lima, 17 MAR. 2016

e N° 042 -2016-OEFA/DE-SDCA, y en atenci6n a la recomendacién de la
n de Evaluacion de la Calidad Ambiental, la Direccién de Evaluacién ha dispuesto
p}‘esente Informe.

y)
GIULTANA BEC A CELIS
Directora de alu:fcién

Visto el Inf
Subdireccj
aprobar

l@macién abtenida en campo y registrada en la hoja de campo (ver Anexo 3).
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ANEXO N° 1

REGISTRO FOTOGRAFICO
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REGISTRO FOTOGRAFICO
MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL EN PROVINCIAS 2015

DEPARTAMENTO: AYACUCHO

FOTOGRAFIA N° 01: PUNTO DE MEDICION 050101,RUI-01 FOTOGRAFIA N° 02: PUNTO DE MEDICION 050101,RUI-02
DISTRITO: AYACUCHO DISTRITO: AYACUCHO

FOTOGRAFIA N° 03: PUNTO DE MEDICION 050101,RUI-03 FOTOGRAFIA N° 04: PUNTO DE MEDICION 050101,RUI-04
DISTRITO: AYACUCHO DISTRITO: AYACUCHO
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REGISTRO FOTOGRAFICO
MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL EN PROVINCIAS 2015

DEPARTAMENTO: AYACUCHO

FOTOGRAFIA N° 05: PUNTO DE MEDICION 050107,RUI-01 FOTOGRAFIA N° 06: PUNTO DE MEDICION 050107,RUI-02
DISTRITO: SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO: SAN JUAN BAUTISTA

FOTOGRAFIA N° 07: PUNTO DE MEDICION 050107,RUI-03 FOTOGRAFIA N° 08: PUNTO DE MEDICION 050107,RUI-04
DISTRITO: SAN JUAN BAUTISTA DISTRITO: SAN JUAN BAUTISTA
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REGISTRO FOTOGRAFICO
MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL EN PROVINCIAS 2015

DEPARTAMENTO: AYACUCHO

FOTOGRAFIA N° 09: PUNTO DE MEDICION 050115,RUI-01 FOTOGRAFIA N° 10: PUNTO DE MEDICION 050115,RUI-02
DISTRITO: JESUS NAZARENO DISTRITO: JESUS NAZARENO
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®PCB PIEZOTRONIC

A PCE GROUP COMPANY

Certificate of Calibration and Conformance
Certificate Number 2014 :200199

Instrument Model LXT1, Serial Number 0003347, was calibrated on 22JUL2014. The instrument
meets factory specifications per Procedure D0001.8306, ANSI S1.4-1983 (R 2006) Type 1,
S1.43-1997, S1.25-1991; $1.11-2004; IEC 61672-2002, 60651-2001, 60804-2000, 61260-2001,
61252-2002. .

New Instrument
Date Calibrated: 22JUL 2014
Calibration due:

Calibration Standards Used

_MANUFACTURER __ MODEL  SERIAL NUMBER _ INTERVAL _ CAL.DUE _ TRACEABILITY NO.
"Stanford Research Systems [Ds3s0 61888 712 Months | 30JAN2016 [51889-013013 |

Reference Slandards are raceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST)
Calibration Environmentail Conditions

Temperature: 22 ° Centigrade Relative Humidity: 34 %
Affirnations

This Certificate attests thal this instrument has been calibrated under the stated conditions with Measurement and Test Equipment (M&TE)
Standards traceable to the U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST). All of the Measurement Standards have been calibrated to
their manufacturers' specified accuracy / uncertainty. Evidence of traceability and accuracy is on file at Provo Engineering & Manufacturing Center.
An acceptable accuracy ratio between the Standard(s) and the item calibrated has been maintained. This instrument meets or exceeds the
manufaciurer's published specification unless noted -

The collective uncertainty of the Measurement Standard used does not excead 25% of the applicable tolerance for each characteristic calibrated
unless otherwise noted.

The results documented in this certificate refate only to the item(s) calibrated or tested. A one year calibration is recommended, however calibration
interval assignment and adjustment are the responsibility of the end user. This cerlificate may not be reproduced, except in full, without the written
approval of the issuer. ey =%

Tested with PRMLXT1-025178

/"' "
. /;/’ ‘ -
Signed: /"y ¢xa /S Lo 22ix
Technician: Ron Harris
- _ Pageiofi
Provo Engineering and Manufacturing Center, 1681 West 820 North, Provo, Utah 84601

Toll Free: 888.258.3222  Telephone: 716.926.8243  Fax. 716.926.8215
I1SO 9001-2008 Certified




CpCB PEzoTRONICS

A PCB GROUP COMPANY

Certificate of Calibration and Conformance
Certificate Number 2014-171727

Instrument Model PRMLXT1, Serial Number 025059, was calibrated on 24 JUL2014. The
instrument meets factory specifications per Procedure D0001.8295.

New Instrument
Date Calibrated: 24 JUL 2014
Calibration due:

Calibration Standards Used

MANUFACTURER MODEL SERIAL NUMBER INTERVAL CAL. DUE TRACEABILITY NO.
| Agilent Technologies | 34401A MY47024345 12 Months 160CT2014 | 5841332 |
| Larson Davis | 2900/ 2239 0276 /0105 12 Months 05NOV2014 | 2014-166307 |

Reference Standards are traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST)
Calibration Environmental Conditions

Temperature: 23 ° Centigrade Relative Humidity: 33 %
Affirmations

This Certificate attests that this instrument has been calibrated under the stated conditions with Measurement and Test Equipment (M&TE)
Standards traceable to the U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST). All of the Measurement Standards have been calibrated to
their manufacturers' specified accuracy / uncertainty. Evidence of traceability and accuracy is on file at Provo Engineering & Manufacturing Center.

An acceptable accuracy ratio between the Standard(s) and the item calibrated has been maintained. This instrument meets or exceeds the
manufacturer's published specification unless noted.

The collective uncertainty of the Measurement Standard used does not exceed 25% of the applicable tolerance for each characteristic calibrated
unless otherwise noted.

The results documented in this certificate relate only to the item(s) calibrated or tested. A one year calibration is recommended, however calibration
interval assignment and adjustment are the responsibility of the end user. This certificate may not be reproduced, except in full, without the written
approval of the issuer.

Signed: ﬁm M

Technician: Ron Harris

Page 1 of 1

Provo Engineering and Manufacturing Center, 1681 West 820 North, Provo, Utah 84601
Toll Free: 888.258.3222  Telephone: 716.926.8243  Fax: 716.926.8215
ISO 9001-2008 Certified




Preamplifier Model: PRMLxT1 Serial Number: 025059
Frequency Response Test Report

Frequency response electrically tested at 142.0 dBpV using a 18 pF capacitor to simulate microphone

capacitance.

P 1

S

| o

o -0.5

o

«

o 0]

% «1.5

= ~2,0

20.0 200.0 2000.0 20000.0
Frequency (Hz)
Frequency Re;ilfe Uncertainty Limits Frequency ReLleavt:fe Uncertainty Limits

(Hz) ) (B) (B) (Hz) s (dB) (aB)
245 -0.19 0.08 -0.04,-0.44 631.0 -0.00 0.02 0.12,-0.12
e —0=12 0.06 0.04,-0.32 794.3 -0.00 0.02 0.12,-0.12
4.0 -0.08 0.06 0.08,-0.26 1000.0 0.00 0.02 0.12,-0:42
5.0 -0.06 0.04 0.08,-0.20 1258.9 0.00 0.02 0.12,-0.12
6.3 -0.04 0.04 0.10,~0.18 1584.9 0.00 0.02 0.127;=-0.12
749 -0.03 0.04 0.1%;~0.16 1985..3 0.00 0.02 0,312,092
10.0 -0.02 0.02 Dyl =020 2511.9 0.00 0.02 0.132,=012
12.6 -0.02 0.02 0.11,-0.12 3162.3 0.00 0.02 0.12,-0.12
15.8 -0.02 0.02 0.31,-0.18 3881.1 0.00 0.02 0.12;=0.12
20.0 -0.03 0.02 0.11,-0.12 S04 0.01 0.02 05:12;-0512
251 -0.02 0.02 o e g 0 e 6309.6 0.01 0.02 0.12,=-0.12
31.6 -0.02 0.02 0.1%1,~0.12 7943.3 0.01 0.02 0.12,-0.12
39.8 -0.01 0.02 01505312 10000.0 0.01 0.02 0.12,~0.12
50,1 -0.01 0.02 D12, =0 ldm = 12589.3 0.01 0.02 0:12,-0,12
63.1 -0.01 0.02 0, 12,=0.32 7 15848.9 0.01 0.02 0.12,-0.12
79.4 -0.01 0.02 0.12,-0.12 199852.6 0.01 0.02 0.12,=0,12
100.0 -0.01 0.02 0:12;-0.12 25118.9 0.01 0.02 0.12;=0.12
125.2 -0.01 0.02 0.312,-0.12 31622.8 0.02 0.02 Q. 12:=0,12
158.5 -0.01 0.02 0.12,-0.12 38810.7 0.02 0.02 05125 =012
199.5 -0.02 0u02 4 012,012 50118.7 0.02 0.02 0.14,-0.14
2512 -0.01 0,02 B.12,-0.12 63095.7 0.03 0.05 0.19,=0.19
316.2 -0.01 0.02 012 =012 79432.8 0.03 0.05 0.21,-0.21
398.1 -0.01 0.02 01220012 100000.0 0.04 0.05 0::23,=0:23
501.2 -0.00 0.02 0. 312,=0;12 125892.5 0.05 0.06 0.24,-0.24

1000 Hz measured level: 118.891 dBpV, -23.109 dB re input (0.035 dB uncertainty; -23.689 dB to -22.019 dB

lirmit )

Environmental conditions: 24.0 °C, 33.6 %RH (0.3 °C, 3 %RH uncertainty)

Uncertainties are given as expanded uncertainty at ~95 percent confidence level (k = 2).
Test Procedure: PRMLXT 1.xml _

This frequency response is in compliance with manufacturers specification for the item tested.
This report may not be reproduced, except in full, without the written approval of the issuer.

Technician: Ron Harris Test Date: 14 July 2014 14:46:27

Test Location: Larson Davis, a division of PCB Piezotronics, Inc.
1681 West 820 North, Provo, Utah 84601
Tel: 716 684-0001 www,LarsonDavis.com
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Preamplifier Model: PRMLxT1 Serial Number: 025059
1/3 Octave Noise Floor Test Report

L.

1
ey

-10

Measured Level (dBSPL)

(o]

40.0 80.0 160 315 630 1.25k
Frequency (Hz)

Frequency Measured Uncertainty Limits

(Hz) (dBpv) (aB) (dBpv) (Hz)
25.0 -8.8 2.0 -3:3 800.0
3l =8 1.9 -4.3 1000.0
40.0 =108 L8 =937 1250.0
50.0 =11=8 iz —~6.3 1600.0
63.0 =4 v 1.6 —T3 2000.0
80.0 =125 155 -8.2 2500.0
100.0 ~13.0 1.4 =g 3150.0
125.0 =128 178 —8.5 4000.0
160.0 =13.5 12 -9.9 5000.0
200.0 -14.0 Ll =102 6300.0
250.0 =14.5 120 =1056 - 8000.0
315.0 =15.0 0.9 -11.0 5 10000.0
400.0 =155 0.8 Sl e 12500.0
50C.0 =35.5 05 =113 16000.0
63C.0 =15:5 0.6 =114 20000.0

A-weighted Sum: 1.1 pV, 0.5 dBuV (0.5 dB uncertainty; 3.0 dBpV limit)

Environmental conditions: 24.0 °C,, 33.6 %RH (0.3 °C, 3 %RH uncertainty)

- '_“—L__‘-__\_—‘_ - -
—\__‘___\_MH o
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3
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=14,
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=133
=2
ol 1
e i
=10
=9,
=8
=i
=
=5
-4,

O ENOOoOU N

'_’_I

20k

|

k

Uncertainties are given as expanded uncertainty at ~95 percent confidence level (k = 2).

Test Procedure: PRMLXT1.xml +

This noise floor is in compliance with manufacturers specification for the item tested.

10k

(dB)

This report may not be reproduced, except in full, without the written approval of the issuer,

Technician: Ron Harris Test Date: 14 July 2014 14:46:27

Test Location: Larson Davis, a division of PCB Piezotronics, Inc.

1681 West 820 North, Provo, Utah 84601
Tel: 716 684-0001 www.LarsonDavis.com
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SPCB PIFZ0TRONICS

A PCB GROUP COMPANY

Certificate of Calibration and Conformance
Certificate Number 2014-146636

Microphone Model 377B02, Serial Number 126070, was calibrated on 22JUL2014. The
microphone meets factory specifications per Test Procedure DO001.8167.

New Instrument
Date Calibrated: 22JUL2014
Calibration due:

Calibration Standards Used

MANUFACTURER MODEL SERIAL NUMBER INTERVAL CAL. DUE TRACEABILITY NO.
Larson Davis PRMS15 0102 12 Months 17AUG2014 2014-132962
Larson Davis PRMS02 0208 12 Months 17AUG2014 | 2014-132963
Larson Davis 2558 3034LF 12 Months 18AUG2014 | 2014-133036
Larson Davis PRM802 0528 12 Months 0BSEP2014 | 2014-133837
Larson Davis PRM802 0528 12 Months 08SEP2014 | 2014-133838
Larson Davis MTS1000 / 2201 1000/ 0100 12 Months 10SEP2014 SMog0e10

| Hewlett Packard 34401A 3146A62099 12 Months 11NOV2014 4994123
Larson Davis 2559 2504 12 Months 20N0OV2014 17865-1
Larson Davis PRM&16 0102 12 Months 23DEC2014 2014-137908
Larson Davis CAL250 42630 12 Months 04JAN2015 2015-138110
Larson Davis 2800 0575 12 Months 14JUN2015 2015-144882

Reference Standards are traceable to the National Institute of Standards and Technology (NIST)
Calibration Environmental Conditions

Environmental test conditions as printed on microphone calibration chart.

Affirmations
This Certificate attests that this instrument has been calibrated under the stated conditions with Measurement and Test Equipment (M&TE) Standards traceable to the
U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST). All of the Measurement Standards have been calibrated to their manufacturers' specified accuracy /
uncertainty. Evidence of traceability and accuracy is on file at Provo Engineering & Manufacturing Center. An acceptable accuracy ratio between the Standard(s) and
the item calibrated has been maintained. This instrument meets or exceeds the manufacturer's published specification unless noted.

This calibration complies with the requirements of ISO 17025 and ANSI Z540. 'Thl_a-‘ collective uncertainty of the Measurement Standard used does not exceed 25% of
the applicable tolerance for each characteristic calibrated unless otherwise noted.

The results documented in this certificate relate only to the item(s) calibrated or tested. A one year calibration is recommended, however calibration interval assignment
and adjustment are the responsibility of the end user. This cerlificate may not be reproduced, except in full, without the written approval of the issuer.

Signed: _#lnzlanyn @:&};t?ﬂw«

Technician: Abraham Ortega

Page 1 of 1

Provo Engineering and Manufacturing Center, 1681 West 820 North, Provo, Utah 84601
Toll Free: 888.258.3222 Telephone: 716.926.8243  Fax: 716.926.8215
ISO 9001-2008 Certified
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