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Mediante el presente me dirijo a usted a fin de informarle respecto a los resultados de la
evaluacion de la calidad ambiental del agua en el ambito de la cuenca del rio San Juan,
ubicado en el departamento de Pasco.

1. ASPECTOS GENERALES DE LA CUENCA

El rio San Juan, es el principal cuerpo natural de agua, que nace en los flancos orientales
de la Cordillera Occidental de los Andes centrales del Peru. Es el principal afluente del
lago Junin o Chinchaycocha, en el cual nace el rio Mantaro, el cual cruza territorios de los
departamentos de Pasco, Junin, Huancavelica y Ayacucho, liegando finaimente al
Puerto Bolognesi, donde confluye con el rio Apurimac y luego forma el rio Ene.

El rio San Juan, descarga en el Lago Chinchaycocha, anualmente un promedio de 286
millones de metros cubicos (MMC), con caudales maximos de 114 m%s, y un caudal
minimo en el periodo de estiaje de 1 m®/s, sin embargo existen otros rios menores,
ubicados en la orilla norte del lago, que recolectan el agua de las zonas humedas e
inundables y las lievan hacia los totorales periféricos. Algunos de estos rios son el rio
Yahuarmayo, el Maraychaca, el Condorcocha y el Huascén, ubicados todos ellos al oeste
de los poblados de Carhuamayo y Ninacaca.
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Localizacidn de las actividades socioecondmicas en el dmbito de la cuenca del rio San Juan
N
El Lago Chinchaycocha desagua por el lado noroeste, a través de la represa de

Upamayo, la cual entré en operacion el afio 1936, dando origen al rio Mantaro, el cual
constituye uno de los principales tributarios andinos de la cuenca amazdnica,
constituyendo, aguas abajo, el valle del Mantaro, el mas importante de la zona centro del
Peru, por su rica actividad agropecuaria.

En las inmediaciones de la cuenca alta del rio San Juan, la actividad minera y urbana se
desarrollan de manera intensiva. La primera representada por las empresas Cerro S.A.C,

# (ex Volcan), Sociedad Minera el Brocal y Minera Aurex. La empresa minera Cerro S.A.C

actualmente se encuentra explotando la mina a tajo abierto denominada “Raul Rojas”
(yacimiento polimetalico), siendo necesario destacar que esta actividad minera en esta

zona del pais se remonta al afio 1900, cuando la empresa Cerro de Pasco Cooper

‘- E"4<¢ orporation (empresa norteamericana), inicia sus operaciones; la cual desde ese afio,
Rasta 1976 depositd sus relaves mineros en la Laguna Quiulacoha, la cual tenia una
’éé"'"",g' perficie aproximada de 94 ha. Actualmente éste cuerpo de agua ha “desaparecido”, por
2
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la disposicion en ella de
100 millones de metros
cubicos de relaves, los
cuales contienen mas de
60% de pirita.

Con respecto a la actividad
urbana, esta es
representada por la ciudad
de Cerro de Pasco y sus
centros poblados aledarios,
las cuales generan
vertimiento de  aguas
residuales domésticas vy
municipales.

Actualmente, la empresa
Cerro S.A.C opera Ia
relavera Ocroyoc, ubicada
aproximadamente a 5 km
de la ciudad de Cerro de
Pasco. Las operaciones mineras, de la citada empresa, genera vertimientos de aguas
residuales minero metallirgicas, unas de tipo acida las cuales son neutralizadas
(adecuacion de pH. Asi mismo genera aguas neutras de mina (procedentes de interior
mina). En ambos casos, son descargadas en la quebrada Paragsha (nacientes del rio
Ragro) afluente del rio San Juan.

En esta misma zona las aguas residuales municipales generadas por la ciudad de Cerro
de Pasco, son descargadas sin ningun tratamiento tanto en la quebrada indicada, como
también directamente al rio Ragro, aguas abajo de la relavera Quiulacocha.

En el rio Ragro, aguas abajo de la relavera Ocroyoc, se ubica la U.E.A de minera Aurex,
que actualmente reprocesa relaves de la cancha ubicada a menos de 10 m del cauce del
rio San Juan, margen derecha.

Antes de la confluencia del rio San Juan con el rio Ragro, las aguas, se aprecian
“limpias”, es decir son transparentes y con presencia de peces (Oncorhynchus mykiss),
mientras las aguas del rio Ragro, son de color amarillento.

El rio San Juan desde su confluencia con el rio Ragro, recorre con rumbo este, hasta
desembocar al nor oeste del lago Junin, cerca del puente Upamayo. El tramo
comprendido entre estos dos puntos de referencia, tiene una longitud aproximada de 30
&Q km, en cuyo tramo y aguas abajo del Puente Sacrafamilia, se ubica la Comunidad

- Campesina del mismo nombre, cuyos pobladores desde mucho tiempo atras, explotan
canteras de cal, en una superficie aproximada de 4 km?, ubicadas dentro del cauce de la
quebrada que cruza al norte de la citada comunidad y confluye con el rio San Juan;
siendo necesario destacar que como combustible para el quemado de la caliza, utilizan
residuales de carbon de piedra, por ende generando gases y material articulado
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Aguas abajo de la comunidad campesina de Sacrafamilia, se localiza las instalaciones de
la U.E.A de Sociedad Minera el Brocal; la cual opera una relavera, construida en la
margen derecha y muy cerca del cauce del rio San Juan. Aguas abajo de las citadas
instalaciones hasta muy cerca a la desembocadura en el lago Junin, se realiza la
explotacion de canteras de agregados, ocasionando la remocion intensiva del material
depositado en el lecho del cauce.

En la cabecera de la cuenca del rio San Juan, se localiza la laguna Yanamate; cuerpo de
agua que es utilizado por la empresa minera Cerro S.A.C como cuerpo receptor de aguas
acidas procedente de una de sus plantas industriales.

Laguna
Quiulacocha® #

de aguas acidas' de
Cerro S.A.C

Cauce natural de Ila
EEOLERENEELE
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Fig. N2 01: Imagen satélite en la que se aprecia la laguna Yanamate, afectada por las descargas
& de aguas minero metaltirgico generado por la U.E.A Cerro S.A.C.

Este cuerpo de agua, tiene una superficie aproximada de 180 ha, y se ubica a menos de
3 km de distancia con respecto a la ciudad de Cerro de Pasco. Actualmente es un cuerpo
de agua “inutilizable”, debido a la acidez de sus aguas y a las altas concentraciones de
metales totales. Se caracteriza por una coloracién rojiza-marrén, en la que ademas se
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observa una linea de inundacién de 8 m de altura con respecto al nivel actual de la
laguna.

2. OBJETIVOS

El objetivo es la evaluacion ambiental de la calidad del agua en el ambito de influencia de
la cuenca del rio San Juan, asi como la identificacion de vertimientos minero metalargicos
y vertimiento de aguas residuales domésticas y municipales, como base para la
fiscalizacion ambiental.

3. ANTECEDENTES
3.1 De la evaluacion

Los dias 20 al 23 del mes de setiembre del ano 2011, en el marco de las actividades
programadas en el Plan Operativo Institucional 2011, se realizé la evaluacion de la
calidad de la calidad del agua de los diversos cuerpos de agua localizados en parte de la
cuenca alta, media y baja del rio San Juan.

3.2 DEL MONITOREO
3.2.1 Estaciones de monitoreo establecidas

Las estaciones monitoreadas en el rio San Juan fueron, se presentan en la Cuadro
siguiente:

CUADRO N° 1: COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE MONITOREO EN EL RiO SAN JUAN
{PASCO) E IDENTIFICACION DE VERTIMIENTOS

00rae dUd

QP-N 361446 8819624 [Quebrada Paragsha, naciente, antes de vertimientos.
V-DOM-QP 361461 8819622 |Vertimiento Doméstico a la Qda. Paragsha
V-ESP 361478 8819586 |Vertimiento de espesadora de Volcan (c/rejas), hacia Qda. Paragsha
V-CONC 361476 8819579 |Vertimiento de concentradora de Volcan, hacia Qda. Paragsha
V-E5 361544 8819559 |Vertimiento de aguas &cidas tratadas de Volcan a la quebrada Paragsha
QP1 359160 8816929 |Quebrada Paragsha, ante de confluencia de Vertimiento Champamarca
VCh 359166 8816893 |Vertimiento Champamarca, antes de ingresar a la Qda. Paragsha
RG-AC 356507 8815855 |Vertimiento/Rio Ragro, Antes de su confluencia con el rio San Juan
SJ1 356424 8815919 |Rio San Juan, antes de confluencia del Vertimiento/Rio Ragro.
SJ2 356606 8807927 |Antes del efluente de la central hidroeléctrica Jupayragra (El Brocal)
VCRB 359281 8805432 |Vertimiento de relavera (El Brocal) tapado con piedras.
VRHCCA 359599 8805597 |Vertimiento de Relavera Huaraucaca (El Brocal), al rio San Juan.
VAA-B 360028 8805439 |Vertimiento de Aguas Acidas de El Brocal, al rio San Juan
Q7)> SJ3 361821 8797773 [Rio San Juan, antes de su confluencia con el rioc Mantaro.
SJ3-Mglzq. 361848 8797796 g.l'l"aarger:}agzguierdo del rio San Juan (SJ3), suelo y afloramientos color
. Lago de Junin en naciente del rio Mantaro, antes del puente Upamayo,
L JRNT 01988 gra2434 antges dela glc:;ﬂ:enzia del rio San .l}ﬁarr]i. P pamayo. ¥
VYNMT 362773 8815402 |Vertimiento a laguna Yanamate
~ LYNMT 362912 8815347 |Laguna Yanamate
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:I Vertimientos al rio San Juan

En el mapa adjunto se aprecia los puntos de monitoreo de calidad de agua, como de
vertimientos de aguas residuales.

3.2.3 Criterios para la evaluacion de la calidad del agua de los cuerpos naturales
‘de agua

Los criterios tomados en cuenta para la evaluacion de la calidad de las aguas en la
cuenca del rio San Juan, ha sido la verificacion del cumplimiento de los parametros fisico
quimicos establecidos en la Categoria 3 y 4 de los Estandares de Calidad Ambiental para
-agua, establecidos en el D.S N° 002-2008-MINAM, riego de vegetales y bebida de
animales y conservacion del ambiente acuatico respectivamente.

3.2. Criterios para la evaluacion de la calidad de vertimientos minero
metalargicos

Para la evaluacion de la calidad del agua de los vertimientos de aguas residuales minero
metallirgicos, se -han tomado en cuenta los -Limites -Maximos Permisibles (LMP),
establecidos en el R.M N° 011-96-EM/VMM, y referencialmente, los Limites Maximos
Permisibles establecidos en el D.S N° 010-2010-MINAM.

4, RESULTADOS DE LA EVALUACION DE LA CALIDAD DEL AGUA - CUERPOS
NATURALES

4.1. Quebrada Paragsha - rio Ragro

La quebrada Paragsha, nace al
sur oeste de la ciudad de Cerro
de Pasco. En ella se descargan
dos (2) vertimientos de aguas
residuales municipales crudas,
generadas por la citada ciudad, y
tres (3) vertimientos minero
metallrgicos, generados por la
empresa minera Cerro S.A.C.

Cabe destacar que la quebrada
Paragsha, en la parte baja, toma
el nombre de rio Ragro, el cual
finalmente descarga en la margen
izquierda del rio San Juan.

Panoramica de la naciente de la Quebrada Paragsha
;'f a. Parametros fisicos

Con respecto a los parametros medidos en campo: oxigeno disuelto (O.D), potencial de
hidrégeno (pH) y conductividad eléctrica (C.E), (ver cuadro N° 2), ninguno exceden los
valores de la categoria 3 de los ECA para agua (aguas para riego de vegetales y bebida
de animales), excepto en el punto RG-AC (rio Ragro antes de la confiuencia con el rio




“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
“Afio del Centenario de Machu Picchu para el mundo”.

Fiscalizacion Ambiental

8¢ ‘| | Ministerio. q
% PERU ‘delAmbiente =

San Juan), la concentracion de O.D (4.74 mg/l) es relativamente inferior al valor del ECA
(> 5 mg/L); sin embargo, las observaciones en campo, evidencian que las aguas son de
mala calidad, asociadas a un color amarillento-lechoso con abundante presencia de
espuma, asi mismo, el material grueso del lecho de la quebrada, es de color rojizo.

CUADRO N2 2: PARAMETROS FiSICOS DE CAMPO

i TS Temperatl |- ‘o pH Conduct. TDS Turbidez
) (mg/L) (uS/cm) (ma/L) (NTU)
QP-N 12 586 7.59 831 402 184
QP 14.6 6.08 856 878 427 241
RGAC 157 474 84 394 436 238
ECA R. de vegetales - 24 6.5-85 <2000 - -
ECA B. de animales 5 >5 65-84 <5000 p -

b. Parametros quimicos

La calidad quimica del agua de la quebrada Paragsha-rio Ragro, esta influenciada por los
vertimientos de aguas residuales minero metalurgicas. En el Cuadro 3, se presentan los
resultados de los analisis.

CUADRO N2 3: PARAMETROS QUIMICOS

Puntos en la Quebrada Paragsha ECA- Catsgoeia 4:

Metales CaEeCl:;ria Categoria | Conservacion

Totales = Riego ge| 3: Bebida | del ambiente

(mg/L) vegstiles de Acuitico

QP-N QP1 RG-AC animales (rlos(*ﬂt)zrra)

Aluminio 1.1606 1.0437 1.0542 5 5 -
Arsénico (*) 0.0480 0.0773 0.0935 0.05 0.1 0.05
Bario 0.0681 0.0555 0.0586 0.7 - 0.7
Berilio <0.0006 <0.0006 <0.0006 - 0.1 -
Boro 0.0223 0.0235 0.0243 05-6 5 -
Cadmio 0.0066 0.0165 0.0085 0.005 0.01 0.004
Cobre 0.0810 0.1631 0.4243 0.2 05 0.02
Cromo 0.0041 0.0054 0.0013 0.1 () 1{ 0.05 (**)
Hierro 22.4637 17.0716 14.1833 1 1 -
Manganeso 14.1630 3.9340 2.9627 0.2 0.2 -
Mercurio 0.0013 0.0008 0.0032 0.001 0.001 0.0001
Niquel 0.0075 0.0054 0.0067 0.2 02 0.025
Plata 0.0014 0.0034 0.0033 0.05 0.05 -
Plomo 0.1345 0.5614 0.3614 0.05 0.05 0.001
Selenio 0.0009 0.0022 <0.0002 0.05 0.05 -
Zinc 9.0812 5.5131 3.1722 2 24 0.03
Calcio 53.7110 133.2978 114.1612 200 - -
Sodio 14.7008 15.7008 17.8707 200 - -
Cobaito 0.0022 0.0013 0.0018 0.05 1 -
Litio 0.0097 0.0189 0.0208 25 2.50 -
Magnesio 51.8366 26.1414 21.4336 150 150.0 -

(*) Se incluye al metaloide: Arsénico
(**) Valores para el Cromo Hexavalente
(**) R.J. N° 489-2010-ANA Clasifica al rio Lago Junin en la Categoria 4: Conservacién del ambiente Acuatico;
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Subcategoria 3: Otras Actividades; de los Estandares de Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo N° 002-2008-
MINAM).

D.S. 023-2009-MINAM: Disposiciones para la implementacion de los ECA para Agua: Art 3° - 3.3 "Para aquellos cuerpos
de agua que no se les haya asignado categoria de acuerdo a su calidad, se considerara transitoriamente la categoria del
recurso hidrico al que tributan.” (En este caso: Categoria 4: Conservacion del Ambiente Acuatico - Rios Costa y Sierra,
para el rio San Juan).

I:l No cumple con el ECA.

Los parametros que exceden los valores de las categorias 3 y 4 de los ECA (ver cuadro
anterior) para agua, son Arsénico (As), en los puntos ubicados aguas abajo del
vertimiento E-5, (aguas neutras de mina), generadas por la minera Cerro S.A.C; mientras
que el Hierro (Fe), Manganeso (Mn), Plomo (Pb) y Zin (Zn), en todos los puntos
monitoreados; es decir, que los vertimientos minero metalurgicos influyen negativamente
y de manera continua en la calidad del agua de dicha quebrada, por lo que amerita una
supervision especial a los vertimientos minero metalirgicos generados por la citada
empresa minera.

4.2 Rio San Juan — afluente lago Junin

El rio San Juan es el principal
cuerpo natural de agua, y al
mismo tiempo, afluente principal
del lago Chinchaycocha. Este rio
ha sido y sigue siendo el unico
cuerpo receptor de aguas
residuales muncipales y aguas
residuales minero metaldrgicas.

Una de las caracterisitcas fisicas
que evidencian, la mala calidad
del agua, es el color rojizo de ésta
y el material del lecho del rio, que
se observa desde su confluencia
con el rio Ragro, color que va
variando hacia amarillento
conforme el caudal va
aumentando, con mayor
notoriedad aguas abajo del punto
de descarga de las aguas de la
Central Hidroeléctrica Jupayragra,
de Sociedad Minera El Brocal,
hasta el tramo final entre el puente
que cruza el rio San Juan en la
ruta Cerro de Pasco — Huayllay y
la desemocadura en el lago Junin,
en cuyo tramo las aguas retoman
el color rojizo, debido a la
disminucién del caudal, asi como
a la explotacion de agregados
(arena y grava), que generan la
remocion de materia fino de color
rojizo.

Rio San Juan antes de la confluencia con el rio Ragro

58 e R S
Rio San Juan, aguas debajo de la confiluencia con el rio
Ragro (Puente Sacra Familia)
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a. Parametros fisicos
En un tramo de aproximadamente de 30 Km, desde aguas arriba de la confluencia del rio
San Juan y antes de la confluencia con el lago Junin o Chinchayacocha, se realizaron 5

mediciones de parametros de campo, cuyos resultados se muestran en el Cuadro 4.

CUADRO N° 04: PARAMETROS DE CAMPO

. Temperatura oD pH Conductividad TDS Turbidez
Punto de Monitoreo
(°C) {mg/L) {(uSicm) {mg/L) {NTU)

SJ1 14.1 5.62 8.35 229 108.9 474

SJ2 16.5 5.34 797 893 436 35.2

SJ3 12.8 5.52 8.8 629 303 10.7
SJ3-Mglzq. 10.6 - 219 629 7110 -

L J-MANT 12.9 6.15 8.25 312 149.1 53.3
ECA-Cig. 3: R. de Vegetales - 24 65-85 <2000 - -
ECA-Ctg. 3: B. de Animales - >5 65-84 <5000 - -

Segun los resultados obtenidos, se observa que ninguno de los parametros fisicos
excede los valores de la Categoria 3 de los ECA para agua, excepto en el punto SJ3-
Mglzqg (Rio San Juan, margen izquierda), el cual corresponde a un afloramiento de aguas
rojizas ubicadas en la margen izquierda, cuyas aguas son extremadamente acidas con un
pH de 2.19, lo que demuestra la presencia de material sulfuroso existente dentro del
cauce del rio. '

b. Parametros quimicos
En el rio San Juan, desde aguas arriba antes de la confluencia con el rio Ragro y antes

de la confluencia con el lago Junin o Chinchaycocha, se tomaron 4 puntos, cuyos
resultados se presentan en el cuadro N° 05.
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CUADRO N° 5: PARAMETROS QUIMICOS

Puntos de Monitoreo en San Juan ECA-
Categoria 4: ECA-
Metales Conservacion | Categoria
T(r?:;,'f)s sJ1 sJ2 SJ3 | LJ-MANT de,"::;tt’i'g fie. e
(rios sierra) animales
)
Aluminio 0.0242 0.4667 0.1121 0.4267 - 5
Arsénico (*) | 0.0076 0.0074 | 0.0035 0.0178 0.05 0.1
Bario 0.0248 0.0423 | 0.0412 0.0682 0.7 -
Berilio <0.0006 | <0.0006 | <0.0006 <0.0006 - 0.1
Boro 0.0132 0.0288 | 0.0302 0.0248 - 5
Cadmio <0.0002 0.0014 | 0.0008 0.0009 0.004 0.01
Cobre 0.0028 1.4437 | 0.7201 0.0736 0.02 0.5
Cromo 0.0016 0.0041 0.0038 0.0027 0.05 (*) 10
Hierro 0.2274 15787 | 03513 2.0498 - 1
Manganeso | 0.0882 5.5732 25979 0.3143 - 0.2
Mercurio 0.0004 0.0018 0.0010 0.0029 0.0001 0.001
Niguel <0.0004 0.0091 0.0051 0.0025 0.025 0.2
Plata <0.0002 0.0028 0.0008 0.0022 - 0.05
Plomo 0.0076 0.0287 0.0083 0.1332 0.001 0.05
Selenio 0.0012 0.0012 0.0026 0.0024 - 0.05
Zinc 0.0258 1.1630 | 0.3365 0.3068 0.03 24
Calcio 43.4986 | 143.1352 | 80.6132 40.7460 - -
Sodio 1.4140 12.0394 | 11.3011 5.2845 - -
Cobalto <0.0002 0.0026 | 0.0010 0.0005 - 1
Litio <0.0012 0.0308 0.0186 0.0134 - 2.50
| Magnesio | 4.6440 27.3700 | 15.0298 11.0924 - 150.0

(*)Se incluye al metaloide: Arsénico

(**) Valares para el Cromo Hexavalente

{**) R.J. N° 489-2010-ANA Clasifica al rio Lago Junin en la Categor(a 4: Conservacién del ambiente Acudtico; Lagunas; de los Estdndares de
Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM).

D.S. 023-2009-MINAM: Disposiciones para la implementacién de los ECA para Agua: Art 3° -3.3 "Para aquellos cuerpos de agua que no se les
haya asignado categaria de acuerdo a su calidad, se considerard transitariamente la categaria del recurso hidrico al que tributan." (En este
caso: Categoria 4: Conservacion del Amblente Acudtico - Rios Costa y Sierra, para el rio San Juan).

E No cumple con el ECA.

En el punto SJ2 las concentraciones de Cobre (Cu), Hierro (Fe), Manganeso (Mn) y
Mercurio (Hg), exceden los valores de la Categoria 4 de los ECA para agua, en 72.2, 1.6
y 18 veces respectivamente; el Cobre (Cu) y el Hierro (Fe), en el mismo punto exceden
en 2.9y 3.2 veces los valores de la categoria 3 (agua para riego y bebida de animales).

En el punto SJ3, las concentraciones de Cobre (Cu) y Manganeso (Mn), exceden los
valores de la categoria 4, en 36 y 13 veces, y en con respecto a la categoria 3, exceden
en 1.4 y 13 veces respectivamente.

En el punto LJ-MANT correspondiente al Lago Chinchaycocha (naciente del rio Mantaro,
antes del puente Upamayo, y antes de la confluencia del rio San Juan), se observa que el
Cobre (Cu), Mercuric (Hg), Plomo (Pb) y Zinc (Zn), exceden los valores de la categoria 4
de los ECA, en 3.7, 29, 10.2 y 133.2 veces respectivamente; valores que indican la mala
calidad del agua del rio San Juan, la cual influye directamente en la calidad del agua del
lago Junin.
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