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El presente Informe de identificacion de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos ha sido
elaborado en el marco de la Ley N° 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del
subsector hidrocarburos' y su Reglamento?, asi como en aplicacién de la Directiva N° 001-
2013-OEFA/CD?,

I OBJETO

1 El presente Informe tiene por objeto comunicar que el pozo mal abandonado (con cédigo
PERUPETRO T4920), constituye un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos,
identificado con cédigo de Ficha OEFA F01266. Este pasivo ambiental se encuentra
ubicado en el Lote IV, en el distrito de Parifias de la provincia Talara del departamento de
Piura, el cual fue verificado en campo el 06 de julio de 2014.

MARCO NORMATIVO

Mediante la Ley N° 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del subsector
hidrocarburos, se establecen las reglas aplicables a la gestién de los pasivos ambientales
en las actividades del subsector hidrocarburos, con la finalidad de reducir o eliminar sus
impactos negativos en la salud, la poblacion, el ecosistema circundante y la propiedad.

El Articulo 2° de la citada Ley, define a los pasivos ambientales como aquellos pozos e
instalaciones mal abandonados, los suelos contaminados, los efluentes, emisiones,
restos o depésitos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional,

! Publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de noviembre de 2007.

2 Decreto Supremo N° 004-2011-EM.

2 Directiva N° 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la identificacion de pasivos ambientales en el subsector
hidrocarburos a cargo del OEFA y la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en
el Subsector Hidrocarburos, aprobada con Resolucién de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD del 22 de mayo
de 2013.
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incluyendo el zécalo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el
subsector hidrocarburos, realizadas por parte de empresas que han cesado sus
actividades en el area donde se produjeron dichos impactos.

El Numeral 6.3 del Articulo 6° del Reglamento de la Ley N° 29134, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2011-EM, dispone que la autoridad a cargo de la fiscalizacion y
sancion del cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en el Reglamento
de la Ley N° 29134 es el Organismo Supervisor de la Inversiébn en Energia y Mineria -
OSINERGMIN, en tanto no se efectie la transferencia de funciones de evaluacién,
supervisién, fiscalizacion, control y sancién en materia ambiental al Organismo de
Evaluacion y Fiscalizacion Ambiental - OEFA, de acuerdo a lo establecido en la Primera
Disposicion Complementaria Transitoria de la Ley N° 29325 y el Decreto Supremo N°
001-2010-MINAM.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29325, y dentro del
proceso gradual de transferencia de las funciones de las entidades del Gobierno
Nacional con competencias en evaluacién, supervision, fiscalizacion, control y sancién
ambiental, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM se aprobé el inicio del
proceso de transferencia de las funciones de supervision, fiscalizacion y sancién en
materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, y posteriormente por medio de la
Resoluciéon Ministerial N° 042-2013-MINAM, publicada el 19 de febrero de 2013, el
Ministerio del Ambiente precisé que el OEFA es competente para ejercer la funcion de
identificacién de pasivos ambientales de hidrocarburos, en el marco de lo establecido en
la Ley N° 29134 y su Reglamento.

Asimismo, mediante Resolucién de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD del 22 de
mayo de 2013, se aprobo la Directiva N° 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la
identificacién de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos a cargo del OEFA y
la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos.

A continuacién se detallan las acciones desarrolladas:

IDENTIEICACIC)N DE PASIVO AMBIENTAL DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS
CON CODIGO DE FICHA OEFA F01266

Revision Documentaria

Entre los afios 2001 y 2002, PERUPETRO S.A. (en adelante, PERUPETRO) realizé el
estudio denominado “Pasivos Ambientales - Estudio de Pozos ATA, APA y DPA™ (en
adelante, Estudio PERUPETRO), evaluandose un total de 8 944 pozos, los cuales fueron
clasificados con un cédigo de intervencion®, para priorizar su abandono o considerarlo
dentro de un programa de rehabilitacion.

Pozo ATA: Pozo con abandono temporal,
Pozo APA: Pozo con abandono permanente.
Pozo DPA: Pozo abandonado durante la perforacion.

1A: Pozos que necesitan abandono permanente, per eenstituir un verdadero peligro a la seguridad integral de las
personas.

1B: Pozos que necesitan abandono permanente, porque potencialmente pueden contaminar el ambiente.

1C: Pozos secos, productores de agua, que no contaminan el ambiente y no son un peligro para las personas.

2A: Pozos que de alguna forma debe considerarse su rehabilitacién, ya sea para ponerios en produccion o para
incluirlos dentro de proyectos de recuperacion mejorada.
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8. De acuerdo al Estudio PERUPETRO, 401 pozos fueron clasificados con los codigos 1A'y
1B; sin embargo, se priorizaron los trabajos de abandono de 204 pozos ubicados en los
campos del noroeste del Pert, asi como los pozos ubicados en el sector Pirin y
Ahuallane en Puno, en la medida que representaban un mayor peligro a la seguridad
integral de las personas. La ejecucion del programa de abandono tecnico definitivo de
dichos pozos estuvo a cargo de PETROPERU S.A. (en adelante, PETROPERU), segun
la autorizacién dispuesta en el Articulo 6° de la Ley N° 28880 - Ley que autoriza Credito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2006 y dicta otras
medidas.

9. Asimismo, entre los afios 2009 y 2010, el OSINERGMIN realizé trabajos de identificacion
de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, identificandose 6 271 pozos, de los
cuales 4 634 fueron considerados pasivos ambientales, de acuerdo a los informes
numeros 19853-2009-0S-GFHL/UMAL, 7426-2010-OS-GFHL/UEEL y 13609-2010-OS-
GFHL/UPPD del OSINERGMIN. Sin embargo, no todos los pozos identificados y
evaluados cumplen con la definicion de pasivo ambiental, de acuerdo a lo establecido en
el Articulo 2° de la Ley N° 29134 - Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector
Hidrocarburos.

10. De la revision documentaria, se tiene que el pasivo ambiental evaluado corresponde a un
pozo inactivo, considerado en el Estudio PERUPETRO como un pozo DPA, que no figura
codigo de intervencion, sefialando ademas que cuenta con dos tapones de cemento,
habiendo sido abandonado por “objetivo ausente” (no se encontré fluidos) y refiriendo
también que, fue adecuadamente abandonado y cumple con la legislacién vigente de la
época del estudio en mencién (FICHA PERUPETRO 2002). Asimismo, figura en el
registro del OSINERGMIN como pozo DPA, destacando que presenta un tubo de
reduccion de 2" que esta expuesto al medio ambiente y no cuenta con terraplen
(ver anexos 6y 7).

.2  Descripcién del pasivo ambiental y area circundante
lll.2.1 Identificacion del area

11. De lo revisado en el “Estudio de Impacto Ambiental Integrado Perforacion de Pozos,
Facilidades de Produccion y Sismica en LOTE IV” presentado por la CIA PETROLERA
RIO BRAVO SA en Setiembre del 2006 la cual fue aprobado por el Ministerio de Energia
y Minas con Resolucion Directoral N° 145-2007-MEM/AAE, el lote IV, tiene un clima
influenciado por los efectos de la Corriente Peruana (Humboldt) y la Corriente Ecuatorial
de aguas calientes, asi como por otros fenémenos meteorologicos propios de la region
Noroeste del Perti. La direccion de viento predominante de Sur, con una velocidad
promedio de 7,5 Km/H. Asimismo, se encuentra ubicado en una zona de vida de
“Matorral Seco (Ms)’ con caracteristicas geomorfolégicas de pampas y tablazos, la
geomorfologia del Lote IV ha sido desarrollada a través de la evolucion tectonica de la
deformacién andina, habiendo incidido los agentes de erosién tal como la accion edlica
en las pampas, tablazos y la accién de los rios y quebradas. Asimismo, también ha
influenciado esporadicamente la presencia de lluvias, en especial en épocas que se
presenta el fenémeno El Nifio. El regimen de precipitacion es del tipo Sub-tropical con un
clima arido seco, esta zona se caracteriza por ser pobre en lluvias durante todo el afio,
excepto los meses de enero, febrero y marzo que existen lluvias ligeras. La temperatura
tiene valores medio mensual en épocas de avenidas tiene como maximo valor medio
mensual 23,4 °C y como minimo 22,6 °C de igual manera para el comportamiento de la
temperatura en épocas de estiaje, como maximo 23,1 °C y como minimo 18,3 °C y con
respecto a la Humedad Relativa relativa maxima anual que varia entre 85% - 80%; y un
minimo entre 76% - 74%.
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12. El area evaluada se encuentra dentro de una zona desértica, de bosque seco, de colinas
onduladas, con escasa red de drenaje, entre la vegetacion caracteristica se distinguen
los géneros, Prosopis sp. “algarrobo”, y el Capparis sp. “sapote”. Se ubica una quebrada
seca 820 m aproximadamente.

lI.2.2 Descripcion del pasivo ambiental

13. En la visita de campo realizada por el OEFA el 06 de julio de 2014, se observé pozo
inactivo, en una terreno plano rodeador por vegetacion autdctona. El pozo presenta
tuberia de revestimiento (casing) unido a una reduccién tipo “botella” de 2 plg de
diametro con vélvula en la parte superior y se encuentra a 0,8 m sobre la superficie de
suelo. Asimismo, no se percibi6 emisiones gaseosas provenientes del pozo, ni
afloramiento superficial de hidrocarburos. Cabe destacar que se cuenta con acceso
vehicular hacia la ubicacion del pozo.

14. Cabe sefalar que debido a que no se cuenta con un marco normativo especifico
respecto a un pozo DPA, se ha considerado al pozo, como uno con abandono
permanente (APA), en vista que fue abandonado por “objetivo ausente” (no se encontré
fluidos) y su abandono data del afio 1963; asimismo, es importante precisar que el
Estudio PERUPETRO consideraba que un pozo cumple con la Legislacién, en el caso de
tener un tapén encima de los 656 pies (200 m), sin considerar si éste llegaba hasta la
superficie o no.

156.  En ese sentido, de la revision de los antecedentes (FICHA PERUPETRO 2002), se tiene
el pozo se encuentra adecuadamente abandonado; sin embargo, de la evaluacion in situ
y en gabinete se tiene que el pozo se encuentra mal abandonado, toda vez que no
cumple con las condiciones de abandono establecidas en el Decreto Supremo N° 032-
2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploracién y Explotacién de
Hidrocarburos, como no contar con un Gltimo tapén de cemento desde los doscientos
(200) metros de profundidad hasta la superficie, como se establece en el 200° del citado
reglamento. Asimismo, el pozo deberia contar con una varilla de acero de dos (2) metros
de altura con el nimero del pozo soldado a la plancha que tapa el pozo, tal como se
establece en el Articulo 203° del Decreto Supremo N° 032-2004-EM8.

.3 Identificacion de contaminantes y toma de muestras

l11.3.1 Calidad del suelo

K 16. Producto del recorrido y exploracion del area circundante al pozo, se realizo la toma de
dos muestras puntuales de suelo para su correspondiente analisis en un laboratorio
acreditado por INDECOPI. Para la toma de muestra se siguieron los criterios
establecidos en la Guia para Muestreo de Suelos en el marco del Decreto Supremo

Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos,
Articulo 200°.- Tapones en casos de Abandono permanente

‘En caso de Abandono permanente se colocard un ultimo Tapén de cemento desde los doscientos (200) metros de
profundidad hasla la superficie”

(..]

Articulo 203°.- Abandono Permanente

(.

"En caso de recuperacion del Cabezal del Pozo, se deberéd obtener la autorizacion correspondiente de PERUPETRO,
situacion en la cual la Tuberia de Revestimiento deberd ser cortada mecdnicamente. En este caso, en lugar del
cabezal, deberd quedar una varilla de acero de dos (2) metros de altura sobre el nivel de la superficie con el nimero
del Pozo soldado a la plancha que tapa el Pozo.”
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N°002-2013-MINAM, Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo, aprobado con
R.M. N® 085-2014-MINAM-Ministerio del Ambiente.

17,

analizados en laboratorio se detallan en la Tabla 1 (ver anexo 4).

Tabla 1: Puntos de Muestreo

La descripcion y ubicacion de los puntos de muestreo de suelo; asi como, los parametros

Cédigo del WGS 84 ZONA 17M
TN e i BSsspion ESTE (m) | NORTE (m)
EH F1 (CE'C10) La muesgra de.sualﬂ se tDm6 ail
Suelo | FO1266-SUOT | FH F2 (C10-C28) g‘oz‘?y i‘sjﬁg‘:;oﬁ;' o gi’ 479536 | 9507548
FH F3 (C28-C40) m de la superficie del suelo. '
La muestra de suelo se tomo a
Suelo | F01266-SU02 ﬁ: g Eg?o?égé) 23250”; geug?:r';‘;fngﬂ:ﬁg%g‘g 479539 | 9507551
Er G2 (b0 teatl) m de la superficie del suelo. I

FH F1: Fraccién de hidrocarburos F1 (Cs-Cio).
FH F2: Fraccién de hidrocarburos F2 (C15-Cas).
FH F3: Fraccién de hidrocarburos F3 (Cas-Cag).

18. Los resultados obtenidos en laboratorio fueron comparados con el Estandar de Calidad
Ambiental para Suelo de uso agricola (Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM), dado que

no se ha observado viviendas ni actividad

industrial /extractiva en curso en

los

alrededores a la ubicacion del pozo. Se obtuvieron los siguientes resultados de
laboratorio (ver anexo 5):

Tabla 2: Resultado de los analisis fisicoquimicos realizados

% que se
ECAo encuentra Numero de
Cédige de Paramatros por encima informe de
Matriz m“'“ﬂ il Resultado | Unidad "aonn. dol ECA o Laboratorio ensayo de
rencial
norma laboratorio
referencial
Inspectorate ‘
Suelo | F01266-5U01 | FH F1(C5-C10) mgrkg 200 Nosupera | Sewvices | 7S2TTL/14
Peru 3.A.C
Inspectorate | N°75277L/14-
Suelo FD12868-SU01 FH F2 (C10-C28) 31,64 mg/kg 1200 Mo supera Servicas MA
Paru SA.C
Inspectorate | N*75277L/14-
Suelo FO1266-SU01 FH F3 (C28-C40) 270,33 malkg 3000 No supera Services MA
Peru S.A.C
Inspectorate | N°*75277L/14-
Suelo F01266-5U02 FH F1 (C5-C10) <6,0 ma/kg 200 No supera Services MA
Peru SAC
Inspectorate | N"75277L/14-
Suelo F01266-5U02 FH F2 {C10-C28) 47,45 ma/kg 1200 Ne supera Services MA
Peru S.A.C
Inspectorate | N°75277L./14-
Suelo FO1266-5U02 FH F3 (C28-C40) 74,19 ma/kg 3000 Na supera Services MA
Peru S A.C

FH F1: Fraccion de hidrocarburos F1 (Cs-Cyo).
FH F2; Fraccién de hidrocarburos F2 (Co-Coza).
FH F3: Fraccién de hidrocarburos F3 (Czs-Cu).

Los resultados obtenidos muestran la presencia de hidrocarburos en el suelo,

correspondiente a la Fraccion de hidrocarburos F2 y Fraccion de hidrocarburos F3; sin
embargo, sus concentraciones no superan el ECA’ para Suelo de uso agricola, por lo

19.
4 Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente
F =3 Articulo 31.- Del Estandar de Calidad Ambiental
5 MBS,
P A,
E ag
0 -3
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que la estimacion del nivel de riesgo se realizara en funcion a la estructura del pozo mal
abandonado.

lll.4 Estimacion del Nivel de Riesgo

20. La estimacién del nivel de riesgo del pasivo ambiental, se evalué conforme a los
lineamientos establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos aprobada por Resolucion de
Consejo Directivo N* 022-2013-OEFA/CD.

.41 Salud
Identificacién de peligros

21.  No se identificé un peligro inminente a nivel superficial asociado a la presencia del pozo
que pueda afectar la salud de |la poblacién; sin embargo, al no contar con un adecuado
abandono, representa un peligro potencial en el tiempo.

Estimacion de la probabilidad

22. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evalué in situ y en gabinete, conforme a los
lineamientos de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, conforme al siguiente detalle:

Probabilidad de la ocurrencia Valor

Las condiciones en las que se encuentra el pozo mal abandonado y su
area circundante, representan un potencial peligro pero con poca
probabilidad de ocurrencia, por lo que se estima pueda suceder dentro de
un periodo mayor a un afo.

Fuente: Elaboracion propia (Cuadro N* 1 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimacion de la consecuencia en la salud

23. Laconsecuencia en la salud, se evalué in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos
establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuacién:

[ Salud =C + 2(P) + E + Pobl. J

Factores Escenarios Puntuacion
El casing expuesto a nivel de superficie es
Cantidad (C) considerado como un residuo menor a 5 1
toneladas.

Peligrosidad (P) Se considera que el casing expuesto, podria

generar dafios leves y reversibles. 2R

31.1 El Estandar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de concentracién o del grado de
elementos, sustancias o parametros fisicos, guimicos y biologicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su
condicién de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para la salud de las personas ni al ambiente.
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Factores Escenarios Puntuacién

La poblacion del distrito de Lobitos, se encuentra a 1

Extension (E) 10 km aproximadamente de |la ubicacion del pozo.

Poblacién
potencialmente
afectada (Pobl.)**

Se estima que la poblacion potencialmente 1
afectada no superaria las 5 personas.

Total 5

Fuente: Elaboracion propia (Cuadros numeros 2, 3, 4 y 5 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

* La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el célculo de la consecuencia,
**La poblacién potencialmente afectada ha sido determinada considerando un radio de hasta 1 km, dado que la
mayor distancia en el factor extension esta referida a 1 km.

Para la puntuacién de 5 , le corresponde un valor numérico de 1 (Cuadro N° 11 de la
Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la salud.

Estimacion del nivel de riesgo en la salud
De acuerdo a lo sefialado en la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de

Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el calculo para la estimacién de
riesgo para la salud, se realiza empleando la siguiente ecuacién:

[ Riesgo = Probabilidad x Consecuencia ]

Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuacion tenemos: (1 x 1), el valor del
riesgo para la salud es 1, que se interpreta como un nivel de riesgo BAJO de acuerdo a
los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinacion del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en funcion de la
salud, seguridad de la poblacion y Rango del riesgo
calidad del ambiente
Riesgo alto 16 — 25
Riesgo medio 6-15
Riesgo bajo 1-5

Fuente: Cuadro N° 14 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

lll.4.2 Seguridad de la poblacién

27,

28.

Identificacion de peligros

Debido a las condiciones en las que se encuentra el pozo y su area circundante pueden
ocasionar dafios a la integridad fisica de las personas producto de caidas y/o golpes.

Estimacion de la probabilidad
LLa probabilidad de ocurrencia de peligros se evalué in situ y en gabinete, conforme a los

lineamientos de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, tal como se detalla a continuacion:
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Probabilidad de la ocurrencia Valor

Las condiciones en las que se encuentra el pozo mal abandonado y su
area circundante, representan un potencial peligro pero con poca
probabilidad de ocurrencia, por lo que se estima pueda suceder dentro de
un periodo mayor a un afio.

Fuente: Elaboracion propia (Cuadro N° 1 de la Metodologfa para la Estimacién del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimacion de la consecuencia en la seguridad de la poblacién

29. La consecuencia en la seguridad de la poblacién se evalud in situ y en gabinete,
conforme a los lineamientos establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel

de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a
continuacion:

{ Seguridad de la poblacién = £ (Factores) J

Factores Escenarios Puntuacion
La poblacion mas cercana (distrito de
Accesibilidad Lobitos), se encuentra a 10 km 2

aproximadamente de la ubicacion del pozo.

Estructura del pozo (casing) sobresale en
0, 8 m de la superficie del suelo.

El area del pasivo ambiental no se encuentra

Potencial de colapso

Presencia de cercos cercada ni sefializada. .
Existe presencia de residuos de hidrocarburos
Potencial de en el suelo, que no superan el ECA para
incendios o suelo de uso agricola, cuyas propiedades se 1
explosion encuentran neutralizadas por su exposicion a
la intemperie y a agentes naturales.
Total 8

Fuente: Elaboracién propia (Cuadros numeros 7, 8 9 y 10 de la Metodologla para la Estimacién del Nivel de Riesgo
de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Para la puntuacién de 8, le corresponde un valor numérico de 2 (Cuadro N° 13 de la
Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la seguridad de la poblacion.

Estimacion del nivel de riesgo en la seguridad

De acuerdo a lo sefialado en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el calculo para la estimacion de
riesgo para la seguridad de |la poblacion se realiza empleando la siguiente ecuacion:

[ Riesgo = Probabilidad x Consecuencia

32. Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuacién tenemos: (1 x 2), el valor del
riesgo para la seguridad de la poblacion es 2, que se interpreta como un nivel de riesgo
BAJO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:
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Determinacién del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en funcion de la
salud, seguridad de la poblacién y Rango del riesgo
calidad del ambiente
Riesgo alto 16 — 25
Riesgo medio 6-15
Riesgo bajo 1-5

Fuente; Cuadro N° 14 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subseclor Hidrocarburos.

Calidad del Ambiente
Identificacion de peligros
No se identificé un peligro inminente a nivel superficial asociado a la presencia del pozo
que pueda afectar la calidad del ambiente; sin embargo, al no contar con un adecuado
abandonado, representa un peligro potencial en el tiempo.
Estimacion de la probabilidad
La probabilidad de ocurrencia de peligros se evalué in situ y en gabinete, conforme a los

lineamientos de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuacion:

Probabilidad de la ocurrencia Valor
Las condiciones en las que se encuentra el pozo mal abandonado y su

area circundante, representan un potencial peligro pero con poca 1
probabilidad de ocurrencia, por lo que se estima pueda suceder dentro de

un periodo mayor a un afio.

Fuente: Elaboracién propia (Cuadro N° 1 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimacién de la consecuencia en la calidad del ambiente

La consecuencia en la calidad del ambiente se evalué in situ y en gabinete, conforme a
los lineamientos establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo
de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuacion:

-

Calidad del ambiente = C + 2(P) + E + CM }

Eactores Escenarios Puntuacién
El casing expuesto a nivel de superficie es
Cantidad (C) considerado como un residuo menor a 5 1

toneladas.

Se considera que el casing expuesto, podria 2" x (1)

Peligrosidad (P) generar dafios leves y reversibles.

La poblacién del distrito de Lobitos, se encuentra a 1

Bxisnsion (=) 10 km aproximadamente de la ubicacién del pozo.

Los resultados obtenidos muestran la presencia
de Fraccion de hidrocarburos F2 y Fraccién de 1
hidrocarburos F3 en el suelo; sin embargo, sus

Calidad del
Medio (CM)
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Eattores Escenarios Puntuacion

concentraciones no superan el ECA para suelo
agricola.

Total 5

Fuente: Elaboracion propia (Cuadros niimeros 2, 3, 4 y 6 de la Metodologla para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

* La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el célculo de la consecuencia,

Para la puntuacién de 5, le corresponde un valor numérico de 1 (Cuadro N° 12 de la
Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en |a calidad del ambiente.

Estimacion del nivel de riesgo en la calidad del ambiente
De acuerdo a lo sefialado en la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de

Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el célculo para la estimacién de
riesgo para la calidad del ambiente, se realiza empleando la ecuacion:

[ Riesgo = Probabilidad x Consecuencia ]

Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuacion tenemos: (1 x 1), el valor del
riesgo para la calidad del ambiente es 1, que se interpreta como un nivel de riesgo BAJO
de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinacion del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en funcién de la
salud, seguridad de la poblacién y Rango del riesgo
calidad del ambiente

Riesgo alto 16 — 25
Riesgo medio 6-15
Riesgo bajo 1-5

Fuente: Cuadro N* 14 de la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

CONCLUSIONES

Sobre la base de las consideraciones expuestas, es posible formular las siguientes
conclusiones:

(i)  El pozo identificado con cédigo PERUPETRO T4920, califica como un pozo mal
abandonado toda vez que no cuenta con un dltimo tapén de cemento desde los
doscientos (200) metros de profundidad hasta la superficie, ademas no cuenta con
la varilla de acero de dos (2) metros de altura con el nimero del pozo, tal como se
establece en los Articulos 200° y 203° del Decreto Supremo N° 032-2004-EM -
Reglamento de las Actividades de Exploracion y Explotacion de Hidrocarburos.

(i) En el area circundante al pozo, existe suelo con presencia de hidrocarburos, segun
los resultados obtenidos del informe de ensayo de laboratorio para los parametros
Fraccion de Hidrocarburos F2 (C1o-Czs) y Fraccion de Hidrocarburos F3 (C2s-Cao);
sin embargo, las concentraciones registradas no han superado el valor establecido

10
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en el Estandar de Calidad Ambiental para suelo de uso agricola, aprobado por
Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM.

(i)  El pozo mal abandonado descrito en la Ficha F01266 (T4920), constituye un pasivo
ambiental del subsector hidrocarburos, en la medida que cumple con la definicion
de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos establecido en el Articulo 2° de la
Ley 29134 - Ley que Regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.

(iv) Los resultados de la estimacion del nivel de riesgo de este pasivo ambiental
determinan que, el nivel de riesgo para la salud es BAJO, el nivel de riesgo para la
sequridad de la poblacién es BAJO vy el nivel de riesgo para la calidad del
ambiente es BAJO.

V. RECOMENDACION

40. Conforme a las conclusiones expuestas, se recomienda remitir el presente Informe a la
Direccion General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energia y
Minas, para su conocimiento y fines pertinentes.

VI. ANEXOS
1. Registro fotografico.
2. Ficha para la identificacién de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburo (OEFA).
3. Mapa de ubicacion geografica.
4. Reporte de Monitoreo de Suelo.
5. Informe de ensayo de laboratorio.
6. Ficha de informacién de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO).
7. Ficha de identificacién de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN.
Atentamente, r;;ep fs\\\
& v )
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5, A gg‘r' Subdirectora de Calidad/Ambiental Coordinador de la Unidad de Identificacion de
X P Pasivos Ambientales del Subsector

'OEF-“"“ ;
Hidrocarburos

Tercero Evaluador de la Unidad de Identificacion de
Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos
Direccion de Evaluacién
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Registro fotografico
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a una reduccién tipo “botella” con valvula en la parte
superior.

- S

Fotografia N° 1. Se observa casingunio

Fotografia N° 2. Se observa que el pozo no cuenta con terraplén habilitd, per cueta con acceso
vehicular hacia la ubicacion del pozo.
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Fotografia N° 3. Toma de muestra de suelo en el punto F01266 SU01 ublcado a 1m
aproximadamente del Pozo T4920.

Wk ; :
: A #ﬁm‘ﬂ' £l "J.w i -‘t-}. = )
Fotografla N°® 4 Toma de muestra de suelo en el punto F01266 su02, ublcado ab535m
aproximadamente del Pozo T4920.
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Ficha para la identificacion de pasivo ambiental en el
subsector hidrocarburos (OEFA)
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FICHA PARA LA IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Fecha de la visita: Hora de la visita: Nombre del evaluador: Direccién / Unidad:

06-jul-14 07:40 Favio Wilfredo Leiva Hassingger OEFA - DE
I. IDENTIFICACION Y UBICACION

Localidad: codigo Estado Tiempe: () Lluviese () Soleado (® Nublado
Distrito:  parifias PERUPETRO: (Descripcién)
T4920

Provincia: Talara Clima calido y vientos moderados.
Regidn:  piura
Lote @

Nombre: |y
Proyecto Q

Area de operacién:
Otros O

Coordenadas Datum Geodésico: Zona: Norte: Este Altltud'{m): Precisién (m):
e WGS84 17 9507545 479536 143 +3

Breve Descripcion de la zona:

El drea evaluada se encuentra dentro de una zona desértica, de bosque seco, de colinas levemente onduladas, con escasa red de drenaje, con clima

calido de muy poca precipitacién y entre la vegetacién caracteristica se distinguen los géneros, Prosopls sp. "algarrobo”, Acacia sp. “faique” y el Capparis
sp. “sapote”. Se observa una quebrada seca a 820 m aproximadamente.

1l. DESCRIPCION DEL POSIBLE PASIVO AMBIENTAL

Tipe |Pozo ® Instalaciones mal © Suelos Contaminados con ©)
de Abandonado Abandonadas Efluente o Derrame

Restos de Otros:
O Residuos O

Emisiones

Descripcidn del Pasivo Ambiental:

se abserva pozo Inactivo, ubicado en un terreno plano redeado por vegetacién autdctona. El pozo presenta tuberia de revestimiento (casing) unido a
una reduccién tipo “botella” de 2" didmetro con vélvula en la parte superior y se encuentra a 0,8 m sobre la superficie de suelo. Asimismo, no se percibe
emisiones gaseosas provenientes del pozo, ni afloramiento superficial de hidrocarburos. Cabe destacar que se cuenta con acceso vehicular hacia la
ubicacion del pozo.

Area afectada aprox. (m2): 28 Profundidad aproximada del drea afectada (m): 0.2

1Il. ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA

Actividades econémicas: industrial ] | comereial O Agropecuaria [] | otros:
Actividades recreativas: Natacion  [] | caza L] | campo deportivo L] | otros:
IV. SITUACION DEL ENTORNO
Distancia .
Entorno aprox. (m) Descripcion
| Viviendas 1700 | Localidad de Lobitos. o
Infraestructura vial 70 Trocha carrozable
Infraestructura urbana - No se observa en un radio de 200 m a la redonda.
Areas Agricolas o Ganaderas - No se observa en un radio de 200 m a la redonda.
Explotacion forestal - No se observa en un radio de 200 m a la redonda.
Bosque y/o Vegetacidn Natural 8 Vegetacion autactona,
Especies y Ecosistemnas en Proteccidn - No se observa en un radio de 200 m a la redonda.
Otros - No aplica
_uﬁservaclonus Ninguna

V. SITUACION DEL AGUA (En caso de existir impacto al agua, a una distancia de hasta 100 m)

Cuerpo de agua cercano: No Nombre del cuerpo de agua:  No aplica

Distancia aproximada (m)  No determinado. Volumen o caudal aproximado:  No determinado.
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FICHA PARA LA IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Descripcidn del cuerpo de agua:

Usodelagua:  No aplica

No aplica

VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA DESCRIPCION DEL PASIVO AMBIENTAL

Infraestructura

Campamentos, oficinas,

O

Caminos, pistas de aterrizaje,

O

O

O

talleres lineas farreas Lineas eléctricas Magquinaria pesada
encontrada . e -
(En easo de Plantas de procesos O Generadores y transformadores n Otros
. = abandonadas eléctricos
Descripcion de infraestructura:  No aplica
Tipo de Residuo  [Material dE
(En caso de existir) |desbroce [J |chatarra [ industrial ] |pesmonte [ |Escoria [ |construccién  [] |otros:
Descripcidn de los residuos, en
caso de existir (Volumen, etc.):  No aplica
Cantidad de O Cantidad de @) Cantidad de contaminante Cantidad de O
contaminante que se contaminante que se que se encuentre mayor a contaminante que se
Componente
ambisntal encuentre mayor a 1% encuentre mayor a 10% 50% hasta 100% sobre el encuentre mayor al
hasta 10% sobre el ECA o hasta 50% sobre el ECA 0 ECA 0 norma referencial 100% sobre el ECA o
norma referencial norma referencial norma referencial
Infraestructura ®
o residuos Menor a 5 toneladas Entre 5 a 49 toneladas O Entre 50 a 500 toneladas O Mavyor a 500 toneladas O
Dafios leves y reversibles Explosiva, inflamable, Muy inflamable, muy
::" Peligrosidad (® [Combustible O corroslva O toxica, causa efectos D
§ irreversibles inmediatos
a Presencia de poblacién Presencia de poblacién Presencia de poblacion Presencia de poblacién
a Extansian en un radio mayor a 1 km @ enunradiode0,5a1km D en un radio menor de 0,5 D adyacente, localizada en D
g km el mismo lugar del pasivo
Pasiva ambiental que no ® Pasivo ambiental que se Pasivo ambiental que se Pasivo amblental que se
afecte a los encuentre afectando en encuentre afectando en encuentre afectando dos
componentes un componente dos componentes o mas componentes
Calidad del amblentales amblental, en al menos ambientales, en al ambientales y dos o més
Medio un pardmetro menos un pardmetro por pardmetros por
establecido en el ECA o componente afectado componente afectado
normal referencial establecido en el ECA 0 establecido en el ECA 0
normal referencial normal referencial
. Poblacién
SALUD afectada Menor a 5 personas @ De 5 a 50 personas D De 50 a 100 personas () | Més de 100 personas C)

Accesibilidad

Para llegar se requiere de
un vehiculo de
transporte (bote,
helicoptero, avidn)

O

En vehiculo, seguido de
distancia corta a pie
(mayor a1 km)

@

via no

Potencial de
colapso

Instalaciones con
cimentacion deteriorada
Yy con construcciones
deterioradas a nivel del
suelo (menora 1,5 m)

®

Recorrido largo a pie en

de 1 km)

O

demarcada (mayor

Adyacente a dreas pobladas,
corta distancia a ple (menos de
1 km)

O

Instalaciones con
cimentacidon deteriorada
y con construcciones
inestables de poca
elevacion (entre 1,5y 2,5
m de altura)

O

Presencia de

SEGURIDAD DE LA POBLACION

Zona afectada con cercos
y sefiales, ambos

O

Instalaciones con
cimentacidn deteriorada
y con construcciones
inestables y elevadas
(mayor a 2,5 m de altura)

O

Instalaciones con cimentacidn
deteriorada y con
construcciones inestables y
elevadas, con potenclal calda de
escombros (mayor a 2,5 m de
altura) potencial calda de
escombros

O

Zona afectada cercada y Zona

no sefializada

5 _

cercada pero sefalizada

afectada no

O

Zona afectada no cercada ni
sefalizada

®

cercos
deteriorados
Potencial de | Existen residuos ® Existen residuos O Existen residuos O Existen residuos explosivos y/o )
Incendlos & explosivos y/o explosivos y/o explosivos y/o combustibles abandonados a la
explosivos combustibles cuyas combustibles combustibles intemperie
propledades se almacenados en abandonados en dreas
5| PTML";‘E“ encuentran neutralizadas infraestructuras cercadas
\)\\ deterioradas
A2\
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FICHA PARA LA IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

i
N Muestras Aire Agua superficial Agua subterranea Sedimento Suelo Efluentes Emisiones
Recolectadas: 0 0 0 0 2 0 0
Laboratorio / No aplica No aplica No aplica No aplica N*75277L/14-MA No aplica No aplica
Namero de
informe de
laboratorio:

Observaciones: Ebs resultados obtenidos muestran la presencia de hidrocarburos en el suelo, correspondiente a la Fraccidn de hidrocarburos F2 y
Fraccién de hidrocarburos F3; sin embargo, sus concentraciones no superan el ECA  para Suelo de uso agricola.

Favlgz&llfredo Leiva Hassingger
Unidad de Identificacion de Pasivos

Amblentales del Subsector Hidrocarburos
Direccién de Evaluacién
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Mapa de ubicacion geografica
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Reporte de Monitoreo de Suelo
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REPORTE DE MONITOREC AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA IDENTIFICACION DE
PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

1. DATOS GENERALES

Identificacién de pasivos ambientales del subsector

Actividad hidrocarburos en el Lote IV - Pozo con codigo PERUPETRO
T4920.
Localidad, distrito, Distrito de PARINAS, provincia TALARA, departamento

provincia y departamento | PIURA.

2. DATOS DEL MONITOREO

Fecha inicio (dd-mm-aa) 06 de julio de 2014

Fecha fin (dd-mm-aa) 06 de julio de 2014

Favio Wilfredo Leiva Hassingger (Direccion de Evaluacion)
Estefany Teodoro Vara (Direccion de Evaluacion)

Equipo Técnico

Puntos de monitoreo de suelo

Cédigo Coordenadas UTM
N° punto Matriz | Fecha Hora (Datum WGS84) Descripcion
muestreo Zona Este Norte

La muestra de suelo se tomd a
1,00 m de distancia del casing
1 | FO1266-5U01 su 06/07/14 | 07:59 17 479536 | 9507548 |del Pozo y a una profundidad
de 0,40 m de la superficie del
suelo.

La muestra de suelo se tomé a
5,35 m de distancia del casing
2 | Fo1266-5U02 | SU 06/07/14 | 08:18 17 | 479539 | 9507551 |del Pozo y a una profundidad
de 0,38 m de la superficie del
suelo,

Protocolo de monitoreo

GUIA PARA MUESTREO DE SUELOS
En el marco del Decreto Supremo N°002-2013-MINAM, Estandares de Calidad Ambiental
(ECA) para suelo, aprobado con R.M. N° 085-2014-MINAM-Ministerio del Ambiente.

Parametros a analizar

m Matriz Parametros a analizar Observaciones
N\
BOIRECCION 2! ¥ ;
Lif?%&m ) Fraccién de Hidrocarburos F1 (Cs-Co) Anilisis on Laboratorls
R! : @*v‘ Suelo Fraccién de Hidrocarburos F2 (C1o-Czs) TDR N° 1488-LAB-2014
0-oeFk: Fraccion de Hidrocarburos F3 (Czs-Cao)
@m&&v_}. ik
Av, Republica de Panama 3542

www,oefa.gob.pe San Isidro - Lima, Perti
T (511} 7131553
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Laboratorio

Inspectorate Services Peru S.A.C

3. OBSERVACIONES

- Estado del tiempo nublado, con vientos moderados.

Esta ficha no incluye los resultados analiticos del monitoreo ambiental, por cuanto adn
no se cuenta con los reportes de laboratorio.

4. ANEXOS
Si | No
Copia de Cadena de Custodia con sello de recepcion del laboratorio X
Registro fotografico de cada muestra X

FECHA

San Isidro, 17 00T, 7200

FAVIO WIL-.:REDO LEIVA HASSINGGER
EVALUADOR

Av. Republica de Panama 3542
www.oefa.gob.pe San Isidro - Lima, Perd
T(511) 7131553
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ANEXO |

Copia de Cadena de Custodia con sello de recepcion del laboratorio

Av. Republica de Panama 3542
www.oefa.gob.pe | san Isidra - Lima, Pert
T(511) 7131553
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Registro Fotografico
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Fotografia N® 1. Toma de muestra de suelo en el unto F0126-U01 , Ubicado a 1
aproximadamente del Pozo T4920.

T

FotograﬂN’ 2 Toma de muestra de suelo en é.f pdnto F01268 SU02 ubnca 'o a535m
aproximadamente del Pozo T4920.

Av. Reptiblica de Panamd 3542
www.oefa.gob.pe | 5an|sidro- Lima, Perll
T{511) 7131553






drﬂ“":“’“"m
fis 4 | Ministerio
@ RERY del Ambiente

"Afio de la Promocién de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico”
‘Decenio de las Personas con Discapacidad en el Pery"

ANEXO 5

Informe de ensayo de laboratorio






LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO PERUANO DE ACREDITACION INDECOPI-SNA
CON REGISTRO No LE - 031

INSPECTORATE Registro N* LE-031

Pag. 011

. INFORME DE ENSAYO CON VALOR OFICIAL No. 75277L/A 4-MA

Clianle : Organlsmo do Evaluaelén y Fisealizacién Ambianial
Direceidn i Av. Repiblica de Panama N9 3542 - San lsidro,
San lsldre
Produeto 1 Suplos
Cantidad de musstra 102
Prasentacién + Frascos da vidrio proporeionados por Inspectorate Services Peri 5.A.C.

Enviadas por el Clienta

Muastras enviadas per el cllenie indicando Tachit do muostreo: 2014-07-06; Hora 07:59/08:18
S/5 001856-14-LMA

Referoncia del Cliento FParifas - Talara - Piura - Sualo - TDR N* {488

Fecha Ingreso do Muesira(s) : 2014-07-10

Instrucciones do Ensayo
Procedencla de la musstra

Fecha do Inlclo de Andlisls t 2014-07-14
Facha de Término de Anilisis 1 2014-08-04
- Solichud de Andlisia : 05097/14
(' ‘ Hidrocarburos Totales do Hidrocatburos Tolales de Hidrocarbura Tetales de
Gddigo do Deacripaidn de Musstra Polrblan Pairdloo Palrdlan
Laboratoris  Declarada por el Clionts mofkg (C5-C10) mafkg (C10-C20) mufig (C28-C40)
05007-10020 1 6-8U01 <b,00 91,64 27033
05097-10021  FO1286-SUo2 <6,00 4745 74,19
Limits do Cuantificacion i 5,00 6,00 .00
= ——— ———
Métodan:
Hidrosarburoa Totales de Peirdlao EPA B015 C, Rev, 3, Fabrero. 2007, Method BO1SC Nanhal gonatod Organics By Gas Gh

Las muosiras Ingresaron al Laboratorie, on cooler.
ElInforme da Gontrol da Calidad s aerd proporaionads a su salicliud.
Callao, 11 do Agosto del 2014

Inspectorate Services Peri $.A.C.
A Bureau Verltas Group Company

ML ¢

ING. YANI MORRLES H.
C.IP. 135022
JEFE DE LABORATORIO MEDIC AMBIENTE

Esto informe no podrd ser reproducido parcialmente sin autorizacion de Inspecterale Services Peri $.A.C
Loa resullados presenlados corasponden s61o a la muestra indleada
Mo daban sor utilizados como una cerlificacion de conformidad con normas do praducto o como certificado del sistema do calidad de la entidad que lo produce,
= "valor” signifiea no cuantificable debajo del iimite de cuantificacion indicade,
A oxcepelon de los produclos parecibles los liompos de cusladia dependarin dol laboratorio que realice ef andlisis,
Este lismpo variard desde 7 dias hasta 3 meses como méximo

Av. Elmer Faucett N° 444 Callao - Perq | Central: (511) 613-8080 Fax: (511) 6289016
www.inspectorate.com.pe
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ANEXO 6

Ficha de informacion de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO)
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INFORMACION DE POZO

Pozo T4920 Area Fondo Lote IV
Coordenada Este Coordenada Norte
Cia Operadora Mercantile
Cia Perforacié  IPCo
Prioridad de Abandono

Profundidad total 4366

Fecha de Perforacion  12/05/1963
Profundidad efectiva 394

Fecha de Completacién 22/05/1963

Casing de Superficie e Intermedios 9 5/8"

Profundidad de casing de Superficie e Intermedios  319'-0'
Casing de produccion y lainas

Profundidad de casing de produccidén y lainas

Intervalos Perforados

Tope Cemento Formaciones
Tipo y Cantidad de Tapones De cemento(2)

Profundidad de tapones  3800', 394'

Tope de Tapanes 394 Estado Abandonado objetivo ausente
Intervalos abiertos No Fecha de ultimo Estado  22/05/1963
Adecuadamente abandonado  Si Ultimo Servicio de Pozos  Colocé tapones
Cumple con Legislacion  Si Fecha Ultimo Servicio de Pozos 31/05/1963

Impacto Ambiental y Seguridad

Cédigo Intervencién Se encuentra entre Construcciones
Estado del pozo | DPA Acceso
Identificado Terraplen

Rx Abandono l_ Foto l—

Observaciones

Fuente: PERUPETRO - 2002

Pégina 1de 1






ﬁ@ﬁhm_& de E'va]uat'ién».y: T

AAICARE By
4 | Ministerio

)
% PERU del Ambiente

“Afio de la Promocién de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico”
~ “Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”

Fiscalizacion Ambiental - OEFA.

ANEXO 7

Ficha de identificacion de Pasivos Ambientales del
OSINERGMIN






