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ASUNTO : ldentificacién de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos
con codigo de Ficha OEFA F01935, ubicado en el Lote VII/VI (ex
Lote VI), en el distrito de Lobitos de la provincia Talara del
departamento de Piura.

FECHA :  San Isidro, 15 DIC. 20%

El presente Informe de identificacién de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos ha sido
elaborado en el marco de la Ley N° 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del
subsector hidrocarburos’ y su Reglamento?, asi como en aplicacién de la Directiva
N° 001-2013-OEFA/CD®.

I-

1.

OBJETO

El presente Informe tiene por objeto comunicar que el pozo mal abandonado (con cédigo
PERUPETRO L_548), las emisiones gaseosas fugitivas y el suelo contaminado
circundante a él, constituyen un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos,
identificado con codigo de Ficha OEFA F01935. Este pasivo ambiental se encuentra
ubicado en el distrito de Lobitos de la provincia Talara del departamento de Piura, el cual
fue verificado en campo el 06 de septiembre de 2014.

MARCO NORMATIVO

Mediante la Ley N° 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del subsector
hidrocarburos, se establecen las reglas aplicables a la gestion de los pasivos ambientales
en las actividades del subsector hidrocarburos, con la finalidad de reducir o eliminar sus
impactos negativos en la salud, la poblacién, el ecosistema circundante y la propiedad.

El Articulo 2° de la citada Ley, define a los pasivos ambientales como aquellos pozos e
instalaciones mal abandonados, los suelos contaminados, los efluentes, emisiones,
restos o depésitos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional,
incluyendo el zé6calo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el
subsector hidrocarburos, realizadas por parte de empresas que han cesado sus
actividades en el area donde se produjeron dichos impactos.

Publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de noviembre de 2007.

Decreto Supremo N° 004-2011-EM.

Directiva N° 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la identificacion de pasivos ambientales en el subsector
hidrocarburos a cargo del OEFA y la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en
el Subsector Hidrocarburos, aprobada con Reselucién de Consejo Directivo N 022-2013-OEFA/CD del 22 de mayo
de 2013,
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El Numeral 6.3 del Articulo 6° del Reglamento de la Ley N° 29134, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2011-EM, dispone que la autoridad a cargo de la fiscalizacion y
sancion del cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en el Reglamento
de la Ley N° 29134 es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria -
OSINERGMIN, en tanto no se efectie la transferencia de funciones de evaluacién,
supervision, fiscalizacion, control y sancién en materia ambiental al Organismo de
Evaluacion de Fiscalizacién Ambiental - OEFA, de acuerdo a lo establecido en la Primera
Disposicion Complementaria Transitoria de la Ley N° 29325 y el Decreto Supremo N°
001-2010-MINAM.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29325, y dentro del
proceso gradual de transferencia de las funciones de las entidades del Gobierno
Nacional con competencias en evaluacién, supervision, fiscalizacion, control y sancién
ambiental, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM se aprobé el inicio del
proceso de transferencia de las funciones de supervision, fiscalizacion y sancién en
materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, y posteriormente por medio de la
Resolucion Ministerial N® 042-2013-MINAM, publicada el 19 de febrero de 2013, el
Ministerio del Ambiente precisé que el OEFA es competente para ejercer la funcién de
identificacion de pasivos ambientales de hidrocarburos, en el marco de lo establecido en
la Ley N° 29134 y su Reglamento.

Asimismo, mediante Resolucion de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD del 22 de
mayo de 2013, se aprobé la Directiva N° 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la
identificacion de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos a cargo del OEFA y
la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos.

A continuacion se detallan las acciones desarrolladas:

IDENTIEICACION DE PASIVO AMBIENTAL DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS
CON CODIGO DE FICHA OEFA F01935

Revision Documentaria

Entre los afios 2001 y 2002, PERUPETRO S.A. (en adelante, PERUPETRO) realizé el
estudio denominado “Pasivos Ambientales - Estudio de Pozos ATA, APA y DPA™ (en
adelante, Estudio PERUPETRO), evaluandose un total de 8 944 pozos, los cuales fueron
clasificados con un cédigo de intervencion®, para priorizar su abandono o considerarlo
dentro de un programa de rehabilitacion.

De acuerdo al Estudio PERUPETRO, 401 pozos fueron clasificados con los codigos 1A y
1B; sin embargo, se priorizaron los trabajos de abandono de 204 pozos ubicados en los
campos del noroeste del Perl, asi como los pozos ubicados en el sector Pirin y

Pozo ATA: Pozo con abandone temporal.
Pozo APA: Pozo con abandono permanente.
Pozo DPA: Pozo abandonado durante la perforacién.

1A: Pozos que necesitan abandono permanente, por constituir un verdadero peligro a la seguridad integral de las
personas.

1B: Pozos que necesitan abandono permanente, porque potencialmente pueden contaminar el ambiente.

1C: Pozos secos, productores de agua, que no contaminan el ambiente y no son un peligro para las personas.

2A: Pozos que de alguna forma debe considerarse su rehabilitacién, ya sea para ponerlos en produccion o para
incluirles dentro de proyectos de recuperacion mejorada.
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Ahuallane en Puno, en la medida que representaban un mayor peligro a la seguridad
integral de las personas. La ejecucion del programa de abandonc técnico definitivo de
dichos pozos estuvo a cargo de PETROPERU S.A. (en adelante, PETROPERU), segtn
la autorizacién dispuesta en el Articulo 6° de la Ley N° 28880 - Ley que autoriza Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2006 y dicta otras
medidas.

Asimismo, entre los afios 2009 y 2010, el OSINERGMIN realizé trabajos de identificacion
de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, identificandose 6 271 pozos, de los
cuales 4 634 fueron considerados pasivos ambientales, de acuerdo a los informes
numeros 19853-2009-0S-GFHL/UMAL, 7426-2010-05-GFHL/UEEL y
13609-2010-0S-GFHL/UPPD del OSINERGMIN. Sin embargo, no todos los pozos
identificados y evaluados cumplen con la definicién de pasivo ambiental, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 2° de la Ley N° 29134 - Ley que regula los Pasivos Ambientales
del Subsector Hidrocarburos.

De la revision de los antecedentes relacionados a pasivos ambientales del subsector
hidrocarburos, se tiene que el pozo en mencién, segin el Estudio PERUPETRO, se
considera como un pozo ATA con cédigo de intervencién 2A; es decir, un pozo con
abandono temporal, respecto del cual debe considerarse su rehabilitacion, ya sea para
ponerlo en produccion o para incluirlo dentro de proyectos de recuperaciéon mejorada, el
cual no cuenta con tapones de abandono en todos los intervalos perforados; asimismo,
figura en el registro del OSINERGMIN como pozo ATA, presenta casing abierto y
expuesto al medio ambiente, emana gas y existe suelo con hidrocarburos (ver anexos 7 y
8).

.2 Descripcién del pasivo ambiental y area circundante

lll.2.1 Identificacion del area

11.

12

De la revision del contenido correspondiente a la Linea Base del Estudio de Impacto
Ambiental para el proyecto de “Perforacion de 3 022 pozos de desarrollo y Prospeccion
Sismica 2D de 59 km", aprobado por Resolucién Directoral N° 203-2012-MEM/AAE, se
pudo determinar que el Pozo L_548 esta ubicado en una colina baja moderadamente
disectada con pendiente entre 20 a 30%, pertenece a la formacién Chira - Verdin, con
clima célido muy seco tropical, en una zona de vida de Desierto superarido - Tropical,
con caracteristicas geomorfolégicas ligeramente inestables, asimismo se encuentra
vegetacion propia de un matorral seco de colinas bajas moderadamente disectadas, los
alrededores del pozo cuentan con suelos de proteccion los cuales estan limitados por el
suelo.

El area evaluada es arida, seca, se caracteriza por presentar escaza vegetacion
arbustiva representada por espinos, cuya superficie circundante al pozo corresponde a
una plataforma modificada rellena por tierra y piedras de forma plana (terraplén). Su
relieve topografico corresponde a una zona de pendiente de media colina. Se observa
tuberia que transporta crudo a 65 m al este del pozo.

111.2.2 Descripcion del pasivo ambiental

13.

Durante la evaluacion in situ realizada por el OEFA el 06 de septiembre de 2014, se
observé un pozo inactivo que se encontré dentro de un hoyo de 0,5 m de profundidad, no
presentaba sefales ni cerco de prevencion, contaba con plataforma habilitada con
acceso vehicular hasta el pozo. Asimismo, se observd un casing (tuberia de
revestimiento) que sobresalia 0,3 m de la superficie del hoyo, el pozo contaba con una

3
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brida pero no con valvulas que aseguren su hermetismo por lo que se le considerd como
un pozo abierto. No se observaron afloramientos de fluidos desde el pozo; sin embargo
se percibieron olores a hidrocarburos procedentes del pozo por lo que se realizo la
medicion de las emisiones gaseosas fugitivas evidenciandose la presencia de
compuestos organicos volatiles asi como un alto valor del limite inferior de explosividad
(ver anexos 1, 2y 3).

Para la evaluacion del suelo en el area circundante al pozo se realizé un recorrido y
exploracién, con la finalidad de determinar la presencia de hidrocarburos estableciéndose
la ubicacién de los puntos de muestreo de suelo, tras el andlisis de las muestras
recolectadas, los resultados de los informes de ensayo de laboratorio determinan que las
concentraciones de la Fraccion de hidrocarburos F2 (C10-C28) y Fraccion de
hidrocarburos F3 (C28-C40) superan las concentraciones establecidas en el Estandar de
Calidad Ambiental para Suelo de uso agricola aprobado por el Decreto Supremo
N® 002-2013-MINAM, evidenciando la presencia de suelo contaminado con
hidrocarburos, como se detalla en el ltem 111.3.

En ese sentido, de la revision documentaria y evaluacion in situ se tiene que el pozo se
encuentra mal abandonado, toda vez que no se encuentra herméticamente cerrado, ni en
condiciones seguras para el abandono, conforme se establece en el Articulo 2° del
Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploracién y
Explotacion de Hidrocarburos®. Ademas de presentar suelo contaminado con
hidrocarburos en el area circundante al pozo y emisiones gaseosas fugitivas
provenientes del pozo.

Identificacion de contaminantes y toma de muestras

111.3.1 Calidad del suelo

16.

17.

Producto del recorrido y exploracion del area circundante al pozo, se ubicaron dos (2)
puntos para la recoleccién de igual nimero de muestras puntuales de suelo para su
correspondiente analisis en un laboratorio acreditado por INDECOPI. Para la toma de
muestra se siguieron los criterios establecidos en la Guia para Muestreo de Suelos en el
marco del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Estandares de Calidad Ambiental
(ECA) para suelo, aprobado con R.M. N° 085-2014-MINAM - Ministerio del Ambiente.

La descripcion y ubicacion de los puntos de muestreo de suelo; asi como, los parametros
analizados en laboratorio se detallan en la Tabla 1 (ver anexo 4).

Tabla 1: Puntos de Muestreo

Cadigo del WGS 84 ZONA 17M
Matriz punto de Earsnateos Descripcién ESTE NORTE
analizados
muestreo (m) (m)

Muestra puntual a una distancia de 2 m al
sur del pozo. La profundidad de toma de
muestra fue de 0,45 m de la superficie del
suelo,

FH F1 (C6-C10)*
Suelo | FO1935-SU01 | FH F2 (C10-C28)
FH F3 (C28-C40)

468954 | 9505419

Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos.
Articulo 2°.- Definiciones

)
‘Abandono del Pozo.: Trabajos que se efectian para dejar herméticamente cerrado y en condiciones seguras un
Pozo.”

()
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Cdédigo del Batimetios WGS 84 ZONA 'ITEI__
Matriz punto de LR Descripcion ESTE NORTE
muestreo e (m) (m)

Muestra puntual a una distancia de 4 m al

sur del pozo. La profundidad de toma de
Suelo. | F01835-SU02 | FH F2 (C10-C28) muestra fue de 0.4 m de la superficie del

FH F3 (C28-C40) Shials

FH F1 (CB8-C10)*

468954 | 9505417

*De manera referencial, dado que el ECA considera la Fraccion de hidrocarburos F1 (C5-C10).
FH F1: Fraccién de hidrocarbures F1 (C6-C10).

FH F2: Fraccion de hidrocarburos F2 (C10-C28).

FH F3: Fraccién de hidrocarburos F3 (C28-C40).

18. Los resultados obtenidos en laboratorio fueron comparados con el Estandar de Calidad
Ambiental para Suelo de uso agricola (Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM), dado que
cerca de la ubicacién del pozo se muestra un habitat de especies arbustivas y arboreas
permanentes y transitorias de la zona, ademas de que no se ha observado viviendas ni
actividad industrial/extractiva en curso en los alrededores a la ubicacién del pozo. Se

obtuvieron los siguientes resultados de laboratorio (ver anexo 6):

Tabla 2: Resultado de los analisis fisicoquimicos realizados

% que se
ECA'o encuentra Namero de
Codigo de Parametros por encima informe de
Matriz muestra s ats Resultado | Unidad mfl?'e"r,l‘:lal del ECA o Laboratorio ensayo de
norma laboratorio

referancial
Suelo | FO1935-5U01 | FH F1 (C8-C10)* <10 mglkg 200 Nosupera | AG3 P | s.14126436
Suelo | FO1935-5U01 | FH F2 (C10-C28) 1280 | malkg 1200 7.4% A%QA Ef“" S-14/26436
Suelo | FO1935-5U01 | FH F3 (C28-C40) 6 508 ma/kg 3000 119,8% A%QA %"‘“‘ S-14/26436
Suelo | FO1935-5U02 | FH F1 (C6-C10) * <10 mglkg 200 No supera A%QA Fée“" S-14/26437
Suelo | FO1935-5U02 | FH F2 (C10-C28) <10 ma/kg 1200 No supera AGSQA ';E“" S-14/26437
Suelo | FO1935-SU02 | FH F3 (C28-C40) <10 markg 3 000 Nosupera | AG3 P | 514126437

“De manera referencial, dado que el ECA considera la Fraccion de hidrocarburos F1 (C5-C10).
FH F1: Fraccién de hidrocarburos F1 (C6-C10).

FH F2: Fraccion de hidrocarburos F2 (C10-C28).

FH F3: Fraccién de hidrocarburos F3 (C28-C40).

19. Los resultados obtenidos del analisis en laboratorio evidencian la presencia de suelo
contaminado con hidrocarburos, dado que las concentraciones correspondientes a las
Fraccién de hidrocarburos F2 (C10-C28) y Fraccién de hidrocarburos F3 (C28-C40), de Ia

muestra F01935-SU01, superan el ECA para suelo de uso agricola.

li.3.2 Monitoreo de emisiones gaseosas fugitivas

20. Durante la evaluacion in situ, se percibié organolépticamente olores caracteristicos a
hidrocarburos originados por emisiones gaseosas fugitivas provenientes del pozo, por lo

cual el 06 de septiembre de 2014 se realizé el monitoreo para la deteccion de gases.

21. Para el monitoreo de emisiones gaseosas fugitivas, se tomaron como referencia las
recomendaciones del Manual Técnico OSHA: Technical Manual, Section |l: Sampling,
Measuremet Methods and Instruments, Chapter 1 Personal Sampling For Air
Contaminants, Chapter 3 Technical Equipment: Direct-Reading Instrumentation for Air
Contaminants, debido a la ausencia de una guia de monitoreo nacional para este tipo de

emisiones. Se seleccionaron los siguientes parametros de medicion:
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Tabla 3: Parametros de medicién

Matriz Parametros

- Porcentaje de oxigeno en aire (% Oz).

- Porcentaje de Limite Inferior de Explosividad’ (Lower
Explosive Limit - LEL).

- Concentracién de compuestos organicos volatiles (COVs),

- Concentracién de Sulfuro de hidrégeno (H2S).

Fuente: Direccién de Evaluacién.

Emisiones gaseosas
fugitivas en boca de pozo

La descripcion y ubicacion de los puntos de monitoreo de emisiones gaseosas fugitivas
se detallan en la Tabla 4.

Tabla 4: Punto de monitoreo de emisiones gaseosas fugitivas

Matriz Cadigo del punto Dascifticién WGS B4 ZONA 17M
i ESTE(m) | NORTE (m)
Emisiones La medicion se raalizé_an la fuente de emision,
gaseosas FO1935-EMO1 | boca del pozo, en tres intervalos de tiempo de 5 468955 9505422
minutos cada uno.
Valores en Medicién referencial. se realizé en un recorrido . .
alrededores FO1935-VAD1 | en el 4rea circundante alrededor del pozo en un |  Ne aplica No aplica
radio de 1 m, con una duracion de 10 minutos.

Fuente: Direccién de Evaluacion.

De la medicion realizada en campo se obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 5: Resultado de los analisis realizados en campo

MultiRAE Lite = PGM6208 (Monitor de gases multiple)

EQUIPO EMPLEADO e
it L PARAMETROS
PUNTODE | FecHA | HORAD LEL (%) 01 (%) H:S (ppm) COVs (ppm)
MEDICION MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | MAX. | PROM | MIN. | MAX. | PROM
FO1935-EMO01 | 06/09/2014 10:54 100 100 19,8 20,9 0 0 0 10 401 204
FO1935-VAD1 | 06/09/2014 10:31 0 0 20,9 20,9 0 0 0 0 19 21

En vista que el monitoreo tuvo por finalidad detectar gases asociados a la presencia del

pozo, los valores obtenidos por el equipo detector de gases son considerados
referenciales.

Los resultados obtenidos en boca de pozo (FO1935-EMO01) muestran la presencia de
COVs y que el Limite Inferior de Explosividad (LEL) alcanza valores de 100%,
evidenciando que las emisiones gaseosas fugitivas provenientes del pozo estan
compuestas por una mezcla de gases con caracteristicas inflamables. Las
concentraciones de H2S, no son consideradas relevantes en esta composicién de gases
pues no fueron detectadas.

Los resultados obtenidos en los alrededores a la ubicacion del pozo (F01935-VA01)
muestran que no son significativos en comparacién con las mediciones obtenidas en
boca de pozo.

Porcentaje minimo, en volumen de un gas que, mezclado con aire a temperatura y presién normales, forma una
mezcla inflamable.
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La estimacion del nivel de riesgo se realizara en funcion del parametro Fraccion de
Hidrocarburos F3 (C28-C40), debido a que presento6 el valor de porcentaje mas alto que
supera el ECA y también tomando de manera referencial los registros de las mediciones
del equipo detector de gases realizados en |las emisiones gaseosas fugitivas medidas en
la fuente de emisién y su area circundante.

EstImalcién del Nivel de Riesgo

La estimacion del nivel de riesgo del pasivo ambiental, se evalué conforme a los
lineamientos establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos aprobada por Resolucién de
Consejo Directivo N® 022-2013-OEFA/CD.,

I11.4.1 Salud

29.

30.

31.

Identificacion de peligros

La presencia de suelo contaminado con hidrocarburos a nivel superficial, puede afectar la
salud de la poblaciéon en caso exista un contacto directo continuo y/o manipulacion
continua (sin la adecuada proteccién) con este suelo; asimismo, las emisiones de gases
detectadas en boca del pozo, podrian causar afectacion en la salud de la poblacion en
caso de ser inhalados en forma continua y prolongada.

Estimacion de la probabilidad

La probabilidad de ocurrencia de peligros se evalué in situ y en gabinete, conforme a los
lineamientos de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, conforme al siguiente detalle:

Probabilidad de la ocurrencia Valor

Debido a la permanente presencia de suelo contaminado, emisiones
gaseosas fugitivas y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se 5
estima que ocurre de manera continua.

Fuente: Elaboracion propia (Cuadro N° 1 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimacion de la consecuencia en la salud

La consecuencia en la salud, se evalué in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos
establecidos en la Metodologia para la Estimaciéon del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuacién.

[ Salud = C + 2(P) + E + Pobl. ]

Factores Escenarios Puntuacion

De los resultados del analisis de las muestras de
suelo se observa que la concentraciéon del
. parametro  Fraccion de Hidrocarburos F3
Cantidad (C) (C28-C40) se encuentra a 119,8% por encima del 4
valor de los ECA de Suelo, para el suelo de uso
agricola.
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Factores Escenarios Puntuacion

Las emisiones gaseosas provenientes del pozo,
segun las mediciones del detector de gases tienen
caracteristicas combustibles y posiblemente
inflamables con comportamiento no constante, en
Peligrosidad (P) | vista que la medicién del LEL en la fuente de 2* x(3)
emision reportd valores de 100%. Cabe precisar
que la peligrosidad debido a |la presencia de COVs
en la mezcla de gases no es considerada
relevante por la ubicacién del pozo.

La poblacién mas cercana (viviendas de |la

Extension (E) localidad de Lobitos) se encuentra ubicada a 1,5 1
km de distancia aproximadamente.

Poblacién No existe presencia de poblacién asentada

potencialmente préxima al area circundante del pozo a menos de 1

afectada (Pobl.)** | 1 km.

Total 12

Fuenta: Elaboracion propia (Cuadros numeros 2, 3, 4 y 5 de la Metodologla para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

* La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el calculo de la consecuencia.
**La poblacién potencialmente afectada ha sido determinada considerando un radio de hasta 1 km, dado que la
mayor distancia en el factor extension esta referida a 1 km.

Para la puntuacién de 12, le corresponde un valor numérico de 3 (Cuadro N°® 11 de la
Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la salud.

Estimacion del nivel de riesgo en la salud
De acuerdo a lo sefialado en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de

Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el calculo para la estimacion de
riesgo para la salud, se realiza empleando la siguiente ecuacion:

Riesgo = Probabilidad x Consecuencia ]

Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuacion tenemos: (5 x 3), el valor del
riesgo para la salud es 15, que se interpreta como un nivel de riesgo MEDIO de acuerdo
a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinacion del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en funcion de la
salud, seguridad de la poblacién y Rango del riesgo
calidad del ambiente
Riesgo alto 16 — 25
Riesgo medio 6-15
Riesgo bajo 1-5

Fuente: Cuadro N* 14 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.



-

AT

(e ] ;
y PERU

Ministerio
del Ambiente

"Afio de la Promocion de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico”
‘Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per("

l11.4.2 Seguridad de la poblacién

35.

36.

3T

Identificacién de peligros

Las condiciones en las que se encuentra el pozo y su area circundante pueden ocasionar
dafios a la integridad fisica de |las personas producto de caidas y/o golpes. Asimismo, las
emisiones de gases provenientes del pozo podrian originar amagos de incendio.

Estimacion de la probabilidad
La probabilidad de ocurrencia de peligros se evaluo in situ y en gabinete, conforme a los

lineamientos de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, tal como se detalla a continuacion:

Probabilidad de la ocurrencia Valor
Debido a la permanente presencia de suelo contaminado, emisiones
gaseosas fugitivas y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se 5
estima que ocurre de manera continua.

Fuente: Elaboracion propia (Cuadro N® 1 de la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimacion de la consecuencia en la seguridad de la poblacion

La consecuencia en la seguridad de la poblacion se evalué in situ y en gabinete,
conforme a los lineamientos establecidos en la Metodologia para la Estimacién del Nivel
de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a
continuacion.

[ Seguridad de la poblacion = £ (Factores) ]

Factores Escenarios Puntuacion
La poblacién mas cercana (viviendas de la localidad
I de Lobitos) se encuentra ubicada aproximadamente

Accesibilidad a 1,5 km de distancia, desde donde se puede 3
acceder luego de una larga caminata.

Potencial de | El casing identificado se encuentra al nivel de la 1

colapso superficie del suelo.

Presencia de | El area donde se identificd el pasivo ambiental no 4

cercos presentaba sefiales ni cercos de prevencién.

Siendo la mezcla de gases provenientes del pozo
de tipo combustible (LEL: 100%), presentes a través
de emisiones gaseosas fugitivas y por las

Potencial de condiciones en las que se encuentran son
incendios o considerados como  residuos  combustibles 4
explosion abandonados a la intemperie. Cabe precisar que

existe suelo contaminado con hidrocarburos cuyas
propiedades se encuentran neutralizadas por las
condiciones en las que se encuentran.

Total 12

Fuente: Elaboracién propia (Cuadros numeros 7, 8, 9 y 10 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo
de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).
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Para la puntuacion de 12, le corresponde un valor numérico de 3 (Cuadro N° 13 de la
Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la seguridad de la poblacién.

Estimacion del nivel de riesgo en la seguridad
De acuerdo a lo sefialado en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de

Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el calculo para la estimacion de
riesgo para la seguridad de la poblacién se realiza empleando la siguiente ecuacion:

[ Riesgo = Probabilidad x Consecuencia ]

Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuacién tenemos: (5 x 3), el valor del
riesgo para la seguridad de la poblacién es 15, que se interpreta como un nivel de riesgo
MEDIO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinacién del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en funcién de la
salud, seguridad de la poblacion y Rango del riesgo
calidad del ambiente
Riesgo alto 16 - 25
Riesgo medio 6-15
Riesgo bajo 1-5

Fuente: Cuadro N* 14 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

111.4.3 Calidad del Ambiente

41.

42.

Identificacion de peligros

Se verifico la presencia de suelo contaminado con hidrocarburos a nivel superficial, que
afecta la calidad del suelo y podria ser transportado hacia otras areas, existiendo la
posibilidad de afectar otros componentes ambientales. Asimismo, se detectaron
emisiones gaseosas fugitivas provenientes del pozo, que podrian contribuir con el efecto
invernadero por el aporte a la atmoésfera de gases como el metano.

Estimacion de la probabilidad
La probabilidad de ocurrencia de peligros se evaluo in situ y en gabinete, conforme a los

lineamientos de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuacion.

Probabilidad de la ocurrencia Valor

Debido a la permanente presencia de suelo contaminado, emisiones
gaseosas fugitivas y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se 5
estima que ocurre de manera continua.

Fuente: Elaboracién propia (Cuadro N* 1 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

10



43.

44,

45,

P OBIEA DR iy
5 | Ministerio Organisms
% PERU T del Ambiente etk

"Afio de la Promocidn de la Industria Responsable y del Compromise Climatico”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Pert”

Estimacion de la consecuencia en la calidad del ambiente
La consecuencia en la calidad del ambiente se evalu6 in situ y en gabinete, conforme a

los lineamientos establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo
de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuacion.

[ Calidad del ambiente = C + 2(P) + E + CM J

Factores Escenarios Puntuacion

De los resultados del andlisis de las muestras de
suelo se observa que la concentracion del
Cantidad (C) parametro Fraccion de Hidrocarburos F3 (C28-C40) 4
se encuentra a 119,8% por encima del valor de los
ECA de Suelo, para el suelo de uso agricola.

Las emisiones gaseosas provenientes del pozo,
segun las mediciones del detector de gases tienen
caracteristicas combustibles y posiblemente
inflamables con comportamiento no constante, en
Peligrosidad (P) | vista que la medicion del LEL en la fuente de 2*x (3)
emisién reportd valores de 100%. Cabe precisar
gue la peligrosidad debido a la presencia de COVs
en la mezcla de gases no es considerada relevante
por la ubicacion del pozo.

La poblacién mas cercana (viviendas de la localidad
Extension (E) de Lobitos) se encuentra ubicada a 1,5 km de 1
distancia aproximadamente.

Los resultados de anadlisis para los parametros
Fraccion de Hidrocarburos F2 (C10-C28) y Fraccion
de Hidrocarburos F3 (C28-C40) presentan valores
Calidad del | por encima de los ECA para Suelo. Asimismo se 2
Medio (CM) evidencia la presencia de COVs que son liberados
al componente aire a través de emisiones gaseosas
fugitivas, desde la boca de pozo, detectandose su
presencia en el area circundante al pozo.

Total 13

Fuente: Elaboracién propia (Cuadros ndmeros 2, 3, 4 y & de Ja Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburas).

* La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el calculo de la consecuencia.

Para la puntuaciéon de 13, le corresponde un valor numérico de 3 (Cuadro N° 12 de la
Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la calidad del ambiente.

Estimacion del nivel de riesgo en la calidad del ambiente
De acuerdo a lo sefialado en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de

Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el calculo para la estimacion de
riesgo para la calidad del ambiente, se realiza empleando |la ecuacion:

[ Riesgo = Probabilidad x Consecuencia
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Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuacién tenemos: (5 x 3), el valor del

riesgo para la calidad del ambiente es 15, que se interpreta como un nivel de riesgo
MEDIO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinacion del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en funcién de la
salud, seguridad de la poblacién y Rango del riesgo
calidad del ambiente
Riesgo alto 16 — 25
Riesgo medio 6-15
Riesgo bajo 1-5

Fuente: Cuadro N* 14 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

CONCLUSIONES

Sobre la base de las consideraciones expuestas, es posible formular las siguientes

conclusiones:

()

(iii)

El pozo identificado con cédigo PERUPETRO L_548, califica como un pozo mal
abandonado que no se encuentra herméticamente cerrado ni en condiciones
seguras, de conformidad con lo establecido en el Articulo 2° del Decreto Supremo
N°® 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploracion y Explotacién de
Hidrocarburos.

En el area circundante al pozo, existe suelo contaminado por la presencia de
hidrocarburos, segun los resultados obtenidos en laboratorio para los parametros
Fraccion de Hidrocarburos F2 (C10-C28) y Fraccion de Hidrocarburos
F3 (C28-C40); cuyas concentraciones han superado el valor establecido en el
Estandar de Calidad Ambiental para suelo agricola, aprobado por Decreto
Supremo N° 002-2013-MINAM.

El pozo mal abandonado (Pozo L_548), el suelo del area circundante al pozo y las
emisiones gaseosas fugitivas provenientes del pozo descritos en la Ficha F01935,
constituyen un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos, en la medida que
cumplen con la definicion de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos
establecido en el Articulo 2° de la Ley 29134 - Ley que Regula los Pasivos
Ambientales del Subsector Hidrocarburos.

(iv) Los resultados de la estimacién del nivel de riesgo de este pasivo ambiental
determinan que, el nivel de riesgo para la salud es MEDIQ, el nivel de riesgo para
la sequridad de la poblacién es MEDIO y el nivel de riesgo para la calidad del
ambiente es MEDIOQ.

RECOMENDACION

Conforme a las conclusiones expuestas, se recomienda remitir el presente Informe a la

Direccion General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energia y
Minas, para su conocimiento y fines pertinentes.
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”

1. Registro fotografico.

2. Ficha para la identificacién de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos
(OEFA).

Mapa de ubicacién geogréfica.

Reporte de Monitoreo de Suelo.

Reporte de Monitoreo de Emisiones Gaseosas Fugitivas.

Informe de ensayo de laboratorio.

Ficha de informacién de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO).

Ficha de identificacién de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN.

@NO O AW

Atentamente,

RAFAHE
Tercero Evaluador ificacién de Pasivos
Ambientales del Subsector Hidrocarburos
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Registro fotografico
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T4 N

Fotografia N‘; 1. ldentificacion del pozo inactivo con codigo PERUPETRO L_548.
Presenta casing con brida abierto al medio ambiente.

Fotgrafla N° 2. ista del aea circundante del pozo inactivo L_548.
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Fotografia N° 3. Torna de muestra de suelo en el punto F01935-SU01, ubicado
aproximadamente a 2 m al sur del Pozo L_548.

Fotografia N° 4. Medicion en el punto F01935-EMO01, ubicado en la fuente de
emision en boca del Pozo L_548.
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Ficha para la identificacién de pasivos ambientales en el subsector
hidrocarburos (OEFA)
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F01935

FICHA PARA LA IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Fecha de la visita: Hora de la visita: Nombre del evaiuador: Direccidn / Unidad:

06-sep-14 10:10 Alexis Jacinto Verona Ezeurra OEFA - DE
I. IDENTIFICACION Y UBICACION

Localidad: Codigo Estado Tiempo: () Uuvieso (®) soleado (::) Nublado
Distrito:  Lohitos PERUPETRO: (Descripcién)
Provincia: Talara L_548 Cobertura del cielo totalmente despejada con vientos
moderadamente fuertes,
Region:  Pjura
Lote @
® Nembre: v||/V| (ex Lote VI)
Proyecto
D Area de operaclén:  Pozo L 548
Otros
Coordenadas Datum Geodésico: Zona: Norte: Este Altitud (m): Pracisién (m):
uTMm

WGS84 17 9505422 468955 46 +3
Breve Descripcién de la zona:
El drea evaluada es arida, seca, se caracteriza por presentar escaza vegetacién arbustiva representada por espinos, cuya superficie circundante al pozo

corresponde a una plataforma modificada rellena por tierra y piedras de forma plana (terraplén), Su relieve topografico carresponde a una zona de
pendiente de media colina. Se observa tuberia que transporta crudo a 65 m al este del pozo.

Il. DESCRIPCION DEL POSIBLE PASIVO AMBIENTAL
Tipo
cie

Instalaciones mal O Suelos Contaminados con @ @
Abandonadas Efluente o Derrame Emisiones |

Restos de
Residuos

Pozo

Otros:
Abandonado @

Descripcién del Pasivo Ambiental:

Pozo abandonade que presenta casing y brida corrofdos y ablertos, se encuentra dentro de un hoyo de 0,5 m aproximadamente de profundidad y
expuesto aproximadamente a 0,3 m sobre la superficie del hoyo. Se observa que cuenta con plataforma habilitada, falta de cercos y sefalizacion.
Asimismo, dentro del entorno al pozo, se perciben olores caracteristicos a hidrocarburos por cuanto emite sustancias gaseosas fugitivas a la atmosfera, y
se observo diferencia en la tonalidad de color del suelo debido a la presencia de hidrocarburos.

Area afectada aprox. (m2): 28 Profundidad aproximada del drea afectada (m): 0.4

1Il. ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA

Actividades econdmicas: industrial ] | comercial [ Agropecuaria [ ._J Otros:
Actividades recreativas: Natacién [ | | Caza ] Campo deportivo [] | otros: -
IV. SITUACION DEL ENTORNO
- o Distancia o - - .
Entorno aprox. (m) Descripcién
Viviendas — —E= 1560 - geng:uentran viviendas de la localidad de Lobitos, |
Infraestructura vial - Trocha carrozable lleva hasta el pozo.
Infraestruetura urbana 1772 Se encuentra la localidad de Lobitos.
Areas Agricolas o Ganaderas - No se encontro dreas agricolas o ganadera en un radio de 200 m.
Explotacién forestal - No se encontro explotacion forestal en un radio de 200 m.
Bosque y/o Vegetacion Natural 14 Se encuentra vegetacion natural propia de la zona.
Especies y Ecosistemas en Proteccion - No se encontrd ninguna especie o ecosistema en proteccidn en un radio de 200 m.
Otros 65 Tuberias que transportan crudo.

7 Observaciones -
V. SITUACION DEL AGUA (En caso de existir impacto al agua, a una distancia de hasta 100 m)

_Cuerpo de agua cercano: No Nombre del cuerpo de agua:  No aplica

o PVBC
‘.::\D Distan roximada (m)  No determinado. Volumen o caudal aproximado:  No determinada.
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FICHA PARA LA IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Descripcién del cuerpo de agua:
No aplica

Uso del agua:

No aplica

V1. INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA DESCRIPCION DEL PASIVO AMBIENTAL

Infraestructura
encontrada
(En caso de

Campamentos, oficinas,
talleres

Flantas de procesos
abandonadas

Descripcion de infraestructura: -

D.‘
O

Caminos, pistas de aterrizaje,
lineas férreas

Generadores y transformadores

eléctricos

Tipo de Residuo |Materlalde . | =
(En caso de existir) desbroce l ] chatarra [ |industrial  [] pesmonte [ |Escoria [ |construccion [ Otros: -
Descripcion de los residuos, en
caso de existir (Volumen, etc.):
Cantidad de O Cantidad de i N Cantidad de contaminante
Componente contaminante que se contaminante que se que se encuentre mayor a
g amiblantal encuentre mayor a 1% encuentre mayor a 10% 50% hasta 100% sobre el
hasta 10% sobre el ECA o |hasta 50% sobre el ECA 0 ECA o norma referencial
E norma referencial norma referencial
Infraestructura @) O
o reslducs Menor a 5 toneladas Entre 5 a 49 toneladas Entre 50 a 500 toneladas
~ |Dafios levesy reversibles | i Explosiva, inflamable
2 ! Combustible O corprosiva '
E Peligrosidad
S
E Presencia de poblacién ® Presencia de poblacion e Presencia de poblacion
E Extansldn en un radio mayor a 1 km enunradiode0,5a1km ' |en un radio menorde 0,5
g km
Pasivo ambiental que no O Pasivo ambiental que se @ Pasivo a_mblant_alau_e se
afecte a los encuentre afectande en encuentre afectando en
compoenentes un componente dos componentes
Calidad del ambientales ambiental, en al menos ambientales, en al
Medio un pardmetro MEenos un parametro por
establecido en el ECA o componente afectado
normal referencial establecido en el ECA o
normal referencial
Eblaciﬁn T ) -
enaor a 5 personas s €5 a personas 2 a personas
SALUD afectada | M 5 (® | pe5as0 O | besoa100
Para llegar se requiere de En vehiculo, seguido de O Recorrido largo a_pEt; -®_
Accesibilidad | un vehiculo de distancia corta a pie via no demarcada (mayor
transporte {bote, (mayor a1 km) de 1 km)
helicoptero, avién)
= Instalaciones con ® Instalaciones con O Instalaciones con {:)
E cimentacion deteriorada cimentacion deteriorada cimentacién deteriorada
E Potencial de y con construcciones y con construcciones y con construcciones
e colapso deterioradas a nivel del inestables de poca inestables y elevadas
< suelo (menora 1,5 m) elevacion (entre 1,5y 2,5 (mayor a 2,5 m de altura)
W m de altura)
2
2 Presencia de Zona afectada con cercos O Zona afectada cercada y D Zona afectada no C’
2 carcos y sefiales, ambos no sefalizada cercada pero sefializada
] deteriorados
Potencial de Existen residuos C) Existen residuos O Existen residuos O
L Incendios o explosivos y/o explosivos y/o explosivos y/o
explosivos combustibles cuyas combustibles combustibles
propledades se almacenados en abandonados en dreas
encuentran neutralizadas Iinfraestructuras cercadas
deterioradas o

Pégina 2 de 3
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]

Otros

Lineas eléctricas ] Maquinaria pesada [] }

Cantidad de
contaminante que se

encuentre mayor al
100% sobre el ECA 0
norma referencial

O

Mayor a 500 toneladas
Muy inflamable, muy
toxica, causa efectos
irreversibles inmediatos

Presencia de poblacién
adyacente, localizada en
el mismo lugar del pasivo

Pasivo ambiental que se
encuentre afectando dos
0 mds componentes
ambientales y dos o mas
pardmetros por
componente afectado
establecido en el ECA o
normal referencial

8

Mds de 100 personas

corta distancia a pie (menos de
1 km)

Instalaciones con cimentacion
deteriorada y con
construcciones inestables y
elevadas, con potencial calda de
escombros (mayor a 2,5 m de
altura) potencial caida de
escombros

Zona afectada no cercada ni
sefiallzada

Existen residuos explosivos y/o
combustibles abandonados a la
intemperie

= ‘

|

®

@)

2
O

O

®

®
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Cédigo de Ficha

F01935

Alre Agua superficial Agua subterranea Sedimento Suelo Efluentes Emisiones

N® Muestras
Recolectadas: 0 0 0 0 2 0 1
Lab_oratorin/ No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica AGQ /S No Aplica Ficha

Nimero de 14/26436; 5 Emisiones

Informe de 14/26437 Gaseosas N°
laboratorio: 196-EM

Observaciones:
/e
B P
Alexis Jacinto Verona Ezcurra
Unidad de Identificacién de Pasivos
Ambientales del Subsector Hidrocarburos
Direccidn de Evaluacidn
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ANEXO 3

Mapa de ubicacion geografica
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ANEXO 4

Reporte de Monitoreo de Suelo
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REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA IDENTIFICACION DE
PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

. DATOS GENERALES

Actividad

Identificacion de pasivos ambientales del subsecior
hidrocarburos en el Lote VII/V! (ex Lote VI)- Poze con cddigo
PERUPETRO L_548.

Localidad, distrito,
provincia y departamento

Distrito de Lobitos, Provincia Talara, Depariamento Piura.

. DATOS DEL MONITOREO

Fecha inicio (dd-mm-aa)

06 de Setiembre de 2014

Fecha fin (dd-mm-aa)

06 de Setiembre de 2014

Equipo Técnico

Alexis Jacinto Verona Ezcurra (Direccion de Evaluacion)

Juan Gamarra Rojas (Direccidon de Evaluacion)

Puntos de monitoreo de suelo

Coordenadas UTM

Cédigo [
N*® punto Matriz | Fecha | Hora (Datum WGS384) Descripcion
muestreo Zona Este Norte

1 | FO1835-5U01 | SU

06/09/14 | 10:40 T

Muestra puntual a una distancia de
2 m al sur del pozo. La
9505419 | profundidad de toma de muestra
fue de 0,45 m de la superficie del
suelo.

468954

2 | FO1935-5U02 | SU

06/09/14 | 10:55 17

Muestra puntual a una distancia de
4 m al sur del pozo La
9505417 | profundidad de toma de muestra
fue de 0,40 m de la superficie del
suelo.

468954

Protocolo de monitoreo

GUIA PARA MUESTREO DE SUELOS
En el marco del Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM, Estandares de Calidad Ambiental

(ECA) para Suelo, aprobado con R.M. N° 085-2014-MINAM - Ministerio del Ambiente.
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Parametros a analizar

Matriz Parametros a analizar Observaciones

Fraccion de Hidrocarburos F1 (Cs-C1o)
Suelo Fraccion de Hidrocarburos F2 (C1o-Cas)
Fraccion de Hidrocarburos F3 (Czs-Cao)

Analisis en Laboratorio
TDR N° 2128-LAB-2014

Laboratorio

AGQ Pert S.A.C,

3. OBSERVACIONES

- El estado de tiempo en la zona se presentd con cielo parcialmente nublado y vientos
moderados.

- Esta ficha no incluye los resultados analiticos del monitoreo ambiental, por cuanto adn
no se cuenta con los reportes de laboratorio.

4. ANEXOS
Si | No
Copia de Cadena de Custodia con sello de recepcion del laboratorio X
Registro fotografico de cada muestra X
FECHA
San Isidro,

LT 201
1 L Y

JUAN GAMF{RRA ROJAS
TERCERO EVALUADOR
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ANEXO |

Copia de Cadena de Custodia con sello de recepcion del laboratorio
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ANEXO li
Registro Fotografico
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e

Fotografia N° 1.Toma de muestra de suelo en el punto F01935-SU01, ubicado a 2 m
aproximadamente del Pozo L_548.

Fotografia N° 2. Toma de muestra de suelo en el punto F01935-5U02, ubicado a 4 m
aproximadamente del Pozo L_548.
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ANEXO 5

Reporte de Monitoreo de Emisiones Gaseosas Fugitivas
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REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA IDENTIFICACION DE
PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

1. DATOS GENERALES

Identificacion de pasivos ambientales del subsector
Actividad hidrocarburos en el Lote VII/VI (ex Lote VI) - Pozo con codigo
PERUPETRO L_548. Ficha OEFA F01935.
Localidad, distrito, L ; i :
provincia y departamento Distrito de Lobitos, Provincia Talara, Departamento Piura.

2. DATOS DEL MONITOREO

Fecha inicio (dd-mm-aa) 06 de Setiembre de 2014
Fecha fin (dd-mm-aa) 06 de Setiembre de 2014
Equipo Técnico Juan Gamarra Rojas (Direccion de Evaluacién)

Puntos de monitoreo de Emisiones

Codigo Coordenadas UTM
N® punto Matriz (Datum WGS84) Descripeién
de medicién Zona Este Norte

EMISIONES La medicion se realizd en la fuente de emisidn,
1 | FO1935-EMO1 GASEOSAS 17 468955 | 9505422 | boca del pozo, en tres intervalos de tiempo de 5
minutos cada uno,
Medicién referencial, se realizd en un recorrido en
V:{Jﬂg:g'::‘ an 17 | Noaplica | No aplica | el drea circundante alrededor del pozo en un radio
higg de 1 m, con una duracién de 10 minutas.

2 | FO1935-VAO1

Protocolo de monitoreo

Debido a la ausencia de una guia de monitoreo nacional para emisiones fugitivas se
tomaron las recomendaciones del manual técnico OSHA Technical Manual, Section II:
Sampling, Measuremet Methods and Instruments, Chapter 1 Personal Sampling For Air
Contaminants, Chapter 3 Technical Equipment: Direct-Reading Instrumentation for Air

Contaminants.

Av, Republica de Panama 3542

www.oefa.gob.pe San Isidro - Lima, Perd
T(511) 7131553
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Parametros de mediciéon
Matriz Parametros de medicién

# Compuestos Organicos Volatiles (COVs)

4 Nivel Inferior de Explosividad (LEL)
EMISIONES GASEOSAS & Oxigeno (O2)

& Sulfuro de Hidrogeno (H2S)

3. RESULTADOS Y PARAMETROS DE CAMPO

o BMBIE,V}

A

EQUIPO EMPLEADO MUltiRAE Lite - PGM6208 (Monitor de gases multiple)
CODIGO DE HORA PARAMETROS
PUNTO DE FECHA DE LEL (%) H:S (mg/m?) 02 (%) COVs (mg/m?)
M INICIO oS TMAX. | MIN. | MAX. | PROM | MIN. | MAX. | MIN. [ MAX. | PROM
FO1935-EMO1 | 06/09/2014 | 10:54 | 100 | 100 | O 0 0 |19.8] 209 | 10 | 401 | 204
F01935-VAO1 |06/09/2014| 10:31 | O 0 0 0 0 |209|2098]| 0 | 19 | 21
4. OBSERVACIONES
Estado del tiempo se presenté con cielo parciaimente nublado y vientos moderados.
5. ANEXOS
Si | No
Registro fotografico X
Copia de Certificado de Calibracién de equipo. X
Tabla con registro detallado de datos. X
FECHA
San lsidro, .1 (70 70
Qa ,
GAMARRA ROJAS, JUAN
EVALUADOR
‘%, Av. Repliblica de Panama 3542
. www,cefa.gob.pe San Isidro - Lima, Perd

T(511) 7131553

\tee
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ANEXO |
Registro Fotografico.

Av. Repuiblica de Panamd 3542
www.oefa.gob.pe San Isldro - Lima, Perd
T{511) 7131553






