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ASUNTO : Identificacién de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos
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El presente Informe de identificacion de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos ha sido
elaborado en el marco de la Ley N° 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del
subsector hidrocarburos' y su Reglamento?, asi como en aplicaciéon de la Directiva N° 001-
2013-OEFA/CD®.

e

OBJETO

El presente Informe tiene por objeto comunicar que el pozo mal abandonado (con
codigo PERUPETRO T5364) y el suelo contaminado circundante a él, constituyen un
pasivo ambiental del subsector hidrocarburos, identificado con cédigo de Ficha OEFA
FO0S03. Este pasivo ambiental se encuentra ubicado en el Lote |, en el distrito de
Parifias, de la provincia de Talara del departamento de Piura, el cual fue verificado en
campo el 29 de Abril de 2014.

MARCO NORMATIVO

Mediante la Ley N° 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del subsector
hidrocarburos, se establecen las reglas aplicables a la gestion de los pasivos
ambientales en las actividades del subsector hidrocarburos, con la finalidad de reducir o
eliminar sus impactos negativos en la salud, la poblacién, el ecosistema circundante y la
propiedad.

Publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de noviembre de 2007,

Decreto Supremo N° 004-2011-EM.

Directiva N° 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la identificacion de pasivos ambientales en el subsector
hidrocarburos a cargo del OEFA y la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales
en el Subsector Hidrocarburos, aprobada con Resolucion de Consejo Directivo N* 022-2013-OEFA/CD del 22 de
mayo de 2013.
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El Articulo 2° de |a citada Ley, define a los pasivos ambientales como aquellos pozos e
instalaciones mal abandonados, los suelos contaminados, los efluentes, emisiones,
restos o depositos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional,
incluyendo el zécalo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el
subsector hidrocarburos, realizadas por parte de empresas que han cesado sus
actividades en el &rea donde se produjeron dichos impactos.

El Numeral 6.3 del Articulo 6° del Reglamento de la Ley N° 29134, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2011-EM, dispone que la autoridad a cargo de la fiscalizacion
y sancion del cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en el
Reglamento de la Ley N° 29134 es el Organismo Supervisor de la Inversion en Energia
y Mineria -OSINERGMIN, en tanto no se efectie la transferencia de funciones de
evaluacion, supervision, fiscalizacion, control y sancién en materia ambiental al
Organismo de Evaluacién y Fiscalizacion Ambiental - OEFA, de acuerdo a lo
establecido en la Primera Disposicion Complementaria Transitoria de la Ley N° 29325 y
el Decreto Supremo N® 001-2010-MINAM.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29325, y dentro del
proceso gradual de transferencia de las funciones de las entidades del Gobierno
Nacional con competencias en evaluacion, supervision, fiscalizacion, control y sancién
ambiental, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM se aprobé el inicio del
proceso de transferencia de las funciones de supervision, fiscalizacién y sancién en
materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, y posteriormente por medio de la
Resoluciéon Ministerial N° 042-2013-MINAM, publicada el 19 de febrero de 2013, el
Ministerio del Ambiente precisé que el OEFA es competente para ejercer la funcién de
identificacién de pasivos ambientales de hidrocarburos, en el marco de lo establecido
en la Ley N° 29134 y su Reglamento.

Asimismo, mediante Resolucion de Consejo Directivo N° 022-2013-0OEFA/CD del 22 de
mayo de 2013, se aprobd la Directiva N° 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la
identificacion de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos a cargo del OEFA y
la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos.

A continuacién se detallan las acciones desarrolladas:

IDENTIFICACION DE PASIVO AMBIENTAL DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS
CON CODIGO DE FICHA OEFA F00903

Revision Documentaria

Entre los afios 2001 y 2002, PERUPETRO S.A. (en adelante, PERUPETRO) realizé el
estudio denominado “Pasivos Ambientales - Estudio de Pozos ATA, APA y DPA™(en
adelante, Estudio PERUPETRO), evaluandose un total de 8 944 pozos, los cuales
fueron clasificados con un cédigo de intervencion®, para priorizar su abandono o
considerarlo dentro de un programa de rehabilitacion.

Pozo ATA: Pozo con abandono temporal,
Pozo APA: Pozo con abandono permanente.
Pozo DPA; Pozo abandonado durante la perforacién.

1A: Pozos que necesitan abandono permanente, por constituir un verdadero peligro a la seguridad integral de las
personas.

1B: Pozos que necesitan abandono permanente, porque potencialmente pueden contaminar el ambiente.

1C: Pozos secos, productores de agua, que no contaminan el ambiente y no son un peligro para las personas.

2A: Pozos que de alguna forma debe considerarse su rehabilitacién, ya sea para ponerlos en produccion o para
incluirlos dentro de proyectos de recuperacion mejorada.
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8. De acuerdo al Estudio PERUPETRO, 401 pozos fueron clasificados con los codigos 1A
y 1B; sin embargo, se priorizaron los trabajos de abandono de 204 pozos ubicados en
los campos del noroeste del Perl, asi como los pozos ubicados en el sector Pirin y
Ahuallane en Puno, en la medida que representaban un mayor peligro a la seguridad
integral de las personas. La ejecucion del programa de abandono técnico definitivo de
dichos pozos estuvo a cargo de PETROPERU S.A. (en adelante, PETROPERU), segun
la autorizacién dispuesta en el Articulo 6° de la Ley N° 28880 - Ley que autoriza Crédito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2006 y dicta
otras medidas.

9. Entre los afios 2009 y 2010, el OSINERGMIN realizé trabajos de identificacion de
pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, identificandose 6 271 pozos, de los
cuales 4 634 fueron considerados pasivos ambientales, de acuerdo a los informes
numeros 19853-2009-0S-GFHL/UMAL, 7426-2010-OS-GFHL/UEEL y 13608-2010-05-
GFHL/UPPD del OSINERGMIN. Sin embargo, no todos los pozos identificados y
evaluados cumplen con la definicion de pasivo ambiental, de acuerdo a lo establecido
en el Articulo 2° de la Ley N° 29134 - Ley que regula los Pasivos Ambientales del
Subsector Hidrocarburos

10. De la revision documentaria, se tiene que el pasivo ambiental evaluado corresponde a
un pozo inactivo, considerado en el Estudio PERUPETRO como un pozo ATA con
codigo de intervencion 2A; es decir, un pozo con abandono temporal, respecto del cual
debe considerarse su rehabilitacién, ya sea para ponerlo en produccion o para incluirlo
dentro de proyectos de recuperacion mejorada, el pozo presenta intervalos perforados y
no cuenta con tapones de abandono. Asi mismo, no cumple con la legislacion de la
época en la que fue elaborado el Estudio PERUPETRO (ver anexo 6).

11. Segln el registro del OSINERGMIN es un pozo abandonado sin valvulas de cierre y sin
tapon, se observo aproximadamente 70 m? impactados con hidrocarburos ubicados en
los alrededores del pozo; no se constatd viviendas asentadas en el area. Zona
desértica con presencia de vegetales como el algarrobo, jaboncillo y zapote; El pozo se
encuentra ubicado dentro del area de la FAP (ver anexo 7).

.2 Descripcion del pasivo ambiental y area circundante
ll.2.1 Identificacion del area

/L 12. De lo revisado en el Estudio de Impacto Ambiental para el proyecto de “Perforacién de
31 pozos de desarrollo en el Lote |-Piura" aprobado por R.D. N° 283-2009-MEM/AAE, el
pozo T5364 esta ubicado en una zona de tablazos, la cual conforma una amplia terraza,
en la que se pueden observar lomas bajas, redondeadas, de baja pendiente y
onduladas; el drenaje es poco profundo, de baja densidad y el potencial de erosién es
variable, siendo el viento y eventualmente las lluvias torrenciales ocasionadas por el
fenomeno El Nifio, los factores erosivos mas importantes. El area evaluada pertenece a
una zona de vida de Desierto Superarido Premontano Tropical.

‘[{'3. El area evaluada donde se ubica el pozo inactivo se encuentra en el interior del area de

propiedad de la Fuerza Aérea del Pert, conformada por una zona de tablazos; presenta
una topografia con ondulaciones y suaves depresiones de escasa red de drenaje
(quebradas secas), presenta un paisaje con escasa vegetacion donde resaltan arbustos
tipicos de la zona; no se observo cursos de agua activos, ni la presencia de poblacion
asentada en los alrededores, tampoco se observo el desarrollo de industria / extractiva
en las cercanias a la ubicacion.
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l.2.2 Descripcion del pasivo ambiental

14.

15.

16.

.3
11.3.1

17.

18.

Durante |a evaluacién in situ realizada por el OEFA el 29 de Abril del 2014, se observé
un pozo inactivo con brida en la parte superior del casing de 5 plg de diametro y 0,19 m
desde la superficie del suelo, se observé el casing expuesto y corroido ubicado en un
relieve plano donde se aprecian residuos soélidos dispersos en el area circundante al
pozo el cual tiene por acceso una trocha afirmada.

Para la evaluacion del suelo en el area circundante al pozo se realizé un recorrido y
exploracién, con la finalidad de determinar la presencia de hidrocarburos
estableciéndose la ubicacion de los puntos de muestreo de suelo, tras el analisis de las
muestras recolectadas, los resultados de los reportes de ensayo de laboratorio
determinan que las concentraciones de las fracciones de hidrocarburos F2 y F3
superan las concentraciones establecidas en el Estandar de Calidad Ambiental para
Suelo de uso agricola aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM,
evidenciando la presencia de suelo contaminado con hidrocarburos, como se detalla en
el Item 111.3.

En ese sentido, de la revision de los antecedentes y las observaciones en campo se
tiene que el pozo se encuentra mal abandonado, toda vez que no se encuentra
herméticamente cerrado ni en condiciones seguras para el abandono, conforme se
establece en el Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de
Exploracién y Explotacién de Hidrocarburos®. Ademas de presentar suelo contaminado
con hidrocarburo en el area circundante al pozo.

Identificacion de contaminantes y toma de muestras
Calidad del suelo

Producto del recorrido y exploracién del area circundante al pozo, se realizé la toma de
dos (2) muestras puntuales de suelo para su correspondiente analisis en un laboratorio
acreditado por INDECOPI. Para la toma de muestra se siguieron los criterios
establecidos en la Guia para Muestreo de Suelos en el marco del Decreto Supremo N°
002-2013-MINAM, Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo, aprobado con
R.M. N® 085-2014-MINAM - Ministerio del Ambiente.

La descripcion y ubicacién de los puntos de muestreo de suelo; asi como, los
parametros analizados en laboratorio se detallan en la Tabla 1 (ver anexo 4):

Tabla 1: Puntos de Muestreo

Cddigo del Parimitros WGS 84 ZONA 17TM
Matriz punto de 2 Descripcién ESTE NORTE
analizados
muestreo (m) (m)

FH F1 (Co-Cao)* La muestra de suelo se tomé a 1,5 m de

distancia del casing del pozo y a una
Suelo | FO0903-SU01 | FH F2 (C1a-Can) ; i
FH F3 (Cas-Cuc) profundidad de 0,35 de la superficie del

suelo.

473909 9495459

Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploracién y Explotacién de
Hidrocarburos.

Articulo 2°.- Definiciones

{..)

‘Abandono del Pozo: Trabajos que se efectiian para dejar herméticamente cerrado y en condiciones seguras un
Pozo.”

(.
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Cadigo del WGS 84 ZONA 17M
Matriz punto de P:ﬁr‘::’r“ Descripcién ESTE NORTE
muestreo catbucise b (m) (m)

FH F1 (Co-Cro)* La muestra de suelo se tomé a 5 m de

distancia del casing del pozo y a una
Suelo | F00903-SU02 | FH F2 (C10-Cza) i
FH F3 (C2s-Cao) profundidad de 0,38 m de la superficie del

suelo.

473912 9495465

FH F1: Fraccidn de hidrocarburos F1 (Cg-Cio).
FH F2: Fraccién de hidrocarburos F2 (C10-Czs).
FH F3: Fraccidn de hidrocarburos F3 (Caa-Can).
* De manera referencial, dado que el ECA considera la Fraccion de hidrocarburos F1 (Cs-Co)

19. Los resultados obtenidos en laboratorio fueron comparados con el Estandar de Calidad
Ambiental para Suelo de uso agricola (Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM), dado
que no se ha observado viviendas ni actividad industrial /extractiva en curso en los
alrededores a la ubicacion del pozo. Se obtuvieron los siguientes resultados de
laboratorio (ver anexo 5);

Tabla 2: Resultado de los analisis fisicoquimicos realizados

% que se
EOA'S encuentra Namero de
Cédigo de | Parametros por encima informe de
Matiz | iestra analzades | omu g Wnidad ro;‘o?'o"::ml del ECA o | Haboratorio | o avo de
norma laboratorio
referencial
FH F1 AGQ PERU
Suelo | FO0903-SU01 (Ce-Cra)* =10 malkg 200 No supera SAC. 5-14/12766
FH F2 AGQ PERU
Suelo | FO0903-SUO1 (Cro-Cas) 5529 malkg 1 200 361 SAC, §-14/12766
FH F3 AGQ PERU
Suelo | FO0903-SU01 (Cas-Cao) 17 812 | malkg 3000 494 SAC, S-14/12766
FHF1 AGQ PERU
Suelo | FO0903-5U02 (Co-Cro)* <10 mgl/kg 200 No supera SAC. S-14/12767
FH F2 AGQ PERU
- 14/
Suelo | FO0903-5U02 (C10-Cae) 2 985 mg/kg 1200 149 SAC. 5-14/12767
FHF3 AGQ PERU
Suelo | FO0903-5U02 (Co8-Cao) 18 963 ma/kg 3000 532 SAC. 5-1412767

FH F1: Fraccién de hidrocarburos F1 (Cg-Crg).
FH F2: Fraccién de hidrocarburos F2 (Cyg-Cas).
FH F3: Fraccién de hidrocarburos F3 (Czs-Cao).
/{1 * De manera referencial, dado que el ECA considera la Fraccion de hidrocarburos F1 (Cs-Cio)

20. Los resultados obtenidos del analisis en laboratorio evidencian la presencia de suelo
contaminado con hidrocarburos, dado que la concentracion correspondiente a la
Fraccién de hidrocarburos F3 supera el ECA’ para suelo de uso agricola.

21. A continuacién se realizara la estimacion del nivel de riesgo en funcion del parametro
: Fraccién de hidrocarburos F3 debido a que presenté el valor mas alto en la valoracion
M (% que supera el ECA) entre el resto de parametros considerados para la evaluacion.

_I}f.4 Estimacion del Nivel de Riesgo

22. La estimacién del nivel de riesgo del pasivo ambiental, se evaludé conforme a los
lineamientos establecidos en la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de

! Ley N° 28611 - Ley General del Ambiente

Articulo 31.- Del Estandar de Calidad Ambiental

31.1 E| Estandar de Calidad Ambiental - ECA es la medida que establece el nivel de concentracién o del grado de
elementos, sustancias o parametros fisicos, quimicos y biolégicos, presentes en el aire, agua o suelo, en su
condicién de cuerpo receptor, que no representa riesgo significativo para |a salud de las personas ni al ambiente.
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Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos aprobada por Resolucién de
Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD.

lil.4.1 Salud
Identificacion de peligros

23. Existe presencia de suelo contaminado con hidrocarburo a nivel superficial, que puede
afectar la salud de la poblacién en caso exista un contacto directo continuo y/o
manipulacién continua (sin la adecuada proteccion) con este suelo.
Estimacion de la probabilidad

24. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evalud in situ y en gabinete, conforme a

los lineamientos de la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, conforme al siguiente detalle:

Probabilidad de la ocurrencia Valor
Debido a la permanente presencia de suelo contaminado con
hidrocarburo y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se 5
estima que ocurre de manera continua.

Fuente: Elaboracién propia (Cuadro N° 1 de la Melodologia para la Eslimacion del Nivel de Riesgo de Pasivas
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimacion de la consecuencia en la salud

25. La consecuencia en la salud, se evalu6 in situ y en gabinete, conforme a los
lineamientos establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuacion:

[ Salud = C + 2(P) + E + Pobl. ]

Factores Escenarios Puntuacion

De los resultados del andlisis de las muestras de
suelo alrededor del pozo, se encontraron valores
Cantidad (C) de concentracion para la Fraccion de 4
hidrocarburos F3 de hasta 532 % por encima del
ECA para suelo de uso agricola.
Existe suelo contaminado con hidrocarburos en
; el &rea circundante al pozo y una de las
x| Peligrosidad (P) propiedades intrinsecas de los hidrocarburos es
ser combustible.
La poblacién mas cercana a la zona corresponde
a la periferia de la ciudad de Talara (urb. “El
Popular”) la cual se encuentra a una distancia
aproximada de 2,8 km.

2*x(2)

Extension (E)

S
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Factores Escenarios Puntuacién

Poblacién
potencialmente
afectada (Pobl.)
L1

No se evidencia la presencia de poblacion en un
radio de 1 km alrededor del area, la poblacién 1
mas cercana se encuentra a 2,8 km.

Total 10

Fuente: Elaboracién propia (Cuadros nimeros 2, 3, 4 y 5 de la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo
de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

* La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el célculo de la consecuencia.}
**La poblacién potencialmente afectada ha sido determinada considerando un radio de hasta 1 km, dado que la
mayor distancia en el factor extensién esta referida a 1 km.

Para la puntuacién de 10, le corresponde un valor numérico de 2 (Cuadro N° 11 de la
Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la salud.

Estimacion del nivel de riesgo en la salud
De acuerdo a lo sefialado en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de

Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el calculo para la estimacion de
riesgo para la salud, se realiza empleando |a siguiente ecuacion:

[ Riesgo = Probabilidad x Consecuencia ]

Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuacién tenemos: (5 x 2), el valor del
riesgo para la salud es 10, que se interpreta como un nivel de riesgo MEDIO de
acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinacién del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en funcién de la
salud, seguridad de la poblacién y Rango del riesgo
calidad del ambiente
Riesgo alto 16 -25
Riesgo medio 6-15
Riesgo bajo 1-5

Fuenta: Cuadro N° 14 de la Metodologla para la Estimacién del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

llL4.2 Seguridad de la poblacion

29.

30.

Identificacién de peligros

Debido a las condiciones en las que se encuentra el pozo y su area circundante pueden
ocasionar dafios a la integridad fisica de las personas producto de caidas y/o golpes.

Estimacion de la probabilidad
La probabilidad de ocurrencia de peligros se evalué in situ y en gabinete, conforme a

los lineamientos de la Metodologia para |la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, tal como se detalla a continuacion:
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Probabilidad de la ocurrencia Valor
Debido a la permanente presencia de suelo contaminado con
hidrocarburo y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se 5
estima que ocurre de manera continua.

Fuente: Elaboracién propia (Cuadro N° 1 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel
de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimacion de la consecuencia en la seguridad de la poblacién

31. La consecuencia en la seguridad de la poblacién se evalud in situ y en gabinete,
conforme a los lineamientos establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel
de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a
continuacién:

[ Seguridad de la poblacion = £ (Factores) ]

Factores Escenarios Puntuacion
La poblaciéon de la periferia de la ciudad de
s Talara (urb. “El Popular”’), se encuentra
Accesibilidad aproximadamente a 2,8 km de la ubicacion 3
del pozo.

. Estructura del pozo a nivel de la superficie
Potencial de colapso del siialb, 1
y El area del pasivo ambiental no esta
Presencia de cercos cercada ni sefializada. 4

Presencia de residuos de petrdleo
Potencial de impregnados en el suelo, cuyas propiedades
incendios o se encuentran neutralizadas por su 1
explosién exposicion a la intemperie y a agentes
naturales.
Total 9

A Fuente: Elaboracion propia (Cuadros numeros 7, 8, 9 y 10 de la Metodologia para la Estimacién del Nivel de
o Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

# 32. Para la puntuacién de 9, le corresponde un valor numeérico de 2 (Cuadro N° 13 de la
Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la seguridad de la poblacion.
Estimacion del nivel de riesgo en la seguridad

33. De acuerdo a lo sefialado en la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el calculo para la estimacion de
riesgo para la seguridad de la poblacién se realiza empleando |a siguiente ecuacion:

[ Riesgo = Probabilidad x Consecuencia ]

34. Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuacién tenemos: (5 x 2), el valor del
riesgo para la seguridad de la poblacién es 10, que se interpreta como un nivel de
riesgo MEDIO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:
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Determinacién del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en funcién de la
salud, seguridad de la poblacion y Rango del riesgo
calidad del ambiente
Riesgo alto 16 — 25
Riesgo medio 6-15
Riesgo bajo 1-5

Fuente: Cuadro N° 14 de la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

l.4.3 Calidad del Ambiente

35.

36.

Identificacién de peligros

Existe presencia de hidrocarburos impregnados en el suelo a nivel superficial, que
afecta la calidad del suelo y podria ser transportado hacia otras areas debido a la
accion de agentes naturales como las precipitaciones pluviales y/o el viento, existiendo
la posibilidad de afectar otros componentes ambientales.

Estimacion de la probabilidad
La probabilidad de ocurrencia de peligros se evalué in situ y en gabinete, conforme a

los lineamientos de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuacion:

Probabilidad de la ocurrencia Valor
Debido a la permanente presencia de suelo contaminado con hidrocarburo

y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se estima que ocurre 5
de manera continua,

_‘?‘37.

Fuente: Elaboracion propia (Cuadro N° 1 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimacion de la consecuencia en la calidad del ambiente

La consecuencia en |a calidad del ambiente se evalué in situ y en gabinete, conforme a
los lineamientos establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo
de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuacion:

[ Calidad del ambiente=C + 2(P) + E + CM

Factores Escenarios Puntuacion

De los resultados del analisis de las
muestras de suelo alrededor del pozo, se
encontraron valores de concentracion para la 4
Fraccion de hidrocarburos F3 de hasta
532 % por encima del ECA para suelo de
uso agricola.

Cantidad (C)

Existe suelo contaminado con hidrocarburos
en el area circundante al pozo y una de las 2" X (2)
propiedades intrinsecas de los hidrocarburos
es ser combustible.

Peligrosidad (P)




38.

39.

40.

41.
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Factores Escenarios Puntuacion

La poblacién mas cercana a la zona la cual
corresponde a la periferia de la ciudad de
Talara (urb. “El Popular”) se encuentra a una
distancia aproximada de 2,8 km.

Extension (E)

El pasivo ambiental esta afectando la calidad
] del componente ambiental suelo, debido a la
Ccanlédad del Medio presencia de Fraccién de hidrocarburos F3, 2
(CM) ; :
cuya concentracion supera lo establecido en
el ECA para suelo agricola.

Total 11

Fuente: Elaboracién propia (Cuadros nimeros 2, 3, 4 y 6 de la Metodologla para la Estimacion del Nivel de Riesgo
de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

* La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de faclores para el calculo de la consecuencia.

Para la puntuacién de 11, le corresponde un valor numérico de 3 (Cuadro N° 12 de la
Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la calidad del ambiente.

Estimacion del nivel de riesgo en la calidad del ambiente
De acuerdo a lo sefialado en la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de

Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el célculo para la estimacion de
riesgo para la calidad del ambiente, se realiza empleando la ecuacion:

{ Riesgo = Probabilidad x Consecuencia ]

Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuacion tenemos: (5 x 3), el valor del
riesgo para la calidad del ambiente es 15, que se interpreta como un nivel de riesgo
MEDIO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinacion del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en funcién de la
salud, seguridad de la poblacién y Rango del riesgo
calidad del ambiente
Riesgo alto 16 - 25
Riesgo medio 6-15
Riesgo bajo 1-5

Fuente: Cuadro N*® 14 de la Metodologla para la Estimacién del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

CONCLUSIONES

Sobre la base de las consideraciones expuestas, es posible formular las siguientes
conclusiones:

(i El pozo identificado con cédigo PERUPETRO T5364, califica como un pozo mal
abandonado que no se encuentra herméticamente cerrado ni en condiciones
seguras, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 032-2004-
EM - Reglamento de las Actividades de Exploracion y Explotacién de
Hidrocarburos.

10
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(i) En el area circundante al pozo, existe suelo contaminado por la presencia de
hidrocarburos, segtn los resultados obtenidos en laboratorio para los parametros
Fracciones de Hidrocarburos F2 (C10-C28) y F3 (C28-C40); cuyas
concentraciones han superado los valores establecidos en los Estandares de
Calidad Ambiental para suelo agricola, aprobado por Decreto Supremo N° 002-
2013-MINAM,

(iii) El pozo mal abandonado y el suelo del area circundante al pozo descritas en la
Ficha FO0903, constituyen un pasive ambiental del subsector hidrocarburos, en la
medida que cumplen con la definicibn de pasivo ambiental del subsector
hidrocarburos establecido en el Articulo 2° de |la Ley 29134 - Ley que Regula los
Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos.

(iv) Los resultados de la estimacion del nivel de riesgo de este pasivo ambiental
determinan que, el nivel de riesgo para la salud es MEDIOQ, el nivel de riesgo para
la segquridad de la poblacidon es MEDIO vy el nivel de riesgo para la calidad del
ambiente es MEDIO.

V. RECOMENDACION

42. Conforme a las conclusiones expuestas, se recomienda remitir el presente Informe a la
Direccién General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energia y
Minas, para su conocimiento y fines pertinentes.

VI. ANEXOS

Registro fotografico.

Ficha para la identificacién de pasivo ambiental en el subsector hidrocarburos
(OEFA).

Mapa de ubicacién geografica.

Reporte de monitoreo de suelo.

Informe de ensayo de laboratorio.

Ficha de informacién de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO).

Ficha de identificacion de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN.

M -

NoO oA

Atentamente,

l I
TUESTA CARLOS ALL ILLEN PANTIGOZO
d Ambiental Coordinador de la Unidad de Identificacion
de Pasivos Ambientales del Subsector
Hidrocarburos

P
STEVEN BENDEZU BENDEZU
Tercero evaluador de la Unidad de Identificacion de
Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos

Direccién de Evaluacién
11
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Registro fotografico
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Fotografia N° 1. Vista pozo T5364 ubicado en una planicie.

Fotografia N° 2. Vista panoramica del pozo T5364, se observa suelo
impregnado con hidrocarburos en el area circundante al pozo.
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Fotografa N° 3. Vista del area circundante al pozo, se observan
restos plasticos.

} -

Vista de los restos de madera del area circundante
al pozo.

ografia N° 4.
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FICHA PARA LA IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Fecha de la visita: Hora de la visita: Nombre del evaluador: Direccién / Unidad:
29-abr-14 12:06 Steven Bendezu Bendezl OQEFA - DE
I. IDENTIFICACION Y UBICACION

Localidad: Cédigo Estado Tiempo: O Uuvioso (® soleado () Nublado
Distrito:  parifias RERLRETRO: (Descripcion)
Provincia: Talara 15364 Tiempo Soleado.
Region:  piura

Lot O]

e Nombre: |
Proyecto

¥ o) Area de operacién:  pozo T5364

Otros

Coordenadas Datum Geodésico: Zona: Norte: Este Altitud (m): Precisién (m):

ut™m

WGS84 17 9495461 473914 86 +3

Breve Descripcién de la zona:

El drea evaluada donde se ubica el pozo inactivo se encuentra en el interior del drea de propiedad de la Fuerza Aérea del Perd, conformada por una zona
de tablazos; presenta una topografia con ondulaciones y suaves depresiones de escasa red de drenaje (quebradas secas), presenta un paisaje con escasa
vegetacion donde resaltan arbustos tipicos de la zona; no se observa eursos de agua activos, nl la presencia de poblacién asentada en los alrededores,
tampoco se observa el desarrollo de industria / extractiva en las cercanias a la ubicacion del pozo.

I1. DESCRIPCION DEL POSIBLE PASIVO AMBIENTAL

Tipo  |Pozo ® Instalaciones mal O Suelos Contaminados con ®
de Abandonado Abandonadas Efluente o Derrame

Restos de Otros:
D Residuos @

Emisiones

Descripcidn del Pasive Ambiental:

Pozo inactivo con brida en la parte superior del casing de 5 plg de didgmetro y 0,19 m desde la superficie del suelo, se observa el casing expuesto y
corroldo ubicado en un relieve plano donde se aprecian residuos sélidos dispersos en el drea circundante al pozo el cual tiene por acceso una trocha
afirmada. Se realizd un recorrido exploratorio al drea circundante al pozo observandose suelo contaminado por hidrocarburos, se procedio a la
recoleccidn de muestras para la determinacién del impacto de la presencia de hidrocarburos.

Area afectada aprox. (m2): 80 Profundidad aproximada del drea afectada (m): 0,6

l1l. ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA

Actividades econdmicas: industrial (] | comercial [ Agropecuaria D Otros: Zona perteneciente a la Fuerza Aérea del Per
Actividades recreativas: Natacién [] | caza . Campo deportivo L] | otros:
IV. SITUACION DEL ENTORNO
T Distancia
Entorno aprox. (m) Descripcion
/{ V]vienda.;_r. 2800 Se ubica la urbanizaclén "Popular” la cual colinda con la-ViIIa Talara. o
Infraestructura vial 680 Carretera al aeropuerto ubicada al sur-este del punto de muestreo.
Infraestructura urbana 2600 Se Ubica el aeropuerto de Talara
Areas Agricolas o Ganaderas - No se observa en un radio de 200 m a la redonda.
Explotacion forestal - No se observa en un radio de 200 m a la redonda.
Bosque y/o Vegetacion Natural - Nao se observa en un radio de 200 m a la redonda.
Especies y Ecosistemas en Proteccion - No se observa en un radio de 200 m a la redonda.
Otros
Observaciones Zona ubicada en el interior del drea de propiedad de la Fuerza_p'\érea del Perdi.

V. SITUACION DEL AGUA (En caso de existir impacto al agua, a una distancia de hasta 100 m)

Cuerpo de agua cercano:  No Nombre del cuerpo de agua:

Volumen o caudal aproximado:

Pagina 1 de 3
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FICHA PARA LA IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Descripcidn del cuerpo de agua:

Uso del agua:

VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA DESCRIPCION DEL PASIVO AMBIENTAL

Campamentos, oficinas,

Caminos, pistas de aterrlzé]é;

_D.

Infraestructura talleres O lineas férreas Lineas eléctricas O Magquinaria pesada ]
encontrada — T e = - — —
(En cass He Plantas de procesos ] Generadores y transformadores 0 Otros
abandonadas eléctricos
Descripcidn de infraestructura:
Tipo de Residuo  |Material de g
(En caso de existir)|desbroce [ |chatarra [ |industrial (] |pesmonte [] [escoria [ |construceién [] |otros: Restos Solidos (Pla

Descripcién de los residuos, en

caso de existir (Volumen, etc.):

Tomando de referencia el Pozo Abandonado, encontramos en un radio de 50 m. restos plasticos en gran proporeién,

asi como tambien restos de porcelana comunmente usadas como alslantes electricos.

transporte (bote,
helicptero, avidn)

{mayor a 1 km)

Potencial de
colapsoe

Instalaciones con
cimentacién deteriorada
¥ con construcciones
deterioradas a nivel del
suelo (menora 1,5 m)

®

Instalaciones con
cimentaclon deteriorada O
y con construcciones
inestables de poca

elevacién (entre 1,5y 2,5

m de altura)

de 1 km)

Instalaciones con

cimentacion deteriorada
y con construcciones
inestables y elevadas

Cantidad de @) Cantidad de @) Cantidad de contaminante ® Cantidad de O
Com contaminante que se contaminante que se que se encuentre mayor a contaminante que se
ponente
2 amblantal | Sncuentre mayor a 1% encuentre mayor a 10% 50% hasta 100% sobre el encuentre mayor al
hasta 10% sobre el ECA o hasta 50% sobre el ECA o ECA o norma referencial 100% sobre el ECA 0
g norma referencial norma referencial norma referencial
Infraestructura
o residuos Menor a 5 toneladas O lentres 2 49 toneladas O |entre 50 a 500 toneladas O Mavyor a 500 toneladas O
< Dafios leves y reversibles (® |Combustible O igfrlg:::;, inflamable, m:i\;;nfclzums:b;?écnt‘l:: O
Peligrosidad )
E irreversibles inmediatos
g Presencia de poblacién Presencia de poblacion Presencia de poblacion Presencia de poblacién
% Extensién en un radio mayor a 1 km @ enunradiode0,5a1km O en un radio menor de 0,5 O adyacente, localizada en D
km el mismo lugar del pasivo
Pasivo ambiental que no e Pasivo ambiental que se ® Pasivo ambiental que se O Pasivo ambiental que se O
afecte a los encuentre afectando en encuentre afactando en encuentre afectando dos
componentes un componenta dos componentes o mas componentes
Calidad del ambientales ambiental, en al menos ambientales, en al ambientales y dos o mis
Medio un parametro menas un pardmetro por parametros por
establecido en el ECA 0 componente afectado componente afectado
normal referencial establecido en el ECA o establecido en el ECA o
normal referencial normal referencial
Poblacién )
SALUD afectada Menor a 5 personas (® | De 5a50 personas (O | be50a 100 personas (O | Més de 100 personas D)
Para llegar se requiere de En vehiculo, seguido de Recorrido largo a pie en Adyacente a dreas pobladas,
Accesibilidad | un vehiculo de distancia corta a pie Ol viano demarcada (mayor ®| corta distancia s pie (menos de O

1 km)

O

(mayor a 2,5 m de altura)

Instalaclones con cimentacién
deteriorada y con
construcciones inestables y
elevadas, con potencial calda de
escombros (mayor a 2,5 m de
altura) potencial calda de
escombros

O

Presencia de
Cercos

SEGURIDAD DE LA POBLACION

Zona afectada con cercos
y sefiales, ambos
deteriorados

@)

Zona afectada cercada_v
no sefializada

®

Zona afectada no

cercada pero sefializada

O

Zona afectada no cercada ni
sefializada

@

Potencial de
incendios o
explosivos

5
-:}

Existen residuos
explosivos y/o
combustibles cuyas
propiedades se
encuentran neutralizadas

O]

Existen residuos
explosivos y/o
combustibles
almacenados en
Infraestructuras
deterioradas

o

Existen residuos
explosivos y/o
combustibles

O

abandonados en dreas

cercadas

Existen residuos explosivos y/o

O

combustibles abandonados a la
intemperie

@ :
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FICHA PARA LA IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Aire Agua superficial Agua subterranea Sedimento Suelo Efluentes Emisiones

N€ Muestras e
Recolectadas: 0 0 i 9 2 ? i
Laboratorio / No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica S-14/12766 [/ S- Na Aplica No Aplica

Nimero de 14/12767

informe de

laboratorio: - -
Observaciones:

—p———
/St{ven Bendezy Bendezi

Unidad de Identificacién de Pasivos
Ambientales del Subsector Hidrocarburos
Direccion de Evaluacién
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Mapa de ubicacion geografica
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Reporte de Monitoreo de Suelo






FICHA SUELO
N° 124-sU

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd"

“Afio de la Promocién de |a Industria Responsable y del Compromiso Climatice”

REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA IDENTIFICACION DE
PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

1. DATOS GENERALES

Identificacion de pasivos ambientales del subsector
Actividad hidrocarburos en el Lote | - Pozo con cédigo PERUPETRO
T5364.
L"CE!“d.ad- distrito, Distrito de Parifias, provincia Talara, departamento Piura.
provincia y departamento

2. DATOS DEL MONITOREO

Fecha inicio (dd-mm-aa) 29 de abril de 2014

Fecha fin (dd-mm-aa) 29 de abril de 2014

Equipo Técni Bendez!l Bendezl, Steven (Direccion de Evaluacion)
quipe Tecnico Verona Ezcurra, Alexis Jacinto (Direccién de Evaluacion)

Puntos de monitoreo de suelo

Codigo Coordenadas UTM
N punto Matriz Fecha Hora (Datum WGS84) Descripcion
muestreo Zona | Este Norte

La muestra de suelo se
tomo a 1,5 m de distancia
1 F00903-5U01 SU | 29/04/2014 | 12:20 17 | 473909 | 9495459 | del casing del Pozo y a una
profundidad de 0,35 m de la
superficie del suelo,

La muestra de suelo se
tomd a 5,0 m de distancia
FO0903-5U02 suU 29/04/2014 | 12:28 17 473912 | 9495465 | del casing del Pozo y a una
profundidad de 0,38 mde la
superficie del suelo.

Protocolo de monitoreo

Guia para Muestreo de Suelos en el marco del Decreto Supremo N°® 002-2013-MINAM,
Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo, aprobada con R.M. N° 085-2014-
MINAM - Ministerio del Ambiente.

Parametros a analizar

Matriz Parametros a analizar Observaciones ‘
Fracciéon de Hidrocarburos F1 (Cs-Cio) slisi Laboratorio

Suelo  |Fraccién de Hidrocarburos F2 (Cio-Cas) e
Fraccién de Hidrocarburos F3 (C2s-Cao)

’?;E’ pjvﬂ:!.’,{}@;\
£ %
A Ay

',_tz' r '\‘,\;(‘,\l

b / fio T Av. Repiblica de Panamd 3542
g A &/ www.oefa.gab.pe | san Isidro - Lima, Perd

N & T(511) 7131553
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Laboratorio

AGQ PERU SAC.

3. OBSERVACIONES

- Esta ficha no incluye los resultados analiticos del monitoreo ambiental, por cuanto aun
no se cuenta con los reportes de laboratorio.

4. ANEXOS
Si | No
Copia de Cadena de Custodia con sello de recepcion del laboratorio X
-Registro fotografico de cada muestra X

-'San Isidro, {10 JUL. 20%

A

“Bendexl Bendezu, Steven
EVALUADOR

Av. Republica de Panamd 3542
www.oefa.gob.pe San Isidro = Lima, Perd
T(511) 7131553
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Copia de Cadena de Custodia con sello de recepcion del laboratorio

Av, Repiiblica de Panami 3542
www.oefa.gob.pe | San Isidro - Lima, Perd
T(511) 7131553
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”
"Afo de la Promacidn de la Industria Responsable y del Compromiso Climatice"

ANEXO Il
Registro fotografico

Av, Republica de Panamd 3542
www,oefa.gob.pe San Isidro - Lima, Pert

T(511) 7131553
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“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd"
"Afio de la Promocidn de la Industria Responsable y del Compromisa Climatico"

Fotografia N° 1. Toma de muestra de suelo en el punto FO0903-SU01, ubicado a 1,5m
aproximadamente del Pozo T5364.

Fotografia N° 2. Toma de muestra de suelo en el punto F00903-SU02, ubicado a 5,0 m
aproximadamente del Pozo T5364.

Av. Republica de Panamd 3542
www.oefa.gob.pe san Isidro - Lima, Perd
T(511) 7131553
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”

ANEXO 5

Informe de ensayo de laboratorio
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INFORME DE ENSAYO

N°® de Referencia: 5-14/12766 Registrada en: AGQ Peri Cliente: OEFA

Andlisis; 5-2000 (TPHs C5-C40_a) (PE)  Centro Analisis: AGQ Espaia

Tipo Muestra: SUELOS RD Fecha Toma Muestra: ~ 29/04/2014 Domicilio: AV. REPUBLICA DE PANAMA 3542

Lugar de Muestreo: LOTE Fecha Recepcion: 02/05/2014 SAN ISIDRO LIMA
I-PARINAS-TALARA-PIURA Fecha Inicio: 03/05/2014 Cod Cliente: 106327

Punto de Muestreo: F00903-5U01 Fecha Fin: 02/06/2014 Contrato: PE14-0179-AMB

Muestreado por: Cliente Lote: Cliente tercero:

Descripcion: TDR N° 0842 / FO0903-SU01 PNT Muestreo

A continuacion se expone el Informe de Ensayo y Anexo Técnico asociados a la muestra, en los cuales se pueden consultar toda la informacion relacionada con los
ensayos realizados.

Los Resultados emitidos en este informe, no han sido corregidos con factores de recuperacion. Siguiendo el protocolo recogido en nuestro manual de calidad AGQ
guardara bajo condiciones controladas la muestra durante un periodo determinado después de la finalizacién del anélisis. Una vez transcurrido este periodo, la
muestra serd eliminada, Si desea informacién adicional o cualquier aclaracion, no dude en ponerse en contacto con nosotros

/C:f:é:’) E’e?—ég’;—_ :
= 7 p

Mercedes Naranjo Vasco Jesus Pineda Valdecantos
Resp. Lab. Inorganico Resp. Lab. Organico

Fecha Emision 2/6/14

Observaciones:
HORA DE MUESTREQ= 12.20 HORAS

Autorizaciones - Homologaciones

EMPRESA COLABORADORA MINISTERIO MEDIO AMBIENTE, - AUTORIZAGION POR PARTE CONSEJERIA AGRICULTURA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA, -
ENTIDAD COLABORADORA DE LA CONSEJERIA MEDIO AMBIENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCIA (ECCMA). - AUTORIZACION DE LA CONSEJERIA
AGRICULTURA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, - HOMOLOGACION DE LA CONSEJERIA AGRICULTURA DE CASTILLA LA MANCHA

Labs & Technological Services AGQ, S.L. WWW.80q.COM.Es

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (Espafia) T (+34)902 931934 F (+34) 955738 912 agq@agq.com.es 145
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S ENAC
INFORME DE ENSAYO
N“de Referencia:  S-14/12766 Tipo Muestra: SUELOS RD
Descripcion: TDR N° 0842 / FO0303-SU01 Fecha Fin: 02/06/2014
RESULTADOS ANALITICOS
[ Pardmeto Resultado  Unidades CMA
Caracteristicas Basicas
Humedad 4,97 %

Nota: L.D.T.: Limite de Determinacién. SP: slo parental. Los Resultados de este informe solo afectan a la muestra lal como es recibida en el laboratorio, Queda prohibida la
reproduccion parcial de este informe sin la aprobacion per aserilo del laboratoria. Las incerlidumbres (expresadas como +-2s) estan recogldas an al anaxo téenico adjunto. Los
pardmelros mreados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacian. E| cliente proporciona todos los datos asociados a la Toma de Musstras, cuando esta ha sido
realizada por el . N/A: No Aplica. El método de andlisis de multiresiduos no s el mas adecuado para la determinacion de S elemental, los valores oblanidos deben ser conslderados

como semicuantitativos y orlentativos

WWW.80Q.Com.es

Labs & Technological Services AGQ, S.L.
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (Espaia) T (+34) 902 931 934 F(+34) 855 738 912 agq@agq.com.es 215
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INFORME DE ENSAYO

N°®de Referencia:  S-14/12766 Tipo Muestra: SUELOSRD
Descripcion: TDR N° 0842 / F00903-SUO1 Fecha Fin: 02/06/2014
RESULTADOS ANALITICOS
Parametro Resultado  Unidades ~ CMA Parametro Resultado Unidades ~ CMA
Hidrocarburos
Hidrocarb Totales >C10-C28 ) 5529 ma/Kg Hidrocarb Totales >C28-C40 17812 malKg
Hidrocarb Totales =C6-C10 <10 ma/Kg *  Hidrocarburos Totales C5-C10 <10 mg/Kg
*  Hidrocarb Totales >C5-C40 23341 mg/Kg *  Hidrocarburos Totales C5 <10 mg/Kg

Nota: L.D.T.: Limite de Delerminacian. SP; sélo parental. Log Resultados de este Informe solo afectan a la muesira tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la
reproducclén parcial de este informe sin la aprobacln par escrito del laboratario. Las incertidumbres (expresadas como +-25) estn recogidas en el anexo técnico adjunto. Los
parametros mrcados con asterisco (*) no estan incluldos en el Alcance de Acreditacion. El cliants proporclona todos los dalos ascelados a la Toma de Muestras, cuando esta ha sido

reallzada por &1 . N/A: No Aplica, El método de analisis de mulliresiduos no es el més adecuado para la determinacion de S elemental, los valores obtenidos deben ser considarados
como semicuantitativos y orientativos

Labs & Technological Services AGQ, S.L.

WWW.80q.com.es

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (Espafia) T (+34) 902 931 934 F (+34)955738912  agq@agq.com.es 315
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INFORME DE ENSAYO
N®de Referencia:  S-14/12766 Tipo Muestra: SUELOS RD
Descripcion: TDR N° 0842 / FO0903-SU01 Fecha Fin: 02/06/2014
ANEXO TECNICO
Parametro PNT Técnica Incert Rango (1)
Caracleristicas Bésicas
Humedad PE-980 Gravimetria %1% 0,1-50%

Nota: L.D.T.: Limite de Daterminacién. SP: sblo parental. Los Resultados de este Informe solo afectan a la muestra lal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la
reproduccion parcial de este Informe in la aprobacion por escrito del laboratorio, Las incertidumbres (expresadas como +/-2s) estan recogidas en el anexo téenico adjunte, Los
parametros mrcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion, El cliznte praporciona todos los datos asociados a la Toma de Muesiras, cuando esia ha sido
realizada por &1 N/A: No Aplica. EI método de andlisls de multiresiduos no es el mas adecuado para la determinacion de S elemental, los valores oblanidos deben ser considerados
come semicuantitativos y orlentativos

Labs & Technological Services AGQ, S.L. WWW.a0q.com.es
Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguillos Sevilla (Espaia) T (+34) 902 931 934 F (+34)955738912  agq@agq.com.es 4/5
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INFORME DE ENSAYO
N° de Referencia: ~ S-14/12766 Tipo Muestra: SUELOS RD
Descripcion: TDR N® 0842 / F00903-SU01 Fecha Fin: 02/06/2014
ANEXO TECNICO
Parametro Incert Rango (1) Parametro Incert Rango (1)
Hidrocarburos
PNT: PE-649 (EPA 8015D) Técnica Cromat CG FID/ECD
Hidrocarb Totales >C10-C28 +27% 10 - 20000 mg/Kg Hidrocarb Totales >C28-C40 +27%  10- 20000 mg/Kg
Hidrocarb Totales =C6-C10 +27% 10 - 20000 mg/Kg * Hidrocarburos Totales C5-C10 - 10 - 20000 mg/Kg
*  Hidrocarb Totales >C5-C40 . 10 - 30000 mg/Kg * Hidrocarburos Totales C5 - 10 - 20000 mg/Kg

Nota: L.D.T.: Limite de Daterminacion. SP: stlo parental. Los Resultados de este Informe solo afectan a la muestra tal como es recibida en el laboratorio. Queda prohibida la
reproduccldn parclal de este Informe sin la aprobacién por eserite del laboralorio. Las incertidumbres (expresadas como +/-2s) estan recogldas en el anexo técnico adjunio. Los
parémmros mrcados con asterisco (*) no estan incluidos en el Alcance de Acreditacion. El cliente proporciona lodos los datos asociados ala Toma de Mueslras, cuando esta ha sido
realizada por &1 . N/A: No Aplica. El método de analisis de multiresiduos no es el mas adecuado para la determinacion de S elemental, los valores obtenidos deben ser considerados
como semicuaniifativos y orlentatives

(1) El rango minimo e corresponde con el limite de Determinacion, a partir del cual cuantificamos,
Labs & Technological Services AGQ, S.L. WWW,a0q.com.es

Ctra A-433 Km 24,3 41220 Burguilles Sevilla (Espania) T (+34)902 931 934 F (+34) 955738 912 agq@agg.com.es 65







