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Directora (e) de Evaluacion

De : ADY ROSIN CHINCHAY TUESTA
Subdirectora de Evaluacion de la Calidad Ambiental

ISABEL MILAGROS GONZALES INOCENTE
Tercero Evaluador

IVONNE NELLY DURAN LANDA
Tercero Evaluador

Asunto : Informe de mediciones de ruido ambiental realizado el 4, 6 y
7 de julio de 2015 en los distritos de Piura, Castilla y Sullana,
provincia de Piura y Sullana, departamento de Piura

Fecha : Lima, 7 ( MAYO 2016 201G - TO1-023037

Tenemos el agrado de dirigiros a usted en atencién al asunto indicado para informarle lo
siguiente:

I. INFORMACION GENERAL

Tabla N° 1. Informacién general

Distritos de Piura, Castilla y Sullana, provincia de Piura y

a. | Zona Sullana, departamento de Piura

b. | Ambito de influencia Zona comercial en el distrito de Castilla

Presunta contaminacion sonora originada por las actividades
socioeconémicas desarrolladas en los distritos de Piura,

c. | Problematica de la zona Castilla y Sullana, provincia de Piura y Sullana, departamento

de Piura
Participativo
d. | Tipo de Monitoreo Ambiental
No Participativo X
s 2 Si
i .Es una actividad programada en el
" | Planefa, POI, PEIl o Pesem? No X
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DATOS DE LA ACTIVIDAD REALIZADA

Tabla N° 2. Datos puntuales sobre el componente evaluado
y los resultados obtenidos

¢Si incumplié los ECA u otras normas de referencia?

Componente | Ruido s| X NO Nivel de presion sonora continuo
evaluado Ambiental equivalente con ponderacion A (LaeqT)

Fecha de realizacién El 4,6y 7 de julio de 2015

OBJETO

Presentar los resultados obtenidos en las mediciones de ruido ambiental realizado en
los distritos de Piura, Castilla y Sullana, provincia de Piura y Sullana, departamento
Piura, el 4, 6 y 7 de julio de 2015.

Comparar los resultados con los valores establecidos en el Reglamento de Estandares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (en adelante, ECA para ruido), aprobado
mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, el 24 de octubre de 2003.

ANTECEDENTES

El Organismo de Evaluacién y Fiscalizacion Ambiental (en adelante, el OEFA), en el
marco de su funcién evaluadora, ejecuta -entre ofras- acciones de vigilancia y
monitoreo, en tanto que provee informacién sobre el andlisis de los factores externos
que inciden en la calidad del ambiente. En ese sentido, en octubre de 2013, se
programaron y ejecutaron mediciones de ruido ambiental que tuvieron como finalidad
establecer un diagnéstico para los cuarenta y nueve (49) distritos que conforman el
departamento de Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

Teniendo en cuenta lo anterior, se programo realizar las mediciones de ruido ambiental
en los mismos distritos para conocer la evolucién de los niveles de ruido desde el 2013
hasta el 2015. En este contexto, el Presidente del Consejo Directivo del OEFA anuncio
la campafia de medicién de ruido ambiental en Lima Metropolitana y la Provincia
Constitucional del Callao, campafia que se ampli6é a todo el pais, evaluando, de esta
manera, veintitrés (23) departamentos del territorio nacional.

Al respecto, las autoridades locales estan a cargo de fiscalizar el cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes sobre la contaminacién sonora y, en las situaciones que
sean de su competencia, elaborar, establecer y aplicar las sanciones correspondientes.
Ademas, pueden dictar normas de prevencién y control de la contaminacién sonora
para las actividades comerciales, domésticas y de servicios. Es decir, los gobiernos
locales son las instancias competentes para evaluar, supervisar, fiscalizar y sancionar
los asuntos referidos al ruido, de acuerdo con lo establecido en sus respectivas
ordenanzas municipales y conforme a los ECA para ruido.

Considerando que la mayoria de gobiernos locales auin no cuentan con el equipamiento
o personal técnico necesario para realizar esta actividad, los estudios en provincias
tienen como finalidad complementar informacién existente que sea de utilidad para las
autoridades municipales en el marco de sus competencias; permiti€éndoles implementar
acciones de prevencién y control del ruido urbano en concordancia con la Politica
Nacional del Ambiente.
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V. METODOLOGIA

V.1. Etapa de preparacion para realizar las mediciones

V.1.1. Instrumento de gestion aplicados

74 El Articulo 9 del Decreto Supremo N° 085-2003-PCM manifiesta que con el fin de
conocer los ECA de ruido se aplicaran, entre otros, los instrumentos de gestion, tales
como Normas y Planes de Zonificacion Territorial. Por tanto, para lograr los objetivos
planteados, el presente informe se guiara del Plano de Zonificacion de la Municipalidad
Provincial de Piura, para los distritos de Piura y Castilla. Dichos instrumentos
perteneciente al Plan de Desarrollo Urbano de Piura, 26 Octubre, Castilla y Catacaos al
2032, aprobado mediante la Ordenanza Municipal N° 122-02-CMPP, el 4 de setiembre
de 2014 y para el distrito de Sullana, se empleara el Plano de la Municipalidad
Provincial de Sullana; perteneciente al Plan de Uso de Suelos del Plan de Desarrollo
Urbano 2009-2016%, aprobado mediante la Ordenanza Municipal N° 012-2009/MPS y
con ampliaciéon de vigencia, modificacién y actualizacion mediante la Ordenanza
Municipal N° 032-2014-MPS.

V.1.2. Métodos

8. Para llevar a cabo las mediciones de ruido, se consideraron varios de los criterios
indicados en las normas técnicas que brindan los lineamientos requeridos para la
medicién de ruido ambiental:

- IS0 1996-1:1982, Acustica - Descripcion y mediciones de ruido ambiental. Parte I:
Magnitudes basicas y procedimientos.

- IS0 1996-2:1987, Acustica - Descripcion y mediciones de ruido ambiental. Parte |1
Recoleccion de datos pertinentes al uso de suelo.

V.1.3. Equipo

9. Para la medicion del nivel de presion sonora se empled un (1) sonémetro de Clase |, el
cual cumple con las exigencias establecidas por la Comision Electrotécnica
Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC Standard?), |IEC 61672.

10. El sonémetro empleado calcula el nivel de presion sonora continuo equivalente con
ponderacion A (Laeqr), parametro considerado para la comparacién de los valores
establecidos en los ECA para ruido®. En la Tabla N° 3 se detallan los datos del equipo
utilizado.

1 Cabe precisar que las modificaciones anteriores al Plan de Desarrollo Urbano 2009-2014 aprobado con Ordenanza
Municipal N° 012-2009/MPS del 19 de mayo de 2009, son: la Ordenanza Municipal N° 010-2012/MPS del 28 mayo de
2012, la Ordenanza Municipal N° 003-2013/MPS del 17 de enero de 2013 y la Ordenanza Municipal N° 035-2013/MPS del
14 octubre de 2013 se mantienen en vigencia

La International Electrotechnical Commission (IEC, siglas en inglés), es una organizacion de normalizacion en los
campos eléctrico, electrénico y de tecnologias relacionadas. La norma IEC 61672, fue creada para verificar las
caracteristicas de fabricacion de los sonémetros

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM: Reglamento de Estindares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para
Ruido, aprobado el 24 de octubre de 2003

Titulo li: De los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

Articulo 4.- De los Esténdares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido

Los Estandares Primarios de Calidad Ambiental para Ruido establecen los niveles maximos de ruido en el ambiente que
no deben excederse para proteger la salud humana. Dichos ECAs consideran como parametro el nivel de presion sonora
continuo equivalente con ponderacion A (Laeqr) y toman en cuenta las zonas de aplicacién y horarios, que se establecen en
el Anexo N° 1 de la norma
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Tabla N° 3. Datos del equipo utilizado

EQUIPO MARCA MODELO SERIE FOTOGRAFIA#
Sonémetro Larson Davis LxT1 0003946
Pre-Amplificador Larson Davis PRMLxT1 032276
Micréfono Larson Davis 377B02 144692

Fuente: Elaboracién propia

V.1.4. Periodo y horario de medicién

11. El periodo de medicién del nivel de presion sonora fue de sesenta (60) minutos y se
realizaron en horario diurno®. Las mediciones se efectuaron de acuerdo con los criterios
del OEFA desarrollados en |la campafia de medicion de ruido ambiental en Lima
Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, del 2013 y 2015. Los horarios de
medicién se detallan en la Tabla N° 4.

Tabla N° 4. Horarios establecidos para las mediciones de nivel de presién sonora

HORARIO PRIMER TURNO SEGUNDO TURNO
Manana 07:01 a 08:01 08:10 a2 09:10
Tarde 12:30a 13:30 13:40 a 14:40
Noche 18:00 a 19:00 19:10 a 20:10

Fuente: Elaboracién propia
V.2. Etapa de Medicion

V.2.1. Instalacién y configuracion del equipo
12. Seinstal6 el equipo sobre un tripode considerando los siguientes criterios:
- A una altura aproximada de 1,5 m + 0,1 m del nivel del suelo
- El micréfono del sondémetro se orientdé hacia las fuentes de generacién de ruido,
siendo el angulo de inclinacion entre el sonémetro y el plano paralelo al suelo de 0 a
60 grados
- El evaluador se situd a una distancia aproximada de 0,5 m del sonémetro, con el fin
de evitar algun tipo de apantallamiento y consecuente alteracion de las mediciones

13. Se verificé el nivel de energia de las baterias del equipo y se continudé con la
configuracién, considerando las siguientes opciones:
- Fecha y hora actual

En el Anexo N° 2 se adjunta el certificado de calibracién del equipo utilizado

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM: Reglamento de Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para
Ruido aprobado el 24 de octubre de 2003

Titulo I: Objetivo, Principios y Definiciones

Articulo 3.- De las Definiciones

h) Horario diurno: Periodo comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22:00 horas
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- Filtro de ponderacion frecuencial de tipo A, debido a la comparacién con los ECA
para ruido y en modo Fast, ya que se relaciona mejor con la percepcion humana

- Programacion del tiempo de medicion para sesenta (60) minutos con integraciéon de
datos cada segundo

El micréfono del sonémetro estuvo protegido por un protector anti-viento que evit6 las
distorsiones causadas por rafagas de viento (velocidades mayores a 3 m/s).

Se realiz6 la verificacion de la calibracion del equipo antes y después de cada medicion.
Adicionalmente, se ejecut6é el autoajuste del equipo en los casos que existid alguna
desviacion en el valor de verificacion.

Medicién

Se dio inicio a la medicion pulsando la tecla RUN. Durante la medicion el evaluador
registro la siguiente informacion en la hoja de campo:

- Caodificacion del punto de medicion

- Fechay hora

- Descripcion y referencias cercanas del entorno

- Observaciones que el evaluador consider6 importantes

Adicionalmente, se realiz6 la toma fotografica de los puntos de medicién con el
sonometro (ver Anexo N° 1).

Finalizado el periodo de medicién, el sonémetro automaticamente detuvo la medicion y
se procedid a registrar el nivel de presion sonora maxima (Lmax), nivel de presion sonora
minima (Lmin) ¥ nivel de presion sonora continto equivalente con ponderacion A (Laeq,T)
en las hojas de campo (ver Anexo N° 3); y como accion final se desinstalé el equipo
cuidadosamente.

No se realizaron mediciones bajo el efecto de fenomenos meteorolégicos tales como
precipitacion, tormentas o truenos; ya que estos eventos afectan la operatividad del
equipo y la representatividad de los resultados.

Etapa de procesamiento y analisis de la informacién obtenida

A partir de los resultados obtenidos se registr6 en la hoja de campo la siguiente
informacion:

Punto de medicién (considerando el codigo de ubigeo del Reniec)

Descripcion del punto de medicion

Coordenadas UTM

Fecha y hora de la medicién

Observaciones tomadas en campo

Al término, se procedié a sistematizar y analizar la informacion para la elaboracién del
informe.

ESTANDARES DE COMPARACION

Los resultados obtenidos de las mediciones de nivel de presién sonora fueron
comparados con los valores establecidos en el Reglamento de Estandares de Calidad
Ambiental para Ruido, aprobado por el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM, tal como
se detalla en la Tabla N° 5.
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Tabla N° 5. Estandares nacionales de calidad ambiental para ruido
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VALORES EXPRESADOS EN Laeq,7(®
ZONAS DE APLICACION @ HORARIO HORARIO
DIURNO NOCTURNO
Zona de Proteccién Especial 50 dBA 40 dBA
Zona Residencial 60 dBA 50 dBA
Zona Comercial 70 dBA 60 dBA
Zona Industrial 80 dBA 70 dBA

® Deberan haber sido establecidas como tales por la municipalidad correspondiente
®) |seq1: Nivel de presion sonora continuo equivalente con ponderacion A
Fuente: Decreto Supremo N° 085-2003-PCM

VIl. PUNTOS DE MEDICION

22. La ubicacién de los puntos de medicion de ruido ambiental se determinaron en
coordinacién con la Oficina Desconcentrada (OD) de Piura y las Municipalidades
Provinciales de Piura y Sullana.

23. Se consideré un total de ocho (8) puntos de medicién, de los cuales cinco (5)
pertenecen al distrito de Piura, dos (2) al distrito de Castilla y uno (1) al distrito de
Sullana. Asimismo, para la identificacion de los puntos se realizé mediante el cédigo de
ubigeo del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec). La descripcion de los
puntos de medicién se presenta en la Tabla N° 6.

Tabla N° 6. Descripcion de los puntos de medicién
COORDENADAS UTM
PUNTO DATUM: WGS 84
CODIGO | “"he ™ | pisTRITO DESCRIPCION ZONA: 17M AR
RENIEC MEDICION (ms.n.m.)
ESTE NORTE
Interseccion de la av. Grau y av.
190101 RUI-01 Gulman (Referencia: frente al 539983 9425976 41
mall Plaza de La Luna)
Interseccion de la av. Andrés
Avelino Céaceres y av. Sullana
190101 RUI-02 (Referencia: aproximadamente | 540342 9427176 56
a 100 m del Centro Educacional
. Nuestra Sefiora de la Paz)
e Interseccion de la av. Loreto y
190101 RUI-03 av. Sénchez Cerro 541158 9426099 45
Ovalo Grau (Referencia: cruce
190101 RUI-04 con la av. Loreto) 541016 9425730 46
Interseccion de la av.
Huancavelica y av. Sullana
190101 RUI-05 (Referencia: a la altura del 540884 9425660 49
Parque Miguel Cortés)
. Interseccion de la av. Guardia
190103 RUI-01 Castilla Civil y av. Cayetano Heredia 542063 9425911 64
Pagina 6 de 13
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COORDENADAS UTM

PUNTO DATUM: WGS 84
ﬁgﬂ:gg DE DISTRITO DESCRIPCION ZONA: 17M aCEIED
MEDICION missna:)
ESTE NORTE

Interseccion de la av. Andrés
Avelino Caceres y av.

190103 RUI-02 Castilla Universitaria (Referencia: frente 541996 9427082 51
a la Universidad Nacional de
Piura)

Interseccion de la av. Miguel
190601 RUI-01 Sullana Grau y Bulevar Peatonal 534812 9459324 193
Enrique Palacios

Fuente: Elaboracién propia

24. Laidentificacion de la zonificacion para cada punto de medicion se realizé de acuerdo a
los Planos de las Municipalidades Provinciales de Piura y Sullana; sin embargo, es
importante resaltar que existe una zona del Plano de la Municipalidad Provincial de
Piura que no cuenta con una zonificacion definida y otras zonas que presentan
categorias adicionales y, por tanto, no se encuentran establecidas en el Reglamento de
Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (ECA para ruido).

25. Frente a tales situaciones, se consideré que para el caso de los puntos ubicados en
zonas que no cuentan con zonificaciones definidas o se encuentren en zonificaciones
diferentes® a las establecidas en los ECA para ruido, los resultados no serian
comparados con dicha norma, tal como se verifica en la Tabla N° 7.

& Zonificaciones diferentes:
Plano de la Municipalidad de Piura: Zona de Reglamentacion Especial 1 (ZRE1) y Zona de Recreacion Publica (ZRP)
Plano de la Municipalidad de Sullana: Colchén de Arboles (CA).
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Tabla N° 7. Tipo de zonificacion para los puntos de medicién

TIPO DE ZONIFICACION
PUNTO DE PLANOS DE LAS
DISTRI DESCRIPCION ERVAC
MEDICION ISIRITO SCRIRCIO MUNICIPALIDADES DECRETO SUPREMO OBSERVACION
PROVINCIALES DE N° 085-2003-PCM
PIURA Y SULLANA
i El punto de medicién se ubico frente al
Interseccion de la av. Grau y av. 5 >
i Comercio Metropolitano - : mall Plaza de la Luna. Ademads, se
190101,RUI-01 Elgga;e(ﬁ:far‘f‘:t):la. frente al mall CM Zona Comercial S ser astahl G s A s
adyacentes al punto de medicion
Interseccion de la av. Andrés El punto de medicién se ubicé en la
Avelino Caceres y av. Sullana berma central de la avenida. Ademas, se
190101,RUI-02 (Referencia: aproximadamente a Zona no definida No aplica para esta norma | observo el Centro Educacional Nuestra
100 m del Centro Educacional Seriora de la Paz y viviendas adyacentes
Nuestra Sefiora de la Paz) al punto de medicion
. . Se observo establecimientos
-~ Interseccion de la av. Loreto y av. | Zona de Reglamentacion : :
190101,RUI-03 Piura Saiior Cotts Especial 1 - ZRE1 No aplica para esta norma c:égﬁ:l"itgﬁles adyacentes al punto de
o gl punto de medicién se ubicé en el
valo Grau (Referencia: cruce Zona de Recreacion : valo Grau. Ademas, se observd
DTN AL con la av. Loreto) Publica - ZRP No'aplicaipaig estainoima establecimientos comerciales
adyacentes al punto de medicién
El punto de medicién se ubicé a la altura
Interseccion de la av. del Parque Miguel Cortés. Ademas, se
Huancavelica y av. Sullana Zona de Recreacion g observé la Universidad Alas Peruanas, la
180101,RUL05 (Referencia: a la altura del Parque Publica - ZRP No aplicaipara estainorma Clinica Pediatrica Carita Feliz y
Miguel Cortés) viviendas adyacentes al punto de
medicion
El punto de medicién se ubicd frente al
" Interseccion de la av. Guardia ; : Banco Azteca. Ademas, se observo
OISOl S Civil y av. Cayetano Heredia Comerclo Zone - CZ ZpneiComercial establecimientos comerciales y viviendas
adyacentes al punto de medicién
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TIPO DE ZONIFICACION

PUNTO DE PLANOS DE LAS
DISTRITO DESCRIPCION OBSERVACION
MEDICION 157 MUNICIPALIDADES DECRETO SUPREMO g
PROVINCIALES DE N° 085-2003-PCM
PIURA Y SULLANA
Interseccion de la av. Andrés El punto de medicion se ubicé frente a la
i Avelino Céceres y av. : : Universidad Nacional de Piura. Ademas,
190103,RUI-02 Castilla Universitaria (Referencia: frente a Comercio Zonal - CZ Zona Comercial se observo establecimientos comerciales
la Universidad Nacional de Piura) adyacentes al punto de medicion
? : El punto de medicion se ubico en el
Interseccion de la av. Miguel Grau ; :
190601,RUI-01 Sullana y Bulevar Peatonal Enrique Colchén de arboles - CA No aplica para esta norma Bulevar. Ademas, se observo centros

Palacios

comerciales adyacentes al punto de
medicién

GFCON Y Fuente: Elaboracion propia
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VIIl. ANALISIS DE RESULTADOS

VIIL.1. Analisis por zonificaciones diferentes a los ECA para ruido

26. De un total de ocho (8) puntos de medicién, se identificé que un (1) punto se ubicé en
una zonificaciéon no definida en el Plano de la Municipalidad Provincial de Piura y cuatro
(4) puntos se ubicaron en zonificaciones diferentes a los ECA para ruido, de los cuales
se observa que el mayor valor de Laeq T S€ registré en el punto de mediciéon 190101,RUI-
02 (78,6 dBA) y el menor valor de Laeqt S€ registrd6 en el punto de medicion
190101,RUI-04 (72,1 dBA). En la Tabla N° 8, se presentan los resultados obtenidos:
Tabla N° 8. Resultados de la medicion de ruido ambiental (horario diurno)
T HORA DE RESULTADOS
A o6y | DISTRITO DESCRIPCION DE MEDICION {CB8)
MEDICION | INICIO | FIN | Lmax | Lmin | LacqT
Interseccion de la av. Andrés
Avelino Caceres y av. Sullana
190101,RUI-02 (Referencia: aproximadamente a | 6/7/2015 08:23 | 09:23 | 1129 | 64,5 | 78,6
100 m del Centro Educacional
Nuestra Sefiora de la Paz)
190101RUM03 |  Piura | aporreran oo 1 av. Loreloy V- | 675015 | 12:30 | 13:30 | 98,1 | 657 | 77,3
Ovalo Grau (Referencia: cruce con ; .
190101,RUI-04 la av. Loreto) 6/7/2015 13:46 | 14:46 | 97,0 | 61,7 | 721
Interseccion de la av. Huancavelica
190101,RUI-05 y av. Sullana (Referencia: a la | 6/7/2015 18:07 | 19:07 | 96,9 | 61,7 | 75,0
altura del Parque Miguel Cortés)
Interseccion de la av. Miguel Grau y ; .
190601,RUI-01 Sullana Bulevar Peatonal Enrique Palacios 71712015 12:45 | 13:45| 999 | 629 | 77,0

Fuente: Elaboracion propia

VIl.2. Analisis por zonas de aplicacion segtin los ECA para ruido
VIl.2.1. Zonas Comerciales
27. De un total de ocho (8) puntos de medicién, se identifico que tres (3) puntos se ubicaron
en Zonas Comerciales, los cuales excedieron el valor de 70 dBA establecido en los
ECA para ruido, en horario diurno. En la Tabla N° 9, se presenta los resultados
obtenidos:
Tabla N° 9. Resultados
de la medicion ruido ambiental — Zona Comercial (horario diurno)
HORA DE Decreto
MEDICION L s Supremo
PUNTO DE GO N° 085-
MEDICION DISTRITO DESCRIPCION DE 2003-PCM
MEDICION | INICIO | FIN | Lmax | Lmin | Lacqr (Zona
; Comercial)
Interseccion de la av.
; Grau y av. Gulman ) .
190101,RUI-01 Piura (Referencia: frente al mall 4/7/2015 18:15 19:15 | 103,7 | 65,5 | 76,7 70 dBA
Plaza de La Luna)

WWW.0era.gob.pe
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HORA DE Decreto

MEDICION RESULTADOS Supremo

PUNTO DE pESHA N° 085-
NEDICIEN DISTRITO DESCRIPCION DE 2003-PCM
MEDICION | INICIO | FIN | Lmax | Lmin | Laeqr (Zona
Comercial)

Interseccion de la av.
190103,RUI-01 Guardia Civil y av.| 4/7/2015 19:40 | 20:40 | 111,8 | 62,0 | 77,6
Cayetano Heredia
Interseccion de la av.
Castilla | Andrés Avelino Caceres y 70 dBA
av. Universitaria

(Referencia: frente a la 6/7/2015 07:08 08:08 | 1006 | 60,1 | 77,1
Universidad Nacional de
Piura)

180103,RUI-02

Fuente: Elaboracién propia
[[]: Excedieron el valor establecido en el ECA para ruido

28. En el Grafico N° 1, se observa que los tres (3) puntos de medicién excedieron el valor
establecido en los ECA para ruido de 70 dBA en horario diurno para Zona Comercial.
Ademas, el mayor valor de Laeqr Se registré en el punto de medicién 190103,RUI-01
(77,6 dBA), ubicado en la interseccion de la av. Guardia Civil y av. Cayetano Heredia.

Grafico N° 1. Resultados de la medicion del nivel de presion sonora — Zona Comercial

Zona Comercial

76,7 776 774 —

Puntos de medicion

Fuente: Elaboracion propia
IX. CONCLUSIONES

(i) El 4, 6 y 7 de julio de 2015, la Direccién de Evaluacién del OEFA realiz6 la medicién de
nivel de presién sonora en horario diurno en ocho (8) puntos ubicados en los distritos de
‘/ Piura, Castilla y Sullana, provincia de Piura y Sullana, departamento de Piura.

(i) De acuerdo a los Planos de las Municipalidades Provinciales de Piura y Sullana, se

identifico que de los ocho (8) puntos de medicion, tres (3) puntos se ubicaron en Zonas
Comerciales, un (1) punto se ubicé en una zonificacion no definida en el Plano de la

Péagina 11 de 13
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Municipalidad Provincial de Piura y cuatro (4) puntos se ubicaron en zonificaciones
diferentes a los ECA para ruido. Estos lltimos cinco (5) puntos no fueron objeto de
comparacion con el Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.

(i) En las Zonas Comerciales, tres (3) puntos de mediciéon excedieron el valor establecido
en los ECA para ruido, registrandose el mayor valor de Laeq €n el punto de medicion
190103,RUI-01 (77,6 dBA), ubicado en el distrito de Castilla. Por otro lado, el menor
valor de Laeq T S€ registré en el punto de medicién 190101,RUI-01 (76,7 dBA), localizado
en el distrito de Piura.

(iv) Durante las mediciones de ruido ambiental realizadas el 4, 6 y 7 de julio de 2015, en
horario diurno, se advirti6 que una de las principales fuentes de generacion de ruido
ambiental es el transito vehicular, producido por los autos y mototaxis’, como se puede
apreciar en el registro fotografico (veg Anexo 01); y en segundo plano el uso del claxon
por parte de los conductores.

X. RECOMENDACIONES

(i) Remitir una copia del presente informe a la Subdireccién de Supervision a Entidades de
la Direccion de Supervision del OEFA, para conocimiento y fines correspondientes.

(i) Remitir una copia del presente informe a la Municipalidad Provincial de Piura,
Municipalidad Provincial de Sullana y a la Oficina Desconcentrada de Piura, para
conocimiento y fines pertinentes.

XI. ANEXOS

Anexo N° 1: Registro fotografico

Anexo N° 2: Certificado de calibracién del equipo

Anexo N° 3: Hojas de campo de ruido ambiental

Anexo N° 4: Oficio N° 30-2016-OEFA/DE

Anexo N° 5: Oficio N° 012-2016-OPT-GPD/MPP

Anexo N° 6: Ordenanza Municipal N° 122-02-CMPP

Anexo N° 7: Oficio N° 26-2016-OEFA/DE

Anexo N° 8: Oficio N° 296-2016/MPS-GDUel-SGDUyR

Anexo N° 9: Ordenanza Municipal N° 012-2009/MPS

Anexo N° 10: Ordenanza Municipal N° 010-2012/MPS

Anexo N° 11: Ordenanza Municipal N° 003-2013/MPS

Anexo N° 12: Ordenanza Municipal N° 035-2013/MPS

Anexo N° 13: Ordenanza Municipal N° 032-2014-MPS

Anexo N° 14: Mapa de las mediciones de ruido ambiental en la provincia de Piura
Anexo N° 15: Mapa de las mediciones de ruido ambiental en la provincia de Sullana

Es cuanto tenemos que informar a usted.

@F Atentamente,

Informacién obtenida en campo y registrada en las hojas de campo (ver Anexo 3).
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|3ABWZALES INOCENTE IVONNE NELLY DURAN LANDA
Tercero~Evaluador Tercero Evaluador
Direccion de Evaluacion Direccién de Evaluacion

Lima, 2 0 MAYD 2015

Visto el Informe N° ©9¢ -2016-OEFA/DE-SDCA y habiéndose verificado que se encuentra
enmarcado dentro de la funcién evaluadora, asi como su coherencia normativa; la Subdirectora
de Evaluacion de la Calidad Ambiental recomienda su APROBACION a la Direccion de
Evaluacion, razén por la cual se TRASLADA el presente Informe.

Ate
A1/,
NI

“ADY RESIN GMHWTA

Subdirectora de Evaluacion de la Calidad Ambiental
Direccion de Evaluacion

Lima, 10 NAYD 296

Visto el Informe N° 099 -2016-OEFA/DE-SDCA, y en atenci6n a la recomendacién de la
Subdirecciop-de Evaluacion de la Calidad Ambiental, la Direccién de Evaluacién ha dispuesto
aprobar el presente Infoyme.

Atentame

Wi
i K PATIﬂ IA BECERRA CELIS
Directord (e) de Evaluacion
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ANEXO N° 1

REGISTRO FOTOGRAFICO
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REGISTRO FOTOGRAFICO
MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL EN PROVINCIAS 2015

DEPARTAMENTO: PIURA

FOTOGRAFIA N° 01: PUNTO DE MEDICION 190101,RUI-01 FOTOGRAFIA N° 02: PUNTO DE MEDICION 180101,RUI-02
DISTRITO: PIURA DISTRITO: PIURA

FOTOGRAFIA N° 03: PUNTO DE MEDICION 190101,RUI-03 FOTOGRAFIA N° 04: PUNTO DE MEDICION 190101,RUI-04
DISTRITO: PIURA DISTRITO: PIU
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REGISTRO FOTOGRAFICO
MEDICIONES DE RUIDO AMBIENTAL EN PROVINCIAS 2015

DEPARTAMENTO: PIURA

FOTOGRAFIA N° 05: PUNTO DE MEDICION 190101,RUI-05 FOTOGRAFIA N° 06: PUNTO DE MEDICION 190103,RUI-01
DISTRITO: PIURA DISTRITO: CASTILLA

FOTOGRAFIA N° 07: PUNTO DE MEDICION 190103,RUI-02 FOTOGRAFIA N° 08: PUNTO DE MEDICION 190601,RUI-01
DISTRITO: CASTILLA DISTRITO: SULLANA
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ANEXO N° 2

CERTIFICADO DE CALIBRACION DEL
EQUIPO

Av. Replblica de Panaméa 3542
www.oefa.gob.pe San Isidro - Lima, Pert
T (511) 7131553



Calibration Certificate

Certificate Number 2014001390
Customer:

10944 Southwest 152 Place
Miami, FL 33196, United States

Model Number LxT1 Procedure Number DO0001.8378

Serial Number 0003946 Technician Ron Harris

Test Results Pass Calibration Date 17 Jul 2014

Initial Condition As Manufactured ?::g:::::ue 232 °C +0.01°C

Description SoundTrack LxT Class 1 Humidity 509 %RH +0.5%RH
Static Pressure 86.2 kPa +0.03kPa

Evaluation Method Tested electrically using PRMLxT1 S/N 032276 and a 12.0 pF capacitor to simulate microphone

Compliance Standards Compliant to Manufacturer Specifications and the following standards:
IEC 60651:2001 Type 1
IEC 60804:2000 Type 1
IEC 61252:2002

IEC 61260:2001 Class 1
IEC 61672:2013 Class 1

ANSI S1.4 (R2006) Type 1
ANSI S1.11 (R2009) Class 1
ANSI $1.25 (R2007)

ANSI S1.43 (R2007) Type 1

Larson Davis, a division of PCB Piezotronics, Inc. certifies that the instrument described above meets or exceeds all specifications as
stated in the referenced procedure (unless otherwise noted). It has been calibrated using measurement standards traceable to the SI
through the National Institute of Standards and Technology (NIST), or other national measurement institutes.

The quality system is registered to 1ISO 9001:2008. .

This calibration is a direct comparison of the unit under test to the listed reference standards and did not involve any sampling plans to
complete. No allowance has been made for the instability of the test device due to use, time, etc. Such allowances will be made by the
customer as needed.

The uncertainties were computed in accordance with the ISO Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM). A
coverage factor of approximately 2 sigma (k=2) has been applied to the standard uncertainty to express the expanded uncertainty at
approximately 95% confidence level.

This report may not be reproduced, except in full, unless permission for the publication of an approved abstract is obtained in writing from
the organization issuing this report.

Description Cal Date Cal Due Cal Standard
SRS DS360 Ultra Low Distortion Generator 02/03/2014  02/03/2015 006239
Hart Scientific 2626-S Humidity/Temperature Sensor 05/16/2014  05/16/2015 006943

Larson Davis, a division of PCB Piezotronics. Inc
1681 West 820 North

Provo, UT 84601, United States

716-684-0001

717/2014 1:33:27PM
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Certificate Number 2014001390

Z-weight Filter Response
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Electrical signal test of frequency weighting performed according to IEC 61672-3:2013 13 for compliance to IEC 61672-1:2013 5.5;
IEC 60651:2001 6.1 and 9.2 NSI §1.4:1983 (R2006) 5.1 and 8.2.1; IEC 60804:2000 5
L i E NI a1

s

o S

31 0.47 47 111 s T T T Pom
1,000.00 0.00 0.00 -0.30 0.30 0.09 Pass
19.952.62 037 .0.37 -0.91 0.41 0.09 Pass

-- End of measurement results--

Larson Davis, a division of PCB Piezotronics, Inc

®/ ARSON DAVIS
Provo, UT 84601, United States

716-684-0001 A PCB PIEZOTRONICS DIV.

7/17/2014 1:33:27PM Page 2 of 7




Certificate Number 2014001390
Broadband Log Linearity: 8,000.00 Hz

0.8

0.6
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Error [dB]
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Broadband level linearity with 0 dB gain performed according to IEC 61672-3:2013 16 for compliance to IEC 61672-1:2013 5.6, IEC
60804:2000 6.2, IEC 61252:2002 8, ANSI S1.4 (R2006) 6.9, ANSI S1.43 (R2007) 6.2

43.00 0.18 -0.70
4400 0.11 -0.70
45.00 0.08 -0.70
46.00 0.04 -0.70
47.00 0.02 -0.70
48.00 0.02 -0.70
49.00 0.00 -0.70
54.00 0.00 -0.70
59.00 -0.02 -0.70
64.00 -0.03 -0.70
69.00 -0.03 -0.70
74.00 -0.04 -0.70
79.00 -0.03 -0.70
84.00 -0.03 -0.70
89.00 -0.03 e =070
94.00 -0.03 w070
99.00 -0.05 -0.70
104.00 0.01 -0.70
109.00 ~ Dbz -0.70
114.00 0.00 -0.70
119.00 : 0.01 -0.70
124.00 0.01 -0.70
129.00 0.01 -0.70
134.00 0.01 -0.70
136.00 ; 0.01 -0.70
137.00 0.01 -0.70
138.00 0.01 -0.70
139.00 0.01 -0.70
140.00 0.00 -0.70
141.00 -0.04 -0.70

-- End of measurement results--

Larson Davis, a division of PCB Piezotronics, Inc @
LARSON DAVIS

Provo, UT 84601, United States
716-684-0001 A PCB PIEZOTRONICS DIV.

7/17/2014 1:33:27PM Page 3 of 7
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