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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

a. Tipo de supervisión Regular 

b. Distritos Nueva Requena y Padre Márquez 

c. Provincias Coronel Portillo y Ucayali 

d. Departamentos Ucayali y Loreto 

e. Ámbito de estudio 

Zona de expansión agrícola de la unidad fiscalizable Fundo Tibecocha 
administrado por Ocho Sur P SAC, ubicada en los distritos Nueva 
Requena y Padre Márquez, provincias Coronel Portillo y Ucayali, 
departamentos Ucayali y Loreto 

f. 
Unidad Fiscalizable/ 
actividades económicas 
en la zona de estudio 

Fundo Tibecocha 

 

Profesionales que aportaron a este documento: 
 

N.° Nombres y Apellidos Profesión 
Actividad 

desarrollada 
N.° de 

Colegiatura 

1 
Mariela Berenice Caballero Del 
Castillo 

Bióloga Gabinete CBP 4896 

2 Marco Antonio Miranda Valiente Ingeniero Ambiental 
Campo y 
gabinete 

CIP 180884 

3 Xiomara Solanch Mandujano Reyes Ingeniero Ambiental 
Campo y 
gabinete 

CIP 233811 

4 Ericka Judith Morga Castellanos 
Ingeniera en Recursos 
Naturales Renovables 

Mención Forestales 
Gabinete CIP 235378 

 
2. DATOS DEL MONITOREO 
 

Componente ambiental evaluado Relieve superficial 

 
  

Título del estudio : Reporte de resultados de fotogrametría con RPAS en la 
supervisión ambiental en el ámbito de la zona de expansión 
agrícola de la unidad fiscalizable Fundo Tibecocha administrado 
por Ocho Sur P SAC, ubicada en los distritos Nueva Requena y 
Padre Márquez, provincias Coronel Portillo y Ucayali, 
departamentos Ucayali y Loreto, en el 2022. 
 

Etapa :    Reconocimiento 

Fecha de ejecución : Del 09 al 13 de mayo de 2022 

Expediente de 
supervisión 

: 0010-2022-DSAP-CAGR Código de 
acción 

: No Aplica 

Tipo de supervisión : Programada 

 
Fecha 

 
: 

 
30 de junio de 2022               Reporte N.º : RR-024-2022-STEC 



 

  
REPORTE DE RESULTADOS 

 

2 
 

3. RESULTADOS 

 
Se presenta en anexos los resultados del procesamiento fotogramétrico correspondiente al 

levantamiento fotogramétrico con RPAS1 en la supervisión ambiental en el ámbito de la zona 

de expansión agrícola de la unidad fiscalizable Fundo Tibecocha administrado por Ocho Sur 

P SAC, ubicada en los distritos Nueva Requena y Padre Márquez, provincias Coronel Portillo 

y Ucayali, departamentos Ucayali y Loreto, en el 2022. Estos resultados se materializan en 

un Ortomosaico RGB y modelo de elevación digital, sobre las cuales se realizaron cálculos 

de áreas de las zonas de expansión agrícola. 

4. ANEXOS 
 

Anexo A RESULTADOS RELIEVE SUPERFICIAL 

Anexo A.1 Procesamiento fotogramétrico 

Anexo A.1.1 Resumen de imágenes procesadas 

Anexo A.1.2 Reporte de software de procesamiento de fotogrametría 

Anexo A.2 Procesamiento de puntos de apoyo fotogramétrico 

Anexo A.2.1 Reporte de software de procesamiento geodésico 

Anexo A.2.2 Lista resumen de puntos geodésicos utilizados 

Anexo A.3 Ortomosaico RGB 

Anexo A.4 Modelo de elevación digital 

Anexo A.5 Metodología del levantamiento fotogramétrico y cálculo de áreas 

Anexo A.6 Mapa de cálculo de áreas 

Anexo A.7 Ficha de almacenamiento de productos procesados 

 
Profesionales que aportaron a este documento: 
 

                                                 
1  Del inglés Remotely Piloted Aircraft System – Sistema de aeronaves pilotadas a distancia. 
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Procesamiento fotogramétrico 
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Anexo A.1.1 

Resumen de imágenes 
procesadas 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

PERÚ 
Ministerio 
del Ambiente 

Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental - OEFA 

DEAM: Dirección de Evaluación 
Ambiental 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú” 

 
Tabla A.1.1 Resumen de imágenes procesadas 
 

Zona de 
supervisión 

Tipo 
de 

Sensor 

Cantidad de 
imágenes 

procesadas 

Cantidad de 
imágenes 
alineadas 

Área 
cubierta 

(km2) 

Resolución 
(cm/pix) 

Tamaño de 
archivo 

(GB) 

Productos 
generados  

Zonas de 
expansión 
agrícola de 
la Unidad 

Fiscalizable 
Fundo 

Tibecocha 

RGB 8847 7920 10,4 

7,26 8,46 
Modelo de 
elevación 

digital 

3,3 44,97 
Ortomosaico 

RGB 
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Anexo A.1.2 

Reporte de software de 
procesamiento de 

fotogrametría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RSPF-0107-2022-ITEGI
Zona de expansión agrícola de la Unidad

Fiscalizable Fundo Tibecocha - Ochos Sur P
Código de estudio: ITE-2022-002

27 June 2022



Datos del levantamiento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
> 9

1 km

Fig. 1. Posiciones de cámaras y solapamiento de imágenes.

Número de imágenes: 8,847

Altitud media de vuelo:138 m

Resolución en terreno: 3.3 cm/pix

Área cubierta: 10.4 km^2

Imágenes alineadas: 7,920

Puntos de paso: 6,045,369

Proyecciones: 18,792,979

Error de reproyección: 1.38 pix

Modelo de cámara Resolución Distancia focal Tamaño de píxel Precalibrada

FC6310S (8.8mm) 5472 x 3648 8.8 mm 2.41 x 2.41 micras No

Tabla 1. Cámaras.
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Calibración de cámara

1 pix

Fig. 2. Gráfico de residuales para FC6310S (8.8mm).

FC6310S (8.8mm)
8847 imágenes

Tipo Resolución Distancia focal Tamaño de píxel
Cuadro 5472 x 3648 8.8 mm 2.41 x 2.41 micras

Valor Error F Cx Cy K1 K2 K3 P1 P2

F 3800.18 1.3 1.00 0.61 0.01 -0.68 0.09 0.48 -0.50 -0.61

Cx -9.38795 0.033 1.00 0.00 -0.41 0.05 0.30 -0.17 -0.38

Cy -11.2156 0.022 1.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.01 0.10

K1 -0.0141802 1.4e-05 1.00 -0.75 0.25 0.34 0.41

K2 0.00217271 3.3e-05 1.00 -0.81 -0.04 -0.05

K3 0.00813933 3.5e-05 1.00 -0.25 -0.30

P1 -0.00110579 8.3e-07 1.00 0.30

P2 -0.00128571 7.3e-07 1.00

Tabla 2. Coeficientes de calibración y matriz de correlación.
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Posiciones de cámaras

1 km

-60 m
-48 m
-36 m
-24 m
-12 m
0 m
12 m
24 m
36 m
48 m
60 m

x 50

Fig. 3. Posiciones de cámaras y estimadores de error.

El color indica el error en Z mientras el tamaño y forma de la elipse representan el error en XY.

Posiciones estimadas de las cámaras se indican con los puntos negros.

Error en X (m) Error en Y (m) Error en Z (m) Error en XY (m) Error combinado (m)

1.36778 1.81298 24.9345 2.27106 25.0377

Tabla 3. Errores medios de las posiciones de cámaras.

X - Este, Y - Norte, Z - Altitud.
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Puntos de control terrestre

PAF-OP-01

PAF-OP-02

PAF-OP-03
PAF-OP-04

PAF-OP-05

PAF-OP-06

PAF-OP-07

PAF-OP-08

PAF-OP-09

PAF-OP-11

PAF-OP-012

PAF-OP-013

PAF-OP-014

PAF-OP-016
-1 m
-0.8 m
-0.6 m
-0.4 m
-0.2 m
0 m
0.2 m
0.4 m
0.6 m
0.8 m
1 m

x 300

Puntos de apoyo Puntos de control de calidad
1 km

Fig. 4. Posiciones de puntos de apoyo y estimaciones de errores.

El color indica el error en Z mientras el tamaño y forma de la elipse representan el error en XY.

Las posiciones estimadas de puntos de apoyo se marcan con puntos o cruces.

Número Error en X (cm) Error en Y (cm) Error en Z (cm) Error en XY (cm) Total (cm)

14 36.7365 26.6839 36.9835 45.4049 58.5609

Tabla 4. ECM de puntos de apoyo.

X - Este, Y - Norte, Z - Altitud.
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Nombre Error en X (cm) Error en Y (cm) Error en Z (cm) Total (cm) Imagen (pix)

PAF-OP-01 -18.6831 17.1273 -40.5426 47.8132 18.685 (14)

PAF-OP-02 -8.52783 21.6074 -26.6386 35.3443 14.435 (13)

PAF-OP-03 12.5298 -5.12956 8.77812 16.1358 8.378 (10)

PAF-OP-04 15.7335 3.61559 -25.0919 29.8366 11.438 (16)

PAF-OP-05 6.16727 -12.4718 2.62963 14.1597 4.833 (11)

PAF-OP-06 19.8766 -47.229 29.967 59.3606 27.220 (11)

PAF-OP-07 -10.6937 -45.6128 32.32 56.9163 18.738 (15)

PAF-OP-08 -1.51351 -17.1939 6.92454 18.5976 7.700 (10)

PAF-OP-09 101.776 45.3231 -25.0905 114.202 26.968 (16)

PAF-OP-11 23.037 -27.1122 26.1955 44.1812 13.737 (14)

PAF-OP-012 -1.78009 23.5751 96.7799 99.6258 43.412 (15)

PAF-OP-013 -46.1584 18.5968 -15.6097 52.1546 13.302 (15)

PAF-OP-014 -33.6466 -1.97942 -50.727 60.9036 76.655 (4)

PAF-OP-016 -57.9905 26.6788 -24.3404 68.3162 12.851 (22)

Total 36.7365 26.6839 36.9835 58.5609 22.836

Tabla 5. Puntos de apoyo.

X - Este, Y - Norte, Z - Altitud.
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Modelo digital de elevaciones

103 m

200 m

1 km

Fig. 5. Modelo digital de elevaciones.

Resolución: 7.26 cm/pix

Densidad de puntos: 190 puntos/m^2
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Anexo A.2 

Procesamiento de puntos de 

apoyo fotogramétrico 
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Anexo A.2.1 

Reporte de software de 
procesamiento geodésico 
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Anexo A.2.2 

Lista resumen de puntos 
geodésicos utilizados 
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Anexo A.3 

Ortomosaico RGB 
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Anexo A.4 
Modelo de elevación digital 
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Anexo A.5 
Metodología del levantamiento 

fotogramétrico y cálculo de 
áreas  
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Anexo A.6 
Mapa de cálculo de áreas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
REPORTE DE RESULTADOS 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo A.7 
Ficha de almacenamiento de 

productos procesados 
 


