








1. DATOS GENERALES

REPORTE DE VERIFICACION INTERMEDIA
DE EQUIPOS AMBIENTALES

ANALIZADORES AUTOMATICOS DE GASES

UBICACION: LA OROYA ANTIGUA - YAULI LA OROYA NUMERO DE SERIE: 825231928
MARCA: THERMO CODIGO PATRIMONIAL: 672202610009
MODELO: 43i FECHA DE VERIFICACION 05/03/2020
PARAMETRO: S0,
2, EQUIPOS DE CALIBRACION
FECHA DE
MARCA MODELO CODIGO PRIMONIAL N° SERIE
CALIBRADOR / DILUTOR CALIBRACION
SABIO 4010 672264040001 13500310 06/06/2019
FECHA DE
MARCA MODELO CODIGO PRIMONIAL N° SERIE
CALIBRADOR / DILUTOR CALIBRACION
MESALAB TETRACAL 67221803-0003 147136 10/10/2019
MARCA MODELO CODIGO PRIMONIAL N° SERIE
GENERADOR DE AIRE ZERO
SABIC 1001 672264040002 3101683
3. ESTANDAR DE VERIFICACION
GAS PATRON ESTANDAR DE CALIBRACION
MARCA MESAGAS TIPO CONCENTRACION PRECISION
N° DE BALON CC471773 MONOX'DO(C?; CAREOND 98,75 PPM +07
FECHA DE CALIBRACION 18/08/12015 OXIDO NITRICO (NO) 99.71 PPM 109
FECHA DE VENCIMIENTO 18/08/2023 DIOSXIDO DE AZUFRE (SO2) 99.76 PPM 1.1
4. PARAMETROS DE OPERACION
PARAMETROS INICIAL FINAL RANGO
1 RANGO (ppb) 500 500 (0 - 20) ppm
2 AVERAGE TIME (SEC) 60 60 (0a300)S
3 S02 BKG 123 11.1 -
4 S02 COEF 0.981 0.865
5 INTERNAL TEMP (°C) 298 28.5 (8a47)°C
6 CHAMBER TEMP (°C) 452 45.2 (47a51)°C
7 PRESS (mmHg) 488 4846 (300 a 800) mmHg
8 FLOW (L/min) 0.376 0.423 (©.3a1)Umin
9 LAMP INTENS (%) g1 91 (402 100) %
10 LAMP VOLTAGE (V) 823 823 (600 a 1200) volt
11 PMT SUPPLY (V) £59.7 -859.7 (-400 a - 800) volt
5. VERIFICACION Y AJUSTE DE ZERO / SPAN S02
PATRON LECTURA INICIAL LECTURA FINAL UNIDADES
ZERO 30 38 1 ppb
SPAN 400.0 440.0 404.0 ppb
ZERO 3.0 4.1 32 ppb
6. RESULTADOS DE LA MEDICION
CONCENTRACION
% GENERADA LECTURA DEL ANALIZADOR ERROR (ppb) (ERRORS & 2%
Q' 30 20 00 0.0
20 99.0 101.0 20 20
40 199.0 203.0 4.0 20
60 300.0 303.0 3.0 1.0
80 402.0 404.0 20 05

*QA Handbook Volume I, Appendix K, Measurement Quality Objectives and Validation Templates, Revision N°0 Date: 01/17
2QA Handbook Volume |, Appendix D, Measurement Quality Objectives and Validation Templates, Revision N°1 Date: 03/17.
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1. DATOS GENERALES

UBICACION:

REPORTE DE VERIFICACION INTERMEDIA
DE EQUIPOS AMBIENTALES

ANALIZADORES AUTOMATICOS DE GASES

LA OROYA ANTIGUA - YAULI LA OROYA NUMERO DE SERIE: 825231928
MARCA: THERMO CODIGO PATRIMONIAL: 672202610009
MODELO: 43i FECHA DE CALIBRACION: 14/07/2020
PARAMETRO: S0,
2. EQUIPOS DE CALIBRACION
= FECHA DE
EQUIP! DIGO PRIMONIAL o -
QUIPO MARCA MODELO cODIGO o N° SERIE AR
CALIBRADOR / DILUTOR SABIO 4010 13600310 13600310 20/05/2019
GENERADOR DE AIRE ZERO SABIO 1001 672264040002 3101683
3. ESTANDAR DE VERIFICACION
GAS PATRON ESTANDAR DE CALIBRACION
MARCA MESAGAS TIPO CONCENTRACION PRECISION
N° DE BALON cCa71773 MONOXIDO DE CARBONO (CO 98.75 PPM 0.7
FECHA DE VENCIMIENTO 18/08/2023 DIOXIDO DE AZUFRE (SO2) 99.79 PPM +1.1
4, PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARAMETROS INICIAL FINAL RANGO
1 RANGO (ppb) 500 500 (0 - 20) ppm
2 AVERAGE TIME (SEC) 300 300 (0a300)s
3 S02 BKG 8.7 9.2 -
4 SO2 COEF 0.786 0.763 -
5 INTERNAL TEMP (°c) 16.2 26.1 (8a47)°C
6 CHAMBER TEMP (°C) 4438 451 (47as51)°C
7 PRESS (mmHg) 478.9 482 (300 a 800) mmHg
8 FLOW (L/min) 0.432 0.424 (0.3a1)L/min
9 LAMP INTENS (%) 91 91 (402100) %
10 LAMP VOLTAGE (V) 819 820 (600 a 1200) volt
11 PMT SUPPLY (V) -659.7 -659.7 (-400 a - 900) volt
5. VERIFICACION Y AJUSTE DE ZERO / SPAN
PATRON LECTURA INICIAL LECTURA FINAL UNIDADES
ZERO 0.0 5.4 3.0 ppb
SPAN 400.0 407.0 407.0 ppb
ZERO 0.0 18 1.8 ppb
6. RESULTADOS DE LA MEDICION SO2
CONCENTRACION )
% e LECTURA DEL ANALIZADOR ERROR (ppb) (ERRORK # %)
ot 3.0 3.0 0.0 0.3
20 100.0 102.0 2.0 2.0
40 200.0 204.0 4.0 2.0
60 400.0 407.0 7.0 1.8
200 1000.0 1019.0 19.0 1.9

1QA Handbook Volume II, Appendix K, Measurement Quality Objectives and Validation Templates, Revision N°0 Date: 01/17.
2QA Handbook Volume II, Appendix D, Measurement Quality Objectives and Validation Templates, Revision N°1 Date: 03/17.

7. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados obtenidos de la calibracién multipunto, el equipo analizador de gases ambientales se encuenta dentro del error aceptable.
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1. DATOS GENERALES

REPORTE DE VERIFICACION DE ANALIZADORES
AUTOMATICOS DE GASES

UBICACION: LA OROYA ANTIGUA - YAULI LA OROYA NUMERO DE SERIE: 825231928
MARCA: THERMO CODIGO PATRIMONIAL: 672202610009
MODELO: 43i FECHA DE CALIBRACION: 5/10/2020
PARAMETRO: S0,
2. EQUIPOS DE CALIBRACION
FECHA DE
CALIBRADOR / DILUTOR MARCA MODELO CODIGO PRIMONIAL N° SERIE T T
SABIO 2010 67221774-0004 41100320 2/02/2020
CALIBRADOR DE FLUJO MESALAB TETRACAL 67221803-0003 174136 30/09/2019
GENERADOR DE AIRE ZERO SABIO 2020 67226404-0004 L2 | s
3. ESTANDAR DE VERIFICACION
GAS PATRON ESTANDAR DE CALIBRACION
MARCA GLOBQ; SCQSL'LBLRCAT'ON TIPO CONCENTRACION INSETIDUMBRE EXPANDIDA
N° DE BALON KR0002961 MONOX'DO(CDCE) CARBONO 51.6 PPM 0.8%
FECHA DE CALIBRACION 1/20/2020 OXIDO NITRICO (NO) 51.5 PPM 1.0%
FECHA DE VENCIMIENTO 1/20/2028 DIOSXIDO DE AZUFRE (SO2) 50.9 PPM 1.2%
4. PARAMETROS DE FUNCIONAMIENTO
PARAMETROS INICIAL FINAL RANGO
1 RANGO (ppb) 500 500 (0 - 20) ppm
2 AVERAGE TIME (SEC) 30 30 (0a300)S
3 S02 BKG 13.6 17.8 -
4 SO2 COEF 0.96 1.142 -
5 INTERNAL TEMP (°c) 32.2 26.3 (8a47)°C
6 CHAMBER TEMP (°C) 452 44.9 (47as51)°C
7 PRESS (mmHg) 485 488 (300 a 800) mmHg
8 FLOW (L/min) 0.436 0.411 (0.3a1) L/min
9 LAMP INTENS (%) 90 91 (402100) %
10 LAMP VOLTAGE (V) 800 800 (600 a 1200) volt
11 PMT SUPPLY (V) -642.3 -642 (-400 a - 900) volt
5. VERIFICACION Y AJUSTE DE ZERO / SPAN SO2
PATRON LECTURA INICIAL LECTURA FINAL UNIDADES
ZERO 3.0 2.0 3.1 ppb
SPAN 400.0 398.0 400.0 ppb
ZERO 3.0 3.3 3.1 ppb
6. RESULTADOS DE LA MEDICION SO2
% Cog%iﬁ;i’;i'o'“ LECTURA DEL ANALIZADOR ERROR (ppb) (ERRORK * %)
o 3.0 3.0 0.0 0.3
20 100.0 101.4 14 1.4
40 200.0 200.6 0.6 0.3
60 299.0 295.0 -4.0 13
80 400.0 4100 10.0 2.5
100 500.0 522.0 22.0 44

7.

8.

OBSERVACIONES

No se presentaron observaciones

CONCLUSIONES:

Equipo se encuentra operativo
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Versién: 0

REPORTE DE VERIFICACION INTERMEDIA DE
EQUIPOS AMBIENTALES

MUESTREADORES DE PARTICULAS HIVOL

1. DESCRIPCION DEL INSTRUMENTO

: Muestreador de particulas
: TISCH

: HIVOL

1 P9307

: 80226409-0007

Equipo
Marca
Modelo
Serie
Cddigo patrimonial
Ubicacion
2. FECHA DE VERIFICACION 05/03/2020

3. LUGAR DE VERIFICACION

: LA OROYA ANTIGUA-YAURI-JUNIN

Resolucion

Procedencia

Medicién : Fiujo Volumeétrico
Flujo : 1.13
Rango : 1.02 to 1.24 m3/min
: 0.056 m3/min
:23.0%
: USA

Exactitud

Proxima Verificacion

ESTACION DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE - LA OROYA ANTIGUA

4. METODO DE VERIFICACION La verificacion se realizé segun el procedimiento indicado en el manual de operacion del

fabricante’.

'OPERATIONS MANUAL - TE-6000 Series, Particulate Matter 10 Microns and less U.S. EPA Federal Reference Number RFPS-0202-141 High Volume Air Sampler

5. TRAZABILIDAD

Los resultados de la verificacion tienen trazabilidad. Se utilizaron los siguientes patrones:

{Descripcién Marca Serie [ Lote | N° Certificado
VARIFLOW TISCH 2974 2974
CALIBRADOR DE FLUJO MESALAB TETRACAL 147136
6. CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura Temperatura | Presion Barometrica
C) CK) {mmHg)
16.0 289.0 484.0
7. RESULTADOS
Calibrador
| Stope(m) ] Int(b)
1.01646 -0.00760
Tabia de
Pto | Orificio"H20 | Qa m3/min ""‘“"m““‘” Pf mmHg PolPa | verificacien | % Diferencia
m3/min
1 2.45 1.20 8.00 14.93 0.969 1.170 2.29
2 2.35 1.17 10.00 18.66 0.961 1.160 1.10
3 2.30 1.16 11.90 22.21 0.954 1.151 0.81
4 2.25 1.15 14.10 26.31 0.946 1.141 0.59
5 2.20 1.14 15.90 29.67 0.939 1.132 0.27
% Diferencia: Las directrices de la EPA indican que la diferencia porcentual debe estar dentro de + 4%. Si es mayor puede
deberse a fugas presente durante la verificacion y deberia ser verificado nuevamente.
Caiculos
(Qa) = 1/m*(RAIZ(H20*(Ta/Pa))-b)
(Po/Pa) = 1-Pf/Pa
% Diferencia = (Look Up Flow- Qa)/Qa*100

8. CONCLUSIONES

Los resultados del presente documento son validos Gnicamente para el objeto verificado.

El instrumento se encuentra en buen etsado y dentro de las tolerancias establecidas por el fabricante.
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1. DATOS GENERALES
UBICACION:

REPORTE DE VERIFICACION INTERMEDIA DE
EQUIPOS AMBIENTALES

ESTACION METEOROLOGICA

LA OROYA ANTIGUA NUMERO DE SERIE: 30822
MARCA: CAMPBELL CODIGO PATRIMONIAL: 602240380002
MODELO: CR1000 FECHA DE CALIBRACION 05/03/2020
HUMEDAD/TEMPERATURA, DIR/VEL DE VIENTO, PRESION
PARAMETRO ATMOSFERICA
2. EQUIPQS DE CALIBRACION
- FECHA DE
PATRON MARCA MODELO CODIGO PRIMONIAL N°® SERIE CALIBRAGION
DIRECCION DE VIENTO YOUNG 18112 672218340004 08/11/2018
VELOCIAD DE VIENTO YOUNG 18811 672218340005 4502 07/01/2019
HUMEDADITEMPERATURA VAISALA HM41 602292150006 P5120135 18/12/2018
CALIBRADOR DE FLUIO MESALAB TETRACAL 67221803-0003 174136 011012019
3. VERIFICACION DE LA VELOCIDAD DE VIENTO
VELOCIDAD DE VIENTO SENSOR DE VELICIDAD DE VIENTO
VALOR GENERADOR VALOR GENERADOR RESPUESTA DEL SENSOR ESTADO FINAL
(RPM) (misy (mis) {DIFERENCIA< 20.3 m/sf
100 049 049 0.0 CUMPLE
200 0.98 098 0.0 CUMPLE
300 1.47 1.47 0.0 CUMPLE
400 1.86 1.96 0.0 CUMPLE
500 245 245 0.0 CUMPLE
600 294 294 0.0 CUMPLE
700 343 3.43 0.9 CUMPLE
800 392 3.92 0.0 CUMPLE
900 441 4.41 0.0 CUMPLE
990 485 4.88 0.009 CUMPLE
T FOrmiUia 46 COnVercion mis = 0.00490 X rpm manual e InStrucciones Sensor de viento Mosieio 05103,
2. GA Handbook for Alr Measurement Systems Volume IV: Meteorological Measurements Version 2.0 [Final), Appendix C, Methods Criteria, Revision N1 Date: 03/2008,
manual de instrucciones sensor de viento Modeilo 65103,
4. VERIFICACION DE LA DIRECCION DE VIENTC
DIRECCION DE VIENTO SENSOR DE DIRECCION DE VIENTO
e st
VALOR INDICADO {7} RESPUEST, ";,?EL St {DIFERENCIA< £ 5°)* ESTADO FINAL
s} 1 1 CUMPLE
45 483 13 CUMPLE
90 90.5 05 CUMPLE
135 1345 0.5 CUMPLE
180 1783 A7 CUMPLE
225 2222 28 CUMPLE
270 267.4 26 CUMPLE
315 3132 -1.8 CUMPLE
355 354.52 -0.48 CUMPLE
3. QA Handbook for Alr Measurement Systems Volume IV: Meteorological Measurements Version 2.0 (Final}, Appendix C, Methods Criteria,
Revision N*1 Date: 0372008, manual de instrucciones sensor de viento Modelo 05103,
5. VERIFICACION DE LA TEMPERATURA
Aot —
TEMPERATURA AMBIENTE SENSOR DE TEMPERATURA
o P
VALOR INDICADO (C”} RESPUEST ?gf‘ SENSOR | yreRENCIA<205C ESTADO FINAL
311 314 0.3 CUMPLE
333 337 0.4 CUMPLE
4. QA Handbook for Alr Measuremant Systems Voluma [V: Meteorological Measurements Version 2.0 (Final), Appendix C, Methods Criteria,
Revision N°1 Date: 0312008,
6. VERIFICACION DE LA HUMEDAD R_E_LATWA
HUMEDAD RELATIVA AMBIENTE SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA
VALOR INDICADO (RH%) | RESPUESTA DE;- SENSOR [DIFERENCIAS £ 7% ESTADO FINAL
298 27.3 23 CUMPLE
1.4 8.9 25 CUMPLE
5. QA Handbook for Alr Measurement Systems Volume (V: Meteorological Measurements Version 2.0 (Final), Appendix C, Methods Criteria,

Revision N°1 Date: 03/2008.
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