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El presente Informe de identificacion de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos ha sido
elaborado en el marco de la Ley N° 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del
subsector hidrocarburos' y su Reglamento?, asi como en aplicaciéon de la Directiva
N° 001-2013-OEFA/CD?®,

l. OBJETIVO

1: El presente Informe tiene por objeto comunicar que el pozo mal abandonado (con cédigo
PERUPETRO T_500), las emisiones gaseosas fugitivas y el suelo contaminado
circundante a él, constituyen un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos,
identificado con cédigo de Ficha OEFA F00338. Este pasivo ambiental se encuentra
ubicado en el distrito de La Brea de la provincia Talara del departamento de Piura, el cual
fue verificado en campo el 09 de mayo de 2013 y complementado con una evaluacion in
situ el 09 de julio de 2014,

Il MARCO NORMATIVO
2. Mediante la Ley N° 29134 - Ley que regula los pasivos ambientales del subsector
i hidrocarburos, se establecen las reglas aplicables a la gestion de los pasivos ambientales

en las actividades del subsector hidrocarburos, con la finalidad de reducir o eliminar sus
impactos negativos en la salud, la poblacion, el ecosistema circundante y la propiedad.

3 Publicado en el diario oficial El Peruano el 17 de noviembre de 2007.

4 Decreto Supremo N° 004-2011-EM.

3 Directiva N° 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la identificacion de pasivos ambientales en el subsector
hidrocarburos a cargo del OEFA y la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en
el Subsector Hidrocarburos, aprobada con Resolucion de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD del 22 de mayo
de 2013.
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El Articulo 2° de |a citada Ley, define a los pasivos ambientales como aguellos pozos e
instalaciones mal abandonados, los suelos contaminados, los efluentes, emisiones,
restos o depositos de residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional,
incluyendo el zécalo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el
subsector hidrocarburos, realizadas por parte de empresas que han cesado sus
actividades en el area donde se produjeron dichos impactos.

El Numeral 6.3 del Articulo 6° del Reglamento de la Ley N° 29134, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 004-2011-EM, dispone que la autoridad a cargo de |a fiscalizacion y
sancion del cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en el Reglamento
de la Ley N° 29134 es el Organismo Supervisor de la Inversién en Energia y Mineria -
OSINERGMIN, en tanto no se efectlie la transferencia de funciones de evaluacion,
supervision, fiscalizacion, control y sancién en materia ambiental al Organismo de
Evaluacion de Fiscalizacion Ambiental - OEFA, de acuerdo a lo establecido en la Primera
Disposicion Complementaria Transitoria de la Ley N° 29325 y el Decreto Supremo N°
001-2010-MINAM.

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N° 29325, y dentro del
proceso gradual de transferencia de las funciones de las entidades del Gobierno
Nacional con competencias en evaluacion, supervision, fiscalizacion, control y sancion
ambiental, mediante Decreto Supremo N° 001-2010-MINAM se aprobd el inicio del
proceso de transferencia de las funciones de supervision, fiscalizacion y sancion en
materia ambiental del OSINERGMIN al OEFA, y posteriormente por medio de la
Resolucion Ministerial N° 042-2013-MINAM, publicada el 19 de febrero de 2013, el
Ministerio del Ambiente precisé que el OEFA es competente para ejercer la funcién de
identificacién de pasivos ambientales de hidrocarburos, en el marco de lo establecido en
la Ley N° 29134 y su Reglamento.

Asimismo, mediante Resolucién de Consejo Directivo N° 022-2013-OEFA/CD del 22 de
mayo de 2013, se aprob6 la Directiva N® 001-2013-OEFA/CD - Directiva para la
identificacion de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos a cargo del OEFA y
la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos.

De acuerdo a lo establecido en el item 6.3.4 de la Directiva N°001-2013-OEFA/CD?, en
caso que del analisis correspondiente se determine que los pasivos ambientales
identificados califican como de alto riesgo para la salud, seguridad de la poblacion o la
calidad del ambiente l|a Direccién de Evaluacién en coordinacién con la Alta Direccién
del OEFA, debera remitir el Informe Técnico sobre Identificacion de Pasivos Ambientales
del Subsector Hidrocarburos a la Direccion General de Asuntos Ambientales Energéticos
y la Direccion General de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas.

A continuacion se detallan las acciones desarrolladas:

Directiva N° 001-2013-OEFA/CD, item 6.3.4

“En caso que del analisis correspondiente se determine que los pasivos ambientales identificados califican como de
alto riesgo para la salud, seguridad de la poblacion o la calidad del ambiente, la DE —en coordinacion con la Alta
Direccién del OEFA— debera remitir el Informe Técnico sobre Identificacion de Pasives Ambientales del Subsector
Hidrocarburos a la DGAAE y la Direccion General de Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas, en un plazo no
mayor de dos (2) dias habiles, contados desde la aprobacién del citado informe.”



4 | Ministerio Irga
wEDEE

“Afio de la Promocién de la Industria Responsable y del Compromiso Climatico”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per(”

IDENTIFICACION DE PASIVO AMBIENTAL DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS
CON CODIGO DE FICHA OEFA F00338

Revision Documentaria

Entre los afios 2001 y 2002, PERUPETRO S.A. (en adelante, PERUPETRO) realizé el
estudio denominado “Pasivos Ambientales - Estudio de Pozos ATA, APA y DPA™ (en
adelante, Estudio PERUPETRO), evaluandose un total de 8 944 pozos, los cuales fueron
clasificados con un cédigo de intervencion®, para priorizar su abandono o considerarlo
dentro de un programa de rehabilitacion.

De acuerdo al Estudio PERUPETRO, 401 pozos fueron clasificados con los codigos 1Ay
1B; sin embargo, se priorizaron los trabajos de abandono de 204 pozos ubicados en los
campos del noroeste del Pert, asi como los pozos ubicados en el sector Pirin y
Ahuallane en Puno, en la medida que representaban un mayor peligro a la seguridad
integral de las personas. La ejecucién del programa de abandono técnico definitivo de
dichos pozos estuvo a cargo de PETROPERU S.A. (en adelante, PETROPERU), segun
la autorizacion dispuesta en el Articulo 6° de la Ley N° 28880 - Ley que autoriza Credito
Suplementario en el Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2006 y dicta otras
medidas.

Asimismo, entre los afios 2009 y 2010, el OSINERGMIN realizé trabajos de identificacion
de pasivos ambientales del subsector hidrocarburos, identificandose 6 271 pozos, de los
cuales 4 634 fueron considerados pasivos ambientales, de acuerdo a los informes
numeros 19853-2009-05-GFHL/UMAL, 7426-2010-0S-GFHL/UEEL y
13609-2010-OS-GFHL/UPPD del OSINERGMIN. Sin embargo, no todos los pozos
identificados y evaluados cumplen con la definicién de pasivo ambiental, de acuerdo a lo
establecido en el Articulo 2° de la Ley N° 29134 - Ley que regula los Pasivos Ambientales
del Subsector Hidrocarburos.

De la revision de los antecedentes relacionados a pasivos ambientales del subsector
hidrocarburos, se tiene que el pozo en mencién, segin el Estudio PERUPETRO, se
considera como un pozo ATA con cédigo de intervencion 2A; es decir, un pozo con
abandono temporal, respecto del cual debe considerarse su recuperacion, ya sea para
ponerlo en produccién o para incluirlo dentro de proyectos de recuperacion mejorada, el
cual no cuenta con tapones de abandono en todos los intervalos perforados; asimismo,
figura en el registro del OSINERGMIN como pozo ATA, que presenta al casing en cantina
y suelo impregnado con hidrocarburos (ver Anexos 6y 7).

1.1
8.
9.
10.
11;
.1
]
e:\Dﬁ"P\MB!E”’}
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Pozo ATA: Pozo con abandono temporal.
Pozo APA: Pozo con abandeno permanente.
Pozo DPA: Pozo abandonado durante la perforacion.

1A: Pozos que necesitan abandono permanente, por constituir un verdadero peligro a la seguridad integral de las
personas.

1B: Pozos que necesitan abandono permanente, porque potencialmente pueden contaminar el ambiente.

1C: Pozos secos, productores de agua, que no contaminan el ambiente y no son un peligro para las personas.

2A: Pozos que de alguna forma debe considerarse su rehabilitacion, ya sea para ponerlos en produccion o para
incluirlos dentro de proyectos de recuperacion mejorada.
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.2 Descripcion del pasivo ambiental y area circundante
l1l.2.1 Identificacion del area

12. De la revision del contenido correspondiente a la Linea Base del Estudio de Impacto
Ambiental para el proyecto de “Perforacion de 3 022 pozos de desarrollo y Prospeccién
Sismica 2D de 59 km", aprobado por Resoluciéon Directoral N° 203-2012-MEM/AAE, se
pudo determinar que el Pozo T_500 esta ubicado en una zona depresionada humeda de
una planicie marina con pendiente menor a 2%, pertenece a la formacién tablazo Lobitos
con caracteristicas geomorfologicas inestables, con clima calido muy seco tropical en una
zona de vida de Desierto superarido - Tropical, asimismo en los alrededores se
encuentra escasa vegetacion con suelos de proteccion los cuales estan limitados por el
suelo.

13. El area evaluada se encuentra dentro de una zona desértica, presenta una topografia
plana, con escasa vegetacion en los alrededores, el suelo es arenoso, humedo y
presenta formacion de costras de sal; no se observo cursos de agua activos en los
alrededores. Se encuentra a 400 m de una zona de extraccion artesanal de sal y a 960 m
del humedal Las Parihuanas.

lI.2.2 Descripcion del pasivo ambiental

14.  Durante la evaluacion in situ realizada por el OEFA el 9 de mayo de 2013, se observé un
pozo inactivo que no presentaba sefializacion ni cercos de prevencion, el cual no contaba
con terraplén habilitado ni acceso vehicular hasta la ubicacién del pozo. Asimismo, se
observé que el casing (tuberia de revestimiento) de 6 plg se encontraba en superficie y
sobresalia 0,05 m aproximadamente sobre el nivel del suelo, el pozo no contaba con
cabezal o valvulas que aseguren su hermetismo por lo que se le consideré abierto. No se
observaron afloramientos de fluidos desde el pozo; sin embargo se percibieron olores a
hidrocarburos procedentes del pozo por lo que se realizé la medicion de las emisiones
gaseosas fugitivas evidenciandose la presencia de compuestos organicos volatiles asi
como un alto valor del limite inferior de explosividad (ver anexos 1, 2 y 3).

15. Para la evaluacion del suelo en el area circundante al pozo se realizé un recorrido y
exploracion, con la finalidad de determinar la presencia de hidrocarburos estableciéndose
la ubicacién de los puntos de muestreo de suelo, tras el analisis de las muestras
recolectadas, los resultados de los informes de ensayo de laboratorio determinan que las
concentraciones de la Fraccion de hidrocarburos F2 (C10-C28) y Fraccion de
hidrocarburos F3 (C28-C40) superan las concentraciones establecidas en el Estandar de
Calidad Ambiental para Suelo de uso agricola aprobado por el Decreto Supremo
N® 002-2013-MINAM, evidenciando la presencia de suelo contaminado con
hidrocarburos, como se detalla en el item 111.3.

encuentra mal abandonado, toda vez que no se encuentra herméticamente cerrado ni en
condiciones seguras para el abandono, conforme se establece en el Articulo 2° del
Decreto Supremo N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploracion y
Explotacién de Hidrocarburos’. Ademas de presentar emisiones gaseosas fugitivas y
suelo contaminado con hidrocarburos en el area circundante al pozo.

I 16. En ese sentido, de |a revisién documentaria y evaluacion in situ se tiene que el pozo se

Decreto Supremo N® 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploracion y Explotacién de Hidrocarburos.
Articulo 2°.- Definiciones

(+:)

‘Abandono del Pozo: Trabajos que se efectuan para dejar herméticamente cerrado y en condiciones sequras un
Pozo.”

(-
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.3 Identificaciéon de contaminantes y toma de muestras
111.3.1 Calidad del suelo

17.  Producto del recorrido y exploracién del area circundante al pozo, se establecié el punto
de muestreo del cual se recolectd una (1) muestra puntual de suelo para su
correspondiente analisis en un laboratorio acreditado por INDECOPI. Para la toma de
muestra se siguieron los criterios establecidos en la “Guia para Muestreo y Analisis de
Suelo” del Ministerio de Energia y Minas del afic 20007, en vista que la toma de muestra
se realizé el 9 de mayo de 2013,

18. La descripcién y ubicacion de los puntos de muestreo de suelo; asi como, los parametros
analizados en laboratorio se detallan en la Tabla 1.

Tabla 1: Puntos de Muestreo

Cadigo del Pérdmotros WGS 84 ZONA1TM
Matdz | punto de analizados Descripcion ESTE (m) | NORTE (m)
muestreo
La muestra de suelo se tomé a 3 m de
FH F2 (C10-C28) distancia del casing del Pozo y a una
Suelo | T500 | pps(c28.C40) | profundidad de 0.4 m de la superficie| 469901 | 9482502
del suelo.

FH F2: Fraccion de hidrocarburos F2 (C10-C28).
FH F3: Fraccién de hidrocarburos F3 (C28-C40).

19. Los resultados obtenidos en laboratorio fueron comparados con el Estandar de Calidad
Ambiental para Suelo de uso agricola (Decreto Supremo N° 002-2013-MINAM), dado que
cerca de la ubicacion del pozo se muestra un habitat de especies arbustivas y arbéreas
permanentes y transitorias de la zona, ademas de que no se ha observado viviendas ni
actividad industrial/extractiva en curso en los alrededores a la ubicacién del pozo. Se
obtuvieron los siguientes resultados de laboratorio (ver anexo 4).

Tabla 2: Resultado de los analisis fisicoquimicos realizados

% que se
Cédigo ECA o encuentra Namero de
Matriz de A Ameton Resultado | Unidad norma gacancina Laboratorio inlemme e
muestra analizados refarencial del ECA o ensayo de
norma laboratorio
referencial
Suelo T 500 FH F2 (C10-C28) 10 910 ma/kg 1200 809,1% 5AG 5.A.C. | 071300-2013
Suelo T 500 FH F3 (C28-C40) 5982 ma/kg 3000 98,4% SAG S.AC. | 071300-2013

FH F2: Fraccion de hidrocarburos F2 (C10-C28).
FH F3: Fraccién de hidrocarburos F3 (C28-C40).

20. Los resultados obtenidos del analisis en laboratorio evidencian la presencia de suelo
3 contaminado con hidrocarburos, dado que las concentraciones correspondientes a las
g Fraccién de hidrocarburos F2 (C10-C28) y Fraccion de hidrocarburos F3 (C28-C40)

: superan el ECA para suelo de uso agricola.

1ll.3.2 Monitoreo de emisiones gaseosas fugitivas
21. Durante la evaluacién in situ, se percibié organolépticamente olores caracteristicos a

hidrocarburos originados por emisiones gaseosas fugitivas provenientes del pozo, por lo
cual el 09 de julio de 2014 se realiz6 el monitoreo para la deteccion de gases.
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Para el monitoreo de emisiones gaseosas fugitivas, se tomaron como referencia las
recomendaciones del Manual Técnico OSHA: Technical Manual, Section II: Sampling,
Measuremet Methods and Instruments, Chapter 1 Personal Sampling For Air
Contaminants, Chapter 3 Technical Equipment: Direct-Reading Instrumentation for Air
Contaminants, debido a la ausencia de una guia de monitoreo nacional para este tipo de
emisiones. Se seleccionaron los siguientes parametros de medicién:

Tabla 3: Parametros de medicion

Matriz Parametros

- Porcentaje de oxigeno en aire (% O3).

- Porcentaje de Limite Inferior de Explosividad® (Lower
Explosive Limit - LEL).

- Concentracion de compuestos organicos volatiles (COVs).

- Concentracion de Sulfuro de hidrégeno (H:2S).

Fuente: Direccién de Evaluacién,

Emisiones gaseosas
fugitivas en boca de pozo

La descripcion y ubicacion de los puntos de monitoreo de emisiones gaseosas fugitivas
se detallan en la Tabla 4.

Tabla 4: Punto de monitoreo de emisiones gaseosas fugitivas

WGS 84 ZONA 17M
Matriz Codigo del punto Descripcion
de muestreo ESTE (m) NORTE (m)
Emisiones La medicion se realizé en la fuente de emision,
gaBsOsas F00338-EM01 | boca del pozo, en tres intervalos de tiempo de 465531 9482502

5 minutos cada uno.

— Medicion referencial, se realizd en un recorrido
Verificacion en F00338.vAO1 | &N el area circundante alrededor del pozo en

alrededores un radio de 1 m, con una duracion de 10| NO@plica No aplica

minutos.

Fuente: Direccién de Evaluacién,

De la medicion realizada en campo se obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 5: Resultado de los analisis realizados en campo

MultiRAE Lite - PGM6208 (Monitor de gases multiple)
ERUIPO EMELEADD Serie N° MAB3Z174R1
CODIGO DE SR PARAMETROS
PUNTO DE FECHA INICIO LEL (%) 03 (%) H:S (mg/m?) COVs (mg/m?)
MEDICION

FO0338-VAO1 | 09/07/2014 07:22 0 0 209 | 209 | O 0 0 0 0 0

En vista que el monitoreo tuvo por finalidad detectar gases asociados a la presencia del
pozo, los valores obtenidos por el equipo detector de gases son considerados
referenciales.

Los resultados obtenidos en boca de pozo (FO0338-EMO01) muestran la presencia de
COVs y que el Limite Inferior de Explosividad (LEL) alcanza valores de hasta 100%,
evidenciando que las emisiones gaseosas fugitivas provenientes del pozo estan
compuestas por una mezcla de gases con caracteristicas inflamables. Las

Porcentaje minimo, en volumen de un gas que, mezclado con aire a temperatura y presiéon normales, forma una
mezcla inflamable.

MIN. | MAX. | MIN. [ MAX. | MIN. | MAX. | PROM | MIN. [ MAX. | PROM
FO0338-EMO1 | 09/07/2014 07:36 1 100 | 199 | 209 | O 03 | 002 | 19 | 62 301
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concentraciones de H:S, no son consideradas relevantes en esta composicién de gases
pues fueron detectadas en muy bajas concentraciones.

Los resultados obtenidos en los alrededores a la ubicacion del pozo (FO0338-VAO1)
muestran que no se detect6é presencia de COVs, ni H:S; asimismo, los valores para el
Limite Inferior de Explosividad (LEL) fue 0% y los niveles de oxigeno en esta area fueron
los normales (20,9%), por lo que el peligro de inflamabilidad solo se centra en la boca del
pozo.

La estimacion del nivel de riesgo se realizard en funcién del parametro Fraccion de
Hidrocarburos F2 (C10-C28) debido a que presentd el valor de porcentaje mas alto que
supera el ECA y también tomando de manera referencial los registros de las mediciones
del equipo detector de gases realizados en las emisiones gaseosas fugitivas medidas en
la fuente de emision y su area circundante

Estimacion del Nivel de Riesgo

La estimacion del nivel de riesgo del pasivo ambiental, se evalué conforme a los
lineamientos establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos aprobada por Resolucion de
Consejo Directivo N® 022-2013-OEFA/CD.

l1l.4.1 Salud

30.

31.

32,

Identificacion de peligros

La presencia de suelo contaminado con hidrocarburos a nivel superficial, puede afectar la
salud de la poblacién en caso exista un contacto directo continuo y/o manipulacion
continua (sin la adecuada proteccién) con este suelo; asimismo, las emisiones de gases
detectadas en boca del pozo, podrian causar afectacion en la salud de la poblacién en
caso de ser inhalados en forma continua y prolongada.

Estimacion de la probabilidad
La probabilidad de ocurrencia de peligros se evalud in situ y en gabinete, conforme a los

lineamientos de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, conforme al siguiente detalle:

Probabilidad de la ocurrencia Valor

Debido a la permanente presencia de suelo contaminado, emisiones
gaseosas fugitivas y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se 5
estima que ocurre de manera continua.

Fuente: Elaboracién propia (Cuadro N° 1 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburas).

Estimacion de la consecuencia en la salud

La consecuencia en la salud, se evalud in situ y en gabinete, conforme a los lineamientos
establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuacion.

[ Salud = C + 2(P) + E + Pobl. J
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Factores Escenarios Puntuacion

De los resultados del analisis de las muestras de
suelo se observa que la concentracion del
parametro  Fraccion de Hidrocarburos F2
Cantind (C) (C10-C28) se encuentra a 809,1% por encima del
valor de los ECA de Suelo, para el suelo de uso
agricola.
Las emisiones gaseosas provenientes del pozo,
segun las mediciones del detector de gases tienen
caracteristicas combustibles y posiblemente
inflamables con comportamiento no constante, en
; : vista que la medicion del LEL en la fuente de
religrosidad (r) emision reporté valores entre 11 y 100%. Cabe
precisar que la peligrosidad debido a la presencia
de Sulfuro de Hidrogeno (H:S) y COVs en la
mezcla de gases no son consideradas relevantes
por la ubicacion del pozo.
La poblacion mas cercana (la periferia de la
localidad de Negritos) se encuentra ubicada
aproximadamente a 1,6 km de distancia. Sin
Extension (E) embargo, se ha observado que a una distancia de 3
400 m aproximadamente existe un grupo personas
que trabajan de forma permanente y continua en
la extraccion artesanal de sal.

2" x(3)

Poblacion Presencia de un grupo de 5 a 7 personas que se
potencialmente dedican a la extraccién artesanal de sal en la 2
afectada (Pobl.)"* | salinera cercana.

Total 15

Fuente: Elaboracién propia (Cuadros numeros 2, 3, 4 y 5 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

* La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el célculo de la consecuencia.
““La poblacién potencialmente afectada ha sido determinada considerando un radio de hasta 1 km, dado que la
mayor distancia en el factor extension esté referida a 1 km.

33. Para la puntuacién de 15, le corresponde un valor numérico de 4 (Cuadro N° 11 de la
Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la salud.

Estimacion del nivel de riesgo en la salud
34. De acuerdo a lo sefialado en la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de

Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el calculo para la estimacion de
riesgo para la salud, se realiza empleando la siguiente ecuacion:

[ Riesgo = Probabilidad x Consecuencia ]

35. Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuaciéon tenemos: (5 x 4), el valor del
riesgo para la salud es 20, que se interpreta como un nivel de riesgo ALTO de acuerdo a
los rangos establecidos en el siguiente cuadro:
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Determinacion del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en funcion de la
salud, seguridad de la poblacién y Rango del riesgo
calidad del ambiente
Riesgo alto 16 = 25
Riesgo medio 6-15
Riesgo bajo 1-5

Fuente: Cuadro N* 14 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

11l.4.2 Seguridad de la poblacién
Identificacion de peligros

36. Las condiciones en las que se encuentra el pozo y su area circundante pueden ocasionar
dafios a la integridad fisica de las personas producto de caidas y/o golpes. Asimismo, las
emisiones de gases provenientes del pozo podrian originar amagos de incendio.
Estimacion de la probabilidad

37. La probabilidad de ocurrencia de peligros se evalué in situ y en gabinete, conforme a los

lineamientos de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, tal como se detalla a continuacion:

Probabilidad de la ocurrencia Valor
Debido a la permanente presencia de suelo contaminado, emisiones
gaseosas fugitivas y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se 5
estima que ocurre de manera continua.

Fuente: Elaboracién propia (Cuadro N° 1 de la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimacion de la consecuencia en la seguridad de la poblacion

38. La consecuencia en la seguridad de la poblacién se evalué in situ y en gabinete,
conforme a los lineamientos establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel
de Riesgo de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a
continuacion.

[ Seguridad de la poblacion = Z (Factores) ]

\ & Factores Escenarios Puntuacién

La poblacion mas cercana (la periferia de la
localidad de Negritos) se encuentra ubicada
aproximadamente a 1,6 km de distancia del
pozo; sin embargo, se ha observado que a
una distancia de 400 m aproximadamente 4
existe un grupo de personas que se dedican
de forma permanente y continua a la
extraccion artesanal de sal en la salinera
cercana las que pueden acceder al pozo
luego de una corta distancia a pie.

Accesibilidad
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Factores Escenarios Puntuacion

El casing identificado se encuentra a nivel de
la superficie del suelo.

El area donde se identific6 el pasivo

Potencial de colapso 1

Presencia de cercos ambiental no esta cercada ni sefializada. 4
Siendo la mezcla de gases provenientes del
pozo de tipo combustible (LEL: 100%),
presentes a traves de emisiones gaseosas
Potencial de fugitivas, y por las co_ndlcmnes en las que se
. encuentran son considerados como residuos
incendios o combustibles abandonados a la intemperie 4
explosion pors.

Cabe precisar que existe suelo contaminado
con hidrocarburos cuyas propiedades se
encuentran neutralizadas por las condiciones
en las que se encuentran.

Total 13

Fuente: Elaboracion propia (Cuadros numeros 7, 8, 9 y 10 de la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo
de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

39. Para la puntuacién de 13, le corresponde un valor numérico de 4 (Cuadro N° 13 de la
Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la seguridad de la poblacion.

Estimacién del nivel de riesgo en la seguridad
40. De acuerdo a lo sefialado en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de

Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el célculo para la estimacién de
riesgo para la seguridad de la poblacion se realiza empleando la siguiente ecuacion:

[ Riesgo = Probabilidad x Consecuencia ]

41. Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuaciéon tenemos: (5 x 4), el valor del
riesgo para la seguridad de la poblacién es 20, que se interpreta como un nivel de riesgo
ALTO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinacion del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en funcién de la
salud, seguridad de la poblacion y Rango del riesgo
calidad del ambiente

Riesgo alto 16 — 25
Riesgo medio 6-15
Riesgo bajo 1-%5

Fuente: Cuadre N°® 14 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos,

l11.4.3 Calidad del Ambiente
Identificacion de peligros

42. Se verifico la presencia de suelo contaminado con hidrocarburos a nivel superficial, que
afecta la calidad del suelo y podria ser transportado hacia otras areas, existiendo la

posibilidad de afectar otros componentes ambientales. Asimismo, se detectaron

10
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emisiones gaseosas fugitivas provenientes del pozo, que podrian contribuir con el efecto
invernadero por el aporte a la atmésfera de gases como el metano.

Estimacion de la probabilidad

La probabilidad de ocurrencia de peligros se evalué in situ y en gabinete, conforme a los

lineamientos de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuacion.

Probabilidad de la ocurrencia

Valor

Debido a la permanente presencia de suelo contaminado, emisiones
gaseosas fugitivas y a las condiciones en las que se encuentra el pozo, se 5
estima que ocurre de manera continua.

Fuente: Elaboracion propia (Cuadro N° 1 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos
Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

Estimacion de la consecuencia en la calidad del ambiente

La consecuencia en la calidad del ambiente se evalué in situ y en gabinete, conforme a

los lineamientos establecidos en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo
de Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, como se detalla a continuacion.

[ Calidad del ambiente = C + 2(P) + E + CM ]

Factores

Escenarios

Puntuacion

Cantidad (C)

De los resultados del andlisis de las muestras de
suelo se observa que la concentracion del
parametro  Fraccion de Hidrocarburos F2
(C10-C28) se encuentra a 809,1% por encima del
valor de los ECA de Suelo, para el suelo de uso
agricola.

Peligrosidad (P)

Las emisiones gaseosas provenientes del pozo,
segln las mediciones del detector de gases tienen
caracteristicas combustibles y posiblemente
inflamables con comportamiento no constante, en
vista que la medicion del LEL en la fuente de
emision reporté valores entre 11 y 100%. Cabe
precisar que la peligrosidad debido a la presencia
de Sulfuro de Hidrogeno (HzS) y COVs en la
mezcla de gases no son consideradas relevantes
por la ubicacién del pozo.

2" % (3)

Extension (E)

La poblacion mas cercana (la periferia de la
localidad de Negritos) se encuentra ubicada
aproximadamente a 1,6 km de distancia. Sin
embargo, se ha observado que a una distancia de
400 m aproximadamente existe un grupo personas
que trabajan de forma permanente y continua en
la extraccion artesanal de sal.

Calidad
Medio (CM)

del

Los resultados de andlisis para los parametros
Fraccion de Hidrocarburos F2 (C10-C28) vy
Fraccion de Hidrocarburos F3 (C28-C40)
presentan valores por encima de los ECA para

"
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Factores Escenarios Puntuacion

Suelo. Asimismo se evidencia la presencia de
COVs que son liberados al componente aire a
través de emisiones gaseosas fugitivas, desde la
boca de pozo, detectandose su presencia en el
area circundante al pozo.

Total 15

Fuente: Elaboracién propia (Cuadros nimeros 2, 3, 4 y 6 de la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos).

* La peligrosidad se multiplica por la constante 2 en la sumatoria de factores para el célculo de la consecuencia,

Para la puntuaciéon de 15, le corresponde un valor numérico de 4 (Cuadro N° 12 de la
Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de Pasivos Ambientales en el
Subsector Hidrocarburos) para la consecuencia en la calidad del ambiente.

Estimacion del nivel de riesgo en la calidad del ambiente
De acuerdo a lo sefalado en la Metodologia para la Estimacion del Nivel de Riesgo de

Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos, el calculo para la estimacién de
riesgo para la calidad del ambiente, se realiza empleando la ecuacién:

[ Riesgo = Probabilidad x Consecuencia ]

Reemplazando los valores obtenidos en esta ecuacion tenemos: (5 x 4), el valor del
riesgo para la calidad del ambiente es 20, que se interpreta como un nivel de riesgo
ALTO de acuerdo a los rangos establecidos en el siguiente cuadro:

Determinacion del nivel de riesgo

Nivel de riesgo en funcién de la

salud, seguridad de la poblacion y Rango del riesgo
calidad del ambiente

Riesgo alto 16 — 25
Riesgo medio 6-15
Riesgo bajo 1=5

Fuente: Cuadro N* 14 de la Metodologia para la Estimacién del Nivel de Riesgo de
Pasivos Ambientales en el Subsector Hidrocarburos.

CONCLUSIONES

Sobre la base de las consideraciones expuestas, es posible formular las siguientes
conclusiones:

(i) El pozo identificado con cédigo PERUPETRO T_500, califica como un pozo mal
abandonado que no se encuentra herméticamente cerrado ni en condiciones
seguras, de conformidad con lo establecido en el Articulo 2° del Decreto Supremo
N° 032-2004-EM - Reglamento de las Actividades de Exploracion y Explotacién de
Hidrocarburos.

(i)  En el &rea circundante al pozo, existe suelo contaminado por la presencia de
hidrocarburos, segun los resultados obtenidos en laboratorio para los parametros
Fraccion de Hidrocarburos F2 (C10-C28) y Fraccion de Hidrocarburos
F3 (C28-C40); cuyas concentraciones han superado el valor establecido en el

12
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Estandar de Calidad Ambiental para suelo agricola, aprobado por Decreto
Supremo N° 002-2013-MINAM.

El pozo mal abandonado (Pozo T_500), el suelo del area circundante al pozo y las
emisiones gaseosas fugitivas provenientes del pozo descritas en la Ficha FO0338,
constituyen un pasivo ambiental del subsector hidrocarburos, en la medida que
cumplen con la definicion de pasivo ambiental del subsector hidrocarburos
establecido en el Articulo 2° de la Ley 29134 - Ley que Regula los Pasivos
Ambientales del Subsector Hidrocarburos.

Los resultados de la estimacion del nivel de riesgo de este pasivo ambiental
determinan que, el nivel de riesgo para la salud es ALTO, el nivel de riesgo para la
sequridad de la poblacién es ALTQO y el nivel de riesgo para la calidad del ambiente
es ALTO.

RECOMENDACION

Conforme a las conclusiones expuestas, se recomienda remitir el presente informe a la

Presidencia del Consejo Directivo, para la coordinacién en el envio del presente informe
a la Direccién General de Asuntos Ambientales Energéticos y la Direccion General de
Hidrocarburos del Ministerio de Energia y Minas, de acuerdo a lo establecido en el item
6.3.4 en la Directiva N°001-2013-OEFA/CD.

ANEXOS

M-

Registro fotografico.
Ficha para la identificacién de pasivos ambientales en el subsector hidrocarburos

(OEFA).

Nogkw

Mapa de ubicacion geografica.

Informe de ensayo de laboratorio y cadena de custodia.

Reporte de Monitoreo de Emisiones Gaseosas Fugitivas.

Ficha de informacion de pozo (fuente: Estudio PERUPETRO).
Ficha de identificacion de Pasivos Ambientales del OSINERGMIN.

i
CARLOS ALLE UTIIE/N/PANTIGOZO

Coordinador de la Unidad de |dentificacién
de Pasivos Ambientales del Subsector
Hidrocarburos

/ &
RAFAHEL VE
Tercero Evaluador de la Uhidad de Identificacion
de Pasivos Ambientales del Subsector
Hidrocarburos
Direccion de Evaluacién
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Registro fotografico
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Fotografia N° 1. Identificacién del pozo inactivo con cddigo PERUPETRO T_500.
Presenta casing sin valvulas que aseguren su hermetismo.

Fotografia N° 2. Vista panoramica del area circundante del pozo T_500.






“l'um.ltﬁﬂll.r‘_wl
‘ PERU Mimrmjﬂu Organismo de Evaluacidn y -
del Ambiente Fiscallzacion Ambiental - OEFA 8

“Afio de la Promocién de la Industria Responsable y del Compromise Climatico”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per(”

b w_ P ! - i a8y 7 ol LR | ashe = 3 { PRt BS
Fotografia N° 3. Toma de muestra de suelo en el punto T 500, ubicado
aproximadamente a 3 m del Pozo T_500.
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Fotografia N° 4. Medicion en el punto FO0338-EMO01, ubicado en la fuente de emision
en boca del Pozo T_500.
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ANEXO 2

Ficha para la identificacion de pasivos ambientales en el subsector
hidrocarburos (OEFA)
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FICHA PARA LA IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Fecha de la visita: Hora de la visita: Nombre del evaluador: Direccién / Unidad:

09-may-13 11:40 Marco Antonio Padilla Santoyo OEFA - DE
I. IDENTIFICACION Y UBICACION

Localidad: Codigo Estado Tiempo: (_:) Lluvioso (3} Soleado C) Nublado
Distrito:  La Brea ERRMTEERE (Descripcidn)
Provincia: Talara T_500 Cielo despejado viento de sur a norte,
Regién: pjura
Lote @
e Nombre: vii/Vi (ex Lote VII)
Proyecto
O Area de operacién:  pozo T_500
Otros -
Coordenadas Datum Geodésico: Zona: Norte: Este Altitud (m): Precision (m):
Utm

WGS84 17 9482502 465531 11 +3

Breve Descripcidn de la zona:

La zona evaluada donde se ubica el pozo, presenta una topografia plana, con escasa vegetacion en los alrededores, el suelo es arenoso, hiimedo vy
presenta formacién de costras de sal; no se observé cursos de agua activos en los alrededores ni poblacién en los alrededores.

Il. DESCRIPCION DEL POSIBLE PASIVO AMBIENTAL

Tipo de
Pasivo :

Restos de Otros:
O

Residuos

Pozo @ Instalaciones mal C) Suelos Contaminados con @ @
Abandonado ™ |Abandonadas Efluente o Derrame .Emisior_\es_

Descripcidn del Pasivo Ambiental:

Se trata de un pozo petrolero inactivo, fuera de produccion, cuyo terraplén no se encuentra habilitado y no cuenta con acceso vehicular directo al pozo.
Se encuentra el casing en superficie sin cabezal o vélvula y se percibe oleres caracteristicos a hidrocarburos por emisiones de gas desde el pozo hacia la

atmaosfera, es decir se encuentra abierto. El casing de 6" sobresale 0,05 m del nivel del terreno. Se observa suelo impregnado con hidracarburos en los
alrededores al pozo.

Area afectada aprox. (m2): 113.1 Profundidad aproximada del drea afectada (m): 0.4

111, ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA

Actividades econdmicas: Industrial | | Comercial I_J Agropecuaria |_| Otros: Recojo de sal en salina, para uso industrial

Actividades recreativas: Natacion D Caza D Campo deportivo D Otros: -

IV. SITUACION DEL ENTORNO

Distancia

Entorno aprox. (m) Descripeion
Viviendas 1600 Viviendas, periferia de ciudad de Negritos_ - )
Infraestructura vial 470 Pista asfaltada, ingreso a Punta Balcones.
Infraestructura urbana " No se observo en un radio de 200 m.
Areas Agricolas o Ganaderas - No se observo en un radio de 200 m.
Explotacion forestal - No se observd en un radio de 200 m.
Bosque y/o Vegetacion Natural - No se observd en un radio de 200 m.
Especies y Ecosistemas en Proteccion - No se observé en un radio de 200 m.
Otros - No aplica.
Observaciones Ninguna

V. SITUACION DEL AGUA (En caso de existir impacto al agua, a una distancia de hasta 100 m)

Cuerpo de agua cercano: No Nombre del cuerpo de agua: No aplica

No determinado, Volumen o caudal aproximade:  No determinado.
relel cuerpo de agua: No aplica

Pagina 1de 3
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FICHA PARA LA IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

VI. INFORMACION COMPLEMENTARIA A LA DESCRIPCION DEL PASIVO AMBIENTAL

Campamentos, oficinas, I— Caﬁnos. pistas de aterrizaje, ] -
Infraestructura talleres ] lineas férreas Lineas eléctricas [ | Maquinaria pesada [
en BT T - - —
(E:‘Z::La:: existir) Plantas de procesos u Generadores y transformadores n Otros —

abandonadas - | eléctricos

Descripcidn de infraestructura:  No aplica

TIpndeReSlduu Material de ' z = |
{En caso de existir) [desbroce L] |chatarra [ findustrial ] |pesmonte [] |escoria  [] |construccion [] |otros:

Descripcidn de los residuos, en
caso de existir (Volumen, ete.):  No aplica

Cantidad de ®) Cantidad de O Cantidad de contaminante Q Cantidad de ®
contaminante que se contaminante que se que se encuentre mayor a contaminante que se
a Components encuentre mayor a 1% encuentre mayor a 10% 50% hasta 100% sobre el encuentre mayor al
% ambiental ! x
hasta 10% sobre el ECA o hasta 50% sobre el ECA o ECA o narma referencial 100% sobre el ECA o
g norma referencial norma referencial norma referencial
Infraestructura
o residuos Menor a 5 toneladas O |entre 5 249 toneladas ~ © |Entre 50 a 500 toneladas O Mayor a 500 toneladas @)
Dafios leves y reversibles Explosiva, inflamable, Muy inflamable, muy
= Peligrosidad O Combustinle O corrosiva (® téxica, causa efectos Q
E irreversibles inmediatos
§ Presencia de poblacién O Presencia de poblacidn ®) Presencia de poblacién ® Presencia de poblacién O
3 Extansién en un radio mayor a 1 km en un radiode 0,5 a 1 km en un radie menor de 0,5 adyacente, localizada en
g km el mismo lugar del pasivo
Pasivo ambiental que no @) Pasivo ambiental que se ® Pasivo ambiental que se @) Pasivo ambiental que se @)
afecte a los encuentre afectando en encuentre afectando en encuentre afectando dos
componentes un componente dos componentes 0 m#s componentes
Calidad del ambientales ambiental, en al menas ambientales, en al ambientales y dos o mds
Medio un pardmetro menos un pardmetro por pardmetros por
establecido en el ECA o componente afectado componente afectado
normal referencial establecido en el ECA o establecido en el ECA o
normal referencial normal referencial
Poblacién
SALUD s Menor a 5 personas (O | pe s aso0 personas (® | De50a100 personas () | Masde 100 personas ()
Para llegar se requiere de En vehiculo, seguido de Recorrido largo a ple en Adyacente a dreas pobladas,
Accesibilidad | un vehiculo de O distancia corta a pie O via no demarcada (mayor O corta distancia a pie (menos de ®
transporte (bote, (mayor a 1 km) de 1 km) 1 km)
helicdptero, avidn)
g Instalaciones con ® Instalaciones con O Instalaciones con e Instalaciones con cimentacidn O
cimentacién deterlorada cimentacion deteriorada cimentacion deteriorada deteriorada y con
S Potencial de y con construccionas y con construcciones y con construcciones construcciones inestablesy
§ colapso deterioradas a nivel del inestables de poca inestables y elevadas elevadas, con potencial caida de
< suelo (menor a 1,5 m) elevacidn (entre 1,5y 2,5 (mayor a 2,5 m de altura) escombros (mayor a 2,5 m de
W m de altura) altura) potencial caida de
2 escombros
& Presenciade | 2ona afectada con cercos O Zona afectada cercada y O Zona afectada no O Zona afectada no cercada ni ®
cercos y sefiales, ambos no sefializada cercada pero sefializada sefializada
/j ﬁ deteriorados
Potencial de | EXisten residuos ® Existen residuos e Existen residuos O Existen residuos explosives y/o ®
incendios o | EXPlosivos y/o explosivos y/o explosivos y/o combustibles abandonados a la
explosivos | combustibles cuyas combustibles combustibles intemperie
propiedades se almacenados en abandonados en dreas
encuentran neutralizadas infraestructuras cercadas

deterioradas
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FICHA PARA LA IDENTIFICACION DE PASIVOS AMBIENTALES EN EL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

Aire Agua superficial Agua subterranea B Sedimento Suelo Efluentes Emisiones
N? Muestras = —
Recolectadas: 0 Y 0 0 1 0 1
Laboratorio / No aplica. No aplica. o aplica. No aplica. SAG/N® 071300- No aplica, FICHA
Numero de 2013 REPORTE N*
informe de 066-EM
laboratorio: — L

Observaciones: Ninguna

—

Mérco Antonio Padilla Santoyo
Unidad de Identificacién de Pasivos
Ambientales del Subsector Hidrocarburos
Direccion de Evaluacion
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ANEXO 3

Mapa de ubicacion geografica
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ANEXO 4

Informe de ensayo de laboratorio y cadena de custodia






| ABURA D)

ERVICIOS ANALITICOS GENERALES = ‘-'.]‘ R

CIO NACH

INDECL

+-19b634

RIO DF

ENSAY(

kA Bl
“r-.l\; ()

Pl - SNA

ON REGISTR(

i

CON VALOR OFICIAL

INFORME DE ENSAYO N° 071300-2013

RrAZON SOCIAL . ORGANISMO DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - OFFA
DOMICILIO LEGAL . CALLE MANUFL GONZALES OLAECHEA 247 LIMA - SAN ISIDRO
SOLICITADO POR : SR, MARCO PADILLA

REFERENCIA . LOTE VII - PIURA

PROCEDENCIA | PIURA

FECHA DE RECEPCION :2013-05-13

FECHA DE INICIO DE ENSAYOS 5 2013-05-12

MUESTREADO POR . ORGANISMO DE EVALUACION ¥ FISCALIZACION AMBIENTAL - OEFA

1. METODOLOGIA DE ENSAYO:

Regisiro N° LE - 047

Sy T Método LG " Unidades
Hidrocarburos totales de petréleo - EPA B015 C, Rev 3. Nonhalogenated Organics by Gas 2.0 Mo/
TPH DRO (C5-Caa) Chromatography. 2007 :
=Hidrocarburos totales de petroleo - EPA 8015 D, Rev 4. Nonhalogenated Organics by Gas 208 -
TPH (C10-Cas) Chromatography. 2003 .
Hidroearburos totales de petroleo - EPA 8015 C, Rev 3. Nonhalogenated Organics by Gas S ek
TPH (€16-Cao) Chromatoegraphy. 2007 i
L.C.: Limite de cuantificacién del método,
I1. RESULTADOS
Producto declarao Suslo Suelo o Suslo
Matriz analizada Suelo Suelo Suelo Suelo
Fecha de muestreo 2013-05-08 2013-05-08 2013-05-08 2013-05-08
Hora de Inicio de muestreo (h) 11:05 12:15 12:30 13:10
Candiciones de la muestra Consorvada Connervada Conservada Conservada
Cédigo del Cliente T 544 T 4676 51 753351 W i ST
Codigo del Laboratorio 1305557 105558 1306550 | A905560
Ensayos unidades _ Resultados i =l 2 i
mm;;g-;g:rgslu de petréleo - ma/kg 19879 48051 5161 12207
i g totales e petrdles - mg/kg 18832 45399 5623 15348
m“(g:""cg 16kales de petrdleo - my/kg 34678 sadsn 5214 24540
Producto deciarado Sugln Suslo Susin &
Matriz anslizada Suelo __ Susle ~ Susin &
Fecha de muestreo 2013-05-08 |  2013-05-08 2013-05-00 E '
Hora de inicio de muestres (h) 15:25 B 170 WS R 54
Condiciones de I muestra Conservada  Conservada Conservada _ “i
Cédigo del Cliente T 602 T 801 LVIL 501 i
Cédigo del Laboratorio 1305561 1305562 1305563 :
Ensayos : Unidades by Reaultados Ig
.:.‘:,f_'”;'“’u”‘(‘g:_g')"' de petrdien - ma/kg 18687 14650 47985
;;"‘i’:‘c:"é‘:)‘“ tothlas de patroNg - maskg 14080 17306 26744 43243
m’ﬁ':g:; ttales de petrdieo - my/kg 30367 27999 72558 78513

* £l métode indicada no ha sido acreditado por INDECOPI-SNA.

Nota: resultades de suelos expresades en base seca.
* Bl matona indicato no e wido acreddadd pof INDECOPYSNA

M Muihods for the of Watgr aid Wi (SMEWW) -APHA-AWWA WET 27na Eaition 2012, . EPA: U B Envtssmontal Proteotion Agency . ASTM: Amanean Sooety i Tesing and Matenas - NTP: Morma Téomca Poruana
OBSERVACIONES: Eatd profibsds s mproducadn parcial o lote del DRLSHIR JOCLTDND § MERCS GUY Son BAO 18 BUNNILACKY weci de Gerdcos Analicos Generales B, A €. Bolo ou valide pats les musslas relendas an &l presents inlame,
Lk Munsteas serin consorvadas de acueito al panodn de perectilidad dol parmetro AMAZAND con un Mmixima de 30 dias calendafios A hatat ingresiaiin 18 musstia o labaratnro Pagina 1 de 2

NOTA: Los resultiados de los ensayos no deben ser utiizades come una corificacion de conformidad con normas da pRAUED 6 comn cerificada del atstomna de calidod de la enlidad que lo produce.

Maclonag Unldps N 88 Chacra Rios Norli Lima ( P i ral Telefan

NwWw sagperu,com E-m I© aadqparuiDasgper

Cad: F1 02 | Versidr: 04 1 F.E 042012



EXPERTS WIBDGNG EOR T0L

Cod; FI 02 f Version. 02 / F.E: 0472012

) _ LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO PO
SERVICIOS ANALITICOS GENERALES l:l C)l-R\fjlc_”() NA(_‘:I(R,NAL [-IE A(- ,){ ‘I I‘ TACI :b‘,:

P INDECOPI - SNA
—_— CON REGISTRO N° LE-04

INFORME DE ENSAYO N° 071300-2013
CON VALOR OFICIAL

11. RESULTADOS
Producto declarado Susio Suelo Sl | Suslo
Matriz analizada Suelo Suelo Suelg Suelo
Fecha de muestreo 2013-05-08 2013-05-09 2013-05-08 2013-05-09
Haora de inicio de muestrea (h) 18:10 09:50 11100 11:50
Condiciones de ks muestra Conservada Canservada Conservadn Conservada
Cbdigo del Cliente LVII 502 T 518 81 T5081 T 500
Cédigo del Laboratorio 1305565 1305566 1305567 1305568
Ensayos Unidades Resultados -
e e ma/kg 7324 2778 6692 10910
;:'Ld;%"':g"”')“ totales de petrdieo - mg/kg 4826 3084 6602 5982
Hidrocarburos totales de petréleo -
TPH (Cyo-Cao) ma/kg 11765 5641 12787 16372
products declarada Suslo Suelo Suelo Suelo
Matriz analizada Suslo Suelo Susio Suelo
Fecha de muestreo 2013-05-09 2013-05-09 %—w 2013-05-09
Hora de Inicio de muestrea (1) 12:30 15:10 18 16:30
Condiciones de |a muestra Conuervada Conservada w Conservada
Cédigo del Chiente T 600 51 T 34251 . TE34 T 347 51
Cédigo del Laberatorio 1305569 1305570 1305571 1305572
Ensayos Unidades {Resultados ik
Hidrocarburos totales de petrleo -
TPH DRO (C,0-Ca) mg/kg 16268 1127 62623 3286
;md::;‘_c“h"?' RormI. 00 patrdies - mg/kg 11013 1245 22223 3247
Hidrocarburos totales de petréleo -
TPH (Cap-Cog) mg/kg 25357 2291 82691 6332
Producto dactarado Suelp
Matriz analizada Suela
Fecha de muestreo 2013-05-09
Hora de inicio de muestreo (h) 17:35
Condiciones de la muestra Consarvada
Cédigo del Cliente T 35651
Cadigo del Laboratorio 1305573
Ensayos Unidades Resultados
Hidrocarburos totales de petrdieo -
TPH DRO (C,0-Cis) ma/kg 4276
- -
&ﬂ;&wrbu;us totales de petrdleo marky 2408
Hidrocarburos totales de petrdieo -
TPH (Cio-Cac) ma/kg e

* El métedo indicado no ha sido acreditado par INDECOPI-SNA.
Nota: resultados de suelos expresados en base seca.

II1. PERIODO DE CONSERVACION DE MUESTRAS:

Ensayo n-u;; de parecibilidad
TPH 14 dias

Lima, 04 de Junio del 2013

* Bl malon inteaas o ke wido scroditado por INDECOPUSNA

BM: Standard Methods lor the E. of Walar and W (SMEWW) APHA-AWWAWEF 22nd Ealtion 2012, - EPA: U 5 Ensmsimanial Protecton Agency - ASTM: Amenicen Saciaty faf Taating and Malerials - NTP: Norma Ticnics Potuana
oBs NES: Exta p a parcial o tatal dal prewsnie GocuPnic @ MeNas que 588 bajo la sulorizacds escre de Servicos Analiticos Genarales 8 A. €. Solo es vildo pata las mustiras referidas an el prasents informa.
Lt muwiras sorivn canservadus de scusroo al peniodo de persciti<dad del p 0 AnAlzAde con un mitsima de 30 dies catendaros de etler gk (s musiire Al laboratone Pagina 2 de 2

NOTA: Los resultados de los ensayos no deben ser utiizados como una cenlificacidn de conformidad con normas da products 6 como eortifiends dol sistema de calldad de la enlidad que lo produce.

Av, Naciones Unidas N° 1585 Chacra Rioa Norie - Lima 01 - Para Central Talefénica; 511 475-T227 | 4208 ¢8RS R 14D TEALZ Maxsel® 9f

Wabisils ' www Bagpan 3 muall. sagperudlsagpenu. cor aboratoron
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ANEXO 5

Reporte de Monitoreo de Emisiones Gaseosas Fugitivas






R ae, D ,‘.-'i A
FICHA EMISIONES
GASEOSAS

N° @ b~ EM

“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perd”

"Afio de la Promacion de la Industiia Responsable y del Compromiso Climatico”

REPORTE DE MONITOREO AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA IDENTIFICACION DE
PASIVOS AMBIENTALES DEL SUBSECTOR HIDROCARBUROS

1. DATOS GENERALES

Identificacién de pasivos ambientales del subsector
Actividad hidrocarburos en el Lote VII/VI (ex Lote VII) - Pozo con codigo
PERUPETRO T 500. Ficha OEFA FO0338
Localidad, distrito, s gt " ;
provincia y departamento Distrito de La Brea, Provincia Talara, Departamento Piura.

2. DATOS DEL MONITOREO

Fecha inicio (dd-mm-aa) 09 de Julio de 2014
Fecha fin (dd-mm-aa) 09 de Julio de 2014
Equipo Técnico Juan Gamarra Rojas (Direccion de Evaluacion)

Puntos de monitoreo de Emisiones

‘ Cédigo Coordenadas UTM
N°® punte - | Matriz ~ (Datum WGS84) Descripcion
de medicion - | Zona | Este Norte ) 15
La medicién se realizé en la fuente de emision,

1 | Fo0338-EMO1 g“/i”s?;:lggﬁg 17 | 465531 | 9482502 |boca del pozo, en tres intervalos de tiempo de 5
minutos cada uneo.

Verificaciar an Medicidn referencial, se realizd en un recorrido en

FO0338-VAD1 et 17 | No aplica | No aplica | el drea circundante alrededor del pozo en un radio

S AIRAaIONS de 1 m, con una duracién de 10 minutos.

Protocolo de monitoreo

Debido a la ausencia de una guia de monitoreo nacional para emisiones fugitivas se
tomaron las recomendaciones del manual técnico OSHA Technical Manual, Section II:
Sampling, Measuremet Methods and Instruments, Chapter 1 Personal Sampling For Air
Contaminants, Chapter 3 Technical Equipment: Direct-Reading Instrumentation for Air
Contaminants,

------------

PGP
S 2
%
L-Ri ..',. ,; Av. Republica de Panama 3542
%2}‘ "'ﬁ'.:.,f www.oefa.gob.pe San Isidro - Lima, Perd
N W T(511) 7131553



